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Desde la preparacion de la muestra...

Homogeneizacién de la muestra

¢ L a muestra se homogeneiza
con el homogeneizador con palas
BagMixer®. No hay contacto entre
la muestra y el homogeneizador.

4 Organizacion de las muestras

e |as muestras
homogeneizadas

e |as bacterias se extraen

de 60 segundos,
la extraccion

se cierran gracias
a los BagClip®
y se almacenan
en los BagRack®.

bacteriana

. ) es Optima.
2 Dilucion
de la muestra

e La muestra se pesa con
el diluidor gravimétrico
DiluFlow®.

@ 1.5 seg./precision: > 99 %

de la muestra en menos
@1 min.

¢ DiluFlow® anade
automaticamente
la cantidad de
diuyente deseada.

@ 8 seg./precision: > 99 %

¢ Introducir la muestra en una bolsa 5=
estéril con filtro BagPage®. |
El soporte BagOpen® _ i |
mantiene la bolsa abierta.

CIENTISOL f 981 936 338 - info@cientisol.com - www.cientisol.com
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...hasta su analisis microbiolégico iINterscience

dataLink™

Sistema de trazabilidad

Recuento automatico

e Con los contadores
automaticos de colonias
Scan®, consiga los resultados

bacterianos en 1 clic. Sean A
Las imagenes y —
los resultados se conservan

f) automaticamente
\Q@e" en su ordenador para
O

asegurar la trazabilidad.

@ 5 seg./precision: > 98 % Imagenes de UFC, observaciones

y resultados disponibles en:

]| Archivo Excel™

}\ Impresion informe PDF
Adobe

D .
C’ Archivo recontable Scan®
'B- San®

b ad 7 Siembra automatica

DiSpensacién * Coloque su muestra
o H filtrada en un vasito estéril.
n de liquidos

¢ Con FlexiPump®
la dispensacion seriada
es precisa y rapida.

e E| easySpiral Dilute®
diluye y siembra
automaticamente su muestra
en solamente 1 placa de Petri,

Pipeteo de la muestra
filtrada v

e La filtracion instantanea

y estéril de la muestra
se hizo durante

la homogeneizacion.
Pipetear con BagPipet®.

CIENTISOL - T. 981 936 338 - info@cientisol.com - www.cientisol.com

asi le evita las diluciones
manuales sucesivas.
Carga microbiana maxima: 1x10' CFU/mL.

134 seg. (para 1 desinfeccion, 5 diluciones
y 1 siembra)/precision: > 98 %

Pagina 5
Disefiado y Fabricado en Francia
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BagSYSte m® ¢, Como preparar la muestra?

BagSystem® es una gama completa de productos para la preparacién
rapida y segura de la muestra antes de su analisis microbioldgico.

» Ningun riesgo de contaminacién cruzada
P> Resultados precisos y excelente reproducibilidad
» Aumenta considerablemente las capacidades de andlisis

®
S
()
el
(2]
>
(7p)
(®))
1Y)
[a1]

1 Extraer 2 Diluir 8 Homogeneizar 4 Pipetear 5 Preparar

Coloque la muestra en DiluFlow® afiade La muestra se homogeneiza Pipetee el filtrado con Prepare su medio de cultivo
una bolsa estéril BagPage® automaticamente con un homogeneizador BagPipet®. La filtracion (en tubos de ensayos, frascos,
o BagFilter®. la cantidad de diluyente BagMixer®. La filtracion es instantanea y estéril. placas de Petri...) para una
deseada. instantanea y estéril La muestra filtrada esta siembra éptima de su muestra
de la muestra se hace durante lista para la siembra con FlexiPump®.
la homogeneizacion. y el andlisis.
CIENTISOL - T. 981 936 338 - info@cientisol.com - www.cientisol.com Pagina 6
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Bag Fi Iter® ¢ Por qué utilizar una bolsa con filtro?

Bolsa estandar

Ninguna Filtracién

2

Bolsa con filtro 9

Filtracion instantanea

®
™
Residuos de muestra b Residuos de muestra
diluidos y homogeneizados diluidos y homogeneizados
en la bolsa ° en la bolsa
Microorganismos Microorganismos
¢ para analizar ° para analizar
° 75 Filtro
° ]
| . ®. o | i
Pipeta tapada ) o Pipeteo Facil
[
°
Muestra < N Microorganismos
+ microorganismos: o, y muestra
para decantarse . filtrados y separados
Después de la siembra e incubacion
¢ Residuos o colonias? iSolamente colonias!
Pérdida de tiempo Manipulacion optimizada
y resultados imperfectos y precision de los resultados
CIENTISOL - T. 981 936 338 - info@cientisol.com - www.cientisol.com Pagina 7
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Ba Filte r® , IS0 | [1s0| [FDA BAM
0 g Bolsa con filtro lateral 7218 | | 68871 | | "
Q@
" Bolsa estéril con filtro lateral para la homogeneizacion y la filtracion ‘.
) de la muestra.
e
o

ller
0 Best S€
©
N P F
—— . a
8 para pipete para verté

" .

& =

'Iij - I

: ( Tanque incorporado

para pipetear
pequenos volumenes
_ »
Porosidad del filtro: < 250 micras Porosidad del filtro: < 250 micras Porosidad del filtro: < 50 micras

Preparacion de la muestra

BagFilter® P

e Perfecto para pipetear

e Multilayer®: complejo fortalecido
e Filtro lateral no tejido

e Porosidad del filtro: < 250 micras
e Disponible en 400 mL y 3500 mL

BagFilter® S

e Perfecto para verter, una soldadura
sujeta las particulas

e Multilayer®: complejo fortalecido

e Filtro lateral no tejido

e Porosidad del filtro: < 250 micras

e Disponible en 400 mL

Especificaciones técnicas

Disefiado y Fabricado en Francia

CIENTISOL - T. 981 936 338 - info@cientisol.com - www.cientisol.com

BagFilter Pull-Up® Patentado

e Perfecto para pipetear
pequefos volumenes: < 1000 pL

e Multilayer®: complejo fortalecido

e Filtro lateral no tejido

e Porosidad del filtro: < 50 micras

e Disponible en 400 mL

BagFilter® 400 P 400 S Pull-Up® 400 3500 P .

- Ventajas
Volumen maximo 400 mL 400 mL 400 mL 3500 mL
Vol. de homogeneizacion 6ptimo 50 - 300 mL 50 - 300 mL 50 - 300 mL 200 - 3500 mL » Lamisma bolsa para homogeneizar, filtrar y pipetear
Dim. de la bolsa 190 x 300 mm 190 x 300 mm 190 x 300 mm 380 x 600 mm » Filtrado sin particulas: lectura facil de las colonias
Sl e 22 25 22 ic > Compatible con cualquier homogeneizador
Caja de 500 500 500 100 > Bol il bad | contact liment
E—— T /5 T (3 e o Py L olsas estériles, aprobadas para el contacto con alimentos

Pagina 8



Bag Page® Bolsa con filtro de superficie total

ISO

7218

FDA BAM

Bacteriological Analytical
Manual

ISO

6887-1

Bolsa estéril con filtro de superficie total para la homogeneizacién y la
filtracion de la muestra. Un sistema Unico de soldadura en la bolsa garantiza
un pipeteo sin errores.

|

Porosidad del filtro: 280 micras Porosidad del filtro: 63 micras

PATENTADO | _

Porosidad del filtro: < 250 micras

Filtro de superficie total:
perfecto para muestras pastosas

Filtro rado Baja P _rosi:tr‘;,'é Filtro al Extra
microperf° para cito™ = de mater! reSistente

Porosidad del filtro: 280 micras

BagPage®+

o Multilayer®: complejo fortalecido

e Filtro microperforado calibrado
de superficie total

® Porosidad del filtro: 280 micras

¢ Disponible también: BagPage® U
(con fondo redondo)

BagPage® F

e Para citometria de flujo, PCR
o Multilayer®: complejo fortalecido
e Filtro microperforado calibrado
de superficie total
e Baja porosidad del filtro: 63 micras
e Disponible en 400 mL

BagPage® R

o Multilayer®: complejo fortalecido
e Filtro de material no tejido

e Porosidad del filtro < 250 micras
e Disponible en 400 mL

BagPage® XR

e Nuevo material: un 50 % mas grueso
e Filtro microperforado calibrado
de superficie total
® Porosidad del filtro 280 micras
® Para muestras duras
e Disponible en 400 mL

e Disponible en 80/100/400 y 3500 mL s ™
Ventajas
» Apertura grande para introducir
facilmente la muestra
Especificaciones técnicas .- . S
P P Facil para pipetear: indicacion sobre la bolsa
BagPage® | 80 100 + 400 400 U 400 F 400 R 400 XR 3500 > Filtracién instantanea
Volumen maximo 80 mL 100 mL 400 mL 400 mL 400 mL 400 mL 400 mL 3500 mL durante la homogeneizacién
Vol. de homogeneizacién 6ptimo 5-40 mL 5-50mL 50-300mL 50-300mL 50-300mL 50-300mL 50-300mL 200 -3500 mL > Filtrado si rticul lect facil de |
Dim. de la bolsa 95x160mm  95x180mm 190 x 300 mm 190 x 300 mm 190 x 300 mm 190 x 300 mm 190 x 300 mm = 380 x 600 mm ! Ira .O Sin particuias: lectura tacil de 1as
Estéril por 25 25 25 25 25 25 25 10 colonias
Caja de 500 500 500 500 500 500 400 100 > Bolsas estériles, aprobadas para el
Referencia 120 825 121025 122025 122 225 122 325 161025 122 425 123 010 | contacto con alimentos )
CIENTISOL - T. 981 936 338 - info@cientisol.com - www.cientisol.com Pagina 9
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|
BagLight® eoesn
m BOISa Sl n fl |tI’O 7918 6887-1 Bactenol:/‘g;ila /Ixna\wwca\
2 | -
" Bolsa estéril de homogeneizacion.
)
®
L
L'g Extra ate Fond®
resisten redondo
m - - - - - - - -
= BagLight® PolySilk® BagLight® PolySilk® HD BagLight® Multilayer® BagLight® Multilayer®U
(72] ¢ PolySilk®: complejo de poliolefina ® Facil para escribir o Multilayer®: complejo fortalecido e Especial homogeneizadores
d) e Flexible y transparente * PolySilk® Alta Densidad e Soldaduras fortalecidas con un sistema de circulacion
= e Disponible en 100/400/3500 mL ¢ Rigido, mate y un poco opaco e Disponible en 400 mL o Multilayer®: complejo fortalecido
E e Disponible en 400 mL e Soldaduras fortalecidas
e Disponible en 400 mL
L
S
c Especificaciones técnicas
‘O Ventajas
" — BagLight® PolySilk® 100 | PolySilk® 400 | PolySilk°HD | Multilayer® | Multilayer® U | PolySilk® 3500 J
o Volumen méximo 100 mL 400 mL 400 mL 400 mL 400 mL 3500 mL > Excelente relacion calidad/precio
E Volumen de homogeneizacién éptimo 5-50mL 50-300mL  50-300mL  50-300mL  50-300mL 200 - 3500 mL > Resistente a la congelacion y a las altas temperaturas
m Dim. de la bolsa 110 x 200 mm 175 x 300 mm 175 x 300 mm 190 x 300 mm 190 x 300 mm ' 380 x 560 mm (desde -40° C hasta +80° C/-40° F hasta 176° F)
Q Estéril por 23 23 2 & 23 23 » Compatible con cualquier homogeneizador
d) Caja de 500 500 500 500 500 250 L .
e : > Estéril, aprobada para el contacto con alimentos
m Referencia 131 025 132 025 132 325 132 225 132 125 133 025
CIENTISOL - T. 981 936 338 - info@cientisol.com - www.cientisol.com Pagina 10
1 O Disefiado y Fabricado en Francia




RO"Bag® Bolsa estéril para muestreo

Bolsa estéril para recoleccion y homogeneizaciéon de muestras.

RollIBag®
Bolsa para la toma

y la homogeneizacién de muestras Facil para pipetear

Toma y homogeneizacion

e Con cierre metalico en la misma bolsa
* PolySilk®: complejo de poliolefina

e Flexible y transparente

p
Ventajas
Especificaciones técnicas > Apertura precortada de la bolsa
RollBag® 1300 P Zona para escribir
Volumen nominal 1300 mL » Cierre hermético
Volumen de homogeneizacion 6ptimo 50 - 300 mL » Sello para asegurar su esterilidad
Dim. de la bolsa 175 x 290 mm » Resiste hasta 100°C
Cajade 500 .
! i » Aprobada para el contacto con alimentos
Referencia 145 040

CIENTISOL - T. 981 936 338 - info@cientisol.com - www.cientisol.com
www.interscience.com

OEM
Hecho a la medida

Preguntenos por bolsas disenadas
y hechas para su aplicacion.

Su marcado aqui

Escoja:

e El tipo de filtro calibrado
¢ La forma/el tamano/el material

e Las soldaduras/las aperturas/
los compartimientos

e Ningun marcado
0 con su marcado personalizado

Todas nuestras bolsas son aprobadas
para el contacto con alimentos, son
radioesterilizadas y compatibles

con CUALQUIER TIPO DE
HOMOGENEIZADOR.

Garantia de esterilizacion

con una etiqueta roja

colocada en cada caja.

Un certificado de esterilizacion
acompana cada entrega.

~
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D| | UFIOW® La mejor solucién para sus diluciones

Sistema GeckoGrip

¢ iNo mas gomas adhesivas!

e Sumamente adhesivo, higiénico y duradero
PATENTADO

El diluidor mas rapido
del mundo

e ;Solamente 8 seg. para dispensar 225 mLI®

Hasta 6 diluyentes

¢ Con 4 bombas adicionales conectables!”

—— |

Balanza de pesada de alta precision

e Precision de pesada hasta el 99 %
e BagOpen® magnético

DlluFlow

by interscience

LightCode

e | ED de color segun el estado y la precision

(1) Solamente con DiuFlow®Elite  (2) Solamente con DiluFlow® Pro y DiluFlow® Elite  (3) Tiempo de dilucién para una muestra de 25 g diluida a 1/10 con un DiluFlow® Elite con Kit booster

CIENTISOL - T. 981 936 338 - info@cientisol.com - www.cientisol.com
Disefiado y Fabricado en Francia

use Print

LIMS

B

Perfil sumamente bajo

e Perfecto para un uso en un flujo
laminar

e Ergondmico: no hay cansancio

musculo esquelético
N\

e N
Brazo robotizado®
e |nsercion facil de la muestra
e Evita contaminacion
e Ahorra tiempo
N\ ),
(~ N

-
Calidad superior

e Bombas Watson Marlow™
e Cubierta de acero inoxidable de 304L

L

)

.

Bandeja de seguridad

extraible

e Para mantener facilmente su
DiluFlow® limpio

PATENTADA

.

~

Pagina 12



D||UFIOW® Diluidores gravimétricos

DiluFlow® se usa para la dilucion automatica de una muestra sélida con el
peso adecuado de diluyente. Usted puede diluir su muestra presionando
solamente 2 teclas. jFacil de usar, DiluFlow® es el perfecto diluidor de
entrada de gama para su laboratorio!

Rasgos clave

e Perfil sumamente bajo: uso facil bajo flujo laminar
e | ightCode: indicador del estado con luces de color LED
e Patentes: sistema GeckoGrip, bandeja de seguridad extraible, E
BagOpen® magnético (forma patentada) N L L"F lo !11"
e Garantia: 1 afio | sl et
e Trazabilidad: Impresora / Software de monitoreo
(exportacion de datos hacia Excel™, Open Office™ o Libre Office Calc™, impresora)
e Conexion: puerto RS 232 para impresora /
conexion USB para un ordenador / puerto Jack para pedal
e Resolucion hasta 200 g: 0,01 g
e Tiempo de dilucion: < 9 seg.
(para una muestra de 25 g diluida al 1/10 con el kit booster en modo rapido)
e Factor de dilucion: 1/2 to 1/99
* NUmero maximo de bombas: 2 integradas
® Precision de pesada: entre 0 gy 100 g: + 0,05 g/ entre 100 g y 3000 g: + 0,1 %
e Precision de dilucion: > 98 %
® Peso maximo: 3000 g
® Peso maximo sin soporte: 4500 g

Entregado con: 1 brazo de distribucién, 1 Bandeja de seguridad 400, 1 0 2 bombas, 1 conjunto de distribucion (GL45 - @ 6,4 mm) por bomba, software de monitoreo, cable
USB, cable de alimentacion, 1 BagOpen® 400 para diluidores, manual de usuario, guia de inicio rapido, 10 GeckoGrip, muestras gratis de bolsas estériles.

Especificaciones técnicas Opciones
DiluFlow® I Una bomba Dos bombas . -— l .I'_“
Peso maximo 30009 x 1 = '
Alimentacién 100-240V~ 50/60 Hz = B 5
Dim. (@ x p x a) 81x44x 38 cm 87 x44x 38 cm Impresora  Kit Booster Soporte integrable para Sistema de distribucién  Pedal
Peso 9,6 kg 12 kg Ref. 410 150  Ref. 511000  bolsas de medio de cultivo  ajustable Ref. 507 008
Referencia 501103 501 203 Ref. 505 010 Ref. 505 004

CIENTISOL - T. 981 936 338 - info@cientisol.com - www.cientisol.com
www.interscience.com

FDA BAM

Bacteriological Analytical
Manual

ISO

7218

ISO

6887-1

#9 Video de demo

www.interscience.com

-
Aplicaciones
e Analisis microbiolégicos
e Diluciones gravimétricas/
distribucion de liquidos
-

Ventajas

» Féacil de usar

» Funciones de distribucion
y de pesada

» Compatible con cualquier
recipiente

Trazabilidad: = | [~
B8
e | Print DiFow®

Pagina 13
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FDA BAM

Bacteriological Analytical
Manual

ISO

6887-1

ISO

7218

D||UF I OW® PrO Diluidores gravimétricos

DiluFlow® Pro se usa para la dilucion automatica de una muestra
sblida con el peso adecuado de diluyente. Sus rasgos de
trazabilidad permiten registrar todas las operaciones. jEquipado
con un brazo robotizado de alta velocidad, ofrece la mejor solucion
para sus diluciones!

Rasgos clave E——

e Perfil sumamente bajo: uso facil bajo flujo laminar | Er_—_ =

e | ightCode: indicador del estado con luces de color LED i

e Patentes: sistema GeckoGrip, bandeja de seguridad extraible, f Dl | U Ffﬂw

BagOpen® magnético (forma patentada)
e Garantia: 1 afio
e Trazabilidad: Impresora / Software de monitoreo
(exportacion de datos hacia Excel™, Open Office™ o Libre Office Calc™, impresora)
e Conexion: puerto RS 232 para impresora /
conexion USB para un ordenador / puerto Jack para pedal
e Resolucion hasta 200 g: 0,01 g
e Tiempo de dilucion: < 9 seg.
(para una muestra de 25 g diluida al 1/10 con el kit booster en modo rapido)
e Factor de dilucion: desde 1/2 hasta 1/99
e NUmero maximo de bombas: 2 integradas

¢ Precision de pesada: entre 0 gy 100 g: + 0,05 g / entre 100 g y 5000 g: + 0,1 %
¢ Precision de dilucion: > 99 % (en modo estandar o preciso)

¢ Peso maximo: 5000 g

¢ Peso maximo sin soporte: 7000 g

¢ Brazo robotizado para una insercion facil de la muestra

e Opcion kit Jumbo para bolsas de 3500 mL

! by LR o )
# Video de demo

www.interscience.com

ili i [N =
Trazabilidad:
Exce™

Print DiluFlow®

”
Aplicaciones

e Andlisis microbioldgicos

e Diluciones gravimétricas/
distribucion de liquidos

e Sistema de pesada preciso

Entregado con: 1 0 2 bombas, 1 Bandeja de seguridad 400, 1 proteccion para boquillas, 1 conjunto de distribucion (GL45 - @ 6,4 mm) por bomba, software de monitoreo, cable e Para muestras que requieren

USB, cable de alimentacién, 1 BagOpen® 400 para diluidores, manual de usuario, guia de inicio rapido, 10 GeckoGrip, muestras gratis de bolsas estériles. trazabilidad
e

Especificaciones técnicas Opciones i |

DiluFlow® Pro | Unabomba Dos bombas i | | Ventajas

Peso maximo 50009 [ ' » Brazo robotizado con

anmentacion JE=240Y-= SOk movimientos de alta velocidad

Dim. (axpxa) 31 x42x38cm 37 x 48 x 38 cm . I ..

Peso 11,8 kg 14,2 kg Kit Jumbo para Sistema de distribucion Kit Booster Impresora » Funciones de distribucién y de

. bolsas de 3500 mL ajustable Ref. 511 000 Ref. 410 150 pesada
Referencia 502 105 502 205 Ref. 505 006 Ref. 505 005

CIENTISOL - T. 981 936 338 - info@cientisol.com - www.cientisol.com
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D||UFIOW® Ellte Diluidores gravimétricos

DiluFlow® Elite se usa para la dilucion automéatica de una muestra soélida con
el peso adecuado de diluyente. Sus caracteristicas de trazabilidad permiten

FDA BAM

Bacteriological Analytical
Manual

ISO

7218

ISO

6887-1

registrar todas las operaciones. Programable y conectable con hasta 6 diluyentes,

esta disponible en versiones de 1 kg y de 5 kg. La version de 1 kg estéa disefiada N UE VO
especialmente para andlisis cosmetoldgicos (muestra de 1-5 g que requiere alta 3

precision). _é::—

Rasgos clave _

o Perfil sumamente bajo: uso facil bajo flujo laminar DiluFlow # Video de demo

e LightCode: indicador del estado con luces de color LED

e Patentes: sistema GeckoGrip, bandeja de seguridad extraible,
modo multi-dispensacion, BagOpen® magnético (forma patentada)

e Garantia: 1 afio

e Resolucion hasta 200 g: 0,01 g

¢ Brazo robotizado para una insercion facil de la muestra

e Opcion kit Jumbo para bolsas de 3500 mL

¢ Trazabilidad: Impresora / exportacion de datos hacia Excel™ / software de monitoreo /
exportacion de archivo CSV hacia una memoria USB / conectividad LIMS bidirieccional
e Conexion: 2 puertos USB (para conectar una impresora, teclado,
lector de cédigos de barras, memoria USB)
1 puerto USB (para conectar un ordenador)
Puerto Jack (para conectar un pedal, pistola dispensadora)
Conexion ethernet para LIMS
e Tiempo de dilucién: < 8 seg. (para una muestra de 25 g diluida al 1/10 con el kit booster en modo rapido)
¢ Factor de dilucion: desde 2 hasta 1000, fracciones editables
¢ Precision de pesada: DiluFlow® Elite 5 kg: entre 0 g y 100 g: + 0,05 g / entre 100 g y 5000 g: + 0,1 %
DiluFlow® Elite 1 kg: entre 0 g y 20 g: + 0,01 g / entre 20 g y 1000 g: + 0,1 %
¢ Precision de diluciéon: > 99 % (en modo estandar o preciso)
e Nimero maximo de bombas: 2 integradas + 4 externas
* Peso maximo: 5000 g (DiluFlow® Elite 5 kg) / 1000 g (DiluFlow® Elite 1 kg)
¢ Peso maximo sin soporte: 7000 g (DiluFlow® Elite 5 kg) / 1500 g (DiluFlow® Elite 1 kg)

T

Entregado con: 1 0 2 bombas, 1 Bandeja de seguridad 400, 1 proteccién para boquillas, 1 conjunto de distribucién (GL45 - @ 6,4 mm (Elite 1 kg: @ 3.2 mm)) por bomba, software de
monitoreo, cable USB, memoria USB, cable de alimentacion, 1 BagOpen® 400 para diluidores, manual de usuario, guia de inicio rapido, 10 GeckoGrip, muestras gratis de bolsas estériles.

www.interscience.com

Trazabilidad:

-
usB |.T:n?s B

Aplicaciones
e Analisis microbiolégicos

e Diluciones gravimétricas/
distribucion de liquidos

e Sistema de pesada preciso

e Para muestras que requieren
trazabilidad

Especificaciones técnicas

Opciones

DiluFlow® | 1kg:Unabomba | 1kg:Dos bombas | 5kg:Unabomba | 5kg: Dos bombas

Peso maximo 1000 g 5000g . r"
Alimentacion 100-240V~ 50/60 Hz :.

Dim. (axp xa) 31 x42x38cm 37 x 42 x 38 cm 31 x42x38cm 37 x 42 x 38 cm Médulo de bomba
Peso 12,6 kg 14,8 kg 12,6 kg 14,8 kg ref. 505 007
Referencia 503 101 503 201 503 105 503 205

CIENTISOL - T. 981 936 338 - info@cientisol.com - www.cientisol.com
www.interscience.com

-
_ Ventajas
?# @ » Hasta 6 bombas con 4 bombas
conectables
Pistola Kit Booster » Modo multidispensacion (patentado)
f’eif 22? 33;’ ora e 517,000 » Conectividad bidireccional wms)
)
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Bag M ixe r® Gama de homogeneizadores

Los homogeneizadores BagMixer® permiten una extraccion sencilla y
segura de las bacterias de muestras sélidas. La muestra homogeneizada
es representativa de la contaminacién global de la muestra y esta lista
para ser analizada entre 30 y 60 segundos.
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Minilbix®

JumboMix® 3500
© 200-3500 mL
b BagMixer® 400 Muestras hasta 400 g
(72] N 50-400 mL
) MiniMix® 100 Muestras hasta 40 g
S 5-80 mL
E Muestras hasta 10 g
© » El homogeneizador mas vendido en el mundo [ )
; Extraccién 6ptima de bacterias
ro) » 11 modelos para la mayoria de las aplicaciones (desde 5 mL hasta 3500 mL) s 1 Baghixer®
9 Max.
: ~ . . § r_
‘O P 35 afios de experiencia 3 o i Otros
o 8 /
© P Servicio al cliente y piezas de recambio garantizadas de por vida g v /
g GARANTIA CRI STA!_ AMORTIGUADORES >
() 3 GARANTIA|  |GARANTIA ° ¥ v
S ANOS DE POR VIDA DE POR VIDA iermpo (seg.)
m . J
CIENTISOL - T. 981 936 338 - info@cientisol.com - www.cientisol.com Pagina 16
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MiniMix® 100 - 50 1s0][FonBAN
Homogeneizadores 100 mL 7218 | | 6oa71 | |Poenmtmaes

GARANTIA AMORTIGUADOI‘/ES PUERTA DE CRIS'!'AL

MiniMix® 100 permite la homogeneizacion de muestras muy pequefas. Gracias a las palas ajustables la b EEAEoAn,\\‘/T:lﬁ EEAE‘OAR’\“II')AA

homogeneizacién es rapida y eficaz.

A Video de demo
www.interscience.com
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MiniMix® 100 P CC MiniMix® 100 W CC

e Pantalla digital multifuncion ¢ Pantalla digital multifuncion

e Velocidad de homogeneizacion ajustable ¢ Velocidad de homogeneizacion ajustable
(3, 8, 9, 12 golpes/segundo) (3, 6, 9, 12 golpes/segundo)

e Tiempo ajustable (1 seg. - 1 h 0 «) e Tiempo ajustable (1 seg. - 1 h 0 «)

¢ Fuerza de homogeneizacion ajustable ¢ Fuerza de homogeneizacion ajustable
(Patentado) (Patentado)

e Sistema de cierre Q-Tight® e Sistema de cierre Q-Tight®

e Palas extraibles Click & Clean® (Patentado) e Palas extraibles Click & Clean® (Patentado)

e |nsercion facil de la bolsa: * nsercion facil de la bolsa: Aplicaciones
las palas estan lado a lado las palas estan lado a lado

« Puerta de cristal e Homogeneizacion de todo tipo de muestras hasta 10 g
* Bandeja de seguridad e Andlisis farmaceéuticos, clinicos
e Andlisis veterinarios, clinicos (biopsia, muestras de

organos...)
Entregado con: Cable de alimentacion, manual del usuario, bandeja de seguridad*, envases estériles de bolsas con filtro gratis. (sol 1t i 2 . o
con Min%,ﬁxmowcc) d 9 9 (rsclamente e Extraccion molecular (proteinas, lipidos, ADN...)

e |nvestigacion de toxinas (HPLC, GCMS ...)

jDescubra los accesorios MiniMix® en la p. 22!

Preparacién de la muestra

Especificaciones técnicas Perfecto con las bolsas estériles -
——
MiniMix® 100 | PCC wcc
Volumen Gtil 5-80mL Ventajas
Alimentacion 110/220V~ 50-60Hz » Silencioso y resistente
Dim. (ax p x 2) 20 x 37,5 x 20 om » Fuerza de homogeneizacion ajustable
P 12 k 11,8 k - . N
— i 2 - BagPage® BagPage® BagLight® P Facil de limpiar: la puerta se abre a 270°
Referencia 011 230 013 230 80 mL 100 mL 100 mL
CIENTISOL - T. 981 936 338 - info@cientisol.com - www.cientisol.com Pagina 17
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Preparacion de la muestra

Bag M ixe r® 400 Caracteristicas Unicas por interscience

-

Fuerza de homogeneizacion
ajustable
e Hasta 28 kg de presion por pala
PATENTADO
= =
0

W W

Muestras pequefas/duras:
mover las palas hacia adelante
para mas presion

Muestras grandes/blandas:
mover las palas hacia atrés
para menos presion

-

.

Robusto y confiable

e Acero inoxidable de 304L de alta
calidad

e Garantia de 3 anos

e Puerta de cristal y amortiguadores
con garantia de por vida

-

Sistema de

iluminacion avanzado!

e Sistema LightCode: indica el estado
del proceso de homogeneizacion

e [luminacién LED dentro de la
céamara de homogeneizacion

J

(1) Solamente con BagMixer® S & SW  (2) Solamente con BagMixer® SW

CIENTISOL - T. 981 936 338 - info@cientisol.com - www.cientisol.com

Disefiado y Fabricado en Francia

\ BagMixer® S

b

BagMixer® SW

e Fjerce 250 kg de presion para evitar
— fugas de liquido desde arriba
N\
Facil de limpiar

Sumamente estable®

e Vibracion baja

e Puede ser usado al lado de un diluidor

Homogeneizacion
super silenciosa'"

e Menos de 48 dB
e Puerta de cristal doble

Prueba acustica ISO 3744

Sistema Q-Tight®

/

5 (

’ ¢ Sistema TotalAccess: abre la puerta en

forma horizontal en superficie plana®”
e Palas extraibles Click & Clean®
PATENTADO

.

LiquidSensor®?

e Parada automatica de la homo-
geneizacion en caso de fuga de
liquido de la bolsa

PATENTADO
\

Pagina 18



BagMixer® 400 - 150 150 [FDABAW
g Homogeneizadores 400 mL 7218 | | 6ga71| |Bececasasnanca

GARANTIA| | AMORTIGUADORES CRI STA!_
Best seller mundial en los laboratorios, BagMixer® 400 garantiza la homogeneizacién rapida y b Eﬁfﬁﬂh EEAEOAR'\“IEQ

precisa de todo tipo de muestras.
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BagMixer® 400 P

* \elocidad fija: 8 golpes/seg.
e \/elocidad ajustable

(80 - 210 segs. 0 »)
e Sistema de cierre Q-Tight®
e También disponible

con la version CoolMix®

BagMixer® 400 W

e Velocidad fija: 8 golpes/seg. e Puerta de cristal

BagMixer® 400 CC BagMixer® 400 S

e Pantalla digital multifuncion

¢ \elocidad ajustable (4, 6, 8, 10 golpes/seg.)
® Tiempo ajustable (1s-1h o «/cuenta atras)
« Pantalla digital multifuncién e Fuerza de homogeneizacion ajustable

« Velocidad ajustable (4/6/8/10 golpes/seg.) (Patentado)

« Tiempo ajustable (1s-1h o «/cuenta atras) ® Sistema de cierre Q-Tight® C
« Fuerza de homogeneizacién ajustable e | as palas estan lado a lado e | as palas estan lado a lado

(Patentado) * Palas extraibles Click & Clean® (Patentado) e Palas extraibles Click & Clean® (Patentado)

e Las palas estan lado a lado « Motor sin escobillas super silencioso * Motor sin escobillas super silencioso
* Motor silencioso sin escobillas * Bandeja de seguridad integrada * Bandeja de seguridad integrada
* Palas extraib'es Click & Clean® o Sistema TotalAccess e Sistema TotalAccess
(Patentado) e Sistema LightCode e Sistema LightCode
¢ Puerta de cristal doble
e Liquid Sensor

BagMixer® 400 SW

e Pantalla digital multifuncion

e \/elocidad ajustable (4/6/8/10 golpes/seg.)

e Tiempo ajustable (1 s - 1 h 0 w/cuenta atras)

e Fuerza de homogeneizacion ajustable
(Patentado)

e Sistema de cierre Q-Tight®

¢ \elocidad ajustable
(30 - 210 segs. 0 )
¢ Sistema de cierre Q-Tight®

¢ Puerta de cristal
e Bandeja de seguridad

e Bandeja de seguridad
e Sistema de cierre Q-Tight®

#S Video de demo
www.interscience.com

jDescubra los accesorios BagMixer® en la p. 22! Aplicaciones

¢ Homogeneizacion de cualquier tipo de muestra hasta 40 g

Entregado con: Cable de alimentacién, manual del usuario, bandeja de seguridad®, envases estériles de bolsas con filtro gratis. (‘opcional con BagMixer® 400 P) ¢ Microbiologia: alimentos, farmacéutica, clinica, veterinaria,

ambiental
Especificaciones técnicas Perfecto con las bolsas estériles
BagMixer® 400| P | w cc s sw )
Volumen il 50 - 400 mL Ventajas
Alimentacion ~ 110-127/220-240 V~ 50-60Hz 100-240 VV~ 50-60Hz > Silencioso y robusto
Peso 16,6 kg 16 kg 25,2 kg 25 kg e — > s . .

: ® ight® Facil de limpiar

Referencia 021 230 022 230 024 230 025 000 025 100 BagFilter® BagPage® BagLight P

400 mL 400 mL 400 mL

www.interscience.com

CIENTISOL - T. 981 936 338 - info@cientisol.com - www.cientisol.com
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Preparacién de la muestra

J U m bO M iX® 3500 Homogeneizadores 3500 mL

El homogeneizador JumboMix® 3500 garantiza la homogeneizacion rapida y precisa de muestras hasta
400 g. Su robustez y sus palas ajustables permiten una gran eficiencia para numerosas aplicaciones.

JumboMix® 3500 VP

e Pantalla digital multifuncion

¢ \/elocidad ajustable (1,5/3/4,5/ 6 golpes/seg.)
e Tiempo ajustable (1 seg. - 1 h o «)

¢ Fuerza de homogeneizacion ajustable (Patentado)
e Sistema de cierre Q-Tight®

e Las palas estan lado a lado

JumboMix® 3500 VW

e Pantalla digital multifuncion

e \/elocidad ajustable (1,5/3/ 4,5 /6 golpes/seg.)
e Tiempo ajustable (1 seg. - 1 h 0 «)

 Fuerza de homogeneizacion ajustable (Patentado)
e Sistema de cierre Q-Tight®

e Las palas estan lado a lado

¢ Puerta de cristal
¢ Bandeja de seguridad

Especialmente para Trichinella

JumboMix® 3500 WarmMix®

e Pantalla digital multifuncion

e \/elocidad ajustable (1,5/3/ 4,5/ 6 golpes/seg.)
e Tiempo ajustable (1 seg. - 1 h 0 «)

 Fuerza de homogeneizacion ajustable (Patentado)
e Sistema de cierre Q-Tight®

e Las palas estan lado a lado

e Bandeja de seguridad

¢ Puerta térmica (desde 20°C hasta 50°C)

iDescubra los accesorios JumboMix® en la p. 22!

Entregado con: Cable de alimentacion, manual del usuario, bandeja de seguridad*, envases estériles de bolsas con filtro gratis. (solamente con JumboMix® 3500 VW y JumboMix® 3500 Warmix)

Especificaciones técnicas

Perfecto con las bolsas estériles

Option

Disefiado y Fabricado en Francia

JumboMix® 3500 | VP w WarmMix® — e = =5

Volumen util 200 - 3500 mL | :
Alimentacién 110/220V~ 50-60Hz ‘

Dim. (ax p x a) 51,8 x 47 x 47 cm 63 x50 x 47 cm | -
Peso 53,2 kg 50,2 kg 63 kg T ' o

Referencia 031230 032 230 033 230 BagFilter®  BagPage®  BagLight® JumboStand

CIENTISOL - T. 981 936 338 - info@cientisol.com - www.cientisol.com

ISO | | ISO FDABAM

7918 6887-1 Bactenol:/‘galiila /I\rva\yuca\

GARANTIA AMORTIGUADOR]ES PUERTA DE CRIS'!'AL
<33 | | GARANTIA| | GARANTIA
ANOS DE POR VIDA | | DE POR VIDA

# Video de demo
www.interscience.com

Aplicaciones
e 375 g para salmonela

e 75,325 0 375 g de muestra para
E. Coli O157:H7

e 125 g de muestra para Listeria y
Listeria monocytogenes

¢ Mezcla de muestras (gjemplo: 15

muestras de 25 g para alcanzar 375 g)
)

Ventajas
» Silencioso y resistente

» Fuerza de homogeneizacion
ajustable

» Facil de limpiar:

la puerta se abre a 270°

Pagina 20



Pack BagMixer”

iAlta calidad y
escoja su Bag

Pack Starter

servicio para tod
Mixer®y combine

1 BagMixer®

4 Bolsas estériles:
500 BagFilter® + 500 BagLight®

+ Accesorios:
50 BagClip®+ 1 BagOpen® + 1 BagRack®

www.interscience.com

o t,'po de ,ab
Jo con el pac

Pack Classic

oratorio:
k de su eleccion!

1 BagMixer®

<4 Bolsas estériles:
500 BagFilter® + 500 BagLight®
+ 500 BagPage®

<4 Accesorios:

1 BagOpen® + 1 BagRack® + 50 BagClip®

1 PetriPile® + 1 BagPipet®
1000 BagTips® Regular + 6 Clinet® 101

Pack Premium

Fotografia no contractual

1 BagMixer®
& 1 DiluFlow®
4 Bolsas estériles:

1000 BagfFilter® + 2000 BagLight®
+ 1000 BagPage®

4 Accesorios:

1 BagOpen® + 2 BagRack® + 50 BagClip®

2 PetriPile® + 1 BagPipet®
1000 BagTips® Regular + 6 Clinet® 101

CIENTISOL - T. 981 936 338 - info@cientisol.com - www.cientisol.com
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BagPipet® & BagTips®

Pipeta autoclavable y puntas paja estériles

BagPipet® es una pipeta de volumen fijo con 3 valores: 0,1 mL/
0,9 mL/1 mL. Funciona con BagTips®, puntas de uso Unico y estériles.

BagTips®: su largo permite
alcanzar el fondo de la bolsa

Autoclavable y calibrado de acuerdo con
las «Buenas Practicas de Laboratorio»

BagPipet®

BagTips® \-}'
\ _1_2 o

Ventajas
» Econdémica

» Sin riesgo de contaminacion cruzada
» Volumen ajustable (0,1 mL/0,9 mL/1 mL)
> Ligeray ergonémica

>

Autoclavable

—— N
BagTips® son disponibles en 2 tamarios:
Regular (19 cm)/Jumbo (24 cm)

Especificaciones técnicas

I BagPipet® I BagTips® (Regular) I BagTips® (Jumbo)
Volumen nom. 1,1 mL 2,2mL
Dim. 190 mm 240 mm
Referencia 251 091 252 019 252 024

BagRack®

Gradilla para bolsas

BagRack® es una gradilla de acero
inoxidable que permite almacenar
metddicamente las bolsas.

400 mL Bandeja de seguridad
opcional (ref. 221 042)

Ventajas

» Adaptado a todo tipo de bolsa
Apilable

Base sélida y estable

De acero inoxidable

vvyvyy

Autoclavable

N )
Disponibles para bolsas de varios tamanos:

80 mL, 100 mL, 400 mL, 3500 mL

BagClip®

Cierre hermético
para bolsas

BagClip® cierra temporalmente
todo tipo de bolsa con filtro.

|

\.ﬂ"_,_" -
-

Ventajas

» Practico y facil de usar

» Cierre hermético al agua y al aire
» No hay contacto con la muestra
» Evita soldaduras intermedias

> Lavable y reutilizable

Especificaciones técnicas

CIENTISOL - T. 981 936 338 - info@cientisol.com - www.cientisol.com

Disefiado y Fabricado en Francia

BagRack® | 8o/100mL | 400mL | 3500 mL 4 compartimientos | 3500 mL 2 compartimientos
Dim. (@ax p xa) 13x27,5x15¢cm  20,5x35,5x21 cm 43 x 37 x 37 cm 35,5x20,5x20cm
Referencia 221010 221 040 221 350 221 352
BagClip® | so100mL | 400 mL | 3500mL
Largo (parte blanca) 130 mm 195 mm 395 mm
Cantidad 50 50 50
Referencia 231010 231 040 231 350

Pagina 22



BagOpen® BagSeal® PetriPile®

Soporte para bolsas Termoselladora Soporte para
placas de Petri

BagOpen® abre facilmente la bolsa sin BagSeal® garantiza un sellado PetriPile® asegura una manipulacién
contacto alguno con la muestra. hermético de todo tipo de bolsa segura, el transporte y el almacena-
(con/sin filtro) gracias a un miento de las placas de Petri.

excelente cierre estanco.

robusto!

@
Ly
S
s
o)
©
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n
=
S
O
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Ventajas
» Para 16 hasta 36 placas E
Ventajas > Apilable "6;
Ventajas » Soldadura ancha: 245 x 5 mm » Autoclavable @
» Robusto » Tiempo de calefaccion ajustable » En acero inoxidable =
> Base gruesay estable » De acero inoxidable » Cumple con la norma E
» Policarbonato indestructible »  Sefial con LED al final del sellado AFNOR NF V08-002 ©
—
Disponible para bolsas de varios tamafios: Disponibles para placas de varios tamanos: q,
80 mL, 100 mL, 400 mL, 3500 mL 2 55 mm, @ 65 mm, 90 mm, @ 150 mm -c
Especificaciones técnicas Especificaciones técnicas Especificaciones técnicas c
BagOpen® | 80/100mL | 400 mL 3500 mL | BagSeal® PetriPile® | 255 2 65 2 90 | @ 150 o]
Tamario 9x4,6x17cm 15x72x25cm 32 x 14,4 x 43,6 cm Alimentacion  100-127/220-240V - 50/60Hz Dim.(@xpxa) 27,5x21x13cm 31x22x13,5¢cm 37,5x26x13cm  37,5x355x13,5¢cm .6
Volumen 80/100 mL 400 mL 3500 mL Dim. @x pxa) 37 x27,5x32cm Num de placas 36 16 m
Referencia 211010 211 040 211 350 Peso 10,8 kg Diametro 55 mm 65 mm 90 mm 150 mm S
Referencia 261 000 Referencia 241 055 241 065 241 090 241150 g
a
CIENTISOL - T. 981 936 338 - info@cientisol.com - www.cientisol.com Pagina 23
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FIeXiPump® Ahora la dispensacion es facil

-
Disenado para

microbidlogos

e Elija entre tres modos de dispensacion
- Continuo
- Dosis: volumen predeterminado
- Multidosis: volumen predetermi-
nado, con una pausa ajustable
entre cada dosis

e 32 programas modificables

e Botdn giratorio para una navegacion
sencilla

S

J

Calibracion sencilla

e Instrucciones paso a paso en la
pantalla

-
Control de flujo preciso

e Hasta el 1 % de precision

e Dispensacion de liquido desde
50 pL hasta 99 L

e Tubos sin riesgos de contaminacion

S

~

J

Disefiado y Fabricado en Francia

s

S

Sin mantenimiento

e Cubierta superior de policarbonato
de alta resistencia y carcasa dura-
dera de acero inoxidable

e Cabezales de bomba Watson Marlow™
de alta calidad

)

CIENTISOL - T. 981 936 338 - info@cientisol.com - www.cientisol.com

B

s

Dispensacion practica

e Control de la dispensacion
mejorado con la pistola y brazo de
dispensacion

e Dispensacion seriada de:

Medios

de cultivo

Ej.: 9 mL en tubo
de ensayo

Agar
Ej.. 18 mL
en placa de Petri

Todo tipo de
diluyente

Ej.: 90 mL
0225mLen
botella o bolsa de
homogeneizacion

~

J

Pagina 24



FDA BAM

Bacteriological Analytical
Manual

ISO

7218

ISO

6887-1
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FIQXIP U mp Bombas peristalticas para la preparacion de los medios de cultivo

Las bombas peristalticas FlexiPump® permiten la dispensacion seriada de los medios de cultivo, agar o cualquier otro tipo
de diluyente desde 50 pL hasta 99 L.

A8 Video de demo

www.interscience.com
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Trazabilidad:

% || |
USB| [LIMS Pret ==

FlexiPump® FlexiPump® Pro
e Cabezal de bomba sencillo con 3 rodillos ® Doble cabezal de bomba con 6 rodillos:
e Entregado con un conjunto de dispensacion X2 precision
(diametro interno 3,2 mm) x2 velocidad de flujo
e Caudal hasta 1,25 L/min. e Entregado con 2 conjuntos de dispensacion
¢ \/olumen de dispensacién: desde 50 plL hasta 99 L (diametro interno 3,2 mmy 6,4 mm)

e Caudal hasta 2,5 L/min. Aplicaciones tipicas o
e \/olumen de dispensacion: desde 50 pL hasta 99 L e | lenar tubos de 9 mL para diluciones
* Trazablidad: USB, RS 232 e Llenar placas de Petri de 18 mL

e Dispensacion en bolsas de

. ) _ y » ) } ) homogeneizaciéon de 90 mL y 225 mL
Entregado con: 1 o 2* cabezales de bomba peristaltica Watson Marlow™, un conjunto de dispensacion de didmetro interno 3,2 mm (boquilla + tapoén para botella GL 45 +
filtro + tubos + peso para el tubo), un conjunto de dispensacion de diametro interno 6,4 mm*, manual del usuario, cable de alimentacién, cable USB*, envases estériles de
bolsas con filtro gratis. (*solamente con FlexiPump® Pro)

Ventajas
» Control de flujo preciso:

| FlexiPump® FlexiPump® Pro — | hasta el 1 % de precision

— -
- |I I
Dose volume SOuLto99L p ' - ‘] > Calibracién sencilla
Alimentacién 100-240 V~ - 50-60 Hz u |

i ] » Exento de contaminacion:
Dim. (axpxa) 15,56 x27 x21 cm 15,56 x32x21 cm '

Peso 5,2 kg 5,4 kg Pistola Brazo de distribucién  Pedal Impresora Soporte independiente para

Especificaciones técnicas Opciones

conjunto de dispensaciéon

Preparacién de la muestra

. dispensadora  ajustable Ref. 507 008  Ref. 410 150 bolsas de medio de cultivo autoclavable
Referencia 561 000 562 000 Ref. 561001  Ref. 561 002 Ref. 513 015
CIENTISOL - T. 981 936 338 - info@cientisol.com - www.cientisol.com Pagina 25
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Sp I ra I® ¢ Por qué elegir el método Spiral®?

Aumente la capacidad de su laboratorio con el método Spiral®. Permite la siembra estandardizada con una sensibilidad desde 100 hasta
1x107 CFU/mL sin ninguna dilucién preliminar en una Unica placa de Petri.

% Método de siembra manual “ Método Spiral® automatico

El método de siembra manual requiere acciones repetitivas:
por o menos 4 diluciones sucesivas y 4 siembras son
necesarias para obtener una placa de Petri con lectura facil.

iCon este método, haga su analisis en 1 sola placa de Petri!

+ muestra

2]
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- muestra
dilucion dilucién dilucién dilucion
110 110 110 1710
. n
S CIIIUC'(.)ne‘L:’,e
O extienda extienda extienda extienda
c 01 mL 01 mL 0.1 mL 0.1 mL
S "
fu- T r\ \
9
T} - o
g 1% plac 3 plac 4 placa
J/  dePetr de Petri*~ de Petri
c — e
© @ > « iDesde 100 hasta 1x10” CFU/mL
= —— —_— 1 placa de Petri!
O incubacion incubacion en I piaca ae retri.
E g e Menos consumibles: ahorros hasta del 75 %
dEJ 7N "3 OK s » Ciclo completo de siembra en 25 segundos
- N J - J
c
LU
CIENTISOL - T. 981 936 338 - info@cientisol.com - www.cientisol.com Pagina 26
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easys pi ra I® Sembradores automaticos

El método easySpiral® permite conseguir en una sola vez y en una Unica placa de Petri todas las diluciones

con una concentracion decreciente en solamente 25 segundos sin ninguna dilucién preliminar de la Principio del
suspension madre. meétodo
Spiral®:

Un volumen fijo de la mues-
tra se reparte siguiendo la forma
de una espiral logaritmica, con un volumen
decreciente en la placa de Petri.

W Video de demo

www.interscience.com

Segun el parametro escogido, la siembra
corresponde a 3 o 4 diluciones en compara-
cion con el método tradicional. Después de
la incubacion, la superficie sembrada se di-
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Trazabilidad: vide en sectores cuya zona y cuyo volumen
_ de la muestra se conocen con precision.
| || (EE . .
usB| |Lims| |data % Al contar el numero de colonias en cada
zona, la concentracién se puede calcular
instantaneamente con una reja, un Scan®
100 o un contador automatico de colonias
interscience Scan®.
easySpiral® easySpiral Pro® ( Aolicaci )
e Controlado por microprocesador e Controlado por microprocesador P Ilclalmolnesl .
e Modo de siembra: circulo y exponencial e Modo de siembra: circulo, exponencial y uniforme e Andlisis microbiolégicos
¢ \/olumen sembrado: 50 o y U r : 50, u
« Deteccion en CFU/ML: desde 300 hasta 1,3x105 CFU/ML « Deteccion en CFU/ML: desde 100 hasta 1x107 CFU/mL en bactericidia, CIM de los antibicticos,

* \Volimenes programables via USB: desde 10 hasta 1000 pL cosméticos (challenge test), farmacéuticos

e Trazabilidad: Exportacion Excel™, etiquetas Data Matrix

e Compatible con el sistema de trazabilidad dataLink™ N
(ver p. 39 para mas detalles)

Enumeracion bacteriana

Ventajas
Entregado con: 1000 vasos estériles, 1 un tinte azul para la prueba,1 Caja de EnzyClear®, 4 juegos de conectores para botella GL 45 autoclavables, reja Spiral® para el recuento: | 2 Rango de recuento:
90 mmy 150 mm*, soporte para la prueba, cable de alimentacion, manual del usuario, soporte para placas de Petri de 150 mm”, software con CD-ROM?, cable USB". desde 100 hasta 1x10” CFU/mL
o . ) = » 25 segundos para un ciclo
Especificaciones técnicas Opciones completo
s = > Sistema de desinfeccién
| easySpiral® easySpiral Pro® e & patentado
Alimentacién 100-240V~ 50-60Hz 3y (& . > Volimenes programables por USB
Dim.(axpxa 40 x41,5x29 cm =4 3
axpxa N o - » Ahorros de consumibles
Peso 16,4 kg Campana para dataLink Vasos estériles Lector de cédigos
Ref ) 412 000 413 000 sembradores Ref. 410 100 DB50 de barras hasta del 75 %
Slerencia Ref. 413 001 Ref. 415 100 Ref. 522 000 \ J
(*solamente con easySpiral Pro®)
CIENTISOL - T. 981 936 338 - info@cientisol.com - www.cientisol.com Pagina 27
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Enumeracion bacteriana

N
00)

|| L} ._%’ %
easysplral Dl | Ute® iUna revolucién en las diluciones seriadas! UsB fu_hms gata %

Compacto

e 38 cm de ancho, se puede utilizar

dentro y fuera de un flujo laminar
e De acero inoxidable

( Alta precision

e Jeringa de vidrio precision tipica

-

Desinfeccion
automatica

e Gracias a la tecnologia Overflow
(sistema de limpieza)
¢ No hay contaminacion cruzada

PATENTADO
-

L i

Ve

Automatizacion
de alta velocidad
e Brazo giratorio rapido

¢ 1 Desinfeccion, 5 diluciones
y 1 siembra en 134 seg.

PATENTADO

N

Disefiado y Fabricado en Francia

de 0,5 %
e No mas calibracion de pipeta

interscience

casySpiralis,
Dilute

' '--.r 3 .:“ n U'-
‘.’ v e — ny |
-+

=

1 |
- i (1w —

1 Al

b o
M
._#'__-,}, = ". '." e

===

Autonomia de limpieza

e Botellas (diluyente y desinfectante)
y conectores completamente
autoclavables

e N
Siembra con una tecla

e Flija entre 4 modos de siembra
automatica

Dilucion seriada sencilla

e Elija su factor de dilucion
e Hagadiluciones de 10-° o méas automaticamente
* No mas preparacion de tubos de 9 mL e Siembra sobre placas de Petri de

PATENTADO 55,90y 150 mm
\ J N J

CIENTISOL - T. 981 936 338 - info@cientisol.com - www.cientisol.com Pagina 28



FDA BAM

Bacteriological Analytical
Manual

ISO

7218

ISO

48332

easyspi I"a| D| | Ute® Diluidor & sembrador automatico

easySpiral Dilute® es un equipo 2 en 1 que permite
realizar diluciones seriadas y siembras automaticamente.
Permite hacer diluciones seriadas de 10° y una siembra
automatica en 1 placa de Petri con una sensibilidad de 30
hasta 1x10'2 CFU/mL.

easySpiraliss)
Rasgos clave Dilute
e Controlado por microprocesador
e Diametro de la placa de Petri: 55 mm, 90 mmy 150 mm
e Capacidad de la jeringa: 1000 pL
¢ \/olumen de deposicion programable (con USB): desde 10 pL hasta 1000 pL
e \/olumenes de deposicion preprogramados: 50 pL, 100 pLy 200 pL
e Rango de recuento: desde 30 hasta 1x10'? CFU/mL
* Modo de siembra: exponencial, uniforme, circulo y en masa
¢ 1 Desinfeccion + 5 diluciones + 1 siembra de 1 dilucion: 134 seg.
¢ 1 Desinfeccion + 5 diluciones + 1 siembra de cada dilucion: 234 seg.
® Tiempo (para diferentes viscosidades de muestra) y volumen
para llenar los vasitos programable por USB
* Mezcla de la muestra antes de la dilucion/siembra
¢ Trazabilidad: Exportacion Excel™, etiquetas Data Matrix
e Modo circulo patentado:
3 diluciones sobre una placa de Petri de 90 mm
6 diluciones sobre una placa de Petri de 150 mm
¢ Desinfeccion automatica con tecnologia Overflow, presion de 8 bar (Patentado) ) .
e Capacidad de siembras sucesivas con la misma muestra: Aplicaciones
20 placas de Petri (50 pL) e Andlisis microbioldgicos
e Compatible con el sistema de trazabilidad datalink™ (ver p. 39 para mas detalles) « Diluciones seriadas y siembra

automaticas

Video de demo
www.interscience.com
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Trazabilidad: |es| |1, | [ERd] EEIL
usB| |Lims| || [T

Entregado con: 1000 vasos estériles, un tinte azul para la prueba,1 Caja de EnzyClear®, 4 juegos de conectores para botella GL 45 autoclavables, reja Spiral® para el )
recuento: 90 mm y 150 mm?*, reja de recuento modo circulo: 90 y 150 mm), soporte para placas de Petri de 55 mm, soporte para placas de Petri de 90 mm, soporte para Ventajas
placas de Petri de 150 mm, software de monitoreo con Cd-rom, cable USB, cable de alimentacién, manual de usuario. > Un solo botén para diluciones

Fe seriadas y siembra de rutina

Enumeracion bacteriana

Especificaciones técnicas Opciones » Haga tantas diluciones como
- - [ :
— i3 Lk = quiera
. . | easySpiral Dilute | TN : » Rapido: 1 desinfeccion, 5
Alimentacion 100-240V~ 50-60Hz [ 3 ‘9" r diluciones y 1 siembra en 134 seg.
Dim. (ax p x a) 40 x41,5x29 cm = o .
Peso 16,4 kg Campana para dataLink™ Vasos estériles Lector de codigos > ci‘g;opgel 50 % en consumibles
) sembradores Ref. 410 100 DB50 de barras
Referencia 414 000 Ref. 413 001 Ref. 415 100 Ref. 522 000
CIENTISOL - T. 981 936 338 - info@cientisol.com - www.cientisol.com Pagina 29
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O ® | 150/ (IS0 |FDA BAM
o y [ 11 ¢,Como funciona? 7218 | | 48302 | |
‘O
(o) easySpiral Dilute® hace diluciones seriadas y siembras automaticas en solamente 134 segundos
wjd para 1 desinfeccion, 5 diluciones y 1 siembra.
=)
®
O . Ciclo de dilucion . Ciclo de siembra
L .
_8 H Modo constante Modo Spiral® Modo Circulo Modo en masa
© m \ [ / e Toma de la muestra Siembra homogénea Concentracion 3 0 6 diluciones en 1 placa Siembra homogénea
L muestra en superficie decreciente en superficie de Petri en superficie en masa*
o) 50 pL, 100 pL, 200 pL 50 pL, 100 pL, 200 pL 10 pL en el circulo interior, 50 pL, 100 pL, 200 pL
E y programable por USB y programable por USB 16 pL en el circulo del medio y programable por USB
H . y 25 pL en el circulo exterior
Q @ \ / Se deposita
m 0,5 mL de muestra )
muestra Ejemplos:

Se agrega 4,5 mL
1 de diluyente
ala muestra 5
muestra y se mezcla 'g
o
]
© ]
c ©
-E El ciclo de dilucion anterior se repite %
E para la siguiente dilucién seriada. -
2
c
wpd <
8 H N
Q Toma de 0,5 mL de Deposiciéon homogénea e 4 Deposiciéon homogénea
—_——e A : en superficie concentrado concentrado 107 10“ 10 en masa
muestra diluida a 10
[ muestra
\O S
»— (4]
©
(&) . 3
© H Se deposita 3
@ —e 0,5 mL de muestra £
o diluida a 10" ©
m muestra llulda a ;
o
S ;
‘@
=]
=) a
3
c . _— . . a
I.IJ El ciclo de dilucion se puede repetir tantas veces como se quiera.
| I

* Con el modo siembra en masa, el easySpiral Dilute® deja una gota en el fondo de una placa de Petri virgen. El usuario afiade luego el agar
por encima a sobrefusion.
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Spi ra I® SYStem : 35 anos de experiencia

«Una solucidén para ahorrar el mayor tiempo posible para el trabajo creativo»

Dr. Ed Campbell, inventor del método Spiral®

1 SPIRAL
SYSTEMS

Francgois Jalenques y Dr. Ed Campbell

Siembra automatica

El método Spiral® fue disefiado en
19783 por el Dr. Ed. Campbell, investi-
gador de la FDA!, en los EE.UU, para
automatizar el trabajo rutinario de la
enumeracion de bacterias.

Con Francois Jalenques, amigo y fun-
dador de interscience, crearon
juntos una version patentada en 1992
que permite realizar analisis mas ra-
pidos y eficientes. La tercera gene-
racion de sembradores automaticos
easySpiral® de interscience

www.interscience.com

siembra 1 placa de Petri sin dilucio-
nes sucesivas 0 incubaciones inter-
medias, con una sensabilidad entre
100y 10" CFU/mL en 1 placa de Petri.

easySpiral® ofrece grandes ventajas:

¢ Sinriesgo de contaminacion cruzada

e Operaciones estandarizadas

e Resultados fiables, precisos y rapidos

e Ahorro del 75 % en tiempo, etapas y
consumibles.

1979
Spiral® DS

1996
Spiral® DS+

Norma ISO* 4833-2

La automatizacion con el Spiral® se ha
convertido en un método de referencia
segun las normas A.O.A.C?, AFNOR?®
V08-100, ISO* 4833-2 y ISO* 7218
en aplicaciones como microbiologia
de alimentos, bacteriologia, médica,
investigacion en conservantes y para
el sector farmacéutico y cosmético.

2010

easySpiral®

CIENTISOL - T. 981 936 338 - info@cientisol.com - www.cientisol.com

Una revolucion
en las diluciones seriadas

En el 2012, se lanzo el easySpiral Dilute®
el primer diluidor y sembrador automatico
con trazabilidad: idnico a nivel mundial,
permite realizar, 1 desinfeccion, 5 diuciones
seriadas y 1 siembra en 134 segundos!

"Food and Drug Administration, USA

2 American Organization of Analysis Control
3French Association of Certification
“International Organization for Standardization

— = =

.‘r-mer-scianna"p

F]
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E.

2012
easySpiral Dilute®
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Sca n® 1 OO Contador manual de colonias

Scan® 100 es un contador manual de colonias equipado con un sistema de AP
iluminacion LED y con un descansa mufeca ergondmico. La tecnologia Dark :
Field proporciona una iluminacién de las colonias indirecta, precisa y con

contrastes. Su puerto USB garantiza la trazabilidad con la exportacién de los

resultados sin necesidad de una instalacién previa de software y sin errores.

Rasgos clave

e Superficie tactil con sensibilidad ajustable

e Para cualquier medio de cultivo: @ 55, 65, 90, 150 mm, PetriFim™, Compact Dry™,...

e Pantalla digital multifuncion

® Recuento: desde 0 hasta 1999 CFU

* Puerto USB integrado permite exportar los resultados hacia el software deseado (PC/Mac)

e Tecnologia Dark Field: sistema unico de iluminacion con LED para una vision contrastada de las colonias
e Indicativo de sonido: 4 niveles

e | ED blancas de larga duracion

e Se adapta a cualquier boligrafo

e Almacenamiento integrado

#8 Video de demo
www.interscience.com
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~—— Comparacién entre una iluminacién estandar y la iluminacién con Scan® 100 ——

)

lluminacién
estandar con neén:

Tecnologia Dark Field:

Las colonias son faciles

Las colonias son dificiles de contar gracias al

de contar porque el agar campo oscuro creado: De alta tecnologia: ||
y las colonias se vuelven las colonias son B B Fieid | | USB | |LIMS
amarillos y como resultado perfectamente iluminadas ﬂup_ablcon razc_)'
el contraste es imperfecto. sobre un fondo oscuro. exible en opcion Trazabilidad: =
Exce™
N Y,

Entregado con: manual del usuario, placa con fondo blanco, adaptador para placas de 90 mm, cable USB, cable de alimentacién, rotulador negro. Ventai
entajas

Especificaciones técnicas Opciones » De acero inoxidable

| Scan®100 » lluminacién con sensibilidad
Alimentacion 100-240V~ 50-60Hz G ety o ajustable

Enumeracion bacteriana

Dim. (@ax p x a) 25x33x 17,5 cm P lluminacién Dark Field con LEDs
Peso 4,6 kg Lupa flexible Gradillas de recuento Spiral®: transparente ~ Gradillas de recuento  Adaptador para Petrifilm™/ » Descansa mufieca ergonomico
Referencia 435 000 para Scan®100 Y fondo blanco para recuento Wolffhuegel : Sanita-kun™/Compact Dry™ - .
Ref. 435 001 g moldglscgsgoﬁ . fet 435 010 Transparente y fondo ~ Ref. 435 002 »  Exportacién instantanea de
pira 50 mm - Ref. 435 blanco para recuento
easySpiral® 90 mm - Ref. 435 030 Pef 438 050 resultados con USB
easySpiral® 150 mm - Ref. 435 035 & J
CIENTISOL - T. 981 936 338 - info@cientisol.com - www.cientisol.com Pagina 32
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Sca n® 300 Contador automatico de colonias

Scan® 300 es un contador automatico de colonias con las
caracteristicas esenciales para iniciar el recuento automatico de
colonias y estéa disenado especificamente para los analisis de rutina
de los alimentos (PCA, VRBG, MRS...).

ANOS

# Video de demo
www.interscience.com

Rasgos clave

e Camara color CMOS, zoom x28, Lupa M12, resolucion 1 megapixel

e 6 combinaciones de iluminacion y de fondos

e Color de fondo motorizado

e [luminacion, contraste y sensibilidad optimizados automaticamente por el software
e Tamano minimo de la colonia detectada: 0,1 mm

e Separacion automatica de colonias confluyentes

e Creacion de zonas de exclusion poligonales

e [luminacion LED de larga vida

e Exportacion de datos hacia un archivo impreso, Excel™, PDF, jpg, Xls, sesion recontable
e Software en francés, inglés, japonés, chino, ruso, espanol, aleman

e Compatible con el sistema de trazabilidad datalLink™ (ver p. 39 para mas detalles)

e CFR21 part 11 integrada: pista de auditoria encriptada, 3 niveles de usuario
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Tamario minimo de la colonia

Recuento de colonias detectada: 0,7 mm

. . De alta tecnologia: |&=2| |+ | | ta e
P [usB | |Lims| | data

Link
Siembra en Siembra
superficie/masa Spiral®
Trazabilidad: EEIL BMP RN PDF |
Fuy iﬁp ’}id:be San®

Entregado con: CD-ROM software Scan®, Cable de alimentacion, 3 placas de validacion, manual del usuario.

Enumeracion bacteriana

-
Especificaciones técnicas Opciones Ventajas
» Resultados inmediatos
| Scan®300 - - L
Resolucion 1 megapixel S ™ » Trazabilidad: salvaguarda automatica de imagenes y resultados
Alimentacion 100-240 V - 50-60Hz = R e i » Conexion LIMS y lector de codigos de barras
- = Rl .z -
Dim. (ax p x @) 28,5x26,5x29 cm | » Exportacion de datos hacia Excel™
Peso 8,4 kg ~ .. . .
Referenci 436 300 Lector de cédigos de barras  Adaptador para placas dataLink™ > Tamafio minimo de las colonias detectadas: 0,1 mm
eterencia Ref. 522 000 de Petri (55 mm) Ref. 410 100 N
Ref. 436 005
CIENTISOL - T. 981 936 338 - info@cientisol.com - www.cientisol.com Pagina 33
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®
Scan 500 Contador automatico de colonias & lector de zonas de inhibicién

Scan® 500 es un contador automatico de colonias que ofrece un
recuento rapido y eficaz de colonias en los soportes mas comunes.
Scan® 500 garantiza una excelente reproducibilidad y la salvaguarda
automatica de las imagenes y de los resultados.

#N Video de demo

www.interscience.com

Rasgos clave

e Camara color CMOS, zoom x28, Lupa M12, resolucion 1 megapixel

e 6 combinaciones de iluminacién y de fondos

e Color de fondo motorizado

e |luminacion, contraste y sensibilidad optimizados automaticamente por el software
e Tamafio minimo de la colonia detectada: 0,1 mm

e Separacion automatica de colonias confluyentes

e Creacion de zonas de exclusion poligonales

e [luminacion LED de larga vida

e Exportacion de datos hacia un archivo impreso, Excel™, PDF, jpg, XIs, sesion recontable
e Software en francés, inglés, japonés, chino, ruso, espafol, aleman

e Compatible con el sistema de trazabilidad datalink™ (ver p. 39 para mas detalles)

e CFR21 part 11 integrada: pista de auditoria encriptada, 3 niveles de usuario

¢ Lectura de zonas de inhibicion con EUCAST, CA-SFM y base de datos editable i
¢ Detecta y cuenta hasta 7 colores en la misma placa Tamario minimo de la colonia
detectada: 0,1 mm i
L kil

Lectura de zonas

R nt loni PR r—
ecuento de colonias de inhibicién .
Conformidad:
7 —— AT . -
s /Sfm) |.-;v§$;; L auc De alta tecnologia: |COLOR | |&=2| || | i | B
: X ==/ i s DETECTION | |Fietd| |USB | [LIMS| | ink
Siembra en Siembra Placas de Petri x Trazabilidad: XS [EN
superficie/masa Spiral® cromogénicas %!
Entregado con: CD-ROM software Scan®, cable de alimentacién, 3 placas de validacién, manual del usuario.
( N\
Especificaciones técnicas Opciones Ventajas
| Scan®500 » Resultados inmediatos
Resolucion 1 megapixel g Link » Trazabilidad: salvaguarda automatica de imagenes y resultados
Alimentacion 100-240 V - 50-60Hz — ® .o » Conexiéon LIMS y lector de cédigos de barras
Dim.(axpxa) | 285x26,5x29cm 1 & » Exportacion de datos hacia Excel™
Peso 8,4 kg ~ ;. .
Referencia 436 000 Lector de codigos Adaptador para placas dataLink™ » Tamano minimo de las colonias detectadas: 0,1 mm
de barras de Petri (55 mm) Ref. 410 100 \
Ref. 522 000 Ref. 436 005
CIENTISOL - T. 981 936 338 - info@cientisol.com - www.cientisol.com Pagina 34
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Sca n® 1 200 Contador automatico de colonias & lector de zonas de inhibicion

ANOS

. . . #"S Video de demo
Scan® 1200 es un contador automatico de colonias de alta resolucién que l e e ience.com
se adapta a cualquier medio enlos laboratorios y ofrece al usuario una gran

comodidad con alta precision. Permite una excelente reproducibilidad y

la salvaguarda automatica de las imagenes y de los resultados.

Rasgos clave

¢ 6 combinaciones de iluminacion y de fondos

e Color de fondo motorizado

e [luminacion, contraste y sensibilidad optimizados automaticamente por el software

e Separacion automatica de colonias confluyentes

e Creacion de zonas de exclusion poligonales

e [luminacion LED de larga vida

e Exportacion de datos hacia un archivo impreso, Excel™, PDF, jpg, Xls, sesion recontable
e Software en francés, inglés, japonés, chino, ruso, espanol, aleman

e Compatible con el sistema de trazabilidad datalink™ (ver p. 39 para mas detalles)
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e | ectura de zonas de inhibicién con EUCAST, CA-SFM y base de datos editable
e CFR21 part 11 integrada: pista de auditoria encriptada, 3 niveles de usuario
e Detecta y cuenta hasta 7 colores en la misma placa
¢ Tamanho minimo de la colonia detectada: 0,05 mm Tamario minimo de la colonia
e Camara color CCD AD, zoom x28, lupa japonesa AD, resolucién 1,2 megapixel detectada: 0.05 mm
. Lectura de zonas ©
R nt loni R
ecuento de colonias de inhibicién , c
Conformidad: S
Famn — B T ([Bciwen ne  Dealtatecnologia: |COLOR| (&2 [+~ | | ila| (B =
33 Q L P (2im) I;VHEE:::?’:T DETECTION | | Fieid| |USB| |LIMS| | gata Q
i . In J (NS s IssaTITUTE ]
Siembra en Siembra  Placas de Petri - RIDA™ COUNT Compact Membrana - = " i é ! i i —
superficie/masa Spiral® cromogénicas Petrifilm™ Sanita-kun™  Dry™  de filtracion Antibiograma x EU CA S_T It = bei g | /e Scan® g
Ve N :
Entregado con: CD-R°M software Scan®, USB cable, Cable de alimentacion, 3 placas de validacion, manual del usuario. Ventajas ~°
» Resultados inmediatos '6
Especificaciones técnicas Opciones » Trazabilidad: salvaguarda automatica ®©
| scan®1200 s M de imagenes y resultados GLJ
Resolucion 1,2 megapixel = o o o - ® j‘-.‘P P> Conexion LIMS y lector de codigos de barras E
. .z - . .- s -
Alimentacion 100-240 V - 50-60Hz w > Exportacién de datos hacia Excel™ :
Dim. (a x p x 2) B e Lector de codigos Adaptadores - 3 modelos: Adaptador para datalLink™ » Tamaino minimo de las colonias c
Peso 9,4 kg de barras Adaptador para Petrifilm™ - Ref. 437 002 placas de Petri Ref. 410 100 B
Referencia 437 000 Ref. 522 000 Adaptador para RIDA™ Count/ Sanita-kun™ - Ref. 437 001 (55 mm) detectadas: 0;05 mm m
Adaptador para Compact Dry™ - Ref. 437 004 Ref. 436 005 \ J
CIENTISOL - T. 981 936 338 - info@cientisol.com - www.cientisol.com Pagina 35
www.interscience.com 35




SCaﬂ® 4000 Una calidad de imagen insuperable Ug Ifl_hhlls % %ﬁ
9 P

Camara de muy alta resolucién
e Camara CCD de ultra AD 5 megapixeles
e Zoom digital x 64 NUEVO

® Imagen de la camara en directo

Divisor de haz

e Evita reflejos de la camara
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White LED Dome

e | uces LED blancas que difunden una
iluminacion sin reflejos 0 sombras

[ CFR21 Part 11 interscience

integrada

e Firmas electrénicas,
registros de acceso
y segurizacion
de los resultados T
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Enumeracion bacteriana

La mayor gama de
lectura del mercado

Lectura del 100 % de la

1c1 1 e Placas de Petri redondas entre
superficie de la placa de Petri 5 5ay 150 o
e Deteccion y zoom automaticos e Placas de Petri cuadradas de 120 mm
. _J
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GARANTIA FDA BAM

Bacteriological Analytical
Manual

ISO

7218

ISO

15189

SCaﬂ® 4000 Contador automatico de colonias & lector de zonas de inhibicion

ANOS

#N Video de demo

WwWww.interscience.com

Scan® 4000 es un contador automatico de colonias y un lector de zonas de inhibicién
de ultra AD para la lectura por color de colonias y de zonas de inhibicién. Se adapta a
cualquier tamaio de placas de Petri y de medios y su sistema de iluminacién garantiza

al usuario una gran comodidad, alta precisién y una excelente reproducibilidad.

Rasgos clave

e |luminacion, contraste y sensibilidad optimizados automaticamente por el software

e Separacion automatica de colonias confluyentes

e Creacion de zonas de exclusion poligonales

e Exportacion de datos hacia un archivo impreso, Excel™, PDF, jpg, xIs, sesién recontable
e Software en francés, inglés, japonés, chino, ruso, espanol, aleman

e Compatible con el sistema de trazabilidad datalink™ (ver p. 39 para mas detalles)

e CFR21 part 11 integrada: pista de auditoria encriptada, 3 niveles de usuario

e | ectura de zonas de inhibicidon con EUCAST, CA-SFM y base de datos editable

e Detecta y cuenta hasta 7 colores en la misma placa

e Tamafio minimo de la colonia detectada: 0,05 mm

e 7 combinaciones de iluminacion y de fondos

e Camara color CCD de ultra AD, zoom x 64, lupa japonesa de ultra AD, resolucion 5 megapixeles
¢ Recuento en placas de Petri redondas entre @ 55y 150 mm y placas de Petri cuadradas de 120 mm

¢ Fondo negro/blanco sin partes moviles
¢ lluminacién de tipo ctipula con LED blancas: sin reflejos ni sombras
¢ Lectura del 100 % de la superficie de la placa de Petri

Tamarfo minimo de la colonia
detectada: 0.05 mm

¢ Bidireccionalidad con SIL/LIMS _ ©
) Lectura de zonas . B c
Recuento de colonias — de inhibicion — = ©
RN ety - B ¢ Dealta [COLOR| [ (B8] [ | [ 1| [E= Q
3 ) Q Ii ' | I (5 N tecnologia: | DETECTION | |pame data | \yse| |Lims| |t "6
Siembr Siemb Pl dJ P RIDA™ COILIJNTC rv: _';)» o Trazabilidad e s, T B ©

iembra en iembra lacas de Petri - ompact Membrana razapilicad: || [ | @® =
superficie/masa Spiral® cromogénicas Petrifilm™ Sanita-kun™  Dry™  de filtracion ©150 mm %r- IEE.I,L / At:be __Sm' 'Q
Entregado con: CD-ROM software Scan®, cable de alimentacion, 3 placas de validacion, manual del usuario. ~o
o _—
Especificaciones técnicas Opciones Conformidad: N (4v]
: | -
| Scan®4000 > = - Ventajas o

= . - =110 Er LA A TOMT -z
Resolucion 5 megapixel i e & .H' E:? Sramcamne » Imagen con una resolucién de ultra AD E
: i " - 50- - A "' L, .
Alimentacion 100-240 V- 50-60Hz | R > lluminacion 360° del reflejo de la placa 'y =
Dim. axpxa) 47 x 47 x 64 cm o8 EUCAST ===l ausencia de sombras c
Peso 25 kg Lector de cédigos dataLink™ B e et o

: de barras Ref. 410 100 » Mayor gama de lectura del mercado L

Referencia 438 000 Ref. 522 000 Y,

intarscience
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Enumeracion bacteriana
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Scan®

Software para el recuento de colonias y lectura de zonas de inhibicion

Con el software Scan® que esta entregado con los contadores automaticos de colonias, disfrute de resultados rapidos para varios medios con una

trazabilidad completa.

Resultados inmediatos

Gracias a la imagen en directo de las placas de Petri
en el computador, cuente hasta 1000 CFU/seg. sobre
cualquier tipo de medio. Cada colonia contada esta
marcada con una cruz y los resultados estan registrados
automaticamente.

Zonas de inhibicion

La medida de la zona de inhibicion da resultados
inmediatos para la prueba de la efectividad de los
antibidticos mediante la medicion del diametro de su
accion.

Los resultados RIS (Resistente/Intermedio/Sensible)
se dan automaticamente por el color.

(fm) & gzzgzar X EUCAST i

Deteccion de colores
& Medios cromogénicos

Los Scan® 500, Scan® 1200 y Scan® 4000 pueden
leer medios cromogénicos y distinguen colonias por
color: hasta 7 diferentes colores en la misma
placa de Petri. Salvaguarde sus parametros para el
préximo recuento con medios cromogeénicos.

Seguridad de las sesiones

Las sesiones de recuento son segurizadas gracias
a un numero de codigo para cada operador y cada
recuento es inalterable. Cumple con CFR 21 part 11:
- Seguridad de los sistemas

- Control de las operaciones

- Gestion de documentos

CIENTISOL - T. 981 936 338 - info@cientisol.com - www.cientisol.com
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Ningun parametro

Seleccione sus parametros preestablecidos para las
placas de Petri:

Vrbl/Vrbg

Baird Parker ~ Gvpc Bcye

Rapid L. Mono Rapid Entero Rhapsody

Scan® 1200 y Scan® 4000 permiten
también contar:

- RIDA™  COUNT/Sanita-kun™:  AC,

Compass
cereus CC, EC/CC, SA
- Petrifim™: AC, ETB, CC, EC/CC, EC
- Compact Dry™: TC, CF, EC, ETB

RE
< £ BAJAR
SOFTWARE SCAN®
o) P
“,\1’ 9\0 WWW.inter“SCience.com)
O veR
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Plate & Count System® con dataLink™

jAumente ETAPAT
la capacidad  merseeneE
de su laboratorio!

Dilute

Siembre con easySpiral® Pro o Dilute. El software easySpiral® almacena los da-
tos de siembra.

ETAPA 2

interscience r
Spiralizy,. - *
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easySpiral Dilute® y Scan® 4000

™

dataLink™ es un sistema de trazabilidad completa para el analisis microbiolégico de la muestra, desde
la siembra hasta el recuento de colonias con los sembradores automaticos easySpiral®y los contadores
automaticos de colonias Scan®.

Imprima la etiqueta con un codigo Datamatrix. Pegue la etiqueta en la
placa de Petri sembrada y coléguela en una estufa.

. L . , ) ... Incubacion 24-72 h
Todos los datos de siembra (volumen, dilucion, tiempo, modo...) estan almacenados en una etiqueta

Datamatrix 0 QR Code en la placa de Petri. No se requiere ninguna base de datos. ETAPA 3

Despugés de laincubacion, la etiqueta Datamatrix se escanea y se lee mediante el software Scan®y recupera
toda la informacién sobre la muestra, desde los parametros de siembra hasta los del contador de colonias.

Presione solamente «COUNT>. Ya no hay mas doble entrada de datos que requiere mucho tiempo y que :
genera errores potenciales. Exporte los resultados, imagenes y comentarios hacia LIMS, Excel, PDF, JPEG.

Enumeracion bacteriana

> Analisis > Ahorro de tiempo  » Facil de usar
segurizados - Ninguna entrada - Sistema independiente _ . - .
Trazabilidad et de datos manual - Ninguin uso de base Cuando las colonias hayan crecido, escanee el codigo Datamatrix. El
i Arazzta fidad completa - Ajustes automaticos de datos o de red contador de colonias Scan® ajusta autométicamente sus parametros
- AJUSIES Sin errores del contador de colonias gracias a los datos de la etiqueta Datamatrix . Haga clic en «COUNT».
SCan® *Por favor averigte la compatibilidad con LIMS
CIENTISOL - T. 981 936 338 - info@cientisol.com - www.cientisol.com Pagina 39
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CI i n et® Gama de desinfeccion

Para la limpieza y la desinfeccion de cualquier objeto o material.

Clinet® 101
Toallas de desinfeccion

e Bactericida/Fungicida/Virucida/
Tuberculocida/Levuricida

e Perfecto para laboratorios,
hospitales, toma de muestras,
uso domeéstico

e Hipoalergénico, sin aldehido
y sin amonio cuaternario

e Dispensador de 120 toallitas
precortadas

e Tamano de la toallita: 13 x 20 cm

Clinet® 202
Toallas de desinfeccion
en envase individual

¢ Bactericida/Fungicida/Virucida/Levuricida

e Perfecto para laboratorios, hospitales,
transportes, manos, toma de muestras

¢ Hipoalergénico, con una solucion alcohdlica
de isopropy! y cloruro de benzalconio

e En envase individual, caja de 100

e Tamafo de la toallita: 25 x 18 cm

Especificaciones técnicas

Clinet® | 101 | 202 303 | Anti-Algae
Volumen 120 toallas | Individual 1L 1L
Caja de 6 100 6 1
Referencia 310 101 310202 310303 310 400

Disefiado y Fabricado en Francia

Clinet 303

Nbergoiencs

Clinet® 303
Bactericida y pulverizador
listo para usar

® Bactericida

® Perfecto para las grandes superficies, mesas
de trabajo, suelos, superficies rugosas o
irregulares, lugares de dificil acceso

e Preparacion de glutaraldehido, glioxal y
dimetil-didecil amonio cloruro con base de
alcohol

® Pulverizacion sobre la superficie para
desinfectar. Sin enjuague

e Capacidad: 1 L

CIENTISOL - T. 981 936 338 - info@cientisol.com - www.cientisol.com
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Clinet® Anti-Algae
Liguido de inhibicidn de algas

e Solucion de inhibicién de algas
e Para bafnos Maria, aguas de piscina...
e Amonio cuaternario, forma un complejo
con calcio, conservante
¢ Botella de 1 litro para diluir (20 mL para 20 L)

Aplicaciones

e | aboratorio: equipos de laboratorio,
cristaleria, encimeras, pequefios
instrumentos. ..

e Sitios de produccion de alimentos

Ventajas

» Desinfeccion sin enjuague
» Todas las superficies

> Uso mudltiple
>

Bactericida/Fungicida/Virucida/
Levuricida/Tuberculocida

Pagina 40



An a ba C® Desodorantes para autoclave

El desodorante Anabac® combate eficazmente las emanaciones de los autoclaves

y las sustituye por agradables olores.

 AnaBAC ' ANABAC ' ANABAC \
IEY) 224 te2sl B
= et =gt ot | i : -
e GO L RS
\ Ll K
Classic Poma Citrus Floral Peach

Perfume intenso Perfume suave

Fragancia con olor a menta y eucalipto  Fragancia con olor a manzana

Perfume tonico

Fragancia con olor a limén

jPerfume fresco en su laboratorio!

Perfume fresco

Fragancia con olor a flores

Perfume dulce

Fragancia con olor a melocotéon

ralls

.\, Poner 1 desodorante

4 | . -
\u__,_...!‘_‘:-ﬁ-' Olores malos e bt ! en el agua del autoclave ! El aire se purifica
({ J ) del autoclave k. i f 0 en un recipiente t con Anabac®
T “E——g—"" conagua.

Especificaciones técnicas

Anabac® | Classic Poma Citrus Floral Peach

Caja de 100

Referencia 320 100 320 200 320 300 320 400 320 500

www.interscience.com

CIENTISOL - T. 981 936 338 - info@cientisol.com - www.cientisol.com

Aplicaciones
e Trabajo agradable en el laboratorio

e No deja residuos, no afecta el contenido
del autoclave: totalmente seguro para el
proceso del autoclave

Ventajas
» Comodidad de trabajo
» Compatible con cualquier autoclave

» Totalmente seguro para el
funcionamiento del autoclave

v

Trabajo agradable en el laboratorio
» 100 % biodegradable

Pagina 41
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Especificaciones de los productos

iMas econémico por palet!

)

|BOLSAS ESTERILES | Referencia | Cant. por caja | Estériles por Volumen maximo | Volumen de homogeneizacién 6ptimo Dim. de la caja | Peso bruto |
BagFilter®: Bolsas estériles para homogeneizador con filtro lateral
BagFilter® P 400 111 425 500 25 400 mL 50 - 300 mL 35x22x15cm 5,0 kg
BagFilter® P 400 sin marcado 111 000 500 25 400 mL 50 - 300 mL 35x22x15¢cm 5,0 kg
BagFilter®S 400 112 425 500 25 400 mL 50 - 300 mL 35x22x15cm 5,0 kg
BagFilter Pull-Up® 400 111 625 500 25 400 mL 50 - 300 mL 34 x22x12cm 5,3 kg
BagFilter® P 3500 113510 100 10 3500 mL 200 - 3500 mL 41x33,5x 11 cm 4,2 kg
BagPage®: Bolsas estériles para homogeneizador con filtro total
BagPage® 80 120 825 500 25 80 mL 5-40mL 34 x22 x12cm 2 kg
BagPage® 100 121 025 500 25 100 mL 5-40mL 34 x22x12cm 2 kg
BagPage® + 400 122 025 500 25 400 mL 50 - 300 mL 34 x 22 x 26 cm 5,7 kg
BagPage® + 400 sin marcado 122 000 500 25 400 mL 50 - 300 mL 34 x22 x 26 cm 6 kg
BagPage®F 400 122 325 500 25 400 mL 50 - 300 mL 34 x 22 x 26 cm 6 kg
BagPage®R 400 161 025 500 25 400 mL 50 - 300 mL 34 x 22 x 26 cm 6 kg
BagPage®U 400 122 225 500 25 400 mL 50 - 300 mL 34 x 22 x 26 cm 6 kg
BagPage® XR 400 122 425 400 25 400 mL 50 - 300 mL 34 x22 x26 cm 6,5 kg
BagPage® + 3500 123 010 100 10 3500 mL 200 - 3500 mL 41x33,5x 11 cm 4,2 kg
BagLight®: Bolsas estériles estandar para homogeneizador
BagLight® PolySilk® 100 131 025 500 25 100 mL 5-50 mL 35x24x9cm 1,7 kg
BagLight® PolySilk®400 132 025 500 25 400 mL 50 - 300 mL 35x21x11cm 8 kg
BagLight® HD PolySilk®400 132 325 500 25 400 mL 50 - 300 mL 35x21x11cm 8 kg
BagLight® Multilayer®400 132 225 500 25 400 mL 50 - 300 mL 35x21x11cm 5 kg
BagLight® Multilayer® U 400 132125 500 25 400 mL 50 - 300 mL 35x21x11cm 5 kg
BagLight® PolySilk® 3500 133 025 250 25 3500 mL 200 - 3500 mL 44,5 x 25 x 35 cm 16 kg
RollBag®: Bolsas de muestreo para homogeneizador
RollBag® 1300 145 040 500 1 1300 mL 50 - 300 mL 34x28x11cm 4,2 kg
|DILUIDORES GRAVIMETRICOS Referencia | Cant. por caja Especificaciones Dim. de la caja Peso bruto
DiluFlow®: Diluidor gravimétrico & accesorios
DiluFlow® 1 bomba (3 kg) 501 103 1 Diluidor gravimétrico (3 kg) 1 bomba 54,5 x 54,5 x 42,5 cm 14,8 kg
DiluFlow® 2 bombas (3 kg) 501 203 1 Diluidor gravimétrico (3 kg) 2 bombas 54,5 x 54,5 x 42,5 cm 17,6 kg
Sistema de distribucion ajustable 505 004 1 Perfecto para llenar varios recipientes 35x30x20cm 1,2 kg
DiluFlow® Pro: Diluidor gravimétrico & accesorios
DiluFlow® Pro 1 bomba (5 kg) 502 105 1 Diluidor gravimétrico (5 kg) 1 bomba 54,5 x 54,5 x 55 cm 17,4 kg
DiluFlow® Pro 2 bombas (5 kg) 502 205 1 Diluidor gravimétrico (5 kg) 2 bombas 54,5 x 54,5 x 55 cm 20 kg
Sistema de distribucion ajustable 505 005 1 Perfecto para llenar varios recipientes 25x15x10cm 600 g
Kit Jumbo 505 006 1 BagOpen® 3500 + DripTray 3500 mL 50 x 40 x 40 cm 3 kg
DiluFlow® Elite: Diluidor gravimétrico & accesorios
DiluFlow?® Elite 1 bomba (1 kg) 503 101 1 Diluidor gravimétrico (1 kg) 1 bomba 54,5 x 54,5 x 55 cm 18 kg
DiluFlow® Elite 2 bombas (1 kg) 503 201 1 Diluidor gravimétrico (1 kg) 2 bombas 54,5 x 54,5 x 55 cm 20,6 kg
DiluFlow® Elite 1 bomba (5 kg) 503 105 1 Diluidor gravimétrico (5 kg) 1 bomba 54,5 x 54,5 x 55 cm 18 kg
DiluFlow® Elite 2 bombas (5 kg) 503 205 1 Diluidor gravimétrico (5 kg) 2 bombas 54,5 x 54,5 x 55 cm 20,6 kg
Sistema de distribucion ajustable 505 005 1 Perfecto para llenar varios recipientes 25x15x10cm 600 g
Kit Jumbo 505 006 1 BagOpen® 3500 + DripTray 3500 mL 50 x 40 x 40 cm 3 kg
Médulo de bomba 505 007 1 Maodulo externo con una bomba + tubos de silicona para cabezal de bomba (@ interno 6,4 mm) 23 x 31 x27 cm 5,3 kg
Portaboquillas 505 008 1 Puede contener hasta 6 boquillas 12x10x8cm 300g
Lector de cédigos de barras 522 000 1 Lector de cédigos de barras 39 x27 x15¢cm 1kg
Pistola dispensadora 561 001 1 Control de dispensacion con pistola dispensadora que inlcuye un botén start electrénico 15x15x5cm 0,1 kg
CIENTISOL - T. 981 936 338 - info@cientisol.com - www.cientisol.com Pagina 42
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|DILUIDORES GRAVIMETRICOS Referencia| Cant. por caja | Especificaciones Dim. de la caja | Peso bruto
DiluFlow®, DiluFlow® Pro & DiluFlow® Elite: Accesorios

Film 410 130 1 Film transferencia térmico 12x10x8cm 300g
Impresora 410 150 1 Impresora térmica (puerto RS 232 y USB) 37 x 35 x 25 cm 4 kg
Frasco 2L (GL45) 413 002 3 Botella de vidrio de 2L GL45 37 x 37 x 37 cm 5 kg
Plataforma de pesada 505 002 1 Para pesar y mantener un recipiente 25x15x10cm 600 g
Plataforma tenazas 505 003 1 Para mantener un tubo (& entre 10 y 60 mm) 25x20x10cm 1kg
GeckoGrip 505 009 10 Conjunto de 10 adhesivos para BagOpen® 12x10x 8 cm 2509
Soporte integrable para bolsas de medio de cultivo 505 010 1 Integrado al equipo, para mantener una bolsa 40x30x 18 cm 1,5 kg
Pedal 507 008 1 Para una dispensacion con las manos libres. Conexién con un Jack 3,5 mm. 15x10x 10 cm 0,15 kg
Kit Booster 511 000 1 Bomba booster + 2 tubos de silicona para bomba (20 cm cada uno), @ interno 6,4 mm + 2 «Y» 39x17x15¢cm 1,1 kg
Frasco 5L (GL45) 513 001 1 Botella autoclavable de 5L 37 x35x25cm 2,5 kg
Peso estandar certificado (500 g) 513 005 1 Peso calibrado COFRAC de 500 g, tipo F1 25x10x10cm 0,8 kg
Conjunto de distribucion para kit Booster (GL45 - @3,2mm) 513 008 1 Conjunto de tubos de silicona @ interno 3,2 mm + Tapén GL45 + tubo de aspiracion + boquilla + filtro + «Y» 39x27 x15cm 0,7 kg
Tubos + Y (@ 3,2 mm) 513 009 5 5 tubos de distribucion @ interno 3,2 mm con conectores de plastico «Y» Bolsa zip: 35 x 45 cm 628 g
Soporte independiente para bolsas de medio de cultivo 513015 1 Soporte independiente para 2 bolsas con medio de cultivo 59 x 37 x 29 cm 2,5kg
Cabezal de bomba 513017 1 Cabezal de bomba peristéltica (Watson Marlow®) 15x15x6cm 0,4 kg
Trocar 513 020 1 Trocar para bolsas con medio de cultivo 12x10x 8 cm 0,1 kg
Filtros PTFE 0,2 pm (@ 25 mm) 513 023 5 Conjunto de 5 filtros autoclavables (0,2 pm) 12x10x8cm 0,2 kg
Boquilla (Tubos @ 4,8 - 8 mm) 513 024 5 Conjunto de 5 boquillas de acero inoxidable para tubos con un diametro interno entre 4,8 y 8 mm 15x15x6 cm 0,2 kg
Tubo de aspiracion (@ 6 mm) 513 039 5 5 tubos de aspiraciéon - @ 6 mm Bolsa zip: 8 x 12 cm 2759
Boquilla (Tubos @ 1,6 - 3,2 mm) 513 040 5 Conjunto de 5 boquillas de acero inoxidable para tubos con un diametro interno entre 1,6 y 3,2 mm Bolsa zip: 8 x 12 cm 69,8 g
Conjunto de distribucion para kit Booster (GL45 - @ 6,4 mm) 513 041 1 Conjunto de tubos de silicona @ interno 6,4 mm + Tapdn GL45 + tubo de aspiracion + boquilla + filtro + «Y» Bolsa zip: 23 x 35 cm 228,8¢g
Tubos + Y (9 6,4 mm) 513 042 5 5 tubos de distribuciéon @ interno 6,4 mm con conectores de plastico + «Y» Bolsa zip: 35 x 45 cm 628 g
Conjunto de distribucion (GL45 - @ 6,4 mm) 513 043 1 Conjunto de tubos de silicona @ interno 6,4 mm + Tapén GL45 + tubo de aspiracién + boquilla + filtro  Bolsa zip: 23 x 35 cm 2219
Tubos (@ 6,4 mm) 513 044 1 5 tubos de distribucién @ interno 6,4 mm Bolsa zip: 35 x 45 cm 590,2 g
Conjunto de distribuciéon (GL45 - @ 3,2 mm) 513 045 1 Conjunto de tubos de silicona @ interno 3,2 mm + Tapdn GL45 + tubo de aspiracion + boquilla + filtro Bolsa zip: 23 x 35 cm 2219
Tubos (@ 3,2 mm) 513 047 5 5 tubos de distribucion @ interno 3,2 mm Bolsa zip: 35 x 45 cm 590,2 g
Etiqueta para impresora 521012 2 Rollo de etiqueta para impresora - Tamano etiqueta: 45 x 10 mm 20x10x 10cm 1,2 kg
Papel para impresora 521110 2 Rollo de papel térmico para impresora 25x10x 10 cm 1,5 kg
Tubos para bomba (@ 3,2 mm) 561 302 5 5 tubos de silicona para bomba (20 cm cada uno), @ interno 3,2 mm 26x21x11cm 0,2 kg
Tubos para bomba (3 6,4 mm) 561 304 5 5 tubos de silicona para bomba (20 cm cada uno), @ interno 6,4 mm 26 x21x11cm 0,2 kg
Tapon GL45 autoclavable + filtro 0,2 pm 561 401 1 Tapon GL45 autoclavable + filtro 0,2 um Bolsa zip: 10 x 12 cm 35¢g
5
k |HOMOGENEIZADORES | Referencia | Cant. por caja | Especificaciones | Dim. de la caja | Peso bruto |

MiniMix® 100: Homogeneizadores 100 mL

= MiniMix® 100 P CC 011 230 1 Puerta entera, velocidad ajustable, Palas extraibles Click & Clean® 50 x 30 x 33 cm 13,4 kg
MiniMix® 100 W CC 013 230 1 Puerta de cristal, velocidad ajustable, bandeja de seguridad, Palas extraibles Click & Clean® 50 x 30 x 33 cm 13,4 kg
DripTray 016 000 1 Bandeja de seguridad de acero inoxidable para MiniMix® 17,56 x10x2cm 0,2 kg
BagMixer® 400: Homogeneizadores 400 mL
BagMixer® 400 P 021 230 1 Puerta entera 49,5x35x36,5¢cm 18,6 kg
BagMixer® 400 W 022 230 1 Puerta de cristal, bandeja de seguridad 49,5 x 35 x 36,5 cm 18,8 kg
BagMixer® 400 CC 024 230 1 Puerta de cristal, velocidad ajustable, palas ajustables, bandeja de seguridad, Palas extraibles Click & Clean® 49,5 x 35 x 36,5cm 18,6 kg
BagMixer® 400 S 025 000 1 Super silencioso, bandeja de seguri:gjﬁsigzgagjaal,a:i:ig; giﬁiﬁ?&:ﬁgma LightCode, velocidad ajustable, 56 x 41 x 50 cm 286 kg
Baghcer 400 W oo i e TStk L Srsr Sps s DGR e SOOI S sexencioon | o
DripTray 026 000 1 Bandeja de seguridad de acero inoxidable para BagMixer® 400 23x12x2,3cm 330¢g
Pack Starter 110 000 1 1 BagMixer® + 500 BagFilter® + 500 BagLight® + 50 BagClip® + 1 BagOpen® + 1 BagRack® - -
oo Ry et R e S : :
Pack Premium 500 000 1 2 BegRack + 50 BaGOIp® +2 PeTPI" + 1 BagPipet+ 1000 BagTpe: eguir + 6 GInek 101 : :
JumboMix® 3500: Homogeneizadores 3500 mL
JumboMix® 3500 VP 031 230 1 Puerta entera, pantalla digital, velocidad ajustable, palas ajustables 62 x 58 x 58 cm 61 kg
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|HOMOGENEIZADORES Referencia | Cant. por caja | Especificaciones Dim. de la caja | Peso bruto
JumboMix® 3500 VW 032 230 1 Puerta de cristal, pantalla digital, velocidad ajustable, palas ajustables, bandeja de seguridad 62 x 58 x 58 cm 58,2 kg
JumboMix® 3500 WarmMix® 033 230 1 Puerta entera, fear[‘];ae”gﬂf’a‘tfgbﬁ;%‘gi?ft’r:";g%g'o%a'as ajustables, 62 x 58 58 cm 61 kg
JumboStand 037 000 1 Carrito ergondémico para JumboMix® 3500 60 x 52 x 26 cm 16 kg
DripTray 036 000 1 Bandeja de seguridad de acero inoxidable para JumboMix® 46x12,5x2,5cm 0,6 kg
|ACCESORIOS | Referencia | Cant. por caja Especificaciones Dim. de la caja | Peso bruto |
BagTools®: Accesorios de laboratorio
BagOpen® 80/100 211010 1 Soporte para apertura de bolsas 80 mL y 100 mL 23x12x5cm 2459
BagOpen® 400 211 040 1 Soporte para apertura de bolsas 400 mL 26 x16 x 6,2 cm 540 g
BagOpen® 3500 211 350 1 Soporte para apertura de bolsas 3500 mL 32x 17 x25cm 1,6 kg
BagRack® 80/100 221010 1 Gradilla para colocar 11 bolsas de 80/100 mL 28,5x14,5x 16 cm 0,8 kg
BagRack® 400 221040 1 Gradilla para colocar 10 bolsas de 400 mL 37 x 22 x 22 cm 1,4 kg
DripTray 221042 1 Bandeja de seguridad de acero inoxidable para BagRack® 400 36x22,2x3cm 880 g
BagRack® 3500 (4 compartimientos) 221 350 1 Gradilla para colocar 4 bolsas de 3500 mL 50,5 x 41,5 x 42,5 cm 3,5 kg
BagRack® 3500 (2 compartimientos) 221 352 1 Gradilla para colocar 2 bolsas de 3500 mL 37 x25,5x22cm 1,5 kg
BagClip® 80/100 231010 50 Cierre hermético 13 cm (para bolsas de 80 mL y 100 mL) 21,5x 15,5 x 6,5 cm 550 g
BagClip® 400 231040 50 Cierre hermético 19.5 cm (para bolsas de 400 mL) 27x19x6,5cm 750 g
BagClip® 3500 231 350 50 Cierre hermético 39.5 cm (para bolsas de 3500 mL) 51x11x10,5cm 1,5 kg
PetriPile® 55 241 055 1 Gradilla de acero inoxidable para 36 placas de Petri de @ 55 mm 28x23x15¢cm 1kg
PetriPile® 65 241 065 1 Gradilla de acero inoxidable para 36 placas de Petri de @ 65 mm 31x23x15,5¢cm 1kg
PetriPile® 90 241 090 1 Gradilla de acero inoxidable para 36 placas de Petri de @ 90 mm 39x27,5x15¢cm 1,2 kg
PetriPile® 150 241 150 1 Gradilla de acero inoxidable para 16 placas de Petri de @ 150 mm 40,5 x 41,5 x 16,5 cm 1,2 kg
BagPipet® 251 091 1 Pipeta autoclavable con punta paja 0,1 mL/0,9 mL/1 mL con BagTips® 31x10x6cm 0,3 kg
BagTips® (Regular) 252019 1000 Puntas paja estériles radioesterilizadas por 25, de uso Unico (19 cm) 27,5x23x11cm 1,2 kg
BagTips® (Jumbo) 252 024 1000 Puntas paja estériles radioesterilizadas por 25, de uso Unico (24 cm) 27,5x23x11cm 1,5 kg
BagSeal® 400 261 000 1 Sellado térmico para bolsas 400 mL 49,5 x 39,5 x 49 cm 13,6 kg
Kit de mantenimiento para BagSeal® 261 500 1 2 racores soldados + 2 fusibles + 2 tejidos de Teflon 35x@4cm 100 g
|BOMBAS PERISTALTICAS Referencia| Cant. por caja | Especificaciones Dim. de la caja Peso bruto
FlexiPump®: Bombas peristalticas para la preparacién de los medios de cultivo
FlexiPump® 561 000 1 Bomba peristéltica con un cabezal de bomba 50 x 40 x 40 cm 8 kg
FlexiPump® Pro 562 000 1 Bomba peristéltica con dos cabezales de bomba con pulsacion baja 50 x 40 x 40 cm 8,4 kg
FlexiPump®: Accesorios
Film 410 130 1 Film transferencia térmico 12x10x8cm 300g
Impresora 410 150 1 Impresora térmica (puerto RS 232 y USB) 37 x35x25cm 4 kg
Frasco 2L (GL45) 413 002 3 Botella de vidrio de 2L GL45 37 x 37 x 37 cm 5kg
Tubo de aspiracion (@ 3 mm) 413 028 5 Tubo de aspiracion (@ 3 mm) Bolsa zip: 8 x 12 cm 34,29
Pedal 507 008 1 Para una dispensacion con las manos libres. Conexién con un Jack 3,5 mm. 15x10x 10 cm 0,15 kg
Frasco 5L (GL45) 513 001 1 Botella autoclavable de 5L 37 x35x25cm 2,5 kg
Tubos para bomba (3 4,8 mm) 513011 5 5 tubos de silicona para bomba (20 cm cada uno), @ interno 4,8 mm 26x21x11cm 0,28 kg
Soporte independiente para bolsas de medio de cultivo 513 015 1 Soporte independiente para 2 bolsas con medio de cultivo 59 x 37 x 29 cm 2,5 kg
Cabezal de bomba 513017 1 Cabezal de bomba peristéltica (Watson Marlow®) 15x15x6.cm 0,4 kg
Trocar 513 020 1 Trocar para bolsas con medio de cultivo 12x10x8cm 0,1 kg
Filtros PTFE 0,2 ym (@ 25 mm) 513 023 5 Conjunto de 5 filtros autoclavables (0,2 pm) 12x10x8 cm 0,2 kg
Boquilla (9 4,8 - 8 mm) 513 024 5 Conjunto de 5 boquillas de acero inoxidable para tubos con un diametro interno entre 4,8 y 8 mm 15x15x 6 ¢cm 0,2 kg
Tubo de aspiracién (@ 6 mm) 513 039 5 5 tubos de aspiracion - @ 6 mm Bolsa zip: 8 x 12 cm 2759
Boquilla (Tubos @ 1,6 - 3,2 mm) 513 040 5 Conjunto de 5 boquillas de acero inoxidable para tubos con un diametro interno entre 1,6 y 3,2 mm Bolsa zip: 8 x 12 cm 69,89
Etiqueta para impresora 521012 2 Rollo de etiqueta para impresora - Tamano etiqueta: 45 x 10 mm 20x10x 10 cm 1,2 kg
Papel para impresora 521110 2 Rollo de papel térmico para impresora 25x10x10cm 1,5 kg
Pistola dispensadora 561 001 1 Control de dispensacion con pistola dispensadora que inlcuye un botén start electrénico 15x15x5cm 0,1 kg
Brazo de distribucién ajustable 561 002 1 Para el uso con otros recipientes 34 x22x12cm 0,6 kg
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|BOMBAS PERISTALTICAS Referencia| Cant. por caja | Especificaciones Dim. de la caja | Peso bruto

Conjunto de distribucion (GL45 - @ 1,6 mm) 561 101 1 Conjunto de tubos de silicona @ interno 1,6 mm + Tapén GL45 + tubo de aspiracion + boquilla + filtro 39 x27 x15cm 0,2 kg
Conjunto de distribucion (GL45 - @ 3,2 mm) 561 102 1 Conjunto de tubos de silicona @ interno 3,2 mm + Tapdn GL45 + tubo de aspiracion + boquilla + filtro 39x27x15¢cm 0,2 kg
Conjunto de distribucion (GL45 - @ 4,8 mm) 561 103 1 Conjunto de tubos de silicona @ interno 4,8 mm + Tapdn GL45 + tubo de aspiracion + boquilla + filtro 39x27x15cm 0,2 kg
Conjunto de distribucion (GL45 - @ 6,4 mm) 561 104 1 Conjunto de tubos de silicona @ interno 6,4 mm + Tapdn GL45 + tubo de aspiracion + boquilla + filtro 39x27x15¢cm 0,2 kg
Conjunto de distribucion (GL45 - @ 8 mm) 561 105 1 Conjunto de tubos de silicona @ interno 8 mm + Tapdn GL45 + tubo de aspiracion + boquilla + filtro 39x27x15cm 0,2 kg
Tubos (@ 1,6 mm) 561 201 5 5 tubos de distribucion @ interno 1,6 mm con conectores de plastico 39 x27 x15¢cm 0,9 kg
Tubos (9 3,2 mm) 561 202 5 5 tubos de distribucién @ interno 3,2 mm con conectores de plastico 39 x27 x15cm 0,9 kg
Tubos (9 4,8 mm) 561 203 5 5 tubos de distribucion @ interno 4,8 mm con conectores de plastico 39x27x15¢cm 0,9kg
Tubos (9 6,4 mm) 561 204 5 5 tubos de distribucion @ interno 6,4 mm con conectores de plastico 39 x27 x15¢cm 0,9 kg
Tubos (@ 8 mm) 561 205 5 5 tubos de distribucion @ interno 8 mm con conectores de plastico 39x27x15¢cm 0,9 kg
Tubos para bomba (@ 1,6 mm) 561 301 5 5 tubos de silicona para bomba (20 cm cada uno), @ interno 1,6 mm 26 x21x11cm 0,2 kg
Tubos para bomba (@ 3,2 mm) 561 302 5 5 tubos de silicona para bomba (20 cm cada uno), @ interno 3,2 mm 26x21x11cm 0,2 kg
Tubos para bomba ( 6,4 mm) 561 304 5 5 tubos de silicona para bomba (20 cm cada uno), @ interno 6,4 mm 26x21x11cm 0,2 kg
Tubos para bomba (& 8 mm) 561 305 5 5 tubos de silicona para bomba (20 cm cada uno), @ interno 8 mm 26 x21x11cm 0,2 kg
Conjunto de distribucion + Y (GL45 - @ 1,6 mm) 562 101 1 Conjunto de tubos de silicona @ interno 1,6 mm + Tapén GL45 + tubo de aspiracion + boquilla + filtro + «Y» 39x27x15cm 0,2 kg
Conjunto de distribucion + Y (GL45 - @ 3,2 mm) 562 102 1 Conjunto de tubos de silicona @ interno 3,2 mm + Tapdn GL45 + tubo de aspiracion + boquilla + filtro + «Y» 39x27x15¢cm 0,2 kg
Conjunto de distribucion + Y (GL45 - @ 4,8 mm) 562 103 1 Conjunto de tubos de silicona @ interno 4,8 mm + Tapdn GL45 + tubo de aspiracion + boquilla + filtro + «Y» 39x27x15¢cm 0,2 kg
Conjunto de distribucion + Y (GL45 - @ 6,4 mm) 562 104 1 Conjunto de tubos de silicona @ interno 6,4 mm + Tapdn GL45 + tubo de aspiracion + boquilla + filtro + «Y» 39x27x15¢cm 0,2 kg
Conjunto de distribucion + Y (GL45 - @ 8 mm) 562 105 1 Conjunto de tubos de silicona @ interno 8 mm + Tapdn GL45 + tubo de aspiracion + boquilla + filtro + «Y» 39x27x15cm 0,2 kg
Tubos + Y (@ 1,6 mm) 562 201 5 5 tubos de distribucién @ interno 1,6 mm con conectores de plastico «Y» 39 x27 x15¢cm 0,9 kg
Tubos + Y (@ 3,2 mm) 562 202 5 5 tubos de distribuciéon @ interno 3,2 mm con conectores de plastico «Y» 39 x27 x15¢cm 0,9 kg
& Tubos + Y (9 4,8 mm) 562 203 5 5 tubos de distribucion @ interno 4,8 mm con conectores de plastico «Y» 39x27x15¢cm 0,9 kg
Tubos + Y (9 6,4 mm) 562 204 5 5 tubos de distribucion @ interno 6,4 mm con conectores de plastico «Y» 39 x27 x15¢cm 0,9 kg
Tubos + Y (@ 8 mm) 562 205 5 5 tubos de distribucion @ interno 8 mm con conectores de plastico «Y» 39x27x15¢cm 0,9 kg
|SEMBRADORES AUTOMATICOS Referencia| Cant. por caja | Especificaciones Dim. de la caja Peso bruto
Spiral® System: Sembradores automaticos easySpiral®y diluidor/sembrador automatico easySpiral Dilute®
easySpiral® 412 000 1 Sembrador automatico Spiral® 60 x 50 x 55 cm 24,6 kg
easySpiral Pro® 413 000 1 Sembrador automatico Spiral® con puerto USB 60 x 50 x 55 cm 24,6 kg
easySpiral Dilute® 414 000 1 Diluidor y sembrador automatico Spiral® con puerto USB 60 x 50 x 55 cm 24,6 kg
Spiral® System: Accesorios
DataLink™ 410 100 1 Sistema de trazabilidad 48,5 x 38,5 x 25 cm 4,4 kg
Etiqueta para impresora 410 120 2 x 2500 Rollo de etiqueta para impresora - Tamano etiqueta: 45 x 10 mm Bolsa zip: 18 x 25 cm 997 g
Film 410 130 1 Film transferencia térmico 12x10x8cm 300g
Campana para sembradores 413 001 1 Campana transparente para trabajar fuera del flujo laminar 59 x 37 x 29 cm 3 kg
Frasco 2L (GL45) 413 002 8 Botella de vidrio de 2L GL45 37 x 37 x 37 cm 5 kg
Kit de conexion para frasco GL45 413 003 1 Conjunto de conexion autoclavable para botella GL45 12x10x8cm 0,2 kg
Jeringa (1 mL) 413 004 1 Jeringa (capacidad 1000 pL) 25x10x10cm 0,2 kg
Micro bomba 413 005 1 Micro bomba interna 12x10x8cm 0,3 kg
Tubos 413 006 1 Tubos de silicona con filtro para bomba de limpieza 12x10x8cm 0,2 kg
Gradilla de recuento Spiral® (90 mm) 413 014 1 Gradilla de recuento para placas de Petri g 90 mm 25x10x10cm 0,3 kg
Gradilla de recuento Spiral® (150 mm) 413 015 1 Gradilla de recuento para placas de Petri g 150 mm 25x20x 10 cm 0,3 kg
Soporte para Eppendorf™ 0,5 mL 413 016 1 Soporte para toma de muestra Eppendorf™ 0,5 mL 12x10x8cm 0,2 kg
Soporte para Eppendorf™ 1,5mLy 2 mL 413017 1 Soporte para toma de muestra Eppendorf™ 1,5 mLy 2 mL 12x10x8 cm 0,2 kg
Soporte para Dilucup™ 413018 1 Soporte para toma de muestra Dilucup™ 12x10x8cm 0,2 kg
Adaptador ajustable para placa de Petri (90-150 mm) 413 019 1 Soporte multiadaptable para placas de Petri entre 90 y 150 mm 25x10x 10 cm 0,3 kg
Adaptador para placa de Petri (50-65 mm) 413 020 1 Soporte multiadaptable para placas de Petri entre 55 y 65 mm 25x10x10cm 0,3 kg
Gradilla de recuento modo circulo (90 mm) 413 026 1 Gradilla de recuento modo circulo para placas de Petri @ 90 mm 25x20x10cm 0,3 kg
o e Gradilla de recuento modo circulo (150 mm) 413 027 1 Gradilla de recuento modo circulo para placas de Petri @ 150 mm 25x20x10cm 0,3 kg
EnzyClear® 413 029 1 Detergente para sembrador en espiral recomendado para limpieza y pre-desinfeccion 29cm-A:11cm 3659
S Estilete (1 mL) 414 001 1 Estilete 1 mL 25x10x10cm 0,5kg
Soporte para Eppendorf™ 1,5 mL 414 002 1 Soporte para toma de muestra Eppendorf™ 1,5 mL para easySpiral Dilute® 20x 17 x7 cm 2509
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|SEMBRADORES AUTOMATICOS | Referencia | Cant. por caja | Especificaciones | Dim.delacaja | Pesobruto |

Kit de mantenimiento para sembradores (1 mL) 414 003 1 Kit de mantenimiento que incluye : 1 estilete, 1 jeringa, 1 tubo de silicona, 1 tubo de grasa, 10 filtros por bomba 31x21,5x10cm 497 g
Kit de conexion doble para frasco GL45 414 004 1 Kit de conexion doble para el uso con la misma botella Bolsa zip: 18 x 25 cm 78,49
Vasos estériles DB50 415100 1000 1 000 vasos estériles para sembrador Spiral® (5 mL) 34 x22x12cm 1,5 kg
Tinte azul para sembradores 415 530 1 Tinte colorado para pruebas Spiral® (125 mL) 12x10x8cm 0,2 kg
Filtros PTFE 0,2 pm (@ 25 mm) 513 023 5 Conjunto de 5 filtros autoclavables (0,2 pm) 12x10x8cm 0,2 kg
Lector de cédigos de barras 522 000 1 Lector de codigos de barras 39x17x8cm 1kg
|CONTADORES DE COLONIAS Referencia| Cant. por caja | Especificaciones Dim. de la caja | Peso bruto
Scan®: Contadores de colonias
Scan® 100 435 000 1 Contador manual de colonias 50 x 40 x 40 cm 7,2 kg
Scan® 300 436 300 1 Contador automatico de colonias 50 x 40 x 40 cm 11 kg
Scan® 500 436 000 1 Contador automaético de colonias y lector de zonas de inhibicién 50 x 40 x 40 cm 11 kg
Scan® 1200 437 000 1 Contador automatico de colonias y lector de zonas de inhibicién de alta definicion 57 x 42 x 42 cm 12,4 kg
Scan® 4000 438 000 1 Contador automatico de colonias y lector de zonas de inhibicién de ultra alta definicion 60 x 63 x 80 cm 32 kg
Scan®: Accesorios
DataLink™ 410 100 1 Sistema de trazabilidad 48,5 x 38,5 x 25 cm 4,4 kg
Etiqueta para impresora 410 120 2 x 2500 Rollo de etiqueta para impresora - Tamano etiqueta: 45 x 10 mm Bolsa zip: 18 x 25 cm 997 g
Film 410130 1 Film transferencia térmico 12x10x 8 cm 3009
o Lupa flexible para Scan® 100 435 001 1 Lupa flexible x2 + 1 brazo flexible para Scan® 100 26 x16,5x10,5¢cm 0,8 kg
Adaptador para Petrifilm™/Sanita-kun™/Compact Dry™ 435 002 1 Adaptador para Petrifilm™, RIDA™ Count/Sanita-kun™, Compact Dry™ para Scan® 100 16,5x 16 x 6,5 cm 0,25 kg
Gradillas de recuento Spiral® DS 435010 2 Gradillas de rec“_eg,‘gcigigae'zgsrg%?,"1”5’5’?(‘]’"‘1 e g oo blanco 16,5 16X 6,5 cm 013 kg
Gradillas de recuento Wolffhuegel 435 020 2 2 gradillas de recuento Wolffhuegel: 1 con fondo transparente y 1 con fondo blanco para Scan® 100 16,5x 16 x 6,5 cm 0,1 kg
Gradillas de recuento Spiral® (90 mm) 435 030 2 Gradillas de recuento easySpiral®: 1 con fondo transparente y 1 con fondo blanco para Scan® 100 16,5x 16 x6,5cm 0,1 kg
( Gradillas de recuento Spiral® (150 mm) 435 035 2 Gradillas de recuento easySpiral®: 1 con fondo transparente y 1 con fondo blanco para Scan® 100 16,5x 16 x6,5cm 0,1 kg
: Gradillas de recuento modo circulo 435 037 2 Gradillas de recuento modo circulo easySpiral Dilute® para Scan® 100 - placas de 90 mmy 150 mm Bolsa zip: 15 x 25 cm 849
Adaptador para placas de Petri (55 mm) 436 005 1 Adaptador para placas de Petri @ 55 mm para Scan® 300/500/1200 25x15x10cm 0,2 kg
Adaptador para Sanita-Kun™ RIDA™ Count 437 001 1 Adaptador para RIDA COUNT™ y Sanita-kun™ para Scan® 1200 25x15x10cm 0,2 kg
Adaptador para Petrifilm™ 437 002 1 Adaptador para Petrifilm™ para Scan® 1200 25x15x10cm 0,2 kg
Adaptador para Compact Dry™ 437 004 1 Adaptador para Compact Dry™ para Scan® 1200 25x15x10cm 0,2 kg
Lector de cédigos de barras 522 000 1 Lector de cédigos de barras 39x 17 x8cm 1 kg
h |PRODUCTOS DE DESINFECCION Referencia| Cant. por caja Especificaciones | Dim. de la caja | Peso bruto |
_— Clinet®: Productos de limpieza y de desinfeccion
- Clinet® 101 310 101 6 Toallas desinfectantes con clorhexidina, 6 dispensadores de 120 toallas desinfectantes 25x17,5x19cm 2 kg
L \ﬂ Clinet® 202 310 202 100 Toallas desinfectantes con clorhexidina en envase individual 19,5x 19 x 19 cm 1,4 kg
7] - _ Clinet® 303 310 303 6 Frasco pulverizador, 6 botellas de 1 L — entregado con 3 gatillos 28x19x27,5¢cm 6,3 kg
— 8 - Clinet® Anti-Algae 310 400 1 Liquido de inhibicién de algas (1 L) 34 x25,5x18,5cm 3,7 kg
|DESODORANTE Referencia| Cant. por caja | Especificaciones Dim. de la caja | Peso bruto
Anabac®: Desodorante para autoclave
‘ Anabac® Classic 320 100 100 Caja de 100 capsulas (Fragancia con olor a menta y eucalipto) 12x10x8cm 160 g
= Anabac® Poma 320 200 100 Caja de 100 céapsulas (Fragancia con olor a manzana) 12x10x8cm 160 g
b Anabac® Citrus 320 300 100 Caja de 100 capsulas (Fragancia con olor a limén) 12x10x8cm 160 g
k_ - Anabac® Floral 320 400 100 Caja de 100 capsulas (Fragancia con olor a flores) 12x10x8cm 160 g
Anabac® Peach 320 500 100 Caja de 100 capsulas (Fragancia con olor a melocotén) 12x10x8 cm 160 g

La informacion en este catalogo no es contractual. INTERSCIENCE se reserva el derecho de mejorar las especificaciones de los productos sin aviso. Por favor, visite www.interscience.com para ver las actualizaciones e informacion adicional. Marcas registradas: Registered trademarks: ACALCAR®, AGARTOP®, Anabac®, BagBlender
Blender Bag®, BagClip®, BagControl®, BagFilter®, BagFilter PullUp®, BagFilter Universal Standard®, BAGHOLDER®, BagLight®, BagLight Universal Standard®, BagLite®, BagMixer®, BagMixer Crocodile®, BagOpen®, BagPage®, BagPage Universal Standard®, Bag Pick Up Pick Up Bag®, BagPipet®, BagPorter®, BagRack®, BagSeal®,
BagSystem®, BagTips®, BagTools®, Biobox®, BioParfum®, BioWaste®, Click & Clean®, Clinet®, Clinet Pick Up®, COBAC®, ColdBox®, CoolMix®, Dilute®, DataLink®, Easy Cleaning System ECS®, EasyEZ Bag®, EASY EZ SPIRAL®, easySpiral®, easySpiral Pro®, easySpiral Dilute®, Ensemenceur Spiral®, EnzyClear®, FlexiPump®, Formula 1
F1®, Gravimat®, HandySoap®, HandySpray®, iBag®, iMix®, iNews®, INOXIDOL®, INTERBIO®, INTERFARM®, Interfarma®, INTERLAB®, INTERSCIENCE?®, iSystem®, iTools®, JumboMix®, JumboGravimat®, JumboLine®, LedCounter®, Malaxeur MaxiMix Blender®, Malaxeur MiniMix®, MiniPump®, MicroBio®, MicroBio Science®, Microbilogy
World®, MULTIBAG®, Multilayer®, PetriPile®, PickUpBag BagPickUp®, Pilo®, Plate & Count System®, Polyfill®, PolySilk®, Polysill®, Q-Tight®, RollBag®, SaniFood®, Scan®, ScanProtocol®, Sembrador Spiral®, Spiral®, Spiral Plater®, STOMAFILTER®, Systéme Spiral®, WarmMix®.
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