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Estimado Cliente,

Tenemos el placer de presentarles la Segunda Edición de nuestro Catálogo General.

Esta versión del Catálogo General es la evolución natural de la primera, de la que han desaparecido algunos artículos y en la que 
les mostramos otros nuevos. Algunos de los nuevos productos marca Scharlau son: la nueva gama de detergentes Deterlabo®, 
los patrones para IC-ICP-AA ISO 17025, los ácidos y reactivos ultrapuros Ultratrace® para análisis de trazas inorgánicas, el 
nuevo agar Microinstant® Cromogénico para Coliformes, la nueva mezcla de patrones de pesticidas, los minireactores para 
laboratorio y las nuevas puntas de pipeta con filtro. Incluimos también las últimas novedades de los fabricantes de fungible y 
de instrumentación. Aparecen nuevas marcas en este catálogo como los autoclaves HMC, los baños termostáticos Polyscience 
o las muflas Thermconcept.

Al igual que el anterior, está estructurado de forma que la búsqueda de producto sea ágil y sencilla. Agrupamos los productos 
por categorías y nombres genéricos, incluyendo índices alfabéticos y por referencias.

Un catálogo impreso no resulta una herramienta dinámica, por lo que le recomendamos que no deje de consultar nuestra recién 
inaugurada web para ampliar la información. Encontrará, además, el precio actualizado así como su disponibilidad.
Si dispone de acceso privado, podrá acceder a toda una serie de ventajas personalizadas. Si aún no ha solicitado su registro, 
no dude en contactarnos. Estaremos encantados de atenderle.

Queremos agradecer desde aquí el esfuerzo realizado por colaboradores, proveedores y algunos de nuestros usuarios quienes 
nos han recomendado mejoras sobre la primera edición y que hemos tratado de implementar.

Este mismo catálogo estará disponible en otros idiomas: ingles, francés y portugués.  Consúltenos y le mantendremos informado. 

Es parte de nuestra Misión y nuestros Valores contribuir a facilitarles su labor diaria. Esperamos que este catálogo General lo haga y 
se convierta en una referencia de consulta para Ud. Si no encuentra lo que busca, contacte por favor con nuestro equipo comercial, 
quien, con mucho gusto, atenderá su solicitud vía teléfono 902 20 18 98, correo electrónico consultas@scharlab.com o a través 
de nuestra PÁGINA web www.scharlab.com.

Sentmenat, Enero del 2016.

Werner Scharlau
CHAIRMAN

Pedro Gallego
GENERAL MANAGER

Frederic Llovet
SALES MANAGER WORLDWIDE

Anna Maria Pastor
MARKETING MANAGER

Frederic Llovet
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CONDICIONES DE VENTA  
Cómo realizar pedidos
Ud. puede hacernos llegar sus pedidos a través de la web, la intranet, correo 
electrónico, fax, teléfono o bien correo postal:

Pedidos nacionales
Web: www.scharlab.com
Intranet: www.scharlab.com/web_intranet
E-mail: pedidos@scharlab.com
Fax de pedidos: 900 50 29 35
Tel. de pedidos: 902 20 18 98
Correo: Gato Pérez, 33. Pol. Ind. Mas d’en Cisa. 
08181 Sentmenat, Barcelona

No es necesario un importe mínimo para la aceptación del pedido, siempre 
que se trate de productos catalogados. Para aquellos pedidos con importes 
inferiores a los 180€ llevaran un cargo de 16€ en concepto de portes  
llevarán un cargo de 16€ en concepto de portes.

Le agradeceremos que especifique claramente en sus pedidos los siguientes 
datos:

- Referencia completa del producto solicitado o, en su defecto, descripción 
detallada del producto y capacidad del envase

- Cantidad del producto solicitado.
- Su número de pedido, si es que es necesario para Ud., así como el nombre 

de la persona a la atención de quien deberá enviarse la mercancía.
-  Su código de cliente 
-  Número de oferta, facilitada por nuestro comercial, si la hay.
 
Esto nos permitirá agilizar el proceso de su pedido y evitar posibles errores. 
 
Si Ud. todavía no es cliente de Scharlab S.L., solicite a nuestro Dpto. 
de Pedidos el formulario de alta de cliente (pedidos@scharlab.com) y la 
asignación del comercial correspondiente.

- Para el primer pedido, nuestro comercial se pondrá en contacto con Uds., 
para posteriores pedidos, puede contactar directamente con nosotros.

- Es importante facilitar el nombre de la persona, teléfono e e-mail, con la 
que deberá contactar.

Pedidos internacionales
Consulte con su distribuidor o al mail exportsupport02@scharlab.com.

Precios nacionales
Este catálogo no incluye precios de venta, pero podrá consultarlos en 
nuestra web: www.scharlab.com.
Los precios que figuran son netos al público, incluyendo envases y embalajes 
(excepto que en la oferta se indique lo contrario), pero sin IVA, impuestos 
especiales ni portes, si los hubiera.

En el caso de nuestros reactivos químicos nuestros delegados comerciales 
le ofrecerán bonificaciones especiales en el caso de volúmenes de compra 
importantes o pedidos programados o bien la posibilidad de acordar un 
descuento de un 15% de descuento por la compra de cajas completas. 
Una caja completa incluye:

Frasco de hasta 1 litro / 1 kg 6 unidades

Frascos de 2,5 litros 4 unidades

El impuesto sobre el Valor Añadido vigente en cada momento, así como 
los impuestos especiales que gravan algunos productos, serán siempre a 
cargo del cliente.
En el territorio Peninsular el precio incluye los portes hasta el almacén del 
cliente, siempre y cuando el importe del pedido supere los 180€ (o los 300€ 
en Canarias) salvo que en la oferta se indique lo contrario.

Productos intervenidos

El Estado lleva un control sobre algunos productos, que pueden ser des-
viados a actividades ilícitas. En algunos casos, exige la inscripción de las 
actividades en un registro. En otros, además recauda un impuesto por 
cada transacción.

a. Etanol
El etanol está gravado con un impuesto especial controlado por el Ministerio 
de Hacienda, Dirección General de Impuestos, Sección de Impuestos 
Especiales.
La Ley de Impuestos Especiales 38/1992 del 28 de Diciembre, publicada en 
el B.O.E. 312 del 29 de Diciembre de 1992, y posteriores Reales Decretos y 
Órdenes Ministeriales indican que los productos sujetos a ella son: etanol sin 
desnaturalizar, parcialmente desnaturalizado y totalmente desnaturalizado.
En esta lista únicamente encontrará etanol sin desnaturalizar.
El valor del Impuesto Especial viene publicado en la Ley de Presupuestos 
del Estado. El importe actual de estos impuestos especiales en el momento 
de imprimir este catálogo es:

Etanol absoluto 99,9% 9,13€/l

Etanol del 96% 8,77€/l

Etanol del 70% 6,40€/l

La ley de Impuestos Especiales indica que éstos deben cargarse en factura, 
separadamente del precio del conjunto.
Algunos usuarios pueden solicitar la exención del pago del impuesto. La 
solicitud correspondiente deberán realizarla en la Inspección Regional de 
Aduanas e Impuestos Especiales de su provincia. En el caso de que la 
exención le sea concedida, se le entregará una tarjeta donde se indica el tipo 
de alcohol autorizado así como el número de litros. La venta de etanol exento 
del pago del impuesto, sea o no desnaturalizado, sólo se puede efectuar 
a los titulares de la tarjeta de suministro, que les faculta para recibirlo.
Para poder atender sus pedidos, debemos recibir, previamente, fotocopia 
compulsada de la mencionada tarjeta.
El etanol exento de impuesto, debe viajar con los ejemplares 2, 3 y 4 del 
Documento Administrativo de Acompañamiento, modelo 500.
Es imprescindible que el comprador devuelva el ejemplar nº 3 a Scharlab 
debidamente firmado en su reverso.

b. Hidrocarburos 
Los hidrocarburos están sometidos a la ley de Impuestos Especiales, 
que grava los productos que pueden ser utilizados como carburante 
o combustible. El usuario está exento del pago del impuesto siempre 
que pueda declarar que utiliza los hidrocarburos para uso distinto al de 
carburante o combustible.

c. Precursores de drogas
Son productos que pueden ser desviados para la producción de drogas de abuso.
Anhídrido acético y potasio permanganato se encuentran clasificados en 
la categoría 2. 
Las transacciones de estas substancias requieren la inscripción de vendedor 
y comprador en el Registro General de Operaciones de Substancias Químicas 
Catalogadas, así como la firma de una declaración de uso final por parte 
del comprador.

d. Sustancias de doble uso
Las substancias que pueden ser utilizadas en la fabricación de armas 
químicas están sometidas a control. Para su exportación es necesaria 
licencia y certificado de uso final.

Expediciones
Realizamos las expediciones de mercancía desde nuestros almacenes 
localizados en Sentmenat, a 25 km. de Barcelona. 
Nuestro almacén trabaja con los más modernos sistemas de control de 
existencias y con un sistema informático propio adecuado a las necesidades 
de nuestro negocio. Esto nos permite manejar más de 180.000 referencias 
en tiempo real, teniendo en cuenta que muchas de ellas están clasificadas 
como mercancía peligrosa.

En lo que al transporte se refiere, trabajamos con compañías que nos 
aseguran un correcto cumplimiento de la normativa ADR (transporte de 
mercancías peligrosas por carretera), así como fiabilidad en las entregas, 
con un índice de servicio en las principales capitales peninsulares de >95% 
de los albaranes en menos de 48 h.

En el caso de Canarias, disponemos de stock local que nos permite entregar 
en 24/48h la mercancía allí existente. Podrá consultar la disponibilidad en 
nuestra web. Para el resto, el plazo de entrega medio si el producto se 
encuentra en nuestros almacenes centrales es de 15 días desde que se 
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CONDICIONES DE VENTA

CONDICIONES DE VENTA (continuación) 

realiza el pedido. Las expediciones se realizan todos los jueves, estando 
en las islas al Jueves de la semana siguiente.
En el territorio peninsular, nuestros envíos de mercancía se harán a portes 
pagados hasta el almacén del cliente, siempre y cuando el importe del 
pedido supere los 180€ netos (excepto Islas Canarias, en cuyo caso el 
pedido deberá superar los 300€ netos para ser enviado a portes pagados o 
mercancías de gran volumen, en cuyo caso, nuestro comercial le informará 
des coste a la hora de realizar la oferta comercial.). Para pedidos inferiores, 
Scharlab, S.L. se reserva derecho de cobrar en factura 16€ en concepto 
de gastos de transporte.
En el caso de equipos de gran volumen es necesario ocasionalmente 
contratar transportes especiales. Nuestro equipo comercial se encargará 
de informarle de estas y otras cuestiones relacionadas con los transportes 
especiales.
Tanto nuestro transporte propio como las agencias que trabajan para 
nosotros cumplen la normativa ADR para el transporte de mercancías 
peligrosas por carretera y el código IMDG para el transporte de mercancías 
peligrosas por barco.

Seguro
Todas nuestras mercancías van aseguradas hasta destino. En caso de 
siniestro, es vital detectar el mismo a la recepción de la mercancía, y 
notificarlo inmediatamente.
En cualquier caso, la reclamación se deberá efectuar en un plazo de 24 h. 
por  correo electrónico a incidencias@scharlab.com o por fax a nuestra 
central: 93 715 27 65, indicando nuestro número de albarán, además de 
los detalles de la incidencia.
Es muy recomendable de cara a gestionar la incidencia con la mayor 
diligencia, acompañar la documentación con una fotografía, y en el caso 
de equipos, imprescindible.

Devoluciones, anulaciones de pedido  
y reclamaciones
a.  Aceptamos cualquier devolución, sea cual sea la causa, siempre y cuando 
la compra se haya efectuado en los últimos 15 días y se trate de productos 
marca Scharlau habitualmente en stock. Sin embargo, si la devolución no 
obedece a un defecto de calidad o de servicio, nos reservamos el derecho 
de abonar un 80% del precio del producto, debido a los gastos de gestión.
No se admitirán devoluciones de productos fabricados a medida para un 
cliente o expresamente importados para él.
Antes de cualquier devolución, es necesario que nos notifiquen por escrito y 
reciban nuestra conformidad y un número de devolución con el que debería 
venir codificada la mercancía. La hoja de devolución debe ser cumplimentada 
según consta en nuestra web.
La mercancía debe viajar a portes pagados, en su embalaje original y bajo 
la responsabilidad del expedidor. Sin estos requisitos no podremos aceptar 
la mercancía devuelta.
Para mas información contacte con incidencias@scharlab.com.

Los envases vacíos (excepto los retornables) y los embalajes no son objeto 
de devolución.

b. Las anulaciones de pedido ocasionan unos gastos administrativos (20% 
del importe del valor del pedido anulado), que deben ser sufragados por el 
cliente en caso de que la decisión de anulación sea arbitraria y no se deba 
a causas originadas por Scharlab. 

c. En caso de reclamación de calidad, rogamos contacten con consultas@
scharlab.com y nos detallen por escrito el número de lote y referencia 
del producto, así como los defectos observados en el mismo. Una vez 
reanalizado el lote en nuestros laboratorios, daremos una respuesta técnica. 
Si la respuesta es de aceptación, procederemos a la reposición del producto. 
En caso contrario, previo aviso, devolveremos el producto al cliente. 

Garantías
Todos los equipos suministrados por Scharlab están cubiertos por la garantía 
del fabricante y variará en sus términos y condiciones según la marca y 
el equipo. Por favor, consulte dichos términos a través de su comercial o 
dirigiendo sus preguntas a consultas@scharlab.com.

Servicio Técnico de Reparaciones
Scharlab ofrece a sus clientes un servicio de reparaciones de productos 
que no están en garantía.
Consulte a serviciotecnico@scharlab.com los términos y condiciones 
para llevar a cabo dicha reparación que, dependiendo del equipo puede 
ser en su laboratorio o en nuestros talleres asociados.
Todas las reparaciones gozan de una garantía de 3 meses bajo las 
condiciones que especifica el R.D. 58/88 de 29-01-88.
En el caso de que la mercancía deba viajar a nuestros talleres, es 
imprescindible que el equipo esté asegurado. Podemos asesorarle a este 
respecto en el mail anterior.

Servicio de Envases Retornables
Como contribución a la minimización de residuos en el laboratorio, ofrecemos 
a nuestros clientes la posibilidad de comprar los disolventes en envases 
retornables. Cuando el consumo de disolventes es elevado, este servicio 
supone un ahorro importante en la gestión de los residuos de envases y evita 
la acumulación de envases de vidrio vacíos. Así mismo, con este sistema, 
contribuye a aumentar la seguridad en su laboratorio. Los diferentes bidones 
de acero inoxidable en los que suministramos nuestros productos evitan 
rupturas y, en el caso de nuestro bidón de seguridad de 25 l, además, se evita 
la deflagración en el desafortunado caso de un incendio en el laboratorio.

Responsabilidades
Nuestros productos están destinados para su utilización con fines analíticos, 
científicos, didácticos e industriales.
La manipulación y el transporte debe efectuarse por el personal especialista, 
habituado a los mismos.
No podremos responsabilizarnos de su uso en otros campos de aplicación ni 
de la no observancia de las peligrosidades señalizadas en cada etiqueta, así 
como de la colocación de los productos al alcance de los niños o menores 
de edad.
Para aplicaciones no estrictamente de laboratorio, recomendamos se nos 
consulte en cada caso, para poder aconsejarles la calidad más idónea. 
Declinamos toda responsabilidad sin este requisito. 
Los envases de nuestros productos químicos son envases industriales, 
según la definición recogida en la Ley 11/1997 de 24 de abril de Envases y 
Residuos de Envases. Según la Disposición adicional primera de la citada 
ley y el Real Decreto 782/1998 que la desarrolla, el responsable de la 
entrega del residuo de envase, para su correcta gestión ambiental, es el 
poseedor final.

Consideraciones finales
En el momento en que se nos curse un pedido, tanto si es via intranet, 
telefónica, por fax, por correo electrónico, por correo o verbal, se so-
breentiende que se aceptan estas condiciones generales de venta.
El desconocimiento de estas condiciones e indicaciones, no excusa el 
cumplimiento de las mismas, ni elude las responsabilidades inherentes 
a ellas.
La indicación “como de costumbre” no puede ser contractual para no-
sotros, ni en lo referente a precio, cantidad ni calidad. 
Así mismo, nos reservamos el derecho a cambiar o modificar tanto los 
precios como el programa de suministro que aparece en esta tarifa, sin 
necesidad de notificarlo previamente.
Para dirimir cualquier causa emanada de nuestras condiciones de venta, 
serán únicamente competentes los Tribunales de Barcelona, cualesquiera 
que fuesen las condiciones y la forma de pago acordadas.

00-Intro.indd   6 16/12/15   10.17



scharlab@scharlab.com

consultas@scharlab.com · www.scharlab.com Scharlab The Lab Sourcing Group   7

B2
C,

 B
2B

 Y
 W

EB

B2C, B2B Y WEB  

El actual avance en Tecnologías de Comunicación nos presenta nuevas 
oportunidades de ahorro y eficiencia en nuestro trabajo diario. En Scharlab 
consideramos que las relaciones B2C deben pensarse dentro del marco de 
relaciones a largo plazo siendo esencial cultivar una relación que vaya más allá 
del mero vínculo comercial. Así, ambas empresas optimizarán las relaciones 
comerciales que existen entre ellas y ésto se traducirá en un menor coste de 
gestión, ahorro de tiempo y menos transacciones operativas.
Hace ya más de 14 años que en Scharlab pusimos a disposición de nuestros 
clientes, una de las primeras intranets globales del mercado mediante la cual, 
se trabaja de manera más eficiente. Hoy podemos decir que más de 1500 
empresas trabajan con nosotros a través de una intranet personalizada B2C 
Scharlab con las siguientes ventajas:

Nuestra Intranet le permite acceder al instante a toda su información rela-
cionada con Scharlab.

Consulta de productos
Use nuestro avanzado buscador con el que podrá encontrar lo que busca:

· por nuestra referencia,
· por la descripción del producto,
· por la referencia del fabricante,
· por número de CAS, en el caso de un producto químico,
· por cross-reference: la referencia de otros competidores

Consulte también por árbol de productos o bien por nuestras marcas.
Se mostrará el producto con todos los datos completos y podrá ver el precio 
con las condiciones comerciales pactadas con Ud. así como el stock disponible 
en nuestros almacenes en tiempo real.

Descargue las hojas de seguridad, fichas técnicas y/o certificados de análisis 
junto al producto.

Gestión comercial
Encontrará toda la información necesaria para realizar un seguimiento de sus 
pedidos, así como albaranes y facturas. Consulte los productos pendientes 
de recibir y su plazo de entrega.
Acceda a sus condiciones pactadas, precios especiales y descuentos.

Comprar
Realice un pedido online de la forma más sencilla y rápida, con sus precios 
pactados y visualizando el stock disponible. De esta forma se garantiza que 
su pedido llegue a nuestro departamento de ventas al instante y la mercancía 
quede reservada para Ud.
Si es comprador habitual acceda a nuestro catálogo de regalos. Cambie sus 
puntos por interesantes regalos. Consúltenos por el programa PROMOFIDELITY.
Acceda a nuestro Outlet de productos y compre a precios imbatibles.

Publicaciones
Consulte, revise y descargue nuestras publicaciones: folletos de nuestros 
productos, catálogos, ofertas, etc.…
Acceda a nuestras promociones y videos tutoriales.

B2B

B2C

En Scharlab, hemos dado un paso más. El B2B (business-to-business) Schar-
lab, permite la transmisión de información de transacciones comerciales elec-
trónicamente para aquellas empresas con las que llegamos a un acuerdo de 
proveedor global. Este servicio supone toda una serie de ventajas:
  
- Rapidez y máxima seguridad en las comunicaciones
- Integración directa de los datos de la transacción en los sistemas in-

formáticos de la empresa
- Posibilidad de recibir un mayor número de ofertas o demandas, de trabajar 

conjuntamente un "petitorio" interno y un mejor control en general
- Mayor despersonalización de las compras, evitando errores y haciendo 

respetar los acuerdos globales a cada uno de los departamentos
- Ahorros: abaratamiento del proceso con menos visitas para valo-

raciones de precios, procesos de negociación mas rápidos y eficaces y  
naturalmente tarifas y acuerdos de precio final mas ventajosos

- El comprador no solo ahorra tiempo si no que puede solicitar reducciones 
de precios en virtud de mayor concentración de compras y menor coste 
de gestión y/o transporte que el vendedor puede repercutir en sus precios 
finales.

- El comercial ahorra visitas para tratar temas de precios, se puede con-
centrar en visitas técnicas y todos tienen la seguridad de que los precios 
y acuerdos alcanzados repercuten favorablemente en su cuenta de explo-
tación.

Scharlab, es una empresa cuya filosofía de servicio va más allá de una 
relación comercial y está a la vanguardia de los avances en comunicación. 
Estamos con nuestros clientes.
Scharlab ofrece a grandes empresas una solución para realizar transacciones 
electrónicas entre cliente y proveedor, de una forma cómoda, sencilla, 
adaptable y con una reducción de costes realmente significativa.

¿En qué consiste?
El B2B permite que el cliente, sin salir de su propio ERP (sistema de gestión), 
acceda a un espacio único para realizar las compras de nuestros productos 
y al finalizar el proceso, de forma automática, se registre el pedido en su 
sistema de gestión con la información actualizada como precios, stock y 
plazo de entrega.

¿Cómo funciona?
Al utilizar esta herramienta, usted como cliente, sin tener que mantener 
de forma interna toda la información del proveedor para sus compras en 
complejos archivos y con actualizaciones de datos cada cierto tiempo, 
accede a toda la información proporcionada por Scharlab:

- Todo nuestro catálogo de productos (totalmente adaptable a sus necesidades)
- Precios pactados con usted
- Stock al instante y plazo de entrega
- Información técnica

Y todo actualizado al momento con todo el ahorro que conlleva en burocracia.
El pedido, al finalizarse y registrarse en su ERP, le ahorra el tener que 
registrar en su sistema todos los datos del producto. Todo lo ha hecho el 
B2B en su sistema, incluyendo toda la información que se adapta a sus 
necesidades. Ese pedido al estar ya en su ERP seguirá todos los protocolos 
internos de su empresa para finalmente llegar a manos de Scharlab.

¿Qué se necesita?
- Que el cliente use un ERP (SAP, Oracle, etc...) con el estándar OCI
- Modificar el ERP para que acceda al espacio único de compra de Scharlab.
- Activar el OCI entre los dos sistemas
- Y… a trabajar

¿Cuáles son las ventajas?
Para el laboratorio:
- Acceso instantáneo, a través del sistema informático de la compañía, a la 

información completa, incluyendo la disponibilidad.
- Registro directo de las solicitudes al departamento de compras, ahorrando 

tiempo y errores.

Para el Departamento de Compras:
- Las solicitudes ya han sido registradas por los usuarios. El departamento 

de compras sólo debe validarlas: No es necesario reescribir los pedidos 
con el ahorro de tiempo y de errores consecuencia de ello.

- No existe la posibilidad de error en el precio al lanzar el pedido
- Con la programación adecuada, el pedido lanzado al proveedor se podrá 

cancelar automáticamente mediante la recepción electrónica del albarán, 
validación de precios y en consecuencia, emisión de la auto factura.

Si la auto facturación es un proceso que no esta desarrollado, la validación 
automática de los precios del albarán es también un importante ahorro de 
tiempo y de errores.
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B2C, B2B Y W
EB

B2C, B2B Y WEB (continuación) 

¡Visite nuestra PÁGINA Web www.scharlab.com!
Estrenada en 2015, se trata de una web con un diseño mucho más moderno 
y atractivo con una imagen más profesional.  A continuación se indican las 
novedades principales que incorpora a parte del nuevo diseño:

Nuevo motor de búsqueda 
Más potente. Todo en uno. Busca por descripción, por la referencia de Schar-
lab, por CAS o por referencias cruzadas, en el mismo campo. Si sólo hay un 
resultado, se muestra la PÁGINA del producto y la lista de referencias de la 
misma gama. En caso de más de un resultado, habrá un listado de productos 
que facilitará encontrar lo que se busca. 

Nuevo buscador por familias de producto - Árbol web
Con la misma estructura que nuestro catálogo general, podemos navegar 
entre las 5 grandes líneas de producto (Productos Químicos, Microbiología, 
Consumibles, Equipos y Seguridad). Dentro de cada línea se nos muestran 
las distintas familias que la componen y al entrar, se listan los productos de 
la misma. La navegación en forma de árbol facilita encontrar el producto 
que se desea. Están disponibles los filtros de marca o tipo de producto para 
definir más aún la consulta. 

Comprar en Scharlab
Entrando a través del minibanner “Comprar en Scharlab” se puede acceder 
también a buscar productos. Le aconsejamos que solicite su acceso a nuestra 
intranet para realizar sus compras más cómodamente.

Nueva PÁGINA detallada de producto
Una vez dentro de un producto vemos la descripción del producto. En el caso 
de producto químico, etiquetas GHS y molécula en 3D. Las referencias del 
producto se distribuyen en un nuevo formato de lista que incluye columnas 
con información detallada de cada referencia, así como precio, disponibilidad, 
casilla de cantidad y opción de compra. En la opción de “Más info” podemos 
encontrar la marca, foto ampliada, opción de descarga de documentación 
técnica (TDS, SDS, COA) así como otra información adicional de cada referencia.

Nuevas secciones
Se han creado nuevas secciones que contienen detallada información que no 
estaba disponible en la antigua web y se han ampliado secciones ya existentes. 

Algunos ejemplos son:
- NOSOTROS: secciones sobre Scharlab
- LABTOOLS: nueva sección con útiles herramientas para el trabajo diario 
en el laboratorio 
- SOPORTE: nuevas FAQ, nuevo orden y posibilidad de filtrar en publicaciones 
- MARCA SCHARLAU: nueva sección con toda la información acerca de los 
productos de marca Scharlau
-SERVICIOS: descripción ampliada de los servicios que ofrecemos

- e-Commerce
- Hecho a medida
- Servicio Técnico de Reparaciones
- Servicio de Entregas
- Devoluciones de producto
- Servicio de envases retornables

En este mismo catálogo en la sección condiciones de venta encontrará más 
información sobre estos servicios.

Web

Scharlab ha presentado dos nuevas websites en inglés, una dedicada a los 
productos químicos Scharlau y la otra a los medios de cultivo Scharlau. Ambas 
enlazadas con la web corporativa de Scharlab.

SCHARLAU CHEMICALS SITE  
http://chemicals.scharlau.com

SCHARLAU MICROBIOLOGY SITE  
http://microbiology.scharlau.com

Incluyen gran cantidad de contenidos acerca de los productos marca Scharlau, 
tanto respecto a sus especificaciones o características como a su agrupación 
según la aplicación o el sector. En SUPPORT se pueden descargar todas 
nuestras publicaciones y videos, las FAQs así como los formularios de solicitud 
de CoA, TDS y SDS. Cabe destacar la sección Labtools con útiles herramientas 
para el usuario final

Como en el caso de la web corporativa de Scharlab, las sites de química y 
microbiología permiten acceder a la PÁGINA detallada de producto a través 
del potente buscador que busca por descripción, por la referencia de Scharlab, 
por CAS y por referencias de otro fabricante en el mismo campo. 

Scharlau Chemicals y Scharlau Micriobiology: 2 websites específicas
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NOVEDADES Y DESTACADOS 

Patrones de cromatografía iónica 
(IC), ICP y absorción atómica (AA) 
con ISO 17025
SCHARLAU
PÁGINA 27

Línea de detergentes  
para laboratorio Deterlabo®

SCHARLAU
PÁGINA 27

Ácidos y reactivos ultrapuros  
Ultratrace® ppb y ppt para  
análisis de trazas inorgánicas
SCHARLAU
PÁGINA 27

Medios de cultivo deshidratados 
en sobres prepesados
SCHARLAU
PÁGINA 310

Caldos y diluyentes en bolsas 
(Flexibags)
SCHARLAU
PÁGINA 312

Placas de filtración  
en nuevo envase RD-pack
SCHARLAU
PÁGINA 311

Fucsina Básica 2,5%  
y Solución Ácido Rosólico 1%
SCHARLAU
PÁGINA 341

Microinstant® Cromogénico  
Coliformes Agar
SCHARLAU
PÁGINA 336

Papeles de filtro cuantitativos  
y cualitativos
SCHARLAU
PÁGINA 434

Cartuchos cerrados  
ExtraBond® Silica
SCHARLAU
PÁGINA 456

Frascos roscados de polipropileno
SCHARLAU
PÁGINA 384

Cartuchos ExtraBond®  

poliméricos
SCHARLAU
PÁGINA 458

Suplementos selectivos  
para medios de cultivo
SCHARLAU
PÁGINA 344

Frascos ISO
SCHARLAU
PÁGINA 374

Asas de siembra de plástico 
estériles
SCHARLAU
PÁGINA 354

Nuevo kit de seguridad para HPLC
SCAT
PÁGINA 378
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NOVEDADES Y DESTACADOS

NOVEDADES Y DESTACADOS (continuación) 

Piezas de vidrio a medida
SCHARLAU
PÁGINA 799

Columnas y patrones  
para GPC/SEC
PSS
PÁGINA 555

Columnas KromaPhase
SCHARLAU
PÁGINA 569

Columnas para GC
SGE
PÁGINA 523

Reactores de vidrio
SCHARLAU
PÁGINA 817

Viales de 2ml rosca 9-425
SCHARLAU
PÁGINA 768

Puntas con filtro
SCHARLAU
PÁGINA 696

Puntas en racks recargables
SCHARLAU
PÁGINA 693

Tubos cónicos de 15 y 50ml  
de polipropileno
SCHARLAU
PÁGINA 739

Cartuchos de extracción  
de celulosa
SCHARLAU
PÁGINA 493

Membranas para filtrar  
la fase móvil
SCHARLAU
PÁGINA 497

Filtros de jeringa PES estéril
SCHARLAU
PÁGINA 513

Filtros de microfibra de vidrio  
y cuarzo
SCHARLAU
PÁGINA 486

Kits extractivos y dispersivos 
QuEChERS 
SCHARLAU
PÁGINA 464

Pipetas Pasteur graduadas  
de plástico 
SCHARLAU
PÁGINA 674

Mezcla de pesticidas
SCHARLAU
PÁGINA 462
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NOVEDADES Y DESTACADOS (continuación) 

Balanzas Entris, Practum,  
Quintix, Secura
SARTORIUS
PÁGINA 924

Espectrofotómetros series 73, 
Genova Plus, Genova Nano
JENWAY
PÁGINA 1041

Agitador magnético  
con calefacción AREX digital
VELP
PÁGINA 842

Minibombas de membrana  
y compresores LABOPORT®

KNF
PÁGINA 968

NUEVO Evaporador rotativo  
RC 900
KNF NEUBERGER
PÁGINA 1054

Nuevo medidor de oxígeno  
disuelto SD 400 Oxi L
LOVIBOND®

PÁGINA 1147

NUEVOS extractores  
por disolvente automáticos  
SER 158
VELP®

PÁGINA 1065

Nuevos agitadores de varilla  
Serie Hei-TORQUE
HEIDOLPH
PÁGINA 859

NUEVO medidor de pH EDGE Blu
HANNA INSTRUMENTS®

PÁGINA 1158

Autoclaves
HMC
PÁGINA 899

Centrífuga Minicen
ORTOALRESA
PÁGINA 999

Mechero de seguridad Phoenix
SCHUETT-BIOTEC
PÁGINA 1125

Contador de colonias automático 
Scan 4000
INTERSCIENCE 
PÁGINA 1026

Nuevo controlador de vacío  
VC 900
KNF NEUBERGER
PÁGINA 974

Nuevo sistema de medición  
de DBO BD 600
LOVIBOND
PÁGINA 893

Cabinas de extracción  
gama Plug & Play
CRUMA
PÁGINA 987
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NOVEDADES Y DESTACADOS

NOVEDADES Y DESTACADOS (continuación) 

NUEVOS viscosímetros V-Compact 
y V-Pad
FUNGILAB
PÁGINA 1247

Mascarillas autofiltrantes  
para partículas
3M
PÁGINA 1308

NUEVO Software AVA
RADLEYS
PÁGINA 1201

NUEVA gama de minireactores  
de laboratorio
SCHARLAU
PÁGINA 1194

NUEVOS valoradores automáticos 
Titralab AT1000
HACH®

PÁGINA 1243

NUEVA gama de refractómetros
KERN®

PÁGINA 1220

NUEVOS sistemas de purificación 
de agua arium® mini
SARTORIUS
PÁGINA 1237

Papeles indicadores de pH
SCHARLAU
PÁGINA 1163

Reactor Ready™
RADLEYS
PÁGINA 1198

Mufla compacta
THERMCONCEPT
PÁGINA 1179
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DESCRIPCIÓN PÁG.

A
Abrazaderas 731

Absorbentes de seguridad 1252

Accesorios para cromatógrafos Agilent Technologies 535

Accesorios para cromatógrafos Perkin Elmer 539

Accesorios para cromatógrafos Shimadzu 542

Accesorios para cromatógrafos 
ThermoScientific/CE Instruments/Fisons 546

Accesorios para cromatógrafos Varian/Bruker 551

Accesorios para evaporadores rotativos 787

Accesorios para extracción en fase sólida 461

Acetamida Medio 316

Adaptadores de vidrio esmerilado 788

Adaptadores para columnas 416

Aditivos para medios de cultivo 341

Adquisidores de datos 1135

Adsorbentes a granel ExtraBond® 460

Aerómetros segun Baumé 427

Agitadores de plataforma 867

Agitadores de varilla 856

Agitadores incubadores 878

Agitadores magnéticos con calefacción 841

Agitadores magnéticos sin calefacción 836

Agitadores mecánicos 856

Agitadores vibradores (vórtex) 862

Agitadores, imanes 852

Agua de Peptona Fosfato-Tamponada 316

Agua de Peptona Salino Alcalina 316

Agua de Peptona Tamponada 316

Agua de Triptona 316

Agua Peptonada Tamponada 316

Agua, análisis 881

Agua, sistemas de purificación 1237

Agujas estériles de un solo uso 622

Agujas Luer Lock 617, 623

Agujas y cánulas de acero inoxidable 623

Agujas y jeringas de plástico estériles 622

Alcohómetros 427

Algas Agar 316

Algas Caldo 316

Análisis de aguas 881

DESCRIPCIÓN PÁG.

Analizador de nitrógeno 1099

Analizadores de humedad 897

Anillos de estabilización 656

Anillos de relleno para columnas 797

Anillos filtrantes de goma 505

Antibiótico Medio A pH 6,6 316

Antibiótico Medio A pH 7,9 316

Antibiótico Medio B 316

Antibiótico Medio C 316

Antibiótico Medio E 317

Antibiótico Medio F 317

Aparatos de vidrio 797

APT Agar 317

Arcones congeladores 1182

Armarios de seguridad 1254

Aros 592

Asas de siembra 354

Asparragina Caldo 317

ASTM vidrio 775

Autoclaves 899

Autoclaves, controles de esterilización 909

Azida de Rothe Caldo 317

Azida Violeta según Litsky Caldo (EVA Caldo) 317

B
Bacillus cereus Agar (MYPA) 317

Bacillus cereus Selectivo Agar (PEMBA) 317

Baird Parker Agar Base 317

Baird Parker Agar con RPF 
(Agar de Plasma de conejo y Fibrinógeno) 317

Balanzas de humedad 897

Balanzas de pesaje 910

Bandejas de pesada en aluminio 444

Bandejas de plástico 356

Bandejas y cubetos de retención 1264

Baños con agitación 937

Baños criogénicos Cool-It™ 1217

Baños de agua 931

Baños de agua y aceite 934

Baños de arena 941

Baños de ultrasonidos 958

Baños de ultrasonidos, soluciones limpiadoras 964
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DESCRIPCIÓN PÁG.

Baños termostáticos 942

BAT Agar 317

BAT Caldo 317

Batas de laboratorio 1324

Batas de un solo uso 1320

Baterías de mantas 1106

BCSA (Burkholderia cepacia Selectivo Agar) 318

BCYE Legionella Agar Base 317

BCYE Legionella Agar Selectivo (GVPC) 317

BCYE sin Cisteína Legionella Agar 318

BEA (Bilis Esculina Azida Agar) 318

Beerens, diluyente de cosméticos 320

BGA (Verde Brillante Agar) 334

BGBL (Verde Brillante Caldo, Bilis 2%) 334

BHI Agar (Infusión Cerebro-Corazón Agar) 318

BHI Caldo (Cerebro-Corazón Caldo) 318

Bidestiladores de agua 1239

Bidones de plástico 358

Bidones de seguridad 364, 
1267

Bidones de seguridad homologados para el transporte 366

Bidones metálicos 361

Biggy Agar (Nickerson Agar) 326

Bilis Esculina Azida Agar (BEA) 318

Bioseguridad, contenedores 1266

Bloque multiexperimento StarFish™ 1113

Bloques calefactores 1104

Bloques térmicos 1119

Bobinas de celulosa 625

Bobinas de film transparente 445

Bobinas de papel aluminio 445

Bolsas de basura 1268

Bolsas de muestreo 663

Bolsas estériles homogeneización 1072

Bolsas para esterilización 906

Bolton Caldo de Enriquecimiento Base 318

Bomba de jeringa 624

Bombas de aceite 975

Bombas de agua 1095

Bombas de diafragma 967

Bombas de membrana para gases 967

DESCRIPCIÓN PÁG.

Bombas de membrana para líquidos 966

Bombas de trasvase de líquidos 440

Bombas de vacío 967

Bombas dispensadoras 983

Bombas peristálticas 977

Bombas peristálticas, tubos 984

Borboteadores 816

Botellas de plástico 378

Botellas de vidrio 369

Botes de vidrio 372

Bridas 730

Buretas de plástico 394

Buretas de vidrio 390

Buretas digitales 395

Burkholderia cepacia Selectivo Agar (BCSA) 318

Buzos de un solo uso 1321

C
Cabinas de extracción 986

Cabinas de flujo laminar 992

Cabinas de pesada 994

Cabinas de seguridad biológica 995

Cabinas para análisis de fluorescencia 998

Cabinas PCR 997

Cajas de embalaje homologadas 387

Cajas y racks para criotubos 756

Calculadora 633

Calzado de laboratorio 1295

Cámara de recuento Neubauer 660

Cámaras climáticas 1089

Cámaras digitales para microscopios 1170

Campanas de Durham 734

Cánulas de acero inoxidable 623

Capa fina, gel de sílice 60 156

Capa fina, placas y accesorios 396

Capilares, tubos 1191

Cápsulas de calcinación de porcelana 405

Cápsulas de cristalización 399

Cápsulas de evaporación 399

Carcasas para filtros 506

Carousel 12 Plus™ Reaction Station 1202
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DESCRIPCIÓN PÁG.

Carousel 6 Plus Reaction Station™ 1207

Carros de transporte 637

Cartuchos de extracción de celulosa 495

Cartuchos de extracción de cuarzo 494

Cartuchos de extracción de vidrio 494

Cartuchos de extracción Empore™ 466

Cartuchos para cromatografía Flash 409

Cartuchos para extracción en fase sólida 455

Cary-Blair Medio de Transporte 318

Caseína Lecitina y Polisorbato Caldo Base 318

CCA (Cromogénico Coliformes Agar Microinstant®) 318, 336

CCA ISO 
(Cromogénico Coliformes Agar Microinstant® según ISO) 318, 336

CCD Agar Base Modificado 318

Centrífuga, tubos 739

Centrífugas 999

Cepas 350

Cerveza Universal Agar (UBA) 318

Cestillos para autoclaves 905

Cetrimide Agar (Pseudomonas Agar Base Selectivo) 319

Cetrimide-Nalidíxico (CN) Agar Selectivo Base 319

CFC (Pseudomonas Agar) 328

CGA, YGC (Cloranfenicol Glucosado Agar) 319

Chapman Agar (Manitol Hipersalino Agar) 325

Chapman TTC Agar (Tergitol® 7 Agar) 319

Chillers 946

Cintas adhesivas 633

Cintas adhesivas rotulables 634

Cintas indicadoras de esterilización 908

Cintas y cordones calefactores 1104

Circuladores de inmersión 942

Citrato Christensen Agar 319

Citrato de Simmons Agar 319

CLED Agar 319

Clips 593

Cloranfenicol Glucosado Agar (CGA, YGC) 319

CN (Cetrimide-Nalidíxico) Agar Selectivo Base 319

CN (Pseudomonas Agar) 328

Coliformes Caldo Presencia/Ausencia Microinstant® 319, 336

Colinstant Cromogénico Agar Microinstant® 319, 336

Color, medidores 1127

DESCRIPCIÓN PÁG.

Columbia Agar Base 319

Columnas de cromatografía líquida 411

Columnas de destilación Snyder 796

Columnas de fraccionamiento Vigreux 796

Columnas de vidrio para cromatografía 794

Columnas para cromatografía Flash 409

Columnas para extracción en fase sólida 455

Columnas para GC 523

Columnas para GPC/SEC 555

Columnas para HPLC y LC/MS 569

Columnas para UHPLC 586

Comparadores visuales para análisis de aguas 883

Compresores para gases 967

Concentrador de muestras 1023

Conductímetros 1145

Conectores para cromatografía líquida 415

Conectores para HPLC 588

Congeladores 1181

Conos de sedimentación 402

Contadores de colonias automáticos 1026

Contadores de colonias manuales 1024

Contenedores de bioseguridad 1266

Contenedores de nitrógeno líquido 1218

Contenedores para esterilización de pipetas 906

Contenedores para residuos 1267

Controladores de vacío 974

Cool-It™ 1217

Cooled Carousel 6 Plus Reaction Station™ 1211

Copas de vidrio, graduadas 766

Cordones calefactores 1105

m-CP Agar Base 325

Cremas, geles y espumas para la higiene 628

Criogénicos, recipientes 1215

Criotermostatos 945

Criotubos/crioviales 754

Crioviales para conservación de cepas 350

Crisoles 403

Cristalizadores 399

Cromatografía de exclusión por tamaño 555

Cromatografía de Gases 523
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DESCRIPCIÓN PÁG.

Cromatografía de permeación en gel 555

Cromatografía Flash, columnas 409

Cromatografía Flash, gel de sílice 60 156

Cromatografía líquida de alta resolución, columnas y accesorios 569

Cromatografía líquida, columnas y accesorios 411

Cromatografía líquida, gel de sílice 60 156

Cronómetros y timers 722

Cubetas de plástico 356

Cubetas de tinción 658

Cubetas de vidrio para capa fina 398

Cubetas para espectrofotometría y fluorimetría 420

Cubetos de retención 1264

Cubiertos estériles 665

Cubos de plástico 379

Cubos de recogida de residuos 1267

Cubrebarbas de un solo uso 1322

Cubrebotas de media caña 1322

Cubregafas de seguridad 1300

Cubreobjetos y portaobjetos 659

Cubrezapatos de un solo uso 1321

Cucharas 596

Cuentagotas 371

Czapex Dox Agar 319

D
D/E Neutralizante Agar 319

D/E Neutralizante Caldo 319

Data loggers 1135

DBO/DQO, análisis de aguas 890

Delantales de protección 1300

Delantales de un solo uso 1321

Densímetros de vidrio 428

Densímetros digitales 1027

Dermatofitos Selectivo Agar (DTM) 320

Desecadores 433

Desinfectantes de superficies 633

Desodorantes para autoclaves 906

Desoxicolato citrato modificado según Hynes 320

Desoxicolato Lactosa Agar 320

Destilador enológico 1067

Destiladores de agua 1238

DESCRIPCIÓN PÁG.

Destiladores Kjeldahl 1096

Detectores de gases 1271

Detergentes para autoclaves 908

Detergentes para lavado automático y manual 121, 629

Dewar, vasos 1215

Dextrosa Triptona Púrpura de Bromocresol Agar 320

DG 18 Agar Selectivo 320

Dicloran Rosa Bengala Cloranfenicol Agar (DRBC Agar) 320

Diferencial Reforzado para Clostridios Medio (DRCM) 320

Digestor microondas 1100

Digestores Kjeldahl 1093

Diluidores gravimétricos 1028

Diluyente de BEERENS de cosméticos 320

Diluyente de Beerens de cosméticos 320

Diluyente de recuperación máxima (MRD) 320

Discos de extracción Empore™ 465

Dispensación 436

Dispersores 1030

DNasa Agar 320

Dosificadores 436

DQO/DBO, análisis de aguas 890

DRBC Agar (Dicloran Rosa Bengala Cloranfenicol Agar) 320

DRCM (Diferencial Reforzado para Clostridios Medio) 320

DTM (Dermatofitos Selectivo Agar) 320

Duchas y lavaojos de emergencia 1272

Dumas, equipos 1093

E
E. coli Caldo (EC Caldo) 320

EC Caldo (E. coli Caldo) 320

EE Caldo (Enriquecimiento Enterobacterias Caldo) 320

Electrodos y sondas 1145

Electroforesis, fuentes de alimentación 1038

Electroforesis, unidades 1034

Electroquímicos, medidores 1145

Elementos de enfriamiento 671

Elementos de pesada 443

Elevadores 606

EMB Agar (Eosina-Azul de Metileno Agar) 320

Embudos Büchner con placa filtrante 451

Embudos Büchner de plástico 492

00-Intro.indd   16 16/12/15   10.18



scharlab@scharlab.com

ÍN
DI

CE
 D

E 
PR

OD
UC

TO
S 

PO
R 

OR
DE

N 
AL

FA
BÉ

TI
CO

consultas@scharlab.com · www.scharlab.com Scharlab The Lab Sourcing Group   17

DESCRIPCIÓN PÁG.

Embudos Büchner de porcelana 492

Embudos de acero inoxidable para bidones 367

Embudos de adición 447

Embudos de decantación 447

Embudos de filtración de plástico 506, 509

Embudos de plástico 452

Embudos de presión compensada 446

Embudos de seguridad 453

Embudos de vidrio 449

Embudos de vidrio filtrantes 450

Embudos pesasustancias (zapatitos) 444

Endo Agar Base 320

Ensayo de carga microbiana Agar 321

Equipos de filtración 502

Equipos de protección individual (EPI) 1273

Equipos de vidrio 797

Equipos motorizados y de suministro de aire 1314

Erlenmeyer, matraces 647

Escalpelos 593

Escobillones estériles 662

Escobillones para limpieza de material 760

Esculina Bilis Modificado Agar (BEA) 321

Escurridores 657

Espátulas 594

Espectrocolorímetros 1128

Espectrofotómetros 1041

Espectrofotómetros para análisis de aguas 884

Esporulación Agar 321

Espumas, geles y cremas para la higiene 629

Estaciones de vacío para extracción en fase sólida 462

Estándares de conductividad 275

Estándares de Karl Fischer 236

Estándares de pesticidas 462

Estándares de pH 285-287

Estándares para absorción atómica (AA) 272

Estándares para absorción atómica (AA) según ISO 17025 268

Estándares para cromatografía iónica según ISO 17025 276

Estándares para espectrofotometría 426

Estándares para GPC/SEC 564

Estándares para ICP monoelemento, según ISO 17025 278

DESCRIPCIÓN PÁG.

Estándares para ICP multielemento, según ISO 17025 284

Estándares secundarios para calibrar espectrofotómetros 426

Estanterías de seguridad 1316

Estéreomicroscopios 1168

Esterilizadores de asas de siembra 1127

Estuches para biólogos 597

Estufas de secado 1044

Estufas de secado al vacío 1051

Etiquetas y señales 1317

Eugon LT 100 Agar 321

Eugon LT 100 Caldo 321

EVA Caldo (Azida Violeta según Litsky Caldo) 317

Evaporadores rotativos 1053

eVol® 619

Extracción en fase sólida, cartuchos y accesorios 455

Extracto de Levadura Peptona Dextrosa Caldo (YEPD Caldo) 321

Extracto de Levadura y Malta Agar (YM Agar) 321

Extracto de Levadura y Malta Caldo (YM Caldo) 321

Extracto de Malta Agar (Blakeslee) 321

Extracto de Malta Agar Nº 1 321

Extracto de Malta Agar Nº 2 321

Extracto de Malta Agar Nº 3 321

Extracto de Malta Caldo Nº 1 321

Extracto de Malta Caldo Nº 2 321

Extractores de disolvente/grasas/fibras 1064

Extractores para armarios de seguridad 1263

Extractores Soxhlet 803

F
m-FC Agar (Coliformes Fecales Agar) 325

Fenilalanina Agar (PA) 321

Ferrulas para cromatógrafos Agilent Technologies 538

Ferrulas para cromatógrafos Perkin Elmer 541

Ferrulas para cromatógrafos Shimadzu 544

Ferrulas para cromatógrafos 
Thermo Scientific/CE Instruments/Fisons 550

Ferrulas para cromatógrafos Varian/Bruker 554

Filtración, sistemas 502

Filtros cualitativos y cuantitativos 469

Filtros de entrada de fase móvil 590

Filtros de jeringa 513

Filtros de microfibra de vidrio y de cuarzo 485
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DESCRIPCIÓN PÁG.

Filtros en línea en acero inoxidable 591

Filtros para conducción de gases o líquidos 512

Filtros para máscaras 1311

Filtros sin jeringa con vial 516, 520

Floculadores 897

Fluido A 321

Fluorímetros 1068

Fotómetros de llama 1069

Fotómetros DQO 890

Fotómetros y espectrofotómetros para análisis de aguas 884

Frascos con tapón estrella 381

Frascos de Coulter® 387

Frascos de plástico 378

Frascos de vidrio 369

Frascos de vidrio esmerilados 805

Frascos de vidrio Steilbrust 373

Frascos de Winkler para determinación de oxígeno 805

Frascos de Woulfe 808

Frascos ISO 374

Frascos lavador de Muencke 808

Frascos lavadores de gases 806

Frascos lavadores de plástico 383

Frascos lavaojos 1272

Frascos para cultivo celular 388

Frascos para muestras de agua 384

Frascos para muestras de leche 386

Frascos tipo duquesa 380

Fraser Enriquecimiento de Listeria Caldo Base 322

Frigoríficos 1184

FTM (Tioglicolato Medio Fluido) 332

Fuentes de alimentación para electroforesis 1038

G
Gafas de seguridad 1301

GC Agar Base Enriquecido 322

GC: Columnas y accesorios 523

Gel de sílice para cromatografía 156

Geles, cremas y espumas para la higiene 628

Giolitti-Cantoni Caldo 322

Glucosa Peptona Cloranfenicol Agar (GP Agar + Antibiótico) 322

Glucosado Púrpura de Bromocresol Agar 322

DESCRIPCIÓN PÁG.

GN Caldo (Gramnegativos Caldo) 322

GPC/SEC: columnas y patrones 555

Gradillas para cubetas 422

Gradillas para tubos 745

Grapadora de metal 634

m-Green Agar 325

m-Green Caldo 325

Grifos de plástico para garrafas 359

Guantes desechables 1276

Guantes reutilizables 1284

GVPC (BCYE Legionella Agar Selectivo) 317

H
Hektoen Entérico Agar 322

Herramientas 634

Hierro Sulfito Modificado Agar 322

Higrómetros 1143

Homogeneizadores de vidrio 809

Homogeneizadores para microbiología 1070

Homogeneizadores ultrasónicos 1073

Hornos de mufla 1178

Hornos de vidrio 1181

Hornos tubulares 1181

HPLC: columnas y accesorios 569

HTM Agar Base (Haemophilus Test Agar Base) 322

Humedad, medidores 1129

I
Imanes agitadores 852

Incubadores 1077

Incubadores CO2 1087

Incubadores DBO 894

Incubadores para laminocultivos 1091

Incubadores refrigerados 1083

Incubadores, agitadores 878

Indicadores para control de esterilización 909

Ingredientes para medios de cultivo 342

Inlet liners para cromatógrafos Agilent Technologies 537

Inlet liners para cromatógrafos Perkin Elmer 540

Inlet liners para cromatógrafos Shimadzu 543

Inlet liners para cromatógrafos 
Thermo Scientific/CE Instruments/Fisons 549

Inlet liners para cromatógrafos Varian/Bruker 552
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DESCRIPCIÓN PÁG.

Instrumental y accesorios metálicos 592

J
Jarras 764

Jarras para incubación anaeróbica 1091

Jeringas con válvulas 618

Jeringas de plástico y agujas estériles 621

Jeringas de vidrio 622

Jeringas Gas Tight 615

Jeringas para cromatografía 610

Jeringas para cromatógrafos Agilent Technologies 535

Jeringas para cromatógrafos Perkin Elmer 539

Jeringas para cromatógrafos Shimadzu 542

Jeringas para cromatógrafos 
Thermo Scientific/CE Instruments/Fisons RSH 546

Jeringas para cromatógrafos Varian/Bruker 551

Jeringas para uso manual 611

Juntas de goma (Guko) 505

K
K Agar 322

KAA Confirmativo Agar (Kanamicina Esculina Azida Agar) 322

KAA Confirmativo Caldo (Kanamicina Esculina Azida Caldo) 323

Kanamicina Esculina Azida Agar (KAA Confirmativo Agar) 322

Kanamicina Esculina Azida Caldo (KAA Confirmativo Caldo) 323

Karl Fischer, reactivos 234, 236

Karl Fischer, valoradores 1241

Kenner Fecal Agar (KF Estreptococos Agar) 323

KF Estreptococos Agar (Kenner Fecal Agar) 323

KIA (Kligler Hierro Agar) 323

King A Agar (P Agar) 323

King B Agar (F Agar) 323

Kit de seguridad para HPLC 378

Kits para análisis de aguas 882

Kits para análisis de pesticidas QuEChERS 464

Kjeldahl, equipos 1093

Kjeldahl, matraces 655

Kjeldahl, reactivos 106

Kjeldahl, tubos de digestión 741

Kligler Hierro Agar (KIA) 323

Kubitainer 360

L
Lab-Jacks 606

DESCRIPCIÓN PÁG.

Lactosa Caldo 323

Lactosa Sulfito Caldo Base 323

Lactosa y Gelatina Medio 323

Lámparas UV de mano 1041

Lata de hojalata 363

m-Laurilsulfato Agar 325

Laurilsulfato MUG Caldo 323

Lavaojos 1272

Lavavajillas de laboratorio 1235

LB Agar (Miller) 323

LB Caldo 323

LB Caldo (según Lennox) 323

LB Caldo (según Miller) 323

LC/MS, columnas 569

Letheen Agar 323

Letheen Caldo 324

Letheen Modificado Agar 324

Letheen Modificado Caldo 324

Levadura Glucosa Almidón Agar (YSG Agar) 335

Levadura-Almidón-Glucosa Caldo (YSG) 335

Liebermeister & Braveny Agar 324

Limpiadores para gafas 1305

Limpieza, productos 625

Linden Grain Caldo (Caldo de Grano de Tilo) 324

Líneas de vacío 814

Linternas 634

Liofilizadores 1101

Lisina Descarboxilasa Caldo según Taylor 324

Lisina Hierro Agar (LIA) 324

Listeria Caldo de Enriquecimiento Base (Lovett) 324

Listeria Caldo de Enriquecimiento UVM 334

Listeria Cromogénico Agar 
según Ottaviani & Agosti Microinstant® 324, 336

Listeria Oxford Agar 327

Listeria Palcam Agar 327

Llaves de vidrio y PTFE 809

Löwenstein Jensen Medio Base 324

Löwenstein-Jensen Piruvato Medio 324

Luminómetro 1103

M
MacConkey Agar 325
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DESCRIPCIÓN PÁG.

MacConkey Agar Nº 2 325

MacConkey Caldo 325

MacConkey Caldo (Eur. Pharm.) 325

MacConkey Sorbitol Agar (SMAC Agar) 325

Manguitos de protección 1292

Manguitos de un solo uso 1321

Manitol Hipersalino Agar (Chapman Agar) 325

Mantas calefactoras 1104

Mantas de protección o extinción (ignífugas) 1319

Máquinas de hielo 1190

Marcadores permanentes 635

Marino Agar 325

Máscaras para partículas, gases y vapores 1310

Máscaras quirúrgicas de un solo uso 1323

Mascarillas autofiltrantes 1308

Mascarillas cónicas de un solo uso 1323

Mascarillas higiénicas de un solo uso 1323

Material de oficina y complementos 633

Matraces aforados 639

Matraces colectores 787

Matraces en forma de corazón 654

Matraces Erlenmeyer 647

Matraces esféricos 650

Matraces evaporadores 787

Matraces Kitasato 504

Matraces Kjeldahl 655

Matraces para índice de yodo 656

Matraces reactores de vidrio 817

Matraces Schlenk 655

Matraces volumétricos 639

Mecheros Bunsen 1123

Mecheros de seguridad 1125

Medidor de la calidad del aceite 1145

Medidores de color 1127

Medidores de temperatura y humedad 1129

Medidores electroquímicos 
(ph, conductividad, oxígeno disuelto,…) 1145

Medios cromogénicos 336, 340

Medios de cultivo deshidratado y preparado 316

Membranas de filtración 497

Mesa de pesaje 924

DESCRIPCIÓN PÁG.

Mezclas de pesticidas 462

Microinstant® Coliformes Caldo Presencia / Ausencia 319, 336

Microinstant® Cromogénico Coliformes Agar (CCA) 318, 336

Microinstant® Cromogénico Colinstant Agar 319, 336

Microinstant® Cromogénico Listeria Agar 
según Ottaviani & Agosti 324, 336

Microinstant® Cromogénico para Coliformes Agar 
según ISO (CCA ISO) 318, 336

Microinstant® Cromogénico Sakazakii  Agar 330, 336

Microinstant® Triptona Bilis Glucurónico Agar (TBX Agar) 336

Microondas, digestor 1093

Microscopía, consumibles para 658

Microscopios 1164

Microtubos 753

Mineral Modificado Glutamato Agar Base 325

Mineral Modificado Glutamato Agar Base 325

Mineral Modificado Glutamato Caldo Base 326

Mineral Modificado Glutamato Caldo Base 326

Minireactores de vidrio 1194

MIO (Motilidad Indol Ornitina Medio Fluido) 326

Molinos 1171

Monos de protección 1299

Monos de un solo uso 1321

Mortero mecánico 1176

Morteros 661

Mosto Agar 326

Mosto Caldo 326

Motilidad Indol Ornitina Medio Fluido (MIO) 326

MRD (Diluyente de recuperación máxima) 320

MRS Agar 326

MRS Agar ISO 326

MRS Caldo 326

MSRV (Rappaport Vassiliadis Medio Semisólido) 329

Mueller-Hinton Agar 326

Mueller-Hinton Caldo 326

Muestreadores de aire 1177

Muestreadores de líquidos o sólidos 666

Muestreo, productos 662

Muflas 1178

Muller-Kauffman Tetrationato Caldo Base 326

Multiparamétricos, medidores 1154

MYPA (Bacillus cereus Agar) 317
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DESCRIPCIÓN PÁG.

N
Navecillas de aluminio para pesada 445

Neutralizante Especial Caldo 326

Neutralizante Fluido 326

Neveras 1184

Nickerson Agar (Biggy Agar) 326

Nitrato Caldo 326

Nitratos y Motilidad Medio 327

Nitrógeno líquido, contenedores 1218

Notas autoadhesivas 635

Nueces 598

Nutritivo Agar 327

Nutritivo Agar (APHA) 327

Nutritivo Agar (ISO) 327

Nutritivo Caldo 327

Nutritivo Caldo (APHA) 327

O
O/F Medio Fluido 327

OGYEA (Sabouraud Oxitetraciclina Agar Base) 330

Orejeras de protección 1275

OSA (Suero de Naranja Agar) 331

Oxford Agar 327

Oxímetros 1145

P
PA (Fenilalanina Agar) 321

Palas de medición 669

Palcam Agar 327

Paños 626

Pantallas de protección facial 1307

Pañuelos faciales 627

Papel de filtro cuantitativo y cualitativo 469

Papel higiénico 627

Papel indicador de pH 1163

Papel indicador semi-cuantitativos 881

Papel para cromatografía 476

Papel para limpieza de lentes ópticas 660

Papelera 635

PARAFILM® 445

Parches adhesivos 669

Patata Dextrosa Agar (PDA) 327

DESCRIPCIÓN PÁG.

Patata Dextrosa Caldo 327

Patrones de conductividad 275

Patrones de Karl Fischer 236

Patrones de pesticidas 462

Patrones de pH 285-287

Patrones para absorción atómica (AA) 272

Patrones para absorción atómica (AA) según ISO 17025 268

Patrones para cromatografía iónica según ISO 17025 276

Patrones para espectrofotometría 426

Patrones para GPC/SEC 564

Patrones para ICP monoelemento, según ISO 17025 278

Patrones para ICP multielemento, según ISO 17025 284

PBS (Tampón Fosfato Salino) 327

PCA (Recuento en placa Agar) 328

PCA con Leche (Recuento en Placa con Leche Agar) 328

PCA modificado (Recuento en Placa Modificado Agar) 328

PEMBA (Bacillus cereus Selectivo Agar) 317

Peras de goma 394

Peras pipeteadoras 675

Perlas de vidrio 671

Pesafiltros 444

Pesas 919

Pesasustancias, embudos 444

pH-metros 1145

pH, papeles indicadores 1163

pH, patrones 285-287

Picnómetros 775, 781, 
812

Pilas 635

Pinzas 600

Pipeta puntas “paja” 692

Pipetas aforadas 672

Pipetas automáticas 679

Pipetas electrónicas 685

Pipetas graduadas 673

Pipetas Pasteur 674

Pipetas repetidoras 690

Pipetas serológicas 675

Pipetas volumétricas 672

Pipeteadores 675

Placas calefactoras 1104
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Placas de extracción Empore™ 467

Placas de Petri y accesorios 700

Placas de porcelana para desecadores 434

Placas microtiter 707

Placas para biología molecular 702

Placas para capa fina 396

Placas para cultivo celular 706

Plantillas de muestreo 662

Plataformas elevadoras 606

Polarímetros 1225

Portaobjetos y cubreobjetos 659

Prendas de protección 1298

Preston Campylobacter Agar 328

Preston Campylobacter Caldo Base 328

Probetas 709

Protección auditiva 1273

Protección de cuerpo 1298

Protección de manos 1276

Protección de pies 1295

Protección facial 1307

Protección ocular 1300

Protección respiratoria 1308

Protectores de pelo 1322

Protectores manuales 1294

PSB (Peptona Sorbitol Bilis Caldo) 328

Pseudomonas Agar (CFC, CN) 328

Pseudomonas Agar Base Selectivo (Cetrimide Agar) 319

Pulverizador de vidrio 813

Puntas con filtro para pipetas automáticas 696

Puntas en racks recargables 693

Puntas universales para pipetas automáticas 692

Punto de fusión, tubos capilares 1191

Punto de fusión/ebullición 1191

Purificación de agua, sistemas 1237

Púrpura Caldo Base 328

Q
QuEChERS, kits para análisis de pesticidas 464

R
R2A Agar 328

Racks y cajas para criotubos 756

DESCRIPCIÓN PÁG.

Rampas de extracción para discos Empore™ 465

Rampas de filtración 508

Rampas de vacío 814

Rappaport Vassiliadis Caldo 328

Rappaport Vassiliadis Medio Semisólido (MSRV) 329

Rappaport Vassiliadis para Enriquecimiento Selectivo 
de Salmonella Caldo 329

Reactivos de Karl Fischer 234, 236

Reactivos para el análisis de agua con fotometría 889

Reactivos para el análisis de agua sin fotometría 882

Reactivos y pruebas bioquímicas 343

Reactivos y soluciones patrón para DQO 892

Reactores de vidrio encamisados Reactor-Ready™ 1198

Reactores de vidrio y accesorios 817

Reactores de vidrio, equipos compactos 1194

Reactores múltiples Radleys 1202

Reactores para química paralela 1202

Reactores, Software AVA 1201

Recipientes criogénicos 1215

Recirculadores de aire para armarios de seguridad 1263

Recirculadores de inmersión 942

Recubridor de suelas de zapato de un solo uso 1322

Reforzado para Clostridios Agar (RCA) 329

Reforzado para Clostridios Medio (RCM) 329

Refractómetros 1220

Refrigerantes 827

Relojes temporizadores 722

Residuos, contenedores y tapones 1266

Resmas 496

Ringer 329

Rojo Fenol Caldo Base 329

Rollos de bolsas de basura 1268

Rollos de papel higiénico 627

Rosa Bengala Agar 329

S
Saboraud Cloranfenicol Agar 329

Saboraud Dextrosa Agar (SDA) 329

Sabouraud Caldo 330

Sabouraud Cloranfenicol Actidiona Agar 330

Sabouraud Cloranfenicol Penasa Agar 330

Sabouraud Oxitetraciclina Agar Base (OGYEA) 330
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DESCRIPCIÓN PÁG.

Sacarímetros 433

Sakazakii Cromogénico Agar Microinstant® 330, 336

Salmonella Shigella Agar (SS Agar) 330

Sangre Agar (Columbia) 330

Sangre Agar Base 330

Sangre Agar Base Nº 2 330

Sangre Agar Modificado 330

Sangre Columbia CNA Agar Base 330

Schaedler Agar 330

Schlenk, matraces 655

Scrubber 1095

Selenito Caldo Base 330

Selenito Cistina Caldo 330

Selladoras para bolsas 907

Sembradores en espiral 1227

Señales y etiquetas 1317

Sensores de flujo 732

Septum para cromatógrafos Agilent Technologies 536

Septum para cromatógrafos Perkin Elmer 539

Septum para cromatógrafos Shimadzu 542

Septum para cromatógrafos 
Thermo Scientific/CE Instruments/Fisons 548

Septum para cromatógrafos Varian/Bruker 551

Shigella Caldo 331

Sifones de plástico 440

Sillas y taburetes de laboratorio 636

SIM Medio Fluido 331

Sistema para escalado de membranas SEPA 506

Sistemas de conexión para cromatografía líquida 413

Sistemas de filtración 502

Sistemas de purificación de agua 1237

Sistemas de trasvase de líquidos 440

Sistemas de vacío 971

Skirrow Medio Selectivo 331

Slanetz Bartley Agar 331

SMAC Agar (MacConkey Sorbitol Agar) 325

Software de control AVA 1201

Soluciones limpiadoras para cubetas espectrofotometría 427

Soluciones limpiadoras para ultrasonidos 964

Sondas y electrodos 1145

Soportes de corcho para matraces 656

DESCRIPCIÓN PÁG.

Soportes de madera para bidones 367

Soportes metálicos 607

Soxhlet, cartuchos de extracción 493

Soxhlet, extractores 803

SPS Agar (Clostridium perfringens Agar Selectivo) 331

Storm™ & Breeze™ Work Station 1214

Stuart Ringertz Medio de Transporte 331

Suero de Naranja Agar (OSA) 331

Suero fisiológico 331

Suplementos selectivos para medios de cultivo 344

T
Taburetes y sillas de laboratorio 636

Tamices 1230

Tamizadoras 1229

Tampones para calibración de pH-metros 285-287

Tanques abiertos para baños 942

Tapones de acrilonitrilo butadieno 751

Tapones de aluminio 748

Tapones de goma 750

Tapones de polietileno 831

Tapones de seguridad para frascos 376

Tapones de silicona 751

Tapones de vidrio esmerilado 830

Tapones para frascos de vidrio 370

Tapones para frascos ISO 375

Tapones para frascos y botellas de plástico 379

Tapones para microtubos a rosca 753

Tapones para protección auditiva 1274

Tapones para residuos 1269

Tapones para tubos de ensayo 752

Tapones septum 752

Tapones, unión roscada 831

Tarros de vidrio 372

TBA (Triptona Bilis Agar) 332

TBX Agar (Triptona Bilis Glucurónico Agar Microinstant®) 331

TCBS Agar 331

Telas metálicas 609

Temporizadores 722

Tergitol® 7 Agar (Chapman TTC Agar) 319

Termoagitador 1122
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DESCRIPCIÓN PÁG.

Termocicladores 1234

Termodesinfectadoras 1235

Termohigrómetros 1143

Termómetros analógicos 715

Termómetros electrónicos 1129

Termorreactores para análisis de aguas 891

Termostatos de inmersión 942

Tetinas de goma 676

Tetrationato Bilis Verde Brillante Caldo 331

TGE Agar (Triptona Glucosa Extracto Agar) 331

Tijeras 609

Timers y cronómetros 722

Tinción, cubetas 658

Tioglicolato Caldo 332

Tioglicolato Medio Fluido (FTM) 332

Tioglicolato Penasa Medio Fluido 332

Titradores automáticos 1243

TLC, placas 396

Toallas, bobinas y paños 625

Toallitas desinfectantes 633

Toallitas limpiadoras para máscaras 1312

Todd-Hewitt Caldo 332

Tomamuestras 666

Tornado™ Plus Overhead Stirring System 1213

Trajes de protección 1299

Trampas de condensación 814

Transiluminadores 1039

Transporte de muestras 671

Tratamiento de aguas y destiladores 1237

Triptófano Caldo 332

Triptona Bilis Agar (TBA) 332

Triptona Extracto Levadura Agar 332

Triptona Glucosa Extracto Agar (TGE Agar) 331

Triptona Soja Agar (TSA) 332

Triptona Soja Caldo sin Dextrosa 332

Triptosa Laurilsulfato Caldo 332

Triptosa Laurilsulfato Manitol Triptofano Caldo 332

Triptosa Laurilsulfato Modificado Caldo (mlST) 332

Triptosa Sulfito Cicloserina Agar (TSC Agar) 333

Trompa de agua para vacío 504

DESCRIPCIÓN PÁG.

TSA (Triptona Soja Agar) 332

TSA Penasa 333

TSA ß-Lactamasa 333

TSB (Triptona Soja Caldo) 333

TSB Irradiado (Triptona Soja Caldo Irradiado) 333

TSB Irradiado-no animal 
(Triptona Soja Caldo Irradiado-no animal) 333

TSB Modificado (Triptona Soja Caldo) 333

TSB Penasa Caldo 333

TSC Agar (Triptosa Sulfito Cicloserina Agar) 333

TSI Agar (Hierro Tres Azúcares Agar) 333

TSN Agar (Triptona Sulfito Neomicina Agar) 333

Tuberías de goma 723

Tuberías de látex 725

Tuberías de polietileno 725

Tuberías de PTFE 726

Tuberías de PVC 725

Tuberías de silicona 724

Tuberías de Viton® 724

Tuberías para cromatografía líquida 419

Tuberías para media y baja presión 419

Tuberías, conectores y accesorios para HPLC 587

Tubos capilares para punto de fusión 1193

Tubos de cultivo estériles 744

Tubos de digestión Kjeldahl 741

Tubos de ensayo 733

Tubos de Thiele 743

Tubos desecadores 742

Tubos fondo cónico con faldón 745

Tubos Nessler 743

Tubos para bomba peristáltica 984

Tubos para centrífuga 739

Tubos para gases 744

Tubos para PCR 757

Tubos para RMN 760

Tubos, accesorios 730

Turbidímetros 888

U
UHPLC, columnas 586

Ultracongeladores 1187

Ultrasonidos, baños 958
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DESCRIPCIÓN PÁG.

Ultrasonidos, homogeneizadores 1074

Unidades para electroforesis 1034

Uniones para tuberías 731

Urea Agar 333

Urea Caldo 333

Urea Indol Caldo 334

UV, lámparas de mano 1041

UV, transiluminadores 1039

UV/vis, espectrofotómetros 1041

UVM Caldo de Enriquecimiento de Listeria 334

V
Vacío, bombas 967

Vacío, controladores y vacuómetros 974

Vacío, sistemas 971

Vacuómetros 974

Valoradores automáticos 1243

Válvula de inyección para cromatografía líquida 419

Válvulas para cromatografía líquida 418

Varillas de vidrio 761

Varillas para agitadores mecánicos 858

Vasos de precipitado 762

Vasos Dewar 1215

Ventiladores extractores para armarios de seguridad 1263

Verde Brillante Agar (BGA) 334

Verde Brillante Caldo, Bilis 2% (BGBL) 334

Verde Brillante Modificado Agar 334

Vestuario de un solo uso 1320

Vestuario laboral 1324

Viales con filtro 516, 520

Viales con tapón cierre clip 774

Viales con tapón rosca GL 18 775

Viales para almacenar muestras 774

Viales para cromatografía 767

Viales para espacio de cabeza 773

Vidrio ASTM 775

Vidrio esmerilado 787

Vidrios de reloj 443

Viscosímetros de vidrio 833

Viscosímetros rotacionales 1244

VJ Agar (Vogel Johnson Agar) 334

DESCRIPCIÓN PÁG.

Vogel Johnson Agar (VJ Agar) 334

Voges-Proskauer Rojo Metilo Caldo (VPRM) 334

Voges-Proskauer Rojo Metilo Salino Caldo 334

Vórtex, agitadores 862

VRB Agar (Rojo Bilis Violeta Agar) 334

VRBDAgar  (Rojo Bilis Violeta Dextrosa Agar) 334

VRBLD Agar (Rojo Bilis Violeta Lactosa Dextrosa Agar) 334

W
WL Nutritivo Agar 334

X
Xilosa Lisina Desoxicolato (XLD Agar) Agar 335

Xilosa Lisina Desoxicolato (XLD) Modificado Agar 335

XLD (Xilosa Lisina Desoxicolato Modificado Agar) 335

XLD Agar (Xilosa Lisina Desoxicolato Agar) 335

XLT4 Agar Base 335

Y
YEPD Caldo (Extracto de Levadura Peptona Dextrosa Caldo) 321

Yersinia CIN Agar Base 335

YM Agar (Extracto de Levadura y Malta Agar) 321

YM Caldo (Extracto de Levadura y Malta Caldo) 321

YSG (Levadura-Almidón-Glucosa Caldo) 335

YSG Agar (Levadura Glucosa Almidón Agar) 335

Z
Zapatitos (embudos pesasustancias) 444

Zapatos de laboratorio 1295

Zuecos 1296
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REACTIVOS Y PRODUCTOS QUÍM
ICOS SCHARLAU

Frasco de vidrio

Frasco de HDPE container

Frasco de vidrio con tapón con septum

Frasco de vidrio plastificado

Ampolla de vidrio

Ampolla de plástico

Vial de vidrio

Bombona de plástico de 5 ó 25 litros

Lata metálica 5 litros

Envase de aluminio de 5 litros

Contenedor de plástico boca ancha

“Kubitainer” de 10 litros

Bidón metálico de 25 litros

Bidón metálico “Combi” de 25 litros

Bidón de acero 25 litros

Bidon PE 60L con tapa ballesta

Bidón metálico 200 litros

Estuche de cartón

Envase de acero retornable 7 litros

Bidón de seguridad de 25 litros

Envase combinado frasco vidrio/estuche cartón

Frasco con tapón rosca y gotero

Símbolos de envases
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A

Aceite
Aceite de cedro

AC0020 Aceite de cedro, espesado

• CAS [8000-27-9]
• Densidad: 0,99 g/cm3

• Punto de inflamación: 110 ºC
• Indice de refracción: (n 20ºC/D) 1,518

• LD 50 (oral, rat): > 5000 mg/kg
• Partida arancelaria: 3301 29 61 00

Referencia Capacidad Envase

AC00200025 25 g

Aceite de inmersión

AC0031 Aceite de inmersión, para microscopía

• Densidad: 0,92 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): almost non-miscible
• Punto de fusión: < 0 °C
• Punto de ebullición: 340 °C
• Punto de inflamación: 163
• Presión de vapor: (23 ºC) < 0,13 hPa

• Indice de refracción: (n 20 ºC/D) 1,516
• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

densidad (20º/4º) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,92 - 0,95
n 20/D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,515 - 1,522

Referencia Capacidad Envase

AC00310100 100 ml

AC00310250 250 ml

AC00310500 500 ml

Aceite de vaselina

AC0030 Aceite de vaselina, purísimo, Pharmpur®, Ph Eur, BP, USP

• Sinónimos: Parafina líquida, Aceite blanco
• CAS [8012-95-1]
• EINECS-No.: 232-384-2
• Densidad: (15ºC) 0,86 - 0,87 g/cm3 
• Solub. en agua: (20 ºC): non-miscible
• Punto de fusión: ~ -12 ºC
• Punto de inflamación: > 240 ºC

• Indice de refracción: 1,4742
• LD 50 (oral, rat): > 5000 mg/kg
• Partida arancelaria: 2710 19 85 00

Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

AC00301000 1 l

AC00302500 2,5 l

AC0030005P 5 l

AC0030025P 25 l

Acetamida

AC0050 Acetamida, purísima

• Sinónimos: Ácido acético amida
• C2H5NO
• M = 59,07 g/mol
• CAS [60-35-5]
• EINECS-No.: 200-473-5
• Solub. en agua: (20 ºC): soluble
• Punto de fusión: 78 - 81 ºC
• Punto de ebullición: (13 hPa) 105 ºC
• Presión de vapor: (65 ºC) 1,33 hPa
• LD 50 (oral, rat): 7000 mg/kg
• EC-Index-No.: 616-022-00-4
• Palabra de advertencia-GHS: Atención

• Frases H-GHS: H351
• Frases P-GHS: P281 - P201 - P202 - P308 + P313 

- P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2924 19 00 90

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %

Referencia Capacidad Envase

AC00500500 500 g

AC00501000 1 kg

AC0050005P 5 kg

Acetanilida

AC0065 Acetanilida, purísima

• Sinónimos: N-fenilacetamida
• C8H9NO
• M = 135,17 g/mol
• CAS [103-84-4]
• EINECS-No.: 203-150-7
• Solub. en agua: (20 ºC): 5 g/l
• Punto de fusión: 115 ºC
• Punto de ebullición: 304 ºC
• Punto de inflamación: 174 ºC
• Temperatura de ignición: 540 ºC
• LD 50 (oral, rat): 800 mg/kg

• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H302
• Frases P-GHS: P264 - P270 - P330 - P301 + P312 

- P501a
• Partida arancelaria: 2924 29 98 99

contenido (bromométrico) . . . . . . . . . . . . 98,5 - 101 %

Referencia Capacidad Envase

AC00651000 1 kg

Acetilacetona

AC0220 Acetilacetona, para síntesis  
• Sinónimos: 2,4-Pentanodiona, ACAC
• C5H8O2

• M = 100,12 g/mol
• CAS [123-54-6]
• EINECS-No.: 204-634-0
• Densidad: 0,97 g/cm3 
• Solub. en agua: (20 ºC): 200 g/l
• Punto de fusión: -23 ºC
• Punto de ebullición: 140 ºC
• Punto de inflamación: 34 ºC
• Temperatura de ignición: 335 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 9 hPa
• Indice de refracción: (n 20 ºC) 1,4510
• Constante dieléctrica: (20 ºC) 25,7
• LD 50 (oral, rat): 575 mg/kg
• EC-Index-No.: 606-029-00-0

• ADR: 3 FT1 III UN 2310
• IMDG: 3 III UN 2310
• IATA/ICAO: 3 III UN 2310
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H226 - H302
• Frases P-GHS: P210 - P241 - P280 - P240 - P303 + 

P361 + P353 - P501a
• Partida arancelaria: 2914 19 90 90

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %

Referencia Capacidad Envase

AC02200250 250 ml

AC02201000 1 l
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A

Acetil
Acetilo cloruro

• Sinónimos: Ácido acético cloruro
• CH3COCl
• M = 78,50 g/mol
• CAS [75-36-5]
• EINECS-No.: 200-865-6
• Densidad: 1,10 g/cm3 
• Solub. en agua: (20 ºC): hydrolysis reaction
• Punto de fusión: -112 ºC
• Punto de ebullición: 52 ºC
• Punto de inflamación: 5 ºC
• Temperatura de ignición: 390 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 320 hPa

• Indice de refracción: (n 20 ºC/D) 1,3890
• Constante dieléctrica: (20 ºC) 15,9
• LD 50 (oral, rat): 910 mg/kg
• EC-Index-No.: 607-011-00-5
• ADR: 3 FC II UN 1717
• IMDG: 3 II UN 1717
• IATA/ICAO: 3 II UN 1717
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H225 - H314 - EUH014
• Frases P-GHS: P210 - P241 - P303 + P361 + P353 

- P305 + P351 + P338 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2915 90 70 90

contenido (argentométrico)  . . . . . . . . . . . . .mín. 98 % Referencia Capacidad Envase

CL02301000 1 l

CL0230 Acetilo cloruro, para síntesis  

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 98,5 % Referencia Capacidad Envase

CL02320100 100 ml

CL02320250 250 ml

Referencia Capacidad Envase

CL02321000 1 l

CL0232 Acetilo cloruro, para análisis, ACS  

Acetofenona

AC0300 Acetofenona, purísima

• Sinónimos: Metil fenil cetona, Fenil metil cetona
• C8H8O
• M = 120,15 g/mol
• CAS [98-86-2]
• EINECS-No.: 202-708-7
• Densidad: 1,03 g/cm3 
• Solub. en agua: (20 ºC): 5,5 g/l
• Punto de fusión: 20 ºC
• Punto de ebullición: 202 ºC
• Punto de inflamación: 77 ºC
• Temperatura de ignición: 570 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 0,4 hPa
• Indice de refracción: (n 20 ºC/D) 1,5339
• Constante dieléctrica: (20 ºC) 8,6
• LD 50 (oral, rat): 815 mg/kg

• EC-Index-No.: 606-042-00-1
• ADR: Not regulated 
• IMDG: Not regulated 
• IATA/ ICAO: 9 UN 3334
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H302 - H319
• Frases P-GHS: P280 - P264 - P270 - P305 + P351 

+ P338 - P337 + P313 - P501a
• Partida arancelaria: 2914 39 00 90

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %

Referencia Capacidad Envase

AC03001000 1 l

Acetona

• Sinónimos: Dimetil cetona, 2-Propanona
• C3H6O
• M = 58,08 g/mol
• CAS [67-64-1]
• EINECS-No.: 200-662-2
• Densidad: 0,79 g/cm3 
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Punto de fusión: -95 ºC
• Punto de ebullición: 56 ºC
• Punto de inflamación: < -20 ºC
• Temperatura de ignición: 540 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 233 hPa

• Indice de refracción: (n 20 ºC/D) 1,3588
• Constante dieléctrica: (25 ºC) 20,7
• LD 50 (oral, rat): 5800 mg/kg
• EC-Index-No.: 606-001-00-8
• ADR: 3 F1 II UN 1090
• IMDG: 3 II UN 1090
• IATA/ICAO: 3 II UN 1090
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H225 - H319 - H336 - EUH066
• Frases P-GHS: P210 - P241 - P303 + P361 + P353 

- P305 + P351 + P338 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2914 11 00 00

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 % Referencia Capacidad Envase

AC03061000 1 l

AC03062500 2,5 l

AC0306005P 5 l

AC0306007E 7 l

Referencia Capacidad Envase

AC0306025L 25 l

AC0306025P 25 l

AC0306025S 25 l

AC0306030S 30 l

AC0306 Acetona, para síntesis  

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,002 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,3 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

AC03121000 1 l

AC03122500 2,5 l

Referencia Capacidad Envase

AC0312005P 5 l

AC0312025P 25 l

AC0312 Acetona, purísima, Pharmpur®, Ph Eur, BP, NF  
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A

Aceton

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,8 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,0005 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,2 %

Referencia Capacidad Envase

AC03141000 1 l

AC03142500 2,5 l

AC0314005P 5 l

AC0314007E 7 l

Referencia Capacidad Envase

AC0314025A 25 l

AC0314025P 25 l

AC0314025S 25 l

AC0314200L 200 l

AC0314 Acetona, para análisis, ACS, ISO, Reag. Ph Eur  

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,8 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,0005 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,01 %

Referencia Capacidad Envase

AC03161000 1 l

AC0316 Acetona, seca (máx. 0,01% H2O), para análisis  

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,8 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,0002 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,2 %
mín. transmitancia/máx. absorbancia 
longitud de onda:                                    T(%)  . .A (AU)
330 nm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 % 1,000 AU
335 nm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 % 0,301 AU
339 nm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 % 0,097 AU
342 nm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 % 0,046 AU

350 nm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 % 0,009 AU
Microfiltrado a través de membranas de diámetro de 
poro 0,22 µm

Referencia Capacidad Envase

AC03101000 1 l

AC03102500 2,5 l

AC03104000 4 l

AC0310007E 7 l

AC0310025S 25 l

AC0310030S 30 l

AC0310 Acetona Multisolvent®, para HPLC, ACS, ISO, UV-VIS  

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,8 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,0001 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,2 %
Apto para análisis de residuos de pesticidas organoha-
logenados dioxinas, furanos y PCBs

Referencia Capacidad Envase

AC03081000 1 l

AC03082500 2,5 l

Referencia Capacidad Envase

AC0308007E 7 l

AC0308 Acetona, para análisis de residuos por GC  

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,8 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,0001 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,2 %

Apto para análisis de residuos de pesticidas organo-
halogenados dioxinas, furanos y PCBs. Apto para 
análisis de trazas de hidrocarburos halogenados muy 
volátiles.
Apto para análisis de residuos de pesticidas y hidro-
carburos aromáticos policíclicos

Referencia Capacidad Envase

AC03091000 1 l

AC03092500 2,5 l

AC0309 Acetona, para análisis de ultratrazas por GC  

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,8 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,005 %

Referencia Capacidad Envase

AC03190100 100 ml

AC03190500 500 ml

Referencia Capacidad Envase

AC03191000 1 l

AC0319 Acetona, 99,8%, anhidra (máx. 0,005% H2O)  

Referencia Capacidad Envase

AC03202500 2,5 l

Referencia Capacidad Envase

AC0320005P 5 l

AC0320 Acetona, para V.L.S.I.  

Acetona-d6

AC0322 Acetona-d6, grado de deuteración mín. 99,8%, para espectroscopia RMN, Spectrosol®  
• Sinónimos: Hexadeuteroacetona
• C3D6O
• M = 64,12 g/mol
• CAS [666-52-4]
• EINECS-No.: 211-563-9
• Densidad: 0,87 g/cm3 
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Punto de fusión: -95,4 ºC
• Punto de ebullición: 56 ºC
• Punto de inflamación: < -20 ºC
• Temperatura de ignición: 540 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 233 hPa
• Constante dieléctrica: (25 ºC) 20,7
• LD 50 (oral, rat): 5800 mg/kg

• EC-Index-No.: 606-001-00-8
• ADR: 3 F1 II UN 1090
• IMDG: 3 II UN 1090
• IATA/ICAO: 3 II UN 1090
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H225 - H319 - H336 - EUH066
• Frases P-GHS: P210 - P241 - P303 + P361 + P353 

- P305 + P351 + P338 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2845 90 10 00

Referencia Capacidad Envase

AC03220010 10 ml
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A

Aceton
Acetonitrilo

• Sinónimos: Metilo cianuro, Cianometano
• CH3CN
• M = 41,05 g/mol
• CAS [75-05-8]
• EINECS-No.: 200-835-2
• Densidad: 0,786 g/cm3 
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Punto de fusión: -45,7 ºC
• Punto de ebullición: 81,6 ºC
• Punto de inflamación: 2 ºC
• Temperatura de ignición: 524 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 97 hPa

• Indice de refracción: (n 20 ºC) 1,3442
• Constante dieléctrica: (20 ºC) 37,5
• LD 50 (oral, rat): 2730 - 3800 mg/kg
• EC-Index-No.: 608-001-00-3
• ADR: 3 F1 II UN 1648
• IMDG: 3 II UN 1648
• IATA/ICAO: 3 II UN 1648
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H225 - H302 - H312 - H332 - H319
• Frases P-GHS: P210 - P241 - P261 - P303 + P361 

+ P353 - P305 + P351 + P338 - P501a
• Partida arancelaria: 2926 90 95 90

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,9 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,0002 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,03 %
mín. transmitancia/máx. absorbancia 
longitud de onda:                                   T(%) . . .A (AU)
195 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 % 0,155 AU
200 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 % 0,046 AU
230 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 % 0,009 AU

Microfiltrado a través de membranas de diámetro de 
poro 0,22 µm

Referencia Capacidad Envase

AC03331000 1 l

AC03332500 2,5 l

AC03334000 4 l

AC0333007E 7 l

AC0333020S 20 l

AC0333025S 25 l

AC0333185E 185 l

AC0333 Acetonitrilo Multisolvent®, para HPLC, ACS, ISO, UV-VIS, Reag. Ph Eur  

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,9 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,0002 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,02 % 
grado gradiente (240 nm) 
máxima absorbancia de fondo: 0,01 AU
máxima absorbancia del pico: 0,0015 AU
mín. transmitancia/máx. absorbancia 
longitud de onda:                                   T(%) . . .A (AU)
200 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 % 0,046 AU
205 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 % 0,036 AU
210 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 % 0,022 AU
220 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 % 0,009 AU

Microfiltrado a través de membranas de diámetro de 
poro 0,22 µm

Referencia Capacidad Envase

AC03291000 1 l

AC03292500 2,5 l

AC03294000 4 l

AC0329007E 7 l

AC0329025S 25 l

AC0329030S 30 l

AC0329100S 100 l

AC0329185E 185 l

AC0329 Acetonitrilo, para gradiente a 240 nm/”far UV”, para HPLC  

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,9 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,0001 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,01 %
mín. transmitancia/máx. absorbancia 
longitud de onda:                                  T(%)  . . .A (AU)
195 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 % 0,097 AU
200 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 % 0,022 AU
210 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 % 0,013 AU
220 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 % 0,009 AU

Grado gradiente (210 nm) máxima absorbancia del 
pico: 0,0015 AU máxima absorbancia de fondo: 0,01 
AU análisis de fluorescencia: absorbancia máxima: 1 
ppb como quinina (en ácido sulfúrico 0,1 N ), para 
el espectro registrado a las condiciones siguientes: 
EX longitud de onda entre 220 y 450 EM longitud de 
onda entre 250 y 550.
Microfiltrado a través de membranas de diámetro de 
poro 0,22 µm

Referencia Capacidad Envase

AC03311000 1 l

AC03312500 2,5 l

AC03314000 4 l

AC0331007E 7 l

AC0331025S 25 l

AC0331030S 30 l

AC0331185E 185 l

AC0331 Acetonitrilo, para HPLC “Supragradient”  

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,9 %
potasio (K)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,00001 %
sodio (Na) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,00001 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,0001 %

agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,01 %
apropiado para uso en UHPLC-MS . . . . . . . pasa test
Microfiltrado a través de membranas de diámetro de 
poro de 0,1micras

Referencia Capacidad Envase

AC03911000 1 l

AC03912500 2,5 l

AC0391 Acetonitrilo, UHPLC-MS  

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,9 %
potasio (K)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,00001 %
sodio (Na) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,00001 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,0001 %

agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,01 %
apropiado para uso en LC-MS . . . . . . . . . . . pasa test
Microfiltrado a través de membranas de diámetro de 
poro 0,22 µm

Referencia Capacidad Envase

AC03711000 1 l

AC03712500 2,5 l

AC0371 Acetonitrilo, LC-MS  

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,8 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,0001 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,02 % 

Apto para análisis de residuos de pesticidas orga-
nohalogenados dioxinas, furanos y PCBs Apto para 
QuEChERS

Referencia Capacidad Envase

AC03381000 1 l

AC03382500 2,5 l

AC0338 Acetonitrilo, para análisis de residuos por GC, apto para QuEChERS  

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,9 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,001 %

Referencia Capacidad Envase

AC03260100 100 ml

AC03260500 500 ml

Referencia Capacidad Envase

AC03261000 1 l

AC0326 Acetonitrilo, 99,9%, anhidro (máx. 0,001% H2O)  

COLUMNAS
PARA HPLC 

EN HPLC

COLUMNAS
PARA HPLC 

EN HPLC

KITS QuEChERS
EN EFS
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A

Aceton

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,7 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,005 %

Referencia Capacidad Envase

AC03701000 1 l

AC0370 Acetonitrilo, 99,9%, anhidro (máx. 0,005% H2O), con tamices moleculares  

Referencia Capacidad Envase

AC03362500 2,5 l

AC0336 Acetonitrilo, para síntesis de DNA (máx. 0,003% H2O)  

Acetonitrilo con 0,1% de ácido acético, LC-MS

AC0374 Acetonitrilo con 0,1% de ácido acético, LC-MS  
• Punto de inflamación: 6 °C
• ADR: 3 F1 II UN 1993
• IMDG: 3 II UN 1993
• IATA/ICAO: 3 II UN 1993
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H225 - H312 - H332 - H319

• Frases P-GHS: P210 - P241 - P261 - P303 + P361 
+ P353 - P305 + P351 + P338 - P501a

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

contenido ácido acético (v/v)  . . . . . . . 0,093 - 0,107 % 
apropiado para uso en LC-MS . . . . . . . . . . . pasa test

Microfiltrado a través de membranas de diámetro de 
poro 0,22 µm

Referencia Capacidad Envase

AC03741000 1 l

Acetonitrilo con 0,1% de ácido fórmico, LC-MS

AC0373 Acetonitrilo con 0,1% de ácido fórmico, LC-MS  
• Densidad: 0,78 g/cm3  
• Punto de inflamación: 2 °C
• ADR: 3 F1 II UN 1993
• IMDG: 3 II UN 1993
• IATA/ICAO: 3 II UN 1993
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H225 - H312 - H332 - H319

• Frases P-GHS: P210 - P241 - P261 - P303 + P361 
+ P353 - P305 + P351 + P338 - P501a

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

contenido ácido fórmico (v/v) . . . . . . . 0,093 - 0,107 % 
apropiado para uso en LC-MS . . . . . . . . . . . pasa test

Microfiltrado a través de membranas de diámetro de 
poro 0,22 µm

Referencia Capacidad Envase

AC03731000 1 l

Acetonitrilo con 0,1% de ácido trifluoroacético, LC-MS

AC0372 Acetonitrilo con 0,1% de ácido trifluoroacético, LC-MS  
• Punto de inflamación: 6 °C
• ADR: 3 F1 II UN 1993
• IMDG: 3 II UN 1993
• IATA/ICAO: 3 II UN 1993
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H225 - H312 - H332 - H319

• Frases P-GHS: P210 - P241 - P261 - P303 + P361 
+ P353 - P305 + P351 + P338 - P501a

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

contenido de ácido tricloroacético (v/v)  . . . 0,093 -0,107 %
apropiado para uso en LC-MS . . . . . . . . . . . pasa test

Microfiltrado a través de membranas de diámetro de 
poro 0,22 µm

Referencia Capacidad Envase

AC03721000 1 l

Acetonitrilo-d3

AC0332 Acetonitrilo-d3, grado de deuteración mín. 99,8%, para espectroscopia RMN, Spectrosol®  
• Sinónimos: Trideuteroacetonitrilo
• CD3CN
• M = 44,05 g/mol
• CAS [2206-26-0]
• EINECS-No.: 218-616-5
• Densidad: 0,84 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Punto de fusión: -46 ºC
• Punto de ebullición: 79 ºC
• Punto de inflamación: 5 ºC
• Temperatura de ignición: 525 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 97 hPa
• LD 50 (oral, rat): 2730 - 3800 mg/kg

• ADR: 3 F1 II UN 1648
• IMDG: 3 II UN 1648
• IATA/ICAO: 3 II UN 1648
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H225 - H302 - H312 - H332 - H319
• Frases P-GHS: P210 - P241 - P261 - P303 + P361 

+ P353 - P305 + P351 + P338 - P501a
• Partida arancelaria: 2845 90 10 00

Referencia Capacidad Envase

AC03320010 10 ml

Ácido acético glacial

• Sinónimos: Ácido metanocarboxílico, Ácido metil-
fórmico

• CH3COOH
• M = 60,05 g/mol
• CAS [64-19-7]
• EINECS-No.: 200-580-7
• Densidad: 1,05 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Punto de fusión: 17 ºC
• Punto de ebullición: 117 ºC
• Punto de inflamación: 39 ºC
• Temperatura de ignición: 485 ºC

• Presión de vapor: (20 ºC) 15,4 hPa
• Indice de refracción: (20 ºC) 1,37
• LD 50 (oral, rat): 3310 mg/kg
• EC-Index-No.: 607-002-00-6
• ADR: 8 CF1 II UN 2789
• IMDG: 8 II UN 2789
• IATA/ICAO: 8 II UN 2789
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H314 - H226
• Frases P-GHS: P210 - P241 - P303 + P361 + P353 

- P305 + P351 + P338 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2915 21 00 10

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 % Referencia Capacidad Envase

AC03431000 1 l

AC03432500 2,5 l

Referencia Capacidad Envase

AC0343005P 5 l

AC0343025P 25 l

AC0343 Ácido acético glacial, para síntesis  

letra A corregida.indd   33 01/12/15   9.42



A

G

B

H

C

I

D

J

E

K

F

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

34   Scharlab The Lab Sourcing Group www.scharlab.com · pedidos@scharlab.com

A

Acidoa

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . 99,0 - 100,5 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,001 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

AC03421000 1 l

AC03422500 2,5 l

Referencia Capacidad Envase

AC0342005P 5 l

AC0342025P 25 l

AC0342 Ácido acético glacial, purísimo, Pharmpur®, Ph Eur, BP, USP  

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,8 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,0005 %

Referencia Capacidad Envase

AC03441000 1 l

AC03442500 2,5 l

Referencia Capacidad Envase

AC0344005P 5 l

AC0344025P 25 l

AC0344 Ácido acético glacial, para análisis, ACS, ISO, Reag. Ph Eur  

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,8 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,0005 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,2 %

Referencia Capacidad Envase

AC03451000 1 l

Referencia Capacidad Envase

AC03452500 2,5 l

AC0345 Ácido acético glacial, mín. 99,8%, para análisis, según Wijs  

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,8 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,001 %

Referencia Capacidad Envase

AC03531000 1 l

AC03532500 2,5 l

Referencia Capacidad Envase

AC0353005P 5 l

AC0353025P 25 l

AC0353 Ácido acético glacial, para análisis, ACS, ISO, envasado en plástico (HDPE)  

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,8 %
identidad (IR-spectrum)  . . . . . . . . . . . . . . . . pasa test
densidad (20º/4º) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,048 - 1,050
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,0002 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,2 %

Microfiltrado a través de membranas de diámetro de 
poro 0,22 µm mín. transmitancia/máx. absorbancia en 
una celda de 1,0 cm a
longitud de onda:                                  T(%)  . . .A (AU)
260 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 % 0,097 AU
270 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 % 0,022 AU
280 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 % 0,009 AU

Referencia Capacidad Envase

AC03461000 1 l

AC03462500 2,5 l

AC0346 Ácido acético glacial, para HPLC  

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,9 %
apropiado para uso en LC-MS . . . . . . . . . . . pasa test

Referencia Capacidad Envase

AC03470050 50 ml

AC0347 Ácido acético glacial, eluyente aditivo para LC-MS  

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 % Referencia Capacidad Envase

AC03580500 500 ml

AC0358 Ácido acético glacial, Ultratrace®, para análisis de trazas (ppb)  

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 % Referencia Capacidad Envase

AC03590250 250 ml

AC0359 Ácido acético glacial, Ultratrace®, para análisis de trazas (ppt)  

Ácido acético, 96% v/v

AC0354 Ácido acético, solución 96% v/v, para análisis   
• Sinónimos: Ácido metanocarboxílico, Ácido metil-

fórmico
• CH3COOH
• M = 60,05 g/mol
• CAS [64-19-7]
• EINECS-No.: 200-580-7
• Densidad: ~ 1,05 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Punto de fusión: 17 ºC
• Punto de ebullición: 117 ºC
• Punto de inflamación: 43 ºC
• Temperatura de ignición: 485 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 15,4 hPa
• Indice de refracción: (20 ºC) 1,37
• LD 50 (oral, rat): 3310 mg/kg
• EC-Index-No.: 607-002-00-6

• ADR: 8 CF1 II UN 2789
• IMDG: 8 II UN 2789
• IATA/ICAO: 8 II UN 2789
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H314 - H226 - H312
• Frases P-GHS: P210 - P241 - P303 + P361 + P353 

- P305 + P351 + P338 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2915 21 00 00

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 96 %

Referencia Capacidad Envase

AC03541000 1 l

AC03542500 2,5 l
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Acidoa
Ácido acético, solución 80%

AC0351 Ácido acético, solución 80% v/v, purísimo   
• CH3COOH
• M = 60,05 g/mol
• CAS [64-19-7]
• EINECS-No.: 200-580-7
• Densidad: 1,07 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Punto de inflamación: 59 ºC
• LD 50 (oral, rat): 3310 mg/kg
• EC-Index-No.: 607-002-00-6
• ADR: 8 CF1 II UN 2789
• IMDG: 8 II UN 2789
• IATA/ICAO: 8 II UN 2789
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro

• Frases H-GHS: H314 - H226 - H312
• Frases P-GHS: P210 - P241 - P303 + P361 + P353 

- P305 + P351 + P338 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2915 21 00 00

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 80 %

Referencia Capacidad Envase

AC03511000 1 l

AC03512500 2,5 l

AC0351005P 5 l

Ácido acético, solución 60 %

AC0349 Ácido acético, solución 60% v/v, purísimo  
• CH3COOH
• M = 60,05 g/mol
• CAS [64-19-7]
• EINECS-No.: 200-580-7
• Punto de inflamación: 78 ºC
• LD 50 (oral, rat): 3310 mg/kg (pure substance)
• EC-Index-No.: 607-002-00-6
• ADR: 8 C3 II UN 2790
• IMDG: 8 II UN 2790
• IATA/ICAO: 8 II UN 2790
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro

• Frases H-GHS: H314 - H226 - H312
• Frases P-GHS: P210 - P241 - P303 + P361 + P353 

- P305 + P351 + P338 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2915 21 00 00

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 60 %

Referencia Capacidad Envase

AC03491000 1 l

AC03492500 2,5 l

Ácido acético, solución 50 %

AC0350 Ácido acético, solución 50% v/v, purísimo

• CH3COOH
• M = 60,05 g/mol
• CAS [64-19-7]
• EINECS-No.: 200-580-7
• Densidad: 1,052 g/cm3  
• Punto de inflamación: 88 ºC
• LD 50 (oral, rat): 3310 mg/kg (pure substance)
• EC-Index-No.: 607-002-00-6
• ADR: 8 C3 II UN 2790
• IMDG: 8 II UN 2790
• IATA/ICAO: 8 II UN 2790
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro

• Frases H-GHS: H314 - H226
• Frases P-GHS: P210 - P241 - P303 + P361 + P353 

- P305 + P351 + P338 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2915 21 00 00
• Aspecto: Colourless clear liquid

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 50 %

Referencia Capacidad Envase

AC03501000 1 l

Ácido acético, soluciones valoradas

AC0365 Ácido acético, solución 1 mol/l (1 N)

• CH3COOH
• M = 60,05 g/mol
• CAS [64-19-7]
• EINECS-No.: 200-580-7
• Densidad: 1,01 g/cm3  
• EC-Index-No.: 607-002-00-6
• Frases H-GHS: EUH210
• Partida arancelaria: 2915 21 00 00

• Aspecto: Colourless clear liquid

Referencia Capacidad Envase

AC03651000 1 l

AC0364 Ácido acético, solución 0,1 mol/l (0,1 N)

• CH3COOH
• M = 60,05 g/mol
• CAS [64-19-7]
• EINECS-No.: 200-580-7
• Densidad: ~ 1,002 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• EC-Index-No.: 607-002-00-6
• Partida arancelaria: 2915 21 00 00

Referencia Capacidad Envase

AC03641000 1 l

letra A corregida.indd   35 01/12/15   9.42



A

G

B

H

C

I

D

J

E

K

F

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

36   Scharlab The Lab Sourcing Group www.scharlab.com · pedidos@scharlab.com

A

Acidoa
Ácido acetilsalicílico

AC0355 Ácido acetilsalicílico, purísimo, Pharmpur®, Ph Eur, BP, USP

• Sinónimos: Ácido acetoxibenzoico
• C9H8O4

• M = 180,15 g/mol
• CAS [50-78-2]
• EINECS-No.: 200-064-1
• Solub. en agua: (20 ºC): 3,0 g/l
• Punto de fusión: 136 ºC
• Punto de inflamación: 250 ºC
• Temperatura de ignición: 500 ºC
• LD 50 (oral, rat): 200 mg/kg
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H301
• Frases P-GHS: P264 - P270 - P321 - P330 - P405 

- P501a

• Partida arancelaria: 2918 22 00 00

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . .  99,5 - 100,5 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

AC03550500 500 g

AC03551000 1 kg

AC0355005P 5 kg

AC0355025P 25 kg

Ácido adípico

AC0375 Ácido adípico, para síntesis

• Sinónimos: Ácido hexanodioico, Ácido 1,4-Buta-
nodicarboxílico

• C6H10O4

• M = 146,14 g/mol
• CAS [124-04-9]
• EINECS-No.: 204-673-3
• Solub. en agua: (25 ºC): 24 g/l
• Punto de fusión: 150 - 153 ºC
• Punto de ebullición: (13 hPa) 205 ºC
• Punto de inflamación: 196 ºC
• Presión de vapor: (151 ºC) 0,4 hPa
• LD 50 (oral, rat): ~ 5700 mg/kg

• EC-Index-No.: 607-144-00-9
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H319
• Frases P-GHS: P280 - P264 - P305 + P351 + P338 

- P337 + P313
• Partida arancelaria: 2917 12 00 10

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 %

Referencia Capacidad Envase

AC03751000 1 kg

Ácido 4-aminobenzoico

AC0415 Ácido 4-aminobenzoico, para síntesis

• Sinónimos: Ácido p-aminobenzoico, PABA
• C7H7NO2

• M = 137,14 g/mol
• CAS [150-13-0]
• EINECS-No.: 205-753-0
• Solub. en agua: (20 ºC): 4,7 g/l
• Punto de fusión: 186 - 189 ºC
• LD 50 (oral, rat): > 6000 mg/kg

• Partida arancelaria: 2922 49 95 90

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %

Referencia Capacidad Envase

AC04150250 250 g

AC04151000 1 kg

Ácido L(+)-ascórbico

AC0515 Ácido L(+)-ascórbico, para análisis, ACS, ISO

• Sinónimos: Vitamina C
• C6H8O6

• M = 176,13 g/mol
• CAS [50-81-7]
• EINECS-No.: 200-066-2
• Solub. en agua: (24 ºC): 330 g/l
• Punto de fusión: 190 - 192 ºC (decomposes)
• Temperatura de ignición: 380 ºC
• LD 50 (oral, rat): 11900 mg/kg
• Partida arancelaria: 2936 27 00 00

contenido (yodométrico)  . . . . . . . . . . . . . mín. 99,7 %

Referencia Capacidad Envase

AC05150100 100 g

AC05150250 250 g

AC05151000 1 kg

AC0515005P 5 kg

AC0515025P 25 kg

Ácido L-aspártico

AC0529 Ácido L-aspártico, purísimo, Pharmpur®, Ph Eur, BP, USP

• Sinónimos: Ácido L-ɑ-aminosuccínico
• C4H7NO4

• M = 133,10 g/mol
• CAS [56-84-8]
• EINECS-No.: 200-291-6
• Solub. en agua: (20 ºC): 4 g/l
• Punto de fusión: 269 - 271 ºC
• LD 50 (oral, rat): > 5110 mg/kg
• Partida arancelaria: 2922 49 95 90

contenido (acidimétrico,
en muestra seca)  . . . . . . . . . . . . . . . . . 98,5 - 101,5 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

AC05290100 100 g

AC05290500 500 g

AC0529005P 5 kg
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A

Acidob
Ácido benzoico

• Sinónimos: Ácido bencenocarboxílico, Ácido 
fenilfórmico

• C7H6O2

• M = 122,12 g/mol
• CAS [65-85-0]
• EINECS-No.: 200-618-2
• Solub. en agua: (20 ºC): 3,4 g/l
• Punto de fusión: 121,5 - 123,0 ºC
• Punto de ebullición: ~ 249 ºC

• Punto de inflamación: 121 ºC
• Temperatura de ignición: 532 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 1,3 hPa
• LD 50 (oral, rat): 1700 mg/kg
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H302 - H319
• Frases P-GHS: P280 - P264 - P270 - P305 + P351 

+ P338 - P337 + P313 - P501a
• Partida arancelaria: 2916 31 00 90

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 % Referencia Capacidad Envase

AC05630500 500 g

AC05631000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

AC0563005P 5 kg

AC0563025P 25 kg

AC0563 Ácido benzoico, para síntesis

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,9 % Referencia Capacidad Envase

AC05650500 500 g

AC05651000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

AC0565005P 5 kg

AC0565025P 25 kg

AC0565 Ácido benzoico, para análisis, ACS

contenido (en muestra seca) . . . . . . . . . . . mín. 99,5 % Referencia Capacidad Envase

AC05660080 80 g

AC0566 Ácido benzoico, patrón secundario para volumetrías, Titrasure®

Ácido bórico

• Sinónimos: Ácido ortobórico
• H3BO3

• M = 61,84 g/mol
• CAS [10043-35-3]
• EINECS-No.: 233-139-2

• Solub. en agua: (20 ºC): 46,5 g/l
• Punto de fusión: 185 ºC (decomposes)
• Presión de vapor: (20 ºC) 2,7 hPa
• LD 50 (oral, rat): 2660 mg/kg
• EC-Index-No.: 005-007-00-2

• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H360FD
• Frases P-GHS: P281 - P201 - P202 - P308 + P313 

- P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2810 00 90 00

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . 99,0 - 100,5 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

AC05770500 500 g

AC05771000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

AC0577005P 5 kg

AC0577025P 25 kg

AC0577 Ácido bórico, purísimo, Pharmpur®, Ph Eur, BP, NF

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . 99,0 - 100,5 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

AC05821000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

AC0582025P 25 kg

AC0582 Ácido bórico, polvo, Pharmpur®, Ph Eur, GMP, apto para uso como excipiente

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . .  99,5 - 100,5 % Referencia Capacidad Envase

AC05780500 500 g

AC05781000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

AC0578005P 5 kg

AC0578025P 25 kg

AC0578 Ácido bórico, para análisis, ACS, ISO, Reag. Ph Eur

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 %
DNases, RNases, Proteases  . . . . . . . . . no detectado

Referencia Capacidad Envase

AC05800500 500 g

AC05801000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

AC0580005P 5 kg

AC0580 Ácido bórico, para biología molecular

Ácido bórico, solución 4%

AC0579 Ácido bórico, solución 4% p/v

• H3BO3

• M = 61,83 g/mol
• CAS [10043-35-3]
• EINECS-No.: 233-139-2

• Densidad: 1,015 g/cm3

• Frases H-GHS: EUH210
• Partida arancelaria: 2810 00 90 00

Referencia Capacidad Envase

AC05791000 1 l

AC0579005P 5 l

Ácido bórico, solución 4% p/v, con indicador

AC0581 Ácido bórico, solución 4% p/v, con indicador, para Kjeldahl

• Frases H-GHS: EUH210 
• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Referencia Capacidad Envase

AC05811000 1 l
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A

Acidob
Ácido bromhídrico, 48%

AC0596 Ácido bromhídrico, 48%, para análisis, ACS, ISO  
• HBr
• M = 80,92 g/mol
• CAS [10035-10-6]
• EINECS-No.: 233-113-0
• Densidad: 1,49 g/cm3 
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Punto de fusión: ~ -11 ºC
• Punto de ebullición: ~ 126 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 10,6 hPa

• EC-Index-No.: 035-002-00-0
• ADR: 8 C1 II UN 1788
• IMDG: 8 II UN 1788
• IATA/ICAO: 8 II UN 1788
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H314 - H335
• Frases P-GHS: P260 - P303 + P361 + P353 - P305 

+ P351 + P338 - P321 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2811 19 10 00

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . . . 47 - 49 %

Referencia Capacidad Envase

AC05961000 1 l

Ácido 1-butano sulfónico, sal sódica

AC0601 Ácido 1-butano sulfónico, sal sódica, para HPLC

• Sinónimos: Sodio 1-butilsulfonato
• C4H9NaO3S
• M = 160,17 g/mol
• CAS [2386-54-1]
• EINECS-No.: 219-201-1
• Solub. en agua: (20 ºC): soluble
• Punto de fusión: > 310 ºC
• Partida arancelaria: 2904 10 00 90

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %

máx. absorbancia de una sol. acuosa 
longitud de onda: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . absorbancia
210 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1 AU
220 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,06 AU
230 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,04 AU
260 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,02 AU

Referencia Capacidad Envase

AC06010025 25 g

AC06010100 100 g

Ácido calcón-carboxílico

AC0635 Ácido calcón-carboxílico, indicador para valorar metales

• Sinónimos: Reactivo de Patton y Reeder
• C21H14N2O7S
• M = 438,42 g/mol
• CAS [3737-95-9]
• EINECS-No.: 223-117-0
• Solub. en agua: (20 ºC): insoluble
• Punto de fusión: 300 ºC
• Partida arancelaria: 2927 00 00 90

Referencia Capacidad Envase

AC06350005 5 g

AC06350025 25 g

Ácido cítrico anhidro

• Sinónimos: Ácido 2-hidroxi-1,2,3-propanotricarbox-
ílico

• C6H8O7

• M = 192,13 g/mol
• CAS [77-92-9]
• EINECS-No.: 201-069-1
• Solub. en agua: (20 ºC): soluble
• Punto de fusión: ~ 153 ºC (decomposes)

• Temperatura de ignición: 345 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) < 0,1 hPa
• LD 50 (oral, rat): 3000 mg/kg
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H319
• Frases P-GHS: P280 - P264 - P305 + P351 + P338 

- P337 + P313
• Partida arancelaria: 2918 14 00 00

contenido (acidimétrico, 
en muestra seca)  . . . . . . . . . . . . . . . .  99,5 - 100,5 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

AC07180500 500 g

AC07181000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

AC0718005P 5 kg

AC0718025P 25 kg

AC0718 Ácido cítrico anhidro, purísimo, Pharmpur®, Ph Eur, BP, USP

contenido (acidimétrico,
en muestra seca)  . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,5 - 100,5 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

AC07241000

Referencia Capacidad Envase

AC0724025P 25 kg

AC0724 Ácido cítrico anhidro, polvo, Pharmpur®, Ph Eur, USP, GMP, apto para uso como excipiente

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 % Referencia Capacidad Envase

AC07190500 500 g

AC07191000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

AC0719005P 5 kg

AC0719025P 25 kg

AC0719 Ácido cítrico anhidro, para análisis, ACS, Reag. Ph Eur
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A

Acidoc
Ácido cítrico monohidrato

• Sinónimos: Ácido 2-hidroxi-1,2,3-propanotricarbo-
xílico monohidrato

• C6H8O7·H2O
• M = 210,14 g/mol
• CAS [5949-29-1]
• EINECS-No.: 201-069-1
• Solub. en agua: (20 ºC): very soluble in water
• Punto de fusión: 135 - 152 ºC
• Punto de ebullición: 135 - 152 ºC (decomposes)

• Temperatura de ignición: 345 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) < 0,1 hPa
• LD 50 (oral, rat): 3000 mg/kg
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H319
• Frases P-GHS: P280 - P264 - P305 + P351 + P338 

- P337 + P313
• Partida arancelaria: 2918 14 00 00

contenido (acidimétrico,
en muestra seca)  . . . . . . . . . . . . . . . .  99,5 - 100,5 %

Referencia Capacidad Envase

AC07200500 500 g

AC07201000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

AC0720005P 5 kg

AC0720025P 25 kg

AC0720 Ácido cítrico monohidrato, purísimo, Pharmpur®, Ph Eur, BP, USP

contenido (acidimétrico,
en muestra seca)  . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,5 - 100,5 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

AC07231000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

AC0723025P 25 kg

AC0723 Ácido cítrico monohidrato, granulado, Pharmpur®, Ph Eur, USP, GMP, apto para uso como excipiente

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . .  99,5 - 100,5 % Referencia Capacidad Envase

AC07250500 500 g

AC07251000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

AC0725005P 5 kg

AC0725025P 25 kg

AC0725 Ácido cítrico monohidrato, para análisis, ACS, ISO, Reag. Ph Eur

Ácido clorhídrico, 37%

• Sinónimos: Ácido clorhídrico fumante, Ácido 
muriático

• HCl
• M = 36,46 g/mol
• CAS [7647-01-0]
• EINECS-No.: 231-595-7
• Densidad: ~ 1,19 g/cm3 

• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Punto de fusión: -28 ºC
• Punto de ebullición: ~ 50 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 190 hPa
• EC-Index-No.: 017-002-01-X
• ADR: 8 C1 II UN 1789
• IMDG: 8 II UN 1789

• IATA/ICAO: 8 II UN 1789
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H314 - H335
• Frases P-GHS: P260 - P303 + P361 + P353 - P305 

+ P351 + P338 - P321 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2806 10 00 00

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . 36,5 - 38,0 %
resíduo de calcinación (como SO4) . . . . .máx. 0,003 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,005 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

AC07361000 1 l

AC07362500 2,5 l

Referencia Capacidad Envase

AC0736005P 5 l

AC0736025P 25 l

AC0736 Ácido clorhídrico, 37%, purísimo, Pharmpur®, Ph Eur, BP, NF, JP  

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . 36,5 - 38,0 % Referencia Capacidad Envase

AC07411000 1 l

AC07411001 1 l

AC07412500 2,5 l

Referencia Capacidad Envase

AC07412501 2,5 l

AC0741005P 5 l

AC0741025P 25 l

AC0741 Ácido clorhídrico, 37%, para análisis, ACS, ISO, Reag. Ph Eur  

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . 36,5 - 38,0 %
color (Hazen)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . máx. 10

Referencia Capacidad Envase

AC07301000 1 l

Referencia Capacidad Envase

AC07302500 2,5 l

AC0730 Ácido clorhídrico, 37%, para análisis, ACS, ISO, máx. 0,0000005% Hg  

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . . . 34 - 37 % Referencia Capacidad Envase

AC07800500 500 ml

AC07801000 1 l

Referencia Capacidad Envase

AC07802500 2,5 l

AC0780 Ácido clorhídrico, 37%, Ultratrace®, para análisis de trazas (ppb)  

Ácido clorhídrico, 35%

• Sinónimos: Cloruro de hidrógeno en disolución, 
Ácido muriático

• HCl
• M = 36,46 g/mol
• CAS [7647-01-0]
• EINECS-No.: 231-595-7
• Densidad: ~ 1,19 g/cm3 

• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Punto de fusión: -28 ºC
• Punto de ebullición: ~ 50 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) ~ 190 hPa
• EC-Index-No.: 017-002-01-X
• ADR: 8 C1 II UN 1789
• IMDG: 8 II UN 1789

• IATA/ICAO: 8 II UN 1789
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H314 - H335
• Frases P-GHS: P260 - P303 + P361 + P353 - P305 

+ P351 + P338 - P321 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2806 10 00 00
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contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 35 % Referencia Capacidad Envase

AC07371000 1 l

AC07372500 2,5 l

Referencia Capacidad Envase

AC0737005P 5 l

AC0737025P 25 l

AC0737 Ácido clorhídrico, solución 35% p/p, para síntesis  

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . . . 35 - 39 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

AC07561000 1 l

AC07562500 2,5 l

Referencia Capacidad Envase

AC0756005P 5 l

AC0756025P 25 l

AC0756 Ácido clorhídrico, solución mín. 35% p/p, purísimo, Pharmpur®, Ph Eur  

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . . . 32 - 35 % Referencia Capacidad Envase

AC07810250 250 ml

Referencia Capacidad Envase

AC07810500 500 ml

AC0781 Ácido clorhídrico, 35%, Ultratrace®, para análisis de trazas (ppt)  

Ácido clorhídrico, 32%

AC0739 Ácido clorhídrico, solución 32% p/p, para análisis, ISO  
• HCl
• M = 36,46 g/mol
• CAS [7647-01-0]
• EINECS-No.: 231-595-7
• Densidad: 1,15 g/cm3 
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Punto de fusión: -40 ºC
• Punto de ebullición: 84 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 21,3 hPa
• EC-Index-No.: 017-002-01-X

• ADR: 8 C1 II UN 1789
• IMDG: 8 II UN 1789
• IATA/ICAO: 8 II UN 1789
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H314 - H335
• Frases P-GHS: P260 - P303 + P361 + P353 - P305 

+ P351 + P338 - P321 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2806 10 00 00

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 32 %

Referencia Capacidad Envase

AC07391000 1 l

AC07392500 2,5 l

AC0739005P 5 l

AC0739025P 25 l

Ácido clorhídrico, 25%

AC0767 Ácido clorhídrico, solución 25% p/p, para análisis, ISO  
• HCl
• M = 36,46 g/mol
• CAS [7647-01-0]
• EINECS-No.: 231-595-7
• Densidad: ~ 1,12 g/cm3 
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Punto de fusión: ~ -70 ºC
• Punto de ebullición: 107 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 12 hPa
• EC-Index-No.: 017-002-01-X

• ADR: 8 C1 II UN 1789
• IMDG: 8 II UN 1789
• IATA/ICAO: 8 II UN 1789
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H314 - H335
• Frases P-GHS: P260 - P303 + P361 + P353 - P305 

+ P351 + P338 - P321 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2806 10 00 00

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 25 %

Referencia Capacidad Envase

AC07671000 1 l

AC07672500 2,5 l

AC0767005P 5 l

AC0767025P 25 l

Ácido clorhídrico-agua, solución 50:50 v/v

AC0760 Ácido clorhídrico-agua, solución 50:50 v/v, para análisis

• HCl
• M = 36,46 g/mol
• CAS [7647-01-0]
• EINECS-No.: 231-595-7
• Densidad: 1,10 g/cm3 
• EC-Index-No.: 017-002-01-X
• ADR: 8 C1 II UN 1789

• IMDG: 8 II UN 1789
• IATA/ICAO: 8 II UN 1789
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H315 - H319 - H335
• Frases P-GHS: P261 - P280 - P305 + P351 + P338 

- P321 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2806 10 00 00

Referencia Capacidad Envase

AC07601000 1 l

Ácido clorhídrico, soluciones valoradas

AC0752 Ácido clorhídrico, solución 6 mol/l (6 N)

• HCl
• M = 36,46 g/mol
• CAS [7647-01-0]
• EINECS-No.: 231-595-7
• Densidad: 1,098 g/cm3 
• EC-Index-No.: 017-002-01-X
• ADR: 8 C1 II UN 1789

• IMDG: 8 II UN 1789
• IATA/ICAO: 8 II UN 1789
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H315 - H319 - H335
• Frases P-GHS: P261 - P280 - P305 + P351 + P338 

- P321 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2806 10 00 00

Referencia Capacidad Envase

AC07521000 1 l

AC0749 Ácido clorhídrico, solución 5 mol/l (5 N)

• HCl
• M = 36,46 g/mol
• CAS [7647-01-0]
• EINECS-No.: 231-595-7
• Densidad: 1,08 g/cm3

• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• EC-Index-No.: 017-002-01-X

• ADR: 8 C1 II UN 1789
• IMDG: 8 II UN 1789
• IATA/ICAO: 8 II UN 1789
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H315 - H319 - H335
• Frases P-GHS: P261 - P280 - P305 + P351 + P338 

- P321 - P405 - P501a

• Partida arancelaria: 2806 10 00 00

Referencia Capacidad Envase

AC07491000 1 l
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AC0738 Ácido clorhídrico, solución 3 mol/l (3 N)

• HCl
• M = 36,46 g/mol
• CAS [7647-01-0]
• EINECS-No.: 231-595-7
• Densidad: ~ 1,06 g/cm3 
• EC-Index-No.: 017-002-01-X
• ADR: 8 C1 II UN 1789

• IMDG: 8 II UN 1789
• IATA/ICAO: 8 II UN 1789
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H315 - H319 - H335
• Frases P-GHS: P261 - P280 - P305 + P351 + P338 

- P321 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2806 10 00 00

Referencia Capacidad Envase

AC07381000 1 l

AC07382500 2,5 l

AC0738010C 10 l

AC0748 Ácido clorhídrico, solución 2 mol/l (2 N)

• HCl
• M = 36,46 g/mol
• CAS [7647-01-0]
• EINECS-No.: 231-595-7
• Densidad: ~ 1,03 g/cm3 

• EC-Index-No.: 017-002-01-X
• ADR: 8 C1 III UN 1789
• IMDG: 8 III UN 1789
• IATA/ICAO: 8 III UN 1789
• Frases H-GHS: EUH210

• Partida arancelaria: 2806 10 00 00

Referencia Capacidad Envase

AC07481000 1 l

AC0751 Ácido clorhídrico, solución 1,4 mol/l (1,4 N)

• HCl
• M = 36,46 g/mol
• CAS [7647-01-0]
• EINECS-No.: 231-595-7
• Densidad: 1,02 g/cm3 
• EC-Index-No.: 017-002-01-X

• ADR: 8 C1 III UN 1789
• IMDG: 8 III UN 1789
• IATA/ICAO: 8 III UN 1789
• Frases H-GHS: EUH210
• Partida arancelaria: 2806 10 00 00

Referencia Capacidad Envase

AC0751005P 5 l

AC0751010C 10 l

AC0744 Ácido clorhídrico, solución 1 mol/l (1 N)

• HCl
• M = 36,46 g/mol
• CAS [7647-01-0]
• EINECS-No.: 231-595-7
• Densidad: 1,01 g/cm3 
• EC-Index-No.: 017-002-01-X
• ADR: 8 C1 III UN 1789

• IMDG: 8 III UN 1789
• IATA/ICAO: 8 III UN 1789
• Frases H-GHS: EUH210
• Partida arancelaria: 2806 10 00 00

Referencia Capacidad Envase

AC07441000 1 l

AC0744005P 5 l

AC0744010C 10 l

AC0744025P 25 l

AC0745 Ácido clorhídrico, solución 0,5 mol/l (0,5 N)

• HCl
• M = 36,46 g/mol
• CAS [7647-01-0]
• EINECS-No.: 231-595-7
• Densidad: 1,01 g/cm3 
• EC-Index-No.: 017-002-01-X

• ADR: 8 C1 III UN 1789
• IMDG: 8 III UN 1789
• IATA/ICAO: 8 III UN 1789
• Frases H-GHS: EUH210
• Partida arancelaria: 2806 10 00 00

Referencia Capacidad Envase

AC07451000 1 l

AC0745005P 5 l

AC0745010C 10 l

AC0769 Ácido clorhídrico, solución 0,31mol/l (0,31 N)

• HCl
• M = 36,46 g/mol
• CAS [7647-01-0]
• EINECS-No.: 231-595-7
• Densidad: 1,01 g/cm3 

• EC-Index-No.: 017-002-01-X
• ADR: 8 C1 III UN 1789
• IMDG: 8 III UN 1789
• IATA/ICAO: 8 III UN 1789
• Frases H-GHS: EUH210

• Partida arancelaria: 2806 10 00 00

Referencia Capacidad Envase

AC0769005P 5 l

AC0755 Ácido clorhídrico, solución 0,25 mol/l (0,25 N)

• HCl
• M = 36,46 g/mol
• CAS [7647-01-0]
• EINECS-No.: 231-595-7
• Densidad: 1,00 g/cm3 

• EC-Index-No.: 017-002-01-X
• Partida arancelaria: 2806 10 00 00

Referencia Capacidad Envase

AC07551000 1 l

AC0755005P 5 l

AC0755010C 10 l

AC0740 Ácido clorhídrico, solución 0,2 mol/l (0,2 N)

• HCl
• M = 36,46 g/mol
• CAS [7647-01-0]
• EINECS-No.: 231-595-7

• Densidad: ~ 1,01 g/cm3 
• EC-Index-No.: 017-002-01-X
• Partida arancelaria: 2806 10 00 00

Referencia Capacidad Envase

AC07401000 1 l

AC0746 Ácido clorhídrico, solución 0,1 mol/l (0,1 N)

• HCl
• M = 36,46 g/mol
• CAS [7647-01-0]
• EINECS-No.: 231-595-7
• Densidad: 1,00 g/cm3 

• EC-Index-No.: 017-002-01-X
• Partida arancelaria: 2806 10 00 00

Referencia Capacidad Envase

AC07461000 1 l

AC0746005P 5 l

AC0746010C 10 l

AC0754 Ácido clorhídrico, solución 0,05 mol/l (0,05 N)

• HCl
• M = 36,46 g/mol
• CAS [7647-01-0]
• EINECS-No.: 231-595-7

• Densidad: 0,996 g/cm3 
• EC-Index-No.: 017-002-01-X
• Partida arancelaria: 2806 10 00 00

Referencia Capacidad Envase

AC07541000 1 l
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AC0757 Ácido clorhídrico, solución 0,01 mol/l (0,01 N)

• HCl
• M = 36,46 g/mol
• CAS [7647-01-0]
• EINECS-No.: 231-595-7

• Densidad: 0,994 g/cm3 
• EC-Index-No.: 017-002-01-X
• Partida arancelaria: 2806 10 00 00

Referencia Capacidad Envase

AC07571000 1 l

AC0743 Ácido clorhídrico, solución concentrada para preparar 1 l de solución 1 mol/l (1 N)  
• HCl
• M = 36,46 g/mol
• CAS [7647-01-0]
• EINECS-No.: 231-595-7
• Densidad: ~ 1,09 g/cm3 
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• EC-Index-No.: 017-002-01-X

• ADR: 8 C1 II UN 1789
• IMDG: 8 II UN 1789
• IATA/ICAO: 8 II UN 1789
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H314 - H335
• Frases P-GHS: P260 - P303 + P361 + P353 - P305 

+ P351 + P338 - P321 - P405 - P501a

• Partida arancelaria: 2806 10 00 00

Referencia Capacidad Envase

AC074300PA u.

AC0759 Ácido clorhídrico, solución concentrada para preparar 1 l de solución 0,5 mol/l (0,5 N)

• HCl
• M = 36,46 g/mol
• CAS [7647-01-0]
• EINECS-No.: 231-595-7
• Densidad: 1,08 g/cm3

• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• ADR: 8 C1 II UN 1789

• IMDG: 8 II UN 1789
• IATA/ICAO: 8 II UN 1789
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H315 - H319 - H335
• Frases P-GHS: P261 - P280 - P305 + P351 + P338 

- P321 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2806 10 00 00

Referencia Capacidad Envase

AC075900PA u.

AC0742 Ácido clorhídrico, solución concentrada para preparar 1 l de solución 0,1 mol/l (0,1 N)

• HCl
• M = 36,46 g/mol
• CAS [7647-01-0]
• EINECS-No.: 231-595-7
• Densidad: ~ 1,03 g/cm3 

• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• EC-Index-No.: 017-002-01-X
• Frases H-GHS: EUH210
• Partida arancelaria: 2806 10 00 00

Referencia Capacidad Envase

AC074200PA u.

Ácido 2-clorobenzoico

AC0765 Ácido 2-clorobenzoico, purísimo

• Sinónimos: Ácido o-clorobenzoico
• C7H5ClO2

• M = 156,57 g/mol
• CAS [118-91-2]
• EINECS-No.: 204-285-4
• Solub. en agua: (20 ºC): 21 g/l
• Punto de fusión: 139 - 142 ºC
• Punto de ebullición: 284 - 286 ºC
• Punto de inflamación: 173 ºC
• Temperatura de ignición: 530 ºC
• LD 50 (oral, rat): 2465 mg/kg

• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H315 - H319
• Frases P-GHS: P280 - P305 + P351 + P338 - P321 

- P362 - P332 + P313 - P337 + P313
• Partida arancelaria: 2916 39 00 90

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %

Referencia Capacidad Envase

AC07650250 250 g

Ácido cromotrópico, sal disódica dihidrato

AC0788 Ácido cromotrópico, sal disódica dihidrato, para análisis, ACS

• Sinónimos: Ácido 4,5-dihidroxi-2,7-naftalenodi-
sulfónico sal dihidrato

• C10H6Na2O8S2·2H2O
• M = 400,30 g/mol
• CAS [5808-22-0]
• EINECS-No.: 204-972-9
• Solub. en agua: (20 ºC): 170 g/l
• Partida arancelaria: 2908 99 00 90

apto para determinación de
formaldehido  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pasa test
apto para determinación de nitratos  . . . . . . pasa test

Referencia Capacidad Envase

AC07880025 25 g

AC07880050 50 g

Ácido 1-decanosulfónico, sal sódica

AC0801 Ácido 1-decanosulfónico, sal sódica, para HPLC

• Sinónimos: Sodio 1-decilsulfonato
• C10H21NaO3S
• M = 244,33 g/mol
• CAS [13419-61-9]
• EINECS-No.: 236-525-9
• Solub. en agua: (20 ºC): soluble
• Punto de fusión: > 300 ºC
• Partida arancelaria: 2904 10 00 90

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %

máx. absorbancia de una sol. acuosa 0,2 M en una 
celda de 1 cm a longitud de onda: . . . . . . absorbancia
210 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,05 AU
220 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,03 AU
230 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,02 AU
260 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,02 AU

Referencia Capacidad Envase

AC08010025 25 g

AC08010100 100 g
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Ácido 4-difenilaminosulfónico, sal sódica

SO0285 Ácido 4-difenilaminosulfónico, sal sódica, indicador redox

• Sinónimos: Ácido difenilamin-4-sulfónico, sal de 
sodio

• C12H10NNaO3S
• M = 271,27 g/mol
• CAS [6152-67-6]
• EINECS-No.: 228-165-6
• Solub. en agua: (20 ºC): ~ 820 g/l
• Partida arancelaria: 2921 44 00 90

Referencia Capacidad Envase

SO02850025 25 g

Ácido 3,5-dinitrobenzoico

AC0890 Ácido 3,5-dinitrobenzoico, para síntesis

• C7H4N2O6

• M = 212,12 g/mol
• CAS [99-34-3]
• EINECS-No.: 202-751-1
• Solub. en agua: (20 ºC): sparingly soluble
• Punto de fusión: 205 - 207 ºC
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H319 - H335

• Frases P-GHS: P261 - P280 - P305 + P351 + P338 
- P304 + P340 - P405 - P501a

• Partida arancelaria: 2916 39 00 90

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %

Referencia Capacidad Envase

AC08900250 250 g

Ácido esteárico

• Sinónimos: Ácido octadecanoico
• C18H36O2

• M = 284,47 g/mol
• CAS [57-11-4]
• EINECS-No.: 200-313-4
• Solub. en agua: (20 ºC): insoluble
• Punto de fusión: 67 ºC
• Punto de ebullición: (19,95 hPa) 232 ºC

• Punto de inflamación: 196 ºC
• Temperatura de ignición: 395 ºC
• Presión de vapor: (148 ºC) 0,13 hPa
• Partida arancelaria: 2915 70 50 00

contenido total (palmítico + esteárico
ácido, G.C., como metil ester)  . . . . . . . . . . .mín. 90 %

Referencia Capacidad Envase

AC09250500 500 g

Referencia Capacidad Envase

AC09251000 1 kg

AC0925 Ácido esteárico 70, para síntesis

contenido total (palmítico + esteárico
ácido, G.C., como metil ester)  . . . . . . . . . . .mín. 90 %
ácido palmítico (G.C.)  . . . . . . . . . . . . . . . . máx. 30 %
ácido esteárico (G.C.)  . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 70 %

Referencia Capacidad Envase

AC09260500 500 g

Referencia Capacidad Envase

AC09261000 1 kg

AC0926 Ácido esteárico 70, purísimo

Ácido etilendiaminotetraacético, EDTA

AC0940 Ácido etilendiaminotetraacético, EDTA, para síntesis

• Sinónimos: Ácido etilendinitrilotetraacético, Ácido 
edético, EDTA

• C10H16N2O8

• M = 292,25 g/mol
• CAS [60-00-4]
• EINECS-No.: 200-449-4
• Solub. en agua: (20 ºC): ~ 0,5 g/l
• Punto de fusión: 220 ºC (decomposes)
• Punto de inflamación: > 100 ºC
• Temperatura de ignición: > 200 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) < 0,013 hPa
• LD 50 (oral, rat): 2580 mg/kg
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H319

• Frases P-GHS: P280 - P264 - P305 + P351 + P338 
- P337 + P313

• Partida arancelaria: 2922 49 95 90

contenido (complexométrico) . . . . . . . . . . . .mín. 98 %

Referencia Capacidad Envase

AC09400100 100 g

AC09400500 500 g

AC09401000 1 kg

AC0940005P 5 kg

Ácido etilendiaminotetraacético, EDTA, sal disódica, dihidrato

• Sinónimos: Ácido edético sal disódica
• C10H14N2Na2O8·2H2O
• M = 372,24 g/mol
• CAS [6381-92-6]
• EINECS-No.: 205-358-3
• Solub. en agua: (20 ºC): 100 g/l
• Punto de fusión: 252 ºC (decomposes)
• LD 50 (oral, rat): 2000 mg/kg

• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H302
• Frases P-GHS: P264 - P270 - P330 - P301 + P312 

- P501a
• Partida arancelaria: 2922 49 95 90
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contenido (complexométrico,
referido a sustancia anhidra )  . . . . . . . . . . . .mín. 98 %

Referencia Capacidad Envase

AC09601000 1 kg

AC0960005P 5 kg

Referencia Capacidad Envase

AC0960025P 25 kg

AC0960 Ácido etilendiaminotetraacético, EDTA, sal disódica, dihidrato, para síntesis

contenido (complexométrico,
referido a sustancia anhidra )  . . . . . . . . . . . 99 - 101 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

AC09630250 250 g

AC09631000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

AC0963005P 5 kg

AC0963025P 25 kg

AC0963 Ácido etilendiaminotetraacético, EDTA, sal disódica, dihidrato, purísimo, Pharmpur®, Ph Eur, BP, USP

contenido (complexométrico,
en muestra seca)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98,5 - 101 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

AC09681000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

AC0968025P 25 kg

AC0968 Ácido etilendiaminotetraacético, EDTA, sal disódica, dihidrato, polvo, Pharmpur®, Ph Eur, USP, GMP, apto para uso como excipiente

contenido (complexométrico) . . . . . . . . . . . 99 - 101 % Referencia Capacidad Envase

AC09650100 100 g

AC09650250 250 g

AC09650500 500 g

Referencia Capacidad Envase

AC09651000 1 kg

AC0965005P 5 kg

AC0965025P 25 kg

AC0965 Ácido etilendiaminotetraacético, EDTA, sal disódica, dihidrato, para análisis, ACS, Reag. Ph Eur

contenido (complexométrico,
referido a sustancia anhidra )  . . . . . . . . . . . .mín. 99 %
DNases, RNases, Proteases  . . . . . . . . . no detectado

Referencia Capacidad Envase

AC09670100 100 g

Referencia Capacidad Envase

AC09671000 1 kg

AC0967 Ácido etilendiaminotetraacético, EDTA, sal disódica, dihidrato, para biología molecular

Ácido etilendiaminotetraacético, EDTA, sal disódica, soluciones valoradas

AC0970 Ácido etilendiaminotetraacético, EDTA, sal disódica, solución 0,1 mol/l (0,2 N)

• C10H14N2Na2O8·2H2O
• M = 372,24 g/mol
• CAS [6381-92-6]
• EINECS-No.: 205-358-3
• Densidad: 1,01 g/cm3 
• LD 50 (oral, rat): 2000 mg/kg (EDTA disodium salt)
• Frases H-GHS: EUH210
• Partida arancelaria: 2922 49 95 90

Referencia Capacidad Envase

AC09701000 1 l

AC0970005P 5 l

AC0970010C 10 l

AC0972 Ácido etilendiaminotetraacético, EDTA, sal disódica, solución 0,05 mol/l (0,1 N)

• C10H14N2Na2O8·2H2O
• M = 372,24 g/mol
• CAS [6381-92-6]
• EINECS-No.: 205-358-3
• Densidad: 1,01 g/cm3 
• LD 50 (oral, rat): 2000 mg/kg (EDTA disodium salt)
• Frases H-GHS: EUH210
• Partida arancelaria: 2922 49 95 90

Referencia Capacidad Envase

AC09721000 1 l

AC0972010C 10 l

AC0974 Ácido etilendiaminotetraacético, EDTA, sal disódica, solución 0,025 mol/l (0,05 N)

• C10H14N2Na2O8·2H2O
• M = 372,24 g/mol
• CAS [6381-92-6]
• EINECS-No.: 205-358-3
• Densidad: 0,998 g/cm3 
• LD 50 (oral, rat): 2000 mg/kg (EDTA disodium salt)
• Partida arancelaria: 2922 49 95 90

Referencia Capacidad Envase

AC09741000 1 l

AC0973 Ácido etilendiaminotetraacético, EDTA, sal disódica, solución 0,02 mol/l (0,04 N)

• C10H14N2Na2O8·2H2O
• M = 372,24 g/mol
• CAS [6381-92-6]
• EINECS-No.: 205-358-3
• Densidad: 0,99 g/cm3 
• LD 50 (oral, rat): 2000 mg/kg (EDTA disodium salt)
• Partida arancelaria: 2922 49 95 90

Referencia Capacidad Envase

AC09731000 1 l
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AC0971 Ácido etilendiaminotetraacético, EDTA, sal disódica, solución 0,01 mol/l (0,02 N)

• C10H14N2Na2O8·2H2O
• M = 372,24 g/mol
• CAS [6381-92-6]
• EINECS-No.: 205-358-3
• Densidad: 0,996 g/cm3 
• Partida arancelaria: 2922 49 95 90

Referencia Capacidad Envase

AC09711000 1 l

AC0971005P 5 l

AC0971010C 10 l

AC0996 Ácido etilendiaminotetraacético, EDTA, sal disódica, solución concentrada para preparar 1 l de solución 0,1 mol/l (0,2N)

• C10H14N2Na2O8·2H2O
• M = 372,24 g/mol
• CAS [6381-92-6]
• EINECS-No.: 205-358-3
• Densidad: ~ 1,14 g/cm3

• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Frases H-GHS: EUH210
• Partida arancelaria: 2922 49 95 90

Referencia Capacidad Envase

AC099600PA u.

AC0966 Ácido etilendiaminotetraacético, EDTA, sal disódica, solución concentrada para preparar 1 l de solución 0,01 mol/l (0,02N)

• C10H14N2Na2O8·2H2O
• M = 372,24 g/mol
• CAS [6381-92-6]
• EINECS-No.: 205-358-3
• Densidad: ~ 1,14 g/cm3

• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Frases H-GHS: EUH210
• Partida arancelaria: 2922 49 95 90

Referencia Capacidad Envase

AC096600PA u.

Ácido etilendiaminotetraacético, EDTA, sal tetrasódica dihidrato

AC0975 Ácido etilendiaminotetraacético, EDTA, sal tetrasódica dihidrato, para síntesis

• Sinónimos: Ácido edético sal tetrasódica, Tetrasodio 
etilendiaminotetraacetato

• C10H12N2Na4O8·2H2O
• M = 416,21 g/mol
• CAS [10378-23-1]
• EINECS-No.: 200-573-9
• Solub. en agua: (20 ºC): soluble
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H315 - H319 - H335
• Frases P-GHS: P261 - P280 - P305 + P351 + P338 

- P321 - P405 - P501a

• Partida arancelaria: 2922 49 95 90

contenido (complexométrico,
referido a sustancia anhidra )  . . . . . . . . . . . .mín. 98 %

Referencia Capacidad Envase

AC09750500 500 g

AC09751000 1 kg

Ácido fluorhídrico, 48%

• HF
• M = 20,00 g/mol
• CAS [7664-39-3]
• EINECS-No.: 231-634-8
• Densidad: 1,16 g/cm3 
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible

• Punto de fusión: ~ -35 ºC
• Punto de ebullición: ~ 106 ºC
• EC-Index-No.: 009-002-00-6
• ADR: 8 CT1 II UN 1790
• IMDG: 8 II UN 1790
• IATA/ICAO: 8 II UN 1790

• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H310 - H330 - H314
• Frases P-GHS: P303 + P361 + P353 - P305 + P351 

+ P338 - P320 - P361 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2811 11 00 00

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 48 % Referencia Capacidad Envase

AC10591000 1 l

Referencia Capacidad Envase

AC10592500 2,5 l

AC1059 Ácido fluorhídrico, solución 48% p/p, purísimo  

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . 48,0 - 51,0 % Referencia Capacidad Envase

AC10601000 1 l

AC10602500 2,5 l

Referencia Capacidad Envase

AC1060005P 5 l

AC1060025P 25 l

AC1060 Ácido fluorhídrico, solución 48% p/p, para análisis, ACS, ISO  

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . . . 47 -51 % Referencia Capacidad Envase

AC10610500 500 ml

AC1061 Ácido fluorhídrico, 48%, Ultratrace®, para análisis de trazas (ppb)  

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . . . 47 -51 % Referencia Capacidad Envase

AC10620250 250 ml

AC1062 Ácido fluorhídrico, 48%, Ultratrace®, para análisis de trazas (ppt)  
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Ácido fluorhídrico, 40%

AC1051 Ácido fluorhídrico, solución 40% p/p, para análisis, ISO  
• HF
• M = 20,01 g/mol
• CAS [7664-39-3]
• EINECS-No.: 231-634-8
• Densidad: 1,13 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Punto de fusión: ~ -44 ºC
• Punto de ebullición: ~ 112 ºC
• EC-Index-No.: 009-002-00-6

• ADR: 8 CT1 II UN 1790
• IMDG: 8 II UN 1790
• IATA/ICAO: 8 II UN 1790
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H310 - H330 - H314
• Frases P-GHS: P303 + P361 + P353 - P305 + P351 

+ P338 - P320 - P361 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2811 11 00 00

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 40 %

Referencia Capacidad Envase

AC10511000 1 l

AC10512500 2,5 l

AC1051005P 5 l

Ácido fórmico 98 - 100%

• Sinónimos: Ácido metanoico, Ácido formílico
• HCOOH
• M = 46,03 g/mol
• CAS [64-18-6]
• EINECS-No.: 200-579-1
• Densidad: 1,22 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Punto de fusión: ~ 8 ºC
• Punto de ebullición: 101 ºC
• Punto de inflamación: 48 ºC
• Temperatura de ignición: 480 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 42 hPa

• Indice de refracción: (n 20 ºC/D) 1,3714
• Constante dieléctrica: (16 ºC) 58,5
• LD 50 (oral, rat): 730 mg/kg
• EC-Index-No.: 607-001-00-0
• ADR: 8 CF1 II UN 1779
• IMDG: 8 II UN 1779
• IATA/ICAO: 8 II UN 1779
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H314 - H226
• Frases P-GHS: P210 - P241 - P303 + P361 + P353 

- P305 + P351 + P338 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2915 11 00 00

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 98 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,005 %

Referencia Capacidad Envase

AC10861000 1 l

AC10862500 2,5 l

Referencia Capacidad Envase

AC1086005P 5 l

AC1086025P 25 l

AC1086 Ácido fórmico 98 - 100%, purísimo  

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 98 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,001 %

Referencia Capacidad Envase

AC10851000 1 l

AC10852500 2,5 l

Referencia Capacidad Envase

AC1085005P 5 l

AC1085025P 25 l

AC1085 Ácido fórmico 98 - 100%, para análisis, ACS, Reag. Ph Eur  

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . . 98 - 100 %
apropiado para uso en LC-MS . . . . . . . . . . . pasa test

Referencia Capacidad Envase

AC10760050 50 ml

AC1076 Ácido fórmico, eluyente aditivo para LC-MS  

Ácido fórmico 90,1% ± 0,1%

AC1083 Ácido fórmico, solución 90,1% ± 0,1% p/p, para análisis   
• HCOOH
• M = 46,03 g/mol
• CAS [64-18-6]
• EINECS-No.: 200-579-1
• Densidad: ~ 1,2 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Punto de fusión: -9 ºC
• Punto de ebullición: 107 ºC
• Punto de inflamación: 60 ºC
• Temperatura de ignición: 485 ºC
• LD 50 (oral, rat): 730 mg/kg (pure substance)
• EC-Index-No.: 607-001-00-0
• ADR: 8 CF1 II UN 1779
• IMDG: 8 II UN 1779

• IATA/ICAO: 8 II UN 1779
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H314 - H226 - H302
• Frases P-GHS: P210 - P241 - P303 + P361 + P353 

- P305 + P351 + P338 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2915 11 00 00

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . 90,0 - 90,2 %

Referencia Capacidad Envase

AC10831000 1 l

AC10832500 2,5 l

Ácido fórmico, 85%

• HCOOH
• M = 46,03 g/mol
• CAS [64-18-6]
• EINECS-No.: 200-579-1
• Densidad: ~ 1,2 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Punto de fusión: ~ -9 ºC
• Punto de ebullición: ~ 107 ºC
• Punto de inflamación: 69 ºC
• LD 50 (oral, rat): 730 mg/kg (pure substance)

• EC-Index-No.: 607-001-00-0
• ADR: 8 C3 II UN 3412
• IMDG: 8 II UN 3412
• IATA/ICAO: 8 II UN 3412
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H314 - H302
• Frases P-GHS: P260 - P303 + P361 + P353 - P305 

+ P351 + P338 - P321 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2915 11 00 00
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contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 85 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,01 %

Referencia Capacidad Envase

AC10801000 1 l

AC10802500 2,5 l

Referencia Capacidad Envase

AC1080005P 5 l

AC1080025P 25 l

AC1080 Ácido fórmico, solución 85% p/p, purísimo  

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 85 %
color (Hazen)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . máx. 10

Referencia Capacidad Envase

AC10811000 1 l

AC10812500 2,5 l

Referencia Capacidad Envase

AC1081005P 5 l

AC1081 Ácido fórmico, solución 85% p/p, para análisis  

Ácido fórmico, solución 10%

AC1075 Ácido fórmico, solución 10% en agua, para limpieza, LC-MS

• CAS [64-18-6]
• EINECS-No.: 200-579-1
• EC-Index-No.: 607-001-00-0
• ADR: 8 C3 II UN 3265
• IMDG: 8 II UN 3265
• IATA/ICAO: 8 II UN 3265
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H314
• Frases P-GHS: P260 - P303 + P361 + P353 - P305 

+ P351 + P338 - P321 - P405 - P501a

• Partida arancelaria: 2915 11 00 00

contenido ácido fórmico (v/v) . . . . . . . . . . 9,5 - 10,5 % 
apropiado para uso en LC-MS . . . . . . . . . . . pasa test

Referencia Capacidad Envase

AC10751000 1 l

Ácido orto-fosfórico, 85%

• H3PO4

• M = 98,00 g/mol
• CAS [7664-38-2]
• EINECS-No.: 231-633-2
• Densidad: 1,71 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Punto de fusión: ~ 21 ºC

• Punto de ebullición: ~ 158 ºC
• Presión de vapor: (25 ºC) 2,2 hPa
• LD 50 (oral, rat): 1530 mg/kg (anhydrous substance)
• EC-Index-No.: 015-011-00-6
• ADR: 8 C1 III UN 1805
• IMDG: 8 III UN 1805
• IATA/ICAO: 8 III UN 1805

• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H314
• Frases P-GHS: P260 - P303 + P361 + P353 - P305 

+ P351 + P338 - P321 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2809 20 00 00

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . . . 85 - 88 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

AC10981000 1 l

AC10982500 2,5 l

Referencia Capacidad Envase

AC1098025P 25 l

AC1098 Ácido orto-fosfórico, 85%, purísimo, Pharmpur®, Ph Eur, BP, NF

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 85 % Referencia Capacidad Envase

AC11001000 1 l

AC11002500 2,5 l

Referencia Capacidad Envase

AC1100005P 5 l

AC1100025P 25 l

AC1100 Ácido orto-fosfórico, 85%, para análisis, ACS, ISO, Reag. Ph Eur

Ácido orto-fosfórico, solución 50%

AC1096 Ácido orto-fosfórico, solución 50%, para análisis

• H3PO4

• M = 98,00 g/mol
• CAS [7664-38-2]
• EINECS-No.: 231-633-2
• Densidad: 1,33 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• LD 50 (oral, rat): 1530 mg/kg (anhydrous substance)
• EC-Index-No.: 015-011-00-6

• ADR: 8 C1 III UN 1805
• IMDG: 8 III UN 1805
• IATA/ICAO: 8 III UN 1805
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H314
• Frases P-GHS: P260 - P303 + P361 + P353 - P305 

+ P351 + P338 - P321 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2809 20 00 00

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . approx. 50 %

Referencia Capacidad Envase

AC10961000 1 l

AC1096005P 5 l

Ácido orto-fosfórico, soluciones valoradas

AC1106 Ácido orto-fosfórico, solución 1 mol/l

• H3PO4

• M = 98,00 g/mol
• CAS [7664-38-2]
• EINECS-No.: 231-633-2
• Densidad: 1,04  g/cm3 

• LD 50 (oral, rat): 1530 mg/kg (anhydrous substance)
• EC-Index-No.: 015-011-00-6
• Frases H-GHS: EUH210
• Partida arancelaria: 2809 20 00 00

Referencia Capacidad Envase

AC11061000 1 l

AC1105 Ácido orto-fosfórico, solución 0,1 mol/l

• H3PO4

• M = 98,00 g/mol
• CAS [7664-38-2]
• EINECS-No.: 231-633-2

• Densidad: 1,00 g/cm3 
• LD 50 (oral, rat): 1530 mg/kg (anhydrous substance)
• EC-Index-No.: 015-011-00-6
• Partida arancelaria: 2809 20 00 00

Referencia Capacidad Envase

AC11051000 1 l
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Ácido fosfowolfrámico hidrato

AC1130 Ácido fosfowolfrámico hidrato, para análisis

• Sinónimos: Ácido tungstofosfórico hidrato
• H3[P(W3O10)4]·xH2O
• M = 2880,17 g/mol
• CAS [12501-23-4]
• EINECS-No.: 215-682-7
• Solub. en agua: (20 ºC): soluble
• Punto de fusión: 107 ºC

• ADR: 8 C2 III UN 3260
• IMDG: 8 III UN 3260
• IATA/ICAO: 8 III UN 3260
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H314
• Frases P-GHS: P260 - P303 + P361 + P353 - P305 

+ P351 + P338 - P321 - P405 - P501a

• Partida arancelaria: 2811 19 80 90

Referencia Capacidad Envase

AC11300025 25 g

AC11300100 100 g

Ácido o-ftálico

AC1140 Ácido o-ftálico, para análisis

• Sinónimos: Ácido ftálico, Ácido ortoftálico, Ácido 
1,2-Bencenodicarboxílico

• C8H6O4 

• M = 166,13 g/mol
• CAS [88-99-3]
• EINECS-No.: 201-873-2
• Solub. en agua: (20 ºC): 5,74 g/l
• Punto de fusión: 206 - 208 ºC
• Punto de inflamación: 168 ºC
• LD 50 (oral, rat): 7900 mg/kg
• Palabra de advertencia-GHS: Atención

• Frases H-GHS: H315 - H319 - H335
• Frases P-GHS: P261 - P280 - P305 + P351 + P338 

- P321 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2917 39 80 80

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 %

Referencia Capacidad Envase

AC11400250 250 g

Ácido fumárico

AC1155 Ácido fumárico, purísimo

• Sinónimos: Ácido trans-butenodioico
• C4H4O4

• M = 116,07 g/mol
• CAS [110-17-8]
• EINECS-No.: 203-743-0
• Solub. en agua: (20 ºC): 4,9 g/l
• Punto de fusión: 287 ºC
• Punto de ebullición: 290 ºC
• Punto de inflamación: 273 ºC
• Temperatura de ignición: 375 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) < 0,001 hPa
• LD 50 (oral, rat): 9300 mg/kg

• EC-Index-No.: 607-146-00-X
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H319
• Frases P-GHS: P280 - P264 - P305 + P351 + P338 

- P337 + P313
• Partida arancelaria: 2917 19 90 90

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %

Referencia Capacidad Envase

AC11551000 1 kg

Ácido gálico monohidrato

AC1180 Ácido gálico monohidrato, purísimo

• Sinónimos: Ácido 3,4,5-trihidroxibenzoico
• C7H6O5·H2O
• M = 188,14 g/mol
• CAS [5995-86-8]
• EINECS-No.: 205-749-9
• Solub. en agua: (20 ºC): ~ 15 g/l
• Punto de fusión: 256 - 260 ºC
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H315 - H319 - H335
• Frases P-GHS: P261 - P280 - P305 + P351 + P338 

- P321 - P405 - P501a

• Partida arancelaria: 2918 29 00 90

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 %

Referencia Capacidad Envase

AC11800250 250 g

AC11800500 500 g

AC1180025P 25 kg

Ácido glucónico, solución 50%

AC1200 Ácido glucónico, solución 50% p/p, purísimo

• Sinónimos: Ácido dextrónico, Ácido maltónico, 
Ácido glicónico

• C6H12O7

• M = 196,16 g/mol
• CAS [526-95-4]
• EINECS-No.: 208-401-4
• Densidad: 1,24 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): freely miscible

• Punto de ebullición: 105 - 106 ºC
• Partida arancelaria: 2918 16 00 00

Referencia Capacidad Envase

AC12000250 250 ml
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A

Acidog
Ácido L-glutámico

AC1225 Ácido L-glutámico, purísimo, Pharmpur®, Ph Eur, BP

• Sinónimos: Ácido L-ɑ-aminoglutárico, Ácido 
(S)-2-aminopentanodioico

• C5H9NO4

• M = 147,13 g/mol
• CAS [56-86-0]
• EINECS-No.: 200-293-7
• Solub. en agua: (25 ºC): ~ 11,1 g/l
• Punto de fusión: 160 ºC
• LD 50 (oral, rat): > 30000 mg/kg
• Partida arancelaria: 2922 42 00 90

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . 98,5 - 100,5 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

AC12250250 250 g

AC12251000 1 kg

Ácido heptafluorobutírico, 99,5 %

AC1235 Ácido heptafluorobutírico, 99,5%

• Sinónimos: Ácido perfluorobutírico, HFBA, Reactivo 
de Edman nº 3

• C4HF7O2

• M = 214,04 g/mol
• CAS [375-22-4]
• EINECS-No.: 206-786-3
• Densidad: 1,645 g/cm3 
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Punto de fusión: -17,5 °C
• Punto de ebullición: (755mm Hg) 120 °C
• ADR: 8 C3 III UN 3265

• IMDG: 8 III UN 3265
• IATA/ICAO: 8 III UN 3265
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H314
• Frases P-GHS: P260 - P303 + P361 + P353 - P305 

+ P351 + P338 - P321 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2915 90 80 90

Referencia Capacidad Envase

AC12350100 100 ml

Ácido 1-heptanosulfónico, sal sódica monohidrato

AC1242 Ácido 1-heptanosulfónico, sal sódica monohidrato, para HPLC

• Sinónimos: Sodio 1-heptilsulfonato monohidrato
• C7H15NaO3S·H2O
• M = 220,26 g/mol
• CAS [207300-90-1]
• EINECS-No.: 245-210-5
• Solub. en agua: (20 ºC): freely soluble
• Partida arancelaria: 2904 10 00 90

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %

máx. absorbancia de una sol. acuosa 0,25 M en una 
celda de 1 cm a longitud de onda: . . . . . . absorbancia
210 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1 AU
220 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,06 AU
230 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,04 AU
260 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,02 AU

Referencia Capacidad Envase

AC12420025 25 g

AC12420100 100 g

Ácido hexanoico

• Sinónimos: Ácido caproico
• C6H12O2

• M = 116,16 g/mol
• CAS [142-62-1]
• EINECS-No.: 205-550-7
• Densidad: 0,93 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): sparingly miscible
• Punto de fusión: ~ -3 ºC
• Punto de ebullición: ~ 206 ºC
• Punto de inflamación: 102 ºC
• Temperatura de ignición: 380 ºC

• Presión de vapor: (20 ºC) 0,3 hPa
• Indice de refracción: (n 20 ºC/D) 1,4162
• LD 50 (oral, rat): > 2000 mg/kg
• ADR: 8 C3 III UN 2829
• IMDG: 8 III UN 2829
• IATA/ICAO: 8 III UN 2829
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H311 - H314 - H302
• Frases P-GHS: P260 - P303 + P361 + P353 - P305 

+ P351 + P338 - P361 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2915 90 80 90

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 98 %
resíduo de calcinación  . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,05 %

Referencia Capacidad Envase

AC06801000 1 l

AC0680 Ácido hexanoico, para síntesis  

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 98 %
resíduo de calcinación  . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,01 %

Referencia Capacidad Envase

AC06820250 250 ml

AC0682 Ácido hexanoico, purísimo, Reag. Ph Eur  
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A

Acidoh
Ácido 1-hexanosulfónico, sal sódica monohidrato

AC1247 Ácido 1-hexanosulfónico, sal sódica monohidrato, para HPLC

• Sinónimos: Sodio 1-hexilsulfonato monohidrato
• C6H13NaO3S·H2O
• M = 206,24 g/mol
• CAS [207300-91-2]
• EINECS-No.: 220-601-3
• Solub. en agua: (20 ºC): freely soluble
• Partida arancelaria: 2904 10 00 90

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %

máx. absorbancia de una sol. acuosa 10 % en una 
celda de 1 cm a
longitud de onda:                                   .   absorbancia
210 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1 AU
220 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,06 AU
230 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,04 AU
260 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,02 AU

Referencia Capacidad Envase

AC12470025 25 g

AC12470100 100 g

Ácido 1-hexanosulfónico, sal sódica, soluciones para HPLC

AC1245 Ácido 1-hexanosulfónico, sal sódica, solución 0,1 mol/l, para HPLC

• C6H13NaO3S
• M = 188,22 g/mol
• CAS [2832-45-3]
• EINECS-No.: 220-601-3
• Partida arancelaria: 2904 10 00 90

límites del factor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,995 - 1,005 
pH (20 ºC)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,4 - 3,6

Contiene ácido acético como conservante

Referencia Capacidad Envase

AC12450250 250 ml

Ácido L(+)-láctico

• Sinónimos: Ácido 2-hidroxipropanoico, Lactol
• C3H6O3

• M = 90,08 g/mol
• CAS [79-33-4]
• EINECS-No.: 200-018-0
• Densidad: 1,21 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Punto de fusión: 18 ºC

• Punto de ebullición: (20 hPa) 122 ºC
• Punto de inflamación: 112 ºC
• LD 50 (oral, rat): 3543 mg/kg (pure substance)
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H315 - H319
• Frases P-GHS: P280 - P305 + P351 + P338 - P321 

- P362 - P332 + P313 - P337 + P313
• Partida arancelaria: 2918 11 00 00

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . . . 88 - 92 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

AC13801000 1 l

Referencia Capacidad Envase

AC1380005P 5 l

AC1380 Ácido L(+)-láctico, 88 - 92%, purísimo, Pharmpur®, Ph Eur, BP

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 88 % Referencia Capacidad Envase

AC13811000 1 l

Referencia Capacidad Envase

AC1381005P 5 l

AC1381 Ácido L(+)-láctico, 88-90%, para análisis, ACS, Reag. Ph Eur

Ácido laúrico

• Sinónimos: Ácido dodecanoico
• C12H24O2

• M = 200,32 g/mol
• CAS [143-07-7]
• EINECS-No.: 205-582-1
• Solub. en agua: (20 ºC): insoluble
• Punto de fusión: 42 - 45 ºC
• Punto de ebullición: (1,3 hPa) 131 ºC

• Punto de inflamación: 110 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) < 0,01 hPa
• LD 50 (oral, rat): 12000 mg/kg
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H319
• Frases P-GHS: P280 - P264 - P305 + P351 + P338 

- P337 + P313
• Partida arancelaria: 2915 90 10 00

contenido (G.C., como ester metílico) . . . . . .mín. 99 % Referencia Capacidad Envase

AC13921000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

AC1392005P 5 kg

AC1392 Ácido laúrico, para síntesis

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 % Referencia Capacidad Envase

AC13950100 100 g

AC1395 Ácido laúrico, purísimo, Reag. Ph Eur
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A

Acidom
Ácido maleico

AC1410 Ácido maleico, purísimo, Pharmpur®, Ph Eur, BP

• Sinónimos: Ácido cis-butenodioico
• C4H4O4

• M = 116,07 g/mol
• CAS [110-16-7]
• EINECS-No.: 203-742-5
• Solub. en agua: (25 ºC): 788 g/l
• Punto de fusión: 133 ºC
• Punto de ebullición: 135 ºC (decomposes)
• Punto de inflamación: 127 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) < 0,1 hPa
• LD 50 (oral, rat): 708 mg/kg
• EC-Index-No.: 607-095-00-3
• ADR: 8 C4 III UN 3261
• IMDG: 8 III UN 3261
• IATA/ICAO: 8 III UN 3261

• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H302 - H315 - H319 - H317 - H335 - 
• Frases P-GHS: P261 - P280 - P305 + P351 + P338 

- P321 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2917 19 90 90

contenido (acidimétrico, referido a
sustancia anhidra )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 - 101 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

AC14100500 500 g

AC14101000 1 kg

Ácido DL-málico

AC1420 Ácido DL-málico, purísimo, Pharmpur®, Ph Eur, BP, NF

• Sinónimos: Ácido DL-hidroxisuccínico, DL-Malato
• C4H6O5

• M = 134.09 g/mol
• CAS [6915-15-7]
• EINECS-No.: 230-022-8
• Solub. en agua: (20 ºC): ~ 530 g/l
• Punto de fusión: 127-130 ºC
• Punto de ebullición: 150 ºC (decomposes)
• Punto de inflamación: 203 ºC
• Temperatura de ignición: 349 ºC
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H315 - H319

• Frases P-GHS: P280 - P305 + P351 + P338 - P321 
- P362 - P332 + P313 - P337 + P313

• Partida arancelaria: 2918 19 80 20

contenido (acidimétrico, 
en sustancia anhidra )  . . . . . . . . . . . . . . . . 99 - 101 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

AC14200500 500 g

AC14201000 1 kg

Ácido malónico

AC1430 Ácido malónico, para síntesis

• Sinónimos: Ácido 1,3-propanodioico
• C3H4O4

• M = 104,06 g/mol
• CAS [141-82-2]
• EINECS-No.: 205-503-0
• Solub. en agua: (20 ºC): 735 g/l
• Punto de fusión: 136 ºC
• Punto de inflamación: 157 ºC
• LD 50 (oral, rat): 1310 mg/kg
• Palabra de advertencia-GHS: Atención

• Frases H-GHS: H302 - H319
• Frases P-GHS: P280 - P264 - P270 - P305 + P351 

+ P338 - P337 + P313 - P501a
• Partida arancelaria: 2917 19 10 00

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %

Referencia Capacidad Envase

AC14300250 250 g

Ácido mirístico

• Sinónimos: Ácido tetradecanoico
• C14H28O2

• M = 228,38 g/mol
• CAS [544-63-8]
• EINECS-No.: 208-875-2
• Solub. en agua: (20 ºC): insoluble
• Punto de fusión: 51 - 54 ºC 
• Punto de ebullición: (133 hPa) 250 ºC

• Punto de inflamación: 112 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 10000 mg/kg
• Partida arancelaria: 2915 90 80 90

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 98 % Referencia Capacidad Envase

AC14771000 1kg

AC1477 Ácido mirístico, para síntesis

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 98 %
resíduo de calcinación  . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,05 %

Referencia Capacidad Envase

AC14820100 100 g

AC1482 Ácido mirístico, purísimo, Reag. Ph Eur
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A

Acidom
Ácido monocloroacético

• Sinónimos: Ácido cloroacético
• CH2ClCOOH
• M = 94,50 g/mol
• CAS [79-11-8]
• EINECS-No.: 201-178-4
• Solub. en agua: (20 ºC): soluble
• Punto de fusión: 60 - 63 ºC
• Punto de ebullición: 189 ºC
• Punto de inflamación: 126 ºC
• Temperatura de ignición: 470 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 1 hPa

• LD 50 (oral, rat): 55 mg/kg
• EC-Index-No.: 607-003-00-1
• ADR: 6.1 TC2 II UN 1751
• IMDG: 6.1 II UN 1751
• IATA/ICAO: 6.1 II UN 1751
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H301 - H311 - H331 - H314 - H400
• Frases P-GHS: P260 - P303 + P361 + P353 - P305 

+ P351 + P338 - P361 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2915 40 00 90

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 % Referencia Capacidad Envase

AC07470500 500 g

AC07471000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

AC0747005P 5 kg

AC0747 Ácido monocloroacético, purísimo   

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 % Referencia Capacidad Envase

AC07500500 500 g

AC0750 Ácido monocloroacético, para análisis, ACS   

Ácido nicotínico

AC1590 Ácido nicotínico, purísimo, Pharmpur®, Ph Eur, BP, USP

• Sinónimos: Niacina, Ácido 3-piridincarboxílico
• C6H5NO2

• M = 123,12 g/mol
• CAS [59-67-6]
• EINECS-No.: 200-441-0
• Solub. en agua: (20 ºC): 18 g/l
• Punto de fusión: 236,6 ºC
• Punto de inflamación: 193 ºC
• Temperatura de ignición: > 365 ºC (dust)
• LD 50 (oral, rat): 7000 mg/kg
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H319

• Frases P-GHS: P280 - P264 - P305 + P351 + P338 
- P337 + P313

• Partida arancelaria: 2936 29 90 00

contenido (acidimétrico,
en muestra seca)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 - 101 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

AC15901000 1 kg

Ácido nítrico, 69%

• HNO3 

• M = 63,01 g/mol
• CAS [7697-37-2]
• EINECS-No.: 231-714-2
• Densidad: 1,41 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible

• Punto de fusión: -41 ºC
• Punto de ebullición: 122 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 9,4 hPa
• EC-Index-No.: 007-004-00-1
• ADR: 8 CO1 II UN 2031
• IMDG: 8 II UN 2031

• IATA/ICAO: 8 II UN 2031
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H314 - H272
• Frases P-GHS: P221 - P210 - P303 + P361 + P353 

- P305 + P351 + P338 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2808 00 00 00

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . mín. 69,5 % Referencia Capacidad Envase

AC16001000 1 l

AC16001001 1 l

Referencia Capacidad Envase

AC16002500 2,5 l

AC16002501 2,5 l

AC1600 Ácido nítrico, 69,5%, para análisis, ACS, ISO  

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . mín. 69,5 % Referencia Capacidad Envase

AC16071000 1 l

Referencia Capacidad Envase

AC16072500 2,5 l

AC1607 Ácido nítrico mín. 69,5%, para análisis, ACS, ISO, máx. 0,0000005% Hg  

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . . . 67 - 70 % Referencia Capacidad Envase

AC16170500 500 ml

AC16171000 1 l

Referencia Capacidad Envase

AC16172500 2,5 l

AC1617 Ácido nítrico, 69%, Ultratrace®, para análisis de trazas (ppb)  

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . . . 67 - 70 % Referencia Capacidad Envase

AC16180250 250 ml

Referencia Capacidad Envase

AC16180500 500 ml

AC1618 Ácido nítrico, 69%, Ultratrace®, para análisis de trazas (ppt)  
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A

Acidon
Ácido nítrico, 65%

• HNO3

• M = 63,01 g/mol
• CAS [7697-37-2]
• EINECS-No.: 231-714-2
• Densidad: 1,41 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible

• Punto de fusión: ~ -32 ºC
• Punto de ebullición: 122 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 9,4 hPa
• EC-Index-No.: 007-004-00-1
• ADR: 8 CO1 II UN 2031
• IMDG: 8 II UN 2031

• IATA/ICAO: 8 II UN 2031
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H314 - H272
• Frases P-GHS: P221 - P210 - P303 + P361 + P353 

- P305 + P351 + P338 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2808 00 00 00

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . . . 64 - 66 %
resíduo de calcinación (como SO4) . . . .máx. 0,0005 %

Referencia Capacidad Envase

AC15991000 1 l

AC15992500 2,5 l

Referencia Capacidad Envase

AC1599005P 5 l

AC1599025P 25 l

AC1599 Ácido nítrico, solución 65% p/p, purísimo  

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 65 %
apropiado para det. con ditizona  . . . . . . . . . pasa test

Referencia Capacidad Envase

AC16011000 1 l

AC16011001 1 l

AC16012500 2,5 l

Referencia Capacidad Envase

AC16012501 2,5 l

AC1601005P 5 l

AC1601025P 25 l

AC1601 Ácido nítrico, solución mín. 65% p/p, Pharmpur®, ISO, Reag. Ph Eur, para determinaciones con ditizona  

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 65 % Referencia Capacidad Envase

AC16051000 1 l

Referencia Capacidad Envase

AC16052500 2,5 l

AC1605 Ácido nítrico, solución mín. 65% p/p, para análisis, ISO, máx. 0,0000005% Hg  

Ácido nítrico, 60%

• HNO3

• M = 63,01 g/mol
• CAS [7697-37-2]
• EINECS-No.: 231-714-2
• Densidad: 1,37 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible

• Punto de fusión: -22 ºC
• Punto de ebullición: ~ 120 ºC
• EC-Index-No.: 007-004-00-1
• ADR: 8 C1 II UN 2031
• IMDG: 8 II UN 2031
• IATA/ICAO: 8 II UN 2031

• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H314 - H272
• Frases P-GHS: P221 - P210 - P303 + P361 + P353 

- P305 + P351 + P338 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2808 00 00 00

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . approx. 60 % Referencia Capacidad Envase

AC15981000 1 l

AC15982500 2,5 l

Referencia Capacidad Envase

AC1598005P 5 l

AC1598025P 25 l

AC1598 Ácido nítrico, solución 60% p/p, purísimo  

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 60 % Referencia Capacidad Envase

AC16021000 1 l

AC16022500 2,5 l

Referencia Capacidad Envase

AC1602005P 5 l

AC1602025P 25 l

AC1602 Ácido nítrico, solución mín. 60% p/p, para análisis, ISO  

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 60 % Referencia Capacidad Envase

AC16041000 1 l

Referencia Capacidad Envase

AC16042500 2,5 l

AC1604 Ácido nítrico, solución mín. 60% p/p, para análisis, ISO, máx. 0,0000005% Hg  

Ácido nítrico, soluciones valoradas

AC1612 Ácido nítrico, solución 2 mol/l (2 N)  
• HNO3

• M = 63,01 g/mol
• CAS [7697-37-2]
• EINECS-No.: 231-714-2
• Densidad: ~ 1,07 g/cm3

• EC-Index-No.: 007-004-00-1
• ADR: 8 C1 II UN 2031

• IMDG: 8 II UN 2031
• IATA/ICAO: 8 II UN 2031
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H314 - H272
• Frases P-GHS: P221 - P210 - P303 + P361 + P353 

- P305 + P351 + P338 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2808 00 00 00

Referencia Capacidad Envase

AC16121000 1 l

AC1610 Ácido nítrico, solución 1 mol/l (1 N)  
• HNO3

• M = 63,01 g/mol
• CAS [7697-37-2]
• EINECS-No.: 231-714-2
• Densidad: 1,036 g/cm3

• Punto de fusión: ~ -4 °C
• Punto de ebullición: ~ 101 °C

• EC-Index-No.: 007-004-00-1
• ADR: 8 C1 II UN 2031
• IMDG: 8 II UN 2031
• IATA/ICAO: 8 II UN 2031
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H314 - H272

• Frases P-GHS: P221 - P210 - P303 + P361 + P353 
- P305 + P351 + P338 - P405 - P501a

• Partida arancelaria: 2808 00 00 00

Referencia Capacidad Envase

AC16101000 1 l
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A

Acidon
AC1615 Ácido nítrico, solución 0,5 mol/l (0,5 N)

• HNO3

• M = 63,01 g/mol
• CAS [7697-37-2]
• EINECS-No.: 231-714-2
• Densidad: 1,02 g/cm3 
• EC-Index-No.: 007-004-00-1
• ADR: 8 C1 II UN 2031

• IMDG: 8 II UN 2031
• IATA/ICAO: 8 II UN 2031
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H315 - H319
• Frases P-GHS: P280 - P305 + P351 + P338 - P321 

- P362 - P332 + P313 - P337 + P313
• Partida arancelaria: 2808 00 00 00

Referencia Capacidad Envase

AC16151000 1 l

AC1611 Ácido nítrico, solución 0,1 mol/l (0,1 N)

• HNO3

• M = 63,01 g/mol
• CAS [7697-37-2]
• EINECS-No.: 231-714-2

• Densidad: ~ 1,002 g/cm3

• EC-Index-No.: 007-004-00-1
• Partida arancelaria: 2808 00 00 00

Referencia Capacidad Envase

AC16111000 1 l

Ácido 2-nitrobenzoico

AC1630 Ácido 2-nitrobenzoico, para síntesis

• Sinónimos: Ácido o-nitrobenzoico
• C7H5NO4

• M = 167,12 g/mol
• CAS [552-16-9]
• EINECS-No.: 209-004-9
• Solub. en agua: (25 ºC): 3,6 g/l
• Punto de fusión: 146 - 148 ºC
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H373

• Frases P-GHS: P260 - P314 - P501a
• Partida arancelaria: 2916 39 00 90
• Aspecto: Off-white powder

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 85 %

Referencia Capacidad Envase

AC16300250 250 g

Ácido octanoico

AC0670 Ácido octanoico, para síntesis

• Sinónimos: Ácido caprílico
• C8H16O2

• M = 144,22 g/mol
• CAS [124-07-2]
• EINECS-No.: 204-677-5
• Densidad: 0,91 g/cm3

• Solub. en agua: (20 ºC): 0,68 g/l
• Punto de fusión: 16,5 ºC
• Punto de ebullición: 237 ºC
• Punto de inflamación: 130 ºC
• Temperatura de ignición: 440 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) < 0,1 hPa
• LD 50 (oral, rat): 10080 mg/kg
• ADR: 8 C3 III UN 3265

• IMDG: 8 III UN 3265
• IATA/ICAO: 8 III UN 3265
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H314
• Frases P-GHS: P260 - P303 + P361 + P353 - P305 

+ P351 + P338 - P321 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2915 90 80 90

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %
resíduo de calcinación  . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,1 %

Referencia Capacidad Envase

AC06701000 1 l

Ácido 1-octanosulfónico, sal sódica monohidrato

AC1702 Ácido 1-octanosulfónico, sal sódica monohidrato, para HPLC

• Sinónimos: Sodio 1-octilsulfonato monohidrato
• C8H17NaO3S·H2O
• M = 234,29 g/mol
• CAS [207596-29-0]
• Solub. en agua: (20 ºC): soluble
• Partida arancelaria: 2904 10 00 90

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %

máx. absorbancia de una sol. acuosa 10 % en una 
celda de 1 cm a
longitud de onda: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . absorbancia
210 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1 AU
220 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,06 AU
230 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,04 AU
260 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,02 AU

Referencia Capacidad Envase

AC17020025 25 g

AC17020100 100 g

Ácido 1-octanosulfónico, sal sódica, soluciones para HPLC

AC1700 Ácido 1-octanosulfónico, sal sódica, solución 0,1 mol/l, para HPLC

• C8H17NaO3S
• M = 216,28 g/mol
• CAS [5324-84-5]
• EINECS-No.: 226-195-4
• Frases H-GHS: EUH210
• Partida arancelaria: 2904 10 00 90

límites del factor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,995 - 1,005 

pH (20 ºC)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,4 - 3,6
Contiene ácido acético como conservante

Referencia Capacidad Envase

AC17000250 250 ml

AC17001000 1 l
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A

Acidoo
Ácido oxálico dihidrato

• Sinónimos: Ácido etanodioico
• H2C2O4·2H2O
• M = 126,07 g/mol
• CAS [6153-56-6]
• EINECS-No.: 205-634-3
• Solub. en agua: (20 ºC): 102 g/l
• Punto de fusión: 101 ºC
• LD 50 (oral, rat): 7500 mg/kg (anhydrous substance)

• EC-Index-No.: 607-006-00-8
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H302 - H312 - H318
• Frases P-GHS: P280 - P305 + P351 + P338 - P310 

- P322 - P301 + P312 - P501a
• Partida arancelaria: 2917 11 00 99

contenido (permanganométrico) . . . . . . . . . .mín. 99 % Referencia Capacidad Envase

AC17210500 500 g

AC17211000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

AC1721005P 5 kg

AC1721 Ácido oxálico dihidrato, purísimo  

contenido (permanganométrico)  . . . . . 99,5 - 102,5 % Referencia Capacidad Envase

AC17200250 250 g

AC17200500 500 g

Referencia Capacidad Envase

AC17201000 1 kg

AC1720 Ácido oxálico dihidrato, para análisis, ACS, ISO, Reag. Ph Eur  

Ácido oxálico, soluciones valoradas

AC1723 Ácido oxálico, solución 0,05 mol/l (0,1 N)

• H2C2O4

• M = 90,04 g/mol
• CAS [144-62-7]
• EINECS-No.: 205-634-3
• Densidad: 0,99 g/cm3 
• LD 50 (oral, rat): 7500 mg/kg (pure substance)
• EC-Index-No.: 607-006-00-8
• Partida arancelaria: 2917 11 00 99

Referencia Capacidad Envase

AC17231000 1 l

AC1725 Ácido oxálico, solución 0,005 mol/l (0,01 N)

• H2C2O4

• M = 90,04 g/mol
• CAS [144-62-7]
• EINECS-No.: 205-634-3
• Densidad: 0,99 g/cm3 
• LD 50 (oral, rat): 7500 mg/kg (pure substance)
• EC-Index-No.: 607-006-00-8
• Partida arancelaria: 2917 11 00 99

Referencia Capacidad Envase

AC17251000 1 l

Ácido palmítico

AC1730 Ácido palmítico, para síntesis

• Sinónimos: Ácido hexadecanoico
• C16H32O2

• M = 256,43 g/mol
• CAS [57-10-3]
• EINECS-No.: 200-312-9
• Solub. en agua: (20 ºC): insoluble
• Punto de fusión: 61 - 63 ºC
• Punto de ebullición: (133 hPa) 271,5 ºC
• LD 50 (oral, rat): > 10000 mg/kg

• Partida arancelaria: 2915 70 40 00

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 98 %

Referencia Capacidad Envase

AC17301000 1 kg

AC1730005P 5 kg

AC1730025P 25 l

Ácido 1-pentanosulfónico, sal sódica monohidrato

AC1745 Ácido 1-pentanosulfónico, sal sódica monohidrato, para HPLC

• Sinónimos: Sodio 1-pentilsulfonato monohidrato
• C5H11NaO3S·H2O
• M = 192,21 g/mol
• CAS [207605-40-1]
• EINECS-No.: 245-208-4
• Solub. en agua: (20 ºC): freely soluble
• Partida arancelaria: 2904 10 00 90

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %

máx. absorbancia de una sol. acuosa 10 % en una 
celda de 1 cm a
longitud de onda: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . absorbancia
210 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1 AU
220 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,06 AU
230 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,04 AU
260 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,02 AU

Referencia Capacidad Envase

AC17450025 25 g

AC17450100 100 g
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A

Acidop
Ácido 1-pentanosulfónico, sal sódica, soluciones para HPLC

AC1740 Ácido 1-pentanosulfónico, sal sódica, solución 0,1 mol/l, para HPLC

• C5H11NaO3S
• M = 174,20 g/mol
• CAS [22767-49-3]
• EINECS-No.: 245-208-4
• Partida arancelaria: 2904 10 00 90

límites del factor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,995 - 1,005 
pH (20 ºC)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,4 - 3,6

Contiene ácido acético como conservante

Referencia Capacidad Envase

AC17400250 250 ml

Ácido perclórico, 70%

• HClO4

• M = 100,46 g/mol
• CAS [7601-90-3]
• EINECS-No.: 231-512-4
• Densidad: 1,68 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Punto de fusión: -18 ºC

• Punto de ebullición: 198,7 ºC
• LD 50 (oral, rat): p1100 mg/kg (anhydrous sub-

stance)
• EC-Index-No.: 017-006-00-4
• ADR: 5.1 OC1 I UN 1873
• IMDG: 5.1 I UN 1873
• IATA/ICAO: 5.1 I UN 1873

• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H271 - H314 - H302
• Frases P-GHS: P221 - P283 - P303 + P361 + P353 

- P305 + P351 + P338 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2811 19 80 90

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . . . 69 - 72 % Referencia Capacidad Envase

AC17601000 1 l

AC17601001 1 l

Referencia Capacidad Envase

AC17602500 2,5 l

AC1760 Ácido perclórico, 70%, para análisis, ACS, ISO   

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . . . 65 - 71 % Referencia Capacidad Envase

AC17610500 500 ml

AC1761 Ácido perclórico, 70%, Ultratrace®, para análisis de trazas (ppb)   

Ácido perclórico, 60%

AC1755 Ácido perclórico, solución 60% p/p, para análisis, ACS, ISO   
• HClO4 

• M = 100,46 g/mol
• CAS [7601-90-3]
• EINECS-No.: 231-512-4
• Densidad: 1,53 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Punto de ebullición: ~ 160 ºC
• LD 50 (oral, rat): 1100 mg/kg (anhydrous substance)
• EC-Index-No.: 017-006-00-4

• ADR: 5.1 OC1 I UN 1873
• IMDG: 5.1 I UN 1873
• IATA/ICAO: 5.1 I UN 1873
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H271 - H314 - H302
• Frases P-GHS: P221 - P283 - P303 + P361 + P353 

- P305 + P351 + P338 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2811 19 80 90

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . . . 60 - 62 %

Referencia Capacidad Envase

AC17551000 1 l

AC17551001 1 l

AC17552500 2,5 l

AC17552501 2,5 l

Ácido perclórico, 20%

• HClO4

• M = 100,46 g/mol
• CAS [7601-90-3]
• EINECS-No.: 231-512-4
• Densidad: 1,12 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible

• Indice de refracción: (n 20 ºC/D) 1,347
• LD 50 (oral, rat): 1100 mg/kg (anhydrous substance)
• EC-Index-No.: 017-006-00-4
• ADR: 8 CO1 II UN 1802
• IMDG: 8 II UN 1802
• IATA/ICAO: 8 II UN 1802

• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H272 - H314
• Frases P-GHS: P221 - P210 - P303 + P361 + P353 

- P305 + P351 + P338 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2811 19 80 90

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . approx. 20 % Referencia Capacidad Envase

AC17521000 1 l

AC1752 Ácido perclórico, solución 20% p/p, purísimo  

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . approx. 20 %
resíduo de calcinación (como SO4) . . . . .máx. 0,003 %

Referencia Capacidad Envase

AC17531000 1 l

Referencia Capacidad Envase

AC17532500 2,5 l

AC1753 Ácido perclórico, solución 20% p/p, para análisis  

Ácido perclórico, soluciones valoradas

AC1765 Ácido perclórico, solución en ácido acético 0,1 mol/l (0,1 N)   
• HClO4

• M = 100,46 g/mol
• CAS [7601-90-3]
• EINECS-No.: 231-512-4
• Densidad: 1,06 g/cm3  
• Punto de inflamación: 40 ºC
• Temperatura de ignición: ~ 485 ºC

• LD 50 (oral, rat): 3310 mg/kg (solvent)
• ADR: 8 CF1 II UN 2789
• IMDG: 8 II UN 2789
• IATA/ICAO: 8 II UN 2789
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H314 - H226 - H312

• Frases P-GHS: P210 - P241 - P303 + P361 + P353 
- P305 + P351 + P338 - P405 - P501a

• Partida arancelaria: 2811 19 80 90

Referencia Capacidad Envase

AC17651000 1 l
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A

Acidop
Ácido pícrico

• Sinónimos: 2,4,6-Trinitrofenol
• C6H3N3O7

• M = 229,11 g/mol
• CAS [88-89-1]
• EINECS-No.: 201-865-9
• Solub. en agua: (20 ºC): slightly soluble
• Punto de fusión: 121,4 ºC
• Punto de inflamación: 150 ºC
• Temperatura de ignición: 300 ºC
• LD 50 (oral, rat): 200 mg/kg

• EC-Index-No.: 609-009-00-X
• ADR: 4.1 D I UN 1344
• IMDG: 4.1 I UN 1344
• IATA/ICAO: 4.1 I UN 1344
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H201 - H301 - H311 - H331
• Frases P-GHS: P210 - P361 - P373 - P401a - P405 

- P501a
• Partida arancelaria: 2908 99 00 90

contenido (acidimétrico,
en muestra seca)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 98 %

Referencia Capacidad Envase

AC17690250 250 g

Referencia Capacidad Envase

AC17690500 500 g

AC1769 Ácido pícrico, purísimo (con aprox. 30% H2O)  

contenido (acidimétrico,
en muestra seca)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %

Referencia Capacidad Envase

AC17700250 250 g

Referencia Capacidad Envase

AC17700500 500 g

AC1770 Ácido pícrico, para análisis (con aprox. 30% H2O), ACS, Reag. Ph Eur  

Ácido pirogálico

AC1850 Ácido pirogálico, para síntesis  
• Sinónimos: 1,2,3-Trihidroxibenceno, Pirogalol
• C6H6O3

• M = 126,11 g/mol
• CAS [87-66-1]
• EINECS-No.: 201-762-9
• Solub. en agua: (20 ºC): 400 g/l
• Punto de fusión: 131 - 134 ºC
• Punto de ebullición: 309 ºC
• Presión de vapor: (140 ºC) 2 - 4 hPa
• LD 50 (oral, rat): 789 mg/kg
• EC-Index-No.: 604-009-00-6
• ADR: 6.1 T2 III UN 2811
• IMDG: 6.1 III UN 2811

• IATA/ICAO: 6.1 III UN 2811
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H341 - H302 - H312 - H332 - H412
• Frases P-GHS: P261 - P280 - P281 - P322 - P405 

- P501a
• Partida arancelaria: 2907 29 00 80

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %

Referencia Capacidad Envase

AC18500100 100 g

AC18500250 250 g

Ácido propiónico

• Sinónimos: Ácido metilacético
• C3H6O2

• M = 74,08 g/mol
• CAS [79-09-4]
• EINECS-No.: 201-176-3
• Densidad: 0,99 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Punto de fusión: -22 ºC
• Punto de ebullición: 140 - 142 ºC
• Punto de inflamación: 49 ºC
• Temperatura de ignición: 485 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 2,9 hPa

• Indice de refracción: (n 20 ºC/D) 1,386
• LD 50 (oral, rat): 2600 mg/kg
• EC-Index-No.: 607-089-00-0
• ADR: 8 CF1 II UN 3463
• IMDG: 8 II UN 3463
• IATA/ICAO: 8 II UN 3463
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H314 - H226
• Frases P-GHS: P210 - P241 - P303 + P361 + P353 

- P305 + P351 + P338 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2915 50 00 00

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 % Referencia Capacidad Envase

AC18911000 1 l

AC18912500 2,5 l

Referencia Capacidad Envase

AC1891005P 5 l

AC1891025P 25 l

AC1891 Ácido propiónico, purísimo  

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,7 % Referencia Capacidad Envase

AC18941000 1 l

Referencia Capacidad Envase

AC18942500 2,5 l

AC1894 Ácido propiónico, para análisis, ACS, Reag. Ph Eur  

Ácido rosólico, C.I. 43800

AC1990 Ácido rosólico, C.I. 43800, indicador, para microscopía

• Sinónimos: Aurina, 4-[Bis(4-hidroxifenil)
metilen]2,5-ciclohexadien-1-ona

• C19H14O3

• M = 290,32 g/mol
• CAS [603-45-2]
• EINECS-No.: 210-041-8
• Solub. en agua: (20 ºC): 1,2 g/l
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H315 - H319 - H335

• Frases P-GHS: P261 - P280 - P305 + P351 + P338 
- P321 - P405 - P501a

• Partida arancelaria: 3212 90 90 00

pH rango (amarillo-rojo)  . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,8 - 8,0

Referencia Capacidad Envase

AC19900010 10 g

AC19900025 25 g
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A

Acidos
Ácido salicílico

AC2002 Ácido salicílico, purísimo, Pharmpur®, Ph Eur, BP, USP  
• Sinónimos: Ácido 2-hidroxibenzoico
• C7H6O3

• M = 138,12 g/mol
• CAS [69-72-7]
• EINECS-No.: 200-712-3
• Solub. en agua: (20 ºC): 2 g/l
• Punto de fusión: 158-161 ºC
• Punto de ebullición: 211 ºC
• Punto de inflamación: 157 ºC
• Temperatura de ignición: 500 ºC
• Presión de vapor: (100 ºC) < 1hPa
• LD 50 (oral, rat): 891 mg/kg
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro

• Frases H-GHS: H318 - H302 - H335 - H315
• Frases P-GHS: P261 - P280 - P305 + P351 + P338 

- P321 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2918 21 00 00

contenido (acidimétrico,
en muestra seca)  . . . . . . . . . . . . . . . .  99,5 - 100,5 %

Referencia Capacidad Envase

AC20020500 500 g

AC20021000 1 kg

Ácido sórbico

AC2032 Ácido sórbico, para síntesis

• Sinónimos: Ácido 2,4-hexadienoico
• C6H8O2

• M = 112,13 g/mol
• CAS [110-44-1]
• EINECS-No.: 203-768-7
• Solub. en agua: (20 ºC): 1,6 g/l
• Punto de fusión: 132 - 135 ºC
• Punto de ebullición: ~ 228 ºC (decomposes)
• Punto de inflamación: ~ 127 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) ~ 0,01 hPa
• LD 50 (oral, rat): 7360 mg/kg
• Palabra de advertencia-GHS: Atención

• Frases H-GHS: H319 - H335
• Frases P-GHS: P261 - P280 - P305 + P351 + P338 

- P304 + P340 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2916 19 30 00

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 %

Referencia Capacidad Envase

AC20321000 1 kg

AC2032005P 5 kg

Ácido succínico

• Sinónimos: Ácido butanodioico
• C4H6O4

• M = 118,09 g/mol
• CAS [110-15-6]
• EINECS-No.: 203-740-4
• Solub. en agua: (20 ºC): soluble
• Punto de fusión: 183 - 187  ºC
• Punto de ebullición: ~ 235 ºC

• Punto de inflamación: 206 ºC
• Temperatura de ignición: ~ 630 ºC
• LD 50 (oral, rat): 2260 mg/kg
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H319
• Frases P-GHS: P280 - P264 - P305 + P351 + P338 

- P337 + P313
• Partida arancelaria: 2917 19 90 90

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . 99 - 100,5 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

AC20400500 500 g

Referencia Capacidad Envase

AC20401000 1 kg

AC2040 Ácido succínico, purísimo, Pharmpur®, NF

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 % Referencia Capacidad Envase

AC20420100 100 g

Referencia Capacidad Envase

AC20420250 250 g

AC2042 Ácido succínico, para análisis, ACS, Reag. Ph Eur

Ácido sulfámico

• Sinónimos: Ácido amidosulfónico, Ácido sulfamínico, 
Ácido sulfamídico

• HSO3NH2

• M = 97,09 g/mol
• CAS [5329-14-6]
• EINECS-No.: 226-218-8

• Solub. en agua: (20 ºC): 213 g/l
• Punto de fusión: 205 ºC (decomposes)
• LD 50 (oral, rat): 3160 mg/kg
• EC-Index-No.: 016-026-00-0
• ADR: 8 C2 III UN 2967
• IMDG: 8 III UN 2967

• IATA/ICAO: 8 III UN 2967
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H315 - H319 - H412
• Frases P-GHS: P280 - P273 - P305 + P351 + P338 

- P321 - P362 - P501a
• Partida arancelaria: 2811 19 80 10

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 % Referencia Capacidad Envase

AC20501000 1 kg

AC2050 Ácido sulfámico, para síntesis

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 % Referencia Capacidad Envase

AC20511000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

AC2051025P 25 kg

AC2051 Ácido sulfámico, purísimo
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A

Acidos
Ácido sulfanílico

AC2060 Ácido sulfanílico, para análisis, ACS

• Sinónimos: Ácido 4-aminobencensulfónico, Ácido 
anlilin-4-sulfónico

• C6H7NO3S
• M = 173,19 g/mol
• CAS [121-57-3]
• EINECS-No.: 204-482-5
• Solub. en agua: (20 ºC): 10 g/l
• Punto de fusión: 288 ºC (decomposes)
• LD 50 (oral, rat): 12300 mg/kg
• EC-Index-No.: 612-014-00-X
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H315 - H319 - H317

• Frases P-GHS: P261 - P280 - P305 + P351 + P338 
- P321 - P362 - P501a

• Partida arancelaria: 2921 42 00 60

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . . 98 - 102 %

Referencia Capacidad Envase

AC20600100 100 g

AC20600250 250 g

AC20601000 1 kg

Ácido 5-sulfosalicílico dihidrato

AC2093 Ácido 5-sulfosalicílico dihidrato, para análisis, ACS

• Sinónimos: Ácido 3-carboxi-4-hidrobencensulfónico, 
Ácido salicilsulfónico

• C7H6O6S·2H2O
• M = 254,22 g/mol
• CAS [5965-83-3]
• EINECS-No.: 202-555-6
• Solub. en agua: (20 ºC): freely soluble
• Punto de fusión: 120 ºC
• Punto de inflamación: ~ 150 ºC
• LD 50 (oral, rat): 2450 mg/kg (anhydrous substance)
• ADR: 8 C4 III UN 3261
• IMDG: 8 III UN 3261
• IATA/ICAO: 8 III UN 3261

• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H315 - H319
• Frases P-GHS: P280 - P305 + P351 + P338 - P321 

- P362 - P332 + P313 - P337 + P313
• Partida arancelaria: 2918 29 10 90

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . . 99 - 101 %

Referencia Capacidad Envase

AC20930250 250 g

AC20931000 1 kg

Ácido sulfúrico, 95 - 97%

• H2SO4

• M = 98,08 g/mol
• CAS [7664-93-9]
• EINECS-No.: 231-639-5
• Densidad: 1,84 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Punto de fusión: ~ -15 ºC

• Punto de ebullición: ~ 310 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) ~ 0,0001 hPa
• LD 50 (oral, rat): 2140 mg/kg
• EC-Index-No.: 016-020-00-8
• ADR: 8 C1 II UN 1830
• IMDG: 8 II UN 1830
• IATA/ICAO: 8 II UN 1830

• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H314
• Frases P-GHS: P260 - P303 + P361 + P353 - P305 

+ P351 + P338 - P321 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2807 00 00 00

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . . . 95 - 97 % Referencia Capacidad Envase

AC20651000 1 l

AC20652500 2,5 l

Referencia Capacidad Envase

AC2065005P 5 l

AC2065025P 25 l

AC2065 Ácido sulfúrico, 95 - 97%, para síntesis

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . . . 95 - 98 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95. Evitar exposición a la 
luz

Referencia Capacidad Envase

AC20661000 1 l

AC20662500 2,5 l

Referencia Capacidad Envase

AC2066005P 5 l

AC2066025P 25 l

AC2066 Ácido sulfúrico, 95 - 98%, purísimo, Pharmpur®, Ph Eur, BP, NF, envasado en plástico (HDPE)

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . . . 95 - 98 %
residuo de calcinación  . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,005 %

Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95. Evitar exposición a la 
luz

Referencia Capacidad Envase

AC20701000 1 l

AC20702500 2,5 l

AC2070 Ácido sulfúrico 95 - 98%, purísimo, Pharmpur®, Ph Eur, BP, NF

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . . . 95 - 97 % Referencia Capacidad Envase

AC20691000 1 l

AC20691001 1 l

Referencia Capacidad Envase

AC20692500 2,5 l

AC20692501 2,5 l

AC2069 Ácido sulfúrico, 95 - 97%, para análisis, ISO

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . 95,9 - 96,1 % Referencia Capacidad Envase

AC20711000 1 l

Referencia Capacidad Envase

AC20712500 2,5 l

AC2071 Ácido sulfúrico, 96% ± 0,1%, para análisis

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . . . 95 - 97 % Referencia Capacidad Envase

AC20671000 1 l

AC20672500 2,5l

Referencia Capacidad Envase

AC2067005P 5 l

AC2067025P 25 l

AC2067 Ácido sulfúrico, 95 - 97%, para análisis, ISO, envasado en plástico (HDPE), Reag. Ph Eur
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A

Acidos

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . . . 95 - 98 % Referencia Capacidad Envase

AC20971000 1 l

Referencia Capacidad Envase

AC20972500 2,5 l

AC2097 Ácido sulfúrico, 95 - 98%, para análisis, ACS, ISO, máx. 0,0000005% Hg

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . . . 93 - 98 % Referencia Capacidad Envase

AC21141000 1 l

AC2114 Ácido sulfúrico, 96%, Ultratrace®, para análisis de trazas (ppb)

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . . . 93 - 98 % Referencia Capacidad Envase

AC21150250 250 ml

Referencia Capacidad Envase

AC21150500 500 ml

AC2115 Ácido sulfúrico, 96%, Ultratrace®, para análisis de trazas (ppt)

Ácido sulfúrico, 90 - 91%

AC2064 Ácido sulfúrico, solución 90 - 91% p/p, para determinar grasa según Gerber y para comprobar nitratos en leche

• H2SO4

• M = 98,08 g/mol
• CAS [7664-93-9]
• EINECS-No.: 231-639-5
• Densidad: 1,81 g/cm3

• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Punto de ebullición: ~ 300 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) ~ 0,0001 hPa
• LD 50 (oral, rat): 2140 mg/kg (pure substance)

• EC-Index-No.: 016-020-00-8
• ADR: 8 C1 II UN 1830
• IMDG: 8 II UN 1830
• IATA/ICAO: 8 II UN 1830
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H314
• Frases P-GHS: P260 - P303 + P361 + P353 - P305 

+ P351 + P338 - P321 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2807 00 00 00

Referencia Capacidad Envase

AC20641000 1 l

AC20642500 2,5 l

AC2064005P 5 l

AC2064025P 25 l

Ácido sulfúrico, 62%

AC2092 Ácido sulfúrico, solución 62% p/p, según Röder y Van Gulik, para determinar grasa en leche

• H2SO4

• M = 98,08 g/mol
• CAS [7664-93-9]
• EINECS-No.: 231-639-5
• Densidad: 1,52 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• LD 50 (oral, rat): 2140 mg/kg
• EC-Index-No.: 016-020-00-8

• ADR: 8 C1 II UN 1830
• IMDG: 8 II UN 1830
• IATA/ICAO: 8 II UN 1830
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H314
• Frases P-GHS: P260 - P303 + P361 + P353 - P305 

+ P351 + P338 - P321 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2807 00 00 00

Referencia Capacidad Envase

AC20921000 1 l

AC20922500 2,5 l

Ácido sulfúrico, 50%

AC2079 Ácido sulfúrico, solución 50% p/v, para análisis

• H2SO4

• M = 98,08 g/mol
• CAS [7664-93-9]
• EINECS-No.: 231-639-5
• Densidad: 1,28 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• EC-Index-No.: 016-020-00-8
• ADR: 8 C1 II UN 2796

• IMDG: 8 II UN 2796
• IATA/ICAO: 8 II UN 2796
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H314
• Frases P-GHS: P260 - P303 + P361 + P353 - P305 

+ P351 + P338 - P321 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2807 00 00 00

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 50 %
color (Hazen)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . máx. 10

Referencia Capacidad Envase

AC20791000 1 l

Ácido sulfúrico, 25%

AC2078 Ácido sulfúrico, solución 25% p/p, para análisis

• H2SO4

• M = 98,08 g/mol
• CAS [7664-93-9]
• EINECS-No.: 231-639-5
• Densidad: 1,18 g/cm3

• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Punto de ebullición: ~ 103 ºC
• LD 50 (oral, rat): 2140 mg/kg

• EC-Index-No.: 016-020-00-8
• ADR: 8 C1 II UN 2796
• IMDG: 8 II UN 2796
• IATA/ICAO: 8 II UN 2796
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H314
• Frases P-GHS: P260 - P303 + P361 + P353 - P305 

+ P351 + P338 - P321 - P405 - P501a

• Partida arancelaria: 2807 00 00 00

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 25 %

Referencia Capacidad Envase

AC20781000 1 l

Ácido sulfúrico, 10%

AC2068 Ácido sulfúrico, solución 10% p/v, purísimo

• H2SO4

• M = 98,08 g/mol
• CAS [7664-93-9]
• EINECS-No.: 231-639-5
• Densidad: 1,06 g/cm3 
• EC-Index-No.: 016-020-00-8
• ADR: 8 C1 II UN 2796

• IMDG: 8 II UN 2796
• IATA/ICAO: 8 II UN 2796
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H315 - H319
• Frases P-GHS: P280 - P305 + P351 + P338 - P321 

- P362 - P332 + P313 - P337 + P313
• Partida arancelaria: 2807 00 00 00

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . approx. 10 %

Referencia Capacidad Envase

AC20681000 1 l
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A

Acidos
Ácido sulfúrico, solución 1/3 p/v

AC2074 Ácido sulfúrico, solución 1/3 p/v

• H2SO4

• M = 98,08 g/mol
• CAS [7664-93-9]
• EINECS-No.: 231-639-5
• Densidad: ~ 1,2 g/cm3  
• Punto de ebullición: ~ 135 ºC
• EC-Index-No.: 016-020-00-8
• ADR: 8 C1 II UN 2796

• IMDG: 8 II UN 2796
• IATA/ICAO: 8 II UN 2796
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H314
• Frases P-GHS: P260 - P303 + P361 + P353 - P305 

+ P351 + P338 - P321 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2807 00 00 00

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . .approx. 33,3 %

Referencia Capacidad Envase

AC20740500 500 ml

AC20741000 1 l

Ácido sulfúrico, solución 16% p/v

AC2109 Ácido sulfúrico, solución 16% p/v, para análisis

• H2SO4

• M = 98,08 g/mol
• CAS [7664-93-9]
• EINECS-No.: 231-639-5
• Densidad: 1,10 g/cm3  
• EC-Index-No.: 016-020-00-8
• ADR: 8 C1 II UN 2796

• IMDG: 8 II UN 2796
• IATA/ICAO: 8 II UN 2796
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H315 - H319
• Frases P-GHS: P280 - P305 + P351 + P338 - P321 

- P362 - P332 + P313 - P337 + P313
• Partida arancelaria: 2807 00 00 00

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 16 %

Referencia Capacidad Envase

AC21091000 1 l

Ácido sulfúrico, soluciones valoradas

AC2089 Ácido sulfúrico, solución 5 mol/l (10 N)

• H2SO4

• M = 98,08 g/mol
• CAS [7664-93-9]
• EINECS-No.: 231-639-5
• Densidad: 1,28  g/cm3 
• EC-Index-No.: 016-020-00-8
• ADR: 8 C1 II UN 2796

• IMDG: 8 II UN 2796
• IATA/ICAO: 8 II UN 2796
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H314
• Frases P-GHS: P260 - P303 + P361 + P353 - P305 

+ P351 + P338 - P321 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2807 00 00 00

Referencia Capacidad Envase

AC20891000 1 l

AC20892500 2,5 l

AC2075 Ácido sulfúrico, solución 4 mol/l (8 N), para la determinación de la DQO, según ISO 6060

• H2SO4

• M = 98,08 g/mol
• CAS [7664-93-9]
• EINECS-No.: 231-639-5
• Densidad: ~ 1,23 g/cm3

• EC-Index-No.: 016-020-00-8
• ADR: 8 C1 II UN 2796

• IMDG: 8 II UN 2796
• IATA/ICAO: 8 II UN 2796
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H314
• Frases P-GHS: P260 - P303 + P361 + P353 - P305 

+ P351 + P338 - P321 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2807 00 00 00

Referencia Capacidad Envase

AC20751000 1 l

AC2086 Ácido sulfúrico, solución 2,5 mol/l (5 N)

• H2SO4

• M = 98,08 g/mol
• CAS [7664-93-9]
• EINECS-No.: 231-639-5
• Densidad: 1,15 g/cm3  
• Punto de ebullición: ~ 103 ºC
• EC-Index-No.: 016-020-00-8

• ADR: 8 C1 II UN 2796
• IMDG: 8 II UN 2796
• IATA/ICAO: 8 II UN 2796
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H314
• Frases P-GHS: P260 - P303 + P361 + P353 - P305 

+ P351 + P338 - P321 - P405 - P501a

• Partida arancelaria: 2807 00 00 00

Referencia Capacidad Envase

AC20861000 1 l

AC2085 Ácido sulfúrico, solución 1 mol/l (2 N)

• H2SO4

• M = 98,08 g/mol
• CAS [7664-93-9]
• EINECS-No.: 231-639-5
• Densidad: 1,06  g/cm3 
• EC-Index-No.: 016-020-00-8
• ADR: 8 C1 II UN 2796

• IMDG: 8 II UN 2796
• IATA/ICAO: 8 II UN 2796
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H315 - H319
• Frases P-GHS: P280 - P305 + P351 + P338 - P321 

- P362 - P332 + P313 - P337 + P313
• Partida arancelaria: 2807 00 00 00

Referencia Capacidad Envase

AC20851000 1 l

AC2080 Ácido sulfúrico, solución 0,5 mol/l (1 N)

• H2SO4

• M = 98,08 g/mol
• CAS [7664-93-9]
• EINECS-No.: 231-639-5
• Densidad: 1,02 g/cm3   
• LD 50 (oral, rat): 2140 mg/kg (pure substance)
• EC-Index-No.: 016-020-00-8

• ADR: 8 C1 II UN 2796
• IMDG: 8 II UN 2796
• IATA/ICAO: 8 II UN 2796
• Frases H-GHS: EUH210
• Partida arancelaria: 2807 00 00 00

Referencia Capacidad Envase

AC20801000 1 l

AC2080005P 5 l

AC2080010C 10 l

AC2080025P 25 l

AC2081 Ácido sulfúrico, solución 0,25 mol/l (0,5 N)

• H2SO4

• M = 98,08 g/mol
• CAS [7664-93-9]
• EINECS-No.: 231-639-5
• Densidad: 1,01 g/cm3  
• LD 50 (oral, rat): 2140 mg/kg (pure substance)

• EC-Index-No.: 016-020-00-8
• ADR: 8 C1 II UN 2796
• IMDG: 8 II UN 2796
• IATA/ICAO: 8 II UN 2796
• Frases H-GHS: EUH210
• Partida arancelaria: 2807 00 00 00

Referencia Capacidad Envase

AC20811000 1 l

AC2081010C 10 l
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A

Acidos
AC2084 Ácido sulfúrico, solución 0,13 mol/l (0,26 N)

• H2SO4

• M = 98,08 g/mol
• CAS [7664-93-9]
• EINECS-No.: 231-639-5
• Densidad: 1,01 g/cm3

• EC-Index-No.: 016-020-00-8

• ADR: 8 C1 II UN 2796
• IMDG: 8 II UN 2796
• IATA/ICAO: 8 II UN 2796
• Frases H-GHS: EUH210
• Partida arancelaria: 2807 00 00 00

Referencia Capacidad Envase

AC20841000 1 l

AC2084005P 5 l

AC2084010C 10 l

AC2106 Ácido sulfúrico, solución 0,1275 mol/l (0,255 N)

• H2SO4

• M = 98,08 g/mol
• CAS [7664-93-9]
• EINECS-No.: 231-639-5
• Densidad: 1,00  g/cm3 
• EC-Index-No.: 016-020-00-8

• ADR: 8 C1 II UN 2796
• IMDG: 8 II UN 2796
• IATA/ICAO: 8 II UN 2796
• Frases H-GHS: EUH210
• Partida arancelaria: 2807 00 00 00

Referencia Capacidad Envase

AC2106005P 5 l

AC2106010C 10 l

AC2088 Ácido sulfúrico, solución 0,125 mol/l (0,25 N)

• H2SO4

• M = 98,08 g/mol
• CAS [7664-93-9]
• EINECS-No.: 231-639-5
• Densidad: 1,01 g/cm3 
• EC-Index-No.: 016-020-00-8

• ADR: 8 C1 II UN 2796
• IMDG: 8 II UN 2796
• IATA/ICAO: 8 II UN 2796
• Frases H-GHS: EUH210
• Partida arancelaria: 2807 00 00 00

Referencia Capacidad Envase

AC20881000 1 l

AC2088005P 5 l

AC2088010C 10 l

AC2087 Ácido sulfúrico, solución 0,1 mol/l (0,2 N)

• H2SO4

• M = 98,08 g/mol
• CAS [7664-93-9]
• EINECS-No.: 231-639-5

• Densidad: ~ 1,00 g/cm3 
• EC-Index-No.: 016-020-00-8
• Partida arancelaria: 2807 00 00 00

Referencia Capacidad Envase

AC20871000 1 l

AC2087010C 10 l

AC2082 Ácido sulfúrico, solución 0,05 mol/l (0,1 N)

• H2SO4

• M = 98,08 g/mol
• CAS [7664-93-9]
• EINECS-No.: 231-639-5
• Densidad: ~ 1,00 g/cm3  

• LD 50 (oral, rat): 2140 mg/kg (pure substance)
• EC-Index-No.: 016-020-00-8
• Partida arancelaria: 2807 00 00 00

Referencia Capacidad Envase

AC20821000 1 l

AC2082005P 5 l

AC2082010C 10 l

AC2076 Ácido sulfúrico, solución 0,025 mol/l (0,05 N)

• H2SO4

• M = 98,08 g/mol
• CAS [7664-93-9]
• EINECS-No.: 231-639-5

• Densidad: 1,00 g/cm3  
• EC-Index-No.: 016-020-00-8
• Partida arancelaria: 2807 00 00 00

Referencia Capacidad Envase

AC20761000 1 l

AC2083 Ácido sulfúrico, solución 0,01 mol/l (0,02 N)

• H2SO4

• M = 98,08 g/mol
• CAS [7664-93-9]
• EINECS-No.: 231-639-5

• Densidad: 1,00 g/cm3  
• EC-Index-No.: 016-020-00-8
• Partida arancelaria: 2807 00 00 00

Referencia Capacidad Envase

AC20831000 1 l

AC2073 Ácido sulfúrico, solución concentrada para preparar 1 l de solución 0,5 mol/l (1 N)

• H2SO4

• M = 98,08 g/mol
• CAS [7664-93-9]
• EINECS-No.: 231-639-5
• Densidad: 1,29 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Punto de ebullición: ~ 135ºC

• LD 50 (oral, rat): 2140 mg/kg
• EC-Index-No.: 016-020-00-8
• ADR: 8 C1 II UN 2796
• IMDG: 8 II UN 2796
• IATA/ICAO: 8 II UN 2796
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H314

• Frases P-GHS: P260 - P303 + P361 + P353 - P305 
+ P351 + P338 - P321 - P405 - P501a

• Partida arancelaria: 2807 00 00 00

Referencia Capacidad Envase

AC207300PA u.

AC2072 Ácido sulfúrico, solución concentrada para preparar 1 l de solución 0,05 mol/l (0,1 N)

• H2SO4

• M = 98,08 g/mol
• CAS [7664-93-9]
• EINECS-No.: 231-639-5
• Densidad: 1,06 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible

• LD 50 (oral, rat): 2140 mg/kg
• EC-Index-No.: 016-020-00-8
• ADR: 8 C1 II UN 2796
• IMDG: 8 II UN 2796
• IATA/ICAO: 8 II UN 2796
• Frases H-GHS: EUH210

• Partida arancelaria: 2807 00 00 00

Referencia Capacidad Envase

AC207200PA u.
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A

Acidot
Ácido tánico

AC2090 Ácido tánico, para síntesis

• C76H52O46

• M = 1701,22 g/mol
• CAS [1401-55-4]
• EINECS-No.: 215-753-2
• Solub. en agua: (20 ºC): 250 g/l
• Partida arancelaria: 3201 90 90 80

Referencia Capacidad Envase

AC20900250 250 g

AC20901000 1 kg

Ácido L(+)-tartárico

AC3001 Ácido L(+)-tartárico, para análisis, ACS, ISO

• Sinónimos: Ácido 2,3-dihidroxibutanodioico
• C4H6O6

• M = 150,09 g/mol
• CAS [87-69-4]
• EINECS-No.: 201-766-0
• Solub. en agua: (20 ºC): soluble
• Punto de fusión: 170 ºC
• Temperatura de ignición: 425 ºC
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H319
• Frases P-GHS: P280 - P264 - P305 + P351 + P338 

- P337 + P313

• Partida arancelaria: 2918 12 00 00

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 %

Referencia Capacidad Envase

AC30010500 500 g

AC30011000 1 kg

AC3001005P 5 kg

AC3001025P 25 kg

Ácido tioglicólico, 80%

AC3080 Ácido tioglicólico, solución 80% p/p, purísimo  
• Sinónimos: Ácido mercaptoacético
• C2H4O2S
• M = 92,12 g/mol
• CAS [68-11-1]
• EINECS-No.: 200-677-4
• Densidad: 1,27 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Punto de fusión: -15 - -10 ºC
• Punto de inflamación: 126 ºC (anhydrous substance)
• Presión de vapor: (20 ºC) 0,1 hPa (anhydrous 

substance)
• Indice de refracción: (n 20 ºC/D) 1,5030
• LD 50 (oral, rat): 73 mg/kg (anhydrous substance)
• EC-Index-No.: 607-090-00-6
• ADR: 8 C3 II UN 1940

• IMDG: 8 II UN 1940
• IATA/ICAO: 8 II UN 1940
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H301 - H311 - H331 - H314
• Frases P-GHS: P260 - P303 + P361 + P353 - P305 

+ P351 + P338 - P361 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2930 90 99 99

contenido (yodométrico)  . . . . . . . . . . . . . . . 79 - 82 %

Referencia Capacidad Envase

AC30800500 500 ml

AC30801000 1 l

Ácido 4-toluensulfónico monohidrato

• Sinónimos: PTSA monohidrato, Ácido 4-metilbence-
nosulfónico, PASAM

• C7H8O3S·H2O
• M = 190,22 g/mol
• CAS [6192-52-5]
• EINECS-No.: 203-180-0
• Solub. en agua: (20 ºC): ~ 750 g/l
• Punto de fusión: 105 ºC (anhydrous substance)
• Punto de inflamación: 180 ºC
• LD 50 (oral, rat): 2480 mg/kg (anhydrous substance)

• EC-Index-No.: 016-030-00-2
• ADR: 8 C4 III UN 2585
• IMDG: 8 III UN 2585
• IATA/ICAO: 8 III UN 2585
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H315 - H319 - H335
• Frases P-GHS: P261 - P280 - P305 + P351 + P338 

- P321 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2904 10 00 90

contenido (acidimétrico, en muestra seca)  . .mín. 98 % Referencia Capacidad Envase

AC31200250 250 g

AC31201000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

AC3120005P 5 kg

AC3120 Ácido 4-toluensulfónico monohidrato, para síntesis

contenido (acidimétrico, en muestra seca)  . .mín. 99 % Referencia Capacidad Envase

AC31230250 250 g

AC3123 Ácido 4-toluensulfónico monohidrato, para análisis
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A

Acidot
Ácido tricloroacético

• Sinónimos: TCA
• CCl3COOH
• M = 163,39 g/mol
• CAS [76-03-9]
• EINECS-No.: 200-927-2
• Solub. en agua: (20 ºC): soluble
• Punto de fusión: 54 - 58 ºC
• Punto de ebullición: 197 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 1 hPa
• LD 50 (oral, rat): 3320 mg/kg

• EC-Index-No.: 607-004-00-7
• ADR: 8 C4 II UN 1839
• IMDG: 8 II UN 1839
• IATA/ICAO: 8 II UN 1839
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H314 - H400 - H410
• Frases P-GHS: P260 - P303 + P361 + P353 - P305 

+ P351 + P338 - P321 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2915 40 00 90

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . 98 - 100,5 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a  directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

AC31301000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

AC3130005P 5 kg

AC3130 Ácido tricloroacético, purísimo, Pharmpur®, Ph Eur, BP  

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 % Referencia Capacidad Envase

AC31320100 100 g

AC31320250 250 g

AC31321000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

AC3132005P 5 kg

AC3132025P 25 kg

AC3132 Ácido tricloroacético, para análisis, ACS  

Ácido tricloroacético, solución 20%

AC3134 Ácido tricloroacético, solución 20% p/v, purísimo   
• CCl3COOH
• M = 163,39 g/mol
• CAS [76-03-9]
• EINECS-No.: 200-927-2
• Densidad: 1,10 g/cm3  
• EC-Index-No.: 607-004-00-7
• ADR: 8 C3 II UN 2564
• IMDG: 8 II UN 2564
• IATA/ICAO: 8 II UN 2564

• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H314 - H335 - H411
• Frases P-GHS: P260 - P303 + P361 + P353 - P305 

+ P351 + P338 - P321 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2915 40 00 90

Referencia Capacidad Envase

AC31341000 1 l

Ácido tricloroacético, solución 3%

AC3133 Ácido tricloroacético, solución 3% p/v, purísimo  
• CCl3COOH
• M = 163,39 g/mol
• CAS [76-03-9]
• EINECS-No.: 200-927-2
• Densidad: 1,012 g/cm3 
• EC-Index-No.: 607-004-00-7
• ADR: 8 C3 III UN 2564
• IMDG: 8 III UN 2564
• IATA/ICAO: 8 III UN 2564
• Palabra de advertencia-GHS: Atención

• Frases H-GHS: H315 - H319 - H335 - H411
• Frases P-GHS: P261 - P280 - P305 + P351 + P338 

- P321 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2915 40 00 90

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . approx. 3 %

Referencia Capacidad Envase

AC31331000 1 l

Ácido trifluoroacético

• Sinónimos: Ácido perfluoroacético, TFA
• CF3COOH
• M = 114,02 g/mol
• CAS [76-05-1]
• EINECS-No.: 200-929-3
• Densidad: 1,48 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): freely miscible
• Punto de fusión: -15 ºC
• Punto de ebullición: 72 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 11 hPa

• Constante dieléctrica: (25 ºC) 42,1
• EC-Index-No.: 607-091-00-1
• ADR: 8 C3 I UN 2699
• IMDG: 8 I UN 2699
• IATA/ICAO: 8 I UN 2699
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H314 - H332 - H412
• Frases P-GHS: P260 - P303 + P361 + P353 - P305 

+ P351 + P338 - P321 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2915 90 70 90

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 % Referencia Capacidad Envase

AC31410100 100 ml

AC31411000 1 l

Referencia Capacidad Envase

AC3141025A 25 l

AC3141 Ácido trifluoroacético, para síntesis  
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A

Acidot

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 %
absorbancia máx. en  una celda de 1 cm a 
longitud de onda: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . absorbancia
260 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,9 AU
270 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1 AU
280 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,05 AU
290 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,04 AU
300 nm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,03  AU
320 nm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,025 AU

Referencia Capacidad Envase

AC31430100 100 ml

AC3143 Ácido trifluoroacético, sustancia tampón, para HPLC  

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %
apropiado para uso en LC-MS . . . . . . . . . . . pasa test

Referencia Capacidad Envase

AC31440050 50 ml

AC3144 Ácido trifluoroacético, eluyente aditivo para LC-MS  

Referencia Capacidad Envase

AC31420100 100 ml

Referencia Capacidad Envase

AC31421000 1 l

AC3142 Ácido trifluoroacético, para síntesis de péptidos  

Ácido trifluoroacético-d

AC3140 Ácido trifluoroacético-d, grado de deuteración mín. 99,5%, para espectroscopia RMN, Spectrosol®  
• CF3COOD
• M = 115,03 g/mol
• CAS [599-00-8]
• EINECS-No.: 209-961-2
• Densidad: 1,50 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Punto de fusión: -15 ºC
• Punto de ebullición: 71 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 11 hPa
• ADR: 8 C3 I UN 2699
• IMDG: 8 I UN 2699

• IATA/ICAO: 8 I UN 2699
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H314 - H332
• Frases P-GHS: P260 - P303 + P361 + P353 - P305 

+ P351 + P338 - P321 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2845 90 10 00

Referencia Capacidad Envase

AC3140.750 x10x0,75ml

Ácido undecilénico

AC3195 Ácido undecilénico, purísimo, Pharmpur®, Ph Eur, BP, USP

• Sinónimos: Ácido 10-undecenoico
• C11H20O2

• M = 184,28 g/mol
• CAS [112-38-9]
• EINECS-No.: 203-965-8
• Densidad: 0,91 g/cm3

• Solub. en agua: (20 ºC): non-miscible
• Punto de fusión: 24 ºC
• Punto de ebullición: 275 ºC
• Punto de inflamación: 146 ºC
• LD 50 (oral, rat): 2500 mg/kg
• Palabra de advertencia-GHS: Atención

• Frases H-GHS: H315 - H319 - H412
• Frases P-GHS: P280 - P273 - P305 + P351 + P338 

- P321 - P362 - P501a
• Partida arancelaria: 2916 19 10 00

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . 97 - 100,5 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

AC31950250 250 ml

Ácido yodhídrico, 57%

AC3350 Ácido yodhídrico, 57%, para análisis  
• Sinónimos: Solución de hidrógeno yoduro
• HI
• M = 127,91 g/mol
• CAS [10034-85-2]
• EINECS-No.: 233-109-9
• Densidad: 1,70 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Punto de ebullición: ~ 127 ºC

• EC-Index-No.: 053-002-00-9
• ADR: 8 C1 II UN 1787
• IMDG: 8 II UN 1787
• IATA/ICAO: 8 II UN 1787
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H314 - H335
• Frases P-GHS: P260 - P303 + P361 + P353 - P305 

+ P351 + P338 - P321 - P405 - P501a

• Partida arancelaria: 2811 19 80 90

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . mín. 57,0 %

Referencia Capacidad Envase

AC33500100 100 ml

AC33501000 1 l

Acrilamida

• Sinónimos: Amida del ácido acrílico
• C3H5NO
• M = 71,08 g/mol
• CAS [79-06-1]
• EINECS-No.: 201-173-7
• Solub. en agua: (20 ºC): soluble
• Punto de fusión: 84 ºC
• Punto de ebullición: (2,7 hPa) 87 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 0,009 hPa
• LD 50 (oral, rat): 124 mg/kg
• EC-Index-No.: 616-003-00-0

• ADR: 6.1 T2 III UN 2074
• IMDG: 6.1 III UN 2074
• IATA/ICAO: 6.1 III UN 2074
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H301 - H340 - H350 - H372 - H361f 

- H312 - H332 - H315 - H319 - H317
• Frases P-GHS: P260 - P261 - P305 + P351 + P338 

- P321 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2924 19 00 90
• Aspecto: White crystalline powder
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A

Acrila

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,9 %
DNases, RNases, Proteases  . . . . . . . . . no detectado

Referencia Capacidad Envase

AC33430100 100 g

AC3343 Acrilamida, para biología molecular  

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,9 % Referencia Capacidad Envase

AC33450100 100 g

Referencia Capacidad Envase

AC33451000 1 kg

AC3345 Acrilamida, para electroforesis  

Agar-agar

• Sinónimos: Agar
• CAS [9002-18-0]

• EINECS-No.: 232-658-1
• LD 50 (oral, rat): 11000 mg/kg

• Partida arancelaria: 1302 31 00 00

Referencia Capacidad Envase

AG00200250 250 g

AG00200500 500 g

Referencia Capacidad Envase

AG00201000 1 kg

AG0020 Agar-agar, polvo, para bacteriología

Referencia Capacidad Envase

AG00191000 1 kg

AG0019 Agar-agar, grado alimenticio

Agarosa

• CAS [9012-36-6]
• EINECS-No.: 232-731-8

• Solub. en agua: (20 ºC): sparingly soluble
• Partida arancelaria: 3913 90 00 99

fuerza de gelificación  . . . . . . . . . . . . .mín. 1000 g/cm2

punto gelificación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 - 38 °C
punto de fusión  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 - 90 °C
electroendósmosis  . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,15 -mr
DNases, RNases  . . . . . . . . . . . . . . . . . . no detectado

Referencia Capacidad Envase

AG00300025 25 g

AG00300100 100 g

Referencia Capacidad Envase

AG00300250 250 g

AG00301000 1 kg

AG0030 Agarosa Baja EEO, para electroforesis

fuerza de gelificación  . . . . . . . . . . . . .mín. 1000 g/cm2

punto gelificación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 - 38 °C
punto de fusión  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 - 90 °C
electroendósmosis  . . . . . . . . . . . . . . .0,16 - 0,20 -mr

DNases, RNases  . . . . . . . . . . . . . . . . . . no detectado Referencia Capacidad Envase

AG00310025 25 g

AG00310100 100 g

AG0031 Agarosa Media EEO, para electroforesis

fuerza de gelificación  . . . . . . . . . . . . . .mín. 700 g/cm2

punto gelificación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 - 38 °C
punto de fusión  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 - 90 °C
electroendósmosis  . . . . . . . . . . . . . . .0,21 - 0,26 -mr
DNases, RNases  . . . . . . . . . . . . . . . . . . no detectado

Referencia Capacidad Envase

AG00320025 25 g

AG00320100 100 g

Referencia Capacidad Envase

AG00320250 250 g

AG0032 Agarosa Alta EEO, para electroforesis

fuerza de gelificación  . . . . . . . . . . . . . .mín. 400 g/cm2

punto gelificación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 - 30 °C
punto de fusión  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 - 70 °C
electroendósmosis  . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,15 -mr
DNases, RNases  . . . . . . . . . . . . . . . . . . no detectado

Referencia Capacidad Envase

AG00340005 5 g

AG0034 Agarosa Baja Temperatura de Gelificación, para electroforesis

fuerza de gelificación  . . . . . . . . . . . . . .mín. 800 g/cm2

punto gelificación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 - 44 °C
punto de fusión  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 - 90 °C
electroendósmosis  . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,1 -mr
DNases, RNases  . . . . . . . . . . . . . . . . . . no detectado

Referencia Capacidad Envase

AG00330025 25 g

AG0033 Agarosa Alta Temperatura de Gelificación, para electroforesis

permite la resolución de ADN pequeño, ARN y frag-
mentos OCR < 1000 bp
DNases, RNases  . . . . . . . . . . . . . . . . . . no detectado

Referencia Capacidad Envase

AG00360025 25 g

AG0036 Agarosa Alta Resolución, para electroforesis

Agua

• H2O
• M = 18,02 g/mol
• CAS [7732-18-5]
• EINECS-No.: 231-791-2

• Densidad: 1,00 g/cm3  
• Punto de fusión: 0 ºC
• Punto de ebullición: 100 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 23 hPa

• Constante dieléctrica: (20 ºC) 80,2
• Partida arancelaria: 2853 00 10 00
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A

Aguade

Referencia Capacidad Envase

AG0003005P 5 l

AG0003010C 10 l

Referencia Capacidad Envase

AG0003025P 25 l

AG0003060P 60 l

AG0003 Agua, desionizada, purísima

conductividad (25 °C) . . . . . . . . . . . . . . máx. 1 µS/cm Referencia Capacidad Envase

AG00021000 1 l

AG00022500 2,5 l

AG0002005P 5 l

Referencia Capacidad Envase

AG0002010C 10 l

AG0002025P 25 l

AG0002 Agua, para análisis

conductividad (25 °C) . . . . . . . . . . . . . . máx. 1 µS/cm
elución del gradiente:
máxima absorción de los picos eluidos mas grandes:
a 210 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 AU
a 254 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,001 AU

Microfiltrado a  través de  membranas de  diámetro de 
poro  0,22 µm

Referencia Capacidad Envase

AG00011000 1 l

AG00012500 2,5 l

AG00014000 4 l

AG0001 Agua, para HPLC en gradiente

conductividad (25 °C) . . . . . . . . . . . . . . máx. 1 µS/cm
apropiado para uso en UHPLC-MS . . . . . . . pasa test
Microfiltrado a  través de  membranas de diámetro de 
poro de 0,1micras

Referencia Capacidad Envase

AG00151000 1 l

Referencia Capacidad Envase

AG00152500 2,5 l

AG0015 Agua, UHPLC-MS

conductividad (25 °C) . . . . . . . . . . . . . . máx. 1 µS/cm
apropiado para uso en LC-MS . . . . . . . . . . . pasa test
mín. transmitancia/máx. absorbancia en una celda de 
1,0 cm a  longitud de onda:                   T(%)       A (AU)
200 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 % 0,022 AU
230 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 %  0,004 AU

grado gradiente  (210 nm) máxima absorbancia del 
pico:máx. 0,005 AU grado gradiente (254 nm) máxima 
absorbancia del pico: máx. 0,001 AU Microfiltrado a  
través de membranas de diámetro de poro  0,22 µm

Referencia Capacidad Envase

AG00061000 1 l

AG00062500 2,5 l

AG0006 Agua, LC-MS

conductividad (25 °C) . . . . . . . . . . . . . . máx. 1 µS/cm
Envasado en gas inerte

Referencia Capacidad Envase

AG00141000 1 l

AG0014 Agua, para cromatografía head space

Referencia Capacidad Envase

AG00161000 1 l

AG0016 Agua, Ultratrace®, para análisis de trazas (ppt)

Agua con 0,1% de ácido acético, LC-MS

AG0009 Agua con 0,1% de ácido acético, LC-MS

• Densidad: ~ 1,00 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

contenido ácido acético (v/v)  . . . . . . . 0,093 - 0,107 % 
apropiado para uso en LC-MS . . . . . . . . . . . pasa test
Microfiltrado a  través de  membranas de  diámetro de 
poro  0,22 µm

Referencia Capacidad Envase

AG00091000 1 l

Agua con 0,1% de ácido fórmico, LC-MS

AG0008 Agua con 0,1% de ácido fórmico, LC-MS

• Densidad: ~ 1,00 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

contenido ácido fórmico (v/v) . . . . . . . 0,093 - 0,107 % 
apropiado para uso en LC-MS . . . . . . . . . . . pasa test
Microfiltrado a  través de  membranas de  diámetro de 
poro  0,22 µm

Referencia Capacidad Envase

AG00081000 1 l

Agua con 0,1% de ácido trifluoroacético, LC-MS

AG0007 Agua con 0,1% de ácido trifluoroacético, LC-MS

• Densidad: ~ 1,00 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

contenido de ácido tricloroacético (v/v) . . . . . . . 0,093 -
0,107 % 
apropiado para uso en LC-MS . . . . . . . . . . . pasa test

Referencia Capacidad Envase

AG00071000 1 l
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A

Aguaco
Agua con 0,1% de amonio acetato, LC-MS

AG0010 Agua con 0,1% de amonio acetato, LC-MS

• Densidad: ~ 1,00 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

contenido de amonio acetato (p/v) . . . 0,093 - 0,107 % 
apropiado para uso en LC-MS . . . . . . . . . . . pasa test
Microfiltrado a  través de  membranas de  diámetro de 
poro  0,22 µm

Referencia Capacidad Envase

AG00101000 1 l

Agua de bromo

AG0005 Agua de bromo, solución saturada

• Br2

• M = 159,92 g/mol
• CAS [7726-95-6]
• EINECS-No.: 231-778-1
• Densidad: ~ 1,008 g/cm3 
• EC-Index-No.: 035-001-00-5
• ADR: 6.1 TC3 II UN 3289

• IMDG: 6.1 II UN 3289
• IATA/ICAO: 6.1 II UN 3289
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H318 - H315
• Frases P-GHS: P280 - P264 - P305 + P351 + P338 

- P321 - P362 - P332 + P313
• Partida arancelaria: 2801 30 90 00

Referencia Capacidad Envase

AG00050500 500 ml

b-Alanina

AL0035 b-Alanina, purísima

• Sinónimos: Ácido 3-aminopropanoico, Ala
• C3H7NO2

• M = 89,09 g/mol
• CAS [107-95-9]
• EINECS-No.: 203-536-5
• Solub. en agua: (20 ºC): 545 g/l
• Punto de fusión: 200 ºC (decomposes)
• Partida arancelaria: 2922 49 20 00

contenido (valoración con HClO4,
en muestra seca)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %

Referencia Capacidad Envase

AL00350250 250 g

DL-Alanina

AL0025 DL-Alanina, purísima

• Sinónimos: Ácido 2-aminopropiónico, Ala
• C3H7NO2

• M = 89,09 g/mol
• CAS [302-72-7]
• EINECS-No.: 206-126-4
• Solub. en agua: (25 ºC): 167 g/l
• Punto de fusión: 264 - 296 ºC (decomposes)
• Partida arancelaria: 2922 49 95 90

contenido (val. con HClO4)  . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %

Referencia Capacidad Envase

AL00250100 100 g

AL00251000 1 kg

L-Alanina

AL0030 L-Alanina, purísima, Pharmpur®, Ph Eur, BP, USP

• Sinónimos: Ácido 2-aminopropanoico, Ala
• C3H7NO2

• M = 89,09 g/mol
• CAS [56-41-7]
• EINECS-No.: 200-273-8
• Solub. en agua: (25 ºC): 166,5 g/l
• Punto de fusión: 295 - 297 ºC (decomposes)
• Partida arancelaria: 2922 49 95 90

contenido (valoración con HClO4,
en muestra seca)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98,5 - 101 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a  directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

AL00300100 100 g

DL-Alcanfor

AL0070 DL-Alcanfor, sintético, purísimo  
• Sinónimos: 1,7,7-Trimetilbiciclo[2.2.1]heptan-2-ona
• C10H16O
• M = 152,24 g/mol
• CAS [76-22-2]
• EINECS-No.: 200-945-0
• Solub. en agua: (25 ºC): 1,25 g/l
• Punto de fusión: 172 - 176 ºC
• Punto de inflamación: 64 ºC
• Temperatura de ignición: 466 ºC
• ADR: 4.1 F1 III UN 2717
• IMDG: 4.1 III UN 2717

• IATA/ICAO: 4.1 III UN 2717
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H301 - H228
• Frases P-GHS: P210 - P241 - P280 - P321 - P405 

- P501a
• Partida arancelaria: 2914 21 00 00
• Aspecto: White powder

Referencia Capacidad Envase

AL00701000 1 kg
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A

Alcoho
Alcohol n-amílico

• Sinónimos: 1-Pentanol, Alcohol 1-pentílico, n-Butil-
carbinol

• C5H12O
• M = 88,15 g/mol
• CAS [71-41-0]
• EINECS-No.: 200-752-1
• Densidad: 0,81 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): 27 g/l
• Punto de fusión: -79 ºC
• Punto de ebullición: 138 ºC
• Punto de inflamación: 33 ºC
• Temperatura de ignición: 300 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 3 hPa

• Indice de refracción: (n 20 ºC/D) 1, 4100
• Constante dieléctrica: (25 ºC) 13,9
• LD 50 (oral, rat): 3670 mg/kg
• EC-Index-No.: 603-006-00-7
• ADR: 3 F1 III UN 1105
• IMDG: 3 III UN 1105
• IATA/ICAO: 3 III UN 1105
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H226 - H332 - H315 - H335
• Frases P-GHS: P210 - P241 - P303 + P361 + P353 

- P321 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2905 19 00 98

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 % Referencia Capacidad Envase

AL01271000 1 l

AL01272500 2,5 l

Referencia Capacidad Envase

AL0127005P 5 l

AL0127025A 25 l

AL0127 Alcohol n-amílico, para síntesis  

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,002 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,1 %

Referencia Capacidad Envase

AL01281000 1 l

Referencia Capacidad Envase

AL01282500 2,5 l

AL0128 Alcohol n-amílico, para análisis  

Alcohol bencílico

• Sinónimos: Fenilmetanol, Fenilcarbinol
• C7H8O
• M = 108,14 g/mol
• CAS [100-51-6]
• EINECS-No.: 202-859-9
• Densidad: 1,05 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): 40 g/l
• Punto de fusión: -15.3 ºC
• Punto de ebullición: 205 ºC
• Punto de inflamación: 101 ºC
• Temperatura de ignición: 435 ºC

• Presión de vapor: (20 ºC) 0,13 hPa
• Indice de refracción: (n 20 ºC/D) 1,5396
• Constante dieléctrica: (25 ºC) 13,1
• LD 50 (oral, rat): 1230 mg/kg
• EC-Index-No.: 603-057-00-5
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H302 - H332
• Frases P-GHS: P261 - P264 - P270 - P304 + P340 

- P330 - P501a
• Partida arancelaria: 2906 21 00 00

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 % Referencia Capacidad Envase

AL01601000 1 l

AL01602500 2,5 l

Referencia Capacidad Envase

AL0160005P 5 l

AL0160025P 25 l

AL0160 Alcohol bencílico, para síntesis

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 - 100,5 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a  directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

AL01621000 1 l

AL01622500 2,5 l

AL0162005P 5 l

Referencia Capacidad Envase

AL0162025A 25 l

AL0162200L 200 l

AL0162 Alcohol bencílico, purísimo, Pharmpur®, Ph Eur, BP, NF

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 % Referencia Capacidad Envase

AL01611000 1 l

AL01612500 2,5l

Referencia Capacidad Envase

AL0161025P 25 l

AL0161 Alcohol bencílico, para análisis, Reag. Ph Eur

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,01 %

Referencia Capacidad Envase

AL01630100 100 ml

AL01630500 500 ml

Referencia Capacidad Envase

AL01631000 1 l

AL0163 Alcohol bencílico, 99,5%, anhidro (máx. 0,01% H2O)
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A

Alcoho
Alcohol butílico terciario

• Sinónimos: 2-Metil-2-propanol, Trimetilcarbinol, 
Alcohol terc-Butílico

• (CH3)3COH
• M = 74,12 g/mol
• CAS [75-65-0]
• EINECS-No.: 200-889-7
• Densidad: 0,78 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Punto de fusión: 25,3 ºC
• Punto de ebullición: 82 - 83 ºC
• Punto de inflamación: 14 ºC
• Temperatura de ignición: 490 ºC

• Presión de vapor: (20 ºC) 40,7 hPa
• Constante dieléctrica: (30 ºC) 10,9
• LD 50 (oral, rat): 2733 mg/kg
• EC-Index-No.: 603-005-00-1
• ADR: 3 F1 II UN 1120
• IMDG: 3 II UN 1120
• IATA/ICAO: 3 II UN 1120
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H225 - H332 - H319 - H335
• Frases P-GHS: P210 - P241 - P303 + P361 + P353 

- P305 + P351 + P338 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2905 14 10 00

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 % Referencia Capacidad Envase

AL01801000 1 l

AL0180005P 5 l

Referencia Capacidad Envase

AL0180025P 25 l

AL0180 Alcohol butílico terciario, para síntesis  

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 % Referencia Capacidad Envase

AL01831000 1 l

AL01832500 2,5 l

Referencia Capacidad Envase

AL0183005P 5 l

AL0183025P 25 l

AL0183 Alcohol butílico terciario, para análisis, ACS  

Alcohol cetílico

AL0190 Alcohol cetílico, purísimo

• Sinónimos: 1-Hexadecanol
• C16H34O
• M = 242,45 g/mol
• CAS [36653-82-4]
• EINECS-No.: 253-149-0
• Solub. en agua: (20 ºC): insoluble
• Punto de fusión: ~ 49 - 53 ºC
• Punto de ebullición: ~ 355 ºC
• Punto de inflamación: 135 ºC

• Temperatura de ignición: ~ 235 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC)  5000 mg/kg
• Partida arancelaria: 2905 17 00 00

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 96 %

Referencia Capacidad Envase

AL01901000 1 kg

Alcohol diacetona

AL0225 Alcohol diacetona, para síntesis  
• Sinónimos: 4-Hidroxi-4-metil-2-pentanona, 2-Metil-

2-pentanol-4-ona
• C6H12O2

• M = 116,16 g/mol
• CAS [123-42-2]
• EINECS-No.: 204-626-7
• Densidad: 0,94 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Punto de fusión: -47 ºC
• Punto de ebullición: 166 ºC
• Punto de inflamación: 58 ºC
• Temperatura de ignición: 640 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 2 hPa
• Indice de refracción: (n 20 ºC/D) 1,4233
• LD 50 (oral, rat): 4000 mg/kg
• EC-Index-No.: 603-016-00-1
• ADR: 3 F1 III UN 1148

• IMDG: 3 III UN 1148
• IATA/ICAO: 3 III UN 1148
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H226 - H319
• Frases P-GHS: P210 - P241 - P280 - P303 + P361 

+ P353 - P305 + P351 + P338 - P501a
• Partida arancelaria: 2914 40 10 00
• Aspecto: Clear liquid

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 98 %

Referencia Capacidad Envase

AL02251000 1 l

AL02252500 2,5 l

AL0225005P 5 l

Alcohol estearílico

• Sinónimos: 1-Octadecanol, Alcohol octadecílico
• C18H38O
• M = 270,50 g/mol
• CAS [112-92-5]
• EINECS-No.: 204-017-6
• Solub. en agua: (20 ºC): insoluble
• Punto de fusión: 55 - 57,5 ºC
• Punto de ebullición: (20 hPa) 210 ºC

• Punto de inflamación: 195 ºC
• Temperatura de ignición: 230 ºC
• LD 50 (oral, rat): 20000 mg/kg
• Partida arancelaria: 2905 17 00 00

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 95 % Referencia Capacidad Envase

AL02351000 1 kg

AL0235 Alcohol estearílico, para síntesis
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A

Alcoho

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 95 %
valor de yodo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 2,0
índice de saponificación  . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 2,0

Referencia Capacidad Envase

AL02361000 1 kg

AL0236 Alcohol estearílico, purísimo

Alcohol n-hexílico

AL0270 Alcohol n-hexílico, para síntesis

• Sinónimos: 1-Hexanol
• C6H14O
• M = 102,18 g/mol
• CAS [111-27-3]
• EINECS-No.: 203-852-3
• Densidad: 0,82 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): 5,8 g/l
• Punto de fusión: -45 ºC
• Punto de ebullición: 157 ºC
• Punto de inflamación: 62 ºC
• Temperatura de ignición: 285 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 1 hPa
• Indice de refracción: (n 20 ºC/D) 1,4179
• LD 50 (oral, rat): 720 mg/kg
• EC-Index-No.: 603-059-00-6

• ADR: 3 F1 III UN 2282
• IMDG: 3 III UN 2282
• IATA/ICAO: 3 III UN 2282
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H302
• Frases P-GHS: P264 - P270 - P330 - P301 + P312 

- P501a
• Partida arancelaria: 2905 19 00 99

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 98 %

Referencia Capacidad Envase

AL02701000 1 l

Alcohol isoamílico

• Sinónimos: 3-Metil-1-butanol, Alcohol isopentílico
• C5H12O
• M = 88,15 g/mol
• CAS [123-51-3]
• EINECS-No.: 204-633-5
• Densidad: 0,81 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): 25 g/l
• Punto de fusión: -117 ºC
• Punto de ebullición: 131ºC
• Punto de inflamación: 43 ºC
• Temperatura de ignición: 340 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC)  3,1 hPa

• Constante dieléctrica: (20 ºC) 14,7
• LD 50 (oral, rat): > 5000 mg/kg
• EC-Index-No.: 603-006-00-7
• ADR: 3 F1 III UN 1105
• IMDG: 3 III UN 1105
• IATA/ICAO: 3 III UN 1105
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H226 - H302
• Frases P-GHS: P210 - P241 - P280 - P240 - P303 + 

P361 + P353 - P501a
• Partida arancelaria: 2905 19 00 98

contenido total  de isómeros (G.C.)  . . . . . . .mín. 99 % Referencia Capacidad Envase

AL02851000 1 l

AL02852500 2,5 l

Referencia Capacidad Envase

AL0285005P 5 l

AL0285 Alcohol isoamílico, mezcla de isómeros, purísimo  

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 98,5 % Referencia Capacidad Envase

ME03761000 1 l

ME03762500 2,5 l

Referencia Capacidad Envase

ME0376005P 5 l

ME0376 Alcohol isoamílico, para análisis, ACS  

Alcohol isobutílico

• Sinónimos: 2-Metil-1-propanol, Alcohol isobutílico, 
Isopropilcarbinol, iso-Butanol

• C4H10O
• M = 74,12 g/mol
• CAS [78-83-1]
• EINECS-No.: 201-148-0
• Densidad: 0,8 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): 80 g/l
• Punto de fusión: -108 ºC
• Punto de ebullición: 108 ºC
• Punto de inflamación: 28 ºC
• Temperatura de ignición: 430 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 12 hPa

• Indice de refracción: (n 20 ºC/D) 1,3955
• Constante dieléctrica: (20 ºC) 17,7
• LD 50 (oral, rat): 2460 mg/kg
• EC-Index-No.: 603-108-00-1
• ADR: 3 F1 III UN 1212
• IMDG: 3 III UN 1212
• IATA/ICAO: 3 III UN 1212
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H318 - H226 - H335 - H336 - H315
• Frases P-GHS: P210 - P241 - P303 + P361 + P353 

- P305 + P351 + P338 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2905 14 90 00
• Aspecto: Colourless clear liquid

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 % Referencia Capacidad Envase

AL02931000 1 l

AL02932500 2,5 l

Referencia Capacidad Envase

AL0293005P 5 l

AL0293025P 25 l

AL0293 Alcohol isobutílico, para síntesis   

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,001 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,05 %

Referencia Capacidad Envase

AL02951000 1 l

AL02952500 2,5 l

Referencia Capacidad Envase

AL0295005P 5 l

AL0295 Alcohol isobutílico, para análisis, ACS   
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A

Alcoho
Alcohol n-octílico

• Sinónimos: 1-Octanol
• C8H18O
• M = 130,23 g/mol
• CAS [111-87-5]
• EINECS-No.: 203-917-6
• Densidad: 0,83 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): non-miscible
• Punto de fusión: -16 ºC
• Punto de ebullición: 188 - 198 ºC
• Punto de inflamación: 81 ºC

• Temperatura de ignición: 270 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 0,3 hPa
• Indice de refracción: (n 20 ºC/D) 1,4291
• LD 50 (oral, rat): > 5000 mg/kg
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H319
• Frases P-GHS: P280 - P264 - P305 + P351 + P338 

- P337 + P313
• Partida arancelaria: 2905 16 80 00

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 % Referencia Capacidad Envase

AL03931000 1 l

AL0393 Alcohol n-octílico, purísimo

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 % Referencia Capacidad Envase

AL03951000 1 l

AL0395 Alcohol n-octílico, para análisis

Aldehído cinámico

AL0535 Aldehído cinámico, para síntesis

• Sinónimos: Aldehído transcinámico, trans-3-Fenil-
2-propenal

• C9H8O
• M = 132,16 g/mol
• CAS [104-55-2]
• EINECS-No.: 203-213-9
• Densidad: 1,05 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): 1,1 g/l
• Punto de fusión: -8 ºC
• Punto de ebullición: (21 hPa) 127 ºC
• Punto de inflamación: 138 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) < 0,1 hPa
• Indice de refracción: (n 20 ºC/D) 1,6219

• LD 50 (oral, rat): 2220 mg/kg
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H312 - H315 - H317
• Frases P-GHS: P261 - P280 - P321 - P322 - P362 

- P501a
• Partida arancelaria: 2912 29 00 90

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 98 %

Referencia Capacidad Envase

AL05350250 250 ml

AL05351000 1 l

Aldehído o-ftálico

AL0580 Aldehído o-ftálico, para análisis de aminoácidos   
• Sinónimos: OPA
• C8H6O2

• M = 134,14 g/mol
• CAS [643-79-8]
• EINECS-No.: 211-402-2
• Solub. en agua: (25 ºC): soluble
• Punto de fusión: 53 - 55 ºC
• Punto de inflamación: > 110 ºC
• ADR: 6.1 TC2 II UN 2928
• IMDG: 6.1 II UN 2928

• IATA/ICAO: 6.1 II UN 2928
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H301 - H314 - H400 - H317
• Frases P-GHS: P260 - P303 + P361 + P353 - P305 

+ P351 + P338 - P321 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2912 29 00 90

Referencia Capacidad Envase

AL05800005 5 g

Almidón

AL0715 Almidón, soluble, para síntesis

• Sinónimos: Almidón de patata
• (C6H10O5)n
• CAS [9005-84-9]
• EINECS-No.: 232-686-4
• Solub. en agua: (90 ºC): 50 g/l
• Partida arancelaria: 3505 10 90 00

Referencia Capacidad Envase

AL07150100 100 g

AL07150250 250 g

AL07150500 500 g

AL07151000 1 kg

AL0715025P 25 kg

Almidón, solución 2%

AL0719 Almidón, solución 2%

• (C6H10O5)n
• CAS [9005-84-9]
• EINECS-No.: 232-686-4
• Densidad: 1,01 g/cm3  
• Partida arancelaria: 3505 10 90 00

Referencia Capacidad Envase

AL07190500 500 ml
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A

Almido
Almidón, solución 1%

AL0718 Almidón, solución 1% p/v

• (C6H10O5)n
• CAS [9005-84-9]
• EINECS-No.: 232-686-4
• Partida arancelaria: 3505 10 90 00

Referencia Capacidad Envase

AL0718G100 100 ml

AL07180250 250 ml

AL07180500 500 ml

Aluminio

AL0760 Aluminio, polvo, para síntesis

• Al
• M = 26,98 g/mol
• CAS [7429-90-5]
• EINECS-No.: 231-072-3
• Solub. en agua: (20 ºC): insoluble
• Punto de fusión: 660 ºC
• Punto de ebullición: 2467 ºC
• Temperatura de ignición: ~ 400 ºC
• EC-Index-No.: 013-001-00-6

• ADR: 4.3 W2 II UN 1396
• IMDG: 4.3 II UN 1396
• IATA/ICAO: 4.3 II UN 1396
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H250 - H261
• Frases P-GHS: P210 - P222 - P231 + P232 - P280 

- P422a - P501a
• Partida arancelaria: 7603 10 00 00

contenido  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %

Referencia Capacidad Envase

AL07600250 250 g

AL07601000 1 kg

AL0760005P 5 kg

Aluminio y amonio sulfato dodecahidrato

AL0740 Aluminio y amonio sulfato dodecahidrato, purísimo, Pharmpur®, USP

• Sinónimos: Amonio y aluminio sulfato, Alumbre de 
amonio

• NH4Al(SO4)2·12H2O
• M = 453,33 g/mol
• CAS [7784-26-1]
• EINECS-No.: 232-055-3
• Solub. en agua: (20 ºC): 150 g/l
• Punto de fusión: 93 ºC

• Punto de ebullición: 200 ºC
• Partida arancelaria: 2833 30 00 00

contenido (complexométrico, 
en sust. seca) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 -100,5 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a  directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

AL07400500 500 g

AL07401000 1 kg

AL0740005P 5 kg

Aluminio cloruro hexahidrato

AL0770 Aluminio cloruro hexahidrato, purísimo, Pharmpur®, Ph Eur, BP, USP

• AlCl3·6H2O
• M = 241,43 g/mol
• CAS [7784-13-6]
• EINECS-No.: 231-208-1
• Solub. en agua: (20 ºC): 1330 g/l
• Punto de fusión: ~ 100 ºC
• LD 50 (oral, rat): 3311 mg/kg
• Palabra de advertencia-GHS: Atención

• Frases H-GHS: H315 - H319
• Frases P-GHS: P280 - P305 + P351 + P338 - P321 

- P362 - P332 + P313 - P337 + P313
• Partida arancelaria: 2827 32 00 00

contenido (complexométrico) . . . . . . . . . . . 95 - 101 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a  directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

AL07700500 500 g

AL07701000 1 kg

AL0770005P 5 kg

AL0770025P 25 kg

Aluminio hidróxido

AL0795 Aluminio hidróxido, purísimo

• Sinónimos: Gibbsita
• Al(OH)3
• M = 78,00 g/mol
• CAS [21645-51-2]
• EINECS-No.: 244-492-7
• Solub. en agua: (20 ºC): ~ 0,0015 g/l
• Punto de fusión: 300 ºC (release of crystalline water)

• Presión de vapor: (20 ºC)  5000 mg/kg
• Partida arancelaria: 2818 30 00 90

contenido (complexométrico) . . . . . . . . . . . .mín. 90 %

Referencia Capacidad Envase

AL07950250 250 g

AL07951000 1 kg

AL0795005P 5 kg

AL0795025P 25 kg

Aluminio nitrato nonahidrato

• Al(NO3)3·9H2O
• M = 375,13 g/mol
• CAS [7784-27-2]
• EINECS-No.: 236-751-8
• Solub. en agua: (20 ºC): 419 g/l
• Punto de fusión: 73 ºC

• Punto de ebullición: 135 ºC (decomposes)
• LD 50 (oral, rat): 3671 mg/kg
• ADR: 5.1 O2 III UN 1438
• IMDG: 5.1 III UN 1438
• IATA/ICAO: 5.1 III UN 1438
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro

• Frases H-GHS: H272 - H315 - H319
• Frases P-GHS: P221 - P210 - P220 - P305 + P351 

+ P338 - P321 - P501a
• Partida arancelaria: 2834 29 80 00
• Aspecto: Semi-transparent to transparent crystals

contenido (complexométrico) . . . . . . . . . . . 98 - 102 %
insoluble en agua  . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,02 %

Referencia Capacidad Envase

AL08500500 500 g

AL08501000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

AL0850005P 5 kg

AL0850 Aluminio nitrato nonahidrato, purísimo  
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A

Alumin

contenido (complexométrico) . . . . . . . . . . . 98 - 102 %
insoluble en agua  . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,005 %

Referencia Capacidad Envase

AL08200500 500 g

AL08201000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

AL0820005P 5 kg

AL0820 Aluminio nitrato nonahidrato, para análisis, ACS  

Aluminio óxido

• Sinónimos: Corindón
• Al2O3

• M = 101,96 g/mol

• CAS [1344-28-1]
• EINECS-No.: 215-691-6
• Solub. en agua: (20 ºC): insoluble

• Punto de fusión: ~ 1760 ºC
• Partida arancelaria: 2818 20 00 00

Referencia Capacidad Envase

AL08301000 1 kg

AL0830 Aluminio óxido, para síntesis

tamaño de grano: 0,05-0,2 mm (70-290 mesh ASTM) Referencia Capacidad Envase

AL08351000 1 kg

AL08352500 2,5 kg

Referencia Capacidad Envase

AL0835005P 5 kg

AL0835 Aluminio óxido activado, neutro, para cromatografía en columna (grado de actividad 1)

tamaño de grano: 0,05-0,2 mm (70-290 mesh ASTM) Referencia Capacidad Envase

AL08361000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

AL0836005P 5 kg

AL0836 Aluminio óxido activado, ácido, para cromatografía en columna (grado de actividad 1)

tamaño de grano: 0,05-0,2 mm (70-290 mesh ASTM) Referencia Capacidad Envase

AL08371000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

AL0837005P 5 kg

AL0837 Aluminio óxido activado, básico, para cromatografía en columna (grado de actividad 1)

Aluminio potasio sulfato dodecahidrato

• Sinónimos: Potasio y aluminio sulfato, Alumbre de 
potasio

• KAl(SO4)2·12H2O

• M = 474,39 g/mol
• CAS [7784-24-9]
• EINECS-No.: 233-141-3

• Solub. en agua: (20 ºC): 139 g/l
• Punto de fusión: 92 ºC
• Partida arancelaria: 2833 30 00 00

contenido (complexométrico) . . . . . . . . . 99 - 100,5 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

AL07450500 500 g

AL07451000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

AL0745005P 5 kg

AL0745025P 25 kg

AL0745 Aluminio potasio sulfato dodecahidrato, purísimo, Pharmpur®, Ph Eur, BP, USP

contenido (complexométrico) . . . . . . . . . . . 98 - 102 % Referencia Capacidad Envase

AL07460500 500 g

AL07461000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

AL0746005P 5 kg

AL0746025P 25 kg

AL0746 Aluminio potasio sulfato dodecahidrato, para análisis, ACS, Reag. Ph Eur

Aluminio sulfato 18-hidrato

AL0855 Aluminio sulfato 18-hidrato, purísimo, Pharmpur®, Ph Eur, BP

• Al2(SO4)3·18H2O
• M = 666,42 g/mol
• CAS [7784-31-8]
• EINECS-No.: 233-135-0
• Solub. en agua: (20 ºC): ~ 600 g/l
• Punto de fusión: 92 ºC

• LD 50 (oral, rat): 9000 mg/kg
• Partida arancelaria: 2833 22 00 00

contenido (complexométrico, Al2(SO4)3) . . . . 51 - 59 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a  directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

AL08550500 500 g

AL08551000 1 kg

AL0855005P 5 kg

Aluminón

AL0860 Aluminón, reactivo del aluminio, para análisis, ACS  
• Sinónimos: Ácido aurintricarboxílico, sal amónica; 

Amonio aurina tricarboxilato
• C22H23N3O9

• M = 473,44 g/mol
• CAS [569-58-4]
• EINECS-No.: 209-319-1
• Solub. en agua: (20 ºC): ~ 800 g/l
• LD 50 (oral, rat): 9000 mg/kg
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H373 - H312 - H332

• Frases P-GHS: P260 - P261 - P280 - P322 - P304 
+ P340 - P501a

• Partida arancelaria: 2918 90 90 90

apropiado para determinación de Al  . . . . . . pasa test

Referencia Capacidad Envase

AL08600025 25 g
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A

Amaril
Amarillo de alizarina GG, C.I. 14025

AM0025 Amarillo de alizarina GG, C.I. 14025, indicador

• Sinónimos: Ácido 2-hidroxi-5[(3-nitrofenil)azo]benzoi-
co, sal monosódica

• C13H8N3NaO5

• M = 309,21 g/mol
• CAS [584-42-9]
• EINECS-No.: 209-536-1
• Solub. en agua: (25 ºC): ~ 12 g/l
• Partida arancelaria: 3204 19 00 90

pH rango (amarillo-naranja)  . . . . . . . . . . . . 10,2 - 12,1

Referencia Capacidad Envase

AM00250010 10 g

AM00250050 50 g

Amarillo de metanilo, C.I. 13065

AM0055 Amarillo de metanilo, C.I. 13065, indicador  
• Sinónimos: Ácido 3-(4-anilinofenilazo)benceno-

sulfónico, sal sódica
• C18H14N3NaO3S
• M = 375,38 g/mol
• CAS [587-98-4]
• EINECS-No.: 209-608-2
• Solub. en agua: (20 ºC): soluble
• LD 50 (oral, rat): 5000 mg/kg
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H318 - H312 - H332

• Frases P-GHS: P261 - P280 - P305 + P351 + P338 
- P322 - P304 + P340 - P501a

• Partida arancelaria: 2927 00 00 90

pH rango (rojo-amarillo)  . . . . . . . . . . . . . . . .  1,2 - 2,8

Referencia Capacidad Envase

AM00550025 25 g

Amarillo de titán, C.I. 19540

AM0095 Amarillo de titán, C.I. 19540, reactivo del magnesio e indicador

• Sinónimos: Amarillo de Clayton, Naftamina G, Ama-
rillo de tiazol

• C28H19N5Na2O6S4

• M = 695,73 g/mol
• CAS [1829-00-1]
• EINECS-No.: 217-377-4
• Solub. en agua: (24 ºC): ~ 29 g/l
• Partida arancelaria: 3204 19 00 90

Referencia Capacidad Envase

AM00950025 25 g

AM00950100 100 g

Amilo acetato, mezcla de isómeros

AC0075 Amilo acetato, mezcla de isómeros, para síntesis

• C7H14O2

• M = 130,19 g/mol
• CAS [628-63-7]
• EINECS-No.: 211-047-3
• Densidad: 0,87 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): 2 - 10 g/l
• Punto de fusión: ~ -70 ºC
• Punto de ebullición: ~ 149 ºC
• Punto de inflamación: 25 ºC
• Temperatura de ignición: 375 ºC
• Presión de vapor: 6 hPa (20 ºC)
• Indice de refracción: (n 20 ºC/D) 1,402
• LD 50 (oral, rat): > 5000 mg/kg
• EC-Index-No.: 607-130-00-2 [1]
• ADR: 3 F1 III UN 1104
• IMDG: 3 III UN 1104
• IATA/ICAO: 3 III UN 1104
• Palabra de advertencia-GHS: Atención

• Frases H-GHS: H226 - EUH066
• Frases P-GHS: P210 - P241 - P280 - P240 - P303 + 

P361 + P353 - P501a
• Partida arancelaria: 2915 39 30 00

contenido total de isómeros (G.C.) . . . . . . . .mín. 98 %

Referencia Capacidad Envase

AC00751000 1 l

AC00752500 2,5 l

o-Aminofenol

AM0210 o-Aminofenol, técnico  
• Sinónimos: 2-Amino-1-hidroxibenceno, 2-Hidroxi-

anilina, o-Aminofenol
• C6H7NO
• M = 109,13 g/mol
• CAS [95-55-6]
• EINECS-No.: 202-431-1
• Solub. en agua: (20 ºC): 17 g/l
• Punto de fusión: 172 -174 ºC (sublimes)
• Punto de inflamación: 168 ºC
• Presión de vapor: (153 ºC) 14 hPa
• LD 50 (oral, rat): 1300 mg/kg
• EC-Index-No.: 612-033-00-3
• ADR: 6.1 T2 III UN 2512

• IMDG: 6.1 III UN 2512
• IATA/ICAO: 6.1 III UN 2512
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H341 - H302 - H332
• Frases P-GHS: P261 - P281 - P304 + P340 - P308 

+ P313 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2922 29 00 90

contenido (val. con HClO4)  . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %

Referencia Capacidad Envase

AM02100100 100 g
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A

Amonia
Amoníaco, solución 32%

AM0251 Amoníaco, solución 32% p/p, purísimo   
• Sinónimos: Solución de amonio hidróxido
• NH3

• M = 17,03 g/mol
• CAS [1336-21-6]
• EINECS-No.: 215-647-6
• Densidad: 0,89 g/cm3  
• Punto de fusión: -91,5 ºC
• Punto de ebullición: 24,7 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) ~ 837 hPa

• LD 50 (oral, rat): 350 mg/kg
• EC-Index-No.: 007-001-01-2
• ADR: 8 C5 III UN 2672
• IMDG: 8 III UN 2672
• IATA/ICAO: 8 III UN 2672
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H314 - H400 - H335
• Frases P-GHS: P260 - P303 + P361 + P353 - P305 

+ P351 + P338 - P321 - P405 - P501a

• Partida arancelaria: 2814 20 00 00

contenido (acidimétrico, NH3)  . . . . . . . . . . .mín. 30 %
resíduo de calcinación (como SO4) . . . . .máx. 0,002 %

Referencia Capacidad Envase

AM02511000 1 l

AM02512500 2,5 l

Amoníaco, solución 28%

AM0256 Amoníaco, solución 28% p/p, para análisis, Pharmpur®, Ph Eur   
• NH3

• M = 17,03 g/mol
• CAS [1336-21-6]
• EINECS-No.: 215-647-6
• Densidad: ~ 0,90 g/cm3

• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Punto de fusión: ~ -63 ºC
• Punto de ebullición: 36 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 535 hPa
• LD 50 (oral, rat): 350 mg/kg

• EC-Index-No.: 007-001-01-2
• ADR: 8 C5 III UN 2672
• IMDG: 8 III UN 2672
• IATA/ICAO: 8 III UN 2672
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H314 - H400 - H335
• Frases P-GHS: P260 - P303 + P361 + P353 - P305 

+ P351 + P338 - P321 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2814 20 00 00

contenido (acidimétrico, NH3)  . . . . . . . . . . .mín. 28 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,001 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a  directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

AM02561000 1 l

AM02562500 2,5 l

AM0256005P 5 l

Amoníaco, solución 25%

• NH3

• M = 17,03 g/mol
• CAS [1336-21-6]
• EINECS-No.: 215-647-6
• Densidad: 0,90 g/cm3  
• Punto de fusión: -57,5 ºC

• Punto de ebullición: 37,7 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) ~ 500 hPa
• LD 50 (oral, rat): 350 mg/kg
• EC-Index-No.: 007-001-01-2
• ADR: 8 C5 III UN 2672
• IMDG: 8 III UN 2672

• IATA/ICAO: 8 III UN 2672
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H314 - H400 - H335
• Frases P-GHS: P260 - P303 + P361 + P353 - P305 

+ P351 + P338 - P321 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2814 20 00 00

contenido (acidimétrico, NH3)  . . . . . . . . . . .mín. 25 % Referencia Capacidad Envase

AM02571000 1 l

Referencia Capacidad Envase

AM0257005P 5 l

AM0257 Amoníaco, solución 25% p/p, para síntesis   

contenido (acidimétrico, NH3)  . . . . . . . . . . . 25 - 30 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,002 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a  directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

AM02501000 1 l

AM02502500 2,5 l

Referencia Capacidad Envase

AM0250005P 5 l

AM0250 Amoníaco, solución 25% p/p, purísimo, Pharmpur®, Ph Eur   

contenido (acidimétrico, NH3)  . . . . . . . . . . . 25 - 30 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,001 %

Referencia Capacidad Envase

AM02491000 1 l

Referencia Capacidad Envase

AM02492500 2,5 l

AM0249 Amoníaco, solución 25% p/p, para análisis, Reag. Ph Eur   

contenido (acidimétrico, NH3)  . . . . . . . . . . .mín. 25 %
apropiado para uso en LC-MS . . . . . . . . . . . pasa test

Referencia Capacidad Envase

AM02580100 100 ml

AM0258 Amoníaco, solución 25%, eluyente aditivo para LC-MS   

Amoníaco, solución 20%

• NH3

• M = 17,03 g/mol
• CAS [1336-21-6]
• EINECS-No.: 215-647-6
• Densidad: ~ 0,93 g/cm3  

• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• EC-Index-No.: 007-001-01-2
• ADR: 8 C5 III UN 2672
• IMDG: 8 III UN 2672
• IATA/ICAO: 8 III UN 2672

• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H314 - H335
• Frases P-GHS: P260 - P303 + P361 + P353 - P305 

+ P351 + P338 - P321 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2814 20 00 00

contenido (acidimétrico, NH3)  . . . . . . . . . . .mín. 20 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,002 %

Referencia Capacidad Envase

AM02471000 1 l

Referencia Capacidad Envase

AM02472500 2,5 l

AM0247 Amoníaco, solución 20% p/p, purísimo  

contenido (acidimétrico, NH3)  . . . . . . . . . . .mín. 20 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,001 %

Referencia Capacidad Envase

AM02481000 1 l

AM02482500 2,5 l

Referencia Capacidad Envase

AM0248005P 5 l

AM0248 Amoníaco, solución 20% p/p, para análisis  
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A

Amonia

contenido (acidimétrico, NH3)  . . . . . . . . . . . 20 - 22 % Referencia Capacidad Envase

AM02690500 500 ml

AM0269 Amoníaco, solución 20 - 22%, Ultratrace®, para análisis de trazas (ppb)  

contenido (acidimétrico, NH3)  . . . . . . . . . . . 20 - 22 % Referencia Capacidad Envase

AM02720250 250 ml

AM0272 Amoníaco, solución 20 - 22%, Ultratrace®, para análisis de trazas (ppt)  

Amonio acetato

• Sinónimos: Ácido acético, sal de amonio
• CH3COONH4

• M = 77,08 g/mol
• CAS [631-61-8]
• EINECS-No.: 211-162-9
• Solub. en agua: (20 ºC): soluble
• Punto de fusión: 114 ºC
• Punto de inflamación: 136 ºC

• Partida arancelaria: 2915 29 00 90

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 96 % Referencia Capacidad Envase

AM02530500 500 g

AM02531000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

AM0253005P 5 kg

AM0253 Amonio acetato, purísimo

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 98 % Referencia Capacidad Envase

AM02540500 500 g

AM02541000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

AM0254005P 5 kg

AM0254025P 25 kg

AM0254 Amonio acetato, para análisis, ACS, Reag. Ph Eur

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 98 %
máx. absorbancia de una sol. acuosa 10 % en una 

celda de 1 cm a longitud de onda: . . . . . . absorbancia
250 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,05 AU
260 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,04 AU
270 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,03 AU
280 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,02 AU

Referencia Capacidad Envase

AM02550250 250 g

AM02551000 1 kg

AM0255 Amonio acetato, para HPLC

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %
apropiado para uso en LC-MS . . . . . . . . . . . pasa test

Referencia Capacidad Envase

AM02590050 50 g

AM0259 Amonio acetato, eluyente aditivo para LC-MS

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 98 %
DNases, RNases, Proteases  . . . . . . . . . no detectado

Referencia Capacidad Envase

AM02710250 250 g

Referencia Capacidad Envase

AM02710500 500 g

AM0271 Amonio acetato, para biología molecular

Amonio acetato, soluciones

AM0230 Amonio acetato, solución 1 mol/l, tamponada a pH = 7

• CH3COONH4

• M = 77,08 g/mol
• CAS [631-61-8]
• EINECS-No.: 211-162-9
• Partida arancelaria: 2915 29 00 90

Referencia Capacidad Envase

AM02301000 1 l

AM0230010C 10 l

AM0262 Amonio acetato, solución 10 mmol/l en agua, tamponado a pH = 7, LC-MS

• Partida arancelaria: 2915 29 00 90

contenido de amonio acetato (mmol/l) . . . . . 9,5 - 10,5 

apropiado para uso en LC-MS . . . . . . . . . . . pasa test Referencia Capacidad Envase

AM02621000 1 l
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A

Amonio
Amonio amidosulfonato

AM0395 Amonio amidosulfonato, para análisis, ACS, para comprobación de sulfamidas en la sangre

• Sinónimos: Amonio sulfamato; Ácido amidosulfónico, 
sal de amonio; Ácido sulfánico, sal de amonio

• NH4NH2SO3

• M = 114,12 g/mol
• CAS [7773-06-0]
• EINECS-No.: 231-871-7
• Solub. en agua: (20 ºC): soluble
• Punto de fusión: ~ 133 ºC

• LD 50 (oral, rat): 3900 mg/kg
• Partida arancelaria: 2842 90 90 00

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %

Referencia Capacidad Envase

AM03950100 100 g

Amonio bromuro

• NH4Br
• M = 97,94 g/mol
• CAS [12124-97-9]

• EINECS-No.: 235-183-8
• Solub. en agua: (20 ºC): 598 g/l
• Punto de fusión: 542 ºC

• LD 50 (oral, rat): 2714 mg/kg
• Partida arancelaria: 2827 59 00 00

contenido (argentométrico,
en muestra seca)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98,5 - 101 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a  directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

AM02650500 500 g

AM02651000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

AM0265005P 5 kg

AM0265 Amonio bromuro, purísimo, Pharmpur®, Ph Eur, BP

contenido (argentométrico)  . . . . . . . . . . . . .mín. 99 % Referencia Capacidad Envase

AM02660500 500 g

Referencia Capacidad Envase

AM02661000 1 kg

AM0266 Amonio bromuro, para análisis, ACS

Amonio carbonato

• NH4HCO3   +  NH4NH2COO
• CAS [10361-29-2]
• EINECS-No.: 233-786-0
• Solub. en agua: (20 ºC): soluble

• Punto de fusión: 58 ºC (decomposes)
• LD 50 (oral, rat): 1975 mg/kg
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H302

• Frases P-GHS: P264 - P270 - P330 - P301 + P312 
- P501a

• Partida arancelaria: 2836 10 00 00

contenido (acidimétrico,NH3)  . . . . . . . . . . . .mín. 30 % Referencia Capacidad Envase

AM02680500 500 g

Referencia Capacidad Envase

AM02681000 1 kg

AM0268 Amonio carbonato, para análisis, ACS

contenido (acidimétrico,NH3)  . . . . . . . . . . . .mín. 30 %
máx. absorbancia de una sol. acuosa 10 % en una 
celda de 1 cm a longitud de onda: . . . . . . absorbancia
240 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1 AU
250 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,04 AU
260 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,02 AU
280 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 AU

Referencia Capacidad Envase

AM02670250 250 g

AM0267 Amonio carbonato, para HPLC

Amonio cloruro

• NH4Cl
• M = 53,49 g/mol
• CAS [12125-02-9]
• EINECS-No.: 235-186-4
• Solub. en agua: (20 ºC): 372 g/l

• Punto de fusión: 335 ºC (decomposes)
• Temperatura de ignición: > 400 ºC
• Presión de vapor: (30 ºC) 1,3 hPa
• LD 50 (oral, rat): 1440 mg/kg
• EC-Index-No.: 017-014-00-8

• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H302 - H319
• Frases P-GHS: P280 - P264 - P270 - P305 + P351 

+ P338 - P337 + P313 - P501a
• Partida arancelaria: 2827 10 00 00

contenido (argentométrico,
en muestra seca)  . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,5 - 100,5 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a  directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

AM02700500 500 g

AM02701000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

AM0270005P 5 kg

AM0270 Amonio cloruro, purísimo, Pharmpur®, Ph Eur, BP, USP

contenido (argentométrico)  . . . . . . . . . . . mín. 99,5 % Referencia Capacidad Envase

AM02730250 250 g

AM02730500 500 g

Referencia Capacidad Envase

AM02731000 1 kg

AM0273005P 5 kg

AM0273 Amonio cloruro, para análisis, ACS, ISO, Reag. Ph Eur

contenido (argentométrico)  . . . . . . . . . . . mín. 99,8 %
DNases, RNases, Proteases  . . . . . . . . . no detectado

Referencia Capacidad Envase

AM02740500 500 g

AM0274 Amonio cloruro, para biología molecular
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Amonio
Amonio dicromato

AM0276 Amonio dicromato, humectado con 0,5 - 3% H2O, purísimo     
• Sinónimos: Amonio bicromato, Amonio pirocromato
• (NH4)2Cr2O7

• M = 252,07 g/mol
• CAS [7789-09-5]
• EINECS-No.: 232-143-1
• Solub. en agua: (20 ºC): 360 g/l
• Punto de fusión: 180 ºC (decomposes, explosion 

reaction)
• Temperatura de ignición: 218 ºC
• LD 50 (oral, rat): 53,75 mg/kg
• EC-Index-No.: 024-003-00-1

• ADR: 5.1 O2 II UN 1439
• IMDG: 5.1 II UN 1439
• IATA/ICAO: 5.1 II UN 1439
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H272 - H301 - H330 - H334 - H340 

- H350 - H360FD - H372 - H314 - H400 - H410 - 
H312 - H317

• Frases P-GHS: P221 - P303 + P361 + P353 - P305 
+ P351 + P338 - P320 - P405 - P501a

• Partida arancelaria: 2841 50 00 00
• Aspecto: Orange crystals

contenido (yodométrico)  . . . . . . . . . . . . . . .mín. 97 %
pérdida por secado (105 ºC) . . . . . . . . . . . . .máx. 3  %

Referencia Capacidad Envase

AM02760500 500 g

AM02761000 1 kg

AM0276005P 5 kg

Amonio formiato

AM0320 Amonio formiato, eluyente aditivo para LC-MS

O

H O NH4

• Sinónimos: Ácido fórmico, sal de amonio
• HCOONH4

• M = 63,06 g/mol
• CAS [540-69-2]
• EINECS-No.: 208-753-9
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Punto de fusión: 116 ºC
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H315 - H319 - H335

• Frases P-GHS: P261 - P280 - P305 + P351 + P338 
- P321 - P405 - P501a

• Partida arancelaria: 2915 12 00 00

contenido (yodométrico)  . . . . . . . . . . . . . . .mín. 97 %
apropiado para uso en LC-MS . . . . . . . . . . . pasa test

Referencia Capacidad Envase

AM03200050 50 g

Amonio heptamolibdato tetrahidrato

• Sinónimos: Amonio molibdato, Hexamonio hep-
tamolibdato 4-hidrato

• (NH4)6Mo7O24 4-H2O
• M = 1235,86 g/mol

• CAS [12054-85-2]
• EINECS-No.: 234-722-4
• Solub. en agua: (20 ºC): 400 g/l
• Punto de fusión: 90 ºC (release of crystalline water)

• LD 50 (oral, rat): 3883 mg/kg
• Partida arancelaria: 2841 70 00 90

contenido  [(NH4)6Mo7O24·4-H2O]  . . . . . 99,3 - 101,8 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a  directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

AM03490100 100 g

AM03490250 250 g

Referencia Capacidad Envase

AM03491000 1 kg

AM0349 Amonio heptamolibdato tetrahidrato, purísimo, Pharmpur®, USP

contenido  [(NH4)6Mo7O24·4H2O] . . . . . . . . . .mín. 99 % Referencia Capacidad Envase

AM03500100 100 g

AM03500250 250 g

Referencia Capacidad Envase

AM03500500 500 g

AM03501000 1 kg

AM0350 Amonio heptamolibdato tetrahidrato, para análisis, ACS, ISO, Reag. Ph Eur

Amonio hidrogenocarbonato

AM0330 Amonio hidrogenocarbonato, para análisis, Reag. Ph Eur

• Sinónimos: Amonio bicarbonato
• NH4HCO3

• M = 79,06 g/mol
• CAS [1066-33-7]
• EINECS-No.: 213-911-5
• Solub. en agua: (20 ºC): 220 g/l
• Punto de fusión: 106 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 67 hPa

• LD 50 (oral, rat): 1576 mg/kg
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H302
• Frases P-GHS: P264 - P270 - P330 - P301 + P312 

- P501a
• Partida arancelaria: 2836 10 00 00

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %

Referencia Capacidad Envase

AM03300500 500 g

AM03301000 1 kg

AM0330005P 5 kg

di-Amonio hidrogenocitrato

AM0332 di-Amonio hidrogenocitrato, para análisis, ACS

• Sinónimos: Amonio citrato dibásico
• C6H8O7·2NH3

• M = 226,19 g/mol
• CAS [3012-65-5]
• EINECS-No.: 221-146-3
• Solub. en agua: (20 ºC): freely soluble
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H319
• Frases P-GHS: P280 - P264 - P305 + P351 + P338 

- P337 + P313
• Partida arancelaria: 2918 15 00 90

contenido  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 - 103 %

Referencia Capacidad Envase

AM03320500 500 g

AM03321000 1 kg

AM0332005P 5 kg

AM0332025P 25 kg
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A

Amonio
Amonio di-hidrogenofosfato

• Sinónimos: Amonio bifosfato, Amonio fosfato 
monobásico

• (NH4)H2PO4

• M = 115,03 g/mol

• CAS [7722-76-1]
• EINECS-No.: 231-764-5
• Solub. en agua: (20 ºC): 370 g/l
• Punto de fusión: 190 ºC

• LD 50 (oral, rat): 2500 mg/kg
• Partida arancelaria: 3105 40 00 10

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 % Referencia Capacidad Envase

AM03340500 500 g

AM03341000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

AM0334005P 5 kg

AM0334025P 25 kg

AM0334 Amonio di-hidrogenofosfato, purísimo

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 98 % Referencia Capacidad Envase

AM03350500 500 g

AM03351000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

AM0335005P 5 kg

AM0335025P 25 kg

AM0335 Amonio di-hidrogenofosfato, para análisis, ACS, Reag. Ph Eur

di-Amonio hidrogenofosfato

• Sinónimos: Amonio bifosfato, Amonio fosfato 
dibásico, Fyrex

• (NH4)2HPO4

• M = 132,06 g/mol
• CAS [7783-28-0]

• EINECS-No.: 231-987-8
• Solub. en agua: (20 ºC): 690 g/l
• Punto de fusión: 155 ºC (decomposes)
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H312 - H332

• Frases P-GHS: P261 - P280 - P322 - P304 + P340 
- P363 - P501a

• Partida arancelaria: 3105 30 00 00

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a  directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

AM03100500 500 g

AM03101000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

AM0310005P 5 kg

AM0310 di-Amonio hidrogenofosfato, purísimo, Pharmpur®, NF

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 98 % Referencia Capacidad Envase

AM03120500 500 g

AM03121000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

AM0312025P 25 kg

AM0312 di-Amonio hidrogenofosfato, para análisis, ACS

Amonio monovanadato

• Sinónimos: Amonio metavanadato, Amonio vana-
dato

• NH4VO3

• M = 116,98 g/mol
• CAS [7803-55-6]
• EINECS-No.: 232-261-3

• Solub. en agua: (15 ºC): 5,2 g/l
• Punto de fusión: ~ 200 ºC (decomposes)
• LD 50 (oral, rat): 169 mg/kg
• ADR: 6.1 T5 II UN 2859
• IMDG: 6.1 II UN 2859
• IATA/ICAO: 6.1 II UN 2859

• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H301 - H332 - H315 - H319 - H335
• Frases P-GHS: P261 - P280 - P305 + P351 + P338 

- P321 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2841 90 30 00

contenido (val. conFe(II)) . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 % Referencia Capacidad Envase

AM04650250 250 g

AM0465 Amonio monovanadato, para síntesis

contenido (permanganométrico)   . . . . . . . mín. 99,5 % Referencia Capacidad Envase

AM04670100 100 g

AM04670250 250 g

Referencia Capacidad Envase

AM04670500 500 g

AM04671000 1 kg

AM0467 Amonio monovanadato, para análisis, ACS

di-Amonio oxalato monohidrato

• Sinónimos: Ácido oxálico, sal de amonio
• (NH4)2C2O4·H2O
• M = 142,11 g/mol
• CAS [6009-70-7]
• EINECS-No.: 214-202-3
• Solub. en agua: (20 ºC): ~ 45 g/l
• Punto de fusión: 70 ºC
• EC-Index-No.: 607-007-00-3

• ADR: 6.1 T2 III UN 2811
• IMDG: 6.1 III UN 2811
• IATA/ICAO: 6.1 III UN 2811
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H302 - H312
• Frases P-GHS: P280 - P264 - P270 - P322 - P363 

- P501a
• Partida arancelaria: 2917 11 00 99

contenido (permanganométrico)   . . . . . . . . .mín. 99 % Referencia Capacidad Envase

AM03640500 500 g

AM03641000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

AM0364005P 5 kg

AM0364025P 25 kg

AM0364 di-Amonio oxalato monohidrato, purísimo
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Amonio

contenido (permanganométrico)   . . . . . . . . 99 - 101 % Referencia Capacidad Envase

AM03650250 250 g

AM03650500 500 g

Referencia Capacidad Envase

AM03651000 1 kg

AM0365005P 5 kg

AM0365 di-Amonio oxalato monohidrato, para análisis, ACS, ISO, Reag. Ph Eur

Amonio peroxodisulfato

• Sinónimos: Amonio persulfato; Ácido peroxodisulfúri-
co, sal de amonio

• (NH4)2S2O8

• M = 228,20 g/mol
• CAS [7727-54-0]
• EINECS-No.: 231-786-5
• Solub. en agua: (20 ºC): 620 g/l

• Punto de fusión: 120 ºC (decomposes)
• LD 50 (oral, rat): 495 mg/kg
• EC-Index-No.: 016-060-00-6
• ADR: 5.1 O2 III UN 1444
• IMDG: 5.1 III UN 1444
• IATA/ICAO: 5.1 III UN 1444
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro

• Frases H-GHS: H334 - H272 - H302 - H335 - H315 
- H319 - H317

• Frases P-GHS: P221 - P210 - P285 - P305 + P351 
+ P338 - P405 - P501a

• Partida arancelaria: 2833 40 00 00
• Aspecto: White to light yellow powder

contenido (yodométrico)  . . . . . . . . . . . . . . .mín. 98 % Referencia Capacidad Envase

AM03701000 1kg

Referencia Capacidad Envase

AM0370005P 5 kg

AM0370 Amonio peroxodisulfato, purísimo, Reag. Ph Eur   

contenido (yodométrico)  . . . . . . . . . . . . . . .mín. 98 %
DNases, RNases, Proteases  . . . . . . . . . no detectado

Referencia Capacidad Envase

AM03710025 25 g

Referencia Capacidad Envase

AM03710100 100 g

AM0371 Amonio peroxodisulfato, para biología molecular   

Amonio sulfato

• Sinónimos: Ácido sulfúrico, sal de diamonio
• (NH4)2SO4

• M = 132,14 g/mol
• CAS [7783-20-2]
• EINECS-No.: 231-984-1

• Solub. en agua: (20 ºC): 754 g/l
• Punto de fusión: 280 ºC (decomposes)
• LD 50 (oral, rat): 4250 mg/kg
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H315 - H319 - H335

• Frases P-GHS: P261 - P280 - P305 + P351 + P338 
- P321 - P405 - P501a

• Partida arancelaria: 3102 21 00 00

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 % Referencia Capacidad Envase

AM03981000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

AM0398005P 5 kg

AM0398 Amonio sulfato, purísimo

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 % Referencia Capacidad Envase

AM04000500 500 g

AM04001000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

AM0400005P 5 kg

AM0400025P 25 kg

AM0400 Amonio sulfato, para análisis, ACS, ISO, Reag. Ph Eur

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 %
DNases, RNases, Proteases  . . . . . . . . . no detectado

Referencia Capacidad Envase

AM04010100 100 g

AM04011000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

AM0401005P 5 kg

AM0401 Amonio sulfato, para biología molecular

Amonio y hierro(II) sulfato hexahidrato

• Sinónimos: Hierro(II) amonio sulfato, Sal de Mohr
• (NH4)2Fe(SO4)2·6H2O
• M = 392,14 g/mol

• CAS [7783-85-9]
• EINECS-No.: 233-151-8
• Solub. en agua: (20 ºC): 269 g/l

• Punto de fusión: 100 ºC
• Partida arancelaria: 2833 30 00 00

contenido (permanganométrico)   . . . . . . . . 98 - 101 % Referencia Capacidad Envase

HI03140500 500 g

HI03141000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

HI0314005P 5 kg

HI0314 Amonio y hierro(II) sulfato hexahidrato, purísimo

contenido (permanganométrico)   . . . . . 99,0 - 101,5 % Referencia Capacidad Envase

HI03160500 500 g

HI03161000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

HI0316005P 5 kg

HI0316 Amonio y hierro(II) sulfato hexahidrato, para análisis, ACS, ISO, Reag. Ph Eur

Amonio y hierro(II) sulfato, soluciones valoradas

HI0318 Amonio y hierro(II) sulfato, solución ~ 0,12 mol/l (0,12 N), para la determinación de la DQO

• (NH4)2Fe(SO4)2·6H2O
• M = 392,13 g/mol
• CAS [7783-85-9]
• EINECS-No.: 233-151-8

• Densidad: 1,025 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Partida arancelaria: 2833 29 90 00

Referencia Capacidad Envase

HI03181000 1 l
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A

Amonio
Amonio y hierro(III) sulfato dodecahidrato

• Sinónimos: Hierro(III) amonio sulfato, Alumbre de 
hierro

• NH4Fe(SO4)2·12H2O

• M = 482,19 g/mol
• CAS [7783-83-7]
• EINECS-No.: 233-382-4

• Solub. en agua: (25 ºC): 1240 g/l
• Punto de fusión: 39 - 41 ºC
• Partida arancelaria: 2833 30 00 00

contenido (yodométrico)  . . . . . . . . . . . . . . 97 - 102 % Referencia Capacidad Envase

HI03120500 500 g

HI03121000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

HI0312005P 5 kg

HI0312025P 25 kg

HI0312 Amonio y hierro(III) sulfato dodecahidrato, purísimo

contenido (yodométrico)  . . . . . . . . . . . 99,0 - 102,0 % Referencia Capacidad Envase

HI03150500 500 g

HI03151000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

HI0315005P 5 kg

HI0315025P 25 kg

HI0315 Amonio y hierro(III) sulfato dodecahidrato, para análisis, ACS, ISO

Amonio y hierro(III) sulfato, solución saturada

HI0319 Amonio y hierro(III) sulfato, solución saturada

• NH4Fe(SO4)2·12H2O
• M = 482,19 g/mol
• CAS [7783-83-7]
• EINECS-No.: 233-382-4

• Densidad: ~ 1,18 g/cm3 
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Partida arancelaria: 2833 30 00 00

Referencia Capacidad Envase

HI03191000 1 l

Amonio y hierro(III) sulfato, soluciones valoradas

HI0317 Amonio y hierro(III) sulfato, solución 0,1 mol/l (0,1 N)

• NH4Fe(SO4)2·12H2O
• M = 482,19 g/mol
• CAS [7783-83-7]
• EINECS-No.: 233-382-4

• Densidad: 1,025 g/cm3  
• Partida arancelaria: 2833 30 00 00

Referencia Capacidad Envase

HI03171000 1 l

di-Amonio tartrato

AM0410 di-Amonio tartrato, para análisis

• Sinónimos: Ácido tartárico, diamonio sal
• C4H12N2O6

• M = 184,15 g/mol
• CAS [3164-29-2]
• EINECS-No.: 221-618-9
• Solub. en agua: (15 ºC): 63 g/l
• Partida arancelaria: 2918 13 00 90

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %

Referencia Capacidad Envase

AM04100500 500 g

AM04101000 1 kg

AM0410005P 5 kg

Amonio tiocianato

AM0419 Amonio tiocianato, para análisis, ACS, ISO

• Sinónimos: Amonio sulfocianuro, Amonio sulfociana-
to, Amonio rodanuro

• NH4SCN
• M = 76,12 g/mol
• CAS [1762-95-4]
• EINECS-No.: 217-175-6
• Solub. en agua: (20 ºC): soluble
• Punto de fusión: 150 ºC
• Punto de ebullición: 170 ºC (decomposes)

• LD 50 (oral, rat): 500 mg/kg
• EC-Index-No.: 615-004-00-3
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H302 - H312 - H332 - EUH032
• Frases P-GHS: P261 - P280 - P322 - P304 + P340 

- P363 - P501a
• Partida arancelaria: 2842 90 80 80

contenido (argentométrico)  . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %

Referencia Capacidad Envase

AM04190500 500 g

AM04191000 1 kg

AM0419005P 5 kg

AM0419025P 25 kg

Amonio tiocianato, soluciones valoradas

AM0421 Amonio tiocianato, solución 1 mol/l (1 N)

• NH4SCN
• M = 76,12 g/mol
• CAS [1762-95-4]
• EINECS-No.: 217-175-6
• Densidad: 1,01  g/cm3 

• LD 50 (oral, rat): 500 mg/kg (pure substance)
• EC-Index-No.: 615-004-00-3
• Frases H-GHS: EUH031 - EUH210
• Partida arancelaria: 2842 90 80 80

Referencia Capacidad Envase

AM04211000 1 l

AM0420 Amonio tiocianato, solución 0,1 mol/l (0,1 N)

• NH4SCN
• M = 76,12 g/mol
• CAS [1762-95-4]
• EINECS-No.: 217-175-6

• Densidad: 1,00 g/cm3  
• LD 50 (oral, rat): 500 mg/kg (pure substance)
• EC-Index-No.: 615-004-00-3
• Partida arancelaria: 2842 90 80 80

Referencia Capacidad Envase

AM04201000 1 l
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Amonio
AM0418 Amonio tiocianato, solución concentrada para preparar 1 l de solución 0,1 mol/l (0,1 N)

• NH4SCN
• M = 76,12 g/mol
• CAS [1762-95-4]
• EINECS-No.: 217-175-6
• Densidad: 1,03 g/cm3  

• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• LD 50 (oral, rat): 500 mg/kg (pure substance)
• EC-Index-No.: 615-004-00-3
• Frases H-GHS: EUH031 - EUH210
• Partida arancelaria: 2842 90 80 80

Referencia Capacidad Envase

AM041800PA u.

Amonio yoduro

AM0480 Amonio yoduro, purísimo

• NH4I
• M = 144,94 g/mol
• CAS [12027-06-4]
• EINECS-No.: 234-717-7
• Solub. en agua: (20 ºC): soluble

• Punto de fusión: 405 ºC
• Partida arancelaria: 2827 60 00 90

contenido (argentométrico)  . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %

Referencia Capacidad Envase

AM04800250 250 g

AM04801000 1 kg

Ampicilina, sal sódica

AM0468 Ampicilina, sal sódica, para fines bioquímicos  
• Sinónimos: D(-)-ɑ-Aminobencilpenicilina, sal de 

sodio
• C16H18N3NaO4S
• M = 371,39 g/mol
• CAS [69-52-3]
• EINECS-No.: 200-708-1
• Punto de fusión: 238 ºC
• LD 50 (oral, rat): > 5314 mg/kg
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H334 - H335 - H315 - H319 - H317

• Frases P-GHS: P285 - P261 - P305 + P351 + P338 
- P321 - P405 - P501a

• Partida arancelaria: 2941 10 20 90

contenido (val. con HClO4)  . . . . . . . . . . . . .mín. 98 %

Referencia Capacidad Envase

AM04680005 5 g

AM04680025 25 g

Anaranjado de acridina, C.I. 46005

AN0040 Anaranjado de acridina, C.I. 46005, para microscopía

• Sinónimos: Naranja básico
• C17H20ClN3·

1/2ZnCl2
• M = 438,09 g/mol
• CAS [10127-02-3]
• EINECS-No.: 233-353-6
• Solub. en agua: (20 ºC): 28 g/l
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H341

• Frases P-GHS: P281 - P201 - P202 - P308 + P313 
- P405 - P501a

• Partida arancelaria: 3204 13 00 90

Referencia Capacidad Envase

AN00400025 25 g

Anaranjado G, C.I. 16230

AN0030 Anaranjado G, C.I. 16230, para microscopía

• C16H10N2Na2O7S2

• M = 452,36 g/mol
• CAS [1936-15-8]
• EINECS-No.: 217-705-6
• Solub. en agua: (20 ºC): ~ 70 g/l
• LD 50 (oral, rat): > 3000 mg/kg
• Partida arancelaria: 3204 12 00 00

Referencia Capacidad Envase

AN00300025 25 g

AN00300100 100 g

Anaranjado de metilo, C.I. 13025

AN0073 Anaranjado de metilo, C.I. 13025, indicador, para análisis, ACS

• Sinónimos: Heliantina; Ácido 4-dimetilaminoazoben-
ceno-4’-sulfónico, sal de sodio

• C14H14N3NaO3S
• M = 327,34 g/mol
• CAS [547-58-0]
• EINECS-No.: 208-925-3
• Solub. en agua: (20 ºC): ~ 5 g/l
• LD 50 (oral, rat): 60 mg/kg
• ADR: 6.1 T2 III UN 2811
• IMDG: 6.1 III UN 2811
• IATA/ICAO: 6.1 III UN 2811
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H301

• Frases P-GHS: P264 - P270 - P321 - P330 - P405 
- P501a

• Partida arancelaria: 2927 00 00 90
• Aspecto: Orange crystalline powder

pH rango rosa a naranja-amarillo)  . . . . . . . . . 3,2 - 4,4

Referencia Capacidad Envase

AN00730050 50 g

AN00730100 100 g

AN00730500 500 g
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Anaran
Anaranjado de metilo, solución 0,04%

AN0075 Anaranjado de metilo, solución 0,04%, indicador

• C14H14N3NaO3S
• CAS [547-58-0]
• EINECS-No.: 208-925-3
• Densidad: ~ 1,0 g/cm3 
• Partida arancelaria: 2927 00 00 90

pH rango (rojo - naranja) . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,1 - 4,4

Referencia Capacidad Envase

AN0075G100 100 ml

AN00750250 250 ml

Anaranjado de xilenol, sal tetrasódica

AN0090 Anaranjado de xilenol, sal tetrasódica, indicador para valorar metales, ACS

• C31H28N2Na4O13S
• M = 760,60 g/mol
• CAS [3618-43-7]
• EINECS-No.: 222-805-8
• Solub. en agua: (20 ºC): ~ 510 g/l
• Partida arancelaria: 2934 99 90 90

Referencia Capacidad Envase

AN00900001 1 g

AN00900005 5 g

Anhídrido acético

• Sinónimos: Óxido acetílico
• (CH3CO)2O
• M = 102,09 g/mol
• CAS [108-24-7]
• EINECS-No.: 203-564-8
• Densidad: 1,08 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): hydrolysis reaction
• Punto de fusión: -73 ºC
• Punto de ebullición: 138 - 140,5 ºC
• Punto de inflamación: 49 ºC
• Temperatura de ignición: 330 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 4hPa

• Indice de refracción: (n 20 ºC/D) 1,3903
• LD 50 (oral, rat): 1780 mg/kg
• EC-Index-No.: 607-008-00-9
• ADR: 8 CF1 II UN 1715
• IMDG: 8 II UN 1715
• IATA/ICAO: 8 II UN 1715
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H314 - H226 - H302 - H332
• Frases P-GHS: P210 - P241 - P303 + P361 + P353 

- P305 + P351 + P338 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2915 24 00 00

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 98 % Referencia Capacidad Envase

AN01541000 1 l

AN01542500 2,5 l

Referencia Capacidad Envase

AN0154005P 5 l

AN0154025A 25 l

AN0154 Anhídrido acético, purísimo   

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 % Referencia Capacidad Envase

AN01551000 1 l

AN01552500 2,5 l

Referencia Capacidad Envase

AN0155005P 5 l

AN0155 Anhídrido acético, para análisis, ACS, ISO, Reag. Ph Eur   

Anhídrido ftálico

AN0230 Anhídrido ftálico, para síntesis   
• Sinónimos: Anhídrido 1,2-bencenodicarbónico
• C8H4O3

• M = 148,12 g/mol
• CAS [85-44-9]
• EINECS-No.: 201-607-5
• Solub. en agua: (20 ºC): 6 g/l
• Punto de fusión: 129-132 ºC
• Punto de ebullición: 285 ºC
• Punto de inflamación: 151 ºC
• Temperatura de ignición: 580 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) < 0,01 hPa
• LD 50 (oral, rat): 1530 mg/kg
• EC-Index-No.: 607-009-00-4
• ADR: 8 C4 III UN 2214
• IMDG: 8 III UN 2214

• IATA/ICAO: 8 III UN 2214
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H334 - H318 - H302 - H335 - H315 

- H317
• Frases P-GHS: P285 - P261 - P305 + P351 + P338 

- P321 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2917 35 00 00

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %

Referencia Capacidad Envase

AN02300500 500 g

AN02301000 1 kg
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Anhidr
Anhídrido maleico

AN0250 Anhídrido maleico, para síntesis   
• Sinónimos: 2,5-Furanodiona
• C4H2O3

• M = 98,06 g/mol
• CAS [108-31-6]
• EINECS-No.: 203-571-6
• Solub. en agua: (20 ºC): hydrolysis reaction
• Punto de fusión: 51 - 53 ºC
• Punto de ebullición: 200 ºC
• Punto de inflamación: 103 ºC
• Temperatura de ignición: 475 ºC
• Presión de vapor: (40 ºC) 1,3 hPa
• LD 50 (oral, rat): 481 mg/kg
• EC-Index-No.: 607-096-00-9
• ADR: 8 C4 III UN 2215

• IMDG: 8 III UN 2215
• IATA/ICAO: 8 III UN 2215
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H334 - H314 - H302 - H317
• Frases P-GHS: P260 - P285 - P303 + P361 + P353 

- P305 + P351 + P338 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2917 14 00 00

contenido (método morfolina)  . . . . . . . . . . .mín. 99 %

Referencia Capacidad Envase

AN02500500 500 g

AN02501000 1 kg

Anhídrido succínico

AN0320 Anhídrido succínico, para síntesis

• Sinónimos: 2,5-Dioxotetrahidrofurano
• C4H4O3

• M = 100,07 g/mol
• CAS [108-30-5]
• EINECS-No.: 203-570-0
• Solub. en agua: (20 ºC): 67 g/l (hydrolysis reaction)
• Punto de fusión: 119 ºC
• Punto de ebullición: 261 ºC
• Punto de inflamación: 157 ºC
• Presión de vapor: (92 ºC) 1,3 hPa
• LD 50 (oral, rat): 1510 mg/kg
• EC-Index-No.: 607-103-00-5

• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H302 - H319 - H335
• Frases P-GHS: P261 - P280 - P305 + P351 + P338 

- P304 + P340 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2917 19 90 90

contenido (método morfolina)  . . . . . . . . . . .mín. 99 %

Referencia Capacidad Envase

AN03201000 1 kg

AN0320005P 5 kg

Anilina

• Sinónimos: Fenilamina, Aminobenceno
• C6H7N
• M = 93,13 g/mol
• CAS [62-53-3]
• EINECS-No.: 200-539-3
• Densidad: 1,03 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): 36 g/l
• Punto de fusión: -6,2 ºC
• Punto de ebullición: (20 hPa) 77 ºC
• Punto de inflamación: 76 ºC
• Temperatura de ignición: 540 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 0.5 hPa
• Indice de refracción: (n 20 ºC/D) 1,5863

• Constante dieléctrica: (20 ºC) 6,8
• LD 50 (oral, rat): 572 mg/kg
• EC-Index-No.: 612-008-00-7
• ADR: 6.1 T1 II UN 1547
• IMDG: 6.1 II UN 1547
• IATA/ICAO: 6.1 II UN 1547
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H301 - H311 - H331 - H372 - H341 

- H351 - H318 - H400 - H317
• Frases P-GHS: P260 - P305 + P351 + P338 - P361 

- P321 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2921 41 00 00

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 % Referencia Capacidad Envase

AN03451000 1 l

Referencia Capacidad Envase

AN0345025A 25 l

AN0345 Anilina, para síntesis    

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 % Referencia Capacidad Envase

AN03470100 100 ml

AN03470250 250 ml

Referencia Capacidad Envase

AN03471000 1 l

AN0347 Anilina, para análisis, ACS    

Anisol

AN0400 Anisol, para síntesis

• Sinónimos: Metoxibenceno, Metil fenil éter
• C7H8O
• M = 108,14 g/mol
• CAS [100-66-3]
• EINECS-No.: 202-876-1
• Densidad: 0,99 g/cm3

• Solub. en agua: (20 ºC): 1,5 - 1,7 g/l
• Punto de fusión: -37 ºC
• Punto de ebullición: 156 ºC
• Punto de inflamación: 44 ºC
• Temperatura de ignición: 475 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 3,5 hPa
• Indice de refracción: (n 20 ºC/D) 1,5168
• Constante dieléctrica: (25 ºC) 4,3
• LD 50 (oral, rat): 3700 mg/kg

• ADR: 3 F1 III UN 2222
• IMDG: 3 III UN 2222
• IATA/ICAO: 3 III UN 2222
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H226
• Frases P-GHS: P210 - P241 - P280 - P240 - P303 + 

P361 + P353 - P501a
• Partida arancelaria: 2909 30 90 90

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 %

Referencia Capacidad Envase

AN04000250 250 ml

AN04001000 1 l
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A

Antimo
Antimonio

AN0420 Antimonio, granulado, purísimo

• Sb
• M = 121,75 g/mol
• CAS [7440-36-0]
• EINECS-No.: 231-146-5
• Solub. en agua: (20 ºC): insoluble
• Punto de fusión: 630 ºC
• Punto de ebullición: 1637 ºC

• LD 50 (oral, rat): 7000 mg/kg
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H335
• Frases P-GHS: P261 - P271 - P304 + P340 - P405 - 

P403 + P233 - P501a
• Partida arancelaria: 8110 10 00 90

contenido  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %

Referencia Capacidad Envase

AN04200100 100 g

Antimonio(III) óxido

AN0450 Antimonio(III) óxido, para síntesis

• Sinónimos: di-Antimonio trióxido
• Sb2O3

• M = 291,50 g/mol
• CAS [1309-64-4]
• EINECS-No.: 215-175-0
• Solub. en agua: (20 ºC): 2,70 mg/l
• Punto de fusión: 656 ºC (sublimes)
• Presión de vapor: (574 ºC) 1,3 hPa

• LD 50 (oral, rat): > 20000 mg/kg
• EC-Index-No.: 051-005-00-X
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H351
• Frases P-GHS: P281 - P201 - P202 - P308 + P313 

- P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2825 80 00 00

contenido (yodométrico)  . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %

Referencia Capacidad Envase

AN04500250 250 g

AN04500500 500 g

AN0450005P 5 kg

Antraquinona

AN0530 Antraquinona, para síntesis

• Sinónimos: 9,10-Dioxoantraceno, 9,10-Dihi-
dro-9,10-antracenodiona

• C14H8O2

• M = 208,22 g/mol
• CAS [84-65-1]
• EINECS-No.: 201-549-0
• Solub. en agua: (20 ºC): insoluble
• Punto de fusión: 282 - 285 ºC
• Punto de ebullición: 379 - 381 ºC
• Punto de inflamación: 185 ºC

• Temperatura de ignición: 650 ºC
• Presión de vapor: (286 ºC) 100 hPa
• LD 50 (oral, rat): > 5000 mg/kg
• Partida arancelaria: 2914 61 00 00

contenido (HPLC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 98 %

Referencia Capacidad Envase

AN05300250 250 g

Aquagent®: Ver “Reactivos de Karl Fischer”

D(-)-Arabinosa

AR0050 D(-)-Arabinosa, para bioquímica

• C5H10O5

• M = 150,13 g/mol
• CAS [28697-53-2]
• EINECS-No.: 233-708-5
• Solub. en agua: (20 ºC): soluble
• Punto de fusión: 158 - 160 ºC
• Partida arancelaria: 2940 00 00 80

Referencia Capacidad Envase

AR00500005 5 g

AR00500025 25 g

Arena de mar

• CAS [14808-60-7]
• EINECS-No.: 238-878-4

• Solub. en agua: (20 ºC): insoluble
• Partida arancelaria: 2505 10 00 00

Referencia Capacidad Envase

AR01000500 500 g

AR01001000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

AR0100005P 5 kg

AR0100025P 25 kg

AR0100 Arena de mar, lavada, fina

Referencia Capacidad Envase

AR01010500 500 g

AR01011000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

AR0101005P 5 kg

AR0101025P 25 kg

AR0101 Arena de mar, lavada, gruesa
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A

Argini
L-Arginina

AR0120 L-Arginina, purísima, Pharmpur®, Ph Eur, BP, USP

• Sinónimos: Ácido 2-amino-5-guanidinovalérico
• C6H14N4O2

• M = 174,20 g/mol
• CAS [74-79-3]
• EINECS-No.: 200-811-1
• Solub. en agua: (20 ºC): 148,7 g/l
• Punto de fusión: 216 - 218 ºC (decomposes)
• LD 50 (oral, rat): > 5110 mg/kg
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H319
• Frases P-GHS: P280 - P264 - P305 + P351 + P338 

- P337 + P313
• Partida arancelaria: 2925 29 00 90

contenido (val. con HClO4, referido a
muestra seca)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98,5 - 101 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a  directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

AR01200100 100 g

AR01200500 500 g

AR0120005P 5 kg

AR0120025P 25 kg

L-Arginina monoclorhidrato

AR0125 L-Arginina monoclorhidrato, purísima, Pharmpur®, Ph Eur, BP, USP

• Sinónimos: Ácido 2-amino-5-guanidinovalérico 
clorhidrato

• C6H14N4O2·HCl
• M = 210,86 g/mol
• CAS [1119-34-2]
• EINECS-No.: 214-275-1
• Solub. en agua: (20 ºC): 730 g/l
• Punto de fusión: 218 - 220 ºC (decomposes)
• LD 50 (oral, rat): 12000 mg/kg
• Partida arancelaria: 2925 29 00 90

contenido (valoración con HClO4,
en muestra seca)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98,5 - 101 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a  directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

AR01250050 50 g

AR01250250 250 g

AR0125005P 5 kg

L-Asparagina monohidrato

AS0015 L-Asparagina monohidrato, purísima, Pharmpur®, Ph Eur, BP

• Sinónimos: Ácido asparagínico semiamida
• C4H8N2O3·H2O
• M = 150,14 g/mol
• CAS [5794-13-8]
• EINECS-No.: 200-735-9
• Solub. en agua: (20 ºC): 22 g/l
• Punto de fusión: 215 - 217 ºC (decomposes)
• Partida arancelaria: 2924 19 00 90

contenido (valoración con HClO4,
en muestra seca)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 - 101 %

Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a  directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

AS00150025 25 g

AS00150100 100 g

AS00151000 1 kg

AS0015025P 25 kg

Azufre precipitado

• S
• M = 32,06 g/mol
• CAS [7704-34-9]
• EINECS-No.: 231-722-6
• Solub. en agua: (20 ºC): almost insoluble
• Punto de fusión: 113 - 119 ºC

• Punto de ebullición: 444 ºC
• Punto de inflamación: 160 ºC
• Temperatura de ignición: 235 ºC (dust)
• Presión de vapor: (20 ºC)  5000 mg/kg
• ADR: 4.1 F3 III UN 1350
• IMDG: 4.1 III UN 1350

• IATA/ICAO: 4.1 III UN 1350
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H315
• Frases P-GHS: P280 - P264 - P321 - P362 - P332 + 

P313 - P302 + P352
• Partida arancelaria: 2802 00 00 00

contenido  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . min 99 % Referencia Capacidad Envase

AZ00400500 500 g

Referencia Capacidad Envase

AZ00401000 1 kg

AZ0040 Azufre precipitado, para síntesis, lavado

contenido  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 - 101 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a  directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

AZ00410500 500 g

AZ00411000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

AZ0041025P 25  kg

AZ0041 Azufre precipitado, purísimo, Pharmpur®, Ph Eur, BP

Azul de anilina, C.I. 42755

AZ0100 Azul de anilina, C.I. 42755, para microscopía

• Sinónimos: Azul ácido 22
• C32H25N3Na2O9S3

• M = 737,72 g/mol
• CAS [28631-66-5]
• EINECS-No.: 249-113-9
• Solub. en agua: (20 ºC): soluble
• Partida arancelaria: 3204 12 00 00

Referencia Capacidad Envase

AZ01000025 25 g
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A

Azulde
Azul de bromofenol

AZ0125 Azul de bromofenol, indicador, ACS

• Sinónimos: BPB, 3,3’,5,5’-Tetrabromofenolsulfon-
ftaleína

• C19H10Br4O5S
• M = 669,96 g/mol
• CAS [115-39-9]
• EINECS-No.: 204-086-2
• Solub. en agua: (20 ºC): almost insoluble
• Punto de fusión: 273 ºC (decomposes)

• Partida arancelaria: 2934 99 90 90

Referencia Capacidad Envase

AZ01250005 5 g

AZ01250025 25 g

Azul de bromofenol, solución 0,04%

AZ0126 Azul de bromofenol, solución 0,04%, indicador

• C19H10Br4O5S
• M = 669,96 g/mol
• CAS [115-39-9]
• EINECS-No.: 204-086-2
• Frases H-GHS: EUH210
• Partida arancelaria: 2934 99 90 90

pH rango (amarillo a azul) . . . . . . . . . . . . . . . . 3,0 - 4,6

Referencia Capacidad Envase

AZ0126G100 100 ml

Azul de bromotimol

AZ0130 Azul de bromotimol, indicador, ACS

• Sinónimos: 3’,3’’-Dibromotimolsulfonftaleína, BTB
• C27H28Br2O5S
• M = 624,40 g/mol
• CAS [76-59-5]
• EINECS-No.: 200-971-2
• Solub. en agua: (20 ºC): insoluble
• Partida arancelaria: 2934 99 90 90

pH rango (amarillo a azul) . . . . . . . . . . . . . . . . 5,8 - 7,6

Referencia Capacidad Envase

AZ01300005 5 g

AZ01300025 25 g

Azul de eriocromo SE, C.I. 16680

AZ0155 Azul de eriocromo SE, C.I. 16680, indicador para valorar metales

• Sinónimos: Ácido 2-(4-cloro-1-hidroxife-
nil-2-azo)-1,8-dihidroxinaftalen-3,6-disulfónico, sal 
de disodio

• C16H9ClN2Na2O9S2 

• M = 518,82 g/mol
• CAS [1058-92-0]
• EINECS-No.: 213-894-4
• Solub. en agua: (20 ºC): ~ 30 g/l

• LD 50 (oral, rat): 8900 mg/kg
• Partida arancelaria: 3204 19 00 90

Referencia Capacidad Envase

AZ01550005 5 g

Azul de lactofenol, solución

AZ0175 Azul de lactofenol, solución para microscopía   
• Densidad: 1,18 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Punto de inflamación: 82 ºC
• ADR: 6.1 TC1 II UN 2927
• IMDG: 6.1 II UN 2927

• IATA/ICAO: 6.1 II UN 2927
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H314 - H341 - H373 - H302 - H332
• Frases P-GHS: P260 - P303 + P361 + P353 - P305 

+ P351 + P338 - P321 - P405 - P501a

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Referencia Capacidad Envase

AZ0175G100 100 ml

Azul de metileno, C.I. 52015

• Sinónimos: 3,7-Bis(dimetilamino)fenotiacinio cloruro, 
Metiltioninio cloruro

• C16H18ClN3S·xH2O (x= 2 - 3)
• M = 319,86 g/mol
• CAS [7220-79-3]
• Solub. en agua: (20 ºC): ~ 50 g/l
• Punto de fusión: ~ 180 ºC (decomposes)
• LD 50 (oral, rat): 1180 mg/kg (anhydrous substance)

• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H301
• Frases P-GHS: P264 - P270 - P321 - P330 - P405 

- P501a
• Partida arancelaria: 3204 13 00 90

Referencia Capacidad Envase

AZ02030025 25 g

AZ02030100 100 g

AZ02030250 250 g

Referencia Capacidad Envase

AZ02030500 500 g

AZ0203025P 25 kg

AZ0203 Azul de metileno, C.I. 52015, purísimo
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A

Azulde

Referencia Capacidad Envase

AZ02000025 25 g

Referencia Capacidad Envase

AZ02000100 100 g

AZ0200 Azul de metileno, C.I. 52015, para microscopía

Azul de metileno fenicado, solución

AZ0206 Azul de metileno fenicado, solución, para microscopía  

N

SN
H3C

CH3

N

CH3

CH3

Cl

• C16H18ClN3S
• M = 319,86 g/mol
• CAS [61-73-4]
• EINECS-No.: 200-515-2
• Densidad: 0,995 g/cm3  
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H341 - H315 - H319

• Frases P-GHS: P280 - P281 - P305 + P351 + P338 
- P321 - P405 - P501a

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Referencia Capacidad Envase

AZ02060500 500 ml

AZ02062500 2,5 l

Azul de metiltimol, sal sódica

AZ0205 Azul de metiltimol, sal sódica, indicador

• Sinónimos: MTB
• C37H40N2Na4O13S
• M = 844,76 g/mol
• CAS [1945-77-3]
• EINECS-No.: 217-743-3
• Solub. en agua: (20 ºC): ~ 460 g/l
• Partida arancelaria: 2934 99 90 90

Referencia Capacidad Envase

AZ02050001 1 g

AZ02050005 5 g

Azul de tetrazolio

AZ0220 Azul de tetrazolio, para microscopía

• C40H32Cl2N8O2

• M = 727,66 g/mol
• CAS [1871-22-3]
• EINECS-No.: 217-488-8
• Solub. en agua: (20 ºC): ~ 3 g/l
• Punto de fusión: 245 - 247 ºC
• EC-Index-No.: 611-024-00-1
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H350

• Frases P-GHS: P281 - P201 - P202 - P308 + P313 
- P405 - P501a

• Partida arancelaria: 2933 99 90 90

Referencia Capacidad Envase

AZ02200001 1 g

AZ02200005 5 g

Azul de timol

AZ0225 Azul de timol, indicador, ACS

• Sinónimos: TB, Timolsulfonftaleína
• C27H30O5S
• M = 466,60 g/mol
• CAS [76-61-9]
• EINECS-No.: 200-973-3
• Punto de fusión: 221 ºC
• Partida arancelaria: 2934 99 90 90

pH rango 1: rosa
a amarillo marronoso  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,2 - 2,8 
pH rango 2: verdoso-amarillo
a azul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8,0 - 9,2

Referencia Capacidad Envase

AZ02250005 5 g

AZ02250025 25 g

Azul de timol, solución 0,04%

AZ0226 Azul de timol, solución 0,04%, indicador

• C27H30O5S
• M = 466,60 g/mol
• CAS [76-61-9]
• EINECS-No.: 200-973-3
• Punto de inflamación: 49
• ADR: 3 F1 III UN 1993
• IMDG: 3 III UN 1993
• IATA/ICAO: 3 III UN 1993
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H226

• Frases P-GHS: P210 - P241 - P280 - P240 - P303 + 
P361 + P353 - P501a

• Partida arancelaria: 2934 99 90 90

pH rango (rojo-amarillo)  . . . . . . . . . . . . . . . .  1,2 - 2,8 
pH rango (amarillo-azul) . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,0 - 9,6

Referencia Capacidad Envase

AZ02260100 100 ml
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Azulde
Azul de toluidina, C.I. 52040

AZ0235 Azul de toluidina, C.I. 52040, para microscopía

• Sinónimos: Azul básico 17
• C15H16ClN3S
• M = 305,83 g/mol
• CAS [92-31-9]
• EINECS-No.: 202-146-2
• Solub. en agua: (25 ºC): 30 g/l
• Partida arancelaria: 3204 13 00 90

Referencia Capacidad Envase

AZ02350005 5 g

AZ02350025 25 g

AZ02351000 1 kg

Azul de Victoria B, C.I. 44045

AZ0345 Azul de Victoria B, C.I. 44045, para microscopía

• Sinónimos: Azul básico 26
• C33H32ClN3

• M = 506,09 g/mol
• CAS [2580-56-5]
• EINECS-No.: 219-943-6
• Punto de fusión: 206 ºC
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H302
• Frases P-GHS: P264 - P270 - P330 - P301 + P312 

- P501a
• Partida arancelaria: 3204 13 00 90

Referencia Capacidad Envase

AZ03450010 10 g

AZ03450025 25 g

Azur eosina azul de metileno (solución en metanol), según Giemsa, modificado

AZ0391 Azur eosina azul de metileno (solución en metanol), según Giemsa, modificado, para microscopía   
• Densidad: 0,99 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Punto de ebullición: > 65 ºC
• Punto de inflamación: 18 ºC
• Temperatura de ignición: ~ 455 ºC
• LD 50 (oral, rat): 5628 mg/kg (methanol)
• ADR: 3 FT1 II UN 1992
• IMDG: 3 II UN 1992

• IATA/ICAO: 3 II UN 1992
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H225 - H301 - H311 - H330 - H370
• Frases P-GHS: P210 - P303 + P361 + P353 - P320 

- P361 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 3204 19 00 90

apropiado para microscopia . . . . . . . . . . . . . pasa test

Referencia Capacidad Envase

AZ03910500 500 ml

AZ03911000 1 l

AZ03912500 2,5 l

Azur eosina azul de metileno, colorante según Giemsa

AZ0390 Azur eosina azul de metileno, colorante según Giemsa

• CAS [51811-82-6]
• EINECS-No.: 257-438-2
• Solub. en agua: (20 ºC): slightly soluble
• Partida arancelaria: 3204 19 00 90

Referencia Capacidad Envase

AZ03900025 25 g

AZ03900050 50 g

Referencia Capacidad Envase

AZ03900100 100 g

Azur II, C.I. 52010/52015

AZ0365 Azur II, C.I. 52010/52015, para microscopía

• Sinónimos: Mezcla de Azur B y Azul de metileno en 
partes iguales

• CAS [37247-10-2]
• Solub. en agua: (20 ºC): ~ 100 g/l
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H302
• Frases P-GHS: P264 - P270 - P330 - P301 + P312 

- P501a
• Partida arancelaria: 3204 13 00 90

Referencia Capacidad Envase

AZ03650010 10 g
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B

Balsam
Bálsamo del Canadá

BA0030 Bálsamo del Canadá, para microscopía

• Sinónimos: 
• CAS [8007-47-4]
• EINECS-No.: 232-362-2
• Solub. en agua: (20 ºC): insoluble
• Punto de inflamación: 39 ºC
• LD 50 (oral, rat): > 5000 g/kg
• ADR: 3 F1 III UN 1993

• IMDG: 3 III UN 1993
• IATA/ICAO: 3 III UN 1993
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H226
• Frases P-GHS: P210 - P241 - P280 - P240 - P303 + 

P361 + P353 - P501a
• Partida arancelaria: 1301 90 90 00

Referencia Capacidad Envase

BA00300025 25 ml

BA00300100 100 ml

BA00300250 250 ml

Bario acetato

BA0040 Bario acetato, para análisis, ACS

• Sinónimos: Ácido acético, sal de bario
• Ba(CH3COO)2
• M = 255,43 g/mol
• CAS [543-80-6]
• EINECS-No.: 208-849-0
• Solub. en agua: (20 ºC): ~ 720 g/l
• Punto de fusión: ~ 450 ºC
• LD 50 (oral, rat): 921 mg/kg
• EC-Index-No.: 056-002-00-7
• ADR: 6.1 T5 III UN 1564
• IMDG: 6.1 III UN 1564
• IATA/ICAO: 6.1 III UN 1564
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H302 - H332

• Frases P-GHS: P261 - P264 - P270 - P304 + P340 
- P330 - P501a

• Partida arancelaria: 2915 29 00 90
• Aspecto: White solid

contenido (complexométrico) . . . . . . . . . . . 99 - 102 %

Referencia Capacidad Envase

BA00400500 500 g

BA00401000 1 kg

BA0040005P 5 kg

BA0040025P 25 kg

Bario cloruro dihidrato

• BaCl2·2H2O
• M = 244,28 g/mol
• CAS [10326-27-9]
• EINECS-No.: 233-788-1
• Solub. en agua: (20 ºC): 357 g/l
• Punto de fusión: 962 ºC (release of crystalline water)

• LD 50 (oral, rat): 118 mg/kg (anhydrous substance)
• EC-Index-No.: 056-002-00-7
• ADR: 6.1 T5 III UN 1564
• IMDG: 6.1 III UN 1564
• IATA/ICAO: 6.1 III UN 1564
• Palabra de advertencia-GHS: Atención

• Frases H-GHS: H302 - H332
• Frases P-GHS: P261 - P264 - P270 - P304 + P340 

- P330 - P501a
• Partida arancelaria: 2827 39 80 90

contenido (complexométrico) . . . . . . . . . . . 99 - 102 % Referencia Capacidad Envase

BA00530500 500 g

BA00531000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

BA0053005P 5 kg

BA0053025P 25 kg

BA0053 Bario cloruro dihidrato, purísimo

contenido (complexométrico) . . . . . . . . . . . .mín. 99 % Referencia Capacidad Envase

BA00550500 500 g

BA00551000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

BA0055005P 5 kg

BA0055025P 25 kg

BA0055 Bario cloruro dihidrato, para análisis, ACS, ISO, Reag. Ph Eur

Bario cloruro, solución 10%

BA0056 Bario cloruro, solución 10% p/v

• BaCl2
• M = 208,25 g/mol
• CAS [10361-37-2]
• EINECS-No.: 233-788-1
• Densidad: 1,08 g/cm3 
• EC-Index-No.: 056-004-00-8
• ADR: 6.1 T4 III UN 3287

• IMDG: 6.1 III UN 3287
• IATA/ICAO: 6.1 III UN 3287
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H302
• Frases P-GHS: P264 - P270 - P330 - P301 + P312 

- P501a
• Partida arancelaria: 2827 39 80 90

• Aspecto: Colourless liquid

Referencia Capacidad Envase

BA00560500 500 ml

Bario difenilamin-4-sulfonato

BA0060 Bario difenilamin-4-sulfonato, indicador redox, para análisis

• Sinónimos: Ácido 4-anilinobencensulfónico, sal de 
bario

• C24H20BaN2O6S2

• M = 633,90 g/mol
• CAS [6211-24-1]
• EINECS-No.: 228-278-0
• Solub. en agua: (20 ºC): almost insoluble
• EC-Index-No.: 056-002-00-7
• ADR: 6.1 T5 III UN 1564
• IMDG: 6.1 III UN 1564

• IATA/ICAO: 6.1 III UN 1564
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H302 - H332
• Frases P-GHS: P261 - P264 - P270 - P304 + P340 

- P330 - P501a
• Partida arancelaria: 2921 44 00 90

Referencia Capacidad Envase

BA00600005 5 g
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B

Barioh
Bario hidróxido octahidrato

• Sinónimos: 
• Ba(OH)2·8H2O
• M = 315,48 g/mol
• CAS [12230-71-6]
• EINECS-No.: 241-234-5
• Solub. en agua: (15 ºC): 56 g/l

• Punto de fusión: 78 ºC
• LD 50 (oral, rat): 550 mg/kg
• ADR: 8 CT2 II UN 2923
• IMDG: 8 II UN 2923
• IATA/ICAO: 8 II UN 2923
• Palabra de advertencia-GHS: Atención

• Frases H-GHS: H302 - H332
• Frases P-GHS: P261 - P264 - P270 - P304 + P340 

- P330 - P501a
• Partida arancelaria: 2816 40 00 00

contenido (complexométrico) . . . . . . . . . . . .mín. 97 % Referencia Capacidad Envase

BA00630500 500 g

BA00631000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

BA0063005P 5 kg

BA0063025P 25 kg

BA0063 Bario hidróxido octahidrato, purísimo

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 98 % Referencia Capacidad Envase

BA00650500 500 g

Referencia Capacidad Envase

BA00651000 1 kg

BA0065 Bario hidróxido octahidrato, para análisis, ACS, ISO, Reag. Ph Eur

Bario nitrato

• Sinónimos: Ácido nítrico, sal de bario
• Ba(NO3)2
• M = 261,35 g/mol
• CAS [10022-31-8]
• EINECS-No.: 233-020-5
• Solub. en agua: (20 ºC): 90 g/l

• Punto de fusión: 592 - 595 ºC
• LD 50 (oral, rat): 355 mg/kg
• EC-Index-No.: 056-002-00-7
• ADR: 5.1 OT2 II UN 1446
• IMDG: 5.1 II UN 1446
• IATA/ICAO: 5.1 II UN 1446

• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H302 - H332
• Frases P-GHS: P261 - P264 - P270 - P304 + P340 

- P330 - P501a
• Partida arancelaria: 2834 29 20 00
• Aspecto: White crystals

contenido (complexométrico) . . . . . . . . . . . .mín. 99 % Referencia Capacidad Envase

BA00730500 500 g

BA0073005P 5 kg

Referencia Capacidad Envase

BA0073025P 25 kg

BA0073 Bario nitrato, purísimo

contenido (complexométrico) . . . . . . . . . . . .mín. 99 % Referencia Capacidad Envase

BA00750250 250 g

BA00750500 500 g

BA00751000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

BA0075005P 5 kg

BA0075025P 25 kg

BA0075 Bario nitrato, para análisis, ACS, Reag. Ph Eur

Bario sulfato

BA0080 Bario sulfato, purísimo, Pharmpur®, Ph Eur, BP

• Sinónimos: Ácido sulfúrico, sal de bario
• BaSO4

• M = 233,40 g/mol
• CAS [7727-43-7]
• EINECS-No.: 231-784-4
• Solub. en agua: (20 ºC): 15000 mg/kg
• Partida arancelaria: 2833 27 00 00

Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

BA00800500 500 g

BA00801000 1 kg

BA0080005P 5 kg

BA0080025P 25 kg

Benceno

• Sinónimos: Ciclohexatrieno
• C6H6

• M = 78,11 g/mol
• CAS [71-43-2]
• EINECS-No.: 200-753-7
• Densidad: 0,88 g/cm3 
• Solub. en agua: (20 ºC): 1,77 g/l
• Punto de fusión: 5,5 ºC
• Punto de ebullición: 80,1 ºC
• Punto de inflamación: -11 ºC
• Temperatura de ignición: 555 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 101 hPa
• Indice de refracción: (n 20 ºC/D) 1,5011

• Constante dieléctrica: (20 ºC) 2,3
• LD 50 (oral, rat): 930 mg/kg
• EC-Index-No.: 601-020-00-8
• ADR: 3 F1 II UN 1114
• IMDG: 3 II UN 1114
• IATA/ICAO: 3 II UN 1114
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H225 - H340 - H350 - H372 - H304 

- H315 - H319
• Frases P-GHS: P210 - P241 - P303 + P361 + P353 

- P305 + P351 + P338 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2902 20 00 00

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 % Referencia Capacidad Envase

BE00301000 1 l

BE0030005P 5 l

Referencia Capacidad Envase

BE0030025P 25 l

BE0030 Benceno, para síntesis   
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B

Bencen

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,001 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,05 %

Referencia Capacidad Envase

BE00311000 1 l

BE00312500 2,5 l

Referencia Capacidad Envase

BE0031005P 5 l

BE0031025A 25 l

BE0031 Benceno, purísimo   

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,7 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,001 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,03 %

Referencia Capacidad Envase

BE00331000 1 l

BE00332500 2,5 l

Referencia Capacidad Envase

BE0033005L 5 l

BE0033025A 25 l

BE0033 Benceno, para análisis, ACS, ISO, Reag. Ph Eur   

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,7 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,01 %

Referencia Capacidad Envase

BE00341000 1 l

BE0034 Benceno, seco (máx. 0,01% H2O), para análisis   

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,8 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,0002 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,02 % 

mín. transmitancia/máx. absorbancia 
longitud de onda:                                   T(%)   . .A (AU)
280 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 %  0,602 AU
290 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 %  0,097 AU
300 nm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 %  0,046 AU
320 nm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 %  0,022 AU
340 nm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 %  0,009 AU
Microfiltrado a través de membranas de diámetro de 
poro 0,22 µm

Referencia Capacidad Envase

BE00411000 1 l

BE00412500 2,5 l

BE00414000 4 l

BE0041 Benceno, Multisolvent®, para HPLC, ACS, ISO, UV-VIS   

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,7 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,005 %

Referencia Capacidad Envase

BE00320100 100 ml

BE00320500 500 ml

Referencia Capacidad Envase

BE00321000 1 l

BE0032 Benceno, 99,7%, anhidro (máx. 0,005% H2O)   

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 %
apto como disolvente
para escintillación líquida  . . . . . . . . . . . . . . . pasa test

Referencia Capacidad Envase

BE00371000 1 l

BE0037 Benceno, para centelleo líquido, Normascint®

  

Benceno-d6

BE0040 Benceno-d6, grado de deuteración mín. 99,5%, para espectroscopia RMN Spectrosol®   
• Sinónimos: Hexadeuterobenceno
• C6D6

• M = 84,15 g/mol
• CAS [1076-43-3]
• EINECS-No.: 214-061-8
• Densidad: 0,95 g/cm3 
• Solub. en agua: (20 ºC): non-miscible
• Punto de fusión: 6,7 ºC
• Punto de ebullición: 79 ºC
• Punto de inflamación: -11 ºC
• Temperatura de ignición: 555 ºC
• LD 50 (oral, rat): 930 mg/kg
• ADR: 3 F1 II UN 1114

• IMDG: 3 II UN 1114
• IATA/ICAO: 3 II UN 1114
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H225 - H340 - H350 - H372 - H304 

- H315 - H319
• Frases P-GHS: P210 - P241 - P303 + P361 + P353 

- P305 + P351 + P338 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2845 90 10 00

Referencia Capacidad Envase

BE00400010 10 ml

Bencilamina

BE0075 Bencilamina, para síntesis  
• Sinónimos: Fenilmetilamina
• C7H9N
• M = 107,16 g/mol
• CAS [100-46-9]
• EINECS-No.: 202-854-1
• Densidad: 0,98 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Punto de fusión: 10 ºC
• Punto de ebullición: 185 ºC
• Punto de inflamación: 65 ºC
• Temperatura de ignición: ~ 390 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 0,6 hPa
• Indice de refracción: (n 20 ºC/D) 1,5438
• LD 50 (oral, rat): ~ 1130 mg/kg
• EC-Index-No.: 612-047-00-X

• ADR: 8 C7 III UN 2735
• IMDG: 8 III UN 2735
• IATA/ICAO: 8 III UN 2735
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H314 - H302 - H312
• Frases P-GHS: P260 - P303 + P361 + P353 - P305 

+ P351 + P338 - P321 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2921 49 00 90

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %

Referencia Capacidad Envase

BE00750250 250 ml

BE00751000 1 l

letra B Corregida.indd   93 01/12/15   9.40



A

G

B

H

C

I

D

J

E

K

F

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

94   Scharlab The Lab Sourcing Group www.scharlab.com · pedidos@scharlab.com

B

Bencil
Bencilo acetato

AC0080 Bencilo acetato, para síntesis

• Sinónimos: Ácido acético éster bencílico
• C9H10O2

• M = 150,18 g/mol
• CAS [140-11-4]
• EINECS-No.: 205-399-7
• Densidad: 1,06 g/cm3

• Solub. en agua: (20 ºC): slightly miscible
• Punto de fusión: -51 ºC
• Punto de ebullición: 205 - 207 ºC
• Punto de inflamación: 95 ºC
• Temperatura de ignición: 460 ºC

• Presión de vapor: (25 ºC) 1,9 hPa
• Indice de refracción: (n 20 ºC/D) 1,5006
• LD 50 (oral, rat): 2490 mg/kg
• Partida arancelaria: 2915 39 50 00

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %

Referencia Capacidad Envase

AC00801000 1 l

Bencilo benzoato

BE0185 Bencilo benzoato, purísimo, Pharmpur®, Ph Eur, BP, USP  
• Sinónimos: Ácido benzoico, éster bencílico
• C14H12O2

• M = 212,25 g/mol
• CAS [120-51-4]
• EINECS-No.: 204-402-9
• Densidad: 1,12 g/cm3

• Solub. en agua: (20 ºC): non-miscible
• Punto de fusión: 21 ºC
• Punto de ebullición: 324 ºC
• Punto de inflamación: 158 ºC
• Temperatura de ignición: 480 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) < 0,1 hPa
• Indice de refracción: (n 21 ºC/D) 1,5681
• LD 50 (oral, rat): 1900 mg/kg
• EC-Index-No.: 607-085-00-9
• ADR: 9 M6 III UN 3082
• IMDG: 9 III UN 3082

• IATA/ICAO: 9 III UN 3082
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H302 - H411
• Frases P-GHS: P273 - P264 - P270 - P330 - P391 

- P501a
• Partida arancelaria: 2916 31 00 00
• Aspecto: Oily liquid

contenido (acidimétrico, después de 
saponificación)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 - 100,5 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

BE01851000 1 l

BE0185025P 25 l

Bencilo cloruro

CL0250 Bencilo cloruro, para síntesis    
• Sinónimos: ɑ-Clorotolueno, Clorometilbenceno
• C7H7Cl
• M = 126,59 g/mol
• CAS [100-44-7]
• EINECS-No.: 202-853-6
• Densidad: 1,10 g/cm3  
• Solub. en agua: (30 ºC): 460 mg/l
• Punto de fusión: -41,2 ºC
• Punto de ebullición: (79 hPa) 100 ºC
• Punto de inflamación: 60 ºC
• Temperatura de ignición: 585 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 1,2 hPa
• Indice de refracción: (n 20 ºC/D) 1,5380
• LD 50 (oral, rat): 440 mg/kg
• EC-Index-No.: 602-037-00-3

• ADR: 6.1 TC1 II UN 1738
• IMDG: 6.1 II UN 1738
• IATA/ICAO: 6.1 II UN 1738
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H331 - H350 - H373 - H318 - H226 

- H302 - H315 - H335
• Frases P-GHS: P210 - P241 - P303 + P361 + P353 

- P305 + P351 + P338 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2903 99 90 90

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %

Referencia Capacidad Envase

CL02501000 1 l

Benzalconio cloruro

BE0155 Benzalconio cloruro, para síntesis   
• Sinónimos: Alquilbencildimetilamonio cloruro, Ben-

cildimetilalquilamonio cloruro
• C9H13ClNR
• M = 284 g/mol
• CAS [63449-41-2]
• EINECS-No.: 264-151-6
• Solub. en agua: (20 ºC): soluble
• Punto de fusión: 29 - 34 ºC
• EC-Index-No.: 612-140-00-5
• ADR: 8 C4 II UN 3261
• IMDG: 8 II UN 3261
• IATA/ICAO: 8 II UN 3261

• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H314 - H400 - H302 - H312
• Frases P-GHS: P260 - P303 + P361 + P353 - P305 

+ P351 + P338 - P321 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 3402 12 00 00

contenido (argentométrico,
en muestra seca) . . . . . . . . . . . mín. 97 %

Referencia Capacidad Envase

BE01550250 250 g

BE01551000 1 kg
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B

Benzal
Benzaldehído

BE0160 Benzaldehído, para síntesis

• Sinónimos: Aldehído benzoico, Aceite de almendras 
amargas

• C7H6O
• M = 106,13 g/mol
• CAS [100-52-7]
• EINECS-No.: 202-860-4
• Densidad: 1,05 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): 3,3 g/l
• Punto de fusión: -56 ºC
• Punto de ebullición: 179 ºC
• Punto de inflamación: 64 ºC
• Temperatura de ignición: 190 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 1,3 hPa
• Indice de refracción: (n 20 ºC/D) 1,5450
• LD 50 (oral, rat): 1300 mg/kg
• EC-Index-No.: 605-012-00-5
• ADR: 9 M11 III UN 1990

• IMDG: 9 III UN 1990
• IATA/ICAO: 9 III UN 1990
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H302
• Frases P-GHS: P264 - P270 - P330 - P301 + P312 

- P501a
• Partida arancelaria: 2912 21 00 00

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 98 %

Referencia Capacidad Envase

BE01601000 1 l

BE01602500 2,5 l

BE0160005P 5 l

BE0160025P 25 l

Benzofenona

BE0245 Benzofenona, para síntesis

• Sinónimos: Difenil cetona
• C13H10O
• M = 182,22 g/mol
• CAS [119-61-9]
• EINECS-No.: 204-337-6
• Solub. en agua: (20 ºC): insoluble
• Punto de fusión: 47 - 49 ºC
• Punto de ebullición: 304 - 306 ºC
• Punto de inflamación: 150 ºC
• Presión de vapor: (108 ºC) 1,3 hPa
• LD 50 (oral, rat): > 10000 mg/kg
• ADR: 9 M7 III UN 3077
• IMDG: 9 III UN 3077

• IATA/ICAO: 9 III UN 3077
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H400 - H410
• Frases P-GHS: P273 - P391 - P501a
• Partida arancelaria: 2914 39 00 90

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %

Referencia Capacidad Envase

BE02450250 250 g

BE02451000 1 kg

Benzoílo cloruro

CL0270 Benzoílo cloruro, para síntesis  
• Sinónimos: Bencenocarbonilo cloruro, Ácido ben-

zoico cloruro
• C7H5ClO
• M = 140,57 g/mol
• CAS [98-88-4]
• EINECS-No.: 202-710-8
• Densidad: 1,21 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): hydrolysis reaction
• Punto de fusión: -0,6 ºC
• Punto de ebullición: (4 hPa) 49 ºC
• Punto de inflamación: 72 ºC
• Temperatura de ignición: 600 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 0,5 hPa
• LD 50 (oral, rat): 2460 mg/kg
• EC-Index-No.: 607-012-00-0

• ADR: 8 C3 II UN 1736
• IMDG: 8 II UN 1736
• IATA/ICAO: 8 II UN 1736
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H314 - H302 - H312 - H332 - H317
• Frases P-GHS: P260 - P303 + P361 + P353 - P305 

+ P351 + P338 - P321 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2916 32 90 00

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %

Referencia Capacidad Envase

CL02701000 1 l

CL0270025A 25 l

Benzoílo peróxido

• Sinónimos: Dibenzoílo peróxido
• C14H10O4

• M = 242,23 g/mol
• CAS [94-36-0]
• EINECS-No.: 202-327-6
• Solub. en agua: (20 ºC): almost insoluble
• Punto de fusión: 100 - 105 ºC (decomposes)
• LD 50 (oral, rat): > 5000 mg/kg
• EC-Index-No.: 617-008-00-0

• ADR: 5.2 P1 UN 3104
• IMDG: 5.2 UN 3104
• IATA/ICAO: 5.2 UN 3104
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H241 - H319 - H317
• Frases P-GHS: P210 - P305 + P351 + P338 - P321 

- P410 - P411a + P235 - P501a
• Partida arancelaria: 2916 32 00 00
• Aspecto: White powder

contenido (yodométrico,
en muestra seca) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 98 %

Referencia Capacidad Envase

PE01650100 100 g

PE01650250 250 g

Referencia Capacidad Envase

PE01651000 1 kg

PE0165 Benzoílo peróxido, humectado con 25% H2O, para síntesis   

contenido (yodométrico)  . . . . . . . . . . . . . . . 70 - 77 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

PE01600100 100 g

Referencia Capacidad Envase

PE01600250 250 g

PE0160 Benzoílo peróxido, humectado con 25% H2O, purísimo, Pharmpur®, Ph Eur, BP   
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B

Benzoi
Benzoína

BE0270 Benzoína, para síntesis

• Sinónimos: ɑ-Hidroxi-ɑ-fenilacetofenona
• C14H12O2

• M = 212,25 g/mol
• CAS [119-53-9]
• EINECS-No.: 204-331-3
• Solub. en agua: (20 ºC): insoluble
• Punto de fusión: 132 - 134 ºC
• Punto de ebullición: 344 ºC
• Punto de inflamación: 182 ºC
• Temperatura de ignición: 182 ºC

• Presión de vapor: (136 ºC) 1,3 hPa
• LD 50 (oral, rat): 6400 mg/kg
• Partida arancelaria: 2914 40 90 00

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %

Referencia Capacidad Envase

BE02700250 250 g

BE02701000 1 kg

Bifenilo

BI0033 Bifenilo, para síntesis  
• Sinónimos: Difenilo, Fenilbenceno
• C12H10 

• M = 154,21 g/mol
• CAS [92-52-4]
• EINECS-No.: 202-163-5
• Solub. en agua: (20 ºC): insoluble
• Punto de fusión: 68 - 70 ºC
• Punto de ebullición: 255 ºC
• Punto de inflamación: 113 ºC
• Temperatura de ignición: 570 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 0,07 hPa
• LD 50 (oral, rat): 2140 mg/kg
• EC-Index-No.: 601-042-00-8
• ADR: 9 M7 III UN 3077

• IMDG: 9 III UN 3077
• IATA/ICAO: 9 III UN 3077
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H400 - H410 - H315 - H319 - H335
• Frases P-GHS: P261 - P280 - P305 + P351 + P338 

- P321 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2902 90 30 00

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %

Referencia Capacidad Envase

BI00330500 500 g

Bismuto(III) hidróxido nitrato

BI0225 Bismuto(III) hidróxido nitrato, purísimo, Pharmpur®, Ph Eur, BP, USP

• Sinónimos: Bismuto subnitrato, Bismuto nitrato 
básico

• Bi5O(OH)9(NO3)4
• M = 1461,99 g/mol
• CAS [1304-85-4]
• EINECS-No.: 215-136-8
• Solub. en agua: (20 ºC): almost insoluble
• Punto de fusión: 260 ºC
• ADR: 5.1 O2 II UN 1477

• IMDG: 5.1 II UN 1477
• IATA/ICAO: 5.1 II UN 1477
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H272
• Frases P-GHS: P221 - P210 - P220 - P280 - P370 

+ P378a - P501a
• Partida arancelaria: 2834 29 80 00
• Aspecto: Colourless solid

contenido (complexométrico, como Bi,
en muestra seca)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 - 74 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

BI02250250 250 g

Bismuto óxido

BI0200 Bismuto óxido, para síntesis

• Bi2O3

• M = 465,96 g/mol
• CAS [1304-76-3]
• EINECS-No.: 215-134-7
• Solub. en agua: (20 ºC): almost insoluble

• Punto de fusión: 817 ºC
• Punto de ebullición: 1890 ºC
• LD 50 (oral, rat): 5000 mg/kg
• Partida arancelaria: 2825 90 80 00

contenido (complexométrico) . . . . . . . . . . mín. 99,5 %

Referencia Capacidad Envase

BI02000100 100 g

Brij® 35

BR0017 Brij® 35 (Brij es una marca registrada de la compañía ICI America Inc.)

• Sinónimos: Polioxietilen lauril éter, Polietilenglicol 
lauril éter

• (C2H4O)nC12H26O
• CAS [9002-92-0]
• EINECS-No.: 500-002-6
• Solub. en agua: (25 ºC): soluble
• Punto de fusión: 36 - 42 ºC
• Punto de ebullición: > 100 ºC
• Punto de inflamación: 149 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 1,3 hPa
• LD 50 (oral, rat): 1000 mg/kg

• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H302 - H319
• Frases P-GHS: P280 - P264 - P270 - P305 + P351 

+ P338 - P337 + P313 - P501a
• Partida arancelaria: 3402 13 00 90

Referencia Capacidad Envase

BR00170250 250 g

BR00171000 1 kg

Bromato-bromuro, soluciones valoradas

BR0070 Bromato-bromuro, solución 0,05 mol/l (0,1 N), según ASTM D5776-99

• Br - / BrO3
-

• Densidad: ~ 1,018 g/cm3  
• LD 50 (oral, rat): 321 mg/kg (toxic component)
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro

• Frases H-GHS: H350
• Frases P-GHS: P281 - P201 - P202 - P308 + P313 

- P405 - P501a
• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Referencia Capacidad Envase

BR00701000 1 l
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B

Bromoc
Bromo cianuro

BR0175 Bromo cianuro, para síntesis  
• Sinónimos: Cianógeno bromuro
• BrCN
• M = 105,93 g/mol
• CAS [506-68-3]
• EINECS-No.: 208-051-2
• Solub. en agua: (20 ºC): hydrolysis reaction
• Punto de fusión: 52 ºC
• Punto de ebullición: 61 - 62 ºC

• Presión de vapor: (20 ºC) 113 hPa
• ADR: 6.1 TC2 I UN 1889
• IMDG: 6.1 I UN 1889
• IATA/ICAO: Forbidden UN 1889
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H300 - H310 - H330 - H314
• Frases P-GHS: P303 + P361 + P353 - P305 + P351 

+ P338 - P320 - P361 - P405 - P501a

• Partida arancelaria: 2851 00 80 00
• Aspecto: White crystals

contenido (yodométrico)  . . . . . . . . . . . . . . .mín. 98 %

Referencia Capacidad Envase

BR01750010 10 g

p-Bromoacetanilida

BR0030 p-Bromoacetanilida, purísima

• Sinónimos: N-Acetil-p-bromoanilina, 4’-Bromoace-
tanilida

• C8H8BrNO
• M = 214,07 g/mol
• CAS [103-88-8]
• EINECS-No.: 203-154-9
• Solub. en agua: (20 ºC): insoluble
• Punto de fusión: 164 - 167 ºC
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H302

• Frases P-GHS: P264 - P270 - P330 - P301 + P312 
- P501a

• Partida arancelaria: 2924 29 95 99

contenido (HPLC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 98 %

Referencia Capacidad Envase

BR00300100 100 g

Bromobenceno

BR0060 Bromobenceno, para síntesis   
• Sinónimos: Fenilo bromuro
• C6H5Br
• M = 157,02 g/mol
• CAS [108-86-1]
• EINECS-No.: 203-623-8
• Densidad: 1,49 g/cm3

• Solub. en agua: (20 ºC): 4 g/l
• Punto de fusión: -31 ºC
• Punto de ebullición: 156 ºC
• Punto de inflamación: 51 ºC
• Temperatura de ignición: 565 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 4 hPa
• Indice de refracción: (n 20 ºC/D) 1,5602
• Constante dieléctrica: (20 ºC) 5,4
• LD 50 (oral, rat): 2699 mg/kg
• EC-Index-No.: 602-060-00-9

• ADR: 3 F1 III UN 2514
• IMDG: 3 III UN 2514
• IATA/ICAO: 3 III UN 2514
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H226 - H315 - H411
• Frases P-GHS: P210 - P241 - P280 - P303 + P361 

+ P353 - P321 - P501a
• Partida arancelaria: 2903 99 90 90
• Aspecto: Colourless to slightly yellow clear liquid

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %

Referencia Capacidad Envase

BR00600250 250 ml

BR00601000 1 l

N-Bromosuccinimida

BR0120 N-Bromosuccinimida, purísimo

• Sinónimos: NBS
• C4H4BrNO2

• M = 177,99 g/mol
• CAS [128-08-5]
• EINECS-No.: 204-877-2
• Solub. en agua: (25 ºC): 14 g/l
• Punto de fusión: 174 - 179 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 14,8 hPa
• ADR: 8 C10 III UN 1759
• IMDG: 8 III UN 1759
• IATA/ICAO: 8 III UN 1759

• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H302 - H315 - H319 - H335
• Frases P-GHS: P261 - P280 - P305 + P351 + P338 

- P321 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2925 19 95 99

contenido (yodométrico)  . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %

Referencia Capacidad Envase

BR01200250 250 g

Brucina

BR0269 Brucina, para síntesis

• Sinónimos: 2,3-Dimetoxiestricnina
• C23H26N2O4

• M = 394,45 g/mol
• CAS [357-57-3]
• EINECS-No.: 206-614-7
• Solub. en agua: (20 ºC): slightly soluble
• Punto de fusión: 176 - 180 ºC
• LD 50 (oral, rat): 150 mg/kg
• EC-Index-No.: 614-006-00-1
• ADR: 6.1 T2 I UN 1570
• IMDG: 6.1 I UN 1570
• IATA/ICAO: 6.1 I UN 1570

• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H300 - H330 - H412
• Frases P-GHS: P260 - P284 - P320 - P321 - P405 

- P501a
• Partida arancelaria: 2939 99 00 00
• Aspecto: White solid

contenido (DSC, en sustancia seca)  . . . . mín. 98,5 %

Referencia Capacidad Envase

BR02690010 10 g
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B

Brucin
Brucina dihidrato

BR0270 Brucina dihidrato, para análisis

• Sinónimos: 2,3-Dimetoxiestricnina dihidrato
• C23H26N2O4·2H2O
• M = 430,50 g/mol
• CAS [145428-94-0]
• EINECS-No.: 206-614-7
• Solub. en agua: (20 ºC): slightly soluble
• EC-Index-No.: 614-006-00-1
• ADR: 6.1 T2 I UN 1570
• IMDG: 6.1 I UN 1570
• IATA/ICAO: 6.1 I UN 1570
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro

• Frases H-GHS: H300 - H330 - H412
• Frases P-GHS: P260 - P284 - P320 - P321 - P405 

- P501a
• Partida arancelaria: 2939 99 00 00

contenido (val. con HClO4)  . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %

Referencia Capacidad Envase

BR02700005 5 g

Brucina sulfato hidrato

BR0275 Brucina sulfato hidrato, para análisis

• Sinónimos: 2,3-Dimetoxiestricnina sulfato
• C46H52N4O8·H2SO4·xH2O
• M = 887,03 g/mol
• CAS [652154-10-4]
• EINECS-No.: 225-432-9
• Punto de fusión: 180 ºC
• EC-Index-No.: 614-007-00-7 [1]
• ADR: 6.1 T2 I UN 2811
• IMDG: 6.1 I UN 2811
• IATA/ICAO: 6.1 I UN 2811
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro

• Frases H-GHS: H300 - H330 - H412
• Frases P-GHS: P260 - P284 - P320 - P321 - P405 

- P501a
• Partida arancelaria: 2939 99 00 00

contenido (val. con HClO4)  . . . . . . . . . . . . . .mín. 98 %

Referencia Capacidad Envase

BR02750025 25 g

1-Butanol

• Sinónimos: Alcohol n-butílico, Propilcarbinol
• C4H10O
• M = 74,12 g/mol
• CAS [71-36-3]
• EINECS-No.: 200-751-6
• Densidad: 0,81 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): 79 g/l
• Punto de fusión: -89,5 ºC
• Punto de ebullición: 118 ºC
• Punto de inflamación: 34 ºC
• Temperatura de ignición: 340 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 6,7 hPa
• Indice de refracción: (n 20 ºC/D) 1,3993

• Constante dieléctrica: (20 ºC) 17,8
• LD 50 (oral, rat): 790 mg/kg
• EC-Index-No.: 603-004-00-6 [1]
• ADR: 3 F1 III UN 1120
• IMDG: 3 III UN 1120
• IATA/ICAO: 3 III UN 1120
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H318 - H226 - H302 - H335 - H336 

- H315
• Frases P-GHS: P210 - P241 - P303 + P361 + P353 

- P305 + P351 + P338 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2905 13 00 00

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,004 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,1 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

AL01701000 1 l

AL01702500 2,5 l

AL0170005P 5 l

Referencia Capacidad Envase

AL0170025A 25 l

AL0170025P 25 l

AL0170 1-Butanol, purísimo, Pharmpur®, NF   

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,001 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,1 %

Referencia Capacidad Envase

AL01731000 1 l

AL01732500 2,5 l

AL0173005P 5 l

Referencia Capacidad Envase

AL0173025A 25 l

AL0173200L 200 l

AL0173 1-Butanol, para análisis, ACS, ISO, Reag. Ph Eur   

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,8 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,0002 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,1 %

mín. transmitancia/máx. absorbancia 
longitud de onda:                                   T(%)   . .A (AU)
210 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 %  0,699 AU
220 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 %  0,301 AU
245 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 %  0,046 AU
Microfiltrado a través de membranas de diámetro de 
poro 0,22 µm

Referencia Capacidad Envase

AL01751000 1 l

AL01752500 2,5 l

AL0175 1-Butanol, para HPLC   
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B

Butano

2-Butanol

• Sinónimos: Alcohol sec-butílico, Alcohol butílico 
secundario, Etil metil carbinol

• C4H10O
• M = 74,12 g/mol
• CAS [78-92-2]
• EINECS-No.: 201-158-5
• Densidad: 0,81 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): 240 - 250 g/l
• Punto de fusión: -114 ºC
• Punto de ebullición: 98,5 - 100,5 ºC
• Punto de inflamación: 24 ºC
• Temperatura de ignición: 390 ºC

• Presión de vapor: (20 ºC) 16,5 hPa
• Constante dieléctrica: (20 ºC) 15,8
• LD 50 (oral, rat): 6480 mg/kg
• EC-Index-No.: 603-004-01-3 [1]
• ADR: 3 F1 III UN 1120
• IMDG: 3 III UN 1120
• IATA/ICAO: 3 III UN 1120
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H226 - H319 - H335 - H336
• Frases P-GHS: P210 - P241 - P303 + P361 + P353 

- P305 + P351 + P338 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2905 14 90 00

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 % Referencia Capacidad Envase

AL01761000 1 l

AL01762500 2,5 l

Referencia Capacidad Envase

AL0176005P 5 l

AL0176025P 25 l

AL0176 2-Butanol, para síntesis  

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 % Referencia Capacidad Envase

AL01771000 1 l

Referencia Capacidad Envase

AL01772500 2,5 l

AL0177 2-Butanol, para análisis  

n-Butilamina

• Sinónimos: 1-Aminobutano
• C4H11N
• M = 73,14 g/mol
• CAS [109-73-9]
• EINECS-No.: 203-699-2
• Densidad: 0,74 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Punto de fusión: -50 ºC
• Punto de ebullición: 76 - 78 ºC
• Punto de inflamación: -12 ºC
• Temperatura de ignición: 290 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 93 hPa

• Indice de refracción: (n 20 ºC/D) 1,4015
• LD 50 (oral, rat): 366 mg/kg
• EC-Index-No.: 612-005-00-0
• ADR: 3 FC II UN 1125
• IMDG: 3 II UN 1125
• IATA/ICAO: 3 II UN 1125
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H225 - H314 - H302 - H312 - H332
• Frases P-GHS: P210 - P241 - P303 + P361 + P353 

- P305 + P351 + P338 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2921 19 80 90

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 % Referencia Capacidad Envase

BU00201000 1 l

BU00202500 2,5 l

Referencia Capacidad Envase

BU0020025A 25 l

BU0020 n-Butilamina, para síntesis   

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 % Referencia Capacidad Envase

BU00221000 1 l

BU0022 n-Butilamina, para análisis   

n-Butilo acetato

• Sinónimos: Ácido acético n-butil éster
• C6H12O2

• M = 116,16 g/mol
• CAS [123-86-4]
• EINECS-No.: 204-658-1
• Densidad: 0,88 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): 7 g/l
• Punto de fusión: -77 ºC
• Punto de ebullición: 127 ºC
• Punto de inflamación: 22 ºC
• Temperatura de ignición: 370 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) ~ 13 hPa

• Indice de refracción: (n 20 ºC/D) 1,3941
• Constante dieléctrica: (20 ºC) 5,0
• LD 50 (oral, rat): 13100 mg/kg
• EC-Index-No.: 607-025-00-1
• ADR: 3 F1 III UN 1123
• IMDG: 3 III UN 1123
• IATA/ICAO: 3 III UN 1123
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H226 - H336 - EUH066
• Frases P-GHS: P210 - P241 - P261 - P303 + P361 

+ P353 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2915 33 00 00

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 % Referencia Capacidad Envase

AC00901000 1 l

AC00902500 2,5 l

Referencia Capacidad Envase

AC0090005P 5 l

AC0090 n-Butilo acetato, para síntesis  

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,001 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,1 %

Referencia Capacidad Envase

AC00931000 1 l

Referencia Capacidad Envase

AC00932500 2,5 l

AC0093 n-Butilo acetato, para análisis, ACS  
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Cadmio

C

Cadmio

CA0080 Cadmio, metal, purísimo, Reag. Ph Eur   
• Cd
• M = 112,40 g/mol
• CAS [7440-43-9]
• EINECS-No.: 231-152-8
• Solub. en agua: (20 ºC): insoluble
• Punto de fusión: 321 ºC
• Punto de ebullición: 767 ºC
• Presión de vapor: (394 ºC) 1,3 hPa
• LD 50 (oral, rat):  225 mg/kg

• EC-Index-No.: 048-002-00-0 [1]
• ADR: 6.1 T5 I UN 3288
• IMDG: 6.1 I UN 3288
• IATA/ICAO: 6.1 I UN 3288
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H330 - H350 - H372 - H341 - 

H361fd - H400 - H410
• Frases P-GHS: P260 - P284 - P281 - P320 - P405 

- P501a

• Partida arancelaria: 8107 20 00 00

contenido (complexométrico) . . . . . . . . . . . .mín. 99 %

Referencia Capacidad Envase

CA00800250 250 g

Cadmio acetato dihidrato

• Sinónimos: Ácido acético, sal de cadmio
• Cd(CH3COO)2·2H2O
• M = 266,52 g/mol
• CAS [5743-04-4]
• EINECS-No.: 208-853-2
• Solub. en agua: (20 ºC): freely soluble
• Punto de fusión: 256 ºC (anhydrous substance)
• EC-Index-No.: 048-001-00-5
• ADR: 6.1 T5 III UN 2570

• IMDG: 6.1 III UN 2570
• IATA/ICAO: 6.1 III UN 2570
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H400 - H410 - H302 - H312 - H332
• Frases P-GHS: P261 - P280 - P322 - P304 + P340 

- P363 - P501a
• Partida arancelaria: 2915 29 00 90
• Aspecto: White solid

contenido (complexométrico) . . . . . . . . . . . .mín. 98 % Referencia Capacidad Envase

CA00480250 250 g

CA0048005P 5 kg

Referencia Capacidad Envase

CA0048025P 25 kg

CA0048 Cadmio acetato dihidrato, purísimo  

contenido (complexométrico) . . . . . . . . . . . .mín. 99 % Referencia Capacidad Envase

CA00500100 100 g

CA00500250 250 g

CA00501000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

CA0050005P 5 kg

CA0050025P 25 kg

CA0050 Cadmio acetato dihidrato, para análisis  

Cadmio cloruro 2,5-hidrato

CA0060 Cadmio cloruro 2,5-hidrato, purísimo   
• CdCl2·2,5H2O
• M = 228,34 g/mol
• CAS [7790-78-5]
• EINECS-No.: 233-296-7
• Solub. en agua: (25 ºC): freely soluble
• LD 50 (oral, rat):  665 mg/kg
• EC-Index-No.: 048-008-00-3
• ADR: 6.1 T5 II UN 2570

• IMDG: 6.1 II UN 2570
• IATA/ICAO: 6.1 II UN 2570
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H301 - H330 - H340 - H350 - H360 

- H372 - H400 - H410
• Frases P-GHS: P260 - P284 - P320 - P321 - P405 

- P501a
• Partida arancelaria: 2827 39 80 90

• Aspecto: White chunks

contenido (complexométrico) . . . . . . . . . . . 98 - 102 %

Referencia Capacidad Envase

CA00600250 250 g

CA00601000 1 kg

Cadmio hidróxido

CA0075 Cadmio hidróxido, purísimo  
• Cd(OH)2
• M = 146,42 g/mol
• CAS [21041-95-2]
• EINECS-No.: 244-168-5
• EC-Index-No.: 048-001-00-5
• ADR: 6.1 T5 III UN 2570
• IMDG: 6.1 III UN 2570

• IATA/ICAO: 6.1 III UN 2570
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H400 - H410 - H302 - H312 - H332
• Frases P-GHS: P261 - P280 - P322 - P304 + P340 

- P363 - P501a
• Partida arancelaria: 2825 90 80 00

contenido (complexométrico) . . . . . . . . . . . .mín. 98 %

Referencia Capacidad Envase

CA0075005P 5 kg

Cadmio nitrato tetrahidrato

• Sinónimos: Ácido nítrico, sal de cadmio tetrahidrato
• Cd(NO3)2·4H2O
• M = 308,47 g/mol
• CAS [10022-68-1]
• EINECS-No.: 233-710-6
• Solub. en agua: (20 ºC): soluble

• Punto de fusión: 59 ºC
• LD 50 (oral, rat):  300 mg/kg
• EC-Index-No.: 048-001-00-5
• ADR: 6.1 T5 III UN 2570
• IMDG: 6.1 III UN 2570
• IATA/ICAO: 6.1 III UN 2570

• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H400 - H410 - H302 - H312 - H332
• Frases P-GHS: P261 - P280 - P322 - P304 + P340 

- P363 - P501a
• Partida arancelaria: 2834 29 20 00
• Aspecto: White crystals

contenido (complexométrico) . . . . . . . . . . . .mín. 99 % Referencia Capacidad Envase

CA00970250 250 g

Referencia Capacidad Envase

CA0097005P 5 kg

CA0097 Cadmio nitrato tetrahidrato, purísimo  
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Cadmio

C

contenido (complexométrico) . . . . . . . . . . . .mín. 99 % Referencia Capacidad Envase

CA01000250 250 g

CA01001000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

CA0100005P 5 kg

CA0100 Cadmio nitrato tetrahidrato, para análisis  

Cadmio óxido

CA0110 Cadmio óxido, purísimo   
• CdO
• M = 128,40 g/mol
• CAS [1306-19-0]
• EINECS-No.: 215-146-2
• Solub. en agua: (20 ºC): insoluble
• Punto de fusión: < 1426 ºC
• Punto de ebullición: 1559 ºC
• LD 50 (oral, rat):  72 mg/kg
• EC-Index-No.: 048-002-00-0

• ADR: 6.1 T5 III UN 2570
• IMDG: 6.1 III UN 2570
• IATA/ICAO: 6.1 III UN 2570
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H330 - H350 - H372 - H341 - 

H361fd - H400 - H410
• Frases P-GHS: P260 - P284 - P281 - P320 - P405 

- P501a
• Partida arancelaria: 2825 90 60 00

• Aspecto: Reddish-brown solid

contenido (complexométrico) . . . . . . . . . . . .mín. 99 %

Referencia Capacidad Envase

CA01100250 250 g

Cadmio yoduro

CA0135 Cadmio yoduro, purísimo   
• CdI2
• M = 366,21 g/mol
• CAS [7790-80-9]
• EINECS-No.: 232-223-6
• Solub. en agua: (20 ºC): 798 g/l
• Punto de fusión: 388 ºC
• Punto de ebullición: 787 ºC
• LD 50 (oral, rat):  222 mg/kg
• EC-Index-No.: 048-007-00-8

• ADR: 6.1 T5 III UN 2570
• IMDG: 6.1 III UN 2570
• IATA/ICAO: 6.1 III UN 2570
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H301 - H331 - H351 - H373 - H400 

- H410
• Frases P-GHS: P260 - P261 - P281 - P321 - P405 

- P501a
• Partida arancelaria: 2827 60 00 90

• Aspecto: White to pale yellow flakes

contenido (complexométrico) . . . . . . . . . . . .mín. 99 %

Referencia Capacidad Envase

CA01350100 100 g

CA01350250 250 g

CA01351000 1 kg

Cafeína anhidra

CA0150 Cafeína anhidra, purísimo, Pharmpur®, Ph Eur, BP, USP

• Sinónimos: 7-Metilteobromina, 1,3,7-Trimetilxantina, 
3,7-Dihidro-1,3,7-trimetil-1H-purina-2,6-diona

• C8H10N4o2

• M = 194,19 g/mol
• CAS [58-08-2]
• EINECS-No.: 200-362-1
• Solub. en agua: (20 ºC): 20 g/l
• Punto de fusión: 235 - 238 ºC
• Temperatura de ignición: > 600 ºC
• LD 50 (oral, rat):  261 - 383 mg/kg
• EC-Index-No.: 613-086-00-5
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H302

• Frases P-GHS: P264 - P270 - P330 - P301 + P312 
- P501a

• Partida arancelaria: 2939 30 00 00

contenido (val. con HClO4

en sustancia seca  . . . . . . . . . . . . . . . . . 98,5 - 101 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a  directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

CA01501000 1 kg

CA0150005P 5 kg

CA0150025P 25 kg

Cal sodada

CA0170 Cal sodada, con indicador

• Sinónimos: Mezcla de calcio hidróxido y sodio 
hidróxido

• CAS [8006-28-8]
• Solub. en agua: (20 ºC): insoluble
• ADR: 8 C6 III UN 1907
• IMDG: 8 III UN 1907

• IATA/ICAO: 8 III UN 1907
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H314
• Frases P-GHS: P260 - P303 + P361 + P353 - P305 

+ P351 + P338 - P321 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Referencia Capacidad Envase

CA01701000 1 kg

Calceína

CA0165 Calceína, indicador para valorar metales

• Sinónimos: 2,7-Bis[bis(carboximetil)aminometil]fluo-
resceína, Fluoresceína complexona, Fluorexona

• C30H26N2O13

• M = 622,55 g/mol
• CAS [1461-15-0]
• EINECS-No.: 215-957-1
• Solub. en agua: (20 ºC): sparingly soluble
• Partida arancelaria: 3204 19 00 90

Referencia Capacidad Envase

CA01650001 1 g

CA01650005 5 g
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Calcio

C

Calcio L(+)-ascorbato

CA0180 Calcio L(+)-ascorbato, purísimo, Pharmpur®, USP

• Sinónimos: Ácido L-( + )-ascórbico, sal de calcio
• C12H14CaO12·2H2O
• M = 426,35 g/mol
• CAS [5743-28-2]
• EINECS-No.: 227-261-5
• Solub. en agua: (20 ºC): soluble
• Partida arancelaria: 2936 27 00 00

contenido (yodométrico)  . . . . . . . . . . . . . . 98 - 101 %

Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a  directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

CA01801000 1 kg

Calcio carbonato, precipitado

• Sinónimos: Calcita
• CaCO3

• M = 100,09 g/mol

• CAS [471-34-1]
• EINECS-No.: 207-439-9
• Solub. en agua: (20 ºC): 14 mg/l

• Punto de fusión: 825 ºC (decomposes)
• LD 50 (oral, rat):  6450 mg/kg
• Partida arancelaria: 2836 50 00 00

contenido (complexométrico, 
en muestra seca)  . . . . . . . . . . . . . . . . . 98,5 - 100,5 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a  directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

CA01820500 500 g

CA01821000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

CA0182005P 5 kg

CA0182025P 25 kg

CA0182 Calcio carbonato, precipitado, purísimo, Pharmpur®, Ph Eur, BP, USP

contenido (complexométrico, 
en muestra seca)  . . . . . . . . . . . . . . . . . 98,5 - 100,5 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a  directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

CA01871000 1 kg

CA0187005P 5 kg

Referencia Capacidad Envase

CA0187025P 25 kg

CA0187 Calcio carbonato, precipitado, polvo, Pharmpur®, Ph Eur, GMP, apto para uso como excipiente

contenido (complexométrico,
en sust. seca) . . . . . . . . . . . . . . mín. 99 %

Referencia Capacidad Envase

CA01840500 500 g

Referencia Capacidad Envase

CA01841000 1 kg

CA0184 Calcio carbonato, precipitado, para análisis, Reag. Ph Eur

contenido (en muestra seca) . . . . . . . . . 99,5 - 100,1 % Referencia Capacidad Envase

CA01850060 60 g

CA0185 Calcio carbonato, patrón secundario para volumetrías, Titrasure®

Calcio cloruro anhidro

• Sinónimos: 
• CaCl2
• M = 110,99 g/mol
• CAS [10043-52-4]
• EINECS-No.: 233-140-8

• Solub. en agua: (20 ºC): 740 g/l
• Punto de fusión: 772 ºC
• Punto de ebullición: > 1600 ºC
• LD 50 (oral, rat):  1000 mg/kg
• EC-Index-No.: 017-013-00-2

• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H319
• Frases P-GHS: P280 - P264 - P305 + P351 + P338 

- P337 + P313
• Partida arancelaria: 2827 20 00 00

contenido (argentométrico)  . . . . . . . . . . . . 99 - 107 % Referencia Capacidad Envase

CA01900500 500 g

CA01901000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

CA0190005P 5 kg

CA0190 Calcio cloruro anhidro, granulado, purísimo

contenido (argentométrico)  . . . . . . . . . . . . .mín. 95 % Referencia Capacidad Envase

CA01970500 500 g

CA01971000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

CA0197005P 5 kg

CA0197025P 25 kg

CA0197 Calcio cloruro anhidro, polvo, purísimo

contenido (argentométrico)  . . . . . . . . . . . . .mín. 96 %
acidez (como HCl)  . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,005 %
alcalinidad  (como Ca(OH)2)  . . . . . . . . . . . .máx. 0,5 %

Referencia Capacidad Envase

CA01920500 500 g

CA01921000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

CA0192005P 5 kg

CA0192025P 25 kg

CA0192 Calcio cloruro anhidro, polvo, para análisis

Calcio cloruro dihidrato

• CaCl2·2H2O
• M = 147,02 g/mol
• CAS [10035-04-8]
• EINECS-No.: 233-140-8

• Punto de fusión: ~ 176 ºC
• LD 50 (oral, rat):  1000 mg/kg (anhydrous substance)
• EC-Index-No.: 017-013-00-2
• Palabra de advertencia-GHS: Atención

• Frases H-GHS: H319
• Frases P-GHS: P280 - P264 - P305 + P351 + P338 

- P337 + P313
• Partida arancelaria: 2827 20 00 00
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C

contenido (complexométrico) . . . . . . . . . . . 99 - 103 %
Los disolventes residuales 
(Ph Eur/ICH) . . . . . . . excluido por proceso producción

Referencia Capacidad Envase

CA01930500 500 g

CA01931000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

CA0193005P 5 kg

CA0193025P 25 kg

CA0193 Calcio cloruro dihidrato, polvo, purísimo, Pharmpur®, Ph Eur, BP, USP

contenido (como CaCl2,
complexométrico)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 77 %

Referencia Capacidad Envase

CA01991000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

CA0199005P 5 kg

CA0199 Calcio cloruro dihidrato, laminillas, purísimo

contenido (complexométrico) . . . . . . . . . . . 99 - 105 % Referencia Capacidad Envase

CA01940500 500 g

CA01941000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

CA0194005P 5 kg

CA0194 Calcio cloruro dihidrato, polvo, para análisis, ACS

contenido (complexométrico) . . . . . . . . . . mín. 99,5 %
DNases, RNases, Proteases  . . . . . . . . . no detectado

Referencia Capacidad Envase

CA01980250 250 g

CA01981000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

CA0198025P 25 kg

CA0198 Calcio cloruro dihidrato, para biología molecular

Calcio cloruro, soluciones valoradas

CA0195 Calcio cloruro, solución 1 mol/l

• CaCl2
• M = 110,99 g/mol
• CAS [10043-52-4]
• EINECS-No.: 233-140-8
• Densidad: 1,08 g/cm3 
• LD 50 (oral, rat):  1000 mg/kg (pure substance)

• EC-Index-No.: 017-013-00-2
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H319
• Frases P-GHS: P280 - P264 - P305 + P351 + P338 

- P337 + P313
• Partida arancelaria: 2827 20 00 00

Referencia Capacidad Envase

CA01951000 1 l

tri-Calcio dicitrato tetrahidrato, polvo, purísimo, USP

CA0203 tri-Calcio di-citrato tetrahidrato, polvo, purísimo, Pharmpur®, USP

• Sinónimos: Calcio citrato, Ácido 2-Hidroxi-1,2,3-pro-
panotricarboxílico, sal de calcio (2:3)

• C12H10Ca3O14·4H2O
• M = 570,51 g/mol
• CAS [5785-44-4]
• EINECS-No.: 212-391-7
• Solub. en agua: (20 ºC): ~ 1 g/l
• Partida arancelaria: 2918 15 00 90

contenido (complexométrico, 
en sust. seca) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97,5 - 100,5 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a  directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

CA02031000 1 kg

CA0203025P 25 kg

Calcio bis-(dihidrogenofosfato) monohidrato

CA0211 Calcio bis-(dihidrogenofosfato) monohidrato, purísimo

• Sinónimos: Calcio bifosfato
• Ca(H2PO4)2·H2O
• M = 252,07 g/mol
• CAS [10031-30-8]
• EINECS-No.: 231-837-1
• Solub. en agua: (20 ºC): insoluble
• Punto de fusión: 109 ºC

• Partida arancelaria: 2835 26 10 00

contenido (complexométrico) . . . . . . . . . . . .mín. 98 %

Referencia Capacidad Envase

CA02110500 500 g

CA02111000 1 kg

CA0211005P 5 kg

CA0211025P 25 kg

Calcio estearato

CA0200 Calcio estearato, purísimo

• Sinónimos: Ácido esteárico, sal de calcio
• C36H70CaO4

• M = 607,04 g/mol
• CAS [1592-23-0]
• EINECS-No.: 216-472-8
• Solub. en agua: (20 ºC): 2,2 mg/l
• Punto de fusión: 147 - 149 ºC
• Temperatura de ignición: 460 ºC
• LD 50 (oral, rat):  > 10000 mg/kg
• Partida arancelaria: 2915 70 30 00

contenido (complexométrico, como Ca). . . . 6,4 - 7,4 %
contenido (complexométrico, como CaO) . . . 9,0 - 10,5 %

Referencia Capacidad Envase

CA02000500 500 g

CA02001000 1 kg

CA0200005P 5 kg

CA0200020P 20 kg
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tri-Calcio fosfato

CA0205 tri-Calcio fosfato anhidro, purísimo, Pharmpur®, Ph Eur, BP

• Sinónimos: Calcio fosfato tribásico, Tricalcio orto-
fosfato

• Ca3(PO4)2
• M = 310,18 g/mol
• CAS [7758-87-4]
• EINECS-No.: 231-840-8
• Solub. en agua: (20 ºC): insoluble

• Punto de fusión: ~ 1730 ºC
• Partida arancelaria: 2835 26 10 00

contenido (complexométrico, como Ca) . . . . 35 - 40 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a  directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

CA02050500 500 g

CA02051000 1 kg

CA0205005P 5 kg

CA0205025P 25 kg

Calcio hidrogenofosfato dihidrato

CA0210 Calcio hidrogenofosfato dihidrato, purísimo, Pharmpur®, Ph Eur, BP, USP

• Sinónimos: Calcio fosfato dibásico
• CaHPO4·2H2O
• M = 172,10 g/mol
• CAS [7789-77-7]
• EINECS-No.: 231-826-1
• Solub. en agua: (25 ºC): 0,2 g/l
• Partida arancelaria: 2835 25 10 00

contenido (complexométrico) . . . . . . . . . 98 - 100,5 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a  directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

CA02100500 500 g

CA02101000 1 kg

CA0210005P 5 kg

CA0210025P 25 kg

Calcio hidróxido

• Ca(OH)2
• M = 74,09 g/mol
• CAS [1305-62-0]

• EINECS-No.: 215-137-3
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H318

• Frases P-GHS: P280 - P305 + P351 + P338 - P310
• Partida arancelaria: 2825 90 19 00

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . approx. 90 % Referencia Capacidad Envase

CA02150250 250 g

CA02150500 500 g

Referencia Capacidad Envase

CA02151000 1 kg

CA0215 Calcio hidróxido, 90%, para síntesis

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . 95 - 100,5  %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a  directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

CA02160500 500 g

CA02161000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

CA0216005P 5 kg

CA0216025P 25 kg

CA0216 Calcio hidróxido, polvo, purísimo, Pharmpur®, Ph Eur, BP, USP

Calcio lactato pentahidrato

CA0225 Calcio lactato pentahidrato, purísimo, Pharmpur®, Ph Eur, BP, USP

• Sinónimos: Ácido láctico, sal de calcio pentahidrato
• C6H10CaO6·5H2O
• M = 308,30 g/mol
• CAS [28305-25-1]
• EINECS-No.: 248-953-3
• Solub. en agua: (20 ºC): 66 g/l
• Punto de fusión: 240 ºC
• Partida arancelaria: 2918 11 00 00

contenido (complexométrico, en sust. seca) . . . 98 - 101 % 
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a  directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

CA02250500 500 g

CA02251000 1 kg

CA0225005P 5 kg

Calcio nitrato tetrahidrato

• Sinónimos: Ácido nítrico, sal de calcio tetrahidrato
• Ca(NO3)2·4H2O
• M = 236,15 g/mol
• CAS [13477-34-4]
• EINECS-No.: 233-332-1
• Solub. en agua: (20 ºC): soluble

• Punto de fusión: 42 ºC
• LD 50 (oral, rat):  3900 mg/kg
• ADR: 5.1 O2 III UN 1454
• IMDG: 5.1 III UN 1454
• IATA/ICAO: 5.1 III UN 1454
• Palabra de advertencia-GHS: Atención

• Frases H-GHS: H272
• Frases P-GHS: P221 - P210 - P220 - P280 - P370 

+ P378a - P501a
• Partida arancelaria: 2834 29 80 00
• Aspecto: White crystals

contenido (complexométrico) . . . . . . . . . . . .mín. 98 % Referencia Capacidad Envase

CA02300500 500 g

CA02301000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

CA0230005P 5 kg

CA0230025P 25 kg

CA0230 Calcio nitrato tetrahidrato, purísimo

contenido (complexométrico) . . . . . . . . . . . 99 - 103 % Referencia Capacidad Envase

CA02310500 500 g

CA02311000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

CA0231005P 5 kg

CA0231025P 25 kg

CA0231 Calcio nitrato tetrahidrato, para análisis, ACS
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Calcio

C

Calcio óxido

CA0260 Calcio óxido, natural, bloques

• Sinónimos: Cal viva, Cal
• CaO
• M = 56,08 g/mol
• CAS [1305-78-8]
• EINECS-No.: 215-138-9
• Solub. en agua: (20 ºC): 1,65 g/l (exothermic 

reaction)
• Punto de fusión: 2580 ºC

• Punto de ebullición: 2850 ºC
• IATA/ICAO: 8 III UN 1910
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H318
• Frases P-GHS: P280 - P305 + P351 + P338 - P310
• Partida arancelaria: 2825 90 19 00

Referencia Capacidad Envase

CA02600500 500 g

CA02601000 1 kg

CA0260005P 5 kg

CA0260025P 25 kg

Calcio sulfato dihidrato

• Sinónimos: Sal de calcio del ácido sulfúrico, dihi-
drato

• CaSO4·2H2O

• M = 172,17 g/mol
• CAS [10101-41-4]
• EINECS-No.: 231-900-3

• Solub. en agua: (20 ºC): ~ 2 g/l
• Partida arancelaria: 2833 29 90 00

contenido (complexométrico) . . . . . . . . . . . 98 - 101 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a  directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

CA02840500 500 g

CA02841000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

CA0284005P 5 kg

CA0284025P 25 kg

CA0284 Calcio sulfato dihidrato, purísimo, Pharmpur®, Ph Eur, BP, NF

contenido (complexométrico) . . . . . . . . . . . 98 - 102 % Referencia Capacidad Envase

CA02850250 250 g

CA02850500 500 g

CA02851000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

CA0285005P 5 kg

CA0285025P 25 kg

CA0285 Calcio sulfato dihidrato, para análisis, ACS

Carbón activo

• C
• M = 12,01 g/mol
• CAS [7440-44-0]

• EINECS-No.: 231-153-3
• Solub. en agua: (20 ºC): insoluble
• Frases P-GHS: P420 - P407

• Partida arancelaria: 3802 10 00 20

pérdida por secado  . . . . . . . . . . . . . . . . . . máx. 10 % Referencia Capacidad Envase

CA03510250 250 g

CA03510500 500 g

Referencia Capacidad Envase

CA03511000 1 kg

CA0351005P 5 kg

CA0351 Carbón activo, en polvo, purísimo

Referencia Capacidad Envase

CA03500500 500 g

CA0350 Carbón animal, en polvo, purísimo

pérdida por secado (120 °C)  . . . . . . . . . . . . máx. 5 % Referencia Capacidad Envase

CA03520250 250 g

CA03520500 500 g

Referencia Capacidad Envase

CA03521000 1 kg

CA0352005P 5 kg

CA0352 Carbón activo, en polvo, para análisis

Referencia Capacidad Envase

CA03460500 500 g

CA03461000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

CA0346005P 5 kg

CA0346 Carbón activo, granulado

Referencia Capacidad Envase

CA03530100 100 g

CA03530500 500 g

Referencia Capacidad Envase

CA03531000 1 kg

CA0353 Carbón grafitizado, 120 - 400 mesh
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Carbon

C

Carbono disulfuro

• Sinónimos: Anhídrido ditiocarbónico, Carbono 
bisulfuro

• CS2

• M = 76,14 g/mol
• CAS [75-15-0]
• EINECS-No.: 200-843-6
• Densidad: 1,26 g/cm3

• Solub. en agua: (20 ºC): 2,1 g/l
• Punto de fusión: -111,6 ºC
• Punto de ebullición: 46,5 ºC
• Punto de inflamación: -30 ºC
• Temperatura de ignición: 100 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 398 hPa

• Constante dieléctrica: (20 ºC) 2,6
• LD 50 (oral, rat):  3188 mg/kg
• EC-Index-No.: 006-003-00-3
• ADR: 3 FT1 I UN 1131
• IMDG: 3 I UN 1131
• IATA/ICAO: Forbidden UN 1131
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H225 - H372 - H361fd - H315 - 

H319
• Frases P-GHS: P210 - P241 - P303 + P361 + P353 

- P305 + P351 + P338 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2813 10 00 00

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,002 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,02 %

Referencia Capacidad Envase

SU01701000 1 l

SU0170 Carbono disulfuro, purísimo   

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,9 % Referencia Capacidad Envase

SU01711000 1 l

SU0171 Carbono sulfuro, para análisis, ACS, Reag. Ph Eur   

Carmín, C.I. 75470

CA0380 Carmín, C.I. 75470, para microscopía

• Sinónimos: 
• C44H37AlCaO29·3H2O
• M = 492,38 g/mol
• CAS [1390-65-4]
• EINECS-No.: 215-724-4
• Solub. en agua: (20 ºC): insoluble
• Partida arancelaria: 3203 00 90 00

Referencia Capacidad Envase

CA03800025 25 g

Catalizadores de Kjeldahl

ME0680 Catalizador de Kjeldahl (Cu-Se), para determinación rápida de nitrógeno, según Wieninger

• Sinónimos: Reactivo de Wieninger
• Solub. en agua: (20 ºC): partially soluble
• Frases H-GHS: H412
• Frases P-GHS: P273 - P501a

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00 Referencia Capacidad Envase

ME06801000 1 kg

ME0680005P 5 kg

•  Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H373 - H411 - H401
• Frases P-GHS: P260 - P273 - P270 - P304 + P340 

- P312 - P501a

• Partida arancelaria: 3815 90 90 90 Referencia Capacidad Envase

CA03931000 1 kg

CA0393005P 5 kg

CA0393 Catalizador de Kjeldahl (Cu-Se), tabletas 5 g  

•  Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H373 - H411 - H401
• Frases P-GHS: P260 - P273 - P270 - P304 + P340 

- P312 - P501a
• Partida arancelaria: 3815 90 90 90

Referencia Capacidad Envase

CA03941000 1 kg

CA0394 Catalizador de Kjeldahl (Cu-Se), tabletas 1 g  

CA0396 Catalizador de Kjeldahl (Cu), tabletas 4 g

• ADR: 9 M7 III UN 3077
• IMDG: 9 III UN 3077
• IATA/ICAO: 9 III UN 3077
• Frases H-GHS: H411

• Frases P-GHS: P273 - P391 - P501a
• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Referencia Capacidad Envase

CA0396004P 4 kg
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Cerioa

C

Cerio(IV) amonio nitrato

CE0050 Cerio(IV) amonio nitrato, para síntesis  
• Sinónimos: Amonio cerio(IV) nitrato, di-Amonio 

hexanitratocerato (IV)
• (NH4)2[Ce(NO3)6]
• M = 548,23 g/mol
• CAS [16774-21-3]
• EINECS-No.: 240-827-6
• Solub. en agua: (20 ºC): soluble
• Punto de fusión: ~ 108 ºC
• ADR: 5.1 O2 II UN 1477

• IMDG: 5.1 II UN 1477
• IATA/ICAO: 5.1 II UN 1477
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H272 - H318
• Frases P-GHS: P221 - P210 - P220 - P280 - P305 + 

P351 + P338 - P501a
• Partida arancelaria: 2846 10 00 90
• Aspecto: Orange crystals

contenido (oxidimétrico)   . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %

Referencia Capacidad Envase

CE00500100 100 g

CE00500500 500 g

CE00501000 1 kg

Cerio(IV) amonio sulfato dihidrato

CE0060 Cerio(IV) amonio sulfato dihidrato, para síntesis

• Sinónimos: Amonio cerio(IV) sulfato, tetra-Amonio 
tetrasulfatocerato (IV)

• (NH4)4[Ce(SO4)4]·2H2O
• M = 632,56 g/mol
• CAS [10378-47-9]

• EINECS-No.: 231-567-4
• Solub. en agua: (20 ºC): hydrolysis reaction
• Partida arancelaria: 2846 10 00 90

contenido (oxidimétrico)   . . . . . . . . . . . . . . .mín. 95 %

Referencia Capacidad Envase

CE00600100 100 g

Cerio(III) nitrato hexahidrato

CE0080 Cerio(III) nitrato hexahidrato, purísimo, Reag. Ph Eur

• Ce(NO3)3·6H2O
• M = 434,23 g/mol
• CAS [10294-41-4]
• EINECS-No.: 233-297-2
• Solub. en agua: (20 ºC): soluble
• LD 50 (oral, rat):  4200 mg/kg
• ADR: 5.1 O2 II UN 1477
• IMDG: 5.1 II UN 1477

• IATA/ICAO: 5.1 II UN 1477
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H272
• Frases P-GHS: P221 - P210 - P220 - P280 - P370 

+ P378a - P501a
• Partida arancelaria: 2846 10 00 90
• Aspecto: Colourless to white cristalline powder

contenido (complexométrico) . . . . . . . . . . mín. 98,5 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a  directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

CE00800100 100 g

Cerio(IV) óxido

CE0090 Cerio(IV) óxido, para síntesis

• CeO2 

• M = 172,12 g/mol
• CAS [1306-38-3]
• EINECS-No.: 215-150-4
• Solub. en agua: (20 ºC): insoluble

• Punto de fusión: ~ 2000 ºC
• LD 50 (oral, rat):  > 5000 mg/kg
• Partida arancelaria: 2846 10 00 90

contenido (en sustancia quemada) . . . . . . . .mín. 99 %

Referencia Capacidad Envase

CE00900100 100 g

Cerio(IV) sulfato, soluciones valoradas

CE0102 Cerio(IV) sulfato, solución 0,1 mol/l (0,1 N)

• Ce(SO4)2·4H2O
• M = 404,30 g/mol
• CAS [10294-42-5]
• EINECS-No.: 237-029-5

• Densidad: 1,08 g/cm3

• Frases H-GHS: EUH210
• Partida arancelaria: 2846 10 00 90

Referencia Capacidad Envase

CE01021000 1 l

CE0101 Cerio(IV) sulfato, solución 0,05 mol/l (0,05 N)

• Ce(SO4)2·4H2O
• M = 404,30 g/mol
• CAS [10294-42-5]
• EINECS-No.: 237-029-5

• Densidad: 1,04 g/cm3

• Frases H-GHS: EUH210
• Partida arancelaria: 2846 10 00 90

Referencia Capacidad Envase

CE01011000 1 l

Cesio cloruro

• CsCl
• M = 168,36 g/mol
• CAS [7647-17-8]

• EINECS-No.: 231-600-2
• Solub. en agua: (20 ºC): soluble
• Punto de fusión: 646 ºC

• Punto de ebullición: 1382 ºC
• LD 50 (oral, rat):  2600 mg/kg
• Partida arancelaria: 2827 39 80 90

contenido (argentométrico)  . . . . . . . . . . . mín. 99,5 % Referencia Capacidad Envase

CE01100100 100 g

CE0110 Cesio cloruro, para análisis

contenido (argentométrico)  . . . . . . . . . . . mín. 99,5 %
DNases, RNases, Proteases  . . . . . . . . . no detectado

Referencia Capacidad Envase

CE01210100 100 g

Referencia Capacidad Envase

CE01210500 500 g

CE0121 Cesio cloruro, para biología molecular

letra C Correcciones.indd   107 14/12/15   16.29



A

G

B

H

C

I

D

J

E

K

F

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

108   Scharlab The Lab Sourcing Group www.scharlab.com · pedidos@scharlab.com

Cicloh

C

Ciclohexano

• Sinónimos: Hexahidrobenceno, Hexametileno, 
Nafteno

• C6H12 

• M = 84,16 g/mol
• CAS [110-82-7]
• EINECS-No.: 203-806-2
• Densidad: 0,78 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): 55 mg/l
• Punto de fusión: 6 ºC
• Punto de ebullición: 80,7 - 81 ºC
• Punto de inflamación: -18 ºC
• Temperatura de ignición: 260 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 103 hPa

• Indice de refracción: (n 20 ºC/D) 1,4264
• Constante dieléctrica: (20 ºC) 2,0
• LD 50 (oral, rat):  12705 mg/kg
• EC-Index-No.: 601-017-00-1
• ADR: 3 F1 II UN 1145
• IMDG: 3 II UN 1145
• IATA/ICAO: 3 II UN 1145
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H225 - H304 - H400 - H410 - H315 

- H336
• Frases P-GHS: P210 - P241 - P303 + P361 + P353 

- P321 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2902 11 00 00

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,001 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,02 %

Referencia Capacidad Envase

CI00311000 1 l

CI00312500 2,5 l

CI0031005L 5 l

Referencia Capacidad Envase

CI0031025A 25 l

CI0031025S 25 l

CI0031200L 200 l

CI0031 Ciclohexano, purísimo    

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,7 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,0005 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,01 %

Referencia Capacidad Envase

CI00321000 1 l

CI00322500 2,5 l

Referencia Capacidad Envase

CI0032005L 5 l

CI0032025A 25 l

CI0032 Ciclohexano, para análisis, ACS, ISO, Reag. Ph Eur    

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,9 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,0002 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,01 %

mín. transmitancia/máx. absorbancia 
longitud de onda:                                  T(%)   . .A (AU)
208 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 %  0,699 AU
223 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 %  0,301 AU
232 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 %  0,097 AU
240 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 %  0,046 AU
250 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 %  0,009 AU

Microfiltrado a  través de  membranas de  diámetro de 
poro  0,22 µm

Referencia Capacidad Envase

CI00391000 1 l

CI00392500 2,5 l

CI00394000 4 l

CI0039 Ciclohexano, Multisolvent®, para HPLC, ACS, ISO, UV-VIS    

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,8 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,0001 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,01 %

Apto para análisis de residuos de pesticidas organoha-
logenados dioxinas, furanos y PCBs

Referencia Capacidad Envase

CI00351000 1 l

CI00352500 2,5 l

CI0035 Ciclohexano, para análisis de residuos por GC    

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,8 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,0001 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,01 %

Apto para análisis de residuos de pesticidas organo-
halogenados dioxinas, furanos y PCBs. Apto para 
análisis de trazas de hidrocarburos halogenados muy 
volátiles. Apto para análisis de residuos de pesticidas 
y hidrocarburos aromáticos policíclicos

Referencia Capacidad Envase

CI00361000 1 l

CI00362500 2,5 l

CI0036 Ciclohexano, para análisis de ultratrazas por GC    

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,7 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,005 %

Referencia Capacidad Envase

CI00300100 100 ml

CI0030 Ciclohexano, 99,7%, anhidro (máx. 0,005% H2O)    

Ciclohexanol

• Sinónimos: Hexahidrofenol, Hidroxiciclohexano
• C6H12O
• M = 100,16 g/mol
• CAS [108-93-0]
• EINECS-No.: 203-630-6
• Densidad: (25 ºC) 0,94 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): 36 g/l
• Punto de fusión: 25 ºC
• Punto de ebullición: 161 ºC
• Punto de inflamación: 68 ºC
• Temperatura de ignición: 300 ºC

• Presión de vapor: (20 ºC) 1,3 hPa
• Indice de refracción: (n 20 ºC/D) 1,4657
• Constante dieléctrica: (25 ºC) 15,0
• LD 50 (oral, rat):  1400 mg/kg
• EC-Index-No.: 603-009-00-3
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H302 - H332 - H315 - H335
• Frases P-GHS: P261 - P280 - P321 - P362 - P405 

- P501a
• Partida arancelaria: 2906 12 00 00

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 % Referencia Capacidad Envase

CI00401000 1 l

CI0040 Ciclohexanol, para síntesis

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín.99,5 % Referencia Capacidad Envase

CI00421000 1 l

CI0042 Ciclohexanol, para análisis
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Cicloh

C

Ciclohexanona

CI0050 Ciclohexanona, purísima  
• Sinónimos: Cetona pimélica
• C6H10O
• M = 98,15 g/mol
• CAS [108-94-1]
• EINECS-No.: 203-631-1
• Densidad: 0,95 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): ~ 80 g/l
• Punto de fusión: -31 ºC
• Punto de ebullición: ~ 156 ºC
• Punto de inflamación: 43 ºC
• Temperatura de ignición: 430 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 4,0 hPa
• Constante dieléctrica: (25 ºC) 18,3
• LD 50 (oral, rat):  1300 - 1840 mg/kg
• EC-Index-No.: 606-010-00-7
• ADR: 3 F1 III UN 1915

• IMDG: 3 III UN 1915
• IATA/ICAO: 3 III UN 1915
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H226 - H332
• Frases P-GHS: P210 - P241 - P261 - P280 - P303 + 

P361 + P353 - P501a
• Partida arancelaria: 2914 22 00 00

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 %

Referencia Capacidad Envase

CI00501000 1 l

CI00502500 2,5 l

CI0050005P 5 l

Ciclohexeno

CI0060 Ciclohexeno, para síntesis, estabilizado con aprox. 100 ppm de 2,6-Di-terc-butil-4-metilfenol (BHT)  
• Sinónimos: 1,2,3,4-Tetrahidrobenceno
• C6H10

• M = 82,15 g/mol
• CAS [110-83-8]
• EINECS-No.: 203-807-8
• Densidad: 0,81 g/cm3   
• Solub. en agua: (20 ºC): 0,21 g/l
• Punto de fusión: -104 ºC
• Punto de ebullición: 83 ºC
• Punto de inflamación: -16 ºC
• Temperatura de ignición: 310 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 90 hPa
• Indice de refracción: (n 20 ºC/D) 1,446
• LD 50 (oral, rat):  1940 mg/kg
• ADR: 3 F1 II UN 2256
• IMDG: 3 II UN 2256

• IATA/ICAO: 3 II UN 2256
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H225 - H302 - H312
• Frases P-GHS: P210 - P241 - P280 - P303 + P361 

+ P353 - P322 - P501a
• Partida arancelaria: 2902 19 00 00
• Aspecto: Colourless clear liquid

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %

Referencia Capacidad Envase

CI00601000 1 l

CI0060005P 5 l

CI0060025P 25 l

Ciclohexilamina

CI0070 Ciclohexilamina, para síntesis    
• Sinónimos: Ciclohexanamina, Aminociclohexano
• C6H13N
• M = 99,18 g/mol
• CAS [108-91-8]
• EINECS-No.: 203-629-0
• Densidad: 0,87 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Punto de fusión: -18 ºC
• Punto de ebullición: 133 - 134 ºC
• Punto de inflamación: 27 ºC
• Temperatura de ignición: 265 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 14 hPa
• Indice de refracción: (n 20 ºC/D) 1,4580
• LD 50 (oral, rat):  300 mg/kg
• EC-Index-No.: 612-050-00-6

• ADR: 8 CF1 II UN 2357
• IMDG: 8 II UN 2357
• IATA/ICAO: 8 II UN 2357
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H314 - H226 - H361f - H302 - H312
• Frases P-GHS: P210 - P241 - P303 + P361 + P353 

- P305 + P351 + P338 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2921 30 10 00

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %

Referencia Capacidad Envase

CI00701000 1 l

Cinc

CI0145 Cinc, en polvo, purísimo  
• Zn
• M = 65,38 g/mol
• CAS [7440-66-6]
• EINECS-No.: 231-175-3
• Solub. en agua: (20 ºC): hydrolysis reaction
• Punto de fusión: 420 ºC
• Punto de ebullición: 908 ºC
• Temperatura de ignición: 460 ºC
• Presión de vapor: (487 ºC) 1,33 hPa

• EC-Index-No.: 030-001-00-1
• ADR: 4.3 WS III UN 1436
• IMDG: 4.3 III UN 1436
• IATA/ICAO: 4.3 III UN 1436
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H250 - H260 - H400 - H410
• Frases P-GHS: P210 - P222 - P231 + P232 - P280 

- P422a - P501a
• Partida arancelaria: 7903 90 00 00

• Aspecto: Grey powder

contenido (complexométrico) . . . . . . . . . . . .mín. 97 %

Referencia Capacidad Envase

CI01450500 500 g

CI01451000 1 kg

CI0145005P 5 kg

Cinc acetato dihidrato

• Sinónimos: Ácido acético, sal de cinc dihidrato
• Zn(CH3COO)2·2H2O
• M = 219,49 g/mol
• CAS [5970-45-6]
• EINECS-No.: 209-170-2
• Solub. en agua: (20 ºC): 430 g/l
• Punto de fusión: ~ 100 ºC
• LD 50 (oral, rat):  794 mg/kg

• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H302
• Frases P-GHS: P264 - P270 - P330 - P301 + P312 

- P501a
• Partida arancelaria: 2915 29 00 90
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Cincac

C

contenido (complexométrico) . . . . . . . . . . . 99 - 101 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a  directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

CI01500500 500 g

CI01501000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

CI0150005P 5 kg

CI0150025P 25 kg

CI0150 Cinc acetato dihidrato, purísimo, Pharmpur®, Ph Eur, BP, USP

contenido (complexométrico) . . . . . . . . . . . 99 - 101 % Referencia Capacidad Envase

CI01510500 500 g

CI01511000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

CI0151005P 5 kg

CI0151025P 25 kg

CI0151 Cinc acetato dihidrato, para análisis, ACS, Reag. Ph Eur

Cinc cloruro

• ZnCl2
• M = 136,28 g/mol
• CAS [7646-85-7]
• EINECS-No.: 231-592-0
• Solub. en agua: (20 ºC): soluble
• Punto de fusión: 318 ºC

• Punto de ebullición: 730 ºC
• LD 50 (oral, rat):  350 mg/kg
• EC-Index-No.: 030-003-00-2
• ADR: 8 C2 III UN 2331
• IMDG: 8 III UN 2331
• IATA/ICAO: 8 III UN 2331

• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H314 - H400 - H410 - H302
• Frases P-GHS: P260 - P303 + P361 + P353 - P305 

+ P351 + P338 - P321 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2827 39 85 90
• Aspecto: White crystalline powder

contenido (complexométrico) . . . . . . . . . . . .mín. 97 % Referencia Capacidad Envase

CI01592500 2,5 kg

CI0159 Cinc cloruro, para síntesis   

contenido (complexométrico) . . . . . . . . . 97 - 100,5 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a  directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

CI01600500 500 g

CI01601000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

CI0160005P 5 kg

CI0160025P 25 kg

CI0160 Cinc cloruro, purísimo, Pharmpur®, Ph Eur, BP, USP   

contenido (complexométrico) . . . . . . . . . . . .mín. 98 % Referencia Capacidad Envase

CI01620250 250 g

Referencia Capacidad Envase

CI01621000 1 kg

CI0162 Cinc cloruro, para análisis, ACS, ISO, Reag. Ph Eur   

contenido (complexométrico) . . . . . . . . . . . .mín. 98 %
DNases, RNases, Proteases  . . . . . . . . . . . . pasa test

Referencia Capacidad Envase

CI01550050 50 g

CI0155 Cinc cloruro, para biología molecular   

Cinc estearato

CI0180 Cinc estearato, purísimo, Pharmpur®, Ph Eur, BP, USP

• Sinónimos: Ácido esteárico, sal de cinc
• C36H70O4Zn
• M = 632,33 g/mol
• CAS [557-05-1]
• EINECS-No.: 209-151-9
• Solub. en agua: (20 ºC): insoluble
• Punto de fusión: 120 - 122 ºC
• Temperatura de ignición: 435 ºC
• LD 50 (oral, rat):  > 5000 mg/kg
• Partida arancelaria: 2915 70 30 00

contenido (en Zn, complexométrico) . . . . . . . 10 - 12 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a  directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

CI01800500 500 g

CI01801000 1 kg

CI0180005P 5 kg

CI0180020P 20 kg

Cinc nitrato hexahidrato

CI0185 Cinc nitrato hexahidrato, para análisis

• Sinónimos: Ácido nítrico, sal de cinc hexahidrato
• Zn(NO3)2·6H2O
• M = 297,51 g/mol
• CAS [10196-18-6]
• EINECS-No.: 231-943-8
• Solub. en agua: (20 ºC): soluble
• Punto de fusión: ~ 36 ºC
• LD 50 (oral, rat):  1190 mg/kg
• ADR: 5.1 O2 II UN 1514

• IMDG: 5.1 II UN 1514
• IATA/ICAO: 5.1 II UN 1514
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H272
• Frases P-GHS: P221 - P210 - P220 - P280 - P370 

+ P378a - P501a
• Partida arancelaria: 2834 29 80 00

contenido (complexométrico) . . . . . . . . . 98,5 - 102 %

Referencia Capacidad Envase

CI01850500 500 g

CI01851000 1 kg

CI0185005P 5 kg

CI0185025P 25 kg

Cinc óxido

• ZnO
• M = 81,37 g/mol
• CAS [1314-13-2]
• EINECS-No.: 215-222-5
• Solub. en agua: (20 ºC): insoluble

• Punto de fusión: ~ 1970 ºC
• LD 50 (oral, rat):  > 5000 mg/kg
• ADR: 9 M7 III UN 3077
• IMDG: 9 III UN 3077
• IATA/ICAO: 9 III UN 3077

• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H400 - H410
• Frases P-GHS: P273 - P391 - P501a
• Partida arancelaria: 2817 00 00 00
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Cincox

C

contenido (en sustancia quemada) . . . . . 99 - 100,5 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a  directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

CI01951000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

CI0195005P 5 kg

CI0195 Cinc óxido, purísimo, Pharmpur®, Ph Eur, BP, USP

contenido (complexométrico) . . . . . . . . . . mín. 99,0 % Referencia Capacidad Envase

CI02000500 500 g

CI02001000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

CI0200005P 5 kg

CI0200 Cinc óxido, para análisis, ACS, Reag. Ph Eur

Cinc sulfato heptahidrato

• Sinónimos: Vitriolo de cinc
• ZnSO4·7H2O
• M = 287,54 g/mol
• CAS [7446-20-0]
• EINECS-No.: 231-793-3
• Solub. en agua: (20 ºC): 960 g/l

• Punto de fusión: ~ 40 º C (decomposes)
• LD 50 (oral, rat):  2150 mg/kg
• EC-Index-No.: 030-006-00-9
• ADR: 9 M7 III UN 3077
• IMDG: 9 III UN 3077
• IATA/ICAO: 9 III UN 3077

• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H318 - H400 - H410 - H302
• Frases P-GHS: P280 - P273 - P264 - P270 - P305 + 

P351 + P338 - P501a
• Partida arancelaria: 2833 29 20 00

contenido (complexométrico) . . . . . . . . . . . 99 - 104 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a  directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

CI02060500 500 g

CI02061000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

CI0206005P 5 kg

CI0206025P 25 kg

CI0206 Cinc sulfato heptahidrato, purísimo, Pharmpur®, Ph Eur, BP, USP   

contenido (complexométrico) . . . . . . . . . . . 99 - 104 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a  directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

CI02081000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

CI0208025P 25 kg

CI0208 Cinc sulfato heptahidrato, cristalizado, Pharmpur®, Ph Eur, GMP, apto para uso como excipiente,   

contenido (complexométrico) . . . . . . . . 99,5 - 103,0 % Referencia Capacidad Envase

CI02070500 500 g

CI02071000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

CI0207005P 5 kg

CI0207 Cinc sulfato heptahidrato, para análisis, ACS, ISO, Reag. Ph Eur   

Cinc sulfato monohidrato

CI0205 Cinc sulfato monohidrato, para síntesis   
• Sinónimos: Ácido sulfúrico, sal de cinc monohidrato
• ZnSO4·H2O
• M = 179,45 g/mol
• CAS [7446-19-7]
• EINECS-No.: 231-793-3
• Solub. en agua: (20 ºC): ~ 350 g/l
• Punto de fusión: ~ 740 ºC (anhydrous substance)
• LD 50 (oral, rat):  2150 mg/kg (heptahydrate sub-

stance)

• EC-Index-No.: 030-006-00-9
• ADR: 9 M7 III UN 3077
• IMDG: 9 III UN 3077
• IATA/ICAO: 9 III UN 3077
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H318 - H400 - H410 - H302
• Frases P-GHS: P280 - P273 - P264 - P270 - P305 + 

P351 + P338 - P501a
• Partida arancelaria: 2833 29 20 00

contenido (complexométrico) . . . . . . . . . . . .mín. 98 %

Referencia Capacidad Envase

CI02051000 1 kg

Cinc sulfato, soluciones valoradas

CI0231 Cinc sulfato, solución 0,1 mol/l

• ZnSO4·7H2O
• M = 287,54 g/mol
• CAS [7446-20-0]
• EINECS-No.: 231-793-3
• Densidad: 1,01 g/cm3 

• EC-Index-No.: 030-006-00-9
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H319 - H412
• Frases P-GHS: P280 - P273 - P264 - P305 + P351 

+ P338 - P337 + P313 - P501a

• Partida arancelaria: 2833 29 20 00

Referencia Capacidad Envase

CI02311000 1 l

CI0230 Cinc sulfato, solución 0,05 mol/l

• ZnSO4·7H2O
• M = 287,54 g/mol
• CAS [7446-20-0]
• EINECS-No.: 231-793-3
• Densidad: 1,00  g/cm3 

• EC-Index-No.: 030-006-00-9
• Frases H-GHS: H412
• Frases P-GHS: P273 - P501a
• Partida arancelaria: 2833 29 20 00

Referencia Capacidad Envase

CI02301000 1 l
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Cistei

C

L-Cisteína clorhidrato anhidro

CI0305 L-Cisteína clorhidrato anhidro, purísimo

• Sinónimos: Tioserina
• C3H7NO2S·HCl
• M = 157,62 g/mol
• CAS [52-89-1]
• EINECS-No.: 200-157-7
• Solub. en agua: (20 ºC): soluble
• Punto de fusión: 175 - 178 ºC (decomposes)
• Partida arancelaria: 2930 90 16 00

contenido (argentométrico)  . . . . . . . . . . . . .mín. 98 %

Referencia Capacidad Envase

CI03050025 25 g

CI03050100 100 g

L-Cistina

CI0315 L-Cistina, purísima, Pharmpur®, Ph Eur, BP

• Sinónimos: Dicisteína
• C6H12N2O4S2

• M = 240,30 g/mol
• CAS [56-89-3]
• EINECS-No.: 200-296-3
• Solub. en agua: (20 ºC): 0,1 - 0,2 g/l
• Punto de fusión: 261 - 262 ºC (decomposes)
• LD 50 (oral, rat):  11200 mg/kg
• Partida arancelaria: 2930 90 13 90

contenido (valoración con HClO4,  
en muestra seca)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98,5 - 101 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a  directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

CI03150100 100 g

Cloral hidrato

CL0010 Cloral hidrato, purísimo

• Sinónimos: Tricloroacetaldehído hidrato
• C2H3Cl3O2

• M = 165,40 g/mol
• CAS [302-17-0]
• EINECS-No.: 206-117-5
• Solub. en agua: (20 ºC): soluble
• Punto de fusión: 51,7 ºC
• Punto de ebullición: 96,3 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 13 hPa
• LD 50 (oral, rat):  479 mg/kg
• EC-Index-No.: 605-014-00-6
• ADR: 6.1 T2 II UN 2811
• IMDG: 6.1 II UN 2811
• IATA/ICAO: 6.1 II UN 2811

• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H301 - H315 - H319
• Frases P-GHS: P280 - P305 + P351 + P338 - P321 

- P362 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2905 59 99 00
• Aspecto: White crystalline powder

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . 98,5 - 101 %

Referencia Capacidad Envase

CL00100500 500 g

CL00101000 1 kg

Cloramina T trihidrato

CL0020 Cloramina T trihidrato, para análisis, ACS   
• Sinónimos: N-Cloro-4-metilbencensulfonamida, sal 

de sodio; Sodio tosilcloramida
• C7H7ClNNaO2S·3H2O
• M = 281,69 g/mol
• CAS [7080-50-4]
• EINECS-No.: 204-854-7
• Solub. en agua: (25 ºC): 150 g/l
• Punto de fusión: > 70 ºC (decomposes)
• Punto de inflamación: 192 ºC
• LD 50 (oral, rat):  ~ 1000 mg/kg
• EC-Index-No.: 616-010-00-9
• ADR: 8 C8 III UN 3263
• IMDG: 8 III UN 3263
• IATA/ICAO: 8 III UN 3263
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro

• Frases H-GHS: H334 - H314 - H302 - EUH031
• Frases P-GHS: P260 - P285 - P303 + P361 + P353 

- P305 + P351 + P338 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2935 00 90 90
• Aspecto: White to off-white crystalline powder

contenido (yodométrico)  . . . . . . . . . . . . . . 99 - 103 %
apto para determinación
de bromuro (Br)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pasa test

Referencia Capacidad Envase

CL00200100 100 g

CL00200250 250 g

CL00201000 1 kg

Cloranfenicol

CL0025 Cloranfenicol, para fines bioquímicos

• Sinónimos: Cloromicetina
• C11H12Cl2N2O5

• M = 323,13 g/mol
• CAS [56-75-7]
• EINECS-No.: 200-287-4
• Solub. en agua: (25 ºC): 2,5 g/l
• Punto de fusión: 149 - 153 ºC
• LD 50 (oral, rat):  2500 mg/kg
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H350

• Frases P-GHS: P281 - P201 - P202 - P308 + P313 
- P405 - P501a

• Partida arancelaria: 2941 40 00 00

contenido (DSC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %

Referencia Capacidad Envase

CL00250050 50 g

CL00250500 500 g
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Clorob

C

Clorobenceno

• Sinónimos: Monoclorobenceno, Benceno cloruro, 
Fenil cloruro

• C6H5Cl
• M = 112,56 g/mol
• CAS [108-90-7]
• EINECS-No.: 203-628-5
• Densidad: 1,11 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): 0,5 g/l
• Punto de fusión: -45 ºC
• Punto de ebullición: 132 ºC
• Punto de inflamación: 28 ºC
• Temperatura de ignición: 590 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 12 hPa

• Indice de refracción: (n 20 ºC/D) 1,5248
• Constante dieléctrica: (25 ºC) 5,6
• LD 50 (oral, rat):  1100 mg/kg
• EC-Index-No.: 602-033-00-1
• ADR: 3 F1 III UN 1134
• IMDG: 3 III UN 1134
• IATA/ICAO: 3 III UN 1134
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H226 - H332 - H411
• Frases P-GHS: P210 - P241 - P261 - P280 - P303 + 

P361 + P353 - P501a
• Partida arancelaria: 2903 91 00 00

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 % Referencia Capacidad Envase

CL01101000 1 l

CL01102500 2,5 l

Referencia Capacidad Envase

CL0110005P 5 l

CL0110025P 25 l

CL0110 Clorobenceno, purísimo   

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,0005 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,02 %

Referencia Capacidad Envase

CL01111000 1 l

CL01112500 2,5 l

Referencia Capacidad Envase

CL0111005P 5 l

CL0111 Clorobenceno, para análisis, ACS   

1-Clorobutano

• Sinónimos: n-Butil cloruro, n-Propilcarbinil cloruro
• C4H9Cl
• M = 92,57 g/mol
• CAS [109-69-3]
• EINECS-No.: 203-696-6
• Densidad: 0,88 g/cm3

• Solub. en agua: (20 ºC): ~ 0,5 g/l
• Punto de fusión: -123 ºC
• Punto de ebullición: 78 ºC
• Punto de inflamación: ~ -17 ºC
• Temperatura de ignición: ~ 280 ºC

• Presión de vapor: (20 ºC) ~ 110 hPa
• LD 50 (oral, rat):  2670 mg/kg
• EC-Index-No.: 602-059-00-3
• ADR: 3 F1 II UN 1127
• IMDG: 3 II UN 1127
• IATA/ICAO: 3 II UN 1127
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H225
• Frases P-GHS: P210 - P241 - P280 - P240 - P303 + 

P361 + P353 - P501a
• Partida arancelaria: 2903 19 80 00

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 % Referencia Capacidad Envase

CL01191000 1 l

Referencia Capacidad Envase

CL0119025A 25 l

CL0119 1-Clorobutano, para análisis

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,8 %
mín. transmitancia/máx. absorbancia 
longitud de onda:                                  T(%)   . .A (AU)
225 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 %  0,699 AU
230 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 %  0,301 AU
245 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 %  0,046 AU

Microfiltrado a  través de  membranas de  diámetro de 
poro  0,22 µm

Referencia Capacidad Envase

CL01201000 1 l

CL01202500 2,5 l

CL0120 1-Clorobutano, para HPLC

4-Clorofenol

CL0160 4-Clorofenol, para síntesis  
• Sinónimos: 4-Cloro-1-hidroxibenceno
• C6H5ClO
• M = 128,56 g/mol
• CAS [106-48-9]
• EINECS-No.: 203-402-6
• Solub. en agua: (20 ºC): 27 g/l
• Punto de fusión: 41 - 44 ºC
• Punto de ebullición: 216 - 218 ºC
• Punto de inflamación: 121 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 0,15 hPa
• LD 50 (oral, rat):  261 mg/kg
• EC-Index-No.: 604-008-00-0 [2]
• ADR: 6.1 T2 III UN 2020
• IMDG: 6.1 III UN 2020

• IATA/ICAO: 6.1 III UN 2020
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H302 - H312 - H332 - H411
• Frases P-GHS: P261 - P280 - P322 - P304 + P340 

- P363 - P501a
• Partida arancelaria: 2908 19 00 00

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 98 %

Referencia Capacidad Envase

CL01600250 250 g

CL01601000 1 kg
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Clorof

C

Cloroformo

• Sinónimos: Triclorometano, Formilo tricloruro
• CHCl3 

• M = 119,38 g/mol
• CAS [67-66-3]
• EINECS-No.: 200-663-8
• Densidad: 1,47 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): 8 g/l
• Punto de fusión: -63 ºC
• Punto de ebullición: 61 ºC
• Temperatura de ignición: 982 ºC
• Presión de vapor: (20º C) 213 hPa
• Constante dieléctrica: (20 ºC) 4,8

• LD 50 (oral, rat):  908 mg/kg
• EC-Index-No.: 602-006-00-4
• ADR: 6.1 T1 III UN 1888
• IMDG: 6.1 III UN 1888
• IATA/ICAO: 6.1 III UN 1888
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H331 - H372 - H351 - H361d - 

H302 - H315 - H319
• Frases P-GHS: P260 - P261 - P305 + P351 + P338 

- P321 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2903 13 00 00

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 % Referencia Capacidad Envase

CL01981000 1  l

CL01982500 2,5 l

Referencia Capacidad Envase

CL0198005P 5 l

CL0198025P 25 l

CL0198 Cloroformo, para síntesis, estabilizado con etanol  

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,0 - 99,6 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,001 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,05 %

Referencia Capacidad Envase

CL02001000 1 l

CL02002500 2,5 l

Referencia Capacidad Envase

CL0200005P 5 l

CL0200025A 25 l

CL0200 Cloroformo, purísimo, estabilizado con etanol  

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,9 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,001 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,05 %

Referencia Capacidad Envase

CL02102500 2,5 l

CL0210 Cloroformo, purísimo, estabilizado con 150 ppm de amileno  

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,0 -  99,5 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,0005 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,01 %
apto para uso en  tests de ditizona  . . . . . . . pasa test

Referencia Capacidad Envase

CL02031000 1 l

CL02032500 2,5 l

CL0203005P 5 l

Referencia Capacidad Envase

CL0203025A 25 l

CL0203200L 200 l

CL0203 Cloroformo, para análisis, ACS, ISO, estabilizado con etanol  

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,0 -  99,5 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,0005 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,01 %
apto para uso en  tests de ditizona  . . . . . . . pasa test

Referencia Capacidad Envase

CL02041000 1 l

Referencia Capacidad Envase

CL02042500 2,5 l

CL0204 Cloroformo, para análisis, ACS, estabilizado con etanol, para determinaciones con ditizona  

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,8 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,0002 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,01 %

mín. transmitancia/máx. absorbancia en una celda de 
1,0 cm a  longitud de onda:                   T(%)   . .A (AU)
250 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 %  0,301 AU
265 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 %  0,046 AU
300 nm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 %  0,009 AU
Microfiltrado a  través de  membranas de  diámetro de 
poro  0,22 µm

Referencia Capacidad Envase

CL02181000 1 l

CL02182500 2,5 l

CL0218 Cloroformo, estabilizado con etanol, Multisolvent®, para HPLC, ACS, ISO, UV-VIS  

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,8 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,0003 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,01 %

mín. transmitancia/máx. absorbancia en una celda de 
1,0 cm a  longitud de onda:                   T(%)   . .A (AU)
248 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 %  0,699 AU
253 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 %  0,301 AU
265 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 %  0,046 AU
Microfiltrado a  través de  membranas de  diámetro de 
poro  0,22 µm

Referencia Capacidad Envase

CL02071000 1 l

CL02072500 2,5 l

CL0207 Cloroformo, para HPLC, estabilizado con amileno (aprox. 150 ppm)  

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,0001 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,01 %

Apto para análisis de residuos de pesticidas organo-
halogenados, dioxinas, furanos y PCBs. Apto para 
análisis de residuos de pesticidas y hidrocarburos 
aromáticos policíclicos.

Referencia Capacidad Envase

CL02081000 1 l

CL02082500 2,5 l

CL0208 Cloroformo, para análisis de residuos por GC, estabilizado con etanol  

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,9 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,003 %

Referencia Capacidad Envase

CL02020100 100 ml

CL02020500 500 ml

Referencia Capacidad Envase

CL02021000 1 l

CL0202 Cloroformo, 99,9%, anhidro (máx. 0,003% H2O), estabilizado con 150 ppm de amileno  
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Clorof

C

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,9 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,003 % 

Referencia Capacidad Envase

CL02191000 1 l

CL0219 Cloroformo, 99,9%, anhidro (máx. 0,003% H2O), con tamices moleculares, estabilizado con 150 ppm de amileno  

Cloroformo-d

• CDCl3 

• M = 120,38 g/mol
• CAS [865-49-6]
• EINECS-No.: 212-742-4
• Densidad: 1,50 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): 8,2 g/l
• Punto de fusión: -64,1 ºC
• Punto de ebullición: 60 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 211 hPa
• LD 50 (oral, rat):  908 mg/kg

• EC-Index-No.: 602-006-00-4
• ADR: 6.1 T1 III UN 1888
• IMDG: 6.1 III UN 1888
• IATA/ICAO: 6.1 III UN 1888
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H331 - H372 - H351 - H361d - 

H302 - H315 - H319
• Frases P-GHS: P260 - P261 - P305 + P351 + P338 

- P321 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2845 90 10 00

Referencia Capacidad Envase

CL02130100 100 ml

CL02130500 500 ml

Referencia Capacidad Envase

CL02131000 1 l

CL0213 Cloroformo-d, grado de deuteración mín. 99,8%, para espectroscopia RMN, Spectrosol®  

Referencia Capacidad Envase

CL02150100 100 ml

CL0215 Cloroformo-d + TMS (99:1, v/v), grado de deuteración mín. 99,8%, para espectroscopia RMN, Spectrosol®  

4-Cloro-3-metilfenol

CL0125 4-Cloro-3-metilfenol, para síntesis   
• Sinónimos: 4-Cloro-m-cresol, 2-Cloro-5-hidroxi-

tolueno
• C7H7ClO
• M = 142,59 g/mol
• CAS [59-50-7]
• EINECS-No.: 200-431-6
• Solub. en agua: (20 ºC): 4 g/l
• Punto de fusión: 63 - 65 ºC
• Punto de ebullición: 235 - 238 ºC
• Punto de inflamación: 118 ºC
• Temperatura de ignición: 590 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC)  0,08 hPa
• LD 50 (oral, rat):  1830 mg/kg
• EC-Index-No.: 604-014-00-3
• ADR: 6.1 T1 II UN 3437
• IMDG: 6.1 II UN 3437

• IATA/ICAO: 6.1 II UN 3437
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H318 - H400 - H302 - H312 - H317
• Frases P-GHS: P261 - P280 - P305 + P351 + P338 

- P321 - P322 - P501a
• Partida arancelaria: 2908 19 00 00
• Aspecto: White tablets

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 %

Referencia Capacidad Envase

CL01250250 250 g

CL01251000 1 kg

CL0125005P 5 l

Cobalto(II) cloruro hexahidrato

• CoCl2·6H2O
• M = 237,93 g/mol
• CAS [7791-13-1]
• EINECS-No.: 231-589-4
• Solub. en agua: (20 ºC): 76 g/l
• Punto de fusión: 56 ºC

• LD 50 (oral, rat):  766 mg/kg
• EC-Index-No.: 027-004-00-5
• ADR: 6.1 T5 III UN 3288
• IMDG: 6.1 III UN 3288
• IATA/ICAO: 6.1 III UN 3288
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro

• Frases H-GHS: H334 - H350 - H400 - H410 - H302 
- H317

• Frases P-GHS: P285 - P261 - P280 - P321 - P405 
- P501a

• Partida arancelaria: 2827 34 00 00
• Aspecto: Violet solid

contenido (complexométrico) . . . . . . . . . . . .mín. 98 % Referencia Capacidad Envase

CO00250100 100 g

CO00250500 500 g

CO00251000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

CO0025005P 5 kg

CO0025025P 25 kg

CO0025 Cobalto(II) cloruro hexahidrato, purísimo   

contenido (complexométrico) . . . . . . . . . . . 99 - 102 % Referencia Capacidad Envase

CO00270250 250 g

CO00271000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

CO0027005P 5 kg

CO0027 Cobalto(II) cloruro hexahidrato, para análisis, ACS, ISO, Reag. Ph Eur   

Cobalto(II) nitrato hexahidrato

• Sinónimos: Ácido nítrico, sal de cobalto hexahidrato
• Co(NO3)2·6H2O
• M = 291,04 g/mol
• CAS [10026-22-9]
• EINECS-No.: 233-402-1
• Solub. en agua: (20 ºC): soluble

• Punto de fusión: 57 ºC
• LD 50 (oral, rat):  691 mg/kg
• ADR: 5.1 O2 II UN 1477
• IMDG: 5.1 II UN 1477
• IATA/ICAO: 5.1 II UN 1477
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro

• Frases H-GHS: H272 - H351 - H302 - H317
• Frases P-GHS: P221 - P210 - P220 - P321 - P405 

- P501a
• Partida arancelaria: 2834 29 20 00
• Aspecto: Pink-red-brown crystalline powder
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Cobalt

C

contenido (complexométrico) . . . . . . . . . . . 98 - 102 % Referencia Capacidad Envase

CO00450500 500 g

CO00451000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

CO0045005P 5 kg

CO0045025P 25 kg

CO0045 Cobalto(II) nitrato hexahidrato, purísimo   

contenido (complexométrico) . . . . . . . . . . . 99 - 102 % Referencia Capacidad Envase

CO00460250 250 g

Referencia Capacidad Envase

CO0046005P 5 kg

CO0046 Cobalto(II) nitrato hexahidrato, para análisis, ACS, Reag. Ph Eur   

Cobalto(II) sulfato heptahidrato

• CoSO4·7H2O
• M = 281,10 g/mol
• CAS [10026-24-1]
• EINECS-No.: 233-334-2
• Solub. en agua: (20 ºC): 260 g/l
• Punto de fusión: 98 ºC

• LD 50 (oral, rat):  582 mg/kg
• EC-Index-No.: 027-005-00-0
• ADR: 9 M7 III UN 3077
• IMDG: 9 III UN 3077
• IATA/ICAO: 9 III UN 3077
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro

• Frases H-GHS: H334 - H350 - H400 - H410 - H302 
- H317

• Frases P-GHS: P285 - P261 - P280 - P321 - P405 
- P501a

• Partida arancelaria: 2833 29 30 00

contenido (complexométrico) . . . . . . . . . . . .mín. 98 % Referencia Capacidad Envase

CO00750250 250 g

CO00751000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

CO0075005P 5 kg

CO0075025P 25 kg

CO0075 Cobalto(II) sulfato heptahidrato, purísimo   

contenido (complexométrico) . . . . . . . . . . . .mín. 99 % Referencia Capacidad Envase

CO00770250 250 g

CO00771000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

CO0077005P 5 kg

CO0077 Cobalto(II) sulfato heptahidrato, para análisis   

Cobre

CO0093 Cobre, en polvo, purísimo, Reag. Ph Eur

• Cu
• M = 63,55 g/mol
• CAS [7440-50-8]
• EINECS-No.: 231-159-6
• Solub. en agua: (20 ºC): insoluble

• Punto de fusión: 1083 ºC
• Punto de ebullición: 2595 ºC
• Partida arancelaria: 7406 10 00 00

contenido (yodométrico)  . . . . . . . . . . . . . mín. 99,7 %

Referencia Capacidad Envase

CO00930500 500 g

CO00931000 1 kg

Cobre(ll) acetato monohidrato

• Sinónimos: Acetato cúprico
• Cu(CH3COO)2·H2O
• M = 199,65 g/mol
• CAS [6046-93-1]
• EINECS-No.: 205-553-3
• Solub. en agua: (20 ºC): 72 g/l
• Punto de fusión: 115 ºC
• Punto de ebullición: 240 ºC (decomposes)
• LD 50 (oral, rat):  710 mg/kg

• ADR: 8 CT2 II UN 2923
• IMDG: 8 II UN 2923
• IATA/ICAO: 8 II UN 2923
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H314 - H318 - H400 - H302
• Frases P-GHS: P260 - P303 + P361 + P353 - P305 

+ P351 + P338 - P321 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2915 29 00 90

contenido (yodométrico)  . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 % Referencia Capacidad Envase

CO00920500 500 g

CO00921000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

CO0092005P 5 kg

CO0092025P 25 kg

CO0092 Cobre(ll) acetato monohidrato, purísimo   

contenido (yodométrico)  . . . . . . . . . . . . . . 99 - 102 % Referencia Capacidad Envase

CO00950250 250 g

CO00950500 500 g

CO00951000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

CO0095005P 5 kg

CO0095025P 25 kg

CO0095 Cobre(ll) acetato monohidrato, para análisis, ACS, Reag. Ph Eur   
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Cobrec

C

Cobre(I) cianuro

CO0110 Cobre(I) cianuro, purísimo  
• Sinónimos: Cupricina
• CuCN
• M = 89,56 g/mol
• CAS [544-92-3]
• EINECS-No.: 208-883-6
• Solub. en agua: (20 ºC): almost insoluble
• Punto de fusión: 473 ºC
• LD 50 (oral, rat):  1265 mg/kg
• EC-Index-No.: 006-007-00-5

• ADR: 6.1 T5 II UN 1587
• IMDG: 6.1 II UN 1587
• IATA/ICAO: 6.1 II UN 1587
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H300 - H310 - H330 - H400 - H410 

- EUH032
• Frases P-GHS: P260 - P284 - P320 - P361 - P405 

- P501a
• Partida arancelaria: 2837 19 00 20

• Aspecto: Green-white to beige powder

contenido (complexométrico) . . . . . . . . . . . .mín. 98 %

Referencia Capacidad Envase

CO01100100 100 g

Cobre(I) cloruro

CO0097 Cobre(I) cloruro, para análisis, ACS  
• Sinónimos: Cobre monocloruro
• CuCl
• M = 98,99 g/mol
• CAS [7758-89-6]
• EINECS-No.: 231-842-9
• Solub. en agua: (25 ºC): 0,06 g/l
• Punto de fusión: 422 ºC
• Punto de ebullición: 1366 ºC
• LD 50 (oral, rat):  140 mg/kg

• EC-Index-No.: 029-001-00-4
• ADR: 8 C2 III UN 2802
• IMDG: 8 III UN 2802
• IATA/ICAO: 8 III UN 2802
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H400 - H410 - H302
• Frases P-GHS: P273 - P264 - P270 - P330 - P391 

- P501a
• Partida arancelaria: 2827 39 80 10

• Aspecto: Light green crystalline powder

contenido (yodométrico)  . . . . . . . . . . . . . . .mín. 97 %

Referencia Capacidad Envase

CO00970250 250 g

Cobre(II) cloruro dihidrato

• Sinónimos: Cobre dicloruro dihidrato
• CuCl2·2H2O
• M = 170,48 g/mol
• CAS [10125-13-0]
• EINECS-No.: 231-210-2
• Solub. en agua: (20 ºC): soluble

• Punto de fusión: ~ 100 ºC
• LD 50 (oral, rat):  584 mg/kg (anhydrous substance)
• ADR: 8 C2 III UN 2802
• IMDG: 8 III UN 2802
• IATA/ICAO: 8 III UN 2802
• Palabra de advertencia-GHS: Atención

• Frases H-GHS: H400 - H410 - H302 - H315 - H319 
- H335

• Frases P-GHS: P261 - P280 - P305 + P351 + P338 
- P321 - P405 - P501a

• Partida arancelaria: 2827 39 80 90
• Aspecto: Blue crystals

contenido (yodométrico,
en muestra seca) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 - 100,5 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a  directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

CO01000500 500 g

CO01001000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

CO0100005P 5 kg

CO0100025P 25 kg

CO0100 Cobre(II) cloruro dihidrato, purísimo, Pharmpur®, USP  

contenido (yodométrico)  . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 % Referencia Capacidad Envase

CO01120100 100 g

CO01121000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

CO0112005P 5 kg

CO0112 Cobre(II) cloruro dihidrato, para análisis, ACS  

Cobre(II) hidróxido carbonato

CO0088 Cobre(II) hidróxido carbonato, purísimo

• Sinónimos: Cobre(II) carbonato hidróxido, Cobre(II) 
carbonato básico

• CuCO3·Cu(OH)2
• M = 221,20 g/mol
• CAS [12069-69-1]
• EINECS-No.: 235-113-6
• Solub. en agua: (20 ºC): insoluble

• Punto de fusión: 200 ºC
• LD 50 (oral, rat):  1350 mg/kg
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H302
• Frases P-GHS: P264 - P270 - P330 - P301 + P312 

- P501a
• Partida arancelaria: 2836 99 11 00

contenido (yodométrico)  . . . . . . . . . . . . . . .mín. 95 %

Referencia Capacidad Envase

CO00880500 500 g

CO00881000 1 kg

Cobre(II) nitrato trihidrato

• Sinónimos: Cobre dinitrato trihidrato
• Cu(NO3)2·3H2O
• M = 241,60 g/mol
• CAS [10031-43-3]
• EINECS-No.: 221-838-5
• Solub. en agua: (20 ºC): soluble

• Punto de fusión: ~ 114 ºC
• LD 50 (oral, rat):  940 mg/kg
• ADR: 5.1 O2 II UN 1477
• IMDG: 5.1 II UN 1477
• IATA/ICAO: 5.1 II UN 1477
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro

• Frases H-GHS: H272 - H400 - H410 - H302 - H315 
- H319

• Frases P-GHS: P221 - P210 - P220 - P305 + P351 
+ P338 - P321 - P501a

• Partida arancelaria: 2834 29 40 00
• Aspecto: Blue crystals

contenido (yodométrico)  . . . . . . . . . . . . . . 98 - 103 % Referencia Capacidad Envase

CO00980500 500 g

CO00981000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

CO0098005P 5 kg

CO0098025P 25 kg

CO0098 Cobre(II) nitrato trihidrato, purísimo   

contenido (yodométrico)  . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 % Referencia Capacidad Envase

CO00910500 500 g

CO00911000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

CO0091005P 5 kg

CO0091025P 25 kg

CO0091 Cobre(II) nitrato trihidrato, para análisis   
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Cobreo

C

Cobre(II) óxido

CO0099 Cobre(II) óxido, purísimo

• Sinónimos: Cobre monóxido
• CuO
• M = 79,55 g/mol
• CAS [1317-38-0]
• EINECS-No.: 215-269-1
• Solub. en agua: (20 ºC): insoluble
• Punto de fusión: 1336 ºC
• Palabra de advertencia-GHS: Atención

• Frases H-GHS: H302
• Frases P-GHS: P264 - P270 - P330 - P301 + P312 

- P501a
• Partida arancelaria: 2825 50 00 10

contenido (complexométrico) . . . . . . . . . . . .mín. 96 %

Referencia Capacidad Envase

CO00990500 500 g

CO00991000 1 kg

CO0099005P 5 kg

CO0099025P 25 kg

Cobre(II) sulfato anhidro

CO0087 Cobre(II) sulfato anhidro, purísimo, Pharmpur®, Ph Eur, BP, USP  
• Sinónimos: Cobre monosulfato anhidro, Cobre 

vitriolo anhidro
• CuSO4

• M = 159,60 g/mol
• CAS [7758-98-7]
• EINECS-No.: 231-847-6
• Solub. en agua: (20 ºC): 203 g/l
• LD 50 (oral, rat):  300 mg/kg
• EC-Index-No.: 029-004-00-0
• ADR: 9 M7 III UN 3077

• IMDG: 9 III UN 3077
• IATA/ICAO: 9 III UN 3077
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H400 - H410 - H302 - H315 - H319
• Frases P-GHS: P280 - P273 - P305 + P351 + P338 

- P321 - P362 - P501a
• Partida arancelaria: 2833 25 00 00

contenido (yodométrico, 
en muestra seca) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 - 101 %

Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a  directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

CO00870250 250 g

CO00871000 1 kg

CO0087005P 5 kg

CO0087025P 25 kg

Cobre(II) sulfato pentahidrato

• Sinónimos: Cobre monosulfato pentahidrato, Cobre 
vitriolo pentahidrato

• CuSO4·5H2O
• M = 249,68 g/mol
• CAS [7758-99-8]
• EINECS-No.: 231-847-6

• Solub. en agua: (20 ºC): ~ 317 g/l
• LD 50 (oral, rat):  300 mg/kg (anhydrous substance)
• EC-Index-No.: 029-004-00-0
• ADR: 9 M7 III UN 3077
• IMDG: 9 III UN 3077
• IATA/ICAO: 9 III UN 3077

• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H400 - H410 - H302 - H315 - H319
• Frases P-GHS: P280 - P273 - P305 + P351 + P338 

- P321 - P362 - P501a
• Partida arancelaria: 2833 25 00 00

contenido (yodométrico)  . . . . . . . . . . . . 99 - 100,5 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a  directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

CO00960500 500 g

CO00961000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

CO0096005P 5 kg

CO0096025P 25 kg

CO0096 Cobre(II) sulfato pentahidrato, purísimo, Pharmpur®, Ph Eur, BP, USP  

contenido (yodométrico)  . . . . . . . . . . . . 99 - 100,5 % Referencia Capacidad Envase

CO01010500 500 g

CO01011000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

CO0101005P 5 kg

CO0101025P 25 kg

CO0101 Cobre(II) sulfato pentahidrato, para análisis, ACS, ISO, Reag. Ph Eur  

Cobre(II) sulfato, soluciones valoradas

CO0102 Cobre(II) sulfato, solución 0,1 mol/l

• CuSO4

• M = 159,60 g/mol
• CAS [7758-98-7]
• EINECS-No.: 231-847-6
• Densidad: 1,02 g/cm3  

• EC-Index-No.: 029-004-00-0
• Frases H-GHS: H412
• Frases P-GHS: P273 - P501a
• Partida arancelaria: 2833 25 00 00

Referencia Capacidad Envase

CO01021000 1 l

CO0103 Cobre(II) sulfato, solución 0,02 mol/l

• CuSO4

• M = 159,60 g/mol
• CAS [7758-98-7]
• EINECS-No.: 231-847-6
• Densidad: ~ 1,00 g/cm3  

• EC-Index-No.: 029-004-00-0
• Frases H-GHS: H412
• Frases P-GHS: P273 - P501a
• Partida arancelaria: 2833 25 00 00

Referencia Capacidad Envase

CO0103010C 10 l

Cócteles para centelleo líquido

CO0135 Cocktail 22, para centelleo líquido, Normascint®

• Densidad: 0,92 g/cm3 
• Punto de inflamación: < 20 ºC
• ADR: 3 FT1 II UN 1992
• IMDG: 3 II UN 1992
• IATA/ICAO: 3 II UN 1992

• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H225 - H304 - H361 - H373 - H318 

- H302 - H336 - H315 - H411
• Frases P-GHS: P210 - P241 - P303 + P361 + P353 

- P305 + P351 + P338 - P405 - P501a

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Referencia Capacidad Envase

CO01352500 2,5 l

CO0150 Cocktail Biogreen 3, para centelleo líquido     
• Densidad: 0,99 g/cm3  
• Punto de ebullición: 315 ºC
• Punto de inflamación: 130 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC)  1,5 hPa
• Palabra de advertencia-GHS: Atención

• Frases H-GHS: H315 - H319
• Frases P-GHS: P280 - P264 - P305 + P351 + P338 

- P362 - P332 + P313 - P337 + P313
• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Referencia Capacidad Envase

CO0150005P 5 l
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Colest

C

Colesterina

CO0180 Colesterina, purísima, Pharmpur®, Ph Eur, BP, NF

• Sinónimos: 2-Colesten-3ß-ol
• C27H46O
• M = 386,67 g/mol
• CAS [57-88-5]
• EINECS-No.: 200-353-2
• Solub. en agua: (20 ºC): insoluble
• Punto de fusión: 147 - 150 ºC
• Punto de ebullición: ~ 360 ºC (decomposes)
• Partida arancelaria: 2906 13 10 00

contenido (G.C., en material seco)  . . . . . . . .mín. 95 %
esteroles totales (G.C. en sustancia secada)  . . . 97 - 103 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

CO01800100 100 g

Colodión flexible

CO0192 Colodión flexible, puro  
• CAS [9004-70-0]
• Densidad: 0,78 g/cm3

• Solub. en agua: (20 ºC): insoluble
• Punto de ebullición: (1000 hPa) 34,6 ºC
• Punto de inflamación: -52 ºC
• Temperatura de ignición: 170 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 576 hPa

• ADR: 3 D I UN 2059
• IMDG: 3 I UN 2059
• IATA/ICAO: 3 I UN 2059
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H224 - H302 - H336 - EUH019
• Frases P-GHS: P210 - P241 - P261 - P303 + P361 

+ P353 - P405 - P501a

• Partida arancelaria: 3912 20 11 00
• Aspecto: Oily colourless liquid

Referencia Capacidad Envase

CO01920250 250 ml

CO01921000 1 l

Colodión, solución 4%

CO0190 Colodión, solución aprox. 4% p/v, purísimo, Pharmpur®, USP  
• Densidad: 0,76 - 0,80 g/cm3

• Solub. en agua: (20 ºC): non-miscible
• Punto de ebullición: ~ 34 ºC
• Punto de inflamación: -52 ºC
• Temperatura de ignición: 170 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 576 hPa
• LD 50 (oral, rat):  1215 mg/kg (toxic component)
• ADR: 3 D I UN 2059

• IMDG: 3 I UN 2059
• IATA/ICAO: 3 I UN 2059
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H224 - H302 - H336 - EUH019
• Frases P-GHS: P210 - P241 - P261 - P303 + P361 

+ P353 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 3912 20 11 00

Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a  directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

CO01900250 250 ml

CO01901000 1 l

Complexón - magnesio, soluciones valoradas

CO0221 Complexón - magnesio, solución 0,1 mol/l

• Densidad: 1,032 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Referencia Capacidad Envase

CO02210250 250 ml

Referencia Capacidad Envase

CO02211000 1 l

o-Cresolftaleína

CR0095 o-Cresolftaleína, indicador

• Sinónimos: 3,3-Bis(4-hidroxi-3-metilfenil)-1(3H)-iso-
benzofuranona

• C22H18O4

• M = 346,38 g/mol
• CAS [596-27-0]
• EINECS-No.: 209-881-8
• Solub. en agua: (20 ºC): slightly soluble
• Punto de fusión: 223 - 225 ºC

• Partida arancelaria: 2932 20 90 90

pH rango (incoloro a rojo)  . . . . . . . . . . . . . . . 8,2 - 9,8

Referencia Capacidad Envase

CR00950025 25 g

Cromo(III) cloruro hexahidrato

CR0190 Cromo(III) cloruro hexahidrato, purísimo, Reag. Ph Eur

• CrCl3·6H2O
• M = 266,45 g/mol
• CAS [10060-12-5]
• EINECS-No.: 233-038-3
• Solub. en agua: (20 ºC): 590 g/l
• Punto de fusión: 95 ºC
• LD 50 (oral, rat):  1790 mg/kg

• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H302
• Frases P-GHS: P264 - P270 - P330 - P301 + P312 

- P501a
• Partida arancelaria: 2827 39 85 90

contenido (yodométrico)  . . . . . . . . . . . . . . .mín. 97 %

Referencia Capacidad Envase

CR01901000 1 kg

CR0190005P 5 kg

Cromo(III) nitrato nonahidrato

CR0194 Cromo(III) nitrato nonahidrato, purísimo  
• Sinónimos: Nitrato crómico nonahidrato
• Cr(NO3)3·9H2O
• M = 400,15 g/mol
• CAS [7789-02-8]
• EINECS-No.: 236-921-1
• Solub. en agua: (20 ºC): 810 g/l
• Punto de fusión: 36 - 37 °C
• LD 50 (oral, rat):  3250 mg/l

• ADR: 5.1 O2 III UN 2720
• IMDG: 5.1 III UN 2720
• IATA/ICAO: 5.1 III UN 2720
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H272 - H302
• Frases P-GHS: P221 - P210 - P220 - P280 - P264 

- P501a
• Partida arancelaria: 2834 29 80 00

contenido (yodométrico)  . . . . . . . . . . . . . . .mín. 97 %

Referencia Capacidad Envase

CR01940500 500 g

CR0194005P 5 kg
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Cromoo

C

Cromo(VI) óxido

AN0200 Cromo(VI) óxido, purísimo, Reag. Ph Eur     
• Sinónimos: Cromo trióxido, Anhídrido crómico
• CrO3 

• M = 99,99 g/mol
• CAS [1333-82-0]
• EINECS-No.: 215-607-8
• Solub. en agua: (20 ºC): soluble
• Punto de fusión: 197 ºC
• LD 50 (oral, rat):  80 mg/kg
• EC-Index-No.: 024-001-00-0
• ADR: 5.1 OTC II UN 1463

• IMDG: 5.1 II UN 1463
• IATA/ICAO: 5.1 II UN 1463
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H271 - H301 - H311 - H330 - H334 

- H340 - H350 - H372 - H361f - H314 - H400 - 
H410 - H317

• Frases P-GHS: P221 - P283 - P303 + P361 + 
P353 - P305 + P351 + P338 - P320 - P361 - P405 

- P501a
• Partida arancelaria: 2819 10 00 00

contenido (yodométrico)  . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %

Referencia Capacidad Envase

AN02000500 500 g

AN02001000 1 kg

Cromotropo 2 R, C.I. 16570

CR0235 Cromotropo 2 R, C.I. 16570, para complexometría

• Sinónimos: Ácido 2-(Fenilazo)cromotrópico, sal 
disódica; Rojo ácido 29

• C16H10N2Na2O8S2

• M = 468,39 g/mol
• CAS [4197-07-3]
• EINECS-No.: 224-085-0
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H315 - H319 - H335

• Frases P-GHS: P261 - P280 - P305 + P351 + P338 
- P321 - P405 - P501a

• Partida arancelaria: 2927 00 00 90

Referencia Capacidad Envase

CR02350010 10 g

Pharmpur® GMP
Excelencia en la fabricación

de excipientes sólidos
para la producción farmacéutica 

Soluciones a medida: 
Si no encuentra el producto o el envase 

que necesita, ¡contáctenos!

Descargue aquí nuestro folleto
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D

Decahi
Decahidronaftaleno

DE0020 Decahidronaftaleno, mezcla de isómeros, para síntesis    
• Sinónimos: Decalina
• C10H18 

• M = 138,25 g/mol
• CAS [91-17-8]
• EINECS-No.: 202-046-9
• Densidad: 0,88 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): non-miscible
• Punto de fusión: -32 ºC
• Punto de ebullición: 189 - 191 ºC
• Punto de inflamación: 57 ºC
• Temperatura de ignición: 255 ºC
• Presión de vapor: (50 ºC) 100 hPa
• Indice de refracción: (n 20 ºC/D) 1,4742
• LD 50 (oral, rat): 4170 mg/kg

• ADR: 3 F1 III UN 1147
• IMDG: 3 III UN 1147
• IATA/ICAO: 3 III UN 1147
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H314 - H226 - H332 - H411
• Frases P-GHS: P210 - P241 - P303 + P361 + P353 

- P305 + P351 + P338 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2902 19 80 00

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 98 %

Referencia Capacidad Envase

DE00201000 1 l

Decolorante, solución según Gram

DE0010 Decolorante, solución según Gram  
• CAS [37348-17-7]
• Densidad: 0,79 g/cm3 
• Solub. en agua: (20 ºC): soluble
• Punto de inflamación: -10 ºC
• Temperatura de ignición: > 425 ºC
• ADR: 3 F1 II UN 1993
• IMDG: 3 II UN 1993
• IATA/ICAO: 3 II UN 1993

• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H225 - H319 - H336
• Frases P-GHS: P210 - P241 - P303 + P361 + P353 

- P305 + P351 + P338 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

apto para microscopia . . . . . . . . . . . . . . . . . pasa test
contiene acetona y etanol

Referencia Capacidad Envase

DE0010G100 100 ml

DE00100500 500 ml

DE00101000 1 l

DE00102500 2,5 l

Deterlabo®, lavado a mano

DT0004 Deterlabo® N, detergente neutro, líquido concentrado para uso manual

• Densidad: 1,04 g/cm3

• Punto de ebullición: > 100 ºC
• Punto de inflamación: > 55 ºC
• Presión de vapor: 7,56

• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H315 - H319
• Frases P-GHS: P280 - P305 + P351 + P338 - P321 

- P362 - P332 + P313 - P337 + P313

• Aspecto: Líquido transparente viscoso

Referencia Capacidad Envase

DT00041000 1 l

DT0005 Deterlabo® O, desengrasante, líquido concentrado para superficies  
• Densidad: 1,02 g/cm3

• Punto de ebullición: > 100 ºC
• Punto de inflamación: > 55 ºC
• Presión de vapor: 22,46

• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H302 - H315 - H318
• Frases P-GHS: P280 - P305 + P351 + P338 - P310 

- P362 - P501a 

• Aspecto: Líquido transparente brillante

Referencia Capacidad Envase

DT0005005P 5 l

DT0003 Deterlabo® H, detergente higienizante, líquido concentrado para superficies  
• Densidad: 0,99 g/cm3

• Punto de ebullición: 104,8 ºC
• Punto de inflamación: 46 ºC
• Presión de vapor: 20,51
• ADR: 8 C9 III UN 1760
• IMDG: 8 III UN 1760

• IATA/ICAO: 8 III UN 1760
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H302 - H314 - H335 
• Frases P-GHS: P260 - P303 + P361 + P353 - P305 

+ P351 + P338 - P310 - P405 - P501a
• Aspecto: Líquido transparente brillante

Referencia Capacidad Envase

DT0003005P 5 l

Deterlabo®, lavado a máquina

DT0001 Deterlabo® A, detergente ácido, líquido concentrado para lavado manual o a máquina

• Densidad: 1,17 g/cm3

• Punto de ebullición: > 100 ºC
• Punto de inflamación: > 55 ºC
• Palabra de advertencia-GHS: Atención

• Frases H-GHS: H319
• Frases P-GHS: P264 - P280 - P305 + P351 + P338 

- P337 + P313
• Aspecto: Líquido transparente brillante

Referencia Capacidad Envase

DT0001005P 5 l

DT0002 Deterlabo® B, detergente alcalino, líquido concentrado para lavado a máquina

• Densidad: 1,30 g/cm3

• ADR: 8 C5 III UN 1719
• IMDG: 8 III UN 1719
• IATA/ICAO: 8 III UN 1719

• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H314
• Frases P-GHS: P260 - P303 + P361 + P353 - P305 

+ P351 + P338 - P310 - P405 - P501a 

• Aspecto: Líquido transparente brillante

Referencia Capacidad Envase

DT0002005P 5 l

DT0006 Deterlabo® P, detergente alcalino, en polvo para lavado a máquina

• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H315 - H318 - H412 

• Frases P-GHS: P280 - P305 + P351 + P338 - P310 
- P362 - P501a 

• Aspecto: Polvo

Referencia Capacidad Envase

DT0006005P 5 l
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D

Deuter
Deuterio óxido

DE0037 Deuterio óxido, grado de deuteración mín. 99.8%, para espectroscopia RMN, Spectrosol®

• Sinónimos: Agua pesada
• D2O
• M = 20,03 g/mol
• CAS [7789-20-0]
• EINECS-No.: 232-148-9
• Densidad: 1,11 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Punto de fusión: 3,8 ºC

• Punto de ebullición: 101 ºC
• Partida arancelaria: 2845 10 00 00

Referencia Capacidad Envase

DE00370010 10 ml

DE00370100 100 ml

Dextrina blanca

DE0040 Dextrina blanca, purisima, Pharmpur®, Ph Eur

• (C6H10O5)n·xH2O
• CAS [9004-53-9]
• EINECS-No.: 232-675-4
• Solub. en agua: (20 ºC): ~ 50 g/l
• Partida arancelaria: 3505 10 10 00

identificación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pasa test

Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

DE00401000 1 kg

DE0040005P 5 kg

DE0040025P 25 kg

Diacetilmonoxima

DI0030 Diacetilmonoxima, para análisis

• C4H7NO2

• M = 101,11 g/mol
• CAS [57-71-6]
• EINECS-No.: 200-348-5
• Solub. en agua: (20 ºC): soluble
• Punto de fusión: 74 - 76 ºC
• Punto de ebullición: 185 - 186 ºC
• Partida arancelaria: 2928 00 90 90

contenido (DSC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %

Referencia Capacidad Envase

DI00300100 100 g

Dibutilamina

DI0300 Dibutilamina, para síntesis  
• Sinónimos: N-Butil-1-butanamina
• C8H19N
• M = 129,25 g/mol
• CAS [111-92-2]
• EINECS-No.: 203-921-8
• Densidad: 0,76 g/cm3   
• Solub. en agua: (25 ºC): 4,05 g/l
• Punto de fusión: -62 ºC
• Punto de ebullición: 160 - 162 ºC
• Punto de inflamación: 39 ºC
• Temperatura de ignición: 260 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 2 hPa
• Indice de refracción: (n 20 ºC/D) 1,4168
• LD 50 (oral, rat): 189 mg/kg
• EC-Index-No.: 612-049-00-0 [1]
• ADR: 8 CF1 II UN 2248

• IMDG: 8 II UN 2248
• IATA/ICAO: 8 II UN 2248
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H226 - H302 - H312 - H332
• Frases P-GHS: P210 - P241 - P261 - P280 - P303 + 

P361 + P353 - P501a
• Partida arancelaria: 2921 19 80 90
• Aspecto: Clear liquid

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %

Referencia Capacidad Envase

DI03001000 1 l

DI03002500 2,5 l

Ultratrace®

Ácidos y reactivos ultrapuros  
para análisis inorgánico de trazas

Descargue aquí nuestro folleto
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D

Dibuti
2,6-Di-terc-butil-p-cresol

DI0315 2,6-Di-terc-butil-p-cresol, para síntesis

• Sinónimos: 2,6-Di-terc-butil-p-cresol, BHT, Butilhi-
droxitolueno, Ionol

• C15H24O
• M = 220,36 g/mol
• CAS [128-37-0]
• EINECS-No.: 204-881-4
• Solub. en agua: (20 ºC): < 0,01 g/l
• Punto de fusión: 69 - 70 ºC
• Punto de ebullición: 265 ºC
• Punto de inflamación: 127 ºC
• Temperatura de ignición: 345 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 0,02 hPa
• LD 50 (oral, rat): 890 mg/kg

• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H302 - H315 - H319 - H413
• Frases P-GHS: P280 - P273 - P305 + P351 + P338 

- P321 - P362 - P501a
• Partida arancelaria: 2907 19 00 90

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %

Referencia Capacidad Envase

DI03150250 250 g

DI03150500 500 g

DI03151000 1 kg

Dibutilo ftalato

FT0035 Dibutilo ftalato, para síntesis  

O CH3

O CH3

O

O

• Sinónimos: Ácido ftálico dibutil éster, DBP
• C16H22O4

• M = 278,35 g/mol
• CAS [84-74-2]
• EINECS-No.: 201-557-4
• Densidad: 1,05 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): 0,4 g/l
• Punto de ebullición: ~ 340 ºC
• Punto de inflamación: 171 ºC
• Temperatura de ignición: ~ 370 ºC
• LD 50 (oral, rat): 8000 mg/kg
• ADR: 9 M6 III UN 3082
• IMDG: 9 III UN 3082
• IATA/ICAO: 9 III UN 3082

• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H360Df - H400
• Frases P-GHS: P281 - P273 - P308 + P313 - P391 

- P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2917 31 00 00
• Aspecto: Colourless to yellowish liquid

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %

Referencia Capacidad Envase

FT00351000 1 l

FT0035025P 25 l

1,2-Diclorobenceno

DI0382 1,2-Diclorobenceno, para síntesis  
• Sinónimos: o-Clorobenceno
• C6H4Cl2
• M = 147,00 g/mol
• CAS [95-50-1]
• EINECS-No.: 202-425-9
• Densidad: 1,31 g/cm3 
• Solub. en agua: (20 ºC): ~ 0,13 g/l
• Punto de fusión: -17 ºC
• Punto de ebullición: 180 ºC 
• Punto de inflamación: 66 ºC 
• Temperatura de ignición: 640 ºC 
• Presión de vapor: (20 ºC) ~ 1,3 hPa
• Constante dieléctrica: (25 ºC) 9,9
• EC-Index-No.: 602-034-00-7
• ADR: 6.1 T1 III UN 1591
• IMDG: 6.1 III UN 1591

• IATA/ICAO: 6.1 III UN 1591
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H400 - H410 - H302 - H315 - H319 

- H335
• Frases P-GHS: P261 - P280 - P305 + P351 + P338 

- P321 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2903 91 00 00

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 %

Referencia Capacidad Envase

DI03821000 1 l

DI03822500 2,5 l

DI0382005P 5 l

1,2-Dicloroetano

• Sinónimos: Etileno cloruro, Etileno dicloruro
• C2H4Cl2
• M = 98,97 g/mol
• CAS [107-06-2]
• EINECS-No.: 203-458-1
• Densidad: 1,25 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): 0,80 g/l
• Punto de fusión: -35,5 ºC
• Punto de ebullición: 83,5 - 84,1 ºC
• Punto de inflamación: 13 ºC
• Temperatura de ignición: 412,6 - 440 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 87 hPa

• LD 50 (oral, rat): 670 mg/kg
• EC-Index-No.: 602-012-00-7
• ADR: 3 FT1 II UN 1184
• IMDG: 3 II UN 1184
• IATA/ICAO: 3 II UN 1184
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H225 - H350 - H302 - H315 - H319 

- H335 - 
• Frases P-GHS: P210 - P241 - P303 + P361 + P353 

- P305 + P351 + P338 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2903 15 00 00

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 % Referencia Capacidad Envase

DI04071000 1 l

Referencia Capacidad Envase

DI04072500 2,5 l

DI0407 1,2-Dicloroetano, para análisis, ACS   

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,8 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,0002 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,01 %

mín. transmitancia/máx. absorbancia en una celda de 
1,0 cm a longitud de onda:                     T(%)   . .A (AU)
230 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 % 0,699 AU
235 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 % 0,301 AU
245 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 % 0,046 AU

Microfiltrado a través de membranas de diámetro de 
poro 0,22 µm

Referencia Capacidad Envase

DI04091000 1 l

DI04092500 2,5 l

DI0409 1,2-Dicloroetano, para HPLC   
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D

Diclor

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,005 %

Referencia Capacidad Envase

DI04110100 100 ml

Referencia Capacidad Envase

DI04111000 1 l

DI0411 1,2-Dicloroetano, 99,5%, anhidro (máx. 0,005% H2O)   

2,6-Diclorofenolindofenol, sal sódica dihidrato

DI0415 2,6-Diclorofenolindofenol, sal sódica dihidrato, indicador, para análisis, ACS

• Sinónimos: 2,6-Dicloroindofenol sodio, 2,6-Diclo-
ro-1,4-benzoquinona-4-(4-hidroxianil) sodio

• C12H6Cl2NNaO2·2H2O
• M = 326,11 g/mol
• CAS [620-45-1]
• EINECS-No.: 210-640-4
• Solub. en agua: (20 ºC): slightly soluble
• Partida arancelaria: 2925 29 00 90

contenido (val. con HClO4

referido a sustancia anhidra )  . . . . . . . . . . . .mín. 98 %

Referencia Capacidad Envase

DI04150005 5 g

DI04150025 25 g

2’,7’-Diclorofluoresceína

DI0425 2’,7’-Diclorofluoresceína, indicador

• Sinónimos: 2’,7’-Dicloro-3’,6’-dihidroxispiro[isoben-
zofuran-1(3H),9’-[9H]xanten]-3-ona

• C20H10Cl2O5

• M = 401,21 g/mol
• CAS [76-54-0]
• EINECS-No.: 200-968-6
• Solub. en agua: (20 ºC): slightly soluble
• Partida arancelaria: 3204 90 00 00

Referencia Capacidad Envase

DI04250005 5 g

Diclorometano

• Sinónimos: Metileno cloruro, Clorometileno
• CH2Cl2
• M = 84,93 g/mol
• CAS [75-09-2]
• EINECS-No.: 200-838-9
• Densidad: 1,32 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): 20 g/l
• Punto de fusión: ~ -95 ºC
• Punto de ebullición: 40 ºC
• Temperatura de ignición: 605 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 475 hPa

• Constante dieléctrica: (20 ºC) 9,1
• LD 50 (oral, rat): 1600 mg/kg
• EC-Index-No.: 602-004-00-3
• ADR: 6.1 T1 III UN 1593
• IMDG: 6.1 III UN 1593
• IATA/ICAO: 6.1 III UN 1593
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H351
• Frases P-GHS: P281 - P201 - P202 - P308 + P313 

- P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2903 12 00 00

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,8 % Referencia Capacidad Envase

CL03291000 1 l

CL03292500 2,5 l

CL0329005P 5 l

CL0329025B 25 l

Referencia Capacidad Envase

CL0329025L 25 l

CL0329025P 25 l

CL0329200E 200 l

CL0329 Diclorometano, para síntesis, estabilizado con aprox. 50 ppm de amileno

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,9 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,001 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,02 % 
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

CL03311000 1 l

CL03312500 2,5 l

CL0331005L 5 l

CL0331005P 5 l

Referencia Capacidad Envase

CL0331007E 7 l

CL0331025A 25 l

CL0331025B 25 l

CL0331 Diclorometano, purísimo, estabilizado con aprox. 50 ppm de amileno, Pharmpur®, Ph Eur, BP, NF

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,0005 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,02 %

Referencia Capacidad Envase

CL03321000 1 l

CL03322500 2,5 l

Referencia Capacidad Envase

CL0332007E 7 l

CL0332025B 25 l

CL0332 Diclorometano, para análisis, estabilizado con etanol

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,9 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,001 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,01 %

Referencia Capacidad Envase

CL03421000 1 l

CL03422500 2,5 l

CL0342005P 5 l

CL0342007E 7 l

Referencia Capacidad Envase

CL0342025A 25 l

CL0342025B 25 l

CL0342025P 25 l

CL0342 Diclorometano, para análisis, ACS, ISO, Reag. Ph Eur, estabilizado con aprox. 50 ppm de amileno
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D

Diclor

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,9 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,005 %

Referencia Capacidad Envase

CL03381000 1 l

Referencia Capacidad Envase

CL03382500 2,5 l

CL0338 Diclorometano, seco (máx. 0,005% H2O), para análisis, estabilizado con aprox. 50 ppm de amileno

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,9 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,0002 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,01 %
mín. transmitancia/máx. absorbancia en una celda de 
1,0 cm a longitud de onda:                     T(%)   . .A (AU)
235 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 % 0,699 AU
240 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 % 0,301 AU
245 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 % 0,097 AU
248 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 % 0,046 AU

255 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 % 0,009 AU
Microfiltrado a través de membranas de diámetro de 
poro 0,22 µm

Referencia Capacidad Envase

CL03471000 1 l

CL03472500 2,5 l

CL03474000 4 l

CL0347007E 7 l

CL0347020S 20 l

CL0347025B 25 l

CL0347 Diclorometano, estabilizado con aprox. 50 ppm de amileno, Multisolvent®, para HPLC, ACS, ISO, UV-VIS

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,0003 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,01 %
mín. transmitancia/máx. absorbancia en una celda de 
1,0 cm a longitud de onda:                     T(%)   . .A (AU)
235 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 % 0,699 AU

238 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 % 0,301 AU
247 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 % 0,046 AU
Microfiltrado a través de membranas de diámetro de 
poro 0,22 µm

Referencia Capacidad Envase

CL03351000 1 l

CL03352500 2,5 l

CL0335 Diclorometano, para HPLC, estabilizado con etanol

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín.99,8 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,0001 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,02 % 
Apto para análisis de residuos de pesticidas organoha-
logenados, dioxinas, furanos y PCBs

Referencia Capacidad Envase

CL03401000 1 l

CL03402500 2,5 l

Referencia Capacidad Envase

CL0340007E 7 l

CL0340 Diclorometano, para análisis de residuos por GC, estabilizado con etanol

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín.99,9 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,0001 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,02 % 

Apto para análisis de residuos de pesticidas organoha-
logenados dioxinas, furanos y PCBs Apto para análisis 
de residuos de pesticidas y hidrocarburos aromáticos 
policíclicos

Referencia Capacidad Envase

CL03451000 1 l

CL03452500 2,5 l

CL0345 Diclorometano, para análisis de residuos por GC, estabilizado con aprox. 50 ppm de amileno

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,8 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,0001 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,02 % 

Apto para análisis de residuos de pesticidas organoha-
logenados dioxinas, furanos y PCBs Apto para análisis 
de residuos de pesticidas y hidrocarburos aromáticos 
policíclicos

Referencia Capacidad Envase

CL03411000 1 l

CL03412500 2,5 l

CL0341 Diclorometano, para análisis de ultratrazas por GC, estabilizado con etanol

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,9 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,003 %

Referencia Capacidad Envase

CL03490100 100 ml

CL03490500 500 ml

Referencia Capacidad Envase

CL03491000 1 l

CL0349 Diclorometano, 99,9%, anhidro (máx. 0,003% H2O),estabilizado con aprox. 50 ppm de amileno

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,9 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,003 %

Referencia Capacidad Envase

CL03501000 1 l

CL0350 Diclorometano, 99,9%, anhidro (máx. 0,003% H2O), con tamices moleculares

Diclorometano-d2

CL0337 Diclorometano-d2, grado de deuteración mín. 99,5%, para espectroscopia RMN, Spectrosol®

• Sinónimos: Metileno cloruro-d2, Dideuterodicloro-
metano

• CCl2D2

• M = 86,95 g/mol
• CAS [1665-00-5]
• EINECS-No.: 216-776-0
• Densidad: 1,36 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): 20 g/l
• Punto de fusión: -97 ºC
• Punto de ebullición: 39 ºC
• Temperatura de ignición: 605 ºC
• Presión de vapor: (20ºC) ~ 450 hPa
• LD 50 (oral, rat): 1600 mg/kg

• EC-Index-No.: 602-004-00-3
• ADR: 6.1 T1 III UN 1593
• IMDG: 6.1 III UN 1593
• IATA/ICAO: 6.1 III UN 1593
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H351
• Frases P-GHS: P281 - P201 - P202 - P308 + P313 

- P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2845 90 10 00

Referencia Capacidad Envase

CL03370010 10 ml
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D

Dietan
Dietanolamina

• Sinónimos: 2,2’-Iminodietanol, Bis(b-hidroxietil)amina
• C4H11NO2 

• M = 105,14 g/mol
• CAS [111-42-2]
• EINECS-No.: 203-868-0
• Densidad: 1,09 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Punto de fusión: 28 ºC
• Punto de ebullición: 269 - 271 ºC
• Punto de inflamación: 177 ºC

• Temperatura de ignición: 370 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) < 0,01 hPa
• LD 50 (oral, rat): 676 mg/kg
• EC-Index-No.: 603-071-00-1
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H318 - H373 - H302 - H315
• Frases P-GHS: P260 - P280 - P305 + P351 + P338 

- P321 - P362 - P501a
• Partida arancelaria: 2922 12 00 00

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 98 % Referencia Capacidad Envase

DI04701000 1 l

DI04702500 2,5 l

Referencia Capacidad Envase

DI0470005P 5 l

DI0470 Dietanolamina, para síntesis   

contenido (acidimétrico, 
en muestra seca)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98,5 - 101 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

DI04720250 250 ml

DI04721000 1 l

Referencia Capacidad Envase

DI0472005P 5 l

DI0472025P 25 l

DI0472 Dietanolamina, purísima, Pharmpur®, NF   

Dietilamina

• Sinónimos: N-Etiletanamina
• C4H11N
• M = 73,14 g/mol
• CAS [109-89-7]
• EINECS-No.: 203-716-3
• Densidad: 0,71 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Punto de fusión: -48 ºC
• Punto de ebullición: 56 ºC
• Punto de inflamación: -23 ºC
• Temperatura de ignición: 310 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 260 hPa

• Indice de refracción: (n 20 ºC/D) 1,3861
• LD 50 (oral, rat): 540 mg/kg
• EC-Index-No.: 612-003-00-X
• ADR: 3 FC II UN 1154
• IMDG: 3 II UN 1154
• IATA/ICAO: 3 II UN 1154
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H225 - H314 - H302 - H312 - H332
• Frases P-GHS: P210 - P241 - P303 + P361 + P353 

- P305 + P351 + P338 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2921 19 50 00

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 % Referencia Capacidad Envase

DI04851000 1 l

DI04852500 2,5 l

Referencia Capacidad Envase

DI0485005P 5 l

DI0485025P 25 l

DI0485 Dietilamina, purísima   

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 % Referencia Capacidad Envase

DI04860250 250 ml

DI04861000 1 l

Referencia Capacidad Envase

DI0486025P 25 l

DI0486 Dietilamina, para análisis, ACS, Reag. Ph Eur   

Dietilenglicol

DI0562 Dietilenglicol, para síntesis

• Sinónimos: 2,2’-Oxidietanol, 2,2’-Dihidroxidietil éter, 
Diglicol

• C4H10O3

• M = 106,12 g/mol
• CAS [111-46-6]
• EINECS-No.: 203-872-2
• Densidad: 1,12 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Punto de fusión: ~ -10 ºC
• Punto de ebullición: 244 - 252 ºC
• Punto de inflamación: 146 ºC
• Temperatura de ignición: ~ 230 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 0,013 hPa
• Indice de refracción: (n 20 ºC/D) 1,4475
• Constante dieléctrica: (20 ºC) 32

• LD 50 (oral, rat): 12565 mg/kg
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H302
• Frases P-GHS: P264 - P270 - P330 - P301 + P312 

- P501a
• Partida arancelaria: 2909 41 00 00

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %

Referencia Capacidad Envase

DI05621000 1 l

DI05622500 2,5 l

DI0562005P 5 l
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D

Dietil
Dietilenglicol, éter monobutílico

• Sinónimos: Butil diglicol, 2-(2-Butoxietoxi)etanol, 
Butil carbitol

• C8H18O3

• M = 162,23 g/mol
• CAS [112-34-5]
• EINECS-No.: 203-961-6
• Densidad: 0,95 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Punto de fusión: -68 ºC
• Punto de ebullición: 226 - 234 ºC
• Punto de inflamación: 98 ºC

• Temperatura de ignición: 225 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 0,1 hPa
• Indice de refracción: (n 20 ºC/D) 1,4316
• Constante dieléctrica: (20 ºC) 9,7
• LD 50 (oral, rat): 5660 mg/kg
• EC-Index-No.: 603-096-00-8
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H319
• Frases P-GHS: P280 - P264 - P305 + P351 + P338 

- P337 + P313
• Partida arancelaria: 2909 43 00 00

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,2 %

Referencia Capacidad Envase

DI05721000 1 l

Referencia Capacidad Envase

DI0572005P 5 l

DI0572 Dietilenglicol, éter monobutílico, para síntesis

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,03 %

Referencia Capacidad Envase

DI05731000 1 l

DI0573 Dietilenglicol, éter monobutílico, para análisis

Dietilenglicol, éter monoetílico

DI0580 Dietilenglicol, éter monoetílico, para síntesis

• Sinónimos: Etil diglicol, 2-(2-Etoxietoxi)-etanol, 
Carbitol

• C6H14O3

• M = 134,18 g/mol
• CAS [111-90-0]
• EINECS-No.: 203-919-7
• Densidad: 0,99 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Punto de fusión: -80 ºC
• Punto de ebullición: 207 ºC
• Punto de inflamación: 93 ºC
• Temperatura de ignición: 190 ºC

• Presión de vapor: (20 ºC) 0,13 hPa
• Indice de refracción: (n 20 ºC/D) 1,427
• Constante dieléctrica: (20 ºC) 12,6
• LD 50 (oral, rat): 8690 mg/kg
• Partida arancelaria: 2909 44 00 90

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 98 %

Referencia Capacidad Envase

DI05801000 1 l

DI0580005P 5 l

Dietilo ftalato

FT0045 Dietilo ftalato, para síntesis

O CH3

O CH3

O

O

• Sinónimos: Etilftalato, DEP, Ácido ftálico dietil éster
• C12H14O4

• M = 222,24 g/mol
• CAS [84-66-2]
• EINECS-No.: 201-550-6
• Densidad: 1,12 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): non-miscible
• Punto de fusión: -3 ºC
• Punto de ebullición: 296 - 298 ºC
• Punto de inflamación: 156 ºC
• Temperatura de ignición: 430 ºC

• Presión de vapor: (20 ºC) 0,002 hPa
• Indice de refracción: (n 20 ºC/D) 1,5022
• LD 50 (oral, rat): 8200 mg/kg
• Partida arancelaria: 2917 34 00 90

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %

Referencia Capacidad Envase

FT00451000 1 l

FT00452500 2,5 l

Difenilamina

• Sinónimos: N-Fenilbencenamina, N-Fenilanilina
• C12H11N
• M = 169,23 g/mol
• CAS [122-39-4]
• EINECS-No.: 204-539-4
• Solub. en agua: (25 ºC): ~ 0,05 g/l
• Punto de fusión: 53 - 54 ºC
• Punto de ebullición: (13,3 hPa) ~ 159 ºC
• Punto de inflamación: 153 ºC
• Temperatura de ignición: ~ 630 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 0,0003 hPa
• LD 50 (oral, rat): 2000 mg/kg

• EC-Index-No.: 612-026-00-5
• ADR: 6.1 T2 II UN 2811
• IMDG: 6.1 II UN 2811
• IATA/ICAO: 6.1 II UN 2811
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H301 - H311 - H331 - H373 - H400 

- H410
• Frases P-GHS: P260 - P261 - P361 - P321 - P405 

- P501a
• Partida arancelaria: 2921 44 00 20
• Aspecto: White to light yellow flakes

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 % Referencia Capacidad Envase

DI06301000 1 kg

DI0630 Difenilamina, para síntesis   

contenido (val. con HClO4)  . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 % Referencia Capacidad Envase

DI06330100 100 g

Referencia Capacidad Envase

DI06330250 250 g

DI0633 Difenilamina, indicador redox, para análisis, ACS   
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D

Difeni
1,5-Difenilcarbazida

DI0650 1,5-Difenilcarbazida, para análisis, ACS

• Sinónimos: Dihidrazida 1,5-difenilcarbónica
• C13H14N4O
• M = 242,28 g/mol
• CAS [140-22-7]
• EINECS-No.: 205-403-7
• Solub. en agua: (20 ºC): slightly soluble
• Punto de fusión: 170 - 172 ºC
• Partida arancelaria: 2928 00 90 90

contenido (HPLC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . approx. 98 %

Referencia Capacidad Envase

DI06500025 25 g

DI06500100 100 g

1,5-Difenilcarbazona

DI0660 1,5-Difenilcarbazona, para análisis

• Sinónimos: Ácido fenildiacenocarboxílico 2-fenilhi-
drazida, Ácido Fenilazofórmico 2-fenilhidrazida

• C13H12N4O
• M = 240,27 g/mol
• CAS [538-62-5]
• EINECS-No.: 208-698-0
• Solub. en agua: (20 ºC): insoluble
• Punto de fusión: 153 - 158 ºC (decomposes)

• Partida arancelaria: 2928 00 90 90

contenido (HPLC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 - 40 %

Referencia Capacidad Envase

DI06600005 5 g

DI06600025 25 g

Diisobutil cetona

DI0810 Diisobutil cetona, purísima  
• Sinónimos: 2,6-Dimetil-4-heptanona, Isobutil cetona
• C9H18O
• M = 142,24 g/mol
• CAS [108-83-8]
• EINECS-No.: 203-620-1
• Densidad: 0,81 g/cm3 
• Solub. en agua: (20 ºC): 0,5 g/l
• Punto de fusión: -46 ºC
• Punto de ebullición: 168 ºC
• Punto de inflamación: 49 ºC
• Temperatura de ignición: 345 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 2,6 hPa
• Indice de refracción: (n 20 ºC/D) 1,4143
• LD 50 (oral, rat): 5750 mg/kg
• EC-Index-No.: 606-005-00-X
• ADR: 3 F1 III UN 1157

• IMDG: 3 III UN 1157
• IATA/ICAO: 3 III UN 1157
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H226 - H335
• Frases P-GHS: P210 - P241 - P261 - P303 + P361 

+ P353 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2914 19 90 90

contenido total de isómeros (G.C.)  . . . . . . .mín. 98 %

Referencia Capacidad Envase

DI08101000 1 l

DI08102500 2,5 l

DI0810200L 200 l

Diisopropanolamina

• Sinónimos: 1,1-Iminodi-2-propanol, Bis(2-hidroxi-
propil)amina

• C6H15NO2

• M = 133,19 g/mol
• CAS [110-97-4]
• EINECS-No.: 203-820-9
• Densidad: 0,99
• Solub. en agua: (20 ºC): 870 g/l
• Punto de fusión: 36 - 42 ºC
• Punto de ebullición: 249 ºC
• Punto de inflamación: 135 ºC

• Temperatura de ignición: 290 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 0,02 hPa
• Indice de refracción: (n 16 ºC/D) 1,4702
• LD 50 (oral, rat): 6720 mg/kg
• EC-Index-No.: 603-083-00-7
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H319
• Frases P-GHS: P280 - P264 - P305 + P351 + P338 

- P337 + P313
• Partida arancelaria: 2922 19 80 90

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 98 % Referencia Capacidad Envase

DI0825025P 25 kg

DI0825 Diisopropanolamina, para síntesis

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 % Referencia Capacidad Envase

DI08271000 1 kg

DI0827 Diisopropanolamina, purísima, Pharmpur®, NF

Dimedona

DI0840 Dimedona, para análisis (reactivo de los aldehídos)

• Sinónimos: 5,5-Dimetil-1,3-ciclohexanodiona, 
5,5-Dimetildihidroresorcinol, Metona

• C8H12O2 

• M = 140,18 g/mol
• CAS [126-81-8]
• EINECS-No.: 204-804-4
• Solub. en agua: (25 ºC): 4,01 g/l
• Punto de fusión: 148 - 150 ºC (decomposes)

• Partida arancelaria: 2914 29 00 90

contenido (acidimétrico, 
en muestra seca)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 %

Referencia Capacidad Envase

DI08400025 25 g
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Dimeti
N,N-Dimetilacetamida

• Sinónimos: Ácido acético dimetilamida
• C4H9NO
• M = 87,12 g/mol
• CAS [127-19-5]
• EINECS-No.: 204-826-4
• Densidad: 0,94 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Punto de fusión: -20 ºC
• Punto de ebullición: 165 -166 ºC
• Punto de inflamación: 64 ºC
• Temperatura de ignición: 320 ºC

• Presión de vapor: (20 ºC) 1,76 hPa
• Indice de refracción: (n 20 ºC/D) 1,4230
• Constante dieléctrica: (25 ºC) 37,8
• LD 50 (oral, rat): 4300 mg/kg
• EC-Index-No.: 616-011-00-4
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H360D - H312 - H332
• Frases P-GHS: P261 - P280 - P281 - P322 - P405 

- P501a
• Partida arancelaria: 2924 19 00 90

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 % Referencia Capacidad Envase

DI08551000 1 l

DI08552500 2,5 l

Referencia Capacidad Envase

DI0855005P 5 l

DI0855200L 200 l

DI0855 N,N-Dimetilacetamida, para síntesis  

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,0005 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,05 %

Referencia Capacidad Envase

DI08561000 1 l

DI0856 N,N-Dimetilacetamida, para análisis  

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,8 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,0002 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,05 %
mín. transmitancia/máx. absorbancia longitud 
de onda:                                                 T(%)   . .A (AU)
275 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 % 0,699 AU

285 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 % 0,301 AU
310 nm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 % 0,046 AU
Microfiltrado a través de membranas de diámetro de 
poro 0,22 µm

Referencia Capacidad Envase

DI08601000 1 l

DI08602500 2,5 l

DI0860 N,N-Dimetilacetamida, para HPLC  

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,99 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,03 %
Envasado en gas inerte

Referencia Capacidad Envase

DI08621000 1 l

Referencia Capacidad Envase

DI08622500 2,5 l

DI0862 N,N-Dimetilacetamida, para cromatografía headspace  

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,005 %

Referencia Capacidad Envase

DI08610100 100 ml

DI0861 N,N-Dimetilacetamida, 99,5%, anhidra (máx. 0,005% H2O)  

Dimetilamina, solución 40%

DI0870 Dimetilamina, solución 40% en agua p/p, para síntesis   
• Sinónimos: N-Metilmetanamina
• C2H7N
• M = 45,09 g/mol
• CAS [124-40-3]
• EINECS-No.: 204-697-4
• Densidad: 0,89 g/cm3  
• Punto de fusión: -37 ºC
• Punto de ebullición: 54 ºC
• Punto de inflamación: -18 ºC
• Temperatura de ignición: 415 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 263 hPa
• Indice de refracción: (n 20 ºC/D) 1,3700
• LD 50 (oral, rat): 698 mg/kg (pure substance)
• EC-Index-No.: 612-001-00-9

• ADR: 3 FC II UN 1160
• IMDG: 3 II UN 1160
• IATA/ICAO: 3 II UN 1160
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H225 - H318 - H302 - H335 - H315
• Frases P-GHS: P210 - P241 - P303 + P361 + P353 

- P305 + P351 + P338 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2921 11 00 00
• Aspecto: Colourless clear liquid

Referencia Capacidad Envase

DI08701000 1 l

4-(Dimetilamino)-azobenceno

DI0900 4-(Dimetilamino)-azobenceno, para análisis  
• Sinónimos: Amarillo metilo
• C14H15N3

• M = 225,30 g/mol
• CAS [60-11-7]
• EINECS-No.: 200-455-7
• Solub. en agua: (20 ºC): almost insoluble
• Punto de fusión: 113 - 117 ºC
• LD 50 (oral, rat): 200 mg/kg
• ADR: 6.1 T2 III UN 2811
• IMDG: 6.1 III UN 2811
• IATA/ICAO: 6.1 III UN 2811

• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H301 - H351 - H317
• Frases P-GHS: P261 - P280 - P281 - P321 - P405 

- P501a
• Partida arancelaria: 2927 00 00 90
• Aspecto: Orange-orange brown powder

Referencia Capacidad Envase

DI09000010 10 g

DI09000100 100 g

VIALES PARA
GC-HEADSPACE

EN VIALES
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D

Dimeti
5-(4-Dimetilaminobencilidén)-rodanina

DI0920 5-(4-Dimetilaminobencilidén)-rodanina, para análisis

• Sinónimos: p-Dimetilaminobenzalrodanuro
• C12H12N2OS2

• M = 264,37 g/mol
• CAS [536-17-4]
• EINECS-No.: 208-625-2
• Solub. en agua: (20 ºC): almost insoluble
• Partida arancelaria: 2934 10 00 90

contenido  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 98 %

Referencia Capacidad Envase

DI09200005 5 g

p-Dimetilamino-benzaldehído

• Sinónimos: p-Formildimetilanilina, Reactivo de 
Ehrlich

• C9H11NO
• M = 149,19 g/mol
• CAS [100-10-7]
• EINECS-No.: 202-819-0
• Solub. en agua: (20 ºC): 0,3 g/l
• Punto de fusión: 72 - 75 ºC

• Punto de ebullición: (23 hPa) 176 - 177 ºC
• Punto de inflamación: > 100 ºC
• LD 50 (oral, rat): > 6400 mg/kg
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H302
• Frases P-GHS: P264 - P270 - P330 - P301 + P312 

- P501a
• Partida arancelaria: 2922 39 00 90

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 98 % Referencia Capacidad Envase

DI09350100 100 g

Referencia Capacidad Envase

DI09350250 250 g

DI0935 p-Dimetilamino-benzaldehído, para síntesis

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 % Referencia Capacidad Envase

DI09370025 25 g

Referencia Capacidad Envase

DI09370100 100 g

DI0937 p-Dimetilamino-benzaldehído, para análisis, ACS

2-Dimetilaminoetanol

DI0950 2-Dimetilaminoetanol, para síntesis   
• Sinónimos: N,N-Dimetiletanolamina
• C4H11NO
• M = 89,14 g/mol
• CAS [108-01-0]
• EINECS-No.: 203-542-8
• Densidad: 0,89 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Punto de fusión: < -70 ºC
• Punto de ebullición: 132 - 135 ºC
• Punto de inflamación: 39 ºC
• Temperatura de ignición: 220 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 5,6 hPa
• Indice de refracción: (n 20 ºC/D) 1,4294
• LD 50 (oral, rat): 1180 mg/kg
• EC-Index-No.: 603-047-00-0

• ADR: 8 CF1 II UN 2051
• IMDG: 8 II UN 2051
• IATA/ICAO: 8 II UN 2051
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H314 - H226 - H302 - H312 - H332
• Frases P-GHS: P210 - P241 - P303 + P361 + P353 

- P305 + P351 + P338 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2922 19 80 90
• Aspecto: Colourless liquid

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %

Referencia Capacidad Envase

DI09501000 1 l

N,N-Dimetilanilina

• Sinónimos: Dimetilaminobenceno
• C8H11N
• M = 121,18 g/mol
• CAS [121-69-7]
• EINECS-No.: 204-493-5
• Densidad: 0,96 g/cm3 
• Solub. en agua: (20 ºC): 1,2 g/l
• Punto de fusión: 2,45 ºC
• Punto de ebullición: 194,2 ºC
• Punto de inflamación: 63 ºC
• Temperatura de ignición: 370 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 0,53 hPa

• Indice de refracción: (n 20º/D) 1,5581
• LD 50 (oral, rat): 1120 mg/kg
• EC-Index-No.: 612-016-00-0
• ADR: 6.1 T1 II UN 2253
• IMDG: 6.1 II UN 2253
• IATA/ICAO: 6.1 II UN 2253
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H301 - H311 - H331 - H351 - H411
• Frases P-GHS: P261 - P280 - P361 - P321 - P405 

- P501a
• Partida arancelaria: 2921 42 90 00

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 % Referencia Capacidad Envase

DI09721000 1 l

DI0972 N,N-Dimetilanilina, para síntesis   

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,1 %

Referencia Capacidad Envase

DI09750250 250 ml

Referencia Capacidad Envase

DI09751000 1 l

DI0975 N,N-Dimetilanilina, para análisis   
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Dimeti
N,N-Dimetil-p-fenilendiamina dihidrocloruro

• Sinónimos: 4-Amino-N,N-dimetilanilina diclorhidrato, 
Reactivo de la oxidasa

• C8H12N2·2HCl
• M = 209,12 g/mol
• CAS [536-46-9]
• EINECS-No.: 208-635-7
• Solub. en agua: (20 ºC): soluble
• Punto de fusión: 208 - 212 ºC (decomposes)
• LD 50 (oral, rat): < 90 mg/kg

• ADR: 6.1 T2 II UN 2811
• IMDG: 6.1 II UN 2811
• IATA/ICAO: 6.1 II UN 2811
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H301 - H311 - H330
• Frases P-GHS: P260 - P284 - P320 - P361 - P405 

- P501a
• Partida arancelaria: 2921 51 90 00
• Aspecto: White-grey crystalline powder

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 %
almacenar por debajo de 4 ºC

Referencia Capacidad Envase

DI10100025 25 g

DI1010 N,N-Dimetil-p-fenilendiamina dihidrocloruro, para análisis

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %
almacenar por debajo de 4 ºC

Referencia Capacidad Envase

RE00650005 5 g

RE0065 N,N-Dimetil-p-fenilendiamina dihidrocloruro, para microbiología, según Gordon & Mc Leod

N,N-Dimetilformamida

• Sinónimos: DMF, Ácido fórmico dimetilamida
• C3H7NO
• M = 73,10 g/mol
• CAS [68-12-2]
• EINECS-No.: 200-679-5
• Densidad: 0,94 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Punto de fusión: -61 ºC
• Punto de ebullición: 153 ºC
• Punto de inflamación: 58 ºC
• Temperatura de ignición: 410 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 3,77 hPa
• Indice de refracción: (n 20 ºC/D) 1,4305

• Constante dieléctrica: (20 ºC) 36,7
• LD 50 (oral, rat): 2800 mg/kg
• EC-Index-No.: 616-001-00-X
• ADR: 3 F1 III UN 2265
• IMDG: 3 III UN 2265
• IATA/ICAO: 3 III UN 2265
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H360D - H226 - H312 - H332 - 

H319
• Frases P-GHS: P210 - P241 - P303 + P361 + P353 

- P305 + P351 + P338 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2924 19 00 90

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 % Referencia Capacidad Envase

DI10611000 1 l

DI10612500 2,5 l

Referencia Capacidad Envase

DI1061005P 5 l

DI1061025P 25 l

DI1061 N,N-Dimetilformamida, para síntesis   

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,001 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,2 %

Referencia Capacidad Envase

DI10621000 1 l

DI10622500 2,5 l

Referencia Capacidad Envase

DI1062005P 5 l

DI1062025A 25 l

DI1062 N,N-Dimetilformamida, purísima   

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,8 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,001 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,1 %

Referencia Capacidad Envase

DI10651000 1 l

DI10652500 2,5 l

Referencia Capacidad Envase

DI1065005P 5 l

DI1065025A 25 l

DI1065 N,N-Dimetilformamida, para análisis, ACS, ISO, Reag. Ph Eur   

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,8 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,01 %

Referencia Capacidad Envase

DI10711000 1 l

DI1071 N,N-Dimetilformamida, seca, (máx. 0,01% H2O), para análisis   

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,9 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,0002 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,05 %
mín. transmitancia/máx. absorbancia en una celda de 
1,0 cm a longitud de onda:                     T(%)   . .A (AU)
268 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 % 0,824 AU
275 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 % 0,301 AU
290 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 % 0,097 AU

300 nm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 % 0,046 AU
330 nm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 % 0,009 AU
Microfiltrado a través de membranas de diámetro de 
poro 0,22 µm

Referencia Capacidad Envase

DI10721000 1 l

DI10722500 2,5 l

DI10724000 4 l

DI1072020S 20 l

DI1072025S 25 l

DI1072 N,N-Dimetilformamida, Multisolvent®, para HPLC, ACS, ISO, UV-VIS   

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,8 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,0001 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,05 %

Apto para análisis de residuos de pesticidas organoha-
logenados, dioxinas, furanos y PCBs

Referencia Capacidad Envase

DI10681000 1 l

DI10682500 2,5 l

DI1068 N,N-Dimetilformamida, para análisis de residuos por GC   
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Dimeti

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,99 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,03 %
Envasado en gas inerte

Referencia Capacidad Envase

DI10741000 1 l

Referencia Capacidad Envase

DI10742500 2,5 l

DI1074 N,N-Dimetilformamida, para cromatografía headspace   

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,8 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,005 %

Referencia Capacidad Envase

DI10630100 100 ml

DI10630500 500 ml

Referencia Capacidad Envase

DI10631000 1 l

DI1063 N,N-Dimetilformamida, 99,8%, anhidro (máx. 0,005% H2O)   

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,005 %

Referencia Capacidad Envase

DI10731000 1 l

DI1073 N,N-Dimetilformamida, 99,5%, anhidra (máx. 0,005% H2O), con tamices moleculares   

Referencia Capacidad Envase

DI10701000 1 l

Referencia Capacidad Envase

DI10702500 2,5 l

DI1070 N,N-Dimetilformamida, para síntesis de péptidos   

Dimetil ftalato

FT0055 Dimetil ftalato, para síntesis

• Sinónimos: Ácido ftálico dimetil éster
• C10H10O4

• M = 194,19 g/mol
• CAS [131-11-3]
• EINECS-No.: 205-011-6
• Densidad: 1,19 g/cm3

• Solub. en agua: (20 ºC): non-miscible
• Punto de fusión: 4 - 6 ºC
• Punto de ebullición: (5 hPa) 134 - 138 ºC
• Punto de inflamación: 150 ºC
• Temperatura de ignición: 556 ºC

• Presión de vapor: (20 ºC) 0,008 hPa
• Indice de refracción: (n 25ºC/D) 1,5137
• LD 50 (oral, rat): 6800 mg/kg
• Partida arancelaria: 2917 34 00 90

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %

Referencia Capacidad Envase

FT00551000 1 l

Dimetilglioxima

DI1080 Dimetilglioxima, para análisis, ACS

• Sinónimos: 2,3-Butanodionadioxima, Diacetildioxima
• C4H8N2O2

• M = 116,12 g/mol
• CAS [95-45-4]
• EINECS-No.: 202-420-1
• Solub. en agua: (20 ºC): almost insoluble
• Punto de fusión: 240 - 241 ºC
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H302
• Frases P-GHS: P264 - P270 - P330 - P301 + P312 

- P501a

• Partida arancelaria: 2928 00 90 90

contenido (gravimétrico) . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %

Referencia Capacidad Envase

DI10800100 100 g

DI10800500 500 g

DI10801000 1 kg

Dimetilo tereftalato

TE0080 Dimetilo tereftalato, para síntesis

• Sinónimos: DMT, Ácido tereftálico dimetil éster, 
Dimetil-1,4-bencenodicarboxilato

• C10H10O4

• M = 194,19 g/mol
• CAS [120-61-6]
• EINECS-No.: 204-411-8
• Solub. en agua: (20 ºC): 0,036 g/l
• Punto de fusión: 139 - 141 ºC
• Punto de ebullición: 282 ºC
• Punto de inflamación: 141 ºC
• Temperatura de ignición: 520 ºC

• Presión de vapor: (20 ºC) < 1 hPa
• LD 50 (oral, rat): 14400 mg/kg
• Partida arancelaria: 2917 37 00 00
• Aspecto: White crystals

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %

Referencia Capacidad Envase

TE00801000 1 kg

VIALES PARA
GC-HEADSPACE

EN VIALES
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D

Dimeti
Dimetilsulfato

SU0119 Dimetilsulfato, para síntesis   
• Sinónimos: Ácido sulfúrico dimetil éster, Metilo 

sulfato
• C2H6O4S
• M = 126,13 g/mol
• CAS [77-78-1]
• EINECS-No.: 201-058-1
• Densidad: 1,33 g/cm3  
• Solub. en agua: (18 ºC): 28 g/l (hydrolysis reaction)
• Punto de fusión: -32 ºC
• Punto de ebullición: 188,5 ºC (decomposes)
• Punto de inflamación: 83 ºC
• Temperatura de ignición: 188 ºC
• Presión de vapor: (30 ºC) 0,35 hPa
• Indice de refracción: (n 20 ºC/D) 1,3865
• LD 50 (oral, rat): 205 mg/kg
• EC-Index-No.: 016-023-00-4

• ADR: 6.1 TC1 I UN 1595
• IMDG: 6.1 I UN 1595
• IATA/ICAO: Forbidden UN 1595
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H301 - H330 - H350 - H341 - H314 

- H317
• Frases P-GHS: P260 - P303 + P361 + P353 - P305 

+ P351 + P338 - P320 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2920 90 10 90

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %

Referencia Capacidad Envase

SU01191000 1 l

Dimetilsulfóxido

• Sinónimos: DMSO, Sulfinil bis(metano), Metilsulfóxi-
do, Metilsulfinilmetano

• C2H6OS
• M = 78,13 g/mol
• CAS [67-68-5]
• EINECS-No.: 200-664-3
• Densidad: 1,10 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Punto de fusión: 18,5 ºC
• Punto de ebullición: (33 hPa) 85 - 87 ºC

• Punto de inflamación: 95 ºC
• Temperatura de ignición: 300 - 302 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 0,6 hPa
• Indice de refracción: (n 20 ºC/D) 1,48
• LD 50 (oral, rat): 14500 mg/kg
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H315 - H319
• Frases P-GHS: P280 - P305 + P351 + P338 - P321 

- P362 - P332 + P313 - P337 + P313
• Partida arancelaria: 2930 90 99 99

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 % Referencia Capacidad Envase

SU01501000 1 l

SU01502500 2,5 l

Referencia Capacidad Envase

SU0150005P 5 l

SU0150025P 25 l

SU0150 Dimetilsulfóxido, para síntesis

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,9 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,01 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,2 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

SU01511000 1 l

SU01512500 2,5 l

SU0151005P 5 l

Referencia Capacidad Envase

SU0151025A 25 l

SU0151200L 200 l

SU0151 Dimetilsulfóxido, purísimo, Pharmpur®, Ph Eur, USP

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,9 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,001 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,1 %

Referencia Capacidad Envase

SU01531000 1 l

SU01532500 2,5 l

Referencia Capacidad Envase

SU0153005P 5 l

SU0153 Dimetilsulfóxido, para análisis, ACS

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,9 % Referencia Capacidad Envase

SU01571000 1 l

Referencia Capacidad Envase

SU01572500 2,5 l

SU0157 Dimetilsulfóxido, seco (máx. 0,01% H2O), para análisis

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,8 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,0003 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,1 %
mín. transmitancia/máx. absorbancia en una celda de 
1,0 cm a longitud de onda:                     T(%)   . .A (AU)
268 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 % 0,699 AU

280 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 % 0,301 AU
320 nm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 % 0,046 AU
Microfiltrado a través de membranas de diámetro de 
poro 0,22 µm

Referencia Capacidad Envase

SU01551000 1 l

SU01552500 2,5 l

SU0155 Dimetilsulfóxido, para HPLC

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,99 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,04 %
Envasado en gas inerte

Referencia Capacidad Envase

SU01651000 1 l

SU0165 Dimetilsulfóxido, para cromatografía headspace

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,9 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,005 %

Referencia Capacidad Envase

SU01520100 100 ml

SU01520500 500 ml

Referencia Capacidad Envase

SU01521000 1 l

SU0152 Dimetilsulfóxido, 99,9%, anhidro (máx. 0,005% H2O)

VIALES PARA
GC-HEADSPACE

EN VIALES
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Dimeti

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,005 %

Referencia Capacidad Envase

SU01581000 1 l

SU0158 Dimetilsulfóxido, 99,7%, anhidro (máx. 0,005% H2O), con tamices moleculares

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,8 %
DNases, RNases, Proteases  . . . . . . . . . no detectado

Referencia Capacidad Envase

SU01590250 250 ml

SU0159 Dimetilsulfóxido, para biología molecular

Dimetilsulfóxido-d6

SU0161 Dimetilsulfóxido-d6, grado de deuteración mín. 99,8%, para espectroscopia RMN, Spectrosol®

• Sinónimos: Metilsulfóxido deuterado, DMSO deute-
rado, Hexadeuterodimetilsulfóxido

• C2D6OS
• M = 84,17 g/mol
• CAS [2206-27-1]
• EINECS-No.: 218-617-0
• Densidad: 1,19 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Punto de fusión: 20,2 ºC
• Punto de ebullición: 190 ºC
• Punto de inflamación: 88 ºC
• Temperatura de ignición: 270 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 2,5 hPa

• Indice de refracción: (20 ºC) 1,48
• LD 50 (oral, rat): 17500 mg/kg
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H315 - H319
• Frases P-GHS: P280 - P305 + P351 + P338 - P321 

- P362 - P332 + P313 - P337 + P313
• Partida arancelaria: 2845 90 10 00

Referencia Capacidad Envase

SU01610010 10 ml

SU0161.750 x10x0,75ml

Dimidio bromuro

DI1115 Dimidio bromuro, para la determinación de tensoactivos

• Sinónimos: 3,8-Diamino-5-metil-6-fenilfenantridinio 
bromuro

• C20H18BrN3

• M = 380,30 g/mol
• CAS [518-67-2]
• EINECS-No.: 208-256-7
• Solub. en agua: (20 ºC): soluble
• Punto de fusión: 242 ºC
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H315 - H319 - H335

• Frases P-GHS: P261 - P280 - P305 + P351 + P338 
- P321 - P405 - P501a

• Partida arancelaria: 2933 99 90 90

Referencia Capacidad Envase

DI11150001 1 g

DI11150005 5 g

2,4-Dinitroanilina

DI1155 2,4-Dinitroanilina, purísima   
• Sinónimos: 2,4-Dinitrobencenamina
• C6H5N3O4

• M = 183,12 g/mol
• CAS [97-02-9]
• EINECS-No.: 202-553-5
• Solub. en agua: (20 ºC): 1 g/l
• Punto de fusión: 177 - 180 ºC
• Punto de inflamación: 224 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 13 hPa
• LD 50 (oral, rat): 285 mg/kg
• EC-Index-No.: 612-040-00-1
• ADR: 6.1 T2 II UN 1596
• IMDG: 6.1 II UN 1596

• IATA/ICAO: 6.1 II UN 1596
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H300 - H310 - H330 - H373 - H411
• Frases P-GHS: P260 - P284 - P320 - P361 - P405 

- P501a
• Partida arancelaria: 2921 42 10 90

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %

Referencia Capacidad Envase

DI11550025 25 g

DI11550100 100 g

2,4-Dinitrofenol

DI1245 2,4-Dinitrofenol para síntesis   
• Sinónimos: 1-Hidroxi-2,4-dinitrobenceno, ɑ-Dinitro-

fenol
• C6H4N2O5

• M = 184,10 g/mol
• CAS [51-28-5]
• EINECS-No.: 200-087-7
• Solub. en agua: (20 ºC): 5,6 g/l
• Punto de fusión: 114 - 115 ºC
• LD 50 (oral, rat): 30 mg/kg
• EC-Index-No.: 609-016-00-8
• ADR: 4.1 DT I UN 1320
• IMDG: 4.1 I UN 1320
• IATA/ICAO: 4.1 I UN 1320

• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H301 - H311 - H331 - H373 - H400
• Frases P-GHS: P260 - P261 - P361 - P321 - P405 

- P501a
• Partida arancelaria: 2908 90 00 90
• Aspecto: Yellow-brown solid

contenido (G.C., en material seco)  . . . . . . . .mín. 98 %

Referencia Capacidad Envase

DI12450250 250 g

DI12451000 1 kg
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D

Dioxan
1,4-Dioxano

• Sinónimos: Glicoletiléter, 1,4-Dietilendióxido, 1,4-Di-
oxaciclohexano

• C4H8O2

• M = 88,11 g/mol
• CAS [123-91-1]
• EINECS-No.: 204-661-8
• Densidad: 1,03 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Punto de fusión: 12 ºC
• Punto de ebullición: 101,5 ºC
• Punto de inflamación: 11 ºC
• Temperatura de ignición: 300 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 41 hPa

• Constante dieléctrica: (25 ºC) 2,2
• LD 50 (oral, rat): 5200 mg/kg
• EC-Index-No.: 603-024-00-5
• ADR: 3 F1 II UN 1165
• IMDG: 3 II UN 1165
• IATA/ICAO: 3 II UN 1165
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H225 - H351 - H319 - H335 - 

EUH019 - EUH066
• Frases P-GHS: P210 - P241 - P303 + P361 + P353 

- P305 + P351 + P338 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2932 99 00 90

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,002 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,1 %

Referencia Capacidad Envase

DI12871000 1 l

DI12872500 2,5 l

Referencia Capacidad Envase

DI1287005L 5 l

DI1287025A 25 l

DI1287 1,4-Dioxano, purísimo, estabilizado con 2,5 ppm de 2,6-Di-terc-butil-4-metilfenol (BHT)   

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,001 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,05 %

Referencia Capacidad Envase

DI12891000 1 l

DI12892500 2,5 l

Referencia Capacidad Envase

DI1289005L 5 l

DI1289 1,4-Dioxano, para análisis, ACS, ISO, Reag. Ph Eurestabilizado con 2,5 ppm de 2,6-Di-terc-butil-4-metilfenol (BHT)   

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 % Referencia Capacidad Envase

DI12901000 1 l

DI1290 1,4-Dioxano, seco (máx. 0,005% H2O), para análisis, estabilizado con 2,5 ppm de 2,6-Di-terc-butil-4-metilfenol (BHT)   

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,8 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,0005 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,02 % 
mín. transmitancia/máx. absorbancia en una celda de 
1,0 cm a longitud de onda:                     T(%)   . .A (AU)
215 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 % 0,699 AU

230 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 % 0,301 AU
275 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 % 0,046 AU
Microfiltrado a través de membranas de diámetro de 
poro 0,22 µm

Referencia Capacidad Envase

DI12921000 1 l

DI12922500 2,5 l

DI1292 1,4-Dioxano, para HPLC, estabilizado con 1 ppm de 2,6-Di-terc-butil-4-metilfenol (BHT)   

agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,005 % Referencia Capacidad Envase

DI12880100 100 ml

DI12880500 500 ml

Referencia Capacidad Envase

DI12881000 1 l

DI1288 1,4-Dioxano, 99,5%, anhidro (máx. 0,005% H2O), estabilizado con 2,5 ppm de 2,6-Di-terc-butil-4-metilfenol (BHT)   

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,005 %

Referencia Capacidad Envase

DI12941000 1 l

DI1294 1,4-Dioxano, 99%, anhidro (máx. 0,005% H2O),con tamices moleculares, estabilizado con 2,5 ppm de 2,6-Di-terc-butil-4-metilfenol (BHT)   

1,4-Ditiotreíta

DI1360 1,4-Ditiotreíta, para biología molecular

• Sinónimos: DTT, Reactivo de Cleland
• C4H10O2S2

• M = 154,24 g/mol
• CAS [3483-12-3]
• EINECS-No.: 222-468-7
• Solub. en agua: (20 ºC): soluble
• Punto de fusión: 40 - 43 ºC
• LD 50 (oral, rat): 400 mg/kg
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H302 - H315 - H319

• Frases P-GHS: P280 - P305 + P351 + P338 - P321 
- P362 - P332 + P313 - P501a

• Partida arancelaria: 2930 90 99 99

contenido (yodométrico)  . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %
DNases, RNases, Proteases  . . . . . . . . . no detectado

Referencia Capacidad Envase

DI13600001 1 g

DI13600010 10 g
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D

Dodeca
1-Dodecanol

AL0330 1-Dodecanol, para síntesis  
• Sinónimos: Alcohol dodecílico, Alcohol láurico
• C12H26O
• M = 186,34 g/mol
• CAS [112-53-8]
• EINECS-No.: 203-982-0
• Densidad: 0,83 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): non-miscible
• Punto de fusión: 22 - 24 ºC
• Punto de ebullición: 258 - 265 ºC
• Punto de inflamación: 119 ºC
• Temperatura de ignición: 275 ºC
• LD 50 (oral, rat): 12800 mg/kg
• ADR: 9 M7 III UN 3077

• IMDG: 9 III UN 3077
• IATA/ICAO: 9 III UN 3077
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H400 - H315
• Frases P-GHS: P280 - P273 - P321 - P362 - P332 

+ P313 - P501a
• Partida arancelaria: 2905 17 00 00

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 98 %

Referencia Capacidad Envase

AL03301000 1 l

DPX

DP0050 DPX, medio de montaje para histología   
• Punto de inflamación: 8 ºC
• Indice de refracción: (n 20 ºC/D) 1,52
• ADR: 3 FT1 II UN 1992
• IMDG: 3 II UN 1992
• IATA/ICAO: 3 II UN 1992
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro

• Frases H-GHS: H225 - H360Df - H304 - H373 - 
H315 - H336

• Frases P-GHS: P210 - P241 - P260 - P303 + P361 
+ P353 - P405 - P501a

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00
• Aspecto: Clear, dense liquid

Balsamo sintético para inclusión en histología y técni-
cas microscópicas

Referencia Capacidad Envase

DP00500100 100 ml

DP00500500 500 ml

Disolventes
para GC-Headspace

 
…y sólo preocúpese de los residuos volátiles 

de su muestra 

DMSO, DMF, DMA, NMP y agua
Controlados siguiendo los parámetros establecidos por ICH para garantizar 

resultados óptimos durante el análisis de disolventes residuales
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E

Eosina
Eosina amarillenta, C.I. 45380

EO0025 Eosina amarillenta, C.I. 45380, para microscopía

• Sinónimos: 2’,4’,5’,7’-Tetrabromofluoresceína, 
Eosina Y

• C20H6Br4Na2O5

• M = 691,86 g/mol
• CAS [17372-87-1]
• EINECS-No.: 241-409-6
• Solub. en agua: (20 ºC): 300 g/l
• LD 50 (oral, rat): 4700 mg/kg
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H302 - H312 - H332

• Frases P-GHS: P261 - P280 - P322 - P304 + P340 
- P363 - P501a

• Partida arancelaria: 3204 12 00 90

Referencia Capacidad Envase

EO00250025 25 g

EO00250100 100 g

EO00250500 500 g

Eosina azul de metileno, según May-Grünwald

EO0055 Eosina azul de metileno, según May-Grünwald

• CAS [68988-92-1]
• EINECS-No.: 273-541-5
• Solub. en agua: (20 ºC): slightly soluble
• LD 50 (oral, rat): 1180 mg/kg (toxic component)

• Partida arancelaria: 3204 19 00 90 Referencia Capacidad Envase

EO00550025 25 g

EO00550100 100 g

Eosina-azul de metileno, según Wright

EO0057 Eosina-azul de metileno, según Wright

• CAS [68988-92-1]
• EINECS-No.: 273-541-5
• Solub. en agua: (20 ºC): insoluble
• LD 50 (oral, rat): 1180 mg/kg (toxic component)
• Partida arancelaria: 3204 19 00 90

Referencia Capacidad Envase

EO00570025 25 g

EO00570050 50 g

EO00570100 100 g

Eosina-azul de metileno, soluciones

EO0050 Eosina-azul de metileno, solución según Leishman   
• Densidad: 0,79 g/cm3 
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Punto de inflamación: 11 ºC
• ADR: 3 FT1 II UN 1992
• IMDG: 3 II UN 1992

• IATA/ICAO: 3 II UN 1992
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H225 - H331 - H370
• Frases P-GHS: P210 - P241 - P260 - P303 + P361 

+ P353 - P405 - P501a

• Partida arancelaria: 3204 19 00 90

Referencia Capacidad Envase

EO00501000 1 l

EO0056 Eosina-azul de metileno, solución según May-Grünwald   
• Densidad: 0,791 g/cm3 
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Punto de ebullición: ~ 65 °C
• Punto de inflamación: 12 °C
• Temperatura de ignición: ~ 455 °C
• Presión de vapor: (20 °C) ~ 125 hPa
• ADR: 3 FT1 II UN 1992

• IMDG: 3 II UN 1992
• IATA/ICAO: 3 II UN 1992
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H225 - H331 - H370
• Frases P-GHS: P210 - P241 - P260 - P303 + P361 

+ P353 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 3204 19 00 90

• Aspecto: Blue with red shades liquid

Referencia Capacidad Envase

EO00560500 500 ml

EO00562500 2,5 l

EO0058 Eosina-azul de metileno, solución según Wright   
• Densidad: 0,80 g/cm3

• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Punto de inflamación: 5 ºC
• LD 50 (oral, rat): 5628 mg/kg
• ADR: 3 FT1 II UN 1992
• IMDG: 3 II UN 1992

• IATA/ICAO: 3 II UN 1992
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H225 - H331 - H370
• Frases P-GHS: P210 - P241 - P260 - P303 + P361 

+ P353 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 3204 19 00 90

Referencia Capacidad Envase

EO00580500 500 ml

EO00582500 2,5 l

Epiclorhidrina

EP0030 Epiclorhidrina, para síntesis    
• Sinónimos: 1-Cloro-2,3-epoxipropano, 2,3-Epoxi-

propilo cloruro, 2-Clorometilo oxirano
• C3H5ClO
• M = 92,53 g/mol
• CAS [106-89-8]
• EINECS-No.: 203-439-8
• Densidad: 1,18 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): 60 g/l
• Punto de fusión: -57,2 ºC
• Punto de ebullición: 116,5 ºC
• Punto de inflamación: 28 ºC
• Temperatura de ignición: 385 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC)  16,5 hPa
• Indice de refracción: (n 20 ºC/D) 1,4375
• LD 50 (oral, rat): 90 mg/kg
• EC-Index-No.: 603-026-00-6

• ADR: 6.1 TF1 II UN 2023
• IMDG: 6.1 II UN 2023
• IATA/ICAO: 6.1 II UN 2023
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H301 - H311 - H331 - H350 - H314 

- H226 - H317 - 
• Frases P-GHS: P210 - P303 + P361 + P353 - P305 

+ P351 + P338 - P361 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2910 30 00 00

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %

Referencia Capacidad Envase

EP00301000 1 l

EP00302500 2,5 l
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E

Eriocr
Eriocromo cianina R, C.I. 43820

ER0050 Eriocromo cianina R, C.I. 43820, para análisis

• C23H15Na3O9S
• M = 536,40 g/mol
• CAS [3564-18-9]
• EINECS-No.: 222-641-7
• Solub. en agua: (20 ºC): ~ 420 g/l
• Partida arancelaria: 3204 19 00 90

apropiado para determinación de Al  . . . . . . pasa test

Referencia Capacidad Envase

ER00500025 25 g

ER00500100 100 g

Estándares: Ver “Soluciones patrón”

Estaño

ES0051 Estaño, granulado (1 - 3 mm), purísimo, Reag. Ph Eur

• Sn
• M = 118,69 g/mol
• CAS [7440-31-5]
• EINECS-No.: 231-141-8
• Solub. en agua: (20 ºC): insoluble

• Punto de fusión: 232 ºC
• Punto de ebullición: 2362 ºC
• Partida arancelaria: 8007 00 30 00

Referencia Capacidad Envase

ES00510100 100 g

ES00510250 250 g

Estaño(IV) cloruro

ES0065 Estaño(IV) cloruro, para síntesis

• Sinónimos: Estaño tetracloruro
• SnCl4
• M = 260,50 g/mol
• CAS [7646-78-8]
• EINECS-No.: 231-588-9
• Densidad: 2,23 g/cm3

• Solub. en agua: (20 ºC): soluble (decomposes)
• Punto de fusión: -33 ºC
• Punto de ebullición: 114,1 ºC

• Presión de vapor: (20 ºC) 24 hPa
• EC-Index-No.: 050-001-00-5
• ADR: 8 C1 II UN 1827
• IMDG: 8 II UN 1827
• IATA/ICAO: 8 II UN 1827
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H314 - H412
• Frases P-GHS: P260 - P303 + P361 + P353 - P305 

+ P351 + P338 - P321 - P405 - P501a

• Partida arancelaria: 2827 39 10 00
• Aspecto: Colourless liquid

contenido (yodométrico)  . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %

Referencia Capacidad Envase

ES00650250 250 ml

Estaño(II) cloruro dihidrato

• Sinónimos: Cloruro estannoso
• SnCl2·2H2O
• M = 225,63 g/mol
• CAS [10025-69-1]
• EINECS-No.: 231-868-0

• Solub. en agua: (20 ºC): soluble
• Punto de fusión: 37,7 ºC
• LD 50 (oral, rat): 700 mg/kg (anhydrous substance)
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H302 - H315 - H319 - H317 - H335

• Frases P-GHS: P261 - P280 - P305 + P351 + P338 
- P321 - P405 - P501a

• Partida arancelaria: 2827 39 10 00

contenido (yodométrico)  . . . . . . . . . . . . . . 98 - 102 %
disolventes residuales son analizados de acuerdo a  
directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

ES00630100 100 g

ES00631000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

ES0063005P 5 kg

ES0063025P 25 kg

ES0063 Estaño(II) cloruro dihidrato, purísimo, Pharmpur®, Ph Eur, BP

contenido (yodométrico)  . . . . . . . . . . . . . . 98 - 103 % Referencia Capacidad Envase

ES00640100 100 g

ES00640250 250 g

ES00640500 500 g

Referencia Capacidad Envase

ES00641000 1 kg

ES0064025P 25 kg

ES0064 Estaño(II) cloruro dihidrato, para análisis, ACS, ISO, Reag. Ph Eur

Estaño(IV) óxido

ES0070 Estaño(IV) óxido, purísimo

• Sinónimos: Estaño dióxido, Óxido estánnico
• SnO2

• M = 150,70 g/mol
• CAS [18282-10-5]
• EINECS-No.: 242-159-0

• Solub. en agua: (20 ºC): insoluble
• Punto de fusión: 1630 ºC
• LD 50 (oral, rat): > 20000 mg/kg
• Partida arancelaria: 2825 90 30 00

contenido (gravimétrico) . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %

Referencia Capacidad Envase

ES00701000 1 kg
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E

Estire
Estireno

ES0140 Estireno, estabilizado, para síntesis  
• Sinónimos: Feniletileno, Vinilbenceno
• C8H8

• M = 104,15 g/mol
• CAS [100-42-5]
• EINECS-No.: 202-851-5
• Densidad: 0,906 g/cm3

• Solub. en agua: (20 ºC): 0,24 g/l
• Punto de fusión: -31 ºC
• Punto de ebullición: 145 ºC
• Punto de inflamación: 31 ºC
• Temperatura de ignición: 480 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 6 hPa
• Indice de refracción: (n 20 ºC/D) 1,5458
• LD 50 (oral, rat): 2650 mg/kg
• EC-Index-No.: 601-026-00-0
• ADR: 3 F1 III UN 2055

• IMDG: 3 III UN 2055
• IATA/ICAO: 3 III UN 2055
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H226 - H332 - H315 - H319
• Frases P-GHS: P210 - P241 - P303 + P361 + P353 

- P305 + P351 + P338 - P321 - P501a
• Partida arancelaria: 2902 50 00 00

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %

Referencia Capacidad Envase

ES01400100 100 ml

ES01401000 1 l

ES01402500 2,5 l

Estroncio nitrato anhidro

ES0180 Estroncio nitrato anhidro, purísimo

• Sinónimos: Ácido nítrico, sal de estroncio
• Sr(NO3)2
• M = 211,63 g/mol
• CAS [10042-76-9]
• EINECS-No.: 233-131-9
• Solub. en agua: (20 ºC): 660 g/l
• Punto de fusión: 570 ºC
• LD 50 (oral, rat): 2750 mg/kg

• ADR: 5.1 O2 III UN 1507
• IMDG: 5.1 III UN 1507
• IATA/ICAO: 5.1 III UN 1507
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H272
• Frases P-GHS: P221 - P210 - P220 - P280 - P370 

+ P378a - P501a
• Partida arancelaria: 2834 29 80 00

• Aspecto: White crystals

contenido (complexométrico) . . . . . . . . . . . .mín. 98 %

Referencia Capacidad Envase

ES01800500 500 g

ES01801000 1 kg

Etanol absoluto

• Sinónimos: Alcohol etílico, Metilcarbinol
• C2H5OH
• M = 46,07 g/mol
• CAS [64-17-5]
• EINECS-No.: 200-578-6
• Densidad: 0,79 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Punto de fusión: -114,5 ºC
• Punto de ebullición: 78,3 ºC
• Punto de inflamación: 12 ºC
• Temperatura de ignición: 425 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 59 hPa

• Constante dieléctrica: (25 ºC) 24,3
• LD 50 (oral, rat): 6200 mg/kg
• EC-Index-No.: 603-002-00-5
• ADR: 3 F1 II UN 1170
• IMDG: 3 II UN 1170
• IATA/ICAO: 3 II UN 1170
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H225
• Frases P-GHS: P210 - P241 - P280 - P240 - P303 + 

P361 + P353 - P501a
• Partida arancelaria: 2207 10 00 90

contenido (G.C.) (v/v) . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,9 % Referencia Capacidad Envase

ET00021000 1 l

ET00022500 2,5 l

ET0002005P 5 l

Referencia Capacidad Envase

ET0002010C 10 l

ET0002025P 25 l

ET0002025S 25 l

ET0002 Etanol absoluto, para síntesis

contenido (G.C.) (v/v) . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 %
contenido (G.C.) (p/p) . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,2 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,001 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a  directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

ET00061000 1 l

ET00062500 2,5 l

ET0006005P 5 l

ET0006010C 10 l

ET0006025A 25 l

Referencia Capacidad Envase

ET0006025L 25 l

ET0006025P 25 l

ET0006025S 25 l

ET0006100S 100 l

ET0006 Etanol absoluto, purísimo, Pharmpur®, Ph Eur, BP, USP

contenido (G.C.) (v/v) . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,9 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,0005 %
agua (v/v) (K.F.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,1 %

Referencia Capacidad Envase

ET00051000 1 l

ET00052500 2,5 l

ET0005005P 5 l

ET0005007E 7 l

Referencia Capacidad Envase

ET0005025A 25 l

ET0005025P 25 l

ET0005025S 25 l

ET0005200L 200 l

ET0005 Etanol absoluto, para análisis, ACS, ISO
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E

Etanol

contenido (G.C.) (v/v) . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,9 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,0004 %
agua (v/v) (K.F.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,1 %
mín. transmitancia/máx. absorbancia en una celda de 
1,0 cm a  longitud de onda:                    T(%)   . .A (AU)
220 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 % 0,260 AU
230 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 % 0,143 AU
245 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 % 0,046 AU
270 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 % 0,009 AU

Microfiltrado a través de membranas de diámetro de 
poro 0,22 µm

Referencia Capacidad Envase

ET00151000 1 l

ET00152500 2,5 l

ET00154000 4 l

ET0015007E 7 l

ET0015025S 25 l

ET0015100S 100 l

ET0015 Etanol absoluto, Multisolvent®, para HPLC, ACS, ISO, UV-VIS

contenido (G.C.) (v/v) . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,9 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,0002 %
agua (v/v) (K.F.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,1 %
grado gradiente (254 nm) máxima absorbancia de 
fondo: 0,02 AU. Máxima absorbancia del pico: 0,002 
AU. Mín. transmitancia/máx. absorbancia en una celda 
1,0 cm a  longitud de onda:                    T(%)   . .A (AU)
205 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 % 0,699 AU

220 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 % 0,301 AU
245 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 % 0,046 AU
Microfiltrado a través de membranas de diámetro de 
poro 0,22 µm apropiado para UPLC

Referencia Capacidad Envase

ET00101000 1 l

ET00102500 2,5 l

ET0010007E 7 l

ET0010025S 25 l

ET0010030S 30 l

ET0010 Etanol absoluto, para HPLC en gradiente

contenido (G.C.) (v/v) . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,9 %
DNases, RNases, Proteases  . . . . . . . . . no detectado

Referencia Capacidad Envase

ET00110500 500 ml

ET00111000 1 l

Referencia Capacidad Envase

ET00112500 2,5 l

ET0011 Etanol absoluto, para biología molecular

Etanol, aprox. 96%

• Sinónimos: Alcohol etílico, Metilcarbinol
• C2H5OH
• M = 46,07 g/mol
• CAS [64-17-5]
• EINECS-No.: 200-578-6
• Densidad: 0,81 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Punto de fusión: -117 ºC
• Punto de ebullición: 78 ºC
• Punto de inflamación: 9 ºC
• Temperatura de ignición: 425 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) ~ 59 hPa

• Constante dieléctrica: (25 ºC) 24,3
• LD 50 (oral, rat): 6200 mg/kg (anhydrous substance)
• EC-Index-No.: 603-002-00-5
• ADR: 3 F1 II UN 1170
• IMDG: 3 II UN 1170
• IATA/ICAO: 3 II UN 1170
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H225
• Frases P-GHS: P210 - P241 - P280 - P240 - P303 + 

P361 + P353 - P501a
• Partida arancelaria: 2207 10 00 90

contenido (G.C.) (v/v) . . . . . . . . . . . . . . . 95,1 - 96,9 %
contenido (G.C.) (p/p) . . . . . . . . . . . . . . . 92,6 - 95,2 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,001 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a  directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

ET00031000 1 l

ET00032500 2,5 l

ET0003005P 5 l

ET0003007E 7 l

Referencia Capacidad Envase

ET0003010C 10 l

ET0003025A 25 l

ET0003025P 25 l

ET0003025S 25 l

ET0003 Etanol 96% v/v, purísimo, Pharmpur®, Ph Eur, BP

contenido (G.C.) (v/v) . . . . . . . . . . . . . . . 95,1- 96,9 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,0005 %
agua (v/v) (K.F.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,1 - 4,9 %

Referencia Capacidad Envase

ET00041000 1 l

ET00042500 2,5 l

ET0004005P 5 l

ET0004007E 7 l

Referencia Capacidad Envase

ET0004025A 25 l

ET0004025P 25 l

ET0004025S 25 l

ET0004 Etanol 96% v/v, para análisis, ACS, Reag. Ph Eur

contenido (G.C.) (v/v) . . . . . . . . . . . . . . . 95,1 - 96,9 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,0002 %
agua (v/v) (K.F.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,1- 4,9  % 
mín. transmitancia/máx. absorbancia en una celda de 
1,0 cm a  longitud de onda:                    T(%)   . .A (AU)
210 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 % 0,456 AU
220 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 % 0,260 AU
230 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 % 0,143 AU
250 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 % 0,046 AU

270 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 % 0,009 AU
Microfiltrado a través de membranas de diámetro de 
poro 0,22 µm

Referencia Capacidad Envase

ET00131000 1 l

ET00132500 2,5 l

ET0013007E 7 l

ET0013025S 25 l

ET0013 Etanol 96% v/v, Multisolvent®, para HPLC, ACS, UV-VIS
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E

Etanol
Etanol, aprox. 70%

ET0001 Etanol 70% v/v

• C2H5OH
• M = 46,07 g/mol
• CAS [64-17-5]
• EINECS-No.: 200-578-6
• Densidad: 0,89 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Punto de inflamación: 27 °C
• EC-Index-No.: 603-002-00-5
• ADR: 3 F1 III UN 1170
• IMDG: 3 III UN 1170
• IATA/ICAO: 3 III UN 1170

• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H226
• Frases P-GHS: P210 - P241 - P280 - P240 - P303 + 

P361 + P353 - P501a
• Partida arancelaria: 2208 90 99 11

Referencia Capacidad Envase

ET0001005P 5 l

ET0001025P 25 l

Etanolamina

• Sinónimos: 2-Aminoetanol, 2-Hydroxietilamina, 
Monoetanolamina

• C2H7NO
• M = 61,08 g/mol
• CAS [141-43-5]
• EINECS-No.: 205-483-3
• Densidad: 1,02 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Punto de fusión: 10,5 ºC
• Punto de ebullición: 171 ºC
• Punto de inflamación: 93 ºC
• Temperatura de ignición: 410 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC)  0,5 hPa

• Indice de refracción: (n 20 ºC/D) 1,4539
• LD 50 (oral, rat): 1720 mg/kg
• EC-Index-No.: 603-030-00-8
• ADR: 8 C7 III UN 2491
• IMDG: 8 III UN 2491
• IATA/ICAO: 8 III UN 2491
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H314 - H302 - H312 - H332
• Frases P-GHS: P260 - P303 + P361 + P353 - P305 

+ P351 + P338 - P321 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2922 11 00 00
• Aspecto: Clear liquid

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 98 % Referencia Capacidad Envase

ET00271000 1 l

Referencia Capacidad Envase

ET00272500 2,5 l

ET0027 Etanolamina, para síntesis  

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 % Referencia Capacidad Envase

ET00281000 1 l

ET0028 Etanolamina, para análisis, ACS  

Éter de petróleo, intervalo de ebullición 30 - 40 °C

ET0088 Éter de petróleo, intervalo de ebullición 30 - 40 °C, purísimo, Reag. Ph Eur    
• Sinónimos: Bencina de petróleo
• CAS [64742-49-0]
• EINECS-No.: 265-151-9
• Densidad: 0,65 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): non-miscible
• Punto de ebullición: 30 - 40 ºC
• Punto de inflamación: -30 ºC
• Temperatura de ignición: ~ 250 ºC
• Presión de vapor: ( 20 ºC ) ~ 350 hPa

• EC-Index-No.: 649-328-00-1
• ADR: 3 F1 I UN 1268
• IMDG: 3 I UN 1268
• IATA/ICAO: 3 I UN 1268
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H224 - H304 - H336 - H411 - 

EUH066
• Frases P-GHS: P210 - P241 - P261 - P303 + P361 

+ P353 - P405 - P501a

• Partida arancelaria: 2710 12 25 99

materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,001 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,01 %

Referencia Capacidad Envase

ET00881000 1 l

ET0088005M 5 l

Éter de petróleo, intervalo de ebullición 40 - 60 °C

• Sinónimos: Bencina de petróleo
• CAS [64742-49-0]
• EINECS-No.: 265-151-9
• Densidad: (15 ºC) 0,65 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): almost non-miscible
• Punto de fusión: 5000 mg/kg

• EC-Index-No.: 649-328-00-1
• ADR: 3 F1 II UN 1268
• IMDG: 3 II UN 1268
• IATA/ICAO: 3 II UN 1268
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H224 - H304 - H412

• Frases P-GHS: P210 - P241 - P280 - P303 + P361 
+ P353 - P405 - P501a

• Partida arancelaria: 2710 12 25 99
• Aspecto: Clear liquid

rango de ebullición  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 - 60 °C Referencia Capacidad Envase

ET00901000 1 l

ET00902500 2,5 l

ET0090005M 5 l

Referencia Capacidad Envase

ET0090007E 7 l

ET0090025L 25 l

ET0090 Éter de petróleo, intervalo de ebullición 40 - 60 °C, para síntesis  

materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,001 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,02 %

Referencia Capacidad Envase

ET00911000 1 l

ET00912500 2,5 l

ET0091005M 5 l

Referencia Capacidad Envase

ET0091007E 7 l

ET0091025A 25 l

ET0091025S 25 l

ET0091 Éter de petróleo, intervalo de ebullición 40 - 60 °C, purísimo  
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E

Eterde

rango de ebullición (40 - 60 º C) . . . . . . .mín. 90 % vol.
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,0005 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,01 %

Referencia Capacidad Envase

ET00921000 1 l

ET00922500 2,5 l

ET00924000 4 l

Referencia Capacidad Envase

ET0092005M 5 l

ET0092007E 7 l

ET0092025S 25 l

ET0092 Éter de petróleo, intervalo de ebullición 40 - 60 °C, para análisis, ACS, ISO  

rango de ebullición (40 - 60 º C) . . . . . . . mín. 90 % vol
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,0002 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,01 %
mín. transmitancia/máx. absorbancia en una celda de 
1,0 cm a  longitud de onda:                    T(%)   . .A (AU)
210 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 % 1,000 AU

230 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 % 0,046 AU
250 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 % 0,009 AU
Microfiltrado a través de membranas de diámetro de 
poro 0,22 µm

Referencia Capacidad Envase

ET00951000 1 l

ET00952500 2,5 l

ET00954000 4 l

ET0095007E 7 l

ET0095 Éter de petróleo, intervalo de ebullición 40 - 60 °C, Multisolvent®, para HPLC, ACS, ISO, UV-VIS  

materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,0001 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,01 %
Apto para análisis de residuos de pesticidas organoha-
logenados, dioxinas, furanos y PCBs

Referencia Capacidad Envase

ET00981000 1 l

Referencia Capacidad Envase

ET00982500 2,5 l

ET0098 Éter de petróleo, intervalo de ebullición 40 - 60 °C, para análisis de residuos por GC  

materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,0001 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,01 %

Apto para análisis de residuos de pesticidas organo-
halogenados, dioxinas, furanos y PCBs. Apto para 
análisis de trazas de hidrocarburos halogenados muy 
volátiles. Apto para análisis de residuos de pesticidas 
y hidrocarburos aromáticos policíclicos

Referencia Capacidad Envase

ET00991000 1 l

ET00992500 2,5 l

ET0099 Éter de petróleo, intervalo de ebullición 40 - 60 °C, para análisis de ultratrazas por GC  

Éter de petróleo, intervalo de ebullición 50 - 70 °C

ET0096 Éter de petróleo, intervalo de ebullición 50 - 70 °C, purísimo, Reag. Ph Eur    
• Sinónimos: Bencina de petróleo
• CAS [64742-49-0]
• EINECS-No.: 265-151-9
• Densidad: (15 ºC) 0,655 - 0,67 g/cm3

• Solub. en agua: (20 ºC): non-miscible
• Punto de fusión: 5000 mg/kg
• EC-Index-No.: 649-328-00-1
• ADR: 3 F1 II UN 1268

• IMDG: 3 II UN 1268
• IATA/ICAO: 3 II UN 1268
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H224 - H304 - H361 - H373 - H315 

- H336 - H411
• Frases P-GHS: P210 - P241 - P260 - P303 + P361 

+ P353 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2710 12 25 99

materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,001 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,01 %

Referencia Capacidad Envase

ET00961000 1 l

Éter de petróleo, intervalo de ebullición 60 - 80 °C

• Sinónimos: Bencina de petróleo
• CAS [64742-49-0]
• EINECS-No.: 265-151-9
• Densidad: 0,68 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): non-miscible
• Punto de ebullición: 60 - 80 ºC
• Punto de inflamación: < -20 ºC

• Temperatura de ignición: 260 ºC
• Presión de vapor: ( 20 ºC ) ~ 200 hPa
• EC-Index-No.: 649-328-00-1
• ADR: 3 F1 II UN 1268
• IMDG: 3 II UN 1268
• IATA/ICAO: 3 II UN 1268
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro

• Frases H-GHS: H224 - H304 - H361 - H373 - H315 
- H336 - H411

• Frases P-GHS: P210 - P241 - P260 - P303 + P361 
+ P353 - P405 - P501a

• Partida arancelaria: 2710 12 25 99

materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,001 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,01 %

Referencia Capacidad Envase

ET01001000 1 l

ET01002500 2,5 l

Referencia Capacidad Envase

ET0100005L 5 l

ET0100 Éter de petróleo, intervalo de ebullición 60 - 80 °C, purísimo    

materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,0005 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,01 %

Referencia Capacidad Envase

ET01011000 1 l

Referencia Capacidad Envase

ET01012500 2,5 l

ET0101 Éter de petróleo, intervalo de ebullición 60 - 80 °C, para análisis    
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Eterdi
Éter dibutílico

ET0060 Éter dibutílico, para síntesis  
• Sinónimos: Dibutiléter
• C8H18O
• M = 130,23 g/mol
• CAS [142-96-1]
• EINECS-No.: 205-575-3
• Densidad: 0,77 g/cm3 
• Solub. en agua: (20 ºC): 0,3 g/l
• Punto de fusión: -95 ºC
• Punto de ebullición: 140 - 143 ºC
• Punto de inflamación: 25 ºC
• Temperatura de ignición: 185 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 6,4 hPa
• Indice de refracción: (n 20 ºC/D) 1,3992
• Constante dieléctrica: (25 ºC) 3,1
• LD 50 (oral, rat): 7400 mg/kg

• EC-Index-No.: 603-054-00-9
• ADR: 3 F1 III UN 1149
• IMDG: 3 III UN 1149
• IATA/ICAO: 3 III UN 1149
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H226 - H315 - H319 - H335 - H412
• Frases P-GHS: P210 - P241 - P303 + P361 + P353 

- P305 + P351 + P338 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2909 19 00 90

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %

Referencia Capacidad Envase

ET00601000 1 l

Éter dietílico

• Sinónimos: Etiléter
• C4H10O
• M = 74,12 g/mol
• CAS [60-29-7]
• EINECS-No.: 200-467-2
• Densidad: 0,71 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): 69 g/l
• Punto de fusión: -116,3 ºC
• Punto de ebullición: 34,6 ºC
• Punto de inflamación: -40 ºC
• Temperatura de ignición: 170 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 587 hPa

• Constante dieléctrica: (20 ºC) 4,3
• LD 50 (oral, rat): 1215 mg/kg
• EC-Index-No.: 603-022-00-4
• ADR: 3 F1 I UN 1155
• IMDG: 3 I UN 1155
• IATA/ICAO: 3 I UN 1155
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H224 - H302 - H336 - EUH019 - 

EUH066
• Frases P-GHS: P210 - P241 - P261 - P303 + P361 

+ P353 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2909 11 00 00

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 % Referencia Capacidad Envase

ET00771000 1 l

ET00772500 2,5l

ET0077005M 5 l

ET0077007E 7 l

Referencia Capacidad Envase

ET0077025L 25 l

ET0077025S 25 l

ET0077200E 200 l

ET0077 Éter dietílico, para síntesis, estabilizado con aprox.7 ppm de 2,6-Di-terc-butil-4-metilfenol (BHT)  

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,002 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,05 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a  directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

ET00781000 1 l

ET00782500 2,5 l

ET0078005M 5 l

ET0078007E 7 l

Referencia Capacidad Envase

ET0078025A 25 l

ET0078025S 25 l

ET0078200L 200 l

ET0078 Éter dietílico, purísimo, Pharmpur®, Ph Eur, BP, estabilizado con aprox. 7 ppm de 2,6-Di-terc-butil-4-metilfenol (BHT)  

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,9 % Referencia Capacidad Envase

ET00791000 1 l

ET00792500 2,5 l

ET0079005M 5 l

ET0079007E 7 l

Referencia Capacidad Envase

ET0079025A 25 l

ET0079025S 25 l

ET0079200L 200 l

ET0079 Éter dietílico, para análisis, ACS, ISO, Reag. Ph Eur, estabilizado con aprox. 7 ppm de 2,6-Di-terc-butil-4-metilfenol (BHT)  

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,0075 %

Referencia Capacidad Envase

ET00801000 1 l

Referencia Capacidad Envase

ET00802500 2,5 l

ET0080 Éter dietílico, seco (máx. 0,0075% H2O), para análisis, estabilizado con aprox. 7 ppm de 2,6-Di-terc-butil-4-metilfenol (BHT)  

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,7 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,001 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,03 %

Referencia Capacidad Envase

ET00821000 1 l

ET00822500 2,5 l

ET00824000 4 l

Referencia Capacidad Envase

ET0082007E 7 l

ET0082020S 20 l

ET0082025S 25 l

ET0082 Éter dietílico, Multisolvent®, ACS, ISO, estabilizado con aprox. 7 ppm de 2,6-Di-terc-butil-4-metilfenol (BHT)  

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,7 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,005 %

Referencia Capacidad Envase

ET00830100 100 ml

ET00830500 500 ml

Referencia Capacidad Envase

ET00831000 1 l

ET0083 Éter dietílico, 99,7%, anhidro (máx. 0,005% H2O), estabilizado con aprox. 7 ppm de 2,6-Di-terc-butil-4-metilfenol (BHT)  
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E

Eterdi

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,005 %

Referencia Capacidad Envase

ET00741000 1 l

ET0074 Éter dietílico, 99,5%, anhidro (máx. 0,005% H2O), con tamices moleculares, estabilizado con aprox. 7 ppm de 2,6-Di-terc-butil-4-metilfenol (BHT)  

Éter diisopropílico

• Sinónimos: Isopropiléter, 2,2’-Oxibis[propano], 
2,2-Propoxipropano

• C6H14O
• M = 102,18 g/mol
• CAS [108-20-3]
• EINECS-No.: 203-560-6
• Densidad: 0,72 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): 12 g/l
• Punto de fusión: -86 ºC
• Punto de ebullición: 67 - 70 ºC
• Punto de inflamación: -28 ºC
• Temperatura de ignición: 405 ºC

• Presión de vapor: (20 ºC) 175 hPa
• Constante dieléctrica: (25 ºC) 3,8
• LD 50 (oral, rat): 8470 mg/kg
• EC-Index-No.: 603-045-00-X [2]
• ADR: 3 F1 II UN 1159
• IMDG: 3 II UN 1159
• IATA/ICAO: 3 II UN 1159
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H225 - H336 - EUH019 - EUH066
• Frases P-GHS: P210 - P241 - P261 - P303 + P361 

+ P353 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2909 19 00 90

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 % Referencia Capacidad Envase

ET00851000 1 l

Referencia Capacidad Envase

ET00852500 2,5 l

ET0085 Éter diisopropílico, para síntesis, estabilizado con aprox. 10 ppm de 2,6-Di-terc-butil-4-metilfenol (BHT)  

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,005 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,05 %

Referencia Capacidad Envase

ET00861000 1 l

ET0086 Éter diisopropílico, purísimo, estabilizado con aprox. 10 ppm de 2,6-Di-terc-butil-4-metilfenol (BHT)  

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 % Referencia Capacidad Envase

ET00871000 1 l

ET00872500 2,5 l

Referencia Capacidad Envase

ET0087025A 25 l

ET0087 Éter diisopropílico, para análisis, ACS, estabilizado con aprox. 50 ppm de 2,6-Di-terc-butil-4-metilfenol (BHT)  

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,005 %

Referencia Capacidad Envase

ET00890100 100 ml

ET00890500 500 ml

Referencia Capacidad Envase

ET00891000 1 l

ET0089 Éter diisopropílico, 99,5%, anhidro (máx. 0,005% H2O), estabilizado con aprox. 10 ppm de 2,6-Di-terc-butil-4-metilfenol (BHT)  

Etidio bromuro

ET0108 Etidio bromuro, para fines bioquímicos  
• Sinónimos: 3,8-Diamino-5-etil-6-fenilfenantridinio 

bromuro, Homidio bromuro
• C21H20BrN3

• M = 394,32 g/mol
• CAS [1239-45-8]
• EINECS-No.: 214-984-6
• Solub. en agua: (25 ºC): ~ 40 g/l
• Punto de fusión: 261 - 264 ºC
• Punto de inflamación: > 100 ºC
• LD 50 (oral, rat): 1503 mg/kg
• ADR: 6.1 T2 I UN 2811
• IMDG: 6.1 I UN 2811
• IATA/ICAO: 6.1 I UN 2811
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro

• Frases H-GHS: H330 - H341 - H302
• Frases P-GHS: P260 - P284 - P281 - P320 - P405 

- P501a
• Partida arancelaria: 2933 99 90 90
• Aspecto: Dark red solid

contenido (val. con HClO4, ref. a
muestra seca)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 98 %

Referencia Capacidad Envase

ET01080001 1 g

ET01080010 10 g

Etidio bromuro, solución 10 mg/ml

ET0109 Etidio bromuro, solución 10 mg/ml

• C21H20BrN3

• M = 394,32 g/mol
• CAS [1239-45-8]
• EINECS-No.: 214-984-6
• ADR: 6.1 T1 II UN 2810
• IMDG: 6.1 II UN 2810
• IATA/ICAO: 6.1 II UN 2810
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H341

• Frases P-GHS: P281 - P201 - P202 - P308 + P313 
- P405 - P501a

• Partida arancelaria: 2933 99 90 90

apto para electroforesis  . . . . . . . . . . . . . . . . pasa test

Referencia Capacidad Envase

ET01090010 10 ml
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E

Etilbe
Etilbenceno

ET0110 Etilbenceno, para análisis  
• Sinónimos: Etilbenceno
• C8H10

• M = 106,17 g/mol
• CAS [100-41-4]
• EINECS-No.: 202-849-4
• Densidad: 0,87 g/cm3

• Solub. en agua: (20 ºC): sparingly miscible
• Punto de fusión: -95 ºC 
• Punto de ebullición: 136 ºC
• Punto de inflamación: 15 ºC
• Temperatura de ignición: 430 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 4,9 hPa
• Constante dieléctrica: (30 ºC) 2,3
• LD 50 (oral, rat): 3500 mg/kg
• EC-Index-No.: 601-023-00-4

• ADR: 3 F1 II UN 1175
• IMDG: 3 II UN 1175
• IATA/ICAO: 3 II UN 1175
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H225 - H332
• Frases P-GHS: P210 - P241 - P261 - P280 - P303 + 

P361 + P353 - P501a
• Partida arancelaria: 2902 60 00 00

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 %

Referencia Capacidad Envase

ET01101000 1 l

Etilendiamina

• Sinónimos: 1,2-Etanodiamina, 1,2-Diaminoetano
• C2H8N2 

• M = 60,10 g/mol
• CAS [107-15-3]
• EINECS-No.: 203-468-6
• Densidad: 0,90 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Punto de fusión: 11 ºC
• Punto de ebullición: 116 - 118 ºC
• Punto de inflamación: 36 ºC
• Temperatura de ignición: ~ 400 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 12 hPa
• Indice de refracción: (n 20 ºC/D) 1,4540

• Constante dieléctrica: (18 ºC) 16
• LD 50 (oral, rat): 76 mg/kg
• EC-Index-No.: 612-006-00-6
• ADR: 8 CF1 II UN 1604
• IMDG: 8 II UN 1604
• IATA/ICAO: 8 II UN 1604
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H334 - H314 - H226 - H302 - H312 

- H317
• Frases P-GHS: P210 - P241 - P303 + P361 + P353 

- P305 + P351 + P338 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2921 21 00 00

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 % Referencia Capacidad Envase

ET01351000 1 l

ET01352500 2,5 l

Referencia Capacidad Envase

ET0135005P 5 l

ET0135025A 25 l

ET0135 Etilendiamina, para síntesis    

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . 98 - 100,5 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a  directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

ET01370100 100 ml

ET01370250 250 ml

Referencia Capacidad Envase

ET01371000 1 l

ET0137 Etilendiamina, purísima, Pharmpur®, Ph Eur, BP, USP    

Etilendiamina diclorhidrato

ET0145 Etilendiamina diclorhidrato, purísimo

• Sinónimos: 1,2-Diaminoetano diclorhidrato, Etilendi-
amonio dicloruro

• C2H8N2·2HCl
• M = 133,02 g/mol
• CAS [333-18-6]
• EINECS-No.: 206-369-6
• Solub. en agua: (20 ºC): 300 g/l
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H302 - H312 - H332

• Frases P-GHS: P261 - P280 - P322 - P304 + P340 
- P363 - P501a

• Partida arancelaria: 2921 21 00 00

contenido (argentométrico)  . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %

Referencia Capacidad Envase

ET01450250 250 g

ET01451000 1 kg

Etilenglicol

• Sinónimos: 1,2-Etanodiol, Glicol
• C2H6O2

• M = 62,07 g/mol
• CAS [107-21-1]
• EINECS-No.: 203-473-3
• Densidad: 1,11 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): 1000 g/l miscible
• Punto de fusión: -13 ºC
• Punto de ebullición: (1013 hPa) 197 ºC
• Punto de inflamación: 111 ºC

• Temperatura de ignición: 410 ºC
• Presión de vapor: (20ºC)  0,053 hPa
• Constante dieléctrica: (25 ºC) 37,7
• LD 50 (oral, rat): 4700 mg/kg
• EC-Index-No.: 603-027-00-1
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H302
• Frases P-GHS: P264 - P270 - P330 - P301 + P312 

- P501a
• Partida arancelaria: 2905 31 00 00

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 % Referencia Capacidad Envase

ET01641000 1 l

ET01642500 2,5 l

Referencia Capacidad Envase

ET0164005P 5 l

ET0164025P 25 l

ET0164 Etilenglicol, purísimo, envasado en plástico (HDPE)
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E

Etilen

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,1 %

Referencia Capacidad Envase

ET01661000 1 l

ET01662500 2,5 l

Referencia Capacidad Envase

ET0166005P 5 l

ET0166025P 25 l

ET0166 Etilenglicol, para análisis, Reag. Ph Eur

Etilenglicol, éter monobutílico

ET0175 Etilenglicol, éter monobutílico, para síntesis

• Sinónimos: 2-Butoxietanol, Butil glicol
• C6H14O2 

• M = 118,18 g/mol
• CAS [111-76-2]
• EINECS-No.: 203-905-0
• Densidad: 0,9 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Punto de fusión: -70 ºC
• Punto de ebullición: 170 - 172 ºC
• Punto de inflamación: 67 ºC
• Temperatura de ignición: 230 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC)  0,8 hPa
• Indice de refracción: (n 20 ºC/D) 1,4193
• Constante dieléctrica: (20 ºC) 9,4

• LD 50 (oral, rat): 1480 mg/kg
• EC-Index-No.: 603-014-00-0
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H302 - H312 - H332 - H315 - H319
• Frases P-GHS: P261 - P280 - P305 + P351 + P338 

- P321 - P322 - P501a
• Partida arancelaria: 2909 43 00 00

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %

Referencia Capacidad Envase

ET01751000 1 l

Etilenglicol, éter monoetílico

• Sinónimos: 2-Etoxietanol, Etil glicol
• C4H10O2

• M = 90,12 g/mol
• CAS [110-80-5]
• EINECS-No.: 203-804-1
• Densidad: 0,93 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Punto de fusión: -100 ºC
• Punto de ebullición: 135 ºC
• Punto de inflamación: 40 ºC
• Temperatura de ignición: 235 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) ~ 5 hPa

• Indice de refracción: (n 20 ºC/D) 1,4075
• Constante dieléctrica: (20 ºC) 11,9
• LD 50 (oral, rat): 2125 mg/kg
• EC-Index-No.: 603-012-00-X
• ADR: 3 F1 III UN 1171
• IMDG: 3 III UN 1171
• IATA/ICAO: 3 III UN 1171
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H331 - H360FD - H226 - H302
• Frases P-GHS: P210 - P241 - P303 + P361 + P353 

- P321 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2909 44 00 90

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 % Referencia Capacidad Envase

ET01801000 1 l

ET01802500 2,5 l

Referencia Capacidad Envase

ET0180005P 5 l

ET0180 Etilenglicol, éter monoetílico, para síntesis   

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 % Referencia Capacidad Envase

ET01821000 1 l

Referencia Capacidad Envase

ET01822500 2,5 l

ET0182 Etilenglicol, éter monoetílico, para análisis, Reag. Ph Eur   

Etilenglicol, éter monometílico

• Sinónimos: 2-Metoxietanol, Metilglicol
• C3H8O2

• M = 76,10 g/mol
• CAS [109-86-4]
• EINECS-No.: 203-713-7
• Densidad: 0,96 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Punto de fusión: -85 ºC
• Punto de ebullición: 124,5 ºC
• Punto de inflamación: 38 ºC
• Temperatura de ignición: 285 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC)  11 hPa
• Indice de refracción: (n 20 ºC/D) 1,4021

• Constante dieléctrica: (20 ºC) 15,4
• LD 50 (oral, rat): 2370 mg/kg
• EC-Index-No.: 603-011-00-4
• ADR: 3 F1 III UN 1188
• IMDG: 3 III UN 1188
• IATA/ICAO: 3 III UN 1188
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H360FD - H226 - H302 - H312 - 

H332
• Frases P-GHS: P210 - P241 - P261 - P303 + P361 

+ P353 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2909 42 00 00
• Aspecto: Clear liquid

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 % Referencia Capacidad Envase

ET01901000 1 l

ET01902500 2,5 l

Referencia Capacidad Envase

ET0190005P 5 l

ET0190025P 25 l

ET0190 Etilenglicol, éter monometílico, para síntesis   

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 % Referencia Capacidad Envase

ET01921000 1 l

ET01922500 2,5 l

Referencia Capacidad Envase

ET0192005P 5 l

ET0192 Etilenglicol, éter monometílico, para análisis, ACS   
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E

Etilen
Etileno carbonato

CA0367 Etileno carbonato, para síntesis

• Sinónimos: 1,3-Dioxolan-2-ona, Etilenglicol carbo-
nato

• C3H4O3

• M = 88,06 g/mol
• CAS [96-49-1]
• EINECS-No.: 202-510-0
• Solub. en agua: (20 ºC): 214 g/l
• Punto de fusión: 35 - 38 ºC
• Punto de ebullición: 247 - 249 ºC
• Punto de inflamación: 150 ºC
• Temperatura de ignición: 465 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 0,21 hPa

• LD 50 (oral, rat): 10000 mg/kg
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H318
• Frases P-GHS: P280 - P305 + P351 + P338 - P310
• Partida arancelaria: 2920 90 10 90

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %

Referencia Capacidad Envase

CA03671000 1 kg

Bis-(2-etilhexilo) ftalato

FT0025 Bis-(2-etilhexilo) ftalato, para síntesis

• Sinónimos: Di-(2-etilexil)ftalato, Diisooctilftalato, DOP
• C24H38O4

• M = 390,57 g/mol
• CAS [117-81-7]
• EINECS-No.: 204-211-0
• Densidad: 0,98 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): < 0,1 g/l
• Punto de fusión: ~ -50 ºC
• Punto de ebullición: (5 hPa) 220 - 225 ºC
• Punto de inflamación: 200 ºC
• Temperatura de ignición: ~ 400 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) < 0,01 hPa
• Indice de refracción: (n 20 ºC/D) 1,4862

• LD 50 (oral, rat): 30600 mg/kg
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H360FD
• Frases P-GHS: P281 - P201 - P202 - P308 + P313 

- P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2917 34 00 90

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 98 %

Referencia Capacidad Envase

FT00251000 1 l

Etilo acetato

• Sinónimos: Ácido acético etil éster, Éter acético
• C4H8O2

• M = 88,10 g/mol
• CAS [141-78-6]
• EINECS-No.: 205-500-4
• Densidad: 0,90 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): 85,3 g/l
• Punto de fusión: -83 ºC
• Punto de ebullición: 77 ºC
• Punto de inflamación: -4 ºC
• Temperatura de ignición: 460 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC)  97hPa

• Indice de refracción: (n 20 ºC/D) 1,3723
• Constante dieléctrica: (25 ºC) 6,0
• LD 50 (oral, rat): 5620 mg/kg
• EC-Index-No.: 607-022-00-5
• ADR: 3 F1 II UN 1173
• IMDG: 3 II UN 1173
• IATA/ICAO: 3 II UN 1173
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H225 - H319 - H336 - EUH066
• Frases P-GHS: P210 - P241 - P303 + P361 + P353 

- P305 + P351 + P338 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2915 31 00 00

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 % Referencia Capacidad Envase

AC01401000 1 l

AC01402500 2,5 l

AC0140005L 5 l

AC0140005P 5 l

AC0140007E 7 l

Referencia Capacidad Envase

AC0140025L 25 l

AC0140025P 25 l

AC0140025S 25 l

AC0140030S 30 l

AC0140200E 200 l

AC0140 Etilo acetato, para síntesis  

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,8 %
contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . 99 - 100,5 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,001 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,05 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a  directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

AC01431000 1 l

AC01432500 2,5 l

AC0143005L 5 l

Referencia Capacidad Envase

AC0143025A 25 l

AC0143025S 25 l

AC0143200L 200 l

AC0143 Etilo acetato, purísimo, Pharmpur®, Ph Eur, BP, NF  

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,8 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,001 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,05 %

Referencia Capacidad Envase

AC01451000 1 l

AC01452500 2,5 l

AC0145005L 5 l

AC0145005P 5 l

Referencia Capacidad Envase

AC0145007E 7 l

AC0145025S 25 l

AC0145025P 25 l

AC0145 Etilo acetato, para análisis, ACS, ISO, Reag. Ph Eur  
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E

Etiloa

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,8 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,0002 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,03 %
mín. transmitancia/máx. absorbancia en una celda de 
1,0 cm a  longitud de onda:                    T(%)   . .A (AU)
255 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 % 0,699 AU
260 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 % 0,301 AU
263 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 % 0,097 AU

265 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 % 0,046 AU
280 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 % 0,009 AU
Microfiltrado a través de membranas de diámetro de 
poro 0,22 µm

Referencia Capacidad Envase

AC01551000 1 l

AC01552500 2,5 l

AC01554000 4 l

AC0155007E 7 l

AC0155 Etilo acetato, Multisolvent®, para HPLC, ACS, ISO, UV-VIS  

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,8 %
potasio (K)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,00001 %
sodio (Na) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,00001 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,0005 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,03 %
apto para uso en LC-MS . . . . . . . . . . . . . . . pasa test

mín. transmitancia/máx. absorbancia en una celda de 
1,0 cm a  longitud de onda:                    T(%)   . .A (AU)
255 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 % 0,699 AU
258 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 % 0,301 AU
265 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 % 0,046 AU
Microfiltrado a través de membranas de diámetro de 
poro 0,22 µm

Referencia Capacidad Envase

AC01581000 1 l

AC01582500 2,5 l

AC0158 Etilo acetato, LC-MS  

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,8 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,0001 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,02 % 
Apto para análisis de residuos de pesticidas organoha-
logenados, dioxinas, furanos y PCBs

Referencia Capacidad Envase

AC01481000 1 l

AC01482500 2,5 l

Referencia Capacidad Envase

AC0148007E 7 l

AC0148025S 25 l

AC0148 Etilo acetato, para análisis de residuos por GC  

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,8 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,0001 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,02 % 

Apto para análisis de residuos de pesticidas orga-
nohalogenados dioxinas, furanos y PCBs Apto para 
análisis de trazas de hidrocarburos halogenados muy 
volátiles Apto para análisis de residuos de pesticidas y 
hidrocarburos aromáticos policíclicos

Referencia Capacidad Envase

AC01491000 1 l

AC01492500 2,5 l

AC0149 Etilo acetato, para análisis de ultratrazas por GC  

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,8 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,005 %

Referencia Capacidad Envase

AC01440100 100 ml

AC01440500 500 ml

Referencia Capacidad Envase

AC01441000 1 l

AC0144 Etilo acetato, 99,8%, anhidro (máx. 0,005% H2O)  

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,8 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,005 %

Referencia Capacidad Envase

AC01411000 1 l

AC0141 Etilo acetato, 99,8%, anhidro (máx. 0,005% H2O), con tamices moleculares  

Etilo acetoacetato

AC0287 Etilo acetoacetato, para síntesis

• Sinónimos: EAA, Ácido acetoacético éster etílico
• C6H10O3 

• M = 130,14 g/mol
• CAS [141-97-9]
• EINECS-No.: 205-516-1
• Densidad: 1,03 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): 125 g/l
• Punto de fusión: -40 ºC
• Punto de ebullición: (26,6 hPa) 81,8 - 86,4 ºC
• Punto de inflamación: 63 ºC
• Temperatura de ignición: 295 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 1 hPa
• Indice de refracción: (n 20 ºC/D) 1,4190

• LD 50 (oral, rat): 3980 mg/kg
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H319
• Frases P-GHS: P280 - P264 - P305 + P351 + P338 

- P337 + P313
• Partida arancelaria: 2918 30 00 90

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 98 %

Referencia Capacidad Envase

AC02871000 1 l

AC0287005P 5 l

Etilo benzoato

BE0195 Etilo benzoato, purísimo, Reag. Ph Eur

• Sinónimos: Ácido benzoico, éster etílico
• C9H10O2

• M = 150,18 g/mol
• CAS [93-89-0]
• EINECS-No.: 202-284-3
• Densidad: 1,05 g/cm3 
• Solub. en agua: (20 ºC): 0,5 g/l
• Punto de fusión: -35 ºC
• Punto de ebullición: 213 - 215 ºC
• Punto de inflamación: 91 ºC 
• Presión de vapor: (20 ºC) 0,24 hPa

• Indice de refracción: (n 20 ºC/D) 1,5057
• LD 50 (oral, rat): 2100 mg/kg
• Partida arancelaria: 2916 31 00 00

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %

Referencia Capacidad Envase

BE01950250 250 ml

BE01951000 1 l
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E

Etilol
Etilo lactato

• Sinónimos: Ácido L(-)-láctico etil éster, Ácido 
(S)-(-)-2-Hidroxipropanoico etil éster

• C5H10O3 

• M = 118,14 g/mol
• CAS [687-47-8]
• EINECS-No.: 211-694-1
• Densidad: 1,03 g/cm3

• Solub. en agua: (25 ºC): miscible
• Punto de fusión: -25 ºC
• Punto de ebullición: 154 ºC
• Punto de inflamación: 46 ºC
• Temperatura de ignición: 400 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 1,6 hPa

• Indice de refracción: (n 25 ºC) 1,411
• LD 50 (oral, rat): > 2000 mg/kg
• EC-Index-No.: 607-129-00-7 [2]
• ADR: 3 F1 III UN 1192
• IMDG: 3 III UN 1192
• IATA/ICAO: 3 III UN 1192
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H318 - H226 - H335
• Frases P-GHS: P210 - P241 - P303 + P361 + P353 

- P305 + P351 + P338 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2918 11 00 00
• Aspecto: Clear colourless to pale yellow liquid

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 98 % Referencia Capacidad Envase

LA00451000 1 l

LA0045 Etilo lactato, para síntesis   

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . . . máx. 0,005%
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,1 %

Referencia Capacidad Envase

LA00471000 1 l

LA0047 Etilo lactato, para análisis   

Eucaliptol

EU0025 Eucaliptol, para síntesis

• Sinónimos: Cineol, 1,3,3-Trimetil-2-oxabici-
clo(2,2,2)-octano

• C10H18O
• M = 154,3 g/mol
• CAS [470-82-6]
• EINECS-No.: 207-431-5
• Densidad: 0,922 - 0,927 g/cm3 
• Solub. en agua: (20 ºC): non-miscible
• Punto de ebullición: 174 - 177 ºC
• Punto de inflamación: 49 ºC
• LD 50 (oral, rat): 2480 mg/kg
• ADR: 3 F1 III UN 1993
• IMDG: 3 III UN 1993
• IATA/ICAO: 3 III UN 1993

• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H226
• Frases P-GHS: P210 - P241 - P280 - P240 - P303 + 

P361 + P353 - P501a
• Partida arancelaria: 2909 20 00 90
• Aspecto: Colourless to slightly yellow clear liquid

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %

Referencia Capacidad Envase

EU00250250 250 ml

EU00251000 1 l

Aquagent®

La gama óptima de reactivos  
sin piridina para una valoración  
de Karl Fischer �able

Descargue aquí nuestro folleto
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Fenant

F

o-Fenantrolina monohidrato

FE0100 o-Fenantrolina monohidrato, indicador redox, para análisis, ACS  
• Sinónimos: 1,10-Fenantrolina monohidrato
• C12H8N2·H2O
• M = 198,24 g/mol
• CAS [5144-89-8]
• EINECS-No.: 200-629-2
• Solub. en agua: (20 ºC): ~ 3,3 g/l
• Punto de fusión: 93 - 94 ºC
• LD 50 (oral, rat): 132 mg/kg
• EC-Index-No.: 613-092-00-8
• ADR: 6.1 T2 III UN 2811
• IMDG: 6.1 III UN 2811
• IATA/ICAO: 6.1 III UN 2811
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro

• Frases H-GHS: H301 - H400 - H410
• Frases P-GHS: P273 - P264 - P270 - P321 - P405 

- P501a
• Partida arancelaria: 2933 99 90 90
• Aspecto: Off-white crystals

contenido (valoración con HClO4,
en muestra seca)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 %

Referencia Capacidad Envase

FE01000005 5 g

FE01000025 25 g

L-Fenilalanina

FE0180 L-Fenilalanina, purísima, Pharmpur®, Ph Eur, BP, USP

• Sinónimos: Ácido ɑ-amino-ß-fenilpropiónico
• C9H11NO2

• M = 165,19 g/mol
• CAS [63-91-2]
• EINECS-No.: 200-568-1
• Solub. en agua: (20 ºC): 27 g/l
• Punto de fusión: 275 - 283 ºC (decomposes)
• Partida arancelaria: 2922 49 95 90

contenido (valoración con HClO4,
en muestra seca)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98,5 - 101 %
disolventes residuales son analizados de acuerdo a 
directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

FE01800025 25 g

FE01800100 100 g

2-Feniletanol

AL0245 2-Feniletanol, para síntesis

• Sinónimos: Alcohol fenetílico, Bencilcarbinol
• C8H10O
• M = 122,17 g/mol
• CAS [60-12-8]
• EINECS-No.: 200-456-2
• Densidad: 1,02 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): slightly miscible
• Punto de fusión: -27 ºC
• Punto de ebullición: 218 - 220 ºC
• Punto de inflamación: 102 ºC
• Temperatura de ignición: 410 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 0,08 hPa
• Indice de refracción: (n 20ºC/D) 1,531
• LD 50 (oral, rat): 2230 mg/kg
• ADR: 6.1 T1 III UN 2810

• IMDG: 6.1 III UN 2810
• IATA/ICAO: 6.1 III UN 2810
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H311 - H302 - H319
• Frases P-GHS: P280 - P305 + P351 + P338 - P361 

- P322 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2906 29 00 90

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %

Referencia Capacidad Envase

AL02450250 250 ml

AL02451000 1 l

AL0245005P 5 l

Fenilhidrazina

FE0315 Fenilhidrazina, purísima   
• Sinónimos: Hidracinobenceno
• C6H8N2

• M = 108,14 g/mol
• CAS [100-63-0]
• EINECS-No.: 202-873-5
• Solub. en agua: (25 ºC): 145 g/l
• Punto de fusión: 19,6 ºC
• Punto de ebullición: 244 ºC
• Punto de inflamación: 86 ºC
• Temperatura de ignición: 195ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 0,1 hPa
• LD 50 (oral, rat): 188 mg/kg
• EC-Index-No.: 612-023-00-9
• ADR: 6.1 T1 II UN 2572
• IMDG: 6.1 II UN 2572

• IATA/ICAO: 6.1 II UN 2572
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H301 - H311 - H331 - H350 - H372 

- H341 - H400 - H315 - H319 - H317
• Frases P-GHS: P260 - P305 + P351 + P338 - P361 

- P321 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2928 00 90 90
• Aspecto: Reddish-brown liquid

contenido (val. con HClO4)  . . . . . . . . . . . . . .mín. 95 %

Referencia Capacidad Envase

FE03150100 100 ml

Fenol

• Sinónimos: Ácido fénico, Hidroxibenceno, Ácido 
carbólico

• C6H6O
• M = 94,11 g/mol
• CAS [108-95-2]
• EINECS-No.: 203-632-7
• Solub. en agua: (20 ºC): 84 g/l
• Punto de fusión: 40,8 ºC
• Punto de ebullición: 181,8 ºC
• Punto de inflamación: 81 ºC
• Temperatura de ignición: 595 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 0,2 hPa

• LD 50 (oral, rat): 317 mg/kg
• EC-Index-No.: 604-001-00-2
• ADR: 6.1 T2 II UN 1671
• IMDG: 6.1 II UN 1671
• IATA/ICAO: 6.1 II UN 1671
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H301 - H311 - H331 - H314 - H341 

- H373
• Frases P-GHS: P260 - P303 + P361 + P353 - P305 

+ P351 + P338 - P361 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2907 11 00 00
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Fenol

F

contenido (bromométrico, referido a
sustancia anhidra )  . . . . . . . . . . . . . . . . 99 - 100,5 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

FE04800500 500 g

FE04801000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

FE0480005P 5 kg

FE0480025P 25 kg

FE0480 Fenol, cristalizado, purísimo, Pharmpur®, Ph Eur, BP, USP   

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 % Referencia Capacidad Envase

FE04820250 250 g

FE04820500 500 g

Referencia Capacidad Envase

FE04821000 1 kg

FE0482005P 5 kg

FE0482 Fenol, cristalizado, para análisis, ACS, Reag. Ph Eur   

contenido (G.C.) (referido a 
sustancia seca)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 % 
DNases, RNases, Proteases  . . . . . . . . . . . . pasa test

Referencia Capacidad Envase

FE04840100 100 g

Referencia Capacidad Envase

FE04840500 500 g

FE0484 Fenol, para biología molecular   

Fenol, aprox. 90%

• C6H5OH
• M = 94,11 g/mol
• CAS [108-95-2]
• EINECS-No.: 203-632-7
• Densidad: 1,06 g/cm3 
• Punto de ebullición: 180-182 ºC
• Punto de inflamación: 79 ºC
• Temperatura de ignición: 605 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 0,2 hPa
• LD 50 (oral, rat): 317 mg/kg (pure substance)

• EC-Index-No.: 604-001-00-2
• ADR: 6.1 T1 II UN 2821
• IMDG: 6.1 II UN 2821
• IATA/ICAO: 6.1 II UN 2821
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H311 - H331 - H314 - H341 - H373 

- H302
• Frases P-GHS: P260 - P303 + P361 + P353 - P305 

+ P351 + P338 - P361 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2907 11 00 00

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 89 % Referencia Capacidad Envase

FE04781000 1 l

Referencia Capacidad Envase

FE0478005P 5 l

FE0478 Fenol, aprox. 90%, solución acuosa, purísima, Pharmpur®, USP   

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 - 92 % Referencia Capacidad Envase

FE04791000 1 l

Referencia Capacidad Envase

FE0479005P 5 l

FE0479 Fenol, aprox. 90%, solución acuosa   

Fenolftaleína

FE0495 Fenolftaleína, indicador, ACS

• Sinónimos: 3,3-Bis(p-hidroxifenil)phtalida
• C20H14O4 

• M = 318,33 g/mol
• CAS [77-09-8]
• EINECS-No.: 201-004-7
• Solub. en agua: (20 ºC): insoluble
• Punto de fusión: 261 - 263 ºC
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H350 - H341 - H361f
• Frases P-GHS: P281 - P201 - P202 - P308 + P313 

- P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2932 20 10 00

pH rango (incoloro a violeta-rojo)  . . . . . . . . . . . . 8 - 10

Referencia Capacidad Envase

FE04950025 25 g

FE04950100 100 g

FE04950250 250 g

FE04950500 500 g

FE0495005P 5 kg

FE0495025P 25 kg

Fenolftaleína, soluciones etanólicas

FE0496 Fenolftaleína, solución 1% en etanol, indicador  
• C20H14O4 

• M = 318,33 g/mol
• CAS [77-09-8]
• EINECS-No.: 201-004-7
• Densidad: 0,81 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Punto de inflamación: 23 ºC
• Temperatura de ignición: ~ 425 ºC
• LD 50 (oral, rat): 6200 mg/kg (ethanol)
• ADR: 3 F1 III UN 1993
• IMDG: 3 III UN 1993
• IATA/ICAO: 3 III UN 1993
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro

• Frases H-GHS: H350 - H341 - H226
• Frases P-GHS: P210 - P241 - P280 - P303 + P361 

+ P353 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

pH rango (incoloro a violeta-rojo)  . . . . . . . . . . 8,2 - 9,8

Referencia Capacidad Envase

FE0496G100 100 ml

FE04960250 250 ml

FE04961000 1 l
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Fenoxi

F

2-Fenoxietanol

FE0525 2-Fenoxietanol, para síntesis

• Sinónimos: Etilenglicol monofenil éter, Fenilglicol
• C8H10O2

• M = 138,17 g/mol
• CAS [122-99-6]
• EINECS-No.: 204-589-7
• Densidad: 1,11 g/cm3

• Solub. en agua: (20 ºC): non-miscible
• Punto de fusión: 11 - 13 ºC
• Punto de ebullición: 244 - 246 ºC
• Punto de inflamación: 121 ºC
• Temperatura de ignición: 535 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 0,04 hPa
• Indice de refracción: (n 20 ºC) 1,537
• LD 50 (oral, rat): > 2000 mg/kg

• EC-Index-No.: 603-098-00-9
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H302 - H319
• Frases P-GHS: P280 - P264 - P270 - P305 + P351 

+ P338 - P337 + P313 - P501a
• Partida arancelaria: 2909 49 90 90

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %

Referencia Capacidad Envase

FE05251000 1 l

FE05252500 2,5 l

FE0525025P 25 l

Ferroína

FE0529 Ferroína, solución 0,025 mol/l, indicador redox

• C36H24FeN6O4S
• M = 692,53 g/mol
• CAS [14634-91-4]
• EINECS-No.: 238-676-6
• Densidad: 1,01 g/cm3 
• EC-Index-No.: 613-092-00-8
• Frases H-GHS: H413
• Frases P-GHS: P273 - P501a
• Partida arancelaria: 2933 99 90 90

Referencia Capacidad Envase

FE05290100 100 ml

Fluoresceína, C.I. 45350

• Sinónimos: 3’,6’-Dihidroxispiro[isobenzofu-
ran-1(3H),9’-[9H]xanten]-3-ona

• C20H12O5

• M = 332,31 g/mol
• CAS [2321-07-5]
• EINECS-No.: 219-031-8
• Solub. en agua: (20 ºC): insoluble
• Punto de fusión: 320 ºC

• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H319
• Frases P-GHS: P280 - P264 - P305 + P351 + P338 

- P337 + P313
• Partida arancelaria: 3204 90 00 00

contenido  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 95 % Referencia Capacidad Envase

FL01120100 100 g

FL0112 Fluoresceína, C.I. 45350, para síntesis

Referencia Capacidad Envase

FL01130010 10 g

Referencia Capacidad Envase

FL01130025 25 g

FL0113 Fluoresceína, C.I. 45350, purísima

Fluoresceína sódica

• Sinónimos: Resorcinolftaleína
• C20H10Na2O5    

• M = 376,28 g/mol
• CAS [518-47-8]
• EINECS-No.: 208-253-0
• Solub. en agua: (20 ºC): 500 g/l
• Punto de fusión: > 360 ºC
• LD 50 (oral, rat): 6721 mg/kg

• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H312 - H332
• Frases P-GHS: P261 - P280 - P322 - P304 + P340 

- P363 - P501a
• Partida arancelaria: 3204 90 00 00

contenido (en muestra seca) . . . . . . . . . . . . .mín. 85 % Referencia Capacidad Envase

FL01220100 100 g

FL01220250 250 g

Referencia Capacidad Envase

FL01221000 1 kg

FL0122 Fluoresceína sódica, C.I. 45350, pura

contenido (val. con HClO4)  . . . . . . . . . . . . . .mín. 90 % Referencia Capacidad Envase

FL01250025 25 g

FL01250100 100 g

Referencia Capacidad Envase

FL01250250 250 g

FL0125 Fluoresceína sódica, C.I. 45350, purísima

letra F Correcciones.indd   152 01/12/15   9.51



A

G

B

H

C

I

D

J

E

K

F

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

consultas@scharlab.com · www.scharlab.com Scharlab The Lab Sourcing Group   153

Formal

F

Formaldehído, solución 37%

• Sinónimos: Formol, Solución de formalina, Solución 
de metanal

• CH2O
• M = 30,03 g/mol
• CAS [50-00-0]
• EINECS-No.: 200-001-8
• Densidad: 1,09 g/cm3 
• Punto de fusión: < -15 ºC
• Punto de ebullición: 93 - 96 ºC
• Punto de inflamación: 62 ºC
• Temperatura de ignición: ~ 300 ºC (pure substance)
• Presión de vapor: 1,3 hPa (formaldehyde)

• LD 50 (oral, rat): 100 mg/kg (formaldehyde)
• EC-Index-No.: 605-001-00-5
• ADR: 8 C9 III UN 2209
• IMDG: 8 III UN 2209
• IATA/ICAO: 8 III UN 2209
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H311 - H331 - H370 - H351 - H314 

- H302 - H317
• Frases P-GHS: P260 - P303 + P361 + P353 - P305 

+ P351 + P338 - P361 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2912 11 00 00

Referencia Capacidad Envase

FO00091000 1 l

FO0009005P 5 l

Referencia Capacidad Envase

FO0009025P 25 l

FO0009 Formaldehído, solución 37%, para síntesis   

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . 34,5 - 38,0 %
metanol (G.C.) (v/v) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 - 15 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

FO00101000 1 l

FO00102500 2,5 l

Referencia Capacidad Envase

FO0010005P 5 l

FO0010025P 25 l

FO0010 Formaldehído, solución 37% p/p, purísimo, Pharmpur®, Ph Eur, BP, USP, estabilizado con aprox. 10% de metanol   

Referencia Capacidad Envase

FO00111000 1 l

FO00112500 2,5 l

Referencia Capacidad Envase

FO0011005P 5 l

FO0011025P 25 l

FO0011 Formaldehído, solución 37% p/p, para análisis, estabilizado con aprox. 10% metanol   

RNases  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . no detectado Referencia Capacidad Envase

FO00120250 250 ml

Referencia Capacidad Envase

FO00121000 1 l

FO0012 Formaldehído, solución 37% p/p, para biología molecular   

Formaldehído, solución 30 - 36 % p/p, tamponada a pH = 8,1

FO0018 Formaldehído, solución 30 - 36% p/p, tamponada a pH = 8,1, estabilizado con metanol   
• CH2O
• M = 30,03 g/mol
• CAS [50-00-0]
• EINECS-No.: 200-001-8
• Densidad: 1,07 g/cm3 
• LD 50 (oral, rat): 100 mg/kg (formaldehyde)
• EC-Index-No.: 605-001-00-5
• ADR: 8 C9 III UN 2209
• IMDG: 8 III UN 2209
• IATA/ICAO: 8 III UN 2209

• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H311 - H331 - H370 - H351 - H314 

- H302 - H317
• Frases P-GHS: P260 - P303 + P361 + P353 - P305 

+ P351 + P338 - P361 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2912 11 00 00

Referencia Capacidad Envase

FO0018010C 10 l

Formaldehído, solución 10%, pH = 7

FO0014 Formaldehído, solución 10% p/p, tamponada a pH = 7 con carbonatos  
• CH2O
• M = 30,03 g/mol
• CAS [50-00-0]
• EINECS-No.: 200-001-8
• Densidad: 1,02 g/cm3 
• EC-Index-No.: 605-001-00-5
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H351 - H302 - H315 - H319 - H317 

- H335 - H336
• Frases P-GHS: P261 - P280 - P305 + P351 + P338 

- P321 - P405 - P501a

• Partida arancelaria: 2912 11 00 00

pH  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,8 - 7,2

Referencia Capacidad Envase

FO00141000 1 l

FO0014005P 5 l

FO0014010C 10 l
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Formal

F

Formaldehído, solución 3,5 - 4%

FO0013 Formaldehído, solución 3,5 - 4,0% p/p, tamponado a pH = 7 con carbonatos  
• CH2O
• M = 30,03 g/mol
• CAS [50-00-0]
• EINECS-No.: 200-001-8
• Densidad: 1,003 g/cm3  
• Punto de ebullición: ~ 100 ºC
• LD 50 (oral, rat): 100 mg/kg (pure substance)
• EC-Index-No.: 605-001-00-5
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H351 - H317
• Frases P-GHS: P261 - P280 - P281 - P321 - P405 

- P501a

• Partida arancelaria: 2912 11 00 00

pH  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,8 - 7,2

Referencia Capacidad Envase

FO00131000 1 l

FO0013005P 5 l

FO0013010C 10 l

FO0013025P 25 l

Formamida

• Sinónimos: Metanamida, Carbamaldehído, Ácido 
fórmico amida

• CH3NO
• M = 45,04 g/mol
• CAS [75-12-7]
• EINECS-No.: 200-842-0
• Densidad: 1,13 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Punto de fusión: 2 ºC
• Punto de ebullición: 210 ºC (decomposes)

• Punto de inflamación: 175 ºC
• Temperatura de ignición: 500 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 0,08 hPa
• Constante dieléctrica: (25 ºC) 109,5
• LD 50 (oral, rat): 5800 mg/kg
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H360D
• Frases P-GHS: P281 - P201 - P202 - P308 + P313 

- P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2924 19 00 90

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 % Referencia Capacidad Envase

FO00251000 1 l

Referencia Capacidad Envase

FO00252500 2,5 l

FO0025 Formamida, purísima

contenido (como N)  . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 % Referencia Capacidad Envase

FO00261000 1 l

Referencia Capacidad Envase

FO00262500 2,5 l

FO0026 Formamida, para análisis, ACS

contenido (como N)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %
DNases, RNases, Proteases  . . . . . . . . . no detectado

Referencia Capacidad Envase

FO00270100 100 ml

FO0027 Formamida, para biología molecular

contenido (como N)  . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,02 %

Referencia Capacidad Envase

FO00281000 1 l

FO0028 Formamida, seca (máx. 0,02% H2O), para análisis (Karl Fischer)

di-Fósforo pentaóxido

• Sinónimos: Anhídrido fosfórico
• P2O5

• M = 141,96 g/mol
• CAS [1314-56-3]
• EINECS-No.: 215-236-1
• Solub. en agua: (20 ºC): hydrolysis reaction

• Punto de fusión: ~ 580 - 585 ºC
• Punto de ebullición: 591 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) < 0,1 hPa
• EC-Index-No.: 015-010-00-0
• ADR: 8 C2 II UN 1807
• IMDG: 8 II UN 1807

• IATA/ICAO: 8 II UN 1807
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H314
• Frases P-GHS: P260 - P303 + P361 + P353 - P305 

+ P351 + P338 - P321 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2809 10 00 00

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 97 % Referencia Capacidad Envase

AN02151000 1 kg

AN0215 di-Fósforo pentaóxido, para síntesis

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 % Referencia Capacidad Envase

AN02170500 500 g

AN02171000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

AN0217025P 25 kg

AN0217 di-Fósforo pentaóxido, para análisis, ACS, ISO
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Fosfor

F

Fósforo rojo

FO0030 Fósforo rojo, purísimo

• P
• M = 30,97 g/mol
• CAS [7723-14-0]
• EINECS-No.: 231-768-7
• Solub. en agua: (20 ºC): insoluble
• Temperatura de ignición: 300 ºC
• EC-Index-No.: 015-002-00-7
• ADR: 4.1 F3 III UN 1338

• IMDG: 4.1 III UN 1338
• IATA/ICAO: 4.1 III UN 1338
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H228 - H412
• Frases P-GHS: P210 - P241 - P280 - P240 - P273 

- P501a
• Partida arancelaria: 2804 70 00 00

contenido  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 97 %

Referencia Capacidad Envase

FO00300250 250 g

FO00301000 1 kg

D(-)-Fructosa

LE0070 D(-)-Fructosa, purísima, Pharmpur®, Ph Eur, BP, USP

• Sinónimos: Levulosa
• C6H12O6

• M = 180,16 g/mol
• CAS [57-48-7]
• EINECS-No.: 200-333-3
• Solub. en agua: (20 ºC): 500 g/l
• Punto de fusión: 100 - 110 ºC (decomposes)
• Partida arancelaria: 1702 50 00 00

contenido (C6H12O6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 - 102 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

LE00700500 500 g

LE00701000 1 kg

Fucsina ácida, C.I. 42685

FU0055 Fucsina ácida, C.I. 42685, para microscopía

• C20H17N3Na2O9S3

• M = 585,54 g/mol
• CAS [3244-88-0]
• EINECS-No.: 221-816-5
• Solub. en agua: (20 ºC): 200 g/l
• Punto de fusión: > 130 ºC (decomposes)
• Partida arancelaria: 3204 12 00 00

Referencia Capacidad Envase

FU00550010 10 g

FU00550025 25 g

FU00550050 50 g

FU00550100 100 g

Fucsina básica, C.I. 42510

FU0060 Fucsina básica, C.I. 42510, para microscopía  
• C20H20ClN3

• M = 337,85 g/mol
• CAS [632-99-5]
• EINECS-No.: 211-189-6
• Solub. en agua: (25 ºC): 4 g/l
• Punto de fusión: ~ 235 ºC (decomposes)
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H334 - H351 - H302 - H317

• Frases P-GHS: P285 - P261 - P280 - P321 - P405 
- P501a

• Partida arancelaria: 3204 13 00 90

Referencia Capacidad Envase

FU00600025 25 g

FU00600100 100 g

FU0060005P 5 kg

Fucsina básica fenicada, solución según Ziehl

FU0065 Fucsina básica fenicada, solución según Ziehl   
• Densidad: 0,98 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Punto de inflamación: 47 ºC
• ADR: 8 CF1 II UN 2920
• IMDG: 8 II UN 2920
• IATA/ICAO: 8 II UN 2920

• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H314 - H226 - H341 - EUH208
• Frases P-GHS: P210 - P241 - P303 + P361 + P353 

- P305 + P351 + P338 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 3204 13 00 90
• Aspecto: Red liquid

Referencia Capacidad Envase

FU00650500 500 ml

FU00652500 2,5 l

Furfural

FU0090 Furfural, para síntesis   
• Sinónimos: 2-Furaldehído, 2-Furancarbaldehído, 

Furilmetanal
• C5H4O2

• M = 96,09 g/mol
• CAS [98-01-1]
• EINECS-No.: 202-627-7
• Densidad: 1,16 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): 83 g/l
• Punto de fusión: -37 ºC
• Punto de ebullición: 162 ºC
• Punto de inflamación: 60 ºC
• Temperatura de ignición: 315 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 1 hPa
• Constante dieléctrica: (20 ºC) 41,9
• LD 50 (oral, rat): 65 mg/kg
• EC-Index-No.: 605-010-00-4

• ADR: 6.1 TF1 II UN 1199
• IMDG: 6.1 II UN 1199
• IATA/ICAO: 6.1 II UN 1199
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H301 - H331 - H226 - H351 - H312 

- H315 - H319 - H335
• Frases P-GHS: P210 - P241 - P303 + P361 + P353 

- P305 + P351 + P338 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2932 12 00 00

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 98 %

Referencia Capacidad Envase

FU00901000 1 l

FU0090005P 5 l
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Galact

G

D(+)-Galactosa

GA0025 D(+)-Galactosa, purísima, Pharmpur®, Ph Eur, BP

• Sinónimos: Lactoglucosa, D-Galactopiranosa
• C6H12O6

• M = 180,16 g/mol
• CAS [59-23-4]
• EINECS-No.: 200-416-4
• Solub. en agua: (20 ºC): 650 g/l
• Punto de fusión: 163 - 169 ºC
• Partida arancelaria: 2940 00 00 80

identidad (IR-spectrum)  . . . . . . . . . . . . . . . . pasa test
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

GA00250100 100 g

Gel de sílice (naranja)

GE0042 Gel de sílice con indicador de humedad (naranja), 1 - 3 mm

• Solub. en agua: (20 ºC): 1 g/l
• Punto de fusión: > 1000 ºC
• Partida arancelaria: 2811 22 00 90

Referencia Capacidad Envase

GE00420500 500 g

GE00421000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

GE0042005P 5 kg

GE0042025P 25 kg

GE0043 Gel de sílice con indicador de humedad (naranja), 2,5 - 6 mm

• Solub. en agua: (20 ºC): insoluble
• Punto de fusión: > 1000 ºC
• Partida arancelaria: 2811 22 00 90

Referencia Capacidad Envase

GE00430500 500 g

GE00431000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

GE0043005P 5 kg

Gel de sílice 60, para cromatografía flash

GE0048 Gel de sílice 60, 0,04 - 0,06 mm, para cromatografía flash (230 - 400 mesh ASTM)

• SiO2

• M = 60,09 g/mol
• CAS [7631-86-9]
• EINECS-No.: 231-545-4
• Solub. en agua: (20 ºC): insoluble
• Partida arancelaria: 2811 22 00 10

Referencia Capacidad Envase

GE00481000 1 kg

GE00482500 2,5 kg

GE0048005P 5 kg

Referencia Capacidad Envase

GE0048025P 25 kg

Gel de sílice 60, para cromatografía en columna

GE0049 Gel de sílice 60, 0,06 - 0,2 mm, para cromatografía en columna (70 - 230 mesh ASTM)

• SiO2

• M = 60,09 g/mol
• CAS [7631-86-9]
• EINECS-No.: 231-545-4
• Solub. en agua: (20 ºC): insoluble

• Partida arancelaria: 2811 22 00 10 Referencia Capacidad Envase

GE00491000 1 kg

GE0049005P 5 kg

GE0049025P 25 kg

GE0050 Gel de sílice 60, 0,2 - 0,5 mm, para cromatografía en columna (35 - 70 mesh ASTM)

• SiO2

• M = 60,09 g/mol
• CAS [7631-86-9]
• EINECS-No.: 231-545-4

• Partida arancelaria: 2811 22 00 10 Referencia Capacidad Envase

GE00501000 1 kg

GE0050005P 5 kg

Gel de sílice 60, para cromatografía en capa fina

• SiO2

• M = 60,09 g/mol
• CAS [7631-86-9]
• EINECS-No.: 231-545-4

• Solub. en agua: (20 ºC): insoluble
• Partida arancelaria: 2811 22 00 10

Referencia Capacidad Envase

GE00301000 1 kg

GE0030 Gel de sílice 60, para cromatografía en capa fina

Referencia Capacidad Envase

GE00331000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

GE0033005P 5 kg

GE0033 Gel de sílice 60, para cromatografía en capa fina, con yeso e indicador para UV

COLUMNAS PARA
CROMATOGRAFÍA 

EN CROMATOGRAFÍA 
LÍQUIDA
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Gelati

G

Gelatina en polvo

GE0020 Gelatina en polvo, para análisis y bacteriología

• CAS [9000-70-8]
• EINECS-No.: 232-554-6
• Solub. en agua: soluble in hot water
• Punto de ebullición: 100 ºC

• LD 50 (oral, rat): > 5000 mg/kg
• Partida arancelaria: 3503 00 10 00

Referencia Capacidad Envase

GE00200250 250 g

GE00201000 1 kg

Glicerina

• Sinónimos: Glicerol, 1,2,3-Propanotriol
• C3H8O3

• M = 92,10 g/mol
• CAS [56-81-5]
• EINECS-No.: 200-289-5
• Densidad: 1,26 g/cm3 
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Punto de fusión: 18 ºC

• Punto de ebullición: (0,09 hPa) 120 ºC
• Punto de inflamación: 160 ºC
• Temperatura de ignición: 400 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) < 0,001 hPa
• LD 50 (oral, rat): 12600 mg/kg
• Partida arancelaria: 2905 45 00 00

contenido (acidimétrico, 
en muestra seca)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 - 101 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . máx. 2 % 
disolventes residuales son analizados de acuerdo a 
directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

GL00271000 1 l

GL00272500 2,5 l

Referencia Capacidad Envase

GL0027005P 5 l

GL0027025P 25 l

GL0027 Glicerina, 99%, purísimo, Pharmpur®, Ph Eur, BP, USP

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 % Referencia Capacidad Envase

GL00261000 1 l

GL00262500 2,5 l

Referencia Capacidad Envase

GL0026005P 5 l

GL0026 Glicerina 99,5%, para análisis, ACS, Reag. Ph Eur

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %
DNases, RNases, Proteases  . . . . . . . . . no detectado

Referencia Capacidad Envase

GL00280100 100 ml

Referencia Capacidad Envase

GL00281000 1 l

GL0028 Glicerina anhidra, para biología molecular

Glicerina, 86 - 88%

GL0023 Glicerina, solución 86 - 88% p/p, para análisis, ISO

• Sinónimos: Glicerol, 1,2,3-Propanotriol
• C3H8O3

• M = 92,10 g/mol
• CAS [56-81-5]
• EINECS-No.: 200-289-5
• Densidad: 1,23 g/cm3 
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Punto de fusión: 17,8 ºC
• Punto de ebullición: > 130 ºC
• Punto de inflamación: 160 ºC

• Temperatura de ignición: ~ 429 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) ~ 8 hPa
• Constante dieléctrica: (20 ºC) 42,5
• LD 50 (oral, rat): 12600 mg/kg (pure substance)
• Partida arancelaria: 2905 45 00 00

Referencia Capacidad Envase

GL00231000 1 l

GL0023005P 5 l

Glicerina triacetato

TR0080 Glicerina triacetato, 99%, purísimo

• Sinónimos: Glicerol triacetato
• C9H14O6

• M = 218,23 g/mol
• CAS [102-76-1]
• EINECS-No.: 203-051-9
• Densidad: 1,16 g/cm3

• Solub. en agua: (20 ºC): 64 g/l
• Punto de fusión: 4 ºC
• Punto de ebullición: 258 ºC
• Punto de inflamación: 138 ºC
• Temperatura de ignición: 433 ºC

• Presión de vapor: (20 ºC) < 0,1 hPa
• LD 50 (oral, rat): 3000 mg/kg
• Partida arancelaria: 2915 39 30 00

contenido (acidimétrico, 
en muestra seca)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 - 100,5 %

Referencia Capacidad Envase

TR00801000 1 l

Glicina

• Sinónimos: Ácido aminoacético, Glicocola
• C2H5NO2

• M = 75,07 g/mol
• CAS [56-40-6]
• EINECS-No.: 200-272-2
• Solub. en agua: (20 ºC): 225 g/l
• Punto de fusión: 232 - 236 ºC (decomposes)
• LD 50 (oral, rat): 7930 mg/kg

• Partida arancelaria: 2922 49 10 00
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Glicin

G

contenido (val. con HClO4,  
en muestra seca)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98,5 - 101 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

AC04020250 250 g

AC04021000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

AC0402005P 5 kg

AC0402025P 25 kg

AC0402 Glicina, purísimo, Pharmpur®, Ph Eur, BP, USP

contenido (en muestra seca) . . . . . . . . . . 98,5 - 101 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

AC04051000 1kg

Referencia Capacidad Envase

AC0405025P 25 kg

AC0405 Glicina, cristalizado, Pharmpur®, Ph Eur, USP, JP, GMP, apto para uso como excipiente

contenido (val. con HClO4)  . . . . . . . . . . . . mín. 99,7 % Referencia Capacidad Envase

AC04040250 250 g

AC04041000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

AC0404005P 5 kg

AC0404025P 25 kg

AC0404 Glicina, para análisis, ACS, Reag. Ph Eur

contenido (val. con HClO4)  . . . . . . . . . . . . mín. 99,7 %
DNases, RNases, Proteases  . . . . . . . . . no detectado

Referencia Capacidad Envase

AC04060100 100 g

Referencia Capacidad Envase

AC04061000 1 kg

AC0406 Glicina, para biología molecular

D-Glucono-∂-lactona

GL0110 D-Glucono-∂-lactona, para síntesis

• Sinónimos: D( + )-Glucono-1,5-lactona, ∂-Glucono-
lactona

• C6H10O6

• M = 178,14 g/mol
• CAS [90-80-2]
• EINECS-No.: 202-016-5
• Solub. en agua: (20 ºC): ~ 590 g/l
• Punto de fusión: 153 ºC

• Partida arancelaria: 2932 20 90 90

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 %

Referencia Capacidad Envase

GL01100250 250 g

D(+)-Glucosa anhidra

• Sinónimos: Dextrosa
• C6H12O6

• M = 180,16 g/mol
• CAS [50-99-7]
• EINECS-No.: 200-075-1
• Solub. en agua: (20 ºC): ~ 470 g/l
• Punto de fusión: ~ 146 ºC
• Temperatura de ignición: ~ 500 ºC

• LD 50 (oral, rat): 25800 mg/kg
• Partida arancelaria: 1702 30 51 00

Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

GL01250500 500 g

GL01251000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

GL0125005P 5 kg

GL0125025P 25 kg

GL0125 D(+)-Glucosa anhidra, purísima, Pharmpur®, Ph Eur, BP, USP

Referencia Capacidad Envase

GL01270250 250 g

GL01271000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

GL0127005P 5 kg

GL0127 D(+)-Glucosa anhidra, para análisis, ACS, Reag. Ph Eur

D(+)-Glucosa monohidrato

• C6H12O6·H2O
• M = 198,17 g/mol
• CAS [14431-43-7]
• EINECS-No.: 200-075-1
• Solub. en agua: (20 ºC): ~ 470 g/l
• Punto de fusión: ~ 83 ºC
• Temperatura de ignición: ~ 500 ºC

• LD 50 (oral, rat): 25800 mg/kg (anhydrous sub-
stance)

• Partida arancelaria: 1702 30 51 00

Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

GL01290500 500 g

GL01291000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

GL0129005P 5 kg

GL0129025P 25 kg

GL0129 D(+)-Glucosa monohidrato, purísima, Pharmpur®, Ph Eur, BP, USP
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Glucos

G

Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

GL01301000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

GL0130025P 25 kg

GL0130 D(+)-Glucosa monohidrato, cristalizada, Pharmpur®, Ph Eur, USP, GMP, apto para uso como excipiente

L-Glutamina

GL0165 L-Glutamina, purísima, Pharmpur®, USP

• Sinónimos: Ácido L-glutámico 5-amida
• C5H10N2O3

• M = 146,15 g/mol
• CAS [56-85-9]
• EINECS-No.: 200-292-1
• Solub. en agua: (18 ºC): 26 g/l
• Punto de fusión: 185 - 186 ºC
• LD 50 (oral, rat): 7500 mg/kg
• Partida arancelaria: 2924 19 00 90

contenido (valoración con HClO4, 
en muestra seca)  . . . . . . . . . . . . . . . . . 98,5 - 101,5 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

GL01650100 100 g

Glutardialdehído, solución 50%

GL0168 Glutardialdehído, solución 50% p/p, purísimo    
• Sinónimos: Pentanodial, Dialdehído glutárico
• C5H8O2

• M = 100,12 g/mol
• CAS [111-30-8]
• EINECS-No.: 203-856-5
• Densidad: 1,13 g/cm3 
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Punto de fusión: -21 ºC
• Punto de ebullición: 100,5 ºC
• Punto de inflamación: > 100 ºC
• Temperatura de ignición: > 225 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 0,27 hPa
• LD 50 (oral, rat): 134 mg/kg (pure substance)
• EC-Index-No.: 605-022-00-X
• ADR: 6.1 TC1 II UN 2927

• IMDG: 6.1 II UN 2927
• IATA/ICAO: 6.1 II UN 2927
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H301 - H331 - H334 - H314 - H400 

- H317 - H335
• Frases P-GHS: P260 - P285 - P303 + P361 + P353 

- P305 + P351 + P338 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2912 19 00 00
• Aspecto: Clear liquid

Referencia Capacidad Envase

GL01680250 250 ml

GL01681000 1 l

Glutardialdehído, solución 25%

GL0170 Glutardialdehído, solución 25% p/p, purísimo    
• C5H8O2

• M = 100,12 g/mol
• CAS [111-30-8]
• EINECS-No.: 203-856-5
• Densidad: 1,06 g/cm3 
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Punto de fusión: -7 ºC
• Punto de ebullición: ~ 100 ºC
• LD 50 (oral, rat): 134 mg/kg (pure substance)
• EC-Index-No.: 605-022-00-X
• ADR: 6.1 TC1 II UN 2927
• IMDG: 6.1 II UN 2927
• IATA/ICAO: 6.1 II UN 2927

• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H334 - H314 - H400 - H302 - H332 

- H335 - H317
• Frases P-GHS: P260 - P285 - P303 + P361 + P353 

- P305 + P351 + P338 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2912 19 00 00
• Aspecto: Colourless, clear liquid

Referencia Capacidad Envase

GL01700250 250 ml

GL01701000 1 l

Goma arábiga

GO0020 Goma arábiga, en polvo, purísima, Pharmpur®, Ph Eur, BP

• CAS [9000-01-5]
• EINECS-No.: 232-519-5
• Solub. en agua: (20 ºC): 500 g/l
• LD 50 (oral, rat): > 16000 mg/kg
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H319

• Frases P-GHS: P280 - P264 - P305 + P351 + P338 
- P337 + P313

• Partida arancelaria: 1301 20 00 00

Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

GO00200100 100 g

GO00200500 500 g

GO00201000 1 kg

Guanidina clorhidrato

• Sinónimos: Guanidinio cloruro, Aminometanamidina 
clorhidrato, Carbamidina clorhidrato

• CH5N3·HCl
• M = 95,53 g/mol
• CAS [50-01-1]
• EINECS-No.: 200-002-3
• Solub. en agua: (20 ºC): soluble
• Punto de fusión: 185 ºC

• LD 50 (oral, rat): 475 mg/kg
• EC-Index-No.: 607-148-00-0
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H302 - H315 - H319
• Frases P-GHS: P280 - P305 + P351 + P338 - P321 

- P362 - P332 + P313 - P501a
• Partida arancelaria: 2925 29 00 90

contenido (argentométrico)  . . . . . . . . . . . mín. 99,5 % Referencia Capacidad Envase

GU00600250 250 g

Referencia Capacidad Envase

GU00601000 1 kg

GU0060 Guanidina clorhidrato, para síntesis
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Guanid

G

contenido (val. con HClO4)  . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 %
DNases, RNases, Proteases  . . . . . . . . . no detectado

Referencia Capacidad Envase

GU00610100 100 g

Referencia Capacidad Envase

GU00611000 1 kg

GU0061 Guanidina clorhidrato, para biología molecular

Guanidina tiocianato

GU0065 Guanidina tiocianato, para biología molecular

• Sinónimos: Aminometanamidina tiocianato, Carba-
midina tiocianato

• C2H6N4S
• M = 118,16 g/mol
• CAS [593-84-0]
• EINECS-No.: 209-812-1
• Solub. en agua: (20 ºC): soluble
• Punto de fusión: 118 ºC
• EC-Index-No.: 615-004-00-3
• ADR: 6.1 T2 III UN 2811
• IMDG: 6.1 III UN 2811
• IATA/ICAO: 6.1 III UN 2811
• Palabra de advertencia-GHS: Atención

• Frases H-GHS: H302 - H312 - H332 - H412 - 
EUH032

• Frases P-GHS: P261 - P280 - P322 - P304 + P340 
- P363 - P501a

• Partida arancelaria: 2925 29 00 90
• Aspecto: White to light yellow powder

contenido (argentométrico)  . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %
RNases  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . no detectado

Referencia Capacidad Envase

GU00650250 250 g

Guayacol

GU0115 Guayacol, para síntesis

• Sinónimos: O-Metoxifenol, Metilcatecol, 1-Hi-
droxi-2-metoxibenceno, 2-Metoxifenol

• C7H8O2

• M = 124,14 g/mol
• CAS [90-05-1]
• EINECS-No.: 201-964-7
• Densidad: 1,13 g/cm3 
• Solub. en agua: (30 ºC): 15 g/l
• Punto de fusión: 28 - 32 ºC
• Punto de ebullición: 205 ºC
• Punto de inflamación: 82 ºC
• Temperatura de ignición: 750 ºC
• Presión de vapor: (25 ºC) 0,1 hPa
• LD 50 (oral, rat): 520 mg/kg

• EC-Index-No.: 604-031-00-6
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H302 - H315 - H319
• Frases P-GHS: P280 - P305 + P351 + P338 - P321 

- P362 - P332 + P313 - P501a
• Partida arancelaria: 2909 50 00 90

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %

Referencia Capacidad Envase

GU01150250 250 ml

GU01151000 1 l

Disolventes Scharlau
para UHPLC-MS y LC-MS
La pureza apropiada para un resultado excelente

· Mayor sensibilidad
· Prolonga la vida de la columna
· Simpli�ca la interpretación del espectro
· Formación más e�ciente de iones moleculares
· Ahorro en los costes asociados al mantenimiento de los equipos
· Garantía de un producto controlado mediante LC-MS o UHPLC-MS
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H

Hemato
Hematoxilina, C.I. 75290

HE0070 Hematoxilina, C.I. 75290, indicador de pH

• Sinónimos: Hidroxibrasilina
• C16H14O6

• M = 302,29 g/mol
• CAS [517-28-2]
• EINECS-No.: 208-237-3
• Solub. en agua: (20 ºC): slightly soluble
• Punto de fusión: ~ 140 ºC (release of crystalline 

water)
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H302 - H312 - H332

• Frases P-GHS: P261 - P280 - P322 - P304 + P340 
- P363 - P501a

• Partida arancelaria: 3203 00 10 00

pH rango (amarillo a violeta)  . . . . . . . . . . . . . . 5,0 - 7,2

Referencia Capacidad Envase

HE00700005 5 g

HE00700025 25 g

Hematoxilina, según Harris

HE0060 Hematoxilina, según Harris

• C16H14O6

• Densidad: 1,075 g/cm3

• Solub. en agua: miscible
• Partida arancelaria: 3203 00 19 00

para la demostración histoquímica de hemoglobina 
fetal

Referencia Capacidad Envase

HE00600500 500 ml

HE00601000 1 l

HE00602500 2,5 l

HEPES ácido libre

HE0100 HEPES ácido libre, para biología molecular

• Sinónimos: Ácido 4-(2-Hidroxietil)-1-piperazinaeta-
nosulfónico

• C8H18N2O4S
• M = 238,3 g/mol
• CAS [7365-45-9]
• EINECS-No.: 230-907-9
• Solub. en agua: (20 ºC): 400 g/l
• Punto de fusión: 210 - 215 ºC
• Partida arancelaria: 2933 59 95 90

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %
DNases, RNases, Proteases  . . . . . . . . . no detectado

Referencia Capacidad Envase

HE01000025 25 g

HE01000250 250 g

HEPES, sal sódica

HE0011 HEPES, sal sódica, para biología molecular

• Sinónimos: Ácido N-(2-Hidroxietil)-piperazi-
na-N’-(2-etanosulfónico), sal de sodio

• C8H17N2NaO4S
• M = 260,28 g/mol
• CAS [75277-39-3]
• EINECS-No.: 278-169-7
• Partida arancelaria: 2933 59 95 90

contenido (val. con HClO4, referido a
muestra seca)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %

Referencia Capacidad Envase

HE00110025 25 g

n-Heptano

•  C7H16

• M = 100,21 g/mol
• CAS [142-82-5]
• EINECS-No.: 205-563-8
• Densidad: 0,68 g/cm3 
• Solub. en agua: (20 ºC): almost non-miscible
• Punto de fusión: -90,6 ºC
• Punto de ebullición: 98,4 ºC
• Punto de inflamación: -4 ºC
• Temperatura de ignición: 215 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 48 hPa
• Indice de refracción: (n 20 ºC/D) 1,3876

• Constante dieléctrica: (20 ºC) 1,9
• LD 50 (oral, rat): > 15000 mg/kg
• EC-Index-No.: 601-008-00-2
• ADR: 3 F1 II UN 1206
• IMDG: 3 II UN 1206
• IATA/ICAO: 3 II UN 1206
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H225 - H304 - H400 - H410 - H315 

- H336
• Frases P-GHS: P210 - P241 - P303 + P361 + P353 

- P321 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2901 10 00 00

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 95 % Referencia Capacidad Envase

HE01231000 1 l

HE01232500 2,5 l

Referencia Capacidad Envase

HE0123025L 25 l

HE0123 n-Heptano, 95%, para síntesis    

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,001 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,02 %

Referencia Capacidad Envase

HE01251000 1 l

HE01252500 2,5 l

HE0125005L 5 l

Referencia Capacidad Envase

HE0125025A 25 l

HE0125200L 200 l

HE0125 n-Heptano, 99%, purísimo    
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H

Heptan

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,2 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,0005 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,01 %

Referencia Capacidad Envase

HE01271000 1 l

HE01272500 2,5 l

HE0127007E 7 l

Referencia Capacidad Envase

HE0127025A 25 l

HE0127025S 25 l

HE0127200L 200 l

HE0127 n-Heptano, 99%, para análisis, Reag. Ph Eur    

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,3 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,0002 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,01 %
mín. transmitancia/máx. absorbancia en una celda de 
1,0 cm a longitud de onda:                      T(%)   .A (AU)
200 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 % 0,699 AU
210 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 % 0,301 AU
227 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 % 0,046 AU

Microfiltrado a través de membranas de diámetro de 
poro 0,22 µm

Referencia Capacidad Envase

HE01311000 1 l

HE01312500 2,5 l

HE01314000 4 l

HE0131007E 7 l

HE0131025S 25 l

HE0131 n-Heptano, 99%, para HPLC    

agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,003 % Referencia Capacidad Envase

HE01260100 100 ml

Referencia Capacidad Envase

HE01260500 500 ml

HE0126 n-Heptano, 99%, anhidro (máx. 0,003% H2O)    

Referencia Capacidad Envase

HE01352500 2,5 l

HE0135025A 25 l

Referencia Capacidad Envase

HE0135200L 200 l

HE0135 n-Heptano 99%, ASTM    

Heptano, mezcla de alcanos

HE0120 Heptano, mezcla de alcanos, purísimo    
• C7H16

• M = 100,21 g/mol
• CAS [142-82-5]
• EINECS-No.: 205-563-8
• Densidad: 0,715 g/cm3  
• Punto de ebullición: 93 - 99 ºC
• Punto de inflamación: -4 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 48 hPa
• Constante dieléctrica: (20 ºC) 1,9
• EC-Index-No.: 601-008-00-2
• ADR: 3 F1 II UN 1206
• IMDG: 3 II UN 1206
• IATA/ICAO: 3 II UN 1206
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H225 - H304 - H400 - H410 - H315 

- H336
• Frases P-GHS: P210 - P241 - P303 + P361 + P353 

- P321 - P405 - P501a

• Partida arancelaria: 2901 10 00 00

rango de ebullición  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 - 99 °C 
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,001 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,02 %

Referencia Capacidad Envase

HE01201000 1 l

HE01202500 2,5 l

HE0120005L 5 l

HE0120025A 25 l

HE0120025S 25 l

HE0120030S 30 l

HE0120200E 200 l

Hexadeciltrimetilamonio bromuro

• Sinónimos: Cetrimonio bromuro, Trimetilhexadecila-
monio bromuro, CTAB

• C19H42BrN
• M = 364,46 g/mol
• CAS [57-09-0]
• EINECS-No.: 200-311-3
• Solub. en agua: (20 ºC): 3 g/l
• Punto de fusión: 237 - 243 ºC
• LD 50 (oral, rat): 410 mg/kg

• ADR: 9 M7 III UN 3077
• IMDG: 9 III UN 3077
• IATA/ICAO: 9 III UN 3077
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H400 - H302 - H315 - H319
• Frases P-GHS: P280 - P273 - P305 + P351 + P338 

- P321 - P362 - P501a
• Partida arancelaria: 2923 90 00 90

contenido (argentométrico)  . . . . . . . . . . . . .mín. 96 % Referencia Capacidad Envase

BR01680025 25 g

Referencia Capacidad Envase

BR01680250 250 g

BR0168 Hexadeciltrimetilamonio bromuro, purísimo  

contenido (argentométrico)  . . . . . . . . . . . . .mín. 97 %
absorbancia máxima de una solución en metanol 
(10%) en una celda de 1,0 cm a 
longitud de onda: absorbancia:
240 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,07 AU
250 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,05 AU
260 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,04 AU

Referencia Capacidad Envase

BR01700025 25 g

BR0170 Hexadeciltrimetilamonio bromuro, para HPLC  
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H

Hexame
Hexametilentetramina

HE0200 Hexametilentetramina, para síntesis  
• Sinónimos: Hexamina, Metenamina, Formina, 

Urotropina
• C6H12N4

• M = 140,19 g/mol
• CAS [100-97-0]
• EINECS-No.: 202-905-8
• Solub. en agua: (20 ºC): 100 g/l
• Punto de inflamación: 250 ºC
• LD 50 (oral, rat): 9200 mg/kg
• EC-Index-No.: 612-101-00-2
• ADR: 4.1 F1 III UN 1328
• IMDG: 4.1 III UN 1328
• IATA/ICAO: 4.1 III UN 1328

• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H228 - H317
• Frases P-GHS: P210 - P241 - P261 - P280 - P321 

- P501a
• Partida arancelaria: 2933 69 20 00

contenido (val. con HClO4)  . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %

Referencia Capacidad Envase

HE02000500 500 g

HE02001000 1 kg

n-Hexano

• C6H14

• M = 86,18 g/mol
• CAS [110-54-3]
• EINECS-No.: 203-777-6
• Densidad: 0,66 g/cm3 
• Solub. en agua: (20 ºC): 0,0095 g/l
• Punto de fusión: -94,3 ºC
• Punto de ebullición: 69 ºC
• Punto de inflamación: -22 ºC
• Temperatura de ignición: 240 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 160 hPa
• Constante dieléctrica: (20 ºC) 1,8

• LD 50 (oral, rat): 28710 mg/kg
• EC-Index-No.: 601-037-00-0
• ADR: 3 F1 II UN 1208
• IMDG: 3 II UN 1208
• IATA/ICAO: 3 II UN 1208
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H225 - H304 - H361f - H373 - H315 

- H336 - H411
• Frases P-GHS: P210 - P241 - P260 - P303 + P361 

+ P353 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2901 10 00 00

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,0005 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,005 %

Referencia Capacidad Envase

HE02321000 1 l

HE02322500 2,5 l

Referencia Capacidad Envase

HE0232025S 25 l

HE0232 n-Hexano, mín. 99%, para análisis, ACS    

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . min 99 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,0001 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,01 %
mín. transmitancia/máx. absorbancia en una celda de 
1,0 cm a longitud de onda:                     T(%)   . .A (AU)
200 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 % 0,699 AU
210 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 % 0,301 AU
230 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 % 0,046 AU

Microfiltrado a través de membranas de diámetro de 
poro 0,22 µm

Referencia Capacidad Envase

HE02421000 1 l

HE02422500 2,5 l

HE02424000 4 l

HE0242025S 25 l

HE0242100S 100 l

HE0242 n-Hexano, 99%, para HPLC    

  

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 96 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,001 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,01 %

Referencia Capacidad Envase

HE02271000 1 l

HE02272500 2,5 l

HE0227005L 5 l

HE0227007E 7 l

Referencia Capacidad Envase

HE0227025A 25 l

HE0227025S 25 l

HE0227030S 30 l

HE0227200L 200 l

HE0227 n-Hexano, 96%, purísimo    

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 96,0 %
contenido total de isómeros (G.C.)  . . . . . mín. 98,5 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,001 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,01 %

Referencia Capacidad Envase

HE02281000 1 l

HE02282500 2,5 l

HE0228005L 5 l

HE0228007E 7 l

Referencia Capacidad Envase

HE0228025A 25 l

HE0228025S 25 l

HE0228030S 30 l

HE0228 n-Hexano, 96%, para análisis, ACS, Reag. Ph Eur    
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H

Hexano

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 96 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,0002 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,005 %
mín. transmitancia/máx. absorbancia en una celda de 
1,0 cm a longitud de onda:                     T(%)   . .A (AU)
200 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 % 1,000 AU
210 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 % 0,398 AU
217 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 % 0,155 AU
225 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 % 0,097 AU
245 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 % 0,009 AU

Microfiltrado a través de membranas de diámetro de 
poro 0,22 µm

Referencia Capacidad Envase

HE02341000 1 l

HE02342500 2,5 l

HE02344000 4 l

HE0234007E 7 l

HE0234020S 20 l

HE0234025S 25 l

HE0234030S 30 l

HE0234185E 185 l

HE0234 n-Hexano, 96%, Multisolvent®, para HPLC ACS UV-VIS    

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 96 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,0001 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,01 %
Apto para análisis de residuos de pesticidas organoha-
logenados, dioxinas, furanos y PCBs

Referencia Capacidad Envase

HE02381000 1 l

HE02382500 2,5 l

HE02384000 4 l

Referencia Capacidad Envase

HE0238007E 7 l

HE0238025S 25 l

HE0238 n-Hexano, 96%, para análisis de residuos por GC    

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 96 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,0001 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,01 %

Apto para análisis de residuos de pesticidas organo-
halogenados, dioxinas, furanos y PCBs. Apto para 
análisis de trazas de hidrocarburos halogenados muy 
volátiles. Apto para análisis de residuos de pesticidas 
y hidrocarburos aromáticos policíclicos

Referencia Capacidad Envase

HE02391000 1 l

HE02392500 2,5 l

HE02394000 4 l

HE0239 n-Hexano, 96%, para análisis de ultratrazas por GC    

agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,002 % Referencia Capacidad Envase

HE02331000 1 l

HE0233 n-Hexano, 96%, anhidro (máx. 0,002% H2O)    

Hexano, mezcla de alcanos

• C6H14

• M = 86,18 g/mol
• CAS [92112-69-1]
• EINECS-No.: 295-570-2
• Densidad: 0,67 g/cm3 
• Solub. en agua: (20 ºC): insoluble
• Punto de ebullición: 65 - 70 ºC

• Punto de inflamación: -22 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 160 hPa
• Indice de refracción: (n 20 ºC/D) 1,380
• EC-Index-No.: 601-037-00-0
• ADR: 3 F1 II UN 1208
• IMDG: 3 II UN 1208
• IATA/ICAO: 3 II UN 1208

• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H224 - H304 - H361 - H373 - H315 

- H336 - H411
• Frases P-GHS: P210 - P241 - P260 - P303 + P361 

+ P353 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2901 10 00 00
• Aspecto: Colourless clear liquid

rango de ebullición  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 - 70 °C Referencia Capacidad Envase

HE02191000 1 l

HE02192500 2,5 l

HE0219005L 5 l

Referencia Capacidad Envase

HE0219007E 7 l

HE0219025L 25 l

HE0219025S 25 l

HE0219 Hexano, mezcla de alcanos, para síntesis    

rango de ebullición  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 - 70 °C
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,001 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,02 %

Referencia Capacidad Envase

HE02201000 1 l

HE02202500 2,5 l

HE0220005L 5 l

Referencia Capacidad Envase

HE0220025A 25 l

HE0220025S 25 l

HE0220 Hexano, mezcla de alcanos, purísimo    

rango de ebullición  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 - 70 °C
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,0005 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,01 %

Referencia Capacidad Envase

HE02221000 1 l

HE02222500 2,5 l

HE0222005L 5 l

Referencia Capacidad Envase

HE0222007E 7 l

HE0222025S 25 l

HE0222 Hexano, mezcla de alcanos, para análisis    

rango de ebullición  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 - 70 °C
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,0002 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,01 %
mín. transmitancia/máx. absorbancia en una celda de 
1,0 cm a longitud de onda:                     T(%)   . .A (AU)
200 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 % 1,000 AU
210 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 % 0,523 AU

230 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 % 0,046 AU
254 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 % 0,004 AU
Microfiltrado a través de membranas de diámetro de 
poro 0,22 µm

Referencia Capacidad Envase

HE02211000 1 l

HE02212500 2,5 l

HE0221007E 7 l

HE0221025S 25 l

HE0221 Hexano, mezcla de alcanos, Multisolvent® para HPLC, ACS    

COLUMNAS 
PARA GC EN GC

letra H Correcciones.indd   164 08/12/15   21.05



A

G

B

H

C

I

D

J

E

K

F

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

consultas@scharlab.com · www.scharlab.com Scharlab The Lab Sourcing Group   165

H

Hexano

materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,0001 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,01 %
Apto para análisis de residuos de pesticidas organoha-
logenados, dioxinas, furanos y PCBs

Referencia Capacidad Envase

HE02231000 1 l

Referencia Capacidad Envase

HE02232500 2,5 l

HE0223 Hexano, mezcla de alcanos, para análisis de residuos por GC    

Hexilenglicol

HE0250 Hexilenglicol, para síntesis

• Sinónimos: 2-Metil-2,4-pentanodiol
• C6H14O2

• M = 118,18 g/mol
• CAS [107-41-5]
• EINECS-No.: 203-489-0
• Densidad: 0,92 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Punto de fusión: -40 ºC
• Punto de ebullición: 196 ºC
• Punto de inflamación: 93 ºC
• Temperatura de ignición: 425 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 0,06 hPa
• Indice de refracción: (n 20 ºC/D) 1,4270

• LD 50 (oral, rat): 4000 mg/kg
• EC-Index-No.: 603-053-00-3
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H315 - H319
• Frases P-GHS: P280 - P305 + P351 + P338 - P321 

- P362 - P332 + P313 - P337 + P313
• Partida arancelaria: 2905 39 10 00

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %

Referencia Capacidad Envase

HE02501000 1 l

Hidrazina diclorhidrato

HI0080 Hidrazina diclorhidrato, para análisis   
• Sinónimos: Hidracinio dicloruro
• N2H4·2HCl
• M = 104,97 g/mol
• CAS [5341-61-7]
• EINECS-No.: 226-283-2
• Solub. en agua: (20 ºC): soluble
• Punto de fusión: ~ 198 ºC (decomposes)
• EC-Index-No.: 007-014-00-6
• ADR: 6.1 T5 III UN 3288

• IMDG: 6.1 III UN 3288
• IATA/ICAO: 6.1 III UN 3288
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H301 - H311 - H331 - H350 - H400 

- H410 - H317
• Frases P-GHS: P261 - P280 - P361 - P321 - P405 

- P501a
• Partida arancelaria: 2825 10 00 00
• Aspecto: White solid

contenido (yodométrico)  . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %

Referencia Capacidad Envase

HI00800250 250 g

HI00801000 1 kg

Hidrazina hidrato, 100%

HI0092 Hidrazina hidrato, 100%, para síntesis    
• Sinónimos: Hidracinio hidróxido
• N2H4·H2O
• M = 50,06 g/mol
• CAS [7803-57-8]
• EINECS-No.: 206-114-9
• Densidad: 1,03 g/cm3

• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Punto de fusión: -51,7 ºC
• Punto de ebullición: 120,5 ºC
• Punto de inflamación: 75 ºC

• Temperatura de ignición: 280 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 20 hPa
• Indice de refracción: (n 20 ºC/D) 1,4284
• LD 50 (oral, rat): 129 mg/kg
• ADR: 8 CT1 II UN 2030
• IMDG: 8 II UN 2030
• IATA/ICAO: 8 II UN 2030
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H301 - H311 - H330 - H350 - H314 

- H400 - H410 - H317

• Frases P-GHS: P303 + P361 + P353 - P305 + P351 
+ P338 - P320 - P361 - P405 - P501a

• Partida arancelaria: 2825 10 00 90
• Aspecto: Colourless liquid

contenido (yodométrico)  . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %

Referencia Capacidad Envase

HI00921000 1 l

Hidrazina hidrato, 80%

HI0090 Hidrazina hidrato, solución 80% p/p, purísima    
• N2H4·H2O
• M = 50,06 g/mol
• CAS [7803-57-8]
• EINECS-No.: 206-114-9
• Densidad: 1,03 g/cm3

• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Punto de fusión: -60 ºC
• Punto de ebullición: 117 - 119 ºC
• Punto de inflamación: 73 ºC
• Temperatura de ignición: 310 ºC

• Presión de vapor: (20 ºC) 13 hPa
• LD 50 (oral, rat): 129 mg/kg (pure substance)
• ADR: 8 CT1 II UN 2030
• IMDG: 8 II UN 2030
• IATA/ICAO: 8 II UN 2030
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H301 - H311 - H330 - H350 - H314 

- H400 - H410 - H317
• Frases P-GHS: P303 + P361 + P353 - P305 + P351 

+ P338 - P320 - P361 - P405 - P501a

• Partida arancelaria: 2825 10 00 90
• Aspecto: Colourless liquid

contenido (yodométrico)  . . . . . . . . . . . . . . .mín. 80 %

Referencia Capacidad Envase

HI00900250 250 ml

HI00901000 1 l

Hidrazina sulfato

HI0110 Hidrazina sulfato, para análisis, ACS   
• Sinónimos: Hidracinio sulfato
• N2H4·H2SO4

• M = 130,12 g/mol
• CAS [10034-93-2]
• EINECS-No.: 233-110-4
• Solub. en agua: (20 ºC): 30 g/l
• Punto de fusión: 254 ºC (decomposes)
• LD 50 (oral, rat): 601 mg/kg
• EC-Index-No.: 007-014-00-6
• ADR: 6.1 T5 III UN 3288
• IMDG: 6.1 III UN 3288
• IATA/ICAO: 6.1 III UN 3288
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro

• Frases H-GHS: H311 - H330 - H350 - H400 - H410 
- H302 - H317

• Frases P-GHS: P260 - P284 - P320 - P361 - P405 
- P501a

• Partida arancelaria: 2825 10 00 00

contenido (yodométrico)  . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %

Referencia Capacidad Envase

HI01100100 100 g

HI01100500 500 g

HI01101000 1 kg

letra H Correcciones.indd   165 08/12/15   21.05



A

G

B

H

C

I

D

J

E

K

F

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

166   Scharlab The Lab Sourcing Group www.scharlab.com · pedidos@scharlab.com

H

Hidrog
Hidrógeno peróxido, 50%

HI0139 Hidrógeno peróxido, solución 50% p/p (200 vol), purísimo   
• Sinónimos: Hidrógeno dióxido, Hidroperóxido
• H2O2

• M = 34,01 g/mol
• CAS [7722-84-1]
• EINECS-No.: 231-765-0
• Densidad: 1,20 g/cm3 
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Punto de fusión: - 52 ºC
• Punto de ebullición: 114 ºC
• Presión de vapor: (30 ºC) 240 hPa
• LD 50 (oral, rat): 1518 mg/kg
• EC-Index-No.: 008-003-00-9
• ADR: 5.1 OC1 II UN 2014
• IMDG: 5.1 II UN 2014

• IATA/ICAO: Forbidden UN 2014
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H272 - H314 - H302 - H335 - 
• Frases P-GHS: P221 - P210 - P303 + P361 + P353 

- P305 + P351 + P338 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2847 00 00 00

contenido (permanganométrico)  . . . . . . approx. 50 %

Referencia Capacidad Envase

HI01391000 1 l

HI01392500 2,5 l

Hidrógeno peróxido, 35%

• H2O2

• M = 34,01 g/mol
• CAS [7722-84-1]
• EINECS-No.: 231-765-0
• Densidad: 1,13 g/cm3 
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Punto de fusión: ~ -24 ºC
• Punto de ebullición: ~ 110 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) ~ 20 hPa
• LD 50 (oral, rat): 2000 mg/kg (90% solution)

• EC-Index-No.: 008-003-00-9
• ADR: 5.1 OC1 II UN 2014
• IMDG: 5.1 II UN 2014
• IATA/ICAO: 5.1 II UN 2014
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H318 - H302 - H335 - H315
• Frases P-GHS: P261 - P280 - P305 + P351 + P338 

- P321 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2847 00 00 00

contenido (permanganométrico)  . . . . . . 34,5 - 36,5 % Referencia Capacidad Envase

HI01371000 1 l

Referencia Capacidad Envase

HI0137005P 5 l

HI0137 Hidrógeno peróxido, solución 35% p/p (133 vol), purísimo  

contenido (permanganométrico)  . . . . . . . mín. 34,5 % Referencia Capacidad Envase

HI01381000 1 l

Referencia Capacidad Envase

HI01382500 2,5 l

HI0138 Hidrógeno peróxido, solución 35% p/p (133 vol), para análisis  

Hidrógeno peróxido, 30%

• H2O2

• M = 34,01 g/mol
• CAS [7722-84-1]
• EINECS-No.: 231-765-0
• Densidad: 1,11 g/cm3 
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Punto de fusión: -26 ºC
• Punto de ebullición: 107 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) ~ 18 hPa
• LD 50 (oral, rat): 2000 mg/kg (90% solution)

• EC-Index-No.: 008-003-00-9
• ADR: 5.1 OC1 II UN 2014
• IMDG: 5.1 II UN 2014
• IATA/ICAO: 5.1 II UN 2014
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H318 - H302
• Frases P-GHS: P280 - P264 - P270 - P305 + P351 

+ P338 - P330 - P501a
• Partida arancelaria: 2847 00 00 00

contenido (permanganométrico)  . . . . . . approx. 30 % Referencia Capacidad Envase

HI01350500 500 ml

HI01351000 1 l

Referencia Capacidad Envase

HI01352500 2,5 l

HI0135005P 5 l

HI0135 Hidrógeno peróxido, solución 30% p/p (110 vol), purísimo  

contenido (permanganométrico)  . . . . . . 30,0 - 32,0 % Referencia Capacidad Envase

HI01361000 1 l

HI01362500 2,5 l

Referencia Capacidad Envase

HI0136005P 5 l

HI0136 Hidrógeno peróxido, solución 30% p/p (110 vol), para análisis, ACS, ISO  

contenido (permanganométrico)  . . . . . . 30,0 - 32,0 % Referencia Capacidad Envase

HI01430500 500 ml

HI0143 Hidrógeno peróxido, solución 30% p/p (110 vol), Ultratrace®, para análisis de trazas (ppt)  
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H

Hidrog
Hidrógeno peróxido, 6% p/v

HI0132 Hidrógeno peróxido, solución 6% p/v (20 vol), purísimo  
• H2O2

• M = 34,01 g/mol
• CAS [7722-84-1]
• EINECS-No.: 231-765-0
• Densidad: 1,016 g/cm3 
• LD 50 (oral, rat): 2000 mg/kg (90% solution)
• EC-Index-No.: 008-003-00-9
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H271 - H319

• Frases P-GHS: P221 - P283 - P210 - P305 + P351 
+ P338 - P306 + P360 - P501a

• Partida arancelaria: 2847 00 00 00

contenido (permanganométrico)  . . . . . . . approx. 6 %

Referencia Capacidad Envase

HI01321000 1 l

HI0132005P 5 l

Hidrógeno peróxido, 0,9% p/v

HI0130 Hidrógeno peróxido, solución 0,9% p/v (3 vol), para la determinación de gas sulfuroso (SO2) según Paul

• H2O2

• M = 34,01 g/mol
• CAS [7722-84-1]
• EINECS-No.: 231-765-0
• Densidad: 1,00 g/cm3 
• LD 50 (oral, rat): 2000 mg/kg (90% solution)
• EC-Index-No.: 008-003-00-9
• Partida arancelaria: 2847 00 00 00

contenido (permanganométrico)  . . . . . .approx. 0,9 %

Referencia Capacidad Envase

HI01300250 250 ml

Hidroquinona

HI0145 Hidroquinona, para síntesis    
• Sinónimos: 1,4-Dihidroxibenceno, p-Dihidroxiben-

ceno, Quinol
• C6H6O2

• M = 110,11 g/mol
• CAS [123-31-9]
• EINECS-No.: 204-617-8
• Solub. en agua: (25 ºC): 70 g/l
• Punto de fusión: ~ 172 ºC
• Punto de ebullición: 287 ºC
• Punto de inflamación: 165 ºC
• Temperatura de ignición: 516 ºC
• Presión de vapor: (132 ºC) 1,3 hPa
• LD 50 (oral, rat): 320 mg/kg
• EC-Index-No.: 604-005-00-4
• ADR: 9 M7 III UN 3077
• IMDG: 9 III UN 3077

• IATA/ICAO: 9 III UN 3077
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H318 - H341 - H351 - H400 - H302 

- H317
• Frases P-GHS: P261 - P280 - P305 + P351 + P338 

- P321 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2907 22 00 10
• Aspecto: White crystalline powder

contenido  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %

Referencia Capacidad Envase

HI01450100 100 g

HI01450500 500 g

HI0145005P 5 kg

Hidroxilamina clorhidrato

• Sinónimos: Hidroxilamonio cloruro
• NH2OH·HCl
• M = 69,49 g/mol
• CAS [5470-11-1]
• EINECS-No.: 226-798-2
• Solub. en agua: (20 ºC): 464 g/l
• Punto de fusión: 159 ºC
• LD 50 (oral, rat): 141 mg/kg
• EC-Index-No.: 612-123-00-2 [1]

• ADR: 8 C2 III UN 3260
• IMDG: 8 III UN 3260
• IATA/ICAO: 8 III UN 3260
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H351 - H373 - H290 - H400 - H302 

- H312 - H317 - H315 - H319
• Frases P-GHS: P260 - P261 - P305 + P351 + P338 

- P321 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2825 10 00 10

contenido (argentométrico)  . . . . . . . . . . . . .mín. 98 % Referencia Capacidad Envase

HI02120250 250 g

HI02120500 500 g

Referencia Capacidad Envase

HI02121000 1 kg

HI0212 Hidroxilamina clorhidrato, para síntesis    

contenido (permanganométrico)  . . . . . . . . .mín. 99 % Referencia Capacidad Envase

HI02150250 250 g

HI02151000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

HI0215025P 25 kg

HI0215 Hidroxilamina clorhidrato, para análisis, ACS, ISO    
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H

Hidrox
Hidroxilamina sulfato

HI0225 Hidroxilamina sulfato, para síntesis    
• Sinónimos: Hidroxilamina sulfato
• (NH3OH)2SO4

• M = 164,14 g/mol
• CAS [10039-54-0]
• EINECS-No.: 233-118-8
• Solub. en agua: (20 ºC): 587 g/l
• Punto de fusión: 170 ºC (decomposes)
• LD 50 (oral, rat): 937 mg/kg
• EC-Index-No.: 612-123-00-2 [2]
• ADR: 8 C2 III UN 2865
• IMDG: 8 III UN 2865
• IATA/ICAO: 8 III UN 2865
• Palabra de advertencia-GHS: Atención

• Frases H-GHS: H351 - H373 - H290 - H400 - H302 
- H312 - H317 - H315 - H319

• Frases P-GHS: P260 - P261 - P305 + P351 + P338 
- P321 - P405 - P501a

• Partida arancelaria: 2825 10 00 00

contenido (permanganométrico)  . . . . . . . . .mín. 99 %

Referencia Capacidad Envase

HI02250250 250 g

HI02251000 1 kg

L-Hidroxiprolina

HI0235 L-Hidroxiprolina, purísima

• Sinónimos: Ácido L(-)-4-Hidroxipirrolidina-2-carbo-
xílico

• C5H9NO3

• M = 131,13 g/mol
• CAS [51-35-4]
• EINECS-No.: 200-091-9
• Solub. en agua: (20 ºC): 500 g/l
• Punto de fusión: 274 ºC

• Partida arancelaria: 2933 99 90 90

contenido (val. con HClO4)  . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %

Referencia Capacidad Envase

HI02350005 5 g

HI02350025 25 g

8-Hidroxiquinoleína

HI0257 8-Hidroxiquinoleína, para síntesis

• Sinónimos: Oxina, 8-Quinolinol, Hidroxibenzopiridina
• C9H7NO
• M = 145,16 g/mol
• CAS [148-24-3]
• EINECS-No.: 205-711-1
• Solub. en agua: (20 ºC): insoluble
• Punto de fusión: 73,8 ºC
• Punto de ebullición: 267 ºC
• LD 50 (oral, rat): 1200 mg/kg
• Palabra de advertencia-GHS: Atención

• Frases H-GHS: H302
• Frases P-GHS: P264 - P270 - P330 - P301 + P312 

- P501a
• Partida arancelaria: 2933 49 90 90

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %

Referencia Capacidad Envase

HI02570250 250 g

Hierro

• Fe
• M = 55,85 g/mol
• CAS [7439-89-6]
• EINECS-No.: 231-096-4
• Solub. en agua: (20 ºC): insoluble
• Punto de fusión: 1535 ºC

• Punto de ebullición: ~ 3000 ºC
• Temperatura de ignición: > 100 ºC
• LD 50 (oral, rat): 30000 mg/kg
• ADR: 4.1 F3 III UN 3089
• IMDG: 4.1 III UN 3089
• IATA/ICAO: 4.1 III UN 3089

• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H228
• Frases P-GHS: P210 - P241 - P280 - P240 - P370 

+ P378b
• Partida arancelaria: 7205 29 00 00

contenido (cerimétrico) . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 % Referencia Capacidad Envase

HI03030250 250 g

HI03030500 500 g

Referencia Capacidad Envase

HI03031000 1 kg

HI0303 Hierro, polvo, purísimo (reducido con hidrógeno), tamaño de partícula < 100 µm

contenido (cerimétrico) . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 % Referencia Capacidad Envase

HI03041000 1 kg

HI0304 Hierro, polvo, purísimo (reducido con hidrógeno), tamaño de partícula < 150 µm

Hierro(III) cloruro, solución 30%

HI0333 Hierro(III) cloruro, solución acuosa, 30%, para síntesis

• FeCl3·6H2O
• M = 270,32 g/mol
• CAS [7705-08-0]
• EINECS-No.: 231-729-4
• Densidad: 1,3 g/cm3 
• LD 50 (oral, rat): 900 mg/kg (pure substance)
• ADR: 8 C1 III UN 2582

• IMDG: 8 III UN 2582
• IATA/ICAO: 8 III UN 2582
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H318 - H315
• Frases P-GHS: P280 - P264 - P305 + P351 + P338 

- P321 - P362 - P332 + P313
• Partida arancelaria: 2827 39 20 00

Referencia Capacidad Envase

HI03331000 1 l

HI0333025P 25 l
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H

Hierro
Hierro(III) nitrato nonahidrato

HI0340 Hierro(III) nitrato nonahidrato, purísimo, Reag. Ph Eur  
• Fe(NO3)3·9H2O
• M = 404,00 g/mol
• CAS [7782-61-8]
• EINECS-No.: 233-899-5
• Solub. en agua: (20 ºC): soluble
• Punto de fusión: 47 ºC (decomposes)
• LD 50 (oral, rat): 3250 mg/kg
• ADR: 5.1 O2 III UN 1466

• IMDG: 5.1 III UN 1466
• IATA/ICAO: 5.1 III UN 1466
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H272 - H315 - H319
• Frases P-GHS: P221 - P210 - P220 - P305 + P351 

+ P338 - P321 - P501a
• Partida arancelaria: 2834 29 80 00
• Aspecto: Light purple crystalline powder

contenido (yodométrico)  . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %

Referencia Capacidad Envase

HI03400500 500 g

HI03401000 1 kg

Hierro(III) óxido

HI0341 Hierro(III) óxido, para síntesis

• Fe2O3

• M = 159,70 g/mol
• CAS [1309-37-1]
• EINECS-No.: 215-168-2
• Solub. en agua: (20 ºC): insoluble

• Punto de fusión: 1562 ºC (decomposes)
• Partida arancelaria: 2821 10 00 90

contenido (yodométrico)  . . . . . . . . . . . . . . .mín. 96 %

Referencia Capacidad Envase

HI03410500 500 g

HI03411000 1 kg

HI0341005P 5 kg

Hierro(II) sulfato heptahidrato

• FeSO4·7H2O
• M = 278,02 g/mol
• CAS [7782-63-0]
• EINECS-No.: 231-753-5

• Solub. en agua: (20 ºC): 665 g/l
• Punto de fusión: > 60 ºC (release of crystalline water)
• LD 50 (oral, rat): 319 mg/kg (anhydrous substance)
• Palabra de advertencia-GHS: Atención

• Frases H-GHS: H302 - H315 - H319
• Frases P-GHS: P280 - P305 + P351 + P338 - P321 

- P362 - P332 + P313 - P501a
• Partida arancelaria: 2833 29 80 80

contenido (cerimétrico) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Referencia Capacidad Envase

HI03500500 500 g

HI03501000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

HI0350005P 5 kg

HI0350025P 25 kg

HI0350 Hierro(II) sulfato heptahidrato, purísimo, Pharmpur®, Ph Eur, BP, USP

contenido (permanganométrico)  . . . . . . . mín. 99,5 % Referencia Capacidad Envase

HI03510500 500 g

HI03511000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

HI0351005P 5 kg

HI0351 Hierro(II) sulfato heptahidrato, para análisis, ACS, ISO, Reag. Ph Eur

Hierro(III) sulfato hidrato

HI0352 Hierro(III) sulfato hidrato, para análisis

• Fe2(SO4)3·xH2O
• M = 399,87 g/mol
• CAS [15244-10-7]
• EINECS-No.: 233-072-9
• Solub. en agua: (20 ºC): freely soluble
• Partida arancelaria: 2833 29 80 80

contenido (yodométrico)
(en Fe2(SO4)3)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 75 %

Referencia Capacidad Envase

HI03520500 500 g

HI03521000 1 kg

HI0352005P 5 kg

HI0352025P 25 kg

Hierro(II) sulfuro

HI0360 Hierro(II) sulfuro, para producir sulfuro de hidrógeno

• FeS
• M = 87,92 g/mol
• CAS [1317-37-9]
• EINECS-No.: 215-268-6
• Solub. en agua: (20 ºC): almost insoluble

• Punto de fusión: ~ 1195 ºC
• Partida arancelaria: 2830 90 11 00

contenido de sulfuro  . . . . . . . . . . . . . . . approx. 29 %

Referencia Capacidad Envase

HI03600500 500 g

HI03601000 1 kg

L-Histidina

HI0395 L-Histidina, purísima, Pharmpur®, Ph Eur, BP, USP

• Sinónimos: L-3-Imidazol-4-alanina
• C6H9N3O2

• M = 155,16 g/mol
• CAS [71-00-1]
• EINECS-No.: 200-745-3
• Solub. en agua: (20 ºC): 38,2 g/l
• Punto de fusión: 272 - 273 ºC (decomposes)
• LD 50 (oral, rat): > 5110 mg/kg
• Partida arancelaria: 2933 21 00 90

contenido (acidimétrico, 
en muestra seca)  . . . . . . . . . . . . . . . . . 98,5 - 101,5 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

HI03950025 25 g

HI03950100 100 g

HI03951000 x 1 kg
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H

Histid
L-Histidina monoclorhidrato monohidrato

HI0405 L-Histidina monoclorhidrato monohidrato, purísimo, Pharmpur®, Ph Eur, BP

• Sinónimos: Ácido (S)-ɑ-amino-1H-imidazol-4-pro-
panoico

• C6H9N3O2·HCl·H2O
• M = 209,63 g/mol
• CAS [5934-29-2]
• EINECS-No.: 211-438-9
• Solub. en agua: (20 ºC): 169,9 g/l
• Punto de fusión: 259 ºC (decomposes)
• Partida arancelaria: 2933 21 00 90

contenido (argentométrico, 
en muestra seca)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98,5 - 101 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

HI04050025 25 g

HI04050100 100 g

Hyamina® 1622

HY0002 Hyamina® 1622 (Hyamina es una marca registrada de la compañía Rohm and Haas)  
• Sinónimos: Bencetonio cloruro
• C27H42ClNO2

• M = 448,18 g/mol
• CAS [121-54-0]
• EINECS-No.: 204-479-9
• Solub. en agua: (20 ºC): freely soluble
• Punto de fusión: 164 - 166 ºC
• LD 50 (oral, rat): 368 mg/kg
• ADR: 9 M7 III UN 3077
• IMDG: 9 III UN 3077

• IATA/ICAO: 9 III UN 3077
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H302 - H315 - H319 - H411
• Frases P-GHS: P280 - P273 - P305 + P351 + P338 

- P321 - P362 - P501a
• Partida arancelaria: 2923 90 00 90

Referencia Capacidad Envase

HY00020250 250 g

Hyamina® 1622, soluciones valoradas

HY0001 Hyamina® 1622, solución 0,004 mol/l (Hyamina es una marca registrada de la compañía Rohm and Haas)

• C27H42ClNO2

• M = 448,18 g/mol
• CAS [121-54-0]
• EINECS-No.: 204-479-9
• Densidad: 1,0 g/cm3 
• Partida arancelaria: 2923 90 00 90

Referencia Capacidad Envase

HY00011000 1 l

HY00012500 2,5 l

HY0001005P 5 l

· Todos ellos directamente trazables a patrón de NIST
· Producidos en un laboratorio acreditado por la ISO 17025 y la ISO Guide 34
· Amplia gama de patrones de un solo elemento y mezclas multi-elemento a demanda
· El Certi�cado de Análisis siempre suministrado con el producto
· Testados por métodos gravimétricos, volumétricos o ICP

Patrones para ICP
Pura con�anza

Descargue aquí nuestro folleto
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I

Imidaz
Imidazol

• Sinónimos: 1,3-Diazol, Glioxalina, Iminazol
• C3H4N2

• M = 68,08 g/mol
• CAS [288-32-4]
• EINECS-No.: 206-019-2
• Solub. en agua: (20 ºC): 633 g/l
• Punto de fusión: 90 - 91 ºC
• Punto de ebullición: 256 ºC
• Punto de inflamación: 145 ºC
• Temperatura de ignición: 480 ºC

• Presión de vapor: (20 ºC) 0,003 hPa
• LD 50 (oral, rat): 220 mg/kg
• ADR: 8 C8 III UN 3263
• IMDG: 8 III UN 3263
• IATA/ICAO: 8 III UN 3263
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H360D - H314 - H302
• Frases P-GHS: P260 - P303 + P361 + P353 - P305 

+ P351 + P338 - P321 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2933 21 00 90

contenido (val. con HClO4)  . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 % Referencia Capacidad Envase

IM00250250 250 g

Referencia Capacidad Envase

IM00251000 1 kg

IM0025 Imidazol, para síntesis   

contenido (val. con HClO4)  . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 % Referencia Capacidad Envase

IM00260250 250 g

Referencia Capacidad Envase

IM00261000 1 kg

IM0026 Imidazol, para análisis, ACS   

Indicador mixto I

IN0040 Indicador mixto I, para la determinación de gas sulfuroso (SO2) según Paul

• Densidad: ~ 0,93 g/cm3

• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• ADR: 3 F1 III UN 1993
• IMDG: 3 III UN 1993
• IATA/ICAO: 3 III UN 1993

• Frases H-GHS: H226
• Frases P-GHS: P210 - P241 - P280 - P240 - P303 + 

P361 + P353 - P501a
• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Referencia Capacidad Envase

IN0040G100 100 ml

Índigo-carmín, C.I.73015

IN0065 Índigo-carmín, C.I. 73015, Reag. Ph Eur

• Sinónimos: Ácido Indigo-5,5’-disulfónico, sal disódi-
ca; Azul ácido 74

• C16H8N2Na2O8S2

• M = 466,35 g/mol
• CAS [860-22-0]
• EINECS-No.: 212-728-8
• Solub. en agua: (25 ºC): 10 g/l
• LD 50 (oral, rat): > 2000 mg/kg
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H302

• Frases P-GHS: P264 - P270 - P330 - P301 + P312 
- P501a

• Partida arancelaria: 3204 12 00 00

contenido tinte ( espectrofotométrico) . . . . . .mín. 80 %

Referencia Capacidad Envase

IN00650010 10 g

IN00650025 25 g

IN00650100 100 g

Indol

IN0120 Indol, para análisis

• Sinónimos: 2,3-Benzopirrol, 1H-Benzo[ß]pirrol
• C8H7N
• M = 117,15 g/mol
• CAS [120-72-9]
• EINECS-No.: 204-420-7
• Solub. en agua: (25 ºC): 3,56 g/l
• Punto de fusión: 52,5 ºC
• Punto de ebullición: 254 ºC
• Punto de inflamación: 110 ºC
• Presión de vapor: (25 ºC) 0,016 hPa
• LD 50 (oral, rat): 1000 mg/kg
• ADR: 6.1 T2 III UN 2811
• IMDG: 6.1 III UN 2811

• IATA/ICAO: 6.1 III UN 2811
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H311 - H302
• Frases P-GHS: P280 - P361 - P322 - P363 - P405 

- P501a
• Partida arancelaria: 2933 99 20 00

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %

Referencia Capacidad Envase

IN01200010 10 g

IPTG

IP0010 IPTG, para biología molecular (libre de dioxano)

• Sinónimos: Isopropil-ß-D-1-tiogalactopiranósido
• C9H18O5S
• M = 238,29 g/mol
• CAS [367-93-1]
• EINECS-No.: 206-703-0
• Solub. en agua: (20 ºC): 10 g/l
• Punto de fusión: 109 -111 ºC
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H302 - H312 - H332

• Frases P-GHS: P261 - P280 - P322 - P304 + P340 
- P363 - P501a

• Partida arancelaria: 2932 99 00 90

contenido (HPLC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %
dioxano (G.C.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,02 %

Referencia Capacidad Envase

IP00100001 1 g
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I

Isoami
Isoamilo acetato

AC0157 Isoamilo acetato, purísimo

• Sinónimos: Ácido acético éster isoamílico, 3-Metil-
butil acetato

• C7H14O2

• M = 130,19 g/mol
• CAS [123-92-2]
• EINECS-No.: 204-662-3
• Densidad: 0,87 g/cm3 
• Solub. en agua: (19,4 ºC): 2,12 g/l
• Punto de fusión: -78 ºC
• Punto de ebullición: 141 ºC
• Punto de inflamación: 25 ºC
• Temperatura de ignición: 355 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 4 hPa
• LD 50 (oral, rat): > 5000 mg/kg
• EC-Index-No.: 607-130-00-2 [2]

• ADR: 3 F1 III UN 1104
• IMDG: 3 III UN 1104
• IATA/ICAO: 3 III UN 1104
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H226 - EUH066
• Frases P-GHS: P210 - P241 - P280 - P240 - P303 + 

P361 + P353 - P501a
• Partida arancelaria: 2915 39 30 00

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %

Referencia Capacidad Envase

AC01571000 1 l

Isobutilo acetato

AC0170 Isobutilo acetato, para síntesis

• Sinónimos: Ácido acético éster isobutílico
• C6H12O2

• M = 116,16 g/mol
• CAS [110-19-0]
• EINECS-No.: 203-745-1
• Densidad: 0,87 g/cm3

• Solub. en agua: (20 ºC): 7 g/l
• Punto de fusión: -99 ºC
• Punto de ebullición: 116 - 118 ºC
• Punto de inflamación: 18 ºC
• Temperatura de ignición: 510 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 17 hPa
• Indice de refracción: (n 20 ºC/D) 1,3877
• Constante dieléctrica: (20 ºC) 5,3
• LD 50 (oral, rat): 13400 mg/kg

• EC-Index-No.: 607-026-00-7 [3]
• ADR: 3 F1 II UN 1213
• IMDG: 3 II UN 1213
• IATA/ICAO: 3 II UN 1213
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H225 - EUH066
• Frases P-GHS: P210 - P241 - P280 - P240 - P303 + 

P361 + P353 - P501a
• Partida arancelaria: 2915 34 00 00

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 96 %

Referencia Capacidad Envase

AC01701000 1 l

Isohexano

IS0122 Isohexano, Multisolvent® para HPLC, UV-VIS    
• C6H14

• M = 86,18 g/mol
• CAS [73513-42-5]
• EINECS-No.: 295-570-2
• Densidad: 0,65 g/cm3 
• Solub. en agua: (20 ºC): 0,02 g/l
• Punto de fusión: -153 ºC
• Punto de ebullición: 53 - 63 ºC
• Punto de inflamación: -26 ºC
• Temperatura de ignición: 260 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 240 hPa
• LD 50 (oral, rat): > 5000 mg/kg
• EC-Index-No.: 601-007-00-7
• ADR: 3 F1 II UN 1208
• IMDG: 3 II UN 1208
• IATA/ICAO: 3 II UN 1208
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H224 - H304 - H315 - H336 - H411
• Frases P-GHS: P210 - P241 - P303 + P361 + P353 

- P321 - P405 - P501a

• Partida arancelaria: 2901 10 00 00
• Aspecto: Colourless, clear liquid

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 97 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,0002 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,005 %
mín. transmitancia/máx. absorbancia 
longitud de onda:                                    T(%)   .A (AU)
200 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 % 1,000 AU
210 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 % 0,301 AU
217 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 % 0,155 AU
225 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 % 0,097 AU
245 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 % 0,009 AU
Microfiltrado a través de membranas de diámetro de 
poro 0,22 µm

Referencia Capacidad Envase

IS01221000 1 l

IS01222500 2,5 l

L-Isoleucina

IS0140 L-Isoleucina, purísima, Pharmpur®, Ph Eur, BP, USP

• Sinónimos: Ile, Ácido 2-Amino-3-metilvalérico, Ácido 
(2S,3S)-2-Amino-3-metilpentanoico

• C6H13NO2

• M = 131,18 g/mol
• CAS [73-32-5]
• EINECS-No.: 200-798-2
• Solub. en agua: (20 ºC): 32,1 g/l
• Punto de fusión: 279 - 280 ºC (decomposes)
• Partida arancelaria: 2922 49 95 90

contenido (valoración con HClO4,  
en muestra seca)  . . . . . . . . . . . . . . . . . 98,5 - 101,5 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

IS01400025 25 g
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I

Isooct
Isooctano

• Sinónimos: 2,2,4-Trimetilpentano, Isobutiltrimetil-
metano, iso-Octano

• C8H18

• M = 114,26 g/mol
• CAS [540-84-1]
• EINECS-No.: 208-759-1
• Densidad: 0,69 g/cm3 
• Solub. en agua: (25 ºC): 0,56 mg/l
• Punto de fusión: -107 ºC
• Punto de ebullición: 99 ºC
• Punto de inflamación: -12 ºC
• Temperatura de ignición: 410 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 51 hPa

• Constante dieléctrica: (20 ºC) 1,9
• LD 50 (oral, rat): > 2000 mg/kg
• EC-Index-No.: 601-009-00-8
• ADR: 3 F1 II UN 1262
• IMDG: 3 II UN 1262
• IATA/ICAO: 3 II UN 1262
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H225 - H304 - H400 - H410 - H315 

- H336
• Frases P-GHS: P210 - P241 - P303 + P361 + P353 

- P321 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2901 10 00 00

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,001 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,02 %

Referencia Capacidad Envase

IS01531000 1 l

IS01532500 2,5 l

Referencia Capacidad Envase

IS0153005P 5 l

IS0153025A 25 l

IS0153 Isooctano, purísimo    

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,001 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,01 %

Referencia Capacidad Envase

IS01541000 1 l

Referencia Capacidad Envase

IS01542500 2,5 l

IS0154 Isooctano, para análisis, ACS, Reag. Ph Eur    

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,0002 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,01 %
mín. transmitancia/máx. absorbancia en una celda de 
1,0 cm a longitud de onda:                    T(%)   . .A (AU)
210 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 % 0,301 AU

220 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 % 0,097 AU
245 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 % 0,009 AU
Microfiltrado a través de membranas de diámetro de 
poro 0,22 µm

Referencia Capacidad Envase

IS01561000 1 l

IS01562500 2,5 l

IS0156 Isooctano, para HPLC    

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,8 % Apto para análisis de residuos de pesticidas organo-
halogenados, dioxinas, furanos y PCBs. Apto para 
análisis de trazas de hidrocarburos halogenados muy 
volátiles. Apto para análisis de residuos de pesticidas 
y hidrocarburos aromáticos policíclicos

Referencia Capacidad Envase

IS01571000 1 l

IS01572500 2,5 l

IS0157 Isooctano, para análisis de residuos por GC    

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,003 %

Referencia Capacidad Envase

IS01610100 100 ml

Referencia Capacidad Envase

IS01611000 1 l

IS0161 Isooctano, 99,5%, anhidro (máx. 0,003% H2O)    

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,75 % Referencia Capacidad Envase

IS0160025A 25 l

Referencia Capacidad Envase

IS0160200L 200 l

IS0160 Isooctano, ASTM    

Isooctanol

• Sinónimos: 2-Etil-1-hexanol, Alcohol isooctílico
• C8H18O
• M = 130,23 g/mol
• CAS [104-76-7]
• EINECS-No.: 203-234-3
• Densidad: 0,83 g/cm3 
• Solub. en agua: (20 ºC): 1,1 g/l
• Punto de fusión: -76 ºC
• Punto de ebullición: 185 ºC
• Punto de inflamación: 75 ºC
• Temperatura de ignición: 270 - 330 ºC

• Presión de vapor: (20 ºC) 0,13 hPa
• Indice de refracción: (n 20 ºC/D) 1,4317
• Constante dieléctrica: (20 ºC) 7,7
• LD 50 (oral, rat): 3730 mg/kg
• ADR: Not regulatedIMDG: Not regulatedIATA/ICAO: 

9 UN 3334
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H315 - H319
• Frases P-GHS: P280 - P305 + P351 + P338 - P321 

- P362 - P332 + P313 - P337 + P313
• Partida arancelaria: 2905 16 85 10

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 % Referencia Capacidad Envase

ET02051000 1 l

ET0205 Isooctanol, purísimo
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I

Isooct

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,0003 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,15 %
mín. transmitancia/máx. absorbancia 
longitud de onda:                                   T(%)   . .A (AU)
240 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 % 0,398 AU
260 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 % 0,097 AU

Microfiltrado a través de membranas de diámetro de 
poro 0,22 µm

Referencia Capacidad Envase

IS01622500 2,5 l

IS0162 Isooctanol, para HPLC

Isoparafina L

IS0170 Isoparafina L, para síntesis

• CAS [64742-48-9]
• EINECS-No.: 265-150-3
• Densidad: 0,770 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): non-miscible
• Punto de fusión: 260 °C
• Indice de refracción: (n 20 ºC/D) 1,428
• EC-Index-No.: 649-327-00-6

• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H340 - H350 - H304
• Frases P-GHS: P281 - P201 - P308 + P313 - P331 

- P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2712 20 90 00

Referencia Capacidad Envase

IS01701000 1 l

IS0170005P 5 l

IS0170025P 25 l

Isopropilamina

IS0175 Isopropilamina, para síntesis  
• Sinónimos: 2-Aminopropano
• C3H9N
• M = 59,11 g/mol
• CAS [75-31-0]
• EINECS-No.: 200-860-9
• Densidad: 0,69 g/cm3

• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Punto de fusión: -101 ºC
• Punto de ebullición: 31 - 33 ºC
• Punto de inflamación: -37 ºC
• Temperatura de ignición: 330 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 632 hPa
• Indice de refracción: (n 20 ºC/D) 1,3746
• LD 50 (oral, rat): 550 mg/kg
• EC-Index-No.: 612-007-00-1

• ADR: 3 FC I UN 1221
• IMDG: 3 I UN 1221
• IATA/ICAO: 3 I UN 1221
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H224 - H315 - H319 - H335
• Frases P-GHS: P210 - P241 - P303 + P361 + P353 

- P305 + P351 + P338 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2921 19 30 00

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %

Referencia Capacidad Envase

IS01751000 1 l

Isopropilo miristato

MI0020 Isopropilo miristato, para síntesis

• Sinónimos: Ácido tetradecanoico isopropil éster, 
Ácido mirístico isopropil éster

• C17H34O2

• M = 270,46 g/mol
• CAS [110-27-0]
• EINECS-No.: 203-751-4
• Densidad: 0,85 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): non-miscible
• Punto de fusión: 0 - 1 ºC
• Punto de ebullición: (3 hPa) 140 ºC
• Punto de inflamación: 150 ºC

• Temperatura de ignición: > 300 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) < 1hPa
• Indice de refracción: (n 20 ºC/D) 1,4340
• Partida arancelaria: 2915 90 80 90

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 98 %

Referencia Capacidad Envase

MI00201000 1 l

Filtración de laboratorio 
Scharlau

Descargue aquí nuestro folleto
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Kanamicina sulfato

KA0010 Kanamicina sulfato, para biología molecular

• C18H36N4O11·H2SO4

• M = 582,58 g/mol
• CAS [25389-94-0]
• EINECS-No.: 246-933-9
• ADR: 6.1 T2 III UN 2811
• IMDG: 6.1 III UN 2811
• IATA/ICAO: 6.1 III UN 2811
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H360
• Frases P-GHS: P281 - P201 - P202 - P308 + P313 

- P405 - P501a

• Partida arancelaria: 2941 90 00 90

Referencia Capacidad Envase

KA00100005 5 g

KA00100025 25 g

Karl Fischer: Ver “Reactivos de Karl Fischer”

Kjeldahl: Ver “Catalizadores de Kjeldahl”

Keroseno

KE0100 Keroseno, puro

• CAS [8008-20-6]
• EINECS-No.: 232-366-4
• Densidad: 0,78 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): non-miscible
• Punto de ebullición: 190 - 250 °C
• Punto de inflamación: 77 °C
• Temperatura de ignición: 227 °C
• Presión de vapor: (20 ºC) 0,23 mm

• Indice de refracción: (n 20 ºC/D) 1,437
• EC-Index-No.: 649-404-00-4
• ADR: 3 F1 III UN 1223
• IMDG: 3 III UN 1223
• IATA/ICAO: 3 III UN 1223
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H304 - 
• Frases P-GHS: P331 - P301 + P310 - P405 - P501a

• Partida arancelaria: 2710 19 25 00

Referencia Capacidad Envase

KE01002500 2,5 l

KE0100005L 5 l

KE0100025L 25 l

¡Solicite presupuesto!
piezasespeciales@scharlab.com

Piezas de vidrio
Scharlau a medida

Descargue aquí nuestro folleto
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D(+)-Lactosa monohidrato

LA0060 D(+)-Lactosa monohidrato, purísima, Pharmpur®, Ph Eur, BP, NF

• Sinónimos: Lactobiosa, Azúcar de leche
• C12H22O11·H2O
• M = 360,32 g/mol
• CAS [10039-26-6]
• EINECS-No.: 200-559-2
• Solub. en agua: (20 ºC): freely soluble
• Punto de fusión: 202 ºC
• Partida arancelaria: 1702 11 00 00

Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

LA00600500 500 g

LA00601000 1 kg

LA0060005P 5 kg

LA0060025P 25 kg

Lana de vidrio

LA0075 Lana de vidrio, lavada

• CAS [65997-17-3]
• EINECS-No.: 266-046-0
• Solub. en agua: (20 ºC): insoluble
• Partida arancelaria: 7019 90 00 90

Referencia Capacidad Envase

LA00750100 100 g

LA00750250 250 g

Referencia Capacidad Envase

LA00751000 1 kg

Lantano(III) cloruro heptahidrato

LA0090 Lantano(III) cloruro heptahidrato, para análisis, ACS

• LaCl3·7H2O
• M = 371,37 g/mol
• CAS [10025-84-0]
• EINECS-No.: 233-237-5
• Solub. en agua: (20 ºC): soluble

• Punto de fusión: 91 ºC (release of crystalline water)
• LD 50 (oral, rat): 4184 mg/kg (anhydrous substance)
• Partida arancelaria: 2846 90 00 00

contenido (gravimétrico) . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 98 %

Referencia Capacidad Envase

LA00900100 100 g

LA00900250 250 g

Lantano(III) nitrato hexahidrato

LA0100 Lantano(III) nitrato hexahidrato, para análisis  
• La(NO3)3·6H2O
• M = 433,02 g/mol
• CAS [10277-43-7]
• EINECS-No.: 233-238-0
• Solub. en agua: (20 ºC): soluble
• Punto de fusión: 40 ºC
• Punto de ebullición: 126 ºC (decomposes)
• ADR: 5.1 O2 II UN 1477

• IMDG: 5.1 II UN 1477
• IATA/ICAO: 5.1 II UN 1477
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H272 - H318
• Frases P-GHS: P221 - P210 - P220 - P280 - P305 + 

P351 + P338 - P501a
• Partida arancelaria: 2846 90 00 00
• Aspecto: White crystals

contenido (complexométrico) . . . . . . . . . . . .mín. 99 %

Referencia Capacidad Envase

LA01000100 100 g

LA01000250 250 g

Lantano(III) óxido

LA0110 Lantano(III) óxido, purísimo

• La2O3

• M = 325,81 g/mol
• CAS [1312-81-8]
• EINECS-No.: 215-200-5
• Solub. en agua: (20 ºC): insoluble

• Punto de fusión: 2315 ºC
• Partida arancelaria: 2846 90 00 00

contenido (complexométrico) . . . . . . . . . . . .mín. 98 %

Referencia Capacidad Envase

LA01100100 100 g

LA01100250 250 g

L-Leucina

LE0055 L-Leucina, purísimo, Pharmpur®, Ph Eur, BP, USP

• Sinónimos: Ácido 2-amino-4-metilvalérico, Ácido 
ɑ-aminoisocaproico, Ácido 2-amino-4-metilpenta-
noico

• C6H13NO2

• M = 131,18 g/mol
• CAS [61-90-5]
• EINECS-No.: 200-522-0
• Solub. en agua: (20 ºC): 24 g/l
• Punto de fusión: 300 ºC (decomposes)
• Partida arancelaria: 2922 49 95 90

contenido (valoración con HClO4,  
en muestra seca)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98,5 - 101 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

LE00550025 25 g

LE00550100 100 g

L-Lisina monoclorhidrato

LI0035 L-Lisina monoclorhidrato, para síntesis

• Sinónimos: Ácido L-( + )-2,6-diamino-N-caproico 
monoclorhidrato

• C6H14N2O2·HCl
• M = 182,65 g/mol
• CAS [657-27-2]
• EINECS-No.: 211-519-9
• Solub. en agua: (20 ºC): 420 g/l
• Punto de fusión: 263 - 264 ºC
• LD 50 (oral, rat): 10000 mg/kg

• Partida arancelaria: 2922 41 00 00

contenido (val. con HClO4)  . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %

Referencia Capacidad Envase

LI00351000 1 kg

LI0035005P 5 kg
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Litio carbonato

• Li2CO3

• M = 73,89 g/mol
• CAS [554-13-2]
• EINECS-No.: 209-062-5

• Solub. en agua: (20 ºC): 13 g/l
• Punto de fusión: 720 ºC
• LD 50 (oral, rat): 525 mg/kg
• Palabra de advertencia-GHS: Atención

• Frases H-GHS: H302 - H319
• Frases P-GHS: P280 - P264 - P270 - P305 + P351 

+ P338 - P337 + P313 - P501a
• Partida arancelaria: 2836 91 00 90

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . 98,5 - 100,5 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

LI00980500 500 g

Referencia Capacidad Envase

LI00981000 1 kg

LI0098 Litio carbonato, purísimo, Pharmpur®, Ph Eur, BP, USP

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,0 % Referencia Capacidad Envase

LI01000250 250 g

Referencia Capacidad Envase

LI01000500 500 g

LI0100 Litio carbonato, para análisis, ACS, Reag. Ph Eur

Litio cloruro

• LiCl
• M = 42,39 g/mol
• CAS [7447-41-8]
• EINECS-No.: 231-212-3
• Solub. en agua: (20 ºC): 832 g/l

• Punto de fusión: 614 ºC
• Punto de ebullición: 1360 ºC
• Presión de vapor: (547 ºC) 1,33 hPa
• LD 50 (oral, rat): 526 mg/kg
• Palabra de advertencia-GHS: Atención

• Frases H-GHS: H302 - H315 - H319
• Frases P-GHS: P280 - P305 + P351 + P338 - P321 

- P362 - P332 + P313 - P501a
• Partida arancelaria: 2827 39 80 90

contenido (argentométrico)  . . . . . . . . . . . . .mín. 98 % Referencia Capacidad Envase

LI01100100 100 g

LI01100250 250 g

Referencia Capacidad Envase

LI01100500 500 g

LI0110025P 25 kg

LI0110 Litio cloruro, purísimo

contenido (argentométrico)  . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %
DNases, RNases, Proteases  . . . . . . . . . no detectado

Referencia Capacidad Envase

LI01120250 250 g

Referencia Capacidad Envase

LI0112005P x 5 kg

LI0112 Litio cloruro, para biología molecular

Litio hidróxido monohidrato

• LiOH·H2O
• M = 41,96 g/mol
• CAS [1310-66-3]
• EINECS-No.: 215-183-4
• Solub. en agua: (20 ºC): 124 g/l

• Punto de fusión: 462 ºC
• Punto de ebullición: 924 ºC (decomposes)
• ADR: 8 C6 II UN 2680
• IMDG: 8 II UN 2680
• IATA/ICAO: 8 II UN 2680

• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H314
• Frases P-GHS: P260 - P303 + P361 + P353 - P305 

+ P351 + P338 - P321 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2825 20 00 00

contenido (acidimétrico, LiOH)  . . . . . . . . . . .mín. 56 % Referencia Capacidad Envase

LI01400500 500 g

Referencia Capacidad Envase

LI01401000 1 kg

LI0140 Litio hidróxido monohidrato, para síntesis

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 % Referencia Capacidad Envase

LI01410250 250 g

LI0141 Litio hidróxido monohidrato, para análisis, ACS

Litio metaborato

LI0090 Litio meta-Borato, para análisis

• LiBO2 

• M = 49,75 g/mol
• CAS [13453-69-5]
• EINECS-No.: 236-631-5
• Solub. en agua: (20 ºC): almost insoluble

• Punto de fusión: ~ 840 ºC
• Partida arancelaria: 2840 20 90 00

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %

Referencia Capacidad Envase

LI00900100 100 g

LI00900500 500 g

Litio nitrato

LI0175 Litio nitrato, purísimo

• Sinónimos: Ácido nítrico, sal de litio
• LiNO3

• M = 68,95 g/mol
• CAS [7790-69-4]
• EINECS-No.: 232-218-9
• Solub. en agua: (20 ºC): 522 g/l
• Punto de fusión: 255 ºC
• ADR: 5.1 O2 III UN 2722

• IMDG: 5.1 III UN 2722
• IATA/ICAO: 5.1 III UN 2722
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H272
• Frases P-GHS: P221 - P210 - P220 - P280 - P370 

+ P378a - P501a
• Partida arancelaria: 2834 29 80 00
• Aspecto: White crystalline powder

contenido (argentométrico)  . . . . . . . . . . . . .mín. 98 %

Referencia Capacidad Envase

LI01750250 250 g

LI01750500 500 g

LI0175005P 5 kg
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Litio sulfato monohidrato

LI0180 Litio sulfato monohidrato, para análisis, ACS

• Li2SO4·H2O
• M = 127,96 g/mol
• CAS [10102-25-7]
• EINECS-No.: 233-820-4
• Solub. en agua: (20 ºC): 340 g/l

• Punto de fusión: 120 ºC
• Partida arancelaria: 2833 29 90 00

contenido (acidimétrico, 
en muestra seca)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %

Referencia Capacidad Envase

LI01800250 250 g

LI01800500 500 g

Lugol

LU0010 Lugol, solución para microscopía

• Densidad: 1,01 g/cm3 
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Punto de ebullición: 100 ºC
• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Referencia Capacidad Envase

LU0010G100 100 ml

LU00100500 500 ml

Referencia Capacidad Envase

LU00101000 1000 ml

LU00102500 2,5 l

Deterlabo®

Para la limpieza de super�cies,  
utensilios y material de laboratorio
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Magnes
Magnesio

MA0020 Magnesio, polvo, para síntesis

• Mg
• M = 24,31 g/mol
• CAS [7439-95-4]
• EINECS-No.: 231-104-6
• Solub. en agua: (20 ºC): insoluble
• Punto de fusión: 651 ºC
• Punto de ebullición: 1107 ºC
• Punto de inflamación: 500 °C

• EC-Index-No.: 012-001-00-3
• ADR: 4.3 WS II UN 1418
• IMDG: 4.3 II UN 1418
• IATA/ICAO: 4.3 II UN 1418
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H250 - H260
• Frases P-GHS: P210 - P222 - P231 + P232 - P280 

- P422a - P501a

• Partida arancelaria: 8104 30 00 00

contenido (complexométrico) . . . . . . . . . . . .mín. 99 %

Referencia Capacidad Envase

MA00200025 25 g

MA00200250 250 g

MA0025 Magnesio, virutas, para síntesis, según Grignard

• Mg
• M = 24,31 g/mol
• CAS [7439-95-4]
• EINECS-No.: 231-104-6
• Solub. en agua: (20 ºC): insoluble
• Punto de fusión: 651 ºC
• Punto de ebullición: 1107 ºC
• Punto de inflamación: 500 ºC
• EC-Index-No.: 012-002-00-9

• ADR: 4.1 F3 III UN 1869
• IMDG: 4.1 III UN 1869
• IATA/ICAO: 4.1 III UN 1869
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H261
• Frases P-GHS: P231 + P232 - P280 - P233 - P370 

+ P378c - P402 + P404 - P501a
• Partida arancelaria: 8104 90 00 90
• Aspecto: Silvery solid

contenido (complexométrico) . . . . . . . . . . mín. 99,5 %

Referencia Capacidad Envase

MA00250100 100 g

MA00250250 250 g

MA00251000 1 kg

Magnesio acetato tetrahidrato

• Sinónimos: Ácido acético, sal de magnesio tetrahi-
drato

• Mg(CH3COO)2·4H2O
• M = 214,46 g/mol
• CAS [16674-78-5]
• EINECS-No.: 205-554-9
• Solub. en agua: (20 ºC): soluble
• Punto de fusión: 80 ºC

• Partida arancelaria: 2915 29 00 90

contenido (complexométrico,  
en muestra seca)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 - 101 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

MA00270500 500 g

MA00271000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

MA0027005P 5 kg

MA0027025P 25 kg

MA0027 Magnesio acetato tetrahidrato, purísimo, Pharmpur®, Ph Eur, BP

contenido (complexométrico) . . . . . . . . . 99,5 - 102 % Referencia Capacidad Envase

MA00280500 500 g

Referencia Capacidad Envase

MA00281000 1 kg

MA0028 Magnesio acetato tetrahidrato, para análisis, ACS

Magnesio cloruro hexahidrato

• MgCl2·6H2O
• M = 203,30 g/mol
• CAS [7791-18-6]

• EINECS-No.: 232-094-6
• Solub. en agua: (20 ºC): 1670 g/l
• Punto de fusión: ~ 117 ºC (decomposes)

• LD 50 (oral, rat): 8100 mg/kg
• Partida arancelaria: 2827 31 00 00

contenido (complexométrico) . . . . . . . . . . . 98 - 101 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

MA00350250 250 g

MA00350500 500 g

MA00351000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

MA0035005P 5 kg

MA0035025P 25 kg

MA0035 Magnesio cloruro hexahidrato, purísimo, Pharmpur®, Ph Eur, BP, USP

contenido (complexométrico) . . . . . . . . 99,0 - 101,0 % Referencia Capacidad Envase

MA00360250 250 g

MA00360500 500 g

Referencia Capacidad Envase

MA00361000 1 kg

MA0036005P 5 kg

MA0036 Magnesio cloruro hexahidrato, para análisis, ACS, ISO, Reag. Ph Eur

contenido (complexométrico) . . . . . . . . . . . .mín. 99 %
DNases, RNases, Proteases  . . . . . . . . . no detectado

Referencia Capacidad Envase

MA00370100 100 g

Referencia Capacidad Envase

MA00370500 500 g

MA0037 Magnesio cloruro hexahidrato, para biología molecular

Magnesio cloruro, soluciones valoradas

MA0038 Magnesio cloruro, solución 0,1 mol/l (0,2 N)

• MgCl2·6H2O
• M = 203,30 g/mol
• CAS [7786-30-3]
• EINECS-No.: 232-094-6

• Densidad: ~ 1,01 g/cm3

• Partida arancelaria: 2827 31 00 00
Referencia Capacidad Envase

MA00381000 1 l
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Magnes
Magnesio estearato

MA0040 Magnesio estearato, purísimo, Pharmpur®, Ph Eur, BP, NF

• Sinónimos: Ácido esteárico, sal de magnesio
• C36H70MgO4

• M = 591,27 g/mol
• CAS [557-04-0]
• EINECS-No.: 209-150-3
• Solub. en agua: (20 ºC): insoluble
• Partida arancelaria: 2915 70 30 00

contenido de Mg (referido a
muestra seca)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,0 - 5,0 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

MA00401000 1 kg

Magnesio hidrogenofosfato trihidrato

MA0045 Magnesio hidrogenofosfato trihidrato, purísimo

• Sinónimos: Magnesio fosfato dibásico
• MgHPO4·3H2O
• M = 174,33 g/mol
• CAS [7782-75-4]
• EINECS-No.: 231-823-5

• Solub. en agua: (20 ºC): 0,25 g/l
• Partida arancelaria: 2835 29 90 00

contenido (complexométrico) . . . . . . . . . . . 98 - 102 %

Referencia Capacidad Envase

MA00450500 500 g

MA0045005P 5 kg

MA0045025P 25 kg

Magnesio hidroxicarbonato pentahidrato

MA0055 Magnesio hidroxicarbonato pentahidrato, para síntesis

• Sinónimos: Magnesio carbonato básico
• ~ 4MgCO3·Mg(OH)2·5H2O
• M = ~ 485 g/mol
• CAS [12125-28-9]
• EINECS-No.: 235-192-7

• Solub. en agua: (20 ºC): insoluble
• Punto de fusión: 700 ºC
• Partida arancelaria: 2836 99 11 00

contenido (en MgO)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 - 45 %

Referencia Capacidad Envase

MA00551000 1 kg

MA0055005P 5 kg

Magnesio nitrato hexahidrato

• Mg(NO3)2·6H2O
• M = 256,41 g/mol
• CAS [13446-18-9]
• EINECS-No.: 233-826-7
• Solub. en agua: (20 ºC): 1250 g/l
• Punto de fusión: ~ 89 - 95 ºC (decomposes)

• LD 50 (oral, rat): 5440 mg/kg
• ADR: 5.1 O2 III UN 1474
• IMDG: 5.1 III UN 1474
• IATA/ICAO: 5.1 III UN 1474
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H272

• Frases P-GHS: P221 - P210 - P220 - P280 - P370 
+ P378a - P501a

• Partida arancelaria: 2834 29 80 00
• Aspecto: White crystals

contenido (complexométrico) . . . . . . . . . . . .mín. 98 % Referencia Capacidad Envase

MA00480500 500 g

MA00481000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

MA0048005P 5 kg

MA0048 Magnesio nitrato hexahidrato, purísimo

contenido (complexométrico) . . . . . . . . . . . 99 - 102 % Referencia Capacidad Envase

MA00500500 500 g

MA00501000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

MA0050005P 5 kg

MA0050 Magnesio nitrato hexahidrato, para análisis, ACS, Reag. Ph Eur

Magnesio óxido

• Sinónimos: Periclasa
• MgO
• M = 40,30 g/mol

• CAS [1309-48-4]
• EINECS-No.: 215-171-9
• Solub. en agua: (20 ºC): insoluble

• Punto de fusión: ~ 2800 ºC
• Punto de ebullición: 3600 ºC
• Partida arancelaria: 2519 90 10 00

contenido (complexométrico, 
en sustancia quemada)  . . . . . . . . . . . . . 96 - 100,5 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

MA00600250 250 g

MA00600500 500 g

Referencia Capacidad Envase

MA00601000 1 kg

MA0060005P 5 kg

MA0060 Magnesio óxido, purísimo, Pharmpur®, Ph Eur, BP, USP

contenido (en sustancia quemada) . . . . . 98 - 100,5 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

MA00611000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

MA0061025P 25 kg

MA0061 Magnesio óxido, ligero, polvo, Pharmpur®, Ph Eur, GMP, apto para uso como excipiente

Magnesio sulfato anhidro

• MgSO4

• M = 120,37 g/mol
• CAS [7487-88-9]

• EINECS-No.: 231-298-2
• Solub. en agua: (20 ºC): 269 g/l
• Punto de fusión: 1124 ºC

• Partida arancelaria: 2833 21 00 00
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contenido (complexométrico) . . . . . . . . . . . .mín. 98 % Referencia Capacidad Envase

MA00800500 500 g

MA00801000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

MA0080005P 5 kg

MA0080025P 25 kg

MA0080 Magnesio sulfato anhidro, purísimo

contenido (complexométrico) . . . . . . . . . . . .mín. 98 % Referencia Capacidad Envase

MA0081025P 25 kg

MA0081 Magnesio sulfato anhidro, apto para QuEChERS

Magnesio sulfato heptahidrato

• Sinónimos: Sal de Epsom
• MgSO4·7H2O
• M = 246,48 g/mol

• CAS [10034-99-8]
• EINECS-No.: 231-298-2
• Solub. en agua: (20 ºC): 710 g/l

• Partida arancelaria: 2833 21 00 00

contenido (complexométrico, 
en sust. seca) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,0 - 100,5 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

MA00840500 500 g

MA00841000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

MA0084005P 5 kg

MA0084025P 25 kg

MA0084 Magnesio sulfato heptahidrato, purísimo, Pharmpur®, Ph Eur, BP, USP

contenido (complexométrico,
en sust. seca)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 - 102 %

Referencia Capacidad Envase

MA00850500 500 g

MA00851000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

MA0085005P 5 kg

MA0085025P 25 kg

MA0085 Magnesio sulfato heptahidrato, para análisis, ACS, Reag. Ph Eur

contenido (complexométrico) . . . . . . . . . . mín. 99,5 %
DNases, RNases, Proteases  . . . . . . . . . . . . pasa test

Referencia Capacidad Envase

MA00860100 100 g

Referencia Capacidad Envase

MA00860500 500 g

MA0086 Magnesio sulfato heptahidrato, para biología molecular

Magnesio sulfato, soluciones valoradas

MA0087 Magnesio sulfato, solución 0,01 mol/l

• MgSO4

• M = 120,37 g/mol
• CAS [7487-88-9]
• EINECS-No.: 231-298-2

• Densidad: ~ 1 g/cm3 
• Partida arancelaria: 2833 21 00 00

Referencia Capacidad Envase

MA00871000 1 l

Maltosa monohidrato

MA0100 Maltosa monohidrato, para microbiología

• Sinónimos: Maltobiosa, 4-O-ɑ-D-Glucopirano- 
sil-D-glucosa

• C12H22O11·H2O
• M = 360,32 g/mol
• CAS [6363-53-7]
• EINECS-No.: 200-716-5
• Solub. en agua: (20 ºC): 1080 g/l
• Punto de fusión: 160 - 165 ºC

• Partida arancelaria: 1702 90 10 90

Referencia Capacidad Envase

MA01000500 500 g

Manganeso

MA0120 Manganeso, polvo, para síntesis

• Mn
• M = 54,94 g/mol
• CAS [7439-96-5]
• EINECS-No.: 231-105-1
• Solub. en agua: (20 ºC): insoluble

• Punto de fusión: 1260 ºC
• Punto de ebullición: 1900 ºC
• LD 50 (oral, rat): 9000 mg/kg
• Partida arancelaria: 8111 00 11 00

contenido (complexométrico) . . . . . . . . . approx. 99 %

Referencia Capacidad Envase

MA01200250 250 g

Manganeso(II) cloruro tetrahidrato

MA0122 Manganeso(II) cloruro tetrahidrato, purísimo

• MnCl2·4H2O
• M = 197,91 g/mol
• CAS [13446-34-9]
• EINECS-No.: 231-869-6
• Solub. en agua: (20 ºC): soluble
• Punto de fusión: 58 ºC
• LD 50 (oral, rat): 1484 mg/kg

• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H302
• Frases P-GHS: P264 - P270 - P330 - P301 + P312 

- P501a
• Partida arancelaria: 2827 39 85 90

contenido (complexométrico) . . . . . . . . . . . 98 - 102 %

Referencia Capacidad Envase

MA01220500 500 g

MA01221000 1 kg

MA0122005P 5 kg
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Mangan
Manganeso(II) nitrato tetrahidrato

MA0123 Manganeso(II) nitrato tetrahidrato, para análisis

• Mn(NO3)2·4H2O
• M = 251,01 g/mol
• CAS [20694-39-7]
• EINECS-No.: 233-828-8
• Solub. en agua: (20 ºC): 3800 g/l
• Punto de fusión: 37 °C
• ADR: 5.1 O2 III UN 2724
• IMDG: 5.1 III UN 2724

• IATA/ICAO: 5.1 III UN 2724
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H272
• Frases P-GHS: P221 - P210 - P220 - P280 - P370 

+ P378a - P501a
• Partida arancelaria: 2834 29 80 00

contenido (complexométrico) . . . . . . . . . . mín. 98,5 %

Referencia Capacidad Envase

MA01231000 1 kg

MA0123005P 5 kg

MA01230500 500 g

Manganeso(IV) óxido

• Sinónimos: Manganeso dióxido, Pirolusita, Manga-
neso superóxido

• MnO2

• M = 86,94 g/mol
• CAS [1313-13-9]
• EINECS-No.: 215-202-6

• Solub. en agua: (20 ºC): insoluble
• Punto de fusión: 535 ºC (decomposes)
• EC-Index-No.: 025-001-00-3
• ADR: 5.1 O2 II UN 1479
• IMDG: 5.1 II UN 1479
• IATA/ICAO: 5.1 II UN 1479

• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H302 - H332
• Frases P-GHS: P261 - P264 - P270 - P304 + P340 

- P330 - P501a
• Partida arancelaria: 2820 10 00 90
• Aspecto: Dark grey to black powder

contenido (permanganométrico)  . . . . . .approx . 90 % Referencia Capacidad Envase

MA01260500 500 g

MA01261000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

MA0126005P 5 kg

MA0126 Manganeso(IV) óxido natural, para síntesis

contenido (permanganométrico)  . . . . . .approx . 90 %
insoluble en HCl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,05 %

Referencia Capacidad Envase

MA01250100 100 g

Referencia Capacidad Envase

MA01250500 500 g

MA0125 Manganeso(IV) óxido, 90%, purísimo

Manganeso(II) sulfato monohidrato

• MnSO4·H2O
• M = 169,02 g/mol
• CAS [10034-96-5]
• EINECS-No.: 232-089-9
• Solub. en agua: (20 ºC): 762 g/l

• Punto de fusión: 117 ºC (decomposes)
• EC-Index-No.: 025-003-00-4
• ADR: 9 M7 III UN 3077
• IMDG: 9 III UN 3077
• IATA/ICAO: 9 III UN 3077

• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H373 - H411
• Frases P-GHS: P260 - P273 - P314 - P391 - P501a
• Partida arancelaria: 2833 29 90 00

contenido (complex, en sust. quemada)  . . 98 - 102 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

MA01300500 500 g

MA01301000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

MA0130005P 5 kg

MA0130025P 25 kg

MA0130 Manganeso(II) sulfato monohidrato, purísimo, Pharmpur®, Ph Eur, BP, USP  

contenido (complex, en sust. quemada)  . . 98 - 102 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

MA01331000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

MA0133025P 25 kg

MA0133 Manganeso(II) sulfato monohidrato, polvo, Pharmpur®, Ph Eur, USP, GMP, apto para uso como excipiente  

contenido (complexométrico) . . . . . . . . . . . 99 - 101 % Referencia Capacidad Envase

MA01310500 500 g

MA01311000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

MA0131005P 5 kg

MA0131 Manganeso(II) sulfato monohidrato, para análisis, ACS, Reag. Ph Eur  

D(-)-Manita

• C6H14O6

• M = 182,17 g/mol
• CAS [69-65-8]
• EINECS-No.: 200-711-8
• Solub. en agua: (25 ºC): 213 g/l
• Punto de fusión: 165-169 ºC
• Punto de ebullición: (4 hPa) 290 - 295 ºC
• LD 50 (oral, rat): 13500 mg/kg

• Partida arancelaria: 2905 43 00 00

contenido (HPLC, en muestra seca)  . . . . . 97 - 102 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

MA01490500 500 g

MA01491000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

MA0149005P 5 kg

MA0149 D(-)-Manita, purísima, Pharmpur®, Ph Eur, BP, USP
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Manita

contenido (referido a sustancia seca)  . . . . . 96 - 102 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

MA01511000 1 kg

MA0151005P 5 kg

Referencia Capacidad Envase

MA0151025P 25 kg

MA0151 D(-)-Manita, polvo, Pharmpur®, Ph Eur, USP, GMP, apto para uso como excipiente

contenido (yodométrico)  . . . . . . . . . . . . . mín. 99,0 % Referencia Capacidad Envase

MA01500500 500 g

MA01501000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

MA0150005P 5 kg

MA0150 D(-)-Manita, para análisis, ACS, Reag. Ph Eur

D(+)-Manosa

MA0160 D(+)-Manosa, para bioquímica

• C6H12O6

• M = 180,16 g/mol
• CAS [3458-28-4]
• EINECS-No.: 222-392-4
• Solub. en agua: (20 ºC): freely soluble
• Punto de fusión: 133 ºC
• Partida arancelaria: 2940 00 00 10

contenido (HPLC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 98 %

Referencia Capacidad Envase

MA01600010 10 g

2-Mercaptoetanol

ME0095 2-Mercaptoetanol, para biología molecular   
• Sinónimos: Hidroxietil mercaptano, Tioetilenglicol, 

Tioglicol
• C2H6OS
• M = 78,13 g/mol
• CAS [60-24-2]
• EINECS-No.: 200-464-6
• Densidad: 1,12 g/cm3

• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Punto de fusión: -100 ºC
• Punto de ebullición: 157 ºC
• Punto de inflamación: 68 ºC
• Temperatura de ignición: 295 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 1 hPa
• LD 50 (oral, rat): 244 mg/kg
• ADR: 6.1 T1 II UN 2966
• IMDG: 6.1 II UN 2966

• IATA/ICAO: 6.1 II UN 2966
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H301 - H310 - H314 - H411
• Frases P-GHS: P260 - P303 + P361 + P353 - P305 

+ P351 + P338 - P361 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2930 90 99 99
• Aspecto: Colourless liquid

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %
DNases, RNases, Proteases  . . . . . . . . . no detectado

Referencia Capacidad Envase

ME00950050 50 ml

ME00950250 250 ml

Mercurio

ME0175 Mercurio, metal, purísimo, lavado, Reag. Ph Eur   
• Hg
• M = 200,59 g/mol
• CAS [7439-97-6]
• EINECS-No.: 231-106-7
• Densidad: 13,55 g/cm3 
• Solub. en agua: (25 ºC): 0,0036 mg/l
• Punto de fusión: -39 ºC
• Punto de ebullición: 357 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 0,0017 hPa

• EC-Index-No.: 080-001-00-0
• ADR: 8 CT1 III UN 2809
• IMDG: 8 III UN 2809
• IATA/ICAO: 8 III UN 2809
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H330 - H360D - H372 - H400 - 

H410
• Frases P-GHS: P260 - P284 - P281 - P320 - P405 

- P501a

• Partida arancelaria: 2805 40 90 00

contenido  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,6 %

Referencia Capacidad Envase

ME01750100 100 g

ME01750250 250 g

ME01751000 1 kg

Mercurio(II) acetato

• Sinónimos: Ácido acético, sal de mercurio(II)
• Hg(CH3COO)2
• M = 318,68 g/mol
• CAS [1600-27-7]
• EINECS-No.: 216-491-1
• Solub. en agua: (20 ºC): 400 g/l
• Punto de fusión: 178 - 180 ºC
• LD 50 (oral, rat): 40,9 mg/kg
• EC-Index-No.: 080-002-00-6

• ADR: 6.1 T5 II UN 1629
• IMDG: 6.1 II UN 1629
• IATA/ICAO: 6.1 II UN 1629
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H300 - H310 - H330 - H373 - H400 

- H410
• Frases P-GHS: P260 - P284 - P320 - P361 - P405 

- P501a
• Partida arancelaria: 2852 10 00 00

contenido (complexométrico) . . . . . . . . . . mín. 98,5 % Referencia Capacidad Envase

ME01200100 100 g

ME01200250 250 g

Referencia Capacidad Envase

ME01201000 1 kg

ME0120 Mercurio(II) acetato, purísimo   
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Mercur

contenido (complexométrico) . . . . . . . . . . . .mín. 99 % Referencia Capacidad Envase

ME01210100 100 g

Referencia Capacidad Envase

ME01211000 1 kg

ME0121 Mercurio(II) acetato, para análisis, ACS, Reag. Ph Eur   

Mercurio(I) cloruro

ME0160 Mercurio(I) cloruro, para síntesis  
• Sinónimos: Calomelanos, Cloruro mercurioso
• Hg2Cl2
• M = 472,09 g/mol
• CAS [10112-91-1]
• EINECS-No.: 233-307-5
• Solub. en agua: (20 ºC): 0,0023 g/l
• Presión de vapor: (120 ºC) ~ 0,015 hPa
• LD 50 (oral, rat): 210 mg/kg
• EC-Index-No.: 080-003-00-1

• ADR: 9 M7 III UN 3077
• IMDG: 9 III UN 3077
• IATA/ICAO: 9 III UN 3077
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H400 - H410 - H302 - H315 - H319 

- H335
• Frases P-GHS: P261 - P280 - P305 + P351 + P338 

- P321 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2852 10 00 00

contenido (yodométrico)  . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %

Referencia Capacidad Envase

ME01600100 100 g

ME01601000 1 kg

Mercurio(II) cloruro

• HgCl2
• M = 271,50 g/mol
• CAS [7487-94-7]
• EINECS-No.: 231-299-8
• Solub. en agua: (20 ºC): 74 g/l
• Punto de fusión: 280,7 ºC
• Punto de ebullición: 302 ºC

• Presión de vapor: (20 ºC) 0,0001 hPa
• LD 50 (oral, rat): 1 mg/kg
• EC-Index-No.: 080-010-00-X
• ADR: 6.1 T5 II UN 1624
• IMDG: 6.1 II UN 1624
• IATA/ICAO: 6.1 II UN 1624
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro

• Frases H-GHS: H300 - H372 - H341 - H361f - H314 
- H400 - H410

• Frases P-GHS: P260 - P303 + P361 + P353 - P305 
+ P351 + P338 - P321 - P405 - P501a

• Partida arancelaria: 2852 10 00 00

contenido (complexométrico,
en sust. seca)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,5 - 100,5 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

ME01690100 100 g

ME01690250 250 g

Referencia Capacidad Envase

ME01691000 1 kg

ME0169 Mercurio(II) cloruro, purísimo, Pharmpur®, Ph Eur, BP    

contenido (complexométrico) . . . . . . . . . . mín. 99,5 % Referencia Capacidad Envase

ME01700100 100 g

ME01700250 250 g

Referencia Capacidad Envase

ME01701000 1 kg

ME0170 Mercurio(II) cloruro, para análisis, ACS, ISO    

Mercurio(I) nitrato dihidrato

ME0193 Mercurio(I) nitrato dihidrato, para análisis   
• Hg2(NO3)2·2H2O
• M = 561,22 g/mol
• CAS [14836-60-3]
• EINECS-No.: 233-886-4
• Solub. en agua: (20 ºC): 20 g/l
• Punto de fusión: 70 ºC (decomposes)
• EC-Index-No.: 080-002-00-6
• ADR: 6.1 T5 II UN 1627

• IMDG: 6.1 II UN 1627
• IATA/ICAO: 6.1 II UN 1627
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H300 - H310 - H330 - H373 - H400 

- H410
• Frases P-GHS: P260 - P284 - P320 - P361 - P405 

- P501a
• Partida arancelaria: 2852 10 00 00

contenido (yodométrico)  . . . . . . . . . . . . . . .mín. 97 %

Referencia Capacidad Envase

ME01930100 100 g

ME01930250 250 g

Mercurio(II) nitrato monohidrato

ME0195 Mercurio(II) nitrato monohidrato, para análisis, Reag. Ph Eur   
• Sinónimos: Nitrato mercúrico
• Hg(NO3)2·H2O
• M = 342,62 g/mol
• CAS [7783-34-8]
• EINECS-No.: 233-152-3
• Solub. en agua: (20 ºC): hydrolysis reaction
• Punto de fusión: 79 ºC (anhydrous substance)
• LD 50 (oral, rat): 26 mg/l (anhydrous substance)
• EC-Index-No.: 080-002-00-6

• ADR: 6.1 T5 II UN 1625
• IMDG: 6.1 II UN 1625
• IATA/ICAO: 6.1 II UN 1625
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H300 - H310 - H330 - H373 - H400 

- H410
• Frases P-GHS: P260 - P284 - P320 - P361 - P405 

- P501a
• Partida arancelaria: 2852 10 00 00

contenido (complexométrico) . . . . . . . . . . . .mín. 99 %

Referencia Capacidad Envase

ME01950100 100 g

ME01950250 250 g

Mercurio(II) nitrato, soluciones valoradas

ME0197 Mercurio(II) nitrato, solución 0,01 mol/l (0,02 N)  
• Hg(NO3)2
• M = 324,62 g/mol
• CAS [10045-94-0]
• EINECS-No.: 233-152-3
• Densidad: 1,007 g/cm3

• EC-Index-No.: 080-002-00-6
• ADR: 6.1 T4 III UN 2024

• IMDG: 6.1 III UN 2024
• IATA/ICAO: 6.1 III UN 2024
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H373 - H302 - H312 - H412
• Frases P-GHS: P260 - P280 - P273 - P322 - P363 

- P501a
• Partida arancelaria: 2852 10 00 00

Referencia Capacidad Envase

ME01971000 1 l
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Mercur
Mercurio(II) óxido

• HgO
• M = 216,59 g/mol
• CAS [21908-53-2]
• EINECS-No.: 244-654-7
• Solub. en agua: (25 ºC): 0,052 g/l
• Punto de fusión: > 400 ºC (decomposes)

• Presión de vapor: (20 ºC) 0,0012 hPa
• LD 50 (oral, rat): 18 mg/kg
• EC-Index-No.: 080-002-00-6
• ADR: 6.1 T5 II UN 1641
• IMDG: 6.1 II UN 1641
• IATA/ICAO: 6.1 II UN 1641

• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H300 - H310 - H330 - H373 - H400 

- H410
• Frases P-GHS: P260 - P284 - P320 - P361 - P405 

- P501a
• Partida arancelaria: 2852 10 00 00

contenido (complexométrico) . . . . . . . . . . . .mín. 99 % Referencia Capacidad Envase

ME02140100 100 g

Referencia Capacidad Envase

ME02140250 250 g

ME0214 Mercurio(II) óxido, rojo, purísmo   

contenido (complexométrico) . . . . . . . . . . . .mín. 99 % Referencia Capacidad Envase

ME02100100 100 g

ME0210 Mercurio(II) óxido, amarillo, purísimo   

contenido (complexométrico) . . . . . . . . . . . .mín. 99 % Referencia Capacidad Envase

ME02150050 50 g

ME02150100 100 g

Referencia Capacidad Envase

ME02150250 250 g

ME0215 Mercurio(II) óxido, rojo, para análisis, ACS   

contenido (complexométrico) . . . . . . . . . . . .mín. 99 % Referencia Capacidad Envase

ME02130100 100 g

ME0213 Mercurio(II) óxido, amarillo, para análisis, ACS, Reag. Ph Eur   

Mercurio(II) sulfato

• HgSO4

• M = 296,65 g/mol
• CAS [7783-35-9]
• EINECS-No.: 231-992-5
• Solub. en agua: (20 ºC): hydrolysis reaction
• Temperatura de ignición: > 450 ºC

• LD 50 (oral, rat): 57 mg/kg
• EC-Index-No.: 080-002-00-6
• ADR: 6.1 T5 II UN 1645
• IMDG: 6.1 II UN 1645
• IATA/ICAO: 6.1 II UN 1645
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro

• Frases H-GHS: H300 - H310 - H330 - H373 - H400 
- H410

• Frases P-GHS: P260 - P284 - P320 - P361 - P405 
- P501a

• Partida arancelaria: 2852 10 00 00

contenido (complexométrico) . . . . . . . . . . . .mín. 99 % Referencia Capacidad Envase

ME02260100 100 g

ME02260250 250 g

Referencia Capacidad Envase

ME02261000 1 kg

ME0226005P 5 kg

ME0226 Mercurio(II) sulfato, purísimo   

contenido (complexométrico) . . . . . . . . . . . .mín. 99 %
apto para COD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pasa test

Referencia Capacidad Envase

ME02270100 100 g

ME02270250 250 g

Referencia Capacidad Envase

ME02271000 1 kg

ME0227 Mercurio(II) sulfato, para análisis, ACS   

Mercurio(II) yoduro

ME0250 Mercurio(II) yoduro, rojo, para análisis, ACS   
• HgI2
• M = 454,40 g/mol
• CAS [7774-29-0]
• EINECS-No.: 231-873-8
• Solub. en agua: (25 ºC): 0,06 g/l
• Punto de fusión: 259 ºC
• Punto de ebullición: 354 ºC
• Presión de vapor: (60 ºC) ~ 0,001 hPa
• LD 50 (oral, rat): 18 mg/kg
• EC-Index-No.: 080-002-00-6

• ADR: 6.1 T5 II UN 1638
• IMDG: 6.1 II UN 1638
• IATA/ICAO: 6.1 II UN 1638
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H300 - H310 - H330 - H373 - H400 

- H410
• Frases P-GHS: P260 - P284 - P320 - P361 - P405 

- P501a
• Partida arancelaria: 2852 10 00 00

contenido (yodométrico,
en muestra seca) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %

Referencia Capacidad Envase

ME02500050 50 g

ME02500250 250 g

ME02501000 1 kg
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Metano
Metanol

• Sinónimos: Alcohol metílico, Carbinol, Alcohol de 
madera

• CH3OH
• M = 32,04 g/mol
• CAS [67-56-1]
• EINECS-No.: 200-659-6
• Densidad: 0,79 g/cm3 
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Punto de fusión: -98 ºC
• Punto de ebullición: 64,5 ºC
• Punto de inflamación: 11 ºC
• Temperatura de ignición: 455 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 128 hPa

• Indice de refracción: (n 20 ºC/D) 1,3288
• Constante dieléctrica: (25 ºC) 32,6
• LD 50 (oral, rat): 5628 mg/kg
• EC-Index-No.: 603-001-00-X
• ADR: 3 FT1 II UN 1230
• IMDG: 3 II UN 1230
• IATA/ICAO: 3 II UN 1230
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H225 - H301 - H311 - H331 - H370
• Frases P-GHS: P210 - P241 - P303 + P361 + P353 

- P361 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2905 11 00 10

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,001 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,1 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

ME03011000 1 l

ME03012500 2,5 l

ME0301005L 5 l

Referencia Capacidad Envase

ME0301005P 5 l

ME0301025P 25 l

ME0301025S 25 l

ME0301 Metanol, purísimo, Pharmpur®, Ph Eur, BP, NF   

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,9 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,0005 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,05 %

Referencia Capacidad Envase

ME03021000 1 l

ME03022500 2,5 l

ME03024000 4 l

ME0302005P 5 l

ME0302007E 7 l

Referencia Capacidad Envase

ME0302025P 25 l

ME0302025S 25 l

ME0302030S 30 l

ME0302200E 200 l

ME0302200L 200 l

ME0302 Metanol, para análisis, ACS, ISO, Reag. Ph Eur   

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,9 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,0002 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,03 %
mín. transmitancia/máx. absorbancia en una celda de 
1,0 cm a longitud de onda:                      T(%)   .A (AU)
207 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 % 1,000 AU
220 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 % 0,301 AU
232 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 % 0,097 AU
242 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 % 0,046 AU
260 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 % 0,009 AU

Microfiltrado a través de membranas de diámetro de 
poro 0,22 µm

Referencia Capacidad Envase

ME03151000 1 l

ME03152500 2,5 l

ME03154000 4 l

ME0315007E 7 l

ME0315025S 25 l

ME0315030S 30 l

ME0315100S 100 l

ME0315185E 185 l

ME0315 Metanol, Multisolvent®, para HPLC, ACS, ISO, UV-VIS K.F.   

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,9 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,0001 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,02 % 
mín. transmitancia/máx. absorbancia en una celda de 
1,0 cm a longitud de onda:                      T(%)   .A (AU)
215 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 % 0,301 AU
240 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 % 0,046 AU
grado gradiente (235 nm) 
máxima absorbancia de fondo: 0,015 AU 
máxima absorbancia del pico: 0,0015 AU 

análisis de fluorescencia: 
absorbancia máxima: 1 ppb como quinina (en ácido 
sulfúrico 0,1 N ), para el espectro registrado a las 
condiciones siguientes: EX longitud de onda entre 220 
y 450. EM longitud de onda entre 250 y 550. 
Microfiltrado a través de membranas de diámetro de 
poro 0,22 µm

Referencia Capacidad Envase

ME03061000 1 l

ME03062500 2,5 l

ME03064000 4 l

ME0306007E 7 l

ME0306025S 25 l

ME0306030S 30 l

ME0306100S 100 l

ME0306185E 185 l

ME0306 Metanol, para HPLC “Supragradient”   

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,9 %
potasio (K)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,000005 %
sodio (Na) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,00001 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,02 % 

Microfiltrado a través de membranas de diámetro de 
poro de 0,1µm

Referencia Capacidad Envase

ME03341000 1 l

ME03342500 2,5 l

ME0334 Metanol, UHPLC-MS   

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,9 %
potasio (K)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,00001 %
sodio (Na) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,00001 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,0005 %

agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,02 % 
apto para uso en LC-MS . . . . . . . . . . . . . . . pasa test
Microfiltrado a través de membranas de diámetro de 
poro 0,22 µm

Referencia Capacidad Envase

ME03261000 1 l

ME03262500 2,5 l

ME0326 Metanol, LC-MS   

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,9 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,0001 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,03 %
Apto para análisis de residuos de pesticidas organoha-
logenados, dioxinas, furanos y PCBs

Referencia Capacidad Envase

ME03181000 1 l

ME03182500 2,5 l

Referencia Capacidad Envase

ME03184000 4 l

ME0318 Metanol, para análisis de residuos por GC   

COLUMNAS 
PARA HPLC 
EN HPLC

FILTROS 
DE JERINGA 
SCHARLAU 

EN FILTRACIÓN

COLUMNAS 
PARA HPLC 
EN HPLC
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M

Metano

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,9 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,0001 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,03 %

Apto para análisis de residuos de pesticidas organo-
halogenados, dioxinas, furanos y PCBs. Apto para 
análisis de trazas de hidrocarburos halogenados muy 
volátiles. Apto para análisis de residuos de pesticidas 
y hidrocarburos aromáticos policíclicos

Referencia Capacidad Envase

ME03191000 1 l

ME03192500 2,5 l

ME0319 Metanol, para análisis de ultratrazas por GC   

agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,003 % Referencia Capacidad Envase

ME03140100 100 ml

ME03140500 500 ml

Referencia Capacidad Envase

ME03141000 1 l

ME0314 Metanol, 99,9%, anhidro (máx. 0,003% H2O)   

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,8 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,005 %

Referencia Capacidad Envase

ME03251000 1 l

ME0325 Metanol, 99,8%, anhidro (máx. 0,005% H2O), con tamices moleculares   

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,8 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,005 %

Referencia Capacidad Envase

ME03041000 1 l

Referencia Capacidad Envase

ME03042500 2,5 l

ME0304 Metanol, seco (máx. 0,005% H2O), para análisis (Karl Fischer)   

Metanol con 0,1% de ácido acético, LC-MS

ME0329 Metanol con 0,1% de ácido acético, LC-MS   
• Punto de inflamación: 11 °C
• ADR: 3 FT1 II UN 1992
• IMDG: 3 II UN 1992
• IATA/ICAO: 3 II UN 1992
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H225 - H331 - H370

• Frases P-GHS: P210 - P241 - P260 - P303 + P361 
+ P353 - P405 - P501a

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

contenido ácido acético (v/v)  . . . . . . . 0,093 - 0,107 % 
apto para uso en LC-MS . . . . . . . . . . . . . . . pasa test

Referencia Capacidad Envase

ME03291000 1 l

Metanol con 0,1% de ácido trifluoroacético, LC-MS

ME0327 Metanol con 0,1% de ácido trifluoroacético, LC-MS   
• Densidad: 0,79 g/cm3 
• Punto de inflamación: 11 °C 
• ADR: 3 FT1 II UN 1992
• IMDG: 3 II UN 1992
• IATA/ICAO: 3 II UN 1992
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro

• Frases H-GHS: H225 - H331 - H370
• Frases P-GHS: P210 - P241 - P260 - P303 + P361 

+ P353 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

contenido de ácido tricloroacético (v/v) . . . . 0,093 - 0,107 % 

apto para uso en LC-MS . . . . . . . . . . . . . . . pasa test

Referencia Capacidad Envase

ME03271000 1 l

Metanol con 0,1% de amonio acetato, LC-MS

ME0330 Metanol con 0,1% de amonio acetato, LC-MS   
• Punto de inflamación: 11 °C
• ADR: 3 FT1 II UN 1992
• IMDG: 3 II UN 1992
• IATA/ICAO: 3 II UN 1992
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H225 - H331 - H370

• Frases P-GHS: P210 - P241 - P260 - P303 + P361 
+ P353 - P405 - P501a

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

contenido de amonio acetato (p/v) . . . 0,093 - 0,107 % 
apto para uso en LC-MS . . . . . . . . . . . . . . . pasa test

Referencia Capacidad Envase

ME03301000 1 l

Metanol-d4

ME0312 Metanol-d4, grado de deuteración mín. 99,8%, para espectroscopia RMN, Spectrosol®   
• Sinónimos: Tetradeuterometanol
• CD3OD
• M = 36,07 g/mol
• CAS [811-98-3]
• EINECS-No.: 212-378-6
• Densidad: 0,89 g/cm3 
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Punto de fusión: -99 ºC
• Punto de ebullición: 65 ºC
• Punto de inflamación: 11 ºC
• Temperatura de ignición: 455 ºC
• LD 50 (oral, rat): 5628 mg/kg
• ADR: 3 FT1 II UN 1230

• IMDG: 3 II UN 1230
• IATA/ICAO: 3 II UN 1230
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H225 - H301 - H311 - H331 - H370
• Frases P-GHS: P210 - P241 - P303 + P361 + P353 

- P361 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2845 90 10 00

Referencia Capacidad Envase

ME03120010 10 ml

ME0312.750 x10x0,75ml
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Metila
p-Metilacetofenona

ME0320 p-Metilacetofenona, para síntesis

• Sinónimos: Metil-4-acetofenona, Metil p-tolil cetona
• C9H10O
• M = 134,18 g/mol
• CAS [122-00-9]
• EINECS-No.: 204-514-8
• Densidad: 1,00 g/cm3 
• Solub. en agua: (15 ºC): 0,37 g/l
• Punto de fusión: 28 ºC
• Punto de ebullición: 226 ºC
• Punto de inflamación: 92 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 0,14 hPa
• Indice de refracción: (n 25 ºC/D) 1,5313

• LD 50 (oral, rat): 1400 mg/kg
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H302
• Frases P-GHS: P264 - P270 - P330 - P301 + P312 

- P501a
• Partida arancelaria: 2914 39 00 90

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 96 %

Referencia Capacidad Envase

ME03200250 250 ml

Metilamina clorhidrato

ME0355 Metilamina clorhidrato, para síntesis

• Sinónimos: Metilamina clorhidrato
• CH3NH3Cl
• M = 67,52 g/mol
• CAS [593-51-1]
• EINECS-No.: 209-795-0
• Solub. en agua: (20 ºC): soluble
• Punto de fusión: 228 - 231 ºC (sublimes)
• Punto de ebullición: (20 hPa) 225 - 230 ºC
• LD 50 (oral, rat): 1600 mg/kg
• Palabra de advertencia-GHS: Atención

• Frases H-GHS: H302
• Frases P-GHS: P264 - P270 - P330 - P301 + P312 

- P501a
• Partida arancelaria: 2921 11 90 00

contenido (argentométrico)  . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %

Referencia Capacidad Envase

ME03550250 250 g

Metilamina, solución 40%

ME0350 Metilamina, solución 40% en agua, para síntesis   
• Sinónimos: Aminometano
• CH3NH2

• M = 31,06 g/mol
• CAS [74-89-5]
• EINECS-No.: 200-820-0
• Densidad: 0,90 g/cm3 
• Punto de fusión: -38 ºC
• Punto de ebullición: 48 ºC
• Punto de inflamación: -15 ºC
• Temperatura de ignición: 425 ºC
• Presión de vapor: (25 ºC) 370 hPa
• LD 50 (oral, rat): 698 mg/kg
• EC-Index-No.: 612-001-01-6
• ADR: 3 FC II UN 1235

• IMDG: 3 II UN 1235
• IATA/ICAO: 3 II UN 1235
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H224 - H318 - H335 - H315
• Frases P-GHS: P210 - P241 - P303 + P361 + P353 

- P305 + P351 + P338 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2921 11 00 00

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . approx. 40 %

Referencia Capacidad Envase

ME03501000 1 l

ME03502500 2,5 l

Metil terc-butil éter

• Sinónimos: Metil terc-butil éter, MTBE
• C5H12O
• M = 88,15 g/mol
• CAS [1634-04-4]
• EINECS-No.: 216-653-1
• Densidad: 0,74 g/cm3 
• Solub. en agua: (10 ºC): ~ 26 g/l
• Punto de fusión: -108,6 ºC
• Punto de ebullición: 55 ºC
• Punto de inflamación: -28 ºC
• Temperatura de ignición: 460 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 268 hPa

• Indice de refracción: (25 ºC) 1,3664
• LD 50 (oral, rat): 3870 mg/kg
• ADR: 3 F1 II UN 2398
• IMDG: 3 II UN 2398
• IATA/ICAO: 3 II UN 2398
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H225 - H315
• Frases P-GHS: P210 - P241 - P280 - P303 + P361 

+ P353 - P321 - P501a
• Partida arancelaria: 2909 19 90 00
• Aspecto: Colourless clear liquid

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,005 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,05 %

Referencia Capacidad Envase

ME05501000 1 l

ME05502500 2,5 l

Referencia Capacidad Envase

ME0550025A 25 l

ME0550200L 200 l

ME0550 Metil terc-butil éter, purísimo  

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,001 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,03 %

Referencia Capacidad Envase

ME05511000 1 l

ME05512500 2,5 l

Referencia Capacidad Envase

ME0551007E 7 l

ME0551025S 25 l

ME0551 Metil terc-butil éter, para análisis, Reag. Ph Eur  
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M

Metilb

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,8 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,0002 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,02 % 
mín. transmitancia/máx. absorbancia 
longitud de onda                                    T(%)   . .A (AU)
240 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 % 0,301 AU

255 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 % 0,097 AU
280 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 % 0,009 AU
Microfiltrado a través de membranas de diámetro de 
poro 0,22 µm

Referencia Capacidad Envase

ME05521000 1 l

ME05522500 2,5 l

ME05524000 4 l

ME0552 Metil terc-butil éter, para HPLC  

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,8 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,0001 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,02 % 

Apto para análisis de residuos de pesticidas organo-
halogenados

Referencia Capacidad Envase

ME05531000 1 l

ME05532500 2,5 l

ME0553 Metil terc-butil éter, para análisis de residuos por GC  

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,005 %

Referencia Capacidad Envase

ME05550100 100 ml

ME0555 Metil terc-butil éter, 99,5%, anhidro (máx. 0,005% H2O)  

Metilcelulosa

ME0390 Metilcelulosa, para síntesis

• Sinónimos: Tilosa
• CAS [9004-67-5]
• Solub. en agua: (20 ºC): soluble
• Temperatura de ignición: > 360 °C
• LD 50 (oral, rat): > 2000 mg/kg
• Partida arancelaria: 3912 31 00 00

contenido  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 93 %

Referencia Capacidad Envase

ME03900250 250 g

ME03901000 1 kg

N,N’-Metilendiacrilamida

• Sinónimos: BIS, Diacrilamidometano, N,N’-Metilen-
bis(acrilamida), MBA

• C7H10N2O2

• M = 154,17 g/mol
• CAS [110-26-9]
• EINECS-No.: 203-750-9
• Solub. en agua: (20 ºC): slightly soluble
• Punto de fusión: > 300 ºC

• LD 50 (oral, rat): 390 mg/kg
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H302
• Frases P-GHS: P264 - P270 - P330 - P301 + P312 

- P501a
• Partida arancelaria: 2924 19 00 20

contenido (acidimétrico, después
de saponficación)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %
DNases, RNases, Proteases  . . . . . . . . . no detectado

Referencia Capacidad Envase

BI00900025 25 g

BI0090 N,N’-Metilendiacrilamida, para biología molecular

contenido (acidimétrico, después
de saponficación)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 %

Referencia Capacidad Envase

BI00910050 50 g

BI0091 N,N’-Metilendiacrilamida, para electroforesis

Metil etil cetona

• Sinónimos: 2-Butanona, Metil etil cetona, MEK
• C4H8O
• M = 72,11 g/mol
• CAS [78-93-3]
• EINECS-No.: 201-159-0
• Densidad: 0,80 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): 292 g/l
• Punto de fusión: -86 ºC
• Punto de ebullición: 79,6 ºC
• Punto de inflamación: -4 ºC
• Temperatura de ignición: 505 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 105 hPa

• Constante dieléctrica: (20 ºC) 18,5
• LD 50 (oral, rat): 2737 mg/kg
• EC-Index-No.: 606-002-00-3
• ADR: 3 F1 II UN 1193
• IMDG: 3 II UN 1193
• IATA/ICAO: 3 II UN 1193
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H225 - H319 - H336 - EUH066
• Frases P-GHS: P210 - P241 - P303 + P361 + P353 

- P305 + P351 + P338 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2914 12 00 00

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 % Referencia Capacidad Envase

ME04541000 1 l

ME04542500 2,5 l

ME0454005L 5 l

Referencia Capacidad Envase

ME0454005P 5 l

ME0454025L 25 l

ME0454 Metil etil cetona, para síntesis  
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M

Metile

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 % Referencia Capacidad Envase

ME04571000 1 l

ME04572500 2,5 l

Referencia Capacidad Envase

ME0457005L 5 l

ME0457 Metil etil cetona, para análisis, ACS, Reag. Ph Eur  

2-Metilfenol, para síntesis

CR0062 2-Metilfenol, para síntesis  
• Sinónimos: 2-Metilfenol, 2-Hidroxitolueno
• C7H8O
• M = 108,14 g/mol
• CAS [95-48-7]
• EINECS-No.: 202-423-8
• Densidad: 1,04 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): 20 g/l
• Punto de fusión: 29 - 31 ºC
• Punto de ebullición: 191 ºC
• Punto de inflamación: 81 ºC
• Temperatura de ignición: 555 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 0,35 hPa
• Indice de refracción: (n 20 ºC/D) 1,553
• LD 50 (oral, rat): 121 mg/kg
• EC-Index-No.: 604-004-00-9 [2]
• ADR: 6.1 TC2 II UN 3455

• IMDG: 6.1 II UN 3455
• IATA/ICAO: 6.1 II UN 3455
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H301 - H311 - H314
• Frases P-GHS: P260 - P303 + P361 + P353 - P305 

+ P351 + P338 - P361 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2907 12 00 10
• Aspecto: Crystals

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %

Referencia Capacidad Envase

CR00620250 250 g

CR00621000 1 kg

3-Metilfenol, para síntesis

CR0072 3-Metilfenol, para síntesis  
• Sinónimos: 3-Metilfenol, 3-Hidroxitolueno
• C7H8O
• M = 108,14 g/mol
• CAS [108-39-4]
• EINECS-No.: 203-577-9
• Densidad: 1,03 g/cm3

• Solub. en agua: (20 ºC): 20 g/l
• Punto de fusión: 10 - 12 ºC
• Punto de ebullición: 203 ºC
• Punto de inflamación: 86 ºC
• Temperatura de ignición: 620 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 0,05 hPa
• Indice de refracción: (n 20 ºC) 1,5392
• LD 50 (oral, rat): 242 mg/kg
• EC-Index-No.: 604-004-00-9 [1]
• ADR: 6.1 TC1 II UN 2076
• IMDG: 6.1 II UN 2076

• IATA/ICAO: 6.1 II UN 2076
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H301 - H311 - H314
• Frases P-GHS: P260 - P303 + P361 + P353 - P305 

+ P351 + P338 - P361 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2907 12 00 99

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %

Referencia Capacidad Envase

CR00720250 250 ml

CR00721000 1 l

CR00722500 2,5 l

CR0072005P 5 l

4-Metilfenol, para síntesis

CR0082 4-Metilfenol, para síntesis  
• Sinónimos: 4-Metilfenol, 4-Hidroxitolueno
• C7H8O
• M = 108,14 g/mol
• CAS [106-44-5]
• EINECS-No.: 203-398-6
• Densidad: 1,03 g/cm3 
• Solub. en agua: (20 ºC): 20 g/l
• Punto de fusión: 31 - 34 ºC
• Punto de ebullición: 202 ºC
• Punto de inflamación: 86 ºC
• Temperatura de ignición: 555 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 0,15 hPa
• LD 50 (oral, rat): 207 mg/kg
• EC-Index-No.: 604-004-00-9 [3]

• ADR: 6.1 TC2 II UN 3455
• IMDG: 6.1 II UN 3455
• IATA/ICAO: 6.1 II UN 3455
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H301 - H311 - H314
• Frases P-GHS: P260 - P303 + P361 + P353 - P305 

+ P351 + P338 - P361 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2907 12 00 91

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 98 %

Referencia Capacidad Envase

CR00820250 250 g

Metil isobutil cetona

• Sinónimos: Isobutil metil cetona, 4-Metil-2-pentano-
na, Isopropilacetona, Hexona

• C6H12O
• M = 100,16 g/mol
• CAS [108-10-1]
• EINECS-No.: 203-550-1
• Densidad: 0,80 g/cm3 
• Solub. en agua: (20 ºC): ~ 18 - 20 g/l
• Punto de fusión: -84 ºC
• Punto de ebullición: 116 - 118 ºC
• Punto de inflamación: 14 ºC
• Temperatura de ignición: 475 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 20,2 hPa

• Constante dieléctrica: (20 ºC) 13,1
• LD 50 (oral, rat): 2080 mg/kg
• EC-Index-No.: 606-004-00-4
• ADR: 3 F1 II UN 1245
• IMDG: 3 II UN 1245
• IATA/ICAO: 3 II UN 1245
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H225 - H332 - H319 - H335 - 

EUH066
• Frases P-GHS: P210 - P241 - P303 + P361 + P353 

- P305 + P351 + P338 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2914 13 00 00
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M

Metili

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 % Referencia Capacidad Envase

ME04901000 1 l

ME04902500 2,5 l

Referencia Capacidad Envase

ME0490005L 5 l

ME0490025A 25 l

ME0490 Metil isobutil cetona, para síntesis  

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 % Referencia Capacidad Envase

ME04931000 1 l

Referencia Capacidad Envase

ME04932500 2,5 l

ME0493 Metil isobutil cetona, para análisis, ACS  

2-Metilnaftaleno

ME0514 2-Metilnaftaleno, para síntesis  
• C11H10

• M = 142,20 g/mol
• CAS [91-57-6]
• EINECS-No.: 202-078-3
• Solub. en agua: (20 ºC): insoluble
• Punto de fusión: 32 - 35 ºC
• Punto de ebullición: 242 ºC
• Punto de inflamación: 98 ºC
• LD 50 (oral, rat): 1630 mg/kg
• ADR: 9 M7 III UN 3077
• IMDG: 9 III UN 3077
• IATA/ICAO: 9 III UN 3077

• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H302 - H411
• Frases P-GHS: P273 - P264 - P270 - P330 - P391 

- P501a
• Partida arancelaria: 2902 90 90 00

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 98 %

Referencia Capacidad Envase

ME05140250 250 g

Metilo acetato

AC0207 Metilo acetato, para síntesis  
• Sinónimos: Ácido acético éster metílico
• CH3COOCH3

• M = 74,08 g/mol
• CAS [79-20-9]
• EINECS-No.: 201-185-2
• Densidad: 0,93 g/cm3 
• Solub. en agua: (20 ºC): 319 g/l
• Punto de fusión: -98 ºC
• Punto de ebullición: 56 - 58 ºC
• Punto de inflamación: -10 ºC
• Temperatura de ignición: 455 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 217 hPa
• Indice de refracción: (n 20 ºC/D) 1,3614
• Constante dieléctrica: (25 ºC) 6,6
• LD 50 (oral, rat): 5000 mg/kg
• EC-Index-No.: 607-021-00-X

• ADR: 3 F1 II UN 1231
• IMDG: 3 II UN 1231
• IATA/ICAO: 3 II UN 1231
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H225 - H319 - H336 - EUH066
• Frases P-GHS: P210 - P241 - P303 + P361 + P353 

- P305 + P351 + P338 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2915 39 30 00

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %

Referencia Capacidad Envase

AC02071000 1 l

AC02072500 2,5 l

Metilo benzoato

BE0210 Metilo benzoato, puro

• Sinónimos: Ácido benzoico, éster metílico
• C8H8O2

• M = 136,15 g/mol
• CAS [93-58-3]
• EINECS-No.: 202-259-7
• Densidad: 1,09 g/cm3 
• Solub. en agua: (30 ºC): 0,157 g/l
• Punto de fusión: -12 ºC
• Punto de ebullición: 198 - 200 ºC
• Punto de inflamación: 83 ºC
• Temperatura de ignición: 510 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 0,36 hPa
• Indice de refracción: (n 20 ºC/D) 1,5168

• LD 50 (oral, rat): 1177 mg/kg
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H302
• Frases P-GHS: P264 - P270 - P330 - P301 + P312 

- P501a
• Partida arancelaria: 2916 31 00 00

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %

Referencia Capacidad Envase

BE02101000 1 l

Metilo 4-hidroxibenzoato

ME0478 Metilo 4-hidroxibenzoato, purísimo, Pharmpur®, Ph Eur, BP, NF

• Sinónimos: Metilparabén; Ácido 4-hidroxibenzoico, 
éster metílico; PHP éster

• C8H8O3

• M = 152,15 g/mol
• CAS [99-76-3]
• EINECS-No.: 202-785-7
• Solub. en agua: (20 ºC): 2,5 g/l
• Punto de fusión: 125 - 128 ºC
• Punto de ebullición: 270 - 280 ºC
• Partida arancelaria: 2918 29 30 00

contenido (HPLC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 - 102 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

ME04780100 100 g

ME04780500 500 g
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M

Metilo
Metilo salicilato

SA0180 Metilo salicilato, purísimo, Pharmpur®, Ph Eur, NF

• Sinónimos: Aceite de siempreverde
• C8H8O3

• M = 152,15 g/mol
• CAS [119-36-8]
• EINECS-No.: 204-317-7
• Densidad: 1,18 g/cm3 
• Solub. en agua: (20 ºC): non-miscible
• Punto de fusión: -8 ºC
• Punto de ebullición: 224 ºC
• Punto de inflamación: 96 ºC
• Temperatura de ignición: 450 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) ~ 0,13 hPa
• LD 50 (oral, rat): 887 mg/kg

• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H302 - H319
• Frases P-GHS: P280 - P264 - P270 - P305 + P351 

+ P338 - P337 + P313 - P501a
• Partida arancelaria: 2918 23 10 00

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . 99 - 100,5 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

SA01801000 1 l

1-Metil-2-pirrolidona

• Sinónimos: N-Metilpirrolidona, N-Metil-2-pirrolidi-
nona, NMP

• C5H9NO
• M = 99,13 g/mol
• CAS [872-50-4]
• EINECS-No.: 212-828-1
• Densidad: 1,03 g/cm3 
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Punto de fusión: -24 ºC
• Punto de ebullición: 202 ºC
• Punto de inflamación: 91 ºC

• Temperatura de ignición: 245 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 0,32 hPa
• Indice de refracción: (n 20 ºC/D) 1,4684
• Constante dieléctrica: (25 ºC) 33
• LD 50 (oral, rat): 3598 mg/kg
• EC-Index-No.: 606-021-00-7
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H360D - H315 - H319 - H335
• Frases P-GHS: P261 - P280 - P305 + P351 + P338 

- P321 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2933 79 00 90

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 % Referencia Capacidad Envase

ME04941000 1 l

ME04942500 2,5 l

ME0494005L 5 l

Referencia Capacidad Envase

ME0494025L 25 l

ME0494200L 200 l

ME0494 1-Metil-2-pirrolidona, para síntesis  

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,1 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

ME04951000 1 l

Referencia Capacidad Envase

ME04952500 2,5 l

ME0495 1-Metil-2-pirrolidona, purísima, Pharmpur®, Ph Eur, BP  

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,05 %

Referencia Capacidad Envase

ME04961000 1 l

ME04962500 2,5 l

Referencia Capacidad Envase

ME0496025A 25 l

ME0496 1-Metil-2-pirrolidona, para análisis, ACS  

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,99 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,03 %
Envasado en gas inerte

Referencia Capacidad Envase

ME05031000 1 l

ME0503 1-Metil-2-pirrolidona, para cromatografía headspace  

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,005 %

Referencia Capacidad Envase

ME04980100 100 ml

Referencia Capacidad Envase

ME04980500 500 ml

ME0498 1-Metil-2-pirrolidona, 99,5%, anhidra (máx. 0,005% H2O)  

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 % Referencia Capacidad Envase

ME05902500 2,5 l

ME0590 1-Metil-2-pirrolidona, para síntesis de péptidos  
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M

Metion
L-Metionina

ME0635 L-Metionina, purísima, Pharmpur®, Ph Eur, BP, USP

• Sinónimos: Ácido 2-amino-4-(metiltio)butírico, 
Acimetina

• C5H11NO2S
• M = 149,21 g/mol
• CAS [63-68-3]
• EINECS-No.: 200-562-9
• Solub. en agua: (20 ºC): 48 g/l
• Punto de fusión: 280 - 285 ºC
• LD 50 (oral, rat): 10000 mg/kg
• Partida arancelaria: 2930 40 10 00

contenido (valoración con HClO4, 
en muestra seca)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 - 101 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

ME06350025 25 g

ME06350100 100 g

ME0635005P 5 kg

4-Metoxibenzaldehído

AL0515 4-Metoxibenzaldehído, purísimo

• Sinónimos: Anisaldehído
• C8H8O2

• M = 136,15 g/mol
• CAS [123-11-5]
• EINECS-No.: 204-602-6
• Densidad: (25 ºC) 1,12 g/cm3

• Solub. en agua: (20 ºC): 2 g/l
• Punto de fusión: 0 - 2 ºC
• Punto de ebullición: 247 - 249 ºC
• Punto de inflamación: 116 ºC
• Temperatura de ignición: 220 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) < 1 hPa
• Indice de refracción: (n 20º/D) 1,57

• LD 50 (oral, rat): 3200 mg/kg
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H302
• Frases P-GHS: P264 - P270 - P330 - P301 + P312 

- P501a
• Partida arancelaria: 2912 49 00 90

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 98 %

Referencia Capacidad Envase

AL05150250 250 ml

1-Metoxi-2-propanol

ME0665 1-Metoxi-2-propanol, para síntesis  
• Sinónimos: 1,2-Propilenglicol 1-monometil éter
• C4H10O2

• M = 90,12 g/mol
• CAS [107-98-2]
• EINECS-No.: 203-539-1
• Densidad: 0,92 g/cm3 
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Punto de fusión: -97 ºC
• Punto de ebullición: 120 ºC
• Punto de inflamación: 31 ºC
• Temperatura de ignición: 287 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 11,5 hPa
• Indice de refracción: (20 ºC, 589 nm) 1,4034
• LD 50 (oral, rat): 6000 mg/kg
• EC-Index-No.: 603-064-00-3

• ADR: 3 F1 III UN 3092
• IMDG: 3 III UN 3092
• IATA/ICAO: 3 III UN 3092
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H226 - H336
• Frases P-GHS: P210 - P241 - P261 - P303 + P361 

+ P353 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2909 49 19 90

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %

Referencia Capacidad Envase

ME06651000 1 l

Mezcla o-cresol/cloruro de metileno, 70:30

ME0512 Mezcla o-cresol/cloruro de metileno, 70:30, v/v   
• Densidad: 1,13 g/cm3 
• Indice de refracción: (n 20 ºC/D) 1,519
• LD 50 (oral, rat): 
• 121 mg/kg (o-cresol)
• 1600 mg/kg (dichloromethane)
• ADR: 6.1 TC1 II UN 2927

• IMDG: 6.1 II UN 2927
• IATA/ICAO: 6.1 II UN 2927
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H301 - H314 - H351 - H312
• Frases P-GHS: P260 - P303 + P361 + P353 - P305 

+ P351 + P338 - P321 - P405 - P501a

• Partida arancelaria: 3814 00 90 90

Referencia Capacidad Envase

ME05122500 2,5 kg

Mezcla crómica

CR0210 Mezcla crómica    
• Sinónimos: Ácido cromosulfúrico, Mezcla dicroma-

to-ácido sulfúrico
• CAS [65272-71-1]
• Densidad: 1,84 g/cm3

• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Punto de ebullición: 330 ºC
• ADR: 8 C1 I UN 2240
• IMDG: 8 I UN 2240

• IATA/ICAO: 8 I UN 2240
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H334 - H340 - H350 - H360FD - 

H373 - H314 - H332 - H317 - H411
• Frases P-GHS: P260 - P285 - P303 + P361 + P353 

- P305 + P351 + P338 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 3824 90 99 99
• Aspecto: Red-dark brown liquid

para limpieza material de vidrio

Referencia Capacidad Envase

CR02101000 1 l

Mezcla fenol/1,2-diclorobenceno

ME0710 Mezcla fenol/1,2-diclorobenceno, 1:1 p/p, purísimo    
• Densidad: 1,17 g/cm3 
• ADR: 6.1 TC1 II UN 2927
• IMDG: 6.1 II UN 2927
• IATA/ICAO: 6.1 II UN 2927
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro

• Frases H-GHS: H331 - H314 - H341 - H373 - H400 
- H410 - H302 - H312 - H335

• Frases P-GHS: P260 - P303 + P361 + P353 - P305 
+ P351 + P338 - P321 - P405 - P501a

• Partida arancelaria: 3814 00 90 90

Referencia Capacidad Envase

ME07102500 2,5 kg

ME0710005P 5 kg
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M

Mezcla
Mezcla n-hexano/terc-butil metil éter, 80:20

ME0605 Mezcla n-hexano/terc-butil metil éter, 80:20, v/v, para análisis    
• Densidad: ~ 0,67 g/cm3 
• Punto de inflamación: -23 °C
• LD 50 (oral, rat): 28710 mg/kg
• ADR: 3 F1 II UN 1993
• IMDG: 3 II UN 1993
• IATA/ICAO: 3 II UN 1993

• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H225 - H304 - H361f - H373 - H315 

- H336 - H411
• Frases P-GHS: P210 - P241 - P260 - P303 + P361 

+ P353 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 3814 00 90 90

Referencia Capacidad Envase

ME06052500 2,5 l

Mezcla T.A.N.

ME0790 Mezcla T.A.N. (tolueno/alcohol isopropílico/agua), según ASTM D974   
• Densidad: 0,81 g/cm3 
• Punto de inflamación: 9 ºC
• ADR: 3 F1 II UN 1993
• IMDG: 3 II UN 1993
• IATA/ICAO: 3 II UN 1993
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H225 - H304 - H361 - H373 - H315 

- H319 - H336

• Frases P-GHS: P210 - P241 - P303 + P361 + P353 
- P305 + P351 + P338 - P405 - P501a

• Partida arancelaria: 3814 00 90 90

Referencia Capacidad Envase

ME07901000 1 l

ME07902500 2,5 l

ME0790025A 25 l

ME0790025P 25 l

ME0790025S 25 l

Mezclas T.B.N.

• Densidad: 1,08 g/cm3 
• ADR: 8 C3 II UN 3265
• IMDG: 8 II UN 3265

• IATA/ICAO: 8 II UN 3265
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H314 - H332 - H411 - EUH209A

• Frases P-GHS: P260 - P303 + P361 + P353 - P305 
+ P351 + P338 - P321 - P405 - P501a

• Partida arancelaria: 3814 00 90 90

Referencia Capacidad Envase

ME05131000 1 l

ME05132500 2,5 l

ME0513007E 7 l

Referencia Capacidad Envase

ME0513025A 25 l

ME0513025P 25 l

ME0513 Mezcla T.B.N.: clorobenceno-ácido acético, 2:1 v/v, según ASTM D974, purísima   

Referencia Capacidad Envase

ME05151000 1 l

ME05152500 2,5 l

Referencia Capacidad Envase

ME0515007E 7 l

ME0515 Mezcla T.B.N.: clorobenceno/ácido acético, 2:1 v/v, según ASTM D2896, para análisis   

ME0516 Mezcla T.B.N., según ASTM D4739   
• Densidad: 1,04 g/cm3 
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Punto de inflamación: < 17ºC
• ADR: 3 FT1 II UN 1992
• IMDG: 3 II UN 1992
• IATA/ICAO: 3 II UN 1992

• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H225 - H310 - H331 - H372 - H304 

- H351 - H361d - H302 - H315 - H319 - H336
• Frases P-GHS: P210 - P303 + P361 + P353 - P305 

+ P351 + P338 - P361 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 3814 00 90 90

Referencia Capacidad Envase

ME0516025P 25 l

Molibdeno

MO0025 Molibdeno, polvo, para síntesis

• Mo
• M = 95,94 g/mol
• CAS [7439-98-7]
• EINECS-No.: 231-107-2
• Solub. en agua: (20 ºC): insoluble

• Punto de fusión: ~ 2620 ºC
• Partida arancelaria: 8102 10 00 00

contenido  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %

Referencia Capacidad Envase

MO00250100 100 g

Molibdeno(VI) óxido

MO0050 Molibdeno(VI) óxido, purísimo  
• Sinónimos: Molibdeno trióxido
• MoO3

• M = 143,94 g/mol
• CAS [1313-27-5]
• EINECS-No.: 215-204-7
• Solub. en agua: (20 ºC): ~ 0,5 g/l
• Punto de fusión: 795 ºC
• Punto de ebullición: 1155 ºC
• LD 50 (oral, rat): 2689 mg/kg

• EC-Index-No.: 042-001-00-9
• ADR: 6.1 T5 III UN 3288
• IMDG: 6.1 III UN 3288
• IATA/ICAO: 6.1 III UN 3288
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H351 - H319 - H335
• Frases P-GHS: P261 - P280 - P281 - P305 + P351 

+ P338 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2825 70 00 00

• Aspecto: Yellow to green solid

contenido (complexométrico) . . . . . . . . . . . .mín. 99 %

Referencia Capacidad Envase

MO00500250 250 g
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M

Mops
MOPS

MO0070 MOPS, para biología molecular

• Sinónimos: Ácido 3-(N-morfolino)propanosulfónico
• C7H15NO4S
• M = 209,26 g/mol
• CAS [1132-61-2]
• EINECS-No.: 214-478-5
• Solub. en agua: (20 ºC): 1000 g/l
• Punto de fusión: 277 - 282 ºC
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H315 - H319 - H335
• Frases P-GHS: P261 - P280 - P305 + P351 + P338 

- P321 - P405 - P501a

• Partida arancelaria: 2934 99 90 90

contenido (potenciométrico)  . . . . . . . . . . . .mín. 99 %
DNases, RNases, Proteases  . . . . . . . . . no detectado

Referencia Capacidad Envase

MO00700100 100 g

MO00700500 500 g

Murexida

MU0020 Murexida, indicador para valorar metales

• Sinónimos: Amonio purpurato ácido
• C8H8N6O6

• M = 284,19 g/mol
• CAS [3051-09-0]
• EINECS-No.: 221-266-6
• Solub. en agua: (20 ºC): ~ 1 g/l
• Partida arancelaria: 2933 54 00 00

Referencia Capacidad Envase

MU00200005 5 g

MU00200025 25 g

Multisolvent®

Una solución… 
múltiples aplicaciones

· Optimice sus costes y stocks
· Simpli�que su compra
· Resultados garantizados
· Evite errores en el laboratorio
· Aumente la seguridad 
  en su laboratorio

HPLC
isocrática

Espectroscopía 
UV

Valoraciones
Karl Fischer

Cromatografía
en columna

Producción
de disolventes

anhidros
P. Análisis
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Naftal

N

Naftaleno

• Sinónimos: Naftalina
• C10H8

• M = 128,16 g/mol
• CAS [91-20-3]
• EINECS-No.: 202-049-5
• Solub. en agua: (20 ºC): 0,3 g/l
• Punto de fusión: 79 - 82 ºC
• Punto de ebullición: 218 ºC
• Punto de inflamación: 80 ºC
• Temperatura de ignición: 540 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 0,066 hPa

• LD 50 (oral, rat): > 2000 mg/kg
• EC-Index-No.: 601-052-00-2
• ADR: 4.1 F1 III UN 1334
• IMDG: 4.1 III UN 1334
• IATA/ICAO: 4.1 III UN 1334
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H351 - H400 - H410 - H302
• Frases P-GHS: P281 - P273 - P264 - P308 + P313 

- P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2902 90 00 00

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 % Referencia Capacidad Envase

NA00240500 500 g

NA00241000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

NA0024005P 5 kg

NA0024025P 25 kg

NA0024 Naftaleno, lentejas aprox. 3 - 4 mm, para síntesis   

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 % Referencia Capacidad Envase

NA00261000 1 kg

NA0026 Naftaleno, lentejas aprox. 3 - 4 mm, para análisis   

1-Naftilamina

NA0047 1-Naftilamina, para síntesis  
• Sinónimos: 1-Aminonaftaleno
• C10H9N
• M = 143,19 g/mol
• CAS [134-32-7]
• EINECS-No.: 205-138-7
• Solub. en agua: (20 ºC): 2 g/l
• Punto de fusión: 48 - 50 ºC
• Punto de ebullición: (16 hPa) 160 ºC 
• Punto de inflamación: 157 ºC
• Temperatura de ignición: 460 ºC 
• Presión de vapor: (20 ºC) 0,003 hPa
• LD 50 (oral, rat): 680 mg/kg
• EC-Index-No.: 612-020-00-2
• ADR: 6.1 T2 III UN 2077

• IMDG: 6.1 III UN 2077
• IATA/ICAO: 6.1 III UN 2077
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H302 - H411
• Frases P-GHS: P273 - P264 - P270 - P330 - P391 

- P501a
• Partida arancelaria: 2921 45 00 40
• Aspecto: White to brown solid

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %

Referencia Capacidad Envase

NA00471000 1 kg

1-Naftol

• Sinónimos: 1-Hidroxinaftaleno
• C10H8O
• M = 144,17 g/mol
• CAS [90-15-3]
• EINECS-No.: 201-969-4
• Solub. en agua: (20 ºC): ~ 0,1 g/l
• Punto de fusión: 95 - 97 ºC
• Punto de ebullición: ~ 288 ºC
• Punto de inflamación: 125 ºC
• Temperatura de ignición: 510 ºC
• Presión de vapor: (94 ºC) 1,3 hPa

• LD 50 (oral, rat): 275 mg/kg
• EC-Index-No.: 604-029-00-5
• ADR: 6.1 T2 III UN 2811
• IMDG: 6.1 III UN 2811
• IATA/ICAO: 6.1 III UN 2811
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H318 - H302 - H312 - H335 - H315
• Frases P-GHS: P261 - P280 - P305 + P351 + P338 

- P321 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2907 15 10 00

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 % Referencia Capacidad Envase

NA01100250 250 g

Referencia Capacidad Envase

NA01101000 1 kg

NA0110 1-Naftol, para síntesis  

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,2 %

Referencia Capacidad Envase

NA01120250 250 g

NA0112 1-Naftol, para análisis, Reag. Ph Eur  

2-Naftol

• Sinónimos: 2-Hidroxinaftaleno
• C10H8O
• M = 144,17 g/mol
• CAS [135-19-3]
• EINECS-No.: 205-182-7
• Solub. en agua: (20 ºC): 1 g/l
• Punto de fusión: 121,6 ºC
• Punto de ebullición: 285 ºC
• Punto de inflamación: 153 ºC
• Presión de vapor: (30 ºC) < 0,1 hPa

• LD 50 (oral, rat): 1960 mg/kg
• EC-Index-No.: 604-007-00-5
• ADR: 9 M7 III UN 3077
• IMDG: 9 III UN 3077
• IATA/ICAO: 9 III UN 3077
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H400 - H302 - H332
• Frases P-GHS: P261 - P273 - P264 - P270 - P304 

+ P340 - P501a
• Partida arancelaria: 2907 15 90 00
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Naftol

N

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 % Referencia Capacidad Envase

NA01160250 250 g

NA0116 2-Naftol, para síntesis  

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,2 %

Referencia Capacidad Envase

NA01170100 100 g

NA0117 2-Naftol, para análisis  

1-Naftolftaleína

NA0135 1-Naftolftaleína, indicador

• Sinónimos: 3,3-Bis(4-hidroxinaftalenil)-1(3H)-isoben-
zofuranona, p-ɑ-Naftolftaleína

• C28H18O4

• M = 418,45 g/mol
• CAS [596-01-0]
• EINECS-No.: 209-875-5
• Solub. en agua: (20 ºC): almost insoluble
• Punto de fusión: 253 - 255 ºC

• Partida arancelaria: 3204 19 00 90

pH rango incoloro-rojizo a azul-verde). . . . . . . 7,3 - 8,7

Referencia Capacidad Envase

NA01350001 1 g

Negro amido 10 B, C.I.20470

NE0025 Negro amido 10 B, C.I. 20470  
• C22H14N6Na2O9S2

• M = 616,5 g/mol
• CAS [1064-48-8]
• EINECS-No.: 213-903-1
• Solub. en agua: (20 ºC): 30 g/l
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H228 - H301 - H330

• Frases P-GHS: P210 - P241 - P260 - P320 - P405 
- P501a

• Partida arancelaria: 3204 12 00 00

Referencia Capacidad Envase

NE00250025 25 g

Negro-azul de eriocromo R, C.I. 15705

NE0035 Negro-azul de eriocromo R, C.I. 15705

• C20H13N2NaO5S
• M = 416,39 g/mol
• CAS [2538-85-4]
• EINECS-No.: 219-810-2
• Solub. en agua: (20 ºC): ~ 20 g/l
• Partida arancelaria: 2927 00 00 90

Referencia Capacidad Envase

NE00350050 50 g

Negro de eriocromo T, C.I. 14645

NE0045 Negro de eriocromo T, C.I.14645, indicador para valorar metales  
• C20H12N3NaO7S
• M = 461,38 g/mol
• CAS [1787-61-7]
• EINECS-No.: 217-250-3
• Solub. en agua: (20 ºC): 50 g/l
• LD 50 (oral, rat): 17590 mg/kg
• ADR: 9 M7 III UN 3077
• IMDG: 9 III UN 3077
• IATA/ICAO: 9 III UN 3077
• Palabra de advertencia-GHS: Atención

• Frases H-GHS: H319 - H411
• Frases P-GHS: P280 - P273 - P264 - P305 + P351 

+ P338 - P337 + P313 - P501a
• Partida arancelaria: 3204 19 00 90

Referencia Capacidad Envase

NE00450025 25 g

NE00450100 100 g

Negro eriocromo T, solución 1%

NE0048 Negro eriocromo T, solución 1%, para complexometría

• C20H12N3NaO7S
• M = 461,38 g/mol
• CAS [1787-61-7]
• EINECS-No.: 217-250-3
• Frases H-GHS: EUH210
• Partida arancelaria: 3204 19 00 90

Referencia Capacidad Envase

NE00480100 100 ml
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Negros

N

Negro Sudán B, C.I. 26150

NE0050 Negro Sudán B, C.I. 26150, para microscopía

• Sinónimos: SBB
• C29H24N6

• M = 456,55 g/mol
• CAS [4197-25-5]
• EINECS-No.: 224-087-1
• Solub. en agua: (20 ºC): insoluble
• Punto de fusión: 150 - 154 ºC
• LD 50 (oral, rat): > 15000 mg/kg

• Partida arancelaria: 3204 19 00 90

Referencia Capacidad Envase

NE00500025 25 g

Nicotina

NI0020 Nicotina, para síntesis  
• Sinónimos: 3-(1-Metil-2-pirrolidinil)piridina
• C10H14N2

• M = 162,24 g/mol
• CAS [54-11-5]
• EINECS-No.: 200-193-3
• Densidad: 1,01 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Punto de fusión: -79 ºC
• Punto de ebullición: 246 ºC
• Punto de inflamación: 101 ºC
• Temperatura de ignición: 240 ºC
• Presión de vapor: (62 ºC) 1,3 hPa
• LD 50 (oral, rat): 50 mg/kg
• EC-Index-No.: 614-001-00-4
• ADR: 6.1 T1 II UN 1654

• IMDG: 6.1 II UN 1654
• IATA/ICAO: 6.1 II UN 1654
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H301 - H310 - H411
• Frases P-GHS: P280 - P361 - P321 - P322 - P405 

- P501a
• Partida arancelaria: 2939 99 00 00
• Aspecto: Colourless to yellowish liquid

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 97 %

Referencia Capacidad Envase

NI00200100 100 ml

Nicotinamida

NI0035 Nicotinamida, purísima

• Sinónimos: Niacinamida, 3-Piridincarboxiamida
• C6H6N2O
• M = 122,13 g/mol
• CAS [98-92-0]
• EINECS-No.: 202-713-4
• Solub. en agua: (20 ºC): soluble
• Punto de fusión: 128 - 131 ºC (sublimes)
• Punto de ebullición: (0,0007 hPa) 150 - 160 ºC
• Punto de inflamación: 182 ºC
• Temperatura de ignición: 480 ºC
• LD 50 (oral, rat): 3530 - 3540 mg/kg
• Palabra de advertencia-GHS: Atención

• Frases H-GHS: H319
• Frases P-GHS: P280 - P264 - P305 + P351 + P338 

- P337 + P313
• Partida arancelaria: 2936 29 90 00

contenido (valoración con HClO4, 
en muestra seca)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 - 101 %

Referencia Capacidad Envase

NI00350100 100 g

Nigrosina, soluble en agua, C.I. 50420

NI0062 Nigrosina, soluble en agua, C.I. 50420, para microscopía

• CAS [101357-32-8]
• EINECS-No.: 309-930-4
• Solub. en agua: (20 ºC): 10 g/l

• Partida arancelaria: 3204 12 00 00 Referencia Capacidad Envase

NI00620050 50 g

Níquel

NI0132 Níquel, polvo, purísimo  
• Ni
• M = 58,71 g/mol
• CAS [7440-02-0]
• EINECS-No.: 231-111-4
• Solub. en agua: (20 ºC): insoluble
• Punto de fusión: 1453 ºC
• Punto de ebullición: 2832 ºC

• LD 50 (oral, rat): > 9000 mg/kg
• EC-Index-No.: 028-002-00-7
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H372 - H351 - H317
• Frases P-GHS: P260 - P261 - P280 - P321 - P405 

- P501a
• Partida arancelaria: 7504 00 00 00

contenido  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,8 %

Referencia Capacidad Envase

NI01320250 250 g

NI01321000 1 kg

Níquel(II) cloruro hexahidrato

• Sinónimos: Níquel dicloruro hexahidrato
• NiCl2·6H2O
• M = 237,71 g/mol
• CAS [7791-20-0]
• EINECS-No.: 231-743-0
• Solub. en agua: (20 ºC): 553 g/l

• Punto de fusión: 140 ºC (release of crystalline water)
• Presión de vapor: (671 ºC) 1,3 hPa (anhydrous 

substance)
• LD 50 (oral, rat): 105 mg/kg
• ADR: 6.1 T5 III UN 3288
• IMDG: 6.1 III UN 3288

• IATA/ICAO: 6.1 III UN 3288
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H301 - H400 - H410 - H317
• Frases P-GHS: P261 - P280 - P321 - P363 - P405 

- P501a
• Partida arancelaria: 2827 35 00 00

contenido (complexométrico) . . . . . . . . . . . .mín. 98 % Referencia Capacidad Envase

NI01380250 250 g

NI01381000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

NI0138005P 5 kg

NI0138 Níquel(II) cloruro hexahidrato, purísimo  
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Niquel

N

contenido (complexométrico) . . . . . . . . . . mín. 98,5 % Referencia Capacidad Envase

NI01390250 250 g

NI01391000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

NI0139005P 5 kg

NI0139 Níquel(II) cloruro hexahidrato, para análisis  

Níquel(II) nitrato hexahidrato

NI0150 Níquel(II) nitrato hexahidrato, purísimo  
• Ni(NO3)2·6H2O
• M = 290,81 g/mol
• CAS [13478-00-7]
• EINECS-No.: 236-068-5
• Solub. en agua: (20 ºC): soluble
• Punto de fusión: 56,7 ºC
• LD 50 (oral, rat): 1620 mg/kg
• ADR: 5.1 O2 III UN 2725
• IMDG: 5.1 III UN 2725

• IATA/ICAO: 5.1 III UN 2725
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H272 - H302 - H317
• Frases P-GHS: P221 - P210 - P220 - P261 - P321 

- P501a
• Partida arancelaria: 2834 29 20 00
• Aspecto: Blue-green-emerald crystals

contenido (complexométrico) . . . . . . . . . . . .mín. 98 %

Referencia Capacidad Envase

NI01500250 250 g

NI01501000 1 kg

NI0150005P 5 kg

NI0150025P 25 kg

Níquel(II) óxido

NI0170 Níquel(II) óxido, purísimo  
• NiO
• M = 74,71 g/mol
• CAS [1313-99-1]
• EINECS-No.: 215-215-7
• Solub. en agua: (20 ºC): 0,0011 g/l
• Punto de fusión: 1990 ºC
• LD 50 (oral, rat): 5000 mg/kg

• EC-Index-No.: 028-003-00-2
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H350i - H372 - H317 - H413
• Frases P-GHS: P260 - P261 - P280 - P321 - P405 

- P501a
• Partida arancelaria: 2825 40 00 00

contenido (como Ni ) (complexométrico)  . . .mín. 75 %

Referencia Capacidad Envase

NI01700250 250 g

Níquel(II) sulfato hexahidrato

• NiSO4·6H2O
• M = 262,86 g/mol
• CAS [10101-97-0]
• EINECS-No.: 232-104-9
• Solub. en agua: (20 ºC): 625 g/l
• Punto de fusión: 53 ºC

• LD 50 (oral, rat): 264 mg/kg
• EC-Index-No.: 028-009-00-5
• ADR: 9 M7 III UN 3077
• IMDG: 9 III UN 3077
• IATA/ICAO: 9 III UN 3077
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro

• Frases H-GHS: H334 - H351 - H400 - H410 - H302 
- H317

• Frases P-GHS: P285 - P261 - P280 - P321 - P405 
- P501a

• Partida arancelaria: 2833 24 00 00

contenido (complexométrico) . . . . . . . . . . . 98 - 102 % Referencia Capacidad Envase

NI01790250 250 g

Referencia Capacidad Envase

NI01791000 1 kg

NI0179 Níquel(II) sulfato hexahidrato, purísimo   

contenido (complexométrico) . . . . . . . . . . . 99 - 102 % Referencia Capacidad Envase

NI01800250 250 g

NI01801000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

NI0180005P 5 kg

NI0180025P 25 kg

NI0180 Níquel(II) sulfato hexahidrato, para análisis, ACS   

p-Nitroanilina

NI0230 p-Nitroanilina, para síntesis  
• Sinónimos: p-Nitroanilina
• C6H6N2O2

• M = 138,12 g/mol
• CAS [100-01-6]
• EINECS-No.: 202-810-1
• Solub. en agua: (20 ºC): 0,5 g/l
• Punto de fusión: 148 ºC
• Punto de ebullición: (133 hPa) 142 ºC
• Punto de inflamación: 199 ºC
• Temperatura de ignición: 500 ºC
• Presión de vapor: (142 ºC) 1,33 hPa
• LD 50 (oral, rat): 750 mg/kg
• EC-Index-No.: 612-012-00-9 [3]
• ADR: 6.1 T2 II UN 1661

• IMDG: 6.1 II UN 1661
• IATA/ICAO: 6.1 II UN 1661
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H301 - H311 - H331 - H373 - H412
• Frases P-GHS: P260 - P261 - P361 - P321 - P405 

- P501a
• Partida arancelaria: 2921 42 00 30
• Aspecto: Yellow to ochre powder

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %

Referencia Capacidad Envase

NI02300500 500 g
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Nitrob

N

Nitrobenceno

• C6H5NO2

• M = 123,11 g/mol
• CAS [98-95-3]
• EINECS-No.: 202-716-0
• Densidad: 1,20 g/cm3 
• Solub. en agua: (20 ºC): 1,90 g/l
• Punto de fusión: 6,0 ºC
• Punto de ebullición: 211 ºC
• Punto de inflamación: 88 ºC
• Temperatura de ignición: 480 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 0,3 hPa
• Indice de refracción: (n 20 ºC/D) 1,55296

• Constante dieléctrica: (20 ºC) 34,8
• LD 50 (oral, rat): 640 mg/kg
• EC-Index-No.: 609-003-00-7
• ADR: 6.1 T1 II UN 1662
• IMDG: 6.1 II UN 1662
• IATA/ICAO: 6.1 II UN 1662
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H301 - H311 - H331 - H372 - H351 

- H361f - H411
• Frases P-GHS: P260 - P261 - P361 - P321 - P405 

- P501a
• Partida arancelaria: 2904 20 00 90

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 % Referencia Capacidad Envase

NI02701000 1 l

Referencia Capacidad Envase

NI02702500 2,5 l

NI0270 Nitrobenceno, purísimo   

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 % Referencia Capacidad Envase

NI02731000 1 l

NI0273 Nitrobenceno, para análisis, ACS, Reag. Ph Eur   

o-Nitrofenol

NI0335 o-Nitrofenol, para síntesis

• Sinónimos: 2-Nitrofenol
• C6H5NO3

• M = 139,11 g/mol
• CAS [88-75-5]
• EINECS-No.: 201-857-5
• Solub. en agua: (20 ºC): insoluble
• Punto de fusión: 43 - 45 ºC
• Punto de ebullición: 215 - 216 ºC
• Punto de inflamación: 102 ºC
• Presión de vapor: (49 ºC) 1hPa
• LD 50 (oral, rat): 334 mg/kg
• ADR: 6.1 T2 III UN 1663
• IMDG: 6.1 III UN 1663

• IATA/ICAO: 6.1 III UN 1663
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H302 - H315 - H319
• Frases P-GHS: P280 - P305 + P351 + P338 - P321 

- P362 - P332 + P313 - P501a
• Partida arancelaria: 2908 90 00 90
• Aspecto: Yellow solid

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %

Referencia Capacidad Envase

NI03350250 250 g

m-Nitrofenol

NI0343 m-Nitrofenol, indicador

• Sinónimos: 3-Nitrofenol
• C6H5NO3

• M = 139,11 g/mol
• CAS [554-84-7]
• EINECS-No.: 209-073-5
• Solub. en agua: (20 ºC): insoluble
• Punto de fusión: 94 - 95 ºC
• LD 50 (oral, rat): 328 mg/kg
• ADR: 6.1 T2 III UN 1663
• IMDG: 6.1 III UN 1663

• IATA/ICAO: 6.1 III UN 1663
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H302 - H315 - H319
• Frases P-GHS: P280 - P305 + P351 + P338 - P321 

- P362 - P332 + P313 - P501a
• Partida arancelaria: 2908 90 00 90

Referencia Capacidad Envase

NI03430005 5 g

p-Nitrofenol

• Sinónimos: 4-Nitrofenol
• c6h5no3

• M = 139,11 g/mol
• CAS [100-02-7]
• EINECS-No.: 202-811-7
• Solub. en agua: (20 ºC): 11,8 g/l
• Punto de fusión: 110 - 114 ºC
• Punto de ebullición: ~ 280 ºC (decomposes)
• Punto de inflamación: 169 ºC
• Temperatura de ignición: ~ 495 ºC
• LD 50 (oral, rat): 202 mg/kg

• EC-Index-No.: 609-015-00-2
• ADR: 6.1 T2 III UN 1663
• IMDG: 6.1 III UN 1663
• IATA/ICAO: 6.1 III UN 1663
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H373 - H302 - H312 - H332
• Frases P-GHS: P260 - P261 - P280 - P322 - P304 

+ P340 - P501a
• Partida arancelaria: 2908 99 00 30
• Aspecto: Brown-yellow crystals

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 % Referencia Capacidad Envase

NI03451000 1 kg

NI0345 p-Nitrofenol, humectado, para síntesis  

pH rango (incoloro a amarillo)  . . . . . . . . . . . . 5,0 - 7,6 Referencia Capacidad Envase

NI03480100 100 g

NI0348 p-Nitrofenol, indicador  
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Nitrom

N

Nitrometano

NI0370 Nitrometano, purísimo, Reag. Ph Eur  
• Sinónimos: Mononitrometano, Nitrocarbol
• CH3NO2

• M = 61,04 g/mol
• CAS [75-52-5]
• EINECS-No.: 200-876-6
• Densidad: (25 ºC) 1,14 g/cm3 
• Solub. en agua: (20 ºC): 105 g/l
• Punto de fusión: -28,5 ºC
• Punto de ebullición: 101,2 ºC
• Punto de inflamación: 36 ºC
• Temperatura de ignición: 418 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 36 hPa
• Indice de refracción: (n 20 ºC/D) 1,3818
• Constante dieléctrica: (30 ºC) 3,59
• LD 50 (oral, rat): 940 mg/kg
• EC-Index-No.: 609-036-00-7

• ADR: 3 F1 II UN 1261
• IMDG: 3 II UN 1261
• IATA/ICAO: 3 II UN 1261
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H226 - H302
• Frases P-GHS: P210 - P241 - P280 - P240 - P303 + 

P361 + P353 - P501a
• Partida arancelaria: 2904 20 00 10
• Aspecto: Clear liquid

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 98,5 %

Referencia Capacidad Envase

NI03700250 250 ml

NI03701000 1 l

1-Nitroso-2-naftol

NI0390 1-Nitroso-2-naftol, para análisis

• Sinónimos: Nitroso-ß-naftol
• C10H7NO2

• M = 173,17 g/mol
• CAS [131-91-9]
• EINECS-No.: 205-043-0
• Solub. en agua: (20 ºC): 0,2 g/l
• Punto de fusión: 107 - 109 ºC
• LD 50 (oral, rat): 500 mg/kg

• Partida arancelaria: 2908 90 00 90

contenido (referido a sustancia seca)  . . . . . .mín. 98 %

Referencia Capacidad Envase

NI03900025 25 g

solvents HPLC

Obtenga resultados 
excepcionales en HPLC 
con Scharlau

· Columnas 
· Viales 
· Filtros de jeringa 
· Disolventes
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Octano

O

n-Octano

OC0010 Octano 80%, ASTM    
• C8H18

• M = 114,23 g/mol
• CAS [111-65-9]
• EINECS-No.: 203-892-1
• Densidad: 0,69 g/cm3

• Solub. en agua: (20 ºC): non-miscible
• Punto de fusión: -57 ºC
• Punto de ebullición: 125 - 126 ºC
• Punto de inflamación: 13 ºC
• Temperatura de ignición: 210 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 14 hPa
• Constante dieléctrica: (20 ºC) 1,9
• EC-Index-No.: 601-009-00-8
• ADR: 3 F1 II UN 1262
• IMDG: 3 II UN 1262

• IATA/ICAO: 3 II UN 1262
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H225 - H304 - H400 - H410 - H315 

- H336
• Frases P-GHS: P210 - P241 - P303 + P361 + P353 

- P321 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2901 10 00 00

isooctano (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 80 %
n-heptano (G.C.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . máx. 20 %

Referencia Capacidad Envase

OC0010200L 200 l

Orceína

OR0020 Orceína, para microscopía

• Sinónimos: Rojo natural 28
• CAS [1400-62-0]
• EINECS-No.: 215-750-6
• Solub. en agua: (25 ºC): almost insoluble
• Partida arancelaria: 3203 00 19 00

Referencia Capacidad Envase

OR00200005 5 g

OR00200025 25 g

Orceína, solución A

OR0021 Orceína, solución A, para microscopía

• CAS [1400-62-0]
• EINECS-No.: 215-750-6
• Densidad: 1,06 g/cm3

• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• ADR: 8 C9 II UN 1760
• IMDG: 8 II UN 1760
• IATA/ICAO: 8 II UN 1760
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro

• Frases H-GHS: H314
• Frases P-GHS: P260 - P303 + P361 + P353 - P305 

+ P351 + P338 - P321 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 3203 00 19 00

Referencia Capacidad Envase

OR00210100 100 ml

Orceína, solución B

OR0022 Orceína, solución B, para microscopía

• CAS [1400-62-0]
• EINECS-No.: 215-750-6
• Densidad: 1,06 g/cm3

• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• ADR: 8 C9 II UN 1760
• IMDG: 8 II UN 1760
• IATA/ICAO: 8 II UN 1760
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro

• Frases H-GHS: H314
• Frases P-GHS: P260 - P303 + P361 + P353 - P305 

+ P351 + P338 - P321 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 3203 00 19 00

Referencia Capacidad Envase

OR00220100 100 ml

Orcina monohidrato

OR0035 Orcina monohidrato, Reag. Ph Eur

• Sinónimos: 5-Metilresorcinol, 3,5-Dihidroxitolueno 
monohidrato

• C7H8O2·H2O
• M = 142,15 g/mol
• CAS [6153-39-5]
• EINECS-No.: 207-984-2
• Punto de fusión: 108-110 ºC
• Punto de ebullición: (7 hPa) 147 ºC
• LD 50 (oral, rat): 844 mg/kg
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H302

• Frases P-GHS: P264 - P270 - P330 - P301 + P312 
- P501a

• Partida arancelaria: 2907 29 00 90

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %

Referencia Capacidad Envase

OR00350005 5 g

OR00350025 25 g
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Orniti

O

L-Ornitina clorhidrato

OR0055 L-Ornitina clorhidrato, purísimo

• Sinónimos: Ácido L( + )-2,5-diaminovalérico clorhi-
drato

• C5H12N2O2·HCl
• M = 168,62 g/mol
• CAS [3184-13-2]
• EINECS-No.: 221-678-6
• Solub. en agua: (20 ºC): 100 g/l
• Punto de fusión: 245 ºC

• LD 50 (oral, rat): 10000 mg/kg
• Partida arancelaria: 2922 49 95 90

contenido (val. con HClO4)  . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %

Referencia Capacidad Envase

OR00550025 25 g

Oro(III) cloruro-sodio cloruro dihidrato

OR0060 Oro(III) cloruro-sodio cloruro dihidrato, purísimo

• NaAuCl4·2H2O
• M = 397,80 g/mol
• CAS [13874-02-7]
• EINECS-No.: 240-948-4
• Solub. en agua: (20 ºC): 300 g/l
• Palabra de advertencia-GHS: Atención

• Frases H-GHS: H317
• Frases P-GHS: P261 - P280 - P321 - P363 - P333 

+ P313 - P501a
• Partida arancelaria: 2843 30 00 00

contenido de Au  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49,5 %

Referencia Capacidad Envase

OR00600001 1 g

OR00600020 20 g

Consumibles y reactivos 
para análisis de residuos  
de pesticidas

· Kits QuEChERS 
· Columnas para GC  
· Columnas para HPLC
· Jeringas  
· Patrones  
· Disolventes para análisis  
  de residuos por GC

Descargue aquí nuestro folleto
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Paladi

P

Paladio(II) cloruro

PA0025 Paladio(II) cloruro, aprox. 59% Pd

• Sinónimos: Paladio dicloruro
• PdCl2
• M = 177,31 g/mol
• CAS [7647-10-1]
• EINECS-No.: 231-596-2
• Densidad: 4,0 g/cm3 
• Punto de fusión: 678 ºC
• ADR: 8 C2 III UN 3260

• IMDG: 8 III UN 3260
• IATA/ICAO: 8 III UN 3260
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H315 - H319
• Frases P-GHS: P280 - P305 + P351 + P338 - P321 

- P362 - P332 + P313 - P337 + P313
• Partida arancelaria: 2843 90 90 00

paladio (Pd)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 59,85 %

Referencia Capacidad Envase

PA00250001 1 g

PA00250005 5 g

Parafina

PA0112 Parafina, pastillas, punto de fusión 56 - 58 °C

• CAS [8002-74-2]
• EINECS-No.: 232-315-6
• Solub. en agua: (20 ºC): insoluble
• Punto de fusión: 56 - 58 ºC
• Punto de ebullición: > 350 ºC

• Punto de inflamación: 220 ºC
• Temperatura de ignición: > 300 ºC
• LD 50 (oral, rat): > 5000 mg/kg
• Partida arancelaria: 2712 20 90 00

Referencia Capacidad Envase

PA01121000 1 kg

PA01122500 2,5 kg

PA0112005P 5 kg

Parafina, p.f. 52 - 54 °C

PA0114 Parafina plastificada, pastillas, punto de fusión 52 - 54 °C

• CAS [8002-74-2]
• EINECS-No.: 232-315-6
• Solub. en agua: (20 ºC): insoluble
• Punto de fusión: 52 - 54 ºC
• Punto de ebullición: > 350 ºC

• Punto de inflamación: 220 ºC
• Temperatura de ignición: > 300 ºC
• LD 50 (oral, rat): > 5000 mg/kg
• Partida arancelaria: 2712 20 90 00

Referencia Capacidad Envase

PA01141000 1 kg

PA0114005P 5 kg

Parafina, p.f. 56 - 58 °C

PA0113 Parafina plastificada, pastillas, punto de fusión 56 - 58 °C

• CAS [8002-74-2]
• EINECS-No.: 232-315-6
• Solub. en agua: (20 ºC): insoluble
• Punto de fusión: 56 - 58 ºC
• Punto de ebullición: > 350 ºC

• Punto de inflamación: 220 ºC
• Temperatura de ignición: > 300 ºC
• LD 50 (oral, rat): > 5000 mg/kg
• Partida arancelaria: 2712 20 90 00

Referencia Capacidad Envase

PA01131000 1 kg

PA0113005P 5 kg

Paraformaldehído

PA0095 Paraformaldehído, purísimo   
• Sinónimos: Polioximetileno, Paraform
• (CH2O)n
• CAS [30525-89-4]
• EINECS-No.: 200-001-8
• Solub. en agua: (20 ºC): slightly soluble
• Punto de fusión: 120 - 170 ºC
• Punto de inflamación: 70 ºC
• Temperatura de ignición: 370 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 1,5 - 2 hPa
• LD 50 (oral, rat): 592 mg/kg
• ADR: 4.1 F1 III UN 2213
• IMDG: 4.1 III UN 2213
• IATA/ICAO: 4.1 III UN 2213
• Palabra de advertencia-GHS: Atención

• Frases H-GHS: H228 - H351 - H302 - H332 - H315 
- H319 - H317 - H335

• Frases P-GHS: P210 - P241 - P305 + P351 + P338 
- P321 - P405 - P501a

• Partida arancelaria: 2912 60 00 00
• Aspecto: White powder

contenido (acidimétrico, 
después de oxidación)  . . . . . . . . . . . . . . 95 - 100,5 %

Referencia Capacidad Envase

PA00950500 500 g

PA00951000 1 kg

PA0095025P 25 kg

Pardo de Bismarck R, C.I. 21010

PA0150 Pardo de Bismarck R, C.I. 21010, para microscopía

• Sinónimos: Marrón básico 4, Vesuvina, 4,4’-(1,3-Fe-
nilenbis(azo))bis(1,3-bencenodiamina)

• C21H24N8·2HCl
• M = 461,40 g/mol
• CAS [5421-66-9]
• EINECS-No.: 226-541-4
• Punto de fusión: 222 ºC
• Partida arancelaria: 2927 00 00 90

Referencia Capacidad Envase

PA01500050 50 g

Patrones: Ver “Soluciones patrón”
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Pentac

P

Pentaclorofenol

PE0050 Pentaclorofenol, para síntesis   
• Sinónimos: PCP
• C6Cl5OH
• M = 266,34 g/mol
• CAS [87-86-5]
• EINECS-No.: 201-778-6
• Solub. en agua: (20 ºC): slightly soluble
• Punto de fusión: 165 - 180 ºC
• Punto de ebullición: 310 ºC
• LD 50 (oral, rat): 27 mg/kg
• EC-Index-No.: 604-002-00-8
• ADR: 6.1 T2 II UN 3155
• IMDG: 6.1 II UN 3155
• IATA/ICAO: 6.1 II UN 3155
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro

• Frases H-GHS: H301 - H311 - H330 - H351 - H400 
- H410 - H315 - H319 - H335

• Frases P-GHS: P260 - P305 + P351 + P338 - P320 
- P361 - P405 - P501a

• Partida arancelaria: 2908 11 00 00
• Aspecto: Brown flakes

contenido (argentométrico)  . . . . . . . . . . . . .mín. 97 %

Referencia Capacidad Envase

PE00500250 250 g

PE00501000 1 kg

Pentaeritrita

PE0070 Pentaeritrita, purísima

• Sinónimos: 2,2-Bis(hidroximetil)-1,3-propanodiol
• C5H12O4

• M = 136,15 g/mol
• CAS [115-77-5]
• EINECS-No.: 204-104-9
• Solub. en agua: (20 ºC): 70 g/l
• Punto de fusión: 256 - 258 ºC
• Punto de ebullición: (40 hPa) 276 ºC
• Punto de inflamación: > 150 ºC
• Temperatura de ignición: 490 ºC
• LD 50 (oral, rat): 19500 mg/kg

• Partida arancelaria: 2905 42 00 00

contenido (DSC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 98 %

Referencia Capacidad Envase

PE00701000 1 kg

n-Pentano

• C5H12

• M = 72,15 g/mol
• CAS [109-66-0]
• EINECS-No.: 203-692-4
• Densidad: 0,63 g/cm3 
• Solub. en agua: (25 ºC): 0,04 g/l
• Punto de fusión: -129,7 ºC
• Punto de ebullición: 36,1 ºC
• Punto de inflamación: -48 ºC
• Temperatura de ignición: 285 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 573 hPa

• Constante dieléctrica: (20 ºC) 1,8
• EC-Index-No.: 601-006-00-1 [1]
• ADR: 3 F1 II UN 1265
• IMDG: 3 II UN 1265
• IATA/ICAO: 3 II UN 1265
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H225 - H304 - H336 - H411 - 

EUH066
• Frases P-GHS: P210 - P241 - P261 - P303 + P361 

+ P353 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2901 10 00 00

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 95 % Referencia Capacidad Envase

PE00921000 1 l

PE00922500 2,5 l

Referencia Capacidad Envase

PE0092005L 5 l

PE0092025L 25 l

PE0092 n-Pentano, 95%, para síntesis    

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 % Referencia Capacidad Envase

PE00951000 1 l

PE00952500 2,5 l

Referencia Capacidad Envase

PE0095005L 5 l

PE0095025A 25 l

PE0095 n-Pentano, 99%, purísimo    

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,001 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,01 %

Referencia Capacidad Envase

PE00961000 1 l

Referencia Capacidad Envase

PE00962500 2,5 l

PE0096 n-Pentano, 99%, para análisis    

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,0002 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,01 %

mín. transmitancia/máx. absorbancia en una celda de 
1,0 cm a longitud de onda:                     T(%)   . .A (AU)
210 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 % 0,301 AU
230 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 % 0,046 AU
Microfiltrado a través de membranas de diámetro de 
poro 0,22 µm

Referencia Capacidad Envase

PE00971000 1 l

PE00972500 2,5 l

PE0097 n-Pentano, 99%, para HPLC    
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Pentan

P

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,0001 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,01 %

Apto para análisis de residuos de pesticidas organoha-
logenados, dioxinas, furanos y PCBs

Referencia Capacidad Envase

PE00991000 1 l

PE00992500 2,5 l

PE0099 n-Pentano, 99%, para análisis de residuos por GC    

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,0001 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,01 %

Apto para análisis de residuos de pesticidas organo-
halogenados, dioxinas, furanos y PCBs. Apto para 
análisis de trazas de hidrocarburos halogenados muy 
volátiles. Apto para análisis de residuos de pesticidas 
y hidrocarburos aromáticos policíclicos

Referencia Capacidad Envase

PE01001000 1 l

PE01002500 2,5 l

PE0100 n-Pentano, 99%, para análisis de ultratrazas por GC    

Pepsina 1:10000

PE0125 Pepsina 1:10000, Pharmpur®, NF  
• CAS [9001-75-6]
• EINECS-No.: 232-629-3
• Solub. en agua: (20 ºC): soluble
• EC-Index-No.: 647-008-00-6
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H334 - H335 - H315 - H319

• Frases P-GHS: P285 - P261 - P305 + P351 + P338 
- P321 - P405 - P501a

• Partida arancelaria: 3507 90 90 90

Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

PE01250100 100 g

PE01251000 1 kg

Pepsina 1:3000

PE0120 Pepsina 1:3000, Pharmpur®, NF  
• CAS [9001-75-6]
• EINECS-No.: 232-629-3
• Solub. en agua: (20 ºC): soluble
• EC-Index-No.: 647-008-00-6
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H334 - H335 - H315 - H319

• Frases P-GHS: P285 - P261 - P305 + P351 + P338 
- P321 - P405 - P501a

• Partida arancelaria: 3507 90 90 90

Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

PE01200100 100 g

Piedra pómez

PI0010 Piedra pómez, granulada

• CAS [1332-09-8]
• Solub. en agua: (20 ºC): insoluble
• Partida arancelaria: 2513 19 00 00

aditivo regulador de ebullición Referencia Capacidad Envase

PI00100500 500 g

PI0010005P 5 kg

Piperazina hexahidrato

PI0050 Piperazina hexahidrato, purísima, Pharmpur®, Ph Eur, BP  
• Sinónimos: Dietilendiamina
• C4H10N2·6H2O
• M = 194,23 g/mol
• CAS [142-63-2]
• EINECS-No.: 203-808-3
• Solub. en agua: (20 ºC): 300 ºC
• Punto de fusión: 43 - 45 ºC
• Punto de ebullición: ~ 105 ºC
• Punto de inflamación: > 80 ºC
• Temperatura de ignición: > 150 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 2,6 hPa
• EC-Index-No.: 612-057-00-4
• ADR: 8 C8 III UN 2579
• IMDG: 8 III UN 2579

• IATA/ICAO: 8 III UN 2579
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H334 - H314 - H317 - H412
• Frases P-GHS: P260 - P285 - P303 + P361 + P353 

- P305 + P351 + P338 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2933 59 95 90

contenido (val. con HClO4)  . . . . . . . . . . . . . 98 - 101 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

PI00500500 500 g

PIPES ácido libre

PI0061 PIPES ácido libre, para biología molecular

• Sinónimos: Ácido piperazin-N,N’-bis(2-etanosulfóni-
co)

• C8H18N2O6S2

• M = 302,36 g/mol
• CAS [5625-37-6]
• EINECS-No.: 227-057-6
• Solub. en agua: (20 ºC): slightly soluble
• Partida arancelaria: 2933 59 95 90

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %
DNases, RNases, Proteases  . . . . . . . . . no detectado

Referencia Capacidad Envase

PI00610025 25 g
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Piridi

P

4-(2-Piridilazo)-resorcina, sal monosódica monohidrato

PI0100 4-(2-Piridilazo)-resorcina, sal monosódica monohidrato, para análisis, Reag. Ph Eur

• Sinónimos: PAR
• C11H8N3NaO2·H2O
• M = 255,21 g/mol
• CAS [16593-81-0]
• EINECS-No.: 236-339-8
• Solub. en agua: (20 ºC): 38 g/l
• Partida arancelaria: 2933 39 99 90

contenido (val. con HClO4, referido
a material seco)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %

Referencia Capacidad Envase

PI01000001 1 g

PI01000005 5 g

Piridina

• C5H5N
• M = 79,10 g/mol
• CAS [110-86-1]
• EINECS-No.: 203-809-9
• Densidad: 0,98 g/cm3 
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Punto de fusión: -42 ºC
• Punto de ebullición: 115 ºC
• Punto de inflamación: 17 ºC
• Temperatura de ignición: 550 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 20 hPa
• Indice de refracción: (n 20 ºC/D) 1,5092

• Constante dieléctrica: (25 ºC) 12,3
• LD 50 (oral, rat): 891 mg/kg
• EC-Index-No.: 613-002-00-7
• ADR: 3 F1 II UN 1282
• IMDG: 3 II UN 1282
• IATA/ICAO: 3 II UN 1282
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H225 - H302 - H312 - H332
• Frases P-GHS: P210 - P241 - P261 - P280 - P303 + 

P361 + P353 - P501a
• Partida arancelaria: 2933 31 00 00

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 % Referencia Capacidad Envase

PI01201000 1 l

PI01202500 2,5 l

Referencia Capacidad Envase

PI0120005L 5 l

PI0120025L 25 l

PI0120 Piridina, para síntesis  

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,001 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,1 %

Referencia Capacidad Envase

PI01211000 1 l

PI01212500 2,5 l

Referencia Capacidad Envase

PI0121005L 5 l

PI0121 Piridina, purísima  

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,0005 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,05 %

Referencia Capacidad Envase

PI01231000 1 l

Referencia Capacidad Envase

PI01232500 2,5 l

PI0123 Piridina, para análisis, ACS, Reag. Ph Eur  

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,01 %

Referencia Capacidad Envase

PI01241000 1 l

PI0124 Piridina, seca (máx. 0,01% H2O), para análisis  

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,005 %

Referencia Capacidad Envase

PI01250100 100 ml

PI01250500 500 ml

Referencia Capacidad Envase

PI01251000 1 l

PI0125 Piridina, 99,5%, anhidra (máx. 0,005% H2O)  

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,005 %

Referencia Capacidad Envase

PI01261000 1 l

PI0126 Piridina, 99,5%, anhidra (máx. 0,005% H2O), con tamices moleculares  

Piridina-d5

PI0132 Piridina-d5, grado de deuteración mín. 99,95%, para espectroscopia RMN, Spectrosol®  
• C5D5N
• M = 84,13 g/mol
• CAS [7291-22-7]
• EINECS-No.: 230-720-2
• Densidad: 1,05 g/cm3

• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Punto de fusión: -41 ºC
• Punto de ebullición: 114 ºC
• Punto de inflamación: 17 ºC
• Temperatura de ignición: ~ 480 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 20 hPa
• LD 50 (oral, rat): 891 mg/kg (pyridine)

• ADR: 3 F1 II UN 1282
• IMDG: 3 II UN 1282
• IATA/ICAO: 3 II UN 1282
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H225 - H302 - H312 - H332
• Frases P-GHS: P210 - P241 - P261 - P280 - P303 + 

P361 + P353 - P501a
• Partida arancelaria: 2845 90 10 00

Referencia Capacidad Envase

PI01320010 10 ml
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Piroca

P

Pirocatequina

PI0150 Pirocatequina, para síntesis

• Sinónimos: 1,2-Dihidroxibenceno
• C6H6O2

• M = 110,11 g/mol
• CAS [120-80-9]
• EINECS-No.: 204-427-5
• Solub. en agua: (20 ºC): 450 g/l
• Punto de fusión: 103 - 105 ºC
• Punto de ebullición: 245 ºC (decomposes)
• Punto de inflamación: 127 ºC
• Presión de vapor: (118 ºC) 13 hPa
• LD 50 (oral, rat): 358 mg/kg
• EC-Index-No.: 604-016-00-4
• ADR: 6.1 T2 III UN 2811
• IMDG: 6.1 III UN 2811

• IATA/ICAO: 6.1 III UN 2811
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H302 - H312 - H315 - H319
• Frases P-GHS: P280 - P305 + P351 + P338 - P321 

- P322 - P362 - P501a
• Partida arancelaria: 2907 29 00 90

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %

Referencia Capacidad Envase

PI01500250 250 g

PI01501000 1 kg

Plata carbonato

PL0010 Plata carbonato, purísimo

• Ag2CO3

• M = 275,75 g/mol
• CAS [534-16-7]
• EINECS-No.: 208-590-3
• Solub. en agua: (20 ºC): 0,032 g/l
• LD 50 (oral, rat): 3731 mg/kg

• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H318
• Frases P-GHS: P280 - P305 + P351 + P338 - P310
• Partida arancelaria: 2843 29 00 00

contenido (argentométrico)  . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %

Referencia Capacidad Envase

PL00100025 25 g

Plata cloruro

PL0030 Plata cloruro, purísimo

• AgCl
• M = 143,34 g/mol
• CAS [7783-90-6]
• EINECS-No.: 232-033-3
• Solub. en agua: (25 ºC): 0,00188 g/l
• Punto de fusión: 455 ºC

• Punto de ebullición: 1554 ºC
• LD 50 (oral, rat): > 5110 mg/kg
• Partida arancelaria: 2843 29 00 00

contenido  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 %

Referencia Capacidad Envase

PL00300025 25 g

PL00300100 100 g

Plata nitrato

• AgNO3

• M = 169,87 g/mol
• CAS [7761-88-8]
• EINECS-No.: 231-853-9
• Solub. en agua: (20 ºC): soluble
• Punto de fusión: 212 ºC

• Punto de ebullición: 444 ºC (decomposes)
• LD 50 (oral, rat): 1173 mg/kg
• EC-Index-No.: 047-001-00-2
• ADR: 5.1 O2 II UN 1493
• IMDG: 5.1 II UN 1493
• IATA/ICAO: 5.1 II UN 1493

• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H272 - H314 - H400 - H410
• Frases P-GHS: P221 - P210 - P303 + P361 + P353 

- P305 + P351 + P338 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2843 21 00 00
• Aspecto: White crystals

contenido (argentométrico)  . . . . . . . . . . 99 - 100,5 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

PL00490025 25 g

PL00490050 50 g

PL00490100 100 g

Referencia Capacidad Envase

PL00490250 250 g

PL00491000 1 kg

PL0049 Plata nitrato, purísima, Pharmpur®, Ph Eur, BP, USP   

contenido (argentométrico)  . . . . . . . . . . 99 - 100,5 % Referencia Capacidad Envase

PL00500025 25 g

PL00500050 50 g

PL00500100 100 g

Referencia Capacidad Envase

PL00500250 250 g

PL00501000 1 kg

PL0050 Plata nitrato, para análisis, ACS, ISO, Reag. Ph Eur   

Plata nitrato, soluciones valoradas

PL0057 Plata nitrato, solución 1 mol/l (1 N)   
• AgNO3

• M = 169,87 g/mol
• CAS [7761-88-8]
• EINECS-No.: 231-853-9
• Densidad: 1,14 g/cm3 
• LD 50 (oral, rat): 1173 mg/kg (pure substance)
• EC-Index-No.: 047-001-00-2

• ADR: 8 C1 II UN 3264
• IMDG: 8 II UN 3264
• IATA/ICAO: 8 II UN 3264
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H301 - H314 - H411
• Frases P-GHS: P260 - P303 + P361 + P353 - P305 

+ P351 + P338 - P321 - P405 - P501a

• Partida arancelaria: 2843 21 00 00

Referencia Capacidad Envase

PL00570500 500 ml

PL00571000 1 l
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Platan

P

PL0055 Plata nitrato, solución 0,1 mol/l (0,1 N)

• AgNO3

• M = 169,87 g/mol
• CAS [7761-88-8]
• EINECS-No.: 231-853-9
• Densidad: 1,01 g/cm3 
• LD 50 (oral, rat): 1173 mg/kg (pure substance)
• EC-Index-No.: 047-001-00-2
• Palabra de advertencia-GHS: Atención

• Frases H-GHS: H315 - H319 - H412
• Frases P-GHS: P280 - P273 - P305 + P351 + P338 

- P321 - P362 - P501a
• Partida arancelaria: 2843 21 00 00

Referencia Capacidad Envase

PL00550500 500 ml

PL00551000 1 l

PL00552500 2,5 l

PL0055005P 5 l

PL0055010C 10 l

PL0059 Plata nitrato, solución 0,05 mol/l (0,05 N)

• AgNO3

• M = 169,87 g/mol
• CAS [7761-88-8]
• EINECS-No.: 231-853-9
• Densidad: ~ 1,00 g/cm3 

• LD 50 (oral, rat): 1173 mg/kg (pure substance)
• EC-Index-No.: 047-001-00-2
• Frases H-GHS: H412
• Frases P-GHS: P273 - P501a
• Partida arancelaria: 2843 21 00 00

Referencia Capacidad Envase

PL00591000 1 l

PL0056 Plata nitrato, solución 0,02 mol/l (0,02 N)

• AgNO3

• M = 169,87 g/mol
• CAS [7761-88-8]
• EINECS-No.: 231-853-9
• Densidad: 1,00 g/cm3 

• LD 50 (oral, rat): 1173 mg/kg (pure substance)
• EC-Index-No.: 047-001-00-2
• Frases H-GHS: H412
• Frases P-GHS: P273 - P501a
• Partida arancelaria: 2843 21 00 00

Referencia Capacidad Envase

PL00561000 1 l

PL0058 Plata nitrato, solución 0,01 mol/l (0,01 N)

• AgNO3

• M = 169,87 g/mol
• CAS [7761-88-8]
• EINECS-No.: 231-853-9

• Densidad: 1,00 g/cm3 
• EC-Index-No.: 047-001-00-2
• Partida arancelaria: 2843 21 00 00

Referencia Capacidad Envase

PL00581000 1 l

PL0051 Plata nitrato, solución concentrada para preparar 1 l de solución 0,1 mol/l (0,1 N)   
• AgNO3

• M = 169,87 g/mol
• CAS [7761-88-8]
• EINECS-No.: 231-853-9
• Densidad: 1,27 g/cm3 
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• LD 50 (oral, rat): 1173 mg/kg (pure substance)

• EC-Index-No.: 047-001-00-2
• ADR: 8 C1 II UN 3264
• IMDG: 8 II UN 3264
• IATA/ICAO: 8 II UN 3264
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H314 - H302 - H411

• Frases P-GHS: P260 - P303 + P361 + P353 - P305 
+ P351 + P338 - P321 - P405 - P501a

• Partida arancelaria: 2843 21 00 00

Referencia Capacidad Envase

PL005100PA u.

Plata óxido

PL0060 Plata óxido, purísimo, Reag. Ph Eur  
• Ag2O
• M = 231,74 g/mol
• CAS [20667-12-3]
• EINECS-No.: 243-957-1
• Solub. en agua: (20 ºC): 0,0016 g/l
• Punto de fusión: > 200 ºC (decomposes)
• LD 50 (oral, rat): 2820 mg/kg
• ADR: 5.1 OC2 II UN 3085

• IMDG: 5.1 II UN 3085
• IATA/ICAO: 5.1 II UN 3085
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H272 - H314 - EUH044
• Frases P-GHS: P221 - P210 - P303 + P361 + P353 

- P305 + P351 + P338 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2843 29 00 00
• Aspecto: Black powder

contenido (argentométrico)  . . . . . . . . . . . . 99 - 101 %
plata (Ag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92,2 - 94,0 %

Referencia Capacidad Envase

PL00600010 10 g

PL00600025 25 g

Plata sulfato

• Sinónimos: Ácido sulfúrico, sal de plata
• Ag2SO4

• M = 311,79 g/mol
• CAS [10294-26-5]

• EINECS-No.: 233-653-7
• Solub. en agua: (25 ºC): 8 g/l
• Punto de fusión: 655 ºC
• LD 50 (oral, rat): ~ 5000 mg/kg

• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H318
• Frases P-GHS: P280 - P305 + P351 + P338 - P310
• Partida arancelaria: 2843 29 00 90

contenido (argentométrico)  . . . . . . . . . . . . .mín. 99 % Referencia Capacidad Envase

PL00700025 25 g

PL00700100 100 g

Referencia Capacidad Envase

PL00700250 250 g

PL0070 Plata sulfato, purísimo

contenido (argentométrico)  . . . . . . . . . . . mín. 99,5 % Referencia Capacidad Envase

PL00710025 25 g

PL00710100 100 g

Referencia Capacidad Envase

PL00710250 250 g

PL0071 Plata sulfato, para análisis, ACS
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Platas

P

Plata sulfato, soluciones en ácido sulfúrico

PL0072 Plata sulfato, solución 1% en ácido sulfúrico, para la determinación de la DQO, según ISO 6060

• Ag2SO4

• M = 311,79 g/mol
• CAS [10294-26-5]
• EINECS-No.: 233-653-7
• Densidad: 1,84 g/cm3

• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Punto de ebullición: > 340 °C
• LD 50 (oral, rat): 2140 mg/kg (sulfuric acid)

• ADR: 8 C1 II UN 3264
• IMDG: 8 II UN 3264
• IATA/ICAO: 8 II UN 3264
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H314
• Frases P-GHS: P260 - P303 + P361 + P353 - P305 

+ P351 + P338 - P321 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Referencia Capacidad Envase

PL00721000 1 l

PL00722500 2,5 l

PL0073 Plata sulfato, solución 0,66% en ácido sulfúrico

• Ag2SO4

• M = 311,79 g/mol
• CAS [10294-26-5]
• EINECS-No.: 233-653-7
• Densidad: 1,84 g/cm3

• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• ADR: 8 C1 II UN 3264

• IMDG: 8 II UN 3264
• IATA/ICAO: 8 II UN 3264
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H314
• Frases P-GHS: P260 - P303 + P361 + P353 - P305 

+ P351 + P338 - P321 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Referencia Capacidad Envase

PL00731000 1 l

Plomo(II) acetato trihidrato

• Sinónimos: Ácido acético, sal de plomo trihidrato
• Pb(CH3COO)2·3H2O
• M = 379,34 g/mol
• CAS [6080-56-4]
• EINECS-No.: 206-104-4
• Solub. en agua: (20 ºC): 410 g/l
• Punto de fusión: 75 ºC
• LD 50 (oral, rat): 4665 mg/kg
• EC-Index-No.: 082-005-00-8

• ADR: 6.1 T5 III UN 1616
• IMDG: 6.1 III UN 1616
• IATA/ICAO: 6.1 III UN 1616
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H360Df - H373 - H400 - H410
• Frases P-GHS: P260 - P281 - P273 - P308 + P313 

- P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2915 29 00 90
• Aspecto: Colourless to white solid

contenido (complexométrico) . . . . . . . . . 99,5 - 102 % Referencia Capacidad Envase

PL01140500 500 g

PL01141000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

PL0114005P 5 kg

PL0114025P 25 kg

PL0114 Plomo(II) acetato trihidrato, purísimo  

contenido (complexométrico) . . . . . . . . 99,5 - 103,0 % Referencia Capacidad Envase

PL01150500 500 g

PL01151000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

PL0115005P 5 kg

PL0115 Plomo(II) acetato trihidrato, para análisis, ACS, ISO, Reag. Ph Eur  

Plomo(II) cloruro

PL0120 Plomo(II) cloruro, purísimo   
• PbCl2 

• M = 278,10 g/mol
• CAS [7758-95-4]
• EINECS-No.: 231-845-5
• Solub. en agua: (20 ºC): 10 g/l
• Punto de fusión: 500 ºC
• Punto de ebullición: 950 ºC
• LD 50 (oral, rat): > 1947 mg/kg
• EC-Index-No.: 082-001-00-6

• ADR: 6.1 T5 III UN 2291
• IMDG: 6.1 III UN 2291
• IATA/ICAO: 6.1 III UN 2291
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H360Df - H373 - H400 - H410 - 

H302 - H332 - EUH201
• Frases P-GHS: P260 - P261 - P281 - P304 + P340 

- P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2827 39 80 90

contenido (complexométrico) . . . . . . . . . . . .mín. 99 %

Referencia Capacidad Envase

PL01200500 500 g

PL01201000 1 kg

PL0120005P 5 kg

Plomo(II) hidroxiacetato

PL0135 Plomo(II) hidroxiacetato, para análisis, para la determinación de azúcar según Horne, ACS  
• Sinónimos: Compuesto de Horne, Plomo(II) acetato 

básico, Plomo subacetato
• C4H8O6Pb2

• M = 566,50 g/mol
• CAS [51404-69-4]
• EINECS-No.: 257-175-3
• Solub. en agua: (20 ºC): soluble
• EC-Index-No.: 082-001-00-6
• ADR: 6.1 T5 III UN 2291
• IMDG: 6.1 III UN 2291
• IATA/ICAO: 6.1 III UN 2291
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro

• Frases H-GHS: H360Df - H351 - H373 - H400 - 
H410

• Frases P-GHS: P260 - P281 - P273 - P308 + P313 
- P405 - P501a

• Partida arancelaria: 2915 29 00 90

contenido (PbO)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 33,0 %

Referencia Capacidad Envase

PL0135005P 5 kg

PL0135025P 25 kg
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Plomon

P

Plomo(II) nitrato

PL0140 Plomo(II) nitrato, para análisis, ACS   
• Pb(NO3)2
• M = 331,21 g/mol
• CAS [10099-74-8]
• EINECS-No.: 233-245-9
• Solub. en agua: (20 ºC): 525 g/l
• Punto de fusión: ~ 470 ºC
• EC-Index-No.: 082-001-00-6
• ADR: 5.1 OT2 II UN 1469

• IMDG: 5.1 II UN 1469
• IATA/ICAO: 5.1 II UN 1469
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H360Df - H373 - H400 - H410 - 

H302 - H332 - EUH201
• Frases P-GHS: P260 - P261 - P281 - P304 + P340 

- P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2834 29 20 00

• Aspecto: White solid

contenido (complexométrico) . . . . . . . . . . mín. 99,5 %

Referencia Capacidad Envase

PL01400500 500 g

PL01401000 1 kg

Plomo(II) nitrato, soluciones valoradas

PL0145 Plomo(II) nitrato, solución 0,05 mol/l

• Pb(NO3)2
• M = 331,21 g/mol
• CAS [10099-74-8]
• EINECS-No.: 233-245-9
• EC-Index-No.: 082-001-00-6
• ADR: 6.1 T4 III UN 3287

• IMDG: 6.1 III UN 3287
• IATA/ICAO: 6.1 III UN 3287
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H360D - H373 - H412 - EUH201
• Frases P-GHS: P260 - P281 - P273 - P308 + P313 

- P405 - P501a

• Partida arancelaria: 2834 29 20 00

Referencia Capacidad Envase

PL01451000 1 l

Plomo(II) óxido

• Sinónimos: Litargirio, Óxido plumboso
• PbO
• M = 223,19 g/mol
• CAS [1317-36-8]
• EINECS-No.: 215-267-0
• Solub. en agua: (20 ºC): 0,017 g/l
• Punto de fusión: 890 ºC

• Punto de ebullición: 1470 ºC
• LD 50 (oral, rat): > 10000 mg/kg
• EC-Index-No.: 082-001-00-6
• ADR: 6.1 T5 III UN 2291
• IMDG: 6.1 III UN 2291
• IATA/ICAO: 6.1 III UN 2291
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro

• Frases H-GHS: H360Df - H373 - H400 - H410 - 
H302 - H332 - EUH201

• Frases P-GHS: P260 - P261 - P281 - P304 + P340 
- P405 - P501a

• Partida arancelaria: 2824 10 00 00

contenido (complexométrico) . . . . . . . . . 99 - 100,5 % Referencia Capacidad Envase

PL01500500 500 g

PL01501000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

PL0150005P 5 kg

PL0150025P 25 kg

PL0150 Plomo(II) óxido, purísimo   

contenido (complexométrico) . . . . . . . . . . . .mín. 99 % Referencia Capacidad Envase

PL01510250 250 g

Referencia Capacidad Envase

PL01511000 1 kg

PL0151 Plomo(II) óxido, para análisis   

Plomo(IV) óxido

PL0149 Plomo(IV) óxido, purísimo   
• Sinónimos: Plomo dióxido, Plomo peróxido
• PbO2

• M = 239,20 g/mol
• CAS [1309-60-0]
• EINECS-No.: 215-174-5
• Solub. en agua: (20 ºC): almost insoluble
• Punto de fusión: 290 ºC (decomposes)
• EC-Index-No.: 082-001-00-6

• ADR: 5.1 OT2 III UN 1872
• IMDG: 5.1 III UN 1872
• IATA/ICAO: 5.1 III UN 1872
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H360Df - H373 - H400 - H410 - 

H302 - H332 - EUH201
• Frases P-GHS: P260 - P261 - P281 - P304 + P340 

- P405 - P501a

• Partida arancelaria: 2824 90 00 00
• Aspecto: Brown-black powder

contenido (yodométrico)  . . . . . . . . . . . . . . .mín. 97 %

Referencia Capacidad Envase

PL01490500 500 g

Plomo(II) sulfato

PL0155 Plomo(II) sulfato, purísimo   
• PbSO4

• M = 303,25 g/mol
• CAS [7446-14-2]
• EINECS-No.: 231-198-9
• Solub. en agua: (20 ºC): 0,045 g/l
• Punto de fusión: 1170 ºC
• EC-Index-No.: 082-001-00-6
• ADR: 8 C2 II UN 1794

• IMDG: 8 II UN 1794
• IATA/ICAO: 8 II UN 1794
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H360Df - H373 - H400 - H410 - 

H302 - H332 - EUH201
• Frases P-GHS: P260 - P261 - P281 - P304 + P340 

- P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2833 29 70 00

contenido (complexométrico) . . . . . . . . . . . .mín. 98 %

Referencia Capacidad Envase

PL01550500 500 g

PL0155005P 5 kg

Plomo tetraóxido

PL0152 Plomo tetraóxido, para análisis   
• Sinónimos: Minio, Plomo rojo, Azarcón
• Pb3O4

• M = 685,57 g/mol
• CAS [1314-41-6]
• EINECS-No.: 215-235-6
• Solub. en agua: (20 ºC): insoluble
• Punto de fusión: ~ 470 ºC (decomposes)
• EC-Index-No.: 082-001-00-6

• ADR: 6.1 T5 III UN 3288
• IMDG: 6.1 III UN 3288
• IATA/ICAO: 6.1 III UN 3288
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H360Df - H373 - H400 - H410 - 

H302 - H332 - EUH201
• Frases P-GHS: P260 - P261 - P281 - P304 + P340 

- P405 - P501a

• Partida arancelaria: 2824 20 00 00

contenido en Pb3O4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 97 %

Referencia Capacidad Envase

PL01520500 500 g

PL01521000 1 kg
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Poliet

P

Polietilenglicol 200

PO0025 Polietilenglicol 200, para síntesis

• Sinónimos: Carbowax, PEG, Polioxietilenglicol, 
Poliglicol, Polietileno óxido

• HO(C2H4O)nH
• M = 190 - 210 g/mol
• CAS [25322-68-3]
• EINECS-No.: 203-473-3
• Densidad: 1,124 g/cm3 
• Solub. en agua: (20 ºC): freely miscible
• Punto de fusión: -55 - -40 ºC
• Punto de ebullición: > 250 ºC

• Punto de inflamación: 180 ºC
• Temperatura de ignición: 350 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) < 0,1 hPa
• LD 50 (oral, rat): 28000 mg/kg
• Partida arancelaria: 3404 20 00 00

Referencia Capacidad Envase

PO00251000 1 l

Polietilenglicol 300

PO0030 Polietilenglicol 300, para síntesis

• Sinónimos: Carbowax, PEG, Polioxietilenglicol, 
Poliglicol, Polietileno óxido

• HO(C2H4O)nH
• M = 300 g/mol
• CAS [25322-68-3]
• EINECS-No.: 203-473-3
• Densidad: 1,13 g/cm3 
• Solub. en agua: (20 ºC): freely miscible
• Punto de fusión: -15 - -10 ºC
• Punto de inflamación: 220 ºC

• Temperatura de ignición: 370 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 15000 mg/kg
• Partida arancelaria: 3404 20 00 00

Referencia Capacidad Envase

PO00301000 1 l

PO0030005P 5 l

PO0030025P 25 l

Polietilenglicol 400

PO0035 Polietilenglicol 400, para síntesis

• Sinónimos: Carbowax, PEG, Polioxietilenglicol, 
Poliglicol, Polietileno óxido

• HO(C2H4O)nH
• M = 380 - 420 g/mol
• CAS [25322-68-3]
• EINECS-No.: 203-473-3
• Densidad: 1,13 g/cm3 
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Punto de fusión: 4 - 8 ºC
• Punto de ebullición: > 250 ºC
• Punto de inflamación: 240 ºC

• Temperatura de ignición: ~ 370 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) < 0,1 hPa
• LD 50 (oral, rat): 30200 mg/kg
• Partida arancelaria: 3404 20 00 00

Referencia Capacidad Envase

PO00351000 1 l

PO0035005P 5 l

PO0035025P 25 l

Polietilenglicol 600

PO0045 Polietilenglicol 600, para síntesis

• Sinónimos: Carbowax, PEG, Polioxietilenglicol, 
Poliglicol, Polietileno óxido

• HO(C2H4O)nH
• M = 600 g/mol
• CAS [25322-68-3]
• EINECS-No.: 203-473-3
• Densidad: 1,13 g/cm3 
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Punto de fusión: 17 - 22 ºC

• Punto de inflamación: 270 ºC
• Temperatura de ignición: 380 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 15000 mg/kg
• Partida arancelaria: 3404 20 00 00

Referencia Capacidad Envase

PO00451000 1 l

PO0045005P 5 l

Polietilenglicol 1500

PO0050 Polietilenglicol 1500, para síntesis

• Sinónimos: Carbowax, PEG, Polioxietilenglicol, 
Poliglicol, Polietileno óxido

• HO(C2H4O)nH
• M = 1400 - 1600 g/mol
• CAS [25322-68-3]
• EINECS-No.: 203-473-3
• Solub. en agua: (20 ºC): ~ 700 g/l
• Punto de fusión: 42 - 48 ºC
• Punto de inflamación: 260 ºC

• Temperatura de ignición: 420 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) < 0,01 hPa
• LD 50 (oral, rat): 44200 mg/kg
• Partida arancelaria: 3404 20 00 00

Referencia Capacidad Envase

PO00501000 1 kg

PO0050025P 25 kg
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Poliet

P

Polietilenglicol 4000

PO0060 Polietilenglicol 4000, para síntesis

• Sinónimos: Carbowax, PEG, Polioxietilenglicol, 
Poliglicol, Polietileno óxido

• HO(C2H4O)nH
• M = 3500 - 4500 g/mol
• CAS [25322-68-3]
• EINECS-No.: 203-473-3
• Solub. en agua: (20 ºC): ~ 550 g/l
• Punto de fusión: 54 - 58 ºC
• Punto de inflamación: 250 ºC

• Temperatura de ignición: 420 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) < 0,1 hPa
• LD 50 (oral, rat): 50000 mg/kg
• Partida arancelaria: 3404 20 00 00

Referencia Capacidad Envase

PO00601000 1 kg

PO0060025P 25 kg

Polietilenglicol 6000

• Sinónimos: Carbowax, PEG, Polioxietilenglicol, 
Poliglicol, Polietileno óxido

• HO(C2H4O)nH
• M = 6000 g/mol
• CAS [25322-68-3]
• EINECS-No.: 203-473-3
• Solub. en agua: (20 ºC): ~ 500 g/l
• Punto de fusión: 55 - 62 ºC

• Punto de inflamación: 250 ºC
• Temperatura de ignición: 420 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 50000 mg/kg
• Partida arancelaria: 3404 20 00 00

Referencia Capacidad Envase

PO00651000 1 kg

PO0065 Polietilenglicol 6000, para síntesis

DNases, RNases, Proteases  . . . . . . . . . no detectado Referencia Capacidad Envase

PO00660100 100 g

Referencia Capacidad Envase

PO00661000 1 kg

PO0066 Polietilenglicol 6000, para biología molecular

Polietilenglicol 8000

PO0069 Polietilenglicol 8000, para síntesis

• Sinónimos: Carbowax, PEG, Polioxietilenglicol, 
Poliglicol, Polietileno óxido

• HO(C2H4O)nH
• M = 8000 g/mol
• CAS [25322-68-3]
• EINECS-No.: 203-473-3
• Solub. en agua: (20 ºC): ~ 500 g/l
• Punto de fusión: 56 - 63 °C

• Punto de inflamación: > 270 °C
• Partida arancelaria: 3404 20 00 00

Referencia Capacidad Envase

PO00691000 1 kg

PO0069005P 5 kg

PO0069025P 25 kg

Polivinilpirrolidona

PO0080 Polivinilpirrolidona, para biología molecular

• Sinónimos: PVP
• (C6H9NO)n
• CAS [9003-39-8]
• EINECS-No.: 201-800-4
• Solub. en agua: (23 ºC): > 270 g/l
• Punto de fusión: > 130 ºC (decomposes)
• Punto de inflamación: > 215 ºC
• Temperatura de ignición: 425 ºC
• LD 50 (oral, rat): > 2000 mg/kg

• Partida arancelaria: 3905 99 90 99

DNases, RNases, Proteases  . . . . . . . . . no detectado

Referencia Capacidad Envase

PO00800100 100 g

PO00801000 1 kg

Potasio acetato

• Sinónimos: Ácido acético, sal de potasio
• CH3COOK
• M = 98,15 g/mol
• CAS [127-08-2]
• EINECS-No.: 204-822-2
• Solub. en agua: (20 ºC): soluble
• Punto de fusión: 292 ºC
• Punto de inflamación: > 250 ºC

• LD 50 (oral, rat): 3250 mg/kg
• Partida arancelaria: 2915 29 00 90

contenido (val. con HClO4,
en muestra seca)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 -101 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

PO01091000 1 kg

PO0109025P 25 kg

PO0109 Potasio acetato, purísimo, Pharmpur®, Ph Eur, BP
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Potasi

P

contenido (val. con HClO4)  . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 % Referencia Capacidad Envase

PO01100500 500 g

PO01101000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

PO0110005P 5 kg

PO0110025P 25 kg

PO0110 Potasio acetato, para análisis, ACS

contenido (valoración con HClO4, 
en muestra seca)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %
DNases, RNases, Proteases  . . . . . . . . . no detectado

Referencia Capacidad Envase

PO01120250 250 g

Referencia Capacidad Envase

PO01121000 1 kg

PO0112 Potasio acetato, para biología molecular

Potasio antimonio(III) tartrato trihidrato

PO0125 Potasio antimonio(III) tartrato trihidrato, purísimo  
• Sinónimos: Antimonio potasio tartrato, Potasio 

antimonilo tartrato
• C8H4K2O12Sb2·3H2O
• M = 667,87 g/mol
• CAS [28300-74-5]
• EINECS-No.: 234-293-3
• Solub. en agua: (20 ºC): 83 g/l
• LD 50 (oral, rat): 115 mg/kg
• EC-Index-No.: 051-003-00-9
• ADR: 6.1 T5 III UN 1551
• IMDG: 6.1 III UN 1551
• IATA/ICAO: 6.1 III UN 1551
• Palabra de advertencia-GHS: Atención

• Frases H-GHS: H302 - H332 - H411
• Frases P-GHS: P261 - P273 - P264 - P270 - P304 

+ P340 - P501a
• Partida arancelaria: 2918 13 00 90
• Aspecto: Colourless solid

contenido (yodométrico)  . . . . . . . . . . . . . . .mín. 98 %

Referencia Capacidad Envase

PO01250500 500 g

PO01251000 1 kg

Potasio biftalato

• Sinónimos: Potasio biftalato; Ácido ftálico, sal de 
potasio; KHP

• C8H5KO4

• M = 204,22 g/mol
• CAS [877-24-7]
• EINECS-No.: 212-889-4
• Solub. en agua: (20 ºC): 80 g/l
• Punto de fusión: 295 - 300 ºC

• LD 50 (oral, rat): > 3200 mg/kg
• Partida arancelaria: 2917 39 80 80

contenido (acidimétrico,
en muestra seca)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,9 %

Referencia Capacidad Envase

PO01300500 500 g

PO01301000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

PO0130005P 5 kg

PO0130 Potasio biftalato, para análisis, Reag. Ph Eur

contenido (acidimétrico,
en muestra seca)  . . . . . . . . . . . . . . . 99,95 - 100,05 %

Referencia Capacidad Envase

PO01310100 100 g

PO0131 Potasio biftalato, patrón secundario para volumetrías, Titrasure®

Potasio bromato

• Sinónimos: Ácido brómico, sal de potasio
• KBrO3

• M = 167,01 g/mol
• CAS [7758-01-2]
• EINECS-No.: 231-829-8
• Solub. en agua: (20 ºC): ~ 70 g/l

• Punto de fusión: 434 ºC
• LD 50 (oral, rat): 157 mg/kg
• EC-Index-No.: 035-003-00-6
• ADR: 5.1 O2 II UN 1484
• IMDG: 5.1 II UN 1484
• IATA/ICAO: 5.1 II UN 1484

• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H271 - H301 - H350
• Frases P-GHS: P221 - P283 - P210 - P306 + P360 

- P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2829 90 40 00
• Aspecto: White crystalline powder

contenido (yodométrico)  . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 % Referencia Capacidad Envase

PO01600500 500 g

Referencia Capacidad Envase

PO01601000 1 kg

PO0160 Potasio bromato, purísimo   

contenido (yodométrico,
en muestra seca) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,8 %

Referencia Capacidad Envase

PO01630500 500 g

Referencia Capacidad Envase

PO01631000 1 kg

PO0163 Potasio bromato, para análisis, ACS, ISO, Reag. Ph Eur   
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Potasi

P

Potasio bromato, soluciones valoradas

PO0165 Potasio bromato, solución 1/60 mol/l (0,1 N)

• KBrO3

• M = 167,01 g/mol
• CAS [7758-01-2]
• EINECS-No.: 231-829-8
• Densidad: ~ 1,002 g/cm3 
• LD 50 (oral, rat): 157 mg/kg (pure substance)

• EC-Index-No.: 035-003-00-6
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H350
• Frases P-GHS: P281 - P201 - P202 - P308 + P313 

- P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2829 90 40 00

Referencia Capacidad Envase

PO01651000 1 l

Potasio bromuro

• KBr
• M = 119,01 g/mol
• CAS [7758-02-3]
• EINECS-No.: 231-830-3

• Solub. en agua: (20 ºC): 540 g/l
• Punto de fusión: 730 ºC
• Punto de ebullición: 1380 ºC
• Presión de vapor: (795 ºC) 1,3 hPa

• LD 50 (oral, rat): 3070 mg/kg
• Partida arancelaria: 2827 51 00 00

contenido (argentométrico)  . . . . . . . . . . . mín. 99,5 % Referencia Capacidad Envase

PO01660500 500 g

PO01661000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

PO0166005P 5 kg

PO0166 Potasio bromuro, para síntesis

contenido (argentométrico)  . . . . . . . . . . . mín. 99,5 %
pérdida por secado (105 ºC) . . . . . . . . . . . .máx. 0,5 %

Referencia Capacidad Envase

PO01670500 500 g

Referencia Capacidad Envase

PO01671000 1 kg

PO0167 Potasio bromuro, para análisis, ACS

apto para espectroscopia de IR  . . . . . . . . . . pasa test Referencia Capacidad Envase

PO01680100 100 g

Referencia Capacidad Envase

PO01680250 250 g

PO0168 Potasio bromuro, para espectroscopia IR

Potasio carbonato

• K2CO3

• M = 138,21 g/mol
• CAS [584-08-7]
• EINECS-No.: 209-529-3

• Solub. en agua: (20 ºC): soluble
• Punto de fusión: 891 ºC
• LD 50 (oral, rat): > 2000 mg/kg
• Palabra de advertencia-GHS: Atención

• Frases H-GHS: H315 - H319 - H335
• Frases P-GHS: P261 - P280 - P305 + P351 + P338 

- P321 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2836 40 00 00

contenido (acidimétrico,
en muestra seca)  . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,0 - 101,0 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

PO01700500 500 g

PO01701000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

PO0170005P 5 kg

PO0170025P 25 kg

PO0170 Potasio carbonato, purísimo, Pharmpur®, Ph Eur, BP, USP

contenido (acidimétrico,
en muestra seca)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %

Referencia Capacidad Envase

PO01710500 500 g

PO01711000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

PO0171005P 5 kg

PO0171025P 25 kg

PO0171 Potasio carbonato, para análisis, ACS, ISO, Reag. Ph Eur

Potasio carbonato/Sodio carbonato anhidro, mezcla 50%

PO0175 Potasio carbonato/Sodio carbonato anhidro, mezcla 50%, para análisis

• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H315 - H319 - H335
• Frases P-GHS: P261 - P280 - P305 + P351 + P338 

- P321 - P405 - P501a

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,0 %

Referencia Capacidad Envase

PO01751000 1 kg

Potasio cianuro

PO0180 Potasio cianuro, purísimo, Reag. Ph Eur  
• KCN
• M = 65,12 g/mol
• CAS [151-50-8]
• EINECS-No.: 205-792-3
• Solub. en agua: (25 ºC): 716 g/l
• Punto de fusión: 634 ºC
• Punto de ebullición: 1625 ºC
• Presión de vapor: (634,5 ºC) 1,8 hPa
• LD 50 (oral, rat): 5 mg/kg
• EC-Index-No.: 006-007-00-5

• ADR: 6.1 T5 I UN 1680
• IMDG: 6.1 I UN 1680
• IATA/ICAO: 6.1 I UN 1680
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H300 - H310 - H330 - H400 - H410 

- EUH032
• Frases P-GHS: P260 - P284 - P320 - P361 - P405 

- P501a
• Partida arancelaria: 2837 19 00 90

contenido (argentométrico)  . . . . . . . . . . . . .mín. 96 %

Referencia Capacidad Envase

PO01800100 100 g

PO01800250 250 g

PO01801000 1 kg

PO0180005P 5 kg
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Potasi

P

tri-Potasio citrato monohidrato

PO0186 tri-Potasio citrato monohidrato, purísimo, Pharmpur®, Ph Eur, BP, USP

• Sinónimos: Tripotasio citrato; Ácido cítrico, sal de 
potasio

• C6H5K3O7·H2O
• M = 324,42 g/mol
• CAS [6100-05-6]
• EINECS-No.: 212-755-5
• Solub. en agua: (20 ºC): soluble
• Punto de fusión: 230 ºC (decomposes)
• Partida arancelaria: 2918 15 00 90

contenido (valoración con HClO4, 
en muestra seca)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 - 100,5 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

PO01860500 500 g

PO01861000 1 kg

PO0186005P 5 kg

Potasio clorato

• Sinónimos: Clorato de potasa
• KClO3

• M = 122,55 g/mol
• CAS [3811-04-9]
• EINECS-No.: 223-289-7
• Solub. en agua: (20 ºC): 73 g/l

• Punto de fusión: 356 ºC
• Punto de ebullición: 400 ºC (decomposes)
• LD 50 (oral, rat): 1870 mg/kg
• EC-Index-No.: 017-004-00-3
• ADR: 5.1 O2 II UN 1485
• IMDG: 5.1 II UN 1485

• IATA/ICAO: 5.1 II UN 1485
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H271 - H302 - H332 - H411
• Frases P-GHS: P221 - P283 - P210 - P306 + P360 - 

P371 + P380 + P375 - P501a
• Partida arancelaria: 2829 19 00 00

contenido (oxidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . . 99 - 101 % Referencia Capacidad Envase

PO01900500 500 g

PO01901000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

PO0190005P 5 kg

PO0190025P 25 kg

PO0190 Potasio clorato, purísimo   

contenido (argentométrico)  . . . . . . . . . . . . .mín. 99 % Referencia Capacidad Envase

PO01930500 500 g

PO01931000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

PO0193005P 5 kg

PO0193 Potasio clorato, para análisis, ACS, Reag. Ph Eur   

Potasio cloruro

• KCl
• M = 74,56 g/mol
• CAS [7447-40-7]

• EINECS-No.: 231-211-8
• Solub. en agua: (20 ºC): 330 g/l
• Punto de fusión: 773 ºC

• Punto de ebullición: 1413 ºC
• LD 50 (oral, rat): 2600 mg/kg
• Partida arancelaria: 3104 20 10 00

contenido (argentométrico,
en muestra seca) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 - 101 % 
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

PO01990500 500 g

PO01991000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

PO0199005P 5 kg

PO0199025P 25 kg

PO0199 Potasio cloruro, purísimo, Pharmpur®, Ph Eur, BP, USP

contenido (argentométrico,
en muestra seca)  . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,0 - 101,0 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

PO02021000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

PO0202025P 25 kg

PO0202 Potasio cloruro, cristalizado, Pharmpur®, Ph Eur, USP, GMP, apto para uso como excipiente

contenido (argentométrico)  . . . . . . . . . . . mín. 99,5 % Referencia Capacidad Envase

PO02000250 250 g

PO02000500 500 g

PO02001000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

PO0200005P 5 kg

PO0200025P 25 kg

PO0200 Potasio cloruro, para análisis, Reag. Ph Eur

contenido (en muestra seca) . . . . . . . . . 99,0 - 100,5 % Referencia Capacidad Envase

PO02070100 100 g

PO0207 Potasio cloruro, patrón secundario para volumetrías, Titrasure®

contenido (argentométrico)  . . . . . . . . . . . mín. 99,5 %
DNases, RNases, Proteases  . . . . . . . . . no detectado

Referencia Capacidad Envase

PO02010250 250 g

Referencia Capacidad Envase

PO02011000 1 kg

PO0201 Potasio cloruro, para biología molecular
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P

Potasio cloruro, solución 3,5 mol/l con plata cloruro

PO0206 Potasio cloruro, solución 3,5 mol/l con plata cloruro, para llenar electrodos

• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• LD 50 (oral, rat): 2600 mg/kg (pure substance)
• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Referencia Capacidad Envase

PO02060250 250 ml

Potasio cloruro, soluciones valoradas

PO0205 Potasio cloruro, solución 3 mol/l, para llenar electrodos

• KCl
• M = 74,56 g/mol
• CAS [7447-40-7]
• EINECS-No.: 231-211-8
• Densidad: 1,13 g/cm3

• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• LD 50 (oral, rat): 2600 mg/kg (pure substance)
• Partida arancelaria: 3104 20 90 00

Referencia Capacidad Envase

PO02050250 250 ml

PO02051000 1 l

Potasio cromato

PO0214 Potasio cromato, para análisis, ACS   
• Sinónimos: Ácido crómico, sal de potasio
• K2CrO4

• M = 194,21 g/mol
• CAS [7789-00-6]
• EINECS-No.: 232-140-5
• Solub. en agua: (20 ºC): 637 g/l
• Punto de fusión: 985 ºC
• Punto de ebullición: 1000 ºC
• LD 50 (oral, rat): 180 mg/kg
• EC-Index-No.: 024-006-00-8

• ADR: 6.1 T5 II UN 3288
• IMDG: 6.1 II UN 3288
• IATA/ICAO: 6.1 II UN 3288
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H340 - H350i - H400 - H410 - H315 

- H319 - H317 - H335
• Frases P-GHS: P261 - P280 - P305 + P351 + P338 

- P321 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2841 50 00 00
• Aspecto: Yellow solid

contenido (yodométrico)  . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 %

Referencia Capacidad Envase

PO02140500 500 g

PO02141000 1 kg

PO0214005P 5 kg

Potasio cromato, solución 10%

PO0216 Potasio cromato, solución 10% p/v, purísimo   
• K2CrO4

• M = 194,21 g/mol
• CAS [7789-00-6]
• EINECS-No.: 232-140-5
• Densidad: ~ 1,08 g/cm3 
• EC-Index-No.: 024-006-00-8
• ADR: 6.1 T4 III UN 3287

• IMDG: 6.1 III UN 3287
• IATA/ICAO: 6.1 III UN 3287
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H340 - H350i - H302 - H317 - H411
• Frases P-GHS: P261 - P280 - P281 - P321 - P405 

- P501a
• Partida arancelaria: 2841 50 00 00

contenido (yodométrico)  . . . . . . . . . . . . approx. 10 %

Referencia Capacidad Envase

PO02160250 250 ml

Potasio cromato, solución 5%

PO0215 Potasio cromato, solución 5% p/v, purísimo   
• K2CrO4

• M = 194,21 g/mol
• CAS [7789-00-6]
• EINECS-No.: 232-140-5
• Densidad: ~ 1,04 g/cm3 
• EC-Index-No.: 024-006-00-8
• ADR: 6.1 T4 III UN 3287

• IMDG: 6.1 III UN 3287
• IATA/ICAO: 6.1 III UN 3287
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H340 - H350i - H317 - H411
• Frases P-GHS: P261 - P280 - P281 - P321 - P405 

- P501a
• Partida arancelaria: 2841 50 00 00

contenido (yodométrico)  . . . . . . . . . . . . . approx. 5 %

Referencia Capacidad Envase

PO02150250 250 ml

Potasio dicromato

• Sinónimos: Potasio bicromato, Potasio pirocromato
• K2Cr2O7

• M = 294,19 g/mol
• CAS [7778-50-9]
• EINECS-No.: 231-906-6
• Solub. en agua: (20 ºC): 130 g/l
• Punto de fusión: 398 ºC

• Punto de ebullición: > 500 ºC
• LD 50 (oral, rat): 25 mg/kg
• EC-Index-No.: 024-002-00-6
• ADR: 6.1 T5 II UN 3288
• IMDG: 6.1 II UN 3288
• IATA/ICAO: 6.1 II UN 3288
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro

• Frases H-GHS: H272 - H301 - H330 - H334 - H340 
- H350 - H360FD - H372 - H314 - H400 - H410 - 
H312 - H317

• Frases P-GHS: P221 - P303 + P361 + P353 - P305 
+ P351 + P338 - P320 - P405 - P501a

• Partida arancelaria: 2841 50 00 00
• Aspecto: Orange solid

contenido (yodométrico)  . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 % Referencia Capacidad Envase

PO02190500 500 g

PO02191000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

PO0219005P 5 kg

PO0219025P 25 kg

PO0219 Potasio dicromato, purísimo     

contenido (yodométrico)  . . . . . . . . . . . . . mín. 99,9 % Referencia Capacidad Envase

PO02200500 500 g

PO02201000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

PO0220005P 5 kg

PO0220025P 25 kg

PO0220 Potasio dicromato, para análisis, ACS, ISO, Reag. Ph Eur     

contenido (en muestra seca) . . . . . . . . . . . . .mín. 99 % Referencia Capacidad Envase

PO02350100 100 g

PO0235 Potasio dicromato, patrón secundario para volumetrías, Titrasure®
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Potasi

P

Potasio dicromato, soluciones valoradas

PO0231 Potasio dicromato, solución 1/6 mol/l (1 N)    
• K2Cr2O7

• M = 294,19 g/mol
• CAS [7778-50-9]
• EINECS-No.: 231-906-6
• Densidad: 1,025 g/cm3 
• LD 50 (oral, rat): 25 mg/kg (toxic component)
• EC-Index-No.: 024-002-00-6

• ADR: 6.1 T4 III UN 3287
• IMDG: 6.1 III UN 3287
• IATA/ICAO: 6.1 III UN 3287
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H334 - H340 - H350 - H360FD - 

H373 - H318 - H332 - H315 - H317 - H411

• Frases P-GHS: P260 - P285 - P305 + P351 + P338 
- P321 - P405 - P501a

• Partida arancelaria: 2841 50 00 00

Referencia Capacidad Envase

PO02311000 1 l

PO0232 Potasio dicromato, solución 1/24 mol/l (0,25 N)

• K2Cr2O7

• M = 294,19 g/mol
• CAS [7778-50-9]
• EINECS-No.: 231-906-6
• Densidad: 1,01 g/cm3

• LD 50 (oral, rat): 25 mg/kg (toxic component)
• EC-Index-No.: 024-002-00-6

• ADR: 6.1 T4 III UN 3287
• IMDG: 6.1 III UN 3287
• IATA/ICAO: 6.1 III UN 3287
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H334 - H340 - H350 - H360FD - 

H373 - H315 - H319 - H317 - H412

• Frases P-GHS: P260 - P285 - P305 + P351 + P338 
- P321 - P405 - P501a

• Partida arancelaria: 2841 50 00 00

Referencia Capacidad Envase

PO02321000 1 l

PO0233 Potasio dicromato, solución 0,04 mol/l, para la determinación de la DQO

• K2Cr2O7 

• M = 294,19 g/mol
• CAS [7778-50-9]
• EINECS-No.: 231-906-6
• Densidad: 1,004 g/cm3 
• LD 50 (oral, rat): 25 mg/kg (toxic component)
• EC-Index-No.: 024-002-00-6

• ADR: 6.1 T4 III UN 3287
• IMDG: 6.1 III UN 3287
• IATA/ICAO: 6.1 III UN 3287
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H334 - H340 - H350 - H360FD - 

H373 - H315 - H319 - H317 - H412

• Frases P-GHS: P260 - P285 - P305 + P351 + P338 
- P321 - P405 - P501a

• Partida arancelaria: 2841 50 00 00

Referencia Capacidad Envase

PO02331000 1 l

PO0230 Potasio dicromato, solución 1/60 mol/l (0,1N)

• K2Cr2O7 

• M = 294,19 g/mol
• CAS [7778-50-9]
• EINECS-No.: 231-906-6
• Densidad: 1,002 g/cm3 
• LD 50 (oral, rat): 25 mg/kg (toxic component)
• EC-Index-No.: 024-002-00-6

• ADR: 6.1 T4 III UN 3287
• IMDG: 6.1 III UN 3287
• IATA/ICAO: 6.1 III UN 3287
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H340 - H350 - H360FD - H412 - 

EUH208

• Frases P-GHS: P281 - P273 - P201 - P308 + P313 
- P405 - P501a

• Partida arancelaria: 2841 50 00 00

Referencia Capacidad Envase

PO02301000 1 l

PO0218 Potasio dicromato, solución 1/120 mol/l (0,05 N)

• K2Cr2O7

• M = 294,19 g/mol
• CAS [7778-50-9]
• EINECS-No.: 231-906-6
• LD 50 (oral, rat): 25 mg/kg (toxic component)
• EC-Index-No.: 024-002-00-6
• ADR: 6.1 T4 III UN 3287

• IMDG: 6.1 III UN 3287
• IATA/ICAO: 6.1 III UN 3287
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H340 - H350 - H412 - EUH208
• Frases P-GHS: P281 - P273 - P201 - P308 + P313 

- P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2841 50 00 00

Referencia Capacidad Envase

PO02181000 1 l

PO0221 Potasio dicromato, solución concentrada para preparar 1 l de solución 1/60 mol/l (0,1N)    
• K2Cr2O7

• M = 294,19 g/mol
• CAS [7778-50-9]
• EINECS-No.: 231-906-6
• Densidad: 1,06 g/cm3

• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• LD 50 (oral, rat): 25 mg/kg (toxic component)

• EC-Index-No.: 024-002-00-6
• ADR: 6.1 T4 III UN 3287
• IMDG: 6.1 III UN 3287
• IATA/ICAO: 6.1 III UN 3287
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H334 - H340 - H350 - H360FD - 

H373 - H318 - H332 - H315 - H317 - H411

• Frases P-GHS: P260 - P285 - P305 + P351 + P338 
- P321 - P405 - P501a

• Partida arancelaria: 2841 50 00 00

Referencia Capacidad Envase

PO022100PA u.

PO0234 Potasio dicromato 0,04 mol/l / mercurio(II) sulfato 80 g/l, solución en ácido sulfúrico, para la determinación de la DQO, según ISO 6060    
• Densidad: ~ 1,19 g/cm3 
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• ADR: 8 CT1 II UN 2922
• IMDG: 8 II UN 2922
• IATA/ICAO: 8 II UN 2922
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro

• Frases H-GHS: H331 - H334 - H340 - H350 - 
H360FD - H373 - H314 - H302 - H317 - H411

• Frases P-GHS: P260 - P285 - P303 + P361 + P353 
- P305 + P351 + P338 - P405 - P501a

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00
• Aspecto: Orange liquid

Referencia Capacidad Envase

PO02341000 1 l

Potasio dihidrogenofosfato

• Sinónimos: Potasio bifosfato, Potasio fosfato 
monobásico

• KH2PO4

• M = 136,09 g/mol
• CAS [7778-77-0]
• EINECS-No.: 231-913-4

• Solub. en agua: (20 ºC): 222 g/l
• Punto de fusión: ~ 253 ºC (decomposes)
• Partida arancelaria: 2835 24 00 00

contenido (acidimétrico, 
en muestra seca)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 - 100,5 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

PO02590500 500 g

PO02591000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

PO0259005P 5 kg

PO0259025P 25 kg

PO0259 Potasio dihidrogenofosfato, purísmo, Pharmpur®, Ph Eur, BP, NF
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P

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 % Referencia Capacidad Envase

PO02600250 250 g

PO02600500 500 g

PO02601000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

PO0260005P 5 kg

PO0260025P 25 kg

PO0260 Potasio dihidrogenofosfato, para análisis, ACS, ISO, Reag. Ph Eur

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 %
máx. absorbancia de una sol. acuosa 10 % en una 
celda de 1 cm a longitud de onda:absorbancia:
210 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1 AU
220 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,06 AU
230 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,04 AU
300 nm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,02 AU

Referencia Capacidad Envase

PO02610250 250 g

PO0261 Potasio dihidrogenofosfato, para HPLC

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 %
DNases, RNases, Proteases  . . . . . . . . . no detectado

Referencia Capacidad Envase

PO02620100 100 g

Referencia Capacidad Envase

PO02621000 1 kg

PO0262 Potasio dihidrogenofosfato, para biología molecular

Potasio disulfito

• Sinónimos: Potasio metabisulfito, Potasio pirosulfito
• K2S2O5

• M = 222,33 g/mol
• CAS [16731-55-8]
• EINECS-No.: 240-795-3

• Solub. en agua: (20 ºC): 450 g/l
• Punto de fusión: 190 ºC
• LD 50 (oral, rat): 2300 mg/kg
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H318 - H335 - EUH031

• Frases P-GHS: P261 - P280 - P305 + P351 + P338 
- P304 + P340 - P405 - P501a

• Partida arancelaria: 2832 20 00 00

contenido (yodométrico)  . . . . . . . . . . . . . . 95 - 101 %
contenido (yodométrico), en SO2) . . . . . . 51,8 - 57,6 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

PO02421000 1 kg

PO0242005P 5 kg

Referencia Capacidad Envase

PO0242025P 25 kg

PO0242 Potasio disulfito, purísimo, Pharmpur®, Ph Eur, NF  

contenido (yodométrico)  . . . . . . . . . . . . . . .mín. 96 % Referencia Capacidad Envase

PO02410500 500 g

PO02411000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

PO0241005P 5 kg

PO0241025P 25 kg

PO0241 Potasio disulfito, para análisis  

Potasio fluoruro

PO0256 Potasio fluoruro, purísimo, Reag. Ph Eur

• KF
• M = 58,10 g/mol
• CAS [7789-23-3]
• EINECS-No.: 232-151-5
• Solub. en agua: (20 ºC): soluble
• Punto de fusión: ~ 855 ºC
• Punto de ebullición: 1500 ºC
• Presión de vapor: (885 ºC) 1,3 hPa
• LD 50 (oral, rat): 245 mg/kg
• EC-Index-No.: 009-005-00-2

• ADR: 6.1 T5 III UN 1812
• IMDG: 6.1 III UN 1812
• IATA/ICAO: 6.1 III UN 1812
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H301 - H311 - H331
• Frases P-GHS: P261 - P280 - P361 - P321 - P405 

- P501a
• Partida arancelaria: 2826 19 90 90
• Aspecto: White solid

contenido  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %

Referencia Capacidad Envase

PO02560500 500 g

PO02561000 1 kg

PO0256005P 5 kg

PO0256025P 25 kg

Potasio hexacianoferrato(II), solución 10%

PO0249 Potasio hexacianoferrato(II), solución 10% p/v

• K4[Fe(CN)6]·3H2O
• M = 422,39 g/mol
• CAS [14459-95-1]
• Densidad: 1,060 g/cm3

• LD 50 (oral, rat): 3613 mg/kg (anhydrous substance)
• Partida arancelaria: 2837 20 00 00

Referencia Capacidad Envase

PO02490250 250 ml

Potasio hexacianoferrato(II) trihidrato

• Sinónimos: Potasio ferrocianuro
• K4[Fe(CN)6]·3H2O
• M = 422,39 g/mol
• CAS [14459-95-1]

• EINECS-No.: 237-722-2
• Solub. en agua: (20 ºC): 289 g/l
• Punto de fusión: ~ 70 ºC (release of crystalline water)
• LD 50 (oral, rat): 3613 mg/kg (anhydrous substance)

• Frases H-GHS: H412
• Frases P-GHS: P273 - P501a
• Partida arancelaria: 2837 20 00 90

contenido (permanganométrico)  . . . . . . . . .mín. 99 % Referencia Capacidad Envase

PO02471000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

PO0247005P 5 kg

PO0247 Potasio hexacianoferrato(II) trihidrato, purísimo
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Potasi

P

contenido (permanganométrico)  . . . . . . . . 99 - 102 % Referencia Capacidad Envase

PO02480500 500 g

PO02481000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

PO0248005P 5 kg

PO0248025P 25 kg

PO0248 Potasio hexacianoferrato(II) trihidrato, para análisis, ACS, ISO, Reag. Ph Eur

Potasio hexacianoferrato(III)

• Sinónimos: Potasio ferricianuro, Potasio ciano-
ferrato(III)

• K3[Fe(CN)6]

• M = 329,26 g/mol
• CAS [13746-66-2]
• EINECS-No.: 237-323-3

• Solub. en agua: (20 ºC): 464 g/l
• Partida arancelaria: 2837 20 00 00

contenido (yodométrico)  . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 % Referencia Capacidad Envase

PO02400500 500 g

PO02401000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

PO0240005P 5 kg

PO0240025P 25 kg

PO0240 Potasio hexacianoferrato(III), purísimo

contenido (yodométrico)  . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %
insoluble en agua  . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,005 %

Referencia Capacidad Envase

PO02430500 500 g

PO02431000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

PO0243005P 5 kg

PO0243025P 25 kg

PO0243 Potasio hexacianoferrato(III), para análisis, ACS, ISO

Potasio hexahidroxoantimoniato(V)

PO0120 Potasio hexahidroxo-Antimoniato(V), purísimo  
• Sinónimos: Potasio antimoniato
• K[Sb(OH)6]
• M = 262,90 g/mol
• CAS [12208-13-8]
• EINECS-No.: 235-387-7
• Solub. en agua: (20 ºC): 20 g/l
• EC-Index-No.: 051-003-00-9
• ADR: 6.1 T5 III UN 1549

• IMDG: 6.1 III UN 1549
• IATA/ICAO: 6.1 III UN 1549
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H302 - H332 - H411
• Frases P-GHS: P261 - P273 - P264 - P270 - P304 

+ P340 - P501a
• Partida arancelaria: 2841 90 80 00
• Aspecto: White solid

contenido (yodométrico, en Sb) . . . . . . . 44,4 - 49,7 %

Referencia Capacidad Envase

PO01200100 100 g

Potasio hidrogenocarbonato

PO0173 Potasio hidrogenocarbonato, para análisis, Reag. Ph Eur

• Sinónimos: Potasio bicarbonato
• KHCO3

• M = 100,12 g/mol
• CAS [298-14-6]
• EINECS-No.: 206-059-0
• Solub. en agua: (20 ºC): 224 g/l
• Punto de fusión: 292 ºC

• LD 50 (oral, rat): > 2000 mg/kg
• Partida arancelaria: 2836 40 00 00

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 %

Referencia Capacidad Envase

PO01730500 500 g

PO01731000 1 kg

PO0173005P 5 kg

PO0173025P 25 kg

di-Potasio hidrogenofosfato anhidro

• Sinónimos: Dipotasio hidrogenofosfato, Potasio 
fosfato dibásico

• K2HPO4

• M = 174,18 g/mol
• CAS [7758-11-4]
• EINECS-No.: 231-834-5

• Solub. en agua: (20 ºC): soluble
• Partida arancelaria: 2835 24 00 00

contenido (acidimétrico,
en muestra seca)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 - 101 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

PO02570500 500 g

PO02571000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

PO0257005P 5 kg

PO0257025P 25 kg

PO0257 di-Potasio hidrogenofosfato anhidro, purísimo, Pharmpur®, Ph Eur, BP, USP

contenido (acidimétrico,
en muestra seca)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %

Referencia Capacidad Envase

PO02580500 500 g

PO02581000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

PO0258005P 5 kg

PO0258025P 25 kg

PO0258 di-Potasio hidrogenofosfato anhidro, para análisis, ACS, Reag. Ph Eur

di-Potasio hidrogenofosfato trihidrato

• Sinónimos: Potasio fosfato secundario, Potasio 
fosfato dibásico

• K2HPO4·3H2O

• M = 228,23 g/mol
• CAS [16788-57-1]
• EINECS-No.: 231-834-5

• Solub. en agua: (20 ºC): freely soluble
• Partida arancelaria: 2835 24 00 00

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . . 98 - 102 % Referencia Capacidad Envase

PO02690500 500 g

PO02691000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

PO0269005P 5 kg

PO0269 di-Potasio hidrogenofosfato trihidrato, purísimo
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Potasi

P

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 98 % Referencia Capacidad Envase

PO02710500 500 g

PO02711000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

PO0271005P 5 kg

PO0271 di-Potasio hidrogenofosfato trihidrato, para análisis, Reag. Ph Eur

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %
máx. absorbancia de una sol. acuosa 10 % en una 
celda de 1 cm a longitud de onda: . . . . . . absorbancia
230 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1 AU
240 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,06 AU

250 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,04 AU
310 nm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,02 AU

Referencia Capacidad Envase

PO02700250 250 g

PO02701000 1 kg

PO0270 di-Potasio hidrogenofosfato trihidrato, para HPLC

Potasio hidrogenosulfato

PO0272 Potasio hidrogenosulfato, purísimo  
• Sinónimos: Potasio bisulfato
• KHSO4

• M = 136,17 g/mol
• CAS [7646-93-7]
• EINECS-No.: 231-594-1
• Solub. en agua: (20 ºC): 490 g/l (exothermic process)
• Punto de fusión: 210 ºC (decomposes)
• LD 50 (oral, rat): 2340 mg/kg
• EC-Index-No.: 016-056-00-4

• ADR: 8 C2 II UN 2509
• IMDG: 8 II UN 2509
• IATA/ICAO: 8 II UN 2509
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H314 - H335
• Frases P-GHS: P260 - P303 + P361 + P353 - P305 

+ P351 + P338 - P321 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2833 29 90 00

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %

Referencia Capacidad Envase

PO02720500 500 g

PO02721000 1 kg

PO0272005P 5 kg

Potasio hidrogenotartrato

PO0150 Potasio hidrogenotartrato, purísimo, Pharmpur®, Ph Eur, BP

• Sinónimos: Potasio bitartrato; Ácido tartárico, sal de 
potasio

• C4H5KO6

• M = 188,14 g/mol
• CAS [868-14-4]
• EINECS-No.: 212-769-1
• Solub. en agua: (20 ºC): 5,7 g/l
• Punto de fusión: ~ 250 ºC (decomposes)
• Partida arancelaria: 2918 13 00 90

contenido (acidimétrico,
en muestra seca)  . . . . . . . . . . . . . . . .  99,5 - 100,5 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

PO01500500 500 g

PO01501000 1 kg

Potasio hidróxido

• Sinónimos: Potasa caústica, Potasio hidrato, Potasio 
óxido hidrato

• KOH
• M = 56,11 g/mol
• CAS [1310-58-3]
• EINECS-No.: 215-181-3
• Solub. en agua: (20 ºC): soluble

• Punto de fusión: 360 ºC
• Punto de ebullición: 1320 ºC
• LD 50 (oral, rat): 273 mg/kg
• EC-Index-No.: 019-002-00-8
• ADR: 8 C6 II UN 1813
• IMDG: 8 II UN 1813
• IATA/ICAO: 8 II UN 1813

• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H314 - H302
• Frases P-GHS: P260 - P303 + P361 + P353 - P305 

+ P351 + P338 - P321 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2815 20 10 00

Referencia Capacidad Envase

PO02631000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

PO0263005P 5 kg

PO0263 Potasio hidróxido, 90%, escamas, puro  

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . 85 - 100,5%
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

PO02660500 500 g

PO02661000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

PO0266005P 5 kg

PO0266025P 25 kg

PO0266 Potasio hidróxido, lentejas, purísimo, Pharmpur®, Ph Eur, BP, NF  

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 85 % Referencia Capacidad Envase

PO02750500 500 g

PO02751000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

PO0275005P 5 kg

PO0275025P 25 kg

PO0275 Potasio hidróxido, lentejas, para análisis, ACS, ISO, Reag. Ph Eur  

Potasio hidróxido, solución 40% p/v

PO0273 Potasio hidróxido, solución 40% p/v, purísimo  
• KOH
• M = 56,11 g/mol
• CAS [1310-58-3]
• EINECS-No.: 215-181-3
• Densidad: 1,29 g/cm3 
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• LD 50 (oral, rat): 273 mg/kg (pure substance)

• EC-Index-No.: 019-002-00-8
• ADR: 8 C5 II UN 1814
• IMDG: 8 II UN 1814
• IATA/ICAO: 8 II UN 1814
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H314 - H302

• Frases P-GHS: P260 - P303 + P361 + P353 - P305 
+ P351 + P338 - P321 - P405 - P501a

• Partida arancelaria: 2815 20 90 00

Referencia Capacidad Envase

PO02731000 1 l
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Potasi

P

Potasio hidróxido, soluciones valoradas

PO0288 Potasio hidróxido, solución 2 mol/l (2 N)

• KOH
• M = 56,11 g/mol
• CAS [1310-58-3]
• EINECS-No.: 215-181-3
• Densidad: ~ 1,09 g/cm3

• EC-Index-No.: 019-002-00-8
• ADR: 8 C5 II UN 1814

• IMDG: 8 II UN 1814
• IATA/ICAO: 8 II UN 1814
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H314
• Frases P-GHS: P260 - P303 + P361 + P353 - P305 

+ P351 + P338 - P321 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2815 20 90 00

Referencia Capacidad Envase

PO02881000 1 l

PO0280 Potasio hidróxido, solución 1 mol/l (1 N)

• KOH
• M = 56,11 g/mol
• CAS [1310-58-3]
• EINECS-No.: 215-181-3
• Densidad: 1,05 g/cm3 
• LD 50 (oral, rat): 273 mg/kg (pure substance)
• EC-Index-No.: 019-002-00-8
• ADR: 8 C5 II UN 1814

• IMDG: 8 II UN 1814
• IATA/ICAO: 8 II UN 1814
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H314
• Frases P-GHS: P260 - P303 + P361 + P353 - P305 

+ P351 + P338 - P321 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2815 20 90 00

Referencia Capacidad Envase

PO02800500 500 ml

PO02801000 1 l

PO0280005P 5 l

PO0280010C 10 l

PO0281 Potasio hidróxido, solución 0,5 mol/l (0,5 N)

• KOH
• M = 56,11 g/mol
• CAS [1310-58-3]
• EINECS-No.: 215-181-3
• Densidad: 1,02 g/cm3 
• LD 50 (oral, rat): 273 mg/kg (pure substance)
• EC-Index-No.: 019-002-00-8

• ADR: 8 C5 II UN 1814
• IMDG: 8 II UN 1814
• IATA/ICAO: 8 II UN 1814
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H314
• Frases P-GHS: P260 - P303 + P361 + P353 - P305 

+ P351 + P338 - P321 - P405 - P501a

• Partida arancelaria: 2815 20 90 00

Referencia Capacidad Envase

PO02811000 1 l

PO0281005P 5 l

PO0281010C 10 l

PO0283 Potasio hidróxido, solución 0,23 mol/l (0,23 N), para la determinación de fibra bruta, según Weende

• KOH
• M = 56,11 g/mol
• CAS [1310-58-3]
• EINECS-No.: 215-181-3
• Densidad: 1,01 g/cm3 
• LD 50 (oral, rat): 273 mg/kg (pure substance)
• EC-Index-No.: 019-002-00-8

• ADR: 8 C5 III UN 1814
• IMDG: 8 III UN 1814
• IATA/ICAO: 8 III UN 1814
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H315 - H319
• Frases P-GHS: P280 - P305 + P351 + P338 - P321 

- P362 - P332 + P313 - P337 + P313

• Partida arancelaria: 2815 20 90 00

Referencia Capacidad Envase

PO02831000 1 l

PO0283005P 5 l

PO0283010C 10 l

PO0282 Potasio hidróxido, solución 0,1 mol/l (0,1 N)

• KOH
• M = 56,11 g/mol
• CAS [1310-58-3]
• EINECS-No.: 215-181-3
• Densidad: 1,01 g/cm3 
• Punto de ebullición: ~ 100 ºC
• LD 50 (oral, rat): 273 mg/kg (pure substance)
• EC-Index-No.: 019-002-00-8

• ADR: 8 C5 III UN 1814
• IMDG: 8 III UN 1814
• IATA/ICAO: 8 III UN 1814
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H315 - H319
• Frases P-GHS: P280 - P305 + P351 + P338 - P321 

- P362 - P332 + P313 - P337 + P313
• Partida arancelaria: 2815 20 90 00

Referencia Capacidad Envase

PO02821000 1 l

PO0282005P 5 l

PO0282010C 10 l

PO0277 Potasio hidróxido, solución concentrada para preparar 1 l de solución 1 mol/l (1 N)  
• KOH
• M = 56,11 g/mol
• CAS [1310-58-3]
• EINECS-No.: 215-181-3
• Densidad: 1,58 g/cm3 
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• LD 50 (oral, rat): 273 mg/kg (pure substance)

• EC-Index-No.: 019-002-00-8
• ADR: 8 C5 II UN 1814
• IMDG: 8 II UN 1814
• IATA/ICAO: 8 II UN 1814
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H314 - H302

• Frases P-GHS: P260 - P303 + P361 + P353 - P305 
+ P351 + P338 - P321 - P405 - P501a

• Partida arancelaria: 2815 20 90 00

Referencia Capacidad Envase

PO027700PA u.

PO0276 Potasio hidróxido, solución concentrada para preparar 1 l de solución 0,1 mol/l (0,1 N)

• KOH
• M = 56,11 g/mol
• CAS [1310-58-3]
• EINECS-No.: 215-181-3
• Densidad: 1,09 g/cm3 
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• LD 50 (oral, rat): 273 mg/kg (pure substance)

• EC-Index-No.: 019-002-00-8
• ADR: 8 C5 II UN 1814
• IMDG: 8 II UN 1814
• IATA/ICAO: 8 II UN 1814
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H314

• Frases P-GHS: P260 - P303 + P361 + P353 - P305 
+ P351 + P338 - P321 - P405 - P501a

• Partida arancelaria: 2815 20 90 00

Referencia Capacidad Envase

PO027600PA u.
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Potasi

P

Potasio hidróxido, soluciones valoradas en medio alcohólico

PO0278 Potasio hidróxido, solución etanólica 0,5 mol/l  
• KOH
• M = 56,11 g/mol
• CAS [1310-58-3]
• EINECS-No.: 215-181-3
• Densidad: 0,82 g/cm3 
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Punto de inflamación: 12 ºC
• Temperatura de ignición: 425 ºC

• Presión de vapor: (20 ºC) 59 hPa (ethanol)
• LD 50 (oral, rat): 273 mg/kg (KOH)
• EC-Index-No.: 019-002-00-8
• ADR: 3 FC II UN 2924
• IMDG: 3 II UN 2924
• IATA/ICAO: 3 II UN 2924
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H225 - H314

• Frases P-GHS: P210 - P241 - P303 + P361 + P353 
- P305 + P351 + P338 - P405 - P501a

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Referencia Capacidad Envase

PO02781000 1 l

PO0284 Potasio hidróxido, solución etanólica 0,1 mol/l  
• KOH
• M = 56,11 g/mol
• CAS [1310-58-3]
• EINECS-No.: 215-181-3
• Densidad: 0,80 g/cm3 
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Punto de inflamación: 11 ºC
• Temperatura de ignición: 425 ºC

• LD 50 (oral, rat): 273 mg/kg (KOH)
• EC-Index-No.: 019-002-00-8
• ADR: 3 FC II UN 2924
• IMDG: 3 II UN 2924
• IATA/ICAO: 3 II UN 2924
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H225 - H315 - H319

• Frases P-GHS: P210 - P241 - P303 + P361 + P353 
- P305 + P351 + P338 - P321 - P501a

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Referencia Capacidad Envase

PO02841000 1 l

PO0284005P 5 l

PO0286 Potasio hidróxido, solución 0,5 mol/l (0,5 N) en metanol    
• Densidad: (20ºC) 0,83 g/cm3

• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Punto de inflamación: 7 °C
• Temperatura de ignición: 455 ºC (methanol)
• ADR: 3 FTC II UN 3286
• IMDG: 3 II UN 3286

• IATA/ICAO: 3 II UN 3286
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H225 - H331 - H370 - H314
• Frases P-GHS: P210 - P241 - P303 + P361 + P353 

- P305 + P351 + P338 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Referencia Capacidad Envase

PO02861000 1 l

PO0292 Potasio hidróxido, solución 0,1 mol/l (0,1 N) en metanol   
• Densidad: 0,80 g/cm3 
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Punto de inflamación: 7 °C
• Temperatura de ignición: 455 ºC (methanol)
• LD 50 (oral, rat): 5628 mg/kg (methanol)
• ADR: 3 FTC II UN 3286

• IMDG: 3 II UN 3286
• IATA/ICAO: 3 II UN 3286
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H225 - H331 - H370 - H315 - H319
• Frases P-GHS: P210 - P241 - P303 + P361 + P353 

- P305 + P351 + P338 - P405 - P501a

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Referencia Capacidad Envase

PO02921000 1 l

PO0292010C 10 l

PO0289 Potasio hidróxido, solución 0,1 mol/l (0,1 N) en 2-propanol  
• KOH
• M = 56,11 g/mol
• CAS [1310-58-3]
• EINECS-No.: 215-181-3
• Densidad: 0,79 g/cm3 
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Punto de inflamación: 12 ºC

• Temperatura de ignición: ~ 425 ºC
• LD 50 (oral, rat): 5045 mg/kg (2-propanol)
• ADR: 3 FC II UN 2924
• IMDG: 3 II UN 2924
• IATA/ICAO: 3 II UN 2924
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H225 - H315 - H319 - H336

• Frases P-GHS: P210 - P241 - P303 + P361 + P353 
- P305 + P351 + P338 - P405 - P501a

• Partida arancelaria: 3814 00 90 99

Referencia Capacidad Envase

PO02891000 1 l

PO0293 Potasio hidróxido, solución 0,05 mol/l (0,05 N) en 2-propanol  
• KOH
• M = 56,11 g/mol
• CAS [1310-58-3]
• EINECS-No.: 215-181-3
• Densidad: 0,79 g/cm3 
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Punto de inflamación: 12 ºC

• Temperatura de ignición: ~ 425 ºC
• ADR: 3 F1 II UN 1993
• IMDG: 3 II UN 1993
• IATA/ICAO: 3 II UN 1993
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H225 - H319 - H336

• Frases P-GHS: P210 - P241 - P303 + P361 + P353 
- P305 + P351 + P338 - P405 - P501a

• Partida arancelaria: 3814 00 90 99

Referencia Capacidad Envase

PO02931000 1 l

PO0294 Potasio hidróxido, solución 0,01 mol/l (0,01 N) en 2-propanol  
• KOH
• M = 56,11 g/mol
• CAS [1310-58-3]
• EINECS-No.: 215-181-3
• Densidad: 0,79 g/cm3 
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Punto de inflamación: 12 ºC

• Temperatura de ignición: ~ 425 ºC
• ADR: 3 F1 II UN 1993
• IMDG: 3 II UN 1993
• IATA/ICAO: 3 II UN 1993
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H225 - H319 - H336

• Frases P-GHS: P210 - P241 - P303 + P361 + P353 
- P305 + P351 + P338 - P405 - P501a

• Partida arancelaria: 3814 00 90 99

Referencia Capacidad Envase

PO02941000 1 l

Potasio metaperyodato

PO0340 Potasio metaperyodato, para análisis, ACS

• Sinónimos: Potasio tetraoxoyodato
• KIO4

• M = 230,00 g/mol
• CAS [7790-21-8]
• EINECS-No.: 232-196-0
• Solub. en agua: (20 ºC): 7 g/l
• Punto de fusión: 581 ºC
• ADR: 5.1 O2 II UN 1479

• IMDG: 5.1 II UN 1479
• IATA/ICAO: 5.1 II UN 1479
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H272
• Frases P-GHS: P221 - P210 - P220 - P280 - P370 

+ P378a - P501a
• Partida arancelaria: 2829 90 80 00
• Aspecto: White-fine crystalline powder

contenido (yodométrico, 
en muestra seca)  . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,8 - 100,3 %

Referencia Capacidad Envase

PO03400100 100 g

PO03400250 250 g
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Potasi

P

Potasio nitrato

• Sinónimos: Nitrato potásico; Ácido nítrico, sal de 
potasio; Salitre

• KNO3

• M = 101,11 g/mol
• CAS [7757-79-1]
• EINECS-No.: 231-818-8

• Solub. en agua: (20 ºC): 320 g/l
• Punto de fusión: 334 ºC
• LD 50 (oral, rat): 3750 mg/kg
• ADR: 5.1 O2 III UN 1486
• IMDG: 5.1 III UN 1486
• IATA/ICAO: 5.1 III UN 1486

• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H272
• Frases P-GHS: P221 - P210 - P220 - P280 - P370 

+ P378a - P501a
• Partida arancelaria: 2834 21 00 00

Referencia Capacidad Envase

PO02790500 500 g

PO02791000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

PO0279005P 5 kg

PO0279025P 25 kg

PO0279 Potasio nitrato, técnico

contenido (acidimétrico,
en muestra seca)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 - 100,5 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

PO02850500 500 g

PO02851000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

PO0285005P 5 kg

PO0285025P 25 kg

PO0285 Potasio nitrato, purísimo, Pharmpur®, Ph Eur, BP, USP

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 % Referencia Capacidad Envase

PO02870500 500 g

PO02871000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

PO0287005P 5 kg

PO0287 Potasio nitrato, para análisis, ACS, ISO, Reag. Ph Eur

Potasio nitrito

PO0290 Potasio nitrito, cristalizado, para análisis, ACS   
• Sinónimos: Ácido nítrico, sal de potasio
• KNO2

• M = 85,11 g/mol
• CAS [7758-09-0]
• EINECS-No.: 231-832-4
• Solub. en agua: (20 ºC): soluble
• Punto de fusión: 440 ºC
• EC-Index-No.: 007-011-00-X

• ADR: 5.1 O2 II UN 1488
• IMDG: 5.1 II UN 1488
• IATA/ICAO: 5.1 II UN 1488
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H272 - H301 - H400
• Frases P-GHS: P221 - P210 - P220 - P321 - P405 

- P501a
• Partida arancelaria: 2834 10 00 00

contenido (permanganométrico)  . . . . . . . . .mín. 97 %

Referencia Capacidad Envase

PO02900250 250 g

PO02900500 500 g

di-Potasio oxalato monohidrato

• Sinónimos: Ácido oxálico, sal de potasio monohi-
drato

• K2C2O4·H2O
• M = 184,24 g/mol
• CAS [6487-48-5]
• EINECS-No.: 209-506-8
• Solub. en agua: (20 ºC): 360 g/l
• EC-Index-No.: 607-007-00-3
• ADR: 6.1 T2 III UN 2811

• IMDG: 6.1 III UN 2811
• IATA/ICAO: 6.1 III UN 2811
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H302 - H312
• Frases P-GHS: P280 - P264 - P270 - P322 - P363 

- P501a
• Partida arancelaria: 2917 11 00 99
• Aspecto: Colourless solid

contenido (permanganométrico)  . . . . . . . . .mín. 99 % Referencia Capacidad Envase

PO03090500 500 g

PO03091000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

PO0309005P 5 kg

PO0309 di-Potasio oxalato monohidrato, purísimo

contenido (permanganométrico)  . . . . . . 99,5 - 101 % Referencia Capacidad Envase

PO03100500 500 g

PO03101000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

PO0310005P 5 kg

PO0310025P 25 kg

PO0310 di-Potasio oxalato monohidrato, para análisis, ACS

Potasio perclorato

• KClO4 

• M = 138,55 g/mol
• CAS [7778-74-7]
• EINECS-No.: 231-912-9
• Solub. en agua: (20 ºC): 17 g/l

• Punto de fusión: 610 ºC
• EC-Index-No.: 017-008-00-5
• ADR: 5.1 O2 II UN 1489
• IMDG: 5.1 II UN 1489
• IATA/ICAO: 5.1 II UN 1489

• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H271 - H302
• Frases P-GHS: P221 - P283 - P210 - P306 + P360 - 

P371 + P380 + P375 - P501a
• Partida arancelaria: 2829 90 10 00

contenido (argentométrico,
en material seco)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 - 102 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

PO03190500 500 g

PO03191000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

PO0319005P 5 kg

PO0319 Potasio perclorato, purísimo, Pharmpur®, Ph Eur  
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Potasi

P

contenido (argentométrico)  . . . . . . . .  99,5 - 100,5 % Referencia Capacidad Envase

PO03200500 500 g

Referencia Capacidad Envase

PO03201000 1 kg

PO0320 Potasio perclorato, para análisis, ACS  

Potasio permanganato

• Sinónimos: Ácido permangánico, sal de potasio
• KMnO4

• M = 158,04 g/mol
• CAS [7722-64-7]
• EINECS-No.: 231-760-3
• Solub. en agua: (20 ºC): 64 g/l
• Punto de fusión: > 240 ºC (decomposes)

• Presión de vapor: (20 ºC) < 0,01 hPa
• LD 50 (oral, rat): 1090 mg/kg
• EC-Index-No.: 025-002-00-9
• ADR: 5.1 O2 II UN 1490
• IMDG: 5.1 II UN 1490
• IATA/ICAO: 5.1 II UN 1490
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro

• Frases H-GHS: H272 - H400 - H410 - H302
• Frases P-GHS: P221 - P210 - P220 - P280 - P273 

- P501a
• Partida arancelaria: 2841 61 00 00
• Aspecto: Dark-brown black crystalline powder

contenido (yodométrico)  . . . . . . . . . . . . 99 - 100,5 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

PO03300500 500 g

PO03301000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

PO0330005P 5 kg

PO0330025P 25 kg

PO0330 Potasio permanganato, purísimo, Pharmpur®, Ph Eur, BP, USP   

contenido (permanganométrico)  . . . . . . . . .mín. 99 % Referencia Capacidad Envase

PO03310500 500 g

PO03311000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

PO0331005P 5 kg

PO0331025P 25 kg

PO0331 Potasio permanganato, para análisis, ACS, ISO, Reag. Ph Eur   

Potasio permanganato, soluciones valoradas

PO0335 Potasio permanganato, solución 0,2 mol/l (1 N)

• KMnO4

• M = 158,04 g/mol
• CAS [7722-64-7]
• EINECS-No.: 231-760-3
• Densidad: 1,02 g/cm3 
• EC-Index-No.: 025-002-00-9

• ADR: 9 M6 III UN 3082
• IMDG: 9 III UN 3082
• IATA/ICAO: 9 III UN 3082
• Frases H-GHS: H411
• Frases P-GHS: P273 - P391 - P501a
• Partida arancelaria: 2841 61 00 00

Referencia Capacidad Envase

PO03351000 1 l

PO0336 Potasio permanganato, solución 0,02 mol/l (0,1 N)

• KMnO4

• M = 158,04 g/mol
• CAS [7722-64-7]
• EINECS-No.: 231-760-3
• Densidad: 1,01 g/cm3 

• EC-Index-No.: 025-002-00-9
• Frases H-GHS: H412
• Frases P-GHS: P273 - P501a
• Partida arancelaria: 2841 61 00 00

Referencia Capacidad Envase

PO03360100 100 ml

PO03361000 1 l

PO03362500 2,5 l

PO0333 Potasio permanganato, solución concentrada para preparar 1 l de solución 0,02 mol/l (0,1 N)

• KMnO4

• M = 158,04 g/mol
• CAS [7722-64-7]
• EINECS-No.: 231-760-3
• Densidad: 1,03 g/cm3 
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible

• ADR: 9 M6 III UN 3082
• IMDG: 9 III UN 3082
• IATA/ICAO: 9 III UN 3082
• Frases H-GHS: H411
• Frases P-GHS: P273 - P391 - P501a
• Partida arancelaria: 2841 61 00 00

Referencia Capacidad Envase

PO033300GA u.

Potasio peroxodisulfato

PO0350 Potasio peroxodisulfato, purísimo, Reag. Ph Eur   
• Sinónimos: Potasio persulfato; Ácido peroxodisulfúri-

co, sal de dipotasio
• K2S2O8

• M = 270,33 g/mol
• CAS [7727-21-1]
• EINECS-No.: 231-781-8
• Solub. en agua: (20 ºC): 47 g/l
• Punto de fusión: 100 ºC (decomposes)
• LD 50 (oral, rat): 802 mg/kg

• ADR: 5.1 O2 III UN 1492
• IMDG: 5.1 III UN 1492
• IATA/ICAO: 5.1 III UN 1492
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H334 - H272 - H302 - H335 - H315 

- H319 - H317
• Frases P-GHS: P221 - P210 - P285 - P305 + P351 

+ P338 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2833 40 00 10

• Aspecto: White crystalline powder

contenido (yodométrico)  . . . . . . . . . . . . . . .mín. 98 %

Referencia Capacidad Envase

PO03500500 500 g

PO03501000 1 kg

PO0350005P 5 kg

Potasio sodio tartrato tetrahidrato

• Sinónimos: Sodio potasio tartrato; Ácido tartárico, 
sal de potasio y de sodio

• C4H4KNaO6·4H2O
• M = 282,23 g/mol
• CAS [6381-59-5]
• EINECS-No.: 205-698-2
• Solub. en agua: (20 ºC): 630 g/l
• Punto de fusión: 70 - 80 ºC

• Partida arancelaria: 2918 13 00 00
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contenido (valoración con HClO4, 
en sustancia anhidra )  . . . . . . . . . . . . . . . . 99 - 101 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

PO03530500 500 g

PO03531000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

PO0353005P 5 kg

PO0353025P 25 kg

PO0353 Potasio sodio tartrato tetrahidrato, purísimo, Pharmpur®, Ph Eur, BP, USP

contenido (val. con HClO4)  . . . . . . . . . . . . . 99 - 102 % Referencia Capacidad Envase

PO03550250 250 g

PO03550500 500 g

Referencia Capacidad Envase

PO03551000 1 kg

PO0355005P 5 kg

PO0355 Potasio sodio tartrato tetrahidrato, para análisis, ACS, ISO

Potasio sorbato

• Sinónimos: Ácido sórbico, sal de potasio
• C6H7KO2

• M = 150,22 g/mol
• CAS [24634-61-5]
• EINECS-No.: 246-376-1
• Solub. en agua: (20 ºC): soluble
• Punto de fusión: ~ 270 ºC (decomposes)
• LD 50 (oral, rat): 3800 mg/kg

• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H319
• Frases P-GHS: P280 - P264 - P305 + P351 + P338 

- P337 + P313
• Partida arancelaria: 2916 19 95 90

contenido (acidimétrico,
en muestra seca)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 - 101 %

Referencia Capacidad Envase

PO03600500 500 g

PO03601000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

PO0360005P 5 kg

PO0360025P 25 kg

PO0360 Potasio sorbato, purísimo, Pharmpur®, Ph Eur, BP, NF

contenido (acidimétrico,en
muestra seca)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 - 101 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

PO03611000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

PO0361025P 25 kg

PO0361 Potasio sorbato, polvo, Pharmpur®, Ph Eur, NF, GMP, apto para uso como excipiente

Potasio sulfato

• Sinónimos: Ácido sulfúrico, sal de potasio
• K2SO4

• M = 174,27 g/mol
• CAS [7778-80-5]

• EINECS-No.: 231-915-5
• Solub. en agua: (20 ºC): 110 g/l
• Punto de fusión: 1069 ºC
• Punto de ebullición: 1689 ºC

• LD 50 (oral, rat): 6600 mg/kg
• Partida arancelaria: 3104 30 00 00

contenido (acidimétrico,
en muestra seca)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98,5 - 101 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

PO03630500 500 g

PO03631000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

PO0363005P 5 kg

PO0363025P 25 kg

PO0363 Potasio sulfato, purísimo, Pharmpur®, Ph Eur, BP

contenido (acidimétrico,en
muestra seca)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98,5 - 101 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

PO03661000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

PO0366025P 25 kg

PO0366 Potasio sulfato, cristalizado, Pharmpur®, Ph Eur, GMP, apto para uso como excipiente

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 % Referencia Capacidad Envase

PO03650250 250 g

PO03650500 500 g

Referencia Capacidad Envase

PO03651000 1 kg

PO0365005P 5 kg

PO0365 Potasio sulfato, para análisis, ACS, ISO, Reag. Ph Eur

Potasio telurito hidrato

PO0380 Potasio telurito hidrato, para bacteriología

• K2TeO3·xH2O
• M = 253,79 g/mol
• CAS [123333-66-4]
• EINECS-No.: 232-213-1
• Solub. en agua: (20 ºC): soluble
• Punto de fusión: 460 - 470 ºC (decomposes)
• ADR: 6.1 T5 II UN 3284

• IMDG: 6.1 II UN 3284
• IATA/ICAO: 6.1 II UN 3284
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H301 - H315 - H319
• Frases P-GHS: P280 - P305 + P351 + P338 - P321 

- P362 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2842 90 10 00

• Aspecto: Off-white powder

Referencia Capacidad Envase

PO03800025 25 g

PO03800250 250 g

PO03801000 1 kg
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P

Potasio tiocianato

• Sinónimos: Potasio sulfocianato, Potasio rodanuro, 
Potasio sulfocianuro

• KSCN
• M = 97,18 g/mol
• CAS [333-20-0]
• EINECS-No.: 206-370-1

• Solub. en agua: (20 ºC): soluble
• Punto de fusión: 175 ºC
• Punto de ebullición: 500 ºC (decomposes)
• LD 50 (oral, rat): 854 mg/kg
• EC-Index-No.: 615-004-00-3
• Palabra de advertencia-GHS: Atención

• Frases H-GHS: H302 - H312 - H332 - H412 - 
EUH032

• Frases P-GHS: P261 - P280 - P322 - P304 + P340 
- P363 - P501a

• Partida arancelaria: 2842 90 80 80

contenido (argentométrico)  . . . . . . . . . . . . .mín. 98 % Referencia Capacidad Envase

PO03690500 500 g

PO03691000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

PO0369005P 5 kg

PO0369025P 25 kg

PO0369 Potasio tiocianato, purísimo

contenido (argentométrico)  . . . . . . . . . . . . .mín. 99 % Referencia Capacidad Envase

PO03700500 500 g

PO03701000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

PO0370005P 5 kg

PO0370025P 25 kg

PO0370 Potasio tiocianato, para análisis, ACS, ISO, Reag. Ph Eur

Potasio tiocianato, solución 5%

PO0372 Potasio tiocianato, solución 5% p/v

• KSCN
• M = 97,18 g/mol
• CAS [333-20-0]
• EINECS-No.: 206-370-1
• Densidad: 1,022 g/cm3 
• LD 50 (oral, rat): 854 mg/kg (pure substance)

• EC-Index-No.: 615-004-00-3
• Frases H-GHS: EUH210
• Partida arancelaria: 2842 90 80 80

Referencia Capacidad Envase

PO03720250 250 ml

PO03720500 500 ml

PO03721000 1 l

Potasio tiocianato, soluciones valoradas

PO0375 Potasio tiocianato, solución 0,1 mol/l (0,1 N)

• KSCN
• M = 97,18 g/mol
• CAS [333-20-0]
• EINECS-No.: 206-370-1

• Densidad: 1,00 g/cm3 
• LD 50 (oral, rat): 854 mg/kg (pure substance)
• EC-Index-No.: 615-004-00-3
• Partida arancelaria: 2842 90 80 80

Referencia Capacidad Envase

PO03751000 1 l

Potasio yodato

• KIO3

• M = 214,00 g/mol
• CAS [7758-05-6]
• EINECS-No.: 231-831-9
• Solub. en agua: (20 ºC): soluble

• Punto de fusión: 560 ºC
• ADR: 5.1 O2 II UN 1479
• IMDG: 5.1 II UN 1479
• IATA/ICAO: 5.1 II UN 1479
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro

• Frases H-GHS: H272
• Frases P-GHS: P221 - P210 - P220 - P280 - P370 

+ P378a - P501a
• Partida arancelaria: 2829 90 80 00
• Aspecto: Off-white crystalline powder

contenido (yodométrico, 
en muestra seca) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 - 101 %

Referencia Capacidad Envase

PO04010100 100 g

PO04010250 250 g

PO04011000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

PO0401005P 5 kg

PO0401025P 25 kg

PO0401 Potasio yodato, purísimo

contenido (yodométrico)  . . . . . . . . . . . 99,7 - 100,4 % Referencia Capacidad Envase

PO04000100 100 g

PO04000250 250 g

Referencia Capacidad Envase

PO04001000 1 kg

PO0400 Potasio yodato, para análisis, ACS, ISO, Reag. Ph Eur

contenido (en muestra seca) . . . . . . . . . 99,4 - 100,4 % Referencia Capacidad Envase

PO04040100 100 g

PO0404 Potasio yodato, patrón secundario para volumetrías, Titrasure®

Potasio yoduro

• Sinónimos: Yoduro potásico
• KI
• M = 166,01 g/mol
• CAS [7681-11-0]

• EINECS-No.: 231-659-4
• Solub. en agua: (20 ºC): soluble
• Punto de fusión: 686 ºC
• Punto de ebullición: 1330 ºC

• Presión de vapor: (745 ºC) 1,3 hPa
• LD 50 (oral, rat): 2779 mg/kg
• Partida arancelaria: 2827 60 00 90
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Potasi

P

contenido (argentométrico,
en muestra seca) . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,0 - 101,5 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

PO04110100 100 g

PO04110250 250 g

PO04110500 500 g

Referencia Capacidad Envase

PO04111000 1 kg

PO0411005P 5 kg

PO0411 Potasio yoduro, purísimo, Pharmpur®, Ph Eur, BP, USP

contenido (argentométrico)  . . . . . . . . . . . mín. 99,5 % Referencia Capacidad Envase

PO04100250 250 g

PO04100500 500 g

Referencia Capacidad Envase

PO04101000 1 kg

PO0410005P 5 kg

PO0410 Potasio yoduro, para análisis, ACS, ISO, Reag. Ph Eur

Potasio yoduro, solución 15%

PO0415 Potasio yoduro, solución 15% p/v, purísimo

• KI
• M = 166,01 g/mol
• CAS [7681-11-0]
• EINECS-No.: 231-659-4

• Partida arancelaria: 2827 60 00 90 Referencia Capacidad Envase

PO0415G100 100 ml

PO04151000 1 l

Procaína clorhidrato

PR0025 Procaína clorhidrato, purísimo, Pharmpur®, Ph Eur, BP, USP

• Sinónimos: 2-Dietilamino-4-amino-benzoato 
clorhidrato

• C13H20N2O2·HCl
• M = 272,78 g/mol
• CAS [51-05-8]
• EINECS-No.: 200-077-2
• Solub. en agua: (20 ºC): soluble
• Punto de fusión: 155 - 157 ºC
• LD 50 (oral, rat): 200 mg/kg
• ADR: 6.1 T2 III UN 2811
• IMDG: 6.1 III UN 2811
• IATA/ICAO: 6.1 III UN 2811
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H301

• Frases P-GHS: P264 - P270 - P321 - P330 - P405 
- P501a

• Partida arancelaria: 2922 49 95 90
• Aspecto: Colourless to white crystals

contenido (acidimétrico,
en muestra seca)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 - 101 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

PR00250100 100 g

L-Prolina

PR0055 L-Prolina, purísima, Pharmpur®, Ph Eur, BP, USP

• Sinónimos: Ácido 2-pirrolidincarboxílico
• C5H9NO2

• M = 115,13 g/mol
• CAS [147-85-3]
• EINECS-No.: 205-702-2
• Solub. en agua: (20 ºC): 1500 g/l
• Punto de fusión: 220 - 222 ºC
• LD 50 (oral, rat): > 5110 mg/kg
• Partida arancelaria: 2933 99 90 90

contenido (valoración con HClO4, 
en muestra seca)  . . . . . . . . . . . . . . . . . 98,5 - 101,5 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

PR00550010 10 g

PR00550100 100 g

1-Propanol

• Sinónimos: Alcohol n-propílico, Etilcarbinol, 1-Hi-
droxipropano, n-Propanol

• C3H8O
• M = 60,10 g/mol
• CAS [71-23-8]
• EINECS-No.: 200-746-9
• Densidad: 0,80 g/cm3 
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Punto de fusión: -127 ºC
• Punto de ebullición: 96,5 - 98 ºC
• Punto de inflamación: 15 ºC
• Temperatura de ignición: 405 ºC

• Presión de vapor: (20 ºC) 19 hPa
• Constante dieléctrica: (25 ºC) 20,1
• LD 50 (oral, rat): 1870 mg/kg
• EC-Index-No.: 603-003-00-0
• ADR: 3 F1 II UN 1274
• IMDG: 3 II UN 1274
• IATA/ICAO: 3 II UN 1274
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H225 - H318 - H336
• Frases P-GHS: P210 - P241 - P303 + P361 + P353 

- P305 + P351 + P338 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2905 12 00 00

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,001 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,2 %

Referencia Capacidad Envase

AL04361000 1 l

AL04362500 2,5 l

AL0436005P 5 l

Referencia Capacidad Envase

AL0436025A 25 l

AL0436200L 200 l

AL0436 1-Propanol, purísimo, Pharmpur®, Ph Eur   
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Propan

P

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,0005 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,05 %

Referencia Capacidad Envase

AL04371000 1 l

AL04372500 2,5 l

Referencia Capacidad Envase

AL0437005P 5 l

AL0437 1-Propanol, para análisis   

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,9 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,0002 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,05 %
mín. transmitancia/máx. absorbancia 
longitud de onda:                                   T(%)   . .A (AU)
210 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 % 0,699 AU

220 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 % 0,301 AU
250 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 % 0,046 AU
Microfiltrado a través de membranas de diámetro de 
poro 0,22 µm

Referencia Capacidad Envase

AL04381000 1 l

AL04382500 2,5 l

AL0438 1-Propanol, para HPLC   

2-Propanol

• Sinónimos: Alcohol isopropílico, Isopropanol, 
iso-Propanol, Dimetilcarbinol

• C3H8O
• M = 60,10 g/mol
• CAS [67-63-0]
• EINECS-No.: 200-661-7
• Densidad: 0,78 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Punto de fusión: -89,5 ºC
• Punto de ebullición: 82,4 ºC
• Punto de inflamación: 12 ºC
• Temperatura de ignición: 425 ºC

• Presión de vapor: (20 ºC) 43 hPa
• Constante dieléctrica: (25 ºC) 18,3
• LD 50 (oral, rat): 5045 mg/kg
• EC-Index-No.: 603-117-00-0
• ADR: 3 F1 II UN 1219
• IMDG: 3 II UN 1219
• IATA/ICAO: 3 II UN 1219
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H225 - H319 - H336
• Frases P-GHS: P210 - P241 - P303 + P361 + P353 

- P305 + P351 + P338 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2905 12 00 00

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 % Referencia Capacidad Envase

AL03101000 1 l

AL03102500 2,5 l

AL0310005P 5 l

Referencia Capacidad Envase

AL0310025P 25 l

AL0310025S 25 l

AL0310200L 200 l

AL0310 2-Propanol, para síntesis  

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,001 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,2 %

Referencia Capacidad Envase

AL03111000 1 l

AL03112500 2,5 l

AL0311005P 5 l

AL0311025A 25 l

Referencia Capacidad Envase

AL0311025P 25 l

AL0311025S 25 l

AL0311200L 200 l

AL0311 2-Propanol, purísimo, Pharmpur®, Ph Eur, BP, USP  

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,8 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,001 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,05 %

Referencia Capacidad Envase

AL03121000 1 l

AL03122500 2,5 l

AL0312005P 5 l

AL0312007E 7 l

AL0312010C 10 l

Referencia Capacidad Envase

AL0312025P 25 l

AL0312025S 25 l

AL0312030S 30 l

AL0312200L 200 l

AL0312 2-Propanol, para análisis, ACS, ISO, Reag. Ph Eur  

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,8 % Referencia Capacidad Envase

AL03161000 1 l

Referencia Capacidad Envase

AL03162500 2,5 l

AL0316 2-Propanol, seco (máx. 0,01% H2O), para análisis, ACS, ISO  

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,8 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,0002 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,05 %
mín. transmitancia/máx. absorbancia en una celda de 
1,0 cm a longitud de onda:                     T(%)   . .A (AU)
207 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 % 1,000 AU
217 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 % 0,301 AU
232 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 % 0,097 AU
242 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 % 0,046 AU
260 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 % 0,009 AU

Microfiltrado a través de membranas de diámetro de 
poro 0,22 µm

Referencia Capacidad Envase

AL03211000 1 l

AL03212500 2,5 l

AL03214000 4 l

AL0321007E 7 l

AL0321025S 25 l

AL0321030S 30 l

AL0321185E 185 l

AL0321 2-Propanol, Multisolvent®, para HPLC, ACS, ISO, UV-VIS  
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Propan

P

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,9 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,0001 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,05 %
grado gradiente (240 nm):
máxima absorbancia de fondo: 0,025 AU 
máxima absorbancia del pico: 0,002 AU 

mín. transmitancia/máx. absorbancia en una celda de 
1,0 cm a longitud de onda:                     T(%)   . .A (AU)
210 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 % 0,699 AU
215 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 % 0,301 AU
240 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 % 0,046 AU
Microfiltrado a través de membranas de diámetro de 
poro 0,22 µm apropiado para UPLC

Referencia Capacidad Envase

AL03151000 1 l

AL03152500 2,5 l

AL03154000 4 l

AL0315007E 7 l

AL0315 2-Propanol, para HPLC en gradiente  

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,9 %
potasio (K)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,00001 %
sodio (Na) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,00001 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,0005 %

agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,05 %
apto para uso en LC-MS . . . . . . . . . . . . . . . pasa test
Microfiltrado a través de membranas de diámetro de 
poro 0,22 µm

Referencia Capacidad Envase

AL03261000 1 l

AL03262500 2,5 l

AL0326 2-Propanol, LC-MS  

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,8 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,0001 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,05 %

Apto para análisis de residuos de pesticidas organo-
halogenados, dioxinas, furanos y PCBs. Apto para 
análisis de trazas de hidrocarburos halogenados muy 
volátiles. Apto para análisis de residuos de pesticidas 
y hidrocarburos aromáticos policíclicos

Referencia Capacidad Envase

AL03191000 1 l

AL03192500 2,5 l

AL0319 2-Propanol, para análisis de residuos por GC  

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,8 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,005 %

Referencia Capacidad Envase

AL03170500 500 ml

Referencia Capacidad Envase

AL03171000 1 l

AL0317 2-Propanol, 99,8%, anhidro (máx. 0,005% H2O)  

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,005 %

Referencia Capacidad Envase

AL03241000 1 l

AL0324 2-Propanol, 99,5%, anhidro (máx. 0,005% H2O), con tamices moleculares  

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,8 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,05 %

Referencia Capacidad Envase

AL03221000 1 l

Referencia Capacidad Envase

AL03222500 2,5 l

AL0322 2-Propanol, para V.L.S.I.  

1,2-Propilenglicol

• Sinónimos: 1,2-Propanodiol, 1,2-Dihidroxipropano
• C3H8O2

• M = 76,10 g/mol
• CAS [57-55-6]
• EINECS-No.: 200-338-0
• Densidad: 1,04 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Punto de fusión: -59 ºC

• Punto de ebullición: 188 ºC
• Punto de inflamación: 99 ºC
• Temperatura de ignición: 371 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 0,11 hPa
• Indice de refracción: (n 20 ºC/D) 1,43
• LD 50 (oral, rat): 19400 - 36000 mg/kg
• Partida arancelaria: 2905 32 00 00

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

PR00851000 1 l

PR00852500 2,5 l

Referencia Capacidad Envase

PR0085005P 5 l

PR0085025P 25 l

PR0085 1,2-Propilenglicol, purísimo, Pharmpur®, Ph Eur, BP, USP

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 % Referencia Capacidad Envase

PR00881000 1 l

PR00882500 2,5 l

Referencia Capacidad Envase

PR0088025P 25 l

PR0088 1,2-Propilenglicol, para análisis, Reag. Ph Eur

Propileno carbonato

CA0370 Propileno carbonato, purísimo

• Sinónimos: 4-Metil-1,3-dioxolan-2-ona
• C4H6O3

• M = 102,09 g/mol
• CAS [108-32-7]
• EINECS-No.: 203-572-1
• Densidad: 1,20 g/cm3 
• Solub. en agua: (20 ºC): 240 g/l
• Punto de fusión: -49 ºC
• Punto de ebullición: 242 ºC
• Punto de inflamación: 123 ºC
• Temperatura de ignición: 510 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 0,03 hPa
• Constante dieléctrica: (25 ºC) 6,51

• LD 50 (oral, rat): 34920 mg/kg
• EC-Index-No.: 607-194-00-1
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H319
• Frases P-GHS: P280 - P264 - P305 + P351 + P338 

- P337 + P313
• Partida arancelaria: 2920 90 10 90

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %

Referencia Capacidad Envase

CA03701000 1 l
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Purpur

P

Púrpura de bromocresol

PU0020 Púrpura de bromocresol, indicador

• Sinónimos: 5’,5’’-Dibromo-o-cresolsulfonftaleína
• C21H16Br2O5S
• M = 540,24 g/mol
• CAS [115-40-2]
• EINECS-No.: 204-087-8
• Partida arancelaria: 2934 99 90 90

Referencia Capacidad Envase

PU00200005 5 g

PU00200025 25 g

Vidrio 
de laboratorio
Scharlau

· Alta calidad
· Según normas ISO

Descargue aquí nuestro folleto
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Quinin

Q

Quinina sulfato dihidrato

QU0095 Quinina sulfato dihidrato, purísimo, Pharmpur®, Ph Eur, BP, USP

• Sinónimos: Quina, Chinchona
• (C20H24N2O2)2·H2SO4·2H2O
• M = 782,94 g/mol
• CAS [6119-70-6]
• EINECS-No.: 212-359-2
• Solub. en agua: (20 ºC): ~ 1,2 g/l
• Punto de fusión: 233 - 235 °C
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H302 - H312 - H332
• Frases P-GHS: P261 - P280 - P322 - P304 + P340 

- P363 - P501a

• Partida arancelaria: 2939 21 00 00

contenido (valoración con HClO4,
en muestra seca)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 - 101 %
disolventes residuales son analizados de acuerdo a 
directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

QU00950025 25 g

Scharlab ofrece kits extractivos y dispersivos 
de acuerdo con las normativas Europea (EN 15662) 
y Americana (AOAC 2007.01), así como una variante 
del método Europeo, EN-A. 

El uso de la variante Scharlau EN-A, que contiene menor 
cantidad de mezcla, permite optimizar cada análisis al usar 
una cantidad inferior tanto de alícuota como de sales.una cantidad inferior tanto de alícuota como de sales.

ExtraBond® 
QuEChERS

Descargue aquí nuestro folleto
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R

Rafino
D(+)-Rafinosa pentahidrato

RA0025 D(+)-Rafinosa pentahidrato, para bacteriología

• Sinónimos: Melitosa
• C18H32O16·5H2O
• M = 594,52 g/mol
• CAS [17629-30-0]
• EINECS-No.: 208-146-9
• Solub. en agua: (20 ºC): freely soluble
• Punto de fusión: 80 ºC
• Partida arancelaria: 2940 00 00 10

Referencia Capacidad Envase

RA00250025 25 g

Reactivo de Barritt

RE0100 Reactivo de Barritt, para microbiología  
• Densidad: 0,82 g/cm3 
• Punto de inflamación: 14 ºC
• ADR: 3 F1 II UN 1993
• IMDG: 3 II UN 1993
• IATA/ICAO: 3 II UN 1993
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro

• Frases H-GHS: H225 - H318
• Frases P-GHS: P210 - P241 - P280 - P303 + P361 

+ P353 - P305 + P351 + P338 - P501a
• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

apto para microbiología  . . . . . . . . . . . . . . . . pasa test

Referencia Capacidad Envase

RE0100G100 100 ml

Reactivo de Benedict, cualitativo

RE0001 Reactivo de Benedict, para la determinación cualitativa de azúcar

• CAS [63126-89-6]
• Densidad: 1,19 g/cm3 
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H319 - H412

• Frases P-GHS: P280 - P273 - P264 - P305 + P351 
+ P338 - P337 + P313 - P501a

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Referencia Capacidad Envase

RE00010500 500 ml

RE00011000 1 l

Reactivo de Benedict, cuantitativo

RE0002 Reactivo de Benedict, para la determinación cuantitativa de azúcar

• CAS [63126-89-6]
• Densidad: 1,23 g/cm3 
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Frases H-GHS: H412 - EUH032

• Frases P-GHS: P273 - P501a
• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Referencia Capacidad Envase

RE00020500 500 ml

RE00021000 1 l

Reactivo de Biuret

RE0003 Reactivo de Biuret, para la determinación de proteínas

• Densidad: 1,06 g/cm3 
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Frases H-GHS: H412
• Frases P-GHS: P273 - P501a

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00
• Aspecto: Blue liquid

Referencia Capacidad Envase

RE00030100 100 ml

Reactivo de Carrez I

RE0016 Reactivo de Carrez I

• Densidad: 1,11 g/cm3 
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Frases H-GHS: EUH210
• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Referencia Capacidad Envase

RE00161000 1 l

RE0016005P 5 l

Reactivo de Carrez II

RE0017 Reactivo de Carrez II

• Densidad: 1,07 g/cm3 
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Referencia Capacidad Envase

RE00171000 1 l

Referencia Capacidad Envase

RE0017005P 5 l

Reactivo de cobre(II) etilendiamina en solución

RE0008 Reactivo de cobre(II)-etilendiamina en solución, para medir la viscosidad de la celulosa según DIN 54270    
• [Cu(OH)2(C2H8N2)2]
• CAS [14552-35-3]
• EINECS-No.: 238-597-7
• Densidad: 1,10 g/cm3 
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• LD 50 (oral, rat): 750 mg/kg (pure substance)
• ADR: 8 CT1 II UN 1761
• IMDG: 8 II UN 1761
• IATA/ICAO: 8 II UN 1761
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro

• Frases H-GHS: H331 - H334 - H314 - H302 - H317 
- H411

• Frases P-GHS: P260 - P285 - P303 + P361 + P353 
- P305 + P351 + P338 - P405 - P501a

• Partida arancelaria: 2942 00 00 00
• Aspecto: Dark blue liquid

Referencia Capacidad Envase

RE00081000 1 l
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Reactivo de Esbach

RE0004 Reactivo de Esbach

• Densidad: 0,987 g/cm3

• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Frases H-GHS: EUH210
• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

apropiado para detección de proteína.
Referencia Capacidad Envase

RE00040500 500 ml

Reactivo de Fehling, solución A

RE0005 Reactivo de Fehling, solución A: cobre(II) sulfato, para la determinación de azúcar

• Densidad: 1,04 g/cm3 
• ADR: 9 M6 III UN 3082
• IMDG: 9 III UN 3082
• IATA/ICAO: 9 III UN 3082

• Frases H-GHS: H411
• Frases P-GHS: P273 - P391 - P501a
• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Referencia Capacidad Envase

RE00050250 250 ml

RE00051000 1 l

Reactivo de Fehling, solución B

RE0006 Reactivo de Fehling, solución B: potasio sodio tartrato, alcalino, para la determinación de azúcar

• Densidad: 1,24 g/cm3 
• ADR: 8 C5 II UN 1719
• IMDG: 8 II UN 1719
• IATA/ICAO: 8 II UN 1719
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro

• Frases H-GHS: H314
• Frases P-GHS: P260 - P303 + P361 + P353 - P305 

+ P351 + P338 - P321 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2918 13 00 90
• Aspecto: Colourless clear liquid

Referencia Capacidad Envase

RE00060250 250 ml

RE00061000 1 l

Reactivo de fenol según Folin-Ciocalteu

RE0018 Reactivo de fenol según Folin-Ciocalteu

• Densidad: ~ 1,24 g/cm3 
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• ADR: 8 C1 III UN 3264
• IMDG: 8 III UN 3264
• IATA/ICAO: 8 III UN 3264

• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H315 - H319
• Frases P-GHS: P280 - P305 + P351 + P338 - P321 

- P362 - P332 + P313 - P337 + P313
• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

• Aspecto: Yellow liquid

Referencia Capacidad Envase

RE00180250 250 ml

Reactivo de fibra ácido detergente

RE0025 Reactivo de fibra ácido detergente, FAD según Van Soest

• Densidad: 1,03 g/cm3

• ADR: 8 C9 III UN 1760
• IMDG: 8 III UN 1760
• IATA/ICAO: 8 III UN 1760
• Palabra de advertencia-GHS: Atención

• Frases H-GHS: H315 - H319
• Frases P-GHS: P280 - P305 + P351 + P338 - P321 

- P362 - P332 + P313 - P337 + P313
• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Referencia Capacidad Envase

RE0025005P 5 l

Reactivo de fibra neutro detergente

RE0015 Reactivo de fibra neutro detergente, FND según Van Soest

• Densidad: 1,016 g/cm3 
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H319

• Frases P-GHS: P280 - P264 - P305 + P351 + P338 
- P337 + P313

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Referencia Capacidad Envase

RE00151000 1 l

RE0015005P 5 l

Reactivos de Karl Fischer, sin piridina, para valoraciones volumétricas

AQ0003 Aquagent® Complet 5, sin piridina, reactivo de un componente para la valoración volumétrica de Karl Fischer

• Densidad: 1,17 g/cm3 
• Punto de ebullición: 194 ºC
• Punto de inflamación: 90 ºC
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H360D

• Frases P-GHS: P281 - P201 - P202 - P308 + P313 
- P405 - P501a

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

1 ml = 5 mg H2O approx. Contiene imidazol, sulfuro 
dióxido y dietilenglicol monoetil eter

Referencia Capacidad Envase

AQ00030500 500 ml

AQ00031000 1 l

AQ00032500 2,5 l

AQ0007 Aquagent® Complet 2, sin piridina, reactivo de un componente para la valoración volumétrica de Karl Fischer  
• Densidad: 1,13 g/cm3 
• Punto de ebullición: 194 ºC
• Punto de inflamación: 90 ºC
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H360D - H319

• Frases P-GHS: P280 - P281 - P305 + P351 + P338 
- P308 + P313 - P405 - P501a

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

1 ml = 2 mg H2O approx. Contiene imidazol, sulfuro 
dióxido y dietilenglicol monoetil eter

Referencia Capacidad Envase

AQ00070500 500 ml

AQ00071000 1 l

AQ00072500 2,5 l
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AQ0009 Aquagent® Buffer, sin piridina, capacidad de tampón 5 mmol ácido/ml    

• Densidad: ~ 0,88 g/cm3 
• Punto de inflamación: 11 °C
• ADR: 3 FT1 II UN 1992
• IMDG: 3 II UN 1992
• IATA/ICAO: 3 II UN 1992
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro

• Frases H-GHS: H225 - H331 - H360D - H370 - 
H314

• Frases P-GHS: P210 - P241 - P303 + P361 + P353 
- P305 + P351 + P338 - P405 - P501a

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Contiene metanol

Referencia Capacidad Envase

AQ00090500 500 ml

AQ00091000 1 l

AQ0004 Aquagent® Complet 5K, sin piridina, reactivo de un componente para la valoración volumétrica de Karl Fischer (cetonas, aldehídos)

• Densidad: 1,17 g/cm3 
• Punto de ebullición: 194 ºC
• Punto de inflamación: 90 ºC
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H360D

• Frases P-GHS: P281 - P201 - P202 - P308 + P313 
- P405 - P501a

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

1 ml = 5 mg H2O approx. Contiene imidazol, sulfuro 
dióxido y dietilenglicol monoetil eter

Referencia Capacidad Envase

AQ00040500 500 ml

AQ00041000 1 l

AQ0005 Aquagent® Medium K, sin piridina, disolvente para la valoración volumétrica de Karl Fischer (cetonas, aldehídos)  
• Densidad: 1,35 g/cm3 
• Punto de ebullición: 60 ºC
• Punto de inflamación: > 100 ºC
• ADR: 6.1 T1 I UN 2810
• IMDG: 6.1 I UN 2810
• IATA/ICAO: 6.1 I UN 2810
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro

• Frases H-GHS: H301 - H310 - H330 - H372 - H351 
- H361d - H315 - H319 -  - 

• Frases P-GHS: P260 - P301 + P310 - P320 - P361 
- P405 - P501a

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Para uso con: Aquagent® Complet 5K (AQ0004)

Contiene triclorometano y 2-cloroetanol

Referencia Capacidad Envase

AQ00050500 500 ml

AQ00051000 1 l

AQ0006 Aquagent® Titrant 2, sin piridina, medio valorante para la valoración volumétrica de Karl Fischer   
• Punto de inflamación: 11 ºC
• LD 50 (oral, rat): 5628 mg/kg (methanol)
• ADR: 3 FT1 II UN 1992
• IMDG: 3 II UN 1992
• IATA/ICAO: 3 II UN 1992
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H225 - H331 - H370

• Frases P-GHS: P210 - P241 - P260 - P303 + P361 
+ P353 - P405 - P501a

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Para uso con: Aquagent® Solvent (AQ0002)
1 ml = 2,00 ± 0,02 mg H2O (20 °C)

Contiene metanol

Referencia Capacidad Envase

AQ00060500 500 ml

AQ00061000 1 l

AQ0001 Aquagent® Titrant 5, sin piridina, componente valorante para la valoración volumétrica de Karl Fischer   
• Densidad: ~ 0,86 g/cm3 
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Punto de inflamación: 11 ºC
• LD 50 (oral, rat): 5628 mg/kg (methanol)
• ADR: 3 FT1 II UN 1992
• IMDG: 3 II UN 1992
• IATA/ICAO: 3 II UN 1992
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro

• Frases H-GHS: H225 - H331 - H370
• Frases P-GHS: P210 - P241 - P260 - P303 + P361 

+ P353 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Para uso con: Aquagent® Solvent (AQ0002)
1 ml = 5,00 ± 0,02 mg H2O (20 °C)

Contiene metanol

Referencia Capacidad Envase

AQ00010500 500 ml

AQ00011000 1 l

AQ00012500 2,5 l

AQ0002 Aquagent® Solvent, sin piridina, para la valoración volumétrica de Karl Fischer    
• Densidad: ~ 0,91 g/cm3 
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Punto de inflamación: 12 ºC
• LD 50 (oral, rat): 5628 mg/kg (methanol)
• ADR: 3 FT1 II UN 1992
• IMDG: 3 II UN 1992
• IATA/ICAO: 3 II UN 1992
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro

• Frases H-GHS: H225 - H331 - H360D - H370 - 
H314

• Frases P-GHS: P210 - P241 - P303 + P361 + P353 
- P305 + P351 + P338 - P405 - P501a

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Para uso con: Aquagent® Titrant 5 (AQ0001)
Aquagent® Titrant 2 (AQ0006)

Contiene imidazol, sulfuro dióxido y metanol

Referencia Capacidad Envase

AQ00021000 1 l

AQ00022500 2,5 l

AQ0011 Aquagent® Metanol Fast    
• Densidad: 0,82 g/cm3 
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Punto de inflamación: 11 ºC
• ADR: 3 FT1 II UN 1992
• IMDG: 3 II UN 1992
• IATA/ICAO: 3 II UN 1992
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro

• Frases H-GHS: H225 - H331 - H360D - H370 - 
H314

• Frases P-GHS: P210 - P241 - P303 + P361 + P353 
- P305 + P351 + P338 - P405 - P501a

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Para uso con: Aquagent® Complet 5 (AQ0003) 
Aquagent® Complet 2 (AQ0007)

Reactivo para valoración volumétrica acelerada
Contiene imidazol, sulfuro dióxido y metanol

Referencia Capacidad Envase

AQ00111000 1 l

AQ00112500 2,5 l

AQ0008 Aquagent® Solvent CM, para la valoración volumétrica de Karl Fischer en aceites y grasas   
• Densidad: 1,25 g/cm3 
• Punto de ebullición: 60 - 65 °C
• Punto de inflamación: > 100 °C
• ADR: 6.1 T1 II UN 2810
• IMDG: 6.1 II UN 2810
• IATA/ICAO: 6.1 II UN 2810
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro

• Frases H-GHS: H311 - H331 - H360D - H370 
- H372 - H351 - H314 - H302 -  - 

• Frases P-GHS: P260 - P303 + P361 + P353 - P305 
+ P351 + P338 - P361 - P405 - P501a

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Para uso con: Aquagent® Titrant 5 (AQ0001)
Aquagent® Titrant 2 (AQ0006)

Contiene imidazol, sulfuro dióxido, cloroformo y 
metanol

Referencia Capacidad Envase

AQ00081000 1 l

AQ00082500 2,5 l
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AQ0010 Aquagent® Solvent Oil, para la valoración volumétrica de Karl Fischer en aceites y grasas, sin hidrocarburos halogenados   

• Densidad: ~ 0,835 g/cm3 
• Punto de ebullición: 63 °C
• Punto de inflamación: 17 °C
• ADR: 3 FT1 II UN 1992
• IMDG: 3 II UN 1992
• IATA/ICAO: 3 II UN 1992
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro

• Frases H-GHS: H225 - H360D - H370 - H302 - 
H332 - H315

• Frases P-GHS: P210 - P241 - P260 - P303 + P361 
+ P353 - P405 - P501a

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Para uso con: Aquagent® Titrant 5 (AQ0001) 
Aquagent® Titrant 2 (AQ0006) 

Contiene imidazol, sulfuro dióxido, 1-hexanol y meta-
nol. Libre de hidrocarburos halogenados

Referencia Capacidad Envase

AQ00101000 1 l

Reactivos de Karl Fischer, sin piridina, para valoraciones culombimétricas

AQ0022 Aquagent® Coulometric A, anolito para la valoración culombimétrica de Karl Fischer    
• Densidad: 1,07
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Punto de ebullición: 59 °C
• Punto de inflamación: 11 °C
• ADR: 3 FT1 II UN 1992
• IMDG: 3 II UN 1992
• IATA/ICAO: 3 II UN 1992
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro

• Frases H-GHS: H225 - H311 - H331 - H360D 
- H370 - H372 - H351 - H314 - H302 - 

• Frases P-GHS: P210 - P303 + P361 + P353 - P305 
+ P351 + P338 - P361 - P405 - P501a

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Apto para valoración
culombimétrica de KF . . . . . . . . . . . . . . . . . . pasa test

Contiene metanol,cloroformo imidazol, sulfuro dióxido 
Apto para celdas con diafragma

Referencia Capacidad Envase

AQ00220500 500 ml

AQ0023 Aquagent® Coulometric CG, catolito para la valoración culombimétrica de Karl Fischer   
• Densidad: 1,06
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Punto de ebullición: 63 °C
• Punto de inflamación: 14 °C
• ADR: 3 FT1 II UN 1992
• IMDG: 3 II UN 1992
• IATA/ICAO: 3 II UN 1992
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro

• Frases H-GHS: H225 - H331 - H370 - H319
• Frases P-GHS: P210 - P241 - P303 + P361 + P353 

- P305 + P351 + P338 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Apto para valoración
culombimétrica de KF . . . . . . . . . . . . . . . . . . pasa test

Contiene metanol 
Apto para celdas con diafragma

Referencia Capacidad Envase

AQ00230050 10 x 5 ml

AQ00230100 100 ml

AQ0024 Aquagent® Coulometric AG, para la valoración culombimétrica de Karl Fischer, apto para celdas sin diafragma    
• Densidad: 0,93
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Punto de ebullición: 63 °C
• Punto de inflamación: 14 °C
• ADR: 3 FT1 II UN 1992
• IMDG: 3 II UN 1992
• IATA/ICAO: 3 II UN 1992
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro

• Frases H-GHS: H225 - H331 - H360D - H370 - 
H314

• Frases P-GHS: P210 - P241 - P303 + P361 + P353 
- P305 + P351 + P338 - P405 - P501a

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Apto para valoración
culombimétrica de KF . . . . . . . . . . . . . . . . . . pasa test

Contiene metanol, dietanolamina imidazol, sulfuro 
dióxido

Referencia Capacidad Envase

AQ00240500 500 ml

AQ00241000 1 l

AQ0025 Aquagent® Coulometric Oil    
• Densidad: 0,98 g/cm3 
• Punto de inflamación: 8 ºC
• ADR: 3 FT1 II UN 1992
• IMDG: 3 II UN 1992
• IATA/ICAO: 3 II UN 1992
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H225 - H301 - H311 - H331 - 

H360D - H370 - H372 - H351 - H314

• Frases P-GHS: P210 - P303 + P361 + P353 - P305 
+ P351 + P338 - P361 - P405 - P501a

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Aptoo para valoración
culombimétrica de KF . . . . . . . . . . . . . . . . . . pasa test

Contiene metanol,cloroformo imidazol, xilol, sulfuro 
dióxido Apto para celdas con diafragma

Referencia Capacidad Envase

AQ00250100 100 ml

Reactivos de Karl Fischer, con piridina

RE0013 Reactivo Karl Fischer, solución única F-5   
• Densidad: 1,19 g/cm3 
• Punto de inflamación: 35 ºC
• ADR: 3 FT1 III UN 1992
• IMDG: 3 III UN 1992
• IATA/ICAO: 3 III UN 1992
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro

• Frases H-GHS: H360FD - H226 - H312 - H332 - 
H315

• Frases P-GHS: P210 - P241 - P303 + P361 + P353 
- P321 - P405 - P501a

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

1 ml = 5 mg H2O approx.

Referencia Capacidad Envase

RE00131000 1 l

Reactivos de Karl Fischer, patrones

AQ0030 Aquagent®, di-Sodio tartrato dihidrato, patrón secundario para valoración volumétrica según Karl-Fischer

• C4H4Na2O6·2H2O
• M = 230,08 g/mol
• CAS [6106-24-7]
• EINECS-No.: 212-773-3
• Solub. en agua: (20 ºC): 290 g/l
• Punto de fusión: 154 ºC
• LD 50 (oral, rat): 1290 mg/kg
• Partida arancelaria: 2918 13 00 90

agua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,61 - 15,71 %

Referencia Capacidad Envase

AQ00300025 25 g

AQ00300100 100 g
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AQ0020 Aquagent®, solución patrón 10   

• Densidad: 1,00 g/cm3

• Punto de inflamación: 30 ºC
• ADR: 3 F1 III UN 1993
• IMDG: 3 III UN 1993
• IATA/ICAO: 3 III UN 1993
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H318 - H226 - H335 - H336 - H315

• Frases P-GHS: P210 - P241 - P303 + P361 + P353 
- P305 + P351 + P338 - P405 - P501a

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

patrón de agua para valoración volumétrica KF
contenido de agua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,0 mg/g

Contiene 10,0 mg H2O/1 g patrón

Referencia Capacidad Envase

AQ00200080 10 x 8 ml

AQ0021 Aquagent®, solución patrón 5   
• Densidad: 0,85 g/cm3 
• Punto de inflamación: 21 °C
• ADR: 3 F1 II UN 1993
• IMDG: 3 II UN 1993
• IATA/ICAO: 3 II UN 1993
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H225 - H318 - H332 - H335 - H336 

- H315

• Frases P-GHS: P210 - P241 - P303 + P361 + P353 
- P305 + P351 + P338 - P405 - P501a

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

patrón de agua para valoración volumétrica KF
contenido de agua . . . . . . . . . . . . . 5,00 ± 0,02 mg/ml
(5,88 ± 0,02 mg/g)

humedad del aire cambiará el contenido de agua 
Proteger de la humedad

Referencia Capacidad Envase

AQ00210100 100 ml

AQ00210500 500 ml

AQ0019 Aquagent®, solución patrón 1

• Densidad: (20 ºC) 1,00 g/cm3 
• Punto de inflamación: 43 ºC
• ADR: 3 F1 III UN 2222
• IMDG: 3 III UN 2222
• IATA/ICAO: 3 III UN 2222
• Palabra de advertencia-GHS: Atención

• Frases H-GHS: H226
• Frases P-GHS: P210 - P241 - P280 - P240 - P303 + 

P361 + P353 - P501a
• Partida arancelaria: 2909 30 90 90

standard de agua para valoración columétrico KF

contenido de agua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0 mg/g
contiene 1,0 mg H2O/1 g patrón

Referencia Capacidad Envase

AQ00190040 10 x 4 ml

Reactivos de Kjeldahl: Ver “Catalizadores de Kjeldahl”

Reactivo de Kovacs

RE0007 Reactivo de Kovacs, para microbiología  
• Densidad: 0,89 g/cm3 
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Punto de inflamación: 36 ºC
• ADR: 3 F1 III UN 1993
• IMDG: 3 III UN 1993
• IATA/ICAO: 3 III UN 1993

• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H226 - H302 - H315 - H319 - H335
• Frases P-GHS: P210 - P241 - P303 + P361 + P353 

- P305 + P351 + P338 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Referencia Capacidad Envase

RE0007G100 100 ml

RE00071000 1 l

Reactivo de Millon

RE0040 Reactivo de Millon    
• Densidad: 1,358 g/cm3

• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• ADR: 8 CT1 II UN 2922
• IMDG: 8 II UN 2922
• IATA/ICAO: 8 II UN 2922
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro

• Frases H-GHS: H300 - H310 - H330 - H314 - H373 
- H400 - H410

• Frases P-GHS: P303 + P361 + P353 - P305 + P351 
+ P338 - P320 - P361 - P405 - P501a

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

apropiado para determinación de tirosina, 
fenol y albuminoides  . . . . . . . . . . . . . . . . . . pasa test

Referencia Capacidad Envase

RE00400100 100 ml

Reactivo de Nessler

RE0050 Reactivo de Nessler    
• Densidad: 1,16 g/cm3 
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• ADR: 8 CT1 II UN 2922
• IMDG: 8 II UN 2922
• IATA/ICAO: 8 II UN 2922
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro

• Frases H-GHS: H314 - H373 - H302 - H312 - H332 
- H411

• Frases P-GHS: P260 - P303 + P361 + P353 - P305 
+ P351 + P338 - P321 - P405 - P501a

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

apropiado para determinación de
amoníaco y sales amónicas  . . . . . . . . . . . . . pasa test

Referencia Capacidad Envase

RE00500250 250 ml

Reactivo de O´Meara

RE0060 Reactivo de O´Meara, para microbiología  
• Densidad: 1,24 g/cm3 
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• ADR: 8 C5 II UN 1814
• IMDG: 8 II UN 1814
• IATA/ICAO: 8 II UN 1814

• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H314 - H302
• Frases P-GHS: P260 - P303 + P361 + P353 - P305 

+ P351 + P338 - P321 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Referencia Capacidad Envase

RE0060G100 100 ml
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R

Resorc
Resorcina

• Sinónimos: 1,3-Dihidroxibenceno
• C6H6O2

• M = 110,11 g/mol
• CAS [108-46-3]
• EINECS-No.: 203-585-2
• Solub. en agua: (20 ºC): soluble
• Punto de fusión: 109 - 111 ºC
• Punto de ebullición: (20 hPa) 177 ºC
• Punto de inflamación: 127 ºC
• Temperatura de ignición: 605 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 0,1 hPa

• LD 50 (oral, rat): 301 mg/kg
• EC-Index-No.: 604-010-00-1
• ADR: 6.1 T2 III UN 2876
• IMDG: 6.1 III UN 2876
• IATA/ICAO: 6.1 III UN 2876
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H400 - H302 - H315 - H319
• Frases P-GHS: P280 - P273 - P305 + P351 + P338 

- P321 - P362 - P501a
• Partida arancelaria: 2907 21 00 10
• Aspecto: White-light beige flakes

contenido (G.C., en material seco)  . . . . . 98,5 - 101 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

RE00800250 250 g

RE0080 Resorcina, purísima, Pharmpur®, Ph Eur, BP  

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 % Referencia Capacidad Envase

RE00830100 100 g

Referencia Capacidad Envase

RE00830250 250 g

RE0083 Resorcina, para análisis, Reag. Ph Eur  

D(-)-Ribosa

RI0025 D(-)-Ribosa, purísima

• Sinónimos: ɑ-D-Ribofuranosa
• C5H10O5

• M = 150,13 g/mol
• CAS [50-69-1]
• EINECS-No.: 200-059-4
• Solub. en agua: (20 ºC): soluble
• Punto de fusión: ~ 90 - 95 ºC

• Partida arancelaria: 2940 00 00 80

Referencia Capacidad Envase

RI00250005 5 g

RI00250025 25 g

RI00250100 100 g

Rodanina

RO0030 Rodanina, para síntesis

• Sinónimos: Ácido rodánico, 2-Tioxo-4-tiazolidinona
• C3H3NOS2

• M = 133,19 g/mol
• CAS [141-84-4]
• EINECS-No.: 205-505-1
• Solub. en agua: (20 ºC): soluble
• Punto de fusión: 166 - 168 ºC
• LD 50 (oral, rat): 326 mg/kg
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H302

• Frases P-GHS: P264 - P270 - P330 - P301 + P312 
- P501a

• Partida arancelaria: 2934 10 00 90

contenido  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 98 %

Referencia Capacidad Envase

RO00300025 25 g

Rojo de alizarina S, C.I. 58005

RO0070 Rojo de alizarina S, C.I. 58005, para análisis

• Sinónimos: Sodio alizarinsulfonato; Ácido 1,2-Dihi-
droxiantraquinona-3-sulfónico, sal de sodio

• C14H7NaO7S
• M = 342,25 g/mol
• CAS [130-22-3]
• EINECS-No.: 204-981-8
• Partida arancelaria: 3204 12 00 90

pH rango (amarillo a rojo-púrpura)  . . . . . . . . . 3,7 - 5,2

Referencia Capacidad Envase

RO00700025 25 g

RO00700100 100 g

Rojo de alizarina S, solución 0,1%

RO0071 Rojo de alizarina S, solución 0,1%

• C14H7NaO7S
• M = 342,25 g/mol
• CAS [130-22-3]
• EINECS-No.: 204-981-8
• Densidad: 0,947 g/cm3 
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

pH rango (amarillo a rojo-púrpura)  . . . . . . . . . 3,7 - 5,2

Referencia Capacidad Envase

RO00710100 100 ml
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R

Rojode
Rojo de cresol

RO0110 Rojo de cresol, indicador

• Sinónimos: o-Cresolsulfonftaleína
• C21H18O5S
• M = 382,44 g/mol
• CAS [1733-12-6]
• EINECS-No.: 217-064-2
• Solub. en agua: (20 ºC): slightly soluble
• Partida arancelaria: 2934 99 90 90

pH rango (marrón-naranja a amarillo)  . . . . . . . 0,5 - 2,5 
pH rango (marrón-amarillo a rojo-violeta)  . . . . 6,5 - 8,5

Referencia Capacidad Envase

RO01100005 5 g

RO01100010 10 g

Rojo de fenol

RO0130 Rojo de fenol, indicador, ACS

• Sinónimos: Fenolsulfonftaleína, PR
• C19H14O5S
• M = 354,38 g/mol
• CAS [143-74-8]
• EINECS-No.: 205-609-7
• Solub. en agua: (20 ºC): almost insoluble
• Partida arancelaria: 2934 99 90 90

pH rango (amarillo-rojo)  . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,8 - 8,2

Referencia Capacidad Envase

RO01300005 5 g

RO01300010 10 g

RO01300025 25 g

RO01301000 1 kg

Rojo de fenol, solución 0,02%

RO0131 Rojo de fenol, solución 0,02%, indicador

• C19H14O5S
• M = 354,38 g/mol
• CAS [143-74-8]
• EINECS-No.: 205-609-7
• Frases H-GHS: EUH210
• Partida arancelaria: 2934 99 90 90

pH rango (marrón - naranja a amarillo)  . . . . . . 1,2 - 3,0 
pH rango (marrón-amarillo a rojo-violeta)  . . . . 6,5 - 8,0

Referencia Capacidad Envase

RO01310100 100 ml

Rojo de metilo, C.I. 13020

RO0150 Rojo de metilo, C.I. 13020, indicador

• Sinónimos: Ácido 2-[(4-Dimetilamino)fenilazo]
benzoico

• C15H15N3O2

• M = 269,31 g/mol
• CAS [493-52-7]
• EINECS-No.: 207-776-1
• Solub. en agua: (20 ºC): sligthly soluble
• Punto de fusión: 178 - 182 ºC
• Partida arancelaria: 2927 00 00 90

pH rango (rojo - violeta a
marronoso - amarillo ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,5 - 6,2

Referencia Capacidad Envase

RO01500010 10 g

RO01500100 100 g

Rojo de metilo, solución 2%

RE0057 Rojo de metilo, solución 2%, para microscopía  
• C15H15N3O2

• M = 269,31 g/mol
• CAS [493-52-7]
• EINECS-No.: 207-776-1
• Densidad: 0,90 g/cm3 
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Punto de inflamación: 22 ºC
• ADR: 3 F1 II UN 1993
• IMDG: 3 II UN 1993
• IATA/ICAO: 3 II UN 1993

• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H225 - H302
• Frases P-GHS: P210 - P241 - P280 - P240 - P303 + 

P361 + P353 - P501a
• Partida arancelaria: 2927 00 00 90

Referencia Capacidad Envase

RE0057G100 100 ml

RE00571000 1 l
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R

Rojode
Rojo de metilo, solución 0,1%

RO0156 Rojo de metilo, solución 0,1%, indicador

• C15H15N3O2

• M = 269,31 g/mol
• CAS [493-52-7]
• EINECS-No.: 207-776-1
• Densidad: 0,93 g/cm3 
• Punto de inflamación: 27 °C
• ADR: 3 F1 III UN 1993
• IMDG: 3 III UN 1993
• IATA/ICAO: 3 III UN 1993
• Palabra de advertencia-GHS: Atención

• Frases H-GHS: H226
• Frases P-GHS: P210 - P241 - P280 - P240 - P303 + 

P361 + P353 - P501a
• Partida arancelaria: 2927 00 00 90

pH rango (rojo a amarillo) . . . . . . . . . . . . . . . . 4,2 - 6,2

Referencia Capacidad Envase

RO01560100 100 ml

Rojo de metilo, sal sódica, C.I. 13020

RO0155 Rojo de metilo, sal sódica, C.I. 13020, indicador, soluble en agua

• Sinónimos: Ácido 2-[(4-Dimetilamino)fenilazo] ben-
zoico, sal de sodio

• C15H14N3NaO2

• M = 291,29 g/mol
• CAS [845-10-3]
• EINECS-No.: 212-682-9
• Solub. en agua: (20 ºC): ~ 800 g/l
• Partida arancelaria: 2927 00 00 90

pH rango (rojo - violeta a
marronoso - amarillo ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,5 - 6,2

Referencia Capacidad Envase

RO01550010 10 g

RO01550025 25 g

RO01550100 100 g

RO01551000 1 kg

Rojo neutro, C.I. 50040

RO0190 Rojo neutro, C.I. 50040, para microscopía e indicador

• Sinónimos: Rojo básico 5
• C15H17ClN4

• M = 288,78 g/mol
• CAS [553-24-2]
• EINECS-No.: 209-035-8
• Solub. en agua: (25 ºC): 50 g/l
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H302

• Frases P-GHS: P264 - P270 - P330 - P301 + P312 
- P501a

• Partida arancelaria: 3204 13 00 90

Referencia Capacidad Envase

RO01900010 10 g

RO01900025 25 g

Rojo neutro, solución 0,1%, indicador

RO0191 Rojo neutro, solución 0,1%, indicador

• C15H17ClN4

• M = 288,78 g/mol
• CAS [553-24-2]
• EINECS-No.: 209-035-8
• Punto de inflamación: 44 ºC
• ADR: 3 F1 III UN 1993
• IMDG: 3 III UN 1993
• IATA/ICAO: 3 III UN 1993
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H226

• Frases P-GHS: P210 - P241 - P280 - P240 - P303 + 
P361 + P353 - P501a

• Partida arancelaria: 3204 13 00 90

pH rango (rojo a amarillo-naranja) . . . . . . . . . . 6,8 - 8,0

Referencia Capacidad Envase

RO01910100 100 ml

Rojo de pirogalol

RO0165 Rojo de pirogalol, indicador para valorar metales

• Sinónimos: Ácido pirogálico, Pirogalolsulfonftaleína
• C19H12O8S
• M = 400,36 g/mol
• CAS [32638-88-3]
• EINECS-No.: 251-134-3
• Solub. en agua: (20 ºC): soluble
• Partida arancelaria: 2934 99 90 90

Referencia Capacidad Envase

RO01650001 1 g

RO01650100 100 g
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S

Sacaro
D(+)-Sacarosa

• Sinónimos: Azúcar común
• C12H22O11

• M = 342,30 g/mol
• CAS [57-50-1]
• EINECS-No.: 200-334-9
• Solub. en agua: (20 ºC): freely soluble
• Punto de fusión: 169 - 170 ºC
• LD 50 (oral, rat): 29700 mg/kg
• Partida arancelaria: 1701 99 10 80

Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

SA00200500 500 g

SA00201000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

SA0020005P 5 kg

SA0020025P 25 kg

SA0020 D(+)-Sacarosa, purísima, Pharmpur®, Ph Eur, BP, NF

Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

SA00221000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

SA0022025P 25 kg

SA0022 D(+)-Sacarosa, cristalizada, Pharmpur®, Ph Eur, NF, GMP, apto para uso como excipiente

Referencia Capacidad Envase

SA00210500 500 g

SA00211000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

SA0021005P 5 kg

SA0021025P 25 kg

SA0021 D(+)-Sacarosa, para análisis, Reag. Ph Eur

DNases, RNases, Proteases  . . . . . . . . . no detectado Referencia Capacidad Envase

SU00301000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

SU0030005P 5 kg

SU0030 D(+)-Sacarosa (sucrosa), para biología molecular

Safranina O, C.I. 50240

SA0040 Safranina O, C.I. 50240, para microscopía

• C20H19ClN4

• M = 350,88 g/mol
• CAS [477-73-6]
• EINECS-No.: 207-518-8
• Solub. en agua: (20 ºC): 50 g/l
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H319

• Frases P-GHS: P280 - P264 - P305 + P351 + P338 
- P337 + P313

• Partida arancelaria: 3204 13 00 90

Referencia Capacidad Envase

SA00400010 10 g

SA00400050 50 g

Safranina O, solución según Gram

SA0042 Safranina O, solución según Gram

• C20H19ClN4

• M = 350,88 g/mol
• CAS [477-73-6]
• EINECS-No.: 207-518-8
• Densidad: 0,99 g/cm3 
• Solub. en agua: (20 ºC): soluble
• Punto de inflamación: 49 ºC
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: EUH210

• Partida arancelaria: 3204 13 00 90

Referencia Capacidad Envase

SA0042G100 100 ml

SA00420500 500 ml

SA00421000 1 l

SA00422500 2,5 l

D-Salicina

SA0200 D-Salicina, para bioquímica

• Sinónimos: 2-(Hidroximetil)fenil-ß-D-glucopiranósido
• C13H18O7

• M = 286,28 g/mol
• CAS [138-52-3]
• EINECS-No.: 205-331-6
• Solub. en agua: (15 ºC): 36 g/l
• Punto de fusión: 199 - 201 ºC
• Partida arancelaria: 2938 90 90 90

Referencia Capacidad Envase

SA02000025 25 g
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S

Seleni
Selenio

SE0025 Selenio, negro, polvo  
• Se
• M = 78,96 g/mol
• CAS [7782-49-2]
• EINECS-No.: 231-957-4
• Solub. en agua: (20 ºC): slightly soluble
• Punto de fusión: 217 ºC
• Punto de ebullición: 685 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 0,001 hPa
• LD 50 (oral, rat): 360 mg/kg

• EC-Index-No.: 034-001-00-2
• ADR: 6.1 T5 III UN 3283
• IMDG: 6.1 III UN 3283
• IATA/ICAO: 6.1 III UN 3283
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H301 - H331 - H373 - H413
• Frases P-GHS: P260 - P261 - P321 - P304 + P340 

- P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2804 90 00 00

Referencia Capacidad Envase

SE00250050 50 g

SE00250100 100 g

SE00250250 250 g

Selenio dióxido

SE0039 Selenio dióxido, para síntesis   
• Sinónimos: Selenio(IV) óxido, Anhídrido selenioso
• SeO2

• M = 110,96 g/mol
• CAS [7446-08-4]
• EINECS-No.: 231-194-7
• Solub. en agua: (14 ºC): 384 g/l
• Presión de vapor: (70 ºC) 16 hPa
• LD 50 (oral, rat): 68,1 mg/kg

• EC-Index-No.: 034-002-00-8
• ADR: 6.1 T5 II UN 3283
• IMDG: 6.1 II UN 3283
• IATA/ICAO: 6.1 II UN 3283
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H301 - H331 - H373 - H400 - H410
• Frases P-GHS: P260 - P261 - P321 - P304 + P340 

- P405 - P501a

• Partida arancelaria: 2811 29 90 90

contenido (yodométrico)  . . . . . . . . . . . . . . .mín. 98 %

Referencia Capacidad Envase

SE00390250 250 g

SE00391000 1 kg

Semicarbazida clorhidrato

SE0070 Semicarbazida clorhidrato, para síntesis  
• Sinónimos: Hidracincarboxamida monoclorhidrato, 

N-Aminourea clorhidrato
• CH5N3O·HCl
• M = 111,53 g/mol
• CAS [563-41-7]
• EINECS-No.: 209-247-0
• Solub. en agua: (20 ºC): freely soluble
• Punto de fusión: 174 - 178 ºC (decomposes)
• LD 50 (oral, rat): 123 mg/kg
• ADR: 6.1 T2 III UN 2811
• IMDG: 6.1 III UN 2811
• IATA/ICAO: 6.1 III UN 2811

• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H301 - H330 - H373 - H315 - H319
• Frases P-GHS: P260 - P284 - P305 + P351 + P338 

- P320 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2928 00 90 90
• Aspecto: White crystalline powder

contenido (argentométrico)  . . . . . . . . . . . . .mín. 98 %

Referencia Capacidad Envase

SE00700100 100 g

L-Serina

SE0105 L-Serina, purísima, Pharmpur®, Ph Eur, BP, USP

• Sinónimos: 3-Hidroxi-L-alanina
• C3H7NO3

• M = 105,09 g/mol
• CAS [56-45-1]
• EINECS-No.: 200-274-3
• Solub. en agua: (20 ºC): 364 g/l
• Punto de fusión: 215 - 225 ºC
• Partida arancelaria: 2922 50 00 90

contenido (valoración con HClO4, 
en muestra seca)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98,5 - 101 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

SE01050100 100 g

Silicio dióxido

SI0040 Silicio dióxido, altamente disperso

• SiO2

• M = 60,08 g/mol
• CAS [7631-86-9]
• EINECS-No.: 231-545-4
• Solub. en agua: (20 ºC): insoluble

• Punto de fusión: 1726 ºC
• LD 50 (oral, rat): > 10000 mg/kg
• Partida arancelaria: 2811 22 00 90

contenido (en muestra seca) . . . . . . . . . . . mín. 99,8 %

Referencia Capacidad Envase

SI00400250 250 g

Silicona líquida

SI0020 Silicona líquida, antiespumante

• CAS [63148-62-9]
• Densidad: 1,01 g/cm3

• Partida arancelaria: 3910 00 00 90

Referencia Capacidad Envase

SI00200100 100 ml

Referencia Capacidad Envase

SI00200500 500 ml

SI0030 Silicona líquida de baja viscosidad

• CAS [63148-62-9]
• Densidad: (25 ºC) ~ 0,950 g/cm3 
• Solub. en agua: (20 ºC): almost non-miscible
• Punto de fusión: ~ -60 ºC
• Punto de inflamación: 316 °C
• Temperatura de ignición: > 400 ºC

• Presión de vapor: (200 ºC) 0,0133 hPa
• Indice de refracción: (n 25 ºC/D) 1,4
• LD 50 (oral, rat): > 2000 mg/kg
• Partida arancelaria: 3910 00 00 90

viscosidad  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 - 22 mm2/s

Referencia Capacidad Envase

SI00301000 1 l

SI0030025P 25 l
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S

Silico
SI0025 Silicona líquida termorresistente, pura

• CAS [63148-62-9]
• Densidad: 0,96 g/cm3  
• Punto de fusión: ~ -54 ºC
• Punto de inflamación: 316 ºC
• Presión de vapor: (200 ºC) ~ 1,47 hPa
• Indice de refracción: (n 25 ºC/D) 1,402
• Partida arancelaria: 3910 00 00 90

rango temperatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . -50 a 190ºC
Referencia Capacidad Envase

SI00250500 500 ml

SI00251000 1 l

SI0025005P 5 l

SI0025025P 25 l

Silicona pasta A

SI0033 Silicona pasta A, purísima, para engrase a alta temperatura

• Solub. en agua: (20 ºC): insoluble
• Punto de inflamación: > 400 ºC
• Frases H-GHS: EUH210

• Partida arancelaria: 3910 00 00 90 Referencia Capacidad Envase

SI00330100 100 g

Silicona pasta B

SI0034 Silicona pasta B, purísima, para engrase a presión y al vacío

• Solub. en agua: (20 ºC): insoluble
• Punto de inflamación: > 400 ºC
• LD 50 (oral, rat): > 5000 mg/kg

• Frases H-GHS: EUH210
• Partida arancelaria: 3910 00 00 90

Referencia Capacidad Envase

SI00340100 100 g

Sodio

SO0010 Sodio, metal, purísimo, en aceite de vaselina, Reag. Ph Eur  
• Na
• M = 22,99 g/mol
• CAS [7440-23-5]
• EINECS-No.: 231-132-9
• Solub. en agua: (20 ºC): explosion reaction
• Punto de fusión: 98 ºC
• Punto de ebullición: 889 ºC
• Temperatura de ignición: > 115 ºC

• Presión de vapor: (400 ºC) 1,6 hPa
• EC-Index-No.: 011-001-00-0
• ADR: 4.3 W2 I UN 1428
• IMDG: 4.3 I UN 1428
• IATA/ICAO: 4.3 I UN 1428
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H260 - H314 - EUH014

• Frases P-GHS: P231 + P232 - P260 - P303 + P361 
+ P353 - P305 + P351 + P338 - P405 - P501a

• Partida arancelaria: 2805 11 00 00

Referencia Capacidad Envase

SO00100100 100 g

SO00100500 500 g

Sodio acetato anhidro

• Sinónimos: Ácido acético, sal de sodio anhidro
• CH3COONa
• M = 82,03 g/mol
• CAS [127-09-3]
• EINECS-No.: 204-823-8
• Solub. en agua: (20 ºC): 365 g/l
• Punto de fusión: 324 ºC (decomposes)
• Punto de ebullición: > 400 ºC (decomposes)

• Punto de inflamación: > 250 ºC
• Temperatura de ignición: 607 ºC
• LD 50 (oral, rat): 3530 mg/kg
• Partida arancelaria: 2915 29 00 90

contenido (valoración con HClO4,  
en muestra seca)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 - 101 %

Referencia Capacidad Envase

SO00320500 500 g

SO00321000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

SO0032005P 5 kg

SO0032025P 25 kg

SO0032 Sodio acetato anhidro, purísimo

contenido (val. con HClO4)  . . . . . . . . . . . . mín. 99,0 % Referencia Capacidad Envase

SO00350250 250 g

SO00350500 500 g

Referencia Capacidad Envase

SO00351000 1 kg

SO0035005P 5 kg

SO0035 Sodio acetato anhidro, para análisis, ACS, Reag. Ph Eur

contenido (val. con HClO4)  . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %
DNases, RNases, Proteases  . . . . . . . . . no detectado

Referencia Capacidad Envase

SO00360500 500 g

SO00361000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

SO0036005P 5 kg

SO0036 Sodio acetato anhidro, para biología molecular

Sodio acetato trihidrato

• Sinónimos: Ácido acético, sal de sodio trihidrato
• CH3COONa·3H2O
• M = 136,08 g/mol
• CAS [6131-90-4]
• EINECS-No.: 204-823-8
• Solub. en agua: (20 ºC): 613 g/l
• Punto de fusión: 58 ºC

• Punto de ebullición: > 400 ºC (anhydrous substance) 
(decomposes)

• Punto de inflamación: > 250 ºC (anhydrous sub-
stance)

• Temperatura de ignición: 607 ºC
• LD 50 (oral, rat): 3530 mg/kg (anhydrous substance)
• Partida arancelaria: 2915 29 00 90
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Sodioa

contenido (valoración con HClO4,  
en muestra seca)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 - 101 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

SO00240500 500 g

SO00241000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

SO0024005P 5 kg

SO0024025P 25 kg

SO0024 Sodio acetato trihidrato, purísimo, Pharmpur®, Ph Eur, BP, USP

contenido (valoración con HClO4,  
en muestra seca)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 - 101 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

SO00261000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

SO0026025P 25 kg

SO0026 Sodio acetato trihidrato, cristalizado, Pharmpur®, Ph Eur, USP, GMP, apto para uso como excipiente

contenido (val. con HClO4)  . . . . . . . . . . . 99,5 - 101 % Referencia Capacidad Envase

SO00250500 500 g

SO00251000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

SO0025005P 5 kg

SO0025 Sodio acetato trihidrato, para análisis, ACS, ISO, Reag. Ph Eur

contenido (val. con HClO4)  . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 %
máx. absorbancia de una sol. acuosa 10 % en una 
celda de 1 cm a longitud de onda:absorbancia:
250 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,05 AU
260 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 AU

Referencia Capacidad Envase

SO00300250 250 g

SO00301000 1 kg

SO0030 Sodio acetato trihidrato, para HPLC

Sodio azida

SO0091 Sodio azida, purísimo, Reag. Ph Eur  
• Sinónimos: Ácido hidrazoico, sal de sodio
• NaN3

• M = 65,01 g/mol
• CAS [26628-22-8]
• EINECS-No.: 247-852-1
• Solub. en agua: (17 ºC): 420 g/l
• Punto de fusión: 275 ºC (decomposes)
• LD 50 (oral, rat): 45 mg/kg
• EC-Index-No.: 011-004-00-7
• ADR: 6.1 T5 II UN 1687
• IMDG: 6.1 II UN 1687
• IATA/ICAO: 6.1 II UN 1687
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro

• Frases H-GHS: H300 - H400 - H410 - EUH032
• Frases P-GHS: P273 - P264 - P270 - P321 - P405 

- P501a
• Partida arancelaria: 2850 00 50 00

contenido (val. con HClO4)  . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %

Referencia Capacidad Envase

SO00910100 100 g

SO00910250 250 g

SO0091005P 5 kg

Sodio benzoato

• C7H5NaO2

• M = 144,11 g/mol
• CAS [532-32-1]
• EINECS-No.: 208-534-8
• Solub. en agua: (20 ºC): ~ 660 g/l
• Punto de fusión: 410 - 430 ºC
• Punto de inflamación: > 100 ºC
• Temperatura de ignición: > 500 ºC

• LD 50 (oral, rat): 3140 mg/kg
• Partida arancelaria: 2916 31 00 90

contenido (val. con HClO4)  . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 % Referencia Capacidad Envase

SO01251000 1 kg

SO0125 Sodio benzoato, para síntesis

contenido (valoración con HClO4, 
en muestra seca)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 - 100,5 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

SO01261000 1 kg

SO0126005P 5 kg

Referencia Capacidad Envase

SO0126025P 25 kg

SO0126 Sodio benzoato, purísimo, Pharmpur®, Ph Eur, BP, NF

Sodio borohidruro, polvo, para síntesis

SO0105 Sodio borohidruro, polvo, para síntesis   
• Sinónimos: Sodio tetrahidroborato
• NaBH4

• M = 37,83 g/mol
• CAS [16940-66-2]
• EINECS-No.: 241-004-4
• Solub. en agua: (25 ºC): 550 g/l (decomposes 

slowly)
• Punto de fusión: ~ 400 °C (decomposes slowly)
• Punto de inflamación: 69 °C

• Temperatura de ignición: ~ 220 °C
• LD 50 (oral, rat): 69 mg/kg
• ADR: 4.3 W2 I UN 1426
• IMDG: 4.3 I UN 1426
• IATA/ICAO: 4.3 I UN 1426
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H260 - H301 - H314
• Frases P-GHS: P231 + P232 - P260 - P303 + P361 

+ P353 - P305 + P351 + P338 - P405 - P501a

• Partida arancelaria: 2850 00 20 90

contenido (yodométrico)  . . . . . . . . . . . . . . .mín. 98 %

Referencia Capacidad Envase

SO01050100 100 g

SO01050500 500 g

SO01051000 1 kg
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Sodio bromuro

• NaBr
• M = 102,90 g/mol
• CAS [7647-15-6]
• EINECS-No.: 231-599-9

• Solub. en agua: (20 ºC): soluble
• Punto de fusión: 755 ºC
• Punto de ebullición: 1393 ºC
• Presión de vapor: (806 ºC) 1,3 hPa

• LD 50 (oral, rat): 3500 mg/kg
• Partida arancelaria: 2827 51 00 00

contenido (argentométrico,
en muestra seca)  . . . . . . . . . . . . . . . . . 98,5 - 100,5 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

SO01700500 500 g

Referencia Capacidad Envase

SO01701000 1 kg

SO0170 Sodio bromuro, purísimo, Pharmpur®, Ph Eur, BP, USP

contenido (argentométrico)  . . . . . . . . . . . . .mín. 99 % Referencia Capacidad Envase

SO01710250 250 g

SO01710500 500 g

Referencia Capacidad Envase

SO01711000 1 kg

SO0171 Sodio bromuro, para análisis, ACS, Reag. Ph Eur

Sodio carbonato anhidro

• Sinónimos: Barrilla, Natrón
• Na2CO3

• M = 105,99 g/mol
• CAS [497-19-8]
• EINECS-No.: 207-838-8

• Solub. en agua: (20 ºC): 220 g/l
• Punto de fusión: 854 ºC
• Punto de ebullición: 1600 ºC (decomposes)
• LD 50 (oral, rat): 4090 mg/kg
• EC-Index-No.: 011-005-00-2

• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H319
• Frases P-GHS: P280 - P264 - P305 + P351 + P338 

- P337 + P313
• Partida arancelaria: 2836 20 00 00

contenido (acidimétrico,
en muestra seca)  . . . . . . . . . . . . . . . .  99,5 - 100,5 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

SO01150500 500 g

SO01151000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

SO0115005P 5 kg

SO0115025P 25 kg

SO0115 Sodio carbonato anhidro, purísimo, Pharmpur®, Ph Eur, BP, NF

contenido (acidimétrico,
en muestra seca)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,8 %

Referencia Capacidad Envase

SO01160500 500 g

SO01161000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

SO0116005P 5 kg

SO0116025P 25 kg

SO0116 Sodio carbonato anhidro, para análisis, ACS, ISO, Reag. Ph Eur

Sodio carbonato decahidrato

• Na2CO3·10H2O
• M = 286,14 g/mol
• CAS [6132-02-1]
• EINECS-No.: 207-838-8
• Solub. en agua: (20 ºC): ~ 210 g/l

• Punto de fusión: 33 ºC
• LD 50 (oral, rat): 4090 mg/kg (anhydrous substance)
• EC-Index-No.: 011-005-00-2
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H319

• Frases P-GHS: P280 - P264 - P305 + P351 + P338 
- P337 + P313

• Partida arancelaria: 2836 20 00 00

contenido (acidimétrico, 
en Na2CO3)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36,7 - 40,0 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

SO01170500 500 g

SO01171000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

SO0117005P 5 kg

SO0117025P 25 kg

SO0117 Sodio carbonato decahidrato, purísimo, Pharmpur®, Ph Eur, BP

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . . 99 - 102 % Referencia Capacidad Envase

SO01180500 500 g

SO01181000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

SO0118005P 5 kg

SO0118 Sodio carbonato decahidrato, para análisis, ISO, Reag. Ph Eur

Sodio carbonato, solución saturada

SO0123 Sodio carbonato, solución saturada

• Na2CO3

• M = 105,99 g/mol
• CAS [497-19-8]
• EINECS-No.: 207-838-8
• EC-Index-No.: 011-005-00-2

• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H319
• Frases P-GHS: P280 - P264 - P305 + P351 + P338 

- P337 + P313
• Partida arancelaria: 2836 20 00 00

Referencia Capacidad Envase

SO01231000 1 l

Sodio carbonato, soluciones valoradas

SO0050 Sodio carbonato, solución 0,5 mol/l (1 N)

• Na2CO3

• M = 105,99 g/mol
• CAS [497-19-8]
• EINECS-No.: 207-838-8
• Densidad: 1,05 g/cm3 

• EC-Index-No.: 011-005-00-2
• Frases H-GHS: EUH210
• Partida arancelaria: 2836 20 00 00

Referencia Capacidad Envase

SO00501000 1 l

SO0050005P 5 l

SO0050010C 10 l
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SO0051 Sodio carbonato, solución 0,05 mol/l (0,1 N)

• Na2CO3

• M = 105,99 g/mol
• CAS [497-19-8]
• EINECS-No.: 207-838-8

• Densidad: ~ 1,1 g/cm3

• EC-Index-No.: 011-005-00-2
• Partida arancelaria: 2836 20 00 00

Referencia Capacidad Envase

SO00511000 1 l

Sodio cianuro

SO0190 Sodio cianuro, purísimo  
• NaCN
• M = 49,01 g/mol
• CAS [143-33-9]
• EINECS-No.: 205-599-4
• Solub. en agua: (20 ºC): 370 g/l
• Punto de fusión: 563 ºC
• Punto de ebullición: 1496 ºC
• Presión de vapor: (50 ºC) 0,1 hPa
• LD 50 (oral, rat): 6,4 mg/kg
• EC-Index-No.: 006-007-00-5

• ADR: 6.1 T5 I UN 1689
• IMDG: 6.1 I UN 1689
• IATA/ICAO: 6.1 I UN 1689
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H300 - H310 - H330 - H400 - H410 

- EUH032
• Frases P-GHS: P260 - P284 - P320 - P361 - P405 

- P501a
• Partida arancelaria: 2837 11 00 00

contenido (argentométrico)  . . . . . . . . . . . . .mín. 98 %

Referencia Capacidad Envase

SO01900250 250 g

SO01901000 1 kg

SO0190005P 5 kg

SO0190025P 25 kg

tri-Sodio citrato dihidrato

• C6H5Na3O7·2H2O
• M = 294,10 g/mol
• CAS [6132-04-3]
• EINECS-No.: 200-675-3
• Solub. en agua: (25 ºC): 425 g/l
• Punto de fusión: 150 ºC (anhydrous substance)
• Partida arancelaria: 2918 15 00 10

contenido (valoración con HClO4, 
en muestra seca)  . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,0 - 100,5 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

SO01990500 500 g

SO01991000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

SO0199005P 5 kg

SO0199025P 25 kg

SO0199 tri-Sodio citrato dihidrato, purísimo, Pharmpur®, Ph Eur, BP, USP

contenido (valoración con HClO4, 
en muestra seca)  . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,5 - 101,0 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

SO02011000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

SO0201025P 25 kg

SO0201 tri-Sodio citrato dihidrato, granulado, Pharmpur®, Ph Eur, USP, GMP, apto para uso como excipiente

contenido (val. con HClO4)  . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 % Referencia Capacidad Envase

SO02000250 250 g

SO02000500 500 g

SO02001000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

SO0200005P 5 kg

SO0200025P 25 kg

SO0200 tri-Sodio citrato dihidrato, para análisis, ACS, ISO, Reag. Ph Eur

contenido (val. con HClO4)  . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 %
DNases, RNases, Proteases  . . . . . . . . . no detectado

Referencia Capacidad Envase

SO02051000 1 kg

SO0205 tri-Sodio citrato dihidrato, para biología molecular

Sodio clorato

• NaClO3

• M = 106,44 g/mol
• CAS [7775-09-9]
• EINECS-No.: 231-887-4
• Solub. en agua: (20 ºC): soluble
• Punto de fusión: 255 ºC (decomposes)

• LD 50 (oral, rat): 1200 mg/kg
• EC-Index-No.: 017-005-00-9
• ADR: 5.1 O2 II UN 1495
• IMDG: 5.1 II UN 1495
• IATA/ICAO: 5.1 II UN 1495
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro

• Frases H-GHS: H271 - H302 - H411
• Frases P-GHS: P221 - P283 - P210 - P306 + P360 - 

P371 + P380 + P375 - P501a
• Partida arancelaria: 2829 11 00 00

contenido (argentométrico)  . . . . . . . . . . . . .mín. 98 % Referencia Capacidad Envase

SO02100500 500 g

SO02101000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

SO0210005P 5 kg

SO0210025P 25 kg

SO0210 Sodio clorato, puro   

contenido (argentométrico)  . . . . . . . . . . . . .mín. 99 % Referencia Capacidad Envase

SO02130500 500 g

Referencia Capacidad Envase

SO02131000 1 kg

SO0213 Sodio clorato, para análisis, ACS   
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Sodio cloruro

• Sinónimos: Cloruro sódico, Sal común, Sal de mesa
• NaCl
• M = 58,44 g/mol
• CAS [7647-14-5]

• EINECS-No.: 231-598-3
• Solub. en agua: (20 ºC): 358 g/l
• Punto de fusión: 801 ºC
• Punto de ebullición: 1461 ºC

• Presión de vapor: (865 ºC) 1,3 hPa
• LD 50 (oral, rat): 3000 mg/kg
• Partida arancelaria: 2501 00 31 00

contenido (argentométrico)  . . . . . . . . . . . . .mín. 99 % Referencia Capacidad Envase

SO02241000 1 kg

SO0224005P 5 kg

Referencia Capacidad Envase

SO0224025P 25 kg

SO0224 Sodio cloruro, para síntesis

contenido (argentométrico,
en muestra seca)  . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,0 - 100,5 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

SO02250500 500 g

SO02251000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

SO0225005P 5 kg

SO0225025P 25 kg

SO0225 Sodio cloruro, purísimo, Pharmpur®, Ph Eur, BP, USP

contenido (argentométrico,
en muestra seca)  . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,0 - 100,5 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

SO02361000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

SO0236025P 25 kg

SO0236 Sodio cloruro, cristalizado, Pharmpur®, Ph Eur, USP, GMP, apto para uso como excipiente

contenido (argentométrico)  . . . . . . . . . . . mín. 99,5 % Referencia Capacidad Envase

SO02270500 500 g

SO02271000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

SO0227005P 5 kg

SO0227025P 25 kg

SO0227 Sodio cloruro, para análisis, ACS, ISO, Reag. Ph Eur

contenido (en muestra seca) . . . . . . . . . . . . . .� 99,0 % Referencia Capacidad Envase

SO02340100 100 g

SO0234 Sodio cloruro, patrón secundario para volumetrías, Titrasure®

contenido (argentométrico)  . . . . . . . . . . . mín. 99,5 %
DNases, RNases, Proteases  . . . . . . . . . no detectado

Referencia Capacidad Envase

SO02300500 500 g

SO02301000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

SO0230005P 5 kg

SO0230 Sodio cloruro, para biología molecular

Referencia Capacidad Envase

SO02261000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

SO0226005P 5 kg

SO0226 Sodio cloruro, para cámaras climáticas

Sodio cloruro, sal gruesa

SO0228 Sodio cloruro, sal gruesa, para síntesis

• Sinónimos: Cloruro sódico, Sal común, Sal de mesa
• NaCl
• M = 58,44 g/mol
• CAS [7647-14-5]
• EINECS-No.: 231-598-3
• Solub. en agua: (20 ºC): 358 g/l
• Punto de fusión: 801 ºC

• Punto de ebullición: 1461 ºC
• Partida arancelaria: 2501 00 31 00

contenido (argentométrico)  . . . . . . . . . . . . .mín. 98 %

Referencia Capacidad Envase

SO02280500 500 g

SO02281000 1 kg

SO0228005P 5 kg

SO0228025P 25 kg

Sodio cloruro, solución saturada

SO0233 Sodio cloruro, solución saturada

• NaCl
• M = 58,44 g/mol
• CAS [7647-14-5]

• EINECS-No.: 231-598-3
• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Referencia Capacidad Envase

SO02331000 1 l

Sodio cloruro, soluciones valoradas

SO0229 Sodio cloruro, solución 0,1 mol/l (0,1 N)

• NaCl
• M = 58,44 g/mol
• CAS [7647-14-5]
• EINECS-No.: 231-598-3

• Densidad: 1,004 g/cm3

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00
Referencia Capacidad Envase

SO02291000 1 l
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Sodioc
SO0231 Sodio cloruro, solución concentrada para preparar 1 l de solución 0,1 mol/l (0,1N)

• NaCl
• M = 58,44 g/mol
• CAS [7647-14-5]
• EINECS-No.: 231-598-3

• Densidad: 1,08 g/cm3 
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Referencia Capacidad Envase

SO023100PA u.

Sodio cromato

SO0250 Sodio cromato, para análisis    
• Na2CrO4

• M = 161,97 g/mol
• CAS [7775-11-3]
• EINECS-No.: 231-889-5
• Solub. en agua: (30 ºC): 873 g/l
• Punto de fusión: ~ 792 ºC
• LD 50 (oral, rat): 136 mg/kg
• EC-Index-No.: 024-018-00-3
• ADR: 6.1 T5 II UN 3288

• IMDG: 6.1 II UN 3288
• IATA/ICAO: 6.1 II UN 3288
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H301 - H330 - H334 - H340 - H350 

- H360FD - H372 - H314 - H400 - H410 - H312 - 
H317

• Frases P-GHS: P260 - P303 + P361 + P353 - P305 
+ P351 + P338 - P320 - P405 - P501a

• Partida arancelaria: 2841 50 00 00

contenido (yodométrico)  . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 %

Referencia Capacidad Envase

SO02500500 500 g

SO02501000 1 kg

Sodio cromato tetrahidrato

SO0255 Sodio cromato tetrahidrato, purísimo    
• Na2CrO4·4H2O
• M = 234,03 g/mol
• CAS [10034-82-9]
• EINECS-No.: 231-889-5
• Solub. en agua: (20 ºC): 443 g/l
• Punto de fusión: ~ 792 °C
• EC-Index-No.: 024-018-00-3
• ADR: 6.1 TC4 I UN 3290

• IMDG: 6.1 I UN 3290
• IATA/ICAO: 6.1 I UN 3290
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H301 - H330 - H334 - H340 - H350 

- H360 - H372 - H314 - H400 - H410 - H317
• Frases P-GHS: P260 - P303 + P361 + P353 - P305 

+ P351 + P338 - P320 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2841 50 00 00

contenido (yodométrico)  . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %

Referencia Capacidad Envase

SO02550500 500 g

SO02551000 1 kg

Sodio desoxicolato

SO0257 Sodio desoxicolato, para microbiología

• Sinónimos: Ácido desoxicólico, sal de sodio; Ácido 
3ɑ,12ɑ-dihidroxi-5ß-colánico, sal de sodio

• C24H39NaO4

• M = 414,55 g/mol
• CAS [302-95-4]
• EINECS-No.: 206-132-7
• Punto de fusión: 357 - 365 ºC
• LD 50 (oral, rat): 1370 mg/kg
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H302

• Frases P-GHS: P264 - P270 - P330 - P301 + P312 
- P501a

• Partida arancelaria: 2918 19 30 00

Referencia Capacidad Envase

SO02570100 100 g

SO02570500 500 g

Sodio dicromato dihidrato

SO0260 Sodio dicromato dihidrato, para análisis, ACS     
• Sinónimos: Sodio bicromato, Sodio pirocromato
• Na2Cr2O7·2H2O
• M = 298,00 g/mol
• CAS [7789-12-0]
• EINECS-No.: 234-190-3
• Solub. en agua: (20 ºC): 731,8 g/l
• Punto de fusión: 356,7 ºC (anhydrous substance)
• Punto de ebullición: 400 ºC (decomposes)
• LD 50 (oral, rat): 50 mg/kg
• EC-Index-No.: 024-004-01-4

• ADR: 6.1 T5 III UN 3288
• IMDG: 6.1 III UN 3288
• IATA/ICAO: 6.1 III UN 3288
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H272 - H301 - H330 - H334 - H340 

- H350 - H360FD - H372 - H314 - H400 - H410 - 
H312 - H317

• Frases P-GHS: P221 - P303 + P361 + P353 - P305 
+ P351 + P338 - P320 - P405 - P501a

• Partida arancelaria: 2841 30 00 00

• Aspecto: Orange solid

contenido (yodométrico)  . . . . . . . . . .  99,5 - 100,5 %

Referencia Capacidad Envase

SO02600500 500 g

SO02601000 1 kg

SO0260005P 5 kg

Sodio dietilditiocarbamato trihidrato

SO0270 Sodio dietilditiocarbamato trihidrato, para análisis, ACS

• Sinónimos: Ácido dietilditiocarbámico, sal de sodio 
trihidrato

• C5H10NNaS2·3H2O
• M = 225,31 g/mol
• CAS [20624-25-3]
• EINECS-No.: 205-710-6
• Solub. en agua: (20 ºC): 600 g/l
• Punto de fusión: ~ 93 ºC
• LD 50 (oral, rat): 1500 mg/kg (anhydrous substance)
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H302

• Frases P-GHS: P264 - P270 - P330 - P301 + P312 
- P501a

• Partida arancelaria: 2930 20 00 00

contenido (val. con HClO4)  . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %

Referencia Capacidad Envase

SO02700100 100 g

SO02700250 250 g
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Sodiod
Sodio dihidrogenofosfato anhidro

SO0330 Sodio dihidrogenofosfato anhidro, purísimo, Pharmpur®, BP, USP

• Sinónimos: Sodio bifosfato, Sodio fosfato monobási-
co

• NaH2PO4

• M = 120,0 g/mol
• CAS [7558-80-7]
• EINECS-No.: 231-449-2
• Solub. en agua: (20 ºC): 850 g/l
• Punto de fusión: 200 ºC

• LD 50 (oral, rat): 8290 mg/kg
• Partida arancelaria: 2835 22 00 00

contenido (acidimétrico,
en muestra seca)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 - 103 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

SO03300500 500 g

SO03301000 1 kg

SO0330025P 25 kg

Sodio dihidrogenofosfato dihidrato

• NaH2PO4·2H2O
• M = 156,01 g/mol
• CAS [13472-35-0]

• EINECS-No.: 231-449-2
• Solub. en agua: (20 ºC): 850 g/l
• Punto de fusión: 60 ºC

• LD 50 (oral, rat): 8290 mg/kg (anhydrous substance)
• Partida arancelaria: 2835 22 00 00

contenido (acidimétrico,
en muestra seca)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 - 103 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

SO03340500 500 g

SO03341000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

SO0334005P 5 kg

SO0334025P 25 kg

SO0334 Sodio dihidrogenofosfato dihidrato, purísimo, Pharmpur®, Ph Eur, BP, USP

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 % Referencia Capacidad Envase

SO03320500 500 g

SO03321000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

SO0332005P 5 kg

SO0332025P 25 kg

SO0332 Sodio dihidrogenofosfato dihidrato, para análisis, Reag. Ph Eur

Sodio dihidrogenofosfato monohidrato

• NaH2PO4·H2O
• M = 137,99 g/mol
• CAS [10049-21-5]

• EINECS-No.: 231-449-2
• Solub. en agua: (20 ºC): 850 g/l
• Punto de fusión: ~ 100 ºC (decomposes)

• LD 50 (oral, rat): 8290 mg/kg (anhydrous substance)
• Partida arancelaria: 2835 22 00 00

contenido (acidimétrico,
en muestra seca)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 - 100,5 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

SO03330500 500 g

SO03331000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

SO0333005P 5 kg

SO0333 Sodio dihidrogenofosfato monohidrato, purísimo, Pharmpur®, BP, USP

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . 99,0 - 102,0 % Referencia Capacidad Envase

SO03310250 250 g

SO03310500 500 g

Referencia Capacidad Envase

SO03311000 1 kg

SO0331005P 5 kg

SO0331 Sodio dihidrogenofosfato monohidrato, para análisis, ACS

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 %
DNases, RNases, Proteases  . . . . . . . . . no detectado

Referencia Capacidad Envase

SO03280250 250 g

SO0328 Sodio dihidrogenofosfato monohidrato, para biología molecular

Sodio disulfito

• Sinónimos: Sodio metabisulfito, Sodio pirosulfito
• Na2S2O5

• M = 190,10 g/mol
• CAS [7681-57-4]
• EINECS-No.: 231-673-0

• Solub. en agua: (20 ºC): ~ 650 g/l
• Punto de fusión: ~ 150 ºC (decomposes)
• LD 50 (oral, rat): 1540 mg/kg
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H318 - H302 - EUH031

• Frases P-GHS: P280 - P264 - P270 - P305 + P351 
+ P338 - P330 - P501a

• Partida arancelaria: 2832 10 00 00

contenido (yodométrico)  . . . . . . . . . . . . 95 - 100,5 %
contenido (yodométrico) , como SO2) . . . . 65 - 67,4 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

SO02890500 500 g

SO02891000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

SO0289005P 5 kg

SO0289025P 25 kg

SO0289 Sodio disulfito, purísimo, Pharmpur®, Ph Eur, BP, NF  

contenido (yodométrico)  . . . . . . . . . . . . 97 - 100,5 % Referencia Capacidad Envase

SO02900500 500 g

Referencia Capacidad Envase

SO02901000 1 kg

SO0290 Sodio disulfito, para análisis, ACS, Reag. Ph Eur  
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Sodiof
Sodio fluoruro

• Sinónimos: Florocid
• NaF
• M = 41,99 g/mol
• CAS [7681-49-4]
• EINECS-No.: 231-667-8
• Solub. en agua: (20 ºC): 42 g/l
• Punto de fusión: 993 ºC

• Punto de ebullición: 1704 ºC
• Presión de vapor: (1077 ºC) 1 hPa
• LD 50 (oral, rat): 52 mg/kg
• EC-Index-No.: 009-004-00-7
• ADR: 6.1 T5 III UN 1690
• IMDG: 6.1 III UN 1690
• IATA/ICAO: 6.1 III UN 1690

• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H301 - H315 - H319 - EUH032
• Frases P-GHS: P280 - P305 + P351 + P338 - P321 

- P362 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2826 19 10 00

contenido (complexométrico,
en muestra seca) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 - 102 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

SO03551000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

SO0355005P 5 kg

SO0355 Sodio fluoruro, purísimo, Pharmpur®, Ph Eur, BP, USP

contenido (complexométrico) . . . . . . . . . . . .mín. 99 % Referencia Capacidad Envase

SO03230500 500 g

SO03231000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

SO0323005P 5 kg

SO0323025P 25 kg

SO0323 Sodio fluoruro, para análisis, ACS, ISO

Sodio formiato

• Sinónimos: Ácido fórmico, sal de sodio
• NaOOCH
• M = 68,01 g/mol
• CAS [141-53-7]
• EINECS-No.: 205-488-0
• Solub. en agua: (20 ºC): 820 g/l
• Punto de fusión: 255 ºC
• LD 50 (oral, rat): 11200 mg/kg

• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H319
• Frases P-GHS: P280 - P264 - P305 + P351 + P338 

- P337 + P313
• Partida arancelaria: 2915 12 00 00

contenido (yodométrico)  . . . . . . . . . . . . . . .mín. 98 % Referencia Capacidad Envase

SO03240500 500 g

Referencia Capacidad Envase

SO0324005P 5 kg

SO0324 Sodio formiato, purísimo

contenido (yodométrico)  . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 % Referencia Capacidad Envase

SO0326005P 5 kg

SO0326 Sodio formiato, para análisis, ACS, Reag. Ph Eur

contenido (yodométrico)  . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 %
máx. absorbancia de una sol. acuosa 10 % en una 
celda de 1 cm a longitud de onda:absorbancia:
260 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,05 AU
270 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,04 AU
300 nm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,03 AU
330 nm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,02 AU

Referencia Capacidad Envase

SO03250250 250 g

SO0325 Sodio formiato, para HPLC

tri-Sodio fosfato anhidro

SO0342 tri-Sodio fosfato anhidro, purísimo

• Sinónimos: Trisodio fosfato, Sodio fosfato tribásico, 
TSP

• Na3PO4

• M = 163,94 g/mol
• CAS [7601-54-9]
• EINECS-No.: 231-509-8
• Solub. en agua: (20 ºC): 88 g/l
• Punto de fusión: 75 °C (decomposes)

• ADR: 8 C6 III UN 3262
• IMDG: 8 III UN 3262
• IATA/ICAO: 8 III UN 3262
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H314
• Frases P-GHS: P260 - P303 + P361 + P353 - P305 

+ P351 + P338 - P321 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2835 23 00 00

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 97 %

Referencia Capacidad Envase

SO03420250 250 g

SO03420500 500

SO03421000 1 kg

tri-Sodio fosfato dodecahidrato

SO0340 tri-Sodio fosfato dodecahidrato, para análisis, ACS

• Na3PO4·12H2O
• M = 380,12 g/mol
• CAS [10101-89-0]
• EINECS-No.: 231-509-8
• Solub. en agua: (20 ºC): 285 g/l
• Punto de fusión: 75 ºC
• LD 50 (oral, rat): 7400 mg/kg
• Palabra de advertencia-GHS: Atención

• Frases H-GHS: H315 - H319
• Frases P-GHS: P280 - P305 + P351 + P338 - P321 

- P362 - P332 + P313 - P337 + P313
• Partida arancelaria: 2835 23 00 00

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . . 98 - 102 %

Referencia Capacidad Envase

SO03400500 500 g

SO03401000 1 kg

SO0340005P 5 kg

SO0340025P 25 kg
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Sodiof
tri-Sodio fosfato monohidrato

SO0341 tri-Sodio fosfato monohidrato, purísimo

• Na3PO4·H2O
• M = 181,96 g/mol
• EINECS-No.: 231-509-8
• Solub. en agua: (20 ºC): soluble
• LD 50 (oral, rat): 7400 mg/kg
• ADR: 8 C6 III UN 3262
• IMDG: 8 III UN 3262
• IATA/ICAO: 8 III UN 3262

• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H314
• Frases P-GHS: P260 - P303 + P361 + P353 - P305 

+ P351 + P338 - P321 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2835 23 00 00

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 98 %

Referencia Capacidad Envase

SO03410500 500 g

SO03411000 1 kg

SO0341005P 5 kg

SO0341025P 25 kg

Sodio fosfinato monohidrato

SO0435 Sodio fosfinato monohidrato, purísimo, Reag. Ph Eur

• Sinónimos: Sodio hipofosfito monohidrato
• NaH2PO2·H2O
• M = 105,99 g/mol
• CAS [10039-56-2]
• EINECS-No.: 231-669-9

• Solub. en agua: (20 ºC): soluble
• Punto de fusión: > 90 ºC (decomposes)
• Partida arancelaria: 2835 10 00 10

contenido (bromométrico) . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %

Referencia Capacidad Envase

SO04350250 250 g

SO04351000 1 kg

Sodio L-glutamato monohidrato

SO0400 Sodio L-glutamato monohidrato, purísimo, Pharmpur®, NF

• C5H8NNaO4·H2O
• M = 187,13 g/mol
• CAS [6106-04-3]
• EINECS-No.: 205-538-1
• Solub. en agua: (20 ºC): ~ 600 g/l
• Punto de fusión: 225 - 240 ºC
• Punto de inflamación: > 900 ºC
• LD 50 (oral, rat): 15800 mg/kg
• Partida arancelaria: 2922 42 00 10

contenido (val. con HClO4)  . . . . . . . . . . . 99 - 100,5 %

Referencia Capacidad Envase

SO04000500 500 g

SO04001000 1 kg

SO0400025P 25 kg

Sodio hexametafosfato

SO0415 Sodio hexametafosfato, purísimo

• Sinónimos: Sodio polifosfato, Sal de Graham
• Na-(NaPO3)n-ONa
• CAS [68915-31-1]
• EINECS-No.: 272-808-3
• Solub. en agua: (20 ºC): soluble

• Punto de fusión: 628 ºC
• LD 50 (oral, rat): 5000 mg/kg
• Partida arancelaria: 2835 39 00 00

contenido (acidimétrico en P2O5)  . . . . . . . . . 65 - 70 %

Referencia Capacidad Envase

SO04150500 500 g

SO04151000 1 kg

Sodio hexanitrocobaltato(III)

SO0240 Sodio hexanitrocobaltato(III), para análisis, ACS  
• Sinónimos: Sodio cobaltinitrito, Cobalto(III) sodio 

nitrito
• Na3[Co(NO2)6]
• M = 403,94 g/mol
• CAS [13600-98-1]
• EINECS-No.: 237-077-7
• Solub. en agua: (20 ºC): 720 g/l

• ADR: 5.1 O2 III UN 1479
• IMDG: 5.1 III UN 1479
• IATA/ICAO: 5.1 III UN 1479
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H272 - H350
• Frases P-GHS: P221 - P210 - P220 - P280 - P405 

- P501a

• Partida arancelaria: 2842 90 90 00
• Aspecto: Yellowish to brown powder

Referencia Capacidad Envase

SO02400025 25 g

SO02400100 100 g

Sodio hidrogenocarbonato

• Sinónimos: Sodio bicarbonato
• NaHCO3

• M = 84,01 g/mol
• CAS [144-55-8]

• EINECS-No.: 205-633-8
• Solub. en agua: (20 ºC): 95,5 g/l
• Punto de fusión: 270 ºC (decomposes)
• Presión de vapor: (30 ºC) 8,3 hPa

• LD 50 (oral, rat): 4220 mg/kg
• Partida arancelaria: 2836 30 00 00

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 % Referencia Capacidad Envase

SO0128005P 5 kg

Referencia Capacidad Envase

SO0128025P 25 kg

SO0128 Sodio hidrogenocarbonato, puro

contenido (acidimétrico, 
en muestra seca)  . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,0 - 100,5 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

SO01290500 500 g

SO01291000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

SO0129005P 5 kg

SO0129025P 25 kg

SO0129 Sodio hidrogenocarbonato, purísimo, Pharmpur®, Ph Eur, BP, USP

contenido (acidimétrico, 
en muestra seca)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 - 101 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

SO01321000 1 kg

SO0132025P 25 kg

SO0132 Sodio hidrogenocarbonato, polvo, Pharmpur®, Ph Eur, USP, GMP, apto para uso como excipiente
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Sodioh

contenido (acidimétrico, 
en muestra seca)  . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,7 - 100,3 %

Referencia Capacidad Envase

SO01310500 500 g

SO01311000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

SO0131005P 5 kg

SO0131025P 25 kg

SO0131 Sodio hidrogenocarbonato, para análisis, ACS, ISO, Reag. Ph Eur

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 %
máx. absorbancia de una sol. acuosa 10 % en una 
celda de 1 cm a longitud de onda:absorbancia:
240 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1 AU
250 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,04 AU
260 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,02 AU
280 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 AU

Referencia Capacidad Envase

SO01300250 250 g

SO0130 Sodio hidrogenocarbonato, para HPLC

Sodio hidrogenocarbonato, solución saturada

SO0133 Sodio hidrogenocarbonato, solución saturada

• NaHCO3

• M = 84,01 g/mol
• CAS [144-55-8]
• EINECS-No.: 205-633-8

• Densidad: 1,05 g/cm3 
• LD 50 (oral, rat): 4220 mg/kg (anhydrous substance)
• Partida arancelaria: 2836 30 00 00

Referencia Capacidad Envase

SO01331000 1 l

di-Sodio hidrogenocitrato 1,5-hidrato

• C6H6Na2O7·1,5H2O
• M = 263,11 g/mol
• CAS [6132-05-4]
• EINECS-No.: 205-623-3
• Punto de fusión: 149 ºC
• Partida arancelaria: 2918 15 00 90

contenido (val. con HClO4)  . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

SO03501000 1 kg

SO0350 di-Sodio hidrogenocitrato 1,5-hidrato, purísimo, Pharmpur®, BP

contenido (val. con HClO4)  . . . . . . . . . . . . . 98 - 104 % Referencia Capacidad Envase

SO03490500 500 g

SO03491000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

SO0349005P 5 kg

SO0349 di-Sodio hidrogenocitrato 1,5-hidrato, para análisis, Reag. Ph Eur

di-Sodio hidrogenofosfato anhidro

• Sinónimos: Sodio monohidrogenofosfato, Sodio 
fosfato dibásico

• Na2HPO4

• M = 141,96 g/mol

• CAS [7558-79-4]
• EINECS-No.: 231-448-7
• Solub. en agua: (20 ºC): 77 g/l
• Punto de fusión: ~ 250 ºC (decomposes)

• LD 50 (oral, rat): 17000 mg/kg
• Partida arancelaria: 2835 22 00 00

contenido (acidimétrico,
en muestra seca)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 - 100,5 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

SO03350500 500 g

SO03351000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

SO0335005P 5 kg

SO0335025P 25 kg

SO0335 di-Sodio hidrogenofosfato anhidro, purísimo, Pharmpur®, Ph Eur, BP, USP

contenido (acidimétrico,
en muestra seca)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 - 100,5 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

SO03521000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

SO0352025P 25 kg

SO0352 di-Sodio hidrogenofosfato anhidro, polvo, Pharmpur®, USP, GMP, apto para uso como excipiente

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 % Referencia Capacidad Envase

SO03370500 500 g

SO03371000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

SO0337005P 5 kg

SO0337025P 25 kg

SO0337 di-Sodio hidrogenofosfato anhidro, para análisis, ACS, Reag. Ph Eur

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 %
DNases, RNases, Proteases  . . . . . . . . . no detectado

Referencia Capacidad Envase

SO03290250 250 g

Referencia Capacidad Envase

SO03291000 1 kg

SO0329 di-Sodio hidrogenofosfato anhidro, para biología molecular
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S

Sodioh
di-Sodio hidrogenofosfato dihidrato

• Na2HPO4·2H2O
• M = 177,99 g/mol
• CAS [10028-24-7]

• EINECS-No.: 231-448-7
• Solub. en agua: (20 ºC): 93 g/l
• Punto de fusión: 92,5 ºC (release of crystalline water)

• LD 50 (oral, rat): 17000 mg/kg (anhydrous sub-
stance)

• Partida arancelaria: 2835 22 00 00

contenido (acidimétrico,
en muestra seca)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 - 100,5 %

Referencia Capacidad Envase

SO03380500 500 g

SO03381000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

SO0338005P 5 kg

SO0338025P 25 kg

SO0338 di-Sodio hidrogenofosfato dihidrato, purísimo, Pharmpur®, Ph Eur, BP, USP

contenido (acidimétrico,
en muestra seca)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 - 100,5 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

SO03511000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

SO0351025P 25 kg

SO0351 di-Sodio hidrogenofosfato dihidrato, cristalizado, Pharmpur®, Ph Eur, USP, GMP, apto para uso como excipiente

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 % Referencia Capacidad Envase

SO03390500 500 g

SO03391000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

SO0339005P 5 kg

SO0339 di-Sodio hidrogenofosfato dihidrato, para análisis, Reag. Ph Eur

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 %
máx. absorbancia de una sol. acuosa 10 % en una 
celda de 1 cm a longitud de onda: . . . . . . absorbancia
230 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1 AU
260 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,06 AU
280 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,04 AU
320 nm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,02 AU

Referencia Capacidad Envase

SO03450250 250 g

SO0345 di-Sodio hidrogenofosfato dihidrato, para HPLC

di-Sodio hidrogenofosfato dodecahidrato

• Na2HPO4·12H2O
• M = 358,14 g/mol
• CAS [10039-32-4]

• EINECS-No.: 231-448-7
• Solub. en agua: (20 ºC): ~ 218 g/l
• Punto de fusión: 35 ºC

• LD 50 (oral, rat): 17000 mg/kg (anhydrous sub-
stance)

• Partida arancelaria: 2835 22 00 00

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . 98,5 - 102,5 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

SO03360500 500 g

SO03361000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

SO0336005P 5 kg

SO0336025P 25 kg

SO0336 di-Sodio hidrogenofosfato dodecahidrato, purísimo, Pharmpur®, Ph Eur, BP

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . . 99 - 102 % Referencia Capacidad Envase

SO03430500 500 g

SO03431000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

SO0343005P 5 kg

SO0343 di-Sodio hidrogenofosfato dodecahidrato, para análisis, ISO

di-Sodio hidrogenofosfato heptahidrato

SO0346 di-Sodio hidrogenofosfato heptahidrato, cristalizado, Pharmpur®, USP, GMP, apto para uso como excipiente

• Na2HPO4·7H2O
• M = 268,03 g/mol
• CAS [7782-85-6]
• EINECS-No.: 231-448-7
• Solub. en agua: (20 ºC): 154 g/l
• Punto de fusión: 48 ºC (release of crystalline water)
• LD 50 (oral, rat): 12930 mg/kg

• Partida arancelaria: 2835 22 00 00

contenido (acidimétrico,en
muestra seca)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 - 100,5 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

SO03461000 1 kg

SO0346025P 25 kg

Sodio hidrogenoselenito

SO0160 Sodio hidrogenoselenito, para microbiología   
• Sinónimos: Sodio biselenito
• NaHSeO3

• M = 150,95 g/mol
• CAS [7782-82-3 ]
• EINECS-No.: 231-966-3
• Solub. en agua: (20 ºC): 580 g/l
• LD 50 (oral, rat): 2,5 mg/kg

• EC-Index-No.: 034-002-00-8
• ADR: 6.1 T5 I UN 2630
• IMDG: 6.1 I UN 2630
• IATA/ICAO: 6.1 I UN 2630
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H301 - H331 - H373 - H400 - H410

• Frases P-GHS: P260 - P261 - P321 - P304 + P340 
- P405 - P501a

• Partida arancelaria: 2842 90 10

Referencia Capacidad Envase

SO01600100 100 g
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S

Sodioh
Sodio hidrogenosulfato anhidro

SO0150 Sodio hidrogenosulfato anhidro, purísimo

• Sinónimos: Sodio bisulfato
• NaHSO4

• M = 120,06 g/mol
• CAS [7681-38-1]
• EINECS-No.: 231-665-7
• Solub. en agua: (25 ºC): 286 g/l
• Punto de fusión: 315 ºC
• EC-Index-No.: 016-046-00-X

• ADR: 8 C2 III UN 3260
• IMDG: 8 III UN 3260
• IATA/ICAO: 8 III UN 3260
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H318
• Frases P-GHS: P280 - P305 + P351 + P338 - P310
• Partida arancelaria: 2833 19 00 00

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 97 %

Referencia Capacidad Envase

SO01500500 500 g

SO01501000 1 kg

SO0150005P 5 kg

Sodio hidrogenosulfito, solución 40%

SO0417 Sodio hidrogenosulfito, solución 40%, purísimo

• Sinónimos: Sodio bisulfito en solución
• NaHSO3

• M = 104,06 g/mol
• CAS [7631-90-5]
• EINECS-No.: 231-548-0
• Densidad: 1,25 g/cm3 
• Solub. en agua: (20 ºC): 540 g/l
• Punto de fusión: -44 ºC

• Punto de ebullición: 146 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 40 hPa
• LD 50 (oral, rat): 1540 mg/kg (pure substance)
• EC-Index-No.: 016-064-00-8
• ADR: 8 C1 III UN 2693
• IMDG: 8 III UN 2693
• IATA/ICAO: 8 III UN 2693
• Frases H-GHS: EUH031 - EUH210

• Partida arancelaria: 2832 10 00 00

Referencia Capacidad Envase

SO04171000 1 l

SO0417025P 25 l

Sodio hidrogenotartrato monohidrato

SO0419 Sodio hidrogenotartrato monohidrato, para análisis

• Sinónimos: Sodio bitartrato monohidrato
• C4H5NaO6·H2O
• M = 190,09 g/mol
• CAS [526-94-3]
• EINECS-No.: 208-400-9
• Solub. en agua: (20 ºC): 89 g/l
• Punto de fusión: 253 °C
• Partida arancelaria: 2918 13 00 90

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . .  99,5 - 100,5 %

Referencia Capacidad Envase

SO04190500 500 g

SO04191000 1 kg

Sodio hidróxido

• Sinónimos: Sosa caústica
• NaOH
• M = 40,00 g/mol
• CAS [1310-73-2]
• EINECS-No.: 215-185-5
• Solub. en agua: (20 ºC): soluble

• Punto de fusión: 323 ºC
• Punto de ebullición: 1390 ºC
• EC-Index-No.: 011-002-00-6
• ADR: 8 C6 II UN 1823
• IMDG: 8 II UN 1823
• IATA/ICAO: 8 II UN 1823

• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H314
• Frases P-GHS: P260 - P303 + P361 + P353 - P305 

+ P351 + P338 - P321 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2815 11 00 00

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 98 % Referencia Capacidad Envase

SO04181000 1 kg

SO0418005P 5 kg

Referencia Capacidad Envase

SO0418025P 25 kg

SO0418 Sodio hidróxido, granulado, para síntesis

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . 95 - 100,5 % Referencia Capacidad Envase

SO04200500 500 g

SO04201000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

SO0420005P 5 kg

SO0420025P 25 kg

SO0420 Sodio hidróxido, lentejas, purísimo, Pharmpur®, Ph Eur, BP, NF

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . 97 - 100,5 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

SO04751000 1 kg

SO0475005P 5 kg

Referencia Capacidad Envase

SO0475025P 25 kg

SO0475 Sodio hidróxido, lentejas, Pharmpur®, Ph Eur, GMP, apto para uso como excipiente

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . mín. 98,5 % Referencia Capacidad Envase

SO04250500 500 g

SO04251000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

SO0425005P 5 kg

SO0425025P 25 kg

SO0425 Sodio hidróxido, lentejas, para análisis, ACS, ISO, Reag. Ph Eur
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Sodioh
Sodio hidróxido, solución 50%

SO0424 Sodio hidróxido, solución 50% p/v, purísimo

• NaOH
• M = 40,00 g/mol
• CAS [1310-73-2]
• EINECS-No.: 215-185-5
• Densidad: ~ 1,4 g/cm3

• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Punto de fusión: 12 ºC
• Punto de ebullición: 143 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 2 hPa

• EC-Index-No.: 011-002-00-6
• ADR: 8 C5 II UN 1824
• IMDG: 8 II UN 1824
• IATA/ICAO: 8 II UN 1824
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H314
• Frases P-GHS: P260 - P303 + P361 + P353 - P305 

+ P351 + P338 - P321 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2815 12 00 00

Referencia Capacidad Envase

SO04241000 1 l

SO0424005P 5 l

SO0424025P 25 l

Sodio hidróxido, solución 40%

SO0422 Sodio hidróxido, solución 40% p/v, purísimo

• NaOH
• M = 40,00 g/mol
• CAS [1310-73-2]
• EINECS-No.: 215-185-5
• Densidad: 1,33 g/cm3 
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• EC-Index-No.: 011-002-00-6
• ADR: 8 C5 II UN 1824

• IMDG: 8 II UN 1824
• IATA/ICAO: 8 II UN 1824
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H314
• Frases P-GHS: P260 - P303 + P361 + P353 - P305 

+ P351 + P338 - P321 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2815 12 00 00

Referencia Capacidad Envase

SO04221000 1 l

SO0422005P 5 l

SO0422010C 10 l

SO0422025P 25 l

Sodio hidróxido, solución 35%

SO0423 Sodio hidróxido, solución 35% p/v, purísimo

• NaOH
• M = 40,00 g/mol
• CAS [1310-73-2]
• EINECS-No.: 215-185-5
• Densidad: ~ 1,3 g/cm3

• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Punto de fusión: 9 ºC
• Punto de ebullición: 119 ºC

• EC-Index-No.: 011-002-00-6
• ADR: 8 C5 II UN 1824
• IMDG: 8 II UN 1824
• IATA/ICAO: 8 II UN 1824
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H314
• Frases P-GHS: P260 - P303 + P361 + P353 - P305 

+ P351 + P338 - P321 - P405 - P501a

• Partida arancelaria: 2815 12 00 00

Referencia Capacidad Envase

SO0423005P 5 l

SO0423025P 25 l

Sodio hidróxido, solución 32%

SO0426 Sodio hidróxido, solución 32% p/v, para la determinación de nitrógeno

• NaOH
• M = 40,00 g/mol
• CAS [1310-73-2]
• EINECS-No.: 215-185-5
• Densidad: 1,26 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Punto de fusión: 9 ºC
• Punto de ebullición: 119 ºC

• EC-Index-No.: 011-002-00-6
• ADR: 8 C5 II UN 1824
• IMDG: 8 II UN 1824
• IATA/ICAO: 8 II UN 1824
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H314
• Frases P-GHS: P260 - P303 + P361 + P353 - P305 

+ P351 + P338 - P321 - P405 - P501a

• Partida arancelaria: 2815 12 00 00

Referencia Capacidad Envase

SO04261000 1 l

SO0426005P 5 l

SO0426025P 25 l

Sodio hidróxido, solución 30%

SO0421 Sodio hidróxido, solución 30% p/v, purísimo

• NaOH
• M = 40,00 g/mol
• CAS [1310-73-2]
• EINECS-No.: 215-185-5
• Densidad: 1,27 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• EC-Index-No.: 011-002-00-6

• ADR: 8 C5 II UN 1824
• IMDG: 8 II UN 1824
• IATA/ICAO: 8 II UN 1824
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H314
• Frases P-GHS: P260 - P303 + P361 + P353 - P305 

+ P351 + P338 - P321 - P405 - P501a

• Partida arancelaria: 2815 12 00 00

Referencia Capacidad Envase

SO04211000 1 l

SO0421005P 5 l

SO0421025P 25 l

Sodio hidróxido, solución 25%

SO0433 Sodio hidróxido, solución 25% p/v, purísimo

• NaOH
• M = 40,00 g/mol
• CAS [1310-73-2]
• EINECS-No.: 215-185-5
• Densidad: ~ 1,23 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• EC-Index-No.: 011-002-00-6

• ADR: 8 C5 II UN 1824
• IMDG: 8 II UN 1824
• IATA/ICAO: 8 II UN 1824
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H314
• Frases P-GHS: P260 - P303 + P361 + P353 - P305 

+ P351 + P338 - P321 - P405 - P501a

• Partida arancelaria: 2815 12 00 00

Referencia Capacidad Envase

SO04331000 1 l

SO0433005P 5 l

SO0433025P 25 l
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Sodioh
Sodio hidróxido, solución 20% p/v

SO0412 Sodio hidróxido, solución 20% p/v, purísimo

• NaOH
• M = 40,00 g/mol
• CAS [1310-73-2]
• EINECS-No.: 215-185-5
• Densidad: ~ 1,21 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Punto de fusión: -26 ºC

• Punto de ebullición: 100 ºC
• EC-Index-No.: 011-002-00-6
• ADR: 8 C5 II UN 1824
• IMDG: 8 II UN 1824
• IATA/ICAO: 8 II UN 1824
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H314

• Frases P-GHS: P260 - P303 + P361 + P353 - P305 
+ P351 + P338 - P321 - P405 - P501a

• Partida arancelaria: 2815 12 00 00

Referencia Capacidad Envase

SO04120500 500 ml

Sodio hidróxido, soluciones valoradas

SO0451 Sodio hidróxido, solución 6 mol/l (6 N)

• NaOH
• M = 40,00 g/mol
• CAS [1310-73-2]
• EINECS-No.: 215-185-5
• Densidad: ~ 1,23 g/cm3 
• EC-Index-No.: 011-002-00-6
• ADR: 8 C5 II UN 1824

• IMDG: 8 II UN 1824
• IATA/ICAO: 8 II UN 1824
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H314
• Frases P-GHS: P260 - P303 + P361 + P353 - P305 

+ P351 + P338 - P321 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2815 12 00 00

Referencia Capacidad Envase

SO04511000 1 l

SO0455 Sodio hidróxido, solución 5 mol/l (5 N)

• NaOH
• M = 40,00 g/mol
• CAS [1310-73-2]
• EINECS-No.: 215-185-5
• Densidad: ~ 1,18 g/cm3  
• EC-Index-No.: 011-002-00-6
• ADR: 8 C5 II UN 1824

• IMDG: 8 II UN 1824
• IATA/ICAO: 8 II UN 1824
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H314
• Frases P-GHS: P260 - P303 + P361 + P353 - P305 

+ P351 + P338 - P321 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2815 12 00 00

Referencia Capacidad Envase

SO04551000 1 l

SO0455005P 5 l

SO0440 Sodio hidróxido, solución 2 mol/l (2 N)

• NaOH
• M = 40,00 g/mol
• CAS [1310-73-2]
• EINECS-No.: 215-185-5
• Densidad: 1,09 g/cm3  
• EC-Index-No.: 011-002-00-6
• ADR: 8 C5 II UN 1824

• IMDG: 8 II UN 1824
• IATA/ICAO: 8 II UN 1824
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H314
• Frases P-GHS: P260 - P303 + P361 + P353 - P305 

+ P351 + P338 - P321 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2815 12 00 00

Referencia Capacidad Envase

SO04401000 1 l

SO0440005P 5 l

SO0430 Sodio hidróxido, solución 1,66 mol/l (1,66 N)

• NaOH
• M = 40,00 g/mol
• CAS [1310-73-2]
• EINECS-No.: 215-185-5
• Densidad: ~ 1,07 g/cm3  
• EC-Index-No.: 011-002-00-6
• ADR: 8 C5 II UN 1824

• IMDG: 8 II UN 1824
• IATA/ICAO: 8 II UN 1824
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H314
• Frases P-GHS: P260 - P303 + P361 + P353 - P305 

+ P351 + P338 - P321 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2815 12 00 00

Referencia Capacidad Envase

SO04301000 1 l

SO0430005P 5 l

SO0441 Sodio hidróxido, solución 1 mol/l (1 N)

• NaOH
• M = 40,00 g/mol
• CAS [1310-73-2]
• EINECS-No.: 215-185-5
• Densidad: 1,04 g/cm3  
• EC-Index-No.: 011-002-00-6
• ADR: 8 C5 II UN 1824

• IMDG: 8 II UN 1824
• IATA/ICAO: 8 II UN 1824
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H314
• Frases P-GHS: P260 - P303 + P361 + P353 - P305 

+ P351 + P338 - P321 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2815 12 00 00

Referencia Capacidad Envase

SO04411000 1 l

SO0441005P 5 l

SO0441010C 10 l

SO0442 Sodio hidróxido, solución 0,5 mol/l (0,5 N)

• NaOH
• M = 40,00 g/mol
• CAS [1310-73-2]
• EINECS-No.: 215-185-5
• Densidad: 1,02 g/cm3  
• EC-Index-No.: 011-002-00-6
• ADR: 8 C5 II UN 1824

• IMDG: 8 II UN 1824
• IATA/ICAO: 8 II UN 1824
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H314
• Frases P-GHS: P260 - P303 + P361 + P353 - P305 

+ P351 + P338 - P321 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2815 12 00 00

Referencia Capacidad Envase

SO04421000 1 l

SO0442005P 5 l

SO0442010C 10 l

SO0452 Sodio hidróxido, solución 0,4 mol/l (0,4 N)

• NaOH
• M = 40,00 g/mol
• CAS [1310-73-2]
• EINECS-No.: 215-185-5
• Densidad: 1,02 g/cm3

• EC-Index-No.: 011-002-00-6
• ADR: 8 C5 III UN 1824

• IMDG: 8 III UN 1824
• IATA/ICAO: 8 III UN 1824
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H315 - H319
• Frases P-GHS: P280 - P305 + P351 + P338 - P321 

- P362 - P332 + P313 - P337 + P313
• Partida arancelaria: 2815 12 00 00

Referencia Capacidad Envase

SO04521000 1 l
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Sodioh
SO0449 Sodio hidróxido, solución 0,3546 mol/l (0,3546 N)

• NaOH
• M = 40,00 g/mol
• CAS [1310-73-2]
• EINECS-No.: 215-185-5
• Densidad: 1,01 g/cm3 
• EC-Index-No.: 011-002-00-6
• ADR: 8 C5 III UN 1824

• IMDG: 8 III UN 1824
• IATA/ICAO: 8 III UN 1824
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H315 - H319
• Frases P-GHS: P280 - P305 + P351 + P338 - P321 

- P362 - P332 + P313 - P337 + P313
• Partida arancelaria: 2815 12 00 00

Referencia Capacidad Envase

SO04491000 1 l

SO0474 Sodio hidróxido, solución 0,313 mol/l (0,313 N)

• NaOH
• M = 40,00 g/mol
• CAS [1310-73-2]
• EINECS-No.: 215-185-5
• Densidad: (20ºC) 1,02 g/cm3

• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• EC-Index-No.: 011-002-00-6

• ADR: 8 C5 III UN 1824
• IMDG: 8 III UN 1824
• IATA/ICAO: 8 III UN 1824
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H315 - H319
• Frases P-GHS: P280 - P305 + P351 + P338 - P321 

- P362 - P332 + P313 - P337 + P313

• Partida arancelaria: 2815 12 00 00

Referencia Capacidad Envase

SO0474005P 5 l

SO0444 Sodio hidróxido, solución 0,25 mol/l (0,25 N)

• NaOH
• M = 40,00 g/mol
• CAS [1310-73-2]
• EINECS-No.: 215-185-5
• Densidad: 1,01 g/cm3  
• EC-Index-No.: 011-002-00-6
• ADR: 8 C5 III UN 1824

• IMDG: 8 III UN 1824
• IATA/ICAO: 8 III UN 1824
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H315 - H319
• Frases P-GHS: P280 - P305 + P351 + P338 - P321 

- P362 - P332 + P313 - P337 + P313
• Partida arancelaria: 2815 12 00 00

Referencia Capacidad Envase

SO04441000 1 l

SO0444010C 10 l

SO0464 Sodio hidróxido, solución 1/4,9 mol/l (1/4,9 N)

• NaOH
• M = 40,00 g/mol
• CAS [1310-73-2]
• EINECS-No.: 215-185-5
• Densidad: 1,01 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• EC-Index-No.: 011-002-00-6

• ADR: 8 C5 III UN 1824
• IMDG: 8 III UN 1824
• IATA/ICAO: 8 III UN 1824
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H315 - H319
• Frases P-GHS: P280 - P305 + P351 + P338 - P321 

- P362 - P332 + P313 - P337 + P313

• Partida arancelaria: 2815 12 00 00

Referencia Capacidad Envase

SO04640500 500 ml

SO04641000 1 l

SO0445 Sodio hidróxido, solución 0,2 mol/l (0,2 N)

• NaOH
• M = 40,00 g/mol
• CAS [1310-73-2]
• EINECS-No.: 215-185-5
• Densidad: 1,01 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• EC-Index-No.: 011-002-00-6

• ADR: 8 C5 III UN 1824
• IMDG: 8 III UN 1824
• IATA/ICAO: 8 III UN 1824
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H315 - H319
• Frases P-GHS: P280 - P305 + P351 + P338 - P321 

- P362 - P332 + P313 - P337 + P313

• Partida arancelaria: 2815 12 00 00

Referencia Capacidad Envase

SO04451000 1 l

SO0429 Sodio hidróxido, solución 1/9 mol/l (1/9 N)

• NaOH
• M = 40,00 g/mol
• CAS [1310-73-2]
• EINECS-No.: 215-185-5
• Densidad: 1,004 g/cm3  

• EC-Index-No.: 011-002-00-6
• Partida arancelaria: 2815 12 00 00

Referencia Capacidad Envase

SO04291000 1 l

SO0429005P 5 l

SO0429010C 10 l

SO0443 Sodio hidróxido, solución 0,1 mol/l (0,1 N)

• NaOH
• M = 40,00 g/mol
• CAS [1310-73-2]
• EINECS-No.: 215-185-5
• Densidad: 1,00 g/cm3  

• EC-Index-No.: 011-002-00-6
• Partida arancelaria: 2815 12 00 00

Referencia Capacidad Envase

SO04431000 1 l

SO0443005P 5 l

SO0443010C 10 l

SO0453 Sodio hidróxido, solución 0,05 mol/l (0,05 N)

• NaOH
• M = 40,00 g/mol
• CAS [1310-73-2]
• EINECS-No.: 215-185-5

• Densidad: 1,003 g/cm3

• EC-Index-No.: 011-002-00-6
• Partida arancelaria: 2815 12 00 00

Referencia Capacidad Envase

SO04531000 1 l

SO0453010C 10 l

SO0447 Sodio hidróxido, solución 0,025 mol/l (0,025 N)

• NaOH
• M = 40,00 g/mol
• CAS [1310-73-2]
• EINECS-No.: 215-185-5

• Densidad: 1,00 g/cm3 
• EC-Index-No.: 011-002-00-6
• Partida arancelaria: 2815 12 00 00

Referencia Capacidad Envase

SO04471000 1 l

SO0447010C 10 l
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Sodioh
SO0465 Sodio hidróxido, solución 1/49 mol/l (1/49 N)

• NaOH
• M = 40,00 g/mol
• CAS [1310-73-2]
• EINECS-No.: 215-185-5
• Densidad: 1,00 g/cm3 

• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• EC-Index-No.: 011-002-00-6
• Partida arancelaria: 2815 12 00 00

Referencia Capacidad Envase

SO04650500 500 ml

SO04651000 1 l

SO0448 Sodio hidróxido, solución 0,02 mol/l (0,02 N)

• NaOH
• M = 40,00 g/mol
• CAS [1310-73-2]
• EINECS-No.: 215-185-5

• Densidad: 1,00 g/cm3 
• EC-Index-No.: 011-002-00-6
• Partida arancelaria: 2815 12 00 00

Referencia Capacidad Envase

SO04480500 500 ml

SO04481000 1 l

SO0439 Sodio hidróxido, solución 0,01 mol/l (0,01 N)

• NaOH
• M = 40,00 g/mol
• CAS [1310-73-2]
• EINECS-No.: 215-185-5
• Densidad: 1,00 g/cm3 
• EC-Index-No.: 011-002-00-6
• Partida arancelaria: 2815 12 00 00

Referencia Capacidad Envase

SO04390500 500 ml

SO04391000 1 l

SO0439005P 5 l

SO0439010C 10 l

SO0428 Sodio hidróxido, solución concentrada para preparar 1 l de solución 1 mol/l (1 N)

• NaOH
• M = 40,00 g/mol
• CAS [1310-73-2]
• EINECS-No.: 215-185-5
• Densidad: 1,38 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• EC-Index-No.: 011-002-00-6

• ADR: 8 C5 II UN 1824
• IMDG: 8 II UN 1824
• IATA/ICAO: 8 II UN 1824
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H314
• Frases P-GHS: P260 - P303 + P361 + P353 - P305 

+ P351 + P338 - P321 - P405 - P501a

• Partida arancelaria: 2815 12 00 00

Referencia Capacidad Envase

SO042800PA u.

SO0434 Sodio hidróxido, solución concentrada para preparar 1 l de solución 0,5 mol/l (0,5 N)

• NaOH
• M = 40,00 g/mol
• CAS [1310-73-2]
• EINECS-No.: 215-185-5
• Densidad: 1,185 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• EC-Index-No.: 011-002-00-6

• ADR: 8 C5 II UN 1824
• IMDG: 8 II UN 1824
• IATA/ICAO: 8 II UN 1824
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H314
• Frases P-GHS: P260 - P303 + P361 + P353 - P305 

+ P351 + P338 - P321 - P405 - P501a

• Partida arancelaria: 2815 12 00 00

Referencia Capacidad Envase

SO043400PA u.

SO0427 Sodio hidróxido, solución concentrada para preparar 1 l de solución 0,1 mol/l (0,1 N)

• NaOH
• M = 40,00 g/mol
• CAS [1310-73-2]
• EINECS-No.: 215-185-5
• Densidad: 1,09 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• EC-Index-No.: 011-002-00-6

• ADR: 8 C5 II UN 1824
• IMDG: 8 II UN 1824
• IATA/ICAO: 8 II UN 1824
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H314
• Frases P-GHS: P260 - P303 + P361 + P353 - P305 

+ P351 + P338 - P321 - P405 - P501a

• Partida arancelaria: 2815 12 00 00

Referencia Capacidad Envase

SO042700PA u.

SO0438 Sodio hidróxido, solución concentrada para preparar 1 l de solución 0,01 mol/l (0,01 N)

• NaOH
• M = 40,00 g/mol
• CAS [1310-73-2]
• EINECS-No.: 215-185-5
• Densidad: 1,01 g/cm3  

• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• EC-Index-No.: 011-002-00-6
• ADR: 8 C5 III UN 1824
• IMDG: 8 III UN 1824
• IATA/ICAO: 8 III UN 1824

• Partida arancelaria: 2815 12 00 00

Referencia Capacidad Envase

SO043800PA u.

Sodio hipoclorito, solución 15%

SO0436 Sodio hipoclorito, solución 15% p/v, purísimo

• Sinónimos: Lejía
• NaClO
• M = 74,44 g/mol
• CAS [7681-52-9]
• EINECS-No.: 231-668-3
• Densidad: (20 ºC) ~ 1,22 g/cm3 
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Punto de fusión: ~ -16 °C
• Punto de ebullición: ~ 97 °C

• Presión de vapor: (20 ºC) ~ 25 hPa
• LD 50 (oral, rat): 8200 mg/kg (pure substance)
• EC-Index-No.: 017-011-00-1
• ADR: 8 C9 III UN 1791
• IMDG: 8 III UN 1791
• IATA/ICAO: 8 III UN 1791
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H314 - EUH031

• Frases P-GHS: P260 - P303 + P361 + P353 - P305 
+ P351 + P338 - P321 - P405 - P501a

• Partida arancelaria: 2828 90 00 00

Referencia Capacidad Envase

SO04361000 1 l

SO0436005P 5 l

SO0436025P 25 l
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Sodioh
Sodio hipoclorito, solución 10%

SO0432 Sodio hipoclorito, solución 10% p/v, purísimo

• Sinónimos: Lejía
• NaClO
• M = 74,44 g/mol
• CAS [7681-52-9]
• EINECS-No.: 231-668-3
• Densidad: 1,12 - 1,18 g/cm3

• EC-Index-No.: 017-011-00-1

• ADR: 8 C9 III UN 1791
• IMDG: 8 III UN 1791
• IATA/ICAO: 8 III UN 1791
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H314 - EUH031
• Frases P-GHS: P260 - P303 + P361 + P353 - P305 

+ P351 + P338 - P321 - P405 - P501a

• Partida arancelaria: 2828 90 00 00

Referencia Capacidad Envase

SO04321000 1 l

SO0432005P 5 l

SO0432025P 25 l

Sodio hipoclorito, solución 5%

SO0431 Sodio hipoclorito, solución 5% p/v, purísimo

• Sinónimos: Lejía
• NaClO
• M = 74,44 g/mol
• CAS [7681-52-9]
• EINECS-No.: 231-668-3
• Densidad: 1,10 g/cm3

• EC-Index-No.: 017-011-00-1
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H318 - H315
• Frases P-GHS: P280 - P264 - P305 + P351 + P338 

- P321 - P362 - P332 + P313
• Partida arancelaria: 2828 90 00 00

Referencia Capacidad Envase

SO04311000 1 l

SO0431005P 5 l

SO0431025P 25 l

Sodio lactato, solución 50%

SO0460 Sodio lactato, solución 50% p/p, purísimo, Pharmpur®, Ph Eur, BP, USP

• Sinónimos: Ácido L-2-hidroxipropanoico, sal de 
sodio en disolución

• C3H5NaO3

• M = 112,06 g/mol
• CAS [867-56-1]
• EINECS-No.: 200-772-0
• Densidad: 1,263 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Punto de ebullición: 109 ºC
• LD 50 (oral, rat): > 5000 mg/kg
• Partida arancelaria: 2918 11 00 00

contenido (val. con HClO4)  . . . . . . . . . . . . . .mín. 50 %
metanol (G.C.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . máx. 0,005%
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

SO04601000 1 l

SO0460005P 5 l

SO0460025P 25 l

Sodio laurilsulfato

• Sinónimos: Dodecilsulfato, sal de sodio; SDS
• C12H25NaO4S
• M = 288,38 g/mol
• CAS [151-21-3]
• EINECS-No.: 205-788-1
• Solub. en agua: (20 ºC): > 130 g/l
• Punto de fusión: 205 ºC
• Punto de ebullición: 216 ºC
• Punto de inflamación: 170 - 180 ºC
• Temperatura de ignición: 310,5 ºC
• Presión de vapor: 0,18 Pa (20 ºC)

• LD 50 (oral, rat): 1288 mg/kg
• ADR: 4.1 F1 III UN 1325
• IMDG: 4.1 III UN 1325
• IATA/ICAO: 4.1 III UN 1325
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H311 - H318 - H228 - H302 - H332 

- H315 - H335 - H412
• Frases P-GHS: P210 - P241 - P305 + P351 + P338 

- P361 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2920 90 10 90
• Aspecto: Blanco

Referencia Capacidad Envase

SO04500500 500 g

SO04501000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

SO0450005P 5 kg

SO0450 Sodio laurilsulfato, 95%, purísimo   

contenido (complexométrico) . . . . . . . . . . . .mín. 99 %
DNases, RNases  . . . . . . . . . . . . . . . . . . no detectado

Referencia Capacidad Envase

SD00100050 50 g

SD00100500 500 g

Referencia Capacidad Envase

SD00101000 1 kg

SD0010 Sodio laurilsulfato para biología molecular   

Referencia Capacidad Envase

SO04560025 25 g

Referencia Capacidad Envase

SO04560100 100 g

SO0456 Sodio laurilsulfato, para cromatografía de intercambio iónico   
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S

Sodiol
Sodio laurilsulfato, soluciones valoradas

SO0458 Sodio laurilsulfato, solución 0,004 mol/l

• C12H25NaO4S
• M = 288,38 g/mol
• CAS [151-21-3]
• EINECS-No.: 205-788-1
• Densidad: 1,00 g/cm3 
• LD 50 (oral, rat): 1288 mg/kg (pure substance)
• Partida arancelaria: 2920 90 10 90

Referencia Capacidad Envase

SO04581000 1 l

Sodio metaarsenito, soluciones valoradas

SO0100 Sodio meta-Arsenito, solución 0,05 mol/l (0,1 N)

• NaAsO2

• M = 129,91 g/mol
• CAS [7784-46-5]
• EINECS-No.: 232-070-5
• Densidad: 1,01 g/cm3 
• LD 50 (oral, rat): 41 mg/kg (pure substance)
• EC-Index-No.: 033-002-00-5

• ADR: 6.1 T4 III UN 1686
• IMDG: 6.1 III UN 1686
• IATA/ICAO: 6.1 III UN 1686
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H350 - H412
• Frases P-GHS: P281 - P273 - P201 - P308 + P313 

- P405 - P501a

• Partida arancelaria: 2842 90 90 00

Referencia Capacidad Envase

SO01001000 1 l

Sodio metaperyodato

• Sinónimos: Sodio peryodato
• NaIO4

• M = 213,89 g/mol
• CAS [7790-28-5]
• EINECS-No.: 232-197-6
• Solub. en agua: (20 ºC): 91 g/l

• Punto de fusión: 300 ºC (decomposes)
• ADR: 5.1 O2 I UN 1479
• IMDG: 5.1 I UN 1479
• IATA/ICAO: 5.1 I UN 1479
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H271

• Frases P-GHS: P221 - P283 - P210 - P306 + P360 - 
P371 + P380 + P375 - P501a

• Partida arancelaria: 2829 90 80 00
• Aspecto: White to almost white crystals

contenido (yodométrico)  . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 % Referencia Capacidad Envase

SO05641000 1 kg

SO0564 Sodio metaperyodato, purísimo

contenido (yodométrico, 
en muestra seca) . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,8 - 100,3 %

Referencia Capacidad Envase

SO05650100 100 g

Referencia Capacidad Envase

SO05650250 250 g

SO0565 Sodio metaperyodato, para análisis, ACS, Reag. Ph Eur

Sodio metavanadato

SO0820 Sodio meta-Vanadato, para síntesis

• Sinónimos: Sodio monovanadato, Sodio vanadato(V)
• NaVO3

• M = 121,93 g/mol
• CAS [13718-26-8]
• EINECS-No.: 237-272-7
• Solub. en agua: (25 ºC): ~ 210 g/l
• Punto de fusión: 630 ºC
• LD 50 (oral, rat): 98 mg/kg

• ADR: 6.1 T5 III UN 3285
• IMDG: 6.1 III UN 3285
• IATA/ICAO: 6.1 III UN 3285
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H301 - H315 - H319 - H335
• Frases P-GHS: P261 - P280 - P305 + P351 + P338 

- P321 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2841 90 30 00

• Aspecto: Light yellow solid

contenido  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 96 %

Referencia Capacidad Envase

SO08200100 100 g

SO08200250 250 g

Sodio molibdato dihidrato

• Na2MoO4·2H2O
• M = 241,95 g/mol
• CAS [10102-40-6]

• EINECS-No.: 231-551-7
• Solub. en agua: (20 ºC): 840 g/l
• LD 50 (oral, rat): 4233 mg/kg

• Partida arancelaria: 2841 70 00 90

contenido (en muestra seca) . . . . . . . . . . 98 - 100,5 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

SO04890100 100 g

SO04890250 250 g

Referencia Capacidad Envase

SO04891000 1 kg

SO0489 Sodio molibdato dihidrato, purísimo, Pharmpur®, Ph Eur, BP

contenido (complexométrico) . . . . . . . . 99,5 - 103,0 % Referencia Capacidad Envase

SO04900100 100 g

SO04900250 250 g

Referencia Capacidad Envase

SO04901000 1 kg

SO0490 Sodio molibdato dihidrato, para análisis, ACS, Reag. Ph Eur
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Sodion
Sodio nitrato

• Sinónimos: Ácido nítrico, sal de sodio
• NaNO3

• M = 84,99 g/mol
• CAS [7631-99-4]
• EINECS-No.: 231-554-3
• Solub. en agua: (20 ºC): soluble

• Punto de fusión: 308 ºC
• LD 50 (oral, rat): 1267 mg/kg
• ADR: 5.1 O2 III UN 1498
• IMDG: 5.1 III UN 1498
• IATA/ICAO: 5.1 III UN 1498
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro

• Frases H-GHS: H272 - H319
• Frases P-GHS: P221 - P210 - P220 - P280 - P305 + 

P351 + P338 - P501a
• Partida arancelaria: 3102 50 00 90

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 % Referencia Capacidad Envase

SO05000500 500 g

SO05001000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

SO0500005P 5 kg

SO0500025P 25 kg

SO0500 Sodio nitrato, purísimo  

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 % Referencia Capacidad Envase

SO05010500 500 g

SO05011000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

SO0501005P 5 kg

SO0501 Sodio nitrato, para análisis, ACS, ISO  

Sodio nitrato, soluciones valoradas

SO0505 Sodio nitrato, solución 1 mol/l

• NaNO3

• M = 84,99 g/mol
• CAS [7631-99-4]
• EINECS-No.: 231-554-3
• Densidad: 1,0 g/cm3 

• LD 50 (oral, rat): 1267 mg/kg (pure substance)
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H272
• Frases P-GHS: P221 - P210 - P220 - P280 - P370 

+ P378a - P501a

• Partida arancelaria: 3102 50 90 00

Referencia Capacidad Envase

SO05051000 1 l

Sodio nitrito

• NaNO2

• M = 69,00 g/mol
• CAS [7632-00-0]
• EINECS-No.: 231-555-9
• Solub. en agua: (20 ºC): soluble
• Punto de fusión: 280 ºC (decomposes)

• Temperatura de ignición: 489 ºC
• LD 50 (oral, rat): 85 mg/kg
• EC-Index-No.: 007-010-00-4
• ADR: 5.1 OT2 III UN 1500
• IMDG: 5.1 III UN 1500
• IATA/ICAO: 5.1 III UN 1500

• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H301 - H272 - H400
• Frases P-GHS: P221 - P210 - P220 - P321 - P405 

- P501a
• Partida arancelaria: 2834 10 00 00

contenido (yodométrico)  . . . . . . . . . . . . . . .mín. 98 % Referencia Capacidad Envase

SO05100500 500 g

SO05101000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

SO0510005P 5 kg

SO0510 Sodio nitrito, para síntesis   

contenido (permanganométrico)  . . . . . . . . .mín. 99 % Referencia Capacidad Envase

SO05120500 500 g

SO05121000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

SO0512005P 5 kg

SO0512 Sodio nitrito, para análisis, ACS   

Sodio nitroprusiato dihidrato

SO0520 Sodio nitroprusiato dihidrato, para análisis, ACS

• Sinónimos: Sodio nitroferricianuro, Disodiopenta-
cianonitrosilferrato(II) dihidrato

• Na2[Fe(CN)5NO]·2H2O
• M = 297,95 g/mol
• CAS [13755-38-9]
• EINECS-No.: 238-373-9
• Solub. en agua: (20 ºC): 400 g/l
• LD 50 (oral, rat): 99 mg/kg
• ADR: 6.1 T5 II UN 1588
• IMDG: 6.1 II UN 1588
• IATA/ICAO: 6.1 II UN 1588
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro

• Frases H-GHS: H301
• Frases P-GHS: P264 - P270 - P321 - P330 - P405 

- P501a
• Partida arancelaria: 2837 20 00 90

contenido (argentométrico)  . . . . . . . . . . . . 99 - 102 %

Referencia Capacidad Envase

SO05200100 100 g

SO05200250 250 g

SO05200500 500 g

di-Sodio oxalato

• Sinónimos: Ácido oxálico, sal de sodio
• Na2C2O4

• M = 134,01 g/mol
• CAS [62-76-0]
• EINECS-No.: 200-550-3
• Solub. en agua: (20 ºC): 37 g/l
• Punto de fusión: 250 - 270 ºC (decomposes)
• LD 50 (oral, rat): 7500 mg/kg (oxalic acid)

• EC-Index-No.: 607-007-00-3
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H302 - H312
• Frases P-GHS: P280 - P264 - P270 - P322 - P363 

- P501a
• Partida arancelaria: 2917 11 00 99
• Aspecto: White solid
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Sodioo

contenido (permanganométrico)  . . . . . . . . .mín. 99 % Referencia Capacidad Envase

SO05290500 500 g

SO05291000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

SO0529005P 5 kg

SO0529025P 25 kg

SO0529 di-Sodio oxalato, purísimo

contenido (permanganométrico)  . . . . . . . mín. 99,8 % Referencia Capacidad Envase

SO05300500 500 g

SO05301000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

SO0530005P 5 kg

SO0530 di-Sodio oxalato, para análisis, ACS, Reag. Ph Eur

contenido (en muestra seca) . . . . . . . . . . . . . .  99,7 % Referencia Capacidad Envase

SO05310080 80 g

SO0531 di-Sodio oxalato, patrón secundario para volumetrías, Titrasure®

Sodio perclorato monohidrato

SO0535 Sodio perclorato monohidrato, purísimo, Reag. Ph Eur  
• NaClO4·H2O
• M = 140,46 g/mol
• CAS [7791-07-3]
• EINECS-No.: 231-511-9
• Solub. en agua: (20 ºC): soluble
• Punto de fusión: 130 ºC
• LD 50 (oral, rat): 2100 mg/kg (anhydrous substance)
• EC-Index-No.: 017-010-00-6

• ADR: 5.1 O2 II UN 1502
• IMDG: 5.1 II UN 1502
• IATA/ICAO: 5.1 II UN 1502
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H271 - H302
• Frases P-GHS: P221 - P283 - P210 - P306 + P360 - 

P371 + P380 + P375 - P501a
• Partida arancelaria: 2829 90 10 00

contenido (argentométrico)  . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %

Referencia Capacidad Envase

SO05350500 500 g

Sodio peróxido

SO0555 Sodio peróxido, purísimo  
• Na2O2

• M = 77,98 g/mol
• CAS [1313-60-6]
• EINECS-No.: 215-209-4
• Solub. en agua: (20 ºC): 100 g/l (decomposes)
• Punto de fusión: 460 ºC
• Punto de ebullición: 657 ºC (decomposes)
• EC-Index-No.: 011-003-00-1

• ADR: 5.1 O2 I UN 1504
• IMDG: 5.1 I UN 1504
• IATA/ICAO: 5.1 I UN 1504
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H271 - H314
• Frases P-GHS: P221 - P283 - P303 + P361 + P353 

- P305 + P351 + P338 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2815 30 00 00

contenido (permanganométrico)  . . . . . . . . .mín. 95 %

Referencia Capacidad Envase

SO05550100 100 g

SO05550250 250 g

SO05551000 1 kg

Sodio peroxodisulfato

SO0540 Sodio peroxodisulfato, purísimo   
• Sinónimos: Sodio persulfato; Ácido peroxodisulfúri-

co, sal de disodio
• Na2S2O8

• M = 238,09 g/mol
• CAS [7775-27-1]
• EINECS-No.: 231-892-1
• Solub. en agua: (20 ºC): 545 g/l
• LD 50 (oral, rat): 920 mg/kg
• ADR: 5.1 O2 III UN 1505

• IMDG: 5.1 III UN 1505
• IATA/ICAO: 5.1 III UN 1505
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H272 - H334 - H302 - H335 - H315 

- H319 - H317
• Frases P-GHS: P221 - P210 - P285 - P305 + P351 

+ P338 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2833 40 00 10
• Aspecto: White to almost white crystals

contenido (yodométrico)  . . . . . . . . . . . . . . .mín. 98 %

Referencia Capacidad Envase

SO05400100 100 g

SO05401000 1 kg

SO0540005P 5 kg

Sodio piruvato, para microbiología

SO0590 Sodio piruvato, para microbiología

• Sinónimos: Ácido pirúvico, sal de sodio
• C3H3NaO3

• M = 110,05 g/mol
• CAS [113-24-6]
• EINECS-No.: 204-24-4
• Punto de fusión: 220 - 230 °C
• LD 50 (oral, rat): 5600 mg/Kg
• Partida arancelaria: 2918 30 00 90

contenido (val. con HClO4)  . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %

Referencia Capacidad Envase

SO05900100 100 g

SO05900500 500 g

Sodio rodizonato

SO0615 Sodio rodizonato, indicador para valorar metales, para análisis

• Sinónimos: 1,2-Dihidroxi-3,4,5,6-tetraoxo-1-ciclo-
hexeno, sal de disodio

• C6Na2O6

• M = 214,04 g/mol
• CAS [523-21-7]
• EINECS-No.: 208-340-3
• Solub. en agua: (20 ºC): sparingly soluble
• Partida arancelaria: 2914 40 90 00

contenido (val. con HClO4)  . . . . . . . . . . . . mín. 98,5 %

Referencia Capacidad Envase

SO06150001 1 g
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Sodios
Sodio salicilato

SO0633 Sodio salicilato, para análisis

• Sinónimos: Ácido salicílico, sal de sodio
• C7H5NaO3

• M = 160,11 g/mol
• CAS [54-21-7]
• EINECS-No.: 200-198-0
• Solub. en agua: (20 ºC): soluble
• Punto de fusión: 200 ºC
• Temperatura de ignición: > 250 ºC
• LD 50 (oral, rat): 930 mg/kg
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H302 - H319

• Frases P-GHS: P280 - P264 - P270 - P305 + P351 
+ P338 - P337 + P313 - P501a

• Partida arancelaria: 2918 21 00 00

contenido (valoración con HClO4,  
en muestra seca)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %

Referencia Capacidad Envase

SO06330250 250 g

SO06331000 1 kg

SO0633005P 5 kg

Sodio silicato, solución neutra

SO0640 Sodio silicato, solución neutra, puro  
• Na2SiO3

• M = 122,07 g/mol
• CAS [1344-09-8]
• EINECS-No.: 215-687-4
• Densidad: 1,37 g/cm3

• Solub. en agua: (20 ºC): miscible

• LD 50 (oral, rat): > 2000 mg/kg
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H318 - H302 - H335 - H315
• Frases P-GHS: P261 - P280 - P305 + P351 + P338 

- P321 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2839 19 00 00

Referencia Capacidad Envase

SO06401000 1 l

SO06402500 2,5 l

SO0640005P 5 l

Sodio succinato hexahidrato

SO0645 Sodio succinato hexahidrato, para análisis

• Sinónimos: Ácido succínico, sal de disodio hexahi-
drato

• C4H4Na2O4·6H2O
• M = 270,15 g/mol
• CAS [6106-21-4]
• EINECS-No.: 205-778-7
• Solub. en agua: (35 ºC): 349 g/l
• Partida arancelaria: 2917 19 90 90

contenido (val. con HClO4, referido a
sustancia anhidra )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %

Referencia Capacidad Envase

SO06450500 500 g

Sodio sulfato anhidro

• Sinónimos: Ácido sulfúrico, sal de sodio
• Na2SO4

• M = 142,04 g/mol

• CAS [7757-82-6]
• EINECS-No.: 231-820-9
• Solub. en agua: (20 ºC): 160 g/l

• Punto de fusión: 888 ºC
• Punto de ebullición: > 890 ºC (decomposes)
• Partida arancelaria: 2833 11 00 00

contenido (en muestra seca) . . . . . . . . . . 98,5 - 101 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

SO06650500 500 g

SO06651000 1 kg

SO06652500 2,5 kg

Referencia Capacidad Envase

SO0665005P 5 kg

SO0665025P 25 kg

SO0665 Sodio sulfato anhidro, polvo, purísimo, Pharmpur®, Ph Eur

contenido  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 % Referencia Capacidad Envase

SO06640500 500 g

SO06641000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

SO0664005P 5 kg

SO0664 Sodio sulfato anhidro, polvo, para análisis, ACS, ISO, Reag. Ph Eur

contenido  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 % Referencia Capacidad Envase

SO06670500 500 g

SO06671000 1 kg

SO06672500 2,5 kg

Referencia Capacidad Envase

SO0667005P 5 kg

SO0667025P 25 kg

SO0667 Sodio sulfato anhidro, granulado, para análisis, ACS, ISO

contenido  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 % 
apto para análisis de residuos de pesticidas

Referencia Capacidad Envase

SO06701000 1 kg

SO06702500 2,5 kg

Referencia Capacidad Envase

SO0670005P 5 kg

SO0670 Sodio sulfato anhidro, para análisis de residuos por GC
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Sodios
Sodio sulfato decahidrato

SO0671 Sodio sulfato decahidrato, purísimo, Pharmpur®, Ph Eur, BP, USP

• Sinónimos: Sal de Glauber
• Na2SO4·10H2O
• M = 322,19 g/mol
• CAS [7727-73-3]
• EINECS-No.: 231-820-9
• Solub. en agua: (20 ºC): ~ 900 g/l
• Punto de fusión: 32,4 ºC

• Punto de ebullición: > 890 ºC (anhydrous substance, 
decomposes)

• Partida arancelaria: 2833 11 00 00

contenido (en muestra seca) . . . . . . . . . . 98,5 - 101 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

SO06710500 500 g

SO06711000 1 kg

SO0671005P 5 kg

SO0671025P 25 kg

Sodio sulfito

• Na2SO3

• M = 126,04 g/mol
• CAS [7757-83-7]
• EINECS-No.: 231-821-4

• Solub. en agua: (20 ºC): 220 g/l
• Punto de fusión: > 500 ºC (decomposes)
• LD 50 (oral, rat): 2610 mg/kg
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro

• Frases H-GHS: H334 - H317 - H413 - EUH031
• Frases P-GHS: P285 - P261 - P280 - P321 - P363 

- P501a
• Partida arancelaria: 2832 10 00 00

contenido (yodométrico)  . . . . . . . . . . . . 95 - 100,5 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

SO06720500 500 g

SO06721000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

SO0672005P 5 kg

SO0672025P 25 kg

SO0672 Sodio sulfito, purísimo, Pharmpur®, Ph Eur, BP

contenido (yodométrico)  . . . . . . . . . . . . . . .mín. 98 % Referencia Capacidad Envase

SO06690500 500 g

SO06691000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

SO0669005P 5 kg

SO0669 Sodio sulfito, para análisis, ACS, Reag. Ph Eur

Sodio sulfuro hidrato

SO0673 Sodio sulfuro hidrato, para síntesis   
• Na2S·xH2O (x = 2 - 3)
• M = 78,04 g/mol
• CAS [1313-84-4]
• EINECS-No.: 215-211-5
• Punto de fusión: 920 ºC (anhydrous substance)
• LD 50 (oral, rat): 208 mg/kg (anhydrous substance)
• ADR: 6.1 TC4 II UN 3290

• IMDG: 6.1 II UN 3290
• IATA/ICAO: 6.1 II UN 3290
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H311 - H314 - H400 - H302 - 

EUH031
• Frases P-GHS: P260 - P303 + P361 + P353 - P305 

+ P351 + P338 - P361 - P405 - P501a

• Partida arancelaria: 2830 10 00 90

Referencia Capacidad Envase

SO06730500 500 g

SO06731000 1 kg

di-Sodio tartrato, anhidro

SO0701 di-Sodio tartrato, anhidro, para análisis

• Sinónimos: Ácido tartárico, sal de sodio
• C4H4Na2O6

• M = 194,06 g/mol
• CAS [868-18-8]
• EINECS-No.: 212-773-3
• Solub. en agua: (20 ºC): soluble
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H302
• Frases P-GHS: P264 - P270 - P330 - P301 + P312 

- P501a

• Partida arancelaria: 2918 13 00 90

contenido (val. con HClO4)  . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %

Referencia Capacidad Envase

SO07010250 250 g

SO07011000 1 kg

SO0701005P 5 kg

di-Sodio tartrato dihidrato

SO0700 di-Sodio tartrato dihidrato, para análisis, ACS

• Sinónimos: Ácido tartárico, sal de sodio dihidrato
• C4H4Na2O6·2H2O
• M = 230,08 g/mol
• CAS [6106-24-7]
• EINECS-No.: 212-773-3
• Solub. en agua: (20 ºC): 290 g/l
• Punto de fusión: 154 ºC
• LD 50 (oral, rat): 1290 mg/kg
• Partida arancelaria: 2918 13 00 90

contenido (val. con HClO4)  . . . . . . . . . . 99,5 - 101,0 %

Referencia Capacidad Envase

SO07000250 250 g

SO07000500 500 g

SO07001000 1 kg

SO0700005P 5 kg
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Sodiot
di-Sodio tetraborato anhidro

SO0704 di-Sodio tetraborato anhidro, purísimo

• Sinónimos: Sodio biborato, Sodio borato, Bórax
• Na2B4O7

• M = 201,22 g/mol
• CAS [1330-43-4]
• EINECS-No.: 215-540-4
• Solub. en agua: (20 ºC): 25,6 g/l
• Punto de fusión: 742 ºC
• Punto de ebullición: 1575 ºC (decomposes)

• Presión de vapor: (1200 ºC) 7,3 hPa
• LD 50 (oral, rat): 2660 mg/kg (decahydrate sub-

stance)
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H360FD
• Frases P-GHS: P281 - P201 - P202 - P308 + P313 

- P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2840 11 00 00

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 98 %

Referencia Capacidad Envase

SO07041000 1 kg

SO0704005P 5 kg

di-Sodio tetraborato decahidrato

• Na2B4O7·10H2O
• M = 381,37 g/mol
• CAS [1303-96-4]
• EINECS-No.: 215-540-4
• Solub. en agua: (20 ºC): 51,4 g/l

• Punto de fusión: 75 ºC
• Punto de ebullición: 1575 ºC (anhydrous)
• Presión de vapor: (20 ºC) 0,213 hPa
• LD 50 (oral, rat): 2660 mg/kg
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro

• Frases H-GHS: H360FD
• Frases P-GHS: P281 - P201 - P202 - P308 + P313 

- P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2840 19 90 00

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . . 99 - 103 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

SO07050500 500 g

Referencia Capacidad Envase

SO07051000 1 kg

SO0705 di-Sodio tetraborato decahidrato, purísimo, Pharmpur®, Ph Eur, BP, NF

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . . 99 - 103 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

SO07081000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

SO0708025P 25 kg

SO0708 di-Sodio tetraborato decahidrato, cristalizado, Pharmpur®, Ph Eur, GMP, apto para uso como excipiente

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . 99,5 - 105,0 % Referencia Capacidad Envase

SO07070250 250 g

SO07070500 500 g

Referencia Capacidad Envase

SO07071000 1 kg

SO0707005P 5 kg

SO0707 di-Sodio tetraborato decahidrato, para análisis, ACS, ISO

Sodio tiocianato

SO0675 Sodio tiocianato, para análisis, ACS

• Sinónimos: Sodio sulfocianuro, Sodio rodanuro
• NaSCN
• M = 81,07 g/mol
• CAS [540-72-7]
• EINECS-No.: 208-754-4
• Solub. en agua: (20 ºC): soluble
• Punto de fusión: 310 ºC
• LD 50 (oral, rat): 764 mg/kg

• EC-Index-No.: 615-004-00-3
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H302 - H312 - H332 - H412 - 

EUH032
• Frases P-GHS: P261 - P280 - P322 - P304 + P340 

- P363 - P501a
• Partida arancelaria: 2842 90 80 80

contenido (argentométrico)  . . . . . . . . . . . . .mín. 98 %

Referencia Capacidad Envase

SO06750500 500 g

SO06751000 1 kg

SO0675005P 5 kg

Sodio tiosulfato anhidro

SO0720 Sodio tiosulfato anhidro, purísimo

• Na2S2O3

• M = 158,10 g/mol
• CAS [7772-98-7]
• EINECS-No.: 231-867-5
• Solub. en agua: (20 ºC): 500 g/l

• Punto de fusión: 48 °C
• Punto de ebullición: 100 °C
• LD 50 (oral, rat): > 8000 mg/kg (pentahydrate)
• Partida arancelaria: 2832 30 00 00

contenido (yodométrico, en muestra seca) . .mín. 98 %

Referencia Capacidad Envase

SO07201000 1 kg

Sodio tiosulfato pentahidrato

• Na2S2O3·5H2O
• M = 248,18 g/mol
• CAS [10102-17-7]

• EINECS-No.: 231-867-5
• Solub. en agua: (20 ºC): 680 g/l
• Punto de fusión: 48,5 ºC

• LD 50 (oral, rat): > 8000 mg/kg
• Partida arancelaria: 2832 30 00 00

contenido (yodométrico)  . . . . . . . . . . . . 99 - 100,5 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

SO07250500 500 g

SO07251000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

SO0725005P 5 kg

SO0725025P 25 kg

SO0725 Sodio tiosulfato pentahidrato, purísimo, Pharmpur®, Ph Eur, BP, USP

contenido (yodométrico)  . . . . . . . . . . . . 99,5 - 101 % Referencia Capacidad Envase

SO07270500 500 g

SO07271000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

SO0727005P 5 kg

SO0727025P 25 kg

SO0727 Sodio tiosulfato pentahidrato, para análisis, ACS, ISO, Reag. Ph Eur
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Sodiot
Sodio tiosulfato, soluciones valoradas

SO0730 Sodio tiosulfato, solución 1 mol/l (1 N)

• Na2S2O3·5H2O
• M = 248,18 g/mol
• CAS [10102-17-7]
• EINECS-No.: 231-867-5

• Densidad: 1,12 g/cm3 
• Partida arancelaria: 2832 30 00 00

Referencia Capacidad Envase

SO07301000 1 l

SO0730005P 5 l

SO0729 Sodio tiosulfato, solución 0,5 mol/l (0,5 N)

• Na2S2O3·5H2O
• M = 248,18 g/mol
• CAS [10102-17-7]
• EINECS-No.: 231-867-5

• Densidad: 1,06 g/cm3 
• Partida arancelaria: 2832 30 00 00

Referencia Capacidad Envase

SO07291000 1 l

SO0732 Sodio tiosulfato, solución 0,282 mol/l (0,282 N)

• Na2S2O3·5H2O
• M = 248,18 g/mol
• CAS [10102-17-7]
• EINECS-No.: 231-867-5
• Densidad: 1,03 g/cm3 

• Partida arancelaria: 2832 30 00 00 Referencia Capacidad Envase

SO07321000 1 l

SO0732005P 5 l

SO0732010C 10 l

SO0731 Sodio tiosulfato, solución 0,1 mol/l (0,1 N)

• Na2S2O3·5H2O
• M = 248,18 g/mol
• CAS [10102-17-7]
• EINECS-No.: 231-867-5
• Densidad: ~ 1,004 g/cm3  
• Partida arancelaria: 2832 30 00 00

Referencia Capacidad Envase

SO07310100 100 ml

SO07311000 1 l

SO0731005P 5 l

Referencia Capacidad Envase

SO0731010C 10 l

SO0737 Sodio tiosulfato, solución 0,05 mol/l (0,05 N)

• Na2S2O3·5H2O
• M = 248,18 g/mol
• CAS [10102-17-7]
• EINECS-No.: 231-867-5

• Densidad: 1,001 g/cm3  
• Partida arancelaria: 2832 30 00 00

Referencia Capacidad Envase

SO07371000 1 l

SO0737005P 5 l

SO0733 Sodio tiosulfato, solución 0,01 mol/l (0,01 N)

• Na2S2O3·5H2O
• M = 248,18 g/mol
• CAS [10102-17-7]
• EINECS-No.: 231-867-5

• Densidad: 0,997 g/cm3 
• Partida arancelaria: 2832 30 00 00

Referencia Capacidad Envase

SO07331000 1 l

SO0734 Sodio tiosulfato, solución 0,002 mol/l (0,002 N)

• Na2S2O3·5H2O
• M = 248,18 g/mol
• CAS [10102-17-7]
• EINECS-No.: 231-867-5

• Densidad: 1,00 g/cm3  
• Partida arancelaria: 2832 30 00 00

Referencia Capacidad Envase

SO07341000 1 l

SO0728 Sodio tiosulfato, solución concentrada para preparar 1 l de solución 0,1 mol/l (0,1 N)

• Na2S2O3·5H2O
• M = 248,18 g/mol
• CAS [10102-17-7]
• EINECS-No.: 231-867-5

• Densidad: ~ 1,22 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Partida arancelaria: 2832 30 00 00

Referencia Capacidad Envase

SO072800PA u.

SO0738 Sodio tiosulfato, solución concentrada para preparar 1 l de solución 0,01mol/l (0,01N)

• Na2S2O3·5H2O
• M = 248,18 g/mol
• CAS [10102-17-7]
• EINECS-No.: 231-867-5

• Densidad: ~ 1,02 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Partida arancelaria: 2832 30 00 00

Referencia Capacidad Envase

SO073800PA u.

Sodio p-toluensulfonato

SO0755 Sodio p-toluensulfonato, para síntesis

• Sinónimos: Ácido 4-Toluensulfónico, sal de sodio; 
Ácido p-Toluensulfónico, sal de sodio

• C7H7NaO3S
• M = 194,19 g/mol
• CAS [657-84-1]
• EINECS-No.: 211-522-5
• Solub. en agua: (20 ºC): soluble
• Partida arancelaria: 2904 10 00 90

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 98 %

Referencia Capacidad Envase

SO07550250 250 g
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Sodio tripolifosfato anhidro

SO0780 Sodio tripolifosfato anhidro, para síntesis

• Sinónimos: Sodio trifosfato
• Na5P3O10

• M = 367,86 g/mol
• CAS [7758-29-4]
• EINECS-No.: 231-838-7
• Solub. en agua: (20 ºC): 150 g/l

• Punto de fusión: 622 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) < 0,1 hPa
• LD 50 (oral, rat): 3900 mg/kg
• Partida arancelaria: 2835 31 00 00

contenido (acidimétrico en P2O5)  . . . . . . . . . 57 - 59 %

Referencia Capacidad Envase

SO07801000 1 kg

Sodio tungstato dihidrato

SO0795 Sodio wolframato dihidrato, para análisis, ACS

• Sinónimos: Sodio wolframato dihidrato
• Na2WO4·2H2O
• M = 329,86 g/mol
• CAS [10213-10-2]
• EINECS-No.: 236-743-4
• Solub. en agua: (20 ºC): ~ 730 g/l
• Punto de fusión: 100 ºC (release of crystalline water)

• LD 50 (oral, rat): 1190 mg/kg (anhydrous substance)
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H302
• Frases P-GHS: P264 - P270 - P330 - P301 + P312 

- P501a
• Partida arancelaria: 2841 80 00 00

contenido (gravimétrico) . . . . . . . . . . . . . . . 99 - 101 %

Referencia Capacidad Envase

SO07950100 100 g

SO07950250 250 g

Sodio yodato

SO0825 Sodio yodato, para análisis

• NaIO3

• M = 197,89 g/mol
• CAS [7681-55-2]
• EINECS-No.: 231-672-5
• Solub. en agua: (20 ºC): 81 g/l
• ADR: 5.1 O2 II UN 1479
• IMDG: 5.1 II UN 1479

• IATA/ICAO: 5.1 II UN 1479
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H271
• Frases P-GHS: P221 - P283 - P210 - P306 + P360 - 

P371 + P380 + P375 - P501a
• Partida arancelaria: 2829 90 80 00
• Aspecto: White-fine crystalline powder

contenido (yodométrico)  . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 %

Referencia Capacidad Envase

SO08250100 100 g

Sodio yoduro

• NaI
• M = 149,89 g/mol
• CAS [7681-82-5]
• EINECS-No.: 231-679-3

• Solub. en agua: (20 ºC): soluble
• Punto de fusión: 662 ºC
• Punto de ebullición: 1304 ºC
• Presión de vapor: (767 ºC) 1,3 hPa

• LD 50 (oral, rat): 4340 mg/kg
• Partida arancelaria: 2827 60 00 00

contenido (argentométrico,
en muestra seca) . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,0 - 101,5 %

Referencia Capacidad Envase

SO08350250 250 g

Referencia Capacidad Envase

SO08351000 1 kg

SO0835 Sodio yoduro, purísimo, Pharmpur®, Ph Eur, BP, USP

contenido (argentométrico)  . . . . . . . . . . . mín. 99,5 % Referencia Capacidad Envase

SO08370100 100 g

SO08370250 250 g

Referencia Capacidad Envase

SO08370500 500 g

SO08371000 1 kg

SO0837 Sodio yoduro, para análisis, ACS, Reag. Ph Eur

Solución de Hanus

RE0020 Solución de Hanus, solución de IBr 0,1 mol/l (0,2 N)   
• IBr
• Densidad: 1,06 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Punto de inflamación: 40 ºC
• LD 50 (oral, rat): 3310 mg/kg (chief component)
• ADR: 8 CF1 II UN 2920
• IMDG: 8 II UN 2920

• IATA/ICAO: 8 II UN 2920
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H314 - H226 - H312
• Frases P-GHS: P210 - P241 - P303 + P361 + P353 

- P305 + P351 + P338 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 3822 00 00 00
• Aspecto: Brown liquid

apto para det. de índice de yodo  . . . . . . . . . pasa test

Referencia Capacidad Envase

RE00201000 1 l

Solución de Papanicolaou, EA-50

SO1050 Solución de Papanicolaou, EA-50   
• Densidad: 0,83 g/cm3

• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Punto de inflamación: 17 ºC
• LD 50 (oral, rat): 5628 mg/kg (methanol)
• ADR: 3 FT1 II UN 1992
• IMDG: 3 II UN 1992
• IATA/ICAO: 3 II UN 1992

• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H225 - H331 - H370
• Frases P-GHS: P210 - P241 - P260 - P303 + P361 

+ P353 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 3204 19 00 90
• Aspecto: Clear, green with red shades liquid

Referencia Capacidad Envase

SO10500500 500 ml

SO10501000 1 l

SO10502500 2,5 l
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Soluci
Solución de Papanicolaou, OG-6

SO1051 Solución de Papanicolaou, OG-6

• Densidad: 0,83 g/cm3

• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Punto de inflamación: 14 ºC
• ADR: 3 F1 II UN 1993
• IMDG: 3 II UN 1993
• IATA/ICAO: 3 II UN 1993

• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H225
• Frases P-GHS: P210 - P241 - P280 - P240 - P303 + 

P361 + P353 - P501a
• Partida arancelaria: 3204 12 00 00
• Aspecto: Clear, orange liquid

Referencia Capacidad Envase

SO10510500 500 ml

SO10511000 1 l

SO10512500 2,5 l

Solución de sodio peroxodisulfato 14% p/v + ácido ortofosfórico 0,73% p/v en agua

SO1151 Solución de sodio peroxodisulfato 14% p/v + ácido ortofosfórico 0,73% p/v en agua  
• ADR: 5.1 O1 III UN 3139
• IMDG: 5.1 III UN 3139
• IATA/ICAO: 5.1 III UN 3139
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H272 - H334 - H315 - H319 - H317

• Frases P-GHS: P221 - P210 - P285 - P305 + P351 
+ P338 - P321 - P501a

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Referencia Capacidad Envase

SO1151005P 5 l

SO1151025P 25 l

Solución de Wijs

RE0070 Solución de Wijs, solución de ICl 0,1 mol/l (0,2 N)   
• ICl
• Densidad: 1,06 g/cm3 
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible (decomposes)
• Punto de inflamación: 40 ºC
• LD 50 (oral, rat): 3310 mg/kg (chief component)
• ADR: 8 CF1 II UN 2920
• IMDG: 8 II UN 2920

• IATA/ICAO: 8 II UN 2920
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H314 - H226 - H312
• Frases P-GHS: P210 - P241 - P303 + P361 + P353 

- P305 + P351 + P338 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 3822 00 00 00
• Aspecto: Brown liquid

apto para det. de índice de yodo  . . . . . . . . . pasa test

Referencia Capacidad Envase

RE00700500 500 ml

RE00701000 1 l

Solución Doctor (sodio plumbito)

SO1012 Solución Doctor (sodio plumbito), según ASTM D235, reactivo para sulfuros   
• Densidad: 1,15 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• ADR: 8 C5 II UN 3266
• IMDG: 8 II UN 3266
• IATA/ICAO: 8 II UN 3266
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro

• Frases H-GHS: H360Df - H373 - H314 - H411 - 
EUH201

• Frases P-GHS: P260 - P303 + P361 + P353 - P305 
+ P351 + P338 - P321 - P405 - P501a

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

solución acuosa alcalina saturada con PbO.

Referencia Capacidad Envase

SO10121000 1 l

SO1012005P 5 l

SO1012010C 10 l

Solución para la determinación del índice de bromo

ME0736 Solución para la determinación del índice de bromo, según ASTM D5776-99   
• Densidad: 1,03 g/cm3 
• ADR: 8 CT1 II UN 2922
• IMDG: 8 II UN 2922
• IATA/ICAO: 8 II UN 2922
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro

• Frases H-GHS: H360D - H371 - H335 - H314 - 
H226 - H312

• Frases P-GHS: P210 - P241 - P303 + P361 + P353 
- P305 + P351 + P338 - P405 - P501a

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Referencia Capacidad Envase

ME07361000 1 l

ME07362500 2,5 l

Soluciones patrón, AA, según ISO 17025

AL0755 Aluminio, solución patrón 1000 mg/l Al para AA (Al(NO3)3 en HNO3 2%)

• Densidad: ~ 1,01 g/cm3

• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• ADR: 8 C1 III UN 3264
• IMDG: 8 III UN 3264
• IATA/ICAO: 8 III UN 3264
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H315 - H319

• Frases P-GHS: P280 - P305 + P351 + P338 - P321 
- P362 - P332 + P313 - P337 + P313

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

AL07550100 100 ml

AL07550500 500 ml

AN0442 Antimonio, solución patrón 1000 mg/l Sb para AA (Sb en HCl 20%)

• Densidad: 1,05 g/cm3

• ADR: 8 C1 II UN 1789
• IMDG: 8 II UN 1789
• IATA/ICAO: 8 II UN 1789
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H315 - H319 - H335

• Frases P-GHS: P261 - P280 - P305 + P351 + P338 
- P321 - P405 - P501a

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

AN04420100 100 ml

AN04420500 500 ml

AR0152 Arsénico, solución patrón 1000 mg/l As para AA (As2O3 en HNO3 2%)  
• Densidad: 1,01 g/cm3

• ADR: 8 C1 III UN 3264
• IMDG: 8 III UN 3264
• IATA/ICAO: 8 III UN 3264
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H350 - H315 - H319

• Frases P-GHS: P280 - P281 - P305 + P351 + P338 
- P321 - P405 - P501a

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

AR01520100 100 ml

AR01520500 500 ml
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BA0011 Bario, solución patrón 1000 mg/l Ba para AA (Ba(NO3)2 en HNO3 2%)

• Densidad: 1,01 g/cm3

• ADR: 8 C1 III UN 3264
• IMDG: 8 III UN 3264
• IATA/ICAO: 8 III UN 3264
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H315 - H319

• Frases P-GHS: P280 - P305 + P351 + P338 - P321 
- P362 - P332 + P313 - P337 + P313

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

BA00110100 100 ml

BA00110500 500 ml

BI0131 Bismuto, solución patrón 1000 mg/l Bi para AA (Bi en HNO3 10%)

• Densidad: 1,05 g/cm3 
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• ADR: 8 C1 II UN 3264
• IMDG: 8 II UN 3264
• IATA/ICAO: 8 II UN 3264
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H314

• Frases P-GHS: P260 - P303 + P361 + P353 - P305 
+ P351 + P338 - P321 - P405 - P501a

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

BI01310100 100 ml

BI01310500 500 ml

BO0014 Boro, solución patrón 1000 mg/l B para AA (H3BO3 en H2O)

• Densidad: ~ 1,00 g/cm3

• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Frases H-GHS: EUH210
• Partida arancelaria: 2810 00 90 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

BO00140100 100 ml

BO00140500 500 ml

CA0042 Cadmio, solución patrón 1000 mg/l Cd para AA (Cd en HNO3 2%)

• Densidad: ~ 1,01 g/cm3

• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• ADR: 8 C1 III UN 3264
• IMDG: 8 III UN 3264
• IATA/ICAO: 8 III UN 3264
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H315 - H319 - H412

• Frases P-GHS: P280 - P273 - P305 + P351 + P338 
- P321 - P362 - P501a

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

CA00420100 100 ml

CA00420500 500 ml

CA0177 Calcio, solución patrón 1000 mg/l Ca para AA (CaCO3 en HNO3 2%)

• Densidad: 1,03 g/cm3

• ADR: 8 C1 III UN 3264
• IMDG: 8 III UN 3264
• IATA/ICAO: 8 III UN 3264
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H315 - H319

• Frases P-GHS: P280 - P305 + P351 + P338 - P321 
- P362 - P332 + P313 - P337 + P313

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

CA01770100 100 ml

CA01770500 500 ml

CI0127 Cinc, solución patrón 1000 mg/l Zn para AA (Zn en HNO3 2%)

• Densidad: 1,02 g/cm3

• ADR: 8 C1 III UN 3264
• IMDG: 8 III UN 3264
• IATA/ICAO: 8 III UN 3264
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H315 - H319

• Frases P-GHS: P280 - P305 + P351 + P338 - P321 
- P362 - P332 + P313 - P337 + P313

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

CI01270100 100 ml

CI01270500 500 ml

CO0016 Cobalto, solución patrón 1000 mg/l Co para AA (Co en HNO3 2%)

• Densidad: 1,02 g/cm3

• ADR: 8 C1 III UN 3264
• IMDG: 8 III UN 3264
• IATA/ICAO: 8 III UN 3264
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H315 - H319 - EUH208

• Frases P-GHS: P280 - P305 + P351 + P338 - P321 
- P362 - P332 + P313 - P337 + P313

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

CO00160100 100 ml

CO00160500 500 ml

CO0086 Cobre, solución patrón 1000 mg/l Cu para AA (Cu en HNO3 2%)

• Densidad: 1,02 g/cm3

• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• ADR: 8 C1 III UN 3264
• IMDG: 8 III UN 3264
• IATA/ICAO: 8 III UN 3264
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H315 - H319 - H412

• Frases P-GHS: P280 - P273 - P305 + P351 + P338 
- P321 - P362 - P501a

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

CO00860100 100 ml

CO00860500 500 ml

CR0223 Cromo, solución patrón 1000 mg/l Cr para AA (Cr(NO3)3 in HNO3 2%)

• Densidad: 1,01 g/cm3

• ADR: 8 C1 III UN 3264
• IMDG: 8 III UN 3264
• IATA/ICAO: 8 III UN 3264
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H315 - H319

• Frases P-GHS: P280 - P305 + P351 + P338 - P321 
- P362 - P332 + P313 - P337 + P313

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

CR02230100 100 ml

CR02230500 500 ml
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ES0062 Estaño, solución patrón 1000 mg/l Sn para AA (Sn en HCl 20%)

• Densidad: 1,08 g/cm3

• ADR: 8 C1 II UN 1789
• IMDG: 8 II UN 1789
• IATA/ICAO: 8 II UN 1789
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H315 - H319 - H335

• Frases P-GHS: P261 - P280 - P305 + P351 + P338 
- P321 - P405 - P501a

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

ES00620100 100 ml

ES00620500 500 ml

ES0178 Estroncio, solución patrón 1000 mg/l Sr para AA (Sr(NO3)2 in HNO3 2%)

• Densidad: 1,01 g/cm3

• ADR: 8 C1 III UN 3264
• IMDG: 8 III UN 3264
• IATA/ICAO: 8 III UN 3264
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H315 - H319 - 

• Frases P-GHS: P280 - P305 + P351 + P338 - P321 
- P362 - P332 + P313 - P337 + P313

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

ES01780100 100 ml

ES01780500 500 ml

HI0305 Hierro, solución patrón 1000 mg/l Fe para AA (Fe(NO3)3 en HNO3 2%)

• Densidad: ~ 1,02 g/cm3

• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• ADR: 8 C1 III UN 3264
• IMDG: 8 III UN 3264
• IATA/ICAO: 8 III UN 3264
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H315 - H319

• Frases P-GHS: P280 - P305 + P351 + P338 - P321 
- P362 - P332 + P313 - P337 + P313

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

HI03050100 100 ml

HI03050500 500 ml

LI0061 Litio, solución patrón 1000 mg/l Li para AA (Li2CO3 en HNO3 2%)

• Densidad: 1,02 g/cm3

• ADR: 8 C1 III UN 3264
• IMDG: 8 III UN 3264
• IATA/ICAO: 8 III UN 3264
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H315 - H319

• Frases P-GHS: P280 - P305 + P351 + P338 - P321 
- P362 - P332 + P313 - P337 + P313

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

LI00610100 100 ml

LI00610500 500 ml

MA0012 Magnesio, solución patrón 1000 mg/l Mg para AA (Mg en HNO3 2%)

• Densidad: 1,01 g/cm3

• ADR: 8 C1 III UN 3264
• IMDG: 8 III UN 3264
• IATA/ICAO: 8 III UN 3264
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H315 - H319 - 

• Frases P-GHS: P280 - P305 + P351 + P338 - P321 
- P362 - P332 + P313 - P337 + P313

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

MA00120100 100 ml

MA00120500 500 ml

MA0112 Manganeso, solución patrón 1000 mg/l Mn para AA (Mn en HNO3 2%)

• Densidad: 1,02 g/cm3

• ADR: 8 C1 III UN 3264
• IMDG: 8 III UN 3264
• IATA/ICAO: 8 III UN 3264
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H315 - H319

• Frases P-GHS: P280 - P305 + P351 + P338 - P321 
- P362 - P332 + P313 - P337 + P313

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

MA01120100 100 ml

MA01120500 500 ml

ME0112 Mercurio, solución patrón 1000 mg/l Hg para AA (Hg(NO3)2 en HNO3 10%)   
• Densidad: ~ 1,05 g/cm3

• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• ADR: 8 C1 II UN 3264
• IMDG: 8 II UN 3264
• IATA/ICAO: 8 II UN 3264
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H314 - H272 - H373

• Frases P-GHS: P221 - P210 - P303 + P361 + P353 
- P305 + P351 + P338 - P405 - P501a

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

ME01120100 100 ml

ME01120500 500 ml

MO0022 Molibdeno, solución patrón 1000 mg/l Mo para AA ((NH4)6Mo7O24 en H2O)

• Densidad: ~ 1,0 g/cm3

• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

MO00220100 100 ml

MO00220500 500 ml

NI0122 Níquel, solución patrón 1000 mg/l Ni para AA (Ni en HNO3 2%)

• Densidad: 1,03 g/cm3

• ADR: 8 C1 III UN 3264
• IMDG: 8 III UN 3264
• IATA/ICAO: 8 III UN 3264
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H315 - H319 - EUH208

• Frases P-GHS: P280 - P305 + P351 + P338 - P321 
- P362 - P332 + P313 - P337 + P313

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

NI01220100 100 ml

NI01220500 500 ml
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OR0058 Oro, solución patrón 1000 mg/l Au para AA (Au en HCl 2%)

• Densidad: 1,01 g/cm3

• ADR: 8 C1 III UN 3264
• IMDG: 8 III UN 3264
• IATA/ICAO: 8 III UN 3264
• Frases H-GHS: EUH210

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

OR00580100 100 ml

OR00580500 500 ml

PL0006 Plata, solución patrón 1000 mg/l Ag para AA (Ag en HNO3 2%)

• Densidad: 1,03 g/cm3

• ADR: 8 C1 III UN 3264
• IMDG: 8 III UN 3264
• IATA/ICAO: 8 III UN 3264
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H315 - H319

• Frases P-GHS: P280 - P305 + P351 + P338 - P321 
- P362 - P332 + P313 - P337 + P313

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

PL00060100 100 ml

PL00060500 500 ml

PL0106 Plomo, solución patrón 1000 mg/l Pb para AA (Pb(NO3)2 en HNO3 2%)

• Densidad: 1,01 g/cm3

• ADR: 8 C1 III UN 3264
• IMDG: 8 III UN 3264
• IATA/ICAO: 8 III UN 3264
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H315 - H319

• Frases P-GHS: P280 - P305 + P351 + P338 - P321 
- P362 - P332 + P313 - P337 + P313

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

PL01060100 100 ml

PL01060500 500 ml

PO0106 Potasio, solución patrón 1000 mg/l K para AA (KNO3 en HNO3 2%)

• Densidad: ~ 1,01 g/cm3

• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• ADR: 8 C1 III UN 3264
• IMDG: 8 III UN 3264
• IATA/ICAO: 8 III UN 3264
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H315 - H319

• Frases P-GHS: P280 - P305 + P351 + P338 - P321 
- P362 - P332 + P313 - P337 + P313

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

PO01060100 100 ml

PO01060500 500 ml

SE0012 Selenio, solución patrón 1000 mg/l Se para AA (Se en HNO3 2%)

• Densidad: 1,03 g/cm3

• ADR: 8 C1 III UN 3264
• IMDG: 8 III UN 3264
• IATA/ICAO: 8 III UN 3264
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H315 - H319

• Frases P-GHS: P280 - P305 + P351 + P338 - P321 
- P362 - P332 + P313 - P337 + P313

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

SE00120100 100 ml

SE00120500 500 ml

SI0013 Silicio, solución patrón 1000 mg/l Si para AA ((NH4)2SiF6 en H2O)

• Densidad: 1,00 g/cm3

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00
Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

SI00130100 100 ml

SI00130500 500 ml

SO0006 Sodio, solución patrón 1000 mg/l Na para AA (NaNO3 en HNO3 2%)

• Densidad: ~ 1,01 g/cm3

• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• ADR: 8 C1 III UN 3264
• IMDG: 8 III UN 3264
• IATA/ICAO: 8 III UN 3264
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H315 - H319

• Frases P-GHS: P280 - P305 + P351 + P338 - P321 
- P362 - P332 + P313 - P337 + P313

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

SO00060100 100 ml

SO00060500 500 ml

TI0365 Titanio, solución patrón 1000 mg/l Ti para AA (Ti en HNO3 5% + HF 0,5%)  
• Densidad: 1,03 g/cm3

• ADR: 8 CT1 II UN 2922
• IMDG: 8 II UN 2922
• IATA/ICAO: 8 II UN 2922
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H272 - H312 - H315 - H319

• Frases P-GHS: P221 - P210 - P220 - P305 + P351 
+ P338 - P321 - P501a

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

TI03650100 100 ml

TI03650500 500 ml

VA0072 Vanadio, solución patrón 1000 mg/l V para AA (NH4VO3 en HNO3 2%)

• Densidad: 1,01 g/cm3

• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• ADR: 8 C1 III UN 3264
• IMDG: 8 III UN 3264
• IATA/ICAO: 8 III UN 3264
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H315 - H319

• Frases P-GHS: P280 - P305 + P351 + P338 - P321 
- P362 - P332 + P313 - P337 + P313

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

VA00720100 100 ml

VA00720500 500 ml
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TU0012 Wolframio, solución patrón 1000 mg/l W para AA (W en HNO3 1% + HF 2%)  

• Densidad: 1,01 g/cm3 
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• ADR: 8 CT1 II UN 2922
• IMDG: 8 II UN 2922
• IATA/ICAO: 8 II UN 2922
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H301 - H311 - H314

• Frases P-GHS: P260 - P303 + P361 + P353 - P305 
+ P351 + P338 - P361 - P405 - P501a

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

TU00120100 100 ml

TU00120500 500 ml

Soluciones patrón para AA

AL0751 Aluminio, solución patrón 1000 mg/l Al para AA (aluminio nitrato nonahidrato en ácido nítrico 0,5 mol/l)

• Densidad: ~ 1,01 g/cm3

• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• ADR: 8 C1 III UN 3264
• IMDG: 8 III UN 3264
• IATA/ICAO: 8 III UN 3264
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H315 - H319

• Frases P-GHS: P280 - P305 + P351 + P338 - P321 
- P362 - P332 + P313 - P337 + P313

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

AL07510100 100 ml

AL07510500 500 ml

AN0440 Antimonio, solución patrón 1000 mg/l Sb para AA (antimonio(III) cloruro en ácido clorhídrico 5 mol/l)

• Densidad: ~ 1,08 g/cm3

• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• ADR: 8 C1 III UN 3264
• IMDG: 8 III UN 3264
• IATA/ICAO: 8 III UN 3264
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H315 - H319 - H335

• Frases P-GHS: P261 - P280 - P305 + P351 + P338 
- P321 - P405 - P501a

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

AN04400100 100 ml

AN04400500 500 ml

AR0151 Arsénico, solución patrón 1000 mg/l As para AA (arsénico(III) óxido en ácido nítrico 0,5 mol/l)  
• Densidad: ~ 1,01 g/cm3

• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• ADR: 8 C1 III UN 3264
• IMDG: 8 III UN 3264
• IATA/ICAO: 8 III UN 3264
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H350 - H315 - H319

• Frases P-GHS: P280 - P281 - P305 + P351 + P338 
- P321 - P405 - P501a

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

AR01510100 100 ml

AR01510500 500 ml

BA0010 Bario, solución patrón 1000 mg/l Ba para AA (bario nitrato en ácido nítrico 0,5 mol/l)

• Densidad: ~ 1,01 g/cm3

• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• ADR: 8 C1 III UN 3264
• IMDG: 8 III UN 3264
• IATA/ICAO: 8 III UN 3264
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H315 - H319

• Frases P-GHS: P280 - P305 + P351 + P338 - P321 
- P362 - P332 + P313 - P337 + P313

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

BA00100100 100 ml

BA00100500 500 ml

BI0130 Bismuto, solución patrón 1000 mg/l Bi para AA (bismuto(III) nitrato en ácido nítrico 0,5 mol/l)

• Densidad: ~ 1,02 g/cm3

• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• ADR: 8 C1 III UN 3264
• IMDG: 8 III UN 3264
• IATA/ICAO: 8 III UN 3264
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H315 - H319

• Frases P-GHS: P280 - P305 + P351 + P338 - P321 
- P362 - P332 + P313 - P337 + P313

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

BI01300100 100 ml

BI01300500 500 ml

BO0013 Boro, solución patrón 1000 mg/l B para AA (ácido bórico en agua)

• Densidad: ~ 1,00 g/cm3

• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Frases H-GHS: EUH210
• Partida arancelaria: 2810 00 90 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

BO00130100 100 ml

BO00130500 500 ml

CA0041 Cadmio, solución patrón 1000 mg/l Cd para AA (cadmio nitrato en ácido nítrico 0,5 mol/l)

• Densidad: ~ 1,01 g/cm3

• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• ADR: 8 C1 III UN 3264
• IMDG: 8 III UN 3264
• IATA/ICAO: 8 III UN 3264
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H315 - H319 - H412

• Frases P-GHS: P280 - P273 - P305 + P351 + P338 
- P321 - P362 - P501a

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

CA00410100 100 ml

CA00410500 500 ml
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CA0176 Calcio, solución patrón 1000 mg/l Ca para AA (calcio nitrato en ácido nítrico 0,5 mol/l)

• Densidad: ~ 1,02 g/cm3

• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• ADR: 8 C1 III UN 3264
• IMDG: 8 III UN 3264
• IATA/ICAO: 8 III UN 3264
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H315 - H319

• Frases P-GHS: P280 - P305 + P351 + P338 - P321 
- P362 - P332 + P313 - P337 + P313

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

CA01760100 100 ml

CA01760500 500 ml

CI0126 Cinc, solución patrón 1000 mg/l Zn para AA (cinc nitrato en ácido nítrico 0,5 mol/l)

• Densidad: ~ 1,02 g/cm3

• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• ADR: 8 C1 III UN 3264
• IMDG: 8 III UN 3264
• IATA/ICAO: 8 III UN 3264
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H315 - H319

• Frases P-GHS: P280 - P305 + P351 + P338 - P321 
- P362 - P332 + P313 - P337 + P313

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

CI01260100 100 ml

CI01260500 500 ml

CO0012 Cobalto, solución patrón 1000 mg/l Co para AA (cobalto nitrato en ácido nítrico 0,5 mol/l)

• Densidad: ~ 1,01 g/cm3

• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• ADR: 8 C1 III UN 3264
• IMDG: 8 III UN 3264
• IATA/ICAO: 8 III UN 3264
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H315 - H319 - EUH208

• Frases P-GHS: P280 - P305 + P351 + P338 - P321 
- P362 - P332 + P313 - P337 + P313

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

CO00120100 100 ml

CO00120500 500 ml

CO0085 Cobre, solución patrón 1000 mg/l Cu para AA (cobre(II) nitrato en ácido nítrico 0,5 mol/l)

• Densidad: ~ 1,01 g/cm3

• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• ADR: 8 C1 III UN 3264
• IMDG: 8 III UN 3264
• IATA/ICAO: 8 III UN 3264
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H315 - H319 - H412

• Frases P-GHS: P280 - P273 - P305 + P351 + P338 
- P321 - P362 - P501a

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

CO00850100 100 ml

CO00850500 500 ml

CR0222 Cromo, solución patrón 1000 mg/l Cr para AA (cromo(III) nitrato en ácido nítrico 0,5 mol/l)

• Densidad: ~ 1,01 g/cm3

• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• ADR: 8 C1 III UN 3264
• IMDG: 8 III UN 3264
• IATA/ICAO: 8 III UN 3264
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H315 - H319

• Frases P-GHS: P280 - P305 + P351 + P338 - P321 
- P362 - P332 + P313 - P337 + P313

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

CR02220100 100 ml

CR02220500 500 ml

ES0061 Estaño, solución patrón 1000 mg/l Sn para AA (estaño(IV) cloruro en ácido clorhídrico 5 mol/l)

• Densidad: 1,08 g/cm3

• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• ADR: 8 C1 II UN 3264
• IMDG: 8 II UN 3264
• IATA/ICAO: 8 II UN 3264
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H315 - H319 - H335

• Frases P-GHS: P261 - P280 - P305 + P351 + P338 
- P321 - P405 - P501a

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

ES00610100 100 ml

ES00610500 500 ml

ES0177 Estroncio, solución patrón 1000 mg/l Sr para AA (estroncio nitrato en ácido nítrico 0,5 mol/l)

• Densidad: ~ 1,02 g/cm3

• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• ADR: 8 C1 III UN 3264
• IMDG: 8 III UN 3264
• IATA/ICAO: 8 III UN 3264
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H315 - H319

• Frases P-GHS: P280 - P305 + P351 + P338 - P321 
- P362 - P332 + P313 - P337 + P313

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

ES01770100 100 ml

ES01770500 500 ml

HI0302 Hierro, solución patrón 1000 mg/l Fe para AA (hierro(III) nitrato nonahidrato en ácido nítrico 0,5 mol/l)

• Densidad: ~ 1,02 g/cm3

• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• ADR: 8 C1 III UN 3264
• IMDG: 8 III UN 3264
• IATA/ICAO: 8 III UN 3264
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H315 - H319

• Frases P-GHS: P280 - P305 + P351 + P338 - P321 
- P362 - P332 + P313 - P337 + P313

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

HI03020100 100 ml

HI03020500 500 ml
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Soluci
LI0060 Litio, solución patrón 1000 mg/l Li para AA (litio nitrato en ácido nítrico 0,5 mol/l)

• Densidad: ~ 1,02 g/cm3

• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• ADR: 8 C1 III UN 3264
• IMDG: 8 III UN 3264
• IATA/ICAO: 8 III UN 3264
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H315 - H319

• Frases P-GHS: P280 - P305 + P351 + P338 - P321 
- P362 - P332 + P313 - P337 + P313

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

LI00600100 100 ml

LI00600500 500 ml

MA0011 Magnesio, solución patrón 1000 mg/l Mg para AA (magnesio nitrato en ácido nítrico 0,5 mol/l)

• Densidad: ~ 1,02 g/cm3

• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• ADR: 8 C1 III UN 3264
• IMDG: 8 III UN 3264
• IATA/ICAO: 8 III UN 3264
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H315 - H319

• Frases P-GHS: P280 - P305 + P351 + P338 - P321 
- P362 - P332 + P313 - P337 + P313

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

MA00110100 100 ml

MA00110500 500 ml

MA0111 Manganeso, solución patrón 1000 mg/l Mn para AA (manganeso nitrato en ácido nítrico 0,5 mol/l)

• Densidad: ~ 1,01 g/cm3

• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• ADR: 8 C1 III UN 3264
• IMDG: 8 III UN 3264
• IATA/ICAO: 8 III UN 3264
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H315 - H319

• Frases P-GHS: P280 - P305 + P351 + P338 - P321 
- P362 - P332 + P313 - P337 + P313

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

MA01110100 100 ml

MA01110500 500 ml

ME0111 Mercurio, solución patrón 1000 mg/l Hg para AA (mercurio(II) nitrato monohidrato en ácido nítrico 2 mol/l)  
• Densidad: ~ 1,05 g/cm3

• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• ADR: 8 CT1 II UN 2922
• IMDG: 8 II UN 2922
• IATA/ICAO: 8 II UN 2922
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H314 - H373 - 

• Frases P-GHS: P260 - P303 + P361 + P353 - P305 
+ P351 + P338 - P321 - P405 - P501a

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

ME01110100 100 ml

ME01110500 500 ml

MO0021 Molibdeno, solución patrón 1000 mg/l Mo para AA (amonio heptamolibdato en agua)

• Densidad: ~ 1,0 g/cm3

• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

MO00210100 100 ml

MO00210500 500 ml

NI0121 Níquel, solución patrón 1000 mg/l Ni para AA (níquel(II) nitrato en ácido nítrico 0,5 mol/l)

• Densidad: ~ 1,01 g/cm3

• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• ADR: 8 C1 III UN 3264
• IMDG: 8 III UN 3264
• IATA/ICAO: 8 III UN 3264
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H315 - H319 - EUH208

• Frases P-GHS: P280 - P305 + P351 + P338 - P321 
- P362 - P332 + P313 - P337 + P313

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

NI01210100 100 ml

NI01210500 500 ml

OR0057 Oro, solución patrón 1000 mg/l Au para AA (Oro(III) tricloruro ácido en ácido clorhídrico 2 mol/l)

• Densidad: ~ 1,01 g/cm3 
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• ADR: 8 C1 III UN 3264
• IMDG: 8 III UN 3264
• IATA/ICAO: 8 III UN 3264

• Frases H-GHS: EUH210
• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

OR00570100 100 ml

OR00570500 500 ml

PL0005 Plata, solución patrón 1000 mg/l Ag para AA (plata nitrato en ácido nítrico 0,5 mol/l)

• Densidad: ~ 1,01 g/cm3

• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• ADR: 8 C1 III UN 3264
• IMDG: 8 III UN 3264
• IATA/ICAO: 8 III UN 3264
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H315 - H319

• Frases P-GHS: P280 - P305 + P351 + P338 - P321 
- P362 - P332 + P313 - P337 + P313

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

PL00050100 100 ml

PL00050500 500 ml

PL0105 Plomo, solución patrón 1000 mg/l Pb para AA (plomo(II) nitrato en ácido nítrico 0,5 mol/l)

• Densidad: ~ 1,02 g/cm3

• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• ADR: 8 C1 III UN 3264
• IMDG: 8 III UN 3264
• IATA/ICAO: 8 III UN 3264
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H315 - H319

• Frases P-GHS: P280 - P305 + P351 + P338 - P321 
- P362 - P332 + P313 - P337 + P313

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

PL01050100 100 ml

PL01050500 500 ml
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Soluci
PO0105 Potasio, solución patrón 1000 mg/l K para AA (potasio nitrato en ácido nítrico 0,5 mol/l)

• Densidad: ~ 1,01 g/cm3

• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• ADR: 8 C1 III UN 3264
• IMDG: 8 III UN 3264
• IATA/ICAO: 8 III UN 3264
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H315 - H319

• Frases P-GHS: P280 - P305 + P351 + P338 - P321 
- P362 - P332 + P313 - P337 + P313

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

PO01050100 100 ml

PO01050500 500 ml

SE0011 Selenio, solución patrón 1000 mg/l Se para AA (selenio dióxido en ácido nítrico 0,5 mol/l)

• Densidad: 1,01 g/cm3

• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• ADR: 8 C1 III UN 3264
• IMDG: 8 III UN 3264
• IATA/ICAO: 8 III UN 3264
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H315 - H319

• Frases P-GHS: P280 - P305 + P351 + P338 - P321 
- P362 - P332 + P313 - P337 + P313

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

SE00110100 100 ml

SE00110500 500 ml

SI0012 Silicio, solución patrón 1000 mg/l Si para AA (amonio hexafluorosilicato en agua)

• Densidad: ~ 1,00 g/cm3

• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• LD 50 (oral, rat): 128 mg/kg (pure substance)
• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

SI00120100 100 ml

SI00120500 500 ml

SO0005 Sodio, solución patrón 1000 mg/l Na para AA (sodio nitrato en ácido nítrico 0,5 mol/l)

• Densidad: ~ 1,01 g/cm3

• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• ADR: 8 C1 III UN 3264
• IMDG: 8 III UN 3264
• IATA/ICAO: 8 III UN 3264
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H315 - H319

• Frases P-GHS: P280 - P305 + P351 + P338 - P321 
- P362 - P332 + P313 - P337 + P313

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

SO00050100 100 ml

SO00050500 500 ml

TI0360 Titanio, solución patrón 1000 mg/l Ti para AA (titanio(IV) cloruro en ácido clorhídrico 5 mol/l)

• Densidad: ~ 1,08 g/cm3

• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• ADR: 8 C1 II UN 3264
• IMDG: 8 II UN 3264
• IATA/ICAO: 8 II UN 3264
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H315 - H319 - H335

• Frases P-GHS: P261 - P280 - P305 + P351 + P338 
- P321 - P405 - P501a

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

TI03600100 100 ml

TI03600500 500 ml

VA0071 Vanadio, solución patrón 1000 mg/l V para AA (amonio monovanadato en ácido nítrico 0,5 mol/l)

• Densidad: 1,01 g/cm3

• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• ADR: 8 C1 III UN 3264
• IMDG: 8 III UN 3264
• IATA/ICAO: 8 III UN 3264
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H315 - H319

• Frases P-GHS: P280 - P305 + P351 + P338 - P321 
- P362 - P332 + P313 - P337 + P313

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

VA00710100 100 ml

VA00710500 500 ml

TU0011 Wolframio, solución patrón 1000 mg/l W para AA (amonio wolframato en agua)

• Densidad: ~ 1,00 g/cm3

• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

TU00110100 100 ml

TU00110500 500 ml

Soluciones patrón, conductividad

PA0100 Patrón de conductividad, 147 µS/cm (25 °C), KCl 0,001 mol/l

• CAS [7447-40-7]
• EINECS-No.: 231-211-8
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

conductividad (25 °C) . . . . . . . . . . . . 145 - 149 µS/cm
incertidumbre < 1%

Referencia Capacidad Envase

PA01000250 250 ml

PA01000500 500 ml

PA0101 Patrón de conductividad, 1413 µS/cm (25 ºC), KCl 0,01 mol/l

• CAS [7447-40-7]
• EINECS-No.: 231-211-8
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Referencia Capacidad Envase

PA01010250 250 ml

PA01010500 500 ml
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Soluci
PA0102 Patrón de conductividad, 12880 µS/cm (25 ºC), KCl 0,1 mol/l

• CAS [7447-40-7]
• EINECS-No.: 231-211-8
• Densidad: 1,00 g/cm3

• Solub. en agua: (20 ºC): miscible

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00 Referencia Capacidad Envase

PA01020250 250 ml

PA01020500 500 ml

PA0103 Patrón de conductividad, 50000 µS/cm (25 ºC), KCl solución acuosa

• CAS [7447-40-7]
• EINECS-No.: 231-211-8
• Densidad: 1,02 g/cm3 

• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Referencia Capacidad Envase

PA01030250 250 ml

Soluciones patrón, IC, según ISO 17025

AM0236 Amonio, solución patrón 1000 mg/l NH4
+ para IC (NH4Cl en H2O)

• Densidad: 1,00 g/cm3

• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

AM02360100 100 ml

BA0012 Bario, solución patrón 1000 mg/l Ba2+ para IC (BaCO3 en H2O)

• Densidad: 1,00 g/cm3

• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

BA00120100 100 ml

BR0131 Bromuro, solución patrón 1000 mg/l Br- para IC (KBr en H2O)

• Densidad: 1,00 g/cm3

• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

BR01310100 100 ml

CA0178 Calcio, solución patrón 1000 mg/l Ca2+ para IC (CaCl2 en H2O)

• Densidad: 1,00 g/cm3

• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

CA01780100 100 ml

CI0021 Cianuro, solución patrón 1000 mg/l CN- para IC (KCN en 0,1% KOH)

• Densidad: 1,00 g/cm3

• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

CI00210100 100 ml

CL0229 Cloruro, solución patrón 1000 mg/l Cl- para IC (NaCl en H2O)

• Densidad: 1,00 g/cm3

• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

CL02290100 100 ml

CR0186 Cromo, solución patrón 1000 mg/l Cr6+ para IC ((NH4)2Cr2O7 in H2O)

• Densidad: 1,00 g/cm3

• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H334 - H340 - H350 - H317
• Frases P-GHS: P285 - P261 - P280 - P321 - P405 

- P501a

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

CR01860100 100 ml

ES0182 Estroncio, solución patrón 1000 mg/l Sr2+ para IC (SrCO3 en H2O)

• Densidad: 1,00 g/cm3

• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

ES01820100 100 ml

FL0141 Fluoruro, solución patrón 1000 mg/l FI- para IC (NaF en H2O)

• Densidad: 1,00 g/cm3

• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

FL01410100 100 ml
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Soluci
FO0112 Fosfato, solución patrón 1000 mg/l PO4

3- para IC (NH4H2PO4 en H2O)

• Densidad: 1,00 g/cm3

• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

FO01120100 100 ml

GL0131 Glicolato, solución patrón 1000 mg/l C2H3O3
- para IC (C2H4O3 en H2O)

• Densidad: 1,00 g/cm3

• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

GL01310100 100 ml

LA0048 Lactato, solución patrón 1000 mg/l CH3CH(OH)COO- para IC (CH3CH(OH)COONa en H2O)

• Densidad: 1,00 g/cm3

• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

LA00480100 100 ml

LI0062 Litio, solución patrón 1000 mg/l Li+ para IC (Li2CO3 en H2O)

• Densidad: 1,00 g/cm3

• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

LI00620100 100 ml

MA0013 Magnesio, solución patrón 1000 mg/l Mg2+ para IC (MgCl2 en H2O)

• Densidad: 1,00 g/cm3

• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

MA00130100 100 ml

NI0192 Nitrato, solución patrón 1000 mg/l NO3
- para IC (NH4NO3 en H2O)

• Densidad: 1,00 g/cm3

• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

NI01920100 100 ml

NI0123 Nitrito, solución patrón 1000 mg/l NO2
- para IC (NaNO2 en H2O)

• Densidad: 1,00 g/cm3

• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

NI01230100 100 ml

PO0321 Perclorato, solución patrón 1000 mg/l ClO4
- para IC (KClO4 en H2O)

• Densidad: 1,00 g/cm3

• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

PO03210100 100 ml

PO0107 Potasio, solución patrón 1000 mg/l K+ para IC (KCl en H2O)

• Densidad: 1,00 g/cm3

• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

PO01070100 100 ml

AC1895 Propionato, solución patrón 1000 mg/l C3H5O2
- para IC (C3H5NaO2 en H2O)

• Densidad: 1,00 g/cm3

• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

AC18950100 100 ml

SO0007 Sodio, solución patrón 1000 mg/l Na+ para IC (NaCl en H2O)

• Densidad: 1,00 g/cm3

• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

SO00070100 100 ml

SU0103 Sulfato, solución patrón 1000 mg/l SO4
2- para IC (Na2SO4 en H2O)

• Densidad: 1,00 g/cm3

• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

SU01030100 100 ml
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Soluci
YO0077 Yoduro, solución patrón 1000 mg/l I- para IC (KI en H2O)

• Densidad: 1,00 g/cm3

• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

YO00770100 100 ml

Soluciones patrón, ICP monoelemento, según ISO 17025

AL0754 Aluminio, solución patrón 1000 mg/l para ICP (Al en HNO3 2%)

• Densidad: 1,03 g/cm3

• ADR: 8 C1 III UN 3264
• IMDG: 8 III UN 3264
• IATA/ICAO: 8 III UN 3264
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H315 - H319

• Frases P-GHS: P280 - P305 + P351 + P338 - P321 
- P362 - P332 + P313 - P337 + P313

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

AL07540100 100 ml

AN0445 Antimonio, solución patrón 1000 mg/l para ICP (Sb en HCl 20%)

• Densidad: 1,05 g/cm3

• ADR: 8 C1 II UN 1789
• IMDG: 8 II UN 1789
• IATA/ICAO: 8 II UN 1789
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H315 - H319 - H335

• Frases P-GHS: P261 - P280 - P305 + P351 + P338 
- P321 - P405 - P501a

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

AN04450100 100 ml

AR0156 Arsénico, solución patrón 1000 mg/l para ICP (As2O3 en HNO3 2%)  
• Densidad: 1,01 g/cm3

• ADR: 8 C1 III UN 3264
• IMDG: 8 III UN 3264
• IATA/ICAO: 8 III UN 3264
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H350 - H315 - H319

• Frases P-GHS: P280 - P281 - P305 + P351 + P338 
- P321 - P405 - P501a

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

AR01560100 100 ml

SU0102 Azufre, solución patrón 1000 mg/l para ICP ((NH4)2SO4 en H2O)

• Densidad: 1,00 g/cm3

• LD 50 (oral, rat): 4250 mg/kg (pure substance)
• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

SU01020100 100 ml

BA0016 Bario, solución patrón 1000 mg/l para ICP (Ba(NO3)2 en HNO3 2%)

• Densidad: 1,01 g/cm3

• ADR: 8 C1 III UN 3264
• IMDG: 8 III UN 3264
• IATA/ICAO: 8 III UN 3264
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H315 - H319

• Frases P-GHS: P280 - P305 + P351 + P338 - P321 
- P362 - P332 + P313 - P337 + P313

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

BA00160100 100 ml

BE0346 Berilio, solución patrón 1000 mg/l para ICP (Be4O(C2H3O2)6 en HCl 2%)  
• Densidad: 1,01 g/cm3

• ADR: 8 C1 III UN 3264
• IMDG: 8 III UN 3264
• IATA/ICAO: 8 III UN 3264
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H331 - H350i - H317

• Frases P-GHS: P261 - P280 - P281 - P321 - P405 
- P501a

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

BE03460100 100 ml

BI0136 Bismuto, solución patrón 1000 mg/l para ICP (Bi en HNO3 5%)

• Densidad: 1,03 g/cm3

• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• ADR: 8 C1 III UN 3264
• IMDG: 8 III UN 3264
• IATA/ICAO: 8 III UN 3264
• Palabra de advertencia-GHS: Atención

• Frases H-GHS: H315 - H319
• Frases P-GHS: P280 - P305 + P351 + P338 - P321 

- P362 - P332 + P313 - P337 + P313
• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

BI01360100 100 ml

BO0018 Boro, solución patrón 1000 mg/l para ICP (H3BO3 en H2O)

• Densidad: 1,00 g/cm3

• Frases H-GHS: EUH210
• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

BO00180100 100 ml

CA0045 Cadmio, solución patrón 1000 mg/l para ICP (Cd en HNO3 2%)

• Densidad: 1,03 g/cm3

• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• ADR: 8 C1 III UN 3264
• IMDG: 8 III UN 3264
• IATA/ICAO: 8 III UN 3264
• Palabra de advertencia-GHS: Atención

• Frases H-GHS: H315 - H319
• Frases P-GHS: P280 - P305 + P351 + P338 - P321 

- P362 - P332 + P313 - P337 + P313
• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

CA00450100 100 ml
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CA0181 Calcio, solución patrón 1000 mg/l para ICP (CaCO3 en HNO3 2%)

• Densidad: 1,03 g/cm3

• ADR: 8 C1 III UN 3264
• IMDG: 8 III UN 3264
• IATA/ICAO: 8 III UN 3264
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H315 - H319

• Frases P-GHS: P280 - P305 + P351 + P338 - P321 
- P362 - P332 + P313 - P337 + P313

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

CA01810100 100 ml

CE0038 Cerio, solución patrón 1000 mg/l para ICP (Ce(NO3)3 en HNO3 2%)

• Densidad: 1,01 g/cm3

• ADR: 8 C1 III UN 3264
• IMDG: 8 III UN 3264
• IATA/ICAO: 8 III UN 3264
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H315 - H319

• Frases P-GHS: P280 - P305 + P351 + P338 - P321 
- P362 - P332 + P313 - P337 + P313

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

CE00380100 100 ml

CE0108 Cesio, solución patrón 1000 mg/l para ICP (CsNO3 en H2O)

• Densidad: 1,00 g/cm3

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00
Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

CE01080100 100 ml

CI0129 Cinc, solución patrón 1000 mg/l para ICP (Zn en HNO3 2%)

• Densidad: 1,02 g/cm3

• ADR: 8 C1 III UN 3264
• IMDG: 8 III UN 3264
• IATA/ICAO: 8 III UN 3264
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H315 - H319

• Frases P-GHS: P280 - P305 + P351 + P338 - P321 
- P362 - P332 + P313 - P337 + P313

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

CI01290100 100 ml

CI0256 Circonio, solución patrón 1000 mg/l para ICP (ZrO(NO3)2 en HNO3 5% + HF 0,5%)

• Densidad: 1,03 g/cm3

• ADR: 8 C1 II UN 3264
• IMDG: 8 II UN 3264
• IATA/ICAO: 8 II UN 3264
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H314

• Frases P-GHS: P260 - P303 + P361 + P353 - P305 
+ P351 + P338 - P321 - P405 - P501a

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST .

Referencia Capacidad Envase

CI02560100 100 ml

CO0014 Cobalto, solución patrón 1000 mg/l para ICP (Co en HNO3 2%)   
• Densidad: 1,02 g/cm3

• ADR: 8 C1 III UN 3264
• IMDG: 8 III UN 3264
• IATA/ICAO: 8 III UN 3264
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro

• Frases H-GHS: H350i - H360F - H315 - H319 - 
H411 - EUH208

• Frases P-GHS: P280 - P281 - P305 + P351 + P338 
- P321 - P405 - P501a

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

CO00140100 100 ml

CO0081 Cobre, solución patrón 1000 mg/l para ICP (Cu en HNO3 2%)

• Densidad: 1,02 g/cm3

• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• ADR: 8 C1 III UN 3264
• IMDG: 8 III UN 3264
• IATA/ICAO: 8 III UN 3264
• Palabra de advertencia-GHS: Atención

• Frases H-GHS: H315 - H319
• Frases P-GHS: P280 - P305 + P351 + P338 - P321 

- P362 - P332 + P313 - P337 + P313
• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

CO00810100 100 ml

CR0227 Cromo, solución patrón 1000 mg/l para ICP (Cr(NO3)3 en HNO3 2%)

• Densidad: 1,01 g/cm3

• ADR: 8 C1 III UN 3264
• IMDG: 8 III UN 3264
• IATA/ICAO: 8 III UN 3264
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H315 - H319

• Frases P-GHS: P280 - P305 + P351 + P338 - P321 
- P362 - P332 + P313 - P337 + P313

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

CR02270100 100 ml

DI1301 Disprosio, solución patrón 1000 mg/l para ICP (Dy2O3 en HNO3 2%)

• Densidad: 1,02 g/cm3

• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• ADR: 8 C1 III UN 3264
• IMDG: 8 III UN 3264
• IATA/ICAO: 8 III UN 3264
• Palabra de advertencia-GHS: Atención

• Frases H-GHS: H315 - H319
• Frases P-GHS: P280 - P305 + P351 + P338 - P321 

- P362 - P332 + P313 - P337 + P313
• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

DI13010100 100 ml

ER0031 Erbio, solución patrón 1000 mg/l para ICP (Er2O3 en HNO3 2%)

• Densidad: 1,02 g/cm3

• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• ADR: 8 C1 III UN 3264
• IMDG: 8 III UN 3264
• IATA/ICAO: 8 III UN 3264
• Palabra de advertencia-GHS: Atención

• Frases H-GHS: H315 - H319
• Frases P-GHS: P280 - P305 + P351 + P338 - P321 

- P362 - P332 + P313 - P337 + P313
• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

ER00310100 100 ml
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ES0021 Escandio, solución patrón 1000 mg/l para ICP (Sc2O3 en HNO3 2%)

• Densidad: 1,03 g/cm3

• ADR: 8 C1 III UN 3264
• IMDG: 8 III UN 3264
• IATA/ICAO: 8 III UN 3264
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H315 - H319

• Frases P-GHS: P280 - P305 + P351 + P338 - P321 
- P362 - P332 + P313 - P337 + P313

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

ES00210100 100 ml

ES0066 Estaño, solución patrón 1000 mg/l para ICP (Sn en HCl 20%)

• Densidad: 1,08 g/cm3

• ADR: 8 C1 II UN 3264
• IMDG: 8 II UN 3264
• IATA/ICAO: 8 II UN 3264
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H315 - H319 - H335

• Frases P-GHS: P261 - P280 - P305 + P351 + P338 
- P321 - P405 - P501a

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

ES00660100 100 ml

ES0181 Estroncio, solución patrón 1000 mg/l para ICP (Sr(NO3)2 en HNO3 2%)

• Densidad: 1,01 g/cm3

• ADR: 8 C1 III UN 3264
• IMDG: 8 III UN 3264
• IATA/ICAO: 8 III UN 3264
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H315 - H319 - 

• Frases P-GHS: P280 - P305 + P351 + P338 - P321 
- P362 - P332 + P313 - P337 + P313

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

ES01810100 100 ml

EU0052 Europio, solución patrón 1000 mg/l para ICP (Eu2O3 en HNO3 2%)

• Densidad: 1,03 g/cm3

• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• ADR: 8 C1 III UN 3264
• IMDG: 8 III UN 3264
• IATA/ICAO: 8 III UN 3264
• Palabra de advertencia-GHS: Atención

• Frases H-GHS: H315 - H319
• Frases P-GHS: P280 - P305 + P351 + P338 - P321 

- P362 - P332 + P313 - P337 + P313
• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

EU00520100 100 ml

FO0036 Fósforo, solución patrón 1000 mg/l para ICP (NH4H2PO4 en H2SO4 0,05%)

• Densidad: 1,00 g/cm3

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00
Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

FO00360100 100 ml

GA0011 Gadolinio, solución patrón 1000 mg/l para ICP (Gd2O3 en HNO3 2%)

• Densidad: 1,02 g/cm3

• ADR: 8 C1 III UN 3264
• IMDG: 8 III UN 3264
• IATA/ICAO: 8 III UN 3264
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H315 - H319

• Frases P-GHS: P280 - P305 + P351 + P338 - P321 
- P362 - P332 + P313 - P337 + P313

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

GA00110100 100 ml

GA0036 Galio, solución patrón 1000 mg/l para ICP (Ga en HNO3 2%)

• Densidad: 1,03 g/cm3

• ADR: 8 C1 III UN 3264
• IMDG: 8 III UN 3264
• IATA/ICAO: 8 III UN 3264
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H315 - H319

• Frases P-GHS: P280 - P305 + P351 + P338 - P321 
- P362 - P332 + P313 - P337 + P313

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

GA00360100 100 ml

GE0072 Germanio, solución patrón 1000 mg/l para ICP (Ge en HNO3 5% + HF 1%)

• Densidad: 1,03 g/cm3

• ADR: 8 CT1 II UN 2922
• IMDG: 8 II UN 2922
• IATA/ICAO: 8 II UN 2922
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H311 - H315 - H319 - 

• Frases P-GHS: P280 - P305 + P351 + P338 - P361 
- P321 - P405 - P501a

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00
• Aspecto: Colourless liquid

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

GE00720100 100 ml

HA0011 Hafnio, solución patrón 1000 mg/l para ICP (HfO2 en HNO3 2% + HF 1%)

• Densidad: 1,01 g/cm3

• ADR: 8 C1 III UN 3264
• IMDG: 8 III UN 3264
• IATA/ICAO: 8 III UN 3264
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H315 - H319

• Frases P-GHS: P280 - P305 + P351 + P338 - P321 
- P362 - P332 + P313 - P337 + P313

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

HA00110100 100 ml

HI0291 Hierro, solución patrón 1000 mg/l para ICP (Fe en HNO3 2%)

• Densidad: 1,03 g/cm3

• ADR: 8 C1 III UN 3264
• IMDG: 8 III UN 3264
• IATA/ICAO: 8 III UN 3264
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H315 - H319

• Frases P-GHS: P280 - P305 + P351 + P338 - P321 
- P362 - P332 + P313 - P337 + P313

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

HI02910100 100 ml
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Soluci
IN0088 Indio, solución patrón 1000 mg/l para ICP (In en HNO3 2%)

• Densidad: 1,00 g/cm3

• ADR: 8 C1 III UN 3264
• IMDG: 8 III UN 3264
• IATA/ICAO: 8 III UN 3264
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H315 - H319

• Frases P-GHS: P280 - P305 + P351 + P338 - P321 
- P362 - P332 + P313 - P337 + P313

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

IN00880100 100 ml

IR0011 Iridio, solución patrón 1000 mg/l para ICP (IrCl3 en HCl 10%)

• Densidad: 1,05 g/cm3

• ADR: 8 C1 II UN 3264
• IMDG: 8 II UN 3264
• IATA/ICAO: 8 II UN 3264
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H315 - H319 - H335

• Frases P-GHS: P261 - P280 - P305 + P351 + P338 
- P321 - P405 - P501a

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

IR00110100 100 ml

IT0004 Iterbio, solución patrón 1000 mg/l para ICP (Yb2O3 en HNO3 2%)

• Densidad: 1,03 g/cm3

• ADR: 8 C1 III UN 3264
• IMDG: 8 III UN 3264
• IATA/ICAO: 8 III UN 3264
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H315 - H319

• Frases P-GHS: P280 - P305 + P351 + P338 - P321 
- P362 - P332 + P313 - P337 + P313

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

IT00040100 100 ml

IT0011 Itrio, solución patrón 1000 mg/l para ICP (Y2O3 en HNO3 2%)

• Densidad: 1,03 g/cm3

• ADR: 8 C1 III UN 3264
• IMDG: 8 III UN 3264
• IATA/ICAO: 8 III UN 3264
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H315 - H319

• Frases P-GHS: P280 - P305 + P351 + P338 - P321 
- P362 - P332 + P313 - P337 + P313

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

IT00110100 100 ml

LA0081 Lantano, solución patrón 1000 mg/l para ICP (La2O3 en HNO3 2%)

• Densidad: 1,03 g/cm3

• ADR: 8 C1 III UN 3264
• IMDG: 8 III UN 3264
• IATA/ICAO: 8 III UN 3264
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H315 - H319

• Frases P-GHS: P280 - P305 + P351 + P338 - P321 
- P362 - P332 + P313 - P337 + P313

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

LA00810100 100 ml

LI0064 Litio, solución patrón 1000 mg/l para ICP (Li2CO3 en HNO3 2%)

• Densidad: 1,02 g/cm3

• ADR: 8 C1 III UN 3264
• IMDG: 8 III UN 3264
• IATA/ICAO: 8 III UN 3264
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H315 - H319

• Frases P-GHS: P280 - P305 + P351 + P338 - P321 
- P362 - P332 + P313 - P337 + P313

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

LI00640100 100 ml

LU0016 Lutecio, solución patrón 1000 mg/l para ICP (Lu2O3 en HNO3 2%)

• Densidad: 1,03 g/cm3

• ADR: 8 C1 III UN 3264
• IMDG: 8 III UN 3264
• IATA/ICAO: 8 III UN 3264
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H315 - H319

• Frases P-GHS: P280 - P305 + P351 + P338 - P321 
- P362 - P332 + P313 - P337 + P313

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

LU00160100 100 ml

MA0016 Magnesio, solución patrón 1000 mg/l para ICP (Mg(NO3)2 en HNO3 2%)

• Densidad: 1,01 g/cm3

• ADR: 8 C1 III UN 3264
• IMDG: 8 III UN 3264
• IATA/ICAO: 8 III UN 3264
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H315 - H319 - 

• Frases P-GHS: P280 - P305 + P351 + P338 - P321 
- P362 - P332 + P313 - P337 + P313

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

MA00160100 100 ml

MA0116 Manganeso, solución patrón 1000 mg/l para ICP (Mn en HNO3 2%)

• Densidad: 1,02 g/cm3

• ADR: 8 C1 III UN 3264
• IMDG: 8 III UN 3264
• IATA/ICAO: 8 III UN 3264
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H315 - H319

• Frases P-GHS: P280 - P305 + P351 + P338 - P321 
- P362 - P332 + P313 - P337 + P313

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

MA01160100 100 ml
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S

Soluci
ME0116 Mercurio, solución patrón 1000 mg/l para ICP (HgO en HNO3 10%)  

• Densidad: 1,08 g/cm3

• ADR: 8 C1 II UN 3264
• IMDG: 8 II UN 3264
• IATA/ICAO: 8 II UN 3264
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H314 - H373

• Frases P-GHS: P260 - P303 + P361 + P353 - P305 
+ P351 + P338 - P321 - P405 - P501a

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

ME01160100 100 ml

MO0024 Molibdeno, solución patrón 1000 mg/l para ICP (MoO3 en NH3 4%)

• Densidad: 0,98 g/cm3

• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H318 - H315
• Frases P-GHS: P280 - P264 - P305 + P351 + P338 

- P321 - P362 - P332 + P313

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

MO00240100 100 ml

NE0064 Neodimio, solución patrón 1000 mg/l para ICP (Nd2O3 en HNO3 2%)

• Densidad: 1,03 g/cm3

• ADR: 8 C1 III UN 3264
• IMDG: 8 III UN 3264
• IATA/ICAO: 8 III UN 3264
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H315 - H319

• Frases P-GHS: P280 - P305 + P351 + P338 - P321 
- P362 - P332 + P313 - P337 + P313

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

NE00640100 100 ml

NI0071 Niobio, solución patrón 1000 mg/l para ICP (Nb en HNO3 5% + HF 1%)

• Densidad: 1,03 g/cm3

• ADR: 8 CT1 II UN 2922
• IMDG: 8 II UN 2922
• IATA/ICAO: 8 II UN 2922
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H311 - H315 - H319 - 

• Frases P-GHS: P280 - P305 + P351 + P338 - P361 
- P321 - P405 - P501a

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

NI00710100 100 ml

NI0126 Níquel, solución patrón 1000 mg/l para ICP (Ni en HNO3 2%)

• Densidad: 1,03 g/cm3

• ADR: 8 C1 III UN 3264
• IMDG: 8 III UN 3264
• IATA/ICAO: 8 III UN 3264
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H315 - H319 - EUH208

• Frases P-GHS: P280 - P305 + P351 + P338 - P321 
- P362 - P332 + P313 - P337 + P313

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

NI01260100 100 ml

OR0063 Oro, solución patrón 1000 mg/l para ICP (Au en HCl 2%)

• Densidad: 1,01 g/cm3

• ADR: 8 C1 III UN 3264
• IMDG: 8 III UN 3264
• IATA/ICAO: 8 III UN 3264
• Frases H-GHS: EUH210

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

OR00630100 100 ml

OS0056 Osmio, solución patrón 1000 mg/l para ICP (OsCl3 en HCl 2%)

• Densidad: 1,01 g/cm3

• ADR: 8 C1 III UN 3264
• IMDG: 8 III UN 3264
• IATA/ICAO: 8 III UN 3264
• Frases H-GHS: EUH210

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

OS00560100 100 ml

PA0066 Paladio, solución patrón 1000 mg/l para ICP (Pd en HCl 5%)

• Densidad: 1,10 g/cm3

• ADR: 8 C1 III UN 3264
• IMDG: 8 III UN 3264
• IATA/ICAO: 8 III UN 3264
• Frases H-GHS: EUH210

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

PA00660100 100 ml

PL0008 Plata, solución patrón 1000 mg/l para ICP (AgNO3 en HNO3 2%)

• Densidad: 1,01 g/cm3

• ADR: 8 C1 III UN 3264
• IMDG: 8 III UN 3264
• IATA/ICAO: 8 III UN 3264
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H315 - H319

• Frases P-GHS: P280 - P305 + P351 + P338 - P321 
- P362 - P332 + P313 - P337 + P313

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

PL00080100 100 ml

PT0006 Platino, solución patrón 1000 mg/l para ICP (Pt en HCl 10%)

• Densidad: 1,05 g/cm3

• ADR: 8 C1 II UN 3264
• IMDG: 8 II UN 3264
• IATA/ICAO: 8 II UN 3264
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H315 - H319 - H335

• Frases P-GHS: P261 - P280 - P305 + P351 + P338 
- P321 - P405 - P501a

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

PT00060100 100 ml
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S

Soluci
PL0108 Plomo, solución patrón 1000 mg/l para ICP (Pb(NO3)2 in HNO3 2%)

• Densidad: 1,01 g/cm3

• ADR: 8 C1 III UN 3264
• IMDG: 8 III UN 3264
• IATA/ICAO: 8 III UN 3264
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H315 - H319

• Frases P-GHS: P280 - P305 + P351 + P338 - P321 
- P362 - P332 + P313 - P337 + P313

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

PL01080100 100 ml

PO0111 Potasio, solución patrón 1000 mg/l para ICP (KNO3 en H2O)

• Densidad: 1,00 g/cm3

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00
Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

PO01110100 100 ml

RE0078 Renio, solución patrón 1000 mg/l para ICP (Re en H2O)

• Densidad: 1,00 g/cm3

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00
Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

RE00780100 100 ml

RO0023 Rodio, solución patrón 1000 mg/l para ICP (RhCl3 en HCl 5%)

• Densidad: 1,03 g/cm3

• ADR: 8 C1 III UN 3264
• IMDG: 8 III UN 3264
• IATA/ICAO: 8 III UN 3264
• Frases H-GHS: EUH210

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

RO00230100 100 ml

RU0021 Rubidio, solución patrón 1000 mg/l para ICP (RbNO3 en H2O)

• Densidad: 1,00 g/cm3

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00
Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

RU00210100 100 ml

RU0063 Rutenio, solución patrón 1000 mg/l para ICP (RuCl3 en HCl 5%)

• Densidad: 1,03 g/cm3

• ADR: 8 C1 III UN 3264
• IMDG: 8 III UN 3264
• IATA/ICAO: 8 III UN 3264
• Frases H-GHS: EUH210

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

RU00630100 100 ml

SA0211 Samario, solución patrón 1000 mg/l para ICP (Sm2O3 en HNO3 2%)

• Densidad: 1,03 g/cm3

• ADR: 8 C1 III UN 3264
• IMDG: 8 III UN 3264
• IATA/ICAO: 8 III UN 3264
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H315 - H319

• Frases P-GHS: P280 - P305 + P351 + P338 - P321 
- P362 - P332 + P313 - P337 + P313

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

SA02110100 100 ml

SE0016 Selenio, solución patrón 1000 mg/l para ICP (Se en HNO3 2%)

• Densidad: 1,03 g/cm3

• ADR: 8 C1 III UN 3264
• IMDG: 8 III UN 3264
• IATA/ICAO: 8 III UN 3264
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H315 - H319

• Frases P-GHS: P280 - P305 + P351 + P338 - P321 
- P362 - P332 + P313 - P337 + P313

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

SE00160100 100 ml

SI0016 Silicio, solución patrón 1000 mg/l para ICP ((NH4)2SiF6 en H2O)

• Densidad: 1,00 g/cm3

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00
Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

SI00160100 100 ml

SO0009 Sodio, solución patrón 1000 mg/l para ICP (NaNO3 en H2O)

• Densidad: 1,00 g/cm3

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00
Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

SO00090100 100 ml

TA0031 Talio, solución patrón 1000 mg/l para ICP (Tl en HNO3 2%)

• Densidad: 1,01 g/cm3

• ADR: 8 C1 III UN 3264
• IMDG: 8 III UN 3264
• IATA/ICAO: 8 III UN 3264
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H315 - H319

• Frases P-GHS: P280 - P305 + P351 + P338 - P321 
- P362 - P332 + P313 - P337 + P313

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

TA00310100 100 ml
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Soluci
TA0201 Tántalo, solución patrón 1000 mg/l para ICP (Ta en HNO3 5% + HF 1%)

• Densidad: 1,03 g/cm3

• ADR: 8 CT1 II UN 2922
• IMDG: 8 II UN 2922
• IATA/ICAO: 8 II UN 2922
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H311 - H315 - H319

• Frases P-GHS: P280 - P305 + P351 + P338 - P361 
- P321 - P405 - P501a

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

TA02010100 100 ml

TE0023 Teluro, solución patrón 1000 mg/l para ICP (Te en HCl 20%)

• Densidad: 1,09 g/cm3

• ADR: 8 C1 III UN 3264
• IMDG: 8 III UN 3264
• IATA/ICAO: 8 III UN 3264
• Frases H-GHS: EUH210

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

TE00230100 100 ml

TI0366 Titanio, solución patrón 1000 mg/l para ICP ((NH4)2TiF6 en HNO3 5% + HF 0,5%)

• Densidad: 1,03 g/cm3

• ADR: 8 C1 II UN 3264
• IMDG: 8 II UN 3264
• IATA/ICAO: 8 II UN 3264
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H314

• Frases P-GHS: P260 - P303 + P361 + P353 - P305 
+ P351 + P338 - P321 - P405 - P501a

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

TI03660100 100 ml

VA0076 Vanadio, solución patrón 1000 mg/l para ICP (V2O5 en HNO3 2%)

• Densidad: 1,01 g/cm3

• ADR: 8 C1 III UN 3264
• IMDG: 8 III UN 3264
• IATA/ICAO: 8 III UN 3264
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H315 - H319

• Frases P-GHS: P280 - P305 + P351 + P338 - P321 
- P362 - P332 + P313 - P337 + P313

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

VA00760100 100 ml

TU0016 Wolframio, solución patrón 1000 mg/l para ICP (WO3 en NH3 4%)

• Densidad: 0,98 g/cm3

• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H318 - H315
• Frases P-GHS: P280 - P264 - P305 + P351 + P338 

- P321 - P362 - P332 + P313

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

TU00160100 100 ml

Soluciones patrón, ICP multielemento, según ISO 17025

MU0111 ICP solución patrón de calibración multielemento, 26 elementos en HNO3 5%  
• Densidad: 1,03 g/cm3

• ADR: 8 C1 III UN 3264
• IMDG: 8 III UN 3264
• IATA/ICAO: 8 III UN 3264
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H350 - H315 - H319 - H317 - H412
• Frases P-GHS: P261 - P280 - P305 + P351 + P338 

- P321 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

aluminio (Al)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 ppm
arsénico (As) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 ppm
bario (Ba) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 ppm
berilio (Be)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 ppm

bismuto (Bi)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 ppm
boro (B)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 ppm
cadmio (Cd) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 ppm
calcio (Ca)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 ppm
cromo (Cr)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 ppm
cobalto (Co) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 ppm
cobre (Cu)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 ppm
hierro (Fe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 ppm
plomo (Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 ppm
litio (Li)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 ppm
magnesio (Mg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 ppm
manganeso (Mn). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 ppm
molibdeno (Mo)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 ppm
niquel (Ni) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 ppm

potasio (K)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 ppm
selenio (Se) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 ppm
sodio (Na) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 ppm
estroncio (Sr)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 ppm
talio (Tl)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 ppm
titanio (Ti) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 ppm
vanadio (V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 ppm
cinc (Zn) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 ppm
Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

MU01110100 100 ml

MU0112 ICP solución patrón de calibración multielemento, 9 elementos en HNO3 5%  
• Densidad: 1,03 g/cm3

• ADR: 8 C1 III UN 3264
• IMDG: 8 III UN 3264
• IATA/ICAO: 8 III UN 3264
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H350 - H315 - H319 - H317 - H412
• Frases P-GHS: P261 - P280 - P305 + P351 + P338 

- P321 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

cadmio (Cd) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 ppm
cromo (Cr)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 ppm
cobalto (Co) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 ppm
cobre (Cu)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 ppm
plomo (Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 ppm
manganeso (Mn). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 ppm
niquel (Ni) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 ppm
vanadio (V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 ppm
cinc (Zn) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 ppm

Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

MU01120100 100 ml

MU0113 ICP solución patrón de calibración multielemento,16 elementos en HNO3 10%   
• ADR: 8 C1 II UN 3264
• IMDG: 8 II UN 3264
• IATA/ICAO: 8 II UN 3264
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H350 - H314 - H317
• Frases P-GHS: P260 - P303 + P361 + P353 - P305 

+ P351 + P338 - P321 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

aluminio (Al)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 ppm
bario (Ba) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ppm

berilio (Be)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 ppm
boro (B)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 ppm
cadmio (Cd) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 ppm
cromo (Cr)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 ppm
cobalto (Co) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 ppm
cobre (Cu)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 ppm
hierro (Fe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 ppm
plomo (Pb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 ppm
manganeso (Mn). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ppm
niquel (Ni) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 ppm
selenio (Se) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ppm

talio (Tl)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 ppm
vanadio (V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 ppm
cinc (Zn) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 ppm
Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

MU01130100 100 ml
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MU0114 ICP solución patrón de calibración multielemento, 4 elementos en HCl 1%

• Densidad: 1,02 g/cm3

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

calcio (Ca)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 ppm
magnesio (Mg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 ppm

potasio (K)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  150 ppm
sodio (Na) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3300 ppm
Esta solución patrón es trazable a Material de Referen-
cia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

MU01140100 100 ml

Soluciones patrón, tampones, para calibración de pH-metros

SO1101 Solución tampón pH = 1,00 (20 °C) (Ácido clorhídrico/Sodio cloruro)

• Densidad: ~ 1,00 g/cm3

• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

pH at 20 °C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00
incertidumbre ± 0,01. 
Esta solución tampón de pH es trazable a Material de 
Referencia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

SO11010250 250 ml

SO11011000 1 l

SO1022 Solución tampón pH = 2,00 (20 °C) (Ácido cítrico/Sodio hidróxido/Ácido clorhídrico)

• Densidad: ~ 1,00 g/cm3 
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

pH at 20 °C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,00
incertidumbre ± 0,01. 
Esta solución tampón de pH es trazable a Material de 
Referencia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

SO10220250 250 ml

SO10221000 1 l

SO1023 Solución tampón pH = 3,00 (20 °C) (Ácido ortofosfórico/Sodio hidróxido)

• Densidad: ~ 1,00 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

pH at 20 °C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,00
incertidumbre ± 0,01. 
Esta solución tampón de pH es trazable a Material de 
Referencia Patrón de NIST .

Referencia Capacidad Envase

SO10230250 250 ml

SO10231000 1 l

SO1004 Solución tampón pH = 4,00 (20 °C) (Potasio hidrogenoftalato)

• Densidad: 1,01 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

pH at 20 °C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,00
incertidumbre ± 0,01. 
Esta solución tampón de pH es trazable a Material de 
Referencia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

SO10040250 250 ml

SO10040500 500 ml

SO10041000 1 l

SO1004005P 5 l

SO1005 Solución tampón pH = 4,01 (20 °C) (Potasio hidrogenoftalato)

• Densidad: ~ 1,00 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

pH at 20 °C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,01
incertidumbre ± 0,01. 
Esta solución tampón de pH es trazable a Material de 
Referencia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

SO10050250 250 ml

SO10051000 1 l

SO1025 Solución tampón pH = 5,00 (20 °C) (Ácido acético/Potasio hidróxido)

• Densidad: ~ 1,00 g/cm3

• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

pH at 20 °C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00
incertidumbre ± 0,01. 
Esta solución tampón de pH es trazable a Material de 
Referencia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

SO10250250 1 l

SO10251000 1 l

SO1006 Solución tampón pH = 6,00 (20 °C) (Potasio dihidrogenofosfato/Sodio hidróxido)

• Densidad: ~ 1,00 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

pH at 20 °C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,00
incertidumbre ± 0,01.
Esta solución tampón de pH es trazable a Material de 
Referencia Patrón de NIST .

Referencia Capacidad Envase

SO10060250 250 ml

SO10061000 1 l

SO1007 Solución tampón pH = 7,00 (20 °C) (Potasio dihidrogenofosfato/di-Sodio hidrogenofosfato)

• Densidad: 1,01 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Punto de fusión: -5 ºC
• Punto de ebullición: 109 ºC
• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

pH at 20 °C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,0
incertidumbre ± 0,01.
Esta solución tampón de pH es trazable a Material de 
Referencia Patrón de NIST.

Referencia Capacidad Envase

SO10070250 250 ml

SO10070500 500 ml

SO10071000 1 l

SO1007005P 5 l

SO1008 Solución tampón pH = 7,02 (20 °C) (Potasio dihidrogenofosfato/di-Sodio hidrogenofosfato)

• Densidad: 1,00 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Punto de fusión: -5 ºC
• Punto de ebullición: 109 ºC
• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

pH at 20 °C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,02
incertidumbre ± 0,01. 
Esta solución tampón de pH es trazable a Material de 
Referencia Patrón de NIST .

Referencia Capacidad Envase

SO10080250 250 ml

SO10081000 1 l

SO1008005P 5 l

PH-METROS
EN EQUIPOS

PH-METROS
EN EQUIPOS
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SO1028 Solución tampón pH = 8,00 (20 °C) (Ácido bórico/Potasio cloruro/Sodio hidróxido)

• Densidad: 1,00 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Frases H-GHS: EUH210
• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

pH at 20 °C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00
incertidumbre ± 0,01. 
Esta solución tampón de pH es trazable a Material de 
Referencia Patrón de NIST .

Referencia Capacidad Envase

SO10280250 250 ml

SO1009 Solución tampón pH = 9,00 (20 °C) (Ácido bórico/Potasio cloruro/Sodio hidróxido)

• Densidad: ~ 1,00 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Frases H-GHS: EUH210
• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

pH at 20 °C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,00
incertidumbre ± 0,01. 
Esta solución tampón de pH es trazable a Material de 
Referencia Patrón de NIST .

Referencia Capacidad Envase

SO10090250 250 ml

SO10091000 1 l

SO1009005P 5 l

SO1092 Solución tampón pH = 9,26 (20 °C) (di-Sodio tetraborato decahidrato)

• Densidad: 1,00 g/cm3 
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• LD 50 (oral, rat): 2660 mg/kg (pure substance)
• Frases H-GHS: EUH210
• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

pH at 20 °C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,26
incertidumbre ± 0,01. 
Esta solución tampón de pH es trazable a Material de 
Referencia Patrón de NIST .

Referencia Capacidad Envase

SO10920250 250 ml

SO10921000 1 l

SO1010 Solución tampón pH = 10,00 (20 °C) (Sodio carbonato/Sodio hidrogenocarbonato)

• Densidad: 1,00 g/cm3 
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Punto de fusión: -6 ºC
• Punto de ebullición: 110 ºC
• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

pH at 20 °C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00
incertidumbre ± 0,02. 
Esta solución tampón de pH es trazable a Material de 
Referencia Patrón de NIST .

Referencia Capacidad Envase

SO10100250 250 ml

SO10101000 1 l

SO1010005P 5 l

SO1141 Solución tampón pH = 11,00 (20 °C) (Ácido bórico/Sodio hidróxido/Potasio cloruro)

• Densidad: 1,01 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Frases H-GHS: EUH210
• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

pH at 20 ºC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,00
incertidumbre ± 0,02. 
Esta solución tampón de pH es trazable a Material de 
Referencia Patrón de NIST .

Referencia Capacidad Envase

SO11410250 250 ml

SO11411000 1 l

SO1142 Solución tampón pH = 12,00 (20 °C) (di-Sodio hidrogenofosfato/Sodio hidróxido)

• Densidad: ~ 1,01 g/cm3 
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

pH at 20 °C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00
incertidumbre ± 0,02. 
Esta solución tampón de pH es trazable a Material de 
Referencia Patrón de NIST .

Referencia Capacidad Envase

SO11420250 250 ml

SO11421000 1 l

SO1143 Solución tampón pH = 13,00 (20 °C) (Potasio cloruro/Sodio hidróxido)

• Densidad: ~ 1,00 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

pH at 20 °C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,00
incertidumbre ± 0,02. 
Esta solución tampón de pH es trazable a Material de 
Referencia Patrón de NIST .

Referencia Capacidad Envase

SO11430250 250 ml

SO11431000 1 l

Soluciones patrón, tampones, para calibración de pH-metros, coloreados

SO2004 Solución tampón pH = 4,00 (20 °C), coloreada de rojo

• Densidad: ~ 1,00 g/cm3 
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

pH at 20 °C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,00
incertidumbre ± 0,01. 
Esta solución tampón de pH es trazable a Material de 
Referencia Patrón de NIST .

Referencia Capacidad Envase

SO20040250 250 ml

SO20041000 1 l

SO3004 Solución tampón pH = 4,00 (25 ºC), coloreada de rojo

• Densidad: ~ 1,00 g/cm3

• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

pH at 25 °C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,0
incertidumbre ± 0,01. 
Esta solución tampón de pH es trazable a Material de 
Referencia Patrón de NIST .

Referencia Capacidad Envase

SO30040250 250 ml

SO30041000 1 l

SO2007 Solución tampón pH = 7,00 (20 °C), coloreada de amarillo

• Densidad: ~ 1,005 g/cm3 
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

pH at 20 °C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,00
incertidumbre ± 0,01.
Esta solución tampón de pH es trazable a Material de 
Referencia Patrón de NIST .

Referencia Capacidad Envase

SO20070250 250 ml

SO20071000 1 l

PH-METROS
EN EQUIPOS
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SO3007 Solución tampón pH = 7,00 (25 ºC), coloreada de amarillo

• Densidad: ~ 1,00 g/cm3

• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

pH at 25 °C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,00
incertidumbre ± 0,01.
Esta solución tampón de pH es trazable a Material de 
Referencia Patrón de NIST .

Referencia Capacidad Envase

SO30070250 250 ml

SO30071000 1 l

SO2010 Solución tampón pH = 10,00 (20 °C), coloreada de azul

• Densidad: ~ 1,00 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

pH at 20 °C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00
incertidumbre ± 0,02. 
Esta solución tampón de pH es trazable a Material de 
Referencia Patrón de NIST .

Referencia Capacidad Envase

SO20100250 250 ml

SO20101000 1 l

SO3010 Solución tampón pH = 10,00 (25 ºC), coloreada de azul

• Densidad: ~ 1,00 g/cm3

• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

pH at 25 °C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00
incertidumbre ± 0,02. 
Esta solución tampón de pH es trazable a Material de 
Referencia Patrón de NIST .

Referencia Capacidad Envase

SO30100250 250 ml

SO30101000 1 l

Soluciones patrón, tampones, para calibración de pH-metros, MONOBUF®

SO2040 Solución tampón pH = 4,00 (20 °C), coloreada de rojo, Monobuf®

• Densidad: ~ 1,00 g/cm3 
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

pH at 20 °C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,00
incertidumbre ± 0,01. 
Esta solución tampón de pH es trazable a Material de 
Referencia Patrón de NIST .

Referencia Capacidad Envase

SO20400360 12x30 ml

SO2070 Solución tampón pH = 7,00 (20 °C), coloreada de amarillo, Monobuf®

• Densidad: ~ 1,005 g/cm3 
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

pH at 20 °C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,00
incertidumbre ± 0,01. 
Esta solución tampón de pH es trazable a Material de 
Referencia Patrón de NIST .

Referencia Capacidad Envase

SO20700360 12x30 ml

SO2100 Solución tampón pH = 10,00 (20 °C), coloreada de azul, Monobuf®

• Densidad: ~ 1,00 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

pH at 20 °C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00
incertidumbre ± 0,02. 
Esta solución tampón de pH es trazable a Material de 
Referencia Patrón de NIST .

Referencia Capacidad Envase

SO21000360 12x30 ml

SO2200 Solución tampón pH = 4,00, 7,00, 10,00 (20ºC), Monobuf® Mix

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00 pH (rojo) at 20 °C  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,00
pH (amarillo) at 20 °C  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,00
pH (azul) at 20 °C  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00
incertidumbre ± 0,02

Referencia Capacidad Envase

SO22000360 12x30 ml

Mezclas de pesticidas según 
normativa europea 400/2014
· 194 compuestos
· Concentración 10µg

Descargue aquí nuestro folleto
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PH-METROS
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Soluciones tampón, otras aplicaciones

SO1013 Solución tampón para complexometría, pH = 10 (amonio cloruro/amoníaco)

• Densidad: 0,96 g/cm3 
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Punto de ebullición: 80 - 100 ºC
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H315 - H319 - H335

• Frases P-GHS: P261 - P280 - P305 + P351 + P338 
- P321 - P405 - P501a

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Referencia Capacidad Envase

SO1013G100 100 ml

SO10130250 250 ml

SO10131000 1 l

D(-)-Sorbita

SO0850 D(-)-Sorbita, purísima, Pharmpur®, Ph Eur, BP, NF

• Sinónimos: D-Glucitol
• C6H14O6

• M = 182,17 g/mol
• CAS [50-70-4]
• EINECS-No.: 200-061-5
• Solub. en agua: (20 ºC): soluble
• Punto de fusión: 94 - 96 ºC
• Punto de inflamación: > 100 ºC
• Temperatura de ignición: > 150 ºC
• LD 50 (oral, rat): 15900 mg/kg
• Partida arancelaria: 2905 44 91 00

contenido (yodométrico,
en muestra seca) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 - 100,5 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

SO08500250 250 g

SO08501000 1 kg

SO0850005P 5 kg

SO0850025P 25 kg

L(-)-Sorbosa

SO0865 L(-)-Sorbosa, purísima

• Sinónimos: L-Sorbinosa
• C16H12O6

• M = 180,16 g/mol
• CAS [87-79-6]
• EINECS-No.: 201-771-8
• Solub. en agua: (17 ºC): 550 g/l
• Punto de fusión: 164 ºC
• LD 50 (oral, rat): > 11000 mg/kg

• Partida arancelaria: 2940 00 00 80

contenido (HPLC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %

Referencia Capacidad Envase

SO08650250 250 g

Sudán III, C.I. 26100

SU0040 Sudán III, C.I. 26100, para microscopía

• Sinónimos: 1-(p-Fenilazofenilazo)-2-naftol, Rojo 
Sudán BK

• C22H16N4O
• M = 352,40 g/mol
• CAS [85-86-9]
• EINECS-No.: 201-638-4
• Partida arancelaria: 3204 19 00 90

Referencia Capacidad Envase

SU00400025 25 g

SU00400100 100 g

Sudán IV, C.I. 26105

SU0045 Sudán IV, C.I. 26105, para microscopía

• Sinónimos: 1-[2-Metil-4-(2-metilfenilazo)feni-
lazo]-2-naftol

• C24H20N4O
• M = 380,45 g/mol
• CAS [85-83-6]
• EINECS-No.: 201-635-8
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H312 - H332

• Frases P-GHS: P261 - P280 - P322 - P304 + P340 
- P363 - P501a

• Partida arancelaria: 2927 00 00 90

Referencia Capacidad Envase

SU00450025 25 g

SU00450100 100 g

Sulfanilamida

SU0060 Sulfanilamida, purísima, Pharmpur®, Ph Eur

• Sinónimos: 4-Aminobencensulfonamida
• C6H8N2O2S
• M = 172,21 g/mol
• CAS [63-74-1]
• EINECS-No.: 200-563-4
• Solub. en agua: (25 ºC): 7,5 g/l
• Punto de fusión: 163 - 167 ºC
• LD 50 (oral, rat): 3900 mg/kg
• Partida arancelaria: 2935 00 90 90

contenido (bromométrico, referido a
sustancia anhidra )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 - 101 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

SU00600100 100 g

SU00601000 1 kg
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Tamizm
Tamiz molecular

• Sinónimos: Sodio aluminio silicato
• Solub. en agua: (20 ºC): insoluble

• LD 50 (oral, rat): > 5110 mg/kg
• Partida arancelaria: 3824 90 15 90

Referencia Capacidad Envase

TA01400250 250 g

Referencia Capacidad Envase

TA01401000 1 kg

TA0140 Tamiz molecular 3 Å, en forma de perlas, 2 - 3 mm

Referencia Capacidad Envase

TA01410250 250 g

Referencia Capacidad Envase

TA01411000 1 kg

TA0141 Tamiz molecular 4 Å, en forma de perlas, 2 - 3 mm

Referencia Capacidad Envase

TA01421000 1 kg

TA0142 Tamiz molecular 5 Å, en forma de perlas, 2 - 3 mm

Tampón TAE 10X pH = 8,3

TA0010 TAE 10X, tampón pH = 8,3, para biología molecular

• Densidad: 1,016 g/cm3

• Frases H-GHS: EUH210
• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

pH  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,2 - 8,4 
DNases, RNases, Proteases  . . . . . . . . . no detectado

Referencia Capacidad Envase

TA00101000 1 l

TA0010010C 10 l

Tampón TBE 5X pH = 8,3

TB0010 TBE 5X, tampón pH = 8,3, para biología molecular

• Densidad: 1,03 g/cm3

• Frases H-GHS: EUH210
• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

pH  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,2 - 8,4 
DNases, RNases  . . . . . . . . . . . . . . . . . . no detectado

Referencia Capacidad Envase

TB00101000 1 l

TB0010010C 10 l

TEMED

TE0050 TEMED, para análisis   
• Sinónimos: N,N,N’,N’-Tetrametiletilendiamina, 

1,2-Bis(dimetilamino)etano, TMEDA
• C6H16N2

• M = 116,21 g/mol
• CAS [110-18-9]
• EINECS-No.: 203-744-6
• Densidad: 0,78 g/cm3

• Solub. en agua: (20 ºC): freely miscible
• Punto de fusión: -55 ºC
• Punto de ebullición: 121 ºC
• Punto de inflamación: 17 ºC
• Indice de refracción: (n 20 ºC/D) 1,4179
• LD 50 (oral, rat): 268 mg/kg
• EC-Index-No.: 612-103-00-3
• ADR: 3 F1 II UN 2372

• IMDG: 3 II UN 2372
• IATA/ICAO: 3 II UN 2372
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H225 - H314 - H302 - H332
• Frases P-GHS: P210 - P241 - P303 + P361 + P353 

- P305 + P351 + P338 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2921 29 00 90
• Aspecto: Clear liquid

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %

Referencia Capacidad Envase

TE00500010 10 ml

TE00500100 100 ml

Tetrabutilamonio bromuro

BR0200 Tetrabutilamonio bromuro, para HPLC

• Sinónimos: TBAB, Tetra-n-butilamonio bromuro
• C16H36BrN
• M = 322,38 g/mol
• CAS [1643-19-2]
• EINECS-No.: 216-699-2
• Solub. en agua: (20 ºC): 600 g/l
• Punto de fusión: 100 - 103 ºC
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H302
• Frases P-GHS: P264 - P270 - P330 - P301 + P312 

- P501a
• Partida arancelaria: 2923 90 00 90

contenido (argentométrico)  . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %
máx. absorbancia de una sol. acuosa 10 % en una 
celda de 1 cm a longitud de onda: . . . . . . absorbancia
240 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,04 AU
250 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,03 AU
260 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,02 AU

Referencia Capacidad Envase

BR02000025 25 g
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T

Tetrab
Tetrabutilamonio hidrogenosulfato

TE0120 Tetrabutilamonio hidrogenosulfato, para cromatografía de intercambio iónico

• C16H37NO4S
• M = 339,54 g/mol
• CAS [32503-27-8]
• EINECS-No.: 251-068-5
• Solub. en agua: (20 ºC): freely soluble
• Punto de fusión: 169 - 172 ºC
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H302 - H319
• Frases P-GHS: P280 - P264 - P270 - P305 + P351 

+ P338 - P337 + P313 - P501a
• Partida arancelaria: 2923 90 00 90

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %
máx. absorbancia de una sol. acuosa 0,005 M en una 
celda de 1 cm a longitud de onda: . . . . . . absorbancia
200 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,155 AU
220 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,046 AU
250 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,009 AU

Referencia Capacidad Envase

TE01200010 10 g

TE01200100 100 g

Tetrabutilamonio hidróxido, solución 0,1 mol/l, tamponado con fosfatos, para HPLC

TE0115 Tetrabutilamonio hidróxido, solución 0,1 mol/l, tamponado con fosfatos, para HPLC

• C16H37NO
• M = 259,48 g/mol
• CAS [2052-49-5]
• EINECS-No.: 218-147-6
• Densidad: (25 ºC) 1,005 g/cm3 
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H314
• Frases P-GHS: P260 - P303 + P361 + P353 - P305 

+ P351 + P338 - P321 - P405 - P501a

• Partida arancelaria: 2923 90 00 90

pH (20 ºC)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,4 - 7,6

Referencia Capacidad Envase

TE01150250 250 ml

TE01151000 1 l

Tetrabutilamonio hidróxido, soluciones valoradas en medio alcohólico

TE0116 Tetrabutilamonio hidróxido, solución 0,1 mol/l en 2-propanol/metanol   
• C16H37NO
• M = 259,48 g/mol
• CAS [2052-49-5]
• EINECS-No.: 218-147-6
• Densidad: 0,79 g/cm3 
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Punto de inflamación: 12 ºC
• ADR: 3 FTC II UN 3286
• IMDG: 3 II UN 3286
• IATA/ICAO: 3 II UN 3286

• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H225 - H314 - H371 - H336
• Frases P-GHS: P210 - P241 - P303 + P361 + P353 

- P305 + P351 + P338 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Referencia Capacidad Envase

TE01161000 1 l

Tetrabutilamonio yoduro

YO0070 Tetrabutilamonio yoduro, purísimo, Reag. Ph Eur

• C16H36IN
• M = 369,38 g/mol
• CAS [311-28-4]
• EINECS-No.: 206-220-5
• Solub. en agua: (20 ºC): slightly soluble
• Punto de fusión: 143 - 146 ºC
• LD 50 (oral, rat): 1990 mg/kg
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H302

• Frases P-GHS: P264 - P270 - P330 - P301 + P312 
- P501a

• Partida arancelaria: 2923 90 00 90

contenido (argentométrico)  . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %

Referencia Capacidad Envase

YO00701000 1 kg

Tetracloroetileno

• Sinónimos: Percloroetileno, Tetracloroetileno, Etileno 
tetracloruro

• C2Cl4
• M = 165,82 g/mol
• CAS [127-18-4]
• EINECS-No.: 204-825-9
• Densidad: 1,62 g/cm3 
• Solub. en agua: (20 ºC): 0,2 g/l
• Punto de fusión: -22 ºC
• Punto de ebullición: 121 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 18 hPa
• Indice de refracción: (n 20 ºC/D) 1,5053

• Constante dieléctrica: (20 ºC) 2,4
• LD 50 (oral, rat): 2629 mg/kg
• EC-Index-No.: 602-028-00-4
• ADR: 6.1 T1 III UN 1897
• IMDG: 6.1 III UN 1897
• IATA/ICAO: 6.1 III UN 1897
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H351 - H411
• Frases P-GHS: P281 - P273 - P308 + P313 - P391 

- P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2903 23 00 00

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,001 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,01 %

Referencia Capacidad Envase

TE01251000 1 l

TE01252500 2,5 l

Referencia Capacidad Envase

TE0125005P 5 l

TE0125025A 25 l

TE0125 Tetracloroetileno, purísimo  

letra T Correcciones.indd   290 01/12/15   11.33



A

G

B

H

C

I

D

J

E

K

F

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

consultas@scharlab.com · www.scharlab.com Scharlab The Lab Sourcing Group   291

T

Tetrac

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,9 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,0003 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,01 %
mín. transmitancia/máx. absorbancia en una celda de 
1,0 cm a longitud de onda:                      T(%)   .A (AU)
290 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 % 1,000 AU
295 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 % 0,301 AU
300 nm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 % 0,097 AU

305 nm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 % 0,071 AU
350 nm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 % 0,051 AU
Microfiltrado a través de membranas de diámetro de 
poro 0,22 µm

Referencia Capacidad Envase

TE01271000 1 l

TE01272500 2,5 l

TE0127 Tetracloroetileno, Multisolvent® HPLC grade UV-VIS  

Tetrahidrofurano

• Sinónimos: Oxolano, THF, Tetrametileno óxido
• C4H8O
• M = 72,11 g/mol
• CAS [109-99-9]
• EINECS-No.: 203-726-8
• Densidad: 0,89 g/cm3 
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Punto de fusión: -108,5 ºC
• Punto de ebullición: 65 - 66 ºC
• Punto de inflamación: -21,5 ºC
• Temperatura de ignición: 215 ºC
• Presión de vapor: (20ºC) 173 hPa
• Indice de refracción: (n 20 ºC/D) 1,407

• Constante dieléctrica: (20 ºC) 7,4
• LD 50 (oral, rat): 1650 mg/kg
• EC-Index-No.: 603-025-00-0
• ADR: 3 F1 II UN 2056
• IMDG: 3 II UN 2056
• IATA/ICAO: 3 II UN 2056
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H225 - H351 - H319 - H335 - 

EUH019
• Frases P-GHS: P210 - P241 - P303 + P361 + P353 

- P305 + P351 + P338 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2932 11 00 00

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 % Referencia Capacidad Envase

TE02191000 1 l

TE02192500 2,5 l

TE0219005L 5 l

Referencia Capacidad Envase

TE0219005P 5 l

TE0219025L 25 l

TE0219025S 25 l

TE0219 Tetrahidrofurano, para síntesis, estabilizado con 2,6-Di-terc-butil-4-metilfenol (BHT)   

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,025 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,1 %

Referencia Capacidad Envase

TE02201000 1 l

TE02202500 2,5 l

Referencia Capacidad Envase

TE0220005L 5 l

TE0220025A 25 l

TE0220 Tetrahidrofurano, purísimo, estabilizado con 250 ppm de 2,6-Di-terc-butil-4-metilfenol (BHT)   

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,8 % Referencia Capacidad Envase

TE02211000 1 l

TE02212500 2,5 l

Referencia Capacidad Envase

TE0221005M 5 l

TE0221025S 25 l

TE0221 Tetrahidrofurano, para análisis, ACS, Reag. Ph Eur, estabilizado con 250 ppm de 2,6-Di-terc-butil-4-metilfenol (BHT)   

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,8 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,005 %

Referencia Capacidad Envase

TE02231000 1 l

Referencia Capacidad Envase

TE02232500 2,5 l

TE0223 Tetrahidrofurano, seco (máx. 0,005% H2O), para análisis, estabilizado con 250 ppm de 2,6-Di-terc-butil-4-metilfenol (BHT)   

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,9 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,025 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,02 %

Referencia Capacidad Envase

TE02281000 1 l

TE02282500 2,5 l

TE02284000 4 l

Referencia Capacidad Envase

TE0228007E 7 l

TE0228030S 30 l

TE0228 Tetrahidrofurano, Multisolvent® para GPC, ACS, estabilizado con 250 ppm de 2,6-Di-terc-butil-4-metilfenol (BHT)   

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,9 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,0001 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,02 % 
mín. transmitancia/máx. absorbancia en una celda de 
1,0 cm a longitud de onda:                      T(%)   .A (AU)
230 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 % 0,456 AU

243 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 % 0,301 AU
273 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 % 0,046 AU
Microfiltrado a través de membranas de diámetro de 
poro 0,22 µm

Referencia Capacidad Envase

TE02251000 1 l

TE02252500 2,5 l

TE02254000 4 l

TE0225020S 20 l

TE0225 Tetrahidrofurano, para HPLC, sin estabilizante   

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,8 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,005 %

Referencia Capacidad Envase

TE02220100 100 ml

TE02220500 500 ml

Referencia Capacidad Envase

TE02221000 1 l

TE0222 Tetrahidrofurano, 99,8%, anhidro (máx. 0,005% H2O), estabilizado con 250 ppm de 2,6-Di-terc-butil-4-metilfenol (BHT)   

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,005 %

Referencia Capacidad Envase

TE02291000 1 l

TE0229 Tetrahidrofurano, 99,5% anhidro (máx. 0,005% H2O), con tamices moleculares, estabilizado con 2,6-Di-terc-butil-4-metilfenol (BHT)   

COLUMNAS 
Y ACCESORIOS
PARA GPC/SEC
EN GPC/SEC
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T

Tetrah
Tetrahidrofurano-d8

TE0230 Tetrahidrofurano-d8, grado de deuteración mín. 99,5%, para espectroscopia RMN, Spectrosol®  
• Sinónimos: Octadeuterotetrahidrofurano
• C4D8O
• M = 80,16 g/mol
• CAS [1693-74-9]
• EINECS-No.: 216-898-4
• Densidad: 0,99 g/cm3 
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Punto de fusión: -108 ºC
• Punto de ebullición: 64 ºC
• Punto de inflamación: -18 ºC
• LD 50 (oral, rat): 1650 mg/kg
• ADR: 3 F1 II UN 2056

• IMDG: 3 II UN 2056
• IATA/ICAO: 3 II UN 2056
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H225 - H319 - H335 - EUH019
• Frases P-GHS: P210 - P241 - P303 + P361 + P353 

- P305 + P351 + P338 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2845 90 10 00

Referencia Capacidad Envase

TE0230.750 x8x0,75 ml

1,2,3,4-Tetrahidronaftaleno

TE0240 1,2,3,4-Tetrahidronaftaleno, puro  
• Sinónimos: Tetralina
• C10H12

• M = 132,21 g/mol
• CAS [119-64-2]
• EINECS-No.: 204-340-2
• Densidad: 0,97 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): non-miscible
• Punto de fusión: -36 ºC
• Punto de ebullición: 207 ºC
• Punto de inflamación: 77 ºC
• Temperatura de ignición: 425 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 0,4 hPa
• Indice de refracción: (n 20 ºC/D) 1,5414
• Constante dieléctrica: (20 ºC) 2,6
• LD 50 (oral, rat): 2860 mg/kg

• EC-Index-No.: 601-045-00-4
• ADR: 9 M6 III UN 3082
• IMDG: 9 III UN 3082
• IATA/ICAO: 9 III UN 3082
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H315 - H319 - H411 - EUH019
• Frases P-GHS: P280 - P273 - P305 + P351 + P338 

- P321 - P362 - P501a
• Partida arancelaria: 2902 90 90 00

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 98 %

Referencia Capacidad Envase

TE02401000 1 l

Tetrametilamonio cloruro

CL0355 Tetrametilamonio cloruro, para síntesis

• C4H12ClN
• M = 109,60 g/mol
• CAS [75-57-0]
• EINECS-No.: 200-880-8
• Solub. en agua: (20 ºC): freely soluble
• Punto de fusión: > 300 ºC
• LD 50 (oral, rat): 80 mg/kg
• ADR: 6.1 T2 III UN 2811
• IMDG: 6.1 III UN 2811
• IATA/ICAO: 6.1 III UN 2811
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro

• Frases H-GHS: H301 - H312 - H315
• Frases P-GHS: P280 - P321 - P322 - P362 - P405 

- P501a
• Partida arancelaria: 2923 90 00 90
• Aspecto: White-ivory crystalline powder

contenido (argentométrico)  . . . . . . . . . . . . .mín. 98 %

Referencia Capacidad Envase

CL03550025 25 g

Tetrasodio pirofosfato decahidrato

SO0583 tetra-Sodio pirofosfato decahidrato, purísimo, Reag. Ph Eur

• Sinónimos: Tetrasodio pirofosfato, TSPP
• Na4P2O7·10H2O
• M = 446,06 g/mol
• CAS [13472-36-1]
• EINECS-No.: 231-767-1
• Solub. en agua: (20 ºC): ~ 60 g/l
• Punto de fusión: ~ 79,5 ºC

• Punto de ebullición: 93,8 ºC
• LD 50 (oral, rat): 4000 mg/kg (anhydrous substance)
• Partida arancelaria: 2835 39 00 00

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

SO05830500 500 g

SO05831000 1 kg

SO0583005P 5 kg

Tierra silícea

TI0010 Tierra silícea, purificada y calcinada, purísima, Pharmpur®, NF

• Sinónimos: Tierra de diatomeas
• SiO2

• M = 60,08 g/mol
• CAS [68855-54-9]
• EINECS-No.: 272-489-0
• Solub. en agua: (20 ºC): almost insoluble
• Punto de fusión: 1713 ºC

• Punto de ebullición: 2230 ºC
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H371
• Frases P-GHS: P260 - P264 - P270 - P309 + P311 

- P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2512 00 00 00

Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

TI00101000 1 kg

TI0010005P 5 kg

letra T Correcciones.indd   292 01/12/15   11.33



A

G

B

H

C

I

D

J

E

K

F

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

consultas@scharlab.com · www.scharlab.com Scharlab The Lab Sourcing Group   293

T

Timero
Timerosal

TI0050 Timerosal, para síntesis   
• Sinónimos: Thiormersal; Ácido etilmercuriotiosalicíli-

co, sal de sodio
• C9H9HgNaO2S
• M = 404,81 g/mol
• CAS [54-64-8]
• EINECS-No.: 200-210-4
• Solub. en agua: (20 ºC): soluble
• Punto de fusión: 232 - 233 ºC (decomposes)
• LD 50 (oral, rat): 75 mg/kg
• EC-Index-No.: 080-004-00-7
• ADR: 6.1 T5 II UN 2025
• IMDG: 6.1 II UN 2025
• IATA/ICAO: 6.1 II UN 2025

• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H300 - H310 - H330 - H373 - H400 

- H410
• Frases P-GHS: P260 - P284 - P320 - P361 - P405 

- P501a
• Partida arancelaria: 2852 10 00 00

contenido  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 97 %

Referencia Capacidad Envase

TI00500025 25 g

TI00500100 100 g

Timol

TI0080 Timol, purísimo, Pharmpur®, Ph Eur, BP, NF   
• Sinónimos: 5-Metil-2-(1-metiletil)fenol, 5-Metil-2-iso-

propil-1-fenol
• C10H14O
• M = 150,22 g/mol
• CAS [89-83-8]
• EINECS-No.: 201-944-8
• Solub. en agua: (25 ºC): 0,98 g/l
• Punto de fusión: 49 - 51 ºC
• Punto de ebullición: 233 ºC
• Punto de inflamación: 100 ºC
• Temperatura de ignición: 285 ºC
• Presión de vapor: (50 ºC) 2,5 hPa
• LD 50 (oral, rat): 980 mg/kg
• EC-Index-No.: 604-032-00-1
• ADR: 8 C4 III UN 2430
• IMDG: 8 III UN 2430

• IATA/ICAO: 8 III UN 2430
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H314 - H302 - H411
• Frases P-GHS: P260 - P303 + P361 + P353 - P305 

+ P351 + P338 - P321 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2907 19 00 90

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

TI00800100 100 g

TI00800500 500 g

TI0080005P 5 kg

Timolftaleína

TI0100 Timolftaleína, indicador, para análisis, ACS

• C28H30O4

• M = 430,55 g/mol
• CAS [125-20-2]
• EINECS-No.: 204-729-7
• Solub. en agua: (20 ºC): almost insoluble
• Punto de fusión: 253 ºC
• Partida arancelaria: 2932 20 90 90

identidad (UV-VIS spectroscopía) . . . . . . . . . pasa test

Referencia Capacidad Envase

TI01000005 5 g

TI01000025 25 g

Tioacetamida

• Sinónimos: Etanotioamida
• C2H5NS
• M = 75,13 g/mol
• CAS [62-55-5]
• EINECS-No.: 200-541-4
• Solub. en agua: (25 ºC): 163 g/l
• Punto de fusión: 113 - 114 ºC
• LD 50 (oral, rat): 301 mg/kg

• EC-Index-No.: 616-026-00-6
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H350 - H302 - H315 - H319 - H412
• Frases P-GHS: P280 - P281 - P305 + P351 + P338 

- P321 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2930 90 99 99

contenido (argentométrico)  . . . . . . . . . . . . .mín. 98 % Referencia Capacidad Envase

TI01390250 250 g

TI0139 Tioacetamida, para síntesis  

contenido (argentométrico)  . . . . . . . . . . . . .mín. 99 % Referencia Capacidad Envase

TI01400050 50 g

TI0140 Tioacetamida, para análisis, ACS  
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T

Tiogli
Tioglicerina

TI0220 Tioglicerina, mín. 98%, para análisis

• Sinónimos: ɑ-Tioglicerol
• C3H8O2S
• M = 108,16 g/mol
• CAS [96-27-5]
• EINECS-No.: 202-495-0
• Densidad: 1,25 g/cm3 
• Solub. en agua: (20 ºC): sparingly miscible
• Punto de ebullición: 118 ºC
• Punto de inflamación: 110 ºC
• ADR: Not regulatedIMDG: Not regulatedIATA/ICAO: 

9 UN 3334
• Palabra de advertencia-GHS: Atención

• Frases H-GHS: H302 - H312 - H332 - H315 - H319 
- H335

• Frases P-GHS: P261 - P280 - P305 + P351 + P338 
- P321 - P405 - P501a

• Partida arancelaria: 2930 90 99 99

contenido (yodométrico)  . . . . . . . . . . . . . . .mín. 98 %

Referencia Capacidad Envase

TI02202500 2,5 l

Tionina, C.I. 52000

TI0250 Tionina, C.I. 52000, para microscopía

• Sinónimos: Tionina (acetato), 3,7-Diaminofenotia-
cin-5-io cloruro, Violeta de Lauth

• C14H13N3O2S
• M = 287,34 g/mol
• CAS [78338-22-4]
• Solub. en agua: (25 ºC): ~ 2,5 g/l
• Partida arancelaria: 3204 19 00 90

contenido (espectrofotométrico) . . . . . . . . . .mín. 85 %

Referencia Capacidad Envase

TI02500025 25 g

Tiourea

• Sinónimos: Tiocarbamida
• CH4N2S
• M = 76,11 g/mol
• CAS [62-56-6]
• EINECS-No.: 200-543-5
• Solub. en agua: (20 ºC): 137 g/l
• Punto de fusión: 171 - 184 ºC
• Temperatura de ignición: 440 ºC
• LD 50 (oral, rat): 1750 mg/kg

• EC-Index-No.: 612-082-00-0
• ADR: 9 M7 III UN 3077
• IMDG: 9 III UN 3077
• IATA/ICAO: 9 III UN 3077
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H351 - H361d - H302 - H411
• Frases P-GHS: P281 - P273 - P264 - P308 + P313 

- P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2930 90 99 99

contenido (argentométrico)  . . . . . . . . . . . . .mín. 98 % Referencia Capacidad Envase

TI03000500 500 g

TI03001000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

TI0300005P 5 kg

TI0300 Tiourea, purísima   

contenido (argentométrico,
en base seca)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %

Referencia Capacidad Envase

TI03030500 500 g

Referencia Capacidad Envase

TI03031000 1 kg

TI0303 Tiourea, para análisis, ACS   

L-Tirosina

TI0325 L-Tirosina, purísima, Pharmpur®, Ph Eur, BP, USP

• Sinónimos: 3-(4-Hidroxifenil)-L-alanina
• C9H11NO3

• M = 181,19 g/mol
• CAS [60-18-4]
• EINECS-No.: 200-460-4
• Solub. en agua: (20 ºC): 0,38 g/l
• Punto de fusión: 297 - 298 ºC (decomposes)
• LD 50 (oral, rat): > 5110 mg/kg
• Partida arancelaria: 2922 50 00 90

contenido (valoración con HClO4,  
en muestra seca)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 - 101 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

TI03250100 100 g

TISAB III

TI0329 TISAB III, para la determinación de fluoruros

• Densidad: ~ 1,05 g/cm3 
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H319

• Frases P-GHS: P280 - P264 - P305 + P351 + P338 
- P337 + P313

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Referencia Capacidad Envase

TI03290500 500 ml

TI03291000 1 l
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T

Tisab
TISAB IV

TI0330 TISAB IV, para la determinación de fluoruros, según ASTM D1179

• Densidad: 1,20 g/cm3 
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H315 - H319

• Frases P-GHS: P280 - P305 + P351 + P338 - P321 
- P362 - P332 + P313 - P337 + P313

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Referencia Capacidad Envase

TI03300500 500 ml

Titanio dióxido

TI0367 Titanio dióxido, para síntesis

• Sinónimos: Titanio(IV) óxido
• TiO2

• M = 79,90 g/mol
• CAS [13463-67-7]
• EINECS-No.: 236-675-5
• Solub. en agua: (20 ºC): insoluble

• Punto de fusión: 1855 ºC
• Punto de ebullición: 2900 ºC
• LD 50 (oral, rat): > 10000 mg/kg
• Partida arancelaria: 2823 00 00 90

contenido  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %

Referencia Capacidad Envase

TI03670500 500 g

TI03671000 1 kg

Tolueno

• Sinónimos: Metilbenceno, Fenilmetano
• C7H8

• M = 92,14 g/mol
• CAS [108-88-3]
• EINECS-No.: 203-625-9
• Densidad: 0,87 g/cm3 
• Solub. en agua: (20 ºC): 0,52 g/l
• Punto de fusión: -95 ºC
• Punto de ebullición: 111 ºC
• Punto de inflamación: 4 ºC
• Temperatura de ignición: 535 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 29 hPa

• Constante dieléctrica: (25 ºC) 2,3
• LD 50 (oral, rat): 636 mg/kg
• EC-Index-No.: 601-021-00-3
• ADR: 3 F1 II UN 1294
• IMDG: 3 II UN 1294
• IATA/ICAO: 3 II UN 1294
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H225 - H304 - H361d - H373 - 

H315 - H336
• Frases P-GHS: P210 - P241 - P260 - P303 + P361 

+ P353 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2902 30 00 00

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 % Referencia Capacidad Envase

TO00721000 1 l

TO00722500 2,5 l

TO0072005P 5 l

Referencia Capacidad Envase

TO0072025P 25 l

TO0072025S 25 l

TO0072200L 200 l

TO0072 Tolueno, para síntesis   

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,001 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,05 %

Referencia Capacidad Envase

TO00731000 1 l

TO00732500 2,5 l

TO0073005L 5 l

TO0073005P 5 l

Referencia Capacidad Envase

TO0073025A 25 l

TO0073025S 25 l

TO0073200E 200 l

TO0073200L 200 l

TO0073 Tolueno, purísimo   

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,9 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,0005 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,02 %

Referencia Capacidad Envase

TO00751000 1 l

TO00752500 2,5 l

TO0075005L 5 l

Referencia Capacidad Envase

TO0075025A 25 l

TO0075025S 25 l

TO0075030S 30 l

TO0075 Tolueno, para análisis, ACS, ISO, Reag. Ph Eur   

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,9 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,0075 %

Referencia Capacidad Envase

TO00741000 1 l

TO0074 Tolueno seco (máx. 0,0075% H2O), para análisis, ACS, ISO   

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,9 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,0002 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,02 % 
mín. transmitancia/máx. absorbancia en una celda de 
1,0 cm a longitud de onda:                      T(%)   .A (AU)
285 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 % 1,000 AU
292 nm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 % 0,301 AU
305 nm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 % 0,097 AU
317 nm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 % 0,046 AU
350 nm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 % 0,009 AU

Microfiltrado a través de membranas de diámetro de 
poro 0,22 µm

Referencia Capacidad Envase

TO00851000 1 l

TO00852500 2,5 l

TO00854000 4 l

TO0085005M 5 l

TO0085007E 7 l

TO0085020S 20 l

TO0085025S 25 l

TO0085 Tolueno, Multisolvent®, para HPLC, ACS, ISO, UV-VIS   
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T

Toluen

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,8 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,0001 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,02 % 

Apto para análisis de residuos de pesticidas organoha-
logenados, dioxinas, furanos y PCBs

Referencia Capacidad Envase

TO00811000 1 l

TO00812500 2,5 l

TO0081 Tolueno, para análisis de residuos por GC   

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,8 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,0001 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,02 % 

Apto para análisis de residuos de pesticidas organo-
halogenados, dioxinas, furanos y PCBs. Apto para 
análisis de trazas de hidrocarburos halogenados muy 
volátiles. Apto para análisis de residuos de pesticidas 
y hidrocarburos aromáticos policíclicos

Referencia Capacidad Envase

TO00821000 1 l

TO00822500 2,5 l

TO0082 Tolueno, para análisis de ultratrazas por GC   

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,8 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,003 %

Referencia Capacidad Envase

TO00840100 100 ml

TO00840500 500 ml

Referencia Capacidad Envase

TO00841000 1 l

TO0084 Tolueno, 99,8%, anhidro (máx. 0,003% H2O)   

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,005 %

Referencia Capacidad Envase

TO00871000 1 l

TO0087 Tolueno, 99,5%, anhidro (máx. 0,005% H2O), con tamices moleculares   

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 % Referencia Capacidad Envase

TO0086005L 5 l

TO0086 Tolueno, para histología   

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 % Referencia Capacidad Envase

TO0083025A 25 l

Referencia Capacidad Envase

TO0083200L 200 l

TO0083 Tolueno, ASTM   

Tolueno-d8

TO0080 Tolueno-d8, grado de deuteración mín. 99,5%, para espectroscopia RMN, Spectrosol®   
• Sinónimos: Metilbenceno deuterado
• C7D8

• M = 100,19 g/mol
• CAS [2037-26-5]
• EINECS-No.: 218-009-5
• Densidad: 0,94 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): non-miscible
• Punto de fusión: -85 ºC
• Punto de ebullición: 109 ºC
• Punto de inflamación: 4 ºC
• Temperatura de ignición: 535 ºC
• LD 50 (oral, rat): 636 mg/kg
• ADR: 3 F1 II UN 1294

• IMDG: 3 II UN 1294
• IATA/ICAO: 3 II UN 1294
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H225 - H304 - H361d - H373 - 

H315 - H336
• Frases P-GHS: P210 - P241 - P260 - P303 + P361 

+ P353 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2845 90 10 00

Referencia Capacidad Envase

TO00800010 10 ml

o-Toluidina

TO0120 o-Toluidina, para síntesis   
• Sinónimos: 2-Aminotolueno, 2-Metilanilina
• C7H9N
• M = 107,16 g/mol
• CAS [95-53-4]
• EINECS-No.: 202-429-0
• Densidad: 0,99 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): 15 g/l
• Punto de fusión: < -15 ºC
• Punto de ebullición: 200 ºC
• Punto de inflamación: 85 ºC
• Temperatura de ignición: 480 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 0,18 hPa
• LD 50 (oral, rat): 670 mg/kg
• EC-Index-No.: 612-091-00-X

• ADR: 6.1 T1 II UN 1708
• IMDG: 6.1 II UN 1708
• IATA/ICAO: 6.1 II UN 1708
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H301 - H331 - H350 - H400 - H319
• Frases P-GHS: P261 - P280 - P305 + P351 + P338 

- P321 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2921 43 00 90

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %

Referencia Capacidad Envase

TO01201000 1 l

Tornasol, soluble

TO0280 Tornasol, soluble, para síntesis

• M = ~ 3300 g/mol
• CAS [1393-92-6]
• EINECS-No.: 215-739-6
• Solub. en agua: (20 ºC): soluble

• Partida arancelaria: 3203 00 19 00

pH rango (rojo a azul) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,5 - 8,3

Referencia Capacidad Envase

TO02800025 25 g

TO02800250 250 g
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T

Trehal
D-Trehalosa

TR0030 D-Trehalosa, para bacteriología

• Sinónimos: Micosa, ɑ-D-Glucopiranosil-ɑ-D-gluco-
piranósido

• C12H22O11

• M = 342,30 g/mol
• CAS [99-20-7]
• EINECS-No.: 202-739-6
• Solub. en agua: (20 ºC): 100 g/l
• Punto de fusión: 203 ºC

• Partida arancelaria: 2940 00 00 80

Referencia Capacidad Envase

TR00300005 5 g

1,2,4-Triclorobenceno

• C6H3Cl3
• M = 181,45 g/mol
• CAS [120-82-1]
• EINECS-No.: 204-428-0
• Densidad: 1,45 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): 0,049 g/l
• Punto de fusión: 17 ºC
• Punto de ebullición: 213,5 ºC
• Punto de inflamación: 99 ºC
• Temperatura de ignición: 571 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 1,3 hPa

• LD 50 (oral, rat): 756 mg/kg
• ADR: 6.1 T1 III UN 2321
• IMDG: 6.1 III UN 2321
• IATA/ICAO: 6.1 III UN 2321
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H400 - H410 - H302 - H315
• Frases P-GHS: P280 - P273 - P321 - P362 - P332 

+ P313 - P501a
• Partida arancelaria: 2903 99 99 90
• Aspecto: Colourless liquid

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 % Referencia Capacidad Envase

TR01191000 1 l

TR0119 1,2,4-Triclorobenceno, para análisis  

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,01 %
mín. transmitancia/máx. absorbancia en una celda de 
1,0 cm a longitud de onda:                     T(%)   . .A (AU)
315 nm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 % 0,301 AU
320 nm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 % 0,097 AU
385 nm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 % 0,009 AU

Microfiltrado a través de membranas de diámetro de 
poro 0,22 µm

Referencia Capacidad Envase

TR01201000 1 l

TR01202500 2,5 l

TR0120 1,2,4-Triclorobenceno, para HPLC  

Tricloroetileno

• Sinónimos: Tricloroeteno, Etileno tricloruro
• C2HCl3 

• M = 131,79 g/mol
• CAS [79-01-6]
• EINECS-No.: 201-167-4
• Densidad: 1,46 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): almost non-miscible
• Punto de fusión: -86 ºC
• Punto de ebullición: 87 ºC
• Temperatura de ignición: 410 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 77 hPa
• Constante dieléctrica: (16 ºC) 3,4

• LD 50 (oral, rat): 4920 mg/kg
• EC-Index-No.: 602-027-00-9
• ADR: 6.1 T1 III UN 1710
• IMDG: 6.1 III UN 1710
• IATA/ICAO: 6.1 III UN 1710
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H350 - H341 - H315 - H319 - H336 

- H412
• Frases P-GHS: P261 - P280 - P305 + P351 + P338 

- P321 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2903 22 00 00

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 98,5 % Referencia Capacidad Envase

TR0149005P 5 l

Referencia Capacidad Envase

TR0149025A 25 l

TR0149 Tricloroetileno, para síntesis, estabilizado con etanol  

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,001 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,01 %

Referencia Capacidad Envase

TR01501000 1 l

TR01502500 2,5 l

Referencia Capacidad Envase

TR0150005P 5 l

TR0150025A 25 l

TR0150 Tricloroetileno, purísimo, estabilizado con etanol  

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,0005 %

Referencia Capacidad Envase

TR01511000 1 l

Referencia Capacidad Envase

TR01512500 2,5 l

TR0151 Tricloroetileno, para análisis, ACS, estabilizado con etanol  

Trietanolamina

consultas@scharlab.com · www.scharlab.com

• Sinónimos: Tris (2-hidroxietil)amina, 2,2’,2’’-Trihidro-
xitrietilamina, TEA

• C6H15NO3 

• M = 149,19 g/mol
• CAS [102-71-6]
• EINECS-No.: 203-049-8
• Densidad: 1,12 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible

• Punto de fusión: 21,2 ºC
• Punto de ebullición: (hPa) 208 ºC
• Punto de inflamación: 180 ºC
• Temperatura de ignición: 325 ºC
• Presión de vapor: (21 ºC) 0,0003 hPa
• LD 50 (oral, rat): > 5000 mg/kg
• Partida arancelaria: 2922 13 10 00
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T

Trieta

contenido (acidimétrico)  . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 98 % Referencia Capacidad Envase

TR02001000 1 l

Referencia Capacidad Envase

TR02002500 2,5 l

TR0200 Trietanolamina, para síntesis

contenido (acidimétrico,
en muestra seca)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 - 103 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

TR02021000 1 l

Referencia Capacidad Envase

TR0202025P 25 l

TR0202 Trietanolamina, purísima, Pharmpur®, Ph Eur, NF

Trietilamina

• Sinónimos: N,N-Dietiletanamina
• C6H15N
• M = 101,19 g/mol
• CAS [121-44-8]
• EINECS-No.: 204-469-4
• Densidad: 0,73 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): 133 g/l
• Punto de fusión: -115 ºC
• Punto de ebullición: 90 ºC
• Punto de inflamación: -11 ºC
• Temperatura de ignición: 215 ºC

• Presión de vapor: (20 ºC) 69 hPa
• LD 50 (oral, rat): 460 mg/kg
• EC-Index-No.: 612-004-00-5
• ADR: 3 FC II UN 1296
• IMDG: 3 II UN 1296
• IATA/ICAO: 3 II UN 1296
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H225 - H314 - H302 - H312 - H332
• Frases P-GHS: P210 - P241 - P303 + P361 + P353 

- P305 + P351 + P338 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2921 19 99 90

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 % Referencia Capacidad Envase

TR02151000 1 l

TR02152500 2,5 l

Referencia Capacidad Envase

TR0215005P 5 l

TR0215 Trietilamina, para síntesis   

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 % Referencia Capacidad Envase

TR02160250 250 ml

TR02161000 1 l

Referencia Capacidad Envase

TR02162500 2,5 l

TR0216 Trietilamina, para análisis, Reag. Ph Eur   

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,7 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,001 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,1 %

Referencia Capacidad Envase

TR02181000 1 l

Referencia Capacidad Envase

TR02182500 2,5 l

TR0218 Trietilamina, para HPLC   

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,7 %
apto para uso en LC-MS . . . . . . . . . . . . . . . pasa test

Referencia Capacidad Envase

TR02170050 50 ml

TR0217 Trietilamina, eluyente aditivo para LC-MS   

Trietilenglicol

TR0240 Trietilenglicol, purísimo

• Sinónimos: Triglicol
• C6H14O4

• M = 150,18 g/mol
• CAS [112-27-6]
• EINECS-No.: 203-953-2
• Densidad: 1,12 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Punto de fusión: -7 ºC
• Punto de ebullición: 286 - 288 ºC
• Punto de inflamación: 165 ºC
• Temperatura de ignición: 370 ºC

• Presión de vapor: (20 ºC) 0,01 hPa
• Indice de refracción: (n 20 ºC/D) 1,4559
• Constante dieléctrica: (20 ºC) 24
• LD 50 (oral, rat): 17000 mg/kg
• Partida arancelaria: 2909 49 19 90

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %

Referencia Capacidad Envase

TR02401000 1 l

Trietilentetramina

TR0260 Trietilentetramina, para síntesis  
• Sinónimos: N,N’-Bis(2-aminoetil)-1,2-etanodiamina
• C6H18N4

• M = 146,24 g/mol
• CAS [112-24-3]
• EINECS-No.: 203-950-6
• Densidad: 0,98 g/cm3  
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Punto de fusión: 12 ºC
• Punto de ebullición: (13 hPa) 144 - 147 ºC
• Punto de inflamación: 129 ºC
• Temperatura de ignición: 335 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) < 0,01 hPa
• Indice de refracción: (n 20 ºC/D) 1,4971
• LD 50 (oral, rat): 2500 mg/kg
• EC-Index-No.: 612-059-00-5

• ADR: 8 C7 II UN 2259
• IMDG: 8 II UN 2259
• IATA/ICAO: 8 II UN 2259
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H314 - H312 - H317 - H412
• Frases P-GHS: P260 - P303 + P361 + P353 - P305 

+ P351 + P338 - P321 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 2921 29 00 90

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 60 %

Referencia Capacidad Envase

TR02600250 250 ml
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T

Tripto
L-Triptófano

TR0400 L-Triptófano, purísimo, Pharmpur®, Ph Eur, BP, USP

• Sinónimos: Ácido (S)-ɑ-amino-1H-indol-3-propa-
noico

• C11H12N2O2

• M = 204,23 g/mol
• CAS [73-22-3]
• EINECS-No.: 200-795-6
• Solub. en agua: (20 ºC): 10 g/l
• Punto de fusión: 290 ºC (decomposes)
• LD 50 (oral, rat): 16000 mg/kg
• Partida arancelaria: 2933 99 80 90

contenido (val. con HClO4, referido a
muestra seca)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98,5 - 101,5 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

TR04000025 25 g

TR04000100 100 g

Tris-(hidroximetil)-aminometano

• Sinónimos: 2-Amino-2-hidroximetil-propano-1,3-diol, 
Trometamina, THAM, TRIS

• C4H11NO3

• M = 121,14 g/mol
• CAS [77-86-1]
• EINECS-No.: 201-064-4
• Solub. en agua: (20 ºC): 800 g/l
• Punto de fusión: 172 - 173 ºC

• Punto de ebullición: (13,3 hPa) 219 - 220 ºC
• LD 50 (oral, rat): 5900 mg/kg
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H315 - H319
• Frases P-GHS: P280 - P305 + P351 + P338 - P321 

- P362 - P332 + P313 - P337 + P313
• Partida arancelaria: 2922 19 85 90

contenido (acidimétrico,  
en muestra seca)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 - 100,5 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

TR04220250 250 g

TR04221000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

TR0422005P 5 kg

TR0422025P 25 kg

TR0422 Tris-(hidroximetil)-aminometano, purísimo, Pharmpur®, Ph Eur, BP

contenido (acidimétrico,
en muestra seca)  . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,8 - 100,1 %

Referencia Capacidad Envase

TR04230100 100 g

TR04230250 250 g

TR04230500 500 g

Referencia Capacidad Envase

TR04231000 1 kg

TR0423005P 5 kg

TR0423 Tris-(hidroximetil)-aminometano, sustancia tampón, para análisis, ACS, Reag. Ph Eur

contenido (en muestra seca) . . . . . . . . . 99,8 - 100,1 % Referencia Capacidad Envase

TR04270080 80 g

TR0427 Tris-(hidroximetil)-aminometano, patrón secundario para volumetrías, Titrasure®

contenido (acidimétrico,
en muestra seca)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %
DNases, RNases, Proteases  . . . . . . . . . no detectado

Referencia Capacidad Envase

TR04240100 100 g

TR04240500 500 g

Referencia Capacidad Envase

TR04241000 1 kg

TR0424005P 5 kg

TR0424 Tris-(hidroximetil)-aminometano, para biología molecular

TRIS-HCl

TR0425 Tris-HCl, para biología molecular

• Sinónimos: Tris(hidroximetil)aminometano clorhidrato
• C4H11NO3·HCl
• M = 157,60 g/mol
• CAS [1185-53-1]
• EINECS-No.: 214-684-5
• Solub. en agua: (20 ºC): freely soluble
• Punto de fusión: 150 ºC
• LD 50 (oral, rat): 5900 mg/kg (free substance)
• Partida arancelaria: 2922 19 80 90

contenido (argentométrico,
en muestra seca) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %
DNases, RNases, Proteases  . . . . . . . . . no detectado

Referencia Capacidad Envase

TR04250100 100 g

TR04251000 1 kg

TR0425005P 5 kg

Triton® X-100

• Sinónimos: Octilfenol decaetilenglicol éter, Octoxinol
• C34H62Ox (x ~ 11)
• M = 646,37 g/mol
• CAS [9002-93-1]
• Densidad: 1,07 g/cm3 
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Punto de fusión: 6 ºC
• Punto de ebullición: 270 ºC
• Punto de inflamación: 251 ºC

• Presión de vapor: (20 ºC) < 0,01 hPa
• LD 50 (oral, rat): 707 mg/kg
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H318 - H302
• Frases P-GHS: P280 - P264 - P270 - P305 + P351 

+ P338 - P330 - P501a
• Partida arancelaria: 3402 13 00 90
• Aspecto: Colourless to yellowish
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T

Triton

contenido (yodométrico)  . . . . . . . . . . . . . . .mín. 98 % Referencia Capacidad Envase

TR04441000 1 l

Referencia Capacidad Envase

TR0444005P 5 l

TR0444 Triton® X-100, purísimo  

contenido (yodométrico)  . . . . . . . . . . . . . . .mín. 98 %
DNases, RNases, Proteases  . . . . . . . . . no detectado

Referencia Capacidad Envase

TR04470050 50 ml

TR0447 Triton® X-100, para biología molecular  

Tween® 20

• Sinónimos: Polisorbato
• C58H114O26

• M = 1227,72 g/mol
• CAS [9005-64-5]
• EINECS-No.: 500-018-3
• Densidad: 1,11 g/cm3  
• Solub. en agua: (25 ºC): 100 g/l
• Punto de ebullición: > 100 ºC

• Punto de inflamación: > 150 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) < 1,4 hPa
• LD 50 (oral, rat): 38900 mg/kg
• Partida arancelaria: 3402 13 00 90

Referencia Capacidad Envase

TW00200250 250 ml

TW00201000 1 l

Referencia Capacidad Envase

TW0020005P 5 l

TW0020025P 25 l

TW0020 Tween® 20, para síntesis

DNases, RNases, Proteases  . . . . . . . . . no detectado Referencia Capacidad Envase

TW00220100 100 ml

TW0022 Tween® 20, para biología molecular

Tween® 40

TW0040 Tween® 40, purísimo

• C62H122O26 

• CAS [9005-66-7]
• Densidad: 1,09 g/cm3

• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• LD 50 (oral, rat): 38000 mg/kg
• Partida arancelaria: 3402 13 00 90

Referencia Capacidad Envase

TW00400250 250 ml

TW00401000 1 l

Tween® 60

TW0060 Tween® 60, para síntesis

• C64H126O26 

• CAS [9005-67-8]
• EINECS-No.: 500-020-4
• Densidad: 1,08 g/cm3

• Solub. en agua: (25 ºC): miscible
• Punto de ebullición: > 100 ºC
• Punto de inflamación: > 149 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 38000 mg/kg

• Partida arancelaria: 3402 13 00 90
• Aspecto: Viscous liquid

Referencia Capacidad Envase

TW00600250 250 ml

TW00601000 1 l

Tween® 80

TW0080 Tween® 80, para síntesis

• C64H124O26

• CAS [9005-65-6]
• EINECS-No.: 500-019-9
• Densidad: (25 ºC) 1,07 g/cm3 
• Solub. en agua: (25 ºC): miscible
• Punto de ebullición: > 100 ºC
• Punto de inflamación: > 149 ºC
• Temperatura de ignición: > 180 ºC

• Presión de vapor: (20 ºC) 38000 mg/kg
• Partida arancelaria: 3402 13 00 90

Referencia Capacidad Envase

TW00800100 100 ml

TW00800250 250 ml

TW00801000 1 l
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U

Urea
Urea

• Sinónimos: Diaminocetona, Carbamida, Carbonil-
diamida

• CH4N2O
• M = 60,06 g/mol
• CAS [57-13-6]
• EINECS-No.: 200-315-5
• Solub. en agua: (20 ºC): 590 g/l
• Punto de fusión: 132,5 - 134,5 ºC

• Presión de vapor: (75 ºC) ~ 0,002 hPa
• LD 50 (oral, rat): 8471 mg/kg
• Partida arancelaria: 3102 10 10 00

contenido (DSC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 % Referencia Capacidad Envase

UR01300500 500 g

Referencia Capacidad Envase

UR01301000 1 kg

UR0130 Urea, para síntesis

contenido (val. con HClO4)  . . . . . . . . . . . 99 - 100,5 % Referencia Capacidad Envase

UR01310500 500 g

UR01311000 1 kg

Referencia Capacidad Envase

UR0131005P 5 kg

UR0131 Urea, para análisis, ACS

contenido (DSC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 %
DNases, RNases, Proteases  . . . . . . . . . no detectado

Referencia Capacidad Envase

UR01330100 100 g

UR01330500 500 g

Referencia Capacidad Envase

UR01332500 2,5 kg

UR0133005P 5 kg

UR0133 Urea, para biología molecular

ExtraBond®

La extracción en fase sólida Scharlau

Gama ExtraBond®

✓ ExtraBond® Silica Based
✓ ExtraBond® Drug
✓ ExtraBond® PolyU
✓ ExtraBond® Flash
✓ ExtraBond® QuEChERS

✓ Tipo de fase y número de lote   
impreso en cada cartucho

✓ Envasados al vacío

✓ Mayor trazabilidad  

✓ Máxima conservaciónE
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Descargue aquí nuestro folleto
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Vainil

V

Vainillina

VA0025 Vainillina, purísima

• Sinónimos: 4-Hidroxi-3-metoxibenzaldehído
• C8H8O3

• M = 152,15 g/mol
• CAS [121-33-5]
• EINECS-No.: 204-465-2
• Solub. en agua: (25 ºC): 10 g/l
• Punto de fusión: ~ 82 ºC
• Punto de ebullición: (13 hPa) ~ 154 ºC
• Punto de inflamación: 153 ºC
• Temperatura de ignición: > 400 ºC
• Presión de vapor: (65 ºC) 0,17 hPa
• LD 50 (oral, rat): 3978 mg/kg
• Palabra de advertencia-GHS: Atención

• Frases H-GHS: H302
• Frases P-GHS: P264 - P270 - P330 - P301 + P312 

- P501a
• Partida arancelaria: 2912 41 00 00

contenido (acidimétrico,
en muestra seca)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 - 101 %

Referencia Capacidad Envase

VA00250100 100 g

VA00250250 250 g

VA00251000 1 kg

L-Valina

VA0055 L-Valina, purísima, Pharmpur®, Ph Eur, BP, USP

• Sinónimos: Ácido 2-aminoisovalérico, Ácido 
(S)-2-amino-3-metilbutanoico

• C5H11NO2

• M = 117,15 g/mol
• CAS [72-18-4]
• EINECS-No.: 200-773-6
• Solub. en agua: (20 ºC): 85 g/l
• Punto de fusión: ~ 315 ºC
• Partida arancelaria: 2922 49 95 90

contenido (valoración con HClO4, 
en muestra seca)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98,5 - 101 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

VA00550025 25 g

VA00550100 100 g

Vaselina

VA0150 Vaselina filante blanca, para síntesis

• CAS [8009-03-8]
• EINECS-No.: 295-456-2
• Solub. en agua: (20 ºC): insoluble
• Punto de fusión: 40 - 60 °C
• Punto de inflamación: 243 ºC
• Indice de refracción: (n 60 ºC/D) 1,460 - 1,474
• Partida arancelaria: 2712 10 90 00

Referencia Capacidad Envase

VA01500250 250 g

VA01501000 1 kg

VA0150005P 5 kg

VA0150025P 25 kg

Verde brillante, C.I. 42040

VE0060 Verde brillante, C.I. 42040, para microscopía

• Sinónimos: Verde de etilo, Verde de malaquita G
• C27H34N2O4S
• M = 482,64 g/mol
• CAS [633-03-4]
• EINECS-No.: 211-190-1
• Solub. en agua: (20 ºC): ~ 100 g/l
• Punto de fusión: ~ 180 ºC 
• LD 50 (oral, rat): ~ 300 mg/kg
• Palabra de advertencia-GHS: Atención

• Frases H-GHS: H302
• Frases P-GHS: P264 - P270 - P330 - P301 + P312 

- P501a
• Partida arancelaria: 3204 13 00 90

Referencia Capacidad Envase

VE00600025 25 g

VE00600100 100 g

Verde de bromocresol

VE0070 Verde de bromocresol, indicador

• Sinónimos: 3,3’,5,5’-Tetrabromo-m-cresolsulfon-
ftaleína, BCG

• C21H14Br4O5S
• M = 698,04 g/mol
• CAS [76-60-8]
• EINECS-No.: 200-972-8
• Partida arancelaria: 2934 99 90 90

Referencia Capacidad Envase

VE00700001 1 g

VE00700005 5 g

VE00700025 25 g

Verde de bromocresol, solución 0,04%

VE0075 Verde de bromocresol, solución 0,04%, indicador

• C21H14Br4O5S
• M = 698,04 g/mol
• CAS [76-60-8]
• EINECS-No.: 200-972-8
• Frases H-GHS: EUH210
• Partida arancelaria: 2934 99 90 90

Referencia Capacidad Envase

VE00750100 100 ml
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Verded

V

Verde de malaquita (oxalato), solución

VE0101 Verde de malaquita (oxalato), solución para microscopía   
• C50H52O8N4·H2C2O4

• M = 927,02 g/mol
• CAS [2437-29-8]
• EINECS-No.: 219-441-7
• Densidad: 1,07 g/cm3

• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• ADR: 6.1 T1 III UN 2810
• IMDG: 6.1 III UN 2810
• IATA/ICAO: 6.1 III UN 2810
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro

• Frases H-GHS: H318 - H361 - H411
• Frases P-GHS: P280 - P281 - P273 - P305 + P351 

+ P338 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Referencia Capacidad Envase

VE0101G100 100 ml

VE01011000 1 l

Verde de metileno, C.I. 52020

VE0110 Verde de metileno, C.I. 52020, para microscopía  
• Sinónimos: Verde básico 5
• C16H17ClN4O2S
• M = 364,85 g/mol
• CAS [2679-01-8]
• EINECS-No.: 220-231-2
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H373 - H312 - H332

• Frases P-GHS: P260 - P261 - P280 - P322 - P304 
+ P340 - P501a

• Partida arancelaria: 3204 90 00 00

Referencia Capacidad Envase

VE01100005 5 g

Verde de metilo, C.I. 42585

VE0120 Verde de metilo, C.I. 42585, para microscopía

• C26H33Cl2N3

• M = 458,47 g/mol
• CAS [7114-03-6]
• EINECS-No.: 230-415-4
• Solub. en agua: (20 ºC): 60 g/l
• Partida arancelaria: 3204 13 00 90

Referencia Capacidad Envase

VE01200005 5 g

VE01200025 25 g

Verde luz SF amarillento, C.I. 42095

VE0160 Verde luz SF amarillento, C.I. 42095, para microscopía

• Sinónimos: Verde ácido 5
• C37H34N2Na2O9S3

• M = 792,86 g/mol
• CAS [5141-20-8]
• EINECS-No.: 225-906-5
• Solub. en agua: (25 ºC): 200 g/l
• Punto de fusión: 288 ºC
• LD 50 (oral, rat): > 2000 mg/kg
• Partida arancelaria: 3204 19 00 90

Referencia Capacidad Envase

VE01600025 25 g

Verde de malaquita (oxalato), C.I. 42000

VE0100 Verde de malaquita (oxalato), C.I. 42000, para análisis y microscopía

• C50H52O8N4·H2C2O4

• M = 927,02 g/mol
• CAS [2437-29-8]
• EINECS-No.: 219-441-7
• Solub. en agua: (24 ºC): 110 g/l
• Punto de fusión: ~ 159 ºC
• EC-Index-No.: 607-007-00-3
• ADR: 6.1 T2 III UN 2811
• IMDG: 6.1 III UN 2811
• IATA/ICAO: 6.1 III UN 2811
• Palabra de advertencia-GHS: Atención

• Frases H-GHS: H302 - H312
• Frases P-GHS: P280 - P264 - P270 - P322 - P363 

- P501a
• Partida arancelaria: 3204 13 00 90
• Aspecto: Green powder

Referencia Capacidad Envase

VE01000025 25 g

VE01000100 100 g

VE01001000 1 kg

Vermiculita

VE0200 Vermiculita

• Sinónimos: Silicato hidratado de magnesio, aluminio 
y hierro

• CAS [1318-00-9]
• Punto de fusión: ~1300 ºC

• Partida arancelaria: 2842 10 00 00 Referencia Capacidad Envase

VE0200025P 25 l

VE0200005P 5 l
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Violet

V

Violeta cristal, C.I. 42555

VI0025 Violeta cristal, C.I. 42555, indicador, purísimo    
• Sinónimos: Hexametilenpararosanilina cloruro, Hexa-

metil-p-rosanilinio cloruro, Metil violeta 10 B
• C25H30ClN3

• M = 407,99 g/mol
• CAS [548-62-9]
• EINECS-No.: 208-953-6
• Solub. en agua: (20 ºC): 10 g/l
• Punto de fusión: 189 - 194 ºC
• LD 50 (oral, rat): 420 mg/kg
• ADR: 9 M7 III UN 3077
• IMDG: 9 III UN 3077

• IATA/ICAO: 9 III UN 3077
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro
• Frases H-GHS: H318 - H351 - H400 - H410 - H302
• Frases P-GHS: P280 - P281 - P273 - P305 + P351 

+ P338 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 3204 13 00 90

Referencia Capacidad Envase

VI00250025 25 g

VI00250100 100 g

Violeta cristal oxalato, solución según Gram Hücker

VI0027 Violeta cristal oxalato, solución según Gram Hücker  
• Densidad: 0,980 g/cm3 
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H226 - H351 - H319 - H412
• Frases P-GHS: P210 - P241 - P303 + P361 + P353 

- P305 + P351 + P338 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 3822 00 00 00

Referencia Capacidad Envase

VI0027G100 100 ml

VI00270500 500 ml

VI00271000 1 l

Referencia Capacidad Envase

VI00272500 2,5 l

Violeta de Genciana fenicada, solución

VI0032 Violeta de Genciana, solución fenicada, para microscopía

• Densidad: 0,988 g/cm3 
• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• Frases H-GHS: EUH210

• Partida arancelaria: 3822 00 00 00 Referencia Capacidad Envase

VI00320500 500 ml

Violeta de metilo, C.I. 42535

VI0070 Violeta de metilo, C.I. 42535, para microscopía    
• Sinónimos: Metilrosanilina
• C24H27N3·HCl
• CAS [8004-87-3]
• EINECS-No.: 208-953-6
• Solub. en agua: (25 ºC): 30 g/l
• LD 50 (oral, rat): 460 - 680 mg/kg
• EC-Index-No.: 612-204-00-2
• ADR: 9 M7 III UN 3077
• IMDG: 9 III UN 3077
• IATA/ICAO: 9 III UN 3077
• Palabra de advertencia-GHS: Peligro

• Frases H-GHS: H318 - H351 - H400 - H410 - H302
• Frases P-GHS: P280 - P281 - P273 - P305 + P351 

+ P338 - P405 - P501a
• Partida arancelaria: 3204 13 00 90

Referencia Capacidad Envase

VI00700025 25 g

VI00700100 100 g

VI00700250 250 g

Vitamina B1 clorhidrato

VI0150 Vitamina B1 clorhidrato, Pharmpur®, Ph Eur, USP, BP

• Sinónimos: Tiamina clorhidrato
• C12H17ClN4OS·HCl·xH2O
• M = 337,27 g/mol
• CAS [67-03-8]
• EINECS-No.: 200-641-8
• Solub. en agua: (20 ºC): soluble
• Punto de fusión: ~ 248 ºC
• LD 50 (oral, rat): 3710 mg/kg
• Partida arancelaria: 2936 22 00 00

contenido (val. con HClO4, referido
en material seco)  . . . . . . . . . . . . . . . . . 98,5 - 102,0 % 
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

VI01500025 25 g

Vitamina B2

VI0160 Vitamina B2 , purísima, Pharmpur®, Ph Eur, USP

• Sinónimos: Rivoflavina, Lactoflavina
• C17H20N4O6

• M = 376,37 g/mol
• CAS [83-88-5]
• EINECS-No.: 201-507-1
• Solub. en agua: (20 ºC): 0,065 g/l
• Punto de fusión: ~ 280 ºC (decomposes)
• LD 50 (oral, rat): > 10000 mg/kg
• Partida arancelaria: 2936 23 00 00

contenido (espectrofotométrico) . . . . . . . . . 97 - 103 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

VI01600100 100 g

Envío
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Vitami

V

Vitamina B6 clorhidrato

VI0180 Vitamina B6 clorhidrato

• Sinónimos: Piridoxal clorhidrato
• C8H11NO3·HCl
• M = 205,64 g/mol
• CAS [58-56-0]
• EINECS-No.: 200-386-2
• Solub. en agua: (20 ºC): ~ 220 g/l
• Punto de fusión: 202 - 206 ºC
• LD 50 (oral, rat): 4000 mg/kg

• Partida arancelaria: 2936 25 00 00

contenido (val. con HClO4, referido
en material seco)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mín. 99,5 %

Referencia Capacidad Envase

VI01800010 10 g

 

Cliente

Envío

Llenado

Recogida

Nuestro S.E.R. está reconocido 
como Sistema de Depósito Devolución 
y Retorno (SDDR), de acuerdo con la Ley 11/1997, 
el R.D. 782/1998 y la Orden de 27 de abril de 1998.

Más información en scharlab.com

Disolventes 
en envases 
retornables
· Envases exclusivos para cada cliente
· Responsable con el medio ambiente
· Ahorro de espacio y gastos de almacenaje
· Máxima seguridad para el usuario
· Logística e�ciente
· Disponibles en 7, 20, 25, 30, 100, 185, 200 y 1.000 litros
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X-gal

X

X-Gal

XG0010 X-Gal, para fines bioquímicos

• Sinónimos: 5-Bromo-4-cloro-3-indolil-ß-D-galacto-
piranósido

• C14H15BrClNO6

• M = 408,64 g/mol
• CAS [7240-90-6]
• EINECS-No.: 230-640-8
• Punto de fusión: 230 °C
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H302 - H312 - H332

• Frases P-GHS: P261 - P280 - P322 - P304 + P340 
- P363 - P501a

• Partida arancelaria: 2940 00 00 80

contenido (HPLC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %

Referencia Capacidad Envase

XG0010.100 100 mg

o-Xileno

XI0025 o-Xileno, purísimo, Reag. Ph Eur  
• Sinónimos: 1,2-Dimetilbenceno
• C8H10

• M = 106,17 g/mol
• CAS [95-47-6]
• EINECS-No.: 202-422-2
• Densidad: 0,88 g/cm3 
• Solub. en agua: (20 ºC): 0,18 g/l
• Punto de fusión: -25 ºC
• Punto de ebullición: 144,4 ºC
• Punto de inflamación: 30 ºC
• Temperatura de ignición: 465 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 6,7 hPa
• Constante dieléctrica: (30 ºC) 2,5
• LD 50 (oral, rat): 3609 mg/kg
• EC-Index-No.: 601-022-00-9 [1]

• ADR: 3 F1 III UN 1307
• IMDG: 3 III UN 1307
• IATA/ICAO: 3 III UN 1307
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H226 - H312 - H332 - H315
• Frases P-GHS: P210 - P241 - P261 - P303 + P361 

+ P353 - P321 - P501a
• Partida arancelaria: 2902 41 00 00

contenido (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %

Referencia Capacidad Envase

XI00251000 1 l

XI00252500 2,5 l

Xilol, mezcla de isómeros

• Sinónimos: Dimetilbenceno, Xileno
• C8H10

• M = 106,17 g/mol
• CAS [1330-20-7]
• EINECS-No.: 215-535-7
• Densidad: 0,86 g/cm3 
• Solub. en agua: (20 ºC): 0,2 g/l
• Punto de fusión: > -34 ºC
• Punto de ebullición: 137 - 143 ºC 
• Punto de inflamación: 25 ºC
• Temperatura de ignición: ~ 465 ºC
• Presión de vapor: (20 ºC) 10 hPa

• Constante dieléctrica: (25 ºC) 2,4
• LD 50 (oral, rat): 2840 mg/kg
• EC-Index-No.: 601-022-00-9 [4]
• ADR: 3 F1 III UN 1307
• IMDG: 3 III UN 1307
• IATA/ICAO: 3 III UN 1307
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H226 - H312 - H332 - H315
• Frases P-GHS: P210 - P241 - P261 - P303 + P361 

+ P353 - P321 - P501a
• Partida arancelaria: 2902 44 00 00

contenido total de isómeros (G.C.)  . . . . . . .mín. 99 % Referencia Capacidad Envase

XI00501000 1 l

XI00502500 2,5 l

Referencia Capacidad Envase

XI0050005P 5 l

XI0050025P 25 l

XI0050 Xilol, mezcla de isómeros, para síntesis  

contenido total de isómeros (G.C.)  . . . . . . .mín. 98 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,001 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,05 %

Referencia Capacidad Envase

XI00511000 1 l

XI00512500 2,5 l

Referencia Capacidad Envase

XI0051005L 5 l

XI0051025A 25 l

XI0051 Xilol, mezcla de isómeros, purísimo  

contenido total de C8H10 isómeros (G.C.) . .mín. 99 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,0005 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,02 %
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Referencia Capacidad Envase

XI00551000 1 l

XI00552500 2,5 l

XI0055005L 5 l

Referencia Capacidad Envase

XI0055025A 25 l

XI0055200L 200 l

XI0055 Xilol, mezcla de isómeros, para análisis, ACS, Reag. Ph Eur  

contenido total de C8H10 isómeros (G.C.) . .mín. 99 %
materia no volátil  . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,0003 %
agua (K.F.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,01 %

Referencia Capacidad Envase

XI00591000 1 l

Referencia Capacidad Envase

XI00592500 2,5 l

XI0059 Xilol, mezcla de isómeros, Multisolvent® ACS  

contenido total de C8H10 isómeros (G.C.) . .mín. 99 %
benceno (G.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máx. 0,1 %

Referencia Capacidad Envase

XI00521000 1 l

XI00522500 2,5 l

Referencia Capacidad Envase

XI0052005L 5 l

XI0052 Xilol, mezcla de isómeros, para histología  
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Xilosa

X

D(+)-Xilosa

XI0080 D(+)-Xilosa, purísima, Pharmpur®, Ph Eur, BP

• C5H10O5

• M = 150,13 g/mol
• CAS [58-86-6]
• EINECS-No.: 200-400-7
• Solub. en agua: (20 ºC): freely soluble
• Punto de fusión: 154 ºC
• Partida arancelaria: 2940 00 00 20

contenido  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mín. 99 %

Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

XI00800100 100 g

XI00800250 250 g

XI00801000 1 kg

· Precisos y �ables 
· Disponibles pH 4, 7 y 10 a 20°C y 25°C
· Analizados usando métodos de calibración de 5 puntos
· Con certi�cado de análisis 
 y tabla de dependencia de la temperatura

Patrones de pH 
coloreados 
Scharlau

Descargue aquí nuestro folleto
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Yodo

Y

Yodo

• I2
• M = 253,81 g/mol
• CAS [7553-56-2]
• EINECS-No.: 231-442-4
• Solub. en agua: (20 ºC): 0,29 g/l
• Punto de fusión: 114 ºC

• Punto de ebullición: 185 ºC
• Presión de vapor: (25 ºC) 0,41 hPa
• LD 50 (oral, rat): 14000 mg/kg
• EC-Index-No.: 053-001-00-3
• ADR: 8 CT2 III UN 3495
• IMDG: 8 III UN 3495

• IATA/ICAO: 8 III UN 3495
• Palabra de advertencia-GHS: Atención
• Frases H-GHS: H400 - H312 - H332
• Frases P-GHS: P261 - P280 - P322 - P304 + P340 

- P363 - P501a
• Partida arancelaria: 2801 20 00 00

contenido (yodométrico)  . . . . . . . . . .  99,5 - 100,5 %
Los disolventes residuales son analizados de acuerdo 
a directriz CPMP/ICH/283/95.

Referencia Capacidad Envase

YO00190100 100 g

Referencia Capacidad Envase

YO00191000 1 kg

YO0019 Yodo, perlas, resublimado, purísimo, Pharmpur®, Ph Eur, BP, USP  

contenido (yodométrico)  . . . . . . . . . . . . . mín. 99,8 % Referencia Capacidad Envase

YO00210100 100 g

YO00210250 250 g

Referencia Capacidad Envase

YO00211000 1 kg

YO0021 Yodo, perlas, resublimado, para análisis, ACS, ISO, Reag. Ph Eur  

Yodo, soluciones valoradas

YO0024 Yodo, solución 0,5 mol/l (1 N)

• I2
• M = 253,81 g/mol
• CAS [7553-56-2]
• EINECS-No.: 231-442-4

• Densidad: 1,27 g/cm3 
• EC-Index-No.: 053-001-00-3
• Frases H-GHS: EUH210
• Partida arancelaria: 2801 20 00 00

Referencia Capacidad Envase

YO00241000 1 l

YO0023 Yodo, solución 0,05 mol/l (0,1 N)

• I2
• M = 253,81 g/mol
• CAS [7553-56-2]
• EINECS-No.: 231-442-4
• Densidad: 1,02 g/cm3 

• EC-Index-No.: 053-001-00-3
• Frases H-GHS: EUH210
• Partida arancelaria: 2801 20 00 00

Referencia Capacidad Envase

YO0023G100 100 ml

YO00231000 1 l

YO00232500 2,5 l

YO0027 Yodo, solución 0,02365 mol/l (0,0473 N)

• I2
• M = 253,81 g/mol
• CAS [7553-56-2]
• EINECS-No.: 231-442-4

• EC-Index-No.: 053-001-00-3
• Partida arancelaria: 2801 20 00 00

Referencia Capacidad Envase

YO00271000 1 l

YO0025 Yodo, solución 0,01 mol/l (0,02 N)

• I2
• M = 253,81 g/mol
• CAS [7553-56-2]
• EINECS-No.: 231-442-4

• Densidad: 1,005 g/cm3 
• EC-Index-No.: 053-001-00-3
• Partida arancelaria: 2801 20 00 00

Referencia Capacidad Envase

YO00250500 500 ml

YO00251000 1 l

YO0022 Yodo, solución concentrada para preparar 1 l de solución 0,05 mol/l (0,1 N)

• I2
• M = 253,81 g/mol
• CAS [7553-56-2]
• EINECS-No.: 231-442-4
• Densidad: 1,38 g/cm3

• Solub. en agua: (20 ºC): miscible
• LD 50 (oral, rat): 14000 mg/kg (toxic component)
• Frases H-GHS: EUH210
• Partida arancelaria: 2801 20 00 00

Referencia Capacidad Envase

YO002200GA u.

Filtros de jeringa Scharlau
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INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

Scharlab ofrece medios de cultivo deshidratados y preparados. Además, nuestra gama incluye aditivos, suplementos, reactivos, colorantes y otros 
productos para pruebas bioquímicas de confirmación.

La calidad de nuestros medios
Nuestra gama incluye más de 400 medios de cultivo. Son fabricados siguiendo nuestro sistema de calidad, el cual está de 
acuerdo con la norma ISO 9001:2000. Además nuestros medios cumplen con métodos validados, estándares 
internacionales y guías microbiológicas (ISO, FDA, Farmacopeas, etc). Todo ello hace que puedan utilizarse para un amplio 
espectro de aplicaciones tanto para el sector clínico como industrial (farmacéutica, cosmética, alimentación, análisis de 
aguas y medioambiental, laboratorios prestatarios de servicios, etc).

Especificaciones de producto y fichas de seguridad
Disponibles en nuestra web, www.scharlab.com en formato pdf. Se revisan y actualizan en cuanto hay alguna modificación en relación con los 
productos (formulación, preparación, normas, control, conservación, formato, etc).

Certificados de análisis
Disponibles en nuestra web www.scharlab.com en formato pdf para los diferentes lotes fabricados. 
Incluyen tanto parámetros físico-químicos como test de fertilidad de acuerdo a los diferentes estándares 
y normas, en particular la ISO 11133:2014 relativa a los criterios a seguir en los test de rendimiento de 
los medios de cultivo.

Medios de cultivo deshidratados 
El control del proceso de fabricación y la selección de ingredientes de alta calidad, que provienen de proveedores validados, 
garantizan la trazabilidad y reproducibilidad lote a lote del producto final.

Ofrecemos nuestros medios de cultivo en diferentes formatos para adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes: sobres 
prepesados para preparar 500ml de medio, 500g, 5 kg y 25 kg. 
Consúltenos si no encuentra en este catálogo el medio de cultivo que necesita. Podemos fabricar medios a medida según las 
formulaciones propuestas por nuestros clientes.

Caducidad desde fecha de fabricación: la vida útil de los medios de cultivo es de 4 años a partir de la fecha de fabricación. 
Como excepción y debido a su formulación, algunos medios pueden tener una vida útil más corta. Por otro lado, estudios de 

estabilidad nos han permitido incrementar la vida útil a 5 años para algunos medios. Esta información está disponible en las fichas de producto que 
pueden descargarse de nuestra web.

Medios de cultivo deshidratados en sobres prepesados 
Una solución innovadora con muchas ventajas. Cada sobre contiene la cantidad necesaria para preparar 500ml de medio. No 
es necesario pesar, solo abrir el sobre, añadir el contenido a 500 de agua y esterilizar. La presentación es de 5 sobres por 
envase, por lo que con cada envase se preparan 2,5 litros de medio. De gran estabilidad, los sobres mantienen intactas sus 
propiedades hasta que son abiertos. La caducidad estándar es de 4 años. Ideales para medios que se usan con poca 
frecuencia. Ocupan poco espacio y generan pocos residuos.

Si no encuentra lo que busca, pídalo a consultas@scharlab.com
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Medios de cultivo en frascos de 500g: nuestro envase Pac-o-Vac®

Nuestros frascos de 500g se envasan al vacío en una bolsa externa adicional hecha de plástico transparente. 
Este envasado hermético proporciona una gran protección frente a la humedad, las partículas de polvo y los microorganismos. 
Asegura unas óptimas condiciones de almacenamiento y protege el producto de alteraciones en sus propiedades físicas y 
organolépticas.

Aditivos y suplementos
Los aditivos vienen en diversos formatos, y son sustancias o mezclas que se deben adicionar para completar la fórmula del 
medio.

Suplementos liofilizados en las cantidades precisas para añadir al medio de cultivo. Podemos suministrar también el diluyente 
estéril en envase aparte.
Presentados en cajas de 10, los viales son muy fáciles y seguros de manipular gracias a su tapón de plástico a rosca. Si se 
desea, el septum de goma permite añadir el diluyente estéril inyectándolo con una jeringa. 
 
Caducidad desde fecha de fabricación: dependiendo del producto, la vida útil de los suplementos es entre 3 y 4 años si se 
mantienen las condiciones de almacenamiento (usualmente 2-25°C, en oscuridad).

Medios de cultivo preparados

Placas de Petri de 90 mm
La presentación estándar es de 20 placas (2 x 10 placas embolsadas). Algunas referencias están disponibles irradiadas y en 
doble o triple bolsa. 

Caducidad desde fecha de fabricación: 3 meses (algunos medios pueden tener caducidades más cortas). Las placas 
irradiadas, 4 meses.

Placas de filtración de 55 mm
Estas placas de usan habitualmente para el análisis microbiológico de aguas u otros líquidos mediante la técnica de filtración 
por membrana. Se presentan en el nuevo envase RD-pack de 10 placas. Cada caja contiene 3 RD-pack (30 placas en total).

Caducidad desde fecha de fabricación: 4 meses.

Placas de contacto
Placas para control microbiológico de superficies. Presentadas en 2 tipos de formato:
Blíster de 6 placas separadas individualmente (5 blister x 6 placas = 30 placas en total) o bien en RD-pack (8 x 10 placas = 80 
placas en total). Doble o triple envase opcionales. Las placas de contacto son irradiadas para casi todos los medios.

Caducidad desde fecha de fabricación: 4-6 meses dependiendo del medio de cultivo.

Agares en frasco
Frascos conteniendo medios de cultivo sólidos. Para ser refundidos sin pérdida de capacidad nutritiva. Con tapón metálico 
apto para microondas. Presentación en cajas de 10 frascos de 100 ó 200ml.

Caducidad desde fecha de fabricación: 12 meses. 

Haga su pedido en nuestra tienda on-line
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Caldos en frasco
Medios de cultivo líquidos listos para su uso, generalmente para pre-enriquecimiento de las muestras. Presentación 
estándar con tapón metálico de gran hermeticidad. Adicionalmente, los medios para control de esterilidad presentan tapón 
con septum. 
Volúmenes disponibles de 90, 100, 200 y 225ml en cajas de 10 frascos.
Etiqueta transparente en los medios de color claro para una observación mejor de los resultados.

Caducidad desde fecha de fabricación: 12 meses.

Agares en tubo
Tubos conteniendo medios de cultivo sólidos (15ml). Para ser refundidos sin pérdida de capacidad nutritiva. El contenido de 
un tubo es suficiente para llenar una placa de Petri de 90 mm, ideal para las siembras en masa. Con tapón metálico apto 
para microondas. Envase de 20 tubos (dependiendo del medio, también disponibles tubos de Agar inclinado).

Caducidad desde fecha de fabricación: 12 meses.

Caldos en tubo
Tubos de medio de cultivo líquido. Tapón con cierre especial que garantiza la esterilidad y la estabilidad del medio. El 
sistema de llenado garantiza una desviación mínima en los volúmenes para obtener resultados precisos y reproducibles, 
algo muy importante cuando se trabaja con la técnica del Número Más Probable (NMP). Disponibles en 5, 10, 19 y 20ml 
(caja de 20 tubos).
Caducidad desde fecha de fabricación: 12 meses.

Caldos y diluyentes en bolsas (Flexibags)

Presentación ideal para los laboratorios de control microbiológico de alimentos con un gran número de muestras. 
Sus ventajas más destacadas son:

- Producto listo para el uso
- Económico
- Seguro
- Genera menos residuos

Dosificación: La dispensación del volumen deseado en bolsas de homogeneización estériles se realiza mediante diluidores gravimétricos y gracias a 
una bomba peristáltica.
Conexión: Gracias a un conector reutilizable de acero inoxidable, se conecta asépticamente el diluidor con la bolsa a través de un septum.
Existen 3 presentaciones: en 2, 3 y 5 litros.
Caducidad desde fecha de fabricación: 12 meses. 

Conservación y almacenamiento de los medios preparados
La temperatura óptima de almacenamiento de las placas preparadas de 90 mm está en el rango de temperatura de 2-14°C, pero en general pueden 
mantenerse entre 2-25°C mientras se mantengan las propiedades del medio. Deben tomarse siempre las siguientes precauciones:

- En el rango de 2-8°C evitar el contacto con las superficies que puedan congelar el producto.
- En el rango de 15-25°C verificar que las placas no se deshidratan.

Para otras presentaciones de placas, tubos, frascos y bolsas recomendamos el almacenamiento a temperatura ambiente sin necesidad de 
refrigeración. Para garantizar la máxima calidad y estabilidad durante toda la vida útil de los productos se implementan estrictos procesos de 
fabricación y controles:

- Riguroso control de las temperaturas de esterilización
- Precisión en la pesada y mezcla de los ingredientes y medios
- Homogeneidad entre lotes monitorizada
- Control de la recuperación de los microorganismos
- Envasado especialmente diseñado para mantener unas condiciones óptimas de humedad 
- Mantenimiento de los parámetros físico-químicos: pH, color, apariencia, hidratación, etc.

Si no encuentra lo que busca, pídalo a consultas@scharlab.com
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Símbolos

Abreviatura Documento Institución / Organización

APHA American Public Health Association (Washington DC, USA)

AOAC Official Methods of Analysis Of AOAC International Association of Official Analytical Chemists

ASM American Society for Microbiology (Washington DC, USA)

ASTM American Society for Testing Materials

AWWA American Water Works Association (Washington DC, USA)

BAM Bacteriological Analytical Manual Food and Drug Administration (Washington DC, USA)

BP British Pharmacopoeia British Pharmacopoeia Commission, The Stationery Office (London)

CEN Centre Europeen pour la Normalisation (Brussels)

CLSI Clinical Laboratory Standards Institute (Vilanova, PA, USA)

CMPH Clinical Microbiology Procedures Handbook American Society for Microbiology (ASM)

COMPF Compendium of Methods for the microbiological examination of foods APHA 

DIN Deutsche Institut Für Normung (Berlin)

EDQM European Directorate for the Quality of Medicines

EN European Norme Centre Europeen pour la Normalisation (Brussels)

EP European Pharmacopoeia 5th Ed. EDQM (Strasbourg)

FDA Food and Drug Administration (Washington DC, USA)

FIL Federation International Laitière (Brussels)

IDF International Dairy Federation (Brussels)

IFU IFU Microbiological Methods International Federation of Fruit Juice Producers (Switzerland)

HP Harmonized Pharmacopoeias (European, American and Japanese)
European Pharmacopoeia 7th Ed.

EDQM (Strasbourg)

ISO International Standardization Organization (Geneva, Switzerland)

NCLSS National Committee for Clinical Laboratory Standards (Vilanova, PA, USA)

NMKL Nordisk Methodenkommittee Fur Lebensmittel

SL Schweizerisches Lebensmittelbuch (Swiss Food Manual) Bundesamt Für Gesundheit, Direktionsbereich Verbraucherschutz (Bern)

SMD Standard Methods for the Examination of Dairy Products APHA, (Washington DC, USA)

SMWW Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA, WPC

USP United States Pharmacopeia - National Formulary USP 28 USP Convention Ltd. (Rockville MD, USA)

WEF Water Envinonment Federation (Washington DC, USA)

Abreviaturas

C

D

Y

I

 P
 

J

G

H

T

U

V

B

N
 
Q

Cajas con 5 sobres de medio deshidratado
(para preparar 500ml con cada uno)

500g

20 placas de 90mm

20 placas de 90mm, irradiadas

30 placas de contacto
24 placas de contacto (triple envase)

30 placas de filtración de 55mm (RD-pack)
80 placas de contacto (RD-pack)

10 frascos de 100ml / 200ml / 225ml (caldo) 
1 frasco de 100ml y 1 litro (aditivo)

10 frascos de 100ml / 200ml (agar)

20 tubos de 9ml / 10ml (caldo)

20 tubos de 10ml / 15ml (agar)

20 tubos de agar inclinado

Bolsa de 2 litros / 3 litros / 5 litros

Suplementos liofilizados (10 viales)

Envase de 5 y 25 Kg

Haga su pedido en nuestra tienda on-line
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Clasificación y etiquetado de los productos

GHS: Sistema global armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos

Cada país o Comunidad económica tiene su propia legislación y una misma sustancia puede clasificarse perjudicial, no peligrosa o tóxica en diferen-
tes países. 
El sistema GHS nació en la ONU como propuesta para facilitar el comercio global protegiendo al mismo tiempo la salud humana y el medio ambiente, 
unificando los diferentes criterios de clasificación de sustancias peligrosas que coexisten en el mundo. 

CLP: Clasificación de etiquetado y envasado de sustancias y mezclas

La Unión Europea ha adoptado el sistema GHS mediante la directiva EC num. 1272/2008, llamada CLP, que entró en vigor en los estados miembros el 
20 de Enero de 2009. Esta norma sustituye el actual sistema de clasificación y etiquetado, definido por las Directivas 67/548/EEC (DSD) y 1999/45/
EC (DPD) para sustancias y mezclas respectivamente. Estas dos directivas serán inválidas a partir del 1 de Junio de 2015. 
La implementación de la CLP tiene dos fechas importantes: 
1 de Diciembre de 2010: Obligación de clasificar y etiquetar las sustancias.
1 de Junio de 2015: Obligación de clasificar y etiquetar las mezclas.

Etiquetas Scharlau
Como resultado de la aplicación de la Directiva CLP hemos efectuado cambios en los elementos de nuestras etiquetas:
- Pictogramas. Los tradicionales símbolos de peligrosidad sobre fondo color naranja se sustituyen por nuevos pictogramas sobre fondo blanco rodea-
dos por un marco rojo.
- Las declaraciones de peligrosidad (H) reemplaza a las actuales frases de riesgo (R)
- Las declaraciones de precaución (P) sustituyen a las actuales frases de seguridad (S)
- Palabra de advertencia. El texto que acompañaba a los pictogramas, p. e “fácilmente inflamable” desaparece. Sin embargo una palabra de adver-
tencia según las declaraciones H y P indican la severidad del peligro potencial. Esta palabra puede ser “Danger” o “Warning”.

Pictogramas CLP
NOTA: Los pictogramas CLP se refieren a los medios de cultivo deshidratados, aditivos y suplementos.

Explosivos Líquidos inflamables Líquidos comburentes Gases comprimidos Corrosivos  
para metales

Toxicidad aguda Corrosión cutánea Irritación cutánea CMR 1), STOT 2)

Peligro por aspiración
Peligroso para 

el medio ambiente

1) carcinogénico, mutágeno, tóxico para la reproducción  /  2) toxicidad específica en determinados órganos

Peligros para
el medio ambiente

Peligros físicos

Peligros para la salud

Amplia gama
Medios deshidratados y preparados

Disponibles en bulk (5 y 25kg)
PAC-o-VAC®

Formulaciones especiales

Medios de cultivo 
para microbiología

Si no encuentra lo que busca, pídalo a consultas@scharlab.com
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Amplia gama
Medios deshidratados y preparados

Disponibles en bulk (5 y 25kg)
PAC-o-VAC®

Formulaciones especiales

Medios de cultivo 
para microbiología

Descargue aquí nuestro catálogo
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Acetamida Medio 
03-428
DIN/ EN/ ISO 
Medio para el enriquecimiento y confirmación de Pseudomonas aerugino-
sa en aguas según la normas ISO 16266 y 12780. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 03-428-500

Agua de Peptona Fosfato-Tamponada 
02-568
SL
Medio de preenriquecimiento no selectivo para enterobacterias según la 
formulación del Schweizerisches Lebensmittelbuch (normas suizas sobre 
alimentos). 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 02-568-500

Agua de Peptona Salino Alcalina 
02-697
ISO / COMPF / SMWW
Medio para preenriquecimiento y enriquecimiento selectivo de Vibrios, po-
tencialmente enteropatógenos, en muestras de alimentos, según normas 
ISO/TS 21872-1 y 21872-2. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 02-697-500

Agua de Peptona Tamponada 
02-494
HP/ EP/ ISO
Diluyente universal para la homogeneización de muestras según la Eur. 
Pharm. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 02-494-500

5x500ml C 02-494BA05

10 frascos de 225ml G 064-BA6063

10 frascos de 200ml G 064-BA6062

10 frascos de 100ml G 064-BA3021

10 frascos de 90ml G 064-BA6064

20 tubos de 10ml T 0TA2151-10

20 tubos de 9ml T 064-TA2151

Agua de Triptona
03-156
COMPF / ISO / SMWW 
Diluyente de bajo poder nutritivo para la comprobación de la producción 
de indol de bacterias coliformes según ISO 7251. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 03-156-500

5x500ml C 03-156BA05

10 frascos de 100ml G 064-BA1023

20 tubos de 10ml T 064-TA0120

20 tubos de 9ml T 064-TA0847

20 tubos de 9ml con TLHTh T 064-TA2155

Agua Peptonada Tamponada 
02-277
ISO
Medio de dilución y preenriquecimiento no selectivo para muestras de ali-
mentos según normas ISO 2261, 6579, 6785, 6887 y 8523. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 02-277-500

5x500ml C 02-277BA05

10 frascos de 225ml en frascos de 500ml G 064-BA6011

10 frascos de 225ml en frascos de 250ml G 064-BA6012

10 frascos de 200ml G 064-BA6000

10 frascos de 100ml G 064-BA0486

10 frascos de 90ml G 064-BA4010

20 tubos de 9ml T 064-TA0100

2 bolsas de 5 litros B 064-BA01-5

3 bolsas de 3 litros B 064-BA01-3

5 bolsas de 2 litros B 064-BA01-2

Algas Agar 
01-007
SMWW
Medio para el aislamiento y cultivo de algas de suelos, de aguas y aguas 
residuales. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 01-007-500

Algas Caldo 
02-007
SMWW
Solución nutritiva para cultivo de algas y cianobacterias, adecuado para 
tests biológicos de alguicidas en aguas. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 02-007-500

Antibiótico Medio A pH 6,6 
01-009
HP / EP / USP
Medio a pH 6,6 para el ensayo de antibióticos por el método de difusión 
en agar. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 01-009-500

5x500ml C 01-009BA05

Antibiótico Medio A pH 7,9 
01-017
HP / EP / USP
Medio a pH 7,9 para el ensayo de antibióticos por el método de difusión 
en agar. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 01-017-500

5x500ml C 01-017BA05

Antibiótico Medio B 
01-016
HP / EP / USP
Medio para el ensayo de antibióticos por el método de difusión en agar. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 01-016-500

Antibiótico Medio C 
02-011
HP / EP/ USP
Medio para la preparación de inóculo, diluciones en serie o tests turbidi-
métricos de antibióticos. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 02-011-500
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Antibiótico Medio E 
01-430
HP / EP / USP
Medio para el ensayo de antibióticos por el método de difusión en agar. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 01-430-500

Antibiótico Medio F 
01-434
HP / EP / USP
Medio para el ensayo de antibióticos por el método de difusión en agar. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 01-434-500

APT Agar 
01-026
COMPF
Medio especialmente desarrollado para el cultivo de lactobacilos hetero-
fermentativos que provocan el verdeamiento de los productos cárnicos. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 01-026-500

Asparragina Caldo 
02-271
Medio para el ensayo presuntivo y enumeración por NMP de Pseudomonas 
aeruginosa en agua embotellada. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 02-271-500

5x500ml C 02-271BA05

Azida de Rothe Caldo 
02-027
COMPF
Medio para la detección y enumeración de enterococos en agua. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 02-027-500

20 tubos de 10ml T 064-TA0158

Azida Violeta según Litsky Caldo (EVA Caldo) 
02-028
COMPF /SMWW
Medio para la confirmación de enterococos en aguas. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 02-028-500

Bacillus cereus Agar (MYPA) 
01-262
BAM / COMPF/ IDF / ISO 
Medio sólido selectivo, según Mossel, para el aislamiento y la identificación de 
Bacillus cereus, en muestras de alimentos según las normas ISO 7932 y 21871. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 01-262-500

20 placas de 90mm Ø Y 064-PA0032

Emulsión estéril de Yema de Huevo 
(Aditivo). Frasco de 100ml

G 06-016-100

Polimixina B Sulfato Suplemento 
Selectivo (Aditivo). 10 viales

N 06-021LYO1

Bacillus cereus Selectivo Agar (PEMBA) 
01-487
ISO / NKML
Medio sólido selectivo para la enumeración de Bacillus cereus en alimentos 
según la norma ISO 21871 y NKML 674 Estándar. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 01-487-500

Emulsión estéril de Yema de Huevo 
(Aditivo). Frasco de 100ml

G 06-016-100

Polimixina B Sulfato Suplemento 
Selectivo (Aditivo). 10 viales

N 06-021LYO1

Baird Parker Agar Base 
01-030
BAM / EP / ISO / USP 
Medio selectivo para la detección de estafilococos en muestras diversas. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 01-030-500

5x500ml C 01-030BA05

20 placas de 90mm Ø Y 064-PA0008

30 placas de contacto P 064-PR0008

10 frascos de 90ml H 064-BA1033

Emulsión estéril de Yema de Huevo  
y Telurito (Aditivo). Frasco de 100ml

G 06-026-100

Baird Parker Agar con RPF  
(Agar de Plasma de conejo y Fibrinógeno) 
ISO
Medio de cultivo sólido para el recuento de estafilococos coagulasa positi-
vos en muestras de alimentos y en el control de manipuladores de alimen-
tos. Según la norma ISO 6888-2. 

Presentación Tipo de envase Referencia
20 placas de 90mm Ø Y 064-PA0145

10 frascos de 90ml (Medio base) G 064-BA1028

Suplemento liofilizado RPFx10 tubos T 064-TA0155

BAT Agar 
01-675
IFU
Medio sólido para la detección y aislamiento de Alicyclobacillus en zumos, 
frutas y otros alimentos ácidos, según el método nº 12 de la norma IFU. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 01-675-500

5x500ml C 01-675BA05

BAT Caldo 
02-675
IFU
Medio para la detección y enriquecimiento de Alicyclobacillus en zumos, 
frutas y otros alimentos ácidos, según el método nº 12 de la norma IFU. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 02-675-500

5x500ml C 02-675BA05

BCYE Legionella Agar Base 
01-687
ISO / SMWW
Medio para la detección, aislamiento y recuento de Legionella en mues-
tras de aguas según ISO 11731 y 11731-2. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 01-687-500

5x500ml C 01-687BA05

20 placas de 90mm Ø Y 064-PA0069

Legionella BCYE Suplemento 
Crecimiento. 10 viales

N 06-137LYO1

BCYE Legionella Agar Selectivo (GVPC) 
ISO
Medio selectivo para la detección, aislamiento y recuento de Legionella en 
aguas según ISO 11731 y 11731-2. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 01-687-500

5x500ml C 01-687BA05

20 placas de 90mm Ø Y 064-PA0017

Legionella BCYE Suplemento 
Crecimiento. 10 viales

N 06-137LYO1

Legionella GVPC Suplemento Selectivo. 
10 viales

N 06-138LYO1
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BCYE sin Cisteína Legionella Agar 
ISO
Medio sólido para el control e identificación de Legionella en aguas según 
ISO 11731 y 11731-2.  

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 01-687-500

5x500ml C 01-687BA05

20 placas de 90mm Ø Y 064-PA6001

Legionella BCYE sin Cisteína. 
Suplemento sin crecimiento. 10 viales

N 06-134LYO1

BHI Agar (Infusión Cerebro-Corazón Agar) 
01-599
COMPF/ DIN/ ISO/ SMWW
Medio sólido de uso general para el cultivo de microorganismos patógenos 
de difícil crecimiento. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 01-599-500

5x500ml C 01-599BA05

BHI Caldo (Cerebro-Corazón Caldo) 
02-599
BAM/ COMPF/ ISO/ SMWW
Medio rico en nutrientes adecuado para el aislamiento de microorganis-
mos patógenos a partir de muestras clínicas. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 02-599-500

5x500ml C 02-599BA05

10 frascos de 100ml G 064-BA6079

20 tubos de 10ml T 064-TA0143

Bilis Esculina Azida Agar (BEA) 
01-592
BAM / ISO
Medio sólido para la confirmación de enterococos mediante el método de 
filtración por membrana, según la norma ISO 7899-2. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 01-592-500

5x500ml C 01-592BA05

20 placas de 90mm Ø Y 064-PA3134

30 placas de 55mm Ø J 064-PF0008

Bolton Caldo de Enriquecimiento Base 
02-688
BAM / ISO
Medio para el enriquecimiento de Campylobacter de muestras de alimen-
tos según ISO 10272-1. 
› Se necesita la adición de sangre. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 02-688-500

5x500ml C 02-688BA05

Campylobacter Bolton Suplemento 
Selectivo. 10 viales

N 06-131LYO1

Burkholderia cepacia Selectivo Agar (BCSA)
01-736
Medio sólido para el aislamiento de Burkholderia cepacea en muestras 
clínicas o cosméticas. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 01-736-500

5x500ml C 01-736BA05

Suplemento selectivo BCSA. 10 viales N 06-737LYO1

Cary-Blair Medio de Transporte 
03-643
CMPH
Medio semisólido no nutritivo para el transporte y la preservación de mi-
croorganismos, especialmente en muestras fecales y rectales. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 03-643-500

5x500ml C 03-643BA05

Caseína Lecitina y Polisorbato Caldo Base 
02-539
USP
Medio líquido utilizado para diluir y neutralizar muestras de farmacia, cos-
méticos, materiales crudos o productos finalizados con el propósito de 
enumerar los microorganismos. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 02-539-500

5x500ml C 02-539BA05

Polisorbato 20 (Polisorbato 20) 
(Aditivo). 1 litro

G TW00201000

CCA (Cromogénico Coliformes Agar Microinstant®) 
01-695 
Medio cromogénico, selectivo y diferencial para la detección y enume-
ración simultánea de coliformes y E. coli. Ideal para muestras de aguas 
mediante filtración por membrana. Con antibióticos cefsulodina y vanco-
micina incluidos en su formulación. Según BOE 2009.

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 01-695-500

5x500ml C 01-695BA05

30 placas de 55mm Ø J 064-PF1015

Coliformes CV Suplemento Selectivo. 
10 viales

N 06-140LYO1

CCA ISO (Cromogénico Coliformes Agar  
Microinstant® según ISO) 
01-797
ISO
Medio cromogénico selectivo y diferenciado usado para la detección y 
enumeración de los coliformes totales y Escherichia coli de acuerdo con 
la norma ISO 9308-1. Es ideal para muestras de agua mediante la técnica 
de filtración por membrana. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 01-797-500

5x500ml C 01-797BA05

20 placas de 90mm Ø Y 064-PA6065

30 placas de 55mm Ø J 064-PF6021

CCD Agar Base Modificado 
01-685
BAM / ISO
Medio selectivo en placa utilizado para la detección y recuento de Cam-
pylobacter spp. según la norma ISO 10272-1 Estándar. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 01-685-500

20 placas de 90mm Ø Y 064-PA0009

Campylobacter CCDA Suplemento 
Selectivo. 10 viales

N 06-133LYO1

Cerveza Universal Agar (UBA)
Medio de base a la que la cerveza debe ser añadida para el cultivo de 
contaminantes microbianos en la industria cervecera. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 01-781-500
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Cetrimide Agar (Pseudomonas Agar Base Selectivo) 
01-160
HP / AOAC / EP / USP
Medio de cultivo sólido para un aislamiento selectivo de Pseudomonas 
aeruginosa de acuerdo con la Farmacopea Método Armonizado e ISO 
22717 Estándar. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 01-160-500

5x500ml C 01-160BA05

20 placas de 90mm Ø Y 064-PA0050

30 placas de 55mm Ø J 064-PF0005

30 placas de contacto P 064-PR0009

10 frascos de 200ml H 064-BA3037

10 frascos de 100ml H 064-BA1032

Glicerol (Aditivo). 1 litro G GL00261000

Chapman TTC Agar (Tergitol® 7 Agar) 
01-053
Medio selectivo para la detección mediante la técnica de filtración por 
membrana. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 01-053-500

5x500ml C 01-053BA05

30 placas de 55mm Ø J 064-PF0003

TTC al 1% Solución estéril. 100ml G 06-023-100

Citrato Christensen Agar 
01-664
BAM / ISO
Medio diferencial para verificar el uso de nitrato como única fuente de 
carbono en presencia de nitrógeno orgánico según la norma ISO 21567 
Estándar. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 01-664-500

5x500ml C 01-664BA05

Citrato de Simmons Agar 
01-177
AOAC/ BAM / ISO / SMWW
Medio para verificar la utilización de citrato en enterobacterias según ISO 
10273. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 01-177-500

5x500ml C 01-177BA05

20 tubos agar inclinado V 064-TA0106

CLED Agar 
01-047
Medio con cistina y lactosa, pobre en electrolitos, recomendado para el 
aislamiento e identificación de bacterias en muestras de orina. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 01-047-500

5x500ml C 01-047BA05

20 placas de 90mm Ø Y 064-PA0010

Cloranfenicol Glucosado Agar (CGA, YGC) 
01-366
DIN / IDF/ ISO
Medio selectivo para el aislamiento y enumeración de hongos en alimen-
tos según la norma ISO 7954 y FIL-IDF 948. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 01-366-500

5x500ml C 01-366BA05

10 frascos de 100ml H 064-BA9992

CN (Cetrimide-Nalidíxico) Agar Selectivo Base 
01-609
EN / ISO 
Medio selectivo para la detección de PSEUDONOMAS AERUGINOSA de 
acuerdo a la norma EN 12780 y ISO 16266 Estándar.

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 01-609-500

5x500ml C 01-609BA05

30 placas de 55mm Ø J 064-PF0005

Ácido Nalidíxico Suplemento Selectivo. 
5 viales + 5 viales de diluyente

N 06-124LYO1

Coliformes Caldo Presencia / Ausencia Microinstant®

Medio cromogénico y fluorogénico que combina la prueba del enzima ß-
D-galactosidasa, la reacción fluorogénica del MUG y la del Indol* en un 
solo medio listo para su uso. Permite la detección directa y de una forma 
sencilla, de la presencia o ausencia de coliformes totales y de E. coli en 
muestras de 100ml de agua. 
› *Para la prueba de Indol añadir 2-3ml de reactivo Kovacs (6-018-100). 

Presentación Tipo de envase Referencia
10 frascos de 100ml G 064-BACOLI

Colinstant Cromogénico Agar Microinstant®

01-618
Medio cromogénico, selectivo y diferencial para la detección de coliformes 
totales y E. coli en muestras de aguas y alimentos. 
› Para muestras de aguas residuales, se recomienda añadir el Suplemento Selectivo para Coliformes 
CV, ref. 06-140LYO1 (10 viales).

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 01-618-500

5x500ml C 01-618BA05

20 placas de 90mm Ø Y 064-PA6015

Columbia Agar Base 
01-680
HP
Medio altamente nutritivo para aislamiento y cultivo de microorganismos 
en productos no estériles según la Farmacopea Armonizada. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 01-680-500

5x500ml C 01-680BA05

Czapek Dox Agar
01-051
Medio sólido semisintético para el cultivo de hongos, con nitrato como 
única fuente de nitrógeno. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 01-736-500

20 placas de 90mm Ø Y 064-PA0066

D/E Neutralizante Agar 
01-610
COMPF / ISO / SMD
Medio para la neutralización y verificación de antisépticos y desinfectan-
tes según las normas ISO 22717 y 22718. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 01-802-500

Polisorbato 80 (Aditivo). 100ml G TW00800100

D/E Neutralizante Caldo 
02-610
ISO/ SMD
Medio de enriquecimiento para la neutralización y verificación de antisép-
ticos y desinfectantes en cosmética. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 02-802-500

Polisorbato 80 (Aditivo). 100ml G TW00800100
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Dermatofitos Selectivo Agar (DTM)
01-442
Medio diferencial (con indicador) para el aislamiento selectivo de hongos 
dermatofitos. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 01-442-500

20 placas de 90mm Ø Y 064-PA0012

Desoxicolato Citrato Modificado según Hynes
01-566
Medio sólido para el aislamiento de Salmonella y Shigella, modificado se-
gún Hynes. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 01-566-500

Desoxicolato Lactosa Agar 
01-057
COMPF / SMWW
Medio diferencial para el aislamiento de enterobacterias, según APHA. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 01-057-500

5x500ml C 01-057BA05

Dextrosa Triptona Púrpura de Bromocresol Agar 
01-556 
Medio para el cultivo de microorganismos contaminantes que degradan  
alimentos envasados. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 01-556-500

DG 18 Agar Selectivo 
01-485
ISO
Medio diferencial, con baja actividad de agua, para la determinación de 
hongos xerófilos en alimentos con baja humedad de acuerdo con la ISO 
21527-2. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 01-485-500

20 placas de 90mm Ø Y 064-PA0064

Dicloran Rosa Bengala Cloranfenicol Agar (DRBC Agar) 
01-657
ISO
Medio selectivo para el recuento de mohos y levaduras en alimentos se-
gún ISO 21527-1. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 01-657-500

5x500ml C 01-657BA05

10 frascos de 100ml H 064-BA8063

Diferencial Reforzado para Clostridios Medio (DRCM) 
02-410
DIN / ISO
Medio para la enumeración por NMP de clostridios en muestras de ali-
mentos y otros productos.

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 02-410-500

Diluyente de Beerens de cosméticos 
02-257
Diluyente para neutralizar los conservantes en el examen rutinario de pro-
ductos cosméticos. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 02-257-500

5x500ml C 02-257BA05

10 frascos de 100ml T 064-BA1022

10 frascos de 90ml T 064-BA2022

Polisorbato 80 (Aditivo). 100ml G TW00800100

Diluyente de recuperación máxima (MRD) 
02-510
ISO
Diluyente isotónico para la máxima recuperación de microorganismos es-
tresados. Cumple con las normas ISO 6887, 8261, 16212, 18415, 18416, 
21149, 21150, 22717 y 22718.

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 02-510-500

5x500ml C 02-510BA05

10 frascos de 90ml G 064-BA0733

20 tubos de 9ml T 064-TA6074

3 bolsas de 3 litros B 064-BA04-3

2 bolsas de 5 litros B 064-BA04-5

DNasa Agar 
01-346 
Medio para determinar la actividad de desoxirribonucleasa de microorga-
nismos, particularmente de estafilococos y Serratia spp. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 01-346-500

5x500ml C 01-346BA05

20 placas de 90mm Ø Y 064-PA0058

E. coli Caldo (EC Caldo) 
02-060
COMPF/ ISO / SMWW
Medio selectivo para la detección de enterobacterias en aguas y alimentos 
según la norma ISO 9308-2 y 7521 Estándar. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 02-060-500

5x500ml C 02-060BA05

EE Caldo (Enriquecimiento Enterobacterias Caldo) 
02-064
HP/ ISO/ EP
Medio para el enriquecimiento de enterobacterias en diferentes mues-
tras. Cumple ISO 21528 para el control de alimentos y la Farmacopea 
Armonizada. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 02-064-500

5x500ml C 02-064BA05

10 frascos de 100ml G 064-BA2144

10 frascos de 90ml G 064-BA6073

20 tubos de 9ml T 064-TA0189

20 tubos de 10ml doble concentración T 064-TA0193

EMB Agar (Eosina-Azul de Metileno Agar) 
01-068
BAM / ISO / USP
Medio selectivo diferencial para el aislamiento de coliformes en diferentes 
muestras. Cumple con la norma ISO 21150 y USP. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 01-068-500

5x500ml C 01-068BA05

20 placas de 90mm Ø Y 064-PA0013

Endo Agar Base 
01-589
AOAC / COMPF / SMD
Medio para la determinación de coliformes y otros microorganismos enté-
ricos en agua, leche, de acuerdo con las especificaciones APHA. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 01-589-500

5x500ml C 01-589BA05

Fucsina Básica 2,5% (Aditivo). 100ml G 064-BA8020
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Esculina Bilis Modificado Agar (BEA)
01-265
BAM / COMPF / ISO 
Medio para la identificación de los estreptococos en muestras de alimentos. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 01-265-500

5x500ml C 01-265BA05

20 tubos agar inclinado V 064-TA0102  

Esporulación Agar 
01-069
USP
Formulación según Arret y Kirschbaum recomendada por la FDA para la 
preparación de suspensiones de esporas para ensayos de antibióticos. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 01-069-500

Eugon LT 100 Agar 
01-654
ISO
Medio sólido para la detección y enumeración de bacterias aerobias y 
mesófilas en cosméticos con presencia o ausencia de conservantes según 
la ISO 21149 Estándar. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 01-654-500

5x500ml C 01-654BA05

20 placas de 90mm Ø Y 064-PA0071

Eugon LT 100 Caldo 
02-654
ISO
Medio para el enriquecimiento de bacterias aerobias y E. coli, en cosmé-
ticos con presencia o ausencia de conservantes según las normas ISO 
11930, 16212, 18416, 21149, 21150, 22717 y 22718.

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 02-654-500

5x500ml C 02-654BA05

10 frascos de 100ml G 064-BA8067

10 frascos de 90ml G 064-BA7947

20 tubos de 9ml T 064-TA0264

Ensayo de carga microbiana Agar 
01-613
APHA / COMPF / SMD
Medio para usar en el muestreo de superficies de importancia sanitaria 
con placas de contacto. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 01-613-500

5x500ml C 01-613BA05

Extracto de Levadura Peptona Dextrosa Caldo (YEPD Caldo) 
02-473
Medio para el cultivo de levaduras en biología molecular. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 02-473-500

Extracto de Levadura y Malta Agar (YM Agar) 
01-219
Medio para el cultivo de hongos, especialmente actinomicetos. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 01-219-500

Extracto de Levadura y Malta Caldo (YM Caldo) 
02-219
Medio para el cultivo de hongos, especialmente actinomicetos. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 02-219-500

Extracto de Malta Agar (Blakeslee) 
01-672
IFU
Medio para conseguir crecimiento y esporulación de hongos según mé-
todos CBS e IFU. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 01-672-500

Extracto de Malta Agar Nº 1 
01-111
BAM / COMPF
Medio con peptona de gelatina para el aislamiento y recuento de hongos. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 01-111-500

5x500ml C 01-111BA05

Extracto de Malta Agar Nº 2 
01-573
Medio con peptona de soja para el aislamiento y recuento de hongos. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 01-573-500

5x500ml C 01-573BA05

Extracto de Malta Agar Nº 3 
01-574
BAM
Medio con peptona micológica para el aislamiento y recuento de hongos. 
Con peptona de soja. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 01-574-500

20 placas de 90mm Ø Y 064-PA0027

30 placas de contacto P 064-PR0031

10 frascos de 100ml H 064-BA7036

Extracto de Malta Caldo Nº 1 
02-111
BAM / COMPF
Medio para el cultivo de mohos y levaduras. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 02-111-500

Extracto de Malta Caldo Nº 2 
02-491
Medio para mohos y levaduras conforme a la modificación de Reis para 
Aspergillus flavus. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 02-491-500

Fenilalanina Agar (PA) 
01-083
CMPH
Medio para enterobacteriáceas, de acuerdo con la formulación de Ewing y 
col. Para detectar la capacidad del género Proteus de convertir la fenilala-
nina en ácido fenilpirúvico.
Necesita la adición de 0,2ml de una solución al 10% de cloruro férrico. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 01-083-500

5x500ml C 01-083BA05

20 tubos agar inclinado V 064-TA0112

Fluido A 
Medio líquido para diluciones o enjuages en los controles microbiológicos 
por el método de filtración por membrana. 

Presentación Tipo de envase Referencia
10 frascos G 064-BA6002
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Fraser Enriquecimiento de Listeria Caldo Base 
02-496
ISO
Medio para el enriquecimiento y detección de Listeria spp. según la norma 
ISO 11290.
Suplementos necesarios para añadir al medio base. Los medios prepara-
dos ya llevan incluidos los suplementos: 
Si se quiere preparar Caldo Fraser a Media Concentración, añadir 1 vial 
de la ref. 06-136LYO1 a 225ml de medio base o 1 vial de  la ref. 06-145LYO1 
a 500ml de medio base (02-496).
Si se quiere preparar Caldo Fraser completo, añadir 1 vial de la ref. 
06-790LYO1 a 500ml de medio base (02-496).

› *Citrato Férrico Amónico incluido.

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 02-496-500

5x500ml. Listeria Suplemento Selectivo 
(UVM II/Fraser)

C 02-496BA05

10 frascos de 225ml (Fraser Media Conc.) G 064-BA5002

10 frascos de 225ml (Fraser completo) G 064-BA5001

20 tubos de 9ml (Fraser Media Conc.) T 064-TA5002

20 tubos de 10ml (Fraser completo) T 064-TA1125

2 bolsas de 5 litros (Fraser Media Conc.) B 064-BA02-5

3 bolsas de 3 litros (Fraser Media Conc.) B 064-BA02-3

5 bolsas de 2 litros (Fraser Media Conc.) B 064-BA02-2

Listeria Suplemento para Fraser Media 
Concentración (225ml). 10 viales

N 06-136LYO1*

Listeria Suplemento para Fraser Media 
Concentración (500ml). 10 viales

N 06-145LYO1*

Listeria Suplemento Selectivo  
(UVM II/Fraser). 10 viales

N 06-790LYO1*

GC Agar Base Enriquecido 
01-310
Medio base especialmente indicado para el aislamiento y cultivo de mi-
croorganismos exigentes. 
Esta base sirve para preparar diferentes medios:
Chocolate Agar: Medio para crecimiento de patógenos tales como Hae-
mophilus influenzae. Este medio tiene que hervirse para obtener el típico 
color chocolate oscuro. Necesita adición de sangre. 
*Thayer-Martin Agar (TMA): Medio para aislamiento de Neisseria. Se 
necesita añadir los suplementos ref. 06-144LYO1 y ref. 06-142LYO1.
*Transgrow Agar: Medio para cultivo y transporte de Neisseria. Es el 
mismo que el TMA pero dispensado en tubos y solidificado en posición 
horizontal.
*GC Selectivo Agar: Medio para aislamiento de Neisseria. Se necesita 
añadir los suplementos ref. 06-144LYO1 y ref. 06-141LYO1. 

› *Se necesita añadir hemoglobina. Se añade el suplemento 06-144LYO1 para mejorar la recupe-
ración de células estresadas.

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 01-310-500

VCAT Suplemento Selectivo. 10 viales. N 06-141LYO1

VCNT Suplemento Selectivo. 10 viales. N 06-142LYO1

GPS Suplemento Crecimiento. 10 viales. N 06-144LYO1

Giolitti-Cantoni Caldo 
02-230
EN / IDF / ISO
Medio para el recuento de estafilococos coagulasa positivos en alimentos 
según la norma ISO 6888-3 y 5944 y normas FIL-IDF. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 02-230-500

5x500ml C 02-230BA05

20 tubos de 19ml T 064-TA0190

20 tubos de 10ml doble concentración T 064-TA0191

Solución estéril de Telurito Potásico 
al 1% (Aditivo). 100ml

G 06-089-100

Glucosa Peptona Cloranfenicol Agar (GP Agar + Antibiótico) 
01-692
ISO
Medio para recuento de hongos y levaduras en productos cosméticos se-
gún ISO 16212. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 01-692-500

Glucosado Púrpura de Bromocresol Agar 
01-502
ISO
Medio para la confirmación de enterobacterias en muestras diversas. 
Cumple con las normas ISO 4702, 8523, 21528-1 y 21528-2. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 01-502-500

5x500ml C 01-502BA05

GN Caldo (Gramnegativos Caldo) 
02-093
COMPF 
Medio para bacterias entéricas de acuerdo con la formulación de Hajna. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 02-093-500

5x500ml C 02-093BA05

Hektoen Entérico Agar  
01-216
AOAC / BAM / COMPF / ISO 
Medio selectivo y diferencial para el aislamiento de enterobacterias pató-
genas, especialmente Salmonella, en muestras muy contaminadas.  Con-
forme a la norma ISO 21567.

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 01-216-500

5x500ml C 12-216BA05

20 placas de 90 mm Ø Y 064-PA0014

30 placas de contacto, doble bolsa P 064-PR0012

Hierro Sulfito Modificado Agar 
01-634
ISO / NMKL
Medio diferencial para la enumeración de bacterias sulfito reductoras en 
muestras de alimentos según ISO 15213. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 01-634-500

5x500ml C 01-634BA05

HTM Agar Base (Haemophilus Test Agar Base) 
01-706
Medio para el test de susceptibilidad de Haemophilus influenzae. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 01-706-500

Haemophilus Suplemento Crecimiento. 
10 viales

N 06-155LYO1

K Agar 
01-674
IFU
Medio para la detección y aislamiento de Alicyclobacillus acidoterrestris en 
zumos y frutas según el método nº 12 de la norma IFU. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 01-674-500

KAA Confirmativo Agar (Kanamicina Esculina Azida Agar)
01-263
COMPF
Medio para la detección confirmativa y aislamiento de estreptococos del 
grupo D de Lancefield en muestras de alimentos. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 01-263-500
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KAA Confirmativo Caldo (Kanamicina Esculina Azida Caldo)
02-263
COMPF
Medio para la detección presuntiva de estreptococos del grupo D de Lan-
cefield, en muestras de alimentos. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 02-263-500

20 tubos de 10ml G 064-TA0197

KF Estreptococos Agar (Kenner Fecal Agar)
01-294
COMPF / SMWW
Medio selectivo para la enumeración y detección de enterococos. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 01-294-500

TTC al 1% Solución estéril. 100ml G 06-023-100

King A Agar (P Agar) 
01-001
ISO / USP
Medio para activar la producción de piocianina en Pseudomonas aeruginosa. 
Conforme a las normas ISO 16266 y 22717. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 01-001-500

5x500ml C 01-001BA05

Glicerol (Aditivo). 1 litro G GL00261000

King B Agar (F Agar) 
01-029
ISO
Medio para activar la producción de fluoresceína en las especies de Pseu-
domonas. Conforme a las normas ISO 12780, 16266 y 22717. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 01-029-500

5x500ml C 01-029BA05

Glicerol (Aditivo). 1 litro G GL00261000

Kligler Hierro Agar (KIA) 
01-103
ISO
Medio diferencial para la identificación primaria de enterobacteriáceas, 
basado en la fermentación de dos azúcares y producción de sulfídrico. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 01-103-500

5x500ml C 01-103BA05

20 tubos agar inclinado V 064-TA0116

Lactosa Caldo 
02-105
AOAC / COMPF / EP / ISO / SMWW / USP 
Medio para el preenriquecimiento de enterobacteriáceas y coliformes en 
leche, agua y en estudios de fermentación de la lactosa. Según ISO 21150 
y 9308-2.

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 02-105-500

5x500ml C 02-105BA05

10 frascos de 100ml G 064-BA3029

10 frascos de 90ml tapón con septum G 0BA3029-90

10 frascos de 90ml G 0BA3929-90

10 frascos de 90ml 
con campanas Durham

G 0BA3024-90

20 tubos de 10ml doble concentración 
con campanas Durham

T 064-TA2141

20 tubos de 9ml con campanas Durham T 064-TA2142

Lactosa Sulfito Caldo Base 
02-519
EP / ISO
Medio para la producción de sulfídrico en Clostridium perfringens. Cumple 
con la norma ISO 7937. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 02-519-500

20 tubos de 9ml con campanas Durham T 064-TA0846

Disulfito Sódico (Metabisulfito). 
10 viales

N 06-114LYO1

Citrato Férrico Amónico Suplemento 
(312 mg). 10 viales

N 06-113LYO1

Lactosa y Gelatina Medio 
03-632
ISO
Medio para la confirmación bioquímica de Clostridium perfringens según 
la norma ISO 7937. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 03-632-500

Laurilsulfato MUG Caldo 
02-527
Medio fluorogénico líquido para la detección y enumeración de coliformes, 
especialmente E. coli en aguas y alimentos. 

Presentación Tipo de envase Referencia
20 tubos de 10ml T 064-TA0260

20 tubos de 9ml con campana Durham T 064-TA1260

LB Agar (Miller) 
01-385
Medio de uso general, recomendado para estudios de biología molecular 
con E. coli. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 01-385-500

5x500ml C 01-385BA05

LB Caldo 
02-384
Medio de uso general recomendado para estudios de biología molecular 
con E. coli. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 02-384-500

LB Caldo (según Lennox) 
02-406
Medio de uso general, recomendado para estudios de biología molecular 
con E. coli. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 02-406-500

LB Caldo (según Miller) 
02-385
Medio de uso general, recomendado para estudios de biología molecular 
con E. coli. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 02-385-500

5x500ml C 02-385BA05

Letheen Agar 
01-236
AOAC / ASTM / BAM
Medio para el ensayo de la acción antimicrobiana de los amonios cuater-
narios (QAC’s). 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 01-236-500

10 frascos de 100ml H 064-BA3019

Polisorbato 80 (Aditivo). 100ml G TW00800100
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Letheen Caldo 
02-236
AOAC / ASTM
Medio para la determinación de la actividad germicida de los tensoactivos 
catiónicos. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 02-236-500

5x500ml C 02-236BA05

10 frascos de 100ml G 064-BA3018

Polisorbato 80 (Aditivo). 100ml G TW00800100

Letheen Modificado Agar 
01-237
ASTM / BAM / ISO
Medio primario para búsqueda de microorganismos en productos cosmé-
ticos según la FDA y la ISO 21149. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 01-237-500

5x500ml C 01-237BA05

20 placas de 90mm Ø Y 064-PA0047

10 frascos de 100ml H 064-BA8001

Polisorbato 80 (Aditivo). 100ml G TW00800100

Letheen Modificado Caldo 
02-237
AOAC / BAM / ISO
Medio primario recomendado por la BAM para recuperación de microor-
ganismos estresados previo al examen microbiológico de productos cos-
méticos. Cumple con las normas ISO 16212, 18415, 18416, 21149, 22150, 
22717 y 22718. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 02-237-500

5x500ml C 02-237BA05

10 frascos de 300ml G 064-BA8002

10 frascos de 90ml G 0BA2145-90

20 tubos de 9ml T 064-TA6070

Polisorbato 80 (Aditivo). 100ml G TW00800100

Liebermeister & Braveny Agar 
01-446 
Medio para el aislamiento selectivo de estreptococos ß-hemolíticos en 
muestras clínicas. 
› Se necesita la adición de sangre.

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 01-446-500

Linden Grain Caldo (Caldo de Grano de Tilo) 
02-745 
Medio para la detección de microorganismos acidófilos ambientales, utili-
zado en las pruebas de embotellado (media fill test) de bebidas. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 02-745-500

Lisina Descarboxilasa Caldo según Taylor 
02-336
COMPF/ IDF/ ISO
Medio para la diferenciación de bacterias entéricas con los ensayos de 
descarboxilación de la L-Lisina según Taylor. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 02-336-500

20 tubos de 10ml T 064TA0125L

Lisina Hierro Agar (LIA) 
01-094
AOAC / APHA / COMPF / SMD
Medio diferencial para Enterobacteriáceas, recomendado por Edwards y 
Ewing para la identificación de Salmonella. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 01-094-500

5x500ml C 01-094BA05

20 tubos agar inclinado V 064-TA0117

Listeria Caldo de Enriquecimiento Base (Lovett) 
02-498
BAM / IDF
Medio para el enriquecimiento de Listeria spp., según Lovett y col. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 02-498-500

5x500ml C 02-498BA05

Listeria Supl. Selec. (FDA y IDF/FIL). 
10 viales

N 06-107LYO1

Listeria Caldo de Enriquecimiento UVM 
Ver UVM Caldo de Enriquecimiento de Listeria

Listeria Cromogénico Agar  
según Ottaviani & Agosti Microinstant® 
01-719
ISO
Medio de cultivo cromogénico para la detección y aislamiento de Listeria 
spp. y Listeria monocytogenes según la formulación de Ottaviani & Agosti 
y conforme la norma ISO 11290.
NOTA: Cada vial contiene suplemento suficiente para reconstituir 500ml 
de medio.
› * Si se requiere el diluyente estéril, es la ref. 06-756-006. 

Presentacion Tipo de envase Referencia
500g D 01-719-500

5x500ml C 01-719BA05

20 placas de 90mm Ø Y 064-PA0084

10 frascos H 06-754-024

10 viales N 06-755LYO1

Listeria Oxford Agar 
Ver Oxford Agar

Listeria Palcam Agar 
Ver Palcam Agar

Löwenstein Jensen Medio Base 
02-627
Medio para el cultivo y diferenciación de especies de Micobacterias. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 02-627-500

20 tubos agar inclinado V 064-TA0165

Löwenstein-Jensen Piruvato Medio 
Medio suplementado con piruvato para el cultivo y diferenciación de es-
pecies de Micobacterias. Permite un buen crecimiento de Mycobacterium 
bovis. 

Presentación Tipo de envase Referencia
20 tubos agar inclinado V 064-TA0166
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m-CP Agar Base 
01-513
Medio para la enumeración y aislamiento de Clostridium perfringens 
en aguas para consumo humano, de acuerdo a la Directiva Europea 
12767/97, RD 140/2003.
› *Requiere el uso de Hidróxido Amónico para confirmación (ref. AM0257). 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 01-513-500

5x500ml C 01-513BA05

30 placas de 55mm Ø J 064-PF0030

m-CP Suplemento Selectivo. 10 viales N 06-125LYO1

m-FC Agar (Coliformes Fecales Agar) 
01-287
Medio selectivo y diferencial para la enumeración de coliformes por la 
técnica de filtración por membrana. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 01-287-500

30 placas de 55mm Ø J 064-PF0024

Solución Ácido Rosólico 1% (Aditivo). 
100ml

G 064-BA8005

m-Green Agar 
01-633
ISO
Medio selectivo para cultivo y recuento de hongos según ISO 10718. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 01-633-500

30 placas de 55mm Ø J 064PF0089P

m-Green Caldo 
02-633
ISO
Medio selectivo para cultivo de hongos según ISO 10718. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 02-633-500

5x500ml C 02-633BA05

m-Laurilsulfato Agar 
01-524
Medio para aislamiento y recuento de Coliformes y E. coli en agua median-
te filtración por membrana. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 01-524-500

MacConkey Agar 
01-118
AOAC / BAM / COMPF / EP / HP / ISO / SMWW / USP 
Medio selectivo y diferencial utilizado en la detección, aislamiento y re-
cuento de Salmonella en muestras clínicas y coliformes de acuerdo con 
la Farmacopea armonizado Metodología y en los productos alimenticios 
especímenes de acuerdo a la norma ISO 21150. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 01-118-500

5x500ml C 01-118BA05

20 placas de 90mm Ø Y 064-PA0019

30 placas de contacto J 064-PR0011

10 frascos de 100ml H 064-BA1003

MacConkey Agar Nº 2 
01-682
Modificación del Agar MacConkey conteniendo sales biliares nº 2 para la 
identificación de enterococos. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 01-682-500

MacConkey Caldo 
02-118
AOAC/ ISO / SMWW
Medio para la detección y enumeración de enterobacterias por el método 
del número más probable (NMP). 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 02-118-500

5x500ml C 02-118BA05

MacConkey Caldo (Eur. Pharm.) 
02-611
HP / EP
Medio para la detección y enumeración de coliformes y E. coli. Según Eur. 
Pharm. armonizada. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 02-611-500

5x500ml C 02-611BA05

10 frascos de 100ml G 064-BA2143

20 tubos de 9ml con campanas Durham T 064-TA2135

MacConkey Sorbitol Agar (SMAC Agar) 
01-729
ISO
Medio selectivo y diferencial para el cultivo y detección de E. coli entero-
hemorrágica (EHEC, O157: H7) según ISO 16654. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 01-729-500

5x500ml C 01-729BA05

20 placas de 90mm Ø Y 064-PA3144

CT SMAC Suplemento Selectivo.  
10 viales

N 06-146LYO1

Manitol Hipersalino Agar (Chapman Agar) 
01-116
HP / BAM / ISO / USP 
Medio selectivo para el aislamiento de estafilococos según la metodología 
de la farmacopea armonizada y la ISO 22718. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 01-116-500

5x500ml C 01-116BA05

20 placas de 90mm Ø Y 064-PA0011

30 placas de 55mm Ø J 064-PF0025

30 placas de contacto P 064-PR0015

Marino Agar 
01-291
Medio para el aislamiento, recuento y mantenimiento de bacterias hete-
rotróficas marinas. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 01-291-500

Mineral Modificado Glutamato Agar Base 
01-659
APHA / COMPF/ IDF / ISO
Medio para la recuperación de células de E. coli dañadas por el calor, el 
frío o procesos químicos según las normas ISO 11866 y 16649-1 y FIL-IDF. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 01-659-500

5x500ml C 01-659BA05

Sodio glutamato (Aditivo). 500g D SO04000500

Amonio cloruro (Aditivo). 500g D AM02730500

Micro_FINAL_309-352.indd   325 06/12/15   20.43



326   Scharlab The Lab Sourcing Group www.scharlab.com · pedidos@scharlab.com

M
EDIOS DE CULTIVO DESHIDRATADOS Y PREPARADOS SCHARLAU

Mineral Modificado Glutamato Caldo Base 
02-656
ISO
Medio para el enriquecimiento selectivo de E. coli según la norma ISO 
16649-3. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 02-656-500

5x500ml C 02-656BA05

Sodio Glutamato (Aditivo). 500g D SO04000500

Amonio Cloruro (Aditivo). 500g D AM02730500

Mosto Agar 
01-132
Medio para el cultivo, aislamiento y enumeración de hongos. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 01-132-500

20 placas de 90mm Ø con TLH Y 064-PA0063

30 placas de 55mm Ø J 064-PF0063

Mosto Caldo 
02-132
Medio líquido para la producción masiva de levadura. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 02-132-500

Motilidad Indol Ornitina Medio Fluido (MIO) 
03-422
BAM
Medio para la demostración de motilidad, producción de Indol y actividad 
ornitinadescarboxilasa en enterobacterias. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 03-422-500

20 tubos de 9ml T 064-TA0119

MRS Agar 
01-135
COMPF / IDF
Medio para lactobacilos según De Man, Rogosa y Sharpe. 
› pH 6,2 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 01-135-500

5x500ml C 01-135BA05

20 placas de 90mm Ø Y 064-PA0007

10 frascos de 100ml H 064-BA2130

MRS Agar ISO 
01-803
IFU / ISO 
Medio para lactobacilos según De Man, Rogosa y Sharpe. 
› pH 5,7

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 01-803-500

MRS Caldo 
02-135
IFU / ISO
Medio para lactobacilos, según De Man, Rogosa y Sharpe, según la norma  
ISO 9232 y 15214 Estándar. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 02-135-500

5x500ml C 02-135BA05

20 tubos de 10ml T 064-TA0173

Mueller-Hinton Agar 
01-136
BAM / CLSI (NCCLS) / ISO 
Medio ampliamente recomendado para el ensayo de sensibilidad de anti-
bióticos y sulfamidas, por el método de Kirby-Bauer y por el de Ericsson. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 01-136-500

5x500ml C 01-136BA05

20 placas de 90mm Ø Y 064-PA0020

10 frascos de 100ml H 064-BA1004

Mueller-Hinton Caldo 
02-136
CLSI (NCCLS) / CMPH
Versión líquida del agar del mismo tipo, recomendado para estudios de las 
CMI de antibióticos. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 02-136-500

5x500ml C 02-136BA05

Muller-Kauffman Tetrationato Caldo Base 
02-335
DIN / ISO
Medio para el enriquecimiento selectivo de Salmonella spp. según la nor-
ma ISO 6579. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 02-335-500

5x500ml C 02-335BA05

10 frascos de 100ml G 064-BA1024

20 tubos de 10ml G 064-TA1024

Verde Brillante + Novobiocina 
Suplemento Selectivo. 10 viales

N 06-017LYO1

Yodo-Potasio Yoduro Solución  
(Debe añadirse también a la presentación 
en medio preparado). 1 vial 50ml

G 064-V11108

Neutralizante Especial Caldo 
02-583
Medio para la neutralización de conservantes en productos farmacéuticos 
y cosméticos. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 02-583-500

Neutralizante Fluido 
02-512
EP
Medio para la neutralización antimicrobiana de acuerdo con la Eur. Pharm. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 02-512-500

5x500ml C 02-512BA05

Nickerson Agar (Biggy Agar) 
01-137
Medio para el aislamiento e identificación de Candida spp. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 01-137-500

5x500ml C 01-137BA05

20 placas de 90mm Ø Y 064-PA0018

Nitrato Caldo 
02-138
BAM / COMPF / ISO
Caldo de cultivo para verificar la capacidad reductora de nitratos en las 
enterobacterias según ISO 7932. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 02-138-500

20 tubos de 10ml T 064-TA0128
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Nitratos y Motilidad Medio 
03-612
BAM / ISO
Medio fluido para la identificación de Clostridium perfringens según la 
norma ISO 7937. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 03-612-500

5x500ml C 03-612BA05

Glicerol (Aditivo). 1 litro G GL00261000

Nutritivo Agar 
01-140
BAM / BP / ISO
Medio de uso general para microorganismos poco exigentes. Según la 
norma ISO 12780. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 01-140-500

5x500ml C 01-140BA05

20 placas de 90mm Ø Y 064-PA0059

30 placas de 55mm Ø J 064-PF0001

10 frascos de 100ml H 064-BA1035

20 tubos de 15ml U 064-TA2144

Nutritivo Agar (APHA) 
01-144
COMPF / EP / ISO
Medio para el cultivo general de microorganismos poco exigentes según 
normas ISO 6340, 6579, 6785, 8523, 10273 y APHA. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 01-144-500

5x500ml C 01-144BA05

Nutritivo Agar (ISO) 
01-635
ISO
Medio de uso general según normas ISO 21528-1 y 21528-2. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 01-635-500

5x500ml C 01-635BA05

Nutritivo Caldo 
02-140
BP
Medio de uso general para microorganismos poco exigentes, de acuerdo 
con la farmacopea Británica. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 02-140-500

5x500ml C 02-140BA05

Nutritivo Caldo (APHA) 
02-144
COMPF / EP / ISO / SMD / SMWW
Medio para el cultivo general de microorganismos poco exigentes según 
normas ISO 6340, 6569, 6785, 8523, 10273 y 16266. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 02-144-500

5x500ml C 02-144BA05

O/F Medio Fluido 
03-037
AOAC / BAM / CMPH / COMPF
Medio formulado de acuerdo con Hugh y Leifson, para la determinación 
del metabolismo oxidativo y/o fermentativo de los bacilos gram-negativos. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 03-037-500

20 tubos de 10ml 
(el medio base incluye glucosa)

T 064-TA0129

Oxford Agar 
01-471
ISO
Medio selectivo y diferencial para la detección, enumeración y aislamiento 
de Listeria spp. de acuerdo con las ISO estándar 11290-1 y 11290-2. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 01-471-500

5x500ml C 01-471BA05

Oxford Suplemento Selectivo. 10 viales N 06-127LYO1

Palcam Agar 
01-470
ISO
Medio selectivo y diferencial para la detección, enumeración y aislamiento 
de Listeria spp. según normas ISO 11290-1 y 11290-2. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 01-470-500

5x500ml C 01-470BA05

20 placas de 90mm Ø Y 064-PA0070

Palcam Suplemento Selectivo  
para Listeria. 10 viales

N 06-110LYO1

Patata Dextrosa Agar (PDA) 
01-483
HP / BAM / COMPF / USP
Medio para la detección y enumeración de levaduras y mohos, especial-
mente recomendado en muestras de productos lácteos y en cosmética, 
según la metodología de la farmacopea armonizada. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 01-483-500

5x500ml C 01-483BA05

20 placas de 90mm Ø Y 064-PA0015

10 frascos de 100ml H 064-BA3063

Patata Dextrosa Caldo 
02-483
BAM / COMPF / SMD / USP
Medio para el mantenimiento y multiplicación de levaduras. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 02-483-500

5x500ml C 02-483BA05

PBS (Tampón Fosfato Salino) 
Solución isotónica para realizar diluciones. 

Presentación Tipo de envase Referencia
10 frascos de 100ml G 064-BA0103

20 tubos de 9ml T 064-TA0104

20 tubos de 1ml T 064-TA0103
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PCA (Recuento en placa Agar) 
01-161
BAM / COMPF / IDF / IFU / ISO / USP
Medio general para cultivo y recuento de microorganismos aerobios en 
placa según ISO 4833, 8552, 17410 e IFU Nº 6.

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 01-161-500

5x500ml C 01-161BA05

20 placas de 90mm Ø Y 064-PA0024

20 placas de 90mm Ø, irradiadas, 
doble bolsa

I 064PA0024I

20 placas de 90mm Ø con TTC, 
triple bolsa

Y 064-PA0144

30 placas de 55mm Ø J 064-PF0007

80 placas de contacto, irradiadas, 
triple envase

J 064PRB0043

80 placas de contacto, TLHTh, irradiadas, 
triple envase

J 064PRB0044

30 placas de contacto, irradiadas, 
doble envase

P 064-PR0001

30 placas de contacto, TLHTh, irradiadas, 
doble envase

P 064-PR0020

24 placas de contacto, irradiadas, 
triple envase

P 064-PR0041

24 placas de contacto, TLHTh, irradiadas, 
triple envase

P 064-PR0039

10 frascos de 200ml H 064-BA3038

10 frascos de 100ml H 064-BA1005

20 tubos de 15ml T 064-TA0325

PCA modificado (Recuento en Placa Modificado Agar) 
01-329
BAM / COMPF / IDF / IFU / ISO / USP
Modificación del Agar de Recuento en Placa ref. 01-161, con menor can-
tidad de agar, especialmente recomendado para la enumeración aeróbica 
en placas por el método de siembra en masa. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 01-329-500

5x500ml C 01-329BA05

PCA con Leche (Recuento en Placa con Leche Agar) 
01-412
DIN / IDF / IFU / ISO
Medio para el recuento en placa de los microorganismos de la leche y 
derivados lácteos, de acuerdo con las normas DIN y FIL / IDF. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 01-412-500

5x500ml C 01-412BA05

10 frascos de 200ml H 064-BA3057

10 frascos de 100ml H 064-BA2120

Preston Campylobacter Agar 
01-451
Medio base general, con los suplementos correspondientes. Se usa como 
medio selectivo para Campylobacter.
Suplementar 500ml de medio base con 1 vial de la ref. 06-128-008. Pos-
teriormente para preparar Preston Campylobacter Agar, añadir 1 vial de 
la ref. 06-130LYO1. Para preparar Preston Modificado Agar, añadir 1 vial 
de la ref. 06-135LYO1
› Se necesita la adición de sangre.

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 01-451-500

Campylobacter Suplemento de 
Crecimiento (líquido). 10 viales (líquido)

N 06-128-008

Campylobacter Preston Suplemento 
Selectivo. 10 viales

N 06-130LYO1

Campylobacter Preston Suplemento 
Selectivo Modificado. 10 viales

N 06-135LYO1

Preston Campylobacter Caldo Base 
02-561
Medio general rico en nutrientes. Adecuadamente suplementado se usa 
como medio de enriquecimiento selectivo de Campylobacter. 
› Se necesita la adición de sangre.

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 02-561-500

Campylobacter Suplemento de 
Crecimiento (líquido). 10 viales

N 06-128-008

Campylobacter Preston Suplemento 
Selectivo. 10 viales

N 06-130LYO1

Campylobacter Preston Suplemento 
Selectivo Modificado. 10 viales

N 06-135LYO1

PSB (Peptona Sorbitol Bilis Caldo) 
ISO
Medio para enriquecimiento de Yersinia spp. en muestras de alimentos 
según ISO 10273. 

Presentación Tipo de envase Referencia
10 frascos de 100ml G 064-BA7066

Pseudomonas Agar Base (CFC, CN)
01-728
EN / ISO 
Medio selectivo para la detección de Pseudomonas aeruginosa.
Para obtener el medio final CFC Pseudomonas Agar, añadir CFC Suple-
mento Selectivo. 
Para obtener el medio final CN Pseudomonas Agar de acuerdo a EN 
12780 e ISO 16266, añadir CN Suplemento Selectivo.

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 01-728-500

5x500ml C 01-728BA05

CFC Suplemento Selectivo. 10 viales N 06-726LYO1

CN Suplemento Selectivo. 10 viales N 06-742LYO1

20 placas de 90 mm Ø (CFC) Y 064-PA6044

30 placas de 55mm Ø (CN) J 064-PF0005

Púrpura Caldo Base 
02-663
ISO
Caldo base para la verificación del uso de sustratos glucídicos en la dife-
renciación bioquímica de Shigella spp. según la norma ISO 21567. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 02-663-500

R2A Agar 
01-540
EP / HP (WATER MONOGRAPH 6TH ED) / SMWW
Medio para recuento de bacterias heterotróficas en aguas tratadas. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 01-540-500

5x500ml C 01-540BA05

20 placas de 90mm Ø, irradiadas I 064PA0072I

20 placas de 90mm Ø, irradiadas, 
triple bolsa

I 064-PA0172

30 placas de 55mm Ø J 064-PF0072

Rappaport Vassiliadis Caldo 
02-379
AOAC / BAM / COMPF / IDF / ISO 
Medio para el enriquecimiento selectivo de Salmonella spp. en muestras 
de alimentos según ISO 6579. y FIL-IDF. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 02-379-500

5x500ml C 02-379BA05

20 tubos de 10ml T 064-TA0198
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Rappaport Vassiliadis Medio Semisólido (MSRV) 
03-376
ISO
Medio semisólido para el aislamiento de cepas móviles de Salmonella 
según anexo de la ISO 6579. El medio necesita incorporar Novobiocina 
como aditivo. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 03-376-500

5x500ml C 03-376BA05

Novobiocina Suplemento Selectivo 
(10 mg). 10 viales

N 06-139LYO1

Rappaport Vassiliadis para Enriquecimiento Selectivo  
de Salmonella Caldo 
02-668
HP / ISO 
Medio selectivo para el enriquecimiento de Salmonella spp. en aguas se-
gún la norma ISO 6340 y para la detección de Salmonella según la Eur. 
Pharm. armonizada. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 02-668-500

5x500ml C 02-668BA05

20 tubos de 10ml T 064-TA1198

Reforzado para Clostridios Agar (RCA) 
01-289
Medio para el cultivo y enumeración de clostridios y otros anaerobios. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 01-289-500

10 frascos de 100ml H 064-BA3051

20 tubos de 10ml U 064-TA0201

Reforzado para Clostridios Medio (RCM) 
03-289
EP / HP 
Medio fluido para el cultivo y enumeración de clostridios por el método 
del NMP. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 03-289-500

5x500ml C 03-289BA05

Ringer 
06-073
Solución isotónica para suspensiones celulares también utilizada como 
diluyente. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 06-073-500

10 frascos de 90ml G 064-BA3034

10 frascos de 450ml G 064-BA8019

20 tubos de 10ml T 064-TA2120

20 tubos de 9ml T 064-TA2159

Rojo Fenol Caldo Base 
02-032
BAM / COMPF / ISO
Medio adecuado para estudios de fermentación de azúcares y otros sus-
tratos de acuerdo con la ISO 10273. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 02-032-500

Rosa Bengala Agar 
01-301
COMPF / SMWW
Medio selectivo para el aislamiento de levaduras y mohos ambientales y 
de alimentos. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 01-301-500

5x500ml C 01-301BA05

20 placas de 90mm Ø Y 064-PA0038

30 placas de contacto, irradiadas, 
doble envase

P 064-PR0007

80 placas de contacto, irradiadas, 
triple envase

J 064-PRB007

10 frascos de 100ml H 064-BA1009

20 tubos de 15ml U 064-TA2146

Saboraud Cloranfenicol Agar 
01-166
EP / ISO / USP
Medio para el aislamiento selectivo de hongos. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 01-166-500

5x500ml C 01-166BA05

20 placas de 90mm Ø Y 064-PA0026

20 placas de 90mm Ø, irradiadas, 
doble bolsa

I 064PA0026I

20 placas de 90mm Ø, irradiadas, 
triple bolsa

I 064-PA0137

30 placas de 55mm Ø J 064-PF0022

80 placas de contacto, irradiadas, 
triple envase

J 064PRB0042

80 placas de contacto, TLHTh, irradiadas, 
triple envase

J 064PRB0094

30 placas de contacto, irradiadas, 
doble envase

P 064-PR0003

24 placas de contacto, irradiadas, 
triple envase

P 064-PR0037

10 frascos de 200ml H 064-BA3039

10 frascos de 100ml H 064-BA1007

20 tubos agar inclinado V 064-TA0136

20 tubos de 15ml U 064-TA2160

Saboraud Dextrosa Agar (SDA) 
01-165
BAM / EP / HP / ISO / USP 
Medio para cultivo y recuento de hongos según el método farmacopeo 
armonizado y la ISO 13681 Estándar 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 01-165-500

5x500ml C 01-165BA05

20 placas de 90mm Ø Y 064-PA0025

20 placas de 90mm Ø, irradiadas, 
doble bolsa

I 064PA0025I

20 placas de 90mm Ø, irradiadas, 
triple bolsa

I 064-PA0147

20 placas de 90mm Ø, TLHTh , irradiadas, 
doble bolsa

I 064-PA0022

30 placas de 55mm Ø J 064-PF0006

30 placas de contacto, irradiadas, 
doble envase

P 064-PR0002

24 placas de contacto, irradiadas, 
triple envase

P 064-PR0062

24 placas de contacto, TLHTh, irradiadas, 
triple envase

P 064-PR0042

30 placas de contacto, TLHTh, irradiadas, 
doble envase

P 064-PR0022

80 placas de contacto, TLHTh, irradiadas, 
triple envase

P 064PRB0041

80 placas de contacto, irradiadas, 
triple envase

P 064PRB0092

10 frascos de 100ml H 064-BA1006

10 frascos de 200ml H 064-BA3007

20 tubos agar inclinado V 064-TA0135
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Sabouraud Caldo 
02-165
HP / USP
Medio para la evaluación de la presencia de hongos en ensayos de control 
de esterilidad según HP. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 02-165-500

5x500ml C 02-165BA05

20 tubos de 9ml T 064-TA2148

Sabouraud Cloranfenicol Actidiona Agar 
Medio para el aislamiento selectivo de hongos. 

Presentación Tipo de envase Referencia
20 placas de 90mm Ø Y 064-PA0067

Sabouraud Cloranfenicol Penasa Agar 
Medio para aislamiento selectivo de hongos en ambientes con posible pre-
sencia de antibióticos como la Penicilina y derivados. 

Presentación Tipo de envase Referencia
20 placas de 90mm Ø Y 064-PA3135

Sabouraud Oxitetraciclina Agar Base (OGYEA) 
01-275
EP / ISO / USP
Medio para recuento total de mohos y levaduras según ISO 13681. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 01-275-500

5x500ml C 01-275BA05

20 placas de 90mm Ø Y 064-PA3124

10 frascos de 100ml H 064-BA2128

Oxitetraciclina Suplemento Selectivo. 
10 viales

N 06-115LYO1

Sakazakii Cromogénico Agar Microinstant®

01-744
ISO
Medio cromogénico selectivo y diferencial para la identificación y aisla-
miento presumptivo de Cronobacter sakazakii. Según ISO 22964.

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 01-744-500

5x500ml C 01-744BA05

20 placas de 90mm Ø Y 064-PA6015

Salmonella Shigella Agar (SS Agar) 
01-555
AOAC / COMPF
Medio selectivo diferencial para el aislamiento en placa de Shigella y Sal-
monella. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 01-555-500

5x500ml C 01-555BA05

20 placas de 90mm Ø Y 064-PA0028

Sangre Agar Base 
01-352 
Medio enriquecido para el aislamiento y cultivo de microorganismos pató-
genos en muestras clínicas. 
› Se necesita la adición de sangre. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 01-352-500

5x500ml C 01-352BA05

Sangre Agar Base Nº 2 
01-505
BAM / COMPF / ISO 
Medio base especialmente rico en nutrientes y adaptado para el cultivo de 
microorganismos patógenos exigentes en muestras clínicas.
› Se necesita la adición de sangre. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 01-505-500

5x500ml C 01-505BA05

20 placas de 90mm Ø Y 064-PA9997

Sangre Agar (Columbia)
01-034
ISO
Medio especialmente rico en peptona, adecuado para la adición de sangre 
o para la preparación de Agar Chocolate, para aislamiento y cultivo de 
microorganismos patógenos en muestras clínicas.
› Se necesita la adición de sangre. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 01-034-500

5x500ml C 01-034BA05

20 placas de 90mm Ø Y 064-PA0004

Sangre Agar Modificado 
01-689
Medio base especialmente rico en nutrientes y adaptado para el cultivo de 
microorganismos patógenos exigentes en muestras clínicas.
› Se necesita la adición de sangre. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 01-689-500

Sangre Columbia CNA Agar Base
01-703
Medio para, con adición de sangre, aislar selectivamente cocos Gram po-
sitivos de muestras clínicas. 
› Se necesita la adición de sangre. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 01-703-500

20 placas de 90mm Ø Y 064-PA0053

Schaedler Agar
01-231
Medio sólido con alta reducción de nutrientes y la capacidad para el culti-
vo de microorganismos anaerobios exigentes. 

Presentación Tipo de envase Referencia

500g D 01-231-500

Selenito Caldo Base 
02-598
DIN / ISO
Medio para el enriquecimiento selectivo de Salmonella spp. y Shigella spp. 
según ISO 6340 y 6785. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 02-598-500

5x500ml C 02-598BA05

20 tubos de 10ml T 064-TA0138

Sodio Biselenito (Aditivo). 100g D SO01600100

Selenito Cistina Caldo 
02-602
BAM / COMPF / ISO / USP 
Medio para el enriquecimiento selectivo de Salmonella spp. y Shigella spp. 
según ISO 6340 y 6785. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 02-602-500

5x500ml C 02-602BA05

20 tubos de 10ml T 064-TA0163

Sodio Biselenito (Aditivo). 100g D SO01600100
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Shigella Caldo 
02-662
BAM / ISO
Medio para el enriquecimiento selectivo de Shigella spp. según norma ISO 21567. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 02-662-500

5x500ml C 02-662BA05

SIM Medio Fluido 
03-176 
Medio diferencial para la determinación de motilidad, producción de H2S 
e indol. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 03-176-500

5x500ml C 03-176BA05

Skirrow Medio Selectivo 
Medio selectivo para el aislamiento de Campylobacter spp.
Para preparar 500ml de medio, es necesario añadir 1 vial del suplemento
ref. 06-132LYO1 al medio base ref. 01-505 (Agar Sangre Nº 2) o bien 1 vial
de suplemento ref. 06-128LYO1 al medio 01-034 (Agar Columbia Sangre). 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 01-505-500

500g D 01-034-500

20 placas de 90 mm Y 064-PA0036

Suplemento de Crecimiento 
de Campylobacter. 10 viales

N 06-128LYO1

Suplemento Selectivo 
de Campylobacter Skirrow. 10 viales

N 06-132LYO1

Slanetz Bartley Agar 
01-579
ISO 
Medio selectivo diferencial para la enumeración de enterococos según la 
norma ISO 7899-2. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 01-579-500

5x500ml C 01-579BA05

20 placas de 90mm Ø Y 064-PA3125

30 placas de 55mm Ø J 064-PF0004

TTC al 1% Solución estéril (Aditivo). 
100ml

G 06-023-100

SPS Agar (Clostridium perfringens Agar Selectivo) 
01-050
BAM
Medio para determinación de Clostridium perfringens y clostridios sulfito 
reductores en alimentos. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 01-050-500

5x500ml C 01-050BA05

20 placas de 90mm Ø Y 064-PA0073

30 placas de 55mm Ø J 064-PF0002

10 frascos de 100ml H 064-BA0027

20 tubos de 10ml U 064-TA0110

20 tubos de 10ml doble concentración U 064-TA2161

20 tubos de 10ml con Parafina U 064-TA2115

Stuart Ringertz Medio de Transporte 
03-454
Medio para la conservación y transporte de muestras patógenas o mi-
croorganismos exigentes. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 03-454-500

5x500ml C 03-454BA05

Suero de Naranja Agar (OSA)
01-698
IFU
Medio para cultivo de microorganismos acidófilos especialmente los rela-
cionados con el deterioro de productos cítricos y sus derivados. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 01-698-500

20 placas de 90mm Ø Y 064-PA7035

10 frascos de 100ml G 064-BA7035

Suero fisiológico 
Solución salina al 0,85% para utilizar como diluyente. 

Presentación Tipo de envase Referencia
20 tubos de 3ml T 064-TA0105

TBX Agar (Triptona Bilis Glucurónico Agar Microinstant®) 
01-619
ISO / SL
Medio cromogénico selectivo y diferencial para detección y aislamiento 
de E. coli en muestras diversas, especialmente alimentos según la norma 
ISO 16649. 

Presentación Tipo de envasado Referencia
500g D 01-619-500

5x500ml C 01-619BA05

20 placas de 100ml Y 064-PA0945

10 frascos de 100ml H 064-BA0945

TCBS Agar 
01-567
AOAC / BAM / COMPF / ISO
Medio especialmente recomendado para el aislamiento selectivo de vibrios, 
según ISO 8914. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 01-567-500

5x500ml C 01-567BA05

20 placas de 90mm Ø Y 064-PA0029

Tetrationato Bilis Verde Brillante Caldo 
02-629
EP
Medio para el enriquecimiento selectivo de Salmonella spp. en el examen 
de productos farmacéuticos.
› Necesita la adición de 20g/l de potasio tetrationato.
› *Se añade para conseguir mayor selectividad. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 02-629-500

5x500ml C 02-629BA05

Novobiocina Suplemento Selectivo*  
(20 mg). 10 viales

N 06-147LYO1

TGE Agar (Triptona Glucosa Extracto Agar) 
01-082
AOAC / BAM / COMPF / SMD / SMWW
Medio para recuento en placa de bacterias en leche y productos lácteos, 
de acuerdo con los "Standard Methods for Dairy Products". 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 01-082-500
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Tioglicolato Caldo 
02-186
AOAC / COMPF / USP 
Medio para el cultivo de anaerobios patógenos en muestras clínicas y en 
control de esterilidad, especialmente en productos viscosos o turbios. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 02-186-500

5x500ml C 02-186BA05

Tioglicolato Medio Fluido (FTM)
03-187
AOAC / BAM / EP / HP / USP
Medio fluido para el control de esterilidad según la Farmacopea Armo-
nizada empleado para el cultivo de microorganismos microaerofílicos y 
anaerobios. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 03-187-500

5x500ml C 03-187BA05

10 frascos de 100ml G 064-BA1026

20 tubos de 9ml T 064-TA0134

Tioglicolato Penasa Medio Fluido 
Medio usado como diluyente, para enriquecimiento y control de esterilidad 
de anaerobios en ambientes expuestos a penicilina o derivados. 

Presentación Tipo de envase Referencia
10 frascos de 100ml G 064-BA3059

Todd-Hewitt Caldo 
02-191
Medio para cultivo de estreptococos ß-hemolíticos y determinación de sus 
serotipos. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 02-191-500

20 tubos de 10ml T 064-TA0157

Triptófano Caldo 
02-418
ISO 
Medio para la producción de indol según ISO 6785, 9308 y 21567. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 02-418-500

20 tubos de 9ml T 064-TA0115

Triptona Bilis Agar (TBA) 
01-526
ISO
Medio para recuento rápido y directa de E. coli según ISO 6391 y 9308-1 
en productos cárnicos y aguas. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 01-526-500

5x500ml C 01-526BA05

30 placas de 55mm Ø J 064-PF0014

Triptona Extracto Levadura Agar 
01-590
ISO 
Medio para la enumeración de microorganismos del agua de acuerdo a la 
norma ISO 6222. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 01-590-500

5x500ml C 01-590BA05

30 placas de 55mm Ø J 064-PF0013

10 frascos de 200ml H 064-BA2035

10 frascos de 100ml H 064-BA0013

20 tubos de 15ml U 064-TA0013

Triptona Soja Agar (TSA) 
01-200 
BAM / COMPF / EP / HP / ISO / USP 
Medio de uso general con peptona animal y vegetal según ISO y Farma-
copea Armonizada. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 01-200-500

5x500ml C 01-200BA05

20 placas de 90mm Ø I 064-PA0031

20 placas de 90mm Ø, irradiadas, 
doble bolsa

I 064PA0031I

20 placas de 90mm Ø, irradiadas, 
triple bolsa

I 064-PA0138

20 placas de 90mm Ø, TLHTh, irradiadas, 
doble bolsa

I 064PA0075I

20 placas de 90mm Ø, TLHTh, irradiadas, 
triple bolsa

I 064-PA0139

30 placas de 55mm Ø J 064-PF0026

80 placas de contacto, irradiadas, 
doble envase

J 064PRB0038

80 placas de contacto, irradiadas, 
triple envase

J 064PRB0013

30 placas de contacto, irradiadas, 
doble envase

P 064-PR0004

30 placas de contacto, TLHTh, irradiadas, 
doble envase

P 064-PR0005

24 placas de contacto, irradiadas, 
triple envase

P 064-PR0038

24 placas de contacto, TLHTh, irradiadas, 
triple envase

P 064-PR0013

10 frascos de 200ml H 064-BA6043

10 frascos de 100ml H 064-BA1008

20 tubos agar inclinado V 064-TA0121

20 tubos de 15ml U 064-TA0221

Triptona Soja Caldo sin Dextrosa 
02-227
BAM
Medio para la producción masiva de esporas de Geobacillus stearothermo-
philus en ensayos de sensibilidad según FDA-BAM. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 02-227-500

5x500ml C 02-227BA05

Triptosa Laurilsulfato Caldo 
02-108
BAM / COMPF / IDF / ISO / SMD / SMWW
Medio para la detección y enumeración de coliformes, en muestras diver-
sas según las normas ISO 4831 y 7251 e IDF-FIL 73B. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 02-108-500

5x500ml C 02-108BA05

20 tubos de 9ml con campana Durham T 064-TA0451

Triptosa Laurilsulfato Manitol Triptofano Caldo 
02-460
Iso
Medio para la producción de indol y gas en un mismo tubo, según la norma 
ISO 9308-1 y 9308-2. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 02-460-500

20 tubos de 10ml T 064-TA0452

Triptosa Laurilsulfato Modificado Caldo (mlST) 
Medio líquido para el enriquecimiento selectivo del Cronobacter sakazakii 
en muestras de leche y productos diarios, de acuerdo con ISO 22964. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 02-711-500

20 tubos de 10ml T 064-TA0196

Vancomicina Suplemento Selectivo 5g. 
10 viales

N 06-712LYO1
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Triptosa Sulfito Cicloserina Agar (TSC Agar) 
01-278
BAM / COMPF / DIN / ISO
Medio para el aislamiento e identificación presuntiva de Clostridium perfrin-
gens según la norma ISO 7937. Cumple la norma ISO 6461 para la detección 
y enumeración de esporas de anaerobios sulfito reductores en aguas. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 01-278-500

5x500ml C 01-278BA05

30 placas de 55mm Ø J 064-PF0018

10 frascos de 100ml (medio base 
sin suplemento)

H 064-BA6016

D-Cicloserina Suplemento Selectivo 
(250ml). 10 viales

N 06-116LYO1

TSA Penasa 
Medio de uso general para su uso en ambientes expuestos a penicilina o derivados. 

Presentación Tipo de envase Referencia
20 placas de 90mm Ø, irradiadas, 
doble bolsa

I 064-PA3136

20 placas de 90mm Ø, TLHTh, irradiadas, 
doble bolsa

I 064-PA6006

20 placas de 90mm Ø, TLHTh, irradiadas, 
triple bolsa

I 064-PA608T

80 placas de contacto, irradiadas, 
triple envase

J 064PRB0045

80 placas de contacto, TLHTh, irradiadas, 
triple envase

J 064PRB0040

30 placas de contacto, irradiadas, 
doble envase

P 064-PR0028

30 placas de contacto, TLHTh, irradiadas, 
doble envase

P 064-PR0027

24 placas de contacto, irradiadas, 
triple envase

P 064-PR0061

24 placas de contacto, TLHTh, irradiadas, 
triple envase

P 064-PR0040

TSA ß-Lactamasa 
Medio general con neutralizantes y ß-lactamasa para aislamiento y culti-
vo de microorganismos en la monitorización ambiental de salas blancas, 
expuestas a presencia de residuos de desinfectantes y/o antibióticos ß-
lactámicos (actividad cefalosporinasa). 

Presentación Tipo de envase Referencia
20 placas de 90mm Ø, TLHTh, irradiadas, 
triple bolsa

I 064-PA0055

24 placas de contacto, TLHTh, irradiadas, 
triple envase

P 064-PR0050

24 placas de contacto, irradiadas, 
triple envase

P 064-PR0136

TSB (Triptona Soja Caldo) 
02-200
AOAC / BAM / COMPF / EP / HP / ISO / USP
Medio altamente nutritivo de uso general: diluyente, enriquecimiento y 
control de esterilidad. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 02-200-500

5x500ml C 02-200BA05

10 frascos de 200ml G 064BA10122

10 frascos de 100ml G 064-BA1012

10 frascos de 90ml G 0BA1012-90

20 tubos de 10ml T 064-TA0113

20 tubos de 9ml T 064-TA2147

3 bolsas de 3 litros B 064-BA03-3

2 bolsas de 5 litros B 064-BA03-5

TSB Irradiado (Triptona Soja Caldo Irradiado) 
02-575 
HP
Caldo TSB esterilizado por irradiación para aplicaciones especiales en in-
dustria farmacéutica. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 02-575-500

TSB Irradiado-no animal (Triptona Soja Caldo  
Irradiado-no animal) 
02-725 
HP
Caldo TSB esterilizado por irradiación para aplicaciones especiales en 
industria farmacéutica donde ninguno de los componentes es de origen 
animal. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 02-575-500

TSB Modificado (Triptona Soja Caldo) 
02-691
BAM / ISO
Medio para enriquecimiento selectivo de E. coli O157:H7 (EHEC) en mues-
tas de alimentos según ISO 16654. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 02-691-500

Novobiocina Suplemento Selectivo 
(10 mg). 10 viales

N 06-139LYO1

TSB Penasa Caldo 
Medio usado como diluyente, enriquecimiento y para control de esterilidad 
de microorganismos aerobios en ambientes expuestos a antibióticos del 
tipo de las penicilinas. 

Presentación Tipo de envase Referencia
10 frascos de 100ml G 064-BA3058

TSI Agar (Hierro Tres Azúcares Agar) 
01-192
AOAC / BAM / COMPF / DIN / EP / IDF / ISO / USP 
Medio diferencial para la identificación de enterobacterias, por la fermen-
tación de tres azúcares (lactosa, sacarosa y glucosa) y producción de sul-
fídrico según normas ISO 6579, 6785 y 10272. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 01-192-500

5x500ml C 01-192BA05

20 tubos agar inclinado V 064-TA0177

TSN Agar (Triptona Sulfito Neomicina Agar) 
01-195
Medio selectivo para aislamiento de Clostridium perfringens. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 01-195-500

5x500ml C 01-195BA05

20 placas de 90mm Ø Y 064-PA6000

20 tubos de 9ml U 064-TA2156

Urea Agar 
01-261
COMPF / DIN / IDF / ISO / SMD
Medio para la detección de ureólisis, de acuerdo a la formulación de Christensen. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 01-261-500

5x500ml C 01-261BA05

20 tubos agar inclinado V 064-TA0148

Solución estéril de Urea al 40% 
(Aditivo). 100ml

G 06-083-100

Urea Caldo 
02-202
BAM / COMPF
Medio diagnóstico de la actividad ureasa de acuerdo a la fórmula de Rus-
tigian y Stuart. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 02-202-500

5x500ml C 02-202BA05

20 tubos de 2ml T 064-TA0107

Solución estéril de Urea al 40% 
(Aditivo). 100ml

G 06-083-100
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Urea Indol Caldo 
03-084
Medio para la identificación de enterobacterias según Ferguson-Stuart, 
mediante la degradación de la urea y del indol. 

Presentación Tipo de envase Referencia
20 tubos de 2ml T 064-TA0144

UVM Caldo de Enriquecimiento de Listeria 
02-472
AOAC
Medio para el enriquecimiento de Listeria spp. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 02-472-500

5x500ml C 02-472BA05

Listeria Suplemento Selectivo (UVM I). 
5 viales + 5 viales de diluyente

N 06-106LYO1

Listeria Suplemento Selectivo 
(UVM II/Fraser). 10 viales

N 06-111LYO1

Verde Brillante Agar (BGA) 
01-203
EP / USP 
Medio para el aislamiento selectivo de Salmonella según Eur. Pharm. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 01-203-500

5x500ml C 01-203BA05

20 placas de 90mm Ø Y 064-PA0045

Verde Brillante Caldo, Bilis 2% (BGBL) 
02-041
BAM / COMPF / ISO / SMWW
Medio para la detección de coliformes en agua y alimentos (ISO 4831). 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 02-041-500

5x500ml C 02-041BA05

20 tubos de 10ml doble concentración 
con campanas Durham

T 064-TA0179

20 tubos de 9ml con campanas Durham T 064-TA0152

Verde Brillante Modificado Agar 
01-309
DIN / IDF / ISO
Medio para el aislamiento selectivo de salmonelas en alimentos, a excep-
ción de S. typhi según ISO. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 01-309-500

5x500ml C 01-309BA05

Vogel Johnson Agar (VJ Agar) 
01-206
BAM / ISO / USP
Medio de alta selectividad para el aislamiento e identificación de estafi-
lococos. Cumple con la norma ISO 22718 para el análisis de productos 
cosméticos. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 01-206-500

5x500ml C 01-206BA05

Solución estéril de Telurito Potásico 
al 1% (Aditivo). 100ml

G 06-089-100

Solución estéril de Telurito Potásico 
al 3,5% (Aditivo). 100ml

G 06-011-100

Voges-Proskauer Rojo Metilo Caldo (VPRM) 
02-207
BAM / IDF / ISO / SL
Medio para llevar a cabo los ensayos diferenciales de Voges-Proskauer y 
Rojo de Metilo en enterobacterias según ISO 6579 y 6585. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 02-207-500

5x500ml C 02-207BA05

20 tubos de 10ml T 064-TA0261

Voges-Proskauer Rojo Metilo Salino Caldo 
02-456
Medio para la prueba de rojo de metilo y Voges-Proskauer para bacterias 
halófilas. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 02-456-500

VRB Agar (Rojo Bilis Violeta Agar) 
01-164
APHA / COMPF / IDF-FIL / ISO
Medio selectivo y diferencial para detección y recuento de coliformes en 
productos lácteos y otros alimentos según las normas ISO 4832 y 5541-1. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 01-164-500

5x500ml C 01-164BA05

20 placas de 90mm Ø Y 064-PA0049

30 placas de contacto J 064-PR0018

10 frascos de 200ml H 064-BA6041

10 frascos de 100ml H 064-BA0485

20 tubos de 15ml U 064-TA0485

VRBD Agar (Rojo Bilis Violeta Dextrosa Agar) 
01-295
EP / HP / ISO 
Medio para la enumeración de enterobacterias según normas ISO 4832 y 
21528 para análisis de alimentos y la Farmacopea Armonizada. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 01-295-500

5x500ml C 01-295BA05

20 placas de 90mm Ø Y 064-PA0046

80 placas de contacto, doble envase J 064PRB0093

30 placas de contacto P 064-PR0006

30 placas de contacto, TLHTh P 064-PR0044

10 frascos de 200ml H 064-BA3061

10 frascos de 100ml H 064-BA1011

20 tubos de 15ml U 064-TA0147

VRBLD Agar (Rojo Bilis Violeta Lactosa Dextrosa Agar) 
01-220
EP 
Medio selectivo para la detección de enterobacteriáceas según la Eur. Pharm. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 01-220-500

WL Nutritivo Agar 
01-210
Medio para el control de levaduras y bacterias en fermentaciones indus-
triales, especialmente en cerveza. 
› Añadir el suplemento ref. 06-022LYO1 Cicloheximida Suplemento Selectivo para obtener el WL 
Diferencial Agar.

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 01-210-500

30 placas de 55mm Ø J 064-PF6019
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Xilosa Lisina Desoxicolato (XLD Agar) Agar 
01-211
AOAC/ BAM/ COMPF/ EP/ HP/ ISO/ USP
Medio para el aislamiento de especies enteropatógenas, especialmente 
SALMONELLA y SHIGELLA, según las normas ISO 6340 y la Farmacopea 
Armonizada. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 01-211-500

5x500ml C 01-211BA05

20 placas de 90mm Ø Y 064-PA0034

Xilosa Lisina Desoxicolato (XLD) Modificado Agar 
01-552
AOAC / BAM / COMPF / ISO
Medio para aislamiento de especies enteropatógenas, especialmente Sal-
monella y Shigella, según las normas ISO 6579 y 21567. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 01-552-500

5x500ml C 01-552BA05

20 placas de 90mm Ø Y 064-PA1035

XLT4 Agar Base 
01-708
Medio selectivo diferencial para el aislamiento de Salmonella spp., excep-
to S. typhi y S. paratyphi en muestras clínicas ambientales y de alimentos. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 01-708-500

20 placas de 90mm Ø Y 064-PA0003

XLT4 Suplemento Selectivo. 100ml G 06-709-100

Yersinia CIN Agar Base 
01-444
BAM / ISO 
Medio diferencial para el aislamiento selectivo de Yersinia spp. en mues-
tras altamente contaminadas según ISO 10273. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 01-444-500

5x500ml C 01-444BA05

20 placas de 90mm Ø Y 064-PA3150

Yersinia Suplemento Selectivo. 10 viales N 06-143LYO1

YSG Agar (Levadura Glucosa Almidón Agar)
01-673
IFU
Medio para la detección y aislamiento de Alicyclobacillus en zumos, frutas 
y otros alimentos ácidos, según el método nº 12 de la norma IFU.
- Después de autoclavar, ajustar el pH a 3,7 ±0,2 añadiendo HCl 1N. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 01-673-500

5x500ml C 01-673BA05

YSG (Levadura-Almidón-Glucosa Caldo) 
02-673
IFU
Medio para la detección y enriquecimiento de Alicyclobacillus en zumos, 
frutas y otros alimentos ácidos, según el método nº 12 de la norma IFU.
› Después de autoclavar, ajustar el pH a 3,7 ±0,2 añadiendo HCl 1N. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 02-673-500

Suplementos liofilizados

· Con tapón de rosca de plástico 
  y septo de goma para ofrecer seguridad de uso
· Cajas de 10 viales
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Microinstant® Coliformes Caldo Presencia / Ausencia 
Medio cromogénico y fluorogénico que combina la prueba del enzima 
ß-D-galactosidasa, la reacción fluorogénica del MUG y la del Indol* en un 
solo medio listo para su uso. Permite la detección directa y de una forma 
sencilla, de la presencia o ausencia de coliformes totales y de E. coli en 
muestras de 100ml de agua. 
› *Para la prueba de Indol añadir 2-3ml de reactivo Kovacs (6-018-100). 

Presentación Tipo de envase Referencia
10 frascos de 100ml G 064-BACOLI

Microinstant® Cromogénico Coliformes Agar (CCA) 
01-695
Medio cromogénico selectivo y diferencial para la detección y recuento 
simultáneo de Coliformes y E. coli. Contiene sustratos para determinar 
simultáneamente la actividades enzimáticas ß-D-galactosidasa y ß-D-
glucuronidasa. Usado en combinación con los antibióticos Cefsulodina y 
Vancomicina para la inhibición de Pseudomonas y Enterococos, es especial-
mente adecuado para análisis de aguas. Formulado según método alternati-
vo propuesto por el Ministerio de Sanidad y Consumo (BOE 31 Marzo 2009). 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 01-695-500

5x500ml C 01-695BA05

30 placas de 55mm Ø J 064-PF1015

Microinstant® Cromogénico Colinstant Agar 
Medio cromogénico selectivo y diferencial  para detección y recuento si-
multáneo de Coliformes y E. coli en muestras de aguas y alimentos. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 01-618-500

5x500ml C 01-618BA05

20 placas de 90mm Ø Y 064-PA6015

Microinstant® Cromogénico Listeria Agar  
según Ottaviani & Agosti 
ISO 
Medio de cultivo cromogénico para la detección y aislamiento de Listeria 
spp. y Listeria monocytogenes según la formulación de Ottaviani & Agosti 
y conforme la norma ISO 11290. 

Presentación Tipo de envase Referencia
Medio deshidratado para 10 litros D 01-719-500

5x500ml C 01-719BA05

20 placas de 90mm Ø Y 064-PA0084

Microinstant® Listeria Suplemento 
de Enriquecimiento. 10 viales

T 06-754-024

Microinstant® Listeria Suplemento 
Selectivo. 10 viales*

N 06-755LYO1

Microinstant®  Cromogénico para Coliformes Agar  
según ISO (CCA ISO) 
01-797
ISO
Medio cromogénico selectivo para identificación directa de E. coli y colifor-
mes en aguas y alimentos. El medio puede usarse en la técnica de filtración 
por membrana. Contiene sustratos para determinar simultáneamente las 
actividades enzimáticas ß-D-galactosidasa y ß-D-glucuronidasa. La selec-
tividad del medio se consigue con el Tergitol®7 que inhibe el crecimiento de 
las bacterias Gram+ y algunas Gram– sin afectar a las coliformes. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 01-797-500

5x500ml C 01-797BA05

20 placas de 90mm Ø Y 064-PA6065

30 placas de 55mm Ø J 064-PF6021  

Microinstant® Cromogénico Sakazakii Agar
01-744
ISO
Medio cromogénico selectivo y diferencial para  la identificación y aisla-
miento presumptivo de Cronobacter Sakazakii. 
Cronobacter produce ß-glucosidasa que hidroliza el sustrato cromogénico 
del medio y se desarrolla en colonias azul-verdosas, lo que permite su 
diferenciación de otras Enterobacterias presentes en la muestra. El deso-
xicolato y el cristal violeta presentes en el medio inhiben el crecimiento de 
las bacterias Gram+.

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 01-744-500

5x500ml C 01-744BA05

20 placas de 90mm Ø Y 064-PA6015

Microinstant® Triptona Bilis Glucurónico Agar (TBX Agar) 
01-619
ISO / SL
Medio cromogénico selectivo y diferencial para de tección y aislamiento 
de E. coli en muestras diversas, especialmente alimentos según la norma 
ISO 16649-1 y 16649-2. 

Presentación Tipo de envase Referencia
500g D 01-619-500

5x500ml C 01-619BA05

20 placas de 90mm Ø Y 064-PA0945

10 frascos de 100ml H 064-BA0945

Industria cosmética

· Reglamento europeo 1223/2009
· ISO 22716:2007

Descargue aquí nuestro folleto

Medios de cultivo y métodos  
de control estandarizados 
para la industria cosmética
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MEDIOS CROMOGÉNICOS CHROMagar™

CHROMagar™
Los medios Chromagar™ son medios 
que incluyen en su formulación sus-
tratos cromogénicos que aprovechan 
reacciones enzimáticas específicas 
de las bacterias para su identificación 
diferencial por el color de sus colonias. 

AquaCHROM™ ECC
Medio cromogénico para la detección simultánea de Coliformes y E. coli 
en 100ml de agua. 

Presentación Referencia
100 tests (10 bolsas de 10 frascos) 000000X056

Microorganismo Color de la colonia
E. coli Líquido azul a azul verdoso
Otros coliformes Líquido amarillo

AquaCHROM™ Enterococcus
Medio cromogénico para la Presencia / Ausencia de Enterococcus en 
muestras de agua.

Presentación Referencia
100 tests (10 bolsas de 10 frascos) 00000AQ135

Microorganismo Color de la colonia
Enterococcus Verde
Otros Incoloros

CHROMagar™ Acinetobacter
Para la detección de Acinetobacter.

Presentación Referencia
Medio deshidratado para preparar 5 litros 00000AC092

Microorganismo Color de la colonia
Acinetobacter spp. Rojo

CHROMagar™ B. cereus
Medio cromogénico para la detección de B. cereus. No se necesita añadir 
emulsión de yema de huevo.

Presentación Referencia
Medio deshidratado para preparar 5 litros 00000BC732

Microorganismo Color de la colonia
Bacillus cereus Azul con halo blanco
Otros Bacillus Azul, incolora o inhibido
Gram negativos Inhibido
Mohos y levaduras Inhibido 

CHROMagar™ Campylobacter
Medio cromogénico para la detección, diferenciación y enumeración de 
Campylobacter termotolerantes.

Presentación Tipo Referencia
Medio deshidratado para preparar 5 litros 00000CP572

Microorganismo Color de la colonia
Campylobacter jejuni/coli, lari Rojo
Otras bacterias Azules o inhibidad

CHROMagar™ Candida
Medio cromogénico para la diferenciación de especies de Candida.

Presentación Referencia
Medio deshidratado para preparar 5 litros 00000CA222
Medio deshidratado para preparar 25 litros 00000CA223
20 placas 90mm (Colorex®) 064-PA0076

Microorganismo Color de la colonia
Candida albicans Verde
Candida tropicalis Azul metálico
Candida krusei Rosa aterciopelado 

CHROMagar™ C. difficile
Medio cromogénico para el aislamiento y diferenciación directa de 
Clostridium difficile.

Presentación Referencia
Medio deshidratado para preparar 5 litros 00000CD122

Microorganismo Color de la colonia
C. difficile Incoloras y fluorescentes 

a la luz de 365nm
Otros Incoloras, no fluorescentes o inhibidas

CHROMagar™ C. perfringens
Para el aislamiento y diferenciación directa de Clostridium perfringens.

Presentación Referencia
Medio deshidratado para preparar 5 litros 00000CP572
Medio deshidratado para preparar 25 litros 00000CP573

Microorganismo Color de la colonia
Clostridium perfringens Azul
Otras bacterias Grises, incoloras o inhibidas

CHROMagar™ ECC
Medio cromogénico para la diferenciación de Coliformes y E. coli.

Presentación Referencia
Medio deshidratado para preparar 5 litros 00000EF322
Medio deshidratado para preparar 25 litros 00000EF323

Microorganismo Color de la colonia
E. coli Azul
Otros Coliformes Malva
Otros Gram negativos Incolora
Gram positivos Inhibido 

CHROMagar™ E. coli
Medio cromogénico y diferencial para E. coli.

Presentación Referencia
Medio deshidratado para preparar 5 litros 00000EC168
Medio deshidratado para preparar 25 litros 00000EC169

Microorganismo Color de la colonia
E. coli Azul
Otros Gram negativos Incolora
Gram positivos Inhibido 

CHROMagar™ Identification Listeria
Combinado con el medio  (ref. 00000LM852, CHROMagar™ Listeria ) per-
mite la confirmación simple de L. monocytogenes en 2 días. 

Presentación Referencia
Medio deshidratado para preparar 250ml 00000LK970
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CHROMagar™ Listeria 
Medio cromogénico diferencial para especies de Listeria.

Presentación Referencia
Medio deshidratado para preparar 5 litros 00000LM852

Microorganismo Color de la colonia
L. monocytogenes Azul con halo blanco 
L. innocua Azul
Otros Azul, incolora o inhibido 

CHROMagar™ Liquid ECC 
Este caldo diferencial se usa para la detección de Coliformes y E. coli en 
muestras de agua, mediante filtración por membrana. Se embebe con el 
caldo una almohadilla que hace de soporte físico sobre la que se coloca 
la membrana.

Presentación Referencia
Medio deshidratado para preparar 5 litros 00000EL382

Microorganismo Color de la colonia
E. coli Azul
Coliformes Malva 
Proteus Incolora
Gram positivos Inhibido 

CHROMagar™ Malassezia 
Para la detección de Malassezia spp.

Presentación Referencia
Medio deshidratado para preparar 5 litros 00000MZ282

Microorganismo Color de la colonia
Malassezia furfur Rosa pálido
Otras Malassezia spp. Rosa morado  

CHROMagar™ Mastitis
Medio cromogénico para una rápida y simple diferenciación de las bacte-
rias implicadas en las infecciones por mastitis (kit con 2 medios cromogé-
nicos diferentes, uno para bacterias Gram positivas y otro para bacterias 
Gram negativas). 

Presentación Referencia
Medio deshidratado para preparar 5 litros 0X074-X076

CHROMagar™ MRSA 
Medio cromogénico para la detección de Staphylococcus aureus MRSA 
(Methicillin Resistant Staphylococcus aureus), incluyendo cepas de baja 
resistencia.

Presentación Referencia
Medio deshidratado para preparar 5 litros 00000MR502
Medio deshidratado para preparar 25 litros 00000MR513

Microorganismo Color de la colonia
MRSA De rosa a malva
MSSA Inhibido

CHROMagar™ O157 
Medio cromogénico para una fácil detección E. coli O157 alternativo al 
MacConkey Sorbitol Agar. La selectividad del medio se puede aumentar 
añadiendo Telurito Potásico.

Presentación Referencia
Medio deshidratado para preparar 5 litros 00000EE222
Medio deshidratado para preparar 25 litros 00000EE223

Microorganismo Color de la colonia
E. coli O157 Malva
E. coli spp. Azul
Otros: Azul, incolora o inhibido. 

CHROMagar™ Orientation 
Medio cromogénico para la detección de patógenos del tracto urinario. 
Puede emplearse también como agar nutritivo general para el aislamiento 
de patógenos.

Presentación Referencia
Medio deshidratado para preparar 5 litros 00000RT412
Medio deshidratado para preparar 25 litros 00000RT413

Microorganismo Color de la colonia
E. coli Rojo
Klebsiella, Citrobacter Azul metálico
Enterococcus Azul turquesa
Proteus mirabilis Claro + halo marrón
Staphylococcus saprophyticus Rosa opaco
Staphylococcus aureus Incoloro opaco
Candida Cremosa

Suplementos para ampliar el espectro de acción del medio: 

Presentación Referencia
Suplemento KPC (para detección de Gram negativos). 
Para 5 litros

00000KP102

Suplemento ESBL (para detección de microorganismos 
productores de ß-lactamasa de amplio espectro). 
Para 5 litros

00000ES372

Suplemento CTX-M (para detección de bacterias 
cefotaximasa positivas). Para 5 litros

000000X079

CHROMagar™ Pseudomonas 
Medio cromogénico para la detección simple de Pseudomonas aeruginosa. 
Aplicable a la técnica de filtración por membrana.

Presentación Referencia
Medio deshidratado para preparar 5 litros 00000PS822

Microorganismo Color de la colonia
Algunas pseudomonas incluyendo 
P. aeruginosa

Azul-verde

Otros Generalmente incoloras o inhibidos 

CHROMagar™ Salmonella 
Medio cromogénico para la detección y aislamiento de la Salmonella.

Presentación Referencia
Medio deshidratado para preparar 5 litros 00000SA132
Medio deshidratado para preparar 25 litros 00000SA133

Microorganismo Color de la colonia
Salmonella incluyendo S. typhi Malva
Otras bacterias Azules, incoloras o inhibidas

CHROMagar™ Salmonella Plus 
Medio cromogénico y diferencial para Salmonella incluyendo S. typhi y  
S. paratyphi de acuerdo a la ISO 6579.

Presentación Referencia
Medio deshidratado para preparar 5 litros 00000SA162
20 placas 90mm (Colorex®) 064-PA0083

Microorganismo Color de la colonia
Salmonella spp. incluyendo S. typhi 
y S. paratyphi 

Malva

Salmonella lactosa positiva Malva
E. coli Incoloro
Otros coliformes Azul turquesa 
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MEDIOS CROMOGÉNICOS CHROMagar™

CHROMagar™ Staph aureus
Medio cromogénico para la detección de S. aureus sin necesidad de test 
complementarios (catalasa, látex).

Presentación Referencia
Medio deshidratado para preparar 5 litros 00000TA672
Medio deshidratado para preparar 25 litros 00000TA653

Microorganismo Color de la colonia
Staphylococcus aureus De rosa a malva
Otros: Azul, incolora, etc.

CHROMagar™ Staphylococcus 
Para la detección y aislamiento de Staphylococcus spp. 

Presentación Referencia
Medio deshidratado para preparar 5 litros 00000CQ382

Microorganismo Color de la colonia
Staphylococcus spp. Malva
Otros Azules, incoloras o inhibidas

CHROMagar™ STEC 
Medio cromogénico para screening y detección de E. coli STEC (Shiga-
Toxin de E. coli ), incluyendo E. coli O104.

Presentación Referencia
Medio deshidratado para preparar 1 litro** 00000ST160

› **El kit CHROMagar™ STEC incluye el suplemento selectivo CHROMagar™ STEC O104 (OG2011).

Microorganismo (con supl. 0G2011) Color de la colonia
STEC O104: H4 Malva
Otros Incolora, azul o inhibido

Microorganismo (sin supl. 0G2011) Color de la colonia
Shiga-Toxin E. coli serotipos 
más comunes

Malva

Otras Enterobacterias Incolora, azul o inhibido
Gram positivos Inhibido 

CHROMagar™ Strep B
Medio cromogénico para el screening y detección de Streptococcus del 
grupo B.

Presentación Referencia
Medio deshidratado para preparar 5 litros 00000SB282
Medio deshidratado para preparar 25 litros 00000SB283

Microorganismo Color de la colonia
S. agalatiae (GBS) Malva 
Otras Gram positivas Azul o inhibido
Otras Bacterias Incolora o inhibido 

CHROMagar™ Streptococcus 
Medio cromogénico para la detección y aislamiento de Streptococcus spp.

Presentación Referencia
Medio deshidratado para preparar 5 litros 00000CQ392

Microorganismo Color de la colonia
Streptococcus Azul
Enterococcus Malva
Otras bacterias Incoloras o inhibidos 

CHROMagar™ Vibrio 
Medio cromogénico y diferencial para especies de Vibrio.

Presentación Referencia
Medio deshidratado para preparar 5 litros 00000VB912

Microorganismo Color de la colonia
V. parahaemolyticus Malva
V. vulnificus y V. cholera Azul
V. alginolyticus Incolora 

CHROMagar™ VRE 
Medio cromogénico para la detección de cepas de diferentes Enterococos 
resistentes a la vancomicina.

Presentación Referencia
Medio deshidratado para preparar 5 litros 00000VR952
Medio deshidratado para preparar 25 litros 00000VR953

Microorganismo Color de la colonia
E. faecalis Malva 
E. faecium Malva 
E. gallinarum Azul o inhibido 
E. casseliflavus Azul o inhibido
Otros: Incolora o inhibido Incolora o inhibido 

CHROMagar™ Yersinia enterocolitica 
Para la detección y diferenciación directa de Yersinia enterocolitica patógena.

Presentación Referencia
Medio deshidratado para preparar 5 litros 00000YE492

Microorganismo Color de la colonia
Y. enterocolitica patógena Malva
Y. enterocolítica no patógena y otros Color azul metálico o inhibidas

Rambach™ Agar (Salmonella) 
Medio cromogénico para la diferenciación de Salmonella de otras ente-
robacterias.

Presentación Referencia
4x1 litro* 00000RR701
Medio deshidratado para preparar 25 litros 00000RR703
20 placas 90mm (Colorex®) 064-PA0082

Microorganismo Color de la colonia
Salmonella Rojo
E. coli, Citrobacter, Coliformes Azul
P. mirabilis Incolora o inhibido 

RambaQUICK™ Salmonella   
Método rápido para enriquecimiento de Salmonella. 

Presentación Referencia
Medio deshidratado para preparar 5 litros 00000SQ001
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Placas de medio deshidratado, que pueden usarse como placas de cultivo 
estándar para recuento de microorganismos o en placas de contacto para 
el control de superficies (con la ayuda de un escobillón especial).
La diferenciación de las colonias se realiza gracias a la presencia de sus-
tratos cromogénicos e indicadores redox.
Se deposita 1ml de la muestra sobre la placa. El líquido se difunde de for-
ma homogénea sobre la superficie del medio. Posteriormente, incubar a la 
temperatura especificada en las instrucciones o según el estándar aplicado.
Compact Dry® tiene una vida útil de 2 años desde la fecha de fabricación 
y se almacena a temperatura ambiente.

Compact Dry® EC (Coliformes y E. coli)
Medio para la detección de coliformes y E. coli.

Presentación Referencia
40 placas 0001000168

240 placas 0001000169

Compact Dry® ETB (Enterobacterias)
Medio para la detección de Enterobacterias. 
› Se recomienda usar la temperatura de acuerdo con el la especificación seguida en cada análisis.

Presentación Referencia
40 placas 0001002941

240 placas 0001002942

Compact Dry® ETC (Enterococos)
Medio para la detección de Enterococos.

Presentación Referencia
40 placas 0001002944

240 placas 0001002945

Compact Dry® CF (Coliformes)
Medio para la detección de coliformes.

Presentación Referencia
40 placas 0001000867

240 placas 0001000868

Compact Dry® LS (Listeria spp.)
Medio para la detección de Listeria spp.

Presentación Referencia
40 placas 0001000899

240 placas 0001001013

Compact Dry® SA (Salmonella)
Medio para la detección del género Salmonella tras previo enriquecimien-
to de 20-24 horas en caldos de preenriquecimiento.

Presentación Referencia
40 placas 0001002973

240 placas 0001002938

Compact Dry® TC (Recuento total)
Medio para recuento total de microorganismos aerobios.

Presentación Referencia
40 placas 0001000166

240 placas 0001000167

Compact Dry® VP (Vibrio parahaemolyticus)
Medio para la detección de V. parahaemolyticus permitiendo su diferen-
ciación de otros vibrios, gracias a la presencia en el medio de un sustrato 
cromogénico para este microorganismo.

Presentación Referencia
40 placas 0001000900

240 placas 0001001014

Compact Dry® X-BC (Bacillus cereus)
Medio para la detección de Bacillus cereus.

Presentación Referencia
40 placas 0001002970

240 placas 0001002971

Compact Dry® XSA (Staphyloccus aureus)
Medio para la detección y diferenciación de S. aureus.

Presentación Referencia
40 placas 0001002950

240 placas 0001002961

Compact Dry® YM (Mohos y Levaduras)
Medio para la detección de mohos y levaduras.

Presentación Referencia
40 placas 0001000869

240 placas 0001000870

Escobillones Compact Dry® para superficies

Presentación Referencia
40 escobillones 0001002953

240 escobillones 0001002952

Rack de dilución
El rack de dilución contiene 4 pocillos con 9ml de Agua de Peptona Salina 
Tamponada.
Pipeteando 1ml de pocillo en pocillo permite de una forma sencilla realizar 
un banco de diluciones 1/10 de las muestras.

Presentación Presentación Referencia
Rack de dilución 30 racks 0001000888

Abridor 1 0001000887

MEDIOS CROMOGÉNICOS COMPACT DRY®
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Carbohidratos fermentables
Azúcares y sustratos fermentables para añadir a medios base en ensayos 
de fermentación o para completar formulaciones de los medios.

Presentación Tipo de envase Referencia
Extrosa (D-(+)-Glucosa) 500g Gl01250500

Lactosa 500g LA00600500

Maltosa 500g MA01000500

Manitol 500g MA01500500

Sucrosa (D-(+)-Sacarosa) 500g SA00250025

Emulsión estéril de Yema de Huevo 
Aditivo usado en medios de cultivo para detectar el enzima lecitinasa en 
microorganismos tales como Bacillus, Clostridium y Estafilococos. Se 
añade a los medios Bacillus cereus Agar Base (MYPA) ref. 01-262, Bacillus 
cereus Selectivo Agar Base (PEMBA Agar) ref. 01-487, y Triptosa Sulfito 
Cicloserina Agar Base (TSC Agar) ref. 01-278.

Presentación Tipo de envase Referencia
Emulsión estéril de Yema de Huevo 100ml 06-016-100

Emulsión estéril de Yema de Huevo con Telurito
Aditivo especialmente formulado para añadir al Baird-Parker Agar Base 
ref. 01-030.

Presentación Tipo de envase Referencia
Emulsión estéril de Yema de Huevo con Telurito 100ml 06-BA1018

Fucsina básica 2,5% 
Aditivo con base de alcohol, indicado como complemento del medio Endo 
Agar (01-589). 

Presentación Tipo de envase Referencia
Fucsina Básica 2,5% (Aditivo) 100ml 064-BA8020

Leche desnatada en polvo
Grado bacteriológico. Se usa como aditivo en medios para el cultivo de 
bacterias ácido-lácticas y para la identificación de microorganismos ca-
paces de coagular la leche. Se puede añadir a medios como el TSA ref. 
01-200, el Agar Nutritivo ref. 01-144 para detectar la actividad caseolítica.

Presentación Tipo de envase Referencia
Leche desnatada en polvo 500g 06-019-500

Penasa 20,000 UL/ml 
Se añade estéril como inhibidor de la Penicilina y derivados en el control 
de esterilidad de estos antibióticos, para el recuento microbiológico de 
materiales expuestos a ambientes con Penicilina y derivados.
La Penasa es una ß-lactamasa que hidroliza el anillo the ß-lactámico de 
las penicilinas y por tanto su capacidad antimicrobiana.

Presentación Tipo de envase Referencia
Penasa estéril 20.000 UL/ml 100ml 064-V11111

Polisorbato 80 (Polyoxyethylene Sorbitan Monooleate)
Aditivo para medios de cultivo. En determinados casos actúa como nu-
triente y en otros como emulsionante.

Presentación Tipo de envase Referencia
Polisorbato 80 100ml TW00800100

Polisorbato 80 1 litro TW00801000

Sodio biselenito
Adecuado para incorporar a los medios: Selenito Cistina Caldo Base ref. 
02-602 y Selenito Caldo Base ref. 02-598.

Presentación Tipo de envase Referencia
Sodio biselenito 100g SO01600100

Solución Ácido Rosólico 1% 
Aditivo con base de alcohol, indicado como complemento del medio m-FC 
Agar (01-287). 

Presentación Tipo de envase Referencia
Solución Ácido  Rosólico 1% (Aditivo) 100ml 064-BA8005

Solución estéril de Telurito Potásico al 1%
Aditivo usado en medios para Estafilococos, Corinebacterias, Estrepto-
cocos y Vibrios. Inhibe el crecimiento de la mayoría de bacterias Gram 
negativas y de aquellas Gram positivas que no reducen el telurito.
Se añaden a medios como el Caldo Giolitti Cantoni ref. 02-230 y Agar 
Vogel-Johnson ref. 01-206.

Presentación Tipo de envase Referencia
Solución estéril de Telurito Potásico al 1% 100ml 06-089-100

Solución estéril de Telurito Potásico al 3,5% 100ml 06-011-100

Solución estéril de Urea al 40%
En solución estéril por filtración, adecuada para incorporar medios de cul-
tivo, especialmente Urea Agar ref. 01-261 y Urea Caldo ref. 02-202. 

Presentación Tipo de envase Referencia
Solución estéril de Urea al 40% 100ml 06-083-100

TTC al 1% Solución estéril
Se usa como aditivo en medios de cultivo para indicar actividad biológica. 
La forma incolora es reducida por los microorganimos a un pigmento rojo 
insoluble (trifenil formazan) fácilmente visible. Se añade en particular a 
los medios: Chapman TTC Agar Base ref. 01-053 y KF Agar ref. 01-294.

Presentación Tipo de envase Referencia
TTC al 1% Solución estéril 100ml 06-023-100

Vaselina Estéril
Solución líquida que se añade a ciertos medios para alcanzar condiciones 
anaerobias. Especialmente recomendada para añadir a tubos con Medio 
OF ref. 03-037.

Presentación Tipo de envase Referencia
Vaselina estéril 100ml 06-077-100

Yodo, potasio yoduro, soluciones preparadas
Aditivos para el medio Muller-Kauffmann Caldo Base ref. 02-335. Se aña-
den al medio antes de usarse para que la mezcla se mantenga lo más 
fresca posible.

Presentación Tipo de envase Referencia
Yodo-yoduro solución 50ml 064-V11108

Potasio yoduro 250g P004100250

Yodo 100g Y000210100

ADITIVOS PARA MEDIOS DE CULTIVO

Micro_FINAL_309-352.indd   341 06/12/15   20.43



342   Scharlab The Lab Sourcing Group www.scharlab.com · pedidos@scharlab.com

INGREDIENTES PARA M
EDIOS DE CULTIVO

Descripción Pack (u.) Referencia
Aceite de inmersión para microscopía 100ml AC00310100

Ácido clorhídrico, solución 0,1 mol/l (0,1 N) 1l AC07461000

Ácido clorhídrico, solución 1 mol/l (1N) 1l AC07441000

Ácido rosólico, c.I. 43800, indicador, 
para microscopía

10g AC19900010

Agar Bacteriológico 500g 07-004-500

Amonio cloruro, para análisis 500g AM02730500

D(-)-Arabinosa, para bacteriología 5g AR00500005

L-Arginina extra pura 50g AR01250050

L-Asparagina 25g AS00150025

Bilis en polvo 500g 07-039-500

Cinc en polvo, extra puro 500g CI01450500

L-cisteína clorhidrato anhidro, purísimo 25g CI03050025

Etanol 96% v/v, Multisolvent® 1l ET00131000

Etanol absoluto, para síntesis 1l ET00021000

Extracto de carne 500g 07-075-500

Extracto de carne bovina 500g 07-515-500

Extracto de levadura 500g 07-079-500

Extracto de malta 500g 07-080-500

D(-)-Fructosa, extra pura 500g LE00700500

Fucsina básica, c.I. 42510 25g FU00600025

Gelatina en polvo, para análisis y bacteriología 250g GE00200250

Glicerol, 99,5% 1l Gl00261000

D-Glucosa (Dextrosa) 500g Gl01250500

Hidrolizado de caseína 500g 07-151-500

L-Histidina monoclorhidrato monohidrato, 
purísimo, Eur. Pharm.

25g Hi04050025

L-Isoleucina, extra pura 25g IS01400025

Descripción Pack (u.) Referencia
Lactalbúmina hidrolizada 500g 07-455-500

D(+)-Lactosa monohidrato 500g LA00600500

Leche desnatada en polvo 500g 06-019-500

Lecitina 500g 07-342-500

L-Leucina, extra pura, Eur. Pharm., Usp 25g LE00550025

L-Lysina monohidrocloruro, para síntesis 1kg LI00351000

Maltosa 100g MA01000100

D-Laltosa 500g MA01000500

D(-)-Manitol, para análisis 500g MA01500500

D-(+)-Manosa, para bioquímica 10g MA01600010

L-Ornitina hidrocloruro, extra pura 25g OR00550025

Peptona de carne 500g 07-152-500

Triptona- Peptona de caseína (digestión pancreá-
tica)

500g 07-154-500

Triptona-Peptona de caseína (digestión tríptica) 500g 07-119-500

Triptona-Peptona de caseína 500g 07-489-500

Peptona de gelatina (digestión pancreática) 500g 07-153-500

Peptona de patata 500g 07-620-500

Peptona de soja 500g 07-155-500

Peróxido de hidrógeno, 30% p/p, extra puro 1l Hi01351000

Proteosa peptona nº 3 500g 07-625-500

D(+)-Rafinosa pentahidrato, para bacteriología 25g RA00250025

D(-)-Ribosa, extra pura 5g RI00250005

D(+)-Sacarosa, extra pura 500g SA00200500

Sales biliares nº 3 500g 07-525-500

D-Salicina, para bioquímica 25g SA02000025

Sodio desoxicolato 100g S002570100

Sodio desoxicolato 500g So02570500

Sodio L-glutamato monohidrato, extra puro 500g S004000500

Sodio piruvato 100g S005900100

Sodio piruvato 500g S005900500

Solución tampón pH = 4,00 250ml S010040250

Solución tampón pH = 7,00 250ml S010070250

D(-)-Sorbitol, extra puro 250g S008500250

L-Tirosina, extra pura 100g TI03250100

D-Trealosa, para bacteriología 5g TR00300005

L-Triptófano, extra puro 25g TR04000025

Triptosa 500g 07-197-500

Triton® x-100, extra puro 1l TR04441000

L-Valina, extra pura 25g VA00550025

D(+)-Xilosa, extra pura 100g XI00800100

Yoduro potásico, para análisis, acs, iso 250g P004100250

INGREDIENTES PARA MEDIOS DE CULTIVO

Productos químicos para microbiología  
en REACTIVOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS
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Prueba de la ß-glucuronidasa 
Caldo ß-glucoronidasa para la identificación de enterobacterias. 

Descripción Presentación Referencia
ß-glucuronidasa Caldo 20 tubos de 2ml 064-TA0153

Prueba de Coagulasa (Plasma de conejo) 
Plasma de conejo estéril y liofilizado especialmente indicado para detectar 
la coagulasa en Staphylococcus aureus. Según ISO 6888-1. 

Descripción Presentación Referencia
Plasma de conejo liofilizado (30 pruebas) Unidad 064-PLA-CO

Prueba de Hipurato 
Para la diferenciación entre estreptococos del grupo B y otros estreptoco-
cos ß-hemolíticos, por la prueba de hidrólisis del hipurato. Una suspensión 
de bacterias se añade a solución de hipurato y se incuba 2 horas. En este 
momento se añade el revelador de ninhidrina. 

Descripción Presentación Referencia
Prueba de Hipurato 20 tubos de 1ml 064-TA0114

Prueba de Indol 
Agua de Triptona suplementada con triptófano. Para la detección de la 
producción de indol a partir de triptófano. La lectura se realiza con el 
Reactivo de Kovacs. 

Descripción Presentación Referencia
Prueba de Indol 20 tubos de 2ml 064-TA0132

Reactivo de Kovacs 100ml RE0007G100

Reactivo de Kovacs 1l RE00071000

Prueba de Nitratos 
Reactivo de Griess-Ilosvay para la verificación de la reducción de nitratos 
mediante la detección de nitritos. 

Descripción Presentación Referencia
Reactivo de Nitratos A 30ml 064-CL0032

Reactivo de Nitratos A 100ml 06-003-100

Reactivo de Nitratos B 30ml 064-CL0033

Reactivo de Nitratos B 100ml 06-004-100

Zinc, metal, purísimo 500g CI01450500

Prueba de ONPG-FDA-MUG-INDOL 
Caldo para la detección simultánea de coliformes totales y E. coli en aguas 
y alimentos, mediante las pruebas de ONPG (detección de la actividad ß-
galactosidasa), fenilalanina, MUG (fluorescencia de E. coli ) e indol (adición 
de reactivo de Kovacs); para identificación de enterobacterias. 

Descripción Presentación Referencia
Prueba de ONPG-FDA-MUG-INDOL 20 tubos de 2ml 064-TA0203

Prueba de Ornitina 
Medio para detectar la descarboxilación de la ornitina. 

Descripción Presentación Referencia
Prueba de Ornitina 20 tubos de 2ml 064-TA0131

Prueba de Oxidasa 
Reactivo para la detección y comprobación de citocromo-oxidasa bac-
teriana. Escobillones estériles e impregnados con reactivos de oxidasa, 
listos para su uso.
Presentación en polvo. Se prepara haciendo una solución acuosa al 1%. 

Descripción Presentación Referencia
Reactivo de Oxidasa en escobillones 50 uds. 06-120-050

Presentación en polvo. Se prepara haciendo una solución acuosa al 1%. 

Descripción Presentación Referencia
Reactivo de Oxidasa 5g RE00650005

Prueba de Rojo de Metilo 
Solución de indicador para la prueba de fermentación de la glucosa a tra-
vés de la vía ácido-mixta en enterobacterias. 

Descripción Presentación Referencia
Solución de Rojo de Metilo al 2% 100ml RE0057G100

Solución de Rojo de Metilo al 2% 1l RE00571000

Prueba de Voges Proskauer 
Reactivos para la prueba de Voges Proskauer en enterobacterias. 

Descripción Presentación Referencia
Reactivo de O’Meara (B) 100ml RE0060G100

Reactivo de Barrit (alfa-Naftol ) (A) 100ml RE0100G100

Reactivo para Actividad Catalasa 
Para la detección de la actividad enzimática catalasa. 

Descripción Presentación Referencia
Reactivo Actividad Catalasa 30ml 064-CL0234

Hidrógeno Peróxido 30% (p/p) purísimo 1l HI01351000

Reactivo para Actividad DNasa 
Para la detección de la actividad enzimática DNasa (presencia de nuclea-
sas bacterianas que despolimetizan el ADN). 

Descripción Presentación Referencia
Ácido Clorhídrico 0,1N, sol. valorada 1l AC07461000

Reactivo de Nessler 
Reactivo para detectar la producción de amoníaco a partir de una peptona 
o de la arginina. 

Descripción Presentación Referencia
Reactivo de Nessler 250ml RE00500250

Reactivo para T.D.A. (Triptofhan Desamination Activity)  
y para la desaminación de la fenilalanina 
Prueba para detectar la presencia de desaminasas. Se utiliza preparando 
una solución de cloruro férrico al 10%. 

Descripción Presentación Referencia
Cloruro Férrico 500g HI03370500

Solución de Cloruro Férrico 30ml 064-CL0046

Torrecillas Oxford para ensayo de antibióticos 
Torres para la certificación de antibióticos. Acero inoxidable exterior Ø 8 
mm, interior Ø 6 mm y 10 mm de altura, con doble biselado. 

Descripción Pack (u.) Referencia
Torrecillas Oxford 50 05-017UNID

REACTIVOS Y PRUEBAS BIOQUÍMICAS
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SUPLEMENTOS SELECTIVOS PARA MEDIOS DE CULTIVO MICROBIOLÓGICOS

Suplementos selectivos para medios de cultivo
Suplementos liofilizados
La técnica de la liofilización asegura una calidad estándar y resultados fiables sin pérdidas en el 
rendimiento de los medios de cultivo suplementados. Además permite una excelente conservación 
de las propiedades de los suplementos así como una reconstitución fácil y rápida.

Cierre de rosca para un manejo fácil y seguro
El cierre estándar ofrecido por otros fabricantes, consiste en un tapón de goma con una cápsula 
de aluminio exterior que puede provocar accidentes no deseados al manipularlos. Nuestros 
suplementos se envasan en viales con tapón de goma interior y cierre exterior con tapón de rosca, 
una alternativa mucho más segura, más rápida y fácil de manejar.
Se puede reconstituir el suplemento simplemente quitando los tapones y vertiendo el disolvente 
en el vial del suplemento o, alternativamente, utilizar una jeringa para perforar el tapón de goma.

Presentación
Cada caja contiene 10 viales de suplemento. Algunas referencias requieren un diluyente especial y 
en estos casos la presentación es de 5 viales de suplemento y 5 de disolvente. 
El vial estándar contiene la cantidad necesaria para suplementar 500ml de medio preparado.

Caducidad y almacenamiento
La temperatura recomendada de conservación es de 2 a 25°C. La caducidad es desde fecha de 
fabricación de 3 o 4 años, dependiendo del producto.

Flexibags, caldos 
y diluyentes en bolsas 
listos para usar

Presentación ideal 
para diluidor gravimétrico

· Envase seguro
· Ahorre el tiempo de preparación

Descargue aquí nuestro folleto
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Microorganismos Suplemento Presentación Referencia
Aeromonas Ampicilina, Suplemento 

Selectivo
10 viales 06-126LYO1

Campylobacter Campylobacter Bolton, 
Suplemento Selectivo

10 viales 06-131LYO1

Campylobacter Campylobacter CCDA, 
Suplemento Selectivo

10 viales 06-133LYO1

Campylobacter Campylobacter, 
Suplemento 
de Crecimiento

10 viales 
(líquido)

06-128LYO1

Campylobacter Campylobacter Preston, 
Suplemento Selectivo

10 viales 06-130LYO1

Campylobacter Campylobacter Preston 
Modificado, Suplemento 
Selectivo

10 viales 06-135LYO1

Campylobacter Campylobacter Skirrow, 
Suplemento Selectivo

10 viales 06-132LYO1

Coliformes 
/ E. coli

Coliformes CV, 
Suplemento Selectivo

10 viales 06-140LYO1

Clostridios m-CP, Suplemento 
Selectivo

10 viales 06-125LYO1

E. coli 0157:H7 CT SMAC, Suplemento 
Selectivo

10 viales 06-146LYO1

Legionella Legionella BCYE, 
Suplemento 
de Crecimiento

5 viales + 
5 viales de 
diluyente

06-137LYO1

Legionella Legionella BCYE 
sin Cisteína, 
Suplemento

5 viales + 
5 viales de 
diluyente

06-134LYO1

Legionella Legionella GVPC, 
Suplemento Selectivo

10 viales 06-138LYO1

Listeria Citrato férrico amónico, 
Suplemento (250mg)

10 viales 06-112LYO1

Listeria Listeria Suplemento 
Selectivo para 
Enriquecimiento 
Primario Fraser

10 viales 06-136LYO1

Listeria Listeria Suplemento 
Selectivo para 
Enriquecimiento 
Primario Fraser

10 viales 06-145LYO1

Listeria Microinstant Listeria 
Suplemento 
de Enriquecimiento

10 viales 
(líquido)

06-754-024

Listeria Microinstant Listeria 
Suplemento Selectivo

10 viales 06-755LYO1

Listeria Oxford Agar, Suplemento 
Selectivo

10 viales 06-127LYO1

Neisseria GPS, Suplemento de 
Crecimiento (la Glucosa 
está incluida en el vial 
de diluyente)

5 viales + 
5 viales de 
diluyente

06-144LYO1

Neisseria VCAT, Suplemento 
Selectivo

10 viales 06-141LYO1

Pseudomonas CFC Suplemento Selectivo 10 viales 06-726LYO1

Pseudomonas CN Suplemento Selectivo 10 viales 06-742LYO1

Salmonella Novobiocina, Suplemento 
Selectivo (20mg)

10 viales 06-147LYO1

Salmonella 
- E. coli 0157:H7

Novobiocina, Suplemento 
Selectivo (10mg)

10 viales 06-139LYO1

Salmonella XLT4 Suplemento 
Selectivo

1x100ml 06-709-100

Yersinia Yersinia, Suplemento 
Selectivo

10 viales 06-143LYO1

Microorganismos Suplemento Presentación Referencia
Salmonella Verde Brillante + Novobio-

cina Suplemento Selectivo
10 viales 06-017LYO1

Levaduras y 
mohos

Cloranfenicol Suplemento 
Selectivo (25 mg)

10 viales 06-118LYO1

Estafilococos /
estreptococos 
(cocos Gram 
positivos)

CP Suplemento Selectivo 
para cocos Gram 
positivos (CNA)

10 viales 06-013LYO1

Microorganismos 
fermentadores

Cicloheximida 
Suplemento Selectivo

10 viales 06-022LYO1

Clostridios D-Cicloserina 
Suplemento Selectivo 
(250ml de medio)

10 viales 06-116LYO1

Clostridios Citrato Férrico Amónico, 
Suplemento (312 mg)

10 viales 06-113LYO1

Listeria Listeria Suplemento 
Selectivo para 
Enriquecimiento 
(FDA y IDF/FIL)

10 viales 06-107LYO1

Listeria Listeria Suplemento 
Selectivo para 
Enriquecimiento Primario 
(UVM I)

10 viales 06-106LYO1

Listeria Listeria Suplemento 
Selectivo para 
Enriquecimiento 
Secundario 
(UVM II / Fraser)

10 viales 06-111LYO1

Listeria Listeria Suplemento 
Selectivo para 
Enriquecimiento 
Secundario 
(UVM II / Fraser) 
con Citrato Férrico Amóni-
co (312 mg)

10 viales 06-790LYO1

Coliformes MUG Suplemento 
Fluorescente

10 viales 06-102LYO1

Pseudomonas Ácido Nalidíxico 
Suplemento Selectivo

10 viales 06-124LYO1

Levaduras y 
mohos

Oxitetraciclina 
Suplemento Selectivo

10 viales 06-115LYO1

Listeria Palcam Agar 
Suplemento Selectivo

10 viales 06-110LYO1

Bacillus cereus Polimixina B sulfato 
Suplemento Selectivo

10 viales 06-021LYO1

Clostridios Sodio Disulfito 
(Sodio meta-bisulfito) para 
bacteriología

10 viales 06-114LYO1

Cronobacter 
sakazakii

Vancomicina Suplemento 
Selectivo (5mg)

10 viales 06-712LYO1

Neisseria VCNT Suplemento 
Selectivo

10 viales 06-142LYO1

SUPLEMENTOS SELECTIVOS PARA MEDIOS DE CULTIVO MICROBIOLÓGICOS

Haga su pedido en nuestra tienda on-line
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Suplemento Referencia Microorganismo            Presentación Composición por vial Medio base Norma

Ampicilina, Suplemento selectivo 06-126LYO1 Aeromonas Caja con 10 viales 2,5mg de Ampicilina
Agar Sangre Base (Ref. 01-352)

Agar Sangre Base (Columbia) (Ref. 01-034)

Verde Brillante + Novobiocina, Suplemento selectivo 06-017LYO1 Salmonella Caja con 10 viales
5mg de Verde Brillante
20mg de Novobiocina

Müller-Kauffmann Tetrationato Caldo (Ref. 02-335) DIN, ISO

Campylobacter, Bolton Suplemento selectivo 06-131LYO1 Campylobacter Caja con 10 viales

10mg de Vancomicina
10mg de Cefoperazona
10mg de Trimethoprim

5mg de Anfotericina B sulfato

Caldo enriquecimiento Bolton Base (Ref. 02-688) ISO

Campylobacter, CCDA Suplemento selectivo 06-133LYO1 Campylobacter Caja con 10 viales
16mg de Cefoperazona

5mg de Anfotericina B sulfato
Charcoal Cefoperazona Deoxicolato (CCD) Agar Base modificado 

(Ref. 01-685)
ISO

Campylobacter, Suplemento crecimiento 06-128LYO1 Campylobacter Caja con 10 viales
0,125g de Sodio piruvato

0,125g de Sodio metabisulfito
0,125g de Sulfato ferroso

Preston Campylobacter Agar Base (Ref. 01-451)
Preston Campylobacter Caldo Base (Ref. 02-561)
Skirrow Medio Selectivo: con Agar Sangre (base) 

(Ref. 01-352) 
o Agar Sangre Base (Columbia) (Ref. 01-034)

Campylobacter, Preston Suplemento selectivo modificado 06-135LYO1 Campylobacter Caja con 10 viales

2.500 IU de Polimixina B sulfato
5mg de Rifampicina

5mg de Trimethoprim
5mg de Anfotericina B sulfato 

Preston Campylobacter Agar Base (Ref. 01-451)
Preston Campylobacter Caldo Base (Ref. 02-561)

Campylobacter, Preston Suplemento selectivo 06-130LYO1 Campylobacter Caja con 10 viales

2.500 IU de Polimixina B sulfato
5mg de Rifampicina

5mg de Trimethoprim
50mg de Cicloheximida

Preston Campylobacter Agar Base (Ref. 01-451)
Preston Campylobacter Caldo Base (Ref. 02-561)

Campylobacter, Skirrow Suplemento selectivo 06-132LYO1 Campylobacter Caja con 10 viales
5mg de Vancomicina

2,5mg de Trimethoprim
1.250 IU de Polimixina B sulfato

Agar Sangre Base (Columbia) (Ref. 01-034)
Agar Sangre Base No. 2 (Ref. 01-505)

CFC, Pseudomonas Suplemento selectivo 06-726LYO1 Pseudomonas Caja con 10 viales
5,0mg Cetrimida
5,0mg Fucidina

25,0mg Cefalosporina
Pseudomonas Agar Base (Ref. 01-728) EN / ISO

Cloranfenicol, Suplemento selectivo (25mg) 06-118LYO1 Mohos y levaduras Caja con 10 viales 25mg de Cloranfenicol Sabouraud Dextrosa Agar (Ref. 01-165) EP, ISO, USP

CN Pseudomonas, Suplemento selectivo 06-742LYO1 Pseudomonas Caja con 10 viales
100,0mg Cetrimida

7,5mg Ácido nalidíxico, sal sódica
Pseudomonas Agar Base (Ref. 01-728) EN / ISO

Coliform CV Suplemento selectivo 06-140LYO1 Coliformes / E. coli Caja con 10 viales
2,5mg de Cefsulodina
2,5mg de Vancomicina

Colinstant Agar (Ref. 01-618)
Cromogénico Coliform Agar (CCA Agar) (Ref. 01-695)

Spanish Ministry of Health

m-CP, Suplemento selectivo 06-125LYO1 Clostridios Caja con 10 viales

200mg de D-Cicloserina
12,5mg de Polimixina B sulfato

30mg de 3-indoxil-ß-D-glucopiranosido
50mg de Fenolftaleína bi-fosfato

45mg de Cloruro férrico

m-CP Agar Base (Ref. 01-513) Directivo 12767/97

CP, Suplemento selectivo para Cocos Gram positivo (CNA) 06-013LYO1 Estafilococos / Estreptococos
(Cocos Gram positivo)

Caja con 10 viales
5mg de Colistina sulfato

7,5mg de Ácido nalidíxico
Agar Sangre Base (Ref. 01-352)

Agar Sangre Base (Columbia) (Ref. 01-034)

CT SMAC, Suplemento selectivo 06-146LYO1 E. coli 0157:H7 Caja con 10 viales
1,25mg Potasio telurito

0,025mg Cefixima
MacConkey Sorbitol Agar (Ref. 01-729) ISO

Cicloheximida, Suplemento selectivo 06-022LYO1 Fermentadores Caja con 10 viales 2mg de Cicloheximida WL Nutritivo Agar (Ref. 01-210)

D-Cicloserina, Suplemento selectivo (250ml de medio) 06-116LYO1 Clostridios Caja con 10 viales 100mg de D-Cicloserina Triptosa Sulfito Cicloserina Agar (TSC Agar) (Ref. 01-278) BAM, COMPF, DIN, ISO

Citrato de amonio férrico, Suplemento (250mg) 06-112LYO1 Listeria Caja con 10 viales 250mg de Citrato de amonio férrico Listeria enriquecimiento Caldo Base (Fraser) (Ref. 02-496) ISO

Citrato de amonio férrico, Suplemento (312mg) 06-113LYO1 Clostridios Caja con 10 viales 312mg de Citrato de amonio férrico Lactosa Sulfito Caldo Base (Ref. 02-519) EP, ISO

GPS, Suplemento de crecimiento 06-144LYO1 Neisseria Caja de 5 +5 viales  
de diluyente

 (incluye Glucosa)

0,1mg de Vitamina B12
100mg de L-glutamina
10mg de Adenina SO4

0,3mg de Guanina HCl
0,13mg de Ácido p-Aminobenzóico

11mg de L-cistina
2,5mg de NAD

1mg de Cocarboxilasa
0,2mg de Nitrato férrico

0,03mg de Vitamina B1 (Tiamina HCl)
259mg de Cisteína HCl

1g de Glucosa *

GC Agar Base (Ref. 01-310)

Legionella BCYE, Suplemento de crecimiento 06-137LYO1 Legionella Caja de 5 +5 viales  
de diluyente (incluye Glucosa)

3,6g de tampón ACES
1,4g de Potasio hidróxido

0,125g de Pirofosfato férrico
0,200mg de L-cisteína HCl

BCYE Legionella Agar Base (Ref. 01-687) ISO

Legionella BCYE sin Cisteína, Suplemento 06-134LYO1 Legionella Caja de 5 +5 viales  
de diluyente

3,6g de tampón ACES
1,4g de Potasio hidróxido

0,125g de Pirofosfato férrico
BCYE Legionella Agar Base (Ref. 01-687) ISO

Legionella GVPC Suplemento selectivo 06-138LYO1 Legionella Caja con 10 viales

0,5mg de Vancomicina
40.000 IU de Polimixina B sulfato

40mg de Cicloheximida
1,5g de Glicina (libre de amonio)

BCYE Legionella Agar Base (Ref. 01-687) ISO

SUPLEMENTOS SELECTIVOS PARA MEDIOS DE CULTIVO MICROBIOLÓGICOS

Si no encuentra lo que busca, pídalo a consultas@scharlab.com
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Suplemento Referencia Microorganismo            Presentación Composición por vial Medio base Norma

Ampicilina, Suplemento selectivo 06-126LYO1 Aeromonas Caja con 10 viales 2,5mg de Ampicilina
Agar Sangre Base (Ref. 01-352)

Agar Sangre Base (Columbia) (Ref. 01-034)

Verde Brillante + Novobiocina, Suplemento selectivo 06-017LYO1 Salmonella Caja con 10 viales
5mg de Verde Brillante
20mg de Novobiocina

Müller-Kauffmann Tetrationato Caldo (Ref. 02-335) DIN, ISO

Campylobacter, Bolton Suplemento selectivo 06-131LYO1 Campylobacter Caja con 10 viales

10mg de Vancomicina
10mg de Cefoperazona
10mg de Trimethoprim

5mg de Anfotericina B sulfato

Caldo enriquecimiento Bolton Base (Ref. 02-688) ISO

Campylobacter, CCDA Suplemento selectivo 06-133LYO1 Campylobacter Caja con 10 viales
16mg de Cefoperazona

5mg de Anfotericina B sulfato
Charcoal Cefoperazona Deoxicolato (CCD) Agar Base modificado 

(Ref. 01-685)
ISO

Campylobacter, Suplemento crecimiento 06-128LYO1 Campylobacter Caja con 10 viales
0,125g de Sodio piruvato

0,125g de Sodio metabisulfito
0,125g de Sulfato ferroso

Preston Campylobacter Agar Base (Ref. 01-451)
Preston Campylobacter Caldo Base (Ref. 02-561)
Skirrow Medio Selectivo: con Agar Sangre (base) 

(Ref. 01-352) 
o Agar Sangre Base (Columbia) (Ref. 01-034)

Campylobacter, Preston Suplemento selectivo modificado 06-135LYO1 Campylobacter Caja con 10 viales

2.500 IU de Polimixina B sulfato
5mg de Rifampicina

5mg de Trimethoprim
5mg de Anfotericina B sulfato 

Preston Campylobacter Agar Base (Ref. 01-451)
Preston Campylobacter Caldo Base (Ref. 02-561)

Campylobacter, Preston Suplemento selectivo 06-130LYO1 Campylobacter Caja con 10 viales

2.500 IU de Polimixina B sulfato
5mg de Rifampicina

5mg de Trimethoprim
50mg de Cicloheximida

Preston Campylobacter Agar Base (Ref. 01-451)
Preston Campylobacter Caldo Base (Ref. 02-561)

Campylobacter, Skirrow Suplemento selectivo 06-132LYO1 Campylobacter Caja con 10 viales
5mg de Vancomicina

2,5mg de Trimethoprim
1.250 IU de Polimixina B sulfato

Agar Sangre Base (Columbia) (Ref. 01-034)
Agar Sangre Base No. 2 (Ref. 01-505)

CFC, Pseudomonas Suplemento selectivo 06-726LYO1 Pseudomonas Caja con 10 viales
5,0mg Cetrimida
5,0mg Fucidina

25,0mg Cefalosporina
Pseudomonas Agar Base (Ref. 01-728) EN / ISO

Cloranfenicol, Suplemento selectivo (25mg) 06-118LYO1 Mohos y levaduras Caja con 10 viales 25mg de Cloranfenicol Sabouraud Dextrosa Agar (Ref. 01-165) EP, ISO, USP

CN Pseudomonas, Suplemento selectivo 06-742LYO1 Pseudomonas Caja con 10 viales
100,0mg Cetrimida

7,5mg Ácido nalidíxico, sal sódica
Pseudomonas Agar Base (Ref. 01-728) EN / ISO

Coliform CV Suplemento selectivo 06-140LYO1 Coliformes / E. coli Caja con 10 viales
2,5mg de Cefsulodina
2,5mg de Vancomicina

Colinstant Agar (Ref. 01-618)
Cromogénico Coliform Agar (CCA Agar) (Ref. 01-695)

Spanish Ministry of Health

m-CP, Suplemento selectivo 06-125LYO1 Clostridios Caja con 10 viales

200mg de D-Cicloserina
12,5mg de Polimixina B sulfato

30mg de 3-indoxil-ß-D-glucopiranosido
50mg de Fenolftaleína bi-fosfato

45mg de Cloruro férrico

m-CP Agar Base (Ref. 01-513) Directivo 12767/97

CP, Suplemento selectivo para Cocos Gram positivo (CNA) 06-013LYO1 Estafilococos / Estreptococos
(Cocos Gram positivo)

Caja con 10 viales
5mg de Colistina sulfato

7,5mg de Ácido nalidíxico
Agar Sangre Base (Ref. 01-352)

Agar Sangre Base (Columbia) (Ref. 01-034)

CT SMAC, Suplemento selectivo 06-146LYO1 E. coli 0157:H7 Caja con 10 viales
1,25mg Potasio telurito

0,025mg Cefixima
MacConkey Sorbitol Agar (Ref. 01-729) ISO

Cicloheximida, Suplemento selectivo 06-022LYO1 Fermentadores Caja con 10 viales 2mg de Cicloheximida WL Nutritivo Agar (Ref. 01-210)

D-Cicloserina, Suplemento selectivo (250ml de medio) 06-116LYO1 Clostridios Caja con 10 viales 100mg de D-Cicloserina Triptosa Sulfito Cicloserina Agar (TSC Agar) (Ref. 01-278) BAM, COMPF, DIN, ISO

Citrato de amonio férrico, Suplemento (250mg) 06-112LYO1 Listeria Caja con 10 viales 250mg de Citrato de amonio férrico Listeria enriquecimiento Caldo Base (Fraser) (Ref. 02-496) ISO

Citrato de amonio férrico, Suplemento (312mg) 06-113LYO1 Clostridios Caja con 10 viales 312mg de Citrato de amonio férrico Lactosa Sulfito Caldo Base (Ref. 02-519) EP, ISO

GPS, Suplemento de crecimiento 06-144LYO1 Neisseria Caja de 5 +5 viales  
de diluyente

 (incluye Glucosa)

0,1mg de Vitamina B12
100mg de L-glutamina
10mg de Adenina SO4

0,3mg de Guanina HCl
0,13mg de Ácido p-Aminobenzóico

11mg de L-cistina
2,5mg de NAD

1mg de Cocarboxilasa
0,2mg de Nitrato férrico

0,03mg de Vitamina B1 (Tiamina HCl)
259mg de Cisteína HCl

1g de Glucosa *

GC Agar Base (Ref. 01-310)

Legionella BCYE, Suplemento de crecimiento 06-137LYO1 Legionella Caja de 5 +5 viales  
de diluyente (incluye Glucosa)

3,6g de tampón ACES
1,4g de Potasio hidróxido

0,125g de Pirofosfato férrico
0,200mg de L-cisteína HCl

BCYE Legionella Agar Base (Ref. 01-687) ISO

Legionella BCYE sin Cisteína, Suplemento 06-134LYO1 Legionella Caja de 5 +5 viales  
de diluyente

3,6g de tampón ACES
1,4g de Potasio hidróxido

0,125g de Pirofosfato férrico
BCYE Legionella Agar Base (Ref. 01-687) ISO

Legionella GVPC Suplemento selectivo 06-138LYO1 Legionella Caja con 10 viales

0,5mg de Vancomicina
40.000 IU de Polimixina B sulfato

40mg de Cicloheximida
1,5g de Glicina (libre de amonio)

BCYE Legionella Agar Base (Ref. 01-687) ISO

SUPLEMENTOS SELECTIVOS PARA MEDIOS DE CULTIVO MICROBIOLÓGICOS

Haga su pedido en nuestra tienda on-line

Micro_FINAL_309-352.indd   347 14/12/15   15.54



348   Scharlab The Lab Sourcing Group www.scharlab.com · pedidos@scharlab.com

SUPLEM
ENTOS SELECTIVOS PARA M

EDIOS DE CULTIVO M
ICROBIOLÓGICOS

Suplemento Referencia Microorganismo            Presentación Composición por vial Medio base Norma

Listeria, Suplemento selectivo para enriquecimiento (FDA e IDF/FIL) 06-107LYO1 Listeria Caja con 10 viales
20mg de Ácido nalidíxico, sal sódica

25mg de Cicloheximida
7,5mg de Acriflavina

Caldo enriquecimiento Listeria base (Lovett) (Ref. 02-498) BAM, IDF

Listeria, Suplemento selectivo para enriquecimiento primario (UVM I) 06-106LYO1 Listeria Caja con 10 viales
10mg de Ácido nalidíxico, sal sódica

6mg de Acriflavina
Caldo enriquecimiento Listeria base (UVM) (Ref. 02-472) AOAC

Listeria, Suplemento selectivo para enriquecimiento primario Half Fraser
(Cada vial para 225ml de medio)

06-136LYO1 Listeria Caja con 10 viales
2,25mg de Ácido nalidíxico, sal sódica

2,80mg de Acriflavina
112,5mg de Citrato amonio férrico

Caldo enriquecimiento Listeria base (Fraser) (Ref. 02-496) ISO

Listeria, Suplemento selectivo para enriquecimiento primario Half Fraser
(Cada vial para 500ml de medio)

06-145LYO1 Listeria Caja con 10 viales
5mg de Ácido nalidíxico, sal sódica

6,2mg de Acriflavina
250mg de Citrato amonio férrico

Caldo enriquecimiento Listeria base (Fraser) (Ref. 02-496) ISO

Listeria, Suplemento selectivo para enriquecimiento secundario  
(UVM II / Fraser) 06-111LYO1 Listeria Caja con 10 viales

10mg de Ácido nalidíxico, sal sódica
12,5mg de Acriflavina

Caldo enriquecimiento Listeria base (Fraser) (Ref. 02-496)
Caldo enriquecimiento Listeria base (UVM) (Ref. 02-472) 

ISO
AOAC

Listeria, Suplemento selectivo para enriquecimiento Secundario 
(UVM II / Fraser) con Citrato de amonio férrico (250mg) 06-790LYO1 Listeria Caja con 10 viales

10mg de Ácido nalidíxico, sal sódica
12,5mg de Acriflavina

250mg de Citrato amonio férrico
Caldo enriquecimiento Listeria base (Fraser) (Ref. 02-496)

ISO
AOAC

Microinstant® Listeria Suplemento de enriquecimiento 06-754-024 Listeria Caja con 10 viales
1,0g L-a-phosphatidilinositol

24ml agua destilada
Microinstant® Cromogénico Listeria Agar según Ottaviani & Agosti 

(01-719)
ISO, BAM

Microinstant® Listeria, Suplemento selectivo 06-755LYO1 Listeria Caja con 10 viales

38350 IU Polimixina B
0,025g Cicloheximida
0,010g Ceftazimida

0,010g Ácido nalidíxico

Microinstant® Cromogénico Listeria Agar según Ottaviani & Agosti 
(01-719)

ISO, BAM

MUG, Suplemento de fluorescencia 06-102LYO1 Coliformes Caja con 10 viales
50mg de MUG 

(4-metilumbeliferil-ß-D glucuronida)

Caldo Verde brillante bilis 2% (Ref. 02-041)
Caldo E. coli (Ref. 02-060)

Caldo Lactosa (Ref. 02-105)
Agar MacConkey (Ref. 01-118)
Caldo MacConkey (Ref. 02-118)

Caldo MacConkey (Farmacopea Europea) (Ref. 02-611)
Triptosa Laurilsulfato Caldo (Ref. 02-108) 

Rojo Bilis Violeta Agar (VRB Agar) (Ref. 01-164)
VRBLD Agar (Rojo Bilis Violeta Lactosa Dextrosa Agar) 

(Farmacopea Europea Medio F) (Ref. 01-220)

Ácido nalidíxico Suplemento selectivo 06-124LYO1 Pseudomonas Caja con 10 viales 7,5mg de Ácido nalidíxico, sal sódica CN Agar Base Selectivo (Ref. 01-609) EN, ISO

Novobiocina, Suplemento selectivo (10mg) 06-139LYO1 Salmonella
E. coli 0157:H7 

Caja con 10 viales 10mg de Novobiocina, sal sódica
Rappaport Vassiliadis Medio Semisólido (MSRV) (Ref. 03-376)

Triptona Soja Caldo (TSB) Modificado (Ref. 02-691)
BAM, ISO

Novobiocina, Suplemento selectivo (20mg) 06-147LYO1 Salmonella Caja con 10 viales 20mg de Novobiocina, sal sódica
Tetrationato Bilis Verde Brillante Caldo base (Farmacopea Europea) 

(Ref. 02-629)
EP

Oxford Agar, Suplemento selectivo 06-127LYO1 Listeria Caja con 10 viales

5mg de Fosfomicina
1mg de Sodio cefotetano
10mg de Colistina sulfato
200mg de Cicloheximida

2,5mg de Acriflavina

Oxford Agar Base (Ref. 01-471) ISO

Oxitotraciclina, Suplemento selectivo 06-115LYO1 Mohos y levaduras Caja con 10 viales 50mg de Oxitetraciclina HCl Sabouraud Oxitetraciclina Agar Base (OGYEA) (Ref. 01-275) EP, ISO, USP

Palcam Agar, Suplemento selectivo 06-110LYO1 Listeria Caja con 10 viales
5mg de Polimixina B sulfato
10mg de Sodio ceftazidime

2,5mg de Acriflavina
Palcam Agar Base (01-470) ISO

Polimixina B sulfato, Suplemento selectivo 06-021LYO1 Bacillus cereus Caja con 10 viales 50.000 IU de Polimixina B sulfato
Bacillus cereus Agar Base (MIPA) (Ref. 01-262)

Bacillus cereus Selectivo Agar Base (PEMBA) (Ref. 01-487)
BAM, COMPF, IDF, ISO

ISO, NMLK

RPF Suplemento 

(Cada vial por 100ml de medio)
064-TA0155 Staphylococci (Coagulasa positiva) Caja con 10 viales

2,5ml de Plasma conejo - EDTA 
0,5g de Fibrinógeno bovino
2,5mg de Inhibidor tripsina
2,5mg de Potasio Telurito

Baird Parker Agar (Ref. 01-030) ISO

Sodio disulfito (sodio meta-bisulfito) para bacteriología 06-114LYO1 Clostridios Caja con 10 viales 375mg de Di-sodio sulfito Lactosa Sulfito Caldo Base (Ref. 02-519) EP, ISO

Vancomicina, Suplemento selectivo (5mg) 06-712LYO1 Cronobacter Sakazakii Caja con 10 viales 5mg de Vancomicina Triptosa Laurilsulfato Modificado Caldo Base (mlST) (Ref. 02-711) ISO

VCAT, Suplemento selectivo 06-141LYO1 Neisseria Caja con 10 viales

1mg de Vancomicina
3,75mg de Colistina sulfato

1,5mg de Trimethoprim
0,5mg de Anfotericina B

GC Agar Base (Ref. 01-310)

VCNT, Suplemento selectivo 06-142LYO1 Neisseria Caja con 10 viales

1,5mg de Vancomicina
3,75mg de Colistina sulfato

2,5mg de Trimethoprim
6.250 IU de Nistatina

GC Agar Base (Ref. 01-310)

XLT4, Suplemento selectivo 06-709-100 Salmonella Frasco de 100ml 100ml de Tergitol® 4 XLT4 Agar (Ref. 01-708)

Yersinia, Suplemento selectivo 06-143LYO1 Yersinia Caja con 10 viales
7,5mg de Cefsulodina

2mg de Irgasan®

1,25mg de Novobiocina
Yersinia CIN Agar Base (Ref. 01-444) ISO

Diluyente estéril de reconstitución 06-756-006 Uso general Caja con 10 viales

SUPLEMENTOS SELECTIVOS PARA MEDIOS DE CULTIVO MICROBIOLÓGICOS

Si no encuentra lo que busca, pídalo a consultas@scharlab.com
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Suplemento Referencia Microorganismo            Presentación Composición por vial Medio base Norma

Listeria, Suplemento selectivo para enriquecimiento (FDA e IDF/FIL) 06-107LYO1 Listeria Caja con 10 viales
20mg de Ácido nalidíxico, sal sódica

25mg de Cicloheximida
7,5mg de Acriflavina

Caldo enriquecimiento Listeria base (Lovett) (Ref. 02-498) BAM, IDF

Listeria, Suplemento selectivo para enriquecimiento primario (UVM I) 06-106LYO1 Listeria Caja con 10 viales
10mg de Ácido nalidíxico, sal sódica

6mg de Acriflavina
Caldo enriquecimiento Listeria base (UVM) (Ref. 02-472) AOAC

Listeria, Suplemento selectivo para enriquecimiento primario Half Fraser
(Cada vial para 225ml de medio)

06-136LYO1 Listeria Caja con 10 viales
2,25mg de Ácido nalidíxico, sal sódica

2,80mg de Acriflavina
112,5mg de Citrato amonio férrico

Caldo enriquecimiento Listeria base (Fraser) (Ref. 02-496) ISO

Listeria, Suplemento selectivo para enriquecimiento primario Half Fraser
(Cada vial para 500ml de medio)

06-145LYO1 Listeria Caja con 10 viales
5mg de Ácido nalidíxico, sal sódica

6,2mg de Acriflavina
250mg de Citrato amonio férrico

Caldo enriquecimiento Listeria base (Fraser) (Ref. 02-496) ISO

Listeria, Suplemento selectivo para enriquecimiento secundario  
(UVM II / Fraser) 06-111LYO1 Listeria Caja con 10 viales

10mg de Ácido nalidíxico, sal sódica
12,5mg de Acriflavina

Caldo enriquecimiento Listeria base (Fraser) (Ref. 02-496)
Caldo enriquecimiento Listeria base (UVM) (Ref. 02-472) 

ISO
AOAC

Listeria, Suplemento selectivo para enriquecimiento Secundario 
(UVM II / Fraser) con Citrato de amonio férrico (250mg) 06-790LYO1 Listeria Caja con 10 viales

10mg de Ácido nalidíxico, sal sódica
12,5mg de Acriflavina

250mg de Citrato amonio férrico
Caldo enriquecimiento Listeria base (Fraser) (Ref. 02-496)

ISO
AOAC

Microinstant® Listeria Suplemento de enriquecimiento 06-754-024 Listeria Caja con 10 viales
1,0g L-a-phosphatidilinositol

24ml agua destilada
Microinstant® Cromogénico Listeria Agar según Ottaviani & Agosti 

(01-719)
ISO, BAM

Microinstant® Listeria, Suplemento selectivo 06-755LYO1 Listeria Caja con 10 viales

38350 IU Polimixina B
0,025g Cicloheximida
0,010g Ceftazimida

0,010g Ácido nalidíxico

Microinstant® Cromogénico Listeria Agar según Ottaviani & Agosti 
(01-719)

ISO, BAM

MUG, Suplemento de fluorescencia 06-102LYO1 Coliformes Caja con 10 viales
50mg de MUG 

(4-metilumbeliferil-ß-D glucuronida)

Caldo Verde brillante bilis 2% (Ref. 02-041)
Caldo E. coli (Ref. 02-060)

Caldo Lactosa (Ref. 02-105)
Agar MacConkey (Ref. 01-118)
Caldo MacConkey (Ref. 02-118)

Caldo MacConkey (Farmacopea Europea) (Ref. 02-611)
Triptosa Laurilsulfato Caldo (Ref. 02-108) 

Rojo Bilis Violeta Agar (VRB Agar) (Ref. 01-164)
VRBLD Agar (Rojo Bilis Violeta Lactosa Dextrosa Agar) 

(Farmacopea Europea Medio F) (Ref. 01-220)

Ácido nalidíxico Suplemento selectivo 06-124LYO1 Pseudomonas Caja con 10 viales 7,5mg de Ácido nalidíxico, sal sódica CN Agar Base Selectivo (Ref. 01-609) EN, ISO

Novobiocina, Suplemento selectivo (10mg) 06-139LYO1 Salmonella
E. coli 0157:H7 

Caja con 10 viales 10mg de Novobiocina, sal sódica
Rappaport Vassiliadis Medio Semisólido (MSRV) (Ref. 03-376)

Triptona Soja Caldo (TSB) Modificado (Ref. 02-691)
BAM, ISO

Novobiocina, Suplemento selectivo (20mg) 06-147LYO1 Salmonella Caja con 10 viales 20mg de Novobiocina, sal sódica
Tetrationato Bilis Verde Brillante Caldo base (Farmacopea Europea) 

(Ref. 02-629)
EP

Oxford Agar, Suplemento selectivo 06-127LYO1 Listeria Caja con 10 viales

5mg de Fosfomicina
1mg de Sodio cefotetano
10mg de Colistina sulfato
200mg de Cicloheximida

2,5mg de Acriflavina

Oxford Agar Base (Ref. 01-471) ISO

Oxitotraciclina, Suplemento selectivo 06-115LYO1 Mohos y levaduras Caja con 10 viales 50mg de Oxitetraciclina HCl Sabouraud Oxitetraciclina Agar Base (OGYEA) (Ref. 01-275) EP, ISO, USP

Palcam Agar, Suplemento selectivo 06-110LYO1 Listeria Caja con 10 viales
5mg de Polimixina B sulfato
10mg de Sodio ceftazidime

2,5mg de Acriflavina
Palcam Agar Base (01-470) ISO

Polimixina B sulfato, Suplemento selectivo 06-021LYO1 Bacillus cereus Caja con 10 viales 50.000 IU de Polimixina B sulfato
Bacillus cereus Agar Base (MIPA) (Ref. 01-262)

Bacillus cereus Selectivo Agar Base (PEMBA) (Ref. 01-487)
BAM, COMPF, IDF, ISO

ISO, NMLK

RPF Suplemento 

(Cada vial por 100ml de medio)
064-TA0155 Staphylococci (Coagulasa positiva) Caja con 10 viales

2,5ml de Plasma conejo - EDTA 
0,5g de Fibrinógeno bovino
2,5mg de Inhibidor tripsina
2,5mg de Potasio Telurito

Baird Parker Agar (Ref. 01-030) ISO

Sodio disulfito (sodio meta-bisulfito) para bacteriología 06-114LYO1 Clostridios Caja con 10 viales 375mg de Di-sodio sulfito Lactosa Sulfito Caldo Base (Ref. 02-519) EP, ISO

Vancomicina, Suplemento selectivo (5mg) 06-712LYO1 Cronobacter Sakazakii Caja con 10 viales 5mg de Vancomicina Triptosa Laurilsulfato Modificado Caldo Base (mlST) (Ref. 02-711) ISO

VCAT, Suplemento selectivo 06-141LYO1 Neisseria Caja con 10 viales

1mg de Vancomicina
3,75mg de Colistina sulfato

1,5mg de Trimethoprim
0,5mg de Anfotericina B

GC Agar Base (Ref. 01-310)

VCNT, Suplemento selectivo 06-142LYO1 Neisseria Caja con 10 viales

1,5mg de Vancomicina
3,75mg de Colistina sulfato

2,5mg de Trimethoprim
6.250 IU de Nistatina

GC Agar Base (Ref. 01-310)

XLT4, Suplemento selectivo 06-709-100 Salmonella Frasco de 100ml 100ml de Tergitol® 4 XLT4 Agar (Ref. 01-708)

Yersinia, Suplemento selectivo 06-143LYO1 Yersinia Caja con 10 viales
7,5mg de Cefsulodina

2mg de Irgasan®

1,25mg de Novobiocina
Yersinia CIN Agar Base (Ref. 01-444) ISO

Diluyente estéril de reconstitución 06-756-006 Uso general Caja con 10 viales

SUPLEMENTOS SELECTIVOS PARA MEDIOS DE CULTIVO MICROBIOLÓGICOS

Haga su pedido en nuestra tienda on-line
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CRIOVIALES PARA CONSERVACIÓN DE CEPAS  ·  CEPAS M
ICROBIOLOGICS

®

Cryoinstant®. Viales de conservación de microorganismos
Tubos para la conservación y almacenamiento de microorganismos a largo plazo a bajas tempe-
raturas sobre un soporte poroso.

Cryoinstant® es un método simple para conservar microorganismos, el cual ofrece muchas ventajas 
en el cultivo repetitivo evitando su contaminación, la pérdida de viabilidad e incluso la pérdida 
de sus características originales debido a cambios bioquímicos y genéticos. El sistema consiste 
en un vial que contiene 25 perlas de plástico coloreado dentro de una solución criopreservativa. 
Cryoinstant® permite el almacenamiento de 25 cultivos idénticos en un solo vial. Un gran número 
de cepas pueden ser almacenadas en un espacio limitado dentro del congelador. 
Las perlas individuales colocadas en la placa o dentro del tubo permiten recuperar los microorga-
nismos adheridos sobre ellas.
Los viales están disponibles en seis colores diferentes que permite la clasificación por especies, 
muestras, origen, etc.

Caducidad: 2 años.

Descripción Pack (u.) Referencia

Caja de 50 viales Cryoinstant® color rojo 50 064-TA8271

Caja de 50 viales Cryoinstant®  color azul 50 064-TA8272

Caja de 50 viales Cryoinstant® color verde 50 064-TA8273

Caja de 50 viales Cryoinstant® color amarillo 50 064-TA8274

Caja de 50 viales Cryoinstant® color natural 50 064-TA8275

Caja de 50 viales Cryoinstant® color mixto 50 064-TA8276

CRIOVIALES PARA CONSERVACIÓN DE CEPAS

Scharlab comercializa el amplio catálogo de cepas Microbiologics® procedentes de la colección norteamericana: ATCC® (American Type Culture 
Collection). La lista de microorganismos incluye las cepas comúnmente usadas en el laboratorio, tanto en el ámbito industrial como el clínico.
Microbiologics® está autorizado por la ATCC® para producir cultivos derivados (Reference Stock Culture) de cultivos primarios ATCC® (Reference 
Culture) y está adherido al programa (“ATCC® Licensed Derivative® Program”).
Se trata de un producto de máxima calidad desarrollado y fabricado bajo las directrices de la FDA (Food and Drug Administration): Quality System 
Regulation; 1996 (QSR), de acuerdo con los artículos de la normativa ISO 9001:2000 y cumpliendo los requisitos de la marca CE.
Todos los productos de Microbiologics® se suministran con instrucciones detalladas y certificado de análisis que garantiza su autenticidad, la trazabilidad 
y el número de subcultivos hechos desde el cultivo de referencia original.

CEPAS MICROBIOLOGICS®

➜ Continua en página siguiente

Si no encuentra lo que busca, pídalo a consultas@scharlab.com
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Producto Envase Contenido CFU Aplicaciones/Especificaciones

LYFO DISK® Vial de pellets (pastillas) liofilizadas 6 viales No enumeradas
• Cultivo • QC de instrumentos para identificación
• QC para test de susceptibilidad de antibióticos
✶ Disponibles en sets de microorganismos

KWIK-STIK™
2 Pack” 

Cada unidad contiene pellet liofilizado, 
fluido hidratante 
e hisopo de inoculación, todo sellado 
en bolsa aluminizada

2 unidades 
KWIK-STIK™ No enumeradas

• Cultivo • QC de instrumentos para identificación
• QC para test de susceptibilidad de antibióticos
✶ Disponibles en sets de microorganismos

KWIK-STIK™
6 Pack 

Cada unidad contiene pellet liofilizado, 
fluido hidratante 
e hisopo de inoculación, todo sellado 
en bolsa aluminizada

6 unidades 
KWIK-STIK™ No enumeradas

• Cultivo • QC de instrumentos para identificación
• QC ppara test de susceptibilidad de antibióticos
✶ Disponibles en sets de microorganismos

KWIK-STIK™ 
Plus 

Cada unidad contiene pellet liofilizado, 
fluido hidratante 
e hisopo de inoculación, todo sellado 
en bolsa aluminizada

• 5 unidades 
KWIK-STIK™
• 2 pases
• Certificado de Análisis

No enumeradas
• Cultivo • QC de instrumentos para identificación
• Test Pharmacopaeas 
✶ Dos Pases ✶ Proporciona más subcultivos

KWIK-QC™
Slides” Caja 10 Slides No enumeradas

• Para exámenes microscópicos
✶ Contiene un pocillo positivo y negativo inoculado 
y el espacio para la tinción simultánea de aislados de 
cultivo o muestras clínicas

Microbiology QC 
Slides Caja 10 Slides No enumeradas

• Para exámenes microscópicos  
✶ Contiene una o dos gotas de un microorganismo 
conservado, desecado, fijado en metanol, o un frotis del 
microorganismo

Lab-Elite™ 
Certified 
Reference Material

Cada unidad contiene pellet liofilizado, 
fluido hidratante 
e hisopo de inoculación, todo sellado 
en bolsa aluminizada

• 1 unidad KWIK-STIK™ 
• Certificado de Análisis No enumeradas

• Validación de nuevos métodos o instrumentos 
• QC en investigación • Laboratorios ISO 17025 
✶ 100% trazable ✶ Datos fenotípicos

Presentación cepas control y QC Slides

Producto Envase Contenido CFU Aplicaciones/Especificaciones

Epower™
Vial de pallets (pastillas) 

liofilizadas en una bolsa de 
plástico con cierre hermético

• 10 pellets
• Certificado de Análisis

De E+02 a E+08
por pellet

• Cuando se requiere un rango específico de CFU 
• Detección y recuento microbiológico • Calibración 

de equipos • Validación de métodos 
y test de competencia • Determinación de carga biológica 

• Concentración mínima letal 
• Estudios de letalidad • Test de desinfectantes

• Análisis de Aguas

EZ-FPC™
Vial de pallets (pastillas) 

liofilizadas en una bolsa de 
plástico con cierre hermético

• 10 pellets
• Certificado de Análisis

• Cualitativo: 1.0E+02 - 
9.9E+02 por pellet

• Cuantitativo: 1.0E+03 -
9.9E+03 por pellet

• Controles en alimentos, cualitativos (presencia/ausencia) 
y cuantitativos • Precisión de Métodos, reproducibilidad y 

sensibilidad • Estudios internos 
de rendimiento • Estudios de letalidad

EZ-SPORE™
Vial de pallets (pastillas) 

liofilizadas en una bolsa de 
plástico con cierre hermético

• 10 pellets
• Certificado de Análisis

1.0E+04 - 9.9E+04 
por pellet

• Métodos de verificación de deterioro 
en control de alimentos

EZ-CFU™ Bote metálico/kit

• 2 viales de 10 pellets
• 10 viales 

de fluido hidratante
Certificado de Análisis

< 100 por 0.1ml 
cuando se procesa 

según las indicaciones

• Tests de crecimiento • Test de límites de detección
• Test de recuento microbiológico

✶ Requiere una dilución 1:10 ✶ Estable 30 minutos
✶ > 90 tests por vial de fluido hidratante

EZ-CFU™ One Step Bote metálico/kit 

• 2 viales de 10 pellets
• 10 viales 

de fluido hidratante
Certificado de Análisis

< 100 por 0.1ml 
cuando se procesa

según las indicaciones 

• Tests de crecimiento • Test de límites de detección 
• Test de recuento microbiológico ✶ Sin dilución 
✶ 8 horas estable (excepto refs. 0320Z y 0318Z, 
30 min) ✶ 19 tests por vial de fluido hidratante

EZ-Accu Shot™ Bote metálico/kit 

• 5 viales de 1 pellet 
• 5 viales 

de fluido hidratante
Certificado de Análisis

< 100 por 0.1ml 
cuando se procesa 

según las indicaciones 

• Tests de crecimiento • Test de límites de detección 
• Test de recuento ✶ Disolución inmediata

✶ Sin dilución ✶ 8 horas estable
✶ 10 tests por vial de fluido hidratante

EZ-Accu Shot™
Select

Bote metálico/kit 

• 5 viales de 1 pellet 
• 5 viales 

de fluido hidratante
Certificado de Análisis

< 100 por 0.1ml 
cuando se procesa 

según las indicaciones 

• Test de crecimiento • Test de límites de detección
• Test de recuento ✶ 5 tipos de cepas en un envase

✶ Disolución inmediata ✶ Sin dilución 
✶ 8 horas estable ✶ 10 tests por vial de fluido hidratante

EZ-PEC™ Bote metálico/kit 

• 2 viales de 10 pellets
• 10 viales 

de fluido hidratante
Certificado de Análisis

1.0E+05 a 1.0E+06 porml
cuando se procesa 

según las indicaciones

• Efectividad antimicrobiana 
y tests de eficacia

Preparaciones de microorganismos enumerados*

*No son adecuados para uso clínico. ➜ Continua en página siguiente

CEPAS MICROBIOLOGICS®
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Sector Tipo de cultivos 

de referencia

Preparaciones 

de microorganismos enumerados

QC Slides Materiales de referencia 
certificados
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Clínica   •           •           •           •       •           •                      •

Alimentos   •           •           •           •          •       •       •        •       •       •       •       •           •                      •

Medioambiente/Aguas   •           •           •           •          •      •       •         •       •       •       •                      •

Farmacia/Cosmética   •           •           •           •          •      •       •         •       •       •       •        •       •           •                      •

Academia   •           •           •           •          •       •       •        •       •       •       •        •       •           •                      •

› Para más información consulte la web www.microbiologics.com

Guía de referencia de uso por sector

CEPAS MICROBIOLOGICS®

Medios deshidratados 
en sobres prepesados
Cada uno para preparar 500ml

Lo que necesitas. Ni más ni menos.

Sólo la 
cantidad 
que vas 
a utilizar.

Evita los 
errores de 
pesada.

Aprovecha 
todo 
el medio. 
Sin residuos.

Ideal para 
picos de 
análisis 
inesperados.

Descargue aquí nuestro folleto

Micro_FINAL_309-352.indd   352 06/12/15   20.43



ÍN
DI

CE

CONSUMIBLES Y MATERIAL 
DE LABORATORIO
Asas de siembra 354
Bandejas y cubetas 356
Bidones 358 
Botellas y frascos 369
Buretas  390
Capa fina 396 
Cápsulas de evaporación y cristalizadores 399
Conos de sedimentación 402
Crisoles 403
Cromatografía flash 409
Cromatografía líquida: columnas y accesorios 411
Cubetas para espectrofotometría 420
Densímetros y alcohómetros 427
Desecadores 433
Dispensación 436
Elementos de pesada 443
Embudos 446
Extracción en fase sólida 455
Filtración 469
GC: columnas y accesorios 523
GPC/SEC: columnas y patrones 555
HPLC: columnas y accesorios 569
Instrumental y accesorios metálicos 592
Jeringas 610
Limpieza 625
Material de oficina y complementos 633
Matraces 639
Microscopía 658
Morteros 661
Muestreo 662
Perlas de vidrio 671
Pipetas 672
Placas 700
Probetas 709
Termómetros 715
Timers y cronómetros 722
Tuberías y accesorios 723
Tubos 733
Varillas de vidrio 761
Vasos y jarras 762
Viales  767
Vidrio ASTM 775
Vidrio esmerilado 787
Viscosímetros 833

Consumibles1_353-410.indd   353 14/12/15   15.37



www.scharlab.com

354   Scharlab The Lab Sourcing Group www.scharlab.com · pedidos@scharlab.com

Si no encuentra lo que busca, pídalo a consultas@scharlab.com

ASAS DE SIEM
BRA

ASAS DE SIEMBRA

Asas de siembra Drigalski

00ETARB-03 630-ETAT01 05-010UNID 073-00Q620

Descripción Presentación Marca Pack (u.) Referencia

De metal con mango de aluminio anodizado, 26cm long., 
varilla de acero inoxidable

- Scharlau 1 05-010UNID

De vidrio, varilla de vidrio maciza, long. 20cm, anchura asa 4cm - Scharlau 1 073-00Q620

De vidrio, varilla de vidrio maciza, long. 20cm, anchura asa 2,5cm - Scharlau 1 073-0Q6276

Forma de “L”, PS blanco. Estéril Bolsas 5 uds. Deltalab 1.000 027-200500

Forma de “L”, PS blanco. Estéril Bolsa unitaria Deltalab 500 027-200510

Forma de “L”, PS blanco. Estéril Bolsas 5 uds. Gosselin 400 00ETARB-02

Forma de “L”, PS blanco. Estéril Bolsa unitaria Gosselin 400 00ETARB-03

Forma de “T”, PS verde. Estéril Bolsas 5 uds. Gosselin 2.500 630-ETAT01

Forma de “T”, PS verde. Estéril Bolsa unitaria Gosselin 4x1.500 630-ETAT03

Asas de siembra de plástico estériles 
SCHARLAU

Asas de siembra calibradas estériles de 1 y 10µl de PP. Diseñadas para un único uso, son resistentes a ácidos, están libres de DNasa y RNasa y 
tienen marcado CE.  
 

PIL0030120 PIL0041020

Calibración (µl) Color Presentación Pack (u.) Referencia

1 Amarillo Bolsas de 20 uds. 1.000 PIL0030120

10 Azul Bolsas de 20 uds. 1.000 PIL0041020

 
Asas de siembra de plástico estériles

Asas de siembra de plástico calibradas 1µl (=1 lambda)

120-668818 630-S1B-01

Descripción Presentación Marca Pack (u.) Referencia

PS, plana Bolsas 20 uds. Gosselin 3.000 120-668818

PS Bolsas 20 uds. Kartell 8.000 425-002650

PS, ergonómica Bolsas 10 uds. Deltalab 1.500 027-302742

PS Bolsas 10 uds. Daslab 1.400 027-302744

PS con punta esférica en el otro extremo Bolsas 20 uds. Gosselin 9.000 630-S1B-01

Consumibles1_353-410.indd   354 14/12/15   15.36



scharlab@scharlab.com

consultas@scharlab.com · www.scharlab.com Scharlab The Lab Sourcing Group   355

Haga su pedido en nuestra tienda on-line

AS
AS

 D
E 

SI
EM

BR
A

Asas de siembra de plástico calibradas 10µl (=10 lambdas)

120-668817

Descripción Presentación Marca Pack (u.) Referencia

PS, plana Bolsas 20 uds. Gosselin 3.000 120-668817

PS Bolsas 20 uds. Kartell 8.000 425-002651

PS, ergonómica Bolsa unitaria Deltalab 1.200 027-302750

PS, ergonómica Bolsas 5 uds. Deltalab 1.000 027-302751

PS Bolsas 10 uds. Deltalab 1.400 027-302754

 
Asas de siembra de nicrom y de platino

Asas de nicrom y Pt Asas de platino-iridio

Descripción Largo x Ø int. anillo (mm) Marca Pack (u.) Referencia

Asa de nicrom y Pt trenzada 70x2 Scharlau 10 05-002UNID

Asa de nicrom calibrada 1µl y Pt trenzada 70x1,5 Scharlau 10 05-016UNID

Asa de nicrom y Pt trenzada calibrada 10µl 70x5,5 Scharlau 10 05-015UNID

Asa de nicrom 43x3 J.P. Selecta 1 0191000013

Asa de picadura de nicrom 70 Scharlau 10 05-009UNID

Asa de platino 43x3 J.P. Selecta 1 0191000014

Asa de platino-iridio 90/10, 0,5mm de grosor –x3 Kleinfeld 1 0009160050

Asa de platino-iridio 90/10, 0,5mm de grosor –x2 Kleinfeld 1 0009160052

Asa de platino-iridio 90/10, 0,5mm de grosor con mango fusionado en varilla de vidrio –x3 Kleinfeld 1 0009160053

Asa de platino-iridio 90/10, 0,5mm de grosor con mango fusionado en varilla de vidrio –x2 Kleinfeld 1 0009160054

 
 
Mangos para asa de siembra
J.P. SELECTA®

Descripción Pack (u.) Referencia

Mango de Kolle con mango de baquelita, 200mm de largo 
(incluye asa de Nicrom)

1 0191000033

Mango de Kolle, tipo “Pasteur” con mango de metal, 290mm de largo 1 0191000488
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ASAS DE SIEM

BRA  ·  BANDEJAS Y CUBETAS

Soporte para mangos de Kolle
J.P. SELECTA®

Descripción Pack (u.) Referencia

Soporte para mangos en metacrilato de metilo. Capacidad: 6 plazas 1 0191000903

BANDEJAS Y CUBETAS

Cubetas para laboratorio de PP
BURKLE

Cubetas rectangulares de PP de color blanco.

Cap. (l) Dim. int. fondo (mm) Dim. ext. reborde AnxAlxPr (mm) Pack (u.) Referencia

0,5 130x180 230x42x180 1 04201-1318

1,5 180x240 310x65x250 1 04201-1824

3,0 240x300 370x75x310 1 04201-2430

10,0 300x400 520x120x425 1 04201-3040

21,0 400x500 634x140x534 1 04201-4050

39,0 500x700 846x160x648 1 04201-5070

 
Bandejas para laboratorio de PVC
BURKLE

Bandejas uniformes sin ranuras de PVC. Resistentes a un amplio rango de ácidos y bases. Resis-
tentes hasta 70°C. Color blanco.

Dim. int. (mm) Dim. ext. AnxAlxPr (mm) Pack (u.) Referencia

116x160 200x30x1.500 1 04203-1010

140x190 230x40x180 1 04203-1013

190x260 320x50x240 1 04203-1018

260x320 370x50x320 1 04023-1024
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Cubeta de transporte de PE de alta densidad
KARTELL  
 

Cubetas blancas apilables, serie baja 
 
Cap. (ml) Dim. AnxAlxPr (mm) Pack (u.) Referencia

10 415x97x310 1 425-000542

16 540x115x340 1 425-000543

 
Cubetas blancas apilables, serie alta 
 
Cap. (ml) Dim. AnxAlxPr (mm) Pack (u.) Referencia

20 415x200x315 2 425-000602

46 595x255x365 2 425-000603

72 695x306x438 1 425-000604

100 585x445x500 1 425-000605

 
Cubetas grises

Cap. (ml) Dim. AnxAlxPr (mm) Pack (u.) Referencia

27 455x250x340 1 425-003371

40 560x304x350 1 425-003372

75 503x310x457 1 425-003373

 
Cubetas con reborde
BOCHEM®

Cubetas en acero inoxidable 18/10.

Dim. AnxAlxPr (mm) Pack (u.) Referencia

220x40x155 1 0008454BOC

240x45x160 1 0008455BOC

310x45x200 1 0008456BOC

340x60x210 1 0008457BOC

375x45x270 1 0008459BOC
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BIDONES

BIDONES
· Bidones de plástico, página 358
· Bidones metálicos, página 361
· Bidones de seguridad, página 364

BIDONES: Bidones de plástico

Bidones de apertura total
Para residuos no líquidos. Fabricado en polietileno de alta densidad y alto peso molecular.
Aro de fleje y cierre de acero galvanizado.
Resistente a la mayoría de los productos químicos.
Envases apilables, fácil apertura y cierre.
Homologados para el transporte ADR.
Color azul.

Capacidad (l) Dim. ØxAl (mm) Pack (u.) Referencia

30 315x520 1 343-030DEC

60 400x620 1 343-060DEC

120 496x800 1 343-120DEC

150 496x965 1 343-150DEC

Bidones para líquidos
Fabricado en polietileno de alta densidad y alto peso molecular.
Resistente a la mayoría de productos químicos.
Complementario o sustitutivo del bidón metálico. 
Con 2 bocas de rosca interior de 2”. 
Con asa central. 
Homologados para el transporte ADR.

Capacidad (l) Dim. ØxAl (mm) Pack (u.) Referencia

120 493x745 1 343120LRIN

220 581x940 1 343-220LRP

Bidones apilables
Bidones para líquidos.
Fabricados en polietileno de alta densidad y alto peso molecular.
Resistente a la mayoría de los productos químicos.
Envases apilables con tapón autoprecinto.  
 

343-005NMA, 343-025NMA 055905000P 055925000P  
➜ Continúa en página siguiente
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Color azul 
 
Capacidad (l) Rosca Pack (u.) Referencia

5 S50 1 343-005NMA

10 S50 1 343-010NMA

25 S60 1 343-025NMA

Color natural

Capacidad (l) Rosca Pack (u.) Referencia

5 S50 1 343-005NMN

10 S50 1 343-010NMN

25 S60 1 343-025NMN

Color blanco

Capacidad (l) Rosca Pack (u.) Referencia

25 S60 1 055925000P

Con visor y tapón desgasificador, no apilable 
 
Capacidad (l) Rosca Pack (u.) Referencia

5 S50 1 055905000P

Grifos de plástico para garrafas o bidones apilables

0559GR005P 0559GR025P

Capacidad (l) Rosca Pack (u.) Referencia

5 S50 1 0559GR005P

25 S60 1 0559GR025P

Botellas y frascos 
en la página 369
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BIDONES

Bidones estériles
GOSSELIN™

Bidones de polietileno de alta densidad, color natural.

Tipo de tapón Cap. (l) Ø boca (mm) Pack (u.) Referencia

Tapón a rosca 2,5 26 36 630-JCP202

Tapón con sello de seguridad 5 32 18 630-JCP501

Tapón a rosca 10 45 9 630JCP1003

Kubitainer
Garrafa flexible en contenedor de cartón con grifo dispensador. Homologado para el transporte 
de mercancías peligrosas.

Capacidad (l) Pack (u.) Referencia

10 1 055-0CU010

Bidones con asa
KARTELL

Bidones de polietileno de alta densidad muy resistentes. Tapón con junta tórica para garantizar 
un cierre estanco. Producto idóneo para contacto con alimentos.

Cap. (l) Cuello Ø int. (mm) Pack (u.) Referencia

5 Estrecho 52,5 4 425-001644

5 Ancho 84 4 425-001640

10 Estrecho 52,5 1 425-001646

10 Ancho 98 1 425-001642

25 Estrecho 79,5 1 425-001648

50 Estrecho 79,5 1 425-001650

Bidón con grifo
KARTELL

Bidones de polietileno de alta densidad muy resistentes. Se pueden usar a una temperatura por 
debajo de 0°C. Se proporciona con grifo BSP de 3/4” que se acopla con una rosca profunda de 
12mm. Producto idóneo para contacto con alimentos.

Cap. (l) Ø int. boca (mm) Ø bidón (mm) Al. (mm) Pack (u.) Referencia

5 52,5 170 345 4 425-001660

10 79,5 210 425 4 425-001662

25 79,5 280 565 1 425-001664

50 79,5 350 700 1 425-001666
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BIDONES: Bidones metálicos

Bidón de acero inoxidable
Bidón de acero inoxidable reutilizable, homologado para el transporte de mercancías peligrosas.
Con tapón de rosca GL45 por lo que pueden adaptarse los mismos dosificadores o tapones de 
instrumentos analíticos (HPLC, valoradores).
De fácil manejo gracias a su asa metálica y más seguro que un frasco de vidrio.
Ocupa menos espacio que 3 frascos de 2,5 litros.
Apto para el almacenamiento de todos los líquidos compatibles con el acero, incluso con aquellos 
de mayor pureza.

Capacidad (l) Pack (u.) Referencia

7 1 FAB-VER07E

Sistema de dispensación
Sistema de extracción por presión positiva para bidón de acero de 7 litros.

Descripción Pack (u.) Referencia

Sistema de dispensación 1 028-0EK07S

Bidón de aluminio
Bidón de aluminio con tapón de rosca GL45, homologado para el transporte de mercancías pe-
ligrosas.

Capacidad (l) Pack (u.) Referencia

5 1 FAB-BA005L

Bidones presurizables en acero inoxidable
Bidones presurizables que pueden usarse en montajes para dispensar disolventes a largas dis-
tancias. El líquido puede extraerse por presión positiva de un gas inerte a través de un sistema 
de dispensación de acero. La ausencia de juntas poliméricas entre las diferentes partes del barril 
permite la conservación del disolvente. Apto para cualquier disolvente, excepto clorados, dada 
su incompatibilidad química con el acero. Tapón con junta de PTFE. Homologados para todo tipo 
de transporte.

Capacidad (l) Pack (u.) Referencia

20 (Apto para SPS) 1 055-00020S

30 1 055-0LTA30

185 1 055-INO185

Accesorios necesarios para bidón 20l para SPS

Descripción Pack (u.) Referencia

Dispensador de acero (requiere junta) 1 649-000008

Junta tórica negra de vitón recubierta de PTFE para dispensador. 1 JUNTABIDON
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BIDONES

Sistema de dispensación para bidones presurizables
Dispensador para bidones presurizables de 30 litros.
Compuesto de adaptador de 2” de acero, caña roscada, tubo hélice de entrada de gas. Tubo de 
1,5mm de PTFE/acero y grifo autocerrante.

Descripción Pack (u.) Referencia

Sistema de extracción por presión positiva para envases de acero 
de 30 litros

1 028-000002

Sistema de dispensación de acero para bidones presurizables
Sistema de dosificación de acero por presión positiva.
Con bases para enchufes rápidos Swagelock QC4 316 y QTM2 316. 
Válvula de purga WHL Swagelock. 
Válvula de seguridad VYC tarada a 3 bares. 
Llave de bola salida disolvente (no incluye caña ni tuberías).

Descripción Pack (u.) Referencia

Bloque dispensador 1 649-000019

Caña para bidones de 30 litros 1 649-000020

Caña para bidones de 185 litros 1 649-000021

Juego de espigas para enchufes rápidos 1 649-000022

Bidón metálico blanco
Bidón de color blanco, con 2 bocas con tapas provistas de 2 cierres de 2’’ y ¾’’. Con 2 asas a 
180°.
Apto para el envasado de productos líquidos.
Homologado para el transporte de mercancías peligrosas.

Capacidad (l) Pack (u.) Referencia

25 1 0559BM025L

Bidón metálico azul
Bidón de color azul, con 2 bocas con tapas provistas de 2 cierres de 2’’ y ¾’’.
Apto para el envasado de productos líquidos.
Homologado para el transporte de mercancías peligrosas.

Capacidad (l) Pack (u.) Referencia

200 1 0559BM200L
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Bidón con recubrimiento interior
Bidón de 25 litros con interior de Lupolen®, recubri-
miento de plástico interno, para evitar el ataque de los 
disolventes. 
Con dos asas en los laterales opuestos.
Homologado para el transporte por carretera.

Capacidad (l) Pack (u.) Referencia

25 1 05590C0025

 
Bidón de acero
Bidón en acero color plata, con 1 boca 2”. Homologado para el transporte de mercancías peli-
grosas.

Capacidad (l) Pack (u.) Referencia

25 1 055900025M

Lata de hojalata
Lata hojalata, con tapón y asa de transporte, homologado para todos los medios de transporte.

Capacidad (l) Pack (u.) Referencia

5 1 FAB-LATA5L

Bombas de trasvase  
en DISPENSACIÓN
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Accesorios para bidones metálicos

232-SOPBID

232-SOPSOB 0559GR025L

Descripción Pack (u.) Referencia

Soporte para bidones de 25 litros (apto para cualquier bidón de 25 litros) 1 232-SOPBID

Soporte sobremesa para bidones de 25 litros 1 232-SOPSOB

Grifo plástico para bidón metálico de 25 litros rosca ¾’’ 1 0559GR025L

 
BIDONES: Bidones de seguridad

Bidones de seguridad para pequeños volúmenes
RÖTZMEIER

Para un trasiego seguro y para la dosificación de pequeñas 
cantidades de líquidos inflamables.
Fabricados en acero inoxidable de 0,6mm, juntas en PTFE, 
asas en aluminio ergonómicas con pintura epoxy.
Para uso interno dentro de la empresa.
Con protección antiexplosión, cortallamas, válvula de segu-
ridad, así como con grifo dispensador de dosificación fina y 
cierre automático.

Con dosificador de precisión 1 ¼”

Cap. (l) Pack (u.) Referencia

1 1 113-007033

2 1 113-007034

5 1 113-007035

Con tapón de rosca 1 ¼”

Cap. (l) Pack (u.) Referencia

1 1 113-007028

2 1 113-007029

5 1 113-007030
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Bidones de seguridad de forma rectangular y cilíndrica
RÖTZMEIER

Para trasvasar, dosificar y almacenar líquidos inflamables con seguridad, fabricados en acero inoxidable, asa ergonómica en acero macizo, juntas 
de PTFE.
La forma rectangular permite ahorrar espacio al almacenar grandes cantidades, por ejemplo en armarios de seguridad.
Para uso interno dentro de la empresa.
Los modelos rectangulares con grifo dispensador permiten un almacenamiento horizontal. Llevan tuerca de venteo.
Con protección antiexplosión y cortallamas.  
 

Con válvula de control de presión y tapón de rosca 
 
Cap. (l) Forma Pack (u.) Referencia

10 Cilíndrica 1 113-007031

25 Cilíndrica 1 113-007032

50 Cilíndrica 1 113-006033

5 Rectangular 1 113-007044

10 Rectangular 1 113-007045

20 Rectangular 1 113-007046

Con dosificador de autocierre e indicador del nivel de contenido

Cap. (l) Forma Pack (u.) Referencia

10 Cilíndrica 1 113-0010ZI

25 Cilíndrica 1 113-007051

50 Cilíndrica 1 113-007052

Con dosificador de precisión 1 ½”

Cap. (l) Forma Pack (u.) Referencia

5 Rectangular 1 113-007041

10 Rectangular 1 113-007042

20 Rectangular 1 113-020KDL

10 Cilíndrico 1 113-00010D

Con grifo dispensador y tuerca de venteo

Cap. (l) Forma Pack (u.) Referencia

5 Rectangular 1 113-007047

10 Rectangular 1 113-007048

20 Rectangular 1 113-007049

10 Cilíndrica 1 113-007037

25 Cilíndrica 1 113-007038
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Bidones de seguridad homologados para el transporte
RÖTZMEIER

Recipientes especiales para el transporte seguro de sustancias peligrosas en todos los medios 
de transporte.
Resistente a los golpes, con aro metálico que facilita su manejo.
Equipados con dispositivo antillamas, en caso de incendio las llamas no penetran en el interior 
del bidón, evitando la explosión. Por eso es especialmente indicado para almacenar líquidos 
inflamables, como hexano, acetona, etc.
A estos bidones, puede acoplarse el grifo dispensador para uso en horizontal (Ref. 113-GR7040).

113-007039

113-007039+113-GR7040+113-000LB2 113-008007 113-008002  
 
Bidón para transporte

Cap. (l) Pack (u.) Referencia

10 1 113-0010TZ

25 1 113-007039

Recipientes rectangulares de transporte

Cap. (l) Pack (u.) Referencia

5 1 113-008005

10 1 113-008006

20 1 113-008007

Recipientes cilíndricos para transporte

Cap. (l) Pack (u.) Referencia

1 1 113-008001

2 1 113-008002

5 1 113-008003
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Accesorios para bidones de seguridad homologados para el transporte
RÖTZMEIER

Tapón para recipientes de transporte

Descripción Pack (u.) Referencia

Tapón de rosca 1 ½” para todos los bidones y recipientes de transporte 1 113-GR7041

Grifo dispensador con cierre automático de 1 ½”

Descripción Pack (u.) Referencia

Permite el uso en horizontal del bidón (para 113-008007, 113-007039, 
113-007047, 113-007048, 113-007049)

1 113-GR7040

Soporte de madera para bidones LB2
RÖTZMEIER

Soporte de madera para bidones LB2, homologados para el transporte.
Para uso en bidones de seguridad 113-007039 en posición horizontal.

Altura (mm) Base (mm) Peso (Kg) Pack (u.) Referencia

100 280x80 1,10 2 113-000LB2

Embudos de acero inoxidable para bidones metálicos
RÖTZMEIER

Embudo de seguridad de acero inoxidable, para un llenado seguro y prác-
tico de líquidos inflamables.

113-000TR1 113-000TR2

Descripción Pack (u.) Referencia

Para todo tipo de recipientes cilíndricos de seguridad 1 113-000TR1

Para todo tipo de recipientes rectangulares de seguridad 1 113-000TR2

Para todo tipo de bidones de seguridad 1 113-E07050  
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BIDONES

Embudos de seguridad en acero inoxidable para bidones de plástico
RÖTZMEIER

Embudos de seguridad en acero inoxidable para bidones de plástico.
Tienen una altura de 12,5cm (modelo Standard) y de 7cm (forma baja) desde la parte superior de la rosca.
Protección anti llama. Protección antidesbordamiento.
La tapa reduce los olores y las pérdidas de productos volátiles.

Descripción DIN Altura (cm) Pack (u.) Referencia

Modelo Standard 50 12,5 1 113-00TK50

Modelo Standard 51 12,5 1 113-00TK51

Modelo Standard 61 12,5 1 113-00TK61

Forma baja 50 7 1 113TK50180

Forma baja 51 7 1 113TK51180

Forma baja 61 7 1 113TK61180

Modelo Standard

Accesorios para embudos de seguridad
RÖTZMEIER

Tamiz interior, para modelo standard de embudo. Para retener partículas sólidas u objetos.

Descripción Pack (u.) Referencia

Tamiz. Se incluye un anillo resorte para fijar la posición dentro del embudo 1 113-000TES

Cubetos de retención  
en SEGURIDAD
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BOTELLAS Y FRASCOS
· Frascos de vidrio, página 369
· Frascos ISO, página 374
· Tapones de seguridad, página 376
· Frascos de plástico, página 378
· Frascos lavadores, página 383
· Frascos para muestras, página 384
· Cajas de embalaje, página 387
· Frascos para cultivo celular, página 388

BOTELLAS Y FRASCOS: Frascos de vidrio

Frascos de vidrio ámbar
Frascos de vidrio en ámbar. El vidrio es el mejor mate-
rial para contener los reactivos analíticos. Frascos sin 
tapón.

Cap. (ml) Rosca GL Forma Pack (u.) Referencia

250 55 Redonda 1 0005072314

500 55 Redonda 1 0005072319

500 45 Redonda 20 FAB-L-0500

1.000 45 Redonda 20 FAB-L-1000

2.500 45 Redonda 20 FAB-L-2500

4.000 45 Redonda 20 FAB-L-4000

100 32 Cuadrada 20 FAB-L-0100

250 32 Cuadrada 20 FAB-L-0250

250 45 Cuadrada 20 FAB-0VI250

500 54 Cuadrada 20 FAB-0VI500

1.000 54 Cuadrada 20 FAB-VI1000

 
Frascos de vidrio con recubrimiento de plástico
Aunque el vidrio es el material ideal para mantener los reactivos de laboratorio por ser inerte, 
tiene el inconveniente de su fragilidad.
Estos frascos están recubiertos por una capa de plástico que en caso de rotura no permite que 
el contenido se derrame, evitando así, posibles lesiones al usuario.
Especialmente indicados para ácido clorhídrico, nítrico, sulfúrico y perclórico concentrados.

Cap. (ml) Rosca GL Pack (u.) Referencia

1.000 45 20 FAB-VL1001

2.500 45 20 FAB-VL2501
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Tapones para frascos de vidrio
Tapones para frascos de vidrio.

Rosca GL Pack (u.) Referencia

32 20 FAB-TA1311

45 (con disco PTFE) 20 FAB-TA1639

54 20 FAB-TAPS54

55 (negro con disco PELD) 1 0005072237

Frascos cuello estrecho
Frasco de vidrio corriente con cuello estrecho y rosca Pilfer 28.

Vidrio transparente 
 
Cap. (ml) Tapón Pack (u.) Referencia

30 No 156 073-7603ST

30 Sí 156 073-TC0030

60 No 127 073-7606ST

60 Sí 127 073-TC0060

125 No 104 073-7612ST

125 Sí 104 073-TC0125

250 No 60 073-7625ST

250 Sí 60 073-TC0250

500 No 35 073-7650ST

500 Sí 35 073-TC0500

1.000 No 20 073-7694ST

1.000 Sí 20 073-TC1000

Vidrio ámbar

Cap. (ml) Tapón Pack (u.) Referencia

30 No 156 073-VI30ST

30 Sí 156 073-AC0030

60 No 160 073-VI60ST

60 Sí 160 073-AC0060

125 No 104 073VI125ST

125 Sí 104 073-AC0125

250 No 60 073VI250ST

250 Sí 60 073-AC0250

500 No 35 073VI500ST

500 Sí 35 073-AC0500

1.000 No 20 073VI999ST

1.000 Sí 20 073-AC1000

Bidones  
en la página 358

➜ Continúa en página siguiente
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Tapones frasco Pilfer 28

073-TAP125 073-TAPMAL 073-TAPC/G 073-CAPUCH

Descripción Pack (u.) Referencia

Tapón de polipropileno blanco sin septum y sin liner 20 073-TAP125

Tapón de polipropileno blanco sin septum y sin liner 35 073-TAP035

Tapón de polipropileno blanco sin septum y sin liner 60 073-TAP060

Tapón de polipropileno blanco sin septum y sin liner 104 073-TAP104

Tapón de polipropileno blanco sin septum y sin liner 127 073-TAP127

Tapón de polipropileno blanco sin septum y sin liner 156 073-TAP156

Tapón de polipropileno blanco sin septum y sin liner 160 073-TAP160

Tapón metálico autoclavable con liner y apto para microondas 20 073-TAPMAL

Tapón de polipropileno transparente con agujero y septum 20 073-TAPC/G

Capuchón protector para tapón 073-TAPC/G 20 073-CAPUCH

Envase económico

Descripción Pack (u.) Referencia

Tapón de polipropileno blanco sin septum y sin liner 2.000 073PTAP125

Tapón metálico autoclavable con liner y apto para microondas 500 073PTAPMAL

Tapón de polipropileno transparente con agujero y septum 500 073PTAPC/G

Capuchón protector para tapón 073-TAPC/G 500 073PCAPUCH

 
Cuentagotas
Compatible para los frascos rosca Pilfer 28 de capacidad 30, 60 y 125ml.

Descripción Pack (u.) Referencia

Cuentagotas para frasco de 30ml, rosca PP28 y pipeta F19-60mm 20 073-TE0030

Cuentagotas para frasco de 60ml, rosca PP28 y pipeta F19-90mm 20 073-TE0060

Cuentagotas para frasco de 125ml, rosca PP28 y pipeta F19-110mm 20 073-TE0125

Envase económico

Descripción Pack (u.) Referencia

Cuentagotas para frasco de 30ml, rosca PP28 y pipeta F19-60mm 2.000 073PTE0030

Cuentagotas para frasco de 60ml, rosca PP28 y pipeta F19-90mm 2.000 073PTE0060

Cuentagotas para frasco de 125ml, rosca PP28 y pipeta F19-110mm 2.000 073PTE0125

Tapones para residuos en SEGURIDAD
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Frascos de boca ancha
Frasco de vidrio corriente transparente de boca ancha, sin tapa, rosca Twist-Off.

Capacidad (ml) Pack (u.) Referencia

30 10 073-008030

60 10 073-008060

125 10 073-008125

250 10 073-008250

500 10 073-008500

1.000 10 073-008940

Envase económico

Capacidad (ml) Pack (u.) Referencia

30 240 073-PA8030

60 168 073-PA8060

125 204 073-PA8125

250 112 073-PA8250

500 60 073-PA8500

1.000 32 073-PA8940

 
Tapas Twist-Off metálicas
Compatibles con los frascos de boca ancha rosca Twist-Off.

Tapa para frasco de Pack (u.) Referencia

30ml 10 073-00TO43

60ml 10 073-00TO48

125ml 10 073-00TO63

250ml 10 073-00TO66

500 y 1.000ml 10 073-00TO77

Envase económico

Tapa para frasco de Pack (u.) Referencia

30ml 3.000 073-PATO43

60ml 2.400 073-PATO48

125ml 1.150 073-PATO63

250ml 1.025 073-PATO66

500 y 1.000ml 800 073-PATO77

 
Botes de vidrio completos con tapa a rosca de baquelita 
Vidrio soda.

Cap. (ml) Pack (u.) Referencia

30 1 038-008030

60 1 038-008060

Tapas de baquelita para botes de vidrio 
No esterilizables.

Descripción Pack (u.) Referencia

Para bote de 30ml 1 038-080003

Para bote de 60ml 1 038-080005

Consumibles1_353-410.indd   372 10/12/15   21.43



scharlab@scharlab.com

consultas@scharlab.com · www.scharlab.com Scharlab The Lab Sourcing Group   373

Haga su pedido en nuestra tienda on-line

BO
TE

LL
AS

 Y
 F

RA
SC

OS

Frasco de vidrio cuello estrecho Steilbrust con tapón de vidrio esmerilado  
SCHARLAU

Cap. (ml) Hembra Pack (u.) Referencia

50 14/15 1 073-700050

100 14/23 1 073-700100

250 19/26 1 073-700250

500 24/29 1 073-700500

1000 29/32 1 073-701000

2000 29/32 1 073-702000

Frasco de vidrio cuello estrecho Steilbrust ámbar con tapón de vidrio esmerilado   
SCHARLAU 

Cap. (ml) Hembra Pack (u.) Referencia

50 14/15 1 073A700050

100 14/23 1 073A700100

250 19/26 1 073A700250

500 24/29 1 073A700500

1000 29/32 1 073A701000

2000 29/32 1 073A702000

Frasco de vidrio cuello ancho Steilbrust con tapón de vidrio esmerilado
SCHARLAU

Cap. (ml) Hembra Pack (u.) Referencia

50 24/20 1 073-710050

100 29/22 1 073-710100

250 34/24 1 073-710250

500 45/27 1 073-710500

1000 60/46 1 073-711000

Frasco de vidrio cuello ancho Steilbrust ámbar con tapón de vidrio esmerilado 
SCHARLAU

Cap. (ml) Hembra Pack (u.) Referencia

50 24/20 1 073A710050

100 29/22 1 073A710100

250 34/24 1 073A710250

500 45/27 1 073A710500

1000 60/46 1 073A711000

Dosificadores  
y sistemas de trasvase  

de líquidos  
en DISPENSACIÓN 

Consumibles1_353-410.indd   373 10/12/15   21.43



www.scharlab.com

374   Scharlab The Lab Sourcing Group www.scharlab.com · pedidos@scharlab.com

Si no encuentra lo que busca, pídalo a consultas@scharlab.com

BOTELLAS Y FRASCOS

BOTELLAS Y FRASCOS: Frascos ISO

Frascos ISO transparentes
SCHARLAU

Frasco de vidrio borosilicato 3.3 transparente, con rosca GL45, graduado, con tapón azul y anillo de vertido, ISO 4796.
La botella, el tapón y el anillo de vertido se pueden esterilizar.

Cap. (ml) Rosca ISO Doble escala graduada Retrace code Pack (u.) Referencia

100 GL45 Sí Sí 1 0033799005

250 GL45 Sí Sí 1 0033799006

500 GL45 Sí Sí 1 0033799007

1.000 GL45 Sí Sí 1 0033799008

2.000 GL45 No No 1 0033799009

5.000 GL45 No No 1 0033799012

10.000 GL45 No No 1 0033799020

100 GL45 Sí Sí 10 1033799005

250 GL45 Sí Sí 10 1033799006

500 GL45 Sí Sí 10 1033799007

1.000 GL45 Sí Sí 10 1033799008

2.000 GL45 No No 10 1033799009

 
Frascos ISO ámbar
SCHARLAU

Frasco de vidrio borosilicato 3.3 ámbar, con rosca GL45, graduado, con tapón azul y anillo de vertido, ISO 4796.
La botella, el tapón y el anillo de vertido se pueden esterilizar. 

Cap. (ml) Rosca ISO Doble escala graduada Retrace code Pack (u.) Referencia

100 GL45 Sí Sí 1 33799005AM

250 GL45 Sí Sí 1 33799006AM

500 GL45 Sí Sí 1 33799007AM

1.000 GL45 Sí Sí 1 33799008AM

2.000 GL45 No No 1 33799009AM

5.000 GL45 No No 1 0033799018

100 GL45 Sí Sí 10 33799105AM

250 GL45 Sí Sí 10 33799106AM

500 GL45 Sí Sí 10 33799107AM

1.000 GL45 Sí Sí 10 33799108AM

2.000 GL45 No No 10 33799109AM

 
Frascos ISO transparentes
DURAN®

Frasco de vidrio borosilicato 3.3 transparente, rosca GL45, graduado, con tapón azul y con anillo de vertido. 
La botella, el tapón y el anillo de vertido se pueden esterilizar.

Cap. (ml) Rosca ISO Pack (u.) Referencia

100 GL45 10 1021801245

250 GL45 10 0021801365

500 GL45 10 0021801445

1.000 GL45 10 1021801545

2.000 GL45 10 0021801635

5.000 GL45 1 0033799012

10.000 GL45 1 0033799020
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Frascos ISO
Elemento esencial 
en cualquier laboratorio

Descargue aquí nuestro folleto

Tapones de plástico para frascos ISO
DURAN®

Tapones roscados de PPN, esterilizables, rosca ISO, azules.

Rosca ISO Pack (u.) Referencia

GL32 10 0222923919

GL45 10 0222923928

Tapones de resina para frascos ISO
DURAN®

Tapones roscados de masa prensada de resina de melamina, esterilizables, rosca ISO, rojos.

Rosca ISO Pack (u.) Referencia

GL32 10 0222924019

GL45 10 0222924028
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BOTELLAS Y FRASCOS: Tapones de seguridad

Safety Caps: extracción de disolvente 
segura
SCAT®

Las válvulas de extracción tienen doble protección: 
impedir la salida de vapores de disolventes potencial-
mente peligrosos y, a la vez, retener polvo y contami-
nantes del aire entrante en el recipiente. Toda la gama 
Safety Cap existe también en versión ignífuga.

Rosca GL28 y válvula de aireación

Descripción Tomas (D.E. mm) Pack (u.) Referencia

Safety Cap I, Ø 3,2 para GL28 1x3,2mm (1/8”) 1 1368107005

Safety Cap II, Ø 3,2 para GL28 2x3,2mm (1/8”) 1 1368107006

1368107005

Rosca GL45 y válvula de aireación

1368107410 1368199909 1368117010

Descripción Tomas (D.E. mm) Pack (u.) Referencia

Safety Cap I, Ø 3,2 para GL45 1x3,2mm (1/8”) 1 1368107019

Safety Cap II, Ø 3,2 para GL45 2x3,2mm (1/8”) 1 1368107909

Safety Cap III, Ø 3,2 para GL45 3x3,2mm (1/8”) 1 1368107910

Safety Cap IV, Ø 3,2 para GL45 4x3,2mm (1/8”) 1 1368107410

Safety Cap VI, Ø 3,2 para GL45 6x3,2mm (1/8”) 1 1368107520

Safety Cap I, Ø 3,2, válvula horizontal, para GL45 1x3,2mm (1/8”) 1 1368199019

Safety Cap II, Ø 3,2 válvula horizontal para GL45 2x3,2mm (1/8”) 1 1368199909

Válvula de aireación estándar, 6 meses de vida - 1 1368117010

Válvula de aireación estándar, 6 meses de vida - 10 1368197010

➜ Continúa en página siguiente
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Conector ciego

Descripción Tomas (D.E. mm) Pack (u.) Referencia

Conector ciego Sin toma capilar 10 1368160501

Rosca GL45 para HPLC preparativa y válvula de aireación

Descripción Tomas (D.E. mm) Pack (u.) Referencia

Safety Cap I, Ø 6,35, para GL45 1x6,35mm (1/4”) 1 1368107007

Safety Cap II, Ø 6,35, para GL45 2x6,35mm (1/4”) 1 1368107008

Safety Cap II, Ø 3,2 y Ø 6,35 para GL45 1x3,2mm + 1x6,35mm 1 1368107009

Safety Cap I, Ø 4,76 para GL45 1x4,75mm (3/8”) 1 1368108032

Safety Cap II, Ø 4,76 para GL45 2x4,75mm (3/16”) 1 1368109032

Safety Cap III, Ø 4,76 para GL45 3x4,75mm (3/16”) 1 1368110032

Safety Cap II, Ø 3,2, nivel mecánico 2x3,2mm (1/8”) 1 1368117991

Válvula de aireación estándar, 6 meses de vida - 10 1368197011

Rosca GL80 y válvula de aireación

Descripción Tomas (D.E. mm) Pack (u.) Referencia

Safety Cap I, Ø 3,2 para GL80 1x3,2mm (1/8”) 1 1368107030

Safety Cap II, Ø 3,2 para GL80 2x3,2mm (1/8”) 1 1368107031

Safety Cap III, Ø 3,2 para GL80 3x3,2mm (1/8”) 1 1368107032

Rosca S40 y válvula de aireación

1368107101 1368107105

Descripción Tomas (D.E. mm) Pack (u.) Referencia

Safety Cap I, Ø 3,2 para S40 1x3,2mm (1/8”) 1 1368107100

Safety Cap II, Ø 3,2 para S40 2x3,2mm (1/8”) 1 1368107101

Safety Cap I, Ø 3,2 para S40, 1 llave 2x3,2mm (1/8”) 1 1368107105

Rosca GL45 con llave y válvula de aireación

1368107919 1368107519

Descripción Tomas (D.E. mm) Pack (u.) Referencia

Safety Cap I con llave para GL45 1x3,2mm (1/8”) 1 1368107119

Safety Cap II, Ø 3,2 con 2 llaves para GL45 2x3,2mm (1/8”) 1 1368107919

Safety Cap III, Ø 3,2 con 3 llaves para GL45 3x3,2mm (1/8”) 1 1368107920

Safety Cap IV, Ø 3,2 con 4 llaves para GL45 4x3,2mm (1/8”) 1 1368107419

Safety Cap VI con 6 llaves de paso para GL45 6x3,2mm (1/8”) 1 1368107519

➜ Continúa en página siguiente
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Esmerilado macho 29/32

Descripción Tomas (D.E. mm) Pack (u.) Referencia

Safety Cap II, Ø 3,2 para boca esmerilada 2x3,2mm (1/8”) 1 1368107607

Safety Cap ciego, para boca esmerilada Sin conector 1 1368107507

1368107607

Maletín HPLC, rosca GL45

Descripción Tomas (D.E. mm) Pack (u.) Referencia

Maletín HPLC estándar Contiene: 3x1368107019, 
1x1368107909 y 1x1368160501

1 1368199200

 

Maletín HPLC, rosca GL45 ignífuga

Descripción Tomas (D.E. mm) Pack (u.) Referencia

Maletín HPLC ignífugo Contiene: 3x1368112019, 
1x1368112909 y 1x1368160501

1 1368199210

1368199200

Kit de seguridad para HPLC
SCAT®

Adecuado para todos los sistemas HPLC tanto para la parte de extracción como para la parte 
de residuos.
Con válvula de aireación.
Bloquea los vapores de los disolventes tanto de extracción como de los residuos.
Atrapa el polvo.
Mantiene limpios los disolventes.
El indicador muestra el estado del filtro.
Incluye frascos ISO de suministro, los correspondientes tapones de seguridad, válvulas de airea-
ción, conexiones, tapones ciegos, bidón GL45 de 5L, tapón de residuos y filtro de escape.

Descripción Pack (u.) Referencia

Kit de seguridad para HPLC 1 1368107337

BOTELLAS Y FRASCOS: Frascos de plástico

Frascos de plástico
Frascos de plástico cuadrados, de polietileno de alta densidad (HDPE), para almacenar reactivos 
de laboratorio, sin tapón, con boca GL45 que permite roscar dosificadores y buretas.
Debido a su gran robustez, evitan el colapso con los alcoholes.
Por su base, son muy estables aunque estén vacíos.
Encajan perfectamente en los soportes de valoradores automáticos. 
Marcas de volumen que permiten estimar el líquido que queda en el frasco.

Cap. (ml) Rosca GL Pack (u.) Referencia

100 45 20 FAB-0PI150

250 45 20 FAB-0PI250

500 54 20 FAB-0PI500

1.000 54 20 FAB-PI1000

1.500 80 20 FAB-PI1500

2.500 80 20 FAB-PI2500
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Tapones para frascos de plástico

Rosca GL Pack (u.) Referencia

45 20 FAB-TA1337

54 20 FAB-TAPS54

80 20 FAB-TAPS80

Botellas de plástico
Botellas de plástico fabricadas en polietileno de alta densidad (HDPE) aptas para almacenar 
reactivos, sin tapón.

Cap. (ml) Rosca GL Pack (u.) Referencia

100 32 20 FAB-RI0100

250 32 20 FAB-RI0250

500 45 20 FAB-RI0500

1.000 45 20 FAB-RI1000

2.500 45 20 FABRI2500N

4.000 45 20 FAB-RI4000

Envase económico sin tapón

Capacidad (ml) Rosca PILFER Pack (u.) Referencia

500 28 20 FAB-BAS500

1.000 28 20 FAB-BA1000

 
Tapones para botellas de plástico

Rosca Pack (u.) Referencia

GL 32 20 FAB-TAPMAU

GL 45 20 FAB-TA1639

Pilfer 28 20 FABTAP125B

Cubos de plástico
Cubos de plástico en polietileno de alta densidad, con tapa.

Capacidad (Kg) Pack (u.) Referencia

5 1 0559PI5000

10 1 05591000CP

25 1 05592500CP
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Frascos tipo duquesa
Frascos cilíndricos fabricados en polietileno de alta densidad con tapa y obturador.

Cap. (ml) Ø int.xAl. (mm) Pack (u.) Referencia

70 36x60 100 425-001563

120 36x71 100 425-001564

250 50x94 50 425-001565

250 54x100 125 027-202802

400 60x124 130 027-202814

500 67x131 120 027-202803

500 86x103 95 027-202821

500 70x107 50 425-001566

1.000 86x157 50 027-202818

1.000 85x128 20 425-001567

1.250 86x173 50 027-202804

2000 87x235 10 425-001568

2500 87x182 10 425-001569

En bolsa unitaria estéril 
 
Cap. (ml) Ø int.xAl. (mm) Pack (u.) Referencia

250 54x100 125 00202802.1

500 67x131 120 00202823.1

1.000 86x157 50 00202828.G

En bolsa unitaria no estéril

Cap. (ml) Ø int.xAl. (mm) Pack (u.) Referencia

250 54x100 125 027202802B

500 67x131 120 027-202823

1.000 86x157 50 027-202828

Frascos tipo duquesa
GOSSELIN™

Frascos cilíndricos de boca ancha en PE de alta densidad con tapón rojo.
Con distintos sistemas de cierres disponibles.
Todos los tapones llevan estrías lo que facilita su apertura incluso con guantes.

Cap. (ml) Ø int.xAl. (mm) Tipo de Tapón Estéril Pack (u.) Referencia

250 60x25 Tapón con junta No 145 630LR25004

250 60x25 Tapón con obturador No 145 630LR25001

250 60x25 Tapón con obturador Sí 145 630LR25006

500 80x136 Tapón con junta No 140 630LR50006

500 80x136 Tapón con obturador No 140 630LR50001

500 80x136 Tapón con obturador Sí 140 630LR50003

500 80x136 Tapón con junta Sí 140 630LR50004

1.000 101x174 Tapón con junta No 68 00LR100004

1.000 101x174 Tapón con obturador No 68 00LR100001

1.000 101x174 Tapón con junta Sí 68 00LR100008

1.000 101x174 Tapón con obturador Sí 68 00LR100002
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Frascos con tapón estrella
KARTELL

Frascos con tapón estrella, graduados, cuello ancho de PE y tapón de PP.
Con puntos de marcados en el frasco y el tapón.
Soportan una considerable presión antes de romperse.
Apto para el contacto con alimentos:

- Reglamento (CE) 1935/ 2004
- Reglamento (CE) 10/2011

Cap. (ml) Ø ext.xAl. (mm) Ø boca (mm) Grad. (ml) Pack (u.) Referencia

100 48x89 24 20 100 425-000409

250 61x126 34,5 25 50 425-000410

500 75x158 34,5 50 20 425-000411

1.000 93x200 45 100 20 425-000412

2.000 115x247 45 100 20 425-000413

Frascos graduados, PP
KARTELL

Frascos graduados autoclavables, resistentes y de larga duración. Fáciles de llevar y vaciar con 
muestras líquidas o sólidas. Apto para el contacto con alimentos.

Cap. 
(ml)

Tapón Grad. 
(ml)

Ø ext. 
(mm)

Altura 
(mm)

Ø boca 
(mm)

Pack (u.) Referencia

50 GL32 10 38 88 24 100 425-001621

100 GL32 20 48 105 24 100 425-001623

250 GL45 25 60 140 38 50 425-001625

500 GL45 100 75 170 38 25 425-001627

1000 GL63 100 95 206 55 17 425-001629

2.000 GL63 100 120 252 55 15 425-001631

Frascos cuadrados, HDPE
GOSSELIN™

Frascos cuadrados de Polietileno de alta densidad, graduados.

Frascos no estériles 
 
Cap. (ml) Dim. AnxPrxAl (mm) Tipo de tapón Ø boca (mm) Pack (u.) Referencia

250 57x57x109 Tapón con junta 37 210 630LC25010

500 76x76x122 Tapón con junta 58 175 630LC50007

1.000 95x76x185 Tapón con junta 58 90 00LC100007

1.000 109x96x230 Tapón con junta 58 50 00LC200005

250 57x57x109 Tapón con obturador 37 210 630LC25001

500 76x76x122 Tapón con obturador 58 175 630LC50001

1.000 95x76x185 Tapón con obturador 58 90 00LC100001

1.000 109x96x230 Tapón con obturador 58 50 00LC200001

Frascos estériles

Cap. (ml) Dim. AnxPrxAl (mm) Tipo de tapón Ø boca (mm) Pack (u.) Referencia

250 57x57x109 Tapón con junta 37 210 630LC25006

250 76x76x122 Tapón con junta 58 175 630LC50011

1.000 95x76x185 Tapón con junta 58 90 00LC100013

2.000 109x96x230 Tapón con junta 58 50 00LC2002IS

250 57x57x109 Tapón con obturador 37 210 630LC25002

500 76x76x122 Tapón con obturador 58 175 630LC50002

1.000 95x76x185 Tapón con obturador 58 90 00LC100002
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Frascos cuadrados graduados
KARTELL

Frascos cuadrados de polietileno de alta densidad (HDPE) con tapón estrella y obturador.
El frasco cuadrado permite ahorrar espacio. Ideales para almacenar muestras a largo plazo.
La graduación en el cuerpo del frasco permite rellenarlos sin tener que utilizar pipetas u otros 
utensilios.

Cap. (ml) Grad. (ml) Dim. ext. (mm) Ø boca (mm) Pack (u.) Referencia

25 5 32x34x52 34,5 300 425-000608

50 10 38x38x70 24 400 425-000609

100 20 42x48x90 34,5 600 425-000610

250 100 57x60x110 34,5 300 425-000611

500 100 70x80x138 45 150 425-000612

1.000 100 80x103x176 58 80 425-000613

 
Frascos octogonales graduados
GOSSELIN™

Frascos octogonales de polietileno transparente (PET) graduados.

No estériles

Cap. (ml) Tipo de tapón Ø boca (mm) Pack (u.) Referencia

250 Tapón con sello de seguridad 31,7 144 000P250B01

500 Tapón con sello de seguridad 31,7 80 630P500B09

1.000 Tapón con sello de seguridad 31,7 48 00P1000B06

Estériles

Cap. (ml) Tipo de tapón Ø boca (mm) Pack (u.) Referencia

125 Tapón con sello de seguridad 31,7 336 630P125B01

250 Tapón con sello de seguridad 31,7 144 000P250B50

500 Tapón con sello de seguridad 31,7 120 630P500B11

1.000 Tapón con sello de seguridad 31,7 48 00P1000B50

 
 

Frascos cónicos
GOSSELIN™

Frascos cónicos con tapa a presión (snap cap) en color natural de polipropileno. Graduado en 
molde.

No estériles

Cap. (ml) Altura (mm) Diámetro (mm) Pack (u.) Referencia

200 88 62 660 630PC20001

400 100 85 185 0PC400A-09

1.000 150 105 120 0PC1000-09

 
Estériles 
 
Cap. (ml) Altura (mm) Diámetro (mm) Pack (u.) Referencia

200 88 62 220 0PC200A-02

400 100 85 185 00PC400-03

1.000 150 105 80 0PC1000-05
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BOTELLAS Y FRASCOS: Frascos lavadores

Frascos lavadores
DELTALAB

Fabricado en polietileno de alta y baja densidad. Resistente a cualquier líquido, ácido o base. Cuello ancho para 
relleno seguro y fácil.

Cap. (ml) Pack (u.) Referencia

250 5 027-443300

500 5 027-443000

1.000 5 027-443100

 
Frascos lavadores
KARTELL

Frasco lavador con boca ancha de polietileno (PE), graduados y con tapón de color para identifi-
car el contenido. Tubo distribuidor integrado en el tapón para eliminar la pérdida de aire o líquido 
por el tapón.
Apto para el contacto con alimentos.

Cap. (ml) Color del tapón Ø ext. (mm) Ø boca (mm) DIN Pack (u.) Referencia

250 Blanco 60 38 GL45 5 4251637/00

250 Azul 60 38 GL45 5 4251637/04

250 Amarillo 60 38 GL45 5 4251637/06

250 Rojo 60 38 GL45 5 4251637/10

500 Blanco 75 38 GL45 5 4251638/00

500 Azul 75 38 GL45 5 4251638/04

500 Amarillo 75 38 GL45 5 4251638/06

500 Rojo 75 38 GL45 5 4251638/10

Frascos lavadores VITSafe™
VITLAB®

Frasco de LDPE de boca ancha, con tubo pulverizador de PP.
Más seguridad gracias a la rotulación de seguridad permanente según la disposición (CE) Nº 
1272/2008 (GHS), así como con todas las informaciones importantes:
Nombre de la sustancia en alemán, inglés, francés y español. 
Fórmulas químicas reducidas, número CAS, símbolo de peligro con identificación del riesgo. 
Indicaciones de peligros en frases H, indicaciones de seguridad en frases P, así como código 
NPFA.
Prácticamente sin pérdidas ni goteo posterior mediante el cierre a rosca VENT-CAP en color rojo 
de seguridad, que impide casi completamente la formación de sobrepresión estática.

Impresión Rosca GL Color tapón Cap. (ml) Pack (u.) Referencia

Acetona 45 Rojo 500 1 3091452829

Agua destilada 45 Azul 500 1 3091352819

Etanol 45 Naranja 500 1 3091352869

Metanol 45 Verde 500 1 3091352839
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BOTELLAS Y FRASCOS: Frascos para muestras

Frascos roscados de PP
SCHARLAU

Contenedores de orina de PP. Con superficie para escritura. Con marcado CE. Disponibles en 2 capacidades.  
 

PSC0603000 PUC1501000

Descripción Capacidad (ml) Dim. Ø ext. x Al (mm) Estéril Pack (u.) Referencia

Con tapón ensamblado 60 38x65 No 600 PSC0603000

Estéril con tapón ensamblado 60 38x65 Sí 400 PSC0603001

Con tapón separado 150 58x72 No 500 PUC1501000

Estéril con tapón ensamblado 150 58x72 Sí 250 PUC1501001

 

 
Frascos roscados
DELTALAB

Contenedores para recogida de muestras con cierre hermético. Tapón de polietileno (PE). Color estándar del tapón: rojo. Se presentan en varias 
versiones: limpios de máquina a granel, en bolsa unitaria, estéril A, estériles por irradiación y por óxido de etileno.

Cap. (ml) Descripción Estéril Ø int.xAl. (mm) Pack (u.) Referencia

40 PP. Alta transparencia. 
Graduado

No 38x70 800 027-409402

40 PP. Alta transparencia. 
Graduado. Bolsa unitaria

No 38x70 800 027-409426

40 PS. Graduado No 38x70 800 027-309402

50 PP. Alta transparencia No 38x70 700 027-409802

50 PP. Alta transparencia. 
Tapón precinto

No 38x70 700 027-419802

50 PP. Alta transparencia. 
Bolsa unitaria

No 38x70 600 027-409826

50 PP. Alta transparencia. Tapón 
precinto. Bolsa unitaria

No 38x70 600 027-419826

 
Cap. (ml) Descripción Estéril Ø int.xAl. (mm) Pack (u.) Referencia

60 PP. Etiquetado No 38x65 600 027-409501

60 PP No 38x65 600 027-409502

60 PP. Graduado No 38x65 600 027409502G

60 PP. Bolsa unitaria Estéril A 38x65 750 027-409526

60 PP. Bolsa unitaria. Graduado Estéril A 38x65 750 027409526G

60 PP. Bolsa unitaria Sí 38x65 750 00409526.O

➜ Continúa en página siguiente
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Cap. (ml) Descripción Estéril Ø int.xAl. (mm) Pack (u.) Referencia

150 PP. Etiquetado No 57x73 450 027-409701

150 PP No 57x73 450 027-409702

150 PP. Bolsa unitaria Estéril A 57x73 350 027-409726

150 PP. Bolsa unitaria Sí 57x73 350 0274097260

 
Frascos roscados
GOSSELIN™

Contenedores para recogida de muestras. Rectos, de polipropileno transparente y tapón de po-
lietileno.

Cap. (ml) Descripción Estéril Ø int.xAl. (mm) Pack (u.) Referencia

40 PP. Color natural No 30x70 10x100 00TP30-003

40 PP. Color natural Sí 30x70 10x100 630TP30007

60 PP. Color natural No 33x70 10x70 00TP35-003

60 PP. Color natural Sí 33x70 10x70 630TP35009

60 PP. Color Natural. Bolsa No 33x70 10x70 0TP35A-300

60 PP. Color azul No 33x70 10x70 00TP35-017

60 PP. Color azul Sí 33x70 10x70 630TP35070

125 PP. Color natural No 52x74 380 630TP52003

125 PP. Color natural Sí 52x74 380 630TP52001

125 PP. Color azul No 52x74 380 630TP52004

125 PP. Color azul Sí 52x74 380 630TP52046

180 PP. Color natural No 52x102 264 630TP53001

180 PP. Color natural Sí 52x102 264 630TP53003

180 PP. Color natural. 
Bolsa unitaria

Sí 52x102 200 630TP53038

180 PP. Color azul No 52x102 264 630TP53013

180 PP. Color azul Sí 52x102 4x200 630TP53026

 
 
Frascos estériles sin tiosulfato para el muestreo de aguas
Fabricados en polietileno o en polietileno de alta densidad. Estériles por radiación.

027-282330, 027-282331 027-282350, 027-282351 630FC50003

Cap. (ml) Material Tipo de tapón Boca (mm) Pack (u.) Referencia

500 PE Tapón rojo con precinto de seguridad 28 24 027-282330

500 PET Tapón rojo con junta de porexpan 55 44 027-282350

500 HDPE Tapón a rosca 37 100 630FC50003

1.000 PE Tapón rojo con precinto de seguridad 28 20 027-282331

1.000 PET Tapón rojo con junta de porexpan 55 48 027-282351

2.000 HDPE Tapón a rosca 58 50 00LC2002IS

Consumibles1_353-410.indd   385 14/12/15   15.43



www.scharlab.com

386   Scharlab The Lab Sourcing Group www.scharlab.com · pedidos@scharlab.com

Si no encuentra lo que busca, pídalo a consultas@scharlab.com

BOTELLAS Y FRASCOS

Frascos estériles con tiosulfato para el muestreo de aguas
Frascos estériles para muestreo de aguas con tiosulfato (20mg/l) para muestras cloradas según norma ISO 19458.

027-282320, 027-282321, 027-282341 Frascos octogonales estériles 00HP250B01, 00HP500B11

Frascos cuadrados estériles

Cap. (ml) Material Tipo de tapón Boca (mm) Pack (u.) Referencia

250 HDPE Tapón rojo con junta precinto 20 312 00HFV25001

500 PE Tapón rojo con precinto de seguridad 28 24 027-282320

500 PET Tapón rojo con junta de porexpan 55 44 027-282340

500 HDPE Tapón rojo con junta 37 100 00HFC50001

1.000 PE Tapón rojo con precinto de seguridad 28 20 027-282321

1.000 PET Tapón rojo con junta de porexpan 55 48 027-282341

1.000 HDPE Tapón rojo junta precinto 28 77 HFC1000-50   
Frascos octogonales estériles

Cap. (ml) Material Tipo de tapón Boca (mm) Pack (u.) Referencia

250 PET Tapón con sello de seguridad 31,7 144 00HP250B01

500 PET Tapón con sello de seguridad 31,7 120 00HP500B11

Especial legionella, cuadrado estéril

Cap. (ml) Material Tipo de tapón Boca (mm) Pack (u.) Referencia

250 HDPE Precinto de seguridad tapón de rosca con junta 37 210 0HLC250-01

500 HDPE Precinto de seguridad tapón de rosca con junta 55 140 00HLC52001

1.000 HDPE Tapón con sello de seguridad 58 85 0HLC102001

 
Frascos para muestras de leche
GOSSELIN™

Frascos para muestras de leche con tapón unido al cuerpo, graduados, en polipropileno.

Cap. (ml) Ø int.xAl. (mm) Color Estéril Pack (u.) Referencia

50 31x78 Natural No 650 630FL60-01

50 31x78 Azul No 650 630FL60-05

50 31x78 Natural Sí 650 630FL60-04

70 35x80 Natural No 500 630FL70-03

90 43x80 Natural No 350 00FL100-01

90 43x80 Azul No 350 630FL10004

90 43x80 Natural Sí 350 630FL10005

300 75x88 Natural No 240 00FL300-01

300 75x88 Azul No 240 630FL30002

300 75x88 Natural Sí 240 630FL30004

Con tapón con septum para pinchar

Cap. (ml) Ø int.xAl. (mm) Pack (u.) Referencia

70 35x80 800 630FL70-04
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Frasco de Coulter®

KARTELL

Envase desechable de poliestireno para cuentaglóbulos Toa® y Royco-Hyal®

Ø (mm) Altura (mm) Pack (u.) Referencia

30 56 200 425-000936

BOTELLAS Y FRASCOS: Cajas de embalaje

Cajas de embalaje homologadas
Cajas de cartón, homologadas para el transporte te-
rrestre, aéreo y marítimo. Las cajas para botellas de 
vidrio, llevan alveolos de cartón reciclado que en caso 
de ruptura de un envase, puede actuar de absorbente 
disminuyendo el peligro.
De fácil almacenamiento.

Caja para botellas de vidrio, con alvéolo

Descripción Dim. AnxAlxPr (mm) Pack (u.) Referencia

1 botella de 1 litro 150x300x150 12 055-CC1001

1 botella de 2,5 litros 210x400x210 12 055-CC2501

6 botellas de 1 litro 300x300x400 12 055-CC1006

4 botellas de 2,5 litros 400x400x400 12 055-CC2504

Conjunto de alveolos para caja de 1 botella de 1 litro – 12 FAB-ALVE11

Conjunto de alveolos para caja de 1 botella de 2,5 litros – 12 FAB-ALVE25

Conjunto de alveolos para caja de 6 botellas de 1 litro – 12 FAB-ALVE01

Conjunto de alveolos para caja de 4 botellas de 2,5 litros – 12 FAB-ALVE45

Caja para botellas de plástico

Descripción Dim. AnxAlxPr (mm) Pack (u.) Referencia

6 botellas de 100ml 150x150x200 12 05596X0.1P

6 botellas de 250ml o 500ml 170x220x250 12 FAB-6X0.5P

6 botellas de 1 litro 220x250x320 12 FAB-006X1P

6 botellas de 1,5 litros 250x260x340 12 FAB-6X1.5P

4 botellas de 2,5 litros 260x330x260 12 FAB-4X2.5P
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BOTELLAS Y FRASCOS: Frascos para cultivo celular

Frascos para cultivo celular
CORNING

De PS ópticamente transparente. 
Tratados para una fijación celular óptima.
Con números de lote para facilitar la trazabilidad. 
100% de integridad probada.
Esterilizados por irradiación gamma. 
Certificación no pirogénico.

Tapones de sellado para usar en sistemas cerrados, proporcionando un sellado hermético a líquidos y gases.
Tapones fenólicos para usar en sistemas abiertos, cuando requieren intercambio de gas.
Tapones de ventilación con membrana no humectable de 0,2μm, proporcionan intercambio de gases estériles 
mientras minimizan el riesgo de contaminación.

Superficie de cultivo 
(cm2)

Forma Cuello Cierre Pack (u.) Referencia

25 Rectangular Inclinado Tapón de sellado 500 00CR430168

25 Rectangular Inclinado Tapón fenólico 500 00CR430372

25 Rectangular Inclinado Tapón de ventilación 200 00CR430639

25 Triangular Angular Tapón fenólico 500 0000CR3055

25 Triangular Angular Tapón de ventilación 200 0000CR3056

75 Rectangular Inclinado Tapón de sellado 100 00CR430720

75 Rectangular Inclinado Tapón fenólico 100 00CR430725

75 Rectangular Inclinado Tapón de ventilación 100 00CR430641

150 Rectangular Inclinado Tapón de sellado 50 00CR430823

150 Rectangular Inclinado Tapón fenólico 50 00CR430824

150 Rectangular Inclinado Tapón de ventilación 50 00CR430825

175 Rectangular Angular Tapón de sellado 50 00CR431079

175 Rectangular Angular Tapón fenólico 50 00CR431085

175 Rectangular Angular Tapón de ventilación 50 00CR431080

225 Rectangular Angular Tapón de sellado 25 00CR431081

225 Rectangular Angular Tapón de ventilación 25 00CR431082

 
Frascos Roller
CORNING

De PS puro.
Tratados para la fijación celular óptima.
Estructura de una sola pieza.
Graduaciones impresas (excepto ref. 00CR430195).
Todas las botellas tienen impresos los números de lote para ayudar en la trazabilidad del producto. Esterilizados 
mediante radiación gamma.
Certificados no pirogénicos.
El diseño acanalado en la ref. 00CR431134 proporciona 2 veces el área superficial.
La superficie CellBIND® Surface aumenta la humectabilidad de la superficie para mejorar la adherencia celular.

Superficie (cm2) Cierre Cantidad/Pack Pack (u.) Referencia

490 Tapón de sellado 2 40 00CR430195

850 Easy Grip 2 40 00CR430849

850 Easy Grip 2 40 0000CR3907

850 Tapón de ventilación Easy Grip 2 40 00CR431329

850 Tapón de ventilación Easy Grip 2 40 00CR431198

850 Easy Grip 5 40 00CR430851

850 Easy Grip 20 20 00CR431133

850 Easy Grip 22 44 00CR431344

1700 Easy Grip 20 20 00CR431134
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Frascos EasYFlask®

NUNC®

Frascos para cultivos celulares en suspensión. Estériles y no tratados. Tapones blancos para 
fácil identificación.
No pirogénicos.
Material de los frascos: PS.
Material de los tapones: HDPE.

Tipo Volumen (ml) Cuello Volumen de trabajo 
sugerido (ml)

Pack (u.) Referencia

EasyFlask® 70 Angular 7 200 00NU169900

EasyFlask® 260 Angular 30 100 00NU156800

EasyFlask® 645 Angular 55 30 00NU159926

Frascos Nunclon® ∆ Surface
NUNC®

Los frascos para cultivo celular Nunclon™ ∆ con áreas de superficie desde 25 a 175cm2 están 
disponibles con tapones de filtro o tapones tipo ventilado/cerrado para un buen intercambio de 
gases. Un cuello corto y ancho (angular o recto) permite un fácil acceso a toda la superficie de 
crecimiento. El tratamiento Nunclon™ ∆ está limitado a la zona de crecimiento.
El cuello no está tratado para prevenir la fijación celular y crecimiento en zonas no deseadas. 
Nunclon™ ∆ surface está certificado no pirogénico y probado para la formación monocapa y la 
eficiencia de clonación empleando células primarias así como repitiendo líneas celulares. 
Estériles.
Material de los frascos: PS. Material de los tapones: HDPE.

Superficie de 
cultivo (cm2)

Cuello Volumen de trabajo 
sugerido (ml)

Cierre Pack (u.) Referencia

25 Angular 7 Filtro 160 00NU136196

25 Angular 7 Ventilado/cerrado 160 00NU163371

80 Recto 30 Filtro 50 00NU178905

80 Recto 30 Ventilado/cerrado 50 00NU153732

175 Recto 68 Filtro 32 00NU178883

175 con código 
de barras

Recto 68 Filtro 32 00NU178983

175 Recto 68 Ventilado/cerrado 32 00NU156502

Frascos Nunclon®∆ surface/Collagen I/Poly-D-Lisina
NUNC®

Frascos para cultivo celular recubiertos con superficie Nunclon® ∆ modificada (áreas de cultivo 
de 25 a 225cm2) o Collagen I y Poly-D-Lysine (áreas de cultivo hasta 175cm2).
Elección del tapón: tapones de filtro para ventilación contínua o tapones tipo ventilado/cerrado. 
El cierre ergonómico permite la apertura y el cierre con 1/3 de vuelta y la marca ‘Y’ permite la 
verificación visual de la posición de ventilación, incluso cuando están apiladas.
El cuello angular y ancho permite un fácil acceso para toda la superficie de crecimiento. Las 
graduaciones están todas impresas y moldeadas en los laterales.
Certificado de no pirogénico y probado para la formación monocapa y la eficiencia de clonación 
empleando células primarias así como repitiendo líneas celulares.
Estériles.
Con cuello angular.
Material de los frascos: PS. Material de los tapones: HDPE.

Tipo Superficie 
de cultivo 
(cm2)

Cierre Volumen 
de trabajo 
sugerido (ml)

Pack (u.) Referencia

Nunclon® ∆ surface 25 Filtro 7 200 311-156367

Nunclon® ∆ surface 25 Ventilado/cerrado 7 200 311-156340

Nunclon® ∆ surface 75 Filtro 25 100 311-156499

Nunclon® ∆ surface 75 Ventilado/cerrado 25 100 311-156472

Nunclon® ∆ surface 175 Filtro 55 30 311-159910

Nunclon® ∆ surface 175 Ventilado/cerrado 55 30 311-159920

Nunclon® ∆ surface 225 Filtro 70 30 00NU159934

Nunclon® ∆ surface 225 Ventilado/cerrado 70 30 00NU159933

Collagen I surface 25 Filtro 7 60 00NU132706

Collagen I surface 75 Filtro 25 30 00NU132707

Collagen I surface 175 Filtro 55 30 00NU132708

Poly-D-Lysine surface 25 Filtro 7 60 00NU132703

Poly-D-Lysine surface 75 Filtro 25 30 00NU132704

Poly-D-Lysine surface 175 Filtro 55 30 00NU132705
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Frascos TripleFlask® Nunclon® ∆ Surface
NUNC®

Frascos para cultivo celular con 3 superficies de crecimiento paralelas con un área de cultivo 
total de 500cm2, dimensiones externas de 175cm2. Ideal para cultivos en escala. Disponible con 
tapones ventilado/cerrado o tapones de filtro para un buen intercambio de gases.
El Nunclon® ∆ surface está certificado no pirogénico y probado para la formación monocapa y la 
eficiencia de clonación empleando células primarias así como repitiendo líneas celulares. 
Estériles.
Material de los frascos: PS.
Material de los tapones: HDPE.

Superficie de 
cultivo (cm2)

Cuello Volumen de trabajo 
sugerido (ml)

Cierre Pack (u.) Referencia

500 Recto 800 Ventilado/cerrado 32 311-132867

500 Recto 800 Filtro 32 311-132913

500 con código 
de barras

Recto 800 Filtro 32 00NU132920

No tratado Recto 800 Filtro 32 00NU132903

BURETAS
· Buretas de vidrio, página 390
· Buretas digitales, página 395

BURETAS: Buretas de vidrio

Buretas de vidrio
SCHARLAU

Las buretas Scharlau son todas de vidrio borosilicato y clase AS y cada una se suministra con su certificado de calibración (Ex) y n° de lote. Su 
marcado es indeleble. Tiempo de espera 30s. Llevan franja Schellbach para facilitar la lectura. Cumplen la norma ISO 385.

Buretas rectas, llave cónica PTFE

Cap. (ml) Graduación (ml) Pack (u.) Referencia

10 1/20 1 073-001520

25 1/10 1 073-001521

50 1/10 1 073-001522

Todas nuestras buretas disponen de Certificado de Conformidad

➜ Continúa en página siguiente
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Buretas rectas, llave de vidrio

Cap. (ml) Graduación (ml) Pack (u.) Referencia

10 1/20 1 073-001508

25 1/10 1 073-001509

50 1/10 1 073-001510

100 1/5 1 073-001511

Buretas rectas, llave punzón PTFE.

Cap. (ml) Graduación (ml) Pack (u.) Referencia

10 1/20 1 073-001512

25 1/10 1 073-001513

50 1/10 1 073-001514

100 1/5 1 073-001515

 

Bureta llave vidrio

Buretas, vidrio ámbar
SCHARLAU

Variantes de las buretas Scharlau en vidrio ámbar

Buretas rectas, llave cónica PTFE

Cap. (ml) Graduación (ml) Pack (u.) Referencia

10 1/20 1 073-1520AM

25 1/10 1 073-1521AM

50 1/10 1 073-1522AM

Buretas rectas, llave de vidrio

Cap. (ml) Graduación (ml) Pack (u.) Referencia

10 1/20 1 073-1508AM

25 1/10 1 073-1509AM

50 1/10 1 073-1510AM

100 1/5 1 073-1511AM

Buretas rectas, llave punzón PTFE

Cap. (ml) Graduación (ml) Pack (u.) Referencia

10 1/20 1 073-1512AM

25 1/10 1 073-1513AM

50 1/10 1 073-1514AM

100 1/5 1 073-1515AM  
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BURETAS

Buretas acodadas
SCHARLAU

Buretas graduadas con llave acodada de punzón (PTFE), Clase A

Cap. (ml) Graduación (ml) Pack (u.) Referencia

10 1/20 1 073-001516

25 1/10 1 073-001517

50 1/10 1 073-001518

100 1/5 1 073-001519

Buretas con depósito
SCHARLAU

Bureta con depósito y franja llave de punzón clase A

Cap. (ml) Depósito (ml) Graduación (ml) Pack (u.) Referencia

2 300 1/100 1 073-001529

5 300 1/50 1 073-001530

10 600 1/20 1 073-001531

25 600 1/10 1 073-001532

50 600 1/10 1 073-001533

Bureta con depósito y franja llave de punzón clase A, ámbar

Cap. (ml) Depósito (ml) Graduación (ml) Pack (u.) Referencia

2 300 1/100 1 073A001529

5 300 1/50 1 073A001530

10 600 1/20 1 073A001531

25 600 1/10 1 073A001532

Bureta con depósito y franja llave cónica de PTFE clase A

Cap. (ml) Depósito (ml) Graduación (ml) Pack (u.) Referencia

2 300 1/100 1 073-TF1524

5 300 1/50 1 073-TF1525

10 600 1/20 1 073-TF1526

25 600 1/10 1 073-TF1527

50 600 1/10 1 073-TF1528

Bureta con depósito y franja llave cónica de PTFE clase A, ámbar

Cap. (ml) Depósito (ml) Graduación (ml) Pack (u.) Referencia

2 300 1/100 1 073ATF1524

5 300 1/50 1 073ATF1525

10 600 1/20 1 073ATF1526

25 600 1/10 1 073ATF1527

50 600 1/10 1 073ATF1528

Bureta con depósito y franja llave de vidrio clase A

Cap. (ml) Depósito (ml) Graduación (ml) Pack (u.) Referencia

2 300 1/100 1 073-001524

5 300 1/50 1 073-001525

10 600 1/20 1 073-001526

25 600 1/10 1 073-001527

50 600 1/10 1 073-001528

➜ Continúa en página siguiente
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Microbureta con llaves de punzón y depósito con franja clase AS

Cap. (ml) Graduación (ml) Pack (u.) Referencia

1 1/100 1 073LC59314

2 1/100 1 073LC59316

3 1/50 1 073LC59517

5 1/50 1 073LC59518

 
Buretas automáticas
SCHARLAU

Bureta automática según Schilling con franja y frasco plástico 500ml

Cap. (ml) Graduación (ml) Pack (u.) Referencia

5 1/20 1 073-105618

10 1/20 1 073-105619

25 1/10 1 073-105723

50 1/10 1 073-105725

Bureta automática según Schilling con franja y frasco plástico 1.000ml

Cap. (ml) Graduación (ml) Pack (u.) Referencia

5 1/20 1 073-107618

10 1/20 1 073-107619

25 1/10 1 073-107723

50 1/10 1 073-107725

Bureta automática con llave de punzón, con llave intermedia de PTFE, con franja clase AS

Cap. (ml) Graduación (ml) Pack (u.) Referencia

10 1/50 1 073-287519

10 1/20 1 073-287520

10 1/10 1 073-287521

25 1/20 1 073-287522

25 1/10 1 073-287523

50 1/10 1 073-287524

100 1/5 1 073-287525

Bureta automática llave punzón con franja clase AS

Cap. (ml) Graduación (ml) Pack (u.) Referencia

10 1/50 1 073-436519

10 1/20 1 073-436619

10 1/10 1 073-436719

25 1/20 1 073-436623

25 1/10 1 073-436723

50 1/10 1 073-436725

100 1/5 1 073-436831

Bureta automática con llave de punzón, con llave intermedia de punzón, con franja clase AS

Cap. (ml) Graduación (ml) Pack (u.) Referencia

25 1/10 1 073-6341TF

50 1/10 1 073-6342TF

➜ Continúa en página siguiente
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Frasco para bureta automática

Cap. (ml) Pack (u.) Referencia

1.000 1 0738001538

2.000 1 0730001539

Frasco para bureta automática ámbar

Cap. (ml) Pack (u.) Referencia

1.000 1 073A001538

2.000 1 073A001539

 
Pera de goma
 
Descripción Pack (u.) Referencia

Pera de goma 1 0004250003

Buretas de PVC/PMP
KARTELL

Buretas de plástico de alta precisión (según las normas DIN 12.700, clase B); particularmente 
adecuadas para trabajos rutinarios. La combinación de tres materiales (PMP, FEP y PVC) permite 
obtener una resistencia óptima a los productos químicos. La llave de paso dispone de llave FEP, 
material autolubrificante que asegura un perfecto sellado estanco.

Bureta graduada, de plástico, clase B 
 
Cap. (ml) División (ml) Long. (mm) Pack (u.) Referencia

10 0,1 580 1 425-001997

25 0,1 480 1 425-001998

50 0,1 740 1 425-001999

Buretas mixtas  
VITLAB®

Buretas de vidrio borosilicato recubierto de plástico protector. Clase B, con franja de Schellbach y llave de PTFE. Calibrada Ex.

Bureta graduada, de plástico, clase B

Cap. (ml) División (ml) Pack (u.) Referencia

25 0,05 2 309-105599

50 0,1 2 309-105699
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BURETAS: Buretas digitales

Buretas digitales Continuous
VITLAB®

Aparato de titulación con válvula de redosificación y bomba de doble émbolo patentada, para la 
preparación permanente y sin vibraciones de la solución a medida. Con marca DE-M (producto 
con certificado de conformidad según la norma alemana MessEV). Dosificación desde 10µl hasta 
999,99ml. Se suministra con adaptadores PP (GL 32, GL 38, S40), tubo de succión telescópico 
(200-350mm), cánula telescópica de expulsión (140-220mm), 2 microbaterías de 1,5V (LR 03/
AAA), manual de instrucciones y certificado de calidad.

Modelo Volumen 
(ml)

Inexactitud 
R (%)

Imprecisión CV 
(%)

Pack (u.) Referencia

Continuous E (2500µl/V) 2,5 ±0,2 ≤0,1 1 0331620506

Continuous R (5000µl/V) 5,0 ±0,2 ≤0,1 1 0331620507

 
Buretas digitales Opus® titration
HIRSCHMANN®

Titulador con sistema de reciclado de reactivos para la titulación mecanizada, directamente des-
de el frasco de reactivos.

Características principales:
Regulación y dispensación electrónicas de los volúmenes
El impulso de titulación activado por motor hace posible un desprendimiento de gotas a partir de 
10µl para un análisis superfino
Sistema de reciclado del medio para una purga de aire sencilla y rápida sin pérdida de reactivos
Pantalla táctil TFT con un menú de fácil manejo
Memoria de métodos para nueve procesos de titulación diferentes con memorización de todas 
las configuraciones
Puertos USB y RS232 para la conexión al PC
Es posible la integración en procesos automatizados
Se suministra con: rosca interior A45 y adaptadores adicionales A 32, A 38 y S 40, tubo flexible 
de succión con tuerca de unión, tubo flexible de reciclado, unidad de expulsión, llave ajuste de 
válvulas, unidad de mando con pantalla táctil «dispenser», ventanilla antisolar marrón, bloque 
de alimentación, cable Data Power, instrucciones de servicio y certificado de calidad individual.

Descripción Inexactitud R (%) Reproducibilidad CV (%) Pack (u.) Referencia

Opus® titration 10ml 0,2 0,07 1 6709582010

Opus® titration 20ml 0,2 0,07 1 6709582020

Opus® titration 50ml 0,2 0,05 1 6709582050

Accesorios (para otros accesorios consultar)

Descripción Pack (u.) Referencia

Liqui-Soft® software 1 6709564010

Cable de conexión RS232 1 6709564005

Cable de conexión USB 1 6709564006

Pedal para iniciar el proceso de dosificación 1 6709564002

Ratón para una dispensación de medios extraordinariamente sensible 1 6709564004
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Buretas digitales Solarus®

HIRSCHMANN®

Aparato de titulación con sistema de reciclado de reactivos para la titulación manual, directa-
mente desde el frasco de reactivos. Alimentación de energía a través de célula solar. 

Características principales:
Sistema de reciclado del medio para una purga de aire sencilla y rápida sin pérdida de reactivos
Válvulas fácilmente reemplazables
Volantes con superficie softtouch
Pantalla de lectura clara independientemente del ángulo visual
Calibrado individual de adaptaciones específicas del usuario con “Quick-Cal”
Puerto en serie bidireccional (RS232 y USB)
Se entrega con 3 adaptadores (GL32, GL38 y S40), tubo de succión, tubo de retorno, llave, 
manual y certificado.

Descripción Inexactitud (R) Reproducibilidad (CV) Pack (u.) Referencia

Solarus® 10ml 0,3% 0,1% 1 6709392010

Solarus® 20ml 0,2% 0,1% 1 6709392020

Solarus® 50ml 0,2% 0,1% 1 6709392050

Accesorios. (Para otros accesorios consultar)

Descripción Pack (u.) Referencia

Liqui-Soft® software 1 6709564010

Cable de conexión RS232 1 6709564005

Cable de conexión USB 1 6709564006

Tubo de descarga en espiral 1 6709313027

 

CAPA FINA

Placas para capa fina
MACHEREY-NAGEL

Los adsorbentes que se recomiendan para sustancias lipofílicas son: óxido de aluminio, sílica, 
poliamida, celulosa acetilada y para sustancias hidrofílicas: celulosa, tierra de diatomeas, polia-
mida y sílicas modificadas con fase reversa.

Óxido de aluminio. Tiene menos aplicación en capa fina que la gel de sílice. Para tener sepa-
raciones reproducibles es importante controlar el contenido de agua del adsorbente ya que las 
moléculas de agua pueden bloquear los grupos activos de la superficie. Recomendamos activar 
las placas de óxido de aluminio durante 10 minutos a 120°C. Nuestras placas están preparadas 
con óxido de aluminio básico (aprox. pH 9). Contienen un ligante orgánico para asegurar una me-
jor adherencia al soporte. El óxido de aluminio tiene una superficie específica de 200m2/g (BET) 
y un tamaño de poro de 60Å aproximadamente

Celulosa sin modificar. Las placas con celulosa como adsorbente pueden considerarse como 
un desarrollo de la cromatografía en papel (PC). La celulosa es usada principalmente en cro-
matografía de partición de sustancias polares como aminoácidos y otros ácidos carboxílicos o 
carbohidratos. En comparación con la PC, la cromatografía en celulosa ofrece unos tiempos de 

migración menores y unas manchas más concentradas que dan una mejor sensibilidad en la detección.

Celulosa acetilada. Es adecuada para cromatografía en fase reversa. Pueden ser acetilados hasta tres grupos hidroxilo por unidad de celulosa. A 
medida que se aumenta el contenido de grupos acetilados también aumenta el carácter hidrofóbico de la celulosa.

Tierra de diatomeas. No son muy utilizadas. La tierra de diatomeas es inerte y por ello se usa en separaciones especiales en las que hay que 
impregnarlas con ciertas sustancias. Por ejemplo, con EDTA para la separación de antibióticos de tetraciclina.

Gel de sílice. El recubrimiento de gel de sílice es el más usado en capa fina. La gel de sílice de nuestras placas tiene un tamaño de poro de 60Å, 
una superficie específica de 500m2/g aproximadamente, un volumen de poro específico de 0,75ml/g y un tamaño de partícula de 5-17µm. Como 
indicador fluorescente usamos un silicato de zinc activado y manganeso para ser visto bajo la luz UV a 254nm y un pigmento inorgánico fluorescente 
para verlo a 366nm
Como ligante se usan polímeros que son estables en casi todos los disolventes orgánicos y resistentes a los agresivos reactivos de visualización. El 
ligante usado en nuestras placas Polygram es también completamente estable en eluyentes acuosos.

➜ Continúa en página siguiente
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Glass Plates. Placas con soporte de vidrio. El soporte de vidrio es el más usado en capa fina. Es resistente, fácil de coger y garantiza una posición 
totalmente plana de la placa. Tiene algunas desventajas como su fragilidad y su peso relativamente elevado. Por otra parte, los costes de fabricación 
de las placas de vidrio son considerablemente mayores que los de las de plástico o aluminio.

Tipo Adsorbente Indicador Espesor (mm) Tamaño (cm) Pack (u.) Referencia

Alox-25 UV254 Óxido de aluminio Sí 0,25 20x20 25 001-807023

CEL 300-10 UV254 Celulosa Sí 0,10 20x20 25 001-808023

SIL G-25 Gel de sílice No 0,25 20x20 25 001-809013

SIL G-25 Gel de sílice No 0,25 10x20 50 001-809012

SIL G-25 UV254 Gel de sílice Sí 0,25 5x10 50 001-809027

SIL G-25 UV254 Gel de sílice Sí 0,25 5x20 100 001-809021

SIL G-25 UV254 Gel de sílice Sí 0,25 10x20 50 001-809022

SIL G-25 UV254 Gel de sílice Sí 0,25 20x20 25 001-809023

SIL G-25 UV254 Gel de sílice Sí 0,50 20x20 20 001-809053

SIL G-25 Gel de sílice No 2 20x20 12 001-809073

SIL G-25 UV254 Gel de sílice Sí 2 20x20 12 001-809083

UV254-366 Gel de sílice Sí (2) 0,25 20x20 25 001-809123

SIL G-25 HR Gel de sílice No 0,25 20x20 25 001-809033

SIL G-25 HR/UV254 Gel de sílice Sí 0,25 20x20 25 001-809043

SIL G-25 Tenside Gel de sílice 
con sulfato de amonio

No 0,25 20x20 25 001-810063

Polygram®. Láminas con soporte de poliéster de 0,2mm de espesor. Son irrompibles y se necesita menos espacio para almacenarlas. Se pueden 
recortar con unas tijeras al tamaño deseado así como las manchas y eluirlas. La máxima temperatura que resisten las láminas Polygram es 160°C. 
Pueden presentar problemas si se usan eluyentes de elevada concentración de ácidos minerales o amoníaco (que atacan el aluminio).

Tipo Adsorbente Indicador Espesor (mm) Tamaño (cm) Pack (u.) Referencia

Alox N/UV254 Óxido de aluminio Sí 0,20 20x20 25 001-802023

Polyamide-6 UV254 Poliamida Sí 0,10 20x20 25 001-803023

SIL G-25 Gel de sílice No 0,25 20x20 25 001-805013

SIL G-25 UV254 Gel de sílice Sí 0,25 20x20 25 001-805023

SIL G-25 UV254 Gel de sílice Sí 0,25 8x4 50 001-805021

CEL 300 Celulosa No 0,10 8x4 50 001-801011

CEL 300 UV254 Celulosa Sí 0,10 20x20 25 001-801023

CEL 300 AC-10% Celulosa acetilada 10% No 0,10 20x20 25 001-801033

Polyamide-6 Poliamida No 0,10 20x20 25 001-803013

SIL G Gel de sílice No 0,25 5x20 50 001-805012

Alugram®. Láminas con soporte de aluminio. Son láminas de aluminio de 0,15mm de espesor que siguen el mismo proceso de recubrimiento que las 
placas de vidrio. Si se van a utilizar eluyentes acuosos recomendamos el uso de las láminas de poliéster debido a que el ligante usado en ellas es total-
mente estable en agua. Las láminas de aluminio ofrecen las mismas ventajas que las de poliéster pero además resisten temperaturas más elevadas.

Tipo Adsorbente Indicador Espesor (mm) Tamaño (cm) Pack (u.) Referencia

SIL G Gel de sílice No 0,20 20x20 25 001-818033

SIL G UV254 Gel de sílice Sí 0,20 20x20 25 001-818133

Alox N/UV254 Óxido de aluminio Sí 0,20 20x20 25 001-818023

Placas para HPTLC. Placas de alta eficacia. Se trata de placas con soporte de vidrio con gel de sílice de un tamaño de partícula menor (2-10μm) 
para una mayor resolución.

Tipo Adsorbente Indicador Espesor (mm) Tamaño (cm) Pack (u.) Referencia

Nano-SIL-20 Gel de sílice No 0,20 10x10 25 001-811012

Nano-SIL-20 UV254 Gel de sílice Sí 0,20 10x10 25 001-811022

Nano-SIL-20 Gel de sílice No 0,20 10x20 50 001-811013

Nano-SIL-20 UV254 Gel de sílice Sí 0,20 10x20 50 001-811023

Placas con zona de concentración. Este tipo de placas tienen dos zonas recubiertas con diferentes adsorbentes. La ventaja de usar estas placas estriba 
en aprovechar las propiedades positivas de cada uno de los adsorbentes. La zona de concentración es de tierra de diatomeas que se muestra totalmente 
inerte respecto a la adsorción de un gran número de compuestos, contrariamente a la gel de sílice. La zona de concentración actúa como zona de aplicación 
rápida, puesto que no es necesario aplicar la muestra con demasiado cuidado. Por otra parte, pueden aplicarse mayores volúmenes de muestra más diluida 
en lugar de tener que perder el tiempo en concentrar la muestra. Esto es importante en trabajos de bioquímica. Con soporte de vidrio.

Tipo Adsorbente Indicador Espesor (mm) Tamaño (cm) Pack (u.) Referencia

SILGUR-25 Gel de sílice con zona de concentración No 0,25 20x20 25 001-810013

SILGUR-25 UV254 TD Gel de sílice con zona de concentración Sí 0,25 10x20 50 001-810022

SILGUR-25 UV254 TD Gel de sílice con zona de concentración Sí 0,25 20x20 25 001-810023

Nano-SILGUR-20 Gel de sílice con zona de concentración No 0,20 10x10 25 001-811032

Nano-SILGUR-20 UV254 Gel de sílice con zona de concentración Sí 0,20 10x10 25 001-811042

➜ Continúa en página siguiente
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CAPA FINA

Placas de fase reversa. El recubrimiento de las placas de capa fina por excelencia es la gel de sílice hidrófila y con ellas se hacen la mayoría de 
los análisis. Sin embargo, puede ser útil para algunas separaciones el disponer de una gel de sílice hidrófoba y trabajar en fase reversa. Es gel de 
sílice de tamaño de poro mediano (60Å) y tamaño de partícula entre 2 y 10µm (idéntico al material usado en las nanoplacas). Esta nanosílica se hace 
reaccionar en diferentes grados produciendo así, gel con un 100% o con un 50% de fase reversa. El indicador fluorescente es un producto resistente 
a los ácidos y que, por tanto, permite usar eluyentes ácidos fuertes sin producir quenching en la fluorescencia. Da una fluorescencia de color azul 
pálido en el UV corto. Las sustancias que absorban en el ultravioleta darán manchas azul oscuro o negras. Con soporte de vidrio.

Tipo Adsorbente Indicador Espesor (mm) Tamaño (cm) Pack (u.) Referencia

Nano-SIL C18-100 UV254 Gel de sílice C18 100% silanización Sí 0,2 10x10 25 001-811062

Nano-SIL C18-50 UV254 Gel de sílice C18 50% silanización Sí 0,2 10x10 25 001-811064

Placas para separaciones quirales. Son de vidrio y están recubiertas con una gel de sílice de fase reversa e impregnadas con un selector quiral 
(derivado de la prolina) e iones cobre (II). La separación de isómeros ópticamente activos se basa en un intercambio de ligandos: el selector quiral 
y el enantiómero a separar forman un complejo quelato mixto con el ión cobre. Los complejos de los distintos enantiómeros tienen distintas esta-
bilidades que hacen posible la separación cromatográfica. Las aplicaciones más comunes de estas placas son las separaciones de aminoácidos, 
lactonas y dipéptidos.

Tipo Adsorbente Indicador Espesor (mm) Tamaño (cm) Pack (u.) Referencia

Chiralplate Gel de sílice quiral Sí 0,25 10x20 25 001-811055

Chiralplate Gel de sílice quiral Sí 0,25 10x20 4 001-811056

Chiralplate Gel de sílice quiral Sí 0,25 20x20 25 001-811058

 
Accesorios para capa fina

Cubetas de vidrio. Son cubetas de vidrio con fondo plano y los bordes superiores lisos y esme-
rilados. La tapa viene provista de un tirador y proporciona un cierre hermético con la cubeta. La 
cubeta más popular es la de 20x20cm y puede suministrarse también con tapa de vidrio plano 
sin tirador. Disponemos de cubetas multiplaca para el desarrollo simultáneo de hasta 5 placas de 
capa fina. Se utilizan particularmente para análisis cuantitativos, sirviendo también para alma-
cenar las placas de forma protegida.
Por último, podemos ofrecerle cubetas pequeñas, de fondo redondo (para hacer cromatografía 
en papel), etc.

Descripción Pack (u.) Referencia

Cubeta de 20x20cm completa con tapa 1 109-0NPLAK

Tapa con tirador para cubeta de 20x20cm 1 109-0T2020

Cubeta multiplaca de 20x20cm completa con tapa 1 109-0MPLAK

Cubeta de 10x10cm completa con tapa 1 109-MIPLAK

Tapa con tirador para cubetas de 10x10cm 1 109-0T1010

Cubeta de fondo redondo de 21x11cm D.E. 1 109-0RPLAK

Otros accesorios

Descripción Pack (u.) Referencia

Capilares de 1µl 3x50 001-814022

Plantilla para aplicación de muestras 2 001-814023

Pipeta Pasteur de vidrio Scharlau long. 160mm cortas 250 073-001734

Pipeta Pasteur de vidrio Scharlau long. 220mm largas 250 073-001735
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CÁPSULAS DE EVAPORACIÓN Y CRISTALIZADORES

Cápsulas de evaporación
SCHARLAU

Acorde norma DIN 12 336. Con pico. Autoclavable. Vidrio borosilicato.

Cap. (ml) Ø (mm) Altura (mm) Pack (u.) Referencia

10 40 18 1 0033794101

15 50 25 1 0033794102

45 60 30 1 0033794103

60 70 35 1 0033794104

90 80 45 1 0033794105

170 95 55 1 0033794106

320 115 65 1 0033794107

600 140 80 1 0033794108

1.500 190 100 1 0033794109

2.500 230 130 1 0033794110

10 40 18 10 1033794101

15 50 25 10 1033794102

45 60 30 10 1033794103

60 70 35 10 1033794104

90 80 45 10 1033794105

170 95 55 10 1033794106

320 115 65 10 1033794107

600 140 80 10 1033794108

1.500 190 100 10 1033794109

2.500 230 130 10 1033794110

 
Cristalizadores con pico de vidrio
SCHARLAU

Acorde norma DIN 12 338. Con pico. Autoclavable. Vidrio borosilicato.

Cap. (ml) Ø (mm) Altura (mm) Pack (u.) Referencia

20 40 25 1 0033795101

40 50 30 1 0033795102

60 60 35 1 0033795103

100 70 40 1 0033795104

150 80 45 1 0033795105

300 95 55 1 0033795106

500 115 65 1 0033795107

900 140 75 1 0033795108

2.000 190 90 1 0033795109

3.500 230 100 1 0033795110

2.000 190 90 4 1033795109

60 60 35 10 1033795103

100 70 40 10 1033795104

150 80 45 10 1033795105

300 95 55 10 1033795106

500 115 65 10 1033795107

900 140 75 10 1033795108
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CÁPSULAS DE EVAPORACIÓN Y CRISTALIZADORES

Cristalizadores sin pico de vidrio
SCHARLAU

Acorde norma DIN 12 337. Sin pico. Autoclavable. Vidrio borosilicato.

Cap. (ml) Ø (mm) Altura (mm) Pack (u.) Referencia

20 40 25 1 0033795201

40 50 30 1 0033795202

60 60 35 1 0033795203

100 70 40 1 0033795204

150 80 45 1 0033795205

300 95 55 1 0033795206

500 115 65 1 0033795207

900 140 75 1 0033795208

2.000 190 90 1 0033795209

3.500 230 100 1 0033795210

100 70 40 10 1033795204

150 80 45 10 1033795205

300 95 55 10 1033795206

500 115 65 10 1033795207

Cristalizadores con pico de cuarzo transparente
SCHARLAU

Cap. (ml) Ø (mm) Altura (mm) Pack (u.) Referencia

20 40 25 1 0045122201

40 50 30 1 0045122202

60 60 35 1 0045122203

100 70 40 1 0045122204

150 80 45 1 0045122205

300 95 55 1 0045122206

500 115 65 1 0045122207

Cristalizadores sin pico de cuarzo transparente
SCHARLAU

Cap. (ml) Ø (mm) Altura (mm) Pack (u.) Referencia

20 40 25 1 0045122101

40 50 30 1 0045122102

60 60 35 1 0045122103

100 70 40 1 0045122104

150 80 45 1 0045122105

300 95 55 1 0045122106

500 115 65 1 0045122107

Cápsulas de evaporación
PROQUARZ

Cuarzo. Acorde norma DIN 12 336. Con pico y base plana.

Cap. (ml) Ø (mm) Altura (mm) Pack (u.) Referencia

10 40 18 1 0225000110

15 50 25 1 0225000111

45 60 30 1 0225000112

60 70 35 1 0225000113

90 80 45 1 0225000114

170 95 55 1 0225000115

320 115 65 1 0225000116

600 140 80 1 0225000117
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Cápsulas de evaporación
DURAN®

DIN 12 336. Con pico y base plana. Autoclavable. Vidrio borosilicato 3.3.

Cap. (ml) Ø (mm) Altura (mm) Pack (u.) Referencia

15 50 25 10 0222130132

45 60 30 10 0222130134

60 70 35 10 0222130138

90 80 45 10 0222130141

170 95 55 10 0222130144

320 115 65 10 0222130149

600 140 80 10 0222130154

1.500 190 100 10 0222130159

2.500 230 130 10 0222130163

 
Cristalizadores con pico
DURAN®

Acorde norma DIN 12 338. Con pico. Autoclavable. Vidrio borosilicato 3.3.

Cap. (ml) Ø (mm) Altura (mm) Pack (u.) Referencia

900 140 75 1 0222131154

2.000 190 90 1 0222131159

3.500 230 100 1 0222131163

 
Cápsulas de evaporación con pico
HALDENWANGER

Tamaños n°6/0-5A vitrificados exterior e interiormente.
Tamaños n°6-10 vitrificados excepto superficie exterior del fondo.
Forma B semiprofunda (según norma DIN 12903).

Cap. (l) Ø (mm) Altura (mm) Pack (u.) Referencia

10 40 16 1 011109/5/0

25 50 20 1 011109/4/0

35 63 25 1 011109/000

75 80 32 1 011-0109/0

95 85 35 1 011-0109/1

115 100 40 1 011-0109/2

170 105 42 1 011-0109/3

225 110 45 1 011-0109/4

285 125 50 1 011-0109/5

420 150 55 1 011-0109/6

580 160 64 1 011-109/6A

1.000 200 80 1 011-109/7B

2.000 250 100 1 011-0109/9

3.000 315 126 1 011-109/10
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CÁPSULAS DE EVAPORACIÓN Y CRISTALIZADORES  ·  CONOS DE SEDIM
ENTACIÓN

Cápsula de evaporación forma francesa con pico y fondo plano
HALDENWANGER

Vitrificadas exterior e interiormente.

Cap. (l) Ø (mm) Altura (mm) Pack (u.) Referencia

30 55 22 1 011-0131/2

60 70 30 1 011-0131/3

100 84 32 1 011-0131/4

140 97 40 1 011-0131/5

250 110 50 1 011-0131/6

350 125 52 1 011-0131/7

500 140 55 1 011-0131/8

600 150 63 1 011-0131/9

 
Cápsulas de evaporación de pequeño volumen
BOCHEM®

Acero inoxidable 18/10. Forma plana, sin pico, cilíndrico.

Acero, pequeño volumen 
 
Cap. (ml) Ø (mm) Altura (mm) Pack (u.) Referencia

50 60 20 1 5000470BOC

75 70 20 1 5000471BOC

100 80 20 1 5000472BOC

Cápsulas de evaporación de gran volumen
BOCHEM®

Acero inoxidable 18/10. Forma alta, sin pico, cilíndrico. Apto para agitador magnético y placa 
calefactora. Parte inferior de contacto para placas calefactoras y agitadores magnéticos.

Acero, gran volumen 
 
Cap. (ml) Ø (mm) Altura (mm) Pack (u.) Referencia

125 70 35 1 5000460BOC

250 85 45 1 5000461BOC

500 110 55 1 5000462BOC

1.000 140 70 1 5000463BOC

2.000 160 105 1 5000464BOC

5.000 200 160 1 5000465BOC

 
CONOS DE SEDIMENTACIÓN

Conos de sedimentación de vidrio según Imhoff 

Sin graduar

Cap. (ml) Ø (mm) Altura (mm) Pack (u.) Referencia

1.000 118 470 1 073-27471L

Graduado

Cap. (ml) Ø (mm) Altura (mm) Grad. (ml) Pack (u.) Referencia

1.000 118 470 0-2:0,1    0-10:0,5    10-40:1    40-100:2    100-1.000:50 1 073-27451L

Graduado con llave de vidrio

Cap. (ml) Ø (mm) Altura (mm) Grad. (ml) Pack (u.) Referencia

1.000 118 470 0-2:0,1    0-10:0,5    10-40:1    40-100:2    100-1.000:50 1 073-27461L
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Cono de sedimentación de plástico según Imhoff
KARTELL

De material totalmente transparente y con graduación permanente en relieve. Se puede vaciar 
fácilmente porque dispone de un tapón inferior de rosca que además facilita la limpieza.

Cap. (ml) Al. (mm) Ø base (mm) Ø boca (mm) Pack (u.) Referencia

1000 480 7,8 +/-0,2 125 1 425-001055

Soporte para conos de sedimentación según Imhoff
KARTELL

Capacidad Dim (mm) Pack (u.) Referencia

2 conos 150x300x294 1 425-001056

 
CRISOLES

Crisol de vidrio con placa filtrante
SCHARLAU

Ø (mm) Cap. (ml) Placa Ø (mm) Poro Altura (mm) Pack (u.) Referencia

24 8 20 1 42 1 073-R20081

24 8 20 2 42 1 073-R20082

24 8 20 3 42 1 073-R20083

24 8 20 4 42 1 073-R20084

28 15 23 1 48 1 073-R20151

28 15 23 2 48 1 073-R20152

28 15 23 3 48 1 073-R20153

28 15 23 4 48 1 073-R20154

36 30 30 1 56 1 073-R20301

36 30 30 2 56 1 073-R20302

36 30 30 3 56 1 073-R20303

36 30 30 4 56 1 073-R20304

46 50 40 1 61 1 073-R20501

46 50 40 2 61 1 073-R20502

46 50 40 3 61 1 073-R20503

46 50 40 4 61 1 073-R20504

 
Crisol de vidrio para fibras poro 2  
SCHARLAU

Descripción Pack (u.) Referencia

Crisol para fibras poro 2 1 073-020602
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CRISOLES

Crisoles de vidrio con placa filtrante
DURAN®

Ø (mm) Poro Pack (u.) Referencia

28 1 1 0222585111

28 3 1 0222585113

36 4 1 0222585124

36 5 1 0222585125

46 4 1 0222585134

Crisoles de cuarzo forma alta sin tapa transparentes

Ø (mm) Altura (mm) Cap. (ml) Pack (u.) Referencia

30 38 15 1 0045716521

35 44 24 1 0045716522

40 50 40 1 0045716523

45 56 50 1 0045716524

50 62 75 1 0045716525

60 75 120 1 0045716526

Crisoles de cuarzo forma baja sin tapa transparentes

Ø (mm) Altura (mm) Cap. (ml) Pack (u.) Referencia

30 19 6 1 0045716501

35 22 11 1 0045716502

40 25 15 1 0045716503

45 28 25 1 0045716504

50 32 29 1 0045716505

60 38 50 1 0045716506

70 44 85 1 0045716507

Crisoles de cuarzo forma mediana sin tapa transparentes

Ø (mm) Altura (mm) Cap. (ml) Pack (u.) Referencia

35 28 15 1 0045716511

40 32 20 1 0045716512

45 36 38 1 0045716513

50 40 49 1 0045716514

60 48 90 1 0045716515

70 56 150 1 0045716516

Tapas de cuarzo para crisol transparente

Ø int. tapa (mm) Ø crisol (mm) Pack (u.) Referencia

34 30 1 0045716531

39 35 1 0045716532

44 40 1 0045716533

49 45 1 0045716534

54 50 1 0045716535

64 60 1 0045716536

74 70 1 0045716537
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Cápsulas calcinación de porcelana
HALDENWANGER

Cápsulas de calcinación, vitrificadas excepto superficie exterior del fondo.

Cilíndrica 
 
Ø (mm) Altura (mm) Cap. (ml) Pack (u.) Referencia

50 25 30 1 011-0033/2

60 30 45 1 011-0033/4

Plana

Ø (mm) Altura (mm) Cap. (ml) Pack (u.) Referencia

37 10 5 1 011-033D/2

42 11 8 1 011-033D/3

47 12 10 1 011-033D/4

Rectangular

Longitud (mm) Anchura (mm) Altura (mm) Pack (u.) Referencia

48 25 10 1 011-33C/00

55 40 15 1 01133C/00B

70 45 12 1 011-33C/4B

 
Crisoles de porcelana
HALDENWANGER

Crisoles vitrificados sin tapa según norma DIN 12904.

Forma alta 
 
Ø sup. (mm) Altura (mm) Cap. (ml) Pack (u.) Referencia

26 33 11 1 011-79C/00

30 38 15 1 011-079C/0

35 44 24 1 011-079C/1

40 50 40 1 011-079C/2

45 56 50 1 011-079C/3

50 62 75 1 011-079C/4

60 75 120 1 011-079C/5

Forma baja 
 
Ø sup. (mm) Altura (mm) Cap. (ml) Pack (u.) Referencia

45 28 25 1 011-0079/1

50 32 29 1 011-0079/2

60 38 50 1 011-079/2A

70 44 85 1 011-0079/3

80 55 150 1 011-0079/4

Forma mediana

Ø sup. (mm) Altura (mm) Cap. (ml) Pack (u.) Referencia

45 36 38 1 011-79MF/6

50 40 49 1 01179MF/6A

52 45 60 1 011-79MF/5

60 48 90 1 011-79MF/4

70 56 150 1 011-79MF/2

80 65 200 1 011-79MF/1
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CRISOLES

Tapas de porcelana
HALDENWANGER

Tapas para crisoles.

Ø (mm) Pack (u.) Referencia

32 1 011-079D/8

35 1 011-079D/7

43 1 011-79D/7A

46 1 011-079D/6

52 1 011-079D/5

60 1 011-079D/4

75 1 011-079D/3

87 1 011-079D/1

 
Crisoles cerámica Alsint 99,7
HALDENWANGER

Resisten temperaturas hasta 1.700°C.

Caja de recocido

Longitud (mm) Anchura (mm) Altura (mm) Pack (u.) Referencia

50 20 20 1 011-CAJA50

50 25 20 1 011-CAJA51

100 32 28 1 011-CAJ100

150 65 19 1 011-CAJ150

Crisol forma ancha sin tapa

Ø sup. / Ø inf. (mm) Altura (mm) Cap. (ml) Pack (u.) Referencia

41/18 37 25 1 031-00000B

48/20 41 40 1 011-00001B

54/24 50 60 1 011-00002B

60/26 50 80 1 011-00003B

Tapa para crisol forma ancha

Descripción Pack (u.) Referencia

Tapa para crisol ref. 031-00000B 1 011-79D/7A

Tapa para crisol ref. 011-00001B 1 011-079D/5

Tapa para crisol ref. 011-00002B y 011-00003B 1 011-079D/4

Crisol forma alta sin tapa

Ø sup. / Ø inf. (mm) Altura (mm) Cap. (ml) Pack (u.) Referencia

33/18 40 20 1 011-00001C

38/21 47 30 1 011-00002C

42/25 54 45 1 011-00003C

50/27 65 80 1 011-00004C

Tapa para crisol forma alta

Descripción Pack (u.) Referencia

Tapa para crisol ref. 011-00001C 1 011-079D/7

Tapa para crisol ref. 011-00002C 1 011-79D/5A

Tapa para crisol ref. 011-00003C 1 011-079D/6

Tapa para crisol ref. 011-00004C 1 011-079D/5

➜ Continúa en página siguiente
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Crisol tubular

Ø ext. (mm) Ø int. (mm) Altura (mm) Pack (u.) Referencia

24 19 100 1 011-TUB024

30 25 100 1 011-TUB030

38 32 100 1 011-TUB038

48 40 100 1 011-TUB048

Navecilla con ojal

Longitud (mm) Anchura (mm) Altura (mm) Pack (u.) Referencia

52 7,5 6 1 011-NAVE52

75 11 7 1 011-NAVE75

87 17 9 1 011-NAVE87

115 16 9 1 011NAVE115

Crisoles de níquel, 99,5% pared de 1mm
BOCHEM®

Ø (mm) Altura (mm) Cap. (ml) Pack (u.) Referencia

30 30 15 1 8122000BOC

35 35 25 1 8123000BOC

40 40 30 1 8124000BOC

50 50 70 1 8126000BOC

Tapas de níquel, 99,5%
BOCHEM®

Ø (mm) Pack (u.) Referencia

30 1 8182000BOC

35 1 8183000BOC

40 1 8184000BOC

50 1 8186000BOC

Crisoles metálicos
J.P. SELECTA®

Crisoles de acero, pared de 0,6mm

Ø (mm) Altura (mm) Cap. (ml) Pack (u.) Referencia

30 32 20 1 0191009830

40 42 45 1 0191009840

50 55 85 1 0191009850

60 65 140 1 0191009860

Crisoles de níquel, pared de 0,6mm

Ø (mm) Altura (mm) Cap. (ml) Pack (u.) Referencia

30 32 20 1 0191019830

40 42 45 1 0191019840

50 55 85 1 0191019850

60 65 140 1 0191019860

➜ Continúa en página siguiente
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Crisoles de zirconio, pared de 1,0mm

Ø (mm) Pack (u.) Referencia

33 1 0191000563

47 1 0191000564

52 1 0191000565

59 1 0191000566

Tapas de acero para crisol

Ø (mm) Pack (u.) Referencia

30 1 0196009730

40 1 0196009740

50 1 0196009750

60 1 0196009760  
 
Tapas de níquel para crisol

Ø (mm) Pack (u.) Referencia

30 1 0196019730

40 1 0196019740

50 1 0196019750

60 1 0196019760  
 
Tapas de zirconio para crisol

Ø (mm) Pack (u.) Referencia

33 1 0196000567

47 1 0196000568

52 1 0196000569

59 1 0196000570

Minireactores
Alto rendimiento en un diseño compacto

Descargue aquí nuestro folleto

Consumibles1_353-410.indd   408 10/12/15   21.44



scharlab@scharlab.com

consultas@scharlab.com · www.scharlab.com Scharlab The Lab Sourcing Group   409

CR
OM

AT
OG

RA
FÍ

A 
FL

AS
H

CROMATOGRAFÍA FLASH

ExtraBond® Flash
SCHARLAU

La técnica de cromatografía Flash se usa cada vez más para síntesis y purificación. Scharlab le ofrece los cartuchos ExtraBond® Flash Universales.
- Cartuchos de polipropileno ultra-limpios.
- Garantizada ausencia de fugas 100psi.
- Empaquetados con sílica ultrapura ExtraBond® (40-63μm, 60Å).
- A petición también disponible ExtraBond® HP de alta eficacia (20-40μm). 
- Estrecha distribución de tamaños de partícula.
- pH neutro.
- Contenido en agua controlado.
- Variedad de fases disponibles: C18, Amino, Ciano, Diol, SCX,...
- Disponibles también cartuchos con alúmina neutra, básica y ácida.
- Variedad de formatos (4, 12, 25, 40, 80, 120, 220 y 330g).
- Tecnología de empaquetado innovadora.
- Muy buena resolución, ausencia de colas.
- Reproducibilidad lote a lote.

Compatibles con los siguientes equipos:
- Teledyne Isco: CombiFlash® (Rf, Companion®, Retrieve™, Optix™)
- Biotage: Isolera™, SP™, Flash+™, FlashMater II
- Analogix (Varian): IntelliFlash 310 and 280, SimpliFlash, F12/40
- Interchim (PuriFlash™ 430evo)
- Armen (Spot Flash System)
- Moritex: Purif-�2, Purif-compact
- Yamazen (W-Prep 2XY)
- Buchi (Sepacore®)
- Grace Reveleris

› Contacte con consultas@scharlab.com indicando el modelo de su equipo flash y le confirmaremos compatibilidad. ¡Solicite muestras!

ExtraBond® Flash. Entrada luer lock. Salida luer.

Fase Masa (g) Poro (Å) Partícula (μm) Pack (u.) Referencia

Sílica 4 60 40-63 20 FLASIL04GA

Sílica 12 60 40-63 20 FLASIL12GA

Sílica 25 60 40-63 15 FLASIL25GE

Sílica 40 60 40-63 15 FLASIL40GE

Sílica 80 60 40-63 12 FLASIL80GF

Sílica 120 60 40-63 10 FLASIL120X

Sílica 220 60 40-63 4 FLASIL220G

Sílica 330 60 40-63 4 FLASIL330G

C18 4 60 40-63 20 FLAC1804GA

C18 12 60 40-63 20 FLAC1812GA

C18 25 60 40-63 15 FLAC1825GE

C18 40 60 40-63 15 FLAC1840GE

C18 80 60 40-63 12 FLAC1880GF

C18 120 60 40-63 10 FLAC18120X

C18 220 60 40-63 4 FLAC18220G

C18 330 60 40-63 4 FLAC18330G

Adaptadores. ExtraBond® Flash se conecta directamente a prácticamente cualquier equipo flash. Pero unos pocos modelos requieren adaptado-
res. Indíquenos el modelo de su equipo flash y le confirmaremos compatibilidad en consultas@scharlab.com.

Cambio de línea (Ref. SOLVBIOTAG) Cambio de línea Adaptadores (Ref. ADAPBIOTAG)

Descripción Pack (u.) Referencia

Adaptadores para cambio de línea en Biotage SP1 y SP4 1 SOLVBIOTAG

Adaptadores para módulo de compresión en Biotage SP1 y SP4 2 ADAPBIOTAG

Adaptador para Flash Master® 1 ADAPFLASMA

➜ Continúa en página siguiente
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Precolumnas/cargadores. Tanto para cargar muestras sólidas como para carga seca se usa un émbolo y un cartucho para carga (vacío o relleno) 
conectados a ExtraBond® Flash tal y como se indica en la Figura A.

Descripción Pack (u.) Referencia

Émbolo para cartuchos de carga de 10ml (16mm) 1 PLUNGER-10

Émbolo para cartuchos de carga de 60ml (27mm) 1 PLUNGER-60

Cartucho de carga vacío de 10ml con 2 fritados 100 CHAREMP-10

Cartucho de carga vacío de 60mL con 2 fritados 100 CHAREMP-60

Cartucho de carga de 10ml SI 5g 20 CHARSIL05G

Cartucho de carga de 60ml SI 25g 16 CHARSIL25G
Figura A

ExtraBond® Flash SLL - Screw Luer Lock
SCHARLAU

Terminal superior roscado. Entrada y salida luer lock. Cartuchos universales compatibles con la mayoría de equipos flash incluyendo Biotage e Isco. 
Disponibles sin espaciador y con espaciador para muestras sólidas.

ExtraBond® Flash SLL sin espaciador

Fase Masa (g) Poro (Å) Partícula (μm) Pack (u.) Referencia

Sílica 12 60 40-60 20 FLLNSI12GA

Sílica 20 60 40-60 20 FLLNSI20GA

Sílica 40 60 40-60 10 FLLNSI40GX

Sílica 80 60 40-60 5 FLLNSI80GV

Sílica 120 60 40-60 5 FLLNSI120V

C18 12 60 40-60 20 FLLN1812GA

C18 20 60 40-60 20 FLLN1820GA

C18 40 60 40-60 10 FLLN1840GX

C18 80 60 40-60 5 FLLN1880GV

C18 120 60 40-60 5 FLLN18120V

ExtraBond® Flash SLL sin espaciador

ExtraBond® Flash SLL para uso con espaciador. Es necesario adquirir el espaciador a parte.

Fase Masa (g) Poro (Å) Partícula (μm) Pack (u.) Referencia

Sílica 12 60 40-60 20 FLLSSI12GA

Sílica 20 60 40-60 20 FLLSSI20GA

Sílica 40 60 40-60 10 FLLSSI40GX

Sílica 80 60 40-60 5 FLLSSI80GV

Sílica 120 60 40-60 5 FLLSSI120V

C18 12 60 40-60 20 FLLS1812GA

C18 20 60 40-60 20 FLLS1820GA

C18 40 60 40-60 10 FLLS1840GX

C18 80 60 40-60 5 FLLS1880GV

C18 120 60 40-60 5 FLLS18120V

Espaciadores

Fase Masa (g) Poro (Å) Partícula (μm) Pack (u.) Referencia

Sílica 1 60 40-60 20 FLLSPA12GA

Sílica 3 60 40-60 20 FLLSPA20GA

Sílica 4 60 40-60 10 FLLSPA40GX

Sílica 7 60 40-60 5 FLLSPA80GV

Sílica 10 60 40-60 5 FLLSPA120V

C18 1 60 40-60 20 FLLSP812GA

C18 3 60 40-60 20 FLLSP820GA

C18 4 60 40-60 10 FLLSP840GX

C18 7 60 40-60 5 FLLSP880GV

C18 10 60 40-60 5 FLLSP8120V
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CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA: COLUMNAS Y ACCESORIOS
· Columnas de cromatografía líquida, página 411
· Sistemas de conexión, página 413
· Conectores, página 415
· Adaptadores, página 416
· Válvulas, página 418
· Tuberías, página 419

CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA: COLUMNAS Y ACCESORIOS: Columnas de cromatografía líquida

Columnas BenchMark™
DIBA OMNIFIT

Las columnas BenchMark™ están diseñadas para la mayoría de las aplicaciones estándar de laboratorio de croma-
tografía líquida. Son ideales para sistemas acuosos y compatibles con los disolventes utilizados en las aplicaciones 
comunes de esta técnica. 

Temperatura de trabajo: 4-20°C.
pH 1-14.
No es resistente a la acetona, cetonas, hidrocarburos clorados, ésteres alifáticos, fenol,> 10% de NaOH,> 10% de 
HCl,> 5% de ácido acético, o ácido mineral fuerte.
Los terminales pueden ser fijos (F) o ajustables (A).
 
En el caso de usar uno de estos disolventes están disponibles las columnas SolventPlus™. Si se requieren tempe-
raturas más altas, las Columnas HIT son la elección ideal. Haga su consulta en consultas@scharlab.com. Así 
mismo, están disponibles columnas de 3mm de D.I.

 
 
Columnas completas. Incluye: tubo de vidrio, 2 terminales preensamblados con fritados de 25μm PE, 2 fritados de PTFE 30μm, 2 de 10μm PTFE, 
2 de 10μm PE y 2m tubería PTFE 1/16” DE PTFE con terminal de 1/4-28 UNF (PP) en un extremo y 0,5m tubería PTFE 1/16” DE con terminal 1/4-28 
UNF (PP) en el otro.  
 
Longitud (mm) Ø int. (mm) Terminales Pack (u.) Referencia

50 6,6 2xA 1 6BCC0605AA

50 6,6 1xF 1xA 1 6BCC0605AF

50 6,6 2xF 1 6BCC0605FF

100 6,6 2xA 1 6BCC0610AA

100 6,6 1xF 1xA 1 6BCC0610AF

100 6,6 2xF 1 6BCC0610FF

150 6,6 1xF 1xA 1 6BCC0615AF

150 6,6 2xF 1 6BCC0615FF

250 6,6 2xA 1 6BCC0625AA

250 6,6 1xF 1xA 1 6BCC0625AF

400 6,6 2xA 1 6BCC0640AA

400 6,6 1xF 1xA 1 6BCC0640AF

400 6,6 2xF 1 6BCC0640FF

100 10 1xF 1xA 1 6BCC1010AF

100 10 2xF 1 6BCC1010FF

150 10 1xF 1xA 1 6BCC1015AF

150 10 2xF 1 6BCC1015FF

250 10 2xA 1 6BCC1025AA

250 10 1xF 1xA 1 6BCC1025AF

250 10 2xF 1 6BCC1025FF

400 10 1xF 1xA 1 6BCC1040AF

400 10 2xF 1 6BCC1040FF

500 10 1xF 1xA 1 6BCC1050AF

500 10 2xF 1 6BCC1050FF

100 15 1xF 1xA 1 6BCC1510AF

100 15 2xF 1 6BCC1510FF

150 15 1xF 1xA 1 6BCC1515AF

150 15 2xF 1 6BCC1515FF

250 15 1xF 1xA 1 6BCC1525AF

Longitud (mm) Ø int. (mm) Terminales Pack (u.) Referencia

250 15 2xF 1 6BCC1525FF

400 15 1xF 1xA 1 6BCC1540AF

400 15 2xF 1 6BCC1540FF

500 15 1xF 1xA 1 6BCC1550AF

500 15 2xF 1 6BCC1550FF

100 25 1xF 1xA 1 6BCC2510AF

100 25 2xF 1 6BCC2510FF

150 25 1xF 1xA 1 6BCC2515AF

150 25 2xF 1 6BCC2515FF

250 25 2xA 1 6BCC2525AA

250 25 1xF 1xA 1 6BCC2525AF

250 25 2xF 1 6BCC2525FF

400 25 1xF 1xA 1 6BCC2540AF

400 25 2xF 1 6BCC2540FF

500 25 1xF 1xA 1 6BCC2550AF

500 25 2xF 1 6BCC2550FF

150 35 1xF 1xA 1 6BCC3515AF

150 35 2xF 1 6BCC3515FF

250 35 1xF 1xA 1 6BCC3525AF

250 35 2xF 1 6BCC3525FF

400 35 1xF 1xA 1 6BCC3540AF

400 35 2xF 1 6BCC3540FF

250 50 1xF 1xA 1 6BCC5025AF

250 50 2xF 1 6BCC5025FF

400 50 1xF 1xA 1 6BCC5040AF

400 50 2xF 1 6BCC5040FF

500 50 1xF 1xA 1 6BCC5050AF

500 50 2xF 1 6BCC5050FF

➜ Continúa en página siguiente
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Terminales de recambio. Están disponibles también o-rings y fritados de recambio.

Ø int. (mm) Terminales Pack (u.) Referencia

6,6 Ajustable 1 0006BAE-06

10 Ajustable 1 0006BAE-10

15 Ajustable 1 0006BAE-15

25 Ajustable 1 0006BAE-25

35 Ajustable 1 0006BAE-35

50 Ajustable 1 0006BAE-50

6,6 Fijo 1 0006BFE-06

10 Fijo 1 0006BFE-10

15 Fijo 1 0006BFE-15

25 Fijo 1 0006BFE-25

35 Fijo 1 0006BFE-35

50 Fijo 1 0006BFE-50

Columnas de vidrio de recambio

Longitud (mm) Ø int. (mm) Pack (u.) Referencia

50 6,6 1 06RG-06-05

100 6,6 1 06RG-06-10

150 6,6 1 06RG-06-15

250 6,6 1 06RG-06-25

400 6,6 1 06RG-06-40

100 10 1 06RG-10-10

150 10 1 06RG-10-15

250 10 1 06RG-10-25

400 10 1 06RG-10-40

500 10 1 06RG-10-50

100 15 1 06RG-15-10

150 15 1 06RG-15-15

250 15 1 06RG-15-25

400 15 1 06RG-15-40

500 15 1 06RG-15-50

100 25 1 06RG-25-10

150 25 1 06RG-25-15

250 25 1 06RG-25-25

400 25 1 06RG-25-40

500 25 1 06RG-25-50

150 35 1 06RG-35-15

250 35 1 06RG-35-25

400 35 1 06RG-35-40

250 50 1 06RG-50-25

400 50 1 06RG-50-40

500 50 1 06RG-50-50

Columnas de vidrio  
para cromatografía en la página 794
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CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA: COLUMNAS Y ACCESORIOS: Sistemas de conexión

Conectores Dibafit™ Gripper
DIBA OMNIFIT

Conector químicamente inerte con una ferrula PTFE permanentemente unida, ideal para repetidas conexiones y desconexiones. El conector y el 
gripper se instalan en el extremo del tubo a conectar como muestra la Figura Gripper. Una vez instalados, pueden hacerse repetidas conexiones y 
desconexiones del tubo sin deterioro de las piezas. Estos terminales no comprimen el tubo.
- Presión de hasta 1000  psi (69 bar)
- Para tubos semirígidos con diámetro exterior 1/16” o de un 1/8”
- Para puertos de fondo plano de 1/4”-28 UNF o M6

Figura Gripper

Descripción Pack (u.) Referencia

Conector Gripper PP 1/4”-28 para 1/16” D.E. Negro 10 016-002100

Conector Gripper PP 1/4”-28 para 1/16” D.E. Marrón 10 016-002101

Conector Gripper PP 1/4”-28 para 1/16” D.E. Rojo 10 016-002102

Conector Gripper PP 1/4”-28 para 1/16” D.E. Naranja 10 016-002103

Conector Gripper PP 1/4”-28 para 1/16” D.E. Amarillo 10 016-002104

Conector Gripper PP 1/4”-28 para 1/16” D.E. Verde 10 016-002105

Conector Gripper PP 1/4”-28 para 1/16” D.E. Azul 10 016-002106

Conector Gripper PP 1/4”-28 para 1/16” D.E. Gris 10 016-002108

Conector Gripper PP 1/4”-28 para 1/16” D.E. Mezclados 10 016-002110

Conector Gripper ETFE 1/4”-28 para 1/16” D.E. Natural 10 016-002130

Conector Gripper PEEK 1/4”-28 para 1/16” D.E. Natural 10 016-002119

Conector Gripper PP 1/4”-28 para 1/8” D.E. Rojo 10 016-002202

Conector Gripper PP 1/4”-28 para 1/8” D.E. Mezclados 10 016-002210

Gripper PTFE/SS para tubo 1/16” D.E. 10 016-002310

GripperPTFE/SS para tubo 1/18” D.E. 10 016-002312

Columnas para HPLC en HPLC 
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Sistemas de conexión Omni-Lok™
DIBA OMNIFIT

Omni-Lok TIPO P. Conector químicamente inerte con una ferrula PTFE permanentemente unida, ideal para repetidas conexiones y desconexiones.
- Presión de hasta 1000 psi (69bar)
- Para tubos semirígidos PTFE, ETFE, FEP con diámetro exterior 1/16”, 1/8” o 3/16”
- Para puertos de fondo plano de 1/4”-28 UNF, M6 o 5/16” -24 UNF
- Elegir la ferrula según el diámetro exterior del tubo a usar y únala con conectores Omni-Lok™ o bien Click-N-Seal® 

Omni-Lok TIPO S. Conector químicamente inerte con una ferrula PTFE o PEEK permanentemente unida, ideal para repetidas conexiones y desconexiones.
- Presión de hasta 500 psi (34bar)
- Para tubos semirígidos PTFE, ETFE, FEP con diámetro exterior 1/16”, 1/8” o 3/16” 
- Para puertos de fondo plano de 1/4”-28 UNF, M6 o 5/16” -24 UNF
- Elegir la ferrula según el diámetro exterior del tubo a usar y únala con conectores Omni-Lok™ o bien Click-N-Seal® 
- Las ferrulas de PEEK pueden ser usadas con tubos rígidos como los de PEEK
- Las ferrulas Omni-LoK tipo S requieren una herramienta de fijación, ref. 016-0008AT  
 

Tipo P Tipo S

Descripción Pack (u.) Referencia

Ferrula Omni-Lok tipo P PTFE para 1/16” D.E. 10 000008FT16

Ferrula Omni-Lok tipo P PTFE para 1/8” D.E. 10 000008FT32

Ferrula Omni-Lok tipo S PEEK para 1/16” D.E. 10 000008FK16

Ferrula Omni-Lok tipo S PEEK para 1/8” D.E. 10 000008FK32

Ferrula Omni-Lok tipo S EFTE para 1/16” D.E. 10 000008FZ16

Ferrula Omni-Lok tipo S EFTE para 1/8” D.E. 10 000008FZ32

Herramienta para ferrulas tipo S 1 00000008AT

Conector Omni-Lok PP 1/4”-28 para 1/16 D.E. Rojo 10 8NF16-YC5R

Conector Omni-Lok PP 1/4”-28 para 1/16 D.E. Azul 10 8NF16-YC5U

Conector Omni-Lok PP 1/4”-28 para 1/16 D.E. Verde 10 8NF16-YC5G

Conector Omni-Lok PP 1/4”-28 para 1/8 D.E. Rojo 10 8NF32-YC5R

Conector Omni-Lok PP 1/4”-28 para 1/8 D.E. Azul 10 8NF32-YC5U

Conector Omni-Lok PP 1/4”-28 para 1/8 D.E. Verde 10 8NF32-YC5G

Conector Click-N-Seal PC 1/4”-28 para 1/16 D.E. Negro 10 8NF16-CS5B

Conector Click-N-Seal PC 1/4”-28 para 1/8 D.E. Negro 10 8NF32-CS5B

Conectores Omni-Lok™ Inverted Cone
DIBA OMNIFIT

Sistema de conexión reutilizable y práctico para sistemas de baja presión.
- Presión de hasta 250psi (17bar)
- Para tubos semirígidos PTFE, ETFE, FEP con diámetro exterior 1/16”, 1/8” o 3/16”
- Para puertos de fondo plano de 1/4”-28 UNF, M6 o 5/16”-24 UNF

Descripción Pack (u.) Referencia

Cono invertido ETFE para 1/16” D.E. 10 000008CZ16

Cono invertido ETFE para 1/8” D.E. 10 000008CZ32

Conector Omni-Lok PP 1/4”-28 para 1/16 D.E. Azul 10 8NC16-YC5U

Conector Omni-Lok PP 1/4”-28 para 1/8 D.E. Azul 10 8NC32-YC5U

Conector Omni-Lok PP 1/4-28 para 1/16 D.E. Verde 10 8NC16-YC5G

Conector Omni-Lok PP 1/4”-28 para 1/8 D.E. Verde 10 8NC32-YC5G
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CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA: COLUMNAS Y ACCESORIOS: Conectores

Conectores
DIBA OMNIFIT

Proporcionan conexiones totalmente inertes y perfectamente estancas.
La rosca interna (hembra) del “cap” de color es 1/4”-28 y la rosca del cuerpo del conector blanco (macho) es 5/16”-22.
Pueden conectar tubos de diferentes diámetros entre 1 y 11mm.
Presión hasta 50psi (3,3bar). 
Son autoclavables a 121°C, previa desconexión del cap de color.
pH: 1 a 14.
Rango de temperatura: 4 a 60°C.
Pueden conectar tubos rígidos o flexibles, incluyendo acero inoxidable, PTFE, vidrio y silicona.
Pasos internos de 1,5mm D.I. o 0,8mm D.I.
Los conectores se suministran con cuerpo de PTFE, O-rings de Vitón, conos de 1/16” de PTFE y “caps” de polipropileno de colores. Los caps son 
de EFTE en el caso de paso 0,8mm.
Los conectores variables aceptan tubo de 1 a 4mm de D.E. por el extremo “pequeño” y tubo de 4 a 11mm por el extremo “grande”.

Conectores sin vávulas

016-001001 016-001003 016-001004 016-001005 016-001006 016-001007

016-001008 016-001010 016-001011 016-001012

Tipo Paso (mm) Pack (u.) Referencia

2 vías 1,5 3 016-001001

2 vías 1,5 20 016-001002

2 vías 0,8 3 016-002415

3 vías, hexagonal 1,5 1 016-001003

4 vías 1,5 1 016-001004

6 vías 1,5 1 016-001005

8 vías 1,5 1 016-001006

2 vías montable peq-peq. 1,5 2 016-001007

2 vías grande-peq. 1,5 2 016-001008

3 vías, T 1,5 1 016-001010

2 vías, codo 1,5 1 016-001011

Adaptador 3 vías 1,5 1 016-001012

Haga su pedido en nuestra tienda on-line

¿Problemas con su columna cromatográfica? 
¿Poniendo a punto un método nuevo? 

 Contacte con el Servicio de Consulta Cromatográfica 
 de Scharlab: consultas@scharlab.com

✓ ¿Cuál es la muestra?
✓ ¿Cuál es el análisis?
✓ ¿De qué detectores/equipos se dispone?
✓ ¿Se ha probado con una columna que no acaba de funcionar?

➜ Continúa en página siguiente
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Conectores con válvulas

016-001101 016-001102 016-001103 016-001104 016-001105 016-001109

016-001129 016-001131

Tipo Paso (mm) Pack (u.) Referencia

2 vías 1,5 2 016-001101

3 vías, hexagonal 1,5 1 016-001102

8 vías 1,5 1 016-001103

2 vías montable peq-peq. 1,5 2 016-001104

2 vías grande-pequeño 1,5 1 016-001105

3 vías, una válvula 1,5 1 016-001109

3 vías, una válvula 0,8 1 016-002422

2 vías grande-grande 1,5 2 016-001129

Válvula sangrado 1,5 1 016-001131

CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA: COLUMNAS Y ACCESORIOS: Adaptadores

Adaptadores
DIBA OMNIFIT

Son químicamente inertes, de PTFE/Tefzel, autoclavables. Los adaptadores para “caps” sustituyen el “cap” y el sello en los conectores o válvulas 
Omnifit con cap.
Los adaptadores con rosca son válidos para terminaciones 1/4”-28 planas, que son las más usuales en válvulas y conectores Omnifit.

Adaptadores para “caps”

016-001201 016-001202

Tipo Paso (mm) Pack (u.) Referencia

Luer macho 1,5 1 016-001201

Luer hembra 1,5 1 016-001202

Bombas peristálticas en EQUIPOS

➜ Continúa en página siguiente
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Adaptadores para 1/4”-28 UNF

016-001206 016-002501 016-002502 016-002503 016-002504 016-002505

016-002506 016-002507 016-002510

Tipo Paso (mm) Pack (u.) Referencia

Luer lock 1,5 1 016-001206

Luer macho 0,8 1 016-002501

Luer hembra 0,8 1 016-002502

Con tubo 1/4” (6,35mm) 1,5 1 016-002503

Con tubo 1/8” (3,2mm) 1,5 1 016-002504

Con tubo 1/16” (1,6mm) 1,5 1 016-002505

Paso variable 1/4”-28 1,5 1 016-002506

Válvula con paso variable 1,5 1 016-002507

Con tubo de vidrio 1/4”-28 a vidrio 1,5 1 016-002510

 
Adaptadores con olivas
DIBA OMNIFIT

En un extremo hay una oliva para tubo blando cuyo diámetro externo se especifica a continuación. En el otro extremo 
puede haber una rosca macho o hembra 1/4”-28. Están disponibles en PEEK para una máxima resistencia química.

Ø ext. oliva (mm) Otro extremo Pack (u.) Referencia

1,0 Macho 1/4”-28 5 016-001070

1,5 Macho 1/4”-28 5 016-001064

2,0 Macho 1/4”-28 5 016-001065

2,5 Macho 1/4”-28 5 016-001066

3,0 Macho 1/4”-28 5 016-001071

3,2 Macho 1/4”-28 5 016-001069

4,0 Macho 1/4”-28 5 016-001072

6,0 Macho 1/4”-28 5 016-001073

1,0 Hembra 1/4”-28 5 016-01070F

1,5 Hembra 1/4”-28 5 016-01064F

2,0 Hembra 1/4”-28 5 016-01065F

2,5 Hembra 1/4”-28 5 016-01066F

3,0 Hembra 1/4”-28 5 016-01071F

3,2 Hembra 1/4”-28 5 016-01069F

Macho con oliva

Conectores y tuberías  
para alta presión en HPLC
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CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA: COLUMNAS Y ACCESORIOS: Válvulas

Válvulas rotativas
DIBA OMNIFIT

Válvulas rotativas con conexiones tipo “cap” Omnifit Labware:
- Presión hasta 50psi (3,3bar)
- Para tubería rígida o semi-rígida de D.E. 0,5-4mm como PTFE, ETFE, FEP usando cono invertido o conectores 1/4”-28 UNF
Estas pequeñas válvulas rotativas manuales utilizan el sistema de conexión de “cap” de Omnifit Labware. Las válvulas son de PTFE con un rotor de 
PCTFE y tienen un diámetro interior de 1,5mm. 

Válvulas rotativas de alta presión:
- Presión hasta 500psi (33bar)
- Acepta conectores 1/4”-28 UNF 
Estas válvulas manuales son de PTFE con un rotor de PCTFE y tienen un diámetro interior de 0,8mm. Están disponibles en versiones de 4 y 5 puertos. 
Cualquier puerto puede ser sellado con un tapón roscado (ref. 016-002320). Estas válvulas se pueden montar utilizando los agujeros pre-perforados 
de montaje M3.

Válvulas rotativas con conexiones tipo “cap” Omnifit Labware

016-001112 016-001113 016-001114 016-001118

Descripción Pack (u.) Referencia

Válvula 4 puertos, conecta 2 puertos a 90º 1 016-001112

Válvula 4 puertos, conecta 3 puertos en T 1 016-001113

Válvula 4 puertos, conecta puertos adyacentes de 2 en 2 1 016-001114

Válvula 5 puertos, conecta 1 puerto a uno de los otros 4 1 016-001118

Válvulas rotativas de alta presión

016-001120 016-001121 016-001122 016-001126

Descripción Pack (u.) Referencia

Válvula 4 puertos, conecta 2 puertos a 90º 1 016-001120

Válvula 4 puertos, conecta 3 puertos en T 1 016-001121

Válvula 4 puertos, conecta puertos adyacentes de 2 en 2 1 016-001122

Válvula 5 puertos, conecta 1 puerto a uno de los otros 4 1 016-001126
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Válvula de inyección
DIBA OMNIFIT

Válvula de inyección manual. Se suministra con tres loops de 0,5, 1,0 y 2,5ml.

Descripción Pack (u.) Referencia

Válvula de inyección 1106 1 016-001106

 
CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA: COLUMNAS Y ACCESORIOS: Tuberías

Tuberías para media y baja presión
La tubería de PTFE (politetrafluoroetileno) es químicamente inerte y adecuada para aplica-
ciones de baja presión. Típicamente tubería de 1/16” de diámetro exterior puede soportar hasta 
62bar (900psi) y el de 1/8” hasta 35bar (500psi). La temperatura máxima de funcionamiento 
continuo es de 100°C.

La tubería de PFA (perfluoroalcoxi) tiene una excelente estabilidad química y resistencia me-
cánica. La tubería de 1/16” de diámetro exterior puede soportar hasta una presión de 100bar 
(1450psi), mientras que la de 1/8” de diámetro exterior puede ser utilizada hasta 72bar (1050psi).
Siempre use PFA en lugar de PTFE si la permeabilidad a los gases es un problema.

La tubería de FEP (FluorinatedEthylenePropylene) es químicamente inerte a la mayoría de 
los disolventes HPLC, y se recomienda para aplicaciones de baja presión. Por lo general el tubo 
de 1/16” de diámetro exterior puede trabajar hasta 117bar (1700psi), y el de 1/8” de diámetro 
externo admite hasta 70bar (1.000psi).
Recomendamos FEP para aplicaciones de cromatografía iónica.

PTFE

Ø ext. Ø int. (mm) Pack (m) Referencia

1/16” (1,6mm) 0,18 10 006805-M10

1/16” (1,6mm) 0,25 10 004011-M10

1/16” (1,6mm) 0,30 20 016-003005

1/16” (1,6mm) 0,50 20 016-003003

1/16” (1,6mm) 0,50 10 004183-M10

1/16” (1,6mm) 0,75 10 004063-M10

1/16” (1,6mm) 0,80 20 016-003001

1/16” (1,6mm) 1,00 20 016-003007

1/16” (1,6mm) 1,00 10 006807-M10

2,0mm 1,70 3 050-006801

1/8” (3,2mm) 1,50 10 08T3215010

1/8” (3,2mm) 2,40 10 004037-M10

3/16” (4,7mm) 3,2 10 08T4703210

1/4” 4,75 Por metros 050-006810

PFA

Ø ext. Ø int. (mm) Pack (m) Referencia

1/16” (1,6mm) 0,5 20 004001-M10

1/16” (1,6mm) 0,8 20 004002-M10

1/16” (1,6mm) 1 20 004007-M10

1/8” (3,2mm) 1,5 10 004003-M10

➜ Continúa en página siguiente
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FEP

Ø ext. Ø int. (mm) Pack (m) Referencia

1/16” (1,6mm) 0,25 10 006812-M10

1/16” (1,6mm) 0,5 10 006802-M10

1/16” (1,6mm) 0,75 10 006803-M10

1/16” (1,6mm) 1 10 006806-M10

1/8” (3,2mm) 1,59 10 006804-M10

1/4” 4,35 Por metros 050-006809

CUBETAS PARA ESPECTROFOTOMETRÍA

Cubetas desechables
KARTELL

Cubetas desechables estándar y semi-micro para espectroscopía óptica de PS y PMMA UV. Con 
ventanas de grado óptico para conseguir la transmitancia espectral óptima de 340 a 800nm 
(OPS) y de 280 a 800nm (UV PMMA). La ingeniería y control de calidad determinan la reproduci-
bilidad de las cubetas. Estrictamente controladas; toda variación debe estar dentro del intervalo 
de ±1% de absorción. Esto es vital cuando el análisis se lleva a cabo por lotes.

Poliestireno 
 
Tipo Volumen (ml) Pack (u.) Referencia

Cubeta Macro 4,5 100 425-001937

Cubeta Semi-micro, forma baja 1,5 100 425-001938

Cubeta Semi-micro 2,5 100 425-001940

Cubeta 4 caras ópticas 4,5 100 425-001960

PMMA

Tipo Volumen (ml) Pack (u.) Referencia

Cubeta Macro 4,5 100 425-001939

Cubeta Semi-micro, forma baja 2,5 100 425-001941

Cubeta Semi-micro, forma alta 1,5 100 425-001948

Cubeta 4 caras ópticas 4,5 100 425-001961

 
Cubetas Macro y Semi-micro desechables
BRAND

Las cubetas macro y semi-micro estándar desechables son ideales para medidas cinéticas y se suministran 
en un packaging claramente dispuesto y con cierre. Estas cubetas se entregan agrupadas por número de 
molde de cavidad para asegurar la variación más baja del coeficiente de extinción.
- Paso de luz transparente y limpio con indicación de la orientación del camino óptico 
- Fabricados bajo condiciones ambientales controladas y envase totalmente automático
Cubetas de poliestireno (PS): rango típico de aplicación: 340 a 900nm. Desviación estándar: 360nm ≤ ± 
0,005 unidades de extinción.
Cubetas de polimetil metacrilato  (PMMA): rango típico de aplicación: 300 a 900nm. Desviación estándar: 
320nm ≤ ± 0,004 unidades de extinción.
Dimensiones:
- Cubeta: 12,5x45x12,5mm
- Camino óptico: 10mm

Descripción Material Vol. mín. (ml) Vol. máx. (ml) Ventana (mm) Pack (u.) Referencia

Cubeta Macro PS 2,5 4,5 10x35 100 022-759005

Cubeta Semi-micro PS 1,5 3 4,5x23 100 022-759015

Cubeta Macro PMMA 2,5 4,5 10x35 100 022-759105

Cubeta Semi-micro PMMA 1,5 3 4,5x23 100 022-759115
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Cubetas UV, plástico
BRAND

Cubetas UV Micro:
- Altura centro: 8,5mm o 15mm
- Diseñadas especialmente para determinaciones fotométricas de proteínas, ssDNA, dsDNA, RNA y oligonu-
cleótidos en el rango UV
- Utilizable a partir de 220nm. Ideal para medidas de 260 a 280nm así como en el rango visible
- Volúmenes de muestra tan pequeños como 70µl son suficientes
- Las cubetas UV micro envueltas individualmente están libres de DNAasa, DNA y RNAasa
Cubetas UV Macro y Semi-micro:
- Ideales para determinaciones de análisis de agua, químicos, y en aplicaciones biológicas
- Utilizable con los disolventes más polares, ácidos y soluciones alcalinas
- Reducción drástica de riesgo de contaminación y costes reducidos comparados con cubetas de cuarzo 
Datos técnicos:
- Desviación estándar: 
240nm: ≤ ± 0,007 unidades de extinción
300nm: ≤ ± 0,005 unidades de extinción
- Rango de aplicación típico: 220 a 900nm
- Camino óptico: 10mm

Descripción Vol. mín. Vol. máx. Ventana (mm) Pack (u.) Referencia

Cubeta UV Semi-micro 1,5ml 3ml 4,5x23 100 022-759150

Cubeta UV Macro 2,5ml 4,5ml 10x35 100 022-759170

Cubeta UV Micro alt.centro 8,5mm 70μl 850μl 2x3,5 100 022-759200

Cubeta UV Micro alt.centro 8,5mm 70μl 850μl 2x3,5 500 022-759210

Cubeta UV Micro alt.centro 8,5mm 
envase unitario

70μl 850μl 2x3,5 100 022-759215

Cubeta UV Micro alt.centro 15mm 70μl 850μl 2x3,5 100 022-759220

Cubeta UV Micro alt.centro 15mm 70μl 850μl 2x3,5 500 022-759230

Cubeta UV Micro alt.centro 15mm 
envase unitario

70μl 850μl 2x3,5 100 022-759235

Tapa para cubeta UV micro azul - - - 100 022-759240

Tapa para cubeta UV micro amarilla - - - 100 022-759241

Tapa para cubeta UV micro verde - - - 100 022-759242

 
Cubeta Macro
BRAND

Hechas de poliestireno transparente, rango de aplicación 340 a 900nm.
- Desviación baja de valores de extinción
- Transmisión óptica excelente
- Con 2 paneles de visión
- Espesor 10mm
- Medidas externas: 10x45x10mm
- Suministrado en pack de poliestireno de alta calidad

Tipo Volumen (ml) Pack (u.) Referencia

Cubetas Macro 4 100 0002711110

 
Cubeta Semi-micro
BRAND

Vidrio transparente de PS.
- Rango de longitud de onda aplicable: 340 a 900nm
- Número de ventanas: 2
- Camino óptico: 10mm
- Dimensiones externas: 10x45x10mm
- Variación minimizada de los valores de extinción
- Rango de transmisión óptica excelente
- Suministrado con pack de PS de alta calidad

Tipo Volumen (ml) Pack (u.) Referencia

Cubetas semi-micro, PS 1,6 100 0002712120
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Gradilla para cubetas
BRAND

Gradilla para cubetas gris de PP. Para contener 16 cubetas, posiciones numeradas. Autoclavable 
hasta +121°C. Dimensiones: 210x70x38mm.

Descripción Pack (u.) Referencia

Gradilla para cubetas 1 022-759500

Cubetas Macro
HELLMA®

Para fotometría y espectrofotometría. A partir de la descripción del modelo de cada cubeta podemos averiguar el material de la misma y, por tanto, 
la gama de transmisión:
- OG: Vidrio óptico (360-2500nm)
- OS: Vidrio óptico especial (320-2500nm)
- UV: Cuarzo HERASIL (230-2500nm)
- Q/QG: Cuarzo SPECTROSIL (200-2500nm)
- QS: Cuarzo SUPRASIL (200-2500nm)
- QX: Cuarzo SUPRASIL 300 (IR) (200-3500nm)
Datos técnicos:
- Altura: 45mm (con tapón 46mm)
Se detallan solamente las cubetas de más uso. Están disponibles cubetas apareadas. La referencia de una cubeta apareada se construye sustitu-
yendo el primer cero después del guión por un 2. Así por ejemplo, la cubeta 048-200404 apareada será la 048-220404.

6030-OG 10mm 100-OS 10mm 110-OS 10mm

Tipo Tapa Paso luz (mm) Dim. AnxAlxPr (mm) Volumen (µl) Pack (u.) Referencia

6030-OG No 10 12,5x45x12,5 3.500 1 048-200400

6030-OG No 50 12,5x45x52,5 17.500 1 048-200664

100-OS PTFE 10 12,5x45x12,5 3.500 1 048-200404

100-OS Vidrio 1 12,5x45x3,5 350 1 048-200442

100-OS Vidrio 2 12,5x45x4,5 700 1 048-200443

100-OS PTFE 5 12,5x45x7,5 1.750 1 048-200456

100-OS PTFE 50 12,5x45x52,5 17.500 1 048-200457

100-QS PTFE 10 12,5x45x12,5 3.500 1 048-200406

100-QS Vidrio 1 12,5x45x3,5 350 1 048-200447

100-QS PTFE 5 12,5x45x7,5 1.750 1 048-200553

100-QS PTFE 50 12,5x45x52,5 17.500 1 048-200534

110-OS Tapón PTFE 10 12,5x45x12,5 3.500 1 048-200409

110-QS Tapón PTFE 10 12,5x45x12,5 3.500 1 048-200410

117.100-QS Tapón rosca 10 12,5x45x12,5 3.500 1 048-201423

100-Q PTFE 10 12,5x45x12,5 3.500 1 048-233000
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Cubetas Semi-micro
HELLMA®

Para fotometría y espectrofotometría.
Datos técnicos:
- Altura: 45mm (con tapón 46mm)
- Ancho: 12,5mm
- Ancho interior: 4mm
- Volumen: 1400μl
- Transmisión de luz: 10mm
Se detallan solamente las cubetas de más uso. Están disponibles cubetas apareadas. La referencia de una cubeta 
apareada se construye sustituyendo el primer cero después del guión por un 2. Así por ejemplo, la cubeta 048-
200402 apareada será la 048-220402.

Tipo Descripción Transmisión (nm) Pack (u.) Referencia

6040-OG Vidrio óptico especial, sin tapa 360 a 2500 1 048-200402

104-OS Vidrio óptico especial, tapa de PTFE 320 a 2500 1 048-200411

104-QS Cuarzo SUPRASIL, tapa de PTFE 200 a 2500 1 048-200433

114-QS Cuarzo SUPRASIL, tapón de PTFE 200 a 2500 1 048-200539

6040-OG

 
 
Cubetas Micro
HELLMA®

Para fotometría y espectrofotometría.
Datos técnicos:
- Altura: 45mm (con tapón 46mm)
- Ancho: 12,5mm
- Anchura interior: 2mm
- Transmisión de luz: 10mm
Se detallan solamente las cubetas de más uso. Están disponibles cubetas apareadas. La referencia de una cubeta apareada se construye sustitu-
yendo el primer cero después del guión por un 2. Así por ejemplo, la cubeta 048-200404 apareada será la 048-220404.

104.002-OS 104.002B-OS 115-QS

Modelo Material Cierre Transmisión (nm) Vol. (µl) Pack (u.) Referencia

104.002-OS Vidrio óptico especial Tapa de PTFE 320 a 2500 700 1 048-200425

104.002-QS Cuarzo SUPRASIL Tapa de PTFE 200 a 2500 700 1 048-200426

104.002B-OS Vidrio óptico especial Tapa de PTFE 320 a 2500 700 1 048-200415

104.002B-QS Cuarzo SUPRASIL Tapa de PTFE 200 a 2500 700 1 048-200466

115-QS Cuarzo SUPRASIL Tapón de PTFE 200 a 2500 400 1 048-200581

115B-QS Cuarzo SUPRASIL Tapón de PTFE 200 a 2500 400 1 048-200513

Consumibles2_411-522.indd   423 10/12/15   13.39



www.scharlab.com

424   Scharlab The Lab Sourcing Group www.scharlab.com · pedidos@scharlab.com

CUBETAS PARA ESPECTROFOTOM
ETRÍA

Cubetas Ultra-micro
HELLMA®

Para fotometría y espectrofotometría.
Datos técnicos:
- Altura: 40/45mm
- Ancho: 12,5mm
- Transmisión de luz: 10mm
- Material de la ventana: cuarzo SUPRASIL
- Alcance de transmisión: 200 a 2500nm
Se detallan solamente las cubetas de más uso. Están disponibles cubetas apareadas. La referencia de una cubeta apareada se construye sustitu-
yendo el primer cero después del guión por un 2. Así por ejemplo, la cubeta 048-200404 apareada será la 048-220404.  
 

105.201-QS 105.203-QS

Modelo Cierre Alt. centro (mm) Abertura (mm) Vol. cámara (μl) Volumen máx. (µl) Pack (u.) Referencia

105.201-QS Tapón de PE 8,5 5x2 100 120 1 048-203037

105.201-QS Tapón de PE 15 5x2 100 120 1 048-201478

105.203-QS Tapón de PE 8,5 Ø 2,5 50 70 1 048-285013

105.203-QS Tapón de PE 15 Ø 2,5 50 70 1 048-285014

105.210-QS Puntas de pipeta 8,5 Ø 0,8 5 10 1 048-202363

105.210-QS Puntas de pipeta 15 Ø 0,8 5 10 1 048-203042

 
Cubetas para fluorimetría
HELLMA®

Para fluorimetría. Con 4 ventanas ópticas.
Datos técnicos:
- Altura: 45mm (con tapón 46mm)
- Ancho: 12,5mm
- Material de la ventana: cuarzo SUPRASIL
- Alcance de transmisión: 200 a 2500nm
Se detallan solamente las cubetas de más uso. Están disponibles cubetas apareadas. La referencia de una cubeta apareada se construye sustitu-
yendo el primer cero después del guión por un 2. Así por ejemplo, la cubeta 048-200408 apareada será la 048-220408.  
 

Macro-101-QS Semi-micro-114F-QS Ultra-micro-105.253-QS

Modelo Cierre Transmisión (mm) Alt. centro (mm) Abertura (mm) Vol. cámara (μl) Pack (u.) Referencia

Macro-101-QS Tapa de PTFE 10x10 - - 3500 1 048-200408

Macro-111-QS Tapón de PTFE 10x10 - - 3500 1 048-200417

Semi-micro-104F-QS Tapa de PTFE 10x4 - - 1400 1 048-200531

Semi-micro-114F-QS Tapón de PTFE 10x4 - - 1400 1 048-200681

Ultra-micro-105.253-QS Tapón PE 10x2 8,5 5x2 100 1 1052538540

Ultra-micro-105.253-QS Tapón PE 10x2 15 5x2 100 1 1052531540
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Cubetas de flujo
HELLMA®

Para fotometría y espectrofotometría. Con los tubos de entrada y salida.
Ancho: 12,5mm.
Las cubetas 176.700-QSX tienen 2 conectores roscados M6x1 y tubo FEP (D.E. 1,9mm, D.I. 1,1mm y 500mm long.).  
 

Macro-170-OS Semi-micro-176.700-QS Micro-178.010-QS

Modelo Material 
ventana

Transmisión 
(mm)

Paso luz (mm) Altura (mm) Abertura (mm) Vol. (μl) Alt. centro 
(mm)

Pack (u.) Referencia

Macro-170-OS Vidrio óptico 
especial

320 a 2500 1 35 17,5x6,5 120 - 1 048-200458

Macro-170-QS Cuarzo 
SUPRASIL

200 a 2500 0,1 35 17,5x3,5 6,2 - 1 048-201379

Macro-170-QS Cuarzo 
SUPRASIL

200 a 2500 1 35 17,5x6,5 120 - 1 048-200684

Macro-170-QS Cuarzo 
SUPRASIL

200 a 2500 2 35 17,5x6,5 240 - 1 048-201395

Semi-micro-
176.700-QSX

Cuarzo 
SUPRASIL

200 a 2500 10 35 11x3,5 390 8,5 1 048-201301

Semi-micro-
176.700-QSX

Cuarzo 
SUPRASIL

200 a 2500 10 35 11x3,5 390 15 1 048-201339

Semi-micro-
176.700-QS

Cuarzo 
SUPRASIL

200 a 2500 10 38,5 11x4 450 8,5 1 048-200516

Semi-micro-
176.700-QS

Cuarzo 
SUPRASIL

200 a 2500 10 45 11x4 450 15 1 048-200617

Micro-
178.010-QS

Cuarzo 
SUPRASIL

200 a 2500 10 38,5 Ø 3 80 8,5 1 048-200565

Micro-
178.010-QS

Cuarzo 
SUPRASIL

200 a 2500 10 45 Ø 3 80 15 1 048-200557

178.011-OS Vidrio óptico 
especial

320 a 2500 10 38,5 Ø 2 30 8,5 1 048-203068

Espectrofotómetros  
en EQUIPOS
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CUBETAS PARA ESPECTROFOTOM
ETRÍA

Cubetas de flujo 170.700 y 176.703
HELLMA®

Para fotometría y espectrofotometría.
- Holder Al con 2 tornillos M6x1 conectores y tubos FEP (Ø externo 1,9mm, Ø interno 1,1mm, 500mm de largo)
- Material de la ventana: cuarzo SUPRASIL
- Rango de transmisión: 200 a 2500nm
- Altura exterior: 35mm
- Ancho: 12,5mm  
 

Macro-170.700-QS Micro-176.703-QS

Modelo Paso de luz (mm) Alt. centro (mm) Abertura (mm) Volumen (μl) Pack (u.) Referencia

Macro-170.700-QS 0,1 - 17x3,5 6,2 1 048-203019

Macro-170.700-QS 0,2 - 17x3,5 12,4 1 1707000240

Macro-170.700-QS 0,5 - 17x3,5 31 1 048-203020

Macro-170.700-QS 1 - 17x3,5 62 1 048-200686

Micro-176.703-QS 10 8,5 8x2 160 1 1767038540

Micro-176.703-QS 10 15 8x2 160 1 1767031540

 
Estándares secundarios para calibrar espectrofotómetros
HELLMA®

Estándares de calibración certificados que aseguran los resultados de la medición.
Los espectrofotómetros sólo proporcionan resultados correctos a largo plazo, si se recalibra 
regularmente. Los estándares de calibración UV/Vis del laboratorio acreditado Hellma® Analytics 
son trazables a los patrones primarios de NIST y así aseguran la comparabilidad internacional 
de los resultados.
- Filtros de vidrio: para espectrofotómetros de prueba. La precisión fotométrica y de longitud de 
onda en la región espectral del visible
- Filtros de líquidos: para comprobar espectrofotómetros según la Farmacopea Europea, pre-
cisión de longitud de onda, precisión fotométrica, comportamiento de la luz difusa, resolución.
Datos técnicos:
- Altura: 48mm
- Ancho: 12,5mm
- Profundidad: 12,5mm

Descripción Modelo Pack (u.) Referencia

Juego de estándares secundarios, certificados y en estuche, con: filtro de vidrio de óxido de holmio, 
filtros de vidrio gris (neutro) NG 11, NG 5, NG 4 y montura de filtro vacía, completo

666.000 1 048-202371

Juego de estándares de filtros líquidos compuesto de filtros UV1, UV12, UV6, UV9, UV60, UV600, UV14, 
UV5 (Cloruro potásico + blanco, tolueno en hexano + blanco, dicromato potásico en HClO + blanco, 
perclorato de holmio en ácido perclórico).

667-UV003 1 667.003-UV

Filtro de vidrio de óxido de holmio, certificado. 666-F1 1 048-201465

Filtro de vidrio gris NG11, certificado (absorbancia nominal 0,25A) 666-F2 1 048-203006

Filtro de vidrio gris NG5, certificado (absorbancia nominal 0,5A) 666-F3 1 048-203007

Filtro de vidrio gris NG4, certificado (absorbancia nominal 1,0A) 666-F4 1 048-203008

Montura de filtro vacía 666-F0 1 048-203009
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Solución limpiadora para cubetas HELLMANEX® III
HELLMA®

Para una limpieza eficaz de las cubetas de cuarzo y de vidrio y otros componentes ópticos sensibles.

Tipo Volumen (ml) Pack (u.) Referencia

Hellmanex® III, botella de PE 1.000 1 048-320003

DENSÍMETROS Y ALCOHÓMETROS

Aerómetros de precisión segun Baumé
Sin termómetro.

Rango de medida (°Bé) División (°Bé) Longitud (mm) Pack (u.) Referencia

0-1 0,1 280 1 000H842350

0-6 0,1 250 1 000H842358

0-10 1/1 220 1 000H842400

10-20 1/1 220 1 000H842402

20-30 1/1 220 1 000H842404

30-40 1/1 220 1 000H842406

40-50 1/1 220 1 000H842408

50-60 1/1 220 1 000H842410

60-70 1/1 220 1 000H842412

0-10 0,1 280 1 000H842472

10-20 0,1 280 1 000H842474

20-30 0,1 280 1 000H842476

30-40 0,1 280 1 000H842478

40-50 0,1 280 1 000H842480

50-60 0,1 280 1 000H842482

60-70 0,1 280 1 000H842484

0-20 1/1 240 1 000H842810

20-40 1/1 240 1 000H842814

40-60 1/1 240 1 000H842818

50-70 1/1 240 1 000H842820

0-20 0,1 330 1 000H842876

10-30 0,1 330 1 000H842878

20-40 0,1 330 1 000H842880

40-60 0,1 330 1 000H842884

50-70 0,1 330 1 000H842886

Alcohómetros de precisión, según Europa, grado comercial

Rango de medida (%) División (°C) Longitud (mm) Pack (u.) Referencia

0-20 0,2 60 1 000H850030

20-40 0,2 330 1 000H850032

40-60 0,2 330 1 000H850034

60-80 0,2 330 1 000H850036

80-100 0,2 330 1 000H850038
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Alcohómetros de precisión, según Europa
Alcohómetros sin termómetro.

Rango de medida (°C) División (%vol.) Longitud (mm) Clase Pack (u.) Referencia

0-10 0,1 400 I 1 000H848020

10-20 0,1 400 I 1 000H848022

20-30 0,1 400 I 1 000H848024

30-40 0,1 400 I 1 000H848026

40-50 0,1 400 I 1 000H848028

50-60 0,1 400 I 1 000H848030

60-70 0,1 400 I 1 000H848032

70-80 0,1 400 I 1 000H848034

80-90 0,1 400 I 1 000H848036

90-100 0,1 400 I 1 000H848038

0-10 0,1 380 II 1 000H848110

10-20 0,1 380 II 1 000H848112

20-30 0,1 380 II 1 000H848114

30-40 0,1 380 II 1 000H848116

40-50 0,1 380 II 1 000H848118

50-60 0,1 380 II 1 000H848120

60-70 0,1 380 II 1 000H848122

70-80 0,1 380 II 1 000H848124

80-90 0,1 380 II 1 000H848126

90-100 0,1 380 II 1 000H848128

 
Densímetros de precisión, rango total 0,060g/cm3, sin termómetro, 160mm longitud

Rango de medida (g/cm3) División (g/cm3) Longitud (mm) Pack (u.) Referencia

0,600-0660 0,001 160 1 000H800000

0,650-0,710 0,001 160 1 000H800002

0,700-0,760 0,001 160 1 000H800004

0,760-0,820 0,001 160 1 000H800006

0,820-0,880 0,001 160 1 000H800008

0,880-0,940 0,001 160 1 000H800010

0,940-1,000 0,001 160 1 000H800012

1,000-1,060 0,001 160 1 000H800014

1,060-1,120 0,001 160 1 000H800016

1,120-1,180 0,001 160 1 000H800018

1,180-1,240 0,001 160 1 000H800020

1,240-1,300 0,001 160 1 000H800022

1,300-1,360 0,001 160 1 000H800024

1,360-1,420 0,001 160 1 000H800026

1,420-1,480 0,001 160 1 000H800028

1,480-1,540 0,001 160 1 000H800030

1,540-1,600 0,001 160 1 000H800032

1,600-1,660 0,001 160 1 000H800034

1,660-1,720 0,001 160 1 000H800036

1,720-1,780 0,001 160 1 000H800038

1,780-1,840 0,001 160 1 000H800040

1,840-1,900 0,001 160 1 000H800042

1,900-1,960 0,001 160 1 000H800044

1,960-2,020 0,001 160 1 000H800046
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Densímetros de precisión, rango total 0,060g/cm3, sin termómetro, 300mm longitud

Rango de medida (g/cm3) División (g/cm3) Longitud (mm) Pack (u.) Referencia

0,600-0,660 0,001 300 1 000H800130

0,650-0,710 0,001 300 1 000H800132

0,700-0,760 0,001 300 1 000H800134

0,760-0,820 0,001 300 1 000H800136

0,820-0,880 0,001 300 1 000H800138

0,880-0,940 0,001 300 1 000H800140

0,940-1,000 0,001 300 1 000H800142

1,000-1,060 0,001 300 1 000H800144

1,060-1,120 0,001 300 1 000H800146

1,120-1,180 0,001 300 1 000H800148

1,180-1,240 0,001 300 1 000H800150

1,240-1,300 0,001 300 1 000H800152

1,300-1,360 0,001 300 1 000H800154

1,360-1,420 0,001 300 1 000H800156

1,420-1,480 0,001 300 1 000H800158

1,480-1,540 0,001 300 1 000H800160

1,540-1,600 0,001 300 1 000H800162

1,600-1,660 0,001 300 1 000H800164

1,660-1,720 0,001 300 1 000H800166

1,720-1,780 0,001 300 1 000H800168

1,780-1,840 0,001 300 1 000H800170

1,840-1,900 0,001 300 1 000H800172

1,900-1,960 0,001 300 1 000H800174

1,960-2,020 0,001 300 1 000H800176

 
Densímetros de precisión, rango total 0,100g/cm3, sin termómetro, 300mm longitud

Rango de medida (g/cm3) División (g/cm3) Longitud (mm) Pack (u.) Referencia

0,600-0,700 0,001 300 1 000H801050

0,700-0,800 0,001 300 1 000H801052

0,800-0,900 0,001 300 1 000H801054

0,900-1,000 0,001 300 1 000H801056

1,000-1,100 0,001 300 1 000H801058

1,100-1,200 0,001 300 1 000H801060

1,200-1,300 0,001 300 1 000H801062

1,300-1,400 0,001 300 1 000H801064

1,400-1,500 0,001 300 1 000H801066

1,500-1,600 0,001 300 1 000H801068

1,600-1,700 0,001 300 1 000H801070

1,700-1,800 0,001 300 1 000H801072

1,800-1,900 0,001 300 1 000H801074

1,900-2,000 0,001 300 1 000H801076
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Densímetros de precisión, rango total 0,150g/cm3 y 0,250g/cm3, sin termómetro

Rango de medida (g/cm3) División (g/cm3) Longitud (mm) Pack (u.) Referencia

0,700-0,850 0,005 180 1 000H801280

0,850-1,000 0,005 180 1 000H801282

1,000-1,250 0,005 180 1 000H801284

1,250-1,500 0,005 180 1 000H801286

1,500-1,750 0,005 180 1 000H801288

1,750-2,000 0,005 180 1 000H801290

0,600-0,800 0,002 280 1 000H801360

0,800-1,000 0,002 280 1 000H801362

1,000-1,200 0,002 280 1 000H801364

1,200-1,400 0,002 280 1 000H801366

1,400-1,600 0,002 280 1 000H801368

1,600-1,800 0,002 280 1 000H801370

1,800-2,000 0,002 280 1 000H801372

0,600-0,800 0,002 350 1 000H801490

0,800-1,000 0,002 350 1 000H801492

1,000-1,200 0,002 350 1 000H801494

1,200-1,400 0,002 350 1 000H801496

1,400-1,600 0,002 350 1 000H801498

1,600-1,800 0,002 350 1 000H801500

1,800-2,000 0,002 350 1 000H801502

0,700-1,000 0,005 280-300 1 000H801620

1,000-1,300 0,005 280-300 1 000H801622

1,000-1,500 0,005 280-300 1 000H801624

1,300-1,600 0,005 280-300 1 000H801626

1,500-2,000 0,005 280-300 1 000H801628

2,000-2,500 0,005 280-300 1 000H801630

2,500-3,000 0,005 280-300 1 000H801632

0,700-1,000 0,005 280-350 1 000H801680

1,000-1,500 0,005 280-350 1 000H801682

1,500-2,000 0,005 280-350 1 000H801684

0,700-2,000 0,02 280-350 1 000H801800

1,000-2,000 0,01 280-350 1 000H801804

Densímetros automáticos 
en EQUIPOS

Consumibles2_411-522.indd   430 10/12/15   13.39



scharlab@scharlab.com

consultas@scharlab.com · www.scharlab.com Scharlab The Lab Sourcing Group   431

Haga su pedido en nuestra tienda on-line

DE
NS

ÍM
ET

RO
S 

Y 
AL

CO
HÓ

M
ET

RO
S

Densímetros de precisión, según DIN 12791, tipo L50, sin termómetro, calb. 20°C, max. 335mm longitud

Rango de medida (g/cm3) División (g/cm3) Longitud (mm) Pack (u.) Referencia

0,60-0,65 0,0005 335 1 000H806200

0,65-0,70 0,0005 335 1 000H806202

0,70-0,75 0,0005 335 1 000H806204

0,75-0,80 0,0005 335 1 000H806206

0,80-0,85 0,0005 335 1 000H806208

0,85-0,90 0,0005 335 1 000H806210

0,90-0,95 0,0005 335 1 000H806212

0,95-1,00 0,0005 335 1 000H806214

1,00-1,05 0,0005 335 1 000H806216

1,05-1,10 0,0005 335 1 000H806218

1,10-1,15 0,0005 335 1 000H806220

1,15-1,20 0,0005 335 1 000H806222

1,20-1,25 0,0005 335 1 000H806224

1,25-1,30 0,0005 335 1 000H806226

1,30-1,35 0,0005 335 1 000H806228

1,35-1,40 0,0005 335 1 000H806230

1,40-1,45 0,0005 335 1 000H806232

1,45-1,50 0,0005 335 1 000H806234

1,50-1,55 0,0005 335 1 000H806236

1,55-1,60 0,0005 335 1 000H806238

1,60-1,65 0,0005 335 1 000H806240

1,65-1,70 0,0005 335 1 000H806242

1,70-1,75 0,0005 335 1 000H806244

1,75-1,80 0,0005 335 1 000H806246

1,80-1,85 0,0005 335 1 000H806248

1,85-1,90 0,0005 335 1 000H806250

1,90-1,95 0,0005 335 1 000H806252

1,95-2,00 0,0005 335 1 000H806254

Densímetros de precisión, según normas ASTM

Rango de medida (kg/m3) División (kg/m3) Longitud (mm) Pack (u.) Referencia

600-650 0,5 330 1 000H827130

650-700 0,5 330 1 000H827132

700-750 0,5 330 1 000H827134

750-800 0,5 330 1 000H827136

800-850 0,5 330 1 000H827138

850-900 0,5 330 1 000H827140

900-950 0,5 330 1 000H827142

950-1000 0,5 330 1 000H827144

1000-1050 0,5 330 1 000H827146

1050-1100 0,5 330 1 000H827148

Densímetros de precisión, según normas BS 718 (British Standards), L50 SP, max. 335 longitud, temperatura ref. 15°C

Rango de medida (g/cm3) División (g/cm3) Longitud (mm) Pack (u.) Referencia

0,600-0,650 0,0005 335 1 000H806300

0,650-0,700 0,0005 335 1 000H806302

0,700-0,750 0,0005 335 1 000H806304

0,750-0,800 0,0005 335 1 000H806306

0,800-0,850 0,0005 335 1 000H806308

0,850-0,900 0,0005 335 1 000H806310

0,900-0,950 0,0005 335 1 000H806312

0,950-1,000 0,0005 335 1 000H806314

1,000-1,050 0,0005 335 1 000H806316

1,050-1,100 0,0005 335 1 000H806318
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Densímetros de precisión, según normas BS 718, serie L50, temperatura ref. 20°C

Rango de medida (g/cm3) División (g/cm3) Pack (u.) Referencia

0,600-0,650 0,0005 1 000H828010

0,650-0,700 0,0005 1 000H828012

0,700-0,750 0,0005 1 000H828014

0,750-0,800 0,0005 1 000H828016

0,800-0,850 0,0005 1 000H828018

0,850-0,900 0,0005 1 000H828020

0,900-0,950 0,0005 1 000H828022

0,950-1,000 0,0005 1 000H828024

1,000-1,050 0,0005 1 000H828026

1,050-1,100 0,0005 1 000H828028

1,100-1,150 0,0005 1 000H828030

1,150-1,200 0,0005 1 000H828032

1,200-1,250 0,0005 1 000H828034

1,250-1,300 0,0005 1 000H828036

1,300-1,350 0,0005 1 000H828038

1,350-1,400 0,0005 1 000H828040

1,400-1,450 0,0005 1 000H828042

1,450-1,500 0,0005 1 000H828044

1,500-1,550 0,0005 1 000H828046

1,550-1,600 0,0005 1 000H828048

1,600-1,650 0,0005 1 000H828050

1,650-1,700 0,0005 1 000H828052

1,700-1,750 0,0005 1 000H828054

1,750-1,800 0,0005 1 000H828056

1,800-1,850 0,0005 1 000H828058

1,850-1,900 0,0005 1 000H828060

1,900-1,950 0,0005 1 000H828062

1,950-2,000 0,0005 1 000H828064

 
Densímetros específicos para análisis de vinos

Rango de medida División Longitud (mm) Pack (u.) Referencia

0-25 % vol. 1 % vol. 180 1 000H850320

0-130 Oechsle 1° Oechsle 300 1 000H850322

0-130 Oechsle 1° Oechsle 370 1 000H850328

1,000-1,130 g/cm3 0,001 g/cm3 300 1 000H850330

0-25 % vol. 1 % vol. 130 1 000H850450
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Sacarímetros, según Brix
Sin termómetro.

Rango de medida (º Brix) División (º Brix) Longitud (mm) Pack (u.) Referencia

0-10 0,1 260 1 000H845028

10-20 0,1 260 1 000H845030

20-30 0,1 260 1 000H845032

30-40 0,1 260 1 000H845034

40-50 0,1 260 1 000H845036

50-60 0,1 260 1 000H845038

60-70 0,1 260 1 000H845040

70-80 0,1 260 1 000H845042

80-90 0,1 260 1 000H845044

0-30 1/1 200 1 000H846444

10-30 1/1 200 1 000H846446

30-60 1/1 200 1 000H846452

40-60 1/1 200 1 000H846454

30-70 1/1 200 1 000H846460

60-80 1/1 200 1 000H846468

60-90 1/1 200 1 000H846472

 
DESECADORES

Desecadores de vidrio con tapón rosca de plástico GL36, sin placa de porcelana

Ø (mm) Ø ext. (mm) Ø int. (mm) Pack (u.) Referencia

100 151 90 1 073-262100

150 210 140 1 073-262150

200 269 190 1 073-262200

250 329 240 1 073-262250

300 392 290 1 073-262300

Desecadores de vidrio con esmerilado 24/29 y llave de punzón, sin placa de porcelana 

Ø (mm) Ø ext. (mm) Ø int. (mm) Altura (mm) Pack (u.) Referencia

100 153 92 180 1 073-596311

150 215 143 250 1 073-596312

200 207 192 300 1 073-596313

250 320 239 355 1 073-595314

300 380 285 435 1 073-596315

Cuerpos desecadores de vacío, de vidrio 

Ø (mm) Pack (u.) Referencia

100 1 073-586001

150 1 073-586002

200 1 073-586003

250 1 073-586004

300 1 073-586005
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DESECADORES

Tapas para desecadores de vacío de vidrio, sin orificio, sin tapón 

Ø (mm) Dimensiones (mm) Pack (u.) Referencia

100 153x114 1 073-26210T

150 214x170 1 073-26215T

200 272x225 1 073-26220T

250 334x280 1 073-26225T

300 394x335 1 073-26230T

Tapas para desecadores vacío de vidrio con boca esmerilada

Ø (mm) Boca Pack (u.) Referencia

100 24/29 1 073-596301

150 24/29 1 073-596302

200 24/29 1 073-596303

250 24/29 1 073-596304

300 24/29 1 073-596305

Placas de porcelana para desecador

Ø (mm) Para desecador Pack(u.) Referencia

90 100 1 073596801C

140 150 1 073596802C

190 200 1 073596803C

240 250 1 073596804C

290 300 1 073596805C

Llave de paso PTFE para desecador de vacío, macho 24/29
SCHARLAU

Esmerilado Pack (u.) Referencia

24/29 1 0033596900

Desecador de vacío completo de vidrio, con llave rotativa, vidrio soda

DN (mm) Placa de porcelana Pack (u.) Referencia

150 Incluida 1 073-006523

200 Incluida 1 073-006524

250 Incluida 1 073-006531

300 Incluida 1 073-006532

Consumibles2_411-522.indd   434 10/12/15   13.39



scharlab@scharlab.com

consultas@scharlab.com · www.scharlab.com Scharlab The Lab Sourcing Group   435

Haga su pedido en nuestra tienda on-line

DE
SE

CA
DO

RE
S

Desecadores de vacío en PP y policarbonato
KARTELL

Desecadores a prueba de explosiones: soportan un vacío de -740mm/HG con una pérdida no 
superior a 20mmHg en 24 horas. La cubierta superior transparente de policarbonato está aco-
plada a la sección interior de polipropileno y la estanqueidad se garantiza con la inserción de 
una junta de goma de neopreno en la ranura correspondiente. La tapa dispone de una válvula de 
policarbonato con válvula de polietileno que, al girarla ligeramente, permite la entrada de aire sin 
turbulencias. Una fina capa de grasa distribuida en la junta tórica ayuda a crear el vacío inicial. 
Los desecadores disponen de un cesto interno que sirve de contenedor para el cloruro de calcio 
u otros gentes desecantes. 

Ø (mm) Volumen (l) Al. ext. (mm) Al. útil (mm) Pack (u.) Referencia

150 2,15 190 135 1 425-000550

200 4,35 230 175 1 425-000230

250 9,2 300 225 1 425-000554

Accesorios

Descripción Dim. ØxPr (mm) Para ref. Pack (u.) Referencia

Disco para desecador 7x140,5 425-000550 1 425-000551

Disco para desecador 7,3x189 425-000230 1 425-000231

Disco para desecador 7x238 425-000554 1 425-000553

Válvula para desecador - 425-000550, 425-000230, 425-000554 5 425-000229

Junta tórica - 425-000230 1 425-000556

Junta tórica - 425-000554 1 425-000557

Junta tórica - 425-000550 1 425-000555

Minidesecador Basic
BOLA

Minidesecador en policarbonato, un compartimento. Temperatura de trabajo: -35°C hasta 
+70°C. Presión normal. Apilable. Incluye desecante.

Dim. ext. 
AnxAlxPr (mm)

Dim. int. 
AnxAlxPr (mm)

Volumen (l) Peso (Kg) Pack (u.) Referencia

221x183x214 212x162x180 6,2 0,9 1 0005042646

Minidesecador con conexión para gas Basic
BOLA

Minidesecador en policarbonato, un compartimento. Temperatura de trabajo: -35°C hasta +70°C. 
Presión normal. Apilable. Incluye desecante y manguera con conexión para llenado de gas.

Dim. ext. 
AnxAlxPr (mm)

Dim. int. 
AnxAlxPr (mm)

Volumen (l) Peso (kg) Pack(u.) Referencia

221x183x216 212x162x182 6,2 0,9 1 00V1849-06

Minidesecador Premium
BOLA

Minidesecador en policarbonato, un compartimento con dos estantes. Temperatura de trabajo 
-35°C hasta +70°C. Presión normal. Apilable. Higrómetro. Incluye desecante.

Dim. ext. 
AnxAlxPr (mm)

Dim. int. 
AnxAlxPr (mm)

Volumen (l) Peso (kg) Pack(u.) Referencia

221x183x216 212x162x182 6,2 0,9 1 00V1849-06
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DISPENSACIÓN: Dosificadores

Dosificadores de Kipp
SCHARLAU

Instrumentos de fácil manejo para dosificaciones repetitivas y rápidas, sin sacrificar fiabilidad.

Dosificador de Kipp con Erlenmeyer de 1ml 
 
Descripción Hembra Macho Pack (u.) Referencia

Completo con frasco cilíndrico - - 1 073E001586

Dosificador 1ml - 29/32 1 073-001587

Erlenmeyer 500ml 29/32 - 1 073-000142

Dosificador de Kipp con Erlenmeyer de 2ml

Descripción Hembra Macho Pack (u.) Referencia

Completo con frasco cilíndrico 1 073E001588

Dosificador 2ml 29/32 1 073-001589

Erlenmeyer 500ml 29/32 1 073-000142

Dosificador de Kipp con Erlenmeyer de 5ml

Descripción Hembra Macho Pack (u.) Referencia

Completo con frasco cilíndrico 1 073E001590

Dosificador 5ml 29/32 1 073-001593

Erlenmeyer 1.000ml 29/32 1 073-000144

Dosificador de Kipp con Erlenmeyer de 10ml

Descripción Hembra Macho Pack (u.) Referencia

Completo con frasco cilíndrico 1 073E001592

Dosificador 10ml 29/32 1 073-001593

Erlenmeyer 1.000ml 29/32 1 073-000144

Dosificador de Kipp con Erlenmeyer de 15ml

Descripción Hembra Macho Pack (u.) Referencia

Completo con frasco cilíndrico 1 073E001594

Dosificador 15ml 29/32 1 073-001595

Erlenmeyer 1.000ml 29/32 1 073-000144

Dosificador de Kipp con Erlenmeyer de 20ml

Descripción Hembra Macho Pack (u.) Referencia

Completo con frasco cilíndrico 1 073E001596

Dosificador 20ml 29/32 1 073-001597

Erlenmeyer 1.000ml 29/32 1 073-000144

Dosificador de Kipp con Erlenmeyer de 25ml

Descripción Hembra Macho Pack (u.) Referencia

Completo con frasco cilíndrico 1 073E001598

Dosificador 25ml 29/32 1 073-001599

Erlenmeyer 1.000ml 29/32 1 073-000144

➜ Continúa en página siguiente
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Dosificador de Kipp con Erlenmeyer de 50ml

Descripción Hembra Macho Pack (u.) Referencia

Completo con frasco cilíndrico 1 073E001600

Dosificador 50ml 29/32 1 073-001601

Erlenmeyer 1.000ml 29/32 1 073-000144

Dosificador de Kipp con botella

Cap. frasco  (ml) Cap. dispensador (ml) Pack (u.) Referencia

500 1 1 073-001586

500 2 1 073-001588

1.000 5 1 073-001590

1.000 10 1 073-001592

1.000 15 1 073-001594

1.000 20 1 073-001596

1.000 25 1 073-001598

1.000 50 1 073-001600

Dosificadores
SCHARLAU

Dosificadores económicos y resistentes, con exactitud de dosificación gracias a un sistema de 
bombeo optimizado.  Un sistema de ajuste de PTFE lo hace compatible con todos los medios 
que no ataquen el PTFE o el vidrio borosilicato, es decir, prácticamente todos los disolventes y 
ácidos. Excepciones: soluciones que contienen ácido fluorhídrico, soluciones cristalizadoras, que 
contienen o forman materiales sólidos, así como sustancias que se modifican catalíticamente 
por platino-iridio, soluciones oxidables, inorgánicas (p. ej. reactivo Biuret) que pueden precipitar 
óxidos málicos. Resistente a esterilización al autoclave a 121°C. Apto para ácidos y bases. Des-
montable para facilitar su limpieza. Se entregan con certificado de calibración y 2 adaptadores.

Rango (ml) Subdivisiones (ml) Cap. muerta (ml) Inexactitud (VK) Imprecisión (CV) Rosca GL Adaptador GL Pack (u.) Referencia

0,5 a 2,5 0,05 0,21 ±0,6% ≤0,1% 32 28, S40, 45 1 033-065.01

1 a 5 0,10 0,18 ±0,5% ≤0,1% 32 28, S40, 45 1 033-065.02

2 a 10 0,20 0,17 ±0,5% ≤0,1% 32 28, S40, 45 1 033-065.03

5 a 25 0,50 1,20 ±0,5% ≤0,1% 45 32, 38, 40 1 033-065.04

5 a 50 1,00 1,31 ±0,5% ≤0,1% 45 32, 38, 40 1 033-065.05

20 a 100 2,00 1,21 ±0,5% ≤0,1% 45 32, 38, 40 1 033-065.06

Accesorios

Descripción Pack (u.) Referencia

Tubo de succión telescópico. Se alarga de 200 a 350mm 1 0331671085

Kit (formado por un adaptador para un dosificador a bidones de 5 litros + tubo de succión) 1 033-AD5L+T

Tubo de succión 30cm (para dosificadores de 25 a 100ml), 8x10mm 1 033-TUBO30

Tubo de succión 30cm (para dosificadores hasta 10ml), 6x8mm 1 033TUBO30P
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Dosificadores Ceramus®

HIRSCHMANN®

Dispensación High Class. Todos los componentes que determinan el volumen están fabricados de cerámica y vidrio 
de precisión calibrado. El pistón es de cerámica de óxido de aluminio de la máxima pureza y se inserta en el cilindro 
de vidrio DURAN® con una precisión micrométrica. Excelente compatibilidad química y térmica de los componentes 
en contacto con el líquido. Rango de temperatura de utilización de 4°C a 50°C. Autoclavable con vapor a 121°C 
sin necesidad de desmontarlo. Reproducibilidad absoluta. Gracias al émbolo dentado graduado es innecesaria la 
recalibración. Equipado con un sistema de recirculación único. Diseño ergonómico. Rota 360° en la botella. La 
referencia 6709342300 corresponde al modelo HF, diseñado especialmente para la dispensación de ácido fluorhí-
drico. Se adapta directamente a frascos con boca GL45 y se suministra con tres adaptadores (GL32, GL38 y S40).

Rango (ml) División (ml) Inexactitud (%) Imprecisión CV (%) Pack (u.) Referencia

0,2-1,0 0,05 0,6 0,2 1 6709312000

0,4-2,0 0,05 0,5 0,1 1 6709322000

1,0-5,0 0,1 0,5 0,1 1 6709332000

2,0-10,0 0,25 0,5 0,1 1 6709342000

2,0-10,0 0,25 0,5 0,1 1 6709342300

5,0-30,0 0,5 0,5 0,1 1 6709352000

10,0-60,0 1,0 0,5 0,1 1 6709362000

Accesorios

Descripción Pack (u.) Referencia

Tubo de descarga FEP 1 6709313025

Tubo de descarga flexible en espiral (aprox. 1m distancia de trabajo) D.I. 1,5mm 1 6709313026

Tubo de descarga flexible en espiral (aprox. 1m distancia de trabajo) D.I. 3mm 1 6709313027

Llave de montaje 1 6709316901

Tubo succión FEP 310mm 1 6709315005

Tubo succión FEP 400mm 1 6709315007

Dosificadores Genius
VITLAB®

Dosificador de elevada precisión. Émbolo dotado de borde de PFA. Válvula especial de redosi-
ficación para evitar la pérdida de reactivo durante el proceso de purga. Materiales en contacto 
con los líquidos: PTFE, PFA, FEP, vidrio borosilicato y plástico-iridio. Resistentes a la mayoría de 
ácidos, disolventes y bases. Autoclavables a 121°C. Se entregan completos con: 3 adaptadores 
de PP, 1 tubo de succión telescópico (de 200 a 350mm), 1 llave de montaje, manual de instruc-
ciones y certificado de calidad.

Rango (ml) Inexactitud (%) CV (%) División (ml) Rosca GL Adaptador Pack (u.) Referencia

0,25-2,5 ≤±0,6 ≤0,1 0,05 32 28, 40, 45 1 0001605503

0,5-5,0 ≤±0,5 ≤0,1 0,10 32 28, 40, 45 1 0001605504

1,0-10,0 ≤±0,5 ≤0,1 0,20 32 28, 40, 45 1 0001605505

2,5-25,0 ≤±0,5 ≤0,1 0,50 45 32, 38, S40 1 0001605506

5,0-50,0 ≤±0,5 ≤0,1 1,00 45 32, 38, S40 1 0001605507

10,0-100,0 ≤±0,5 ≤0,1 2,00 45 32, 38, S40 1 0001605508

Accesorios

Descripción Pack (u.) Referencia

Tubo de succión telescópico, FEP, ETFE, PTFE todos los tamaños, longitud 200-350mm 1 0331671085
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Dosificadores TA
VITLAB®

El nuevo dosificador VITLAB® TA es el dosificador a elegir para cumplir con los exigentes requi-
sitos de higiene durante el análisis de trazas. Mediante un proceso especial de limpieza com-
probado en la práctica que se realiza antes de la utilización en el análisis de trazas, se consigue 
trabajar con un grado de contaminación especialmente bajo.
Excelente resistencia a las sustancias químicas, especialmente contra medios agresivos como, 
p. ej., ácidos y lejías altamente concentrados, peróxido de hidrógeno, ácido fluorhídrico o bromo.

Volumen (ml) Válvula Dosificación de purga Pack (u.) Referencia

1,0 - 10,0 Plátino-iridio No 1 0001607515

1,0 - 10,0 Plátino-iridio Sí 1 0001607525

1,0 - 10,0 Tantalio No 1 0001607535

1,0 - 10,0 Tantalio Sí 1 0001607545

Microdosificadores Piccolo
VITLAB®

Dosificadores para dosificación de pequeños volúmenes con precisión. Diseño ergonómico que 
permite manejarlo con una sola mano. Cuerpo giratorio 360°. El líquido sólo entra en contacto 
con PTFE, PFA, ETFG, FEP, vidrio borosilicato y platino-iridio. Piccolo 1 se presenta en distintos 
volúmenes fijos. Piccolo 2 permite seleccionar entre 2 volúmenes fijos mediante un simple mo-
vimiento giratorio. Se entregan completos con: cánula de descarga, tubo de expulsión, llave de 
montaje y manual de instrucciones.

Modelo Rango (µl) Inexactitud (%) CV Rosca GL Adaptador GL Pack (u.) Referencia

Piccolo 1 100 ≤±3,0% ≤0,4% 28 32 1 0001610501

Piccolo 1 200 ≤±2,5% ≤0,4% 28 32 1 0001610502

Piccolo 1 250 ≤±2,0% ≤0,4% 28 32 1 0001610503

Piccolo 1 500 ≤±1,5% ≤0,3% 28 32 1 0001610504

Piccolo 1 1.000 ≤±1,0% ≤0,2% 28 32 1 0001610506

Piccolo 2 100/250 ≤±2,0% ≤0,4% 28 32 1 0001611503

Piccolo 2 500/1.000 ≤±1,0% ≤0,2% 28 32 1 0001611506

Piccolo 2 1.000/2.000 ≤±1,0% ≤0,2% 28 32 1 0001611508
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DISPENSACIÓN: Sistemas de trasvase de líquidos

Bombas Otal
BÜRKLE

Gracias a su adaptador de PVC flexible en forma de cono, pueden utilizarse en una gran variedad 
de envases, con boca de 30 a 70cm de diámetro. El líquido se extrae al introducir aire a presión 
mediante una pera de mano (bomba manual) o mediante un fuelle de pie (bomba de pie). Todas 
las partes en contacto con el líquido son de polipropileno. Capacidad de bombeo: 26L/min. Tubo 
de succión telescópico de 70cm (D.I. 18mm; D.E. 23mm).

Descripción Pack (u.) Referencia

Bomba de pie. Fuelle de 14cm de Ø. Manguera de 150cm 1 004-018471

Bomba manual 1 004-017201

Sifón de plástico
BÜRKLE

Para agua y otros líquidos inocuos. Tubo de succión de 75cm de longitud y 13mm de diámetro. 
Manguera de 100cm de longitud. Volumen aproximado de aspiración por recorrido: 15ml.

Descripción Pack (u.) Referencia

Sifón de plástico 1 004-007321

Bombas de polipropileno (PP)
BÜRKLE

Adecuadas para el trasvase de ácidos, bases y detergentes. Con tubo de descarga rígido. No 
incluye adaptador a bidón.

Long. sumergible (cm) Long. total (cm) Cap. bombeo (ml/recorrido) Pack (u.) Referencia

100 109 300 1 5600-01001

50 59,5 200 1 05600-0501

Bidones 
en la página 358

➜ Continúa en página siguiente
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Adaptador necesario a escoger

Adaptador PVC Adaptador a rosca interna 2” Adaptador a rosca interna R2” Adaptador a rosca interna Trisure

Descripción Pack (u.) Referencia

Adaptador PVC para bocas 40-70mm 1 0005600-15

Adaptador a rosca interna 2” tipo Mauser 1 0005600-17

Adaptador a rosca interna R2” bidón metálico 1 0005600-13

Adaptador a rosca interna Trisure 1 0005600-18

 
Bomba de polipropileno estanca para evitar la salida de gases
BÜRKLE

De polipropileno, con manguera de PVC. Los gases de evacuación que se crean durante el proce-
so de bombeo son devueltos al contenedor original por una conducción de gases de manera que 
no se puedan escapar gases nocivos o malolientes al exterior. Con un adaptador universal para 
aberturas de 30 hasta 70mm. Adecuada para contenedores de 40 a 70cm de altura. Longitud de 
la manguera de aprox. 120cm. Recomendada por la BG Chemie alemana.

Descripción Pack (u.) Referencia

Bomba de PP estanca 1 004-0E0131

 
Bomba Pump-it®

BÜRKLE

El bombeo manual del émbolo cilíndrico permite entrar aire y extraer el líquido por presión posi-
tiva. Materiales en contacto con el líquido de PP, PE y Viton®. Para líquidos con viscosidad hasta 
1.500cps a 20°C. Rosca de 64mm de Ø (BSI). Adecuada para el trasvase de ácidos débiles, 
bases e hidrocarburos. Capacidad de bombeo: 8L/min. Tubo inmersión de 100cm. Disponibles 
adaptadores para distintos bidones y garrafas estándar.

Descripción Pack (u.) Referencia

Bomba Pump-it® 1 004-016011

Adaptadores para rosca externa de bidón

Descripción Pack (u.) Referencia

Rosca 2” gruesa tipo Mauser L-ring (verde) 1 004-016041

Rosca 2” Trisure tipo Van Leer (marrón) 1 004-016061

Rosca 2” fina, para bidones metálicos (azul) 1 004-016031

➜ Continúa en página siguiente
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Adaptadores para rosca interna de bidón

Descripción Pack (u.) Referencia

Rosca DIN60, tipo Mauser Faset. 
Adecuado para bidones 343-025NMA (negro izquierda)

1 004-016051

Rosca DIN51 (negro derecha) 1 004-0H0711

Rosca DIN61 (amarillo/azul) 1 0005201-21

Rosca DIN71 (marrón/azul) 1 0005201-22

Surtido adaptadores 5 004-016021

 
Bombas de acero inoxidable para líquidos inflamables
BÜRKLE

Para bidones metálicos de hasta 200 litros.

Descripción Long. 
sumergible 
(cm)

Long. 
total (cm)

Cap. bombeo 
(ml/recorrido)

Pack (u.) Referencia

Bomba de acero con tubo 
de salida rígido (izquierda)

91 103 560 1 0005601-80

Bomba de acero con tubo 
flexible PTFE/acero de 1,2,m 
y válvula de bola NW8 con 
salida de 12,8mm (derecha)

91 103 560 1 005601-081

Arandela necesaria 
para usar Bomba de acero 
con tubo flexible PTFE/acero

- - - 1 05601-0100

 
Bombas para laboratorio con batería B1
LUTZ®

Ideal para dispensar pequeñas cantidades de líquidos de manera fácil, cómoda y segura de 
bidones de hasta 200l. Funciona con batería recargable.
Para ácidos, álcalis y productos químicos corpóreos finos tales como ácido de batería, glicoles, 
ácido fosfórico, ácido hidroclórico, agua de amoníaco, etc.
El cargador de batería puede ser utilizado como unidad de sobremesa o puede ser montado sobre 
la pared.

Especificaciones técnicas:
- Material: polipropileno
- Caudal: 16l/min
- Altura caudal: 8 mca
- Densidad: 1,3Kg/dm3

- Viscosidad: 200 mPas
- Temperatura del medio: de 0°C hasta 40°C

El set incluye: bateria 9,6V, tubo de polipropileno de 25mm de diámetro, tubo flexible de PVC 
1,5m y abrazadera (no se incluye el cargador).

Profundidad de inmersión (mm) Pack (u.) Referencia

500 1 000205-053

700 1 000205-054

1.000 1 000205-055

Accesorios

Descripción Pack (u.) Referencia

Cargador de bateria, 230 V (necesario) 1 000001-050

Cánula de descarga 1 000201-094

TRASVASE 
CÓMODO Y SEGURO 

DE PEQUEÑAS  
CANTIDADES 
DE LÍQUIDOS
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Bombas de inmersión para laboratorio Lutz® B2 Vario
LUTZ®

La bomba Lutz® B2 Vario tiene todas las características y ventajas para cumplir las necesidades 
de trabajo en ambientes limpios y reservados. El motor con regulador de velocidad y la pistola 
nueva en el kit permiten un trasiego de cantidades pequeñas de líquidos. Seguro y silencioso.
La construcción modular permite un mantenimiento simple sin herramientas especiales.

Especificaciones técnicas:
- Motor universal:  200W, 230V, 50Hz. Con regulador de velocidad, clase protección II, IP 24, 

conmutador de protección y cable conexión 3m
- Material bomba: Polipropileno o acero inoxidable
- Densidad: máx. 1,3kg/dm3

- Viscosidad: máx. 300mPa·s
- Conexión tubo flexible: diámetro nominal 19mm/rosca exterior G1
- Para fluidos acuosos. No apta para líquidos inflamables

El set incluye: bomba, pistola, 2 x abrazaderas sujeción 3/4”, tubo flexible PVC 3/4” de 1,5m, 
montura soporte.

Set 1. Lutz® B2 Vario Polipropileno

Profundidad 
de inmersión (mm)

Material bomba/Rodete Ø tubo (mm) Temp. media (°C) Peso (Kg) Pack (u.) Referencia

500 PP/PP 32 -15 hasta +50 2,2-2,5 1 000205-020

700 PP/PP 32 -15 hasta +50 2,2-2,5 1 000205-021

1.000 PP/PP 32 -15 hasta +50 2,2-2,5 1 000205-022

Set 2. Lutz® B2 Vario Acero inoxidable

Profundidad 
de inmersión (mm)

Material Bomba/Rodete Ø tubo (mm) Temp. media (°C) Peso (Kg) Pack (u.) Referencia

500 Acero inox./ETFE 28 -15 hasta +90 2,9-3,5 1 000205-030

700 Acero inox./ETFE 28 -15 hasta +90 2,9-3,5 1 000205-031

1.000 Acero inox./ETFE 28 -15 hasta +90 2,9-3,5 1 000205-032

 
ELEMENTOS DE PESADA

Vidrios de reloj, soda, bordes requemados, DIN 12431
SCHARLAU

Ø (mm) Pack (u.) Referencia

40 1 038-182040

50 1 038-182050

60 1 038-182060

70 1 038-182070

80 1 038-182080

100 1 038-182100

120 1 038-182120

150 1 038-182150

200 1 038-182200

40 10 0381182040

50 10 0381182050

60 10 0381182060

70 10 0381182070

80 10 0381182080

100 10 0381182100

120 10 0381182120

150 10 0381182150

200 10 0381182200
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Pesafiltros tapa exterior
SCHARLAU

Vidrio borosilicato 3.3. La columna Dim. ØxAl (mm) hace referencia a las dimensiones del pesa-
filtro completo correspondiente.

Descripción Dim. ØxAl (mm) Pack (u.) Referencia

Completo 24x35 1 073-000841

Tapa intercambiable. Hembra: 24/10 24x35 1 073-000842

Cuerpo long. 35mm. Macho: 24/10 24x35 1 073-000843

Completo 28x35 1 073-000844

Tapa intercambiable. Hembra: 29/10 28x35 1 073-000845

Cuerpo long. 35mm. Macho: 29/10 28x35 1 073-000846

Completo 44x40 1 073-000847

Tapa intercambiable. Hembra: 45/12 44x40 1 073-000848

Cuerpo long. 40mm. Macho: 45/12 44x40 1 073-000849

Completo 54x40 1 073-000850

Tapa intercambiable. Hembra: 55/15 54x40 1 073-000851

Cuerpo long. 40mm. Macho: 55/15 54x40 1 073-000852

Pesafiltros tapa interior
SCHARLAU

Vidrio borosilicato 3.3. La columna Dim. ØxAl (mm) hace referencia a las dimensiones del pesa-
filtro completo correspondiente.

Descripción Dim. ØxAl (mm) Pack (u.) Referencia

Completo 28x30 1 073-000829

Tapa intercambiable. Macho: 29/10 28x30 1 073-000830

Cuerpo long. 30mm. Hembra: 29/10 28x30 1 073-000831

Completo 44x40 1 073-000832

Tapa intercambiable. Macho: 40/12 44x40 1 073-000833

Cuerpo long. 40mm. Hembra: 40/12 44x40 1 073-000834

Completo 50x40 1 073-000835

Tapa intercambiable. Macho: 45/12 50x40 1 073-000836

Cuerpo long. 40mm. Hembra: 45/12 50x40 1 073-000837

Completo 60x40 1 073-000838

Tapa intercambiable. Macho: 55/12 60x40 1 073-000839

Cuerpo long. 40mm. Hembra: 55/12 60x40 1 073-000840

Embudos pesasustancias (zapatitos)
SCHARLAU

Cap. (ml) Ø vástago (mm) Pack (u.) Referencia

1 6 1 073-008531

3 7 1 073-000853

6 10 1 073-000854

10 12 1 073-000855

20 12 1 073-008520

50 12 1 073-085550

 
Bandeja de pesada en aluminio

Ø (mm) Pack (u.) Referencia

56 500 0BP1200056

72 500 0BP1200072

93 500 1BP1200093
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Navecillas para pesada en aluminio

Longitud (mm) Ancho (mm) Pack (u.) Referencia

70 32 1 1281000BOC

90 32 1 1281100BOC

105 32 1 1281200BOC

 
Bobinas de papel aluminio
Bobinas de papel aluminio, un lado brillante y otro lado mate.

Espesor (mm) Ancho (mm) Largo (m) Pack (u.) Referencia

0,013 300 100 1 0000060071

0,015 300 150 1 0000060100

0,013 400 300 1 064-040300

0,015 450 150 1 0000060165

Soportes

Ancho rollo (mm) Pack (u.) Referencia

300 1 0000A-1150

450 1 0000A-1151

 
 

Bobina de film transparente
Bobina de film transparente.

Ancho (mm) Largo (m) Pack (u.) Referencia

325 20 1 0000122115

 
PARAFILM®

Ancho (cm) Longitud (m) Pack (u.) Referencia

50 15 1 022-701501

10 38 1 022-701605

10 75 1 022-701606

5 75 1 022-701611

Dispensador

Descripción Pack (u.) Referencia

Dispensador con cuchilla 1 022-701650
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Embudos de presión compensada, llave de punzón
SCHARLAU

Cap. (ml) Macho Hembra Pack (u.) Referencia

50 14/23 14/23 1 073-000373

100 29/32 29/32 1 073-000374

250 29/32 29/32 1 073-000375

500 29/32 29/32 1 073-000376

Embudos de presión compensada, llave de vidrio
SCHARLAU

Cap. (ml) Macho Hembra Pack (u.) Referencia

50 14/23 14/23 1 073-000368

100 29/32 29/32 1 073-000369

250 29/32 29/32 1 073-000370

500 29/32 29/32 1 073-000371

Embudos de presión compensada graduados, llave cónica de PTFE
SCHARLAU

Cap. (ml) División Macho Hembra Pack (u.) Referencia

50 1/2 14/23 14/23 1 073-00364G

100 1/1 29/32 29/32 1 073-00365G

250 5/1 29/32 29/32 1 073-00366G

500 5/1 29/32 29/32 1 073-00367G
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Embudos de adición, llave de vidrio
SCHARLAU

Cap. (ml) Graduado División Macho Hembra Pack (u.) Referencia

20 Sí 1/2 14/23 14/23 1 073-000344

50 Sí 1/1 19/26 19/26 1 073-000345

50 No - 14/23 14/23 1 073-000337

100 Sí 1/1 29/32 29/32 1 073-000346

250 Sí 5/1 29/32 29/32 1 073-000347

500 No - 29/32 29/32 1 073-000341

 
Embudos de adición, llave cónica de PTFE
SCHARLAU

Cap. (ml) Graduado División Macho Hembra Pack (u.) Referencia

20 Sí 1/2 14/23 14/23 1 073-344PTF

50 Sí 1/1 19/26 19/26 1 073-345PTF

50 No - 14/23 14/23 1 073-337PTF

100 Sí 1/1 29/32 29/32 1 073-346PTF

250 Sí 5/1 29/32 29/32 1 073-347PTF

500 No - 29/32 29/32 1 073-341PTF

 
Embudos de decantación, macho inferior y llave punzón PTFE
SCHARLAU

Cap. (ml) Macho Hembra Pack (u.) Referencia

50 14/23 14/23 1 073-000318

100 14/23 14/23 1 073-000319

250 29/32 29/32 1 073-000320

500 29/32 29/32 1 073-000321

1.000 29/32 29/32 1 073-000322

Embudos de decantación, macho inferior y llave cónica PTFE
SCHARLAU

Cap. (ml) Macho Hembra Pack (u.) Referencia

50 14/23 14/23 1 073-000323

100 14/23 14/23 1 073-000324

250 29/32 29/32 1 073-000325

500 29/32 29/32 1 073-000326

1.000 29/32 29/32 1 073-000327
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Embudos de decantación, macho inferior y llave de vidrio
SCHARLAU

Cap. (ml) Macho Hembra Pack (u.) Referencia

50 14/23 14/23 1 073-000301

100 14/23 14/23 1 073-000302

250 29/32 29/32 1 073-000303

500 29/32 29/32 1 073-000304

1.000 29/32 29/32 1 073-000305

Embudos de decantación, llave cónica PTFE, con tapón
SCHARLAU

Cap. (ml) Hembra Pack (u.) Referencia

50 19/26 1 073-000313

100 19/26 1 073-000314

250 29/32 1 073-000315

500 29/32 1 073-000316

1.000 29/32 1 073-000317

Embudos de decantación, llave de vidrio, con tapón
SCHARLAU

Cap. (ml) Hembra Pack (u.) Referencia

50 19/26 1 073-000294

100 19/26 1 073-000295

125 14/23 1 073-000296

250 29/32 1 073-000297

500 29/32 1 073-000298

1.000 29/32 1 073-000299
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Embudos de decantación, llave punzón, con tapón
SCHARLAU

Cap. (ml) Hembra Pack (u.) Referencia

50 14/23 1 073-000307

100 19/26 1 073-000308

250 29/32 1 073-000309

500 29/32 1 073-000310

1.000 29/32 1 073-000311

 
Embudos para materiales pulvurulentos
SCHARLAU

Ø Copa (mm) Ø vástago (mm) Longitud vástago (mm) Pack (u.) Referencia

60 14 25 1 0033793307

70 16 30 1 0033793308

80 17 30 1 0033793309

100 22 35 1 0033793310

60 14 25 10 1033793307

70 16 30 10 1033793308

80 17 30 10 1033793309

100 22 35 10 1033793310

 
Embudos de rama corta, vidrio borosilicato
SCHARLAU

Vidrio borosilicato 3.3. Ángulo de abertura 60º, borde requemado. Superficie interior lisa.

Ø Copa (mm) Ø vástago (mm) Longitud vástago (mm) Pack (u.) Referencia

30 6 30 1 0033793101

35 6 35 1 0033793102

45 6 45 1 0033793104

50 8 50 1 0033793105

55 8 55 1 0033793106

60 8 60 1 0033793107

75 8 70 1 0033793108

80 8 80 1 0033793109

100 12 100 1 0033793110

120 12 120 1 0033793111

30 6 30 10 1033793101

35 6 35 10 1033793102

45 6 45 10 1033793104

50 8 50 10 1033793105

55 8 55 10 1033793106

60 8 60 10 1033793107

75 8 70 10 1033793108

80 8 80 10 1033793109

100 12 100 10 1033793110
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Embudos rama larga, vidrio borosilicato
SCHARLAU

Vidrio borosilicato 3.3. Ángulo de abertura 60º, borde requemado. Superficie interior lisa.

Ø Copa (mm) Ø vástago (mm) Longitud vástago (mm) Pack (u.) Referencia

40 6 150 1 0033793203

45 6 150 1 0033793204

55 8 150 1 0033793206

60 8 150 1 0033793207

75 8 150 1 0033793208

80 8 150 1 0033793209

40 6 150 10 1033793203

45 6 150 10 1033793204

55 8 150 10 1033793206

60 8 150 10 1033793207

75 8 150 10 1033793208

80 8 150 10 1033793209

Embudos con esmerilado macho
SCHARLAU

Vidrio borosilicato 3.3.

Ø Copa (mm) Macho Pack (u.) Referencia

50 14/23 1 073-000282

80 29/32 1 073-000283

100 29/32 1 073-000284

120 29/32 1 073-000285

Embudos cilíndricos con placa porosa y esmerilado
SCHARLAU

Cap. (ml) Poro Ø placa (mm) Macho Pack (u.) Referencia

30 0 30 29/32 1 073-1126-0

30 1 30 29/32 1 073-1126-1

30 2 30 29/32 1 073-1126-2

30 3 30 29/32 1 073-1126-3

30 4 30 29/32 1 073-1126-4

60 0 40 29/32 1 073-1128-0

60 1 40 29/32 1 073-1128-1

60 2 40 29/32 1 073-1128-2

60 3 40 29/32 1 073-1128-3

60 4 40 29/32 1 073-1128-4

140 0 65 29/32 1 073-1130-0

140 1 65 29/32 1 073-1130-1

140 2 65 29/32 1 073-1130-2

140 3 65 29/32 1 073-1130-3

140 4 65 29/32 1 073-1130-4

450 0 90 29/32 1 073-1132-0

450 1 90 29/32 1 073-1132-1

450 2 90 29/32 1 073-1132-2

450 3 90 29/32 1 073-1132-3

450 4 90 29/32 1 073-1132-4
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Embudo de Büchner con placa filtrante
SCHARLAU

Cap. (ml) Placa Ø (mm) Embudo Ø x altura (mm) Tubo Ø (mm) Poro Pack (u.) Referencia

50 36 40x53 10 1 1 073-R21501

50 36 40x53 10 2 1 073-R21502

50 36 40x53 10 3 1 073-R21503

50 36 40x53 10 4 1 073-R21504

75 48 52x50 10 1 1 073-R21751

75 48 52x50 10 2 1 073-R21752

75 48 52x50 10 3 1 073-R21753

75 48 52x50 10 4 1 073-R21754

125 60 65x56 10 1 1 073-R21121

125 60 65x56 10 2 1 073-R21122

125 60 65x56 10 3 1 073-R21123

125 60 65x56 10 4 1 073-R21124

250 60 85x65 18 1 1 073-R21251

250 60 85x65 18 2 1 073-R21252

250 60 85x65 18 3 1 073-R21253

250 60 85x65 18 4 1 073-R21254

500 95 100x100 22 1 1 073-R21551

500 95 100x100 22 2 1 073-R21552

500 95 100x100 22 3 1 073-R21553

500 95 100x100 22 4 1 073-R21554

1.000 124 130x115 22 1 1 073-R21111

1.000 124 130x115 22 2 1 073-R21112

1.000 124 130x115 22 3 1 073-R21113

1.000 124 130x115 22 4 1 073-R21114

4.000 180 190x206 30 1 1 073-R21401

4.000 180 190x206 30 2 1 073-R21402

4.000 180 190x206 30 3 1 073-R21403

4.000 180 190x206 30 4 1 073-R21404

8.000 205 215x280 40 1 1 073-R21801

8.000 205 215x280 40 2 1 073-R21802

8.000 205 215x280 40 3 1 073-R21803

8.000 205 215x280 40 4 1 073-R21804

 
Embudos filtrantes de vidrio
DURAN®

IMPORTANTE: Indicar el nº correspondiente a la placa porosa al final de la referencia, sustituyendo la “X”.

Cap. (ml) Porosidad Ø (mm) Pack (u.) Referencia

50 1 a 3 35 1 022258520X

50 4 35 1 0222585204

50 5 35 1 0222585205

75 1 a 3 45 1 022258521X

75 4 45 1 0222585214

75 5 45 1 0222585215

125 1 a 3 60 1 022258522X

125 4 60 1 0222585224

125 5 60 1 0222585225

500 1 a 3 95 1 022258523X

500 4 95 1 0222585234

500 5 95 1 0222585235

1.000 1 a 3 120 1 022258524X

1.000 4 120 1 0222585244

1.000 5 120 1 0222585245

4.000 1 a 3 175 1 022258526X

4.000 4 175 1 0222585264
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Embudos para análisis
KARTELL

Diseñados para todos los tipos de usos normales de laboratorio. Cuerpo con paredes inclinadas 60° y superficie acanalada, con dimensiones corres-
pondientes a los diversos tipos de filtros, tanto normales como con pliegues. Autoclavables. Producto idóneo al contacto con alimentos.

Embudos rama corta

Ø copa (mm) Ø vástago 
(mm)

Long. vástago 
(mm)

Cap. (ml) Long. total 
(mm)

Pack (u.) Referencia

27 4 37 3,5 56,3 10 425-000145

37 5 37 10 63,4 10 425-000146

46 5 43 20 79 10 425-000147

66 10 62 50 112 10 425-000148

81 11 70 100 132 10 425-000150

100 11 82 200 161,5 5 425-000152

120 11 86 350 184 5 425-000153

150 14 115 700 238 1 425-000155

183 14 140 1.250 293 1 425-000156

Embudos rama larga

Ø copa (mm) Ø vástago 
(mm)

Long. vástago 
(mm)

Cap. (ml) Long. total 
(mm)

Pack (u.) Referencia

65 8 150 50 194 1 425-000162

78,5 8 143 100 206 1 425-000164

103,5 8 145 225 194 1 425-000165

Embudos para materiales pulvurulentos (polipropileno) e industriales (HDPE)

Descripción Ø copa 
(mm)

Ø vástago 
(mm)

Long. 
vástago 
(mm)

Cap. 
(ml)

Pack (u.) Referencia

Embudo industrial 80 13 27 1.000 1 425-004171

Embudo para polvo 180 43 48,8 1.290 1 425-000166

Embudo para polvo 80 15 22,2 94 5 425-000167

Embudo para polvo 100 25 24,8 200 5 425-000168

Embudo para polvo 120 30 27,1 360 5 425-000169

Embudo para polvo 150 36 39,9 730 5 425-000170

Embudo para polvo 60 15 18 45 5 425-000171

Embudo industrial 
gran velocidad

110 14,7 38 300 5 425-000172

Embudo industrial 
gran velocidad

130 20 43 450 5 425-000173

Embudo industrial 
gran velocidad

140 24 52 750 5 425-000174

Embudo industrial 
gran velocidad

180 30 68 1.500 5 425-000175

Embudo industrial 220 35 81 2.750 1 425-000176

Embudo industrial 260 38 75 4.000 1 425-000177

Embudo industrial 310 43 80 5.500 1 425-000178

Embudo industrial 420 57 139 10.000 5 425-004179

➜ Continúa en página siguiente
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Embudos con llave y tapa

Descripción Cap. (ml) NS DIN Pack (u.) Referencia

Embudo separador 500ml. Graduado. Desmontable y autoclavable. 
Válvula de aguja.

500 29/32 1 425-000978

Accesorios

Descripción Pack (u.) Referencia

Soporte para un embudo de 25 a 170mm, con nuez 
para varilla de 8 a 14mm

1 425-000268

Soporte para dos embudos de 25 a 170mm, con nuez 
para varilla de 8 a 14mm

1 425-000269

Soporte en herradura para un embudo de decantación 
de más de 75mm de diámetro, con nuez para varilla de 8 a 14mm

1 425-000970

Bomba de polipropileno manual de pistón (Capacidad: ±300ml), 
para líquidos viscosos, con rosca 2” y tubo de aspiración

1 425-MP2004

Soportes cerrados

Embudos de seguridad con válvula de bola
SCAT®

De HDPE resistente a los productos químicos agresivos.

Descripción Ø copa (mm) Pack (u.) Referencia

Embudo negro, con tamiz de plástico, con toma de tierra S50 1 0323117629

Embudo negro, con tamiz de plástico, con toma de tierra S 51 1 0323117624

Embudo negro, con tamiz de plástico, con toma de tierra S 55 1 1368117625

Embudo negro, con tamiz de plástico, con toma de tierra S 60/61 1 1368107671

Embudo blanco, con tamiz de plástico S50 1 0323117649

Embudo blanco, con tamiz de plástico S 51 1 0323117644

Embudo blanco, con tamiz de plástico S 55 1 0323117645

Embudo blanco, con tamiz de plástico S 60/61 1 0323117641

Bidones  
en la página 358
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ExtraBond®

La extracción en fase sólida Scharlau

Gama ExtraBond®

✓ ExtraBond® Silica Based
✓ ExtraBond® Drug
✓ ExtraBond® PolyU
✓ ExtraBond® Flash
✓ ExtraBond® QuEChERS

✓ Tipo de fase y número de lote  
 impreso en cada cartucho

✓ Envasados al vacío

✓ Mayor trazabilidad  

✓ Máxima conservación
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EXTRACCIÓN EN FASE SÓLIDA
· Cartuchos ExtraBond® Silica, página 455
· Cartuchos ExtraBond® PolyU, página 458
· Cartuchos ExtraBond® Polymeric EB, página 459
· Adsorbentes a granel ExtraBond®, página 460
· Accesorios para extracción en fase sólida, página 461
· Estaciones de vacío ExtraVac® Scharlau, página 462
· Extrabond® QuEChERS, página 464
· Discos de extracción Empore™, página 465
· Cartuchos de extracción Empore™, página 466
· Placas de extracción Empore™, página 467

EXTRACCIÓN EN FASE SÓLIDA: Cartuchos ExtraBond® Silica

Cartuchos ExtraBond®  Silica
SCHARLAU

¡Máxima conservación y trazabilidad con ExtraBond®!

Cada cartucho ExtraBond® lleva impreso el tipo de fase y el número de lote para una mayor trazabilidad. Se consigue evitar también las 
confusiones al manipular cartuchos de distintas fases.

Los cartuchos ExtraBond® se entregan en prácticas bolsas al vacío que aseguran la máxima conservación protegiéndolos de la humedad. 
Además, el envase al vacío actúa como protector de posibles desprendimientos de la fase.

A continuación se detallan los cartuchos ExtraBond® disponibles con plazo de entrega immediato (salvo venta). Se trata de cartuchos fabricados en 
polipropileno de grado médico con fritados de polietileno. ExtraBond® está disponible en una amplia gama de formatos: cartuchos abiertos rectos 
desde 1 hasta 60ml, cartuchos abiertos con ensanchamiento (LRC) de 10 ó 15ml, cartuchos cerrados, cartuchos de vidrio, placas de extracción de 
96 pocillos y placas de 48 pocillos. Para cualquier otro cartucho, de otra fase o formato, cartuchos de vidrio o placas de 96 ó 48 posiciones, 
que no encuentre en este catálogo contacte con consultas@scharlab.com. 

➜ Continúa en página siguiente
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C18. Octadecilo en base sílica. Fase no polar. SCHARLAU

Certificado de análisis Número de lote en cada cartucho Envase al vacío Cartuchos cerrados

Fase Masa (mg) Volumen (ml) Poro (Å) Partícula (μm) Pack (u.) Referencia

C18 50 1 60 50 100 C18050-01C

C18 100 1 60 50 100 C18100-01C

C18 200 3 60 50 50 C18200-03L

C18 200 10 60 50 50 C18200-10L

C18 500 3 60 50 50 C18500-03L

C18 500 6 60 50 30 C18500-06T

C18 500 10 60 50 50 C18500-10L

C18 1.000 6 60 50 30 C1801G-06T

C18 2.000 12 60 50 20 C1802G-12A

C18 5.000 20 60 50 20 C1805G-20A

C18 20.000 60 60 50 16 C1810G-60B

C18 300 - 125 50 50 C18300-00L

C18 500 - 125 50 50 C18500-00L

C18 1.000 - 125 50 50 C181000-0L

C8. Octilo en base sílica. Fase no polar. SCHARLAU

Fase Masa (mg) Volumen (ml) Poro (Å) Partícula (μm) Pack (u.) Referencia

C8 100 15 60 50 50 C8E100-15L

C8 200 15 60 50 50 C8E200-15L

C8 500 3 60 50 50 C8E500-03L

C2E. Etilo en base sílica. Fase no polar. SCHARLAU

Fase Masa (mg) Volumen (ml) Poro (Å) Partícula (μm) Pack (u.) Referencia

C2E 100 1 60 50 100 C2E100-01C

C2E 500 3 60 50 50 C2E500-03L

CHN. Ciclohexilo en base sílica. Fase no polar. SCHARLAU

Fase Masa (mg) Volumen (ml) Poro (Å) Partícula (μm) Pack (u.) Referencia

CHN 500 3 60 60 50 CHN500-03L

NH2. Aminopropilo en base sílica. Fase polar / intercambio aniónico. SCHARLAU

Fase Masa (mg) Volumen (ml) Poro (Å) Partícula (μm) Pack (u.) Referencia

NH2 100 1 60 50 100 NH2100-01C

NH2 500 3 60 50 50 NH2500-03L

NH2 500 6 60 50 30 NH2500-06T

NH2 500 15 60 50 50 NH2500-15L

NH2 1.000 6 60 50 30 NH201G-06T

2OH. Diol en base sílica. Fase polar. SCHARLAU

Fase Masa (mg) Volumen (ml) Poro (Å) Partícula (μm) Pack (u.) Referencia

2OH 500 3 60 60 50 2OH500-03L

2OH 1.000 6 60 60 30 2OH01G-06T

➜ Continúa en página siguiente
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SIL. Silica. Fase polar. SCHARLAU

Fase Masa (mg) Volumen (ml) Poro (Å) Partícula (μm) Pack (u.) Referencia

SIL 50 1 60 50 100 SIL050-01C

SIL 100 1 60 50 100 SIL100-01C

SIL 500 3 60 50 50 SIL500-03L

SIL 500 15 60 50 50 SIL500-15L

SIL 1.000 6 60 50 30 SIL01G-06T

SIL 2.000 12 60 50 20 SIL02G-12A

SIL 5.000 20 60 50 20 SIL05G-20A

SIL 300 - 125 50 50 SIL300-00L

SIL 500 - 125 50 50 SIL500-00L

SIL 1.000 - 125 50 50 SIL1000-0L

FL. Florisil. Fase polar. SCHARLAU

Fase Masa (mg) Volumen (ml) Poro (Å) Partícula (μm) Pack (u.) Referencia

FL 500 3 - 200 50 FLO500-03L

FL 1.000 6 - 200 30 FLO01G-06T

FL 2.000 12 - 200 20 FLO02G-12A

FL 5.000 20 - 200 20 FLO05G-20A

PRS. Ácido propilsulfónico en base sílica. Fase de intercambio catiónico. SCHARLAU

Fase Masa (mg) Volumen (ml) Poro (Å) Partícula (μm) Pack (u.) Referencia

PRS 500 3 60 50 50 PRS500-03L

PRS 500 10 60 50 50 PRS500-10L

PRS 1.000 6 60 50 50 PRS01G-06L

SCX. Ácido benzenosulfónico en base sílica. Fase de intercambio catiónico. SCHARLAU

Fase Masa (mg) Volumen (ml) Poro (Å) Partícula (μm) Pack (u.) Referencia

SCX 500 3 60 60 50 SCX500-03L

SCX 1.000 6 60 60 30 SCX01G-06T

SCX 5.000 20 60 60 20 SCX05G-20A

SCX 2.000 12 60 60 20 SCX02G-12A

DEA. Dietilaminopropil en base sílica. Fase de intercambio aniónico. SCHARLAU

Fase Masa (mg) Volumen (ml) Poro (Å) Partícula (μm) Pack (u.) Referencia

DEA 100 15 60 60 50 DEA100-15L

SAX. Trimetil aminopropil en base sílica. Fase de intercambio aniónico. SCHARLAU

Fase Masa (mg) Volumen (ml) Poro (Å) Partícula (μm) Pack (u.) Referencia

SAX 100 1 60 60 100 SAX100-01C

SAX 500 3 60 60 50 SAX500-03L

SAX 500 6 60 60 30 SAX500-06T

SAX 1.000 6 60 60 30 SAX01G-06T

PCB. Sílica y ácido benzenosulfónico en base sílica. Fase polar / intercambio catiónico. SCHARLAU

Fase Masa (mg) Volumen (ml) Poro (Å) Partícula (μm) Pack (u.) Referencia

PCB 1.000 6 60 - 50 PCB01G-06L

PCB 1.000 3 60 - 50 PCB01G-03L

ALB. Óxido de aluminio básico. SCHARLAU

Fase Masa (mg) Volumen (ml) Poro (Å) Partícula (μm) Pack (u.) Referencia

ALB 200 3 60 50 50 ALB200-03L

➜ Continúa en página siguiente
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EXTRACCIÓN EN FASE SÓLIDA

Drug. Fase mixta no polar / intercambio catiónico en base sílica. Diseñado para la extracción de drogas de abuso con mayor reproduci-
bilidad y eficacia. Al usar detectores sensibles como el MS sus ventajas son espectaculares. SCHARLAU

Fase Masa (mg) Volumen (ml) Poro (Å) Partícula (μm) Pack (u.) Referencia

Drug 130 10 60 50 50 DRG130-10L

Drug 200 3 60 50 50 DRG200-03L

Drug 300 10 60 50 50 DRG300-10L

Drug 500 6 60 50 30 DRG500-06T

SA82. Fase mixta Octilo y TMA acetato en base sílica. Fase no polar / intercambio aniónico. SCHARLAU

Fase Masa (mg) Volumen (ml) Poro (Å) Partícula (μm) Pack (u.) Referencia

SA82 200 10 60 50 50 SA2200-10L

SA82 500 6 60 50 30 SA2500-06T

 
EXTRACCIÓN EN FASE SÓLIDA: Cartuchos ExtraBond® PolyU

Cartuchos ExtraBond® PolyU
SCHARLAU

Los cartuchos ExtraBond® PolyU Scharlau son cartuchos poliméricos ultralimpios y univer-
sales. Se trata de un polímero ultralimpio de última generación con un comportamiento mixto 
hidrofílico/hidrofóbico que le proporciona su amplia aplicabilidad. Disponible en 5 polaridades 
distintas segun su modificación. Con un área superficial de 850m2/g está disponible en 30 y 
60µm y en todos los formatos de cartuchos y placas. A continuación se detallan los formatos 
más comunes. No dude en contactar con consultas@scharlab.com si no encuentra un formato o 
si desea solicitar muestras gratuitas. Contacte también con nosotros para cualquier consulta de 
aplicaciones o método de extracción.

UU. Fase polimérica hidrofílica/hidrofóbica. Ultrapura, de alta capacidad. Ideal tanto para analitos básicos como ácidos, polares y no 
polares. SCHARLAU 
 
Fase Masa (mg) Volumen (ml) Poro (Å) Partícula (μm) Pack (u.) Referencia

UU 30 1 100 30 50 UU3030-01L

UU 60 3 100 30 50 UU3060-03L

UU 200 6 100 30 30 UU3200-06T

UU 60 3 100 60 50 UU6060-03L

UU 200 6 100 60 30 UU6200-06T

UU 500 6 100 60 30 UU6500-06T

CS. Fase polimérica hidrofílica/hidrofóbica modificada con intercambio catiónico fuerte SCX. Actúa como una fase dual. Ideal para 
extracción de compuestos básicos (catiónicos) de biofluidos y muestras ambientales. SCHARLAU 
 
Fase Cantidad (mg) Volumen (ml) Poro (Å) Partícula (μm) Pack (u.) Referencia

CS 30 1 100 30 50 CS3030-01L

CS 60 3 100 30 50 CS3060-03L

CS 200 6 100 30 30 CS3200-06T

CS 60 3 100 60 50 CS6060-03L

CS 200 6 100 60 30 CS6200-06T

CS 500 6 100 60 30 CS6500-06T

➜ Continúa en página siguiente
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AS. Fase polimérica hidrofílica/hidrofóbica modificada con intercambio aniónico fuerte SAX. Actúa como una fase dual. Muestra gran 
sensibilidad y selectividad para compuestos ácidos. SCHARLAU 
 
Fase Cantidad (mg) Volumen (ml) Poro (Å) Partícula (μm) Pack (u.) Referencia

AS 30 1 100 30 50 AS3030-01L

AS 60 3 100 30 50 AS3060-03L

AS 200 6 100 30 30 AS3200-06T

AS 60 3 100 60 50 AS6060-03L

AS 200 6 100 60 30 AS6200-06T

AS 500 6 100 60 30 AS6500-06T

CW. Fase polimérica hidrofílica/hidrofóbica modificada con intercambio catiónico débil WCX. Adecuado para la extracción de com-
puestos muy básicos de biofluidos, especialmente bases fuertes y aminas cuaternarias. SCHARLAU 
 
Fase Cantidad (mg) Volumen (ml) Poro (Å) Partícula (μm) Pack (u.) Referencia

CW 30 1 100 30 50 CW3030-01L

CW 60 3 100 30 50 CW3060-03L

CW 200 6 100 30 30 CW3200-06T

CW 60 3 100 60 50 CW6060-03L

CW 200 6 100 60 30 CW6200-06T

CW 500 6 100 60 30 CW6500-06T

AW. Fase polimérica hidrofílica/hidrofóbica modificada con intercambio aniónico débil WAX. Para la extracción de compuestos muy 
ácidos (aniónicos) en biofluidos. SCHARLAU 
 
Fase Cantidad (mg) Volumen (ml) Poro (Å) Partícula (μm) Pack (u.) Referencia

AW 30 1 100 30 50 AW3030-01L

AW 60 3 100 30 50 AW3060-03L

AW 200 6 100 30 30 AW3200-06T

AW 60 3 100 60 50 AW6060-03L

AW 200 6 100 60 30 AW6200-06T

AW 500 6 100 60 30 AW6500-06T

 
EXTRACCIÓN EN FASE SÓLIDA: Cartuchos ExtraBond® Polymeric EB

Cartuchos ExtraBond® Polymeric EB
SCHARLAU

Los clásicos Cartuchos ExtraBond® Polymeric EB Scharlau contienen un polímero de poliestireno 
divinilbenceno esférico modificado con pirrolidona.
Tiene mayor capacidad y área superficial que los rellenos basados en sílica con excelente re-
cuperación y velocidad de extracción. Es un material que presenta un equilibrio entre las pro-
piedades hidrofílicas e hidrofóbicas pudiendo ser usado en un rango de pH de 1 a 14. La gama 
ExtraBond® Polymeric consta de 4 tipos de rellenos con distinta polaridad según su modificación.

EBH. Fase polimérica no polar en base estirenodivinilbenceno. Universal para todo tipo de analitos, ácidos, básicos y neutros a pesar 
de que fue diseñado para analitos básicos débiles. SCHARLAU 
 
Fase Cantidad (mg) Volumen (ml) Poro (Å) Partícula (μm) Pack (u.) Referencia

EBH 30 1 70 50 100 EBH030-01C

EBH 60 3 70 50 50 EBH060-03L

EBH 200 6 70 50 30 EBH200-06T

EBH 500 6 70 50 30 EBH500-06T

➜ Continúa en página siguiente
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EXTRACCIÓN EN FASE SÓLIDA

EB2. Fase polimérica no polar en base estirenodivinilbenceno modificada con urea. Es válido para la mayoría de analitos, incluso para 
compuestos muy polares e hidrófilos. Es excelente tanto para compuestos ácidos, básicos y neutros aunque es espectacularmente 
superior para compuestos ácidos. SCHARLAU 
 
Fase Cantidad (mg) Volumen (ml) Poro (Å) Partícula (μm) Pack (u.) Referencia

EB2 30 1 70 90 100 EB2030-01C

EB2 60 3 70 90 50 EB2060-03L

EB2 200 6 70 90 30 EB2200-06T

EB2 500 6 70 90 30 EB2500-06T

ECX. Fase polimérica de intercambio catiónico, en base estirenodivinilbenceno. Actúa como una fase dual: fase reversa e intercambia-
dor catiónico. SCHARLAU 
 
Fase Cantidad (mg) Volumen (ml) Poro (Å) Partícula (μm) Pack (u.) Referencia

ECX 30 1 70 55 100 ECX030-01C

ECX 60 3 70 55 50 ECX060-03L

ECX 200 6 70 55 30 ECX200-06T

ECX 500 6 70 55 30 ECX500-06T

EAX. Fase polimérica de intercambio aniónico, en base estirenodivinilbenceno. Actúa como una fase dual: fase reversa e intercambia-
dor aniónico. SCHARLAU 
 
Fase Cantidad (mg) Volumen (ml) Poro (Å) Partícula (μm) Pack (u.) Referencia

EAX 30 1 70 55 100 EAX030-01C

EAX 60 3 70 55 50 EAX060-03L

EAX 200 6 70 55 30 EAX200-06T

EAX 500 6 70 55 30 EAX500-06T

 
EXTRACCIÓN EN FASE SÓLIDA: Adsorbentes a granel ExtraBond®

Adsorbentes a granel ExtraBond®

SCHARLAU

Las fases ExtraBond® están disponibles en bulk para poder prepararse sus propios cartuchos o 
bien para realizar extracciones de muestras sólidas poniendo en contacto directamente el relleno 
con la muestra. 
Disponibles otras fases y cantidades mayores, contacte con consultas@scharlab.com.

Fase Descripción Poro (Å) Pack (g) Referencia

C18 Octadecilo 60 100 000C18100G

NH2 Aminopropil 60 100 000NH2100G

AL-N Óxido de aluminio 60 100 000ALN100G

FL Florisil 60 100 000FLO100G

PSA Etilendiamina-N- 60 100 000PSA100G

GCB Carbón grafitizado - 100 000GCB100G

C18 Octadecilo 60 1.000 00C181000G

NH2 Aminopropil 60 1.000 00NH21000G

AL-N Óxido de aluminio 60 1.000 00ALN1000G

FL Aminopropil 60 1.000 00FLO1000G

PSA Etilendiamina-N- 60 1.000 00PSA1000G

GCB Carbón grafitizado - 1.000 00GCB1000G
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EXTRACCIÓN EN FASE SÓLIDA: Accesorios para extracción en fase sólida

Accesorios para cartuchos de extracción en fase sólida
SCHARLAU

Llaves PP Recipiente vacío Recipiente con dos fritados Fritado Adaptadores superiores Tapón superior (a) y tapón 
luer tip (b)

Descripción Pack (u.) Referencia

Llaves PP para ExtraVac 12 STOPCOCKVA

Recipiente 1ml 100 EMPTY0-01C

Recipiente 3ml 100 EMPTY0-03C

Recipiente 6ml 100 EMPTY0-06C

Recipiente 12ml 100 EMPTY0-12C

Recipiente 20ml 100 EMPTY0-20C

Recipiente 60ml 100 EMPTY0-60C

Recipiente 1ml con 2 fritados 20μm PE 100 EMP2FR-01C

Recipiente 3ml con 2 fritados 20μm PE 100 EMP2FR-03C

Recipiente 6ml con 2 fritados 20μm PE 100 EMP2FR-06C

Recipiente 12ml con 2 fritados 20μm PE 100 EMP2FR-12C

Recipiente 20ml con 2 fritados 20μm PE 100 EMP2FR-20C

Recipiente 60ml con 2 fritados 20μm PE 100 EMP2FR-60C

Fritado 20μm PE 1ml 100 FRITPE-01C

Fritado 20μm PE 3ml 100 FRITPE-03C

Fritado 20μm PE 6ml 100 FRITPE-06C

Fritado 20μm PE 12ml 100 FRITPE-12C

Fritado 20μm PE 20ml 100 FRITPE-20C

Fritado 20μm PE 60ml 50 FRITPE-60L

Adaptador superior para cartuchos de 1,3 y 6ml 15 ADAPTS00-E

Adaptador superior para cartuchos de 10, 12, 20 y 60ml 6 ADAPTL00-S

Tapón luer tip 100 CAPLUER0-C

Tapón superior 1ml 100 CAPTOP-01C

Tapón superior 3ml 100 CAPTOP-03C

Tapón superior 6ml 100 CAPTOP-06C

Tapón superior 12ml 100 CAPTOP-12C

Tapón superior 20ml 100 CAPTOP-20C

Tapón superior 60ml 50 CAPTOP-60L

Tubo PTFE 3,2mm (1/8) DEx1,50mm DI 10m 08T3215010
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EXTRACCIÓN EN FASE SÓLIDA: Estaciones de vacío ExtraVac® Scharlau

Estaciones de vacío ExtraVac®

SCHARLAU

Para realizar una extracción en fase sólida se recomienda el uso de presión (positiva o negativa) y no dejar “caer” los disolventes por gravedad para 
una máxima reproducibilidad.
Hay varias formas de llevar a cabo la extracción en fase sólida con ExtraBond®.
- Para pocas muestras puede usarse una jeringa y un adaptador para “empujar” los disolventes a través de la columna por presión positiva tal como 

indica la Figura 1. Ver los adaptadores superiores que se detallan en la sección accesorios para ExtraBond®.
- Es posible también usar la presión negativa que proporciona una fuente de vacío perforando un tapón con una jeringa como se puede ver en la 

Figura 2.
- Cuando el número de muestras es mayor y se quiere lograr una mejor reproducibilidad y mayor rapidez deben usarse las estaciones de vacío. Ver 

Figura 3.

Figura 1 Figura 2 Figura 3

Descripción Pack (u.) Referencia

Estación vacío Scharlau ExtraVac 12 completa, 12 posiciones 1 EXTRAVAC12

Estación vacío Scharlau ExtraVac 20 completa, 24 posiciones 1 EXTRAVAC20

Bomba de vacío KNF mod. N820FT.18 (20L/min, 100mbar vacío final, químicamente resistente) 1 00N820FT18

Trampa de vacío 500ml 1 0115530058

Tubo de vacío látex 10mm DIx20mm DE 10m 288-430.11

Mezclas de pesticidas 
según normativa 
europea 400/2014
· 194 compuestos
· Concentración 10µg

Si no encuentra lo que busca, pídalo a 
Descargue aquí nuestro folleto
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ExtraBond® 
QuEChERS

Scharlab ofrece kits extractivos y dispersivos 
de acuerdo con las normativas Europea (EN 15662) 

y Americana (AOAC 2007.01), así como una variante 
del método Europeo, EN-A. 

El uso de la variante Scharlau EN-A, 
que contiene menor cantidad de mezcla, 

permite optimizar cada análisis al usar 
una cantidad inferior 

tanto de alícuota como de sales.

Descargue aquí nuestro folleto
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EXTRACCIÓN EN FASE SÓLIDA: Extrabond® QuEChERS

Kits extractivos
SCHARLAU

Para la etapa de extracción, Scharlau emplea principalmente sachets para la máxima comodi-
dad y facilidad de uso. El contenido de la bolsita se vierte facilmente  en un tubo de 50ml en el 
momento apropiado, después de añadir el acetonitrilo a la muestra. De esta manera se evita la 
reacción exotérmica posible y se obtiene mayor rendimiento.

Composición Método Pack (u.) Referencia

1g citrato de sodio, 0,5g hidrogenocitrato de sodio, 4g MgSO4, 1g NaCl EN15662 50 QUEXTENAK1

6g MgSO4, 1,5g  acetato de sodio A0AC 2007.01 50 QUEXTAOAK1

4g MgSO4, 0,5g NaCl - 50 QUEXTCRAK1

4g MgSO4, 1g NaCl Original 10 50 QUEXTORAK1

Kits dispersivos
SCHARLAU

Para la etapa dispersiva, todos los tubos de los kits ExtraBond QuEChERS tienen el número de código de producto y el lote impreso en ellas para la 
máxima trazabilidad . Cuando se trabaja con la variante de Scharlau EN-A, utilizar el kit QUDISENAK2 para el análisis general y cambiar a  QUDI-
SENCK2 en caso de presencia de grasas / ceras en frutas y verduras como el aguacate, las almendras y las aceitunas.

Frutas y verduras generales

Composición Método Volumen (ml) Pack (u.) Referencia

100mg PSA, 600mg MgSO4 Variación EN-A 15 50 QUDISENAK2

150mg PSA, 600mg MgSO4 EN 15662 15 50 QUDISENNK2

400mg PSA, 1200mg MgSO4 AOAC 20007.01 15 50 QUDISAONK2

Frutas y verduras con grasas y ceras

Composición Método Volumen (ml) Pack (u.) Referencia

100mg PSA, 600mg MgSO4, 100mg C18 Variación EN-A 15 50 QUDISENCK2

150mg PSA, 900mg MgSO4, 150mg C18 EN 15662 15 50 QUDISENFK2

400mg PSA, 1200mg MgSO4, 400mg C18 AOAC 20007.01 15 50 QUDISAOFK2

Frutas y verduras pigmentadas

Composición Método Volumen (ml) Pack (u.) Referencia

150mg PSA, 885mg MgSO4, 15mg GCB EN 15662 15 50 QUDISENPK2

400mg PSA, 1200mg MgSO4, 400mg GCB AOAC 20007.01 15 50 QUDISAOPK2

Frutas y verduras muy pigmentadas

Composición Método Volumen (ml) Pack (u.) Referencia

150mg PSA, 855mg MgSO4, 45mg GCB EN 15662 15 50 QUDISENHK2

Frutas y verduras pigmentadas con grasas

Composición Método Volumen (ml) Pack (u.) Referencia

400mg PSA, 1200mg MgSO4, 400mg C18, 400mg GCB AOAC 20007.01 15 50 QUDISAOXK2
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EXTRACCIÓN EN FASE SÓLIDA: Discos de extracción Empore™

Discos de extracción Empore®

3M

Los discos de extracción Empore® son de gran utilidad en aplicaciones medioambientales ya que 
permiten extraer diferentes tipos de sustancias en grandes volúmenes acuosos. 
Con los discos C18 y C8 pueden realizarse extracciones no polares. Pesticidas de varios tipos 
son extraídos con estos discos siguiendo los métodos EPA (Environmental Protection Agency).
Los discos Anion están recomendados para la extracción de iones cargados negativamente 
como analitos con grupos ácido carboxílico.
Los discos Cation son de un copolímero de estireno divinilbenceno modificado con grupos de 
ácido sulfónico. Presentan especial selectividad para analitos catiónicos como aminas primarias, 
secundarias y terciarias.
Los discos Carbon están pensados para la extracción de compuestos volátiles, muy polares y 
solubles en agua, de soluciones acuosas.
Los discos de quelación proporcionan una forma de eliminar selectivamente cationes metálicos 
multivalentes de soluciones. 

Los discos Oil&Grease están especialmente diseñados para el método EPA 1664 para la extracción de aceites y grasas en aguas. Incorpora par-
tículas C18 en una matriz hidrofóbica.
Los discos SDB-XC son de copolímero estirenodivinilbenceno para extracciones en fase reversa, especialmente indicados para analitos de polari-
dad moderada. No exhibe las interacciones secundarias típicas de los silanoles libres ni las limitaciones de pH comunes a sorbentes de sílice, por lo 
que ofrece una interacción de fase reversa más reproducible y predecible.
Los discos SDB-PRS son también de copolímero estirenodivinilbenceno pero han sido modificado con ácido sulfónico para conferirle hidrofilidad. 
La sulfonización le ofrece una selectividad única para analitos orgánicos polares como fármacos, metabolitos de fármacos, pesticidas hidrosolubles 
y sus metabolitos.
Los discos Radium RAD, Strontium RAD y Technetium RAD proporcionan una alternativa eficiente a los métodos convencionales de radioquímica 
de preparación de muestras que usan química húmeda o columnas de relleno. 

Fase Ø (mm) Pack (u.) Referencia

C18 47 60 8060402173

C18 90 30 8060402181

C8 47 60 8060402140

C8 90 30 8060402157

Anion 90 30 8060402306

Anion 47 60 8060402298

Cation 47 60 8060402322

Carbon 47 60 8060402355

Carbon 90 30 8060402363

Chelating 47 60 8060402389

Oil & Grease 90 30 8040500633

Oil & Grease 47 60 8040500625

SDB-RPS 90 30 8060402272

SDB-RPS 47 60 8060402264

SDB-XC 47 60 8060402231

SDB-XC 90 30 8060402249

Radium 47 60 8040500658

Strontium 47 60 8040500641

Technetium Extra 47 60 8040500666

 
Rampas de extracción para discos Empore®

3M

Las rampas de extracción Empore® conectadas con una fuente de vacío permiten la extracción 
de hasta 6 muestras a la vez. Una válvula de paso regula individualmente cada posición. La 
rampa incluye una serie de piezas de vidrio como muestra la fotografía, especialmente diseñadas 
para acomodar el disco de extracción Empore®.
Todas la superficies de contacto son de vidrio, PTFE o KEL-FTM, minimizando la posibilidad de 
contaminación de la muestra. La rampa es de acero inoxidable resistente a la corrosión.

Descripción Pack (u.) Referencia

Rampa de 6 posiciones para discos de 47mm de diámetro 1 01214-6001

Rampa de 3 posiciones para discos de 47mm de diámetro 1 01214-6021

Rampa de 1 posición para discos de 47mm de diámetro 1 01214-6023

Bomba de vacío N035AT.18 27l/min, 100mbar 1 00N035AT18
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EXTRACCIÓN EN FASE SÓLIDA: Cartuchos de extracción Empore™

Cartuchos de extracción Empore®

3M

Los cartuchos con disco Empore® están especialmente indicados para manejar 
volúmenes de muestra pequeños como las muestras de los laboratorios clínicos 
y farmacéuticos. Gracias a su alta eficiencia, se requiere menor cantidad de fase 
para realizar una determinada extracción. Esto permite al analista usar reducidos 
volúmenes de muestra y de elución y maximiza la concentración final de eluyente.
Cada fase exhibe propiedades únicas de retención y selectividad para un analito 
en particular. Los cartuchos con disco de densidad estándar (SD) son de 55μm y 
están pensados para matrices complejas. Los cartuchos con disco de alta densi-
dad (HD) son de 12μm y están disponibles para aplicaciones en que se requiera 
una óptima eficacia. 

Fase Diámetro (mm) Volumen (ml) Pack (u.) Referencia

C8-HD 4 1 300 8060401886

C8-SD 4 1 300 8060401910

C18-SD 4 1 300 8060401977

C8-SD 7 3 150 8060401928

C18-SD 7 3 150 8060401985

UR-SD 7 3 150 8050301534

C18-SD 10 6 90 8060401993

SDB-XC 10 6 90 8060402033

Pharmpur® GMP
Excelencia en la fabricación

de excipientes sólidos
para la producción farmacéutica 

Descargue aquí nuestro folleto
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EXTRACCIÓN EN FASE SÓLIDA: Placas de extracción Empore™

Placas de extracción Empore®

3M

Las placas de extracción con disco Empore® son ideales como técnica de preparación de mues-
tra previa a LC/MS/MS y a otras aplicaciones de alto rendimiento. 
La placa Filter Plate está recomendada para la filtración y precipitación de proteínas y otras 
partículas.
Las placas de extracción Empore® Deep Well se usan para aplicaciones en las que grandes 
volúmenes de muestra tienen que ser procesados. Al evitar tener que añadir alíquotas sucesivas 
se ahorra tiempo de proceso.
Las placas C8 se recomiendan para analitos moderadamente no polares.
Las placas C18 se usan para analitos altamente no polares.
Para analitos moderadamente no polares e ionizados se usan las MPC (Mixed Phase Cation).
UR (Universal Resin) está pensada para analitos hidrófilos (ácidos o básicos) y moderadamante 
hidrófobos.

Placas de filtración 
 
Fase Volumen (ml) Pack (u.) Referencia

96 Well Small Volume 1,2 12 I100010427

96 Deep Well Large Volume 2,5 12 0200739889

Placas de extracción

Fase Volumen (ml) Pack (u.) Referencia

C8 96 Well Extraction 1,2 12 0200739814

C18 96 Well Extraction 1,2 12 0200739822

MPC-SD 96 Well Extraction 1,2 12 0200739830

UR 96 Well Extraction 1,2 12 8040500757

C8 96 Deep Well Extraction 2,5 12 0200739863

C18 96 Deep Well Extraction 2,5 12 0200739871

MPC-SD 96 Deep Well Extraction 2,5 12 0200739806

UR 96 Deep Well Extraction 2,5 12 8040500773

Manidold para placas Empore®

Descripción Pack (u.) Referencia

Estación de vacío Empore® 1 8060404690

Junta de recambio para estaciones Empore® 30 8060404682
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FILTRACIÓN
· Papeles de filtro cualitativos y cuantitativos, página 469
· Filtros de microfibra de vidrio y microfibra de cuarzo, página 485
· Embudos Büchner, página 492
· Cartuchos de extracción para Soxhlet, página 493
· Resmas, página 496
· Membranas, página 497
· Sistemas de filtración, página 502
· Filtros para conducción, página 512
· Filtros de jeringa, página 513

FILTRACIÓN: Papeles de filtro cualitativos y cuantitativos

Papeles de filtro cuantitativos sin cenizas
SCHARLAU

Para análisis cuantitativos y gravimétricos. Fabricados con celulosa de alta pureza, con un con-
tenido en cenizas inferior al 0,01%.

Grado WAFH, 84 g/m2, filtración rápida, endurecido. SCHARLAU 
 
Ø (mm) Retención típica (µm) Plano/Plegado Pack (u.) Referencia

47 12-15 Plano 100 CFIWAFH047

50 12-15 Plano 100 CFIWAFH050

55 12-15 Plano 100 CFIWAFH055

70 12-15 Plano 100 CFIWAFH070

90 12-15 Plano 100 CFIWAFH090

110 12-15 Plano 100 CFIWAFH110

125 12-15 Plano 100 CFIWAFH125

150 12-15 Plano 100 CFIWAFH150

185 12-15 Plano 100 CFIWAFH185

240 12-15 Plano 100 CFIWAFH240

110 12-15 Plegado 100 CF2WAFH110

125 12-15 Plegado 100 CF2WAFH125

150 12-15 Plegado 100 CF2WAFH150

185 12-15 Plegado 100 CF2WAFH185

240 12-15 Plegado 100 CF2WAFH240

270 12-15 Plegado 100 CF2WAFH270

➜ Continúa en página siguiente

Ver “Tabla de compatibilidad  
química de filtros” 

en TABLAS MISCELÁNEA
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Grado WAGH, 84 g/m2, filtración media-rápida, endurecido. SCHARLAU

Ø (mm) Retención típica (µm) Plano/Plegado Pack (u.) Referencia

47 8-12 Plano 100 CFIWAGH047

50 8-12 Plano 100 CFIWAGH050

55 8-12 Plano 100 CFIWAGH055

70 8-12 Plano 100 CFIWAGH070

90 8-12 Plano 100 CFIWAGH090

110 8-12 Plano 100 CFIWAGH110

125 8-12 Plano 100 CFIWAGH125

150 8-12 Plano 100 CFIWAGH150

185 8-12 Plano 100 CFIWAGH185

240 8-12 Plano 100 CFIWAGH240

110 8-12 Plegado 100 CF2WAGH110

125 8-12 Plegado 100 CF2WAGH125

150 8-12 Plegado 100 CF2WAGH150

185 8-12 Plegado 100 CF2WAGH185

240 8-12 Plegado 100 CF2WAGH240

270 8-12 Plegado 100 CF2WAGH270

Grado WAMH, 84 g/m2, filtración media-lenta, endurecido. SCHARLAU

Ø (mm) Retención típica (µm) Plano/Plegado Pack (u.) Referencia

47 7 Plano 100 CFIWAMH047

50 7 Plano 100 CFIWAMH050

55 7 Plano 100 CFIWAMH055

70 7 Plano 100 CFIWAMH070

90 7 Plano 100 CFIWAMH090

110 7 Plano 100 CFIWAMH110

125 7 Plano 100 CFIWAMH125

150 7 Plano 100 CFIWAMH150

185 7 Plano 100 CFIWAMH185

240 7 Plano 100 CFIWAMH240

110 7 Plegado 100 CF2WAMH110

125 7 Plegado 100 CF2WAMH125

150 7 Plegado 100 CF2WAMH150

185 7 Plegado 100 CF2WAMH185

240 7 Plegado 100 CF2WAMH240

270 7 Plegado 100 CF2WAMH270

Grado WAPH, 84 g/m2, filtración lenta, endurecido. SCHARLAU

Ø (mm) Retención típica (µm) Plano/Plegado Pack (u.) Referencia

47 3-5 Plano 100 CFIWAPH047

50 3-5 Plano 100 CFIWAPH050

55 3-5 Plano 100 CFIWAPH055

70 3-5 Plano 100 CFIWAPH070

90 3-5 Plano 100 CFIWAPH090

110 3-5 Plano 100 CFIWAPH110

125 3-5 Plano 100 CFIWAPH125

150 3-5 Plano 100 CFIWAPH150

185 3-5 Plano 100 CFIWAPH185

240 3-5 Plano 100 CFIWAPH240

110 3-5 Plegado 100 CF2WAPH110

125 3-5 Plegado 100 CF2WAPH125

150 3-5 Plegado 100 CF2WAPH150

185 3-5 Plegado 100 CF2WAPH185

240 3-5 Plegado 100 CF2WAPH240

270 3-5 Plegado 100 CF2WAPH270

➜ Continúa en página siguiente
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Grado WASH, 84 g/m2, filtración muy lenta, endurecido. SCHARLAU

Ø (mm) Retención típica (µm) Plano/Plegado Pack (u.) Referencia

47 2-3 Plano 100 CFIWASH047

50 2-3 Plano 100 CFIWASH050

55 2-3 Plano 100 CFIWASH055

70 2-3 Plano 100 CFIWASH070

90 2-3 Plano 100 CFIWASH090

110 2-3 Plano 100 CFIWASH110

125 2-3 Plano 100 CFIWASH125

150 2-3 Plano 100 CFIWASH150

185 2-3 Plano 100 CFIWASH185

240 2-3 Plano 100 CFIWASH240

110 2-3 Plegado 100 CF2WASH110

125 2-3 Plegado 100 CF2WASH125

150 2-3 Plegado 100 CF2WASH150

185 2-3 Plegado 100 CF2WASH185

240 2-3 Plegado 100 CF2WASH240

270 2-3 Plegado 100 CF2WASH270

Grado WATH, 100 g/m2, filtración muy lenta, endurecido. SCHARLAU

Ø (mm) Retención típica (µm) Plano/Plegado Pack (u.) Referencia

47 1-2 Plano 100 CFIWATH047

50 1-2 Plano 100 CFIWATH050

55 1-2 Plano 100 CFIWATH055

70 1-2 Plano 100 CFIWATH070

90 1-2 Plano 100 CFIWATH090

110 1-2 Plano 100 CFIWATH110

125 1-2 Plano 100 CFIWATH125

150 1-2 Plano 100 CFIWATH150

185 1-2 Plano 100 CFIWATH185

240 1-2 Plano 100 CFIWATH240

110 1-2 Plegado 100 CF2WATH110

125 1-2 Plegado 100 CF2WATH125

150 1-2 Plegado 100 CF2WATH150

185 1-2 Plegado 100 CF2WATH185

240 1-2 Plegado 100 CF2WATH240

270 1-2 Plegado 100 CF2WATH270

Grado WAF, 90 g/m2, filtración rápida. SCHARLAU

Ø (mm) Retención típica (µm) Plano/Plegado Pack (u.) Referencia

47 12 Plano 100 CFIWAF0047

50 12 Plano 100 CFIWAF0050

55 12 Plano 100 CFIWAF0055

70 12 Plano 100 CFIWAF0070

90 12 Plano 100 CFIWAF0090

110 12 Plano 100 CFIWAF0110

125 12 Plano 100 CFIWAF0125

150 12 Plano 100 CFIWAF0150

185 12 Plano 100 CFIWAF0185

240 12 Plano 100 CFIWAF0240

➜ Continúa en página siguiente
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Grado WAM, 80 g/m2, filtración media-lenta. SCHARLAU

Ø (mm) Retención típica (µm) Plano/Plegado Pack (u.) Referencia

47 6 Plano 100 CFIWAM0047

50 6 Plano 100 CFIWAM0050

55 6 Plano 100 CFIWAM0055

70 6 Plano 100 CFIWAM0070

90 6 Plano 100 CFIWAM0090

110 6 Plano 100 CFIWAM0110

125 6 Plano 100 CFIWAM0125

150 6 Plano 100 CFIWAM0150

185 6 Plano 100 CFIWAM0185

240 6 Plano 100 CFIWAM0240

Grado WAS, 100 g/m2, filtración lenta. SCHARLAU

Ø (mm) Retención típica (µm) Plano/Plegado Pack (u.) Referencia

47 3-4 Plano 100 CFIWAS0047

50 3-4 Plano 100 CFIWAS0050

55 3-4 Plano 100 CFIWAS0055

70 3-4 Plano 100 CFIWAS0070

90 3-4 Plano 100 CFIWAS0090

110 3-4 Plano 100 CFIWAS0110

125 3-4 Plano 100 CFIWAS0125

150 3-4 Plano 100 CFIWAS0150

185 3-4 Plano 100 CFIWAS0185

240 3-4 Plano 100 CFIWAS0240

Papeles de filtro cualitativos bajos en cenizas
SCHARLAU

Para el análisis cualitativo. Celulosa de alta calidad. El contenido en cenizas es inferior al 0,07% 
en filtros no endurecidos y 0,1% en filtros endurecidos.

Grado LAFH, 84gm2, filtración rápida, endurecido. SCHARLAU 
 
Ø (mm) Retención típica (µm) Plano/Plegado Pack (u.) Referencia

47 12-15 Plano 100 CFILAFH047

50 12-15 Plano 100 CFILAFH050

55 12-15 Plano 100 CFILAFH055

70 12-15 Plano 100 CFILAFH070

90 12-15 Plano 100 CFILAFH090

110 12-15 Plano 100 CFILAFH110

125 12-15 Plano 100 CFILAFH125

150 12-15 Plano 100 CFILAFH150

185 12-15 Plano 100 CFILAFH185

240 12-15 Plano 100 CFILAFH240

90 12-15 Plegado 100 CF2LAFH090

110 12-15 Plegado 100 CF2LAFH110

125 12-15 Plegado 100 CF2LAFH125

150 12-15 Plegado 100 CF2LAFH150

185 12-15 Plegado 100 CF2LAFH185

240 12-15 Plegado 100 CF2LAFH240

320 12-15 Plegado 100 CF2LAFH320

➜ Continúa en página siguiente
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Grado LAMH, 84gm2, filtración media-lenta, endurecido. SCHARLAU

Ø (mm) Retención típica (µm) Plano/Plegado Pack (u.) Referencia

47 8 Plano 100 CFILAMH047

50 8 Plano 100 CFILAMH050

55 8 Plano 100 CFILAMH055

70 8 Plano 100 CFILAMH070

90 8 Plano 100 CFILAMH090

110 8 Plano 100 CFILAMH110

125 8 Plano 100 CFILAMH125

150 8 Plano 100 CFILAMH150

185 8 Plano 100 CFILAMH185

240 8 Plano 100 CFILAMH240

90 8 Plegado 100 CF2LAMH090

110 8 Plegado 100 CF2LAMH110

125 8 Plegado 100 CF2LAMH125

150 8 Plegado 100 CF2LAMH150

185 8 Plegado 100 CF2LAMH185

240 8 Plegado 100 CF2LAMH240

320 8 Plegado 100 CF2LAMH320

Grado LASH, 84gm2, filtración lenta, endurecido. SCHARLAU

Ø (mm) Retención típica (µm) Plano/Plegado Pack (u.) Referencia

47 2-3 Plano 100 CFILASH047

50 2-3 Plano 100 CFILASH050

55 2-3 Plano 100 CFILASH055

70 2-3 Plano 100 CFILASH070

90 2-3 Plano 100 CFILASH090

110 2-3 Plano 100 CFILASH110

125 2-3 Plano 100 CFILASH125

150 2-3 Plano 100 CFILASH150

185 2-3 Plano 100 CFILASH185

240 2-3 Plano 100 CFILASH240

90 2-3 Plegado 100 CF2LASH090

110 2-3 Plegado 100 CF2LASH110

125 2-3 Plegado 100 CF2LASH125

150 2-3 Plegado 100 CF2LASH150

185 2-3 Plegado 100 CF2LASH185

240 2-3 Plegado 100 CF2LASH240

320 2-3 Plegado 100 CF2LASH320

Grado LAF, 130gm2, filtración rápida. SCHARLAU

Ø (mm) Retención típica (µm) Plano/Plegado Pack (u.) Referencia

47 >20 Plano 100 CFILAF0047

55 >20 Plano 100 CFILAF0055

70 >20 Plano 100 CFILAF0070

90 >20 Plano 100 CFILAF0090

110 >20 Plano 100 CFILAF0110

125 >20 Plano 100 CFILAF0125

150 >20 Plano 100 CFILAF0150

185 >20 Plano 100 CFILAF0185

240 >20 Plano 100 CFILAF0240

125 >20 Plegado 100 CF2LAF0125

150 >20 Plegado 100 CF2LAF0150

185 >20 Plegado 100 CF2LAF0185

240 >20 Plegado 100 CF2LAF0240

320 >20 Plegado 100 CF2LAF0320
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Grado LAM, 87gm2, filtración media-lenta. SCHARLAU

Ø (mm) Retención típica (µm) Plano/Plegado Pack (u.) Referencia

47 8 Plano 100 CFILAM0047

50 8 Plano 100 CFILAM0050

55 8 Plano 100 CFILAM0055

70 8 Plano 100 CFILAM0070

90 8 Plano 100 CFILAM0090

110 8 Plano 100 CFILAM0110

125 8 Plano 100 CFILAM0125

150 8 Plano 100 CFILAM0150

185 8 Plano 100 CFILAM0185

240 8 Plano 100 CFILAM0240

90 8 Plegado 100 CF2LAM0090

110 8 Plegado 100 CF2LAM0110

125 8 Plegado 100 CF2LAM0125

150 8 Plegado 100 CF2LAM0150

185 8 Plegado 100 CF2LAM0185

240 8 Plegado 100 CF2LAM0240

320 8 Plegado 100 CF2LAM0320

Grado LAS, 80gm2, filtración muy lenta. SCHARLAU

Ø (mm) Retención típica (µm) Plano/Plegado Pack (u.) Referencia

47 2 Plano 100 CFILAS0047

50 2 Plano 100 CFILAS0050

55 2 Plano 100 CFILAS0055

70 2 Plano 100 CFILAS0070

90 2 Plano 100 CFILAS0090

110 2 Plano 100 CFILAS0110

125 2 Plano 100 CFILAS0125

150 2 Plano 100 CFILAS0150

185 2 Plano 100 CFILAS0185

240 2 Plano 100 CFILAS0240

90 2 Plegado 100 CF2LAS0090

110 2 Plegado 100 CF2LAS0110

125 2 Plegado 100 CF2LAS0125

150 2 Plegado 100 CF2LAS0150

185 2 Plegado 100 CF2LAS0185

240 2 Plegado 100 CF2LAS0240

320 2 Plegado 100 CF2LAS0320
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Papeles de filtro cualitativos para uso general (grado técnico)
SCHARLAU

Para análisis de rutina. Celulosa de alta calidad y contenido en cenizas por debajo del 0,3% .

Grado STAE, 80gm2, filtración muy rápida. SCHARLAU 
 
Ø (mm) Retención típica (µm) Plano/Plegado Pack (u.) Referencia

90 >20 Plano 100 CFISTAE090

110 >20 Plano 100 CFISTAE110

125 >20 Plano 100 CFISTAE125

130 >20 Plano 100 CFISTAE130

150 >20 Plano 100 CFISTAE150

200 >20 Plano 100 CFISTAE200

250 >20 Plano 100 CFISTAE250

90 >20 Plegado 100 CF2STAE090

110 >20 Plegado 100 CF2STAE110

130 >20 Plegado 100 CF2STAE130

150 >20 Plegado 100 CF2STAE150

185 >20 Plegado 100 CF2STAE185

200 >20 Plegado 100 CF2STAE200

250 >20 Plegado 100 CF2STAE250

300 >20 Plegado 100 CF2STAE300

Grado STAF, 85gm2, filtración muy rápida. Crepado. SCHARLAU

Ø (mm) Retención típica (µm) Plano/Plegado Pack (u.) Referencia

90 >20 Plano 100 CFISTAF090

110 >20 Plano 100 CFISTAF110

125 >20 Plano 100 CFISTAF125

130 >20 Plano 100 CFISTAF130

150 >20 Plano 100 CFISTAF150

185 >20 Plano 100 CFISTAF185

200 >20 Plano 100 CFISTAF200

240 >20 Plano 100 CFISTAF240

250 >20 Plano 100 CFISTAF250

320 >20 Plano 100 CFISTAF320

90 >20 Plegado 100 CF2STAF090

110 >20 Plegado 100 CF2STAF110

125 >20 Plegado 100 CF2STAF125

150 >20 Plegado 100 CF2STAF150

185 >20 Plegado 100 CF2STAF185

240 >20 Plegado 100 CF2STAF240

320 >20 Plegado 100 CF2STAF320

Grado STAM, 75gm2, filtración media-rápida. SCHARLAU

Ø (mm) Retención típica (µm) Plano/Plegado Pack (u.) Referencia

90 8-12 Plano 100 CFISTAM090

110 8-12 Plano 100 CFISTAM110

125 8-12 Plano 100 CFISTAM125

130 8-12 Plano 100 CFISTAM130

150 8-12 Plano 100 CFISTAM150

185 8-12 Plano 100 CFISTAM185

200 8-12 Plano 100 CFISTAM200

240 8-12 Plano 100 CFISTAM240

250 8-12 Plano 100 CFISTAM250

320 8-12 Plano 100 CFISTAM320

90 8-12 Plegado 100 CF2STAM090

110 8-12 Plegado 100 CF2STAM110

125 8-12 Plegado 100 CF2STAM125

150 8-12 Plegado 100 CF2STAM150

185 8-12 Plegado 100 CF2STAM185

240 8-12 Plegado 100 CF2STAM240

320 8-12 Plegado 100 CF2STAM320
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Grado STAS, 200gm2, media-lenta. SCHARLAU

Ø (mm) Retención típica (µm) Plano/Plegado Pack (u.) Referencia

90 5-7 Plano 100 CFISTAS090

110 5-7 Plano 100 CFISTAS110

125 5-7 Plano 100 CFISTAS125

130 5-7 Plano 100 CFISTAS130

150 5-7 Plano 100 CFISTAS150

185 5-7 Plano 100 CFISTAS185

200 5-7 Plano 100 CFISTAS200

240 5-7 Plano 100 CFISTAS240

250 5-7 Plano 100 CFISTAS250

320 5-7 Plano 100 CFISTAS320

240 5-7 Plegado 100 CF2STAS240

320 5-7 Plegado 100 CF2STAS320

Papel para cromatografía
SCHARLAU

Papel de gran pureza. En hojas, formato 58x60cm.

g/m2 Velocidad capilar Pack (u.) Referencia

125 60mm/30” 100 CR0-225860

280 170mm/30” 100 CR0-555860

320 240mm/30” 25 CR0-905860

700 170mm/30” 50 CR01305860

 
Filtros de papel cuantitativos sin cenizas
FILTER-LAB

Para análisis cuantitativo y gravimetría.

Gama de filtración rápida. FILTER-LAB 
 
Ø (mm) Retención típica (μm) Pack (u.) Referencia

25 25-30 100 3021235025

110 25-30 100 3021235110

125 25-30 100 3021235125

70 20-25 100 3021238070

90 20-25 100 3021238090

125 20-25 100 3021238125

150 12-15 100 3021238150

Gama de filtración media. FILTER-LAB

Ø (mm) Retención típica (μm) Pack (u.) Referencia

70 12-15 100 302-124070

90 12-15 100 302-124090

110 14-18 100 3021240110

125 14-18 100 3021240125

150 14-18 100 3021240015

Gama de filtración lenta. FILTER-LAB

Ø (mm) Retención típica (μm) Pack (u.) Referencia

90 7-9 100 3021242090

110 7-9 100 3021242110

125 7-9 100 3021242125

150 7-9 100 3021242150

185 7-9 100 1391242018

110 2-4 100 3021244110

125 2-4 100 3021244125

Filtros para análisis cuantitativos
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Filtros de papel cualitativos bajos en cenizas
FILTER-LAB

Para el análisis cualitativo fino. La celulosa es de gran pureza y el contenido en cenizas es muy bajo. Gama habitual 80. Gama disponible en formato 
plegado por encima de 70mm de diámetro.

Gama BC, bajo en cenizas

Ø (mm) Retención típica (μm) Pack (u.) Referencia

110 25-30 100 3021248110

150 25-30 100 3024111150

125 20-25 100 3021249125

240 20-25 100 3024121240

85 10-13 100 1391250085

90 10-13 100 1391250090

125 10-13 100 1391250125

150 10-13 100 1391250150

240 5-7 100 1391258240

90 2-4 100 1391254090

185 2-4 100 3021254185

150 1-3 100 1391256150

240 1-3 100 1391256240

125 1-3 100 1391258125

Filtros para análisis cualitativos

 
 
Filtros de papel estándar
FILTER-LAB

Análisis de rutina, donde prima la rapidez y la economía. Gama disponible en formato plegado por encima de 70mm de diámetro.

Gama estándar, plano

Ø (mm) Retención típica (μm) Pack (u.) Referencia

50 43-48 100 139-130005

70 43-48 100 139-130007

125 43-48 100 139-130012

130 43-48 100 139-130013

240 43-48 100 139-130024

250 43-48 100 139-130025

Papel de filtro para ensayos de rutina

Gama estándar, plegado

Ø (mm) Retención típica (μm) Pack (u.) Referencia

100 43-48 100 1300/80210

130 43-48 100 3021300213

150 43-48 100 3021300215

185 43-48 100 3021300185

200 43-48 100 3021300200

250 43-48 100 3021300250

500 43-48 100 3021300500

185 43-48 100 3021300G15

185 43-48 100 0013020150

Papeles de filtración
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Papeles para especialidades
FILTER-LAB

Papeles con prestaciones especiales para usos concretos.

Germinación

Ø (mm) Pack (u.) Referencia

85 100 302518G085

Limpieza de lentes

Dim. AlxAn (mm) Pack (u.) Referencia

10x15cm 500 302-001482

 
Papeles absorbentes con polietileno 
FILTER-LAB

El papel absorbente con polietileno FILTER-LAB® se utiliza para conseguir una protección total 
en bandejas, mesas de laboratorio, jaulas de animales y en general cualquier superficie donde 
sea necesaria una total estanqueidad.
Esta formado por dos caras. Un cara de papel secante, que permite una excelente absorción de 
líquidos y otra cara formada por una película de polietileno que garantiza una absoluta imper-
meabilidad. Puede utilizarse por ambas caras. Si se emplea por la cara de polietileno, permite la 
recuperación de materiales valiosos o productos peligrosos.

Descripción Dim. Øxlong. (cm) Pack (u. ) Referencia

Papel absorbente con polietileno  1508 42x52 100 0015084252

Papel absorbente con polietileno 1508 42x52 500 1015084252

Papel absorbente con polietileno  1508 50x50 Rollo 0015085050

 
Papeles para ensayo de antibióticos   
FILTER-LAB

Descripción Ø (mm) Pack (u. ) Referencia

Papel para ensayo de antibióticos 1468 6 1.000 3021468006

Papel para ensayo de antibióticos   1468 9 1.000 3021468009

Papel para ensayo de antibióticos   1468 13 1.000 3021468013
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Papeles de filtro cuantitativos sin cenizas
WHATMAN

Análisis cuantitativo o gravimétrico.

Disco Grado 40, 41 y 42 celulosa pura sin cenizas Disco Grado 41 celulosa pura, sin cenizas Disco Grado 50, 52 y 54 celulosa pura, sin cenizas

Disco Grado 40 Celulosa pura, sin cenizas. WHATMAN

Ø (mm) Retención típica (μm) Pack (u.) Referencia

47 8 100 1091440047

55 8 100 1091440055

70 8 100 1091440070

90 8 100 1091440090

110 8 100 1091440110

125 8 100 1091440125

150 8 100 1091440150

185 8 100 1091440185

240 8 100 1091440240

Disco Grado 41 Celulosa pura sin cenizas. WHATMAN

Ø (mm) Retención típica (μm) Pack (u.) Referencia

47 20 100 1091441047

55 20 100 1091441055

70 20 100 1091441070

90 20 100 1091441090

110 20 100 1091441110

125 20 100 1091441125

150 20 100 1091441150

185 20 100 1091441185

240 20 100 1091441240

Disco Grado 42 Celulosa pura sin cenizas. WHATMAN

Ø (mm) Retención típica (μm) Pack (u.) Referencia

47 2,5 100 1091442047

55 2,5 100 1091442055

70 2,5 100 1091442070

90 2,5 100 1091442090

110 2,5 100 1091442110

125 2,5 100 1091442125

150 2,5 100 1091442150

185 2,5 100 1091442185

240 2,5 100 1091442240

➜ Continúa en página siguiente
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Disco Grado 50 Celulosa pura sin cenizas. WHATMAN

Ø (mm) Retención típica (μm) Pack (u.) Referencia

55 2,7 100 1091450055

70 2,7 100 1091450070

90 2,7 100 1091450090

110 2,7 100 1091450110

125 2,7 100 1091450125

150 2,7 100 1091450150

185 2,7 100 1091450185

240 2,7 100 1091450240

320 2,7 100 1091450320

Disco Grado 52 Celulosa pura sin cenizas. WHATMAN

Ø (mm) Retención típica (μm) Pack (u.) Referencia

90 7 100 1091452090

110 7 100 1091452110

125 7 100 1091452125

150 7 100 1091452150

240 7 100 1091452240

Disco Grado 54 Celulosa pura sin cenizas. WHATMAN

Ø (mm) Retención típica (μm) Pack (u.) Referencia

55 22 100 1091454055

70 22 100 1091454070

90 22 100 1091454090

110 22 100 1091454110

125 22 100 1091454125

150 22 100 1091454150

185 22 100 1091454185

240 22 100 1091454240

320 22 100 1091454320

Disco Grado 540 Celulosa pura sin cenizas. WHATMAN

Ø (mm) Retención típica (μm) Pack (u.) Referencia

55 8 100 1091540055

90 8 100 1091540090

110 8 100 1091540110

125 8 100 1091540125

150 8 100 1091540150

185 8 100 1091540185

240 8 100 1091540240

Disco Grado 541 Celulosa pura sin cenizas. WHATMAN

Ø (mm) Retención típica (μm) Pack (u.) Referencia

47 22 100 1091541047

55 22 100 1091541055

70 22 100 1091541070

90 22 100 1091541090

110 22 100 1091541110

125 22 100 1091541125

150 22 100 1091541150

185 22 100 1091541185

240 22 100 1091541240

➜ Continúa en página siguiente
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Disco Grado 542 Celulosa pura sin cenizas. WHATMAN

Ø (mm) Retención típica (μm) Pack (u.) Referencia

55 2,7 100 1091542055

70 2,7 100 1091542070

90 2,7 100 1091542090

110 2,7 100 1091542110

125 2,7 100 1091542125

150 2,7 100 1091542150

185 2,7 100 1091542185

240 2,7 100 1091542240

Disco Grado 589/1 Celulosa pura sin cenizas. WHATMAN

Ø (mm) Retención típica (μm) Pack (u.) Referencia

90 12-25 100 109-300009

110 12-25 100 109-300010

125 12-25 100 109-300011

150 12-25 100 109-300012

185 12-25 100 109-300014

Discos Grado 589/2 Celulosa pura sin cenizas. WHATMAN

Ø (mm) Retención típica (μm) Pack (u.) Referencia

50 4-12 100 109-300106

55 4-12 100 109-300107

70 4-12 100 109-300108

90 4-12 100 109-300109

110 4-12 100 109-300110

125 4-12 100 109-300111

150 4-12 100 0010300112

185 4-12 100 109-300114

240 4-12 100 109-300120

Discos Grado 589/3 Celulosa pura sin cenizas. WHATMAN

Ø (mm) Retención típica (μm) Pack (u.) Referencia

110 <2 100 109-300210

125 <2 100 109-300211

150 <2 100 109-300212

185 <2 100 109-300214
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Papeles de filtro cualitativos
WHATMAN

Disco de papel plano para análisis cualitativo de identificación de materiales.

Filtros Whatman GE Whatman GE Grado 1

Disco plano, Grado 1. WHATMAN

Ø (mm) Retención típica (μm) Pack (u.) Referencia

25 11 400 1091001025

47 11 100 1091001047

55 11 100 1091001055

70 11 100 1091001070

90 11 100 1091001090

110 11 100 1091001110

125 11 100 1091001125

150 11 100 1091001150

185 11 100 1091001185

240 11 100 1091001240

270 11 100 1091001270

320 11 100 1091001320

Disco plano, Grado 2. WHATMAN

Ø (mm) Retención típica (μm) Pack (u.) Referencia

47 8 100 1091002047

55 8 100 1091002055

70 8 100 1091002070

90 8 100 1091002090

110 8 100 1091002110

125 8 100 1091002125

150 8 100 1091002147

150 8 100 1091002150

185 8 100 1091002185

240 8 100 1091002240

270 8 100 1091002270

320 8 100 1091002320

Disco plano, Grado 3. WHATMAN

Ø (mm) Retención típica (μm) Pack (u.) Referencia

55 6 100 1091003055

70 6 100 1091003070

90 6 100 1091003090

110 6 100 1091003110

125 6 100 1091003125

150 6 100 1091003150

185 6 100 1091003185

240 6 100 1091003240

320 6 100 1091003320
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Disco plano, Grado 4. WHATMAN

Ø (mm) Retención típica (μm) Pack (u.) Referencia

47 20-25 100 1091004047

55 20-25 100 1091004055

70 20-25 100 1091004070

90 20-25 100 1091004090

110 20-25 100 1091004110

125 20-25 100 1091004125

150 20-25 100 1091004150

185 20-25 100 1091004185

240 20-25 100 1091004240

270 20-25 100 1091004270

320 20-25 100 1091004320

Disco plano, Grado 5. WHATMAN

Ø (mm) Retención típica (μm) Pack (u.) Referencia

47 2,5 100 1091005047

55 2,5 100 1091005055

70 2,5 100 1091005070

90 2,5 100 1091005090

110 2,5 100 1091005110

125 2,5 100 1091005125

150 2,5 100 1091005150

185 2,5 100 1091005185

240 2,5 100 1091005240

320 2,5 100 1091005320

Disco plano, Grado 6. WHATMAN

Ø (mm) Retención típica (μm) Pack (u.) Referencia

70 3 100 1091006070

90 3 100 1091006090

110 3 100 1091006110

125 3 100 1091006125

150 3 100 1091006150

185 3 100 1091006185

240 3 100 1091006240

Disco plano, Grado 595. WHATMAN

Ø (mm) Retención típica (μm) Pack (u.) Referencia

110 4-7 100 1090311610

125 4-7 100 1090311611

150 4-7 100 1090311612

Disco plano, Grado 597. WHATMAN

Ø (mm) Retención típica (μm) Pack (u.) Referencia

45 4-7 100 1090311804

55 4-7 100 1090311807

70 4-7 100 1090311808

90 4-7 100 1090311809

110 4-7 100 1090311810

125 4-7 100 1090311811

150 4-7 100 1090311812

185 4-7 100 1090311814

240 4-7 100 1090311820
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Disco plano, Grado 91. Endurecido. WHATMAN

Ø (mm) Retención típica (μm) Pack (u.) Referencia

110 10 4.000 1091091110

125 10 4.000 1091091125

150 10 1.000 1091091150

165 10 1.000 1091091165

185 10 1.000 1091091185

190 10 1.000 1091091190

240 10 1.000 1091091240

Disco plano, Grado 113. Endurecido. WHATMAN

Ø (mm) Retención típica (μm) Pack (u.) Referencia

90 30 100 1091113090

110 30 100 1091113110

125 30 100 1091113125

150 30 100 1091113150

185 30 100 1091113185

240 30 100 1091113240

320 30 100 1091113320

500 30 100 1091111500

460x570mm 30 100 1091113917

490x1000mm 30 100 1091113991

Disco plano, Grado 114. Endurecido. WHATMAN

Ø (mm) Retención típica (μm) Pack (u.) Referencia

90 25 100 1091114090

125 25 100 1091114125

150 25 100 1091114150

185 25 100 1091114185

240 25 100 1091114240

Disco plegado 2V. WHATMAN

Ø (mm) Retención típica (μm) Pack (u.) Referencia

125 8 100 1091202125

150 8 100 1091202150

185 8 100 1091202185

240 8 100 1091202240

270 8 100 1091202270

320 8 100 1091202320

Disco plegado, calidad 595. WHATMAN

Ø (mm) Retención típica (μm) Pack (u.) Referencia

70 4-7 100 1090311641

90 4-7 100 1090311642

110 4-7 100 1090311643

125 4-7 100 1090311644

150 4-7 100 1090311645

185 4-7 100 1090311647

210 4-7 100 1090311649

240 4-7 100 1090311651

270 4-7 100 1090311652

320 4-7 100 1090311653

385 4-7 100 1090311654

500 4-7 100 1090311656  
 

➜ Continúa en página siguiente

Consumibles2_411-522.indd   484 10/12/15   13.40



scharlab@scharlab.com

consultas@scharlab.com · www.scharlab.com Scharlab The Lab Sourcing Group   485

Haga su pedido en nuestra tienda on-line

FI
LT

RA
CI

ÓN

Disco plegado, calidad 597. WHATMAN

Ø (mm) Retención típica (μm) Pack (u.) Referencia

70 4-7 100 1090311841

90 4-7 100 1090311842

110 4-7 100 1090311843

125 4-7 100 1090311844

150 4-7 100 1090311845

185 4-7 100 1090311847

240 4-7 100 1090311851

270 4-7 100 1090311852

320 4-7 100 1090311853

385 4-7 100 1090311854

500 4-7 100 1090311856

Disco plegado, Grado 113V. Endurecido. WHATMAN

Ø (mm) Retención típica (μm) Pack (u.) Referencia

125 30 100 1091213125

150 30 100 1091213150

185 30 100 1091213185

240 30 100 1091213240

270 30 100 1091213270

320 30 100 1091213320

Disco plegado, Grado 114V. Endurecido. WHATMAN

Ø (mm) Retención típica (μm) Pack (u.) Referencia

125 25 100 1091214125

150 25 100 1091214150

185 25 100 1091214185

240 25 100 1091214240

320 25 100 1091214320

 
FILTRACIÓN: Filtros de microfibra de vidrio y microfibra de cuarzo

Filtros de microfibra de vidrio
SCHARLAU

Por su capacidad de retención de partículas finas y de carga, la microfibra de vidrio borosilicato es muy resistente 
a entornos agresivos y temperaturas de hasta 500°C. De uso común para analizar polución de aguas, preparar 
medios de cultivo y análisis de alimentos y bebidas.

Esquema gráfico de filtro de fibras

Tipo GMFA. SCHARLAU

Ø (mm) Retención típica (μm) Gramaje (g/m3) Espesor (mm) Pack (u.) Referencia

24 1,6 52 0,2 100 GMFA-50024

35 1,6 52 0,2 100 GMFA-50035

47 1,6 52 0,2 100 GMFA-50047

90 1,6 52 0,2 100 GMFA-50090

150 1,6 52 0,2 100 GMFA-50150

 

➜ Continúa en página siguiente

Consumibles2_411-522.indd   485 10/12/15   13.40



www.scharlab.com

486   Scharlab The Lab Sourcing Group www.scharlab.com · pedidos@scharlab.com

Si no encuentra lo que busca, pídalo a consultas@scharlab.com

FILTRACIÓN

Tipo GMFB. SCHARLAU

Ø (mm) Retención típica (μm) Gramaje (g/m3) Espesor (mm) Pack (u.) Referencia

24 1,0 143 0,7 50 GMFB143024

47 1,0 143 0,7 50 GMFB143047

90 1,0 143 0,7 50 GMFB143090

150 1,0 143 0,7 50 GMFB143150

Tipo GMFC. SCHARLAU

Ø (mm) Retención típica (μm) Gramaje (g/m3) Espesor (mm) Pack (u.) Referencia

24 1,2 52 0,25 100 GMFC-52024

35 1,2 52 0,25 100 GMFC-52035

47 1,2 52 0,25 100 GMFC-52047

90 1,2 52 0,25 100 GMFC-52090

150 1,2 52 0,25 100 GMFC-52150

Tipo GMFD. SCHARLAU

Ø (mm) Retención típica (µm) Gramaje (g/m3) Espesor (mm) Pack (u.) Referencia

24 2,7 120 0,53 100 GMFD120024

47 2,7 120 0,53 100 GMFD120047

90 2,7 120 0,53 100 GMFD120090

150 2,7 120 0,53 100 GMFD-12150

TIpo GMFF. SCHARLAU

Ø (mm) Retención típica (μm) Gramaje (g/m3) Espesor (mm) Pack (u.) Referencia

24 0,7 75 0,45 100 GMFF-75024

37 0,7 75 0,45 100 GMFF-75037

47 0,7 75 0,45 100 GMFF-75047

90 0,7 75 0,45 100 GMFF-75090

150 0,7 75 0,45 100 GMFF-75150

Tipo GMFG. SCHARLAU

Ø (mm) Retención típica (μm) Gramaje (g/m3) Espesor (mm) Pack (u.) Referencia

24 1,5 65 0,28 100 GMFG-65024

37 1,5 65 0,28 100 GMFG-65037

47 1,5 65 0,28 100 GMFG-65047

90 1,5 65 0,28 100 GMFG-65090

150 1,5 65 0,28 100 GMFG-65150

 
 

Filtros de microfibra de cuarzo
SCHARLAU

Disco de microfibra de cuarzo tipo MFQ resistente hasta 900º; ≈85 g/m2. Apto para muestreador 
de aire PM-10. Eficiencia del 99,95% en la retención de partículas de 1 a 3 micras. Análisis de 
elementos traza disponible.

Ø (mm) Retención típica (μm) Pack (u.) Referencia

37 ≈1,5 50 MFQ-85T037

47 ≈1,5 50 MFQ-85T047

90 ≈1,5 50 MFQ-85T090

150 ≈1,5 50 MFQ-85T150
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Filtros de microfibra de vidrio
FILTER-LAB

Ofrecen gran estabilidad química y térmica, permeabilidad y resistencia, dan gran capacidad de carga y elevada retención de partículas. De vidrio 
borosilicato.

Gama MFV

Ø (mm) Retención típica (μm) Pack (u.) Referencia

47 0,7 100 302-MFV547

90 1,0 100 302MFV2090

125 1,0 100 302MFV2125

47 1,2 100 0000MFV347

100 1,2 100 302MFV3100

150 1,2 100 302MFV3150

90 1,5 100 302MFV6090

47 1,6 100 302MFV1047

90 1,6 100 302MFV1090

125 1,6 100 302MFV1125

150 1,6 100 302MFV1150

90 2,7 100 302MFV4090

 
Filtros de microfibra de cuarzo
FILTER-LAB

Discos de microfibra de cuarzo, tipo MFQ, resistentes hasta 900°C, ≈ 85 g/m2. Eficacia 0,3µm DOP test: 99,999%.

Ø (mm) Retención típica (μm) Pack (u.) Referencia

37 ≈1,5 25 302-MFQ037

47 ≈1,5 25 302-MFQ047

90 ≈1,5 25 302-MFQ090

150 ≈1,5 25 302-MFQ150
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Filtros de microfibra de vidrio

Filtros de microfibra de vidrio
WHATMAN

De uso general, retención de partículas finas y gran capacidad de carga. Para analizar polución 
de aguas y efluentes, medios de cultivo, análisis de alimentos y filtración de proteínas. Recomen-
dado para control medioambiental.

Disco de microfibra de vidrio tipo GF/A. WHATMAN

Ø (mm) Retención típica (μm) Pack (u.) Referencia

47 1,6 100 1091820047

50 1,6 100 1091820050

55 1,6 100 1091820055

60 1,6 100 1091820060

70 1,6 100 1091820070

90 1,6 100 1091820090

110 1,6 100 1091820110

125 1,6 100 1091820125

150 1,6 100 1091820150

Disco de microfibra de vidrio tipo GF/B. WHATMAN

Ø (mm) Retención típica (μm) Pack (u.) Referencia

47 1 100 1091821047

55 1 100 1091821055

70 1 100 1091821070

90 1 25 1091821090

110 1 25 1091821110

125 1 25 1091821125

150 1 25 1091821150

185 1 25 1091821185

Disco de microfibra de vidrio tipo GF/C. WHATMAN

Ø (mm) Retención típica (μm) Pack (u.) Referencia

21 1,2 100 1091822021

24 1,2 100 1091822024

37 1,2 100 1091822037

42,5 1,2 100 1091822042

47 1,2 100 1091822047

50 1,2 100 1091822050

55 1,2 100 1091822055

70 1,2 100 1091822070

90 1,2 100 1091822090

100 1,2 100 1091822100

110 1,2 100 1091822110

125 1,2 100 1091822125

150 1,2 100 1091822150
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Disco de microfibra de vidrio tipo GF/D. WHATMAN

Ø (mm) Retención típica (μm) Pack (u.) Referencia

7 2,7 100 1091823007

10 2,7 100 1091823010

21 2,7 100 1091823021

24 2,7 100 1091823024

25 2,7 100 1091823025

35 2,7 100 1091823035

42 2,7 100 1091823042

47 2,7 100 1091823047

55 2,7 100 1091823055

70 2,7 100 1091823070

90 2,7 25 1091823090

110 2,7 25 1091823110

125 2,7 25 1091823125

142 2,7 25 1091823142

150 2,7 25 1091823150

Disco de microfibra de vidrio tipo GF/F. WHATMAN

Ø (mm) Retención típica (μm) Pack (u.) Referencia

21 0,7 100 1091825021

24 0,7 100 1091825024

25 0,7 100 1091825025

37 0,7 100 1091825037

42,5 0,7 100 1091825042

47 0,7 100 1091825047

55 0,7 100 1091825055

70 0,7 100 1091825070

90 0,7 25 1091825090

110 0,7 25 1091825110

125 0,7 25 1091825125

142 0,7 25 1091825142

150 0,7 25 1091825150

257 0,7 25 1091825257

293 0,7 25 1091825293

460x570 0,7 25 1091825915

Disco multicapa tipo Multigrade GMF. WHATMAN

Ø (mm) Retención típica (μm) Pack (u.) Referencia

47 1 y 10 40 1091841047

90 1 y 10 20 1091841090

47 2 y 10 40 1091842047

90 2 y 10 20 1091842090

➜ Continúa en página siguiente
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Disco de microfibra de vidrio tipo 934AH. WHATMAN

Ø (mm) Retención típica (μm) Pack (u.) Referencia

21 1,5 100 1091827021

24 1,5 100 1091827024

25 1,5 100 1091827025

28 1,5 100 1091827028

30 1,5 100 1091827030

32 1,5 100 1091827032

35 1,5 100 1091827035

37 1,5 100 1091827037

42,5 1,5 100 1091827042

47 1,5 100 1091827047

55 1,5 100 1091827055

70 1,5 100 1091827070

82 1,5 100 1091827082

85 1,5 100 1091827085

90 1,5 100 1091827090

110 1,5 100 1091827110

125 1,5 100 1091827125

150 1,5 100 1091827150

185 1,5 100 1091827185

240 1,5 100 1091827240

320 1,5 100 1091827320

Disco tipo 934-AH RTU. WHATMAN

Ø (mm) Retención típica (μm) Pack (u.) Referencia

42,5 1,5 100 1099907042

47 1,5 100 1099907047

55 1,5 100 1099907055

90 1,5 100 1099907090

Filtro y bandeja de aluminio

Discos tipo GF 6. WHATMAN

Ø (mm) Pack (u.) Referencia

25 200 0010370018

47 200 0010370019

50 200 0010370002

55 100 0010370003

70 100 0010370004

90 100 0010370005

110 100 0010370006

125 100 0010370007

150 100 0010370008

185 100 0010370010

200 100 0010370011

240 100 0010370012

Discos tipo GF 10. WHATMAN

Ø (mm) Pack (u.) Referencia

47 200 0010370319

50 200 0010370302

90 100 0010370305

100 100 0010370320

150 100 0010370308

➜ Continúa en página siguiente
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Discos tipo GF 92. WHATMAN

Ø (mm) Pack (u.) Referencia

42 200 0010421019

47 200 0010421026

50 200 0010421030

100 100 0010421043

135 100 0010421057

142 100 0010421060

Filtros de microfibra de cuarzo
WHATMAN

Idóneos para muestreo de aire en entornos de alta temperatura (hasta 500°C) y ambiente ácido. 
Cuarzo muy puro. Apto para PM-10. Nivel muy bajo de metales y numeración según estándares 
de la EPA.

Discos de cuarzo QM-A. Resistentes hasta 500°C. WHATMAN 
 
Ø (mm) Retención típica (μm) Pack (u.) Referencia

25 2,2 100 1091851025

47 2,2 100 1091851047

50 2,2 100 1091851050

55 2,2 100 1091851055

90 2,2 100 1091851090

110 2,2 100 1091851110

150 2,2 100 1091851150
Filtros de cuarzo Whatman GE

Discos de cuarzo QM-H. Resistentes hasta 900°C. WHATMAN

Ø (mm) Pack (u.) Referencia

47 50 1091853047

50 50 1091853050

150 50 1091853150

EPM 2000
WHATMAN

Recomendado por la EPA para los muestreadores automáticos de aire, en la medición de partícu-
las y aerosoles. 100% borosilicato puro. Hojas marcadas con nº de serie.

Discos tipo EPM2000 
 
Ø (mm) Retención típica (μm) Pack (u.) Referencia

47 2 100 1091882047

8”x10” – 100 1091882886

Medidores electroquímicos  
y análisis de aguas  

en EQUIPOS
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FILTRACIÓN: Embudos Büchner

Embudos Büchner de porcelana
HALDENWANGER

Embudos de porcelana. Norma DIN 12905. Disponibles en diámetros hasta 320mm.

Ø filtro (mm) Ø placa (mm) Cap. (ml) Pack (u.) Referencia

18 19 3 1 00127C/000

27 29 10 1 011127C/00

40 42 25 1 011-127C/0

45 48 50 1 011127C/0A

55 59 75 1 011-127C/1

70 74 135 1 011-127C/2

90 94 290 1 011127C/2A

 
Embudos Büchner de plástico
KARTELL

Resistentes, ligeros y moldeados en dos piezas. Se pueden separar fácilmente para su limpieza. 
Irrompibles y resistentes a la corrosión y al calor (120°C); autoclavables; óptima resistencia quí-
mica. Producto idóneo al contacto con alimentos.

Ø filtro (mm) Cap. (ml) Orificios (mm) Long. vástago (mm) Pack (u.) Referencia

42,5 40 1,2 47 1 425-000437

55 70 1,1 57 1 425-000438

70 180 2 57 1 425-000439

80 285 2 65 1 425-000440

90 390 2,5 68 1 425-000441

110 810 2,5 92 1 425-000442

160 2.100 2,75 105 1 425-000443

250 6.000 3,0 145 1 425-000445

Embudos de vidrio  
con placa porosa en EMBUDOS
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FILTRACIÓN: Cartuchos de extracción para Soxhlet

Cartuchos de extracción de celulosa
SCHARLAU

Los cartuchos de extracción se fabrican con línteres de alfa celulosa de alta pureza. Tolerancias 
en diámetro ± 3mm, y ± 10mm en altura. Grosor de pared de 1,5mm, y contenido en cenizas 
inferior al 0,2%. La gama de cartuchos se completa con los modelos ajustados a los fabricantes 
de extractores Soxhlet automatizados.

Cartuchos de celulosa estándar 
 
Dim. Øxlong. Retención típica Pack (u.) Referencia

10x50mm Nom. 8-15 micras 25 CT32510X50

19x90mm Nom. 8-15 micras 25 CT32519x90

20x80mm Nom. 8-15 micras 25 CT32520X80

22x100mm Nom. 8-15 micras 25 CT32522100

25x60mm Nom. 8-15 micras 25 CT32525X60

25x80mm Nom. 8-15 micras 25 CT32525X80

26x100mm Nom. 8-15 micras 25 CT32526100

26x60mm Nom. 8-15 micras 25 CT32526X60

28x100mm Nom. 8-15 micras 25 CT32528100

28x120mm Nom. 8-15 micras 25 CT32528120

30x100mm Nom. 8-15 micras 25 CT32530100

30x80mm Nom. 8-15 micras 25 CT32530X80

30x95mm Nom. 8-15 micras 25 CT32530X95

33x100mm Nom. 8-15 micras 25 CT32533100

33x118mm Nom. 8-15 micras 25 CT32533118

35x120mm Nom. 8-15 micras 25 CT32535120

35x150mm Nom. 8-15 micras 25 CT32535150

40x150mm Nom. 8-15 micras 25 CT32540150

48x145mm Nom. 8-15 micras 25 CT32548145

Cartuchos de celulosa para Soxhlet automatizados

Dim. Øxlong. Retención típica Pack (u.) Referencia

22x80mm Nom. 8-15 micras 25 CT42522X80

25x00mm Nom. 8-15 micras 25 CT42525100

28x22mm Nom. 8-15 micras 25 CT42528X22

33x80mm Nom. 8-15 micras 25 CT42533X80

33x94mm Nom. 8-15 micras 25 CT42533X94

43x123mm Nom. 8-15 micras 25 CT42543123

Gama de cartuchos de celulosa

Extractores en EQUIPOS

Consumibles2_411-522.indd   493 10/12/15   13.40



www.scharlab.com

494   Scharlab The Lab Sourcing Group www.scharlab.com · pedidos@scharlab.com

Si no encuentra lo que busca, pídalo a consultas@scharlab.com

FILTRACIÓN

Cartuchos de extracción de vidrio
SCHARLAU

Cartuchos de vidrio borosilicato 100%.
Altura media ± 1mm. Grosor medio de pared de 2,0mm. Resisten temperaturas de hasta 500°C.

Dim. Øxlong. Retención típica Pack (u.) Referencia

10x50mm Nom. 0,5 micras 25 MGT3210X50

16x50mm Nom. 0,5 micras 25 MGT3216X50

22x80mm Nom. 0,5 micras 25 MGT3222X80

25x100mm Nom. 0,5 micras 25 MGT3225100

25x60mm Nom. 0,5 micras 25 MGT3225X60

26x60mm Nom. 0,5 micras 25 MGT3226X60

28x100mm Nom. 0,5 micras 25 MGT3228100

28x60mm Nom. 0,5 micras 25 MGT3228X60

30x70mm Nom. 0,5 micras 25 MGT3230X70

30x77mm Nom. 0,5 micras 25 MGT3230X77

30x100mm Nom. 0,5 micras 25 MGT3230100

33x94mm Nom. 0,5 micras 25 MGT3233X94

35x150mm Nom. 0,5 micras 25 MGT3235150

40x150mm Nom. 0,5 micras 25 MGT3240150

43x123mm Nom. 0,5 micras 25 MGT3243123

53x145mm Nom. 0,5 micras 25 MGT3253145

 
Cartuchos de extracción de cuarzo puro
SCHARLAU

Cartuchos de cuarzo 100%. Altura media ±1mm. Grosor medio de pared de 2,0mm.  Resisten 
temperaturas de hasta 900°C.

Dim. Øxlong. Retención típica Pack (u.) Referencia

16x50mm Nom. 0,5 micras 25 TMQ3216X50

22x80mm Nom. 0,5 micras 25 TMQ3222X80

25x60mm Nom. 0,5 micras 25 TMQ3225X60

26x60mm Nom. 0,5 micras 25 TMQ3226X60

28x100mm Nom. 0,5 micras 25 TMQ3228100

28x60mm Nom. 0,5 micras 25 TMQ3228X60

30x70mm Nom. 0,5 micras 25 TMQ3230X70

30x77mm Nom. 0,5 micras 25 TMQ3230X77

30x100mm Nom. 0,5 micras 25 TMQ3230100

33x94mm Nom. 0,5 micras 25 TMQ3233X94

35x150mm Nom. 0,5 micras 25 TMQ3235150

40x150mm Nom. 0,5 micras 25 TMQ3240150

43x123mm Nom. 0,5 micras 25 TMQ3243123

53x145mm Nom. 0,5 micras 25 TMQ3253145
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Cartuchos de extracción
FILTER-LAB

Cartuchos estándar de celulosa

ØxLong. (mm) Retención típica Pack (u.) Referencia

10x50 Nom. 8-15 micras 25 302CC01050

16x100 Nom. 8-15 micras 25 1391816100

22x80 Nom. 8-15 micras 25 1391822080

25x60 Nom. 8-15 micras 25 302-CC2560

26x60 Nom. 8-15 micras 25 302-CC2660

33x100 Nom. 8-15 micras 25 302CC33100

33x118 Nom. 8-15 micras 25 302CC33118

33x80 Nom. 8-15 micras 25 302-CC3380

35x150 Nom. 8-15 micras 25 302CC35150

40x100 Nom. 8-15 micras 25 302CC40100

50x160 Nom. 8-15 micras 25 3021850160

53x145 Nom. 8-15 micras 25 1391853145

Cartucho de microfibra de vidrio

ØxLong. (mm) Retención típica Pack (u.) Referencia

19x90 Nom. 0,5 micras 25 302CB01090

26x60 Nom. 0,5 micras 25 1900CB2660

30x100 Nom. 0,5 micras 25 00CFV30100

33x94 Nom. 0,5 micras 25 302CB33094

35x150 Nom. 0,5 micras 25 302CB35150

Cartucho de microfibra de cuarzo

ØxLong. Retención típica Pack (u.) Referencia

19x90 Nom. 0,5 micras 25 302CQ01990

25x100 Nom. 0,5 micras 25 302CQ25100

Gama de cartuchos de extracción

Cartuchos de extracción de celulosa
WHATMAN

Los cartuchos de extracción de celulosa son de línteres de alfa celulosa de alta calidad con 
excelentes propiedades de resistencia mecánica y de retención.

Cartucho estándar de celulosa, pared de 1mm 
 
Dim. Øxlong. Retención típica Pack (u.) Referencia

10x50mm Nom. 10 micras 25 1092800105

18x55mm Nom. 10 micras 25 1092800185

19x90mm Nom. 10 micras 25 1092800199

22x65mm Nom. 10 micras 25 1092800226

22x80mm Nom. 10 micras 25 1092800228

25x100mm Nom. 10 micras 25 1092800250

25x80mm Nom. 10 micras 25 1092800258

25x90mm Nom. 10 micras 25 1092800259

26x60mm Nom. 10 micras 25 1092800266

26x100mm Nom. 10 micras 25 1092800260

28x100mm Nom. 10 micras 25 1092800280

28x120mm Nom. 10 micras 25 1092800282

28x80mm Nom. 10 micras 25 1092800288

30x100mm Nom. 10 micras 25 1092800300

30x80mm Nom. 10 micras 25 1092800308

33x100mm Nom. 10 micras 25 1092800330

33x118mm Nom. 10 micras 25 1092800331

33x80mm Nom. 10 micras 25 1092800338

33x94mm Nom. 10 micras 25 1092800339

37x130mm Nom. 10 micras 25 1092800373

41x123mm Nom. 10 micras 25 1092800412

43x123mm Nom. 10 micras 25 1092800432

60x180mm Nom. 10 micras 25 1092800608

Cartuchos Whatman GE

➜ Continúa en página siguiente
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Cartucho medio de celulosa, pared de 1,5mm 
 
Dim. Øxlong. Retención típica Pack (u.) Referencia

22x80mm Nom. 8 micras 25 0010350211

25x60mm Nom. 8 micras 25 0010350215

33x80mm Nom. 8 micras 25 0010350240

35x150mm Nom. 8 micras 25 0010350255

Cartucho grueso de celulosa, pared de 2mm

Dim. Øxlong. Retención típica Pack (u.) Referencia

22x60mm Nom. 6 micras 25 0010350306

33x100mm Nom. 6 micras 25 0010350243

80x250mm Nom. 6 micras 25 0010350324

 

Cartuchos de extracción de vidrio
WHATMAN

Los cartuchos de extracción de vidrio borosilicato 100% resisten temperaturas de hasta 500°C.

Cartucho de microfibra de vidrio puro, pared de 1,7mm 
 
Dim. Øxlong. Retención típica Pack (u.) Referencia

19x90mm Nom. 0,8 micras 25 1092814199

30x100mm Nom. 0,8 micras 25 1092814300

FILTRACIÓN: Resmas

Papel absorbente y de protección (resmas)

Resma absorbente

Dim. AlxAn (cm) g/m2 Pack (u.) Referencia

20x13 73 500 0013052013

42x52 60 3x500 139250P252

42x52 50 4x500 139253P252

32x42 73 500 1393053242

42x52 73 500 1393054252

42x52 73 3x500 139305P252

Protección celulosa + polietileno

Dim. AlxAn (cm) Pack (u.) Referencia

42x52 500 0015054252

42x52 100 HJ15054252

50x50 Rollo 3021555050
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FILTRACIÓN: Membranas

Membranas para filtrar la fase móvil
SCHARLAU

La línea de filtración Scharlau incluye membranas para filtrar la fase móvil de Nylon y de ésteres 
mezclados de celulosa de la más alta calidad.

Aconsejamos el uso de membranas de Nylon como el material estándar para filtrar eluyen-
tes por su amplia compatibilidad química. Debido a la naturaleza hidrofílica del nylon, son 
adecuadas para filtrar soluciones acuosas así como la mayoría de los disolventes orgánicos uti-
lizados en HPLC. Se trata de una membrana con tamaño de poro uniforme y flujos consistentes 
y con muy bajo nivel de extraíbles. Pueden someterse hasta 180°C sin que se vean afectadas. 
El rango de pH es de 3 a 12.

Las membranas de ésteres mezclados de celulosa están compuestas por una mezcla de nitrato de celulosa inerte y acetato de celulosa. La 
uniforme estructura microporosa confiere los rendimientos más grandes en filtros de membrana. Su naturaleza hidrofílica las hace ideales para la 
filtración de soluciones acuosas, incluyendo tampones. Son autoclavables a 121°C, 20min. El rango de pH es de 4 a 10.

Nylon

Material Ø (mm) Tamaño poro (µm) Estéril Cuadrícula Color Pack (u.) Referencia

Nylon 47 0,22 No No Blanca 100 NY47020100

Nylon 47 0,45 No No Blanca 100 NY47045100

Ésteres mezclados de celulosa

Material Ø (mm) Tamaño poro (µm) Estéril Cuadrícula Color Pack (u.) Referencia

EMC 47 0,22 No No Blanca 100 EM47020100

EMC 47 0,45 No No Blanca 100 EM47045100

 
Membrana de filtración estéril
SCHARLAU

Membrana de filtración de nitrato de celulosa de alta calidad especialmente indicada para su uso 
en el control microbiológico. Membrana blanca, con cuadrícula para facilitar el recuento. Estéril, 
en envase individual.

Material Ø (mm) Tamaño poro (µm) Estéril Cuadrícula Color Pack (u.) Referencia

Nitrato de celulosa 47 0,45 Sí Negra Blanca 100 ES47045100

Rampas de filtración  
en la página 508

Consumibles2_411-522.indd   497 10/12/15   13.40



www.scharlab.com

498   Scharlab The Lab Sourcing Group www.scharlab.com · pedidos@scharlab.com

FILTRACIÓN

Membranas de ésteres mezclados de nitrocelulosa
GVS

Estas membranas hidrofílicas están compuestas por una mezcla de nitrato de celulosa inerte y 
acetato de celulosa. La uniforme estructura microporosa confiere los rendimientos más grandes 
en filtros de membrana. Son ideales para la filtración de soluciones acuosas, incluyendo tampo-
nes. Son autoclavables a 121°C, 20min. El rango de pH es de 4 a 10.

Membranas ME, ésteres mezclados de nitrocelulosa no estériles.

Material Ø (mm) Tamaño poro (µm) Estéril Cuadrícula Color Pack (u.) Referencia

ME 25 0,22 No No Blanca 100 E02WP02500

ME 47 0,22 No No Blanca 100 E02WP04700

ME 90 0,22 No No Blanca 25 E02WP09025

ME 142 0,22 No No Blanca 25 E02WP14225

ME 13 0,45 No No Blanca 100 E04WP01300

ME 25 0,45 No No Blanca 100 E04WP02500

ME 47 0,45 No No Blanca 100 E04WP04700

ME 90 0,45 No No Blanca 25 E04WP09025

ME 142 0,45 No No Blanca 25 E04WP14225

ME 25 0,65 No No Blanca 100 E06WP02500

ME 47 0,65 No No Blanca 100 E06WP04700

ME 47 0,8 No Negra Blanca 100 E08WG04700

ME 25 0,8 No No Blanca 100 E08WP02500

ME 47 0,8 No No Blanca 100 E08WP04700

ME 47 1,2 No Negra Blanca 100 E12WG04700

ME 25 1,2 No No Blanca 100 E12WP02500

ME 47 1,2 No No Blanca 100 E12WP04700

ME 47 5 No No Blanca 100 E50WP04700

ME 47 8 No No Blanca 100 E80WP04700

Membranas ME, ésteres mezclados de nitrocelulosa, estériles.

Material Ø (mm) Tamaño poro (µm) Estéril Cuadrícula Color Pack (u.) Referencia

ME 47 0,22 Sí Negra Blanca 200 E02WG047S1

ME 47 0,22 Sí Negra Blanca 100 E02WG047S2

ME 47 0,22 Sí Negra Blanca 1.000 E02WG047S4

ME 47 0,45 Sí Blanca Negra 200 E04BG047S1

ME 47 0,45 Sí Blanca Negra 100 E04BG047S2

ME 47 0,45 Sí Blanca Negra 1.000 E04BG047S4

ME 47 0,45 Sí Negra Blanca 200 E04WG047S1

ME 47 0,45 Sí Negra Blanca 100 E04WG047S2

ME 47 0,45 Sí Negra Blanca 1.000 E04WG047S4

ME 47 0,45 Sí Negra Blanca 1.000 E04WG047S5

 
Acetato de Celulosa (CA) Membrana AcetatePlus™
GVS

La Membrana de Filtración de Acetato de Celulosa de GVS Life Sciences (CA) es una membrana 
hidrofílica  que es por naturaleza de baja afinidad. Es ideal para su uso en aplicaciones de filtra-
ción donde la recuperación máxima de la proteína es crítica.

Material Ø (mm) Tamaño de poro (µm) Esteril Grid Color Pack (u.) Referencia

CA 25 0,22 No No Blanco 100 C02WP02500

CA 25 0,45 No No Blanco 100 C04WP02500

CA 47 0,22 No No Blanco 100 C02WP04700

CA 47 0,45 No No Blanco 100 C04WP04700
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Membranas de nylon
GVS

Las membranas Magna nylon están consideradas como el material estándar para filtrar elu-
yentes por su amplia compatibilidad química. Debido a la naturaleza hidrofílica del nylon, son 
adecuadas para filtrar soluciones acuosas así como la mayoría de los disolventes orgáni-
cos utilizados en HPLC. Osmonics fabrica las membranas Magna nylon mediante un proceso 
único de impregnación que confiere gran resistencia a las membranas. Pueden someterse hasta 
180°C sin que se vean afectadas. El rango de pH es de 3 a 12. El resultado es una membrana con 
tamaño de poro uniforme y flujos consistentes. Al no usar en el proceso agentes humectantes, 
se obtiene una membrana con bajo nivel de extraíbles. Las más adecuadas para la filtración de 
fase móvil son las de 47mm de diámetro y 0,45μm de tamaño de poro.  

 
Membranas nylon, no estéril. 

Material Ø (mm) Tamaño poro (µm) Estéril Cuadrícula Color Pack (u.) Referencia

Nylon 47 0,1 No No Blanca 100 R01SP04700

Nylon 13 0,22 No No Blanca 100 R02SP01300

Nylon 25 0,22 No No Blanca 100 R02SP02500

Nylon 47 0,22 No No Blanca 100 R02SP04700

Nylon 90 0,22 No No Blanca 25 R02SP09025

Nylon 13 0,45 No No Blanca 100 R04SP01300

Nylon 25 0,45 No No Blanca 100 R04SP02500

Nylon 47 0,45 No No Blanca 100 R04SP04700

Nylon 90 0,45 No No Blanca 25 R04SP09025

Nylon 142 0,45 No No Blanca 25 R04SP14225

Nylon 47 0,8 No No Blanca 100 R08SP04700

Nylon 47 1,2 No No Blanca 100 R12SP04700

Nylon 90 1,2 No No Blanca 25 R12SP09025

Nylon 25 5 No No Blanca 100 R50SP02500

Nylon 47 5 No No Blanca 100 R50SP04700

Nylon 47 10 No No Blanca 100 R99SP04700

Membranas nylon, estéril. 

Material Ø (mm) Tamaño poro (µm) Estéril Cuadrícula Color Pack (u.) Referencia

Nylon 47 0,45 Sí Si Blanca 200 R04SG047S1

 
Membranas de policarbonato
GVS

Las membranas de policarbonato son microporosas con una superficie lisa y plana y con poros 
cilíndricos controlados. El tamaño de poro preciso de los filtros se consigue mediante la exposi-
ción de película de policarbonato de partículas cargadas en un reactor nuclear. La densidad de 
poros es controlada por la duración de tiempo que la película de policarbonato está expuesta a las 
partículas cargadas. Las pistas en la película de policarbonato se disuelven a continuación con 
una solución química para formar poros cilíndricos. Variando el tiempo, la temperatura, la fuerza 
y   la exposición de la solución de ataque se controlan los tamaños de poro. La membrana tiene 
un agente humectante, polivinilpirrolidona (PVP) que permite que sea hidrófila. Este filtro ofrece 
varias ventajas cuando se ven muestras de la superficie con microscopio óptico o electrónico así 
se eliminan las medidas de compensación en microscopía necesarias al utilizar filtros de ésteres 
mixtos de de celulosa. El proceso de fabricación da lugar a una distribución de tamaño de poro 
extremadamente estrecho para la separación exacta de las muestras por tamaño. Los filtros de 
policarbonato Osmonics no se tiñen, lo que minimiza la interferencia de fondo. Estos filtros son 
esterilizables en autoclave con una temperatura máxima de funcionamiento de 140°C (284°F). 
Se detallan los filtros de uso más común, no dude en consultar si busca otros diámetros o poros.

PCTE negras

Sistemas de filtración 
en la página 502

➜ Continúa en página siguiente
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Membranas PCTE, policarbonato no estéril. 

Material Ø (mm) Tamaño poro (µm) Estéril Cuadrícula Color Pack (u.) Referencia

PCTE 25 0,2 No No Negra 100 K02BP02500

PCTE 25 0,4 No No Negra 100 K04BP02500

PCTE 25 0,6 No No Negra 100 K06BP02500

PCTE 25 0,8 No No Negra 100 K08BP02500

PCTE 25 1 No No Negra 100 K10BP02500

PCTE 25 8 No No Negra 100 K80BP02500

PCTE 47 0,4 No No Negra 100 K04BP04700

PCTE 47 0,8 No No Negra 100 K08BP04700

PCTE 25 0,2 No No Blanca 100 K02CP02500

PCTE 47 0,2 No No Blanca 100 K02CP04700

PCTE 25 0,4 No No Blanca 100 K04CP02500

PCTE 47 0,4 No No Blanca 100 K04CP04700

PCTE 25 0,6 No No Blanca 100 K06CP02500

PCTE 47 0,6 No No Blanca 100 K06CP04700

PCTE 25 0,8 No No Blanca 100 K08CP02500

PCTE 47 0,8 No No Blanca 100 K08CP04700

PCTE 25 1 No No Blanca 100 K10CP02500

PCTE 47 1 No No Blanca 100 K10CP04700

PCTE 25 12 No No Blanca 100 K12CP02500

PCTE 47 12 No No Blanca 100 K12CP04700

PCTE 25 14 No No Blanca 100 K14CP02500

PCTE 47 14 No No Blanca 100 K14CP04700

PCTE 25 2 No No Blanca 100 K20CP02500

PCTE 47 2 No No Blanca 100 K20CP04700

PCTE 25 20 No No Blanca 100 K22CP02500

PCTE 47 20 No No Blanca 100 K22CP04700

PCTE 25 3 No No Blanca 100 K30CP02500

PCTE 47 3 No No Blanca 100 K30CP04700

PCTE 25 5 No No Blanca 100 K50CP02500

PCTE 47 5 No No Blanca 100 K50CP04700

PCTE 25 8 No No Blanca 100 K80CP02500

PCTE 47 8 No No Blanca 100 K80CP04700

PCTE 25 10 No No Blanca 100 K99CP02500

PCTE 47 10 No No Blanca 100 K99CP04700

Membranas de polipropileno
GVS

Las membranas hidrofóbicas de polipropileno tienen un nivel de extraíbles extremadamente 
bajo. Por ello, proporcionan resultados precisos y consistentes en cromatografía iónica, al mismo 
tiempo que prolongan la duración de la columna. Es el filtro preferido para HPLC cuando los 
niveles de detección están por debajo de 230nm. El rango de pH es de 1 a 14 y presenta una 
amplia compatibilidad química pudiéndose usar tanto con muestras acuosas como orgánicas. 
Representa una alternativa al PTFE en muchas ocasiones.

Membranas Polipropileno, no estériles

Material Ø (mm) Tamaño poro (µm) Estéril Cuadrícula Color Pack (u.) Referencia

PP 47 0,22 No No Blanca 100 M02WP04700

PP 142 0,22 No No Blanca 25 M02WP14225

PP 47 0,45 No No Blanca 100 M04WP04700

PP 142 0,45 No No Blanca 25 M04WP14225
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Membranas de PTFE laminado
GVS

Los filtros de PTFE laminados se componen de una lámina de PTFE sobre un soporte de polipropi-
leno que les confiere durabilidad y los hace más manejables. Son compatibles con ácidos fuertes 
y la mayoría de disolventes agresivos. Autoclavables hasta 130°C. Grosor: 175μm. Hidrófobos.

Membranas PTFE, no estériles

Material Ø (mm) Tamaño poro (µm) Estéril Cuadrícula Color Pack (u.) Referencia

PTFE 25 0,22 No No Blanca 100 F02LP02500

PTFE 47 0,22 No No Blanca 100 F02LP04700

PTFE 25 0,45 No No Blanca 100 F04LP02500

PTFE 47 0,45 No No Blanca 100 F04LP04700

 
Membranas para filtrar la fase móvil
WHATMAN

Para filtración de fase móvil en HPLC/UHPLC y clarificación.

Material Ø (mm) Tamaño poro (µm) Estéril Cuadrícula Color Pack (u.) Referencia

Celulosa regenerada 47 0,2 No No Blanca 100 0010410312

Celulosa regenerada 47 0,45 No No Blanca 100 0010410212

Ésteres mezclados de 
celulosa

47 0,2 No No Blanca 100 0010401712

Ésteres mezclados de 
celulosa

47 0,45 No No Blanca 100 0010401612

Nitrato de celulosa 47 0,2 No No Blanca 100 0010401312

Nitrato de celulosa 47 0,45 No No Blanca 100 0010401112

Nylon 47 0,2 No No Blanca 100 0010414012

Nylon 47 0,45 No No Blanca 100 0010414112

PTFE 47 0,2 No No Blanca 50 0010411411

PTFE 47 0,45 No No Blanca 50 0010411311

 
Membranas de filtración estériles de nitrato de celulosa Microplus
WHATMAN

Filtros de membrana de nitrato de celulosa especialmente desarrollados para su uso en el control 
microbiológico. Con una gran resistencia mecánica. Con una alta tasa de flujo. Ideal en muestras 
con alto contenido de partículas o muestras viscosas. Estéril, en envase individual. Con retícula 
de alto contraste (3,1mm). El tipo STL es para ser usado con el dispensador de membranas de 
Whatman.

Material Ø (mm) Tamaño poro (µm) Estéril Cuadrícula Color Pack (u.) Referencia

Microplus-21STL 47 0,45 Sí Negra Blanca 4x100 0010407112

Microplus-21 ST 47 0,45 Sí Negra Blanca 1x100 0010407713

Microplus-21STL 47 0,45 Sí Blanca Negra 4x100 0010407132

Microplus-21 ST 50 0,45 Sí Blanca Negra 1x100 0010407734

Microplus-21STL 47 0,45 Sí Negra Verde 4x100 0010407170
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Membranas de filtración estériles mezcla de ésteres de celulosa ME
WHATMAN

También aptas para su uso en microbiología. Económicas. Específicas para soluciones acuosas. 
Hidrofílicas. Estériles, en envase individual.

Material Ø (mm) Tamaño poro (µm) Estéril Cuadrícula Color Pack (u.) Referencia

Me 25/21 STL 47 0,45 Sí Negra Blanca 4x100 0010407312

Me 25/21 ST 47 0,45 Sí Negra Blanca 100 0010406870

Me 25/21 ST 47 0,45 Sí Negra Blanca 1.000 0010406871

Me 25/21 ST 47 0,45 Sí Negra Verde 100 0010409472

Me 24/21 ST 47 0,2 Sí Negra Blanca 100 0010406970

 
Membranas de filtración de policarbonato
WHATMAN

Membranas Nucleopore® Track-Etched. Recomendadas para su uso en control de aguas, análisis 
del aire, parasitología, bio-ensayos, biología celular, análisis medioambiental, microscopía por 
epifluorescencia. Análisis de Legionella. Autoclavables.
Membranas Cyclopore® Track-Etched. Su alta afinidad por las tinciones les proporciona un ele-
vado contraste óptico que facilita las observaciones microscópicas. Autoclavables. Útiles en di-
ferentes aplicaciones: microscopía electrónica, microscopía por epifluorescencia y microscopía 
en general; recuento de levaduras, mohos, Giardia, Legionella, coliformes, microfilaria canina; 
diagnóstico in vitro y filtración en general: análisis de aguas, higiene ambiental, filtración de 
sangre y células, estudios de DNA.

Material Ø (mm) Tamaño poro (µm) Estéril Cuadrícula Color Pack (u.) Referencia

Nucleopore® Track-Etched 47 0,2 No No Blanca 100 0000111106

Nucleopore® Track-Etched 47 0,4 No No Blanca 100 0000111107

Cyclopore® Track-Etched 47 0,2 No No Blanca 100 0070604702

Cyclopore® Track-Etched 47 0,2 No No Negra 100 0070634702

 

 

FILTRACIÓN: Sistemas de filtración

Sistema de filtración simple de 25mm
SCHARLAU

Descripción Pack (u.) Referencia

Completo 1 073-0Q7724

Soporte filtro de 25mm 1 073Q2484/2

Embudo soporte de 60ml 1 073Q7729/1

Pinza metálica 1 073Q2484/4

Matraz kitasato 1.000ml 1 0733768104

Tapón nº 5 de neopreno 1 3661002508

CONSULTE
MEMBRANAS

DE FILTRACIÓN
EN LA PÁGINA 497
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Sistema de filtración simple de 47mm
SCHARLAU

Descripción Pack (u.) Referencia

Completo 1 073-001119

Soporte filtro de 47mm 1 073-001120

Embudo soporte de 300ml 1 073-001121

Pinza metálica 1 073-Q279-5

Matraz kitasato 1.000ml 1 0733768104

Tapón nº 8 de neopreno 1 3661004708

 
Sistema de filtración universal de 47mm
SCHARLAU

Descripción Pack (u.) Referencia

Completo 1 073-001123

Soporte filtro de 47mm hembra 40/38 1 073-001124

Embudo soporte de 300ml 1 073-001121

Matraz kitasato 1l macho 40/38 1 073-001125

Pinza metálica 1 073-Q279-5

 
Sistema filtración universal de 90mm, con rejilla acero inox. 
SCHARLAU

Descripción Pack (u.) Referencia

Completo 1 073AI25090

Soporte filtro c/rejilla 90mm, H-40 1 073AI25091

Embudo soporte 1000ml, 90mm 1 073911211L

Kitasato de 5.000ml, macho 40/38 1 073-1125/5

Pinza 90mm 1 073-700490

Rejilla acero inox. recubierta PTFE 1 073-067890

Junta PTFE 1 073-067990

 
Sistema de filtración para HPLC, rosca GL45
SCHARLAU

Descripción Pack (u.) Referencia

Pieza superior con oliva y llave 1 073-Q279-1

Soporte placa porosa 1 073-Q279-2

Frasco color ámbar 2,5l. fondo cónico 1 073Q279-3A

Frasco color ámbar 4l. fondo cónico 1 073Q279-6A

Adaptador macho 40/38 para frasco 1 073-Q279-4

Pinza metálica 1 073-Q279-5
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Equipo de filtración para HPLC
SCHARLAU

Descripción Pack (u.) Referencia

Equipo completo con un matraz de 1l 1 073-SS1001

Adaptador superior con oliva, macho 29/32 1 073-0TF001

Embudo hembra 29/32 1 073-SS1003

Soporte filtro placa porosa hembra 40/38 1 073-001124

Matraz 1l macho 40/38 1 073-001125

Matraz 2l macho 40/38 1 073-1125/2

Pinza metálica 1 073-Q279-5

Matraces kitasato con oliva
SCHARLAU

Cap. (ml) Ø boca (mm) Pack (u.) Referencia

100 24 1 0033768101

250 35 1 0033768102

500 35 1 0033768103

1.000 45 1 0033768104

2.000 60 1 038-126950

100 24 10 1033768101

250 35 10 1033768102

500 35 10 1033768103

1.000 45 10 1033768104

Matraces kitasato con boca esmerilada y oliva
SCHARLAU

Cap. (ml) Hembra Pack (u.) Referencia

100 29/32 1 073-000161

250 29/32 1 073-000162

500 29/32 1 073-000163

1.000 29/32 1 073-000164

2.000 29/32 1 073-000165

Trompa de agua para vacío con válvula de rebote
SCHARLAU

Ø oliva lateral (mm) Ø oliva central (mm) Pack (u.) Referencia

10/11 15/16 1 073-001222

EMBUDOS 
EN LA PÁGINA 446

Consumibles2_411-522.indd   504 10/12/15   13.40



scharlab@scharlab.com

consultas@scharlab.com · www.scharlab.com Scharlab The Lab Sourcing Group   505

FI
LT

RA
CI

ÓN

Trompa de agua para vacío
SCHARLAU

Ø oliva lateral (mm) Ø oliva central (mm) Pack (u.) Referencia

10/11 15/16 1 073-001221

Válvula antiretorno
SCHARLAU

Ø Olivas (mm) Pack (u.) Referencia

10/11 1 073-001224

Adaptador de filtración en PTFE y oliva de acero inoxidable
SCHARLAU

Altura (mm) Pack (u.) Referencia

Adaptadores de filtración  de PFTE 14/23 y oliva de inoxidable 1 500T1423TF

Adaptadores de filtración  de PFTE 19/26 y oliva de inoxidable 1 500T1626TF

Adaptadores de filtración  de PFTE 29/32 y oliva de inoxidable 1 500T2932TF

Junta tórica para adaptadores de filtración  de PFTE 14/23 1 500-T1423J

Junta tórica para adaptadores de filtración  de PFTE 19/26 1 500-T1626J

Junta tórica para adaptadores de filtración  de PFTE 29/32 1 500-T2932J

 

Anillos filtrantes de goma
DEUTSCH & NEUMANN

Anillos filtrantes en goma natural, dureza 40 Shore A, en color gris.

Ø sup./Ø inf. (mm) Altura (mm) Pack (u.) Referencia

41/24 20 1 0002350011

48/32 20 1 0002350021

56/42 20 1 0002350031

Juntas de goma (Guko)
DEUTSCH & NEUMANN

Juntas de goma (Guko) en goma natural, dureza 40 Shore A.

Descripción Pack (u.) Referencia

Juego de 8 juntas (Guko ), color gris 1 0002010181

Juego de 8 juntas (Guko ), color rojo 1 0002010182

BOMBAS DE VACÍO 
EN EQUIPOS
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Carcasas para filtros
GVS

La carcasa de 13mm (Celcon Acrylic) es resistente a alcoholes, ésteres, éteres, glicoles, hidro-
carburos aromáticos, hidrocarburos halogenados, acetonas, aceites,... Compatible con la mayo-
ría de ácidos y bases débiles. La presión máxima de trabajo es de 40psi y es autoclavable 15min. 
a 121°C, 15psi. Volumen óptimo 1-5ml. Las carcasas de 25 y 47mm son de polipropileno y suelen 
usarse para filtración y/o esterilización bajo presión positiva. Son de utilidad también en la filtra-
ción de gases o líquidos en el punto de uso. Típicamente, se usa la de 25mm para muestras de 
hasta 50ml y con la de 47mm puede filtrarse hasta 1l de muestra dependiendo de la viscosidad. 
Resisten temperaturas de hasta 121°C. Ambas pueden ser autoclavadas 20min. a 121°C, 15psi.

Descripción Pack (u.) Referencia

Carcasa 13mm Celcon (completa) 5 DDPC001305

Carcasa 25mm polipropileno (completa) 10 DDPP002510

Carcasa 47mm polipropileno (completa) 2 DDPP004702

Carcasa 47mm polipropileno (completa) 10 DDPP004710

 
Embudos de filtración Gravi-Seal
GVS

Su diseño único de sellado por gravedad permite el manejo de sus dos únicas piezas con una sola 
mano, sin peligro de que se desplace la membrana o de tener fugas de muestra. Es muy estable, 
sólido y sin coste de mantenimiento, puesto que no tiene piezas de recambio. Tanto el embudo 
como la base son de polisulfona, material autoclavable y de amplia compatibilidad química. Está 
graduado hasta 350ml con intervalos de 50ml. Autoclavable y químicamente resistente para 
cultivos celulares y aplicaciones en microbiología.

Descripción Pack (u.) Referencia

Embudo de filtración Gravi-Seal de polisulfona completo 47mm 3 PFC0004703

 
Sistema para escalado de membranas SEPA
GVS

GE Sepa CF II Med/High Foulant System es un sistema de filtración rápido y preciso con el mínimo 
uso de membrana, producto, tiempo y dinero. Su diseño patentado simula el flujo de equipos de 
más envergadura disponibles comercialmente como el GE Water & Process Technologies indus-
trial separators. El usuario puede modificar las condiciones y la dinámica del fluido. Tanto si se 
usa como un dispositivo para evaluar membranas, herramienta de desarrollo de procesos o para 
producción en pequeña escala, el GE Sepa CF II Med/High Foulant System de GE cumple con las 
expectativas más exigentes.

- Celda rediseñada, en acero inoxidable (hasta 1000psi) usa filtración cruzada de flujo
- El usuario puede poner cualquier membrana
- Debido al sistema hidráulico el cambio de membrana es muy fácil
- Peso: 39kg

Al adquirir un sistema nuevo, es necesario disponer de una bomba hidráulica de mano para 
mantener la celda cerrada cuando se aplica la presión a la alimentación y una bomba eléctrica de 
alimentación.  Como bomba eléctrica puede usarse cualquier bomba que pueda dar hasta 7-8 l/
min y 69bar. Se detallan a continuación los elementos del sistema recomendado así como algu-
nos de los accesorios de recambio más comunes. En cuanto a las membranas, disponemos de 
una guía de aplicación para poder elegir la membrana más adecuada en cada caso. Se detallan 
aquí sólo las más comunes.

Sistemas SEPA recomendados. El sistema GE Sepa ref. YCFHFSYS01 incluye espaciadores 
de 34, 47 y 65mil, arandelas y “carriers” 
 
Descripción Pack (u.) Referencia

Sistema GE Sepa CF II Med/High Foulant (-75 mil) 1 YCFHFSYS01

Bomba hidráulica GE Sepa CF, Quick Release 1 YCFHHP0001

GE Sepa CF Shims. Cuñas para colocar la membrana 1 YCASS05712

➜ Continúa en página siguiente
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Accesorios SEPA

Descripción Pack (u.) Referencia

Conector de latón, Xquick Disconnect 0.25 FPT (al tubo) 1 YCAXPF2501

Celda de aluminio 1 YCFCH00001

Celda de acero inox. 316 SS, 75 mil 1 YCFHFCEL01

Válvula de control 1 YCFHPFCV01

Conector de latón, Xquick Disconnect 0.25MPT (a la celda) 1 YCAXCM2501

Kit de arandelas de vitón 1 YCVFORNG01

Membrana “Carrier”, 245x97mm 5 YCFPC05705

Espaciador “High Foulant”, 65 mil, 245x97mm 5 YCHFS05705

Espaciador “Low Foulant”, 34 mil, 245x97mm 5 YCLFS05705

Espaciador “Medium Foulant”, 47 mil, 245x97mm 5 YCMFS05705

Membranas SEPA

Descripción Pack (u.) Referencia

Membrana Poliamida RO AD 191x140mm 5 YMADSP1905

Membrana Poliamida RO AD 305x305mm 1 YMADSP3001

Membrana Poliamida RO AG 191x140mm 5 YMAGSP1905

Membrana Poliamida RO AG 305x305mm 1 YMAGSP3001

Membrana CA Acetato de Celulosa RO CE 191x140mm 5 YMCESP1905

Membrana CA Acetato de Celulosa RO CE 305x305mm 1 YMCESP3001

Membrana CA (Thin Film) NF CK 191x140mm 5 YMCKSP1905

Membrana CA (Thin Film) NF CK 305x305mm 1 YMCKSP3001

Membrana TF (Thin Film) NF DK 191x140mm 5 YMDKSP1905

Membrana TF (Thin Film) NF DK 305x305mm 1 YMDKSP3001

Membrana TF (Thin Film) NF DL 191x140mm 5 YMDLSP1905

Membrana TF (Thin Film) NF DL 305x305mm 1 YMDLSP3001

Membrana Composite Polyamide UF 191x140mm 5 YMGESP1905

Membrana Composite Polyamide UF 305x305mm 1 YMGESP3001

Membrana TF (Thin Film) UF GH 191x140mm 5 YMGHSP1905

Membrana TF (Thin Film) UF GH 305x305mm 1 YMGHSP3001

Membrana TF (Thin Film) UF GM 191x140mm 5 YMGMSP1905

Membrana TF (Thin Film) UF GM 305x305mm 1 YMGMSP3001

Membrana TF (Thin Film) NF HL 191x140mm 5 YMHLSP1905

Membrana TF (Thin Film) NF HL 305x305mm 1 YMHLSP3001
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Sistema de filtración microbiológico MBS I
WHATMAN

Facilita el trabajo en laboratorios con un gran volumen de muestras reduciendo el riesgo de con-
taminación cruzada ya que no se requiere esterilización superficial por llama. Además el sistema 
especial de sellado elimina prácticamente toda posibilidad de contaminación. Para membranas 
de 47mm o 50mm de diámetro. El sistema combina un dispensador de embudos, un dispensador 
de membranas manual y una rampa de filtración de vacío.

Descripción Pack (u.) Referencia

Rampa de filtración 2 puestos AS220 (Se pueden conectar fácilmente entre si aumentando el número de puestos) 1 0010445890

Dispensador para embudos 1 0010445870

Dispensador de membranas 1 0010477100

Embudos 100ml de PP estériles (Autoclavables.Soportan 50 esterilizaciones por autoclave) 20 0010445861

Embudos 100ml de ABS (Estireno de acetonitrilo butadieno) estériles (No autoclavables) 20 0010445865

Embudos 350ml de PP estériles (Autoclavables. Soportan 50 esterilizaciones por autoclave) 20 0010445866

Bolsas de autoclave para embudos de PP 20 0010445868

Rampa de filtración
WHATMAN

Rampa y embudos de acero inoxidable. Fritado (rejilla como accesorio, ref. 0010464103). Cone-
xión al vacío: Tubo de 9mm Ø interno. Embudos incluidos.

Descripción Pack (u.) Referencia

Rampa de filtración, 3 embudos, 100ml 1 0010445850

Rampa de filtración, 3 embudos, 500ml 1 0010445830

Rampa de filtración, 3 embudos, 500ml. Con cierre de abrazadera 1 0010445835

Rampa de filtración, 6 embudos, 100ml 1 0010444850

Rampa de filtración, 6 embudos, 500ml 1 0010444830

Rampa de filtración, 6 embudos, 500ml. Con cierre de abrazadera 1 0010444835
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Rampa de filtración para monitores y embudos analíticos
WHATMAN

Rampa de acero inoxidable de 3 o 6 puestos recomendada para monitores y embudos analíticos 
(la rampa necesita 3 tapones perforados nº 8 no incluidos).

Descripción Pack (u.) Referencia

Rampa de filtración, 3 puestos 1 0010498761

Rampa de filtración, 6 puestos 1 0010498762

 
Embudos analíticos 100ml
WHATMAN

Unidades de filtración para microbiología listas para su uso. Para la filtración de 100ml de mues-
tra. Membrana totalmente extraíble para su posterior incubación en placas. No se necesita este-
rilización previa ni flameado. Su uso minimiza el riesgo de contaminaciones cruzadas. En bolsa 
unitaria. Membrana de 47mm de diámetro. Compatible con diversos sistemas de filtración.

Poro (µm) Ø (mm) Cuadrícula Color Pack (u.) Referencia

0,2 47 Negra Blanca 50 0010497510

0,45 47 Negra Blanca 50 0010497506

0,45 47 Blanca Negra 50 0010497509

 
Embudos de filtración de vacío
CORNING

Empaquetados individualmente, estériles y certificados no pirogénicos.
Membrana de PES.
Diámetro cuello: 45mm.

Volumen (ml) Ø membrana (mm) Tamaño poro (μm) Pack (u.) Referencia

150 50 0,22 48 00CO431161

500 70 0,22 12 00CO431118

1.000 90 0,22 12 00CO431174

 
Sistemas de filtración de vacío
CORNING

El conector de manguera angular simplifica el dispositivo de la línea de vacío.
Las botellas receptoras disponen de sitios de fácil agarre para un mejor manejo.
Empaquetados separadamente, estériles, certificados no pirogénicos. 
Membrana de PES.

Volumen (ml) Ø membrana (mm) Tamaño poro (μm) Pack (u.) Referencia

250 50 0,22 12 00CO431096

500 70 0,22 12 0000431097

1.000 90 0,22 12 00CO431098
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Embudos de filtración de vacío Serie MF75®, membrana de PES
NALGENE®

Carcasa de PS. 
Membrana de PES.
Los filtros encajan correctamente en botellas de vidrio con diámetro de cuello de 33 ó 45mm.
Cuello azul. 
Certificado, estéril y graduado (las unidades de 500ml con graduación en molde).
500ml con graduaciones moldeadas.
Precaución: Utilice sólo botellas estériles diseñadas para su uso con vacío y use siempre protec-
tor de seguridad durante los procedimientos de vacío.

Ø Cuello (mm) Volumen (ml) Tamaño poro 
(μm)

Ø membrana 
(mm)

Pack (u.) Referencia

33 150 0,2 50 12 0NA5963320

33 150 0,45 50 12 0NA2963345

45 150 0,2 50 12 0NA5964520

45 150 0,45 50 12 0NA2964545

33 500 0,2 75 12 0NA5953320

33 500 0,45 75 12 0NA2953345

45 500 0,2 75 12 0NA5954520

45 500 0,45 75 12 0NA2954545

Sistemas de filtración de vacío Serie MF75®, membrana de PES
NALGENE®

Carcasa de PS. 
Membrana de PES.
Ideal para requerimientos biológicos y de esterilización farmacéutica.  
Tanto el embudo superior como la botella receptora están graduados. 
Conexión lateral con tapón de ventilación de celulosa y adaptador de tubos de rápida desco-
nexión.
Cuello azul.
Con cierre de rosca a prueba de fugas para la botella receptora. 
Certificado, estéril y graduado.

Volumen (ml) Ø membrana (mm) Tamaño poro (μm) Pack (u.) Referencia

150 50 0,1 12 0NA5650010

150 50 0,2 12 0NA5650020

150 50 0,45 12 0NA1650045

250 50 0,1 12 0NA5680010

250 50 0,2 12 0NA5680020

250 50 0,45 12 0NA1680045

500 75 0,1 12 0NA5660010

500 75 0,2 12 0NA5660020

500 75 0,45 12 0NA1660045

500 90 0,2 12 0NA5690020

500 90 0,45 12 0NA1690045

1.000 50 0,1 12 0NA5670010

1.000 90 0,2 12 0NA5670020

1.000 90 0,45 12 0NA1670045
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Embudos de filtración de vacío Serie MF75®, membrana de SFCA
NALGENE®

Carcasa de PS. 
Estéril, filtros desechables de cultivo de tejidos.
Se ajustan perfectamente a botellas estériles de vidrio con diámetro de cuello de 33 ó 45mm.
Permite filtración directa de líquidos en botellas estériles. 
Cuello amarillo.
Certificado, estéril y graduado.

Ø Cuello (mm) Volumen (ml) Tamaño poro 
(μm)

Ø membrana 
(mm)

Pack (u.) Referencia

33 150 0,2 50 12 0NA2903320

33 150 0,45 50 12 0NA2903345

45 150 0,2 50 12 0NA2904520

45 150 0,45 50 12 0NA2904545

33 500 0,2 75 12 0NA2913320

33 500 0,45 75 12 0NA2913345

45 500 0,2 75 12 0NA2914520

45 500 0,45 75 12 0NA2914545

Sistema de filtración de vacío Serie MF75®, membrana de SFCA
NALGENE®

De PS. Con membrana de SFCA. 
Tanto la botella superior como la receptora están graduadas. 
Amarillo, estéril. 

Volumen (ml) Ø membrana (mm) Tamaño poro (μm) Pack (u.) Referencia

115 50 0,2 12 0NA1220020

115 50 0,45 12 0NA1220045

150 50 0,2 12 0NA1550020

150 50 0,45 12 0NA1550045

250 50 0,2 12 0NA1570020

250 50 0,45 12 0NA1570045

500 75 0,2 12 0NA1564020

500 75 0,45 12 0NA1564045

500 75 0,2 12 0NA1580020

500 75 0,45 12 0NA1580045

500 90 0,2 12 0NA1620020

500 90 0,45 12 0NA1620045

1.000 90 0,2 12 0NA1610020

1.000 90 0,45 12 0NA1610045
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Sistemas de filtración Sartolab® RF/BT
SARTORIUS

Los sistemas de filtración estériles desechables y las botellas de filtración superiores están dise-
ñadas para la filtración de vacío de medios de cultivo de tejidos y componentes, fluidos biológicos 
y otras soluciones acuosas. 
Solo para uso de laboratorio.
Todas las unidades están esterilizadas mediante irradiación gamma. 
Las unidades de filtración contienen membranas selladas a una rejilla de soporte diseñadas para 
maximizar el flujo y reducir la formación de espuma y la desnaturalización de proteínas. La mem-
brana es compatible con la mayoría de soluciones acuosas y testada para el uso en aplicaciones 
de cultivo celular. 
Los embudos de filtración, las fundas para polvo y las botellas receptoras están fabricadas con 
PS, virgen y libre de metales pesados. 
Los adaptadores de tubo, adaptadores de filtración y las tapas de sellado están hechas de polie-
tileno libre de metales pesados. 
Los sistemas de filtración Sartolab® están disponibles con membranas de polietersulfona. 
(0,22μm). 
Empaquetado estéril e individual. 
Las botellas son de un solo uso, no autoclavables y se usan con temperaturas de hasta 70°C.

BT (Bottle Top): Bottle Top Filters adecuados para botellas con rosca GL45.
RF (Receiver Flask): Unidad de filtración completa con receptor, adaptador de tubos de vacío 
flexible y una tapa.

Tipo Volumen (ml) Área (cm2) Pack (u.) Referencia

RF 150 150 18 12 0000180C1E

RF 250 250 24 12 0000180C7E

RF 500 500 40 12 0000180C2E

RF 1000 1.000 62 12 0000180C3E

BT 150 150 18 48 0000180C4K

BT 500 500 40 12 0000180C5E

BT 1000 1.000 62 12 0000180C6E

FILTRACIÓN: Filtros para conducción

Filtro para gases o líquidos con olivas, con placa porosa de poro 0
SCHARLAU

Placa diámetro (mm) Oliva (mm) Longitud total (mm) Pack (u.) Referencia

30 12 140 1 073-R23300

60 14 230 1 073-R23600

90 18 280 1 073-R23900
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FILTRACIÓN: Filtros de jeringa

Filtros de jeringa
SCHARLAU

Los filtros de jeringa Scharlau se utilizan principalmente para 
filtrar pequeñas muestras acuosas y orgánicas previamente a la 
inyección cromatográfica. Las muestras filtradas aseguran la pro-
tección de columna. La carcasa de estos filtros es de polipropileno 
puro. El resultado es un filtro de jeringa de alta calidad que cumple 
con las necesidades de los cromatografistas más exigentes. 

Nylon: Los filtros de jeringa de nylon se han convertido en el ma-
terial estándar debido a su amplia compatibilidad química y a su 

naturaleza hidrofílica. Se pueden utilizar para filtrar tanto muestras acuosas como la mayoría de los disolventes.

Celulosa regenerada: Los filtros de jeringa de celulosa regenerada muestran una menor retención de proteínas que los de nylon y menos extraíbles 
que el PVDF. Ideales para soluciones acuosas.

PDVF: Los filtros de jeringa de fluoruro de polivinilideno están indicados para la filtración de muestras proteínicas debido a su escasa retención.

PTFE: Los filtros de jeringa de PTFE tienen los niveles más bajos de extraíbles y la compatibilidad química más amplia. Son especialmente adecuados 
para filtración de disolventes debido a su naturaleza hidrofóbica. Diseñados para filtrar los disolventes más agresivos, ácidos y bases más fuertes.

PP: Los filtros de PP (polipropileno) hidrofóbico, con gran resitencia a los disolventes, muy baja unión a proteínas y buena compatibilidad térmica. Se 
usan para filtración general de muestras biológicas, disolventes, agua desionizada. Suelen usarse para UHPLC.

PES: Los filtros de jeringa estériles Scharlau de poliétersulfona son de uso habitual en biología molecular y filtración de medios de cultivo, ya que 
presentan una muy baja adsorción de proteínas, un alto rendimiento y un nivel de extraíbles muy bajo, proporcionando una máxima recuperación.

Nylon

Filtro Ø (mm) Tamaño poro (µm) Estéril Pack (u.) Referencia

Nylon 25 0,22 No 200 NY25020200

Nylon 25 0,22 No 1.000 NY25021000

Nylon 25 0,45 No 200 NY25045200

Nylon 25 0,45 No 1.000 NY25041000

Nylon 13 0,22 No 500 NY13020500

Nylon 13 0,22 No 1.000 NY13021000

Nylon 13 0,45 No 200 NY13045200

Nylon 13 0,45 No 1.000 NY13041000

Celulosa regenerada

Filtro Ø (mm) Tamaño poro (µm) Estéril Pack (u.) Referencia

CR 25 0,22 No 200 CR25020200

CR 25 0,22 No 1.000 CR25021000

CR 25 0,45 No 200 CR25045200

CR 25 0,45 No 1.000 CR25041000

CR 13 0,22 No 1.000 CR13021000

CR 13 0,45 No 1.000 CR13041000

PVDF

Filtro Ø (mm) Tamaño poro (µm) Estéril Pack (u.) Referencia

PVDF 30 0,22 No 200 PV30020200

PVDF 30 0,22 No 1.000 PV30021000

PVDF 30 0,45 No 200 PV30045200

PVDF 30 0,45 No 1.000 PV30041000

PVDF 17 0,22 No 200 PV17020200

PVDF 17 0,22 No 1.000 PV17021000

PVDF 17 0,45 No 200 PV17045200

PVDF 17 0,45 No 1.000 PV17041000

➜ Continúa en página siguiente
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PTFE

Filtro Ø (mm) Tamaño poro (µm) Estéril Pack (u.) Referencia

PTFE 30 0,22 No 200 TF30020200

PTFE 30 0,22 No 1.000 TF30021000

PTFE 30 0,45 No 200 TF30045200

PTFE 30 0,45 No 1.000 TF30041000

PTFE 17 0,22 No 200 TF17020200

PTFE 17 0,22 No 1.000 TF17021000

PTFE 17 0,45 No 200 TF17045200

PTFE 17 0,45 No 1.000 TF17041000

Polipropileno

Filtro Ø (mm) Tamaño poro (µm) Estéril Pack (u.) Referencia

Polipropileno 25 0,22 No 1.000 PP25021000

Polipropileno 25 0,45 No 1.000 PP25041000

Polipropileno 13 0,22 No 1.000 PP13021000

Polipropileno 13 0,45 No 1.000 PP13041000

PES

Filtro Ø (mm) Tamaño poro (µm) Estéril Pack (u.) Referencia

PES 25 0,22 Sí 50 PES252250S

PES 25 0,45 Sí 50 PES254550S

Filtros de jeringa Cameo
GVS

Cameo N es el filtro de jeringa desechable con una membrana universal Magna Nylon, diseña-
do para la esterilización y clarificación de muestras tanto acuosas como orgánicas. La carcasa 
de polipropileno resistente a altas temperaturas y autoclavable tiene terminales luer. La mem-
brana Magna Nylon es hidrofílica por naturaleza y no contiene agentes humectantes, por tanto, 
no libera extraíbles al filtrar. Resiste temperaturas de hasta 180°C. Disponibles también en 1,2 
y 5μm.

Cameo F es el filtro de jeringa desechable con una membrana de PTFE diseñado para filtrar los 
disolventes más agresivos así como ácidos y bases. La membrana de PTFE es hidrofóbica y 
no libera extraíbles. Son autoclavables.

Los filtros de jeringa de fluoruro de polivinilideno están diseñados para esterilizar y eliminar las 
partículas de las muestras proteicas. Presentan una unión a proteínas extremadamente baja por 
lo que son muy recomendables para la filtración de toda solución rica en proteínas.

Cameo A es el filtro de jeringa desechable con una membrana de acetato de celulosa usado para 
filtrar muestras acuosas y muestras con alto contenido proteínico. Los de 30mm ofrecen soporte bidireccional de la membrana permitiendo 
tanto la inyección como la aspiración de la muestra

Cameo P es el filtro de jeringa desechable con una membrana y carcasa exterior del mismo material, polipropileno. La combinación de la membrana 
y la carcasa de polipropileno permiten su uso para muestras tanto acuosas como orgánicas. El filtro de polipropileno tiene baja capacidad de unión 
a proteínas y niveles muy bajos de extraíbles lo que le convierte en un filtro ideal para el análisis de muestras proteínicas y para aplicaciones de 
cromatografía iónica (Muy usado en UHPLC.

El Cameo S de polietersulfona está indicado para una máxima recuperación de muestra como en el caso de preparación de medios, filtración y cla-
rificación de fluidos, tampones, y otras soluciones acuosas donde sea importante una baja unión a proteínas y un bajo nivel de extraíbles. Los filtros 
estériles se entregan empaquetados individualmente proporcionando flujos rápidos al filtrar o esterilizar muestras proteínicas.

Los filtros de jeringa de ésteres mezclados de nitrocelulosa estériles, se preesterilizan individualmente por irradiación gamma y están pensados para 
esterilizar y clarificar soluciones acuosas hasta 100ml. Se entregan en packs individuales. La estructura microporosa uniforme proporciona un 
fuljo muy rápido y altos rendimientos. La carcasa es acrílica modificada diseñada para poder ser bidireccional.
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Nylon

Filtro Carcasa Ø (mm) Tamaño poro (µm) Estéril Pack (u.) Referencia

Nylon PP 17 0,22 No 50 DDR02T1750

Nylon PP 17 0,45 No 50 DDR04T1750

Nylon PP 17 1,2 No 50 DDR12T1750

Nylon PP 17 5 No 50 DDR50T1750

Nylon PP 30 0,22 No 50 DDR02T3050

Nylon PP 30 0,45 No 50 DDR04T3050

Nylon PP 30 1,2 No 50 DDR12T3050

Nylon PP 30 5 No 50 DDR50T3050

Nylon PP 30 5 No 200 DDR50T30NM

Nylon Acrílica 25 0,22 Sí 50 DDR02025S0

Nylon Acrílica 25 0,45 Sí 50 DDR04025S0

Nylon PP 30 0,1 No 50 DDR01T3050

Nylon Acrílica 25 0,1 Sí 50 DDR0102550

PTFE

Filtro Carcasa Ø (mm) Tamaño poro (µm) Estéril Pack (u.) Referencia

PTFE PP 17 0,22 No 50 DDF02T1750

PTFE PP 30 0,22 No 50 DDF02T3050

PTFE PP 17 0,45 No 50 DDF04T1750

PTFE PP 30 0,45 No 50 DDF04T3050

PVDF

Filtro Carcasa Ø (mm) Tamaño poro (µm) Estéril Pack (u.) Referencia

PVDF PP 17 0,22 No 50 DDV02T1750

PVDF PP 30 0,22 No 50 DDV02T3050

PVDF PP 17 0,45 No 50 DDV04T1750

PVDF PP 30 0,45 No 50 DDV04T3050

Acetato de celulosa

Filtro Carcasa Ø (mm) Tamaño poro (µm) Estéril Pack (u.) Referencia

CA PP 17 0,22 No 50 DDA02T1750

CA PP 17 0,45 No 50 DDA04T1750

CA PP 30 0,22 No 50 DDA02T3050

CA PP 30 0,45 No 50 DDA04T3050

CA PP 30 0,8 No 50 DDA08T3050

CA Acrílica 25 0,22 Sí 50 DDA02025S0

CA Acrílica 25 0,45 Sí 50 DDA04025S0

CA Acrílica 25 0,8 Sí 50 DDA0802505

Polipropileno

Filtro Carcasa Ø (mm) Tamaño poro (µm) Estéril Pack (u.) Referencia

PP PP 17 0,22 No 50 DDP02T1750

PP PP 17 0,45 No 50 DDP04T1750

PP PP 30 0,22 No 50 DDP02T3050

PP PP 30 0,45 No 50 DDP04T3050

Poliétersulfona

Filtro Carcasa Ø (mm) Tamaño poro (µm) Estéril Pack (u.) Referencia

PES PP 17 0,22 No 50 DDS02T1750

PES PP 17 0,45 No 50 DDS04T1750

PES PP 30 0,22 No 50 DDS02T3050

PES PP 30 0,45 No 50 DDS04T3050

PES Acrílica 25 0,22 Sí 50 DDS02025S0

PES Acrílica 25 0,45 Sí 50 DDS04025S0
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Nitrato de celulosa

Filtro Carcasa Ø (mm) Tamaño poro (µm) Estéril Pack (u.) Referencia

NC Acrílica 25 0,22 Sí 50 DDE02025S0

NC Acrílica 25 0,45 Sí 50 DDE04025S0

Fibra de vidrio

Filtro Carcasa Ø (mm) Tamaño poro (µm) Estéril Pack (u.) Referencia

GF PP 30 0,7 No 50 DDG07T3050

CF PP 30 1,0 No 50 DDG10T3050

Filtros de jeringa Cameo con prefiltro de fibra de vidrio
GVS

Los filtros de jeringa con prefiltro de fibra de vidrio incluyen un prefiltro de fibra de vidrio de 
1,0µm sobre la membrana de filtración. Están diseñados para esterilizar o clarificar muestras 
con alto contenido en partículas que no pueden ser filtradas con un filtro estándar sin prefiltro.

Filtro Carcasa Ø (mm) Tamaño poro (µm) Estéril Pack (u.) Referencia

GF/Nylon PP 17 0,22 No 50 DGR02T1750

GF/Nylon PP 17 0,45 No 50 DGR04T1750

GF/Nylon PP 30 0,22 No 50 DGR02T3050

GF/Nylon PP 30 0,45 No 50 DGR04T3050

GF/PTFE PP 17 0,22 No 50 DGF02T1750

GF/PTFE PP 17 0,45 No 50 DGF04T1750

GF/PTFE PP 30 0,22 No 50 DGF02T3050

GF/PTFE PP 30 0,45 No 50 DGF04T3050

GF/CA PP 30 0,22 No 50 DGA02T3050

GF/CA PP 30 0,45 No 50 DGA04T3050

 

Mini-vial para microfiltración SEPARA™ 
GVS

Ahorre tiempo y dinero en el proceso de preparación de muestras con los filtros y viales desecha-
bles GVS Life Sciencies . El proceso de filtrado es eficiente y ahorra tiempo.
Fácil de presionar, rápido y fácil de usar.

Tamaño de poro (μm) Membrana Color Pack (u.) Referencia

0,45 Nylon Azul 100 0NY004UC01

0,20 Nylon Azul claro 100 0NY002BC01

0,45 PTFE Rojo 100 0PT004CC01

0,20 PTFE Rosa 100 0PT002TC01

0,45 RC Negro 100 0RC004LC01

0,20 RC Gris 100 0RC002GC01

0,45 PVDF Naranja 100 0PV004IC01

0,20 PVDF Amarillo 100 0PV002FC01

0,45 PES Verde oscuro 100 0PS004WC01

0,20 PES Verde claro 100 0PS002EC01
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Filtros de jeringa Puradisc
WHATMAN

Los filtros de jeringa Puradisc combinan una alta calidad con un buen precio. Son útiles para una 
filtración rápida y eficiente de muestras de hasta 100ml de volumen.

Acetato de celulosa 
 
Filtro Ø (mm) Tamaño poro (µm) Estéril Pack (u.) Referencia

AC 13 0,45 No 100 06771-1304

AC 30 0,2 Sí 50 0010462200

AC 30 0,45 Sí 50 0010462100

AC 30 0,2 No 50 0010462701

AC 30 0,45 No 50 0010462601

Celulosa regenerada

Filtro Ø (mm) Tamaño poro (µm) Estéril Pack (u.) Referencia

CR 13 0,2 Sí 50 0010462945

CR 30 0,2 Sí 50 0010462960

CR 30 0,45 Sí 50 0010462950

Nylon

Filtro Ø (mm) Tamaño poro (µm) Estéril Pack (u.) Referencia

Nylon 13 0,2 No 100 06789-1302

Nylon 13 0,45 No 100 06789-1304

Nylon 25 0,2 No 50 06750-2502

Nylon 25 0,2 No 200 06751-2502

Nylon 25 0,45 No 50 06750-2504

Nylon 25 0,45 No 200 06751-2504

Poliétersulfona

Filtro Ø (mm) Tamaño poro (µm) Estéril Pack (u.) Referencia

Polietersulfona 13 0,2 No 100 06782-1302

Polietersulfona 13 0,45 No 100 06782-1304

Polietersulfona 25 0,2 No 200 06781-2502

Polietersulfona 25 0,45 No 200 06781-2504

Polipropileno

Filtro Ø (mm) Tamaño poro (µm) Estéril Pack (u.) Referencia

PP 13 0,2 No 100 06788-1302

PP 13 0,45 No 100 06788-1304

PP 25 0,2 No 50 06786-2502

PP 25 0,2 No 200 06788-2502

PP 25 0,45 No 50 06786-2504

PTFE

Filtro Ø (mm) Tamaño poro (µm) Estéril Pack (u.) Referencia

PTFE 13 0,2 No 100 06784-1302

PTFE 13 0,45 No 100 06784-1304

PTFE 25 0,2 No 50 06784-2502

PTFE 25 0,2 No 200 06785-2502

PTFE 25 0,45 No 50 06784-2504

PTFE 25 0,45 No 200 06785-2504
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PVDF

Filtro Ø (mm) Tamaño poro (µm) Estéril Pack (u.) Referencia

PVDF 13 0,2 No 100 06779-1302

PVDF 13 0,45 No 100 06779-1304

PVDF 25 0,2 No 50 06746-2502

PVDF 25 0,2 No 200 06747-2502

PVDF 25 0,45 No 50 06746-2504

PVDF 25 0,45 No 200 06747-2504

 
Filtros de jeringa Spartan
WHATMAN

Los filtros de jeringa SPARTAN aseguran resultados reproducibles de filtración de soluciones 
orgánicas y acuosas en HPLC. Para una máxima reproducibilidad lote a lote, la gama de filtros 
SPARTAN son probados y certificados en cuanto a la ausencia de sustancias absorbentes en UV 
a longitudes de onda de 210 y 254nm con agua, metanol y acetonitrilo.

Spartan RC 
 
Filtro Ø (mm) Tamaño poro (µm) Estéril Pack (u.) Referencia

CR 13 0,2 No 100 0010463100

CR 13 0,45 No 100 0010463110

CR 30 0,2 No 100 0010463060

CR 30 0,45 No 100 0010463050

CR 30 0,45 No 500 0010463052

CR 30 0,45 No 50 0010463053

CR 30 0,2 No 500 0010463062

CR 13 0,45 No 500 0010463112

Spartan RC con salida mini-tip

Filtro Ø (mm) Tamaño poro (µm) Estéril Pack (u.) Referencia

CR 13 0,2 No 100 0010463040

CR 13 0,45 No 100 0010463030

CR 13 0,45 No 500 0010463032

Filtros de jeringa GD/X
WHATMAN

La gama GD/X está diseñada específicamente para la filtración de muestras con alta carga de 
partículas. Con una carcasa de polipropileno libre de pigmentos y con un prefiltro Whatman 
GMF150  y GF/F de microfibra de vidrio. Estos filtros eliminan o reducen en gran medida la 
necesidad de llevar a cabo la etapa de prefiltración con muestras difíciles de filtrar y permiten 
filtrar muestras difíciles con menos presión. Los Filtros de jeringa GD/X pueden procesar de tres 
a siete veces más volumen de muestra que los filtros de jeringa estándar.

Acetato de celulosa 
 
Filtro Ø (mm) Tamaño poro (µm) Estéril Pack (u.) Referencia

AC 13 0,2 No 150 06880-1302

AC 13 0,45 No 150 06880-1304

AC 25 0,2 No 50 06901-2502

AC 25 0,2 No 150 06880-2502

AC 25 0,45 No 50 06901-2504

AC 25 0,45 No 150 06880-2504

Celulosa regenerada

Filtro Ø (mm) Tamaño poro (µm) Estéril Pack (u.) Referencia

CR 25 0,2 No 150 06887-2502

CR 25 0,45 No 150 06882-2504
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Microfibra de vidrio

Filtro Ø (mm) Tamaño poro (µm) Estéril Pack (u.) Referencia

GF/A 13 1,6 No 150 06882-1316

GF/A 25 1,6 No 150 06882-2516

GF/B 13 1 No 150 06884-1310

GF/B 25 1 No 150 06884-2510

GF/C 13 1,2 No 150 06886-1312

GF/C 25 1,2 No 150 06886-2512

GF/D 13 2,7 No 150 06888-1327

GF/D 25 2,7 No 150 06888-2527

GF/F 13 0,7 No 150 06890-1307

GF/F 25 0,7 No 150 06890-2507

Nylon

Filtro Ø (mm) Tamaño poro (µm) Estéril Pack (u.) Referencia

Nylon 13 0,2 No 150 06870-1302

Nylon 13 0,45 No 150 06870-1304

Nylon 25 0,2 No 150 06870-2502

Nylon 25 0,45 No 150 06870-2504

Nylon 25 5 No 150 06870-2550

Polipropileno

Filtro Ø (mm) Tamaño poro (µm) Estéril Pack (u.) Referencia

PP 13 0,2 No 150 06878-1302

PP 13 0,45 No 150 06878-1304

PP 25 0,2 No 150 06878-2502

PP 25 0,45 No 150 06878-2504

Polisulfona

Filtro Ø (mm) Tamaño poro (µm) Estéril Pack (u.) Referencia

PS 13 0,2 No 150 06876-1302

PS 13 0,45 No 150 06876-1304

PS 25 0,2 No 150 06876-2502

PS 25 0,45 No 150 06876-2504

PTFE

Filtro Ø (mm) Tamaño poro (µm) Estéril Pack (u.) Referencia

PTFE 13 0,2 No 150 06874-1302

PTFE 13 0,45 No 150 06874-1304

PTFE 25 0,2 No 150 06874-2502

PTFE 25 0,45 No 150 06874-2504

PVDF

Filtro Ø (mm) Tamaño poro (µm) Estéril Pack (u.) Referencia

PVDF 13 0,2 No 150 06872-1302

PVDF 13 0,45 No 150 06872-1304

PVDF 25 0,2 No 150 06872-2502

PVDF 25 0,45 No 150 06872-2504

Viales para inyector  
automático en VIALES
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Filtros de jeringa GD/XP
WHATMAN

Los filtros de jeringa Whatman GD/XP son ideales para su uso con muestras que requieren aná-
lisis de iones inorgánicos, los niveles de extraíbles iónicos se reducen al mínimo. También son 
una alternativa para los usuarios que requieren un filtro con baja capacidad de unión a proteínas.

Filtro Ø (mm) Tamaño poro (µm) Estéril Pack (u.) Referencia

Nylon 25 0,45 No 150 06970-2504

PES 25 0,45 No 150 06994-2504

PP 25 0,45 No 150 06978-2504

PTFE 25 0,45 No 150 06974-2504

PVDF 25 0,45 No 150 06972-2504

Mini-UniPrep
WHATMAN

Los filtros sin jeringa Mini-UniPrep proporcionan una manera más rápida y más fácil de eliminar 
las partículas de las muestras que se están preparando HPLC/UHPLC. Mini-UniPrep le permite 
preparar muestras en un tercio del tiempo requerido por otros métodos. La muestra filtrada que-
da almacenada en un vial de polipropileno. Sume los ahorros de tiempo y dinero y verá grandes 
beneficios para su laboratorio.

Filtro Vial Septum Tamaño 
poro (µm)

Pack 
(u.)

Referencia

CR Polipropileno, 
transparente

PTFE/Silicona 0,2 100 UN203NPERC

CR Polipropileno, 
transparente

PTFE/Silicona 0,45 100 UN203NPURC

Nylon Polipropileno, 
transparente

PTFE/Silicona 0,2 100 UN203NPENY

Nylon Polipropileno, 
transparente

Slit, PTFE/
Silicona

0,2 100 US203NPENY

Nylon Polipropileno, 
transparente

PTFE/Silicona 0,45 100 UN203NPUNY

Nylon Polipropileno, 
transparente

Slit, PTFE/
Silicona

0,45 100 US203NPUNY

Nylon Polipropileno, 
transparente

Slit, PTFE/
Silicona

0,45 100 US203APUNY

PES Polipropileno, 
transparente

PTFE/Silicona 0,2 100 UN203NPEPE

PES Polipropileno, 
transparente

Slit, PTFE/
Silicona

0,2 100 US203NPEPE

PES Polipropileno, 
transparente

PTFE/Silicona 0,45 100 UN203NPUPE

PES Polipropileno, 
transparente

Slit, PTFE/
Silicona

0,45 100 US203NPUPE

PP Polipropileno, 
transparente

PTFE/Silicona 0,2 100 UN203NPEPP

PP Polipropileno, 
transparente

Slit, PTFE/
Silicona

0,2 100 US203NPEPP

PP D Polipropileno, 
transparente

PTFE/Silicona 0,45 100 UN203NPUDP

PP Polipropileno, 
transparente

PTFE/Silicona 0,45 100 UN203NPUPP

PP D Polipropileno, 
transparente

Slit, PTFE/
Silicona

0,45 100 US203NPUDP

PP Polipropileno, 
transparente

Slit, PTFE/
Silicona

0,45 100 US203NPUPP

PTFE Polipropileno, 
transparente

PTFE/Silicona 0,2 100 UN203NPEOR

Filtro Vial Septum Tamaño 
poro (µm)

Pack 
(u.)

Referencia

PTFE Polipropileno, 
transparente

Slit, PTFE/
Silicona

0,2 100 US203NPEOR

PTFE Polipropileno, 
transparente

PTFE/Silicona 0,45 100 UN203NPUOR

PTFE Polipropileno, 
transparente

Slit, PTFE/
Silicona

0,45 100 US203NPUOR

PVDF Polipropileno, 
transparente

PTFE/Silicona 0,2 100 UN203NPEAQ

PVDF Polipropileno, 
transparente

Slit, PTFE/
Silicona

0,2 100 US203NPEAQ

PVDF Polipropileno, 
transparente

PTFE/Silicona 0,45 100 UN203NPUAQ

PVDF Polipropileno, 
transparente

Slit, PTFE/
Silicona

0,45 100 US203NPUAQ

Nylon Polipropileno, 
ámbar

PTFE/Silicona 0,2 100 UN203APENY

Nylon Polipropileno, 
ámbar

PTFE/Silicona 0,45 100 UN203APUNY

PES Polipropileno, 
ámbar

PTFE/Silicona 0,2 100 UN203APEPE

PES Polipropileno, 
ámbar

PTFE/Silicona 0,45 100 UN203APUPE

PP Polipropileno, 
ámbar

PTFE/Silicona 0,2 100 UN203APEPP

PP D Polipropileno, 
ámbar

PTFE/Silicona 0,45 100 UN203APUDP

PP Polipropileno, 
ámbar

PTFE/Silicona 0,45 100 UN203APUPP

PTFE Polipropileno, 
ámbar

PTFE/Silicona 0,2 100 UN203APEOR

PTFE Polipropileno, 
ámbar

PTFE/Silicona 0,45 100 UN203APUOR

PVDF Polipropileno, 
ámbar

PTFE/Silicona 0,2 100 UN203APEAQ

PVDF Polipropileno, 
ámbar

PTFE/Silicona 0,45 100 UN203APUAQ

Mini-UniPrep

Whatman™ Mini-Uniprep™ G2: viales de fi ltración de vidrio y compresor 
para varias muestras.

• Ahora un vial de fi ltración sustituye a 4 artículos
• El Compresor Múltiple  procesa hasta 8 muestras al mismo tiempo

Conoce más y solicita una muestra aquí: www.gelifesciences.com/MUP-G2

Amersham  I  Biacore  I  ÄKTA  I  Whatman  I  Cytell  I  Xuri*

Filtración rápida de muestras para HPLC/UHPLC
Whatman lo ha conseguido.

GE, GE monogram, Whatman, and Mini-UniPrep are trademarks of General Electric Company.
* Amersham, Biacore, ÄKTA, Whatman, Cytell and Xuri are trademarks of General Electric Company.
© 2015 General Electric Company. First published Nov. 2015.
GE Healthcare UK Limited, Amersham Place, Little Chalfont, Bucks, HP7 9NA
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Compresor MUP

Descripción Pack (u.) Referencia

Compresor MUP 6 posiciones 1 0CR0000006

Mini-UniPrep G2
WHATMAN

Los Filtros sin Jeringa Mini-UniPrep G2 proporcionan una manera rápida y fácil de eliminar 
las partículas de las muestras de UHPLC/HPLC. De hecho, Mini-UniPrep G2 permite preparar 
muestras tres veces más rápido que con un filtro de jeringa. Debido al diseño de este producto 
de próxima generación, la muestra filtrada se almacena en un vial de vidrio de borosilicato, 
minimizando el riesgo de contaminación de la muestra. Estandarizar la preparación de muestra 
previa a UHPLC / HPLC con Mini-UniPrep G2 asegura que cada muestra se filtra antes de su aná-
lisis y, por lo tanto, se minimiza el tiempo de inactividad del instrumento resultando en un ahorro 
de tiempo y dinero para su laboratorio. Disponible en una amplia gama de membranas, septum y 
versiones ámbar (para muestras sensibles a la luz).

Mini-UniPrep G2 (requiere compresor Ref. 0MUPG2PWC1)

Filtro Vial Septum Tamaño poro (µm) Pack (u.) Referencia

PVDF Vidrio, transparente PTFE/Silicona 0,2 100 N203NPEAQU

PVDF Vidrio, transparente PTFE/Silicona 0,45 100 N203NPUAQU

PTFE Vidrio, transparente PTFE/Silicona 0,2 100 N203NPEORG

PTFE Vidrio, transparente PTFE/Silicona 0,45 100 N203NPUORG

PP Vidrio, transparente PTFE/Silicona 0,2 100 GN203NPEPP

Whatman™ Mini-Uniprep™ G2: viales de fi ltración de vidrio y compresor 
para varias muestras.

• Ahora un vial de fi ltración sustituye a 4 artículos
• El Compresor Múltiple  procesa hasta 8 muestras al mismo tiempo

Conoce más y solicita una muestra aquí: www.gelifesciences.com/MUP-G2

Amersham  I  Biacore  I  ÄKTA  I  Whatman  I  Cytell  I  Xuri*

Filtración rápida de muestras para HPLC/UHPLC
Whatman lo ha conseguido.

GE, GE monogram, Whatman, and Mini-UniPrep are trademarks of General Electric Company.
* Amersham, Biacore, ÄKTA, Whatman, Cytell and Xuri are trademarks of General Electric Company.
© 2015 General Electric Company. First published Nov. 2015.
GE Healthcare UK Limited, Amersham Place, Little Chalfont, Bucks, HP7 9NA
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Mini-UniPrep G2 con compresor manual incluído

Filtro Vial Septum Tamaño poro (µm) Pack (u.) Referencia

PVDF Vidrio, transparente PTFE/Silicona 0,2 100 N203NPEAQZ

PVDF Vidrio, transparente PTFE/Silicona 0,45 100 N203NPUAQZ

PTFE Vidrio, transparente PTFE/Silicona 0,2 100 N203NPEORX

PTFE Vidrio, transparente PTFE/Silicona 0,45 100 N203NPUORX

PTFE Vidrio, transparente Slit, PTFE/Silicona 0,2 100 S203NPEORX

PTFE Vidrio, transparente Slit, PTFE/Silicona 0,45 100 S203NPUORX

PP Vidrio, transparente PTFE/Silicona 0,2 100 N203NPEPPX

Nylon Vidrio, transparente PTFE/Silicona 0,2 100 N203NPENYA

PTFE Vidrio, ámbar PTFE/Silicona 0,2 100 N203APEORX

PVDF Vidrio, ámbar PTFE/Silicona 0,2 100 N203APEAQZ

Compresor MUP G2

Descripción Pack (u.) Referencia

Compresor MUP G2 1 posición 1 0MUPG2PWC1

Consumibles, disolventes
y reactivos para análisis  
de pesticidas

· Kits QuEChERS 
· Columnas para GC  
· Columnas para HPLC
· Jeringas  
· Patrones  
· Disolventes para análisis  
  de residuos por GCDescargue aquí nuestro folleto
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GC: COLUMNAS Y ACCESORIOS
· Columnas para GC, página 523
· Accesorios para cromatógrafos Agilent Technologies, página 535
· Accesorios para cromatógrafos Perkin Elmer, página 539
· Accesorios para cromatógrafos Shimadzu, página 542
· Accesorios para cromatógrafos ThermoScientific/CE Instruments/Fisons, página 546
· Accesorios para cromatógrafos Varian/Bruker, página 551

GC: COLUMNAS Y ACCESORIOS: Columnas para GC

SGE

SGE ofrece una amplia gama de columnas capilares para GC para casi todas las aplicaciones de cromatografía, proporcionando la mejor combinación 
posible de rendimiento, robustez, reproducibilidad, bajo sangrado e inactividad. La avanzada tecnología garantiza unos resultados brillantes en todo 
momento. A continuación se detallan las columnas de uso más general. Para la elección de la columna no dude en contactar con nuestro Servicio 
de Consulta en consultas@scharlab.com.

Fase SGE Descripción Alternativa a:

BP1 100% Dimetil Polisiloxano DB-1, DB-Petro, HP-1, Rtx-1, Ultra-1, SPB-1, SPB-1 Sulfur, Petrocol DH, CP-Sil 5CB, VB-1, 
ZB-1, VF-1ms

BP1-PONA 100% Dimetil Polisiloxano Petrocol DH, DB-Petro, HP-PONA, AT-Petro, Elite-PONA, ZB-1, 007-1-100-0,5F, Rtx-1PONA, 
CP Sil PONA

BPX1 100% Dimetil Polisiloxano DB-2887, DB-HT Sim Dis, HP-1, Petrocol 2887, Petrocol EX2887, Rtx-2887

SolGel-1ms™ SolGel + 100% Dimetil Polisiloxano DB-1, DB-Petro, HP-1, HP-1MS, Rtx-1, Ultra-1, SPB-1, SPB-1 Sulfur, Petrocol DH, CP-Sil 
5CB, VB-1, ZB-1, VF-1ms

BP5 5% Fenil Polisiloxano DB-5, Rtx-5, HP-5, Ultra-2, PTE-5, SPB-5, MDN-5, CP-Sil 8CB, VB-5, ZB-5

BP5MS   5% Fenil Polisilfenilen-siloxano, MS optimizada DB-5ms, Rtx-5ms, HP-5MS, Rxt-Sil 5MS, AT-5ms, VF-5ms

BPX5 5% Fenil Polisilfenilen-siloxano DB-5ms, DB-5.625, XTI-5, Rtx-5ms, Ultra-2, HP-5, HP-5MS, HP5-TA, SPB-5, MDN-5S, 
CP-Sil8CB, Rxt-Sil 5MS, AT-5ms, VB-5, ZB-5, VF-5ms

BPX35 35% Fenil Polisilfenilen-siloxano DB-35, DB-35ms, Rtx-35, HP-35, HP-35MS, SPB-35, MDN-35, VB-50, ZB-35

BPX608 35% Fenil Polisilfenilen-siloxano DB-608, Rtx-35, SPB-608, HP-35, ZB-35

BPX50 50% Fenil Polisilfenilen-siloxano OV-17, SP-2250, DB-17, DB-17ms, DB-17ht, Rtx-50, SPB-50, HP-50+, HP-17

HT5 5% Fenil Policarboran-siloxano MXT-1 SimDist, HT-SimDist, DistCB, MXT-500

HT8 8% Fenil Policarboran-siloxano Fase única, alta temperatura (PCB)

BP225 50% CianopropilFenil Polisiloxano HP-225, DB-225, Rtx-225

BP10 (1701) 14% CianopropilFenil Polisiloxano DB-1701, Rtx-1701, HP-1701, SPB-7, CP-Sil 19CB, VB-1701, ZB-1701

BP624, 
BPX-Volátiles

CianopropilFenil Polisiloxano DB-624, OV-624, AT-624, HP-VOC, CP-Select624CB, 007-624, Rtx-Volátiles, VOCOL, 
ZB-624

BPX70 70% Cianopropil Polisilphenilen-siloxano DB-23, CP-Sil 88, VF-23ms, SP-2330, SP-2380, Rtx®-2330, 007-23, AT-Silar, PE-23

BPX90 90% Cianopropil Polisilphenilen-siloxano Fase única

BP21 (FFAP) Polietilenglicol (TPA) DB-FFAP, HP-FFAP, Stabilwax-DA, CP Wax 58CB, VB-FFAP, ZB-FFAP

BP20 (Wax) Polietilenglicol DB-Wax, Rtx-Wax, Stabilwax, HP20M, HP-Wax, HP-INNOWax, Supelcowax-10, AT-Wax, 
Nukol, CP Wax 52CB, VB-WAX, ZB-WAX.

SolGel-WAX™ SolGel + Polietilenglicol Fase única enlazada, alt. a DB-Wax, Rtx-Wax, Stabilwax, HP20M, HP-Wax, HP-INNOWax, 
Supelcowax-10, AT-Wax, Nukol, CP Wax 52CB, VB-WAX, ZB-WAX

CYDEX-B Ciclodextrina Beta Permetilada Cyclodex-B, Rt-BDEXm
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Columnas BP1
SGE

Fase: 100% Dimetil Polisiloxano.
- Tecnología clásica de Dimetil Polisiloxano con un entrecruzamiento de alta temperatura
- Columna excelente de uso general
- Bajo sangrado
- No-polar 
- Adecuada para todos los análisis de rutina
Áreas de aplicación: análisis de hidrocarburos, compuestos aromáticos, pesticidas, herbicidas, 
fenoles, aminas. 
Alternativa a: DB-1, DB-Petro, HP-1, Rtx-1, Ultra-1, SPB-1, SPB-1 Sulfur, Petrocol DH, CP-Sil 5CB, 
VB-1, ZB-1, VF-1ms.

Fase Ø int. (mm) Espesor film (µm) Long. (m) Límite T (°C) Pack (u.) Referencia

BP1 0,15 0,25 10 -60 a 340/360 1 032-054022

BP1 0,25 0,1 15 -60 a 340/360 1 032-054039

BP1 0,22 0,1 12 -60 a 340/360 1 032-054040

BP1 0,22 0,1 25 -60 a 340/360 1 032-054041

BP1 0,25 0,25 15 -60 a 340/360 1 032-054043

BP1 0,25 0,25 30 -60 a 340/360 1 032-054044

BP1 0,25 0,25 60 -60 a 340/360 1 032-054045

BP1 0,22 0,25 12 -60 a 340/360 1 032-054046

BP1 0,22 0,25 25 -60 a 340/360 1 032-054047

BP1 0,22 0,25 50 -60 a 340/360 1 032-054048

BP1 0,22 0,25 30 -60 a 340/360 1 032-054050

BP1 0,22 0,25 60 -60 a 340/360 1 032-054051

BP1 0,22 1 25 -60 a 340/360 1 032-054053

BP1 0,22 1 50 -60 a 340/360 1 032-054054

BP1 0,25 1 30 -60 a 340/360 1 032-054056

BP1 0,32 0,25 25 -60 a 340/360 1 032-054059

BP1 0,32 0,25 15 -60 a 340/360 1 032-054061

BP1 0,32 0,25 30 -60 a 340/360 1 032-054062

BP1 0,32 0,5 12 -60 a 340/360 1 032-054064

BP1 0,32 0,5 25 -60 a 340/360 1 032-054065

BP1 0,32 0,5 50 -60 a 340/360 1 032-054066

BP1 0,32 0,5 30 -60 a 340/360 1 032-054068

BP1 0,32 0,5 60 -60 a 340/360 1 032-054069

BP1 0,32 1 12 -60 a 340/360 1 032-054070

BP1 0,32 1 25 -60 a 340/360 1 032-054071

BP1 0,32 1 50 -60 a 340/360 1 032-054072

BP1 0,32 3 30 -60 a 300/320 1 032-054073

BP1 0,32 5 50 -60 a 280/300 1 032-054082

BP1 0,32 5 60 -60 a 280/300 1 032-054085

BP1 0,53 1 12 -60 a 340/360 1 032-054086

BP1 0,53 1 25 -60 a 340/360 1 032-054087

BP1 0,53 1 30 -60 a 340/360 1 032-054090

BP1 0,53 0,5 30 -60 a 340/360 1 032-054092

BP1 0,53 5 25 -60 a 280/300 1 032-054095

BP1 0,53 5 50 -60 a 280/300 1 032-054096

BP1 0,25 0,5 30 -60 a 340/360 1 032-054820

BP1 0,53 5 30 -60 a 280/300 1 032-054806

BP1 0,53 5 60 -60 a 280/300 1 032-054807

BP1 0,53 3 30 -60 a 300/320 1 032-054808

BP1 0,53 3 60 -60 a 300/320 1 032-054809

BP1 0,32 1 60 -60 a 340/360 1 032-054810

BP1 0,25 0,5 60 -60 a 340/360 1 032-054812

BP1 0,32 1 30 -60 a 340/360 1 032-054813

BP1 0,25 1 60 -60 a 340/360 1 032-054815
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Columnas BP1-PONA
SGE

Fase: 100% Dimetil Polisiloxano.
- No-polar para análisis PONA
- Fase estabilizada dimensionalmente
- Específicamente diseñada para análisis PONA
Áreas de aplicación: hidrocarburos de petróleo, hidrocarburos de gasolina, MTBE.
Alternativa a: petrocol DH, DB-Petro, HP-PONA, AT-Petro, Elite-PONA, ZB-1, 007-1-100-0.5F, Rtx-1PONA, CP Sil PONA.

Fase Ø int. (mm) Espesor film (µm) Long. (m) Límite T (°C) Pack (u.) Referencia

BP1-PONA 0,25 0,5 100 -60 a 340/360 1 032-054818

BP1-PONA 0,15 0,5 50 -60 a 340/360 1 032-054950

Columnas BPX1
SGE

Fase: 100% Dimetil Polisiloxano.
- No-polar 
- Fase estabilizada dimensionalmente
- Bajo sangrado
- Específicamente diseñada para análisis de hidrocarburos a alta temperatura
- Ideal para destilación simulada
Áreas de aplicación: método ASTM D2887 y D6532.
Alternativa a: DB-2887, DB-HT Sim Dis, HP-1, Petrocol 2887, Petrocol EX2887, Rtx-2887.

Revestimiento poliamida

Fase Ø int. (mm) Espesor film (µm) Long. (m) Límite T (°C) Pack (u.) Referencia

BPX1 0,1 0,1 10 -30 a 400/400 1 032-054777

BPX1 0,53 2,65 6 -30 a 370/370 1 0320548025

BPX1 0,53 0,1 10 -30 a 400/400 1 032-054803

BPX1 0,53 0,9 10 -30 a 400/400 1 032-054801

BPX1 0,53 2,65 10 -30 a 370/370 1 032-054802

Revestimiento aluminio

Fase Ø int. (mm) Espesor film (µm) Long. (m) Límite T (°C) Pack (u.) Referencia

BPX1 0,53 0,1 5 -30 a 430/430 1 032-054800

SolGel-1ms
SGE

Fase: 100% Dimetil Polisiloxano en una matriz Sol-Gel.
Fase robusta, inerte, para alta temperatura, no polar para GC/MS.
- Muy inerte
- Menos sangrado: mejor identificación librería MS
- Menos sangrado: menor mantenimiento de la fuente iónica
- Menos sangrado: mejor sensibilidad
- Puede ser usada también para detectores no MS
Áreas de aplicación: recomendada para compuestos muy activos.
Alternativa a: DB-1, DB-Petro, HP-1, HP-1MS, Rtx-1, Ultra-1, SPB-1, SPB-1 Sulfur, Petrocol DH, 
CP-Sil 5CB, VB-1, ZB-1, VF-1ms.

Fase Ø int. (mm) Espesor film (µm) Long. (m) Límite T (°C) Pack (u.) Referencia

SolGel-1ms 0,25 0,25 60 0 a 340/360 1 032-054793

SolGel-1ms 0,25 0,25 30 0 a 340/360 1 032-054795

SolGel-1ms 0,32 0,25 30 0 a 340/360 1 032-054798
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Columnas BP5
SGE

Fase: 5% Fenil 95% Dimetil Polisiloxano.
- Columna excelente de uso general
- Alta temperatura
- Bajo sangrado
- No-polar 
Áreas de aplicación: aromáticos, pesticidas, herbicidas, drogas de abuso, hidrocarburos.
Alternativa a: DB-5, Rtx-5, HP-5, Ultra-2, PTE-5, SPB-5, MDN-5, CP-Sil 8CB, VB-5, ZB-5.

Fase Ø int. (mm) Espesor film (µm) Long. (m) Límite T (°C) Pack (u.) Referencia

BP5 0,22 0,25 12 -60 a 320/340 1 032-054167

BP5 0,22 0,25 25 -60 a 320/340 1 032-054168

BP5 0,32 0,25 30 -60 a 320/340 1 032-054177

BP5 0,32 0,25 60 -60 a 320/340 1 032-054178

BP5 0,32 0,25 25 -60 a 320/340 1 032-054180

BP5 0,25 0,25 15 -60 a 320/340 1 032-054182

BP5 0,25 0,25 30 -60 a 320/340 1 032-054183

BP5 0,25 0,25 60 -60 a 320/340 1 032-054184

BP5 0,32 0,5 25 -60 a 320/340 1 032-054186

BP5 0,32 1 60 -60 a 320/340 1 032-054188

BP5 0,32 1 30 -60 a 320/340 1 032-054189

BP5 0,53 1 30 -60 a 320/340 1 032-054195

BP5 0,53 5 30 -60 a 280/300 1 032-054196

BP5 0,53 1 25 -60 a 320/340 1 032-054198

BP5 0,53 1,5 15 -60 a 320/340 1 032-054199

BP5 0,25 1 30 -60 a 320/340 1 032-054203

BP5 0,32 0,5 30 -60 a 320/340 1 032-054216

 
Columnas BP5MS
SGE

Fase: 5% Fenil 95% Polisilfenileno-siloxano.
- ¡Nueva fase optimizada! Optimizado contenido silfenileno para análisis general MS
- Perfecta para su análisis 5% MS
- Bajo sangrado
- No-polar 
- Ideal para GC/MS
- Extremadamente inerte
Áreas de aplicación: análisis ultratrazas, plaguicidas / herbicidas, hidrocarburos, disolventes, 
fenoles, aminas, GC / MS y otras aplicaciones de detectores específicos.
Alternativa a: DB-5ms, Rtx-5ms, HP-5MS, Rxt-Sil 5MS, AT-5ms, VF-5ms.

Fase Ø int. (mm) Espesor film (µm) Long. (m) Límite T (°C) Pack (u.) Referencia

BP5MS 0,25 0,25 30 -40 a 330/350 1 032-054310

BP5MS 0,18 0,18 20 -40 a 330/350 1 032-054301

BP5MS 0,25 0,25 15 -40 a 330/350 1 032-054308

BP5MS 0,32 0,25 30 -40 a 330/350 1 032-054320

BP5MS 0,32 0,25 60 -40 a 330/350 1 032-054321

BP5MS 0,25 0,1 60 -40 a 330/350 1 032-054312

Kits QuEChERS,  
en EXTRACCIÓN EN FASE SÓLIDA
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Columnas BPX5
SGE

Fase: 5% Fenil 95% Polisilfenileno-siloxano.
- Columna excelente de uso general-adecuada para el 80% de los análisis de rutina por GC
- Alta temperatura
- Bajo sangrado
- No-polar 
- Ideal para GC/MS
- Extremadamente inerte
Áreas de aplicación: análisis ultratraza, plaguicidas / herbicidas, hidrocarburos, disolventes, fe-
noles, aminas, GC / MS y otras aplicaciones de detectores específicos.
Alternativa a: DB-5, DB-5ms, DB-5.625, XTI-5, Rtx-5ms, Ultra-2, HP-5, HP-5MS, HP5-TA, SPB-
5, MDN-5S, CP-Sil8CB, Rxt-Sil 5MS, AT-5ms, VB-5, ZB-5, VF-5ms.

Fase Ø int. (mm) Espesor film (µm) Long. (m) Límite T (°C) Pack (u.) Referencia

BPX608 0,32 0,4 25 10 a 360/370 1 032-054823

BPX5 0,1 0,1 10 -40 a 360/370 1 032-054099

BPX5 0,25 0,25 15 -40 a 360/370 1 032-054100

BPX5 0,25 0,25 30 -40 a 360/370 1 032-054101

BPX5 0,25 0,1 30 -40 a 360/370 1 0320541011

BPX5 0,25 0,25 60 -40 a 360/370 1 032-054102

BPX5 0,25 0,5 30 -40 a 360/370 1 0320541025

BPX5 0,15 0,25 25 -40 a 360/370 1 032-054104

BPX5 0,15 0,15 30 -40 a 360/370 1 032-054110

BPX5 0,22 0,25 12 -40 a 360/370 1 032-054112

BPX5 0,22 0,25 25 -40 a 360/370 1 032-054113

BPX5 0,22 0,25 50 -40 a 360/370 1 032-054114

BPX5 0,32 0,25 12 -40 a 360/370 1 032-054118

BPX5 0,32 0,25 25 -40 a 360/370 1 032-054119

BPX5 0,32 0,5 30 -40 a 360/370 1 0320541205

BPX5 0,25 1 15 -40 a 360/370 1 032-054121

BPX5 0,25 1 30 -40 a 360/370 1 032-054122

BPX5 0,25 1 60 -40 a 360/370 1 032-054123

BPX5 0,32 0,5 12 -40 a 360/370 1 032-054124

BPX5 0,32 0,5 25 -40 a 360/370 1 032-054125

BPX5 0,32 0,5 50 -40 a 360/370 1 032-054126

BPX5 0,32 1 6 -40 a 360/370 1 0320541261

BPX5 0,32 1 12 -40 a 360/370 1 032-054127

BPX5 0,32 1 50 -40 a 360/370 1 032-054129

BPX5 0,53 1 12 -40 a 360/370 1 032-054130

BPX5 0,53 1 25 -40 a 360/370 1 032-054131

BPX5 0,53 0,25 12 -40 a 360/370 1 032-054133

BPX5 0,53 0,25 25 -40 a 360/370 1 032-054134

BPX5 0,53 0,5 30 -40 a 360/370 1 0320541345

BPX5 0,53 1,5 30 -40 a 360/370 1 0320541348

BPX5 0,53 3 25 -40 a 360/370 1 032-054139

BPX5 0,22 0,25 30 -40 a 360/370 1 032-054142

BPX5 0,32 0,25 15 -40 a 360/370 1 032-054144

BPX5 0,32 0,25 30 -40 a 360/370 1 032-054145

BPX5 0,32 0,25 60 -40 a 360/370 1 032-054146

BPX5 0,53 1 30 -40 a 360/370 1 032-054148

BPX5 0,25 0,25 7 -40 a 360/370 1 032-054149

BPX5 0,32 1 30 -40 a 360/370 1 032-054153

BPX5 0,32 1 60 -40 a 360/370 1 032-054154

BPX5 0,53 3 30 -40 a 360/370 1 032-054160

BPX5 0,25 0,1 15 -40 a 360/370 1 0320542170

BPX5DX 0,18 0,18 40 -40 a 360/370 1 032-054229
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Columnas HT5
SGE

Fase única de alta temperatura equivalente a 5% Fenil 95% Policarborano-siloxano.
- Ultra alta temperatura
- Ideal para destilación simulada y otras aplicaciones de petróleo
- Disponibles con revestimiento de aluminio (Alum.) y con revestimiento de poliamida (Pol.)
Áreas de aplicación: destilación simulada, perfiles generales de hidrocarburos, pesticidas / her-
bicidas, GC / MS.
Alternativa a: MXT-1 Sim Dist, HT-Sim, DistCB, MXT-500.

Revestimiento de Poliamida

Fase Ø int. (mm) Espesor film (µm) Long. (m) Límite T (°C) Pack (u.) Referencia

HT5, Pol. 0,22 0,1 12 10 a 380/400 1 032-054631

HT5, Pol. 0,22 0,1 25 10 a 380/400 1 032-054632

HT5, Pol. 0,25 0,1 15 10 a 380/400 1 032-054633

HT5, Pol. 0,25 0,1 30 10 a 380/400 1 032-054634

HT5, Pol. 0,32 0,1 12 10 a 380/400 1 032-054641

HT5, Pol. 0,32 0,1 25 10 a 380/400 1 032-054642

HT5, Pol. 0,53 0,1 6 10 a 380/400 1 032-054655

HT5, Pol. 0,53 0,15 12 10 a 380/400 1 032-054657

HT5, Pol. 0,53 0,15 25 10 a 380/400 1 032-054658

HT5, Pol. 0,32 0,5 15 10 a 380/400 1 032-054667

HT5, Pol. 0,32 0,5 30 10 a 380/400 1 032-054668

HT5, Pol. 0,53 0,5 10 10 a 380/400 1 032-054670

HT5, Pol. 0,53 0,5 30 10 a 380/400 1 032-054672

Revestimiento de Aluminio

Fase Ø int. (mm) Espesor film (µm) Long. (m) Límite T (°C) Pack (u.) Referencia

HT5, Alum. 0,22 0,1 12 10 a 460/480 1 032-054635

HT5, Alum. 0,22 0,1 25 10 a 460/480 1 032-054636

HT5, Alum. 0,32 0,1 12 10 a 460/480 1 032-054651

HT5, Alum. 0,32 0,1 25 10 a 460/480 1 032-054652

HT5, Alum. 0,53 0,1 6 10 a 460/480 1 032-054661

HT5, Alum. 0,53 0,15 12 10 a 460/480 1 032-054662

HT5, Alum. 0,53 0,15 25 10 a 460/480 1 032-054665

HT5, Alum. 0,53 0,075 5 10 a 460/480 1 032-054673

 
Columnas HT8
SGE

Fase única de alta temperatura equivalente a 8% Fenil Policarborano-siloxano.
- Ultra alta temperatura
- Bajo sangrado
- Ideal para análisis medioambiental
- Columna preferida para PCB (bifenilos policlorados)
- Separa los PCB con sustitución orto, así como por el punto de ebullición
Áreas de aplicación: análisis de congéneres PCB, aromáticos nitro-sustituidos, hidrocarburos aromáticos polinucleares.
Alternativa a: no hay equivalente, es una columna única en alta temperatura para PCB.

Fase Ø int. (mm) Espesor film (µm) Long. (m) Límite T (°C) Pack (u.) Referencia

HT8 0,22 0,25 25 -20 a 360/370 1 032-054675

HT8 0,22 0,25 50 -20 a 360/370 1 032-054676

HT8 0,25 0,25 30 -20 a 360/370 1 032-054677

HT8 0,32 0,25 25 -20 a 360/370 1 032-054680

HT8 0,32 0,25 60 -20 a 360/370 1 032-054682

HT8 0,25 0,25 60 -20 a 360/370 1 032-054683

FAST PCB 0,1 0,1 10 -20 a 360/370 1 032-054690
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Columnas BPX35
SGE

Fase: 35% Fenil Polisilfenileno-siloxano.
- Columna de media polaridad
- Inerte
- Ideal para análisis de confirmación
- Equivalente a fase USP G42
- Alta temperatura
- Bajo sangrado
- Especial farma
Áreas de aplicación: análisis medioambientales, pesticidas / herbicidas, drogas, productos farmacéuticos, hidrocarburos aromáticos polinucleares, 
GC / MS.
Alternativa a: DB-35, DB-35ms, Rtx-35, HP-35, HP-35MS, SPB-35, MDN-35.

Fase Ø int. (mm) Espesor film (µm) Long. (m) Límite T (°C) Pack (u.) Referencia

BPX35 0,10 0,10 10 10 a 330/360 1 032-054699

BPX35 0,25 0,25 30 10 a 330/360 1 032-054701

BPX35 0,25 0,25 60 10 a 330/360 1 032-054702

BPX35 0,22 0,25 25 10 a 330/360 1 032-054711

BPX35 0,32 0,5 30 10 a 330/360 1 0320547158

BPX35 0,32 0,25 30 10 a 330/360 1 032-054724

BPX35 0,53 1 30 10 a 330/360 1 032-054737

Columna BPX608
SGE

Fase: 35% Fenil Polisilfenileno-siloxano.
- Optimizada para ECD
- Ideal para análisis de organoclorados, análisis de pesticidas y herbicidas
- Temperatura máxima: 370°C
Áreas de aplicación: análisis medioambientales, EPA608, pesticidas / herbicidas.
Alternativa a: DB-608, Rtx-35, SPB-608, HP-35, ZB-35.

 
Fase Ø int. (mm) Espesor film (µm) Long. (m) Límite T (°C) Pack (u.) Referencia

BPX608 0,32 0,4 25 10 a 360/370 1 032-054823

Columnas BPX50
SGE

Fase: 50% Fenil Polisilfenileno-siloxano.
- Columna de media polaridad
- Inerte
- Ideal para aplicaciones farmacéuticas y métodos EPA
- Alta temperatura
- Bajo sangrado
Áreas de aplicación: EPA métodos 604, 608, 8060, 8081, triazinas / herbicidas, detección de 
drogas, esteroides y una gran variedad de aplicaciones farmacéuticas.
Alternativa a: OV-17, SP-2250, DB-17, DB-17ms, DB-17ht, Rtx-50, SPB-50, HP-50+, HP-17.

Fase Ø int. (mm) Espesor film (µm) Long. (m) Límite T (°C) Pack (u.) Referencia

BPX50 0,1 0,1 10 80 a 360/370 1 032-054740

BPX50 0,15 0,15 30 80 a 360/370 1 032-054741

BPX50 0,18 0,18 20 80 a 360/370 1 032-054742

BPX50 0,25 0,25 15 80 a 360/370 1 032-054750

BPX50 0,25 0,25 30 80 a 360/370 1 032-054751

BPX50 0,25 0,25 60 80 a 360/370 1 032-054752

BPX50 0,32 0,25 30 80 a 360/370 1 032-054761

BPX50 0,53 1 30 80 a 360/370 1 032-054772
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Columnas BPX70
SGE

Fase: 70% Cianopropil Polisilfenileno-siloxano.
- Alta temperatura
- Diseñada para separación de ésteres metílicos de ácidos grasos (FAME)
- Ideal para separación de isómeros cis/trans
- Columna polar
- Larga duración
Áreas de aplicación: ésteres metílicos de ácidos grasos (FAME), carbohidratos, fármacos y apli-
caciones GC/MS.
Alternativa a: DB-23, Rtx-2330, SP-2330, CP-Sil 88, SP2380, HP-23.

Fase Ø int. (mm) Espesor film (µm) Long. (m) Límite T (°C) Pack (u.) Referencia

BPX70 0,1 0,2 10 50 a 250/260 1 032-054600

BPX70 0,22 0,25 25 50 a 250/260 1 032-054602

BPX70 0,22 0,25 50 50 a 250/260 1 032-054603

BPX70 0,32 0,25 25 50 a 250/260 1 032-054606

BPX70 0,32 0,25 50 50 a 250/260 1 032-054607

BPX70 0,22 0,25 30 50 a 250/260 1 032-054612

BPX70 0,22 0,25 60 50 a 250/260 1 032-054613

BPX70 0,32 0,25 30 50 a 250/260 1 032-054616

BPX70 0,32 0,25 60 50 a 250/260 1 032-054617

BPX70 0,53 0,5 30 50 a 250/260 1 032-054620

BPX70 0,25 0,25 15 50 a 250/260 1 032-054621

BPX70 0,25 0,25 30 50 a 250/260 1 032-054622

BPX70 0,25 0,25 60 50 a 250/260 1 032-054623

BPX70 0,25 0,25 120 50 a 250/260 1 032-054624

Columnas BPX90
SGE

Fase: 90% Cianopropil Polisilfenileno-siloxano.
- Fase única enlazada
- Columna muy polar
- Estable térmicamente
Áreas de aplicación: ideal para separación rápida de fragancias, aromáticos, petroquímico, pesticidas, PCB e isómeros de ésteres metílicos de 
ácidos grasos (FAME).
Alternativa a: fase única de SGE.

Fase Ø int. (mm) Espesor film (µm) Long. (m) Límite T (°C) Pack (u.) Referencia

BPX90 0,25 0,25 15 80 a 280 1 032-054570

BPX90 0,25 0,25 30 80 a 280 1 032-054580

BPX90 0,32 0,5 30 80 a 280 1 032-054583

BPX90 0,25 0,25 60 80 a 280 1 032-054590

BPX90 0,25 0,25 100 80 a 280 1 032-054596

Viales para GC-Headspace,  
en VIALES          
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Columnas SolGel-Wax
SGE

Fase: Polietilenglicol (PEG) en una matriz Sol-Gel.
- La columna de tipo wax que resiste mayor temperatura del mercado
- PEG enlazado
- Muy robusta térmicamente
- Menos susceptible al ataque del oxígeno que las otras columnas wax
- Fase polar
- Inerte y bajo sangrado
Áreas de aplicación: recomendada para compuestos muy activos.
Alternativa a: DB-Wax, Rtx-Wax, Stabilwax, HP20M, HP-Wax, HP-INNOWax, Supelcowax-10, AT-Wax, Nukol, CP Wax 52CB, VB-WAX, ZB-WAX.

Fase Ø int. (mm) Espesor film (µm) Long. (m) Límite T (°C) Pack (u.) Referencia

SolGel-Wax 0,53 1 30 30 a 260/280 1 032-054785

SolGel-Wax 0,53 1 15 30 a 260/280 1 032-054784

SolGel-Wax 0,53 0,5 30 30 a 260/280 1 032-054786

SolGel-Wax 0,25 1 30 30 a 260/280 1 032-054787

SolGel-Wax 0,32 0,25 30 30 a 260/280 1 032-054788

SolGel-Wax 0,32 0,25 60 30 a 260/280 1 032-054789

SolGel-Wax 0,25 0,25 60 30 a 260/280 1 032-054791

SolGel-Wax 0,32 0,5 60 30 a 260/280 1 032-054792

SolGel-Wax 0,25 0,25 30 30 a 260/280 1 032-054796

SolGel-Wax 0,32 0,5 30 30 a 260/280 1 032-054797

SolGel-Wax 0,1 0,1 10 30 a 260/280 1 0320547100

Columnas BP20 (WAX)
SGE

Fase: Polietilenglicol (PEG).
- Columna estándar de tipo wax
- Fase polar
- Entrelazada para estabilidad y lavado
Áreas de aplicación: alcoholes, ácidos libres, ésteres metílicos de ácidos grasos, disolventes, aceites esenciales.
Alternativa a: DB-Wax, HP-20M, Supelcowax 10, CB-Wax, Stabilwax, Carbowax, HP-Innowax, Rtx-WAX, PE-WAX, RH-WAX, ZB-WAX, TRWAX.

Fase Ø int. (mm) Espesor film (µm) Long. (m) Límite T (°C) Pack (u.) Referencia

BP20 0,1 0,1 10 20 a 260/280 1 032-054405

BP20 0,25 0,5 30 20 a 260/280 1 032-054415

BP20 0,22 0,25 25 20 a 260/280 1 032-054421

BP20 0,22 0,25 50 20 a 260/280 1 032-054422

BP20 0,22 0,25 30 20 a 260/280 1 032-054424

BP20 0,25 0,25 60 20 a 260/280 1 032-054425

BP20 0,25 0,25 30 20 a 260/280 1 032-054427

BP20 0,25 0,25 60 20 a 260/280 1 032-054428

BP20 0,32 0,25 50 20 a 260/280 1 032-054431

BP20 0,32 0,25 30 20 a 260/280 1 032-054433

BP20 0,32 0,25 60 20 a 260/280 1 032-054434

BP20 0,32 0,5 25 20 a 260/280 1 032-054436

BP20 0,32 0,5 50 20 a 260/280 1 032-054437

BP20 0,32 0,5 30 20 a 260/280 1 032-054438

BP20 0,25 1 30 20 a 260/280 1 032-054439

BP20 0,53 0,5 30 20 a 260/280 1 032-054440

BP20 0,32 1 25 20 a 260/280 1 032-054442

BP20 0,32 1 50 20 a 260/280 1 032-054443

BP20 0,32 1 30 20 a 260/280 1 032-054444

BP20 0,32 1 60 20 a 260/280 1 032-054445

BP20 0,53 1 25 20 a 260/280 1 032-054448

BP20 0,53 1 15 20 a 260/280 1 032-054450

BP20 0,53 1 30 20 a 260/280 1 032-054451

BP20 0,53 1 60 20 a 260/280 1 0320544515

BP20 0,53 2 25 20 a 240/260 1 032-054456

BP20 0,32 0,5 60 20 a 260/280 1 032-054457

BP20 0,25 0,5 60 20 a 260/280 1 032-054458
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Columnas BP21 (FFAP)
SGE

Fase: Polietilenglicol (PEG)- tratado TPA.
- Columna de PEG modificado con ácido nitrotereftálico
- Fase polar
- Ideal para ácidos de bajo peso molecular
Áreas de aplicación: ácidos libres volátiles, ésteres metílicos de ácidos grasos, alcoholes, alde-
hídos, acrilatos, cetonas.
Alternativa a: DB-FFAP, HP-FFAP, Stabilwax-DA, CPWax-58CB.

Fase Ø int. (mm) Espesor film (µm) Long. (m) Límite T (°C) Pack (u.) Referencia

BP21 0,22 0,25 25 35 a 240/250 1 032-054462

BP21 0,25 0,25 30 35 a 240/250 1 032-054465

BP21 0,25 0,25 60 35 a 240/250 1 032-054466

BP21 0,32 0,25 25 35 a 240/250 1 032-054468

BP21 0,32 0,25 50 35 a 240/250 1 032-054469

BP21 0,32 0,25 30 35 a 240/250 1 032-054471

BP21 0,32 0,25 60 35 a 240/250 1 032-054472

BP21 0,53 0,5 25 35 a 240/250 1 032-054474

BP21 0,53 0,5 30 35 a 240/250 1 032-054477

BP21 0,53 1 30 35 a 240/250 1 032-054478

BP21 0,32 0,5 50 35 a 240/250 1 032-054480

Columnas BP10 (1701)
SGE

Fase: 14% Cianopropilfenil Polisiloxano.
- Ideal para análisis de pesticidas organoclorados
- Muy inerte
- Bajo sangrado
Áreas de aplicación: análisis ambiental (EPA métodos 608 y 8081), pesticidas / herbicidas, drogas, productos farmacéuticos.
Alternativa a: DB-1701, Rtx-1701, SPB-7, HP-1701, CP-Sil 19CB, 007-1701, PE-1701, SP-1701.

Fase Ø int. (mm) Espesor film (µm) Long. (m) Límite T (°C) Pack (u.) Referencia

BP10 0,22 0,25 25 -20 a 280/300 1 032-054253

BP10 0,25 0,25 30 -20 a 280/300 1 032-054256

BP10 0,32 0,25 30 -20 a 280/300 1 032-054259

BP10 0,32 0,5 25 -20 a 280/300 1 032-054268

BP10 0,32 1 30 -20 a 280/300 1 032-054270

BP10 0,53 1 25 -20 a 280/300 1 032-054280

BP10 0,53 1 30 -20 a 280/300 1 032-054283

Columnas BPX-Volátiles
SGE

Fase: Cianopropilfenil Polisiloxano.
- Fase polar
- Análisis orgánicos volátiles EPA (EPA 624, 502.2, SW-846 8240/8260)
Áreas de aplicación: análisis medioambiental, orgánicos volátiles, alcoholes, USP G43.
Alternativa a: DB-VRX, HP-624, OPTIMA 624, ELITE-624, 007-624, RTX-VOLÁTILES, SPB-624, TRV1, CPSIL 13 CB, VOCOL, VB-624, CP-624.

Fase Ø int. (mm) Espesor film (µm) Long. (m) Límite T (°C) Pack (u.) Referencia

BPX-Volátiles 0,25 1,4 30 0 a 290/300 1 032-054980

BPX-Volátiles 0,25 1,4 60 0 a 290/300 1 032-054981

BPX-Volátiles 0,32 1,8 30 0 a 290/300 1 032-054982

BPX-Volátiles 0,32 1,8 60 0 a 290/300 1 032-054983

BPX-Volátiles 0,53 3 30 0 a 290/300 1 032-054984

BPX-Volátiles 0,53 3 60 0 a 290/300 1 032-054985
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Columnas BP624
SGE

Fase: Cianopropilfenil Polisiloxano.
- Columna optimizada para US EPA 624
- Diseñada para análisis de volátiles 
- Ideal para métodos EPA 624, SW-846 y 8240/8260
- Ideal para método USP G43
Áreas de aplicación: método EPA 624, volátiles en agua de consumo, hidrocarburos clorados, disolventes.
Alternativa a: DB-624, OV-624, AT-624, HP-VOC, CP-Select624CB, 007-624, Rtx-volátiles, VOCOL, ZB-624.

Fase Ø int. (mm) Espesor film (µm) Long. (m) Límite T (°C) Pack (u.) Referencia

BP624 0,22 1,2 30 0 a 230/240 1 032-054827

BP624 0,32 1,8 30 0 a 230/240 1 032-054832

BP624 0,53 3 50 0 a 230/240 1 032-054835

BP624 0,53 3 60 0 a 230/240 1 032-054838

BP624 0,25 1,4 15 0 a 230/240 1 032-054839

BP624 0,25 1,4 30 0 a 230/240 1 032-054840

BP624 0,32 1,8 60 0 a 230/240 1 032-054841

BP624 0,25 1,4 60 0 a 230/240 1 032-054842

Columnas Cydex-B
SGE

Fase: Ciclodextrina Beta Permetilada (Quiral).
- Separación de compuestos quirales
Áreas de aplicación: separación de compuestos enantioméricos encontrados en productos naturales.
Alternativa a: Cyclodex-B, Rt-BDEXm.

Fase Ø int. (mm) Espesor film (µm) Long. (m) Límite T (°C) Pack (u.) Referencia

Cydex-B 0,22 0,25 25 30 a 220/240 1 032-054900

Cydex-B 0,22 0,25 50 30 a 220/240 1 032-054901

Columnas Biodiesel
SGE

SGE ha evaluado cada método ASTM y EN biodiesel para demostrar la idoneidad de las columnas de GC BPX-BIOD para conseguir la separación 
óptima. Cada columna BPX-BIOD GC se prueba a la temperatura máxima de funcionamiento de la columna, y se llevan a cabo pruebas específicas 
para garantizar que la columna cumple las especificaciones de inactividad y el rendimiento de separación. Esto significa que usted puede estar 
seguro de una separación segura, columna tras columna. Solicite la guía “Biodiesel Analysis Toolkit”.

Columnas para ASTM D6584

Fase Ø int. (mm) Espesor film (µm) Long. (m) Límite T (°C) Pack (u.) Referencia

BPX-BIOD6584 0,32 0,1 10 -40 a 360/370 1 541180SG53

BPX-BIOD6584 0,32 0,1 15 -40 a 360/370 1 541181SG53

HT5 Biodiesel 0,32 0,1 12 10 a 380/400 1 032-054640

Columnas para EN14110

Fase Ø int. (mm) Espesor film (µm) Long. (m) Límite T (°C) Pack (u.) Referencia

BPX-BIOD WAX 0,32 0,25 30 - 1 0320544332

BPX-BIOD WAX 0,32 1 30 - 1 0320544441

Columnas para EN14105

Fase Ø int. (mm) Espesor film (µm) Long. (m) Límite T (°C) Pack (u.) Referencia

BPX BIOD5 0,32 0,1 10 -40 a 360/370 1 5411801X53

Columnas para EN14103

Fase Ø int. (mm) Espesor film (µm) Long. (m) Límite T (°C) Pack (u.) Referencia

BPX-BIOD20 0,32 0,25 30 - 1 0320544331
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¡El análisis cromatográfico no termina con la selección de la columna GC! La combinación de los compo-
nentes seleccionados para su instrumento son también una contribución importante a las separaciones con 
éxito. SGE aporta su   experiencia y tecnología ultrarrápida para todo lo que toca la muestra: del Inyector al 
Detector: jeringas, septum, ferrulas, liners…

A continuación se detallan los fungibles SGE para cada según modelo y marca de cromatógrafo. Las jerin-
gas para inyección manual se encuentran en la sección jeringas en este mismo catálogo.

Jeringas
Todas las jeringas, tanto manuales como para autoinyector, incorporan la tecnología de SGE Diamante, ofreciendo 
mejoras sustanciales en los niveles de durabilidad, claridad y precisión. SGE tiene una amplia gama de opciones de 
jeringa, incluyendo la protección del émbolo, agujas fijas o recambiables y un amplio rango de calibre y longitud de 
la aguja.

Septums
El papel de los septums en el análisis de GC es clave, puesto que muchos problemas cromatográficos son causados 
como resultado del uso de septums de materiales inapropiados o de un mal uso del septum.
Características deseadas en un septum:
- Sellar de forma fiable manteniendo la presión ejercida por el gas portador en la entrada.
- Capaz de ser perforado y cerrarse repetidamente.
- Capaz de ser atravesado por la aguja de la jeringa sin que restos del septum entren en el sistema inlet del CG.
- No debe contaminar ni dejar residuos del material en el sistema cromatográfico.

Liners
El liner es donde se introduce la muestra y se vaporiza a fase gaseosa. Tanto el diseño como la desactivación del liner 
son cruciales para asegurar una cromatografía reproducible y precisa.

Conexiones GC (ferrulas y conos)
SGE fabrica una gran variedad de tipos de conexiones para GC. Conexiones mal definidos o mal seleccionados pue-
den conducir a un aumento del volumen muerto, fugas y tamaños de tubería que no coinciden.

GC: COLUMNAS Y ACCESORIOS: Accesorios para cromatógrafos Agilent Technologies

Jeringas para cromatógrafos  
Agilent Technologies
SGE

Jeringas para autoinyectores modelos Agi-
lent 7673, 7683 & 6850 ALS. Todas las 
agujas son de long. 42mm con punta cónica. 

(M) Para inyector Merlin Microseal® 
(AE) Kit aguja y émbolo

Aguja fija con ensanchamiento

Volumen (µl) Gauge (D.E. mm) Modelo Émbolo rec. Pack (u.) Referencia

5 23-26s (0,63/0,47) 5F-AG-0,63/0,47C – 1 032-001821

10 23-26s (0,63/0,47) 10F-AG-0,63/0,47C – 1 032-002821

10 Gas Tight 23-26s (0,63/0,47) 10F-AG-GT-0,63/0,47C 031808 1 032-002826

5 23-26s (0,63/0,47) 5F-AG-0,63/0,47C - 6 032-001822

10 23-26s (0,63/0,47) 10F-AG-0,63/0,47C - 6 032-002822

10 23-26s (0,63/0,47) 10F-AG-0,63/0,47C - 25 032-002824

10 Gas Tight 23-26s (0,63/0,47) 10F-AG-GT-0,63/0,47C 031808 6 032-002827

25 Gas Tight 23-26s (0,63/0,47) 25F-AG-GT-0,63/0,47C - 1 032-003668

50 Gas Tight 23-26s (0,63/0,47) 50F-AG-GT-0,63/0,47C - 1 032-004668

100 Gas Tight 23-26s (0,63/0,47) 100F-AG-GT-0,63/0,47C 031823 1 032-005668

INDÍQUENOS QUÉ 
LINER ESTÁ USANDO 
Y LE DAREMOS LA 
ALTERNATIVA SGE

➜ Continúa en página siguiente
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Aguja fija recta

Volumen (µl) Gauge (D.E. mm) Modelo Recambio émbolo Pack (u.) Referencia

5 26 (0,47) 5F-AG-0,47C – 1 032-001800

5 (M) 23 (0,63) 5F-AG-0,63C – 1 032-001810

10 26 (0,47) 10F-AG-0,47C – 1 032-002800

10 (M) 23 (0,63) 10F-AG-0,63C – 1 032-002810

10 (M) Gas Tight 23 (0,63) 10F-AG-GT-0,63C 031808 1 032-002812

5 26 (0,47) 5F-AG-0,47C – 6 032-001804

5 23 (0,63) 5F-AG-0,63C – 6 032-001814

10 26 (0,47) 10F-AG-0,47C – 6 032-002804

10 23 (0,63) 10F-AG-4,2/0,63H – 1 032-002811

10 23 (0,63) 10F-AG-0,63C – 25 032-002813

10 23 (0,63) 10F-AG-0,63C – 6 032-002814

10 Gas Tight 23 (0,63) 10F-AG-GT-0,63C 031808 1 032-002816

10 26 (0,47) 10FX-AG-0,47 – 6 032-002831

10 23 (0,63) 10FX-AG-0,63 – 6 032-002838

Aguja recambiable con ensanchamiento

Volumen (µl) Gauge (D.E. mm) Modelo Recambio aguja Recambio émbolo Pack (u.) Referencia

0,5 23-26s (0,63/0,47) 0,5BR-AG-0,63/0,47C 033730 – 1 032-000415

10 Gas Tight 23-26s (0,63/0,47) 10R-AG-GT-0,63/0,47C 037730 031809 1 032-002829

Aguja recambiable recta

Volumen (µl) Gauge (D.E. mm) Modelo Recambio aguja Recambio émbolo Pack (u.) Referencia

0,5 26 (0,47) 0,5BR-AG-0,47C 033708 – 1 032-000400

0,5 (M) 23 (0,63) 0,5BR-AG-0,63C 033715 – 1 032-000410

1 23 (0,63) 1BR-AG-0,63C 034715 – 1 032-000610

10 26 (0,47) 10R-AG-0,47C 037715 – 1 032-002805

10 (M) 23 (0,63) 10R-AG-0,63C 037717 – 1 032-002815

10 Gas Tight 23 (0,63) 10R-AG-GT-0,63C 037717 031809 1 032-002820

50 23 (0,63) 50R-AG-0,63C 038717 - 1 032-004665

 
Septum para cromatógrafos Agilent Technologies   
SGE

CS: PTFE/silicona, T máx. inyector 200°C. Excelente resistencia a disolventes. Aplicaciones baja temperatura.
TCS: PTFE/silicona triple capa, T máx. inyector 280°C. Excelente resistencia a disolventes. Aplicaciones media/alta temperatura.
Auto-Sep®: silicona, T máx. inyector 320°C. Excelente resistencia a disolventes, durabilidad y resellado. Aplicaciones gran volumen o inyección manual.
Auto-Sep T®: PTFE/silicona, T máx. inyector 350°C. Excelente resistencia a disolventes, durabilidad y resellado. Aplicaciones gran volumen autoin-
yectores o inyectores temp. programable.
HT: BTO silicona, T máx. inyector 400°C. Excelente resistencia a disolventes, durabilidad y resellado. Aplicaciones alta temperatura y bajo sangrado.
EC: Silicona, T máx. inyector 400°C. Excelente resistencia a disolventes, durabilidad y resellado. Aplicaciones gran volumen autoinyectores o baja temperatura.

Instrumento Ø (mm) Tipo Pack (u.) Referencia

7890, 6890, 5890, 5880, 4890, 6850 11 CS 50 032-041826

7890, 6890, 5890, 5880, 4890, 6850 11 TCS Pre-drilled 50 032-041856

7890, 6890, 5890, 5880, 4890, 6850 11 Auto-Sep T® 100 032-041883

7890, 6890, 5890, 5880, 4890, 6850 11 HT 25 032-041898

7890, 6890, 5890, 5880, 4890, 6850 11 EC 25 032-041902

7620, 5790, 5880, 5890 5 CS 50 032-041820

7620, 5790, 5880, 5890 5 TCS Pre-drilled 50 032-041850

5750, 710, 720, 810, 7610 12,5 CS 50 032-041828

5750, 710, 720, 810, 7610 12,5 TCS 50 032-041848

5750, 710, 720, 810, 7610 12,5 Auto-Sep T® 25 032-041884

5750, 710, 720, 810, 7610 12,5 HT Pre-drilled 25 0320418992

5750, 710, 720, 810, 7610 12,5 EC 25 032-041906

5700, 5800, 5900 9,5 CS 50 0320418240

5700, 5800, 5900 9,5 TCS 50 0320418440

5700, 5800, 5900 9,5 Auto-Sep® 25 032-041871

5700, 5800, 5900 9,5 Auto-Sep T® 25 032-041880

5700, 5800, 5900 9,5 HT 25 032-041897

5700, 5800, 5900 9,5 EC 25 032-041901
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Inlet liners para cromatógrafos Agilent Technologies
SGE

Se detallan solamente envases de 5 liners. Están disponibles envases de 1 y de 25 liners. Véase 
geometría de cada uno de los liners en la figura Liners Agilent.

Liners

Descripción En 
fig.

Instrumento Ø ext 
(mm)

Ø int. 
(mm)

Long. 
(mm)

Pack (u.) Referencia

Split/Splitless 
FocusLiner®

1 5890, 6850, 6890, 
7890 y HP4890

6,3 4 78,5 5 032-092002

Split/Splitless 
Tapered 
FocusLiner®

2 5890, 6850, 6890, 
7890 y HP4890

6,3 4 78,5 5 032-092003

Split/Splitless 
FAST FocusLiner®

3 5890, 6850, 6890, 
7890 y HP4890

6,3 2,3 78,5 5 032-092005

Split/Splitless 
Tapered FAST 
FocusLiner®

4 5890, 6850, 6890, 
7890 y HP4890

6,3 2,3 78,5 5 032-092111

ConnecTite Liner 
Standard

5 5890, 6850, 6890, 
7890 y HP4890

6,3 4 78,5 5 032-092324

ConnecTite Liner 
Top Hole

6 5890, 6850, 6890, 
7890 y HP4890

6,3 4 78,5 5 032-092325

ConnecTite Liner 
Bottom Hole

7 5890, 6850, 6890, 
7890 y HP4890

6,3 4 78,5 5 032-092326

Split, Strai-
ght-through Liner

8 5890, 6850, 6890, 
7890 y HP4890

6,3 4 78,5 5 032-092007

Spilt, with 
Quartz Wool

9 5890, 6850, 6890, 
7890 y HP4890

6,3 4 78,5 5 032-092001

Split/Splitless 
with Single Taper

10 5890, 6850, 6890, 
7890 y HP4890

6,3 4 78,5 5 032-092017

Split/Splitless 
with Single Taper 
(Quartz Wool)

11 5890, 6850, 6890, 
7890 y HP4890

6,3 4 78,5 5 032-092019

Split/Splitless 
with Double Taper

12 5890, 6850, 6890, 
7890 y HP4890

6,3 4 78,5 5 032-092018

Direct, Strai-
ght-through Liner

13 5890, 6850, 6890, 
7890 y HP4890

6,3 1,2 78,5 5 032-092016

Split/Splitless 
Quartz, Strai-
ght-through Liner

14 5890, 6850, 6890, 
7890 y HP4890

6,1 2 78,5 5 032-092004

Splitless with 
Recessed 
Gooseneck

15 5890, 6850, 6890, 
7890 y HP4890

6,3 2 78,5 5 032-092013

Split/Splitless 
Recessed 
Gooseneck 
(Quartz Wool)

16 5890, 6850, 6890, 
7890 y HP4890

6,3 4 78,5 5 032-092010

1.8mm ID Packed 
Column Liner

17 5880, 5890, 6890 
(col. Empaq.)

3 1,8 92 5 032-092234

Sim Dist Liner 
for Programmed 
Inyector

- AC Control Inyector 3 1,6 73 5 032-092210

Sintered Glass. 
Large Volume 
Injection (LVI)

- Inyector Gerstel 
CIS 4

3 1,8 71 5 032-092243

Single Baffle - Inyector Gerstel 
CIS 4

3 1,8 71 5 032-092246

Liners Agilent

O-Rings

Descripción Uso Pack (u.) Referencia

Viton O-Ring Tª hasta 300°C, para liners con Ø Ext. 6,3mm 10 0320726532

Anillo de grafito Tª hasta 450°C. Adecuado para los liners detallados excepto 032-092004 y 0009200401 10 0320726005

Anillo de grafito Tª hasta 450°C. Adecuado para los liners 032-092004 y 0009200401 10 0320726006
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Ferrulas para cromatógrafos Agilent Technologies
SGE

- Starter kit A: 10 ferrulas, 2 conos SilTite®

- Starter kit B: 10 ferrulas, 2 conos SilTite® y 2 SilTite® Inlet Base Seals

Ferrulas 15% Grafito/85% Vespel®

Instrumento Ø int. 
columna

Ø int. 
ferrula

Cono Pack (u.) Referencia

Inyectores/detectores a Patm tipo FID 0,1-0,25mm 0,4mm 1/16” 10 032-073109

Inyectores/detectores a Patm tipo FID 0,32mm 0,5mm 1/8” 10 032-073111

Inyectores/detectores a Patm tipo FID 0,53mm 0,8mm 1/16” 10 032-073113

Para conexión GC-MS 1/8” DE empaquetada 1/8” 1/8” 10 032-072669

Para conexión GC-MS 1/4” DE empaquetada 1/4” 1/16” 10 032-072667

Para conexión GC-MS 0,1-0,25mm 0,4mm 1/8” 10 032-072663

Para conexión GC-MS 0,32mm 0,5mm 1/8” 10 032-072654

Para conexión GC-MS 0,53mm 0,8mm 1/4” 10 032-072655

032-073109

Ferrulas 100% Grafito

Instrumento Ø int. columna Ø int. ferrula Pack (u.) Referencia

Inyectores/detectores a Patm tipo FID (No GC-MS) 0,1-0,32mm 0,5mm 10 032-072635

Inyectores/detectores a Patm tipo FID (No GC-MS) 0,45-0,53mm 0,8mm 10 032-072636

Inyectores/detectores a Patm tipo FID (No GC-MS) 1/4” DE empaquetada 1/8” 10 032-072602

Inyectores/detectores a Patm tipo FID (No GC-MS) 1/4” DE empaquetada 1/4” 10 032-072601

Ferrulas SilTite® Metal

SilTite y columna 032-073270

Instrumento Ø int. columna Ø int. ferrula Pack (u.) Referencia

Para conexión GC-MS (Starter Kit A) 0,1-0,25mm 0,4mm 10 032-073200

Para conexión GC-MS (Starter Kit A) 0,32mm 0,5mm 10 032-073201

Para conexión GC-MS (Starter Kit A) 0,53mm 0,8mm 10 032-073202

Para Inyectores Split / Splitless (Starter Kit B) 0,1-0,25mm 0,4mm 10 032-073270

Para Inyectores Split / Splitless (Starter Kit B) 0,32mm 0,5mm 10 032-073271

Para Inyectores Split / Splitless (Starter Kit B) 0,45-0,53mm 0,8mm 10 032-073272

Para Inyectores Split / Splitless (Starter Kit B) 1/32” 0,81mm 10 032-073273

Ferrulas de recambio SilTite® Metal

Instrumento Ø int. columna Ø int. ferrula Pack (u.) Referencia

Para todas las conexiones 0,1-0,25mm 0,4mm 10 032-073220

Para todas las conexiones 0,32mm 0,5mm 10 032-073221

Para todas las conexiones 0,53mm 0,8mm 10 032-073222

Para todas las conexiones 1/32” 0,81mm 10 032-073219

➜ Continúa en página siguiente
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Conos de recambio SilTite®

Instrumento Ø int. columna Ø int. ferrula Pack (u.) Referencia

Para Inyectores Split/Splitless - - 5 032-073226

032-073224

SilTite® Base Seals de recambio

Instrumento Ø int. columna Ø int. ferrula Pack (u.) Referencia

Para Inyectores Split/Splitless - – 2 032-073400

Para Inyectores Split/Splitless - – 10 032-073401

 
GC: COLUMNAS Y ACCESORIOS: Accesorios para cromatógrafos Perkin Elmer

Jeringas para cromatógrafos Perkin Elmer
SGE

Jeringas para autoinyectores modelos Perkin Elmer AutoSystem. Todas las agujas son de long. 70mm con punta cónica. 
(AE) Kit aguja y émbolo

Aguja fija

Volumen (µl) Gauge (D.E. mm) Modelo Aguja rec. Émbolo rec. Pack (u.) Referencia

5 26 (0,47) 5F-PE-0,47C - - 1 032-001953

5 23 (0,63) 5F-PE-0,63C - - 1 032-001954

5 Gas Tight 26 (0,47) 5F-PE-GT-0,47C - 032-031807 (2u.) 1 032-001955

5 Gas Tight 23 (0,63) 5F-PE-GT-0,63C - 032-031807 (2u.) 1 032-001957

50 23 (0,63) 50F-PE-0,63C - - 1 032-004670

Aguja recambiable

Volumen (µl) Gauge (D.E. mm) Modelo Aguja rec. Émbolo rec. Pack (u.) Referencia

0,5 26 (0,47) 0,5BR-PE-0,47C 032-033750 (u. AE) - 1 032-000475

0,5 23 (0,63) 0,5BR-PE-0,63C 032-033765 (u. AE) - 1 032-000478

Septum para cromatógrafos Perkin Elmer
SGE

CS: PTFE/silicona, Tª máx. inyector 200°C. Excelente resistencia a disolventes. Aplicaciones baja temperatura.
TCS: PTFE/silicona triple capa, Tª máx. inyector 280°C. Excelente resistencia a disolventes. Aplicaciones media/alta temperatura.
Auto-Sep®: silicona, Tª máx. inyector 320°C. Excelente resistencia a disolventes, durabilidad y resellado. Aplicaciones gran volumen o inyección 
manual.
Auto-Sep T® PTFE/silicona, T máx. inyector 350°C. Excelente resistencia a disolventes, durabilidad y resellado. Aplicaciones gran volumen autoin-
yectores o inyectores temp. programable.
HT: BTO silicona, Tª máx. inyector 400°C. Excelente resistencia a disolventes, durabilidad y resellado. Aplicaciones alta temperatura y bajo sangrado.
EC: Silicona, Tª máx. inyector 400°C. Excelente resistencia a disolventes, durabilidad y resellado. Aplicaciones gran volumen autoinyectores o baja 
temperatura.

Instrumento Ø (mm) Tipo Pack (u.) Referencia

Sigma, 900, 990, 8000series, AutoSystem y Clarus 11 CS 50 032-041826

Sigma, 900, 990, 8000series, AutoSystem y Clarus 11 TCS Pre-drilled 50 032-041856

Sigma, 900, 990, 8000series, AutoSystem y Clarus 11 Auto-Sep T® 100 032-041883

Sigma, 900, 990, 8000series, AutoSystem y Clarus 11 HT 25 032-041898

Sigma, 900, 990, 8000series, AutoSystem y Clarus 11 EC 25 032-041902

Sigma, 900, 990, 8000series, AutoSystem y Clarus 11 EC 50 032-041912
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Inlet liners para cromatógrafos Perkin Elmer
SGE

Se detallan solamente envases de 5 liners. Están disponibles envases de 1 y de 25 liners. Véase geometría de cada uno de los liners en las figuras 
Liners Perkin Elmer y Liners Perkin Elmer AutoSystem.

Inlet liners

Descripción Foto nº 
(Fig.1)

Instrumento Diám. 
ext 
(mm)

Diám. 
Int. 
(mm)

Long. 
(mm)

Pack (u.) Referencia

Split/Splitless Single 
Taper liner

1 AutoSystem® & 
Clarus 500, 600

6,2 4 92 5 0320920990

Split/Splitless 
FocusLiner®

2 AutoSystem® & 
Clarus 500, 600

6,2 4 92 5 032-092092

Split/Splitless 
Tapered FocusLiner®

3 AutoSystem® & 
Clarus 500, 600

6,2 4 92 5 032-092095

Split, straight-
through liner

4 AutoSystem® & 
Clarus 500, 600

6,2 4 92 5 032-092100

Splitless, straight-
through liner

5 AutoSystem® & 
Clarus 500, 600

6,2 2 92 5 032-092103

Split/Splitless 
for PSS inyector

6 AutoSystem® & 
Clarus 500, 600

4 2 86,2 5 032-092098

Split/Splitless 
FocusLiner® 
for PSS inyector

7 AutoSystem® & 
Clarus 500, 600

4 2 86,2 5 032-092101

Large Volume 
Injection (LVI) liner 
for PSS inyector, 
sintered glass

8 AutoSystem® & 
Clarus 500, 600

4 2 86,2 5 032-092244

Packed Column liner 9 AutoSystem® & 
Clarus 500, 600

6 3 112 5 032-092236

Split/Splitless 10 AutoSystem® & 
Clarus 500, 600

5 3 100 5 032-092091

PTV liner with 
0.25mm ID 
restriction (recessed 
gooseneck)

12 AutoSystem® & 
Clarus 500, 600

2 1 88 5 032-092097

PTV liner with 
0.25mm ID 
restriction (recessed 
gooseneck)

12 AutoSystem™ 
& Clarus 500, 600

2 1 88 5 032-092097

Figura 1. Liners Perkin Elmer

 
 
Inlet liners

Descripción Foto nº 
(Fig.2)

Instrumento Ø ext. 
(mm)

Ø int. 
(mm)

Long. 
(mm)

Pack (u.) Referencia

ConnecTite Liner 
Standard

1 For Autosystem 
Injectors

6,2 4 92 5 032-092344

ConnecTite Liner 
Top Hole

2 For Autosystem 
Injectors

6,2 4 92 5 032-092345

ConnecTite Liner 
Bottom Hole

3 For Autosystem 
Injectors

6,2 4 92 5 032-092436

Figura 2. Liners Perkin Elmer Autosystem  
 
O-Rings

Descripción Uso Pack (u.) Referencia

O-Ring Viton T hasta 300°C, para liners con Ø ext. 6,2mm 10 0320726536

Anillo de grafito vespel para PSS T hasta 325°C, para liners con Ø ext. 4mm 10 0320726522
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Ferrulas para cromatógrafos Perkin Elmer
SGE

Ferrulas 15% Grafito/85% Vespel®

Instrumento Ø int. columna Ø int. ferrula Cono Pack (u.) Referencia

Inyectores/detectores a Patm tipo FID 0,1-0,25mm 0,4mm 1/16” 10 032-072663

Inyectores/detectores a Patm tipo FID 0,1-0,25mm 0,4mm 1/8” 10 0320726703

Inyectores/detectores a Patm tipo FID 0,32mm 0,5mm 1/16” 10 032-072654

Inyectores/detectores a Patm tipo FID 0,32mm 0,5mm 1/8” 10 0320726702

Inyectores/detectores a Patm tipo FID 0,45-0,53mm 0,8mm 1/16” 10 032-072655

Inyectores/detectores a Patm tipo FID 0,45-0,53mm 0,8mm 1/8” 10 032-072671

Inyectores/detectores a Patm tipo FID 1/8” DE empaquetada 1/8” 1/8” 10 032-072669

Inyectores/detectores a Patm tipo FID 1/4” DE empaquetada 1/4” 1/4” 10 032-072667

Ferrulas 100% Grafito

Instrumento Ø int. columna Ø int. ferrula Cono Pack (u.) Referencia

Inyectores/detectores a Patm tipo FID (no para GC-MS) 0,1-0,32mm 0,5mm 1/16” 10 032-072627

Inyectores/detectores a Patm tipo FID (no para GC-MS) 0,1-0,32mm 0,5mm 1/8” 10 032-072624

Inyectores/detectores a Patm tipo FID (no para GC-MS) 0,45-0,53mm 0,8mm 1/16” 10 032-072626

Inyectores/detectores a Patm tipo FID (no para GC-MS) 0,45-0,53mm 0,8mm 1/8” 10 0320726280

Inyectores/detectores a Patm tipo FID (no para GC-MS) 1/8” DE empaquetada 1/8” 1/8” 10 032-072622

Ferrulas SilTite® Metal. Starter Kit contiene 10 ferrulas y 2 conos SilTite®

Instrumento Ø int. columna Ø int. ferrula Cono Pack (u.) Referencia

Para conexión GC-MS (Starter Kit) 0,1-0,25mm 0,4mm – 10 032-073200

Para conexión GC-MS (Starter Kit) 0,32mm 0,5mm – 10 032-073201

Para conexión GC-MS (Starter Kit) 0,53mm 0,8mm – 10 032-073202

Para conexión GC-MS (Starter Kit) 1/16” - - 10 032-073203

Ferrulas de recambio SilTite®

Instrumento Ø int. columna Ø int. ferrula Cono Pack (u.) Referencia

Para conexión GC-MS 0,1-0,25mm 0,4mm – 10 032-073220

Para conexión GC-MS 0,32mm 0,5mm – 10 032-073221

Para conexión GC-MS 0,53mm 0,8mm – 10 032-073222

Para conexión GC-MS 1/32” 0,81mm – 10 032-073219

Para conexión GC-MS 1/16” - - 10 032-073223

Conos de recambio SilTite®

Instrumento Ø int. columna Ø int. ferrula Cono Pack (u.) Referencia

Para conexión GC-MS – - – 5 032-073224

Para conexión GC-MS - - - 5 032-073225

Viales para inyector  
automático en VIALES
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GC: COLUMNAS Y ACCESORIOS: Accesorios para cromatógrafos Shimadzu

Jeringas para cromatógrafos Shimadzu
SGE

Jeringas para autoinyectores modelos Shimadzu AOC14, AOC17 and AOC20. Todas las agujas son de long. 42mm con punta cónica. 
(AE) Kit aguja y émbolo

Aguja fija

Volumen (µl) Gauge (D.E. mm) Modelo Aguja rec. Émbolo rec. Pack (u.) Referencia

5 23 (0,63) 5F-S-0,63C – - 1 032-001988

Aguja recambiable

Volumen (µl) Gauge (D.E. mm) Modelo Aguja recambio Émbolo recambio Pack (u.) Referencia

0,5 26 (0,47) 0,5BR-S-0,47C 032-033738 (u. AE) - 1 032-000440

0,5 23 (0,63) 0,5BR-S-0,63C 032-033745 (u. AE) - 1 032-000445

10 26 (0,47) 10R-S-0,47C 032-037745 (2u.) - 1 032-002897

10 23 (0,63) 10R-S-0,63C 032-037747 (2u.) - 1 032-002898

10 Gas Tight 23 (0,63) 10R-S-GT-0,63C 032-037747 (2u.) 032-031798 (2u.) 1 032-002902

Septums para cromatógrafos Shimadzu
SGE

Enduro Blue: sólo para Shimadzu, silicona alta temperatura, T máx. inyector 350°C. Excelente resistencia a disolventes, durabilidad y resellado.
HT: BTO silicona, T máx. inyector 400°C. Excelente resistencia a disolventes, durabilidad y resellado. Aplicaciones alta temperatura y bajo sangrado.
EC: silicona, T máx. inyector 400°C. Excelente resistencia a disolventes, durabilidad y resellado. Aplicaciones gran volumen autoinyectores o baja 
temperatura.

Instrumento Ø (mm) Tipo Pack (u.) Referencia

9A, 14, 15A, 16, 17A, 2010 & 2014 - Enduro Blue 50 032-041890

9A, 14, 15A, 16, 17A, 2010 & 2014 - HT 50 032-041895

9A, 14, 15A, 16, 17A, 2010 & 2014 - EC 50 032-041905

032-041890

¿Problemas con su columna cromatográfica? 
¿Poniendo a punto un método nuevo? 

 Contacte con el Servicio de Consulta Cromatográfica 
 de Scharlab: consultas@scharlab.com

✓ ¿Cuál es la muestra?
✓ ¿Cuál es el análisis?
✓ ¿De qué detectores/equipos se dispone?
✓ ¿Se ha probado con una columna que no acaba de funcionar?
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Inlet liners para cromatógrafos Shimadzu
SGE

Se detallan solamente envases de 5 liners. Están disponibles envases de 1 y de 25 liners. Véase geometría de cada uno de los liners en las figuras 
Liners Shimadzu A y Liners Shimadzu B.

Inlet liners

Descripción En foto 
num.

Instrumento Diám. 
ext 
(mm)

Diám. 
Int. 
(mm)

Long. 
(mm)

Pack (u.) Referencia

Split / Splitless 
FocusLiner® (I)

1 GC-2010 (iny. SPL-
2010), GC-2014 
(iny. SPL-2014) 
y GC-17A (iny. 
SPL-17)

5 3,4 95 5 032-092059

Split / Splitless
Tapered 
FocusLiner® (I)

2 GC-2010 (iny. SPL-
2010), GC-2014 
(iny. SPL-2014) 
y GC-17A (iny. 
SPL-17)

5 3,4 95 5 032-092058

Split / Splitless 
FocusLiner®

3 GC-2010 (iny. SPL-
2010), GC-2014 
(iny. SPL-2014) 
y GC-17A (iny. 
SPL-17)

5 3,4 95 5 032-092062

Split / Splitless 
Tapered FocusLiner®

4 GC-2010 (iny. SPL-
2010), GC-2014 
(iny. SPL-2014) 
y GC-17A (iny. 
SPL-17)

5 3,4 95 5 032-092068

ConnecTite Liner 
Standard

5 GC-2010 (iny. SPL-
2010), GC-2014 
(iny. SPL-2014) 
y GC-17A (iny. 
SPL-17)

5 3,4 95 5 032-092329

ConnecTite Liner 
Top Hole

6 GC-2010 (iny. SPL-
2010), GC-2014 
(iny. SPL-2014) 
y GC-17A (iny. 
SPL-17)

5 3,4 95 5 032-092330

ConnecTite Liner 
Bottom Hole

7 GC-2010 (iny. SPL-
2010), GC-2014 
(iny. SPL-2014) 
y GC-17A (iny. 
SPL-17)

5 3,4 95 5 032-092331

Split, 
straight-through 
liner

8 GC-2010 (iny. SPL-
2010), GC-2014 
(iny. SPL-2014) 
y GC-17A (iny. 
SPL-17)

5 3,4 95 5 032-092064

Splitless 
straight-through 
liner

9 GC-2010 (iny. SPL-
2010), GC-2014 
(iny. SPL-2014) 
y GC-17A (iny. 
SPL-17)

5 3,4 95 5 0320920861

Split / Splitless 
with Single Taper

10 GC-2010 (iny. SPL-
2010), GC-2014 
(iny. SPL-2014) 
y GC-17A (iny. 
SPL-17)

5 3,4 95 5 032-092071

Split / Splitless 
with middle 
gooseneck

11 GC-2010 (iny. SPL-
2010), GC-2014 
(iny. SPL-2014) 
y GC-17A (iny. 
SPL-17)

5 3,4 95 5 032-092077

Figura 1

➜ Continúa en página siguiente
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Inlet liners

Descripción Foto nº 
(Fig.2)

Instrumento Ø ext. 
(mm)

Ø int. 
(mm)

Long. 
(mm)

Pack (u.) Referencia

Split/Splitless with 
recessed gooseneck 
and quartz wool

1 GC-2010 (iny. SPL-
2010), GC-2014 
(iny. SPL-2014) 
y GC-17A (iny. 
SPL-17)

5 3,4 95 5 032-092061

Split/Splitless with 
recessed gooseneck

2 GC-2010 (iny. SPL-
2010), GC-2014 
(iny. SPL-2014) 
y GC-17A (iny. 
SPL-17)

5 3,4 95 5 032-092085

ConnecTite® 
(0,53mm ID 
columns)

3 GC-2010 (iny. SPL-
2010), GC-2014 
(iny. SPL-2014) 
y GC-17A (iny. 
SPL-17)

5 2,6 95 5 032-092087

SPME Liner 4 GC-2010 (iny. SPL-
2010), GC-2014 
(iny. SPL-2014) 
y GC-17A (iny. 
SPL-17)

5 0,75 95 5 032-092089

Straight Liner LVI 
with quartz wool

5 GC-2010 (PTV 
Inyector)

3,1 1,5 95 5 032-092292

PTV Liner with 3 
baffles

6 GC-2010 (PTV 
Inyector)

3,1 1,5 95 5 0320920425

Spit/Splitless 
FocusLiner®

7 GC-14 (SPL-14 
Inyector)

5 3,4 99 5 032-092065

Split / Splitless 
Tapered FocusLiner

8 GC-14 (SPL-14 
Inyector)

5 3,4 99 5 032-092066

Split/Splitless 
with 2,0mm middle 
gooseneck

9 GC-14 (SPL-14 
Inyector)

5 3,4 99 5 032-092082

Split/Splitless 
with single taper

10 GC-14 (SPL-14 
Inyector)

5 3,4 99 5 0320920831

Splitless, Direct, 
wide bore liner for 
Shimadzu 9A/16A
GC

11 GC-14 (SPL-14 
Inyector)

5 3,4 139 5 032-092084

Figura 2. Liners Shimadzu B

O-Rings y anillos de sellado

Descripción Uso Pack (u.) Referencia

Anillo de grafito T hasta 450°C. Para 14, 15A & 16 (SPL-14 inyector) 10 0320726001

Anillo de grafito T hasta 450°C. Para 17A (SPL-17 inyector) 10 0320726007

O-Ring Viton T hasta 300°C. Para 2010 & 2014 (SPL-2010 Inyector & SPL-2014 Inyector) 10 0320726533

Ferrulas para cromatógrafos Shimadzu
SGE

(A): incluye 10 ferrulas y 2 conos SilTite®.

Para GC14A, GC17A, GC2010 y GC2014 Detectores / Inyectores (No para MS o inyector QP2010)

Ø int. columna Descripción Pack (u.) Referencia

0,10-0,32mm 100% Grafito 10 0320726080

0,45-0,53mm 100% Grafito 10 0320726082

5mm OD packed 100% Grafito 10 0320726001

0,10-0,25mm SilTite® Starter Kit (A) 10 032-073350

0,10-0,25mm Ferrulas SilTite® 10 032-073227

0,32mm SilTite® Starter Kit (A) 10 032-073351

0,32mm Ferrulas SilTite® 10 032-073228

0,45-0,53mm SilTite® Starter Kit (A) 10 032-073352

0,53mm Ferrulas SilTite® 10 032-073229

- Conos SilTite® Metal-Slotted 5 032-073232

➜ Continúa en página siguiente
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Para QP5000/5050 Standard MS Interface

Ø int. columna Descripción Pack (u.) Referencia

QP5000-I 0,10-0,25mm Ferrulas 15% Grafito/ 85% Vespel® 10 0320726563

QP5000-I 0,32mm Ferrulas 15% Grafito/ 85% Vespel® 10 0320726564

QP5000-II & QP5050 0,10-0,25mm Ferrulas 15% Grafito/ 85% Vespel® 10 0320726561

QP5000-II & QP5050 0,32mm Ferrulas 15% Grafito/ 85% Vespel® 10 0320726562

0,10-0,25mm SilTite® Starter Kit (A) 10 032-073204

0,10-0,25mm Ferrulas SilTite® 10 032-073227

0,32mm SilTite® Starter Kit (A) 10 032-073205

0,32mm Ferrulas SilTite® 10 032-073228

0,53mm SilTite® Starter Kit (A) 10 032-073206

0,53mm Ferrulas SilTite® 10 032-073229

- Conos SilTite®Metal-QP5000/5050 Std MS interface 5 032-073233

QP5000-II & QP5050 0,53mm Ferrulas 15% Grafito/ 85% Vespel® 10 0320726547

QP5000-II & QP5050 0,3mm Ferrulas 15% Grafito/ 85% Vespel® 10 0320726560

Para QP5000/5050 Interfase MS Wide Bore, Inyector QP2010 Inyector e Interfase Standard MS QP2010

Ø int. columna Descripción Pack (u.) Referencia

0,10-0,25mm Ferrulas 15% Grafito/ 85% Vespel® 10 032-072663

0,32mm Ferrulas 15% Grafito/ 85% Vespel® 10 032-072654

0,45-0,53mm Ferrulas 15% Grafito/ 85% Vespel® 10 032-072655

0,10-0,25mm SilTite® Starter Kit (A) 10 032-073200

0,10-0,25mm Ferrulas SilTite® 10 032-073220

0,32mm SilTite® Starter Kit (A) 10 032-073201

0,32mm Ferrulas SilTite® 10 032-073221

0,45-0,53mm SilTite® Starter Kit (A) 10 032-073202

0,45-0,53mm Ferrulas SilTite® 10 032-073222

- SilTite® Metal Nuts 5 032-073224

1/16” SilTite® Starter Kit (A) 10 032-073203

1/16” SilTite® Ferrulas 10 032-073223

- SilTite® Metal Nuts 5 032-073225

1/32” SilTite® Ferrulas 10 032-073219

Conos de recambio SilTite®

Instrumento Ø int. columna Ø int. ferrula Pack (u.) Referencia

Para conexión GC-MS - - 5 032-073224

consultas@scharlab.com · www.scharlab.com
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Mezclas de pesticidas 
según normativa 
europea 400/2014
· 194 compuestos
· Concentración 10µg
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GC: COLUMNAS Y ACCESORIOS: Accesorios para cromatógrafos Thermo Scientific/CE Instruments/Fisons

Jeringas para cromatógrafos Thermo Scientific/CE Instruments/Fisons RSH
SGE

Jeringas para cromatógrafos Thermo Scientific/CE Instruments/Fisons RSH: Aguja fija

Volumen (µl) Longitud aguja (mm) Gauge (D.E. mm) Modelo Émbolo de recambio Pack (u.) Referencia

5 57 23 (0,63) 5F-RTC/RSH-5,7/0,63C - 1 032-001865

5 85 23 (0,63) 5F-RTC/RSH-8,5/0,63C - 1 032-001861

5 57 26 (0,47) 5F-RTC/RSH-5,7/0,47C - 1 032-001863

5 85 26 (0,47) 5F-RTC/RSH-8,5/0,47C - 1 032-001867

10 57 23 (0,63) 10F-RTC/RSH-5,7/0,63C - 1 032-002861

10 57 23 (0,63) 10F-RTC/RSH-GT-5,7/0,63C 032810 1 032-002862

10 85 23 (0,63) 10F-RTC/RSH-8,5/0,63C - 1 032-002863

10 85 23 (0,63) 10F-RTC/RSH-GT-8,5/0,63C 032810 1 032-002864

10 57 26 (0,47) 10F-RTC/RSH-5,7/0,47C - 1 032-002865

10 57 26 (0,47) 10F-RTC/RSH-GT-5,7/0,47C 032810 1 032-002866

10 85 26 (0,47) 10F-RTC/RSH-8,5/0,47C - 1 032-002867

10 85 26 (0,47) 10F-RTC/RSH-GT-8,5/0,47C 032810 1 032-002868

10 85 26 (0,47) 10F-RTC/RSH-8,5/0,47BV - 1 032-002869

25 57 23 (0,63) 25F-RTC/RSH-GT-5,7/0,63C 032815 1 032-003862

25 85 23 (0,63) 25F-RTC/RSH-GT-8,5/0,63C 032815 1 032-003864

25 57 26 (0,47) 25F-RTC/RSH-GT-5,7/0,47C 032815 1 032-003866

25 85 26 (0,47) 25FRTC/RSH-GT-8,5/0,47C 032815 1 032-003868

50 57 23 (0,63) 50F-RTC/RSH-GT-5,7/0,63C 032821 1 032-004862

50 85 23 (0,63) 50F-RTC/RSH-GT-8,5/0,63C 032821 1 032-004864

50 57 26 (0,47) 50F-RTC/RSH-GT-8,5/0,47C 032821 1 032-004866

50 85 26 (0,47) 50F-RTC/RSH-GT-8,5/0,47C 032821 1 032-004868

100 57 23 (0,63) 100F-RTC/RSH-GT-5,7/0,63(0,11)C 032825 1 032-005862

100 85 23 (0,63) 100F-RTC/RSH-GT-8,5/0,63(0,11)C 032825 1 032-005864

100 57 26 (0,47) 100F-RTC/RSH-GT-5,7/0,47(0,11)C 032825 1 032-005866

100 85 26 (0,47) 100F-RTC/RSH-GT-8,5/0,47(0,11)C 032825 1 032-005868

100 57 23 (0,63) 100F-RTC/RSH-GT-5,7/0,63(0,32)H 032825 1 032-005890

100 85 23 (0,63) 100F-RTC/RSH-GT-8,5/0,63(0,32)H 032825 1 032-005891

250 57 23 (0,63) 250F-RTC/RSH-GT-5,7/0,63C 032831 1 032-006862

250 85 23 (0,63) 250F-RTC/RSH-GT-8,5/0,63C 032831 1 032-006864

250 57 26 (0,47) 250F-RTC/RSH-GT-5,7/0,47C 032831 1 032-006866

250 85 26 (0,47) 250F-RTC/RSH-GT-8,5/0,47C 032831 1 032-006868

250 57 23 (0,63) 250F-RTC/RSH-GT-5,7/0,63H 032831 1 032-006890

250 85 23 (0,63) 250F-RTC/RSH-GT-8,5/0,63H 032831 1 032-006891

500 57 23 (0,63) 500F-RTC/RSH-GT-5,7/0,63C 032835 1 032-007862

500 85 23 (0,63) 500F-RTC/RSH-GT-8,5/0,63C 032835 1 032-007864

500 57 26 (0,47) 500F-RTC/RSH-GT-5,7/0,47C 032835 1 032-007866

500 85 26 (0,47) 500F-RTC/RSH-GT-8,5/0,47C 032835 1 032-007868

500 57 23 (0,63) 500F-RTC/RSH-GT-5,7/0,63H 032835 1 032-007890

500 85 23 (0,63) 500F-RTC/RSH-GT-8,5/0,63H 032835 1 032-007891

Jeringas para cromatógrafos Thermo Scientific/CE Instruments/Fisons RSH: Aguja fija - headspace

Volumen (µl) Longitud aguja (mm) Gauge (D.E. mm) Modelo Émbolo de recambio Pack (u.) Referencia

1.000 65 23 (0,63) 1MF-RTC/RSH-EGT-HS-6,5/0,63H 032841 1 032-008155

2.500 65 23 (0,63) 2,5MF-RTC/RSH-EGT-HS-6,5/0,63H 032846 1 032-008655

5.000 65 23 (0,63) 5MF-RTC/RSH-EGT-HS-6,5/0,63H - 1 032-008855

➜ Continúa en página siguiente
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Jeringas para cromatógrafos Thermo Scientific/CE Instruments/Fisons RSH: Aguja recambiable

Volumen (µl) Longitud aguja (mm) Gauge (D.E. mm) Modelo Émbolo de 
recambio

Aguja de recambio Pack (u.) Referencia

0,5 57 23 (0,63) 0,5BR-RTC/RSH-
5,7/0,63C

033780 033780 1 032-000480

1 57 23 (0,63) 1BR-RTC/RSH-
5,7/0,63C

034780 034780 1 032-000680

5 57 23 (0,63) 5R-RTC/RSH-
5,7/0,63C

036871 1 032-001871

5 85 23 (0,63) 5R-RTC/RSH-
8,5/0,63C

036873 1 032-001873

5 57 26 (0,47) 5R-RTC/RSH-
5,7/0,47C

036875 1 032-001875

5 85 26 (0,47) 10R-RTC/RSH-
8,5/0,63C

036877 1 032-001877

10 57 23 (0,63) 10R-RTC/RSH-
5,7/0,63C

037871 1 032-002871

10 57 23 (0,63) 10R-RTC/RSH-GT-
5,7/0,63C

037871 032810 1 032-002872

10 85 23 (0,63) 10R-RTC/RSH-
8,5/0,63C

037873 1 032-002873

10 85 23 (0,63) 10R-RTC/RSH-GT-
8,5/0,63C

037873 032810 1 032-002874

10 57 26 (0,47) 10R-RTC/RSH-
5,7/0,47C

037875 1 032-002875

10 57 26 (0,47) 10R-RTC/RSH-GT--
5,7/0,47C

037875 032810 1 032-002876

10 85 26 (0,47) 10R-RTC/RSH-
8,5/0,47C

037877 1 032-002877

10 85 26 (0,47) 10R-RTC/RSH-GT-
8,5/0,47C

037877 032810 1 032-002878

Jeringas para autoinyectores Thermo Scientific TriPlus, AS3000 y AS200/800GC: Aguja fija

Volumen (µl) Para uso con Longitud aguja 
(mm)

Gauge (D.E. mm) Modelo Jeringa de recambio Pack (u.) Referencia

5 TriPlus 50 23 (0,63) 5F-C/T-5/0,63C - 1 032-001981

5 AS3000, AS2000 50 23 (0,63) 5F-BT-5/0,63C - 1 0320019811

5 TriPlus 50 26 (0,47) 5F-C/T-5/0,47C - 1 032-001982

5 AS3000, AS2000 50 26 (0,47) 5F-BT-5/0,47C - 1 0320019821

10 TriPlus 50 (0,50) 10F-C/T-5/0,50C - 1 032-002967

10 AS3000, AS2000, 
AS200/800

50 (0,50) 10F-BT-5/0,5C - 1 0320029671

10 AS2000 80 22 (0,72) 10F-BT-GT-5/0,47C - 1 0320029741

10 AS3000, AS2000, 
AS200/800

50 26 (0,47) 10F-BT-7/0,47C 
SYRINGE

03181201 1 0320029771

10 AS2000 70 26 (0,47) 10F-C/T-5/0,47C - 1 0320029781

10 TriPlus 50 26 (0,47) 10F-BT-5/0,47C - 1 032-002980

10 AS3000, AS2000, 
AS200/800

50 26 (0,47) 10F-C/T-5/0,63C - 1 0320029801

10 TriPlus 50 23 (0,63) 10F-C/T-GT-5/0,63C - 1 032-002981

10 TriPlus 50 23 (0,63) 10F-C/T-GT-5/0,63C 0318120 1 032-002987

10 AS2000 50 23 (0,63) 10F-BT-GT-5/0,63C 03181201 1 0320029871

10 AS2000 80 23 (0,63) 10F-BT-8/0,63C - 1 0320029891

10 TriPlus 80 26 (0,47) 10F-C/T-8/0,47C - 1 032-002992

10 AS2000 80 26 (0,47) 10F-BT-8/0,47C - 1 0320029921
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Jeringas para autoinyectores Thermo Scientific TriPlus y AS3000 GC: Aguja extraíble tipo cono

Volumen (µl) Para uso con Longitud aguja 
(mm)

Gauge (D.E. mm) Modelo Jeringa de recambio Pack (u.) Referencia

0,5 TriPlus, AS3000 50 26 (0,47) 0,5BNR-C/T-
5/0,47C

033770 1 032-000490

0,5 TriPlus, AS3000 50 23 (0,63) 0,5BNR-C/T-
5/0,63C

033772 1 032-000492

2 TriPlus, AS3000 50 23 (0,63) 2BR-C/T-5/0,63C 034905 1 032-000790

10 TriPlus 50 26 (0,47) 10R-C/T-5/0,47C 037010 1 032-002982

10 TriPlus 50 23 (0,63) 10R-C/T-5/0,63C 037787 1 032-002984

10 AS3000, AS2000, 
AS200/800

50 23 (0,63) 10R-BT-0,63C 037787 1 0320029841

10 TriPlus 80 26 (0,47) 10R-C/T-8/0,47C 031535 1 032-002993

10 AS2000 80 26 (0,47) 10R-B/T-8/0,47C 031535 1 0320029931

Septum para cromatógrafos Thermo Scientific/CE Instruments/Fisons
SGE

TCS: PTFE/silicona triple capa, Tª máx. inyector 280°C. Excelente resistencia a disolventes. Aplicaciones media/alta temperatura.
Auto-Sep T®: PTFE/silicona, Tª máx. inyector 350°C. Excelente resistencia a disolventes, durabilidad y resellado. Aplicaciones gran volumen au-
toinyectores o inyectores temp. programable.
HT: BTO silicona, Tª máx. inyector 400°C. Excelente resistencia a disolventes, durabilidad y resellado. Aplicaciones alta temperatura y bajo sangrado.
EC: Silicona, Tª máx. inyector 400°C. Excelente resistencia a disolventes, durabilidad y resellado. Aplicaciones gran volumen autoinyectores o baja 
temperatura.

Instrumento Ø (mm) Tipo Pack (u.) Referencia

8000 Series, FOCUS, Trace/ULTRA GC® 17 HT 25 0320418990

8000 Series, FOCUS, Trace/ULTRA GC® 17 EC 25 032-041903

8000 Series, FOCUS, Trace/ULTRA GC® 17 MN 48 0320418505

ExtraBond® 
QuEChERS

Descargue aquí nuestro folleto

Scharlab ofrece kits extractivos y dispersivos 
de acuerdo con las normativas Europea (EN 15662) 
y Americana (AOAC 2007.01), así como una variante 
del método Europeo, EN-A. 

El uso de la variante Scharlau EN-A, que contiene menor cantidad 
de mezcla, permite optimizar cada análisis al usar 
una cantidad inferior tanto de alícuota como de sales.
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Inlet liners para cromatógrafos Thermo Scientific/CE Instruments/Fisons
SGE

Se detallan solamente envases de 5 liners. Están disponibles envases de 1 y de 25 liners.
Liners para Finnigan 9001 y GCQ GCs, ver los liners para Agilent descritos anteriormente.
Véase geometría de cada uno de los liners en las figuras 1 y 2.

Inlet liners

Descripción Foto nº 
(Fig.1)

Instrumento Ø ext. 
(mm)

Ø int. 
(mm)

Long. 
(mm)

Pack (u.) Referencia

Splitless FocusLiner® 
(para aguja 70mm)

1 TRACE y Focus 8 5 105 5 032-092045

Splitless FocusLiner® 
with Top-end Res-
triction (para aguja 
70mm)

2 TRACE y Focus 8 5 105 5 032-092046

Split FocusLiner® 
(para aguja 50mm)

3 TRACE y Focus 8 5 105 5 032-092048

Splitless FocusLiner® 
(para aguja 70mm)

4 TRACE y Focus 8 5 105 5 032-092049

Splitless 
with Single Taper

5 TRACE y Focus 8 3 105 5 032-092141

Splitless 
with Single Taper

6 TRACE y Focus 8 5 105 5 032-092144

Splitless, Straight-
through Liner

7 TRACE y Focus 8 3 105 5 032-092147

SPME Liner 8 TRACE y Focus 8 0,8 105 5 032-092148

Split, Straight-
through Liner

9 TRACE y Focus 8 5 105 5 032-092150

Trace 2000 PTV Liner 10 TRACE y Focus 2,75 1,75 120 5 032-092142

Sintered Glass, Large 
Volume Injection (LVI) 
Liner

11 TRACE y Focus 2,75 0,78/1,8 120 5 032-092155

Liners Thermo Scientific A

 
 
Inlet liners

Descripción Foto nº 
(Fig.2)

Instrumento Ø ext. 
(mm)

Ø int. 
(mm)

Long. 
(mm)

Pack (u.) Referencia

ConnecTite Liner 
Standard

1 TRACE y Focus 8 5 105 5 032-092334

ConnecTite Liner 
Top Hole

2 TRACE y Focus 8 5 105 5 032-092335

ConnecTite Liner 
Bottom Hole

3 TRACE y Focus 8 5 105 5 032-092336

Figura 2  
 
Anillo de sellado

Descripción Uso Pack (u.) Referencia

Anillo de grafito 8000 & TRACE GCs Injectors 10 0320726004
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Ferrulas para cromatógrafos Thermo Scientific/CE Instruments/Fisons
SGE

(A): Para usarse con el cono de latón (Ref. 0321034085)
(B): Incluye 10 ferrulas, 2 conos SilTite®

Ferrulas 15% Grafito/85% Vespel®

Instrumento Ø int. columna Ø int. 
ferrula

Pack (u.) Referencia

Para todos excepto 8000 Series, Focus, Trace/Ultra GC 0,1-0,25mm 0,4mm 10 0320726549

Para todos excepto 8000 Series, Focus, Trace/Ultra GC 0,32mm 0,5mm 10 0320726557

Para todos excepto 8000 Series, Focus, Trace/Ultra GC 0,53mm 0,8mm 10 0320726548

Para todos excepto 8000 Series, Focus, Trace/Ultra GC 1/8” DE 
empaquetada

1/8” 10 032-072669

Para todos excepto 8000 Series, Focus, Trace/Ultra GC 1/4” DE 
empaquetada

1/4” 10 032-072667

Para Focus, Trace/Ultra a Patm como FID (no GC-MS) (A) 0,1-0,25mm 0,4mm 10 032-072696

Para Focus, Trace/Ultra a Patm como FID (no GC-MS) (A) 0,32mm 0,5mm 10 032-072697

Para Focus, Trace/Ultra a Patm como FID (no GC-MS) (A) 0,53mm 0,8mm 10 032-072698

Cono latón para Focus, Trace/Ultra GC Injectors & 
Detectores no MS

- - 2 0321034085
032-072696

Ferrulas 100% Grafito

Instrumento Ø int. columna Ø int. 
ferrula

Pack (u.) Referencia

Para detectores e inyectores a Patm como FID 
(no GC-MS)

0,1-0,32mm 0,5mm 10 032-072619

Para detectores e inyectores a Patm como FID 
(no GC-MS)

0,45-0,53mm 0,8mm 10 032-072614

Para detectores e inyectores a Patm como FID 
(no GC-MS)

1/8” DE 
empaquetada

1/8” 10 032-072622

Para detectores e inyectores a Patm como FID 
(no GC-MS)

1/4” DE 
empaquetada

1/4” 10 032-072621

032-072619

Ferrulas SilTite® Metal

Instrumento Ø int. columna Ø int. ferrula Pack (u.) Referencia

Para conexión GC-MS (Starter Kit) (B) 0,1-0,25mm 0,4mm 10 032-073450

Para conexión GC-MS (Starter Kit) (B) 0,32mm 0,5mm 10 032-073451

Para conexión GC-MS (Starter Kit) (B) 0,53mm 0,8mm 10 032-073452

Ferrulas de recambio SilTite® Metal

Instrumento Ø int. columna Ø int. ferrula Pack (u.) Referencia

Para conexión GC-MS 0,1-0,25mm 0,4mm 10 032-073330

Para conexión GC-MS 0,32mm 0,5mm 10 032-073331

Para conexión GC-MS 0,53mm 0,8mm 10 032-073332

Para conexión GC-MS 1/32” 0,81mm 10 032-073333

Conos de recambio SilTite®

Instrumento Ø int. columna Ø int. ferrula Pack (u.) Referencia

Conos de recambio SilTite® - - 5 032-073230
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GC: COLUMNAS Y ACCESORIOS: Accesorios para cromatógrafos Varian/Bruker

Jeringas para cromatógrafos Varian/Bruker
SGE

Varian CP8400, CP8410, CP9010, CP9050: Aguja fija

Volumen (µl) Long. (mm) Gauge (D.E. mm) Punta Modelo Pack (u.) Referencia

10 50 26 (0,47) Biselada 10F-VA8400-5/0,47 1 032-002950

10 50 23 (0,63) Cónica 10F-VA8400-5/0,63C 1 032-002951

Varian CP8400, CP8410, CP9010, CP9050: Aguja recambiable

Volumen (µl) Long. (mm) Gauge (D.E. mm) Punta Modelo Aguja rec. Émbolo rec. Pack (u.) Referencia

10 50 26 (0,47) Cónica 10R-VA8400-
5/0,47C

037010 - 1 032-002952

10 50 26 (0,47) Cónica 10R-BT-GT-0,47C 037010 03181211 1 0320029851  
 
 
Varian CP8035, CP8100, CP8200: Aguja recambiable 
 
Volumen (µl) Long. (mm) Gauge (D.E. mm) Punta Modelo Aguja rec. Émbolo rec. Pack (u.) Referencia

1 51 26 (0,47) Cónica 1BR-VA8X 034720 - 1 032-000655*

10 53 25 (0,5) Aguja 10R-GT-VA8X-II 037777 031218 1 032-002924*

*No apto para el autoinyector 8200.
*Suministrado con 2 agujas: 032-037777 y 032-037776.

 
Septum para cromatógrafos Varian/Bruker
SGE

CS: PTFE/silicona, Tª máx. inyector 200°C. Excelente resistencia a disolventes. Aplicaciones baja temperatura.
TCS: PTFE/silicona triple capa, Tª máx. inyector 280°C. Excelente resistencia a disolventes. Aplicaciones media/alta temperatura.
Auto-Sep®: Silicona, Tª máx. inyector 320°C. Excelente resistencia a disolventes, durabilidad y resellado. Aplicaciones gran volumen o inyección manual.
Auto-Sep T® PTFE/silicona, T máx. inyector 350°C. Excelente resistencia a disolventes, durabilidad y resellado. Aplicaciones gran volumen autoin-
yectores o inyectores temp. programable.
HT: BTO silicona, Tª máx. inyector 400°C. Excelente resistencia a disolventes, durabilidad y resellado. Aplicaciones alta temperatura y bajo sangrado.
EC: Silicona, Tª máx. inyector 400°C. Excelente resistencia a disolventes, durabilidad y resellado. Aplicaciones gran volumen autoinyectores o baja 
temperatura.

032-041898 032-041902

Instrumento Ø (mm) Tipo Pack (u.) Referencia

1177 Inyector 9 CS 50 032-041824

1177 Inyector 9 TCS Pre-drilled 50 032-041854

1177 Inyector 9 HT 25 032-041896

1181 Inyector 9 HT 25 032-041897

1177 Inyector 9 EC 25 032-041900

1040, 1041, 1060 & 1061 Injectors 9,5 CS 50 032-418240

1040, 1041, 1060 & 1061 Injectors 9,5 HT 100 032-041881

1040, 1041, 1060 & 1061 Injectors 9,5 HT 25 032-041897

1040, 1041, 1060 & 1061 Injectors 9,5 EC 25 032-041901

1075, 1077, 1078, 1079 & 1093, 1094 SPI Injectors 11 CS 50 032-041826

1075, 1077, 1078, 1079 & 1093, 1094 SPI Injectors 11 TCS Pre-drilled 50 032-041856

1075, 1077, 1078, 1079 & 1093, 1094 SPI Injectors 11 Auto-Sep T® 100 032-041883

1075, 1077, 1078, 1079 & 1093, 1094 SPI Injectors 11 HT 25 032-041898

1075, 1077, 1078, 1079 & 1093, 1094 SPI Injectors 11 EC 25 032-041902

1075, 1077, 1078, 1079 & 1093, 1094 SPI Injectors 11 EC 50 032-041912
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Inlet liners para cromatógrafos Varian/Bruker
SGE

Se detallan solamente envases de 5 liners. Están disponibles envases de 1 y de 25 liners.
Véase geometría de cada uno de los liners en las figuras Liners Varian Bruker A, Liners Varian Bruker B y Liners Varian Bruker C.

Inlet liners

Descripción Foto nº 
(Fig.1)

Instrumento Ø ext. 
(mm)

Ø int. 
(mm)

Long. 
(mm)

Pack (u.) Referencia

Split/Splitless 
FocusLiner®

1 1177 Inyector 6,3 4 78,5 5 032-092002

Split/Splitless 
Tapered FocusLiner®

2 1177 Inyector 6,3 4 78,5 5 032-092003

Split/Splitless FAST 
FocusLiner®

3 1177 Inyector 6,3 4 78,5 5 032-092005

Split/Splitless 
Tapered FAST 
FocusLiner®

4 1177 Inyector 6,3 4 78,5 5 032-092111

Figura 1. Liners Varian Bruker A
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Disolventes
para GC-Headspace

 
…y sólo preocúpese de los residuos 

volátiles de su muestra 
DMSO, DMF, DMA, NMP y agua

Controlados siguiendo los parámetros establecidos por ICH para garantizar 
resultados óptimos durante el análisis de disolventes residuales
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Descripción Foto nº 
(Fig.2)

Instrumento Ø ext. 
(mm)

Ø int. 
(mm)

Long. 
(mm)

Pack (u.) Referencia

Split, straight-
through liner

1 1177 Inyector 6,3 4 78,5 5 032-092007

Spilt, with 
quartz wool

2 1177 Inyector 6,3 4 78,5 5 032-092001

Split/Splitless 
with single taper

3 1177 Inyector 6,3 4 78,5 5 032-092017

Split/Splitless with 
single taper (quartz 
wool)

4 1177 Inyector 6,3 4 78,5 5 032-092019

Split/Splitless 
with double taper

5 1177 Inyector 6,3 4 78,5 5 032-092018

Direct, strai-
ght-through liner

6 1177 Inyector 6,3 1,2 78,5 5 032-092016

Splitless with 
Recessed Gooseneck

7 1177 Inyector 6,3 2 78,5 5 032-092013

Split/Splitless 
Recessed Gooseneck 
(quartz wool)

8 1177 Inyector 6,3 4 78,5 5 032-092010

Split, FAST 
FocusLiner®

9 1075/1077 
Inyector

6,3 2,3 72 5 032-092113

Split with Quartz 
Wool

10 1075/1077 
Inyector

6,3 4 72 5 032-092021

Split FocusLiner® 
with 
Top-end Restriction

11 1075/1077 
Inyector

6,3 4 72 5 032-092028

Splitless FocusLiner® 
with 
Top-end Restriction

12 1075/1077 
Inyector

6,3 4 74 5 032-092026

Split, Tapered 
FocusLiner®

13 1075/1077 
Inyector

6,3 4 72 5 032-092025

Splitless, Slots 
at Both Ends

14 1075/1077 
Inyector

6,3 2 74 5 032-092024

Split FocusLiner® 15 1075/1077 
Inyector

6,3 4 72 5 032-092022

Sintered Glass, Large 
Volume Injection (LVI) 
Liner

16 1078/1079 
Inyector

6,3 1,8/3,4 54 5 032-092245

Straight-through 
Liner

17 1078/1079 
Inyector

6,3 0,5 54 5 032-092031

SPME liner 18 1078/1079 
Inyector

6,3 0,75 54 5 032-092117

Splitless with Single 
Taper

19 1078/1079 
Inyector

6,3 2 54 5 032-092039

Split/Splitless with 
single taper

20 1078/1079 
Inyector

6,3 3,4 54 5 032-092038

Split/Splitless 
FocusLiner®

21 1078/1079 
Inyector

6,3 3,4 54 5 032-092037

Split/Splitless 
Tapered FocusLiner®

22 1078/1079 
Inyector

6,3 3,4 54 5 032-092036

ConnecTite® SPI 
Liner, (Restriction = 
0,25mm)

23 1093/1094 
Inyector

4,6 0,5 54 5 032-092027

ConnecTite® SPI 
Liner, (Restriction = 
0,5mm) for 0,53mm 
ID On-column

24 1093/1094 
Inyector

4,6 0,8 54 5 032-092034

ConnecTite® SPI 
Liner, (Restriction = 
0,25mm)

25 1093/1094 
Inyector

4,6 0,8 54 5 032-092030

Figura 2. Liners Varian Bruker B

➜ Continúa en página siguiente
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ConnecTite Liner

Descripción Foto nº 
(Fig.3)

Instrumento Ø ext. 
(mm)

Ø int. 
(mm)

Long. 
(mm)

Pack (u.) Referencia

ConnecTite Liner 
Standard

1 1075/1079 
Inyector

6,3 4 72 5 032-092339

ConnecTite Liner 
Top Hole

2 1075/1079 
Inyector

6,3 4 72 5 032-092340

ConnecTite Liner 
Bottom Hole

3 1075/1079 
Inyector

6,3 4 72 5 032-092341

Figura 3. Liners Varian Bruker C

O-Rings y anillos de sellado

Descripción Uso Pack (u.) Referencia

Anillo de grafito 1075 & 1077 Inyectores 10 032-072601

Anillo de grafito 1078 & 1079 Inyectores 10 0320726217

O-Ring Viton 1177 Inyector 10 0320726532

 
Ferrulas para cromatógrafos Varian/Bruker
SGE

Ferrulas 15% Grafito/85% Vespel®

Instrumento Ø int. columna Ø int. ferrula Pack (u.) Referencia

Para GC-MS y detectores a Patm como FID 0,1-0,25mm 0,4mm 10 032-072663

Para GC-MS y detectores a Patm como FID 0,32mm 0,5mm 10 032-072654

Para GC-MS y detectores a Patm como FID 0,53mm 0,8mm 10 032-072655

Columnas empaquetadas 1/8” D.E. Columna empaquetada 1/8” 10 032-072669

Columnas empaquetadas 1/4” D.E. Columna empaquetada 1/4” 10 032-072667

Ferrulas 100% Grafito

Instrumento Ø int. columna Ø int. ferrula Pack (u.) Referencia

Para inyectores y detectores a Patm como FID 0,1-0,32mm 0,5mm 10 032-072627

Para inyectores y detectores a Patm como FID 0,45-0,53mm 0,8mm 10 032-072626

Para inyectores y detectores a Patm como FID 1/8” D.E. Columna empaquetada 1/8” 10 032-072622

Para inyectores y detectores a Patm como FID 1/4” D.E. Columna empaquetada 1/4” 10 032-072621

Ferrulas SilTite® Metal. Los Starter kits incluyen 10 ferrulas y 10 conos

Instrumento Ø int. columna Ø int. ferrula Pack (u.) Referencia

Para GC-MS (starter kit) 0,1-0,25mm 0,4mm 10 032-073300

Para GC-MS (starter kit) 0,32mm 0,5mm 10 032-073301

Para GC-MS (starter kit) 0,53mm 0,8mm 10 032-073302

032-073300

Conos para Inyector Varian

Descripción Uso Pack (u.) Referencia

Conos para Inyector Varian - 2 0001034060

Ferrulas de recambio SilTite®

Instrumento Ø int. columna Ø int. ferrula Pack (u.) Referencia

Para GC-MS interface 0,1-0,25mm 0,4mm 10 032-073220

Para GC-MS interface 0,32mm 0,5mm 10 032-073221

Para GC-MS interface 0,53mm 0,8mm 10 032-073222

Para GC-MS interface 1/32” 0,81mm 10 032-073219

➜ Continúa en página siguiente
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Conos de recambio SilTite®

Descripción Uso Pack (u.) Referencia

Conos de recambio SilTite® - 5 032-073231

Conos de recambio SilTite® Para GC-MS 5 032-073224

GPC/SEC: COLUMNAS Y PATRONES
· Columnas para GPC/SEC, página 555
· Patrones para GPC/SEC, página 564

GPC/SEC: COLUMNAS Y PATRONES: Columnas para GPC/SEC

PSS

PSS GmbH fue fundada en 1985 por 2 estudiantes 
PhD del departamento de Química Física de una Uni-
versidad de Mainz, Alemania, produciendo patrones 
de polímeros en las instalaciones de la Universidad. 
En los años siguientes PSS se expandió en personal 
y en productos, incluyendo patrones de polímeros a 
medida, columnas para GPC/SEC orgánica y acuosa 
y software para GPC/SEC. Se trasladó en 2001 a sus 
propias dependencias en Mainz, Alemania. Hoy en día, 
PSS se ha ganado el liderazgo en el mercado GPC/SEC, 
haciendo innovadoras contribuciones. PSS está certi-
ficada (DIN ISO EN 9001:2008) para fabricar políme-
ros de referencia de alta calidad, columnas y software 
para GPC/SEC.

El concepto de PSS es minimizar interacciones entre 
las muestras y las fases estacionarias. En general, la 
muestra es un factor determinante: la polaridad de la 
muestra define la polaridad del disolvente y, por lo tan-
to, también de la fase estacionaria. Para asegurar una 
cromatografía sin interacción es crucial la elección de 
fase estacionaria.
PSS permite la selección de fases estacionarias de di-
ferentes polaridades. El triángulo mágico PSS propor-
ciona una ayuda visual rápida para la selección de co-
lumnas, donde los tres lados representan la muestra, 
fase móvil, y la fase estacionaria (ver figura). Contacte 
con nuestro Servicio de Consulta Cromatográfica 
y le aconsejaremos la mejor columna para su de-
terminación.

Como novedad, PSS lanzó en 2014 una aplicación que permite encontrar columnas alternativas, recomendaciones de columnas según el método o 
recomendaciones según el tipo de muestra. Visite www.psscolumnselector.com.

Se detallan a continuación las fases y dimensiones de uso más común. Otras fases están disponibles así como las siguientes dimensiones 
20x300mm, 4,6x250mm y 8x150mm.
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Columnas SDV para GPC en disolventes orgánicos no polares o de polaridad media
PSS

Las columnas SDV están pensadas para polímeros en disolventes orgánicos no polares o de media polaridad. Están disponibles tanto en poro 
único para una máxima resolución como lineales para un screening rápido.
- Aplicabilidad: Poliestireno, Polivinilcloruro, Policarbonato, Elastómeros, Resinas y otros 
- Eluyentes: THF, Tolueno, TCM, DCM

Especificaciones:
- Material: copolímero de estireno divinilbenceno
- Presión máx: 45-150bar (650-2180psi), según porosidad
- Temperatura máx: 100°C
- Flujo máx: 3ml/min (8mm D.I., 5 resp. 10µm)
- Rango de Peso molecular: 100 a 30.000.000Da
- Incompatibilidad: agua, alcohol, secado o congelación

Precolumnas de poro único SDV

Fase Tamaño part. (µm) Tamaño poro (Å) Longitud (mm) Ø int. (mm) Rango Separación (Da) Pack (u.) Referencia

SDV 3 Precolumna 50 8 - 1 000Z080503

SDV 5 Precolumna 50 8 - 1 000Z080505

SDV 10 Precolumna 50 8 - 1 000Z080510

Multisolvent®

Una solución… 
múltiples aplicaciones
· Optimice sus costes y stocks
· Simpli�que su compra
· Resultados garantizados
· Evite errores en el laboratorio
· Aumente la seguridad 
  en su laboratorio

HPLC
isocrática

Espectroscopía 
UV

Valoraciones
Karl Fischer

Cromatografía
en columna

Producción
de disolventes

anhidros
P. Análisis

➜ Continúa en página siguiente
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Columnas de poro único SDV

Rango de separación SDV Curvas de calibración SDV

Fase Tamaño part. (µm) Tamaño poro (Å) Longitud (mm) Ø int. (mm) Rango Separación (Da) Pack (u.) Referencia

SDV 3 50 300 8 100-5.000 1 Z0830035E1

SDV 3 100 300 8 100-10.000 1 Z0830031E2

SDV 3 500 300 8 100-30.000 1 Z0830035E2

SDV 3 1.000 300 8 100-60.000 1 Z0830031E3

SDV 3 100.000 300 8 100-1.000.000 1 Z0830031E5

SDV 5 50 300 8 100-5.000 1 Z0830055E1

SDV 5 100 300 8 100-10.000 1 Z0830051E2

SDV 5 500 300 8 100-30.000 1 Z0830055E2

SDV 5 1.000 300 8 100-60.000 1 Z0830051E3

SDV 5 10.000 300 8 500-700.000 1 Z0830051E4

SDV 5 100.000 300 8 100-1.000.000 1 Z0830051E5

SDV 5 1.000.000 300 8 100-3.000.000 1 Z0830051E6

SDV 10 100 300 8 100-10.000 1 Z0830101E2

SDV 10 1.000 300 8 100-60.000 1 Z0830101E3

SDV 10 10.000 300 8 500-700.000 1 Z0830101E4

SDV 10 100.000 300 8 1.000-1.000.000 1 Z0830101E5

SDV 10 1.000.000 300 8 1.000-3.000.000 1 Z0830101E6

SDV 10 10.000.000 300 8 5.000-30.000.000 1 Z0830101E7

Sets de columnas de poro único SDV

Tipo Rango Set preconfigurado Pack (u.) Referencia

Bajo 100-60.000 Da 3μ Precolumna + 1.000Å+1.000Å+1.000Å 1 00201-0001

Medio 100-1.000.000 Da 5μ Precolumna + 1.000Å+100.000Å 1 00201-0002

Alto 1.000-3.000.000 Da 5μ Precolumna + 1.000Å+100.000Å+1.000.000Å 1 00201-0003

Ultra alto 100-30.000.000 Da 10μ Precolumna + 1.000Å+100.000Å+10.000.000Å 1 00202-0004

Trucos y consejos GPC/SEC

Más información en scharlab.com

➜ Continúa en página siguiente
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Precolumnas lineales, mixtas SDV

Curvas de calibración SDV lineal

Fase Tamaño part. (µm) Tamaño poro (Å) Longitud (mm) Ø int. (mm) Rango Separación (Da) Pack (u.) Referencia

SDV lineal 3 Precolumna 50 8 - 1 000Z080503

SDV lineal 5 Precolumna 50 8 - 1 000Z080505

SDV lineal 10 Precolumna 50 8 - 1 000Z080510

Columnas lineales, mixtas SDV

Fase Tamaño part. (µm) Tamaño poro (Å) Longitud (mm) Ø int. (mm) Rango Separación (Da) Pack (u.) Referencia

SDV lineal 3 Linear S 300 8 100-150.000 1 Z083003LIS

SDV lineal 3 Linear M 300 8 100-1.000.000 1 Z083003LIM

SDV lineal 5 Linear S 300 8 100-150.000 1 Z083005LIS

SDV lineal 5 Linear M 300 8 100-1.000.000 1 Z083005LIM

SDV lineal 5 Linear XL 300 8 100-3.000.000 1 Z083005LXL

SDV lineal 10 Linear S 300 8 100-150.000 1 Z083010LIS

SDV lineal 10 Linear M 300 8 100-1.000.000 1 Z083010LIM

SDV lineal 10 Linear XL 300 8 100-3.000.000 1 Z083010LXL

¿Problemas con su columna cromatográfica? 
¿Poniendo a punto un método nuevo? 

 Contacte con el Servicio de Consulta Cromatográfica 
 de Scharlab: consultas@scharlab.com

✓ ¿Cuál es la muestra?
✓ ¿Cuál es el análisis?
✓ ¿De qué detectores/equipos se dispone?
✓ ¿Se ha probado con una columna que no acaba de funcionar?
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Columnas GRAM para GPC en disolventes orgánicos polares
PSS

Las columnas GRAM están pensadas para polímeros en disolventes orgánicos polares. Están disponibles tanto en poro único para una máxima 
resolución como lineales para un screening rápido.
- Aplicabilidad: Poliuretano, Poliimida, Almidones, Celulosas, algunas Poliamidas y otros polímeros polares
- Eluyentes: DMF, DMAc, NMP, DMSO

Especificaciones:
- Material: copolímero de poliéster
- Presión máx: 50 -120bar (725 - 1740psi), según porosidad
- Temperatura máx: 90°C
- Flujo máx: 2ml/min (8mm D.I.)
- Rango de Peso molecular: 100 a 50.000.000Da
- Incompatibilidad: secado o congelación

Columnas de poro único GRAM

Rango de separación GRAM Curvas de calibración GRAM

Fase Tamaño part. (µm) Tamaño poro (Å) Longitud (mm) Ø int. (mm) Rango Separación (Da) Pack (u.) Referencia

GRAM 10 Precolumna 50 8 - 1 000Y080510

GRAM 10 30 300 8 100-10.000 1 Y0830103E1

GRAM 10 100 300 8 300-60.000 1 Y0830101E2

GRAM 10 1.000 300 8 1.000-1.000.000 1 Y0830101E3

GRAM 10 3.000 300 8 5.000-5.000.000 1 Y0830103E3

GRAM 10 10.000 300 8 10.000-50.000.000 1 Y0830101E4

GRAM lineal 10 Lineal 300 8 500-1.000.000 1 Y083010LIN

Set de columnas de poro único GRAM

Tipo Rango Set preconfigurado Pack (u.) Referencia

Bajo 100-60.000 Da 10μ Precolumna + 100Å+100Å+100Å 1 00208-0001

Medio 100-1.000.000 Da 10μ Precolumna + 30Å+1.000Å+1.000Å 1 00208-0002

Alto 100-5.000.000 Da 10μ Precolumna + 100Å+3.000Å+3.000Å 1 00208-0003

Ultra alto 100-50.000.000 Da 10μ Precolumna + 100Å+10.000Å+10.000Å 1 00208-0004
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GPC/SEC: COLUM
NAS Y PATRONES

Columnas POLEFIN para HT-GPC de poliolefinas
PSS

Las columnas POLEFIN son ideales para HT-GPC de poliolefinas. Están disponibles tanto en poro único para una máxima resolución como lineales 
para un screening rápido.
- Aplicabilidad: Polietileno, Polipropileno y otras poliolefinas
- Eluyentes: TCB, o-DCB, Decalina

Especificaciones:
- Material: copolímero de estirenodivinilbenceno modifidado
- Presión máx: 100-150bar (1450-2180psi), según porosidad
- Temperatura máx: 200°C
- Flujo máx: 2ml/min (8mm D.I.)
- Rango de Peso molecular: 100 a 30.000.000Da
- Incompatibilidad: agua, alcohol, secado o congelación

Columnas de poro único POLEFIN

Rango de separación POLEFIN Curvas de calibración POLEFIN

Fase Tamaño part. (µm) Tamaño poro (Å) Longitud (mm) Ø int. (mm) Rango Separación (Da) Pack (u.) Referencia

POLEFIN 10 Precolumna 50 8 - 1 000X080510

POLEFIN 10 100 300 8 100-10.000 1 X0830101E2

POLEFIN 10 1.000 300 8 100-60.000 1 X0830101E3

POLEFIN 10 100.000 300 8 1.000-1.000.000 1 X0830101E5

POLEFIN 10 1.000.000 300 8 1.000-4.000.000 1 X0830101E6

POLEFIN 10 10.000.000 300 8 5.000-30.000.000 1 X0830101E7

POLEFIN lineal 10 Linear M 300 8 100-1.000.000 1 X083010LIM

POLEFIN lineal 10 Linear XL 300 8 1.000-30.000.000 1 X083010LXL

POLEFIN 20 Precolumna 50 8 - 1 000X080520

POLEFIN lineal 20 Linear UH 300 8 1.000-30.000.000 1 X083020LUH

Set de columnas de poro único POLEFIN

Tipo Rango Set preconfigurado Pack (u.) Referencia

Bajo 100-60.000 Da 10μ Precolumna + 1.000Å+1.000Å+1.000Å 1 00210-0001

Medio 100-1.000.000 Da 10μ Precolumna + 1.000Å+100.000Å 1 00210-0002

Alto 100-3.000.000 Da 10μ Precolumna + 1.000Å+100.000Å+1.000.000Å 1 00210-0003

Ultra alto 100-30.000.000 Da 10μ Precolumna + 1.000Å+100.000Å+10.000.000Å 1 00210-0004
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Columnas SUPREMA para GPC acuosa de polímeros neutros y aniónicos
PSS

Las columnas SUPREMA están diseñadas para GPC acuosa de polímeros neutros y aniónicos. Están disponibles tanto en poro único para una 
máxima resolución como lineales para un screening rápido.
- Aplicabilidad: polímeros neutros y aniónicos (PEO, PEG, Pullulanos, Dextranos, Poliacrilamida, ácido hialurónico, ácido poliacrílico, 
carboximetilcelulosa, etc.)
- Eluyentes: agua (con sales/tampones, MeOH, ACN) pH: 1.5 – 13

Especificaciones:
- Material: copolímero de acrilato modifidado
- Presión máx: 50-80bar (725-1160psi), según porosidad
- Temperatura máx: 80°C
- Flujo máx: 2ml/min (8mm D.I.)
- Rango de Peso molecular: 100 a 30.000.000Da
- Incompatibilidad: secado o congelación

Columnas de poro único SUPREMA

Rango de separación SUPREMA Curvas de calibración SUPREMA

Curvas de calibración SUPREMA lineal

Fase Tamaño part. (µm) Tamaño poro (Å) Longitud (mm) Ø int. (mm) Rango Separación (Da) Pack (u.) Referencia

SUPREMA 10 Precolumna 50 8 – 1 000V080510

SUPREMA 10 30 300 8 100-30.000 1 V0830103E1

SUPREMA 10 100 300 8 100-100.000 1 V0830101E2

SUPREMA 10 1.000 300 8 100-1.000.000 1 V0830101E3

SUPREMA 10 3.000 300 8 1000-3.000.000 1 V0830103E3

➜ Continúa en página siguiente
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Sets de columnas de poro único SUPREMA

Tipo Rango Set preconfigurado Pack (u.) Referencia

Bajo 100-100.000 Da 5μ Precolumna + 100Å+100Å+100Å 1 00206-0001

Medio 100-1.000.000 Da 5μ Precolumna + 30Å+1.000Å+1.000Å 1 00206-0002

Alto 100-3.000.000 Da 10μ Precolumna + 100Å+3.000Å+3.000Å 1 00206-0003

Ultra alto 100-30.000.000 Da 10μ Precolumna + tres ultra alto 1 00206-0004

Columnas lineales, mixtas

Fase Tamaño part. (µm) Tamaño poro (Å) Longitud (mm) Ø int. (mm) Rango Separación (Da) Pack (u.) Referencia

SUPREMA 10 Precolumna 50 8 – 1 000V080510

SUPREMA lineal 10 Linear S 300 8 100-100.000 1 V083010LIS

SUPREMA lineal 10 Linear M 300 8 1.000-1.000.000 1 V083010LIM

SUPREMA lineal 10 Linear XL 300 8 5.000-3.000.000 1 V083010LXL

SUPREMA lineal 10 Linear UH 300 8 100-30.000.000 1 V083010LUH

 
Columnas NOVEMA Max para GPC acuosa de polímeros catiónicos
PSS

Las columnas NOVEMA Max se usan para GPC acuosa de polímeros catiónicos. Están disponibles tanto en poro único para una máxima resolución 
como lineales para un screening rápido.
- Aplicabilidad: polímeros catiónicos, polímeros de amonio cuaternario, Poly (DADMAC), Polivinilpirideno, Chitosan, Polietilenimina, etc.
- Eluyentes: agua, agua con sal/tampón, MeOH, ACN, TFA; pH: 1.5-7.0

Especificaciones:
- Material: copolímero de metacrilato modificado NH
- Presión máx: 50-80bar (725-1160psi), según porosidad
- Temperatura máx: 80°C
- Flujo máx: 2ml/min (8mm D.I.)
- Rango de Peso molecular: 100 a >30.000.000Da
- Incompatibilidad: secado o congelación

Nueva aplicación 
de selección de columnas 
de GPC/SEC
¡Encuentre la columna más adecuada a sus necesidades!

Esta nueva aplicación de PSS www.psscolumnselector.com
le permite encontrar la mejor solución para cada aplicación:

· Recomendación de una nueva columna en base 
  a la fase móvil usada y las propiedades de la muestra
· Recomendación de columnas según las Farmacopeas 
  Europea y Americana
· Búsqueda de aplicaciones

➜ www.psscolumnselector.com

Más información en la web de PSS

➜ Continúa en página siguiente
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Columnas de poro único NOVEMA

Rango de separación NOVEMA Max Curvas de calibración NOVEMA Max

Curvas de calibración NOVEMA Max lineal

Fase Tamaño part. (µm) Tamaño poro (Å) Longitud (mm) Ø int. (mm) Rango Separación (Da) Pack (u.) Referencia

NOVEMA Max 10 Precolumna 50 8 - 1 000W080510

NOVEMA Max 10 30 300 8 100-30.000 1 W0830103E1

NOVEMA Max 10 100 300 8 100-300.000 1 W0830103E2

NOVEMA Max 10 1000 300 8 1.000-1.000.000 1 W0830101E3

NOVEMA Max 10 3000 300 8 1000-2000.000 1 W0830103E3

NOVEMA Max lineal 10 Linear S 300 8 100-100.000 1 W083010LIS

NOVEMA Max lineal 10 Linear M 300 8 1.000-1.000.000 1 W083010LIM

NOVEMA Max lineal 10 Linear XL 300 8 5.000-3.000.000 1 W083010LXL

NOVEMA Max lineal 10 Ultrahigh 300 8 100-30.000.000 1 W083010LUH
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Columnas PROTEEMA para GPC acuosa de proteínas
PSS

Las columnas PROTEEMA son ideales para GPC/SEC acuosa de proteínas. Están disponibles tanto en poro único para una máxima resolución 
como lineales para un screening rápido.
- Aplicabilidad: proteínas naturales y sintéticas, péptidos, enzimas, gelatinas/colágenos
- Eluyentes: agua, agua con sal/tampón, pH: 2 - 9, metanol, acetonitrilo

Especificaciones:
- Material: silica especial modificada
- Presión máx: 150-200bar (2180-2900psi), según porosidad
- Temperatura máx: 70°C
- Flujo máx: 3ml/min (8mm D.I.)
- Rango de Peso molecular: 100 a > 7.500.000Da
- Incompatibilidad: agua, secado o congelación

Columnas analíticas

Rango de separación PROTEEMA Curvas de calibración PROTEEMA

Fase Tamaño part. (µm) Tamaño poro (Å) Longitud (mm) Ø int. (mm) Rango Separación (Da) Pack (u.) Referencia

PROTEEMA 5 Precolumna 50 8 - 1 000U080505

PROTEEMA 5 100 300 8 100-150.000 1 U0830051E2

PROTEEMA 5 300 300 8 1.000-1.200.000 1 U0830053E2

PROTEEMA 5 1000 300 8 1.000-7.500.000 1 U0830051E3

Columnas micro

Fase Tamaño part. (µm) Tamaño poro (Å) Longitud (mm) Ø int. (mm) Rango Separación (Da) Pack (u.) Referencia

PROTEEMA 3 Precolumna 30 4,6 - 1 000T050303

PROTEEMA 3 100 250 4,6 100-150.000 1 T0525031E2

PROTEEMA 3 300 250 4,6 1.000-1.200.000 1 T0525033E2

 
GPC/SEC: COLUMNAS Y PATRONES: Patrones para GPC/SEC

Patrones para GPC individuales
PSS

PSS fabrica polímeros de referencia para aplicaciones en disolventes acuosos y orgánicos en una 
gran variedad de presentaciones: patrones individuales, de distribución estrecha o ancha, kits de 
patrones para calibración GPC/SEC y los kits ReadyCal.
A continuación se detallan los patrones de más uso. No dude en contactar con nosotros en 
consultas@scharlab.com para cualquier patrón que no encuentre. PDI es el índice de polidis-
persidad PDI = Mw/Mn.

➜ Continúa en página siguiente
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Patrones individuales Poliestireno “narrow”. Soluble en THF, DMF, DMAc, Tolueno, cloroformo Poliestireno es adecuado para las columnas 
SDV, GRAM, PFG y POLEFIN. 
 
Polímero Masa molar (Da) PDI Pack (g) Referencia

Poliestireno 162 1,00 1 0000PSP1-3

Poliestireno 266 1,00 1 0000PSP2-3

Poliestireno 370 1,00 1 0000PSP3-6

Poliestireno 560 <1,50 1 00PS270710

Poliestireno 1.000 <1,50 1 000PS19120

Poliestireno 1.800 <1,50 1 00PS200504

Poliestireno 3.200 <1,15 1 00PS010410

Poliestireno 5.600 <1,15 1 00PS140410

Poliestireno 10.000 <1,15 1 000PS11102

Poliestireno 18.000 <1,15 1 0000PS5019

Poliestireno 33.000 <1,15 1 000PS9029N

Poliestireno 56.000 <1,15 1 000PS15017

Poliestireno 100.000 <1,15 1 000PS10068

Poliestireno 136.000 <1,15 1 000PS23091

Poliestireno 180.000 <1,15 1 000PS30604

Poliestireno 320.000 <1,15 1 0000PS1082

Poliestireno 560.000 <1,15 1 000PS10128

Poliestireno 1.000.000 <1,50 1 00PS060910

Poliestireno 1.800.000 <1,50 1 00PS070705

Poliestireno 3.200.000 <1,50 1 00PS160312

Poliestireno 5.000.000 <1,50 1 000PS22025

Poliestireno 10.000.000 <1,50 1 000PS70203

Poliestireno 15.000.000 <1,50 1 00PS290103

Patrones individuales Poliestireno “broad”

Polímero Masa molar (Da) PDI Pack (g) Referencia

Poliestireno broad 45.000 >1,50 1 000PSBR47K

Poliestireno broad 100.000 >1,50 1 000PSBR88K

Poliestireno broad 250.000 >1,50 1 00PSBR240K

Poliestireno broad 450.000 >1,50 1 00PSBR460K

Patrones individuales Polimetilmetacrilato “narrow”. Soluble en THF, DMF, DMAc, cloroformo, tolueno. Pueden ser usados para colum-
nas SDV, GRAM y PFG. 
 
Polímero Masa molar (Da) PDI Pack (g) Referencia

Polimetilmetacrilato 102 1 1 000000MMP1

Polimetilmetacrilato 202 1 1 000000MMP2

Polimetilmetacrilato 600 <1,50 1 0MMG160908

Polimetilmetacrilato 1.000 <1,50 1 0MMG20804N

Polimetilmetacrilato 2.100 <1,15 1 0MMG270704

Polimetilmetacrilato 4.700 <1,15 1 0MMG190908

Polimetilmetacrilato 10.000 <1,15 1 0MMG260704

Polimetilmetacrilato 21.000 <1,15 1 0MMG270603

Polimetilmetacrilato 47.000 <1,15 1 0MMG221102

Polimetilmetacrilato 100.000 <1,15 1 0MMG070808

Polimetilmetacrilato 210.000 <1,15 1 0000MM5011

Polimetilmetacrilato 470.000 <1,15 1 00MM310805

Polimetilmetacrilato 1.000.000 <1,50 1 000MM10503

Polimetilmetacrilato 1.300.000 <1,50 1 000MM20120

Polimetilmetacrilato 2.000.000 <1,50 1 00MM100503

Patrones individuales Polimetilmetacrilato “broad”

Polímero Masa molar (Da) PDI Pack (g) Referencia

Polimetilmetacrilato broad 20.000 >1,50 1 000MMBR20K

Polimetilmetacrilato broad 60.000 >1,50 1 0MMB040996

Polimetilmetacrilato broad 100.000 >1,50 1 0MMBR25072

Polimetilmetacrilato broad 2.200.000 >1,50 1 00MMBR5091

➜ Continúa en página siguiente
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Patrones individuales Dextrano “narrow”. Solubles en agua (+ aditivo). Recomendados para columnas SUPREMA, NOVEMA Max, MCX y 
PROTEEMA. 
 
Polímero Masa molar (Da) PDI Pack (g) Referencia

Dextrano 180 1 1 00000DXTP1

Dextrano 342 1 1 000DXTP2-2

Dextrano 504 1 1 00000DXTP3

Dextrano 1.300 <1,50 1 0000DXT1-3

Dextrano 5.000 <2 1 000000DXT5

Dextrano 12.000 <1,50 1 00000DXT12

Dextrano 25.000 <1,50 1 00000DXT25

Dextrano 50.000 <1,50 1 00000DXT50

Dextrano 80.000 <1,50 1 00000DXT80

Dextrano 150.000 <1,50 1 0000DXT150

Dextrano 270.000 <2 1 0000DXT270

Dextrano 410.000 <2 1 0000DXT410

Dextrano 670.000 <2,50 1 0000DXT670

Patrones individuales Dextrano broad/branched

Polímero Masa molar (Da) PDI Pack (g) Referencia

Dextrano broad/branched 4.000 >1,50 1 000DXTB4-2

Dextrano broad/branched 10.000 >1,50 1 0000DXTB10

Dextrano broad/branched 40.000 >1,50 1 0000DXTB40

Dextrano broad/branched 70.000 >1,50 1 00DXTB70-2

Dextrano broad/branched 500.000 >1,70 1 000DXTB500

Dextrano broad/branched 1.500.000 >1,70 1 DXTB2000-3

Dextrano broad/branched 3.000.000 >1,70 1 DXTB3800-3

Dextrano broad/branched 17.000.000 >1,70 1 0DXTB10000

Patrones individuales Polietilenóxido. Soluble en agua, DMF, DMAc. Recomendado para columnas SUPREMA

Polímero Masa molar (Da) PDI Pack (g) Referencia

Polietilenóxido 42.000 <1,25 1 0PEO130810

Polietilenóxido 110.000 <1,25 1 0PEO251011

Polietilenóxido 220.000 <1,25 1 0PEO040808

Polietilenóxido 500.000 <1,25 1 0PEO240412

Polietilenóxido 1.000.000 <1,25 1 0PEO140307

Patrones individuales Polietilenglicol. Soluble en agua, DMF, DMAc. Recomendado para columnas SUPREMA

Polímero Masa molar (Da) PDI Pack (g) Referencia

Polietilenglicol P2 106 1 1 000PEGP2-3

Polietilenglicol P4 194 1 1 000PEGP4-3

Polietilenglicol P5 238 1 1 000PEGP5-3

Polietilenglicol 330 <1,25 1 000PEG03-2

Polietilenglicol 400 <1,25 1 000PEG04-4

Polietilenglicol 600 <1,25 1 000PEG06-4

Polietilenglicol 1.000 <1,25 1 00PEG10-4N

Polietilenglicol 1.500 <1,25 1 000PEG15-3

Polietilenglicol 2.000 <1,25 1 000PEG20-3

Polietilenglicol 3.000 <1,25 1 000PEG30-2

Polietilenglicol 4.000 <1,25 1 000PEG40-3

Polietilenglicol 6.000 <1,25 1 000PEG60-3

Polietilenglicol 10.000 <1,25 1 000PEG80-2

Polietilenglicol 12.000 <1,25 1 00PEG120-2

Polietilenglicol 18.000 <1,25 1 00PEG160-2

Polietilenglicol 26.000 <1,25 1 00PEG230-2

Polietilenglicol 42.000 <1,25 1 00PEG400-3
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Kits de patrones para GPC
PSS

Los Kits de patrones incluyen un informe de calibración utilizando los estándares individuales, así como las condiciones de análisis para crear la 
curva de calibración. Un certificado de calidad acompaña a cada serie con todos los parámetros pertinentes de análisis y distribución de masa molar 
mediante GPC. Un kit de calibración contiene de 8 a 12 patrones de distintas masas de un mismo tipo de polímero.

Los Kits ReadyCal son cócteles de polímeros prepesados en viales de automuestreador automático. Cada vial contiene tres o cuatro políme-
ros del mismo tipo con diferentes masas molares. Las masas moleculares se agrupan en un mismo vial de modo que la línea de base se recupere en 
el cromatograma satisfactoriamente. Un Kit ReadyCal permite preparar de forma rápida y reproducible de 8 a 12 puntos de la curva de calibración 
sin el engorro de tener que pesarlas. Sólo se tiene que añadir disolvente directamente en el vial de muestreador automático, se deja reposar durante 
dos horas, se agita suavemente y se carga en el muestreador automático para el análisis. Cada kit contiene 30 viales de muestreador automático 
(por lo menos 10 curvas de calibración) que están codificadas por colores para mayor conveniencia. Disponible en viales de 1,5ml y 4,0ml.

 

 
Kits de patrones

Descripción Rango (Da) Pack (u.) Referencia

Kit Poliestireno alto 12x1,0 g Mp 560-2.500.000 1 0PSKITH-07

Kit Poliestireno bajo 8x1,0g Mp 162-62.000 1 0PSKITL-06

Kit Polimetilmetacrilato alto 12x0,5g Mp 600-2.500.000 1 0MMKITH-07

Kit Polimetilmetacrilato bajo 8x0,5g Mp 102-60.000 1 0MMKITL-06

Kit Dextrano 10x0,5g Mp 180-410.000 1 0DXTKIT-05

Kit Polietilenóxido 8x0,5g Mp 25.000-1.000.000 1 0PEOKIT-07

Kit Polietilenglicol 10x0,5g Mp 106-42.000 1 0PEGKIT-05

Kit Proteínas 10x0,1g Mw 243-670.000 1 0PROKIT-03

ReadyCal

Descripción Rango (Da) Pack (u.) Referencia

ReadyCal-Kit PEO/PEG 3x10 viales 1,5ml Mp 232-1.000.000 1 PEOKITR110

ReadyCal-Kit PEO/PEG 3x10 viales 4,0ml Mp 232-1.000.000 1 PEOKITR409

ReadyCal-Kit Polietilenglicol 3x10 viales 1,5ml Mp 232-42.000 1 PEGKITR105

ReadyCal-Kit Polimetilmetacrilato 3x10 viales 1,5ml Mp 600-1.600.000 1 MMKITR106N

ReadyCal-Kit Polimetilmetacrilato 3x10 viales 4,0ml Mp 600-1.600.000 1 MMKITR405T

ReadyCal-Kit Poliestireno 3x10 viales 1,5ml Mp 560-2.500.000 1 PSKITR1-06

ReadyCal-Kit Poliestireno alto 3x10 viales 1,5ml Mp 1.600-6.500.000 1 PSKITR1H04

ReadyCal-Kit Poliestireno alto 3x10 viales 4,0ml Mp 1.600-6.500.000 1 PSKITR4H04

ReadyCal-Kit Poliestireno bajo 3x10 viales 4,0ml Mp 266-62.000 1 PSKITR4L02

ReadyCal-Kit Poliestireno bajo 3x10 viales 1,5ml Mp 266-62.000 1 PSKITR1L04

ReadyCal-Kit Pululano 3x5 viales 1,5ml Mp 180-708.000 1 PULKITR101

ReadyCal-Kit Pululano alta temperatura 3x5 viales 1,5ml Mp 180-1.220.000 1 PULKITR1H1

ReadyCal-Kit Poliestireno pululano alta temperatura 4x5 viales 10ml Mp 266-12.200.000 1 PSKITR10HT

ReadyCal-Kit Poliestireno pululano alta temperatura 3x10 viales 1,5ml Mp 474-2.520.000 1 PSKITR01HT

ReadyCal-Kit Polimetil metacrilato bajo 3x10 viales Mp 202-71.800 1 MMKITR1L01
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HPLC: COLUMNAS Y ACCESORIOS
· Columnas para HPLC y LC/MS Scharlau, página 569
· Columnas para HPLC y LC/MS Bischoff, página 577
· Columnas para UHPLC Bischoff, página 586
· Tuberías, conectores y accesorios para HPLC, página 587

HPLC: COLUMNAS Y ACCESORIOS: Columnas para HPLC y LC/MS Scharlau

 
SCHARLAU
Más de 4 décadas en el mercado y clientes habituales en la Industria Farmacéutica, Investigación, Control, Universidad… avalan la reproducibilidad 
y fiabilidad que ofrecen las columnas para HPLC y LC/MS Scharlau. Con cada columna se incluye su cromatograma de control. Podemos empaquetar 
columnas desde 2mm hasta 50mm de D.I. ofreciendo los mismos rellenos en todos los diámetros. Tenemos larga experiencia en columnas semi y 
preparativas, así como en columnas de 2mm para LC/MS, además de las clásicas columnas de 4 y 4,6mm de diámetro.

Columnas para HPLC Scharlau KromaPhase
SCHARLAU

  Cromatograma de control

KromaPhase está basado en una sílica esférica ultra pura de alta calidad que proporciona una alta reproducibilidad y estabilidad química 
usando silanos monofuncionales y un end-capping total.
Sin cambiar su método puede sustituir KromaSil por KromaPhase. Para garantizar la reproducibilidad lote a lote cada lote se somete a controles 
específicos.
KromaPhase se ha convertido en la columna “comodín” en el laboratorio. KromaPhase resuelve la inmensa mayoría de los problemas analíticos.  
 ➜ Continúa en página siguiente

Obtenga resultados 
excepcionales en HPLC 

con Scharlau

Filtros de jeringa Scharlau
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HPLC: COLUM
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Especificaciones KromaPhase C18:
- Octadecilsililsilica
- Código USP: L1
- Tamaños de partícula: 3, 5, 5, 10μm
- Tamaño de poro: 100Å
- Área superficial: 300m2/g
- Rango pH: 1 a 10
- Carga de Carbono: 20%
- Volumen de poro: 0,8ml/g
- Distribución de tamaño 
de partícula (D10/D90) <1,6 

Especificaciones KromaPhase C8:
- Octilsililsilica
- Código USP: L7
- Tamaños de partícula: 3,5, 5, 10μm
- Tamaño de poro: 100Å
- Área superficial: 300m2/g
- Rango pH: 2 a 9
- Carga de Carbono: 12%
- Volumen de poro: 0,8ml/g
- Distribución de tamaño 
de partícula (D10/D90) <1,6 

Especificaciones Kromaphase SIL:
- Código USP: L3
- Tamaños de partícula: 3,5, 5, 10μm
- Tamaño de poro: 100Å
- Área superficial: 300m2/g
- Rango pH: 1 a 8
- Volumen de poro: 0,8ml/g
- Distribución de tamaño 
de partícula (D10/D90) <1,6

Especificaciones KromaPhase NH2:
- Aminopropilsililsilica
- Código USP: L8
- Tamaños de partícula: 5/10μm
- Tamaño de poro: 100Å
- Área superficial: 300m2/g
- Rango pH: 2 a 8
- Carga de Carbono: 4,5%
- Volumen de poro: 0,8ml/g
- Distribución de tamaño 
de partícula (D10/D90) <1,6 

Especificaciones KromaPhase C4:
- Butilsililsilica
- Código USP: L26
- Tamaños de partícula: 5/10μm
- Tamaño de poro: 100Å
- Área superficial: 300m2/g
- Rango pH: 2 a 8
- Carga de Carbono: 8%
- Volumen de poro: 0,8ml/g
- Distribución de tamaño 
de partícula (D10/D90) <1,6

Columnas KromaPhase 2mm D.I. SCHARLAU

Fase Tamaño de particula (µm) Tamaño de poro (Å) Longitud (mm) Diámetro interno (mm) Pack (u.) Referencia

C18 3,5 100 50 2 1 070B35Y811

C18 5 100 50 2 1 070B35Y803

C8 3,5 100 50 2 1 070B35Y809

C8 5 100 50 2 1 070B35Y802

SIL 3,5 100 50 2 1 070B35Y814

SIL 5 100 50 2 1 070B35Y801

NH2 5 100 50 2 1 070B35Y807

C4 5 100 50 2 1 070B35Y817

C18 3 100 100 2 1 070B36Y812

C18 3,5 100 100 2 1 070B36Y811

C18 5 100 100 2 1 070B36Y803

C8 3,5 100 100 2 1 070B36Y809

C8 5 100 100 2 1 070B36Y802

SIL 3,5 100 100 2 1 070B36Y814

SIL 5 100 100 2 1 070B36Y801

NH2 5 100 100 2 1 070B36Y807

C4 5 100 100 2 1 070B36Y817

C18 3,5 100 125 2 1 070B39Y811

C18 5 100 125 2 1 070B39Y803

C8 3,5 100 125 2 1 070B39Y809

C8 5 100 125 2 1 070B39Y802

SIL 3,5 100 125 2 1 070B39Y814

SIL 5 100 125 2 1 070B39Y801

NH2 5 100 125 2 1 070B39Y807

C4 5 100 125 2 1 070B39Y817

C18 3,5 100 150 2 1 070B40Y811

C18 5 100 150 2 1 070B40Y803

C8 3,5 100 150 2 1 070B40Y809

C8 5 100 150 2 1 070B40Y802

SIL 3,5 100 150 2 1 070B40Y814

SIL 5 100 150 2 1 070B40Y801

NH2 5 100 150 2 1 070B40Y807

C4 5 100 150 2 1 070B40Y817

C18 3,5 100 250 2 1 070B43Y811

C18 5 100 250 2 1 070B43Y803

C8 3,5 100 250 2 1 070B43Y809

C8 5 100 250 2 1 070B43Y802

SIL 3,5 100 250 2 1 070B43Y814

SIL 5 100 250 2 1 070B43Y801

NH2 5 100 250 2 1 070B43Y807

C4 5 100 250 2 1 070B43Y817

➜ Continúa en página siguiente
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Columnas KromaPhase 3mm D.I. SCHARLAU

Fase Tamaño de particula (µm) Tamaño de poro (Å) Longitud (mm) Diámetro interno (mm) Pack (u.) Referencia

C18 3,5 100 50 3 1 070B58Y811

C18 5 100 50 3 1 070B58Y803

C8 3,5 100 50 3 1 070B58Y809

C8 5 100 50 3 1 070B58Y802

SIL 3,5 100 50 3 1 070B58Y814

SIL 5 100 50 3 1 070B58Y801

NH2 5 100 50 3 1 070B58Y807

C4 5 100 50 3 1 070B58Y817

C18 3,5 100 100 3 1 070B52Y811

C18 5 100 100 3 1 070B52Y803

C8 3,5 100 100 3 1 070B52Y809

C8 5 100 100 3 1 070B52Y802

SIL 3,5 100 100 3 1 070B52Y814

SIL 5 100 100 3 1 070B52Y801

NH2 5 100 100 3 1 070B52Y807

C4 5 100 100 3 1 070B52Y817

C18 3,5 100 125 3 1 070B56Y811

C18 5 100 125 3 1 070B56Y803

C8 3,5 100 125 3 1 070B56Y809

C8 5 100 125 3 1 070B56Y802

SIL 3,5 100 125 3 1 070B56Y814

SIL 5 100 125 3 1 070B56Y801

NH2 5 100 125 3 1 070B56Y807

C4 5 100 125 3 1 070B56Y817

C18 3,5 100 150 3 1 070B53Y811

C18 5 100 150 3 1 070B53Y803

C8 3,5 100 150 3 1 070B53Y809

C8 5 100 150 3 1 070B53Y802

SIL 3,5 100 150 3 1 070B53Y814

SIL 5 100 150 3 1 070B53Y801

NH2 5 100 150 3 1 070B53Y807

C4 5 100 150 3 1 070B53Y817

C18 3,5 100 250 3 1 070B54Y811

C18 5 100 250 3 1 070B54Y803

C8 3,5 100 250 3 1 070B54Y809

C8 5 100 250 3 1 070B54Y802

SIL 3,5 100 250 3 1 070B54Y814

SIL 5 100 250 3 1 070B54Y801

NH2 5 100 250 3 1 070B54Y807

C4 5 100 250 3 1 070B54Y817

Viales para cromatografía 
Scharlau

➜ Continúa en página siguiente
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HPLC: COLUM
NAS Y ACCESORIOS

Columnas KromaPhase 4mm D.I. SCHARLAU

Fase Tamaño de particula (µm) Tamaño de poro (Å) Longitud (mm) Diámetro interno (mm) Pack (u.) Referencia

C18 3,5 100 50 4 1 070-B3Y811

C18 5 100 50 4 1 070-B3Y803

C18 10 100 50 4 1 070-B3Y805

C8 3,5 100 50 4 1 070-B3Y809

C8 5 100 50 4 1 070-B3Y802

C8 10 100 50 4 1 070-B3Y804

SIL 3,5 100 50 4 1 070-B3Y814

SIL 5 100 50 4 1 070-B3Y801

SIL 10 100 50 4 1 070-B3Y810

NH2 5 100 50 4 1 070-B3Y807

C4 5 100 50 4 1 070-B3Y817

C18 3,5 100 100 4 1 070-B1Y811

C18 5 100 100 4 1 070-B1Y803

C18 10 100 100 4 1 070-B1Y805

C8 3,5 100 100 4 1 070-B1Y809

C8 5 100 100 4 1 070-B1Y802

C8 10 100 100 4 1 070-B1Y804

SIL 3,5 100 100 4 1 070-B1Y814

SIL 5 100 100 4 1 070-B1Y801

SIL 10 100 100 4 1 070-B1Y810

NH2 5 100 100 4 1 070-B1Y807

C4 5 100 100 4 1 070-B1Y817

C18 3,5 100 125 4 1 070-B7Y811

C18 5 100 125 4 1 070-B7Y803

C18 10 100 125 4 1 070-B7Y805

C8 3,5 100 125 4 1 070-B7Y809

C8 5 100 125 4 1 070-B7Y802

C8 10 100 125 4 1 070-B7Y804

SIL 3,5 100 125 4 1 070-B7Y814

SIL 5 100 125 4 1 070-B7Y801

SIL 10 100 125 4 1 070-B7Y810

NH2 5 100 125 4 1 070-B7Y807

C4 5 100 125 4 1 070-B7Y817

C18 3,5 100 150 4 1 070-B2Y811

C18 5 100 150 4 1 070-B2Y803

C18 10 100 150 4 1 070-B2Y805

C8 3,5 100 150 4 1 070-B2Y809

C8 5 100 150 4 1 070-B2Y802

C8 10 100 150 4 1 070-B2Y804

SIL 3,5 100 150 4 1 070-B2Y814

SIL 5 100 150 4 1 070-B2Y801

SIL 10 100 150 4 1 070-B2Y810

NH2 5 100 150 4 1 070-B2Y807

C4 5 100 150 4 1 070-B2Y817

C18 3,5 100 250 4 1 070-B6Y811

C18 5 100 250 4 1 070-B6Y803

C18 10 100 250 4 1 070-B6Y805

C8 3,5 100 250 4 1 070-B6Y809

C8 5 100 250 4 1 070-B6Y802

C8 10 100 250 4 1 070-B6Y804

SIL 3,5 100 250 4 1 070-B6Y814

SIL 5 100 250 4 1 070-B6Y801

SIL 10 100 250 4 1 070-B6Y810

NH2 5 100 250 4 1 070-B6Y807

C4 5 100 250 4 1 070-B6Y817

➜ Continúa en página siguiente
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Columnas KromaPhase 4,6mm D.I. SCHARLAU

Fase Tamaño de particula (µm) Tamaño de poro (Å) Longitud (mm) Diámetro interno (mm) Pack (u.) Referencia

C18 3,5 100 50 4,6 1 066-B3Y811

C18 5 100 50 4,6 1 066-B3Y803

C18 10 100 50 4,6 1 066-B3Y805

C8 3,5 100 50 4,6 1 066-B3Y809

C8 5 100 50 4,6 1 066-B3Y802

C8 10 100 50 4,6 1 066-B3Y804

SIL 3,5 100 50 4,6 1 066-B3Y814

SIL 5 100 50 4,6 1 066-B3Y801

SIL 10 100 50 4,6 1 066-B3Y810

NH2 5 100 50 4,6 1 066-B3Y807

C4 5 100 50 4,6 1 066-B3Y817

C18 3,5 100 100 4,6 1 066-B1Y811

C18 5 100 100 4,6 1 066-B1Y803

C18 10 100 100 4,6 1 066-B1Y805

C8 3,5 100 100 4,6 1 066-B1Y809

C8 5 100 100 4,6 1 066-B1Y802

C8 10 100 100 4,6 1 066-B1Y804

SIL 3,5 100 100 4,6 1 066-B1Y814

SIL 5 100 100 4,6 1 066-B1Y801

SIL 10 100 100 4,6 1 066-B1Y810

NH2 5 100 100 4,6 1 066-B1Y807

C4 5 100 100 4,6 1 066-B1Y817

C18 3,5 100 125 4,6 1 066-B7Y811

C18 5 100 125 4,6 1 066-B7Y803

C18 10 100 125 4,6 1 066-B7Y805

C8 3,5 100 125 4,6 1 066-B7Y809

C8 5 100 125 4,6 1 066-B7Y802

C8 10 100 125 4,6 1 066-B7Y804

SIL 3,5 100 125 4,6 1 066-B7Y814

SIL 5 100 125 4,6 1 066-B7Y801

SIL 10 100 125 4,6 1 066-B7Y810

NH2 5 100 125 4,6 1 066-B7Y807

C4 5 100 125 4,6 1 066-B7Y817

C18 3,5 100 150 4,6 1 066-B2Y811

C18 5 100 150 4,6 1 066-B2Y803

C18 10 100 150 4,6 1 066-B2Y805

C8 3,5 100 150 4,6 1 066-B2Y809

C8 5 100 150 4,6 1 066-B2Y802

C8 10 100 150 4,6 1 066-B2Y804

SIL 3,5 100 150 4,6 1 066-B2Y814

SIL 5 100 150 4,6 1 066-B2Y801

SIL 10 100 150 4,6 1 066-B2Y810

NH2 5 100 150 4,6 1 066-B2Y807

C4 5 100 150 4,6 1 066-B2Y817

C18 3,5 100 250 4,6 1 066-B6Y811

C18 5 100 250 4,6 1 066-B6Y803

C18 10 100 250 4,6 1 066-B6Y805

C8 3,5 100 250 4,6 1 066-B6Y809

C8 5 100 250 4,6 1 066-B6Y802

C8 10 100 250 4,6 1 066-B6Y804

SIL 3,5 100 250 4,6 1 066-B6Y814

SIL 5 100 250 4,6 1 066-B6Y801

SIL 10 100 250 4,6 1 066-B6Y810

NH2 5 100 250 4,6 1 066-B6Y807

C4 5 100 250 4,6 1 066-B6Y817

➜ Continúa en página siguiente
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HPLC: COLUM
NAS Y ACCESORIOS

Columnas KromaPhase 8mm D.I. SCHARLAU

Fase Tamaño de particula (µm) Tamaño de poro (Å) Longitud (mm) Diámetro interno (mm) Pack (u.) Referencia

C18 5 100 100 8 1 070B32Y803

C18 10 100 100 8 1 070B32Y805

C8 5 100 100 8 1 070B32Y802

C8 10 100 100 8 1 070B32Y804

SIL 5 100 100 8 1 070B32Y801

SIL 10 100 100 8 1 070B32Y810

NH2 5 100 100 8 1 070B32Y807

C4 5 100 100 8 1 070B32Y817

C18 5 100 150 8 1 070B22Y803

C18 10 100 150 8 1 070B22Y805

C8 5 100 150 8 1 070B22Y802

C8 10 100 150 8 1 070B22Y804

SIL 5 100 150 8 1 070B22Y801

SIL 10 100 150 8 1 070B22Y810

NH2 5 100 150 8 1 070B22Y807

C4 5 100 150 8 1 070B22Y817

C18 5 100 250 8 1 070B23Y803

C18 10 100 250 8 1 070B23Y805

C8 5 100 250 8 1 070B23Y802

C8 10 100 250 8 1 070B23Y804

SIL 5 100 250 8 1 070B23Y801

SIL 10 100 250 8 1 070B23Y810

NH2 5 100 250 8 1 070B23Y807

C4 5 100 250 8 1 070B23Y817

Columnas KromaPhase 16mm D.I. SCHARLAU

Fase Tamaño de particula (µm) Tamaño de poro (Å) Longitud (mm) Diámetro interno (mm) Pack (u.) Referencia

C18 5 100 150 16 1 070B44Y803

C18 10 100 150 16 1 070B44Y805

C8 5 100 150 16 1 070B44Y802

C8 10 100 150 16 1 070B44Y804

SIL 5 100 150 16 1 070B44Y801

SIL 10 100 150 16 1 070B44Y810

NH2 5 100 150 16 1 070B44Y807

C4 5 100 150 16 1 070B44Y817

C18 5 100 250 16 1 070B27Y803

C18 10 100 250 16 1 070B27Y805

C8 5 100 250 16 1 070B27Y802

C8 10 100 250 16 1 070B27Y804

SIL 5 100 250 16 1 070B27Y801

SIL 10 100 250 16 1 070B27Y810

NH2 5 100 250 16 1 070B27Y807

C4 5 100 250 16 1 070B27Y817

➜ Continúa en página siguiente
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Columnas KromaPhase 20mm D.I. SCHARLAU

Fase Tamaño de particula (µm) Tamaño de poro (Å) Longitud (mm) Diámetro interno (mm) Pack (u.) Referencia

C18 5 100 150 20 1 070B11Y803

C18 10 100 150 20 1 070B11Y805

C8 5 100 150 20 1 070B11Y802

C8 10 100 150 20 1 070B11Y804

SIL 5 100 150 20 1 070B11Y801

SIL 10 100 150 20 1 070B11Y810

NH2 5 100 150 20 1 070B11Y807

C4 5 100 150 20 1 070B11Y817

C18 5 100 250 20 1 070B10Y803

C18 10 100 250 20 1 070B10Y805

C8 5 100 250 20 1 070B10Y802

C8 10 100 250 20 1 070B10Y804

SIL 5 100 250 20 1 070B10Y801

SIL 10 100 250 20 1 070B10Y810

NH2 5 100 250 20 1 070B10Y807

C4 5 100 250 20 1 070B10Y817

Extracción en fase sólida

Descargue aquí nuestro folleto

ExtraBond®

Extracción en fase sólida
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HPLC: COLUM
NAS Y ACCESORIOS

Precolumnas para HPLC Scharlau KromaPhase
SCHARLAU 
Precolumnas KromaPhase tipo columna. No requieren holder. SCHARLAU

Fase Tamaño de 
particula 
(µm)

Tamaño de 
poro (Å)

Longitud 
(mm)

Diámetro 
interno (mm)

Pack (u.) Referencia

SIL 5 100 30 2 1 070B1PY801

C8 5 100 30 2 1 070B1PY802

C18 5 100 30 2 1 070B1PY803

NH2 5 100 30 2 1 070B1PY807

C4 5 100 30 2 1 070B1PY817

C8 3,5 100 30 2 1 070B1PY809

C18 3,5 100 30 2 1 070B1PY811

SIL 3,5 100 30 2 1 070B1PY814

SIL 5 100 30 8 1 070B2PY801

C8 5 100 30 8 1 070B2PY802

C18 5 100 30 8 1 070B2PY803

NH2 5 100 30 8 1 070B2PY807

C4 5 100 30 8 1 070B2PY817

C8 10 100 30 8 1 070B2PY804

C18 10 100 30 8 1 070B2PY805

SIL 10 100 30 8 1 070B2PY810

SIL 5 100 30 16 1 070B3PY801

C8 5 100 30 16 1 070B3PY802

C18 5 100 30 16 1 070B3PY803

NH2 5 100 30 16 1 070B3PY807

C4 5 100 30 16 1 070B3PY817

C8 10 100 30 16 1 070B3PY804

C18 10 100 30 16 1 070B3PY805

SIL 10 100 30 16 1 070B3PY810

SIL 5 100 30 3 1 070B4PY801

C8 5 100 30 3 1 070B4PY802

C18 5 100 30 3 1 070B4PY803

NH2 5 100 30 3 1 070B4PY807

C4 5 100 30 3 1 070B4PY817

C8 3,5 100 30 3 1 070B4PY809

C18 3,5 100 30 3 1 070B4PY811

SIL 3,5 100 30 3 1 070B4PY814

SIL 5 100 30 20 1 070B5PY801

C8 5 100 30 20 1 070B5PY802

C18 5 100 30 20 1 070B5PY803

NH2 5 100 30 20 1 070B5PY807

C4 5 100 30 20 1 070B5PY817

C8 10 100 30 20 1 070B5PY804

C18 10 100 30 20 1 070B5PY805

SIL 10 100 30 20 1 070B5PY810

SIL 5 100 30 4 1 070B9PY801

C8 5 100 30 4 1 070B9PY802

C18 5 100 30 4 1 070B9PY803

NH2 5 100 30 4 1 070B9PY807

C4 5 100 30 4 1 070B9PY817

C8 10 100 30 4 1 070B9PY804

C18 10 100 30 4 1 070B9PY805

C8 3,5 100 30 4 1 070B9PY809

SIL 10 100 30 4 1 070B9PY810

C18 3,5 100 30 4 1 070B9PY811

C18 3 100 30 4 1 070B9PY812

SIL 3,5 100 30 4 1 070B9PY814

➜ Continúa en página siguiente
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Holder para precolumnas tipo cartucho. SCHARLAU

Drescripción Pack (u.) Referencia

Holder para precolumnas tipo cartucho 1 070HOLDER2

Holder para precolumnas tipo cartucho

Precolumnas KromaPhase tipo cartucho. Requieren holder ref.070HOLDER2

Fase Tamaño de 
particula (µm)

Tamaño 
de poro (Å)

Longitud 
(mm)

Diámetro 
interno (mm)

Pack (u.) Referencia

C18 10 100 10 4 5 070-BGY805

C18 3,5 100 10 4 5 070-BGY811

C18 5 100 10 4 5 070-BGY803

C8 10 100 10 4 5 070-BGY804

C8 3,5 100 10 4 5 070-BGY809

C8 5 100 10 4 5 070-BGY802

SIL 10 100 10 4 5 070-BGY810

SIL 3,5 100 10 4 5 070-BGY814

SIL 5 100 10 4 5 070-BGY801

NH2 5 100 10 4 5 070-BGY807

C4 5 100 10 4 5 070-BGY817

Precolumnas tipo cartucho de recambio

Vitaminas solubles en agua con KromaPhase
Dimensiones de la columna: KromaPhase C18 5µm 250x4,6mm 
ref. 066-B6Y803
Flujo: 1,5ml/min
Detector: UV-Visible a 280nm
Fase móvil: 
A-ácido pentanosulfónico 0,96g + 20ml ácido acético 
en 1l metanol/agua (25/75)
B-ácido pentanosulfónico 1,1g + 20ml ácido acético 
en 1l metanol/agua (25/75) (625ml A / 375ml B)
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HPLC: COLUM
NAS Y ACCESORIOS

New Test
Column dimensions: 150x4,6mm
Mobile phase: MeOH/20mM Phosphate Buffer pH 7, 65/35 (v/v)
Flow: 1,4ml/min
Detection: UV @ 210nm
Temperature: 23°C
Sample:  1 Uracil, 2 Propranol, 3 Butyl Parabene, 4 Dipropyl phthalate, 
 5 Naphthalene, 6 Acenaphthene, 7 Amitriptyline 
     
  – Kromasil C18  
  – KromaPhase C18

Tanaka Test A: Shape Selectivity and Hydrophobicity
Column dimensions: 150x4,6mm
Mobile phase: MeOH/H2O 75/25 (w/w)
Flow: 1,4ml/min
Detection: UV @ 254nm
Temperature: 40°C
Sample: 1 Uracil, 2 Butylbenzene, 3 o-Terphenyl
 4 Pentylbenzene, 5 Triphenylene

  – Kromasil C18
  – KromaPhase C18

Tanaka Test B: Silanophilic Activity
Column dimensions: 150x4,6mm
Mobile phase: MeOH/TRIS-Buffer pH 7 30/70 (w/w)
Flow: 1,4ml/min
Detection: UV @ 254nm
Temperature: 40°C
Sample: 1 Uracil, 2 Benylamine, 3 Phenol

 
  – Kromasil C18
  – KromaPhase C18

Engelhardt Test
Column dimensions: 150x4,6mm
Mobile phase: MeOH/H2O 49/51 (w/w)
Flow: 1,4ml/min
Detection: UV @ 254nm
Temperature: 40°C 
Sample: 1 Uracil, 2 Aniline, 3 Phenol, 4 Impurity, 
 5 p-Ethyl aniline, 6 Dimethyl aniline, 7 Toluene, 8 Ethylbenzene
     
  – Kromasil C18
  – KromaPhase C18

Fat Soluble Vitamines with KromaPhase
Column: KromaPhase C18 5µm 250x4,6mm art. no. 066-B6Y803
Mobile phase: Methanol/water 60/40
Flow: 1ml/min
Detector: diode (325 nm for vitamine A, 265nm for vitamine D3 and 294nm for Vitamines E)
Analytes: Vitamin A palmitate, vitamin E natural, vitamin E acetate and vitamin D3

Corticosteroids with KromaPhase
Column: KromaPhase C18 5µm 250x4,6mm art. no. 066-B6Y803
Flow: 1ml/min
Injection volume: 20µl
Detector: UV-Visible at 240nm
Mobile phase: 

A: Water 0,1% formic acid 
B: Acetonitrile

 Time Pump % Mobile phase
 0,1 B 5
 5 B 20
 10 B 28
 20 B 45
 25 B 100
 30 B 100
 35 B 5

Analytes: Prednisolone, Hydrocortisone, Betamethasone, Dexamethasone
and Hydrocortisone 21 acetate

This chromatogram has been obtained from an independent reference laboratory. This chromatogram has been obtained from an independent reference laboratory.

ProntoSIL Si
ProntoSIL C30

ProntoSIL C8
ProntoSIL C4
ProntoSIL C1
ProntoSIL Phenyl
ProntoSIL CN
ProntoSIL Amino
ProntoSIL Diol
ProntoSIL Enviro
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HPLC: COLUMNAS Y ACCESORIOS: Columnas para HPLC y LC/MS Bischoff

Columnas para HPLC Prontosil Bischoff
BISCHOFF CHROMATOGRAPHY

Scharlab le ofrece las columnas originales ProntoSIL fabricadas por BISCHOFF Chromatography. 
Se trata de una sílica esférica ultrapura (99,999%).
Estrictos controles de fabricación garantizan una gran constancia en: distribución de partícula y 
de poro, tamaño y volumen de poro y área superficial.
Es un material extremadamente reproducible, fiable y con altos rendimientos.

ProntoSIL Si

Sílica ultrapura que puede ser usada tanto en fase normal como en cromatografía líquida de interacción hidrofílica (HiLiC) y es el soporte para la 
mayoría de las fases enlazadas de ProntoSIL

ProntoSIL C18 ace-EPS

Fase desactivada (“endcapped”). Estable en un amplio rango de pH (pH 1-10). Presenta máxima hidrofobicidad combinada con una máxima selec-
tividad polar. La actividad silanofílica es muy baja. Compuestos muy básicos como la Amitriptilina pueden ser eluídos en fases móviles neutras con 
excelente simetría de pico. Sus aplicaciones típicas se encuentran en la Industria Farmacéutica en la separación de compuestos ácidos o básicos. 
Presenta una selectividad alternativa a la clásica de una columna C18 general (como ProntoSIL C18 AQ o ProntoSIL C18 H).

ProntoSIL Si
ProntoSIL C30

ProntoSIL C8
ProntoSIL C4
ProntoSIL C1
ProntoSIL Phenyl
ProntoSIL CN
ProntoSIL Amino
ProntoSIL Diol
ProntoSIL Enviro
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ProntoSIL C18 AQ

Es el C18 más universal de la línea ProntoSIL. Gracias a una tecnología de enlace única puede ser usado con éxito con fases acuosas sin modificador 
orgánico, obteniéndose excelente simetría de pico además de gran selectividad. Relleno totalmente desactivado (“endcapped”). Especialmente 
indicado para compuestos polares hidrófilos.

ProntoSIL C18 AQ PLUS

Puede igualmente usarse con fases acuosas sin modificador orgánico. Muy estable a pH 1. Fase totalmente desactivada (“endcapped”) por grupos 
polares con una fuerte carga de carbono. El campo de aplicación típico para este soporte es la química combinatoria donde se trabaja con gradientes 
rápidos de 0 a 100% de disolvente orgánico con 0,1%TFA.
Ofrece una selectividad alternativa a ProntoSIL C18 AQ.

ProntoSIL C18 SH

Relleno completamente desactivado (“endcapped”). Es el C18 de ProntoSIL con la máxima carga de carbono por lo que presenta excelente selecti-
vidad y estabilidad incluso a pH 1. Puede usarse en la separación cis/trans de algunos isómeros.

ProntoSIL C18 H

Fase totalmente desactivada (“endcapped”). Aplicable para la mayoría de separaciones de fase reversa, especialmente con compuestos hidrófobos. 
Muy buena separación de péptidos y proteínas (200 y 300Å).

ProntoSIL Eurobond C18

Ofrece selectividad intermedia entre ProntoSIL C18 SH y ProntoSIL C18 H. Totalmente desactivado.

ProntoSIL Hypersorb ODS

Es la alternativa que ofrece Bischoff más parecida a Hypersil ODS. Presenta una actividad silanofílica algo menor que Hypersil ODS por ser su sílica 
algo menos ácida. La polaridad es comparable. Bischoff asegura la misma selectividad pero con mejor simetría de pico para compuestos básicos.

ProntoSIL Hipak ODS AB

Hipak es el típico empaquetado de segunda generación de Bischoff Chromatography. Está basado en sílica tipo A pero tiene la base desactivada. 
Esta fase es la alternativa recomendada a Hypersil BDS. Está disponible funcionalizada tanto en C18 como en C8. Los tamaños de partícula dispo-
nibles son 3 y 5µm. 

ProntoSIL Spheribond ODS1

Es la alternativa que ofrece Bischoff a Spherisorb ODS1, garantizando idénticas propiedades físicas y químicas y la misma densidad de relleno. 
Se trata de un relleno clásico con bajo contenido de carbono y alta actividad silanofílica. Una de las áreas de aplicación típica es la separación de 
compuestos hidrofóbicos como las vitaminas liposolubles.

ProntoSIL Spheribond ODS2

Es la alternativa que ofrece Bischoff a Spherisorb ODS2, con la misma selectividad. Las propiedades físicas y químicas, así como, la densidad del 
relleno son las mismas que las del relleno original. De actividad silanofílica moderada. El área típica de aplicación de esta fase clásica es la sepa-
ración de analitos farmacéuticos.

ProntoSIL C8 SH

Fase C8 totalmente desactivada. Excelente simetría de pico, selectividad y estabilidad hasta pH 1. Con la opción de 300Å se logran muy buenas 
separaciones de péptidos y proteínas. El soporte en 5µ y 60Å puede ser usado como alternativa a LiChrospher Select B.

ProntoSIL C8 ace-EPS

Estable en un amplio rango de pH (pH 1-10). Algo más selectivo para compuestos polares que ProntoSIL C18 ace-EPS. Fase desactivada (“en-
dcapped”). Actividad silanofílica escasa. Compuestos muy básicos con pka mayores que 9 pueden ser eluídos en condiciones de pH neutro con 
excelente simetría de pico. El área de aplicación típica es la industria farmacéutica en la separación de compuestos con grupos ácidos o básicos.

ProntoSIL C4

Muy estable incluso a pH 1. Permite muy buenas separaciones de grandes biomoléculas y péptidos.

ProntoSIL C1

Es la fase ProntoSIL de menor retención. Su área de aplicación son los solutos no polares (por ej. lípidos). Puede usarse también para proteínas en 
HIC (Hydrophobic Interaction Chromatography). Estable a pH 1.

ProntoSIL Phenyl

Ofrece una selectividad alternativa a C18 o C8 gracias a la interacción p-p. Totalmente desactivado. Muy estable incluso a pH 1. Hidrofobicidad 
comparable a C8.
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ProntoSIL C18H y ProntoSIL C18 ace-EPS: Comparación 
de selectividades (compuestos ácidos, básicos y neutros)

ProntoSIL C18 ace-EPS ProntoSIL C18 AQ

ProntoSIL Hypersorb ODS ProntoSIL Spheribond ODS 2

ProntoSIL Amino

Puede ser usado en “NP” (fase normal), “RP” (fase reversa), “IC” (iónico) e HiLiC (cromatografía líquida de interacción hidrofílica).
En “NP” es una alternativa a los rellenos de sílica con diferente selectividad.
En “RP” se usa sobretodo para carbohidratos.
En “IC” es un intercambiador aniónico débil para aniones y ácidos orgánicos.

ProntoSIL Amino E

La diferencia con ProntoSIL Amino es que ProntoSIL Amino E está totalmente desactivado. Excelente en SFC (Supercritical Fluid Chromatography) 
para el análisis de compuestos básicos. Puede ser usada en cromatografía líquida de interacción hidrofílica (HiLiC).

ProntoSIL Amino H

La diferencia con los otros dos ProntoSIL Amino es su gran hidrofobicidad y una selectividad diferente. Debido a una tecnología especial de enlace, 
ofrece larga duración en el análisis de carbohidratos. Puede ser usada en cromatografía líquida de interacción hidrofílica (HiLiC).

ProntoSIL CN

Puede ser usado en fase normal o reversa. En fase reversa, su aplicación típica es la separación de solutos muy básicos. En fase normal, presenta 
una selectividad complementaria a las fases Sílica, Amino y Diol. Debido a su rápida equilibración, es el relleno a elegir para gradiente en fase 
normal.

ProntoSIL CN E

La diferencia con ProntoSIL es que ProntoSIL CNE está totalmente desactivado.
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HPLC: COLUM
NAS Y ACCESORIOS

ProntoSIL OH

Es una alternativa a los rellenos de sílica. Comparándolo con ProntoSIL Si, la selectividad es parecida pero el tiempo de equilibración es menor. De-
bido a la baja actividad superficial puede usarse en aplicaciones “SEC”. Puede ser usada en cromatografía líquida de interacción hidrofílica (HiLiC).

ProntoSIL C30

Tiene una carga de carbono extremadamente grande que le confiere un enlace muy denso, excelente selectividad y estabilidad incluso a pH 1.
Una aplicación típica es la separación de isómeros de carotinoides y otros solutos con largas cadenas alquílicas que no se separan con columnas 
clásicas C18.

ProntoSIL Enviro PTL

Diseñada para la determinación de hidrocarburos no aromáticos, mono-, di- y poliaromáticos en productos del petróleo según requerimientos de 
norma europea prEN12916 (June 1997).

ProntoSIL Enviro PHE

Permite la determinación de fenoles en análisis medioambiental siguiendo el método EPA 604/625.

ProntoSIL Enviro PES

Diseñada para el análisis de pesticidas en muestras medioambientales según norma alemana DIN38407F12 (separación de 17 pesticidas en menos 
de 45 minutos).

ProntoSIL Enviro PAH

Permite la determinación de hidrocarburos aromáticos policíclicos en muestras medioambientales según método EPA 610.

Cómo construir la referencia de la columna

La referencia de una columna Prontosil consiste en 2 partes: los primeros cuatro dígitos hacen referencia a las dimensiones de la columna. Los otros 
seis hacen referencia al relleno.

 

       Dimensiones

   Fase estacionaria (ver abajo)
 
 Longitud Diámetro
 02: 25mm 02: 2,0mm
 03: 30mm 03: 3,0mm
 04: 33mm 04: 4,0mm
 05: 50mm 46: 4,6mm
 06: 53mm 80: 8,0mm
 07: 75mm 20: 16mm
 10: 100mm 40: 20mm
 12: 125mm 16: 40mm
 15: 150mm   
 20: 200mm
 25: 250mm  Por ejemplo, la columna ProntoSIL 120-5-C18 SH 150x2mm tiene la ref.: 1502F180P5
 30: 300mm 

Fase estacionaria Código Tamaño de poro Tamaño de partícula Área superficial %C end capping

ProntoSIL 60-3 Si C000P3 60Å 3µm 450m2/g – –

ProntoSIL 120-3-Si F000P3 120Å 3µm 300m2/g – –

ProntoSIL 200-3-Si H000P3 200Å 3µm 200m2/g – –

ProntoSIL 300-3-Si K000P3 300Å 3µm 100m2/g – –

ProntoSIL 60-5-Si C000P5 60Å 5µm 450m2/g – –

ProntoSIL 120-5-Si F000P5 120Å 5µm 300m2/g – –

ProntoSIL 200-5-Si H000P5 200Å 5µm 200m2/g – –

ProntoSIL 300-5-Si K000P5 300Å 5µm 100m2/g – –

ProntoSIL 120-10-Si F000P0 120Å 10µm 300m2/g – –

XX XX XXXXXX
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Fase estacionaria Código Tamaño de poro Tamaño de partícula Área superficial %C end capping

ProntoSIL 120-3-C18 ace-EPS F18AP3 120Å 3µm 300m2/g 18,5 Sí

ProntoSIL 300-3-C18 ace-EPS K18AP3 300Å 3µm 100m2/g 8,5 Sí

ProntoSIL 120-5-C18 ace-EPS F18AP5 120Å 5µm 300m2/g 18,5 Sí

ProntoSIL 200-5-C18 ace-EPS H18AP5 200Å 5µm 200m2/g 12,5 Sí

ProntoSIL 300-5-C18 ace-EPS K18AP5 300Å 5µm 100m2/g 8,5 Sí

ProntoSIL 120-10-C18 ace-EPS F18AP0 120Å 10µm 300m2/g 18,5 Sí

ProntoSlL 120-3-C18 AQ F184P3 120Å 3µm 300m2/g 14 Sí

ProntoSlL 200-3-C18 AQ H184P3 200Å 3µm 200m2/g 9 Sí

ProntoSlL 120-5-C18 AQ F184P5 120Å 5µm 300m2/g 14 Sí

ProntoSlL 200-5-C18 AQ H184P5 200Å 5µm 200m2/g 9 Sí

ProntoSlL 120-10-C18 AQ F184P0 120Å 10µm 300m2/g 14 Sí

ProntoSIL 120-5-C18 AQ PLUS F183P5 120Å 5µm 300m2/g 17 Sí

ProntoSlL 120-3-C18 SH F180P3 120Å 3µm 300m2/g 17 Sí

ProntoSlL 120-5-C18 SH F180P5 120Å 5µm 300m2/g 17 Sí

ProntoSlL 120-10-C18 SH F180P0 120Å 10µm 300m2/g 17 Sí

ProntoSIL 60-3-C18 H C185P3 60Å 3µm 450m2/g 18,5 Sí

ProntoSIL 120-3-C18 H F185P3 120Å 3µm 300m2/g 17,5 Sí

ProntoSlL 200-3-C18 H H185P3 200Å 3µm 200m2/g 11 Sí

ProntoSIL 300-3-C18 H K185P3 300Å 3µm 100m2/g 7 Sí

ProntoSIL 60-5-C18 H C185P5 60Å 5µm 450m2/g 18,5 Sí

ProntoSIL 120-5-C18 H F185P5 120Å 5µm 300m2/g 17,5 Sí

ProntoSIL 200-5-C18 H H185P5 200Å 5µm 200m2/g 11 Sí

ProntoSIL 300-5-C18 H K185P5 300Å 5µm 100m2/g 7 Sí

ProntoSlL 120-10-C18 H F185P0 120Å 10µm 300m2/g 17,5 Sí

ProntoSIL Hypersorb ODS F180Y5 120Å 5µm 170m2/g 9,5 No

ProntoSIL Hypersorb ODS F180Y3 120Å 3µm 170m2/g 9,5 No

ProntoSIL Hypersorb MOS F080Y0 120Å 10µm 170m2/g 6,5 No

ProntoSIL Hypersorb MOS F080Y5 120Å 5µm 170m2/g 6,5 No

ProntoSIL Hypersorb MOS F080Y3 120Å 3µm 170m2/g 6,5 No

ProntoSIL Hypersorb SAS F010Y0 120Å 10µm 170m2/g 2,4 Sí

ProntoSIL Hypersorb SAS F010Y5 120Å 5µm 170m2/g 2,4 Sí

ProntoSIL Hypersorb SAS F010Y3 120Å 3µm 170m2/g 2,4 Sí

ProntoSIL Hypersorb CN F200Y0 120Å 10µm 170m2/g 4 No

ProntoSIL Hypersorb CN F200Y5 120Å 5µm 170m2/g 4 No

ProntoSIL Hypersorb CN F200Y3 120Å 3µm 170m2/g 4 No

ProntoSIL Hypersorb APS-1 F190Y0 120Å 10µm 170m2/g 1,70 No

ProntoSIL Hypersorb APS-1 F190Y5 120Å 5µm 170m2/g 1,70 No

ProntoSIL Hypersorb APS-1 F190Y3 120Å 3µm 170m2/g 1,70 No

ProntoSIL Hypersorb APS-2 F198Y0 120Å 10µm 170m2/g 1,50 No

ProntoSIL Hypersorb APS-2 F198Y5 120Å 5µm 170m2/g 1,50 No

ProntoSIL Hypersorb APS-2 F198Y3 120Å 3µm 170m2/g 1,50 No

Hypak ODS AB F181H3 130Å 3µm 170m2/g 11 Sí

Hypak ODS AB F181H5 130Å 5µm 170m2/g 11 Sí

ProntoSIL Spheribond ODS 1 D180S0 80Å 10µm 220m2/g 7 No

ProntoSIL Spheribond ODS 1 D180S5 80Å 5µm 220m2/g 7 No

ProntoSIL Spheribond ODS 1 D180S3 80Å 3µm 220m2/g 7 No

ProntoSlL Spheribond ODS 2 D181S0 80Å 10µm 220m2/g 12 Sí

ProntoSIL Spheribond ODS 2 D181S5 80Å 5µm 220m2/g 12 Sí

ProntoSIL Spheribond ODS 2 D181S3 80Å 3µm 220m2/g 12 Sí

ProntoSlL Spheribond C8 D080S0 80Å 10µm 220m2/g 6 Sí

ProntoSIL Spheribond C8 D080S5 80Å 5µm 220m2/g 6 Sí
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Fase estacionaria Código Tamaño de poro Tamaño de partícula Área superficial %C end capping

ProntoSIL Spheribond C8 D080S3 80Å 3µm 220m2/g 6 Sí

ProntoSlL Spheribond C6 D060S0 80Å 10µm 220m2/g 6 Sí

ProntoSIL Spheribond C6 D060S5 80Å 5µm 220m2/g 6 Sí

ProntoSIL Spheribond C6 D060S3 80Å 3µm 220m2/g 6 Sí

ProntoSlL Spheribond C1 D010S0 80Å 10µm 220m2/g 2 Sí

ProntoSIL Spheribond C1 D010S5 80Å 5µm 220m2/g 2 Sí

ProntoSIL Spheribond C1 D010S3 80Å 3µm 220m2/g 2 Sí

ProntoSlL Spheribond NH2 D190S0 80Å 10µm 220m2/g 2 No

ProntoSIL Spheribond NH2 D190S5 80Å 5µm 220m2/g 2 No

ProntoSIL Spheribond NH2 D190S3 80Å 3µm 220m2/g 2 No

ProntoSlL Spheribond CN D200S0 80Å 10µm 220m2/g 3,5 No

ProntoSIL Spheribond CN D200S5 80Å 5µm 220m2/g 3,5 No

ProntoSIL Spheribond CN D200S3 80Å 3µm 220m2/g 3,5 No

ProntoSIL 120-3-C8 SH F080P3 120Å 3µm 300m2/g 10 Sí

ProntoSIL 200-3-C8 SH H080P3 200Å 3µm 200m2/g 7 Sí

ProntoSIL 300-3-C8 SH K080P3 300Å 3µm 100m2/g 4 Sí

ProntoSIL 60-5-C8 SH C080P5 60Å 5µm 450m2/g 12 Sí

ProntoSIL 120-5-C8 SH F080P5 120Å 5µm 300m2/g 10 Sí

ProntoSIL 200-5-C8 SH H080P5 200Å 5µm 200m2/g 7 Sí

ProntoSIL 300-5-C8 SH K080P5 300Å 5µm 100m2/g 4 Sí

ProntoSlL 120-10-C8 SH F080P0 120Å 10µm 300m2/g 10 Sí

ProntoSIL 120-3-C8 ace-EPS F08AP3 120Å 3µm 300m2/g 12 Sí

ProntoSIL 120-5-C8 ace-EPS F08AP5 120Å 5µm 300m2/g 12 Sí

ProntoSIL 120-10-C8 ace-EPS F08AP0 120Å 10µm 300m2/g 12 Sí

ProntoSIL 120-3-C4 F040P3 120Å 3µm 300m2/g 5,5 No

ProntoSIL 300-3-C4 K040P3 300Å 3µm 100m2/g 2,5 No

ProntoSIL 60-5-C4 C040P5 60Å 5µm 450m2/g 7,5 No

ProntoSIL 120-5-C4 F040P5 120Å 5µm 300m2/g 5,5 No

ProntoSIL 200-5-C4 H040P5 200Å 5µm 200m2/g 3,5 No

ProntoSIL 300-5-C4 K040P5 300Å 5µm 100m2/g 2,5 No

ProntoSIL 120-3-C1 F010P3 120Å 3µm 300m2/g 3 No

ProntoSIL 120-5-C1 F010P5 120Å 5µm 300m2/g 3 No

ProntoSIL 120-3-Phenyl F050P3 120Å 3µm 300m2/g 10 Sí

ProntoSIL 60-5-Phenyl C050P5 60Å 5µm 450m2/g 12 Sí

ProntoSIL 120-5-Phenyl F050P5 120Å 5µm 300m2/g 9,5 Sí

ProntoSIL 120-3-Amino F190P3 120Å 3µm 300m2/g 4 No

ProntoSIL 120-5-Amino F190P5 120Å 5µm 300m2/g 4 No

ProntoSIL 120-10-Amino F190P0 120Å 10µm 300m2/g 4 No

ProntoSIL 120-5-Amino E F191P5 120Å 5µm 300m2/g 5 Sí

ProntoSIL 120-5-Amino H F195P5 120Å 5µm 300m2/g 4,5 No

ProntoSIL 120-3-CN F200P3 120Å 3µm 300m2/g 5 No

ProntoSIL 120-5-CN F200P5 120Å 5µm 300m2/g 5 No

ProntoSIL 120-10-CN F200P0 120Å 10µm 300m2/g 5 No

ProntoSIL 120-5-CN E F201P5 120Å 5µm 300m2/g 5 Sí

ProntoSIL 120-3-OH F410P3 120Å 3µm 300m2/g 4 No

ProntoSIL 120-5-OH F410P5 120Å 5µm 300m2/g 4 No

ProntoSlL 120-10-OH F410P0 120Å 10µm 300m2/g 4 No

ProntoSIL 120-3-C30 F300P3 120Å 3µm 300m2/g 25 No

ProntoSIL 200-3-C30 H300P3 200Å 3µm 200m2/g 20 No

ProntoSIL 120-5-C30 F300P5 120Å 5µm 300m2/g 25 No

ProntoSIL 200-5-C30 H300P5 200Å 5µm 200m2/g 20 No

ProntoSIL 200-10-C30 H300P0 200Å 10µm 200m2/g 20 No
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Fase estacionaria Código Tamaño de poro Tamaño de partícula Área superficial %C end capping

ProntoSIL 300-3-C30 K300P3 300Å 3µm 100m2/g 13 No

ProntoSIL 300-5-C30 K300P5 300Å 5µm 100m2/g 13 No

ProntoSIL 300-3-C30 EC K301P3 300Å 3µm 100m2/g 13 Sí

ProntoSIL 300-5-C30 EC K301P5 300Å 5µm 100m2/g 13 Sí

ProntoSlL Enviro PTL C450P5 60Å 5µm 250m2/g 2,5 No

ProntoSlL Enviro PHE F440P3 120Å 3µm 300m2/g 9,5 Sí

ProntoSIL Enviro PES E430E5 100Å 5µm 260m2/g 15 No

ProntoSIL Enviro PAH E420E6 100Å 6µm 260m2/g 16 No

Precolumnas Bischoff
BISCHOFF CHROMATOGRAPHY

Scharlab le ofrece las columnas originales ProntoSIL fabricadas por BISCHOFF Chromatography. Se trata de una sílica esférica ultrapura (99,999%).
Estrictos controles de fábrica.
El sistema de precolumnas de volumen muerto cero es el recomendado por el fabricante. Consta de un holder para la conexión directa de la preco-
lumna cartucho a la columna. Este sistema asegura una conexión de volumen muerto cero.
Está también disponible un sistema de precolumnas universal adapatables a todos los sistemas y a cualquier columna.
Los cartuchos de recambios son los mismos. Lo que cambia en cada sistema es el diseño de la carcasa.
Ambos sistemas pueden albergar cartuchos Bischoff de 10x4,0mm y 20x4,0mm.

*Ver código del material de relleno en las tablas anteriores.

Descripción Pack (u.) Referencia

Holder para precolumnas, de volumen muerto cero  1 0A15020508

Disolventes Scharlau
para UHPLC-MS y LC-MS
La pureza apropiada para un resultado excelente
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HPLC: COLUMNAS Y ACCESORIOS: Columnas para UHPLC Bischoff

Columnas ProntoPEARL UHC
BISCHOFF CHROMATOGRAPHY

Las columnas ProntoPEARL han sido diseñadas para Cromatografía de Ultra Alta Velocidad 
(UHC). Disponibles con fases estacionarias porosas con tamaño de partícula de 2,2μm o con 
fases estacionarias no porosas con un tamaño de partícula de 1,5micras.

Ventajas:
- Ahorro de tiempo. Con las columnas ProntoPearl de alta velocidad, sólo se necesita el 10% del 
tiempo de análisis que necesita una columna habitual.
- Mayor sensibilidad. La dispersión inferior dentro de la columna de HPLC conduce a una sen-
sibilidad superior con la misma eficacia.
- Puede usarse un equipo de HPLC estándar. Con las columnas de hasta 150mm de longitud 
caso de partículas de 2,2μm. Para partículas de 1,5μm pueden ser utilizados equipos estándar 
de HPLC hasta una longitud de columna de 50mm. Para lograr el máximo de eficiencia para esas 
columnas se recomienda el uso de capilares cortos y con diámetros interiores ≤ 0,15mm. (Véase 
sección Tuberías y accesorios para HPLC a continuación).

Aplicaciones:
- ProntoPEARL TPP: Total de partículas porosas, 2,2μm, para moléculas pequeñas. Las columnas ProntoPearl 2,2μm pueden ser usadas en susti-
tución de columnas de incluso 1,7μm exhibiendo menores presiones sin renunciar a una gran resolución. (P - ProntoPEARL NPPsub2: partículas no 
porosas, 1.5μm, para moléculas grandes. Sin endcapping.

ProntoPEARL TPP

Fase Tamaño de particula (µm) Tamaño de poro (Å) Longitud (mm) Diámetro interno (mm) Pack (u.) Referencia

Silica 2,2 120 50 2 1 0502F000T2

Silica 2,2 120 100 2 1 1002F000T2

Silica 2,2 120 150 2 1 1502F000T2

C18 SH 2,2 120 50 2 1 0502F180T2

C18 SH 2,2 120 100 2 1 1002F180T2

C18 SH 2,2 120 150 2 1 1502F180T2

C18 ace-EPS 2,2 120 50 2 1 0502F18AT2

C18 ace-EPS 2,2 120 100 2 1 1002F18AT2

C18 ace-EPS 2,2 120 150 2 1 1502F18AT2

Silica 2,2 120 50 3 1 0503F000T2

Silica 2,2 120 100 3 1 1003F000T2

Silica 2,2 120 150 3 1 1503F000T2

C18 SH 2,2 120 50 3 1 0503F180T2

C18 SH 2,2 120 100 3 1 1003F180T2

C18 SH 2,2 120 150 3 1 1503F180T2

C18 ace-EPS 2,2 120 50 3 1 0503F18AT2

C18 ace-EPS 2,2 120 100 3 1 1003F18AT2

C18 ace-EPS 2,2 120 150 3 1 1503F18AT2

Silica 2,2 120 50 4,6 1 0546F000T2

Silica 2,2 120 100 4,6 1 1046F000T2

Silica 2,2 120 150 4,6 1 1546F000T2

C18 SH 2,2 120 50 4,6 1 0546F180T2

C18 SH 2,2 120 100 4,6 1 1046F180T2

C18 SH 2,2 120 150 4,6 1 1546F180T2

C18 ace-EPS 2,2 120 50 4,6 1 0546F18AT2

C18 ace-EPS 2,2 120 100 4,6 1 1046F18AT2

C18 ace-EPS 2,2 120 150 4,6 1 1546F18AT2

ProntoPEARL NPPsub2

Fase Tamaño de particula (µm) Longitud (mm) Diámetro interno (mm) Pack (u.) Referencia

C18 1,5 30 2 1 0302Z18N15

C18 1,5 50 2 1 0502Z18N15

C18 1,5 30 3 1 0303Z18N15

C18 1,5 50 3 1 0503Z18N15

C18 1,5 30 4,6 1 0346Z18N15

C18 1,5 50 4,6 1 0546Z18N15
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HPLC: COLUMNAS Y ACCESORIOS: Tuberías, conectores y accesorios para HPLC

Tuberías capilares de acero inoxidable
VICI JOUR®

La tubería capilar que se detalla a continuación es de acero inoxidable SS316, DIN 1.4401. La tolerancia es: ±0,05mm. La presión máxima es 315bar 
(4600psi) tanto para 1/16” como para 1/8”.
Para UHPLC se recomienda tubería de acero inoxidable debido a las altas presiones causadas por el pequeño tamaño de partícula de las columnas. 
Es preferible la tubería precortada en los casos en los que es necesario minimizar los volúmenes muertos como es el caso del UHPLC. La presión 
varía según el diámetro, la menor es 365bar (5300psi). La tubería precortada tiene además la ventaja de estar lista para su uso, la terminación está 
preparada para una rápida conexión con ferrulas y está identificada cada dimensión con un color.

Tubería de acero inoxidable en rollo

Ø ext. Ø int. (mm) Long. (m) Pack (u.) Referencia

1/16” 0,13 3 1 050-625-04

1/16” 0,18 3 1 050-625-05

1/16” 0,25 3 1 050-625-10

1/16” 0,50 3 1 050-625-20

1/16” 0,75 3 1 050-625-30

1/16” 1,00 3 1 050-625-40

Tuberías precortadas

Ø ext. Ø int. (mm) Long. (mm) Pack (u.) Referencia

1/16”, rojo 0,13 50 1 050-097005

1/16”, rojo 0,13 100 1 050-097010

1/16”, rojo 0,13 200 1 050-097015

1/16”, rojo 0,13 300 1 050-097020

1/16”, amarillo 0,18 50 1 050-097025

1/16”, amarillo 0,18 100 1 050-097030

1/16”, amarillo 0,18 200 1 050-097035

1/16”, amarillo 0,18 300 1 050-097040

1/16”, azul 0,25 50 1 050-097045

1/16”, azul 0,25 100 1 050-097055

1/16”, azul 0,25 200 1 050-097060

1/16”, azul 0,25 300 1 050-097065

Accesorios para tubería de acero inox.

Alicates Cortador

Descripción Pack (u.) Referencia

Alicates para cortar tubería capilar de acero inox. de 1/16” 1 050-000796

Cortador de tubería capilar de acero inox. de 1/16” y 1/8” 1 050-000792

Rueda de recambio para cortador ref. 050-000792 1 050-000793

Llave inglesa 1/4” y 5/16” 1 050-000804

Llave inglesa 3/8” y 7/16” 1 050-000805
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Conectores para tubería capilar de acero inoxidable
VICI JOUR®

Los conectores a rosca y conos de acero inoxidable para tubos 1/8” y 1/16” que se detallan más abajo son de alta calidad. Se detallan conectores 
y conos para válvulas Valco que pueden ser usados también con la mayoría de válvulas y conectores de otros fabricantes. Se describen también 
conectores y conos tipo Rheodyne. Los denominados universales pueden usarse tanto en conexiones Valco como Rheodyne. Los conectores de dos 
vías (uniones) de acero inoxidable están pensados para unir dos tuberías de D.E. 1/16” o 1/8” del mismo diámetro externo, o bien, para unir D.E. 
1/8” y 1/16”. En su fabricación se pone un énfasis especial en la precisión del maquinado, en la concentricidad de la perforación y en el acabado de 
la superficie para asegurar una conexión absolutamente sin fugas.

Conectores de acero inoxidable para tubería de 1/16” de diámetro exterior

Conector Conector largo Conector extralargo Cono Unión

Descripción Tipo Pack (u.) Referencia

Conector rosca 10-32 Rheodyne 5 050-0056-5

Conector largo rosca 10-32 Rheodyne 5 050-0057-5

Conector extralargo rosca 10-32 Rheodyne 5 050-0058-5

Cono Rheodyne 5 050-0059-5

Conector Valco 5 050-0ZN1-5

Conector largo Valco 5 050-MZN1-5

Conector extralargo Valco 5 050-LZN1-5

Cono Valco 5 050ZF1S6-5

Conector Universal 10 A7010-0091

Cono Universal 10 A1200-1610

Unión, 0,25mm de paso - 1 050-ZU1CS6

Unión, 0,50mm de paso - 1 050-ZU1MS6

Unión, 0,75mm de paso - 1 050-0ZU1S6

Ferrula tipo Rheodyne - 5 050-0060-5

 
Tuberías capilares de PEEK
VICI JOUR®

El PEEK, polietereterceterona, garantiza una resistencia a presiones de hasta 6000psi según el diámetro y es resistente a las sales de haluros, 
tampones fuertes y fases móviles agresivas que pueden degradar el acero inox. Combina las ventajas de la tubería de acero y supera sus inconve-
nientes en determinadas aplicaciones, por lo que es el material ideal en HPLC. Además, gracias al cortador de tubería Clean-Cut, se acabaron los 
problemas para obtener cortes perpendiculares. Cada diámetro interno está codificado con un color, para no confundir los tubos. El disolvente no 
está en contacto con el colorante ya que sólo la capa externa del tubo está coloreada. La temperatura máxima de trabajo es de 100°C de forma 
continuada para 1/16” D.E. con tubo de D.I. ≤0,75mm.

Tubería de PEEK en rollo

Ø ext. Ø int. (mm) Presión máx. 
(psi)

Long. (m) Código Pack (u.) Referencia

1/16” 0,05 7.000 3 Naranja 1 050-005802

1/16” 0,064 7.000 3 Rosa 1 050-05998C

1/16” 0,075 6.800 3 Verde 1 050-005803

1/16” 0,1 6.700 3 Negro 1 050-005804

1/16” 0,13 6.700 3 Rojo 1 050-005999

1/16” 0,18 6.400 3 Amarillo 1 050-006000

1/16” 0,25 6.100 3 Azul 1 050-006001

1/16” 0,5 5.000 3 Naranja 1 050-006002

1/16” 0,75 3.800 3 Verde 1 050-006003

1/16” 1 2.600 3 Gris 1 050-060031

1/16” 1,4 800 3 Negro 1 050-060032

➜ Continúa en página siguiente
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Accesorios para tubería de PEEK

Cortador Clean-Cut Codos

Descripción Pack (u.) Referencia

Cortador de tubería de PEEK, PTFE o Tefzel 1 050-000794

Hoja de recambio para cortador de tubería de PEEK, PTFE o Tefzel 1 050-000795

Cortador Clean-Cut para tubería de PEEK, PTFE o Tefzel, tipo guillotina 1 050-000797

Hoja de recambio para cortador Clean-Cut 1 050-000798

Codo 180° 5 050-357180

Codo 90° 5 050-357090

Clips para sujetar tubo de plástico a vidrio de hasta 4mm (válido para 1/16” y 1/8”) 5 050-009001

 
Conectores para tubería capilar de PEEK
VICI JOUR®

Conectores de PEEK para tubería de 1/16” de diámetro exterior

05055020-5 050-5502-5 050-5508-5 050-5570-5 y 050-5003-5 050-005580 050-001061

050-001030 y 050-001040 050-026503 050-004072

Descripción Pack (u.) Referencia

Conector plano de una pieza (no necesitan cono) 5 05055020-5

Conector de una pieza (no necesitan cono) 5 050-5502-5

Conector corto de una pieza (no necesita cono) 5 050-5504-5

Conector extralargo de una pieza (no necesita cono) 5 050-5507-5

Conector estrecho de una pieza (no necesita cono) 5 050-5508-5

Conector ajustable manualmente. Requiere cono simple 5 050-5570-5

Cono simple para 050-005570 5 050-5003-5

Conector ajustable manualmente. Requiere cono doble 10 050-005580

Cono doble para 050-005580 10 050-005004

Conector de dos vías (incluye 2 conectores y 2 conos dobles) de 0,25mm D.I. 1 050-001061

Conector de 3 vías (incluye conectores una pieza) de 0,25mm D.I. 1 050-001030

Conector de 4 vías (incluye conectores una pieza) de 0,25mm D.I. 1 050-001040

Conector de una pieza para unir dos columnas, columna con precolumna..., amarillo, de 0,7mm D.I. 1 050-026502

Conector de una pieza para unir dos columnas, columna con precolumna..., azul, de 0,7mm D.I. 1 050-026503

Tapón para columnas, color negro 10 050-004072
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Filtros de entrada de fase móvil
VICI JOUR®

Filtros de acero inoxidable. Protegen el sistema de pequeñas partículas de la fase móvil. Son filtros de acero inoxidable tipo 316 y PEEK o PTFE y 
son adecuados para su uso con la mayoría de eluyentes.

En el Filtro Last Drop® la superficie plana del filtro descansa paralela sobre el fondo del recipiente permitiendo el máximo aprovechamiento del 
líquido. Un filtro de fase móvil convencional empieza a introducir aire en el sistema cuando queda en el recipiente de fase móvil menos de un 10%. El 
filtro Last Drop® permite la dispensación de disolvente sin introducir burbujas de aire hasta que sólo queda un 2% de disolvente. Puede conectarse 
al tubo de 1/8” D.E. de cualquier bomba de HPLC gracias a su terminal que acepta tubo de 1,5, 2,2 ó 3,5mm de diámetro interno. El cuerpo del filtro 
es de PTFE, el terminal adaptable de PEEK y el filtro puede ser de acero inoxidable, de PTFE o de polipropileno. El de PP es ideal para fases con alto 
contenido en agua.

Filtros de acero inoxidable

Tipo A Tipo B y C Tipo D

Poro (µm) Tipo Flujo máx. (ml/min) Para Pack (u.) Referencia

2 A 50 Tubo 1/8” 1 050-3675-2

2 B 35 Tubo 1/8” 1 00367008-2

10 B 100 Tubo 1/8” 1 0367008-10

20 B 120 Tubo 1/8” 1 0367008-20

2 C 35 Tubo 1/16” 1 00367016-2

10 C 35 Tubo 1/16” 1 0367016-10

20 C 35 Tubo 1/16” 1 0367016-20

2 D 95 Tubo 1/8” 1 050-3678-2

25 D 100 Tubo 1/8” 1 0503678-25

Filtros Last Drop®

Poro (µm) Material Flujo máx. (ml/min) Pack (u.) Referencia

2 Acero inox. 28 1 09000-0530

2,5 PTFE 1,2 1 09000-0520

5 Acero inox. 30 1 09000-0531

5 PTFE 2,6 1 09000-0521

10 Acero inox. 30 1 09000-0532

10 PTFE 3,5 1 09000-0522

10 Polietileno 11 1 9000-0522H
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Filtros en línea en acero inoxidable
VICI JOUR®

El prefiltro en línea virtualmente no tiene volumen muerto y puede ser usado en varias aplicaciones sin observar ensanchamiento de picos o pérdida 
de eficiencia. De 0,25mm, está pensado para su uso entre autoinyector/válvula de inyección y columna, es el usado para equipos UHPLC, con una 
presión máxima de 1000bar/14,500psi. Con un volumen muerto mínimo y disponible en porosidades de 0,5, 2,0 ó 5,0µm, estos prefiltros en línea 
son ideales como protectores de columnas. Se recomiendan los fritados de 2,0µm para columnas con tamaños de partícula de 5µm o mayores y los 
fritados de 0,50µm para tamaños de partícula menores.

El filtro precolumna reduce el número de conexiones comparado con un prefiltro tradicional, aumentando la estabilidad y reduciendo las potencia-
les pérdidas. Es el protector ideal para la columna.
Los tamaños menores de paso (0,15 en el cuerpo y 0,13 en el tubo) garantizan un volumen de hold-up mínimo (virtualmente cero). Con volumen 
muerto cero y disponibles en 0,5, 2 o 5µm. Se conecta a cualquier columna con tubo 1/16”. Ideal para UHPLC puesto que la presión máxima es 
1000bar/14.500psi.

Prefiltro en línea

Tamaño poro (µm) Volumen int. (µl) Pack (u.) Referencia

0,5 0,2 1 0068230-05

2,0 0,3 1 05068230-2

5,0 0,3 1 05068230-5

Prefiltro en línea

Filtro precolumna

Tamaño poro (µm) Volumen int. (µl) Pack (u.) Referencia

0,5 0,61 1 0069230-05

2,0 0,66 1 05069230-2

5,0 0,68 1 05069230-5

Filtro precolumna

Fritados de recambio para filtro en línea y filtro precolumna

Tamaño poro (µm) Volumen frit. (µl) Pack (u.) Referencia

0,5 0,13 5 1110-05P-5

2,0 0,18 5 0501110-2P

5,0 0,2 5 01110-5P-5

Sistemas de conexión,  
adaptadores y válvulas  

para cromatografía líquida  
en CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA
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INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS METÁLICOS
· Aros, página 592
· Clips, página 593
· Escalpelos, página 593
· Espátulas y cucharas, página 594
· Estuches, página 597
· Nueces, página 598

· Pinzas, página 600
· Plataformas elevadoras, página 606
· Soportes, página 607
· Telas metálicas, página 609
· Tijeras, página 609

INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS METÁLICOS: Aros

Aros abiertos con espiga en acero zincado

Ø ext. aro (mm) Largo útil (mm) Pack (u.) Referencia

60 180 1 0191000206

80 195 1 0191000208

100 200 1 0191002010

120 215 1 0191002012

140 225 1 0191002014

Aros cerrados con espiga en acero zincado

Ø ext. aro (mm) Largo útil (mm) Pack (u.) Referencia

60 180 1 0191000236

80 195 1 0191000238

100 200 1 0191002310

120 215 1 0191002312

140 225 1 0191002314

Aros abiertos con nuez en acero zincado

Ø ext. aro (mm) Largo útil (mm) Pack (u.) Referencia

60 100 1 0197000506

80 130 1 0197000508

100 160 1 0197005010

120 170 1 0197005012

140 180 1 0197005014

Aros cerrados con nuez en acero zincado

Ø ext. aro (mm) Largo útil (mm) Pack (u.) Referencia

60 100 1 0197000536

80 130 1 0197000538

100 160 1 0197005310

120 170 1 0197005312

140 180 1 0197005314
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Aros de apoyo
De acero inoxidable 18/10. Con y sin nuez.

Ø int. aro (mm) Nuez Pack (u.) Referencia

70 Con nuez 1 5501000BOC

100 Con nuez 1 5502000BOC

120 Con nuez 1 5503000BOC

140 Con nuez 1 5504000BOC

70 Sin nuez 1 5501M00BOC

100 Sin nuez 1 5502M00BOC

120 Sin nuez 1 5503M00BOC

140 Sin nuez 1 5504M00BOC

 
INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS METÁLICOS: Clips

Clips para unión cónica en POM (polioximetil penteno)

Unión Color Pack (u.) Referencia

10/19 Negro 1 0191001095

14/23 Amarillo 1 0191001096

19/26 Azul 1 0191001097

24/29 Verde 1 0191001098

29/32 Rojo 1 0191001099

34/35 Naranja 1 0191001000

45/40 Marrón 1 0191001101

Clips para unión cónica en acero inoxidable AISI 304

Unión Pack (u.) Referencia

7,5/16 1 0191000716

10/19 1 0191001019

12/21 1 0191001221

14/23 1 0191001423

19/26 1 0191001926

24/29 1 0191002429

29/32 1 0191002932

45/40 1 0191004540

 
INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS METÁLICOS: Escalpelos

Escalpelos
Tipo 1, 4, 5: Para hojas intercambiables, de acero inoxidable, adecuados para todas las formas de hojas. 
Tipo 6: Mango recubierto hecho de plástico para trabajar sin fatiga durante un periodo más prolongado. 

Tipo 1 Tipo 4 Tipo 5 Tipo 6

Tipo Longitud (mm) Pack (u.) Referencia

1 130 1 5409841INS

4 160 1 5409844INS

5 150 1 5409845INS

6 160 1 5429961INS
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Vaina protectora para escalpelo
Para la protección del escalpelo incluyendo la hoja. La funda puede usarse para cualquier tipo de 
hoja así como para todos los mangos Bayha existentes.

Descripción Pack (u.) Referencia

Vaina protectora para escalpelo 1 5990000INS

 
Hojas para escalpelo
De acero al carbono, endurecido, empaquetados individualmente, no estéril.

Tipo Pack (u.) Referencia

11 12 1110000INS

15 12 1150000INS

16 12 1160000INS

18 12 1180000INS

19 12 1190000INS

20 12 1200000INS

21 12 1210000INS

22 12 1220000INS

23 12 1230000INS

24 12 1240000INS

26 12 1260000INS

27 12 1270000INS

28 12 1280000INS

29 12 1290000INS

 
 
INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS METÁLICOS: Espátulas y cucharas

Micro espátulas
De acero inoxidable. Con mango de metal.

Forma de espátula 
 
Longitud (mm) Espátula (mm) Pack (u.) Referencia

140 2x23 1 HWN001-002

140 3x23 1 HWN001-003

140 4x21 1 HWN001-004

140 5x21 1 HWN001-005

Forma de cuchara

Longitud (mm) Espátula (mm) Pack (u.) Referencia

140 4x21 1 00HWN00804

140 5x21 1 3264000INS

 
Micro espátulas, con 2 extremos
De acero inoxidable 18/10.

Tamaño (mm) Ø (mm) Pack (u.) Referencia

3x130 1,5 1 3014000BOC

3x150 1,5 1 3015000BOC

4x150 2 1 3018000BOC
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Espátulas dobles
De acero inoxidable 18/10 o níquel puro 99,5%. Recta.

Material Ancho/Longitud (mm) Pack (u.) Referencia

Acero inoxidable 18/10 9x130 1 3100000BOC

Acero inoxidable 18/10 9x150 1 3101000BOC

Acero inoxidable 18/10 9x185 1 3102000BOC

Acero inoxidable 18/10 11x210 1 3103000BOC

Acero inoxidable 18/10 11x250 1 3104000BOC

Acero inoxidable 18/10 16x300 1 3105000BOC

Níquel puro 99,5% 9x130 1 3110000BOC

Níquel puro 99,5% 11x210 1 3113000BOC

Níquel puro 99,5% 11x250 1 3114000BOC

Espátula doble, de titanio

Tamaño (mm) Ø (mm) Pack (u.) Referencia

11x210 4 1 3910000BOC

Espátulas dobles de mortero
De acero inoxidable 18/10. Tipo pesado.

Longitud (mm) Pack (u.) Referencia

200 1 3261000BOC

250 1 3262000BOC

300 1 3263000BOC

400 1 3433000BOC

Espátulas dobles, en forma de cuchara
De acero inoxidable 18/10.

Longitud/Ancho (mm) Pack (u.) Referencia

5x130 1 3180000BOC

5x185 1 3181000BOC

5x210 1 3182000BOC

Espátulas en forma de cuchara
De acero inoxidable 18/10.

Longitud/Ancho (mm) Pack (u.) Referencia

5x130 1 3200000BOC

5x185 1 3201000BOC

5x210 1 0005427894

Asas de siembra  
en la página 354
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Cucharas-espátulas
De acero inoxidable 18/10 y níquel puro 99,5%.

Material Longitud 
(mm)

Espátula (mm) Cuchara (mm) Pack (u.) Referencia

Acero inoxidable 18/10 120 20x30 23x31 1 3420000BOC

Acero inoxidable 18/10 150 22x32 27x38 1 3421000BOC

Acero inoxidable 18/10 180 22x32 28x40 1 3422000BOC

Acero inoxidable 18/10 210 22x32 28x40 1 3423000BOC

Acero inoxidable 18/10 250 32x45 35x50 1 3424000BOC

Acero inoxidable 18/10 300 37x50 41x55 1 0005150330

Níquel puro 99,5% 120 20x30 23x31 1 3430000BOC

Níquel puro 99,5% 150 22x32 27x38 1 3431000BOC

Níquel puro 99,5% 180 22x32 28x40 1 3432000BOC

 
Cucharas-espátulas
Porcelana.

Longitud (mm) Pack (u.) Referencia

121 1 011-0074/4

170 1 011-0074/6

210 1 011-0074/8

305 1 3202000BOC

 
Micro cucharas-espátulas
De acero inoxidable 18/10.

Tipo Tamaño (mm) Espátula (mm) Cuchara (mm) Pack (u.) Referencia

Forma de cuchara 5x150 5x40 5x9 1 3340000BOC

Forma de cuchara 5x200 5x45 5x9 1 3345000BOC

Micro cucharas
De acero inoxidable 18/10. Semi redondeada.

Tamaño (mm) Ø (mm) Pack (u.) Referencia

4x130 2 1 3300000BOC

9x130 3 1 3301000BOC

4x150 2 1 3302000BOC

9x150 3 1 3303000BOC

4x185 2 1 3304000BOC

9x185 3 1 3305000BOC

4x210 2 1 3306000BOC

9x210 3 1 3307000BOC

Cuchara para polvo
De acero inoxidable 18/10.

Longitud (mm) Espátula (mm) Pack (u.) Referencia

170 10x40 1 3360000BOC

Consumibles4_593-662.indd   596 06/12/15   20.50



scharlab@scharlab.com

consultas@scharlab.com · www.scharlab.com Scharlab The Lab Sourcing Group   597

Haga su pedido en nuestra tienda on-line

IN
ST

RU
M

EN
TA

L 
Y 

AC
CE

SO
RI

OS
 M

ET
ÁL

IC
OS

Cucharas de laboratorio
De acero inoxidable 18/10.

Longitud (mm) Espátula (mm) Pack (u.) Referencia

120 26x40 1 3480000BOC

135 31x45 1 3481000BOC

180 38x55 1 3482000BOC

195 45x60 1 3483000BOC

280 70x85 1 3484000BOC

Cucharas con dos extremos
De acero inoxidable 18/10.

Longitud (mm) Espátula (mm) Pack (u.) Referencia

120 22x30 y 17x23 1 3460000BOC

150 22x30 y 17x23 1 3461000BOC

180 29x40 y 22x30 1 3462000BOC

210 29x40 y 22x30 1 0005150021

250 29x48 y 29x40 1 3464000BOC

300 35x48 y 29x40 1 3465000BOC

Cuchara para químico
De titanio.

Longitud (mm) Ancho (mm) Cuchara (mm) Pack (u.) Referencia

180 22 28x40 1 3920000BOC

 
 
INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS METÁLICOS: Estuches

Estuche para biólogos, 5 piezas
Pinzas finas de preparación de 130mm, rectas.
Aguja para disección de 140mm con mango de plástico, recta. 
Asa de muestras de 200mm con mango de plástico. 
Bisturí de 155mm con mango de madera, hoja de 30mm.
Tijeras microscópicas de 105mm, rectas.

Tipo Pack (u.) Referencia

Estuche para biólogo, 5 piezas 1 HSO-128-00

 
Estuche para estudiantes, 7 piezas
Tipo simple: 
Mango de bisturí nº 3.
5 hojas de bisturí no esterilizadas.
Tijeras de preparación.
Pinzas finas y afiladas. 
Aguja lanceta de disección.
Aguja de disección. 

Tipo Pack (u.) Referencia

Estuche para estudiantes, 7 piezas 1 HSO-130-00
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INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS METÁLICOS: Nueces

Nuez doble “Pass”
Para unir y sujetar varillas redondas, cuadradas o rectangulares hasta 12mm de espesor. Para 
fijaciones en cruz, en T y en paralelo.

Descripción Pack (u.) Referencia

Nuez doble “Pass” 1 0197204055

 
Nuez doble
Para diámetros de 5 hasta 17mm.

Descripción Pack (u.) Referencia

Nuez doble 1 0191000069

 
Nuez doble “Maxim”
Para grandes diámetros, en metal cromado con una abertura para sujetar barras hasta 30mm Ø 
y otra abertura hasta 20mm Ø.

Descripción Pack (u.) Referencia

Nuez doble “Maxim” 1 0197000408

 
Nuez doble “Suntech”
Para varillas de 5 a 22mm Ø con juntas amortiguadoras de rosca, ideal para soportar agitadores 
de varilla.

Descripción Pack (u.) Referencia

Nuez doble “Suntech” 1 0195900600

 
Nuez giratoria “Girofix” según norma DIN 12895-E16
En metal cromado con dispositivo dentado para sujetar varillas en todos los ángulos. Para Ø 
desde 5 hasta 15mm.

Descripción Pack (u.) Referencia

Nuez giratoria “Girofix” 1 0197000531
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Nuez soporte para termómetros
Adaptable a baños y cubetas con abertura de fijación hasta 40mm. Orificio para termómetros 
hasta 7mm Ø del vástago.

Descripción Pack (u.) Referencia

Nuez soporte para termómetros 1 0196000896

 
Nuez Techno
Para sostener agitadores de varilla. Aluminio, ángulo de 90º.

Descripción Pack (u.) Referencia

Nuez Techno. Para Ø de 5 a 22mm 1 5670000BOC

 
Nuez de aleación dúctil, cromada
De fundición de hierro maleable, cromo plateado. DIN 12895. Para varillas hasta 16mm de diá-
metro.

Descripción Pack (u.) Referencia

Nuez 1 5360000BOC

 
Nuez de aluminio
De aluminio. Angulo de 90º. Para varillas de hasta 16mm de diámetro.

Descripción Pack (u.) Referencia

Nuez 1 5332000BOC

 
Nuez en cruz
De acero inoxidable 18/10 y fundición de hierro maleable. DIN 12895. Para varillas de hasta 
16mm de diámetro.

Descripción Pack (u.) Referencia

Nuez en cruz de acero inoxidable 18/10 1 5301000BOC

Nuez en cruz de fundición de hierro maleable 1 5361000BOC
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Nuez de acero
De acero inoxidable 18/10. DIN 12895. Para varillas de hasta 16mm de diámetro.

Descripción Pack (u.) Referencia

Nuez 1 5300000BOC

Nueces tipo cruz
Aleación de aluminio.

Rango de sujeción (mm) Pack (u.) Referencia

16,5 1 5350000BOC

27 1 5352000BOC

Nuez cuadrada
De aleación de aluminio. Ángulo de 90º. Con tornillos hexagonales. Para varillas de hasta 12mm 
de diámetro.

Descripción Pack (u.) Referencia

Nuez 1 08600121BO

INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS METÁLICOS: Pinzas

Pinza para buretas y termómetros “Automatic”
En metal cromado y cierre con muelle. Ideal para tubos de ensayo.

Ø (mm) Pack (u.) Referencia

0 a 25 1 0197000025

 
Pinza para buretas y termómetros “Automatic” con nuez
En metal cromado y cierre con muelle.

Ø (mm) Pack (u.) Referencia

0 a 25 1 0197000251

 
Pinza para buretas y tubos
En metal cromado y puntas plastificadas en PVC.

Ø (mm) Pack (u.) Referencia

7 a 25 1 0197000130
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Pinza para buretas y tubos con nuez
En metal cromado y puntas plastificadas en PVC.

Ø (mm) Pack (u.) Referencia

7 a 25 1 0197000140

Pinza para buretas “Trips”
En metal cromado.

Ø (mm) Pack (u.) Referencia

4 a 20 1 0197000521

 
Pinza para buretas y tubos “Trips” con nuez
En metal cromado.

Ø (mm) Pack (u.) Referencia

4 a 20 1 0197005211

Pinza para buretas y refrigerantes
En metal cromado y puntas plastificadas en PVC.

Ø (mm) Pack (u.) Referencia

12 a 45 1 0197000131

 
Pinza para buretas y refrigerantes con nuez
Giratoria. En metal cromado y puntas plastificadas en PVC.

Ø (mm) Pack (u.) Referencia

12 a 45 1 0197000141

Batas de laboratorio  
en SEGURIDAD
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Pinzas “Triplex”
En metal cromado y puntas plastificadas en PVC.

Ø (mm) Pack (u.) Referencia

0 a 35 1 0197000160

0 a 60 1 0197000161

Pinza universal “Minimax Crom”
En metal cromado y puntas con protectores de corcho.

Ø (mm) Pack (u.) Referencia

0 a 80 1 0191001463

Pinza universal “Minimax”
En dur-aluminio tratado y puntas con protectores de corcho.

Ø (mm) Pack (u.) Referencia

0 a 80 1 0197000403

 
Pinza universal “Minimax” con nuez giratoria

Ø (mm) Pack (u.) Referencia

0 a 80 1 0197000404

 
Pinza “Maxim”
En metal cromado y extremos recubiertos con fibra mineral estabilizada. Para grandes aberturas.

Ø (mm) Pack (u.) Referencia

80 a 180 1 0197000406
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Pinza universal “Giromax” con rótula metálica
Puntas con protectores de corcho. Articulación giratoria 180º.

Ø (mm) Pack (u.) Referencia

0 a 80 1 0197004031

Pinza “Medimax”
Con cadena y muelles en acero inoxidable AISI 304.

Ø (mm) Pack (u.) Referencia

90 a 145 1 0197000405

Pinzas para cápsulas
En acero inoxidable AISI 304 pulido electrolítico.

Largo total (mm) Pack (u.) Referencia

250 1 0191000283

 
Pinzas para crisoles

Con gollete y puntas curvas, acero inoxidable 
 
Largo total (mm) Pack (u.) Referencia

200 1 0191010420

300 1 0191010430

400 1 0191010440

500 con gollete y mango protegidos 1 0191010450

400 con gollete y mango protegidos 1 0191001330 
Con gollete y puntas curvas, con mangos plastificados

Largo total (mm) Pack (u.) Referencia

220 1 0191001590

330 1 0191001591

 
Pinzas para matraces y tubos
En acero inoxidable AISI 304 pulido electrolítico. Para aberturas desde 25 hasta 60mm. Extre-
mos recubiertos con fibra mineral estabilizada.

Largo total (mm) Pack (u.) Referencia

300 1 0191028130

400 1 0191028140
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Pinzas para matraces, tubos y vasos
En acero inoxidable AISI 304 pulido electrolítico. Para aberturas desde 25 hasta 60mm. Extre-
mos recubiertos con fibra mineral estabilizada.

Largo total (mm) Pack (u.) Referencia

300 1 0191028230

400 1 0191028240

Pinza para vasos “Protecvas”
Para vasos hasta 2000ml. Para abertura desde 50 hasta 120mm de Ø. Con protectores de cau-
cho.

Largo total (mm) Pack (u.) Referencia

300 1 0197000532

 
Pinzas para disección

Descripción Largo total (mm) Pack (u.) Referencia

Recta punta roma 140 1 0191000580

Recta punta fina 140 1 0191000801

Curva punta roma 140 1 0191000865

Curva punta fina 140 1 0191000864

 
Pinzas para esterilización

Descripción Largo total (mm) Pack (u.) Referencia

Punta recta 200 1 0191002801

Punta curva 200 1 0191002802

Pinzas para laboratorio

Descripción Largo total (mm) Pack (u.) Referencia

Pinza efecto muelle recta punta fina 160 1 0191001189

Pinza efecto muelle curva punta fina 160 1 0191001190

Pinza punta curva 160 1 0196000128

Pinza punta fina 120 1 0191001191

Pinzas para vasos
En acero inoxidable AISI 304, pulido electrolítico. Para vasos desde 150 hasta 1500ml. Para 
aberturas desde 60 hasta 100mm de Ø.

Descripción Largo total (mm) Pack (u.) Referencia

Extremos recubiertos con fibra de vidrio estabilizado 450 1 0191000284

Extremos recubiertos con fibra mineral estabilizada. 
Con dispositivo equilibrador antidescentraje.

450 1 0191001331
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Pinza doble “Duplex”
Automática para 2 buretas, con nuez de fijación.

Descripción Pack (u.) Referencia

En metal cromado y puntas plastificadas en PVC. 
Permite la visibilidad de la graduación en toda su escala.

1 0197000181

 
Pinzas para termómetros

Descripción Pack (u.) Referencia

Con nuez giratoria y cierre a presión desde 6 a 15mm 1 0196000036

Forma gancho 1 0191000037

 
Pinzas para tubos de ensayo

Descripción Para tubos Largo total (mm) Pack (u.) Referencia

Acero niquelado Hasta 30mm Ø 145 1 0191000285

Madera Desde 12 hasta 25mm Ø 180 1 0191001094

 
Pinzas rótula para unión de esmerilados

En acero cromado 
 
Abertura máx. (mm) Pack (u.) Referencia

13 1 0191040913

19 1 0191040919

29 1 0191040929

35 1 0191040935

En acero inoxidable, con racor de fijación

Abertura máx. (mm) Pack (u.) Referencia

19 1 0191001720

29 1 0191001464

35 1 0191001465
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INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS METÁLICOS: Plataformas elevadoras

Plataformas elevadoras de aluminio anodizado
De aluminio anodizado. DIN 12897. Azul. Los modelos más pequeños hasta 240x240mm tienen 
un rueda de ajuste simple, que puede ser accionada con la mano. Con los modelos más grandes 
de 300x300mm se recomienda el uso de un trinquete (ref. 1108800BOC), que conecta con una 
rueda de ajuste especial. 

Descripción Tamaño 
(mm)

Altura 
elevador 
(mm)

Cap. máx. 
dinámica
(Kg)

Cap. máx. 
estática 
(Kg)

Pack (u.) Referencia

Plataforma 
elevadora

100x100 55 a 120 5 10 1 1101600BOC

Plataforma 
elevadora

160x130 60 a 275 7 30 1 1102100BOC

Plataforma 
elevadora

200x200 60 a 275 7 30 1 1103100BOC

Plataforma 
elevadora

240x240 60 a 275 7 30 1 1104100BOC

Plataforma 
elevadora

300x300 130 a 470 12 60 1 1108100BOC

Trinquete 190 - - - 1 1108800BOC

Plataformas elevadoras de acero inoxidable
Acero inoxidable 18/10. DIN 12897. Los modelos más pequeños de hasta 240x240mm tienen 
una rueda de ajuste simple, que puede ser accionada con la mano. Con los modelos más grandes 
de 300x300mm se recomienda el uso de un trinquete (ref. 1108800BOC), que conecta con una 
rueda de ajuste especial.

Descripción Tamaño (mm) Altura 
elevador 
(mm)

Cap. máx. 
dinámica
(Kg)

Cap. máx. 
estática 
(Kg)

Pack (u.) Referencia

Plataforma 
elevadora

100x100 55 a 120 5 10 1 1111500BOC

Plataforma 
elevadora

160x130 60 a 275 7 30 1 1112000BOC

Plataforma 
elevadora

200x200 60 a 275 7 30 1 1113000BOC

Plataforma 
elevadora

240x240 60 a 275 7 30 1 1114000BOC

Plataforma 
elevadora

300x300 130 a 470 12 60 1 1118000BOC

Plataforma 
elevadora

400x400 130 a 470 12 60 1 1119000BOC

Trinquete 190 - - - 1 1108800BOC

Plataformas elevadoras “Maxi”
De acero inoxidable 18/10. Hasta un 30% más de altura. Con rueda ajustable.

Descripción Tamaño (mm) Altura 
elevador 
(mm)

Cap. máx. 
dinámica
(Kg)

Cap. máx. 
estática 
(Kg)

Pack (u.) Referencia

Plataforma 
elevadora 
‘Maxi’

160x130 75 a 400 7 30 1 1112200BOC

Plataforma 
elevadora 
‘Maxi’

200x200 75 a 400 7 30 1 1113200BOC
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Plataformas elevadoras “LAB-ELE”
J.P. SELECTA®

Con base en aluminio anodizado.

Plataforma útil Poder de elevación Peso máximo soportable (Kg) Pack (u.) Referencia

115x140mm 260mm 1 Kg 1 0191000294

200x200mm 260mm 1,7 Kg 1 0197000295

Plataformas elevadoras “LAB-STEEL”
J.P. SELECTA®

Totalmente en acero inoxidable AISI 304.
Construcción robusta y perfecta estabilidad.
Permiten soportar grandes pesos.

Plataforma útil Poder de elevación Peso máximo soportable (Kg) Pack (u.) Referencia

145x145mm 55 a 155mm 1,3 1 0191001104

200x200mm 65 a 270mm 2 1 0191001161

250x250mm 65 a 270mm 3 1 0191001105

 
INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS METÁLICOS: Soportes

Soporte doble “T” “Maxi”
Varilla en acero inoxidable AISI 304. Para soportar pesos hasta 20 Kg a unos 300mm de la base. Gran estabilidad. 
Útil para soporte de agitadores.

Ø (mm) Altura (mm) Pack (u.) Referencia

20 800 1 0196000410

Soporte forma “U”
Varilla en acero inoxidable AISI 304. Gran estabilidad. Peso: 7 Kg.

Ø (mm) Altura (mm) Pack (u.) Referencia

20 800 1 0196000411
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Soporte para buretas
Con varilla en acero inoxidable AISI 304. Peso: 2Kg. Soporte exclusivo para la pinza “Duplex” con dos platillos, 
blanco y negro.

Ø (mm) Altura (mm) Pack (u.) Referencia

10 600 1 0196000117

Soportes pie plato

Varilla en acero inoxidable AISI 304 
 
Ø (mm) Altura (mm) Dim. plato LxAn (mm) Pack (u.) Referencia

8 500 200x125 1 0196002268

10 600 250x160 1 0196022610

12 700 315x200 1 0196022612

12 800 315x200 1 0196022613

Varilla en dur-aluminio

Ø (mm) Altura (mm) Dim. plato LxAn (mm) Pack (u.) Referencia

8 500 200x125 1 0196000778

10 600 250x160 1 0196000779

12 700 315x200 1 0196007712

12 800 315x200 1 0196077812

 
 

Soporte trípode aro plano

Ø ext. aro (mm) Altura total (mm) Pack (u.) Referencia

80 210 1 0197000808

Trípode aro plano

Soporte trípode aro redondo con varilla en acero inoxidable AISI 304

Ø ext. aro (mm) Altura total (mm) Pack (u.) Referencia

80 210 1 0196002868
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INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS METÁLICOS: Telas metálicas

Tela metálica
Con centro redondo de cerámica.

Tamaño (mm) Pack (u.) Referencia

120x120 1 00101KE-12

160x160 1 00101KE-16

200x200 1 00101KE-20

INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS METÁLICOS: Tijeras

Tijeras para laboratorio en acero inoxidable AISI 410

Tijera universal “Multiuso” 
 
Longitud de corte (mm) Largo total (mm) Pack (u.) Referencia

50 180 1 0191001468
 

Tijera de laboratorio larga

Longitud de corte (mm) Largo total (mm) Pack (u.) Referencia

100 250 1 0191001469

Tijera multiuso recta

Longitud de corte (mm) Largo total (mm) Pack (u.) Referencia

50 140 1 0191001470

Tijera multiuso curva

Longitud de corte (mm) Largo total (mm) Pack (u.) Referencia

40 145 1 0191000806

Tijera para disección

Longitud de corte (mm) Largo total (mm) Pack (u.) Referencia

35 125 1 0191000807

Tijera mini para disección

Longitud de corte (mm) Largo total (mm) Pack (u.) Referencia

25 110 1 0191001471

Tenaza plana

Longitud de corte (mm) Largo total (mm) Pack (u.) Referencia

40 160 1 0191001472
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JERINGAS

JERINGAS
· Jeringas para cromatografía, página 610
· Jeringas y agujas estériles, página 621
· Jeringas de vidrio, página 622
· Agujas y cánulas de acero inoxidable, página 623
· Bombas de jeringa, página 624

JERINGAS: Jeringas para cromatografía
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Jeringas para HPLC manual
SGE

Precisión y reproducibilidad: ±1%.
Máx. temperatura: 70°C (aguja fija), 120°C (ag. recambiable).

Aguja fija

 
Vol. (µl) Long. aguja (mm) Gauge (D.E. mm) Tipo punta Modelo Pack (u.) Referencia

5 51 22 (0,028”) LC 5F-LC 1 032-001301

10 51 22 (0,028”) LC 10F-LC 1 032-002301

10 51 22 (0,028”) LC 10F-LC 6 032-002315

10 51 22 (0,028”) LC 10F-LC-GT 1 032-002335

25 51 22 (0,028”) LC 25F-LC 1 032-003300

50 51 22 (0,028”) LC 50F-LC 1 032-004300

100 51 22 (0,028”) LC 100F-LC 1 032-005300

250 51 22 (0,028”) LC 250F-LC 1 032-006300

500 51 22 (0,028”) LC 500F-LC 1 032-007300

Aguja fija - Émbolo Superflex

Volumen (µl) Long. aguja (mm) Gauge (D.E. mm) Tipo punta Modelo Pack (u.) Referencia

10 2” 22 (0,028”) LC 10FX-LC 1 032-002300

10 2” 22 (0,028”) LC 10FX-LC 6 032-002330

Aguja recambiable

Volumen (µl) Long. aguja (mm) Gauge (D.E. mm) Tipo punta Modelo Recambio aguja Recambio émbolo Pack (u.) Referencia

10 2” 22 (0,028”) LC 10R-GT-LC 037250 031811 1 032-002313

25 2” 22 (0,028”) LC 25R-GT-LC 038250 031815 1 032-003312

50 2” 22 (0,028”) LC 50R-GT-LC 038250 031820 1 032-004312

100 2” 22 (0,028”) LC 100R-GT-LC 038250 031825 1 032-005312

250 2” 22 (0,028”) LC 250R-LC 038250 - 1 032-006310

250 2” 22 (0,028”) LC 250R-GT-LC 038250 031830 1 032-006312

500 2” 22 (0,028”) LC 500R-LC 038250 - 1 032-007310

500 2” 22 (0,028”) LC 500R-GT-LC 038250 031835 1 032-007312

1.000 2” 22 (0,028”) LC 1MDR-LC-GT 039250 031842 1 032-008105

2.500 2” 22 (0,028”) LC 2,5MDR-LC-GT 039250 031852 1 032-008505

Jeringas para autoinyectores  
en GC: columnas y accesorios
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Jeringas para uso manual de 0,5 a 5µl
SGE

Precisión y reproducibilidad: ±2%.
Trazable respecto estándares internacionales.
La extensión del émbolo a la aguja asegura volumen muerto cero.
Mejora la reproducibilidad.

Aguja recambiable

 
Vol. (µl) Long. aguja 

(mm)
Gauge Ø ext. (mm) Tipo punta Modelo Rec. aguja y 

émbolo (u.)
Barril D.E. 
(mm)

Pack (u.) Referencia

0,5 50 23 0,63 Cónica 0,5 BNR-5 032-033010 6,5 1 032-000300

0,5 50 23 0,63 Biselada 0,5BNR-5BV 032-033011 6,5 1 032-000301

0,5 50 26 0,47 Cónica 0,5BNR-
5/0,47

032-033012 6,5 1 032-000303

0,5 70 23 0,63 Cónica 0,5BR-7 032-033057 8 1 032-000310

0,5 70 23 0,63 Biselada 0,5BR-7BV 032-033060 8 1 032-000311

1 50 23 0,63 Cónica 1BR-5 032-034055 8 1 032-000500

1 50 23 0,63 Biselada 1BR-5BV 032-034056 8 1 032-000501

1 70 23 0,63 Cónica 1BR-7 032-034057 8 1 032-000505

1 70 23 0,63 Biselada 1BR-7BV 032-034060 8 1 032-000506

1 70 26 0,47 Cónica 1BR-7/0,47 032-034610 8 1 032-000570

1 115 23 0,63 Cónica 1BR-11,5 032-034059 8 1 032-000510

5 50 23 0,63 Cónica 5BR-5 032-035055 8 1 032-000800

5 50 23 0,63 Biselada 5BR-5BV 032-035056 8 1 032-000801

5 70 23 0,63 Cónica 5BR-7 032-035057 8 1 032-000802

5 70 23 0,63 Biselada 5BR-7BV 032-035058 8 1 032-000803

5 115 23 0,63 Cónica 5BR-11,5 032-035059 8 1 032-000804

5 70 23 0,63 Sonda 5BR-7N 032-035060 8 1 032-000805

Jeringas para uso manual de 5 a 10µl
SGE

Precisión y reproducibilidad: ±1%.
Long. Escala: 54mm.  
 
Aguja fija

 
Vol. (µl) Long. aguja (mm) Gauge (D.E. mm) Tipo punta Modelo Pack (u.) Referencia

5 50 26 (0,47) Biselada 5F 1 032-001000

10 50 26 (0,47) Biselada 10F 1 032-002000

10 70 26 (0,47) Biselada 10F-7 1 032-002003

10 50 26 (0,47) Cónica 10F-5C 1 032-002005

10 50 26 (0,47) Biselada 10F 6 032-002030

10 50 26 (0,47) Biselada 10F 10 032-002033

10 50 26 (0,47) Biselada 10F 25 032-002035

10 42 23 (0,63) Cónica 10F-4.4/0.63C 1 032-002839

➜ Continúa en página siguiente
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Aguja fija - Émbolo guiado

Volumen (µl) Long. aguja (mm) Gauge (D.E. mm) Tipo punta Modelo Pack (u.) Referencia

5 50 26 (0,47) Biselada 5F-GP 1 032-001400

10 50 26 (0,47) Biselada 10F-GP 1 032-002400

Aguja fija - Émbolo Superflex

Volumen (µl) Long. aguja (mm) Gauge (D.E. mm) Tipo punta Modelo Pack (u.) Referencia

5 50 26 (0,47) Biselada 5FX Superflex 1 032-001100

10 50 26 (0,47) Biselada 10FX Superflex 1 032-002100

10 50 26 (0,47) Cónica 10FX-5C Superflex 1 032-002105

10 50 26 (0,47) Biselada 10FX Superflex 6 032-002130

10 50 26 (0,47) Cónica 10FX-5C Superflex 6 032-002133

10 50 23 (0,63) Cónica 10FX-5/0.63C Superflex 6 032-002135

Aguja recambiable

Volumen (µl) Long. aguja (mm) Gauge (D.E. mm) Tipo punta Modelo Recambio aguja Pack (u.) Referencia

5 50 26 (0,47) Biselada 5R 036110 1 032-001050

10 50 26 (0,47) Biselada 10R 037110 1 032-002050

10 50 26 (0,47) Biselada 10R 037110 1 032-002080

Aguja recambiable - Émbolo guiado

Volumen (µl) Long. aguja (mm) Gauge (D.E. mm) Tipo punta Modelo Recambio aguja Pack (u.) Referencia

5 50 26 (0,47) Biselada 5R-GP 036110 1 032-001450

10 50 26 (0,47) Biselada 10R-GP 037110 1 032-002450

5 50 26 (0,47) Biselada 5R-GPS 037110 1 032-001495

Aguja recambiable - Émbolo Superflex

Volumen (µl) Long. aguja (mm) Gauge (D.E. mm) Tipo punta Modelo Recambio aguja Pack (u.) Referencia

10 50 26 (0,47) Biselada 10RX 037110 1 032-002180

Recambio de agujas

Long. aguja (mm) Gauge (D.E. mm) D.I. (mm) Tipo punta Pack (u.) Referencia

50 23 (0,63) 0,11 Cónica 2 032-036011

50 26 (0,47) 0,11 Biselada 5 032-036110

50 26 (0,47) 0,11 Cónica 2 032-037010

50 23 (0,63) 0,11 Cónica 2 032-037011

70 26 (0,47) 0,11 Cónica 2 032-037030

70 23 (0,63) 0,11 Cónica 2 032-037031

50 26 (0,47) 0,11 Biselada 5 032-037110

50 23 (0,63) 0,11 Biselada 5 032-037111

70 26 (0,47) 0,11 Biselada 5 032-037130

115 26 (0,47) 0,11 Biselada 5 032-037160

51 (2”) 22 (0,028”) 0,17 LC 5 032-037250

50 26 (0,47) 0,11 Orificio lateral 2 032-037410

100 - 0,1 On-Column 2 032-037610

75 - 0,1 On-Column 2 032-037675
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Jeringas para uso manual de 25 a 500µl
SGE

Precisión y reproducibilidad: ±1%.
Long. Escala: 60mm.
Diámetro exterior barril: 8mm.

Aguja fija

Vol. (µl) Long. aguja (mm) Gauge (D.E. mm) Tipo punta Modelo Pack (u.) Referencia

25 50 25 (0,50) Biselada 25F 1 032-003000

50 50 25 (0,50) Biselada 50F 1 032-004000

100 50 25 (0,50) Biselada 100F 1 032-005000

250 50 25 (0,50) Biselada 250F 1 032-006000

500 50 25 (0,50) Biselada 500F 1 032-007000

Aguja recambiable

Volumen (µl) Long. aguja (mm) Gauge (D.E. mm) Tipo punta Modelo Recambio aguja Pack (u.) Referencia

25 50 25 (0,50) Biselada 25R 038110 1 032-003050

50 50 25 (0,50) Biselada 50R 038110 1 032-004050

100 50 25 (0,50) Biselada 100R 038110 1 032-005050

100 70 25 (0,50) Biselada 100R-7 038130 1 032-005055

250 50 25 (0,50) Biselada 250R 038110 1 032-006050

500 50 25 (0,50) Biselada 500R 038110 1 032-007050

Recambio de agujas

Volumen (µl) Gauge (D.E. mm) D.I. (mm) Tipo punta Pack (u.) Referencia

50 25 (0,50) 0,2 Cónica 2 032-038010

70 25 (0,50) 0,2 Cónica 2 032-038030

180 23 (0,63) 0,24 Cónica 2 032-038038

115 25 (0,50) 0,2 Cónica 2 032-038060

50 25 (0,50) 0,2 Biselada 5 032-038110

50 23 (0,63) 0,24 Biselada 5 032-038111

70 25 (0,50) 0,2 Biselada 5 032-038130

70 23 (0,63) 0,24 Biselada 5 032-038131

180 23 (0,63) 0,24 Biselada 2 032-038138

115 25 (0,50) 0,2 Biselada 5 032-038160

115 23 (0,63) 0,24 Biselada 5 032-038161

51 (2”) 22 (0,028”) 0,37 LC 5 032-038250

50 25 (0,50) 0,2 LC 5 032-038260

70 22 (0,028”) 0,37 LC 5 032-038270

50 25 (0,50) 0,2 Orificio lateral 2 032-038410

50 23 (0,63) 0,24 Orificio lateral 2 032-038736
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Jeringas Gas Tight desde 10µl a 500µl
SGE

Estas jeringas de vidrio borosilicato tienen la punta del émbolo de PTFE, y los conos luer de Kel-F® o PTFE cuando los hay.
El émbolo y el barril presentan el ajuste óptimo para asegurar la estanqueidad de la jeringa con las muestras gaseosas. 
Los émbolos son intercambiables.
Especificaciones:
- Precisión y reproducibilidad: ±1%
- D.E. del barril de vidrio borosilicato: 10µL = 6.5mm  25-500µL = 8mm
- Long. escala: 10µl = 54,1mm     25-500µl = 60mm

Aguja fija

Vol. (µl) Long. aguja (mm) Gauge (D.E. mm) Tipo punta Modelo Recambio émbolo Pack (u.) Referencia

10 50 26 (0,47) Biselada 10F-GT 031810 1 032-002200

10 70 26 (0,47) Biselada 10F-GT-7 031810 1 032-002208

25 50 25 (0,50) Biselada 25F-GT 031815 1 032-003200

50 50 25 (0,50) Biselada 50F-GT 031820 1 032-004200

100 50 25 (0,50) Biselada 100F-GT 031825 1 032-005200

250 50 25 (0,50) Biselada 250F-GT 031830 1 032-006200

500 50 25 (0,50) Biselada 500F-GT 031835 1 032-007200

Aguja recambiable

Volumen (µl) Long. aguja (mm) Gauge (D.E. mm) Tipo punta Modelo Recambio aguja Recambio émbolo Pack (u.) Referencia

10 50 26 (0,47) Biselada 10R-GT 037110 031811 1 032-002250

25 50 25 (0,50) Biselada 25R-GT 038110 031815 1 032-003250

50 50 25 (0,50) Biselada 50R-GT 038110 031820 1 032-004250

100 50 25 (0,50) Biselada 100R-GT 038110 031825 1 032-005250

250 50 25 (0,50) Biselada 250R-GT 038110 031830 1 032-006250

500 50 25 (0,50) Biselada 500R-GT 038110 031835 1 032-007250

Aguja recambiable - Émbolo guiado

Volumen (µl) Long. aguja (mm) Gauge (D.E. mm) Tipo punta Modelo Recambio aguja Recambio émbolo Pack (u.) Referencia

10 50 26 (0,47) Biselada 10R-GP-GT 037110 031805 1 032-002455

Aguja recambiable - Jeringa On-column con punta de acero inoxidable

Volumen (µl) Long. aguja (mm) D.E. (mm) Modelo Recambio aguja Recambio émbolo Pack (u.) Referencia

10 75 0,23 10R-GT-OC-CE 037675 031811 1 032-002500

Terminal Luer fijo. Se suministran sin aguja. Ver agujas Luer Lock

Volumen (µl) Modelo Recambio émbolo Pack (u.) Referencia

50 50F-LT-GT 031820 1 032-004229

100 100F-LT-GT 031825 1 032-005229

250 250F-LT-GT 031830 1 032-006229

500 500F-LT-GT 031835 1 032-007229

Terminal Luer Lock fijo. Se suministran sin aguja. Ver agujas Luer Lock

Volumen (µl) Modelo Recambio émbolo Pack (u.) Referencia

50 50F-LL-GT 031820 1 032-004230

100 100F-LL-GT 031825 1 032-005230

250 250F-LL-GT 031830 1 032-006230

500 500F-LL-GT 031835 1 032-007230

➜ Continúa en página siguiente
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Luer Lock fijo con émbolo de stop. Se suministran sin aguja. Ver agujas Luer Lock

Volumen (µl) Modelo Recambio émbolo Pack (u.) Referencia

50 50F-LLX-GT - 1 032-004232

100 100F-LLX-GT - 1 032-005232

250 250F-LLX-GT 031833 1 032-006232

500 500F-LLX-GT - 1 032-007232

 
Jeringas Gas Tight desde 1ml a 100ml
SGE

Adecuadas para bombas de jeringa y dispensadores.
Especificaciones:  
- Precisión y reproducibilidad: ±1%  
- D.E. del barril de vidrio borosilicato: 1ml - 8,8mm, 2,5ml - 10,8mm, 5ml - 13,7mm, 10ml - 
18mm, 25ml - 27mm, 50ml - 32,6mm, 100ml - 40,6mm
- Long. escala: 60mm  
- Long. barril: 106mm  
- Long. total (émbolo a cero): 120mm 
- Conexión émbolo: 6-32UNC hembra  
- Conexión frontal: 7/16UNEF macho  
- Temperatura máx.: aguja fija o luer 70°C, aguja recambiable o Luer Lock 120°C

032-009760

Aguja fija

Vol. (ml) Long. aguja (mm) Gauge (D.E. mm) Tipo punta Modelo Recambio émbolo Pack (u.) Referencia

1 50 22 (0,72) Biselada 1MDF-GT 0318441 1 032-008102

2,5 50 22 (0,72) Biselada 2.5MDF-GT 031852 1 032-008502

Aguja recambiable

Volumen (ml) Long. aguja (mm) Gauge (D.E. mm) Tipo punta Modelo Recambio aguja Recambio émbolo Pack (u.) Referencia

1 50 23 (0,63) Biselada 1MDR-GT 039110 031842 1 032-008100

2,5 50 23 (0,63) Biselada 2.5MDR-GT 039110 031842 1 032-008500

5 50 23 (0,63) Biselada 5MDR-GT 031516 031856 1 032-008700

10 50 23 (0,63) Biselada 10MDR-GT 031516 031862 1 032-008900

Recambio de agujas de 1-2,5ml

Long. aguja (mm) Gauge (D.E. mm) D.I. (mm) Tipo punta Pack (u.) Referencia

180 23 (0,63) 0,32 Cónica 2 032-039038

115 23 (0,63) 0,32 Cónica 5 032-039060

50 23 (0,63) 0,32 Biselada 5 032-039110

50 22 (0,028”) 0,37 Biselada 2 032-039115

50 23 (0,63) 0,32 Dome 2 032-039116

50 23 (0,63) 0,32 Orificio lateral 2 032-039120

70 23 (0,63) 0,32 Biselada 5 032-039130

180 23 (0,63) 0,32 Biselada 2 032-039138

115 23 (0,63) 0,32 Biselada 5 032-039160

70 23 (0,63) 0,32 Cónica 2 032-039161

51 (2”) 22 (0,028”) 0,37 LC 5 032-039250

50 25 (0,50) 0,2 LC 5 032-039260

Recambio de agujas de 5-10ml

Long. aguja (mm) Gauge (D.E. mm) D.I. (mm) Tipo punta Pack (u.) Referencia

50 23 (0,63) 0,32 Biselada 5 032-031516

51(2”) 22 (0,028”) 0,37 LC 5 0320315233

50 25 (0,5) 0,2 LC 5 0320315234

Luer Lock fijo

Volumen (ml) Modelo Recambio émbolo Pack (u.) Referencia

1 1MDF-LL-GT 0318441 1 032-008025

2,5 2.5MDF-LL-GT 031852 1 032-008425

5 5MDF-LL-GT 0318562 1 032-008762

10 10MDF-LL-GT 031864 1 032-008962

25 25MDF-LL-GT 031874 1 032-009463
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Luer Lock recambiable

Volumen (µl) Modelo Recambio émbolo Pack (u.) Referencia

5 5MDR-LL-GT 031856 1 032-008760

10 10MDR-LL-GT 031862 1 032-008960

25 25MDR-LL-GT 031870 1 032-009462

50 50MR-LL-GT 0312170 1 032-009660

100 100MR-LL-GT 0312176 1 032-009760

Terminal fijo Luer

Volumen (ml) Modelo Recambio émbolo Pack (u.) Referencia

1 1MDF-LT-GT 031842 1 032-008020

2,5 2.5MDF-LT-GT 031852 1 032-008420

 
 

Agujas Luer Lock
SGE

Long. aguja (mm) Gauge Ø ext. (mm) Ø int. (mm) Tipo punta Modelo Pack (u.) Referencia

50 14 2,1 1,6 Biselada NLL-5/14 5 032-039880

50 16 1,57 1,19 Biselada NLL-5/16 5 032-039862

50 18 1,27 0,80 Biselada NLL-5/18 5 032-039842

50 19 1,07 0,65 Biselada NLL-5/19 5 032-039822

50 19 1,07 0,65 Orificio lateral NLL-5/19H 2 032-039823

50 23 0,63 0,32 Biselada NLL-5/23 5 032-039802

50 23 0,63 0,32 Orificio lateral NLL-5/23H 2 032-039803

50 24 0,5 0,20 LC NLL-WLC 2 032-039897

51(2”) 22 0,028” 0,37 LC NLL-LC 2 032-039895

70 16 1,57 1,19 Biselada NLL-7/16 5 032-039867

70 18 1,27 0,80 Biselada NLL-7/18 5 032-039847

70 19 1,07 0,65 Biselada NLL-7/19 5 032-039827

70 23 0,63 0,32 Biselada NLL-7/23 5 032-039807

70 23 0,63 0,32 Orificio lateral NLL-7/23H 2 032-039808

115 14 2,1 1,6 Biselada NLL-11,5/14 5 032-039891

115 16 1,57 1,19 Biselada NLL-11,5/16 5 032-039871

115 18 1,27 0,80 Biselada NLL-11,5/18 5 032-039851

115 19 1,07 0,65 Biselada NLL-11,5/19 5 032-039831

115 23 0,63 0,32 Biselada NLL-11,5/23 5 032-039811

 
 

Accesorios para jeringas
SGE

Adaptador Repetitivo

Descripción Pack (u.) Referencia

Kit de limpieza de agujas 1 032-031782

Hilo para limpiar agujas, 0,10x150mm 5 032-031745

Hilo para limpiar agujas, 0,15x150mm 1 032-031746

Hilo para limpiar agujas, 0,22x150mm 5 032-031747

Soporte para 4 jeringas 1 032-031776

Adaptador repetitivo RA6, p/jeringas con barril de 6,5mm D.E. 1 032-031930

VER OTRAS AGUJAS
Y CÁNULAS 
LUER LOCK 

EN LA PÁGINA 623
SEPTUM 

EN MATRACES
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JERINGAS

Jeringas con válvulas
SGE

Las jeringas con válvulas son ideales para el almacenamiento y transporte de muestras presurizadas antes de la inyección cromatográfica.
SGE ofrece 3 tipos de válvulas:
- “Push-pull”: para volúmenes pequeños (25µl-2,5ml)
- Septum: para volúmenes mayores. Tienen una especie de llave que se tiene que girar para abrir o cerrar
- “Push-button”: para volúmenes mayores. El botón se “aprieta” a un lado u otro para abrir o cerrar. Es útil para jeringas con luer lock o aguja 
recambiable
A continuación se detallan las jeringas con válvula y las válvulas sueltas.

Jeringas con válvula Push-pull y aguja recambiable

Vol. (µl) Modelo Recambio aguja Recambio émbolo Recambio válvula Pack (u.) Referencia

50 50R-V-GT 038810 031820 031905 1 032-004279

100 100R-V-GT 038810 031825 031905 1 032-005279

250 250R-V-GT 038810 031830 031905 1 032-006279

500 500R-V-GT 038810 031835 031905 1 032-007279

1.000 1MR-V-GT 038810 031842 031905 1 032-008110

2.500 2.5MDR-V-GT 038810 031852 031905 1 032-008510

Jeringas Luer Lock con válvula

032-008160  032-008770

Volumen (ml) Modelo Válvula Recambio émbolo Recambio válvula Pack (u.) Referencia

1 1MR-VLL-GT Push-pull 031842 031907 1 032-008160

2,5 2.5MDR-VLL-GT Push-pull 031852 031907 1 032-008560

5 5MDR-VLLMA-GT Push-button 031856 031910 1 032-008770

10 10MDR-VLLMA-GT Push-button 031862 031910 1 032-008970

25 25MDR-VLLMA-GT Push-button 031870 031910 1 032-009472

50 50MR-VLLMA-GT Push-button 0312170 031910 1 032-009670

100 100MR-VLLMA-GT Push-button 0312176 031910 1 032-009770

Válvulas

Push-pull Push-button

Descripción Pack (u.) Referencia

Válvula push-pull con aguja 23 gauge. Para 25µl a 2,5ml 1 032-031905

Válvula push-pull con luer lock. Para 25µl a 2,5ml 1 032-031907

Válvula push-button con luer lock o recambiable. Para 5ml-2l 1 032-031910

Válvula push-button para luer lock. Para 5ml-2l 1 032-031915
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eVol®

SGE

eVol® es la primera jeringa digital analítica.
eVol® son dos instrumentos de precisión: un control electrónico digital y una jeringa analítica 
con adaptador XCHANGE®.
El resultado es un sistema dispensador de desplazamiento positivo controlado digitalmente y progra-
mable para permitir con reproducibilidad y precisión una amplia variedad de procedimientos para la 
manipulación de líquidos. eVol® mejorará los procedimientos de su laboratorio y la confianza en sus 
resultados analíticos en varios aspectos.

Ventajas básicas:
- El motor programable de control digital permite que la manipulación de líquidos sea independiente 
del usuario, con procesos más eficientes y una disminución de los análisis de comprobación de falsos 
positivos o con errores de procedimiento
- Las jeringas analíticas XCHANGE® pueden cambiarse de manera fácil y rápida permitiendo su uso 
dedicado a líquidos determinados para prevenir y evitar posibles contaminaciones cruzadas de reactivos
- Dosificación de líquidos independiente del usuario
- A diferencia de los sistemas basados en desplazamientos de aire, como las pipetas, eVol® es la 
solución perfecta para aspirar y dispensar líquidos acuosos y no acuosos
- eVol® dispone de una interfase usuario basada en una familiar Rueda Táctil y una pantalla color. El 
menú inteligente permite que todas las funciones sean accesibles lógica y rápidamente. Las funcio-
nes programables son intuitivas e incluyen pantallas de ayuda
- La primera jeringa analítica calibrada por el usuario. Para cumplir con los estándares de la-
boratorio más exigentes (como, GLP, GMP, FDA) eVol® puede calibrarse fácilmente para asegurar 
una dosificación precisa en todo momento. El procedimiento de calibración gravimétrica es simple, 
intuitivo y puede efectuarse a intervalos apropiados. Pueden almacenarse los datos de calibración 
para hasta 10 jeringas XCHANGE®: los datos se cargan rápidamente al cambiar de jeringa

Aplicaciones típicas:
- Preparación de Estándares de Calibración
- Adición de Patrones Internos
- Dosificación precisa de líquidos no acuosos
- Dilución de muestras
Sólo 5 jeringas XCHANGE® son necesarias para dosificar líquidos de 0,2µL a 1ml

eVol RMN: con largas agujas de acero inoxidable que permiten la dilución, mezcla y recuperación en el 
tubo facilitando la reutilización de los tubos de RMN.
eVol MEPS: eVol permite semiautomatizar MEPS (micro EFS). ¡Contacte con nosotros para tener más info!

Kits eVol

Descripción Pack (u.) Referencia

Kit eVol XR completo (jer. 5, 100 y 1000µl) 1 0002910200

Kit eVol NMR completo (jer. 5µl (ag.115mm), 50 y 500µl (115 y 180mm)) 1 0002910100

Jeringas eVol

Volumen (µl) Long. aguja 
(mm)

Gauge/D.E./D.I. 
(mm)

Tipo punta Recambio aguja Recambio 
émbolo

Pack 3 jeringas Pack (u.) Referencia

5 50 25/0,5/0,12 Biselada 032-036910 0002910380 0002910320 1 0002910020

5 (sin aguja) - - - - 0002910380 - 1 0002910021

50 50 25/0,5/0,2 Biselada 032-038110 0002910382 0002910322 1 0002910022

50 (sin aguja) - - - - 0002910382 - 1 0002910023

50 (MEPS) - - - - 0002910382 - 1 0002910027

100 50 25/0,5/0,2 Biselada 032-038110 0002910383 0002910329 1 0002910029

100 (MEPS) - - - - 0002910383 - 1 0002910028

500 50 23/0,63/0,32 Biselada 032-039110 0002910384 0002910324 1 0002910024

500 (sin aguja) - - - - 0002910384 - 1 0002910025

500 (MEPS) - - - - 0002910384 - 1 0002910026

1ml 50 23/0,63/0,32 Biselada 032-039110 0002910385 0002910335 1 0002910035

Accesorios eVol y eVol NRM

Descripción Pack (u.) Referencia

eVol stand 1 0002910010

eVol cargador 1 0002910012

eVol estación de carga 1 0002910030

eVol recambio de batería 1 0002910040

➜ Continúa en página siguiente
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Émbolos de recambio para jeringas eVol y eVol NMR

Volumen jeringa (µl) Pack (u.) Referencia

5 1 0002910380

50 1 0002910382

100 1 0002910383

500 1 0002910384

1.000 1 0002910385

Recambio de agujas para jeringas eVol y eVol NMR

Volumen jeringa (µl) Tipo jeringa Long. aguja (mm) Gauge (D.E. mm) D.I. (mm) Tipo punta Pack (u.) Referencia

5 eVol 50 25 (0,50) 0,12 Biselada 5 0000036910

5 eVol NMR 115 25 (0,50) 0,20 Biselada 2 0000036920

50 eVol 50 25 (0,50) 0,20 Biselada 5 0000038110

50 eVol NMR 180 23 (0,63) 0,24 Biselada 2 0000038138

50 eVol NMR 115 23 (0,63) 0,24 Biselada 5 0000038161

500 eVol 50 23 (0,63) 0,32 Biselada 5 0000039110

500 eVol NMR 180 23 (0,63) 0,32 Biselada 2 0000039138

500 eVol NMR 115 23 (0,63) 0,32 Biselada 5 0000039160

500 eVol 70 23 (0,63) 0,32 Biselada 2 0000039161

5 eVol y eVol NMR 51 (2”) 22 (0,028”) 0,17 LC 5 0000036912

5 eVol y eVol NMR 50 23 (0,63) 0,11 Cónica 5 0000036914

5 eVol y eVol NMR 70 25 (0,50) 0,20 Biselada 5 0000036916

5 eVol y eVol NMR 70 26 (0,47) 0,11 Cónica 5 0000036918

5 eVol y eVol NMR 115 25 (0,50) 0,2 Cónica 2 0000036922  
 

Recambio de agujas para jeringas eVol 5µm y eVol NMR

Long. aguja (mm) Gauge (D.E. mm) Tipo punta Fase Pack (u.) Referencia

23 0,63 (55,5) Cónica C18 5 0002900711

23 0,63 (55,5) Cónica C8 5 0002900712

23 0,63 (55,5) Cónica APS 5 0002900713

23 0,63 (55,5) Cónica C2 5 0002900717

 
MEPS BINs para jeringas XCHANGE / eVol para aplicaciones GC

Long. aguja (mm) Gauge (D.E. mm) Tipo punta Fase Pack (u.) Referencia

23 0,63 (55,5) Cónica C18 5 0002900711

23 0,63 (55,5) Cónica C8 5 0002900712

23 0,63 (55,5) Cónica APS 5 0002900713

23 0,63 (55,5) Cónica C2 5 0002900717

MEPS BINs para jeringas XCHANGE / eVol para aplicaciones LC

Long. aguja (mm) Gauge (D.E. mm) Tipo punta Fase Pack (u.) Referencia

22 0,72 (55,5) LC C18 5 0002900701

22 0,72 (55,5) LC C8 5 0002900702

22 0,72 (55,5) LC APS 5 0002900703

22 0,72 (55,5) LC C2 5 0002900707
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JERINGAS: Jeringas y agujas estériles

Jeringas de plástico estériles 2 piezas
Fabricadas en polipropileno/polietileno. De 2 piezas. Émbolo de color verde y cuerpo de gran 
transparencia. Graduación en negro con fuerte contraste. Libres de látex y silicona. Sin aguja.

Tipo Volumen (ml) Pack (u.) Referencia

Jeringa cono Luer, central 2 100 004606027V

Jeringa cono Luer, excéntrico 5 100 004606051V

Jeringa cono Luer, excéntrico 10 100 004606108V

Jeringa cono Luer, excéntrico 20 100 004606205V

Jeringa cono Luer Lock, central 2 100 004606701V

Jeringa cono Luer Lock, central 5 100 004606710V

Jeringa cono Luer Lock, central 10 100 004606728V

Jeringa cono Luer Lock, central 20 100 004606736V

 
Jeringas de plástico estériles 3 piezas
Jeringa de tres cuerpos, estéril, sin aguja, de un solo uso, para la aplicación de soluciones inyec-
tables y extracción de sangre.

Tipo Volumen (ml) Pack (u.) Referencia

Jeringa tuberculina 1 100 140-014360

Jeringa cono Luer, central 2 100 140-015649

Jeringa cono Luer, central 5 100 140-015651

Jeringa cono Luer, excéntrico 10 100 140-015656

Jeringa cono Luer, central 10 100 140-015652

Jeringa cono Luer, excéntrico 20 100 140-015659

Jeringa cono Luer, excéntrico 20 50 0012HL0020

Jeringa cono Luer, excéntrico 50 30 140-015671

Jeringa cono Luer, excéntrico 50 1 0012HL0050

Jeringa cono Luer Lock, central 50 30 140-015675

Jeringa alimentación (para catéter) 50 30 140-015679

Jeringa alimentación (para catéter) 50 1 0012HA0050

Jeringas de plástico estériles de 3 piezas con aguja
Jeringa libre de látex de un solo uso para la administración de insulina o tuberculina. Producto libre de sustancias halogenan-
tes. El producto se presenta en blisters individuales.

Tipo Volumen (ml) Pack (u.) Referencia

Jeringa insulina 100 UI, aguja: 0,5x16 1 100 140-014080

Jeringa tuberculina, aguja: 0,5x16 1 100 140-014085
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Agujas estériles de un solo uso
Destinadas a suministrar inyectables y para la extracción de fluidos corporales.

Descripción Pack (u.) Referencia

Aguja Luer 0,40x12 G27 100 140-016101

Aguja Luer 0,50x16 G25 100 140-016102

Aguja Luer 0,60x25 G23 100 140-016104

Aguja Luer 0,70x30 G22 100 140-016106

Aguja Luer 0,8x25 G21 100 140-016200

Aguja Luer 0,80x40 G21 100 140-016125

Aguja Luer 0,90x40 G20 100 140-016128

Aguja Luer 0,90x25 G20 100 140-016206

Aguja Luer 1,1x25 G19 100 140-016212

Aguja Luer 1,1x40 G19 100 140-016131

Aguja espinal desechable 1,2x90 25 0012IL9012

 
JERINGAS: Jeringas de vidrio

 
Jeringas de vidrio
NORMAX

Fabricadas en vidrio neutro. Esterilizables.

Cono vidrio Cono luer lock Cono metálico

Con cono de vidrio

Descripción Pack (u.) Referencia

Jeringas de vidrio de 1ml 1 3016000000

Jeringas de vidrio de 2ml 1 3016000001

Jeringas de vidrio de 3ml 1 3016000002

Jeringas de vidrio de 5ml 1 3016000003

Jeringas de vidrio de 10ml 1 3016000004

Jeringas de vidrio de 20ml 1 3016000005

Jeringas de vidrio de 30ml (No aptas para uso médico) 1 3016000008

Jeringas de vidrio de 50ml (No aptas para uso médico) 1 3016000006

Jeringas de vidrio de 100ml (No aptas para uso médico) 1 3016000007

Con cono luer lock

Descripción Pack (u.) Referencia

Jeringas de vidrio de 1ml 1 3016030000

Jeringas de vidrio de 2ml 1 3016030001

Jeringas de vidrio de 3ml 1 3016030002

Jeringas de vidrio de 5ml 1 3016030003

Jeringas de vidrio de 10ml 1 3016030004

Jeringas de vidrio de 20ml 1 3016030005

Jeringas de vidrio de 30ml (No aptas para uso médico) 1 3016030008

Jeringas de vidrio de 50ml (No aptas para uso médico) 1 3016030006

Jeringas de vidrio de 100ml (No aptas para uso médico) 1 3016030007
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Con cono metálico

Descripción Pack (u.) Referencia

Jeringas de vidrio de 1ml 1 3016040000

Jeringas de vidrio de 2ml 1 3016040001

Jeringas de vidrio de 3ml 1 3016040002

Jeringas de vidrio de 5ml 1 3016040003

Jeringas de vidrio de 10ml 1 3016040004

Jeringas de vidrio de 20ml 1 3016040005

Jeringas de vidrio de 30ml (No aptas para uso médico) 1 3016040008

Jeringas de vidrio de 50ml (No aptas para uso médico) 1 3016040006

Jeringas de vidrio de 100ml (No aptas para uso médico) 1 3016040007

JERINGAS: Agujas y cánulas de acero inoxidable

Agujas en acero inoxidable y cono luer lock
SCHARLAU

Punta terminada en bisel.

Dim. Ø ext.xLong. (mm) Pack (u.) Referencia

0,7x100 2 500-000800

0,7x150 2 500-000801

0,7x200 2 500-000802

0,7x300 2 500-000803

1,0x100 2 500-000810

1,0x150 2 500-000811

1,0x200 2 500-000812

1,0x300 2 500-000813

1,2x100 2 500-000820

1,2x150 2 500-000821

1,2x200 2 500-000822

1,2x300 2 500-000823

1,5x100 2 500-000930

1,5x150 2 500-000831

1,5x200 2 500-000832

1,5x300 2 500-000833

1,8x100 2 500-000840

1,8x150 2 500-000841

1,8x200 2 500-000842

1,8x300 2 500-000843

2,0x100 2 500-000850

2,0x150 2 500-000851

2,0x200 2 500-000852

2,0x300 2 500-000853

Cánulas de filtración en acero inoxidable
SCHARLAU

Dim. Ø ext.xLong. (mm) Pack (u.) Referencia

1,0x750 2 500-0CF950

1,2x750 2 500-0CF960

1,5x750 2 500-0CF970

1,8x750 2 500-0CF980

2,0x750 2 500-0CF990
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JERINGAS

Cánulas en acero inoxidable
SCHARLAU

Punta terminada en bisel por ambos lados.

Dim. Ø ext.xLong. (mm) Pack (u.) Referencia

1,0x300 2 500-000880

1,0x450 2 500-000881

1,0x600 2 500-000882

1,2x300 2 500-000890

1,2x450 2 500-000891

1,2x600 2 500-000892

1,5x300 2 500-000900

1,5x450 2 500-000901

1,5x600 2 500-000902

1,8x300 2 500-000910

1,8x450 2 500-000911

1,8x600 2 500-000912

2,0x300 2 500-000920

2,0x450 2 500-000921

2,0x600 2 500-000922

JERINGAS: Bombas de jeringa

Bomba de jeringa Symax
SPETEC®

La bomba de jeringas Spetec sirve para la dosificación de líquidos en el rango de microlitros 
y nanolitros. 
Los elementos fundamentales son el accionamiento por motor de paso a paso sin piezas de 
desgaste como acoplamiento o engranaje, carros de precisión, juego de soportes para jerin-
gas y jeringas de sustitución. Debido a la alta resolución de 25600 pasos por giro, apenas 
se perciben pasos individuales durante el desarrollo del movimiento. 
Se pueden emplear jeringas de precisión desechables y exentas de metal así como cualquier 
volumen de jeringa. El volumen mínimo desplazado por impulso individual es de 100nl en el 
caso de jeringas. La velocidad máxima de flujo es de aproximadamente 0,75ml/s. 

Datos técnicos:
- Rango de temperatura: +10 hasta 40°C
- Humedad del aire: 20% hasta 80% no condensante
- Comunicación de datos: RS 485/USB
- Dimensiones (AnxAlxPr) (sin holder de jeringa): 270x95x85mm
- Peso (sin holder de jeringa): 2100g

Con cada bomba de jeringas se incluye un soporte de jeringa universal, un CD con el softwa-
re, los cables y el manual de usuario.

Descripción Pack (u.) Referencia

Bomba de jeringas Symax de 2 jeringas 1 00010-0102
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LIMPIEZA
· Toallas, bobinas y paños, página 625
· Cuidado y limpieza de la piel, página 627
· Detergentes, página 629
· Productos para superficies, página 632

LIMPIEZA: Toallas, bobinas y paños

Toallas 100% celulosa
Toallas de celulosa de textura suave y agradable al tacto. De un solo uso. Doble capa de gran absorción y resistencia.

0260-60000 235-00295U  

En bobina de extracción central 
 
Descripción Pack (u.) Referencia

Bobina de 21,5cmx170m 6 0260-60000

Plegadas en zigzag

Descripción Pack (u.) Referencia

Toallas de 20cmx20cm. 196 unidades por cajita 20x196 235-00296V

Dispensadores

Descripción Pack (u.) Referencia

Dispensador toallas extracción central 1 235-00249U

Dispensador de toallas en zigzag 1 235-00295U

 
 

Bobina celulosa virgen blanca Wypall L 40
KIMBERLY-CLARK

Paños gruesos, con una excelente capacidad de absorción y resistencia en húmedo. 
Pueden absorber grandes vertidos líquidos y se adaptan a casi todas las superficies. 
Son reutilizables.
Resistentes a las rasgaduras y al desgaste, por lo tanto duran más.

Descripción Pack (u.) Referencia

Bobina blanca, 750 servicios, 31,5 cmx34cm 1 0010003651
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Bobina de celulosa reciclada
Bobinas de celulosa para limpiezas generales. Rollos de 2 capas con gran poder de absorción.  
 

235-100002 235-1595/1 235-1595/2

Descripción Pack (u.) Referencia

Bobina de 600mx25cm 2 235-100002

Bobina de 900mx23cm 2 235-1594/1

Dispensadores de bobinas

Descripción Pack (u.) Referencia

Dispensador de suelo 1 235-1595/1

Dispensador mural 1 235-1595/2

Paño tejido sin tejer Wypall X60
KIMBERLY-CLARK

Paños de alto rendimiento adecuados para las limpiezas más difíciles por su rápida absorción y resistencia 
a las rasgaduras.
Reutilizables y químicamente inertes.
La superficie en relieve atrapa y retiene la suciedad y los líquidos.
No contienen adhesivos ni aglutinantes; no deja residuos.

Descripción Pack (u.) Referencia

Paños precortados de 42,6cmx23,1cm, cajas de 126 uds. 10x126 0010003399

Paños de tejido sin tejer MULTITEX®

ZVG®

Los paños MULTITEX® son paños de tejido sin tejer, inalterables y libres de partículas, que son utilizados para 
limpiezas exigentes en laboratorios e industria farmacéutica. No desprenden partículas. Debido a su tacto 
suave, permite la limpieza en superficies muy delicadas. Inalterables a productos químicos. Alta resistencia 
a la rotura (incluso en mojado). Reutilizables (puede escurrirse y volverse a utilizar). Gran poder de absorción.

Descripción Pack (u.) Referencia

Paños blancos 38x34cm 16x25 0010818-00

Bobina blanca, 500 servicios, 40x30cm 1 0011149-00

Bobina azul, 475 servicios, 38x30cm 2 0011149-01

Paño de tejido sin tejer, antiestático
Los paños Dupont® Sontara son un exclusivo tejido no-tejido desarrollado por DUPONT® ideadas para limpie-
zas técnicas.
Duraderas para usos repetidos. Paños antiestáticos.
Resistentes a los disolventes. Resisten sin deshacerse a la metiletilcetona, alcohol isopropílico y otros disol-
ventes. 
Para cualquier tarea se necesita menos paños y permite reducir el volumen de residuos.

Descripción Pack (u.) Referencia

Bobina Sontara 400 servicios, de 38x30cm 1 235-00280S

ABSORBENTES 
EN SEGURIDAD
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Paño estéril para uso en zonas críticas
Resistente a disolventes.
Excelente absorción.
Irradiado con rayos gamma. Libre de bacterias.
Embalaje duradero con doble sello. Mantiene la esterilidad.

Descripción Pack (u.) Referencia

Paños estériles CleanRoom 100, de 30x30cm 8x150 235-000303

Rollo de papel higiénico
Rollo de papel higiénico tipo doméstico.

235-017196 235-00102U

Descripción Pack (u.) Referencia

Rollo papel higiénico tipo doméstico 96 235-017196

Rollo de larga duración que disminuyen la frecuencia de reposición 18 235-000126

Dispensadores

Descripción Pack (u.) Referencia

Dispensador rollo tipo doméstico 1 235-000108

Dispensador rollo larga duración 1 235-00102U

LIMPIEZA: Cuidado y limpieza de la piel

Pañuelos faciales
Estuche de pañuelos faciales extra suaves.

Descripción Pack (u.) Referencia

Caja dispensadora de pañuelos faciales de 100 u. 30x100 0010001208

 
Pasta lavamanos
REDURAN®

Pasta lavamanos con exfoliante. No contiene conservantes.

Capacidad(ml) Pack (u.) Referencia

2000 1 229-022145
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Limpiador antibacteriano
STOKOSEPT®

Liquido limpiador antibacteriano a aplicar con agua.
Elimina el 99,9 % de los gérmenes más comunes.
No contiene perfume.

Capacidad(ml) Pack (u.) Referencia

1000 1 229-022357

Crema para el cuidado de manos y cara
STOKOLAN®

Crema para el cuidado de manos y cara, regeneradora de la piel.
Exenta de silicona.
De rápida absorción.
Previene la dermatosis profesional.

Descripción Capacidad (ml) Pack (u.) Referencia

Crema sin perfume 100 1 229-085454

Crema con perfume 100 1 229-085484

Crema sin perfume 1.000 1 229-085457

Crema con perfume 1.000 1 229-085477

Dispensador Stoko Vario®SVP
STOKOLAN®

Dispensador para las botellas de Reduran®, STOKOSEPT®Gel, STOKOSEPT®Wash y STOKOLAN®.

Descripción Pack (u.) Referencia

Dispensador Stoko Vario®SVP 1 229-089934

Gel alcohólico para higienización de manos
PURELL®

Contiene agentes hidratantes que ayudan a mantener la piel sana.
Lavado de manos higiénico, sin enjuague.
No irrita y es hipoalergénico.
Elimina el 99,9% de los gérmenes más comunes.

Descripción Capacidad (ml) Pack (u.) Referencia

Carga de gel 800 12 235-000741

Dosificador para gel - 1 235-000610
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Espuma para la higiene de la piel
DEB

Deb InstantFOAM® es una solución antiséptica para manos con base de alcohol, hipoalergénica 
y exclusiva*, que se dispensa en las manos en forma de espuma. Su fórmula de rápido efecto y 
altamente eficaz elimina el 99,999% de los gérmenes más comunes, lo que ayuda a reducir el 
riesgo de propagación de enfermedades infecciosas.

Descripción Capacidad (ml) Pack (u.) Referencia

InstantFOAM® hand sanitizer 1.000 6x1L 229-018959

Dosificador Deb Sanitisc 1.000 - 1 0010022665

LIMPIEZA: Detergentes

Detergente neutro, líquido concentrado para uso manual, Deterlabo® N
SCHARLAU

Detergente concentrado, pH neutro y alto nivel espumante, para la limpieza manual de todo tipo 
de equipos, utensilios, material y superficies de laboratorio: acero inoxidable, aluminio, vidrio, 
fórmica, vinilos, superficies pintadas o barnizadas.

Descripción Capacidad (l) Pack (u.) Referencia

Deterlabo® N 1 1 DT00041000

Detergente clorado alcalino, en polvo para lavado a máquina, Deterlabo® P
SCHARLAU

Este producto está indicado para el lavado de utensilios de laboratorio en máquinas automáticas.
Puede utilizarse con agua de cualquier dureza y a cualquier temperatura de lavado. 
Su formulación no ataca los materiales habituales de los utensilios de laboratorio: cristal, vidrio, 
pyrex, acero inoxidable, porcelana, plástico…

Descripción Capacidad (kg) Pack (u.) Referencia

Deterlabo® P 5 1 DT0006005P

Consumibles4_593-662.indd   629 06/12/15   20.51



www.scharlab.com

630   Scharlab The Lab Sourcing Group www.scharlab.com · pedidos@scharlab.com

Si no encuentra lo que busca, pídalo a consultas@scharlab.com

LIM
PIEZA

Detergente alcalino, líquido concentrado para lavado a máquina, Deterlabo® B
SCHARLAU

Para limpieza de utensilios en máquinas automáticas, especialmente para su uso con dosificador 
de detergente líquido. Recomendado para aguas de cualquier dureza. 
Elimina fácilmente todo tipo de depósitos orgánicos.
Compatible con acero inoxidable, metales ferrosos y no ferrosos, plásticos, vidrio y cerámicas.
No utilizar en materiales de Aluminio, Zinc o Estaño.

Descripción Capacidad (l) Pack (u.) Referencia

Deterlabo® B 5 1 DT0002005P

Detergente ácido, líquido concentrado, Deterlabo® A
SCHARLAU

Para lavado en máquina: Su bajo pH lo hace óptimo como agente de pre-lavado o como aditivo 
de aclarado con efecto neutralizante. Elimina depósitos calcáreos e incrustaciones orgánicas.
También es posible su uso en el lavado manual de superficies.

Descripción Capacidad (l) Pack (u.) Referencia

Deterlabo® A 5 1 DT0001005P

Detergente en polvo para lavado automático, GK
NEODISHER®

Detergente alcalino suave con acción desinfectante (cloro) formulado especialmente para el la-
vado de vidrio de laboratorio con medios de cultivo. Sin agentes tensioactivos. Fácil de enjuagar.

Descripción Capacidad (kg) Pack (u.) Referencia

Neodisher® Laboclean GK 10 1 004-0N3311

Detergente en polvo para lavado automático, MA
NEODISHER®

Detergente con eficaz acción emulsionante y dispersante, especialmente indicado para eliminar 
restos de cremas y otros residuos de fácil emulsión. No contiene activos oxidantes. Efecto an-
tiespuma.

Descripción Capacidad (kg) Pack (u.) Referencia

Neodisher® MA 1 1 556-488984
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Detergente líquido para el lavado manual, LM3
NEODISHER®

Detergente líquido alcalino con agentes dispersantes que arrancan los residuos poco solubles. Es también adecua-
do para lavadoras automáticas. Poco espumoso, sin fosfatos.

Descripción Capacidad (l) Pack (u.) Referencia

Neodisher® LM3 1 1 0005192442

Detergente líquido para lavado automático, LaboClean FLA
NEODISHER®

Alcalino, para material general de laboratorio.
Libre de tensioactivos, fosfatos y agentes oxidantes.

Descripción Capacidad (l) Pack (u.) Referencia

Neodisher® FLA 5 1 004-0N3331

Detergente líquido para lavado automático, Z
NEODISHER®

Detergente ácido y aditivo neutralizante a base de ácidos orgánicos, sin agentes tensioactivos, fosfatos ni secues-
trantes nitrogenados. Como aditivo neutralizante del pH, está indicado en el primer aclarado posterior al lavado 
con detergentes alcalinos suaves.

Descripción Capacidad (l) Pack (u.) Referencia

Neodisher® Z 5 1 004-0N3362

Detergente Universal líquido Mucasol
MUCASOL™

Detergente líquido alcalino concentrado de alto rendimiento para baños de inmersión y de ul-
trasonidos.
Apropiado también para aparatos de laboratorio e instrumentos de vidrio, porcelana, plástico, 
goma y metal.
No es tóxico ni agresivo, y es biodegradable.
Apto para la descontaminación radiactiva y bacteriostático.

Descripción Capacidad (l) Pack (u.) Referencia

Detergente Mucasol® concentrado 2 1 022-044003
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LIMPIEZA: Productos para superficies

Desengrasante, líquido concentrado para superficies, Deterlabo® O
SCHARLAU

Desengrasante concentrado idóneo en el tratamiento de la mayoría de problemas de desengrase 
y eliminación de suciedad, tanto orgánica como inorgánica, sobre superficies y equipos de la-
boratorio. 
Es eficaz en limpieza de suelos, superficies, eliminación de hollines, suciedad y grasas naturales, 
minerales y sintéticas. 
Por su moderada alcalinidad es aplicable sobre todo tipo de materiales: hierro, galvanizado, 
aluminio, acero inoxidable, fórmica, mármol, gres, granito, lacados, porcelana, etc. 
Además es aplicable como desengrasante por inmersión.

Descripción Capacidad (l) Pack (u.) Referencia

Deterlabo® O 5 1 DT0005005P

Detergente higienizante, líquido concentrado para superficies, Deterlabo® H
SCHARLAU

Limpiador de superficies de acción sanitizante y desengrasante, que previene la proliferación de 
gérmenes en contacto con las superficies. 
Contiene como principio activo, cloruro de didecildimetilamonio (DDAC). 
Para superficies: diluir en agua y pulverizar o frotar con un paño.
Para máquinas, tuberías o depósitos por recirculación: usar diluido.
Utensilios: diluir en agua y proceder al baño por inmersión.

Descripción Capacidad (l) Pack (u.) Referencia

Deterlabo® H 5 1 DT0003005P

Deterlabo®

Para la limpieza de super�cies,  
utensilios y material de laboratorio
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Toallitas desinfectantes
CLINET®

Bactericida, fungicida y virucida, ideal para limpieza y desinfección en laboratorios.
Hipoalergénico. 
Con Digluconato de clorhexidina.

Descripción Pack (u.) Referencia

Dispensador con 120 toallitas precortadas de 13cmx20cm 6 603-310101

Desinfectante de superficie
CLINET®

Bactericida y fungicida en spray.
No es necesario aclarar.
Ideal para grandes superficies, mesas de trabajo y áreas inaccesibles.

Descripción Capacidad (ml) Pack (u.) Referencia

Botella Spray 1000 6x1 603-310303

Desinfectantes de áreas pequeñas e instrumentación
MELISEPTOL®

Para la desinfección de pequeñas áreas e instrumentos.
Libre de aldehídos y alkelaminas.
Contra bacterias, incluido el patógeno de la tuberculosis, hongos y virus HBV, HIV, rotavirus y 
adenovirus.

Descripción Capacidad (ml) Pack (u.) Referencia

Botella spray 250 1 0005191036

Botella dispensador 250 1 0005191037

Botella con pulverizador 1.000 1 0005191038

Bidón 5.000 1 0005191040

 
MATERIAL DE OFICINA Y COMPLEMENTOS

Calculadora
Calculadora de sobremesa.

Descripción Pack (u.) Referencia

Calculadora sobremesa CANON LS-80TEG, 8 dígitos 1 4979839000

Cinta adhesiva y portarrollo
Cinta adhesiva y portarrollo.

Descripción Pack (u.) Referencia

Pack de cinta adhesiva transparente 19mm 8 4638773000

Portarrollos de sobremesa negro, para cinta de 19mm 1 2371770000
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Cintas adhesivas rotulables
Cintas rotulables para laboratorio para la identificación de tubos, vasos, muestras. Rotulables 
con bolígrafos, rotulador o lápiz.
No dejan residuos al quitarlas.
Resistencia a temperaturas de -80°C a 157°C (30’). 
Autoclavables a 121°C.

Núcleo (cm) Color Largo (m) Ancho (mm) Pack (u.) Referencia

7,6 Blanco 36,5 13 1 0009040379

7,6 Blanco 36,5 19 1 0009040380

7,6 Blanco 36,5 25 1 0009040381

7,6 Rojo 36,5 12,7 1 F134631005

7,6 Amarillo 36,5 12,7 1 F134632005

7,6 Verde 36,5 12,7 1 0004633005

7,6 Rojo 36,5 19 1 F134631075

7,6 Amarillo 36,5 19 1 0004632075

7,6 Verde 36,5 19 1 0004633075

Dispensador múltiple para cintas 
adhesivas con núcleo de 7,6cm

- - - 1 0005040383

 
Grapadora de metal
Grapadora de acero cromado. Sin grapas.

Descripción Pack (u.) Referencia

Grapadora de sobremesa PETRUS 226. Cromada. Sin grapas. 1 3813810000

 
Herramientas
Herramientas básicas.

Descripción Pack (u.) Referencia

Cutter autolock 18mm metálico 1 0000CUTTER

Alicate universal 180mm 1 000ALICATE

Destornillador 6,5x150mm 1 DESTORNILL

Tijeras con mango ergonómico. Hojas de acero inoxidable 1 4568758000

Pie de rey digital 1 2022010000

Puntero láser alcance 650m con estuche y pilas 1 5458904000

 
Linternas

Descripción Pack (u.) Referencia

Linterna Super LED 1 W con regulador de foco 1 0000036069
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Marcadores permanentes
Marcador permanente color negro, punta cónica. Tinta de secado rápido, resistente al roce, al 
agua y a la luz. Apto para marcar en casi todo tipo de superficies.

Descripción Pack (u.) Referencia

Marcador permanente EDDING 3000, negro 1 1480660000

Marcador permanente EDDING 3000, azul 1 1489660000

 
Notas autoadhesivas
Block de 90 hojas Post-it® Super Sticky con adhesivo de quita y pon extrafuerte. Se despega sin 
dejar huella.

Descripción Pack (u.) Referencia

Block 90 notas autoadhesivas dim. 76mmx76mm 1 2834458000

Block 90 notas autoadhesivas dim. 76mmx127mm 1 2834469000

Papelera

Descripción Pack (u.) Referencia

Papelera 15 litros color plata. Dim: 320mm altox260mm Ø 1 0908000000

Pilas
Pilas alcalinas Energizer.

Descripción Pack (u.) Referencia

Pilas alcalinas tamaño AA 4 000AALR-06

Pilas alcalinas tamaño grande 2 00000LR-20

Pilas alcalinas tamaño AAA 4 00AAALR-03

Pilas tipo botón

Descripción Pack (u.) Referencia

Blister pila tipo botón 2 00A76LR-44
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Sillas y taburetes de laboratorio ergonómicos
KANGO

Sillas y taburetes que no son sólo un elemento de confort sino también una verdadera herramienta de trabajo.
Se limpian fácilmente, para uso en laboratorios. 

Sillas de poliuretano

7NG40GHLP0 7NG32VHXX0 7NG35GBLR0

7NG35GHLP0 7NK91NHDP0 7EG35GHLE1

Características Patas Asiento ajustable Reposapiés Altura asiento (mm) Color Sala blanca Pack (u.) Referencia

Reposapiés regulable 
en altura

Patines Sí, en altura 
e inclinación

Sí 560-800 Negro No 1 7NG40GHLP0

Silla para salas blancas. 
Pie regulable 
mediante tornillo

Patines Sí, en altura Sí 500-750 Negro Sí 1 7NG32VHXX0

Respaldo flexible Ruedas Sí, en altura 
y profundidad

No 450-850 Negro No 1 7NG35GBLR0

Revestimiento 
confortable y ventilado

Patines Sí, en altura 
y profundidad

Sí 550-790 Negro No 1 7NG35GHLP0

El asiento flexible 
se adapta a los 
movimientos del usuario

Patines Sí, en profundidad Sí 610-855 Negro No 1 7NK91NHDP0

Antiestático Patines Sí, altura y profundidad Sí 560-800 Negro No 1 7EG35GHLE1
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Taburetes de vinilo

4GM34GHLP0 4GM34GBLR0 4GN10GBJR0 7NN10GBJR0

Características Patas Asiento ajustable Reposapiés Altura asiento (mm) Color Sala blanca Pack (u.) Referencia

Reposapiés regulable 
en altura

Patines Sí, en altura 
y profundidad

Sí 590-830 Negro No 1 4GM34GHLP0

Reposapiés poliamida Ruedas Sí, en altura 
y profundidad

No 490-620 Negro No 1 4GM34GBLR0

Asiento redondo de vinilo 
sobre espuma

Ruedas Sí, en altura No 490-620 Negro No 1 4GN10GBJR0

Taburetes de poliuretano

Características Patas Asiento ajustable Reposapiés Altura asiento (mm) Color Sala blanca Pack (u.) Referencia

Asiento redondo 
de espuma

Ruedas Sí, en altura No 440-570 Negro No 1 7NN10GBJR0

 
Carro con timón abatible
Plataforma de chapa de acero laminado lacado al horno azul RAL 5007, con revestimiento anti-
deslizante adherido y listón de protección alrededor.
2 ruedas de maniobra y 2 fijas, cubiertas de goma maciza gris azul “sin rastro”, cojinetes de 
deslizamiento.
Se suministra desmontado.

Carga (Kg) Diámetro ruedas (mm) Plataforma LxA (mm) Peso (Kg) Pack (u.) Referencia

150 100 740x480 12,5 1 1160AW1311
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Carro para laboratorio con estantes
Especialmente diseñados con un realce de 70mm para evitar la caída de objetos y contener los 
derrames de líquidos. Estantes de polímero fáciles de limpiar y resistentes a la corrosión, con 
protección antimicrobiana Microban®. Estanterías hechas de polietileno, varillas y asidero cro-
mado. Carga máxima por estante: 65 kg. Color: azul.

Nº Estantes Dim. (AnxAlxPr) Pack (u.) Referencia

2 546x1041x832 1 0005733195

3 546x1041x832 1 0005733196

 
Carros para laboratorio de acero con estantes
Material: acero 18/10.
Con ruedas, dos bloqueables.
Plataforma de 800x500mm.
Carga máxima en plataforma: 40Kg.

0000011410 0000011430

Descripción Dim. AnxAlxPr (mm) Carga máx. en plataforma (Kg) Desmontable Pack (u.) Referencia

Carro con 2 estantes 600x940x900 40 No 1 0000011410

Carro con 3 estantes 600x940x900 40 No 1 0000011411

Carro con 2 estantes 600x940x900 25 Sí 1 0000011430

Carro con 3 estantes 600x940x900 25 Sí 1 0000011431
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MATRACES
· Matraces aforados, página 639
· Matraces Erlenmeyer, página 647
· Matraces esféricos, página 650
· Matraces varios, página 654

MATRACES: Matraces aforados

Matraces aforados, clase A, con tapón de PE, nº de lote y certificado de conformidad
SCHARLAU

Vidrio borosilicato 3.3.
Marcado azul.
Nº de lote.
Conforme norma ISO 1042.

Vidrio transparente 
 
Capacidad (ml) Hembra Tol. ± (ml) Pack (u.) Referencia

5 10/19 0,025 1 073-001629

10 10/19 0,025 1 073-001630

20 10/19 0,04 2 0732163120

25 12/21 0,04 2 073-201631

50 12/21 0,06 2 073-201632

100 14/23 0,10 2 073-201633

200 14/23 0,15 2 073-201634

250 14/23 0,15 2 073-201635

500 19/26 0,25 2 073-201636

1.000 24/29 0,40 2 073-201637

2.000 29/32 0,60 2 073-001638

Vidrio ámbar

Capacidad (ml) Hembra Tol. ± (ml) Pack (u.) Referencia

5 10/19 0,025 1 073A001629

10 10/19 0,025 1 073A001630

20 10/19 0,04 2 073A163120

25 12/21 0,04 2 073A201631

50 12/21 0,06 2 073A201632

100 14/23 0,10 2 073A201633

200 14/23 0,15 2 073A201634

250 14/23 0,15 2 073A201635

500 19/26 0,25 2 073A201636

1.000 24/29 0,40 2 073A201637

2.000 29/32 0,60 2 073A001638

Todos nuestros matraces disponen de Certificado de Conformidad
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Matraces aforados, clase A, con tapón de vidrio, nº de lote  
y certificado de conformidad
SCHARLAU

Vidrio borosilicato 3,3. Conforme norma ISO 1042.

Capacidad (ml) Hembra Tol. ± (ml) Pack (u.) Referencia

5 10/19 0,025 1 073-001639

10 10/19 0,025 1 073-001640

20 10/19 0,04 2 073-164120

25 12/21 0,04 2 073-201641

50 12/21 0,06 2 073-201642

100 14/23 0,10 2 073-201643

200 14/23 0,15 2 073-201644

250 14/23 0,15 2 073-201645

500 19/26 0,25 2 073-201646

1.000 24/29 0,40 2 073-201647

2.000 29/32 0,60 1 073-001648

Matraces aforados, clase A, con tapón de PP, nº de lote y certificado de conformidad
BRAND

Vidrio borosilicato 3.3. Marcado azul. Nº de lote. Conforme norma ISO 1042.

Capacidad (ml) Hembra Tol. ± (ml) Pack (u.) Referencia

5 10/19 0,04 2 022-037238

10 10/19 0,04 2 022-037243

20 10/19 0,04 2 022-037246

25 10/19 0,04 2 022-037247

25 12/21 0,06 2 022-037293

50 12/21 0,06 2 022-037248

50 14/23 0,10 2 022-037290

100 12/21 0,10 2 022-037249

100 14/23 0,10 2 022-037291

200 14/23 0,15 2 022-037250

250 14/23 0,15 2 022-037251

500 19/26 0,25 2 022-037252

1.000 24/29 0,40 1 022-037253

1.000 29/32 0,60 1 022-037234

2.000 29/32 0,60 1 022-037254

5.000 34/35 1,20 1 022-037255

10.000 45/40 2,00 1 022-037236

Matraces aforados, clase A, con tapón de vidrio, nº de lote  
y certificado de conformidad
BRAND

Capacidad (ml) Hembra Tol. ± (ml) Pack (u.) Referencia

5 10/19 0,04 2 022-037256

10 10/19 0,04 2 022-037267

20 10/19 0,04 2 022-037257

25 10/19 0,04 2 022-037258

25 12/21 0,06 2 022-037294

50 12/21 0,06 2 022-037259

50 14/23 0,10 2 022-037288

100 12/21 0,10 2 022-037260

100 14/23 0,10 2 022-037289

200 14/23 0,15 2 022-037261

250 14/23 0,15 2 022-037262

1.000 24/29 0,4 1 022-037264

5.000 34/35 1,2 1 022-037266

DISPONIBLES 
TAMBIÉN 

EN ÁMBAR

DISPONIBLES 
TAMBIÉN 

EN ÁMBAR
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Vidrio de laboratorio
Scharlau
Alta calidad
Según normas ISO

Descargue aquí nuestro folleto
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Matraces aforados con cuello de color, clase A,  
con tapón de PE, nº de lote y certificado de conformidad
SCHARLAU

Evite errores en el laboratorio y la contaminación cruzada de las muestras.
Fácil identificación de diferentes muestras o de matraces en los laboratorios 
compartidos.
Disponibles en cuatro colores: rojo, verde, azul y amarillo.
Resistentes a la limpieza habitual en el laboratorio.

Matraces volumétricos color rojo

Capacidad (ml) Hembra Color Tol. ± (ml) Pack (u.) Referencia

10 10/19 Rojo 0,025 1 073D001630

20 10/19 Rojo 0,04 2 073D263120

25 12/21 Rojo 0,04 2 073D201631

50 12/21 Rojo 0,06 2 073D201632

100 14/23 Rojo 0,10 2 073D201633

200 14/23 Rojo 0,15 2 073D201634

250 14/23 Rojo 0,15 2 073D201635

500 19/26 Rojo 0,25 2 073D201636

1.000 24/29 Rojo 0,40 2 073D201637

Matraces volumétricos color verde

Capacidad (ml) Hembra Color Tol. ± (ml) Pack (u.) Referencia

10 10/19 Verde 0,025 1 073N001630

20 10/19 Verde 0,04 2 073N263120

25 12/21 Verde 0,04 2 073N201631

50 12/21 Verde 0,06 2 073N201632

100 14/23 Verde 0,10 2 073N201633

200 14/23 Verde 0,15 2 073N201634

250 14/23 Verde 0,15 2 073N201635

500 19/26 Verde 0,25 2 073N201636

1.000 24/29 Verde 0,40 2 073N201637

Matraces volumétricos color azul

Capacidad (ml) Hembra Color Tol. ± (ml) Pack (u.) Referencia

10 10/19 Azul 0,025 1 073E001630

20 10/19 Azul 0,04 2 073E263120

25 12/21 Azul 0,04 2 073E201631

50 12/21 Azul 0,06 2 073E201632

100 14/23 Azul 0,10 2 073E201633

200 14/23 Azul 0,15 2 073E201634

250 14/23 Azul 0,15 2 073E201635

500 19/26 Azul 0,25 2 073E201636

1.000 24/29 Azul 0,40 2 073E201637

Matraces volumétricos color amarillo

Capacidad (ml) Hembra Color Tol. ± (ml) Pack (u.) Referencia

10 10/19 Amarillo 0,025 1 073W001630

20 10/19 Amarillo 0,04 2 073W263120

25 12/21 Amarillo 0,04 2 073W201631

50 12/21 Amarillo 0,06 2 073W201632

100 14/23 Amarillo 0,10 2 073W201633

200 14/23 Amarillo 0,15 2 073W201634

250 14/23 Amarillo 0,15 2 073W201635

500 19/26 Amarillo 0,25 2 073W201636

1.000 24/29 Amarillo 0,40 2 073W201637
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Matraces aforados de polipropileno con tapón
KARTELL

Matraces volumétricos (o aforados) sin menisco, lo que facilita la lectura; graduados con método 
gravimétrico a +20°C; moldeados en una sola pieza de polipropileno especialmente transparente 
sobre todo en contacto con líquidos. Cuello estrecho que asegura una óptima precisión de lectura. 
Autoclavables y químicamente más limpios que el vidrio puesto que no dan lugar a cesiones o 
absorciones. Se proporcionan con tapón PE incluido. Aptos para contacto con alimentos.

Capacidad (ml) Altura (mm) Ø ext. (mm) Boca Pack (u.) Referencia

25 121 36 NS/DIN 12/21 1 425-001484

50 143 46 NS/DIN 14/23 1 425-001485

100 174 58 NS/DIN 14/23 1 425-001486

250 225 82 NS/DIN 19/26 1 425-001487

500 265 100 NS/DIN 19/26 1 425-001488

1.000 325 120 NS/DIN 19/26 1 425-001489

Matraces aforados de PMP con tapón
KARTELL

Matraces aforados de PMP (TPX®) y tapón de PE.
Perfectamente transparentes; sin menisco, lo que permite una fácil lectura; graduados con mé-
todo gravimétrico a +20°C; moldeados en una sola pieza con las propias paredes para evitar 
distorsiones. El cuello especialmente estrecho asegura una óptima precisión de lectura. Autocla-
vables y químicamente más limpios que el vidrio puesto que no dan lugar a cesiones o absorcio-
nes. Se proporcionan con tapón incluido. Aptos para contacto con alimentos.

Capacidad (ml) Altura (mm) Ø ext. (mm) Boca Pack (u.) Referencia

50 143 46 NS/DIN 14/23 1 425-002485

100 174 58 NS/DIN 14/23 1 425-002486

250 225 82 NS/DIN 19/26 1 425-002487

500 265 100 NS/DIN 19/26 1 425-002488

1.000 325 120 NS/DIN 19/26 1 425-002489
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Matraces aforados con tapón de rosca
KARTELL

Matraces aforados de polipropileno o PMP y autoclavable. Matraces volumétricos (o aforados) sin 
menisco, lo que facilita la lectura; graduados con método gravimétrico a +20°C; moldeados en 
una sola pieza especialmente transparente sobre todo en contacto con líquidos. Cuello estrecho 
que asegura una óptima precisión de lectura. Autoclavables y químicamente más limpios que el 
vidrio puesto que no dan lugar a cesiones o absorciones. Se proporcionan con tapón de rosca 
incluido. Apto para el contacto con alimentos.

De PP

Capacidad (ml) Altura (mm) Ø ext. (mm) Rosca Pack (u.) Referencia

25 121 36 GL 18 1 425-001430

50 143 46 GL 18 1 425-001431

100 174 58 GL 18 1 425-001432

250 225 82 GL 25 1 425-001433

500 265 100 GL 25 1 425-001434

1.000 325 120 GL 25 1 425-001435

De PMP

Capacidad (ml) Altura (mm) Ø ext. (mm) Rosca Pack (u.) Referencia

50 143 46 GL 18 1 425-002490

100 174 58 GL 18 1 425-002491

250 225 82 GL 25 1 425-002492

500 265 100 GL 25 1 425-002493

1.000 325 120 GL 25 1 425-002494

 
Matraces aforados, polipropileno
VITLAB®

Matraces aforados de polipropileno. Tolerancias de clase B de acuerdo con DIN EN ISO 1042. Translúcidos, mar-
cas anulares individuales. La limpieza a más de 60°C puede dañar las marcas.

Descripción Capacidad (ml) Altura (mm) Boca Pack (u.) Referencia

Con tapón NS 10 90 NS 10/19 6 309-677941

Con tapón NS 25 115 NS 10/19 6 309-671941

Con tapón NS 50 150 NS 12/21 6 309-672941

Con tapón NS 100 180 NS 14/23 6 309-673941

Con tapón NS 250 235 NS 19/26 5 309-674941

Con tapón NS 500 270 NS 19/26 4 309-675941

Con tapón NS 1.000 310 NS 24/29 3 309-676941

Con tapón de rosca GL 10 90 GL 18 6 309-677891

Con tapón de rosca GL 25 115 GL 18 6 309-671891

Con tapón de rosca GL 50 150 GL 18 6 309-672891

Con tapón de rosca GL 100 180 GL 18 6 309-673891

Con tapón de rosca GL 250 235 GL 25 5 309-674891

Con tapón de rosca GL 500 270 GL 25 4 309-675891

Con tapón de rosca GL 1.000 310 GL 32 3 309-676891
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Matraces aforados, PMP, tapón rosca
VITLAB®

Matraces aforados de PMP. Con tapón de rosca de polipropileno. Tolerancias de clase B de acuerdo con DIN 
EN ISO 1042. Translúcidos, marcas anulares individuales. La exposición a temperaturas superiores a los 121°C 
(autoclave) no altera de forma permanente los límites de tolerancia. La limpieza a más de 60°C puede dañar las 
marcas.

Capacidad (ml) Altura (mm) Rosca Pack (u.) Referencia

10 90 GL 18 6 309-677895

25 115 GL 18 6 309-671895

50 150 GL 18 6 309-672895

100 180 GL 18 6 309-673895

250 235 GL 25 5 309-674895

500 270 GL 25 4 309-675895

1.000 310 GL 32 3 309-676895

 
Matraces aforados, PMP, tapón NS
VITLAB®

Matraces aforados de PMP. Clase A, tolerancias de acuerdo con DIN EN ISO 1042, transparente, marcas anulares 
individuales, con tapón estándar NS de polipropileno. Número de lote y certificado impresos. La exposición a tem-
peraturas superiores a los 121°C (autoclave) no alterará de forma permanente los límites de tolerancia. La limpieza 
a más de 60°C puede dañar las marcas.

Capacidad (ml) Altura (mm) Boca Pack (u.) Referencia

10 90 NS 10/19 6 309-67704A

25 115 NS 10/19 6 309-67104A

50 150 NS 12/21 6 309-67204A

100 180 NS 14/23 6 309-67304A

250 235 NS 19/26 5 309-67404A

500 270 NS 19/26 4 309-67504A

1.000 310 NS 24/29 3 309-67604A

 
Matraces aforados VITLAB® opacos
VITLAB®

Matraces aforados de PMP pigmentado. Con tapón de rosca de polipropileno. Ofrecen una precisión de clase A de 
acuerdo con DIN EN ISO 1042. Las muestras quedan protegidas de la luz UV. Los matraces poseen una elevada 
resistencia a la rotura y están fabricados a partir de materiales ligeros. 
Características especiales: transparentes, duración extrema, autoclavable, esterilizable con rayos g (25kGy), apto 
para microondas. Resistencia química: a temperatura ambiente (+20°C) es resistente frente minerales ácidos y 
alcoholes. La limpieza a más de 60°C puede dañar las marcas.

Capacidad (ml) Altura (mm) Rosca Pack (u.) Referencia

10 90 GL 18 2 309-670040

25 115 GL 18 2 309-671040

50 150 GL 18 2 309-672040

100 180 GL 18 2 309-673040

250 235 GL 25 2 309-674040

500 270 GL 25 2 309-675040

1.000 310 GL 32 1 309-676040
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Matraces aforados, PFA
VITLAB®

Matraces aforados de PFA. Tolerancias de clase de acuerdo con DIN EN ISO 1042. Elevada transparencia. Marcas 
anulares calibradas individualmente. Con tapón de rosca, hermético, previene de la contaminación del exterior. Re-
sistente a altas temperaturas y ataques químicos. La exposición a temperaturas superiores a los 121°C (autoclave) 
no alterará de forma permanente los límites de tolerancia. La limpieza a más de 60°C puede dañar las marcas.

Capacidad (ml) Altura (mm) Rosca Pack (u.) Referencia

10 90 GL 18 1 309-107097

25 115 GL 18 1 309-107197

50 150 GL 18 1 309-107297

100 180 GL 18 1 309-107397

250 235 GL 25 1 309-107497

500 270 GL 25 1 309-107597

MATRACES: Matraces Erlenmeyer

Matraces Erlenmeyer boca ancha DIN 1773
SCHARLAU

Capacidad 
(ml)

Ø boca 
(mm)

Altura 
(mm)

Doble escala 
graduada

Retrace code Pack (u.) Referencia

25 31 70 No No 1 0033567503

50 34 85 No No 1 0033567504

100 34 105 Sí Sí 1 0033527505

200 50 131 No No 1 0033527507

250 50 140 Sí Sí 1 0033527508

300 50 156 No No 1 0033527509

500 50 175 Sí Sí 1 0033527511

1.000 50 220 No No 1 0033527514

2.000 69 280 No No 1 0033567515

3.000 69 310 No No 1 0033567516

5.000 69 365 No No 1 0033567518

25 31 70 No No 10 1033567503

50 34 85 No No 10 1033567504

100 34 105 Sí Sí 10 1033527505

200 50 131 No No 10 1033527507

250 50 140 Sí Sí 10 1033527508

300 50 156 No No 10 1033527509

500 50 175 Sí Sí 10 1033527511

1.000 50 220 No No 10 1033527514

Matraces kitasato 
en la página 504
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Matraces Erlenmeyer boca estrecha DIN 1773
SCHARLAU

Capacidad 
(ml)

Ø boca 
(mm)

Altura 
(mm)

Doble escala 
graduada

Retrace code Pack (u.) Referencia

25 22 75 No No 1 0033567303

50 22 90 No No 1 0033567304

100 22 105 No No 1 0033527305

200 34 135 No No 1 0033527307

250 34 145 Sí Sí 1 0033527308

300 34 160 No No 1 0033527309

500 34 180 Sí Sí 1 0033527311

1.000 42 220 Sí Sí 1 0033527314

2.000 50 280 No No 1 0033567315

5.000 50 365 No No 1 0033567318

25 22 75 No No 10 1033567303

50 22 90 No No 10 1033567304

100 22 105 No No 10 1033527305

200 34 135 No No 10 1033527307

250 34 145 Sí Sí 10 1033527308

300 34 160 No No 10 1033527309

500 34 180 Sí Sí 10 1033527311

1.000 42 220 Sí Sí 10 1033527314

2.000 50 280 No No 10 1033567315

Matraces Erlenmeyer con boca esmerilada
SCHARLAU

Capacidad (ml) Hembra Pack (u.) Referencia

25 14/23 1 073-000134

50 14/23 1 073-000135

50 29/32 1 073-013529

100 14/23 1 073-000136

100 19/26 1 073-000137

100 29/32 1 073-000138

250 14/23 1 073-000139

250 29/32 1 073-000140

500 29/32 1 073-000142

1.000 29/32 1 073-000144

25 14/23 10 073-100134

50 14/23 10 073-100135

50 29/32 10 073-113529

100 14/23 10 073-100136

100 19/26 10 073-100137

100 29/32 10 073-100138

250 14/23 10 073-100139

250 29/32 10 073-100140

500 29/32 10 073-100142

1.000 29/32 10 073-100144
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Matraces Erlenmeyer con unión roscada
SCHARLAU

Capacidad (ml) Hembra Pack (u.) Referencia

100 14/23 1 073S000136

100 29/32 1 073S000138

250 29/32 1 073S000140

500 29/32 1 073S000142

100 14/23 10 073S100136

100 29/32 10 073S100138

250 29/32 10 073S100140

500 29/32 10 073S100142

Matraces Erlenmeyer con tapón rosca SVL
SCHARLAU

Capacidad (ml) Rosca SVL Pack (u.) Referencia

25 22 1 073-000150

50 22 1 073-000151

100 30 1 073-000152

250 30 1 073-Q20665

250 42 1 073-000153

500 42 1 073-000154

1.000 30 1 073-000155

1.000 42 1 073-000156

Matraces Erlenmeyer con rosca GL
SCHARLAU

Capacidad (ml) Rosca Pack (u.) Referencia

25 GL 25 1 073GL25150

50 GL 25 1 073GL25151

100 GL 25 1 073GL25152

250 GL 32 1 073GL32153

500 GL 32 1 073GL32154

1000 GL 32 1 073GL32156

2000 GL 45 1 073GL32157

Matraces Erlenmeyer
KARTELL

Matraces Erlenmeyer de polipropileno. Autoclavable.
Para usos generales de laboratorio. Disponen de cuello normalizado. Apto para el contacto con 
alimentos.

Descripción Capacidad (ml) Grad. (ml) Boca Pack (u.) Referencia

Graduación 10ml 50 10 NS/DIN 14/23 20 425-001460

Graduación 25ml 125 25 NS/DIN 14/23 20 425-001461

Graduación 25ml 250 25 NS/DIN 19/26 15 425-001462

Graduación 50ml 500 50 NS/DIN 24/29 1 425-001463

Graduación 50ml 1.000 50 NS/DIN 29/32 1 425-001464

Graduación 100ml 2.000 100 NS/DIN 34/35 1 425-001465
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MATRACES: Matraces esféricos

Matraces esféricos, fondo plano, cuello estrecho DIN 1773
SCHARLAU

Capacidad (ml) Ø boca (mm) Pack (u.) Referencia

50 26 1 0033562304

100 26 1 0033522305

250 34 1 0033522308

500 34 1 0033522311

1.000 42 1 0033562314

2.000 50 1 0033561315

50 26 10 1033562304

100 26 10 1033522305

250 34 10 1033522308

500 34 10 1033522311

1.000 42 10 1033562314

 
Matraces esféricos, fondo redondo, cuello estrecho DIN 1773
SCHARLAU

Capacidad (ml) Ø boca (mm) Pack (u.) Referencia

50 26 1 0033561304

100 26 1 0033521305

250 34 1 0033521308

500 34 1 0033521311

1.000 42 1 0033521314

2.000 50 1 0033561315

50 26 10 1033561304

100 26 10 1033521305

250 34 10 1033521308

500 34 10 1033521311

1.000 42 10 1033521314
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Matraces esféricos, boca esmerilada, fondo redondo, cuello corto,  
vidrio transparente
SCHARLAU

Capacidad (ml) Hembra Pack (u.) Referencia

5 14/23 1 073-500001

10 14/23 1 073-000002

25 14/23 1 073-000003

50 14/23 1 073-000004

50 19/26 1 073-190004

50 29/32 1 073-290004

100 14/23 1 073-000005

100 29/32 1 073-000006

250 14/23 1 073-000007

250 29/32 1 073-000008

500 29/32 1 073-000009

1.000 29/32 1 073-000010

2.000 29/32 1 073-000012

3.000 29/32 1 073-000014

4.000 45/40 1 073-000016

6.000 45/40 1 073-000017

10.000 45/40 1 073-000018

10.000 55/44 1 073-000019

20.000 45/40 1 073-000020

10 14/23 10 073-100002

25 14/23 10 073-100003

50 14/23 10 073-100004

100 14/23 10 073-100005

100 29/32 10 073-100006

250 14/23 10 073-100007

250 29/32 10 073-100008

500 29/32 10 073-100009

1.000 29/32 10 073-100010

2.000 29/32 10 073-100012

 
Matraces esféricos, boca esmerilada, fondo redondo, cuello corto,  
vidrio ámbar
SCHARLAU

Capacidad (ml) Hembra Pack (u.) Referencia

50 14/23 1 073A000004

100 14/23 1 073A000005

100 29/32 1 073A000006

250 14/23 1 073A000007

250 29/32 1 073A000008

500 29/32 1 073A000009

1.000 29/32 1 073A000010

50 14/23 10 073A100004

100 14/23 10 073A100005

100 29/32 10 073A100006

250 14/23 10 073A100007

250 29/32 10 073A100008

500 29/32 10 073A100009

1.000 29/32 10 073A100010
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Matraces esféricos, fondo redondo, cuello corto, unión roscada
SCHARLAU

Capacidad (ml) Hembra Pack (u.) Referencia

100 14/23 1 073S000005

100 29/32 1 073S000006

250 29/32 1 073S000008

500 29/32 1 073S000009

100 14/23 10 073S100005

100 29/32 10 073S100006

250 29/32 10 073S100008

500 29/32 10 073S100009

Matraces esféricos, boca esmerilada, fondo redondo, cuello largo
SCHARLAU

Capacidad (ml) Hembra Pack (u.) Referencia

100 14/23 1 073-000032

250 29/32 1 073-000033

500 29/32 1 073-000034

1.000 29/32 1 073-000035

Matraces esféricos, boca esmerilada, fondo plano, cuello corto
SCHARLAU

Capacidad (ml) Hembra Pack (u.) Referencia

5 14/23 1 073-500001

50 14/23 1 073-000036

50 19/26 1 073-190004

50 29/32 1 073-290004

100 14/23 1 073-000037

100 19/26 1 073-000038

100 29/32 1 073-000039

250 14/23 1 073-000040

250 19/26 1 073-000041

250 29/32 1 073-000042

500 29/32 1 073-000043

1.000 29/32 1 073-000044

2.000 29/32 1 073-000012

3.000 29/32 1 073-000014

4.000 45/40 1 073-000016

6.000 45/40 1 073-000017

10.000 45/40 1 073-000018

10.000 55/44 1 073-000019

20.000 45/40 1 073-000020

50 14/23 10 073-100036

100 14/23 10 073-100037

100 19/26 10 073-100038

100 29/32 10 073-100039

250 14/23 10 073-100040

250 19/26 10 073-100041

250 29/32 10 073-100042

500 29/32 10 073-100043

1.000 29/32 10 073-100044

2.000 29/32 10 073-100012
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Matraces esféricos, fondo plano, cuello corto, unión roscada
SCHARLAU

Capacidad (ml) Hembra Pack (u.) Referencia

100 14/23 1 073S000037

100 29/32 1 073S000039

250 29/32 1 073S000042

500 29/32 1 073S000043

100 14/23 10 073S100037

100 29/32 10 073S100039

250 29/32 10 073S100042

500 29/32 10 073S100043

Matraces esféricos, boca esmerilada, fondo plano, cuello largo
SCHARLAU

Capacidad (ml) Hembra Pack (u.) Referencia

250 29/32 1 073-000047

500 29/32 1 073-000048

1.000 29/32 1 073-000049

Matraces esféricos, fondo redondo, con dos bocas esmeriladas, central  
y lateral inclinada
SCHARLAU

Capacidad (ml) Hembra c. Hembra l. Pack (u.) Referencia

25 14/23 14/23 1 073-000066

50 14/23 14/23 1 073-500068

100 14/23 14/23 1 073-000068

100 29/32 14/23 1 073-000069

250 14/23 14/23 1 073-000070

250 29/32 14/23 1 073-000071

500 29/32 14/23 1 073-000072

1.000 29/32 14/23 1 073-000073

1.000 29/32 29/32 1 073-000074

2.000 29/32 14/23 1 073-000075

2.000 29/32 29/32 1 073-000076

Matraces esféricos, fondo redondo, con tres bocas esmeriladas, central  
y dos laterales inclinadas
SCHARLAU

Capacidad (ml) Hembra l. Hembra c. Hembra l. Pack (u.) Referencia

50 14/23 14/23 14/23 1 073-311128

100 14/23 14/23 14/23 1 073-311137

100 14/23 29/32 14/23 1 073-314137

250 14/23 29/32 14/23 1 073-314149

500 14/23 29/32 14/23 1 073-314158

1.000 29/32 29/32 29/32 1 073-314470

1.000 29/32 29/32 14/23 1 073-314414

2.000 29/32 29/32 29/32 1 073-314473

6.000 29/32 29/32 29/32 1 073-314485
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Matraces esféricos, fondo redondo, con tres bocas esmeriladas paralelas
SCHARLAU

Capacidad (ml) Hembra l. Hembra c. Hembra l. Pack (u.) Referencia

250 14/23 14/23 14/23 1 073-000091

500 14/23 14/23 14/23 1 073-000092

1.000 29/32 14/23 14/23 1 073-000093

2.000 29/32 29/32 29/32 1 073-000094

Matraces esféricos, fondo redondo, con tres bocas esmeriladas, central  
y lateral recta, una lateral inclinada
SCHARLAU

Capacidad (ml) Hembra l. Hembra c. Hembra l. Pack (u.) Referencia

500 14/23 29/32 29/32 1 073-000100

1.000 14/23 29/32 29/32 1 073-000101

1.000 29/32 29/32 29/32 1 073-000102

2.000 29/32 29/32 29/32 1 073-000103

MATRACES: Matraces varios

Matraces en forma de corazón, boca esmerilada
SCHARLAU

Capacidad (ml) Hembra Pack (u.) Referencia

5 14/23 1 073-125005

10 14/23 1 073-125010

25 14/23 1 073-000125

50 14/23 1 073-000126

100 14/23 1 073-000127

250 14/23 1 073-000128

250 29/32 1 073-000129

Matraces en forma de corazón con dos bocas esmeriladas
SCHARLAU

Capacidad (ml) Hembra Pack (u.) Referencia

50 2x14/23 1 073-000130

100 2x14/23 1 073-000131
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Matraces en forma de corazón con tres bocas esmeriladas
SCHARLAU

Capacidad (ml) Hembra Pack (u.) Referencia

50 3x14/23 1 073-000132

100 3x14/23 1 073-000133

Matraces Kjeldahl
SCHARLAU

Capacidad (ml) Hembra Pack (u.) Referencia

100 29/32 1 073-000058

250 29/32 1 073-250059

300 29/32 1 073-000060

500 29/32 1 073-000061

800 29/32 1 073-000062

1.000 29/32 1 073-000063

Matraces Schlenk para análisis de nitrógeno
SCHARLAU

Capacidad (ml) Hembra Pack (u.) Referencia

25 14/23 1 073-360122

50 14/23 1 073-360128

100 14/23 1 073-360137

250 14/23 1 073-360149

50 29/32 1 073-360428

100 29/32 1 073-360437

250 29/32 1 073-360449

500 29/32 1 073-360458

1.000 29/32 1 073-360470

Matraz tubular de Schlenck, esmerilado hembra y llave de vidrio
SCHARLAU

Capacidad (ml) Hembra Pack (u.) Referencia

10 14/23 1 073-370113

25 14/23 1 073-370122

50 14/23 1 073-370128

100 14/23 1 073-370137

250 14/23 1 073-370149
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Matraz tubular de Schlenck, esmerilado macho y llave de vidrio
SCHARLAU

Capacidad (ml) Macho Pack (u.) Referencia

10 14/23 1 073-370213

25 14/23 1 073-370222

50 14/23 1 073-370228

100 14/23 1 073-370237

250 14/23 1 073-370249

 
Matraces para índice de yodo
SCHARLAU

Descripción Pack (u.) Referencia

Completos 1 073-000964

Matraz erlenmeyer 250ml 1 073-000965

Tapón 1 073-000966

 
Anillos de estabilización
Anillos para estabilizar los matraces erlenmeyers en baños María.

Cap. frasco (ml) D.I. (mm) Peso anillo (g) Pack (u.) Referencia

50-250 50 650 1 00LD5-C000

125-500 43 227 1 004-0CY811

200-500 70 900 1 00LD7-C000

250-1.000 51 450 1 004-0CY821

500-2.000 56 680 1 027-192472

750-1.000 100 1.200 1 0LD10-C000

1.000-4.000 71 900 1 F183084000

 
Soporte de corcho para matraces
Soporte de corcho comprimido. Altura 30mm.

Medida de matraz (ml) Diámetro interior / exterior (mm) Pack (u.) Referencia

10/100 30/80 1 038-400080

250/500 60/110 1 038-400100

500/1000 90/140 1 038-400120

2000 120/170 1 038-400140

- 150/210 1 038-400160
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Escurridor colgante
J.P. SELECTA®

Alto (mm) Ancho (mm) Nº Terminales Pack (u.) Referencia

300 400 32 1 0191024132

500 400 48 1 0191024148

620 500 88 1 0191024188

 
Escurridor de sobremesa
J.P. SELECTA®

Alto (mm) Ancho (mm) Nº terminales Pack (u.) Referencia

640 500 79 1 0191000481

 
Soporte escurridor
KARTELL

Placa de 4mm de grosor de una sola pieza con 72 orificios de fondo ciego para insertar los pins. 
El canal de drenaje dirige el líquido escurrido hacia el tubo de drenaje. Se proporciona con 72 
pins, instrucciones y gauchos de montaje.

Descripción Dim. (mm) Pack (u.) Referencia

Soporte escurridor 450x63x110 1 425-000213
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Cubetas de tinción de vidrio
SCHARLAU

0762100001 076220001 0762400001 0762300001

Tipo Cap. Portaobjetos Pack (u.) Referencia

Hellendahl 16 1 0762100001

Hellendahl 16 1 0762200001

Coplin 10 1 0762400001

Schiefferdecker 10 1 0762300001

 
Cubeta de vidrio para cestillos de tinción
SCHARLAU  
 

0762500001 0762600001

Descripción Pack (u.) Referencia

Cubeta 1 0762500001

Cestilla 1 0762600001

Asa metálica para cestillo 1 038-036003

 
Cubeta de tinción de PMP
KARTELL

Descripción Dim. int. (mm) Pack (u.) Referencia

Cubeta de tinción de PMP tipo “Hellendhal” 58x53,5x86 1 425-000355

Cubeta de tinción de PMP con dos tapas. 
Se debe usar junto con referencia 425-000354

74x95x63 4 425-000353

Cesto PP para colocación de 20 portamuestras 695x86x21 2 425-000354

Cubeta de tinción de PMP tipo “Schiefferdecker” 76x65x45 1 425-000351
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Parrillas de tinción
DELTALAB

Descripción Pack (u.) Referencia

Parrilla de tinción en acero inoxidable, longitud 435mm, ancho 85mm, 
sin divisiones

1 027-0S-003

Parrilla de tinción en acero inoxidable, longitud 435mm, ancho 85mm, 
para 12 portaobjetos

1 027-0S-004

Parrilla de tinción en acero inoxidable, longitud 435mm, ancho 85mm, 
para 24 portaobjetos

1 027-0S-002

 
Portaobjetos de vidrio
DELTALAB

Medidas estándar: 26x76mm. Vidrio claro de 1mm de espesor ideal para análisis de rutina. Cada 
cajita de 50 uds. está envasada al vacío. El embalaje al vacío ofrece una mayor conservación del 
portaobjetos frente a la humedad.

Descripción Pack (u.) Referencia

Cantos sin pulir 50 027D100001

Cantos pulidos 50 027D100002

Cantos sin pulir banda mate de 20mm 50 027D100003

Cantos pulidos banda mate de 20mm 50 027D100004

Cubreobjetos de vidrio
DELTALAB

Vidrio claro, limpio y desengrasado de 0,15mm de espesor, envasados en estuches al vacío. El 
embalaje al vacío ofrece una mayor conservación del cubreobjetos frente a la humedad.

Dim. AnxAl (mm) Pack (u.) Referencia

18x18 5x200 027D101818

20x20 5x200 027D102020

22x22 5x200 027D102222

22x32 10x100 027D102232

22x40 10x100 027D102240

24x24 5x200 027D102424

24x32 10x100 027D102432

24x40 10x100 027D102440

24x50 10x100 027D102450

24x60 10x100 027D102460

Portaobjetos y cubreobjetos
MENZEL-GLASER®

Vidrio desengrasado muy claro.

Descripción Pack (u.) Referencia

Portaobjetos 76x26mm. Con cantos sin pulir 50 0221070050

Portaobjetos 76x26mm. Con cantos pulidos y banda mate 50 0221053055

Cubreobjetos de 22x22mm 5x200 0222050000

Consumibles4_593-662.indd   659 06/12/15   20.51



www.scharlab.com

660   Scharlab The Lab Sourcing Group www.scharlab.com · pedidos@scharlab.com

Si no encuentra lo que busca, pídalo a consultas@scharlab.com

M
ICROSCOPÍA

Placa de presentación para portaobjetos de PVC
KARTELL

Placa diseñada para clasificar y archivar portamuestras estándar de 76x26mm. El fondo de color 
blanco permite distinguir fácilmente los colores en los portamuestras. Útil base de apoyo para 
la lectura de serie.

N° pocillos Dim. Pr.xLxAn (mm) Pack (u.) Referencia

20 8x340x190 10 425-000672

40 8x660x190 5 425-000673

Papel para limpieza de lentes ópticas
En papel blanco, fino y suave, que no desprende ningún tipo de fibras. Esta calidad de papel se 
utiliza para la limpieza de lentes ópticas, cubetas…

Dim. AnxAl (cm) Pack (u.) Referencia

10x15 6 librillos de 100 uds. 139-000310

Soporte para 100 portaobjetos
KARTELL

Soporte ideal para el almacenamiento de grandes cantidades de 76x26mm portaobjetos de mi-
croscopio. Cada unidad tendrá capacidad para 100 diapositivas. Cada cavidad está numerada. 
Datos por lotes se pueden escribir en el interior o exterior de las placas finales.

Dim. (mm) Pack (u.) Referencia

360x38x100h 1 425-000921

Cámara de recuento Neubauer de doble cuadrícula
BRAND

Descripción Pack (u.) Referencia

Con pinzas, profundidad de la cámara 0,1mm 1 022-718620

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Microscopios en EQUIPOS
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MORTEROS

Morteros de porcelana
HALDENWANGER

Morteros de porcelana con pico sin mano, exterior vitrificado.

Interior vitrificado 
 
Capacidad (ml) Altura (mm) Ø int. (mm) Pack (u.) Referencia

79 40 63 1 011-055/0A

250 63 115 1 011-0055/4

400 65 125 1 011-0055/5

650 70 150 1 011-055/6A  

Interior no vitrificado 
 
Capacidad (ml) Altura (mm) Ø int. (mm) Pack (u.) Referencia

170 55 90 1 011-RU55/3

250 63 115 1 011-RU55/4

400 65 125 1 011-RU55/5

1.000 80 180 1 011-RU55/8

Mano de mortero, área de molienda sin esmaltar

Largo (mm) Ø cabeza (mm) Pack (u.) Referencia

115 24 1 011RU56/00

135 30 1 011-RU56/1

175 42 1 011-RU56/3

180 45 1 011-RU56/4

185 48 1 011-RU56/5

210 55 1 011RU56/6A

215 60 1 011-RU56/8

Mano de mortero, área de molienda esmaltada 

Largo (mm) Ø cabeza (mm) Pack (u.) Referencia

150 36 1 011-ES56/2

175 42 1 011-ES56/3

180 45 1 011-ES56/4

210 55 1 011ES56/6A

 
Morteros de vidrio
Morteros de vidrio soda con mano.

Ø int. (mm) Capacidad (ml) Pack (u.) Referencia

60 50 1 038-130060

80 100 1 038-130080

100 250 1 038-130100

120 500 1 038-130120

180 1.250 1 038-130180

Mortero de ágata
Mortero de ágata con mano. Pulido brillante, sin desniveles.

Capacidad (ml) Ø int. (mm) Pack (u.) Referencia

10 40 1 022-0050ST

24 60 1 022-0075ST

50 80 1 022-0100ST

100 105 1 022-0125ST

Consumibles4_593-662.indd   661 06/12/15   20.51



www.scharlab.com

662   Scharlab The Lab Sourcing Group www.scharlab.com · pedidos@scharlab.com

Si no encuentra lo que busca, pídalo a consultas@scharlab.com

M
UESTREO

MUESTREO
· Escobillones estériles y plantillas de muestreo, página 662
· Bolsas de muestreo, página 663
· Cubiertos estériles, página 665
· Muestreadores, página 666
· Palas de medición, página 669
· Transporte de muestras, página 671

MUESTREO: Escobillones estériles y plantillas de muestreo

Escobillones estériles
DELTALAB

Dimensiones de los escobillones: 
Madera y plástico: 150x2,5mm (cabeza ±5mm).
Aluminio: 150x0,9mm (cabeza ±1,5mm).
Los metálicos se usan para la toma de muestras de lugares estrechos de difícil acceso ya que pueden ser flexibles.

A: Madera, B: PS rompible, C: Aluminio Tubo etiquetado En bolsa individual Embolsados de 2 en 2

Descripción Presentación Pack (u.) Referencia

Cuerpo madera y cabeza algodón En bolsa individual 2.000 027-300200

Cuerpo madera y cabeza algodón Embolsados de 2 en 2 1.000 027-300210

Cuerpo de PS rompible y cabeza de algodón En bolsa individual 2.000 027-300201

Cuerpo de PS rompible y cabeza de algodón Embolsados de 2 en 2 1.000 0030021101

Cuerpo aluminio y cabeza algodón En bolsa individual 2.000 027-300203

Cuerpo madera y cabeza algodón En tubo etiquetado 500 027-300250

Cuerpo de PS rompible y cabeza de algodón En tubo etiquetado 500 027-300261

Cuerpo aluminio y cabeza algodón En tubo etiquetado 500 027-300251

 
Escobillones estériles con medio de transporte 

Descripción Presentación Pack (u.) Referencia

Agua de peptona + neutralizante 
(3ml peptona + 10% neutralizante)

En tubo etiquetado 100 114-000005

Ringer + neutralizante 
(2,5ml de Ringer 10% neutralizante)

En tubo etiquetado 25 114-000007

Medio Amies. Cuerpo de plástico 
rompible y cabeza sintética

En tubo etiquetado 6x100 027-300287

114-000007
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Plantilla muestreo acero inoxidable
ATL

Plantilla que permite delimitar una superficie de 10x10cm. Hecha de acero inoxidable, esteriliza-
ble a la llama. Con asa de acero inoxidable.

Descripción Pack (u.) Referencia

Plantilla de acero inox. para control superficies 100cm2 1 114-000021

Plantilla muestreo de plástico
SCHARLAU

Plantilla muestreo de plástico que permite delimitar una superficie de 10x10cm.

Descripción Pack (u.) Referencia

100cm2 (10x10cm) plantilla cuadrada desechable 20 064-V00014

Clean Do
HYSERVE

Bastoncillo de algodón listo para usar para el control de calidad higiénica de superficies. 
Fácil de usar y fácil de interpretar a temperatura ambiente. 
Resultados en tan solo 2 minutos, mediante un viraje de color de naranja a verde si hay presencia 
de proteínas.
Sensibilidad inferior a 20µg.
Almacenamiento a temperatura ambiente.

Descripción Pack (u.) Referencia

Clean Do 1 0001061343

MUESTREO: Bolsas de muestreo

Bolsas autoadhesivas
GOSSELIN™

En PET con o sin absorbente. Con área de escritura. Doble compartimento.

Descripción Dimensiones (mm) Pack (u.) Referencia

Con absorbente 170x270 2.000 FAB1727-08

Sin absorbente 170x270 500 FAB1727-28
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Bolsas con cierre Zip-Lock
DELTALAB

Aptas para todo tipo de muestras sólidas, de poco volumen. En PE transparente. Alta resistencia. Limpias de máquina. No estériles. Pueden sumi-
nistrarse también con bandas blancas para poder escribir.

Con banda blanca Sin banda blanca

Descripción Dim. AnxAl (mm) Pack (u.) Referencia

Con banda blanca 55x55 2.000 027-M5555B

Con banda blanca 60x80 1.000 027-M6080B

Con banda blanca 70x110 1.000 027M70110B

Con banda blanca 100x150 1.000 00M100150B

Con banda blanca 120x180 1.000 00M120180B

Con banda blanca 160x220 1.000 00M160220B

Sin banda blanca 55x55 2.000 027-0M5555

Sin banda blanca 60x80 2.000 027-0M6080

Sin banda blanca 70x100 2.000 027-M70100

Sin banda blanca 80x120 2.000 027-M80120

Sin banda blanca 80x160 2.000 027-M80160

Sin banda blanca 100x150 2.000 027M100150

Sin banda blanca 110x110 2.000 027M110110

Sin banda blanca 120x180 2.000 027M120180

Sin banda blanca 150x220 2.000 027M150220

Sin banda blanca 180x250 2.000 027M180250

Sin banda blanca 200x300 2.000 027M200300

Sin banda blanca 250x330 2.000 027M250330

Sin banda blanca 300x400 2.000 027M300400

Bolsas para homogeneización  
en EQUIPOS
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Bolsas Whirl-Pack estériles
DELTALAB

En PET de baja densidad, muy resistentes y transparentes. Cierre hermético mediante varillas metálicas redondeadas.
Estériles por óxido de etileno y aptas para uso alimentario.

Con banda blanca

Descripción Capacidad (ml) Dimensiones (mm) Pack (u.) Referencia

Con banda blanca 60 75x125 500 027-200326

Con banda blanca 120 75x185 500 027-200349

Con banda blanca 390 130x190 500 027-200364

Con banda blanca 540 115x230 500 027-200330

Con banda blanca 720 150x230 500 027-200333

Con banda blanca 1.650 190x300 500 027-200351

Con banda blanca 2.070 190x380 500 027-200363

Con banda blanca 3.600 254x508 250 027-200358

Con banda blanca 5.400 380x508 100 027-200359

Con banda blanca, con 10mg de tiosulfato de sodio 300 115x230 100 027-292604

Sin banda blanca 60 75x125 500 027-200325

Sin banda blanca 120 75x185 500 027-200340

Sin banda blanca 210 95x180 500 027-200341

Sin banda blanca 390 130x190 500 027-200342

Sin banda blanca 540 115x250 500 027-200329

Sin banda blanca 720 150x230 500 027-200332

Sin banda blanca 1.080 125x380 500 027-200345

Sin banda blanca 1.260 150x380 500 027-200346

Sin banda blanca 2.070 190x380 500 027-200347

 
MUESTREO: Cubiertos estériles

Cubiertos estériles para muestreo
GOSSELIN™

Cubiertos fabricados en resistente poliestireno blanco diseñados para el muestreo de líquidos y sólidos asépticos. Envasados unitariamente en bolsa 
sellada y esterilizados por irradiación.  
 

630-0KNIFE 630-00FORK 630-000001 630-0SPOON 120-982897

Descripción Pack (u.) Referencia

Cuchillo 200mm 1.000 630-0KNIFE

Tenedor 155mm 1.000 630-00FORK

Cuchara pequeña 155mm 1.000 630-000001

Cuchara 165mm 1.000 630-0SPOON

Multicubierto 180mm, volumen 4ml 500 120-982897
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MUESTREO: Muestreadores

ChemoSampler
BÜRKLE

Especialmente diseñado para muestras de líquidos agresivos, como por ejemplo ácidos, soluciones alcalinas, detergentes, 
disolventes (compruebe previamente la resistencia química). Las muestras se recogen directamente a través de la rosca de la 
botella. El cierre compacto de la botella garantiza la ausencia de adulteraciones de la muestra durante el transporte.
- Polipropileno gris 
- Longitud 100cm
- Resistente a soluciones ácidas y alcalinas
- Incluye botella de muestra de 1.000ml

Descripción Longitud (mm) Capacidad (ml) Material Pack (u.) Referencia

ChemoSampler 1.000 1.000 PP 1 0005303940

Frasco adicional - 1.000 Poliestireno 1 03421000BU

LiquiSampler
BÜRKLE

Para líquidos, según DIN 53 242. Fabricado en Politetrafluoroetileno (PTFE)/(FEP) ultra-puro y químicamente inerte o Polipropileno (PP) transparente 
para muestras sin contaminación. Para muestreos de barriles, toneles, tanques y silos tanto abiertos como cerrados y aguas al aire libre (estanques, 
arroyos, lagos y ríos). Todas las superficies están libres de poros y grietas, evitando la acumulación de suciedad. Sólo se usan frascos de rosca 
redonda probados en productos de calidad alimentaria. Fácil de limpiar y desmontar. Botón ergonómico para manejar con una sola mano.

Descripción Longitud (mm) Capacidad (ml) Material Pack (u.) Referencia

Toma muestras PTFE para líquidos 600 150 PTFE/FEP 1 0005303952

Toma muestras PTFE para líquidos 1.000 250 PTFE/FEP 1 0005303950

Toma muestras PTFE para líquidos 2.000 500 PTFE/FEP 1 0005303951

Toma muestras PP para líquidos 600 150 PP 1 53301060BU

Toma muestras PP para líquidos 1.000 250 PP 1 53301100BU

Toma muestras PP para líquidos 2.000 500 PP 1 53301200BU

Cepillo limpiador - - - 1 53038840BU
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Mini ViscoSampler
BÜRKLE

Toma muestras mini de acero inoxidable, para cremas, pastas o aceites. Ideal para productos farmacéuticos. Capacidad de succión de la bomba de 
30 a 75ml. Cabezal de succión intercambiable con agujeros de 2, 4 ó 6mm. Esterilizable.  
 

Toma muestras mini Cabezal de succión

Descripción Longitud (mm) Pack (u.) Referencia

Toma muestras mini 600 1 53411060BU

Toma muestras mini 1.000 1 53411100BU

Toma muestras mini 1.500 1 53411150BU

Cabezal de succión, 2mm - 1 53411002BU

Cabezal de succión, 4mm - 1 53411004BU

Cabezal de succión, 6mm - 1 53411006BU

 
ViscoSampler
BÜRKLE

Fabricado en Polipropileno transparente o PTFE/FEP ultra puro y químicamente inerte para muestras libres de contaminación. Espe-
cialmente diseñado para sustancias viscosas, como por ejemplo lodo líquido, limo, arcilla húmeda y muestras de tierra, sedimentos, 
aceites, emulsiones, cremas, etc.
Todas las superficies carecen de poros y grietas para prevenir la acumulación de suciedad. Sólo se usan tornillos de rosca probados 
en higiene alimentaria. Fácil de limpiar y desmontar.

Descripción Longitud (mm) Capacidad (ml) Material Pack (u.) Referencia

Toma muestras PTFE para líquidos muy viscosos 
o sedimentos, cremas, emulsiones o suelos

600 160 PTFE/FEP 1 53312060BU

Toma muestras PTFE para líquidos muy viscosos 
o sedimentos, cremas, emulsiones o suelos

1.000 300 PTFE/FEP 1 53312100BU

Toma muestras PTFE para líquidos muy viscosos 
o sedimentos, cremas, emulsiones o suelos

2.000 650 PTFE/FEP 1 53312200BU

Toma muestras PP para líquidos muy viscosos 
o sedimentos, cremas, emulsiones o suelos

600 160 PP 1 53311060BU

Toma muestras PP para líquidos muy viscosos 
o sedimentos, cremas, emulsiones o suelos

1.000 300 PP 1 53311100BU

Toma muestras PP para líquidos muy viscosos 
o sedimentos, cremas, emulsiones o suelos

2.000 650 PP 1 53311200BU

Cepillo limpiador - - - 1 53038840BU

Bidones   
en la página 358
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Muestreos para productos a granel QuickPicker
BÜRKLE

El QuickPicker es especialmente apropiado cuando el volumen de muestra se extrae directamente del saco, bolsa o contenedor abierto. La muestra 
va directamente al contenedor de la muestra. Fácil de llevar y limpiar. Sin bordes ni grietas, no quedan residuos de la muestra. 
- Profundidad de inserción 30cm, Ø 25mm.
- Fabricado con acero inoxidable AISI 304 o PP.
- Botellas de muestra de LDPE, transparentes.
- Punta intercambiable, fácil de limpiar.
- Se suministra completo con 2 botellas de muestra (LDPE, 250ml) y cepillo limpiador.  
 

Descripción Pack (u.) Referencia

QuickPicker, acero inoxidable 1 53221300BU

QuickPicker, PP, transparente 1 53220300BU

Botella de muestras, 250ml, LDPE, boca ancha 1 03180250BU

Botella de muestras, PP, 250ml 1 03190250BU

Zone-Sampler
BÜRKLE

Usando el Zone-Sampler, se pueden recoger una gran variedad de muestras, desde 14ml hasta 2355ml, desde el polvo más fino hasta granos grandes. 
Hay zone-samplers de 3 longitudes: 55cm para sacos, 85cm para barriles, bidones y contenedores de mezclas y 150cm para bolsas, silos y tanques. 
Disponible en otras longitudes bajo pedido. Hay 3 tipos de zone-sampler según el formato de muestra deseado: 
-Multi-sampler: con varias cámaras cerradas para varios objetivos de muestras de diferentes profundidades con la menor diferencia posible entre el 
tubo interior y el exterior, fácil limpieza y punta desechable. Codificación de colores (muestreos multi y uno). Materiales ultra puros: acero inoxidable 
316 y PTFE.
Se aconseja usar el vaciador para mayor facilidad de muestreo.
-Uno-sampler: con una cámara cerrada para muestras concretas de una profundidad de muestra específica.
-All-layer samplers y Jumbo sampler: con cámaras abiertas para secciones transversales de muestras a través de todas las capas de muestreo. Fácil 
de vaciar mediante el extremo abierto del tubo de muestreo. El tubo del jumbo sampler tiene un Ø de 50mm y es ideal para granos de gran envergadura.

Descripción Ø int./long. (mm) Nº cámaras Volumen (ml) Pack (u.) Referencia

Multi-sampler, aluminio 25/850 3 17 1 53171085BU

Multi-sampler, V4A 25/850 3 17 1 53163085BU

Multi-sampler, V4A/PTFE 25/850 3 17 1 53038620BU

Uno-sampler, V4A/PTFE 25/850 1 17 1 53161085BU

All-layer sampler, aluminio 25/850 3 130 1 53172085BU

All-layer sampler, V4A 25/850 3 230 1 53162150BU

Jumbo-sampler aluminio 50/850 3 880 1 53191085BU

Jumbo-sampler aluminio 50/850 3 390 1 53192085BU
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Parches adhesivos
BÜRKLE

Los parches adhesivos vienen en rodillo y permiten tapar agujeros accidentales o causados por el muestreo. Los hay en dos formatos, el universal 
y el apto para alimentos. Es efectivo sobre papel, cartón, u otros materiales, sellando el recipiente roto. Superficie marcable con rotulador, lápiz o 
bolígrafo. Rodillo de 50m.

Descripción Dim. parche AlxAn (mm) Pack (u.) Referencia

Parches adhesivos estándar 50x95 50 53030017BU

Parches adhesivos estándar 50x150 50 53031017BU

Parches adhesivos alimentarios 50x95 50 53032019BU

Parches adhesivos alimentarios 50x150 50 53033019BU

Dispensador parches de 95mm - 1 53039000BU

Dispensador parches de 150mm - 1 53039100BU

MUESTREO: Palas de medición

Palas de aluminio
WILESCO®

Palas de medición de aluminio.

Longitud (mm) Pack (u.) Referencia

135 1 4279135WIL

185 1 4279185WIL

210 1 4279210WIL

250 1 4279250WIL

265 1 4279265WIL

310 1 4279310WIL

350 1 4279350WIL

400 1 4279400WIL

430 1 4279430WIL

 
Palas de farmacia
BOCHEM®

Palas de medición de acero inoxidable 18/10. Mango soldado. Diámetro 50 y 75mm, pequeña o 
grande.

Longitud (mm) Pack (u.) Referencia

220 1 8830000BOC

280 1 8831000BOC
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Palas de medición de polietileno
VITLAB®

Palas de medición de polietileno de alta densidad (HDPE). Coloración natural, versión industrial. 
Adecuado para manipular alimentos de acuerdo con el Reglamento (CE) No. 10/2011.

Longitud (mm) Capacidad (ml) Pack (u.) Referencia

115 15 12 309-040093

135 25 12 309-040193

185 65 12 309-040293

215 110 12 309-040393

250 150 12 309-040493

310 350 6 309-040593

350 750 6 309-040693

400 1.250 6 309-040793

 
Palas de medición de polipropileno
VITLAB®

Palas de medición de polipropileno. Blancas, fondo y parte superior planos, con marcas de vo-
lumen en el mango. Adecuado para manipular alimentos de acuerdo con el Reglamento (CE) No. 
10/2011.

Longitud (mm) Capacidad (ml) Pack (u.) Referencia

60 2 6 0005201052

82 5 6 0005423770

100 10 6 0005201055

135 25 6 309-039494

160 50 6 309-039594

200 100 6 309-039694

260 250 3 309-039794

315 500 3 309-039894

385 1.000 3 309-039994

 
Palas recogedoras de color, de polipropileno
VITLAB®

Palas recogedoras (tamaño 100ml) en varios colores distintos. Pueden utilizarse también como 
pala para pesar. Con borde de llenado de forma precisa y asa cómoda y robusta. Indicación de 
volumen bien legible en la parte superior del asa.

Volumen (ml) Color Pack (u.) Referencia

100 Roja 1 0000396940

100 Amarilla 1 0000396946

100 Azul 1 0000396950

100 Set: blanco, rojo, gris, negro, amarilla, azul, 
verde, azul claro y ultramarino (por 1 unidad)

1 0003961111

 
Palas de pesada
BOCHEM®

Palas de pesada de acero inoxidable 18/10, con pomo.

Longitud (mm) Pack (u.) Referencia

200 1 3600000BOC

220 1 3601000BOC

235 1 3602000BOC

250 1 3603000BOC
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Palas farmacéuticas
BOCHEM®

Palas farmacéuticas de acero inoxidable 18/10. Mango fijo sin soldadura, elevado tratamiento. 
Con colgador. Apta para alimentos.

Longitud (mm) Capacidad (ml) Pack (u.) Referencia

215 100 1 8835000BOC

230 200 1 8836000BOC

245 250 1 8837000BOC

350 500 1 8838000BOC

 

MUESTREO: Transporte de muestras

Elementos de enfriamiento Freez’Pack
CAMPINGAZ®

Para mantener enfriadas las muestras de laboratorio, medicinas, comida, etc.
Seguro para comida, lavable en lavavajillas y reutilizable.

Tipo Medidas (mm) Peso (g) Pack (u.) Referencia

M10 182x94x30 370 1 0000009377

M20 200x170x30 740 1 0000009378

M30 255x210x30 1100 1 0000021628

PERLAS DE VIDRIO

Perlas de vidrio

Ø (mm) Presentación Pack (u.) Referencia

1,5 Bolsa de 1kg 1 038-139015

2 Bolsa de 1kg 1 038-139002

3 Bolsa de 1kg 1 038-139003

4 Bolsa de 1kg 1 038-139004

5 Bolsa de 1kg 1 038-139005

6 Bolsa de 1kg 1 038-139006

7 Bolsa de 1kg 1 038-139007

8 Bolsa de 1kg 1 038-139008
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PIPETAS

PIPETAS
· Pipetas aforadas, página 672
· Pipetas graduadas, página 673
· Pipetas Pasteur, página 674
· Pipetas serológicas, página 675
· Pipeteadores, página 675
· Pipetas automáticas, página 679
· Puntas para pipetas automáticas, página 692

PIPETAS: Pipetas aforadas

Pipetas aforadas, un aforo, clase AS, con nº de lote  
y certificado de conformidad ISO 648, vidrio soda
SCHARLAU

Capacidad (ml) Tol ± (ml) Pack (u.) Referencia

1 0,008 5 073-991676

2 0,01 5 073-991677

5 0,015 5 073-991678

10 0,02 5 073-991679

20 0,03 5 073-991681

25 0,03 5 073-991682

50 0,05 2 073-991683

Pipetas aforadas, un aforo, clase AS, con nº de lote  
y certificado de conformidad, vidrio AR-GLAS®

BRAND

Capacidad (ml) Tol ± (ml) Pack (u.) Referencia

0,5 0,005 12 022-029701

1 0,008 12 022-029702

2 0,01 12 022-029703

2,5 0,01 6 022-029704

3 0,01 6 022-029705

4 0,015 6 022-029706

5 0,015 6 022-029707

6 0,015 6 022-029708

7 0,015 6 022-029709

8 0,02 6 022-029710

9 0,02 6 022-029711

10 0,02 6 022-029712

15 0,03 6 022-029713

20 0,03 6 022-029714

25 0,03 6 022-029715

30 0,03 6 022-029716

40 0,05 6 022-029717

50 0,05 6 022-029718

100 0,08 6 022-029719
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Pipetas aforadas, dos aforos, clase AS, con nº de lote  
y certificado de conformidad ISO 648, vidrio soda
SCHARLAU

Capacidad (ml) Tol ±(ml) Pack (u.) Referencia

1 0,008 5 073-991696

2 0,01 5 073-991697

5 0,015 5 073-991698

10 0,02 5 073-991699

20 0,03 5 073-991701

25 0,03 5 073-991702

50 0,05 2 073-991703

Pipetas aforadas, dos aforos, clase AS, con nº de lote  
y certificado de conformidad, vidrio AR-GLAS®

BRAND

Capacidad (ml) Tol ± (ml) Pack (u.) Referencia

0,5 0,005 12 022-029721

1 0,008 12 022-029722

2 0,01 12 022-029723

3 0,01 6 022-029725

5 0,015 6 022-029727

10 0,02 6 022-029732

15 0,03 6 022-029733

20 0,03 6 022-029734

25 0,03 6 022-029735

50 0,05 6 022-029738

PIPETAS: Pipetas graduadas

Pipetas graduadas, clase AS, tipo 3, vaciado total, con nº de lote  
y certificado de conformidad ISO 835
SCHARLAU

Capacidad (ml) División (ml) Tol ± (ml) Pack (u.) Referencia

0,5 1/100 0,006 5 073-991305

1 1/100 0,007 5 073-991715

2 1/50 0,01 5 073-991717

5 1/20 0,03 5 073-991719

10 1/10 0,05 5 073-991720

25 1/10 0,10 5 073-991721

Todas nuestras pipetas disponen de Certificado de Conformidad
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PIPETAS

Pipetas graduadas, clase AS, tipo 3, vaciado total, con nº de lote  
y certificado de conformidad, vidrio AR-GLAS®

BRAND

Capacidad (ml) División Tol ± (ml) Pack (u.) Referencia

0,5 0,01 0,006 6 022-027705

1 0,01 0,007 6 022-027706

1 0,1 0,007 6 022-027707

2 0,01 0,01 6 022-027708

2 0,02 0,01 6 022-027709

2 0,1 0,01 6 022-027710

5 0,05 0,03 6 022-027711

10 0,1 0,05 6 022-027713

20 0,1 0,1 6 022-027714

25 0,1 0,1 6 022-027715

50 0,5 0,1 6 022-027716

PIPETAS: Pipetas Pasteur

Pipetas Pasteur de vidrio
SCHARLAU

Longitud (mm) Pack (u.) Referencia

160 250 073-001734

220 250 073-001735

 
Pipetas Pasteur de plástico graduadas
SCHARLAU

Pipetas Pasteur de PE. Ideales para traspasar y dispensar cualquier tipo de líquido en todos los 
laboratorios. Disponibles también en formato estéril y en dos capacidades, de 5 y 7ml, graduadas 
hasta 1 y 3ml respectivamente.

Capacidad (ml) Longitud (mm) Estéril Pack (u.) Referencia

5 150 No 1.000 PPP0110000

5 150 Sí 1.700 PPP0110001

7 150 No 1.000 PPP0120000

7 150 Sí 1.500 PPP0120001

 
Pipetas Pasteur de plástico
DELTALAB

Pipetas Pasteur en polietileno transparente. Tolerancia volumétrica ±10%.

Pipetas Pasteur no graduadas

Capacidad (ml) Descripción Longitud (mm) Estéril Presentación Pack (u.) Referencia

5 Punta fina 144 No Bolsas 500 uds. 500 027-210002

5 Punta fina 144 Sí Bolsa unitaria 500 027-210022

8 Punta estándar 150 No Bolsa 400 uds. 400 027-200000

➜ Continúa en página siguiente
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Pipetas Pasteur graduadas (de 1,5ml)

Capacidad (ml) Descripción Longitud (mm) Estéril Presentación Pack (u.) Referencia

5 Punta estándar 154 No Bolsa 500 uds. 500 027-200003

5 Punta estándar 154 Sí Bolsas 20 uds. 500 027-200032

5 Punta estándar 154 Sí Bolsa unitaria 500 027-200004

Pipetas Pasteur graduadas (de 3ml)

Capacidad (ml) Descripción Longitud (mm) Estéril Presentación Pack (u.) Referencia

7 Punta estándar 154 No Bolsa 500 uds. 500 027-200006

7 Punta estándar 154 Sí Bolsas 20 uds. 500 027-200062

7 Punta estándar 154 Sí Bolsa unitaria 500 027-200007

PIPETAS: Pipetas serológicas

Pipetas serológicas
DELTALAB

Pipetas serológicas fabricadas en poliestireno cristal o ultraclaro. De un solo uso. Precisión superior 
al 98%. Esterilizadas por rayos gamma. Máxima precisión y dispensación total debido a que están 
fabricadas de una sola pieza (excepto ref. 027-900043). No pirógenas (ISO 10993-11). No citotó-
xicas (ISO 10993-5). No hemolíticas (ISO 10993-4). Libres de DNasa y RNasa. Características ga-
rantizadas durante 5 años. Cada lote se suministra con certificado de esterilidad y de conformidad.

Capacidad (ml) Boca Cap. Total (ml) Presentación Pack (u.) Referencia

1 Normal 1,3 Bolsa unitaria 500 027-900030

1 Normal 1,3 Bolsas de 25 uds. 1.000 027-900031

1 Super ancha 1,3 Bolsa unitaria 500 027-900130

1 Super ancha 1,3 Bolsas de 25 uds. 1.000 027-900131

2 Normal 2,4 Bolsa unitaria 500 027-900032

2 Normal 2,4 Bolsas de 25 uds. 1.000 027-900033

5 Normal 8 Bolsa unitaria 250 027-900034

5 Normal 8 Bolsas de 25 uds. 375 027-900038

5 Ancha 8 Bolsa unitaria 250 027900144N

5 Super ancha 8 Bolsa unitaria 250 027900134N

10 Normal 13 Bolsa unitaria 200 027-900036

10 Normal 13 Bolsas de 25 uds. 250 027-900037

10 Ancha 13 Bolsas de 25 uds. 200 027900146N

10 Super ancha 13 Bolsa unitaria 200 027900136N

10 Super ancha 13 Bolsas de 25 uds. 250 027-900137

25 Normal 35 Bolsa unitaria 100 027-900041

50 Normal 55 Bolsa unitaria 100 027-900043

PIPETAS: Pipeteadores

Peras pipeteadoras FLIP
DEUTSCH & NEUMANN

Pera pipeteadora de seguridad, en goma natural.
2 puntos de trabajo.
Evacuación a través de la válvula automática.
Limpieza fácil del interior quitando la válvula.

Color Pack (u.) Referencia

Rojo 5 0004710001

Negro 1 0004710011
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PIPETAS

Peras pipeteadoras de seguridad
DEUTSCH & NEUMANN

Peras pipeteadoras en goma natural.

0004700001, 0004700002 425-000200

Modelo Color Pack (u.) Referencia

Standard, cono corto Rojo 1 0004700001

Universal, cono largo Rojo 1 0004700002

Universal, con adaptador Rojo 1 425-000200

 
Tetinas de goma látex tipo chupete
DEUTSCH & NEUMANN

Color Volumen 
(ml)

Ø 
(mm)

Pack (u.) Referencia

Transparente 1,8 5 100 4600002DAN

Transparente-blanco 2 5 100 4600003DAN

Rojo 2 5 100 4600004DAN

Transparente 5 6 5 4600005DAN

Transparente 10 6 3 4600010DAN

Transparente 1 5,5 10 4610001DAN

Transparente 3 6,5 10 4610003DAN

 
Auxiliares de pipeteado Maneus
VITLAB®

Totalmente autoclavable. Para su uso con pipetas de vidrio y plástico. Permite un fácil ajuste del menisco. Fácil des-
montaje y limpieza. Para todas las pipetas graduadas y aforadas de 0,1 a 100ml. Con filtro de membrana de recambio 
de 3μm e instrucciones de uso.

Descripción Pack (u.) Referencia

Auxiliar de pipeteado Maneus 1 0331630500

Filtros estériles PTFE 3µm 10 0331670650
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Aspirador de pipetas 
DELTALAB

Descripción Color Pack (u.) Referencia

Hasta 2ml Azul 1 027-0W-100

Hasta 10ml Verde 1 027-0W-110

Hasta 25ml Rojo 1 027-0W-120

Pipeteadores automáticos Seropet
KARTELL

Pipeteador con estructura ligera y cómoda, con fácil acceso a los botones para seleccionar el 
modo y protección contra la contaminación cruzada en caso de aspiración excesiva.
Duración de la batería: 8h. Piezas autoclavables: Cono, adaptador para pipetas y filtro. Filtros: 
Hidrófobo PTFE 0,2μm. Pipetas compatibles: Vidrio y plástico de 0,5-100ml. Aspiración: Alta 
velocidad, 25ml en 4 segundos. Válvulas de gran sensibilidad que permiten gran precisión de 
trabajo con pipetas de bajo volumen. Luz indicadora de batería baja. Incluye: batería NiHM, car-
gador, filtro hidrófobo PTFE 0,2μm y soporte adhesivo.

Descripción Pack (u.) Referencia

Seropet 0,5-100ml 1 425-129510

2 filtros de PTFE autoclavables de 0,2µm y 0,45µm 1 425-001360

Recambio: cono, soporte, junta 1 425-001361

Pipeteador manual Pipetus®-junior
HIRSCHMANN®

Pipeteador con diseño ergonómico y ligero para un preciso pipeteado manual. Aproximadamente 
succiona 2ml con el botón presionado. Contiene un filtro de 0,2µm de PTFE para evitar excesos 
de llenado. Para usar con pipetas de más de 0,5ml.

Descripción Pack (u.) Referencia

Pipetus®-junior (Completo) 1 6709902000

Pipeteador automático Pipetus®

HIRSCHMANN®

Pipeteador que funciona con batería recargable. Para usar con pipetas desde 0,1ml hasta 200ml. 
Se puede seleccionar entre 5 velocidades de pipeteo. Más de 50 horas de trabajo sin recargar. 
Sin ruido ni vibraciones. Muy ligero. Con válvula de seguridad para prevenir excesos de llenado. 
Válvulas sensibles para una ajuste exacto del menisco. Filtros hidrófobos de PTFE de 0,2μm. 
El pipeteador es autoclavable, excepto el filtro de PTFE. Adaptador de silicona que asegura la 
adaptación a cualquier pipeta. Se suministra completo con: 2 filtros, válvula de seguridad y 
cargador. Lleva display de color con indicador de batería y avisador sonoro cuando la batería es 
inferior al 10%.

Descripción Pack (u.) Referencia

Pipeteador Pipetus® (Completo) 1 6709907200
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Pipeteadores automáticos Pipetus®-Standard
HIRSCHMANN®

Pipeteador para atmósferas explosivas y/o ambientes estériles. Para pipetas graduadas, volu-
métricas y Pasteur, desde 0,5ml hasta 25ml (o 0,1ml hasta 200ml). Funciona con una bomba 
eléctrica externa que lo hace ideal para trabajar en atmósferas potencialmente explosivas, am-
bientes con reactivos tóxicos, y salas blancas. Ideal para aplicaciones donde la esterilidad es un 
requisito imprescindible, ya que la bomba puede incorporar un filtro externo extremadamente 
eficaz. Completo con bomba eléctrica, 2 filtros y una válvula de seguridad extra.

Descripción Pack (u.) Referencia

Pipeteador Pipetus®-Standard con bomba (completo) 1 6709903000

Pipeteador Pipetus®-Standard con bomba (completo) y filtro externo 1 6709904000

 

6709903704

Accesorios para linea Pipetus®

HIRSCHMANN®

Descripción Pack (u.) Referencia

Filtros de 0,2µm 5 6709903704

Soporte para todos los modelos Pipetus® 1 6709905700

 
 

Pipetor Kit
GOSSELIN™

Características:
- Diseñado para la dispensación manual.
- Alta Velocidad de aspiración.
- Válvulas sensibles para un trabajo preciso con pipetas de volumen bajos.
- UV resistente.
- Autoclavable.

Incluye:
- Pipeteador automático
- 2 filtros de 0,2 y 0,45 µm de PP con filtro de membrana PTFE
- Soporte de silicona para pipeta

Descripción Pack (u.) Referencia

Pipetor kit 1 00PCKIT-02

Pipetas de vidrio en la página 672
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PIPETAS: Pipetas automáticas

Pipetas automáticas de volumen fijo Labopette®

HIRSCHMANN®

Pipeta monocanal con ajuste fijo del volumen, certificado de conformidad, con expulsión de la punta y posibilidad 
de calibrado, CE según IVD 98/79 CE. Esterilizable con vapor hasta 121°C. Se entrega completa con herramienta 
de calibrado y soporte, con número de serie individual y certificado de calibración.

Volumen (µl) Inexactitud (%) CV (%) Puntas Pack (u.) Referencia

5 2,5 1,5 Natural 0,2-10µl 
/ Amarilla 1-200µl

1 6709475501

10 1,2 0,8 Natural 0,2-10µl 
/ Amarilla 1-200µl

1 6709475502

20 1 0,5 Amarilla 1-200µl 1 6709475503

25 1 0,5 Amarilla 1-200µl 1 6709475504

50 1 0,4 Amarilla 1-200µl 1 6709475505

100 0,8 0,3 Amarilla 1-200µl 1 6709475506

200 0,8 0,3 Amarilla 1-200µl 1 6709475507

250 0,8 0,3 Azul 10-1.000µl 1 6709475508

500 0,8 0,3 Azul 10-1.000µl 1 6709475509

1.000 0,8 0,3 Azul 10-1.000µl 1 6709475510

2.000 0,8 0,3 Natural 100-5.000µl 1 6709475511

5.000 0,8 0,3 Natural 100-5.000µl 1 6709475512

10.000 0,6 0,3 Natural 1.000-10.000µl 1 6709475513

 
Pipetas automáticas de volumen variable Labopette®

HIRSCHMANN®

Pipeta con ajuste variable del volumen, certificado de conformidad, con expulsión de la punta y posibilidad de 
calibrado, CE según IVD 98/79 CE, esterilizable con vapor hasta 121°C. Se entrega completa con herramienta de 
calibrado y soporte, con número de serie individual y certificado de calibración.

Rango (µl) Subdivisiones 
(µl)

Inexactitud (%) CV (%) Puntas Pack (u.) Referencia

0,1-3 0,0002 4 2,0 Natural 0,2-10µl 1 6709475400

0,5-10 0,01 1,2 0,8 Natural 0,2-10µl 1 6709475401

2-20 0,02 1,0 0,5 Amarilla 1-200µl 1 6709475406

10-100 0,1 0,8 0,3 Amarilla 1-200µl 1 6709475407

20-200 0,2 0,8 0,3 Amarilla 1-200µl 1 6709475408

100-1.000 1 0,8 0,3 Azul 10-1.000µl 1 6709475409

500-5.000 10 0,8 0,3 Natural 100-5.000µl 1 6709475405

1.000-10.000 20 0,6 0,3 Natural 1.000-10.000µl 1 6709475404
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Pipetas automáticas multicanal de volumen variable Labopette®

HIRSCHMANN®

Pipeta para un reducido esfuerzo y un pipeteado seguro. Labopette® convence por su ergonomía hasta en el más 
mínimo detalle. En la Labopette®, todo el proceso de trabajo se ha optimizado para poder trabajar sin cansarse 
y protegiendo las articulaciones. Gracias a un único mecanismo de resorte de tracción se necesita un esfuerzo 
considerablemente menor en comparación con pipetas tradicionales. El expulsor de punta está separado del bo-
tón de pipeteo para evitar que la punta caiga accidentalmente. Completamente autoclavable sin desmontar. Con 
certificado de conformidad.

Modelo Rango (µl) Repetibilidad (%) CV (%) Subdivisiones (µl) Puntas Pack (u.) Referencia

Labopette 8 canales 0,5-10 2,4 1,6 0,01 0,2-10µl 1 6709475601

Labopette 8 canales 10-100 1,6 0,6 0,1 1-250µl 1 6709475602

Labopette 8 canales 30-300 1,63 0,6 0,2 5-300µl 1 6709475604

Labopette 12 canales 0,5-10 2,4 1,6 0,01 0,2-10µl 1 6709475701

Labopette 12 canales 10-100 1,6 0,6 0,1 1-250µl 1 6709475702

Labopette 12 canales 30-300 1,63 0,6 0,2 5-300µl 1 6709475704

 

Pipetas automáticas de volumen fijo Minifix
KARTELL

Pipetas completamente autoclavables para operaciones rápidas, repetibles y precisas. Pipeteado 
económico. Precisión a buen precio. Garantizan más de 5.000 pipeteados. Con calibrado indivi-
dual conforme a la norma EN ISO 8655. Volúmenes disponibles hasta 100µl.

Modelo Vol. (µl) Precisión (%) CV (%) Puntas Pack (u.) Referencia

Minifix 5 5 1,5 1,0 425-000956/959 1 425-001285

Minifix 10 10 1,0 1,0 425-000960/958 1 425-001286

Minifix 20 20 0,5 0,5 425-000960/958 1 425-001287

Minifix 25 25 0,5 0,5 425-000960/958 1 425-001288

Minifix 50 50 0,4 0,3 425-000960/958 1 425-001289

Minifix 100 100 0,3 0,3 425-000960/958 1 425-001290

Minifix 1000 1000 0,3 0,2 425-000961 1 425-001294
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Pipetas automáticas de volumen fijo Fixopet
KARTELL

Pipetas totalmente autoclavables a 121°C durante 20 minutos. Con expulsor de puntas para 
reducir riesgos de contaminación. El único mantenimiento necesario consiste en retirar el pistón 
desmontable y lavarlo con agua destilada cuando se han usado líquidos corrosivos. Todas las 
micropipetas se prueban individualmente, y adjuntan un certificado de control de calidad garan-
tizando su precisión. Calibrada individualmente conforme a la norma EN ISO 8655.

Modelo Volumen (µl) Precisión (%) Repetibilidad (%) Pack (u.) Referencia

Fx5 5 ±2,0 ≤1,0 1 425-130310

Fx10 10 ±1,2 ≤0,5 1 425-130410

Fx20 20 ±0,9 ≤0,4 1 425-130510

Fx25 25 ±0,9 ≤0,4 1 425-130610

Fx50 50 ±0,9 ≤0,3 1 425-130710

Fx100 100 ±0,9 ≤0,3 1 425-130810

Fx200 200 ±0,9 ≤0.2 1 425-130910

Fx250 250 ±0,6 ≤0,2 1 425-131010

Fx500 500 ±0,6 ≤0,2 1 425-131110

Fx750 750 ±0,6 ≤0,2 1 425-131210

Fx1000 1.000 ±0,6 ≤0,2 1 425-131310

Pipetas automáticas de volumen variable Pluripet
KARTELL

Pipetas totalmente autoclavables. Con expulsor de puntas para reducir riesgos de contamina-
ción. Aseguran una alta precisión que las hace ideales para el trabajo rutinario. Cada pipeta lleva 
un código de color según el volumen, para facilitar su identificación. Todas las micropipetas se 
prueban individualmente, y adjuntan un certificado de control de calidad garantizando su preci-
sión. Conforme a la norma EN ISO 8655.

Modelo Rango (µl) Volumen (µl) Precisión A (%) Repetibilidad P (%) Puntas Pack (u.) Referencia

Pluripet PL2 0,2-2 Mín. 0,2
1,0
Máx. 2,0

±1,2
±2,7
±1,5

≤6,0
≤1,3
≤0,7

425-000959 /956 1 425-129610

Pluripet PL10 0,5-10 Mín. 0,5
5,0
Máx. 10,0

±4,0
±1,0
±0,5

≤4,0
≤0,8
≤0,4

425-000959 /956 1 425-131910

Pluripet PL20 2-20 Mín. 2
10
Máx. 20

±4,0
±1,0
±0,8

≤3,0
≤0,7
≤0,4

425-000960/958/940/979 1 425-130010

Pluripet PL100 10-100 Mín. 10
50
Máx. 100

±1,6
±1,0
±0,8

≤0,8
≤0,4
≤0,3

425-000960/958/940 1 425-132110

Pluripet PL200 20-200 Mín. 20
100
Máx. 200

±1,2
±1,0
±0,6

≤0,6
≤0,3
≤0,3

425-000960/958/940 1 425-130110

Pluripet PL1001 100-1.000 Mín. 100
500
Máx. 1.000

±0,9
±0,7
±0,6

≤0,45
≤0,25
≤0,25

425-000961/941 1 425-132210

Pluripet PL5000 1.000-5.000 Mín. 1.000
2.500
Máx. 5.000

±0,6
±0,6
±0,5

≤0,3
≤0,3
≤0,2

425-000964/984 1 425-132510

Pluripet PL10000 1.000-10.000 Mín. 1.000
5.000
Máx. 10.000

±2,5
±0,8
±0,2

≤0,6
≤0,3
≤0,2

425-000943 1 425-132910
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Pipetas automáticas multicanal de volumen variable Multipet
KARTELL

Pipetas multicanal de volumen variable con cojinete de aire y dotadas de dispositivo para la 
expulsión de puntas. Ligeras y especialmente exactas y precisas. Con la marca CE. Totalmente 
autoclavables. Conforme a la norma EN 158655.

Modelo Rango (µl) Volumen (µl) Precisión (%) Repetibilidad (%) Pack (u.) Referencia

Multipet 8 canales 5-50 Mín. 5
Máx. 50

±4,0
±1,6

≤0,3
≤1,0

1 425-141710

Multipet 8 canales 50-300 Mín. 50
Máx. 300

±1,6
±1,0

≤1,5
≤0,8

1 425-132610

Multipet 12 canales 5-50 Mín. 5
Máx. 50

±4,0
±1,6

≤0,3
≤1,0

1 425-141810

Multipet 12 canales 50-300 Mín. 50
Máx. 300

±1,6
±1,0

≤1,5
≤0,8

1 425-132810

Amplia gama
Medios deshidratados y preparados

Disponibles en bulk (5 y 25kg)
PAC-o-VAC®

Formulaciones especiales

Medios de cultivo 
para microbiología

Descargue aquí nuestro catálogo
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Pipetas automáticas de volumen variable Proline® Plus
SARTORIUS

Las pipetas mecánicas de Sartorius Proline® Plus monocanal y multicanal están diseñadas para 
ofrecer confort y calidad en el pipeteado manual diario. Las pipetas Proline Plus son una excelen-
te opción tanto para profesionales de laboratorio con experiencia como para estudiantes. 
Diseño ergonómico, mango cómodo y soporte para el dedo para reducir el riesgo de lesiones por 
esfuerzo. Minimiza el riesgo de contaminación con filtros de seguridad y completa esterilización 
en autoclave. Muy duradero con estructura reforzada también para uso pesado.

Canales Rango de volumen 
(µl)

Incremento (µl) Volumen de muestreo 
(µl)

Inexactitud (%) Imprecisión (%) Pack (u.) Referencia

1 0,1-3 0,002 3
1,5
0,3

1,30
2,40
10,00

0,80
1,60
6,00

1 0000728010

1 0,5-10 0,01 10
5
1

1,00
1,50
2,50

0,60
1,00
1,50

1 0000728020

1 2-20 0,02 20
10
2

0,90
1,20
3,00

0,40
1,00
2,00

1 0000728030

1 5-50 0,10 50
25
5

1,00
1,40
3,00

0,30
0,50
1,50

1 0000728040

1 10-100 0,10 100
50
10

0,80
1,00
2,00

0,15
0,40
1,00

1 0000728050

1 20-200 0,20 200
100
20

0,60
0,80
2,00

0,15
0,30
0,80

1 0000728060

1 100-1.000 1,00 1.000
500
100

0,60
0,60
1,00

0,20
0,20
0,40

1 0000728070

1 500-5.000 10,0 5.000
2.500
500

0,50
0,60
2,00

0,20
0,30
0,60

1 0000728080

1 1-10 20,0 10.000
5.000
1.000

0,60
1,20
3,00

0,20
0,30
0,60

1 0000728090

8 0,5-10 0,01 10
5
1

1,50
2,50
4,00

1,00
2,50
4,00

1 0000728120

8 10-100 0,10 100
50
10

0,70
1,00
3,00

0,25
0,70
1,50

1 0000728130

8 30-300 0,20 300
150
30

0,60
1,00
2,00

0,25
0,50
1,00

1 0000728140

12 0,5-10 0,01 10
5
1

1,50
2,50
4,00

1,00
2,50
4,00

1 0000728220

12 10-100 0,10 100
50
10

0,70
1,00
3,00

0,25
0,70
1,50

1 0000728230

12 30-300 0,20 300
150
30

0,60
1,00
2,00

0,25
0,50
1,00

1 0000728240
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PIPETAS

Pipetas automáticas de volumen variable mLINE®

SARTORIUS

Las pipetas mecánicas de Sartorius mLINE® monocanal y multicanal ofrecen una excelente er-
gonomía, buen rendimiento y seguridad en el pipeteado manual. Estan diseñadas especialmente 
para el pipeteo repetitivo y de larga duración con el fin de evitar trabajo manual y trastornos de 
hombro o lesiones por esfuerzo repetitivo (RSI). Alta exactitud y precisión, también alta repeti-
tividad. Minimiza riesgos de contaminación con filtros de seguridad y completa esterilización 
en autoclave seguridad. Incrementa la seguridad con bloqueo de volumen que evita cambios 
accidentales de volumen durante el pipeteo.

Canales Rango de volumen (µl) Incremento (µl) Volumen de muestreo (µl) Inexactitud (%) Imprecisión (%) Pack (u.) Referencia

1 0,1-3 0,002 3
1,5
0,3

1,30
2,40
10,00

0,80
1,60
6,00

1 0000725010

1 0,5-10 0,01 10
5
1

1,00
1,50
2,50

0,60
1,00
1,50

1 0000725020

1 2-20 0,02 20
10
2

0,90
1,20
3,00

0,40
1,00
2,00

1 0000725030

1 10-100 0,10 100
50
10

0,80
1,00
2,00

0,15
0,40
1,00

1 0000725050

1 20-200 0,20 200
100
20

0,60
0,80
2,00

0,15
0,30
0,80

1 0000725060

1 100-1.000 1,00 1.000
500
100

0,60
0,60
1,00

0,20
0,20
0,40

1 0000725070

1 500-5.000 10,0 5.000
2.500
500

0,50
0,60
2,00

0,20
0,30
0,60

1 0000725080

1 1-10ml 20,0 10.000
5.000
1.000

0,60
1,20
3,00

0,20
0,30
0,60

1 0000725090

8 0,5-10 0,01 10
5
1

1,50
2,50
4,00

1,00
2,50
4,00

1 0000725120

8 5-100 0,10 100
50
10

0,70
1,00
3,00

0,25
0,70
1,50

1 0000725130

8 30-300 0,20 300
150
30

0,60
1,00
2,00

0,25
0,50
1,00

1 0000725140

12 0,5-10 0,01 10
5
1

1,50
2,50
4,00

1,00
2,50
4,00

1 0000725220

12 5-100 0,10 100
50
10

0,70
1,00
3,00

0,25
0,70
1,50

1 0000725230

12 30-300 0,20 300
150
30

0,60
1,00
2,00

0,25
0,50
1,00

1 0000725240
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Pipetas electrónicas eLINE®

SARTORIUS

La familia de pipetas electrónicas eLINE® ha estado proveyendo una alta precisión y confort 
desde hace años. La amplia gama de modos de pipeteado en eLINE reduce la necesidad de 
varias etapas de trabajo y facilita que fluya la dispensación el doble de rápido que en una pipeta 
mecánica. Exactitud y precisión probadas con el concepto de motor de DC. Las operaciones 
totalmente electrónicas garantizan resultados independientes del usuario y evita RSI. Un eLINE 
cubre el rango de volumen de dos pipetas mecánicas - menos pipetas necesarias. Varias opcio-
nes de carga. Dispensador de líquido desde el aire, sin tocar la pared del vaso, con el modelo 
eLINE 0,1-5µl.

Canales Rango de volumen (µl) Incremento (µl) Volumen de muestreo (µl) Error del sistema (%) Error aleatorio (%) Pack (u.) Referencia

1 1,5-5 0,05 5
2,5
0,5

1,20
1,70
9,50

0,70
1,20
8,00

1 0000730011

1 0,2-10 0,05 10
5
1

0,90
1,00
3,50

0,40
0,70
2,30

1 0000730021

1 5-120 0,50 120
60
12

0,60
0,80
2,50

0,15
0,20
1,00

1 0000730041

1 10-300 1,00 300
150
30

0,40
0,60
1,50

0,15
0,20
0,80

1 0000730061

1 50-1.000 5,00 1.000
500
100

0,40
0,60
1,50

0,15
0,20
0,50

1 0000730081

1 100-5.000 10,0 5.000
2.500
500

0,50
0,80
1,00

0,1
0,20
0,40

1 0000730101

8 0,2-10 0,05 10
5
1

0,90
1,50
4,00

0,50
0,80
3,00

1 0000730321

8 5-120 0,50 120
60
12

0,80
0,70
3,00

0,20
0,30
1,50

1 0000730341

8 10-300 1,00 300
150
30

0,50
0,70
2,00

0,20
0,30
1,00

1 0000730361

8 50-1.200 5,00 1.200
600
120

0,50
1,00
2,50

0,20
0,30
1,00

1 0000730391

12 0,2-10 0,05 10
5
1

0,90
1,50
4,00

0,50
0,80
3,00

1 0000730421

12 5-120 0,50 120
60
12

0,80
0,70
3,00

0,20
0,30
1,00

1 0000730441

12 10-300 1,00 300
150
30

0,50
0,70
2,00

0,20
0,30
1,00

1 0000730461

12 50-1.200 5,00 1.200
600
120

0,50
1,00
2,50

0,20
0,30
1,00

1 0000730491

Consumibles5_663-722.indd   685 06/12/15   20.52



www.scharlab.com

686   Scharlab The Lab Sourcing Group www.scharlab.com · pedidos@scharlab.com

Si no encuentra lo que busca, pídalo a consultas@scharlab.com

PIPETAS

Pipetas electrónicas Picus
SARTORIUS

La familia de pipetas electrónicas Picus Sartorius monocanal y multicanal son pipetas con diseño 
altamente vanguardista y completamente ergonómico. Su funcionamiento totalmente electrónico 
asegura la máxima precisión y repetibilidad de sus resultados. Peso exclusivamente ligero, sólo 
100g.

Canales Rango de volumen (µl) Incremento (µl) Volumen de muestreo (µl) Inexactitud (%) Imprecisión (%) Pack (u.) Referencia

1 0,2-10 0,01 10
5
1

0,90
1,00
2,50

0,40
0,70
1,5

1 0000735021

1 5-120 0,10 120
60
12

0,40
0,60
2,00

0,15
0,20
1,00

1 0000735041

1 10-300 0,20 300
150
30

0,40
0,60
1,50

0,15
0,20
0,80

1 0000735061

1 50-1.000 1,00 1.000
500
100

0,40
0,60
1,50

0,15
0,20
0,50

1 0000735081

1 100-5.000 5,00 5.000
2.500
500

0,50
0,80
1,00

0,15
0,20
0,40

1 0000735101

1 500-10.000 10,00 10.000
5.000
1.000

0,60
1,20
3,00

0,20
0,30
0,60

1 0000735111

8 0,2-10 0,01 10
5
1

0,90
1,50
4,00

0,50
0,80
3,00

1 0000735321

8 5-120 0,10 120
60
12

0,50
0,70
2,00

0,20
0,30
1,50

1 0000735341

8 10-300 0,20 300
150
30

0,50
0,70
2,00

0,20
0,30
1,00

1 0000735361

8 50-1.200 1,00 1.200
600
120

0,50
1,00
2,50

0,20
0,30
1,00

1 0000735391

12 0,2-10 0,01 10
5
1

0,90
1,50
4,00

0,50
0,80
3,00

1 0000735421

12 5-120 0,10 120
60
12

0,50
0,70
2,00

0,20
0,30
1,50

1 0000735441

12 10-300 0,20 300
150
30

0,50
0,70
2,00

0,20
0,30
1,00

1 0000735461

12 50-1.200 1,00 1.200
600
120

0,50
1,00
2,50

0,20
0,30
1,00

1 0000735491
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Pipetas automáticas de volumen fijo Finnpipette® F2
THERMO SCIENTIFIC

Pipetas automáticas totalmente autoclavable, con todas las características de calidad: gran exactitud y precisión; 
acción de pipeteo suave, fácil de utilizar y totalmente esterilizable en autoclave. Garantía 5 años. El diseño ofrece 
más comodidad, rendimiento, fiabilidad y facilidad de repetición en una de las pipetas más ligeras del sector. Fácil 
mantenimiento y calibración por el propio usuario. Espacio para etiqueta de identificación personal. Visor de volu-
men amplio. Peso ligero. Sistema “Super Blow-Out” que asegura la expulsión de gotas de tamaño microscópico.

Volumen (µl) Inexactitud (µl) Inexactitud (%) Imprecisión (%) s.d. (µl) Imprecisión (%) CV (%) Puntas Finntip Pack (u.) Referencia

1 ±0,04 ±4,00 0,04 4 Flex 10, 10, 50 micro 1 0004652000

5 ±0,07 ±1,40 0,07 1,4 Flex 10, 10, 50 micro 1 0004652010

10 ±0,09 ±0,90 0,08 0,8 Flex 200, 250; Univ. 200 Ext. 1 0004652020

25 ±0,15 ±0,60 0,13 0,5 Flex 200, 250; Univ. 200 Ext. 1 0004652030

50 ±0,30 ±0,60 0,2 0,4 Flex 200, 250; Univ. 200 Ext. 1 0004652040

100 ±0,40 ±0,40 0,3 0,3 Flex 200, 250; Univ. 200 Ext. 1 0004652050

250 ±1,0 ±0,40 0,8 0,3 Flex 1000, 1000; 1000 Ext. 1 0004652060

500 ±1,5 ±0,30 1,5 0,3 Flex 1000, 1000; 1000 Ext. 1 0004652070

1.000 ±3,0 ±0,30 3 0,3 Flex 1000, 1000; 1000 Ext. 1 0004652080

2.000 ±6,0 ±0,30 4 0,2 5ml 1 0004652090

3.000 ±9,0 ±0,30 6 0,2 5ml 1 0004652100

5.000 ±15,0 ±0,30 10 0,2 5ml 1 0004652110

10.000 ±30,0 ±0,30 20 0,2 10ml 1 0004652120

 
Pipetas automáticas de volumen variable Finnpipette® F2
THERMO SCIENTIFIC

Pipetas automáticas totalmente autoclavables con todas las características de calidad: gran exactitud y precisión; 
acción de pipeteo suave, fácil de utilizar y totalmente esterilizable en autoclave. Sistema de ajuste de volumen 
avanzado (AVG), mecanismo de ajuste independiente del cuerpo de la pipeta, para obtener mejores niveles de pre-
cisión y exactitud, así como más durabilidad. Además, para evitar que el calentamiento de la mano pueda afectar 
a la medición, está aislado térmicamente del cuerpo de la pipeta. Garantía 5 años.

Rango (µl) Subdivisio-
nes (µl)

Vol. (µl) Inexactitud 
(µl)

Inexactitud 
(%)

Imprecisión 
s.d (µl)

Imprecisión 
CV (%)

Color Puntas Pack (u.) Referencia

0,2-2µl 0,002µl 2 ±0,05 ±2,5 0,04 2,0 Rosa Flex 10, 10, 50 1 0004642010

0,5-5µl 0,01µl 5 ±0,08 ±1,50 0,05 1 Rosa Flex 10, 10, 50 1 0004642020

1-10µl 0,02µl 10 ±0,10 ±1,0 0,05 0,5 Rosa Flex 10, 10, 50 1 0004642030

1-10µl 0,02µl 10 ±0,10 ±1,0 0,08 0,8 Amarillo Flex 200, 250 1 0004642040

2-20µl 0,02µl 20 ±0,20 ±1,0 0,08 0,4 Turquesa 50 micro 1 0004642050

2-20µl 0,02µl 20 ±0,20 ±1,0 0,08 0,4 Amarillo Flex 200, 250 1 0004642060

10-100µl 0,2µl 100 ±0,80 ±0,8 0,20 0,2 Amarillo Flex 200, 250 1 0004642070

20-200µl 0,2µl 200 ±1,20 ±0,6 0,40 0,2 Amarillo Flex 200, 250 1 0004642080

100-1.000µl 1µl 1.000 ±6,00 ±0,6 2,00 0,2 Azul Flex 1000 1 0004642090

0,5-5ml 0,01ml 5.000 ±25,0 ±0,5 10,0 0,2 Verde 5ml 1 0004642100

1-10ml 0,02ml 10.000 ±50,0 ±0,5 20,0 0,2 Rojo 10ml 1 0004642110
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PIPETAS

Pipetas automáticas de volumen variable F1-ClipTip
THERMO SCIENTIFIC

Pipetas F1-ClipTip con un sistema innovador de ajuste entre la punta y la pipeta, asegurando una fijación perfecta 
de la punta con el mínimo esfuerzo. Con un sellado completo para conseguir un volumen exacto de la muestra con 
gran precisión, exactitud y reproducibilidad en los resultados.
Sólo compatible con puntas ClipTip.

Modelo Rango (µl) Subdivisiones (µl) Inexactitud (%) Precisión (%) Color Puntas Pack (u.) Referencia

F1-ClipTip 1-10µl 1-10 0,02 1,0 a 2,5 0,5 a 2,0 Rosa ClipTip 20 1 0004641170

F1-ClipTip 2-20µl 2-20 0,02 1,0 a 3,0 0,4 a 2,5 Rosa ClipTip 20 1 0004641180

F1-ClipTip 5-50µl 5-50 0,1 0,6 a 3,0 0,3 a 2,5 Morado ClipTip 50 1 0004641190

F1-ClipTip 10-100µl 10-100 0,2 0,8 a 3,0 0,2 a 1,0 Amarillo ClipTip 200 1 0004641200

F1-ClipTip 20-200µl 20-200 0,2 0,6 a 1,8 0,2 a 0,7 Amarillo ClipTip 200 1 0004641210

F1-ClipTip 30-300µl 30-300 1 0,6 a 1,5 0,2 a 0,6 Naranja ClipTip 300 1 0004641220

F1-ClipTip 100-1.000µl 100-1.000 1 0,6 a 1,0 0,2 a 0,6 Azul ClipTip 1000 1 0004641230

 
 

Pipetas automáticas multicanal de volumen variable Finnpipette® F2
THERMO SCIENTIFIC

Pipetas automáticas multicanal totalmente autoclavables. El pipeteo multicanal es una forma práctica de llenar 
microplacas, aumentando la productividad en las técnicas de ELISA. Existen modelos de 8, 12 y 16 canales de 
pipetas multicanal Finnpipette F2, con una selección de rangos de volúmenes. Como en las pipetas Finnpipette 
F2 monocanal, el mecanismo AVG asegura un alto nivel de precisión y exactitud. Además, en los modelos de bajo 
volumen la función “Super Blow-Out” asegura la administración exacta incluso en los volúmenes más pequeños. 
Áreas de aplicación: laboratorios alimentarios, ambientales, de biotecnología, clínicos y químicos.
Sistema de ajuste de volumen avanzado (AVG), mecanismo de ajuste independiente del cuerpo de la pipeta, para 
obtener mejores niveles de precisión y exactitud, así como más durabilidad. Además, para evitar que el calenta-
miento de la mano pueda afectar a la medición, está aislado térmicamente del cuerpo de la pipeta. Garantía 5 años.

Modelo Rango (µl) Precisión (%) Color Puntas Pack (u.) Referencia

Finnpipette® F2 8 canales 1-10 8,0 a 1,6 Rosa 10 1 0004662000

Finnpipette® F2 8 canales 5-50 2,0 a 0,7 Amarillo 200 1 0004662010

Finnpipette® F2 8 canales 10-100 2,0 a 0,5 Amarillo 200 1 0004662020

Finnpipette® F2 8 canales 30-300 2,0 a 0,3 Naranja 300 1 0004662030

Finnpipette® F2 12 canales 1-10 1-10 Rosa 10 1 0004662040

Finnpipette® F2 12 canales 5-50 5-50 Amarillo 200 1 0004662050

Finnpipette® F2 12 canales 10-100 2,0 a 0,5 Amarillo 200 1 0004662060

Finnpipette® F2 12 canales 30-300 2,0 a 0,3 Naranja 300 1 0004662070

Finnpipette® F2 16 canales 1-10 1-10 Morado 10 1 0004662080

Finnpipette® F2 16 canales 5-50 5-50 Turquesa 50 1 0004662090

Puntas Scharlau en la página 692
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Pipetas automáticas multicanal F1-ClipTip
THERMO SCIENTIFIC

Pipetas F1-ClipTip con un sistema innovador de ajuste entre la punta y la pipeta, asegurando una fijación perfecta 
de la punta con el mínimo esfuerzo. Con un sellado completo para muestra con gran precisión, exactitud y repro-
ducibilidad en los resultados. 
Sólo compatible con puntas ClipTip.

Modelo Rango (µl) Subdivisiones (µl) Inexactitud (%) Precisión (%) Color Puntas Pack (u.) Referencia

F1-ClipTip 8 canales 1-10 0,02 2,4 a 12 1,6 a 8,0 Rosa ClipTip 20 1 0004661110

F1-ClipTip 8 canales 5-50 0,1 1,5 a 5,0 0,7 a 2,0 Morado ClipTip 50 1 0004661120

F1-ClipTip 8 canales 10-100 0,2 1,3 a 5,0 0,5 a 2,0 Amarillo ClipTip 200 1 0004661130

F1-ClipTip 8 canales 30-300 1 1,0 a 5,0 0,3 a 2,0 Naranja ClipTip 300 1 0004661140

F1-ClipTip 12 canales 1-10 0,02 2,4 a 12 1,6 a 8,0 Rosa ClipTip 20 1 0004661150

F1-ClipTip 12 canales 5-50 0,1 1,5 a 5,0 0,7 a 2,0 Morado ClipTip 50 1 0004661160

F1-ClipTip 12 canales 10-100 0,2 1,3 a 5,0 0,5 a 2,0 Amarillo ClipTip 200 1 0004661170

F1-ClipTip 12 canales 30-300 1 1,0 a 5,0 0,3 a 2,0 Naranja ClipTip 300 1 0004661180

 
Pipetas electrónicas Finnpipette Novus
THERMO SCIENTIFIC

Pipetas ergonómicas de uso sencillo, confortables y ligeras. Poseen un menú con 2 niveles para un sencillo control 
gracias a un completo display de texto. Permiten escoger diferentes funciones de pipeteado de forma rápida y 
sencilla: pipeta repetidora, mezcla y dilución, etc. Pantalla grande. Expulsión de puntas suave. Peso ligero. Anillo 
y botones de color para fácil identificación de la pipeta. Cono autoclavable. Fácil calibración. Fácil uso. Recargado 
rápido (1 hora). Batería de alta duración (4.000 pipeteados). Suave accionamiento. 10 opciones de pipeteado. Ve-
locidad variable para cada tipo de líquido (9 velocidades). Manipulación natural, sin forzar. Botón de accionamiento 
ajustable 120°. Incluye cargador.

Rango (µl) Subdivisiones Inexactitud (%) Precisión (%) Color Puntas Pack (u.) Referencia

1-10 0,01µl 3,5 a 1,0± 3,0 a 0,5 Rosa 10, Flex 10, 20 micro, 50 micro 1 1364620000

1-10 0,01µl 7,0 a 1,0± 6,0 a 0,5 Amarillo Flex 200, 250 Univ, 200 Ext. 1 1364620010

5-50 0,1µl 3,0 a 0,8± 2,5 a 0,3 Turquesa 50 1 1364620020

5-50 0,1µl 3,0 a 0,8± 2,5 a 0,3 Amarillo 250 Univ, 200 Ext. 1 1364620030

10-100 0,1µl 3,0 a 0,8± 1,0 a 0,2 Amarillo Flex 200, 250 Univ, 200 Ext. 1 1364620040

30-300 1µl 3,0 a 0,6± 0,7 a 0,2 Naranja 300, Flex 300 1 1364620050

10-1.000 1µl 3,0 a 0,6± 0,6 a 0,2 Azul 1000, 1000 Ext., Flex 1000 1 1364620060

0,5-5ml 0,01ml 3,0 a 0,6± 0,8 a 0,2 Verde 5ml 1 1364620070

1-10ml 0,01ml 3,0 a 0,6± 0,8 a 0,2 Rojo 10ml, Flex 10ml Ext. 1 1364620080
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Pipetas electrónicas multicanal Finnpipette® Novus
THERMO SCIENTIFIC

Las pipetas multicanal Finnpipette® Novus tienen velocidades de dispensación en microplacas con 8, 12 ó 16 canales.
Tienen una amplia gama de modelos de múltiples canales para tareas de laboratorio, incluidos los de dispensación 
repetitiva en microplacas. La forma y el ligero peso del mango están diseñados con una distribución equilibrada del 
peso para prevenir el estrés y la tensión muscular, permitiendo así periodos de trabajo más largos y sin fatiga. La 
batería de la luz, de larga duración, permite más de 4.000 acciones de pipeteo.

Modelo Rango (µl) Subdivisiones 
(µl)

Inexactitud (%) Precisión (%) Color Puntas Pack (u.) Referencia

Novus 8 canales 1-10 0,01 12,0-2,4± 8,0-1,6 Rosa Flex 10, 10, 20 
micro, 50 micro

1 1364630000

Novus 8 canales 3-50 0,1 5,0-1,5± 2,0-0,7 Amarillo Flex 200, 200 Ext., 
250

1 1364630020

Novus 8 canales 30-300 1 3,0-1,0± 1,0-0,3 Naranja Flex 300, 300 1 1364630040

Novus 8 canales 100-1.200 1 3,0-1,0± 0,9-0,2 Turquesa Flex 1200 1 1364630080

Novus 12 
canales

1-10 0,01 12,0-2,4± 8,0-1,6 Rosa Flex 10, 10, 20 
micro, 50 micro

1 1364630010

Novus 12 
canales

5-50 0,1 5,0-1,5± 2,0-0,7 Amarillo Flex 200, 200 Ext., 
250

1 1364630030

Novus 12 
canales

30-300 1 3,0-1,0± 1,0-0,3 Naranja Flex 300, 300 1 1364630050

Novus 16 
canales

5-50 0,1 5,0-1,5± 2,0-0,7 Turquesa 50 1 1364630070

Pipetas repetidoras Finnpipette® Stepper
THERMO SCIENTIFIC

Pipetas compuestas de un mango universal y una punta tipo jeringa de la que hay hasta 7 tamaños, cubriendo 
un rango de volumen entre 10 y 5.000μl. Ligera y de sencillo manejo. Ideal para trabajar con líquidos agresivos o 
viscosos. Accionamiento con una sola mano. Permite realizar hasta 45 dispensaciones sucesivas sin necesidad 
de recargarla. El mango es también adaptable a un módulo multicanal de 8 canales. Con cada punta se pueden 
dispensar 5 volúmenes diferentes. Diseño ergonómico. Única de su clase con reposamanos y palanca de dispen-
sación. La pipeta repetidora Finnpipette Stepper sólo es compatible con las puntas tipo jeringa Finntip Stepper.

Descripción Canales Capacidad (ml) Vol. disp. (µl) Pack (u.) Referencia

Finnpipette® Stepper - - - 1 1364540000

Finnpipette® Stepper
+ módulo multicanal

8 1.250 50-250 1 1364540500
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Puntas para pipetas repetidoras Finntip® Stepper
THERMO SCIENTIFIC

Se necesita adaptador para acoplar las puntas de 25 y 50ml. Punta provista de émbolo para pipeteo por desplazamiento positivo.

Capacidad (ml) Volumen de dispensación (µl) Presentación Pack (u.) Referencia

0,5 10, 20, 30, 40, 50 - 100 1369404170

0,5 10, 20, 30, 40, 50 Estéril bolsa unitaria 50 1369404173

1,25 25, 50, 75, 100, 125 - 100 1369404180

1,25 25, 50, 75, 100, 125 Estéril bolsa unitaria 50 1369404183

2,5 50, 100, 150, 200, 250 - 100 1369404190

2,5 50, 100, 150, 200, 250 Estéril bolsa unitaria 50 1369404193

5,0 100, 200, 300, 400, 500 - 50 1369404200

5,0 100, 200, 300, 400, 500 Estéril bolsa unitaria 25 1369404203

12,5 250, 500, 750, 100, 1.250 - 50 1369404210

12,5 250, 500, 750, 100, 1.250 Estéril bolsa unitaria 25 1369404213

25 500, 1.000, 1.500, 2.000, 2.500 - 20 1369404220

25 500, 1.000, 1.500, 2.000, 2.500 Estéril bolsa unitaria 10 1369404223

50 100, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 - 10 1369404230

50 100, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 Estéril bolsa unitaria 10 1369404233

Accesorios

Descripción Pack (u.) Referencia

Adaptador 10 1369420300

Adaptador estéril 5 1369420310

Pipetas automáticas de volumen variable VITLAB®

VITLAB®

Pipetas automáticas ideales para aplicaciones exigentes en el laboratorio: construcción robusta, ergonómicas, 
posibilidad de esterilización en autoclave, alta precisión y una calibración simple para una fiabilidad duradera.
Conforme certificación DIN 12600. Cumplen marcado CE-IVD y son completamente autoclavables a 121°C con-
forme la norma DIN EN 285.

Rango (µl) Inexactitud (%) CV (%) Puntas Pack (u.) Referencia

0,5-10 1 0,5 20 1 0001641000

2-20 0,8 0,4 200 1 0001641002

10-100 0,6 0,2 200/300 1 0001641004

20-200 0,6 0,2 200/300 1 0001641006

100-1.000 0,6 0,2 1.000 1 0001641008

500-5.000 0,6 0,2 5.000 1 0001641010

1.000-10.000 0,6 0,2 10.000 1 0001641012

Pipetas automáticas multicanal de volumen variable Vitlab
VITLAB®

Pipetas automáticas multicanal ideales para aplicaciones exigentes en el laboratorio: construcción robusta, ergonó-
micas, posibilidad de esterilización en autoclave, alta precisión y una calibración simple para una fiabilidad duradera.
Conforme certificación DIN 12600. Cumplen marcado CE-IVD y son completamente autoclavables a 121°C con-
forme la norma DIN EN 285.

Nº Canales Rango (µl) Precisión (%) CV (%) Puntas Pack (u.) Referencia

8 canales 0,5-10 1,6 1,0 20 1 0001608000

8 canales 5-50 0,8 0,4 200 1 0001608002

8 canales 10-100 0,8 0,3 200/300 1 0001608004

8 canales 20-200 0,8 0,3 200/300 1 0001608006

8 canales 30-300 0,6 0,3 300 1 0001608008

12 canales 0,5-10 1,6 1,0 20 1 0001612000

12 canales 5-50 0,8 0,4 200 1 0001612002

12 canales 10-100 0,8 0,3 200/300 1 0001612004

12 canales 20-200 0,8 0,3 200/300 1 0001612006

12 canales 30-300 0,6 0,3 300 1 0001612008
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PIPETAS

Micropipeta puntas “paja” Bagpipet®

INTERSCIENCE

Micropipetas con tres botones de carga distintos. Utilizando uno u otro do-
sificaremos cantidades distintas de muestra: 100, 900 ó 1.000µl. Una sola 
micropipeta equivale a tres micropipetas de volumen fijo.

Volumen (µl) Pack (u.) Referencia

Micropipeta puntas “paja” Bagpipet® (0,1ml; 0,9ml y 1ml) 1 603-000003

Descripción Presentación Long. (cm) Pack (u.) Referencia

Puntas “paja” estériles BagTips® Bolsas 25 uds. 19 1.000 114-000002

Puntas “paja” estériles BagTips® Bolsas 25 uds. 25 1.000 603-252024

PIPETAS: Puntas para pipetas automáticas

Puntas universales para pipetas automáticas
SCHARLAU

Gama de puntas de polipropileno Scharlau. Compatibles con la mayoría de marcas de pipetas automáticas 
(Biohit, Brand, Eppendorf, Finnpipette, Gilson, Socorex, Vitlab, Kartell, etc). Presentación en bolsas 
o racks autoclavables.

De 0,2-10μl

Vol. (µl) Tipo Color Presentación Pack (u.) Referencia

0,2-10 Universal Natural Bolsa 1.000 000P0210-1

0,2-10 Universal Natural Rack 10x96 000P0210-2

De 0,5-20μl

Vol. (µl) Tipo Color Presentación Pack (u.) Referencia

0,5-20 Universal Natural Bolsa 1.000 000P0520-1

0,5-20 Universal Natural Rack 10x96 000P0520-2

De 5-200μl

Vol. (μl) Tipo Color Presentación Pack (u.) Referencia

5-200 Universal Amarillo Bolsa 1.000 000P5200-1

5-200 Universal Amarillo Rack 10x96 000P5200-2

De 5-200μl

Vol. (μl) Tipo Color Presentación Pack (u.) Referencia

5-200 Eppendorf Amarillo Bolsa 1.000 00PC5200-1

5-200 Eppendorf Amarillo Rack 10x96 00PC5200-2

CONSULTE 
COMPATIBILIDAD EN 
scharlab@scharlab.com

➜ Continúa en página siguiente

Consumibles5_663-722.indd   692 06/12/15   20.52



scharlab@scharlab.com

consultas@scharlab.com · www.scharlab.com Scharlab The Lab Sourcing Group   693

PI
PE

TA
S

De 5-300μl

Vol. (μl) Tipo Color Presentación Pack (u.) Referencia

5-300 Universal Natural Bolsa 1.000 000P5300-1

5-300 Universal Natural Rack 10x96 000P5300-2

De 100-1.000μl

Vol. (μl) Tipo Color Presentación Pack (u.) Referencia

100-1.000 Universal Azul Bolsa 1.000 000P1000-1

100-1.000 Universal Azul Rack 8x60 000P1000-2

De 100-1.000μl

Vol. (μl) Tipo Color Presentación Pack (u.) Referencia

100-1.000 Eppendorf corona Azul Bolsa 1.000 00PC1000-1

100-1.000 Eppendorf corona Azul Rack 8x60 00PC1000-2

De 1.000-5.000μl

Vol. (μl) Tipo Color Presentación Pack (u.) Referencia

1.000-5.000 Universal Natural Bolsa 250 000P5000-1

Puntas en racks recargables
SCHARLAU

Sistema de racks recargables. Consiste en racks vacíos y en racks de recarga con puntas para realizar las propias recargas. De este modo se ahorra 
mucho tiempo en el laboratorio al no tener que  colocar las puntas de la bolsa al rack. Están disponibles tanto los racks adaptados para el sistema 
como las mismas recargas. 
En la primera compra, se deben adquirir tanto los racks vacíos como los racks de recarga con puntas.
Puntas disponibles en dos volúmenes y estériles o no.  
 

Racks vacíos

Descripción Pack (u.) Referencia

Racks vacíos para colocar las recargas 10 RC11010200

Racks de recarga con puntas

Descripción Volumen (µl) Estéril Pack (u.) Referencia

Recarga de puntas 0,1-10 No 10x96 00RR0110NS

Recarga de puntas 0,1-10 Sí 10x96 00RR0110ST

Recarga de puntas 1-200 No 10x96 00RR1200NS

Recarga de puntas 1-200 Sí 10x96 00RR1200ST
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PIPETAS

Puntas para pipetas automáticas
Selección de puntas de polipropileno. La compatibilidad de cada punta es una mera sugerencia indicada por el fabricante y pueden usarse con otras 
marcas no indicadas.

De 0,1-10µl

Vol. (µl) Color Tipo Presentación Marca Compatibilidad Pack (u.) Referencia

0,1-10 Natural Gilson micro Bolsa Kartell Gilson p2, p10 1.000 425-000956

0,1-10 Natural Gilson micro Rack Kartell Gilson p2, p10 10x96 425-009646

0,1-10 Natural Gilson cristal Bolsa Deltalab Eppendorf, Labsystems, Biohit, Nichiryo, 
Rainin

1.000 027-200024

0,1-10 Natural Gilson cristal Rack Deltalab Eppendorf, Labsystems, Biohit, Nichiryo, 
Rainin

10x96 00199084RC

0,1-10 Natural Gilson cristal Recarga Deltalab Eppendorf, Labsystems, Biohit, Nichiryo, 
Rainin

10x96 027119084R

De 0,5-10µl

Vol. (µl) Color Tipo Presentación Marca Compatibilidad Pack (u.) Referencia

0,5-10 Natural Eppendorf 
cristal

Bolsa Kartell Kartell (Pluripet pl 10), Eppendorf, 
Socorex, Hamilton

1.000 425-000959

0,5-10 Natural Eppendorf 
cristal

Rack Kartell Kartell (Pluripet pl 10), Eppendorf, 
Socorex, Hamilton

10x96 425-009624

0,5-10 Natural Eppendorf 
cristal

Bolsa Daslab Eppendorf, Socorex, Nichiryo 1.000 120-162023

0,5-10 Natural Eppendorf 
cristal

Rack Daslab Eppendorf, Socorex, Nichiryo 10x96 120-244117

De 1-200µl

Vol. (µl) Color Tipo Presentación Marca Compatibilidad Pack (u.) Referencia

1-200 Natural Universal extra 
larga

Rack estéril Deltalab Gilson, Eppendorf, Nichiryo, Rainin, 
Finnpipette, Oxford y otras

1.000 027-200026

1-200 Natural Universal. 
Para geles

Rack Deltalab Gilson, Eppendorf, Biohit, Socorex, 
Nichiryo, Finnpipette, Oxford, Rainin

1.000 027-200079

De 2-200µl

Vol. (µl) Color Tipo Presentación Marca Compatibilidad Pack (u.) Referencia

2-200 Amarillo Gilson Bolsa Kartell Gilson (p20, p50, p100, p200), 
Kartell Multipet

1.000 425-000958

2-200 Amarillo Gilson Rack Kartell Gilson (p20, p50, p100, p200), Kartell 10x96 425-009585

2-200 Amarillo Gilson Estéril bolsa 
unitaria

Deltalab Gilson 200 000200016B

5-200 Amarillo Universal Bolsa Daslab Gilson, Eppendorf, Nichiryo, Oxford 
y otras

1.000 120-162001

5-200 Amarillo Universal Rack Daslab Gilson, Eppendorf, Nichiryo, Oxford 
y otras

10x96 120-244112

De 2-200µl con corona

Vol. (µl) Color Tipo Presentación Marca Compatibilidad Pack (u.) Referencia

5-200 Amarillo Universal Bolsa Kartell Kartell, Gilson, Eppendorf, Finnpipette, 
Socorex, Nichiryo, Biohit, Brand, Hamilton

1.000 425-000960

2-200 Amarillo Universal Rack Kartell Kartell, Gilson, Eppendorf, Finnpipette, 
Socorex, Nichiryo, Biohit, Brand, Hamilton

10x96 425-009605

2-200 Amarilla Eppendorf Estéril bolsa 
unitaria

Deltalab Gilson, Eppendorf, Socorex, Nichiryo, 
Biohit, Brand

200 000200009B

5-200 Amarillo Eppendorf Bolsa Daslab Eppendorf, Socorex, Brand y otras 1.000 120-161004

5-200 Amarillo Eppendorf Rack Daslab Eppendorf, Socorex, Brand y otras 20x96 120-244113

De 5-300µl

Vol. (µl) Color Tipo Presentación Marca Compatibilidad Pack (u.) Referencia

10-300 Natural Eppendorf Bolsa Kartell Gilson, Eppendorf, Finnpipette, 
Biohit, Hamilton

1.000 425-000935

10-300 Natural Eppendorf Rack Kartell Gilson, Eppendorf, Finnpipette, 
Biohit, Hamilton

10x96 425-009647

5-300 Natural Eppendorf Bolsa Daslab Gilson, Eppendorf, Nichiryo, 
Oxford y otras

1.000 120-163840

10-300 Natural Eppendorf Rack Daslab Gilson, Eppendorf, Nichiryo, Biohit 10x96 120-243741

➜ Continúa en página siguiente
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De 100-1.000µl

Vol. (µl) Color Tipo Presentación Marca Compatibilidad Pack (u.) Referencia

100-1.000 Azul Gilson Bolsa Kartell Kartell PL1001, Eppendorf, Gilson, 
Socorex, Hamilton

1.000 425-000941

100-1.000 Azul Gilson Rack Kartell Kartell PL1001, Eppendorf, Gilson, 
Socorex, Hamilton

10x96 425-009645

100-1.000 Azul Universal Bolsa Daslab Gilson, Eppendorf, Nichiryo y otras 1.000 120-162222

100-1.000 Azul Universal Rack Daslab Gilson, Eppendorf, Nichiryo y otras 8x60 120242222U

De 100-1.000µl con corona

Vol. (µl) Color Tipo Presentación Marca Compatibilidad Pack (u.) Referencia

100-1.000 Azul Universal Bolsa Kartell Kartell, Gilson, Socorex, Nichiryo, 
Biohit, Brand, Eppendorf, Hamilton

1.000 425-000961

100-1.000 Azul Universal Rack Kartell Kartell, Gilson, Socorex, Nichiryo, 
Biohit, Brand, Eppendorf, Hamilton

10x96 425-009640

100-1.000 Azul Universal Recarga Kartell Kartell, Gilson, Socorex, Nichiryo, 
Biohit, Brand, Eppendorf, Hamilton

50x96 425-009748

100-1.000 Azul Universal Bolsa Deltalab Kartell, Gilson, Socorex, Nichiryo, 
Biohit, Brand

1.000 027-200012

100-1.000 Azul Universal Rack Deltalab Kartell, Gilson, Socorex, Nichiryo, 
Biohit, Brand

10x96 027200012R

100-1.000 Azul Universal Estéril bolsa 
unitaria

Deltalab Kartell, Gilson, Socorex, Nichiryo, 
Biohit, Brand

175 000200012B

100-1.000 Azul Eppendorf Rack Daslab Eppendorf, Socorex, Brand y otras 8x60 120-243740

De 200-1.000µl

Vol. (µl) Color Tipo Presentación Marca Compatibilidad Pack (u.) Referencia

200-1.000 Azul Universal Bolsa Kartell Kartell, Gilson, Eppendorf, Biohit, 
Hamilton

1.000 425-000957

De 200-2500µl extra larga. Ajustable a conos de 1.000µl

Vol. (µl) Color Tipo Presentación Marca Compatibilidad Pack (u.) Referencia

200-2.500 Natural - Bolsa Daslab Nichiryo, Gilson, Eppendorf y otras 500 120-162064

De 1.000-5.000µl

Vol. (µl) Color Tipo Presentación Marca Compatibilidad Pack (u.) Referencia

1.000-5.000 Natural - Bolsa Kartell Kartell, Eppendorf, Biohit, 
Oxford, Hamilton

100 425-000964

1.000-5.000 Natural - Rack Kartell Kartell, Eppendorf, Biohit, 
Oxford Hamilton

4x50 425-009649

1.000-5.000 Natural - Bolsa Daslab Gilson, Nichiryo y otras 250 120-162005

1.000-5.000 Natural - Rack Daslab Gilson, Nichiryo y otras 4x50 120-243742

De 1.000-5.000µl con corona

Vol. (µl) Color Tipo Presentación Marca Compatibilidad Pack (u.) Referencia

1.000-5.000 Azul claro - Bolsa Kartell Gilson, Socorex, Nichiryo, Kartell 250 425-000984

1.000-5.000 Azul claro - Rack Kartell Gilson, Socorex, Nichiryo, Kartell 4x50 425-009648

1.000-5.000 Natural - Bolsa Deltalab Eppendorf, Biohit y Oxford 250 027-200075

1.000-5.000 Natural - Rack Deltalab Eppendorf, Biohit y Oxford 4x50 027-199075

1.000-5.000 Natural - Rack Daslab Eppendorf, Biohit y HTL 4x50 120-243743
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De 2-10ml

Vol. (µl) Color Tipo Presentación Marca Compatibilidad Pack (u.) Referencia

2.000-
10.000

Natural - Bolsa Kartell Kartell, Gilson, Socorex, Finnpipette, 
Labsystem

100 425-000943

2.000-
10.000

Natural - Rack Kartell Kartell, Gilson, Socorex, Finnpipette, 
Labsystem

4x25 425-009848

2.000-
10.000

Natural - Bolsa Deltalab Gilson, Socorex, Finnpipette 10x100 027-200015

Puntas con filtro 
SCHARLAU

Puntas con filtro altamente precisas. Encajan de manera fácil y segura. Autoclavables.  
 

00PF0110-2 000PF130-2 000PF150-2 00PF1100-2 00PF1200-2 PF10010002

Vol. (µl) Presentación Color Pack (u.) Referencia

0,1-10 Rack Natural 10x96 00PF0110-2

1-30 Rack Natural 10x96 000PF130-2

1-50 Rack Natural 10x96 000PF150-2

1-100 Rack Natural 10x96 00PF1100-2

1-200 Rack Natural 10x96 00PF1200-2

100-1000 Rack Natural 10x96 PF10010002

 
Puntas con filtro para pipetas automáticas
Selección de puntas de polipropileno con filtro. Libres de DNasa, Rnasa, metales y pirógenos. Esterilizadas por radiación. La compatibilidad de cada 
punta es una mera sugerencia indicada por el fabricante y pueden usarse con otras marcas no indicadas.

De 0,1-10µl

Vol. (µl) Color Tipo Presentación Marca Compatibilidad Pack (u.) Referencia

0,5-10 Natural Gilson con filtro Rack estéril Kartell Kartell (Pluripet pl2, pl10), Gilson 
(p2, p10)

10x96 425-009638

0,1-10 Natural Con filtro Rack estéril Deltalab Eppendorf, Labsystems, Biohit, 
Nichiryo, Rainin

10x96 027-327-19

0,5-10 Natural Eppendorf cristal 
con filtro

Rack estéril Kartell Kartell (Pluripet pl2, pl10), 
Eppendorf (0,5µl), Socorex, 
Hamilton

10x96 425-009630

De 0,5-10µl

Vol. (µl) Color Tipo Presentación Marca Compatibilidad Pack (u.) Referencia

0,5-10 Natural Con filtro Rack estéril Deltalab Eppendorf, Gilson, Socorex, Nichiryo 10x96 027327-37R

De 2-20µl

Vol. (µl) Color Tipo Presentación Marca Compatibilidad Pack (u.) Referencia

2-20 Natural Eppendorf 
con filtro

Rack estéril Kartell Kartell (Pluripet PL100), Gilson 10x96 425-009639

De 1-30µl

Vol. (µl) Color Tipo Presentación Marca Compatibilidad Pack (u.) Referencia

1-30 Natural Gilson 
con filtro

Rack estéril Kartell Gilson p20 10x96 425-009634

2-30 Natural Gilson 
con filtro

Bolsa Deltalab Eppendorf, Gilson, Socorex, Nichiryo, 
HTL, Kartell

1.000 027-327-36

2-30 Natural Gilson 
con filtro

Rack estéril Deltalab Eppendorf, Gilson, Socorex, Nichiryo, 
HTL, Kartell

10x96 027327-36R
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De 1-100µl

Vol. (µl) Color Tipo Presentación Marca Compatibilidad Pack (u.) Referencia

1-100 Natural Gilson 
con filtro

Rack estéril Kartell Kartell (pl100), Gilson (p100) 10x96 425-009635

2-100 Natural Gilson 
con filtro

Rack estéril Deltalab Eppendorf, Gilson, Socorex, Nichiryo 10x96 027-327-24

De 5-100µl

Vol. (µl) Color Tipo Presentación Marca Compatibilidad Pack (u.) Referencia

5-100 Natural Eppendorf 
con filtro

Rack estéril Kartell Kartell (pl100), Gilson (p100), Eppendorf 
(10-100µl), Socorex, Biohit, Nichiryo, 
Brand, Hamilton

10x96 425-009632

De 1-160µl

Vol. (µl) Color Tipo Presentación Marca Compatibilidad Pack (u.) Referencia

1-160 Natural Gilson 
con filtro

Rack estéril Kartell Kartell (pl200), Gilson (p200) 10x96 425-009636

De 1-200µl

Vol. (µl) Color Tipo Presentación Marca Compatibilidad Pack (u.) Referencia

1-200 Natural Universal con 
filtro extra 
larga

Rack estéril Deltalab Gilson, Eppendorf, Nichiryo, 
Finnpipette, Oxford y otras

8x204 027-327-26

De 2-200µl

Vol. (µl) Color Tipo Presentación Marca Compatibilidad Pack (u.) Referencia

2-200 Natural Universal con 
filtro

Rack estéril Kartell Kartell (pl200), Gilson (p200), 
Eppendorf, Socorex, Biohit, Nichiryo, 
Brand, Hamilton

10x96 425-009629

2-200 Natural Gilson con 
filtro

Bolsa Deltalab Eppendorf, Gilson, Socorex, Nichiryo, 
HTL, Kartell

1.000 027-327-34

2-200 Natural Gilson con 
filtro

Rack estéril Deltalab Eppendorf, Gilson, Socorex, Nichiryo, 
HTL, Kartell

10x96 027327-34R

De 5-300µl

Vol. (µl) Color Tipo Presentación Marca Compatibilidad Pack (u.) Referencia

5-300 Natural Eppendorf con filtro Rack estéril Kartell Gilson, Eppendorf, Biohit, Hamilton 10x96 425-009637

De 100-1.000µl

Vol. (µl) Color Tipo Presentación Marca Compatibilidad Pack (u.) Referencia

100-1.000 Natural Eppendorf con filtro Rack estéril Kartell Gilson, Eppendorf (100-1000), 
Socorex, Hamilton, Kartell PL100

10x96 425-009633

100-1.000 Natural Gilson con filtro Rack estéril Deltalab Eppendorf, Gilson p500, p1001, 
Socorex, Nichiryo, HTL, Kartell

10x96 027-327-16

➜ Continúa en página siguiente
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De 100-1.000µl con corona

Vol. (µl) Color Tipo Presentación Marca Compatibilidad Pack (u.) Referencia

101-1.000 Natural Eppendorf con filtro Rack estéril Kartell Gilson, Eppendorf(100-1000), Socorex, 
Biohit, Nichiryo, Brand, Hamilton

10x96 425-009631

100-1.000 Natural Universal con filtro y 
corona

Bolsa Deltalab Biohit, Brand, Eppendorf, Gilson, 
Socorex, Nichiryo, HTL, Kartell

1.000 027-327-30

100-1.000 Natural Universal con filtro y 
corona

Rack estéril Deltalab Biohit, Brand, Eppendorf, Gilson, 
Socorex, Nichiryo, HTL, Kartell

10x96 027327-30R

Puntas para pipetas automáticas
HIRSCHMANN®

Puntas de polipropileno libres de cadmio, con certificado de conformidad.

Volumen (µl) Color Presentación Compatibilidad Pack (u.) Referencia

0,2-10 Natural Bolsa Gilson, Hirschmann 1.000 6709490101

0,2-10 Natural Recarga Rack Multibox Gilson, Hirschmann 10x96 6709490201

1-200 Amarillo Bolsa Eppendorf, Brand, Gilson, Hirschmann 1.000 6709490102

1-200 Amarillo Recarga Rack Multibox Eppendorf, Brand, Gilson, Hirschmann 10x96 6709490202

1-250 Natural Bolsa Para pipeta multicanal Hirschmann 1.000 6709490106

1-250 Natural Recarga Rack Multibox Para pipeta multicanal Hirschmann 10x96 6709490206

5-300 Natural Bolsa Para pipeta multicanal Hirschmann 1.000 6709490108

5-300 Natural Rack Para pipeta multicanal Hirschmann 10x96 6709490208

100-1.000 Azul Bolsa Eppendorf, Brand, Gilson, Hirschmann 1.000 6709490103

100-1.000 Azul Recarga Rack Multibox Eppendorf, Brand, Gilson, Hirschmann 2x60 6709490203

50-1.200 Natural Bolsa Para pipeta 8 canales electrónica 
(6709480800) Hirschmann

400 6709490105

50-1.200 Natural Rack Hirschmann 10x96 6709490205

100-5.000 Natural Bolsa Hirschmann 300 6709490124

Puntas para pipetas automáticas Finntip®

THERMO SCIENTIFIC

Puntas de PP virgen sin defectos y totalmente autoclavables. Superficie hidrofóbica. Amplio ran-
go de puntas que aseguran óptima exactitud y precisión con las pipetas Finnpipette y la mayoría 
de marcas más comunes. 

Puntas Finntip Flex:
Éstas puntas están disponibles en una gama de volúmenes que incluye puntas de 0,1-10µl a 
1.200µl, así como una punta de 10ml, y se suministran como puntas en rack estándar, esterili-
zados o con filtro.

➜ Continúa en página siguiente
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Finntip 10 Finntip 20 Finntip 300 Flex Finntip 250 Finntip 1000F

Volumen (µl) Longitud (cm) Tipo Presentación Pack (u.) Referencia

0,2-10 3,2 Finntip 10 Bolsa 1.000 1369400310

0,2-10 3,2 Finntip 10 Rack 10x96 1369400300

0,2-10 3,2 Finntip 10 estéril Rack 10x96 1369400303

0,2-10 3,3 Finntip Flex 10 Bolsa 1.000 0094060120

0,2-10 3,3 Finntip Flex 10 Rack 10x96 0094060100

0,2-10 3,3 Finntip Flex 10 estéril Rack 10x96 0094060103

0,2-20 3,3 Finntip 20 Bolsa 1.000 1369400620

0,2-20 3,3 Finntip 20 Rack 10x384 1369400610

0,2-20 3,3 Finntip 20 estéril Rack 10x384 1369400613

0,2-50 4,8 Finntip 50 Bolsa 1.000 1369400360

0,2-50 4,8 Finntip 50 Rack 10x384 1369400370

0,2-50 4,8 Finntip 50 estéril Rack 10x384 1369400373

5-200 7,8 Finntip 200 Ext Bolsa 400 1369400100

5-200 7,8 Finntip 200 Ext Rack 10x96 1369400130

5-200 7,8 Finntip 200 Ext estéril Rack 10x96 1369400133

5-200 6 Finntip Flex 200 Bolsa 1.000 0094060320

5-200 6 Finntip Flex 200 Rack 10x96 0094060310

5-200 6 Finntip Flex 200 estéril Rack 10x96 0094060313

5-300 6 Finntip flex 300 Bolsa 1.000 0094060520

5-300 6 Finntip flex 300 Rack 10x96 0094060510

5-300 6 Finntip flex 300 estéril Rack 10x96 0094060513

5-300 5,2 Finntip 300 Bolsa 1.000 1369401260

5-300 5,2 Finntip 300 Rack 10x96 1369401250

5-300 5,2 Finntip 300 estéril Rack 10x96 1369401253

5-300 6,2 Finntip Flex 300 Bolsa 1.000 0094060520

5-300 6,2 Finntip Flex 300 Rack 10x96 0094060510

5-300 6,2 Finntip Flex 300 estéril Rack 10x96 0094060513

0,5-250 5,2 Finntip 250 Universal Bolsa 1.000 1369400230

0,5-250 5,2 Finntip 250 Universal Rack 10x96 1369400260

0,5-250 5,2 Finntip 250 Universal estéril Rack 10x96 1369400263

100-1.000 7,1 Finntip 1000 Bolsa 1.000 1369401030

100-1.000 7,1 Finntip 1000 Rack 10x96 1369401110

100-1.000 7,1 Finntip 1000 estéril Rack 10x96 1369401113

100-1.000 10,5 Finntip 1000 Ext Bolsa 1.000 1369401410

100-1.000 10,5 Finntip 1000 Ext Rack 5x96 1369401420

100-1.000 10,5 Finntip 1000 Ext estéril Rack 5x96 1369401423

100-1.000 8,7 Finntip Flex 1000 Bolsa 1.000 0094060720

100-1.000 8,7 Finntip Flex 1000 Rack 10x96 0094060710

100-1.000 8,7 Finntip Flex 1000 estéril Rack 10x96 0094060713

100-1.200 8,7 Finntip Flex 1200 Bolsa 1.000 0094060820

100-1.200 8,7 Finntip Flex 1200 Rack 10x96 0094060810

100-1.200 8,7 Finntip Flex 1200 estéril Rack 10x96 0094060813

500-5.000 14,7 Finntip 5ml Bolsa 500 1369402030

500-5.000 14,7 Finntip 5ml Rack 5x54 1369402070

500-5.000 14,7 Finntip 5ml estéril Rack 5x54 1369402073

1.000-10.000 15 Finntip 10ml Bolsa 100 1369402151

1.000-10.000 15 Finntip 10ml Rack 5x24 1369402160

1.000-10.000 15 Finntip 10ml estéril Rack 5x24 1369402163

1.000-10.000 26,7 Finntip Flex 10ml Ext (punta prolongada) Bolsa 100 0094060970

1.000-10.000 26,7 Finntip Flex 10ml Ext (punta prolongada) estéril Bolsa 50 0094060973
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Puntas para pipetas automáticas ClipTip
THERMO SCIENTIFIC

Puntas para pipeta automática F1-ClipTip. Libres de RNasa, DNasa, ADN, ATP y endotoxinas.

Descripción Rango (µl) Presentación Pack (u.) Referencia

ClipTip 20 1-20 Rack 10x96 0094410210

ClipTip 20 1-20 Rack estéril 10x96 0094410213

ClipTip 50 5-50 Rack 10x96 0094410250

ClipTip 50 5-50 Rack estéril 10x96 0094410253

ClipTip 200 10-200 Rack 10x96 0094410310

ClipTip 200 10-200 Rack estéril 10x96 0094410313

ClipTip 300 30-300 Rack 10x96 0094410510

ClipTip 300 30-300 Rack estéril 10x96 0094410513

ClipTip 1000 100-1.000 Rack 10x96 0094410710

ClipTip 1000 100-1.000 Rack estéril 10x96 0094410713

 
Puntas con filtro para pipetas automáticas ClipTip 
THERMO SCIENTIFIC

Puntas para pipeta automática F1-ClipTip. Libres de RNasa, DNasa, ADN, ATP y endotoxinas.

Descripción Rango (µl) Presentación Pack (u.) Referencia

ClipTip 20 1-20 Rack estéril 10x96 0094420213

ClipTip 50 5-50 Rack estéril 10x96 0094420253

ClipTip 200 10-200 Rack estéril 10x96 0094420313

ClipTip 300 30-300 Rack estéril 10x96 0094420513

ClipTip 1000 100-1.000 Rack estéril 10x96 0094420713

 
PLACAS
· Placas de Petri de plástico y accesorios, página 700
· Placas de Petri de vidrio, página 702
· Placas para biología molecular, página 702
· Placas para cultivo celular, página 706
· Placas microtiter, página 707

PLACAS: Placas de Petri de plástico y accesorios

Placas de Petri
GOSSELIN™

Amplia gama de placas Petri para todos los usuarios; placas redondas, cuadradas, de contacto con o sin vientos y todas ellas se fabrican en un 
entorno “sala blanca”.

Características:
- Su forma totalmente plana garantiza una perfecta homogeneidad del agar.
- Transparencia total que optimiza la lectura.
- Ligereza
- Apilamiento estable: el anillo de apilamiento se ha concebido especialmente para mejorar la superposición de las placas y hacer que su uso resulte 
más práctico.
- Fabricación entorno clase 100: Garantiza un excelente nivel de asepsia de las placas.
- Indeformable hasta 55°C: la calidad del poliestireno usado para la fabricación de las placas le confiere una buena resistencia mecánica. 
- Todas las placas son asépticas ISO 5 (Clase 100) o estériles R por tratamiento ß.
- Trazabilidad gracias a la etiqueta del producto colocada en cada caja indicando el número de lote y la fecha de caducidad (cuando el producto está 
ionizado), podemos seguir cada ciclo de producción.
- El conjunto de las materias usadas de los productos de esta gama se ajustan a directivas europeas (ausencia de métodos pesados CE N 1935/2004, 
compatibilidad con alimentos 96/62/EC y marcado CE 98/79/EC).

➜ Continúa en página siguiente
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63090143NA 630-902CNA 630-55143A        

           630-65163A 630-14203A

Descripción Ø (mm) Altura (mm) Cantidad/Bolsa Pack (u.) Referencia

Aséptica 5, 3 vientos 90 14,2 Bolsas de 33 825 63090143NA

Estéril, 3 vientos 90 14,2 Bolsas de 33 825 63090143NE

Aséptica 5, sin vientos 90 14,2 Bolsas de 33 825 63090140NA

Estéril, sin vientos 90 14,2 Bolsas de 33 825 63090140NE

Aséptica 5, 3 vientos 90 16,2 Bolsas de 28 700 630-90163A

Estéril, 3 vientos 90 16,2 Bolsas de 28 700 630-90163E

Aséptica 5, 3 vientos, 2 compartimentos 90 14,2 Bolsas de 33 825 630-902CNA

Estéril, 3 vientos, 2 compartimentos 90 14,2 Bolsas de 33 825 630-902CNE

Aséptica 5, 6 vientos 55 14,2 Bolsas de 15 1.620 630-55143A

Estéril, 6 vientos 55 14,2 Bolsas de 15 1.620 630-55143E

Aséptica 5, 3 vientos 65 (Contacto) 14,5 Bolsas de 20 720 630-65163A

Estéril, 3 vientos 65 (Contacto) 14,5 Bolsas de 20 720 630-65163E

Aséptica 5, 4 vientos con cierre de seguridad “Grip-Lid” 
y base convexa

65 (Contacto) 14,5 Bolsas de 20 720 630-65143A

Estéril, 4 vientos con cierre de seguridad “Grip-Lid” y 
base convexa

65 (Contacto) 14,5 Bolsas de 20 720 630-65143E

Aséptica 5, 3 vientos 140 20,4 Bolsas de 11 176 630-14203A

Estéril, 3 vientos 140 20,4 Bolsas de 11 176 630-14203E

Aséptica 5, 4 vientos, cuadrada 120 15,8 Bolsas de 14 252 630-12154A

Estéril, 4 vientos, cuadrada 120 15,8 Bolsas de 14 1.512 630-12154E

 
 

Bandeja para placas
Fabricada en polipropileno, incrementa la capacidad del incubador gracias a su diseño apilable 
y seguro. 
Diseñada para contener cinco placas de Petri de 90mm, o quince placas de 60mm. Está provista 
de dos áreas de escritura. No autoclavable.

Descripción Dim. AnxAlxPr (mm) Pack (u.) Referencia

Bandeja de PP para incubación 251x237x35 3 027-0H-615
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Racks
Cómodos y útiles para almacenar placas.

120-248264 027-0H-610 027-0H-611 114-000006

Descripción Dim. AnxAlxPr (mm) Pack (u.) Referencia

Fabricado en plástico. Para 15 placas de 90mm 210x90x130 1 120-248264

PP blanco y autoclavables. Para placas de contacto 266x165x178 1 027-0H-610

PP blanco y autoclavables. Para placas de 100mm 330x210x178 1 027-0H-611

Para 12 placas con separador de placas utilizadas. Color verde. Para placas de 90mm - 1 114-000006

 
PLACAS: Placas de Petri de vidrio

Placas de Petri de vidrio soda
SCHARLAU

Ø (mm) Altura (mm) Pack (u.) Referencia

60 15 1 359-796001

80 15 1 359-796003

100 15 1 359-796005

100 20 1 359-796006

150 25 1 359-796008

180 30 1 359-796009

200 30 1 359-796010

 

PLACAS: Placas para biología molecular

Placa de 96 pocillos
DELTALAB

Placa fabricada en polipropileno autoclavable. Libre de RNasa y DNasa.
Apta para la mayoría de termocicladores, incluyendo aquellos de Tiempo Real. Placa de 96 poci-
llos, capacidad total de cada pocillo 300μl.
De paredes finas para una excelente transferencia térmica.
Flexible, se puede cortar fácilmente y convertirla por ejemplo en placas de 24, 32 ó 48 tubos. 
Identificación alfanumérica de molde. Para facilitar la orientación el lado inferior derecho está 
cortado.
Medidas: 120x73x20mm.
Dimensiones según el estándar SBS.

Descripción Pack (u.) Referencia

Placa de 96 pocillos, color natural 10 027-900098
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Placa de 96 pocillos estándar 
DELTALAB

Placa fabricada en polipropileno transparente. Cada pocillo tiene una capacidad de 350μl. Los 
bordes altos alrededor de cada pocillo previenen una eventual contaminación cruzada y facili-
tan el sellado con film. De paredes finas para una excelente transferencia térmica. Flexible, se 
puede cortar fácilmente y convertirla por ejemplo en placas de 24, 32 ó 48 tubos. Identificación 
alfanumérica impresa en negro. Canto cortado en el borde superior derecho (posición A12), para 
facilitar la orientación. Libre de RNasa, DNasa, DNA e inhibidores de PCR.
Apta para PCR y PCR Tiempo Real (QPCR). Dimensiones según el estándar SBS.

Descripción Pack (u.) Referencia

Placa de 96 pocillos estándar, color natural 10x10 027-900111

Placa de 96 pocillos perfil bajo 
DELTALAB

Placa fabricada en polipropileno transparente. Libre de RNasa, DNasa, DNA e inhibidores de PCR. 
Pocillos de perfil bajo o “low profile” (15mm altura) que reducen los efectos de la condensación. 
Ideales para trabajar con muestras de entre 100 y 20μl, e incluso inferiores. Los bordes altos 
alrededor de cada pocillo previenen una posible contaminación cruzada. Identificación alfanu-
mérica impresa en negro.
El borde inferior derecho (posición H12) está cortado para facilitar la orientación. Apta para la 
mayoría de termocicladores, incluyendo aquellos de Tiempo Real.
Dimensiones según el estándar SBS.

Descripción Pack (u.) Referencia

Placa PCR perfil bajo, color natural 5x20 027-900110

Placa de 96 pocillos blanca estándar
DELTALAB

Placa fabricada en polipropileno blanco. Capacidad de cada pocillo 350μl. Los bordes altos alre-
dedor de cada pocillo previenen una eventual contaminación cruzada y facilitan el sellado con film.
De paredes finas para una excelente transferencia térmica.
Flexible, se puede cortar fácilmente y convertirla por ejemplo en placas de 24, 32 ó 48 tubos. 
Identificación alfanumérica impresa en negro.
Canto cortado en el borde superior derecho (posición A12), para facilitar la orientación. Libre de 
RNasa, DNasa, DNA e inhibidores de PCR.
Apta para PCR y PCR Tiempo Real (QPCR).
Dimensiones según el estándar SBS.

Descripción Pack (u.) Referencia

Placa PCR, color blanco 10x10 027900111B

Placa de 96 pocillos con semifaldón
DELTALAB

Placa fabricada en polipropileno transparente. Libre de RNasa, DNasa, DNA e inhibidores de PCR.
Cada pocillo tiene una capacidad de 200μl. Los bordes altos alrededor de cada pocillo previenen 
una eventual contaminación cruzada y facilitan el sellado con film.
El borde superior derecho (posición A12) está cortado para facilitar la orientación. Identificación 
alfanumérica impresa en negro. Con semifaldón de ±7,5mm de altura. Apta para la mayoría de 
termocicladores, incluyendo secuenciadores ABI.
Dimensiones según el estándar SBS.

Descripción Pack (u.) Referencia

Placa PCR semifaldón, color natural 10 027-900122
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Placa blanca de 96 pocillos, perfil bajo, semifaldón (ROCHE)
DELTALAB

Placa especialmente diseñada para el termociclador Roche.
Fabricada en polipropileno blanco. Cada pocillo tiene una capacidad de 200μl. Los bordes altos 
alrededor de cada pocillo previenen una eventual contaminación cruzada y facilitan el sellado 
con film.
El borde inferior derecho (posición H12) está cortado para facilitar la orientación. Identificación 
alfanumérica impresa en negro.
Libre de RNasa, DNasa, DNA e inhibidores de PCR.
Apta para PCR y PCR Tiempo Real (QPCR).
Dimensiones según el estándar SBS.

Descripción Pack (u.) Referencia

Placa PCR semifaldón, color blanco 10x10 027900113B

Placa de 96 pocillos, perfil bajo, semi faldón (ABI)
DELTALAB

Placa especialmente diseñada para el termociclador ABI “Fast”.
Fabricada en polipropileno transparente. Cada pocillo tiene una capacidad de 200μl. Los bordes 
altos alrededor de cada pocillo previenen una eventual contaminación cruzada y facilitan el se-
llado con film.
El borde superior izquierdo (posición A1) está cortado para facilitar la orientación. Identificación 
alfanumérica impresa en negro.
Libre de RNasa, DNasa, DNA e inhibidores de PCR.
Apta para PCR y PCR Tiempo Real (QPCR).
Dimensiones según el estándar SBS.

Descripción Pack (u.) Referencia

Placa PCR semifaldón, color natural 10x10 027-900112

Placa de 96 pocillos perfil bajo, con faldón
DELTALAB

Placa fabricada en polipropileno. Pocillos de perfil bajo o “low profile”. Cada pocillo tiene una 
capacidad de 200μl. Los bordes altos alrededor de cada pocillo previenen una eventual contami-
nación cruzada y facilitan el sellado con film.
Paredes ultra finas para una excelente transferencia térmica. Gracias a su faldón permite ser 
etiquetada a mano o con aparatos automáticos.
Identificación alfanumérica impresa en negro.
Canto cortado en el borde superior derecho (posición A12), para facilitar la orientación. 
Libre de RNasa, DNasa, DNA e inhibidores de PCR.
Apta para PCR y PCR Tiempo Real (QPCR).
Dimensiones según el estándar SBS.

Descripción Pack (u.) Referencia

Placa PCR 96 pocillos semifaldón, color natural 10x10 027-900123

 
Placas de 96 pocillos opacas, con faldón
DELTALAB

Placas fabricadas en polipropileno autoclavable.
Libres de RNasa y DNasa. Identificación alfanumérica de molde. Puede ser cómodamente etique-
tada tanto manual como automáticamente, gracias a su faldón.
Pocillos de fondo cónico (V). Presentadas en bolsas de 10 uds. Para facilitar la orientación el 
lado inferior derecho está cortado. Diámetro del pocillo: 5,5mm. Profundidad del pocillo: 14mm. 
Apta para los termocicladores MJ Research 100/200, Ericomp, Twinblock, Perkin-Elmer 9600... 
Adaptable a la mayoría de máquinas de pipeteado.
Medidas: 126x84x15mm.

Descripción Pack (u.) Referencia

Placa 96 pocillos negra de polipropileno para PCR por fluorescencia 5x10 027-900093

Placa 96 pocillos blanca para PCR por luminiscencia 5x10 027-900095
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Placa de 384 pocillos con faldón
DELTALAB

Placa fabricada en polipropileno transparente.
Cada pocillo tiene un capacidad de 50μl. Los bordes altos alrededor de cada pocillo previenen 
una eventual contaminación cruzada. De paredes finas para una excelente transferencia térmica. 
El borde superior izquierdo (posición A24) está cortado para facilitar la orientación. Identificación 
alfanumérica impresa en negro.
Libre de RNasa, DNasa, DNA e inhibidores de PCR.
Apta para PCR y PCR Tiempo Real (QPCR).
Dimensiones según el estándar SBS.

Descripción Pack (u.) Referencia

Placa PCR 384, color natural 10x10 027-900384

 
Alfombrilla selladora para placas PCR
DELTALAB

Alfombrilla selladora fabricada en una goma no reactiva, que permite sellar herméticamente las 
placas durante el proceso de la PCR.
Diseñada para sellar placas de 96 pocillos, puede también ser cortada para acomodar placas de 
24, 32 ó 48 pocillos.
La marca “this side up” indica la cara de la alfombrilla que debe quedar arriba. La alfombrilla 
puede reutilizarse tantas veces como se desee.
Libre de RNasa, DNasa, DNA e inhibidores de PCR.

Descripción Pack (u.) Referencia

Alfombrilla selladora para placas PCR 10x5 027-900305

Film sellador de aluminio
DELTALAB

Film sellador ideal para sellar placas de PCR, placas microtiter o de manipulación y archivo.
El adhesivo se adhiere a la placa reduciendo el riesgo de contaminación. Aguanta temperaturas 
desde -86°C a +95°C.
Se puede perforar con una pipeta para toma de muestras. Resistente a DMSO.
Recomendamos usar el rodillo sellador de goma ref. 027-900330 para asegurar un cierre perfec-
to y reducir el riesgo de evaporación. El rodillo está fabricado en resina sintética.
Libre de RNasa, DNasa y DNA.

Descripción Pack (u.) Referencia

Film adhesivo 100 027-900320

Rodillo sellador 1 027-900330

Film sellador para placas PCR
DELTALAB

Film óptico sellador para las microplacas, placas PCR y placas de microtitración.
Ventajas:
- Reduce el peligro de contaminación y/o derrames de reactivos, usados en las técnicas de 
E.L.I.S.A o PCR.
- Minimiza la contaminación entre los tubos y entre placa y placa.
- Previene el riesgo de evaporación de las muestras.
Es termoestable entre -70°C y +95°C, a una humedad del 75%.
Libre de RNasa y DNasa.
Resistente a DMSO.
Recomendamos usar el rodillo en resina sintética ref. 027-900330 para mayor comodidad y 
seguridad de sellado.

Descripción Pack (u.) Referencia

Film adhesivo 100 027-900300

Rodillo sellador 1 027-900330
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PLACAS: Placas para cultivo celular

Placas para cultivo celular
CORNING

Placas hechas de PS ópticamente transparente.
Las placas Ultra Low Attachment (refs. 0000CR3261 y 0000CR3262) tienen una capa de hi-
drogel unido covalentemente que minimiza la adhesión celular, la absorción de proteínas y la 
activación celular.
Las placas cuadradas de 245mm tienen 500cm2 de superficie de crecimiento (ref. 00CR431110) 
Esterilizadas mediante radiación gamma.
Certificado de ausencia de pirógenos.
Sistema de apilado para facilitar el manejo.
Con vientos para proporcionar un adecuado intercambio de gases.

Ø (mm) Superficie de 
cultivo (cm2)

Cantidad
/Pack

Pack (u.) Referencia

35 8 20 500 00CR430165

60 con cuadrícula de 2mm 21 20 500 00CR430196

60 21 20 500 00CR430166

60 21 5 20 0000CR3261

100 55 5 20 0000CR3262

100 55 10 480 00CR430293

100 55 20 500 00CR430167

150 148 5 60 00CR430599

245 (superficie interior de 224x224) 500 4 16 00CR431110

Placas para cultivo celular Costar® 96 pocillos
CORNING

Placas con tapas no reversibles con anillos de condensación para reducir la contaminación. Tra-
tadas para una adherencia celular óptima.
Esterilizadas mediante radiación gamma.
Certificadas no pirogénicas.
Códigos alfanuméricos individuales para identificación del pocillo.

Placas estándar claras

Descripción Forma pocillo Ø pocillo (mm) Superficie 
cultivo (cm2)

Cantidad/Pack Pack (u.) Referencia

Placa transparente estándar Plana 6,4 0,32 1 50 0000CO3596

Placa transparente estándar Plana 6,4 0,32 5 100 0000CO3598

Placa transparente estándar Plana 6,4 0,32 1 100 0000CO3599

Placa transparente estándar, tapa de evaporación especial Plana 6,4 0,32 5 50 0000CO3585

Placa transparente estándar, tapa de evaporación especial Plana 6,4 0,32 1 50 0000CO3595

De fondo redondo con 96 pocillos, transparente Redonda 6,4 - 1 50 0000CO3799

De fondo en forma de V con 96 pocillos, transparente En forma de V 6,4 0,38 1 50 0000CO3894

Placas de tiras de 8 pocillos, 12 tiras por placa Plana 6,4 0,32 1 50 0000CO9102

Placa transparente con 96 pocillos, media area, con tapa Plana 4,5 0,16 50 50 0000CO3696

Film transpirable de sellado, estéril - - - 50 500 0000CO3345
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Placas Nunclon® ∆ Surface
NUNC™

Placas con superficie tratada para cultivo celular disponibles en varios tamaños y formatos. Son 
ópticamente transparentes y adecuadas para microscopía.
Nunclon® ∆ surface está certificado no pirogénico y probado para la eficiencia en la clonación 
empleando células primarias y repitiendo líneas celulares.
Estériles. Con tapa.
Material: PS.
Refs. 00NU172958, 00NU168381 y 311-16608, envasadas en bolsas resellables.

Tipo Superficie de cultivo (cm2) Vientos Volumen de trabajo sugerido (ml) Pack (u.) Referencia

35x10 8,8 Sí 3 500 00NU153066

35x10 8,8 No 3 500 00NU150318

35x10 con cuadrícula 8,8 Sí 3 500 00NU174926

60x15 21,5 Sí 5 400 00NU150288

60x15 21,5 No 5 400 311-150326

60x15 Permanox® 20,8 Sí 5 500 00NU174888

60x15 con cuadrícula 21,5 Sí 5 400 00NU169558

100x15 5,7 Sí 12,5 150 00NU150350

100x20 56,7 Sí 12,5 480 00NU172958

150x20 145 Sí 35 80 00NU168381

245x245 500 No 135 16 311-166508

 
PLACAS: Placas microtiter

Placas microtiter de 96 pocillos
CORNING

Placas microtiter 96 pocillos, PS, transparentes.
Placas estándar con fondo plano con un volumen total de pocillo de 360μl.
Volúmenes de trabajo recomendados de 75 a 200μl.
Placas “half area” con volumen de pocillo de 190μl, volumen de trabajo de 25 a 125μl.
Las placas para cultivo celular (TC) están esterilizadas mediante radiación gamma y certificadas 
no pirogénicas.
Las placas Corning CellBIND® Surface aumentan la humectabilidad de la superficie para mejorar 
la adherencia celular.
Placas microtiter de 96 pocillos, PS, negras y blancas:
Diseñadas para reducir contaminación cruzada entre pocillos.
Las placas blancas mejoran las señales luminiscentes y tienen baja luminiscencia y fluorescencia 
de fondo.
Las placas negras tienen baja fluorescencia de fondo y minimizan la dispersión de la luz.
Las placas tratadas para cultivo de tejidos (TC) están esterilizadas mediante radiación gamma y 
certificadas no pirogénicas.
Las placas microtiter NBS tienen una superficie no iónica hidrófila en el pocillo, y son ideales para 
minimizar la unión de proteínas en ensayos homogéneos.

Descripción Color Forma pocillos Tratamiento Tapa Estéril Cantidad/Pack Pack (u.) Referencia

Placas “half area” Transparente Plana Ligamiento No No 25 100 0000CO3690

Placas “half area” Transparente Plana No tratado No No 25 100 0000CO3695

Placas estándar Transparente Plana Corning® CellBIND® Surface Sí Sí 5 50 0000CO3300

Placas “half area” Transparente Plana Tratado con TC Sí Sí 20 100 0000CO3697

Placas “half area” Negro Plana No tratado No No 25 100 0000CO3694

Placas “half area” Negro Plana NBS No No 25 100 0000CO3686

Placas “half area” Blanco Plana No tratado No No 25 100 0000CO3693

Placas “half area” Blanco Plana Tratado con TC Sí Sí 20 100 0000CO3688

Placas “half area” Transparente Plana Tratado con TC Sí Sí 50 50 0000CO3696
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Placas microtiter de 96 pocillos, negras y blancas, de fondo claro
CORNING

Placas fabricadas en PS. El fondo es un 60% más delgado que en las placas convencionales de 
PS, dando lugar a la fluorescencia de bajo fondo y permitiendo lecturas hasta 340nm.
Las paredes opacas previenen contaminación cruzada entre pocillos.
El fondo plano ópticamente transparente permite una visión microscópica directa.
Las placas estándar de 96 pocillos tienen un volumen total de pocillo fondo plano de 360μl; 
volumen de trabajo recomendado de 75 a 200μl.
Las placas “half area” tienen un volumen de pocillo de 190μl; volumen de trabajo de 25 a 125μl. 
Las placas de cultivo celular están esterilizadas mediante radiación gamma y certificadas no 
pirogénicas.
Corning CellBIND® Surface aumenta la humectabilidad de la superficie para mejorar la adheren-
cia celular.
Las placas NBS tienen una superficie no iónica hidrófila de pocillo, y son ideales para minimizar 
el ligamiento de proteínas en ensayos homogéneos.

Descripción Color Forma pocillos Tratamiento Tapa Estéril Cantidad/Pack Pack (u.) Referencia

Placas “half area” Blanco Plana No tratado - No 25 100 0000CO3883

Placas “half area” Blanco Plana NBS - No 25 100 0000CO3884

Placa estándar, 
fondo transparente

Negro Plana Corning® CellBIND® Surface Sí Sí 5 50 0000CO3340

Placas “half area” Blanco Plana Tratado con TC No Sí 25 100 0000CO3886

Placas “half area” Blanco Plana Tratado con TC Sí Sí 20 100 0000CO3885

 
Placas Costar® de múltiples pocillos
CORNING

Las placas Corning CellBIND® Surface (refs. 000CO3335, 000CO3336 y 000CO3337) aumentan 
la humectabilidad de la superficie para una mejor adherencia celular.
Las placas Ultra Low Attachment (refs. 000CO03471 y 000CO03473) cuentan con una capa de 
hidrogel enlazada covalentemente que minimiza la adhesión celular, la absorción de proteínas y 
la activación celular. Fondos planos. Tapas no reversibles con anillos de condensación para re-
ducir la contaminación. Códigos alfanuméricos individuales para identificación del pocillo. Huella 
uniforme para facilitar el apilamiento. Tratadas para una adherencia celular óptima. Esterilizadas 
mediante radiación gamma. Certificadas no pirogénicas.

Nº pocillos Ø pocillo (mm) Superficie cultivo (cm2) Pack (u.) Referencia

6 34,8 9,5 50 0000CO3335

6 34,8 9,5 100 0000CO3506

6 34,8 9,5 50 0000CO3516

6 34,8 9,5 24 0000CO3471

12 22,1 3,8 50 0000CO3336

12 22,1 3,8 100 0000CO3512

12 22,1 3,8 50 0000CO3513

24 15,6 1,9 50 0000CO3337

24 15,6 1,9 100 0000CO3524

24 15,6 1,9 50 0000CO3526

24 15,6 1,9 100 0000CO3527

24 15,6 1,9 24 0000CO3473

48 11 0,95 100 0000CO3548

Placa de 6 pocillos

 
Film de sellado para placas microtiter
CORNING

Film de sellado que se quita y pon fácilmente.
Proporcionan un sellado hermético para minimizar la evaporación y la condensación.
Hechos de acetato, adecuado para usar entre -16 y 38°C, transparente y no perforable. 

Descripción Estéril Cantidad/Pack Pack (u.) Referencia

Film de sellado de acetato para 
placas microtiter

No 100 100 0000CO3095
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Mini placas MicroWell®

NUNC™

Mini placas de PS, utilizadas para serotipado, microcitotoxicidad y estudios de clonación celular. 
La transparencia óptica permite el uso con microscopios invertidos. Ocupan un mínimo espacio 
en congeladores e incubadores. Tratamiento único de la superficie para mejorar la mezcla de la 
muestra y el reactivo.

MicroWell® MiniTrays:
Dimensiones de los pocillos (Ø superior x Ø inferior x profundo): 3,71x1,27x1,91mm. 
Dimensiones externas con tapa: 84x59mm.

MiniTrays:
Dimensiones de los pocillos (Ø superior x Ø inferior x profundo): 3,82x1,34x1,92mm. 
Dimensiones externas con tapa: 84x59mm.
Dimensiones externas sin tapa: 81x56mm.

Datos técnicos:
Perfil: bajo
Área superficial total: 0,2cm2 
Volumen total: 10μl

Tipo Nº pocillos Estéril Pack (u.) Referencia

MicroWell® MiniTrays 
para aplicaciones serológicas

60 No 100 00NU439225

MicroWell® MiniTrays 
para aplicaciones serológicas

72 No 100 00NU438733

MicroWell® MiniTrays 
para aplicaciones serológicas

72 Sí 100 00NU448698

MiniTrays 60 Sí 480 00NU452256

MiniTrays 72 No 480 00NU470378

PROBETAS

Probetas graduadas de vidrio borosilicato, clase A,  
pie hexagonal, con pico, nº de lote  
y certificado de conformidad ISO 4788
SCHARLAU

Capacidad (ml) División (ml) Tolerancia ± (ml) Color grad. Pack (u.) Referencia

10 1/5 0,10 Azul 2 073-201750

25 1/2 0,25 Azul 2 073-201751

50 1/1 0,5 Azul 2 073-201752

100 1/1 0,5 Azul 2 073-201753

250 2/1 1 Azul 2 073-201754

500 5/1 2,5 Azul 1 073-001755

1.000 10/1 5 Azul 1 073-001756

2.000 20/1 10 Azul 1 073-001757

Capacidad (ml) División (ml) Tolerancia ± (ml) Color grad. Pack (u.) Referencia

10 1/5 0,10 Ámbar 2 073-201743

25 1/2 0,25 Ámbar 2 073-201744

50 1/1 0,5 Ámbar 2 073-201745

100 1/1 0,5 Ámbar 2 073-201746

250 2/1 1 Ámbar 2 073-201747

500 5/1 2,5 Ámbar 1 073-001748

1.000 10/1 5 Ámbar 1 073-001749

DISPONIBLES 
TAMBIÉN 

EN ÁMBAR
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Probetas graduadas de vidrio borosilicato, pie hexagonal, clase A, tapón de PE, con nº de 
lote y certificado de conformidad ISO 4788
SCHARLAU

Capacidad (ml) División (ml) Tolerancia ± (ml) Hembra Pack (u.) Referencia

10 1/5 0,10 10/19 2 073-201765

25 1/2 0,25 14/23 2 073-201766

50 1/1 0,50 14/26 2 073-201767

100 1/1 0,50 24/29 2 073-201768

250 2/1 1 29/32 2 073-201769

500 5/1 2,5 34/35 1 073-001770

1.000 10/1 5 45/42 1 073-001771

 
Probetas graduadas cilíndrico cónicas
SCHARLAU

Probetas graduadas cilíndrico cónicas con pico

Capacidad (ml) Pack (u.) Referencia

10 1 0731774/10

25 1 0731774/25

50 1 0731774/50

100 1 073-001774

Probetas graduadas cilíndrico cónicas con tapón de plástico

Capacidad (ml) Hembra Pack (u.) Referencia

100 29/32 1 073-1774/1

Probetas graduadas, forma alta, de polipropileno, clase B
KARTELL

Probetas de polipropileno transparente. Base pentagonal. Fabricadas según las normas ISO 
6706-1981 (E) y BS 5404 Parte 2 1977 con polipropileno especial de alta transparencia; autocla-
vables a +121°C durante 20 minutos; resisten a +100°C durante el uso continuado. Graduaciones 
permanentes en relieve, ausencia total de menisco. Excelente resistencia química.
Apto para productos alimenticios.

Capacidad (ml) Graduación (ml) Subdivisión (ml) Tolerancia (ml) Ø (mm) Altura (mm) Material Pack (u.) Referencia

10 2 0,2 ±0,2 13,5 140 PP 1 425-001075

25 5 0,5 ±0,5 18 195 PP 1 425-001077

50 10 1 ±1,0 25,5 199 PP 1 425-001078

100 10 1 ±1,0 30,5 249 PP 1 425-001079

250 20 2 ±2,0 41,5 315 PP 1 425-001080

500 50 5 ±5,0 55 361 PP 1 425-001081

1.000 100 10 ±10,0 66 439 PP 1 425-001082

2.000 200 20 ±20,0 84 531 PP 1 425-001094
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Probetas graduadas, forma alta, de PMP. Clase B
KARTELL

Probetas de PMP (TPX®). Transparencia cristalina.
Fabricadas según las normas ISO 6706-1981 (E) y BS 5404 Parte 2 1.977; totalmente transpa-
rentes; autoclavables; se pueden usar con líquidos a temperaturas de hasta +170°C. Hidrorepe-
lentes; ausencia total de menisco; y graduaciones permanentes en relieve. Excelente resistencia 
química. Base pentagonal.
Apto para productos alimenticios.

Capacidad (ml) Graduación (ml) Subdivisión (ml) Tolerancia (ml) Ø (mm) Altura (mm) Material Pack (u.) Referencia

10 2 0,2 ±0,2 13,5 139 PMP (TPX®) 1 425-001570

25 5 0,5 ±0,5 18,5 195 PMP (TPX®) 1 425-001571

50 10 1 ±1,0 26 199 PMP (TPX®) 1 425-001572

100 10 1 ±1,0 31 249 PMP (TPX®) 1 425-001573

250 20 2 ±2,0 41,5 315 PMP (TPX®) 1 425-001574

500 50 5 ±5,0 55 361 PMP (TPX®) 1 425-001575

1.000 100 10 ±10,0 66 438 PMP (TPX®) 1 425-001576

2.000 200 20 ±20,0 84 531 PMP (TPX®) 1 425-001577

 

Probetas graduadas, forma alta con graduación azul, de polipropileno
KARTELL

Probetas de polipropileno transparente. Base pentagonal. Fabricadas según las normas ISO 
6706-1981 (E) y BS 5404 Parte 2 1977 con polipropileno especial de alta transparencia; autocla-
vables a +121°C durante 20 minutos; resisten a +100°C durante el uso continuado. Graduaciones 
permanentes en relieve. Ausencia total de menisco. Excelente resistencia química. Apto para 
productos alimenticios.

Capacidad (ml) Graduación (ml) Subdivisión (ml) Tolerancia (ml) Ø (mm) Altura (mm) Material Pack (u.) Referencia

10 2 0,2 ±0,2 13,5 140 PP 10 425-002560

25 5 0,5 ±0,5 18 195 PP 10 425-002561

50 10 1 ±1,0 25,5 199 PP 10 425-002562

100 10 1 ±1,0 30,5 249 PP 10 425-002563

250 20 2 ±2,0 41,5 315 PP 6 425-002564

500 50 5 ±5,0 55 361 PP 6 425-002565

1.000 100 10 ±10,0 66 439 PP 1 425-002566

2.000 200 20 ±20,0 84 531 PP 1 425-002567
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PROBETAS

Probetas graduadas, forma alta con graduación azul, de PMP. Clase B
KARTELL

Probetas de PMP (TPX®). Transparencia cristalina.
Fabricadas según las normas ISO 6706-1981 (E) y BS 5404 Parte 2 1977; totalmente transpa-
rentes; autoclavables; se pueden usar con líquidos a temperaturas de hasta +170°C. Ausencia 
total de menisco; y graduaciones permanentes en relieve. Excelente resistencia química. Base 
pentagonal. Apto para productos alimenticios.

Capacidad (ml) Graduación (ml) Subdivisión (ml) Tolerancia (ml) Ø (mm) Altura (mm) Material Pack (u.) Referencia

10 2 0,2 ±0,2 13,5 139 PMP (TPX®) 10 425-002570

25 5 0,5 ±0,5 18,5 195 PMP (TPX®) 10 425-002571

50 10 1 ±1,0 26 199 PMP (TPX®) 10 425-002572

100 10 1 ±1,0 31 249 PMP (TPX®) 10 425-002573

250 20 2 ±2,0 41,5 315 PMP (TPX®) 6 425-002574

500 50 5 ±5,0 55 361 PMP (TPX®) 6 425-002575

1.000 100 10 ±10,0 66 438 PMP (TPX®) 3 425-002576

2.000 200 20 ±20,0 84 531 PMP (TPX®) 1 425-002577

Probetas graduadas, forma baja, de polipropileno
KARTELL

Probetas de forma baja, de base circular. Excelente resistencia química. Autoclavable. Gradua-
ciones permanentes moldeados en cilindros. Puede soportar temperaturas de hasta 120°C.
Apto para productos alimenticios.

Capacidad (ml) Graduación (ml) Subdivisión (ml) Altura (mm) Ø (mm) Material Pack (u.) Referencia

10 2 0,25 88 16 PP 10 425-000814

25 5 1 107 22 PP 5 425-000815

50 10 2,5 143 29 PP 3 425-000816

100 25 5 178 34 PP 1 425-000817

250 50 10 264 45,5 PP 1 425-000820

500 100 10 305 55,5 PP 1 425-000821

1.000 200 25 332 70 PP 1 425-000822

2.000 400 50 370 92 PP 1 425-000823
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Probetas graduadas, forma baja, de PMP
KARTELL

Probetas de forma baja, de base circular. Excelente resistencia química. Autoclavable. Gradua-
ciones permanentes moldeados en cilindros. Puede soportar temperaturas de hasta 170°C.
Apto para productos alimenticios.

Capacidad (ml) Graduación (ml) Subdivisión (ml) Altura (mm) Ø (mm) Material Pack (u.) Referencia

10 2 0,25 87 16 PMP (TPX®) 10 425-001332

25 5 1 107 22 PMP (TPX®) 5 425-001333

50 10 2,5 143 29 PMP (TPX®) 4 425-001334

100 25 5 177 34,5 PMP (TPX®) 4 425-001335

250 50 10 263 46 PMP (TPX®) 2 425-001336

500 100 10 302 56 PMP (TPX®) 2 425-001337

1.000 200 25 331 71 PMP (TPX®) 1 425-001338

2.000 400 50 369 92 PMP (TPX®) 1 425-001339

Probetas graduadas, forma baja, de polipropileno
VITLAB®

Probetas graduadas, de polipropileno transparente, clase B. Marcas de graduación en relieve. 
Base circular.

Capacidad (ml) Subdivisión (ml) Tolerancia (ml) Ø (mm) Altura (mm) Material Pack (u.) Referencia

25 0,5 0,5 22 122 PP 4 309-640941

50 1 1 27 142 PP 4 309-641941

100 2 2 37 163 PP 4 309-642941

250 5 5 51 192 PP 3 309-643941

500 10 10 67 218 PP 3 309-644941

1.000 20 20 78 285 PP 3 309-645941
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Probetas graduadas, forma alta con graduación azul, de polipropileno
VITLAB®

Probetas de polipropileno (PP). Forma alta. Clase B de acuerdo con DIN 12681/ISO 6706, altamente translúcidas, con 
graduaciones anulares moldeadas, impresiones en color azul, base hexagonal.

Capacidad (ml) Subdivisión (ml) Tolerancia (ml) Ø (mm) Altura (mm) Pack (u.) Referencia

10 0,2 0,2 15 145 4 309-646081

25 0,5 0,5 22 170 4 309-647081

50 1,0 1,0 27 200 4 309-648081

100 1,0 1,0 33 250 4 309-649081

250 2,0 2,0 44 315 3 309-650081

500 5,0 5,0 58 360 3 309-651081

1.000 10 10 69 440 3 309-652081

2.000 20 20 97 482 1 309-653081

Probetas graduadas, forma alta, de polipropileno
VITLAB®

Polipropileno (PP). Forma alta. Clase B de acuerdo con DIN 12681/ISO 6706, translúcidas, graduaciones anulares 
moldeadas, base hexagonal.

Capacidad (ml) Subdivisión (ml) Tolerancia (ml) Ø (mm) Altura (mm) Pack (u.) Referencia

10 0,2 0,2 16 145 4 309-646941

25 0,5 0,5 21 170 4 309-647941

50 1 1 28 200 4 309-648941

100 1 1 34 250 4 309-649941

250 2 2 47 315 3 309-650941

500 5 5 61 360 3 309-651941

1.000 10 10 76 440 3 309-652941

2.000 20 20 97 482 3 309-653941

Probetas graduadas, forma baja, de SAN
VITLAB®

Probetas de SAN. Forma baja, transparentes, graduaciones moldeadas. Clase B. Marcas anu-
lares en los puntos de la escala primaria, base redonda, calibradas a 20°C. Adecuadas para 
manipular alimentos de acuerdo con el Reglamento (EC) No. 10/2011.

Capacidad (ml) Subdivisión (ml) Tolerancia (ml) Ø (mm) Altura (mm) Material Pack (u.) Referencia

25 0,5 0,5 22 122 SAN 4 309-064091

50 1 1 27 142 SAN 4 309-064191

100 2 2 37 163 SAN 4 309-064291

250 5 5 51 192 SAN 3 309-064391

500 10 10 67 218 SAN 3 309-064491

1.000 20 20 78 285 SAN 3 309-064591
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Probetas graduadas, forma alta, con certificado, de PMP
VITLAB®

Probetas de PMP. Forma alta, clase A de acuerdo con DIN 12681/ISO 6706, certificado de conformidad, transparente, 
con base hexagonal y graduaciones anulares moldeadas. La precisión se comprueba individualmente. Con certificado 
de prueba indicando el número de lote y año de producción, también en la probeta. La exposición a temperaturas 
superiores a los 121°C (autoclave) no alterará de forma permanente los límites de tolerancia.

Capacidad 
(ml)

Subdivisión 
(ml)

Tolerancia 
(ml)

Ø (mm) Altura (mm) Material Pack (u.) Referencia

10 0,2 0,1 15 145 PMP 2 309-064604

25 0,5 0,25 22 170 PMP 2 309-064704

50 1 0,5 27 200 PMP 2 309-064804

100 1 0,5 33 250 PMP 2 309-064904

250 2 1 44 315 PMP 2 309-065004

500 5 2,5 58 360 PMP 1 309-065104

1.000 10 5 69 440 PMP 1 309-065204

2.000 20 10 97 482 PMP 1 309-065304

TERMÓMETROS

Termómetros escala varilla de uso general, calidad básica, inmersión total
SCHARLAU

Rango de medida (°C) División (°C) Longitud (mm) Franja Líquido Termómetro con certificado 
de fábrica

Pack (u.) Referencia

-10 + 110 1 200 Blanca Rojo 000FG11580 1 0000G11580

-10 +150 1 260 Blanca Rojo 000FG11586 1 0000G11586

-10 + 360 2 300 Blanca Rojo 000FG11608 1 0000G11608

Termómetros escala varilla de uso general, calidad básica, inmersión 76mm, longitud 300mm
SCHARLAU

Rango de medida 
(º C)

División (°C) Longitud (mm) Franja Líquido Termómetro con certificado 
de fábrica

Pack (u.) Referencia

-10 + 50 0,5 300 Blanca Rojo 000FG11670 1 0000G11670

-10 + 110 1 300 Blanca Rojo 000FG11672 1 0000G11672

-10 + 150 1 300 Blanca Rojo 000FG11676 1 0000G11676

-10 + 110 1 300 Blanca Verde 000FG11684 1 0000G11684
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Termómetros escala opal de uso general, calidad superior
SCHARLAU

Rango de medida 
(°C)

División (°C) Longitud (mm) Líquido Termómetro con certificado 
de fábrica

Pack (u.) Referencia

-10+360 1 340 Azul 000FG10130 1 0000G10130

-10+420 1 340 Azul 000FG10132 1 0000G10132

-10/0+100 1 260 Azul 000FG10118 1 0000G10118

-10/0-200 1 300 Azul 000FG10124 1 0000G10124

-10/0+100 1 260 Rojo 000FG10306 1 0000G10306

-10/0+150 1 260 Rojo 000FG10310 1 0000G10310

-10/0+200 1 300 Rojo 000FG10314 1 0000G10314

-10/0+250 1 300 Rojo 000FG10316 1 0000G10316

-10/0+100 1 300 Verde, biodegradable 000FG10348 1 0000G10348

-10/0+100 0,5 300 Verde, biodegradable 000FG10352 1 0000G10352

-10/0+150 1 300 Verde, biodegradable 000FG10356 1 0000G10356

-10/0+250 2 300 Verde, biodegradable 000FG10364 1 0000G10364

-10/0+360 2 300 Verde, biodegradable 000FG10368 1 0000G10368

-10/0+50 1 200 Rojo 000FG10304 1 0000G10304

-35+50 1 260 Rojo 000FG10302 1 0000G10302

Termómetros varilla de uso general, inmersión total, calidad superior, diámetros 5,5 a 6,5mm
SCHARLAU

Rango de medida (°C) División (°C) Longitud (mm) Franja Líquido Termómetro con certificado 
de fábrica

Pack (u.) Referencia

-10+100 1 260 Blanca Rojo 000FG11358 1 0000G11358

-10+150 1 260 Blanca Rojo 000FG11362 1 0000G11362

-10+200 1 300 Blanca Rojo 000FG11366 1 0000G11366

-10+250 1 300 Blanca Rojo 000FG11368 1 0000G11368

Termómetros varilla de uso general, parcial 75mm, diámetros 5,5 a 6,5mm, calidad superior
SCHARLAU

Rango de medida (°C) División 
(°C)

Longitud 
(mm)

Líquido Termómetro con certificado 
de fábrica

Pack (u.) Referencia

-10/0 a+110 1 300 Verde, biodegradable 000FG11388 1 0000G11388

-10/0 a+110 0,5 300 Verde, biodegradable 000FG11392 1 0000G11392

-10/0 a+150 1 300 Verde, biodegradable 000FG11396 1 0000G11396

-10/0 a+250 2 300 Verde, biodegradable 000FG11404 1 0000G11404

-10 a+360 2 300 Verde, biodegradable 000FG11408 1 0000G11408
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Termómetros murales de máxima y mínima, índice manual
SCHARLAU

Rango de medida (°C) AnxAl (mm) Longitud (mm) Tipo Líquido Pack (u.) Referencia

-30 a+50 90x200 230 Base plástico Kr 1 0000G15100

-30 a+50 90x200 230 Con tejadillo Rojo 1 0000G15110

Termómetros atmosféricos murales
SCHARLAU

Rango de medida (°C) AnxAl (mm) Líquido Pack (u.) Referencia

-30 a+50 36x200 Azul 1 000Z640000

-20 a+50 26x150 Azul 1 000Z640008

 
Termómetros esmerilados 14/23, escala opal, según norma DIN 12784, liquido azul reflectante
SCHARLAU

Descripción Rango de medida (°C) División (°C) Longitud (mm) Pack (u.) Referencia

- -10 a +150 1 250 1 000D262060

- -10 a +250 1 300 1 000D262068

- -10 a +150 1 350 1 000D262234

- -10 a +150 0,5 350 1 000D262236

- -10 a +250 1 350 1 000D262238

- -10 a +360 1 350 1 000D262242

- -10 a +250 1 350 1 000D262330

- -10 a +360 1 350 1 000D262338

- -10 a +150 1 350 1 000D262350

- -10 a +250 1 350 1 000D262354

- -10 a +360 1 350 1 000D262358

- -10 a +250 1 350 1 000D262374

- -10 a +360 1 350 1 000D262378

- -10 a +250 1 350 1 000D262414

- -10 a +360 1 350 1 000D262418

- -10 a +150 1 350 1 000D262450

- -10+250 1 350 1 000D262454

- -10+250 1 350 1 000D262494

Cierre universal con esmerilado 14/23 - - - 1 000D265808

Medidores de humedad  
y temperatura en EQUIPOS
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Termómetros de bolsillo, con clip en caja metálica, escala opal, inmersión total
SCHARLAU

Rango de medida (°C) División (°C) Longitud (mm) Líquido Pack (u.) Referencia

-35 a +50 1 145 Rojo 1 0000G15400

-10 a +100 1 145 Rojo 1 0000G15404

-10 a +250 2 145 Rojo 1 0000G15412

Termómetros de bolsillo, en caja de plástico amarilla tipo simple, escala varilla
SCHARLAU

Rango de medida (°C) División (°C) Longitud (mm) Líquido Pack (u.) Referencia

-30 a +50 1 165 Rojo 1 0000G15650

-10 a +110 1 165 Rojo 1 0000G15656

-30 a +50 1 145 Rojo 1 0000G15690

-10 a +110 1 145 Rojo 1 0000G15696

Termómetros de precisión, escala opal, inmersión total
SCHARLAU

Rango de medida (°C) División (°C) Longitud (mm) Líquido Pack (u.) Referencia

-10/0 a +100 1 305 Rojo 1 0000L26608

-10/0 a +150 1 305 Rojo 1 0000L26610

-10/0 a +200 1 300 Rojo 1 0000L26612

-10/0 a +50 0,5 220 Rojo 1 0000L26618

-10/0 a +100 0,5 270 Rojo 1 0000L26620

-5 a +50 0,2 350 Rojo 1 0000L26628

-5 a +100 0,2 420 Rojo 1 0000L26630

0 a +50 0,1 420 Rojo 1 0000L26632

-10 a +50 0,1 420 Rojo 1 0000L26634

Termómetros de precisión, escala varilla, franja blanca, inmersión total
SCHARLAU

Rango de medida (°C) División (°C) Longitud (mm) Líquido Termómetro con certificado 
de fábrica

Pack (u.) Referencia

0 a +50 0,1 420 Rojo 000FL27574 1 0000L27574

-10 a +50 0,1 420 Rojo 000FL27576 1 0000L27576
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Termómetros de precisión, para bajas temperaturas, escala opal, franja blanca, inmersión total
SCHARLAU

Rango de medida (°C) División (°C) Longitud (mm) Líquido Pack (u.) Referencia

-50 a +50 1 300 Tolueno 1 0000L33004

-100 a +30 1 300 Tolueno 1 0000L33008

-200 a +30 1 350 Pentano 1 0000L33018

-50 a +50 0,5 300 Tolueno 1 0000L33038

-100 a +30 0,5 400 Tolueno 1 0000L33040

-50 a +50 0,2 420 Tolueno 1 0000L33058

-50 a +50 0,1 580 Tolueno 1 0000L33078

-50 a +50 1 300 Tolueno 1 0000L33105

-100 a +30 1 300 Tolueno 1 0000L33111

-200 a +30 1 350 Pentano 1 0000L33115

-100 a +30 0,5 400 Tolueno 1 0000L33143

Termómetros según normas ASTM, sin certificado, franja amarilla
SCHARLAU

Rellenos de mercurio.

Rango de medida (°C) División (°C) Tipo Termómetro con certificado 
de fábrica

Termómetro con certificado 
DKD

Pack (u.) Referencia

-20 a +150 1 1C 00FA305010 00DA305010 1 000A305010

-5 a + 300 1 2C 00FA305030 00DA305030 1 000A305030

-5 a +400 1 3C 00FA305050 00DA305050 1 000A305050

-38 a +50 1 5C 00FA305070 00DA305070 1 000A305070

-80 a +20 1 6C 00FA305090 00DA305090 1 000A305090

-2 a +300 1 7C 00FA305110 00DA305110 1 000A305110

-2 a +400 1 8C 00FA305130 00DA305130 1 000A305130

-5 a +110 0,5 9C 00FA305150 00DA305150 1 000A305150

90 a +370 2 10C 00FA305170 00DA305170 1 000A305170

-6 a +400 2 11C 00FA305190 00DA305190 1 000A305190

-20 a +102 0,2 12C 00FA305210 00DA305210 1 000A305210

155 a +170 0,5 13C 00FA305230 00DA305230 1 000A305230

38 a 82 0,1 14C 00FA305240 00DA305240 1 000A305240

-2 a +80 0,2 15C 00FA305260 00DA305260 1 000A305260

30 a +200 0,5 16C 00FA305280 00DA305280 1 000A305280

19 a +27 0,1 17C 00FA305300 00DA305300 1 000A305300

34 a +42 0,1 18C 00FA305320 00DA305320 1 000A305320

49 a +57 0,1 19C 00FA305340 00DA305340 1 000A305340

57 a +65 0,1 20C 00FA305360 00DA305360 1 000A305360

79 a +87 0,1 21C 00FA305380 00DA305380 1 000A305380

95 a +103 0,1 22C 00FA305400 00DA305400 1 000A305400

18 a +28 0,2 23C 00FA305420 00DA305420 1 000A305420

39 a +54 0,2 24C 00FA305430 00DA305430 1 000A305430

95 a +105 0,2 25C 00FA305440 00DA305440 1 000A305440

130 a +140 0,1 26C 00FA305450 00DA305450 1 000A305450

147 a +182 0,5 27C 00FA305460 00DA305460 1 000A305460

36,6 a +39 0,05 28C 00FA305468 00DA305468 1 000A305468

52,6 a +55,4 0,05 29C 00FA305478 00DA305478 1 000A305478

➜ Continúa en página siguiente
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Rango de medida (°C) División (°C) Tipo Termómetro con certificado 
de fábrica

Termómetro con certificado 
DKD

Pack (u.) Referencia

-38 a +42 0,2 33C 00FA305500 00DA305500 1 000A305500

25 a +105 0,2 34C 00FA305520 00DA305520 1 000A305520

90 a +170 0,2 35C 00FA305540 00DA305540 1 000A305540

-2 a +68 0,2 36C 00FA305560 00DA305560 1 000A305560

-2 a +52 0,2 37C 00FA305570 00DA305570 1 000A305570

24 a +78 0,2 38C 00FA305580 00DA305580 1 000A305580

48 a +102 0,2 39C 00FA305590 00DA305590 1 000A305590

72 a +126 0,2 40C 00FA305600 00DA305600 1 000A305600

98 a +152 0,2 41C 00FA305610 00DA305610 1 000A305610

95 a +255 0,5 42C 00FA305620 00DA305620 1 000A305620

-51,6 a -34 1 43C 00FA305628 00DA305628 1 000A305628

+18,6 a +21,4 0,05 44C 00FA305634 00DA305634 1 000A305634

+23,6 a +26,4 0,05 45C 00FA305644 00DA305644 1 000A305644

+48,6 a +51,4 0,05 46C 00FA305654 00DA305654 1 000A305654

+58,6 a +61,4 0,05 47C 00FA305664 00DA305664 1 000A305664

+80,6 a +83,4 0,05 48C 00FA305678 00DA305678 1 000A305678

+20 a +70 0,2 49C 00FA305690 00DA305690 1 000A305690

-10 a +5 0,1 52C 00FA305720 00DA305720 1 000A305720

+20 a +100,6 0,2 54C 00FA305730 00DA305730 1 000A305730

+19 a + 35 0,02 56C 00FA305750 00DA305750 1 000A305750

-20 a +50 0,5 57C 00FA305770 00DA305770 1 000A305770

-34 a +49 0,5 58C, lupa frontal 00FA305788 00DA305788 1 000A305788

-18 a +82 0,5 59C, lupa frontal 00FA305798 00DA305798 1 000A305798

+77 a +260 1 60C, lupa frontal 00FA305898 00DA305898 1 000A305808

+32 a +127 0,2 61C 00FA305820 00DA305820 1 000A305820

-38 a +2 0,1 62C 00FA305840 00DA305840 1 000A305840

-8 a +32 0,1 63C 00FA305860 00DA305860 1 000A305860

+25 a +55 0,1 64C 00FA305880 00DA305880 1 000A305880

+50 a +80 0,1 65C 00FA305900 00DA305900 1 000A305900

+75 a +105 0,1 66C 00FA305920 00DA305920 1 000A305920

+95 a +155 0,2 67C 00FA305940 00DA305940 1 000A305940

+145 a +205 0,2 68C 00FA305960 00DA305960 1 000A305960

+195 a +305 0,5 69C 00FA305980 00DA305980 1 000A305980

+295 a +405 0,5 70C 00FA306000 00DA306000 1 000A306000

-37 a +21 0,5 71C 00FA306014 00DA306014 1 000A306014

-19,4 a -38,6 0,05 72C 00FA306028 00DA306028 1 000A306028

-41,4 a -38,6 0,05 73C 00FA306034 00DA306034 1 000A306034

-55,4 a -52,6 0,05 74C 00FA306048 00DA306048 1 000A306048

-15 a 105 1 82C 00FA306130 00DA306130 1 000A306130

+15 a +70 1 83C 00FA306150 00DA306150 1 000A306150

+25 a +80 1 84C 00FA306170 00DA306170 1 000A306170

+40 a +150 1 85C 00FA306190 00DA306190 1 000A306190

+95 a +175 1 86C 00FA306210 00DA306210 1 000A306210

+150 a +205 1 87C 00FA306230 00DA306230 1 000A306230

+10 a +200 1 88C 00FA306250 00DA306250 1 000A306250

-20 a +10 0,1 89C 00FA306270 00DA306270 1 000A306270

0 a +30 0,1 90C 00FA306280 00DA306280 1 000A306280

+20 a +50 0,1 91C 00FA306290 00DA306290 1 000A306290

+40 a +70 0,1 92C 00FA306300 00DA306300 1 000A306300

+60 a +90 0,1 93C 00FA306310 00DA306310 1 000A306310

+80 a +110 0,1 94C 00FA306320 00DA306320 1 000A306320

+100 a +130 0,1 95C 00FA306330 00DA306330 1 000A306330

+120 a +150 0,1 96C 00FA306340 00DA306340 1 000A306340

-18 a +49 0,5 97C, lupa frontal 00FA306348 00DA306348 1 000A306348

+16 a +82 0,5 98C, lupa frontal 00FA306358 00DA306358 1 000A306358

-50 a +5 0,2 99C 00FA306368 00DA306368 1 000A306368

+145 a 205 0,2 100C 00FA306380 00DA306380 1 000A306380

+195 a +305 0,5 101C 00FA306400 00DA306400 1 000A306400

+123 a +177 0,2 102C 00FA306420 00DA306420 1 000A306420

+148 a +202 0,2 103C 00FA306440 00DA306440 1 000A306440

+173 a +227 0,2 104C 00FA306390 00DA306390 1 000A306390

➜ Continúa en página siguiente
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Rango de medida (°C) División (°C) Tipo Termómetro con certificado 
de fábrica

Termómetro con certificado 
DKD

Pack (u.) Referencia

+198 a +252 0,2 105C 00FA306410 00DA306410 1 000A306410

+223 a +227 0,2 106C 00FA306430 00DA306430 1 000A306430

+248 a +302 0,2 107C 00FA306450 00DA306450 1 000A306450

+133,6 a +136,4 0,05 110C 00FA306474 00DA306474 1 000A306474

+170 a +250 0,2 111C 00FA306490 00DA306490 1 000A306490

+4 a +6 0,02 112C 00FA306500 00DA306500 1 000A306500

-1 a +175 0,5 113C 00FA306510 00DA306510 1 000A306510

-80 a +20 0,5 114C 00FA306530 00DA306530 1 000A306530

+18,9 a +25,1 0,01 116C 00FA306550 00DA306550 1 000A306550

+23,9 a +30 0,01 117C 00FA306560 00DA306560 1 000A306560

+28,6 a +31,4 0,05 118C 00FA306570 00DA306570 1 000A306570

-38,3 a -30 0,1 119C 00FA306590 00DA306590 1 000A306590

+38,6 a +41,4 0,05 120C 00FA306610 00DA306610 1 000A306610

+98,6 a +101,4 0,05 121C 00FA306630 00DA306630 1 000A306630

-45 a -35 0,1 122C 00FA306650 00DA306650 1 000A306650

-35 a -25 0,1 123C 00FA306670 00DA306670 1 000A306670

-25 a -15 0,1 124C 00FA306690 00DA306690 1 000A306690

-15 a -5 0,1 125C 00FA306710 00DA306710 1 000A306710

-27,4 a -24,6 0,05 126C 00FA306730 00DA306730 1 000A306730

-21,4 a -18,6 0,05 127C 00FA306770 00DA306770 1 000A306770

-1,4 a +1,4 0,05 128C 00FA306790 00DA306790 1 000A306790

+91,6 a +94,4 0,05 129C 00FA306830 00DA306830 1 000A306830

-7 a +110 0,5 130C, lupa frontal 00FA306860 00DA306860 1 000A306860

+148,6 a +151,4 0,05 132C 00FA306900 00DA306900 1 000A306900

-38 a +2 0,1 133C 00FA306920 00DA306920 1 000A306920

-20 a +60 0,2 136C 00FA306980 00DA306980 1 000A306980

+80 a +100 0,1 137C. lupa frontal 00FA307000 00DA307000 1 000A307000

 
Labo-Clip
Un dispositivo de soporte para todo tipo de instrumentos de laboratorio (termómetros, tubos de ensayo, electrodos 
etc.), cinco agujeros con diferentes diámetros, todas las partes metálicas de acero de alta calidad V2A.

Descripción Pack (u.) Referencia

Labo-Clip 1 000K160310

Medidores de temperatura  
y humedad en EQUIPOS
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ETROS

TIMERS Y CRONÓMETROS

Timer digital (reloj avisador)
SCHARLAU

Tres funciones independientes.
Aviso con voz, se puede activar o desactivar.
Repetición automática.
8 sonidos de alarma.
Memoria.
24 horas cronómetro y cuenta atrás.

Descripción Pack (u.) Referencia

Timer digital (reloj avisador) 1 502EL8845S

Reloj temporizador electrónico
AMARELL

Cronómetro y cuenta atrás hasta 24 horas.
Señal de alarma.
Función de memoria.
Con soporte y pinza de sujeción.

Descripción Pack (u.) Referencia

Reloj temporizador electrónico 1 000E920630

Reloj temporizador Dual
AMARELL

Cronómetro con señal de alarma.
Reloj.
Función de memoria.
Con soporte y pinza de sujeción.

Descripción Pack (u.) Referencia

Reloj temporizador Dual 1 000E920640

Multi Timer
AMARELL

Cronómetro hasta 100 horas con cuenta atrás.
Señal de alarma.
Reloj.

Descripción Pack (u.) Referencia

Multi Timer 1 000E920410
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TUBERÍAS Y ACCESORIOS
· Tubos varios, página 723
· Accesorios para tubos, página 730

TUBERÍAS Y ACCESORIOS: Tubos varios

Tuberías de goma para laboratorio
DEUTSCH & NEUMANN

Tubería de goma natural (NR), dureza 45 Shore A, color rojo.

Ø int. (mm) Grosor pared (mm) Pack (m) Referencia

4 2 25 3010408-25

5 1,5 25 3010508-25

5 2 25 3010509-25

6 1,5 25 3010609-25

6 2 25 3010610-25

7 1,5 25 3010710-25

7 2 25 3010711-25

8 2 25 3010812-25

9 2 25 3010913-25

10 2 25 3011014-25

12 2,5 25 3011217-25

Para vacío

Ø int. (mm) Grosor pared (mm) Pack (m) Referencia

5 5 5 3020515-05

6 5 5 3020616-05

6 6 5 3020618-05

7 5 5 3020717-05

8 5 5 3020818-05

8 6 5 3020820-05

8 8 5 3020824-05
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Tuberías de silicona
DEUTSCH & NEUMANN

Tubería de silicona transparente dureza 60 Shore A.

Ø int. (mm) Grosor pared (mm) Pack (m) Referencia

0,5 1 25 3100525-25

1 1 25 3100103-25

1 1,5 25 3100104-25

1 2,5 25 3100106-25

1,5 1 25 3101535-25

1,5 1,25 25 3101504-25

2 1 25 3100204-25

2 1,5 25 3100205-25

2 2 25 3100206-25

2,5 1 25 3102545-25

3 1 25 3100305-25

3 1,5 25 3100306-25

3 2 25 3100307-25

4 1 25 3100406-25

4 1,5 25 3100407-25

4 2 25 3100408-25

4 2,5 25 3100409-25

5 1 25 3100507-25

5 1,5 25 3100508-25

5 2 25 3100509-25

5 2,5 25 3100510-25

6 1 25 3100608-25

6 1,5 25 3100609-25

6 2 25 3100610-25

7 1 25 3100709-25

7 1,5 25 3100710-25

7 2 25 3100711-25

Para vacío

Ø int. (mm) Grosor pared (mm) Pack (m) Referencia

5 5 15 3110515-15

6 3 25 3110612-25

7 3 25 3110713-25

7 4 25 3110715-25

7 5 15 3110717-15

8 4 25 3110816-25

 
 

Tuberías de Viton®

DEUTSCH & NEUMANN

Tubería de caucho (FPM) negro, resistente a la temperatura de -10°C hasta +200°C.

Ø int. (mm) Grosor pared (mm) Pack (m.) Referencia

2 1 25 3200204-25

3 1 25 3200305-25

4 1 25 3200406-25

5 1 25 3200507-25

6 1 25 3200608-25

7 1 25 3200709-25

8 1 25 3200810-25
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Tuberías de látex
DEUTSCH & NEUMANN

Tubería translúcida, esterilizada a 120°C.

Ø int. (mm) Grosor pared (mm) Pack (m.) Referencia

4 1 10 3050406-10

5 1 10 3050507-10

6 1 10 3050608-10

7 1,5 10 3050710-10

8 2 10 3050812-10

9 2 10 3050913-10

10 2 10 3051014-10

 
Tuberías de polietileno
DEUTSCH & NEUMANN

Tubería transparente, resistente a ácidos, alcohol y soluciones salinas hasta temperaturas de 
80°C.

Ø int. (mm) Grosor pared (mm) Pack (m) Referencia

1,5 1 5 3551535-05

2 1 5 3550204-05

3 1 5 3550305-05

4 1 5 3550406-05

5 1 5 3550507-05

6 1 5 3550608-05

6 1,5 5 3550609-05

7 1,5 5 3550710-05

8 1,5 5 3550811-05

9 2 5 3550913-05

10 1,5 5 3551013-05

10 2 5 3551014-05

12 1,5 5 3551215-05

12 2 5 3551216-05

 
Tuberías de PVC
DEUTSCH & NEUMANN

Tubería transparente, flexible y resistente temperaturas hasta aprox. 60°C.

Ø int. (mm) Grosor pared (mm) Pack (m) Referencia

3 1 5 3500305-05

4 1 5 3500406-05

5 1 5 3500507-05

6 1,5 5 3500609-05

6 2 5 3500610-05

7 1,5 5 3500710-05

7 2 5 3500711-05

8 2 5 3500812-05

9 2 5 3500913-05

10 2 5 3501014-05
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Tuberías de PVC reforzado
DEUTSCH & NEUMANN

Tubería de PVC reforzado.

Ø int. (mm) Grosor pared (mm) Pack (m) Referencia

6 3 5 3520612-05

8 3 5 3510814-05

9 3 5 3510915-05

10 3 5 3511016-05

12 4,5 5 3511221-05

 
Tuberías de PTFE
DEUTSCH & NEUMANN

Tubería blanca, resistente temperaturas hasta aprox. 270°C.

Ø int. (mm) Grosor pared (mm) Pack (m) Referencia

0,5 0,25 5 3400501-05

0,6 0,35 5 3400613-05

0,8 0,25 5 3400813-05

1 0,24 5 3400115-05

1,15 0,3 5 3400175-05

1,3 0,25 5 3401318-05

1,5 0,3 5 3401521-05

2 1 5 3400204-05

2,7 0,25 5 3402732-05

3 0,5 5 3400304-05

4 0,5 5 3400405-05

5 0,5 5 3400506-05

6 1 5 3400608-05

7 0,75 5 3400785-05

8 0,75 5 3400895-05

8 1,5 5 3400811-05

9 1 5 3400911-05

10 1 5 3401012-05

12 1 5 3401214-05
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Tuberías Tygon S3 ™ E-3603 
SAINT GOBAIN

Para el uso en aplicaciones biológicas de laboratorio.

La tubería Tygon S3™ E-3603 no contiene HDPE, no tiene ftalatos sino que se utiliza plastifi-
cante de base biológica. De cristal claro, flexible, duradero y resistente a grietas, el Tygon S3™ 
E-3603 ofrece un rendimiento superior que aumenta la productividad en las bombas peristálti-
cas. El agujero interior vidrioso y suave ayuda a prevenir la obturación y así facilitar su limpieza.
El tubo es resistente a la flexión y a la abrasión lo cual minimiza la mano de obra y el coste de 
reemplazamiento. Se puede autoclavar (30 min a 15psi, 121°C) y esterilizar con óxido de etileno 
(EtO) gaseoso. El tubo cumple con la FDA, NSF 3-A, así como con la clase VI USP y REACH. Su 
dureza es de 56 (Shore A), presenta una resistencia a la tracción de 12,1MPa y un valor de elon-
gación a la rotura del 425%.

Ø ext. (mm) Ø int. (mm) Grosor pared (mm) Pack (m) Referencia

0,8 2,4 0,8 15 ACF00001-C

1,6 3,2 0,8 15 ACF00002-C

1,6 4,8 1,6 15 ACF00003-C

2,4 4 0,8 15 ACF00004-C

2,4 5,6 1,6 15 ACF00005-C

3,2 4,8 0,8 15 ACF00006-C

3,2 6,4 1,6 15 ACF00007-C

4 7,1 1,6 15 ACF00010-C

4,8 7,9 1,6 15 ACF00012-C

4,8 9,5 2,4 15 ACF00013-C

6,4 9,5 1,6 15 ACF00017-C

6,4 11,1 2,4 15 ACF00018-C

6,4 12,7 3,2 15 ACF00019-C

7,9 11,1 1,6 15 ACF00022-C

7,9 12,7 2,4 15 ACF00023-C

9,5 12,7 1,6 15 ACF00027-C

9,5 14,3 2,4 15 ACF00028-C

9,5 15,9 3,2 15 ACF00029-C

12,7 19 3,2 15 ACF00038-C

15,9 20,6 2,4 15 ACF00045-C

 
Tuberías Tygon® LMT-55  
SAINT GOBAIN

Para el uso con reactivos fuertes y otros productos químicos inorgánicos.

Los tubos Tygon® LMT-55, transparentes, resistentes a las grietas y aptos para el vacío, no 
contienen de HDPE.
Diseñado para durar, con una elevada resistencia a la flexión y a la abrasión. Tygon® LMT-55 
tiene una excelente resistencia química a la mayoría de los productos químicos inorgánicos. Es 
antioxidante, no contaminante, y menos permeable que un tubo de goma. El agujero interior 
vidrioso y suave ayuda a prevenir la obturación y así facilitar su limpieza.
Puede autoclavarse (30 min a 15psi, 121°C) y esterilizarse con óxido de etileno (EtO) gaseoso. 
Cumple con la FDA así como con la clase VI USP. El tubo tiene dureza de 55 (Shore A), resistencia 
a la tracción de 11,4MPa y un valor de elongación a la rotura de 450%.

Ø ext. (mm) Ø int. (mm) Grosor pared (mm) Pack (m) Referencia

1,6 4,8 1,6 15 00ALH00002

3,2 6,4 1,6 15 00ALH00007

4,8 7,9 1,6 15 00ALH00012

6,4 9,5 1,6 15 00ALH00017

6,4 11,1 2,4 15 00ALH00018
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Tuberías Tygon® S3 ™ E-3603 para vacío 
SAINT GOBAIN

Para el uso de aplicaciones al vacío.

El tubo de vacío TYGON® S3™ E-3603 para vacío tiene paredes gruesas extra que soportarán 
el vacío completo a temperatura ambiente (29,9” [759mm] de mercurio a 73 F [23°C] y hasta 
27” [686mm] de mercurio a 140°F [60°C]). TYGON® S3™ E-3603 para vacío es resistente a la 
mayoría de productos químicos y puede ser utilizado en ambientes corrosivos.

Ø ext. (mm) Ø int. (mm) Grosor pared (mm) Pack (m) Referencia

4,8 14,3 4,8 15 00ACF00015

6,4 15,9 4,8 15 00ACF00020

9,5 22,2 6,4 15 00ACF00030

12,7 28,6 7,9 15 00ACF00040

15,9 34,9 9,5 15 00ACF00049

 
Tuberías Versilic® 
SAINT GOBAIN

Para el uso en aplicaciones biofarmacéuticas.

Versilic® es un tubo de silicona preservado con peróxido de dureza 60 (Shore A). El tubo Versilic® 
es biológicamente neutro y no inhibe el cultivo celular. Permanece flexible por debajo de -50°C y 
mantiene su química, mecánica y eléctrica de rendimiento hasta +200°C y como máximo hasta 
los 250°C. Cumple con los requisitos de las pruebas de la Farmacopea Europea, pruebas bioló-
gicas USP Clase VI y biocompatibilidad ISO 10993 (toxicidad sistémica, irritación, citotoxicidad, 
hemólisis, sensibilización, test de Ames). Se incluye en listas positivas de la FDA y BfR así como 
en las pruebas de calidad alimentaria según la directiva de la CE. Versilic® puede ser utilizado 
como un tubo de dispositivo médico no invasivo hasta un máximo de 29 días de contacto.

Ø ext. (mm) Ø int. (mm) Grosor pared (mm) Pack (m) Referencia

2 4 1 50 0760160-50

3 5 1 50 0760210-50

3 6 1,5 50 0760230-50

3 6 1,5 10 0760230-10

4 8 2 25 0760350-25

5 8 1,5 25 0760420-25

5 9 2 25 0760430-25

5 8 1,5 10 0760420-10

5 10 2,5 25 0760440-25

5 10 2,5 10 0760440-10

6 9 1,5 25 0760500-25

6 10 2 25 0760510-25

6 9 1,5 10 0760500-10

6 10 2 10 0760510-10

6 12 3 25 0760520-25

7 10 1,5 25 0760570-25

8 11 1,5 25 0760630-25

8 12 2 25 0760650-25

8 12 2 10 0760650-10

10 14 2 25 0760770-25

10 14 2 10 0760770-10

10 16 3 25 0760800-25

12 17 2,5 25 0760880-25

15 21 3 25 0761050-25

20 27 3,5 10 0761100-10

25 35 5 10 0761150-10
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Tuberías Tygon® 3350  
SAINT GOBAIN

Tubo de silicona preservado en platino con un agujero interior ultra suave para la transferencia 
sanitaria de fluidos sensibles. Inhibe la retención de las partículas y la acumulación microscópica 
durante la transferencia de fluidos debido a su superficie interior lisa. Las pruebas internas 
han mostrado que Tygon® 3350 es hasta 3 veces más suave que las opciones alternativas del 
mercado.
Las características de flujo del medio se pueden acentuar debido a la superficie reducida. Está 
compuesto para satisfacer los requisitos más exigentes de biocompatibilidad. Tygon® 3350 pue-
de ser esterilizado en autoclave con vapor de agua durante 30 minutos a 15psi, 121°C o con óxido 
de etileno (EtO) gaseoso o radiación gamma hasta 5,0Mrad. El tubo cumple con la Clase VI USP 
así como con FDA 21 CFR y ISO 10993 standard para el contacto con sangre, teniendo un archivo 
maestro con la FDA. Tiene una dureza de 50 (Shore A), resistencia a la tracción de 10MPa y un 
valor de elongación a la rotura del 770%.

Ø ext. (mm) Ø int. (mm) Grosor pared (mm) Pack (m) Referencia

0,8 2,4 0,8 15 00T3301-13

1,6 3,2 0,8 15 00T3302-13

1,6 4,8 1,59 15 00T3302-23

2,4 5,6 1,59 15 00T3303-23

3,2 6,4 1,59 15 00T3304-23

4,8 6,4 1,59 15 00T3306-23

4,8 8 2,38 15 00T3306-33

6,4 9,6 1,59 15 00T3308-23

6,4 11,1 2,38 15 00T3308-33

6,4 12,7 3,18 15 00T3308-43

8 11,1 1,59 15 00T3310-23

8 12,7 2,38 15 00T3310-33

9,5 12,7 1,59 15 00T3312-23

9,5 14,3 2,38 15 00T3312-33

9,5 15,9 3,18 15 00T3312-43

11,1 14,3 1,59 15 00T3314-23

12,7 15,9 1,59 15 00T3316-23

12,7 19,1 3,18 15 00T3316-43

15,9 22,2 3,18 15 00T3320-43

 
Tuberías ISO-VERSINIC®  
SAINT GOBAIN

Para el uso en la transferencia de productos químicos altamente agresivos.

El tubo ISO-VERSINIC® se recomienda para la transferencia de productos químicos altamente 
agresivos. Puede soportar ambientes severos en laboratorio o aplicaciones industriales genera-
les. Ofrece buena resistencia al uso y a ambientes expuestos.
Está disponible en tamaños métricos y en dos diferentes durezas: 60 (Shore A) hasta un diámetro 
de 4x6, y 70 (Shore A) a partir de diámetro de 4x8. Certificado de calidad alimentaria también 
está disponible a petición.

Ø ext. (mm) Ø int. (mm) Grosor pared (mm) Pack (m) Referencia

2 4 1 50 0770130-50

3 5 1 50 0770180-50

4 6 1 5 0770230-05

4 6 1 50 0770230-50

5 8 1,5 5 0770260-05

5 8 1,5 25 0770260-25

6 9 1,5 5 0770300-05

6 9 1,5 25 0770300-25

6 10 2 25 0770310-25

8 12 2 5 0770380-05

8 11 1,5 25 0770360-25

8 12 2 25 0770380-25

10 14 2 5 0770420-05

10 14 2 25 0770420-25

12 17 2,5 5 0770440-05

12 17 2,5 25 0770440-25
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TUBERÍAS Y ACCESORIOS: Accesorios para tubos

Bridas de Nylon
Bridas de nylon con cierre por presión. Esterilizable hasta 150°C. Rango de trabajo -30°C a 
+120°C.

Ancho (mm) Rango de sujeción (mm) Pack (u.) Referencia

4,6 6,50 a 7,90 1 0009207707

4,6 7,90 a 9,20 1 0009207708

4,8 9,20 a 10,30 1 0009207709

7,5 10,20 a 11,80 1 0009207710

7,5 12,00 a 13,80 1 0009207712

7,5 13,10 a 15,10 1 0009207713

7,5 15,00 a 17,10 1 0009207715

7,5 24,50 a 27,60 1 0009207725

7,5 26,50 a 29,50 1 0009207727

Bridas de acero con tuerca
Bridas de acero con tuerca hexagonal.

Rango de sujeción (mm) Pack (u.) Referencia

5,5 a 10 1 00SP10-5,5

8,5 a 12 1 00SP12-8,5

9,5 a 14 1 00SP14-9,5

12 a 17 1 000NH17-12

16 a 21 1 000SP21-16

Bridas de acero con tuerca, anticorrosión
Bridas acero, resistente a la corrosión.

Para Ø ext. (mm) Ancho (mm) Pack (u.) Referencia

6 7 1 00000S67ZY

7 7 1 00000S77ZY

8 7 1 00000S87ZY

9 9 1 00000S99ZY

10 9 1 0000S109ZY

12 9 1 0000S129ZY

17 12 1 000S1712SZ

18 12 1 000S1812SZ

Bridas de acero con tornillo
Bridas acero galvanizado, con tuerca cromada.

Ancho (mm) Rango de sujeción (mm) Pack (u.) Referencia

5 7 a 11 1 0SGL7115ZY

5 11 a 19 1 SGL11195ZY

Según norma DIN 3017

Ancho (mm) Rango de sujeción (mm) Pack (u.) Referencia

7,5 10 a 16 1 T101675C6X

9 12 a 22 1 T12229C7W2

9 16 a 27 1 T16279C7W2

9 20 a 32 1 T20329C7W2

9 25 a 40 1 T25409C7W2
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Abrazadera
BOCHEM®

De acero inoxidable 18/10. Lado abierto.

Pinza acero 
 
Rango máx. de sujeción (mm) Pack (u.) Referencia

40 1 1254500000

Abrazaderas tipo Hoffmann
BOCHEM®

De latón, niquelado. Tipo cerrado.

Pinza latón 
 
Rango máx. de sujeción (mm) Pack (u.) Referencia

50 1 1254000000

60 1 1254100000

70 1 1254200000

Unión T
KARTELL

Conector en espiga para tubos semirígidos.
Autoclavables y conformes a las normas para el uso con productos alimentarios. EEC 90/128 
92/93 y FDA 21 CFR 177. 1520. Las dimensiones se indican tanto de forma nominal como exacta 
porque la elasticidad de los tubos afecta a la elección de tipo de unión. 
Producto idóneo al contacto con alimentos.

Ø nominal Ø ext. valle/cresta (mm) Ø int. (mm) Pack (u.) Referencia

4 3,3/3,6 1,6 20 425-000459

6 4,5/5,4 3,7 100 425-000460

8 6,9/7,6 4,4 20 425-000461

10 8,7/9,5 6,3 20 425-000462

12 10,7/11,5 8,2 20 425-000463

14 12,7/13,7 10,0 20 425-000520

Unión Y
KARTELL

Autoclavables y conformes a las normas para el uso con productos alimentarios. EEC 90/128 
92/93 y FDA 21 CFR 177. 1520. Las dimensiones se indican tanto de forma nominal como exacta 
porque la elasticidad de los tubos afecta a la elección de tipo de unión. 
Producto idóneo al contacto con alimentos.

Ø nominal Ø ext. valle/cresta (mm) Ø int. (mm) Pack (u.) Referencia

8 6,6/7,6 4,6 20 425-000466

10 8,9/9,9 5,5 20 425-000467

12 10,5/11,6 4,3 20 425-000468

14 12,8/13,7 9,7 20 425-000525

16 14,7/15,7 11,9 20 425-000526
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Unión recta, igual
KARTELL

Uniones autoclavables y conformes a las normas para el uso con productos alimentarios. EEC 
90/128 92/93 y FDA 21 CFR 177. 1520. Las dimensiones se indican tanto de forma nominal 
como exacta porque la elasticidad de los tubos afecta a la elección de tipo de unión. Apto para 
el contacto con alimentos.

Ø nominal Ø ext. valle/cresta (mm) Ø int. (mm) Pack (u.) Referencia

6/7/8 4,5/7/8,2 3,5 20 425-000511

8/9/10 6,3/9/11 4,5 100 425-000512

10/11/12 8,3/10,5/13 6,5 20 425-000513

12/13/14 10/13/15 8,5 20 425-000514

14/15/16 12/14,5/17 10,5 20 425-000515

Unión recta, reductora
KARTELL

Unión cónica con distinto diámetro de entrada y salida.
Autoclavables y conformes a las normas para el uso con productos alimentarios. EEC 90/128 
92/93 y FDA 21 CFR 177. 1520. Las dimensiones se indican tanto de forma nominal como exacta 
porque la elasticidad de los tubos afecta a la elección de tipo de unión.

Ø nominal Ø ext. valle/cresta (mm) Ø int. (mm) Pack (u.) Referencia

4/6/8/10/12 3,7/8,2/7,0/11,8 1,6/4,6 20 425-000877

4/6/8/12/14/16 3,7/7,8/11,5/16,0 1,6/7,5 20 425-000878

8/10/12/14/16 7,1/12,0/11,3/15,9 4,6/7,5 20 425-000879

Sensor de flujo, bola
KARTELL

Sensor de flujo para líquidos de 50ml/min en posición horizontal y 140ml/min en posición ver-
tical. Flujo mínimo de aire de 3 l/min en posición horizontal y 8 l/min en posición vertical. La 
velocidad de rotación de la bola es proporcional al flujo; evítese el uso de líquidos corrosivos o a 
temperaturas superiores a +50°C.

Descripción Dim. (mm) Pack (u.) Referencia

Sensor de flujo (bola) para tubos de 6,5 a 10mm 102x14x57 1 425-000538

Sensor de flujo, turbina 
KARTELL

Sensor de flujo para líquidos hasta 5ml/s. El impulsor gira libremente y la velocidad de rotación 
es proporcional al caudal. Caudal máximo recomendado hasta 95ml/s, presión máxima de 2 
bares. Evítese el uso con líquidos corrosivos o a temperaturas superiores a +85°C. Se puede 
usar con gases.

Descripción Dim. (mm) Pack (u.) Referencia

Sensor de flujo (turbina) para tubos de 6 a 11mm 90x15x40 1 425-000539
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TUBOS
· Tubos de ensayo, página 733
· Tubos para centrífuga, página 739
· Tubos para digestión, página 741
· Tubos varios, página 742
· Gradillas, página 745
· Tapones, página 748
· Microtubos, página 753
· Criotubos, página 754
· Racks y cajas para criotubos, página 756
· Tubos para PCR, página 757
· Tubos para RMN, página 760
· Escobillones, página 760

TUBOS: Tubos de ensayo

Tubos de ensayo de vidrio soda sin reborde
SCHARLAU

Tubo vidrio liso, fondo redondo, pared 0,8mm.

Cap. (ml) Dim. Øxlong. (mm) Tubos/caja Pack (u.) Referencia

3 10x75 100 1 124-01075C

4 10x100 100 1 124-10100C

5 12x75 100 1 124-01275C

6 12x100 100 1 124-12100C

8 12x120 100 1 124-12120C

15 15x150 100 1 124-15150C

15 16x100 100 1 124-16100C

20 16x160 100 1 124-16160C

30 18x180 100 1 124-18180C

40 20x200 100 1 124-20200C

 
Tubos de vidrio de borosilicato sin reborde
SCHARLAU

Tubo de vidrio borosilicato liso, fondo redondo, pared 1mm.

Cap. (ml) Dim. Øxlong. (mm) Tubos/caja Pack (u.) Referencia

3 10x75 100 1 124-01075P

4 10x100 100 1 124-10100P

5 12x75 100 1 124-01275P

6 12x100 100 1 124-12100P

8 12x120 100 1 124-12120P

15 15x150 100 1 124-15150P

15 16x100 100 1 124-16100P

20 16x160 100 1 124-16160P

30 18x180 100 1 124-18180P

40 20x200 100 1 124-20200P
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Campanas de Durham
SCHARLAU

Fondo Cap. (ml) Øxlong. 
(mm)

Material Tubos/caja Pack (u.) Referencia

Redondo 0,6 6x20 Soda 100 1 124-00620C

Redondo 0,9 6x30 Soda 100 1 124-00630C

Redondo 1,1 6x40 Soda 100 1 124-00640C

Redondo 1,1 7x30 Soda 100 1 124-00730C

Redondo 1,4 7x40 Soda 100 1 124-00740C

Redondo 1,5 8x30 Soda 100 1 124-00830C

 
Tubos de vidrio con boca esmerilada
SCHARLAU

Tubo con boca esmerilada. Se suministra sin tapón.

Descripción Fondo Cap. (ml) Øxlong. (mm) Material Tubos/caja Pack (u.) Referencia

Con boca esmerilada 10/19 Redondo 5 12x100 Borosilicato 1 1 073-001236

Con boca esmerilada 12/21 Redondo 10 16x100 Borosilicato 1 1 073-001237

Con boca esmerilada 14/23 Redondo 15 18x125 Borosilicato 1 1 073-001238

Con boca esmerilada 19/26 Redondo 30 24x150 Borosilicato 1 1 073-001239

Con boca esmerilada 24/29 Redondo 60 28x175 Borosilicato 1 1 073-001240

Con boca esmerilada 29/32 Redondo 100 34x200 Borosilicato 1 1 073-001241

 
Tubos de vidrio de borosilicato KG-33, con rosca
KIMBLE®

Tubo de vidrio borosilicato de pared uniforme, excelente conducción térmica y resistencia química. Acabado en 
rosca según normas Glass Packaging Institute (GPI). Incluye tapón. El formato 20x125mm se aconseja para de-
terminar insulina según el método de Alving, Rubin y Millor, Journal of Biological Chemistry, 127, 3 (Marzo 1939). 
Clasificado como ASTM E982, Type VI, Class A. Recambio tapón ref. 45066B.

Fondo Cap. (ml) Øxlong. (mm) Tubos/caja Pack (u.) Referencia

Redondo 8 13x100 288/4 72 4506613100

Redondo 12 16x100 288/4 72 4506616100

Redondo 16 16x125 288/4 72 4506616125

Redondo 20 16x150 288/4 72 4506616150

Redondo 25 20x125 192/4 48 4506620125

Redondo 30 20x150 192/4 48 4506620150

Redondo 50 25x150 144/4 36 4506625150

Redondo 70 25x200 144/4 36 4506625200

Redondo 160 38x200 24 24 4506638200

Tapones  
para tubos de ensayo,  

en la página 748
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Tubos de vidrio de borosilicato N-51A
KIMBLE®

Tubo de vidrio borosilicato, de gran resistencia, ideal para material de laboratorio. Cumple con los requisitos para 
vidrios ASTM E348, Tipo I, Clase B. Estos tubos son de primera calidad con fondos y paredes uniformes y robus-
tos. Las medidas 6x50mm son usualmente referidas como “tubos de Durham”. El embalaje mantiene los tubos 
constantemente alineados para protegerlos ante posibles roturas durante el transporte y evita contaminaciones. 
Diseñado según las especificaciones ASTM E890.

Borosilicato Kimble® liso 
 
Descripción Fondo Cap. (ml) Dim. Øxlong. (mm) Tubos/caja Pack (u.) Referencia

Tubo sin reborde. 
Espesor 1mm

Redondo 4 10x75 1.000/4 250 7350001075

Tubo sin reborde. 
Espesor 1mm

Redondo 6 12x75 1.000/4 250 7350001275

Tubo sin reborde. 
Espesor 1mm

Redondo 10 13x100 1.000/4 250 7350013100

Tubo sin reborde. 
Espesor 1mm

Redondo 15 16x100 1.000/4 250 7350016100

Tubo sin reborde. 
Espesor 1mm

Redondo 19 16x125 1.000/4 250 7350016125

Tubo sin reborde. 
Espesor 1mm

Redondo 23 16x150 1.000/4 250 7350016150

Tubo sin reborde. 
Espesor 1mm

Redondo 24 18x150 500/4 125 7350018150

Tubo sin reborde. 
Espesor 1mm

Redondo 36 20x150 500/4 250 7350020150

Tubo sin reborde. 
Espesor 1mm

Redondo 55 25x150 500/4 125 7350025150

 
Visite nuestro sitio web: www.kimble-chase.com/EMEA 

Kimble es el productor líder de la gama más 
completa de material de vidrio científico 
para laboratorio, especializado en la 
manufactura de un amplio portafolio de 
productos de vidrio reusable, desechable y 
de alta especialización para los mercados 
farmacéutico, ambiental, petroquímica, 
ciencias de la vida, educacional y 
cromatografía. 
 

Consumibles6_723-834.indd   735 10/12/15   22.52



www.scharlab.com

736   Scharlab The Lab Sourcing Group www.scharlab.com · pedidos@scharlab.com

Si no encuentra lo que busca, pídalo a consultas@scharlab.com

TUBOS

Tubos de ensayo con tapón de rosca
KARTELL

Tubos de polipropileno con tapón de rosca (PE) para un cierre fácil, estanqueidad perfecta. Apto 
para centrifugar. El diseño del tapón evita contaminaciones a causa de la presencia de gotas de 
líquido en la superficie interna. Para otros colores, consultar.

Tubo de PP con tapón roscado

Descripción Fondo Cap. (ml) Dim. Øxlong. (mm) Material RCF xg Color Tubos/caja Pack (u.) Referencia

Tubo de PP con tapón a 
rosca

Redondo 15 16x100 PP 4.000 Blanco 1.000 1.000 425-088303

Tubo de PP con tapón a 
rosca. Estéril

Redondo 15 16x100 PP 4.000 Blanco 100 100 425-088304

Tubos desechables
KARTELL

Tubos de poliestireno o polipropileno desechables con fondo redondo o cónico, sin borde, para 
uso en laboratorio. Se pueden usar en centrífuga.

Tubos de PS

Descripción Fondo Cap. (ml) Dim. Øxlong. (mm) Material RCF (xg) Tubos/caja Pack (u.) Referencia

Tubo de ensayo de PS. 
Radioinmunoensayo (RIA)

Redondo 5 11x70 PS 1.300 1.000 1.000 425-088310

Tubo de ensayo de PS Cilíndrico 5 12x75 PS 1.300 1.000 1.000 425-088307

Tubo de ensayo de PS Cónico 10 16x105 PS 1.000 2.000 2.000 425-088301

Tubo de ensayo de PS Cilíndrico 10 16x100 PS 1.000 2.000 2.000 425-088302

Tubo de ensayo de PS Cilíndrico 15 16x150 PS 1.000 1.000 1.000 425-088320

Tubo de ensayo de PS. 
Coagulómetro

Redondo 3 11,5x55 PP 1.300 1.000 1.000 425-088308
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Tubos de ensayo cónicos
DELTALAB

Tubos fabricados en poliestireno o polipropileno autoclavable.
Los tubos con referencia 027-301200, 027-401200 y 027-
401204 están graduados en su interior. 
Los tubos con referencia 027-301213 y 027-301212 tienen la 
boca más ancha y un fondo especial para sedimentos. 
Los tubos con referencia 027-301200, 027-401200 y 027-
301202 tienen un reborde exterior. Todos son aptos para cen-
trifugación.
Tubos PS: 7.500g; tubos PP: 15.000g. A excepción de las refe-
rencias 027-301212 y 027-301213 que soportan hasta 3.000g.

Tubos de ensayo

Descripción Fondo Cap. (ml) Dim. Øxlong. (mm) Material Tubos/caja Pack (u.) Referencia

Tubo de PS Cónico 12 16x102 PS 500 5x500 027-301200

Tubo de PS Cónico 12 16x100 PS 500 5x500 027-301201

Tubo de PS Cónico 12 16x102 PS 500 5x500 027-301202

Tubo de PS Cónico 12 17x105 PS 1.500 1x1.500 027-301212

Tubo de PS Cónico 12 16x105 PS 1.500 1x1.500 027-301213

Tubo de PP Cónico 12 16x102 PP 500 5x500 027-401200

Tubo de PP Cónico 12 16x100 PP 500 5x500 027-401201

Tubo de PP Cónico 12 16x100 PP 500 5x500 027-401204

Tubos de ensayo de poliestireno
DELTALAB

Tubos fabricados en una sola pieza, sin uniones. Uniformidad en 
la pared y el fondo. Para el uso normal del laboratorio. 
Los tubos con referencia 027-300800 están graduados a 1ml, 
2,5ml y 4ml. 
Los tubos con referencia 027-300400 están graduados a 1ml, 
2,5ml y 5ml en su interior. 
Resistencia a la centrifugación: 7.500g (excepto tubos con re-
ferencia 027-300100 que no son aptos para la centrifugación).

Cap. (ml) Descripción Fondo Dim. Øxlong. (mm) Material Tubos/caja Pack (u.) Referencia

3 Tubo de PS Redondo 11x55 PS 2.000 2000 027-300500

4 Tubo de PS Redondo 11x70 PS 1.000 1000 027-300300

5 Tubo de PS. Sin enrase Redondo 12x75 PS 1.000 1000 00300800.1

5 Tubo de PS. Pared gruesa Redondo 12x75 PS 1.000 1000 00300800.2

5 Tubo de PS Redondo 12x75 PS 1.000 1000 027-300800

5 Tubo de PS Redondo 13x75 PS 1.000 1000 027-300700

6 Tubo de PS Redondo 12x88 PS 1.000 1000 027-300400

6 Tubo tapado Redondo 13x75 PS 2.000 500 027-300702

7 Tubo de PS Redondo 13x100 PS 500 500 027-301700

9 Tubo tapado Redondo 15x100 PS 500 500 027-300907

10 Tubo de PS Redondo 16x95 PS 500 500 027-300900

11 Tubo de PS Redondo 16x100 PS 500 500 027-300705

17 Tubo de PS Redondo 16x150 PS 1.000 1000 027-300100

 

Consumibles6_723-834.indd   737 10/12/15   22.52



www.scharlab.com

738   Scharlab The Lab Sourcing Group www.scharlab.com · pedidos@scharlab.com

Si no encuentra lo que busca, pídalo a consultas@scharlab.com

TUBOS

Tubos ultraclaros de polipropileno
DELTALAB

Tubos fabricados en una sola pieza, sin uniones. Autoclavables 
a 121°C.
Gran uniformidad de fondo y pared. 
Los tubos con referencias: 027-400800, 027-400400, 027-
400900 y 027-401100 vienen marcados en su interior. 
El tubo con referencia 027-400800 a 1, 2,5 y 4ml. 
El tubo con referencia 027-400400 a 1, 2,5 y 5ml. 
El tubo con referencia 027-400900 a 2,5, 5 y 10ml. 
El tubo con referencia 027-401100 a 2,5 y 5ml. 
Gran resistencia en la centrifugación: 15.000g.

Tubo PP ultraclaro

Ultraclaro

Cap. (ml) Descripción Fondo Dim. Øxlong. (mm) Material Tubos/caja Pack (u.) Referencia

3 Tubo PP ultraclaro Redondo 11x55 PP 2.000 2x2.000 027-400500

5 Tubo PP ultraclaro Redondo 12x75 PP 1.000 1000 00400800.1

5 Tubo PP ultraclaro Redondo 12x75 PP 1.000 1000 027-400800

5 Tubo PP ultraclaro Redondo 15x50 PP 1.000 1000 027-401100

5 Tubo PP ultraclaro Redondo 13x75 PP 1.000 1000 027-400700

6 Tubo PP ultraclaro Redondo 12x88 PP 1.000 1000 027-400400

7 Tubo PP ultraclaro Redondo 13x100 PP 1.000 6x500 027-401700

10 Tubo PP ultraclaro Redondo 16x100 PP 500 5x500 027-400705

10 Tubo PP ultraclaro Redondo 16x95 PP 500 5x500 027-400900

Tubos de ensayo con faldón
DELTALAB

Disponibles en polipropileno transparente autoclavable a 121°C o poliestireno. Dimensiones: 
15x102mm.
Tapón en polietileno verde de alta densidad. El faldón permite que el tubo se aguante de pie. Se 
suministran roscados.
Los modelos estériles (óxido de etileno) se suministran en bolsa unitaria flow pack, con indica-
ción de lote, caducidad, etc...
Resistencia a la centrifugación: PS: 7.500 g. PP: 15.000 g.
Atención: para autoclavar correctamente no se debe roscar a fondo el tapón.

Tubos con faldón y tapón roscado

Descripción Fondo Capacidad (ml) Dim. Øxlong. (mm) Material Tubos/caja Pack (u.) Referencia

Tubo con tapón a rosca y con faldón Redondo 12 15x102 PS 250 250 027-301403

Tubo con tapón a rosca y con faldón Redondo 12 15x102 PP 250 250 027-401403

Tubo con tapón a rosca y con faldón. 
Estéril, bolsa unitaria

Redondo 12 15x102 PS 250 250 027-301402

Tubo con tapón a rosca y con faldón. 
Estéril, bolsa unitaria

Redondo 12 15x102 PP 250 250 027-401402
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TUBOS: Tubos para centrífuga

Tubos para centrífuga de fondo redondo o cónico
SCHARLAU

Descripción Fondo Cap. (ml) Dim. Øxlong. (mm) Tubos/caja Pack (u.) Referencia

Según DIN58970 Redondo 6 12x100 1 1 073-001242

Según DIN58970 Redondo 12 16x100 1 1 073-001243

Según DIN58970 Redondo 25 24x100 1 1 073-001244

Según DIN58970 Redondo 30 24x120 1 1 073-001245

Según DIN58970 Redondo 50 34x100 1 1 073-001246

Según DIN58970 Redondo 80 44x100 1 1 073-001247

Según DIN58970 Redondo 250 56x147 1 1 073-001248

Graduado, sin reborde Redondo 10 17x105 1 1 073-001249

Graduado, con reborde Cónico 12 16x110 1 1 073-001250

Graduado, sin reborde Cónico 10 16x105 1 1 073-001251

Graduado, con reborde Cónico 15 17x115 1 1 073-001252

Tubo fondo redondo

Tubos cónicos 15ml polipropileno
SCHARLAU

Tubos de centrífuga de PP de fondo cónico. Cierre a prueba de fugas. Graduaciones fáciles de leer. Marcado CE. Tapón 
también fabricado en PP.
Usados comúnmente en centrifugación, almacenamiento de muestras y biología molecular entre otras aplicaciones.

Descripción Ø ext.xAl (mm) Resist. centríf. (g) Estéril Pack (u.) Referencia

Tubo de 15ml 20,5 x 120,5 11.000 No 1000 PCT0151000

Tubo de 15ml 20,5 x 120,5 11.000 Sí 1000 PCT0151002

 
Tubos cónicos 50ml polipropileno
SCHARLAU

Tubos de centrífuga de PP de fondo cónico con y sin faldón. Cierre a prueba de fugas. Graduaciones fáciles de leer. 
Marcado CE. Tapón fabricado en HDPE.
Usados comúnmente en centrifugación, almacenamiento de muestras y biología molecular entre otras aplicaciones.

Descripción Ø ext.xAl (mm) Resist. centríf (g) Estéril Pack (u.) Referencia

Tubo de 50ml 36 x 115 11.000 No 1000 PCT0501000

Tubo de 50ml 36 x 115 11.000 Si 1000 PCT0501002

Tubo de 50ml con faldón 36 x 116 11.000 No 1000 PCT0502000

Tubo de 50ml con faldón 36 x 116 11.000 Si 1000 PCT0502002
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Tubos cónicos 15ml polipropileno
DELTALAB

Descripción Ø ext.xAl (mm) Resist. centríf. (g) Estéril Pack (u.) Referencia

15ml. Graduación en molde 
y zona de escritura

17x120 5.000 No 500 027-429910

15ml. Graduación en molde 
y zona de escritura

17x120 5.000 Estéril 5x100 027-429920

15ml. Alta resistencia. Graduación 
serigrafiada. Libres de DNasa, RNasa, 
endotoxinas y metales

17x118 17.000 Estéril 10x50 027-409920

Tubos cónicos 50ml polipropileno
DELTALAB

Descripción Ø ext.xAl (mm) Resist. 
centríf. (g)

Estéril Pack (u.) Referencia

50ml. Sin faldón. Graduación 
en molde

29,5x118,5 12.000 No 500 027-429900

50ml. Sin faldón. Graduación 
en molde. Bolsa unitaria

29,5x118,5 7.000 Estéril 500 027-429926

50ml. Sin faldón. Alta resisten-
cia. Graduación serigrafiada. 
Libres de DNasa, RNasa, 
endotoxinas y metales

29,6x114,6 20.000 Estéril 10x50 027-409922

50ml. Con faldón. Graduación 
en molde

29,5x118,5 12.000 No 500 027-429901

50ml. Con faldón. Graduación 
en molde. Bolsa unitaria

29,5x118,5 7.000 Estéril 500 027-429927

 
 

Tubos cónicos 15ml polipropileno
GOSSELIN™

Tubos de fondo cónico en polipropileno. Graduados con zona de escritura.

Descripción Ø ext.xAl (mm) Resist. centríf. (g) Estéril Pack (u.) Referencia

15ml. Graduación en molde 
y zona de escritura

17x120 8.000 No 20x25 00TC15A-03

15ml. Graduación en molde 
y zona de escritura

17x120 8.000 Sí 20x25 00TC15A-01

 
Visite nuestra web scharlab.com
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Tubos cónicos 50ml polipropileno
GOSSELIN™  
 

Descripción Ø ext.xAl (mm) Resist. centríf. (g) Estéril Pack (u.) Referencia

50ml. Sin faldón. Graduación serigrafiada y zona escritura 29,2x113,5 10.000 No 500 630TC50-01

50ml. Sin faldón. Graduación serigrafiada y zona escritura 29,2x113,5 10.000 Estéril 500 630TC50-04

50ml. Con faldón. Graduación en molde 29,2x113,5 3.000 No 500 00TU50-012

50ml. Con faldón. Graduación en molde 29,2x113,5 3.000 Estéril 500 00TU50-013

 

 
TUBOS: Tubos para digestión

Tubo de digestión Kjeldahl para equipos Tecator
SCHARLAU

Dim. ØxAl (mm) Cap. (ml) Pack (u.) Referencia

42x300 250 1 073-001362
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Tubo de digestión Kjeldahl constreñido para equipos Tecator
SCHARLAU

Dim. ØxH (mm) Tipo Pack (u.) Referencia

42x300 Una marca 1 073-001361

Tubos de digestión Kjeldahl para equipos Selecta
SCHARLAU

Dim. ØxAl (mm) Cap. (ml) Tipo Pack (u.) Referencia

26x300 100 Una marca 1 073-001360

42x300 250 Graduado 1 073-001358

Tubo de digestión Kjeldahl para equipos Büchi
SCHARLAU

Dim. ØxAl (mm) Tipo Pack (u.) Referencia

48x260 Graduado 1 073-001359

48x260 Sin graduar 1 073-Q10151

 
TUBOS: Tubos varios

Tubos desecadores en “U”
SCHARLAU

Longitud (mm) Ø (mm) Pack (u.) Referencia

120 12 1 073-001307

200 20 1 073-001310
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Tubos desecadores en “U” con dos llaves
SCHARLAU

Longitud (mm) Esmerilados Pack (u.) Referencia

125 2x14/23 1 073-001316

150 2x19/26 1 073-001317

Tubos desecadores en ángulo
SCHARLAU

Macho Pack (u.) Referencia

14/23 1 073-001298

19/26 1 073-001299

29/32 1 073-001301

Tubos de Thiele para punto de fusión
SCHARLAU

Dim. ØxAl (mm) Pack (u.) Referencia

22x150 1 073-001284

30x180 1 073-001285

Tubos Nessler aforados sin pico
SCHARLAU

Ø (mm) Cap. (ml) Longitud (mm) Pack (u.) Referencia

24 50 180 1 073-001255

24 25/50 180 1 073-001256

28 100 280 1 073-001257

28 50/100 280 1 073-001258
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Tubos Nessler aforados con pico
SCHARLAU

Ø (mm) Cap. (ml) Longitud (mm) Pack (u.) Referencia

26 50 150 1 073-001259

26 25/50 150 1 073-001260

32 100 200 1 073-001261

32 50/100 200 1 073-001262

Tubos para gases, dos llaves de vidrio con salida roscada
SCHARLAU

Cap. (ml) Rosca GL Pack (u.) Referencia

100 14 1 073-000941

250 14 1 073-000942

500 14 1 073-000943

1000 14 1 073-000944

Tubos para gases con dos llaves de vidrio
SCHARLAU

Cap. (ml) Pack (u.) Referencia

100 1 073-000937

250 1 073-000938

500 1 073-000939

1.000 1 073-000940

Tubos de cultivo estériles de poliestireno
DELTALAB

Tapones con dos posiciones: no herméticos para trabajo aerobio y hermético para cultivos anae-
robios. Resistentes a 1.400g en centrifugado y 70°C de temperatura.

Dim. ØxAl (mm) Pack (u.) Referencia

12x75 1.000 027-300807

17x100 1.000 027-300808
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Tubos fondo cónico 30ml con faldón y tapón roscado
DELTALAB

Descripción Dim. ØxAl (mm) Pack (u.) Referencia

PS 30,8x92,5 400 027-309202

PS. Bolsa unitaria 30,8x92,5 400 027-309222

PS. Bolsa unitaria. Estéril 30,8x92,5 400 00309222.O

TUBOS: Gradillas

Gradillas para tubos de ensayo en PP
KARTELL

Soporte de gran capacidad; autoclavable hasta +121°C durante 20 minutos. Se pueden usar en 
seco o en baño maría; su geometría y diseño no crea obstáculos para la circulación del líquido de 
modo que se asegure la misma temperatura para todas las probetas. Se pueden utilizar en el re-
frigerador sin que se deformen o dañen. No se arrugan ni deforman. La altura superior dispone de 
una referencia alfanumérica en relieve que permite identificar fácil e inmediatamente las mues-
tras. Los colores permiten además codificar sin errores los lotes de muestras que se envían al 
laboratorio. Si están vacíos, se pueden apilar para disponer de más espacio y mantener el orden.

Ø agujeros Nº agujeros Dim. AnxAlxPr 
(mm)

Material Pack (u.) Referencia

13 90 246x64x105 Plástico. Blanco 1 425-564/03

13 90 246x64x105 Plástico. Azul 1 425-564/04

13 90 246x64x105 Plástico. Amarillo 1 425-564/06

13 90 246x64x105 Plástico. Rojo 1 425-564/10

16 60 246x72x105 Plástico. Blanco 1 425-565/03

16 60 246x72x105 Plástico. Azul 1 425-565/04

16 60 246x72x105 Plástico. Amarillo 1 425-565/06

16 60 246x72x105 Plástico. Rojo 1 425-565/10

20 40 246x72x105 Plástico. Blanco 1 425-566/03

20 40 246x72x105 Plástico. Azul 1 425-566/04

20 40 246x72x105 Plástico. Amarillo 1 425-566/06

20 40 246x72x105 Plástico. Rojo 1 425-566/10

25 40 295x85x125 Plástico. Blanco 1 425-567/03

25 40 295x85x125 Plástico. Azul 1 425-567/04

25 40 295x85x125 Plástico. Amarillo 1 425-567/06

25 40 296,5x124x85 Plástico. Rojo 1 425-567/10

30 24 300x110x85 Plástico. Blanco 1 425-568/03

30 24 300x110x85 Plástico. Azul 1 425-568/04

30 24 300x110x85 Plástico. Amarillo 1 425-568/06

30 24 300x110x85 Plástico. Rojo 1 425-568/10

 
Gradillas para tubos
J.P. SELECTA®

Para tubos de hasta 13mm de diámetro

Ø agujeros Nº agujeros Dim. PrxAnxAl 
(mm)

Material Pack (u.) Referencia

13 12 (4x3) 65x50x65 Al. plastificado 1 0191001212

13 12 (4x3) 65x50x65 Al. acero inox. 1 0191025500

➜ Continúa en página siguiente
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Para tubos de hasta 16 o 25mm de diámetro

Ø agujeros Nº agujeros Dim. PrxAnxAl 
(mm)

Material Pack (u.) Referencia

16 12 (6x2) 120x45x80 Al. plastificado 1 0191026112

25 12 (6x2) 180x65x110 Al. plastificado 1 0191026412

16 12 (6x2) 120x45x80 Al. acero inox. 1 0191025512

25 12 (6x2) 180x65x110 Al. acero inox. 1 0191025812

Para tubos de hasta 16 o 25mm de diámetro

Ø agujeros Nº agujeros Dim. PrxAnxAl 
(mm)

Material Pack (u.) Referencia

16 24 (8x3) 160x65x80 Al. plastificado 1 0191026124

25 24 (8x3) 235x95x110 Al. plastificado 1 0191026424

16 24 (8x3) 160x65x80 Al. acero inox. 1 0191025524

25 24 (8x3) 235x95x110 Al. acero inox. 1 0191025824

Para tubos de hasta 16 o 25mm de diámetro

Ø agujeros Nº agujeros Dim. PrxAnxAl 
(mm)

Material Pack (u.) Referencia

16 48 (8x6) 160x125x80 Al. plastificado 1 0191026148

25 48 (8x6) 235x180x110 Al. plastificado 1 0191026448

16 48 (8x6) 160x125x80 Al. acero inox. 1 0191025548

25 48 (8x6) 235x180x110 Al. acero inox. 1 0191025848

Para tubos de hasta 13 o 18mm de diámetro

Ø agujeros Nº agujeros Dim. PrxAnxAl 
(mm)

Material Pack (u.) Referencia

13 50 (10x5) 162x84x35 Al. acero inox. 1 0191000603

13 50 (10x5) 162x84x60 Al. acero inox. 1 0191000605

18 50 (10x5) 210x110x40 Al. acero inox. 1 0191000607

18 50 (10x5) 210x110x60 Al. acero inox. 1 0191000609

18 50 (10x5) 210x110x85 Al. acero inox. 1 0191000611

Para tubos de hasta 13 o 18mm de diámetro

Ø agujeros Nº agujeros Dim. PrxAnxAl 
(mm)

Material Pack (u.) Referencia

13 100 (10x10) 162x162x35 Al. acero inox. 1 0191000604

13 100 (10x10) 162x162x60 Al. acero inox. 1 0191000606

18 100 (10x10) 210x210x40 Al. acero inox. 1 0191000608

18 100 (10x10) 210x210x60 Al. acero inox. 1 0191000610

18 100 (10x10) 210x210x85 Al. acero inox. 1 0191000612

Gradillas para tubos con aletas para decantación
Chapa de aluminio anodizado.

Ø agujeros Nº agujeros Dim. PrxAnxAl (mm) Pack (u.) Referencia

11 120 (15x8) 300x170x50 1 0191000433

14 120 (15x8) 300x170x50 1 0191000434
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Gradillas para tubos apilables y numeradas 
 
Ø agujeros Nº agujeros Dim. PrxAnxAl (mm) Pack (u.) Referencia

11 48 55x130x105 1 0191000830

14 48 55x155x120 1 0191000831

16 48 68x180x155 1 0191000832

 
Gradillas para tubos con guías para acoplar entre sí 
Chapa de acero inoxidable.
 

Diámetro agujeros Nº agujeros Dim. PrxAnxAl (mm) Pack (u.) Referencia

12 24 (8x3) 160x62x65 1 0191002532

16 14 (7x2) 160x62x65 1 0191002531

 
Gradillas para tubos en metacrilato transparente 
Chapa de acero inoxidable. 

Ø agujeros (mm) Nº agujeros Dim. PrxAnxAl (mm) Pack (u.) Referencia

12 24 (8x3) 170x90x50 1 0191052012

16 24 (8x3) 190x100x60 1 0191052016

22 24 (8x3) 255x150x80 1 0191052022

26 24 (8x3) 300x170x110 1 0191052026

 
Gradillas para butirómetros 
Chapa de acero inoxidable.
 

Nº agujeros Dim. PrxAnxAl (mm) Pack (u.) Referencia

12 (6x2) 200x70x165 1 0191025412

24 (8x3) 285x95x165 1 0191025424

 
Gradillas para tubos Nessler 
Alambre de acero inoxidable.
 

Ø agujeros Nº agujeros Dim. PrxAnxAl (mm) Pack (u.) Referencia

40 12 (6x2) 260x90x110 1 0191004012

40 24 (8x3) 345x130x110 1 0191004024

 

Consumibles6_723-834.indd   747 10/12/15   22.52



www.scharlab.com

748   Scharlab The Lab Sourcing Group www.scharlab.com · pedidos@scharlab.com

TUBOS

Gradillas para tubos de microcentrífuga (1,5ml)
KARTELL

Gradilla de dos alturas, disponible en cuatro colores; es un soporte muy versátil, autoclavable y 
se puede usar en seco, baño maría o refrigerador.

Espacios Dim. AnxAlxPr (mm) Pack (u.) Referencia

100 109,5x263x45 1 425-563/03

100 109,5x263x45 1 425-563/04

100 109,5x263x45 1 425-563/06

100 109,5x263x45 1 425-563/10

 
Accesorio

Espacios Nº agujeros Pack (u.) Referencia

Soporte para unir gradillas 100 1 425-000563

 
TUBOS: Tapones

LABOCAP-caps
SCHUETT-BIOTEC

Tapones de aluminio anodizado en color. Esterilizables. Para el cierre estéril pero no hermético de los 
vasos. Resortes hechos de acero de cromo-níquel, que presionan contra la pared exterior del recipiente.

Ø de cuello (mm) Color Pack (u.) Referencia

12/13 Plata 100 3624213SBI

12/13 Azul 100 3624223SBI

12/13 Rojo 100 3624233SBI

15/16 Plata 100 3624413SBI

15/16 Azul 100 3624423SBI

15/16 Rojo 100 3624433SBI

17/18 Plata 100 3624513SBI

17/18 Azul 100 3624523SBI

17/18 Rojo 100 3624533SBI

19/20 Plata 100 3624613SBI

19/20 Azul 100 3624623SBI

19/20 Rojo 100 3624633SBI

Tapones para tubos Alu caps
SCHUETT-BIOTEC

Tapones de aluminio puro, sin brillo. Esterilizables. Sin clips. Para el cierre estéril pero no hermé-
tico. Quedan sueltos. También pueden ser usados como viales.

Ø de cuello (mm) Color Pack (u.) Referencia

11 Gris, 25mm alto 100 3620113SBI

12 Gris, 25mm alto 100 3620213SBI

13 Gris, 25mm alto 100 3620313SBI

14 Gris, 25mm alto 100 3620413SBI

15 Gris, 30mm alto 100 3620513SBI

16 Gris, 30mm alto 100 3620613SBI

17 Gris, 30mm alto 100 3620713SBI

18 Gris, 30mm alto 100 3620813SBI

20 Gris, 30mm alto 100 3620913SBI

22 Gris, 30mm alto 100 3621113SBI

28 Gris, 30mm alto 100 3621213SBI

32 Gris, 30mm alto 100 3621313SBI

39 Gris, 30mm alto 10 3621413SBI

44 Gris, 40mm alto 10 3621513SBI

48 Gris, 40mm alto 10 3621613SBI

55 Gris, 40mm alto 10 3621713SBI

58 Gris, 40mm alto 10 3621813SBI
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Tapones para tubos y matraces Erlenmeyer-cap
SCHUETT-BIOTEC

Tapones de aluminio anodizado en color. Esterilizable. Tapones especiales para frascos de cultivo 
y botellas de medio de nutrientes con cuello recto de 38mm de diámetro. Para el cierre estéril 
pero no hermético. Los clips de acero de cromo-níquel presionan contra la pared exterior del 
recipiente.

Ø de cuello (mm) Color Pack (u.) Referencia

37/39 Plata 10 3627113SBI

37/39 Azul 10 3627123SBI

37/39 Rojo 10 3627133SBI

Tapones para tubos de cultivo “Sero-Tap”
J.P. SELECTA®

Tapones en aluminio anodizado con muelle interior en acero inoxidable AISI 
304. No herméticos. Autoclavables a 1 bar. 

Ø tubos (mm) Color Pack (u.) Referencia

12-13 Azul 10 0191012131

13-13 Plata 10 0191012132

13-13 Oro 10 0191012133

13-13 Granate 10 0191012134

13-13 Negro 10 0191012135

15-16 Azul 10 0191015161

15-16 Plata 10 0191015162

15-16 Oro 10 0191015163

15-16 Granate 10 0191015164

15-16 Negro 10 0191015165

17-18 Azul 10 0191017181

17-18 Plata 10 0191017182

17-18 Oro 10 0191017183

17-18 Granate 10 0191017184

17-18 Negro 10 0191017185

19-20 Azul 10 0191019201

19-20 Plata 10 0191019202

19-20 Oro 10 0191019203

19-20 Granate 10 0191019204

19-20 Negro 10 0191019205

24-26 Azul 10 0191024261

24-26 Plata 10 0191024262

24-26 Oro 10 0191024263

24-26 Granate 10 0191024264

24-26 Negro 10 0191024265

28-30 Azul 10 0191028301

28-30 Plata 10 0191028302

28-30 Oro 10 0191028303

28-30 Granate 10 0191028304

28-30 Negro 10 0191028305

TAPONES DE VIDRIO
EN LA PÁGINA 830
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Tapones de goma
DEUTSCH & NEUMANN

Tapones según DIN 12 871 2.

Con agujero

Ø bajo (mm) Ø alto (mm) Altura (mm) Ø agujero (mm) Pack (u.) Referencia

10,5 14,5 20 3 1 1011110DAN

12,5 16,5 20 3 1 1011112DAN

14 18 20 3 1 1011114DAN

17 22 25 4 1 1011117DAN

18 24 30 4 1 1011118DAN

21 27 30 5 1 1011121DAN

23 29 30 5 1 1011123DAN

26 32 30 6 1 1011126DAN

29 35 30 6 1 1011129DAN

31 38 35 7 1 1011131DAN

Sin agujero

Ø bajo (mm) Ø alto (mm) Altura (mm) Pack (u.) Referencia

3,5 6,5 15 1 1010103DAN

5 9 20 1 1010105DAN

8 12 20 1 1010108DAN

10,5 14,5 20 1 1010110DAN

12,5 16,5 20 1 1010112DAN

14 18 20 1 1010114DAN

17 22 25 1 1010117DAN

18 24 30 1 1010118DAN

21 27 30 1 1010121DAN

23 29 30 1 1010123DAN

26 32 30 1 1010126DAN

29 35 30 1 1010129DAN

31 38 35 1 1010131DAN

36 44 40 1 1010136DAN

41 49 40 1 1010141DAN

47 55 40 1 1010147DAN

50,5 59,5 45 1 1010150DAN

56 65 45 1 1010156DAN

60 70 50 1 1010160DAN

64,5 75,5 55 1 1010164DAN

71 83 60 1 1010171DAN

79 92 65 1 1010179DAN

87 100 65 1 1010187DAN

94 107 65 1 1010194DAN
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Tapones de silicona
DEUTSCH & NEUMANN

Tapones según DIN 12 871 2. Silicona transparente. Durometría 50 Shore A.

Ø bajo (mm) Ø alto (mm) Altura (mm) Pack (u.) Referencia

3,5 6,5 15 1 1010503DAN

5 9 20 1 1010505DAN

8 12 20 1 1010508DAN

10,5 14,5 20 1 1010510DAN

12,5 16,5 20 1 1010512DAN

14 18 20 1 1010514DAN

17 22 25 1 1010517DAN

18 24 30 1 1010518DAN

21 27 30 1 1010521DAN

23 29 30 1 1010523DAN

26 32 30 1 1010526DAN

29 35 30 1 1010529DAN

31 38 35 1 1010531DAN

36 44 40 1 1010536DAN

41 49 40 1 1010541DAN

47 55 40 1 1010547DAN

50,5 59,5 45 1 1010550DAN

56 65 45 1 1010556DAN

60 70 50 1 1010560DAN

64,5 75,5 55 1 1010564DAN

71 83 60 1 1010571DAN

Tapones de acrilonitrilo butadieno
DEUTSCH & NEUMANN

Tapones grises de goma natural. Durometría 40 Shore A, con agujero.

Ø inf. (mm) Ø sup. (mm) Altura (mm) Pack (u.) Referencia

5 9 20 1 1010305DAN

8 12 20 1 1010308DAN

10,5 14,5 20 1 1010310DAN

12,5 16,5 20 1 1010312DAN

14 18 20 1 1010314DAN

17 22 25 1 1010317DAN

18 24 30 1 1010318DAN

21 27 30 1 1010321DAN

23 29 30 1 1010323DAN

26 32 30 1 1010326DAN

29 35 30 1 1010329DAN

31 38 35 1 1010331

36 44 40 1 1010336

 
Tapones con reborde interno para muestras y tubos de sedimentación
KARTELL

Tapones con solapa de polietileno para probetas desechables.

Descripción Color Pack (u.) Referencia

Para tubos de 11-13mm de diámetro Blanco 1.000 0088309/03

Para tubos de 11-13mm de diámetro Azul 1.000 0088309/04

Para tubos de 15-17mm de diámetro Blanco 1.000 0088305/03

Para tubos de 15-17mm de diámetro Azul 1.000 0088305/04

Para tubos de 15-17mm de diámetro Verde 1.000 0088305/12

Para tubos de 15-17mm de diámetro Rojo 1.000 0088305/10

Para tubos de 15-17mm de diámetro Amarillo 1.000 0088305/06

Para tubos de 11-13mm de diámetro Rojo 1.000 0088309/10

Para tubos de 11-13mm de diámetro Verde 1.000 0088309/12

Para tubos de 11-13mm de diámetro Amarillo 1.000 0088309/06
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TUBOS

Tapones septum para tubos y matraces
KARTELL

Tapones perforables para la extracción de soluciones y suspensiones de envases cerrados me-
diante una jeringuilla. Se pueden usar en el sector alimentario.

Ø inf. (mm) Alt. sup./Alt. inf. (mm) Material N/S Pack (u.) Referencia

7 9/8 Silicona - 10 425-001190

10 14/8 Silicona - 10 425-001191

13 20/10 Silicona - 10 425-001192

15 20/10 Silicona 14/23 10 425-001193

16 20/11 Silicona - 10 425-001194

20 18/12 Silicona 19/26 10 425-001195

24 25/17 Silicona - 10 425-001196

31 28/22 Silicona 29/32 10 425-001197

 
Tapones para tubos de ensayo
KIMBLE®

De silicona Versilic. Translúcidos. Cierre seguro, manejo fácil. Los tapones se producen con un 
diámetro interior ligeramente menor y por lo tanto ofrecen un cierre seguro. Los dígitos finales 
coinciden con el diámetro exterior del tubo de ensayo o vaso que se quiera cerrar (vidrio, plástico, 
metal).

Ø (mm) Pack (u.) Referencia

10 1 3162010KLE

12 1 3162012KLE

14 1 3162014KLE

16 1 3162016KLE

18 1 3162018KLE

20 1 3162020KLE

22 1 3162022KLE

25 1 3162025KLE

30 1 3162030KLE

35 1 3162035KLE

42 1 3162042KLE

45 1 3162045KLE

50 1 3162050KLE

 
Tapones septum para tubos
KLEINFELD

Medida (mm) Material Pack (u.) Referencia

7,1 Goma 10 3407007KLE

10,2 Goma 10 3407010KLE

12,7 Goma 10 3407013KLE

14,9 Goma 20 1171-01423

15,9 Goma 10 3407018KLE

19,4 Goma 20 1171-01926

23,7 Goma 10 3407025KLE

30,7 Goma 5 1171-02932
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TUBOS: Microtubos

Microtubos graduados de 0,5ml en poliporopileno (PP) transparente
DELTALAB

Microtubos de polipropileno transparente. Banda mate para poder escribir o etiquetar en tapón 
y banda lateral del tubo. Graduados en molde de 0,1 hasta 0,6ml. Autoclavables y congelables 
hasta -80°C. Libres de RNasa, DNasa e inhibidores de PCR.

Descripción Pack (u.) Referencia

Color natural graduado 1000 0274092.1N

Color natural graduado, de baja adhesión 10x500 004092.1NS

Microtubos graduados de 1,5ml tapón Twist
DELTALAB

Microtubos fabricados en polipropileno transparente. Con cierre de seguridad especial. Tapón 
plano con banda mate para poder escribir. Graduados en molde cada 0,5ml. Autoclavables y 
congelables hasta -90°C.

Descripción Pack (u.) Referencia

Color natural graduado 10x500 0274092.5N

Microtubos a rosca
DELTALAB

Tubos en polipropileno, aptos para usar en nitrógeno líquido (hasta -190°C), autoclave y procesos 
de ebullición. Libres de DNasa, RNasa y pirógenos.

Descripción Dim. ØxAlt. (mm) Pack (u.) Referencia

Microtubo graduado de 1,5ml 10,30x43,6 500 00409111/2

Microtubo graduado de 2ml 11,6x44,5 500 00409111/3

Microtubo graduado de 1,5ml con faldón 10,2x45,4 500 00409111/4

Microtubo graduado de 2ml con faldón 10,3x45,4 500 00409111/6

Tapones para microtubos a rosca
DELTALAB

Tapones con junta interior para una total hermeticidad. De polipropileno. Dimensiones: 13x6mm.

Descripción Pack (u.) Referencia

Tapón microtubo natural 500 00409112/0

Tapón microtubo azul 500 00409112/1

Tapón microtubo verde 500 00409112/2

Tapón microtubo rojo 500 00409112/4

Tapón microtubo amarillo 500 00409112/6

Si no encuentra lo que busca, pídalo a consultas@scharlab.com

Consumibles6_723-834.indd   753 10/12/15   22.52



www.scharlab.com

754   Scharlab The Lab Sourcing Group www.scharlab.com · pedidos@scharlab.com

TUBOS

Microtubos
KARTELL

Microtubos muy útiles para el envío de muestras con fines analíticos. Se pueden usar con cen-
trifugado, hasta RCF máx. de 11.000.

Tipo Cap. (ml) Material Tapa Pack (u.) Referencia

Eppendorf® 1,5 PP Sin 1.000 425-000297

Eppendorf® 1,5 PP neutro Con 1.000 425-298/00

Eppendorf® 1,5 PP azul Con 1.000 425-298/04

Eppendorf® 1,5 PP amarillo Con 1.000 425-298/06

Eppendorf® 1,5 PP verde Con 1.000 425-298/12

Eppendorf® 1,5 PP rosa Con 1.000 425-298/13

Eppendorf® - Vitraton Akes 0,5 PP Con 1.000 425-001298

Beckman® 0,5 PE azul Con 1.000 425-001299

Microtubos con tapa para Cobas-bio®

KARTELL

Microtubos con tapón para equipos CobasBio® y CobasMira®, disponible en cuatro colores. Ma-
terial: HDPE.

Color Ø (mm) Altura (mm) Capacidad (ml) Pack (u.) Referencia

Amarillo 7,65 35,5 0,70 1.000 4252940/06

Rojo anaranjado 7,65 35,5 0,70 1.000 4252940/13

Neutro 7,65 35,5 0,70 1.000 4252940/00

Azul 7,65 35,5 0,70 1.000 4252940/04

 
 
TUBOS: Criotubos

Crioviales estériles con rosca externa
DELTALAB

Tubo graduado y tapón en polipropileno autoclavable. Para almacenar material biológico a tem-
peraturas de hasta -196°C. Libres de DNasa, RNasa y pirógenos.

Cap. (ml) Descripción Pack (u.) Referencia

1,2 Criovial 12,5x43mm. Con faldón 10x100 00409105.1

2,0 Criovial 12,5x48mm. Sin faldón 10x100 00409103.1

2,0 Criovial 12,5x49mm. Con faldón 10x100 00409106.1

3,0 Criovial 12,5x72mm. Con faldón 10x100 027-409107

4,0 Criovial 12,5x78mm. Con faldón 10x100 027-409108

5,0 Criovial 12,5x92mm. Con faldón 10x100 027-409109

Crioviales estériles con rosca interna
DELTALAB

Tubo graduado y tapón en polipropileno autoclavable. Para almacenar material biológico a tem-
peraturas de hasta -196°C. Libres de DNasa, RNasa y pirógenos.

Cap. (ml) Descripción Pack (u.) Referencia

1,2 Criovial 12,5x43mm. Con faldón 10x100 027-409001

2,0 Criovial 12,5x48mm. Sin faldón 10x100 027-409002

2,0 Criovial 12,5x49mm. Con faldón 10x100 00409002.1

4,0 Criovial 12,5x72mm. Sin faldón 10x100 027-409003

4,0 Criovial 12,5x72mm. Con faldón 10x100 00409003.1

5,0 Criovial 12,5x92mm. Sin faldón 10x100 0274090032
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Plaquetas identificación
DELTALAB

Plaquetas de identificación en polipropileno, para incorporar a los tapones de los crioviales para 
facilitar la identificación en el congelador.

Color Pack (u.) Referencia

Azul 500 027409003A

Amarillo 500 02740903AM

Rojo 500 027409003R

Verde 500 027409003V

Cañas para crioviales
DELTALAB

Cañas para crioviales de aluminio. Para guardar en recipientes de nitrógeno líquido. Aptas para 
crioviales de 1,2 y 2ml. Capacidad: 5 ó 6 por caña.

Longitud (mm) Pack (u.) Referencia

290 12 027-409120

 
Criotubos estériles de rosca externa
NUNC™

Criotubos recomendados para su uso en nitrógeno líquido. Tubos de polipropileno y tapones de polietileno.

Fondo Volumen de 
trabajo (ml)

Faldón Pie de estrella Long. máx 
(mm)

Ø máx. (mm) Pack (u.) 
(Bolsa/caja)

Referencia

Cónico 1 - + 41 12,5 50/2000 311-375353

Redondo 4,5 - + 91 12,5 50/1200 311-337516

 
 

Criotubos estériles de rosca interna
NUNC™

Criotubos recomendados para su uso en nitrógeno líquido. Tu-
bos y tapones de polipropileno. Con junta interna de silicona 
para un cierre hermético.

Fondo Volumen 
de trabajo (ml)

Faldón Pie de estrella Long. máx (mm) Ø máx. (mm) Pack (u.) 
(Bolsa/caja)

Referencia

Redondo 1,8 - - 48 12,5 50/2000 311-363401

Redondo 3,6 - - 70 12,5 100/1600 311-366524

Redondo 4,5 - - 92 12,5 50/1200 311-363452

Cónico 1 + - 42 12,5 50/2000 311-366656

Redondo 1,8 + - 49 12,5 50/1800 311-368632

Cónico 1 + + 42 12,5 50/2000 311-377224

Redondo 1,8 + + 49 12,5 50/1800 311-377267

Redondo 3,6 + + 72 12,5 100/1600 311-379189

Redondo 4,5 + + 92 12,5 50/1200 311-379146
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TUBOS: Racks y cajas para criotubos

Racks para crioviales
NALGENE®

Racks de PC. Autoclavable. Ahorra espacio. Con números de identificación y letras moldeadas. 
Manejables con una sola mano.

Tamaño AnxAlxPr (mm) Posiciones Pack (u.) Referencia

197x22x102 25 (escalonado) 1 0N50300505

197x28x102 50 1 0N50300510

Racks flotantes
NALGENE®

Racks de PP. Para viales de 0,5 a 2ml y crioviales. Flotan con una carga completa de tubos llenos. 
Con números de identificación y letras moldeadas. Autoclavable. Temperatura de resistencia de 
-70 a 100°C.

Tipo Para viales (ml) Tamaño (mm) Posiciones Color Pack (u.) Referencia

Cuadrado 0,5/1,0/1,2/1,5/2,0 103x65x103 4x4 Blanco 1 0N59740404

Redondo 1,0/1,2/1,5/2,0 Ø 66x65 alt. 8 Blanco 1 0N59744015

Redondo 1,0/1,2/1,5/2,0 Ø 96x65 alt. 20 Blanco 1 0N59741015

Criocajas coloreadas
NALGENE®

Criocajas de PC. Racks de cinco colores para la fácil identificación de la gestión de inventario. 
Proporcionan almacenamiento económico y seguro de hasta 81 muestras criogénicas. Para via-
les criogénicos de 1 a 2ml en series de 9x9. Dimensiones: 133x52x133mm.
Rango de temperatura utilizable de -196 a 121°C.
Los colores se combinan con los códigos de color de los crioviales. La tapa transparente per-
mite facilitar la visualización de los contenidos. Las tapas tienen una cuadrícula numerada para 
la rápida identificación de la muestra. Color a elección entre rojo, amarillo, verde, azul, gris y 
blanco. Autoclavable.

Pack Color Pack (u.) Referencia

Único Rojo 1 N670130240

Único Amarillo 1 N670130241

Único Verde 1 N670130242

Único Azul 1 N670130243

Único Gris 1 N670130244

Set 4 colores 24 N670130245

CryoBox®-System 100®

NALGENE®

Criocaja de PC. Resistente a las temperaturas de almacenamiento ultrabajas desde -196 hasta 
121°C. Autoclavable. Con cuadrícula numerada en la tapa para identificación fiable de las mues-
tras individuales. La tapa encaja de una única manera para mantener la orientación correcta de 
la cuadrícula. La caja encaja en la mayoría de racks de acero inoxidable.

Dim. AnxAlxPr (mm) Posiciones Pack (u.) Referencia

133x52x133 10x10 1 N5026-1010
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CryoBox®

NALGENE®

Criocaja de PC estable y autoclavable. Con cuadrícula impresa en la tapa para crioviales y tubos 
similares hasta 13,5mm de diámetro. Resistentes a la temperatura desde -196 hasta 121°C. Con 
cuadrícula numerada para una identificación fiable de las muestras individuales.

Para viales Dim. AnxAlxPr (mm) Posiciones Pack (u.) Referencia

1,2/2 76x51x76 5x5 1 N5025-0505

1,2/2 133x51x133 9x9 1 N5026-0909

5 133x95x133 9x9 1 N5027-0909

Cajas MAX-100 CryoStore®

NUNC™

Cajas de almacenamiento de PC duradero para CryoTubes™ disponibles con diferentes divisores para diferentes tamaños de tubo: divisores de 
10x10 para tubos internamente roscados, divisores de 9x9 para tubos externamente roscados o tubos equipados con CryoFlex™ o divisores de 8x8 
para tubos de microcentrífuga.

Tipo Para viales Dim. AnxAlxPr (mm) Pack (u.) Referencia

Divisores de 10x10 1 a 1,8 132x52x132 24 00NU374187

Divisores de 9x9 3,6 132x78x132 24 00NU341483

Divisores de 8x8 1,5 132x52x132 24 00NU330821

Divisores para cajas MAX-100 CryoStore® 
NUNC™

Tipo Pack (u.) Referencia

10x10 24 00NU342080

8x8 24 00NU335505

TUBOS: Tubos para PCR

Tubo para PCR Tiempo Real 0,2ml
DELTALAB

Tubos en polipropileno. Tubo y tapón unido. Tapón plano perforable de calidad óptima, espe-
cialmente diseñado para termocicladores de PCR Tiempo Real. Disponibles en tiras de 8 (ver 
2740951NP). Libres de RNasa, DNasa e inhibidores de PCR.

Descripción Pack (u.) Referencia

Tubo PCR 0,2ml QPCR 1.000 027-40945N
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Tubo para PCR Tiempo Real 0,2ml en tiras, tipo 1
DELTALAB

Tubos para PCR Tiempo Real 0,2ml en tiras. En polipropileno. Tira de 8 tubos con tapones unidos 
individualmente. Tapón plano perforable.
Tiras fabricadas en molde bimaterial, de forma que el tubo es de color blanco opaco, y el tapón 
es transparente, de calidad óptica. Los tubos en blanco opaco optimizan la PCR a Tiempo Real, 
ya que elimina los riesgos de lectura cruzada entre tubos que se da con tubos transparentes.
Especialmente diseñadas para PCR Tiempo Real. Libres de RNasa, DNasa e inhibidores de PCR.
En bolsas de 10 tiras.

Descripción Pack (u.) Referencia

Tira 8 tubos blancos 0,2ml QPCR con 8 tapones unidos individualmente 120 02740945BP

Tubo para PCR Tiempo Real 0,2ml en tiras, tipo 2
DELTALAB

Tubos para PCR Tiempo Real. 0,2ml en tiras.
En polipropileno. Tira bimaterial de 8 tubos unida a una tira de 8 tapones planos perforables. 
Fabricada de forma que el tubo es de color blanco opaco, mientras el tapón es transparente, de 
calidad óptica.
Los tubos en blanco opaco optimizan la PCR a Tiempo Real, ya que elimina los riesgos de lectura 
cruzada entre tubos que se podría dar con tubos transparentes.
Especialmente diseñados para PCR Tiempo Real.
Libres de DNasa, RNasa y pirógenos.

Descripción Pack (u.) Referencia

Tiras de 8 tubos blancos 0,2ml QPCR con tiras de 8 tapones 125 02740951BP

Tubos para PCR 0,2ml en tiras
DELTALAB

Tubos para PCR. 0,2ml en tiras.
En polipropileno color natural. Libres de RNasa, DNasa y pirógenos. Diferentes modelos disponibles:
- Tiras de 8 ó 12 tubos con sus respectivas tiras de tapones redondeados.
- Tira de 8 tubos con tira de 8 tapones redondeados, estando ambas tiras unidas por uno de los lados.
- Tira de 8 tubos unida a una con tira de 8 tapones planos, aptos para PCR Tiempo Real.
- Tira de 8 tubos.
- Tira de 8 tapones planos aptos para PCR Tiempo Real.
El diseño de los tapones en tiras facilita el tapado y destapado, y minimiza el riesgo de contami-
nación de tubo a tubo.

Descripción Pack (u.) Referencia

Tira de 8 tapones planos 125 027-40957N

Tira de 8 tubos 125 027-40956N

Tira de 8 tubos y tira de 8 tapones redondeados 125 027-40952N

Tira de 8 tubos y 8 tapones planos unidos 125 02740951NP

Tira de 8 tubos y 8 tapones redondeados unidos 125 027-40951N

Tira de 12 tubos y tira de 12 tapones redondeados 80 027-40954N

Tubos para PCR 0,2ml en tiras, tipo 1
DELTALAB

Tubos para PCR 0,2ml en tiras.
En polipropileno. Tubo y tapón unidos. Tapón plano perforable. Apto para PCR Tiempo Real. 
Disponibles en tubo individual (ver 027-40941N). Libres de RNasa, DNasa y pirógenos. En bolsas 
de 10 tiras.
Disponible en altura estándar (ref. 027-40943N), o bien en “low profile” (ref. 027-40944N) que 
minimiza los efectos de la condensación y permite trabajar con muestras reducidas inferiores 
incluso a 20μl.

Descripción Pack (u.) Referencia

Tiras de 8 tubos y 8 tapones unidos 120 027-40943N

Tiras de 8 tubos y 8 tapones unidos “low profile” 120 027-40944N

Consumibles6_723-834.indd   758 10/12/15   22.52



scharlab@scharlab.com

consultas@scharlab.com · www.scharlab.com Scharlab The Lab Sourcing Group   759

Haga su pedido en nuestra tienda on-line

TU
BO

S

Tubos para PCR 0,2ml en tiras, tipo 2
DELTALAB

Tubos para PCR. 0,2ml en tiras.
En polipropileno autoclavable. En tiras de 8 tubos con los tapones unidos de forma independiente 
a cada tubo.
Dos opciones disponibles: tapón plano perforable o tapón redondeado, ambos con pestaña anti-
contaminación al abrir el tubo con los dedos.
Las tiras pueden cortarse a la medida deseada ya que cada tubo lleva unido su tapón.
Libres de RNasa, DNasa y pirógenos.
Pueden abrirse y cerrarse con una sola mano.
Presentan un cierre de seguridad que previene la contaminación.

Tipo de tapón Color Pack (u.) Referencia

Plano Natural 125 027-40962N

Redondeado Natural 125 027-40963N

Tubos para PCR 0,2ml, tapón plano perforable
DELTALAB

Tubos en polipropileno. Tubo y tapón unidos. Tapón plano perforable. Disponibles en tiras de 8 
(ver 027-40943N y 027-40944N). Libres de RNasa, DNasa e inhibidores de PCR.

Color Pack (u.) Referencia

Natural 1.000 027-40941N

Rojo 1.000 027-40941R

Verde 1.000 027-40941V

Amarillo 1.000 02740941AM

Azul 1.000 027-40941A

Tubo para PCR 0,2ml, tapón redondeado
DELTALAB

Tubos en polipropileno. Tubo y tapón unidos. Tapón redondeado. Libre de RNasa, DNasa e inhibidores 
de PCR.

Descripción Color Pack (u.) Referencia

Tubo individual con tapón Natural 1.000 027-40959N

Tubos para PCR, 0,5ml graduados, tapón plano
DELTALAB

Tubos para PCR, 0,5ml. Graduados.
En polipropileno autoclavable. Libre de RNasa, DNasa y pirógenos.
Tubo y tapón unido. Tapón plano perforable. Tubos fáciles de abrir y cerrar con una sola mano. 
Los tubos tienen una graduación de molde cada 0,1ml, de 0,1 hasta 0,6ml. Y una banda lateral 
mate para escribir o etiquetar.

Color Pack (u.) Referencia

Natural 1.000 027-40942N

Rojo 1.000 027-40942R

Verde 1.000 027-40942V

Amarillo 1.000 02740942AM

Azul 1.000 027-40942A
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Tubo para PCR 0,5ml graduado, tapón redondeado
DELTALAB

Tubos con las mismas características que los tubos anteriores, pero con un tapón redondeado.

Color Pack (u.) Referencia

Natural 1.000 027-40955N

 
TUBOS: Tubos para RMN

Tubos para RMN 
ARMAR

Descripción Dim. (mm) D.E. (mm) D.I. (mm) Cámara (µm) Pack (u.) Referencia

Precisión <200MHz 203x5 4,947 ±0,019 4 76 50 RMN5T20350

Precisión < 300MHz 178x5 4,947 ±0,019 4 13 50 RMN5P17850

Precisión < 300MHz 203x5 4,947 ±0,019 4 13 50 RMN5P20350

Alta Precisión < 400MHz 178x5 4,947 ±0,019 4 13 5 RMN5H17805

Alta Precisión < 400MHz 203x5 4,947 ±0,019 4 13 5 RMN5H20305

Ultra Precisión < 500MHz 178x5 4,947 ±0,019 4 6 5 RMN5U17805

Ultra Precisión < 500MHz 203x5 4,947 ±0,019 4 6 5 RMN5U20305

 
 
TUBOS: Escobillones

Escobillones
Escobillones fabricados en pelo natural para la limpieza de material de 
vidrio. Mango metálico y flexible.

Para frascos grandes

Largo total (mm) Largo útil (mm) Ø (mm) Pack (u.) Referencia

620 130 100 5 233-402-14

550 120 90 5 233-402-13

500 100 75 5 233-402-12

370 100 70 5 233-0402-7

TAMBIÉN 
DISPONIBLES
EN  NYLON

➜ Continúa en página siguiente
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Para frascos medianos

Largo total (mm) Largo útil (mm) Ø (mm) Pack (u.) Referencia

320 90 60 5 233-0402-6

360 100 45 5 233-0402-4

250 75 50 5 233-0402-5

Para frasco pequeño

Largo total (mm) Largo útil (mm) Ø (mm) Pack (u.) Referencia

270 95 35 5 233-0402-3

Para buretas

Largo total (mm) Largo útil (mm) Ø (mm) Pack (u.) Referencia

670 100 23 5 233-402-10

Para tubos de ensayo

Largo total (mm) Largo útil (mm) Ø (mm) Pack (u.) Referencia

250 85 25 5 233-0402-2

250 75 20 5 233-0402-8

250 75 15 5 233-0402-0

220 60 10 5 233-402-00

Para pipetas

Largo total (mm) Largo útil (mm) Ø (mm) Pack (u.) Referencia

500 85 7 5 233-0402-9

400 75 5 5 233-402-15

 
VARILLAS DE VIDRIO

Varillas de vidrio macizas para agitar
SCHARLAU

Ø (mm) Longitud (mm) Pack (u.) Referencia

3 200 10 073-03200V

3 250 10 073-03250V

4 300 10 073-Q20548

5 100 10 073-05100V

5 250 10 073-05250V

5 300 10 073-05300V

6 100 10 073-06100V

6 150 10 073-06150V

6 200 10 073-06200V

6 250 10 073-06250V

6 300 10 073-06300V

6 350 10 073-06350V

6 400 10 073-06400V

7 60 10 073-00760V

7 300 10 073-07300V

8 250 10 073-08250V

8 350 10 073-08350V

8 400 10 073-08400V

9 300 10 073-09300V

9 400 10 073-09400V

10 350 10 073-10350V
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VASOS Y JARRAS
· Vasos de precipitado, página 762
· Jarras, página 764
· Copas graduadas, página 766

VASOS Y JARRAS: Vasos de precipitado

Vasos de precipitado, forma baja, graduado, vidrio borosilicato DIN 12331
SCHARLAU

Cap. (ml) Ø (mm) Altura (mm) Retrace code Doble escala 
graduada

Pack (u.) Referencia

5 22 30 No No 1 0033550101

10 26 35 No No 1 0033550102

25 34 50 No No 1 0033550103

50 42 60 Sí Sí 1 0033550104

100 50 70 Sí Sí 1 0033510105

150 60 80 No No 1 0033510106

250 70 95 Sí Sí 1 0033510108

400 80 110 No No 1 0033510110

600 90 125 Sí Sí 1 0033510112

800 100 135 No No 1 0033510113

1.000 105 145 Sí Sí 1 0033510114

2.000 130 185 Sí Sí 1 0033510115

3.000 150 270 No No 1 0033550116

5.000 170 270 No No 1 0411010956

10.000 217 350 No No 1 0033550120

25 34 50 No No 10 1033550103

50 42 60 Sí Sí 10 1033550104

100 50 70 Sí Sí 10 1033510105

150 60 80 No No 10 1033510106

250 70 95 Sí Sí 10 1033510108

400 80 110 No No 10 1033510110

600 90 125 Sí Sí 10 1033510112

800 100 135 No No 10 1033510113

1.000 105 145 Sí Sí 10 1033510114

2.000 130 185 Sí Sí 4 1033510115

Embudos  
a partir de la página 449
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Vasos de precipitado, forma alta, graduado, vidrio borosilicato DIN 12331
SCHARLAU

Cap. (ml) Ø (mm) Altura (mm) Retrace code Doble escala 
graduada

Pack (u.) Referencia

25 28 60 No No 1 0033550203

50 38 70 Si Si 1 0033550204

100 48 80 Si Si 1 0033510205

150 54 95 Si Si 1 0033510206

250 60 120 Si Si 1 0033510208

400 70 130 Si Si 1 0033510210

600 80 150 No No 1 0033510212

800 90 175 No No 1 0033510213

1.000 95 180 Si Si 1 0033510214

2.000 120 240 No No 1 0033510215

3.000 135 280 No No 1 0033550216

5.000 154 320 No No 1 0033550218

50 38 70 Si Si 10 1033550204

100 48 80 Si Si 10 1033510205

150 54 95 Si Si 10 1033510206

250 60 120 Si Si 10 1033510208

400 70 130 Si Si 10 1033510210

600 80 150 No No 10 1033510212

800 90 175 No No 10 1033510213

1.000 95 180 Si Si 10 1033510214

 
Vasos de precipitado, forma baja, graduado, vidrio borosilicato
DURAN®

Cap. (ml) Ø (mm) Altura (mm) Pack (u.) Referencia

5 22 30 10 0222110107

25 34 50 10 0222110614

50 42 60 10 0222110617

100 50 70 10 0222110624

150 60 80 10 0222110629

250 70 95 10 0222110636

400 80 110 10 0222110641

600 90 125 10 0222110648

800 100 135 10 0222110653

1.000 105 145 10 0222110654

2.000 130 185 10 0222110663

3.000 150 270 4 0222110668

5.000 170 270 1 0222110673

 
Vasos de precipitado, forma alta, graduado, vidrio borosilicato
DURAN®

Cap. (ml) Ø (mm) Altura (mm) Pack (u.) Referencia

100 48 80 10 0222111624

150 54 95 10 0222111629

250 60 120 10 0222111636

400 70 130 10 0222111641

600 80 150 10 0222111648

800 90 175 10 0222111653

1.000 95 180 10 0222111654

2.000 120 240 10 0222111663

3.000 135 280 2 0222111668

10.000 217 350 1 0222110186
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Vasos de precipitado, forma baja, graduado, vidrio borosilicato
DURAN®

Pared gruesa.

Cap. (ml) Ø (mm) Altura (mm) Pack (u.) Referencia

100 52 85 1 0222113124

250 70 94 1 0222113136

500 89 124 1 0222113144

1.000 105 160 1 0222113154

2.000 135 195 1 0222113163

3.000 157 205 1 0222113168

5.000 182 256 1 0222113173

Vasos de precipitado, forma baja, graduado, vidrio borosilicato
Pared gruesa.

Cap. (ml) Pack (u.) Referencia

250 12 0732113136

400 12 0731003400

600 6 0731003600

1.000 6 0732113154

2.000 4 0732113163

4.000 1 073100304L

 
VASOS Y JARRAS: Jarras

Vasos graduados, forma baja, CLASE B, PP
KARTELL

Vasos fabricados según las normas ISO 7056-1981 E y BS 5404 Parte 1 con polipropileno termo-
rresistente de alta transparencia, autoclavables a +121°C durante 20 minutos; resisten a +100°C 
durante el uso continuado. Graduación permanente en relieve; excelente resistencia química. Aptos 
para productos alimenticios.

Cap. (ml) Subdivisión (ml) Ø ext. (mm) Altura (mm) Pack (u.) Referencia

25 1 34 49 1 425-001801

50 2 41 60 1 425-001802

100 5 51 72 1 425-001803

250 10 71 95 1 425-001805

500 10 87 119 1 425-001806

1.000 20 109 147 1 425-001808

2.000 50 132 183,5 1 425-001809

3.000 500 158 201 1 425-000811

5.000 500 188,5 229 1 425-000812

Vasos graduados, forma baja, CLASE B, TPX
KARTELL

Vasos de TPX®. Resisten hasta 170°C durante breves periodos de tiempo. Fabricados según las 
normas ISO 7056-1981 (E) y BS 5404 Parte 1. Graduación permanente en relieve; excelente 
resistencia química. Aptos para contacto con alimentos.

Cap. (ml) Subdivisión (ml) Ø ext. (mm) Altura (mm) Pack (u.) Referencia

25 1 34 49 1 425-001541

50 2 42 60 1 425-001542

100 5 52 72 1 425-001543

250 10 71 95 1 425-001545

500 10 88 119 1 425-001546

1.000 20 110 146 1 425-001548

2.000 50 133 184 1 425-001549

3.000 500 159 200 1 425-001330

5.000 500 190 228 1 425-001331
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Vasos de forma baja con graduado azul, CLASE B, PP
KARTELL

Vasos de polipropileno resistentes hasta 170°C durante breves periodos. Graduación grabada 
permanente, de color azul. Fabricados según las normas ISO 7056-1981 E y BS 5404 Parte 1, 
excelente resistencia química. Aptos para contacto con alimentos.

Cap. (ml) Subdivisión (ml) Ø ext. (mm) Altura (mm) Pack (u.) Referencia

25 1 34 49 5 425-001821

50 2 41 60 5 425-001822

100 5 51 72 6 425-001823

250 10 71 95 4 425-001824

500 10 87 119 3 425-001825

1.000 20 109 147 1 425-001826

2.000 20 132 183,5 1 425-001827

3.000 500 158 201 1 425-000818

5.000 500 188,5 229 1 425-000819  

Vasos de forma baja con graduado azul, TPX
KARTELL

Vasos de TPX®. Resisten hasta 170°C durante breves periodos de tiempo. Fabricados según las 
normas ISO 7056-1981 E y BS 5404 Parte 1 con polipropileno termorresistente de alta trans-
parencia, autoclavables, a +121°C durante 20 minutos; resisten a +100°C durante el uso conti-
nuado. Graduación permanente en relieve; excelente resistencia química. Aptos para el contacto 
con alimentos.

Cap. (ml) Subdivisión (ml) Ø ext. (mm) Altura (mm) Pack (u.) Referencia

25 1 34 49 20 425-001720

50 2 42 60 20 425-001721

100 5 52 72 12 425-001722

250 10 71 95 16 425-001723

500 10 88 119 12 425-001724

1.000 20 110 146 4 425-001725

2.000 50 110 184 1 425-001726

3.000 500 159 201 1 425-001727

 
Jarras de forma baja graduadas
KARTELL

Jarras de polipropileno autoclavable. Con pico. Graduación grabada permanente. Aptas para el 
contacto con alimentos.

Cap. (ml) Subdivisión (ml) Ø ext. (mm) Altura (mm) Pack (u.) Referencia

500 25 90 116 1 425-001156

1.000 50 116 131 1 425-001157

2.000 50 145 165 1 425-001158

3.000 100 165 180 1 425-001159

5.000 250 190 225 1 425-001160

 
Jarras de forma alta graduadas
KARTELL

Jarras con pico. Fabricadas según las normas ISO 7056-1981 E y BS 5404 Parte 1 con poli-
propileno termorresistente de alta transparencia, autoclavables a +121°C durante 20 minutos. 
Resisten a +100°C durante el uso continuado. Graduación permanente en relieve; excelente re-
sistencia química. Aptas para el contacto con alimentos.

Cap. (ml) Subdivisión (ml) Ø (mm) Altura (mm) Pack (u.) Referencia

250 5/1 73 119 4 425-001086

500 10/1 93 140 4 425-001087

1.000 20/1 117 169 1 425-001088

2.000 20/1 149 215 1 425-001089
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Vasos de acero
BOCHEM®

Vasos de acero inoxidable 18/10, con borde. Aptos para placas calefactoras y agitadores magnéticos. Capacidades de 100ml hasta 5.000ml. Fa-
bricados según las normas ISO 7056-1981 (E) y BS 5404 Parte 1 con polipropileno termorresistente de alta transparencia, autoclavable a +121°C 
durante 20 minutos; resisten a +100°C durante el uso continuado.

Con pico Sin pico

Cap. (ml) Descripción Ø ext. (mm) Altura (mm) Pack (u.) Referencia

100 Con pico 50 60 1 008510-BOC

250 Con pico 65 85 1 008511-BOC

500 Con pico 80 110 1 008512-BOC

1.000 Con pico 100 130 1 008513-BOC

2.000 Con pico 120 180 1 008514-BOC

3.000 Con pico 150 180 1 008515-BOC

5.000 Con pico 180 210 1 008516-BOC

100 Sin pico 50 60 1 008500-BOC

250 Sin pico 65 85 1 008501-BOC

500 Sin pico 80 110 1 008502-BOC

1.000 Sin pico 100 130 1 008503-BOC

2.000 Sin pico 120 180 1 008504-BOC

3.000 Sin pico 150 180 1 008505-BOC

5.000 Sin pico 180 210 1 008506-BOC

Jarras de acero con asa, borde y pico
J.P. SELECTA®

Jarras de acero inoxidable calidad AISI 310.

Cap. (ml) Subdivisión (ml) Ø ext. (mm) Altura (mm) Pack (u.) Referencia

250 No 72 84 1 0198092902

500 No 86 129 1 0198092905

1000 No 102 150 1 0198929010

2000 No 132 184 1 0198929020

3000 No 160 180 1 0198929030

4000 No 180 200 1 0198929040

5000 No 200 220 1 0198929050

 
VASOS Y JARRAS: Copas graduadas

Copas de vidrio, graduadas

Volumen (ml) Pack (u.) Referencia

25 1 038-028025

50 1 038-028050

100 1 038-028100

250 1 038-028250

500 1 038-028500

1.000 1 038-028940

2.000 1 038-028950
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VIALES
· Viales para cromatografía, página 767
· Viales para almacenar muestras, página 774

VIALES: Viales para cromatografía

SCHARLAU

Scharlab dispone de un gran stock de viales para inyector automático de uso más común en cromatografía. Se trata de viales de alta calidad, de 
vidrio borosilicato tipo 1, expansión 33. Muy resistentes térmicamente y muy inertes. La forma del vial es de gran uniformidad para una máxima 
seguridad en el autoinyector así como en el uso de insertos. Si tiene dudas en la elección de su vial, no dude en consultarnos indicándonos marca y 
modelo de su autoinyector. Ofrecemos la opción de entregas programadas para su mayor comodidad y puntualidad.

 
Viales 12x32mm 2ml para encapsular, boca ancha
SCHARLAU

El vial 12x32mm 2ml para encapsular es uno de los viales más comunes en cromatografía. Requiere un encapsulador para sellar la cápsula y el 
vial. Se trata de viales de alta calidad, de vidrio borosilicato tipo 1, expansión 33, muy resistentes térmicamente y muy inertes. La forma del vial es 
de gran uniformidad para una máxima seguridad en el autoinyector así como en el uso de insertos. La mayoría de equipos actuales aceptan este 
vial. A continuación se detallan los viales y cápsulas así como los accesorios más comunes para estos viales.  
 

VTRCR12X32 S11020100A CRIMPCAP12/00S200-100 S-WIC47000 00WIC47095 00S200-246

Descripción Material Pack (u.) Referencia

Vial para encapsular Vidrio transparente 100 VTRCR12X32

Vial para encapsular Vidrio ámbar 100 S11020100A

Cápsula Aluminio con septum PTFE/goma 100 CRIMPCAP12

Cápsula Aluminio con septum PTFE/goma 1.000 00S200-100

Cápsula Aluminio con septum PTFE/silicona 100 S-WIC44300

Vial y cápsula con septum Vidrio transparente/septum PTFE/goma 1.000 VTRCRIM12M

Vial y cápsula con septum Vidrio ámbar/septum PTFE/goma 1.000 VAMCRIM12M

Inserto fondo cónico 300µl Vidrio transparente 100 S-WIC47000

Inserto fondo plano 450µl Vidrio transparente 100 00WIC47095

Encapsulador 11mm - 1 00S200-246

Desencapsulador 11mm - 1 00S500-442

Tenazas 11mm - 1 00S200-248

Gradilla para 50 viales Polipropileno 1 00S500-142

Consumibles6_723-834.indd   767 10/12/15   22.52



www.scharlab.com

768   Scharlab The Lab Sourcing Group www.scharlab.com · pedidos@scharlab.com

Si no encuentra lo que busca, pídalo a consultas@scharlab.com

VIALES

Viales 12x32mm 2ml de rosca 9-425, boca ancha
SCHARLAU

El vial 12x32mm 2ml de rosca 9-425 es el vial roscado de más popularidad. Tiene una rosca “corta” de altura similar a las cápsulas de aluminio, 
no tan alta como la de los viales de rosca de boca estrecha. Se trata de viales de alta calidad, de vidrio borosilicato tipo 1, expansión 33, muy resis-
tentes térmicamente y muy inertes. La forma del vial es de gran uniformidad para una máxima seguridad en el autoinyector así como en el uso de 
insertos. La mayoría de equipos actuales aceptan este vial. A continuación se detallan los viales y tapones así como los accesorios más comunes 
para estos viales.  
 

VTRRB12X32 VARBE12X32 RBBLSILCAP S-WIC47000 00WIC47095

Descripción Material Pack (u.) Referencia

Vial roscado Vidrio transparente 100 VTRRB12X32

Vial roscado Vidrio ámbar 100 VARBE12X32

Tapón Con septum PTFE/silicona 100 RBBLSILCAP

Tapón Con septum PTFE/silicona precortado 100 0WIC43945B

Vial y tapón Vidrio transparente/septum PTFE/silicona 1.000 VTRRBCAPSM

Vial y tapón Vidrio ámbar/septum PTFE/silicona 1.000 VAMRBCAPSM

Vial y tapón Vidrio transparente/septum PTFE/silicona precortado 1.000 VTRRBSLITM

Vial y tapón Vidrio ámbar/septum PTFE/silicona precortado 1.000 VAMRBSLITM

Inserto fondo cónico 300µl Vidrio transparente 100 S-WIC47000

Inserto fondo plano 350µl Vidrio transparente 100 00WIC47095

Gradilla para 50 viales Polipropileno 1 00S500-142

 
Viales 12x32mm 2ml de rosca 8-425, boca estrecha
SCHARLAU

El vial 12x32mm 2ml de rosca 8-425 es un vial menos usado que el anterior. Se trata de viales de alta calidad, de vidrio borosilicato tipo 1, expan-
sión 33, muy resistentes térmicamente y muy inertes. La forma del vial es de gran uniformidad para una máxima seguridad en el autoinyector así 
como en el uso de insertos. A continuación se detallan los viales y tapones así como los accesorios más comunes para estos viales.  
 

S11015100C 00S500-554 00S500-062 00S200-344 00S200-288

Descripción Material Pack (u.) Referencia

Vial roscado Vidrio transparente 100 S11015100C

Vial roscado Vidrio ámbar 100 00S500-554

Tapón Con septum PTFE/silicona 1.000 S500-062SP

Tapón Con septum PTFE/silicona 100 00S500-062

Septum PTFE/silicona 1.000 00S200-344

Tapón (sin septum) Polipropileno 1.000 00S200-288

Gradilla para 50 viales Polipropileno 1 00S500-142

Consumibles6_723-834.indd   768 10/12/15   22.52



scharlab@scharlab.com

consultas@scharlab.com · www.scharlab.com Scharlab The Lab Sourcing Group   769

Haga su pedido en nuestra tienda on-line

VI
AL

ES

Viales para encapsular para espacio de cabeza
Los viales de fondo plano se usan para autoinyectores Agilent y Carlo Erba. Los de fondo redondeado son específicos para Perkin-Elmer, Tekmar 
y Varian/Bruker. Disponemos de viales para espacio de cabeza ámbar, no dude en solicitar información.  
 

VTRCR2238P VTRCR2346P VTRCR2375R

Descripción Material Pack (u.) Referencia

Vial 6ml 22x38mm Vidrio transparente fondo plano 100 VTRCR2238P

Vial 10ml 23x46mm Vidrio transparente fondo plano 100 VTRCR2346P

Vial 20ml 23x75mm Vidrio transparente fondo plano 100 VTRCR2375P

Vial 10ml 23x46mm Vidrio transparente fondo redondeado 100 VTRCR2346R

Vial 20ml 23x75mm Vidrio transparente fondo redondeado 100 VTRCR2375R

Cápsula Aluminio con septum PTFE/silicona 100 160-500272

Cápsula magnética Con septum PTFE/silicona 100 00WIC44560

Cápsula Aluminio con septum PTFE/silicona 100 S20AC0100R

Cápsula Aluminio con septum PTFE/silicona 1.000 S20AC01000

Cápsula Aluminio con orificio central sin septum 1.000 160-500334

Septum PTFE/goma roja 1.000 160-504772

Encapsulador 20mm - 1 00S200-972

Tenazas 20mm Para desencapsular 1 00S200-974

Desencapsulador 20mm - 1 00S500-446

 
Viales roscados para espacio de cabeza
SCHARLAU  
 

00WIC41800 00WIC41820 00WIC41830 00WIC41870

Descripción Material Pack (u.) Referencia

Vial roscado 10ml Vidrio transparente 100 00WIC41800

Vial roscado 10ml Vidrio ámbar 100 00WIC41810

Vial roscado 20ml Vidrio transparente 100 00WIC41820

Vial roscado 20ml Vidrio ámbar 100 00WIC41830

Tapón magnético Con septum silicona/PTFE 1,3mm 100 00WIC41850

Tapón magnético Con septum goma butilo/PTFE 1,6mm 100 00WIC41860

Tapón magnético Con septum silicona/PTFE 1,5mm 100 00WIC41870
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Viales 12x32mm 2ml para encapsular, boca ancha
NATIONAL SCIENTIFIC

Los viales de boca ancha son más fáciles de llenar.
Válidos para la mayoría de los autoinyectores que acomodan viales de formato 12x32mm.
Calidad superior vidrio borosilicato Tipo 1, Clase A o 51A (ámbar), expansión 33.
Fondo plano uniforme para mayor seguridad con los insertos.
Requieren cápsulas de aluminio y encapsuladores para su sellado.

60821G1232 60821W1232 00C4011-2W 0073825-11 060830-631 060843-629 060840-631 0069901-11

Descripción Material Pack (u.) Referencia

Vial para encapsular Vidrio transparente 100 60821G1232

Vial para encapsular Vidrio transparente con zona de escritura 100 60821W1232

Vial para encapsular Vidrio ámbar con zona de escritura 100 00C4011-2W

Cápsula Aluminio con septum goma/PTFE 100 0073825-11

Cápsula Aluminio con septum PTFE 1.000 00C4011-6A

Cápsula Aluminio con septum silicona/PTFE 100 073824T-11

Inserto, 350ml Vidrio de fondo plano 500 060830-631

Inserto, 300ml Vidrio de fondo cónico 100 060843-629

Inserto, 300ml Polipropileno con Polyspring 100 60843P-629

Inserto, 200ml Vidrio de fondo cónico 100 060840-631

Encapsulador 11mm - 1 0069901-11

Desencapsulador 11mm - 1 0069903-11

Tenazas 11mm Para desencapsular 1 0C4012-101

Gradilla 50 viales, polipropileno de alta calidad 5 00C4012-25

 
Viales 12x32mm 2ml de rosca 9-425, boca ancha
NATIONAL SCIENTIFIC

Los viales de boca ancha son más fáciles de llenar.
Válidos para la mayoría de los autoinyectores que acomodan viales de formato 12x32mm.
Calidad superior vidrio borosilicato Tipo 1, Clase A o 51A (ámbar), expansión 33.
Fondo plano uniforme para mayor seguridad con los insertos.
Rosca 9-425, la más común actualmente.
Se aconseja el septum precortado en el caso de agujas finas. Son de uso común en equipos Waters de UPLC.  
 

60800-1232 60800W1232 60805W1232 060830-631 060843-629

Descripción Material Pack (u.) Referencia

Vial roscado Vidrio transparente 100 60800-1232

Vial roscado Vidrio transparente con zona de escritura 100 60800W1232

Vial roscado vidrio ámbar, con zona de escritura 100 60805W1232

Vial roscado Polipropileno 300µl 100 00C4000-11

Tapón roscado Polipropileno negro 100 73801A9425

Septum Silicona/PTFE 100 0073809C-8

Septum Goma/PTFE 100 0073809A-8

Tapón roscado Polipropileno negro con septum goma/PTFE 100 73791A9425

Tapón roscado Polipropileno negro con septum silicona/PTFE 100 73793A9425

Inserto, 400ml Vidrio con fondo plano 500 060830-631

Inserto, 300ml Vidrio con fondo cónico con Polyspring 100 060843-629

Inserto, 300ml Polipropileno con Polyspring 100 60843P-629

Gradilla 50 viales, polipropileno de alta calidad 5 00C4012-25
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Viales 12x32mm 2ml de rosca 8-425, boca estrecha
NATIONAL SCIENTIFIC

Los viales de boca ancha son más fáciles de llenar.
Válidos para la mayoría de los autoinyectores que acomodan viales de formato 12x32mm.
Calidad superior vidrio borosilicato Tipo 1, Clase A o 51A (ámbar), expansión 33.
Fondo plano uniforme para mayor seguridad con los insertos.
Rosca 8-425, boca estándar (o estrecha), es la clásica.
Se aconseja confirmar compatibilidad de su autoinyector con esta rosca.

60810-1232 60815-1232 73806A8425 0073818T-8 73804A8425

Descripción Material Pack (u.) Referencia

Vial roscado Vidrio transparente 100 60810-1232

Vial roscado Vidrio ámbar 100 60815-1232

Vial roscado Vidrio ámbar con zona de escritura 100 60815W1232

Tapón roscado Negro 100 73806A8425

Septum Goma/PTFE 100 0073816T-8

Septum Silicona/PTFE 100 0073818T-8

Septum Silicona/PTFE con slit 100 0073818H-8

Septum PTFE desechable 1.000 0073819T-8

Tapón roscado Negro con septum silicona/PTFE 100 73804A8425

Inserto, 200ml Vidrio de fondo plano 500 0C4012-465

Inserto, 150ml Vidrio de fondo cónico con Polyspring 100 060843-529

Inserto, 175ml Polipropileno con Polyspring 100 60843P-529

Gradilla 50 viales, polipropileno de alta calidad 5 00C4012-25

 
Viales 12x32mm 2ml de rosca 10-425, boca ancha
NATIONAL SCIENTIFIC

Los viales de boca ancha son más fáciles de llenar.
Válidos para la mayoría de los autoinyectores que acomodan viales de formato 12x32mm.
Calidad superior vidrio borosilicato Tipo 1, Clase A o 51A (ámbar), expansión 33.
Fondo plano uniforme para mayor seguridad con los insertos.
Rosca 10-425, boca ancha, sólo compatible con algunos autoinyectores.
Se aconseja confirmar compatibilidad de su autoinyector con esta rosca.  
 

60812-1232 60815A1232

Descripción Material Pack (u.) Referencia

Vial roscado Vidrio transparente 100 60812-1232

Vial roscado Vidrio ámbar 100 60815A1232

Tapón roscado Negro 100 73806A0425

Septum Silicona/PTFE 100 073818A-10

Septum PTFE desechable 1.000 0073819-10

Inserto, 400ml Vidrio con fondo plano 500 060830-631

Inserto, 300ml Vidrio con fondo cónico con Polyspring 100 060843-629

Inserto, 300ml Polipropileno con Polyspring 100 60843P-629

Gradilla 50 viales, polipropileno de alta calidad 5 00C4012-25
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Viales 15x45mm 4ml de rosca 13-425
NATIONAL SCIENTIFIC

- Vial diseñado para WatersTM 4ml WISPTM.
- Calidad superior vidrio borosilicato Tipo 1, Clase A o 51A (ámbar), expansión 33.
- Fondo plano uniforme para mayor seguridad con los insertos.

60810-1545 60815-1545 73804A3425 60840T-639, 060841-639, 0060842A-2

Descripción Material Pack (u.) Referencia

Vial roscado Vidrio transparente 100 60810-1545

Vial roscado Vidrio ámbar 100 60815-1545

Tapón roscado Polipropileno negro 100 73806A3425

Septum PTFE rojo/silicona 100 073818B-13

Septum PTFE desechable 1.000 073819T-13

Tapón roscado Polipropileno negro con septum PTFE/silicona 100 73804A3425

Inserto, 300ml Vidrio fondo cónico 100 60840T-639

Inserto, 300ml Vidrio fondo cónico con Top spring 100 060841-639

Muelle - 100 0060842A-2

Gradilla 50 posiciones, polipropileno 5 00C4015-25

 
Viales 8x40mm Shell con tapón de polietileno 1ml
NATIONAL SCIENTIFIC

Vial diseñado para WatersTM 96 posiciones.
Calidad superior vidrio borosilicato.
Tapón de polietileno incluido con diseño de estrella para una penetración fácil de la aguja.

Descripción Material Pack (u.) Referencia

Vial y tapón Vidrio transparente 200 00C4015-96

Vial y tapón Vidrio ámbar 200 00C4015-99

Vial y tapón Polipropileno 250 60832P-840

Vial y tapón Polipropileno 100 060749-840

Inserto Vidrio fondo cónico con Polyspring 100 60840K-529
00C4015-96, 00C4015-99

INDÍQUENOS 
QUÉ VIALES

 ESTÁ USANDO 
Y LE DAREMOS 

NUESTRA ALTERNATIVA
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Viales para encapsular para espacio de cabeza
NATIONAL SCIENTIFIC

Los viales para espacio de cabeza National Scientific se fabrican para proporcionar un grosor 
uniforme de vidrio que asegura una distribución uniforme del calor para una máxima fiabilidad 
y un muestreo consistente. Utilice cápsulas magnéticas en el caso de que su autoinyector lo re-
quiera. Las cápsulas “Pressure release” están diseñadas para abrirse cuando la presión interna 
sea superior a 3,0 ±0,5bar, protegiendo el equipo durante el análisis de muestras muy volátiles. 
Los viales de fondo plano se usan para autinyectores Agilent y Carlo Erba. Los de fondo 
redondeado son específicos para Perkin-Elmer, Tekmar y Varian/Bruker.
El septum PTFE/goma tiene buena resistencia a los disolventes y un rango de temperatura de 
-40°C a +100°C.
El septum PTFE/silicona es una elección excelente para volátiles. De gran compatibilidad quími-
ca. Temperatura recomendada de -60°C a +200°C.
El septum PTFE/butilo gris “molded” tiene una parte central de PTFE y la parte externa de butilo. 
La parte central le confiere compatibilidad química y la externa adaptación y mejor sellado. El 
rango de temperatura de -20°C a +125°C.

Descripción Material Pack (u.) Referencia

Vial 6ml 22x38mm Vidrio transparente fondo plano 1.000 00C4020-60

Vial 10ml 23x46mm Vidrio transparente fondo plano 100 00C4020-10

Vial 20ml 23x75mm Vidrio transparente fondo plano 100 60827T2375

Vial 10ml 23x46mm Vidrio transparente fondo redondeado 100 60827A2346

Vial 20ml 23x75mm Vidrio transparente fondo redondeado 100 60827A2375

Cápsula Aluminio con orificio central 1.000 00C4020-3A

Cápsula Magnética, dorada con orificio central 1.000 00C4020-3M

Cápsula Center Tab Tear-Off, plateada 1.000 00C4020-5A

Cápsula Pressure Release, plateada 1.000 00C4020-6A

Cápsula Aluminio con septum PTFE/silicona 100 073824T-20

Cápsula Aluminio con septum PTFE/butilo “molded” 100 0073832-20

Cápsula Aluminio con septum PTFE/goma 100 073834T-20

Cápsula Aluminio con septum PTFE/silicona tipo Pressure Release 100 073833P-20

Cápsula Aluminio con septum PTFE/butilo tipo Pressure Release 100 073832P-20

Cápsula Aluminio con septum PTFE/goma tipo Pressure Release 100 073834P-20

Cápsula Aluminio con septum aluminio/silicona alta Temp. 100 073834B-20

Septum PTFE/goma 100 073830A-20

Septum PTFE/silicona 100 073831A-20

Septum PTFE/butilo gris “molded” 100 073832A-20

Tapón Butilo gris 1.000 0073827-21

Encapsulador 20mm - 1 0069901-20

Desencapsulador 20mm - 1 0069903-20

Tenazas 20mm Para desencapsular 1 0069902-20

pesticidas pag  784 inglesConsumibles, disolventes
y reactivos para análisis  
de pesticidas

· Kits QuEChERS 
· Columnas para GC  
· Columnas para HPLC
· Jeringas  
· Patrones  
· Disolventes para análisis  
  de residuos por GC

Si no encuentra lo que busca, pídalo a consultas@scharlab.com

Descargue aquí nuestro folleto
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VIALES

VIALES: Viales para almacenar muestras

Viales para almacenar muestras
NATIONAL SCIENTIFIC

Viales para almacenado fabricados en vidrio borosilicato Tipo 1, Clase A o 51A (ámbar), expansión 33.
Rango de volúmenes de 2 hasta 40ml.
Tapones químicamente inertes.
Septum PTFE/Silicona para evitar contaminar la muestra.  
 

60810-1545 60815-1545 73802U 73802

Descripción Material Pack (u.) Referencia

Vial 2ml 12x32mm, rosca 8-425 Vidrio transparente 100 60810-1232

Vial 2ml 12x32mm, rosca 8-425 Vidrio ámbar 100 60815-1232

Vial 4ml 15x45mm, rosca 13-425 Vidrio transparente 100 60810-1545

Vial 4ml 15x45mm, rosca 13-425 Vidrio ámbar 100 60815-1545

Vial 8ml 17x60mm, rosca 15-425 Vidrio transparente 200 60810-1760

Vial 8ml 17x60mm, rosca 15-425 Vidrio ámbar 200 60815-1760

Vial 12ml 19x65mm, rosca 15-425 Vidrio transparente 200 60810-1965

Vial 12ml 19x65mm, rosca 15-425 Vidrio ámbar 200 60815-1965

Vial 20ml 23x85mm, rosca 20-400 Vidrio transparente 200 60810-2385

Vial 40ml 28x95mm, rosca 24-400 Vidrio transparente 100 000B7999-6

Vial 40ml 28x95mm, rosca 24-400 Vidrio ámbar 100 00B7999-6A

Tapón sin agujero, rosca 8-425 Blanco urea con junta PTFE 144 73802U8425

Tapón sin agujero, rosca 13-425 Blanco urea con junta PTFE 144 73802U3425

Tapón sin agujero, rosca 15-425 Blanco urea con junta PTFE 144 73802U5425

Tapón sin agujero, rosca 20-400 Blanco urea con junta PTFE 144 73802U0400

Tapón sin agujero, rosca 8-425 Negro fenólico con junta PTFE 144 73802-8425

Tapón sin agujero, rosca 13-425 Negro fenólico con junta PTFE 144 7380213425

Tapón sin agujero, rosca 15-425 Negro fenólico con junta PTFE 144 7380215425

Tapón sin agujero, rosca 20-400 Negro fenólico con junta PTFE 144 7380220400

Tapón sin agujero, rosca 24-400 Polipropileno 100 00B7815-24

 
Viales con tapón cierre clip
Viales de vidrio AR-Glas® con tapón clip de polietileno.

Capacidad (ml) Alt. x Ø exterior (mm) Material Pack (u.) Referencia

3 30x19 Vidrio transparente 200 0225400211

5 40x19 Vidrio transparente 200 0225400215

10 50x21 Vidrio transparente 200 0225400220

10 45x23 Vidrio transparente 200 0225400225

25 50x30 Vidrio transparente 200 0225400230

15 52x24 Vidrio transparente 200 0225400235

20 55x27 Vidrio transparente 200 0225400240

20 70x25 Vidrio transparente 200 0225400250

30 75x28 Vidrio transparente 200 0225400260

40 80x30 Vidrio transparente 200 0225400270

50 100x30 Vidrio transparente 200 0225400280

100 145x34 Vidrio transparente 100 0225400290
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Viales con tapón rosca GL 18
Viales para muestras y conservación, fabricados en vidrio borosilicato 5.1, fondo plano, con tapón 
a rosca GL 18. Sirven para rotar.

Capacidad (ml) Alt. x Ø exterior (mm) Material Pack (u.) Referencia

5 36x20 Vidrio transparente 210 0000290005

7,5 38x23 Vidrio transparente 153 0000290010

12 48x23 Vidrio transparente 153 0000290015

20 72x23 Vidrio transparente 161 0000290020

27 80x25 Vidrio transparente 153 0000290025

36 110x26 Vidrio transparente 144 0000290030

5 36x20 Vidrio ámbar 210 0000300005

7,5 38x23 Vidrio ámbar 153 0000300010

12 48x23 Vidrio ámbar 208 0000300015

20 72x23 Vidrio ámbar 153 0000300025

27 80x25 Vidrio ámbar 153 0000300030

36 110x26 Vidrio ámbar 153 0000300035

 
Adaptador completo rota-viales, hembra 29/32, rosca GL 18

Descripción Pack (u.) Referencia

Adaptador completo rota-viales, 29/32, GL 18 1 0000330005

VIDRIO ASTM

ASTM C27220. Tubo de ensayo para oxidación o absorción
SCHARLAU

Descripción Pack (u.) Referencia

Tubo según ASTM C27220 1 073-019367

ASTM D70. Picnómetro de Hubbart
SCHARLAU

Volumen (ml) Pack (u.) Referencia

25 1 073-0903/1

50 1 073-0903/2

ASTM D70. Picnómetro 24/30ml
SCHARLAU

Tipo Pack (u.) Referencia

1 1 073-020847

2 1 073-024624

3 1 073-023229

4 1 073-023230
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VIDRIO ASTM

ASTM D86. Probeta graduada 00-100, con pico, sin pie
SCHARLAU

Volumen (ml) Graduación (ml) Pack (u.) Referencia

100 0-100 (1/10) 1 073-D86024

ASTM D86. Matraz de destilación de productos de petróleo ISO 3405 
SCHARLAU

Volumen (ml) Pack (u.) Referencia

100 1 073-019420

125 1 073-019421

200 1 073-019422

250 1 073-019423

500 1 073-019424

1000 1 073-019427

2000 1 073-019428

ASTM D86. Matraz de destilación de productos del petróleo ISO 3405, con anillo
SCHARLAU

Vol. (ml) Pack (u.) Referencia

125 1 073-A19421

200 1 073-A19422

ASTM D86. Matraz de destilación según Engler con boca 19/26
SCHARLAU

Vol. (ml) Hembra Altura (mm) Pack (u.) Referencia

125 19/26 210 1 073Q206755

 
ASTM D87. Tubo fondo redondo para determinación de punto de enturbiamiento
SCHARLAU

Descripción Pack (u.) Referencia

Tubo según ASTM D87 1 073-D87001

 
ASTM D88-56. Matraz Saybolt para viscosímetro
SCHARLAU

Volumen (ml) Error máx. (ml) Pack (u.) Referencia

60 0.06 1 073-001369
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ASTM D91, D96, D1966, D2709. Tubo de centrífuga cilíndrico-cónico  
para determinación de agua y sedimento en crudo. IP 389/82
SCHARLAU

Cap. (ml) Pack (u.) Referencia

100 1 073-001263

ASTM D94. Matraz con asa para determinación de índice de saponificación
SCHARLAU

Descripción Pack (u.) Referencia

Matraz según ASTM D94 1 073-D94001

ASTM D95. Aparato para ensayo de determinación de agua en productos  
del petróleo por destilación
SCHARLAU

Descripción Pack (u.) Referencia

Completo 1 073-000712

Refrig. Dean stark 40cm. 29/32 1 073-000434

Matraz esférico 500ml, 29/32 1 073-000009

Colector de 10ml, 29/32 1 073-0712/1

Refrigerante 500mm 1 073-D95002

Colectores opcionales

Descripción Pack (u.) Referencia

Colector 2.5:0.05ml 1 073-D95003

Colector 5:0.05ml 1 073-019418

Colector 10:0.1ml con llave PFTE 1 073-019419

Colector 25:0.2ml 1 073-D95006

Colector 25:0.2ml con llave PFTE 1 073-D95007

 
ASTM D96, D2709. Tubo de centrífuga forma pera para determinación  
de agua y sedimento en crudo
SCHARLAU

Cap. (ml) Pack (u.) Referencia

100 1 073-001264

 
ASTM D97, D2500. Vaso de ensayo para determinación del punto de congelación IP 15/95
SCHARLAU

Aforos Pack (u.) Referencia

1 1 073-001364

2 1 073-1364/2
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VIDRIO ASTM

ASTM D322. Aparato Crankase para motores de gasolina IP 23/83(92)
SCHARLAU

Descripción Pack (u.) Referencia

Completo 1 073-000713

Refrig. Dean stark 40cm, 29/32 1 073-000434

Matraz Esférico de 1.000ml, 29/32 1 073-000010

Colector de 5ml, 29/32 1 073-0713/1

 
ASTM D357. Bureta completa para determinación de carburantes en motor CRF
SCHARLAU

Descripción Pack (u.) Referencia

Bureta según ASTM D357 1 073-001499

 
ASTM D381. Vaso para petróleos para ensayo para la determinación del contenido  
de gomas en combustibles por 1ª evaporación
SCHARLAU

Descripción Pack (u.) Referencia

Vaso para petróleos según ASTM D381 1 073-D38101

 
ASTM D402. Destilación de asfaltos diluidos
SCHARLAU

Descripción Cap. (ml) Pack (u.) Referencia

Matraz de cut-back 500 1 073-001375

Probeta cilíndrico-cónica 100 1 073-1375/2

 
ASTM D445. Matraz aforado de Kohrausth clase A
SCHARLAU

Cap. (ml) Error máx. (ml) Pack (u.) Referencia

100 0,08 1 073-001372

200 0,1 1 073-001373

 
ASTM D473. Cápsula para ensayo de determinación de sedimentación  
en crudos de petróleo por extracción
SCHARLAU

Descripción Pack (u.) Referencia

Cápsula para ensayo según ASTM D473 1 073-D47301
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ASTM D483. Frasco de Babcock con cuello 5ml graduado para ensayo de residuos  
no sulfonados del petróleo en plantas de pulverización de aceites
SCHARLAU

Descripción Pack (u.) Referencia

Frasco de Babcock según ASTM D483 1 073-D48301

 
ASTM D524. Ampolla para la determinación de residuo de carbon Ramsbottom
SCHARLAU

Descripción Pack (u.) Referencia

Ampolla según ASTM D524 1 073-001265

 
ASTM D525. Determinación de la estabilidad a la oxidación de gasolinas
SCHARLAU

Descripción Pack (u.) Referencia

Completo 1 073-D52501

Vaso de ensayo 1 073-513513

Tapa 1 073-513514

 
ASTM D565. Tubo de ensayo para comparación de color para ensayo de substancias 
carbonizables en aceite mineral blanco
SCHARLAU

Descripción Pack (u.) Referencia

Tubo de ensayo según ASTM D565 1 073-D56501

 
ASTM D566. Tubo de ensayo con puntos de apoyo para determinación de punto de gota
SCHARLAU

Descripción Pack (u.) Referencia

Tubo de ensayo según ASTM D566 1 073-D56601

 
ASTM D611. Ensayo de punto de anilina
SCHARLAU

Descripción Pack (u.) Referencia

Tubo 1 073-D61101

Tubo encamisado 1 073-D61102
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VIDRIO ASTM

ASTM D665. Vaso para ensayo características preventivas de herrumbre en aceites
SCHARLAU

Descripción Pack (u.) Referencia

Vaso para ensayo según ASTM D665 1 073-D66501

 
ASTM D721. Aparato para determinación de contenido de aceite en ceras de petróleo
SCHARLAU

Descripción Pack (u.) Referencia

Completo 1 073-019375

Cabezal con placa 1 07319375/1

Frasco 1 07319375/2

 
ASTM D848. Tubo de ensayo para ensayo de color al lavado con ácido
SCHARLAU

Descripción Pack (u.) Referencia

Tubo de ensayo según ASTM D848 1 073-D84801

 
ASTM D892. Tubo graduado para ensayo de punto de inflamación (Flash point)  
y fuego por prueba a capa abierta
SCHARLAU

Descripción Pack (u.) Referencia

Tubo graduado según ASTM D892 1 073-D89202

 
ASTM D893. Tubo de centrífuga cilíndrico-cónico. Determinación de insolubles  
en aceites lubricantes
SCHARLAU

Cap. (ml) Pack (u.) Referencia

100 1 073-001263

 
ASTM D893. Tubo de centrífuga forma pera. Determinación de insolubles  
en aceites lubricantes
SCHARLAU

Cap. (ml) Pack (u.) Referencia

100 1 073-001264
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ASTM D938. Matraz Erlenmeyer 125ml para ensayo de punto de congelación de parafinas
SCHARLAU

Descripción Pack (u.) Referencia

Matraz Erlenmeyer según ASTM D938 1 073-D93801

ASTM D943, D4310. Ensayo de estabilidad a la oxidación con aditivos inhibidores
SCHARLAU

Descripción Pack (u.) Referencia

Refrigerante para oxidación con aditivos inhibidores 1 073-D94301

Tubo de ensayo 300ml 1 073-D94302

Tubo de oxidación 1 073-D94303

Equipo de filtración 1 073-D94304

ASTM D1018. Aparato para determinación de contenido de hidrógeno en mezclas  
de hidrocarburos
SCHARLAU

Descripción Pack (u.) Referencia

Completo 1 073-D10181

Matraz Erlenmeyer 25ml. H-14/23 1 073-D10182

Bulbos de absorción 1 073-D10183

Chimenea 1 073-D10184

Quemador de tubos concéntricos 1 073-D10185

ASTM D1160. Aparato destilación petróleos a presiones reducidas
SCHARLAU

Descripción Pack (u.) Referencia

Completo 1 073-D11601

Matraz con rotula, con pozo 1 073-D11602

Cabeza de destilación 1 073-D11603

Tapón guía superior 1 073-D11604

Doble refrigerante 1 073-D11605

Probeta encam. 1 073-D11606

ASTM D1217. Picnómetro de Bingham 25ml, para determinación de densidad  
y densidad relativa en líquidos
SCHARLAU

Descripción Pack (u.) Referencia

Picnómetro según ASTM D1217 1 073-D12171

ASTM D1319. Columna para cromatografía para aparato FIA IP 156/95. DIN 51791
SCHARLAU

Descripción Pack (u.) Referencia

Completo 1 073-005818

Adaptador ajuste rótula 29/15 1 073-00581C

Cuerpo central 1 073-005828

Tubo analizador 1,5x1.200mm 25 073-000583

Pinza rótula 29/15 1 0731040929
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VIDRIO ASTM

ASTM D1363. Tubo Nessler 50ml para ensayo de tiempo de permanganato en acetona  
y metanol
SCHARLAU

Descripción Pack (u.) Referencia

Tubo Nessler según ASTM D1363 1 073-D13631

ASTM D1541. Matraz para índice de yodo total de aceites y ácidos grasos
SCHARLAU

Descripción Pack (u.) Referencia

Completo 1 073-000964

Matraz 1 073-000965

Tapón con mango 1 073-000966

ASTM D1783. Aparato para determinación de compuestos fenólicos en agua
SCHARLAU

Descripción Pack (u.) Referencia

Completo 1 073-D17831

Matraz 1.000ml 1 073-D17832

Doble codo 1 073-D17833

Refrigerante, 250mm 1 073-D17834

ASTM D1796. Tubo de centrífuga cilíndrico-cónico para determinación de agua  
y sedimento en gasolinas
SCHARLAU

Descripción Pack (u.) Referencia

Tubo de centrífuga 100ml según ASTM D1796 1 073-001263

ASTM D1796. Tubo de centrífuga forma pera determinación de agua y sedimento  
en gasolinas
SCHARLAU

Cap. (ml) Pack (u.) Referencia

100 1 073-001264

ASTM D1837. Tubo de centrífuga cilíndrico-cónico, graduado, para determinación  
de volatilidad en gases licuados del petróleo
SCHARLAU

Cap. (ml) Pack (u.) Referencia

100 1 073-D18371
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ASTM D1881. Probeta 500ml, graduada, para determinación de espumas  
en refrigerantes de motor
SCHARLAU

Cap. (ml) Pack (u.) Referencia

500 1 073-D18811

ASTM D2007. Aparato para determinación de grupos característicos  
por el método de cromatografía de absorción Clay-Gel
SCHARLAU

Descripción Pack (u.) Referencia

Completo 1 073-D20071

Probeta de 10ml 1 073-D20072

Vaso anticreep 150ml 1 073-D20073

Percolador de azobenceno 1 073-D20074

Columna de Clay gel 1 073-D20075

C. Vigreux con cuerpo adaptador 1 073-D20076

Matraz de 3 bocas 1 073-D20077

Condensador para reflujo 1 073-D20078

Tapón de vidrio 1 073-D20079

ASTM D2022. Ensayo de muestro y análisis químico de lejías con cloro
SCHARLAU

Descripción Pack (u.) Referencia

Vaso de muestreo, ancho 1 073-D20221

Tubo de centrífuga, 36x200mm 1 073-D20222

Matraz 500ml, con rótula 35/25 1 073-D20223

Columna de Vigreux, con R 35/25 1 073-D20224

ASTM D2036. Aparato para determinación de cianuros en aguas
SCHARLAU

Descripción Pack (u.) Referencia

Completo 1 073-D20361

Tubo de absorción 1 073-D20362

R. Alinh con rótula lateral superior 1 073-D20363

Cuerpo de absorción 1 073-D20364

Matraz fondo redondo, 2 bocas 1 073-D20365

Embudo con tubo de inserción 1 073-D20366

Pinza de sujeción 1 073-D20367

ASTM D2273. Tubo cónico graduado para determinación de trazas en sedimentos  
en aceites lubricantes
SCHARLAU

Cap. (ml) Pack (u.) Referencia

100 1 073-019435
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VIDRIO ASTM

ASTM D2274. Ensayo de estabilidad a la oxidación de destilados del petróleo
SCHARLAU

Descripción Pack (u.) Referencia

Refrigerante para oxidación 1 073-D22741

Tubo de ensayo 350ml recogida 1 073-D22742

Tubo de oxidación 1 073-D22743

Equipo de filtración 1 073-D22744

ASTM D2386. Aparato para determinación de punto de congelación de gasolinas  
de aviación, modificado
SCHARLAU

Descripción Pack (u.) Referencia

Completo 1 073D238611

Vaso exterior 1 073D238612

Tubo intermedio 1 073D238613

Tubo interior 1 073D238614

Tapón de goma intermedio 1 073D238615

Tapón de goma interior 1 073D238616

Varilla de acero inox. 1 073D238617

ASTM D2420. Aparato para determinación de sulfuro de hidrógeno en gases licuados  
del petróleo
SCHARLAU

Descripción Pack (u.) Referencia

Completo 1 073-D24201

Válvula de 3 vías 1 073-D24202

Tubo abierto 1 073-D24203

Gancho de vidrio 1 073-D24204

Conjunto de 3 varillas de vidrio 1 073-D24205

Tapón superior, con dos agujeros 1 073-D24206

Tapón inferior, con 4 agujeros 1 073-D24207

Conjunto de 2 tubos de vidrio 1 073-D24208

Vidrio de reloj de 37mm 1 073-D24209

 
ASTM D3242. Matraz Erlenmeyer para ensayo de determinación de acidez  
de combustibles para turbinas de aviación
SCHARLAU

Descripción Pack (u.) Referencia

Matraz Erlenmeyer según ASTM D3242 1 073-0Q7920

ASTM D3267. Ensayo para separación y colección de gases fluorados solubles
SCHARLAU

Descripción Pack (u.) Referencia

Aparato Impinger estándar mod. 1 073-D32671

Aparato de Impinger estándar 1 073-D32672
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ASTM D3606. Vaso de Berzelius 400ml, para ensayo de determinación de benceno  
y tolueno en gasolinas por cromatografía de gases
SCHARLAU

Descripción Pack (u.) Referencia

Vaso de Berzelius según ASTM D3606 1 073-D36061

ASTM D3687. Columna de reducción de cadmio, para ensayo de determinación  
de nitrito y nitrato de agua
SCHARLAU

Descripción Pack (u.) Referencia

Columna de reducción de cadmio según ASTM D3687 1 073-D38671

ASTM D4006. Aparato completo para determinación de agua en crudos por destilación
SCHARLAU 
 
Descripción Pack (u.) Referencia

Completo 1 073-D40011

Colector 10:01ml 1 073-D40012

Matraz 1000ml con esmerilada 1 073-D40013

Refrigerante 1 073-D40014

Tapón superior 1 073-D40015

Tubo superior de secado 1 073-D40016

Colectores opcionales

Descripción Pack (u.) Referencia

Colector 10:01ml, con llave cónica 1 073-D40017

Colector 2:0,025ml 1 073-D40018

Colector 5:0,05ml 1 073-D40019

ASTM D5236. Aparato completo para destilación de mezclas pesadas de hidrocarburos
SCHARLAU

Descripción Pack (u.) Referencia

Completo 1 073-D52361

Matraz de destilación 1 073-D52362

Cuerpo destilador 1 073-D52363

Trampa de destilación 1 073-D52364

Adaptador de vacío 1 073-D52365

Refrigerante con salida a vacío 1 073-D52366

Probeta graduada 1 073-D52367

ASTM D6371. Pipeta con tubos paralelos, para determinación de punto de obstrucción  
de filtro en diesel y gasolinas
SCHARLAU

Descripción Pack (u.) Referencia

Pipeta con tubos paralelos según ASTM D6371 1 073-D63711
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VIDRIO ASTM

ASTM D6470. Aparato completo para determinación de sal en crudos 
por método potenciométrico
SCHARLAU

Descripción Pack (u.) Referencia

Completo 1 073-D64701

Matraz de muestreo 1 073-D64702

Cuerpo central 1 073-D64703

Embudo de adición 1 073-D64704

Refrigerante de condensación 1 073-D64705

 
ASTM D6560. Aparato extractor para determinación de asfaltenos
SCHARLAU

Descripción Pack (u.) Referencia

Completo 1 073-D65601

Matraz fondo plano 1 073-D65602

Cuerpo extractor 1 073-D65603

Refrigerante de extracción 1 073-D65604

Filtro soporte 1 073-D65605

Matraz Erlenmeyer 1 073-D65606

ASTM D6930. Probeta de emulsión 500ml, con tapón y llaves cónicas laterales, 
para ensayo de estabilidad de almacenamiento de emulsiones
SCHARLAU

Descripción Pack (u.) Referencia

Probeta de emulsión según ASTM D6930 1 073-D69301

ASTM E133. Probeta graduada
SCHARLAU

Cap. (ml) Pack (u.) Referencia

100 1 073-001772

200 1 073-001773

ASTM E133. Tubo vidrio 50ml graduado
SCHARLAU

Descripción Pack (u.) Referencia

Tubo de vidrio según ASTM E133 1 073-013946

ASTM E1405. Matraz Engler para viscosímetro clase A
SCHARLAU

Cap. (ml) Error máx. (ml) Pack (u.) Referencia

200-240 0,12 1 073-001367

100-200 0,1 1 073-001368

VISCOSÍMETROS 
EN LA PÁGINA 833
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VIDRIO ESMERILADO
· Accesorios evaporador rotativo, página 787
· Adaptadores, página 788
· Columnas, página 794
· Equipos de vidrio, página 797
· Extractores Soxhlet, página 803
· Frascos, página 805
· Homogeneizadores, página 809
· Llaves, página 809
· Picnómetros, página 812
· Pulverizador de vidrio, página 813
· Rampas de vacío, página 814
· Trampas, página 814
· Borboteadores, página 816
· Reactores, página 816
· Refrigerantes, página 827
· Tapones, página 830

VIDRIO ESMERILADO: Accesorios evaporador rotativo

Matraces evaporadores forma pera
SCHARLAU

Cap. (ml) Hembra Equiv. Büchi Equiv. Heidolph Pack (u.) Referencia

50 NS 29/32 000431 - 1 073-000053

100 NS 29/32 000432 514-71000-00 1 073-000054

250 NS 29/32 000433 514-72000-00 1 073-000055

500 NS 29/32 000434 514-73000-00 1 073-000056

1.000 NS 29/32 000435 514-74000-00 1 073-000057

2.000 NS 29/32 000436 514-75000-00 1 073-572000

Matraces colectores, fondo redondo, esmerilado rótula
SCHARLAU

Cap. (ml) Hembra Equiv. Büchi Equiv. Heidolph Pack (u.) Referencia

500 S 35/20 000424 514-83000-00 1 073-000025

1.000 S 35/20 000425 514-84000-00 1 073-000027

2.000 S 35/20 000426 514-85000-00 1 073-102000

3.000 S 35/20 000427 514-86000-00 1 073-103000
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ERILADO

Adaptador receptor para 4 matraces
SCHARLAU

Macho Hembra Pack (u.) Referencia

4x14/23 29/32 1 073-000494

Adaptadores receptores para 2 matraces, con conexión para vacío
SCHARLAU

Macho Hembra Pack (u.) Referencia

2x14/23 14/23 1 073-000490

2x14/23 29/32 1 073-000491

Adaptadores receptores para 3 matraces, con conexión para vacío
SCHARLAU

Macho Hembra Pack (u.) Referencia

3x14/23 14/23 1 073-000492

3x14/23 29/32 1 073-000493

VIDRIO ESMERILADO: Adaptadores

Adaptadores acodados a 75º macho
SCHARLAU

Macho Pack (u.) Referencia

2x14/23 1 073-000698

2x29/32 1 073-000699
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Adaptador para eje de agitación
SCHARLAU

Macho Pack (u.) Referencia

19/26 1 073-000405

29/32 1 073-000406

Adaptadores colectores acodados a 105º
SCHARLAU

Hembra Pack (u.) Referencia

14/23 1 073-000214

29/32 1 073-000215

45/40 1 073-000216

Adaptadores destilación a 75º con rosca para termómetro
SCHARLAU

Macho Macho Rosca GL Pack (u.) Referencia

14/23 14/23 GL14 1 073-000235

29/32 29/32 GL14 1 073-000236

Adaptadores acodados para destilación a 75º
SCHARLAU

Macho Hembra Macho Pack (u.) Referencia

14/23 14/23 14/23 1 073-000229

29/32 14/23 29/32 1 073-000230

29/32 29/32 29/32 1 073-000231

19/26 14/23 19/26 1 073-000232
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VIDRIO ESM
ERILADO

Adaptadores bifurcados inclinados a 105º
SCHARLAU

Macho Hembra Macho Pack (u.) Referencia

14/23 14/23 14/23 1 073-000240

29/32 29/32 29/32 1 073-000241

Adaptadores con doble unión vertical
SCHARLAU

Macho Hembra Macho Pack (u.) Referencia

14/23 14/23 14/23 1 073-000244

29/32 14/23 29/32 1 073-000245

Adaptadores brazos paralelos
SCHARLAU

Macho Hembra central Hembra Pack (u.) Referencia

14/23 14/23 14/23 1 073-000219

29/32 14/23 29/32 1 073-000220

29/32 29/32 29/32 1 073-000221

Adaptadores Claisen para destilación
SCHARLAU

Macho Hembra central Hembra Pack (u.) Referencia

2-14/23 14/23 14/23 1 073-000248

2-19/26 14/23 19/26 1 073-000249

2-29/32 29/32 29/32 1 073-000250
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Adaptadores doble codo con uniones verticales
SCHARLAU

Macho Longitud (mm) Pack (u.) Referencia

2-14/23 160 1 073-000193

2-29/32 235 1 073-000194

 
Adaptadores macho / hembra
SCHARLAU

Macho Hembra Pack (u.) Referencia

29/32 29/32 1 073-000694

Macho Hembra Pack (u.) Referencia

14/23 14/23 1 073-000695

Macho Hembra Pack (u.) Referencia

14/23 19/26 1 073-000585

14/23 29/32 1 073-000587

19/26 29/32 1 073-000591

24/29 29/32 1 073-000593

29/32 45/40 1 073-000596

19/26 14/23 1 073-000598

29/32 14/23 1 073-000600

45/40 14/23 1 073-000602

29/32 19/26 1 073-000604

45/40 29/32 1 073-000609

55/44 45/40 1 073-000610

 
Macho Hembra Pack (u.) Referencia

29/32 29/32 1 073-000252

14/23 14/23 1 073-140252

Macho Hembra Pack (u.) Referencia

14/23 14/23 1 073-000206

29/32 29/32 1 073-000207
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VIDRIO ESM
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Macho Hembra Pack (u.) Referencia

19/26 19/26 1 073-000199

14/23 14/23 1 073-000200

29/32 29/32 1 073-000201

Macho Hembra Pack (u.) Referencia

14/23 14/23 1 073-000197

29/32 29/32 1 073-000198

Adaptadores hembra y oliva
SCHARLAU

Hembra Oliva (mm) Pack (u.) Referencia

14/23 8 1 073-000664

19/26 8 1 073-000665

29/32 10 1 073-000667

45/40 12 1 073-000668

Hembra Oliva (mm) Pack (u.) Referencia

14/23 8 1 073-000654

19/26 8 1 073-000655

29/32 10 1 073-000657

45/40 12 1 073-000658

Hembra Oliva (mm) Pack (u.) Referencia

14/23 8 1 073-000217

29/32 10 1 073-000218

Adaptadores con llave de vidrio y oliva
SCHARLAU

Boca esmerilada Paso (mm) Pack (u.) Referencia

14/23 H 2/3 1 073-000674

19/26 H 4/5 1 073-000675

29/32 H 6/7 1 073-000677

29/32 H 7/8 1 073-000678

14/23 M 2/3 1 073-000669

19/26 M 4/5 1 073-000670

29/32 M 6/7 1 073-000672

29/32 M 7/8 1 073-000673
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Adaptadores, macho y oliva
SCHARLAU

Macho Oliva (mm) Pack (u.) Referencia

14/23 8 1 073-000649

19/26 8 1 073-000650

29/32 10 1 073-000652

45/40 12 1 073-000653

Adaptadores, macho y oliva
SCHARLAU

Macho Oliva (mm) Pack (u.) Referencia

14/23 8 1 073-000639

19/26 8 1 073-000640

29/32 10 1 073-000642

45/40 12 1 073-000643

Adaptadores con cabeza roscada GL y esmerilado macho, para termómetro, 
completos
SCHARLAU

Macho Ø (mm) Pack (u.) Referencia

14/23 GL 14 de 5,5 a 7mm 1 073-000619

19/26 GL 14 de 5,5 a 7mm 1 073-000620

29/32 GL 18 de 7,5 a 9mm 1 073-000622

29/32 GL 25 de 9,5 a 11mm 1 073-000623

45/40 GL 25 de 11,5 a 13mm 1 073-000624

Adaptadores rectos sin tapón y rosca GL
SCHARLAU

Macho Ø (mm) Pack (u.) Referencia

14/23 GL14 1 073-000626

19/26 GL14 1 073-000627

29/32 GL18 1 073-000629

29/32 GL25 1 073-000630

45/40 GL25 1 073-000631

Consumibles6_723-834.indd   793 10/12/15   22.52



www.scharlab.com

794   Scharlab The Lab Sourcing Group www.scharlab.com · pedidos@scharlab.com

VIDRIO ESM
ERILADO

Adaptadores rectos esmerilados macho y rótula hembra
SCHARLAU

Esmerilados Rótula Pack (u.) Referencia

14/23 M 19/09 1 073-000611

14/23 M 29/15 1 073-000612

29/32 M 35/21 1 073-000613

45/40 M 51/31 1 073-000614

Adaptadores rectos esmerilados hembra y rótula macho
SCHARLAU

Esmerilados Rótula macho Pack (u.) Referencia

14/23 H 19/09 1 073-000615

14/23 H 29/15 1 073-000616

29/32 H 35/21 1 073-000617

45/40 H 51/31 1 073-000618

Bola Kjeldahl con alargadera acodada y rótula
SCHARLAU

Esmerilados Rótula Pack (u.) Referencia

29/32 M 29/15 1 073-000258

VIDRIO ESMERILADO: Columnas

Columnas para cromatografía placa poro nº 0 y llave cónica PTFE
SCHARLAU

Long. útil (mm) Ø placa (mm) Cap. (ml) Hembra Pack (u.) Referencia

200 10 15 14/23 1 073-450701

300 10 23 14/23 1 073-450702

300 15 35 14/23 1 073-450703

400 20 125 29/32 1 073-450704

400 30 150 29/32 1 073-450705

600 30 430 29/32 1 073-450706
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Columnas para cromatografía llave cónica PTFE
SCHARLAU

Long. útil (mm) Ø (mm) Cap. (ml) Hembra Pack (u.) Referencia

200 10 15 14/23 1 073-440701

200 15 35 14/23 1 073-440702

400 20 125 29/32 1 073-440704

600 30 430 29/32 1 073-440706

Columnas para cromatografía placa poro nº 0 y llave punzón PTFE
SCHARLAU

Long. útil (mm) Ø placa (mm) Pack (u.) Referencia

200 10 1 073-000554

300 10 1 073-000556

300 15 1 073-000557

300 20 1 073-000558

400 25 1 073-000559

500 20 1 073-000560

Columnas para cromatografía con llave de vidrio y placa poro nº 0
SCHARLAU

Long. útil (mm) Ø int. (mm) Esmerilados Pack (u.) Referencia

300 10 14/23 1 073-000508

300 15 14/23 1 073-000509

400 20 29/32 1 073-000510

400 25 29/32 1 073-000511

500 30 29/32 1 073-000512

Columnas para relleno con esmerilados, sin llave
SCHARLAU

Long. útil (mm) Ø int. (mm) Esmerilados Pack (u.) Referencia

100 20 14/23 1 073-000501

200 20 14/23 1 073-000502

250 30 29/32 1 073-000503

300 30 29/32 1 073-000504

400 30 29/32 1 073-000505

500 30 29/32 1 073-000506

600 30 29/32 1 073-000507
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Columna de vidrio para cromatografía con depósito, con llave cónica PTFE,  
hembra esmerilada y placa porosa p. 0
SCHARLAU

Longitud (mm) Ø placa (mm) Cap. depósito (ml) Hembra Pack (u.) Referencia

200 10 250 14/23 1 073-4D0700

300 20 250 29/32 1 073-4D0710

300 30 250 29/32 1 073-4D0720

400 30 250 29/32 1 073-4D0730

400 40 250 29/32 1 073-4D0740

600 50 250 29/32 1 073-4D0750

Columnas para cromatografía flash
SCHARLAU

Columna de 25x300mm 
 
Descripción Esmerilados Pack (u.) Referencia

Columna completa (columna, embudo y tapón) 29/32 1 073-104858

Columna con llave punzón 25x300mm 29/32 1 073-4858/1

Embudo de 500ml 29/32 1 073-4858/2

Tapón con llave PTFE punzón 29/32 1 073-4858/3

Columna de 47x500mm

Descripción Esmerilados Pack (u.) Referencia

Columna completa (columna, embudo y tapón) 29/32 1 073-104860

Columna con llave punzón PTFE 47x500mm 29/32 1 073-4860/1

Embudo de 1.000ml 29/32 1 073-4860/2

Tapón con llave PTFE punzón 29/32 1 073-4858/3

 
Columnas de fraccionamiento Vigreux
SCHARLAU

Long. útil (mm) Ø int. (mm) Esmerilados Pack (u.) Referencia

200 20 14/23 1 073-000525

250 16 14/23 1 073-000526

250 30 29/32 1 073-000527

300 30 29/32 1 073-000528

500 30 29/32 1 073-000529

600 30 29/32 1 073-000530

Columnas de destilación Snyder
SCHARLAU

Long. útil (mm) Nº de platos Esmerilados Pack (u.) Referencia

300 6 29/32 1 073-000533

500 10 29/32 1 073-000534
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Anillos de relleno para columnas
SCHARLAU

Anillos de Raschig.

Medidas (mm) Peso bolsa (g) Pack (u.) Referencia

3x3 50 1 073-0306/0

4x4 50 1 073-0306/1

6x6 50 1 073-0306/2

8x8 100 1 073-0306/3

9x9 150 1 073-Q21017

10x10 150 1 073-0306/4

12x12 150 1 073-Q20834

VIDRIO ESMERILADO: Equipos de vidrio

Aparato de vidrio Dean-Stark 10ml
SCHARLAU

Descripción Macho Hembra Pack (u.) Referencia

Equipo completo - - 1 073-000714

Colector de 10ml 1-10 29/32 29/32 1 073-0714/1

Refrig. Dean-Stark 40cm 29/32 - 1 073-000434

Matraz esférico de 500ml - 29/32 1 073-000009

Aparato de vidrio Dean-Stark con llave de vidrio 25ml
SCHARLAU

Descripción Macho Hembra Pack (u.) Referencia

Equipo completo - - 1 073-000715

Colector c/llave vidrio 25ml 29/32 29/32 1 073-0715/1

Refrig. Dean-Stark 40cm 29/32 - 1 073-000434

Matraz esférico de 500ml - 29/32 1 073-000009
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VIDRIO ESM
ERILADO

Aparato de vidrio Dean-Stark con llave punzón 25ml
SCHARLAU

Descripción Macho Hembra Pack (u.) Referencia

Equipo completo - - 1 073-000716

Colector con llave punzón 
25ml

29/32 29/32 1 073-0716/1

Refrig. Dean-Stark 40cm 29/32 - 1 073-000434

Matraz esférico de 500ml - 29/32 1 073-000009

Aparato de vidrio Kuderna-Danish (condensador-evaporador)
SCHARLAU

Descripción Macho Hembra Pack (u.) Referencia

Completo - - 1 073-001167

Colector grad. 10ml - 19/26 1 073-1167/1

Matraz interm. forma pera 19/26 19/26 1 073-001168

Columna Snyder 19/26 19/26 1 073-001169

Clips de plástico - - 1 0191001097

Aparato de vidrio Ledemburg para determinación de arsénico en hierro
SCHARLAU

Descripción Macho Hembra Pack (u.) Referencia

Completo - - 1 073-000797

Matraz esférico de 500ml - 29/32 1 073-000009

Refrigerante serpentín - 14/23 1 073-0166/1

Pieza con embudo de carga 29/32-14/23 - 1 073-000798
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VIDRIO ESM
ERILADO

Aparato de vidrio para determinación de arsénico
SCHARLAU

Descripción Macho Hembra Pack (u.) Referencia

Completo - - 1 073-000960

Matraz erlenmeyer 100ml - 24/29 1 073-000961

Tubo en U R-13/15 - 1 073-000962

Pieza central 24/29 R-13/15 1 073-000963

Pinza para rótula 13/5 13/5 - 1 0191040913

Aparato de vidrio para determinación de arsénico por el método Gutzeit
SCHARLAU

Descripción Macho Hembra Pack (u.) Referencia

Completo - - 1 073-001190

Matraz Erlenmeyer 250ml - 29/32 1 073-000140

Cuerpo central 29/32 - 1 073-001191

Platina superior - - 1 073-001192

Aparato de vidrio para determinación de la acidez volátil en vinos
SCHARLAU

Descripción Macho Hembra Pack (u.) Referencia

Completo - - 1 073-001171

Matraz esférico de 60ml - 14/23 1 073-001172

Pieza con embudo 24ml 2x14/23 - 1 073-001173

Refrigerante 10cm útil - 14/23 1 073-001174

Probeta 24ml con 4 aforos - - 1 073-001175

Aparato de vidrio para determinación del grado alcohólico en vinos
SCHARLAU

*Una unidad en el grupo completo.

Descripción Macho Hembra Pack (u.) Referencia

Completo - - 1 073-001170

Matraz esférico de 1.000ml - 29/32 1 073-000010

Doble codo 2x29/32 - 1 073-000194

Refrigerante de 30cm - 29/32 1 073-0460/1

Matraz aforado de 200ml - - 2* 073-001616
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Aparato de vidrio Paul para determinación de dióxidos en vinos y mostos
SCHARLAU

Descripción Macho Hembra Pack (u.) Referencia

Completo - - 1 073-0Q2626

Compuesto de:

Descripción Macho Hembra Pack (u.) Referencia

Cuerpo central (fig.1) 29/32 - 1 073Q2626/1

Matraz fondo redondo 250ml (fig.2) - 29/32 1 073Q2626/2

Matraz fondo redondo 100ml (fig.3)3 - 29/32 1 073Q2626/3

Matraz ovalado (fig.4) - - 1 073Q2626/4

Tubos en T y recto (fig.5) - - 1 073Q2626/5

Botella de 90mm Øx250mm altura y tapón (fig.6) - - 1 073Q2626/6

 
Aparato Rankine para la determinación de anhídrido sulfuroso en vinos
SCHARLAU

Descripción Pack (u.) Referencia

Completo 1 073-005733

Matraz esférico 100ml 1 073-5733/1

Pieza bifurcada con rosca GL18 1 073-5733/2

Refrigerante Davies de 200mm 1 073-5733/5

Macho con oliva 8/9 acodada 1 073-5733/6

Rótula con oliva 8/9 acodada 1 073-5733/7

Tubo borboteador 1 073-5733/8

Matraz forma corazón de 50ml 1 073-5733/9

Macho con oliva 8/9 recta 1 0735733/10

Tapa p/tubo regulador 1 0735733/11

Tubo regulador 52x425mm 1 0735733/12

Tubo interior 8x525mm 1 0735733/13

Tubo entrada gas 8x225mm 1 0735733/14

Pinza para rótula R13 1 0735733/15

VISCOSÍMETROS DE VI-

DRIO

Aparato de vidrio para índices de saponificación
SCHARLAU

Descripción Macho Hembra Pack (u.) Referencia

Completo - - 1 073-000969

Matraz fondo plano 250ml - 29/32 1 073-000042

Refrig. de aire 1.000ml 29/32 - 1 073-000412

Aparato de vidrio Strohlein para azufre en hierro
SCHARLAU

Descripción Macho Hembra Pack (u.) Referencia

Completo - - 1 073-001177

Pieza de carga 45/40 - 1 073-001178

Matraz Erlenmeyer 1.000ml - 45/40 1 073-000145
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Aparato de vidrio Impinger
SCHARLAU

Descripción Capacidad (ml) Macho Hembra Pack (u.) Referencia

Completo 30 - - 1 073-001196

Tubo graduado 30 - 24/29 1 073-001197

Cabezal 30 24/29 - 1 073-001198

Completo 275 - - 1 073-001199

Tubo graduado 275 - 45/40 1 073-001200

Cabezal 275 45/40 - 1 073-001201

Aparato de vidrio Orsat
SCHARLAU

Descripción Pack (u.) Referencia

Completo 1 073-001179

Bureta 0,50-100ml clase A 1 073-001180

Camisa para bureta 1 073-001181

Pieza para expulsión de gases al exterior 1 073-001182

Tubo filtro con grifo para toma de muestras 1 073-001183

Soporte metálico 1 073-001184

Cámara de contacto con espirales de cobre 1 073-001185

Cámara de borboteo 1 073-001186

Cámara de contacto 1 073-001187

Frasco de nivel + Tubo de látex + Pinza de Mohr 1 073-001188

Adaptador ajuste cónico a oliva 1 073-000644

Vaso inferior (3 uds.) 1 073-001189

Aparato de vidrio Schroedter para determinación del ácido carbónico
SCHARLAU

Descripción Pack (u.) Referencia

Completo 1 073-001176

 
Unidad de lavado para tubos RMN de 5mm 
SCHARLAU

Características Pack (u.) Referencia

No incluye matraz ni tapón 1 073QS01478
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VIDRIO ESMERILADO: Extractores Soxhlet

Extractor Soxhlet de 50ml completo
SCHARLAU

Descripción Macho Hembra Pack (u.) Referencia

Completo - - 1 073-000727

Cuerpo extractor 50ml 19/26 29/32 1 073-000728

Refrigerante Dimroth 150mm altura 
útil

29/32 14/23 1 073-000478

Matraz fondo plano de 100ml - 19/26 1 073-000038

Extractor Soxhlet de 125ml completo
SCHARLAU

Descripción Macho Hembra Pack (u.) Referencia

Completo - - 1 073-000729

Cuerpo extractor 125ml 29/32 45/40 1 073-000730

Refrigerante Dimroth 200mm altura 
útil

45/40 14/23 1 073-000479

Matraz fondo plano de 250ml - 29/32 1 073-000042

Extractor Soxhlet de 250ml completo
SCHARLAU

Descripción Macho Hembra Pack (u.) Referencia

Completo - - 1 073-000731

Cuerpo extractor 250ml 29/32 55/50 1 073-000732

Refrigerante Dimroth 200mm altura 
útil

55/50 14/23 1 073-000480

Matraz fondo plano de 500ml - 29/32 1 073-000043

Extractor Soxhlet de 500ml completo
SCHARLAU

Descripción Macho Hembra Pack (u.) Referencia

Completo - - 1 073-731500

Cuerpo extractor 500ml 29/32 55/50 1 073-005732

Refrigerante Dimroth 200mm altura 
útil

55/50 14/23 1 073-000480

Matraz fondo plano de 1000ml - 29/32 1 073-000044
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VIDRIO ESM
ERILADO

Extractor Soxhlet de 2.000ml completo
SCHARLAU

Descripción Macho Hembra Pack (u.) Referencia

Completo - - 1 073-000736

Cuerpo extractor de 2000ml 45/40 - 1 073-000737

Refrigerante doble serpentín long. 
60cm

45/40 45/40 1 073-000472

Matraz fondo redondo de 4000ml - 45/40 1 073-000016

Abrazadera - - 1 073-000192

Tapa con esmerilado plano - 45/40 1 073-000738

Extractor universal
SCHARLAU

Descripción Macho Hembra Pack (u.) Referencia

Completo - - 1 073-000745

Matraz fondo plano de 250ml - 29/32 1 073-000042

Refrigerante Dimroth longitud 200mm 45/40 14/23 1 073-000479

Cuerpo central porta-cápsulas 29/32 45/40 1 073-000746

Cápsula de 50ml. Nivel constante - - 1 073-000747

Cápsula de 50ml. Salida inferior - - 1 073-000748

Cápsula de 50ml. Con sifón - - 1 073-000749

Cápsula de 50ml. Con embudo difusor - 1 073-000750
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Cartuchos de extracción con placa porosa nº 2
SCHARLAU

Descripción Ø ext.xalt. (mm) Cap. (ml) Pack (u.) Referencia

Cartucho para ext. de 50ml 24x70 20 1 073-000733

Cartucho para ext. de 125ml 40x90 75 1 073-000734

Cartucho para ext. de 250ml 44x130 170 1 073-000735

VIDRIO ESMERILADO: Frascos

Frascos cilíndricos con esmerilado hembra
SCHARLAU

Capacidad (ml) Hembra Pack (u.) Referencia

50 14/23 1 073-000856

100 14/23 1 073-000857

100 29/32 1 073-000858

250 14/23 1 073-000859

250 29/32 1 073-000860

500 29/32 1 073-000861

1.000 29/32 1 073-000862

2.000 29/32 1 073-000863

2.000 45/40 1 073-000864

3.000 45/40 1 073-000865

5.000 45/40 1 073-000866

10.000 45/40 1 073-000867

Frascos de Winkler para determinación de oxígeno
SCHARLAU

Cap. (ml) Hembra Pack (u.) Referencia

250 29/32 1 073-000877

300 29/32 1 073-000878
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Frasco lavador de gases de 125ml con cabeza rosca SVL y difusor poro nº 1
SCHARLAU

Descripción Rosca Pack (u.) Referencia

Completo - 1 073-000916

Frasco de 125ml SVL 30 1 073-887SVL

Cabeza - 1 073-917S/1

Tapón SVL 30 SVL 30 1 073-701-43

Arandela SVL 30 - 1 073-701-26

Frasco lavador de gases de 250ml con cabeza rosca SVL y difusor poro nº 1
SCHARLAU

Descripción Rosca Pack (u.) Referencia

Completo - 1 073-000918

Frasco de 250ml SVL 30 1 073-890SVL

Cabeza - 1 073-917S/2

Tapón SVL 30 SVL 30 1 073-701-43

Arandela SVL 30 - 1 073-701-26

Frasco lavador de gases de 500ml con cabeza rosca SVL y difusor poro nº 1
SCHARLAU

Descripción Rosca Pack (u.) Referencia

Completo - 1 073-000908

Frasco de 500ml SVL 30 1 073-873SVL

Cabeza - 1 073-000909

Tapón SVL 30 SVL 30 1 073-701-43

Arandela SVL 30 - 1 073-701-26

Frasco lavador de gases de 125ml con cabeza rosca SVL
SCHARLAU

Descripción Rosca Pack (u.) Referencia

Completo - 1 073-000904

Frasco de 125ml SVL 30 1 073-887SVL

Cabeza - 1 073-000905

Tapón SVL 30 SVL 30 1 073-701-43

Arandela SVL 30 - 1 073-701-26
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Frasco lavador de gases de 250ml con cabeza rosca SVL
SCHARLAU

Descripción Rosca Pack (u.) Referencia

Completo - 1 073-000906

Frasco de 250ml SVL 30 1 073-890SVL

Cabeza - 1 073-000907

Tapón SVL 30 SVL 30 1 073-701-43

Arandela SVL 30 - 1 073-701-26

Frasco lavador de gases de 125ml cabezal esmerilado
SCHARLAU

Descripción Macho Hembra Pack (u.) Referencia

Completo - - 1 073-000886

Frasco de 125ml - 29/32 1 073-000887

Cabeza con olivas de 19mm 29/32 - 1 073-000888

Frasco lavador de gases de 250ml cabezal esmerilado
SCHARLAU

Descripción Macho Hembra Pack (u.) Referencia

Completo - - 1 073-000889

Frasco de 250ml - 29/32 1 073-000890

Cabeza con olivas de 19mm 29/32 - 1 073-000891

Frasco lavador de gases de 500ml cabezal esmerilado
SCHARLAU

Descripción Macho Hembra Pack (u.) Referencia

Completo - - 1 073-000892

Frasco de 500ml - 29/32 1 073-000893

Cabeza con olivas de 19mm 29/32 - 1 073-000894
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Frasco (matraz) lavador de 500ml
SCHARLAU

Descripción Macho Hembra Pack (u.) Referencia

Completo - - 1 073-000945

Matraz fondo plano 500ml - 29/32 1 073-000048

Cabezal 29/32 - 1 073-000946

Frasco (matraz) lavador de 1.000ml
SCHARLAU

Descripción Macho Hembra Pack (u.) Referencia

Completo - - 1 073-000947

Matraz fondo plano 1.000ml - 29/32 1 073-000049

Cabezal 29/32 - 1 073-000948

Frasco lavador de Muencke con olivas
SCHARLAU

Descripción Pack (u.) Referencia

Frasco de 100ml 1 073-000936

Frasco de Woulfe
SCHARLAU

Frasco de Woulfe, con forma Erlenmeyer, con olivas de plástico GL-18, pared reforzada.

Con manómetro

Cap. (ml) Pack (u.) Referencia

500 1 073-057953

1.000 1 073-057954

Sin manómetro

Cap. (ml) Pack (u.) Referencia

500 1 073-157953

1.000 1 073-157954
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VIDRIO ESMERILADO: Homogeneizadores

Homogeneizadores de vidrio cilíndricos, pistón de PTFE y tubo de vidrio para ensayos bioquímicos

Tubo Pistón

Cap. (ml) Largo total (mm) Pistón Pack (u.) Referencia

2 230 8x120 1 073-000970

5 235 12x135 1 073-000971

Homogeneizadores de vidrio cilíndricos, pistón y tubo de vidrio
SCHARLAU

Cap. (ml) Largo total (mm) Pistón Pack (u.) Referencia

1 95 5x145 1 073-000972

5 140 6x205 1 073-000973

45 220 10x315 1 073-000974

 
VIDRIO ESMERILADO: Llaves

Llaves de vidrio cónicas con esmerilados macho y hembra
SCHARLAU

Hembra Macho Ø paso (mm) Pack (u.) Referencia

14/23 14/23 2,5 1 073-000260

19/26 19/26 4 1 073-000261

29/32 29/32 6 1 073-000262
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Llaves de vidrio para frascos (tipo barril)
SCHARLAU

Ø paso (mm) Ø externo rama (mm) Pack (u.) Referencia

2 8 1 073-001010

4 10 1 073-001011

6 12 1 073-001012

8 13 1 073-001013

10 14 1 073-001014

Llaves de vidrio de dos vías
SCHARLAU

Ø paso (mm) Ø externo rama (mm) Pack (u.) Referencia

2 7 1 073-001015

4 9 1 073-001016

 
Llaves cónicas de PTFE de dos vías
SCHARLAU

Ø paso (mm) Ø externo rama (mm) Pack (u.) Referencia

2,5 7 1 073-1015TF

4 9 1 073-1016TF

 
Llaves de vidrio de tres vías con olivas
SCHARLAU

Ø paso (mm) Ø externo rama (mm) Pack (u.) Referencia

2 7 1 073-001019

4 10 1 073-001020

 
Llaves de vidrio de tres vías
SCHARLAU

Ø paso (mm) Ø externo rama (mm) Pack (u.) Referencia

2 7 1 073-001017

4 9 1 073-001018
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Llaves de PTFE de tres vías
SCHARLAU

Ø paso (mm) Ø externo rama (mm) Pack (u.) Referencia

2 14,5 1 073-1017TF

4 24 1 073-1018TF

 
Llaves de vidrio con dos olivas
SCHARLAU

Ø paso (mm) Ø externo rama (mm) Longitud rama (mm) Pack (u.) Referencia

2 8 60 1 073-001006

4 10 60 1 073-001007

6 10 70 1 073-001008

8 12 70 1 073-001009

Llaves de vidrio
SCHARLAU

Ø paso (mm) Ø externo rama (mm) Longitud rama (mm) Pack (u.) Referencia

2 8 70 1 073-001001

4 10 70 1 073-001002

6 12 100 1 073-001003

8 13 100 1 073-001004

10 14 110 1 073-001005

 
Llaves cónicas de PTFE
SCHARLAU

Ø paso (mm) Ø externo rama (mm) Longitud rama (mm) Pack (u.) Referencia

2 8 70 1 073-1001TF

4 10 90 1 073-1002TF

6 12 100 1 073-1003TF

8 13 100 1 073-1004TF

10 14 110 1 073-1005TF

 
Llaves de vidrio para vacío, dos ramas, macho hueco con olivas
SCHARLAU

Ø paso (mm) Ø externo olivas (mm) Pack (u.) Referencia

6 10 1 073-001027

8 12 1 073-001028

Consumibles6_723-834.indd   811 10/12/15   22.53



www.scharlab.com

812   Scharlab The Lab Sourcing Group www.scharlab.com · pedidos@scharlab.com

Si no encuentra lo que busca, pídalo a consultas@scharlab.com

VIDRIO ESM
ERILADO

Llaves de vidrio para vacío, dos ramas, macho hueco
SCHARLAU

Ø paso (mm) Ø externo olivas (mm) Pack (u.) Referencia

6 10 1 073-001023

8 12 1 073-001024

Llaves de vidrio para vacío, tres ramas, macho hueco con olivas
SCHARLAU

Ø paso (mm) Ø externo olivas (mm) Pack (u.) Referencia

6 10 1 073-001025

8 12 1 073-001026

Llaves de vidrio rectas con salida rompe vacío
SCHARLAU

Ø paso (mm) Ø externo olivas (mm) Pack (u.) Referencia

5 8/9 1 073-001033

8 12/13 1 073-001032

 

VIDRIO ESMERILADO: Picnómetros

Picnómetros de Gay-Lussac de vidrio con termómetro escala 0 a 40°C
SCHARLAU

- Según norma ISO 3507.
- Ajuste de capacidad grabado en el picnómetro.
- Termómetro con esmerilado 10/19, líquido rojo.
- Capilar lateral con esmerilado 7/16.
- Con certificado de conformidad.
- Material de vidrio borosilicato 3.3.

Cap. (ml) Pack (u.) Referencia

5 1 073L050997

10 1 073L000997

25 1 073L000998

50 1 073L640028

100 1 073L640037
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Picnómetros de Gay-Lussac de vidrio con tapón esmerilado
SCHARLAU

- Según norma ISO 3507.
- Ajuste de capacidad grabado en el picnómetro.
- Con certificado de conformidad.
- Tapón esmerilado 10/19 con capilar.
- Material de vidrio borosilicato 3.3.

Cap. (ml) Pack (u.) Referencia

10 1 073-000986

25 1 073-000987

50 1 073-000988

100 1 073-000989

Picnómetros de Renault de vidrio para sólidos
SCHARLAU

Cap. (ml) Esmerilados Pack (u.) Referencia

10 14/15 1 073-000990

25 14/15 1 073-000991

50 19/26 1 073-000992

100 19/26 1 073-000993

 
VIDRIO ESMERILADO: Pulverizador de vidrio

Pulverizador de vidrio    
SCHARLAU

Descripción Macho Hembra Pack (u.) Referencia

Completo 1 073-001365

Cabeza pulverizadora 19/26 1 073-001366

Matraz 100ml 19/26 1 073-000137
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VIDRIO ESMERILADO: Rampas de vacío

Rampas de vacío   
SCHARLAU

Rampas de vacío simples con llaves

Salidas Llaves Olivas (mm) Pack (u.) Referencia

4 Vidrio 8-9 1 073P256914

5 Vidrio 8-9 1 073P256915

6 Vidrio 8-9 1 073P256916

4 PTFE 8-9 1 073P256840

5 PTFE 8-9 1 073P256850

6 PTFE 8-9 1 073P256860

Rampas de vacío para nitrógeno con 5 llaves oblicuas, con olivas en un lateral

Llaves Olivas (mm) Pack (u.) Referencia

Vidrio 8-9 1 073-011995

PTFE 8-9 1 073-011996

Rampas de vacío con doble vía y 4 llaves oblicuas

Llaves Hembra Olivas (mm) Pack (u.) Referencia

Vidrio 14/23 8-9 1 073P290380

PTFE 14/23 8-9 1 073P290381

Vidrio 29/32 8-9 1 073P290382

PTFE 29/32 8-9 1 073P290383

Rampas de vacío con doble vía, con 4 llaves, 1 llave en línea superior, con 2 hembras en linea inferior

Llaves Hembra Olivas (mm) Pack (u.) Referencia

Vidrio 2x14/23 8-9 1 073P290388

PTFE 2x14/23 8-9 1 073P290389

Vidrio 2x29/32 8-9 1 073P290390

PTFE 2x29/32 8-9 1 073P290391

 
VIDRIO ESMERILADO: Trampas

Trampas de condensación con camisa y llave PTFE de punzón
SCHARLAU

Macho Hembra Tipo Pack (u.) Referencia

29/32 29/32 Con camisa 1 073-001231

29/32 29/32 Sin camisa 1 073-001232
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Trampa de condensación con camisa
SCHARLAU

Macho Hembra Medida útil (mm) Pack (u.) Referencia

29/32 29/32 1.200x80 (Ø externo) 
x 44mm (Ø interno)

1 073-1231/1

Trampas de condensación con olivas
SCHARLAU

Longitud (mm) Ø Exterior (mm) Pack (u.) Referencia

125 24 1 073-001225

175 40 1 073-001226

Trampa de condensación 400x42mm, con esmerilado 45/40 
SCHARLAU

Descripción Pack (u.) Referencia

Completa 1 073-122700

Cabezal, olivas 8-9mm 1 073-1227/1

Tubo con esmerilado 45/40 1 073-1227/2

Trampas de condensación con cabezal roscado, olivas de plástico GL-14  
SCHARLAU

Descripción Cap. (ml) Rosca Pack (u.) Referencia

Completa 250 GL45 1 073-530058

Completa 500 GL45 1 073-530060

Completa 1.000 GL45 1 073-530062

Completa 2.000 GL45 1 073-009009

Cabezal 250 - 1 073-530301

Cabezal 500 - 1 073-530302

Cabezal 1.000 - 1 073-530303

Cabezal 2.000 - 1 073-530304
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Trampa de condensación, con tapón cerrado GL-45 y junta, con olivas de plástico GL-18
SCHARLAU

Cap. (ml) Pack (u.) Referencia

Aprox.250 1 073-057955

 
VIDRIO ESMERILADO: Borboteadores

Borboteadores  
SCHARLAU

Borboteador horizontal, con macho y olivas

Macho Olivas (mm) Pack (u.) Referencia

14/23 8-9 1 073-147100

29/32 8-9 1 073-147102

Borboteador doble

Olivas (mm) Pack (u.) Referencia

8-9 1 073-149100

 
 

Montajes de sistemas 
de reacción completos 
a medida

¡Solicite presupuesto!
consultas@scharlab.com
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VIDRIO ESMERILADO: Reactores

Reactores esféricos, junta plana
SCHARLAU

Cap. (ml) Ø junta (mm) Pack (u.) Referencia

1.000 100 1 073-000175

2.000 100 1 073-000176

 

Reactores esféricos con llave de PTFE, junta plana
SCHARLAU

Cap. (ml) Ø junta (mm) Ø paso llave (mm) Pack (u.) Referencia

2.000 100 10 1 073-000182

4.000 100 10 1 073-000183

6.000 100 10 1 073-000184

10.000 100 20 1 073-000185

20.000 100 20 1 073-000186  

 
Reactores cilíndricos, junta plana
SCHARLAU

Cap. (ml) Ø junta (mm) Pack (u.) Referencia

500 75 1 073-000168

500 100 1 073-016704

1.000 75 1 073-016705

1.000 100 1 073-000169

2.000 100 1 073-000170

3.000 100 1 073-016707

4.000 100 1 073-016709

5.000 100 1 073-000158

  
Reactores cilíndricos, con llave de PTFE, junta plana
SCHARLAU

Cap. (ml) Ø junta (mm) Ø paso llave Pack (u.) Referencia

500 75 10 1 073-100172

500 100 10 1 073-117313

1.000 75 10 1 073-117314

1.000 100 10 1 073-100173

2.000 100 10 1 073-100174

3.000 100 10 1 073-117408

4.000 100 10 1 073-117410

5.000 100 10 1 073-100159

AGITADORES 
DE VARILLA

EN LA PÁGINA 856
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Reactores encamisados, cilíndricos, con llave de paso de PTFE, junta plana
SCHARLAU

Cap. (ml) Ø junta (mm) Ø paso llave Rosca Pack (u.) Referencia

500 75 10 GL14 1 073-1610/4

500 100 10 GL18 1 073-1610/5

1.000 75 10 GL14 1 073-1610/6

1.000 100 10 GL18 1 073-161000

2.000 100 10 GL18 1 073-162000

3.000 100 10 GL18 1 073-1610/8

4.000 100 10 GL18 1 073-1620/1

5.000 100 10 GL18 1 073-165000

Reactores encamisados, cilíndricos, con llave de descarga, junta plana, tipo Schott
SCHARLAU

Cap. (ml) Ø junta (mm) Pack (u.) Referencia

1.000 100 1 0166151010

2.000 100 1 0166151020

3.000 150 1 0166151530

5.000 200 0166152050

10.000 200 1 0166152091   
 

Tapas para reactores con dos bocas, junta plana
SCHARLAU

 
Ø junta (mm) Boca central Boca lateral Pack (u.) Referencia

75 14/23 14/23 1 0731T26001

75 29/32 14/23 1 0731T26002

Tapas para reactores con tres bocas, junta plana
SCHARLAU

Ø junta (mm) Boca central Boca laterales Pack (u.) Referencia

75 14/23 14/23 1 0731T36001

75 29/32 14/23 1 0731T36002

Tapas para reactores con cuatro bocas, junta plana
SCHARLAU

Ø junta (mm) Boca central Bocas laterales inclinadas Boca lateral vertical Pack (u.) Referencia

75 14/23 14/23 14/23 1 0731T46001

75 29/32 14/23 14/23 1 0731T46002

100 29/32 14/23 14/23 1 0731T41001

100 29/32 29/32 14/23 1 0731T41002

100 45/40 29/32 14/23 1 0731T41003
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Tapas para reactores con cinco bocas, junta plana
SCHARLAU

Ø junta (mm) Boca central Bocas laterales inclinadas Boca lateral vertical Pack (u.) Referencia

100 29/32 14/23 14/23 1 0731T51001

100 29/32 29/32 14/23 1 0731T51002

100 45/40 29/32 14/23 1 0731T51003

Abrazadera metálica para junta plana, acero inoxidable

Material Para DN Pack (u.) Referencia

Inox 75 1 073-000191

Inox 100 1 073-000192

Junta de PTFE o silicona, para junta de brida plana

Material Para DN Pack (u.) Referencia

PTFE 75 1 073-00PS75

PTFE 100 1 073-0PS100

Silicona 75 1 073-00SS75

Silicona 100 1 073-0SS100

Abrazadera metálica para junta plana DN100, con dos soportes

Para ser utilizado con el soporte Pack (u.) Referencia

9101001748 1 9101001747

 
Soporte reactor, en forma de U, con dos varillas de soporte

Para uso con Pack (u.) Referencia

9101001747 1 9101001748

Estructura soporte metálico con ruedas
Esta estructura permite la sujeción firme al reactor sin oscilación ni peligro de caída, además, gracias a las ruedas 
permite su fácil movimiento dentro del laboratorio o cuando se va a limpiar.
Las mesas auxiliares y estantes están pensados para la ubicación de equipos externos al reactor tales como bombas, 
rotavapores, pH-metros, controladores de temperatura. etc.

Descripción Pack (u.) Referencia

Estructura soporte metálico con ruedas 1 0136624001

Estructura soporte metálico con ruedas y mesa auxiliar 1 0136624002
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Dispositivo de soporte y cierre para reactores junta DN

Descripción Pack (u.) Referencia

Soporte y cierre para reactores de junta DN50 1 0166412050

Soporte y cierre para reactores de junta DN60 1 0136623102

Soporte y cierre para reactores de junta DN100 1 0136623112

Soporte y cierre para reactores de junta DN150 1 0136623122

Soporte y cierre para reactores de junta DN200 1 0136623132

Soporte y cierre para reactores de junta DN300 1 0166412301

Reactores esféricos, junta plana, tipo Schott
SCHARLAU

Cap. (ml) Ø junta (mm) Pack (u.) Referencia

250 60 1 073-210293

500 60 1 073-210294

1.000 60 1 073-210295

1.000 100 1 073-210296

2.000 100 1 073-210297

4.000 100 1 073-210298

6.000 100 1 073-210299

6.000 150 1 073-210300

6.000 200 1 073-210301

10.000 100 1 073-210302

10.000 150 1 073-210303

10.000 200 1 073-210304

20.000 100 1 073-210305

20.000 150 1 073-210306

20.000 200 1 073-210307

Reactores esféricos, con llave de PTFE, junta plana, tipo Schott
SCHARLAU

Cap. (ml) Ø junta (mm) Ø paso llave (mm) Pack (u.) Referencia

2.000 100 10 1 073-210312

4.000 100 10 1 073-210313

6.000 100 10 1 073-210314

6.000 150 10 1 073-210315

6.000 200 10 1 073-210316

10.000 100 10 1 073-210317

10.000 150 10 1 073-210318

10.000 200 10 1 073-210319

20.000 100 10 1 073-210320

20.000 150 10 1 073-210321

20.000 200 10 1 073-210322

Reactor Ready™ de Radleys  
en REACTORES
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Reactores cilíndricos, junta plana, tipo Schott
SCHARLAU

Cap. (ml) Ø junta (mm) Pack (u.) Referencia

500 60 1 073-210235

500 100 1 073-210236

1.000 60 1 073-210237

1.000 100 1 073-210238

2.000 100 1 073-210239

2.000 150 1 073-210240

3.000 100 1 073-210241

3.000 150 1 073-210242

4.000 100 1 073-210243

4.000 150 1 073-210244

5.000 100 1 073-210245

5.000 150 1 073-210246

Reactores cilíndricos, con llave PTFE, junta plana, tipo Schott
SCHARLAU

Cap. (ml) Ø junta (mm) Ø paso llave (mm) Pack (u.) Referencia

2.000 100 10 1 073-210259

2.000 150 10 1 073-210260

3.000 100 10 1 073-210261

3.000 150 10 1 073-210262

4.000 100 10 1 073-210263

4.000 150 10 1 073-210264

5.000 100 10 1 073-210265

5.000 150 10 1 073-210266

Reactores cilíndricos encamisados, con llave PTFE, junta plana, tipo Schott
SCHARLAU

Cap. (ml) Ø junta (mm) Ø paso llave (mm) Tipo de rosca Pack (u.) Referencia

2.000 100 10 GL18 1 073-210278

2.000 150 10 GL18 1 073-210279

3.000 100 10 GL18 1 073-210280

3.000 150 10 GL18 1 073-210281

4.000 100 10 GL18 1 073-210282

4.000 150 10 GL18 1 073-210283

5.000 100 10 GL18 1 073-210284

5.000 150 10 GL18 1 073-210285
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Tapas para reactores con dos bocas, junta plana, tipo Schott
SCHARLAU

Ø junta (mm) Boca central Boca lateral Pack (u.) Referencia

60 14/23 14/23 1 0732T26001

60 29/32 14/23 1 0732T26002

Tapas para reactores con tres bocas, junta plana, tipo Schott
SCHARLAU

Ø junta (mm) Boca central Boca lateral Pack (u.) Referencia

60 14/23 14/23 1 0732T36001

60 29/32 14/23 1 0732T36002

Tapas para reactores con cuatro bocas, junta plana, tipo Schott
SCHARLAU

Ø junta (mm) Boca central Bocas laterales inclinadas Boca lateral vertical Pack (u.) Referencia

60 14/23 14/23 14/23 1 0732T46001

60 29/32 14/23 14/23 1 0732T46002

100 29/32 14/23 14/23 1 0732T41001

100 29/32 29/32 14/23 1 0732T41002

100 45/40 29/32 14/23 1 0732T41003

150 29/32 29/32 14/23 1 0732T41501

150 45/40 29/32 14/23 1 0732T41502

200 29/32 29/32 14/23 1 0732T42001

200 45/40 29/32 14/23 1 0732T42002

Tapas para reactores con cinco bocas, junta plana, tipo Schott
SCHARLAU

Ø junta (mm) Boca central Bocas laterales inclinadas Boca lateral vertical Pack (u.) Referencia

100 29/32 14/23 14/23 1 0732T51001

100 29/32 29/32 14/23 1 0732T51002

100 45/40 29/32 14/23 1 0732T51003

150 29/32 29/32 14/23 1 0732T51501

150 45/40 29/32 14/23 1 0732T51502

200 29/32 29/32 14/23 1 0732T52001

200 45/40 29/32 14/23 1 0732T52002
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Abrazadera de cierre rápido para junta plana, tipo Schott, acero inoxidable

Para DN Pack (u.) Referencia

60 1 073-JAA060

100 1 073-JAA100

120 1 073-JAA120

150 1 073-JAA150

200 1 073-JAA200

Junta tórica recubierta de FEP para junta plana

Para ND Øxespesor (mm) Pack (u.) Referencia

60 75x4 1 073-JTR060

100 110x4 1 073-JTR100

120 133x4 1 073-JTR120

150 157x4 1 073-JTR150

200 215x4 1 073-JTR200

Junta tórica de silicona para junta plana

Para ND Øxespesor (mm) Pack (u.) Referencia

60 75x4 1 073-JTS060

100 110x4 1 073-JTS100

120 133x4 1 073-JTS120

150 157x4 1 073-JTS150

200 215x4 1 073-JTS200

Abrazadera para junta plana, tipo Schott, con dos soportes, de acero inoxidable

Para DN Pack (u.) Referencia

60 1 073-AB0005

100 1 073-AB0006

120 1 073-AB0007

150 1 073-AB0008

200 1 073-AB0009
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Abrazadera metálica para junta plana, tipo Schott, con nueces

Para DN Pack (u.) Referencia

100 1 073-2AN100

150 1 073-2AN150

Soporte reactor, en forma de U, con dos varillas de soporte

Descripción Pack (u.) Referencia

Reactor soporte en forma de U, con dos varillas de soporte 1 073-SUP02R

Cierre de agitación de vidrio con rosca GL y macho inferior
SCHARLAU

Para agitador de eje Ø (mm) Macho Tipo de rosca Pack (u.) Referencia

6 19/26 GL18 1 073-000407

6 29/32 GL18 1 073-000408

8 29/32 GL18 1 073-0409/1

10 29/32 GL25 1 073-000409

10 45/40 GL25 1 073-B03045

16 29/32 GL25 1 073-0409/2

16 45/40 GL25 1 073-B03645

Tubos guía de vidrio para varilla con oliva lateral
SCHARLAU

Ø eje (mm) Longitud (mm) Hembra Macho Pack (u.) Referencia

4 140 14/23 14/23 1 073-000397

6 200 19/26 19/26 1 073-000398

6 110 29/32 29/32 1 073-000399

8 100 29/32 29/32 1 073-0338/2

8 150 29/32 29/32 1 073-0338/3

8 200 29/32 29/32 1 073-0338/4

10 130 29/32 29/32 1 073-0338/5

10 200 29/32 29/32 1 073-000400

10 250 29/32 29/32 1 073-0338/7
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Cierre de agitación de vidrio con eje rectificado KPG esmerilado
SCHARLAU

Cono Ø eje (mm) Pack (u.) Referencia

19/26 10 1 073-000405

24/29 10 1 073-0405/1

29/32 10 1 073-0405/2

29/32 16 1 073-000406

45/40 16 1 073-0405/3

Cierre de agitación de doble elemento de PTFE para estanqueidad

Descripción Pack (u.) Referencia

Cierre de agitación de doble elemento de PTFE con NS29/32 para varilla de 8mm 1 0166776029

Cierre de agitación de doble elemento de PTFE con NS45/40 para varilla de 8mm 1 0166886045

Cierre de agitación de doble elemento de PTFE con NS19/26 para varilla de 10mm 1 0136651074

Cierre de agitación de doble elemento de PTFE con NS29/32 para varilla de 10mm 1 0136651075

Cierre de agitación de doble elemento de PTFE con NS45/40 para varilla de 10mm 1 0136651076

Cierre de agitación de doble elemento de PTFE con NS29/32 para varilla de 16mm 1 0136651078

Cierre de agitación de doble elemento de PTFE con NS45/40 para varilla de 16mm 1 0136651079

Recambio de juntas de PTFE para cierre de agitación

Descripción Pack (u.) Referencia

Junta para cierre de agitación para varilla de 8mm 1 0166777250

Junta para cierre de agitación para varilla de 10mm 1 0166777260

Junta para cierre de agitación para varilla de 16mm 1 0166777270

Cierre de agitación con sellado mecánico cerámico

Descripción Pack (u.) Referencia

Cierre de agitación con sellado mecánico cerámico con NS29/32 para varilla 10mm 1 0166792029

Cierre de agitación con sellado mecánico cerámico con NS45/40 para varilla 10mm 1 0166792045

Cierre de agitación con sellado mecánico cerámico con NS29/32 para varilla 16mm 1 0166792629

Cierre de agitación con sellado mecánico cerámico con NS45/40 para varilla 16mm 1 0166792645

Cierre de agitación con sellado mecánico cerámico con DN15 para varilla 10mm 1 0166792115

Cierre de agitación con sellado mecánico cerámico con DN25 para varilla 10mm 1 0166792125

Cierre de agitación con sellado mecánico cerámico con DN25 para varilla 16mm 1 0166792725

Cierre de agitación con sellado mecánico cerámico con DN45 para varilla 16m 1 0166792740

Conexión entre varillas metálicas y agitador doble cardán

Descripción Pack (u.) Referencia

Conexión entre varillas metálicas y agitador de doble cardán para varilla 6mm 1 0111162222

Conexión entre varillas metálicas y agitador de doble cardán para varilla 8mm 1 0111162828

Conexión entre varillas metálicas y agitador de doble cardán para varilla 10mm 1 0111163232

Adaptador de metal para conexión a tubo

Descripción Pack (u.) Referencia

Adaptador de metal para DN15 para conexión de tubo de 11mm 1 0136635013

Adaptador de metal para DN15 para conexión de tubo de 13mm 1 0136635014

Juntas DN15 de PTFE 1 0136635015
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Adaptador de metal para conexión de manguera

Descripción Pack (u.) Referencia

Adaptador de metal para DN15 para conexión manguera M 14x15 1 1366209024

Adaptador de metal para DN15 para conexión manguera M 16x1 1 0136635011

Adaptador de metal para DN15 para conexión manguera M 16x15 1 0136635012

Adaptador de metal para DN15 para conexión manguera M 30x15 1 1366290036

Juntas DN15 de PTFE 1 0136635015

Varilla de agitación, con pala basculante de PTFE
SCHARLAU

NOTA: Indicar la longitud del eje de agitación.

Ø eje (mm) Para esmerilado Pack (u.) Referencia

6 19/26 1 073-000395

10 29/32 1 073-0395/1

10 29/32 1 073-000396

16 45/40 1 073-0395/2

Varilla de agitación, con pala basculante de vidrio
SCHARLAU

Ø eje (mm) Para esmerilado Longitud (mm) Pack (u.) Referencia

10 19/26 600 1 073-000389

16 29/32 600 1 073-000390

Varilla de agitación, pala áncora de vidrio
SCHARLAU

Ø eje (mm) Para ND (mm) Longitud (mm) Pack (u.) Referencia

6 75 450 1 073-000385

6 100 600 1 073-000386

10 100 600 1 073-000387

10 100 700 1 073-000388
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Varilla de agitación, pala áncora de vidrio
SCHARLAU

NOTA: Indicar la longitud del eje de agitación.

Ø eje (mm) Para ND (mm) Pack (u.) Referencia

6 75 1 073-000393

6 100 1 073-0389/1

10 100 1 073-000394

16 100 1 073-0389/2

Varilla de agitación, pala helicoidal de vidrio
SCHARLAU

Ø eje (mm) Para junta de vaso (mm) Longitud (mm) Pack (u.) Referencia

8 100 Ø 600 1 073-0344/0

8 100 Ø 700 1 073-0344/1

Varillas de agitación para reactores de Hastelloy® forma áncora

Longitud (mm) Ancho de pala (mm) Diámetro de varilla Pack (u.) Referencia

1000 90 6 1 060990100H

1000 140 10 1 010140100H

1000 190 10 1 010190100H

VIDRIO ESMERILADO: Refrigerantes

Refrigerantes a bolas Alihn con esmerilados
SCHARLAU

Esmerilados Longitud útil (mm) Pack (u.) Referencia

M/H-14/23 200 1 073-000446

M/H-29/32 200 1 073-000447

M/H-29/32 300 1 073-000449

M/H-29/32 500 1 073-000451

Consumibles6_723-834.indd   827 10/12/15   22.53



www.scharlab.com

828   Scharlab The Lab Sourcing Group www.scharlab.com · pedidos@scharlab.com

Si no encuentra lo que busca, pídalo a consultas@scharlab.com

VIDRIO ESM
ERILADO

Refrigerante para equipo Kjeldhal esmerilado rótula
SCHARLAU

Esmerilado Longitud útil (mm) Pack (u.) Referencia

R-29/15 250 1 073-000436

Refrigerantes de aire, esmerilado hembra
SCHARLAU

Esmerilado Longitud útil (mm) Pack (u.) Referencia

H-14/23 500 1 073-000413

H-14/23 1.000 1 073-000414

H-29/32 1.000 1 073-000415

Refrigerantes de aire, esmerilado macho
SCHARLAU

Esmerilado Longitud útil (mm) Pack (u.) Referencia

M-14/23 500 1 073-000410

M-14/23 1.000 1 073-000411

M-29/32 1.000 1 073-000412

Refrigerante Liebig para equipo Dean Stark
SCHARLAU

Esmerilado Longitud útil (mm) Pack (u.) Referencia

M-29/33 400 1 073-000434

Consumibles6_723-834.indd   828 10/12/15   22.53



VI
DR

IO
 E

SM
ER

IL
AD

O

scharlab@scharlab.com

consultas@scharlab.com · www.scharlab.com Scharlab The Lab Sourcing Group   829

Haga su pedido en nuestra tienda on-line

Refrigerante encamisado Dimroth
SCHARLAU

Esmerilados Longitud útil (mm) Pack (u.) Referencia

M/H-29/32 300 1 073-000481

M/H-29/32 400 1 073-400481

Refrigerantes Dimroth para extractor Soxhlet
SCHARLAU

Esmerilado Longitud útil (mm) Pack (u.) Referencia

M-29/32 150 1 073-000478

M-45/40 200 1 073-000479

M-55/50 200 1 073-000480

Refrigerantes Dimroth con esmerilados macho hembra
SCHARLAU

Esmerilados Longitud útil (mm) Pack (u.) Referencia

M/H-14/23 150 1 073-000473

M/H-14/23 200 1 073-000474

M/H-29/32 200 1 073-000475

M/H-29/32 250 1 073-000476

M/H-29/32 300 1 073-000477

M/H-29/32 400 1 073-0162/4

Refrigerantes Graham con esmerilados macho hembra
SCHARLAU

Esmerilados Longitud útil (mm) Pack (u.) Referencia

M/H-14/23 200 1 073-000466

M/H-14/23 250 1 073-000467

M/H-14/23 300 1 073-000468

M/H-29/32 300 1 073-000469

M/H-14/23 300 1 073-00469R
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Refrigerantes Liebig West con esmerilados
SCHARLAU

Esmerilados Longitud útil (mm) Pack (u.) Referencia

M/H-14/23 120 1 073-000425

M/H-14/23 200 1 073-000426

M/H-14/23 250 1 073-000427

M/H-14/23 300 1 073-000428

M/H-29/32 250 1 073-000429

M/H-29/32 300 1 073-000430

M/H-29/32 400 1 073-000431

M/H-29/32 500 1 073-000432

M/H-29/32 600 1 073-000433

 
VIDRIO ESMERILADO: Tapones

Tapones de vidrio hexagonales
SCHARLAU

Macho Pack (u.) Referencia

7/16 1 073-007/16

10/19 1 073-001043

12/21 1 073-001044

14/23 1 073-001045

19/26 1 073-001046

24/29 1 073-001047

29/32 1 073-001048

34/35 1 073-001049

45/40 1 073-001050

7/16 10 073-107/16

10/19 10 073-101043

12/21 10 073-101044

14/23 10 073-101045

19/26 10 073-101046

24/29 10 073-101047

29/32 10 073-101048

34/35 10 073-101049

45/40 10 073-101050

Tapones de vidrio hexagonales con regata
SCHARLAU

Macho Pack (u.) Referencia

14/23 1 073-001051

19/26 1 073-001052

24/29 1 073-001053

29/32 1 073-001054

40/45 1 073-001055
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Tapones de polietileno hexagonales
SCHARLAU

Macho Pack (u.) Referencia

7/16 1 073-07/16P

10/19 1 073-001064

12/21 1 073-001065

14/23 1 073-001066

19/26 1 073-001067

24/29 1 073-001068

29/32 1 073-001069

45/40 1 073-001075

7/16 10 073-10716P

10/19 10 073-101064

12/21 10 073-101065

14/23 10 073-101066

19/26 10 073-101067

24/29 10 073-101068

29/32 10 073-101069

45/40 10 073-101075

Tapones vidrio cerrado hembra
SCHARLAU

Hembra Pack (u.) Referencia

10/19 1 073-001056

12/21 1 073-001057

14/23 1 073-001058

19/26 1 073-001059

24/29 1 073-001060

29/32 1 073-001061

Tapón campana para tubo Tecator
SCHARLAU

Descripción Pack (u.) Referencia

Tapón campana para tubo Tecator 1 073-001363

Tapones abiertos
SCHARLAU

Uniones roscadas.

Rosca Pack (u.) Referencia

NS 14 10 0028621500

NS 19 10 0028621520

NS 24 10 0028621530

NS 29 10 0028621540

NS 45 10 0028621570

Tapones cerrados con junta PTFE
SCHARLAU

Rosca Pack (u.) Referencia

NS 14 10 0028621420

NS 19 10 0028621430

NS 24 10 0028621440

NS 29 10 0028621450

NS 45 10 0028621470
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VIDRIO ESM
ERILADO

Arandelas de separación
SCHARLAU

Rosca Pack (u.) Referencia

NS 14 10 0028621640

NS 19 10 0028621690

NS 24 10 0028621710

NS 29 10 0028621660

NS 45 10 0028621670

Juntas tóricas de nitrilo
SCHARLAU

Rosca Pack (u.) Referencia

NS 14 10 0028621680

NS 19 10 0028621700

NS 24 10 0028621720

NS 29 10 0028621740

NS 45 10 0028621770

• Plateado

• Recubrimientos 
de protección

• Montajes completos

• Piezas en cuarzo
resistentes a altas 
temperaturas

• Fabricación  
según normativas

• Uniones roscadas

• Grabado al ácido
inalterable

• Tinción en ámbar

• Vidrio plano

resistentes a altas resistentes a altas 
temperaturastemperaturastemperaturas

• Montajes completos• Montajes completos• Montajes completos• Montajes completos• Montajes completos• Montajes completos• Montajes completos• Montajes completos

• Uniones roscadas• Acero inoxidable
PTFE

• Acero inoxidable• Acero inoxidable
PTFEPTFEPTFE

• Reparaciones• Reparaciones

Material de vidrio: 
Servicios
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VISCOSÍMETROS DE VIDRIO

Viscosímetros Cannon-Fenske para líquidos transparentes. ASTM D445.  
Con boletín de calibrado
Construidos en vidrio borosilicato.
Aforos y marcas en color inalterable.
Con indicación del valor de la constante a 40°C y 100°C en la documentación.

Serie nº Constante nominal (mm²/s) Intervalo en Centistokes (mm²/s) Pack (u.) Referencia

25 0,002 0,5 a 2 1 073-001380

50 0,004 0,8 a 4 1 073-001381

75 0,008 1,6 a 8 1 073-001382

100 0,015 3 a 15 1 073-001383

150 0,0035 7 a 35 1 073-001384

200 0,1 20 a 100 1 073-001385

300 0,25 50 a 200 1 073-001386

350 0,5 100 a 500 1 073-001387

400 1,2 240 a 1.200 1 073-001388

450 2,5 500 a 2.500 1 073-001389

500 8 1.600 a 8.000 1 073-001390

600 20 4.000 a 20.000 1 073-001391

 
Viscosímetros Cannon-Fenske para líquidos opacos. ASTM D445.  
Con boletín de calibrado
Construidos en vidrio borosilicato.
Aforos y marcas en color inalterable.
Con indicación del valor de la constante a 40°C y 100°C en la documentación.

Serie nº Constante nominal (mm²/s) Intervalo en Centistokes (mm²/s) Pack (u.) Referencia

25 0,002 0,5 a 2 1 073-001413

50 0,004 0,8 a 4 1 073-001414

75 0,008 1,6 a 8 1 073-001415

100 0,015 3 a 15 1 073-001416

150 0,0035 7 a 35 1 073-001417

200 0,1 20 a 100 1 073-001418

300 0,25 50 a 25 1 073-001419

350 0,5 100 a 500 1 073-001420

400 1,2 240 a 1.200 1 073-001421

450 2,5 500 a 2.500 1 073-001422

500 8 1.600 a 8.000 1 073-001423

600 20 4.000 a 20.000 1 073-001424
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Viscosímetros Ubbelohde. ASTM D445. Con boletín de calibrado
Construidos en vidrio borosilicato.
Aforos y marcas en color inalterable.
Con indicación del valor de la constante a 40°C y 100°C en la documentación.

Serie nº Constante nominal (mm²/s) Intervalo en Centistokes (mm²/s) Pack (u.) Referencia

0C 0,003 0,6 a 3 1 073-001425

0B 0,005 1 a 5 1 073-001426

I 0,01 2 a 10 1 073-001427

IC 0,03 6 a 30 1 073-001428

II 0,1 20 a 100 1 073-001429

IIC 0,3 60 a 300 1 073-001430

III 1 200 a 1.000 1 073-001431

IIIC 3 600 a 3.000 1 073-001432

IV 10 2.000 a 10.000 1 073-001433

Minireactores
Alto rendimiento 
en un diseño compacto

➜  Consulte modelos 
     en Reactores (EQUIPOS)

Descargue aquí nuestro folleto

Minireactores

VISCOSÍM
ETROS DE VIDRIO
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EQUIPOS
Agitadores 836
Análisis de aguas 881
Analizadores de humedad 897
Autoclaves 899
Balanzas 910
Baños 931
Bombas de membrana para líquidos 966
Bombas de vacío 967
Bombas peristálticas 977
Cabinas 986
Centrífugas 999
Concentradores de muestras 1023
Contadores de colonias 1024
Densímetros 1027
Diluidores gravimétricos 1028
Dispersores 1030
Electroforesis 1034
Espectrofotómetros 1041
Estufas 1044
Evaporadores rotativos 1053
Extractores 1064
Fluorímetros 1068
Fotómetros de llama 1069
Homogeneizadores 1070
Incubadores y cámaras climáticas 1077
Kjeldahl, Dumas y microondas 1093
Liofilizadores 1101
Luminómetros 1103
Mantas, placas y bloques 1104
Mecheros 1123
Medidores de color 1127
Medidores de temperatura y humedad 1129
Medidores electroquímicos 1145
Microscopios 1164
Molinos 1171
Muestreadores de aire 1177
Muflas 1178
Neveras y congeladores 1182
Punto de fusión 1191
Reactores 1194
Recipientes criogénicos 1215
Refractómetros y polarímetros 1220
Sembradores en espiral 1227
Tamizadoras 1229
Termocicladores 1234
Termodesinfectadoras 1235
Tratamiento de aguas y destiladores 1237
Valoradores automáticos 1243
Viscosímetros rotacionales 1244
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AGITADORES

AGITADORES
· Agitadores magnéticos sin calefacción, página 836
· Agitadores magnéticos con calefacción, página 841
· Imanes agitadores, página 852
· Agitadores de varilla, página 856
· Agitadores vibradores, página 862
· Agitadores de plataforma, página 867
· Agitadores incubadores, página 878

AGITADORES: Agitadores magnéticos sin calefacción

Agitador magnético ATE sin calefacción
VELP®

Agitador magnético de alta potencia para agitar volúmenes medios y altos, con capacidad de man-
tener constante la velocidad ajustada aún ante variaciones de la densidad del líquido en agitación.
Voltaje: 230V /50-60Hz.

ATE

Modelo Velocidad 
(rpm)

Vol. agitación 
(l)

Material Dim. plato 
AnxPr (mm)

Potencia (W) Peso (kg) Dim. AnxAlxPr 
(mm)

Pack (u.) Referencia

ATE Hasta 1200 Hasta 25 Aluminio epoxi 250x285 15 3,7 250x120x285 1 043-100165

Agitador magnético ESP sin calefacción
VELP®

Agitador magnético ultra chato, sin elementos mecánicos en movimiento, que no necesita man-
tenimiento.
El punto de agitación, regulable mediante microprocesador, está constituido por bobinas que indu-
cen un campo magnético rotatorio.
El arranque suave permite una progresión óptima de la velocidad de agitación.
Su moderna estructura ergométrica está construida con materiales que garantizan una elevada 
resistencia a la agresión de los agentes químicos.
Voltaje: 100-240V /50-60Hz.

ESP

Modelo Velocidad 
(rpm)

Vol. agitación 
(l)

Material Dim. plato 
AnxPr (mm)

Potencia (W) Peso (kg) Dim. AnxAlxPr 
(mm)

Pack (u.) Referencia

ESP Hasta 1.100 Hasta 5 Tecnopolímero 160x230 5 0,9 160x33x230 1 043-100179

 
Agitador magnético MST sin calefacción
VELP®

Pequeño, simple y eficaz, especialmente diseñado para titulaciones, muy útil donde sea necesario 
un instrumento fiable y de reducidas dimensiones. 
MST es apto para uso continuo, manteniéndose frío aún después de varios días de uso ininterrum-
pido. 
Esta característica lo hace particularmente útil en microbiología y bioquímica. 
Su estructura ABS garantiza una elevada resistencia a los agentes químicos.
Voltaje: 100-240V /50-60Hz.

MST

Modelo Velocidad 
(rpm)

Vol. agitación 
(l)

Material Dim. plato 
AnxPr (mm)

Potencia (W) Peso (kg) Dim. AnxAlxPr 
(mm)

Pack (u.) Referencia

MST Hasta 1.100 Hasta 5 ABS 130x150 0,6 0,4 130x50x150 1 043-100160
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Agitadores magnéticos AMI/AMI 4 sin calefacción
VELP®

AMI es un agitador magnético iluminado especialmente útil para titulaciones en que se requiere buena visualización del cambio de color.
AMI 4 está equipado con cuatro posiciones independientes.
La serie AMI es particularmente adecuada para las titulaciones que tengan variaciones débiles de color.
Voltaje: 100-240V /50-60Hz.

AMI AMI 4

Modelo Velocidad 
(rpm)

Vol. agitación 
(l)

Material Dim. plato 
AnxPr (mm)

Potencia (W) Peso (kg) Dim. AnxAlxPr 
(mm)

Pack (u.) Referencia

AMI Hasta 1.100 Hasta 5 Aluminio epoxi 150x270 1,2 1,2 150x55x270 1 0F204A0167

AMI 4 Hasta 1.100 Hasta 20 Aluminio epoxi 600x270 4,8 4 600x55x270 1 043-100168

 
Agitadores magnéticos MULTISTIRRER 6/15 sin calefacción
VELP®

Agitadores magnéticos con capacidad de agitar al mismo tiempo hasta 6 o 15 recipientes. 
MULTISTIRRER se mantiene frío aún después de varios días de uso ininterrumpido. 
Esta característica lo hace particularmente útil en microbiología y bioquímica.
Voltaje: 100-240V /50-60Hz.

MULTISTIRRER 6 MULTISTIRRER 15

Modelo Velocidad 
(rpm)

Vol. agitación 
(l)

Material Dim. plato 
AnxPr (mm)

Potencia (W) Peso (kg) Dim. AnxAlxPr 
(mm)

Pack (u.) Referencia

MULTISTI-
RRER 6

50 - 850 6x0,4 Aluminio epoxi 230x370 3,6 1,75 230x51,5x370 1 0F203A0177

MULTISTIRRER 
15

50 - 850 15x0,25 Aluminio epoxi 230x370 9 2,1 230x51,5x370 1 0F203A0178

 

MULTISTIRRER DIGITAL 15

Agitadores magnéticos MULTISTIRRER DIGITAL 6/15 sin calefacción
VELP®

Agitadores magnéticos MULTISTIRRER DIGITAL digitales que permanecen fríos incluso después de 
varios días de uso continuo con 6 o 15 posiciones.

Características:
Pantalla digital con control de velocidad.
Exclusivo contador de tiempo.
Operación inversa ajustable (controlado por tiempo).
Regulación de 80 a 1500 rpm, paso de 10 rpm.
SpeedServo™ garantiza una velocidad constante incluso con cambios de viscosidad.
Agitación sincronizada, misma velocidad garantizada.
Voltaje: 100-240V /50-60Hz.

Modelo Velocidad 
(rpm)

Vol. agitación 
(l)

Material Dim. plato 
AnxPr (mm)

Potencia 
(W)

Peso (kg) Dim. AnxAlxPr 
(mm)

Pack (u.) Referencia

MULTISTIRRER DIGITAL 6 80 a 1.500 6x0,4 Acero inox. 230x370 3,6 1,75 230x51,5x370 1 0F203A0179

MULTISTIRRER DIGITAL 15 80 a 1.500 15x0,25 Acero inox. 237x370 9 2,1 230x51,5x370 1 0F203A0180
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Agitador magnético MR HEI-MIX S sin calefacción
HEIDOLPH

Para agitación suave.

Rango de velocidad hasta 2200min-1.
Ahorro de espacio unitario para tamaños de muestra de hasta 5 litros, dim. 126x80x140mm, placa 
superior de Ø 104mm.
Ideal para valoraciones debido al color blanco de la placa superior.
Carcasa de poliamida de larga duración y placa superior de PVDF.
Voltaje: 230V.

Descripción Dim. AnxAlxPr (mm) Peso (kg) Pack (u.) Referencia

MR Hei-Mix S 120x80x140 1,2 1 0195503039

MR Hei-Mix S

Agitadores magnéticos C-MAG MS IKAMAG® sin calefacción
IKA®

Agitador magnético sin calefacción.
Superficie de emplazamiento de vitrocerámica, que se caracteriza por una resistencia química 
muy alta.
Potente motor para cantidades de agitación de hasta 5l (H2O) para C-MAG MS 4, 10l para C-MAG 
MS 7, 15l para C-MAG MS 10.
Panel de control elevado para protegerlo frente a los líquidos que puedan derramarse.
Rango de velocidad: de 100 a 1500min-1.
Temperatura ambiente admisible: 5 a 40°C.
Humedad relativa admisible: 80%.
Voltaje: 230V.

Modelo Vol. agitación 
(l)

Dim. AnxAl 
(mm)

Peso (kg) Pack (u.) Referencia

C-MAG MS 4 IKAMAG® 5 100x100 3 1 0223582200

C-MAG MS 7 IKAMAG® 10 180x180 5 1 0223582400

C-MAG MS 10 IKAMAG® 15 260x260 6 1 0223582600
C-MAG MS 4 IKAMAG®

Más información en scharlab.com

Servicio Técnico 
de Reparaciones 
(SE.TE.R)
· Servicio multimarca
· Garantía de fabricante

serviciotecnico@scharlab.com
Tel. 93 745 64 23
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Agitadores magnéticos squid IKAMAG sin calefacción
IKA®

Los mejores agitadores magnéticos pequeños ahora en diseños nuevos.
Indicador digital de velocidad (LED): nuevo.
Nuevo motor controlado electrónicamente para mayor capacidad.
Nuevo: mayor velocidad rango de 0 - 2.500rpm.
Excepcional resistencia química debido al cristal superior y a la parte inferior sintética hecha de TPC-ET.
Potencia del motor entrada/salida: 3/2W.
Máx. barra magnética (L): 30mm.
Voltaje: 100-240V.

Pequeños

Blanco Estrellas y rayas Esfera solar Bandera roja Seleçao Union Jack

Cebra Burbujas Onda Palmera

Descripción Dim. AnxAlxPr (mm) Ø plato (mm) Máx. cantidad agitada (l) Peso (kg) Pack (u.) Referencia

Blanco 145x45x160 115 1 0,55 1 0223671000

Barras y estrellas 145x45x160 115 1 0,55 1 0224175100

Esfera solar 145x45x160 115 1 0,55 1 0224175300

Bandera roja 145x45x160 115 1 0,55 1 0224175400

Seleçao 145x45x160 115 1 0,55 1 0224175500

Union Jack 145x45x160 115 1 0,55 1 0224175200

Cebra 145x45x160 115 1 0,55 1 0223698200

Burbujas 145x45x160 115 1 0,55 1 0223698300

Onda 145x45x160 115 1 0,55 1 0223698400

Palmera 145x45x160 115 1 0,55 1 0223698500

Grandes

Blanco Hibisco Hojas Helado Twist

Descripción Dim. AnxAlxPr (mm) Ø plato (mm) Máx. cantidad agitada (l) Peso (kg) Pack (u.) Referencia

Blanco 180x40x203 160 1,5 0,7 1 0223672000

Hibisco 180x40x203 160 1,5 0,7 1 0223857400

Hojas 180x40x203 160 1,5 0,7 1 0223857100

Helado 180x40x203 160 1,5 0,7 1 0223857200

Twist 180x40x203 160 1,5 0,7 1 0223857300
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Agitadores magnéticos Topolino/Topolino móvil sin calefacción
IKA®

Mini-agitador magnético muy conveniente para mezclar cantidades hasta 250ml.
- Duradero, motor sin escobilla 
- Rango de velocidad ajustable continuamente
- Alta adhesión magnética

Topolino móvil además:
- Funcionamiento portátil con tiempo de funcionamiento elevado (8 a 12h)
- Tiempo de carga corto (2 a 3h)
- Baterías estándar reemplazables recargables AA
- Modo de alimentación: red o pilas (adaptador a red suministrado)

Datos adicionales:
- Potencia del motor entrada/salida: 1,1/0,8W
- Rango de velocidad: de 300 a 1800min-1

- Máx. barra magnética (LxØ): 40x6mm
- Entrada de energía: 10W
- Dim. (AnxAlxPr): topolino: 95x40x115mm., topolino móvil: Ø 140mm
- Peso: 0,30kg
- Voltaje: 100-240V

Topolino Topolino móvil

Descripción Pack (u.) Referencia

Topolino 1 0223368000

Topolino móvil 1 0223381300

 
Agitadores magnéticos multi-posición RO 5/10/15 sin calefacción
IKA®

Agitador magnético con 5 puestos de agitación (RO 5), 10 puestos de agitación (RO 10) y 15 puestos de agitación (RO 15) sin calefacción.
La superficie de acero inoxidable se prolonga hacia abajo recubriendo el aparato, lo que facilita la tarea de limpieza del mismo y lo protege frente a la 
penetración de líquidos.
Aprovechamiento óptimo de la superficie.
Incluye lámina antideslizante extraíble fabricada en poliuretano.
Operación reversible ajustable.
Display error.
Velocidad ajustable en incrementos de 10min-1.

Datos técnicos:
- Cantidad agitada máx por posición (H2O): 0,4l
- Distancia entre posiciones: 90mm
- Desviación de posiciones individuales de agitación: 0%
- Rango de velocidad: de 0 a 1200 min-1

- Plato: acero inox. 1.4301
- Voltaje: 100-240V 
Los accesorios están disponibles bajo petición.

RO 5 RO 10 RO 15

Tipo Posiciones Dim. plato (mm) Dim. AnxAlxPr (mm) Peso (kg) Pack (u.) Referencia

RO 5 5 120x470 120x60x570 3 1 0223690500

RO 10 10 190x470 190x60x570 5 1 0223691000

RO 15 15 280x470 280x60x570 7 1 0223692500
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Agitador magnético Agimatic-S sin calefacción
J.P. SELECTA®

Agitador magnético sin calefacción.
- Agitador para velocidades regulables desde 60 a 1600rpm
- Volumen máximo de agitación: 10 litros
- Plato superior revestido en acero inox. AISI 304, Ø 14,5cm
- Con aro de seguridad contra derrames
- Voltaje: 230V

Panel de mandos:
- Interruptor general, con indicador luminoso
- Regulador electrónico de la velocidad
- Se suministra con imán revestido de PTFE de 8 Øx40mm largo

Modelo Dim. ext. AnxAlxPr (cm) Peso (kg) Pack (u.) Referencia

AGIMATIC S 19x14,5x26 3,5 1 0197000242

AGITADORES: Agitadores magnéticos con calefacción

Agitadores magnéticos con calefacción ARE/AREX
VELP®

ARE es un agitador magnético con placa calefactora, construida en aleación de aluminio y revestida con una protección especial, que asegura una 
distribución uniforme del calor sobre toda la superficie, de óptima resistencia a los agentes químicos agresivos. El soporte de varilla solo se incluye 
en el VTF pack. AREX tiene la placa CerAlTop™ de aleación de aluminio con revestimiento cerámico y dispone de una conexión para el termómetro de 
contacto tipo Vertex VTF, para la regulación directa de la temperatura del líquido. No incluyen la varilla ref. 043-111069.
Voltaje: 230V.

ARE Pack AREX

Modelo Velocidad 
(rpm)

Vol. agitación 
(l)

Temp. (°C) Ø plato 
(mm)

Potencia 
(W)

Peso
(kg)

Dim. AnxAlxPr 
(mm)

Pack (u.) Referencia

ARE Hasta 1.500 Hasta 15 Hasta 370 155 630 2,6 165x115x280 1 0F20500162

AREX (conexión a term.) Hasta 1.500 Hasta 20 Hasta 370 155 630 2,6 165x115x280 1 0F20500413

Pack AREX con termorregulador 
VTFt y varilla

Hasta 1.500 Hasta 20 Hasta 370 155 630 2,6 165x115x280 1 SA20500413

Agitadores Radleys  
en REACTORES
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Agitador magnético con calefacción AREX digital
VELP®

El AREX Digital proporciona una distribución uniforme del calor sobre toda la superficie, recubierta 
con una capa cerámica protectora que asegura una fácil limpieza y una excelente resistencia a los 
productos químicos, arañazos y abrasiones.
Este agitador magnético con placa calefactora asegura la termorregulación precisa de la placa de 
calefacción, así como un alto grado de fiabilidad y seguridad.
AREX digital ofrece la tecnología más avanzada, ya que está equipado con pantalla digital para 
ajustar finamente y controlar la velocidad de agitación y la temperatura.
Viene con la sonda externa PT100 en una solución lista para su uso, para el control directo de la 
temperatura del líquido de hasta 250°C, con una precisión de ±1,0°C.
Voltaje 230V / 50-60Hz.

AREX digital

Modelo Velocidad 
(rpm)

Volumen de 
agitación (l)

Temp. (°C) Ø Plato (mm) Potencia (W) Peso (kg) Dim. AnxAlxPr 
(mm)

Pack (u.) Referencia

AREX digital Hasta 1.500 Hasta 20 Hasta 370 155 630 2,6 165x115x280 1 SA20500411

Agitadores magnéticos con calefacción AREC/AREC.X/AREC.T
VELP®

Los agitadores con calefacción de la serie AREC están equipados con placa cerámica blanca altamente resistente a la corrosión y muy fácil de limpiar. 
Son muy útiles para observar cambios de color. El panel de control que contiene la electrónica está diseñado como una unidad separada de la placa para 
garantizar la total seguridad durante los trabajos, mientras que la inclinación de los mandos ha sido especialmente diseñada para facilitar el uso por el 
operador. El sistema electrónico integrado mantiene constante la velocidad de agitación, aún cuando varíe la viscosidad del medio (counter-reaction).
El indicador “Hot Plate” protege al operador contra el riesgo de quemaduras, tanto durante la operación como con el instrumento apagado, si la su-
perficie de la placa está aún caliente. El diseño renovado de esta serie proporciona un manejo más cómodo y seguro, mayor velocidad y temperatura 
máxima. Pueden usarse recipientes metálicos. 
El modelo AREC.X dispone de una conexión con el termómetro de contacto tipo Vertex VTF, para la regulación directa de la temperatura del líquido.
AREC.T tiene un temporizador incorporado programable hasta 999 minutos con apagado automático. 
El nuevo AREC.X puede ser combinado con:

- Sonda externa ref. 0A00000268 + varilla 043-111069 + nuez 0A00000005, o bien, 
- Termorregulador digital VTF ref. 043-111063 + varilla 043-111069 (ver a continuación).

Voltaje: 230V.

AREC AREC.X (Termorregulador no incluido) AREC.T

Modelo Velocidad 
(rpm)

Vol. agitación 
(l)

Temp. (°C) Dim. plato 
(mm)

Potencia (W) Peso (kg) Dim. AnxAlxPr 
(mm)

Pack (u.) Referencia

AREC Hasta 1.500 Hasta 15 Hasta 550 180x180 800 3,3 203x94x344 1 0F20500011

AREC.X (cone-
xión a term.)

Hasta 1.500 Hasta 15 Hasta 550 180x180 800 3,3 203x94x344 1 0F20500061

AREC.T (con 
temporizador)

Hasta 1.500 Hasta 15 Hasta 550 180x180 800 3,3 203x94x344 1 0F20500051
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Termorregulador Digital Vertex VTF
VELP®

La electrónica Fuzzy Logic permite adaptar automáticamente la termorregulación a diversos facto-
res, como el potencia, la carga y la dispersión térmica, específicas de cada aplicación reduciendo 
el sobrecalentamiento y las sucesivas oscilaciones alrededor de la temperatura objetivo. 
El posicionamiento de la sonda permite al operador ajustar su posición fácilmente, mientras el 
temporizador incorporado ofrece la posibilidad de ajustar el tiempo de la termorregulación.
Vertex VTF viene completo con sonda de temperatura y cable de conexión listos para ser conecta-
dos a los agitadores magnéticos AREX y AREC.X.

VTF (agitador no incluido)

Modelo Material Temperatura (°C) Voltaje (V) Peso (kg) Dim. AnxAlxPr (mm) Pack (u.) Referencia

VTF Tecnopolímero 300 12 0,3 75x145x120 1 043-111063

Agitador magnético con calefacción HSC
VELP®

El agitador magnético con calefacción HSC está equipado con placa cerámica blanca altamente 
resistente a la corrosión. El panel de control que contiene la electrónica está diseñado como una 
unidad separada de la placa para garantizar la total seguridad durante los trabajos, mientras que 
la inclinación de los mandos ha sido especialmente diseñada para facilitar el uso por el operador. 
Una solución analógica ideal para aquellos que buscan el mejor rendimiento a un precio atractivo.
Voltaje: 230V.

HSC, Heating Magnetic Stirrer

Modelo Velocidad 
(rpm)

Vol. agitación 
(l)

Temp. (°C) Dim. plato 
(mm)

Potencia (W) Peso (kg) Dim. AnxAlxPr 
(mm)

Pack (u.) Referencia

HSC Hasta 1.300 Hasta 15 Hasta 400 180x180 800 3,3 203x94x344 1 0F20500101

Agitadores magnéticos con calefacción multi-posición
VELP®

Agitadores magnéticos con calefacción AM4 y AM4X, de 4 posiciones controladas en forma inde-
pendiente. 
Placa calefactora construida en aleación de aluminio y revestida con una protección especial, que 
asegura una distribución uniforme del calor sobre toda la superficie de la misma, de óptima resis-
tencia a los agentes químicos agresivos.
SpeedservoTM asegura una velocidad constante incluso cuando la carga cambia.
Seguridad del operador mejorada: interfaz LED enriquecida para alarmas.
Comunicación clara: el panel frontal muestra°C y la certificación cNEMKOus rpm, en cumplimiento 
con las reglas de Norte América.
Voltaje: 230 V/50-60Hz.AM4

Modelo Velocidad (rpm) Vol. agitación (l) Temp. 
(°C)

Ø plato 
(mm)

Potencia 
(W)

Peso (kg) Dim. AnxAlxPr 
(mm)

Pack (u.) Referencia

AM4 Hasta 1.500 Hasta 15 (x 4 pos.) Hasta 
370

155 2.250 8,3 715x115x246 1 0F20500420

AM4X(conexión 
al termorregulador VTF)

Hasta 1.500 Hasta 15 (x 4 pos.) Hasta 
370

155 2.250 8,3 715x115x246 1 0F20500421
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Agitadores magnéticos con calefacción MR Hei-Standard/Hei-Tec/Hei-End
HEIDOLPH

Características comunes MR Hei:
Circuito de seguridad independiente que apagará el calefactor si la temperatura de la placa de calor supera los 25°C establecidos.
Un botón de encendido/apagado separado para el calefactor evita encenderlo sin querer. Se enciende el calefactor, el botón de encendido/apagado se 
iluminará para un control visual.
MR Hei-Standard: para aplicaciones estándar sin pantalla.
Grandes botones analógicos permiten establecer cómodamente la velocidad, de 100 a 1.400rpm, con una precisión del 2% y un ajuste de temperatura 
de hasta 300°C.
MR Hei-Tec: para aplicaciones más exigentes y resultados reproducibles.
Esta unidad presenta una pantalla digital y permite realizar los ajustes fácilmente y monitorizar de manera sencilla los valores gracias a la pantalla 
iluminada.
Ajustes digitales de velocidad, de 100 a 1.400rpm, con una precisión del 2% y un ajuste de temperatura de hasta 300°C.
MR Hei-End: para una máxima seguridad.
Es necesario realizar un paso operacional adicional de seguridad para cambiar los parámetros y así evitar realizar cambios no deseados a los ajustes reales.
La pantalla digital permite establecer fácilmente los valores, y monitorearlos, en la pantalla iluminada. El ajuste de velocidad está entre los 30 y los 
1.400rpm con una precisión del 1% y un ajuste de la temperatura de hasta 300°C.
El indicador residual de la placa de calor en la pantalla digital se ilumina cuando se apaga la unidad y la temperatura de la placa de calor permanece 
por encima de los 50°C para evitar que el operario se dañe accidentalmente.
Para proteger a su muestra de sobrecalentamiento, un circuito de seguridad apaga el calefactor si el sensor de temperatura no está sumergido en el 
recipiente.
Opcionalmente: software de control, RS232.

Agitadores

MR Hei-Standard MR Hei-Tec MR Hei-End

Modelo Velocidad (min-1) Dim. AnxAlxPr (mm) T. máx. (°C) Potencia (W) Peso (kg) Pack (u.) Referencia

MR Hei-Standard 100 a 1.400 173x92x278 300 800 2,6 1 0195504520

MR Hei-Tec 100 a 1.400 173x92x278 300 800 2,6 1 0195504530

MR Hei-End 30 a 1.400 173x92x278 300 800 2,6 1 0195504550

MR Hei-Tec 
con sonda Pt 1000

100 a 1.400 173x92x278 300 800 2,6 1 019550453X

MR Hei-End 
con sonda Pt 1000

30 a 1.400 173x92x278 300 800 2,6 1 019550455X

Sensores para MR Hei-End

Modelo Descripción Pack (u.) Referencia

Pt 1000 Acero inox. 1 5096791000

Pt 1000 Capa de vidrio 1 5096792000

Barra de fijación sensor temperatura 425cm, Ø 13mm, acero inox. 1 5098100000

Soporte sensor de temperatura - 1 5096700000

Mantas, placas  
y bloques en EQUIPOS
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Agitador magnético RCT basic IKAMAG® safety control con calefacción
IKA®

Mejoras a la “estrella” de laboratorio. Ahora con nueva tecnología para más capacidad. 
Motor más fuerte para una mayor gama de velocidades.
Control de temperatura adicional para el modo más rápido de calefacción del medio.
- Control de temperatura integrado
- Incluye el sensor de temperatura PT 1000 (PT 1000.60)
- Lectura exacta de temperatura y velocidad a través de pantalla digital, incluso cuando se apaga 
- Ajuste digitalmente el límite de temperatura por seguridad
- Indicador superficie caliente>> alerta de superficie caliente para evitar quemaduras!
- Indicador de error digital 
- Con circuito de seguridad ajustable de temperatura de la placa calefactora (50 - 360°C)
- Agitador magnético con calefacción seguro para el funcionamiento sin supervisión
- Conexión según la norma de DIN 12878 para la conexión de un termómetro de contacto ej. 
ETS-D5, permite el control preciso de temperatura
- Alto nivel de seguridad gracias a la mejora de la tecnología del control de calor
- La placa de calefacción es de aluminio pulido para una óptima transferencia de calor
- Adherencia magnética mejorada 
- Incl. cobertura de protección H 100

Datos técnicos:
- Cantidad agitada máx. (H2O): 20l
- Rango de velocidad: de 50 a 1500min-1

- Plato: aluminio, 135mm
- Potencia del motor entrada/salida: 16/9W
- Máx. barra magnética (LxØ): 80x10mm
- Dimensiones (AnxAlxPr): 160x85x270mm
- Potencia: 600W
- Rango de temperatura: amb. a 310°C

Modelo Descripción Pack (u.) Referencia

RCT basic IKAMAG® safety control Unidad básica sin accesorios 1 0223810000

Agitadores magnéticos RH basic con calefacción
IKA®

Diseño innovador, agitador económico con calefacción. Alternativamente disponible con placa ca-
lefactora de acero inoxidable para asegurar un calentamiento rápido o placa calefactora recubierta 
blanca, que ofrece una excelente resistencia química y es fácil de limpiar.
- Soft-start del motor de agitación
- Incluye rosca M 10 para una varilla soporte
- Fuerte campo magnético y amplio rango de velocidad para volúmenes de hasta 15l
- Rango de velocidad: de 50 a 2000min-1

- Máx. longitud de la barra agitadora: 80mm
- Potencia calorífica: 600W
- Rango de temperatura: de 50 a 320°C
- Conexión para sensor de temperatura externo: DIN 12 878
- Dimensiones de la placa: Ø 135mm
- Dimensiones (AnxAlxPr): 160x90x246mm
- Peso: 2kg
- Voltaje: 220-240V, 50/60Hz

Con plato de acero inox.

Tipo Descripción Pack (u.) Referencia

RH basic Con placa calefactora de acero inoxidable 1 0225019700

RH basic Con placa calefactora recubierta blanca 1 0225029700

Con plato recubierto
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Agitadores magnéticos RH digital con calefacción
IKA®

Agitador digital con calefacción de diseño innovador. DIN 12878 para la conexión de un termómetro 
de contacto electrónico, tal como la ETS-D5. El control de temperatura de alta precisión es posible 
con sensor colocado directamente en el medio. Salida de calor de alta temperatura de 600W, tem-
peratura de seguridad ajustable 50 a 360°C. Alternativamente disponible con placa calefactora de 
acero inoxidable para asegurar un calentamiento rápido o placa calefactora recubierta blanca, que 
ofrece una excelente resistencia química y es fácil de limpiar.
- Indicación digital de la temperatura y velocidad
- Soft-start de agitación motora
- Fuerte campo magnético y amplio rango de velocidad para volúmenes de hasta 15l
- Visualización de código de error
- Fácil manejo con teclado táctil
- Velocidad de visualización: LED
- Rango de velocidad: de 50 a 2000min-1

- Máx. longitud de la barra agitadora: 80mm
- Potencia calorífica: 600W
- Rango de temperatura de calefacción: de 50 a 320°C
- Conexión para sensor de temperatura externo: DIN 12 878
- Dimensiones de la placa: Ø 135mm
- Dimensiones (AnxAlxPr): 160x90x246mm
- Peso: 2kg
- Voltaje: 220-240V, 50/60Hz

Tipo Descripción Pack (u.) Referencia

RH digital Con placa calefactora de acero inoxidable 1 0225019800

RH digital Con placa calefactora recubierta blanca 1 0225029800

Con plato de acero inox.

Agitadores magnéticos C-MAG HS IKAMAG® con calefacción
IKA®

Agitador magnético con calefacción y placa de calefacción de cerámica que ofrece una excelente 
resistencia química.
- Circuito de seguridad fijo de 550°C
- Indicador Hot Top: aviso en el caso de superficie caliente para evitar quemaduras
- Ajuste de temperatura exacta vía pantalla digital (LED)
- Pantalla digital de código de error
- Panel de control elevado de protección contra fugas de líquidos
- Clase de protección según DIN EN60529: IP 21
C-MAG HS 4 IKAMAG®:
- Potente motor para cantidades de agitación de hasta 5l (H2O)
C-MAG HS 7 IKAMAG®:
- Potente motor para cantidades de agitación de hasta 10l (H2O)
- Casquillo de acuerdo con DIN 12878 para la conexión de un termómetro de contacto (Por ejemplo 
ETS-D5) permite preciso control de la temperatura
- Máx. longitud de la barra agitadora: 80mm
C-MAG HS 10 IKAMAG®:
- Potente motor para cantidades de agitación de hasta 15l (H2O)
- Casquillo de acuerdo con DIN 12878 para la conexión de un termómetro de contacto (Por ejemplo 
ETS-D5) permite preciso control de la temperatura
- Máx. longitud de la barra agitadora: 80mm

Datos técnicos:
- Rango de velocidad: de 100 a 1500min-1

- Rango de temperatura de calefacción: de 50 a 500°C
- Temperatura ambiente admisible: 5 a 40°C
- Humedad relativa admisible: 80%

Descripción Tipo Pot. cal. (W) Dim. plato (mm) Peso (kg) Pack (u.) Referencia

Dispositivo básico sin accesorios C-MAG HS 4 IKAMAG® 250 100x100 3 1 0223581000

Dispositivo básico sin accesorios C-MAG HS 7 IKAMAG® 1.000 180x180 5 1 0223581200

Incluye termómetro de contacto, soporte 
y barra de fijación, pinza en cruz

C-MAG HS 7 IKAMAG® 
Package

1.000 180x180 5 1 0229015900

Dispositivo básico sin accesorios C-MAG HS 10IKAMAG® 1.500 260x260 6 1 0223581400
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Termómetros electrónicos de contacto ETS-D5 / ETS-D6
IKA®

Termómetros electrónicos de contacto.
- Regulación PID optimizada
- Función RESET
- Incluye el sensor H 62 de acero inoxidable
- Para todos los agitadores magnéticos con conexión para termómetro de contacto según DIN 12878, clase 2 ej. IKA®, Heidolph y Corning con adaptador 
ADC1
- Proporciona una regulación perfecta de la temperatura del fluido sin superar la temperatura de medición, incluso en los procesos de calentamiento 
rápido
- Patentado: 3 modos de funcionamiento garantizan una adaptación óptima a su método de trabajo: - Modo de funcionamiento A: adecuado para traba-
jos con parámetros cambiantes (de -50°C a 450°C). - Modo de funcionamiento B: apropiado para el trabajo en serie que se desarrolla siempre en las 
mismas condiciones. - Modo de funcionamiento C: adecuado para trabajar sin vigilancia. Todos los valores se toman de la memoria. De este modo, se 
consigue una protección perfecta frente a un ajuste no intencionado o no autorizado.
ETS D6: Para todos los agitadores magnéticos con conexión para termómetro de contacto según a DIN12878, clase 2.
- Con instrumento de medición de pH integrado (sin electrodo pH)
- Gran pantalla gráfica LCD con guía del usuario multilingüe

Datos técnicos comunes:
- Resolución: 0,1K
- PT 1000 DIN IEC 751 clase A
- Tensión de alimentación: de 8 a 16 VDC
- Plug: 6 pin DIN 45322
Conexión: clase 2, DIN 12878

ETS-D5:
- Precisión de medición: ±0,2K 
- Derivación de control ±0,1K
- Ajuste de precisión: ±0,5K

ETS-D6:
- Precisión de medición: ±0,05K
- Derivación de control: ±0,2K
- Campo de medición: de 0 a 14 pH
- Precisión: ±0,1 pH
- Resolución: ±0,01 pH
- Conexión pH: BNC bushing

Termómetros de contacto

Modelo Temperatura 
(°C)

Dim. AnxAlxPr (sin 
sensor) (mm)

Peso (kg) Pack (u.) Referencia

ETS-D5 -50 a 450 82x83x22 0,2 1 0223378000

ETS-D6 -50 a 450 96x98x45 0,2 1 0223378100

ETS-D5

0222735451

Accesorios

Descripción Pack (u.) Referencia

Sensor H 62.51 1 0222735451

Sensor H 66.51 1 0222735551

Cable de extensión H 70 1 1092735600

Varilla de soporte H 16 V 1 0221545100

Pinza en cruz H 44 1 0222437700

Barra de fijación H 38 1 0223547700
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Agitador magnético Agimatic-N con calefacción
J.P. SELECTA®

Agitador magnético con calefacción de control analógico.
- Agitador para velocidades regulables desde 60 a 1600rpm
- Volumen máximo de agitación: 10 litros
- Plato superior revestido en acero inox. AISI 304, Ø 14,5cm
- Con aro de seguridad contra derrames
- Regulación electrónica de la velocidad y energía del calefactor
- Hasta 350°C

Panel de mandos:
- Interruptor de puesta en marcha, con indicador luminoso para la calefacción y la velocidad de agitación
- Regulador electrónico de la velocidad
- Regulador electrónico de energía del calefactor entre 0 - 100%, sincronizado con indicador luminoso de funciona-
miento del calefactor
- Indicador luminoso de funcionamiento del calefactor
- Se suministra con imán revestido de PTFE 8 Øx40mm largo
- Conexión posterior que permite acoplar: termómetro electrónico “Sensoterm ll” y regulador de temperatura “Electemp”

Modelo Dim. AnxAlxPr (cm) Peso (kg) Pack (u.) Referencia

AGIMATIC N 19x14,5x26 3,5 1 0197000243

Agitador magnético Agimatic-E con calefacción
J.P. SELECTA®

Agitador magnético con calefacción de control analógico.
- Agitador para velocidades regulables desde 60 a 1600rpm
- Volumen máximo de agitación: 10 litros
- Plato superior revestido en acero inox. AISI 304, Ø 14,5cm
- Con aro de seguridad contra derrames
- Regulación electrónica de la velocidad y la temperatura 
- Desde 50 hasta 350°C. precisión ±2°C

Panel de mandos:
- Interruptor de puesta en marcha, con indicador luminoso para la calefacción y la velocidad de agitación
- Regulador electrónico de la velocidad
- Regulador electrónico de la temperatura del plato calefactor desde 50°C hasta 350°C sincronizado con indicador 
luminoso de funcionamiento del calefactor
- Indicador luminoso de funcionamiento del calefactor
- Se suministra con imán revestido de PTFE 8 Øx40mm largo
- Conexión posterior que permite acoplar: termómetro electrónico “Sensoterm ll” y regulador de temperatura “Electemp”

Modelo Dim. AnxAlxPr (cm) Peso (kg) Pack (u.) Referencia

AGIMATIC E 19x14,5x26 3,5 1 0197002431

 
Agitador magnético Agiman con calefacción
J.P. SELECTA®

Agitador magnético con calefacción.
- Agitador para velocidades regulables desde 60 a 1600rpm
- Volumen máximo de agitación: 10 litros
- Plato superior revestido en acero inox. AISI 304, Ø 14,5cm
- Con aro de seguridad contra derrames
- Regulación electrónica de la velocidad y la temperatura 
- Desde 50 hasta 350°C. precisión ±2°C
- Regulación electrónica de energía del calefactor
- Con dispositivo para adaptar mantas calefactoras

Panel de mandos:
- Interruptor de puesta en marcha, con indicador luminoso para la calefacción y la velocidad de 
agitación 
- Regulador electrónico de la velocidad
- Regulador electrónico de energía del calefactor entre 0 - 100%, sincronizado con indicador lumi-
noso de funcionamiento de la manta calefactora 
- Indicador luminoso de funcionamiento de la manta calefactora
- Se suministra con imán revestido de PTFE y varilla soporte
- Conexión posterior que permite acoplar: termómetro electrónico “Sensoterm ll” y regulador de 
temperatura “Electemp”

Agitador

Modelo Dim. AnxAlxPr (cm) Peso (kg) Pack (u.) Referencia

AGIMAN 19x14,5x26 3,5 1 0197000446

Agiman con manta adaptable

➜ Continúa en página siguiente
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Accesorios

Descripción Pack (u.) Referencia

Manta adaptable a Agiman para matraz 250ml 1 0193000447

Manta adaptable a Agiman para matraz 500ml 1 0193000448

Manta adaptable a Agiman para matraz 1.000ml 1 0193000449

Manta adaptable a Agiman para matraz 2.000ml 1 0193000450

 
Agitador magnético Agimatic-ED con calefacción
J.P. SELECTA®

Agitador magnético con calefacción de control digital.
- Regulación electrónica digital de la velocidad y temperatura del calefactor
- Plato superior en silumin revestido en acero inox. AISI 304
- Agitador para velocidades desde 60 a 1600rpm
- Para temperaturas regulables desde 50°C hasta 350°C
- Precisión ±2°C
- Volumen máximo de agitación: 10 litros
- Plato: Ø 14,5cm
- Con aro de seguridad adaptable contra derrames

Panel de mandos:
- Display digital indicador de velocidad o temperatura
- Pulsador selector de parámetros de velocidad o temperatura
- Pulsador aumentar valor parámetro
- Pulsador disminuir valor parámetro
- Indicador luminoso de activación del termostato de seguridad
- Pulsador marcha-paro
- Precisión ±2°C
- Se suministra con imán revestido de PTFE 8 Øx40mm largo
- Conexión posterior que permite acoplar: termómetro electrónico “Sensoterm ll” y regulador de temperatura “Electemp”

Modelo Dim. AnxAlxPr (cm) Peso (kg) Pack (u.) Referencia

AGIMATIC ED 19x14,5x26 3,5 1 0197001511

AGIMATIC ED

 
Agitador magnético Agimatic-ED-C con calefacción
J.P. SELECTA®

Agitador magnético con calefacción de control digital.
- Regulación electrónica digital de la velocidad y temperatura del calefactor
- Plato superior en silumin con superficie cerámica. La superficie cerámica confiere: excelente conducción y dis-
tribución del calor, superficie inalterable, mayor aceleración en alcance de temperatura, extrema resistencia a las 
ralladuras y agentes químicos
- Agitador para velocidades desde 60 a 1600rpm
- Para temperaturas regulables desde 50°C hasta 350°C
- Precisión ±2°C
- Volumen máximo de agitación: 10 litros
- Plato: Ø 14,5cm
- Con aro de seguridad adaptable contra derrames

Panel de mandos:
- Display digital indicador de velocidad o temperatura
- Pulsador selector de parámetros de velocidad o temperatura
- Pulsador aumentar valor parámetro
- Pulsador disminuir valor parámetro
- Indicador luminoso de activación del termostato de seguridad
- Pulsador marcha-paro
- Conexión posterior que permite acoplar: Termómetro electrónico “Sensoterm ll” Regulador de temperatura “Electerm”
- Sonda de temperatura Pt100
- Se suministra con imán revestido de PTFE 8 Øx40mm largo

Modelo Dim. AnxAlxPr (cm) Peso (kg) Pack (u.) Referencia

AGIMATIC ED-C 19x14,5x26 3,5 1 0197001609

AGIMATIC ED-C
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Agitador magnético Agimatic-Rev-TFT con calefacción
J.P. SELECTA®

Agitador magnético de movimiento reversible. 
- Regulación electrónica digital de la velocidad y temperatura del calefactor
- Para velocidades desde 60 a 1600rpm
- Para temperaturas regulables desde 50°C hasta 350°C
- Precisión ±2°C
- Volumen máximo de agitación: 10l 
- Plato: Ø 14,5cm
- Movimiento reversible con período de agitación ajustable y regulación precisa de la velocidad, para procesos repeti-
tivos que permiten: reducir el tiempo de agitación, control del efecto vortex, eliminación rápida del aire de la mezcla, 
minimizar las salpicaduras
- Selección de movimiento en un sentido o reversible
- Regulación electrónica de la cadencia del período reversible, entre 10 y 30 segundos
- Con aro de seguridad adaptable contra derrames
- Plato superior en Silumin revestido en Acero Inox. AISI 304

Panel de mandos:
- Display digital indicador de velocidad o temperatura
- Pulsador selector de parámetros de velocidad o temperatura
- Pulsador aumentar valor parámetro
- Pulsador disminuir valor parámetro
- Indicador luminoso de activación del termostato de seguridad
- Pulsador marcha-paro
- Conexión posterior que permite acoplar: termómetro electrónico “Sensoterm ll” y regulador de temperatura “Electerm”
- Sonda de temperatura Pt100
- Se suministra con imán revestido de PTFE 8 Øx40mm largo

TFT:
Manipulación intuitiva, fácil y directa del equipo, con múltiples teclas virtuales e iconos representativos.
Gran cantidad de información expuesta en una sola pantalla.
Estado del proceso y sus secuencias mediante representaciones gráficas en tiempo real.
Registro de datos, incidencias e historial.
Guía de usuario en la propia pantalla.

Modelo Dim. AnxAlxPr (cm) Peso (kg) Potencia (W) Pack (u.) Referencia

AGIMATIC REV-TFT 19x14,5x26 3,2 550 1 0197000837

AGIMATIC REV-TFT

 
Agitador magnético Agimatic-Rev-TFT-C con calefacción
J.P. SELECTA®

Agitador magnético de movimiento reversible. 
- Regulación electrónica digital de la velocidad y temperatura del calefactor
- Para velocidades desde 60 a 1600rpm
- Para temperaturas regulables desde 50°C hasta 350°C
- Precisión ±2°C
- Volumen máximo de agitación: 10l 
- Plato: Ø 14,5cm
- Movimiento reversible con período de agitación ajustable y regulación precisa de la velocidad, para procesos repeti-
tivos que permiten: reducir el tiempo de agitación, control del efecto vortex, eliminación rápida del aire de la mezcla, 
minimizar las salpicaduras
- Selección de movimiento en un sentido o reversible
- Regulación electrónica de la cadencia del período reversible, entre 10 y 30 segundos
- Con aro de seguridad adaptable contra derrames
- Plato superior en silumin con superficie cerámica. La superficie cerámica confiere: excelente conducción y dis-
tribución del calor, superficie inalterable, mayor aceleración en alcance de temperatura, extrema resistencia a las 
ralladuras y agentes químicos.

Panel de mandos:
- Display digital indicador de velocidad o temperatura
- Pulsador selector de parámetros de velocidad o temperatura
- Pulsador aumentar valor parámetro
- Pulsador disminuir valor parámetro
- Indicador luminoso de activación del termostato de seguridad
- Pulsador marcha-paro
- Conexión posterior que permite acoplar: termómetro electrónico “Sensoterm ll” y regulador de temperatura “Electerm”
- Sonda de temperatura Pt100
- Se suministra con imán revestido de PTFE 8 Øx40mm Largo

TFT:
Manipulación intuitiva, fácil y directa del equipo, con múltiples teclas virtuales e iconos representativos.
Gran cantidad de información expuesta en una sola pantalla.
Estado del proceso y sus secuencias mediante representaciones gráficas en tiempo real.
Registro de datos, incidencias e historial.
Guía de usuario en la propia pantalla.

Modelo Dim. AnxAlxPr (cm) Peso (kg) Potencia (W) Pack (u.) Referencia

AGIMATIC REV-TFT-C 19x14,5x26 3,2 550 1 0197000838

AGIMATIC REV-TFT-C
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Accesorios para agitadores magnéticos
J.P. SELECTA®

Varilla Pinza con nuez Termómetro SENSOTERM II Sonda de Temperatura PT100

Descripción Pack (u.) Referencia

Varilla soporte 1 0191000725

Pinza con nuez 1 0197000251

Termómetro SENSOTERM II 1 0191001009

Sonda de Temperatura PT100 1 0191001610

Agitadores magnéticos múltiples Multimatic
J.P. SELECTA®

Agitadores magnéticos múltiples.
- Plataforma superior en acero inox. AISI 304 con grabado central en cada plaza que facilita la 
colocación del recipiente a agitar
- Regulación individual de la velocidad en cada plaza
- Panel frontal protegido contra salpicaduras
- Mueble exterior recubierto en epoxi
- Aplicaciones: especialmente recomendado en trabajos para diagnósticos biofarmacéuticos
- Se suministran con 5 o 9 imanes según modelo revestidos de PTFE de 8 Øx32mm largo

Panel de mandos:
- Interruptor general con indicador luminoso
- Regulador de velocidad individual para cada plaza
Modelo 5-S y 5-N: para 5 frascos de volumen máximo de 600ml. (Ø máximo 90mm)
Modelo 9-S y 9-N: para 9 frascos de volumen máximo de 300ml. (Ø máximo 75mm)

Modelos S: Sin calefacción.
Modelos N: Con calefacción. Interruptor general con indicador luminoso. Regulador de velocidad 
individual para cada plaza. Regulador electrónico de energía del calefactor entre 0-100% sincroni-
zado con lámpara de señalización de funcionamiento del calefactor.

Multimatic 5-S y 9-S

Agitadores sin calefacción

Modelo Dim. AnxAlxPr 
(cm)

Dim. placa 
An.xPr. (cm)

T máx. (°C) Reg. vel. (rpm) Volumen máx. 
(ml)

Peso 
(kg)

Potencia calefactor 
(W)

Pack (u.) Referencia

MULTIMATIC 5-S 28x11x35 28x33 - Hasta 1.600 5x600 7 16 1 0197000951

MULTIMATIC 9-S 28x11x35 28x33 - Hasta 1.600 9x300 9 27 1 0197000952

Cubeta para ser sumergidos en baño maría. Adaptable a los agitadores “Multimatic” 5-S y 9-S sin calefacción. Permite soportar tempe-
raturas hasta 60°C. Para termostatizar esta cubeta consúltenos.

Descripción Pack (u.) Referencia

Cubeta Metacrilato 1 0191001007

Cubeta metacrilato

➜ Continúa en página siguiente
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Agitadores con calefacción

Modelo Dim. AnxAlxPr 
(cm)

Dim. placa 
AnxPr (cm)

T máx. 
(°C)

Reg. vel. (rpm) Volumen máx. 
(ml)

Peso (kg) Potencia calefactor 
(W)

Pack (u.) Referencia

MULTIMATIC 5-N 28x16x35 25x25 300 Hasta 1600 5x600 12 680 1 0197000953

MULTIMATIC 9-N 28x16x35 25x25 300 Hasta 1600 9x300 14 680 1 0197000954

AGITADORES: Imanes agitadores

Imanes agitadores PTFE
BRAND

Imanes revestidos de PTFE.

Imanes cilíndricos, con una superficie redonda y lisa, revestidos PTFE. Para aplicación universal. BRAND.

Long. (mm) Ø (mm) Pack (u.) Referencia

2,5 2,5 10 022-137100

3,5 3,5 10 022-137101

5 2 10 022-137102

6 3 10 022-137103

7 2 10 022-137106

8 1,7 10 022-137107

8 3 10 022-137104

10 3 10 022-137108

10 6 10 022-137113

12 4,5 10 022-137105

13 3 10 022-137109

15 1,7 10 022-137111

15 4,5 10 022-137110

15 6 10 022-137114

20 6 10 022-137115

25 6 1 022-137120

30 6 1 022-137125

35 6 1 022-137127

40 8 1 022-137130

45 8 1 022-137132

50 8 1 022-137135

57 27 1 022-137137

60 9 1 022-137140

70 9 1 022-137145

80 9 1 022-137150

108 27 1 022-137155

159 27 1 022-137160

Imanes cilíndricos revestidos de PTFE cónicos. Superficie redonda y lisa. Menor superficie de soporte debido al aumento del diámetro 
en el centro. BRAND.

Long. (mm) Ø (mm) Pack (u.) Referencia

10 4 10 022-137618

20 7 10 022-137175

25 8 10 022-137178

30 8 10 022-137180

60 8 10 022-137195
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Imanes octaédricos con anillo pivote. Revestidos de PTFE. Gran vibración debido a la superficie angular, incluso a bajas revoluciones. 
Adecuados para vasos con fondo irregular. El anillo pivote reduce la superficie de soporte y detecta la posición de rotación óptima. 
BRAND.

Long. (mm) Ø (mm) Ø Anillo (mm) Pack (u.) Referencia

13 8 10 10 022-137607

15 8 9,5 10 022-137608

25 8 9,5 10 022-137610

25 10 11 10 022-137612

38 8 9,5 10 022-137615

38 10 11 10 022-137617

51 8 9,5 10 022-137168

51 10 11 10 022-137620

64 10 11 10 022-137622

75 12 14,5 10 022-137625

Imanes cilíndricos con anillo pivote. Revestidos de PTFE. Adecuados para vasos con fondo irregular. El anillo pivote reduce la superficie 
de soporte y detecta la posición de rotación óptima. BRAND.

Long. (mm) Ø (mm) Ø Anillo (mm) Pack (u.) Referencia

8 3 4 10 022-137404

12 4,5 6 10 022-137405

15 4,5 6 10 022-137410

20 6 8 10 022-137415

25 6 7 10 022-137420

30 6 7,5 10 022-137425

35 6 8 10 022-137427

40 8 8,5 10 022-137430

45 8 10 10 022-137432

50 8,5 11 10 022-137435

60 8,5 11 10 022-137437

70 8,5 10 10 022-137445

Imanes elípticos. Revestidos de PTFE. Perfectos para vasos de base redonda. BRAND.

Long. (mm) Ø (mm) Pack (u.) Referencia

10 5 10 022-137300

15 6 10 022-137301

20 10 10 022-137302

25 12 10 022-137305

32 15 10 022-137307

34 15 10 022-137310

40 20 10 022-137312

50 20 10 022-137315

65 20 10 022-137320

70 20 10 022-137325

Imanes de forma triangular. Recubiertos de PTFE. BRAND.

Long. (mm) Ø (mm) Pack (u.) Referencia

12 6 10 022-137805

20 8 10 022-137807

25 8 10 022-137810

25 14 10 022-137812

35 10 10 022-137815

40 14 10 022-137817

50 12 10 022-137820

55 14 10 022-137822

80 14 10 022-137826

Imanes con doble terminación. Centrado excelente, poco contacto de superficie y altas turbulencias, incluso a poca velocidad. BRAND.

Long. (mm) Ø (mm) Ø disco (mm) Pack (u.) Referencia

37 8 20 10 022-137930

54 8 20 10 022-137935

➜ Continúa en página siguiente
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Imanes circulares con cruz. Forma especial para vasos pequeños. Agitación particularmente efectiva. BRAND.

Long. (mm) Ø (mm) Pack (u.) Referencia

8 10 10 022-137905

10 14 10 022-137910

13 17 10 022-137915

Imanes en forma de cruz. Recubiertos de PTFE. Posición de rotación estable, muy buena agitación. BRAND.

Long. (mm) Ø (mm) Pack (u.) Referencia

10 5 10 022-137630

20 9 10 022-137632

25 10 10 022-137634

30 12 10 022-137636

38 15 10 022-137638

 
 
Imanes agitadores PTFE
J.P. SELECTA®

Imanes agitadores revestidos de PTFE mayor resistencia química.

Imanes con pivote de giro. Revestidos de PTFE resistente hasta temperaturas de +275°C.

Ø (mm) Long. (mm) Pivote Pack (u.) Referencia

6 10 No 5 0191000009

4 12 No 5 0191000012

7 20 Sí 5 0191000019

8 32 Sí 5 0191000032

8 40 Sí 5 0191000039

10 45 Sí 5 0191000045

12 75 Sí-desplazable grandes vol. 1 0191001061

16 102 Sí-desplazable grandes vol. 1 0191001062

16 127 Sí-desplazable grandes vol. 1 0191001063

19 150 Sí-desplazable grandes vol. 1 0191001064

Imanes triangulares “TRIMAG”. Revestidos de PTFE resistente hasta temperaturas de +275°C. Útil para disoluciones sólidas y agitación 
de sedimentos. Agitación silenciosa y excelente estabilidad. Para recipientes planos en preferencia.

Lado (mm) Long. (mm) Pack (u.) Referencia

9 35 5 0191000536

14 40 5 0191000537

12 50 5 0191000538

14 55 5 0191000539

Imanes con cruz. Circulares, revestidos de PTFE resistente hasta temperaturas de +275°C. Útiles para tubos, frascos y matraces de fondo 
redondo.

Diámetro (mm) Alto (mm) Pack (u.) Referencia

25 15 5 0191000790

40 17 1 0191000791

Imanes concéntricos con tapa para vasos “CENTRIMAN”. Revestidos de PTFE y eje regulable en varilla de acero inox. AISI 304. Para ca-
pacidades desde 100 hasta 2000ml. Agitación suave por deslizamiento en punta e imán flotante evitando que salte la varilla magnética 
dentro del recipiente. Tapa cónica en poliamida de excelentes propiedades químicas y térmicas. Resiste temperaturas de hasta 160°C. 
Orificio autolubricante en el centro para alojamiento del eje y dos orificios laterales.

Capacidad vasos (ml) Long. imán (mm) Pack (u.) Referencia

100 a 500 32 1 0191000900

500 a 1000 50 1 0191000901

1000 a 2000 55 1 0191000902
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Imán “ROTOR-PAT”. Revestido de PTFE resistente hasta temperaturas de +275°C. De excelente estabilidad y gran turbulencia, útil para 
recipientes de fondo redondo o convexo.

Ø (mm) Long. (mm) Pack (u.) Referencia

11 máx. 35 1 0191000001

Imanes ovales. Revestidos de PTFE resistente hasta temperaturas de +275°C. Útiles para todo tipo de recipientes y especialmente para 
los de fondo redondo.

Ø (mm) Long. (mm) Pack (u.) Referencia

16 30 5 0191000788

20 40 1 0191000789

Imanes flotantes “IMANFLOTER”. Completamente construidos en PTFE Estructura desmontable, autoclavables. Diseñados para una agi-
tación constante a una velocidad extremadamente baja. Recomendados para trabajos en el cultivo de tejidos. Por la concepción flotante 
del imán, minimiza el efecto de trituración de las células, ya que no existe rozamiento. A velocidades medias impide que el imán salte 
dentro del recipiente.

Long. total (mm) Long. imán (mm) Pack (u.) Referencia

50 39 1 0191000897

60 45 1 0191000898

Caja con 17 imanes surtidos. Imanes con pivote de giro: 1 de 6x10mm, 1 de 4x12mm, 1 de 7x20mm, 2 de 8x32mm, 2 de 8x40mm, 1 de 
10x45mm. Imanes triangulares: 1 de 9x35mm, 1 de 14x40mm, 1 de 12x50mm y 1 de 14x55mm. 1 imán Rotor-Pat de 11x35mm. Imanes 
ovales: 1 de 16x30mm y 1 de 20x40mm. Imanes en cruz: 1 de 20x15mm y 1 de 40x17mm.

Descripción Pack (u.) Referencia

Caja con 17 imanes surtidos 1 0191000487

Varilla recoge imanes. Flexible, revestida de PTFE.

Descripción Pack (u.) Referencia

Varilla recoge imanes 280mm 1 0191000020
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Agitadores de varilla LH y DLH
VELP®

Los agitadores LH y DLH constituyen una lograda síntesis para las exigencias analíticas con uso 
de líquidos de alta viscosidad, gracias a su elevado momento de rotación. El motor potente y di-
námico, de robustez y resistencia probadas, es controlado por un microprocesador que mantiene 
una velocidad constante aún ante variaciones de la viscosidad del líquido agitado. Un sistema de 
seguridad contra sobrecarga protege al instrumento en caso de mal funcionamiento o bloqueo 
del motor. El mandril de seguridad, sin llave, y las tecnologías adoptadas garantizan seguridad de 
funcionamiento, facilidad de uso, con máximo aprovechamiento de espacio y peso reducido. DLH 
dispone de dos display digitales que indican, en modo fácilmente visible, la velocidad real y la velo-
cidad ajustada. El soporte con varilla (ref. 043-111300), la doble nuez (ref. 043-111301) y la pinza 
abrazadera (ref. 043-111302) no están incluidas. Tampoco se incluyen las varillas de agitación que 
se detallan más adelante.

DLH

Modelo Velocidad 
(rpm)

Vol. agitación 
(l)

Viscosidad 
(mPas)

Material Potencia (W) Peso (kg) Dim. AnxAlxPr 
(mm)

Pack (u.) Referencia

DLH, display 
digital

50 - 2.000 Hasta 40 Hasta 50.000 Tecnopolímero 
y aluminio 
epoxi

190 3,5 80x230x196 1 0F201A0157

LH 50 - 2.000 Hasta 40 Hasta 50.000 Tecnopolímero 
y aluminio 
epoxi

190 3,4 80x230x196 1 0F201A0156

 
Agitadores de varilla ES y LS
VELP®

Agitador a varilla económico, para la simple agitación de líquidos de media/baja viscosidad. 
Un sistema de seguridad interrumpe la agitación en caso de sobrecalentamiento del instrumento.
La tecnología y los materiales utilizados brindan un instrumento liviano, con mejor aprovechamien-
to del espacio, fácil de usar, de funcionamiento fiable y silencioso. 
La estructura compacta y su línea ergonómica hacen al instrumento fiable y de agradable diseño.
El mandril de seguridad, sin llave, y las tecnologías adoptadas garantizan seguridad de funciona-
miento, facilidad de uso, con máximo aprovechamiento de espacio y peso reducido. El soporte con 
varilla (ref. 043-111300), la doble nuez (ref. 043-111301) y la pinza abrazadera (ref. 043-111302) 
no están incluidas. Tampoco se incluyen las varillas de agitación que se detallan más adelante.

Modelo Velocidad 
(rpm)

Vol. agitación 
(l)

Viscosidad 
(mPas)

Material Potencia (W) Peso (kg) Dim. AnxAlxPr 
(mm)

Pack (u.) Referencia

ES 50 - 1.300 Hasta 15 Hasta 1.000 Tecnopolímero 
y aluminio epoxi

35 1,7 80x160x200 1 0F201A0152

LS 50 - 2.000 Hasta 25 Hasta 25.000 Tecnopolímero 
y aluminio epoxi

60 2,8 80x215x196 1 0F201A0151
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Agitador de varilla DLS
VELP®

El agitador a varilla DLS constituye una lograda síntesis para las exigencias analíticas con uso de 
líquidos de media viscosidad, gracias a su elevado momento de rotación.
Su motor potente y dinámico, de robustez y resistencia probadas, es controlado por un micropro-
cesador que mantiene una velocidad constante aún ante variaciones de la viscosidad del líquido 
agitado.
Un sistema de seguridad contra sobre carga protege al instrumento en caso de mal funcionamiento 
o bloqueo del motor.
El mandril de seguridad, sin llave, y las tecnologías adoptadas garantizan seguridad de funciona-
miento, facilidad de uso, con máximo aprovechamiento de espacio y peso reducido.
Dispone de dos display digitales que indican, en modo fácilmente visible, la velocidad real y la 
velocidad ajustada.

Modelo Velocidad 
(rpm)

Vol. agita-
ción (l)

Viscosidad 
(mPas)

Material Cap. del 
mandril 
(mm)

Potencia (W) Peso 
(kg)

Dim. AnxAlxPr 
(mm)

Pack (u.) Referencia

DLS 50 a 2.000 25 Hasta 
25.000

Tecnopolí-
mero con 
epoxi

1-10 120 2,5 80x215x196 1 0F201A0155

Agitador de varilla PW
VELP®

Agitador a varilla económico, para la simple agitación de líquidos de alta viscosidad.
Un sistema de seguridad interrumpe la agitación en caso de sobre calentamiento del instrumento.
La tecnología y los materiales utilizados brindan un instrumento liviano, con mejor aprovechamien-
to del espacio, fácil de usar, de funcionamiento confiable y silencioso.
La estructura compacta y su línea ergonómica hacen al instrumento confiable y de agradable 
diseño.
El mandril de seguridad, sin llave, y las tecnologías adoptadas garantizan seguridad de funciona-
miento, facilidad de uso, con máximo aprovechamiento de espacio y peso reducido.

Modelo Velocidad 
(rpm)

Vol. agita-
ción (l)

Viscosidad 
(mPas)

Material Abertura del 
mandril (mm)

Potencia 
(W)

Peso (kg) Dim. AnxAlxPr 
(mm)

Pack (u.) Referencia

PW 20 a 1.200 70 Hasta 
10.000

Tecnopo-
límero y 
epoxi

1-10 190 2,9 80x230x196 1 0F201A0150
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Varillas de agitación
VELP®

Varillas de acero inoxidable. Deben elegirse teniendo en cuenta la potencia del agitador, el volumen de las muestras a agitar y su viscosidad. Las ca-
racterísticas técnicas y los campos de aplicación de los ejes de agitación se resumen a continuación.

043-111304 043-111305 043-111306 043-111307 043-111308 043-111309

043-111310 043-111311

Descripción Nº hojas Ø Hoja (mm) Ø Varilla (mm) Long. Varilla 
(mm)

Velocidad (rpm) Viscosidad 
(mPas)

Pack (u.) Referencia

Varilla con paletas 
flotantes

2 93 7 400 250 a >800 0 a 1.000 1 043-111304

Varilla con paleta 
basculante

1 60 7 400 250 a >800 0 a 1.000 1 043-111305

Varilla con paleta 
fija

1 50 7 400 250 a >800 0 a 10.000 1 043-111306

Varilla con hélice 3 60 7 400 250 a >800 0 a 10.000 1 043-111307

Varilla con pala con 
6 orificios

1 69 7 450 <250 a 800 100 a 10.000 1 043-111308

Varilla con turbina 10 49 7 450 250 a >800 1.000 a 100.000 1 043-111309

Varilla con turbo 
hélice

3 46 7 450 250 a >800 1.000 a 100.000 1 043-111310

Varilla tipo ancla 2 45 7 450 <250 a 800 1.000 a 100.000 1 043-111311

Agitador de varilla RZR 1
HEIDOLPH

- Modelo mecánico de dos velocidades
- Porta varillas para varillas de 8,5mm máx.

Descripción Potencia (W) Velocidad (rpm) Torque máx. 
(Ncm)

Viscosidad máx. 
(mPas)

Control de 
velocidad

Vol. máx agitación 
(L)

Pack (u.) Referencia

Agitador RZR 1 77 35-250 / 280-
2.200

100 40.000 Mecánico 20 1 0195050111
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Agitadores de varilla Hei-TORQUE
HEIDOLPH

Los nuevos potentes agitadores de varillas Serie Hei-TORQUE disponen de una carcasa sellada, que cumple con la clase alta de protección IP 54, para 
un funcionamiento libre de mantenimiento las 24 horas, incluso en un entorno agresivo, el sistema único Quick-Chuck para el cambio de las varillas 
sin necesidad de herramientas, arranque seguro y parada del funcionamiento a través del panel táctil deslizante para evitar una agitación involuntaria.

Hei-TORQUE Value
Estos agitadores son ideales para tareas de agitación estándar. Están diseñados para mezclar y dispersar los medios que requieren resultados no 
reproducibles en aplicaciones de alta viscosidad. Disponen de pantalla monocroma.

Hei-TORQUE Precision
Estos agitadores son ideales para tareas exigentes y que tienen que ser reproducibles y documentables. El gran número de características adicionales 
y modos de operación permiten un ajuste perfecto a su aplicación individual. Disponen de pantalla a color, temporizador e interfaz USB (versiones con 
RS-232 disponibles).

Hei-TORQUE Value Hei-TORQUE Precision
 

Descripción Potencia Velocidad (rpm) Torque máx. 
(Ncm)

Viscosidad 
máx. (mPas)

Control de 
velocidad

Vol. máx agita-
ción (L)

Pack (u.) Referencia

Hei-TORQUE 100 Value 100 40-2.000 100 60.000 Electrónico 50 1 0195016101

Hei-TORQUE 100 Precision 100 10-2.000 100 60.000 Electrónico 50 1 0195016102

Hei-TORQUE 200 Value 150 40-2.000 200 100.000 Electrónico 50 1 0195016201

Hei-TORQUE 200 Precision 150 10-2.000 200 100.000 Electrónico 50 1 0195016202

Hei-TORQUE 400 Value 150 40-400 / 200-2.000 400 250.000 Electrónico 50 1 0195016401

Hei-TORQUE 400 Precision 150 5-400 / 25-2.000 400 250.000 Electrónico 100 1 0195016402

 
Varillas para agitadores Hei-TORQUE y RZR 1
HEIDOLPH

Varillas agitadoras. Se recomienda para casos de velocidad media o baja. De acero inoxidable AISI 304, tamaño de la pala 50x12mm, 
longitud 400mm, Ø eje 8mm.

Tipo Nº palas Tamaño 
pala (mm)

Long. (mm) Material Pack (u.) Referencia

BR 10 Varilla de pala cruzada 4 50x12 400 Acero inox. AISI 304 1 0195091000

BR 11 Varilla de pala recta 2 50x12 400 Acero inox. AISI 304 1 0195091100

BR 12 Varilla de pala pivotante 2 60x15 400 Acero inox. AISI 304 1 5091200000

BR 13 Varilla de pala 1 70x70 450 Acero inox. AISI 304 1 5091300000

BR 14 Varilla de pala pivotante 2 90x10 400 Acero inox. AISI 304 1 5091400000

HR 18 Varilla de media luna 2 65x18x3 350 PTFE 1 5091800000

PR 30 Varilla de pala en torsión. Se recomienda para casos que requieren una velocidad media o alta. Excelentes propiedades para homo-
geneización y suspensión. Este modelo crea un flujo axial. En acero inoxidable AISI 304, diámetro de la hélice 58mm, longitud 400mm, Ø eje 
8mm.

Descripción Pack (u.) Referencia

PR 30 Varilla de pala en torsión 1 5093000000

➜ Continúa en página siguiente
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Varillas VISCO JET®. El principio patentado del cono crea, incluso a velocidades bajas, un flujo turbulento único del VISCO JET®. Incluso 
con geles que no se mezclan de forma natural utilizando varillas comunes, se crea inmediatamente un flujo en todo el vaso. Esta tecnolo-
gía permite quitar el gas de los geles mientras que a la vez evita que se formen burbujas de aire o espuma. Se reducen significativamente 
los tiempos de los procesos a la vez que consigue los mejores resultados con sus mezclas.

0195050950 0195050951 0195050952

Ø (mm) Material Velocidad (rpm) Ø recipiente (mm) Pack (u.) Referencia

60 Acero inox. AISI 316Cb 200 a 800 80 a 150 1 0195050950

80 Acero inox. AISI 316Cb 200 a 700 115 a 200 1 0195050951

80 Plástico (POM), cubo latón, mango poliamida 200 a 700 115 a 200 1 0195050952

120 Acero inox. AISI 316Cb 120 a 500 170 a 300 1 0195050953

120 Plástico (POM), cubo latón, mango poliamida 120 a 500 170 a 300 1 0195050954

 
Accesorios para agitadores Hei-TORQUE y RZR 1
HEIDOLPH

Tipo Dimensiones Descripción Pack (u.) Referencia

Soporte universal 
S2

425x420mm, Ø tubo 
25mm, long. 700mm

- 1 0195703100

Soporte universal 
S2 XXL

Ø tubo 25mm, long. 
1000mm

Recomendado para RZR 
2102 control Z

1 5701220000

Soporte telescópico Ø tubo 32mm, long. 
725 a 1025mm

- 1 0195057011

Abrazadera Ø 13 a 32mm Para soporte S2, S2 XXL y 
soporte telescópico

1 0195701200

Mordaza 8mm Para RZR 1 1 5090100000

Guía para agitador 
(NS 29/32)

- PTFE con junta ajustable, 
acepta Ø máx. 10mm

1 0195050909

Unión flexible - Incluye perno fijación para 
eje. Acepta Ø máx. 10mm

1 0195050903

Unión flexible - Con mordaza Ø 8mm. No 
para RZR 2102 control Z

1 0195050907

0195703100

 
Agitador de varilla RW 20 digital
IKA®

Agitador de hélice con indicador digital. Perfeccionamiento técnico de la ya acreditada serie RW 20:
- Con indicador digital
- Agitador con diseño robusto, esbelto y ergonómico 
- Con accionamiento de potencia constante
- Dos gamas de velocidad para uso universal de 60 a 2.000min-1

- Útiles de agitación insertables (sólo con el aparato en reposo)
- Voltaje: 220-240V

RW 20 digital

Modelo Vol. máx. (l) Pot. entrada/sali-
da (W)

Visc. máx. 
(mPas)

Dim. AnxAlxPr 
(mm)

Torsión máx. 
(Ncm)

Peso (kg) Pack (u.) Referencia

RW 20 digital 20 70 / 35 10.000 88x294x212 150 3,1 1 0223593000
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Agitadores de varilla RW 28 digital y 47 digital
IKA®

Potentes agitadores de varilla controlados mecánicamente diseñados para aplicaciones de alta viscosidad. Son útiles para la mezcla intensiva para 
su uso en laboratorios y plantas piloto. El agitador está equipado con una protección de sobrecalentamiento del motor por medio de un limitador de 
temperatura de auto-bloqueo. Además, para asegurar recipientes, un accesorio de protección del eje de agitación y de sujeción están disponibles 
opcionalmente.
- Display digital de velocidad
- Velocidad ajustable en dos rangos
- Sobrecarga de protección
- Indicación de error de código
- Diseño robusto y ergonómico
- Funcionamiento silencioso
- Voltaje: RW28 digital: 220-240V; RW47 digital: 230V

RW 28 digital RW 47 digital

Modelo Vol. máx. (l) Pot. entrada/sali-
da (W)

Visc. máx. 
(mPas)

Dim. AnxAlxPr 
(mm)

Torsión máx. 
(Ncm)

Peso (kg) Pack (u.) Referencia

RW 28 digital 80 220 / 90 50.000 123x364x252 900 7,5 1 0225040000

RW 47 digital 200 513 / 370 100.000 145x358x465 3.000 16 1 0224050000

Varillas de agitación
IKA®

En acero inoxidable 1.4571.

Hélice R 1381, 3 palas Turbina R 1311 Con disco de disolución R 1300 Agitadoras centrífugas R 1352

Descripción Ø agitador (mm) Ø eje (mm) Long. eje (mm) Velocidad (rpm) Pack (u.) Referencia

Hélice R 2302, 4 palas 150 13 800 600 1 0220739000

Hélice R 1381, 3 palas 45 8 350 2.000 1 0221296000

Hélice R 1382, 3 palas 55 8 350 2.000 1 0221295900

Hélice R 1385, 3 palas 140 10 550 800 1 0220477700

Hélice R 1389, 3 palas, PTFE 75 8 350 800 1 0222343600

Hélice R 1388, 3 palas 140 10 800 400 1 0220477800

Turbina R 1311 30 8 350 2.000 1 0222332900

Turbina R 1313 70 10 400 800 1 0222333100

Con disco de disolución R 1300 80 8 350 2.000 1 0220513500

Con disco de disolución R 1302 100 10 350 1.000 1 0222387900

Con disco de disolución R 1303 42 8 350 2.000 1 0222746700

Agitadoras centrífugas R 1352 60 / 15 8 350 2.000 1 0220756900

Agitadoras centrífugas R 1355 100 / 24 8 550 800 1 0221132700
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AGITADORES: Agitadores vibradores

Agitadores Vortex RX3/ZX3/ZX4/TX4
VELP®

La serie de agitadores Vortex VELP está formada por 4 equipos: RX3, ZX3, ZX4 y TX4. Todos ellos con estructura de polímero que proporciona una ex-
celente resistencia química y mejor manejo. El diseño ergonómico y altamente innovador confiere una estabilidad notable, y pueden usarse en muchas 
superficies.
ZX3, ZX4 y TX4 ofrecen una gran flexibilidad, gracias a la amplia gama de accesorios que los hacen ideales para muchas aplicaciones, incluyendo la 
mezcla de muchos tipos de tubos y contenedores.

Vortex RX3 es una solución básica y moderna capaz de operar a una velocidad fija y en modalidad a contacto. RX3, la solución a la larga vida para una 
simple agitación.

Vortex ZX3 ofrece velocidad variable y dos modos de funcionamiento, a contacto o en continuo. 

Vortex ZX4 es una solución moderna y avanzada, con velocidad variable y dos modos de funcionamiento, a sensor o en continuo. 
Tanto Vortex ZX4 como TX4 poseen el revolucionario sensor IR, un sistema de infrarrojos (IR) detecta la presencia del tubo y se activa automáticamente! 
“No press, No stress!”

Vortex TX4 es una solución digital, moderna y avanzada, con velocidad variable y dos modos de funcionamiento, a sensor o en continuo. 
Gracias a el temporizador digital, el usuario puede ajustar el tiempo de funcionamiento.
La pantalla digital muestra constantemente la información más importante y una simple programación de diferentes parámetros, como el tiempo y la velocidad.

Voltaje: 100-240V.

RX3 ZX3

ZX4 TX4

Modelo Velocidad 
(rpm)

Funcionamiento Ø orbital 
(mm)

Pantalla Temporizador Potencia (W) Peso (kg) Dim. AnxAlxPr 
(mm)

Pack (u.) Referencia

RX3 Constante, 
3.000

A contacto 4,5 - - 15 2,7 150x130x165 1 0F202A0171

ZX3 Hasta 3.000 A contacto, 
continuo

4,5 - - 15 2,7 150x130x165 1 0F202A0176

ZX4 Hasta 3.000 Sensor infrarro-
jo, continuo

4,5 - - 15 2,7 150x130x165 1 0F202A0280

TX4 Hasta 3.000 Sensor infrarro-
jo, contínuo

4,5 LCD 0 - 999:59 15 2,7 150x130x165 1 0F202A0270
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Agitadores Vortex Classic/Wizard
VELP®

Los agitadores Vortex Classic y Wizard están caracterizados por un diseño altamente novedoso y ergonómico que, junto a los particulares materiales 
empleados, garantiza una elevada estabilidad. La tecnología que poseen, permiten obtener prestaciones punteras en términos de velocidad y precisión 
y que le han hecho merecer el “Award Winning Design!”

Vortex Classic dispone de una doble modalidad de funcionamiento: “A contacto”, la modalidad automática “Touch” - la puesta en marcha de la agi-
tación se consigue mediante una ligera presión de la probeta en la ventosa. “Continuo”, modalidad de funcionamiento en continuo con el uso de una 
elevada gama de accesorios (no incluidos). Además Classic está dotado de una específica palanca (Touch - Platform) que, oportunamente posicionada, 
garantiza la máxima estabilidad del instrumento según la modalidad de funcionamiento seleccionada. 

Gracias a la tecnología óptica que posee, WIZARD presenta una novedosa modalidad de utilización (“Sensor”), absolutamente única en el mercado.
¡Cuando se activa esta modalidad, un sistema de rayos infrarrojos (IR) detecta la presencia de la probeta y activa automáticamente la vibración! ¡No se 
requiere ninguna presión del usuario para mantener la vibración!
Gracias a la activación de la modalidad “Sensor”, Wizard reduce al mínimo el estrés del operador, mejorando drásticamente la calidad de sus condicio-
nes de trabajo. Vortex Wizard también se puede utilizar con la tradicional modalidad de funcionamiento en continuo (“Continuous”) combinándolo con 
el uso de una elevada gama de accesorios (no incluidos).

Voltaje: 100-240 V.

Classic Wizard

Modelo Velocidad (rpm) Funcionamiento Ø orbital 
(mm)

Pantalla Temporizador Potencia (W) Peso (kg) Dim. AnxAlxPr 
(mm)

Pack (u.) Referencia

Classic Hasta 3.000, con-
trol electrónico

A contacto, 
continuo

4,5 - - 15 2,2 180x70x220 1 0F202A0173

Wizard Hasta 3.000, con-
trol electrónico

Sensor infrarro-
jo, continuo

4,5 - - 15 2,2 180x70x220 1 0F202A0175

Accesorios para agitadores Vortex Velp
VELP®

A continuación se detallan los accesorios para los vortex Velp no incluidos en el suministro de los equipos.  
 

0A00000016 0A00000012 0A00000013 0A00000014 0A00000015 0A00000017

0A00000019

Descripción Para modelos Pack (u.) Referencia

Plataforma universal Ø 50mm RX3, ZX3, ZX4, Classic, Wizard 1 0A00000016

Plataforma para n°19 microviales 1.5ml-tipo Eppendorf ZX3, ZX4, Classic, Wizard 1 0A00000012

Plataforma personalizable ZX3, ZX4, Classic, Wizard 1 0A00000013

Plataforma para n°5 probetas Ø16mm ZX3, ZX4, Classic, Wizard 1 0A00000014

Plataforma para microtiter ZX3, ZX4, Classic, Wizard 1 0A00000015

Plataforma universal Ø94mm ZX3, Classic 1 0A00000017

Plataforma para n°4 probetas Ø 29mm ZX3, ZX4, Classic, Wizard 1 0A00000019
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Agitadores de tubos Reax top/Reax Control y Multi Reax
HEIDOLPH

Ideal para mezclar muestras a velocidades extremadamente altas en tubos de ensayo, tubos Eppendorf, frascos pequeños y recipientes similares de 
distintos diámetros y largos. La unidad ofrece resultados consistentes y es ideal para la disolución de producto.

Reax Top: 
La potente órbita de vibración de 5mm ofrece los mejores resultados incluso cuando se trabaja con sólidos o soluciones de gran viscosidad ofreciendo 
de manera inmediata una dispersión homogénea y uniforme.
Modo continuo: la unidad realiza un movimiento vibratorio permanente.
Modo automático: la unidad comenzará en este modo cuando un recipiente se coloque y ejerza presión sobre una placa y se detendrá automáticamente 
una vez que se haya liberado la presión del recipiente en dicha placa.
Resultados rápidos y fiables de mezclado gracias a la elevada frecuencia de vibración, de hasta 2.500rpm.
Presenta un control de velocidad analógico sin ajustes para números de rpm específicos.

Reax Control:
Incluye todas las mejores características de Reax, además de las siguientes:
Presenta un control de temperatura analógico con precisos ajustes de números en rpm.
Mejore sus resultados gracias al control de velocidad electrónico que ofrece una salida constante en rpm incluso a baja velocidad y con cambios de 
cargas.
 
Multi Reax:
Este agitador único acomoda hasta 26 recipientes de varios diámetros. El envío incluye como estándar: accesorio para 26 recipientes con diámetros de 
entre 10 y 16mm y accesorio para 12 recipientes con diámetros de entre 16 y 32mm.
El temporizador digital de procesos le permitirá realizar operaciones sin supervisión y puede ajustarse desde 1 a 999 minutos. Cuando el tiempo se 
agota, este modelo envía una alarma acústica y se detiene el funcionamiento de la unidad.
Puede establecer y ajustar en todo momento las distintas velocidades de 150 a 2.000rpm en la pantalla digital.
La unidad de 3mm de vibración orbital consigue resultados excelentes especialmente en recipientes grandes. El Multi Reax permite una dispersión del 
medio viscoso y de los sólidos, con más fuerza o más suave.

Agitadores

Reax Top Reax Control Multi Reax

Descripción Dim. AnxAlxPr (mm) Potencia (W) Peso (kg) Pack (u.) Referencia

Reax Top 130x100x170 51 2,8 1 0195411000

Reax Control 130x100x170 51 2,8 1 0195411100

Multi Reax 1.270x170x410 50 9,8 1 0195451000

Accesorios para Reax Top

0195491900 5492000000 0195490100 0195490400

Tipo Descripción Pack (u.) Referencia

Bandeja larga para tubos de ensayo Para tubos ensayo y matraces hasta 50ml 1 0195491900

Dispositivo sujeción tubos de ensayo Para agitación continua 1 5492000000

Dispositivo para 10 tubos de ensayo Con diámetro de 10mm, long. hasta 60mm 1 0195490100

Soporte de tubos de ensayo Para máx. 6 Eppendorf (1,5ml) 1 0195490400
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Agitador VORTEX 1
IKA®

Agitador de tubos especialmente para mezclar pequeños volúmenes de muestras con función táctil.
Se puede utilizar con todos los recipientes pequeños de hasta 30mm de Ø, por ej. tubos de ensayo, 
tubos de centrífuga, Eppendorf.
Acción de mezclado muy buena.
La carcasa superior y la superficie de tubos de ensayo están hechos de plástico inerte, recubierto 
de zinc fundido a presión.

Datos técnicos:
- Movimiento de agitación: orbital
- Ø orbital: 4,5mm
- Peso máximo admisible de agitación (con accesorio): 0,1kg
- Potencia del motor entrada / salida: 1,2/0,8W
- Tiempo de conexión admisible: 100%
- Rango de velocidad: continuo desde 1000 hasta 2800min-1

- Dimensiones (AnxAlxPr): 95x70x110mm
- Peso: 0,55kg
- Voltaje: 100-240 V

Descripción Pack (u.) Referencia

Vortex 1 1 0224047700

Agitador VORTEX Genius 3
IKA®

Vortex adecuado para tiempos cortos (función táctil), que se activa presionando dispositivo agita-
dor o funcionamiento continuo.
Carcasa robusta de zinc fundido.
Diseño compacto.
Estable a altas velocidades debido a la especial base de silicona con amortiguación vibratoria ultra 
alta).
Fácil de manejar debido a las asas incorporadas en la carcasa.
Puede ser utilizado en diferentes aplicaciones debido a 3 accesorios opcionales (desde 7 tubos 
Eppendorf a placas de micro titulación y matraces Erlenmeyer de 250ml).
Corta duración por la presión del dispositivo (función táctil).
Debido a la correa especialmente diseñada (VG 3.36), matraces redondos y Erlenmeyer se 
pueden montar y desmontar rápida y fácilmente.
Apto para funcionamiento continuo con baja auto-calefacción debido a la auto-ventilación del motor.

Datos técnicos:
- Movimiento de agitación: orbital
- Rango de velocidad ajustable: 500 a 2500min-1, dependiendo del dispositivo y carga
- Indicador de velocidad: escala de 0 a 6
- Máx. tiempo de conexión: 100%
- Voltaje: 200-240 V

Agitador

Descripción Pack (u.) Referencia

Agitador VORTEX Genius 3 1 0223340000

Accesorios

VG 3.1 VG 3.2 VG 3.3 VG 3.31 VG 3.36 VG 3.37

Descripción Pack (u.) Referencia

VG 3.1: para tubos de ensayo / recipientes pequeños 1 0223341200

VG 3.2: Para una mano 88mm redondo con inserto goma (continuo/operación táctil) 1 0223342200

VG 3.3: 150mm, con pieza de goma (continuo / operación táctil) 1 0223342400

VG 3.31 (con VG 3.3): Para 54 tubos Eppendorf (continuo) 1 0223344300

VG 3.32 (con VG 3.3): Para 18 tubos de ensayo de 10mm (continuo) 1 0223343900

VG 3.33 (con VG 3.3): Para 12 tubos de ensayo de 12mm (continuo) 1 0223344000

VG 3.34 (con VG 3.3): Para 8 tubos de ensayo de 16mm (continuo) 1 0223344100

VG 3.35 (con VG 3.3): Para 8 tubos de ensayo de 20mm (continuo) 1 0223344200

VG 3.36 (con VG 3.3): Para 1 Erlenmeyer / matraz redondo de 100 a 250ml (continuo) 1 0223342100

VG 3.37 (con VG 3.3): Para una placa de micro titulación estándar (continuo) 1 0223344400

Equipos1_835-880.indd   865 10/12/15   17.15



Si no encuentra lo que busca, pídalo a consultas@scharlab.com

www.scharlab.comwww.scharlab.com

866   Scharlab The Lab Sourcing Group www.scharlab.com · pedidos@scharlab.com

AGITADORES

Agitador MS 3 digital
IKA®

Pequeño agitador compacto, universal para tareas de agitación con todos los pequeños vasos y 
placas de micro titulación.
- Amplia gama de accesorios
- Dispositivo de detección
- Funcionamiento continuo o táctil (con accesorio estándar)
- Temporizador con función de cuenta atrás
- Estable en todos los rangos de velocidad
- Carcasa robusta de zinc fundido
Dos modos de funcionamiento: 
- Modo A (modo de seguridad con dispositivo de detección): La velocidad máxima de 3000min-1 
sólo se alcanza con el dispositivo estándar en el modo táctil. Cuando se utilizan otros accesorios 
se limita la velocidad a 1300min-1

- Modo B (sin dispositivo): Una velocidad de 3000 min-1 es posible con todos los dispositivos

Se suministra con:
- MS 3.1 estándar: para tubos de ensayo y pequeños vasos hasta Ø 50mm
- MS universal de 3.3: para las inserciones de espuma diferentes
- Dispositivo MS 3.4 para micro titulación: para una placa de micro titulación
- MS 1.21 one-hand insert : para la inserción en el dispositivo universal
- MS 1.32 Suplemento para tubos de ensayo: para insertar en dispositivo universal, para 6 tubos 
de Ø 12mm

- Voltaje: 100-240 V

Agitador

Modelo Velocidad 
(rpm)

Movimiento Diám. orbital 
(mm)

Temporizador Potencia 
(W)

Peso 
(kg)

Dim. Anx.Al.xPr. 
(mm)

Pack (u.) Referencia

Small Shaker MS 3 digital 0 a 3.000 Orbital 4,5 Sí 8/10 2,9 148x63x205 1 0223319000

Accesorios

MS 3.1 MS 3.3 MS 3.4 MS 1.21 MS 1.31 MS 1.33

Descripción Pack (u.) Referencia

MS 3.1: Para tubos de ensayo y recipientes Ø máx. 50mm 1 0223426300

MS 3.3: Para varias piezas de espuma 1 0223426600

MS 3.4: Para una placa de micro titulación 1 0223426400

MS 1.21: Para colocar en el dispositivo universal 1 022L001540

MS 1.31: Para dispositivo universal, para 14 tubos de ensayo de Ø 10mm 1 022L001840

MS 1.32: Para dispositivo universal, para 6 tubos de ensayo de Ø 12mm 1 022L001850

MS 1,33: Para dispositivo universal, para 4 tubos de ensayo de Ø 16mm 1 022L001860

MS 1.34: Para dispositivo universal, para añadir cualquier número de agujeros 1 022L001830
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Agitador vibrador para tubos Vortex-Vib
J.P. SELECTA®

Con selector de agitación por presión, o fija en continuo.
Interruptor de puesta en marcha,
4 plataformas intercambiables para tubos múltiples y matraz de 50ml.
Base con 4 ventosas para total adherencia.

VORTEX -VIB

Modelo Frecuencia (rpm) Ø uso (cm) Dim. AlxAnxPr (mm) Peso (kg) Consumo (W) Pack (u.) Referencia

Vortex Vib 2.800 - 120x170x170 4 50 1 0197001725

 
AGITADORES: Agitadores de plataforma

Agitadores de plataforma Titramax/Vibramax
HEIDOLPH

Titramax 100:
Las plataformas agitadoras vienen con un sistema aislante para evitar cualquier tipo de transferen-
cia de calor del motor, que podría causar un daño termal potencial a la muestra.
La vibración orbital de 1,5mm realiza una suave mezcla con mejores resultados usando muestras 
pequeñas. Establezca y ajuste continuamente la velocidad variable con la rueda de control analógi-
co desde 150 a 1.350rpm. Su temporizador de procesos analógico le permitirá realizar operaciones 
sin supervisión y puede programarse desde 1 a 120 minutos. Cuando el tiempo expira, este modelo 
envía una alarma acústica y la operación se detiene. El modelo Titramax 100 es una unidad com-
pacta destinada a ahorrar espacio, que acepta cargas de 2kg y tiene lugar para 4 micro-placas.

Titramax 101:
El movimiento de vibración orbital de 3mm logra mejores resultados con muestras de gran volumen 
que el Titramax 100, produciendo mezclas consistentes de las muestras en la placa.

Titramax 1000:
El uso de 6 micro-placas aumenta la producción en un 50%. Es un modelo de tamaño medio que 
acepta cargas de hasta 5kg. Es apropiado para el sistema de incubación modular y está recomen-
dado para las aplicaciones que requieran un control de temperatura variable de hasta 65°C.

Vibramax 100:
El Vibramax 100 es una unidad compacta destinada a ahorrar espacio, que acepta cargas de 2kg. 
El movimiento de vibración orbital de 3mm logra resultados excelentes especialmente en recipien-
tes grandes, mezclando con más o menos fuerza cultivos viscosos y sólidos. Establezca y ajuste 
continuamente la velocidad variable con la rueda de control analógico desde 150 a 1.350rpm. El 
temporizador análogo de procesos le permitirá realizar operaciones sin supervisión y puede ajus-
tarse desde 1 a 120 minutos. Cuando el tiempo se agota, este modelo envía una alarma acústica 
y se detiene el funcionamiento de la unidad. El accesorio opcional con rodillos de tensión acepta 
cualquier tamaño de vidrio. Ofrecemos una gran selección de dispositivos para utilizar con varios 
recipientes y tamaños.

Vibramax 110:
El agitador orbital de 1,5mm ofrece un suave movimiento para las muestras más sensibles. Esta-
blezca y ajuste continuamente la velocidad variable con la rueda de control analógico desde 150 
a 2.500rpm. Ideal para el dispositivo opcional para usar 49 tubos de ensayo, lo que aumentará 
significativamente su productividad.

Titramax 101

Tipo Frecuencia agitación (rpm) Órbita (mm) Carga máx (kg) Dim. AlxAnxPr (mm) Peso (kg) Pack (u.) Referencia

Titramax 100 150 a 1.350 1,5 2 125x245x310 5,5 1 0195054411

Titramax 101 150 a 1.350 3 2 125x245x310 5,5 1 0195054410

Titramax 1000 150 a 1.350 1,5 2 125x320x375 6,5 1 0195544122

Vibramax 100 150 a 1.350 3 2 125x245x310 5,5 1 0195054421

Vibramax 110 150 a 2.500 1,5 2 125x245x310 5 1 0195054431
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Agitadores de plataforma Rotamax / Unimax
HEIDOLPH

Rotamax 120:
Disponible un amplio surtido de accesorios, dispositivos y abrazaderas para hasta 16 matraces 
Erlenmeyer. El agitador orbital de 20mm realiza un suave movimiento para las muestras sensibles 
y soporta placas de cultivo y matraces de Erlenmeyer. Establezca y ajuste continuamente la veloci-
dad variable con la rueda de control analógico desde 20 a 300rpm. El temporizador análogo de pro-
cesos le permitirá realizar operaciones sin supervisión y puede ajustarse desde 1 a 120 minutos. 
Cuando el tiempo se agota, este modelo envía una alarma acústica y se detiene el funcionamiento 
de la unidad. Rotamax 120 es una unidad compacta destinada a ahorrar espacio, que acepta cargas 
de 2kg y tiene espacio para 4 placas de cultivo de tamaño medio.

Unimax 1010:
El Unimax 1010 es un modelo de tamaño medio que acepta cargas de hasta 5kg. El temporizador 
digital de procesos le permitirá realizar operaciones sin supervisión y puede ajustarse desde 1 a 
999 minutos. Cuando el tiempo se agota, este modelo envía una alarma acústica y se detiene el 
funcionamiento de la unidad. Establezca y ajuste continuamente la velocidad variable con la pan-
talla digital desde 30 a 500rpm. El agitador orbital de 10mm realiza un suave movimiento para las 
muestras sensibles y soporta placas de cultivo y matraces Erlenmeyer.
Este modelo es el adecuado para el sistema de incubación modular y se recomienda para las apli-
caciones que necesiten un control de temperatura variable de hasta 65°C.

Unimax 2010:
Incluye todas las características del Unimax 1010, además de las siguientes: Aumenta la produc-
ción de la muestra con el accesorio opcional de varios niveles, para recipientes de varios tamaños. 
Establezca y ajuste continuamente la velocidad variable con la pantalla digital desde 20 a 400rpm. 
El temporizador análogo de procesos le permitirá realizar operaciones sin supervisión y puede ajus-
tarse desde 1 a 120 minutos. Cuando el tiempo se agota, este modelo envía una alarma acústica y 
se detiene el funcionamiento de la unidad. El agitador orbital de 20mm realiza un suave movimiento 
para las muestras sensibles y soporta placas de cultivo y matraces Erlenmeyer. El Unimax 2010 es 
un modelo grande y acepta una carga de 10kg para una gran producción de muestra.

Unimax 1010

Tipo Frecuencia 
(rpm)

Órbita (mm) Carga máx. 
(kg)

Indicador vel. Temporizador 
(min)

Peso (kg) Dim. AnxAlxPr 
(mm)

Pack (u.) Referencia

Rotamax 120 20 a 300 20 2 Escala 0 a 120 5,5 245x125x310 1 0195054441

Unimax 1010 30 a 500 10 5 Digital 0 a 999 8 320x120x375 1 0195054412

Unimax 2010 20 a 400 20 10 Digital 0 a 120 16 426x135x435 1 0195054210

Accesorios para Vibramax 100 y Rotamax 120
HEIDOLPH

1100800708 5495910000 0195054981

Descripción Pack (u.) Referencia

Rodillo de elastómero para dispositivo 1 1100800708

Bandeja perforada 100, para matraces Erlenmeyer 1 5495910000

Dispositivo con 2 rodillos de elastómero 1 0195054981

VER ACCESORIOS
PARA EL UNIMAX 
EN LA PÁG. 870
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Agitadores de plataforma Promax
HEIDOLPH

Promax 1020:
Disponible un amplio surtido de accesorios, dispositivos y abrazaderas para los embudos separadores. Con una longitud de pasada de 32mm, el modelo 
Promax realiza una moción ideal para los embudos separadores. Establezca y ajuste continuamente la velocidad variable con la pantalla digital desde 
30 a 250rpm. El temporizador digital de procesos le permitirá realizar operaciones sin supervisión y puede ajustarse desde 1 a 999 minutos. Cuando el 
tiempo se agota, este modelo envía una alarma acústica y se detiene el funcionamiento de la unidad. El Promax 1020 es un modelo de tamaño medio 
y acepta cargas de 5kg. Este modelo es el adecuado para el sistema de incubación modular y se recomienda para las aplicaciones que necesiten un 
control de temperatura variable de hasta 65°C.

Promax 2020:
Incluye todas las características del Promax 1020, además de las siguientes. Con una longitud de pasada de 20mm, este modelo Promax puede trabajar 
con grandes volúmenes con comodidad. Establezca y ajuste continuamente la velocidad variable con la pantalla digital desde 20 a 400rpm: ideal para 
separaciones. El temporizador análogo de procesos le permitirá realizar operaciones sin supervisión y puede ajustarse desde 1 a 120 minutos. Cuando 
el tiempo se agota, este modelo envía una alarma acústica y se detiene el funcionamiento de la unidad. El Promax 2010 en un modelo grande y acepta 
una carga de hasta 10kg para una alta producción de muestra.

Promax 1020 Promax 2020

Tipo Frecuencia 
(rpm)

Órbita (mm) Carga máx. 
(kg)

Indicador vel. Temporizador 
(min)

Peso (kg) Dim. AnxAlxPr (mm) Pack (u.) Referencia

Promax 1020 30 a 250 32 5 - 0 a 999 8 320x125x375 1 0195054422

Promax 2020 20 a 400 20 10 - 0 a 120 16 426x135x435 1 0195054220

Agitadores de plataforma Duomax 1030
HEIDOLPH

Incluye todas las características estándar de seguridad, facilidad de uso y coste reducido de pro-
piedad, además de las siguientes. Elija su ángulo entre estas dos opciones: incline el ángulo 5º para 
conseguir unos movimientos suaves, e incline el ángulo 10º para conseguir unos movimientos mu-
cho más fuertes. Establezca y ajuste continuamente la velocidad variable con el control analógico 
desde 2 a 50rpm: ideal para botellas de cultivo. El temporizador análogo de procesos le permitirá 
realizar operaciones sin supervisión y puede ajustarse desde 1 a 120 minutos. Cuando el tiempo 
se agota, este modelo envía una alarma acústica y se detiene el funcionamiento de la unidad. El 
Duomax 1030 es un modelo de tamaño medio y acepta una carga de 5kg. Este modelo es adecuado 
para el sistema de incubación modular y se recomienda para aplicaciones que requieren ajustes 
variables de temperatura.
Voltaje: 230V.Duomax 1030

Tipo Ángulo (º) Carga máx. (kg) Temporizador (min) Peso (kg) Dim. AnxAlxPr (mm) Pack (u.) Referencia

Duomax 1030 5 5 0 a 120 8 320x185x375 1 0195054423

Duomax 1030 10 5 0 a 120 8 320x185x375 1 0195054424
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Agitadores de plataforma Polymax
HEIDOLPH

Polymax 1040:
Elija su ángulo entre estas dos opciones: incline el ángulo 5º para conseguir unos movimientos suaves, e incline el ángulo 10º para conseguir unos 
movimientos muchos más fuertes. Utilice este modelo para cualquier recipiente: desde placas de cultivo, botellas o matraces Erlenmeyer. No hay 
límites. Establezca y ajuste continuamente la velocidad variable con el control analógico desde 2 a 50rpm: ideal para placas de cultivo de células. El 
temporizador análogo de procesos le permitirá realizar operaciones sin supervisión y puede ajustarse desde 1 a 120 minutos. Cuando el tiempo se 
agota, este modelo envía una alarma acústica y se detiene el funcionamiento de la unidad. El Polymax 1040 es un modelo de tamaño medio y acepta 
una carga de 5kg. Este modelo es adecuado para el sistema de incubación modular y se recomienda para aplicaciones que requieren un control de 
temperatura variable de hasta 65°C.

Polymax 2040:
Incluye todas las características del modelo Polymax 1040, además de las siguientes. Establezca y ajuste continuamente la velocidad variable con la 
pantalla digital desde 2,5 a 50rpm: ideal para placas de cultivo de células. El temporizador análogo de procesos le permitirá realizar operaciones sin 
supervisión y puede ajustarse desde 1 a 120 minutos. Cuando el tiempo se agota, este modelo envía una alarma acústica y se detiene el funcionamiento 
de la unidad. El Polymax 2040 es un modelo grande que acepta una carga de 10kg para una gran producción de la muestra.

Polymax 1040 Polymax 2040

Tipo Frecuencia (rpm) Ángulo (º) Carga máx. (kg) Indicación vel. Peso (kg) Dim. AnxAlxPr (mm) Pack (u.) Referencia

Polymax 1040 2 a 50 5 5 Escala 8 320x195x375 1 0195054442

Polymax 1040 2 a 50 10 5 Escala 8 320x195x375 1 0195054443

Polymax 2040 2,5 a 50 5 10 Digital 16 426x208x435 1 0195054240

Polymax 2040 2,5 a 50 10 10 Digital 16 426x208x435 1 0195054241

 
Accesorios para Unimax 1010/Duomax 1030/Polymax 1040 y Promax 1020
HEIDOLPH

0195054451 0195054455

Descripción Pack (u.) Referencia

Adaptador para 14 Erlenmeyer de 50ml 1 0195054451

Adaptador para 9 Erlenmeyer de 100ml 1 0195054452

Adaptador para 5 Erlenmeyer de 250ml 1 0195054453

Adaptador para 4 Erlenmeyer de 500ml 1 0195054454

Adaptador para 2 Erlenmeyer de 1000ml 1 0195054455

Fijación universal con 2 rodillos de elastómero 1 5497000000

Equipos1_835-880.indd   870 10/12/15   17.15



scharlab@scharlab.comscharlab@scharlab.com

consultas@scharlab.com · www.scharlab.com Scharlab The Lab Sourcing Group   871

AG
IT

AD
OR

ES

Accesorios para Unimax 2010/Polymax 2040 y Promax 2020
HEIDOLPH  
 

0195054958 0195054950 0195054959 5496200000

Tipo Descripción Pack (u.) Referencia

Rodillo de elastómero (Se necesitan al menos 2) Para accesorio de cualquier recipiente 1 0195054958

Fijación de rodillos de elastómero Para accesorio de cualquier recipiente 1 0195054950

Bandeja perforada 2000 Para Erlenmeyer y embudos de separación 1 0195054959

Soporte para embudos de filtración para Tablar 2000 Pinzas 4x250ml, 3x500ml, 3x1000ml 1 0195054957

Soporte para embudos de filtración para Tablar 2000 Pinzas 2x2000ml 1 0195054961

Fijación suplementaria Incluye Tablar 2000 y 4 varillas de soporte 1 5496200000

 
Agitador TRAYSTER digital
IKA®

Agitador digital con rotación vertical, para mezclado suave pero efectivo con velocidad ajustable. 
Ideal para muestras biológicas, en particular, las muestras de sangre. Adecuado para separar y 
mezclar muestras en polvo y líquido en Eppendorf y tubos Greiner de hasta 50ml. Los accesorios 
desmontables permiten fácil, simple y rápida limpieza de la unidad de muestras vertidas. 
- Temporizador: cuenta atrás, ajustable de 1 s hasta 99h 59min
- Contador: pantalla de tiempo de agitación 
- Diferentes accesorios permiten una variedad de aplicaciones
- Utilizable en 4 a 50°C en incubadoras
- Apto para funcionamiento continuo
- Visualización de código de error
- Fácil manejo mediante teclado de membrana
Existe este mismo agitador en versión basic. 

Datos técnicos:
- Peso máximo autorizado agitación (incl. acoplamiento): 2kg
- Velocidad de visualización: LED de 7 segmentos
- Pantalla de temporizador: LED de 7 segmentos
- Conexión a la red: 100 a 240V, 50/60Hz

Modelo Velocidad (rpm) Movimiento Temporizador Peso (kg) Dim. AnxAlxPr (mm) Pack (u.) Referencia

TRAYSTER digital 0 a 80 Rotativo Sí 1,7 460x160x150 1 0224006000

 
Agitador LOOPSTER digital
IKA®

Agitador rotativo digital suave pero eficaz para mezclar con velocidad ajustable. Ideal para mues-
tras biológicas, en particular muestras de sangre. Adecuado para la separación y procesos de mez-
cla de polvo y muestras líquidas en tubos Eppendorf y tubos Greiner de hasta 50ml. Los accesorios 
desmontables permiten la limpieza sencilla, fácil y rápida de la unidad de vertido.
- Ángulo de rotación ajustable libremente
- Temporizador: cuenta atrás, ajustable de 1s hasta 99h 59min
- Contador: pantalla de tiempo de agitación
- Diferentes accesorios permiten una variedad de aplicaciones
- Utilizable en 4 a 50°C en incubadoras
- Visualización de código de error
- Fácil manejo mediante teclado de membrana
- Apto para funcionamiento continuo

Datos técnicos:
- Peso máximo autorizado agitación (incl. acoplamiento): 2kg
- Velocidad de visualización: LED de 7 segmentos
- Pantalla de temporizador: LED de 7 segmentos
- Mín. ángulo de inclinación: 0°
- Máx. ángulo de inclinación: 90°
- Conexión a la red: 100 a 240V, 50/60Hz
Existe este mismo agitador en versión basic.

Modelo Velocidad (rpm) Movimiento Temporizador Peso (kg) Dim. AnxAlxPr (mm) Pack (u.) Referencia

LOOPSTER digital 0 a 80 Rotativo Sí 3 300x300x360 1 0224016000
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Agitador ROLLER 6/10 digital
IKA®

Rodillo vibrador digital con 6 o 10 rollos, con balanceo suave y acción de balanceo y velocidad ajustable. Adecuado en particular para mezclar muestras 
de sangre, sólidos y suspensiones líquidas y muestras viscosas. La unidad se puede utilizar para todos los tubos convencionales y botellas cilíndricas. 
Los rodillos desmontables permiten una limpieza, fácil, sencilla y rápida del vertido.
- Temporizador: cuenta atrás, ajustable de 1s hasta 99h 59min
- Contador: pantalla de tiempo de agitación
- Error de visualización de código
- Utilizable en 4 a 50°C en incubadoras
- Apto para funcionamiento continuo
- Para rollos desmontables adecuados para tubos grandes
- Fácil manejo mediante teclado de membrana

Datos técnicos:
- Tipo de movimiento: balanceándose y rodando
- Rango de velocidad: de 0 a 80min-1

- Velocidad de visualización: LED de 7 segmentos
- Temporizador: Sí
- Pantalla de temporizador: LED de 7 segmentos
- Longitud de los rollos: 327mm
- Ángulo fijo: 3°
- Recorrido máx: 16mm
- Unidad apilable: sí
Existe este mismo agitador en versión basic.

ROLLER 6 digital ROLLER 10 digital

Modelo Nº rodillos Dim. AnxAlxPr (mm) Peso (kg) Pack (u.) Referencia

ROLLER 6 digital 6 240x115x545 4 1 0224011000

ROLLER 10 digital 10 380x115x545 6 1 0224013000

 
 

Agitador ROCKER 2D digital
IKA®

Agitador de balanceo digital con velocidad ajustable para suavizar las tareas de mezcla. Para la 
mezcla homogénea en frascos, frascos de cultivos, placas de Petri y tubos.
Incluso con la carga y las fluctuaciones de voltaje de la velocidad de agitación permanece constan-
te. Un ángulo ajustable de inclinación garantiza la adaptación óptima a las particulares condiciones 
experimentales.
- Temporizador: cuenta atrás, ajustable de 1 s hasta 99h 59min
- Contador: pantalla de tiempo de agitación
- Visualización del código de error
- Diferentes accesorios permiten una variedad de aplicaciones
- Utilizable en 4 a 50°C en incubadoras
- Fácil manejo mediante teclado de membrana
- Alfombra antideslizante de goma incluida
- Apto para funcionamiento continuo
Datos técnicos:
- Peso máximo autorizado agitación (incl. acoplamiento): 2kg
- Velocidad de visualización: LED de 7 segmentos
- Pantalla de temporizador: LED de 7 segmentos
- Oscilación ángulo ajustable: 2,5 a 15°
- Conexión a la red: 100 a 240V, 50/60Hz
Este agitador también existe en versión 2D basic y 3D (digital y basic).

Modelo Velocidad (rpm) Movimiento Temporizador Peso (kg) Dim. AnxAlxPr (mm) Pack (u.) Referencia

ROCKER 2D digital 0 a 80 Balanceo Sí 2,2 280x330x150 1 0224003000
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Agitador KS 130 basic Package
IKA®

Agitador orbital silencioso que asegura una vida larga con movimiento de giro ideal.
- Regulación electrónica de velocidad y temporizador
- Pantalla LED de ajuste de la velocidad y el tiempo. (Combinaciones de hacer posible el uso de casi 
todas las formas y tamaños de recipientes)

Accesorios opcionales:
- Acoplamientos AS 130.1, AS 130.2, AS 130.4

Datos técnicos:
- Máx. peso agitación (incl. acoplamiento): 2kg
- Indicador de velocidad: LED-line
- Temporizador: ∞/5 a 50min
- Máx. Tiempo de conexión: 100%
- Conexión a la red: 220 a 240V, 50/60Hz

El siguiente pack incluye adhesivo STICKMAX y plato AS 130.3

Modelo Velocidad (rpm) Movimiento Ø orbital (mm) Temporizador Potencia (W) Peso (kg) Dim. AnxAlxPr (mm) Pack (u.) Referencia

KS 130 basic 
package

80 a 800 Orbital 4 Sí 45/10 8,8 270x98x316 1 0229019000

Agitador KS 130 control Package
IKA®

Agitador orbital silencioso que asegura una vida larga con movimiento de giro el ideal.
- Regulación electrónica de velocidad y temporizador
- Indicador digital de velocidad, función de temporizador y los modos de funcionamiento
- Temporizador electrónico, también para funcionamiento continuo (∞)
- Posicionamiento integrado del punto final (por automatizado robot controlado por muestreo)
- Todas las funciones pueden ser controladas y documentadas con software labworldsoft ®

- Versión especial con dirección de rotación inversa en solicitud
- Amplia gama de combinaciones de unión que hace posible el uso de casi todas las formas y 
tamaños de recipientes

Accesorios opcionales:
- Acoplamientos AS 130.1, AS 130.2, AS 130.4
- Labworldsoft®, PC cable de 1,5

Datos técnicos adicionales:
- Máx. peso agitación (incl. acoplamiento): 2kg
- Indicador de velocidad: digital
- Temporizador: ∞/0 a 9h 59min
- Máx. Tiempo de conexión: 100%
- Interfaz: RS232/analógico

Modelo Velocidad (rpm) Movimiento Ø orbital (mm) Temporizador Potencia (W) Peso (kg) Dim. AnxAlxPr (mm) Pack (u.) Referencia

KS 130 control 
package

80 a 800 Orbital 4 Si 45/10 9,8 270x98x316 1 0229019100
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Accesorios para KS 130
IKA®

Dispositivo universal AS 130.1:
- Incluye: 1 Soporte básico (AS 1,30), 3 rollos de sujeción (AS 1,31), 6 tornillos de fijación (AS 1.5)
- Dimensiones (AnxAlxPr): 325x88x234mm
- Superficie: 220x220mm
- Peso: 0,850kg

Soporte para pinzas de fijación AS 130.2:
- Para el procesamiento de frascos, matraces redondos de medida o Erlenmeyer
- Pida los clips de fijación por separado
- Dimensiones (AnxAlxPr): 230x24x230mm
- Capacidad: número de clips de fijación (volumen): 20xAS 2.1 (25ml), 12xAS 2.2 (50ml), 12xAS 2.3 (100ml), 4xAS 2.4 (250ml), 4xAS 2.5 (500ml)
- Peso: 0,650kg

Plataforma para placas AS 130.3:
- Para agitación suave en rango de viscosidad bajos, por ejemplo, placas de Petri o frascos de cultivo. Con lámina anti deslizamiento (PP)
- Dimensiones (AnxAlxPr): 420x32x270mm
- Superficie: 220  x340mm
- Peso: 0,370kg

Plataforma para tubos de ensayo 130.4:
- Para el uso con varios tipos de vasos por medio de los rodillos de fijación universal, infinitamente variable
- Para agitación intensiva, por ejemplo, pequeños tubos, tubos de ensayo, cubetas, tubos de centrífuga
- Dimensiones (AnxAlxPr): 220x95x230mm
- Capacidad: 64 recipientes
- Ø recipiente: 10 a 16mm
- La altura mínima de los recipientes: 80mm
- Peso: 0,670kg

AS 130.1 AS 130.2 AS 130.3 AS 130.4

Descripción Pack (u.) Referencia

Dispositivo universal AS 130.1 1 0228017300

Soporte para pinzas de fijación AS 130.2 1 0223115000

Plataforma para placas AS 130.3 1 0223120000

Plataforma para tubos de ensayo 130.4 1 0223120300

 
Agitador KS 260 basic Package
IKA®

Agitador orbital compacto y plano con movimiento de giro ideal.
- Regulación electrónica de la velocidad y temporizador
- Indicador LED para la velocidad y el tiempo de ajuste
- Amplia gama de combinaciones de fijación hace que sea posible utilizar casi todas las formas y 
tamaños de recipientes
- Accesorios opcionales: AS 260.1 AS 260.2, AS 260,5

Datos técnicos:
- Máx. peso agitación (incl. acoplamiento): 7,5kg
- Potencia del motor entrada / salida: 45/10W
- Velocidad de línea de la pantalla LED
- Temporizador: ∞ / 5 a 50min
- Máx. Tiempo de conexión: 100%
Existe también la versión control.

Este modelo incluye 2 adhesivos STICKMAX y 1 plato AS 260.3

Modelo Velocidad (rpm) Movimiento Ø orbital (mm) Temporizador Potencia (W) Peso (kg) Dim. AnxAlxPr (mm) Pack (u.) Referencia

KS 260 basic 
package

20 a 500 Orbital 10 Sí 45/10 8,5 360x98x420 1 0229019200
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Agitador HS 260 basic
IKA®

Agitador horizontal compacto y plano, con movimiento giratorio ideal.
- Regulación electrónica de la velocidad y temporizador
- Indicador LED para la velocidad y el tiempo de ajuste
- Amplia gama de combinaciones de fijación permite utilizar casi toda formas y tamaños de reci-
pientes
Los accesorios no están incluidos en entrega!
Accesorios opcionales: AS 260.1 AS 260.2, AS 260.3, AS 260.5.

Datos técnicos:
- Movimiento del agitador: oscilante
- Carrera: 20mm
- Máx. peso agitación (incl. acoplamiento): 7,5kg
- Velocidad de visualización: línea LED
- Temporizador: ∞ / 5 a 50min
- Máx. Tiempo de conexión: 100%
Existe el mismo agitador versión control.

Modelo Velocidad (rpm) Movimiento Ø orbital (mm) Temporizador Potencia (W) Peso (kg) Dim. AnxAlxPr (mm) Pack (u.) Referencia

HS 260 basic 20 a 300 Oscilante - Sí 45/10 8,5 360x100x420 1 0223066600

 
Accesorios para KS 260 y HS 260
IKA®

Dispositivo universal AS 260.1:
- Para varios tipos de recipientes. Rollos de sujeción permiten una adaptación universal a los recipientes
- Se suministra con 1 Soporte básico (AS 1,60), 4 rollos de sujeción (AS 1,61), 8 tornillos de fijación (AS 1.5)
- Dimensiones (AnxAlxPr): 425x135x335mm
- Configuración de superficie: 320x320mm
- Peso: 1,6kg

Soporte para pinzas de fijación AS 260.2:
- Para matraces Erlenmeyer, matraces de agitación y botellas con una sección transversal redonda
- Entrega sin pinzas de sujeción
- Accesorios: AS 2.1, AS 2.2, AS 2.3, AS 2.4, AS 2.5 AS 2.6
- Dimensiones (AnxAlxPr): 330x24x330mm
- Número de clips de fijación (volumen): 56xAS 2.1 (25ml), 23xAS 2.2 (50ml), 23xAS 2.3 (100ml), 11xAS 2.4 (250ml), 9xAS 2.5 (500ml), 5xAS 2.6 (1000ml)
- Peso: 1,29kg

Plataforma para placas AS 260.3:
- Para el movimiento suave de los cultivos celulares, medios de nutrientes en placas de Petri, frascos de cultivo y los vasos con un centro de gravedad 
bajo. Con lámina anti deslizamiento (PP)
- Dimensiones (AnxAlxPr): 410x32x370mm
- Configuración de superficie: 320x320mm
- Peso: 0,46kg

Plataforma para embudos decantación AS 260.5:
- Para sacudir, desalado, extraer, eluir, enriquecer
- Los 3 rodillos de sujeción son ajustables en altura para la adaptación a diferentes tamaños de embudo de separación
- Los embudos están asegurados con juntas tóricas
- Se suministra con: 3 rollos de sujeción, 6 juntas tóricas
- Dimensiones (AnxAlxPr): 334x145x425mm
- Número de embudos de decantación por volumen, en forma de pera: 6x50ml, 5x100ml, 3x250ml, 3x500ml
- Peso: 1,55kg

AS 260.1 AS 260.2 AS 260.3 AS 260.5

Descripción Pack (u.) Referencia

Dispositivo universal AS 260.1 1 0228017400

Soporte para pinzas de fijación AS 260.2 1 0223115500

Plataforma para placas AS 260.3 1 0223120600

Plataforma para embudos decantación AS 260.5 1 0223120900
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Agitador rotativo Movil-Rod
J.P. SELECTA®

- Agitador con 7 rulos de doble movimiento de rotación y balancín, consiguiendo una notable ho-
mogeneización por el efecto de onda sinusoidal
- Recomendado para trabajos en suspensión de líquidos, biológicos y hematología
- Con agitación regulable desde 10 hasta 80rpm
- Para tubos de hasta 35mm de diámetro
- La longitud de los rodillos es de 24cm
- Suministro de energía: 230 V

Agitador

Modelo Velocidad (rpm) Dim. ext. AnxAlxPr (cm) Peso (kg) Consumo (W) Pack (u.) Referencia

Movil-Rod 10 a 80 34,9x9,8x26,5 3,6 12 1 0197001723

Agitador basculante Movil-Tub
J.P. SELECTA®

Agitador con plato basculante y bandeja de silicona de quita y pon con ranuras antiderrapantes 
de agitación continua de la velocidad. Recomendado especialmente para hematología, química y 
microbiología.
- Capacidad tubos: 15
- Para tubos de 20mm de diámetro y 110mm de longitud
- Ángulo basculante: 48º
- Suministro de energía: 230 V

Agitador

Modelo Velocidad (rpm) Dim. ext. AnxAlxPr (cm) Peso (kg) Consumo (W) Pack (u.) Referencia

Movil-Tub 15 34x12x20 2,5 6 1 0197000913

Agitador rotativo Orbit
J.P. SELECTA®

- Velocidad de rotación: 12rpm
- Dispositivo regulable de la inclinación del eje de rotación
- Accionamiento elástico del eje que permite el intercambio de tubos o Erlenmeyers con el motor 
en movimiento
- Mueble exterior recubierto en epoxi
- Recomendado para las extracciones y cultivos de células y hematología
- Suministro de energía: 230 V

Agitador

Modelo Velocidad (rpm) Dim. ext. AnxAlxPr (cm) Peso (kg) Consumo (W) Pack (u.) Referencia

Orbit Fija 12 23x19x20 6 15 1 0193000445

Accesorios

Descripción Pack (u.) Referencia

Adaptador 8 Erlenmeyers 50ml 1 0193000850

Adaptador 6 Erlenmeyers 100ml 1 0193006100

Adaptador 5 Erlenmeyers 250ml 1 0193005250

Adaptador 35 tubos 6-9mm Ø 1 0193000356

Adaptador 30 tubos 10-13mm Ø 1 0193003011

Adaptador 25 tubos 14-16mm Ø 1 0193002512

Adaptador 22 tubos 17-20mm Ø 1 0193002215

Adaptador 18 tubos 21-24mm Ø 1 0193001820

Adaptador 17 tubos 23-28mm Ø 1 0193001723

Equipos1_835-880.indd   876 10/12/15   17.15



Haga su pedido en nuestra tienda on-line

scharlab@scharlab.comscharlab@scharlab.com

consultas@scharlab.com · www.scharlab.com Scharlab The Lab Sourcing Group   877

AG
IT

AD
OR

ES

Agitadores rotatorios digital Rotator HD
OVAN

- Agitador rotativo digital fácilmente adaptable a varios accesorios para diferentes aplicaciones
- Varios soportes intercambiables para acoplar y agitar: frascos, botellas, embudos de decanta-
ción, tubos de ensayo, tubos de cultivo, tubos Eppendorf, etc. (Bombo 4 botellas, eje rotacional 
para clips fijos)
- Altura de soportes fácilmente ajustable
- Velocidad regulable, controlada por microprocesador
- Inicio y paro suave y progresivo
- Pantalla digital LCD retroiluminada con indicación del valor seleccionado y real de la velocidad y 
temporizador (con avisador acústico)
- Teclado con pulsadores de membrana, sensibles al tacto
- Rearmable: tras un corte de corriente, el equipo reanuda su funcionamiento con los mismos pará-
metros que tenía anteriormente. Un indicador de la incidencia aparece en pantalla
- Muy silencioso para funcionamiento continuo

Datos técnicos:
- Potencia (W): 80
- Movimiento: Rotación
- Rango vel (rpm): 10-100
- Resolución (rpm) : 1
- Temporizador (min) : 0-120
- Peso (kg): 8 (sin accesorio)
- Protección IP: IP 54

Modelo Accesorio incluido Dimensiones (cm) Pack (u.) Referencia

R1-HDE Bombo 1 botella 60x25x40 1 1000001075

R2-HDE Bombo 2 botellas 60x25x35 1 1000001076

R4-HDE Bombo 4 botellas 60x30x35 1 1000001077

R6-HDE Bombo 6 botellas 73x30x35 1 1000001078

R8-HDE Bombo 8 botellas 80x30x35 1 1000001079

R10-HDE Bombo 10 botellas 92x30x35 1 1000001080

R12-HDE Bombo 12 botellas 10,5x30x35 1 1000001081

RT-HDE Eje rotacional clips fijos 73x30x35 1 1000001082

RED-HDE Bombo 3 embudos de decantación 60x25x40 1 1000001083

R-HDE - - 1 1000001063

Con bombo 4 botellas

Agitadores orbitales digitales, Orbital Maxi
OVAN

- Agitador orbital adecuado para recipientes de gran volumen
- Velocidad de agitación regulable, controlada por microprocesador 
- Mantiene constante la velocidad seleccionada, independientemente de la carga
- Inicio y paro suave y progresivo, independientemente de la velocidad seleccionada 
- Pantalla digital LCD retroiluminada con indicación del valor seleccionado y real de velocidad, y 
temporizador (con avisador acústico)
- Teclado con pulsadores de membrana, sensibles al tacto
- Rearmable: tras un corte de corriente, el equipo reanuda su funcionamiento con los mismos pará-
metros que tenía anteriormente. Un indicador de la incidencia aparece en la pantalla
- Superficie antideslizante, opcional
- Muy silencioso para funcionamiento continuo
- Modelo HE, Brushless, sin escobillas, máxima duración para trabajos continuos

Datos técnicos:
- Amplitud (mm): 30
- Resolución (rpm): 5
- Temporizador (min): 0-120
- Superficie útil (mm): 350x400

Agitadores

Modelo Carga máx. (kg) Potencia (W) Movimiento Rango vel. (rpm) Tipo de motor Dim. AnxAlxPr (mm) Peso (kg) Pack (u.) Referencia

OL30-ME 25 50 Orbital 30-220 Estándar 410x570x140 12 1 1000001011

OL30-HE 25 50 Orbital 30-220 “Brushless” 410x570x140 12 1 1000001051

➜ Continúa en página siguiente
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Accesorios

Descripción Pack (u.) Referencia

Plataforma universal 350x400mm para matraces, vasos precipitado, botellas, gradillas, etc. 1 2000000041

Doble plataforma universal de 350x400mm. Idéntico al anterior pero con 2 pisos y 10 rodillos 1 2000000131

Plataforma antideslizante 350x400mm. Ideal para placas de Petri, recipientes pequeños, etc. 1 2000000084

Doble plataforma antideslizante de 350x400mm. Idéntico al anterior pero con 2 pisos 1 2000000157

Plataforma de sujeción para clips Erlenmeyers 1 2000000040

Clip de sujeción Erlenmeyers 50ml (caben 30 uds.) 1 2000000046

Clip de sujeción Erlenmeyers 100ml (caben 20 uds.) 1 2000000047

Clip de sujeción Erlenmeyers 250ml (caben 10 uds.) 1 2000000048

Clip de sujeción Erlenmeyers 500ml (caben 8 uds.) 1 2000000049

Clip de sujeción Erlenmeyers 1000ml (caben 5 uds.) 1 2000000099

Clip de sujeción Erlenmeyers 2000ml (caben 4 uds.) 1 2000000209

Plataforma para embudos de decantación (5x250ml o 5x500ml o 3x1000ml) 1 2000000044

AGITADORES: Agitadores incubadores

Agitadores Incubator 1000
HEIDOLPH

Este sistema único lo tiene todo: agita, mezcla y calienta con un control de reacción visual en todo 
momento. Estas plataformas agitadoras son compatibles con el sistema de incubación: Duomax 
1030, Polymax 1040, Titramax 1000, Unimax 1010 y Promax 1020.
- El módulo de calor permite unos suaves ajustes de temperatura hasta los 65°C
- El calefactor eléctrico permite una rápida y uniforme distribución de la temperatura por toda la 
zona cerrada
- Un control visual de reacción sin límites en todo momento: la construcción transparente y anti-va-
ho PETG le ofrece todo
- Tres opciones disponibles: una tapa plana para pequeños recipientes y micro-placas, una tapa 
alta para todos los recipientes comunes de tamaño medio e incluso una tapa XL para los matraces 
Erlenmeyer más grandes, de hasta 2.000ml
- Acceso inmediato: la tapa de la incubadora se abre instantáneamente y se ajusta a cualquier 
posición
- Utilice UNA incubadora para varios agitadores: se asegura la intercambiabilidad y le llevará menos 
de 2 minutos. Podrá incubar y mezclar de manera simultánea o independiente
- La capacidad de calentar con 300W de potencia permite unos rápidos ajustes de temperatura
- Ajustes digitales de temperatura hasta los 65°C y una pantalla separada para la temperatura real
- Para proteger su muestra de daños termales, esta unidad presenta un circuito de seguridad para 
evitar el sobrecalentamiento 
- El calefactor eléctrico viene con un ventilador que hace muy poco ruido y que ofrece una precisión 
de ±2°C hasta los 50°C y de ±4°C pasados los 50°C.

Modelo Altura (mm) Pack (u.) Referencia

Incubadora 1000 (módulo calefacción) - 1 0195054991

Incubador campana plana 163 1 0195054994

Incubador campana alta 267 1 0195054993

Incubador campana XL 428 1 5499006000

0195054994
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Agitadores Incubador KS 3000 I control/KS 3000 IC control
IKA®

Diseño innovador, agitador incubador compacto para permitir de forma segura funcionamiento sin 
atención en un ambiente de temperatura controlada. La unidad tiene una gran pantalla LED para 
la velocidad, temperatura y temporizador. Un sistema integrado de control de temperatura PID 
permite el uso de sensores de temperatura PT1000 para asegurar un control de temperatura de 
alta precisión. El incubador controlado electrónicamente viene equipado con Puertos RS232 y USB 
para conexión al PC. Todas las funciones pueden ser controladas y documentadas con el programa 
opcional software labworldsoft®.
- Controles con revestimiento antimicrobiano para la reducción de las bacterias
- Incluye la caja de conexiones en el espacio de trabajo para la conexión de un adicional sensor de 
temperatura, por ejemplo PT1000
- Amplia gama de accesorios permite el uso de casi todas las formas y tamaños de recipientes
- La unidad se detiene automáticamente cuando la campana se levanta
- Bandeja colectora con manguera de drenaje en la parte trasera
- Temporizador electrónico
- Visualización del código de error
Los accesorios no están incluidos.

Datos técnicos:
- Ø orbital: 20mm
- Máx. peso agitador (con accesorio): 7,5kg
- Potencia del motor consumo: 45W
- Rango de velocidad: de 10 a 500min-1

- Temporizador: Sí
- Modo de funcionamiento: contador de tiempo y operación continua
- Intervalo de temperatura de calefacción: RT + 5 a 80°C
- Potencia calorífica: 1000W
- Estabilidad de la temperatura (0,2l H2O; RT 25°C, T = 37°C): ±0,1K
- Dimensiones (AnxAlxPr): 465x695x430mm

Modelo Peso (kg) Pack (u.) Referencia

KS 3000 I control 35 1 0223940000

KS 3000 IC control con refrigerador integrado 37 1 0223940100

 
Incubadores con agitación orbital “D-1102” y “D-2102”
J.P. SELECTA®

Aplicaciones
Para usos en cultivos celulares, bacteriológicos, tecnología de la fermentación, etc... Es amplia-
mente utilizado en instituciones de investigación, universidades, centros de prevención epidemio-
lógica, tests de dopaje, agricultura y biología molecular.
Características
Mueble exterior metálico esmaltado en epoxi.
Lectura digital actual y de consigna de los parámetros de temperatura, tiempo y velocidad. Alarma 
acústica y luminosa de fin de ciclo y por disfunción en la temperatura y/o tiempo programados
Mecanismo de protección con autodesconexión en caso de apertura de la puerta.
Motor protegido por sobrecarga con desconexión y activación automática.
Mueble compacto con grupo motor sin escobillas montado sobre acoplamiento anti vibratorio y 
grupo compresor hermético con condensador ventilado en los modelos con refrigeración.
Mueble con tapa de metacrilato para una cómoda visualización del proceso de las muestras.
Plataforma interior con orificios multiadaptables a los diferentes accesorios, tales como: adapta-
dores para Erlenmeyers, para placas microtiters o bandeja universal con tensores elásticos para 
sujetar recipientes de diferentes medidas.
Voltaje: 220V / 50-60Hz

Descripción Amplitud 
de rotación 
(mm)

Rango de velo-
cidad regulable 
(r.p.m.)

Refrigeración Calefacción Rango de tempe-
ratura regulable 
(°C)

Dim. AlxAnxPr 
(mm)

Peso 
(kg)

Potencia 
(W)

Pack (u.) Referencia

D-1102 25 25 a 300 No Sí +4 a 60 620x630x840 76 800 1 0195312096

D-2102 25 25 a 300 Sí Sí +4 a 60 620x630x840 98 800 1 0195312097

Accesorios

Descripción Pack (u.) Referencia

Adaptador para matraz Erlenmeyer 50ml x u 0195312105

Adaptador para matraz Erlenmeyer 100ml 1 0195312106

Adaptador para matraz Erlenmeyer 250ml x u 0195312107

Adaptador para matraz Erlenmeyer 500ml x u 0195312108

Adaptador para matraz Erlenmeyer 1000ml x u 0195312109

Adaptador para placas microtiter de 85x130mm (Hasta 6 placas) x u 0195312113
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Lovibond® Water Testing
Tintometer® Group

Análisis de agua más sencillos

Solución completa para análisis de aguas

Lovibond®: una respuesta integral para todos los controles de rutina
■ Análisis fotométricos - hasta 70 parámetros incluyendo amonio, DQO, 

Nitratos, Nitritos, Nitrógeno y Fósforo/Fosfatos
■ Fotómetro con transmisión de datos por Bluetooth mediante la aplicación Lovibond®  AquaLX®

■ Sistema de medición de DBO: sin necesidad de dilución, resultados en display, rango 0-4000 mg/l
■ Instrumentos sencillos de usar, resultados rápidos y precisos 

Soluciones completas para aguas residuales, aguas potables 
y aplicaciones en circuitos industriales

QUALITY Made in 
GERMANY
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ANÁLISIS DE AGUAS
· Papeles indicadores, página 881
· Reactivos sin fotometría, página 882
· Fotómetros y turbidímetros, página 884
· Reactivos para fotometría, página 888
· DQO/DBO, página 890

ANÁLISIS DE AGUAS: Papeles indicadores

Papeles indicadores semi-cuantitativos
SCHARLAU

Los test semi-cuantitativos Scharlau permiten un sistema fácil y rápido de determinación de diferentes parámetros en una solución.

Descripción Puntos medida (ppm) Pack (u.) Referencia

Tiras indicadoras de nitritos. 100 tiras por envase Lecturas a 0-0,5-1-5-10-25ppm 1 TP002500NI

Tiras indicadoras de nitratos. 100 tiras por envase Lecturas a 0-10-25-50-100-250-500ppm 1 TP050000NA

Tiras indicadoras de ácido peracético. 100 tiras por envase Lecturas a 0-5-10-20-30-50ppm 1 TP005000PA

Tiras indicadoras de ácido peracético. 100 tiras por envase Lecturas a 0-100-250-500ppm 1 TP050000PA

Tiras indicadoras de peróxidos. 100 tiras por vial Lecturas a 0-1-3-10-30-100ppm 1 TP010000PX

Tiras indicadoras de peróxidos. 100 tiras por vial Lecturas a 0-100-200-400ppm 1 TP040000PX

Medidores electroquímicos  
en EQUIPOS
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ANÁLISIS DE AGUAS: Reactivos sin fotometría

Minikits
LOVIBOND®

Para el análisis rápido, sencillo y fiable, sin necesidad de aparatos. La va-
loración se basa en el número de pastillas de reactivo, en el volumen de 
agua añadido o en la altura del líquido, que es el ingenioso útil de dos tubos 
concéntricos para valorar la concentración según la claridad o turbidez. 
Los reactivos (tabletas) se presentan en cómodos blisters, con una vida útil 
no inferior a 5 años. El MiniKit aporta todos los elementos necesarios para 
realizar la prueba. Las referencias de los paquetes de 100 o 250 pastillas 
adicionales, se indican en la tabla.

MiniKits completos 
Descripción Método de valoración Rango de detección Reactivo adicional (nº pastillas) Pack (u.) Referencia

Ácido arsénico en agua potable Color 0,005-0,5mg/l As No 1 644-400700

Ácido cianúrico AF422 Turbidimétrico 20-200mg/l Ác. Cianúrico No 1 644-414220

Alcalinidad Cáustica AF415 Pastillas 20-500mg/l CaCO3 Ref. 644-515501 (250 p) 1 644-414150

Alcalinidad M, AF 444 Goteo de muestra 20-800mg/l CaCO3 No 1 644-414440

Alcalinidad P AF414 Pastillas 20-500mg/l CaCO3 Ref. 644-515501 (250 p) 1 644-414140

Alcalinidad total AF413 Pastillas 10-500mg/l CaCO3 Ref. 644-515321 (250 p) 1 644-414130

Amonio cuaternario AF417 Pastillas 0-500mg/l AC activo No 1 644-414170

Cloruros AF418 Pastillas 5-5000mg/l CL Ref. 644-515131 (250 p) 1 644-414180

Dureza cálcica AF416 Pastillas 10-500mg/l CaCO3 Ref. 644-515191 (250 p) 1 644-414160

Dureza cálcica AF446 Goteo de muestra 20-800mg/l CaCO3 No 1 644-414460

Dureza Sí/No AF423 Si/No 4 ó 8 ó 20mg/l CaCO3 Ref. 644-515361 (250 p) 1 644-414230

Dureza total L, AF445 Goteo de muestra 20-800mg/l CaCO3 No 1 644-414450

Dureza total, P AF424 Pastillas 5-500mg/l CaCO3 Ref. 644-515161 (250 p) 1 644-414240

Dureza, rango bajo AF425 Pastillas 1-50mg/l CaCO3 Ref. 644-515171 (250 p) 1 644-414250

Dureza, rango muy bajo AF426 Pastillas 1-10mg/l CaCO3 Ref. 644-515351 (250 p) 1 644-414260

Fosfonato orgánico AF411 Pastillas 1-20mg/l O-P Ref. 644-465351 y 644-512961 (250 p) 1 644-414110

Nitritos AF427 Pastillas 70-1500mg/l NaNO2 Ref. 644-515201 y 644-515211 (250 p) 1 644-414270

Poder limpiador ácido AF410 Pastillas 0,75 a 10% No 1 644-414100

Sulfatos, nivel bajo AF432 Pastillas 20-200mg/l Na2 SO4 Ref. 644-515221 y 644-515231 (250 p) 1 644-414320

Sulfatos, AF431 Turbidimétrico 40-4000mg/l SO4 Ref. 644-515451 (250 p) 1 644-414310

Sulfito, nivel alto AF435 Pastillas 20-500mg/l Na2 SO3 Ref. 644-515271 y 644-515281 (250 p) 1 644-414350

Sulfitos, nivel bajo AF434 Pastillas 2-50mg/l Na2 SO3 Ref. 644-515271 y 644-515331 (250 p) 1 644-414340

Taninos, índice AF436 Pastillas 2-20mg/l unidades Ref. 644-503511 (250 p) 1 644-414360
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Checkit Comparators
LOVIBOND®

La gama Checkit viene en un maletín que incluye el soporte y el disco comparador de color, cube-
tas, agitador, y reactivos para efectuar 30 análisis. Para ampliar el uso de su soporte o renovar sus 
accesorios, dispone de la presentación TestPack, con el disco y lo necesario para (habitualmente) 
30 análisis. Como en el Checkit, pero en formato económico, sin maletín ni soporte. (Ver ref. en 
columna “reactivo adicional”)

1 ensayo

Descripción Método de valoración Rango de detección Reactivo adicional Pack (u.) Referencia

Checkit 5 en 1 Cl/pH/Ac.Cian./Dureza/Alc Color Comparator Según parámetro Según parámetro 1 644-147028

Checkit Alcalinidad total Color Comparator 20-240mg/l Ref. 644-147950 1 644-147450

Checkit Aluminio Color Comparator 0-0,3mg/l Ref. 644-147700 1 644-147200

Checkit Amoniaco Color Comparator 0-1mg/l Ref. 644-147710 1 644-147210

Checkit Bromo Color Comparator 0-5mg/l Ref. 644-147780 1 644-147280

Checkit Cloro Color Comparator 0-1mg/l Ref. 644-147510 1 644-147010

Checkit Cloro Color Comparator 0-3,5mg/l Cl2 Ref. 644-147552 1 644-147052

Checkit Cloro Color Comparator 0-4mg/l Ref. 644-147520 1 644-147020

Checkit Cloro Color Comparator 0,02-0,3mg/l Ref. 644-147500 1 644-147000

Checkit Cloro Color Comparator 0,1-2mg/l Ref. 644-147540 1 644-147040

Checkit Cloro pH 6,5-8,4 Color Comparator 0-1,0mg/l Ref. 644-147515 1 644-147015

Checkit Cloro pH 6,5-8,4 Color Comparator 0-4,0mg/l Ref. 644-147525 1 644-147025

Checkit Cloro pH 6,5-8,4 Color Comparator 0,1-2,0mg/l Ref. 644-147545 1 644-147045

Checkit Cloro DPD/pH Color Comparator 10-30mg/l Cl2 Ref. 644-147526 1 644-147026

Checkit Cloro total Color Comparator 10-300mg/l Ref. 644-147530 1 644-147030

Checkit Cloro total Color Comparator 0-3,5mg/l Ref. 644-147551 1 644-147051

Checkit Cobre (libre, total) Color Comparator 0-1mg/l Ref. 644-147940 1 644-147440

Checkit Cobre (libre, total) Color Comparator 0-5mg/l Ref. 644-147930 1 644-147430

Checkit Cobre pH 6,5-8,4 Color Comparator 0-1,0mg/l Ref. 644-147735 1 644-147235

Checkit Cobre libre Color Comparator 0-1mg/l Ref. 644-147730 1 644-147230

Checkit Comparator Cloro Color Comparator 0-3,5mg/l Cl2 Ref. 644-147550 1 644-147050

Checkit DEHA Color Comparator 0-0,5mg/l Ref. 644-147870 1 644-147370

Checkit Dióxido de cloro Color Comparator 0,01-0,2mg/l Ref. 644-147830 1 644-147330

Checkit Fosfato Color Comparator 0-4mg/l Ref. 644-147740 1 644-147240

Checkit Fosfato Color Comparator 0-80mg/l Ref. 644-147750 1 644-147250

Checkit Hierro Color Comparator 0,05-1mg/l Ref. 644-147720 1 644-147220

Checkit Hierro Color Comparator 1-10mg/l Ref. 644-147820 1 644-147320

Checkit Hierro (TPTZ) Color Comparator 0-1,80mg/l Ref. 644-147970 1 644-147470

Checkit Hipoclorito Sódico Color Comparator 2-18% Ref. 644-147990 1 644-147490

Checkit Molibdato Color Comparator 0-100mg/l Ref. 644-147790 1 644-147290

Checkit Nitrito Color Comparator 0-0,5mg/l Ref. 644-147800 1 644-147300

Checkit Ozono Color Comparator 0-0,7mg/l Ref. 644-147770 1 644-147270

Checkit pH desde 4 Color Comparator 4-10 pH Ref. 644-147630 1 644-147130

Checkit pH desde 5,2 Color Comparator 5,2-6,8 pH Ref. 644-147610 1 644-147110

Checkit pH desde 6,0 Color Comparator 6,0-7,6 pH Ref. 644-147620 1 644-147120

Checkit pH desde 6,5 Color Comparator 6,5-8,4 pH Ref. 644-147600 1 644-147100

Checkit pisci Cl pH 6,5-8,4 Color Comparator 0,1-2,0mg/l Ref. 644-147546 1 644-147046

Checkit piscina Cl pH 6,5-8,4 Color Comparator 0-1,0mg/l Ref. 644-147516 1 644-147016

Checkit Sílice Color Comparator 0-1mg/l Ref. 644-147860 1 644-147360

Checkit Sílice Color Comparator 0,25-4mg/l Ref. 644-147850 1 644-147350

Checkit Sulfito Color Comparator 0,5-10mg/l Ref. 644-147880 1 644-147380

Checkit Zinc Color Comparator 0-1mg/l Ref. 644-147840 1 644-147340
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Comparators 2000 +
LOVIBOND®

Cada kit es un sistema completo con discos comparadores de color, accesorios y pastillas de reactivo para efectuar 100 mediciones de cada parámetro. 
Todo en un cómodo maletín de transporte. Amplia variedad de 30 parámetros y más de 100 ensayos disponibles. No se requieren instrumentos. Incluye 
manual de instrucciones para guiar con facilidad al menos experto.

COMPARATOR 2000 + Combinados

Descripción Método de valoración Pack (u.) Referencia

AF270 Mini laboratorio agua de piscina Color Comparator 2000 
+ 9 parámetros

1 644-412700

AF357 KIT de aguas potables Color Comparator 2000 
+ 6 parámetros

1 644-413570

AF358 Kit doméstico y vertidos Color Comparator 2000 
+ 6 parámetros

1 644-413580

AF368 Mini KIT metales pesados Color Comparator 2000 
+ 5 metales (sin los reactivos)

1 644-413680

ANÁLISIS DE AGUAS: Fotómetros y turbidímetros

Fotómetros portátiles MD 100
LOVIBOND®

La marca Lovibond es una referencia en el mundo de los análisis de agua. En Tintometer se sigue un proceso 
tecnológico iniciado hace 30 años con el primer fotómetro PC 100. La nueva gama MD 100 para medir “in situ” 
multitud de parámetros son sistemas pensados para facilitar el trabajo allí donde el técnico se encuentre y 
deba actuar. Los MD 100 incorporan un filtro interferencial, una fuente de luz LED, un diseño ligero y ergonó-
mico, sumergible y que cabe en un bolsillo. Puede usarse con reactivos en pastillas Lovibond, en polvo como 
los VARIO o líquidos. Permiten valorar de 1 a 6 parámetros en un solo equipo. Funciona con 4 pilas. Cada MD 
100 va en un cómodo maletín con los accesorios necesarios.

MD 100

➜ Continúa en página siguiente

Ver “Guía de selección  
tests/equipos Lovibond®” 
en TABLAS MISCELÁNEA
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MD 100 1 parámetro

Descripción Tipo de reactivo Pack (u.) Referencia

Fotómetro MD100 Cloro 0,01-6,0mg/l Cl2 Pastillas 1 644-276000

Fotómetro MD100 Cloro 0,01-4mg/l Cl2 Reactivos líquidos 1 644-276005

Fotómetro MD100 Cloro 0,02-2,0 mg/l Reactivos en polvo 1 644-276010

Fotómetro MD100 Cloro DUO 0,01-6,0mg/l Pastillas 1 644-276020

Fotómetro MD100 Cloro DUO 0,02-2,0mg/l Reactivos en polvo 1 644-276025

Fotómetro Dióxido Cloro 0,05-11mg/l Pastillas 1 644-276030

Fotómetro Dióxido Cloro 0,05-3,8mg/l Reactivos en polvo 1 644-276035

Fotómetro MD100 Fosfato 0,05-4,0mg/l Pastillas 1 644-276040

Fotómetro MD100 Fosfato 0,05-4,0mg/l Reactivos en polvo 1 644-276045

Fotómetro MD100 Hierro 0,02-1,0mg/l Fe Pastillas 1 644-276050

Fotómetro MD100 Hierro 0,02-1-8mg/l Fe Reactivos en polvo 1 644-276055

Fotómetro MD100 Hierro 0,02-3,0mg/l Fe Reactivos en polvo 1 644-276056

Fotómetro MD100 Amoniaco 0,02-1,0mg/l Pastillas 1 644-276060

Fotómetro MD100 Amonio 0,01-0,8 mg/l N Reactivos en polvo 1 644-276065

Fotómetro MD100 Amonio 0,01-0,5mg/l N Reactivos en polvo 1 644-276070

Fotómetro MD100 Cobre 0,05-5,0mg/l Cu Pastillas 1 644-276080

Fotómetro MD100 Cobre 0,05-5,0mg/l Cu Reactivos en polvo 1 644-276085

Fotómetro MD100 Fluoruros 0,05-2,0mg/l F Sin reactivo 1 644-276090

Fotómetro MD100 Manganeso 0,2-4mg/l Pastillas 1 644-276100

Fotómetro Dióxido Silicio 0,05-4,0mg/l Pastillas 1 644-276110

Fotómetro Dióxido Silicio 0,1-1,0mg/l Reactivos en polvo 1 644-276115

Fotómetro MD100 DQO test de cubetas Tubos reactivos 1 644-276120

Fotómetro MD 100 sólidos en suspensión Sin reactivo 1 644-276116

Fotómetro MD 100 COLOR/Hazen Sin reactivo 1 644-207240

Fotómetro MD 100 Cloro alto nivel 5-200mg/l Pastillas 1 644-276170

Fotómetro MD 100 dureza total 2-50mg/l Pastillas 1 644-276190

Fotómetro MD 100 Aluminio 0,05-0,5mg/l Pastillas 1 644-276200

Equipo y maletín

MD 100 multiparámetro

Descripción Tipo de reactivo Pack (u.) Referencia

Fotómetro MD 100 Cloro y pH Pastillas 1 644-278020

Fotómetro MD100 2 en 1, Cloro y pH Reactivos líquidos 1 644-278025

Fotómetro MD100 2 en 1, Cloro y pH Reactivo en polvo 1 644-278030

Fotómetro MD100 3 en 1, Cloro rango alto y rango bajo y Dióxido de Cloro Pastillas 1 644-278000

Fotómetro MD100 3 en 1, Cloro, pH y Estabilizador (HCN) Pastillas 1 644-278010

Fotómetro MD100 3 en 1, Cloro, pH y Estabilizador (HCN) Reactivos líquidos 1 644-278015

Fotómetro MD100 3 en 1, Cloro, pH y Alcalinidad Pastillas 1 644-278060

Fotómetro MD100 3 en 1, Cloro, pH y Alcalinidad Reactivos líquidos 1 644-278065

Fotómetro MD100 4 en 1, Cl, pH, HCN y Alcalinidad Pastillas 1 644-278070

Fotómetro MD100 4 en 1, Cl, pH, HCN y Alcalinidad Reactivos líquidos 1 644-278075

Fotómetro MD100 5 en 1, Cl, pH, HCN, Alcalinidad y Dureza cálcica Pastillas 1 644-278080

Fotómetro MD100 5 en 1, Cl, Br, pH, HCN, Alcalinidad y Dureza cálcica Pastillas 1 644-278090
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Fotómetros portátiles MD 200
LOVIBOND®

La nueva gama MD 200 para medir “in situ” multitud de parámetros con sistemas pensados para 
facilitar el trabajo allí donde el técnico se encuentre y deba actuar. Los MD 200 incorporan un o más 
filtros interferenciales, una fuente de luz LED, un diseño ligero y ergonómico, portátil y resistente al 
agua. Puede usarse con reactivos en pastillas Lovibond o reactivos líquidos. Permiten valorar de 2 
a 6 parámetros en un solo equipo. Memoriza el cero de cada parámetro. Funciona con 6 pilas. Cada 
MD 200 va en un cómodo maletín con todos los accesorios necesarios.

MD 200 Multiparámetro

Descripción Tipo de reactivo Pack (u.) Referencia

Fotómetro MD 200 2 en 1 para Cloro y pH Pastillas 1 644-208940

Fotómetro MD 200 2 en 1 para Cloro y pH Reactivos líquidos 1 644-208941

Fotómetro MD 200 2 en 1 para Cobre y pH Pastillas 1 644-208942

Fotómetro MD 200 3 en 1 para Cl, pH y Alcalinidad Reactivos líquidos 1 644-208930

Fotómetro MD 200 3 en 1 para Cl, pH y Alcalinidad Pastillas 1 644-208900

Fotómetro MD 200 3 en 1 para Cl, pH y Br Pastillas 1 644-206180

Fotómetro MD 200 3 en 1 para Cl, pH 
y estabilizador (HCN)

Reactivos líquidos 1 644-208200

Fotómetro MD 200 3 en 1, Cloro, pH y HCN Pastillas 1 6442860102

Fotómetro MD 200 4 en 1 Cl, pH, HCN y Alcalinidad Pastillas 1 644-206050

Fotómetro MD 200 4 en 1 para Cl, pH, HCN 
y Alcalinidad

Reactivos líquidos 1 644-206054

Fotómetro MD 200 5 en 1 para Cl, pH, HCN, 
Alcalinidad y Dureza cálcica

Pastillas 1 644-206120

Fotómetro MD 200 6 en 1 para Cl, Br, pH, HCN, 
Alcalinidad y Dureza Cálcica

Pastillas 1 644-206190

Fotómetro MD 200 6 en 1 para Cl, pH, HCN, 
Alcalinidad, Cu y Fe

Pastillas 1 644-206210

Fotómetros portátiles MD 600 y MD 610
LOVIBOND®

Los MD 600 y MD 610 son dispositivos portátiles con un diseño moderno y funciones analíticas de 
fotómetros de laboratorio.
Con ambos aparatos se cubren todos los parámetros importantes del análisis del agua, desde el 
aluminio hasta el zinc. Junto a la alta precisión de los reactivos Lovibond®, se garantiza un análisis 
rápido y fidedigno de las muestras de agua. En función del método, entran en acción tabletas 
reactivas, reactivos en polvo, reactivos líquidos o ensayos de cubetas.
Seis LEDs estables de larga duración como fuentes de luz, en combinación con filtros de interfe-
rencia, garantizan la más alta precisión. Los aparatos vienen sin piezas móviles, en la parte óptica, 
y por eso tiene una unidad de medición que no necesita mantenimiento. Tanto en el MD 610 como 
en el MD 600 se puede almacenar hasta 1.000 conjuntos de datos.
Incorporan más de 120 métodos preprogramados y 35 métodos específicos para el usuario. El 
modelo MD610 con interfaz Bluetooth permite conectar con teléfonos inteligentes y tabletas. 
Aplicación para iOS® y Android® para la gestión de datos (Modelo MD610).
Resistentes al agua.

Descripción Interfaz Tipo de conexión Pack (u.) Referencia

Fotómetro MD 600 Infrarrojo - 1 644-214020

Fotómetro MD 610 Bluetooth RJ45 1 644-214025

MD 610
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Fotómetro MultiDirect
LOVIBOND®

El MultiDirect es un equipo portátil o de sobremesa con grandes prestaciones en poco espacio. Puede usarse con reactivos en pastillas Lovibond o 
reactivos líquidos, así como con la gama de reactivos VARIO. Lleva 6 fotodiodos y 6 filtros interferenciales, sin partes móviles. Salida RS232. Actualiza-
ción de métodos por Internet. Tecnología doble haz. Viene programado de fábrica para los parámetros de su interés. Funciona con 7 pilas recargables. 
Lleva cargador. El MultiDirect va en un cómodo maletín con todos los accesorios necesarios. Viene calibrado de fábrica y se puede calibrar con patrones 
NIST. Pesa 1.000g y almacena hasta 1.000 datos.

Multi Direct

Descripción Tipo de reactivo Pack (u.) Referencia

Fotómetro MultiDirect de doble haz Varios 1 644-210000

Fotómetros PM 600 y PM 630
LOVIBOND®

El fotómetro PM 600 se centra en los principales parámetros de la piscina; los valores necesarios para que el agua esté en perfecto equilibrio, tales 
como: alcalinidad, bromo, cloro, ácido cianúrico, hierro, dureza del calcio, cobre, sodio, hipoclorito, ozono (DPD) y valor de pH. Es compatible con los 
reactivos en tabletas Lovibond®, ya evaluados y contrastados, y presenta un diseño sólido, fiable y fácil de utilizar por cualquier operario de piscina.
La serie se amplía con el PM 630, que permite la transferencia de datos vía Bluetooth® de manera fácil y rápida al teléfono inteligente o a la tableta.

Descripción Interfaz Tipo conexión Pack (u.) Referencia

Fotómetro PM 600, 13 parámetros Infrarrojo - 1 644-212050

Fotómetro PM 630, 34 parámetros Bluetooth RJ45 1 644-214070

Espectrofotómetros SpectroDirect
LOVIBOND®

El SpectroDirect es un equipo de sobremesa con grandes prestaciones: puede usarse con reactivos 
en pastillas Lovibond o reactivos líquidos, así como con la gama de reactivos VARIO y tubos reacti-
vos. Lleva una lámpara de Tungsteno flash, monocromador y detector fotodiodo de silicio. Lecturas 
en absorbancia o transmitancia. Espectro desde 330 a 900 nanómetros. Memoria de 35 métodos 
preprogramados, actualizables vía internet, con curvas de calibración y factores lineares o polinó-
micos y cinéticos. Salida RS232. Viene calibrado de fábrica y se puede calibrar con patrones NIST. 
Consulte nuestros accesorios: maletín de transporte, viales y cubetas, o impresora.

SpectroDirect

Descripción Tipo de reactivo Pack (u.) Referencia

Espectrofotómetro SpectroDirect 330-900nm 1 644-712000

Espectrofotómetro SpectroDirect, 
con repuestos y maletín de aluminio

330-900nm 1 644-712005
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Turbidímetros
LOVIBOND®

Para medir la turbidez de soluciones acuosas con luz IR o blanca. Construidos sobre la base bien conocida de los MD 100, MD 200 o MultiDirect, amplían 
la facilidad y versatilidad de los kits de análisis Lovibond. Rango:0,01-1100 NTU

TB 250 WL TB 210 IR TB 300 IR  
TB 250 WL

Descripción Pack (u.) Referencia

Turbidímetro luz blanca TB 250 WL 1 644-194200

TB 210 IR. Memoria: 16 datos

Descripción Pack (u.) Referencia

Turbidímetro Infrarrojos TB 210 IR 1 644-266020

TB 300 IR. Memoria 1000 datos. Salida RS-232

Descripción Pack (u.) Referencia

Turbidímetro infrarrojos TB 300 IR 1 644-194000

ANÁLISIS DE AGUAS: Reactivos para fotometría

Análisis por fotometría
LOVIBOND®

Para el análisis rápido, sensible y fiable, con ayuda de la gama de fotómetros Lovibond. Cada reac-
tivo viene con instrucciones de uso, detalle del principio de reacción, rango de detección y acceso-
rios aconsejados para conseguir un nivel de detección óptimo. Los mismos reactivos darán límites 
de sensibilidad diferentes en uno u otro fotómetro, con cubetas de mayor o menor paso de luz.

Espectrofotómetros  
en EQUIPOS

➜ Continúa en página siguiente
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Reactivos para equipos Lovibond®

Descripción Rango de detección Nº pastillas, tests oml Pack (u.) Referencia

Kit de estándares de turbidez T-CAL - - 1 644-194150

Patrón de calibración para Fluoruro 30ml - 30ml 1 644-205630

Patrón de calibración KIT Cloro - - 1 644-205600

Patrón de verificación para MD200 - - 1 644-215670

Tubo para ensayo de Cadmio 0,025-0,75mg/l Cd 25 1 644-420750

Reactivo líquido para formaldehído 1-5mg/l HCHO 50-75 1 644-420751

Tubo reactivo para formaldehído 0,1-5mg/l HCHO 25 1 644-420752

Reactivo para plomo 0,1-5mg/l Pb 50 1 644-420753

Tubo reactivo para plomo 0,1-5mg/l Pb 25 1 644-420754

Tubos reactivos para TOC 50-800mg/l TOC 25 1 0002420756

Reactivo en polvo para Nitratos 15g 0,08-1,0mg/l NO2/ NO3 Reactivo 1 Nitratos, 15g 1 644-465230

Pastillas para Nitratos (botella) 0,08-1,0mg/l NO2/ NO3 Reactivo 1 Nitratos, variante, 100 1 644-502810

Pastillas para Nitritos 0,08-1,0mg/l NO2/ NO3 Reactivo Nitritos, nivel bajo, 100 1 644-512310

Reactivo para Fluoruros 250ml 0,05-1,5mg/l F Requiere patrón 644-205630 1 644-467481

Solución tampón DPD 1 para Cloro 0,02-4mg/l CaCO3 15ml 1 644-471010

Reactivo DPD 1 para Cloro 0,02-4mg/l CaCO3 15ml 1 644-471020

Reactivo DPD 3 para Cl 0,02-4mg/l CaCO3 15ml 1 644-471030

Conjunto de reactivos DPD para Cl 
(los 3 anteriores)

0,02-4mg/l CaCO3 15 de cada 1 644-471056

Reactivo DPD 1 para Yodo 0,05-3,6mg/l de I Necesario para análisis de Br, Cl, ClO y O3, 100 1 644-511050

Reactivo DPD 3 para Br, Cl, ClO, y O3 Aprox. 0,05-3,6mg/l del analito 100 1 644-511080

Pastillas DPD Nº4 para Oxígeno 0,1-10mg/l O2 100 1 644-511220

Pastillas DPD Nº1 para Cl, rango alto 0,1-10mg/l Cl 100 1 644-511500

Pastillas DPD Nº3 para Cl, rango alto 0,1-10mg/l Cl 100 1 644-511590

Pastillas para Peróxido de Hidrógeno 0,03-3mg/l H2O2 100 1 644-512380

Pastillas para amoniaco, 1 0,02-1mg/l N 100 1 644-512580

Pastillas para amoniaco, 2 0,02-1mg/l N 100 1 644-512590

Pastillas para Hierro I nivel bajo 0,02-1,0mg/l 100 1 644-515370

Pastillas para Hierro II nivel bajo 0,1-1,0mg/l 100 1 644-515420

Pastillas para dureza cálcica 50-900mg/l CaCO3 100 1 644-515650

Reactivo Boro Nº1 0,1-2mg/l B 100 1 644-515790

Reactivo Boro Nº2 en tableta 0,1-2mg/l B 100 1 644-515800

Pastillas para Fenol Nº 1 0,1-5,0mg/l C6H5O14 100 1 644-515950

Pastillas para Fenol Nº 2 0,1-5,0mg/l C6H5O14 100 1 644-515960

Pastillas para Manganeso 1, nivel bajo 0,2-4,0mg/l Mn 100 1 644-516080

Pastillas para Manganeso 2, nivel bajo 0,2-4,0mg/l Mn 100 1 644-516090

Pastillas para PHMB (Biguanidina) 2-60mg/l, PHMB 100 1 644-516100

Combi pack Glicina para DPD Nº1 ClO y O3 0,02-11,0mg/l 100 de cada 1 644-517731

Combi pack Glicina para DPD Nº2 ClO y O3 0,02-11,0mg/l 250 de cada 1 644-517732

Reactivo para Sulfitos, nivel bajo 0,1-10mg/l SO3 100 1 644-518020

➜ Continúa en página siguiente
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Reactivos también aptos para equipos Hach®

Descripción Rango de detección Nº pastillas, tests oml Pack (u.) Referencia

VARIO completo con tubos para Nitratos/ Nitritos 1-30mg/l 50 1 644-535580

VARIO para Cloro libre, DPD 0,02-2mg/l 100 1 644-530100

VARIO para Cloro total, DPD 0,1-8mg/l 100 1 644-530120

VARIO Polvos para Cobre 0,05-5mg/l Cu 100 1 644-530300

VARIO Hierro TPTZ Pack 100 uds. 0,1-1,8mg/l Fe 100 1 644-530550

VARIO Hierro F10 Pack 100 uds. 0,02-3mg/l Fe 100 1 644-530560

VARIO para Aluminio 0,01-0,25mg/l Al 100 de cada 1 644-535000

VARIO para Manganeso, nivel bajo 0,01-0,7mg/l Mn 100 1 644-535090

VARIO para Manganeso, nivel alto 10ml 0,1-18mg/l Mn 100 de cada 1 644-535100

VARIO para Fosfato 0,06-5mg/l 0,06-5,0mg/l PO4 50 1 644-535200

VARIO para Fosfato total reactivo 0,06-3,5mg/l PO4 50 1 644-535210

VARIO para Fósforo total y hidrolizable 0,06-3,5mg/l PO4 50 1 644-535250

VARIO para Molibdeno, nivel alto 10ml SET 0,03-3mg/l Mo 100 de cada 1 644-535300

VARIO para Molibdeno, nivel bajo 10ml SET 0,3-40mg/l Mo 100 1 644-535400

VARIO para Nitrógeno amoniacal 10ml SET 0,01-0,8mg/l N 100 de cada 1 644-535500

VARIO para Nitrógeno amoniacal, nivel bajo 10ml 0-25mg/l 0,5-25mg/l N 50 1 644-535550

VARIO para Nitrógeno total, nivel alto 5-150mg/l N 50 1 644-535560

VARIO para Amoniaco, nivel bajo 0,02-2,5mg/l N 50 1 644-535600

VARIO para Amoniaco, nivel alto 0,01-8,0mg/l N 50 1 644-535650

VARIO para Sílice nivel bajo 0,1-1,6mg/l SiO2 100 1 644-535690

VARIO Sílice nivel alto 1-90mg/l SiO2 100 1 644-535700

VARIO para DEHA 20μg/l DEHA 200 1 644-536000

Reactivo PERSULFATO para Cromo 0,005-0,5mg/l Cr 100 1 644-537300

Reactivo para Cromo hexavalente 0,02-2mg/l Cr 100 1 644-537310

Reactivo para Cianuro 0,01-0,5mg/l CN 200 1 644-418875

Vial reactivo para Fosfato total 0,07-3mg/l P 24 1 0002419019

Tubo reactivo para Níquel 0,02-7mg/l Ni 50 1 644-419033

Tubo reactivo para Fósforo total 1,5-20mg/l P 24 1 644-420700

Vial reactivo para Nitrógeno total 0,5-140mg/l N 24 1 0002420703

VARIO vial para DQO rango medio, sin Hg 0-1500mg/l O2 25 1 6442420711

VARIO vial para DQO rango bajo 0-150mg/l O2 25 1 644-420720

VARIO vial para DQO rango medio 0-1500mg/l O2 25 1 644-420721

VARIO vial para DQO rango alto 0-15000mg/l O2 25 1 644-420722

ANÁLISIS DE AGUAS: DQO/DBO

Fotómetros DQO
LOVIBOND®

La marca Lovibond es una referencia en el mundo de los análisis de agua. Con la tecnología y el diseño del MD 100/200 se han diseñado unos sistemas 
útiles y sencillos para las aplicaciones de aguas residuales y vertidos. El funcionamiento y el método cumplen con la norma ISO 15705:2002.

Gama MD

Descripción Rango de detección Nº tests oml Pack (u.) Referencia

Fotómetro MD 100 para DQO 
test de tubos sellados

Ver reactivos Ver reactivos 1 644-276120

Fotómetro MD 200 para DQO 
test de tubos sellados

Ver reactivos Ver reactivos 1 644-892502

644-892502
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Termorreactor RD 125
LOVIBOND®

Algunos parámetros de control requieren tiempos de digestión prolongados para poder evaluar y 
cuantificar fotométricamente su valor. El análisis de DQO, COT, fosfatos totales y Nitrógeno total. 
Para facilitar el manejo de muestras, el termorreactor es un termobloque para alojar 24 tubos 
de 16mm de diámetro. Viene con tres temperaturas preseleccionadas: 100, 120 y 150ºC, y tres 
tiempos de digestión: 30, 60 y 120 minutos. Al terminar, se desconecta y emite una señal de aviso.

RD 125

Descripción Rango de detección Nº tests oml Pack (u.) Referencia

Termoreactor RD125 con tapa Ver reactivos Ver reactivos 1 0002418940

Sistemas DQO
LOVIBOND®

Lovibond ofrece un sistema completo para el análisis de DQO, que comprende el fotómetro y el termorreactor. El sistema se completa con los tubos 
sellados de reacción, a elegir según el rango de concentración esperado por un lado, y los patrones de control por otro. Ver cuadro adjunto con el detalle 
de los tubos de reacción.

644-269260 644-712100

Descripción Rango de detección Nº tests oml Pack (u.) Referencia

Termorreactor y fotómetro MD 100 Ver reactivos Ver reactivos 1 644-276130

Termorreactor y fotómetro MD 200 Ver reactivos Ver reactivos 1 644-269260

Termorreactor y fotómetro MD 600 Ver reactivos Ver reactivos 1 644-214100

Termorreactor y fotómetro SpectroDirect Ver reactivos Ver reactivos 1 644-712100
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Reactivos y soluciones patrón para DQO
LOVIBOND®

Selección de la gama más usada para el control de aguas de vertido.

Tubos reactivos

Descripción Rango de detección (mg/l) Nº tests oml Pack (u.) Referencia

Vial VARIO para DQO, sin Hg 0-150 25 1 644-420710

Vial VARIO para DQO 0-150 25 1 644-420720

Vial VARIO para DQO 0-150 150 1 644-420725

Vial VARIO para DQO, sin Hg 0-1.500 25 1 6442420711

Vial VARIO para DQO, sin Hg 0-1.500 150 1 644-420716

Vial VARIO para DQO 0-1.500 25 1 644-420721

Vial VARIO para DQO 0-1.500 150 1 644-420726

Vial VARIO para DQO, sin Hg 0-15.000 25 1 644-420712

Vial VARIO para DQO 0-15.000 25 1 644-420722

Vial VARIO para DQO 0-15.000 150 1 644-420727

VARIO para Nitritos, nivel bajo 0,01-0,3 100 1 644-530980

VARIO para Fosfato total reactivo 0,06-3,5 50 1 644-535210

VARIO para Nitrógeno total, nivel alto 5-150 50 1 644-535560

VARIO para Nitratos 1-30 50 1 644-535580

VARIO para Amoniaco, nivel alto 0,01-8,0 50 1 644-535650

Soluciones patrón

Descripción Rango de detección (mg/l) Nº tests oml Pack (u.) Referencia

Solución patrón DQO, 100mg/l - 30 1 644-420803

Solución patrón DQO, 500mg/l - 30 1 644-420804

Solución patrón DQO, 5.000mg/l - 30 1 644-420805

Termoreactores para DQO
VELP®

Termorreactores con control de tiempo y temperatura (hasta 199 minutos y 200 °C). Varios forma-
tos, según cantidad y diámetro de los tubos. Pensados para ensayos de DQO, fósforo total, cromo, 
y otros.

ECO 25

➜ Continúa en página siguiente
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Gama ECO

ECO 6 ECO 16 ECO 8

Modelo Capacidad Temperatura (ºC) Potencia (W) Peso (kg) Dim. Anx.AlxPr (mm) Pack (u.) Referencia

ECO 6 para 6 muestras 6 tubos Hasta 200 700 5,6 198x132x319 1 043-100120

ECO 16 para 16 muestras 16 tubos Hasta 160 550 3,8 168x110x269 1 043-100126

ECO 8 para 8 muestras 8 tubos 70, 100, 120, 150 y 160 140 2 135x95x230 1 043-100127

ECO 25 para 25 muestras 25 tubos 70, 100, 120, 150 y 160 400 3,8 155x95x275 1 043-100125

Sistema de medición DBO BD 600
LOVIBOND®

El sistema OxiDirect consta de 6 botellas cerradas en las que se mide el descenso de presión, 
consecuencia del consumo de oxígeno, ya que la génesis de CO2 se contrarresta con el hidróxido 
potásico presente en el sello aislante del tapón de la botella. El método no requiere uso de mercu-
rio. El valor se expresa directamente en mg de oxígeno. 
- Gran pantalla con representación gráfica de los valores de medición
- Dispone de USB y ranura para tarjetas SD.
- Programación individualizada de cada una de las seis muestras.
- Selección del período de medición entre 1 y 28 días (DBO5, DBO7, OECD...)
- Memorización automática de resultados para todos los valores de medición.
- Rango de medición desde 0-40 mg/l hasta 0-4000 mg/l DBO, dependiendo del volumen de la muestra.
- Inicio automático una vez atemperadas las muestras
- Respeta el medio ambiente al estar libre de mercurio.
- Sistema de agitación inductivo con centrado automático de los imanes de agitación.
- Operable por control remoto

Se suministra con 6 cabezales sensores y unidad de control con baterías, unidad de agitación 
inductiva con alimentación, 6 botellas para muestras, 6 soportes, 6 imanes de agitación, matraces 
de rebose de 157ml y 428ml, 1 botella de 50ml de solución de hidróxido potásico, 1 botella de 50ml 
de solución inhibidor de nitrificación, 1 mando a distancia y un cable USB.

Descripción Capacidad Pack (u.) Referencia

Sistema de medición DBO BD 600 6 botellas 1 0002444460
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Incubadores DBO
LOVIBOND®

- Incubadores refrigerados de 2 a 40ºC. 
- Estantes interiores y tomas eléctricas para conectar los OxiDirect u otros equipos.
- Voltaje: 220-240V / 50Hz

Incubadores

Modelo Características adicionales Cap. (l) Nº Tomas de 
corriente

Estantes Cap. equipos 
BD 600

Dim. AlxAnxPr 
(mm)

Peso (kg) Pack (u.) Referencia

TC 135 S - 135 4 3 3 850x600x600 39 1 0002438200

TC 175 S - 175 5 3 5 1250x600x610 51 1 0002488220

TC 255 S - 255 7 4 7 1640x600x610 61 1 0002438230

TC 445 S - 445 9 4 12 1640x750x730 78,5 1 0002438240

TC 140 G Puerta acristalada 140 4 3 3 850x600x600 48 1 0002438210

TC 256 G Puerta acristalada 255 7 4 7 1640x600x610 77 1 0002438235

 

Tapón sensor

Sensor DBO
VELP®

Libre de mercurio para análisis de DBO. Manejo fácil y lectura simple. Un transductor de presión 
colocado en un ingenioso tapón, facilita la expresión en mg/l, sin ningún tipo de cálculo, y se 
muestran en pantalla.

 
 
Modelo Cap. (ml) Temperatura (ºC) Potencia (W) Peso (kg) Dim. AnxAlxPr (mm) Pack (u.) Referencia

BOD Sensor Frasco de 500 - - 0,08 55x71x73 1 043-100133

 
BOD Sensor Set
VELP®

Unidad lista para su uso, formada por un sensor de BOD, un frasco de vidrio oscuro, una trampa 
alcalina y un imán magnético. La botella DBO está pensada para el agitador VELP MST.

Modelo Cap. (ml) Temperatura (ºC) Potencia (W) Peso (kg) Dim. AnxAlxPr (mm) Pack (u.) Referencia

BOD Sensor Set Frasco de 500 - - 0,4 75x230x75 1 043-100134
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BOD Sensor System 6
VELP®

Sistema completo para 6 ensayos: alojamiento para 6 frascos, con agitación magnética y senso-
res DBO, con sus respectivos frascos de vidrio oscuro, trampas alcalinas e imanes de agitación. 
Voltaje: 230V / 50Hz

Modelo Cap. (ml) Temperatura (ºC) Potencia (W) Peso (kg) Dim. AnxAlxPr (mm) Pack (u.) Referencia

BOD Sensor System 6 Frasco de 500 - 2 2,3 270x300x185 1 043-100136

 
BOD 10 Sensor System 10
VELP®

Sistema completo para 10 ensayos: alojamiento para 10 frascos, con agitación magnética y sen-
sores DBO, con sus respectivos frascos de vidrio oscuro, trampas alcalinas e imanes de agitación. 
Voltaje: 230V / 50Hz

Modelo Cap. (ml) Temperatura (ºC) Potencia (W) Peso (kg) Dim. AnxAlxPr (mm) Pack (u.) Referencia

BOD Sensor System 10 Frasco de 500 - 2 3 432x300x165 1 043-100137

 
BOD EVO Sensor System 6
VELP®

Como BOD System 6, pero con capacidades inalámbricas: Wireless DataBox ™ transmite datos 
y el software BodSoft ™ procesa los datos. Disponible sólo en configuraciones de 6 posiciones. 
Hasta 80 sensores pueden ser controlados simultáneamente.

Modelo Cap. (ml) Potencia (W) Peso (kg) Dim. AnxAlxPr (mm) Pack (u.) Referencia

Sensor con programa e interfaz Databox 6 Frascos de 500 2 2,3 270x300x185  1 043-111146
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BOD análisis BMS-6
VELP®

Método manométrico tradicional para concentraciones de hasta 1000mg/l (ppm).

Modelo Capacidad (ml) Temperatura (ºC) Potencia (W) Peso (kg) Dim. AnxAlxPr (mm) Pack (u.) Referencia

BMS Medición tradicional Frasco 500ml - 2 7 360x350x210 1 043-100131

Incubadores refrigerados para DBO
VELP®

FTC está diseñado específicamente para el análisis de DBO; FOC son adecuados también para otras apli-
caciones. FTC y Serie FOC están equipadas con un sistema de enfriamiento de la energía de clase A+. La 
Serie FOC puede ser controlado por software TEMPSoft ™ para el establecimiento de tiempos y tempera-
turas (+ rampa), a través del modo wireless.

Modelo Características 
adicionales

Cap. (l) Cap. Sistemas 
BDO

Temperatura 
(ºC)

Potencia (W) Peso (kg) Dim. AnxAlxPr 
(mm)

Pack (u.) Referencia

FTC 120 - 120 3xBOD 6 
ó 2xBOD 10

20 150 36,00 540x912x550 1 043-100300

FOC 120E - 120 3xBOD 6 
ó 2xBOD 10

De 3,0 a 50,0 120 36,00 540x912x550 1 043-100310

FOC 215E - 215 5xBOD 6 
ó 3xBOD 10

De 3,0 a 50,0 400 46,30 540x1263x550 1 043-100330

FOC 120l Puerta interna 
transparente

120 2xBOD 6 
ó 1xBOD 10

De 3,0 a 50,0 120 36,00 540x912x550 1 0010400320

FOC 215l Puerta interna 
transparente

215 4xBOD 6 
ó 2xBOD 10

De 3,0 a 50,0 400 46,30 540x1263x550 1 0010400340
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Floculadores
VELP®

Floculadores de 4 ó 6 posiciones, con control de agitación y tiempo global o independiente. El FP es un modelo portátil.  
 

FC 4S FP 4

Modelo Velocidad (rpm) Potencia (W) Peso (kg) Dim. AnxAlxPr (mm) Pack (u.) Referencia

FC 4S, 4 independientes 10 - 15 - 30 - 45 - 60 - 90 -120 - 150 - 200 18 12,5 645x347x260 1 043-100111

FC 6S, 6 independientes 10 - 15 - 30 - 45 - 60 - 90 -120 - 150 - 200 23 18 935x347x260 1 043-100112

FP 4, Portátil 20 - 40 - 50 - 100 - 200 6 4,8 250x320x250 1 043-100117

JLT 4, 4 puestos De 10 a 300 11 13 645x347x260 1 043-100108

JLT 6, 6 puestos De 10 a 300 19 17 935x347x260 1 043-100109

 
ANALIZADORES DE HUMEDAD

Analizador de humedad DBS
KERN®

Moderno determinador de humedad con 10 espacios de memoria y pantalla gráfica.
Características:
- Luz halógena de vidrio de cuarzo 400 vatios
- Display LCD retroiluminado, altura de dígitos 15mm
- Programa de desecación
- Tiempo de desecación antecedente
- Temperatura actual
- Unidad del indicador de resultados
- Cuota de humedad actual en %
- Nivel de desecación/Indicación de estado desecación
- Mirilla para poder ver las muestras, muy útil al realizar el ajuste inicial
- Memoria interna para la ejecución automática de 10 programas de desecación y 100 procesos 
de secado realizados
- El último valor medido permanece en pantalla hasta que sea sobrescrito por un nuevo valor de 
medición
- Denominación de hasta 99 muestras, en dos fases, programable libremente, se pondrá en el 
protocolo de medición
- Indicador de fecha y hora de serie
- 10 platillos de muestras incluidos
- Tabla de aplicaciones: Muchos ejemplos ligados a la práctica en las instrucciones de manual

BDS

Analizador

Modelo Legibilidad (g) Capacidad (g) Reproducibilidad Calibración Pack (u.) Referencia

DBS 60-3 0,001 60 0,15%/0,02% Externa 1 315DBS60-3

Accesorios

Descripción Pack (u.) Referencia

DBS-A01 Set de calibración de temperatura compuesto por una sonda medidora y un indicador, 1 000DBS-A01

DBS-A02 Cable de interfaz USB 1 000DBS-A02

Impresora de agujas matricial 1 315911-013

Impresora térmica 1 315YKB-01N

Platillos de muestras de aluminio, Ø 92mm 80 315MLB-A01

Filtro redondo de fibra de vidrio por ej. para muestras que salpican o forman costras 80 315-RH-A02
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ANALIZADORES DE HUM
EDAD

Analizadores de humedad automáticos por infrarrojos
SARTORIUS

Gama de medidores de humedad MA para el análisis de la humedad en aplicaciones rutinarias en el laboratorio, en investigación y desarrollo y en el 
control de calidad y procesos. Sartorius ofrece una amplia gama de medidores de humedad, desde el modelo básico fácil de utilizar hasta nuestro anali-
zador de humedad final de gama alta, con la máxima precisión de medición que puede ofrecer actualmente un medidor de humedad termogravimétrico. 
Con la precisión de una balanza analítica, este medidor de humedad ofrece resultados exactos en cuestión de minutos.
Voltaje: 115V / 230V

MA 37 MA 160

Modelo Repetibilidad Resolución Capacidad de 
pesaje máx. (g)

Rango de temperaturas 
(ºC)

Dim.ext AnxAlxPr 
(mm)

Peso (kg) Pack (u.) Referencia

MA37 1g: ±0,2%
5g: ±0,05%

1mg, 0,01% 70 40-160 210x215x400 6,2 1 000000MA37

MA160 1g: ±0,2%
5g: ±0,05%

1mg, 0,01% 200 40-160 210x215x400 6.2 1 00000MA160

Accesorios

Descripción Pack (u.) Referencia

Platos de muestras desechables, aluminio, diam. 90mm 80 0006965542

Almohadilla de fibra de vidrio para el análisis de muestras pastosas y grasas, calidad blanda, diam. 90mm. 80 0006906940

Almohadilla de fibra de vidrio para el análisis de muestras líquidas y grasas, calidad blanda, diam. 90mm. 200 0006906941

Pesa de calibración externa, 50g (e2) con certificado DKD 1 00YCW452AC

Impresora estándar 1 00000YDP40

Impresora de laboratorio de alta gama GLP 1 00000YDP30

Cable adaptador para la conexión de la impresora YDP-20-0CE 1 00YCC03D09

 
Analizador de humedad LMA200PM
SARTORIUS

Instrumento para la medición directa del contenido de humedad según el proce-
dimiento de secado-pesaje.
- Calentamiento de la muestra con ayuda de radiación de microondas 
- Utilizable para productos líquidos y pastosos con contenidos en humedad de 
aprox. 8 a 100%. 
- Manejo por display a color con pantalla táctil y 5 teclas de función fijas.
- Termo impresora integrada con impresión indeleble de informes.
- 320 Programas memorizables
- Voltaje: 230V

Cap. (g) Exactitud (mg) Reproducibilidad Rango de medición (%) Dim. AlxAnxPr (mm) Peso (kg) Pack (u.) Referencia

70 0,1 0,05 a partir de 1 g de peso 
de muestra

8-100 510x535x304 22 1 LMA200PMEU
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AUTOCLAVES
· Autoclaves de sobremesa, página 899
· Autoclaves verticales, página 901
· Accesorios y complementos, página 905

AUTOCLAVES: Autoclaves de sobremesa

Autoclave HMT 232N
HMC

El HMT 232 N es un autoclave semiautomático, fiable, seguro y con un alto rendimiento.

- Cámara de acero inoxidable de fácil limpieza. 
- Diferentes programas para elegir. 
- La presión de la esterilización es ajustable desde 0,9 hasta 2,1 bar. Existen diferentes configura-
ciones disponibles para la esterilización: 4 minutos / 15 min. / 30 min. 
- Equipado con grabador digital del ciclo de la esterilización ( SD y USB ).
- Control automático del final del proceso de esterilización.
- Todo el proceso de esterilización es controlado por microprocesador y monitoreado

Seguridad:
- Monitorización del nivel de agua, válvula de seguridad y de ventilación, indicador de presión y 
protección frente al sobrecalentamiento.
- Cada elemento está equipado con un indicador de sobrecarga térmica independiente.
Certificado CE.
Voltaje: 230V.

Modelo Dim. cámara (mm) Capacidad (l) Dim. ext. AnxAlxPr (mm) Consumo (W) Temp. de trabajo (ºC) Peso (kg) Pack (u.) Referencia

HMT-232N 230x410 16 501x406x537 1400 115-134 30 1 206-022001

Accesorios

206-052007 206-052023

Descripción Pack (u.) Referencia

Cajas de esterilización 1 206-052007

Set que incluye: marco para bandejas, bandejas y herramienta para extraer las bandejas 1 206-052023

Marco para bandejas 1 206-052009

Bandejas 1 206-052008
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Autoclaves HMT 230 FA / HMT 260 FA
HMC

Autoclave versátil e innovador que combina un diseño elegante y compacto con un alto 
rendimiento, fiabilidad y seguridad. Tiene instalados ocho programas y programas espe-
ciales para la esterilización de líquidos.

- Función de auto secado.
- Sistema de control por microprocesador: Controles totalmente automáticos desde añadir 
agua para la esterilización hasta el secado. 
- 9 programas para su selección personal.
- Doble dispositivo de control de nivel de agua: Uno para el tanque de agua y uno para la 
cámara.
- Dispositivo de auto-cerrado de la puerta por presión.
- Indicador de puerta cerrada
- Indicador de ciclo completo
- Indicador de nivel de agua bajo
- Programa de pre-calentamiento
- Doble protección frente a la presión de la cámara
- Llave de liberación de la presión y el vacío
- Voltaje: 230V

HMT 260 FA

Modelo Dim. cámara 
(mm)

Capacidad (l) Dim. ext AnxAlxPr 
(mm)

Consumo (W) Temp. de trabajo (ºC) Peso (kg) Pack (u.) Referencia

HMT-230 FA 230x410 16 522x410x594 1800 121-135 53 1 206-022004

HMT-260 FA 260x450 24 533x442x655 2300 121-135 48 1 206-022005

Accesorios

Descripción Para modelo Pack (u.) Referencia

Cajas de esterilización HMT 230 FA 1 206-052012

Cajas de esterilización HMT 260 FA 1 206-052017

Cestos HMT 230 FA 1 206-052036

Cestos HMT 260 FA 1 206-052037

Set que incluye: marco para bandejas, bandejas y herramienta para extraer las bandejas HMT 230 FA 1 206-052024

Set que incluye: marco para bandejas, bandejas y herramienta para extraer las bandejas HMT 260 FA 1 206-052025

Marco para bandejas HMT 230 FA 1 206-052014

Marco para bandejas HMT 260 FA 1 206-052019

Bandejas HMT 230 FA 1 206-052013

Bandejas HMT 260 FA 1 206-052018

 
Autoclaves HMT 230MA/260MA/300MA
HMC

Autoclave que combina un diseño elegante y compacto con un alto rendimiento, fiabilidad 
y seguridad.
Programa de esterilización inteligente, con pre-vacío y vacío en seco.
24 Programas instalados y programas especiales para la esterilización Prion, esteriliza-
ción de líquidos, test Bowie-dick, y programas de test de bombas para su selección.

- Función pre-vacío
- Función vacío en seco
- Sistema control por microprocesador
- Adición de agua automáticamente en la cámara después del primer ciclo de pre-vacío
- Doble dispositivo de control de nivel de agua: Uno para el tanque de agua, y uno para 
la cámara
- Dispositivo de auto-cerrado de la puerta por presión
- Indicador de puerta cerrada
- Indicador de ciclo completo
- Alarma de nivel bajo de agua
- Programa de pre-calentamiento
- Función de control de temperatura
- Doble protección frente a la presión de la cámara
- Botón de emergencia
- Programa especial de esterilización de líquidos 
- Programa especial de esterilización Prion
- Programa especial para test Bowie-dick
- Voltaje: 230V

HMT 300 MA

Modelo Dim. cámara (mm) Cap. (l) Dim. ext AnxAlxPr (mm) Consumo (W) Temp. de trabajo (ºC) Peso (kg) Pack (u.) Referencia

HMT-230MA 230x410 16 522x410x594 1900 121-135 44 1 206-022002

HMT-260MA 260x450 24 533x442x655 2400 121-135 54 1 206-022003

HMT-300MA 300x570 40 620x480x766 3200 121-135 68 1 206-022012

➜ Continúa en página siguiente
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Accesorios

Descripción Para modelo Pack (u.) Referencia

Bolsas para esterilización HMT 230 MA 1 206-052012

Bolsas para esterilización HMT 260 MA 1 206-052017

Bolsas para esterilización HMT 300 MA 1 206-052039

Cestos HMT 230 MA 1 206-052036

Cestos HMT 260 MA 1 206-052037

Cestos HMT 300 MA 1 206-052038

Marco para bandejas HMT 230 MA 1 206-052024

Marco para bandejas HMT 260 MA 1 206-052025

Bandejas HMT 230 MA 1 206-052013

Bandejas HMT 260 MA 1 206-052018

 
Autoclaves semiautomáticos MICRO 8, MED 12 y MED 20
J.P. SELECTA®

Autoclaves con mueble exterior, encimera y elemento calefactor en acero inoxidable. Cierre simple 
y seguro con dispositivo de seguridad de la apertura de la tapa. Se suministran con cestillos de 
alambre de acero inoxidable.

MED 12

Modelo Ciclo de secado Cap. (l) Temp. (ºC) Presión 
(bar)

Consumo 
(W)

Regulación Posición Peso 
(kg)

Dim. AlxAnxPr 
(mm)

Pack (u.) Referencia

Micro 8 No 8 121-134 1 y 2 1.000 Presostato Sobremesa 
Vertical

13 400x380x380 1 0194001745

Med 12 No 12 121-134 1 y 2 1.800 Presostato Sobremesa 
Vertical

18 460x380x380 1 0194001756

Med 20 No 20 121-134 1 y 2 2.500 Presostato Vertical 41 700x380x380 1 0194001757

 
AUTOCLAVES: Autoclaves verticales

Autoclaves HV Series
HMC

Autoclaves simples y robustas, perfectas para las tareas estándares del labo-
ratorio.
- Sistema electromagnético de cierre, abertura de la tapa con un solo dedo.
- Sistema doble de seguridad por control de la temperatura y presión internas.
- Sistema que detecta la presencia de aire residual después de la esterilización.
- Sistema para salida de vapores a flujo predefinido.
- Opción de trabajo para fundir agar y mantenerlo líquido.
- Programación del momento de comienzo de la esterilización.
- Memoria para los parámetros programados para todas las operaciones, este-
rilización, salida de vapor, calentamiento agar.
- Información en el panel electrónico de la situación del proceso.
- Diez alarmas de seguridad con indicación.
- Voltaje: 230V

HV Series

Modelo Dim. cámara 
(mm)

Capacidad (l) Dim. ext. AnxAlxPr 
(mm)

Consumo (W) Temp. de trabajo 
(ºC)

Peso (kg) Pack (u.) Referencia

HV 25 240x550 25 480x950x460 1500 105-126 41 1 206-020000

HV 50 300x710 50 540x1040x530 2000 105-135 57 1 206-020001

HV 85 420x615 85 660x1000x650 3000 105-128 71 1 206-020002

HV 110 420x795 110 660x1180x650 4000 105-123 81 1 206-020003

➜ Continúa en página siguiente
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AUTOCLAVES

Accesorios

Descripción Para modelo Pack (u.) Referencia

Sensor de temperatura flexible Todos 1 206-050001

Refrigeración por aire Todos 1 206-050002

Impresora integrada Todos 1 206-050003

Filtro de escape de aire Todos 1 206-050004

Cesto de acero inox. HV 25 1 206-050006

Cesto de acero inox. HV 50 1 206-050007

Cesto de acero inox. HV 85 1 206-050008

Cesto de acero inox. HV 110 1 206-050009

Bastidor HV 25 1 206-050027

Bastidor HV 50 1 206-050028

Bastidor HV 85 1 206-050029

Bastidor HV 110 1 206-050030

 
Autoclaves HG series
HMC

Los autoclaves de la serie HG están disponibles en varias capacidades: 50/80/113/133 litros y cumplen los estándares de confort y seguridad. Gran 
facilidad de uso gracias a su intuitiva pantalla LED. 

Todas los autoclaves HMC son fabricadas en modernas instalaciones y tienen el certificado TÜV. Todos los dispositivos cumplen con la Directiva de 
Equipos a Presión CE y las normativas europeas actuales. Llevan la marca CE.
Tiene 12 programas disponibles.
El sistema de cerrado está acoplado con un sistema de monitorización de temperatura y presión.  
 

HG Series

HG
Dispositivos con calentador en la cámara
- Innovador sistema de sellado pasivo 
- Sistema de bloqueo automático gracias a la monitorización de la presión 
y de la temperatura
- Temperatura de abertura preseleccionada entre 60-97°C, Thermolock
- No hay electrónica en la tapa
- Impermeable al vapor y al calor
- Temporizador, 4 grupos de programas, incluyendo programa de noche 
y de olla a presión
- Gasto de calor de condensación innovativo, eficiente, adaptado a la 
energía y el volumen

HGS
Dispositivos con generador de vapor integrado.
- Innovador sistema de sellado pasivo 
- Entrada dinámica y multidireccional de vapor.
- Vapor permanentemente disponible.
- Recubrimiento calefactor segmentado.
- Programa de precalentamiento
- Recubrimiento aislante
- No hay elementos de calefacción en la cámara
- Tiempos de calentamiento extremadamente cortos.
- Enfriado rápido estándar
- Programa automático de auto-limpieza pirolítica.
- Suministro de agua automático

➜ Continúa en página siguiente
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HGD
Dispositivos con generador de vapor y bomba de vacío acopladas directamente a la cámara.
- Sellado pasivo frente a vacío y presión
- Entrada dinámica y multidireccional de vapor.
- Vapor permanentemente disponible.
- Recubrimiento calefactor segmentado.
- No hay elementos de calefacción en la cámara
- Tiempos de calentamiento extremadamente cortos
- Programa de precalentamiento
- Programa de auto-limpieza pirolítica
- Bomba de vacío 
- Ciclos de esterilización cortos

Modelo Dim. cámara ØxH (mm) Vol. cámara (l) Dim. ext. AnxAlxPr (mm) Consumo (W) Temp. Trabajo (ºC) Peso (kg) Pack (u.) Referencia

HG 50 364x482 50,2 455x890x691 3000 105-135 62 1 206-021001

HG 80 364x730 76 455x1030x691 3800 105-135 73 1 206-021002

HG 113 500x552 108 686x930x870 5800 105-135 137 1 206-021003

HG 133 500x656 129 686x1034x870 5800 105-135 145 1 206-021004

HGS 113 500x576 108 686x930x870 6800 105-135 153 1 206-021005

HGS 133 500x680 129 686x1034x870 7100 105-135 161 1 206-021006

HGD 113 500x576 108 686x930x870 6800 105-135 184 1 206-021007

HGD 133 500x680 129 686x1034x870 7100 105-135 192 1 206-021008

Accesorios

Descripción Para modelo Dim. ext. ØxH (mm) Pack (u.) Referencia

Sensor flexible de temperatura Todos - 1 206-051001

Filtro de extracción de aire Todos - 1 206-050011

Impresora integrada Todos - 1 206-050016

Tambor alto sin agujeros 21L HG 50/80 335x310 1 206-051006

Tambor con agujero HG 50/80 350x186 1 206-051007

Tambor sin agujero HG 50/80 345x190 1 206-051008

Cesto HG 50/80 346x230 1 206-051009

Cesto con base cerrada HG 50/80 346x230 1 206-051010

Cesto largo HG 50/80 346x310 1 206-051019

Cesto con base cerrada HG 50/80 346x310 1 206-051023

Cesto doble con base cerrada HG 50/80 352x465 1 206-051005

Cesto triple con base cerrada HG 80 352x705 1 206-051034

Cesto A pequeño HG/HGS/HGD 113/133 505x228 1 206-051024

Cesto A con base cerrada HG/HGS/HGD 113/133 505x228 1 206-051025

Cesto B pequeño HG/HGS/HGD 113/133 495x277 1 206-051026

Cesto B con base cerrada HG/HGS/HGD 113/133 495x277 1 206-051027

Cesto C alto HG/HGS/HGD 113/133 495x325 1 206-051032

Cesto C alto con base cerrada HG/HGS/HGD 113/133 495x325 1 206-051033

Tambor HG/HGS/HGD 113/133 490x340 1 206-051028

Tambor con tapa HG/HGS/HGD 113/133 490x340 1 206-051029  
 
 

Autoclaves Presoclave III
J.P. SELECTA®

Con regulación automática de temperatura. Elemento calefactor en acero inoxidable especial de gran 
duración, resistente a la corrosión y a las altas temperaturas. Purgado atmosférico automático.
Mueble exterior y encimera en acero inox.
Elemento calefactor en acero inox. especial INCOLOY de gran duración, resistente a la corrosión y 
a la alta temperatura.
Salida para impresora.
Depósito, tapa y cierre en acero inox.
Purgado atmosférico automático.

Modelo Dim. AnxAlxPr 
(mm)

Ciclo de 
secado

Capacidad (l) Temp. (ºC) Presión 
(bar)

Consumo 
(W)

Regulación Posición Peso (kg) Referencia

Presoclave III 50 480x1170x620 No 50 115-134 0,62 a 2 3.600 Electrónico Vertical 75 0194001758

Presoclave III 80 580x1070x720 No 80 115-134 0,62 a 2 3.600 Electrónico Vertical 100 0194002136
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Autoclaves Autester TFT
J.P. SELECTA®

Autoclaves versátiles. Incluyen los modelos de sobremesa clase B (Autester ST DRY PV) aptos para 
esterilizar material en contacto con sangre.

Pantalla TFT:
Manipulación intuitiva, fácil y directa del equipo, con múltiples teclas virtuales e iconos represen-
tativos.
Gran cantidad de información expuesta en una sola pantalla.
Estado del proceso y sus secuencias mediante representaciones gráficas en tiempo real.
Registro de datos, incidencias e historial.
Guía de usuario en la propia pantalla.

Modelo Dim. AlxAnxPr 
(mm)

Ciclo de 
secado

Cap. (l) Temp. (ºC) Presión (bar) Consu-
mo (W)

Regulación Posición Peso (kg) Referencia

Autester P 1,5 340x200x450 No 1,5 105-121 y 134 0,21-1 y 2 1.100 Microprocesador Sobremesa 
vertical

17,2 0194001726

Autester ST DRY 
PV-B 12

392x487x600 Sí 12 121-134 1 y 2 1.800 Microprocesador Sobremesa 
horizontal

42,2 0194001727

Autester ST DRY 
PV-B 18

495x460x600 Sí 18 121-134 1 y 2 1.800 Microprocesador Sobremesa 
horizontal

46,6 0194001728

Autester ST DRY 
PV-B 23

495x550x 760 Sí 23 121-134 1 y 2 2.300 Microprocesador Sobremesa 
horizontal

48 0194001731

Autester ST DRY 
PV-II 25

580x460x590 Sí 25 105-134 0,21 a 2 2.510 Microprocesador 
con pantalla táctil

Sobremesa 
horizontal

52 0194002420

Autester ST DRY 
PV-II 50

117x480x620 Sí 50 105-134 0,21 a 2 3.600 Microprocesador 
con pantalla táctil

Vertical 108 0194002516

Autester ST DRY 
PV-II 80

1070x580x720 Sí 80 105-134 0,21 a 2 3.600 Microprocesador 
con pantalla táctil

Vertical 136 0194002517

Autester ST DRY 
PV-II 150

1180x800x950 Sí 150 105-134 0,21 a 2 7.500 Microprocesador 
con pantalla táctil

Vertical 250 0194002518

 
Cestillos con asa abatible de acero inoxidable para autoclaves Selecta
J.P. SELECTA®

Para autoclaves verticales.

Para modelos Pack (u.) Referencia

Para autoclaves Micro y Med, 220 Øx140 alto (mm) 1 0191004771

Para autoclaves Micro y Med, 220 Øx240 alto (mm) 1 0191004772

Para autoclaves Presoclave III 80 y Autester ST DRY PV-III 80, 
225 Øx200 alto (mm)

1 0191000495

Para autoclaves Presoclave III 50 y Autester ST DRY PV-III 50 
360 Øx280 alto (mm)

1 0191000496

Para autoclave Autester de 150l, 445 Øx220 alto (mm) 1 0191000780

 
Bastidores de acero inoxidable
J.P. SELECTA®

Para modelos Compartimentos Pack (u.) Referencia

4 compartimentos, para cestillo 0191000495 4 1 0191001217

6 compartimentos, para cestillo 0191000496 6 1 0191001218

7 compartimentos, para cestillo 0191000780 7 1 0191001222
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Impresora térmica
J.P. SELECTA®

Sobre papel continuo con indicación de temperatura, presión, tiempo y modalidad. (Debe instalarse en fábrica en el modelo solicitado). Para autoclaves 
Presoclave III y Autester ST DRY PV-III. 
225 Øx200 alto (mm)

Descripción Pack (u.) Referencia

Impresora 1 0194002421

Sonda Pt 100 para autoclaves Selecta
J.P. SELECTA®

Sonda de temperatura para garantizar el cumplimiento de los parámetros de tiempo y temperatura en cualquier 
circunstancia. 
Para modelos Presoclave y Autester ST DRY PV-II. 
Debe instalarse en fábrica en el modelo solicitado.

Descripción Pack (u.) Referencia

Sonda Pt 100 1 0194001219

 
 
AUTOCLAVES: Accesorios y complementos

Cestos para autoclaves sin perforar de acero inoxidable

Descripción Pack (u.) Referencia

Cesto acero inoxidable 220x220mm 1 095CES235C

Cesto acero inoxidable 280x280mm 1 095CES300C

Cesto acero inoxidable 380x380mm 1 095CES400C

Cestos en alambre de acero inoxidable

Descripción Pack (u.) Referencia

Cesto acero inoxidable 280x280mm 1 095-CES300

Cestillos
En acero inoxidable AISI 304, pulido electrolítico.

Descripción ØxAlt. (mm) Pack (u.) Referencia

Cestillo de alambre con cruz interior para formar 4 compartimentos 150x120 1 0191125115

Cestillo de alambre 210x180 1 0191125121

Cestillo de alambre 240x180 1 0191125124
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Contenedores para esterilización de pipetas

Descripción Pack (u.) Referencia

Acero inoxidable AISI 304. Altura x Ø (mm): 400x72 1 0191000829

Acero inoxidable AISI 304. Altura x Ø (mm): 400x130 1 0191001126

Vidrio borosilicato y tapón rosca GL45. 
Ideal para esterilizar pipetas Pasteur. Altura x Ø (mm): 250x40

1 073-0Q4103

Vidrio borosilicato y tapón rosca GL45. Altura x Ø (mm): 330x40 1 073-0Q5500

 
Desodorantes ANABAC para autoclaves
INTERSCIENCE

Combate eficazmente las emanaciones de los autoclaves y las sustituye por agradables olores. 
100% natural. No deja residuo ni afecta al contenido del autoclave. 100% biodegradable. De un 
solo uso.
Dosificación: 1 cápsula por ciclo de autoclave de hasta 200 litros.
Presentación: frasco precintado de 100 cápsulas redondas.

Classic: fragancia de menta y eucalipto. Perfume intenso. Para todo tipo de aplicaciones.
Poma: fragancia de manzana. Perfume suave. Para industria alimentaria.
Citrus: fragancia de limón. Perfume suave. Para industria alimentaria. 
Floral: fragancia de flores. Perfume intenso. Para todo tipo de aplicaciones.
Peach: fragancia de melocotón. Perfume intenso. Para todo tipo de aplicaciones.

Descripción Pack (u.) Referencia

Desodorante autoclave ANABAC®-Poma 100 603-000001

Desodorante autoclave ANABAC®-Classic 100 603-000002

Desodorante autoclave ANABAC®-Citrus 100 603-000005

Desodorante autoclave ANABAC®-Floral 100 603-000013

Desodorante autoclave ANABAC®-Peach 100 603-000014

 
Bolsas para esterilización (auto adhesivas)
Mismas características que las bolsas mixtas pelables pero se precintan fácilmente utilizando tira 
auto adhesiva. No se requiere máquina de sellar. Ideal para usuarios que tengan poco consumo. 
Para la esterilización al vapor o mediante óxido de etileno.

Dim. AnxAl (mm) Pack (u.) Referencia

90x230 1.000 00AA009023

133x245 1.000 00AA001325

133x356 1.000 00AA001333

190x330 1.000 00AA002033

305x390 500 00AA003039

Guantes para autoclave  
en SEGURIDAD
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Bolsas para esterilización (pelables)
Film plástico multicapa en la cara transparente con gran resistencia que permite una abertura sin 
desgarros. Papel kraft blanco con alta resistencia a la humedad para proporcionar buenas presta-
ciones durante el ciclo de esterilización al vapor. Poseen un indicador que vira cuando el ciclo de 
esterilización es correcto.

Papel de grado médico:
- Celulosa pura blanqueada
- Resistente a la esterilización
- Barrera biológica
Film plástico:
- Formado por 2 láminas simples
- Con film de alta resistencia al desgarro que mejora la pelabilidad
Tintas virables:
- Por vapor y óxido de etileno
- Impresas en el interlaminado del film de forma que no pueden emitir residuos tóxicos

Conformes a la norma EN-867-1 para controles de proceso de clase A.
Conformes a normas europeas relativas a envases para esterilización EN-868-5 y EN 868-1.

Dim. AnxAl (mm) Pack (u.) Referencia

75x250 1.200 0011007525

100x250 1.000 0011001025

100x300 1.000 0011001030

150x300 1.000 0011001530

210x350 1.000 0011002135

250x380 1.000 0011002538

320x500 500 0011003250

Selladora portátil 150-C para bolsas
Para el sellado de plásticos PE, PP y material termoplástico en especial celofán, papel recubierto en aluminio y papel 
kraft hasta 0,6mm de espesor. En forma de pinza y con un manejo sencillo. Sellado por presión en ambos lados 
simultáneamente. Tiene un interruptor selector para temperatura fija de sellado a 120ºC o 180ºC.

Descripción Pack (u.) Referencia

Selladora portátil 150-C para bolsas 1 0195800038

Selladora Seal-Com 2 para bolsas
Para el sellado de bolsas de polipropileno-poliéster con base de papel para esterilizar. Metálica, 
recubierta en epoxi. Sellado por presión. Corte manual. Soporte posterior en acero inoxidable AISI. 
Con interruptor luminoso de puesta en marcha. Lámpara de señalización de funcionamiento del 
termostato.

Descripción Pack (u.) Referencia

Selladora Seal-Com 2 para bolsas 1 0194100044

 
Bolsas en PP para la esterilización del autoclave
DELTALAB

Serigrafiadas con símbolo de peligrosidad e instrucciones de uso. Para resistir al autoclave la bolsa 
no debe cerrarse herméticamente.

Dim. AnxAl (cm) Espesor (µ) Pack (u.) Referencia

50x75 30 100 027-200100

30x60 35 500 027-200310

40x75 40 300 027-200311

60x75 40 200 027-200312

75x90 40 100 027-200318
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Bolsas en PP color rojo
DELTALAB

Serigrafiadas con símbolo de peligrosidad e instrucciones de uso. Resistentes hasta 138°C. In-
corporan un indicador que se oscurece al autoclavarse. Para resistir al autoclave la bolsa no debe 
cerrarse herméticamente.

Dim. AnxAl (cm) Volumen (l) Pack (u.) Referencia

48x58 24,4 200 027-200320

65x91 75,1 200 027-200321

78x96 121 200 027-200322

 
Bolsas para esterilización al autoclave
GOSSELIN™

En PP o HDPE. Para resistir al autoclave la bolsa no debe cerrarse herméticamente.

Volumen (l) Dim. AnxAl (cm) Resist. térmica 
(°C)

Material Pack (u.) Referencia

3 40x25,5 134 PP 500 630-SA0301

9 50x30 134 PP 500 630-SA0901

14 60x40 134 PP 500 630-SA1401

21 78x40 134 PP 500 630-SA2101

33 78x60 134 PP 500 630-SA3301

3 40x25,5 121 HDPE 1.000 630-SA0305

9 50x30 121 HDPE 750 630-SA0905

14 60x40 121 HDPE 450 630-SA1403

21 78x40 121 HDPE 400 630-SA2105

33 80x50 121 HDPE 500 630-SA3303

SA03-05

Cintas indicadoras de esterilización
Auto adhesivas, se pueden pegar a diversos materiales (plástico, metal, ropa, cartón, etc). Cambian 
de color si el proceso de esterilización ha sido correcto.

Aplicación Dim. AlxAn Indicación esterilidad Pack (u.) Referencia

Óxido de etileno 50mx19mm Palabra GAS de marrón a verde 1 027-191050

Calor seco 50mx19mm Marcas verdes a marrón 1 027-191051

Autoclave vapor 50mx19mm Rayas blancas a marrón 8 425-010528

Autoclave vapor 50mx19mm Rayas blancas a marrón 1 425-001052

Autoclave vapor 13mx19mm Aparece la palabra STERILIZED 1 027-191222

Autoclave vapor 13mx19mm Aparece la palabra STERILIZED 1 027-191223

 
Detergente Bio-Sel
Especial para limpieza y mantenimiento de autoclaves. Biodegradable y libre de fosfatos.

Descripción Volumen (l) Pack (u.) Referencia

Detergente Bio-Sel 1 1 0191000025

Detergente Bio-Sel 4 1 0191000026
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Indicadores biológicos 
Indicadores biológicos para el control de esterilización. Lectura de los resultados mediante un viraje de color del medio. Incubación a 60ºC.

Indicadores biológicos para esterilización por vapor en tubos (para cargas sólidas)

Esporas Población 
(por vial)

Tiempo 
incubación

Pack (u) Referencia

 G. staerothermophilus ATCC 7953 10x5 24h x 100 610-002232

 G. staerothermophilus ATCC 7953 10x5 8h x 30 610-856963

 G. staerothermophilus ATCC 7953 10x6 24h x 100 024801EZ60

Indicadores biológicos en tiras (para cargas sólidas) 

Esporas Población (por 
vial)

Tiempo 
incubación

Pack (u) Referencia

Indicador biológico en tiras 
para esterilización por vapor

G. staerothermophilus ATCC 7953 10x6 24h 100 610-856968

Indicador biológico 
en tiras para esterilización 
por óxido de etileno 
o calor seco (DUAL)

B. atrophaeus ATCC 9372 10x5 8h 30 610-856963

Indicadores biológicos en ampollas (para cargas líquidas) 

Esporas Población (por 
vial)

Tiempo 
incubación

Pack (u) Referencia

Indicador biológico 
en ampollas 
para esterilización 
de líquidos por vapor

G. staerothermophilus ATCC 7953 10x6 24h 220 610-854521

Indicadores químicos 
Indicadores químicos para el control de esterilización. Lectura de los resultados mediante un viraje de color.

Indicadores químicos (para cargas sólidas) 

Descripción Tipo Ciclos Pack (u) Referencia

Indicador químico en tiras emulador 
para esterilización por vapor

Tipo 6 15 min a 121°C y 5.30 min a 134º C 250 610-002342

Indicador químico en tiras emulador 
para esterilización por vapor

Tipo 6 15 min a 121°C y 7 min a 134º C 250 610-003760

Indicador químico en tiras integrador 
para esterilización por óxido de etileno

Tipo 5 54°C, 600 mg/l OE 60% HR 250 610-856892

Indicadores químicos (para cargas líquidas) 

Tipo Ciclos Pack (u) Referencia

Indicador químico en ampollas multivariable para esterilización 
por vapor

15 min a 121°C y 5.30 min a 134º C 250 610-002342
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Balanzas de bolsillo CM
KERN®

Balanza práctica con tapa abatible.
- Tapa abatible como protección contra presión y polvo
- Calculadora integrada
 
Datos técnicos:
- Pilas (2x1,5V AAA) de serie
- Dimensiones superficie de pesaje (AxP): 70x80mm
- Dimensiones carcasa (AnxAlxPr): 85x25x130mm
- Peso neto aprox.: 180g

Modelo Lectura (g) Capacidad (g) Pack (u.) Referencia

CM 60-2N 0,01 60 1 315CM60-2N

CM 150-1N 0,1 150 1 315CM1501N

CM 320-1N 0,1 320 1 315CM3201N

CM 1K 1N 1 1.000 1 315-CM1K1NCM

Balanzas de precisión EMB
KERN®

Balanza de laboratorio para principiantes con fantásticas prestaciones de pesaje.
- Lista para el uso: Pilas incluidas, 9 V Bloque, tiempo de funcionamiento aprox. 12 h. Función 
AUTO-OFF para ahorrar energía, desconectable
- Función de pesaje para componentes, uso más fácil para fórmulas
- Con una estructura especialmente plana
- La báscula se queda fija de forma segura gracias a los pies de goma

Datos técnicos:
- Display LCD grande, altura de dígitos 15mm
- Dimensiones del plato de pesaje (plástico): 82mm, 105mm, 150mm 
- Dimensiones carcasa (AnxAlxPr): 170x39x240mm
- Peso neto aprox.: 0,5kg
- Temperatura ambiente admisible 5°C/35°C

Accesorios disponibles como parabrisas o adaptador de red que se detallan al final de esta sección. 
Opcionalmente, puede solicitar certificado de calibración DAkkS. Debe solicitarse en el mismo 
pedido de la balanza.EMB plato 150mm

Modelo Legibilidad (g) Capacidad (g) Reproducibili-
dad (g)

Linealidad (g) Plato (mm) Calibración Cert. 
Opcional

Pack (u.) Referencia

EMB 100-3 0,001 100 0,001 ±0,003 82 Externa 315-963127 1 00EMB100-3

EMB 200-2 0,01 200 0,01 ±0,02 105 Externa 315-963127 1 00EMB200-2

EMB 200-3 0,001 200 0,001 ±0,003 82 Externa 315-963127 1 00EMB200-3

EMB 600-2 0,01 600 0,01 ±0,03 105 Externa 315-963127 1 00EMB600-2

EMB 1000-2 0,01 1000 0,01 ±0,03 150 Externa 315-963127 1 0EMB1000-2

EMB 2000-2 0,01 2000 0,01 ±0,03 150 Externa 315-963127 1 0EMB2000-2

EMB 500-1 0,1 500 0,1 ±0,2 150 Externa 315-963127 1 00EMB500-1

EMB 1200-1 0,1 1200 0,1 ±0,3 150 Externa 315-963127 1 0EMB1200-1

EMB 2200-0 1 2200 1 ±2 150 Externa 315-963127 1 0EMB2200-0

EMB 3000-1 0,1 3000 0,1 ±0,3 150 Externa 315-963127 1 0EMB3000-1

EMB 6000-1 0,1 6000 0,1 ±0,3 150 Externa 315-963128 1 0EMB6000-1

EMB 5.2K1 1 5200 1 ±3 150 Externa 315-963128 1 315EMB52K1

EMB 5.2K5 5 5200 5 ±10 150 Externa 315-963128 1 315EMB52K5
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Balanzas de precisión PCB
KERN®

La solución económica y rentable.

Características:
- Función PRE-TARE para pre reducción manual del peso de un recipiente conocido, útil para el control de cantidades de llenado
- Unidad de pesaje libremente programable, por ejemplo para la indicación directa en longitud de hilo g/m, peso del papel g/m2, o similar 
- Parabrisas circular de serie, solo para modelos con plato del tamaño 81mm, espacio de pesaje (ØxA) 90x40mm

Datos técnicos:
- Display LCD retroiluminado, altura de dígitos 15mm
- Dimensiones de plato de pesaje (acero inox.): 81mm, 105mm, 130x130mm, 150x170mm
- Puede utilizarse con pilas, 9V, no incluidas. Función AUTO-OFF para ahorrar energía, desconectable 
- Dimensiones totales (sin parabrisas) (AnxAlxPr): 163x79x245mm
- Peso neto aprox.: 1,1kg
- Temperatura ambiente admisible 5°C/35°C

Accesorios disponibles como impresora o capota protectora o gancho para pesajes inferiores detallados al final de esta sección. Opcionalmente, puede 
solicitar certificado de calibración DAkkS. Debe solicitarse en el mismo pedido de la balanza.

PCB plato 105mm PCB plato 150x170mm

Modelo Legibilidad 
(g)

Capacidad 
(g)

Reproducibi-
lidad (g)

Linealidad 
(g)

Plato (mm) Calibración Peso mín 
(g/pieza)

Cert. 
Opcional

Pack (u.) Referencia

PCB 100-3 0,001 100 0,001 ±0,003 81 Externa 0,002 315-963127 1 00PCB100-3

PCB 250-3 0,001 250 0,001 ±0,003 81 Externa 0,002 315-963127 1 00PCB250-3

PCB 350-3 0,001 350 0,002 ±0,004 81 Externa 0,002 315-963127 1 00PCB350-3

PCB 200-2 0,01 200 0,01 ±0,02 105 Externa 0,02 315-963127 1 00PCB200-2

PCB 1000-2 0,01 1000 0,01 ±0,03 130x130 Externa 0,02 315-963127 1 0PCB1000-2

PCB 2500-2 0,01 2500 0,01 ±0,03 130x130 Externa 0,02 315-963127 1 0PCB2500-2

PCB 3500-2 0,01 3500 0,02 ±0,04 130x130 Externa 0,02 315-963127 1 0PCB3500-2

PCB 1000-1 0,1 1000 0,1 ±0,2 130x130 Externa 0,2 315-963127 1 0PCB1000-1

PCB 2000-1 0,1 2000 0,1 ±0,2 130x130 Externa 0,2 315-963127 1 0PCB2000-1

PCB 6000-1 0,1 6000 0,1 ±0,3 150x170 Externa 0,2 315-963128 1 0PCB6000-1

PCB 
10000-1

0,1 10000 0,1 ±0,3 150x170 Externa 0,2 315-963128 1 PCB10000-1

PCB 6000-0 1 6000 1 ±2 150x170 Externa 2 315-963128 1 0PCB6000-0

Analizadores de humedad 
EQUIPOS
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Balanzas de precisión 440
KERN®

La balanza más vendida de la clase de balanzas para laboratorio.

Características:
- Parabrisas circular de serie, solo para modelos con plato del tamaño 81mm, espacio de pesaje (ØxA) 90x40mm

Datos técnicos:
- Display LCD retroiluminado, altura de dígitos 15mm
- Dimensiones del plato de pesaje (acero inoxidable*): 81mm, 105mm*, 130x130mm*, 150x170mm* 
- Puede utilizarse con pilas, 9 V Bloque, no incluido. Función AUTO-OFF para ahorrar energía
- Dimensiones totales (sin parabrisas) (AnxAlxPr): 165x80x230mm
- Peso neto aprox. 1kg
- Temperatura ambiente admisible 5°C/35°C

Accesorios disponibles como impresora, uso con acumulador interno o capota protectora detallados al final de esta sección. Opcionalmente, puede 
solicitar certificado de calibración DAkkS. Debe solicitarse en el mismo pedido de la balanza.

440 plato 81mm 440 plato 150x170mm

Modelo Legibilidad 
(g)

Capacidad 
(g)

Reproducibi-
lidad (g)

Linealidad 
(g)

Plato 
(mm)

Calibración Peso mín (g/
pieza)

Cert. Opcional Pack (u.) Referencia

440-21A 0,001 60 0,001 ±0,003 81 Externa 0,002 315-963127 1 315440-21A

440-33N 0,01 200 0,01 ±0,2 105 Externa 0,02 315-963127 1 031544033N

440-35N 0,01 400 0,01 ±0,03 105 Externa 0,02 315-963127 1 031544035N

440-35A 0,01 600 0,01 ±0,03 105 Externa 0,02 315-963127 1 315-44035A

440-43N 0,1 400 0,1 ±0,2 130x130 Externa 0,2 315-963127 1 315-44043N

440-45N 0,1 1000 0,1 ±0,2 130x130 Externa 0,2 315-963127 1 031544045N

440-47N 0,1 2000 0,1 ±0,2 130x130 Externa 0,2 315-963127 1 031544047N

440-49N 0,1 4000 0,1 ±0,3 150x170 Externa 0,2 315-963127 1 031544049N

440-49A 0,1 6000 0,1 ±0,3 150x170 Externa 0,2 315-963128 1 315-44049A

440-51N 1 4000 1 ±2 150x170 Externa 2 315-963127 1 315440-51N

440-53N 1 6000 1 ±2 150x170 Externa 2 315-963128 1 315-44053N
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Balanzas de precisión KB
KERN®

Modelo conveniente a un precio básico, también con declaración de aprobación (M).

Características:
- Manejo paso a paso vía diálogo “Sí/No” en el display
- Contaje exacto: La optimización automática de referencias mejora gradualmente el valor medio del peso de una pieza de contaje 
- Unidad de pesaje libremente programable, por ejemplo para la indicación directa en longitud de hilo g/m, peso del papel g/m2, o similar 
- Parabrisas circular de serie, solo para modelos con plato del tamaño 81mm, espacio de pesaje (ØxA) 90x40mm

Datos técnicos:
- Display LCD retroiluminado, altura de dígitos 9mm
- Dimensiones del plato de pesaje (acero inoxidable*): 81mm, 130x130mm*, 150x170mm* 
- Dimensiones totales (sin parabrisas) (AnxAlxPr): 167x85x250mm
- Peso neto aprox.: 1,1kg
- Temperatura ambiente admisible KB-N: 10°C/40°C, KB-NM: 15°C/30°C

Accesorios disponibles como impresora, uso con acumulador interno o capota protectora detallados al final de esta sección.
Opcionalmente, puede solicitar certificado de calibración DAkkS. Debe solicitarse en el mismo pedido de la balanza. En los modelos con opción de 
verificación debe solicitarse también en el mismo pedido de la balanza.

KB plato 81mm KB plato 150x170mm

Modelo Legibili-
dad (g)

Capaci-
dad (g)

Reproduci-
bilidad (g)

Lineali-
dad (g)

Plato 
(mm)

Calibración Cert. 
Opcional

Valor de 
verificación 
(g)

Opción 
verificación

Pack (u.) Referencia

KB 120-3N 0,001 120 0,001 ±0,003 81 Externa 315-963127 - - 1 00KB120-3N

KB 240-3N 0,001 240 0,001 ±0,003 81 Externa 315-963127 - - 1 00KB240-3N

KB 360-3N 0,001 360 0,001 ±0,005 81 Externa 315-963127 - - 1 00KB360-3N

KB 1200-2N 0,01 1.210 0,01 ±0,03 130x130 Externa 315-963127 - - 1 0KB1200-2N

KB 2000-2N 0,01 2.010 0,01 ±0,03 130x130 Externa 315-963127 - - 1 0KB2000-2N

KB 2400-2N 0,01 2.410 0,01 ±0,03 130x130 Externa 315-963127 - - 1 0KB2400-2N

KB 3600-2N 0,01 3.610 0,01 ±0,05 130x130 Externa 315-963127 - - 1 0KB3600-2N

KB 10K0.05N 0,05 10.100 0,05 ±0,15 150x170 Externa 315-963128 - - 1 KB10K0.05N

KB 10000-1N 0,1 10.100 0,1 ±0,3 150x170 Externa 315-963128 - - 1 KB10000-1N

KB 650-2NM 0,01 650 0,001 ±0,03 130x130 Externa 315-963127 0,1 Opcional 
(965-216)

1 0KB650-2NM

KB 6500-1NM 0,1 6.500 0,1 ±0,2 150x170 Externa 315-963128 1 Opcional 
(965-217)

1 KB6500-1NM

Elementos de pesada  
en CONSUMIBLES
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BALANZAS

Balanzas de precisión PKT
KERN®

Características
- 80 espacios de memoria por cada modo de funcionamiento; por ejemplo, para checkweighing, pretara, peso de referencia, valor deseado al dosificar 
etc.
- Cómoda formulación: pueden crearse cómodamente las fórmulas en una lista Excel en el ordenador y transmitirlas a la balanza mediante la interfaz 
RS-232. Alternativamente, pueden introducirse también las fórmulas directamente mediante el teclado. La práctica función de cálculo inverso deter-
mina automáticamente, si hay un componente predominante en la fórmula, los nuevos pesos nominales de los demás componentes de la fórmula. Los 
valores reales y nominales, así como el valor porcentual proporcional, pueden imprimirse a continuación.
- Función multiplicador: Las fórmulas cuyos pesos de componentes se hayan registrado como valores en % pueden multiplicarse cómodamente intro-
duciendo el nuevo peso nominal. Esto resulta ideal para la fabricación de envases, paquetes etc. de gran tamaño
- Función rápida para un menor tiempo de estabilización en caso de resolución reducida
- 16 formularios de impresión con hasta 20 datos almacenables como por ejemplo fecha, hora, usuario, artículo, neto, tara, bruto, PCS, peso nominal, 
PRE-TARA etc. Los formularios de impresión pueden crearse cómodamente en una lista Excel en el ordenador y transmitirse a la balanza mediante la 
interfaz RS-232
- Parabrisas circular de serie para modelos con plato del tamaño A, espacio de pesaje ØxA 157x57mm
- Gancho para pesajes inferiores, de serie para todos los modelos con lectura [d] = 0,001 g

Datos técnicos
- Pantalla táctil LCD retroiluminada grande, altura de dígitos 15mm, diagonal de pantalla 4,3” (aprox. 109mm), AxA 91x54mm
- Dimensiones del plato de pesaje, acero inoxidable, 
 A: Ø 106mm 
 B: Ø 150mm 
 C: AxP 160x200mm, como ilustrado (foto grande)
- Dimensiones totales AxPxA 180x310x90mm
- Temperatura ambiente admisible 10 °C / 40 °C

PKT plato 106mm PKT plato 150mm PKT plato 160x200mm  

Modelo Legibilidad 
(g)

Capacidad 
(g)

Reproducibi-
lidad (g)

Linealidad 
(g)

Plato (mm) Calibración Peso mín (g/
pieza)

Cert. Op-
cional

Pack (u.) Referencia

PKT 300-3 0,001 300 0,002 ±0,005 106 Externa 0,001 315-963127 1 00PKT300-3

PKT 420-3 0,001 420 0,002 ±0,005 106 Externa 0,001 315-963127 1 00PKT420-3

PKT 3000-2 0,01 3000 0,02 ±0,05 150 Externa 0,01 315-963127 1 0PKT3000-2

PKT 4200-2 0,01 4200 0,02 ±0,05 150 Externa 0,01 315-963127 1 0PKT4200-2

PKT 12K0.05 0,05 12000 0,05 ±0,15 160x200 Externa 0,05 315-963128 1 PKT12K0.05

PKT 16K0.1 0,1 16000 0,1 ±0,3 160x200 Externa 0,1 315-963128 1 0PKT16K0.1

PKT 24K0.1 0,1 24000 0,1 ±0,3 160x200 Externa 0,1 315-963128 1 0PKT24K0.1
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Balanzas de precisión EG-N
KERN®

Calidad a un precio estupendo.
- Ajuste automático interno (CAL) mediante el botón giratorio lateral, alta precisión garantizada sin 
depender de un determinado emplazamiento
- Indicación de capacidad: Una banda luminosa ascendente indica el margen de pesaje aún dis-
ponible
- Contaje exacto: La optimización automática de referencias mejora gradualmente el valor medio 
del peso de una pieza de contaje
- Pesaje con rango de tolerancia (checkweighing): Entrada de un valor límite superior/inferior. Una 
señal óptica facilita el proceso de racionar, dosificar o clasificar
- Parabrisas de serie para modelos con plato del tamaño A. Tapa desmontable con orificio para 
pipetar.

Datos técnicos:
- Display LCD grande, altura de dígitos 17mm
- Dimensiones del plato de pesaje (acero inoxidable): 118mm, 180x160mm
- Dimensiones totales (sin parabrisas) (AnxAlxPr): plato 118mm: 182x75x235mm, plato 
180x160mm: 192x87x265mm
- Peso neto aprox.: 1,3kg
- Temperatura ambiente admisible 10°C/30°C

Accesorios disponibles como impresora, parabrisas, uso con acumulador interno o capota protec-
tora detallados al final de esta sección. Opcionalmente, puede solicitar certificado de calibración 
DAkkS. Debe solicitarse en el mismo pedido de la balanza.

EG plato 180x160mm

Modelo Legibili-
dad (g)

Cap. 
(g)

Reproduci-
bilidad (g)

Linealidad 
(g)

Plato (mm) Calibración Cert. 
Opcional

Valor de 
verificación 
(g)

Opción 
verificación

Pack (u.) Referencia

EG 220-3NM 0,001 220 0,001 ±0,002 118 Interna 315-963127 0,01 Sí 1 0EG200-3NM

EG 420-3NM 0,001 420 0,001 ±0,003 118 Interna 315-963127 0,01 Sí 1 00EG4203NM

EG 620-3NM 0,001 620 0,001 ±0,004 118 Interna 315-963127 0,01 Sí 1 00EG6203NM

EG 2200-2NM 0,01 2.200 0,01 ±0,01 180x160 Interna 315-963127 0,1 Sí 1 EG2200-2NM

EG 4200-2NM 0,01 4.200 0,01 ±0,02 180x160 Interna 315-963127 0,1 Sí 1 0EG42002NM

Más información en scharlab.com

Servicio Técnico 
de Reparaciones 
(SE.TE.R)

· Servicio multimarca
· Garantía de fabricante

serviciotecnico@scharlab.com
Tel. 93 745 64 23
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BALANZAS

Balanzas analíticas ABS-N/ABJ-NM
KERN®

Balanza analítica para principiantes con sistema de pesaje Single-Cell, de alta calidad.
Características:
- Solo ABJNM: Ajuste automático interno con oscilaciones de temperatura > 2°C o temporizado 
cada 4 horas
- Solo ABSN: Programa de ajuste CAL, pesas de control con sobreprecio
- Ayuda para la dosificación: Seleccionable el modo de estabilización elevada y otros ajustes de 
filtro 
- Uso simple de fórmulas/documentación con función combinada tara/imprimir. Además los com-
ponentes de la mezcla se numeran automáticamente y se imprimen con número/valor de peso
- Número de identificación de 4 dígitos, libremente programable, se imprime en el protocolo de 
ajuste 
- Salida de datos automática en el ordenador/impresora después de cada parada de la báscula 
Datos técnicos:
- Display LCD grande, altura de dígitos 14mm
- Dimensiones del plato de pesaje Ø 91mm
- Dimensiones totales AnxAlxPr: 210x325x340mm 
- Espacio de pesaje AnxAlxPr: 174x227x162mm
- Temperatura ambiente admisible 10°C/30°C
- Peso neto aprox. 6kg

Tecnología avanzada single-Cell:
- Fabricación automática de la célula de pesaje completamente de una pieza
- Comportamiento térmico estable
- Intervalo breve de estabilización. Valores de pesaje estables en un lapso de aprox. 3 seg. en 
condiciones de laboratorio 
- Alta robustez mecánica
- Alta seguridad de carga de esquina

Disponibles accesorios como impresora, interfaz RS232C, o inonizador detallados al final de esta 
sección. Opcionalmente, puede solicitar certificado de calibración DAkkS. Debe solicitarse en el 
mismo pedido de la balanza.

ABS-N/ABJ-MN

Modelo Legibili-
dad (mg)

Capaci-
dad (g)

Reproducibi-
lidad (mg)

Lineali-
dad (mg)

Carga 
mín. (mg)

Cert. 
Opcional

Valor de 
verificación (mg)

Opción de 
verificación

Calibra-
ción

Pack (u.) Referencia

ABS 80-4N 0,1 80 0,2 ±0,3 - 315963-101 - - Externa 1 00ABS80-4N

ABS 120-4N 0,1 120 0,2 ±0,3 - 315963-101 - - Externa 1 0ABS120-4N

ABS 220-4N 0,1 220 0,2 ±0,3 - 315963-101 - - Externa 1 0ABS220-4N

ABS 320-4N 0,1 320 0,2 ±0,3 - 315963-101 - - Externa 1 0ABS320-4N

ABJ 80-4NM 0,1 82 0,2 ±0,3 10 315963-101 1 Opcional 
(315-965201)

Interna 1 ABJ080-4NM

ABJ 120-4NM 0,1 120 0,2 ±0,3 10 315963-101 1 Opcional 
(315-965201)

Interna 1 ABJ120-4NM

ABJ 220-4NM 0,1 220 0,2 ±0,3 10 315963-101 1 Opcional 
(315-965201)

Interna 1 ABJ220-4NM

ABJ 320-4NM 0,1 320 0,2 ±0,3 10 315963-101 1 Opcional 
(315-965201)

Interna 1 ABJ320-4NM

Balanzas analíticas AES-C/AEJ-CM
KERN®

Balanza analítica compacta de gama alta.

Características:
- Solo AEJ-NM: ajuste automático interno con oscilaciones de temperatura > 0,8°C o temporizado 
cada 3 horas
− Función de calibrado intuitivo de pipetas para garantizar la integridad de los datos y minimizar los 
riesgos en el trabajo diario con sus pipetas
− Registro de protocolo GLP/ISO de los valores de pesaje con fecha, hora y número de serie
− Mayor velocidad de pesaje desconectando el último decimal de indicación
− Suma de valores de peso (manual/automático)
− Moderno parabrisas totalmente de cristal para poder ver perfectamente el material de pesaje
− Modo dosificación: con solo pulsar una tecla pueden ajustarse automáticamente todos los pará-
metros relevantes para la dosificación

Datos técnicos:
- Display LCD retroiluminado grande, altura de dígitos 17mm 
- Dimensiones del plato de pesaje Ø 85mm
- Dimensiones totales AnxAlxPr: 206x335x335mm
- Espacio de pesaje AnxAlxPr: 168x225x160mm
- Peso neto aprox.: 5,4kg
- Temperatura ambiente admisible 18°C/30°C

Disponibles accesorios como impresora, set para la determinación de densidad, o ionizador deta-
llados al final de esta sección. Opcionalmente, puede solicitar certificado de calibración DAkkS. 
Debe solicitarse en el mismo pedido de la balanza.

AEJ-CM

➜ Continúa en página siguiente
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Modelo Legi-
bilidad 
(mg)

Cap. (g) Reprodu-
cibilidad 
(mg)

Linealidad 
(mg)

Carga mín. 
(mg)

Cert. Opcional Valor de 
verifica-
ción (mg)

Opción de 
verificación

Calibra-
ción

Pack (u.) Referencia

AES 100-4C 0,1 160 0,2 ±0,2 - 315963-101 - - Externa 1 0AES100-4C

AES 200-4C 0,1 220 0,2 ±0,2 - 315963-101 - - Externa 1 0AES200-4C

AEJ 100-4CM 0,1 160 0,2 ±0,3 10 315963-101 1 Opcional 
(315-965201)

Interna 1 AEJ100-4CM

AEJ 200-4CM 0,1 220 0,2 ±0,3 10 315963-101 1 Opcional 
(315-965201)

Interna 1 AEJ200-4CM

AEJ200-5CM 0,01/0,1 80/220 0,04/0,1 ±0,1/±0,2 1 315963-101 1 Opcional 
(315-965201)

Interna 1 AEJ200-5CM

Balanzas de plataforma DS
KERN®

Balanza industrial con precisión de laboratorio, también con declaración de aprobación [M].

Características:
- Manejo paso a paso vía diálogo “Sí/No” en el display
- Pre reducción numérica del peso de tara para recipiente de peso conocido. Útil para el control de cantidades de llenado
- Contaje exacto: La optimización automática de referencias mejora gradualmente el valor medio del peso de una pieza de contaje 
- Unas balanzas que pueden utilizarse con gran variabilidad: las balanzas de tres rangos de pesaje KERN DS-TM

Datos técnicos:
- Display LCD retroiluminado, altura de dígitos 18mm
- Dimensiones del plato de pesaje (acero inoxidable): 228x228x70mm, 308x318x75mm, 450x350x115mm 
- Dimensiones del indicador (AnxAlxPr): 225x60x115mm
- Temperatura ambiente admisible 10°C/40°C

Accesorios disponibles como impresora, capota protectora, soportes, o uso con acumulador externo detallados al final de esta sección. Opcionalmente, 
puede solicitar certificado de calibración DAkkS. Debe solicitarse en el mismo pedido de la balanza.

DS plato 228x228mm DS plato 450x350mm

Modelo Legibilidad 
(g)

Cap. (kg) Reproduci-
bilidad (g)

Linealidad 
(g)

Peso mín. 
(g/pieza)

Peso (kg) Plato (mm) Calibración Cert. Opcional Pack (u.) Referencia

DS3K0.01S 0,01 3,0 0,01 ±0,05 0,01 5,1 228x70x228 Externa 315-963127 1 0DS3K0.01S

DS5K0.05S 0,05 5,0 0,05 ±0,15 0,05 5,1 228x70x228 Externa 315-963127 1 0DS5K0.05S

DS8K0.05 0,05 8,0 0,05 ±0,15 0,05 7,5 308x75x318 Externa 315-963128 1 00DS8K0.05

DS10K0.1S 0,1 10,0 0,1 ±0,3 0,1 4,5 228x70x228 Externa 315-963128 1 0DS10K0.1S

DS30K0.1 0,1 30,0 0,1 ±0,3 0,1 7,5 308x75x318 Externa 315-963128 1 00DS30K0.1

DS36K0.2 0,2 36,0 0,2 ±0,6 0,2 7,5 308x75x318 Externa 315-963128 1 00DS36K0.2

DS60K0.2 0,2 60,0 0,2 ±0,6 0,2 9,5 450x115x350 Externa 315-963129 1 00DS60K0.2
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BALANZAS

Balanzas de plataforma DE-D
KERN®

Modelo multifunción con indicador IP65.

Características:
- Gran movilidad: Gracias al funcionamiento mediante batería/uso con acumulador (opcional), su forma plana y compacta y su bajo peso es ideal para 
utilizarla en varios lugares distintos (por ej. en producción, el almacén y envíos)
- El indicador se puede posicionar de múltiples formas: por ej. emplazado libremente o atornillado en la pared (opcional)
- Indicador: IP65. Protegido contra polvo y chispas de agua (solo con uso de pilas o acumulador)
- Función PRE-TARE para pre reducción manual del peso de un recipiente conocido, útil para el control de cantidades de llenado
- Con ayuda de la función de formulación, es posible pesar los diversos componentes de una mezcla. Como medida de control se puede indicar el peso 
total de todos los componentes
- Unidad de pesaje libremente programable, por ej. para la indicación directa en longitud de hilo g/m, peso del papel g/m2, o similar

Datos técnicos:
- Display LCD retroiluminado grande, altura de dígitos 25mm
- Dimensiones del plato de pesaje (acero inoxidable) (AnxAlxPr): 318x75x308mm, 318x85x308mm, 522x100x406mm, 522x90x403mm, 650x105x500mm
- Dimensiones del indicador (AnxAlxPr): 225x45x110mm
- Puede utilizarse con pilas, 9V, no incluido

Accesorios disponibles como impresora, capota protectora, soportes, o uso con acumulador externo detallados al final de esta sección. Opcionalmente, 
puede solicitar certificado de calibración DAkkS. Debe solicitarse en el mismo pedido de la balanza.

DE plato 318x308mm DE plato 522x403

Modelo Legibilidad 
(g)

Cap. (kg) Reproduci-
bilidad (g)

Linealidad 
(g)

Peso mín. 
(g/pieza)

Peso 
(kg)

Plato (mm) Calibración Cert. Opcional Pack (u.) Referencia

DE6K1D 1/2 3/6 1/2 ±3/6 4 4 318x75x308 Externa 315-963128 1 315-DE6K1D

DE15K2D 2/5 6/15 2/5 ±6/15 10 4 318x75x308 Externa 315-963128 1 315DE15K2D

DE35K5D 5/10 15/35 5/10 ±15/30 10 4 318x75x308 Externa 315-963128 1 315DE35K5D

DE35K5DL 5/10 15/35 5/10 ±15/30 10 16 522x90x403 Externa 315-963128 1 00DE35K5DL

DE60K10D 10/20 30/60 10/20 ±30/60 20 4 318x75x308 Externa 315-963129 1 00DE60K10D

DE60K10DL 10/20 30/60 10/20 ±30/60 20 16 522x90x403 Externa 315-963129 1 0DE60K10DL

DE150K20D 20/50 60/150 20/50 ±60/150 40 4 318x75x308 Externa 315-963129 1 0DE150K20D

DE150K20DL 20/50 60/150 20/50 ±60/150 40 16 522x90x403 Externa 315-963129 1 DE150K20DL

DE150K20DXL 20/50 60/150 20/50 ±60/150 40 28 650x105x500 Externa 315-963129 1 DE150K20DX

DE300K50D 50/100 150/300 50/100 ±150/300 100 16 522x90x403 Externa 315-963129 1 0DE300K50D

DE300K50DL 50/100 150/300 50/100 ±150/300 200 28 650x105x500 Externa 315-963129 1 DE300K50DL

DE15K0.2D 0,2/0,5 6/15 0,2/0,5 ±0,8/2 0,4 4 318x85x308 Externa 315-963128 1 0DE15K0.2D

DE35K0.5D 0,5/1 15/35 0,5/1 ±2/4 1 4 318x85x308 Externa 315-963128 1 0DE35K0.5D

DE60K1D 1/2 30/60 1/2 ±4/8 2 4 318x85x308 Externa 315-963129 1 315DE60K1D

DE60K1DL 1/2 30/60 1/2 ±4/8 2 16 522x100x406 Externa 315-963129 1 00DE60K1DL

DE150K2D 2/5 60/150 2/5 ±8/20 4 4 318x85x308 Externa 315-963129 1 00DE150K2D

DE150K2DL 2/5 60/150 2/5 ±8/20 4 16 522x100x406 Externa 315-963129 1 0DE150K2DL

DE300K5DL 5/10 150/300 5/10 ±20/40 10 16 522x100x406 Externa 315-963129 1 0DE300K5DL
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Accesorios para balanzas KERN
KERN®

Descripción Para modelos Pack (u.) Referencia

Acumulador interno PCB 1 000PCB-A01

Acumulador interno 440 1 315FCB-A01

Acumulador interno KB, DS 1 315-KB-A01

Acumulador interno PKT, DS 1 315-KS-A01

Acumulador interno EG (118mm) 1 315-EG-A04

Acumulador interno EG (180x160mm) 1 315-EG-A06

Acumulador interno DE 1 315NDE-A02

Adaptador de red EMB 1 315440-902

Cable de interfaz RS232C ABS-N/ABJ-NM 1 315ACS-A01

Capota protectora 440 (81mm) 1 440-210002

Capota protectora 440 (105mm) 1 440-330002

Capota protectora 440 (130x130mm) 1 440-450002

Capota protectora 440 (150x170mm) 1 440-530002

Capota protectora 81mm: PCB, KB 1 315PCB-A02

Capota protectora PCB (105mm) 1 315PCB-A03

Capota protectora 130x130mm: PCB, KB 1 315PCB-A04

Capota protectora 150x170mm: PCB, KB 1 315PCB-A05

Capota protectora PKT 1 315572-A02

Capota protectora DS, DE 1 315-DE-A12

Capota protectora EG (118mm) 1 315-EG-A05

Capota protectora EG (180x160mm) 1 315-EG-A09

Capota protectora AES-N/AEJ-NM 1 315ALS-A02

Gancho para pesajes inferiores PCB 1 315440-A01

Impresora de agujas matricial PCB, 440, KB, PKT, EG, ABS-N/ABS-NM, AES-N/AEJ-NM, DS, DE 1 315911-013

Impresora de estadísticas PCB, 440, KB, PKT, EG, ABS-N/ABS-NM, AES-N/AEJ-NM, DS, DE 1 315-YKS-01

Impresora térmica PCB, 440, KB, PKT, EG, ABS-N/ABS-NM, AES-N/AEJ-NM, DS, DE 1 315YKB-01N

Ionizador para neutralizar carga electrostática ABS-N/ABS-NM, AES-N/AEJ-NM 1 315-YBI-01

Parabrisas circular, plástico EMB (sólo 82mm) 1 315EMB-A01

Parabrisas de vidrio grande PKT (sólo 106mm) 1 315572-A05

Parabrisas de vidrio grande EG (118mm) 1 315-EG-A03

Set para la determinación de densidad AES-N/AEJ-NM 1 315AES-A01

Set para pesajes inferiores DS (308x75x318) 1 315-DS-A01

Soporte mural DS 1 315-DS-A02

Soporte mural DE 1 315-DE-A13

Soporte para atornillar indicador a la plataforma DS, DE 1 315-DE-A11

Soporte para elevar indicador DS, DE 1 315-DE-A10

Pesas
KERN®

Elegir correctamente unas pesas de control con certificado de calibración DKD es el requisito previo para que sus balanzas estén correctamente ca-
libradas y ajustadas. Un control periódico de sus balanzas con dichas pesas de control le ayudará a garantizar un alto nivel de calidad y alcanzar sus 
objetivos de gestión de la calidad.
Una balanza nunca puede ser más exacta que la pesa de control utilizada para el ajuste - todo depende de la tolerancia de la pesa.
Precisión de la pesa de control: Debe corresponderse aprox. con la lectura d de la balanza, o estar algo por encima.
Valor nominal de la pesa: Se indica en el display de la balanza cuando está en el modo de ajuste “CAL”. Cuando existe la opción de pesas de distintos 
valores, cuanto mayor sea la pesa, más exacto será el ajuste.
Una vez determinado el tamaño de la pesa y su precisión, se elige la pesa de control adecuada según las tablas de tolerancia TOL de las distintas 
clases de exactitud E2, F1 y M1, véase la columna “Tol ±mg”. 
Excepción balanzas analíticas (lectura d ≤ 0,1mg): Se recomiendan las pesas de control E1. Según los requisitos de seguridad, puede ser suficiente 
con pesas de control E2 con certificado de calibración DKD.
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BALANZAS

Valor nominal
Límites de error R111- 2004 de la OIML = tolerancias permitidas “Tol ±mg”

E1 E2 F1 F2 M1 M2 M3

1 mg ±0,003 mg ±0,006 mg ±0,020 mg ±0,06 mg ±0,20 mg – –

2 mg ±0,003 mg ±0,006 mg ±0,020 mg ±0,06 mg ±0,20 mg – –

5 mg ±0,003 mg ±0,006 mg ±0,020 mg ±0,06 mg ±0,20 mg – –

10 mg ±0,003 mg ±0,008 mg ±0,025 mg ±0,08 mg ±0,25 mg – –

20 mg ±0,003 mg ±0,010 mg ±0,03 mg ±0,10 mg ±0,3 mg – –

50 mg ±0,004 mg ±0,012 mg ±0,04 mg ±0,12 mg ±0,4 mg – –

100 mg ±0,005 mg ±0,016 mg ±0,05 mg ±0,16 mg ±0,5 mg ±1,6 mg –

200 mg ±0,006 mg ±0,020 mg ±0,06 mg ±0,20 mg ±0,6 mg ±2,0 mg –

500 mg ±0,008 mg ±0,025 mg ±0,08 mg ±0,25 mg ±0,8 mg ±2,5 mg –

1 g ±0,010 mg ±0,03 mg ±0,10 mg ±0,3 mg ±1,0 mg ±3,0 mg ±10 mg

2 g ±0,012 mg ±0,04 mg ±0,12 mg ±0,4 mg ±1,2 mg ±4,0 mg ±12 mg

5 g ±0,016 mg ±0,05 mg ±0,16 mg ±0,5 mg ±1,6 mg ±5,0 mg ±16 mg

10 g ±0,020 mg ±0,06 mg ±0,20 mg ±0,6 mg ±2,0 mg ±6,0 mg ±20 mg

20 g ±0,025 mg ±0,08 mg ±0,25 mg ±0,8 mg ±2,5 mg ±8,0 mg ±25 mg

50 g ±0,03 mg ±0,10 mg ±0,3 mg ±1,0 mg ±3,0 mg ±10 mg ±30 mg

100 g ±0,05 mg ±0,16 mg ±0,5 mg ±1,6 mg ±5,0 mg ±16 mg ±50 mg

200 g ±0,10 mg ±0,3 mg ±1,0 mg ±3,0 mg ±10 mg ±30 mg ±100 mg

500 g ±0,25 mg ±0,8 mg ±2,5 mg ±8,0 mg ±25 mg ±80 mg ±250 mg

1 kg ±0,5 mg ±1,6 mg ±5,0 mg ±16 mg ±50 mg ±160 mg ±500 mg

2 kg ±1,0 mg ±3,0 mg ±10 mg ±30 mg ±100 mg ±300 mg ±1 000 mg

5 kg ±2,5 mg ±8,0 mg ±25 mg ±80 mg ±250 mg ±800 mg ±2 500 mg

10 kg ±5,0 mg ±16 mg ±50 mg ±160 mg ±500 mg ±1 600 mg ±5 000 mg

20 kg ±10 mg ±30 mg ±100 mg ±300 mg ±1 000 mg ±3 000 mg ±10 g

50 kg ±25 mg ±80 mg ±250 mg ±800 mg ±2 500 mg ±8 000 mg ±25 g

100 kg – ±160 mg ±500 mg ±1 600 mg ±5 000 mg ±16 g ±50 g

200 kg – ±300 mg ±1 000 mg ±3 000 mg ±10 g ±30 g ±100 g

500 kg – ±800 mg ±2 500 mg ±8 000 mg ±25 g ±80 g ±250 g

1 000 kg – ±1 600 mg ±5 000 mg ±16 g ±50 g ±160 g ±500 g

2 000 kg – – ±10 g ±30 g ±100 g ±300 g ±1 000 g

5 000 kg – – ±25 g ±80 g ±250 g ±800 g ±2 500 g

Clase E2. Pesas individuales de forma compacta, de acero inoxidable pulido. Se detalla como opción el estuche de plástico acolchado. 
(Disponible estuche de madera 317140-100)

Tamaño (g) Tol ±mg Estuche Certificado DKD Pack (u.) Referencia

1 0,03 317-020400 315962-331 1 315-316-01

2 0,04 317-020400 315962-332 1 315-316-02

5 0,05 317-030400 315962-333 1 315-316-03

10 0,06 317-040400 315962-334 1 315-316-04

20 0,08 317-050400 315962-335 1 315-316-05

50 0,1 317-060400 315962-336 1 315-316-06

100 0,16 317-070400 315962-337 1 315-316-07

200 0,3 317-080400 315962-338 1 315-316-08

500 0,8 317-090400 315962-339 1 315-316-09

1.000 1,6 317-110400 315962-341 1 315-316-11

2.000 3 317-120400 315962-342 1 315-316-12

5.000 8 317-130400 315962-343 1 315-316-13

10.000 16 317-140400 315962-344 1 315-316-14
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Clase E2. Pesas individuales de forma de botón, de acero inoxidable pulido. Se detalla como opción el estuche de plástico acolchado. 
(Disponible estuche de madera)

Tamaño (g) Tol ±mg Estuche Certificado DKD Pack (u.) Referencia

1 0,03 317-020400 315962-331 1 315-317-01

2 0,04 317-020400 315962-332 1 315-317-02

5 0,05 317-030400 315962-333 1 315-317-03

10 0,06 317-040400 315962-334 1 315-317-04

20 0,08 317-050400 315962-335 1 315-317-05

50 0,1 317-060400 315962-336 1 315-317-06

100 0,16 317-070400 315962-337 1 315-317-07

200 0,3 317-080400 315962-338 1 315-317-08

500 0,8 317-090400 315962-339 1 315-317-09

1.000 1,6 317-110400 315962-341 1 315-317-11

2.000 3 317-120400 315962-342 1 315-317-12

5.000 8 317-130400 315962-343 1 315-317-13

10.000 16 317-140400 315962-344 1 315-317-14

20.000 30 317-150100 315962-345 1 315-317-15

50.000 80 317-160100 315962-346 1 315-317-16

Clase E2. Pesas de miligramos en forma de plaquitas, de aluminio/alpaca. Se detalla como opción el estuche de plástico acolchado.

Tamaño (g) Tol ±mg Estuche Certificado DKD Pack (u.) Referencia

0,001 0,006 347-009400 315962-351 1 315-318-01

0,002 0,006 347-009400 315962-352 1 315-318-02

0,005 0,006 347-009400 315962-353 1 315-318-03

0,01 0,008 347-009400 315962-354 1 315-318-04

0,02 0,01 347-009400 315962-355 1 315-318-05

0,05 0,012 347-009400 315962-356 1 315-318-06

0,1 0,016 347-009400 315962-357 1 315-318-07

0,2 0,02 347-009400 315962-358 1 315-318-08

0,5 0,025 347-009400 315962-359 1 315-318-09

Clase F1. Pesas individuales de forma compacta, de acero inoxidable pulido. Se detalla como opción el estuche de plástico acolchado

Tamaño (g) Tol ±mg Estuche Certificado DKD Pack (u.) Referencia

1 0,02 347-030400 315962-431 1 315-326-01

2 0,025 347-030400 315962-432 1 315-326-02

5 0,16 347-030400 315962-433 1 315-326-03

10 0,2 347-050400 315962-434 1 315-326-04

20 0,25 347-050400 315962-435 1 315-326-05

50 0,3 347-070400 315962-436 1 315-326-06

100 0,5 347-070400 315962-437 1 315-326-07

200 1 347-080400 315962-438 1 315-326-08

500 2,5 347-090400 315962-439 1 315-326-09

1.000 5 347-110400 315962-441 1 315-326-11

2.000 10 347-120400 315962-442 1 315-326-12

5.000 25 347-130400 315962-443 1 315-326-13

10.000 50 347-140400 315962-444 1 315-326-14
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Clase F1. Pesas individuales de forma de botón, de acero inoxidable pulido. Se detalla como opción el estuche de plástico acolchado. 
(Disponible estuche de madera)

Tamaño (g) Tol ±mg Estuche Certificado DKD Pack (u.) Referencia

1 0,1 347-030400 315962-431 1 315-327-01

2 0,12 347-030400 315962-432 1 315-327-02

5 0,16 347-030400 315962-433 1 315-327-03

10 0,2 347-050400 315962-434 1 315-327-04

20 0,25 347-050400 315962-435 1 315-327-05

50 0,3 347-070400 315962-436 1 315-327-06

100 0,5 347-070400 315962-437 1 315-327-07

200 1 347-080400 315962-438 1 315-327-08

500 2,5 347-090400 315962-439 1 315-327-09

1.000 5 347-110400 315962-441 1 315-327-11

2.000 10 347-120400 315962-442 1 315-327-12

5.000 25 347-130400 315962-443 1 315-327-13

10.000 50 347-140400 315962-444 1 315-327-14

20.000 100 347-150400 315962-445 1 315-327-15

50.000 250 347-160400 315962-446 1 315-327-16

Clase F1. Pesas individuales de forma de botón, de latón niquelado pulido. Se detalla como opción el estuche de plástico acolchado. 
(Disponible estuche de madera)

Tamaño (g) Tol ±mg Estuche Certificado DKD Pack (u.) Referencia

1 0,1 347-030400 315962-431 1 315-327-61

2 0,12 347-030400 315962-432 1 315-327-62

5 0,16 347-030400 315962-433 1 315-327-63

10 0,2 347-050400 315962-434 1 315-327-64

20 0,25 347-050400 315962-435 1 315-327-65

50 0,3 347-070400 315962-436 1 315-327-66

100 0,5 347-070400 315962-437 1 315-327-67

200 1 347-080400 315962-438 1 315-327-68

500 2,5 347-090400 315962-439 1 315-327-69

1.000 5 347-110400 315962-441 1 315-327-71

2.000 10 347-120400 315962-442 1 315-327-72

5.000 25 347-130400 315962-443 1 315-327-73

10.000 50 347-140400 315962-444 1 315-327-74

20.000 100 347-150400 315962-445 1 315-327-75

50.000 250 347-160400 315962-446 1 315-327-76

Clase F1. Pesas individuales de forma compacta, de acero inoxidable torneado. Se detalla como opción el estuche de plástico acolchado. 
No conforme a OIML, ajustada según la clase de límites de error F1

Tamaño (g) Tol ±mg Estuche Certificado DKD Pack (u.) Referencia

1 0,1 347-030400 315962-431N 1 315-329-01

2 0,12 347-030400 315962-432N 1 315-329-02

5 0,16 347-030400 315962-433N 1 315-329-03

10 0,2 347-050400 315962-434N 1 315-329-04

20 0,25 347-050400 315962-435N 1 315-329-05

50 0,3 347-070400 315962-436N 1 315-329-06

100 0,5 347-070400 315962-437N 1 315-329-07

200 1 347-080400 315962-438N 1 315-329-08

500 2,5 347-090400 315962-439N 1 315-329-09

1.000 5 347-110400 315962-441N 1 315-329-11

2.000 10 347-120400 315962-442N 1 315-329-12

5.000 25 347-130400 315962-443N 1 315-329-13

10.000 50 347-140400 315962-444N 1 315-329-14
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Clase F2. Pesas individuales de forma de botón, de acero inoxidable torneado. Se detalla como opción el estuche de plástico acolchado. 
(Disponible estuche de madera)

Tamaño (g) Tol ±mg Estuche Certificado DKD Pack (u.) Referencia

1 0,3 347-030400 315962-431 1 315-337-01

2 0,4 347-030400 315962-432 1 315-337-02

5 0,5 347-030400 315962-433 1 315-337-03

10 0,6 347-050400 315962-434 1 315-337-04

20 0,8 347-050400 315962-435 1 315-337-05

50 1 347-070400 315962-436 1 315-337-06

100 1,6 347-070400 315962-437 1 315-337-07

200 3 347-080400 315962-438 1 315-337-08

500 8 347-090400 315962-439 1 315-337-09

1.000 16 347-110400 315962-441 1 315-337-11

2.000 30 347-120400 315962-442 1 315-337-12

5.000 80 347-130400 315962-443 1 315-337-13

10.000 160 347-140400 315962-444 1 315-337-14

20.000 300 337-150200 315962-445 1 315-337-15

50.000 800 337-160200 315962-446 1 315-337-16

Clase M1. Pesas individuales en forma de botón de acero inoxidable torneado. Se detalla como opción el estuche de plástico acolchado

Tamaño (g) Tol ±mg Estuche Certificado DKD Pack (u.) Referencia

1 1 347-030400 315962-631 1 315-347-01

2 1,2 347-030400 315962-632 1 315-347-02

5 1,6 347-030400 315962-633 1 315-347-03

10 2 347-050400 315962-634 1 315-347-04

20 2,5 347-050400 315962-635 1 315-347-05

50 3 347-070400 315962-636 1 315-347-06

100 5 347-070400 315962-637 1 315-347-07

200 10 347-080400 315962-638 1 315-347-08

500 25 347-090400 315962-639 1 315-347-09

1.000 50 347-110400 315962-641 1 315-347-11

2.000 100 347-120400 315962-642 1 315-347-12

5.000 250 347-130400 315962-643 1 315-347-13

10.000 500 347-140400 315962-644 1 315-347-14

Clase M1. Pesas individuales en forma de botón de latón torneado. Se detalla como opción el estuche de plástico acolchado

Tamaño (g) Tol ±mg Estuche Certificado DKD Pack (u.) Referencia

1 1 347-030400 315962-631 1 315-347-41

2 1,2 347-030400 315962-632 1 315-347-42

5 1,6 347-030400 315962-633 1 315-347-43

10 2 347-050400 315962-634 1 315-347-44

20 2,5 347-050400 315962-635 1 315-347-45

50 3 347-070400 315962-636 1 315-347-46

100 5 347-070400 315962-637 1 315-347-47

200 10 347-080400 315962-638 1 315-347-48

500 25 347-090400 315962-639 1 315-347-49

1.000 50 347-110400 315962-641 1 315-347-51

2.000 100 347-120400 315962-642 1 315-347-52

5.000 250 347-130400 315962-643 1 315-347-53

10.000 500 347-140400 315962-644 1 315-347-54
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Mesa de pesaje
KERN®

Los resultados de medición requieren unas condiciones de trabajo estables para ser precisos
La mesa de pesaje YPS-03 de KERN se ha diseñado para absorber vibraciones y oscilaciones que, de producirse, causarían resultados de pesaje 
erróneos
La mesa de pesaje KERN YPS-03 está compuesta de:
- Placa de granito pulido (34 kg) como superficie de trabajo integrada, montada sobre elementos de goma absorbentes
- Mesa de trabajo para marcos de perfil de acero y patas de apoyo de altura regulable

Descripción Dim. totales AnxAlxPr (mm) Dim. superficie de trabajo AnxPr (mm) Peso bruto (kg) Peso neto (kg) Pack (u.) Referencia

Mesa de pesaje 768x800x648 650x770 91 62 1 315-YPS-03

 
Balanzas modelo ENTRIS
SARTORIUS

- Balanzas económicas de alta precisión.
- Célula de pesaje monolítica que garantiza precisión a largo plazo.
- Aplicaciones incorporadas de serie: pesaje, densidad, porcentaje, recuento, pesaje de animales 
y conversión.
- Teclas de funciones integradas que facilitan al manejo.
- Pantalla retroiluminada de alto contraste.
- Indicador de nivel de vidrio con burbuja para el centrado.
- Unidades de pesaje seleccionables.
- Calibración interna o externa según modelos.
- Multi-idioma.
- Interfaz RS232-C 25 pines.
- Voltaje: 100-240V / 50-60Hz.

Balanzas analíticas

Modelo Legibili-
dad (mg)

Cap. de 
pesaje (g)

Repetibilidad 
(mg)

Linealidad 
(mg)

Tiempo de 
estabilización 
(s)

Tamaño 
de plato 
(mm)

Dim. AnxAlxPr 
(mm)

Calibra-
ción

Pack (u.) Referencia

ENTRIS64-1S 0,1 60 0,1 0,2 2,5 Ø 90 230x330x303 Externa 1 ENTRI64-1S

ENTRIS64i-1S 0,1 60 0,1 0,2 2,5 Ø 90 230x330x303 Interna 1 ENTR64I-1S

ENTRIS124-1S 0,1 120 0,1 0,2 2,5 Ø 90 230x330x303 Externa 1 ENTR124-1S

ENTRIS124i-1S 0,1 120 0,1 0,2 2,5 Ø 90 230x330x303 Interna 1 ENT124I-1S

ENTRIS224-1S 0,1 220 0,1 0,2 2,5 Ø 90 230x330x303 Externa 1 ENTR224-1S

ENTRIS224i-1S 0,1 220 0,1 0,2 2,5 Ø 90 230x330x303 Interna 1 ENT224I-1S
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Balanzas de precisión

Foto 1  Foto 2  

Foto 3

Modelo Legibili-
dad (mg)

Cap. de 
pesaje (g)

Repetibili-
dad (mg)

Linealidad 
(mg)

Tiempo de 
estabilización 
(s)

Tamaño 
de plato 
(mm)

Dim. AnxAlxPr 
(mm)

Calibra-
ción

Pack (u.) Referencia

Foto 1
ENTRIS153-1S 1 150 1 2 1,3 Ø 115 230x136x303 Externa 1 ENTR153-1S

ENTRIS153i-1S 1 150 1 2 1,3 Ø 115 230x136x303 Interna 1 ENT153I-1S

ENTRIS323-1S 1 320 1 2 1,1 Ø 115 230x136x303 Externa 1 ENTR323-1S

ENTRIS323i-1S 1 320 1 2 1,1 Ø 115 230x136x303 Interna 1 ENT323I-1S

ENTRIS423-1S 1 420 1 2 1 Ø 115 230x136x303 Externa 1 ENTR423-1S

ENTRIS423i-1S 1 420 1 2 1 Ø 115 230x136x303 Interna 1 ENT423I-1S

ENTRIS623-1S 1 620 1 2 1 Ø 115 230x136x303 Externa 1 ENTR623-1S

ENTRIS623i-1S 1 620 1 2 1 Ø 115 230x136x303 Interna 1 ENT623I-1S

Foto 2
ENTRISR822-1S 10 820 10 30 1,5 Ø 150 230x303x87 Externa 1 ENTR822-1S

ENTRIS822i-1S 10 820 10 30 1,5 Ø 150 230x303x87 Interna 1 ENT822I-1S

Foto 3
ENTRIS2202-1S 10 2,200 10 30 1,5 180x180 230x91x303 Externa 1 ENT2202-1S

ENTRIS2202i-1S 10 2,200 10 30 1,5 180x180 230x91x303 Interna 1 EN2202I-1S

ENTRIS3202-1S 10 3,200 10 30 1,5 180x180 230x91x303 Externa 1 ENT3202-1S

ENTRIS3202i-1S 10 3,200 10 30 1,5 180x180 230x91x303 Interna 1 EN3202I-1S

ENTRIS4202-1S 10 4,200 10 30 1,5 180x180 230x91x303 Externa 1 ENT4202-1S

ENTRIS4202i-1S 10 4,200 10 30 1,5 180x180 230x91x303 Interna 1 EN4202I-1S

ENTRIS6202-1S 10 6,200 10 30 1,5 180x180 230x91x303 Externa 1 ENT6202-1S

ENTRIS6202i-1S 10 6,200 10 30 1,5 180x180 230x303x91 Interna 1 EN6202I-1S

ENTRIS2201-1S 100 2,200 100 300 1,5 180x180 230x303x91 Externa 1 ENT2201-1S

ENTRIS2201i-1S 100 2,200 100 300 1,5 180x180 230x303x91 Interna 1 EN2201I-1S

ENTRIS5201-1S 100 5,200 100 300 1,5 180x180 230x303x91 Externa 1 ENT5201-1S

ENTRIS5201i-1S 100 5,200 100 300 1,5 180x180 230x303x91 Interna 1 EN5201I-1S

ENTRIS8201-1S 100 8,200 100 300 1,5 180x180 230x303x91 Externa 1 ENT8201-1S

ENTRIS8201i-1S 100 8,200 100 300 1,5 180x180 230x303x91 Interna 1 EN8201I-1S
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BALANZAS

Balanzas analíticas Practum®

SARTORIUS

Correcto inicio de pesaje.

Características:
- Fiabilidad sin igual gracias a un instrumento de pesaje de primera categoría.
- Fabricado en Alemania.
- Protección contra sobrecargas que garantiza años de fiabilidad.
- Bloqueo por el supervisor.
- Transferencia de datos rápida y sencilla.
- Para uso exclusivo en interiores.
- Seguridad de los equipos eléctricos de acuerdo con la norma EN 61010-1/IEC 61010-1.
- Compatibilidad electromagnética de acuerdo con la norma EN 61326-1/IEC 61326-1.
- Apto para el uso en áreas industriales y residenciales.

Datos técnicos:
- Interfaz: Mini USB.
- Calibración externa.
- Dimensiones del plato de pesaje Ø 90mm
- Dimensiones totales AnxPxAl: 216x360x320mm
- Altura de la cámara de pesaje: 209mm 
- Pesa incluida con la balanza
- Temperatura ambiente admisible: +10ºC a +30ºC
- Voltaje: 100-240V / 50-60Hz

Balanzas analíticas Practum

Modelo Legibilidad (mg) Cap. (g) Reproducibilidad (mg) Linealidad (mg) Peso (kg) Pack (u.) Referencia

PRACTUM64-1S 0,1 60 0,1 0,2 4,5 1 PRACT64-1S

PRACTUM124-1S 0,1 120 0,1 0,2 4,5 1 PRAC124-1S

PRACTUM224-1S 0,1 220 0,1 0,2 4,5 1 PRAC224-1S

 
 

Balanzas de precisión Practum®

SARTORIUS

Correcto inicio de pesaje.

Características:
- Fiabilidad sin igual gracias a un instrumento de pesaje de primera categoría.
- Fabricado en Alemania.
- Protección contra sobrecargas que garantiza años de fiabilidad.
- Bloqueo por el supervisor.
- Transferencia de datos rápida y sencilla.
- Para uso exclusivo en interiores.
- Seguridad de los equipos eléctricos de acuerdo con la norma EN 61010-1/IEC 61010-1.
- Compatibilidad electromagnética de acuerdo con la norma EN 61326-1/IEC 61326-1.
- Apto para el uso en áreas industriales y residenciales.

Datos técnicos:
- Interfaz: Mini USB.
- Calibración externa.
- Dimensiones del plato de pesaje Ø 120mm y 180mm
- Dimensiones totales AnxPxAl: plato 120mm: 216x360x320mm, plato 180mm: 216x360x95mm
- Altura de la cámara de pesaje: plato 120mm: 209mm
- Pesa incluida con la balanza
- Temperatura ambiente admisible: +10ºC a +30ºC
- Voltaje: 100-240V / 50-60Hz

Balanzas de precisión Practum

Modelo Legibilidad (mg) Cap. (g) Reproducibilidad (mg) Linealidad (mg) Ø Plato (mm) Peso (kg) Pack (u.) Referencia

PRACTUM213-1S 1 210 1 3 120 4,9 1 PRAC213-1S

PRACTUM313-1S 1 310 1 3 120 4,9 1 PRAC313-1S

PRACTUM513-1S 1 510 1 2 120 4,9 1 PRAC513-1S

PRACTUM412-1S 10 410 10 30 180 3,1 1 PRAC412-1S

PRACTUM612-1S 10 610 10 30 180 3,1 1 PRAC612-1S

PRACTUM1102-1S 10 1.100 10 30 180 3,1 1 PRA1102-1S

PRACTUM2102-1S 10 2.100 10 30 180 3,1 1 PRA2102-1S

PRACTUM3102-1S 10 3.100 10 30 180 3,1 1 PRA3102-1S

PRACTUM2101-1S 100 2.100 100 300 180 3,1 1 PRA2101-1S

PRACTUM5101-1S 100 5.100 100 300 180 3,1 1 PRA5101-1S

PRACTUM6101-1S 100 6.100 100 300 180 3,1 1 PRA6101-1S

PRACTUM5100-1S 1.000 5.100 1.000 1.000 180 3,1 1 PRA5100-1S

PRACTUM6100-1S 1.000 6.100 500 1.000 180 3,1 1 PRA6100-1S
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Balanzas analíticas Quintix®

SARTORIUS

Redefiniendo el estándar.

Características:
- Guiado intuitivo de la aplicación.
- Máxima precisión en todo momento.
- Fácil limpieza.
- Conectividad «Plug & Work» («enchufar y listo») a la impresora o el ordenador.
- Para uso exclusivo en interiores.
- Seguridad de los equipos eléctricos de acuerdo con la norma EN 61010-1/IEC 61010-1.
- Compatibilidad electromagnética de acuerdo con la norma EN 61326-1/IEC 61326-1.
- Apto para el uso en áreas industriales y residenciales.

Datos técnicos:
- Interfaz: Mini USB.
- Calibración interna isoCAL, calibración externa.
- Temperatura ambiente admisible: +10ºC a +30ºC
- Voltaje: 100-240V / 50-60Hz

Se puede solicitar modelos verificados con certificados de aprobación de modelo específicos para 
cada país.

Balanzas analíticas Quintix

Modelo Legibilidad 
(mg)

Cap. (g) Reproducibi-
lidad 
(mg)

Linealidad 
(mg)

Dim. AnxAlxPr 
(mm)

Ø Plato (mm) Altura cáma-
ra (mm)

Peso (kg) Pack (u.) Referencia

QUINTIX35-1S 0,01 30 0,03 0,1 214x316x376 80 218 7,8 1 QUINT35-1S

QUINTIX65-1S 0,01 60 0,04 0,1 214x316x376 80 218 7,8 1 QUINT65-1S

QUINTIX125D-1S 0,01 | 0,1 60 | 120 0,04 | 0,07 0,1 | 0,2 214x316x376 80 218 7,8 1 QUI125D-1S

QUINTIX64-1S 0,1 60 0,1 0,2 216x320x360 90 209 4,9 1 QUINT64-1S

QUINTIX124-1S 0,1 120 0,1 0,2 216x320x360 90 209 4,9 1 QUIN124-1S

QUINTIX224-1S 0,1 220 0,1 0,2 216x320x360 90 209 4,9 1 QUIN224-1S

Modelos verificados para uso en metrología legal

Modelo Legibilidad 
(mm)

Cap. (g) Reproducibilidad 
(mg)

Linealidad 
(mg)

Dim. AnxAlxPr 
(mm)

Ø Plato 
(mm)

Altura cámara 
(mm)

Peso (kg) Pack (u.) Referencia

QUINTIX124-1CEU 0,1 120 0,1 0,2 216x320x360 90 209 4,9 1 QU124-1CEU

QUINTIX224-1CEU 0,1 220 0,1 0,2 216x320x360 90 209 4,9 1 QU224-1CEU

QUINTIX6101-1CEU 100 6.100 100 0,3 216x320x360 90 209 4,7 1 Q6101-1CEU

Elementos de pesada,  
navecillas, espátulas  

y cucharas en CONSUMIBLES
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BALANZAS

Balanzas de precisión Quintix®

SARTORIUS

Redefiniendo el estándar.

Características:
- Guiado intuitivo de la aplicación.
- Máxima precisión en todo momento.
- Fácil limpieza.
- Conectividad «Plug & Work» («enchufar y listo») a la impresora o el ordenador.
- Para uso exclusivo en interiores.
- Seguridad de los equipos eléctricos de acuerdo con la norma EN 61010-1/IEC 61010-1.
- Compatibilidad electromagnética de acuerdo con la norma EN 61326-1/IEC 61326-1.
- Apto para el uso en áreas industriales y residenciales.

Datos técnicos:
- Interfaz: Mini USB.
- Calibración interna isoCAL, calibración externa.
- Dimensiones del plato de pesaje Ø 120mm y 180mm
- Dimensiones totales AnxPxAl: plato 120mm: 216x360x320mm, plato 180mm: 216x360x95mm
- Altura de la cámara de pesaje: plato 120mm: 209mm 
- Temperatura ambiente admisible: +10ºC a +30ºC
- Voltaje: 100-240V / 50-60Hz

Se puede solicitar modelos verificados con certificados de aprobación de modelo específicos para 
cada país.

Balanzas de presición Quintix

Modelo Legibilidad (mg) Cap. (g) Reproducibilidad 
(mg)

Linealidad (mg) Ø Plato (mm) Peso (kg) Pack (u.) Referencia

QUINTIX213-1S 1 210 1 2 120 4,9 1 QUIN213-1S

QUINTIX313-1S 1 310 1 2 120 4,9 1 QUIN313-1S

QUINTIX513-1S 1 510 1 2 120 4,9 1 QUIN513-1S

QUINTIX613-1S 1 610 1 2 120 4,9 1 QUIN613-1S

QUINTIX412-1S 10 410 10 30 180 4,7 1 QUIN412-1S

QUINTIX612-1S 10 610 10 30 180 4,7 1 QUIN612-1S

QUINTIX1102-1S 10 1.100 10 30 180 4,7 1 QUI1102-1S

QUINTIX2102-1S 10 2.100 10 30 180 4,7 1 QUI2102-1S

QUINTIX3102-1S 10 3.100 10 20 180 5,2 1 QUI3102-1S

QUINTIX5102-1S 10 5.100 10 20 180 5,2 1 QUI5102-1S

QUINTIX6102-1S 10 6.100 10 20 180 5,2 1 QUI6102-1S

QUINTIX2101-1S 100 2.100 100 300 180 4,7 1 QUI2101-1S

QUINTIX5101-1S 100 5.100 100 300 180 4,7 1 QUI5101-1S

QUINTIX6101-1S 100 6.100 100 300 180 4,7 1 QUI6101-1S

QUINTIX5100-1S 1.000 5.100 500 1.000 180 4,7 1 QUI5100-1S

QUINTIX6100-1S 1.000 5.100 500 1.000 180 4,7 1 QUI6100-1S

Modelos verificados para uso en metrología legal

Modelo Legibilidad (mg) Cap. de pesaje (g) Reproducibilidad (mg) Linealidad (mg) Ø Plato (mm) Peso (kg) Pack (u.) Referencia

QUINTIX213-1CEU 1 210 1 2 180 4,9 1 QU213-1CEU

QUINTIX313-1CEU 1 310 1 2 120 4,9 1 QU313-1CEU

QUINTIX513-1CEU 1 510 1 2 120 4,9 1 QU513-1CEU

QUINTIX613-1CEU 1 610 1 2 120 4,9 1 QU613-1CEU

QUINTIX412-1CEU 10 410 10 30 180 4,7 1 QU412-1CEU

QUINTIX612-1CEU 10 610 10 30 180 4,7 1 QU612-1CEU

QUINTIX1102-1CEU 10 1.100 10 30 180 4,7 1 Q1102-1CEU

QUINTIX2102-1CEU 10 2.100 10 30 180 4,7 1 Q2102-1CEU

QUINTIX3102-1CEU 10 3.100 10 20 180 5,2 1 Q3102-1CEU

QUINTIX5102-1CEU 10 5.100 10 20 180 5,2 1 Q5102-1CEU

QUINTIX6102-1CEU 10 6.100 10 20 180 5,2 1 Q6102-1CEU

QUINTIX2101-1CEU 100 2.100 100 300 180 4,7 1 Q2101-1CEU

QUINTIX5101-1CEU 100 5.100 100 300 180 4,7 1 Q5101-1CEU

QUINTIX5100-1CEU 1.000 5.100 500 1.000 180 4,7 1 Q5100-1CEU

QUINTIX6100-1CEU 1.000 6.100 500 1.000 180 4,7 1 Q6100-1CEU
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Balanzas analíticas Secura®

SARTORIUS

Pesaje sencillo y fiable en entornos controlados.

Características:
- Bloqueo de la transferencia de datos a la impresora o el ordenador en caso de que:

 - La balanza no esté correctamente nivelada
 - No se alcance el valor SQmin
 - La balanza no esté correctamente calibrada.

- Para uso exclusivo en interiores.
- Seguridad de los equipos eléctricos de acuerdo con la norma EN 61010-1/IEC 61010-1.
- Compatibilidad electromagnética de acuerdo con la norma EN 61326-1/IEC 61326-1.
- Apto para el uso en áreas industriales y residenciales.

Datos técnicos:
- Interfaz: Mini USB.
- Calibración interna isoCAL, calibración externa.
- Temperatura ambiente admisible: +10ºC a +30ºC
- Voltaje: 100-240V, 50-60Hz

Se puede solicitar modelos verificados con certificados de aprobación de modelo específicos para cada país.

Balanzas analíticas Secura

Modelo Legibilidad 
(mg)

Cap. (g) Reproducibi-
lidad (mg)

Linealidad 
(mg)

Dim. AnxAlxPr 
(mm)

Ø Plato (mm) Altura cáma-
ra (mm)

Peso mín (g) Peso (kg) Referencia

SECURA125-1S 0,01 120 0,04 0,1 214x316x376 80 218 0,025 7,8 SECU125-1S

SECURA225D-1S 0,01 | 0,1 120 | 220 0,04 | 0,07 0,1 | 0,2 214x316x376 80 218 0,025 7,8 SEC225D-1S

SECURA124-1S 0,1 120 0,1 0,2 216x320x360 90 209 0,12 5,1 SECU124-1S

SECURA224-1S 0,1 220 0,1 0,2 216x320x360 90 209 0,12 5,1 SECU224-1S

SECURA324-1S 0,1 320 0,1 0,3 214x316x376 80 218 0,16 7,9 SECU324-1S

Modelos verificados para uso en metrología legal

Modelo Legibilidad 
(mg)

Cap. (g) Reproducibi-
lidad (mg)

Linealidad 
(mg)

Dim. AnxAlxPr 
(mm)

Ø Plato (mm) Altura cámara 
(mm)

Peso mín (g) Peso (kg) Referencia

SECURA125-1CEU 0,01 120 0,04 0,1 214x316x376 80 218 0,025 7,8 SE125-1CEU

SECURA225D-1CEU 0,01 | 0,1 120 | 220 0,04 | 0,07 0,1 | 0,2 214x316x376 80 218 0,025 7,8 S225D-1CEU

SECURA124-1CEU 0,1 120 0,1 0,2 216x320x360 90 209 0,12 5,1 SE124-1CEU

SECURA224-CEU 0,1 220 0,1 0,2 216x320x360 90 209 0,12 5,1 SE224-1CEU

Más información en scharlab.com

Servicio Técnico 
de Reparaciones 
(SE.TE.R)
· Servicio multimarca
· Garantía de fabricante

serviciotecnico@scharlab.com
Tel. 93 745 64 23
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Balanzas de precisión Secura®

SARTORIUS

Pesaje sencillo y fiable en entornos controlados

Características:
- Bloqueo de la transferencia de datos a la impresora o el ordenador en caso de que:
 - La balanza no esté correctamente nivelada
 - No se alcance el valor SQmin
 - La balanza no esté correctamente calibrada.
- Para uso exclusivo en interiores.
- Seguridad de los equipos eléctricos de acuerdo con la norma EN 61010-1/IEC 61010-1.
- Compatibilidad electromagnética de acuerdo con la norma EN 61326-1/IEC 61326-1.
- Apto para el uso en áreas industriales y residenciales.

Datos técnicos:
- Interfaz: Mini USB.
- Calibración interna isoCAL, calibración externa.
- Dimensiones del plato de pesaje Ø 120mm y 180mm
- Dimensiones totales AnxPxAl: plato 120mm: 216x360x320mm, plato 180mm: 216x360x95mm
- Altura de la cámara de pesaje: plato 120mm: 209mm 
- Temperatura ambiente admisible: +10ºC a +30ºC
- Voltaje: 100-240V, 50-60Hz

Se puede solicitar modelos verificados con certificados de aprobación de modelo específicos para 
cada país.

Balanzas de precisión Secura

Modelo Legibilidad 
(mg)

Cap. (g) Reproducibili-
dad (mg)

Linealidad 
(mg)

Ø Plato (mm) Peso mín. (g) Peso (kg) Pack (u.) Referencia

SECURA213-1S 1 210 1 2 120 1,5 5,1 1 SECU213-1S

SECURA313-1S 1 310 1 2 120 1,5 5,1 1 SECU313-1S

SECURA513-1S 1 510 1 2 120 1,5 5,1 1 SECU513-1S

SECURA613-1S 1 610 1 2 120 1,5 5,1 1 SECU613-1S

SECURA612-1S 10 610 10 20 180 12 5,2 1 SECU612-1S

SECURA1102-1S 10 1100 10 20 180 12 5,2 1 SEC1102-1S

SECURA2102-1S 10 2100 10 20 180 12 5,2 1 SEC2102-1S

SECURA3102-1S 10 3100 10 20 180 12 5,2 1 SEC3102-1S

SECURA5102-1S 10 5100 10 20 180 12 5,2 1 SEC5102-1S

SECURA6102-1S 10 6100 10 20 180 12 5,2 1 SEC6102-1S

Modelos verificados para uso en metrología legal

Modelo Legibilidad 
(mg)

Cap. (g) Reproducibilidad 
(mg)

Linealidad 
(mg)

Plato (mm) Peso mín. (g) Peso (kg) Pack (u.) Referencia

SECURA213-1CEU 1 210 1 2 120 1,5 5,1 1 SE213-1CEU

SECURA313-1CEU 1 310 1 2 120 1,5 5,1 1 SE313-1CEU

SECURA513-1CEU 1 510 1 2 120 1,5 5,1 1 SE513-1CEU

SECURA613-1CEU 1 610 1 2 120 1,5 5,2 1 SE613-1CEU

SECURA612-1CEU 10 610 10 20 180 12 5,2 1 SE612-1CEU

SECURA1102-1CEU 10 1.100 10 20 180 12 5,2 1 S1102-1CEU

SECURA2102-1CEU 10 2.100 10 20 180 12 5,2 1 S2102-1CEU

SECURA3102-1CEU 10 3.100 10 20 180 12 5,2 1 S3102-1CEU

SECURA5102-1CEU 10 5.100 10 20 180 12 5,2 1 S5102-1CEU

SECURA6102-1CEU 10 6.100 10 20 180 12 5,1 1 SE61021CEU

 
Accesorios para balanzas Quintix, Practum, Secura y Entris
SARTORIUS

Descripción Pack (u.) Referencia

Impresora de laboratorio térmica para modelos Practum 1 00000YDP40

Cable de datos para mini USB/USB A 1 0YCC04-D09

Kit de densidades para modelos Entris 1 000YDK01LP

Impresora para cualquier modelo de balanza 1 00000YDP30

Impresora para modelos Entris 1 00000YDP20
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BAÑOS
· Baños de agua, página 931
· Baños de agua y aceite, página 934
· Baños con agitación, página 937
· Baños de arena, página 941
· Baños termostáticos, página 942
· Baños de ultrasonidos, página 958

BAÑOS: Baños de agua

Baños de agua Digital
POLYSCIENCE

El controlador de temperatura Digital fácil de usar presenta tres preajustes de tempera-
tura para la selección con un solo toque de puntos de ajuste utilizados frecuentemente, 
además de una alarma de límite alto configurable por el usuario que le advierte si la 
temperatura del baño excede los límites prefijados.

Especificaciones:
- Rango de temperatura: (Ambiente +5ºC) a 99ºC
- Uniformidad de temperatura: ±0,2°C 
- Estabilidad temperatura: ±0,1°C 

Características:
Cubierta de alero con bisagra
Controlador de temperatura digital con 3 preajustes para las temperaturas utilizadas con 
más frecuencia
Capacidad de calibración
El bloqueo local ayuda a prevenir los cambios no autorizados del punto de ajuste
Tamaños de tanque de 2 a 28 litros
Termostatos de seguridad primario y automático
Opción de baño de agitación (baños de 20 y 28 litros)

Rango temperatura (ºC) Estab. Tª (ºC) Capacidad (l) Potencia (W) Abertura AlxAnxPr (cm) Dim. ext. AnxAlxPr (cm) Pack (u.) Referencia

(Ambiente +5) a +99 ±0,1 2 120 9,9x10,9x15,2 22,9x30,5x26,7 1 00WB02A12E

(Ambiente +5) a +99 ±0,1 2 120 12,7x27,4x6,5 30,5x36,8x26,7 1 0WB02SA12E

(Ambiente +5) a +99 ±0,1 5 360 12,7x27,4x15,2 30,5x36,8x26,7 1 00WB05A12E

(Ambiente +5) a +99 ±0,1 10 1000 26,9x29,5x15,2 39,3x43,2x30,5 1 00WB10A12E

(Ambiente +5) a +99 ±0,1 20 1000 24,1x43,2x15,2 44,5x57,2x30,5 1 00WB20A12E

(Ambiente +5) a +99 ±0,1 28 1000 24,1x43,2x20,3 44,5x57,2x35,6 1 00WB28A12E

Reactor Ready™ de Radleys  
en REACTORES

Equipos2_881-966.indd   931 11/12/15   11.02



Si no encuentra lo que busca, pídalo a consultas@scharlab.com

www.scharlab.comwww.scharlab.com

932   Scharlab The Lab Sourcing Group www.scharlab.com · pedidos@scharlab.com

BAÑOS

Baños de agua 1002-1013
GFL®

Para incubaciones e inactivaciones de cultivos.
- Tiempos cortos de calentamiento
- Regulación de temperatura controlada por microprocesador
- Dispone de pantalla de LED para ajustar temperatura en incrementos de 0.1ºC
- Sistema de seguridad para sobrecalentamientos
- Interior de acero inoxidable
- Los baños 1012 y 1013 están equipados con un sistema de circulación, que garantiza una unifor-
midad óptima de temperatura. Los baños del modelo 1002 al 1013 son adecuados para incubar e 
inactivar cultivos, por ejemplo para calentar medios bacteriológicos, realizar reacciones químicas 
o descongelar muestras

1002

Baños

Tipo Rango Tª (ºC) Estab. Tª (ºC) Capacidad (l) Calefacción (kW) Dim. int. AnxAlxPr (mm) Dim. ext. AnxAlxPr (mm) Pack (u.) Referencia

1002 amb+5 a 99,9 0,1 7 1 245x145x200 330x255x395 1 000GFL1002

1003 amb+5 a 99,9 0,1 14 1,5 400x145x245 485x255x440 1 000GFL1003

1004 amb+5 a 99,9 0,1 21 1,5 600x145x245 685x255x440 1 000GFL1004

1005 amb+5 a 99,9 0,1 40 1,5 410x315x296 495x445x490 1 000GFL1005

1008 amb+5 a 99,9 0,1 20 1,5 400x205x245 485x325x440 1 000GFL1008

1012 amb+5 a 99,9 0,1 7 1 245x145x200 330x325x395 1 000GFL1012

1013 amb+5 a 99,9 0,1 14 1,5 400x145x245 485x325x440 1 000GFL1013

Gradillas de acero inoxidable

Descripción Pack (u.) Referencia

Gradilla 1920, 20 orificios 18mm Ø, para tubos 16/17mm, alt. máx. 185mm 1 000GFL1920

Gradilla 1921, 5 orificios 31mm Ø, alt. máx. 185mm 1 000GFL1921

Gradilla 1922, 20 orificios 13mm Ø, para tubos 12mm., alt. máx. 185mm 1 000GFL1922

Gradilla 1923, para el baño de agua tipo 1005 1 000GFL1923

Gradilla 1942 para botellas de leche de niños para baño de agua 2006 1 000GFL1942

Regulador

Descripción Pack (u.) Referencia

Regulador de nivel de agua tipo 1919 1 000GFL1919

Baño maría Aquaterm
J.P. SELECTA®

Para temperaturas regulables desde 30ºC hasta 110ºC (Estabilidad±2°C).
Características:
- Cubeta en acero inox. AISI 304 y base recubierta en epoxi
- Elemento calefactor en acero inox. INCOLOY resistente a la corrosión y alta 
temperatura
- Termostato regulador con interruptor, sincronizado con lámpara de señali-
zación

Baño

Modelo Rango T (ºC) Capacidad (l) Dim. ext. ØxAl (cm) Dim. útiles Øxalt. (cm) Peso (kg) Consumo (W) Pack (u.) Referencia

AQUATERM 30 a 110 1,5 22x20,5 20x11,5 1,3 640 1 0193000916

➜ Continúa en página siguiente
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Accesorios

Bandeja cubre resistencias Juego discos reductores y tapa

Descripción Pack (u.) Referencia

Bandeja cubre resistencias 1 0196000998

Juego de discos reductores y tapa 1 0193000917

 
Accesorios para baños de agua
Las bolas de PP para cubrir la superficie de los baños, ahorran energía y reducen las pérdidas por evaporación, mejorando las condiciones de trabajo, 
olores, etc. Se elimina el riesgo de formación de gases explosivos entre el líquido y la tapa.

Descripción Pack (u.) Referencia

Bola PP, 20mm 1.000 0005003390

Bola con anillo, 45mm 100 00RKAP4145

Baño de agua TW8
JULABO

Baño de agua de alta calidad con tecnología de microprocesador y estabilidad de temperatura 
de ±0,2°C. El rango de temperatura de trabajo ofrece la posibilidad de muchas aplicaciones, por 
ejemplo aplicaciones rutinarias de laboratorio, control de temperatura de muestras, incubaciones, 
aplicaciones dentales, pruebas de materiales, ensayos de corrosión, baños de cultivos así como 
pruebas de temperatura de comidas y artículos de lujo.

Tipo Rango Tª (ºC) Estab. Tª (ºC) Capacidad (l) Potencia (kW) Abertura AnxPrxAl (cm) Dim. ext. AnxAlxPr (cm) Pack (u.) Referencia

TW8 20 a 99,9 0,2 3 a 8 2 23x27x14 29x28x32 sin tapa 1 0009550108
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BAÑOS: Baños de agua y aceite

Baños de agua y aceite Univeba
J.P. SELECTA®

Para temperaturas desde ambiente +5°C hasta 110°C (Estabilidad±1°C) o hasta 200°C (Estabili-
dad±2°C).
Para ensayos con el evaporador rotativo y como baño María.

Características:
- Cubeta interior y mueble exterior en acero inox. AISI 304
- Elemento calefactor blindado en acero inox. INCOLOY

Panel de mandos:
- Interruptor general, con indicador luminoso
- Termostato hidráulico regulador de la temperatura, sincronizado con lámpara de señalización
- Lámpara de señalización de funcionamiento del termostato de seguridad

UNIVEBA

Baños

Modelo Tª máx. (ºC) Capacidad (l) Dim. ext. AnxAlxPr (cm) Dim. útiles Øxalt. (cm) Peso (kg) Consumo (W) Pack (u.) Referencia

UNIVEBA 110 2,5 22x19x27 18x13 4 390 1 0193000400

UNIVEBA 200 2,5 22x19x27 18x13 4 640 1 0193000401

Accesorios

Descripción Pack (u.) Referencia

Bandeja cubre resistencias 1 0196000033

Discos reductores 1 0197004001

Gradilla 24 tubos 13mm Ø 1 0197004002

Gradilla 24 tubos 18mm Ø 1 0197000541

Termómetro lector 120ºC 1 0191000120

Baños de agua y aceite con o sin tapa abatible Precisdig
J.P. SELECTA®

Regulación electrónica y lectura digital de la temperatura y tiempo.
Para temperaturas regulables desde ambiente +5 °C hasta 99,9 °C, (Estabilidad: ±0,1°C, homogeneidad: ±1°C) ó hasta 200 °C (Estabilidad: ±0,5°C, 
homogeneidad: ±2,5°C). 
Norma din 12877.2 protección por termostato de seguridad de sobretemperatura o por falta de líquido, con ajuste limitador de la temperatura y rearme 
manual situado en la parte posterior del baño. 
 
Características:
- Doble cuerpo, cubeta interior estampada en acero inox. AISI 310 y mueble exterior en acero inox. AISI 304
- Elementos calefactores en acero inox. de aleación especial INCOLOY resistente a la corrosión y alta temperatura
- Con grifo de desagüe incorporado

Todos los baños incluyen bandeja cubre calefactor y grifo de desagüe.
Disponibles modelos sin tapa o con tapa MAKROLON®. Por su transparencia permite visualizar el interior del baño. Mejora la estabilidad de la tempe-
ratura, limita la evaporación y la polución. 

➜ Continúa en página siguiente
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Baños sin tapa

PRECISDIG

Tª máx. (ºC) Capacidad (l) Dim. ext. AnxAlxPr (cm) Dim. útiles AnxAlxPr (cm) Peso (kg) Consumo (W) Pack (u.) Referencia

99,9 5 37x20x27 30x15x14 6 600 1 0196001195

200 5 37x20x27 30x15x14 6 1100 1 0196001236

99,9 12 40x20x42 30x15x30 8 1100 1 0196001196

200 12 40x20x42 30x15x30 8 1400 1 0196001237

99,9 20 58x20x42 48x15x30 10 1500 1 0196001197

200 20 58x20x42 48x15x30 10 2100 1 0196001238

99,9 45 69x20x62 62x15x50 18 2400 1 0196001198

200 45 69x20x62 62x15x50 18 3800 1 0196001239

Baño con tapa MAKROLON®

PRECISDIG con tapa MAKROLON

Tª máx. (ºC) Capacidad (l) Dim. ext. AnxAlxPr (cm) Dim. útiles AnxAlxPr (cm) Peso (kg) Consumo (W) Pack (u.) Referencia

99,9 12 40x40x42 30x15x30 8 1100 1 0196001186

99,9 20 58x40x42 48x15x30 10 1500 1 0196001187

99,9 45 69x40x62 62x15x50 18 2400 1 0196001188
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Baños de agua y aceite Precisterm
J.P. SELECTA®

Para temperaturas regulables desde ambiente +5°C hasta 110°C. 
Estabilidad ±1°C. 
Para temperaturas regulables desde ambiente +5°C hasta 
200°C. Estabilidad ±2°C.

Características:
- Capacidades desde 2 litros hasta 45 litros
- Doble cuerpo, cubeta interior estampada en acero inox. AISI 310 
y mueble exterior en acero inox. AISI 304
- Elementos calefactores en acero inox. de aleación especial IN-
COLOY y resistente a la corrosión y alta temperatura

Panel de mandos:
- Interruptor general, con indicador luminoso
- Termostato hidráulico regulador de la temperatura, sincronizado 
con lámpara de señalización
- Lámpara de señalización del termostato de seguridad
Todos los baños incluyen bandeja cubre calefactor.
Modelos 0196000142 y 0196000389 con grifo desagüe.

Tª máx. (ºC) Capacidad (l) Dim. ext. AnxAlxPr (cm) Dim. útiles AnxAlxPr (cm) Peso (kg) Consumo (W) Pack (u.) Referencia

110 2 20x20x27 15x15x13 3,5 390 1 0196000137
200 2 20x20x27 15x15x13 3,5 640 1 0196000385
110 5 37x20x27 30x15x14 6 600 1 0196000138
200 5 37x20x27 30x15x14 6 1110 1 0196000386
110 12 40x20x42 30x15x30 8 1100 1 0196000140
200 12 40x20x42 30x15x30 8 1400 1 0196000387
110 20 58x20x42 48x15x30 10 1500 1 0196000141
200 20 58x20x42 48x15x30 10 2100 1 0196000388
110 45 69x22x62 62x15x50 18 2400 1 0196000142
200 45 69x22x62 62x15x50 18 3800 1 0196000389

Accesorios para baños Precisdig y Precisterm
J.P. SELECTA®

La tapa con orificios impide el cierre de los baños con tapa abatible Makrolon®.
  

Nivel constante fijo Nuez soporte termómetro Termómetro lector

Descripción Para modelos Pack (u.) Referencia

Marco soporte gradillas Para modelo 5l 1 0191001199

Marco soporte gradillas Para modelo 12l 1 0191001200

Marco soporte gradillas Para modelo 20l 1 0191001201

Marco soporte gradillas Para modelo 45l 1 0191001205

Gradilla 24 tubos 16mm Ø Para todos modelos menos 2l 1 0191001203

Gradilla 24 tubos 20mm Ø Para todos modelos menos 2l 1 0191001204

Gradilla 36 tubos 13mm Ø Para todos modelos menos 2l 1 0191001202

Nivel Constante fijo Para todos 1 0196000123

Tapa con orificios y discos reductores Para modelo 2l 1 0196003231

Tapa con orificios y discos reductores Para modelo 5l 1 0196003232

Tapa con orificios y discos reductores Para modelo 12l 1 0196003234

Tapa con orificios y discos reductores Para modelo 20l 1 0196003236

Tapa con orificios y discos reductores Para modelo 45l 1 0196001603

Tapa tejadillo Para modelo 5l 1 0196000710

Tapa tejadillo Para modelo 12l 1 0196000711

Tapa tejadillo Para modelo 20l 1 0196000712

Tapa tejadillo Para modelo 45l 1 0196000714

Nuez soporte termómetro Para Precisterm sólo 1 0196000896

Termómetro lector 120ºC Para Precisterm sólo 1 0191000120

Termómetro lector 120ºC caña larga Para Precisterm sólo, tapa tejadillo 1 0191000872

Termómetro lector 200ºC caña larga Para Precisterm sólo, tapa tejadillo 1 0191000873
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BAÑOS: Baños con agitación

Baños de agua con agitación 1083, 1086 y 1092
GFL®

Características:
- La regulación de la temperatura controlada por microprocesador asegura un calentamiento rápi-
do hasta la temperatura de consigna y una excelente constancia de la temperatura a lo largo del 
tiempo (±0,1°C)
- Óptima distribución de la temperatura en todo el interior del baño
- En modelos 1086 y 1092: serpentín de refrigeración integrado
- Pantalla de temperatura y fijación de la misma de manera digital, vía pantalla LED en incrementos 
de 0,1°C. Consigna rápida y precisa, reproducibilidad exacta de la temperatura fijada
- Monitorización electrónica del regulador de temperatura. En caso de fallo, el motivo se muestra 
en la pantalla de LEDs
- Protección contra el exceso de temperatura: electrónica para 4°C sobre la temperatura de con- 
signa y electromecánica para temperaturas superiores a los 130°C
- Frecuencia de agitación continua, independientemente de la carga incluso en operación continua 
- Dispositivo de agitación duradero y que no requiere mantenimiento, con movimiento controlado 
electrónicamente y regulable de manera continua. Arranque suave. En los modelos 1083 y 1086, el 
mecanismo de agitación está guiado por rodamientos de bolas anti-corrosión
- Tipo de movimiento. En 1083 y 1086: de vaiven, con interruptor on/off. En 1092: orbital, con 
interruptor on/off
- La bandeja de agitación se retira fácilmente
- Interior del baño y bandeja de agitación de acero inoxidable
- Las gotas de condensado no caen en los recipientes gracias a la doble tapa aislante convexa por 
dentro
- Grifo para vaciar el baño
Aplicaciones: incubaciones, fermentaciones, homogeneizaciones, reacciones químicas y bioquími-
cas y estudios enzimáticos y de tejidos.
Datos técnicos:
- Frecuencia de agitación: de 10 a 250min-1
- Altura útil del baño (tapa incluida): 190mm (sobre la bandeja de agitación)
- Máximo nivel de agua sobre la gradilla/bandeja de agitación: 105mm/90mm

Baños

Tipo Rango Tª (ºC) Estab. Tª (ºC) Capacidad (l) Amplitud agit. 
(mm)

Dim. int. 
AnxAlxPr (mm)

Dim. ext. 
AnxAlxPr (mm)

Peso (kg) Pack (u.) Referencia

1083 Amb+5 a 99,9 0,1 20 22 450x160x300 715x330x520 28 1 000GFL1083

1086 10 a 99,9 con serpentín 0,1 20 22 450x160x300 715x330x520 30 1 000GFL1086

1092 10 a 80 con serpentín 0,1 20 14 450x160x300 635x400x505 35 1 000GFL1092

Bandeja de agitación perforada para acomodar pinzas y soportes

Descripción Pack (u.) Referencia

Bandeja 3690 de acero inoxidable sin accesorios (pedir aparte) 1 000GFL3960

Bandeja 3960

Pinzas de acero inoxidable para erlenmeyers para ser ancladas en bandeja 3960

Tipo Para matraces (ml) Máx. por bandeja Pack (u.) Referencia

3983 25 52 1 000GFL3983

3984 50 33 1 000GFL3984

3985 100 22 1 000GFL3985

3986 200 15 1 000GFL3986

3987 250 a 300 13 1 000GFL3987

3988 500 10 1 000GFL3988

3989 1000 6 1 000GFL3989

Pinzas
➜ Continúa en página siguiente
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Gradillas de acero inoxidable para ser ancladas en bandeja 3060

Descripción Pack (u.) Referencia

Gradilla 3924, para máx. 20 tubos Ø 12 a 17mm, máx. 4 gradillas por bandeja 1 000GFL3924

Gradilla 3925, para máx. 12 tubos Ø 25 a 29mm, máx. 3 gradillas por bandeja 1 000GFL3925

Gradilla 3924

Soporte de acero inoxidable para ser anclado en bandeja 3960

Descripción Pack (u.) Referencia

Soporte para 58 tubos Eppendorf de 1,5-2,0ml, máx. 3 soportes por bandeja 1 000GFL3926

Soporte

Gradillas de acero inoxidable para tubos de ensayo. Con dos pinzas para mover fácilmente la bandeja dentro o fuera del agua

Descripción Pack (u.) Referencia

Gradilla 3920, para máx. 243 tubos Ø 16-17mm, alt. máx. 180mm 1 000GFL3920

Gradilla 3921, para máx. 63 tubos Ø 31mm 1 000GFL3921

Gradilla 3922, para máx. 372 tubos Ø 12mm, alt. máx. 180mm 1 000GFL3922

Gradilla 3920

Gradilla de acero inoxidable para seis placas para tubos de ensayo

Descripción Pack (u.) Referencia

Gradilla 3923, para 6 placas 1 000GFL3923

Gradilla 3923

Regulador

Descripción Pack (u.) Referencia

Regulador de nivel de agua tipo 1919 1 000GFL1919

Regulador
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Baños de precisión con agitación Unitronic Vaivén
J.P. SELECTA®

Baños de precisión con agitación y control por microprocesador y con refrigeración Unitronic Vaiven. Para temperaturas desde ambiente +5ºC hasta 
99,9ºC (Estabilidad ±0,05°C, homogeneidad ±0,1°C, error de consigna ±1 °C, resolución 0,1 °C).
Unitronic Vaiven C con refrigeración. Para temperaturas desde +0ºC hasta 99,9ºC (Estabilidad ±0,05°C, homogeneidad ±0,1°C, error de consigna ±1 
°C, resolución 0,1 °C).

Características:
- Agitación de vaivén de la cubeta móvil regulable desde 10 a 100 oscilaciones por minuto, con amplitud de recorrido seleccionable de 32 o 46mm
- Selectores y lectores digitales de temperatura, velocidad y tiempo
- Tiempo regulable desde 1 minuto hasta 99 horas 59 minutos
- Sensor de la temperatura: termorresistencia Pt 100
- Gradilla en acero AISI 304 incorporada en la cubeta móvil, con muelles tensores que permiten sujetar toda clase de matraces, frascos o gradillas 
- Cubeta interior estampada en acero AISI 310 y mueble exterior en acero inox. AISI 304
- Grifo de desagüe incorporado

Baños

Modelo Rango Tª (ºC) Capacidad (l) Dim. ext. AnxAlxPr 
(cm)

Dim. útiles Øxalt. 
(cm)

Peso (kg) Consumo (W) Pack (u.) Referencia

UNITRONIC VAIVÉN Amb+5 a 99,9 27 74x30x40,5 48x18x29 25 1500 1 0196032011

UNITRONIC VAIVÉN C 0 a 99,9 27 74x30x63,5 48x18x29 43 1750 1 0196001173

Accesorios

Plataforma para Erlenmeyer Adaptadores para Erlenmeyer Gradilla en acero Tapa forma tejadillo

Descripción Pack (u.) Referencia

Plataforma para matraces Erlenmeyer acero inox. 1 0193001004

Adaptador Erlenmeyer 50ml 1 0191001003

Adaptador Erlenmeyer 100ml 1 0191000978

Adaptador Erlenmeyer 250ml 1 0191000979

Adaptador Erlenmeyer 500ml 1 0191000980

Adaptador Erlenmeyer 1000ml 1 0191000981

Gradilla para 70 tubos 13mm Ø, caben 2 1 0191001233

Gradilla para 48 tubos 16mm Ø, caben 2 1 0191001234

Gradilla para 48 tubos 20mm Ø, caben 2 1 0191001235

Tapa forma tejadillo 1 0196000713
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Baños de agua con agitación SW
JULABO

Características:
- Multi-Pantalla LED brillante
- Teclado protegido contra salpicaduras
- Teclado con interruptor de encendido protegido contra salpicaduras
- Temporizador electrónico determinar el tiempo de agitación (0:01 a 9:59 h:min)
- Comunicación en línea a través de la interfaz RS232 integrada
- Sistema de alerta temprana con límites de temperatura altos y bajos
- Válvula de drenaje para un fácil vaciado
- Protección contra marcha en seco/temperatura de seguridad fijada en 130 °C
- Amplio rango de accesorios disponibles incluyendo tapas de Makrolon
- Software de control ‘EasyTemp’ disponible gratis
- Carro de agitación extraíble
- Frecuencia de agitación ajustable desde 20 a 200rpm
- Frecuencia de agitación indicada en la Multi-Pantalla LED
- Recorrido de agitación de 15mm
- Con bomba de recirculación integrada 
SW22: para aplicaciones rutinarias
SW23: con circulación en el baño, para mayor estabilidad y uniformidad de la temperatura

Tipo Rango Tª (ºC) Estab. Tª (ºC) Capacidad (l) Calefacción (kW) Abertura AnxPr/Al (cm) Dim. ext. AnxAlxPr (cm) Pack (u.) Referencia

SW22 20 a 99,9 0,2 8 a 20 2 50x30/18 70x35x43 1 0009550322

SW23 20 a 99,9 0,02 8 a 20 2 50x30/18 70x35x43 1 0009550323

Baño termostatizado digital con agitación horizontal
OVAN

Baño termostatizado con agitación horizontal (de vaiven).
- Cubeta interior móvil en acero inoxidable AISI 304, y chasis exterior metálico protegido con pin-
tura Epoxi de gran resistencia a entornos agresivos
- Temperatura controlada por microprocesador, con sonda Pt 100 interna, mediante sistema algo-
ritmo “ARA V2” de regulación de temperatura con tecnología “fuzzy logic”
- Pantalla digital LCD retroiluminada con indicación del valor seleccionado y real de temperatura 
y velocidad
- Control de mandos por pulsadores de membrana
- Doble termostato de seguridad
- Con rearme para nivel líquido, por sobretemperatura o por falta de agua del elemento calefactor 
- Alarma de seguridad acústica de sobretemperatura de consigna (+5°C), que desconecta el siste-
ma calefactor hasta volver de nuevo por debajo del límite
- Indicador intermitente en pantalla de advertencia de alta temperatura, anti quemaduras, a partir 
de 45°C
- Memoriza los últimos datos usados
- Rearmable: tras un corte de corriente, el equipo reanuda su funcionamiento con los mismos pará-
metros que tenía anteriormente. Un indicador de la incidencia aparece en la pantalla
- Interruptor general protegido contra salpicaduras
- Espita de desagüe y asas para un cómodo transporte

Datos técnicos:
- Rango de T (°C): T amb + 5 – 100 
- Resolución (°C): 0,1
- Potencia (W): 50
- Tipo de movimiento: horizontal
- Amplitud (mm): 40
- Rango Vel. (rpm): 10-100
- Resolución (rpm): 5
- Material cubeta: Acero inox. AISI 304

Baños

Vol. Máx (l) Potencia term. (W) Dim. útiles (cm) Dim. externas (cm) Peso (kg) Pack (u.) Referencia

27 1600 35x26x17 65x40x40 20 1 1000001114

45 3200 49x45x17 73x60x40 27 1 1000001132

➜ Continúa en página siguiente
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Accesorios. Las plataformas deben solicitarse con el equipo ya que se instalan en fábrica

Descripción Pack (u.) Referencia

Tapa tejadillo inox. (para baño de 27l) 1 2000000110

Tapa tejadillo inox. (para baño de 45l) 1 2000000149

Sujeción universal con 5 rodillos (para baño de 27l) 1 2000000142

Sujeción universal con 5 rodillos (para baño de 45l) 1 2000000155

Plataforma matraces Erlenmeyer (para baño de 27l) 1 2000000132

Plataforma matraces Erlenmeyer (para baño de 45l) 1 2000000156

Clip sujeción erlenmeyers 50ml (caben 30) 1 2000000046

Clip sujeción erlenmeyers 100ml (caben 20) 1 2000000047

Clip sujeción erlenmeyers 250ml (caben 12) 1 2000000048

Clip sujeción erlenmeyers 500ml (caben 9) 1 2000000049

Clip sujeción erlenmeyers 1000ml (caben 6) 1 2000000099

Muelles sujeción para vasos, frascos, etc. 2 2000000043

BAÑOS: Baños de arena

Baños de arena
GESTIGKEIT

Baños de arena con control variable de temperatura, con o sin controlador termostático.
- Construcción robusta para un uso en contínuo
- Aunque tiene una forma asimétrica debido a la arena, este baño garantiza el reparto de la tempe-
ratura a lo largo de toda la bandeja 
- Bandeja de acero inoxidable sobre la placa de aluminio
- La arena se coloca directamente sobre la placa
- Aguanta temperaturas máximas de hasta 370°C

Tipo Potencia (W) Dim. baño AnxAlxPr (mm) Dim. AnxAlxPr (mm) Peso (kg) Pack (u.) Referencia

SD 7 2200 360x50x360 358x220x358 13 1 0000000SD7

SD 8 2850 360x50x510 364x220x514 21 1 0000000SD8

SD 9-230 4000 440x50x590 442x220x592 27 1 000SD9-230

Baños de arena “Combiplac-Sand”
J.P. SELECTA®

Para temperaturas regulables sobre placa hasta 400ºC.
Características:
-Regulación electrónica de energía de calefacción.
-Placa calefactora en acero indeformable con elementos calefactores circundantes en toda su 
superficie.
-Cubeta del baño construida en acero inox. AISI 304 indeformable, de quita y pon para su fácil 
limpieza permitiendo además utilizar el aparato como placa calefactora.
-Mueble en acero inox. AISI 304

Dim. int. AlxAnxPr (cm) Dim. ext. AlxAnxPr (cm) Potencia (W) Peso (kg) Pack (u.) Referencia

5x18x38 18x22x41 2300 13 1 0196000708

5x30x30 21x32x35 2800 15 1 0196000709
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BAÑOS: Baños termostáticos

MX

Circuladores de inmersión
POLYSCIENCE

Circulador de inmersión MX
Especificaciones principales:
- Temperatura de trabajo: (Ambiente +10) a 135°C 
- Estabilidad de temperatura: ±0,07°C 
- Clasificación de seguridad: DIN 12876-1 Clase I (para uso con líquidos no inflamables) 
- Bomba: 1 velocidad
- Apropiado para capacidades del tanque de hasta 28 litros
- Se acopla de manera segura a las paredes rectas y curvas de los tanques
- Flujo ajustable
- Bomba integral y protección del serpentín calentador
-El circulador de inmersión MX solo debe montarse en tanques cuya profundidad de trabajo 
sea de 7,25” (18,4 cm) o más. Se acopla de manera segura a las paredes rectas y curvas de 
los tanques.

Circulador de inmersión LX
Especificaciones principales:
- Temperatura de trabajo: (Ambiente +10) a +98
- Estabilidad de temperatura: ±0,07°C 
- Clasificación de seguridad: DIN 12876-1 Clase I (para uso con líquidos no inflamables) 
- Bomba: 1 velocidad
- Apropiado para capacidades del tanque de hasta 20 litros
- Se acopla de manera segura a las paredes rectas y curvas de los tanques
- Bomba integral y protección del serpentín calentador

LX

Cree su baño de circulación usando los circuladores MX o LX con su propio baño o con un baño Polyscience abierto como los que se detallan a continuación.

Tipo Rango Temperatura (°C) Estab. Tª (ºC) Potencia (W) Bomba caudal 
(l/min)

Presión (psi) Pack (u.) Referencia

MX Circulador de inmersión (Ambiente +10) a +135 ±0,07 1100 11,9 1,8 1 00MX-CA12E

LX Circulador de inmersión (Ambiente +10) a +98 ±0,07 1100 6 0,72 1 0LXC-9A12E

 
Tanques abiertos de acero inoxidable
POLYSCIENCE

Características:
- Aptos para líquidos hasta 150°C
- Tanque profundo de acero inoxidable extraído, de una sola pieza
- Esquinas internas redondeadas para facilitar la limpieza

Capacidad 
(l)

Rango 
Temperatura (°C)

Abertura 
AlxAnxPr (cm)

Dim. ext. 
AnxAlxPr (cm)

Pack (u.) Referencia

13 <150 22,9x16,5x20,3 32,1x28,9x24,4 1 0000T13SA1

28 <150 41,9x21,6x20,3 53x32x7x24,4 1 0000T28SA1

 
Tanques abiertos de policarbonato
POLYSCIENCE

Características:
- Aptos para líquidos hasta 85°C
- Puerto de drenaje (modelos de 13, 23 y 28 litros)
- Fondo del tanque elevado con asas firmes

Capacidad 
(l)

Rango Tempera-
tura (°C)

Abertura AlxAnx-
Pr (cm)

Dim. ext. AnxAlxPr 
(cm)

Pack (u.) Referencia

8 <85 28,4x15,6x20,3 30,2x17,4x23,2 1 0000T08PA1

11 <85 38,9x15,6x20,3 40,6x17,4x23,2 1 0000T11PA1

14 <85 49,3x15,6x20,3 51,3x17,4x23,2 1 0000T14PA1

17 <85 31,2x30,5x20,3 35,1x32,4x23,2 1 0000T17PA1

23 <85 41,7x30,5x20,3 45,4x32,4x23,2 1 0000T23PA1

28 <85 52,3x30,5x20,3 56,1x32,4x23,2 1 0000T28PA1
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Baño abierto con controlador Advanced 
Programmable

Baños abiertos de policarbonato
POLYSCIENCE

Aptos para líquidos hasta 85°C.

Características:
- Controlador de temperatura Advanced Programmable o MX
- Tanque de 8, 11, 14, 17, 23 ó 28 litros
- El tanque de policarbonato transparente le permite mantener las muestras a la vista
- El fondo elevado del tanque proporciona agarraderas seguras al levantar o cambiar de lugar el 
baño, y permanece estable sobre superficies desiguales
- El puente del controlador se desmonta fácilmente para limpiar el tanque, y reposa firmemente 
sobre el borde superior del tanque cuando se está utilizando
- La cubierta para baño incluida reduce la evaporación y mejora la estabilidad de temperatura
- Puente resistente a las sustancias químicas DuraTop™
- Abertura con tapa para el serpentín opcional de enfriamiento (modelos de 17, 23 y 28 litros)
- Puerto de drenaje (modelos de 17, 23 y 28 litros)
- Cumple con los requisitos de seguridad DIN 12876-1 Clase I para uso con líquidos no inflamables

Controlador Advanced Programmable

Capacidad (l) Rango Temperatura (ºC) Estab. Tª (ºC) Potencia (W) Abertura AlxAnxPr (cm) Dim. ext. AnxAlxPr (cm) Pack (u.) Referencia

8 (Ambiente +10) a +85 ±0,01 2200 10,5x15,6x20,3 32,2x20,8x41,3 1 AP08P100-A

11 (Ambiente +10) a +85 ±0,01 2200 21,0x15,6x20,3 42,7x20,8x41,3 1 AP11P100-A

14 (Ambiente +10) a +85 ±0,01 2200 31,4x15,6x20,3 53,2x20,8x41,3 1 AP14P100-A

17 (Ambiente +10) a +85 ±0,01 2200 10,5x30,5x20,3 35,3x34,5x41,3 1 AP17P100-A

23 (Ambiente +10) a +85 ±0,01 2200 21,0x30,5x20,3 45,7x34,5x41,3 1 AP23P100-A

28 (Ambiente +10) a +85 ±0,01 2200 31,5x30,5x20,3 56,2x34,5x41,3 1 AP28P100-A  
 
Controlador MX

Capacidad (l) Rango Temperatura (ºC) Estab. Tª (ºC) Potencia (W) Abertura AlxAnxPr (cm) Dim. ext. AnxAlxPr (cm) Pack (u.) Referencia

8 (Ambiente +10) a +85 ±0,07 1100 10,5x15,6x20,3 32,2x20,8x44,1 1 MX08P100-A

11 (Ambiente +10) a +85 ±0,07 1100 21,0x15,6x20,3 42,7x20,8x44,1 1 MX11P100-A

14 (Ambiente +10) a +85 ±0,07 1100 31,4x15,6x20,3 53,2x20,8x44,1 1 MX14P100-A

17 (Ambiente +10) a +85 ±0,07 1100 10,5x30,5x20,3 35,3x34,5x44,1 1 MX17P100-A

23 (Ambiente +10) a +85 ±0,07 1100 21,0x30,5x20,3 45,7x34,5x44,1 1 MX23P100-A

28 (Ambiente +10) a +85 ±0,07 1100 31,5x30,5x20,3 56,2x34,5x44,1 1 MX28P100-A

 

Baño abierto de acero con controlador 
Advanced Programmable

Baños abiertos de acero inoxidable
POLYSCIENCE

El puente del controlador reposa firmemente sobre el tanque profundo de acero inoxidable extruido, 
pero puede remover fácilmente para limpiar el tanque. Una amplia abertura del baño proporciona 
un fácil acceso a las muestras, y la cubierta para baño incluida mejora la estabilidad. 

Características:
- Temperaturas de trabajo desde la temperatura ambiente +10° hasta 150°C
- Controlador de temperatura Advanced Programmable, Advanced Digital o MX
- Tanque de 6, 10, 20 ó 28 litros
- Puente resistente a las sustancias químicas DuraTop™, controlador giratorio Swivel 180™ (en los 
modelos Advanced Programmable y Advanced Digital)
- Abertura con tapa para el serpentín opcional de enfriamiento (modelos de 10, 20 y 28 litros)
- Capacidad de circulación externa
- Cumple con los requisitos de seguridad DIN 12876-1 Clase I para uso con líquidos no inflamables
- Incluye cubierta para el baño

Controlador Advanced Digital

Capacidad (l) Rango Temperatura (ºC) Estab. Tª (ºC) Potencia (W) Abertura AlxAnxPr (cm) Dim. ext. AnxAlxPr (cm) Pack (u.) Referencia

6 (Ambiente +10) a +150 ±0,01 2200 10,0x11,0x15,2 34,0x20,6x37,8 1 AD06S150-A

10 (Ambiente +10) a +150 ±0,01 2200 9,9x25,5x15,2 35,3x34,2x37,8 1 AD10S150-A

20 (Ambiente +10) a +150 ±0,01 2200 26,4x22,8x15,2 53,1x34,2x37,8 1 AD20S150-A

28 (Ambiente +10) a +150 ±0,01 2200 25,7x21,4x20,3 53,1x34,2x42,9 1 AD28S150-A

➜ Continúa en página siguiente
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Controlador MX

Capacidad (l) Rango Temperatura (ºC) Estab. Tª (ºC) Potencia (W) Abertura AlxAnxPr (cm) Dim. ext. AnxAlxPr (cm) Pack (u.) Referencia

6 (Ambiente +10) a +135 ±0,07 1100 10,0x11,0x15,2 34,0x20,6x40,6 1 MX06S135-A

10 (Ambiente +10) a +135 ±0,07 1100 9,9x25,5x15,2 35,3x34,2x40,6 1 MX10S135-A

20 (Ambiente +10) a +135 ±0,07 1100 26,4x22,8x15,2 53,1x34,2x40,6 1 MX20S135-A

28 (Ambiente +10) a +135 ±0,07 1100 25,7x21,4x20,3 53,1x34,2x45,7 1 MX28S135-A

 

Baño de circulación con calefacción con 
controlador Advanced Programmable

Baño de circulación con calefacción con controlador MX

Baños de circulación con calefacción
POLYSCIENCE

Las aplicaciones típicas incluyen el calentamiento de reactivos y medios de cultivo, el descongela-
miento o templado de muestras, la incubación biológica, el cultivo celular, los ensayos enzimáticos 
o el control de la temperatura de equipos de laboratorio tales como columnas de cromatografía, 
viscosímetros y densitómetros. 

Características:
- Temperaturas de trabajo desde la temperatura ambiente +10° hasta 200°C
- Estabilidades de temperatura hasta ±0,005°C
- Capacidades de 6 a 28 litros
- Seis tipos de controlador con pantallas grandes e intuitivas, y múltiples opciones de comunicación
- Aberturas grandes del baño y superficies fáciles de limpiar
- Controladores giratorios Swivel 180™
- Sistema auto-estiba de la tapa LidDock™
- Plataforma resistente a las sustancias químicas DuraTop™

Los baños de circulación de PolyScience con calentamiento integrado vienen con los accesorios 
siguientes:
- Cubierta del tanque
- Tubería de derivación
- Adaptadores macho de entrada y salida para tuberías de 3/8, 1/4 y 3/16” (0,95, 0,63 y 0,47 cm); 
también se incluyen adaptadores de 1/4” a M16 en las unidades de 50 Hz
- Cable eléctrico estándar de 6’ (1,83 m) con conexión a tierra y enchufe específico para cada país

Controlador Performance Programmable

Capacidad (l) Rango Temperatura (ºC) Estab. Tª (ºC) Potencia (W) Abertura AlxAnxPr (cm) Dim. ext. AnxAlxPr (cm) Pack (u.) Referencia

7 (Ambiente +10) a +200 ±0,005 2200 15,7x14,2x12,7 49,9x22,1x40,9 1 PP07H200-A

15 (Ambiente +10) a +200 ±0,005 2200 21,2x27,6x14,0 56,9x36,8x42,2 1 PP15H200-A

20 (Ambiente +10) a +200 ±0,005 2200 25,0x31,6x14,0 61,0x41,9x42,2 1 PP20H200-A

28 (Ambiente +10) a +200 ±0,005 2200 31,4x35,9x14,0 67,2x45,7x42,2 1 PP28H200-A

Controlador Advanced Digital

Capacidad (l) Rango Temperatura (ºC) Estab. Tª (ºC) Potencia (W) Abertura AlxAnxPr (cm) Dim. ext. AnxAlxPr (cm) Pack (u.) Referencia

7 (Ambiente +10) a +200 ±0,01 2200 15,7x14,2x12,7 49,9x22,1x40,9 1 AD07H200-A

15 (Ambiente +10) a +200 ±0,01 2200 21,2x27,6x14,0 56,9x36,8x42,2 1 AD15H200-A

20 (Ambiente +10) a +200 ±0,01 2200 25,0x31,6x14,0 61,0x41,9x42,2 1 AD20H200-A

28 (Ambiente +10) a +200 ±0,01 2200 31,4x35,9x14,0 67,2x45,7x42,2 1 AD28H200-A

Controlador Standard Digital

Capacidad (l) Rango Temperatura (ºC) Estab. Tª (ºC) Potencia (W) Abertura AlxAnxPr (cm) Dim. ext. AnxAlxPr (cm) Pack (u.) Referencia

7 (Ambiente +10) a +170 ±0,04 2200 15,7x14,2x12,7 49,9x22,1x40,9 1 SD07H170-A

15 (Ambiente +10) a +170 ±0,04 2200 21,2x27,6x14,0 56,9x36,8x42,2 1 SD15H170-A

20 (Ambiente +10) a +170 ±0,04 2200 25,0x31,6x14,0 61,0x41,9x42,2 1 SD20H170-A

28 (Ambiente +10) a +170 ±0,04 2200 31,4x35,9x14,0 67,2x45,7x42,2 1 SD28H170-A

➜ Continúa en página siguiente
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Controlador MX

Capacidad (l) Rango Temperatura (ºC) Estab. Tª (ºC) Potencia (W) Abertura AlxAnxPr (cm) Dim. ext. AnxAlxPr (cm) Pack (u.) Referencia

7 (Ambiente +10) a +135 ±0,07 1100 15,7x14,2x12,7 49,9x22,1x40,9 1 MX07H135-A

15 (Ambiente +10) a +135 ±0,07 1100 21,2x27,6x14,0 56,9x36,8x42,2 1 MX15H135-A

20 (Ambiente +10) a +135 ±0,07 1100 25,0x31,6x14,0 61,0x41,9x42,2 1 MX20H135-A

28 (Ambiente +10) a +135 ±0,07 1100 31,4x35,9x14,0 67,2x45,7x42,2 1 MX28H135-A

Baño de circulación refrigerado 
con controlador Advanced Digital

Baño de circulación refrigerado 
con controlador Standard Digital

Baños de circulación refrigerados
POLYSCIENCE

Con capacidad para alcanzar temperaturas tan bajas como -40°C, los baños de circulación refri-
gerados/calentados de PolyScience proporcionan un control fiable de temperatura para una gran 
variedad de aplicaciones de enfriamiento para laboratorio.

Características:
- Temperaturas de trabajo de -40° a +200°C
- Estabilidades de temperatura hasta ±0,005°C
- Capacidades de 7 a 75 litros
- Seis tipos de controlador con pantallas grandes e intuitivas, y múltiples opciones de comunicación
- Aberturas grandes del baño y superficies fáciles de limpiar
- Controladores giratorios Swivel 180™
- Sistema auto-estiba de la tapa LidDock™
- Plataforma resistente a las sustancias químicas DuraTop™
- Sistema de control medioambiental WhisperCool™
- Tecnología Cool Command™

Los circuladores refrigerados/calentados de PolyScience vienen con los siguientes accesorios:

- Cubierta del tanque
- Tubería de derivación
- Adaptadores macho de entrada y salida para tuberías de 3/8, 1/4 y 3/16” (0,95, 0,63 y 0,47 cm); 
también se incluyen adaptadores de 1/4” a M16 en las unidades de 50 Hz
- Cable eléctrico estándar de 6’ (1,83 m) con conexión a tierra y enchufe específico para cada país

Controlador Performance Programmable

Capacidad (l) Rango Tempe-
ratura (ºC)

Estab. Tª (ºC) Potencia (W) Potencia frigorífica 
20°C (W)

Abertura AlxAnxPr 
(cm)

Dim. ext. AnxAlxPr 
(cm)

Pack (u.) Referencia

7 -20 a 200 ±0,005 2200 200 15,7x14,2x12,7 54,1x22,1x61,7 1 PP07R-20-A

15 -30 a 200 ±0,005 2200 915 21,2x27,6x14,0 56,9x36,8x68,3 1 PP15R-30-A

15 -40 a 200 ±0,005 2200 1.000 21,2x27,6x14,0 56,9x36,8x68,3 1 PP15R-40-A

20 -30 a 200 ±0,005 2200 915 25,0x31,6x14,0 61,0x41,9x68,3 1 PP20R-30-A

28 -30 a 200 ±0,005 2200 915 31,4x35,9x14,0 67,2x45,7x68,3 1 PP28R-30-A

Controlador Advanced Digital

Capacidad (l) Rango ´Tem-
peratura (ºC)

Estab. Tª (ºC) Potencia (W) Potencia frigorífica 
20°C (W)

Abertura AlxAnxPr 
(cm)

Dim. ext. AnxAlxPr 
(cm)

Pack (u.) Referencia

7 -20 a 200 ±0,01 2200 200 15,7x14,2x12,7 54,1x22,1x61,7 1 AD07R-20-A

15 -30 a 200 ±0,01 2200 915 21,2x27,6x14,0 56,9x36,8x68,3 1 AD15R-30-A

15 -40 a 200 ±0,01 2200 1.000 21,2x27,6x14,0 56,9x36,8x68,3 1 AD15R-40-A

20 -30 a 200 ±0,01 2200 915 25,0x31,6x14,0 61,0x41,9x68,3 1 AD20R-30-A

28 -30 a 200 ±0,01 2200 915 31,4x35,9x14,0 67,2x45,7x68,3 1 AD28R-30-A

➜ Continúa en página siguiente
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Controlador Standard Digital

Capacidad (l) Rango 
Temperatura 
(ºC)

Estab. Tª (ºC) Potencia (W) Potencia 
frigorífica 
20°C (W)

Abertura AlxAnxPr (cm) Dim. ext. AnxAlxPr (cm) Pack (u.) Referencia

7 -20 a 170 ±0,04 2200 200 15,7x14,2x12,7 54,1x22,1x61,7 1 SD07R-20-A

15 -30 a 170 ±0,04 2200 915 21,2x27,6x14,0 56,9x36,8x68,3 1 SD15R-30-A

20 -30 a 170 ±0,04 2200 915 25,0x31,6x14,0 61,0x41,9x68,3 1 SD20R-30-A

28 -30 a 170 ±0,04 2200 915 31,4x35,9x14,0 67,2x45,7x68,3 1 SD28R-30-A

Controlador MX

Capacidad (l) Rango 
Temperatura 
(ºC)

Estab. Tª (ºC) Potencia (W) Potencia 
frigorífica 
20°C (W)

Abertura AlxAnxPr (cm) Dim. ext. AnxAlxPr (cm) Pack (u.) Referencia

7 -20 a 135 ±0,04 1100 200 15,7x14,2x12,7 54,1x22,1x64,5 1 MX07R-20-A

15 -30 a 135 ±0,04 1100 915 21,2x27,6x14,0 56,9x36,8x71,1 1 MX15R-30-A

20 -30 a 135 ±0,04 1100 915 25,0x31,6x14,0 61,0x41,9x71,1 1 MX20R-30-A

 

LM

Chillers de mesa
POLYSCIENCE

Estos potentes chillers de baja temperatura son idóneos para uso con evaporadores rotativos, sis-
temas de vacío, espectrómetros y otros equipos analíticos. También están disponibles con ruedas 
para una conveniente ubicación bajo una mesa.

Características:
Pantalla LED grande, de fácil lectura
Diseño que ahorra espacio
Enfriamiento a temperaturas ambiente tan altas como de 35°C
Apagado y alarma de flujo bajo, alarmas de temperatura alta y baja
Indicador de nivel de fluido montado en la parte delantera
Configuración, operación y mantenimiento sencillos
Varias opciones de bombas

Serie LS

Tipo de bomba Rango de temperatura (ºC)
Estab. Tª 
(ºC)

Potencia frigorífica (W) Dim. ext. AnxAlxPr 
(cm) Pack (u.) Referencia

-20°C 0°C 20°C 40°C

Turbina -20 a +40 ±0,1 140 500 830 1105 60,7x25,4x48,3 1 00LS52TY1A

Centrífuga -20 a +40 ±0,1 230 680 1160 1545 60,7x25,4x48,3 1 00LS52M21A

Centrífuga -20 a +40 ±0,1 240 700 1190 1580 60,7x25,4x48,3 1 00LS52MY1A

Serie LM

Tipo de bomba Rango de temperatura (ºC)
Estab. Tª 
(ºC)

Potencia frigorífica (W) Dim. ext. AnxAlxPr 
(cm) Pack (u.) Referencia

-10°C 0°C 20°C 30°C

Centrífuga -10 a +30 ±0,1 110 170 390 500 50,8x25,4x48,3 1 00LM62MY1A

Centrífuga -10 a +30 ±0,1 140 250 520 600 50,8x25,4x48,3 1 00LM62GY1A

Serie MM

Tipo de bomba Rango de temperatura (ºC)
Estab. Tª 
(ºC)

Potencia frigorífica (W) Dim. ext. AnxAlxPr 
(cm) Pack (u.) Referencia

-5°C 0°C 20°C 50°C

Centrífuga -5 a +50 ±0,1 105 175 390 480 50,8x25,4x43,2 1 00MM72MY1A

Centrífuga -5 a +50 ±0,1 115 190 410 495 50,8x25,4x43,2 1 00MM72GY1A
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Chillers Serie 6000
POLYSCIENCE

Enfriamiento estable y fiable para muchas aplicaciones comunes de extracción de calor, que in-
cluyen grabado láser, hornos AA, ICP, evaporadores rotativos, sistemas de vacío, recipientes de 
reacción, grabado con plasma y enfriamiento de condensadores.

Características:
Las pantallas grandes dobles presentan simultáneamente la temperatura y la presión o el caudal
El diseño portátil y compacto ocupa menos espacio en el piso
Enfriamiento a temperaturas ambiente elevadas de hasta 35°C
Opción de tamaños de bomba y compresor
Alarmas de temperatura, presión y caudal, ajustables por el usuario
La opción de calentador extiende la temperatura de enfriamiento hasta +50°C, proporciona la 
capacidad de aplicar calor hasta 70°C; ideal para aplicaciones, tales como láseres, que deben 
llevarse a una temperatura superior a la ambiental antes de poder iniciarse la operación
Capacidad de seguimiento y comunicaciones de la temperatura externa (opcional)

Bomba turbina 
 
Tipo Rango de temperatura (ºC)

Estab. Tª 
(ºC)

Potencia frigorífica (W)
Dim. ext. AnxAlxPr (cm) Pack (u.) Referencia

0°C 10°C 20°C

6200T -10 a +40 ±0,1 300 500 700 70,2x36,8x57,5 1 006250T21A

6300T -10 a +40 ±0,1 485 935 1280 70,2x36,8x57,5 1 006350T21A

6500T -10 a +40 ±0,1 765 1140 1775 70,2x36,8x57,5 1 006550T21A

6700T -10 a +40 ±0,1 975 1500 2200 70,2x36,8x57,5 1 006750T21A

6100T -10 a +40 ±0,1 1200 1900 2650 70,2x36,8x57,5 1 006150T21A

Bomba de desplazamiento positivo  
 
Tipo Rango de temperatura (ºC)

Estab. Tª 
(ºC)

Potencia frigorífica (W)
Dim. ext. AnxAlxPr (cm) Pack (u.) Referencia

0°C 10°C 20°C

6200P -10 a +40 ±0,1 300 500 700 70,2x36,8x57,5 1 006250P21A

6300P -10 a +40 ±0,1 485 935 1280 70,2x36,8x57,5 1 006350P21A

6500P -10 a +40 ±0,1 765 1140 1775 70,2x36,8x57,5 1 006550P21A

6700P -10 a +40 ±0,1 975 1500 2200 70,2x36,8x57,5 1 006750P21A

6100P -10 a +40 ±0,1 1200 1900 2650 70,2x36,8x57,5 1 006150P21A

Bomba centrífuga  
 
Tipo Rango de temperatura (ºC)

Estab. Tª 
(ºC)

Potencia frigorífica (W)
Dim. ext. AnxAlxPr (cm) Pack (u.) Referencia

0°C 10°C 20°C

6200M -10 a +40 ±0,1 400 600 800 70,2x36,8x57,5 1 006250M21A

6300M -10 a +40 ±0,1 600 960 1180 70,2x36,8x57,5 1 006350M21A

6500M -10 a +40 ±0,1 765 1140 1775 70,2x36,8x57,5 1 006550M21A

6700M -10 a +40 ±0,1 1075 1600 2250 70,2x36,8x57,5 1 006750M21A

6100M -10 a +40 ±0,1 1400 2050 2750 70,2x36,8x57,5 1 006150M21A

Minireactores
Alto rendimiento 
en un diseño compacto

➜  Consulte modelos 
     en Reactores (EQUIPOS)

Descargue aquí nuestro folleto
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Baños termostáticos abiertos CC
HUBER

Estos termostatos con baños de policarbonato o acero inoxidable son fáciles de usar y son adecua-
dos para muchas aplicaciones, tales como el control de temperatura de muestras, análisis, ensayo 
de materiales o control de alimentos. Los aparatos convencen por su estabilidad de temperatura 
y están equipados con la protección contra sobretemperatura y contra bajo nivel de la clase III/FL 
(DIN 12876) para el uso con líquidos inflamables. Disponen de una potente bomba de presión (27l/ 
min 0,7bar) y aspiración (25l/min 0,4bar) que brinda una circulación y una temperatura homogé-
nea óptimas en el baño de termostato, permitiendo igualmente mediante el adaptador de bomba 
(accesorio opcional) la termorregulación de aplicaciones conectadas externamente. La oferta es 
completada con accesorios, como gradillas para tubos de ensayo, fondos ajustables, tapas de 
baño, sensores así como mangueras, fluidos térmicos y diversos adaptadores.

El nuevo controlador multifunción Pilot ONE ofrece un monitor táctil excepcional de 5,7 pulgadas 
con funciones gráficas y guía de menú en 11 idiomas. Informaciones y configuraciones importantes 
se encuentran rápidamente a fácil alcance gracias al menú de favoritos, el manejo de un clic y al 
glosario técnico. Conexiones integradas de USB y Ethernet facilitan el enlace con un ordenador o 
una red, por ejemplo para el mando a distancia y la grabación de datos. Todos estos modelos 
están también disponibles con Microprocesador de control de temperatura MPC, ¡Consúl-
tenos!

Tipo Rango Tª (ºC) Estab. Tª (ºC) Pot. Cal. (kW) Volumen (l) Apertura AnxPr (cm) Prof. baño (cm) Pack (u.) Referencia

CC-106A, policarbonato 25 a 100 ±0,02 2 4,9 130x110 150 1 2001000101

CC-108A, policarbonato 25 a 100 ±0,02 2 6,6 130x210 150 1 2001000201

CC-110A, policarbonato 25 a 100 ±0,02 2 8,4 130x310 150 1 2001000301

CC-112A, policarbonato 25 a 100 ±0,02 2 12 303x161 150 1 2001000401

CC-118A, policarbonato 25 a 100 ±0,02 2 18 303x321 150 1 2001000501

CC-208B, acero inox. 25 a 200 ±0,02 2 8,5 230x127 150 1 2002000101

CC-212B, acero inox. 25 a 200 ±0,02 2 12 290x152 150 1 2002000201

CC-215B, acero inox. 25 a 200 ±0,02 2 15 290x152 200 1 2002000301

CC-220B, acero inox. 25 a 200 ±0,02 2 20 290x329 150 1 2002000401

CC-225B, acero inox. 25 a 200 ±0,02 2 25 290x329 200 1 2002000501

Refrigeradores de inmersión TC
HUBER

Los refrigeradores de inmersión son la alternativa más flexible para la refrigeración con-
tinua. En los modelos que incluyen una “E” puede regularse la temperatura mediante un 
sensor Pt 100 a ±0,5 K (el sensor externo Pt 100 viene con el equipo estándar). El indica-
dor digital tiene una resolución de 0,1K. La robusta manguera de protección impide el do-
blez de los conductos de frío que se encuentran en el interior. La carcasa y el evaporador 
son de acero inoxidable. Todos los modelos pueden suministrarse con evaporador flexible 
(sin coste suplementario). La denominación del modelo recibe entonces el añadido “-F”.

Tipo Rango Tª (ºC) Potencia Frig. (kW) a 0ºC Dim. AnxAlxPr (mm) Pack (u.) Referencia

TC100 de -100 a 40 0,16 294x560x470 1 3005000199

TC100E de -100 a 40 0,16 294x560x470 1 3005000299

TC45 de -45 a 100 0,24 190x360x295 1 3003000199

TC45E de -45 a 100 0,24 190x360x295 1 3003000299

TC50 de -50 a 50 0,3 260x415x330 1 3004000199

TC50E de -50 a 50 0,3 260x415x330 1 3004000299
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Termostatos de frío Ministats
HUBER

Los Ministats de Huber son los termostatos de frío más pequeños del mun-
do. Con sus pequeñas dimensiones permiten un funcionamiento en espacios 
muy pequeños, por ejemplo en una vitrina de laboratorio o dentro de instalacio-
nes técnicas. Pese a sus dimensiones mínimas, los aparatos están ampliamente 
equipados y ofrecen una potencia suficiente para la regulación de temperatura 
de fotómetros, refractómetros, viscosímetros, aparatos de destilación, recipien-
tes de reacción e instalaciones de miniplanta.
El principal uso radica en las aplicaciones externas – sin embargo, la abertura 
del baño permite también la termorregulación directa de objetos más pequeños 
en el baño termostático. Disponen de una potente bomba de presión (27l/ min 
0,7bar) y aspiración (25l/min 0,4bar) regulable continuamente que brinda una 
circulación óptima. Con un sensor de presión opcional se puede regular la pre-
sión máxima – los sensibles reactores y aparatos de cristal quedan con ello 
protegidos de la destrucción.
De manera estándar contiene el controlador profesional Pilot ONE con pantalla 
TFT a color y una cómoda guía de menú. Hay disponibles conexiones análogas 
según NAMUR mediante el módulo opcional Com.G@te; con ello es posible una
integración de los Ministats en instalaciones y sistemas de proceso de control.
El nuevo controlador multifunción Pilot ONE ofrece un monitor táctil excepcional 
de 5,7 pulgadas con funciones gráficas y guía de menú en 11 idiomas. Infor-
maciones y configuraciones importantes se encuentran rápidamente a la fácil 
alcance gracias al menú de favoritos, el manejo de un clic y al glosario técnico. 
Conexiones integradas de USB y Ethernet facilitan el enlace con un ordenador o 
una red, por ejemplo para el mando a distancia y la grabación de datos.

Tipo Rango Tª (ºC) Estab. Tª (ºC) Pot. Cal. (kW) Pot. Frig. (kW) Volumen (l) Apertura AnxPr 
(cm)

Prof. baño 
(cm)

Pack (u.) Referencia

Ministat 125 de -25 a 150 ±0,02 1 0,3 (20°C) 2,75/1,3 178x80 120 1 2014001101

Ministat 125w de -25 a 150 ±0,02 1 0,3 (20°C) 2,75/1,3 178x80 120 1 2014000601

Ministat 230 de -40 a 200 ±0,02 2 0,42 (20ºC) 3,2/1,7 170x87 135 1 2015000501

Ministat 230w de -40 a 200 ±0,02 2 0,42 (20ºC) 3,2/1,7 170x87 135 1 2015000701

Ministat 240 de -45 a 200 ±0,02 2 0,6 (20ºC) 4,9/2,8 205x85 157 1 2016000501

Ministat 240w de -45 a 200 ±0,02 2 0,6 (20ºC) 4,9/2,8 205x85 157 1 2016000601

Termostatos de baño frío CC-K
HUBER

Estos termostatos con baños refrigerados aislados son una solución económica para la regulación 
de temperatura de objetos directamente en el baño. Por ello, los aparatos son apropiados para 
una serie de tareas usuales de calefacción y refrigeración, tales como control de temperatura de 
muestras, ensayo de materiales, control de calidad, análisis, etc.
Los baños de enfriamiento trabajan con un refrigerante natural, por lo que son especialmente 
compatibles con el medio ambiente. Además, las máquinas refrigerantes están equipadas con un 
sistema automático de adaptación de la potencia de frío, reduciendo así el consumo de energía y el 
calor residual al mínimo necesario. Con una protección de nivel y una protección ajustable contra 
el exceso de temperatura satisfacen los requerimientos de la clase de seguridad III/FL según DIN 
12876. Los termostatos pueden ser también usados con un adaptador de bomba opcional para 
aplicaciones conectadas externamente. Contacte con nosotros y he haremos un propuesta con el 
equipo, adaptadores, mangueras y termofluido más adecuados para su aplicación.

El nuevo controlador multifunción Pilot ONE ofrece un monitor táctil excepcional de 5,7 pulgadas 
con funciones gráficas y guía de menú en 11 idiomas. Informaciones y configuraciones importan- 
tes se encuentran rápidamente a la fácil alcance gracias al menú de favoritos, el manejo de un clic 
y al glosario técnico. Conexiones integradas de USB y Ethernet facilitan el enlace con un ordenador 
o una red, por ejemplo para el mando a distancia y la grabación de datos.

Tipo Rango Tª (ºC) Estab. Tª (ºC) Pot. Cal. 
(kW)

Pot. Frig. (kW) Volumen (l) Apertura AnxPr 
(cm)

Prof. baño 
(cm)

Pack (u.) Referencia

CC-K6 de -25 a 200 ±0,02 2 0,2 (20°C), 0,05 (-20ºC) 4,5 140x120 150 1 2008000501

CC-K12 de -20 a 200 ±0,02 2 0,25 (20ºC), 0,05 (-20ºC) 12 290x152 150 1 2009000201

CC-K15 de -20 a 200 ±0,02 2 0,25 (20ºC), 0,05 (-20ºC) 15 290x152 200 1 2010000201

CC-K20 de -30 a 200 ±0,02 2 0,4 (20ºC), 0,16 (-20ºC) 20 290x329 150 1 2011000201

CC-K25 de -30 a 200 ±0,02 2 0,4 (20ºC), 0,16 (-20ºC) 25 290x329 200 1 2012000201
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Sistema dinámico de termorregulación Petite/Grande Fleur®

HUBER

Por sus dimensiones compactas y una termodinámica exclusiva el Petite Fleur y el Grande Fleur son idóneos para la 
termorregulación exacta de reactores de investigación. Al igual que todos los Unistats, los modelos Petite/Grande 
Fleur disponen de características termodinámicas únicas. Si son comparados directamente con otros aparatos de 
la misma clase de precio, se comprueba que los sistemas son únicos cuando se trata de la velocidad más alta de 
control de temperatura. Todos los modelos son de muy poco volumen, de manejo sencillo y utilizables en múltiples 
aplicaciones con temperaturas de trabajo de -40 a +200 °C.

Tipo Rango Tª (ºC) Estab. Tª (ºC) Pot. Cal. (kW) Pot. Frig. (kW) Presión (l/min) 
- bar

Volumen (l) Dim. AnxAlxPr 
(mm)

Pack (u.) Referencia

Petite Fleur de -40 a 200 ±0,01 1,5 0,48 (200°C) 33-0,9 1,5 260x504x450 1 1030000101

Petite Fleur w de -40 a 200 ±0,01 1,5 0,48 (200ºC) 33-0,9 1,5 260x504x450 1 1030000301

Petite Fleur -eo de -40 a 200 ±0,01 1,5 0,48 (200ºC) 33-0,9 2 260x504x450 1 1030000401

Grande Fleur de -40 a 200 ±0,01 1,5 0,6 (200ºC) 33-0,9 1,5 295x540x565 1 1041000101

Grande Fleur w de -40 a 200 ±0,01 1,5 0,6 (200ºC) 33-0,9 1,5 295x540x565 1 1041000701

Grande Fleur 
w-eo

de -40 a 200 ±0,01 1,5 0,6 (200ºC) 33-0,9 1,5 295x540x565 1 1041001001

Grande Fleur-eo de -40 a 200 ±0,01 1,5 0,6 (200ºC) 33-0,9 1,5 295x540x565 1 1041000401

 
Termostatos de inmersión de control por pantalla táctil Digiterm S-150 y Digiterm TFT-200
J.P. SELECTA®

Sensor de la temperatura por termorresistencia de Pt 100.
Elementos calefactores en acero inox. especial INCOLOY de gran duración, resistente a la corrosión y a la alta temperatura. Bomba de circulación para 
agitación y temperación externa o interna. (Polarímetros, refractómetros, viscosímetros, etc). Serpentín de refrigeración para poder regular a tempera-
turas ambientales por medio de conexión al agua de la red.
Salida RS-232 para lectura e impresión de parámetros por ordenador.
Cuerpo exterior recubierto en epoxi con todos los elementos en contacto con el líquido en acero inox. AISI 304.
- Volumen máximo a temperatura límite: 20 litros
- Fijación a la cubeta mediante nuez posterior o soporte extensible que se suministra como accesorio
- Profundidad mínima de fijación a la cubeta: 14cm

TFT:
Manipulación intuitiva, fácil y directa del equipo, con múltiples teclas virtuales e iconos representativos.
Gran cantidad de información expuesta en una sola pantalla.
Estado del proceso y sus secuencias mediante representaciones gráficas en tiempo real.
Registro de datos, incidencias e historial.
Guía de usuario en la propia pantalla.

Termostatos

DIGITERM S-150 DIGITERM TFT-200

Modelo Rango Tª (ºC) Estabilidad 
(±ºC)

Dim. ext. AnxAlxPr 
(cm)

Bomba presión/caudal Consumo (W) Peso (kg) Pack (u.) Referencia

DIGITERM S-150 (Amb. +5) a 100 0,05 18x28x19 150mbar/5,6l/min 1060 3,9 1 0193000543

DIGITERM TFT-200 (Amb. +5) a 200 a 100ºC 0,05 18x28x19 150mbar/5,6l/min 2060 4,5 1 0193000544

➜ Continúa en página siguiente
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Accesorios

Sonda Pt 100 con mango Soporte Extensible

Descripción Pack (u.) Referencia

Sonda Pt 100 con mango 1 0191000893

Soporte extensible 1 0196001092

Cubetas. Las cubetas metálicas son de doble cuerpo, exterior en acero inox. AISI 304 y cubeta interior estampada en acero inox. AISI 310. 
Las metálicas especiales están aisladas térmicamente para soportar bajas temperaturas, con espuma inyectada de poliuretano expandi-
do, para evitar fugas térmicas y condensaciones entre -40°C y +90°C.

Cubetas metálicas

Tipo Capacidad (l) Dim. Útil AnxAlxPr (cm) Dim. ext. AnxAlxPr (cm) Peso (kg) Pack (u.) Referencia

Metálica 9 29x15x22 34x20x28 3,5 1 0196000390

Metálica 12 30x15x31 37x20x35 4,3 1 0196000391

Metálica con grifo y asas 20 48x15x30 55x20x35 6,6 1 0196000392

Metálica con grifo y asas 27 48x20x30 55x25x35 7,6 1 0196000393

Metálica con grifo y asas 45 62x1550 70x23x56 11 1 0196001093

Metálica especial 9 29x15x22 40x24x34 6 1 0196003901

Metálica especial con grifo y asas 20 48x15x30 61x24x41 9 1 0196003921

Metálica especial con grifo y asas 27 48x20x30 61x29x41 11 1 0196003931

 
 

Ultratermostato de circulación Ultraterm y TFT-200
J.P. SELECTA®

Sensor de la temperatura por termorresistencia de Pt 100.
Elementos calefactores en acero inox. especial INCOLOY de gran duración, resistente a la corrosión y 
a la alta temperatura. Bomba de circulación para agitación y temperación externa o interna. (Polaríme-
tros, refractómetros, viscosímetros, etc). Serpentín de refrigeración para poder regular a temperaturas 
ambientales por medio de conexión al agua de la red.
Salida RS-232 para lectura e impresión de parámetros por ordenador.
Cuerpo exterior recubierto en epoxi con todos los elementos en contacto con el líquido en acero inox. 
AISI 304.
- Volumen máximo a temperatura límite: 8 litros
- Encimera y tapa de quita y pon en acero inox. AISI 304 y cubeta interior estampada en acero inox. 
AISI 310
- Grifo de vaciado incorporado
TFT:
Manipulación intuitiva, fácil y directa del equipo, con múltiples teclas virtuales e iconos representativos.
Gran cantidad de información expuesta en una sola pantalla.
Estado del proceso y sus secuencias mediante representaciones gráficas en tiempo real.
Registro de datos, incidencias e historial.
Guía de usuario en la propia pantalla.

Modelo Capacidad 
(l)

Rango Tª (ºC) Dim. útiles 
AnxAlxPr (cm)

Dim. ext. 
AnxAlxPr (cm)

Bomba presión/
caudal

Consumo 
(W)

Peso 
(kg)

Pack (u.) Referencia

ULTRATERM TFT-200 8 (Amb. +5) a 200 20x15x14 28x36x36 150mbar/12l/min 2060 9,5 1 0193000545
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Criotermostatos de circulación Frigiterm-TFT-10 y Frigiterm-TFT-30
J.P. SELECTA®

Sensor de la temperatura por termorresistencia de Pt 100.
Elementos calefactores en acero inox. especial INCOLOY de gran duración, resistente a la corro-
sión y a la alta temperatura. Bomba de circulación para agitación y temperación externa o interna. 
(Polarímetros, refractómetros, viscosímetros, etc). Serpentín de refrigeración para poder regular a 
temperaturas ambientales por medio de conexión al agua de la red.
Salida RS-232 para lectura e impresión de parámetros por ordenador.

Cuerpo exterior recubierto en epoxi con todos los elementos en contacto con el líquido en acero 
inox. AISI 304.
- Volumen máximo a temperatura límite: 8 litros
- Encimera y tapa de quita y pon en acero inox. AISI 304 y cubeta interior estampada en acero 
inox. AISI 310
- Bomba de circulación para agitación y temperación externa con entrada y salida del líquido por la 
parte lateral con racors de conexión 
- Grupo compresor hermético montado sobre acoplamiento antivibratorio y unidad condensadora
- Grifo de vaciado incorporado
TFT:
Manipulación intuitiva, fácil y directa del equipo, con múltiples teclas virtuales e iconos represen-
tativos.
Gran cantidad de información expuesta en una sola pantalla.
Estado del proceso y sus secuencias mediante representaciones gráficas en tiempo real.
Registro de datos, incidencias e historial.
Guía de usuario en la propia pantalla.

Modelo Capaci-
dad (l)

Rango Tª 
(ºC)

Dim. útiles 
AnxAlxPr (cm)

Dim. ext. 
AnxAlxPr (cm)

Bomba presión/
caudal

Consumo 
(W)

Peso 
(kg)

Potencia com-
presor H.P.

Pack (u.) Referencia

FRIGITERM-TFT-10 8 -10 a +100 20x12x14 66x36x44 150mbar/12l/min 1150 28 1/8 1 0193000546

FRIGITERM-TFT-30 8 -30 a +100 20x12x14 66x36x44 150mbar/12l/min 1460 30 3/8 1 0193000547  
 
 
Unidades refrigeradoras para baños Frigedor y Frigedor-Reg
J.P. SELECTA®

Aparato destinado a enfriar líquidos en los baños termostáticos donde sea necesario una temperatura inferior a la ambiente. Para temperaturas desde 
-20°C a +20°C.
Mueble de sobremesa recubierto en epoxi. Equipado con compresor hermético, con condensador ventilado y serpentín de refrigeración en espiral, de 
acero inox. AISI 304.
Serpentín: Largo sirga: 900mm., Ø serpentín: 45mm, Largo serpentín: 150mm.
Interruptor general con indicador luminoso.
Se aconseja el uso de cubetas aisladas térmicamente (detalladas anteriormente en Termostatos de inmersión Digiterm-100 y Digiterm-200).

Frigedor:
- Sin regulador de temperatura
- Funcionamiento continuo del compresor

Frigedor-Reg:
- Equipado con un controlador de temperatura electrónico de lectura digital 
- Con sonda Pt 100. Resolución: 1 dígito
- Interruptor general con indicador luminoso
- Regulador electrónico digital de la temperatura
- Conexión para la sonda Pt 100

FRIGEDOR FRIGEDOR-REG

Modelo Rango Tª (ºC) Estabilidad (±ºC) Dim. ext. AnxAlxPr (cm) Potencia frig. (W) Consumo (W) Peso (kg) Pack (u.) Referencia

FRIGEDOR -20 a +20 - 21x41x34 A -20ºC 50 285 14 1 0193000778

FRIGEDOR-REG -20 a +20 1,5 21x41x34 A -20ºC 50 285 14 1 0193001214

Recirculador de 
agua Interheater

5 a +90 - 43x70x56 - 4100 22 1 0196001491
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Termostatos de inmersión
JULABO

Termostatos con pinza ajustable para cualquier cubeta de hasta 50l. Los termostatos de inmersión JULABO están equipados con una pinza de ajuste 
que permite colocar el termostato a las paredes de cubetas de hasta 26mm de grosor. Alternativamente, el termostato se puede sujetar a un soporte 
de laboratorio. Gracias a la pinza, el termostato se puede poner rápida y fácilmente a cubetas nuevas y a las ya existentes. Los componentes que se 
sumergen en el líquido están hechos de acero inoxidable de alta calidad o de material sintético. Aplicaciones comunes incluyen: control de tempera- 
tura de muestras, pruebas de temperatura a alimentos o artículos de lujo, pruebas a materiales y evaluación, ajuste y calibración de termómetros e 
interruptores térmicos.
Sus dimensiones son 13x33x13cm (AnxAlxPr). La profundidad útil de inmersión es de 8 a 14,5cm. 
- El modelo ME tiene conexión de sonda externa Pt 100 para medición y control
- El modelo EH dispone de ATC calibración en un punto y función de temporizador

Termostatos

Tipo Rango Tª (ºC) Estab. Tª (±ºC) Calefacción (kW) Bomba Caudal (l/min) Presión (bar) Pack (u.) Referencia

ED 20 a 100 0,03 2 15 0,35 1 0009116000

EH 20 a 150 0,03 2 15 0,35 1 0009118000

MB 20 a 100 0,02 2 10 0,12 1 0009142000

ME 20 a 200 0,01 2 11 a 16 0,23 a 0,45 1 0009162000

MA 20 a 200 0,01 2 11 a 16 0,23 a 0,45 1 0009153000

Cubetas de acero inoxidable hasta 150ºC, aisladas

Descripción Volumen (l) Dim. int. AnxAlxPr (cm) Dim. ext. AnxAlxPr (cm) Para modelos Pack (u.) Referencia

Cubeta 5 5 33x15x15 33x18x19 ED, EH, MB, MC, ME 1 0009902405

Cubeta 13 13 33x15x30 38x18x33 ED, EH, MB, MC, ME 1 0009902413

Cubeta 17 17 33x20x30 38x23x33 ED, EH, MB, MC, ME 1 0009902417

Cubeta 19 19 50x15x30 56x18x33 ED, EH, MB, MC, ME 1 0009902419

Cubeta 27 con desagüe 27 50x20x30 56x23x33 ED, EH, MA, ME 1 0009902427

Cubeta 33 con desagüe 33 83x15x30 90x20x33 ED, EH, MA, ME 1 0009902433

Cubeta 39 con desagüe 39 50x30x30 54x35x33 ED, EH, MA, ME 1 0009902439

Cubetas de Makrolon® para baños hasta 100ºC

Descripción Volumen (l) Dim. int. AnxAlxPr (cm) Dim. ext. AnxAlxPr (cm) Para modelos Pack (u.) Referencia

Cubeta 5M 5 39x15x12 41x18x14 ED, MB 1 0009900505

Cubeta 13M 13 32x15x30 41x18x33 ED, EH 1 0009909513

Cubeta 19M 19 47x15x30 55x18x33 ED, EH 1 0009900519

➜ Continúa en página siguiente
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Cubetas de Plexiglas® para baños hasta 60ºC

Descripción Volumen (l) Dim. int. AnxAlxPr (cm) Dim. ext. AnxAlxPr (cm) Para modelos Pack (u.) Referencia

Cubeta 5A 5 39x15x12 41x17x14 ED, MB 1 0009900305

Cubeta 7A 7 49x15x12 51x17x14 ED, MB 1 0009900307

Cubeta 13A 13 32x15x30 41x17x33 ED, MB, MA 1 0009900313

Cubeta 19A 19 47x15x30 55x17x33 ED, MB, MA 1 0009900319

Termostato de Circulación sobre puente SE-Z
JULABO

Los termostatos sobre puente con puente extensible de acero inoxidable pueden ser utilizados en 
cualquier tipo de cubeta. El modelo ofrece una alta capacidad de bomba y calentamiento para el 
control de temperatura de cubetas de hasta 100l. Incluye un serpentín de refrigeración integrado 
para un contra-enfriado con agua del grifo.

Ventajas:
- Pantalla VFD COMFORT
- Teclado para setpoints, valores de alerta/seguridad y funciones de menú
- Control de temperatura optimizado ICC (Intelligent Cascade Control)
- ATC3 calibración en tres puntos
- Conexión de sonda externa Pt 100 para medición y control
- SMART PUMP, etapas de la bomba electrónicamente ajustables
- Sistema de alerta temprana para bajo nivel de líquido (DBGM 203 06 059.8) 
- Temperatura máxima de corte ajustable, visible a través de pantalla
- Interfaz RS232 para comunicación en línea
- Programador integrado para programa de 10 segmentos
- Puente expansible desde 31 hasta 66cm
- Serpentín de refrigeración integrado

Tipo Rango Tª (ºC) Estab. Tª (ºC) Calefacción (kW) Bomba Caudal (l/min) Succión (bar) Presión (bar) Pack (u.) Referencia

SE-Z 20-300 0,01 3 22 a 26 0,2-0,4 0,4-0,7 1 0009252218

Baño termostático con cubeta abierta ED-5A
JULABO

Baño termostático abierto con cubeta de Plexiglass para aplicaciones de temperatura internas y 
externas.
Sin embargo es principalmente usada para tareas de temperatura interna directamente dentro del 
baño. Las aplicaciones de temperatura a sistemas externos cerrados son posibles mediante el uso 
de los conectores de bomba. Hay una amplia selección de modelos entre las series ‘Economy’ y 
‘TopTech’ con diferentes tamaños de cubetas y diferentes características. Diferentes gradillas para 
tubos de ensayo y tapas para cubetas están disponibles como accesorios.

Ventajas:
- Brillante pantalla LED de temperatura, resolución 0,1°C
- Teclado para setpoints, cambio automático al valor actual
- Control de temperatura PID1
- Temperatura máxima de desconexión ajustable/protección contra funcionamiento en seco

Tipo Rango Tª (ºC) Estab. Tª (±ºC) Calefacción (kW) Bomba Caudal (l/min) Presión (bar) Pack (u.) Referencia

ED-5A 20 a 60 0,03 2 15 0,35 1 0009116305
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EH-33

Baños termostáticos con cubeta abierta
JULABO

Para aplicaciones internas de hasta 150°C, más conexiones de 
bomba para aplicaciones externas. Tanques de acero inoxidable. 
- Grandes aberturas de baño para muestras de todo tipo
- Incluye 2 conectores de oliva para tubo de 8 y 10mm de D.I. 
(conexiones de bomba con M10x1hembra)
- Brillante pantalla LED de temperatura, resolución 0,1°C
- Teclado para setpoints, cambio automático al valor actual
- Control de temperatura PID1
- Temperatura máxima de desconexión ajustable/protección con-
tra funcionamiento en seco 
ED-5, EH-5 y MB-5: incluye tapa y refrigerante
EH-33: con desagüe

Datos técnicos:
- Capacidad calorífica: 2kW
- Abertura baño (AnxPr)/Al: 15x15/15cm (ED-5, EH-5, MB-5); 
67x30/15cm (EH-33) 
- Dimensiones AnxAlxPr: 17x36x33cm (ED-5, EH-5, MB-5); 
91x38x33cm (EH-33)

Tipo Rango Tª (ºC) Estab. Tª (±ºC) Bomba Caudal (l/min) Presión (bar) Capacidad (l) Pack (u.) Referencia

EH-5 20 a 150 0,03 15 0,35 4,5 1 0009118405

EH-33 20 a 150 0,03 15 0,35 33 1 0009118433

MB-5 20 a 100 0,02 10 0,12 4,5 1 0009142405

ME-6

Termostatos de Circulación TopTech
JULABO

Baño termostático de clase media superior con conexión de sonda externa Pt 100 +20°C a 200°C. 
Los termostatos de circulación JULABO con cubetas de acero inoxidable son usados para tareas 
de temperatura internas y externas. Están diseñados principalmente para control de temperatura 
externo. Tienen un mayor rendimiento que les permite controlar la temperatura de sistemas gran-
des o abiertos. Pequeños objetos pueden ser introducidos simultáneamente dentro de la cubeta.

Ventajas:
- Pantalla VFD COMFORT
- Teclado para setpoints, valores de alerta/seguridad y funciones de menú
- Control de temperatura en cascada PID3
- ATC3 calibración en tres puntos
- Conexión de sonda externa Pt 100 para medición y control
- SMART PUMP, etapas de bombeo electrónicamente ajustables
- Sistema de alerta temprana por bajo nivel de fluido (DBGM 203 06 059.8)
- Temperatura máxima de desconexión ajustable, visible a través de pantalla
- Interfaz RS232 para comunicación en línea
- Programador integrado para un programa de 10 segmentos
- Serpentín de refrigeración integrado para la conexión de agua del grifo para aplicaciones de 
temperatura por debajo o cerca de la temperatura ambiente
- Incluido en cada unidad 2 pares de adaptadores dentados para tubería de 8 y 10mm de diámetro 
interior. (conexiones de bomba M10x1 hembra)

Datos técnicos:
- Capacidad calorífica: 2kW 
- Estabilidad: ±0,01°C 
- Flujo 11 a 16l/min
- Presión: 0,23 a 0,45bar  

Tipo Volumen (l) Abertura AnxPr/Al (cm) Dim. ext. AnxAlxPr (cm) Pack (u.) Referencia

ME-6 6 130x150/200 210x420x430 1 0009162506

ME-12 12 220x150/200 300x450x430 1 0009162512
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ME-6

Criotermostatos de Circulación Serie Economy
JULABO

Termostato para aplicaciones de rutina con fluidos no inflamables. Control de temperatura de sis-
temas externos. Obertura de baño para aplicaciones internas.
Los sistemas de bomba de gran poder y grandes capacidades de calefacción y refrigeración garan-
tizan cortos tiempos de calentamiento y enfriado. Equipada con rejilla de ventilación removible para 
una limpieza fácil y, dependiendo del modelo, con manijas o ruedas para su fácil transporte. Todos 
los modelos poseen una válvula de drenaje en la parte frontal permitiendo un fácil drenado del flui-
do. El ensamblaje compacto de cada unidad permite que se ahorre espacio dentro del laboratorio.

Ventajas:
- Brillante pantalla LED de temperatura, resolución 0,1°C
- Teclado para setpoints, cambia automáticamente al valor actual
- Control de temperatura PID1
- Temperatura máxima de desconexión ajustable/protección contra baño seco
- Incluido en cada unidad 2 pares de adaptadores dentados para tubería de 8 y 10mm de diámetro 
interior. (conexiones de bomba M10x1 hembra)
- Enfriamiento del compresor: Aire

Datos técnicos:
- Capacidad calorífica: 2kW - Estabilidad: ±0,03°C
- Flujo: 15l/min
- Presión: 0,35bar
- Capacidad Refrig. 20/0/-20°C: 0,16/0,1/0,02kW (F12-ED); 0,45/0,32/0,14kW (F34-ED)

 
Tipo Rango Tª (ºC) Volumen (l) Abertura AnxPr/Al (mm) Dim. ext. AnxAlxPr (mm) Pack (u.) Referencia

F12-ED -20 a +100 4,5 130x150/130 200x560x360 1 0009116612

F34-ED -20 a +100 20 240x300/150 380x620x580 1 0009116634  

Recirculador de Refrigeración EcoChiller F250
JULABO

Los modelos F de JULABO requieren poco espacio y tienen bajos costes de adquisición. Los re-
circuladores de refrigeración de la serie F son una gran manera de reemplazar el agua del grifo e 
ideales para tareas básicas de refrigeración.

Ventajas:
- Operación ecológica con bajo consumo de energía
- Diseño compacto
- Teclado protegido contra salpicaduras con pantalla LED de temperatura 
- Sencillo llenado y vaciado
- Indicador de nivel de llenado
- Puede ser utilizado con agua, agua/glicol, JULABO Thermal G

Datos técnicos:
- Rango de temperatura de operación (°C): -10 a 40
- Estabilidad de temperatura (°C): ±0,5
- Ajuste/Resolución de pantalla: 0,1°C
- Capacidad refrigerante (con etanol): 20°C 0,25kW, 10°C 0,22kW, 5°C 0,21kW, 0°C 0,18kW, -5°C 
0,09kW
- Capacidad de caudal de la bomba (l/min): 15
- Capacidad de flujo de presión de la bomba (bar): 0,35
- Conexiones de bomba: M10x1
- Volumen de llenado (litros): 1,7 a 2,6
- Dimensiones AnxAlxPr (cm): 24x52x40
- Peso (kg): 27
- Incluido en cada unidad 2 pares de adaptadores dentados para tubería de 8 y 10mm de diámetro 
interior. (conexiones de bomba M10x1 macho) 
- Enfriamiento del compresor: Aire

Descripción Pack (u.) Referencia

Recirculador de refrigeración EcoChiller F250 1 0009620025
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Sistemas de Control de Temperatura Presto® PLUS
JULABO

Los instrumentos de la serie PRESTO son la solución ideal para aplicaciones de la temperatura altamente precisas a sistemas externos. Estas unidades 
ofrecen un rápido calentamiento y enfriado, amplio rango de temperatura de trabajo sin cambiar los fluidos así como el más alto rendimiento con una 
pequeña superficie. El controlador optimizado ICC ‘Intelligent Cascade Control’ provee una excelente estabilidad de temperatura y un control optimiza- 
do. Los clásicos parámetros de control PID pueden ser modificados con solo oprimir botón. Todos los modelos tienen una pantalla LCD interactiva de 
cuatro líneas así como una pantalla VFD brillante. Esto más el teclado protegido contra salpicaduras y la desconexión por alta temperatura (valor de se- 
guridad) garantizan una operación segura y conveniente de la unidad. Sensor de monitoreo recíproco, verificación de seguridad después de encendido, 
protección contra sobrecarga del motor y el compresor así como una supervisión permanente del rendimiento de los sensores garantizan un funciona- 
miento confiable y proporcionan una alta seguridad de sus muestras. Conexiones analógicas, interfaces digitales y el Profibus opcional le permiten un 
enfoque de tecnología de automatización de futuro. Los más altos estándares de calentamiento, enfriado y capacidad de bomba en combinación con el 
excepcional control de temperatura ICC ayudan a producir resultados rápidos y confiables.

Ventajas:
- Para aplicaciones de temperatura externas altamente precisas
- Rápido calentamiento y enfriado
- Para realización isotérmica de procesos químicos
- Amplios rangos de temperatura de trabajo son cambiar fluido térmico 
- El más alto rendimiento en un pequeño espacio
- Pantalla VFD brillante y pantalla LCD interactiva
- Interfaz RS232 para comunicación en línea (LIMS capability)
- Interfaz RS485 para bus de intercambio de datos
- Setpoint analógico/entrada de programador (0 to 20 mA/0 to 10 V)
- Funciones de alerta para temperaturas superiores e inferiores
- Programador integrado con capacidad para almacenar hasta 6 rampas de 60 segmentos cada una 
- Módulo de control removible
- Sistema de llenado accesible desde el frente
- Rejilla de ventilación removible para una fácil limpieza

Datos técnicos:
- Estabilidad de temperatura (°C): ±0,01-0,05
- Capacidad de caudal de la bomba (l/min): 16-30
- Refrigeración: aire (LH40, LH47); agua (LH41, LH50), aire/agua (LH46, LH50)

LH41 LH47

Tipo Rango Tª (ºC) Potencia cal. (kW) Refrig. 200/20/-20/-40ºC (kW) Capacidad (l) Presión (bar) Dim. AnxAlxPr (mm) Pack (u.) Referencia

LH40 -40 a +250 2,6 1,6/0,9/0,35/0,01 3,1 0,5 a 1,6 300x640x490 1 0009410240

LH41 -40 a +250 2,6 1,6/1,0/0,40/0,05 3,1 0,5 a 1,6 300x640x490 1 0009410241

LH46 -45 a +250 2 2,5/2,3/0,70/0,10 3,7 0,5 a 1,6 500x640x590 1 0009410246

LH47 -47 a +250 2 3,7/3,0/0,90/0,20 5,7 0,5 a 1,6 400x1270x550 1 0009410247

LH50 -50 a +250 6 5,5/7,0/2,60/0,50 13,5 0,7 a 2,2 400x1270x550 1 0009410250

LH85 -80 a +250 1,8 1,4/0,9/0,80/0,70/0,5/0,01 (-80) 3,7 0,5 a 1,6 500x640x590 1 0009410285
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Refrigeradores de inmersión
JULABO

Los refrigeradores de inmersión JULABO son principalmente utilizados para contra-refrigerar baños termostáticos abiertos a 
temperatura ambiente o inferior, así como para el enfriado rápido de líquidos. Los refrigeradores de inmersión JULABO ocupan 
poco espacio y representan una solución económica previniendo el uso del agua de grifo para enfriar. La sencilla operación 
hace de esta serie de modelos los instrumentos ideales para una gran variedad de aplicaciones de refrigeración. Los modelos 
equipados con control de temperatura y sonda externa Pt 100 son capaces de mantener cualquier temperatura constante.

Ventajas:
- Rápido enfriado de líquidos a bajas temperaturas
- Contra-enfriado de líquidos en combinación con baños termostáticos abiertos 
- Ecológico al evitar el uso del agua del grifo
- Control de temperatura y display
- Sonda externa Pt 100 200x6mm Ø, acero inoxidable
- Fácil de operar
- Diseño compacto, ocupa poco espacio
- Más seguro y eficiente que el hielo seco
- Ecológico; evita el uso del agua de grifo para refrigerar 
- Control de temperatura y pantalla integrados

Datos técnicos:
- FT402. Long. manguera: 1200mm
- FT902. Long. manguera: 1600mm
- FT402. Sonda inmersión /sonda flex. (LongxØ): 12x5cm
- FT902. Sonda inmersión /sonda flex. (LongxØ): 65x1,5cm flexible

Tipo Rango Tª (ºC) Refrig. 20/10/-20/-40/-80ºC (kW) Dim. AnxAlxPr (mm) Pack (u.) Referencia

FT402 -40 a +30 0,45/0,36/0,14/0,03/- 200x430x300 1 0009650842

FT902 -90 a +30 0,3/0,27/0,24/0,2/0,07 380x600x550 1 0009650892  
  
BAÑOS: Baños de ultrasonidos

Baños de ultrasonidos Sonorex Super
BANDELIN

Los transductores PZT producen una alta intensidad de ultrasonidos a través de todo el tanque de 
oscilación. Energía ultrasónica concentrada sin irritantes ondas superficiales. Potencia constante y 
frecuencia automática siempre garantizan una distribución óptima de energía ultrasónica y resul-
tados reproducibles, independientemente de los tamaños de las piezas a limpiar.

Características:
- Sistemas oscilantes PZT
- Alta frecuencia de 35 kHz, SweepTec®

- Temporizador de 1 a 15 minutos y operación continua
- Tipos H con una función de calefacción, de 30 a 80°C con termostato ajustable
- Tanque de oscilación de acero inoxidable
- Carcasa de acero inoxidable: prueba de goteo
- Grifo de purga incluido para facilitar el vaciado (de RK 102 H hacia arriba)

RK 510 H

Modelo Volumen (l) Dim. ext. AnxAlxPr (mm) Dim. int AnxAlxPr (mm) Pot. calef. (W) Calefacción Desagüe Pack (u.) Referencia

RK 31 0,9 205x170x100 190x60x85 - No - 1 0000000329
RK 52 1,8 175x225x165 150x100x140 - No - 1 0000000311
RK 52 H 1,8 175x225x165 150x100x140 140 Sí - 1 0000000164
RK 100 3 260x250x160 240x100x140 - No - 1 0000000301
RK 100 H 3 260x250x160 240x100x140 140 Sí - 1 0000000312
RK 102 H 3 260x310x160 240x100x140 140 Sí G 1/4 1 0000000303
RK 103 H 4 160x310x260 240x150x140 200 Sí G 1/4 1 0000000326
RK 106 5,6 diam. 265x270 diam. 240x130 - No G 1/4 1 0000000306
RK 156 6 530x245x165 500x100x140 - No G 1/4 1 0000000305
RK 156 BH 9 530x300x165 500x150x140 600 Sí G 1/4 1 0000000646
RK 255 H 5,5 325x305x175 300x150x150 280 Sí G 1/4 1 0000000316
RK 510 9,7 325x305x265 300x150x240 - No G 1/2 1 0000000327
RK 510 H 9,7 325x305x265 300x150x240 400 Sí G 1/2 1 0000000321
RK 512 H 13 325x350x265 300x200x240 400 Sí G 1/2 1 0000000795
RK 514 13,5 355x305x325 325x150x300 - No G 1/2 1 0000000277
RK 514 H 13,5 355x305x325 325x150x300 600 Sí G 1/2 1 0000000207
RK 514 BH 18,7 355x385x325 325x200x300 600 Sí G 1/2 1 0000000263
RK 1028 28 535x400x325 500x200x300 - No G 1/2 1 0000000322
RK 1028 H 28 535x400x325 500x200x300 1300 Sí G 1/2 1 0000000324
RK 1028 C 45 540x500x340 500x300x300 - No G 1/2 1 0000000661
RK 1028 CH 45 540x500x340 500x300x300 1450 Sí G 1/2 1 0000000143
RK 1040 38 diam. 540x500 diam. 500x195 - No G 1/2 1 0000000319
RK 1050 CH 90 640x530x540 600x300x500 1950 Sí G 1/2 1 0000000184
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Baños de ultrasonidos Sonorex Digitec
BANDELIN

Carcasa de acero inoxidable, protegido contra salpicaduras, tempo-
rizador para la cuenta atrás y operación continua.
Los tipos “H” tienen una función de calefacción de 20 a 80°C, una 
función para desgasificar y una señal óptica en caso de exceso de 
temperatura.
- Limpieza del vidrio técnico como buretas, pipetas, placas de Petri 
y matraces de laboratorio
- Desinfección y limpieza al mismo tiempo
- Desgasificación de muestras de cerveza para el análisis de conte-
nido en alcohol, valor original, color o valor de pH
- Desgasificación de muestras de alimentos enlatados para el aná-
lisis del contenido en estaño
- Extracción de compuestos de amonio cuaternario (QAC) de la ma-
dera
- Extracción de muestras de hierbas para la determinación de afla-
toxinas
- Extracción de muestras de suelo para la determinación de hidro-
carburos
- Método de ensayo para la resistencia a la congelación-descon-
gelación del hormigón: prueba CDF - a través de ultrasonidos, las 
partículas adherentes son eliminadas de la superficie
- SweepTec®

Modelo Volumen (l) Dim. ext. AnxAlxPr (mm) Dim. int AnxAlxPr (mm) Pot. calef. (W) Calefacción Desagüe Pack (u.) Referencia

DT 31 0,9 205x170x100 190x60x85 - no - 1 0000003200

DT 31 H 0,9 205x170x100 190x60x85 70 si - 1 0000003220

DT 52 1,8 175x230x165 150x100x140 - no - 1 0000003205

DT 52 H 1,8 175x230x165 150x100x140 140 si - 1 0000003225

DT 100 3 260x250x160 240x100x140 - no - 1 0000003210

DT 100 H 3 260x250x160 240x100x140 140 si - 1 0000003230

DT 102 H 3 260x250x160 240x100x140 140 si G 1/4 1 0000003235

DT 103 H 4 260x310x160 240x150x140 200 si G 1/4 1 0000003201

DT 106 5,6 Ø 265x270 Ø 240x130 - no G 1/4 1 0000003270

DT 156 6 530x245x165 500x100x140 - no G 1/4 1 0000003275

DT 156 BH 9 530x300x165 500x150x140 600 si G 1/4 1 0000003221

DT 255 5,5 325x295x175 300x150x150 - no G 1/4 1 0000003215

DT 255 H 5,5 325x295x175 300x150x150 280 si G 1/4 1 0000003240

DT 510 9,7 325x305x265 300x150x240 - no G 1/2 1 0000003245

DT 510 H 9,7 325x305x265 300x150x240 400 si G 1/2 1 0000003206

DT 512 H 13 325x350x265 300x200x240 400 si G 1/2 1 0000003226

DT 514 13,5 355x305x325 325x150x300 - no G 1/2 1 0000003250

DT 514 H 13,5 355x305x325 325x150x300 600 si G 1/2 1 0000003211

DT 514 BH 18,7 355x385x325 325x200x300 600 si G 1/2 1 0000003216

DT 1028 28 535x400x325 500x200x300 - no G 1/2 1 0000003255

DT 1028 H 28 535x400x325 500x200x300 1300 si G 1/2 1 0000003231

DT 1028 CH 45 540x500x340 500x300x300 1450 si G 1/2 1 0000003266
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BAÑOS

Accesorios para baños Sonorex
BANDELIN

Cestillos de malla de acero inoxidable o hechos de plástico con perforaciones. Cesta con una carga máxima de 10kg.

K 08 K 3 C

Descripción Para modelos Dim. AnxAlxPr (mm) Pack (u.) Referencia

K08, acero inoxidable RK 31 / H; DT 31 / H 170x50x65 1 0000000209

K1C, acero inoxidable RK 52/H; DT 52/H 120x40x110 1 0000003024

K3C, acero inoxidable RK 100/H, 102 H; DT 100/H, 102 H/H-RC; DK 102 P 200x40x110 1 0000003025

K3CL, acero inoxidable RK 103H; DT 103 H 200x40x110 1 0000003026

K5C, acero inoxidable RK 255/H; DT 255/H/H-RC; DK 255 P 260x40x110 1 0000003027

K6, acero inoxidable RK 106; DT 106 0x50x215 1 0000000356

K6L, acero inoxidable RK 156; DT 156 460x50x100 1 0000000202

K6BL, acero inoxidable RK 156 BH; DT 156 BH; DK 156 BP 460x50x100 1 0000000629

K10, acero inoxidable RK 510/H; DT 510/H/H-RC 250x50x195 1 0000000359

K10B, acero inoxidable RK 512 H/CH; DT 512 H; DK 512 P 250x50x195 1 0000000230

K14, acero inoxidable RK 514/H; DT 514/H 275x50x245 1 0000000354

K14B, acero inoxidable RK 514 BH; DT 514 BH/BH-RC; DK 514 BP 275x50x245 1 0000000205

K28, acero inoxidable RK 1028/H; DT 1028/H; DK 1028 P 455x50x245 1 0000000358

K28 C, acero inoxidable RK 1028 C, 1028 CH; DT 1028 CH 455x50x245 1 0000000181

K40, acero inoxidable RK 1040 0x50x480 1 0000000123

K50C, acero inoxidable RK 1050 CH; DT 1050 CH 545x50x450 1 0000000138

MK180, acero inoxidable RM 180 UH 940x90x460 1 0000008424

PK1C, plástico RK 52/H; DT 52/H 90x66x90 1 0000003046

PK2C, plástico RK 100/H, 102 H; DK 102 P; DT 100/H, 102 H/H-RC 187x56x90 1 0000003082

PK3C, plástico RK 103 H, DT 103 H 187x56x90 1 0000003047

Asas GV para cestillos. Patente registrada de 200 017 14. Acero inoxidable. Las asas GV hacen un ajuste continuo de la profundidad de inmer-
sión de los cestillos. No flotan, ni vuelcan, ni se inundan los matraces de laboratorio. Pueden ser rápida y fácilmente fijadas en los cestillos.

Descripción Para modelos Pack (u.) Referencia

GV 3, Asas K 1 C, K 3 C / CL, K 5 C, K 6 BL 2 0000000079

GV 10, Asas K 10, K 10 B, K 14 B, K 28 / C 2 0000000092

➜ Continúa en página siguiente

EL FABRICANTE RECOMIENDA 
EL USO DE CESTILLO 

PARA NO DAÑAR EL BAÑO. 
EVITE APOYAR DIRECTAMENTE

EN EL FONDO DEL BAÑO
LOS RECIPIENTES
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Tapas de acero inoxidable, para proteger el líquido de la suciedad exterior. La condensación cae de nuevo en el tanque oscilante.

Descripción Para modelos Pack (u.) Referencia

D08, acero inox. RK31/H; DT31/H 1 0000000218

D52, acero inox RK 52/H; DT 52/H 1 0000003002

D100, acero inox RK 100/H, 102 H, 103 H, 103 CH; DT 100/H, 102 
H/H-RC, 103 H; DK 102 P

1 0000003003

D510, acero inox RK 510/H, 512 H/CH; DT 510/H/H-RC, 512 H; DK 
512 P

1 0000003008

D514, acero inox RK 514/H, 514 BH; DT 514/H, 514 BH/BH-RC; DK 
514 BP

1 0000003010

D6, acero inox RK 106; DT 106 1 0000000346

D156, acero inox RK 156, 156 BH; DT 156, 156 BH; DK 156 BP 1 0000003004

D255, acero inox RK 255/H; DT 255H/H-RC; DK 255 P 1 0000003007

D1028, acero inox RK 1028/H; DT 1028/H; DK 1028 P 1 0000003011

D1028 C, acero inox RK 1028 C, 1028 CH; DT 1028 CH 1 0000003012

D40, acero inox RK 1040 1 0000000603

D1050 C, acero inox RK 1050, 1050 CH; DT 1050 CH 1 0000003013

MD40, acero inox RM 40 UH 1 0000008442

MD180, acero inox RM 180 UH 1 0000008447

Baños de ultrasonidos Elmasonic P line
ELMA

Baños de ultrasonidos en seis tamaños diferentes. Pantallas digitales que explican por sí mismas 
las operaciones, indicación clara de todos los parámetros establecidos y valores reales con un solo 
vistazo. Dos frecuencias ultrasónicas diferentes en una sola unidad (la frecuencia puede modifi-
carse durante el funcionamiento):
- 37 kHz: para contaminaciones gruesas, para disolver, mezclar, dispersar y para desgasificación
- 80 kHz: ruido reducido en el funcionamiento, ideal para áreas de trabajo tranquilas, prolongados 
ciclos de los baños de ultrasonidos, ideal para la limpieza de los espacios huecos, por ejemplo, 
capilares
- Con conducto de drenaje excepto el modelo Elmasonic P 30 SE

Características:
- Normal: operación estándar para aplicaciones como dispersión, disolución, mezclado
- Pulse: aumento de potencia activable de aprox. 20% en el refuerzo de rendimiento máximo
- Sweep: para una distribución uniforme de la energía en el tanque de limpieza
- Degas: para la desgasificación rápida de muestras de HPLC o disolventes
- Power control: para superficies sensibles de la energía ultrasónica se puede reducir en pasos 
preestablecidosP 30 H

Modelo Volumen (l) Dim. ext. AnxAlxPr (mm) Dim. int AnxAlxPr (mm) Pot. calef. (W) Calefacción Desagüe Pack (u.) Referencia

P 30 H 2,75 300x221x179 240x100x137 200 Sí Sí 1 00101-3737

P 30 SE 2,75 300x221x179 240x100x137 200 Sí No 1 00104-6694

P 60 H 5,75 365x271x186 300x150x151 400 Sí Sí 1 00101-3761

P 70 H 6,9 568x221x179 505x100x137 600 Sí Sí 1 00101-3735

P 120 H 12,75 365x321x278 300x200x240 800 Sí Sí 1 00101-3777

P 180 H 18 390x321x340 327x200x300 800 Sí Sí 1 00101-3804

P 300 H 28 568x321x340 505x200x300 1.200 Sí Sí 1 00101-3810
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Baños de ultrasonidos Elmasonic S line
ELMA

Disponible en 10 tamaños diferentes de 0,8 a 28l.
- Temporizador electrónico hasta 30 minutos y contínuo: ajuste del tiempo preciso para un proceso fiable y repetible. Optimizado control de procesos a 
través de pantalla de tiempo de ejecución preseleccionado (fijar LED) y tiempo de ejecución restante (LED parpadeante)
- Selección de temperatura electrónico: ajuste preciso de la temperatura para condiciones de proceso fiables y repetibles. Proceso optimizado de 
control por visualización de temperatura preseleccionada (fijar LED) y la temperatura real (LED parpadeante)
- Sistema de calefacción cerámica a prueba de funcionamiento en seco
- Inicio / Inicio automático: 
Inicio: Inicio de la operación de la unidad en cualquier momento
Inicio automático: sólo después de alcanzar la temperatura seleccionada 
- Tres modos distintos: Degas, Normal y Sweep:
Rápida desgasificación mediante la opción Degas / Autodegas.
Modo normal: Crea movimiento del agua optimizado para el trabajo de laboratorio, por ejemplo, disolver, mezclar etc.
Modo Sweep: limpieza mejor y más rápida. 
- Frecuencia: 37 kHz

S 30 H S 300 H

Modelo Volumen (l) Dim. int AnxAlxPr (mm) Calefacción Desagüe Pack (u.) Referencia

S 10 0,8 190x60x85 - - 1 00100-5507

S 10 H 0,8 190x60x85 Sí - 1 00100-1214

S 15 1,75 151x100x137 - - 1 00100-4626

S 15 H 1,75 151x100x137 Sí - 1 00100-2060

S 30 2,75 240x100x137 - Sí 1 00100-4631

S 30 H 2,75 240x100x137 Sí Sí 1 00100-1955

S 40 4,25 240x150x137 - Sí 1 00100-4635

S 40 H 4,25 240x150x137 Sí Sí 1 00100-2006

S 60 5,75 300x150x151 - Sí 1 00100-4643

S 60 H 5,75 300x150x151 Sí Sí 1 00100-2238

S 70 6,9 505x100x137 - Sí 1 00100-4650

S 70 H 6,9 505x100x137 Sí Sí 1 00100-2140

S 80 9,4 505x150x137 - Sí 1 00100-4652

S 80 H 9,4 505x150x137 Sí Sí 1 00100-2170

S 120 12,75 300x200x240 - Sí 1 00100-4658

S 120 H 12,75 300x200x240 Sí Sí 1 00100-2825

S 150 14 505x100x300 - Sí 1 00100-8721

S 180 18 327x200x300 - Sí 1 00100-4662

S 180 H 18 327x200x300 Sí Sí 1 00100-2877

S 300 28 505x200x300 - Sí 1 00104-9018

S300 H 28 505x200x300 Sí Sí 1 00104-9017
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Accesorios para Elmasonic
ELMA

Tapas

Descripción Para modelo Capacidad (l) Pack (u.) Referencia

Plástico Elmasonic 10 0,8 1 00100-3278

Plástico Elmasonic 15 1,75 1 00100-3280

Plástico Elmasonic 30/40 2,75/4,25 1 00100-3281

Plástico Elmasonic 60 5,75 1 00100-3282

Plástico Elmasonic 70/80 6,9/9,4 1 00100-3283

Plástico Elmasonic 100/120 9,5/12,75 1 00100-3285

Plástico Elmasonic 180 18 1 00100-3286

Plástico Elmasonic 300/150 28 1 00100-3287

Acero inoxidable Elmasonic 30/40 2,75/4,25 1 2070300000

Acero inoxidable Elmasonic 60/60H 5,75 1 2070930000

Acero inoxidable Elmasonic 10/10H 0,8 1 2070520000

Acero inoxidable Elmasonic 15/15H 1,75 1 2070290000

Cestillos. Es muy importante el uso de cestillo para proteger el baño.

Descripción Para modelo Dim. AnxAlxPr (mm) Pack (u.) Referencia

Acero inox Elmasonic 10 73x177x30 1 00100-4170

Acero inox Elmasonic 15 103x112x103 1 00100-4209

Acero inox Elmasonic 30 106x198x50 1 00100-4176

Acero inox Elmasonic 40 105x190x75 1 00100-4232

Acero inox Elmasonic 60 115x225x75 1 00100-4243

Acero inox Elmasonic 70 106x465x50 1 00100-4247

Acero inox Elmasonic 80 106x455x75 1 00100-4265

Acero inox Elmasonic 120 190x250x115 1 00100-4277

Acero inox Elmasonic 150 250x455x55 1 00103-1243

Acero inox Elmasonic 180 250x280x115 1 00100-4275

Acero inox Elmasonic 300 250x455x115 1 00100-4271
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Baños de limpieza Ultrasons-HD con calefacción
J.P. SELECTA®

Regulación electrónica digital de la temperatura y tiempo. Para tempe-
raturas desde ambiente +5°C hasta 80°C.
Eficacia óptima en la limpieza.

Características:
- Recipiente de doble cuerpo, construido totalmente en acero inox. con 
dispositivo de vaciado

Panel de mandos:
- Interruptor luminoso de puesta en marcha
- Pulsador Marcha/Paro
- Display digital indicador del tiempo con pulsador aumentar/disminuir 
tiempo en minutos de 0’ a 60’
- Display digital indicador de la temperatura con pulsador aumentar/
disminuir temperatura°C

Se suministra completo con cestillo universal, cestillo para pequeño 
material, tapa con asa y dispositivo de vaciado.

Capacidad (l) Dim. ext. AnxAlxPr (cm) Dim. int. AnxAlxPr 
(cm)

Potencia generador 
(W)

Potencia calefactor W Peso (kg) Voltaje (V) Pack (u.) Referencia

5 31x27x18 24x15x14 120 75 3,8 75 1 0193000865

6 35x27x18 30x15x15 180 75 5,8 75 1 0193000866

10 38x35x28 30x15x24 240 225 8,2 225 1 0193000867

22 58x27x35 50x15x30 600 375 15 375 1 0193000868

40 65x50x40 50x20x40 900 1000 25 1000 1 0193000869

Soluciones limpiadoras
ELMA

A20sf: Limpiador alcalino suave de pipetas, libre de tensioactivos lo cual garantiza que no hay 
residuos después de la limpieza. Buena para uso de baños de ultrasonidos y también para la lectura 
de los reactivos en las pipetas y otros recipientes de vidrio para el análisis de la masa volumétrica.

A25: Limpiador universal alcalino concentrado para laboratorio biológico y clínico. Perfecto para 
vidrio, porcelana, cerámica, metales y plásticos alcalino-resistentes. No es adecuado para aluminio 
y metales ligeros. Elimina poderosamente sangre, saliva, proteínas, otras sustancias orgánicas.

N10: Limpiador neutro concentrado. Adecuado para la limpieza de materiales sensibles, como el 
aluminio y metales ligeros. Elimina jabones, aceites ligeros y marcas de dedos y grasa.

S10: Limpiador ácido concentrado para instrumentos de laboratorio. A pesar de su valor de pH 
bajo es adecuado para limpieza de aluminio y aleaciones de metales ligeros. Elimina los restos de 
minerales, jabones, cal y óxidos no ferrosos de metales pesados. Es también bueno para la elimi-
nación de residuos de grasa y aceite mineral. No es adecuado para la eliminación grasas vegetales 
y animales y aceite.

A10: Limpiador universal, concentrado alcalino suave. Es muy adecuado para la mayoría de tra-
bajos de limpieza estándar. Perfecto para vidrio, porcelana, metales y plásticos. Para los artículos 
hechos de aleaciones de aluminio y metales ligeros comprobar la resistencia primero. Eliminación 
potente de la grasa, engomado, restos de etiquetas, tanto en baños de ultrasonidos y unidades de 
aclarado. 

S20: Limpiador ácido altamente concentrado para instrumentos de laboratorio. Bueno para la eli-
minación de contaminaciones muy tenaces. Los óxidos metálicos, agentes fundentes, los residuos 
orgánicos, compuestos inorgánicos y grasas minerales y aceite se eliminan con fiabilidad. No es 
adecuado para el aluminio y aleaciones de metales ligeros.

Descripción Volumen (l) Pack (u.) Referencia

Elma Lab Clean A20sf 1 1 0008000055

Elma Lab Clean A25 1 1 0008000085

Elma Lab Clean N10 1 1 0008000075

Elma Lab Clean S10 1 1 0008000095

Elma Lab Clean A10 1 1 0008000180

Elma Lab Clean S20 1 1 0008000190
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Soluciones limpiadoras
BANDELIN

Stammopur 24. Limpiador ligeramente alcalino, pH 9,4 (1%). Limpieza intensiva y desinfección simultánea, libre de 
residuos de enjuague, olor neutro. Muy suave con los materiales, anticorrosivo. Libre de aldehídos, cloro y fenoles. 
Bactericida, fungicida, virucida. Dosificación de un 1%, 15min (con ultrasonido). Los objetos a limpiar pueden ser de 
vidrio, cerámica, plásticos, caucho, acero, acero inoxidable, metales no ferrosos, metales preciosos y ligeros, los 
instrumentos, pipetas, respiradores, protectores, gafas, etc.

Tickopur R 60. Limpiador alcalino intensivo, sin fosfatos. (pH 12,8 (1%)) Dosificación de 2 a 20%, de 1 a 10min. Para 
residuos resinosos, hollín, pigmentos, grasa, aceite, cera, siliconas, niebla de color, residuos provinentes de perfo-
ración, rectificado, pulido y lapeado. Los objetos a limpiar serán de vidrio, cerámica, plásticos, caucho, acero, acero 
inoxidable. ¡No para metales ligeros, estaño y zinc!

Tickopur R 27. Limpiador especial basado en fosfórico (anticorrosivo) de pH 1,9 (1%). Dosificación: 5%, de 1 a 10min. 
Contaminación: residuos pesados minerales como cal, silicato, fosfato, óxido,cemento, colores, óxidos metálicos, 
grasas y películas de aceite, etc. Los objetos a limpiar serán vidrio, cerámica, plásticos, caucho, acero, acero inoxi-
dable, metales preciosos. No apto para metales ligeros y no ferrosos, estaño y zinc!

Tickopur RW 77. Detergente ligeramente alcalino especial con amoniaco, sin fosfato, suave con los materiales (pH 
9,9 (1%)). Dosificación de 5%, de 1 a 10 min. Contaminación: residuos resinosos, hollín, grasas, aceites, ceras, 
pigmentos, colores, siliconas, óxidos de cobre, latón, bronce y metales preciosos. Los objetos a limpiar serán vidrio, 
cerámica, plásticos, caucho, acero, acero inoxidable, metales no ferrosos y metales preciosos, coladores de análisis. 
Precaución con los metales ligeros!

Tickopur R 30. Limpiador neutro suave, anticorrosivo (pH 7). Dosificación de 5%, de 1 a 10min. Contaminación: 
residuos ligeros de perforación, molienda, polvo, hollín, grasas, etc. Los objetos a limpiar serán de vidrio, cerámica, 
plásticos, caucho, acero, acero inoxidable, metales no ferrosos, ligeros y preciosos.

Tickopur J 80 U. Limpiador ácido (pH 1,5), libre de cianuro. Aplicación sólo en vasos de inserción! Aplicación de ultra-
sonidos: - Tickopur TR 7. Limpiador Universal ligeramente alcalino (pH 8,9 (1%)). Demulsionante. Dosificación de 0,1 
a 5%, de 1 a 10min. Contaminación: grasa, aceite, cera, pigmentos, soldaduras, residuos de taladrado, rectificado, 
polishingand. Los objetos a limpiar serán de metal, vidrio, cerámica, plástico, goma, etc.

Tickopur R 33. Limpiador universal anticorrosivo, ligeramente alcalino (pH 9,9 (1%)) para laboratorio, servicios e 
industria. Dosificación de 1 a 5%, de 1 a 10 min. Los objetos a limpiar serán de vidrio, cerámica, plásticos, caucho, 
acero, acero inoxidable, metales no ferrosos, preciosos y ligeros, tamices, pipetas, respiradores, tableros de PC, 
gafas. ¡Precaución con el estaño y el zinc!

Tickopur TR 14. Limpiador alcalino no espumante (ph 10,7 (1%)). Libre de disolventes orgánicos y tensioactivo. 
Dosificación de 10%, de 30 a 180s. Contaminación: flujo resinoso, pastas de soldadura, residuos no iónicos, residuos 
provinentes de perforación, molienda, pulido y lapeado, huellas dactilares, grasa, aceite, etc. Los objetos a limpiar 
serán cuadros de soldadura, componentes electrónicos y ensamblajes, partes de metal, vidrio, cerámica, plásticos, 
caucho, etc.

Descripción Volumen (l) Pack (u.) Referencia

Stammopur 24 2 1 0000000977

Tickopur R 60 5 1 0000000818

Tickopur R 27 1 1 0000000815

Tickopur RW 77 1 1 0000000870

Tickopur R 30 2 1 0000000879

Tickopur J 80 1 1 0000000880

Tickopur TR 7 5 1 0000000838

Tickopur R 33 1 1 0000000830

Tickopur TR 14 5 1 0000000861

EL FABRICANTE RECOMIENDA 
EL USO DE CESTILLO 

PARA NO DAÑAR EL BAÑO. 
EVITE APOYAR DIRECTAMENTE

EN EL FONDO DEL BAÑO
LOS RECIPIENTES
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BOM
BAS DE M

EM
BRANA PARA LÍQUIDOS

BOMBAS DE MEMBRANA PARA LÍQUIDOS

Bombas de membrana para transferencia de líquidos LIQUIPORT
KNF NEUBERGER

- El caudal de flujo se ajusta manualmente girando un botón con LED o puede ser controlado exter-
namente a distancia por medio de una entrada de señal de 0 a 10V. 
- Estas bombas funcionan en silencio y con bajas vibraciones.
- Resistente químicamente a los disolventes, ácidos y álcalis
- Auto-cebado
- Funcionamiento en seco
- Libre de mantenimiento
- Protección IP65
- Cabezal de PP, diafragma recubierto de PTFE y válvulas de FFPM.
- Accesorios disponibles opcionales para fijación en vástago o pared, interruptor de pie y kit de 
recambios.
- Conectores ID 12mm
- Voltaje: 100-230V, 50-60Hz

Modelo Caudal (l/min) Carga de succión (mWg) Carga de presión (mWg) Peso (kg) Dim. AnxAlxpr (mm) Pack (u.) Referencia

NF 300 KT.18 RC 0,5-3,0 3 10 1,5 160x190x104 1 NF300KT18R

Bombas de membrana para dosificación de líquidos
KNF NEUBERGER

- Operación manual
- Auto-cebado
- Funcionamiento en seco
- Cabezal de PTFE, diafragma recubierto de PTFE, válvulas de FFKM Kalrez y filtro PEEK.
- Protección IP65
- Viscosidad máxima permitida 150 cSt
- Precisión de ±2% (valor nominal)
- Repetibilidad ±1%
- Accesorios disponibles opcionales para fijación en vástago o pared, interruptor de pie y kit de 
recambios.
- Ideal para aplicaciones en química, química orgánica sintética, farmacia, adhesivos y pegamento, 
polímeros, investigación tecnológica de los alimentos, detergentes, etc.
- Voltaje: 100-240V / 50-60Hz

Modelo Caudal Vol. Dosificación Carga de succión 
(mWg)

Presión máx. 
(bar)

Peso
(kg)

Dim. AnxAlxpr 
(mm)

Pack (u.) Referencia

SIMDOS 02 30μl/min-20ml/min 30μl-999ml 2 6 0,9 140x87x130 1 FEM102FT18

SIMDOS 10 1-100ml/min 1-999ml 3 6 0,9 150x93x144 1 FEM110FT18
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BOMBAS DE VACÍO
· Bombas de membrana y compresores, página 967
· Sistemas de vacío, página 971
· Vacuómetros y controladores de vacío, página 974
· Bombas de aceite, página 975

BOMBAS DE VACÍO: Bombas de membrana y compresores

Bombas de membrana y compresores
KNF NEUBERGER

Transfieren, bombean, o comprimen aire o gases neutros sin contaminación. 
Funcionamiento compacto, fiable y silencioso.
Conexión a la red: 230 V/50 Hz.

Materiales:
- KN = cabezal de la bomba de PPS, membrana de EPDM y válvulas de Vitón
- AN = cabezal de la bomba de aluminio, la membrana de CR y válvulas de NBR
- KT = cabezal de la bomba de PPS, membrana de PTFE y válvulas de FFPM (Kalrez)
Todos los modelos están disponibles con membrana de PTFE.

N086KN.18 N811KN.18 N816.3KT.18 N820AN.18 N938.50KT.18

Modelo Aplicación Succión (l/
min)

Vacío final 
(mbar abs.)

Presión 
(bar)

Protección Dim. AnxAlxPr 
(mm)

Válvula D.I. tubo 
(mm)

Pack (u.) Referencia

N086KN.18 A 6 100 2,4 IP20 90x141x164 FPM 4 1 130N86KN18

N811KN.18 A, H 11,5 240 2 IP20 90x157x187 FPM 6 1 00N811KN18

N022AN.18 A, H 15 100 4 IP20 145x194x203 Acero inox 6 1 00N022AN18

N816.3KN.18 A, F, G, H 16 15 0,5 IP20 90x141x361 EPDM 6 1 0N8163KN18

N816.3KT.18 A, F, G, H 16 20 0,5 IP20 90x141x361 FFPM 6 1 0N8163KT18

N820AN.18 A 22 100 1 IP44 157x204x268 NBR 9 1 0N820AN184

N035.3AN.18 B 30 13 - IP20 250x222x323 Acero inox 9 1 0N0353AN18

N035AN.18 A 30 100 4 IP20 143x254x265 Acero inox 9 1 00N035AN18

N035.1.2AN.18 B 55 100 4 IP20 250x222x321 Acero inox 9 1 N03512AN18

N820.3AN.18 B, G 22 8 1 IP44 110x201x304 NBR 9 1 0N8203AN18

N938.50KN.18 A, B, F, G 32 12 0,5 IP20 110x212x317 EPDM 10 1 N93850KN18

N938.50KT.18 A, B, F, G 30 15 0,5 IP20 110x317x212 FFPM 10 1 N93850KT18

KNF. Tipos de aplicaciones:
- A: Filtración
- B: Filtración múltiple
- C: Evaporadores rotativos
- D: Hornos de vacío
- E: Extracción en fase sólida

- F: Desgasificación
- G: Desecación
- H: Aspiración
- I: Secado de geles
- J: Concentración centrífuga
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Minibombas de membrana y compresores LABOPORT®

KNF NEUBERGER

Bombas de membrana con un solo cabezal y funcionamiento en seco, utili-
zadas en una amplia gama de aplicaciones de laboratorio.
Gracias a una estructura de diafragma exclusiva de KNF, se consiguen unas 
bombas más pequeñas y una duración mayor del diafragma. 
Bomba con cabezal de PPS, la membrana recubierta de PTFE y válvulas de 
FFPM. Con interruptor térmico y fusible de potencia.
Motores con otros voltajes y frecuencias bajo pedido.

- Transferencia 100% libre de aceite. Transferencia pura, evacuación y 
compresión
- Versión para gases y vapores ligeramente agresivos o corrosivos
- Libre de mantenimiento
- Respetuoso con el medio ambiente
La bomba ref. PM21481-86 incluye válvula de control fino con manómetro 
de vacío, en el lado de aspiración.

Modelo Aplicación Succión (l/
min)

Vacío final 
(mbar abs.)

Presión (bar) Protección Dim. AnxAlxPr 
(mm)

Válvula D.I. tubo 
(mm)

Pack (u.) Referencia

N86KT.18 A 5,5 160 2,5 IP20 164x90x141 FFPM 4 1 130N86KT18

N86KT.18 con válv. A 5,5 160 2,5 IP20 164x90x141 FFPM 4 1 N86KT18VAC

N920KT.29.18 C, F, I, J 20 2,0 0,5 IP20 158x226x324 FFPM 10 1 N920KT2918

KNF. Tipos de aplicaciones:
- A: Filtración
- B: Filtración múltiple
- C: Evaporadores rotativos
- D: Hornos de vacío
- E: Extracción en fase sólida

- F: Desgasificación
- G: Desecación
- H: Aspiración
- I: Secado de geles
- J: Concentración centrífuga

Bombas de membrana y compresores químicamente resistentes LABOPORT®

KNF NEUBERGER

Las bombas de membrana químicamente resistentes se utilizan en una amplia gama de aplicaciones de laboratorio. Transfieren y bombean sin con-
taminación.
La exclusiva estructura de la membrana de KNF aporta un escaso mantenimiento.
Conexión a la red: 230V / 50Hz.

Las bombas ref. N8203FT404, N8403FT404 y N8423FT404 están diseñadas especíificamente para el uso con hornos o gases húmedos. Los disposi-
tivos están equipados con una válvula de solenoide para purgar posibles restos de disolvente del cabezal de la bomba. Esto asegura un vacío estable 
y una vida útil optimizada para las membranas.

Bombas

N810.3FT.18 N840.3FT.18 N842.3FT.18 N840.3FT.40.18 N842.3FT.40.18

Modelo Aplicación Succión (l/min) Vacío final (mbar abs.) Protección Dim. AnxAlxPr (mm) D.I. tubo (mm) Pack (u.) Referencia

N810FT.18 A 10 100 IP44 146x187x256 10 1 00N810FT18

N820FT.18 A, H 20 100 IP44 159x207x268 10 1 00N820FT18

N810.3FT.18 A, C, G, H, I 10 8 IP44 140x187x281 10 1 N8103FT184

N820.3FT.18 A, C, F, G, I 20 8 IP44 154x207x312 10 1 N8203FT184

N840.3FT.18 A, C, F, G, I, J 34 8 IP44 166x226x341 10 1 N8403FT184

N842.3FT.18 A, C, F, G, I 34 2 IP44 167x223x341 10 1 N8423FT184

N820.3FT.40.18 A, C, D, F, G, I 20 10 IP44 177x220x312 10 1 N8203FT404

N840.3FT.40.18 A, B, D, F, G, I 34 10 IP44 189x239x341 10 1 N8403FT404

N842.3FT.40.18 A, B, D, F, G, I 34 4 IP44 189x242x341 10 1 N8423FT404

N860.3FT.40.18 A, C, D, F, G, I 60 4 IP54 291x278,5x331 12 1 8603FT4018

KNF. Tipos de aplicaciones:
- A: Filtración
- B: Filtración múltiple
- C: Evaporadores rotativos
- D: Hornos de vacío
- E: Extracción en fase sólida

- F: Desgasificación
- G: Desecación
- H: Aspiración
- I: Secado de geles
- J: Concentración centrífuga

➜ Continúa en página siguiente
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Accesorios

Descripción Para modelo Pack (u.) Referencia

Filtro de succión/silenciador N86KN.18/N811KN.18/N022AN.18 1 0000000345

Filtro de succión/silenciador N820AN.18/N820.3AN.18 1 KNF0000346

Filtro de succión/silenciador N026.3/1.2AN.18/N035AN.18 1 0000000352

Válvula de sobrepresión 4 bar N035AN.18/N035.1.2AN.18 1 0000000351

Válvula de regulación fina con manómetro N022AN.18 1 0000000349

Válvula de regulación fina con manómetro N035AN.18/N035.1.2AN.18 1 0000000482

Válvula de regulación fina con vacuómetro N022AN.18 1 0000000350

Válvula de regulación fina con vacuómetro N035AN.18/N035.1.2AN.18 1 KNF0000354

Bombas de membrana
VACUUBRAND

Las bombas de membrana de VACUUBRAND en diseño de aluminio, exentas de aceite, y especialmente silenciosas y de larga vida útil de la membrana, 
son de gran utilidad en los laboratorios y en las empresas.
- Cámara de aspiración separada herméticamente de la cámara de accionamiento por una membrana.
- El alto rendimiento se alcanza gracias a un gran volumen de la cámara de aspiración con un espacio muerto mínimo.
- La extremadamente larga vida útil de las membranas esta asegurada gracias a las membranas dobles FPM altamente flexibles con tejido de refuerzo. 
- Las bombas operan absolutamente exentas de aceite y no tienen piezas deslizantes en el lado de los medios, por tanto, en el funcionamiento normal 
están completamente libres de fricción. Consecuentemente, las impurezas en el lado del vacío debidas a partículas, como las que es frecuente encon-
trar en las bombas de pistón o de tipo Scroll, están prácticamente excluidas.
- Tasas de fugas muy baja gracias a una tecnología de conexión nueva (serie NT) que proporciona una hermeticidad a los gases muy buena y datos 
fiables de rendimiento como vacío final estable, incluso después de mucho tiempo de funcionamiento.
- Exenta de fricción y por tanto de contaminación y de polvo.
- Además, la serie NT con su innovadora y patentada disposición del accionamiento que permite una marcha especialmente silenciosa y baja en vibra-
ciones.

ME2NT ME4NT ME4RNT

ME8NT MZ2DNT MD1

Modelo Nº etapas Flujo (m3/h) Vacío final (mbar abs.) Dim. AnxAlxPr (mm) Peso (kg) Pack (u.) Referencia

ME2NT 1 2 70 243x198x211 10,2 1 022-730000

ME4NT 1 4 70 243x198x239 11 1 022-731000

ME4RNT 1 3,8 100 243x290x239 11,5 1 022-731100

ME8NT 1 7,3 70 325x198x239 16,4 1 022-734000

ME16NT 1 16,4 70 538x359x260 30,6 1 022-741000

MZ2NT 2 2,2 7 243x198x239 11 1 022-732000

MZ2DNT 2 2,3 4 243x198x242 11,4 1 022-732200

MD1 3 1,2 1,5 303x163x143 6,7 1 022-696080

MD4NT 3 3,8 1 325x198x239 16,4 1 022-736000

MD12NT 3 12,1 2 538x359x260 30,6 1 022-743000
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Bombas de membrana resistentes químicamente
VACUUBRAND

Campos de aplicación típicos de las bombas de membrana químicamente resistentes son, la evacuación y el trasvase de gases químicamente agresi-
vos, como en evaporadores rotativos, hornos de secado al vacío, centrífugas evaporadoras y en muchas otras aplicaciones de los laboratorios.
Tienen una excelente resistencia química continua por sus fluorocompuestos, desde el lado de aspiración hasta el lado de presión, y se caracterizan 
por una alta tolerancia al condensado. Las bombas de dos, tres y cuatro etapas tienen, además, válvula de “gas ballast” para proteger la bomba al 
trabajar con vapores fácilmente condensables. En esta tecnología de bombeo, la cámara de aspiración está separada herméticamente de la cámara 
de accionamiento por una membrana, asegurando una larga vida útil de las partes mecánicas. Las bombas de membrana están exentas de aceite, no 
consumen agua y no generan ni agua residual ni aceite de desecho.
- Válvulas y membranas de PTFE, diseño sandwich, y válvulas de perfluorelastómero o PTFE 
- Tubería interna y accesorios (olivas) echas de componentes PTFE/ETFE/ECTFE
- Excepcional larga vida útil de la membrana gracias al ultra durable diseño sándwich PTFE 
- Tapa del cabezal (tapa cilindro) y disco tensor de membrana con núcleo de estabilidad
- Largos intervalos de mantenimiento, novedosa disposición del accionamiento (patentado) a favor de una marcha especialmente silenciosa y baja en 
vibraciones

Modelos NT:
- Nuevos patentados asientos de válvulas extraíbles por separado, que simplifican el acceso y mantenimiento (NT)
- Superficies lisas que facilitan la limpieza (NT)
- Nuevo sistema de cierres a favor de una excelente hermeticidad a los gases, reduciendo fugas y favoreciendo al vacío final (NT)

ME2CNT ME4CNT

MD4CNT MD12CNT

Modelo Nº etapas Flujo (m3/h) Vacío final (mbar abs.) Dim. AnxAlxPr (mm) Peso (kg) Pack (u.) Referencia

ME2CNT 1 2,1 70 243x198x211 10,2 1 022-730100

ME4CNT 1 3,9 70 254x198x243 11 1 022-731200

ME16CNT 1 16,3 70 531x359x260 28,1 1 022-741300

MZ2CNT 2 2 7 243x198x243 11,1 1 022-732300

MD1C 3 1,3 2 316x175x143 6,9 1 022-696600

MD4CNT 3 3,4 1,5 325x198x243 14,3 1 022-736400

MD12CNT 3 11,1 2 531x359x260 28,1 1 022-743300
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BOMBAS DE VACÍO: Sistemas de vacío

Sistemas de vacío LABOXACT®

KNF NEUBERGER

Estos sistemas de vacío han sido diseñados especialmente para su uso con evaporadores rotati- 
vos. El proceso en el evaporador rotativo se puede controlar con fiabilidad con el sistema de vacío 
LABOXACT®. Dispone de un sistema cerrado patentado que permite una destilación suave y altas 
velocidades de recuperación, incluso para disolventes de bajo punto de ebullición.
- Control cuidadoso de la evaporación 
- Respetuoso con el medio ambiente

Completamente listo para el uso del sistema, incluyendo: Bomba de vacío químicamente resistente, 
separador, condensador, válvula de ajuste fino, vacuómetro digital, válvula de ventilación segura. 
Conexión a la red: 230 V/50 Hz.
Dimensiones (AnxAlxPr) (mm): 343x481x305
Peso (kg):
- SEM 820: 14,5 
- SEM 840: 17,8

Modelo Succión (l/min) Vacío final (mbar abs.) Protección Válvula Pack (u.) Referencia

SEM820 20 8 IP44 FFPM 1 0000SEM820

SEM840 34 8 IP44 FFPM 1 0000SEM840

Sistema de vacío SC 820
KNF NEUBERGER

- Sin mantenimiento
- Silencioso
- Conexión simple al cable de alimentación y al sistema neumático
- No daña el medio ambiente
- Bomba de control automático de vacío
- Recuperación de disolventes controlada, con un condensador de alto rendimiento (en el lado de 
presión) 
- Colección de partículas en el sistema (en el lado de succión)
- Fácil de ampliar
- Voltaje: 230V / 50Hz

Modelo Succión (l/min) Vacío final (mbar abs.) Dim. AnxAlxPr (mm) Peso (kg) Pack (u.) Referencia

SC 820 20 8 289x506x397 16 1 00000SC820

Sistema de vacío SC 840
KNF NEUBERGER

- Sin mantenimiento
- Silencioso
- Conexión simple al cable de alimentación y al sistema neumático
- No daña el medio ambiente
- Bomba de control automático de vacío
- Recuperación de disolventes controlada, con un condensador de alto rendimiento (en el lado de 
presión) 
- Colección de partículas en el sistema (en el lado de succión)
- Fácil de ampliar
- Voltaje: 230V / 50Hz

Modelo Succión (l/min) Vacío final (mbar abs.) Dim. AnxAlxPr (mm) Peso (kg) Pack (u.) Referencia

SC 840 34 8 289x506x417 19,3 1 00000SC840
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Sistema de vacío SC 920
KNF NEUBERGER

Con control remoto inalámbrico, velocidad regulada.
Rápida y precisa evaporación / destilación y detección autom. del punto de ebullición.
Facilidad de operación; los parámetros del proceso se introducen mediante una pantalla táctil y un 
botón giratorio.
Funcionamiento silencioso.
Control de presión sensisitivo en el sistema.
La presión del sistema es variable mediante la regulación de la velocidad.
Altos índices de recuperación, incluso con disolventes de bajo punto de ebullición.
Respetuoso con el medio ambiente.
Baja necesidad de mantenimiento.
La captura de partículas en el sistema (lado de succión).
Aplicaciones: la evaporación al vacío, desecación al vacío, secado de gel de vacío, 
filtración al vacío.

Datos técnicos:
- Control: terminal de mano y / o software basado en Windows®

- Conexiones de mangueras, neumáticos: ID 10
- Conexiones de manguera para refrigerantes: ID 8
- Conexión a la red: 100 - 230 V, 50 - 60 Hz
- Consumo de energía: máx. 135 W
- Consumo: máx. 1,7 A

Modelo Succión (l/min) Vacío final (mbar abs.) Dim. AnxAlxPr (mm) Peso (kg) Pack (u.) Referencia

SC 920 20 2 336x423x294 15 1 00000SC920

Sistema de vacío SC 950
KNF NEUBERGER

Características:
- Evaporación y destilación rápida, precisa y detección automática del punto de ebullición
- Facilidad de operación; los parámetros del proceso se introducen mediante una pantalla táctil y 
un botón giratorio
- Funcionamiento silencioso
- Válvula de gas lastre integrado
- Control de la presión sensible en el sistema
- La presión del sistema a través de la regulación de velocidad variable
- Las altas tasas de recuperación, incluso con disolventes de bajo punto de ebullición
- No daña el medio ambiente
- Bajo - sin necesidad de mantenimiento
- Captura de partículas en el sistema (lado de aspiración)

Aplicaciones:
- Evaporación al vacío
- Desecación al vacío
- Secado de gel de vacío
- Filtración al vacío

Datos técnicos:
- Control: terminal de mano y / o software basado en Windows®

- Conexiones de mangueras, neumáticos: ID 10
- Conexiones de manguera para refrigerantes: ID 8
- Conexión a la red: 100 - 230 V, 50 - 60 Hz
- Consumo de energía: máx. 150 W
- Consumo: máx. 1,7 A

Modelo Succión (l/min) Vacío final (mbar abs.) Dim. AnxAlxPr (mm) Peso (kg) Pack (u.) Referencia

SC 950 50 2 246x487x313 14,5 1 00000SC950

Tuberías para vacío  
en la página 728

Equipos3_967-1064.indd   972 10/12/15   17.47



scharlab@scharlab.comscharlab@scharlab.com

consultas@scharlab.com · www.scharlab.com Scharlab The Lab Sourcing Group   973

Haga su pedido en nuestra tienda on-line

BO
M

BA
S 

DE
 V

AC
ÍO

Sistemas de vacío químicamente resistentes
VACUUBRAND

Los sistemas de vacío ofrecen un sistema listo para ser usado.
- Son particularmente eficaces para el tratamiento simultáneo de 2 procesos de vacío autónomos. Efectivas válvulas de retención protegen contra el 
impacto recíproco. Alto rendimiento de la bomba incluso en el funcionamiento en paralelo
- Diseño compacto, ahorra espacio y alta flexibilidad
- Alta tolerancia al vapor de agua y disolventes
- Bajo nivel de ruido
- Muy buen vacío final incluso con la válvula abierta de “gas ballast”
- Controlador de vacío CVC 3000 con 14 idiomas, posición ergonómica, 10 espacios de programas gratuitos para proceso automatizado y secuencias 
reproducibles por conexión regulada por vía electrónica
- Eficiencia energética
- Construcción uniforme y conmutación ON/OFF, fuente de alimentación, fusible titular, interfaz RS 232C y conexión VACUU.BUS ®

PC 510 NT/PC 610 NT: bomba de membrana química montada en un soporte, con una válvula de aislamiento accionada por un solenoide, controlador 
de vacío con una válvula de admisión de aire integrada y montada en el soporte del controlador con múltiples conexiones y condensador de vapor.

PC 511 NT/PC 611 NT: además de las características de los sistemas PC 510 NT/PC 610 NT, adicional puerto de vacío con control manual del flujo 
manual incluyendo válvula de no retorno contra interferencia cruzada.

PC 520 NT/PC 620 NT: bomba de membrana química montada en un soporte, con 2 válvulas de aislamiento accionadas por un solenoide, 2 controla-
dores de vacío cada uno de ellos con válvula de admisión de aire integrada, soporte del controlador con múltiples conexiones y condensador de vapor.

AK: separador para condensar. Sy: sistema con dos conexiones de vacío controladas manualmente. EK: condensador de valor de salida.

MZ2CNT+2AK MZ2CNT+AKEK MZ2CNT+AKSyEK PC610NT

Modelo Bomba Nº Etapas Flujo (m3/h) Vacío final (mbar) Dim. AnxAlxPr (mm) Peso (kg) Pack (u.) Referencia

MZ2CNT+2AK MZ 2 CNT 2 2 7 319x309x243 13,6 1 022-732500

MZ2CNT+AKEK MZ 2 CNT 2 2 7 326x402x243 14,2 1 022-732600

MZ2CNT+AKSyEK MZ 2 CNT 2 2 7 326x402x248 14,5 1 022-732800

MD4CNT+AKEK MD 4 CNT 3 3,4 1,5 326x402x243 17,3 1 022-736700

MD4CNT+AKSyEK MD 4 CNT 3 3,4 1,5 326x402x248 17,6 1 022-736800

PC510NT MZ 2 CNT 2 2 7 419x444x243 16,7 1 022-733100

PC511NT MZ 2 CNT 2 2 7 435x444x243 16,9 1 022-733200

PC520NT MZ 2 CNT 2 2 7 435x444x361 17,7 1 022-733300

PC610NT MD 4 CNT 3 3,4 1,5 419x444x243 19,9 1 022-737100

PC611NT MD 4 CNT 3 3,4 1,5 435x444x243 20,1 1 022-737200

PC620NT MD 4 CNT 3 3,4 1,5 435x444x361 20,9 1 022-737300

Evaporadores rotativos  
en la página 1053
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BOMBAS DE VACÍO: Vacuómetros y controladores de vacío

Controlador de vacío VC 900
KNF NEUBERGER

- Control de la aplicación de vacío.
- Unidad de control separada con dos sensores de presión y una válvula de dos posiciones para ser 
instalada independientemente de la unidad de operación.
- Interfaz Mini-USB
- Precisión: ± 1mbar
- Voltaje: 100-240V / 50-60Hz
- Fácil de usar

Protección Dim. unidad de operación 
AnxAlxPr (mm)

Dim. unidad de control 
AnxAlxPr (mm)

Rango de temperatura 
(ºC)

Rango de medida 
(mbar)

Peso (kg) Pack (u.) Referencia

IP30 181x67x101 155x109x60 10-40 0-1100 1,2 1 00KNFVC900

Vacuómetros
VACUUBRAND

El DVR 2 es un vacuómetro versátil, completamente automático, con un campo de medición desde presión atmosférica hasta 1 mbar. El DVR 2 tiene 
integrado un transductor de presión de cerámica alúmina con una destacada resistencia a la corrosión y una estabilidad superior. Una ventaja particular 
es su batería integrada. El modo de operación es sencillo, combinando la lectura analógica y digital para una precisa medida y rápida detección de la 
tendencia, hace al DVR 2 muy versátil.

Datos técnicos:
- Rango: 1080 a 1mbar
- Precisión DCP 3000 es un excelente vacuómetro para la medición del vacío primario y medio. Con una pantalla grande muestra todas la mediciones de 
todos los sensores con solo girar el botón. El VSK 3000 es un sensor capacitivo a diafragma cerámico/aluminio, mide el vacío independientemente del 
tipo de gas y tiene una alta resistencia a corrosivos, una extraordinaria precisión y una gran estabilidad en el tiempo. Permite la conexión simultánea de 
hasta 8 sensores de vacío externos (4 VSK 3000 y 4 VSP 3000). La comunicación entre el DCP 3000 y los componentes externos es vía VACUU·BUS® 
interfaz bus digital. Esto facilita la autoconfiguración en las conexiones y con cables de hasta 30m de longitud. Además la característica del DCP 3000 
es que mide la presión relativa (VSK 3000) y la posibilidad de grabar las mediciones, hasta 32.000 valores.

Datos técnicos:
- Rango: 1080 a 0,1mbar
- Precisión <±1mbar
- Alimentación: 100 a 230V/50 a 60Hz
- Dimensiones AnxAlxPr (mm): 144x114x124
- Peso: 0,44kg unidad principal, 0,18kg sensor

DVR 2 DCP 3000 con VSK 3000

Descripción Pack (u.) Referencia

Vacuómetro DVR 2 1 022-682902

Vacuómetro DCP 3000 con VSK 3000 1 022-683170
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Controladores de vacío
VACUUBRAND

El CVC 3000 ajusta el nivel de vacío totalmente automático por medio de la bomba y las válvulas electromag-
néticas. Con las bombas VARIO® es posible una evaporación totalmente automática con solo pulsar un botón. 
El CVC 3000 controla además el agua de refrigeración del condensador. La integrada válvula de ventilación y 
el resistente sensor a diafragma cerámico/aluminio asegura una excelente medición del vacío independiente-
mente del tipo de gas. El CVC 3000 controla el vacío automáticamente vía revoluciones del motor de la bomba, 
cuando es usado con las bombas VACUUBRAND NT VARIO. Permite configurar 10 programas para dejar gra-
bado y volver a usar. Cada programa incluye 10 rampas ó pasos de tiempo y de vacío con funciones de control 
como ser válvula de ventilación, rampas de bombeo y vacío. Así puede realizar una evaporación ya configurada 
de forma automática. Las válvulas y sensores de vacío externos pueden ser conectados fácilmente y se confi-
guran automáticamente (VSK 3000 y VSP 3000) gracias al interfaz bus VACUU·BUS®. El CVC 3000 permite la 
medición de la presión relativa con respecto a un sensor de referencia (VSK 3000).

Características de rendimiento:
- Ajuste automático del vacío en procesos en curso para una alta fiabilidad y procesos sin necesidad de constante supervisión (con bombas VARIO®)
- Regula el proceso de vacío, refrigeración y ventilación
- Fácil manejo con botón de control y texto completo del menú guiado e intuitivo
- RS 232C interfaz controlable con el exterior a través de PC
- Configuración automática mediante la detección de todos los dispositivos con VACUU·BUS®: VARIO® bombas, válvulas (vacío, ventilación, agua de 
refrigeración), sensores externos (vacío, nivel), Peltronic®

Datos técnicos:
- Rango: 1080 a 0,1mbar
- Precisión <±1mbar
- Voltaje: 100 a 230V/50 a 60Hz
- Dimensiones AnxAlxPr (mm): 144x115x124
- Peso: 0,44kg

Descripción Pack (u.) Referencia

Controlador de vacío CVC 3000 1 022-683160

Controlador de vacío CVC 3000 con válvula W-B 6C 1 022-683169

CVC 3000

BOMBAS DE VACÍO: Bombas de aceite

Bombas de aceite
VACUUBRAND

Las bombas rotatorias a paletas de una y dos etapas se utilizan cuando se requiere un vacío final de hasta 10-3 mbar. La selección depende del vacío 
final y los requisitos de velocidad de bombeo de la aplicación respectiva.
Se trata de una bomba de aceite integrada y un sistema de gas ballart de alta eficacia para una tolerancia de vapor de agua mejorada.
Estas bombas compactas y de alto rendimiento junto con sus accesorios modulares se puede utilizar para una amplia gama de aplicaciones de labo-
ratorio y procesos.
- Bombeo de alta velocidad incluso a bajas presiones
- Alta tolerancia al vapor de agua y disolventes
- Diseño anti-corrosión: superficies internas pulidas y tratadas con plasma
- Circuito lubricado y gran volumen de aceite para intervalos de servicio más largos
- Diseño compacto, dimensiones más pequeñas, bajo peso, facilidad de mantenimiento a través del diseño telescópico
- Conexión a la red: 230 V, 50 Hz

Aceites
- B: es un aceite estándar con viscosidad muy buena, buena resistencia química, así como una mejor estabilidad cuando se bombean oxidantes tales 
como ácido y vapores alcalinos
- K 8: está especialmente diseñado para el bombeo de vapores ácidos. Es muy higroscópico y tiene una limitada capacidad para el vapor de agua. El 
aditivo alcalino se consume durante la operación, por lo que es necesario cambiar el líquido regularmente, incluso si la bomba no se utiliza. Presión de 
vapor y viscosidad más bajas y que la bomba de aceite B.
- SI 2 tiene una resistencia al envejecimiento muy elevada. Estable contra muchos gases agresivos (p. ej. cloro y el ácido clorhídrico).
- El aceite perfluoropoliéter es un aceite sintético que tiene una excelente resistencia química y está certificado para el bombeo de oxígeno puro. Por 
lo tanto, se usa para el bombeo de oxidantes fuertes (halógenos, óxidos de nitrógeno, etc.) Para estas aplicaciones, la bomba rotativa a paletas debe 
estar preparada (completamente desmontada, limpiada y llenada con aceite de perfluoropoliéter) por VACUUBRAND. Este aceite está disponible en 2 
tipos: tipo PFPE 1, exclusivamente apto para bombas rotativas a paletas RE / RZ 2,5 y 6. El tipo PFPE 2 se puede utilizar en todas las bombas rotativas 
a paletas VACUUBRAND.

➜ Continúa en página siguiente
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Bombas

RE2.5 RZ16

Modelo Nº etapas Flujo (m3/h) Vacío final (mbar abs.) Dim. AnxAlxPr (mm) Peso (kg) Pack (u.) Referencia

RE2.5 1 2,3 3x10-1 316x190x125 10,2 1 022-697150

RE6 1 5,7 1x10-1 370x207x142 15,4 1 022-697160

RE9 1 8,9 1x10-1 460x232x152 21,4 1 022-697170

RE16 1 16,6 1x10-1 505x232x152 25,2 1 022-697080

RZ2.5 2 2,3 2x10-3 316x190x125 11,4 1 022-698120

RZ6 2 5,7 2x10-3 370x207x142 16,4 1 022-698130

RZ9 2 8,9 2x10-3 460x232x152 24,2 1 022-698140

RZ16 2 16,6 2x10-3 545x232x152 29 1 022-698050

Aceite

Modelo Capacidad (l) Pvapor (bar) Punto inf. (ºC) Visc. 40ºC (mm2/s) Densidad 20ºC (g/cm3) Pack (u.) Referencia

B 1 < 1x10-3 264 94 0,87 1 022-687010

B 5 < 1x10-3 264 94 0,87 1 022-687011

B 20 < 1x10-3 264 94 0,87 1 022-687012

K8 1 < 5x10-3 249 128 0,89 1 022-687100

K8 5 < 5x10-3 249 128 0,89 1 022-687101

K8 20 < 5x10-3 249 128 0,89 1 022-687102

PFPF 1 0,3 < 3x10-5 - 60 1,9 1 022-687610

PFPF 2 0,5 < 3x10-5 - 60 1,89 1 022-687600
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BOMBAS PERISTÁLTICAS
· Bombas peristálticas, página 977
· Bombas dispensadoras, página 983
· Tubos para bomba peristáltica, página 984

Bombas peristálticas PERIMAX
SPETEC®

Útil en todas las ramas de la química analítica, especialmente cuando es esencial suministrar cantidades precisas de líquido.

En la bomba Perimax 12, el cabezal tiene doce rodillos y un sistema de presión simple pero bien diseñado. Puede ser ampliado hasta seis canales. 
Se pueden usar tubos de distinto diámetro y, por tanto, trabajar con diferentes flujos, de 0,0017ml/min hasta 20ml/min. Es muy fácil de operar, puede 
rotar en ambos sentidos y tiene opción de máxima velocidad. El rango de velocidad es de 1 a 33 rpm para el modelo estándar y de hasta 65rpm para el 
modelo S, con rango de velocidad aumentado. El motor está provisto de un disco de pulsación y una fotocélula que aseguran una extremada precisión 
y reproducibilidad en la velocidad del líquido. Los tubos han de ser de un material flexible y resistentes al líquido que se bombea. Tiene una nueva 
cobertura de plástico resistente a los ácidos.

La bomba Perimax 16-Antipuls es una bomba cuyas pulsaciones han sido reducidas prácticamente a cero. Es adecuada, sobretodo, para análisis 
instrumental y, especialmente, en aquellos casos en que se requiera no tener pulsaciones para aumentar la precisión en la medida. Dos tubos pasan 
alrededor del cabezal formado por 16 rodillos dispuestos con un desplazamiento de fase. Antes y después del cabezal, los tubos se encuentran en 
una pieza en forma de Y de modo que los dos tubos forman un solo canal donde se ha anulado la pulsación, un canal “antipuls”. Si se trabaja sin unir 
los tubos, tenemos dos canales con pulsación por cada canal “antipuls” que teníamos anteriormente. En un mismo aparato, pueden convivir al mismo 
tiempo canales con y sin pulsación. El motor de la Bomba Perimax 16 - Antipuls es igual al del bomba Perimax 12. Las bombas de la serie Perimax 
12 pueden transformarse en bombas Antipuls con sólo sustituir el cabezal. Al igual que la Perimax 12, la Perimax 16 tiene una cobertura de plástico 
resistente a los ácidos.

PERIMAX 12 PERIMAX 16

Modelo Nº Canales Pack Referencia

Perimax 12 1 1 090PER12/1

Perimax 12 2 1 090PER12/2

Perimax 12 4 1 090PER12/4

Perimax 12 6 1 090PER12/6

Perimax 16 ANTIPULS 1 1 090PER16/1

Perimax 16 ANTIPULS 2 1 090PER16/2

Perimax 16 ANTIPULS 3 1 090PER16/3
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Bombas peristálticas Hei-Flow Value
HEIDOLPH

Para transferencia de líquidos en aplicaciones estándar. Las bombas Hei-Flow Value incluyen es-
tándares y características de seguridad premium para obtener una facilidad óptima en su uso 
además de costes reducidos.
- Ajuste de la velocidad con la rueda de control analógica, entre 10 y 600rpm. La velocidad se 
mantendrá constante incluso en caso de que cambie la carga
- Control electrónico de la velocidad, con una precisión de ± 2%
- Con solo pulsar un botón la bomba pasa de girar en el sentido de las agujas del reloj a girar en el 
sentido contrario, y viceversa
Las bombas no incluyen los cabezales que deben solicitarse por separado.

Hei-Flow Value 06

Tipo Velocidad (min-1) Flujo (ml/min) Flujo multicanal (ml/min) Peso (kg) Cabezal Incluido Pack (u.) Referencia

Hei-Flow Value 01 10 a 120 0,65-861 0,005 a 364 6,8 No 1 0195235001

Hei-Flow Value 06 50 a 600 3,0-4151 No recomendado 6,2 No 1 0195235006

Bombas peristálticas Hei-Flow Precision
HEIDOLPH

Reproducibilidad, bombeo y dosificación. Las bombas Hei-Flow Precision incluyen estándares y 
características de seguridad premium para obtener una facilidad óptima en su uso además de 
costes reducidos, incluyendo:
- El flujo de los cabezales combinados con tubos de diferentes diámetros se programa con anterio-
ridad para obtener flujos de enorme precisión
- Lectura digital de: velocidad (rpm), diámetro del tubo, velocidad del flujo enml/min, volumen de la 
dosis, intervalo entre dosis y función pausa
- Permiten cambiar fácilmente todos los parámetros del proceso
- Se conectan con un pedal de control remoto opcional mediante un cable. El pedal le permite en-
cender y apagar la bomba desde el exterior de una campana extractora, aumentando su seguridad 
personal y facilitando el trabajo a la hora de llenar numerosas muestras
- Estos modelos cuentan con control electrónico de la velocidad, con una precisión de ± 0,5%
- Pulsando el botón máx. el tubo se llena y vacía a mayor velocidad
- Con solo pulsar un botón la bomba pasa de girar en el sentido de las agujas del reloj a girar en el 
sentido contrario, y viceversa
- Calibre el volumen y la velocidad del flujo de forma independiente
- Controle la velocidad (rpm) en el sentido de las agujas del reloj o el sentido contrario, además de 
encender o apagar la bomba a través de una interfaz analógica para 0-10V ó 4-20mA o una interfaz 
digital RS 232
Las bombas no incluyen los cabezales que deben solicitarse por separado.

Hei-Flow Precision 01

Tipo Velocidad (min-1) Flujo (ml/min) Flujo multicanal (ml/min) Peso (kg) Cabezal Incluido Pack (u.) Referencia

Hei-Flow Precision 01 5 a 120 0,36-813 0,005 a 329 8,3 No 1 0195235201

Hei-Flow Precision 06 24 a 600 1,0-4.056 No recomendado 7,7 No 1 0195235206
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Bombas peristálticas Hei-Flow Advantage
HEIDOLPH

Para transferencia de líquidos con resultados reproducibles. Las bombas Hei-Flow Advantage incluyen estándares y características de seguridad pre-
mium para obtener una facilidad óptima en su uso además de costes reducidos, incluyendo:
- Ajuste de la velocidad con la rueda de control analógica, entre 5,0 y 600rpm. La velocidad se mantendrá constante incluso en caso de que cambie 
la carga
- Control electrónico de la velocidad, con una precisión de ± 0,5%
- Se conectan con un pedal de control remoto opcional mediante un cable. El pedal le permite encender y apagar la bomba desde el exterior de una 
campana extractora, aumentando su seguridad personal y facilitando el trabajo a la hora de llenar numerosas muestras
- Con solo pulsar un botón la bomba pasa de girar en el sentido de las agujas del reloj a girar en el sentido contrario, y viceversa
- Pulsando el botón máx. el tubo se llena y vacía a mayor velocidad
Las bombas no incluyen los cabezales que deben solicitarse por separado.

Hei-Flow Advantage 01 Hei-Flow Advantage 06

Tipo Velocidad (min-1) Flujo (ml/min) Flujo multicanal (ml/min) Peso (kg) Cabezal Incluido Pack (u.) Referencia

Hei-Flow Advantage 01 5 a 120 0,36-813 0,005 a 329 8,2 No 1 0195235101

Hei-Flow Advantage 06 24 a 600 1,0-4056 No recomendado 7,6 No 1 0195235106

Bombas de jeringa  
en JERINGAS
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Cabezales monocanal
HEIDOLPH

SP quick:
- Los tubos se cambian rápida y cómodamente 
- Baja pulsación gracias al sistema de 5 rodillos 
- El cabezal cuenta con rodamientos de bolas
- Los rodillos son de acero inoxidable
- Para tubos con paredes de 1,6mm o 2,5mm de grosor
- Dependiendo de la bomba y los tubos, la velocidad del flujo oscila entre 0,38 y 3.436ml/min 

SP standard:
- Recomendado para aplicaciones estándar
- Rodillos convexos, no aprietan ni aplastan los cultivos celulares
- Rodillos de acero inoxidable y poliamida
- Para tubos con paredes de 1,6mm o 2,5mm de grosor
- En función de la unidad y el tubo, la velocidad de flujo oscila entre 2,0 a 4.151ml/min

SP vario:
- Adecuado para la mayoría de los tubos de Heidolph, ya que se puede ajustar el espaciamiento de los rodillos 
- Los rodillos convexos no aprietan ni aplastan los cultivos celulares
- El cabezal cuenta con rodamientos de bolas
- Los rodillos son de acero inoxidable y aluminio
- En función de la unidad y el tubo, la velocidad de flujo oscila entre 2,0 a 4.151ml/min

SP quick SP standard SP vario

Tipo Rodillos Para tubos con pared (mm) Pack (u.) Referencia

SP QUICK 5 1,6 1 0195271110

SP QUICK 5 2,5 1 0195271130

SP STANDARD 2 1,6 1 0195234301

SP STANDARD 2 2,5 1 0195234303

SP VARIO 2 Variable 1 0195234510

Más información en scharlab.com

Servicio Técnico 
de Reparaciones (SE.TE.R)

· Servicio multimarca
· Garantía de fabricante

serviciotecnico@scharlab.com
Tel. 93 745 64 23
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Cabezales multicanal
HEIDOLPH

Los cabezales multi-canal se pueden adaptar a las siguientes bombas: Hei-Flow Value 01, Hei-Flow Advantage 01, Hei-Flow Precision 01.
- Además de los cabezales estándar, que cuentan con un sistema de 4 rodillos, usted puede elegir cabezales con 8 rodillos para reducir la pulsación
- No necesita comprar otra bomba: adapte su bomba monocanal con sólo un adaptador para uso multicanal y elija la configuración cabezal/casete que 
mejor se adapte a sus necesidades
- Cabezal C4: hasta 4 casetes pequeños, 8 rodillos
- Cabezal C8: hasta 8 casetes medianos o 4 casetes grandes (se pueden combinar), 4 rodillos
- Cabezal C12: hasta 12 casetes de pequeño, 8 rodillos. Con engranaje reductor integrado, lo que permite la alimentación de cantidades más pequeñas. 
- Casetes pequeños: velocidad de flujo desde 0,005 hasta 37ml/min. Compatible con tubos con paredes de 0,9mm de grosor. Diámetro de los tubos 
disponibles: 0,2, 0,5, 0,9, 1,4 y 2,8mm. Para utilizar el casete pequeño es necesario disponer del tubo de dos topes Two-Stop-Tubing (40cm). Unos 
dispositivos de retención sujetan el tubo en su sitio. El tubo se puede alargar en incrementos de 1 cm mediante uniones y extensiones. 
Combinaciones: con el cabezal multicanal C4: máx. 4 casetes pequeños, con el cabezal multicanal C12: máx. 12 casetes pequeños.
Casetes medianos: velocidad de flujo desde 0,3 hasta 25ml/min. Compatible con tubos con paredes de 1,6mm de grosor. Diámetro de los tubos dispo-
nibles: 0,8 y 1,7mm. El tubo se suministrará en el tamaño que usted pida.
Combinaciones: con el cabezal multicanal C8: máx. 8 casetes medianos
- Casetes grandes: compatible con tubos con paredes de 1,6mm de grosor. Diámetro de los tubos disponibles: 1,7, 3,1, 4,8 y 6,4mm. El tubo se sumi-
nistrará en el tamaño que usted pida.
Combinaciones: con el cabezal multicanal C8: máx. 4 casetes grandes

Descripción Pack (u.) Referencia

Adaptador multi-canal 1 0195261600

Cabezal multi-canal C4 1 0195248042

Cabezal multi-canal C8 1 0195244081

Cabezal multi-canal C12 1 0195248122

Casete grande 1 0195249010

Casete mediano 1 0195249021

Casete pequeño 1 0195249022

Casete grandeCabezal C8

Bombas peristálticas rotarus® standard
HIRSCHMANN®

Rotarus® standard es el modelo básico de gran capacidad de la serie de bombas peristálticas. Pre-
cisa bomba de alimentación para caudales pequeños y viscosidades elevadas y también se puede 
emplear de forma flexible gracias al uso de diferentes cabezales de bomba y mangueras. Con el 
panel de mando integrado en el cuerpo de la bomba se pueden ajustar los parámetros más impor-
tantes de forma sencilla y rápida. El número de revoluciones se puede programar directamente en 
el aparato. Los cuerpos de la bomba están disponibles en color blanco recubiertos con pintura en 
polvo (tipo de protección IP54) y en acero fino inoxidable (tipo de protección IP65). El sistema de 
conexión de los cabezales de bomba está concebido para permitir una manipulación rápida.

Características:
- Cabezales de bomba mono o multicanal intercambiables
- Cambio rápido de los cabezales de bomba sin necesidad de utilizar herramientas
- Panel de mando integrado directamente en el cuerpo de la bomba
- Calibrable 
- Operación con 24 V CC 
- Los cabezales de bomba de otros fabricantes se pueden utilizar sin problemas con un adaptador

Rotarus standard 50

Rotarus® standard 50

Modelo Potencia (W) Carcasa Velocidad (rpm) Pack (u.) Referencia

Rotarus® standard 50 50 Blanca-pintura en polvo 0,2 a 100 1 0009501322

Rotarus® standard 50i 50 Acero inox. 0,2 a 100 1 0009501324

Rotarus® standard 100

Modelo Potencia (W) Carcasa Velocidad (rpm) Pack (u.) Referencia

Rotarus® standard 100 100 Blanca-pintura en polvo 5 a 500 1 0009501522

Rotarus® standard 100i 100 Acero inox. 5 a 500 1 0009501524
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Bombas peristálticas rotarus® flow
HIRSCHMANN®

Rotarus® flow es una bomba de alimentación cómoda y precisa en la que se puede controlar el 
número de revoluciones y el caudal. Los cuerpos de la bomba están disponibles en color blanco 
recubiertos con pintura en polvo (tipo de protección IP54) y en acero fino inoxidable (tipo de pro-
tección IP65). En la rotarus® flow se aplica la tecnología RFID para la detección del cabezal de la 
bomba. Además, este modelo dispone de un sistema automático de detección de obstrucciones y 
de control de reventón de la manguera. Directamente en el cuerpo de la bomba se ha integrado un 
panel de mando para las funciones más importantes. Rotarus® flow está equipada también con un 
elemento de mando externo con pantalla táctil. El sistema de conexión de los cabezales de bomba 
garantiza una manipulación rápida.

Características: 
- cabezales de bomba mono o multicanal intercambiables
- cambio rápido de los cabezales de bomba sin necesidad de utilizar herramientas
- detección automática del cabezal de bomba y de la manguera con la tecnología RFID
- panel de mando integrado directamente en el cuerpo de la bomba
- pantalla táctil TFT con menú de fácil manejo- calibrable
- memoria de métodos
- operación con 24 V CC
- puertos USB y RS232 para la conexión al ordenador mediante puerto opcional
- los cabezales de bomba de otros fabricantes se pueden utilizar sin problemas con un adaptador

Rotarus flow 50

Rotarus® flow 50

Modelo Potencia (W) Carcasa Velocidad (rpm) Pack (u.) Referencia

Rotarus® flow 50 50 Blanca-pintura en polvo 0,2 a 100 1 0009501342

Rotarus® flow 50i 50 Acero inox. 0,2 a 100 1 0009501344

Rotarus® flow 100

Modelo Potencia (W) Carcasa Velocidad (rpm) Pack (u.) Referencia

Rotarus® flow 100 100 Blanca-pintura en polvo 5 a 500 1 0009501542

Rotarus® flow 100i 100 Acero inox. 5 a 500 1 0009501544

 
Bombas peristálticas rotarus® volume
HIRSCHMANN®

Rotarus® volume es una bomba de dosificación cómoda y precisa en la que se puede seleccionar 
el número de revoluciones, el caudal, el tiempo de dosificación y el volumen total. Los ciclos va-
riables y las velocidades de bombeo escalonadas se pueden controlar con exactitud y fiabilidad. 
Los cuerpos de la bomba están disponibles en color blanco recubiertos con pintura en polvo (tipo 
de protección IP54) y en acero fino inoxidable (tipo de protección IP65). En la rotarus® volume se 
aplica la tecnología RFID para la detección del cabezal de la bomba. Además, este modelo dispone 
de un sistema automático de detección de obstrucciones y de control de reventón de la manguera. 
Directamente en el cuerpo de la bomba se ha integrado un panel de mando para las funciones 
más importantes. Rotarus® volume está equipada también con un elemento de mando externo 
con pantalla táctil. El sistema de conexión de los cabezales de bomba garantiza una manipulación 
rápida de serie.

Características:
- Cabezales de bomba mono o multicanal intercambiables
- Cambio rápido de los cabezales de bomba sin necesidad de utilizar herramientas
- Detección automática del cabezal de bomba y de la manguera con la tecnología rfid
- Panel de mando integrado directamente en el cuerpo de la bomba
- Pantalla táctil TFT con menú de fácil manejo
- Calibrable
- Memoria de métodos
- Operación con 24 V CC
- Puertos USB y RS232 para la conexión al ordenador mediante puerto opcional
- Los cabezales de bomba de otros fabricantes se pueden utilizar sin problemas con un adaptador

Rotarus volume 100 / 100i

Rotarus® volume 50

Modelo Potencia (W) Carcasa Velocidad (rpm) Pack (u.) Referencia

Rotarus® volume 50 50 Blanca-pintura en polvo 0,2 a 100 1 0009501362

Rotarus® volume 50i 50 Acero inox. 0,2 a 100 1 0009501364

Rotarus® volume 100

Modelo Potencia (W) Carcasa Velocidad (rpm) Pack (u.) Referencia

Rotarus® volume 100 100 Blanca-pintura en polvo 5 a 500 1 0009501562

Rotarus® volume 100i 100 Acero inox. 5 a 500 1 0009501564
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Cabezales y accesorios para bombas peristálticas rotarus®

HIRSCHMANN®

Descripción Pack (u.) Referencia

Cabezal de un canal rotarus® PK 10-16, para tubos pared 1.6mm 1 0951102020

Cabezal de un canal rotarus® PK 10-24, para tubos pared 2.4mm 1 0951102021

Cabezal de 4 canales rotarus® MKF 4-8 1 0951108020

Cabezal de 8 canales rotarus® MKF 8-4 1 0951108021

Cabezal de 12 canales rotarus® MKF 12-8 1 0951108022

Interruptor pedal rotarus® 1 0009531120

Ratón rotarus® 1 0009531121

Plataforma de sistema rotarus® 1 0009531161

Soporte unidad control rotarus® 1 0009531162

Accesorio para apilar rotarus® 1 0009531163

Soporte rotarus® 1 0009531170

BOMBAS PERISTÁLTICAS: Bombas dispensadoras

FlexiPump®

INTERSCIENCE

Bomba dispensadora para preparación de medios de cultivo, agua o cualquier líquido diluyente. 
Es de uso intuitivo y muy ergonómica. Su velocidad y precisión aseguran una preparación de mues-
tra eficiente.
Dos modelos disponibles: FlexiPump® con 1 cabezal Watson Marlow® y FlexiPump® Pro con 2 
cabezales Watson Marlow®, cable USB y RS232 para prestaciones más avanzadas.

- 3 modos de dispensación: contínuo, Dose (volumen predeterminado) o Multi-dose (volumen pre-
determinado con una pausa entre cada dosis)
- 32 programas pre-establecidos con pantalla digital
- Control de flujo preciso (hasta 1%), desde 50μL a 99L, sin contaminación, autoclavable, sigue ISO 
6887-1 y ISO 7218 standards
- Fácil y rápida calibración
- Sin mantenimiento. Cabezales de alta calidad Watson Marlow®. Motor potente sin piezas de 
desgaste. Materiales muy duraderos
- Pistola opcional para una mejor dispensación

Datos técnicos comunes:
- Dosificación: 50μL a 99L
- Rotación por minuto: 10 a 550rpm
- Diám. interior del tubo: de 1 a 8mm 
- Pared del tubo: 1.6mm
- Material de los tubos: Tygon® y Versilic®

- Voltaje: 100-240 V~ 50-60 Hz

Equipos. Se incluyen tubos y accesorios de dispensación de 3,2mm de D.I. Además el modelo Pro, de 6,4mm de D.I.

Modelo Cabezal Precisión (tubo 3,2mmDI) Flujo (ml/min) Trazabilidad Pack (u.) Referencia

FlexiPump® 1 9ml: 1,8%, 18ml:1%, 225ml: 0,5% 1,5 a 1250 Con. 3,5mm 1 0000561000

FlexiPump® Pro 2 9ml: 0,9%, 18ml: 0,5%, 225ml: 0,4% 3 a 2500 USB, RS232, con. 3,5mm 1 0000562000

Accesorios

Descripción Pack Referencia

Pistola 1 0000561001

Brazo dispensador 1 0000561002

Impresora térmica RS232 1 0000521000

Soporte doble para bolsas 1 0000513015

Pedal de pie 1 0000507008
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Si no encuentra lo que busca, pídalo a consultas@scharlab.com
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BOMBAS PERISTÁLTICAS: Tubos para bomba peristáltica

Tubos para bombas peristálticas
SPETEC®

Spetec fabrica tubos para bombas peristálticas de alta calidad.
Spetec ofrece tubos en cualquier configuración de diámetro y material con 1, 2 y 3 topes incluso 
en rollos.
Si se necesitan tamaños especiales que incluyan topes determinados, Spetec también puede su-
ministrarlos a un atractivo precio y en un corto plazo.

A continuación se detallan los tubos de 2 topes:
- Los tubos de PVC están recomendados para aplicaciones de rutina donde es decisivo un diámetro 
interno preciso
- Los tubos de PVC-Solvent Resistant se utilizan con soluciones de alcoholes e hidrocarburos
- Los tubos Acid Resistant tienen una composición en goma única. Resistente a ácidos y álcalis
- Los tubos de Silicona son extremadamente resistentes a las soluciones ácidas y alcohólicas
- Son autoclavables

PVC 2 topes 
 
Código color Ø int. (mm) Ø ext. (mm) Espesor pared (mm) Pack Referencia

Naranja/Negro 0,127 2,007 0,94 12 09038-0005

Naranja/Rojo 0,191 2,032 0,921 12 09038-0010

Naranja/Azul 0,254 2,083 0,914 12 09038-0015

Naranja/Verde 0,381 2,209 0,914 12 09038-0020

Naranja/Amarillo 0,508 2,337 0,914 12 09038-0025

Naranja/Blanco 0,635 2,464 0,914 12 09038-0030

Negro/Negro 0,762 2,438 0,838 12 09038-0032

Naranja/Naranja 0,889 2,565 0,838 12 09038-0035

Blanco/Blanco 1,016 2,692 0,838 12 09038-0040

Rojo/Rojo 1,143 2,819 0,838 12 09038-0043

Gris/Gris 1,295 2,972 0,838 12 09038-0046

Amarillo/Amarillo 1,422 3,099 0,838 12 09038-0050

Amarillo/Azul 1,524 3,2 0,838 12 09038-0052

Azul/Azul 1,651 3,327 0,838 12 09038-0055

Azul/Verde 1,75 3,43 0,84 12 09038-0058

Verde/Verde 1,854 3,531 0,838 12 09038-0060

Lila/Lila 2,057 3,734 0,838 12 09038-0065

Lila/Negro 2,286 3,962 0,838 12 09038-0067

Lila/Naranja 2,54 4,216 0,838 12 09038-0070

Lila/Blanco 2,794 4,47 0,838 12 09038-0078

Negro/Blanco 3,175 4,851 0,838 12 09038-0080

➜ Continúa en página siguiente

Tuberías  
en TUBERÍAS Y ACCESORIOS
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PVC-Solvent Resistant 2 topes 
 
Código color Diámetro int. (mm) Diámetro ext. (mm) Espesor pared (mm) Pack Referencia

Naranja/Negro 0,127 2,007 0,94 12 09038-2005

Naranja/Rojo 0,191 2,032 0,921 12 09038-2010

Naranja/Azul 0,254 2,083 0,914 12 09038-2015

Naranja/Verde 0,381 2,209 0,914 12 09038-2020

Naranja/Amarillo 0,508 2,337 0,914 12 09038-2025

Naranja/Blanco 0,635 2,464 0,914 12 09038-2030

Negro/Negro 0,762 2,438 0,838 12 09038-2032

Naranja/Naranja 0,889 2,565 0,838 12 09038-2035

Banco/Blanco 1,016 2,692 0,838 12 09038-2040

Rojo/Rojo 1,143 2,819 0,838 12 09038-2043

Gris/Gris 1,295 2,972 0,838 12 09038-2046

Amarillo/Amarillo 1,422 3,099 0,838 12 09038-2050

Amarillo/Azul 1,524 3,2 0,838 12 09038-2052

Azul/Azul 1,651 3,327 0,838 12 09038-2055

Verde/Verde 1,854 3,531 0,838 12 09038-2060

Lila/Lila 2,057 3,734 0,838 12 09038-2065

Lila/Negro 2,286 3,962 0,838 12 09038-2067

Lila/Naranja 2,54 4,216 0,838 12 09038-2070

Lila/Blanco 2,794 4,47 0,838 12 09038-2078

Negro/Blanco 3,175 4,851 0,838 12 09038-2080

Azul/Verde 1,750 3,430 0,838 12 09038-2058

Goma fluorada 2 topes

Código color Diámetro int. (mm) Diámetro ext. (mm) Espesor pared (mm) Pack Referencia

Naranja/Amarillo 0,508 2,337 0,914 12 09038-5625

Naranja/Blanco 0,635 2,464 0,914 12 09038-5630

Negro/Negro 0,762 2,438 0,838 12 09038-5632

Naranja/Naranja 0,889 2,565 0,838 12 09038-5635

Blanco/Blanco 1,016 2,692 0,838 12 09038-5640

Rojo/Rojo 1,143 2,819 0,838 12 09038-5643

Gris/Gris 1,295 2,972 0,838 12 09038-5646

Amarillo/Amarillo 1,422 3,099 0,838 12 09038-5650

Amarillo/Azul 1,524 3,2 0,838 12 09038-5652

Azul/Azul 1,651 3,327 0,838 12 09038-5655

Azul/Verde 1,750 3,430 0,838 12 09038-5658

Verde/Verde 1,854 3,531 0,838 12 09038-5660

Lila/Lila 2,057 3,734 0,838 12 09038-5665

Lila/Negro 2,286 3,962 0,838 12 09038-5667

Lila/Naranja 2,54 4,216 0,838 12 09068-5670

Lila/Blanco 2,794 4,47 0,838 12 09038-5678

Silicona 2 topes

Código color Diámetro int. (mm) Diámetro ext. (mm) Espesor pared (mm) Pack Referencia

Naranja/Amarillo 0,508 2,337 0,914 6 09038-3025

Naranja/Blanco 0,635 2,464 0,914 6 09038-3030

Negro/Negro 0,762 2,438 0,838 6 09038-3032

Naranja/Naranja 0,889 2,565 0,838 6 09038-3035

Blanco/Blanco 1,016 2,692 0,838 6 09038-3040

Rojo/Rojo 1,143 2,819 0,838 6 09038-3043

Gris/Gris 1,295 2,972 0,838 6 09038-3046

Amarillo/Amarillo 1,422 3,099 0,838 6 09038-3050

Amarillo/Azul 1,524 3,2 0,838 6 09038-3052

Azul/Azul 1,651 3,327 0,838 6 09038-3055

Azul/Verde 1,750 3,430 0,838 6 09038-3058

Verde/Verde 1,854 3,531 0,838 6 09038-3060

Lila/Lila 2,057 3,734 0,838 6 09038-3065

Lila/Negro 2,286 3,962 0,838 6 09038-3067

Lila/Naranja 2,54 4,216 0,838 6 09038-3070

Lila/Blanco 2,794 4,47 0,838 6 09038-3078
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CABINAS

CABINAS
· Cabinas de extracción, página 986
· Cabinas de flujo laminar, página 992
· Cabinas de pesada, página 994
· Cabinas de seguridad biológica, página 995
· Cabinas PCR, página 997
· Cabinas para análisis de fluorescencia, página 998

CABINAS: Cabinas de extracción

Cabinas de extracción Gama CLASSIC
CRUMA

Las cabinas de gases están pensadas para la manipulación de productos de toxicidad moderada, 
y están construidas en plancha de acero recubierta con pintura epoxi y metilpropileno de alta re-
sistencia, proporcionando una gran visibilidad desde todos los ángulos y un peso muy contenido. 
Permiten eliminar contaminantes gaseosos y/o partículas sólidas o aerosoles sin necesidad de 
instalación de conductos de extracción hacia el exterior. Las moléculas gaseosas y/o partículas 
son retenidas en el seno de filtros moleculares de carbón activo y filtros absolutos tipo HEPA (clase 
H-14). Éstos filtros son adecuados para todos los tipos de gases producidos: orgánicos, ácidos 
inorgánicos, formaldehído, NH3 y aminas. 

Equipamiento instalado: Filtro con chip electrónico. Iluminación fluorescente. Cubeta de reten-
ción de líquidos. Anemómetro digital. Aviso de puerta abierta. Aviso de revisión del nivel de satu-
ración del filtro cada 60 horas de trabajo. Sistema de detección de saturación del medio filtrante.

Mayor información en la nueva pantalla LCD: Velocidad de aspiración. Tipo de filtro instalado. 
Fecha, hora y cronómetro cuenta atrás. Fecha de próxima revisión. Contador núm. de horas de 
trabajo acumuladas del filtro y cabina. Ciclo inicial de adecuación de caudal y ciclo final de purga. 
Control del flujo de aire por microprocesador. Caducidad del filtro.

Filtros no incluidos.

Garantía de 7 años.

Gama CrumaGas

CRUMAGAS

670 870 990

1010 1200

Modelo Dim. ext. AnxAlxPr (mm) Vel. media aire (m/s) Nivel sonoro (dB) Peso (kg) Pack (u.) Referencia

670. Cabina estándar 600x930x600 0,4-0,6 48 43 1 209-CR670G

870. Para espacios reducidos 800x1030x600 0,4-0,6 48 52 1 209-CR870G

990. Equipamiento y protección total 1000x1030x600 0,4-0,6 48 64 1 209-CR990G

1010. Máxima altura interior 1000x1225x600 0,4-0,6 48 67 1 209CR1010G

1200. Gran tamaño y protección 1200x1100x800 0,4-0,6 48 72 1 209CR1200G

ECO 2. Económica y ecológica 780x1010x600 0,4-0,6 50 41 1 209-CRECO2
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Cabinas de extracción Gama PLUG&PLAY
CRUMA

Las nuevas cabinas de filtración sin conductos Cruma PLUG&PLAY son ideales para eliminar agentes contaminantes gaseosos y/o partículas sólidas/
aerosoles de su zona de trabajo.
Esta gama se entrega totalmente ensamblada, dispone de una variedad de medidas más amplia y tiene la opción de incorporarle múltiples accesorios.
Además vienen equipadas con el patentado Sistema de Filtración Cruma, sin ningún tipo de conexión por conducto al exterior. Todas las partículas 
moleculares y de polvo son adsorbidas y retenidas en el sistema de filtración. 

Nueva pantalla LCD: Gran formato 127x34mm. Velocidad de aspiración monitorizada. Tipo de filtro instalado, horas de trabajo, caducidad y próxima 
revisión. Aviso de puerta abierta por fotocélula. Cronómetro cuenta atrás. Reloj y calendario.

Nuevas funcionalidades y componentes: Ciclo inicial de adecuación de caudal y ciclo final de purga. Indicador LED de averías. Control de flujo de aire 
por microprocesador. Filtros de carbón activo con chip electrónico. Sensor interior de temperatura. Iluminación LED.

Filtros no incluidos.

Garantía de 7 años.

Modelo G-0.5 Modelo G-1 Modelo G-2

Modelo G-3 Modelo G-4 Modelo G-5

Modelo Dim.Ext. AnxAlxPr (mm) Vel. media aire (m/s) Nivel sonoro (dB) Peso bruto (kg) Pack (u.) Referencia

G-0.5 597x995x615 0,5 48 47,1 1 209-CRG0.5

G-1 797x1.195x650 0,5 45 62,8 1 209-00CRG1

G-2 997x1.195x650 0,5 45 72,7 1 209-00CRG2

G-3 1.197x1.195x850 0,5 55 106,1 1 209-00CRG3

G-4 1.597x1.195x850 0,5 50 132,9 1 209-00CRG4

G-5 1.797x1.195x850 0,5 50 146,7 1 209-00CRG5

Filtros para cabinas de extracción Gama CLASSIC y PLUG&PLAY
CRUMA

Los filtros Cruma para las cabinas de extracción están fabricados, según el tipo, con carbón activo o Zeolita activada ya que son los más adecuados para 
adsorber contaminantes gaseosos. Hay disponibles 6 tipo s de filtros, que combinándose entre ellos pueden llegar a realizarse hasta 15 tipos diferentes. 

Descripción Filtro Pack (u) Referencia

Fltro para gases y vapores tipo A Para vapores orgánicos 1 209-00A001

Fltro para gases y vapores tipo BE Para vapores de ácidos inorgánicos 1 209-0BE001

Fltro para gases y vapores tipo F Para vapores de formaldehído, formol y derivados 1 209-00F001

Fltro para gases y vapores tipo K Para vapores de NH3 y aminas 1 209-00K001

Fltro para gases y vapores tipo ABEK Filtro mixto cuando las proporciones entre orgánicos, inorgánicos y NH3/aminas sean similares 1 209-00ABEK

Fltro para gases y vapores tipo AD Para vapores orgánicos y humos y partículas (filtro HEPA) 1 209-0AD001

Fltro para gases y vapores tipo BED Para vapores de ácidos inorgánicos y humos y partículas (filtro HEPA) 1 209-BED001

Fltro para gases y vapores tipo FD Para vapores de formaldehído, formol y derivados y humos y partículas (filtro HEPA) 1 209-0FD001

Fltro para gases y vapores tipo KD Para vapores de NH3 y aminas y humos y partículas (filtro HEPA) 1 209-00KD01

Fltro para gases y vapores tipo ABEKD Filtro mixto cuando las proporciones entre orgánicos, inorgánicos y NH3/aminas sean similares 
y humos y partículas (filtro HEPA)

1 0209-ABEKD
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Cabinas rango H
LABOPUR®

Extractores de protección personal y medioambiental. NFX 15-
211 Class 2 Protección contra agentes químicos.

Filtros:
ORG: Filtro carbón activado para vapores orgánicos
CORG: Filtro carbón activado para uso universal, orgánicos y 
vapores corrosivos.
FOR: Filtro carbón activo para vapores formaldehídos
HEPA: Filtro para partículas H14 HEPA

Cabinas rango H y filtros

Modelo Dim. ext. AnxAlxPr (mm) Peso (kg) Pack (u.) Referencia

Cabina LABOPUR® H 200 + Filtro FOR 200 600x980x620 34 1 178-EFH203

Cabina LABOPUR® H 200 + Filtro ORG 200 600x980x620 34 1 178-EFH204

Cabina LABOPUR® H 200 + Filtro CORG 200 600x980x620 34 1 178-EFH205

Cabina LABOPUR® H 201 + Filtro CAR 200 + Filtro HEPA completo 600x980x620 34 1 178-EFH206

Cabina LABOPUR® H 201 + Filtro CORG 201 + filtro HEPA completo 600x980x620 34 1 178-EFH207

Cabina LABOPUR® H 300 + Filtro FOR 300 800x720x620 33 1 178-EFH303

Cabina LABOPUR® H 300 + Filtro ORG 300 800x720x620 33 1 178-EFH304

Cabina LABOPUR® H 300 + Filtro CORG 301 800x720x620 33 1 178-EFH305

Cabina LABOPUR® H 301 + Filtro CAR 300 + filtro HEPA completo 800x720x620 33 1 178-EFH306

Cabina LABOPUR® H 301 + Filtro CORG 301 + filtro HEPA completo 800x720x620 33 1 178-EFH307

Cabina LABOPUR® H 400 + Filtro FOR 400 800x980x620 44 1 178-EFH403

Cabina LABOPUR® H 400 + Filtro ORG 400 800x980x620 44 1 178-EFH404

Cabina LABOPUR® H 400 + Filtro CORG 401 800x980x620 44 1 178-EFH405

Cabina LABOPUR® H 401 + Filtro CAR 400 + Filtro HEPA completo 800x980x620 44 1 178-EFH406

Cabina LABOPUR® H 401 + Filtro CORG 401 + Filtro HEPA completo 800x980x620 44 1 178-EFH407

Cabina LABOPUR® H 500 + Filtro FOR 500 900x1200x740 55 1 178-EFH503

Cabina LABOPUR® H 500 + Filtro ORG 500 900x1200x740 55 1 178-EFH504

Cabina LABOPUR® H 500 + Filtro CORG 501 900x1200x740 55 1 178-EFH505

Cabina LABOPUR® H 501 + Filtro CAR 500 + Filtro HEPA completo 900x1200x740 55 1 178-EFH506

Cabina LABOPUR® H 501 + Filtro CORG 501 + Filtro HEPA completo 900x1200x740 55 1 178-EFH507

Cabina LABOPUR® H 1300 + Filtro FOR 1300 1000x1200x740 60 1 178EFH1303

Cabina LABOPUR® H 1300 + Filtro ORG 1300 1000x1200x740 60 1 178EFH1304

Cabina LABOPUR® H 1300 + Filtro CORG 1301 1000x1200x740 60 1 178EFH1305

Cabina LABOPUR® H 1301 + Filtro CAR 1300 + Filtro HEPA completo 1000x1200x740 60 1 178EFH1306

Cabina LABOPUR® H 1301 + Filtro CORG 1301 + Filtro HEPA completo 1000x1200x740 60 1 178EFH1307

Cabina LABOPUR® H 1500 + Filtro FOR 1500 1000x1200x740 61 1 178EFH1503

Cabina LABOPUR® H 1500 + Filtro ORG 1500 1000x1200x740 61 1 178EFH1504

Cabina LABOPUR® H 1500 + Filtro CORG 1501 1000x1200x740 61 1 178EFH1505

Cabina LABOPUR® H 1501 + Filtro CAR 1500 + Filtro HEPA completo 1000x1200x740 61 1 178EFH1506

Cabina LABOPUR® H 1501 + Filtro CORG 1501 + Filtro HEPA completo 1000x1200x740 61 1 178EFH1507

Cabina LABOPUR® H 2300 + Filtro FOR 2300 1300x1200x740 78 1 178EFH2303

Cabina LABOPUR® H 2300 + Filtro ORG 2300 1300x1200x740 78 1 178EFH2304

Cabina LABOPUR® H 2300 + Filtro CORG 2301 1300x1200x740 78 1 178EFH2305

Cabina LABOPUR® H 2301 + Filtro CAR 2300 + Filtro HEPA completo 1300x1200x740 78 1 178EFH2306

Cabina LABOPUR® H 2301 + Filtro CORG 2301 + Filtro HEPA completo 1300x1200x740 78 1 178EFH2307

Cabina LABOPUR® H 2500 + Filtro FOR 2500 1300x1200x740 79 1 178EFH2503

Cabina LABOPUR® H 2500 + Filtro ORG 2500 1300x1200x740 79 1 178EFH2504

Cabina LABOPUR® H 2500 + Filtro CORG 2501 1300x1200x740 79 1 178EFH2505

Cabina LABOPUR® H 2501 + Filtro CAR 2500 + Filtro HEPA completo 1300x1200x740 79 1 178EFH2506

Cabina LABOPUR® H 2501 + Filtro CORG 2501 + Filtro HEPA completo 1300x1200x740 79 1 178EFH2507

Cabina LABOPUR® H 3500 + Filtro CORG 3500 1600x1200x740 97 1 178EFH3503

Cabina LABOPUR® H 3500 + Filtro CORG 3500 1600x1200x740 97 1 178EFH3504

Cabina LABOPUR® H 3500 + Filtro CORG 3501 1600x1200x740 97 1 178EFH3505

Cabina LABOPUR® H 3501 + Filtro CAR 3500 + Filtro HEPA completo 1600x1200x740 97 1 178EFH3506

Cabina LABOPUR® H 3501 + Filtro CORG 3501 + Filtro HEPA completo 1600x1200x740 97 1 178EFH3507

➜ Continúa en página siguiente
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Accesorios

Modelo Pack (u.) Referencia

Base de vidrio templado para cabina Labopur serie H 200 1 178-APL020

Base de vidrio templado para cabina Labopur series H 300 y H 400 1 178-APL034

Base de vidrio templado para cabina Labopur serie H 500 1 178-APL050

Base de vidrio templado para cabina Labopur series H 1300 y H 1500 1 178-APL135

Base de vidrio templado para cabina Labopur series H 2300 y H 2500 1 178-APL235

Base de vidrio templado para Cabina Labopur serie 3500 1 178-APL335

Carro de vidrio con estante para cabina Labopur serie H 200 1 178-0TR020

Carro de vidrio con estante para cabina Labopur series H 300 y H 400 1 178-0TR034

Carro de vidrio con estante para cabina Labopur serie H 500 1 178-0TR050

Carro de vidrio con estante para cabina Labopur series H 1300 y H 1500 1 178-0TR135

Carro de vidrio con estante para cabina Labopur series H 2300 y H 2500 1 178-0TR235

Carro de vidrio con estante para Cabina Labopur serie 3500 1 178-0TR335

Carro de soporte para cabina Labopur serie H 200 1 178-0TA020

Carro de soporte para cabina Labopur series H 300 y H 400 1 178-0TA034

Carro de soporte para cabina Labopur serie H 500 1 178-0TA050

Carro de soporte para cabina Labopur series H 1300 y H 1500 1 178-0TA135

Iluminación para cabina Labopur serie H 200 1 178-0LU020

Iluminación para cabina Labopur series H 300 y H 400 1 178-0LU034

Iluminación para cabina Labopur serie H 500 1 178-0LU050

Iluminación para cabina Labopur series H 1300 y H 1500 1 178-0LU135

Iluminación para cabina Labopur series H 2300 y H 2500 1 178-0LU235

Iluminación para cabina Labopur serie 3500 1 178-0LU335

 

Máscaras y protección   
en SEGURIDAD (EPI)
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Ventilación forzada y filtración
LABOPUR®

A fin de aumentar la seguridad y protección de las personas frente a vapores tóxicos, agresivos o nocivos, las unidades de extracción y ventilación inde-
pendientes pueden instalarse en salas, vitrinas de gases y además, toda la gama de armarios puede equiparse con sistemas de ventilación y filtración 
forzada. El armario debe venir preparado de fábrica. Consulte el apartado de armarios para inflamables y productos químicos.  
 
Extractores

331-00CDVA 331-00CDFA / 331-000CDFP

Modelo Descripción Vol. aire 
evacuado (m3/h)

Protección Incluye Dim. AlxAnxPr 
(mm)

Peso (kg) Pack (u.) Referencia

CDVA Ventilador extractor 
en acero

215 IP44 Kit completo: machón, 
tubo (1m) y 2 bridas

235x265x250 8 1 331-00CDVA

KRC Kit de conexión - - - - - 1 331-000KRC

CDFA Recirculador para in-
flamables, tóxicos…

86 IP20 Filtro tipo CDFORG 285x545x285 13 1 331-00CDFA

CDFP Recirculador para 
vapores corrosivos

86 IP20 Filtro tipo CDFCORG 305x580x300 10 1 331-00CDFP

Filtro carbón 
activo para vapores 
orgánicos

- - - - - - 1 178-CDFORG

Filtro carbón activo, 
para corrosivos y 
vapores orgánicos

- - - - - - 1 178CDFCORG

 

331-H50KIT

Recirculador de aire
LABOPUR®

Cajón de acero pintado epoxi, con filtro de carbón activado y motor silencioso. Acceso para verificar 
eficacia y número de horas de trabajo.

 
Modelo Descripción Vol. aire evacuado 

(m3/h)
Protección Dim. AlxAnxPr 

(mm)
Peso (kg) Pack (u.) Referencia

H50 - 86 CE 310x460x460 15 1 331-H50KIT

ORG 50 Filtro de carbón activo para vapores 
orgánicos

- - 70x360x390 - 1 178-0ORG50

CORG 51 Filtro de carbón activo polivalente 
para vapores orgánicos y corrosivos

- - 70x360x390 - 1 178-CORG51

FOR 50 Filtro de carbón activo para vapores 
formaldehído

- - 70x360x390 - 1 178-0FOR50

CAR 50 Kit para utilizar el recirculador de aire 
sin filtro

- - 70x360x390 - 1 178-0CAR50

SFA2 Alarma filtro - - - - 1 178-00SFA2
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Filtros
LABOPUR®

Recambios para las cabinas de extracción.

Modelo Dim. ext. AnxAlxPr (mm) Peso (kg) Pack (u.) Referencia

SERIE H - Filtro de carbón activado para vapores de formaldehído 585x70x380 12 1 178-FOR200

SERIE H - Filtro de carbón activado para vapores de formaldehído 730x70x380 16 1 178-FOR300

SERIE H - Filtro de carbón activado para vapores de formaldehído 730x70x380 24 1 178-FOR500

SERIE H - Filtro de carbón activado para vapores de formaldehído - Acorde con MF 3-F 565x100x405 - 1 178-FOR203

SERIE H - Filtro de carbón activado para vapores de formaldehído - Acorde con MF 4-F 755x100x405 - 1 178-FOR303

SERIE H - Filtro de carbón activado para vapores orgánicos 585x70x380 11 1 178-ORG200

SERIE H - Filtro de carbón activado para vapores orgánicos 730x70x380 16 1 178-ORG300

SERIE H - Filtro de carbón activado para vapores orgánicos 730x70x380 22 1 178-ORG500

SERIE H - Filtro de carbón activado para vapores orgánicos - Acorde con MF 3-AS 565x100x405 - 1 178-ORG203

SERIE H - Filtro de carbón activado para vapores orgánicos - Acorde con MF 4-AS 755x100x405 - 1 178-ORG303

SERIE H - Carbón activado para vapores de formaldehído 390x70x390 9 1 178-0FOR50

SERIE H - Carbón activado para vapores orgánicos 390x70x390 8 1 178-0ORG50

SERIE H - Filtro Universal de carbón activado 390x70x390 9 1 178-CORG51

SERIE H - Filtro Universal de carbón activado 585x70x380 11,5 1 178CORG201

SERIE H - Filtro Universal de carbón activado 730x70x380 15 1 178CORG301

SERIE H - Filtro Universal de carbón activado 730x70x380 23 1 178CORG501

SERIE H - Filtro Universal de carbón activado - Acorde con MF 3-BE 565x100x405 - 1 178CORG203

SERIE H - Filtro Universal de carbón activado - Acorde con MF 4-BE 755x100x405 - 1 178CORG303

SERIE V - Filtro de carbón activado para vapores orgánicos y corrosivos 150x150 3 1 178CDFCORG

SERIE V - Filtro de carbón activado para vapores de formaldehído 150x150 3 1 178-CDFFOR

SERIE V - Filtro de carbón activado para vapores orgánicos 150x150 3 1 178-CDFORG

Armarios de seguridad  
en SEGURIDAD
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CABINAS: Cabinas de flujo laminar

Cabinas de flujo laminar vertical FL
CRUMA

En las cabinas CRUMA de flujo laminar vertical, el flujo de aire pasa a través de un filtro HEPA H-14 
(fabricados según la norma EN-1822) a una velocidad constante, recorre la cabina en régimen lami-
nar y en dirección vertical, generando un área estéril Clase 100 (según la norma americana Federal 
Standard 209E y equivalente a la norma ISO Clase 5) y protegiendo al producto de la contaminación 
externa y de la contaminación cruzada entre muestras. Sistema de filtración de una sola etapa con 
una eficiencia mínima del 99,995% para partículas de 0,3mm en la parte superior y con extracción 
del 100% del flujo de aire hacia el exterior.

Mayor información en la nueva pantalla LCD: fecha, hora y cronómetro cuenta atrás, fecha de 
próxima revisión, contador número de horas de trabajo acumuladas del filtro y de la cabina. Nuevo 
gran formato 127x34mm de la Pantalla LCD. Ciclo inicial de adecuación de caudal y ciclo final de 
purga. Control del flujo de aire por microprocesador.

Equipamiento de serie:
- Filtro absoluto HEPA clase H14 de 99,995% de eficacia para partículas de 0,3 micras (test DOP)
- Prefiltro ignífugo clase G4
- Iluminación
- Lámpara germicida UV
- Tomas de gas y electricidad

Garantía de 7 años.870E-FL

Modelo Dim. ext. 
AnxAlxPr (mm)

Volumen medio de aire 
tratado/hora (m3/h)

Volumen interior 
(m3)

Vel. media aire (m/s) Nivel sonoro 
(dB)

Peso (kg) Pack (u.) Referencia

670E-FL 600x930x600 256 0,181 0,4 48 43 1 209670E-FL

870E-FL 800x1125x600 810 0,287 0,4 48 52 1 209870E-FL

Cabina de flujo laminar vertical FL-1 y FL-2
CRUMA

Las cabinas Cruma FL-1 y FL-2 son cabinas compactas e innovadoras de cuerpo entero. Listas para 
sacar del embalaje y trabajar. 
Incorpora pantalla digital de control. Mayores dimensiones en la abertura frontal de trabajo. Toma 
de corriente conmutable.

Mayor información en la nueva pantalla LCD: fecha, hora y cronómetro cuenta atrás, fecha de 
próxima revisión, contador número de horas de trabajo acumuladas del filtro y cabina.
- Ciclo inicial de adecuación de caudal y ciclo final de purga, 
- Control del flujo de aire por microprocesador
- Aviso de próxima revisión.

Equipamiento de serie:
- Filtro absoluto HEPA clase H14 de 99,995% de eficacia para partículas de 0,3 micras (test DOP)
- Prefiltro ignífugo clase G4
- Lámpara germicida UV

Garantía de 7 años.

FL-1

Modelo Dim. ext. AnxAlxPr 
(mm)

Volumen medio de aire 
tratado/hora (m3/h)

Volumen interior 
(m3)

Velocidad media 
del aire (m/s)

Nivel sonoro 
(dB)

Peso (kg) Pack (u.) Referencia

FL-1 800x1137x600 473,76 0,236 0,4 48 72 1 209000FL-1

FL-2 1200x1140x600 473,76 0,356 0,45 52 120 1 209000FL-2
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Cabinas de flujo laminar horizontal HZ
CRUMA

La nuevas Cruma HZ son cabinas de flujo laminar horizontal de Clase ISO 5 (antigua 
clase 100) ideal para trabajos que deban asegurar la protección de los productos frente 
a contaminaciones externas y cruzadas. 
El particular sistema de montaje de las paredes laterales, posicionadas en el interior del 
perímetro del filtro, evita la entrada de eventuales contaminantes en el área de trabajo a 
través del marco del filtro mismo gracias al efecto Venturi. 
El aire recogido del ambiente es prefiltrado sobre poliuretano a elevada eficiencia pon-
deral y, empujado por el moto ventilador en el plenum de retención, atraviesa el filtro 
absoluto y embiste el área de trabajo. 
El aire emerge del filtro HEPA H-14 puesto en frente del operador, moviéndose en modo 
compacto y laminar, creando una zona de trabajo en Clase ISO 5, por tanto estéril, y ale-
jando eventuales partículas contaminantes del producto con el que se está trabajando. 

 Más información en la nueva pantalla LCD: Gran formato 127x34mm. Tipo de filtro 
instalado, horas de trabajo, caducidad y próxima revisión. Cronómetro cuenta atrás. 
Reloj y calendario.

 Nuevas funcionalidades y componentes: Ciclo inicial de adecuación de caudal y ciclo 
final de purga. Indicador LED de averías. Control de flujo de aire por microprocesador. 
Filtro HEPA con chip electrónico. Iluminación LED 

Filtro absoluto HEPA con ecualizador de flujo, eficiencia superior al 99.995 % sobre 
partículas de 0,3 micras. Norma MIL-F51068C y BS 3298

Garantía de 7 años.

HZ-1

Modelo Dim. ext AnxAlxPr (mm) Dim. int AnxAlxPr (mm) Vel. media aire (m/s) Nivel sonoro (dB) Peso bruto (kg) Pack (u.) Referencia

HZ-1 890x971x771 700x633x600 0,5 45 80 1 209-0CRHZ1

HZ-2 1295x1085x970 1170x683x800 0,5 45 62,8 1 209-0CRHZ2

Cabinas de flujo laminar vertical
TELSTAR®

Las cabina de flujo laminar vertical proporcionan un flujo de aire laminar ultra limpio 
que protege las muestras del polvo de la contaminación externa y de la contaminación 
cruzada.
Especialmente recomendadas para cultivos celulares y de tejidos, preparación de me-
dios, hematología e inmunología.

Características:
- Mueble exterior de acero laminado, lacado y secado al horno que permite efectuar 
cambios de filtros desde el interior de la cabina.
- Zona de trabajo de acero inoxidable pulido AISI 304 dividida en tres piezas extraíbles 
y autoclavables.
- Laterales extraíbles de cristal templado resistentes a los rayos U.V.
- Frontal con elevadores de pistón neumático.

Datos técnicos:
- Iluminación (lux): > 800 lux. 
- Nivel ruido (dBA): 99,999% (DOP) clase 10. 
- Ventiladores: centrífugos de alta eficacia con regulador de velocidad.

V-100

Modelo Caudal (m3/h) Vel. media aire (m/s) Dim. ext. AnxAlxPr (mm) Potencia (kW) Peso (kg) Pack (u.) Referencia

PV-100 (0,8m) 600 0,4 845x1290x802 0,5 100 1 133-001503

AV-100 (1,2m) 1.000 0,4 845x1290x1260 0,6 140 1 133-031400

BV-100 (1,5m) 1.300 0,4 845x1290x1565 1,0 160 1 133-035170

CV-100 (1,8m) 1.600 0,4 845x1290x1870 1,0 190 1 133-001005
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Cabinas de flujo laminar horizontal
TELSTAR®

El sistema de flujo laminar horizontal Telstar permite garantizar una total protección del producto, 
y trabajar en condiciones de esterilidad y ausencia de partículas mediante el principio de barrido 
continuo de la zona de trabajo. Están especialmente indicadas para manipulación de muestras en 
clínica hospitalaria, farmacia, fiv, control en alimentación, cultivo in vitro en horticultura, electró-
nica, micromecánica, óptica, etc. Todos los modelos se suministran con zona de trabajo clase 10 
definida según las normas U.S. Fed Std 209 y B.S. 5295.

Características:
- Mueble exterior de acero laminado, lacado y secado al horno; que permite efectuar cambios de 
filtros desde el interior de la cabina.
- Zona de trabajo de acero inoxidable pulido AISI 304.
- Laterales extraíbles de cristal templado resistentes a los rayos U.V.
 
Datos técnicos:
- El modelo mini H es una cabina clase 100 con prefiltro de aspiración 85% ASHRAE, con ilumina-
ción de 645 lux y nivel de ruido de 56 dBA.
El resto de cabinas horizontales presentan los siguientes datos técnicos:
- Iluminación (lux): tubo fluorescente de intensidad > 1000 lux.
- Nivel ruido (dBA): 99,999 % (DOP) clase 10.
- Ventiladores: centrífugos de alta eficacia con regulador de velocidad.Mini H

Modelo Dim. ext. AnxAlxPr (mm) Caudal (m3/h) Vel. media aire (m/s) Potencia (kW) Peso (kg) Pack (u.) Referencia

Mini H 0,8 m 798x1157x795 940 0,45 0,6 80 1 133-011366

AH-100 1,2 m 1260x1290x845 1.400 0,45 0,5 140 1 133-001001

MH-100 1,5 m 1565x1290x845 1.800 0,45 1,0 160 1 133-001006

BH.100 1,8 m 1870x1290x845 2.100 0,45 1,0 190 1 133-001002

CABINAS: Cabinas de pesada

Cabinas de pesada
CRUMA

Para la protección del operador durante las operaciones de pesadas de precisión, Cruma 
ha diseñado una nueva cabina con doble filtración Hepa para la retención de partícu-
las tanto superiores como inferiores a 0,3 micras. La cabina va equipada con un filtro 
principal H-14 más un filtro de seguridad H-14 a la expulsión. Opcionalmente se puede 
configurar con un filtro de carbón activo a la expulsión.
Fabricada íntegramente en plancha de hierro recubierta con pintura epoxi.
El rendimiento de nuestras cabinas para pesadas es acorde a los principales requisitos 
de las normas: Norma NFX 15 211:2009, ASHRAE 110:1995, EN 1822-1:1998
Filtro HEPA con un microchipcon conexión miniUSB capaz de almacenar información e 
interactuar con el sistema de alarmas del procesador de la cabina

Equipamiento estándar instalado
- Filtro absoluto HEPA (High Efficiency Particulate Air) clase H14 de 99,995% de eficacia 
para partículas de 0,3 micras (test DOP)
- Filtro de seguridad HEPA o filtro de carbón activado (a elegir según requisitos de trabajo)
- Prefiltro ignífugo clase G4
- Iluminación 900 lux
- Toma de electricidad

Datos técnicos:
- Volumen medio de aire tratado/hora (m3/h): 175
- Velocidad media del aire en fachada (m/s):0,40
- Consumo eléctrico total (W): 123
- Voltaje: 220V/ 50Hz
- Nivel sonoro (dB): 48

Modelo Dim. ext. AnxAlxPr (mm) Dim. int. AnxAlxPr (mm) Vol. int. cabina (m3) Peso (kg) Pack (u.) Referencia

P-1 600x1137x800 528x611x710 0,236 95 1 209-CR1PES

P-2 600x1137x1150 556x610x1110 0,376 142 1 209-CR2PES

P-2
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CABINAS: Cabinas de seguridad biológica

Cabinas de seguridad biológica BIO
CRUMA

Las cabinas CRUMA BIO de seguridad microbiológica y protección medioam-
biental con funciones digitales de CLASE II TIPO A2 han sido desarrolladas para 
ofrecer protección al personal y al medioambiente del material manipulado y, al 
mismo tiempo, proteger dicho material de la contaminación externa.

Características:
- Filtros absolutos H14 con eficiencia 99,995 en partículas de 0,3 micras.
- Flujo de recirculación equilibrado con el flujo de expulsión, para garantizar 25 
cambios/minuto de aire estéril en el espacio del trabajo.
- Factor de contención superior a 1,5x105
- Grado de limpieza CC según EN 12469.
- Iluminación del plano de trabajo superior a 900 lux
- Nivel de presión sonora según ISO 1102: inferior o igual a 58 dB (A). 
- Alimentación eléctrica estándar 230 V 50 Hz.
- Corriente admitida por cada toma de servicio 3A.
- Vigilancia analógica del microprocessor.
- Certificación CE según Directiva en Maquinas 89-392
- Certificación según EN 12469-2000

Serie BIO

Modelo Dim.ext AnxAlxPr (mm) Dim.int AnxAlxPr (mm) Vel. media aire (m/s) Nivel sonoro (dB) Peso (kg) Pack (u.) Referencia

BIO-1 1075x1450x840 924x700x600 ≥ 0,5 58 210 1 209-CRBIO1

BIO-2 1380x1450x840 1230x700x600 ≥ 0,5 58 240 1 209-CRBIO2

BIO-3 1990x1450x840 1530x700x600 ≥ 0,5 58 390 1 209-CRBIO3

 
 

Cabina de seguridad biológica VIRUS3
CRUMA

Cabina de Seguridad Microbiológica de Clase III

Características:
 - Controles cómodamente situados a nivel visual
 - Velocidad del ventilador y aeráulica controlados por microprocesador
 - Tres modos de funcionamiento: normal, stand-by y calibración
 - Purga de alta velocidad a la puesta en marcha
 - Auto calibración y ciclo de vigilancia interno antes de alcanzar la condición “SAFE”
 - Representación visual de las condiciones “SAFE” y “UNSAFE” (LED y gráfico de barras)
 - Cronómetro de tiempo transcurrido
 - Control por microprocesador
 - Alarmas de niveles múltiples, con funciones de redundancia.
 - Visualización permanente de las condiciones de trabajo.
 - Alta estabilidad del flujo de aire, tanto en el caso de disturbios transicionales como de obstruc-
ción progresiva del filtro
 - Alarma de fallo de alimentación
 - Contacto libre de voltaje para el control remoto del aire de extracción.
 - Reset automático de las condiciones iniciales en caso de fallo de alimentación
 - Soporte en forma de C para facilitar el procedimiento de instalación con una sola persona
 - Válvula anti retorno (opcional) para la configuración con conductos
 - Medidor Magnehelic para monitoreo constante de la presión interna de la cabina
 - Una toma eléctrica interna de serie
 - Luz UV de serie instalada en la parte superior interna
 - Fabricada de acuerdo con la norma EN12469:2000
 - Clase III: Diseño exclusivo con cuatro filtros para la máxima seguridad del medio ambiente y 
el operador (grupo de riesgo 4 patógenos): un prefiltro, un HEPA H14 In-Let, dos HEPA H14 a la 
extracción.
- Filtros de Clase H14 de alta eficiencia con 99,995% para partículas de aire en MPPS (tamaño 
de partícula más penetrante, según normas EN1822-1 y EN 13091:1999 probados y certificados)

Virus-3

Modelo Dim. ext AnxAlxPr (mm) Dim. int AnxAlxPr (mm) Nivel sonoro (dB) Peso (kg) Pack (u.) Referencia

VIRUS-3 2105x1300x822 1200x700x660 < 58 dB 210 1 209-00CRV3
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CABINAS

Cabinas de seguridad biológica Bio II Advance
TELSTAR®

La serie Telstar Bio II Advance es una generación de cabinas de seguridad biológica que ofrecen 
un diseño compacto para una fácil instalación en el laboratorio, sin perder el valioso espacio de 
trabajo. También se ha diseñado con los más altos estándares de seguridad, ergonomía, eficiencia 
energética, fiabilidad y facilidad de uso de su clase.
Certificado seguridad: EN 12469.
La cabina Bio II Advance específica para trabajar con los niveles 1,2 y 3 de agentes patógenos. 
También cumple con los principales requisitos de la NSF / ANSI 49 (Clase II A2), JIS K3800, SFDA 
YY-0569 y AS2252.

Especificaciones:
- Ventanas delanteras con inclinación de 10º para un puesto de trabajo mejor
- Cámara de acero inoxidable de 304L con ángulos redondeados y laterales de vidrio de seguridad 
templado
- Junta de estanqueidad para el cristal frontal
- Cristal frontal laminado y antirreflectante con protección anti UV, sin obstáculos visuales en el 
borde inferior.
- Cristal frontal deslizante y abatible accionado por pistones pneumáticos externos que facilitan el man-
tenimiento y limpieza y permiten la introducción de accesorios voluminosos en el interior de la cámara.
- Control por microprocesador con autocompensación de la colmatación de los filtros.
- Pantalla que muestra la velocidad de flujo laminar y el nivel de colmatación del filtro
- Función Ecomode
- Panel de control con código internacional de color para indicar el estado de la cabina
- Temporizador y programador horario de UV y ventiladores
- Cuatro idiomas predefinidos (Español, Inglés, Francés y Alemán)
- Acceso a todas las áreas de mantenimiento desde de la parte frontal de la cabina
- Voltaje: 230 V.

NOTA: Equipada de serie con 2 tomas de corriente a prueba de salpicaduras, kit germicida UV y 2 etapas 
filtro HEPA. Para otras opciones, por favor póngase en contacto con consultas@scharlab.com.

Bio II Advance

Modelo Dim. ext. AnxAlxPr (mm) Volumen medio de aire tratado/hora (m3/h) Vel. media aire (m/s) Peso (kg) Pack (u.) Referencia

Bio-II-Advance 3 1049x1260x759 295 0,35 180 1 133-072307

Bio-II-Advance 4 1354x1260x759 402 0,35 200 1 133-068227

Bio-II-Advance 6 1964x1260x759 620 0,35 280 1 133-072308

 
Cabinas de seguridad biológica BioVanguard (Línea Verde)
TELSTAR®

La serie BioVanguard de Telstar, la nueva gama de cabinas biológicas de clase II de alta calidad 
asegura el más alto nivel de protección para el operador, el producto y el medio ambiente, minimi-
zando los riesgos inherentes al trabajo con agentes asignados a niveles de bioseguridad 1,2 y 3.
Esta serie se ha diseñado de acuerdo con los más altos estándares de calidad, seguridad biológica, 
fiabilidad, ergonomía y facilidad de uso y cumple con los últimos requisitos de los clientes, tales 
como un bajo consumo de energía y bajo nivel sonoro.

Características:
-Baja energía
-Bajo Nivel de sonido
-Calidad Superior
-Alto Rendimiento
-Diseño ergonómico
-Fácil de operar
-Fácil de limpiar
-Fácil para descontaminar
-Mantenimiento bajo
-Fácil instalación
-Según los estándares más altos
-Control de seguridad 
-Microprocesador
-Compatible con GMP y PIC
-Características de seguridad mejoradas

La serie BioVanguard está diseñada y fabricada de acuerdo con las normas de bioseguridad inter-
nacional EN12469 (Clase II), NSF49 (Clase II Tipo A2), JIS K 3800 (Clase II Tipo A2) y PIC. El área de 
trabajo se clasifica como ISO 14644-1 (Clase 5) y GMP Anexo 1 (Clase A). Bio Vanguard B también 
está diseñado y fabricado según la norma DIN 12980 (Clase II).

Voltaje: 230 V.

NOTA: Equipada de serie con prefiltro y bandeja de goteo, 2 tomas de corriente y 2 stufes filtro 
HEPA. Para otras opciones, por favor póngase en contacto con scharlab@scharlab.com.

BioVanguard

Modelo Dim. ext. AnxAlxPr (mm) Volumen medio de aire tratado/hora (m3/h) Vel. media aire (m/s) Peso (kg) Pack (u.) Referencia

Bio Vanguard 3 1072x1602x794 300 0,36 200 1 133H301001

Bio Vanguard 4 1374x1602x794 400 0,36 215 1 133H401001

Bio Vanguard 5 1679x1602x794 540 0,36 275 1 133H501001

Bio Vanguard 6 1984x1602x794 600 0,36 300 1 133H601001
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CABINAS: Cabinas PCR

Cabina Cruma PCR
CRUMA

La cabina Cruma PCR ha sido diseñada específicamente para trabajos de amplificación genética 
utilizando la técnica de PCR (reacción en cadena de la polimerasa).
Los tres tubos de luz ultravioleta de 15W y la inclusión de un temporizador digital permiten la 
completa esterilización del material depositado en su interior, así como de todo el plano de trabajo, 
evitando posibles contaminaciones cruzadas entre muestras de ADN o ARN, que pueden dar lugar 
a falsos positivos. El vidrio templado de 4mm de espesor actúa como filtro protegiendo al personal 
y al medio de la exposición de las radiaciones UV. En caso de apertura accidental del frontal de la 
cabina, las lámparas UV se desconectan automáticamente para una total protección del operador. 
Cabina compacta, no es necesario montaje.

Equipamiento de serie:
- Temporizador digital multifunción, conmutable con UV e iluminación
- 3 lámparas germicidas UV de 15W
- Puerta de vidrio templado
- Sistema de seguridad por apertura accidental de la puerta
- Plano de trabajo con cristal securizado
- Estantería interior
- Iluminación

Modelo Dim. ext. AnxAlxPr (mm) Peso (kg) Pack (u.) Referencia

PCR 600x775x600 40,2 1 20900CRPCR
PCR

Cabina MINI V para PCR
TELSTAR®

Cabina de sobremesa en régimen de flujo laminar vertical no reciclado. Especialmente adecuada 
para preparación y manipulación de muestras PCR/DNA, microbiología (no patógenos), cultivos 
celulares y análisis de alimentos. El modelo MINI V PCR es una cabina clase 100 con prefiltro de 
aspiración 85% ASHRAE. Mueble exterior de acero laminado, lacado y secado al horno. Zona de 
trabajo de acero inoxidable pulido AISI 304. 

Datos técnicos:
- Iluminación (lux): 550 lux
- Nivel ruido (dBA): 56 dBA 
- Filtros HEPA/ulpa H14: eficiencia: > 99,999 % 
- Incorpora un sistema programable de esterilización por U.V

Modelo Dim. ext. AnxPrxAl (mm) Peso (kg) Pack (u.) Referencia

Mini V PCR, 0,7m 670x1225x520 70 1 133-011215

Mini V PCR

Placas para PCR 
en PLACAS
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CABINAS

CABINAS: Cabinas para análisis de fluorescencia

Cabinas para análisis de flourescencia
SPECTRONICS®

Cámaras oscuras portátiles con lámparas que emiten luz ultravioleta, para el análisis de fluorescencia. Usadas para leer placas de capa fina.

Características:
- La lámpara puede sacarse de la cabina para usarla en otras aplicaciones. Además lleva un filtro de vidrio LONGLIFE®, que tiene una vida excepcional-
mente larga y asegura la mayor intensidad inicial de la lámpara
- Nueva carcasa polimérica más ligera
- El visor está protegido por una ventana que absorbe la luz UV para proteger los ojos
- Posee un fondo extraíble con lo que puede acoplarse la cabina sobre uno de nuestros transiluminadores y tener un mejor contraste en el análisis de 
fluorescencia
CM-26A: Incluye dos tubos de 6W que producen luz a 365nm (de intensidad 350μW/cm2) y a 254nm (de intensidad 390μW/cm2).
CM-24A: Incluye dos tubos de 4W que producen luz a 365nm (de intensidad 300μW/cm2) y a 254nm (de intensidad 310μW/cm2).

CM-24A CM-26A

Modelo Dim.ext. AnxAlxPr (mm) Peso (kg) Tubos de recambio Pack (u.) Referencia

CM-24A, completa 
con lámpara ENF-240C LW/SW de 4W

229x305x165 3,2 112BLE270W, 00BLE2537S (254nm) 1 112-0CM24A

CM-26A, completa 
con lámpara ENF-260C LW/SW de 6W

229x305x165 3,4 00BLE6T365 (365nm), 00BLE6254S (254nm) 1 112-0CM26A

Placas para capa fina 
en CAPA FINA
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CENTRÍFUGAS
· Minicentrífugas, página 999
· Pequeñas, página 1000
· Microcentrífugas, página 1001
· Universales, página 1004
· Gran capacidad, página 1015
· Verticales, página 1022

CENTRÍFUGAS: Minicentrífugas

Centrífuga Minicen
ORTOALRESA

La centrífuga Minicen ha sido creada en el contexto de centrífuga personal. Rápida, estable, silen-
ciosa y eficiente, permite la preparación de la muestra en el menor tiempo posible facilitando los 
procesos y el rendimiento en su trabajo. Dispone de rotores con tapas de cierre rápido y tapas de 
bioseguridad. Diseñada para 12 microtubos de 2,2ml. Llega a alcanzar hasta 15.000 R.P.M./15.596 
xg.

Características:
- Motor libre de mantenimiento
- Silenciosa: nivel de ruido inferior a 60 dB

Minicen

Modelo Refrigerada Dim. AnxAlxPr (mm) Peso (kg) Voltaje (V) Frecuencia (Hz) Pack (u.) Referencia

Minicen No 262x131x230 5 220-110 50-60 1 095-0CE182

Rotor 255

Rotor Tipo de rotor Capacidad RPM Radio (mm) Factor xg. Pack (u.) Referencia

RT 255 Angular 45º 12 de 1,5-2ml 15.000 62 15.596 1 095-0RT255

Tubos para centrífuga en TUBOS
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CENTRÍFUGAS

CENTRÍFUGAS: Pequeñas

Microcen 23

Centrífuga Microcen 23
ORTOALRESA

La centrífuga Microcen 23 es un equipo compacto y funcional que se ajusta a los requerimientos 
básicos de laboratorios que exigen un resultado fiable en un corto espacio de tiempo. Óptima para 
el procesamiento de un número reducido de muestras es sin duda la elección más apropiada para 
laboratorios de urgencias, ya que consiguen reducir el tiempo de la preparación de muestras sim-
plificando la separación de muestras.

Centrífuga (No se incluye rotor)

Modelo Refrigerada Dim. AnxAlxPr (mm) Peso (kg) Voltaje (V) Frecuencia (Hz) Consumo (W) Pack (u.) Referencia

Microcen 23 No 276x272x390 17 220-240 50-60 280 1 095-0CE180

Rotores

Modelo Tipo de rotor Capacidad máx. RPM Radio (mm) F.C.R. Máx (xg) Tiempo de frenado (s) Pack (u.) Referencia

Rotor RT 246 Angular 30º 8x15ml 8.000 91 6.511 15 1 095-0RT246

Rotor RT 247 Angular 30º 12x5ml 8.000 72 5.152 15 1 095-0RT247

Rotor RT 248 Angular 30º 10x15ml 8.000 89 6.511 15 1 095-0RT248

Centrífuga angular Cencom II
J.P. SELECTA®

Centrífuga con cabezal angular para 6 tubos de 15ml y 6 adaptadores adicionales para tubos falcon de 15ml. 

Aplicaciones:
- Laboratorios en general y centros docentes.

Características:
- Mueble exterior en plástico ABS esmaltado. 
- Suspensión elástica del motor, reduciendo al máximo las vibraciones.
- Cabezal angular fijo para 6 tubos con identificador numérico.
- Tapa en polycarbonato transparente que permite visualizar el funcionamiento del rotor.
- Selección de 1.000 a 4.000 r.p.m. en pasos de 500 r.p.m. 
- Selección del tiempo de 1’ a 60’ en pasos de 1’.
- Regulación electrónica digital de la velocidad y del tiempo.

Cencom II

Modelo Cap. tubos (ml) Alto (mm) Ø ext. (mm) Velocidad máx. (rpm) R.c.f máx. Potencia (W) Peso (kg) Pack (u.) Referencia

Cencom II 6 de 15 280 260 4.000 1.760 80 4,5 1 0197002240

➜ Continúa en página siguiente
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Accesorios

Descripción Pack (u.) Referencia

Adaptador vaina. Para tubo de 13Ø x75mm VAC. Capacidad del cabezal: 6 adaptadores 1 0191001556

CENTRÍFUGAS: Microcentrífugas

 
Centrífuga Biocen 22
ORTOALRESA

La centrífuga Biocen 22 está diseñada para evitar la contaminación por interación con la centrífuga 
y el incremento excesivo de temperatura ambiente mediante: cámara de centrifugación en acero 
inoxidable fácilmente esterilizable, rotores con tapas herméticas y sistema de ventilación forzada 
que favorecen la reducción de la temperatura. Diseñada para el procesamiento de pequeños volú-
menes, permite centrifugar 24 microtubos de 2,2ml, 32 de 0,2ml y hasta 24 tubos de 1,5x75mm, 
llegando a alcanzar hasta 15000rpm/21885 xg. Reduce el tiempo de centrifugado mediante el 
control de las diferentes etapas, permitiendo un frenado acorde con el tipo de muestra.

Biocen 22

Centrífuga (no se incluye rotor)

Modelo Refrigerada Dim. AnxAlxPr (mm) Peso (kg) Voltaje (V) Frecuencia (Hz) Consumo (W) Pack (u.) Referencia

Biocen 22 No 276x272x390 17 220-240 50-60 180 1 095-0CE146

Rotores para Biocen 22 
 

Rotor RT227 Rotor RT228 Rotor RT229 Rotor RT254  
 
Rotor RT227

Modelo Tipo de rotor Cap. Velocidad (rpm) Radio (mm) Factorxg Pack (u.) Referencia

RT227 Angular 24x1,5-2ml 15.000 82 20627 1 095-0RT227

Accesorios para rotor RT227

Descripción Pack (u.) Referencia

Reductores para 24 microtubos de 0,5-0,6ml 24 095-0RE305

Reductores para 24 microtubos de 0,2-0,4ml 24 095-0RE304

➜ Continúa en página siguiente
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CENTRÍFUGAS

Rotor RT228

Modelo Tipo de rotor Cap. Velocidad (rpm) Radio (mm) Factorxg Pack (u.) Referencia

RT228 (incluye tarjeta lectora de microhematocrito) Horizontal 24x1,5x75mm 15.000 87 21885 1 095-0RT228

Rotor RT229

Modelo Tipo de rotor Cap. Velocidad (rpm) Radio (mm) Factorxg Pack (u.) Referencia

RT229 Angular 32x0,2ml 15.000 55 13835 1 095-0RT229

Rotor RT254

Modelo Tipo de rotor Cap. Velocidad (rpm) Radio (mm) Factorxg Pack (u.) Referencia

RT254 Angular 12x15ml cónicos 15.000 87 21804 1 095-0RT254

 
Centrífuga Biocen 22 R
ORTOALRESA

La microcentrífuga refrigerada Biocen 22 R destaca por alcanzar 30000xg, siendo una herramienta 
indispensable en los laboratorios más exigentes, puede procesar hasta 24 microtubos de 2,2ml, 32 
de 0,2ml y 8 de 15ml cónicos. Ortoalresa ha incorporado en la centrífuga Biocen 22 R, una serie de 
ventajas que permite un análisis seguro, sin interacción de la centrífuga en el proceso, como son: 
sistema de refrigeración que mantiene las muestras a 4ºC a la máxima velocidad, independiente-
mente del rotor, cámara de acero inoxidable, rotores con tapas herméticas y accesorios fácilmente 
esterilizables.

Biocen 22R

Centrífuga (no se incluye rotor)

Modelo Refrigerada Dim. AnxAlxPr (mm) Peso (kg) Voltaje (V) Frecuencia (Hz) Consumo (W) Pack (u.) Referencia

Biocen 22 R Sí 276x272x640 34 220-240 50-60 540 1 095-0CE148

Rotores para Unicen 21

Rotor RT222 Rotor RT223 Rotor RT224 Rotor RT252

Rotor RT222

Modelo Tipo de rotor Cap. Velocidad (rpm) Radio (mm) Factorxg Pack (u.) Referencia

RT222 Angular 24x1,5-2ml 18.100 82 30.034 1 095-0RT222

Accesorios para rotor RT222

Descripción Pack (u.) Referencia

Reductores para 24 microtubos de 0,5-0,6ml 24 095-0RE305

Reductores para 24 microtubos de 0,2-0,4ml 24 095-0RE304

➜ Continúa en página siguiente
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Rotor RT223

Modelo Tipo de rotor Cap. Velocidad (rpm) Radio (mm) Factorxg Pack (u.) Referencia

RT223 Angular 8x15ml cónicos 8.000 91 6.511 1 095-0RT223  
 
Accesorios para rotor RT223

Descripción Pack (u.) Referencia

Reductores para 8 tubos de 7/10ml extr. sangre o 10ml 8 095-0RE371

Reductores para 8 tubos de 5ml extr. sangre o 5ml 8 095-0RE377

Reductores para 8 tubos de 1,5-2ml 8 095-0RE513

Reductores para 8 tubos de 0,5-0,6ml 8 095-0RE514

Reductores para 8 tubos de 0,2-0,4ml 8 095-0RE515

Rotor RT224

Modelo Tipo de rotor Cap. Velocidad (rpm) Radio (mm) Factorxg Pack (u.) Referencia

RT224 Angular 32x0,2ml 18.100 55 20.145 1 095-0RT224

Rotor RT252

Modelo Tipo de rotor Cap. Velocidad (rpm) Radio (mm) Factorxg Pack (u.) Referencia

RT252 Angular 12x15ml 18.100 87 31.065 1 095-0RT252  
 
Accesorios para rotor RT252

Descripción Pack (u.) Referencia

Reductores para 12 tubos de 1,5-2ml 12 095-0RE506

Reductores para 12 tubos de 0,5-0,6ml 12 095-0RE507

Reductores para 12 tubos de 0,2-0,4ml 12 095-0RE508

Más información en scharlab.com

Servicio Técnico 
de Reparaciones 
(SE.TE.R)

· Servicio multimarca
· Garantía de fabricante

serviciotecnico@scharlab.com
Tel. 93 745 64 23
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Centrífugas de sobremesa serie MIKRO 200
HETTICH

Microcentrífuga, modelo estándar.

Características:
- Disponible en modelo refrigerado por aire (200) y refrigerado (200R)
- Rotor 24x o 30x de 0,2ml para aplicaciones estándar
- Rotor 30x para tubos de 0,5ml
- Rotor 20x para tubos criogénicos
- Rotor para un máximo de cuatro bandas PCR
- Opciones de tapa: con junta biológica, autoclavable, resistente al fenol
- Bloqueo de la tapa y seguro contra caídas de la tapa
- Programa de prerrefrigeración: en 10-15min. a 4°C

Datos técnicos:
- Máx. RCF: 21382
- Velocidad máxima: 15000min-1

- Capacidad máx.: 30x1,5 a 2,0ml

Características adicionales de MIKRO 200 R:
- Rango de temperatura - 10 a + 40°C
- Función Fast Cool
- Modo stand-by
- Desactivación automática con tapa abierta.

MIKRO 200 R

Centrífugas (no se incluye rotor)

Modelo Refrigerada Dim.AnxAlxPr (mm) Peso (kg) Voltaje (V) Pack (u.) Referencia

MIKRO 200 No 275x260x344 11,5 240 1 0000002400

MIKRO 200 R Sí 281x260x547 28 240 1 0000002405

Rotor más común. Otros accesorios disponibles

Descripción Pack (u.) Referencia

Rotor angular 24x0,2ml con tapa estándar RCF 21.382 1 000002424B

CENTRÍFUGAS: Universales

Centrífuga Unicen 21
ORTOALRESA

Universal, pequeña, versátil y silenciosa son términos que definen la centrífuga Unicen 21. Impres-
cindible en laboratorios que exigen un resultado fiable en poco tiempo, sin sacrificar la cantidad de 
muestras. Máxima capacidad de 4x100ml, llegando a alcanzar un máximo de 4200rpm/2899xg 
con 9 rotores intercambiables y hasta 40 tipos de adaptadores diferentes, llegando a cubrir los re-
quisitos fundamentales de separación en gran parte de clínicas, industrias, centro de investigación. 
Los datos de velocidad y tiempo aparecen en displays digitales de gran visibilidad y la tapa puede 
abrirse automáticamente al finalizar el ciclo, permitiendo al usuario una mayor autonomía en los 
procesos de rutina.

Unicen 21

Centrífuga (no se incluye rotor)

Modelo Refrigerada Dim. AnxAlxPr (mm) Peso (kg) Voltaje (V) Frecuencia (Hz) Consumo (W) Pack (u.) Referencia

Unicen 21 No 530x320x410 36 220-230 50-60 280 1 095-0CE126

➜ Continúa en página siguiente
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Rotores para Unicen 21

Rotor RT177 Rotor RT175 Rotor RT173 Rotor RT226 Rotor RT160 Rotor RT161

Rotor RT163 Rotor RT167

Rotor RT177

Modelo Tipo de rotor Capacidad RPM Radio (mm) Factorxg Pack (u.) Referencia

RT177 Oscilante 8x15ml 4200 145 2860 1 095-0RT177

Accesorios para rotor RT177

Descripción Pack (u.) Referencia

Reductores para 8 tubos de 10ml hs 8 095-0RE398

Reductores para 8 tubos de 7/10ml extr. sangre o 10ml 8 095-0RE371

Reductores para 8 tubos de 5ml extr. sangre o 5ml 8 095-0RE377

Rotor RT175

Modelo Tipo de rotor Capacidad RPM Radio (mm) Factorxg Pack (u.) Referencia

RT175 Oscilante 4x50ml 4200 145 2860 1 095-0RT175

Accesorios para rotor RT175

Descripción Pack (u.) Referencia

Asientos para tubos de 50ml 4 095-0RE445

Reductores para 4 tubos de 50ml hs en 50ml 4 095-0RE378

Reductores para 4 tubos cónicos de 50ml con o sin faldón en 50ml 4 095-0RE342

Reductores para 4 tubos de 30ml hs en 50ml 4 095-0RE379

Reductores para 4 tubos de 30ml en 50ml 4 095-0RE333

Reductores para 4 tubos de 10ml extr. sangre, 15ml, 10ml hs o cónicos de 15ml 4 095-0RE329

Reductores para 12 tubos de 5ml o 10ml 12 095-0RE313

Reductores para 4 tubos de 5ml extr. sangre o 7/10ml extr. sangre 4 095-0RE337

Reductores para 18 tubos de 1,5-2,2ml 18 095-0RE463
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Rotor RT173

Modelo Tipo de rotor Capacidad RPM Radio (mm) Factorxg Pack (u.) Referencia

RT173 Oscilante 4x100ml 4200 147 2899 1 095-0RT173

Accesorios para rotor RT173

Descripción Pack (u.) Referencia

Asientos para tubos de 100ml 4 095-0RE446

Reductores para 4 tubos de 80ml hs 4 095-0RE380

Reductores para 4 tubos de 80ml 4 095-0RE338

Reductores para 4 tubos de 50ml hs 4 095-0RE381

Reductores para 4 tubos de 50ml en 100ml 4 095-0RE335

Reductores para 4 tubos cónicos de 50ml en 100ml con o sin faldón 4 095-0RE341

Reductores para 4 tubos de 30ml hs 4 095-0RE382

Reductores para 4 tubos de 30ml 4 095-0RE332

Reductores para 16 tubos de 10ml extr. sangre, 10ml hs o 15ml 16 095-0RE316

Reductores para 4 tubos cónicos de 15ml 4 095-0RE339

Reductores para 20 tubos de 5ml extr. sangre, 7/10ml extr. sangre, 5ml o 10ml 20 095-0RE320

Reductores para 20 microtubos de 1,5-2ml 20 095-0RE408

Tapas para vasos de 100ml 4 095-0RE355

Rotor RT226

Modelo Tipo de rotor Capacidad RPM Radio (mm) Factorxg Pack (u.) Referencia

RT226 Angular 8x15ml 4200 91 1795 1 095-0RT226

Accesorios para rotor RT226

Descripción Pack (u.) Referencia

Reductores para 8 tubos de 10ml hs 8 095-0RE398

Reductores para 8 tubos de 7/10ml extr. sangre o 10ml 8 095-0RE371

Reductores para 8 tubos de 5ml extr. sangre o 5ml 8 095-0RE377

Rotor RT160

Modelo Tipo de rotor Capacidad RPM Radio (mm) Factorxg Pack (u.) Referencia

RT160 Angular 12x15ml 4200 106 2090 1 095-0RT160

Accesorios para rotor RT160

Descripción Pack (u.) Referencia

Reductores para 12 tubos de 10ml hs 12 095-0RE399

Reductores para 12 tubos de 7/10ml extr. sangre o 10ml 12 095-0RE400

Reductores para 12 tubos de 5ml extr. sangre o 5ml 12 095-0RE302

Rotor RT161

Modelo Tipo de rotor Capacidad RPM Radio (mm) Factorxg Pack (u.) Referencia

RT161 Angular 18x15ml 4200 132 2603 1 095-0RT161

Accesorios para rotor RT161

Descripción Pack (u.) Referencia

Reductores para 18 tubos de 10ml hs 18 095-0RE383

Reductores para 18 tubos de 7/10ml extr. sangre o 10ml 18 095-0RE359

Reductores para 18 tubos de 5ml extr. sangre o 5ml 18 095-0RE303
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Rotor RT163

Modelo Tipo de rotor Capacidad RPM Radio (mm) Factorxg Pack (u.) Referencia

RT163 Angular 24x15ml 4200 132/114 2603/2248 1 095-0RT163

Accesorios para rotor RT163

Descripción Pack (u.) Referencia

Reductores para 24 tubos de 10ml hs 24 095-0RE384

Reductores para 24 tubos de 7/10ml extr. sangre o 10ml 24 095-0RE385

Reductores para 24 tubos de 5ml extr. sangre o 5ml 24 095-0RE306

Rotor RT167

Modelo Tipo de rotor Capacidad RPM Radio (mm) Factorxg Pack (u.) Referencia

RT167 Angular 6x50ml 4200 132 2603 1 095-0RT167

Accesorios para rotor RT167

Descripción Pack (u.) Referencia

Asientos para 6 tubos de 50ml 6 095-0RE447

Reductores para 6 tubos de 50ml hs 6 095-0RE386

Reductores para 6 tubos cónicos de 50ml 6 095-0RE365

Reductores para 6 tubos de 30ml hs 6 095-0RE387

Reductores para 6 tubos de 30ml 6 095-0RE362

Reductores para 6 tubos de 10ml extr. sangre, 15ml, 10ml hs o cónicos de 15ml 6 095-0RE361

Reductores para 18 tubos de 5ml o 10ml 18 095-0RE360

Reductores para 6 tubos de 5ml extr. sangre o 7/10ml extr. sangre 6 095-0RE364

Reductores para 18 tubos de 1,5 a 2ml 18 095-0RE464

Centrífugas Digicen 21/21R
ORTOALRESA

Las centrífugas Digicen 21 destacan por su versatilidad dentro de las centrífugas universales. El 
control es a través de la pantalla de LCD que muestra los valores seleccionables de centrifugación 
como tiempo, RPM/RCF, y el tiempo de frenado, junto con gráficos indicadores de apertura/cierre 
de tapa, avance del proceso de centrifugado, mensajes y señales acústicas de error o fin del pro-
ceso, lo que facilita al usuario el control del proceso de centrifugado.

Digicen 21

Centrífugas (no se incluye rotor)

Modelo Refrigerada Dim. AnxAlxPr (mm) Peso (kg) Voltaje (V) Frecuencia (Hz) Consumo (W) Pack (u.) Referencia

Digicen 21 No 530x320x410 36 220-230 50-60 440 1 095-0CE110

Digicen 21R Sí 680x320x590 67 220-230 50-60 800 1 095-0CE113
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Rotores para Digicen 21/21R

Rotor RT143 Rotor RT138 Rotor RT183 Rotor RT150 Rotor RT128 Rotor RT151

Rotor RT110 Rotor RT106 Rotor RT108 Rotor RT121 Rotor RT152 Rotor RT153

Rotor RT154 Rotor RT207  
 
Rotor RT143

Modelo Tipo de rotor Cap. Velocidad (rpm) Radio (mm) Factorxg Tª mín. a veloc. máx. (ºC) Pack (u.) Referencia

RT143 Oscilante 4x50ml 5.300 145 4554 -4 1 095-0RT143

Accesorios para rotor RT143

Descripción Pack (u.) Referencia

Asientos para tubos de 50ml 4 095-0RE445
Reductores para 4 tubos de 50ml hs en 50ml 4 095-0RE378
Reductores para 4 tubos cónicos de 50ml en 50ml 4 095-0RE342
Reductores para 4 tubos de 30ml hs en 50ml 4 095-0RE379
Reductores para 4 tubos de 30ml en 50ml 4 095-0RE333
Reductores para 4 tubos de 10ml extr.sangre, 15ml, 10ml hs o cónicos de 15ml 4 095-0RE329
Reductores para 12 tubos de 5ml o 10ml 12 095-0RE313
Reductores para 4 tubos de 5ml extr.sangre o 7/10ml extr. sangre 4 095-0RE337
Reductores para 12 tubos de 1,5-2,2ml 12 095-0RE463

Rotor RT138 (incluye tapas herméticas)

Modelo Tipo de rotor Cap. Velocidad (rpm) Radio (mm) Factorxg Tª mín. a veloc. máx. (ºC) Pack (u.) Referencia

RT138 Oscilante 4x100ml 5.000 147 4.109 -4 1 095-0RT138

Accesorios para rotor RT138

Descripción Pack (u.) Referencia

Asientos para tubos de 100ml 4 095-0RE446
Reductores para 4 tubos de 80ml hs 4 095-0RE380
Reductores para 4 tubos de 80ml 4 095-0RE338
Reductores para 4 tubos de 50ml hs 4 095-0RE381
Reductores para 4 tubos de 50ml en 100ml 4 095-0RE335
Reductores para 4 tubos cónicos de 50ml en 100ml 4 095-0RE341
Reductores para 4 tubos de 30ml hs 4 095-0RE382
Reductores para 4 tubos de 30ml 4 095-0RE332
Reductores para 16 tubos de 10ml extr.sangre, 10ml hs o 15ml 16 095-0RE316
Reductores para 4 tubos cónicos de 15ml 4 095-0RE339
Reductores para 20 tubos de 5ml extr.sangre, 7/10ml extr.sangre, 5ml o 10ml 20 095-0RE320
Reductores para 20 microtubos de 1,5-2ml 20 095-0RE408
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Rotor RT183

Modelo Tipo de rotor Cap. Velocidad (rpm) Radio (mm) Factorxg Tª mín. a veloc. máx. (ºC) Pack (u.) Referencia

RT183 Angular 32x0,2ml 13.000 55 (radio medio en la bucket) 16.741 2 1 095-0RT183

Rotor RT150

Modelo Tipo de rotor Cap. Velocidad (rpm) Radio (mm) Factorxg Tª mín. a veloc. máx. 
(ºC)

Pack (u.) Referencia

RT150 Oscilante 2,4 ó 6 microtiter 4.000 122 (radio medio 
en la bucket)

2.182 0 1 095-0RT150

Accesorios para rotor RT150

Descripción Pack (u.) Referencia

Reductores para 72 microtubos de 1,5-2ml en placa microtiter 72 095-0RE401

Rotor RT128

Modelo Tipo de rotor Cap. Velocidad (rpm) Radio (mm) Factorxg Tª mín. a veloc. máx. (ºC) Pack (u.) Referencia

RT128 Horizontal 24x1,5x75mm 13.000 86 16.438 1 1 095-0RT128

Rotor RT151

Modelo Tipo de rotor Cap. Velocidad (rpm) Radio (mm) Factorxg Tª mín. a veloc. máx. (ºC) Pack (u.) Referencia

RT151 Angular 24x1,5/2ml 16.500 82 24.959 2 1 095-0RT151

Accesorios para rotor RT151

Descripción Pack (u.) Referencia

Reductores para 24 microtubos de 0,2-0,4ml 24 095-0RE304

Reductores para 24 microtubos de 0,5-0,6ml 24 095-0RE305

Rotor RT110

Modelo Tipo de rotor Cap. Velocidad (rpm) Radio (mm) Factorxg Tª mín. a veloc. máx. (ºC) Pack (u.) Referencia

RT110 Angular 24x5ml 6.500 113 5.338 1 1 095-0RT110

Rotor RT106

Modelo Tipo de rotor Cap. Velocidad (rpm) Radio (mm) Factorxg Tª mín. a veloc. máx. (ºC) Pack (u.) Referencia

RT106 Angular 18x15ml 5.000 132 3.689 0 1 095-0RT106

Accesorios para rotor RT106

Descripción Pack (u.) Referencia

Reductores para 18 tubos de 10ml hs 18 095-0RE383

Reductores para 18 tubos de 7/10ml extr.sangre o 10ml 18 095-0RE359

Reductores para 18 tubos de 5ml extr.sangre o 5ml 18 095-0RE303

Rotor RT108

Modelo Tipo de rotor Cap. Velocidad (rpm) Radio (mm) Factorxg Tª mín. a veloc. máx. (ºC) Pack (u.) Referencia

RT108 Angular 24x15ml 5.000 132/114 3.689/3.156 -1 1 095-0RT108

Accesorios para rotor RT108

Descripción Pack (u.) Referencia

Reductores para 24 tubos de 10ml hs 24 095-0RE384

Reductores para 24 tubos de 7/10ml extr.sangre o 10ml 24 095-0RE385

Reductores para 24 tubos de 5ml extr.sangre o 5ml 24 095-0RE306
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Rotor RT121

Modelo Tipo de rotor Cap. Velocidad (rpm) Radio (mm) Factorxg Tª mín. a veloc. máx. (ºC) Pack (u.) Referencia

RT121 Angular 6x50ml 6.000 132 5.313 1 1 095-0RT121

Accesorios para rotor RT121

Descripción Pack (u.) Referencia

Asientos para 6 tubos de 50ml 6 095-0RE447

Reductores para 6 tubos de 50ml hs 6 095-0RE386

Reductores para 6 tubos cónicos de 50ml 6 095-0RE365

Reductores para 6 tubos de 30ml hs 6 095-0RE387

Reductores para 6 tubos de 30ml 6 095-0RE362

Reductores para 6 tubos de 10ml extr.sangre, 15ml, 10ml hs o cónicos de 15ml 6 095-0RE361

Reductores para 18 tubos de 5ml o 10ml 18 095-0RE360

Reductores para 6 tubos de 5ml extr.sangre o 7/10ml extr.sangre 6 095-0RE364

Reductores para 18 tubos de 1,5 a 2ml 18 095-0RE464

Rotor RT152

Modelo Tipo de rotor Cap. Velocidad (rpm) Radio (mm) Factorxg Tª mín. a veloc. máx. 
(ºC)

Pack (u.) Referencia

RT152 Angular 12x10ml hermético 15.000 78 19.621 4 1 095-0RT152

Accesorios para rotor RT152

Descripción Pack (u.) Referencia

Reductores para 12 tubos de 5ml extr.sangre o 5ml en 15ml hermético 12 095-0RE389

Rotor RT153

Modelo Tipo de rotor Cap. Velocidad (rpm) Radio (mm) Factorxg Tª mín. a veloc. máx. (ºC) Pack (u.) Referencia

RT153 Angular 8x30ml hermético 13.500 92 18.746 4 1 095-0RT153

Accesorios para rotor RT153

Descripción Pack (u.) Referencia

Reductores para 8 tubos de 15ml en 30ml 8 095-0RE406

Reductores para 8 tubos de 10ml en 30ml 8 095-0RE407

Reductores para 8 tubos de 10ml hs en 30ml 8 095-0RE391

Reductores para 8 tubos de 5ml extr.sangre o 5ml en 30ml hermetico 8 095-0RE390

Rotor RT253

Modelo Tipo de rotor Cap. Velocidad (rpm) Radio (mm) Factorxg Tª mín. a veloc. máx. (ºC) Pack (u.) Referencia

RT253 Angular 12x5ml 16.500 87 26.480 4 1 095-0RT253

Accesorios para rotor RT253

Descripción Pack (u.) Referencia

Reductores para 12 tubos de 1,5-2ml 12 095-0RE506

Reductores para 12 tubos de 0,5-0,6ml 12 095-0RE507

Reductores para 12 tubos de 0,2-0,4ml 12 095-0RE508

Rotor RT154

Modelo Tipo de rotor Cap. Velocidad (rpm) Radio (mm) Factorxg Tª mín. a veloc. máx. (ºC) Pack (u.) Referencia

RT154 Angular 6x50ml hermético 9000 101 9.146 1 1 095-0RT154
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Accesorios para rotor RT154

Descripción Pack (u.) Referencia

Reductores para 6 tubos de 30ml hs en 50ml hermético. 6 095-0RE392

Reductores para 6 tubos de 30ml en 50ml hermético 6 095-0RE393

Reductores para 6 tubos de 10ml extr.sangre o 15ml 6 095-0RE394

Reductores para 6 tubos de 10ml hs en 50ml hermético 6 095-0RE395

Reductores para 6 tubos de 10ml o 7/10ml extr. sangre 6 095-0RE396

Reductores para 6 tubos de 5ml extr.sangre o 5ml en 50ml hermetico 6 095-0RE397

Reductores para 18 tubos de 1,5 a 2ml 18 095-0RE433

Rotor RT207

Modelo Tipo de rotor Cap. Velocidad (rpm) Pack (u.) Referencia

RT207 Oscilante 4xcito-contenedores 2500 1 095-0RT152

Accesorios para rotor RT207

Descripción Pack (u.) Referencia

Cito-contenedores completos (100 uds.) 1 095-0PV114

Filtros para cito-contenedor de 7mm de apertura (100 uds.) 1 095-0PV111

Filtros para cito-contenedor de 9,5mm de apertura (100 uds.) 1 095-0PV112

Filtros para cito-contenedor 12,5mm de apertura (100 uds.) 1 095-0PV113

Centrífuga Mixtasel BLT
J.P. SELECTA®

- Mueble exterior fabricado en aleación de Dur-Al.
- Cubeta interior y contratapa en acero inox.
- Cámara de seguridad de acero, entre la cubeta interior y el mueble.
- Circuito electrónico digital gobernado por microprocesador para el control de todos los paráme-
tros de funcionamiento: velocidad, aceleración, freno, RCF, temperatura, tiempo, almacén para 10 
programas diferentes, identificación de cabezal y alarmas de funcionamiento.
- Motor de inducción libre de mantenimiento.
- Nivel sonoro 50-60 dBA.
- Cabezales, vasos y adaptadores debidamente identificados con un sistema de grabado inalterable 
por láser para su óptima elección.
- Sistema de circulación de aire para limitar aumentos excesivos de temperatura en el interior de 
la cubeta con la mínima resistencia. Todo el aire está debidamente canalizado hasta una salida 
posterior.

Modelo Vol. máx. (ml) Cap. de tubos máx. Dim. ext AlxAnxPr (cm) Consumo (W) Peso (kg) Pack (u.) Referencia

Mixtasel BLT 400 4 de 100ml 34x41x54 210 22 1 0197002576

Cabezales oscilantes

Volumen máx. Velocidad máx. (rpm) R.c.f. máx. (xg) Pack (u.) Referencia

4x96 microtiters 4.200 2.702 1 0197000609

420ml 5.000 4.137 1 0197009079

400ml 4.200 3.030 1 0197001326
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Cabezales angulares con tapa

0197001705 0197001711

Vol. máx. (ml) Cap. tubo (ml) ØxLargo (mm) Velocidad máx. (rpm) R.c.f. máx. (xg) Pack (u.) Referencia

270 18x15 16,5x100 4.200 2.669 1 0197001705

400 8x50 34x100 4.200 1.921 1 0197001711

Accesorios para cabezal oscilante 0197009079

0197000731 0197000734 0197000735 0197000736 0197001647 0197000737

0197000738 0197001648 0197000739 0197000740

Descripción Vol. máx.: 
4 adaptadores (ml)

Cap. tubos por adaptador ØxLargo (mm) Velocidad 
máx. (rpm)

R.c.f. máx. 
(xg)

Pack (u.) Referencia

Vaso normal - - - - - 2 0197000731

Reductor 200 1 de 50 34x100 5.000 4.137 2 0197000734

Reductor 200 2 de 25 24x100 5.000 4.137 2 0197000735

Reductor 420 7 de 15 y tubo extracción de sangre con tapón 16,5x100 5.000 4.137 2 0197000736

Reductor 240 6 de 10 17x100 5.000 4.137 2 0197001647

Reductor 336 12 de 7 12x100 5.000 4.137 2 0197000737

Reductor 240 12 de 5 12,5x75 5.000 4.137 2 0197000738

Reductor 140 7 de 5 y tubo extracción de sangre con tapón 13x75 5.000 4.137 2 0197001648

Reductor 144 12 de 3 11x100 5.000 4.137 2 0197000739

Reductor - ciego - 5.000 4.137 2 0197000740
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Accesorios para cabezal oscilante 0197001326

0197001700 / 0197000793 0197000793 0197000795 0197000796 0197000797 0197000930

0197000931 0197001073 0197001074 0197000798 0197001315 0197001316

Descripción Vol. máx.: 
4 adaptadores (ml)

Cap. tubos 
por adaptador

ØxLargo (mm) Velocidad máx. 
(rpm)

R.c.p. máx. Pack (u.) Referencia

Adaptador 400 1 de 100ml 44x104 4.200 2.901 2 0197001700

Adaptador 200 1 de 50ml 34x100 4.200 2.901 2 0197000793

Adaptador 100 1 de 25ml 24x100 4.200 2.901 2 0197000794

Adaptador 240 4 de 15ml 16,5x100 4.200 2.901 2 0197000795

Adaptador 140 5 de 7ml 12x100 4.200 2.901 2 0197000796

Adaptador 100 5 de 5ml 12,5x75 4.200 2.441 2 0197000797

Adaptador 240 4 de 15ml Falcon 16,5x120 4.200 3.030 2 0197000930

Adaptador 200 1 de 50ml Falcon 30x117 4.200 3.030 2 0197000931

Adaptador 16 y tubo de extracción 
de sangre con tapón

4 tubo de extracción 
de sangre con tapón

16x100 4.200 2.901 2 0197001073

Adaptador 16 y tubo de extracción 
de sangre con tapón

4 tubo de extracción 
de sangre con tapón

13x75 4.200 2.441 2 0197001074

Adaptador ciego - - 4.200 2.901 2 0197000798

Vaso hermético 
reductor

400 1 de 100ml 44x104 4.200 2.901 2 0197001315

Reductor para vaso 
hermético

200 1 de 50ml 34x100 4.200 2.901 2 0197001316

Reductor para vaso 
hermético

100 1 de 25ml 24x100 4.200 2.901 2 0197001317

Reductor para vaso 
hermético

240 4 de 15ml 16,5x100 4.200 2.901 2 0197001318

Reductor para vaso 
hermético

140 5 de 7ml 12x100 4.200 2.901 2 0197001319

Reductor para vaso 
hermético

100 5 de 5ml 12,5x100 4.200 2.901 2 0197001320

Reductor para vaso 
hermético

64 4 tubo de extracción 
de sangre con tapón

13x75 4.200 2.901 2 0197001321

Reductor para vaso 
hermético

ciego - - 4.200 2.901 2 0197001322

Reductores para cabezal 0197001711

Descripción ØxLargo (mm) Pack (u.) Referencia

Para 1 tubo de 50ml 29x103 1 0197001707

Para 1 tubo de 25ml 24x100 1 0197001708

Para 1 tubo de 30ml 25x92 1 0197001709

Para 1 tubo de 15ml 16,5x100 1 0197001710

Para 1 tubo de 10ml 16x80 1 0197001780

Para 4 tubos de 7ml 12x100 1 0197001781

Para 4 tubos de 5ml 12,5x75 1 0197001782

Reductores para adaptador 0197001700

Descripción ØxLargo (mm) Pack (u.) Referencia

Para 1 tubo de 85ml 38x112 1 0197001779
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Centrífugas de sobremesa serie UNIVERSAL 320
HETTICH

Centrífuga universal de sobremesa, modelo estándar.
Esta centrífuga ha sido excelentemente caracterizada mediante la designación UNIVERSAL. Su 
amplia gama de accesorios y sus extraordinarios rendimientos la convierten en el equipo ideal para 
casi cualquier tipo de aplicación. Para la utilización en el rango de bajas revoluciones, la UNIVER-
SAL ofrece soportes y reducciones para tubos estándar de hasta 100ml, placas de microtitración, 
tubos con cierre roscado, recipientes para la extracción de sangre y accesorios citológicos. Pue-
de acelerar los microtubos hasta 21.382RCF. También los recipientes con volúmenes superiores 
(hasta 85ml) se benefician de las excepcionales prestaciones del motor de la UNIVERSAL 320. A 
9.509RCF, las bacterias o las levaduras se sedimentan con rapidez.
Debido a que la UNIVERSAL 320 puede ejecutar tanto tareas de centrífugas estándares como es-
peciales, no sólo reducirá costes, sino que también economizará el valioso espacio de laboratorio.
Disponible en modelo refrigerado por aire (320) y refrigerado (320R: -20 a 40ºC).

Datos técnicos:
- Capacidad máx.: 4x100ml o 32x15ml
- RPM/RCF máx.: 1500min-1/21382UNIVERSAL 320 R

Centrífugas (no se incluye rotor)

Modelo Refrigerada Dim. AnxAlxPr (mm) Peso (kg) Voltaje (V) Pack (u.) Referencia

UNIVERSAL 320 No 395x346x520 31 240 1 0000001401

UNIVERSAL 320 R Sí 401x346x695 53 240 1 0000001406

Rotores más comunes. Otros accesorios disponibles

Descripción Pack (u.) Referencia

Rotor oscilante 4x100ml (90°), máx. RCF 4.193 1 0000001494

Rotor angular 30x1,5/2ml, máx. RCF 21.255 1 000001689A

Rotor angular 6x85ml, máx. RCF 9.509 1 000001620A

Rotor Cyto rotor/8 preparados en portaobjetos, máx. RCF 2.218 1 0000001648

 

Centrífugas de sobremesa serie ROTINA 380
HETTICH

Centrífuga de sobremesa para un volumen máximo de 1.160ml.
Gracias a su equipamiento de primera calidad y su extraordinario espectro de prestaciones, la centrífuga ROTINA 380 cumple a la perfección las exi-
gencias de eficiencia y seguridad en el servicio actual de laboratorio, así como en los trabajos de investigación y rutinarios. Los accesorios con junta 
biológica protegen ante aerosoles y ofrecen una seguridad óptima al operario en la centrifugación de, por ejemplo, muestras infecciosas.
- Disponible en modelo refrigerado por aire (380) y refrigerado (380R)
- Campos principales de aplicación: química clínica, investigación genética, microbiología
- Control por microprocesador, tecla de impulso para centrifugado corto, cierre automático y 98 memorias programables
- Panel de control Advanced C
- Selección de parámetros vía teclas símbolo
- Los valores se definen con un botón de control y se guardan apretando botón start

Datos técnicos:
- Máx. RCF: 24400
- Velocidad máxima: 15000 min-1

- Capacidad máx.: 4x290ml
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Centrífugas (no se incluye rotor)

ROTINA 380 ROTINA 380 R

Modelo Refrigerada Dim. AnxAlxPr (mm) Peso (kg) Voltaje (V) Pack (u.) Referencia

ROTINA 380 No 457x418x600 51 240 1 0000001701

ROTINA 380 R Sí 457x418x750 81 240 1 0000001706

Rotores más comunes. Otros accesorios disponibles

Descripción Pack (u.) Referencia

Rotor oscilante 4x290ml (90°), máx. RCF 4.863 1 0000001754

Rotor angular 30x1,5/2ml, máx. RCF 24.400 1 000001789A

Rotor angular 6x94ml, máx. RCF 13.640 1 0000001792

Rotor Cyto rotor/8 preparados en portaobjetos, máx. RCF 2.415 1 0000001748

 
 
CENTRÍFUGAS: Gran capacidad

Centrífugas Consul 21/21R
ORTOALRESA

Gran capacidad en un equipo de sobremesa, que ofrece a sus usuarios grandes ventajas, hasta 
ahora solo a disposición de equipos pertenecientes a segmentos dedicados a investigación. La 
pantalla TFT táctil ofrece una mayor simplicidad en la selección de los parámetros, incluyendo en 
una sola pantalla los valores generales de tiempo, RPM, RCF, aceleración y frenada. Dispone de un 
menú de usuario que permite la personalización de apertura de la tapa automática, bloqueo de las 
RPM/RCF durante el centrifugado, selección de inicio de cuenta atrás, etc. Durante el ciclo de cen-
trifugado un gráfico muestra al usuario el estado actual, indicando la etapa en la que se encuentra 
y el tiempo restante hasta finalizar el proceso de centrifugado.

Consul 21

Centrífuga (no se incluye rotor)

Modelo Refrigerada Dim.AnxAlxPr (mm) Peso (kg) Voltaje (V) Frecuencia (Hz) Consumo (W) Pack (u.) Referencia

Consul 21 No 620x390x490 47 220-240 50-60 660 1 095-0CE111

Consul 21 R Sí 770x390x670 72 220-240 50-60 1.200 1 095-0CE114
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Rotores para Consul 21/21R

Rotor RT197 Rotor RT199 Rotor RT203 Rotor RT205 Rotor RT206 Rotor RT219  
 
Rotor RT197

Modelo Tipo de rotor Capacidad R.p.m Radio (mm) Factorxg Tª mín. a veloc. máx. (ºC) Pack (u.) Referencia

RT197 Angular 8x50ml 6.000 149 5997 -4 1 095-0RT197

Accesorios para rotor RT197

Descripción Pack (u.) Referencia

Asientos para 8 tubos de 50ml 8 095-0RE448

Reductores para 8 tubos cónicos de 50ml con o sin faldón 8 095-0RE375

Reductores para 8 tubos de 30ml 8 095-0RE370

Reductores para 8 tubos de 10ml extr. sangre, 15ml extr. sangre, 15ml o cónicos de 15ml 8 095-0RE369

Reductores para 24 tubos de 5ml o 10ml 24 095-0RE366

Reductores para 8 tubos de 5ml extr. sangre o 7/10ml extr. sangre 8 095-0RE373

Reductores para 24 tubos de hemólisis de 10x100mm 24 095-0RE367

Reductores para 24 tubos de 1,5/2ml 24 095-ORE465

Rotor RT199

Modelo Tipo de rotor Capacidad R.p.m Radio (mm) Factorxg Tª mín. a veloc. máx. (ºC) Pack (u.) Referencia

RT199 Angular 4x250ml 4.700 153 3779 -3 1 095-0RT199

Accesorios para rotor RT199

Descripción Pack (u.) Referencia

Reductores para 4 tubos de 100ml 4 095-0RE327

Reductores para 4 tubos de 85ml en 250ml 4 095-0RE498

Reductores para 4 tubos de 50ml 4 095-0RE334

Reductores para 4 tubos cónicos de 50ml con o sin faldón 4 095-0RE340

Reductores para 12 tubos de 30ml 12 095-0RE312

Reductores para 20 tubos cónicos de 15ml 20 095-0RE321

Reductores para 28 tubos de 10ml extr. sangre, 15ml extr. sangre o 15ml 28 095-0RE376

Reductores para 40 tubos de 5ml o 10ml 40 095-0RE343

Reductores para 28 tubos de 5ml extr. sangre o 7/10ml extr. sangre 28 095-0RE324

Reductores para 52 tubos de hemólisis de 10x100mm 52 095-0RE346

Reductores para 24 tubos de 1,2/2ml 24 095-0RE440

Asientos de goma 4 095-0RE449
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Rotor RT203

Modelo Tipo de rotor Capacidad R.p.m Radio (mm) Factorxg Tª mín. a veloc. máx. (ºC) Pack (u.) Referencia

RT203 Oscilante 4x250ml 4.200 183 3609 -1 1 095-0RT203

Accesorios para rotor RT203

Descripción Pack (u.) Referencia

Asientos para tubos de 250ml 4 095-0RE449

Reductores para 4 tubos de 100ml 4 095-0RE327

Reductores para 4 tubos de 85ml en 250ml 4 095-0RE498

Reductores para 4 tubos de 50ml 4 095-0RE334

Reductores para 4 tubos cónicos de 50ml con o sin faldón 4 095-0RE340

Reductores para 12 tubos de 30ml 12 095-0RE312

Reductores para 20 tubos cónicos de 15ml 20 095-0RE321

Reductores para 28 tubos de 10ml extr. sangre o 15ml 28 095-0RE376

Reductores para 40 tubos de 5ml o 10ml 40 095-0RE343

Reductores para 28 tubos de 5ml extr. sangre o 7/10ml extr. sangre 28 095-0RE324

Reductores para 52 tubos de hemólisis de 10x100mm 52 095-0RE346

Reductores para 24 tubos de 1,5-2ml 24 095-0RE440

Rotor RT205

Modelo Tipo de rotor Capacidad R.p.m Radio (mm) Factorxg Tª mín. a veloc. máx. (ºC) Pack (u.) Referencia

RT205 Oscilante 4x400ml 4.000 180 3220 -2 1 095-0RT205

Accesorios para rotor RT205

Descripción Pack (u.) Referencia

Asientos para tubos de 400ml en 400ml 4 095-0RE450

Reductores para 4 botellas de 400ml en 400ml 4 095-0RE436

Reductores para 4 tubos de 350ml en 400ml 4 095-0RE423

Reductores para 4 tubos de 250ml en 400ml 4 095-0RE457

Reductores para 4 tubos 200ml en 400ml 4 095-0RE430

Reductores para 4 tubos de 100ml en 400ml 4 095-0RE412

Reductores para 4 tubos de 85ml en 400ml 4 095-0RE499

Reductores para 12 tubos cónicos de 50ml con o sin faldón en 400ml 12 095-0RE413

Reductores para 8 tubos de 50ml en 400ml 8 095-0RE414

Reductores para 20 tubos de 30ml en 400ml 20 095-0RE415

Reductores para 28 tubos cónicos de 15ml en 400ml 28 095-0RE416

Reductores para 48 tubos de 10ml extr. sangre o 15ml en 400ml 48 095-0RE417

Reductores para 72 tubos de 5ml o 10ml en 400ml 72 095-0RE418

Reductores para 48 tubos de 5ml extr.sangre o 7/10ml extr. sangre en 400ml 4 095-0RE419

Reductores para 48 microtubos de 1,5ml a 2ml en 400ml 4 095-0RE431

Reductores para 76 tubos de hemólisis de 10x100mm en 400ml 4 095-0RE420

Tapas para vasos de 400ml 4 095-0RE405

Rotor RT206

Modelo Tipo de rotor Capacidad R.p.m Radio (mm) Factorxg Tª mín. a veloc. máx. (ºC) Pack (u.) Referencia

RT206 Angular 30x1,5/2ml 14.300 96 21948 -4 1 095-0RT206

Accesorios para rotor RT206

Descripción Pack (u.) Referencia

Reductores para 30 tubos de 0,5/0,6ml 30 095-0RE428

Reductores para 30 tubos de 0,2/0,4ml 30 095-0RE427
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Rotor RT219

Modelo Tipo de rotor Capacidad R.p.m Radio (mm) Factorxg Tª mín. a veloc. máx. (ºC) Pack (u.) Referencia

RT219 Oscilante 12 microplacas 3.500 149 2041 -4 1 095-0RT219

Accesorios para rotor RT219

Descripción Pack (u.) Referencia

Reductores para 144 microtubos de 1,5/2ml 4 095-ORE460

Centrífugas Digtor 21/21R
ORTOALRESA

Los equipos que conforman la serie Digtor 21 son altamente funcionales, lo que les permite estar 
presentes en laboratorios de rutina, investigación, biotecnología, control de calidad. La centrifuga 
Digtor 21/21R está definida por una serie de ventajas como son la incorporación de la pantalla TFT 
touch que permiten al usuario una mayor autonomía y control del proceso de separación, además 
de un sistema de ahorro energético regulable. Muestra datos reales de RCF según los accesorios, 
sin necesidad de introducir datos. Accesorios que aseguran la seguridad biológica.

Digtor 21

Centrífuga (no se incluye rotor)

Modelo Refrigerada Dim. AnxAlxPr (mm) Peso (kg) Voltaje (V) Frecuencia (Hz) Consumo (W) Pack (u.) Referencia

Digtor 21 No 650x390x540 50 220-240 50-60 1.000 1 095-0CE112

Digtor 21 R Sí 805x390x720 95 220-240 50-60 1.300 1 095-0CE115

Rotores para Digtor 21/21R

Rotor RT191 Rotor RT192 Rotor RT195 Rotor RT197 Rotor RT198 Rotor RT199

Rotor RT206 Rotor RT201 Rotor RT202 Rotor RT210  
 
Rotor RT191

Modelo Tipo de rotor Capacidad R.p.m Radio (mm) Factorxg Tª mín. a veloc. máx. (ºC) Pack (u.) Referencia

RT191 Oscilante 4x750ml 3.700 204 3122 0 1 095-0RT191
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Accesorios para rotor RT191

Descripción Pack (u.) Referencia

Reductores para 4 tubos de 500ml 4 095-0RE310

Reductores para 4 tubos de 250ml 4 095-0RE330

Reductores para 4 tubos de 125ml 4 095-0RE409

Reductores para 16 tubos de 50ml 16 095-0RE317

Reductores para 20 tubos de 50ml cónicos con o sin faldón 20 095-0RE472

Reductores para 24 tubos de 30ml 24 095-0RE322

Reductores para 72 tubos de 10ml extr. sangre o 15ml 72 095-0RE348

Reductores para 52 tubos cónicos de 15ml 52 095-0RE347

Reductores para 32 tubos de 15ml de extr. sangre 32 095-0RE441

Reductores para 84 tubos de 5ml o 10ml 84 095-0RE354

Reductores para 72 tubos de 5ml extr. sangre o 7/10ml extr. sangre 72 095-0RE349

Reductores para 144 tubos de hemólisis de 10x100mm 144 095-0RE315

Portaplacas para 12 placas microtiter 12 095-0RE307

Reductores para 72 microtubos de 1,5-2ml 72 095-0RE426

Tapas de 750ml 4 095-0RE356

Rotor RT192

Modelo Tipo de rotor Capacidad R.p.m Radio (mm) Factorxg Tª mín. a veloc. máx. (ºC) Pack (u.) Referencia

RT192 Oscilante 4x250ml 4.200 202 3984 -2 1 095-0RT192

Accesorios para rotor RT192

Descripción Pack (u.) Referencia

Asientos para 4 tubos de 250ml 4 095-0RE449

Reductores para 4 tubos de 100ml 4 095-0RE327

Reductores para 4 tubos de 85ml 4 095-0RE498

Reductores para 4 tubos de 50ml 4 095-0RE334

Reductores para 4 tubos cónicos de 50ml con o sin faldón 4 095-0RE340

Reductores para 12 tubos de 30ml 12 095-0RE312

Reductores para 28 tubos de 10ml extr. sangre, 15ml extr. sangre o 15ml 28 095-0RE376

Reductores para 20 tubos cónicos de 15ml 20 095-0RE321

Reductores para 40 tubos de 5ml o 10ml 40 095-0RE343

Reductores para 28 tubos de 5ml extr. sangre o 7/10ml extr. sangre 28 095-0RE324

Reductores para 52 tubos de hemólisis de 10x100mm 52 095-0RE346

Reductores para 24 tubos de 1,5-2ml 24 095-0RE440

Rotor RT195 (incluye vasos para 104 tubos de 5ml)

Modelo Tipo de rotor Capacidad R.p.m Radio (mm) Factorxg Tª mín. a veloc. máx. (ºC) Pack (u.) Referencia

RT195 Oscilante 104x5ml 3.800 185 2.987 -4 1 095-0RT195

Accesorios para rotor RT195

Descripción Pack (u.) Referencia

Vasos para 104 tubos 7/10ml extr. sangre o 10ml 4 095-0RE309

Rotor RT197

Modelo Tipo de rotor Capacidad R.p.m Radio (mm) Factorxg Tª mín. a veloc. máx. (ºC) Pack (u.) Referencia

RT197 Angular 8x50ml 6.000 149 5997 -4 1 095-0RT197
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Accesorios para rotor RT197

Descripción Pack (u.) Referencia

Asientos para 8 tubos de 50ml 8 095-0RE448

Reductores para 8 tubos cónicos de 50ml con o sin faldón 8 095-0RE375

Reductores para 8 tubos de 30ml 8 095-0RE370

Reductores para 8 tubos de 10ml extr. sangre, 15ml extr. sangre, 15ml o cónicos de 15ml 8 095-0RE369

Reductores para 24 tubos de 5ml o 10ml 24 095-0RE366

Reductores para 8 tubos de 5ml extr. sangre o 7/10ml extr. sangre 8 095-0RE373

Reductores para 24 tubos de hemólisis de 10x100mm 24 095-0RE367

Reductores para 24 tubos de 1,5/2ml 24 095-ORE465

Rotor RT198

Modelo Tipo de rotor Capacidad R.p.m Radio (mm) Factorxg Tª mín. a veloc. máx. (ºC) Pack (u.) Referencia

RT198 Angular 4x100ml 5.600 138 4838 -4 1 095-0RT198

Accesorios para rotor RT198

Descripción Pack (u.) Referencia

Asientos para 4 tubos de 100ml 4 095-0RE446

Reductores para 4 tubos de 80ml 4 095-0RE338

Reductores para 4 tubos de 50ml en 100ml 4 095-0RE335

Reductores para 4 tubos cónicos de 50ml con o sin faldón en 100ml 4 095-0RE341

Reductores para 4 tubos de 30ml hs 4 095-0RE382

Reductores para 4 tubos de 30ml 4 095-0RE332

Reductores para 16 tubos de 10ml extr. sangre, 10ml hs o 15ml 16 095-0RE316

Reductores para 4 tubos cónicos de 15ml 4 095-0RE339

Reductores para 20 tubos de 5ml extr. sangre, 7/10ml extr. sangre, 5ml o 10ml 20 095-0RE320

Reductores para 20 microtubos de 1,5-2ml 20 095-0RE408

Reductores para 36 tubos de hemólisis de 10x100mm en 100ml 36 095-0RE326

Reductores para 4 tubos de 85ml 4 095-ORE498

Rotor RT199

Modelo Tipo de rotor Capacidad R.p.m Radio (mm) Factorxg Tª mín. a veloc. máx. (ºC) Pack (u.) Referencia

RT199 Angular 4x250ml 4.700 153 3779 -4 1 095-0RT199

Accesorios para rotor RT199

Descripción Pack (u.) Referencia

Asientos de goma 4 095-0RE449

Reductores para 4 tubos de 100ml 4 095-0RE327

Reductores para 4 tubos de 85ml 4 095-0RE498

Reductores para 4 tubos de 50ml 4 095-0RE334

Reductores para 4 tubos cónicos de 50ml con o sin faldón 4 095-0RE340

Reductores para 12 tubos de 30ml 12 095-0RE312

Reductores para 20 tubos cónicos de 15ml 20 095-0RE321

Reductores para 28 tubos de 10ml extr. sangre, 15ml extr. sangre o 15ml 28 095-0RE376

Reductores para 40 tubos de 5ml o 10ml 40 095-0RE343

Reductores para 28 tubos de 5ml extr. sangre o 7/10ml extr. sangre 28 095-0RE324

Reductores para 52 tubos de hemólisis de 10x100mm 52 095-0RE346

Reductores para 28 tubos de 1,5-2ml 28 095-0RE440

Rotor RT206

Modelo Tipo de rotor Capacidad R.p.m Radio (mm) Factorxg Tª mín. a veloc. máx. (ºC) Pack (u.) Referencia

RT206 Angular 30x1,5/2ml 14.300 96 21.948 -4 1 095-0RT206
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Accesorios para rotor RT206

Descripción Pack (u.) Referencia

Reductores para 30 tubos de 0,5/0,6ml 30 095-0RE428

Reductores para 30 tubos de 0,2/0,4ml 30 095-0RE427

Rotor RT201

Modelo Tipo de rotor Capacidad R.p.m Radio (mm) Factorxg Tª mín. a veloc. máx. (ºC) Pack (u.) Referencia

RT201 Oscilante 4 bolsas de 
sangre

3.700 204 3030 -4 1 095-0RT201

Accesorios para rotor RT201

Descripción Pack (u.) Referencia

Asientos para 4 tubos de 750ml 4 095-0RE434

Reductores para 4 tubos de 500ml 4 095-0RE310

Reductores para 4 tubos de 400ml 4 095-0RE435

Reductores para 4 tubos de 250ml 4 095-0RE330

Reductores para 4 tubos de 125ml 4 095-0RE409

Reductores para 16 tubos de 50ml 16 095-0RE317

Reductores para 20 tubos de 50ml cónicos con o sin faldón 20 095-0RE472

Reductores para 16 tubos cónicos de 50ml con o sin faldón 16 095-0RE318

Reductores para 24 tubos de 30ml 24 095-0RE322

Reductores para 72 tubos de 10ml extr. sangre o 15ml 72 095-0RE348

Reductores para 52 tubos cónicos de 15ml 52 095-0RE347

Reductores para 32 tubos de 15ml de extr. sangre 32 095-0RE441

Reductores para 84 tubos de 5ml o 10ml 84 095-0RE354

Reductores para 72 tubos de 5ml extr. sangre o 7/10ml extr. sangre 72 095-0RE349

Reductores para 144 tubos de hemólisis de 10x100mm 144 095-0RE315

Portaplacas para 12 placas microtiter 12 095-0RE307

Reductores para 72 microtubos de 1,5-2ml 72 095-0RE426

Tapas de 750ml 4 095-0RE356

Reductores para bolsas de sangre 4 095-0RE308

Rotor RT202

Modelo Tipo de rotor Capacidad R.p.m Radio (mm) Factorxg Tª mín. a veloc. máx. 
(ºC)

Pack (u.) Referencia

RT202 Oscilante 12 placas 
microtiter

3.700 182 (radio medio en 
el bucket)

2.786 -4 1 095-0RT202

Rotor RT210

Modelo Tipo de rotor Capacidad R.p.m Radio (mm) Factorxg Pack (u.) Referencia

RT210 Oscilante 4 jeringas de 50ml 3.000 179 1801 1 095-0RT210

Placas microtiter 
en PLACAS
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CENTRÍFUGAS: Verticales

Centrífugas serie ROTANTA 460
HETTICH

Con su innovadora técnica de laboratorio, la ROTANTA 460 R refrigerada ayuda a reducir de forma considerable los tiempos de procesamiento. Su alto 
rendimiento y una amplia gama de accesorios garantizan secuencias rápidas y sin contratiempos en la rutina diaria en el laboratorio. Con una capaci-
dad máxima de 3 litros por ciclo, la ROTANTA 460 R se acredita en clínicas y laboratorios externos, así como en los departamentos de investigación y 
desarrollo de las ciencias biológicas. Para el procesamiento de muestras en la química clínica, se dispone de una gran selección de adaptadores para 
los tipos de recipiente más diversos. La ROTANTA 460 R es especialmente apreciada en la biotecnología, la biología molecular y la industria farmacéu-
tica debido a sus accesorios esterilizables en autoclave y estancos al aerosol. Para la purificación de ADN/ARN, esta versátil centrífuga refrigerada de 
sobremesa ofrece un rotor de placas de filtrado con una RCF de 6.446.
Con el confortable sistema de mando C la operación del equipo es sencilla y cómoda. Puede guardarse un total de 98 memorias de programa. En caso 
necesario es posible conmutar el tiempo de centrifugado – el contaje puede arrancar al pulsar el botón de inicio o al alcanzar el número de revoluciones 
nominal. Rampas de deceleración especiales guardadas en función de los respectivos rotores hacen posible la centrifugación de bolsas de sangre.

ROTANTA 460 es el modelo refrigerado por aire
ROTANTA 460 R es el modelo refrigerado, tiene un rango de temperatura de -20 a +40ºC. Opcionalmente se puede suministrar con rango -20 a +90ºC
ROTANTA 460 RC es la versión bajomesa refrigerada
ROTANTA 460 RF es la versión de pié refrigerada

Datos técnicos:
- Máx. RCF: 24400
- Velocidad máxima RPM: 15000min-1

- Capacidad máx.: 4x750ml

Centrífugas (no se incluye rotor)

ROTANTA 460 ROTANTA 460 R ROTANTA 460 RF

Modelo Refrigerada Dim. AnxAlxPr (mm) Peso (kg) Voltaje (V) Pack (u.) Referencia

ROTANTA 460 No 554x456x706 93 240 1 0000005650

ROTANTA 460 R Sí 770x457x706 133 240 1 0000005660

ROTANTA 460 RC Sí 554x683x697 140 240 1 0000005670

ROTANTA 460 RF Sí 554x961x697 164 240 1 0000005675

Rotores más comunes. Otros accesorios disponibles

Descripción Pack (u.) Referencia

Rotor oscilante 4x750ml (90°), máx. RCF 5.063 1 0000005624

Rotor angular 30x1,5/2ml (45°), máx. RCF 24.400 1 000004489A

Rotor angular 6x250ml (25°), máx. RCF 11.228 1 0000005645

Rotor oscilante 12 placas microtiter (90°), máx. RCF 5.838 1 0000004620
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CONCENTRADORES DE MUESTRAS

Concentrador de muestras
TECHNE

El concentrador de muestras es adecuado para la concentración de múltiples muestras en un 
bloque de calefacción, utilizando un sistema de inyección a baja presión de gas inerte (nitrógeno 
usualmente) sobre la superficie de la muestra, lo que en combinación con el calentamiento del 
bloque produce las condiciones ideales para una rápida y eficiente evaporación. La inyección de 
gas se realiza a través de unas agujas insertadas en una membrana de silicona, que es regulable 
en altura mediante un sistema de cremallera de precisión.

El concentrador de muestras incluye cámara de gas y el soporte para tubos. Agujas, bloque térmico 
de calefacción y bloques de aluminio deben solicitarse por separado)

Descripción Máx. Presión de gas 
(psi)

Máx. recorrido vertical 
(mm)

Caudal máx. gas 
(l/min)

Dim. AnxAlxPr 
(mm)

Peso (kg) Pack (u.) Referencia

Concentrador de muestras 
para usar con bloque de 
calefacción de 3 plazas

2 320 15 240x530x295 5 1 000FSC400D

Accesorios

Descripción Pack (u.) Referencia

Pack de agujas, 76mm de longitud 100 00000F7209

Pack de agujas, 127mm de longitud 100 00000F7210

Almohadilla de sellado cámara de gas 1 0006101604

Bloques térmicos

Descripción Pack (u.) Referencia

Bloque térmico ambiente +5ºC a 100ºC, para 3 bloques 1 000DB100/3

Bloque térmico ambiente +5ºC a 200ºC, para 3 bloques 1 000DB200/3

Bloques de aluminio

Descripción Tamaño (mm) Pack (u.) Referencia

Bloque de aluminio para 20 tubos de 12mm Ø. Incluyen agujero para termómetro 95x75x50 1 00000F3504

Bloque de aluminio para 12 tubos de 16mm Ø. Incluyen agujero para termómetro 95x75x50 1 00000F3507
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CONTADORES DE COLONIAS

CONTADORES DE COLONIAS
· Contadores manuales, página 1024
· Contadores automáticos, página 1026

CONTADORES DE COLONIAS: Contadores manuales

Lápiz contador de colonias
KLEINFELD

Contador de colonias manual, ligero y compacto. Para un fácil y correcto recuento de colonias. 5 
dígitos en la pantalla LCD. Confirmación de marcado por un sonido. Se suministra con un marcador 
azul y uno negro.

Descripción Dim. AnxAlxPr (mm) Peso (kg) Pack (u.) Referencia

Contador de colonias, blanco 185x15 0,0024 1 0009521783

Marcador negro - - 1 0009521785

 
Contador de colonias digital Scan® 100
INTERSCIENCE

Scan® 100 es un contador de colonias digital económico, cómodo y preciso. Gracias a una superfi-
cie táctil y una iluminación estudiada por LED (tecnología DarkField), el recuento de sus colonias es 
muy fácil con cualquier lápiz de su elección. Una señal sonora indica el recuento de cada colonia. 
El puerto USB integrado permite la exportación de los resultados para garantizar la trazabilidad.

Especificaciones técnicas:
- Superficie táctil con sensibilidad ajustable
- Para todas las placas de Petri: Ø55, 65, 90, 150mm
- Pantalla digital multifunción
- Recuento: de 0 hasta 1999 CFU
- Puesto USB integrado
Se entrega con: fondo blanco y fondo transparente con reja espiral para recuento, adaptador para 
placas de 90mm y cable USB, fuente de alimentación, cable USB. Lupa no incluida.

Modelo Dim. AnxAlxPr (mm) Peso (kg) Pack (u.) Referencia

Scan® 100 310x250x170 5,2 1 603-435000

Accesorios

Descripción Pack (u.) Referencia

Lupa (x2) con brazo 1 603-435001

Kit Spiral®. Fondo blanco y fondo transparente con gradilla espiral para recuento (90/150mm) 1 603-435010
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Contadores de colonias digitales
IUL

Contador con pantalla de 4 dígitos. Marcadores: de fibra o rotuladores, y punta de acero inoxidable 
para marcar directamente sobre la colonia. Inclinación y lupa de alto confort para comodidad del 
usuario. Campo opaco o transparente de inmediato intercambio. Posibilidad de luz superior. Para 
placas de hasta 150mm.

Descripción Dim. AnxAlxPr 
(mm)

Peso 
(kg)

Pack (u.) Referencia

Contador con una entrada de recuento con 
lupa 100mm sin luz con bloqueo

200x300x400 3 1 107-000602

Contador con una entrada de recuento con 
lupa de 120mm con luz con bloqueo

200x300x400 3 1 107-000604

Contador con dos entradas de recuento con 
lupa de 120mm con luz con bloqueo

200x300x400 3 1 107-000601

Accesorios

Descripción Pack (u.) Referencia

Puntero de contacto inox 1 107-000618

Pantalla oscura de contraste 1 107-000638

Marcador fibra indeleble 1 107-000646

Recambio de marcador indeleble 1 107-000687

 
Contador de colonias digital Digital-S
J.P. SELECTA®

Contador para cápsulas de Petri de Ø hasta 100mm. Permite una unidad de cuenta por cada im-
pulso quedando grabado en la pantalla digital hasta la totalidad de colonias detectadas (999 unida-
des). Puede ejercer la presión por medio de cualquier estilo (punta lápiz, etc.). Mueble recubierto en 
epoxi con fondo interior reversible para visionar en blanco o en negro. Recinto con luz circundante 
fluorescente sin parpadeo, de campo claro de gran visibilidad. Plato de quita y pon para alojamiento 
de la cápsula Petri. Alojamiento para placa reversible blanca/negra para contraste. Lupa de 2x con 
soporte regulable en altura y rotación. Interruptor general de puesta en marcha. Pantalla digital 
numérica: 3 dígitos. Bip sonoro indicador de cada impulso. Pulsador de puesta a cero RESET.

Modelo Dim. AnxAlxPr (mm) Peso (kg) Pack (u.) Referencia

Digital S 250x230x300 3,54 1 0194905000

 
Contador de colonias digital
SCHUETT-BIOTEC

Contador para el recuento fácil, rápido y fiable de colonias.
-Dispone de tres modos de iluminación:

- Inferior: Las colonias blancas que crecen en o sobre un agar claro se iluminan desde abajo 
con el fin de evitar reflejos.
- Lateral: Para colonias que crecen en filtros y en agar no transparente, la iluminación lateral 
es la más óptima.
- Superior (opcional): Para las colonias con un muy bajo contraste está disponible una lampara 
de luz LED superior.

- Apto para placas de Petri de Ø 90mm, Ø 60mm o Ø 150mm (opcional)
- Alta visibilidad de las colonias gracias a la luz LED.
- Intensidad de la luz, sensibilidad de la presión para el recuento y señal de conteo acústico ajus-
table
- Determinación de la media
- Transferencia de datos a través de USB al PC
- Ergonómico

Descripción Dim. AnxAlxPr (mm) Peso (kg) Pack (u.) Referencia

Contador colonias digital 230x130x250 1,5 1 0003081502
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CONTADORES DE COLONIAS: Contadores automáticos

Contadores de colonias automáticos Scan®

INTERSCIENCE

Contadores que incorporan una cámara digital HD CCD y que gracias a un potente y manejable software permiten el recuento de colonias en un tiempo 
inferior a un segundo al conectarse a un ordenador. Ofrecen trazabilidad de resultados de una forma rápida, completa y precisa.

El recuento se puede realizar en diferentes placas según el modelo: 
Scan® 300: placas Petri en superficie, en masa y en Spiral (55-90mm). 

Scan® 500: placas Petri en superficie, en masa y en Spiral (55-90mm), placas medio cromogénico y zonas de inhibición. 

Scan® 1200: placas Petri en superficie, en masa y en Spiral (55-90mm), placas medio cromogénico, zonas de inhibición, Compact Dry®, Petri Film®, 
RIDA® count/Sanita kun® y placas con membrana de filtración.

Scan® 4000: color HD contador automático de colonias, se adapta a todos los tamaños de placas de Petri y todos los medios de cultivo. Incluso permite  
lectura de placas cuadradas de 120mm y placas petri de 150mm. Su iluminación indirecta garantiza una gran comodidad de uso, alta precisión y una 
excelente reproducibilidad.

Especificaciones técnicas:
- 6 combinaciones de luminosidad y contraste de fondo.
- Adaptación automática a toda clase de agar.
- Detecta y cuenta hasta siete colores en la misma placa.
- Recuento en 1 segundo.
- Tamaño mínimo de detección de colonia:Scan® 300 y Scan® 500: 0,1mm, Scan® 1200 y Scan® 4000: 0,05mm. 
- Separación automática de colonias solapadas.
- Creación de áreas de exclusión poligonales.
- Potente zoom: x7 en Scan® 300 y Scan® 500, x28 en Scan® 1200 y x64 en Scan 4000
- Luz con LEDs.
- Datos exportables a Excel®, PDF, JPEG, BMP.
- Conexión a LIMS e impresión de informes.
 
Se entrega con: Scan® software CD-ROM, FireWire (PCI, PCMCIA, Expresscard, adaptador 6/4 pins).  
 

Modelo Resolución Dim. AnxAlxPr (mm) Peso (kg) Pack (u.) Referencia

Scan® 300 640x480 píxeles 270x270x290 6,6 1 603-436300

Scan® 500 640x480 píxeles 270x270x290 6,6 1 603-436000

Scan® 1200 1280x960 píxeles 270x270x380 8,7 1 603-437000

Scan® 4000 5 Megapíxeles 470x470x640 24,4 1 603-438000

Accesorios

Descripción Modelo Pack (u.) Referencia

Lector de código de barras Scan® 300, Scan® 500, Scan® 1200 y Scan® 4000 1 603-522000

Adaptador placas 55 Scan® 300, Scan® 500 y Scan® 1200 1 603-436005

Adaptador para Petri Film® Scan® 1200 1 603-436002

Adaptador para RIDA® count/Sanita kun® Scan® 1200 1 603-436001

Datalink Scan® 300, Scan® 500, Scan® 1200 y Scan® 4000 1 603-410100
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Contador de colonias automático Flash and Go
IUL

Instrumento óptico que utilizado conjuntamente con un ordenador WXp o Vista se convierte en un potente contador 
de colonias. Permite contar todo tipo de colonias en cualquier tipo de medio, incorpora una cámara de alta resolución 
qué detecta colonias de 1/15mm aproximadamente. Posibilidad de ampliaciones del software para aumentar presta-
ciones del recuento o aplicaciones específicas como la medición de zonas de inhibición de antibióticos.

Especificaciones:
- Iluminación LEDs
- Campo de fondo oscuro o claro.
- Tamaño mínimo de colonia: 0.06mm.
- Campo de la Imagen: 97x97mm.
- Captura de la Imagen: Color Verdadero, 24 bits por pixel.

Se entrega con Software básico.

Modelo Resolución Dim. AnxAlxPr (mm) Peso (kg) Pack (u.) Referencia

Flash & Go 1536x1536 píxeles 180x360x220 5,4 1 107-006010

Accesorios

Descripción Pack (u.) Referencia

Soporte placas Rodac 1 107-006085

Adaptador petrifilm 1 107-006096

Ampliación Software contador de colonias avanzado 1 107-006017

Ampliación Software medición avanzada zonas de inhibición 1 107-006018

 
DENSÍMETROS

Densímetro portátil DMA35
ANTON PAAR

El densímetro portátil DMA 35 mide la densidad y la concentración de su muestra y se destaca 
por su facilidad de manejo. Garantiza su completa adaptación a cualquier lugar gracias a su diseño 
resistente y ligero.

Rango de temperatura (ºC) Rango de densidad (g/cm3) Rango de viscosidad (mPa·s) Volumen muestra (ml) Pack (u.) Referencia

0 a 40 0 a 3 0 a 1000 2 1 APAARDMA35

 
Densímetro de sobremesa DMA500 (Con termostato incorporado)
ANTON PAAR

Es el equipo más sencillo de la gama Anton Paar de sobremesa. Permite determinaciones con una 
exactitud de 0,001 gr/c.c. y puede trabajar en un rango de temperaturas entre 15ºC y 40ºC.
Es extremadamente robusto, ideal para aplicación en Control de Calidad en la industria farmacéu-
tica, alimentaria, así como pinturas y barnices.
Incorpora un termostato Peltier para una rápida y precisa termostatización de las muestras, sin 
necesidad de baño externo adicional.

Rango de temperatura (ºC) Rango de densidad (g/cm3) Rango de presión (bars) Volumen mínimo de muestra (ml) Pack (u.) Referencia

15 a 40 0 a 3 0 a 3 1 1 PAARDMA500
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DILUIDORES GRAVIMÉTRICOS

DiluFlow® Series
INTERSCIENCE

Nueva serie Diluflow® de diluidores gravimétricos de alta tecnología. Diluyen automáticamente una 
muestra sólida con la cantidad apropiada de diluyente.
Todos los protocolos de dilución y de dispensación están disponibles.

- Perfil ultra bajo de sólo 30 cm. Perfecto para un flujo laminar.
- Sistema GeckoGrip (patentado): sostiene la bolsa en todas las condiciones.
- Código de luz: indicador intuitivo del estado
- DripTray extraíble (patentado)
- El más rápido del mundo: sólo 9 s para dispensar 225ml (tiempo de dilución para una muestra de 
25 g diluido a 1/10 con kit de refuerzo).
- Dispensación y funciones de pesaje en uno
- Bombas de calidad superior Watson Marlow®

- Bandeja de goteo extraíble (patentado)
- BagOpen® magnética (Diseño patentado)
- Trazabilidad (impresora, ExcelTM...)
- Resolución de hasta 200 g: 0,01 g
- Fuente de alimentación: 100-240 V.
En cumplimiento de la norma ISO 7218, ISO 6887-1 y normas BAM.
Hecho en Francia: normas ISO 9001 2008.
DiluFlow® se entrega con 1 brazo de dispensación, 1 DripTray 400, 1 o 2 bombas, 1 conjunto de 
distribución (GL45- Ø 6,4mm) por bomba, cable USB, cable de alimentación, 1 BagOpen® 400 para 
diluidores, manual de usuario, guía rápida de usuario, 10 GeckoGrip, bolsas de muestras gratuitas.

DiluFlow® 
- Rango de pesaje: 3000g
- Precisión de la pesada: 0 ga 100 g: ± 0,05 g / 100 g hasta 3000 g: ± 0,1%
- Factor de dilución: 1/2 a 1/99
- Precisión de dilución: > 98%

DiluFlow® Pro
- Brazo robótico: Deja la muestra fácil y de manera segura.
- Rango de pesaje: 5000g
- Precisión de la pesada: 0 ga 100 g: ± 0,05 g / 100 g hasta 5000 g: ± 0,1%
- Factor de dilución: 1/2 a 1/99
- Precisión de dilución: > 98%

DiluFlow® Elite
- Hasta 6 bombas con 4 bombas conectables
- Modo multi dispensador (patentado) con pistola de mano
- 32 programas editables
- Conectividad bidireccional
- Trazabilidad completa: impresora, ExcelTM, CSV y LIMS
- Rango de pesaje: 5000g DiluFlow Elite 5 kg / 1,000 g DiluFlow Elite 1kg
- Precisión de la pesada: 0 g a 100 g: ± 0,05 g / 100 g a 5000 g: ± 0,1% DiluFlow Elite 5kg / 0 g a 
20 g: ± 0,01 g / 20 g a 1000 g: ± 0,1% DiluFlow Elite 1 kg
- Factor de dilución: 2-1000, fracciones editables
- Precisión de dilución: > 99% en el modo estándar y preciso

Diluflow® 
 
Modelo Dim. AnxPrxAl (mm) Peso (kg) Pack (u.) Referencia

DiluFlow® con una bomba 370x415x400 10,5 1 603-501103

DiluFlow® con dos bombas 370x415x400 13 1 603-501203

Diluflow® Pro

Modelo Dim. AnxPrxAl (mm) Peso (kg) Pack (u.) Referencia

DiluFlow® Pro con una bomba 310x415x375 12,5 1 603-502105

DiluFlow® Pro con dos bombas 370x415x375 15 1 603-502205

Diluflow® Elite

Modelo Dim. AnxPrxAl (mm) Peso (kg) Pack (u.) Referencia

DiluFlow® Elite con una bomba, 1kg 310x415x375 13 1 603-503101

DiluFlow® Elite con dos bombas, 1 kg 310x415x375 15,5 1 603-503201

DiluFlow® Elite con una bomba, 5 kg 310x415x375 13 1 603-503105

DiluFlow® Elite con dos bombas, 5 kg 310x415x375 15,5 1 603-503205
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Accesorios para modelos DiluFlow®

INTERSCIENCE

Descripción Pack (u.) Referencia

Impresora (Para todos los modelos) 1 603-521000

Pedal (Para todos los modelos) 1 603-507008

Kit de refuerzo (Para todos los modelos) 1 603-511000

Soporte independiente para las bolsas de caldo (para todos los modelos) 1 603-513015

Soporte integrable para las bolsas de caldo (para todos los modelos) 1 603-505010

Sistema de distribución ajustable para DiluFlow 1 603-505004

Sistema de distribución ajustable para DiluFlow y DiluFlow Elite 1 603-505005

JumboKit para DiluFlow Pro y DiluFlow Elite 1 603-505006

Lector de código de barras para DiluFlow Elite 1 603-522000

Pistola de mano para DiluFlow Elite 1 603-561001

 
Diluidores gravimétricos Smart Dilutor W
IUL

El Smart Dilutor W es la solución para aquellos laboratorios con necesidad de aumentar su capaci-
dad de procesado de muestras y la trazabilidad en sus diluciones y dispensaciones gravimétricas.
Su precisa célula de carga y sus potentes bombas peristálticas proporcionan una dilución/dispen-
sación gravimétrica óptima para los laboratorios de control de calidad de la industria alimentaria, 
farmacéutica y cosmética.
Todas las partes del circuito líquido son autoclavables. Puede controlar hasta 6 bombas peristálti-
cas y vincular 2 de ellas para realizar el mismo proceso.

Especificaciones:
- Velocidad de vertido del líquido: 950ml/min (diámetro del tubo: 5mm)
- Resolución de peso mostrada por pantalla: 0,1g
- Inexactitud de la pesada: <1%
- Resolución de peso muestra: 0,01g
- Resolución de peso dilución: 0,1g
- Temperatura de trabajo: +5°C a + 40°C
- Factor dilución: de 1 a 999. Inexactitud de la dilución: <0,3g
- Rango de peso de la dosificación: 1g hasta el máximo
- Datos entrada/salida: RS232 y Ethernet

Modelo Dim. AnxPrxAl (mm) Peso (kg) Pack (u.) Referencia

Smart Dilutor con 1 bomba 300x325x365 6,5 1 107-007900

Smart Dilutor con 2 bombas 300x325x365 6,5 1 107-007901

Accesorios

Descripción Pack (u.) Referencia

Soporte para bolsas de medios de cultivo 1 107-002738

Accesorio de ampliación de 2 bombas 1 107-002799

Accesorio de ampliación de 4 bombas 1 107-002798

Brazo dilución dos bombas 1 107-002806

Brazo seis bombas (necesario para ref. 107-002798) 1 107-002823

Soporte para lector de código de barras 1 107-002836

Plato balanza para vasos y botellas 1 107-002838

Cable comunicación para PC/impresora 1 107-005510

Lector código de barras 1 107-005701

Caldos y diluyentes  
en bolsas (Flexibags)  

en MEDIOS DE CULTIVO
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DISPERSORES

DISPERSORES 

T 10 basic ULTRA-TURRAX®

IKA®

Pequeño instrumento de dispersión para volúmenes desde 0,5 hasta 100ml (H2O). Ofrece una amplia gama de velo-
cidades desde 8000 - 30.000rpm que permite a los usuarios trabajar a altas velocidades circunferenciales, incluso 
con pequeños diámetros de rotor. 
- Acoplamiento de conexión rápida para cambiar los elementos de dispersión fácilmente
- Ideal para la operación manual debido a su peso ligero y su diseño ergonómico
- Extremadamente móvil, debido a la corriente directa (sin transformador requerido)
- Los elementos dispersantes de acero inoxidable se pueden limpiar con rapidez y facilidad ya que se pueden des-
montar sin herramientas
- Los elementos dispersantes de plástico desechable están disponibles en dos tamaños, particularmente adecuado 
para el análisis de PCR
- Motor de alto rendimiento que garantiza una enorme velocidad de estabilidad
- Funcionamiento silencioso

Potencia del motor entrada/salida: 125 / 75W
Mín./máx. volumen (H2O): 0,5 a 100ml
Máx. viscosidad: 5000mPas
Rango de velocidad: 8000 a 30000min-1

Indicador de velocidad: Escala
Ruido sin elemento: 65 dB (A)
Dimensiones (AnxAlxPr): 56x66x178mm
Peso: 0,5kg
La gran variedad de los fluidos que pueden tratarse exige también una variedad en las geometrías rotor-estator, así 
como en los tipos de juntas. En muchos casos es necesario utilizar dos útiles de dispersión de forma consecutiva, de 
modo que se haga un triturado previo y un triturado más fino ulterior. Gracias al acoplamiento enchufable los útiles 
de dispersión pueden cambiarse rápidamente, por lo que esta operación simplifica.

T 10 basic ULTRA-TURRAX® (Se entrega sin elemento de dispersión) 
 
Tipo Descripción Pack (u.) Referencia

T 10 basic ULTRA-TURRAX® Dispositivo básico sin accesorios 1 0223737000

Elementos de dispersión para T 10 basic ULTRA-TURRAX®

Tipo Rango (ml) Ø estator 
(mm)

Ø rotor (mm) Vel. Circunf. 
(m/s)

Inmersión mín./
máx. (mm)

Suspensión 
final (μm)

Emulsión final (μm) Pack (u.) Referencia

S 10 D-7G-KS-65 1 a 20 7 4,8 7,5 20/50 - - 25 0223433225

S 10 D-7G-KS-110 1 a 40 7 4,8 7,5 20/90 - - 25 0020002075

S 10 N-5G 0,5 a 10 5 3,8 6 20/75 5 a 25 1 a 10 1 0223304000

S 10 N-8G 1 a 50 8 6,1 9,6 20/95 5 a 25 1 a 10 1 0223305500

S 10 N-10G 1 a 100 10 7,6 11,9 20/100 5 a 25 1 a 10 1 0223370100

Accesorios para T 10 basic ULTRA-TURRAX®

Descripción Pack (u.) Referencia

H 44 pinza en cruz 1 0222437700

R 200 pinza 1 0223372000

Soporte R 104 1 0223386000
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T 18 digital ULTRA-TURRAX®

IKA®

Dispersor competitivo para los volúmenes desde 1 a 1500ml (H2O) con display digital de velocidad. Ofrece una amplia 
gama de velocidades de 500 - 25.000min-1 que permite a los usuarios trabajar a altas velocidades circunferenciales, 
incluso con pequeños diámetros de rotor. Una amplia selección de elementos dispersantes garantiza una amplia 
gama de aplicaciones.

- Display digital de velocidad
- Control electrónico de velocidad
- Protección electrónica contra sobrecarga
- Elementos dispersantes de acero inoxidable que se pueden limpiar fácil y rápidamente
- Elementos dispersantes de plástico desechables están disponibles en dos tamaños
- Visualización de error de código
- Funcionamiento silencioso

Potencia del motor entrada/salida: 500/300W
Mín./máx. volumen (H2O): 100 a 1500ml
Máx. viscosidad: 5000mPas
Rango de velocidad: 500 to 25000min-1

Indicador de velocidad: LED
Ruido sin elemento: 73 dB (A)
Dimensiones (AnxAlxPr): 100x68x275mm
Peso: 2.5kg
La gran variedad de los fluidos que pueden tratarse exige también una variedad en las geometrías rotor-estator, así 
como en los tipos de juntas. En muchos casos es necesario utilizar dos útiles de dispersión de forma consecutiva, de 
modo que se haga un triturado previo y un triturado más fino ulterior. Gracias al acoplamiento enchufable los útiles 
de dispersión pueden cambiarse rápidamente, por lo que esta operación simplifica.

T 18 digital ULTRA-TURRAX® (Se entrega sin elemento de dispersión) 
 
Tipo Descripción Pack (u.) Referencia

T 18 digital ULTRA-TURRAX® Dispositivo básico sin accesorios 1 0223720000

Elementos de dispersión para T 18 digital ULTRA TURRAX®

Tipo Rango (ml) Ø estator 
(mm)

Ø rotor (mm) Vel. Circunf. 
(m/s)

Inmersión mín./
máx. (mm)

Suspensión 
final (μm)

Emulsión final 
(μm)

Pack (u.) Referencia

S 18 N-10 G 1 a 100 10 7,5 9,4 25/70 10 a 50 1 a 10 1 022L004639

S 18 N-19 G 10 a 1500 19 12,7 15,9 35/170 10 a 50 1 a 10 1 022L004640

Elementos de dispersión de plástico para T 18 digital ULTRA-TURRAX®. Los plásticos utilizados han recibido la autorización de la FDA. 
Autoclavables. T máx:100ºC 
 
Tipo Rango (ml) Ø estator (mm) Ø rotor (mm) Vel. Circunf. (m/s) Inmersión mín./máx. (mm) Pack (u.) Referencia

S 18 D-10-G-KS 10 a 100 10 6,75 8,5 15/85 10 0223452400

S 18 D-14-G-KS 10 a 500 14 9,5 12 15/85 12 0223452300
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T 25 digital ULTRA-TURRAX®

IKA®

Instrumento de dispersión de grandes prestaciones para volúmenes de 1-2000ml (H2O) con display digital de veloci-
dad. Ofrece una amplia gama de velocidades de 500 - 25.000min-1 que permite a los usuarios trabajar a altas veloci-
dades circunferenciales, incluso con pequeños diámetros de rotor. Una amplia selección de elementos de dispersión 
añade versatilidad. Aplicaciones: homogeneización de muestras de aguas residuales, uso en reactores de laboratorio, 
las tareas de dispersión bajo vacío/presión y preparación de la muestra en el diagnóstico médico.

- Display digital de velocidad
- Control electrónico de velocidad
- Protección electrónica contra sobrecarga
- Elementos dispersantes de acero inoxidable que se pueden limpiar fácil y rápidamente
- Elementos dispersantes de plástico desechables están disponibles en dos tamaños
- Visualización de error de código
- Funcionamiento silencioso

Potencia del motor entrada/salida: 800/500W
Mín./máx. volumen (H2O): 100 a 2000ml
Máx. viscosidad: 5000mPas
Rango de velocidad: 500 a 25000min-1

Indicador de velocidad: LED
Ruido sin elemento: 73 dB (A)
Dimensiones (AnxAlxPr): 100x68x275mm
Peso: 2.5kg
La gran variedad de los fluidos que pueden tratarse exige también una variedad en las geometrías rotor-estator, así 
como en los tipos de juntas. En muchos casos es necesario utilizar dos útiles de dispersión de forma consecutiva, de 
modo que se haga un triturado previo y un triturado más fino ulterior. Gracias al acoplamiento enchufable los útiles 
de dispersión pueden cambiarse rápidamente, por lo que esta operación simplifica.

T 25 digital ULTRA-TURRAX® (Se entrega sin elemento de dispersión) 
 
Tipo Descripción Pack (u.) Referencia

T 25 digital ULTRA-TURRAX® Dispositivo básico sin accesorios 1 0223725000

Elementos de dispersión para T 25 digital ULTRA-TURRAX®

Tipo Rango (ml) Ø estator 
(mm)

Ø rotor (mm) Vel. Circunf. 
(m/s)

Inmersión mín./
máx. (mm)

Suspensión 
final (μm)

Emulsión final 
(μm)

Pack (u.) Referencia

S 25 N-8G 1 a 50 8 6,1 7,7 27/85 10 a 50 1 a 10 1 0221024200

S 25 N-10G 1 a 100 10 7,5 9,4 22/85 10 a 50 1 a 10 1 0220594000

S 25 N-18G 10 a 1500 18 12,7 15,9 40/165 10 a 50 1 a 10 1 0220593400

S 25 N-25G 50 a 2000 25 17 21,4 40/165 15 a 50 1 a 10 1 0221713300

S 25 N-25F 100 a 2000 25 18 22,6 40/165 5 a 25 1 a 5 1 0221713800

S 25 NK-19G 25 a 1500 19 12,7 15,9 40/165 10 a 50 1 a 10 1 0222494700

S 25 KV-18G 10 a 1500 18 12,7 15,9 40/225 10 a 50 1 a 10 1 0222348000

S 25 KV-25G 50 a 2000 25 17 21,4 40/225 15 a 50 1 a 10 1 0222466900

Elementos de dispersión de plástico para T 25 digital ULTRA-TURRAX®. Los plásticos utilizados han recibido la autorización de la FDA. 
Autoclavables. T máx: 100ºC

Tipo Rango (ml) Ø estator (mm) Ø rotor (mm) Vel. Circunf. (m/s) Inmersión mín./máx. (mm) Pack (u.) Referencia

S 25 D-10G-KS 10 a 100 10 6,75 8,5 15/85 10 0223452200

S 25 D-14G-KS 10 a 500 14 9,5 12 15/85 10 0223452100
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Accesorios para T 18/T 25 digital ULTRA-TURRAX®

IKA®

Descripción Pack (u.) Referencia

Soporte R 1825, altura 560mm 1 0223160000

Soporte R 1826, altura 800mm 1 0223160100

Soporte R 1827, altura 1000mm 1 0223160200

Pinza R182, de 6 a 16mm 1 0222657700

Abrazadera RH 3 1 0223008600

ULTRA-TURRAX® Tube Drive
IKA®

Sistema de dispersión desechable único y universal con tubos de ensayo cerrables hermética-
mente. Protección y seguridad en los siguientes casos: muestras infecciosas, toxicidad, material 
con fuertes olores.
- Nuevo: tubos γ-esterilizados
- Nuevo: tubos con membrana perforable en la tapa
- Nuevo: tubos de volumen 20ml y 50ml
- Dispersión, agitación y molido con un solo accionamiento
- Exclusión de la posibilidad de que se produzca una contaminación cruzada
- Recipientes de pruebas desechables con cierre hermético
- Mayor seguridad para los usuarios
- Adecuado para aplicaciones individuales o en serie
- Función de protección contra bloqueo
- Seguridad gracias a la baja tensión (24V)
- Plástico resistente a los productos químicos
- Eliminación sencilla y sin peligros

La workstation UTTD incluye además de la unidad: 2xST-20, 2xDT-20, 2xBMT-20 G/S, herramienta para sacar la unidad.

- UTTD control: USB, bandeja para recoger posibles derrames, display LED, condiciones de la muestra programables. La workstation UTTD control 
incluye además de la unidad: 2xST-20, 1xDT-20, 1xBMT-20 G/S, herramienta para sacar la unidad
- ST: tubo con componente agitación apropiado para mezclar, agitar, extraer, separación por gravedad de muestras de tierra
- DT: tubo de dispersión apropiado para dispersar, homogeneizar, suspender, farmacocinética, metabolismo, diagnóstico
- BMT G / S: tubo para moler con esferas de vidrio (G) o acero inoxidable (S) apropiado para trituración en seco de muestras secas y frágiles (por ejemplo, 
caolín, yeso, pigmentos, comprimidos), disgregación celular, procesamiento de materiales en líquidos
- M: tubo con membrana perforable apropiado para adición de fluidos durante el proceso de mezcla, dispersión y molienda, toma de muestras durante 
el proceso de mezcla, dispersión y molienda
- gamma: γ-esterilizado apropiado para molienda, mezcla o dispersión en condiciones estériles, almacenamiento sin gérmenes de las muestras (tejido, 
sangre, etc.)

Tipo Descripción Vol. (ml) Pack (u.) Referencia

ULTRA-TURRAX® tube drive Workstation - 1 0223645000

UTTD control ULTRA-TURRAX® tube drive control Workstation - 1 0224135300

ULTRA-TURRAX® tube drive Drive - 1 0223646000

ULTRA-TURRAX® ST-20 Tubo con dispositivo de agitación 20 25 0223703000

ULTRA-TURRAX® BMT-20 G Tubo para molienda con esferas de vidrio 20 25 0223703300

ULTRA-TURRAX® BMT-20 S Tubo para molienda con esferas de acero inoxidable 20 25 0223703200

ULTRA-TURRAX® ST-20-M-gamma Tubo con dispositivo de agitación, gamma-esterilizado 20 20 0223700500

ULTRA-TURRAX® DT-20-M-gamma Tubo con rotor-stator, gamma-esterilizado 20 20 0223700600

ULTRA-TURRAX® DT-20 S-M-gamma Tubo para molienda con esferas de acero inoxidable, gamma-esterilizado 20 20 0223700700

ULTRA-TURRAX® ST-50 Tubo con dispositivo de agitación 50 10 0223699500

ULTRA-TURRAX® DT-50 Tubo con rotor-stator 50 10 0223699600

ULTRA-TURRAX® BMT-50-G Tubo para molienda con esferas de vidrio 50 10 0223699800

ULTRA-TURRAX® BMT-50-S Tubo para molienda con esferas de acero inoxidable 50 10 0223699700

ULTRA-TURRAX® ST-50-M-gamma Tubo con dispositivo de agitación, gamma-esterilizado 50 10 0223701500

ULTRA-TURRAX® DT-50-M-gamma Tubo con rotor-stator, gamma-esterilizado 50 10 0223701600

ULTRA-TURRAX® BMT-50-S-M-gamma Tubo para molienda con esferas de acero inoxidable, gamma-esterilizado 50 10 0223701700

Equipos3_967-1064.indd   1033 10/12/15   17.47



www.scharlab.comwww.scharlab.com

1034   Scharlab The Lab Sourcing Group www.scharlab.com · pedidos@scharlab.com

Si no encuentra lo que busca, pídalo a consultas@scharlab.com

ELECTROFORESIS

ELECTROFORESIS

Unidades para electroforesis horizontal MultiSUB Mini
BIOCOMDIRECT

MultiSUB Mini está diseñado para un número de muestras bajo o medio. El pequeño tamaño del gel 
permite un consumo económico.
Cambiando la bandeja o el peine esta unidad compacta es capaz de resolver hasta 64 muestras 
diferentes. El modelo Duo incluye dos tamaños de bandeja UV.
- Pequeños volúmenes de tampón y gel
- Ocupa poco espacio en la poyata
- Incluye peines, bandeja de UV, presas y guías de carga
- Volumen de tampón: 225ml

Modelo Dim. AnxAlxPr (mm) Tamaño gel (mm) Peines Para Pack (u.) Referencia

Mini 7 210x90x90 70x70 2x8 Máx. 32 muestras 1 0BCMSMINI7

Mini 10 210x90x90 70x100 2x8 Máx.64 muestras 1 BCMSMINI10

Mini Duo 210x90x90 70x70/70x100 2x8 Máx. 32/64 muestras 1 BCMSMINIDU

 

Unidades para electroforesis horizontal MultiSUB Midi
BIOCOMDIRECT

MultiSUB MIDI está diseñado para electroforesis horizontal de rutina.
Para un máximo de 100 muestras por gel (bandeja de 10 cm), esta unidad es ideal para ensayos de 
rutina con un número medio de muestras en longitudes cortas o medias de gel.
- Volúmenes de tampón bajos
- Ideal para electroforesis rápida
- Incluye peines, bandeja de UV, presas y guía de carga
- Volumen de tampón: 300ml

Modelo Dim. AnxAlxPr (mm) Tamaño gel (mm) Peines Para Pack (u.) Referencia

Midi 7 220x90x125 100x70 2x16 Máx.50 muestras 1 0BCMSMIDI7

Midi 10 220x90x125 100x100 2x16 Máx. 100 muestras 1 BCMSMIDI10

Midi Duo 220x90x125 100x70/100x100 2x16 Máx. 50/100 muestras 1 BCMSMIDIDU

 
Unidad para electroforesis horizontal MultiSUB Midi 96
BIOCOMDIRECT

El sistema de gel MultiSUB 96 es ideal para altos rendimientos en electroforesis de productos de 
PCR o muestras que contienen una pequeña cantidad de bandas de ADN. Las dimensiones del gel 
y el formato del peine corresponden al formato de microplacas estándar, con carriles adicionales 
para los marcadores. Dos tipos diferentes de peine disponibles: uno para 8 pocillos y carril adicional 
para marcadores de ADN y uno para 8 pocillos y 2 carriles adicionales para los marcadores.
La disposición de desplazamiento de los pocillos permite un largo recorrido por pozo y mejora la 
separación. 
La multiSUB Midi 96 tiene capacidad para muestras en una placa de 96 pocillos. 
- Las muestras se pueden cargar directamente utilizando pipetas de 8 canales. 
- Incluye cámara de gel Midi, bandeja especial de 7x10cm y bloque de peines (12x8). 
- Volumen de tampón: 200ml (con bloques de ahorro de tampón)

Modelo Dim. AnxAlxPr (mm) Tamaño del gel (mm) Peines Para Pack (u.) Referencia

Midi 96 220x90x125 100x120 12x8 Máx. 96 muestras 1 00MSMIDI96
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Unidades para electroforesis horizontal MultiSUB Maxi
BIOCOMDIRECT

MultiSUB Maxi está diseñado principalmente para la resolución de un elevado número de muestras 
como las de ensayos de clonación o PCR. También permite separaciones de ultra-alta resolución 
en tramos largos. Los tamaños de bandeja corresponden a los tamaños de papel blotting estándar 
para la transferencia fácil de muestra a una membrana para su posterior análisis. 
Los peines de hasta 40 muestras compatibles con pipetas multicanal facilitan la velocidad de carga 
de hasta 440 muestras por gel. Los 50 peines de muestra ofrece una capacidad máxima de 550 
muestras por gel. El modelo Duo incluye dos tamaños de bandeja UV.
- Volúmenes de tampón bajos
- Ideal para separaciones extensas
- Incluye peines, bandeja de UV, presas y guía de carga
- Volumen de tampón: 1200ml

Modelo Dim. AnxAlxPr (mm) Tamaño gel (mm) Peines Para Pack (u.) Referencia

Maxi 10 395x90x230 200x100 2x20 Máx. 200 muestras 1 BCMSMAXI10

Maxi 20 395x90x230 200x200 2x20 Máx. 450 muestras 1 BCMSMAXI20

Maxi 25 395x90x230 200x250 2x20 Máx. 550 muestras 1 BCMSMAXI25

Maxi Duo 395x90x230 200x100/200x200 2x20 Máx. 200/450 muestras 1 BCMSMAXIDU

Unidades para electroforesis horizontal MultiSUB Choice
BIOCOMDIRECT

MultiSUB Choice ofrece tres opciones de bandeja que permiten la elección de una, dos o tres opcio-
nes de longitudes de gel. Maximizando las opciones de peines y bandejas permiten resolver hasta 
210 muestras por gel. Los 15 cm de recorrido total permiten una fácil separación e identificación 
de las bandas. La velocidad de carga se logra usando peines compatibles con pipetas multicanales. 
- Volúmenes de tampón bajos
- Incluye peines, bandeja de UV, presas y guía de carga
- Volumen de tampón: 500ml

Modelo Dim. AnxAlxPr (mm) Tamaño gel (mm) Peines Para Pack (u.) Referencia

Choice 7 265x90x175 150x70 2x20 Máx. 70 muestras 1 BCMSCHOIC7

Choice 10 265x90x175 150x100 2x20 Máx. 140 muestras 1 BCMSCHOI10

Choice 15 265x90x175 150x150 2x20 Máx. 210 muestras 1 BCMSCHOI15

Choice Trio 265x90x175 150x70/100/150 2x20 Máx. 70/140/210 muestras 1 BCMSCHOITR

Acrilamida y agarosa  
en REACTIVOS  

Y PRODUCTOS QUÍMICOS
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Unidades para electroforesis vertical OmniPAGE Mini
BIOCOMDIRECT

OmniPage Mini es la unidad ideal para mini-electroforesis de rutina de proteínas. 
Incorpora un sistema de sellado compatible con todos los tipos principales (8x10cm y 10x10cm) 
de gel prefabricado. Una silicona selladora ultra suave y barras de presión que rodean las placas 
de vidrio garantizan que no haya fugas de gel. Las placas de vidrio de 2mm de grueso previenen 
eventuales roturas.
- Construidos con moldes de inyección
- Rápido vertido y carga del gel
- Volúmenes de tampón bajos
- Se corren hasta cuatro geles (máx. 1,5 de grosor)
- Dimensión placa (AnxPr): 10x10cm
- Volumen de tampón: 250 a 1200ml

Mini 10D:
Incluye cámara, módulo interno con placas, peines, pack enfriador y placa prueba.

Mini 10DSYS:
Incluye cámara, módulo interno con placas, peines, pack enfriador, placa prueba y base de vertido.

Mini 10PRE:
Incluye cámara, módulo interno con placas, pack enfriador y placa prueba (no incluye peines).

Mini 10CBS:
Incluye cámara, módulo interno con pack enfriador, placa prueba y módulo blotting con componen-
tes (no incluye placas ni peines).

Mini 10CES:
Incluye cámara, módulo interno con placas, peines, pack enfriador, placa prueba, base de vertido, 
módulo blotting más módulo 2-D y componentes (set completo).

Modelo Dim. AnxAlxPr (mm) Tamaño gel (mm) Peines Para Pack (u.) Referencia

Mini 10D 190x150x130 75x80 2x12 Máx. 80 muestras 1 000BCVS10D

Mini 10DSYS 190x150x130 75x80 2x12 Máx. 80 muestras 1 BCVS10DSYS

Mini 10PRE 190x150x130 75x80 - Máx. 80 muestras 1 0BCVS10PRE

Mini 10CBS 190x150x130 75x80 - Máx. 80 muestras 1 0BCVS10CBS

Mini 10CES 190x150x130 75x80 2x12 Máx. 80 muestras 1 0BCVS10CES

 

Unidades para electroforesis vertical OmniPAGE Maxi
BIOCOMDIRECT

OmniPage Maxi es la unidad ideal para maxi-electroforesis de rutina de proteínas.
El sellado con silicona ultrasuave y juntas dobles evitan problemas con las placas de vidrio y vertido de los geles.
Las placas de vidrio de 4mm de espesor protegen frente a roturas la rotura y tienen separadores unidos.

- Ideal para separaciones de alta resolución.
- Vertido y carga rápida de geles.
- Volúmenes bajos o elevados de tampón.
- Dimensión placa (AnxPr): 20x20cm
- Volumen del tampón: 1200 a 5600ml

Maxi 20D:
Incluye placas de vidrio con espaciadores unidos de 1mm de espesor, peines 2x24, pack enfriador y placa de 
prueba.

Maxi 20DSYS:
Incluye placas de vidrio con espaciadores unidos de 1mm de espesor, peines 2x24, pack enfriador, placa de 
prueba y base de vertido.

Tipo Dim. AnxAlxPr (mm) Tamaño gel (mm) Peines Para Pack (u.) Referencia

Maxi 20D 260x280x160 160x175 2x12 Máx. 192 muestras 1 000BCVS20D

Maxi 20DSYS 260x280x160 160x175 2x24 Máx. 192 muestras 1 BCVS20DSYS
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Unidades verticales de gran formato
BIOCOMDIRECT

Ideal para aplicaciones de geles verticales de gran formato. Cada unidad contiene silicona ul-
tra-suave para facilitar el sellado y evitar problemas al correr las muestras, incluso para tiempos 
de ejecución largos.
Resolución optimizada. Cámaras especiales de tampón que se adaptan a diferentes volúmenes.
- Incluye depósito inferior extraíble de tampón y grifo de drenaje superior de tampón.
- Peines y espaciadores intercambiables.

Aplicaciones:
Secuenciación de ADN, análisis en 2-D, análisis de micro-satélite, imprenta de ADN, ensayos de 
desplazamiento de gel, técnicas SSCP, análisis de heterodúplex y oligonucleótidos.

Datos técnicos:
Peines adecuados:
- Nº de dientes: 24, 48, 80, 96
- Espesor: 0,25, 0,35, 1, 1,5mm

Placa 20x50cm:
- Volúmenes de tampón: 500 a 1000ml

Placa 33x45cm:
- Volúmenes de tampón: 800 a 2000ml

Modelo Para Pack (u.) Referencia

Formato grande, 20x50cm Máx. 48 muestras 1 0000BCSQ20

Formato grande, 33x45cm Máx. 96 muestras 1 0000BCSQ33

 
Mini Blotter Semi Dry
BIOCOMDIRECT

Rapidez de transferencia para blotting de ADN, ARN y proteínas, típicamente 15 a 30 min. Todas 
las unidades se pueden utilizar para western, southern y northern blots y son compatibles con 
espesores de gel desde 0,25 hasta 10mm.
Los electrodos no tienen prácticamente corrosión (ánodo con revestimiento de platino y cátodo de 
acero inoxidable). El calor de dispersión uniforme a través del sandwich blot asegura tiempos de 
transferencia estables y sin pérdida de calor de la muestra inducida o distorsiones de transferencia. 
Al ser translúcido, permite la visualización del sandwich blot para asegurar el correcto posiciona-
miento y que la transferencia se produzca correctamente.
Las placas de electrodo están totalmente separadas para evitar arqueo o daño.
- Volúmenes de tampón bajos.
- Tiempos rápidos de transferencia.
- Volumen de tampón: Mini: 5ml, Midi: 20ml

Modelo Dim. AnxAlxPr (mm) Tamaño gel (mm) Pack (u.) Referencia

Semi Dry Mini 160x160x70 100x100 1 0000BCSD10

Semi Dry Midi 260x260x70 200x200 1 0000BCSD20
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Sistema de documentación de geles ultracompacto MicroDOC
BIOCOMDIRECT

Simple y compacto sistema de documentación de geles. Capacidad de variedad de captura de imágenes a partir 
de agarosa y otros geles fluorescentes/colorimétricos, película radiográfica y membranas blotting. Los archivos 
pueden guardarse en varios formatos (RAW, TIFF y JPEG RGB) para su posterior traslado a sistemas informáticos 
para el almacenamiento o el análisis con el software TotalLab® 1D. Sus principales funciones incluyen: la creación 
de carriles, la sustracción de fondo, detección de bandas, perfiles y tamaño molecular. El equipo puede conec-
tarse directamente a impresoras.
- Cámara de 14,7 megapíxeles.
- Cubierta compacta ligera. 
- CCD de 2/3 “, CCD de alta densidad.
- Soportes de almacenamiento: tarjeta de memoria de 2MB.
- Puerta frontal para fácil acceso.
- Microinterruptor integrado apaga el transiluminador UV y enciende la luz interior.
- Cubierta con entrada de vídeo y audio.
- Interfaz USB 2.0 de alta velocidad (mini-B jack) cuarto oscuro: multi-fuente de alimentación para la cámara.
- Incluye flash card, lector y filtros de 55mm de bromuro de etilo.

Set BCMDOC: Incluye cámara digital de 14,7 mega píxeles, adaptador, pantalla de color de 8 “TFT, filtro de EtBr, 
cubierta de cámara.

Set BCMDOC1D: Incluye las características del set BCMDOC más el software de análisis de imágenes 1D con
patrón de bandas, además de recuento de colonias análisis de arrays.

Set BCMDOCUV254 / BCMDOCUV312 /BCMDOCUV365: Con transiluminador UV, 21x21cm. Alternativamente 
254, 312 o 365 nm.

Datos técnicos:
Cámara:
Máx. campo de visión: 29x22cm
Resolución de la imagen: 600x800 píxeles
Píxeles efectivos: 14,7
Lente: 5xóptico/4xzoom digital
Cubierta:
Fuente de alimentación múltiple: para la cámara, lámpara de luz interior, pantalla TFT
Lámpara blanca interior: 2 tubos
Dimensiones (AnxAlxPr): 290x320x220mm
Pantalla:
Formato de visualización: BMP, 8 “TFT
Luminancia: 250 cd/mm
Modo de visualización: NTSC/PAL/SECAM automático de cambio de modo

Modelo Pack (u.) Referencia

MicroDOC Set BCMDOC 1 0000BCMDOC

MicroDOC Set BCMDOC1D 1 00BCMDOCID

MicroDOC Set BCMDOCUV254 1 0BCMDOC025

MicroDOC Set BCMDOCUV312 1 0BCMDOCU31

MicroDOC Set BCMDOCUV365 1 0BCMDOCU36

SyBr Green filter 1 00MDOCSBRG

Fuentes de alimentación para electroforesis
BIOCOMDIRECT

Las fuentes de alimentación compactas PowerPoint para electroforesis son de alto rendimiento y 
fáciles de operar. 
PowerPoint Midi es ideal para electroforesis horizontal y vertical de rutina, mientras que el modelo 
PowerPoint Maxi es adecuada para cualquier aplicación de electroforesis de voltaje medio a blot-
ting de alto voltaje.
La Maxi tiene control por microprocesador y es completamente programable con múltiples modos 
de operación. Midi funciona en modo de corriente constante.
Pueden conectarse a 4 cámaras de gel. Las características de seguridad incluyen enchufes y 
tomas de corriente reforzados y detección de fugas.

MP-300

Modelo Voltaje (V) Corriente (mA) Potencia (W) Nº programas Pack (u.) Referencia

MP-300 300 700 150 9x9 1 0000MP-300

MP-3AP 300 3000 300 9x9 1 0000MP-3AP
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Fuentes de alimentación para electroforesis
CONSORT

Fuentes de alimentación de alto rendimiento ideales para rutina en electroforesis. Con modelos de 
50 a 1200 W de potencia. 9x9 programas.

Modelo Voltaje (V) Corriente (mA) Potencia (W) Mín. resistencia (Ohms) Nº programas Pack (u.) Referencia

EV 202 300 0 a 3000 300 5 9x9 1 00000EV202

EV 231 300 0 a 1000 150 10 9x9 1 00000EV231

EV 243 400 0 a 300 50 30 9x9 1 00000EV243

EV 233 3000 0 a 300 300 300 9x9 1 00000EV233

EV 262 6000 0 a 150 1200 1200 9x9 1 00000EV262

 
Transiluminadores UV
BIOCOMDIRECT

Estaciones multitarea con fuente de luz ultra-violeta para el análisis de fluorescencia de ADN, ARN 
y geles de electroforesis de proteínas. Con espacios para colocar racks de tubos, herramientas de 
corte y residuos de gel de agarosa, ideal cuando hay necesidad de cortar bandas de gel.
Los transiluminadores UV incluyen un indicador de fuga de luz, que cambia de color cuando se 
detecta luz UV. Un sistema de encendido de alta calidad asegura que los tubos UV se iluminen 
inmediatamente y sin parpadear.
- Cada modelo incluye un interruptor de intensidad alta/baja.
- Mayor vida útil de los tubos.
- Reflector de alta eficiencia.

Datos técnicos:
- Fuente de luz: 8 Wx6 tubos
- Cubierta de plástico resistente a UV (AnxPr): 33x25cm
- Dimensiones (AnxPrxAl): 34x29,5x10cm

Tamaño gel (cm) Dim. ext. AnxAlxPr (mm) Longitud de onda (nm) Pack (u.) Referencia

21x21 340x100x295 254 1 000UVTS254

21x21 340x100x295 312 1 000UVTS312

21x21 340x100x295 365 1 000UVTS365

21x21 340x100x295 254 y 312 1 UVTS254312

21x21 340x100x295 254 y 365 1 UVTS254365

26x21 340x100x295 254 1 00UVTS254L

26x21 340x100x295 312 1 00UVTS312L

26x21 340x100x295 365 1 00UVTS365L
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Transiluminadores Select™ Series
SPECTRONICS®

Los transiluminadores Select Series ofrecen todas las características y ventajas de las series es-
tándar Spectroline de intensidad fija pero están diseñados con una carcasa rentable. Las longitu-
des de onda duales, en combinación con 365/312nm, 312/254nm y 365/254nm ofrecen un rango 
UV más amplio. Los modelos de longitud de onda simple y dual permiten una gran variedad de 
medidas de geles, con una construcción sólida y simple de operar. Todas las unidades de Select 
Series poseen una cubierta protectora con bisagras que resguarda el usuario de la radiación y un 
filtro UV que inhibe la solarización. 
- Económicas unidades de 8 vatios proporcionan una intensidad UV estándar.
- Los modelos de intensidad fija de 312nm incorporan una variedad de medidas de muestras.
- Los modelos de longitud de onda dual incluyen series TD.
- Disponible en 120V/60Hz, 230V/50Hz, 240V/50Hz y 100V/50-60Hz.
- Encendido On/off: controla el funcionamiento de la unidad.
- Cubierta protectora con bisagras: ajustable a un ángulo confortable dándole al usuario una vista 
clara de la superfície de acceso a la manipulación de la muestra. Elimina la necesidad de ropa 
adicional que absorba la radiación UV o protección facial y resguarda la superfície del filtro de 
daños accidentales. 
- Pantalla de difusión especial: asegura una uniformidad superior de la superfície eliminando las 
estrías causadas por el contorno de los tubos; disponible en todos los modelos de 312nm y 365nm.

TC-312E

Longitud de onda simple

Modelo Dim. AnxAlxPr (mm) Long. onda filtro (nm) Tamaño filtros Tubos Pack (u.) Referencia

TS-312E 305x89x337 312 6”x6”, 15x15cm (6) 8W MW, BLE-8T312 1 112TS-312E

TC-312E 305x89x337 312 8”x8”, 20x20cm (6) 8W MW, BLE-8T312 1 112TC-312E

TI-312E 305x89x337 312 8”x10”, 21x26cm (6) 8W MW, BLE-8T312 1 112TI-312E

Longitud de onda dual

Modelo Dim. AnxAlxPr (mm) Long. onda filtro (nm) Tamaño filtro Tubos Pack (u.) Referencia

TD-2000E 305x89x337 365/312 20x20 cm (5) 8W UV-A, (5) UV-B 1 TD-2000E/F

TD-2010E 305x89x337 312/254 20x20 cm (5) 8W UV-B,(5) UV-C 1 TD-2010E/F

TD-2020E 305x89x337 365/254 20x20 cm (5) 8W UV-A,(5) UV-C 1 TD-2020E/F

TD-2100E 305x89x337 365/312 8,25”x10,25”, 21x26 cm (5) 8W UV-A,(5) UV-B 1 TD-2100E/F

TD-2110E 305x89x337 312/254 8,25”x10,25”, 21x26 cm (5) 8W UV-B,(5) UV-C 1 TD-2110E/F

TD-2120E 305x89x337 365/254 8,25”x10,25”, 21x26 cm (5) 8W UV-A,(5) UV-C 1 TD-2120E/F

 
Crosslinkers XLE-1000
SPECTRONICS®

Equipos para UV Crosslinking (unión covalente de ácidos nucléicos a membranas mediante luz UV).
Tradicionalmente se han utilizado hornos de vacío para ligar los ácidos nucléicos a las membranas 
de nitrocelulosa o de nylon, sin embargo, la unión mediante UV-crosslinking mejora significativa-
mente la retención y supone una reducción extraordinaria de tiempo de proceso. Un microprocesa-
dor facilita el manejo del equipo. Muy versátil.

Dimensiones:
- Cámara interior (AnxAlxPr): 34,3x17,8x19,1cm
- Puerta (AnxAl): 30,5x15,9cm
- Ventana de visión (AnxAl): 15,2x7,6cm
- Totales (AnxAlxPr): 49,5x26,7x22,9cm

Aplicaciones:
- Eliminación de contaminación PCR
- “Nicking ethidium-bromide-stained” ADN en geles de agarosa
- Mapas de genes
- Screening de mutación
- RecA en E.coli
- Esterilización UV
- Monitorización de la intensidad UV

Modelo Dim. ext. AnxAlx-
Pr (mm)

Long. onda 
filtro (nm)

Tubos Pack (u.) Referencia

XLE-1000 495x267x229 254 (5) 8W SW, BLE-8T254 1 XLE-1000/F

XLE-1000A 495x267x229 365 (5) 8W LW, BLE-8T365 1 XLE-1000AF

XLE-1000B 495x267x229 312 (5) 8W MW, BLE-8T312 1 XLE-1000BF

Crosslinker XLE-1000
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Lámparas UV de mano
KÖHLER

Robusta carcasa con asa. Baja presión y alta intensidad de radiación.
- 50W
- Onda corta (254 nm) o larga (366 nm)
- Diferentes opciones en potencia e intensidad
- Soporte disponible como accesorio

Longitud de onda (nm) Área de filtro 
visible (nm)

Intensidad 
(µW/cm2)

Pack (u.) Referencia

254/366 conmutable 145x45 600/850 1 0000E-1450

254 95x45 500 1 0000E-1430

254 145x45 600 1 0000E-1431

254 (2x6W) 145x45 1200 1 0000E-1452

254 195x45 680 1 0000E-1432

254 (2x8W) 195x45 1300 1 0000E-1433

254 290x60 1200 1 0000E-1434

254 (2x15W) 290x60 1400 1 0000E-1435

366 95x45 550 1 0000E-1440

366 145x45 850 1 0000E-1441

366 (2x6W) 145x45 1700 1 0000E-1453

366 195x45 950 1 0000E-1442

366 (2x8W) 195x45 1900 1 0000E-1443

366 290x60 1300 1 0000E-1444

366 (2x15W) 290x60 1800 1 0000E-1445

Crosslinker XLE-1000

 
ESPECTROFOTÓMETROS 

Espectrofotómetros visibles 7300 y UV-Visible 7305
JENWAY

- Sistema óptico monohaz
- Ancho de banda: 5nm
- Medición de absorbancia, %T y concentración.
- Diseño compacto con gran pantalla.
- Manejo mediante iconos
- Software PC bidireccional incluido
- Salida RS232C
- Autologging
- Gran variedad de accesorios disponibles: control de temperatura por Peltier, cubetas termostati-
zadas, sistema de miroaspiración de muestras, soportes con paso de luz ajustable, soportes para 
tubos o microcubetas, cambiador automático de 8 cubetas, etc.
- Impresora integrada opcional
- 3 años de garantía (incluida lámpara de xenón pulsada modelo 7305)
- Medidas: 275x400x220mm
- Peso: 6 kg
- Equipado con soporte de cubetas de 10x10mm, fuente de alimentación universal, 100 cubetas 
desechables, manual de instrucciones y el software para PC en CD ROM con el cable de interfaz.

Descripción Rango longitud de onda Pack (u.) Referencia

Espectrofotometro visible modelo 7300 320-1.000 1 021-073001

Espectrofotometro UV-Visible modelo 7305 198-1.000 1 021-730501

Fotómetros para análisis de aguas  
en ANÁLISIS DE AGUAS
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Espectrofotómetros visibles 7310 y UV-Visible 7315
JENWAY

- Sistema óptico monohaz
- Ancho de banda: 5nm
- Medición de absorbancia, %T, concentración, barridos, cinéticas y cuantificación.
- Diseño compacto con gran pantalla.
- Manejo mediante iconos
- Software PC bidireccional incluido
- Lámpara de Xenón pulsada.
- Salida RS232C
- Autologging
- USB para datos/métodos y clonación
- Cumplen GLP con bloqueo instrumento/métodos
- Menú principal personalizable
- Gran variedad de accesorios disponibles: control de temperatura por Peltier, cubetas termostati-
zadas, sistema de miroaspiración de muestras, soportes con paso de luz ajustable, soportes para 
tubos o microcubetas, cambiador automático de 8 cubetas, etc.
- Impresora integrada opcional
- 3 años de garantía (incluida lámpara de xenón pulsada modelo 7315)
- Medidas: 275x400x220mm
- Peso: 6 kg
- Equipado con soporte de cubetas de 10x10mm, fuente de alimentación universal, 100 cubetas 
desechables, memoria USB, manual de instrucciones y el software para PC en CD ROM con el 
cable de interfaz.

Descripción Rango de longitud de onda Pack (u.) Referencia

Espectrofotometro visible modelo 7310 320-1000nm 1 021-731001

Espectrofotometro UV-Visible modelo 7315 198-1000nm 1 021-731501

Espectrofotómetro Genova Plus Life Science
JENWAY

- Sistema óptico monohaz
- Rango UV/visible (198-1000nm) 
- Ancho de banda espectral de 5 nm
- Para uso con cubetas (Posibilidad de utilizar la Traycell)
- Volumen de muestra mínimo: 70µl
- Análisis de ADN / ARN pre-programados
- Barridos en todo el rango de longitudes de onda
- Métodos pre-programados para el análisis de proteínas
- Funciones estándar de espectrofotometría
- Lámpara de xenón pulsada
- Software por iconos
- Métodos y resultados se guardan en la llave de memoria USB
- Equipado con soporte para micro-cubetas 
- Accesorios de la serie 73 disponibles (impresora, cambiador automático de 8 cubetas, sistema 
de microaspiración, peltier, soporte tubos, soporte cubetas 100mm, soporte termostatización, etc.
- Garantía de 3 años (incluida la lámpara de xenón)
- Medidas: 275x400x220mm
- Peso: 6 kg
- Equipado con soporte para microcubetas, soporte de cubetas de 10x10mm, memoria USB de 
4Gb, fuente de alimentación universal y manual de instrucciones.

Descripción Pack (u.) Referencia

Espectrofotometro Genova Plus Life Science 1 021-736501

Cubetas para espectrofotometría  
en CUBETAS
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Espectrofotómetro para microvolúmenes Genova Nano
JENWAY

- Rango UV/visible (198-1000nm) 
- Volumen mínimo de muestra de 0,5µl.
- Detecta concentraciones de ADN de tan sólo 2ng/μl.
- Paso óptico auto-seleccionable (0,2 ó 0,5mm)
- Métodos pre-programados para el análisis de proteínas y concentración y pureza de ácidos nu-
cléicos, así como densidad celular.
- Modos de medición estándar para fotometría, concentración, múltiples longitudes de onda, ba-
rridos, cuantificación y cinéticas.
- Métodos y resultados almacenados en llave de memoria USB (4 Gb)
- Accesorios de la serie 73 disponibles (cambiador automático de 8 cubetas, sistema de microas-
piración, peltier, etc.)
- Salida RS-232
- No necesita PC para su funcionamiento
- Garantía de 3 años (incluida la lámpara de xenón)
- Medidas: 275x400x220mm
- Peso: 7,7 kg
- Equipado con accesorio para microvolúmenes, soporte para microcubetas, soporte de cubetas 
de 10x10mm, memoria USB de 4Gb, patrones de calibración y certificado, fuente de alimentación 
universal y manual de instrucciones.

Descripción Pack (u.) Referencia

Espectrofotómetro Genova Nano 1 021-737501

 
Accesorios para espectrofotómetros Serie 73, Genova Plus y Genova Nano
JENWAY

Descripción Pack (u.) Referencia

Porta cubetas de 10x10mm 1 021-630204

Soporte para tubos de ensayo de 16 y 24mm y cubetas de 10x10mm 1 021-637071

Soporte para cubetas de paso de luz de 10 a 100mm 1 021-630005

Soporte para micro-cubetas con apertura reducida 1 021-630304

Soporte cubeta termostatizada por agua 1 021-736201

Soporte de tubo de ebullición (No válido para Genova Plus y Genova Nano) 1 021-735601

Carrusel automático para 8 cubetas 1 021-735401

Bomba de microaspiración 1 021-735201

Peltier 1 021-735301

Bomba de microaspiración y Peltier 1 021-735701

Impresora interna 1 021-660101

Rollo de papel para impresora 1 021-037702

Funda 1 021-735001

Lámpara halógena de tungsteno 1 021-012075

Módulo de la lámpara de xenón 1 021-730545

 
Espectrofotómetro doble haz UV-Vis 6850
JENWAY

- Sistema óptico de doble haz
- Ancho de banda espectral variable (0,5, 1, 2, 4, 5nm)
- Software Prisma para control por PC incluido
- Con pantalla (Control local)
- Conforme a EP
- Documentación IQ/OQ disponible opcionalmente
- Incluye análisis de ADN, ARN y proteinas
- Puerto USB
- Equipado con soporte de cubetas de 10x10mm en las posiciones de 
muestra y referencia, memoria USB de 4Gb y cable, 2 cubetas de cuarzo, 
4 cubetas de vidrio óptico, PC software, funda y manual de instrucciones.

Rango de longitud de onda (nm) Resolución de longitud de onda (nm) Ancho de banda espectral (nm) Pack (u.) Referencia

190-1.100 0,1 Variable: 0,5, 1, 2, 4, 5 1 06850/230V
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ESTUFAS

ESTUFAS
· Estufa de secado, página 1044
· Estufas de secado al vacío, página 1051

ESTUFAS: Estufa de secado

Serie ED. Estufas de secado con convección natural
BINDER

La especialidad de las estufas de secado ED de BINDER son las tareas rutinarias de secado y 
esterilización hasta 300°C. Gracias a la convección natural, los procesos térmicos se desarrollan 
con máxima eficiencia.

Classic.Line®:
- Tecnología APT.line® I de cámara de precalentamiento regulada electrónicamente
- Rango de temperatura desde 5ºC por encima de la temperatura ambiente hasta 300ºC
- Ajuste digital de la temperatura con una exactitud de un grado
- Con temporizador integrado ajustable de 0 hasta 99h
- Controlador de seguridad clase 2 (DIN 12880) con alarma óptica de temperatura
- Intercambio de aire ajustable a través del regulador de aire en la parte frontal y el tubo de salida 
de aire de Ø 50mm en la parte posterior
- Opcionalmente, con o sin interfaz RS 422 para software de comunicación APT-COM® DataControlSystem
- Posibilidad de apilar equipos de hasta 115 litros
- 2 bandejas cromadas
- Certificado de homologación BINDER

Avantgarde.Line®:
- Tecnología APT.line® II de cámara de precalentamiento regulada electrónicamente
- Rango de temperatura desde 8ºC por encima de la temperatura ambiente hasta 300ºC
- Ajuste digital de la temperatura con una exactitud de un grado
- Pantalla LCD con temporizador integrado ajustable de 0 hasta 10 días
- Controlador de seguridad clase 2 (DIN 12880) con alarma óptica de temperatura
- Controlador electromecánico de la válvula de escape de aire
- Diseño ergonómico
- Puerto USB
- Posibilidad de apilar equipos de hasta 115 litros
- 2 bandejas cromadas
- Certificado de homologación BINDER

ED 56

ED 400 ED 115 

Classic.Line

Modelo Rango Temp. (ºC) Volumen (l) Dim. ext. AnxAlxPr (mm) Peso (kg) Puertas Voltaje (V) Pack (u.) Referencia

ED 23 5 sobre amb. a 300 20 435x495x520 22 1 230 V 1N 1 09010-0190

ED 400 (RS422) 5 sobre amb. a 300 400 1235x1025x765 125 2 400 V 3N 1 09010-0075

ED 720 (RS422), ruedas 5 sobre amb. a 300 720 1235x1530x865 174 2 400 V 3N 1 09010-0076

Avantgarde.Line

Modelo Rango Temp. (ºC) Volumen (l) Dim. ext. AnxAlxPr (mm) Peso (kg) Puertas Voltaje (V) Pack (u.) Referencia

ED 56 8 sobre amb. a 300 57 560x625x565 39 1 230 V 1N 1 09010-0333

ED 115 8 sobre amb. a 300 114 710x735x605 54 1 230 V 1N 1 09010-0335

ED 260 8 sobre amb. a 300 255 810x965x760 86 1 230 V 1N 1 09010-0339
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Serie FD. Estufas de secado con convección forzada
BINDER

Las cámaras de secado BINDER de la serie FD se utilizan especialmente en aplicaciones que requieren un secado y una esterilización especialmente 
rápidos. Gracias a su distribución totalmente homogénea de la temperatura, la rápida dinámica y el ventilador de alto rendimiento, estas cámaras de 
secado ahorran un tiempo inestimable.

Classic.Line:
- La tecnología APT.line® I de cámara de precalentamiento regulada electrónicamente garantiza una alta precisión de temperatura con resultados 
reproducibles
- Rango de temperatura desde 5ºC por encima de la temperatura ambiente hasta 300ºC
- Controlador DS con temporizador integrado ajustable de 0 hasta 99h
- Ajuste digital de la temperatura con una exactitud de un grado
- Controlador de seguridad clase 2 (DIN 12880) con alarma óptica de temperatura
- Intercambio de aire ajustable a través del regulador de aire en la parte frontal y el tubo de salida de aire de Ø 50mm en la parte posterior
- Posibilidad de apilar equipos de hasta 115 litros
- 2 bandejas cromadas
- Certificado de homologación BINDER

Avantgarde.Line:
- La tecnología APT.line® II de cámara de precalentamiento regulada electrónicamente garantiza una alta precisión de temperatura con resultados 
reproducibles
- Rango de temperatura desde 10ºC por encima de la temperatura ambiente hasta 300ºC
- Pantalla LCD con temporizador integrado ajustable de 0 hasta 10 días
- Ajuste digital de la temperatura con una exactitud de un grado
- Controlador de seguridad clase 2 (DIN 12880) con alarma óptica de temperatura
- Controlador electromecánico de la válvula de escape de aire
- Diseño ergonómico
- Puerto USB
- Posibilidad de apilar equipos de hasta 115 litros
- 2 bandejas cromadas
- Certificado de homologación BINDER

FD 23 FD 56

Classic.Line

Modelo Rango Temp. (ºC) Volumen (l) Dim. ext. AnxAlxPr (mm) Peso (kg) Puertas Voltaje (V) Pack (u.) Referencia

FD 23 5 sobre amb. a 300 20 435x495x520 33 1 230 V 1N 1 09010-0194

Avantgarde.Line

Modelo Rango Temp. (ºC) Volumen (l) Dim. ext. AnxAlxPr (mm) Peso (kg) Puertas Voltaje (V) Pack (u.) Referencia

FD 56 10 sobre amb. a 300 60 560x625x565 40 1 230 V 1N 1 09010-0303

FD 115 10 sobre amb. a 300 116 701x735x605 50 1 230 V 1N 1 09010-0305

FD 260 10 sobre amb. a 300 239 810x965x700 96 1 230 V 1N 1 09010-0309
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Serie FED. Cámaras de calor con convección forzada
BINDER

El multitalento: las cámaras de calor BINDER de la serie FED ofrecen una capacidad prácticamente ilimitada y resultan, al mismo tiempo, muy adapta-
bles. Gracias a las funciones de temporización avanzadas y a un ventilador con regulación digital. Estas cámaras de calor también permiten controlar 
a la perfección la temperatura y las condiciones de circulación del aire.

Classic.Line:
- La tecnología APT.line® I de cámara de precalentamiento regulada electrónicamente garantiza una alta precisión de temperatura con resultados 
reproducibles
- Rango de temperatura desde 5ºC por encima de la temperatura ambiente hasta 300ºC
- Controlador MS con diversas funciones de temporización
- Funciones de reloj del regulador: conexión retardada, desconexión retardada y desconexión retardada en función de la temperatura
- Ajuste digital de la temperatura con una exactitud de un grado
- Revoluciones del ventilador ajustables
- Intercambio de aire ajustable a través del regulador de aire en la parte frontal y el tubo de salida de aire de Ø 50mm en la parte posterior
- Controlador de seguridad clase 2 (DIN 12880) con alarma óptica de temperatura
- Interfaz RS 422 para software de comunicación APT-COM® DataControlSystem o conmutable a impresora a través del convertidor de interfaz RS 
232/RS 422
- 2 bandejas cromadas
- Certificado de homologación BINDER

Avantgarde.Line:
- La tecnología APT.line® II de cámara de precalentamiento regulada electrónicamente garantiza una alta precisión de temperatura con resultados 
reproducibles
- Rango de temperatura desde 10ºC por encima de la temperatura ambiente hasta 300ºC
- Pantalla LCD con diversas funciones de temporización hasta 10 días
- Funciones de reloj del regulador: conexión retardada, desconexión retardada y desconexión retardada en función de la temperatura
- Ajuste digital de la temperatura con una exactitud de un grado
- Revoluciones del ventilador ajustables
- Controlador de seguridad clase 2 (DIN 12880) con alarma óptica de temperatura
- Diseño ergonómico
- Puerto USB
- Controlador electromecánico de la válvula de escape de aire
- Posibilidad de apilar equipos de hasta 115 litros
- 2 bandejas cromadas
- Ethernet 
- Certificado de homologación BINDER

FED 56 FED 115

Classic.Line

Modelo Rango Temp. (ºC) Volumen (l) Dim. ext. AnxAlxPr (mm) Peso (kg) Puertas Voltaje (V) Pack (u.) Referencia

FED 400 5 sobre amb. a 300 400 1235x1025x765 145 2 400 V 3N 1 09010-0216

FED 720, ruedas 5 sobre amb. a 300 720 1235x1530x865 195 2 400 V 3N 1 09010-0218

Avantgarde.Line

Modelo Rango Temp. (ºC) Volumen (l) Dim. ext. AnxAlxPr (mm) Peso (kg) Puertas Voltaje (V) Pack (u.) Referencia

FED 56 10 sobre amb. a 300 60 560x625x565 40 1 230 V 1N 1 09010-0295

FED 115 10 sobre amb. a 300 116 710x735x605 50 1 230 V 1N 1 09010-0293

FED 260 10 sobre amb. a 300 259 810x965x760 96 1 230 V 1N 1 09010-0299
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Serie FP. Cámaras de prueba de materiales con convección forzada
BINDER

Las cámaras de prueba de materiales con convección forzada de la serie FP de BINDER garantizan 
tiempos de secado breves y un calentamiento especialmente rápido, incluso cuando las cámaras 
están cargadas completamente.

Características:
- La tecnología APT.line® de cámara de precalentamiento regulada electrónicamente garantiza una 
alta precisión de temperatura con resultados reproducibles
- Rango de temperatura desde 5ºC por encima de la temperatura ambiente hasta 300ºC
- Controlador MP con 2 programas de 10 secciones cada uno o 1 programa de 20 secciones
- La duración de las secciones individuales del programa se puede ajustar hasta un máximo de 
99,59 horas o 999,59 horas, según se desee. Este ajuste se aplicará a todas las secciones del 
programa
- Reloj programador semanal integrado con función de tiempo real
- Funciones de rampa ajustables a través del editor del programa
- Ajuste digital de la temperatura con una exactitud de un grado
- Revoluciones del ventilador ajustables
- Intercambio de aire ajustable a través del regulador de aire en la parte frontal y el tubo de salida 
de aire de Ø 50mm en la parte posterior
- Contador de horas de funcionamiento
- Controlador de seguridad clase 2 (DIN 12880) con alarma óptica de temperatura
- Interfaz RS 422 para software de comunicación APT-COM® DataControlSystem o conmutable a 
impresora a través del convertidor de interfaz RS 232/RS 422
- Posibilidad de apilar equipos de hasta 115 litros
- 2 bandejas cromadas
- Certificado de homologación BINDER

FP 53

FP 240 FP 720

Modelo Rango Temp. (ºC) Volumen (l) Dim. ext. AnxAlxPr (mm) Peso (kg) Puertas Voltaje (V) Pack (u.) Referencia

FP 53 5 sobre amb. a 300 53 635x620x575 45 1 230 V 1N 1 09010-0153

FP 115 5 sobre amb. a 300 115 835x705x645 62 1 230 V 1N 1 09010-0255

FP 240 5 sobre amb. a 300 240 1035x825x745 98 2 230 V 1N 1 09010-0263

FP 400 5 sobre amb. a 300 400 1235x1025x765 145 2 400 V 3N 1 09010-0265

FP 720, ruedas 5 sobre amb. a 300 720 1235x1530x865 184 2 400 V 3N 1 09010-0267

Guantes de protección  
en SEGURIDAD
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ESTUFAS

Accesorios para las series ED, FD, FED y FP
BINDER

Se detallan a continuación solamente algunos de los accesorios más comunes pero están disponibles muchos otros accesorios para estos equipos. 
Consúltenos.

Descripción Para estufas modelos Pack (u.) Referencia

Pasamuro con tapón de silicona 30mm lado izquierdo Classic.Line 1 08012-0537

Almohadilla antideslizante para apilar de forma segura Todas 4 08012-0001

Certificado calibración fábrica (centro cámara 150ºC o a T específica) Todas 1 08012-0030

Bandeja cromada ED 23, FD 23 1 06004-0050

Bandeja cromada FP 53 1 06004-0002

Bandeja cromada FP 115 1 06004-0003

Bandeja cromada FP 260 1 06004-0004

Bandeja cromada ED 400, FED 400, FP 400 1 06004-0005

Bandeja cromada ED 720, FED 720, FP 720 1 06004-0006

Bandeja cromada ED 56, FD 56, FED 56 1 06004-0116

 
Estufas de secado y esterilización Digitheat
J.P. SELECTA®

Construcción:
- Mueble exterior tratado y recubierto en epoxi, resistente a los ambientes corrosivos
- Elementos interiores: doble cámara, recinto útil (de fácil limpieza), contrapuerta, soportes y 
bandejas ajustables en altura, construidos en acero inox. AISI 304
- Cámara independiente, dimensionada para facilitar el montaje de todo tipo de instrumentos para 
la regulación y control
- Admisión de aire exterior regulable
- Dispositivo flexible que aporta elasticidad en el ajuste de la contrapuerta flotante

Propiedades técnicas:
- Excelente aislamiento que permite lograr una óptima relación entre capacidad calorífica y con-
sumo, limitando la temperatura externa
- Calefactores montados al aire en cámara independiente que permiten obtener una distribución 
uniforme de la temperatura y una rápida estabilización
Tecnología Original J. P. Selecta:
- Dispositivo de inmovilización del mando del termostato 

- Soporte en cremallera con guías para bandejas regulables en altura
- Junta de cierre de la puerta con doble textura 
- Contrapuerta flotante que presiona regularmente sobre la junta del recinto útil, absorbiendo las dilataciones térmicas
- Cierre regulable que permite ajustar la presión de la puerta
- Convención natural
- Regulación por microprocesador y lectura digital de temperatura y tiempo
- Para temperaturas regulables desde ambiente +5°C hasta 250°C
- Estabilidad: ±0,25°C, A 100°C. Homogeneidad: ±1°C, A 100°C
- Error de consigna: ±2%, a temperatura de trabajo 
- Resolución: 1°C
- Norma EN 61010. Limitador fijo de sobrecalentamiento incorporado
- Norma DIN 12880.2 (Clase 2 Y 3.1) termostato de seguridad regulable incorporado 
- Salida RS-232 para lectura e impresión de parámetros por ordenador o para la conexión del módulo adaptador USB
- 2 bandejas y 4 guías

Pantalla TFT:
Manipulación intuitiva, fácil y directa del equipo, con múltiples teclas virtuales e iconos representativos.
Gran cantidad de información expuesta en una sola pantalla.
Estado del proceso y sus secuencias mediante representaciones gráficas en tiempo real.
Registro de datos, incidencias e historial.
Guía de usuario en la propia pantalla.

Modelo Rango Temp. (ºC) Vol. (l) Dim. ext. AnxAlxPr (mm) Dim. int. AnxAlxPr (mm) Peso (kg) Consumo (W) Pack (u.) Referencia

DIGITHEAT Ambiente +5 a 250 19 600x500x440 250x300x250 24 600 1 0192001251

DIGITHEAT Ambiente +5 a 250 36 650x600x490 300x400x300 35 900 1 0192001252

DIGITHEAT Ambiente +5 a 250 52 820x530x520 470x330x330 44 1000 1 0192001253

DIGITHEAT Ambiente +5 a 250 80 740x700x590 400x500x400 59 1200 1 0192001254

DIGITHEAT Ambiente +5 a 250 150 950x700x680 600x500x500 73 2100 1 0192001255

➜ Continúa en página siguiente
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Accesorios

Descripción Para modelo Pack (u.) Referencia

Impresora de Temperatura y Tiempo Digitheat 1 0192000016

Impresora   
Recambios

Descripción Para modelo Pack (u.) Referencia

Guías bandeja 19l 2 0192000011

Bandeja 19l 1 0192000021

Guías bandeja 36l y 52l 2 0192000012

Bandeja 36l 1 0192000022

Bandeja 52l 1 0192000024

Bandeja 80l 1 0192000023

Guías bandeja 80l 2 0192000013

Guías bandeja 150l 2 0192000015

Bandeja 150l 1 0192000025

 

Estufas de secado y esterilización Conterm
J.P. SELECTA®

Construcción:
- Mueble exterior tratado y recubierto en epoxi, resistente a los ambientes corrosivos
- Elementos interiores: doble cámara, recinto útil (de fácil limpieza), contrapuerta, soportes y ban-
dejas ajustables en altura, construidos en acero inox. AISI 304
- Cámara independiente, dimensionada para facilitar el montaje de todo tipo de instrumentos para 
la regulación y control
- Admisión de aire exterior regulable
- Dispositivo flexible que aporta elasticidad en el ajuste de la contrapuerta flotante

Propiedades técnicas:
- Excelente aislamiento que permite lograr una óptima relación entre capacidad calorífica y consu-
mo, limitando la temperatura externa
- Calefactores montados al aire en cámara independiente que permiten obtener una distribución 
uniforme de la temperatura y una rápida estabilización

Tecnología Original J. P. Selecta:
- Dispositivo de inmovilización del mando del termostato 
- Soporte en cremallera con guías para bandejas regulables en altura
- Junta de cierre de la puerta con doble textura
- Contrapuerta flotante que presiona regularmente sobre la junta del recinto útil, absorbiendo las 
dilataciones térmicas
- Cierre regulable que permite ajustar la presión de la puerta
- A convección natural
- Termostato regulador de temperatura y termómetro analógicos
- Para temperaturas regulables desde 40°C hasta 250°C
- Estabilidad: ±0,5°C, a 100°C. Homogeneidad: ±1°C, a 100°C
- 2 Bandejas y 4 guías

Modelo Rango Temp. (ºC) Volumen (l) Dim. ext. AnxAlxPr (mm) Dim. int. AnxAlxPr 
(mm)

Peso (kg) Consumo (W) Pack (u.) Referencia

CONTERM 40 a 250 19 600x500x440 250x300x250 27 640 1 0192000208

CONTERM 40 a 250 36 650x600x490 300x400x300 35 950 1 0192000209

CONTERM 40 a 250 52 820x530x520 470x330x330 44 1075 1 0192000200

CONTERM 40 a 250 80 740x700x590 400x500x400 54 1230 1 0192000210

CONTERM 40 a 250 150 950x700x680 600x500x500 76 2150 1 0192000201

➜ Continúa en página siguiente
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Accesorios

0192000002-0192000003 0192000009

Descripción Pack (u.) Referencia

Reloj desconectador de 0-120 minutos 1 0192000002

Reloj desconectador de 0-12 horas 1 0192000003

Programador horario de 24 horas 1 0192000009

Recambios

Descripción Para modelo Pack (u.) Referencia

Guías bandeja 19l 2 0192000011

Bandeja 19l 1 0192000021

Guías bandeja 36l y 52l 2 0192000012

Bandeja 36l 1 0192000022

Bandeja 52l 1 0192000024

Guías bandeja 80l 2 0192000013

Bandeja 80l 1 0192000023

Guías bandeja 150l 2 0192000015

Bandeja 150l 1 0192000025

 
Estufa para secar vidrio Dryglass
J.P. SELECTA®

Estufa para secar vidrio con circulación por aire forzado.
Para temperaturas regulables desde 40°C hasta 170°C. Regulación de la temperatura por termos-
tato hidráulico. Circulación de aire por turbo ventilador.
Recinto interior en acero inox. AISI 304 con 8 guías para bandejas.
Puertas de cristal templado, correderas, de quita y pon. Orificios de salida de vapores.
Mueble exterior recubierto en epoxi.
Equipo estándar: 2 bandejas y 4 guías.
Panel de mandos: interruptor selector de dos potencias de calefacción. Lámpara de señalización 
de red. Termostato hidráulico regulador de la temperatura. Dispositivo de inmovilización del man-
do del termostato. Lámpara de funcionamiento del calefactor. Termómetro analógico lector de la 
temperatura. Termostato de seguridad regulable que desconecta la calefacción en caso de fallo del 
termostato de la propia estufa, con rearme manual y lámpara de señalización de funcionamiento.

Modelo Rango Temp. (ºC) Volumen (l) Dim. ext. AnxAlxPr (mm) Dim. int. AnxAlxPr (mm) Peso (kg) Consumo (W) Pack (u.) Referencia

DRYGLASS 40 a 170 126 940x660x540 700x450x400 65 3000 1 0192000381

Accesorios

0192000002-0192000003 0192000009

Descripción Pack (u.) Referencia

Reloj desconectador de 0-120 minutos 1 0192000002

Reloj desconectador de 0-12 horas 1 0192000003

Programador horario de 24 horas 1 0192000009

➜ Continúa en página siguiente
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Recambios

Descripción Pack (u.) Referencia

Guías bandeja 2 0192000081

Bandeja 1 0192000091

 
ESTUFAS: Estufas de secado al vacío

Serie VD. Cámaras de secado al vacío para disolventes no inflamables
BINDER

Las cámaras de secado al vacío BINDER de la serie VD convencen gracias a su secado delicado me-
diante la distribución homogénea de la temperatura. La técnica de bandejas expansibles patentada 
de BINDER garantiza una transferencia óptima del calor. Las bandejas pueden posicionarse de forma 
flexible según las necesidades y el interior de la cámara de secado al vacío resulta especialmente fácil 
de limpiar. 

Características:
- La tecnología APT.line® de cámara de precalentamiento regulada electrónicamente con 2 bandejas 
expansibles garantiza una alta precisión de temperatura con resultados reproducibles
- Rango de temperatura desde 15ºC por encima de la temperatura ambiente hasta 200ºC
- Controlador MP con 2 programas de 10 secciones cada uno, conmutable alternativamente a 1 pro-
grama de 20 secciones
- Reloj programador semanal integrado con función de tiempo real
- Ajuste digital de la temperatura con una exactitud de un grado
- Contador de horas de funcionamiento
- Válvula de ventilación con dosificación de precisión
- Válvula de inertización con dosificación de precisión y tecnología cross-flow
- Todos los componentes eléctricos están aislados de la cámara interior
- Vidrio de seguridad con protección contra astillado y suspendido con resortes
- Controlador de seguridad clase 2 (DIN 12880) con alarma óptica de temperatura
- Puerto de medición DN 16 en la pared posterior
- Indicador de presión analógico (indicador de la presión interior con respecto a la presión ambiente 
actual)
- Cámara interior electropulida, tubos de aspiración y ventilación, recipiente a presión, soporte de 
bandejas y válvula del grifo esférica de acero inoxidable
- Junta de la puerta de silicona endurecida
- 2 salidas de conmutación de 24 V CC (máx. 0,4A) conmutables a través de 2 contactos de mando del 
regulador programable
- Interfaz R 422 para el software de comunicación APT-COM DataControlSystem.
- 2 bandejas expandibles y flexibles patentadas de aluminio
- Certificado de homologación BINDER
- Disponible también como sistema completo con módulo y bomba de vacío. Ventajas: reducción de 
ruidos, altura de trabajo práctica, sistema adaptado.
En la tabla siguiente se detallan las cámaras sin módulo ni bomba. Más adelante se detallan los módu-
los de vacío. En el caso de adquirir solamente la estufa, es necesario adquirir el kit de conexión que se 
detalla con los accesorios.

VD 23 con módulo de vacío y bomba

Modelo Rango Temp. (ºC) Volumen (l) Dim. ext. AnxAlxPr (mm) Peso (kg) Puertas Voltaje (V) Pack (u.) Referencia

VD 23 15º sobre amb. a 200 23 515x655x500 63 1 230 V 1N 1 09030-0029

VD 53 15º sobre amb. a 200 53 635x775x550 95 1 230 V 1N 1 09030-0030

VD 115 15º sobre amb. a 200 115 740x900x670 153 1 230 V 1N 1 09030-0031

Incubadores y cámaras climáticas  
en la página 1077
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Serie VDL. Cámaras de secado al vacío para disolventes inflamables
BINDER

Las cámaras de secado al vacío de seguridad BINDER de la serie VDL garantizan la mayor seguri-
dad en el secado de disolventes orgánicos, de serie con TÜV/GS. El interior de las cámaras de se-
cado al vacío de seguridad está diseñado en conformidad con la directiva ATEX para la zona II 3 G.

Características:
- La tecnología APT.line® de cámara de precalentamiento regulada electrónicamente con 2 bande-
jas expansibles garantiza una alta precisión de temperatura con resultados reproducibles
- Rango de temperatura desde 15ºC por encima de la temperatura ambiente hasta 200ºC
- Controlador MP con 2 programas de 10 secciones cada uno, conmutable alternativamente a 1 
programa de 20 secciones
- Reloj programador semanal integrado con función de tiempo real.
- Ajuste digital de la temperatura con una exactitud de un grado
- Contador de horas de funcionamiento
- Vidrio de seguridad con protección contra astillado y suspendido con resortes
- Válvula de ventilación con dosificación de precisión
- Válvula de inertización con dosificación de precisión y tecnología cross-flow
- Concepto de seguridad:
- Controlador de presión para autorización de calentamiento.
En la tabla siguiente se detallan las cámaras sin módulo ni bomba. Más adelante se detallan los 
módulos de vacío. En el caso de adquirir solamente la estufa, es necesario adquirir el kit de cone-
xión que se detalla con los accesorios.

Modelo Rango Temp. (ºC) Volumen (l) Dim. ext. AnxAlxPr (mm) Peso (kg) Puertas Voltaje (V) Pack (u.) Referencia

VDL 23 15º sobre amb. a 200 23 515x655x500 63 1 230 V 1N 1 09030-0038

VDL 53 15º sobre amb. a 200 53 635x775x550 95 1 230 V 1N 1 09030-0039

VDL 115 15º sobre amb. a 200 115 740x900x670 153 1 230 V 1N 1 09030-0040

Módulos de vacío para las series VD y VDL
BINDER

Módulos de vacío con bomba de membrana incluída con separador y condensador (con las piezas de conexión de vacío necesarias).

Modelo bomba Caudal (m3/h) Vacío final (mbar) Para estufas modelos Pack (u.) Referencia

Con bomba VP 1.1 resistente quím. 2 7 VD 23 1 08012-0723

Con bomba VP 2.1 resistente quím. 3,4 1,5 VD 23 1 08012-0724

Con bomba VP 3.1 resistente quím., control de velocidad 4,6 1,5 VD 23 1 08012-0725

Con bomba VP 1.1 resistente quím. 2 7 VD 53 1 08012-0729

Con bomba VP 2.1 resistente quím. 3,4 1,5 VD 53 1 08012-0730

Con bomba VP 3.1 resistente quím., control de velocidad 4,6 1,5 VD 53 1 08012-0731

Con bomba VP 1.1 resistente quím. 2 7 VD 115 1 08012-0735

Con bomba VP 2.1 resistente quím. 3,4 1,5 VD 115 1 08012-0736

Con bomba VP 3.1 resistente quím., control de velocidad 4,6 1,5 VD 115 1 08012-0737

Con bomba VP 4, comp. mecánicos y eléctricos protección EX, 
certificado ATEX

1,9 12 VDL 23 1 08012-0381

Con bomba VP 4, comp. mecánicos y eléctricos protección EX, 
certificado ATEX

1,9 12 VDL 53 1 08012-0382

Con bomba VP 4, comp. mecánicos y eléctricos protección EX, 
certificado ATEX

1,9 12 VDL 115 1 08012-0383

Con bomba VP 5, comp. mecánicos y eléctricos protección EX, 
certificado ATEX

3,7 3 VDL 115 1 08012-0385
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Accesorios para las series VD y VDL
BINDER

Se detallan a continuación solamente algunos de los accesorios más comunes pero están disponibles muchos otros accesorios para estos equipos. 
Consúltenos.

Descripción Para estufas modelos Pack (u.) Referencia

Kit de conexión con manguera de vacío VD 23, VD 53, VD 115 1 08012-0146

Kit de conexión ATEX VP 4 con manguera 
de vacío

VDL 23, VDL 53, VDL 115 1 08012-0621

Kit de conexión ATEX VP 5 con manguera 
de vacío

VDL 23, VDL 53, VDL 115 1 08012-0622

Módulo de bomba (vacío) para instalar una 
bomba de vacío con toma de corriente

VD 23 1 08012-0130

Módulo de bomba (vacío) para instalar una 
bomba de vacío con toma de corriente

VD 53 1 08012-0131

Módulo de bomba (vacío) para instalar una 
bomba de vacío con toma de corriente

VD 115 1 08012-0132

Módulo de bomba (vacío) para instalar una 
bomba de vacío

VDL 23 1 08012-0690

Módulo de bomba (vacío) para instalar una 
bomba de vacío

VDL 53 1 08012-0691

Módulo de bomba (vacío) para instalar una 
bomba de vacío

VDL 115 1 08012-0692

Bandeja expansible de aluminio VD 23, VDL 23 1 08009-0370

Bandeja expansible de aluminio VD 53, VDL 53 1 08009-0371

Bandeja expansible de aluminio VD 115, VDL 115 1 08009-0372

 
EVAPORADORES ROTATIVOS

Evaporador rotativo RC 600
KNF NEUBERGER

El RC 600 ha sido desarrollado específicamente para satisfacer las necesidades y de-
mandas de las instalaciones universitarias y educativas. Una rotación constante de 
estudiantes exige dispositivos de laboratorio robustos que se entiendan rápidamente. 
Deben ser diseñados para soportar un uso intensivo continuo, cumpliendo en todo mo-
mento las normas de seguridad requeridas en los laboratorios de prácticas.

- Temperatura del baño : 20-180 ºC
- Suministro de refrigerante (condensador)
- Presión admisible: 3 bar
- Temperatura admisible: -15 a +20ºC
- Superficie refrigerada: 1230 cm²

Parámetros del matraz de evaporación:
- Tamaño del matraz: 50-3000ml
- Revoluciones [rpm]: 25-250 
- Recorrido de movimiento: 150mm 
- Velocidad de la carrera: 38mm/s

Dimensiones (anchoxfondoxalto) [mm]:
- sin juego de vidrio: 431x453x464
- con juego de vidrio: 487x453x823

Unidad de mando:
Pantalla: LCD, blanco y negro
Valores mostrados: revoluciones, temperatura, elevación

RC 600 
 
Descripción Pack (u.) Referencia

RC 600 1 00000RC600

➜ Continúa en página siguiente
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Accesorios 
 
Descripción Pack (u.) Referencia

Cubierta protectora para el baño calefactor 1 184-127204

Juego de rellenado 1 184-300639

Retenedor de espuma NS29/32 1 184-301114

Sello de vacío 1 184-113046

     
Evaporadores rotativos RC 900
KNF NEUBERGER

Diseño para el día a día centrado en las necesidades prácticas. Con el RC 900, la evapo-
ración por rotación es mucho más sencilla y segura. Este sistema eficaz para las aplica-
ciones más exigentes destaca por su uso intuitivo y sus útiles funciones que ofrecen la 
mejor ayuda posible para el trabajo del día a día en el laboratorio. La fiabilidad, la segu-
ridad de uso y la precisión se dan por sentado en el RC 900. Estas ventajas que hacen 
que este sistema sea tan cómodo como imprescindible para una destilación precisa se 
completan con sus funciones de seguridad.
Y además, el RC 900 es muy silencioso.

- Temperatura del baño de calentamiento: 20-180°C

Parámetros de suministro de refrigerante (condensador refrigerado)
- Presión admisible (bar): 3 bar
- Temperatura admisible : -15 ° C + 20 ° C
- Superficie refrigerante recubiertos: 1230cm2

Parámetros del matraz de evaporación
- Tamaño del matraz : 50-3000ml
- Velocidad de rotación (1/min): 25-250
- Longitud de movimiento: 150mm
- Velocidad de elevación: ca. 38mm/s

RC 900
- Dimensiones AnxP (mm):
- Sin vidrio (huella): 431x447x464
- Con el vidrio: 487x447x823

Mando a distancia
Alcance inalámbrico: aprox. 50m sin obstáculos

RC 900 
 
Modelo Descripción Pack (u.) Referencia

RC 900 Evaporador rotatorio con matraz receptor de 500ml y matraz de evaporación de 1 litro. 1 00000SC900

Accesorios

Description Volumen (ml) Pack (u.) Referencia

Funda protectora para baño - 1 0000127204

Válvula de recambio - 1 0000300369

Válvula refrigerante - 1 0000300853

Frasco colector (contra implosión) 100 1 0000300557

Frasco colector (contra implosión) 250 1 0000300558

Frasco colector (contra implosión) 500 1 0000128158

Frasco colector (contra implosión) 1000 1 0000113939

Frasco colector (contra implosión) 2000 1 0000113938

Matraz de evaporación NS29/32 50 1 0000113079

Matraz de evaporación NS29/32 100 1 0000113080

Matraz de evaporación NS29/32 250 1 0000113081

Matraz de evaporación NS29/32 500 1 0000113082

Matraz de evaporación NS29/32 1000 1 0000128159

Matraz de evaporación NS29/32 2000 1 0000113083

Matraz de evaporación NS29/32 3000 1 0000113084

Matraz de evaporación NS24/40 50 1 0000300561

Matraz de evaporación NS24/40 100 1 0000300562

Matraz de evaporación NS24/40 250 1 0000300563

Matraz de evaporación NS24/40 500 1 0000300564

Matraz de evaporación NS24/40 1000 1 0000128893

Matraz de evaporación NS24/40 2000 1 0000300565

Matraz de evaporación NS24/40 3000 1 0000300566

EVAPORADOR   
ROTATIVO RC 600 
EFICIENCIA Y  FIABILIDAD  
EN EL DÍA A DÍA
n	  Listo para usar: Control centralizado de todas 

las funciones mediante teclado de membrana 
muy fácil de utilizar.

n	 	Robusto en todos los aspectos: El diseño y 
los detalles del equipo están pensados para 
resistir un uso intensivo.

n	 	Compacto y seguro: Baño calefactor sin 
cables, con vaciadero, guía para tubos fijada a la 
torre y sistema de cambio sencillo del matraz.

n	 	Se ajusta a cualquier presupuesto: Se puede 
elegir entre diversos sistemas compuestos que 
incluyen bomba de vacío y refrigeración.

www.knflab.de

➜ Continúa en página siguiente
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Description Volumen (ml) Pack (u.) Referencia

Matraz para polvos NS29/32 500 1 0000300588

Matraz para polvos NS29/32 1000 1 0000300589

Matraz para polvos NS29/32 2000 1 0000300590

Matraz para polvos NS29/32 500 1 0000300591

Matraz para polvos NS29/32 1000 1 0000300592

Matraz para polvos NS29/32 2000 1 0000300593

Trampa antiespuma NS29/32 - 1 0000301114

Trampa antiespuma NS29/32 - 1 0000301115

Sello de vacío - 1 0000113046

EVAPORADOR   
ROTATIVO RC 600 
EFICIENCIA Y  FIABILIDAD  
EN EL DÍA A DÍA
n	  Listo para usar: Control centralizado de todas 

las funciones mediante teclado de membrana 
muy fácil de utilizar.

n	 	Robusto en todos los aspectos: El diseño y 
los detalles del equipo están pensados para 
resistir un uso intensivo.

n	 	Compacto y seguro: Baño calefactor sin 
cables, con vaciadero, guía para tubos fijada a la 
torre y sistema de cambio sencillo del matraz.

n	 	Se ajusta a cualquier presupuesto: Se puede 
elegir entre diversos sistemas compuestos que 
incluyen bomba de vacío y refrigeración.

www.knflab.de

Sistemas de vacío  
en BOMBAS
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Evaporadores rotativos Hei-VAP Value
HEIDOLPH

Características generales de la línea Hei-VAP:
- El tubo vapor antiadherente elimina la rotura de vidrio y reduce significativamente los 
costes en repuestos
- El sellado de vacío es químicamente resistente durante años de operación por lo que se 
reduce el presupuesto de recambios hasta un 75%
- La brida hecha de PPS químicamente resistente reduce la corrosión, el mantenimiento 
y los costos de recambios al mínimo
- El baño de seguridad se apagará si la temperatura sobrepasa 5ºC o se seca
- Baño de 210ºC con asas de seguridad y dispensador permite matraces de hasta 5 litros
- Panel desmontable permite la máxima seguridad operativa desde fuera de una campa-
na extractora cerrada
- El acoplamiento de cable de alimentación del baño cumple con la clase de protección 
IP67 para evitar la corrosión y cortocircuitos
- Un botón independiente de encendido/apagado evita un calentamiento no intencionado. 
El botón se ilumina para su control visual
- Un soporte metálico entre el baño caliente y la base del evaporador evita la inestabilidad 
del baño

Para todas las aplicaciones estándar.
- Con elevador manual
- Ajuste de la temperatura del baño y la velocidad de rotación: escala
- Dial grande controla el ajuste de la velocidad de rotación y la temperatura del baño
- Opcional: controlador de vacío manual
- Los modelos Hei-VAP Value no incorporan una pantalla digital
- Peso: 16kg (sin el vidrio)
- Dimensiones AnxAlxPr: 490x430x395mm

Tipo vidrio Versión Pack (u.) Referencia

G1 diagonal Estándar 1 0195560011

G1 diagonal Recubierto 1 0195600111

G3 vertical Estándar 1 0195560013

G3 vertical Recubierto 1 0195600131

G5 trampa de condensados Estándar 1 0195560015

G5 trampa de condensados Recubierto 1 0195600151

G6 vertical para reflujo Estándar 1 0195560016

G6 vertical para reflujo Recubierto 1 0195600161
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Evaporadores rotativos Hei-VAP Advantage
HEIDOLPH

Para aplicaciones rutinarias de destilación y resultados reproducibles. Incluye estándares 
y características de seguridad premium para obtener una facilidad óptima en su uso 
además de costes reducidos de propiedad, incluyendo:
- Disponible con configuraciones para alzarlo manualmente o con un motor
- Experimente las ventajas de nuestra gran pantalla digital LCD de 3,5 pulgadas, que le 
indicará la velocidad de rotación y la temperatura del baño calefactor y del vapor
- Recomendamos el controlador de vacío manual opcional
- Experimente las ventajas del temporizador para procesos automáticos, que apaga el 
evaporador a la hora programada y, con los modelos de motor, retira el matraz del baño
- Mejore su Hei-VAP Advantage y conviértalo en un Hei-VAP Precision
- Peso: 16kg (sin el vidrio)
- Dimensiones con elevador manual AnxAlxPr: 490x430x395mm
- Dimensiones con motor AnxAlxPr: 420x430x395mm

Tipo vidrio Versión Pack (u.) Referencia

G1 diagonal Estándar, elevador manual 1 0195610110

G1 diagonal Recubierto, elevador manual 1 0195610111

G1 diagonal Estándar, elevador con motor 1 0195620110

G1 diagonal Recubierto, elevador con motor 1 0195620111

G3 vertical Estándar, elevador manual 1 0195610130

G3 vertical Recubierto, elevador manual 1 0195610131

G3 vertical Estándar, elevador con motor 1 0195620130

G3 vertical Recubierto, elevador con motor 1 0195620131

G5 trampa de condensados Estándar, elevador manual 1 0195610150

G5 trampa de condensados Recubierto, elevador manual 1 0195610151

G5 trampa de condensados Estándar, elevador con motor 1 0195620150

G5 trampa de condensados Recubierto, elevador con motor 1 0195620151

G6 vertical para reflujo Estándar, elevador manual 1 0195610160

G6 vertical para reflujo Recubierto, elevador manual 1 0195610161

G6 vertical para reflujo Estándar, elevador con motor 1 0195620160

G6 vertical para reflujo Recubierto, elevador con motor 1 0195620161
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Evaporadores rotativos Hei-VAP Precision
HEIDOLPH

Para las aplicaciones más exigentes y unas mejores capacidades de control de vacío 
integradas.
Incluye estándares y características de seguridad premium para obtener una facilidad 
óptima en su uso además de costes reducidos de propiedad, incluyendo:
- Disponible con configuración manual o con motor
- Experimente las ventajas de nuestra gran pantalla de color gráfico de 4,3 pulgadas, que 
presenta todos los parámetros, un controlador de vacío integrado, y que incluye progra-
mas para la destilación automatizada
- Su vida será más sencilla utilizando el software de soporte integrado que le guiará a 
través de las capacidades del evaporador
- Para gestionar los datos, los modelos Hei-VAP Precision presentan un interfaz USB
- Ahorre tiempo configurando la unidad: el evaporador reconocerá todos los componen-
tes conectados y los aparatos de la periferia, lo que hará que no tenga que configurar la 
unidad de forma manual 
- Ahora podrá gestionar hasta las aplicaciones más exigentes de forma sencilla y evitará 
crear espuma o burbujas excesivas
- Ahorre tiempo con sus parámetros individuales pre-programados para 30 de sus apli-
caciones más habituales, ya sea diariamente o guardándolos en la sección “Favoritos”. 
Cada programación ofrece 20 pasos diferentes para las aplicaciones más exigentes
- Designe un nombre individual para cada aplicación para evitar confusiones
- Experimente las ventajas del temporizador para procesos automáticos: desconecte el 
evaporador a una hora determinada y retire el matraz en los modelos con motor, dejando 
escapar el vacío
- Controle su proceso individualmente programando con antelación los gradientes de 
vacío
- Los modelos Hei-VAP Precision presentan un controlador de vacío incorporado como 
característica estándar 
- Peso: 17kg (sin el vidrio)
- Dimensiones con elevador manual AnxAlxPr: 490x430x395mm
- Dimensiones con motor AnxAlxPr: 420x430x395mm

 

Tipo vidrio Versión Pack (u.) Referencia

G1 diagonal Estándar, elevador manual 1 0195630110

G1 diagonal Recubierto, elevador manual 1 0195630111

G1 diagonal Estándar, elevador con motor 1 0195640110

G1 diagonal Recubierto, elevador con motor 1 0195640111

G3 vertical Estándar, elevador manual 1 0195563013

G3 vertical Recubierto, elevador manual 1 0195630131

G3 vertical Estándar, elevador con motor 1 0195640130

G3 vertical Recubierto, elevador con motor 1 0195640131

G5 trampa de condensados Estándar, elevador manual 1 0195630150

G5 trampa de condensados Recubierto, elevador manual 1 0195630151

G5 trampa de condensados Estándar, elevador con motor 1 0195640150

G5 trampa de condensados Recubierto, elevador con motor 1 0195640151

G6 vertical para reflujo Estándar, elevador manual 1 0195630160

G6 vertical para reflujo Recubierto, elevador manual 1 0195630161

G6 vertical para reflujo Estándar, elevador con motor 1 0195640160

G6 vertical para reflujo Recubierto, elevador con motor 1 0195640161
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Accesorios para evaporadores rotativos Hei-VAP
HEIDOLPH

Cubierta protectora Junta Aqua Stop

Descripción Pack (u.) Referencia

Juego de tubos: incluye 5m de vacío y 6m de manguera de agua 1 5913500000

Cubierta protectora: plástico super transparente; alta visibilidad 1 0195569001

Escudo protector: plástico super transparente 1 0195569002

Sensor de la temperatura del vapor: para Hei-VAP Advantage y Precision 1 0195569003

Sensor automático AUTOaccurate Sensor: para Hei-VAP Precision vidrio G3 y G6 1 0195569004

Líquido para baño calefactor: 5l, máx. 240°C 1 5153100000

Junta estanca para vacío de PTFE de repuesto: PTFE químicamente resistente 1 2330010130

Manguito de sujeción: patentado 1 2330010531

Aqua Stop: mecanismo de seguridad para la desactivación de agua 1 5690050000

 
Bomba de vacío Rotavac Valve Control
HEIDOLPH

Diseño para todos los evaporadores rotativos Hei-VAP.
Bomba de diafragma de dos etapas hecha de materiales químicamente resistentes. Alta capaci-
dad de succión de 2,0 m³/h para una evacuación más rápida. Capacidad de succión para hasta 3 
evaporadores rotativos a la vez. Esta bomba alcanza un último vacío de 7mbar. El vacío puede ser 
controlado de forma manual o a través de controladores de vacío operados a través de una válvula. 
Dependiendo de su aplicación, usted podrá encender o apagar la bomba de vacío a través de un 
conmutador. Puede combinarse con un condensador. 

Modelo Potencia (W) Peso (kg) Dim. AnxAlxPr (mm) Pack (u.) Referencia

Rotavac Valve Control 180 12,8 245x310x195 1 0195910013

Condensador - - - 1 5910008300

 
Bomba de vacío Rotavac Vario Control
HEIDOLPH

Para todos los modelos Hei-VAP Precision.
Bomba de diafragma de tres etapas hecha de materiales químicamente resistentes. Alta capacidad 
de succión de 1,7 m³/h para una evacuación más rápida. Esta bomba alcanza un último vacío de 
2mbar. Incluso en caso de que la válvula reguladora esté abierta, es posible obtener un vacío último 
excelente cuando se esté trabajando con vapores fácilmente condensables. Esta función posibilita 
la destilación de solventes de temperatura elevada de ebullición como por ejemplo DMF o DMSO a 
temperaturas bajas de baño. Puede combinarse con un condensador.

Modelo Potencia (W) Peso (kg) Dim. AnxAlxPr (mm) Pack (u.) Referencia

Rotavac Vario Control 160 5,4 196x236x167 1 0195910015

Condensador - - - 1 5910008400

0195910013 + 5910008300

0195910015 + 5910008400

Equipos3_967-1064.indd   1059 10/12/15   17.48



www.scharlab.comwww.scharlab.com

1060   Scharlab The Lab Sourcing Group www.scharlab.com · pedidos@scharlab.com

Si no encuentra lo que busca, pídalo a consultas@scharlab.com

EVAPORADORES ROTATIVOS

Unidades de vacío Rotavac Vario
HEIDOLPH

Para todos los modelos Hei-VAP Value y Hei-VAP Advantage.
Sistema de bomba individual controlable en su totalidad y que incluye un controlador de vacío. 
Bomba de diafragma de 3 etapas hecha de materiales químicamente resistentes. Un sistema de 
control de vacío muy preciso previene ante posibles sacudidas y elimina la aparición de espuma 
en sus soluciones de evaporación. Gracias a un suministro automático de vacío en los parámetros 
del proceso, usted podrá disponer de más tiempo para realizar actividades importantes en su labo-
ratorio. Alta capacidad de aspiración de 1,7 m³/h para obtener una evacuación rápida. Alcanza un 
vacío final de 5mbar. Puede ser combinada con un condensador.

Modelo Potencia (W) Peso (kg) Dim. AnxAlxPr (mm) Pack (u.) Referencia

Rotavac Vario 160 6 299x263x193 1 5910014200

Condensador - - - 1 5910008400

Rotavapor® R-100
BÜCHI

El Rotavapor® R-100 es un evaporador rotativo de alta calidad para satisfacer las nece-
sidades esenciales en aplicaciones de laboratorio clásicas. Es capaz de una velocidad de 
rotación ajustable manualmente entre 20 y 280 rpm y equipado accionamiento para el 
levantamiento manual del matraz de evaporación. Se incluye el condensador seleccio-
nado, 1 matraz de recepción de 1L, matraces de evaporación y un conducto de vapor. 

Sistemas completos Rotavapor®

Model Módulo vidrio Unión Capa de protección Recirculating Chiller Voltage (V) Dim. AnxAlxPr (mm) Pack (u.) Referencia

R-100 Vertical SJ 29/32 No No 220-240 617x898x502 1 11100V1001

R-100 Vertical SJ 29/32 Sí No 220-240 617x898x502 1 11100V1101

5910014200 + 5910008400
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Bomba de vacío V-100
BÜCHI

Bomba de vacío económica y resistente a las sustancias químicas con un diseño compacto. Cubre 
las necesidades esenciales en la creación de vacío.
- Fuente de vacío efectiva para presupuestos limitados
- Sus dimensiones compactas ahorran un espacio valioso en el laboratorio
- Adecuado para múltiples aplicaciones: evaporación, secado y concentración, succión y filtración
- Diseño ligero y compacto con asa de transporte integrada
- Alta disponibilidad debido a que necesita poco mantenimiento
- Riguroso control del vacío gracias a la Interfaz opcional
- Alto grado de resistencia a las sustancias químicas gracias al uso de materiales de alta calidad
- Máxima duración gracias a su diseño robusto y estable y su modo ECO2 integrado
- Específicamente desarrollado como sistema de vacío para el Rotavapor® R-100

Datos técnicos:
- Capacidad de succión: 1,5 m3/h
- Vacío final (absoluto): 10 mbar (± 2mbar)
- Conexión vacío: GL14
- Consumo de energía: 150W (70W en ECO2-mode)
- Nivel de ruido: 32-57 dBA
- Material en contacto: PTFE, FEP, FFKM, PPS
- Voltaje: 100-240V, 50/60Hz
- Dimensiones (AnxAlxPr): 180x275x210mm
- Peso: 5,6kg

Descripción Pack (u.) Referencia

Bomba de vacío V-100 1 001V100000 

Bomba de vacío V-100, con condensador 1 011V100001 

Bomba de vacío V-100, con botella de Woulff 1 011V100010 

Bomba de vacío V-100, con condensador y botella de Woulff 1 011V100011 

Bomba de vacío V-100, con controlador I-100 y botella de Woulff 1 011V100110

Bomba de vacío V-100, con controlador I-100, condensador 
y botella de Woulff 

1 011V100111

 
 

Controlador de vacío I-100
BÜCHI

Interfaz fácil de usar que regula el vacío cómodamente. Como interfaz central solución de la econó-
mica “Rotavapor® Essential”, aumenta la eficiencia del proceso de evaporación.
- Su funcional diseño satisface las necesidades esenciales de control del vacío
- Ahorra recursos gracias al control de la bomba de vacío
- Larga duración gracias a su diseño robusto y resistente
- Manejo fácil e intuitivo gracias a la sencilla Interfaz de usuario
- Control del vacío fácil y riguroso
- La información relevante está accesible con un solo vistazo
- Gran confiabilidad gracias al control centralizado de los parámetros principales de los procesos
- Control total del proceso gracias al monitoreo de los parámetros
- Tecnología de eficacia demostrada para las principales aplicaciones

Datos técnicos:
- Rango de medida: 1400 – 1 mbar
- Rango de control: 1100 – 1 mbar
- Principio de medición: medición capacitiva, presión absoluta independiente del tipo de gas, ma-
nómetro y sensor de cerámica-óxido de aluminio
- Precisión de la medición: ± 2 mbar (± 1 digito), tras calibración y temperatura constante
- Compensación de temperatura: 0,07mbar/K
- Conexión vacío: GL14
- Consumo de energía: 10W
- Protección: IP21
- Voltaje de conexión: 30VDC
- Voltaje de entrada: 100-240V
- Dimensiones (AnxAlxPr): 160x105x120mm 
- Peso: 700g

Descripción Pack (u.) Referencia

Controlador de vacío I-100 stand individual 1 011I100001

Controlador de vacío I-100 para bombas de vacío V-100/V-7x0 1 011I100002

Contralador de vacío I-100 unidad de válvulas. 1 011I100003
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Rotavapor® R-300
BÜCHI

El Rotavapor® R-300 responde a las expectativas más elevadas en cuanto a comodidad y 
versatilidad. Su diseño modular permite la ampliación del Rotavapor® R-300 a un sistema 
totalmente integrado en el que la interfaz central regula todos los componentes.

Cómodo y sencillo
- Extracción cómoda del matraz y el conducto de vapor gracias al Combi-Clip de manejo 
- Fácil manejo gracias al elevador ergonómico eléctrico o manual
- Ajuste inmediato de la temperatura de calentamiento y la velocidad de rotación con 
perillas de control situadas de forma intuitiva

Ampliable y versátil
- Sencilla ampliación mediante Plug and Play a un sistema totalmente integrado, con 
una interfaz central, bomba de vacío y refrigerador de recirculación, de acuerdo con sus 
necesidades
- Posibilidad de elegir entre baño calefactor de 5 L a alta temperatura o de 1 L y calen-
tamiento rápido
- Amplia gama de prácticos accesorios disponible: siete módulos de vidrio distintos, 
pantalla de seguridad, tapa para el baño calefactor, destilación automática y detección 
automática de espuma

Reproducible
- Control preciso de funcionamiento con indicación digital integrada de temperatura
de calentamiento, velocidad de rotación y posición del elevador
- Trazabilidad de todos los parámetros, incluido registro de datos y representación gráfi-
ca con la Interfaz I-300 Pro opcional

 
 
Modelo Sistema de 

elevación
Baño calefactor Unión Módulo de vidrio Voltaje (V) Dim. AnxAlxPr (mm) Pack (u.) Referencia

R-300 Manual B-301- 20-95ºC (1L) SJ 29/32 Vertical 220-240 400x615x320 1 300111V001

R-300 Manual B-305- 20-220ºC (5L) SJ 29/32 Vertical 220-240 400x615x320 1 300151V001

R-300 Electrónico B-301- 20-95ºC (1L) SJ 29/32 Vertical 220-240 400x615x320 1 300211V001

R-300 Electrónico B-305- 20-220ºC (5L) SJ 29/32 Vertical 220-240 400x615x320 1 300251V001

 
Bomba de vacío V-300
BÜCHI

Bomba de vacío de membrana de politetrafluoretileno resistente a las sustancias químicas que 
impresiona por su funcionamiento silencioso y económico. Con un flujo de 1,8 m3/h y un vacío final 
de 5 mbar, puede combinarse de forma óptima con el Rotavapor® R-300.
- Funcionamiento silencioso gracias a la regulación de velocidad
- Funcionamiento sin vigilancia junto con la Interface I-300 / I-300 Pro si se combina con un sensor 
de nivel opcional para el condensador secundario que advierte del posible desbordamiento del 
matraz receptor
- Alto grado de resistencia a las sustancias químicas gracias al uso de materiales de alta calidad
- Mayor vida útil gracias al funcionamiento con regulación de velocidad en combinación con la 
Interface I-300 / I-300 Pro opcional
- Sencilla detección visual de condensado y partículas gracias al panel frontal transparente
- Sencilla integración mediante Plug and Play en un sistema de vacío con regulación de velocidad 
con Interface I-300 / I-300 Pro o bien en un sistema Rotavapor® R-300 de BUCHI totalmente auto-
matizado, incluidos todos los parámetros

Datos técnicos:
- Capacidad de succión: 1,8 m3/h
- Vacío final (absoluto): 5 mbar (± 2 mbar)
- Conexión vacío: GL14
- Consumo de energía: 180W (60-80W en modo ahorro)
- Nivel de ruido: 32 – 57 dBA (dependiendo del modo de operación)
- Voltaje: 100-240V, 50/60Hz
- Dimensiones (AnxAlxPr): 200x321x291mm
- Peso: 7,6kg

Descripción Pack (u.) Referencia

Bomba de vacío V-300 1 011V300000

Bomba de vacío V-300 con condensador y frasco receptor de 500ml 1 011V300010

Bomba de vacío V-300 con dedo frío y frasco receptor de 500ml 1 011V300020

Bomba de vacío V-300 con I-300 + botella Woulff 1 011V300200

Bomba de vacío V-300 con I-300 + botella Woulff + condensador secundario 1 011V300210

Bomba de vacío V-300 con I-300 Pro + botella Woulf 1 011V300300

Bomba de vacío V-300 con I-300 Pro + botella Woulf + condensador secundario 1 011V300310
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Controlador de vacío I-300
BÜCHI

Unidad de control central para todos los parámetros de un sistema Rotavapor® R-300. Esto incluye 
la velocidad de rotación, la temperaturas (calentamiento, refrigeración, vapor) y la presión. Varios 
módulos operativos distintos (p. ej. automático, dinámico, destilación manual, secado, etc.) aumen-
tan la eficiencia y la comodidad de los procesos de evaporación rotatoria.
- Sencilla integración en cualquier momento mediante Plug and Play en un sistema Rotavapor® R-300
- Control central de todos los parámetros, como la velocidad de rotación, las temperaturas (calen-
tamiento, refrigeración, vapor) y la presión
- Control remoto en teléfonos inteligentes, incluidas notificaciones push y visualización en tiempo real
- La flexibilidad de la interfaz permite una instalación sencilla y un cómodo manejo desde múltiples 
posiciones:

- Manija de Rotavapor®

- Vacuum pump
- Campana de humos o mesa de laboratorio con pared

- Manejo independiente para controlar localmente un sistema de vacío doméstico
- Procesamiento perfectamente sincronizado gracias al control central del evaporador rotatorio, el 
baño calefactor, la bomba de vacío con regulación de velocidad y el refrigerador de recirculación
- Funcionamiento sin vigilancia (opcional):

- Destilación automática con sensor AutoDest
- Sensor de espuma para muestras que producen espuma

Datos técnicos:
- Rango de medida: 1400 - 0 mbar
- Rango de control: Presión ambiental - 0 mbar
- Precisión de la medición: ±2 mbar, tras calibración y temperatura constante
- Conexión vacío: GL14
- Consumo de energía: 3W
- Protección: IP21
- Voltaje de conexión: 30VDC
- Dimensiones (AnxAlxPr): 121x141x50mm 
- Peso: 400g  

 
Descripción Pack (u.) Referencia

Controlador de vacío I-300 stand individual 1 011I300S00

Controlador de vacío I-300 para R-300/V-300, sin botella de Woulff 1 011I300S10

Controlador de vacío I-300 para R-300/V-300, con botella de Woulff 1 011I300S20

Controlador de vacío I-300 para línea de vacío, incluye unidad de válvula 1 011I300S30

 
Controlador de vacío I-300 Pro
BÜCHI

Incorpora una pantalla táctil de 7” para controlar y ver todos los parámetros de un solo vistazo. Los modos ope-
rativos sofisticados y las funciones de registro y representación gráfica aumentan la eficiencia y comodidad de 
los procesos de evaporación rotatoria.
- Manejo guiado con métodos programables, incluidas notificaciones push en dispositivos móviles cuando se 
requiere intervención manual
- Otros modos que permiten el funcionamiento sin vigilancia:

- Destilación automática con sensor AutoDest
- Sensor de espuma para muestras que producen espuma

- Procesamiento perfectamente sincronizado gracias al control central del evaporador rotatorio, el baño calefac-
tor, la bomba de vacío con regulación de velocidad y el refrigerador de recirculación
- Sencilla integración en cualquier momento mediante Plug and Play en un sistema Rotavapor® R-300
- Control y regulación central de todos los parámetros mediante pantalla táctil, como la velocidad de rotación, las 
temperaturas de calentamiento / refrigeración / vapor y la presión
- Control remoto en dispositivos móviles, incluidas notificaciones push, visualización en tiempo real y represen-
tación gráfica
- Trazabilidad gracias al registro de todos los parámetros sin software adicional
- La flexibilidad de la interfaz permite una instalación sencilla y un cómodo manejo desde múltiples posiciones:

- Manija de Rotavapor®

- Vacuum pump
- Campana de humos o mesa de laboratorio con pared

- Manejo independiente para controlar localmente un sistema de vacío doméstico

Datos técnicos:
- Rango de medida: 1400 – 0 mbar
- Rango de control: Presión ambiental – 0 mbar
- Precisión de la medición: ± 2 mbar, tras calibración y temperatura constante
- Conexión vacío: GL14
- Consumo de energía: 10W
- Protección: IP21
- Voltaje de conexión: 30VDC
- Dimensiones (AnxAlxPr): 122x221x50mm 
- Peso: 600g  

 
Descripción Pack (u.) Referencia

Controlador de vacío I-300 Pro stand individual 1 011I300P00

Controlador de vacío I-300 Pro para R-300/V-300, sin botella de Woulff 1 011I300P10

Controlador de vacío I-300 Pro para R-300/V-300, con botella de Woulff 1 011I300P20

Controlador de vacío I-300 Pro para línea de vacío, incluye unidad de válvula 1 011I300P30
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Extractores de disolvente SER148/3, SER148/6 y unidad de hidrólisis HU6
VELP®

La serie SER 148 permite la separación cuantitativa de una sustancia o grupo de sustancias (p.ej. 
grasa) de una mezcla de sólidos o semisólidos.
La extracción viene realizada de acuerdo al método Randall, el cual opera en dos fases más una de 
recuperación del solvente destilado, y permite:
- Reducir los tiempos de extracción (solvente caliente)
- Salvaguardar la contaminación atmosférica
- Reducir el coste de los análisis
El instrumento, diseñado para optimizar la operatividad manual, está equipado con microprocesa-
dor que permite almacenar hasta 29 programas de operación; los parámetros de cada programa 
serán desarrollados secuencialmente, con visualización continua de la temperatura y el tiempo 
restante, simultáneamente en dos displays.
Grado de protección IP 55. La estructura es de acero inoxidable recubierta de epoxi. El volumen 
máximo de cada vaso son 150ml. Se con consigue una recuperación de disolvente del 50 al 75%.
Los principales campos de aplicación incluyen el análisis de productos alimenticios, alimentos 
balanceados, detergentes, formulaciones de gomas y plásticos, productos farmacéuticos, suelos 
y, por otro lado, para el análisis del contenido de productos solubles como por ejemplo, grasas, 
tensioactivos, plastificantes y pesticidas.
Está ahora disponible la Unidad de Hidrólisis HU6 para realizar la hidrólisis ácida y básica de los 
alimentos, antes de la extracción con el SER148.

SER 148/6

Extractores

Unidad de hidrólisis HU6

Modelo Posiciones Potencia (W) Peso (kg) Dim. AnxAlxPr (mm) Pack (u.) Referencia

SER148/3 3 500 30 480x620x390 1 043-100240

SER148/6 6 950 40 700x620x390 1 043-100242

HU6 6 1350 15,5 355x590x450 1 0F30300110

Cartuchos de extracción  
Scharlau en FILTRACIÓN

➜ Continúa en página siguiente
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Accesorios incluidos con los extractores

Descripción Pack (u.) Referencia

Vasos de extracción para SER 148/3 1 0A00001141

Vasos de extracción para SER 148/6 6 0A00000142

Cartuchos de extracción 33x80mm 25 0CM0111148

Porta cartuchos 6 0A00001142

Manguera de alimentación 1 0010000280

Reflector de calor para SER 148/3 1 0040000210

Reflector de calor para SER 148/6 1 0040000220

Sello de butilo 1 0010000009

Sello de Vitón® 1 0010000008

Extractores de disolvente SER 158
VELP®

Características:
- Totalmente automático: inmersión, extracción,lavado, recuperación y refrigeración. Adición del 
solvente automático.
- Dos modelos con 3 ó 6 posiciones
- Tamaño de la muestra: 0,5 a 15 g 
- Sistema “Load & Go” operación y auto-elevación final para evitar la quema de la muestra
- Pantalla táctil a color 7” con panel de control extraíble. Con iluminación
- Elemento calefactable: vitrocerámica
- Condensador: Titanio
- Apto para todo tipo de disolventes
- Alta tasa de recuperación (> 90%)
- Reproducibilidad: ≤ 1%
- 3xUSB y Ethernet
- TEMS Saving Technology™

 
 
Modelo Posiciones N° muestras Escalabilidad Dim. AnxAlxPr (mm) Potencia (W) Pack (u.) Referencia

SER 158/3 3 21 Hasta 4 unidades. 12 posiciones 358x555x570 1500 1 0F303A0390

SER 158/6 6 42 Hasta 4 unidades. 24 posiciones 546x555x570 1500 1 0F303A0380  
 
 

Extractores de grasas y aceites Det-Gras N
J.P. SELECTA®

Equipo para la extracción de grasas o sustancias solubles mediante disolvente.
Fundamentado en los métodos de Soxhlet y de Randall, el extractor DET-GRAS N extrae la grasa (u 
otras sustancias) de la muestra mediante su arrastre por disolvente. Las dos fases de extracción 
y la rapidez en alcanzar temperaturas elevadas representan un ahorro de entre el 30 y el 70% del 
tiempo de extracción respecto al método Soxhlet clásico.

Aplicaciones: prácticamente en todos los análisis que incluyen la extracción Soxhlet pueden 
sustituirse los extractores de Soxhlet clásicos por el DET-GRAS N. Entre estos análisis están: la 
determinación del contenido de grasa en carnes, piensos, alimentos prefabricados, pescados, etc. 
También para la extracción de componentes solubles en pasta de papel, fibras textiles, etc.

Características:
- Calefacción por resistencias eléctricas blindadas distribuidas por toda la superficie radiadora para 
asegurar el calentamiento de todas las muestras por igual
- Grado de protección de la parte eléctrica IP65
- Control de temperatura por termopar de gran robustez
- Control de temperatura de seguridad
- Mueble con recubrimiento de epoxi resistente a los disolventes
- Permite la extracción con cartuchos de celulosa o de vidrio
- Compatible para trabajar con los disolventes más comunes: Éter de petroleo, Éter dietílico, Hexa-
no, Acetona, Acetonitrilo, etc.
- Se entrega con 2 conjuntos de juntas aptas para los diferentes disolventes
- Tiempo de extracción típica (grasas alimentos) 50 minutos

Especificaciones:
- Cartuchos de extracción de celulosa de Øext 26x60mm 
- Cartucho reutilizable de vidrio de Øext 34x60mm. Temperatura de trabajo de 90 a 240°C
- Recuperación de disolvente: del 60 al 80%. 
- Volumen de disolvente (por muestra): hasta 50ml
- Numero de programas memorizables: 16
- Tiempo de extracción «boiling»: de 0 a 99 minutos
- Tiempo de extracción «rinsing»: de 0 a 99 minutos
- Tiempo de recuperación de disolvente: de 0 a 99 minutos

N° de plazas Dim. ext. AnxAlxPr (cm) Consumo agua (l/min) Peso (kg) Consumo (W) Pack (u.) Referencia

2 45x70x40 1 19 200 1 0194002841

6 75x70x40 2 25 600 1 0194002842
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Extractores para la determinación de celulosas y fibras 
Dosi-fiber
J.P. SELECTA®

Aplicaciones:
- Fibra cruda (WEENDE, VAN SOEST o similar). Fibra dietética. Fibra Neutra 
detergente
- Fibra ácida detergente. Otros procesos de extracción que no utilicen ácido 
acético, ácido tricloro acético o ácido nítrico. Fibras textiles. Maderas y papel

Prestaciones:
- Extracción y filtración integral
- No hay trasvase de muestras, evitando el riesgo de mermas, ya que las 
operaciones de trasvases entre tubos, al crisol y al filtro han sido eliminadas
- Alta reproducibilidad, en las condiciones y resultados
- Fácil manipulación de los crisoles, por medio de su soporte y gradilla es-
pecial
- Versatilidad en el ensayo: siempre que se precise, las muestras pueden ser 
secadas y pesadas entre cada fase de la extracción

Características: 
- De construcción metálica, acabado exterior con poliamida “Rilsan” 
- Todos los elementos que componen el equipo, como los refrigerantes, vál-
vulas, calefactor, compresión de aire y equipo de regulación y control, están 
debidamente protegidos dentro del armario metálico 
- Calefacción por infrarrojos

Datos técnicos:
- Tamaño de la muestra: de 0,5 a 3g (normalmente 1g)
- Reproducibilidad: aprox. ±1% para el nivel de fibra entre el 5 al 30% 
- Consumo de agua de refrigeración: 1l/min
- Rango de medición: de 0,1 al 100%.
Se suministra completo con crisoles de porosidad P-2, gradilla portacrisoles, 
tapa del área de calefacción, y soporte manipulador. Sin placa calentadora de 
reactivos ni jarra Pyrex, que se suministran como accesorios.

Extractores 
 
N° de plazas Dim. ext. AnxAlxPr (cm) Peso (kg) Consumo (W) Pack (u.) Referencia

4 43x56x32 19 1000 1 0194000599

6 57x56x32 25 1500 1 0194000623

Accesorios

Descripción Pack (u.) Referencia

Placa doble calentadora 1 0194000634

Jarra Pyrex para reactivos 1 0191000635

Recambios

Descripción Pack (u.) Referencia

Gradilla soporte 4 crisoles 1 0194000600

Gradilla soporte 6 crisoles 1 0194000624

Crisol porosidad P-2 1 0194000601
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Destilador enológico DE-1626
J.P. SELECTA®

Equipo para la obtención del destilado de bebidas alcohólicas validado de acuerdo al reglamento CEE N° 
2676/90 (Análisis de vinos) y CEE N° 2870/2000 (Análisis de bebidas espirituosas).
- Destilación por arrastre de vapor
- Diseño especial para la obtención del destilado de vinos y bebidas alcohólicas en la determinación del 
grado alcohólico volumétrico, la acidez volátil, ácido sórbico y otros
- Capacidad para destilar volúmenes hasta 400ml
- Paro automático de la destilación
- Operación extremadamente sencilla y mínimo mantenimiento
- Generador de vapor protegido con sistema de seguridad
Incluye:
- Tubo de Ø 42mm para muestras de acidez volátil
- Tubo de Ø 52mm para muestras de acidez volátil y 100ml grado alcohólico
- Tubo de Ø 80mm para muestras de 200ml para grado alcohólico
- Matraz aforado a 200ml para recoger el destilado

Datos técnicos:
- Validado de acuerdo a los criterios del reglamento CEE N° 2676/90 y CEE N° 2870/2000
- Velocidad de destilación: 30-40ml/min. (Se obtienen 200ml de destilado en 5/6 minutos)
- Caudal de agua de refrigeración: 80-100l/h
- Consumo de agua del generador de vapor: entre 1 y 1,25ml porml de destilado obtenido
- Potencia del generador de vapor: 2400W

Como complementos a este destilador, le ofrecemos el fotómetro analizador enológico “M-3000”, micro-
centrífuga “CENCOM-1”, y termostato incubador “ENOBLOC”. No dude en realizar su consulta.

Destilador 
 
Dim. ext. AnxAlxPr (cm) Peso (kg) Consumo (W) Pack (u.) Referencia

30x90x30 20 2400 1 0194001626

Accesorios

Descripción Pack (u.) Referencia

Tubo vidrio Ø 42x300mm 1 0194042300

Tubo vidrio Ø 52x300mm 1 0191001422

Tubo vidrio Ø 80x300mm 1 0191000646

Gradilla para tubos Ø 42mm 1 0194000648

Gradilla para tubos Ø 52mm 1 0194001473

Gradilla para tubos Ø 80mm 1 0194001613

Tubo vidrio

Equipos4_1065-1170.indd   1067 10/12/15   11.53



www.scharlab.com

1068   Scharlab The Lab Sourcing Group www.scharlab.com · pedidos@scharlab.com

FLUORÍM
ETROS

FLUORÍMETROS

Fluorímetros
JENWAY

Diseñados para control de calidad en áreas como industria alimentaria, clínica, salud pública, me-
dio ambiente e investigación, dónde se conozca el comportamiento de fluorescencia de la muestra 
a analizar y se precise alta sensibilidad y estabilidad.

- Las excelentes características ópticas permiten una linealización total en todo su rango.
- Muestran valores de fluorescencia y concentración.
- Lámpara de xenón pulsada (no requiere sustitución).
- Soporte estándar para cubeta de 10mm.
- Filtros inteligentes preprogramados.
- Almacenamiento de hasta 20 métodos alfanuméricos con 100 resultados por método.
- Curvas calibración de hasta 6 patrones.
- Cumple GLP.
- Lecturas programadas en intervalos de 3 a 999 segundos para cinéticas.
- Dimensiones: Alto 160mm, ancho 365mm, fondo 272mm. 
- Peso 6 kg.
- Salida RS232C (Software para PC opcional). 
- Fuente de alimentación externa universal de 100 a 240Vac.
- 3 años de garantía
- Se suministra completo con 100 cubetas de plástico de 10x10mm, cable y manual de instruc-
ciones.
- Filtros de emisión y excitación no incluidos.

Fluorímetros serie 62 
 
Modelo Rango long. de 

onda (mm)
Sensibilidad (sulfato 
de quinina μg/ml)

Detector Pack (u.) Referencia

6270 190-1.100 1 Fotodiodo 1 021-627001

6280 190-650 < 1 Fotomultiplicador 1 021-628001

6285 190-850 < 1 Fotomultiplicador 1 021-628501

Accesorios

Descripción Pack (u.) Referencia

Sistema de calentamiento de cubetas (soporte, unidad control y cable) 1 021-628200

Sistema de microaspiración 1 021-632001

Cubeta de cuarzo 100 μl 1 021-035120

Cubeta de vidrio 500 μl 1 021-035121

Cubeta de cuarzo 500 μl 1 021-035122

Pack de 100 cubetas de plástico de 3ml 1 021-060247

Cubeta de cuarzo 10x10mm para UV 1 021-060253

Cubeta de vidrio 10x10mm para Visible 1 021-060254

Cubeta de flujo continuo 1 021-060255

Software PC DataWay en CD-Rom con cable interfaz e instrucciones 1 021-050501

Convertidor RS232 a USB para PC 1 021-037551

Filtros

Tipo de filtro Modelo Longitud de onda (nm) Pack (u.) Referencia

De banda ancha UG1 320-380 1 021-627126

De banda ancha BG28 380-500 1 021-627124

De banda ancha VG9 480-580 1 021-627125

Cut-Off Vidrio 305 1 021-627131

Cut-Off Kodak 2B 395 1 021-627130

Cut-Off Kodak 8 475 1 021-627129

Cut-Off Ilford 201 545 1 021-627128

Cut-Off Kodak 29 610 1 021-627127

De interferencia - 254 1 021-627132

De interferencia - 340 1 021-627133

De interferencia - 380 1 021-627134

De interferencia - 400 1 021-627135

De interferencia - 470 1 021-627136

De interferencia - 514 1 021-627137

De interferencia - 365 1 021-627138

De interferencia - 450 1 021-627139

➜ Consultar para otros filtros.

Equipos4_1065-1170.indd   1068 10/12/15   11.53



scharlab@scharlab.com

consultas@scharlab.com · www.scharlab.com Scharlab The Lab Sourcing Group   1069

FO
TÓ

M
ET

RO
S 

DE
 L

LA
M

A

FOTÓMETROS DE LLAMA

Fotómetro de llama digital
JENWAY

De simple canal.

· Lectura directa digital, con detección automática de fallo de llama para seguridad.
· Precisa gas (propano, butano o gas natural), compresor de aire y separador de humedad.
· No incluye patrones.
· 3 años de garantía
· Dimensiones: 420x360x300mm
· Peso: 8kg
· Voltaje: 230V/ 50Hz.

Descripción Filtros Rango de detección Pack (u.) Referencia

Fotómetro de llama digital, 
modelo PFP7, uso industrial

Na, K, Li, Ba y Ca 0-199,9 ppm 1 021-500701

Fotómetro de llama digital, 
modelo PFP7/C, uso clínico

Na, K y Li 120 a 160mmol/l Na, 0 
a 10,0mmol/l K

1 021-500801

Accesorios

Descripción Pack (u.) Referencia

Compresor de aire 6L/min (230V/ 50/60Hz) 1 021-535001

Separador de Humedad 1 021-500177

Alambre de limpieza del capilar (150mm) 3 021-500194

Nebulizador 1 021-500019

Funda 1 021-500134

Más información en scharlab.com

Servicio Técnico 
de Reparaciones 
(SE.TE.R)

· Servicio multimarca
· Garantía de fabricante

serviciotecnico@scharlab.com
Tel. 93 745 64 23
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HOMOGENEIZADORES
· Homogeneizadores para microbiología, página 1070
· Homogeneizadores ultrasónicos, página 1073

HOMOGENEIZADORES: Homogeneizadores para microbiología

Homogeneizadores
INTERSCIENCE

Los homogeneizadores aislan toda la flora bacteriana contenida en el interior y en la superficie de la muestra sólida, siendo la mezcla representativa 
de la contaminación global de la muestra. Con los BagMixer® se reducen considerablemente los tiempos de preparación, entre 30 y 60 segundos.

Ventajas:
- Homogeneización rápida con extracción bacteriana óptima
- Palas movibles y regulables
- Cuerpo y cámara en acero inoxidable
- Tiempo y velocidad de homogeneización regulable
- Fácil limpieza: puerta que se abre a 270° y sistema de palas extraíbles Click and Clean®

- Sistema de cierre Q-Tight®: evita los problemas de fuga de la parte superior de la bolsa durante la homogeneización
- Silenciosos y resistentes
- Fácil inserción de la bolsa de homogeneización
- Garantía de 3 años

Minimix® 100:
- Permite la homogeneización de muestras muy pequeñas
- Pantalla digital multifunción
- Sistema de cierre Q-Tight®

- Palas extraíbles Click and Clean®

BagMixer® 400:
- Best Seller mundial en los laboratorios
- Modelo 400 CC: con pantalla digital multifunción, velocidad, tiempo y fuerza de homogeneización ajustables, sistema de cierre Q-Tight®

BagMixer® S y SW:
- Motor sin escobillas super silencioso
- Seguridad integrada Driptray
- Sistema de acceso total
- Sistema de código de luz

Jumbomix® 3500:
- Gran robustez
- Pantalla digital multifunción
- Velocidad, tiempo y fuerza de homogeneización ajustables
- Sistema de cierre Q-Tight®

- El modelo Jumbomix® 3500 WarmMix® con temperatura regulada y regulable (de 20°C hasta 50°C) permite condiciones óptimas para el estudio de 
Trichinella en la carne

Muestra

PLATE & COUNT   SYSTEM
® 

BAGSYSTEM
®

Resultado

START

STOP

fill 

tube

esc

change 

settin
gs

Press

when tube

is empty

Turn to
 select 

Push to
 enter

FlexiPump
®

interscience

Desde la preparación de la muestra...

... hasta su análisis microbiológico

BagFilter®

Introducir la muestra 
en una bolsa con fi ltro

BagTools®

Almacenar las muestras

BagPipet®

Pipetear la muestra fi ltrada

easySpiral Dilute®

Dilución y siembra automática

FlexiPump®

Dispensación de líquido

dataLinkTM

Sistema de trazabilidad

BagMixer®

Homogeneizar la muestra

DiluFlow®

Diluir la muestra

NUEVO

Contáctenos para Informaciones | Videos | Demos | Cotizaciones en info@interscience.com

o visítenos en www.interscience.com

Scan® 4000
Recuento automático de colonias

NUEVO

➜ Continúa en página siguiente

Diluidores gravimétricos  
en EQUIPOS
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BagMixer® 400 P BagMixer® 400 CC® BagMixer® 400 SW

Modelo Capacidad útil Vol. muestra Velocidad Puerta Dim. AlxAnxPr 
(mm)

Peso 
(kg)

Pack (u.) Referencia

MiniMix® 100 P CC® Click & Clean 5-80ml Hasta 10g 3-12 golpes/seg Acero inox. 370x210x200 13 1 603-011230

BagMixer® 400 P 50-400ml Hasta 40g 8 golpes/seg Acero inox. 390x260x290 16,5 1 603-000004

BagMixer® 400 W 50-400ml Hasta 40g 8 golpes/seg Cristal 390x260x290 16,5 1 603-000007

BagMixer® 400 CC® Click & Clean 50-400ml Hasta 40g 4-10 golpes/seg Cristal 420x260x265 16 1 603-024230

BagMixer® 400 S 50-400ml Hasta 40g 4-10 golpes/seg Acero inox. 450x290x370 26 1 603-025000

BagMixer® 400 SW 50-400ml Hasta 40g 4-10 golpes/seg Cristal 450x290x370 26 1 603-025100

JumboMix® 3500 VP 200-3500ml Hasta 400g 1,5-6 golpes/seg Acero inox. 470x520x470 58 1 603-031230

JumboMix® 3500 VW 200-3500ml Hasta 400g 1,5-6 golpes/seg Cristal 470x520x470 58 1 603-032230

JumboMix® 3500 WarmMix®. 
Estudio Trichinella

200-3500ml Hasta 400g 1,5-6 golpes/seg Acero inox. 470x520x470 58 1 603-000026

Muestra
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en una bolsa con fi ltro

BagTools®

Almacenar las muestras

BagPipet®

Pipetear la muestra fi ltrada

easySpiral Dilute®

Dilución y siembra automática

FlexiPump®

Dispensación de líquido

dataLinkTM

Sistema de trazabilidad

BagMixer®

Homogeneizar la muestra

DiluFlow®

Diluir la muestra

NUEVO

Contáctenos para Informaciones | Videos | Demos | Cotizaciones en info@interscience.com

o visítenos en www.interscience.com

Scan® 4000
Recuento automático de colonias

NUEVO
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Bolsas estériles homogeneización
INTERSCIENCE

Las bolsas estériles para microbiología se usan para la homogeneización y el análisis de cualquier 
muestra sólida, especialmente adaptadas para las muestras alimentarias, médicas, veterinarias y 
ambientales. Se recomiendan las bolsas de filtro porque la filtración de la muestra se realiza du-
rante la homogeneización, por lo tanto es instantánea y estéril. Adaptadas para todas las muestras, 
a partir de 1g hasta 400g. Adaptadas para todos los homogeneizadores de laboratorio. Estériles y 
aprobados para el contacto con alimentos. Certificación ISO 9001-2000.

Bolsas sin filtro BagLight®. Para todos los análisis microbiológicos.

Modelo Capacidad Características Volumen útil Dim. AnxAl (mm) Pack (u.) Referencia

PolySilk® 100ml Transparente y flexible. Alta resistencia 5-50ml 110x185 500 (20x25u) 603-131025

PolySilk® 400ml Transparente y flexible. Alta resistencia 50-300ml 175x300 500 (20x25u) 603-132025

PolySilk® HD 400ml Mate y rígida. Fácil etiquetado. Alta resistencia 50-300ml 175x300 1000 (40x25u) 603-132325

Multilayer® 400ml Transparente y rígida. Ultrarresistente y reforzada 50-300ml 190x300 500 (20x25u) 603-132225

Multilayer® U 400ml Transparente y rígida. Ultrarresistente y reforzada (homog. circulares) 50-300ml 190x300 500 (20x25u) 603-132125

PolySilk® 3500ml Transparente y flexible. Alta resistencia 200-2000ml 380x510 500 (20x25u) 603-133025

Bolsas con filtro superfície total BagPage®. Para los análisis microbiológicos de muestras pastosas.

Modelo Capacidad Características Porosidad Volumen útil Dim. AnxAl (mm) Pack (u.) Referencia

BagPage®+ 80ml Filtro microperforado 280 5-40ml 95x160 500 (20x25u) 603-120825

BagPage®+ 100ml Filtro microperforado 280 5-50ml 95x180 500 (20x25u) 603-121025

BagPage® U 400ml Filtro microperforado (homogeneizadores circulares) 280 50-300ml 190x300 500 (20x25u) 603-122225

BagPage® F 400ml Para citometría de flujo, PCR 63 50-300ml 190x300 500 (20x25u) 603-122325

BagPage® R 400ml Filtro material no tejido < 250 50-300ml 190x300 500 (20x25u) 603-161025

BagPage® + XR 400ml Extrarresistente 280 50-300ml 380x510 400 (16x25u) 603-122425

BagPage®+ 3500ml Filtro microperforado 280 200-2000ml 380x510 100 (10x10u) 603-123010

Bolsas con filtro lateral BagFilter®. Para los análisis microbiológicos de muestras fibrosas.

Modelo Capacidad Características Porosidad Volumen útil Dim. AnxAl (mm) Pack (u.) Referencia

BagFilter® P 400ml Para pipetear < 250 50-300ml 190x300 500 (20x25u) 603-111425

BagFilter® S 400ml Para verter < 250 50-300ml 190x300 500 (20x25u) 603-112425

BagFilter Pull-Up® 400ml Para pipetear pequeños volúmenes: ≤ 1000 μl < 50 50-300ml 190x300 500 (20x25u) 603-111625

BagFilter® P 3500ml Para pipetear < 250 200-2000ml 380x510 100 (10x10u) 603-113510

Pipetas serológicas  
en PIPETAS
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Accesorios

BagClip® BagOpen® BagRack®

Descripción Pack (u.) Referencia

Cierre hermético BagClip® para bolsas de 80 y 100ml 50 603-231010

Cierre hermético BagClip® para bolsas de 400ml 50 603-231040

Cierre hermético BagClip® para bolsas de 3500ml 50 603-231350

Soporte para abertura de bolsas BagOpen® para bolsas de 80 y 100ml 1 603-211010

Soporte para abertura de bolsas BagOpen® para bolsas de 400ml 1 603-211040

Soporte para abertura de bolsas BagOpen® para bolsas de 3500ml 1 603-211350

Gradilla de acero inoxidable BagRack® para 11 bolsas de 80 y 100ml 1 603-221010

Gradilla de acero inoxidable BagRack® para 10 bolsas de 400ml 1 603-221040

Gradilla de acero inoxidable BagRack® para 4 bolsas de 3500ml 1 603-221350

HOMOGENEIZADORES: Homogeneizadores ultrasónicos

Homogeneizador ultrasónico SONOPULS mini20
BANDELIN

Ultrasonido para laboratorios y para procesos de ingeniería. 
Con visualización LCD (gráfico/líquido alfanumérico, cristal display de amplitud, modo de pulsacio-
nes, tiempo, energía) e interfaz RS232.
- Menú guía: ajuste de todos los valores a través de “presionar y girar”
- 9 programas de usuario
- Diagnóstico de error, almacenamiento automático de los últimos valores ajustados, test de ope-
ración
- Modos de tiempo y apagado de seguridad: 50min:59s
- Sistema AMPLICHRON®: garantiza una amplitud constante independientemente de las condi-
ciones cambiantes dentro de la muestra. Asegura resultados reproducibles para la validación del 
proceso. Ajustes dentro de un rango de 10 a 100%. Verificación del valor real en la pantalla. Control 
permanente de la irradiación de ultrasonido, así como indicación de desgaste de la sonda
- Pulsación: límites de aumento de temperatura cuando se procesan muestras sensibles. La pul-
sación ajustable permite enfriar durante los intervalos de descanso. Ciclos ON de 0,1 a 60s./Ciclos 
OFF de 0,2 a 60s.
- A prueba de fallos durante funcionamiento en contínuo y al ralentí: probado RFI y marcado CE, 
también compatible con dispositivos médicos para la directiva para diagnósticos in vitro 98/79/EG.

Modelo Volumen 
configuración

Generador HF Convertidor Dim. ext. AlxAnx-
Pr (mm)

Potencia 
HF (W)

Horn Sonda incluida Peso 
(kg)

Pack (u.) Referencia

SONOPULS mini20 0,1 a 25ml GM mini20 UW mini 20 250x256x154 - - MicroTip MS 2.5, 
Ø 2,5mm

2 1 0000003665
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Homogeneizador ultrasónico SONOPULS HD2070
BANDELIN

Sonopuls HD2070 es una potente pequeña unidad digital. 
- Sistema AMPLICHRON®: garantiza una amplitud constante independientemente de las condi-
ciones cambiantes dentro de la muestra. Asegura resultados reproducibles para la validación del 
proceso. Ajustes dentro de un rango de 10 a 100%. Verificación del valor real en la pantalla. Control 
permanente de la irradiación de ultrasonido, así como indicación de desgaste de la sonda
- Pulsación: un valor de 10 a 100% de los límites de aumento de temperatura para muestras 
sensibles a la temperatura. La pulsación ajustable permite enfriamiento durante los intervalos de 
ultrasonido
- Construcción compacta: control electrónico del generador de ultrasonidos, diseño que ahorra 
espacio. Ideal para utilizar en los laboratorios móviles
- A prueba de fallos durante el funcionamiento continuo y al ralentí
- Probado RFI y marcado CE, como también compatible con dispositivos médicos para la directiva 
para el diagnóstico in vitro 98/79/EG
Se detalla a continuación el rango de volumen de esta configuración. El rango posible de este 
equipo con otros accesorios es de 1 a 200ml.

Volumen configuración Generador HF Convertidor Potencia HF (W) Horn Sonda incluida Pack (u.) Referencia

2 a 50ml GM 2070 UW 2070 70 SH 70 G MicroTip MS 73, Ø 3mm 1 0000HD2070

  
Homogeneizador ultrasónico SONOPULS HD2200
BANDELIN

Unidad estándar digital multi-funcional. 
- Sistema AMPLICHRON®: garantiza una amplitud constante independientemente de las condi-
ciones cambiantes dentro de la muestra. Asegura resultados reproducibles para la validación del 
proceso. Ajustes dentro de un rango de 10 a 100%. Verificación del valor real en la pantalla. Control 
permanente de la irradiación de ultrasonido, así como indicación de desgaste de la sonda
- Pulsación: un valor de 10 a 100% de los límites de aumento de temperatura para muestras sen-
sibles a la temperatura. La pulsación ajustable permite enfriar durante intervalos de ultrasonido
- Construcción compacta: control electrónico del generador ultrasónico, diseño de ahorro de espa-
cio. Ideal para el uso en laboratorios móviles
- A prueba de fallos durante funcionamiento en contínuo y al ralentí: probado RFI y marcado CE, 
también compatible con dispositivos médicos para la directiva para diagnósticos in vitro 98/79/EG
Se detalla a continuación el rango de volumen de esta configuración. El rango posible de este 
equipo con otros accesorios es de 20 a 1000ml.

Volumen configuración Generador HF Convertidor Potencia HF (W) Horn Sonda incluida Pack (u.) Referencia

20 a 900ml GM 2200 UW 2200 200 SH 213 G Titanium flat tip TT 13, Ø 13mm 1 0000HD2200

 
 

Homogeneizador ultrasónico SONOPULS HD3100
BANDELIN

Alta tecnología para la investigación.
- Modos Tiempo: 9 h:59min:59s, continuo o temporizado
- Apagado de seguridad: 9h:59 min:59s
- Pantalla: gráfico/líquido alfanumérico, cristal display de amplitud, modo de pulsación, tiempo, 
energía, opcionalmente temperatura
- Menú guía: ajuste de todos los valores a través de “presionar y girar”
- 9 programas de usuario, con software WINPULS®: 99
- Control remoto con PC: RS232 (infrarrojo)
- Diagnóstico de error, el almacenamiento automático de los últimos valores ajustados, test de 
operación
- Control remoto: pedal
- Pulsación: límites de aumento de temperatura para procesado de muestras sensibles. La pulsa-
ción ajustable permite enfriar durante los intervalos de descanso
Ciclos ON de 0,2 a 600s/Ciclos OFF de 0,3 a 600s
- Sistema AMPLICHRON®: garantiza una amplitud constante independientemente de las condi-
ciones cambiantes dentro de la muestra. Asegura resultados reproducibles para la validación del 
proceso. Ajustes dentro de un rango de 10 a 100%. Verificación del valor real en la pantalla. Control 
permanente de la irradiación de ultrasonido, así como indicación de desgaste de la sonda
- A prueba de fallos durante funcionamiento en contínuo y al ralentí: probado RFI y marcado CE, 
también compatible con dispositivos médicos para la directiva para diagnósticos in vitro 98/79/EG
Se detalla a continuación el rango de volumen de esta configuración. El rango posible de este 
equipo con otros accesorios es de 1 a 2500ml.

Volumen configuración Generador HF Convertidor Potencia HF (W) Horn Sonda incluida Pack (u.) Referencia

1 a 50ml GM 3100 UW 3100 100 SH 70 G MicroTip MS 73, Ø 3mm 1 0000HD3100
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Accesorios para homogeneizadores ultrasónicos Bandelin
BANDELIN

Recipiente de enfriamiento para la sonicación de muestras sensibles a la temperatura. Camisa de refrigeración permite templar con agentes líquidos 
de refrigeración durante la sonicación

Celdas Rosette RZ para una circulación intensa y homogénea de los líquidos causada por la geometría del recipiente. En vidrio

Sondas fabricadas con aleación de titanio (Ti6Al4V): ondas mecánicas longitudinales en la muestra. Son termorresistentes, se puede tratar en auto-
claves y son resistentes a la corrosión.
El volumen de la muestra, Ø del vaso de procesamiento y la amplitud requerida determinan la selección de la unidad y el tipo de sonda. Cuanto mayor 
sea la amplitud, más intensa será la sonicación

Sondas extensas VS 70 T: especialmente utilizadas para la sonicación de suspensiones cerámicas o para preparación de muestras para el análisis del 
tamaño del grano. Para HD 2070/2200/3100/3200

Booster Horns SH: de aleación de titanio (Ti6Al4V), equipado con una rosca para sondas reemplazables. Con un hilo exterior para conectar varios 
vasos. Para tipos HD 2200/3200

Cup Booster BR 30 para alta irradiación intensiva indirecta de los volúmenes más pequeños de muestras sensibles, por ejemplo, limpieza de semillas 
contaminadas radiactivamente, la interrupción celular o el tratamiento de patógenos y materiales tóxicos. No contaminación cruzada o pérdidas de 
muestra. Medición de flujo líquido de enfriamiento evita la subida de la temperatura

Cajas de insonorización LS: reduce el nivel de ruido. Las entradas están en el lado trasero para el suministro de gas o irradiación de flujo. La clara 
puerta de cristal acrílico permite la observación del proceso
LS 4: hecha de madera, las entradas en el lado trasero para suministro de gas o la circulación de la muestra, amortiguación 10 dB-AU
LS 8: pinza giratoria y pinza rápida para ajuste de la altura de recipientes de muestras. Las entradas en lado trasero de suministro de gas o de la circu-
lación de la muestra. Para el procesamiento indirecto con la BR 30, BB 6 o BB 2G girar la caja 180°. El convertidor ultrasónico UW está fijado de forma 
segura por una pinza especial. Se requiere el soporte UG 6
LS 11: con material de amortiguación de 20 dB-AU

Soporte HG: con una pinza para la fijación segura del convertidor ultrasónico. Para tipos HD2070, 2200, 3100 y 3200. HG10 para 3400

Recipiente de enfriamiento

KG3

Tipo Volumen (ml) Para modelo Diámetro interno (mm) Profundidad (mm) Pack (u.) Referencia

KG 3 15 HD 2070/2200/3100/3200 20 65 1 0000000KG3

KG 5 70 HD 2200/3200 35 95 1 0000000KG5

Celdas Rosette

Tipo Volumen (ml) Para modelo Diámetro interno (mm) Profundidad (mm) Pack (u.) Referencia

RZ 1 25 HD 2070/2200/3100/3200 30 85 1 0000000RZ1

RZ 2 40 HD 2070/2200/3100/3200 42 100 1 0000000RZ2

RZ 3 110 HD 2070/2200/3100/3200 50 135 1 0000000RZ3

RZ 4 390 HD 2200/3200/3400 75 202 1 0000000RZ4

RZ 5 660 HD 2200/3200/3400 90 243 1 0000000RZ5

➜ Continúa en página siguiente
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Sondas

Tipo Diámetro punta (mm) Tipo de punta Estándar/boosterhorns Para volúmenes (ml) Pack (u.) Referencia

MS 1.5 1,5 micro tip - 0,1 a 10 1 000000MS15

MS 2.5 2,5 micro tip - 0,5 a 25 1 000000MS25

KE 76 6 cónica SH 70 G/ SH 213 G 5 a 100/10 a 350 1 000000KE76

VS 70 T 13 sonda extendida SH 70 G/ SH 213 G 10 a 200/20 a 900 1 00000VS70T

TT 13 13 de titanio plana SH 70 G/ SH 213 G 10 a 200/20 a 900 1 000000TT13

TT 19 19 de titanio plana SH 219 G/ SH 3419 25 a 900/500 a 1500 1 000000TT19

Booster

SH 219 G BR 30

Tipo Para modelos Diámetro (mm) Pack (u.) Referencia

SH 219 G HD 2200/3200 19 1 0000SH219G

BR 30 HD 2070/2200/3100/3200 - 1 000000BR30

Caja de insonorización

LS8 LS11

Tipo Material Reducción sonido (db-AU) Pack (u.) Referencia

LS 4 madera 10 1 0000000LS4

LS 8 acero inox. 20 1 0000000LS8

LS 11 acero inox. 20 1 000000LS11

UG 6 - Soporte acero inox. - 1 0000000UG6

➜ Continúa en página siguiente
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Soporte

Tipo Para modelo Pack (u.) Referencia

HG 5 HD 2070/2200/3100/3200 1 1171-00459

INCUBADORES Y CÁMARAS CLIMÁTICAS
· Incubadores, página 1077
· Incubadores refrigerados, página 1083
· Incubadores CO2, página 1087
· Cámaras climáticas, página 1089
· Mini incubadores y jarras anaerobiosis, página 1091

INCUBADORES Y CÁMARAS CLIMÁTICAS: Incubadores

Incubadores serie BD
BINDER

Las cámaras de cultivo BINDER de la serie BD con convección natural se adecuan a la perfección para la incubación de organismos, así como para el 
acondicionamiento de medios de cultivo microbiológicos sensibles al calor o el calentamiento.

Classic.Line:
- La tecnología APT.line® I de cámara de precalentamiento regulada electrónicamente garantiza una alta precisión de temperatura con resultados 
reproducibles 
- Rango de temperatura desde 5°C por encima de la temperatura ambiente hasta 100°C 
- Controlador DS con temporizador integrado ajustable de 0 hasta 99 h 
- Ajuste de temperatura digital con exactitud a la décima de grado 
- Controlador de selección de temperatura clase 3.1 (DIN 12880) con alarma óptica 
- Intercambio de aire ajustable a través del regulador de aire en la parte frontal y el tubo de salida de aire de Ø 50mm en la parte posterior 
- Puerta interior de vidrio
- Interfaz RS 422 para el software de comunicación APT-COM DataControlSystem
- Posibilidad de apilar equipos de hasta 115 litros 
- 2 bandejas cromadas 
- Certificado de homologación BINDER 

Avantgarde.Line:
- La tecnología APT.line® II de cámara de precalentamiento regulada electrónicamente garantiza una alta precisión de temperatura con resultados 
reproducibles 
- Rango de temperatura desde 5°C por encima de la temperatura ambiente hasta 100°C 
- Pantalla LCD con temporizador integrado ajustable de 0 hasta 10 días
- Ajuste de temperatura digital con exactitud a la décima de grado 
- Controlador de selección de temperatura clase 3.1 (DIN 12880) con alarma óptica 
- Puerta interior de vidrio
- Diseño ergonómico
- Puerto USB
- Controlador electromecánico de la válvula de escape de aire
- Posibilidad de apilar equipos de hasta 115 litros 
- 2 bandejas cromadas 
- Certificado de homologación BINDER

➜ Continúa en página siguiente
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Classic.Line

BD 23 BD 720

Modelo Rango T (°C) Volumen (l) Dim. ext. AnxAlxPr (mm) Peso (kg) Puertas Consumo a 37° (W) Pack (u.) Referencia

BD 23 5° sobre ambiente a 100° 20 435x495x520 26 1 11 1 09010-0187

BD 400 5° sobre ambiente a 100° 400 1235x1025x765 135 2 56 1 09010-0073

BD 720 5° sobre ambiente a 100° 720 1235x1530x865 191 2 80 1 09010-0074

Avantgarde.Line

Modelo Rango T (°C) Volumen (l) Dim. ext. AnxAlxPr 
(mm)

Peso (kg) Puertas Consumo a 37° 
(W)

Pack (u.) Referencia

BD 56 5° sobre ambiente a 100° 57 560x625x565 43 1 11 1 09010-0323

BD 115 5° sobre ambiente a 100° 112 710x735x605 61 1 20 1 09010-0325

BD 260 5° sobre ambiente a 100° 253 815x965x760 93 1 45 1 09010-0329

 
Incubadores serie BF
BINDER

La cámara de cultivo BINDER de la serie BF con convección forzada se adecua especialmente a las aplicaciones de incubación con altos índices de 
carga. Esta incubadora destaca por su homogeneidad y por la rapidez de sus tiempos de recuperación.

Classic.Line:
- La tecnología APT.line® I de cámara de precalentamiento regulada electrónicamente garantiza una alta precisión de temperatura con resultados 
reproducibles
- Rango de temperatura desde 5°C por encima de la temperatura ambiente hasta 100°C
- Ajuste de temperatura digital con exactitud a la décima de grado 
- Controlador DS con diversas funciones de temporización 
- Funciones de temporización del regulador: 

- Conexión retardada desde 0 hasta 99 h 59 min 
- Desconexión retardada desde 0 hasta 99 h 59 min 
- Desde 0 hasta 99 h 59 min, en función de la temperatura 

- Revoluciones del ventilador ajustables 
- Intercambio de aire ajustable a través del regulador de aire en la parte frontal y el tubo de salida de aire de Ø 50mm en la parte posterior 
- Puerta interior de vidrio 
- Controlador de selección de temperatura clase 3.1 (DIN 12880) con alarma óptica 
- Interfaz RS 422

Avantgarde.Line:
- La tecnología APT.line® II de cámara de precalentamiento regulada electrónicamente garantiza una alta precisión de temperatura con resultados 
reproducibles
- Rango de temperatura desde 5°C por encima de la temperatura ambiente hasta 100°C
- Ajuste de temperatura digital con exactitud a la décima de grado 
- Pantalla LCD con diversas funciones de temporización 
- Funciones de temporización del regulador: 

- Conexión retardada desde 0 hasta 99 h 59 min 
- Desconexión retardada desde 0 hasta 99 h 59 min 
- Desde 0 hasta 99 h 59 min, en función de la temperatura 

- Revoluciones del ventilador ajustables 
- Diseño ergonómico
- Puerto USB
- Controlador electromecánico de la válvula de escape de aire
- Puerta interior de vidrio 
- Controlador de selección de temperatura clase 3.1 (DIN 12880) con alarma óptica

➜ Continúa en página siguiente
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Classic.Line

BF 400

Modelo Rango T (°C) Volumen (l) Dim. ext. AnxAlxPr (mm) Peso (kg) Puertas Consumo a 37° (W) Pack (u.) Referencia

BF 400 5° sobre ambiente a 100° 400 1235x1025x765 145 2 56 1 09010-0241

BF 720 5° sobre ambiente a 100° 720 1235x1530x865 180 2 80 1 09010-0243

Avantgarde.Line

Modelo Rango T (°C) Volumen (l) Dim. ext. AnxAlxPr (mm) Peso (kg) Puertas Consumo a 37° (W) Pack (u.) Referencia

BF 56 5° sobre ambiente a 100° 56 650x625x565 38 1 11 1 09010-0313

BF 115 5° sobre ambiente a 100° 115 710x735x605 54 1 20 1 09010-0315

BF 260 5° sobre ambiente a 100° 260 257x965x760 104 1 70 1 09010-0319

Accesorios para series BD y BF
BINDER

Descripción Para modelos Pack (u.) Referencia

Enchufe interior (máx. 200W) Avantgarde.Line serie BD y BF 1 08012-0980

Puerto de acceso superior 10mm Classic.Line serie BD y BF 1 08012-0386

Enchufe interior (máx. 200W) Classic.Line serie BD y BF 1 08012-0077

Rack cromado BD 23 y BF 23 1 06004-0050

Rack en acero inoxidable BD 23 y BF 23 1 06004-0051

Bandeja acero inoxidable, perforada BD 23 y BF 23 1 06004-0052

Rack cromado BD 56 y BF 56 1 06004-0166

Rack en acero inoxidable BD 56 y BF 56 1 06004-0150

Bandeja acero inoxidable, perforada BD 56 y BF 56 1 06004-0182

Rack cromado BD 115 y BF 115 1 06004-0167

Rack en acero inoxidable BD 115 y BF 115 1 06004-0151

Bandeja acero inoxidable, perforada BD 115 y BF 115 1 06004-0183

Rack cromado BD 260 y BF 260 1 06004-0169

Rack en acero inoxidable BD 260 y BF 260 1 06004-0153

Bandeja acero inoxidable, perforada BD 260 y BF 260 1 06004-0185

Rack cromado BD 400 y BF 400 1 06004-0005

Rack en acero inoxidable BD 400 y BF 400 1 06004-0011

Bandeja acero inoxidable, perforada BD 400 y BF 400 1 06004-0032

Rack cromado BD 720 y BF 720 1 06004-0006

Rack en acero inoxidable BD 720 y BF 720 1 06004-0010

Bandeja acero inoxidable, perforada BD 720 y BF 720 1 06004-0033
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Cámara de incubación BOXCULT
J.P. SELECTA®

Cámara de incubación. Circulación por aire forzado. Regulación electrónica digital. 
Para temperaturas regulables desde ambiente +5°C hasta 57°C. 
Estabilidad: ±0,25°C. Homogeneidad: ±1°C a temperatura de trabajo. 
Error de consigna: ±2% a temperatura de trabajo. Resolución: 0,1°C.

Seguridad: Norma EN 61010. Límite fijo de sobrecalentamiento incorporado.

Construida en metacrilato para facilitar la visualización durante la incubación. Amplia puerta fron-
tal. Zona de trabajo y base inferior en acero inox. AISI 304. Orificio posterior para acceder a co-
nexiones de aparatos. Permite acoplar el agitador rotativo orbital o de vaivén modelo Rotabit (ref. 
0193000974).

Modelo Rango T (°C) Volumen (l) Dim. ext. AnxAlxPr (mm) Peso (kg) Puertas Consumo a 37° (W) Pack (u.) Referencia

Boxcult 5° sobre ambiente a 57° 110 510x610x510 18 1 220 1 0193000957

 
 
Accesorios para BOXCULT
J.P. SELECTA®

Descripción Pack (u.) Referencia

Base inferior desmontable en acero inox. 1 0193001172

Bastidor en acero inoxidable con 4 guías separadas entre sí 9cm y 2 bandejas de quita y pon. Medidas útiles 43cm de ancho y 41cm 
de fondo.

1 0191000973

 

Incubadores serie INCUBAT
J.P. SELECTA®

Estufas bacteriológicas y de cultivo con convección natural. Termostato regulador de temperatura y 
termómetro analógicos. Para temperaturas regulables desde ambiente +5°C hasta 80°C. Estabili-
dad: ±0,1°C. Homogeneidad: ±0,5°C a temperatura de trabajo. Puerta interior de cristal templado. 
Seguridad, norma EN 61010. Límite fijo de sobrecalentamiento incorporado. Norma DIN 12880.3.1. 
Termostato de seguridad regulable incorporado. Incluyen 2 bandejas y 4 guías.

Modelo Rango T (°C) Volumen (l) Dim. ext. AnxAlxPr (mm) Peso (kg) Puertas Consumo a 37° (W) Pack (u.) Referencia

Incubat 5° sobre ambiente a 80° 19 570x510x490 26 1 170 1 0192000205

Incubat 5° sobre ambiente a 80° 36 620x600x540 36 1 250 1 0192000206

Incubat 5° sobre ambiente a 80° 52 790x570x530 46 1 300 1 0192001615

Incubat 5° sobre ambiente a 80° 80 740x720x700 54 1 330 1 0192000207

Incubat 5° sobre ambiente a 80° 150 940x740x700 78 1 530 1 0192000994
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Accesorios serie INCUBAT
J.P. SELECTA®

Complementos que a elección del usuario deberán instalarse en fábrica.

0192000003 0192000009

Descripción Pack (u.) Referencia

Reloj desconectador de 0-12 horas. 1 0192000003

Programador horario de 24 horas para ciclo contínuo con levas accionables cada 15 min. Para conexión-desconexión. 1 0192000009

 
Incubadores serie INCUDIGIT-TFT
J.P. SELECTA®

Estufas bacteriológicas y de cultivo “Incudigit” con convección natural. Regulación por micropro-
cesador y lectura digital de temperatura y tiempo. Para temperaturas regulables desde ambiente 
+5°C hasta 80°C. Estabilidad: ±0,1°C. Homogeneidad: ±0,5°C a temperatura de trabajo. Error de 
consigna: ±2% a temperatura de trabajo. Resolución: 0,1°C. Puerta interior de cristal templado. 
Seguridad: Norma EN 61010. Límite fijo de sobrecalentamiento incorporado. Norma DIN 12880.3.1. 
Termostato de seguridad regulable incorporado.
Con salida RS232 para lectura e impresión de parámetros por ordenador. Incluyen 2 bandejas y 4 
guías.

Pantalla TFT:
Manipulación intuitiva, fácil y directa del equipo, con múltiples teclas virtuales e iconos represen-
tativos.
Gran cantidad de información expuesta en una sola pantalla.
Estado del proceso y sus secuencias mediante representaciones gráficas en tiempo real.
Registro de datos, incidencias e historial.
Guía de usuario en la propia pantalla.

Modelo Rango T (°C) Volumen (l) Dim. ext. AnxAlxPr 
(mm)

Peso (kg) Puertas Consumo a 37° (W) Pack (u.) Referencia

Incudigit-TFT 5° sobre ambiente a 80° 19 570x510x490 26 1 150 1 0192001256

Incudigit-TFT 5° sobre ambiente a 80° 36 620x600x540 36 1 225 1 0192001257

Incudigit-TFT 5° sobre ambiente a 80° 52 790x570x530 46 1 250 1 0192001258

Incudigit-TFT 5° sobre ambiente a 80° 80 720x700x640 54 1 300 1 0192001259

Incudigit-TFT 5° sobre ambiente a 80° 150 920x740x700 75 1 525 1 0192001260
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Incubadores serie INCUBIG-TFT
J.P. SELECTA®

Estufas de cultivo de gran tamaño con convección natural. Para temperaturas regulables desde 
ambiente +5°C hasta 80°C. Estabilidad: ±0,1°C. Homogeneidad: ±0,5°C a temperatura de trabajo. 
Error de consigna: ±2% a temperatura de trabajo. Resolución: 0,1°C. Puerta interior de cristal 
templado. Equipo estándar.
Seguridad: Norma EN 61010. Límite fijo de sobrecalentamiento incorporado. 
Norma DIN 12880.3.1. Termostato de seguridad regulable incorporado

Características:
Regulación por microprocesador y lectura digital de temperatura y tiempo. Calefacción por elemen-
tos térmicos de gran superficie. Recinto interior de acero inox. AISI 304. Doble puerta, la interior 
en cristal templado que permite visualizar el interior de la cámara sin pérdida de temperatura. Dis-
positivo de aireación con salida regulable. Mueble exterior recubierto en epoxi. Salida RS232 para 
lectura e impresión de parámetros por ordenador. Indicador modo de temperatura y modo tiempo 
con display. Indicador estado de marcha y estado de tiempo en espera. 

Pantalla TFT:
Manipulación intuitiva, fácil y directa del equipo, con múltiples teclas virtuales e iconos represen-
tativos.
Gran cantidad de información expuesta en una sola pantalla.
Estado del proceso y sus secuencias mediante representaciones gráficas en tiempo real.
Registro de datos, incidencias e historial.
Guía de usuario en la propia pantalla.

Modelo Rango T (°C) Volumen (l) Dim. ext. AnxAlxPr (mm) Peso (kg) Puertas Consumo a 37° (W) Pack (u.) Referencia

Incubig-TFT 5° sobre ambiente a 80° 288 910x970x760 87 1 570 1 0192000238

Incubig-TFT 5° sobre ambiente a 80° 400 1140x130x750 160 2 1100 1 0192000239

Incubig-TFT 5° sobre ambiente a 80° 720 1340x152x850 225 2 1600 1 0192000240

Guías y bandejas para INCUBAT, INCUDIGIT e INCUBIG
J.P. SELECTA®

Deben instalarse en fábrica a petición.

0192000016

Descripción Para referencias Pack (u.) Referencia

Guías (2 u.) 0192000205 y 0192001256 1 0192000011

Guías (2 u.) 0192000206, 0192001615, 0192001257 y 0192001258 1 0192000012

Guías (2 u.) 0192000207 y 0192001259 1 0192000013

Guías (2 u.) 0192000994 y 0192001260 1 0192000015

Guías (2 u.) 0192000238 1 0192002371

Bandeja 0192000205 y 0192001256 1 0192000021

Bandeja 0192000206 y 0192001257 1 0192000022

Bandeja 0192001615 y 0192001258 1 0192000024

Bandeja 0192000207 y 0192001259 1 0192000023

Bandeja 0192000994 y 0192001260 1 0192000025

Bandeja 192000238 1 0192002372

Bandeja 192000239 1 0192000063

Bandeja 192000240 1 0192000064

Impresora de temperatura y tiempo con impresión numérica 
sobre papel continuo con intervalos de impresión seleccionables 
desde 1 hasta 99 horas.

Refs. INCUDIGIT e INCUBIG 1 0192000016
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Incubador INCUDRIVE 90
SCHUETT-BIOTEC

Incubador roller de 90 botellas para la producción, por ejemplo, de vacunas mediante cultivos 
celulares adherentes.

Características principales:
- Apto para hasta 90 botellas de cultivo celular con diámetro entre 100-120mm y longitud de 
270mm.
- 9 niveles, 5 botellas en cada una de las 2 filas de cada nivel
- Velocidad de rotación ajustable de 0,1 a 2 rpm
- Rango de temperatura: +5°C por encima de la temperatura ambienta a +50°C
- Sensor de temperatura PT100
- Estabilidad de temperatura: < ±1°C
- Calentamiento en 2h máx.
- Protección contra el sobrecalentamiento
- Móvil, construido sobre ruedas
- Ahorro de energía

El accesorio opcional “Bottle-Lifter” permite cargar y transportar las botellas simultáneamente en 
cuestión de segundos. Es móvil y esterilizable.

Modelo Dim. ext. AnxAlxPr (mm) Dim. int. AnxAlxPr (mm) Peso (kg) Pack (u.) Referencia

Incudrive 90 800x1.950x950 675x1.540x655 260 aprox. 1 0003068001

Accesorios

Descripción Pack (u.) Referencia

Bottle-Lifter 1 0003068011

 
INCUBADORES Y CÁMARAS CLIMÁTICAS: Incubadores refrigerados

Incubadores serie KB refrigerados
BINDER

Incubadores refrigerados multiusos.
- La tecnología APT.line® de cámara de precalentamiento regulada electrónicamente con el siste-
ma de refrigeración DCT® garantiza una alta precisión de temperatura con resultados reproducibles 
- Rango de temperatura desde -5°C hasta 100°C 
- Controlador MP con 2 programas de 10 secciones cada uno, conmutable alternativamente a 1 
programa de 20 secciones 
- Reloj programador semanal integrado con función de tiempo real. 
- Función de rampa ajustable a través del editor del programa 
- Ajuste de temperatura digital con exactitud a la décima de grado 
- Revoluciones del ventilador ajustables 
- Contador de horas de funcionamiento 
- Controlador de selección de temperatura clase 3.1 (DIN 12880) con alarma óptica y acústica 
- Puertas interiores de vidrio 
- Interfaz RS 422 para software de comunicación APT-COM® DataControlSystem o conmutable a 
impresora a través de interfaz RS 232/RS 422 
- Intervalos ajustables para impresora 
- Pasamuros con tapones de silicona, Ø 30mm, lado izquierdo a partir de KB 240.
- 2 bandejas de acero inoxidable 
- Certificado de homologación BINDER

KB 115

Modelo Rango T (°C) Volumen (l) Dim. ext. AnxAlxPr (mm) Peso (kg) Puertas Ruedas Consumo (W) Pack (u.) Referencia

KB 23 0 a 100° 23 453x620x520 44 1 - 60 (a 40°C) 1 09020-0112

KB 53 -5° a 100° 53 635x840x580 72 1 - 215 (a 40°C) 1 09020-0243

KB 115 -5° a 100° 115 835x1025x650 105 1 - 115 (a 40°C) 1 09020-0242

KB 240 -5° a 100° 240 930x1460x800 170 1 4 260 (a 37°C) 1 09020-0241

KB 400 -5° a 100° 400 930x1945x800 220 1 4 420 (a 37°C) 1 09020-0178

KB 720 -5° a 100° 720 1255x1925x890 309 2 4 510 (a 37°C) 1 09020-0111
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Accesorios para serie KB
BINDER

Descripción Para modelos Pack (u.) Referencia

Puerto de acceso 10mm KB 23, 53 y 115 1 08012-0391

Puerto de acceso 30mm KB 240, 400 y 720 1 08012-0647

Rack en acero inoxidable KB 23 1 06004-0051

Rack en acero inoxidable KB 53 1 06004-0007

Rack en acero inoxidable KB 115 1 06004-1008

Bandeja acero inoxidable, perforada KB 23 1 06004-0052

Bandeja acero inoxidable, perforada KB 53 1 06004-0029

Bandeja acero inoxidable, perforada KB 115 1 06004-0030

Enchufe interior (máx. 200W) KB 23, 53 y 115 1 08012-0077

Enchufe interior (máx. 200W) KB 240, 400 y 720 1 08012-0640

Incubadores serie KT 115 refrigerados
BINDER

Equipados con tecnología Peltier para mejores prestaciones con menos consumo. Para accesorios, 
consultar.
- Rango de temperatura: 4°C a 100°C, adecuado para la gran mayoría de aplicaciones
- Doble flujo de aire horizontal que asegura una temperatura uniforme en toda la cámara
- Sistema de descontaminación interior
- Consumo de energía hasta un 60% más bajo que los modelos equivalentes con compresor
- Dimensiones más reducidas que los modelos equivalentes con compresor
- Nivel sonoro de vibración extremadamente bajo
- Tecnología APT.Line de precalentamiento de la cámara
- Interfaz Ethernet
- Puerto USB

KT115

Modelo Rango T (°C) Volumen (l) Dim. ext. AnxAlxPr (mm) Peso (kg) Puertas Consumo a 37° (W) Pack (u.) Referencia

KT 53 4 a 100 52 660x635x630 65 1 75 1 09020-0313

KT 115 4 a 100 104 860x712x718 88 1 75 1 09020-0311

KT 170 4 a 100 163 860x1025x655 100 1 80 1 09020-0289

Incubadores serie PREBATEM-TFT refrigerados
J.P. SELECTA®

Estufas de precisión de baja temperatura con circulación por aire forzado. Circulación por aire 
forzado. Con tecnología Peltier. 
Regulación de la temperatura por microprocesador con lectura digital.

Tecnología de vanguardia. Sin grupo compresor.

Para temperaturas regulables desde 5°C hasta 60°C. Resolución 0,1°C. Sistema de calefacción 
y refrigeración por semiconductores. Silenciosa, estable, exenta de vibraciones, gran precisión y 
bajo consumo. Puerta interior de cristal templado.

Seguridad: Norma DIN 50011. Exigencias térmicas de estabilidad y homogeneidad. 
Norma DIN 12880.3.1 Termostato de seguridad regulable incorporado.

Posibles aplicaciones. Biotecnología, bacteriología, fracciones de plasma, biología, test enzimático, 
investigación, estudios de sérum, metrología, botánica, fitofarmacia, cosmética, análisis de aguas, 
industria, agricultura.

Pantalla TFT:
Manipulación intuitiva, fácil y directa del equipo, con múltiples teclas virtuales e iconos represen-
tativos.
Gran cantidad de información expuesta en una sola pantalla.
Estado del proceso y sus secuencias mediante representaciones gráficas en tiempo real.
Registro de datos, incidencias e historial.
Guía de usuario en la propia pantalla.

Modelo Rango T (°C) Volumen (l) Dim. ext. AnxAlxPr (mm) Peso (kg) Puertas Consumo a 37° (W) Pack (u.) Referencia

Prebaterm-TFT 5° a 60° 36 650x600x490 54 1 310 1 0192000963

Prebaterm-TFT 5° a 60° 80 750x700x590 73 1 310 1 0192000964

Prebaterm-TFT 5° a 60° 150 950x700x680 94 1 310 1 0192000965
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Accesorios PREBATEM-TFT
J.P. SELECTA®

Deben instalarse en fábrica a petición.

Descripción Pack (u.) Referencia

Impresora de temperatura y tiempo con impresión numérica sobre papel continuo 
con intervalos de impresión seleccionables desde 1 hasta 99 horas.

1 0192000016

Módulo para red Wifi 1 0192101623

Módulo Bluetooth 1 0192101624

Módulo RF 1 0192101625

Convertidor RS-232 a RS-485 1 0192101626

0192000016

 
Guías y bandejas PREBATEM-TFT
J.P. SELECTA®

Descripción Para referencias Pack (u.) Referencia

Guías (2 u.) 192000963 1 0192000012

Guías (2 u.) 192000964 1 0192000013

Guías (2 u.) 192000965 1 0192000015

Bandeja 192000963 1 0192000022

Bandeja 192000964 1 0192000023

Bandeja 192000965 1 0192000025

 
Incubadores serie HOTCOLD refrigerados
J.P. SELECTA®

Estufas refrigeradas de precisión con circulación por aire forzado. Regulación electrónica digital de temperatura 
y tiempo.

Hotcold A-B-C: temperatura regulable desde 0°C hasta 50°C. 
Hotcold UB-UC: temperatura regulable desde -10°C hasta 50°C. 

Seguridad: Norma DIN 12880.2 Termostato de seguridad regulable incorporado que desconecta la calefacción en 
caso de fallo del regulador de la propia estufa, con rearme manual.

Mueble exterior, puerta y recinto útil del interior de acero inox. AISI 304. Puerta reversible con cerradura. Cir-
culación interior de aire para homogeneización de temperatura. Interruptor para iluminación interior. 2 orificios 
laterales para entrada y salida de conexiones. 2 bases de enchufes en su interior. Refrigerante R134a en modelos 
B y C. Refrigerante R404a en modelos UB y UC. Calibración de temperatura. Ajuste horario. Salida RS232 para 
lectura e impresión de parámetros por ordenador. Regulación de temperatura y tiempo en pantalla gráfica que 
permite programar ciclos de funcionamiento. Reloj desconectador programable.

Tabla de precisión:
Estabilidad: ±0,1°C
Homogeneidad: ±0,5°C
Error de consigna: ±0,5°C
Resolución: ±0,1°C

Modelo Rango T (°C) Volumen (l) Dim. ext. AnxAlxPr (mm) Peso (kg) Puertas Consumo a 37° (W) N° estantes Pack (u.) Referencia

A 0 a 50 319 600x1980x640 78 1 236 14 1 0192101502

B 0 a 50 442 700x1980x710 89 1 236 14 1 0192101503

C 0 a 50 600 700x2070x820 100 1 351 14 1 0192101504

UB -10 a 50 442 700x1980x710 94 1 597 14 1 0192101505

UC -10 a 50 600 700x2070x820 110 1 593 14 1 0192101506
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Accesorios y repuestos HOTCOLD
J.P. SELECTA®

Deben instalarse en fábrica a petición.

Accesorios

Descripción Pack (u.) Referencia

Impresora de temperatura y tiempo 1 0192101508

Modulo adaptador USB (incluye pen-drive) 1 0194120131

Repuestos

Descripción Para referncias Pack (u.) Referencia

Soportes para bandeja 0192101502 a 019211506 4 0191001801

Bandejas 0192101502 1 0191001804

Bandejas 0192101503 y 0192101505 1 0191001805

Bandejas 0192101504 y 0192101506 1 0191001806

Incubador HOTCOLD S refrigerado
J.P. SELECTA®

Estufa refrigerada de precisión con circulación por aire forzado. 
Regulación electrónica digital de temperatura y tiempo.

Seguridad. Norma DIN 12880.2 Termostato de seguridad regulable incorporado que desconecta la calefacción en 
caso de fallo del regulador de la propia estufa, con rearme manual.
Mueble exterior recubierto en epoxi. Recinto interior en acero inoxidable AISI 304. Puerta con mirilla de cristal 
doble templado. Interruptor para iluminación interior con luz fluorescente en lateral. Orificio lateral para entrada y 
salida de conexiones, sondas, etc. Dos bases de enchufes en su interior. Refrigerante R134a. 4 ruedas giratorias 
con freno.
Reloj desconectador programable. Programador ajustable de descarche. Alarma de baja y alta temperatura. Indi-
cador temperatura y tiempo con display.
Control electrónico digital de temperatura y tiempo. Calibración de la temperatura. 
Equipo estándar con 2 bandejas y 4 guías.

Tabla de precisión:
Temperatura regulable desde 5°C hasta 65°C. 
Estabilidad ±0,1°C. 
Homogeneidad ±0,5°C.
Error de consigna ±2°C. 
Resolución 0,1°C.

Modelo Rango T (°C) Volumen (l) Dim. ext. AnxAlxPr (mm) Peso (kg) Puertas Consumo a 37° (W) N° estantes Pack (u.) Referencia

S 5 a 65 160 630x1280x630 70 1 400 10 1 0192101618

Accesorios HOTCOLD S
J.P. SELECTA®

Descripción Pack (u.) Referencia

Guías (2 u.) 1 0191001619

Bandeja 1 0191001620
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INCUBADORES Y CÁMARAS CLIMÁTICAS: Incubadores CO2

Incubadores de CO2 serie CB
BINDER

Incubadores de gama alta, idóneos para todas las aplicaciones de incubación sensibles, garan-
tizan el mejor crecimiento celular. Amplia gama de opciones y accesorios (consultar) para crear 
diferentes configuraciones que permiten realizar cultivos complejos o ambientes de crecimiento 
individuales bajo condiciones hipóxidas (otros equipamientos y con control de O2, consultar).
- La tecnología APT.line® de cámara de precalentamiento regulada electrónicamente garantiza una 
alta precisión de temperatura con resultados reproducibles 
- Rango de temperatura desde 7°C por encima de la temperatura ambiente hasta 60°C 
- Controlador MCS para temperatura y concentración de CO2 
- Pantalla de LCD de fácil manejo 
- Guía clara de menú 
- Registrador de gráficos electrónico integrado 
- Diferentes posibilidades de representaciones gráficas de los parámetros de producto 
- Reloj a tiempo real 
- Esterilización con aire caliente a 180°C conforme a las normas (DIN 58947) 
- Sistema VENTAIR Jacket® 
- Sistema de medición de absorción de infrarrojo de CO2 sin desviación 
- Cabezal de mezcla de gases 
- Sistema Permadry®, sistema de humidificación de doble cubeta sin condensación 
- Cámara interior de una pieza sin soldaduras, de acero inoxidable, con soportes para bandejas 
integrados
- Sistema de autodiagnóstico de errores electrónico con alarma óptica y acústica, así como contac-
to de conmutación sin potencial para el control central 
- Controlador de selección de temperatura clase 3.1 (DIN 12880) con alarma de temperatura óptica 
y acústica 
- Puerta interior estanca de vidrio 
- Interfaz R 422 para el software de comunicación APT-COM DataControlSystem. 
- 3 bandejas perforadas de acero inoxidable para CB 160 y CB 220 con equipamiento de serie y 
regulación de O2, 2 bandejas perforadas de acero inoxidable para CB 56 con equipamiento de serie 
y regulación de O2 
- Aparatos apilables mediante adaptador 
- Puerta con llave 
- Certificado de homologación BINDER 

CB160

Modelo Rango T (°C) Volumen (l) Dim. ext. AnxAlxPr (mm) Peso (kg) Puertas Consumo a 37° (W) Pack (u.) Referencia

CB 60 7° sobre ambiente a 60° 53 580x720x550 60 1 70 1 09040-0088

CB 160 7° sobre ambiente a 60° 150 680x920x715 107 1 120 1 09040-0092

CB 220 7° sobre ambiente a 60° 210 740x1070x715 121 1 130 1 09040-0096

Accesorios para incubadores CO2 serie CB
BINDER

Descripción Para modelos Pack (u.) Referencia

Bandeja acero inoxidable, perforada CB 60 1 06004-0136

Bandeja acero inoxidable, perforada CB 160 1 06004-0139

Bandeja acero inoxidable, perforada CB 220 1 06004-0137

Base con ruedas CB 60 1 09051-0031

Base con ruedas CB 160 1 09051-0028

Base con ruedas CB 220 1 09051-0029
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Incubadores de CO2 serie C
BINDER

Los incubadores de CO2 de Binder aseguran unas óptimas y reproducibles condiciones para el 
cultivo celular. Con un concepto de descontaminación altamente efectivo, un equipamiento com-
prensible y todas las opciones necesarias, la nueva serie C170 cubre cualquier requerimiento del 
día a día en el laboratorio. 
- Rango de temperatura desde 7°C por encima de la temperatura ambiente hasta 50°C
- Rango de humedad hasta 95 % RH
- Valores de pH estables gracias al sensor infrarrojo de CO2.
- Sistema de humidificación con protección de condensación
- Mezcla de CO2 con efecto Venturi
- Sensor de CO2 con tecnología infrarroja
- Puerta interior sellada hecha de vidrio de seguridad.
- Cámara interior profunda de acero inoxidable sin juntas
- Sistema de autodiagnóstico de errores electrónico con alarma óptica y acústica
- Alarma de voltaje cero
- Auto-esterilización con aire caliente a 180°C
- 3 estantes perforados de acero inoxidable
- Unidades apilables con adaptadorC 170

Modelo Rango T (°C) Volumen (l) Dim. (mm) Peso (kg) Puertas  Consumo a 37° (W) Pack (u.) Referencia

C 170 7°C sobre ambiente a 50°C 168 560x500x600 110 1. Derecha 90 1 09040-0112

C 170 7°C sobre ambiente a 50°C 168 560x500x600 110 1. Izquierda 90 1 09040-0115

Incubador CO2 INCUBATOR
J.P. SELECTA®

Incubadores CO2. Regulación por microprocesador y lectura digital. 

Cuerpo exterior de acero esmaltado al horno en epoxi y con aislante térmico alrededor de la cámara 
útil. Cámara interior de acero inoxidable con soporte para estantes, fácilmente desmontable, para 
facilitar la limpieza interior de la cámara. Doble puerta. Una interior, de vidrio templado con junta 
de silicona, y otra exterior, de acero con cierre magnético debidamente calefactada para evitar 
condensaciones en la puerta de vidrio. Cierre de las puertas suave, evitando cualquier vibración en 
el interior de la cámara. Sensor de CO2 por infrarrojo. Función esterilización de la cámara. Salida 
RS232 para lectura e impresión de parámetros por ordenador. Toma de CO2 posterior mediante ter-
minal metálico para tubo de diámetro 6x4mm. Grado de humedad constante. Display LCD indicador 
de parámetros. Botón monomando multifunciones. 

Seguridad: Norma DIN 12880 clase 3.1. Un segundo controlador de temperatura independiente 
asegura la protección de sobretemperatura. Desvío de consigna de CO2. Indicador de puerta abier-
ta. Indicador de falta de energía eléctrica. Indicador de falta de presión de CO2.

Regulación y control. Control electrónico digital de la temperatura y del CO2 mediante botón mono-
mando y pantalla LCD que facilita la puesta en marcha y funcionamiento de la cámara.
Control de la humedad. El grado de humedad dentro de la cámara es constante, del orden del 98% 
h.r. y producido directamente por evaporación del agua que se introduce previamente en el fondo 
de la cámara.

Para temperaturas regulables desde ambiente +5°C hasta 50°C. 
Estabilidad: ±0,2°C. Homogeneidad: ±0,5°C. Resolución: 0,1°C. 
Rango de alarma: desde ambiente +5°C hasta 50°C. Resolución: 0,1°C. 
Rango CO2: del 0 al 20%. Estabilidad: ±0,3%. Resolución: 0,1%.

Modelo Rango T (°C) Volumen (l) Dim. ext. AnxAlxPr (mm) Peso (kg) Puertas Consumo a 37° (W) Pack (u.) Referencia

CO2 Incubator 5° a 60° 150 640x890x600 89 1 800 1 0194002628

 
Accesorios CO2 INCUBATOR
J.P. SELECTA®

Descripción Pack (u.) Referencia

Bandejas acero inox. 1 0191001675

Analizador de CO2 Fyrite. Aparato para comprobar la concentración interna del % de CO2. Escala graduada entre 0 y 20%. 
Escala graduada entre 0 y 20%. Reactivo válido para 300 análisis. No debe utilizarse con gases combustibles.

1 0194000632

Impresora de temperatura, CO2, tiempo y estado (debe ser instalada en fábrica). 1 0194001676

Módulo adaptador USB (incluye pen-drive) 1 0194120131
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Incubador CO2 INCUBATOR
CRUMA

El nuevo incubador de CO2 Incubator “Direct Heat”, dotado de ciclo de descontaminación auto-
mático, ha sido proyectado para ofrecer un ambiente estable perfectamente adaptado al cultivo 
de células y tejidos, teniendo en consideración las más sofisticadas exigencias de quien opera en 
este ámbito, ya sean cultivos en continuo o en ‘batch’. CO2 Incubator mantiene con precisión el 
porcentaje de CO2 preparado, garantizando al mismo tiempo la uniformidad de la temperatura y el 
alto nivel de humedad necesario para la estabilidad del ambiente, requerido para las aplicaciones 
particularmente críticas, como en la IVF y en los cultivos de ibridomas.

Especificaciones técnicas 
- Sistema de calefacción: Irradiación directa sobre 6 lados, 4 controles independientes, 73 mts de 
elementos calefactores.
- Rango operativo: 10°- 50°C, desde 1°C sobre la temperatura ambiente.
- Medición: 7 Termisores RT Curve matched para detectar y controlar hasta 0,01°C.
- Control: ±0,1°C
- Precisión: ±0,1°C
- Uniformidad: Superior a ±0,3°C
- Protección contra sobrecalentamiento: Independiente, desactiva todos los elementos calentado-
res al superar la temperatura prefijada de 1°C.

Modelo Dim. ext AnxAlxPr (mm) Dim. int AnxAlxPr (mm) Peso (kg) Pack (u.) Referencia

INCUBATOR 680x896x746 530x690x500 102 1 209-0CRCO2

INCUBADORES Y CÁMARAS CLIMÁTICAS: Cámaras climáticas

Cámaras climáticas serie KBF
BINDER

Cámaras climáticas para condiciones de humedad constante. (Accesorios, modelos con luz, series KBF P y KBF LQC, 
consultar)
- La tecnología APT.line® de cámara de precalentamiento regulada electrónicamente con sistema de refrigeración 
garantiza una alta precisión de temperatura con resultados reproducibles 
- Rango de temperatura: desde 0°C hasta 70°C (sin humedad) 
- Rango de temperatura: desde 10°C hasta 70°C (con humedad) 
- Rango de humedad desde 10% hasta 80% RH 
- Controlador MCS para almacenar 25 programas cada uno con 100 secciones para un máximo de 500 segmentos 
de programas. 
- Pantalla de LCD de fácil manejo 
- Guía clara de menú 
- Registrador de gráficos electrónico integrado 
- Diferentes posibilidades de representaciones gráficas de los parámetros de producto 
- Reloj a tiempo real 
- Sistema de humidificación y deshumidificación regulado por microprocesador con sensor de humedad capacitivo 
- Apto para pruebas de estabilidad según la directriz ICH Q1A (R2) 
- Puerta interior de vidrio con junta 
- Controlador de selección de temperatura clase 3.1 (DIN 12880) con alarma óptica y acústica 
- Pasamuros de cable con tapones de silicona, Ø 30mm, lado izquierdo 
- Seguro contra roturas de mangueras, incluye manguera de alimentación y drenaje de agua (longitud total 6m) 
- Interfaz Ethernet para software de comunicación APT-COM® DataControl System 
- 2 bandejas de acero inoxidable 
- Certificado de homologación BINDER 

KBF240

Modelo Rango T (°C) Volumen (l) Dim. ext. AnxAlxPr (mm) Peso (kg) Puertas Consumo a 37° (W) Pack (u.) Referencia

KBF 115 0 a 70 115 885x1050x650 129 1 47 1 09020-0267

KBF 240 0 a 70 240 930x1460x800 184 1 65 1 09020-0269

KBF 720 0 a 70 720 1250x1925x890 309 2 62 1 09020-0271

KBF 1020 0 a 70 1020 1250x1925x1145 365 2 65 1 09020-0264
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Cámaras climáticas serie KMF
BINDER

Las cámaras climáticas de Binder KMF, con un rango amplio de temperatura y humedad, aseguran 
condiciones absolutamente constantes durante tests de estrés.
- Amplio rango de aplicaciones
- Ideal para tests de estrés con 85°C / 85 % RH
- Cámara interior robusta de acero inoxidable
- Sistema de humidificación por vapor con una larga vida útil
- Rango de humedad extendido de 10 % a 98 % RH
- Tecnología APT.line de precalentamiento de la cámara 
- Regulación de la humedad con sensor de humedad y vapor para la humidificación. 
- Controlador con programación para segmentación del tiempo
- Puerta interior estrechamente sellada hecha de vidrio de seguridad. 
- Rack de acero inoxidable
- Pasamuros con tapones de silicona de 30mm, lado izquierdo.
- Controlador de selección de temperatura clase 3.1 (DIN 12880) con alarma óptica y acústica
- Interfaz Ethernet 
- Suministro de agua flexible

KMF 720

Modelo Rango de T (°C) Volumen (l) Dim. AnxAlxPr (mm) Peso (kg) Puertas Pack (u.) Referencia

KMF 115 -10 a 100 102 600x483x351 127 1 1 09020-0193

KMF 240 -10 a 100 247 650x785x485 179 1 1 09020-0189

KMF 720 -10 a 100 700 973x1250x576 295 2 1 09020-0191

 

Cámaras para cultivo de plantas con luz serie KBW
BINDER

Cámaras de cultivo que proporcionan una distribución homogénea de la luz. De esta manera, la cá-
mara climática logra condiciones de iluminación y temperatura constantes (accesorios, consultar).
- La tecnología APT.line® de cámara de precalentamiento regulada electrónicamente garantiza una 
alta precisión de temperatura con resultados reproducibles 
- Rango de temperatura: desde 0°C hasta 70°C (sin luz) 
- Rango de temperatura: desde 5°C hasta 60°C (con luz) 
- 3 bandejas de luz de posicionamiento variable con 5 lámparas de luz diurna cada una, regulables 
por niveles 
- El sistema de luz patentado garantiza una distribución homogénea de luz única en toda la super-
ficie útil 
- 3 bandejas de acero inoxidable 
- Controlador MP con 2 programas de 10 secciones cada uno, conmutable alternativamente a 1 
programa de 20 secciones 
- Reloj programador semanal integrado con función de tiempo real para programación de ciclos 
diurnos/nocturnos 
- Ajuste de temperatura digital exacto a la décima de grado 
- Funciones de rampa ajustables a través del editor del programa 
- Revoluciones del ventilador ajustables 
- Contador de horas de funcionamiento 
- Pasamuros, Ø 30mm, lado izquierdo 
- Puerta interior de vidrio 
- Controlador de selección de temperatura clase 3.1 (DIN 12880) con alarma óptica y acústica 
- Interfaz RS 422 para software de comunicación APT-COM® DataControlSystem o conmutable a 
impresora a través de interfaz RS 232/RS 422 
- Intervalos ajustables para impresora 
- Certificado de homologación BINDER
- 2 bandejas de luz para la KBW 240 y 3 bandejas de luz para la KBW 400 y KBW 720
- 2 bandejas de acero inoxidable para la KBW 240 y 3 bandejas de acero inoxidable para la KBW 
400 y KBW 720

KBW720

Modelo Rango T (°C) Volumen (l) Dim. ext. AnxAlxPr (mm) Peso (kg) Puertas Consumo a 37° (W) Pack (u.) Referencia

KBW 240 0 hasta 70° (sin luz) 247 930x1460x800 202 1 495 a 25° con luz 1 90020-0164

KBW 400 0 hasta 70° (sin luz) 400 930x1945x800 267 1 660 a 25° con luz 1 09020-0180

KBW 720 0 hasta 70° (sin luz) 698 1255x1925x890 371 2 820 a 25° con luz 1 09020-0172
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Cámara de cultivo HOTCOLD GL
J.P. SELECTA®

Estufa refrigerada de precisión con circulación por aire forzado. Regulación electrónica digital de temperatura, 
tiempo y humedad.

Para temperaturas regulables desde 5°C hasta 50°C.
Seguridad. Norma Din 12880.2 termostato de seguridad regulable incorporado que desconecta la calefacción en 
caso de fallo del regulador de la propia estufa, con rearme manual. 

Tabla de precisión:
Estabilidad: ±0,5°C
Homogeneidad: ±1°C
Error de consigna: ±1°C
Resolución: ±0,1°C

Modelo Rango T (°C) Volumen (l) Dim. ext. AnxAlxPr (mm) Peso (kg) Puertas Consumo a 37° (W) N° estantes Pack (u.) Referencia

Hotcold GL 5 a 50 600 750x2080x1150 265 1 950 14 1 0192101507

Accesorios HOTCOLD GL
J.P. SELECTA®

Deben instalarse en fábrica a petición.

Descripción Pack (u.) Referencia

Impresora de temperatura y tiempo 1 0192101508

Soportes 4 0191001801

Bandejas 1 0191001806

Módulo adaptador USB (incluye pen-drive) 1 0194120131

 
INCUBADORES Y CÁMARAS CLIMÁTICAS: Mini incubadores y jarras anaerobiosis

Incubador CULTURA M 
Pequeño incubador para placas de Petri, laminocultivos, etc…
Estabilidad de la temperatura: ±1°C.
Materiales: PC y ABS. Puerta CE PC transparente.
Incluye termómetro en tubo especial (temperatura máx. 60°C).
Incluye rack extraible para 18 tubos.

Descripción Rango de tempe-
raturas (°C)

Dim. ext. AnxAlxPr 
(mm)

Peso (kg) Pack (u.) Referencia

Incubador 
CULTURA M

25-45 310x155x168 1,1 1 000070700R

Mini incubador para laminocultivos EM4
Incubador compacto y de fácil manipulación, con cubierta transparente y asa para facilitar la extracción. Incluye rack para 23 laminocultivos. Incluye 
termómetro. Permite la incubación de laminocultivos, placas Petri, placas RODAC, tubos, etc. Temperatura ajustable desde ambiente +5°C hasta +44°C.

Descripción Dim. AnxAlxPr (mm) Peso (kg) Pack (u.) Referencia

Incubador EM4 230x180x230 1,5 1 114-000020
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INCUBADORES Y CÁM
ARAS CLIM

ÁTICAS

Incubador para capsulas Petri
J.P. SELECTA®

Incubador especialmente diseñado para realizar cultivos de bacterias y hongos en cápsulas de Petri 
a una temperatura igual a la del cuerpo humano.

Características:
Superficie de cultivo: 320x220mm (Altura interior: 20mm)
Seguimiento visual del cultivo
Cubierta transparente
Fácil acceso a las muestras

Temperatura (°C) Dim. ext. AnxAlxPr (mm) Dim. int. AnxAlxPr (mm) Consumo (W) Peso (kg) Referencia

5-60 450x70x250 320x20x220 300 3,5 0194002629

 
 
Mini incubador 4010
Debido a su construcción compacta, ocupa poco espacio y es, por lo tanto, muy adecuado para realizar aplicaciones versátiles directamente en la mesa 
de trabajo. Además, su tapa de apertura superior de vidrio acrílico transparente permite una visión clara de los cultivos en el interior. 
Regulación de la temperatura: modo electrónico, controlado por microprocesador. 
Ajuste y visualización de la temperatura: modo digital - LED, con incrementos de 0,1°C. 
Escala de temperatura: aprox. 8°C por encima de ambiente a +60°C. 
Constancia de la temperatura (temporal): ±0,2°C 
Desconexión por aumento de temperatura: electrónico / dependiendo de los valores que hayan sido fijados, con alarma visual a 4°C sobre el valor fijado 
y electro-mecánica > 130°C.

4010

Modelo Dim. AnxAlxPr (mm) Volumen (l) Peso (kg) Movimiento Pack (u.) Referencia

4010 230x170x310 12 9,9 Sin movimiento 1 0000004010

 
 
Jarra para incubación anaeróbia
Jarra de 2,5 litros, para 12 placas con cestillo. Cierre hermético de seguridad.

Descripción Pack (u.) Referencia

Jarra para incubación anaeróbica 1 064-AG0P25
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Sobres generadores de anaerobiosis
No requieren catalizador.

Descripción Pack (u.) Referencia

Sobres generadores de atmósfera anaerobia 10 230-096124

Sobres generadores de atmósfera microaerófila 10 230-096125

Sobres para bacterias capneicas 10 230-096126

Indicadores de anaerobiosis 50 230-096118

KJELDAHL, DUMAS Y MICROONDAS

Digestores DK
VELP®

El primer paso en el análisis Kjeldahl es la digestión. El objetivo es romper los lazos que mantienen 
juntos los polipéptidos y los convierten en moléculas más simples. 
Estas reacciones se pueden acelerar con la temperatura (cuanto mayor es la temperatura utilizada, 
más rápida será la digestión) y con la presencia de ácido, sal y catalizadores.
Durante la digestión se producen algunos gases tóxicos: con el objetivo de neutralizar dichos ga-
ses, VELP Scientifica propone una bomba para aspirar los humos y un scrubber que se detallan en 
esta misma sección.
La serie DK se constituye de un bloque calefactor de aleación de aluminio que proporciona una 
óptima homogeneidad térmica, con temperatura máxima de 450°C.
La temperatura del bloque es controlada mediante su dedicada electrónica a microprocesador. La 
serie DK ha sido diseñada para obtener una excelente precisión y repetitividad de los tests.
Permite seleccionar hasta 20 programas de trabajo y programar hasta 4 incrementos de tempe-
ratura y tiempos de permanencia para cada uno de ellos. De acuerdo a los procedimientos GLP, 
pueden ingresarse los datos referidos a los tests en ejecución y enviarlos sucesivamente a una 
impresora o a un PC para su archivo.
En aplicaciones donde se producen humos o gases ácidos corrosivos durante la digestión de las 
muestras, por ejemplo en Kjeldahl, es aconsejable conectar los digestores a los sistemas de 
aspiración y eliminación: bomba JP para aspiración de humos por recirculación de agua y 
Scrubber SMS.
Se recomienda de utilizar dos bombas JP con el DK 42/26. Al hacer el pedido hay que solicitar los 
accesorios necesarios ya que no están incluidos.

DK 6

Digestores

Modelo N° muestras Volumen Tubo (ml) Ø Tubo (mm) Material Potencia (W) Peso (kg) Dim. AnxAlxPr (mm) Pack (u.) Referencia

DK 6 6 250 42 Acero inox. epoxi 1100 16,2 295x462x546 1 043-100182

DK 8 8 250 42 Acero inox. epoxi 1350 21,9 235x566x587 1 0F30100020

DK 20 20 250 42 Acero inox. epoxi 2300 23,4 590x462x655 1 0F30100181

DK 20/26 20 100 26 Acero inox. epoxi 1100 18,8 295x462x546 1 0F30100185

DK 42/26 42 100 26 Acero inox. epoxi 2300 37,7 328x585x702 1 0F30100360

Matraces Kjeldahl 
en MATRACES

➜ Continúa en página siguiente
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Accesorios necesarios NO incluidos con los digestores. Deben adquirirse a parte.

Base de apoyo Soporte para vidrio Campana de humos Tubos

Descripción Para digestor Pack (u.) Referencia

Base de apoyo DK 6, DK 6/48, DK 20/26 1 043-111206

Base de apoyo DK 8 1 0A00000064

Base de apoyo DK 42/26, DK 20 1 0A00000190

Soporte p/vidrio DK 6 1 0A00001111

Soporte p/vidrio DK 6/48 1 0A00001113

Soporte p/vidrio DK 8 1 0A00000063

Soporte p/vidrio DK 20 1 0A00000168

Soporte p/vidrio DK 20/26 1 0A00001110

Soporte p/vidrio DK 42/26 1 0A00000180

Campana de humos DK 6 1 043-111096

Campana de humos DK 6/48 1 0A00001101

Campana de humos DK 8 1 0A00000065

Campana de humos DK 20 1 0A00000169

Campana de humos DK 20/26 1 0A00109626

Campana de humos DK 42/26 1 0A00000179

Tubos DK 6, DK 8, DK 20 3 0A00000144

Tubos DK 6/48 1 0A00001088

Tubos DK 20/26, DK 42/26 6 0A00000146

 
Digestores automáticos DKL
VELP®

La serie DKL es un sistema completo que incluye un bloque calefactor de aleación de aluminio para una 
óptima homogeneidad térmica, el ascensor y la campana de humos totalmente automática. También se 
incluyen piezas de vidrio, el soporte de vidrio y la bandeja de goteo.
La tecnología TEMS® aporta un ahorro considerable de tiempo, de energía (hasta un 35%), de dinero y de 
espacio.
Una alta tecnología, fácil de usar, hace el instrumento más fiable. 
Un microprocesador controla la temperatura del bloque, mientras la autocalibración asegura una evaluación con-
tinua y sistemática de la sonda de temperatura, para obtener una excelente precisión y repetibilidad.
Todo con una práctica interfaz: gracias a una pantalla LCD se puede mostrar toda la información, incluidas las 
temperaturas de selección, diferentes idiomas (a petición) y 54 programas disponibles, de los cuales 24 son 
personalizables.
El tamaño compacto reduce el espacio utilizado, permitiendo la optimización de la prestación de más instrumen-
tos en la poyata. De acuerdo con las GLP (Good Laboratory Practice) se puede almacenar los resultados en un PC, 
mediante un cable USB, o imprimirlos.
En aplicaciones donde se producen humos o gases ácidos corrosivos durante la digestión de las muestras, por 
ejemplo en Kjeldahl, es aconsejable conectar los digestores a los sistemas VELP de aspiración y eliminación: 
bomba JP para aspiración de humos por recirculación de agua y Scrubber SMS.
Se recomienda de utilizar dos bombas JP con el DKL 42/26.

DKL 8

Digestores

Modelo N° muestras Volumen Tubo 
(ml)

Ø Tubo 
(mm)

Material Potencia 
(W)

Peso (kg) Dim. AnxAlxPr 
(mm)

Pack (u.) Referencia

DKL 8 8 250 42 Acero inox. resistencia química 1150 19,7 210x690x540 1 0S30100200

DKL 12 12 250 42 Acero inox. resistencia química 1500 23,3 266x690x540 1 0S30100190

DKL 20 20 250 42 Acero inox. resistencia química 2300 30,8 322x690x584 1 0S30100210

DKL 42/26 42 100 26 Acero inox. resistencia química 2300 33,5 322x690x584 1 0S30100180

➜ Continúa en página siguiente
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Accesorios SÍ incluídos con los digestores

Ascensor Campana de humos Soporte para vidrio Tubos

Descripción Para digestor Pack (u.) Referencia

Ascensor DKL 8 1 0A00000170

Ascensor DKL 12 1 0A00000176

Ascensor DKL 20, DKL 42/26 1 0A00000167

Campana de humos DKL 8 1 0A00000175

Campana de humos DKL 12 1 0A00000174

Campana de humos DKL 20 1 0A00000169

Campana de humos DKL 42/26 1 0A00000179

Soporte p/vidrio DKL 8 1 0A00000173

Soporte p/vidrio DKL 12 1 0A00000172

Soporte p/vidrio DKL 20 1 0A00000168

Soporte p/vidrio DKL 42/26 1 0A00000180

Tubos 42x300mm, 250ml DKL 8. DKL 12, DKL 20 3 0A00000144

Tubos 26x300mm, 100ml DKL 42/26 6 0A00000146

 
Bomba de agua JP
VELP®

Bomba a recirculación de agua, diseñada para una óptima aspiración durante las fases de 
digestión.
El uso de las bombas de vacío por agua habituales se ve frecuentemente imposibilitado por la falta 
de la presión necesaria en el agua de red o por el elevado consumo de la misma.
La unidad VELP está compuesta por una estructura en ABS, altamente resistente a la corrosión 
química, y de un tanque donde el agua agregada es recirculada en forma continua, logrando un 
notable ahorro de la misma.
La calidad y tipificación de los materiales utilizados, hacen al instrumento muy silencioso y de larga 
vida, garantizando una elevada capacidad de absorción (35l/min).
Sus particulares ventajas técnicas, como el indicador de nivel del agua, el grifo para el vaciado y 
sus cómodas asas para el transporte, facilitan su utilización.
Combinada con el Scrubber SMS de VELP, constituye el complemento ideal para una eficaz elimi-
nación de humos generados durante digestiones ácidas.

Modelo Potencia (W) Peso (kg) Dim. AnxAlxPr (mm) Pack (u.) Referencia

Bomba JP 160 8,4 250x400x370 1 043-100198

 
Scrubber SMS
VELP®

El sistema para la neutralización de los humos Scrubber SMS, combinado con la bomba para aspiración 
JP, puede asegurar la eliminación de los gases ácidos gracias a una triple acción: condensación, neutralización 
y absorción, permitiendo una eliminación de las soluciones exhaustas, sin introducir en el ambiente sustancias 
contaminantes
El sistema está configurado en dos etapas:
- Condensación
- Neutralización
Esta unidad tiene una amplia gama de aplicación, desde el método Kjeldahl hasta neutralizaciones con ácidos o 
bases, permitiendo la correcta descarga de las sustancias contaminantes, evitando emisiones peligrosas en el 
laboratorio y el ambiente.
La unidad brinda su máxima eficiencia cuando es combinada con la bomba JP de VELP.

Modelo Potencia (W) Peso (kg) Dim. AnxAlxPr (mm) Pack (u.) Referencia

Scrubber SMS - 3,5 300x500x190 1 043-100199
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Destilador UDK 129
VELP®

El destilador UDK 129 permite programar parámetros como el tiempo de destilación y la 
adición automática de hidróxido de sodio gracias a la pantalla LCD para obtener resul-
tados precisos y fiables. El agua de refrigeración se interrumpe automáticamente durante 
las pausas, reduciendo su consumo.
El destilador UDK 129 está dotado de un generador de vapor patentado de agua desionizada 
capaz de efectuar destilaciones en absoluta seguridad sin mantenimiento ordinario.
El UDK 129 está dotado del novedoso condensador de titanio (Patente Pendiente) que consiste 
un eficiente intercambio térmico con notable ahorro del agua de red y del grupo protección 
de tecnopolímero que garantiza una elevada resistencia en el tiempo; además, un dispositivo 
interno automático reduce el consumo del agua de refrigeración.
La estructura de tecnopolímero de la que está dotado el destilador garantiza una mayor re-
sistencia química contra los reactivos utilizados durante los análisis y elevada durabilidad.
El destilador UDK 129 asegura los más altos estándares de seguridad para facilitar la máxima 
protección al operador: señal de la falta de la probeta, cambio de probeta al final del análisis, 
no cierre de la protección frontal, ausencia de los reactivos y ausencia de agua refrigerante. 
El uso de un sistema novedoso permite la introducción de la probeta en total seguridad y el 
empleo de probetas de diferentes dimensiones.
El destilador UDK 129 es tecnológicamente avanzado para garantizar destilaciones fiables y 
hace más fáciles y seguras las operaciones cotidianas, mucho más allá de las expectativas 
de un destilador entry-level.
El UDK 129 incorpora la revolucionaria tecnología TEMS® para el ahorro sin precedentes en 
términos de tiempo, energía, dinero y espacio y las obras de acuerdo con las normativas vi-
gentes como AOAC, EPA, DIN e ISO. Se incluyen en el suministro tubos, erlenmeyers y pinzas.

Modelo Potencia (W) Peso (kg) Dim. AnxAlxPr (mm) Pack (u.) Referencia

UDK 129 2100 25 385x780x416 1 0F30200120

 
Destilador semiautomático UDK 139
VELP®

El destilador semiautomático UDK 139 está dotado de panel de control con pantalla gráfica 
táctil en color de 3.5’’ de alta resolución y software multitasking fácil de usar que ayuda al 
operador paso a paso en el interior de menús y submenús. Gracias a ello, es posible pro-
gramar de modo fácil e intuitivo todos los parámetros como tiempo de destilación, 
los volúmenes de los reactivos como hidróxido de sodio y agua y la regulación de la 
producción de vapor de 10 a 100% para efectuar la destilación.
Los tiempos de análisis se reducen gracias a una optimización de las aplicaciones y a la posi-
bilidad de seleccionar hasta 10 programas de trabajo en 6 idiomas diferentes.
El destilador UDK 139 está dotado de un generador de vapor patentado de agua desionizada 
capaz de efectuar destilaciones en absoluta seguridad sin mantenimiento ordinario.
El UDK 139 está dotado del novedoso condensador de titanio (Patente Pendiente) que con-
siente un eficiente intercambio térmico con notable ahorro del agua de red y del grupo pro-
tección de tecnopolímero que garantiza una elevada resistencia en el tiempo; además, un 
dispositivo interno automático reduce el consumo del agua de refrigeración.
La estructura de tecnopolímero de la que está dotado el destilador garantiza una mayor re-
sistencia química contra los reactivos utilizados durante los análisis y elevada durabilidad.
El destilador UDK 139 asegura los más altos estándares de seguridad para facilitar la máxima 
protección al operador: señal de la falta de la probeta, cambio de probeta al final del análisis, 
no cierre de la protección frontal, ausencia de los reactivos y ausencia de agua refrigerante. 
El uso de un sistema novedoso permite la introducción de la probeta en total seguridad y el 
empleo de probetas de diferentes dimensiones.
De acuerdo con las GLP (Good Laboratory Practices), el destilador se puede conectar con la 
impresora a fin de imprimir los datos relativos a las pruebas en curso. La unidad de destilación 
semiautomática UDK 139 combina un excelente relación calidad-precio y una elevada fiabili-
dad y prestaciones avanzadas.
El UDK 139 incorpora la revolucionaria tecnología TEMS® para el ahorro sin precedentes en 
términos de tiempo, energía, dinero y espacio y las obras de acuerdo con las normativas vi-
gentes como AOAC, EPA, DIN e ISO. Se incluyen en el suministro tubos, erlenmeyers, pinzas, 
lápiz y película protectora para pantalla táctil.

Modelo Potencia (W) Peso (kg) Dim. AnxAlxPr (mm) Pack (u.) Referencia

UDK 139 2100 26 385x780x416 1 0F30200130
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Unidades de digestión Bloc-digest
J.P. SELECTA®

Características:
- Menor manipulación de las muestras
- Calentamiento uniforme
- Capacidad para almacenar 20 programas de 4 pasos de temperatura y tiempo
- Salida RS-232 para registro de temperatura y programación de la digestión desde or-
denador
- Sistema colector de gases que permite ser utilizado sin vitrinas especiales
Se suministra completo y compuesto de:
- 1 bloque metálico calefactor
- 1 programador de procesos tiempo/temperatura
- 1 gradilla con soporte portatubos
- 1 colector de humos
- Tubos para digestión
Se detalla también a continuación el sistema especialmente diseñado para absorber y 
neutralizar los gases ácidos generados en los procesos de digestión Kjeldahl. Se trata de 
una una unidad “Scrubber” que bloquea el paso y neutraliza las condensaciones ácidas, 
y una bomba de recirculación de agua que proporciona un gran caudal de vacío para la 
aspiración de los gases. Es imprescindible intercalar la unidad “Scrubber” con la solución 
neutralizadora entre el digestor y la bomba de recirculación.

Unidades

Modelo N° plazas Pack (u.) Referencia

BLOC DIGEST 6 6 1 0194000629

BLOC DIGEST 12 12 1 0194000630

BLOC DIGEST 20 20 1 0194000631

BLOC DIGEST M 12 12 1 0194001047

BLOC DIGEST M 24 24 1 0194001048

BLOC DIGEST M 40 40 1 0194001049

Accesorios

Bomba recirculación Scrubber

Descripción Dim. ext. AnxAlxPr (cm) Peso (kg) Pack (u.) Referencia

Bomba Recirculación (10l/min) 39x44x28 10 1 0194001612

Unidad Scrubber 31x32x16 2 1 0194001611

Recambios

Descripción Pack Referencia

Neutralizador de Gases Ácidos 3 kg 0194001610
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Destilador Kjeldahl Pro-Nitro M
J.P. SELECTA®

Para la determinación de nitrógeno orgánico (Método Kjeldahl).
Dosificación automática de NaOH y paro temporizado.
Destilador Kjeldahl con un grado de automatización que proporciona una operación sencilla y segura. Adecuado para 
un laboratorio con un volumen de muestras pequeño o medio y centros de enseñanza.
Características:
- Unidad de destilación por arrastre de vapor
- Generador de vapor compacto con termostato de seguridad de sobretemperatura y presostato de protección contra 
sobrepresión
- Puerta de seguridad que impide la destilación con la puerta abierta
- Detección de presencia del tubo de digestión/destilación. Este dispositivo impide la dosificación de NaOH si no hay 
tubo
- Adaptador universal para tubos de digestión/destilación MACRO (Ø 42mm) y MICRO (Ø 26mm)
- Ahorro de espacio en el laboratorio: los depósitos de H2O y NaOH se alojan en el interior del equipo
- Bastidor de acero inoxidable y frontal de plástico ABS. Se suministra con un tubo de digestión MACRO de Ø 42mm, 
un juego de mangueras y conjunto de depósitos

Especificaciones:
- Rango de medición: de 0,2 a 200mg de Nitrógeno Kjeldahl
- Tiempo de destilación programable
- Recuperación de Nitrógeno: > 99,5%
- Velocidad de destilación: de 35 a 40ml/min
- Duración típica de una destilación: de 7 a 10min
- Consumo de agua de refrigeración: de 80 a 100l/h
- Consumo de agua del generador de vapor: 2,5 l/h
- Capacidad del depósito de agua para el generador de vapor: 6l
- Capacidad del depósito de NaOH: 2l
Alarmas:
- De falta de agua en el generador de vapor
- De puerta de seguridad abierta o sin tubo de digestión/destilación. De sobretemperatura en el generador de vapor
Automatismos:
- Cierre y apertura del agua de refrigeración junto con la destilación. Dosificación del NaOH una vez iniciada la des-
tilación
- Selección del volumen de NaOH
- Paro de la destilación transcurrido el tiempo programado
Complementos:
- Para realizar un análisis completo de nitrógeno Kjeldahl este destilador debe completarse con un equipo de digestión

Dim. ext. AnxAlxPr (cm) Peso (kg) Consumo (W) Pack (u.) Referencia

50x75x50 30 1800 1 0194002627

 
Destilador Kjeldahl automático Pro-Nitro A
J.P. SELECTA®

Para la determinación de nitrógeno orgánico (Método Kjeldahl).
Funcionamiento automático desde la dosificación de reactivos a la titulación. 
Destilador Kjeldahl completamente automático con sistema de valoración «On-line» (Valoración en tiempo real). 
Para un análisis, sistemático, de gran precisión, con mínima intervención del personal, sencillo y seguro. Adecuado 
para un laboratorio con un volumen de muestras mediano o grande.
El destilador Kjeldahl «PRO-NITRO A» valora el destilado al mismo tiempo que éste se obtiene (Valoración «On-Line), 
por lo que la destilación y la valoración se convierten en una sola operación, acortando, drásticamente el tiempo por 
análisis realizado.
Este tipo de valoración ofrece otra ventaja adicional: detecta el punto en que la muestra ya no desprende más Ni-
trógeno, ésta propiedad es aprovechada para detener la destilación en el momento adecuado asegurando, así, que 
el tiempo de destilación es siempre el óptimo para obtener una máxima recuperación de Nitrógeno y no prolongar la 
destilación más tiempo del necesario.
La valoración por colorimetría es aceptada por la AOAC y no necesita ninguna calibración periódica.

Características:
- Unidad de destilación por arrastre de vapor
- Con valorador automático «On-line» por colorimetría
- Generador de vapor compacto con termostato de seguridad de sobretemperatura y presostato de protección contra 
sobrepresión
- Puerta de seguridad que impide la destilación con la puerta abierta
- Detección de presencia de tubo de digestión/destilación. Este dispositivo impide la dosificación de NaOH si no hay 
tubo
- Adaptador universal para tubos de digestión/destilación MACRO (Ø 42mm) y MICRO (Ø 26mm)
- Ahorro de espacio en el laboratorio: Los depósitos de H2O y NaOH, ácido Bórico y HCl se alojan en el interior del 
equipo
- Sistema de vaciado del tubo de digestión/destilación y del colector
- Paro de la destilación automático
- Display LCD de 20x4 caracteres de gran tamaño
- Salida RS-232 para imprimir los resultados
- Bastidor de acero inoxidable y frontal de plástico ABS. Se suministra con un tubo de destilación MACRO de Ø 42mm, 
un juego de mangueras, un conjunto de depósitos, 1 litro de solución de ácido Bórico con indicador, 250ml de indica-
dor mixto 4.8 y 100g. de sulfato de amonio

Dim. ext. AnxAlxPr (cm) Peso (kg) Consumo (W) Pack (u.) Referencia

50x75x50 38 1800 1 0194002430
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Accesorios para destiladores Pro-Nitro
J.P. SELECTA®

073-001361 Tubo MICRO Kit de adaptación Impresora de tinta

Descripción Para modelo Pack (u.) Referencia

Tubo de digestión graduado, Ø (mm)xAl(mm): 42x300, Cap. (ml):250 Todos 1 073-001361

Tubo para digestión y destilación MICRO Todos 1 0194001045

Kit de adaptación Sólo para PRO NITRO M 1 0194001724

Impresora de tinta Sólo para PRO NITRO A 1 0194120113

Analizador de nitrógeno Dumas NDA 701
VELP

El analizador de nitrógeno Dumas NDA 701 puede analizar hasta 4 discos, 30 posiciones cada uno.
Realiza un análisis preciso en un instante.
Es la mejor solución para obtener una alta productividad ofreciendo además la ventaja de ser total-
mente automático. Esto significa que el NDA 701 no tiene que ser controlado durante su trabajo y 
es capaz de procesar las muestras 24 horas al día los siete días de la semana.
Desde el punto de vista del medio ambiente es una solución excelente: ya que durante el análisis 
se producen solo unos pocos residuos y desechos.
La vida de los consumibles es optimizada por el software (pero este sigue siendo adaptable a 
cualquier necesidad). 
El analizador NDA701 está totalmente controlado por PC mediante un software DUMASoft™ muy 
intuitivo.
El PC puede ser conectado a una balanza, ahorrando tiempo y evitando errores en la transmisión 
del peso.
El analizador NDA 701 ofrece un límite de detección muy bajo (0,003 mg de nitrógeno) y una buena 
desviación estándar relativa % RSD (<0,5% EDTA). Todo ello conforme al cumplimiento de GLP 
(Buenas Prácticas de Laboratorio).

Modelo Peso 
de la 
muestra

Detector Dura-
ción del 
análisis

Recuperación Límite de 
detección 
(mg)

Potencia 
(W)

Voltaje Peso 
(kg)

Dim. AnxAlxPr 
(mm)

Pack (u.) Referencia

NDA 701 máx. 1g innovador TCD 
con auto-
calibración

3/4 
minutos

>99,5% 0,003 mg N
(Helio)

1400 230 V
/50-60Hz

54 655x510x410 1 0F30800070
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Analizador nitrógeno/proteína Dumas NDA 702
VELP

El versátil analizador NDA es capaz de realizar análisis de nitrógeno y determinación de proteínas 
usando helio o argón como gas portador. Ideal para los mercados donde el helio es escaso, que 
ofrece un alto rendimiento y precisión.

Versatilidad excepcional
- Puede operar con argón o helio como gas portador
- Métodos preinstalados seleccionables 
- Controlable desde el PC con el software DUMAsoft™
- Los datos almacenables en múltiples formatos para LIMS o PC

Alta productividad
- Determinación rápida de nitrógeno y proteínas 
- El análisis automatizado de muestras (117 posiciones)
- Funcionamiento totalmente sin supervisión

Alto rendimiento
- Límite de detección: 0.001 mg N (utilizando He) - 0,01 mg N (utilizando Ar)
- Reproducibilidad < 0,5% para patrones EDTA
- Cumple con la norma Buenas Prácticas de Laboratorio
- A pruebas de fugas 

Operación económica
- Logas™ TCD no requiere gas de referencia
- Bajo coste por análisis
- Bajo consumo de energía

Tecnología TEMS™ (Saving time, Energy, Money & Space)
- Reducción de residuos
- Optimiza la vida de los consumibles

Modelo Peso 
de la 
muestra

Detector Dura-
ción del 
análisis

Recuperación Límite de 
detección 
(mg)

Potencia 
(W)

Voltaje Peso 
(kg)

Dim. AnxAlxPr 
(mm)

Pack (u.) Referencia

NDA 702 máx. 1g innovador TCD 
con auto-
calibración

3/4 
minutos

>99,5% N 0,001 mg N, 
Helio
0,01 mg, 
(Argón)

1400 230 V
/50-60Hz

54 655x510x410 1 0F30800080

Digestor por microondas GO
ANTON PAAR

Sistema digestor por microondas de rutina, con un rotor de aluminio resistente a la corrosión y 
extremadamente ligero para 12 vasos y con la nueva tecnología SMART VENT.
Basada en la tecnología DMC, Directed Multimode Cavity, con el nuevo campo distribuidor de mi-
croondas autoajustable inventado por Anton Paar y con un conjunto operativo de un tamaño extre-
madamente pequeño, y que posibilita un calentamiento altamente eficiente.

Rotor Parámetros de operación Número de 
vasos

Especificaciones 
máximas (°C/bar)

Cantidad de 
muestra (g) 
por vaso

Volumen de 
llenado (ml)

Volumen (ml) Pack (u.) Referencia

12HVT50 250°C a 20 bar 1 a 12 310 / 40 ≤ 3 3 a 25 50 1 APAARWAVGO
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Liofilizadores LYOQUEST
TELSTAR®

Los liofilizadores de laboratorio de la serie LyoQuest son pequeños liofilizadores concebidos para 
convertirse en un equipo multiuso en el campo de la investigación y desarrollo.

- Unidad de sobremesa extremadamente compacta: elevada capacidad de condensación (6 kg/24 
h) en el mínimo espacio posible. 
- Dos opciones de control de procesos, ambas basadas en sistemas PLC, que adaptan la unidad 
a cada requisito:

- Control básico para las series LyoQuest: permite control automático de la presión y control 
de la temperatura. 
- Control plus para las series LyoQuest Plus: permite control automático de la presión y progra-
mación de la temperatura de las bandejas. 

- Pantalla táctil que muestra los parámetros de operación y los mensajes de alarma.
- Control de presión: control de vacío manual (para las series LyoQuest) o automático (para las 
series LyoQuest Plus) para una liofilización más rápida y resultados reproducibles. 
- Condensador vertical fabricado en AISI 316L con una capacidad total de hasta 8 kg, que permite 
la congelación de las muestras. 
- Función automática de descongelación
- Dos opciones de temperatura de condensador: -55°C y -85°C. 

Liofilizadores LyoQuest

Modelo Capacidad condensador 
(kg)

Temp. Final condensador 
(°C)

N° compresores Peso (kg) Dim. An.xAl.xPr. 
(mm)

Pack (u.) Referencia

LyoQuest -55 
(no incluye bomba 
de vacío)

8 (5kg/24h) < -55 1 65 420x400x580 1 133-061644

LyoQuest -55 ECO 
(incluye bomba 
de vacío)

8 (5kg/24h) < -55 1 65 420x400x580 1 6164465811

LyoQuest -85 
(no incluye bomba 
de vacío)

8 (6kg/24h) < -85 2 70 420x400x580 1 133-058201

LyoQuest-85 ECO 
(incluye bomba 
de vacío)

8 (6kg/24h) < -85 2 70 420x400x580 1 5820165811

Liofilizadores LyoQuest Plus

Modelo Capacidad condensador 
(kg)

Temp. Final condensador 
(°C)

N° compresores Peso (kg) Dim. An.xAl.xPr. 
(mm)

Pack (u.) Referencia

LyoQuest -55 Plus 
(no incluye bomba 
de vacío)

8 (5kg/24h) < -55 1 65 420x400x580 1 133-061653

LyoQuest -55 
Plus ECO (incluye 
bomba de vacío)

8 (5kg/24h) < -55 1 65 420x400x580 1 6165365811

LyoQuest -85 Plus 
(no incluye bomba 
de vacío)

8 (6kg/24h) < -85 2 70 420x400x580 1 133-061654

LyoQuest-85 
Plus ECO (incluye 
bomba de vacío)

8 (6kg/24h) < -85 2 70 420x400x580 1 6165465811

➜ Continúa en página siguiente

Equipos4_1065-1170.indd   1101 10/12/15   11.53



www.scharlab.com

1102   Scharlab The Lab Sourcing Group www.scharlab.com · pedidos@scharlab.com

LIOFILIZADORES

Accesorios liofilizadores serie LyoQuest

Descripción Modelo Pack (u.) Referencia

Cámara cilíndrica acrílica con 3 bandejas sin calefactar (para material a granel) LyoQuest / LyoQuest Plus 1 133-075292

Manifold de 8 tomas que incluye 8 válvulas de goma (para frascos o matraces con conexión CN 29/32) 
(requiere adaptador 133-062332)

LyoQuest / LyoQuest Plus 1 133-070205

Manifold de 40 tomas para tubos de 13mm Ø (requiere adaptador 133-062332) LyoQuest / LyoQuest Plus 1 133-007917

Adaptador para colocar manifolds y cámaras gran capadidad en la unidad base LyoQuest / LyoQuest Plus 1 133-062332

Bandeja colectora que protege el liofilizador en caso de vertido LyoQuest / LyoQuest Plus 1 133-061683

Cámara cilíndrica en acrílico con 3 bandejas calefactadas (para material a granel) LyoQuest Plus 1 133-062302

Cámara cilíndrica en acrílico con 3 bandejas calefactadas (para material a granel), y un manifold de 8 
tomas con válvulas (para frascos y matraces con conexión CN 29/32)

LyoQuest Plus 1 133-061660

Cámara cilíndrica en acrílico con 3 bandejas calefactadas, y dispositivo manual de cerrado al vacío 
(para viales y serum)

LyoQuest Plus 1 133-061659

Cámara cilíndrica en acrílico con 3 bandejas calefactadas (para viales y serum), dispositivo manual de 
cerrado al vacío, y manifold de 8 tomas con válvulas (para frascos y matraces con conexión CN 29/32)

LyoQuest Plus 1 133-058913

Cámara cilíndrica en acrílico con 3 bandejas calefactadas (para material a granel) (requiere adaptador 
133-062332)

LyoQuest Plus 1 133-071280

Cámara cilíndrica en acrílico con 3 bandejas calefactadas, y dispositivo manual de cerrado al vacío 
(para viales y serum)

LyoQuest Plus 1 0712807904

Liofilizadores LYOALFA
TELSTAR®

Los liofilizadores de laboratorio Lyoalfa están especialmente indicados para centros de investiga-
ción donde se requiera una mayor capacidad de liofilización.

- Unidad compacta tipo consola sobre ruedas para facilitar su instalación. 
- Control del equipo mediante sistema PLC: permite control automático de la presión y programa-
ción de la temperatura de las bandejas. 
- Pantalla táctil que muestra los parámetros de operación y los mensajes de alarma
- La unidad permite actuación en modo completamente automático o semi-automático e incluye las 
rutinas de encendido y apagado automáticos. 
- Conexión de drenaje montada en un lateral. 
- Control de presión: control de vacío automático para una liofilización más rápida y resultados 
reproducibles. 
- Válvula de aislamiento entre cámara y condensador, que permite realizar el test de punto final de 
liofilización mediante el control de incremento de presión en la cámara. 
- Bomba de vacío de 8,3m3/h con filtro de expulsión incluida.
- Condensador vertical fabricado en AISI 316L con una capacidad total de hasta 22 kg. 
- Función automática de descongelación. 
- Dos opciones de temperatura de condensador: -55°C y -85°C. 

Liofilizadores LyoAlfa Plus

Modelo Cap.condensador 
(kg)

Temperatura final 
condensador (°C)

N° compresores Peso (kg) Dim. AnxAlxPr (mm) Pack (u.) Referencia

LyoAlfa 10 Plus -55 17 -55 1 170 420x400x580 1 133-037583

LyoAlfa 10 Plus -85 17 -85 2 200 420x400x580 1 133-050224

LyoAlfa 15 Plus -55 22 -55 1 190 420x400x580 1 133-037585

LyoAlfa 15 Plus -85 22 -85 2 220 420x400x580 1 133-039204

Accesorios liofilizadores LyoAlfa Plus

Descripción Pack (u.) Referencia

Cámara acrílica cilíndrica con 4 bandejas calefactables (para material a granel). Incluye una placa superior adicional para garantizar 
el equilibrio térmico del conjunto. También incluye una válvula de aislamiento entre la cámara y el condensador.

1 133-034019

Cámara acrílica cilíndrica con dispositivo de cerrado al vacío y 4 bandejas calefactables (para viales). Incluye una placa superior 
adicional para garantizar el equilibrio térmico del conjunto. También incluye una válvula de aislamiento entre la cámara y el conden-
sador.

1 3401934072

Manifold de 12 tomas que incluye 12 válvulas de goma (para frascos y matraces con conexión CN29/32). 
(Requiere adaptador 133-066626)

1 133-073331

Manifold de 40 tomas para tubos de 13mm de Ø (requiere adaptador 133-066626) 1 133-007917

Adaptador para conectar manifolds. 1 133-066626

Software que permite conectar el equipo a un PC para visualizar gráficos y almacenar datos. 1 133-065117
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LUMINÓMETROS

Lumitester™ PD30
KIKKOMAN

Luminómetro para el control de la higiene mediante medición simultánea de ATP y AMP para una 
mayor sensibilidad. El proceso patentado del Lumitester PD30 se basa en la medición de la biolu-
miniscencia. Esta aparece en la descomposición enzimática del trifosfato de adenosina (ATP) y del 
monofosfato de adenosina (AMP) mediante luciferasa y piruvato fosfato dikinasa.
Permite un control de la higiene sencillo, rápido y eficaz sin enriquecimiento previo ni incubación. 
Control de fluidos, superfícies secas y húmedas.
Sin inhibición por residuos de limpieza usados en la superficie gracias al enzima patentado Lucife- 
rasa tolerante a los detergentes.
Pequeño y ligero. Incluye bolsa protectora.

Descripción Método de detección Rango de medida Temperatura de medida Interfaz Numero de datos Pack (u.) Referencia

Lumitester™ 
PD30

Integración utilizando 
un fotodiodo

0-999.999 RLU +10 a +40 Cuando la función 
de compensación de temperatura 
está encendida
+20 a +35 Cuando la función de com-
pensación de temperatura está apagada

USB 2000 1 0001402653

Consumibles y accesorios

Descripción Pack (u.) Referencia

LuciPac™ PEN 100 0001002671

LuciPac™ Pen-AQUA 100 0001402653

Kit de control

Descripción Pack (u.) Referencia

Control swab para Lumitester 1 0001002667

Más información en scharlab.com

Servicio Técnico 
de Reparaciones 
(SE.TE.R)

· Servicio multimarca
· Garantía de fabricante

serviciotecnico@scharlab.com
Tel. 93 745 64 23
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MANTAS, PLACAS Y BLOQUES
· Cintas y cordones calefactores, página 1104
· Mantas, página 1104
· Heat-On™, página 1109
· StarFish™, página 1113
· Placas, página 1117
· Bloques térmicos, página 1119

MANTAS, PLACAS Y BLOQUES: Cintas y cordones calefactores

Cinta calefactora LabHEAT® KM-HT-BS30
SAF WÄRMETECHNIK

- No hay protección contra la entrada de agua, con trenzado interior que protege del metal y ais-
lamiento de fibra de vidrio
- Rematado con 1,0m de extremo frío
- Dimensiones: 30x5mm
- Mín. radio de curvatura 15mm
- Máx. temperatura de calentamiento 450°C
- Tensión nominal de 230V CA
Cintas de calefacción con otras especificaciones (también hasta 900°C) están disponibles bajo 
petición.

Longitud (m) Potencia (W) Pack (u.) Referencia

0,5 125 1 0013000005

1 250 1 0013000010

1,5 375 1 0013000015

2 500 1 0013000020

2,5 625 1 0013000025

3 750 1 0013000030

4 1000 1 0013000040

5 1250 1 0013000050

7 1500 1 0013000070

10 2000 1 0013000100

Cinta calefactora Silikat KM-HT-H
SAF WÄRMETECHNIK

Con aislamiento de hilo de cuarzo térmicamente resistente y sin trenzado protector. Alta potencia 
y temperatura, sólo debe ser utilizado en ambientes secos con control de temperatura. Rematado 
con 1,0m frío extremo.
- Dimensiones: 30x5mm
- Mín. radio de curvatura 15mm
- Máx. temperatura de calentamiento 900°C
- Tensión nominal de 230V de CA

Longitud (m) Potencia (W) Pack (u.) Referencia

0,5 175 1 0014000005

1 350 1 0014000010

1,5 525 1 0014000015

2 700 1 0014000020

2,5 875 1 0014000025

3 1050 1 0014000030

5 1250 1 0014000050
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Cordón calefactor KM-HC-G
SAF WÄRMETECHNIK

No hay protección contra la entrada de agua, con aislamiento de fibra de vidrio sin trenzado protec-
tor, preterminados con 2x1,5m de extremo frío.
- Ø exterior: 3,5 a 4,5mm
- Mín. radio de curvatura de 5mm
- Máx. temperatura de calentamiento 450°C
- Tensión nominal de 230V de CA
Los cables calefactores con otras especificaciones (también hasta 1000°C) están disponibles bajo 
petición.

Longitud (m) Potencia (W) Pack (u.) Referencia

0,5 75 1 0012030005

1 150 1 0012030010

1,5 225 1 0012030015

2 300 1 0012030020

2,5 375 1 0012030025

3 450 1 0012030030

4 600 1 0012030040

5 750 1 0012030050

6 900 1 0012030060

 
MANTAS, PLACAS Y BLOQUES: Mantas

Mantas calefactoras con controlador serie EM/CE
ELECTROTHERMAL

- El alojamiento exterior está construido de PP químicamente resistente y resiliente minimiza el 
daño por derrames
- Triac-controlador
- Temperatura hasta +450°C
- Incluye controlador de temperatura preinstalado y pantalla de conexión a tierra
- Cartucho de calentamiento reemplazable
- Conexión a la red: 220 a 240V, 50 a 60Hz

Capacidad (ml) Potencia (W) Dim. AnxAlxPr (mm) Pack (u.) Referencia

50 60 175x127x260 1 00EM0050CE

100 60 175x127x260 1 00EM0100CE

250 150 175x127x260 1 00EM0250CE

500 200 238x145x310 1 00EM0500CE

1000 300 238x145x310 1 00EM1000CE

2000 500 350x190x400 1 00EM2000CE

3000 500 350x190x400 1 00EM3000CE

5000 800 350x190x400 1 00EM5000CE

 
Mantas calefactoras serie EMV/CE
ELECTROTHERMAL

- El alojamiento exterior está construido con PP químicamente resistente y resiliente minimiza los daños causados 
por el derrame
- Acepta amplia gama de matraces y tamaños de embudos
- Las mantas tienen un fondo que permite la calefacción de embudos de 60° de diversos diámetros
- Función de control electrónico que regula la calefacción hasta 450°C
- Incluye controlador de temperatura preinstalado y pantalla de conexión a tierra
- Cartucho de calentamiento reemplazable
- Incluye fusibles dobles y dos luces indicadoras para indicar “Power On” y “Heater On”
- Conexión a la red: 220 a 240V, 50 a 60Hz

Matraces (ml) Ø embudos (mm) Potencia (W) Dim. AnxAlxPr (mm) Pack (u.) Referencia

10 a 50 50 a 100 60 175x127x260 1 0EMV0050CE

100 a 250 75 a 250 60 175x127x260 1 0EMV0250CE

500 a 1.000 100 a 200 150 238x145x310 1 0EMV5000CE

1.000 a 5.000 200 a 300 150 350x190x400 1 0EMV1000CE
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Mantas calefactoras con agitación serie EMA/CEB
ELECTROTHERMAL

- El alojamiento exterior está construido de PP químicamente resistente y resiliente minimiza los daños causados 
por el derrame
- Intervalo de temperatura desde la temperatura ambiente hasta 450°C
- Diseñado para la agitación y calentamiento de líquidos
- La agitación se controla independientemente con un control de velocidad variable hasta 520min-1

- Incluye una función de captura automática de atrapar e imán de agitación para iniciar agitación si la agitación 
se interrumpe
- La agitación puede ser individual o bidireccional que cambia de dirección cada 20s
- Conexión a la red: 220 a 240V, 50 a 60Hz

Capacidad (ml) Potencia (W) Pack (u.) Referencia

50 60 1 0EMA0050EC

100 60 1 0EMA0100EC

250 150 1 0EMA0250EC

500 200 1 0EMA0500EC

1.000 300 1 0EMA1000EC

2.000 500 1 0EMA2000EC

 
Baterías de mantas 3 posiciones, series EME3 y EMEA 3
ELECTROTHERMAL

La batería de mantas de 3 posiciones tiene incorporado un controlador electrónico y ofrece una 
opción de calentador sólo (EME3) o una combinación calentador / agitador (EMEA3).

- La cubierta superior es de polipropileno y las superficies externas están recubiertas dando buena 
resistencia química general.
- El elemento de calefacción en espiral está suspendido dentro de un cartucho de aislamiento 
térmico para proporcionar la máxima transferencia de calor.
- Los cartuchos calefactores individuales son reemplazables
- Las luces de neón indican cuando está encendido y se suministra a los calentadores y, en su caso, 
suministrada a agitadores

Para los modelos con agitación: 
- Permitir que la solución se agite y se caliente de forma simultánea
- Proporciona agitación a velocidades de entre 50 a 1000 rpm
- Un control de agitación opera cada conjunto de tres huecos

Cap. (ml) Dim. AnxAlxPr (mm) Agitación Peso (kg) Pack (u.) Referencia

3x100 640x270x110 No 6,2 1 EME30100/C

3x250 640x270x110 No 6,2 1 EME30250/C

3x500 755x285x130 No 7,4 1 EME30500/C

3x1.000 755x285x130 No 7,4 1 EME31000/C

3x100 640x270x110 Sí 6,2 1 EMEA30100C

3x250 640x270x110 Sí 6,2 1 EMEA30250C

3x500 755x285x130 Sí 7,4 1 EMEA30500C

3x1.000 755x285x130 Sí 7,4 1 EMEA31000C
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Baterías de mantas 6 posiciones, series EME6 y EMEA 6
ELECTROTHERMAL

La bateria de mantas de 6 posiciones tiene incorporado un controlador electrónico y ofrece una 
opción de calentador sólo (EME6) o una combinación calentador / agitador (EMEA6).

- La cubierta superior es de polipropileno y las superficies externas están recubiertas dando buena 
resistencia química general.
- El elemento de calefacción en espiral está suspendido dentro de un cartucho de aislamiento 
térmico para proporcionar la máxima transferencia de calor.
- Los cartuchos calefactores individuales son reemplazables
- Las luces de neón indican cuando está encendido y se suministra a los calentadores y, en su caso, 
suministrada a agitadores

Para los modelos con agitación: 
- Permitir que la solución se agite y se caliente de forma simultánea
- Proporciona agitación a velocidades de entre 50 a 1000 rpm
- Un control de agitación opera cada conjunto de tres huecos

Cap. (ml) Dim. AnxAlxPr (mm) Agitación Peso (kg) Pack (u.) Referencia

6x100 1210x270x110 No 10,1 1 EME60100/C

6x250 1210x270x110 No 10,1 1 EME60250/C

6x500 1450x285x130 No 12,5 1 EME60500/C

6x1.000 1450x285x530 No 12,5 1 EME61000/C

6x100 1210x270x110 Sí 10,1 1 EMEA60100C

6x250 1210x270x110 Sí 10,1 1 EMEA60250C

6x500 1450x285x130 Sí 12,5 1 EMEA60500C

6x1.000 1450x285x130 Sí 12,5 1 EMEA61000C

Mantas calefactoras para matraces Fibroman-C
J.P. SELECTA®

Provistas de interruptor-selector de 2 potencias de calefacción con indicador luminoso aislado del 
contenedor de la manta calefactora.

Características:
- Mueble exterior en dur-aluminio recubierto en epoxi
- Trenzado de lana mineral tejida a mano
- Elementos calefactores distribuidos homogéneamente en el interior del tejido
- Recinto interior aislado térmicamente por lana de fibra mineral
- Terminales de conexión en níquel puro
- Dispositivo en caja independiente que permite sujetar varilla soporte
- Orificio de aireación y evacuación del líquido en la base, en caso de rotura del matraz
- Toma de tierra de seguridad

Modelo Cap. matraces (ml) Ø matraz (mm) Ø ext. (cm) Alto (cm) Peso (kg) Consumo (W) Pack (u.) Referencia

FIBROMAN C 100 65 16 11 1 130 1 0193003141

FIBROMAN C 250 83 16 11 1,1 130 1 0193003142

FIBROMAN C 500 102 17 12 1,2 270 1 0193003145

FIBROMAN C 1000 132 21 12,5 1,4 410 1 0193031410

FIBROMAN C 2000 164 24 15 2 530 1 0193031420

FIBROMAN C 3000 190 27 18 2,2 620 1 0193031430

FIBROMAN C 4000 203 31 19 2,8 700 1 0193031440

FIBROMAN C 5000 222 31 19 3,2 840 1 0193031450

FIBROMAN C 10000 290 38 22 4,7 1400 1 0193314100

FIBROMAN C 20000 365 48 26 11 2300 1 0193314200
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Mantas calefactoras para matraces  
Fibroman HT-W
J.P. SELECTA®

Máxima precisión en el control de temperatura y ahorro ener-
gético. Incluye sonda TC conectable al mueble. Sonda de 4mm 
diámetro y 20cm de largo.
Para temperaturas regulables desde ambiente +5 hasta 
400°C.
Regulación electrónica digital con doble pantalla para la tem-
peratura actual y la prefijada.
Estabilidad ±0,5 a 1°C según temperatura. 

Características: 
- Mueble exterior metálico en acero inox. AISI 304
- Elementos calefactores distribuidos homogéneamente en el 
interior del tejido de lana mineral trenzada y aislada térmica-
mente
- Terminales de conexión en níquel puro
- Sistema de control de temperatura por termopar interno
- Conector para la sonda TC que se incluye en el equipo para 
control de la temperatura del líquido del interior del matraz
- Dispositivo que permite sujetar barras soporte

Mantas

Modelo Cap. matraces (ml) Ø matraz (mm) Dim. ext. AnxAlxPr (cm) Peso (kg) Consumo (W) Pack (u.) Referencia

FIBROMAN HT-W 100 65 a 67 14x11x18 1,5 130 1 0193031470

FIBROMAN HT-W 250 83 a 87 18x12x24 3 216 1 0193031471

FIBROMAN HT-W 500 102 a 105 18x12x24 3,5 220 1 0193031472

FIBROMAN HT-W 1.000 132 a 139 21x13x27 4 530 1 0193031473

FIBROMAN HT-W 2.000 164 a 170 25x15x31 5 650 1 0193031474

Accesorios

Varilla soporte Doble nuez Pinza Pinza

Descripción Pack (u.) Referencia

Varilla soporte Ø 12mmx700mm 1 0196000270

Doble nuez 1 0191000069

Pinza para sonda 1 0197000025

Pinza para matraces 1 0197000161
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MANTAS, PLACAS Y BLOQUES: Heat-On™

RADLEYS

Radleys se especializa en el suministro de innovadoras herramientas para los científicos, lo que les permite llevar a cabo sus investigaciones de forma 
más rápida y más eficaz...
Desde hace 45 años, Radleys fabrica vidrio para laboratorio e instrumentos científicos y entre sus clientes se encuentran los principales centros de 
investigación académica e industrial en todo el mundo. En el cambiante mundo de la ciencia y la química, en Radeys se esfuerzan para responder a las 
necesidades de sus clientes mediante la inversión en desarrollo de nuevos productos que les permitan mantenerse a la vanguardia de la investigación 
química. Las áreas de especialización específicas se centran en los equipos para la síntesis química, desarrollo de procesos, el escalado y la evaporación.

 
Bloques Heat-On™
RADLEYS

Bloques Heat-On™, la alternativa segura a los baños de aceite. 
Simplemente la forma más segura, rápida y eficiente de calen-
tar y agitar un matraz de fondo redondo desde 10ml hasta 5l.
Es ampliamente aceptado que los baños de aceite y mantas cale-
factoras ya no son la opción preferida de los químicos para calentar 
matraces de fondo redondo. El riesgo de incendios y los daños por 
derrames de aceite caliente, además del engorro y el coste aso-
ciado con el uso de aceite conlleva que los baños de aceite ya no 
representen una alternativa práctica ni segura para los laboratorios 
de hoy.
- Sustituye baños de aceite y las mantas calefactoras
- Hace su química más segura, más limpia y más rápida
- Ahorra dinero al no usar aceite
- Elimina el impacto ambiental de los residuos de aceite
- Los bloques sólidos de aluminio proporcionan un calor uniforme
- Su diseño ligero permite un calentamiento rápido
- Diseño del fondo del bloque único que elimina la rotura de los ma-
traces por la formación de bolsas de aire entre el vidrio y el bloque
- Temperatura máxima de 260°C
- Dos orificios para la sonda y las asas opcionales de elevación
- También acepta frascos florentinos
- Existen dos versiones: aluminio anodizado o revestimiento po-
limérico-PTFE (más resistente químicamente)
- Para volúmenes inferiores a 250ml es necesario el Multiwell hol-
der y el inserto correspondiente al volumen deseado. Con este hol-
der puede colocarse un inserto central o bien dos insertos laterales. 
Es decir, se puede trabajar con un solo matraz o con dos, iguales o 
distintos (desde 10 a 150ml)
- A partir de 250ml hay un bloque distinto para cada volumen. No 
existe un holder o adaptador común. Son bloques distintos en cada 
caso. Esto asegura la mejor geometría para un máximo contacto
- Los bloques y el multiwell holder se adaptan perfectamente a las 
placas de 145mm de diámetro. Para placas de 135mm hay un adap-
tador (ref. 000RR61085)

Componentes Heat-On™ con revestimiento polimérico. Para volúmenes desde 10ml hasta 150ml es necesario el Multi-well holder.

Multi-well Holder  Inserto 10ml 

Descripción Pack (u.) Referencia

Multi-well Holder  1 000RR61005

Inserto 10ml  1 000RR61010

Inserto 25ml  1 000RR61015

Inserto 50ml  1 000RR61020

Inserto 100ml  1 000RR61025

Inserto 150ml  1 000RR61030

SOLICITE UNA DEMO EN 
consultas@scharlab.com

➜ Continúa en página siguiente
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Bloques Heat-On™ con revestimiento polimérico

Bloque 250ml  Bloque 3 litros

Descripción Pack (u.) Referencia

Bloque 250ml  1 000RR61040

Bloque 250ml boca lateral  1 000RR61041

Bloque 500ml  1 000RR61045

Bloque 1l 1 000RR61050

Bloque 2l 1 000RR61055

Bloque 3l 1 000RR61060

Bloque 5l 1 000RR61063

Bloque 200ml florentino    1 000RR61032

Bloque 300ml florentino    1 000RR61042

Bloque 500ml florentino    1 000RR61046

Bloque 1l florentino    1 000RR61051

Bloque 2l florentino    1 000RR61056

Bloque 100ml boca lateral  1 000RR61031

Componentes Heat-On™ de aluminio anodizado. Para volúmenes desde 10ml hasta 150ml es necesario el Multi-well holder.

Multi-well Holder anodizado Inserto anodizado 10ml 

Descripción Pack (u.) Referencia

Multi-well Holder anodizado 1 000RR62005

Inserto anodizado 10ml  1 000RR62010

Inserto anodizado 25ml  1 000RR62015

Inserto anodizado 50ml  1 000RR62020

Inserto anodizado 100ml  1 000RR62025

Inserto anodizado 150ml  1 000RR62030
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Bloques Heat-On™ de aluminio anodizado

Bloque anodiz. 250ml boca lateral  Bloque anodizado 500ml    Bloque anodizado 3l 

Descripción Pack (u.) Referencia

Bloque anodizado 250ml    1 000RR62040

Bloque anodiz 250ml boca lateral  1 000RR62041

Bloque anodizado 500ml    1 000RR62045

Bloque anodizado 1l    1 000RR62050

Bloque anodizado 2l  1 000RR62055

Bloque anodizado 3l  1 000RR62060

Bloque anodizado 5l 1 000RR62063

Bloque anodizado 200ml florentino  1 000RR62032

Bloque anodizado 300ml florentino  1 000RR62042

Bloque anodizado 500ml florentino  1 000RR62046

Bloque anodizado 1l florentino  1 000RR62051

Bloque anodizado 2l florentino  1 000RR62056

Bloque anodizado 100ml boca lateral 1 000RR62031

Bloque anodizado 4l 1 000RR62061

Matraces esféricos  
y otras piezas de vidrio  

en CONSUMIBLES

➜ Continúa en página siguiente
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Accesorios

Asas de seguridad (un par) Adapt. placas 135mm (Radleys, IKA,…) Adaptador placas cuadradas Cubierta de seg. multi-well Holder PTFE Agitador Standard Agitador Tec

Agitador Advanced Sonda PT1000 Imán en cruz pequeño PTFE Kit de imanes para evaluación

Descripción Pack (u.) Referencia

Insert para tubos 8x16mm (revestimiento polimérico) 1 000RR61065

Insert para tubos Biotage microondas 6x17mm (revestimiento polimérico) 1 000RR61066

Insert para tubos 4x20 m (revestimiento polimérico) 1 000RR61070

Insert para tubos 4x24mm 1 000RR61075

Insert para tubos 2x1” (revestimiento polimérico) 1 000RR61076

Insert para tubos Biotage microondas 3x28mm (revestimiento polimérico) 1 000RR61077

Kit actualización de insert (2 insertos + llave allen) 1 000RR61090

MTP Holder (revestimiento polimérico) 1 000RR61092

Insert MTP para 24x16 MTP (revestimiento polimérico) 1 000RR61093

Insert MTP para 48x12 MTP (revestimiento polimérico) 1 000RR61094

Insert para tubos 8x16mm (Anodizado) 1 000RR62065

Insert para tubos 4x20mm (Anodizado) 1 000RR62070

Insert para tubos 4x24mm (Anodizado) 1 000RR62075

Bloque 100ml PTFE cover de seguridad 1 000RR63035

Asas de seguridad (un par) 1 000RR61080

Adaptador placas 135mm (Radleys, IKA,…) 1 000RR61085

Adaptador placas cuadradas 1 000RR61087

Cubierta de seguridad multi-well Holder PTFE 1 000RR63005

Cubierta de seguridad 200-300ml PTFE 1 000RR63040

Cubierta de seguridad 500ml PTFE 1 000RR63045

Cubierta de seguridad 1L PTFE 1 000RR63050

Agitador magnético con calefacción Carousel Standard (K) 1 000RR91200

Agitador magnético con calefacción Carousel Tec 1 000RR91203

Agitador magnético con calefacción Carousel  Advanced 1 000RR91204

Pack agitador Tec + sonda PT1000 1 000RR91206

Sonda acero inox. PT1000 (para Tec y Advanced) 1 000RR91226

Barra 350mm para recoger imanes 1 000RR98094

Imán en cruz pequeño PTFE 40 000RR98075

Imán en cruz mediano tierras raras PTFE  20 000RR98091

Imán cilíndrico 12mm tierras raras PTFE 20 000RR98113

Imán elíptico pequeño tierras raras PTFE 40 000RR98096

Imán elíptico grande tierras raras PTFE 20 000RR98097

Imán elíptico 25mm tierras raras PTFE 10 000RR99064

Imán octagonal grande PTFE 20 000RR98070

Imán octagonal pequeño PTFE 40 000RR98071

Kit de imanes para evaluación 1 000RR98095

Sistemas Heat-On™ con revestimiento polimérico

Descripción Pack (u.) Referencia

Sistema de 25ml a 100ml (Multi-well holder, 2 insertos de 25ml, 2 de 50ml, 2 de 100ml y el adaptador 135mm) 1 000RR61000

Sistema de 25ml a 100ml (Multi-well holder, 2 insertos de 25ml, 2 de 50ml y 2 de 100ml) 1 000RR61100

Sistema de 25ml a 100ml (Multi-well holder, 1 inserto de 25ml, 1 de 50ml, 1 de 100ml y el adaptador 135mm) 1 000RR61001

Sistema de 25ml a 100ml (Multi-well holder, 1 inserto de 25ml, 1 de 50ml y 1 de 100ml) 1 000RR61101

➜ Continúa en página siguiente
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Sistemas Heat-On™ de aluminio anodizado

Descripción Pack (u.) Referencia

Sistema de 25ml a 100ml (Multi-well holder, 2 insertos de 25ml, 2 de 50ml, 2 de 100ml y el adaptador 135mm) 1 000RR62000

Sistema de 25ml a 100ml (Multi-well holder, 1 inserto de 25ml, 1 de 50ml, 1 de 100ml y el adaptador 135mm) 1 000RR62001

Frascos Heat-On

Descripción Referencia

Frasco de 100ml 14/23 000RR64100

Frasco de 10ml 10/19 000RR64105

MANTAS, PLACAS Y BLOQUES: StarFish™

 

StarFish™ Multi-Experiment Work Station
RADLEYS

StarFish™ es una estación de trabajo modular para calentar y agitar, diseñada 
para acoplarse a la mayoría de agitadores magnéticos del mercado. Permite el uso 
de una gran variedad de piezas de vidrio estándar: viales, tubos de ensayo, probetas y 
matraces de fondo redondo.

Si lo que desea es calentar y agitar, o realizar experimentos más complejos, StarFish™ 
puede realmente hacer su vida más fácil y mejorar la productividad de su laboratorio. 

Ventajas clave:
- Más barato que los agitadores magnéticos múltiples, placas, mantas o baños de aceite. 
Además, permite el uso del agitador magnético y del vidrio ya existente en el labo-
ratorio
- Compacto, pequeño. Ocupa menos espacio que varias placas o baños
- Versátil. Acomoda un amplio rango de reactores de vidrio. Se adapta a las placas agi-
tadoras más comunes del mercado 
- Flexible. Permite usar el número de reactores que se necesite en cada momento
- Fácil de montar. Las pinzas y los distribuidores son rápidos de montar y evitan el uso 
de largos y múltiples tubos
- Aumenta la productividad. Permite agitar y calentar múltiples experimentos a la vez
- Es mucho más seguro y limpio. Elimina la necesidad de baños de aceite reduciendo 
derrames y accidentes

➜ Continúa en página siguiente
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Componentes StarFish™. Es necesaria una placa base y un monobloque o 5 polibloques.

Placa base Monobloque matraces 3x500ml Monobloque matraces 5x250ml Monobloque tubos 16x25mm Polibloque matraz de 250ml Polibloque tubos 3x25mm

Descripción Pack (u.) Referencia

Placa base 135mm (Radleys e IKA) 1 000RR95010

Placa base 145mm (Heidolph) 1 000RR95020

Placa base 184mmx184mm (Cimarec) 1 000RR95040

Monobloque matraces 3x500ml 1 000RR95125

Monobloque matraces 5x250ml 1 000RR95130

Monobloque tubos 16x25mm 1 000RR95135

Monobloque tubos 16x24mm 1 000RR95140

Monobloque tubos 40x16mm 1 000RR95145

Monobloque tubos 40x12mm 1 000RR95150

Monobloque viales 16x28mm 1 000RR95152

Monobloque viales 20x21mm 1 000RR95155

Monobloque viales 40x17mm 1 000RR95160

Monobloque viales 40x15mm 1 000RR95165

Monobloque viales 40x12mm 1 000RR95170

Polibloque matraz de 250ml 1 000RR95230

Polibloque tubos 3x25mm 1 000RR95235

Polibloque tubos 3x24mm 1 000RR95240

Polibloque tubos 9x16mm 1 000RR95245

Polibloque tubos 9x12mm 1 000RR95250

Polibloque viales 3x28mm 1 000RR95252

Polibloque viales 3x21mm 1 000RR95255

Polibloque viales 7x17mm 1 000RR95260

Polibloque viales 9x15mm 1 000RR95265

Polibloque viales 9x12mm 2ml 1 000RR95270

Insertos. Permiten reducir el volumen

Descripción Pack (u.) Referencia

Inserto matraz 150ml 1 000RR95330

Inserto matraz 100ml 1 000RR95335

Inserto matraz 50ml 1 000RR95340

Inserto matraz 25ml 1 000RR95345

Inserto matraz 10ml 1 000RR95350

Inserto matraz 5ml 1 000RR95355
Inserto matraz 150ml

➜ Continúa en página siguiente
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Pinzas. Son necesarias para sujetar los matraces y los refrigerantes

Pinza telescópica 3 vías con Velcro Pinza telescópica 5 vías silicona mango largo

Descripción Pack (u.) Referencia

Pinza telescópica 5 vías con Velcro 1 000RR95400

Pinza telescópica 3 vías con Velcro 1 000RR95405

Pinza telescópica 5 vías silicona mango largo 1 000RR95410

Pinza telescópica 3 vías silicona mango largo 1 000RR95415

Pinza con mango largo 1 000RR95412

Recambio de tiras de Velcro 10 000RR95430

Piezas para fijar las tiras 10 000RR95432

Recambio de tiras de Velcro 200mm 5 000RR95440

Recambio de tiras de silicona 200mm 5 000RR95442

Recambio de tiras de Vitón 200mm 5 000RR95444

Kit conversión RR95400 a RR95410 1 000RR95450

Distribuidores. Son necesarios 2 distribuidores de agua, uno para entrada y otro para salida. Si se quiere usar gas inserte, con un distribui-
dor de vacío es suficiente.

Distribuidor de agua con conectores Distribuidor de Gas/Vacío con conectores

Descripción Pack (u.) Referencia

Distribuidor de agua con conectores 1 000RR95500

Distribuidor de Gas/Vacío con conectores 1 000RR95510

Conector Quick Release macho oliva 6,4mm y cierre 3,2mm 5 000RR95520

Conector Quick Release hembra roscado y cierre 3,2mm 5 000RR95522

Conector Quick Release macho oliva 9,5mm y cierre 6,4mm 1 000RR95525

Conector Quick Release hembra roscado y cierre 6,4mm 2 000RR99065

Conector Quick Release hembra oliva 9,5mm y cierre 6,4mm 1 000RR95530

Conector Quick Release macho roscado y cierre 6,4mm 1 000RR95532

Tubo salidas distribuidores 15mx6,4mm 1 000RR95535

Tubo entradas distribuidores 15mx6,4mm 1 000RR95540

➜ Continúa en página siguiente
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Accesorios

Asas y placa base Agitador Standard Agitador Tec Agitador Advanced Sonda PT1000 Imanes

Descripción Pack (u.) Referencia

Asas placa base  1 000RR95100

Varilla 650mm entera  1 000RR95665

Varilla 650mm dividida en 2  1 000RR95666

Agitador magnético con calefacción Carousel Standard 1 000RR91200

Agitador magnético con calefacción Carousel Tec 1 000RR91203

Agitador magnético con calefacción Carousel Advanced 1 000RR91204

Pack agitador Tec + sonda PT1000 1 000RR91206

Sonda acero inox. PT1000 (para Tec y Advanced) 1 000RR91226

Imán cilindrico 8mm 40 000RR95905

Imán en cruz 30mm 5 000RR95910

Imán ovalado 40mm 5 000RR95920

Imán ovalado 50mm 5 000RR95921

Imán con anillo 31mm 1 000RR95925

Imán con anillo 44mm 1 000RR95926

Imán con anillo 57mm 1 000RR95927

Spanner ajustable 1 000RR95980

Sistemas StarFish™

Descripción Pack (u.) Referencia

Sistema 30 (placa base 135mm, monobloque 5x250ml, 2 insertos de 100ml, 2 de 50ml y 1 de 25ml, 
2 pinzas, varilla, 2 distribuidores de agua y uno de gas/vacío)

1 000RR95999

Sistema 31 (placa base 145mm, monobloque 5x250ml, 2 insertos de 100ml, 2 de 50ml y 1 de 25ml, 
2 pinzas, varilla, 2 distribuidores de agua y uno de gas/vacío)

1 000RR95998

 
MANTAS, PLACAS Y BLOQUES: Placas

Placas rectangulares Combiplac
J.P. SELECTA®

Para temperaturas regulables sobre placa hasta 400°C.
Regulación electrónica de energía de calefacción.
Placa calefactora en acero indeformable con los elementos calefactores circundantes en 
toda su superficie.
Mueble superior en acero inox. AISI 304.

Placa

AnchoxFondo (cm) Dim. ext. AnxAlxPr (cm) Peso (kg) Consumo (W) Pack (u.) Referencia

20x40 22x12x55 9 2300 1 0193000156

30x30 33x13x46 13 2800 1 0193000718

➜ Continúa en página siguiente
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Adaptadores para baños de arena. Cubeta construída en acero inox. AISI 310 indeformable, de quita y pon para su fácil limpieza.

Para la placa Dim. ext. AnxAlxPr (cm) Pack (u.) Referencia

0193000156 20x5,5x40 1 0196000719

0193000718 31x5,5x31 1 0196000720

 
 

Placas circulares Combiplac
J.P. SELECTA®

Para temperaturas regulables sobre placa hasta 400°C.
Regulación electrónica de energía de calefacción.
Placa calefactora en acero indeformable con los elementos calefactores circundantes en 
toda su superficie.
Mueble superior en acero inox. AISI 304.
Orificio lateral que permite acoplar barra soporte.

Placas

Ø placa (cm) Dim. ext. AnxAlxPr (cm) Peso (kg) Consumo (W) Pack (u.) Referencia

12 16x10x27 2 550 1 0193002301

19 21x13x30 3 950 1 0193002302  
 
Accesorios

0197002510 0191002290 0191002280 0191001009 0193000887

Descripción Para la placa Pack (u.) Referencia

Recipiente AISI 304 adaptable de 140mm Ø Sólo para 12mm Ø 1 0197002510

Adaptador matraces 50-100ml Sólo para 12mm Ø 1 0191002290

Adaptador matraces 300-500ml Sólo para 12mm Ø 1 0191002280

Barra soporte 12mm Ø, 550mm alto - 1 0191000725

Termómetro Sensoterm - 1 0191001009

Regulador electrónico ELECTEMP - 1 0193000887

Agitadores con calefacción  
en AGITADORES

Haga su pedido en nuestra tienda on-line
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Placas calefactoras serie RC
VELP®

Placas calefactoras de una o dos posiciones RC con regulación de temperatura mediante termos-
tato incorporado.
La placa calefactora es de una aleación de aluminio y revestida de una protección especial que 
asegura una distribución uniforme del calor en toda su superficie, con una óptima resistencia a los 
agentes químicos agresivos. Disponible el modelo RC de una posición y el RC2 de 2 posiciones.
Temperatura: hasta 370°C
Fuente de alimentación principal: 230V/50-60Hz (versión 115v/50-60 Hz también disponible).

RC

Modelo Material placa Dim. plato (mm) Potencia (W) Peso (kg) Dim. AnxAlxPr 
(mm)

Temperatura (°C) Pack (u.) Referencia

RC Aluminio protección especial Ø155 600 1,4 165x115x280 Hasta 370 1 0F20700431

RC2 Aluminio protección especial Ø155 1200 3,3 340x90x190 Hasta 370 1 0F20700430

 
 

Placa calefactora REC
VELP®

La placa calefactora digital REC de cerámica blanca es altamente resistente a la corrosión, exce-
lente para observar cambios de color (ex. valoraciones, etc.) y extremadamente fácil de limpiar.
El display digital permite ver constantemente la temperatura establecida.
El panel de control está diseñado como una unidad separada de la placa calefactora garantizando 
la seguridad total de las operaciones, mientras que la inclinación de las perillas ha sido especial-
mente diseñada para facilitar su uso por el operador.
El indicador “Hot Plate” protege al operador contra el riesgo de quemaduras, tanto durante la 
operación como cuando el instrumento está apagado, si la superficie de la placa está aún caliente.
Temperatura: hasta 550°C.

REC

Modelo Material placa Dim. plato (mm) Potencia (W) Peso (kg) Dim. AnxAlxPr (mm) Temperatura (°C) Pack (u.) Referencia

REC Cerámica 180x180 800 3,3 203x94x344 Hasta 550 1 0F20700081

 
 

Placas C-MAG HP IKATHERM®

IKA®

Placas de vitrocerámica que ofrecen una excelente resistencia química.
- Circuito de seguridad fijo de 550°C
- Indicador Hot Top: advierte de superficie caliente para evitar quemaduras
- Ajuste de temperatura exacta vía pantalla Digital (LED)
- Visualización digital de código de error
- Panel de control elevado para proteger contra fugas de líquidos
- Clase de protección según. DIN EN60529: IP 21
C-MAG HP 7/10 IKATHERM®: conexión según DIN 12878 para termómetro de contacto (por ej. 
ETS-D5) para control de la temperatura preciso. Ver subcapítulo de agitación.

Datos técnicos:
- Rango de temperatura calefactora: de 50 a 500°C
- Temperatura ambiente admisible: 5 a 40°C
- Humedad relativa admisible: 80%

C-MAG HP 4

Modelo Material placa Dim. plato (mm) Potencia (W) Peso (kg) Dim. AnxAlxPr (mm) Temperatura (°C) Pack (u.) Referencia

C-MAG HP 4 Vitrocerámica 100x100 250 3 150x105x260 50 a 500 1 0223581600

C-MAG HP 7 Vitrocerámica 200x200 1000 5 220x105x330 50 a 500 1 0223581800

C-MAG HP 10 Vitrocerámica 280x280 1500 6 300x105x415 50 a 500 1 0223582000
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MANTAS, PLACAS Y BLOQUES: Bloques térmicos

Bloques térmicos IKA
IKA®

Los bloques térmicos digitales IKA proporcionan un control de temperatura preciso en recipientes pequeños. Incluyen un sensor de temperatura 
PT 100 que permite un control de temperatura directamente en el recipiente de la muestra. 
Se usan con tubos de PCR, microplacas y cubetas. El bloque térmico es ideal para la determinación de puntos de fusión y ebullición, reacciones 
enzimáticas, incubación y activación de cultivos, immunoensayos, desnaturalización de DNA, ensayos de medios de cultivo, ensayos de coagulación, 
determinaciones de sangre-urea-nitrógeno e hibridaciones in situ.
- Temperatura sin escalonamiento ajustable hasta 120°C
- Temporizador: cuenta atrás, ajustable desde s hasta 99h 59min
- Contador: pantalla de tiempo de calentamiento
- Versátil con un gran numero de bloques
- Pantalla de código de error
- Circuito de seguridad fijo
- Señal acústico al final del test
- Rango de temperatura de calentamiento: temperatura ambiente hasta 120°C
- Conexión para sensor de temperatura externa: DIN 12 878
- Control de precisión con sensor: ±1K
- Temperatura constante en el medio: ±1K
- Clase de protección según DIN EN 60529: IP 21
- Conexión de red: 220 a 240V, 50/60Hz

0224025100 0224025200 0224025300 0224025400

Tipo N° bloques Potencia cal. (W) Dim. sup. emplaz. (mm) Dim. AnxAlxPr (mm) Pack (u.) Referencia

Bloque térmico seco 1 1 150 96x75 151x73x228 1 0224025100

Bloque térmico seco 2 2 250 96x152 151x73x304 1 0224025200

Bloque térmico seco 3 3 300 96x227 151x73x380 1 0224025300

Bloque térmico seco 4 4 375 96x304 151x73x465 1 0224025400

Accesorios. (Dimensiones AnxAlxPr = 95x51x76mm)

0224470600 0224468300 0224469300 0224469900 0224470700

Tipo Tamaño poros (mm) Para N° orificios Profundidad (mm) Pack (u.) Referencia

Bloque doble, 1x96 pocillos placa PCR 6,4 Tubos de 0,2ml 96 15,5 1 0224470600

Bloque único, combinación de tubos de 
ensayo 6mm, 12/13mm, 25mm

Ø 8,3/13,9/26,2 - 6/5/3 48,4/48,4/48,4 1 0224468300

Bloque único Ø 35 Tubos de fondo redondo 
(35mm)

4 47,6 1 0224469300

Bloque único Ø 21,7 Viales 21mm 9 45 1 0224469900

Bloque único, 2x6 cubetas (12,5mm) - - - 25,4 1 0224470700
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Bloques térmicos Kleinfeld
KLEINFELD

Bloques termostáticos de metal en 4 tamaños de termostato diferentes 
para 1 a 4 bloques de inserción. 
- Temporizador con alarma
- Los bloques están fijados con tornillos 
- Control-LED para calentar
- Opción a inserción de sonda externa PT 100 modelo A
- Rango de temperatura: 20 a +250°C (MBT 100-2 hasta 100°C)
- Temperatura constante: ±0,1K
- Pantalla digital
- Dimensiones de los bloques de inserción (AnxAlxPr): 115x49x78mm
- Conexión de red: 230V, 50/60Hz
Suministrado sin bloques de inserción, pedir por separado.

Tipo Bloques de inserción Dim. AnxAlxPr (mm) Potencia cal. (W) Pack (u.) Referencia

MBT 250-1 1 240x110x240 250 1 000MBT2501

MBT 100-2 2 240x110x280 500 1 000MBT1002

MBT 250-2 2 240x110x280 500 1 000MBT2502

MBT 250-3 3 240x110x400 750 1 000MBT2503

MBT 250-4 4 240x110x400 1000 1 000MBT2504

Accesorios

Descripción Pack (u.) Referencia

Bloque aluminio para 24 tubos 10mm Ø 1 000MBT2410

Bloque aluminio para 24 tubos 12mm Ø 1 000MBT2412

Bloque aluminio para 12 tubos 19mm Ø 1 000MBT1219

Bloque aluminio para 40 viales Eppendorf 0,5ml 1 000MBT4405

Bloque aluminio para 24 viales Eppendorf 1,5ml 1 000MBT2415

Bloque aluminio para 24 viales Eppendorf 2ml 1 000MBT2420

Bloque aluminio sin agujeros 1 00000MBT00

Sensor de temperatura externa PT 100, tipo A 1 00MBTPT100

Varilla para insertar bloques 1 000MBT250E

Tornillo de fijación para bloques de inserción 1 000MBT250B

Llave especial para la fijación de los bloques de inserción 1 000MBT250S

Bloques térmicos Tembloc
J.P. SELECTA®

Termobloques de gran precisión con calibración digital del circuito de temperatura.
- Tiempo de funcionamiento de 1 a 999 minutos en contínuo.
- Alarma de sobretemperatura.
- Elementos calefactores distribuidos homogeneamente en la superfície de contacto.
- Regulador electrónico digital de tiempo/temperatura (3 dígitos).
- Sonda Pt100.
- Carcasa exterior metálica con encimera de acero inoxidable.
- Se suministran con termómetro lector 0-200°C.
- Capacidad 1 bloque.

Termostato

Temperatura 
(°C)

Estabilidad 
(°C)

Homogeneidad 
(%)

Error de 
lectura (%)

Resolución 
(°C)

Dim. ext. 
AlxAnxPr (cm)

Consumo (W) Peso (kg) Pack (u.) Referencia

30-200 ±0,75 ±1,5 ±2 1 11x19x29 350 3,7 1 0197462200

Accesorios. Bloques metálicos circulares, 105Øx55mm alto.

Descripción Pack (u.) Referencia

Para 34 tubos de 6mm Ø 1 0197000346

Para 18 tubos tipo Eppendorf de 1,5ml 1 0197000714

Para 24 tubos de 12mm Ø 1 0197001224

Para 18 tubos de 16mm Ø 1 0197001618

Para 8 tubos de 20mm Ø 1 0197000208

Para 6 tubos de 25mm Ø 1 0197000256

Bloque ciego sin orificios para tubos especiales (solicitar) 1 0197000715
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Bloques térmicos Multiplaces
J.P. SELECTA®

Termobloques de gran precisión con calibración digital del circuito de temperatura.
- Tiempo de funcionamiento de 1 a 999 minutos en contínuo.
- Alarma de sobretemperatura.
- Elementos calefactores distribuidos homogéneamente en la superficie de contacto. 
- Regulador electrónico digital de tiempo/temperatura (3 dígitos).
- Sonda Pt100.
- Carcasa exterior metálica con encimera de acero inoxidable. 
- Se suministran con termómetro lector 0-200°C.
- Capacidad 3 bloques.

Termostato

Temperatura 
(°C)

Estabilidad 
(°C)

Homogeneidad 
(%)

Error de 
lectura (%)

Resolución 
(°C)

Dim. ext. 
AlxAnxPr (cm)

Consumo (W) Peso (kg) Pack (u.) Referencia

30-200 ±0,75 ±1,5 ±2 1 11x31x31 700 7,4 1 0197471200

Accesorios. Bloques metálicos de 55x95x75, AlxAnxPr (cm).

Descripción Pack (u.) Referencia

Bloque para 30 tubos de 6mm Ø 1 0197000306

Bloque para 20 tubos tipo eppendorf de 1,5ml 1 0197000196

Bloque para 20 tubos de 12mm Ø 1 0197031220

Bloque para 12 tubos de 16mm Ø 1 0197031612

Bloque para 8 tubos de 20mm Ø 1 0197003208

Bloque para 6 tubos de 25mm Ø 1 0197001256

Bloque ciego sin orificios para tubos especiales (consultar) 1 0197000717

Bloque para 15 cubetas de 10x10 1 0197001474

Bloque para microplaca de 96 pocillos de 1,2ml (capacidad: 1 bloque) 1 0197001475

 
Bloques térmicos Clinic-Bloc y Bio-Bath
J.P. SELECTA®

Termobloques de gran precisión con calibración digital del circuito de temperatura.
- Tiempo de funcionamiento de 1 a 999 minutos en contínuo.
- Alarma de sobretemperatura.
- Elementos calefactores distribuidos homogeneamente en la superficie de contacto. 
- Regulador electrónico digital de tiempo/temperatura (3 dígitos).
- Sonda Pt100.
- Carcasa exterior metálica con encimera de acero inoxidable. 
- Se suministran con termómetro lector 0-200°C.
- A temperatura fija de 37°C con termómetro de control.

Clinic-Bloc Clinic-Bloc 1537 Bio-Bath

Modelo Capacidad Dim. ext. AlxAnxPr (cm) Estabilidad (%) Consumo (W) Peso (kg) Pack (u.) Referencia

Clinic-Bloc 20 tubos (5x4) de 75x13mm 11x18x28 ±0,5°C 10 2,4 1 0197001569

Clinic-Bloc 1537 15 cubetas (5x3) de 10x10mm 11x18x28 ±0,5°C 10 2,4 1 0197001570

Bio-Bath 8 tubos (2x4) de 75x13mm 8,8x9,6x7 ±0,5°C 8 0,5 1 0197001561
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Termoagitador para placas microtiter TRM-4
IVYMEN

Con regulación electrónica de temperatura, velocidad de agitación y tiempo. 
- Plataforma para calentar y agitar hasta 4 placas Microtiter de 96 pocillos.
- Panel digital de lectura de parámetros.
- Alarma acústica y luminosa de fin de ciclo y disfunción en la temperatura y/o tiempo programados.
- Dispositivo de protección por sobretemperatura.
- Protección por sobrecarga con desconexión y activación automática.
- Tiempo aproximado de calentamiento: 23 min. (a 60°C).
- Frecuencia de vibración de 100 a 1200rpm, órbita de vibración de 2mm.
- Temporizador desde 1 min. a 99h 59min.

Temperatura (°C) Estabilidad (°C) Homogeneidad 
(°C)

Dim. plato AnxPr 
(cm)

Dim. ext. AlxAnxPr 
(cm)

Consumo (W) Peso (kg) Pack (u.) Referencia

Ambiente +5 a 60 ±0,5 ±0,5 21,5x30 18x40x39 132 9,5 1 0195109200

Termoagitador TR100-G
IVYMEN

Con regulación electrónica de temperatura, velocidad de agitación y tiempo. 
- Con dispositivo multiadaptador de los diferentes bloques según el análisis a efectuar.
- Panel digital de lectura de parámetros.
- Alarma acústica y luminosa de fin de ciclo y disfunción en la temperatura y/o tiempo programados.
- Dispositivo de protección por sobretemperatura.
- Protección por sobrecarga con desconexión y activación automática.
- Tiempo aproximado de calentamiento: 23 min. (a 100°C).
- Frecuencia de vibración de 100 a 1500 rpm, órbita de vibración de 2mm.
- Temporizador desde 1 min. a 99h 59min.

Temperatura (°C) Estabilidad (°C) Homogeneidad (°C) Dim. ext. AlxAnxPr (cm) Consumo (W) Peso (kg) Pack (u.) Referencia

Ambiente +5 a 60 ±0,5 ±0,5 18x21x30 88 9,5 1 0195109100

Accesorios. Bloques metálicos adaptables mediante tornillos de fijación. De fácil limpieza y autocalvables.

Descripción Profundidad (mm) Pack (u.) Referencia

Para 24 tubos de 11mm Ø 30 1 0195109101

Para 12 tubos de 15ml, Ø hasta 15mm 100 1 0195109102

Para 6 tubos de 50ml, Ø hasta 28mm 100 1 0195109103

Para 96 microtubos de 0,2ml. Con tapa de PP - 1 0195109104

Para 54 microtubos de 0,5ml. Con tapa de PP - 1 0195109105

Mixto para 15 microtubos de 0,5ml y 20 de 1,5. Con tapa de PP - 1 0195109106

Para 35 microtubos de 1,5ml. Con tapa de PP - 1 0195109107

Para 35 microtubos de 2ml. Con tapa de PP - 1 0195109108
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MECHEROS
· Mecheros Bunsen, página 1123
· Mecheros de seguridad, página 1125
· Esterilizadores, página 1127

MECHEROS: Mecheros Bunsen

Mechero de alcohol
J.P. SELECTA®

Con tapón de rosca, portamechas y mecha. Capacidad 120ml.

Descripción Pack (u.) Referencia

Mechero de alcohol 1 0191001256

Mecheros Bunsen
J.P. SELECTA®

0197000044 0197000134

Gas Regulación gas/aire Ø ext. tubo (mm) Altura total (mm) Pack (u.) Referencia

Butano/propano Aire 11 130 1 0197000044

Gas natural Aire 11 130 1 0197000937

Butano/propano Gas y aire 11 140 1 0197000134

Natural Gas y aire 11 140 1 0197009133
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Mecheros Bunsen
J.P. SELECTA®

Con regulación de gas y aire.

0197000657 0197001551 0197000225 0197094519

Gas Ø ext. tubo (mm) Altura total (mm) Pack (u.) Referencia

Butano 11 140 1 0197000657

Natural 11 140 1 0197000658

Natural 11 165 1 0197001551

Butano 13 170 1 0197000660

Natural 13 170 1 0197000661

Butano/propano 21 170 1 0197000225

Natural 21 170 1 0197009223

Butano/propano 13 180 1 0197012019

Natural 13 180 1 0197094519

Accesorio

Descripción Pack (u.) Referencia

Conjunto espirometálico de 1m long. Para ref. 0917001551 1 0191001541

Accesorios (telas metálicas con fibra cerámica)

Lado (mm) Pack (u.) Referencia

100 1 0191087102

120 1 0191087122

140 1 0191087142

160 1 0191087162

180 1 0191087182

200 1 0191087202

Accesorios (soportes trípode aro plano)

Ø ext. aro (mm) Altura total (mm) Pack (u.) Referencia

80 210 1 0197000808

100 210 1 0197008010

120 200 1 0197008012
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J-2000

Mechero J-2000
J.P. SELECTA®

Para gas butano. Encendido múltiple de seguridad para ignición instantánea. Dispositivo de regula-
ción de intensidad de llama. Sistema de bloqueo de seguridad para evitar encendidos accidentales. 
Llenado de gas por una carga común para encendedores. Alimentación por batería de 1,5V. Ideal 
para bacteriología y en general como aporte de calor o fusión puntual.

Modelo Pack (u.) Referencia

Mechero J-2000 1 0191001114

Sopletes

Sopletes
J.P. SELECTA®

Para gas butano y gas natural.

Modelo Pack (u.) Referencia

Para gas butano 1 0191000877

Para gas natural 1 0191000878

MECHEROS: Mecheros de seguridad

Mechero de seguridad Phoenix
SCHUETT-BIOTEC

Mechero diseñado para su uso en cabinas de seguridad microbiológicas y laboratorio químico, 
cubriendo las necesidades en laboratorios de I+D, industria y educación.

- Tres modelos disponibles
- Gran pantalla de navegación con sencillo menú multilingüe
- Fácil manejo con la mano, con el pedal para encendido o con el sensor de movimiento

Características principales:
Phoenix II standard
- Monitor a color
- Activación de la llama mediante sensor, pedal (incluido) o encendido manual

Phoenix II eco
- El más adecuado para cabinas de seguridad
- Activación de la llama mediante el pedal (incluido) o encendido manual
- Modelo económico y fiable

Phoenix II accu
- Monitor a color
- Ideal para operaciones móbiles
- Batería de alta potencia integrada
- Tiempo de funcionamiento de la batería: hasta 15 horas en funcionamiento continuo 
- Activación de la llama mediante sensor, pedal (no incluido) o encendido manual
- Cargador de batería de alta velocidad 
- Protección de sobrecarga

Phoenix II standard

 
 
Modelo Dim. AnxAlxPr (mm) Potencia Pack (u.) Referencia

Phoenix II standard 125x85x160 100-240 V AC, ±5%, 50-60 Hz 1 0003355202

Phoenix II eco 125x85x160 100-240 V AC, ±5%, 50-60 Hz 1 0003354202

Phoenix II accu 125x85x160 100-240 V AC, ±5%, 50-60 Hz 1 0003356202

Accesorios

Descripción Pack (u.) Referencia

Pedal de acero inoxidable 1 0003358392

Pantalla protectora de cristal 1 0003358332

Adaptador para cartuchos de gas 360 cv 1 0003357212
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Fuego Basic

Mecheros de seguridad FUEGO SCS
WLD-TEC

Mecheros de diseño moderno. Reduce turbulencias en el flujo de aire en cabinas de flujo laminar. Sistema de segu-
ridad de interrupción de flujo de gas.
Con boquillas para gas butano, propano y gas natural. 2 años de garantía.

Modelo Características Pack (u.) Referencia

Basic Con pedal y 2 programas estándar 1 0008001000

SCS Pedal opcional. Con sensor infrarrojo. Pantalla digital y 4 programas estándar 1 0008200000

SCS Pro Pedal opcional. Con sensor infrarrojo. Pantalla digital y 4 programas estándar.
Con pilas recargables de larga duración (9h) y cargador

1 0008002000

 
 
 

Gasprofi 1SCS micro

Mechero de seguridad Gasprofi 1SCS micro
WLD-TEC

Mechero compacto y pequeño con sensor de IR. Incluye pedal.
Con control de sobrecalentamiento. Con boquillas de gas natural, propano y butano.
2 años de garantía.

Modelo Pack (u.) Referencia

Gasprofi 1 SCS micro 1 0006004000

 
 
 

Carrusel para esterilización

Accesorios para mecheros de seguridad
WLD-TEC

Descripción Para modelos Pack (u.) Referencia

Pedal de pie en acero inox. Fuego SCS y Gasprofi 1 0006000403

Adaptador para cartuchos de gas CV360 Fuego SCS y Gasprofi 1 0008000700

Adaptador para cartuchos de gas CV470 Fuego SCS y Gasprofi 1 0000600850

Carrusel para esterilización de asas de siembra Fuego SCS y Gasprofi 1 0006000400
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MECHEROS: Esterilizadores

Esterilizador Easyflame
SCHUETT-BIOTEC

Esterilizador ligero y práctico, listo para su uso en cualquier situación. Se puede utilizar con una 
sola mano. Para operaciones discontínuas, la llama se activa pulsando el botón, en operaciones 
contínuas se debe presionar el botón de bloqueo.
Para la esterilización de superficies y dispositivos resistentes al fuego.
- Encendido con sólo pulsar un botón. 
- Ajuste de la llama. 
- Control de suministro de gas para la producción de una llama suave o fuerte.

Dos modelos disponibles:

Schuett easyflame: de uso con propano / butano, apto para todos los cartuchos de gas con cone-
xión de rosca 7/16”. Adaptador para cartucho CV 360, opcional.

Schuett easyflameplus : de uso con gas natural de la red del laboratorio.

Modelo Dim. AnxAlxPr (mm) Gas Peso (kg) Pack (u.) Referencia

Easyflame 260x90x60 Propano/butano 350 1 0003355202

Easyflame Plus 260x90x60 Gas natural 350 1 0003354202

Esterilizador Sterilbio
J.P. SELECTA®

Esterilizador por rayos infrarrojos. Para incinerar materia orgánica en 5-8 segundos (900°C) de 
asas de siembra, agujas, tubos de cultivo y pequeño instrumental.
No necesita oxígeno y puede utilizarse en ambientes anaerobios. Con soporte lateral con 4 aloja-
mientos para mangos de Kolle, agujas, lancetas, pinzas, etc.

Ø (mm) Largo interior (mm) Consumo (W) Peso (kg) Pack (u.) Referencia

14 150 110 1,5 1 0193000788

 
 
MEDIDORES DE COLOR

EComparator Range
LOVIBOND®

El EComparator Series de Lovibond® proporciona una manera fácil de hacer la 
medición visual subjetiva a una medición electrónica precisa no subjetiva.
Con el EComparator Series de Lovibond®, los usuarios pueden ver la diferencia de 
color de la siguiente manera:
- En la pantalla de color
- En la pantalla numérica
Las unidades se proporcionan con todos los accesorios necesarios.
Ideal para medir alimentos, polvos, cosméticos y pastas.

Modelo Escala de color Rango Resolución Normas Pack (u.) Referencia

EC 2000 Pt Co Pt-Co 0-500 1 Pt-Co Unit ASTM D1209 1 644-162010

EC 2000 Gardner Gardner 0-18 0,1 Gardner Unit ASTM D1544, D6166 1 644-162020

EC 3000 ASTM Color ASTM Color 0-8 0,1 Unit ASTM D1500, D6045 1 644-163010

EC 3000 Saybolt Saybolt -16 a +30 1 Saybolt Unit ASTM D156, D6045 1 644-163020
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Espectrocolorímetros LC100 y SV100
LOVIBOND®

Los espectrocolorímetros portátiles Lovibond® LC 100 y SV 100 proporciona una solución única 
para los usuarios que buscan medir en alimentos, polvos, cosméticos y pastas.
El titular de la SV 100 es compatible con el LC 100 en un ángulo de visión ergonómica para las 
mediciones en las células ópticas Lovibond®. Se dispone de un tapón de seguridad para cubrir la 
muestra, que lo protege de cualquier luz ambiental excesiva, lo que permite lecturas rápidas y 
precisas.
Las unidades se proporcionan con todos los accesorios necesarios.
Ideal para medir alimentos, polvos, cosméticos y pastas.

Modelo Medición Área de medición (mm) Iluminador Pack (u.) Referencia

LC100 y SV100 45/0 4/8 D65&A(10) 1 644-401120

Medidores de color PFXi Series
LOVIBOND®

El Lovibond PFXI-195 Series es un colorímetro altamente eficiente para muestras 
ópticamente transparentes que cumple la demanda de consistente y datos de color 
fiables. Se elimina toda subjetividad involucrada en el grado de color.
La serie PFXI-195 de colorímetros miden automáticamente el color y muestran di-
rectamente los resultados, de acuerdo con las escalas de calificación que han sido 
adoptadas como estándares de la industria para la evaluación del color y de control, 
o en términos de valores CIE reconocidos internacionalmente y datos espectrales.

Modelo Escala Espectro (nm) Ancho de banda 
(nm)

Cubetas ópticas de vidrio Pack (u.) Referencia

PFXi-195/1 Pt-Co, Gardner, Iodine) 420 - 710 10 1x10mm, 1x50 1 6441371951

PFXi-195/2 Saybolt, ASTM Color, Pt-Co) 420 - 710 10 1x33mm, 1x50 1 6441371952

PFXi-195/3 FAC, Gardner 420 - 710 10 1x10mm 1 6441371953

PFXi-195/4 EBC (CIE & 430 nm), ASBC (CIE & 430 nm), Series 52) 420 - 710 10 1x10mm, 1x25mm 1 6441371954

PFXi-195/5 EP Colour (includes auto selection), USP, Pt-Co 420 - 710 10 1x40mm, 1x50mm 1 6441371955

PFXi-195/6 Klett Color (blue filter KS-42), Pt-Co, Hess-Ives) 420 - 710 10 1x10mm, 1x40mm, 
1x50mm

1 6441371956

PFXi-195/7 ICUMSA (420, 560, 710 nm), Honey Colour, Series 52) 420 - 710 10 1x10mm, 1x50mm 1 6441371957

PFXi-195/8 (ADMI (spectral & tristimulus filter methods), Pt-Co) 420 - 710 10 1x10mm, 1x50mm 1 6441371958

PFXi-195/9 Toda la gama de valores CIE 420 - 710 10 1x10mm 1 6441371959
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MEDIDORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD
· Termómetros de contacto, página 1129
· Termómetros por infrarrojos, página 1134
· Data loggers, página 1135
· Termohigrómetros, página 1143
· Medidores de calidad del aceite de fritura, página 1145

MEDIDORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD: Termómetros de contacto

Termómetros TTX, sonda fija T
EBRO®

Robusto, preciso y rápido. Protección IP 55.

Gama TTX

Descripción Rango de medición, 
sensibilidad

Sonda y precisión Pack (u.) Referencia

TTX 100 con sonda fija con 60cm 
cable de silicona

De -50 a +350 y 0,1° 3mm Ø, 105mm - 0,8°C 1 0013405100

TTX 110 con sonda fija, sin cable De -50 a +350 y 0,1° 3mm Ø, 90mm - 0,8°C 1 0013405110

Termómetro de precisión TFX 430, sonda Pt 100
EBRO®

Especial para medios agresivos, IP 67.

Gama TFX

Descripción Rango de medición, sensibilidad 
(°C)

Sonda y precisión Pack (u.) Referencia

Con sonda TPX 130 De -100 a 500 y 0,01 Ø 3mm, 200mm, romo. 0,05°C 1 0013405437

Con sonda TPX 230 De -100 a 500 y 0,01 Ø 3mm, 200mm, en punta. 0,05°C 1 0013405438

Con sonda TPX 330 De -100 a 500 y 0,01 Ø 8mm, 190mm, vitrificada. 
0,05°C

1 0013405439

Termómetros analógicos  
en TERMÓMETROS
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Termómetro de gran precisión CHECKTEMP® 1
HANNA INSTRUMENTS®

Termómetro de gran precisión modelo CHECKTEMP® 1 con cable de 1m de longitud y sistema de comprobación de 
la calibración cal-check.

Rango de temperatura (°C) Resolución (°C) Pack (u.) Referencia

-50 a 150 0,1 1 034HI98509

Termómetros mini TESTO
TESTO

Tanto si es para un productor alimentario, un inspector o un consumidor, un técnico de refrigeración o un instalador de calefacción, un empleado de 
un laboratorio químico o fotográfico; estos mini termómetros son muy adecuados para muchos sectores y pueden usarse en múltiples aplicaciones. 
Los pequeños y manejables termómetros de penetración e inmersión que miden la temperatura en el ambiente así como en sustancias semi sólidas 
o polvorientas y en líquidos. Resultan muy adecuados para cualquier sector, ya sea en alimentación, en el farmacéutico, o en el área de calefacción y 
ventilación.

0005601110 0005601113 0009000530

Modelo Descripción Rango de medición Resolución Exactitud Longitud 
sonda (mm)

Pack (u.) Referencia

Mini termó-
metro de 
inmersión/
penetración

Mini termómetro de inmersión/
penetración, con funda para
proteger la sonda, visualizador de 
fácil lectura, incl. Pilas”

-50 a +150°C 0,1/1°C ±1°C (-10 a +99,9°C)
±2°C (-30 a-10,1°C)
±2% del v.m.
(+100 a +150°C)

133 1 0005601110

Mini termóme-
tro estanco

Mini termómetro estanco, clase 
de protección
IP67, con funda
para protección de la sonda

-20 a +230°C 0,1/1°C ±1°C (-20 a +53,9°C), 
±0,8°C (+54 a+90°C), 
±1°C (+90,1 a+180°C)
±1,5°C (+180,1 a +230°C)

120 1 0005601113

Mini termó-
metro
alarma

Mini termómetro, incluye pila -50 a +150°C 0,1/1°C ±1°C (-10 a +100°C), 
±2°C (rango restante)

80 1 0009000530
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Termómetros compactos para el sector alimentario
TESTO

Testo 103: El termómetro de cocina testo 103 es el termómetro plegable más pequeño de su clase y por eso es perfecto para realizar comprobaciones 
en la industria alimentaria. Conforme al APPCC y con certificación EN 13485 e ITC 3701/2006.

Testo 104: El termómetro de cocina testo 104 es el primer termómetro resistente al agua. Conforme al APPCC y con certificación EN 13485. Lavable 
con agua corriente según la clase de protección IP65.

Testo 106: El termómetro de penetración testo 106 es rápido, robusto y de pequeño tamaño. Provisto de una sonda fina y resistente ideal para me-
diciones del interior de los alimentos en hoteles, cocinas industriales, supermercados, sociedades gastronómicas, etc. En combinación con la funda 
TopSafe el instrumento es estanco contra suciedad y salpicaduras e inmune a pequeños golpes. Cumple con las normativas de la APPCC, la EN13485 
y está certificado según la ITC 3701/2006.

Testo 104 Testo 106  

 

Modelo Descripción Rango de 
medición

Resolución Exactitud Longitud de 
sonda (mm)

Pack (u.) Referencia

Testo 103 Termómetro plegable -30 a +220°C 0,1/1°C ±0,5°C (-30 a +99,9°C), 
±1 % del v.m. (+100 a +220°C)

75 1 0005600103

Testo 104 Termómetro
estanco plegable

-50 a +250°C 0,1/1°C ±1,0°C (-50 a -30,1°C), 
±0,5°C (-30 a +99,9°C), 
±1 % del v.m. (+100 a +250°C)

106 1 0005630104

Testo 106 
con Top Safe

Termómetro de penetración. 
Incluye TopSafe (funda 
protectora estanca, IP67), 
clip de cinturón, funda 
protectora de la sonda y pila.

-50 a +275°C 0,1/1°C ±1 % del v.m. (+100 a +275°C), 
±0,5°C (-30 a +99,9°C), 
±1°C (-50 a -30,1°C)

55 1 0005631063

 

Testo 108-2

Termómetro con sonda (ideal para Industria alimentaria)
TESTO

En el sector de la alimentación, las mediciones de temperatura son tareas rutinarias. La calidad de los productos sólo 
se puede comprobar y garantizar con mediciones precisas. Conformidad con APPCC y EN 13485. Medición rápida, 
fácil y precisa de la temperatura°C situ en segundos. Gracias al estuche protector SoftCase, es insensible a la hume-
dad y al agua y resistente a los golpes y la suciedad. 

Modelo Descripción Rango de medición Resolución Exactitud Pack (u.) Referencia

Testo 108 Térmometro estanco testo 108 (tipo T y K), Incluye una sonda 
termopar tipo T, funda protectora y protocolo de calibración. 

-50 a +300°C 0,1°C ±0,5°C 1 0005631080

Testo 108-2 Termómetro estanco 108-2 (Tipo T). Incluye sonda 
con conector de bayoneta termopar tipo T, 
estuche protector Softcase, pilas 
y protocolo de calibración

-50 a +300°C 0,1°C ±0,5°C 1 0005631082
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Testo 925

Termómetro con sonda termopar tipo K
TESTO

El testo 925 es un termómetro de 1 canal especialmente adecuado para el sector HVAC ya que admite la conexión 
de sondas termopar de gran rapidez y fiabilidad. Además, el instrumento también soporta la conexión de una sonda 
por radio con la que los valores se transmiten y visualizan inalámbricamente. Con la funda TopSafe y una sonda 
conectada, el instrumento queda protegido contra suciedad, salpicaduras y golpes. El testo 925 muestra en pantalla, 
además del valor medido o del valor retenido, los valores mín./máx. constantemente; todos estos valores se envían 
por infrarrojos a la impresora portátil Testo. El medidor está equipado con alarma acústica que se activa cada vez que 
se sobrepasa alguno de los valores límite que el usuario puede configurar por si mismo.

Modelo Descripción Rango de medición Resolución Exactitud Pack (u.) Referencia

Testo 925 Testo 925, medición de la temperatura de 1 
canal T/P tipo K, alarma acústica, conexión 
para una sonda por radio opcional, incluye 
pila e informe de calibración

-50 a +1000°C 0,1-1°C ±0,5-0,7°C 1 0005609250

Accesorios

Descripción Rango de medición Clase Longitud sonda 
(mm)

Pack (u.) Referencia

Sonda rápida de superficie con resorte de banda termopar, inclu-
so para superficies irregulares, rango de medición (brevemente) 
hasta +500°C, T/P tipo K, cable fijo 1,2 m

-60 a +300°C 2 115 1 0006020393

Termopar con adaptador T/P, flexible, de fibra de vidrio, T/P tipo K -50 a +400°C 2 800 1 0006020644

Termopar con adaptador T/P, flexible, de fibra de vidrio, T/P tipo K -50 a +400°C 2 1500 1 0006020645

Termopar con adaptador T/P, flexible, de fibra de vidrio, T/P tipo K -50 a +250°C 2 1500 1 0006020646

Sonda de inmersión/penetración estanca, T/P tipo K, 
cable fijo 1,2 m

-60 a +400°C 2 125 1 0006021293

Sonda de aire resistente, T/P tipo K, Cable fijo 1.2 m -60 a +400°C 2 125 1 0006021793

Sonda de alimentación, estanca, en acero inoxidable (IP65), T/P 
tipo K, cable fijo 1,2 m

-60 a +400°C 3 125 1 0006022292

Empuñadura para termopar - - - 1 0004091092

Maletín de servicio para equipo básico (instrumento de medición 
y sondas), medidas: 400x310x96mm

- - - 1 0005160035

 

Testo 720

Termómetro con sonda PT100
TESTO

El testo 720 es un robusto termómetro para medir con gran precisión en ambiente, superficie y por inmersión dentro 
del rango de -100 a +800°C. El instrumento admite la conexión de sondas Pt100 y sondas NTC. En combinación con 
la funda TopSafe, el testo 720 resiste muchos medios agresivos; si se le añade la sonda con recubrimiento de vidrio, 
tenemos el conjunto idóneo para las mediciones en laboratorios. El instrumento emite una alarma si se sobrepasan 
alguno de los valores límite configurados libremente por el usuario; además, en el visualizador retroiluminado, el me-
didor muestra los valores máximos y mínimos. A través de la interfaz por infrarrojos, el termómetro envía los valores 
medidos a la impresora portátil Testo.

Modelo Descripción Rango de medición Resolución Exactitud Pack (u.) Referencia

Testo 720 Testo 720, instrumento de medición de la 
temperatura Pt100/NTC de 1 canal, incluye 
pila e informe de calibración

Sensor PT100 ±0,2%, 
±0,2°C 
NTC: ±0,2-0,5°C

0,1°C Sensor PT100 ±0,2 a 0,5°C 1 0005607207

➜ Continúa en página siguiente
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Accesorios

Descripción Rango de medición Exactitud Longitud de sonda 
(mm)

Pack (u.) Referencia

Sonda de aire Pt100, resistente 
y precisa, cable fijo

-50 a +400°C Clase A (-50 a +300°C), Clase B (rango restante) 114 1 0006091773

Sonda de laboratorio Pt100, reves-
timiento de vidrio, funda de vidrio 
recambiable (Duran 50), resistente 
a sustancias corrosivas, cable fijo

-50 a +400°C Clase A (-50 a +300°C), Clase B (rango restante) 200 1 0006097072

Sonda de aire NTC precisa 
y resistente, cable fijo 1.2 m

-50 a +125°C ±0,2-0,4°C 115 1 0006131712

Testo 735-1

Termómetro patrón PT100/TP K/TP T con opción de registro de datos
TESTO

El termómetro testo 735 se distingue por su robustez y su idoneidad para múltiples aplicaciones. El medidor de tem-
peratura cuenta con una entrada para sonda Pt100 de alta precisión y dos entradas para sondas termopar. Además 
puede mostrar los valores de hasta 3 sondas más conectadas vía radio. Si se usa la sonda Pt100 de inmersión/pene-
tración de elevada precisión el sistema alcanza una exactitud de 0,05°C a una resolución de 0,001°C. De este modo, 
el sistema de medición resulta apto como patrón de referencia. El instrumento también incluye perfiles de usuario 
configurables, es decir, teclas programables para que activen ciertas opciones de menús relativas a cada aplicación, 
que facilitan el manejo rápido e intuitivo.

Modelo Descripción Rango de medición Resolución Exactitud Memoria Pack (u.) Referencia

Testo 735-1 Testo 735-1, medición de la tempe-
ratura de 3 canales T/P tipo K/T/J/S/
Pt100, alarma acústica, conexión 
para un máx. de 3 sondas por radio 
opcionales, incl. pila e informe de 
calibración

Sensor PT100:
-200 a +800°C
Sensor Termopar K: 
-200 a +1370°C
Sensor Termopar T: 
-200 a +400°C

0,5°C
0,1°C
0,1°C

Sensor PT100: 
±0,2°C
Sensor Termopar K: 
±0,2-0,3°C 
Sensor Termopar T: 
±0,2-0,3°C

No 1 0005607351

Testo 735-2 Testo 735-2, medición de la tempe-
ratura de 3 canales T/P tipo K/T/J/S/
Pt100, alarma acústica, conexión para 
un máx. de 3 sondas por radio opcio-
nales, pila e informe de calibración

Sensor PT100 :
-200 a +800°C
Sensor Termopar K: 
-200 a +1370°C
Sensor Termopar T: 
-200 a +400°C

0,5°C
0,1°C
0,1°C

Sensor PT100: 
±0,2°C
Sensor Termopar K: 
±0,2-0,3°C
Sensor Termopar T: 
±0,2-0,3°C

Sí, 10.000 
valores de 
medición, 
software para 
PC y cable de 
conexión USB

1 0005637352

Accesorios

Descripción Rango de medición Clase Longitud 
sonda (mm)

Pack (u.) Referencia

Sonda de inmersión rápida, precisa, flexible y estanca, 
T/P tipo K, cable fijo

-60 a +1000°C 1 300 1 0006020593

Punta de medición de inmersión, flexible, T/P tipo K -200 a +1000°C 1 500 1 0006025792

Sonda Pt100 de inmersión/penetración resistente 
y estanca, cable fijo

-50 a +400°C Clase A (-50 a +300°C), 
Clase B (rango restante)

114 1 0006091273

Sonda Pt100 de inmersión/penetración de elevada 
precisión, incluye certificado en los puntos 0°C y +157°C, 
cable fijo

-80 a +300°C ±0,05°C +0,05% 295 1 0006140235

Impresora portátil IrDA con interfaz por infrarrojos; 
incluye 7 rollos de papel térmico y 4 pilas AA

- - - 1 2505540549
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MEDIDORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD: Termómetros por infrarrojos

Termómetro dual infrarrojo y sonda K
EBRO®

Para control de temperatura en transporte y almacenamiento, o cámaras de enfriamiento/refrigeración o sistemas de climatización y laboratorio. Grado 
de protección: IP 55. Certificado: 4 puntos calibración de fábrica.

Descripción Rango de medición, sensibilidad Sonda y precisión Pack (u.) Referencia

TLC 730 Doble infrarrojo y sonda de penetración De -50 a +350°C y 0,1°C Sensor IR y bayoneta de punción, ±0,8°C 1 00134TLC73

 

Testo 830-T1

Termómetro por infrarrojos tipo pistola
TESTO

El testo 830 es un termómetro por infrarrojos para la medición de la temperatura superficial sin contacto apto para 
todo tipo de aplicaciones. Tanto para sector comercial como para la industria. Gracias al nuevo procesador que per-
mite mayor resolución, ahora se pueden hacer mediciones aún más exactas. La temperatura se puede medir con una 
exactitud de hasta 0,1°C. Gracias a la función Mín./Máx. se pueden visualizar y controlar los valores límite de la última 
medición. Este instrumento mide la temperatura superficial, incluso en los objetos más pequeños, y a una distancia 
segura. Entrada para conectar sondas de temperatura externas.

Modelo Descripción Rango de medición Resolución Exactitud Óptica Pack (u.) Referencia

Testo 830-T1 Termómetro por IR con puntero láser de 1 haz, 
valores límite ajustables y función de alarma, 
incluye pilas y protocolo de calibración

-30 a +400°C 0,1°C ±1,5°C a 2°C 10:1 1 0005608311

Testo 830-T2 Termómetro por IR con señalización de la mar-
ca de medición por puntero láser de 2 haces, 
valores límite ajustables, función de alarma, 
conexión para sondas externas, incluye pilas 
y protocolo de calibración

Sensor IR:
 -30 a +400°C 
Sensor Termopar K:
-50 a +500°C

0,1°C Sensor IR: 
±1,5°C a 2°C
Sensor Termopar K:
±0,5°C 

12:1 1 0005608312

 

Testo 104-IR

Termómetro IR con sonda plegable (ideal para la industria alimentaria)
TESTO

El Testo 104-IR es un termómetro estanco (IP65) que combina la medición sin contacto por infrarrojos con la medición 
mediante smda de inmersión/penetración.

Modelo Descripción Rango de medición Resolución Exactitud Óptica IR Pack (u.) Referencia

Testo 104-IR Termómetro por infrarrojos/penetración, 
estanco, plegable, incl. pilas y protocolo 
de calibración.

Sensor NTC:-50 a +250°C
Sensor IR: -30 a +250°C

0,1°C Sensor NTC: 
±0,5-1°C, ±1%
Sensor IR: 
±1-2,5°C

10:1 1 0005601040
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Testo 835-T1

Termómetro por infrarrojos con opción de registro
TESTO

La gama de termómetros por infrarrojos testo 835 le ofrece múltiples ventajas en prácticamente todos los sectores 
industriales, p.ej. cuando se mide la temperatura y la humedad en paredes, cuando se inspeccionan sistemas de 
ventilación, al realizar el mantenimiento de sistemas industriales o cuando se controla la calidad de los productos 
fabricados. La tecnología infrarroja de la gama testo 835 permite medir con gran precisión incluso a gran distancia, 
de gran ayuda cuando se deben determinar las temperaturas de objetos pequeños, en movimiento, de difícil acceso 
o con temperaturas muy elevadas. Gracias a sus múltiples prestaciones, el instrumento es ideal para el sector de la 
construcción cuando se mide la humedad superficial por infrarrojos.

Modelo Descripción Rango de medición Resolu-
ción

Exactitud Óptica IR Pack (u.) Referencia

Testo 835-T1 Testo 835-T1, termómetro por 
IR, indicador láser de 4 puntos, 
memoria para valores y situa-
ciones, incl. pilas y protocolo 
de calibración

Sensor infrarrojo -30 a +600°C
Sensor Termopar K -50 a +600°C

0,1°C Sensor infrarrojo:
±1 a 2,5°C
Sensor Termopar K: 
±0,5 - 0,5°C

50:1 1 0005608351

Testo 835-H1 Testo 835-H1, termómetro IR, 
indicador láser de 4 puntos, 
memoria para valores de 
medición, módulo medición 
humedad, incl. pilas y protocolo 
de calibración

Sensor infrarrojo -30 a +600°C
Sensor Termopar K -50 a +600°C
0-100%HR

0,1°C
0,1%HR

Sensor infrarrojo:
±1 a 2,5°C
Sensor Termopar K: 
±0,5°C
±2%HR

50:1 1 0005608353

MEDIDORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD: Data loggers

Data loggers Serie EBI 20
EBRO®

- Registro fiable de temperatura, sin o con medición de humedad. 
- Excelente relación precio/rendimiento.
- Resistente al agua, alarma visual, valor mín. y máx. en pantalla. 
- Cumple normas GMP, 21CFR 210/211, GLP DIN EN ISO/IEC 17025. 
- Incluye certificado de calibración en fábrica. 
- Memoria: EBI-20 T1/TE1: 40000 medidas, EBI-20 TH1: 20000 medidas/canal. 
- Frecuencia de medida: 1 min a 24 h. 
- Grado de protección: IP 67 (EBI-20 T1 y EBI-20 TE1), IP 52 (EBI-20 TH1).

Descripción Rango de medición, 
sensibilidad

Sonda Pack (u.) Referencia

EBI 20 T1, sólo temperatura De -30 a +60°C y 0,1° Interna 1 0016010000

EBI 20 TE1, sólo temperatura De -30 a +60°C y 0,1° Externa 1 001601E000

EBI 20 TH 1, temperatura y humedad De -30 a +60°C y 0,1° Interna 1 0016010044

Kit EBI 20 T1 con software 
de evaluación e interfaz

De -30 a +60°C y 0,1° Interna 1 0016010046

Kit EBI 20 TH1 con software 
de evaluación e interfaz

De -30 a +60°C y 0,1° Interna 1 0016010055

Soporte de pared 
para data logger con candado

- - 1 0016010030
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Data loggers inalámbricos Serie EBI 25
EBRO®

Registro en tiempo real inalámbrico y grabación de temperaturas y humedad. Seguimiento de los umbrales de tem-
peratura con función de alarma a través de mensaje de texto/e-mail. Con interfaz inalámbrica 868 MHz e interfaz 
Ethernet. Frecuencia de medida: 1 min a 24 h ajustable. Clase de protección: IP 67 para modelo EBI 25T e IP 20 para 
modelo EBI 25TH.

Descripción Rango de medición, 
sensibilidad

Sonda Pack (u.) Referencia

Data logger EBI 25T, para temperatura De -30 a +60°C y 0,1° Interna 1 0013406200

Data logger EBI 25TH para temperatura 
y humedad

De -30 a +60°C y 0,1°C 
y 0-100% HR, 0,1% HR

Humedad externa 1 0013406202

Soporte de pared para data logger - - 1 0013406215

Software de evaluación 
Winlog.wave, versión monousuario

- - 1 001340WIN1

Software de evaluación 
Winlog.wave, versión web

- - 1 001340WINN

Interfaz EBI IF 400, 
incluye antena para EBI 25

- - 1 00134062IF

 
Data loggers USB para transporte Testo 184
TESTO

El data logger testo 184 le permite supervisar cada paso de la cadena de frío. Los registradores viajan junto con la mercancía y supervisan las tempe-
raturas durante el transporte de mercancías sensibles ya sea ferroviario, aéreo o viario. En el lugar de destino usted puede ver fácilmente si todos los 
valores límite configurados se cumplen. Para una información detallada basta con conectar el registrador a un ordenador y el registrador generará au-
tomáticamente un informe PDF con todos los datos relevantes. Para trabajar de manera más confortable y eficiente, todos los archivos e informaciones 
necesarios están guardados directamente en el correspondiente testo 184.
Generación automática de PDF
Certificado EN 12830.
Certificado APPCC.
Compatible con testo ComSoft CFR 21 parte 11.
Certificado de calibración de temperatura según ISO 17025.

Testo 184 T1 Testo 184 T2 Testo 184 T3 Testo 184 T4 Testo 184 H1 Testo 184 G1

Modelo Descripción Rango de medición Resolución Exactitud Pack (u.) Referencia

testo 184 T1 Parámetro de medición: Temperatura
Tiempo de funcionamiento: 90 días

-35 a +70°C 0,1°C ±0,5°C 1 0005721841

testo 184 T2 Parámetro de medición: Temperatura
Tiempo de funcionamiento: 150 días

-35 a +70°C 0,1°C ±0,5°C 1 0005721842

testo 184 T3 Parámetro de medición: Temperatura
Tiempo de funcionamiento: ilimitado

-35 a +70°C 0,1°C ±0,5°C 1 0005721843

testo 184 T4 Parámetro de medición: Temperatura
Tiempo de funcionamiento: ilimitado

-80 a +70°C 0,1°C ±0,5-0,8 1 0005721844

testo 184 H1 Parámetros de medición: Temperatura 
y humedad
Tiempo de funcionamiento: ilimitado

-20 a +70°C 
0 a 100 %HR

0,1°C ±0,5-0,8°C
±0,03-1,8%HR + 3% x

1 0005721845

testo 184 G1 Parámetros de medición: Temperatura, 
humedad y vibraciones
Tiempo de funcionamiento: ilimitado

-20 a +70°C 
0 a 100 %HR 
0 a 10 g

0,1°C ±0,5-0,8°C 
±0,03-1,8 %HR + 3% 
±0,1 g + 5%

1 0005721846
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Mini data loggers
TESTO

Uno de los usos más apropiados del registrador de temperatura testo 174 es la medición durante el transporte de mercancías perecederas. Es suficiente 
con situar el instrumento cerca del producto, p.ej. en contenedores y cámaras frigoríficas, para que monitorice la temperatura constantemente y sin 
interrupciones. El software gratuito ComSoft Básico permite programar el logger y descargar rápidamente los datos registrados. No obstante, este 
registrador está preparado para prácticamente cualquier tarea de medición de temperatura, gracias a su sensor NTC, su amplio rango de medición y 
su tamaño compacto.

Set Testo 174 T Testo 174 T Set Testo 174 H

Modelo Descripción Rango de 
medición

Resolu-
ción

Exactitud Pack (u.) Referencia

Set testo 174T, registrador 
de temperatura

Set del mini data logger testo 174T, 1 canal, incl. interfaz 
USB para programar y descargar los datos, sujeción mural, 
2 pilas CR2032 litio y protocolo de calibración

-30 a +70°C 0,1°C ±0,5°C 1 0005720561

Testo 174T, registrador 
de temperatura

Mini data logger de 1 canal, incl. sujeción mural, 
2 pilas CR2032 litio y protocolo de calibración

-30 a +70°C 0,1°C ±0,5°C 1 0005721560

Set testo 174H, 
registrador de humedad

Set del mini datalogger testo 174H, 2 canales, incl. interfaz 
USB, sujeción mural, pilas (2xCR 2032 litio) y protoclo de 
calibración

-20 a +70°C
0... 100 %HR

0,1°C
0,1%HR

±0.5°C
±0.03-3 
%HR/K

1 0005720566

Testo 174H, registrador 
de %HR/°C

Mini data logger de 2 canales, incl. sujeción mural, 2 pilas 
CR 2032 litio y protocolo de calibración

-20 a +70°C 
0... 100 %HR

0,1°C
0,1%HR

±0.5°C
±0.03-3 
%HR/K

1 0005726560

Interface USB 
para testo 174

Interfaz USB para programación y lectura 
de los data loggers testo 174T y testo 174H

- - - 1 0005720500

Comsoft Software 
Básico 5

Software básico para la programación 
y lectura de los data loggers Testo

- - - 1 00057205810

Más información en scharlab.com

Servicio Técnico 
de Reparaciones 
(SE.TE.R)

· Servicio multimarca
· Garantía de fabricante

serviciotecnico@scharlab.com
Tel. 93 745 64 23
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Data loggers Testo 175
TESTO

Testo 175 T1/T2

Testo 175 T1 Testo 175 T2

Modelo Descripción Rango de medición Resolución Exactitud Long. sonda 
(mm)

Pack (u.) Referencia

Testo 175 T1 Registrador de temperatura de 1 canal con 
sensor interno (NTC), incl. soporte mural, 
candado, pilas y protocolo de calibración

-35 a +55°C 0,1°C ±0,5°C - 1 0005721751

Testo 175 T2 Registrador de temperatura de 2 canales 
con sensor interno (NTC) y conexión para 
sonda externa (NTC), incl. soporte mural, 
candado, pilas y protocolo de calibración

-35 a +55°C (int.)
-40 a +120°C (ext.)

0,1°C ±0,5°C (int.) - 1 0005721752

Sonda de inmer-
sión

Sonda de inmersión/penetración sensor 
NTC, cable de 1,5m, IP67, cable fijo 1,5 m

-35 a +80°C - ±0,2-0,4°C 40 1 0006280006

Sonda con funda 
de aluminio IP65

Con funda de aluminio sensor NTC, IP65, 
cable fijo 2,4 m

-30 a +90°C - ±0,2-0,5°C 40 1 0006287503

 
Testo 175 T3

Testo 175 T3

Modelo Descripción Rango de medición Resolución Exactitud Long. sonda 
(mm)

Pack (u.) Referencia

Testo 175 T3 Registrador de temperatura de 2 canales 
con entradas para sondas externas 
(TP tipo T y K) incl. sujeción mural, 
candado, pilas y protocolo de calibración

Tipo T (Cu-CuNi)
-50 a +400°C
Tipo K (NiCr-Ni)
-50 a +1000°C

0,1°C Tipo T (Cu-CuNi)
±0,5°C ±0,7 %
Tipo K (NiCr-Ni)
±0,5°C ±0,7 %

- 1 0005721753

Sonda con 
funda de ace-
ro inoxidable

Sonda integrada con funda de acero 
inoxidable, T/P tipo K, cable fijo 1,9 m

-50 a +205°C Clase 2 40 1 0006287533

Sonda de 
penetración 
TP con cable 
plano

Sonda TP de penetración con 30mm cable 
plano, tipo K, longitud del cable 2m, IP 54

-50 a+205°C Clase 1 60 1 0005729001

➜ Continúa en página siguiente
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Testo 175 H1

Testo 175 H1

Modelo Descripción Rango de medición Resolución Exactitud Long. sonda (mm) Pack (u.) Referencia

Testo 175 H1 testo 175 H1, registrador 
de humedad y temperatura 
de dos canales, sensor de 
humedad interno en vaina 
(NTC/sensor de humedad 
capacitivo), incl. sujeción 
mural, candado, pilas y 
protocolo de calibración

NTC -20 a +55°C
Sensor humedad 
0 a 100 %HR

0,1°C
0,1%HR

NTC 
±0,4°C +0,03 %HR/K
Sensor humedad 
±2 %HR

- 1 0005721754

Data loggers Testo 176
TESTO

El testo 176 T1 es el registrador más adecuado cuando se necesitan registrar las temperaturas con la máxima precisión, en las condiciones más ex-
tremas y durante largos periodos de tiempo. La fabricación en metal lo hace especialmente idóneo para su uso en entornos industriales ya que puede 
resistir pequeños golpes o impactos. La programación y la lectura de los datos del data logger se efectúa en el PC mediante el software Testo ComSoft 
Básico (descargable gratuitamente desde internet). El testo 176 T2 está equipado con dos conexiones para sondas Pt100 externas y poder medir dos 
temperaturas a la vez en dos situaciones distintas. La exactitud del 176 T2 es máxima, por lo que puede usarse para calibrar otros registradores. Como 
todos los registradores aptos para el sector alimentario, los testo 176 T1 y T2 están certificados por la sección de test ATP del TÜV Süd según la DIN 
EN 12830.

Testo 176 T1/T2

Testo 176 T1 Testo 176 T2

Modelo Descripción Rango de medición Resolución Exactitud Long. sonda 
(mm)

Pack (u.) Referencia

testo 176 T1 Registrador de temperatura de 1 
canal en caja metálica con sensor 
interno de elevada exactitud (Pt100), 
soporte mural, candado, pila y proto-
colo de calibración

-35 a +70°C 0,01°C ±0,2°C - 1 0005721761

testo 176 T2 Registrador de temperatura de 2 
canales con conexión para sondas 
externas de elevada precisión (Pt100), 
incl. soporte mural, candado, 
pilas y protocolo de calibración

-100 a +400°C 0,01°C ±0,2-0,3°C - 1 0005721762

Sonda de penetra-
ción Pt100 
con cable plano

Longitud del cable 2m, IP 54, cable 
fijo

-85 a +180°C - Clase A 60mm 1 0005727001

➜ Continúa en página siguiente
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Testo 176 T3/T4

Testo 176 T3 Testo 176 T4

Modelo Descripción Rango de medición Resolución Exactitud Long. sonda 
(mm)

Pack (u.) Referencia

Testo 176 T3 Registrador de temperatura de 4 canales 
en caja metálica con conexiones para 
sondas externas (TP tipo T, K y J), incl. 
soporte mural, candado, pila y protocolo 
de calibración

-200 a +1000°C
según sonda

0,1°C ±0,3°C
±0,5-1%

- 1 0005721763

Testo 176 T4 Registrador de temperatura de 4 canales 
para conexión de sondas termopar (Tipo 
T, K y J), incl. soporte mural, candado, 
pila y protocolo de calibración

-200 a +1000°C
según sonda

0,1°C ±0,3°C
±0,5-1%

- 1 0005721764

Sonda de penetra-
ción TP con cable 
plano

Con cable plano, tipo K, 
longitud del cable 2m, IP 54

-50 a +205°C - Clase 1 - 1 0005729001

Más información en scharlab.com

Servicio Técnico 
de Reparaciones 
(SE.TE.R)

· Servicio multimarca
· Garantía de fabricante

serviciotecnico@scharlab.com
Tel. 93 745 64 23
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Testo 176 H1/H2

Testo 176 H1 Testo 176 H2 Testo 176 P1

Modelo Descripción Rango de medición Resolución Exactitud Long. sonda 
(mm)

Pack 
(u.)

Referencia

Testo 176 H1 Registrador de humedad y tempera-
tura de 4 canales con conexión para 
2 sondas externas (NTC/sensor de 
humedad capacitivo) incl. soporte 
mural, candado, pilas y protocolo de 
calibración

-20 a +70°C
0 a 100 %HR

0,1°C ±0,2-0,4°C
Sensor humedad, 
según sonda

- 1 0005721765

Testo 176 H2 Registrador de humedad y tempera-
tura de 4 canales en caja metálica 
con conexiones para sondas externas 
(NTC/sensor de humedad capacitivo) 
incl. soporte mural, candado, pila y 
protocolo de calibración

-20 a +70°C
0 a 100 %HR

0,1°C ±0,2-0,4°C
Sensor humedad, 
según sonda

- 1 0005721766

Testo 176 P1 Registrador de 5 canales de presión 
absoluta, humedad y temperatura con 
sensor interno (presión absoluta) y 
conexión para sondas externas (NTC/
sensor de humedad capacitivo)

-20 a +70°C
0 a 100 %HR
600 a 1100 mbar

0,1°C
0,1%HR
1mbar

±0,2°C a 0,4°C
Sensor humedad, 
según sonda
±3 mbar

- 1 0005721767

Sonda de hume-
dad / Temperatura

Sonda de humedad / temperatura 
12mm

-20 a +70°C
0 a 100 %HR”

±0,3°C
±2 %HR a +25°C (2... 
98 %HR)
±0,03 %HR/K
±1 dígito

100 1 0005726172

Sonda de hume-
dad / Temperatura

Sonda de humedad / temperatura 
4mm

0 a +40°C
0 a 100 %HR

“±0,3°C
±2 %HR a +25°C (2... 
98 %HR)
±0,08 %HR/K
±1 dígito

60 1 0005726174

Sonda de penetra-
ción Pt100

Sonda Pt100 de penetración con cable 
plano, longitud del cable 2 m, IP 54. 
Cable fijo.

-85 a +180°C Clase A 60 1 0005727001

Sonda de alimen-
tación Pt100

Para alimentación IP65, resistente, de 
acero inox., calibrable, cable fijo 1,2m

-50 a +300°C Clase A 125 1 0006142272

Sonda de 
temperatura para 
superficies

Para superficies de paredes, por 
ejemplo, para detectar daños en 
materiales de construcción. Longitud 
cable 3m.

-50 a +80°C ±0,2°C (0... +70°C) - 1 0006287507

Sonda de penetra-
ción NTC con cable 
plano

Sonda NTC de penetración con cable 
plano, longitud del cable 2m, IP 54, 
cable fijo

-40 a +125°C ±0,5 % del v.m. (+100... 
+125°C)
±0,2°C (-25... +80°C)
±0,4°C (rango restante)

60mm 1 0005721001

Otros accesorios y software

Modelo Descripción Pack (u.) Referencia

Cable USB para conexión instrumento-PC Cable para conectar los data loggers testo 175 y 176 al PC, Mini USB a USB 1 0004490047

Comsoft Software Básico 5 Software básico para la programación y lectura de los data loggers Testo; 
presentación de los valores en forma de
gráfica o tabla y funciones de exportación

1 0005720580

ComSoft Prof 4 ComSoft Profesional, Software con funciones profesionales 1 0005541704

ComSoft CFR 4 ComSoft CFR 21 Parte 11, Software para los requisitos según el CFR 21 
Parte 11 para data loggers Testo

1 0005541705
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Testo Saveris 2-T1

Sistema de registro WiFi Testo Saveris 2
TESTO

Los registradores de datos inalámbricos testo Saveris 2 registran fiablemente 
temperatura y humedad a intervalos ajustables y transmiten las lecturas di-
rectamente a la nube Testo a través de WLAN. Las lecturas guardadas en la 
nube pueden evaluarse en cualquier momento y lugar con un smartphone, una 
tablet o un PC con conexión a Internet. El registrador de datos almacena hasta 
10.000 lecturas por canal. La pantalla informa sobre lecturas actuales, valores 
límite ajustados, cuantas veces se exceden los valores límite, valores máx. y 
mín., y la duración restante de las pilas. Las pilas tienen una duración de 24 
meses y las puede cambiar el mismo usuario.

Testo Saveris 2 WiFi

Modelo Descripción Rango de medición Resolución Exactitud Long. sonda 
(mm)

Pack (u.) Referencia

testo Saveris 
2-T1 wifi

Registrador de datos inalámbrico (WLAN) 
con pantalla y sensor de temperatura inter-
no NTC, incl. cable USB, soporte de pared, 
pilas y protocolo de calibración

-30 a +50°C (interno) 0,1°C ±0,5°C int. - 1 0000572001

testo Saveris 
2-T2 wifi

Registrador de datos inalámbrico (WLAN) 
con pantalla, para medición de tempe-
ratura, dos conexiones para sonda de 
temperatura externa NTC o contacto de 
puerta, incl. cable USB, soporte de pared, 
pilas y protocolo de calibración

-30 a +50°C int.
-50 a +150°C ext.

0,1°C ±0,5°C int./ext. - 1 0005722002

Sonda de 
inmersión

Sonda precisa de inmersión/penetración 
sensor NTC, cable de 1,5m, IP67, cable 
fijo 1,5m

-35 a +80°C - ±0,2-0,4°C 44 1 0006280006

Sonda con 
funda de 
aluminio IP65

Sonda integrada con sensor NTC, IP65, 
cable fijo 2,4 m

-30 a +90°C - ±0,2-0,5°C 40 1 0006287503

Testo Saveris 2-T3 WiFi

Modelo Descripción Rango de medición Resolución Exactitud Long. sonda 
(mm)

Pack (u.) Referencia

testo Saveris 
2-T3 wifi

Registrador de datos inalámbrico (WLAN) 
con pantalla, para medición de temperatu-
ra, dos conexiones para sonda de tempe-
ratura externa TP (tipos K, T, J), incl. cable 
USB, soporte de pared, pilas y protocolo de 
calibración

TP tipo K
-195 a+1350°C
TP tipo J
-100 a +750°C
TP tipo T
-200 a +400°C

0,1°C ±0,5 ±0,5 % 
del v.m.°C

- 1 0005722003

Sonda con 
funda de ace-
ro inoxidable

Sonda integrada con funda de acero inoxi-
dable, T/P tipo K, Cable fijo 1.9 m

-50 a +205°C - Clase 2 40 1 0006287533

Sonda de 
penetración 
TP con cable 
plano

Sonda TP de penetración con 30mm cable 
plano, tipo K, longitud del cable 2 m, IP 54

-50 a +205°C - Clase 1 60 1 0005729001

Testo Saveris 2-H1/H2

Modelo Descripción Rango de medición Resolución Exactitud Pack (u.) Referencia

testo Saveris 
2-H1 wifi

Registrador de datos inalámbrico (WLAN) con 
pantalla, para medición de temperatura y hume-
dad relativa, sensor de humedad capacitivo, incl. 
cable USB, soporte de pared, pilas y protocolo de 
calibración

-30 a +50°C
0 a 100 %HR

0,1°C
0,1%HR

±0,5°C
±2 %HR

1 0005722004

testo Saveris 
2-H2 wifi

Registrador de datos inalámbrico (WLAN) con 
pantalla, para medición de temperatura y 
humedad relativa, conexión para una sonda de 
humedad externa, incl. cable USB, soporte de 
pared, pilas y protocolo de calibración

Rango de medición
 acorde
a la sonda

0,1°C
0,1%HR

Exactitud acorde
a la sonda

1 0005722005

Sonda 
humedad y 
temperatura 
externa

Sonda de humedad/temperatura externa de 
12mm para Saveris 2 H-2, enchufable sin cable

-30 a +50°C
0 a 100 %HR

±0,5°C
±2 %HR

1 0005722151

Accesorios

Descripción Pack (u.) Referencia

Alimentador para registrador Saveris 2 1 0005722020

Cable conexión MiniDIN Saveris 2 1 0005722152
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MEDIDORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD: Termohigrómetros

Termohigrómetro TH620
EBRO®

Solidez y precisión. Sonda Pt 1000. Facilidad de manejo. Sonda de humedad desmontable.

Descripción Rango de medición, sensibilidad Sonda y precisión Pack (u.) Referencia

Termohigrómetro TFH 620 con 
sonda de aire TPH 100

De 0 a 100%HR ±2%, 0-60°C Temp: 0,3 y HR 0,1% 1 0013410621

Termohigrómetro de bolsillo Testo 610
TESTO

Medidor de temperatura y humedad relativa simultáneamente. Calcula el punto de rocío y permite almacenar valor 
máximo y mínimo. Lleva funda y bolsa de transporte.

Descripción Rango de medición Sonda y precisión Exactitud Pack (u.) Referencia

Medidor portátil Testo 
610

De -10 a +50
De 0 al 100%HR

0,1°C
0,1%HR

±0,5°C
±2,5%HR

1 0005600610

Termohigrómetro portátil Testo 625
TESTO

El testo 625 es un instrumento compacto con una sonda de humedad integrada para la medición de temperatura y 
humedad ambiente. Estos parámetros, así como la temperatura del bulbo húmedo o el punto de rocío, se muestran 
en el visualizador de dos líneas. Si se debe medir en lugares de difícil acceso, la sonda del testo 625 se puede des-
acoplar del instrumento y acoplar a una empuñadura con cable (accesorio) o medir mediante sonda inalámbrica, lo 
que permite transmitir los valores a gran distancia; para ello solo es necesario equipar el instrumento con el módulo 
de radio y acoplar la sonda de humedad a la empuñadura con transmisión por radio (accesorios).

Modelo Descripción Rango de medición Exactitud Pack (u.) Referencia

Termohigrómetro 
625

Testo 625, instrumento de medición de 
humedad/temperatura, incl. sonda de humedad 
desacoplable, pila y protocolo de calibración

Sensor NTC -10 a +60°C
Sensor humedad 0 a +100 %HR

Sensor NTC ±0,5°C
Sensor humedad ±2,5%HR

1 0005636521

Accesorios

Descripción Pack (u.) Referencia

Empuñadura para cabezal acoplable de sonda de humedad, para conectar al testo 625, incl. cable (120 cm de longitud) 1 0004309725

Estuche para instrumentos y accesorios 1 0005160210
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Termohigrómetros con sondas intercambiables Testo 635
TESTO

Con el testo 635 se tiene la posibilidad de comprobar y analizar la humedad ambiente, la humedad en materiales 
(basada en la humedad de equilibrio), el valor U y el punto de rocío en sistemas de aire comprimido. El testo 635 
admite la conexión de sondas tradicionales con cable y también la conexión de hasta 3 sondas inalámbricas, que 
transmiten los datos por radio en distancias de hasta 20 m; así se evitan las molestias que representan los cables. 
Estas sondas están disponibles para la medición de temperatura y humedad. Para que el 635 pueda recibir los datos 
de las sondas inalámbricas debe equiparse con el módulo de transmisión por radio. El funcionamiento del testo 635 
es muy claro y su menú de funcionamiento muy intuitivo: para facilitar la gestión de los valores medidos, estos se 
pueden memorizar por cada situación de medición; y para facilitar el uso de cada tipo de medición, p.ej. la medición 
a largo plazo o la medición de la humedad en materiales, se pueden configurar varios perfiles de uso. El 635 está 
disponible en 2 versiones; la versión 635-2 dispone de más funciones que la 635-1 entre las que se encuentran la 
memoria interna, software para PC, visualización directa de la humedad en materiales y la posibilidad de conexión 
de una sonda de valor U.

Modelo Descripción Rango de medición Resolución Exactitud Memoria Pack (u.) Referencia

Testo 635-1 Testo 635-1, 
termohigrómetro, incl. 
pila y protocolo de 
calibración

Tipo K (NiCr-Ni) -200 a +1370°C
Sensor NTC (sonda de humedad)
-40…+150°C
Sensor humedad 0 a 100 %HR
Sensor de presión absoluta 0 a 2000 hPa

0,1°C
0,1%HR

Tipo K (NiCr-Ni) 
±0,2-0,3°C
Sensor NTC 
±0,2-0,5°C

No 1 0005606351

Testo 635-2 Testo 635-2, medidor 
de humedad/tem-
peratura, incl. pila e 
informe de calibración

Tipo K (NiCr-Ni) -200 a +1370°C
Sensor NTC(sonda de humedad) 
-40... +150°C
Sensor humedad Testo, capacitivo
 0... 100 %HR
Sensor de presión absoluta 0... 2000 hPa

0,1°C
0,1%HR

Tipo K (NiCr-Ni) 
±0,2 a 0,3°C
Sensor NTC 
±0,2-0,4°C

Sí, con softwa-
re para PC y 
cable USB de 
transmisión de 
datos

1 0005636352

Accesorios

Descripción Rango de medición Exactitud Long. sonda (mm) Pack (u.) Referencia

Sonda de temperatura para determinar el valor 
U, sistema de triple sensor para medir la tempe-
ratura de la pared, plastilina adhesiva incluida

-20 a +70°C Clase 1
Valor U: ±0,1 ±2% del f.e.

- 1 0006141635

Sonda de humedad con electrónica integrada, 
incl. 4 cabezales de protección de PTFE acopla-
bles para medición de la humedad de equilibrio 
en materiales

0 a +40°C
0 a +100 %HR

±0,2°C
±2 %HR 
(+2 a +98 %HR)”

60mm 1 0006362135

Sonda de múltiples láminas para la medición de 
humedad en materiales rápida y no destructiva, 
con cable de 1,2 m.

Maderas: a 50 % 
Materiales de construcción: 
a 20 %

- - 1 0006366160

Sonda de humedad/temperatura, 12mm 0 a +100 %HR
-20 a +70°C

±2 %HR (+2 a +98 %HR)
±0,3°C

- 1 0006369735

Sonda de punto de rocío de presión para 
mediciones en sistemas de aire comprimido, 
Cable fijo

0 a +100 %HR
-30 a +50°C tpd

±0,9-4°C tpd 300mm 1 0006369835

Sonda de presión absoluta 2000 hPa 0 a +2000 hPa ±5 hPa - 1 0006381835

 

Testo 623

Termohigrómetros de pared y sobremesa
TESTO

El testo 622 mide al mismo tiempo temperatura, humedad y presión, ideal para la determina-
ción de las condiciones ambiente. En el visualizador de gran tamaño se muestran los valores de 
medición actuales así como la fecha y la hora; de un vistazo, el usuario puede ver los datos más 
importantes. Cabe destacar que el testo 622 es de especial utilidad en laboratorios cuando se 
efectúan calibraciones o se preparan experimentos. El testo 622 está equipado con el sensor de 
humedad testo de gran estabilidad a largo plazo, por lo que la exactitud en la medición queda 
garantizada durante años. La pestaña en la parte posterior del instrumento posibilita usarlo como 
instrumento de sobremesa o colgarlo en la pared. Muy fácil de usar, este instrumento se puede 
mantener ajustado y calibrado en todo momento y en sus propias instalaciones con el software 
de ajuste y calibración (Disponible opcionalmente).

Modelo Descripción Rango de medición Resolución Exactitud Pack (u.) Referencia

Testo 622 Testo 622, higrómetro con visualización 
de la presión, incl. protocolo de calibración, 
pilas, y tornillo y taco para colgar en la pared

Sensor NTC -10 a +60°C
Sensor humedad 
0 a 100 %HR

0,1°C
0,1%HR

Sensor NTC ±0,4°C
Sensor humedad 
±2-3 %HR

1 0005606220

Testo 623 Testo 623, higrómetro con función de históricos 
de los valores de medición, incl. protocolo 
de calibración, pilas y tornillo y taco para colgar 
en la pared

Sensor NTC -10 a +60°C
Sensor humedad 
0 a 100 %HR

0,1°C
0,1%HR

Sensor NTC ±0,4°C
Sensor humedad 
±2-3 %HR

1 0005606230

Testo 608 
H1

Termohigrómetro testo 608-H1: humedad/punto 
de rocío/ temperatura, incl. Pila

Sensor NTC 0 a +50°C 
-20 a +50°C td
Sensor humedad 
+10 a +95 %HR

0,1°C
0,1%HR

Sensor NTC ±0,5°C
Sensor humedad 
±3 %HR

1 0005606081
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MEDIDORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD: Medidores de calidad del aceite de fritura

Medidor de la calidad del aceite
TESTO

El medidor de aceite de fritura testo 270 determina de forma sencilla, rápida y segura la calidad del aceite de fritura. 
Para ello, mide la proporción del denominado “contenido total de componentes polares” (TPM) en el aceite y lo mues-
tra en forma de porcentaje. Si el aceite es demasiado viejo, presenta un valor TPM más elevado. Por lo que se produce 
un aceite de fritura de mala calidad. Además, puede contener sustancias nocivas para la salud. La medición regular 
con el testo 270 evita precisamente esto. Además, el uso del instrumento de medición evita que el cambio de aceite 
se realice de forma prematura. Todo ello reduce el consumo de aceite de fritura en hasta un 20 %La inconfundible 
función de alarma mediante la pantalla iluminada en color hace todavía más fácil el análisis de la calidad del aceite de 
fritura: Verde significa que la proporción TPM está dentro de los límites establecidos. Naranja: El valor TPM está en el 
rango límite. Rojo: Se ha sobrepasado el valor límite TPM. Los valores límite TPM pueden definirse individualmente y 
están protegidos con un PIN, al igual que otras configuraciones del instrumento, para evitar desajustes involuntarios.

Modelo Descripción Rango de medición Resolución Pack (u.) Referencia

Set Testo 270 Medidor de aceite de fritura testo 270 en maletín con aceite 
de referencia, manual breve, manual de instrucciones y guía 
rápida, así como protocolo de calibración y pilas

0.0 a 40.0 %TPM 
+40 a +200°C

0,5%TPM
0,1°C

1 0005632750

Aceite de referencia Aceite de referencia para calibrar y ajustar el medidor 
para aceite de fritura testo 270

- - 1x100ml 0005542650

Set de aceite de referencia Aceite de referencia para calibrar y ajustar el medidor 
para aceite de fritura testo 270

- - 3x100ml 0005542651

MEDIDORES ELECTROQUÍMICOS
· Medidores de pH, conductividad, oxígeno disuelto y otros parámetros, página 1145
· Papeles indicadores de pH, página 1163

MEDIDORES ELECTROQUÍMICOS: Medidores de pH, conductividad, oxígeno disuelto y otros parámetros

SD 50 pH

Medidores portátiles SD
LOVIBOND®

Estos equipos de medición son la solución ideal para pruebas “in situ” en aplicaciones medioam-
bientales, industriales piscinas y spas.
Compensación de temperatura automática.
Alimentación: 2 Pilas CR2032.
Carcasa robusta e impermeable (IP67).
Memoria para 25 conjuntos de datos.
Desconexión automática.

Modelo Descripción Rango de medición Resolución Precisión Pack (u.) Referencia

SD 50 pH pH-metro 0 - 60°C
0 - 14 pH

1µs/0,01mS ±0,05 pH 1 644-194800

SD 70 Con Conductímetro 0 - 60°C,0
 < 20,00 mS

0,01pH ±3 % FS 1 644-194802
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Medidores portátiles Senso Direct 150
LOVIBOND®

Modelo Descripción Rango pH Rango T 
(°C)

Rango Redox 
(mV)

Rango 
Oxígeno 
Disuelto 
(mg/l)

Rango conduc-
tividad

Rango TDS 
(ppm)

Pack (u.) Referencia

SensoDirect 
150 Set pH/
Con/TDS/Oxi

Aparato, pilas, electrodo 
pH, cabeza sonda de 
temperatura, sonda de 
conductividad, sensor 
de oxígeno, juego tam-
pones pH 4,00 / 7,00, 
electrolito, cabezas de 
membrana, instruc-
ciones, declaración de 
garantía, en maletín

0 - 14,00 0 - 60 -1999 a 1999 0 a 20,0 200 μS / 2 mS / 
20 mS / 200 mS

0-200000 1 644-724200

SensoDirect 
150 Set pH / 
Con / TDS

Aparato, pilas, electrodo 
pH, sensor de tempera-
tura, sonda de conduc-
tividad, juego tampones 
pH 4,00 / 7,00, manual 
de instrucciones, decla-
ración de garantía, en 
maletín

0 - 14,00 0 - 60 -1999 a 1999 - 200 μS / 2 mS / 
20 mS / 200 mS

0-200000 1 644-724210

SensoDirect 
150 Set pH 
/ Oxi

Aparato, pilas, electrodo 
pH, sensor de tempera-
tura, sensor de oxígeno, 
juego tampones pH 
4,00 / 7,00, electrolito, 
cabezas de membrana, 
manual de instrucciones, 
declaración de garantía, 
en maletín

0 - 14,00 0 - 60 -1999 a 1999 0 a 20,0 - - 1 644-724220

SensoDirect 
150 Set pH / 
Redox

Aparato, pilas, electrodo 
pH, sensor de tempe-
ratura, electrodo redox, 
juego tampones pH 4,00 
/ 7,00, manual de ins-
trucciones, declaración 
de garantía, en maletín

0 - 14,00 0 - 60 -1999 a 1999 - - - 1 644-724230
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Medidores portátiles SD 300 / SD 320 impermeables IP67
LOVIBOND®

SD 300 pH SD 320 Con

Modelo Descripción Rango pH Rango Tempera-
tura (°C)

Rango Redox 
(mV)

Rango conducti-
vidad (mS/cm)

Rango rH Pack (u.) Referencia

SD 300 pH 
set 1

pHmetro, baterías, 
electrodo de pH/temp. 
de plástico tipo 231, 
kit de tampón de pH 
(pH 4,00/7,00/10,00), 
manual de instrucciones 
y declaración de garantía 
en maletín

2,000 a 16,000 pH - 10,0 a + 110,0 - 1999,9 a 
1999,9

- 0,0 a 70,0 rH 1 644-724610

SD 320 con 
set 1

Conductímetro, baterías, 
célula de medición de 
conductividad LC 12 
(Rango de medición 
0 - 200 mS/cm), manual 
de instrucciones y 
declaración de garantía 
en maletín

- - 5,0 a + 150,0 - 0,000 a 1000 - 1 644-724700

SD 320 con 
set 2

Conductímetro, baterías, 
célula de medición de 
conductividad LC 16 
(Rango de medición 0 - 
1000 mS/cm), manual 
de instrucciones y 
declaración de garantía 
en maletín

- - 5,0 a + 150,0 - 0,000 a 1000 - 1 644-724720

Medidor de oxígeno disuelto portátil SD 400 Oxi L
LOVIBOND®

Tecnología luminiscencia
Sin mantenimiento
Medida óptica, sin deriva
Acoplable a los frascos de DBO
Protección IP67
Memoria de datos: MicroSD

Modelo Descripción Rango oxígeno disuelto(mg/l) Rango Temp. (°C) Pack (u.) Referencia

SD 400 OxiL Medidor de oxígeno disuelto basado en la luminis-
cencia

0-50 -5 a 50 1 0000SD400L
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Medidores de pH y multímetros portátiles
HACH®

Para el trabajo de campo, cómodos y robustos. Consulte la gama de sensores.
Disponible opcionalmente certificado de calibración con trazabilidad y servicio de calibración in situ.

Gama 25

Modelo Versión Sensor de temperatura Otras prestaciones Pack (u.) Referencia

2550T Con accesorios, maletín y electrodo de pH Sí No 1 058LP2550T

2551T Con accesorios, maletín y electrodo muestras difíciles Sí No 1 058LP2551T

Multi MM 5045 Con accesorios, maletín y electrodo multisensor Sí Redox 1 058LZW5045

 
Medidor de oxígeno disuelto HQ 30D FLEXI
HACH®

Resultados fiables desde ubicaciones de medición inaccesibles y a larga distancia.

· Los electrodos INTELLICAL intercambiables se reconocen automáticamente y almacenan todos 
los datos relevantes. Las versiones robustas de exterior, prácticamente indestructibles, con varias 
longitudes de cable, permiten realizar mediciones incluso en ubicaciones que antes resultaban 
inaccesibles.
· Resultados de O2 sin errores, sin calibración ni reemplazo del electrolito
· Rango: 0,00–20,0 mg/l; 0–200%
· Resolución: 0,01 mg/L ó 0,1 % saturación de OD
· Exactitud: ±1% del rango de medida
· Compensación de la presión del aire automática

Descripción Pack (u.) Referencia

Medidor HQ30d Flexi, Sonda de oxígeno disuelto estándar de 1 m 1 219-301000

Medidor HQ30d Flexi, Sonda de oxígeno disuelto estándar de 3 m 1 219-303000

Medidor HQ30d Flexi, Sonda de oxígeno disuelto, robusta, 5 m 1 219-305000

Medidor HQ30d Flexi, Sonda de oxígeno disuelto, robusta, 10 m 1 219-310000

Medidor HQ30d Flexi, Sonda de oxígeno disuelto, robusta, 15 m 1 219-315000

Patrones de pH Scharlau
Precisos y fiables
Analizados usando métodos 
de calibración de 5 puntos*
Con certificado de análisis 
y tabla de dependencia  
de la temperatura
*Excepto patrones de pH inferior a 3 y superior a 11 
que se analizan con métodos de calibración de 2 puntos
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Medidores de pH de sobremesa
HACH®

Basic 20

-Medida por estabilidad o en continuo.
-Calibración de pH con 1, 2 ó 3 tampones seleccionables.
-Calibración de mV con patrón redox.
-Frecuencia de calibración programable entre 0 horas y 7 días.
-Aviso automático de recalibración.
-Rango de pH: -2...16 
-Rango de temperatura: -20...150°C 
-Resolución: 0,01 pH; 0,1°C 
-Pantalla gráfica, de cristal líquido, retroiluminada,
-Dimensiones 325x155x98mm.
-Peso 800 g. 

Modelo Versión Sensor de 
temperatura

Pack (u.) Referencia

2000 Con agitador magnético, soporte del 
sensor, tampones de pH 4, pH 7, pH 9 
y KCl, sin electrodo

Sí 1 058LPV2000

2012 T Con agitador magnético, soporte del 
sensor, tampones de pH 4, pH 7, pH 9 
y KCl, con electrodo 5012T con cuerpo 
de vidrio

Sí 1 058LP2012T

GLP 21

-Medida por estabilidad, en continuo o por tiempo.
-Ofrece varios modos de calibración: con reconocimiento de 3 familias de tampones, a un pH 
concreto, con tampones de usuario.
-Calibración de mV
-Rango de pH: -2...16 
-Rango de temperatura: -20...150°C 
-Posee un Data Logger donde se almacenan las últimas 400 medidas, los datos de la calibración 
y el historial del electrodo.
-Permite conectar un PC, impresora, teclado externo de PC o lector de código de barras.
-Resolución seleccionable entre 0.1, 0.01 y 0.001 pH.
-Pantalla gráfica, de cristal líquido, retroiluminada,
-Dimensiones 350x200x110mm.
-Peso 1100 g.

Modelo Versión Sensor de 
temperatura

Pack (u.) Referencia

2100 Con agitador magnético, soporte del sen-
sor, tampones de pH 4, pH 7, pH 9 y KCl, 
electrodo 5011T para medios agresivos

Sí 1 058LPV2100

2111T Con agitador magnético, soporte del 
sensor, tampones de pH 4, pH 7, pH 9 
y KCl, sin electrodo

Sí 1 058LP2111T

GLP 22

-Equipo doble, con 2 canales de medida para pH, redox o I.S.E
-Hasta 4 curvas de calibración con 2 a 5 patrones, por canal, como inonómetro. Unidades selec-
cionables mol/l, g/l,mmol/l o mg/l.
-Medida por estabilidad, en continuo o por tiempo.
-Ofrece varios modos de calibración: con reconocimiento de 3 familias de tampones, a un pH 
concreto, con tampones de usuario.
-Calibración de mV
-Rango de pH: -2...16 
-Rango de temperatura: -20...150°C 
-Posee un Data Logger donde se almacenan las últimas 400 medidas, los datos de la calibración 
y el historial del electrodo.
-Permite conectar un PC, impresora, teclado externo de PC o lector de código de barras.
-Resolución seleccionable entre 0.1, 0.01 y 0.001 pH.
-Pantalla gráfica, de cristal líquido, retroiluminada,
-Dimensiones 350x200x110mm.
-Peso 1100 g.

Disponible opcionalmente certificado de calibración con trazabilidad y servicio de calibración in situ.

Modelo Versión Sensor de 
temperatura

Pack (u.) Referencia

2220 Con agitador magnético, soporte del 
sensor, tampones de pH 4, pH 7, pH 9
y KCl, sin electrodo

Sí 1 058LPV2200

2211 T Con agitador magnético, soporte del 
sensor, tampones de pH 4, pH 7, pH 9 
y KCl, electrodo 5011T para medios

Sí 1 058LP2211T

➜ Continúa en página siguiente
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Multímetro 41. Equipo con 2 canales, hasta 4 medidas simultáneas y agitación magnética.

Modelo Sensor de temperatura Otras prestaciones Pack (u.) Referencia

MM41 Sí Conductividad e ISE 1 058LPV4110

Conductímetros de sobremesa
HACH®

Es un conductímetro de altas prestaciones y se adapta al funcionamiento tanto de células de 
platino como de titanio. 
Disponible opcionalmente certificado de calibración con trazabilidad y servicio de calibración in 
situ.

EC-Meter Basic 30

Modelo Descripción Otras prestaciones Pack (u.) Referencia

Basic 30 Kit completo: conductímetro Basic 30
con accesorios + célula 50 70 (Universal)

Agitador magnético, soporte para sensores, soluciones patrón 147 
y 1.1413 μS/cm y 12.88 mS/cm, frascos para calibración 
con imán agitador y manual del usuario

1 058LPV3010

EC-Meter GLP 31

Modelo Descripción Otras prestaciones Pack (u.) Referencia

GLP-31 Kit completo: conductímetro GLP 31 
con accesorios + célula 50 70 (Universal)

Agitador magnético, soporte célula, soluciones patrón 147 
y 1413µS/cm y 1288 mS/cm, frascos para calibración 
con imán agitador y manual de usuario

1 058LPV3170
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Sondas y electrodos
HACH®

Modelo Versión Sensor de temperatura Otras prestaciones Pack (u.) Referencia

5014 Electrodo de pH básico, para acuosos No Encapsulado, diaf. cerámicos 2 1 058LZW5014

5044 Electrodo de referencia 5044 No Para ISE, 0.1 M 1 058LZW5044

5050 Electrodo de pH 50 50, MP-5 No Universal, cuerpo de plástico 1 058LZW5050

5053 Electrodo de pH 50 53 de punción (acero) No Mide incluso invertido 1 058LZW5053

5055 Electrodo de redox 50 55, MP-5 No Para ORP 1 058LZW5055

5120 Electrodo O.D. Cellox polarográfico No Cable de 3 m 1 058LZW5120

5200 Electrodo de pH 52 00 No Universal, cuerpo de plástico 1 058LZW5200

5201 Electrodo de pH 52 01 No Universal, cable fijo 1 058LZW5201

5202 Electrodo de pH 5202 No Universal, membrana grande 1 058LZW5202

5203 Electrodo de pH 52 03 No Universal, 2 diafragmas 1 058LZW5203

5221 Electrodo de pH 52 No Muestras difíciles 1 058LZW5221

5240 Electrodo de referencia 52 40, diaf. cerámico No Cloruro de plata, hasta 80° 1 058LZW5240

5010T Electrodo de pH + temperatura, low cost Sí Universal, cuerpo de plástico 1 058LZ5010T

5011T Electrodo de pH de bajo mantenimiento Sí Para alimentos 1 058LZ5011T

5014T Electrodo de pH 5014T pH 0-14 Sí Universal, cuerpo de vidrio 1 058LZ5014T

5021T Electrodo de pH 5021T pH 0-14 de 0-60°C Sí Muestras difíciles 1 058LZ5021T

5050T Electrodo pH+sonda Tª para phmetro PH25 - Universal, cuerpo de plástico 1 058LZ5050T

5051T Electrodo pH + sensor temperatura 5051 - Para zumos, leche 1 058LZ5051T

5052T Electrodo de pH + sensor Tª para PH25 - Diaf PTFE para muestras difíciles 1 058LZ5052T

5053T Electrodo de pH 5053T (acero) - Mide incluso invertido 1 058LZ5053T

5059P Multisensor para MM 40 - pH, conduct y °T 1 058LZW5059
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HI99161

pH-metros compactos de aplicación específica
HANNA INSTRUMENTS®

Características de los equipos:

- 0003499163: es un kit específico, creado para el análisis del pH en la carne y sus productos 
derivados. El pHmetro lleva incluído el electrodo FC 232D que agrupa muchas características que 
garantizan una medida correcta y sin contamináción del producto alimentario. Dispone de una 
cuchilla en el electrodo para poder penetrar con mayor facilidad en los productos cárnicos.

- 0003499151: es un pHmetro portátil dispone de un diseño robusto e impermable. Utiliza el elec-
trodo de pH FC 214D, que tiene cuerpo de titanio, es rellenable, puede medir a altas temperaturas y 
tiene unión de tela extensible. Mide pH desde -2.00 a 16.00 pH y temperatura desde -5.0 a 105.0°C 
(23.0 a 221.0 °F). La calibración automática se realiza en 1 o 2 puntos con 2 sets de soluciones y 
todas las medidas se compensan automáticamente de las variaciones de temperatura. La indica-
ción de estabilidad, el porcentaje de batería y las instrucciones para la calibración se visualizan en 
la pantalla inicial. Utiliza 3 baterías 1.5V AAA con una vida media de 1200 horas de uso continuado.

- 0003499161: Dispone una carcasa impermeable que ofrece una excelente protección contra el 
agua y la humedad normalmente presentes en la industria alimentaria. Se suministra con electrodo 
FC 202 D, que lleva un sensor de temperatura incorporado. El electrodo es robusto y de fácil lim-
pieza ideal para mediciones de pH en semisólidos como carne y queso.

Portátiles de aplicación específica

Descripción Modelo Pack (u.) Referencia

Penetración con cuchilla. Equipo 99163 con electrodo de pH/T° FC 232D de PVDF y cuchilla Inox. FC09X HI99163 1 0003499163

Vinos y muestras dificiles. Equipo 99111 con electrodo de pH/Tª HI 1048D, de vidrio, unión abierta esmerilada HI99111 1 0003499111

Altas temperaturas. Equipo 99151 con electrodo de pH/T° FC 214D de titanio, unión renovable HI99151 1 0003499151

Penetración semisólidos. Equipo 99161 con electrodo de pH/T° FC 202D de PVDF, punta cónica HI99161 1 0003499161

Superfícies, cuero y papel. Equipo 99171 con electrodo pH/T° HI 1414D de vidrio, punta plana HI99171 1 0003499171

Aguas y baja fuerza iónica. Equipo 99191 con electrodo de pH/T° FC 215D de vidrio, 3 diafragmas cerámicos HI99192 1 0003499192

Electrodos exclusivos para portátiles Compactos de Aplicación Específica

Descripción Modelo Pack (u.) Referencia

Muestras difíciles, vidrio, unión abierta esmerilada HI1048D 1 000341048D

Penetración en semisólidos, cuerpo en PVDF, unión abierta, bajo mantenimiento FC202D 1 0034FC202D

Penetración con alojamiento para cuchilla, cuerpo PVDF, unión abierta. FC232D 1 0034FC232D

Penetración con cuchilla, cuerpo PVDF, unión abierta, con cuchilla inox. Fc099 FC232D-99 1 0034232D99

Superfícies, punta plana, vidrio, unión abierta HI1414D 1 000341414D

Aguas y baja fuerza iónica, vidrio, 3 diafragmas, membrana esférica FC215D 1 0034FC215D

Alta temperatura y alcalinidad, cuerpo de titanio, membrana vidrio HT, unión renovable FC214D 1 0034FC214D

 
Portátiles de Alta Gama Waterproof Serie 98
HANNA INSTRUMENTS®®

Portátiles robustos IP67 con prestaciones de equipos de laboratorio. 
LCD retroiluminado, datos GLP y ayuda en pantalla, AutoHold por estabilidad, registro de datos, 
USB y software conectividad a PC, función CAL-Check.

pH-metro portátil 98190

Descripción Modelo Pack (u.) Referencia

Kit pH. Usos generales. Con electrodos de plástico HI12303 HI98190-3 1 0HI9819030

Kit pH. Aguas residuales. Con electrodo de titanio HI 12963 HI98190 1 000HI98190

Kit pH Muestras viscosas, baja conductividad. Portátil 98190 con electrodo 3 diafragmas HI 10533 HI98190-53 1 0HI9819053

Kit pH Penetración en semisólidos. Portátil 98190 con electrodo de PVDF FC 2023 HI98190-23 1 0HI9819023

Kit pH Penetración con cuchilla. Portátil 98190 con electrodo de PVDF FC 2323-99 HI98190-323 1 HI98190323

➜ Continúa en página siguiente
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Electrodos exclusivos para portátiles serie 98

Descripción Modelo Pack (u.) Referencia

Usos generales, low cost, plástico. Referencia simple, bajo mantenimiento HI12303 1 034HI12303

Usos generales, low cost, vidrio. Referencia simple, bajo mantenimiento HI11103 1 034HI11103

Aguas residuales, titanio. Unión renovable, bajo mantenimiento HI12963 1 034HI12963

Muestras viscosas, baja conductividad. 3 diafragmas, punta cónica, rellenable HI10533 1 034HI10533

Penetración en semisólidos, PVDF, diafragma abierto, punta cónica FC2023 1 034-FC2023

Penetración, con alojamiento para cuchilla, PVDF, diafragma abierto, punta cónica FC2323 1 034-FC2323

Penetración con cuchilla. Cuerpo PVDF, diafragma abierto, con cuchilla Inox. FC099 FC2323-99 1 34FC232399

Electrodo de ORP

Descripción Modelo Pack (u.) Referencia

Mediciones ORP, cuerpo de vidrio, referencia doble HI36183 1 0003436183

pH-metro/ionómetro portátil 98191

Descripción Modelo Pack (u.) Referencia

Kit pH/ISE. portátil 98191 con electrodo de titanio HI 
72911B y sonda T° HI 7662 para uso con ISE

HI98191 1 0003498191

Electrodo de pH, usos generales, cuerpo de titanio. 
Unión renovable, bajo mantenimiento

HI72911B 1 00HI72911B

Conductímetro portátil 98192

Descripción Modelo Pack (u.) Referencia

Kit conductividad. Portátil 98192 con célula de 4 anillos 
de platino HI 763133 /sonda TDS, con sensor T°

HI98192 1 000HI98192

Célula, usos generales, 4 anillos de platino HI763133 1 00HI763133

Oxímetro portátil 98193

Descripción Modelo Pack (u.) Referencia

Kit OD. Portátil 98193 con electrodo polarográfico de OD 
HI 764073, sensor T°, cable de 4m.

HI98193 1 000HI98193

Electrodo OD, usos generales, polarográfica, cuerpo de 
plástico, membranas de PTFE. 

HI764073 1 00HI764073
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HI98195

Multiparamétricos Portátiles Serie 98
HANNA INSTRUMENTS®

La nueva serie 98 esta totalmente equipada para facilitar el trabajo del usuario en campo. 

Características principales:
- Portátil
- Impermeable IP 67
- Sonda digital con 3 conexiones para pH(ORP), CE y OD.
- GLP
- Registro de datos hasta 45000 registros con descarga mediante USB
- 360 horas de batería

Descripción Pack (u.) Referencia

Kit pH/CE/OD, con portasondas para 3 sensores, cable 4 m. y electrodos de pH/ORP, OD y célula CE, cable USB (PC a equipo), Sof-
tware PC, pilas, manual de instrucciones, guia rápida, certificado de calidad y maletín de transporte

1 034HI98194

Kit pH/CE, con portasondas para 2 sensores, cable 4 m. y electrodos de pH/ORP y célula CE, cable USB (PC a equipo), Software PC, 
pilas, manual de instrucciones, guia rápida, certificado de calidad y maletín de transporte

1 034HI98195

Kit pH/OD, con portasondas para 2 sensores, cable 4 m. y electrodos de pH/ORP y OD, cable USB (PC a equipo), Software PC, pilas, 
manual de instrucciones, guia rápida, certificado de calidad y maletín de transporte

1 034HI98196

Sensores de recambio

Descripción Modelo Pack (u.) Referencia

Electrodo pH, unión doble cerámica, cuerpo de plástico, bajo mantenimiento HI7698194-0 1 HI76981940

Electrodo pH/ORP, unión doble cerámica y pin platino, cuerpo plástico, bajo mantenimiento HI7698194-1 1 HI76981941

Célula CE, de 4 anillos, cuerpo en ABS y electrodos Acero 316 HI7698194-3 1 HI76981943

Electrodo OD, sensor galvánico, cuerpo en ABS y membranas de HDPE reemplazables HI7698194-2 1 HI76981942

HI9829

Multiparamétrico portátil con GPS, medida de turbidez, ISE  
y sonda registradora HI 9829
HANNA INSTRUMENTS®

Instrumentos para lamedición de pH, CE, OD y turbidez, ISE y sonda registradora.

Impermeable. Protección IP 67 equipo e IP 68 sonda -, mide y registra hasta 15 parámetros, entre 
ellos los principales parámetros químicos del agua, incluidos Nitratos, Amonio y Cloruros ; así como 
Turbidez conforme a ISO 7027.

Versátil. Se suministra con lector directo o sonda registradora autónoma programable, adaptable a 
los requisitos de cada aplicación.

Monitorización de ríos, pantanos, lagos, captaciones de agua, plantas de tratamiento de aguas 
-con aplicación específica para control de biológicos-, e interesantes aplicaciones en geología 
donde parámetros como la conductividad, O2, pH, C° y nitratos adquieren especial relevancia.

 El Real Decreto 1514/2009 que regula la protección de las aguas subterráneas, donde las ten-
dencias significativas y sostenidas de contaminación por Nitratos y Amonio; y variaciones en pH, 
O2 y conductividad, requiere una monitorización precisa y localizada, para controlar posibles dis-
minuciones de la calidad ecológica de las aguas, que la sonda multiparámetrica portátil HANNA 
HI 9829 garantiza, mediante sensores ergonómicos y precisos, más la aportación de medios de 
localización mediante GPS o Fast Tracker de identificación de punto de medida, exclusivo de HAN-
NA instruments.

➜ Continúa en página siguiente
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Descripción Modelo Pack (u.) Referencia

Certificado de Calibración trazable a NIST/ENAC para multiparamétricos HI9828/HI9829 (pH/Conductividad/Oxígeno 
Disuelto/Temp)

HI9829-00102 1 CERTHI9828

Multiparamétrico portátil con portasondas multisensor (pH/ORP, CE, OD, Temp) 10m HI9829-00102 1 H982900102

Multiparamétrico portátil con portasondas multisensor (pH/ORP, CE, OD, Temp) 20m HI9829-00202 1 H982900202

Multiparamétrico portátil con portasondas multisensor (pH/ORP, CE/Turbidez, OD, Temp) 4m HI9829-01042 1 H982901042

Multiparamétrico portátil con portasondas multisensor (pH/ORP, CE/Turbidez, OD, Temp) 10m HI9829-01102 1 H982901102

Multiparamétrico portátil con portasondas multisensor (pH/ORP, CE/Turbidez, OD, Temp) 20m HI9829-01202 1 H982901202

Multiparamétrico portátil HI9829 sin portasondas HI9829-02 1 0HI9829-02

Multiparamétrico portátil con portasondas registrador multisensor (pH/ORP, CE, OD, Temp) 4m HI9829-02042 1 H982902042

Multiparamétrico portátil con portasondas registrador multisensor (pH/ORP, CE, OD, Temp) 10m HI9829-02102 1 H982902102

Multiparamétrico portátil con portasondas registrador multisensor (pH/ORP, CE, OD, Temp) 20m HI9829-02202 1 H982902202

Multiparamétrico portátil con portasondas registrador multisensor (pH/ORP, CE/Turbidez, OD, Temp) 4m HI9829-03042 1 H982903042

Multiparamétrico portátil con portasondas registrador multisensor (pH/ORP, CE/Turbidez, OD, Temp) 10m HI9829-03102 1 H982903102

Multiparamétrico portátil con portasondas registrador multisensor (pH/ORP, CE/Turbidez, OD, Temp) 20m HI9829-03202 1 H982903202

Multiparamétrico portátil con GPS, portasondas multisensor (pH/ORP, CE, OD, Temp) 10m HI9829-10102 1 H982910102

Multiparamétrico portátil con GPS, portasondas multisensor (pH/ORP, CE/Turbidez, OD, Temp) 4m HI9829-11042 1 H982911042

Multiparamétrico portátil con GPS, portasondas multisensor (pH/ORP, CE/Turbidez, OD, Temp) 10m HI9829-11102 1 H982911102

Multiparamétrico portátil con GPS, portasondas multisensor (pH/ORP, CE/Turbidez, OD, Temp) 20m HI9829-11202 1 H982911202

Multiparamétrico portátil con GPS, portasondas registrador multisensor (pH/ORP, CE, OD, Temp) 4m HI9829-12042 1 H982912042

Multiparamétrico portátil con GPS, portasondas registrador multisensor (pH/ORP, CE, OD, Temp) 10m HI9829-12102 1 H982912102

Multiparamétrico portátil con GPS, portasondas registrador multisensor (pH/ORP, CE, OD, Temp) 20m HI9829-12202 1 H982912202

Multiparamétrico portátil con GPS, portasondas registrador multisensor (pH/ORP, CE/Turbidez, OD, Temp) 4m HI9829-13042 1 H982913042

Multiparamétrico portátil con GPS, portasondas registrador multisensor (pH/ORP, CE/Turbidez, OD, Temp) 10m HI9829-13102 1 H982913102

Multiparamétrico portátil con GPS, portasondas registrador multisensor (pH/ORP, CE/Turbidez, OD, Temp) 20m HI9829-13202 1 H982913202

Multiparamétrico portátil con GPS HI9829 sin portasondas HI9829-02 1 HI98290-02

Medidores portátiles para un parámetro
HANNA INSTRUMENTS®®

Conductividad

Medidor de CE portátil Medidor de CE de bolsillo

Modelo Características Rango Pack (u.) Referencia

HI9033 Amplio rango 0,0 µS/cm a 199,9 mS/cm 1 034-HI9033

Medidor de conductividad de bolsillo HI98304 De bolsillo, 95g hasta 19,99 ms/cm 1 034HI98304
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pHmetro portátil

pHmetro portátil Medidor pH de bolsillo

Modelo Características Rango Pack (u.) Referencia

HI9125 pHmetro portátil ACT pH, ORP y Tª. ATC Multirrango 1 034-HI9125

HI 98106 De bolsillo: 78g 0,0 a 14,0 1 034HI98106

Oxímetro portátil con compensación de temperatura, salinidad y altitud, 
HI9146
HANNA INSTRUMENTS®®

Oxímetro portátil impermeable con microprocesador dotado de calibración y compensación de 
temperatura automáticos. Mide y visualiza simultáneamente en la pantalla la concentración de 
oxígeno disuelto (en mg/l o en %) así como la temperatura de la solución a examinar. Es posible 
programar los valores de altitud y salinidad para una compensación automática de las medidas 
respecto a ests factores. La sonda de tipo polarográfico se suministra completa con una funda 
protectora de la membana

Descripción Pack (u.) Referencia

Medidor Oxígeno Disuelto portátil (OD/% Saturación O2/Temp) sonda polarográfica, 4m 1 034-HI9146

Accesorios

Descripción Pack (u.) Referencia

Adaptador de 220 VAC a 12 VDC 1 34HI710006

Membranas de recambio para sonda de OD HI76407 (5 ud) 1 HI76407A/P

Sonda

Descripción Pack (u.) Referencia

Sonda polarográfica de Oxígeno Disuelto con capuchón de protección, 10 m 1 HI76407/10

Sonda polarográfica de Oxígeno Disuelto con capuchón de protección, 4 m 1 HI76407/4F
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Instrumentos de sobremesa EDGE
HANNA INSTRUMENTS®®

pH-Metro con posibilidad de medir CE y OD. Diseño innovador y altas prestaciones. 
Teclado táctil, gran display LCD, GLP, función CAL-Check, registro de datos, 2 USB, sensores in-
teligentes con sensor de temperatura integrado, referencia doble, cable de 1m y conexión plug-in.

Conjuntos EDGE pH-Metro

Descripción Modelo Pack (u.) Referencia

EDGE, Kit pH Universal, con electrodo cuerpo vidrio HI 11310 y accesorios HI2020-02 1 0HI2020-02

EDGE, kit pH Usos generales, con electrodo cuerpo plástico HI 12300 y accesorios HI2020-30 1 0HI2020-30

EDGE, Kit pH Muestras dificiles, con electrodo unión abierta esmerilada HI 10480 HI2020-48 1 0HI2020-48

Conjunto EDGE Conductímetro

Descripción Modelo Pack (u.) Referencia

EDGE, Kit CE Usos generales, con célula 4 anillos cuerpo plástico HI 763100 y accesorios HI2030-02 1 34HI203002

Conjunto EDGE Oxímetro

Descripción Modelo Pack (u.) Referencia

EDGE, Kit OD Usos generales, con electrodo polarográfico cuerpo plástico HI 764080 y accesorios HI2040-02 1 34HI204002

Electrodos de pH

Descripción Modelo Pack (u.) Referencia

Universal, vidrio HT, unión simple cerámica HI11310 1 034HI11310

Usos generales, cuerpo de plástico, bajo mantenimiento HI12300 1 034HI12300

Muestras difíciles, unión abierta esmerilada HI10480 1 034HI10480

Muestras viscosas baja conductividad, Vidrio, 3 diafragmas, membrana cónica HI10530 1 034HI10530

Alta temperatura y alcalinidad, vidrio HT, 3 diafragmas, membrana esférica HI10430 1 034HI10430

Semisólidos laboratorio, vidrio, diafragma abierto, punta cónica, bajo mantenimiento FC2100 1 034-FC2100

Penetración en semisólidos, PVDF, diafragma abierto, punta cónica FC2020 1 034-FC2020

Penetración con cuchilla, PVDF, diafragma abierto, con cuchilla de Inox. de XX cm FC2320 1 034-FC2320

Célula de conductividad

Descripción Modelo Pack (u.) Referencia

Usos generales, 4 anillos, cuerpo de plástico HI763100 1 34HI763100

Electrodo de O.D

Descripción Modelo Pack (u.) Referencia

Usos generales, polarográfica, cuerpo de plástico HI764080 1 34HI764080
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pHmetro EDGE Blu con conexión Bluetooth
HANNA INSTRUMENTS®®

El EDGE® blu utiliza la tecnología Bluetooth Smart que le permite un consumo mínimo de batería y 
puede alcanzar hasta 10 metros de distancia con el electrodo tanto en laboratorio como en campo. 
Permite la liberación de espacios y total movilidad en el laboratorio.
Instrumento ligero, con teclado táctil y una gran pantalla LCD con un amplio ángulo de visión. 

Características principales:
- GLP
- Milésimal
- Funciona con electrodos HALO
- Registro de datos hasta 1000 datos
- Cal Check

Descripción Rango pH Rango Tª Pack (u.) Referencia

EDGE Blu, electrodo HALO HI11102, soluciones pH 4, 7, 10 y de limpieza, soporte electrodo, 
sporte fijación pared, cable USB, adaptador 12Vdc, batería HALO, certificado de calidad e 
instrucciones

-2.00 a 16.00 -20.0 a 120.0°C 1 0HI2202-02

Electrodos HALO: con Bluetooth, microchip datos GLP, sensor de Tª integrado y batería 500h de trabajo

Descripción Modelo Pack (u.) Referencia

Electrodo de pH/Temp con Bluetooth, para usos generales, cuerpo de vidrio, electrolito gel HI11102 1 034HI11102

Electrodo de pH/Temp con Bluetooth, para usos generales, cuerpo de plástico HI12302 1 034HI12302

Electrodo de pH/Temp con Bluetooth, para usos generales, cuerpo vidrio HI11312 1 034HI11312

Electrodo de penetración en semisólidos, PVDF, diafragma abierto, punta cónica FC2022 1 034-FC2022

 

Instrumentos de sobremesa de alta gama serie 5000
HANNA INSTRUMENTS®

Estos instrumento ofrecen las máximas prestaciones para los laboratorios más exigentes.
6 modelos a escoger, con 1 o 2 canales de medida simultáneos, para cubrir cualquier necesidad en pH, Conductividad, Ión Selectivo y Oxígeno Disuelto.
 
- Máxima facilidad de uso
- Mensajes en castellano y tutorial de ayuda en pantalla
- Hasta 10 perfiles de usuario configurables
- Pantalla gráfica a color
- Teclado táctil
- Registro de datos GLP manual, automático o AutoHold
- USB para comunicación a PC
- Función Calibration Check™

pH-metros / Ionómetro Serie 5000

Descripción Modelo Pack (u.) Referencia

Medidor de pH/ORP, de 1 canal, con electrodo pH Univer-
sal de vidrio HI 1131 B y Sonda C.A.T. HI7662, soporte, 
disoluciones y acesorios

HI5221-02 1 34HI522102

Medidor de pH/ORP/ ISE, de 2 canales, con electrodo 
pH Universal de vidrio HI 1131 B y Sonda C.A.T. HI7662, 
soporte, disoluciones y acesorios

HI5222-02 1 34HI522202

➜ Continúa en página siguiente
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Conductímetro Serie 5000

Descripción Modelo Pack (u.) Referencia

Medidor de CE/TDS, de 1 canal, con célula de 4 anillos y 
sensor de temperatura integrado HI 76312

HI5321-02 1 34HI532102

Oxímetro Serie 5000

Descripción Modelo Pack (u.) Referencia

Medidor de OD/DBO, de 1 canal, con electrodo polarográ-
fico con temperatura integrada HI 76483

HI5421-02 1 34HI542102

Multímetros Serie 5000

Descripción Modelo Pack (u.) Referencia

Medidor multiparamétrico pH/ORP/CE, de 2 canales, con 
célula HI 76312, electrodo HI 1131B y sonda C.A.T. HI 
7662

HI5521-02 1 34HI552102

Medidor multiparamétrico pH/ORP/ISE/CE, de 2 canales, 
con célula HI 76312, electrodo HI 1131B y sonda C.A.T. 
HI 7662

HI5522-02 1 34HI552202

 
Electrodos con conector BNC
HANNA INSTRUMENTS®®

Gama de electrodos compatibles con los equipos de la Serie 5000, pH-metro HI 2211 y pH-metros de otras marcas con 
conector BNC.

Descripción Modelo Pack (u.) Referencia

Usos generales, cuerpo de plástico, bajo mantenimiento HI1230B 1 034-HI1230

Universal, vidrio HT, unión simple cerámica HI1131B 1 034-HI1131

Muestras viscosas baja conductividad, vidrio, 3 diafragmas, membrana cónica HI1053B 1 034HI1053B

Muestras difíciles, unión abierta esmerilada HI1048B 1 034HI1048B

Semisólidos laboratorio, vidrio, diafragma abierto, punta cónica, bajo mantenimien-
to

FC2103 1 034-FC210B

Superficies, punta plana, vidrio, unión abierta HI1413B 1 034HI1413B

Micromuestras, vidrio, diam. 5mm, para viales y tubos de ensayo HI1330B 1 034HI1330B

Muestras con fluoruros, de vidrio, resistente al HF <2 g/L @ pH2, <60°C HI1143B 1 034HI1143B

Penetración en semisólidos, cuerpo de PVDF, unión abierta, bajo mantenimiento FC200B 1 034-FC200B

Penetración con cuchilla, cuerpo de PVDF, unión abierta, con cuchilla Inox. FC099 FC230B-99 1 034FC230BF
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Electrodos con rosca S7, sin cable
HANNA INSTRUMENTS®

Gama de electrodos compatible con cualquier fabricante: Hanna, Crison, Mettler, Orion, WTW, XS, mediante cable de 
conexión del instrumento a rosca S7.

Descripción Modelo Pack (u.) Referencia

Muestras difíciles, unión abierta esmerilada HI1048S 1 000HI1048S

Usos generales, cuerpo de plástico, bajo mantenimiento HI1230S 1 000HI1230S

Universal, vidrio HT, unión simple cerámica HI1131S 1 000HI1131S

Penetración en semisólidos, cuerpo de PVDF, unión abierta FC200S 1 0000FC200S

 
Electrodos de ISE
HANNA INSTRUMENTS®

Descripción Modelo Pack (u.) Referencia

Electrodo semicelda ISE de Fluoruro HI4010 1 0034HI4010

Electrodo combinado ISE de Fluoruro HI4110 1 0034HI4110

Electrodo semicelda ISE de Bromuro HI4002 1 0034HI4002

Electrodo combinado ISE de Bromuro HI4102 1 0034HI4102

Electrodo combinado ISE de Cobre HI4108 1 0034HI4108

Electrodo combinado ISE de Yoduro HI4111 1 0034HI4111

Electrodo combinado ISE de Amoníaco HI4101 1 0034HI4101

Electrodo combinado ISE de Cadmio HI4103 1 0034HI4103

Electrodo semicelda ISE de Calcio HI4004 1 0034HI4004

Electrodo combinado ISE de Calcio HI4104 1 0034HI4104

Electrodo semicelda ISE de Cianuro HI4009 1 0034HI4009

Electrodo combinado ISE de Cianuro HI4109 1 0034HI4109

Electrodo semicelda ISE de Cloruro HI4007 1 0034HI4007

Electrodo combinado ISE de Cloruro HI4107 1 0034HI4107

Electrodo combinado ISE de Dióxido Carbono HI4105 1 0034HI4105

Electrodo semicelda ISE de Nitratos HI4013 1 0034HI4013

Electrodo combinado ISE de Nitratos HI4113 1 0034HI4113

Electrodo semicelda ISE de Plata/Sulfuro HI4015 1 0034HI4015

Electrodo combinado ISE de Plata/Sulfuro HI4115 1 0034HI4115

Electrodo semicelda ISE de Plomo/Sulfato HI4012 1 0034HI4012

Electrodo combinado ISE de Plomo/Sulfato HI4112 1 0034HI4112

 
Soluciones de limpieza y electrolítos
HANNA INSTRUMENTS®®

Descripción Cantidad (ml) Modelo Pack (u.) Referencia

Solución almacenamiento electrodos 230 HI70300M 1 034-070300

Solución limpieza electrodos para usos generales 230 HI7061M 1 034HI7061M

Solución limpieza electrodos para grasas y aceites 230 HI7077M 1 034HI7077M

Solución electrolítica 3,5M KCl + AgCl 230 HI7071M 1 034HI7071M

Solución electrolítica 3,5M KCl 230 HI7082M 1 034HI7082M

Solución electrolítica 1 M KNO3 500 HI7072L 1 034-07072L

Solución limpieza electrodos para proteínas (con pepsina) 230 HI7073M 1 000347073M

 
Accesorios
HANNA INSTRUMENTS®®

Descripción Pack (u.) Referencia

Capuchón electrodos 12mm 5 034-740200

Brazo de electrodos para equipos de sobremesa 1 034-76404N

Protector goma antigolpes y humedad, color naranja, para serie HI 991XX 1 034-710023

Protector goma antigolpes y humedad, color azul, para serie HI 991XX 1 034-710024

Cable electrodos, diam. 3mm, conector rosca y BNC, 1m 1 034-078551
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Kits completos
HANNA INSTRUMENTS®®

Conjunto de reactivos y soporte para efectuar análisis de control in situ completos.

Kit acidez en aceite de oliva. Para 6 mediciones de acidez en aceite de oliva.

Modelo Características Rango Pack (u.) Referencia

HI3897 Método de valoración por titulo, 
con NaOH

0,00 a 1,00 % acidez 1 034-HI3897

6 análisis de acidez en aceite

Kit maletin Legionella

Modelo Características Rango Pack (u.) Referencia

HI9811-5N y 
HI93102

Control de los parámetros 
principales para el control en la 
prevención de la Legionella

Consultar ficha 
técnica

1 034-HIKISA

Maletín legionella  

Testo 205 pH1

pH-metro Testo 205
TESTO

El testo 205 es un resistente termómetro de penetración para medir el valor de pH de los alimentos 
con compensación automática de la temperatura. La robusta sonda de penetración es reemplaza-
ble e insensible a la suciedad gracias al diafragma de poro único. Este instrumento es idóneo para 
medir el pH en medios semi sólidos, como por ejemplo piezas de carne. El capuchón de almacena-
miento lleno de gel electrolito sirve para mantener la sonda en perfecto estado entre mediciones.

Modelo Descripción Rango de medición Pack (u.) Referencia

Medidor de pH testo 205 (sector 
cárnico)

Instrumento de mano para medir pH/°C con sonda de penetración, 
tapón de almacenamiento, sujeción para cinturón/pared

0 a 14 pH
0 a 60°C

1 0005632051

Kit testo 205 (sector carnico) Instrumento de una mano para medir pH/°C con sonda de penetración, 
tapón con gel de almacenamiento, soluciones buffer 250ml pH 4+7, 
sujeción para pared/cinturón y maletín de aluminio

0 a 14 pH
0 a 60°C

1 0005632052

Electrodo de pH para testo 205 Recambio para el Testo 205 con capuchón con gel de almacenamiento 0 a 14 pH
0 a 60°C

1 0006502051

Tapón de gel de almacenamiento Capuchón de almacenamiento para el testo 205 con relleno de gel KCL - 1 0005542051
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Testo 206 pH1

pH-metro Testo 206
TESTO

La gama testo 206 es la mejor para aplicaciones en líquidos y semi sólidos. Esta gama se distingue 
por contar con una sonda combinada de pH por inmersión y temperatura que compensa este valor 
de forma rápida y precisa. El gran volumen de gel electrolito y el diafragma de poro único hacen 
que la sonda sea insensible a la suciedad, no presente fugas y su mantenimiento sea nulo. La gama 
206 está equipada con auto reconocimiento de valor estable y dispone de funda TopSafe como 
accesorio adicional para proteger el instrumento contra suciedad golpes y salpicaduras hasta IP68. 
El TopSafe, para su comodidad, es lavable en el lavavajillas.

Modelo Descripción Rango de medición Pack (u.) Referencia

Medidor pH testo 206 pH1 para 
líquidos

Instrumento de mano para medir pH/°C, módulo pH1 para líquidos, 
tapón con gel de almacenamiento, TopSafe y sujeción para pared/
cinturón

0 a 14 pH
0 a 60°C

1 0005632061

Kit testo 206- pH1 Instrumento de mano para medir pH/°C, módulo pH1 para líquidos, 
tapón con gel de almacenamiento, soluciones de calibración de 
250ml pH 4+7, TopSafe, sujeción para pared/cinturón y maletín de 
aluminio

1 a 14 pH
0 a 60°C

1 0005632065

Medidor pH testo 206 pH2 para sólidos Instrumento de mano para medir pH/°C, módulo pH2 para sólidos/
semi-sólidos, tapón con gel de almacenamiento, TopSafe y sujeción 
para pared/cinturón

1 a 14 pH
0 a 60°C

1 0005632062

Kit testo 206 pH2 Instrumento de mano para medir pH/°C, módulo pH2 para sólidos/
semi-sólidos, tapón con gel de almacenamiento, soluciones de 
calibración 250ml pH 4+7, TopSafe, sujeción para pared/cinturón y 
maletín de aluminio

2 a 14 pH
0 a 60°C

1 0005632066

Medidor de pH testo 206 pH3 módulo 
BNC

Instrumento de medición de una mano de pH/°C, sonda pH3 con 
conector BNC, TopSafe y sujeción para pared/cinturón

0 a 14 pH
0 a 80°C

1 0005632063

Accesorios

Modelo Descripción Rango de medición Pack (u.) Referencia

Electrodo pH1 módulo pH1 para 
206

Módulo pH de repuesto para el testo 206, incl. tapón con gel de alma-
cenamiento

2 a 14 pH
0 a 60°C

1 0006502061

Electrodo de pH módulo pH2 
para 206

Módulo pH2 de repuesto para el testo 206, incl. tapón con gel de 
almacenamiento

3 a 14 pH
0 a 60°C

1 0006502062

Electrodo pH para alimentación 
(productos solidos y semisolidos)

Sin sensor de temperatura. Conector BNC. Gel electrolitico sin manteni-
miento. Incluye capuchón de almacenamiento.

0 a 14 pH
0 a 40°C

1 0006500245

Electrodo de pH de vidrio con 
sensor de temperatura

Con conector BNC. Resistente a suciedad, y excelente reistencia a 
productos químicos. Con diagragma de poro único. Gel electrolitico sin 
mantenimiento. Incluye capuchón de almacenamiento.

0 a 14 pH
-10° a 80°C

1 0006501623

Electrodo pH plástico para testo 
pH3, sin sensor de temp.

Con conector BNC. Resistente a suciedad. Con diagragma de poro único. 
Gel electrolitico sin mantenimiento. Incluye capuchón de almacena-
miento.

0 a 14 pH
0 a 60°C

1 0006502063

Electrodo pH, plastico, con sensor 
de temperatura

Con conector BNC. Resistente a suciedad. Con diagragma de poro único. 
Gel electrolitico sin mantenimiento. Incluye capuchón de almacena-
miento.

1 a 14 pH
0 a 60°C

1 0006502064

Tapón gel almacenamiento Para Testo 206- - 1 0005542067
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Medidor de pH de sobremesa
WTW

- Instrumento ideal para mediciones de precisión y documentación automática ajustada a GLP/
AQS en los laboratorios de control de calidad de todas las industrias. Impresora integrada optional.
- Conexión USB para una veloz transferencia de datos
- Salida de datos en *.csv o a través de la impresora opcional
- Funcion CMC para el monitoreo del rango de medición
- Resultados reproducibles para una activa y automática función AutoRead con reconocimiento 
independiente de lecturas estables
- La función CMC visualiza el rango óptimo de medición y ayuda a una medición correcta
- Pantalla gráfica con menú en texto para una operación conveniente y segura

pH: -2,0 … 20,0 ±0,1 pH 
 -2,00 … 20,00 ±0,01 pH
 -2,000 … 19,999 ±0,005 pH
mV ±(1200,0 ±0,3) mV
Temp. -5,0 … +105,0 °C ±0,1 °C

Gama Inolab

Modelo Referencia

Medidor de pH Inolab 7310 con sonda Sentix 4 00001AA312

 
Electrodos de pH
WTW

Modelo Versión Otras prestaciones Pack (u.) Referencia

Electrodo pH SenTix 61 
impermeable

Sin temperatura Cable DIN 1m 1 0000103640

Electrodo pH SenTix 81 
impermeable

Con temperatura Cable DIN 1m 1 0000103642

Electrodo de gel Sentix 41 Con temperatura Cable DIN 1m 1 0005040876SenTix 61

 
MEDIDORES ELECTROQUÍMICOS: Papeles indicadores de pH

Papel indicador de pH en rollo
SCHARLAU

El papel indicador de pH proporciona un método fácil y rápido de determinación del pH de una so-
lución mediante un sólo cambio de color que puede compararse con la tabla de pH proporcionada 
en intervalos de 1 pH.

Papel indicador de pH

Descripción Pack (u.) Referencia

Papel indicador de pH 1-14. Rollos de 5mx7mm 1 rollo TP0114000R

Papel indicador de pH 1-11. Rollos de 5mx7mm 1 rollo TP0111000R

 
Papel indicador de pH en tiras
SCHARLAU

Tiras con sistema anti-goteo que permite que el cambio de color resultante sea mucho mas dura-
dero y leible hasta que la almohadilla esté seca.

Descripción Pack (u.) Referencia

Tiras de papel del pH 0-14. Lectura en intervalos de 1 unidad pH. 100 
tiras por envase.

1 TP0014000S

Tiras de papel de pH 4-10. Lectura en intervalos de 0,5 unidades pH. 100 
tiras por envase.

1 TP0410000S

Tiras de papel de pH 7-14. Lectura en intervalos de 0,5 unidades pH. 100 
tiras por envase.

1 TP7514000S

Tiras de papel de pH 0-6. Lectura en intervalos de 0,5 unidades pH. 100 
tiras por envase.

1 TP0006000S

Tiras de papel de pH 2-9. Lectura en intervalos de 0,5 pH. 100 tiras por 
envase.

1 TP0209000S
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MICROSCOPIOS
· Microscopios, página 1164
· Estéreomicroscopios, página 1168
· Cámaras digitales, página 1170

Microscopio biológico MOTIC BA210 Elite (Básico)
MOTIC®

- Cabezal binocular o trinocular tipo Siedentopf giratorio 360°, inclinado 30° y rotatorio 360° (División de imagen 100:0/20:80)
- Oculares gran campo y alto punto focal N-WF10X/20mm con ajuste dióptrico en ambos oculares y protectores oculares
- Porta-objetivos cuádruple inverso
- Objetivos CCIS Plan acromáticos EC PL 4X, 10X, 40X S, 100X S-Oil
- Sistema de enfoque macro y micrométrico coaxial con ajuste de tensión
- Platina mecánica con mandos coaxiales ergonómicos en lado derecho, sistema sin cremallera
- Condensador Abbe A.N. 1.25 enfocable con diafragma iris y ranura
- Iluminación mediante lámpara halógena de cuarzo 6V/30W con control de intensidad
- Filtro azul 45mm, aceite de inmersión (5ml), cable de alimentación, llave hexagonal Allen, tornillo cabezal y funda protectora

Modelo Voltaje (V) Pack (u.) Referencia

BA210E Binocular 100-240 1 0100402593

BA210E Trinocular 100-240 1 0100402423

Accesorios

Modelo Pack (u.) Referencia

Adaptador cámara 0.5X tipo C para sensores de 1/3” y 1/2” 1 1001901791

Módulo LED 6V/3W 6000°K ±300°K 1 1001904061

BA210 Binocular

 
Microscopio biológico MOTIC BA310 Elite (Avanzado)
MOTIC®

- Cabezal binocular o trinocular tipo Siedentopf giratorio 360°, inclinado 30° y rotatorio 360° (División de imagen 100:0/20:80)
- Oculares gran campo y alto punto focal N-WF10X/20mm con ajuste dióptrico en ambos oculares y protectores oculares
- Porta-objetivos quíntuple inverso
- Objetivos CCIS Plan acromáticos EC PL 4X, 10X, 40X S, 100X S-Oil
- Sistema de enfoque macro y micrométrico coaxial con ajuste de tensión
- Platina mecánica con mandos coaxiales ergonómicos en lado derecho, sistema sin cremallera
- Condensador Abbe A.N. 0.90/1.25 con diafragma iris y ranura
- Iluminación Koehler mediante lámpara halógena de cuarzo 6V/30W con control de intensidad
- Filtro azul 45mm, aceite de inmersión (5ml), cable de alimentación, llave hexagonal Allen, tornillo cabezal y funda protectora  
 

Modelo Voltaje (V) Pack (u.) Referencia

BA310E Binocular 100-240 1 0100402433

BA310E Trinocular 100-240 1 0100402443

Accesorios

Modelo Pack (u.) Referencia

Adaptador cámara 0.5X tipo C para sensores de 1/3” y 1/2” 1 1001901791

Módulo LED 6V/3W 6000°K ±300°K 1 1001904061

Sistema de Epi-Fluorescencia LED - Bloque de filtros AO - “Ex.470Sp - 
Di.480DRLP - Ba.485LP”

1 1001902924

Sistema de Epi-Fluorescencia LED - Bloque de filtros FITC - “Ex.480/30X - 
Di.505DCLP - Ba.535/40m”

1 1001902923

Sistema de Epi-Fluorescencia LED - Bloque de filtros MB - “Ex.470/37 - 
Di.505LP - Ba.515LP”

1 1001902925

BA 310 Trinocular  
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BA410 E binocular

Microscopio biológico MOTIC BA410 Elite (Profesional)
MOTIC®

- Cabezal binocular o trinocular tipo Siedentopf giratorio 360°, inclinado 30° y rotatorio 360° (Di-
visión de imagen 100:0/20:80)
- Oculares gran campo y alto punto focal N-WF10X/22mm con ajuste dióptrico en ambos oculares 
y protectores oculares
- Porta-objetivos séxtuple inverso codificado
- Objetivos CCIS Plan acromáticos E-CH PL 4X, 10X, 40X S, 100X S-Oil
- Sistema de enfoque macro y micrométrico coaxial con ajuste de tensión
- Platina mecánica con inserción cerámica, mandos intercambiables lado derecho/izquierdo y sis-
tema sin cremallera
- Condensador acromático abatible A.N. 0.90/0.13 con diafragma iris
- Iluminación Koehler mediante lámpara halógena de cuarzo 12V/50W con control de intensidad
- Funciones Auto-OFF y Light Memory
- Filtro azul y difusor Ø45mm, aceite de inmersión (5ml), reposabrazos, cable de alimentación, llave 
hexagonal Allen y funda protectora

Modelo Voltaje (V) Pack (u.) Referencia

BA410E Binocular Sextuple 50W 100-240 1 0100402972

BA410E Trinocular Sextuple 50W 100-240 1 0100402982  
 Accesorios

Modelo Pack (u.) Referencia

Adaptador cámara 0.5X tipo C para sensores de 1/3” y 1/2” 1 1001901791

CCIS Plan acromático objetivo Fases EC-H PL Ph 10X/0.25 (WD=17.4mm) + (BA310E&BA410E Compatible) 1 1001702911

CCIS Plan acromático objetivo Fases EC-H PL Ph 20X/0.45 (WD=0.9mm) + (BA310E&BA410E Compatible) 1 1001702921

CCIS Plan acromático objetivo Fases EC-H PL Ph 40X/0.65/S (WD=0.5mm) + (BA310E&BA410E Compatible) 1 1001702931

CCIS Plan acromático objetivo Fases EC-H PL Ph 100X/1.25/S-Oil (WD=0.15mm) + (BA310E&BA410E Compatible) 1 1001402441

Condensador Fases (BF, DF, PH10X, PH20X&40X, PH100X) Condensador de torreta (BA310E&BA410E Compatible) 1 1001903141

Ocular telescópico (Centrado de Fases) 1 1000300832

EF-UPR Epi-Fluorescencia Accesorios

Modelo Pack (u.) Referencia

Equipo completo de Epi-Fluorescencia BA410 (Lámpara de vapor de mercurio HG 100W) - (Requiere Microscopio BA410E) 1 1000202172

Filtro DAPI and Hoechst set 1 1000200122

Filtro FITC/RSGFP/Fluo 3/DIO Acradine orange(+RNA) set 1 1000200132

Filtro TRITC (Rhodamine)/Dil/Cy3 set 1 1000200142

Filtro Texas Red/Cy3.5 set 1 1000200152

 

BA310 MET binocular

Microscopio industrial MOTIC BA310 MET (Materiales & Microestructuras)
MOTIC®

- Cabezal binocular o trinocular tipo Siedentopf giratorio 360°, inclinado 30° y rotatorio 360° (Di-
visión de imagen 100:0/20:80)
- Oculares gran campo y alto punto focal N-WF10X/20mm con ajuste dióptrico en ambos oculares 
y protectores oculares
- Porta-objetivos quíntuple inverso
- Objetivos CCIS LM Plan acromáticos LM PL 5X, 10X, 20X, 50X
- Sistema de enfoque macro y micrométrico coaxial con ajuste de tensión
- Platina mecánica con 75x50mm (3”x2”) de carrera, 240x140mm de superficie y platina de vidrio
- Condensador Abbe A.N. 0.85 con diafragma iris
- Epi-iluminador externo halógeno de cuarzo 12V/50W con diafragmas de campo y apertura inte-
grados y control de intensidad
- Iluminación transmitida Koehler (Versión BA310 MET T )
- Iluminación Koehler mediante lámpara halógena de cuarzo 6V/30W con control de intensidad
- Filtro azul 45mm, cable de alimentación, llave hexagonal Allen y funda protectora

Modelo Voltaje (V) Pack (u.) Referencia

BA310 MET Binocular (Epi-illuminator) 100-240 1 0100402141

BA310 MET Trinocular (Epi- illuminator) 100-240 1 0100402042

BA310 MET- T Binocular 
(Epi- illuminator & Iluminador transmitida)

100-240 1 0100402501

BA310 MET-T Trinocular 
(Epi-illuminator & Iluminador transmitida)

100-240 1 0100402603
 

 Accesorios

Modelo Pack (u.) Referencia

Adaptador cámara 0.5X tipo C para sensores de 1/3” y 1/2” 1 1001901791

CCIS LM Plan objetivo acromático LM PL 100X/0.8 (WD=2mm) 1 1001704512

Polarizador 1 1001902441

Analizador 1 1001902431
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Microscopio biológico Invertido MOTIC AE2000
MOTIC®

- Contraste de fases 10X y 20X avanzado.
- Cabezal binocular o trinocular tipo Siedentopf inclinado 45°, portaoculares giratorio 360° (División de imagen = 20:80)
- Oculares gran campo y alto punto focal N-WF10X/20mm con ajuste dióptrico en ambos oculares y protectores oculares
- Porta-objetivos cuádruple inclinado
- Objetivos CCIS Plan acromáticos PL4X, LWD PL40X
- Objetivos CCIS Plan acromáticos de fase PL Ph10X, LWD PL Ph20X
- Condensador ELWD A.N. 0.30
- Corredera centrable para fase Ph1, BF
- Ocular telescópico de centraje
- Platina gran formato con subplatinas de metal y vidrio
- Iluminación mediante lámpara halógena de cuarzo 6V/30W con control de intensidad y sistema auto apagado
- Filtros azul, verde de interferencia y de densidad neutra de Ø 45mm y portafiltros
- Llave Allen hexagonal, funda protectora y cable de alimentación

Modelo Voltaje (V) Pack (u.) Referencia

AE2000 Binocular 100-240 1 0103800043

AE2000 Trinocular 100-240 1 0103800054

Accesorios

Modelo Pack (u.) Referencia

Adaptador cámara 0.5X tipo C para sensores de 1/3” y 1/2” 1 1001901791

CCIS Plan objetivo de fase acromático LWD PL Ph 40X/0.5 (WD=3.0mm) 
Ph1

1 1001703112

Módulo LED 6000°K ±300°K 1 1000201561

AE 2000 Binocular

Microscopio biológico Invertido MOTIC AE31E
MOTIC®

- Contraste de Fases 10X, 20X, 40X Professional.
- Cabezal Binocular o Trinocular tipo Siedentopf inclinado 45°, 
- Portaoculares giratorio 360° (División de imagen = 20:80), portaoculares giratorio…
- Oculares gran campo y alto punto focal N-WF10X/20mm con ajuste dióptrico en ambos oculares y protectores oculares
- Porta-objetivos cuádruple inclinado
- Objetivos plan acromáticos CCIS fase PL 4X, PL PH10X, LWD PL PH20X, LWD PL PH 40X
- Sistema de enfoque macro y micrométrico coaxial
- Platina gran formato con tratamiento anodizado con subplatinas de metal y vidrio
- Condensador ELWD A.N. 0.30
- Corredera centrable para fase PH1, campo claro
- Ocular telescópico de centraje
- Iluminación Koehler mediante lámpara externa halógena de cuarzo 6V/30W con control de intensidad
- Funciones Auto-OFF y Light Memory
- Filtros azul, verde de interferencia y difusor de Ø 45mm

Modelo Voltaje (V) Pack (u.) Referencia

AE31E Binocular 100-240 1 0100200565

AE31E Trinocular 100-240 1 0100200576

Accesorios

Modelo Pack (u.) Referencia

0.5X C-mount adaptador de cámara para 1/3” y sensores chip de 1/2” 1 1001901791

Módulo LED 6000°K ±300°K 1 1000201561

Epi-Complemento Fluorescente para AE (Mercury Lamp HBO 100W) 
(Requiere Microscope AE31E)

1 1000202182

DAPI and Hoechst set (Filtro) 1 1000200122

FITC/RSGFP/Fluo 3/DIO Acradine orange (+RNA) set (Filtro) 1 1000200132

TRITC (Rhodamine)/Dil/Cy3 set (Filtro) 1 1000200142

Texas Red/ Cy3.5 set (Filtro) 1 1000200152
AE31E Trinocular
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Estación digital de microscopía MOTIC BA310E y Moticam 580INT (LCD 10 “ Imágenes HD y captura 5MP en tarjeta SD)
MOTIC®

- BA310E Binocular (ver configuración) con Moticam 580INT.

Moticam 580 INT

- Cámara intermedia para microscopios serie BA
- Sensor: CMOS
- Resolución en vivo: Imágenes HD en pantalla LCD 10” 
- Resolución fija: 5.0M píxeles en tarjeta SD
- Grabación de video en HD 1080p
- Salida: USB, HDMI 1080, RCA
- Monitor Plano LCD de 10” (HDMI input)
- Mando de control remoto
- Motic Images Plus 2.0 ML para PC y MAC
- Preparación de calibración Motic de 4 puntos
- Sistema operativo: Windows XP o superior, Mac OSX

Moticam Pro 282 Moticam Pro 285 Cooled

Modelo Voltaje (V) Pack (u.) Referencia

BA310E Binocular 100-240 1 0100402433

Moticam 580 INT 100-240 1 1001904221

 
MICROSCOPIOS: Estéreomicroscopios

Estereomicroscopio binocular SMZ161 (Básico)
MOTIC®

Este estereomicroscopio de Motic, está destinado a cualquier aplicación que el usuario necesite, gracias a su configuración modular y a la combinación 
de su amplia gama de accesorios, incluyendo componentes ESD para descarga electroestática muy demandados en la industria.
Su sistema óptico Greenough viene con un rango de zoom de 6:1, parafocal en todos los aumentos, que proporciona una nítida observación tridimen-
sional de la muestra en todo el recorrido del zoom. Con una distancia de trabajo de 110mm en su configuración estándar, el SMZ161 permite un fácil 
acceso y manipulación de la muestra.

SMZ 161
- Sistema óptico zoom Greenough
- Cabezal binocular inclinado 45° y rotatorio 360°
- Oculares gran campo WF10X/20mm
- Ratio zoom 6:1, WD=110mm
- Rango de aumento: 0.75X-4.5X
- R2LED: Base con columna y porta-cabezal
- Sistema de enfoque macrométrico con ajuste de tensión
- Iluminación incidente y transmitida LED 3W con control de intensidad 
- Platinas blanca/negra y de vidrio esmerilado y funda protectora

➜ Continúa en página siguiente

Portaobjetos y cubreobjetos  
en MICROSCOPÍA
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Modelo Voltaje (V) Pack (u.) Referencia

SMZ161 100-240 1 0201300062

SMZ 161 BLED

Estereomicroscopio Zoom MOTIC SMZ171 (Profesional)
MOTIC®

El estéreomicroscopio de Motic SMZ171, introduce mejoras ópticas y nuevos materiales para compatibilidad ESD (descarga electroestática), e ilumi-
nación LED optimizada. Todas estas características permiten ofrecer un estéreomicroscopio muy versátil para un gran número de aplicaciones tanto 
biológicas como en ciencias de los materiales.
El sistema óptico Greenough con un rango de zoom de 6.7:1, parafocal en todos los aumentos, proporciona una nítida observación tridimensional de 
la muestra en todo el recorrido del zoom. La distancia de trabajo de 110mm en su configuración estándar, permite un fácil acceso y manipulación de 
la muestra.

SMZ 171
- Sistema óptico zoom Greenough
- Cabezal trinocular inclinado 45° y rotatorio 360°
- División de imagen 100:0 (oculares), 0:100 (ocular derecho/trinocular)
- Oculares gran campo WF10X/23mm con ajuste dióptrico
- Ratio zoom 6.7:1, WD=110mm
- Rango de aumento: 0.75X-5X
- Base de gran superficie de trabajo con columna y porta-cabezal
- Sistema de enfoque macrométrico con ajuste de tensión
- Iluminación incidente y transmitida LED 3W con control de intensidad independiente 
- Transmitida con reflector basculate (iluminación oblicua)
- Con entrada para adaptar guía de luz flexible
- Platinas blanca/negra y de vidrio esmerilado y funda protectora

Modelo Voltaje (V) Pack (u.) Referencia

SMZ-171-BLED 100-240 1 0200600754

SMZ-171-TLED 100-240 1 0200600766

SMZ 171 TLED

Accesorios

Modelo Pack (u.) Referencia

Adaptador cámara 0.5X tipo C para sensores de 1/3” y 1/2” 1 1001901791

Objetivo 0.63X ESD (WD=142.7mm) 1 1001703661

Objetivo 0.75X ESD (WD=128.6mm) 1 1001703811

Objetivo 1.5X ESD (WD=56.3mm) 1 1001703671

Objetivo 2.0X ESD (WD=38.6mm) 1 1001703681
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MICROSCOPIOS: Cámaras digitales

Cámaras Digitales Moticam de 1.3MP - 3.0MP - 5.0 MP y 10MP (específicas para microscopía)
MOTIC®

- Cámara digital adaptable con montura C
- Sensor: CMOS
Moticam 1SP 
- Tamaño sensor: 1/3” 
- Resolución en vivo: 1.3MP (1280x1024 píxeles)
Moticam 3 
- Tamaño sensor: 1/2” 
- Resolución en vivo: 3MP (2048x1536 píxeles)
Moticam 5 
- Tamaño sensor: 1/2,5” 
- Resolución en vivo: 5MP (2592x1944 píxeles)
Moticam 10 
- Tamaño sensor: 1/2,5” 
- Resolución en vivo: 10MP (3664x2748 píxeles)

Salida: conexión USB 2.0
Lente macro enfocable: 16mm
2 adaptadores para ocular de diámetro variable
Macrotubo para observación de especímenes
Software Motic Images Plus 2.0 for PC & Mac (captura, video, escala, cuadricula y mediciones)
Preparación de calibración Motic de 4 puntos
Sistema operativo: Windows XP o superior, Mac OSX

Moticam1SP Moticam 3 Moticam 5 Moticam 10

Modelo Pack (u.) Referencia

Moticam 1SP 1 0600100641

Moticam 3 1 0600100621

Moticam 5 1 0600100631

Moticam 10 1 0600100661

Cámara Digital Moticam 580 HD conexión directa por HDMI a TV o Proyector (Especial Microscopia)
MOTIC®

- Cámara digital adaptable con montura C
- Sensor: CMOS
- Resolución en vivo: 800x600 píxeles USB
- Resolución fija: 5.0M píxeles en tarjeta SD
- Grabación de video en HD 1080p
- Tamaño sensor: 1/2,5”
- Ranura para SD o SDHC (32GB max)
- Mando de control remoto
- Salida: USB, HDMI 1080, RCA
- 2 adaptadores para ocular de diámetro variable
- Motic Images Plus 2.0 ML para PC y MAC
- Preparación de calibración Motic de 4 puntos
- Sistema operativo: Windows XP o superior, Mac OSX
- Transformador universal 100-240V (CE)

Modelo Pack (u.) Referencia

Moticam 580 1 0600100673

BA310 con Moticam 580 HD Monitor
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Molino de análisis A 11 basic
IKA®

Molino de carga para dos procedimientos de molienda distintos. 
-Molienda por impacto de materiales duros, quebradizos o frágiles mediante el empleo de un batidor de acero 
inoxidable. Este batidor puede utilizarse hasta una dureza Mohs de 6 (incluido en el suministro).
- Molienda por corte de materiales blandos y fibrosos mediante cuchilla de corte (no incluida en el suministro).

Las cargas húmedas y pegajosas se pueden desmenuzar mediante la adición de agua.
Recipiente de Tefzel (ETFE, reforzado con fibra de vidrio) con entrada de acero inoxidable (AISI 316L), volumen útil de 
80ml (incluido en el suministro), que permite triturar materiales de molienda con nitrógeno líquido directamente en el 
espacio de molienda. Recipiente con un volumen útil de 250ml disponible de manera opcional.

Datos técnicos:
- Potencia del consumo del motor 160W
- Potencia del suministro del motor 100W
- Velocidad circunferencial máx. 53 m/s
- Solidez del producto máx. 6Mohs
- Material del batidor/cuchilla acero inoxidable 1.4034
- Compartimento que muele el material acero inoxidable 1.4571
- Peso 1,5kg
- Temperatura ambiental permitida 5-40ºC
- Humedad relativa permitida 80%

Modelo Velocidad nominal 
(min-1)

Granularidad máx. 
(mm)

Volumen efectivo cámara 
(ml)

Pack (u.) Referencia

A 11 basic 28000 10 80 1 0222900000

Molino. Incluye el batidor A 11.1

Accesorios

0222904600 0223302900 0223048700 0222905200 0222983000 0222904100

0222983100

Descripción Pack (u.) Referencia

Batidor A 11.1, acero inox. para materiales hasta 6 Mohs 1 0222904600

Doble batidor A 11.6 para materiales hasta 3 Mohs (sólo para cámara de molienda A 11.4) 1 0223302900

Embudo A 11.7 Evita salpicaduras vertiendo nitrógeno líquido en la cámara de molienda A 11.5 1 0223048700

Cuchilla A 11.2, acero inox. para materiales blandos, fibrosos 1 0222905200

Batidor A 11.3, acero inox. Recubierto de carburo cromo, para materiales hasta 9 Mohs 1 0222983000

Cámara de molienda A 11.4, sólo con batidor doble A 11.6. No permite nitrógeno. Volumen útil 250ml 1 0222904100

Cámara de molienda A 11.5, Tefzel, resistencia química y a bajas temperaturas (-200 ºC). Volumen útil 80ml 1 0222983100
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Molino universal M 20
IKA®

Molino adecuado para la molienda seca de sustancias duras y quebradizas. Dos cámaras de molienda pueden funcionar alternativamente con 
una unidad.
- Cámara de molienda de doble pared, puede ser enfriada con agua a través dos adaptadores de manguera
- Cámara de molienda extraíble, fácil de limpiar
- Incluye cortador M 21 en la entrega

Datos Técnicos:
- Potencia de motor entrada/salida: 620/260W
- Velocidad circumferencial: 72m/s
- Protección de sobrecarga: limitación de corriente
- Material cámara de molienda/tapa: acero inoxidable (AISI 304)
- Ciclo de trabajo ON/OFF (con enfriamiento): 7min/10min
- Dimensiones (AnxAlxPr): 170x350x170mm
- Peso: 6.6kg
- Red eléctrica: 230V, 50/60Hz (115V bajo petición!)
- Clase de protección conforme DIN EN 60529: IP 21

Molino. Incluye el cortador M 21

Modelo Velocidad nominal 
(min-1)

Granularidad máx. 
(mm)

Volumen efectivo cámara 
(ml)

Pack (u.) Referencia

M 20 20000 6 a 7 250 1 0221603600

Accesorios

M 21 M 22 M 23 M 20.1

Descripción Pack (u.) Referencia

Cortador M 21, acero inox. para materiales duros (hasta 5 Mohs) 1 0220328200

Cortador hierro duro M 22 para materiales duros (hasta 9 Mohs) 1 0220521800

Cortador en forma de estrella M 23 acero inox., aplasta sust. fibrosas 1 0221443400

Cámara de molienda M 20.1 1 0228006200
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Accionamiento de micromolino MF 10 basic
IKA®

Molino universal de funcionamiento continuo.
- Potente accionamiento
- Superficie de trabajo de acero inoxidable fácil de limpia
- Opcionalmente pueden utilizarse 2 cabezales de molienda distintos
- Cabezales de molienda fáciles de intercambiar

Datos técnicos:
- Potencia del motor entrada/salida: 1000/500W
- Materiales en contacto con el medio: acero inoxidable (AISI 316L)
- Dimensiones (AnxAlxPr): 320x380x300mm
- Peso: 9,7kg
- Conexión a la red: 230V, 50/60Hz (115V - a petición!)
- Velocidad circunferencial: cabezal corte-molienda: 22,5m/s; cabezal de impacto de molienda: 31,4m/s
- Ciclo ON/OFF: 120/30min
- Protección de sobrecarga: sí
- Clase de protección según DIN EN 60529: IP 22

Los cabezales NO están incluidos con el suministro. 
- El cabezal de impacto de molienda MF 10.2 se usa para triturar materiales quebradizos y duros, tales como minerales, materiales de construcción 
hasta dureza de Mohs de 6 
- El cabezal de corte-molienda MF 10.1 se usa para triturar sustancias fibrosas, tales como papel y vegetación así como para plásticos y materiales 
con un bajo volumen/peso 
En ambos cabezales, antes de ser descargado, el material molido pasa a través de un tamiz. Este tamiz es intercambiable y disponible en diferentes 
tamaños de los agujeros. No se incluye con entrega. El material molido puede luego recopilarse mediante un vaso de tierra estándar NS 29.

Equipo (no incluye cabezales necesarios)

Modelo Velocidad (min-1) Material en contacto con 
medio

Pack (u.) Referencia

MF 10 basic 3000 a 6500 Acero inox. (AISI 316L) 1 0222836000

Cabezales

MF 10.1 MF 10.2

Modelo Gran. máx. (mm) Veloc. circunf. (m/s) Material en contacto con medio Pack (u.) Referencia

MF 10.1 cabezal corte-molienda 15 22,5 Acero inox. (AISI 304, AISI 440B, AISI 
316L)

1 0222870900

MF 10.2 cabezal de impacto 
de molienda

10 31,4 Acero inox. (AISI 304, AISI 316L) 1 0222871000

➜ Continúa en página siguiente
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Tamices

Ø agujero (mm) Pack (u.) Referencia

0,25 1 0222938900

0,5 1 0222939000

1 1 0222939200

2 1 0222939400

3 1 0222939500

Tube Mill control
IKA®

Sistema de tubos de molienda desechables para resultados de molienda seguros, instantáneos y 
precisos.
Su diseño único y compacto hace que ocupe el mínimo espacio y sea ultraportátil. La cámara de 
molienda desechable elimina la posibilidad de contaminación cruzada y ahorra costes de limpieza 
y tiempo. La capacidad de enfriar la muestra con el hielo seco expande el campo de aplicación 
enormemente.
Después de la molienda, una parte de la muestra se analiza. La muestra restante o bien puede ser 
desechada o se puede almacenar como una muestra de referencia directamente en la cámara de 
molienda. En el último caso, las cámaras de molienda pueden ser etiquetadas y se almacenan en 
un refrigerador o en una sala de seca. Las muestras de referencia se pueden volver a analizar y 
localizar en cualquier momento.
- Cámara de molienda desechable
- No es necesario limpiar el sistema de tubos, el usuario está a salvo de la formación de aerosol que 
frecuentemente se produce durante los procedimientos de limpieza
- Funcionamiento silencioso
- Pantalla OLED multilingüe, con código de error
- Alto nivel de seguridad del usuario
- Fácil manejo con teclado táctil
- Velocidad de seguridad y tiempo ajustable
- Interfaz USB para controlar y documentar todos los parámetros y para la actualización del fir-
mware

Datos técnicos:
- Tipo de Proceso: lote
- Principio de funcionamiento: impacto
- Potencia del motor entrada / salida: 175/123W
- Rango de velocidad: 5000-25000min-1

- Indicador de velocidad: digtal
- Volumen útil: 40ml
- Ciclo de trabajo (ON/OFF): 5s hasta 5min (temporizador)
- Velocidad circunferencial: 65m/s
- Máx. dureza: 5Mohs
- Máx. tamaño de grano: 10mm
- Dimensiones (AnxAlxPr): 180x170x300mm
- Peso: 2,7kg
- Temperatura ambiente admisible: 5 a 40°C
- Humedad relativa admisible: 80%

Descripción Pack (u.) Referencia

Tube Mill control 1 0224180000

MT 40 cámara de molienda desechable 10 0224178500
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Molino de cuchillas GRINDOMIX GM 200
RETSCH®

El nuevo molino de cuchillas GRINDOMIX GM 200 es el instrumento ideal para la trituración 
y homogeneización de alimentos y piensos. Este aparato puede procesar de forma rápida y 
reproducible volúmenes de hasta 0,7 litros. Con dos cuchillas afiladas y robustas, es ideal para 
homogeneizar sustancias con un alto contenido de agua, aceite o grasa, así como para triturar 
productos secos, blandos, semiduros y fibrosos. La amplia selección de recipientes y tapas permite 
una perfecta adaptación del molino a las diferentes aplicaciónes. El GRINDOMIX GM 200 satisface 
las exigencias especiales de los laboratorios y aplicaciones de análisis, ofreciendo un rendimiento 
muy superior al de los picatodos caseros usuales con una gama de aplicaciones mucho mayor.

Ventajas:
- Trituración eficiente de hasta 700ml de muestra gracias al potente motor de 900W
- Un solo aparato para la trituración previa y la molienda fina: efecto de corte en el modo de ope-
ración estándar, de impacto en el modo con inversión de marcha, y trituración primaria en el modo 
por intervalos
- Todas las partes en contacto con el material son autoclavables
- Perfecta adaptación al material gracias al rango de velocidad de 2.000 a 10.000rpm libremente 
regulable en pasos de 100rpm
- Reducción automática del volumen del recipiente gracias a la tapa de caída libre opcional
- Memoria para 3 rutinas SOP
- Recipientes de molienda en plástico, en vidrio y en acero inoxidable

Datos técnicos:
- Granulometría inicial: 40mm
- Granulometría final: -1
- Dimensiones AnxAlxPr: cerrado 350x275x392mm; abierto: 350x410x553mm
- Peso neto: 10kg

Equipos

Modelo Granulometría inicial 
(μm)

Granulometría final 
(µm)

Pack (u.) Referencia

GRINDOMIX GM 200 < 300 < 40 1 0202530001

Accesorios

Tipo Descripción Pack (u.) Referencia

Contenedor de molienda 1l De plástico autoclavable 1 0030450057

Contenedor de molienda 1l De PP 1 0030450047

Contenedor de molienda 1l De vidrio 1 0030450046

Contenedor de molienda 1l De acero inox. 1 0030450050

Tapa estándar De PP 1 0031070309

Tapa para reducción de volumen 
a 0,5l

De PP, para contenedores de plástico 
autoclavable/PP

1 0031070310

Tapa de gravedad De PP, para contenedores de plástico 
autoclavable/PP

1 0021070327

Tapa de gravedad con desborda-
miento de canal

De PP, para contenedores de plástico 
autoclavable/PP

1 0021070323

Tapa de gravedad De PP, para contenedores de vidrio/
acero inox.

1 0021070328

Tapa de gravedad con desborda-
miento de canal

De PP, para contenedores de vidrio/
acero inox.

1 0021070308

Raspador - 1 0057230001

Cuchillo De titanio puro para molienda libre de 
metales pesados

1 0024460048

Documento IQ/OQ - 1 0992000010

OTROS 
MODELOS 

DISPONIBLES
¡CONSÚLTENOS!
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Mortero mecánico PULVERISETTE 2
FRITSCH

La molienda cuidadosa dentro del mortero mecánico FRITSCH PULVERISETTE 2 se realiza me-
diante presión y fricción. Es ideal para la molienda fina universal de muestras inorgánicas 
y orgánicas en seco o en suspensión, así como para la fabricación y homogeneización de 
pastas y cremas a escala de laboratorio.
El PULVERISETTE 2 es un instrumento esencial en la química / farmacéutica así como en laborato-
rios de procesamiento de alimentos.
El mortero es fácil de limpiar lo que garantiza resultados de molienda reproducibles y precisos, 
debido al ajuste preciso y presión de y la lectura de presión de la mano de mortero. 
También trabaja con nitrógeno líquido para enfriamiento/fragilización.
Mortero y mano de mortero deben pedirse adicionalmente.

Datos técnicos:
- Máx. tamaño de las partículas: 8mm
- Máx. cantidad: hasta 190ml
- Finura final: 10 a 20micras
- Dimensiones (AnxAlxPr): 310x410x460mm
- Peso: 24kg
- Conexión a la red: 100 a 120/200 a 240V/1 ~/250W
Bajo petición, juegos de molienda también están disponibles en corindón sinterizado, óxido de 
circonio, carburo de tungsteno y acero templado.

Tipo Material Pack (u.) Referencia

Mortero PULVERISETTE 2 - 1 0000022000

Set de molienda Porcelana dura 1 0000462110

Set de molienda Acero inox. 1 0046214000

Set de molienda Ágata 1 0004600500

OTROS 
MODELOS 

DISPONIBLES
¡CONSÚLTENOS!
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MUESTREADORES DE AIRE

Muestreadores de aire
IUL

Los muestreadores Spin Air conceden a los usuarios una solución compacta, portable y simple para 
el muestreo del aire. La tecnología Spin de precisión mejorada, hace que los muestreadores Spin 
Air tengan una precisión más elevada que la de otros sistemas de muestreo.
La tecnología Spin mejora la precisión y la resolución incluso cuando se muestrea en ambientes 
altamente contaminados (particularmente útil para salas blancas de grado C y D, y ambientes de 
muestreo irregular). Esta tecnología usa el 100% de la superficie de la placa Petri.
Compacto y portable, se puede unir a un trípode para muestrear en la dirección deseada.
Cumple con las regulaciones USP 797 y 1116. Se suministrará la documentación correspondiente 
a DQ, IQ y OQ junto con el equipo.
Completa trazabilidad: Registros LIMS, conectividad a la impresora y compatibilidad con lector de 
código de barras.

SPIN AIR
Tecnología giratoria Spin para el aumento de precisión en los muestreos.
Trazabilidad completa de las muestras.

Posibilidad de Conexión a LIMS.
Adaptable a un lector de código de barras para efectuar una identificación rápida de operador y muestra.
Permite duplicar los muestreos empleando una unidad Spin Air Slave.

SPIN AIR SLAVE
Tecnología Spin para el aumento de precisión en los muestreos  
Dispone de todas las ventajas de la unidad Spin Air Master a la que debe conectarse para operar.

SPIN AIR BASIC
Tecnología Spin para el aumento de precisión en los muestreos a precio económico.

BASIC AIR
Muestreador microbiológico tipo Andersen común (sin sistema giratorio).
Para presupuestos muy ajustados.

Datos técnicos:
- Flujo de aire: 100 l / m (placa de 90mm) - 60 l / m (placa Rodac). Controlado por microprocesador.
- Volumen total de aire: 10 a 9.900 l
- Encendido retardado: 60 minutos, divididos en cuestión de segundos.
- Velocidad de rotación: 0,1, 2, 3 y 4 rpm.
- Trípode: En la parte inferior.
- Comunicación: RS232C para PC / Impresora.
- Formato de comunicación: XML, CSV.
- Conexión con códigos de barras: Con dispositivo IUL de código de barras.
- Adaptador: 100-240V AC 50/60 Hz 12 V CC 15W
- Paquete De Baterías: Hidruro de Ni 7,2V
- Rango: 8 horas de carga completa disminuyen con el envejecimiento.

Modelo Peso (kg) Pack (u.) Referencia

Spin Air, para placas Petri de 90mm y adaptador 1,7 1 0090005500

Spin Air Slave, para placas Petri de 90mm y conexión 
de cable

1,3 1 0090005502

Spin Air Basic, para placas Petri de 90mm 1,35 1 0090005532

Basic Air, para placas Petri de 90mm 1 1 0090005533

Accesorios

Modelo Pack (u.) Referencia

Set para placas Petri 90mm (base y tapa) 1 0090005504

Set placas Rodac 60mm (base y tapa) 1 0090005505

Cable para comunicación PC/Impresora 1 0090005510

Trípode 1 0090005511

Lector de Código de Barras 1 0090005700

Placas preparadas  
en MEDIOS DE CULTIVO SCHARLAU

Spin Air
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MUFLAS
· Hornos de mufla, página 1178
· Hornos tubulares, página 1181
· Hornos de vidrio, página 1181

MUFLAS: Hornos de mufla

Hornos de mufla cerámica
THERMCONCEPT

- Hornos con mufla cerámica integrada, alta resistencia mecánica y química.
- Hornos diseñados especialmente y recomendados para aplicaciones de laboratorio con gases resi-
duales nocivos.
- Elementos de calefacción enrollados alrededor de la mufla cerámica, con calefacción en los 4 
lados para obtener una alta uniformidad de la temperatura dentro de la cámara.
- Elementos de calefacción protegidos contra atmósferas agresivas de gases residuales.
- Elementos de calefacción controlados por relés de estado sólido para control muy preciso de la 
temperatura, sin desgaste y sin ruido.
- Tubo de escape en la pared trasera.
- KLS 07/11/M con carcasa de doble pared y ventilación trasera para asegurar bajas temperaturas, 
puerta guiada hacia arriba para la que la superficie caliente quede hacia atrás, lejos del operador. 
Aislamiento de fibra de cerámica de alta calidad con baja masa térmica.
- KLS 03,10/M y KLS 02/11/M con puerta abatible de fácil uso con aislamiento multicapa de fibra 
de alto grado.
-Voltaje: 230V

KLS 07/11/M  
 
Modelo T max (ºC) Dim. int. (AnxAlxPr) (mm) Dim. ext. (AnxAlxPr) (mm) Volumen 

(l)
Potencia (W) Peso (kg) Pack (u.) Referencia

KLS 03/10/M 1000 140x200x110 320x350x410 3 1500 20 1 00KLS0310M

KLS 02/11/M 1000 100x140x100 320x350x410 2 1500 20 1 00KLS0211M

KLS 07/11/M 1150 210x280x110 550x580x650 7 2700 60 1 00KLS0711M

Hornos de mufla
THERMCONCEPT

- Horno de mufla universal para aplicaciones de laboratorio.
- Diseño compacto para espacios pequeños.
- Recubrimiento de la carcasa en polvo resistente, larga vida útil.
- Módulo de fibra resistente como cámara interior, alta durabilidad mecánica, ciclos de calenta-
miento cortos, bajo consumo de energía.
- Elementos de calefacción de alta calidad.
- Elementos de calefacción incrustados en placas de cerámica con una buena protección contra 
daños.
- Elementos de calefacción controlados por relés de estado sólido para control muy preciso de la 
temperatura, sin desgaste y sin ruido.
- Tubo de escape en la pared trasera.
- Voltaje: 230V

Modelo T max (ºC) Dim. int. (AnxAlxPr) (mm) Dim. ext. (AnxAlxPr) 
(mm)

Volumen (l) Potencia (W) Peso (kg) Pack (u.) Referencia

KL 03/11 1100 180x140x100 380x415x400 3 1200 20 1 0000KL0311

KL 05/11 1100 230x170x130 430x445x425 5 2400 35 1 0000KL0511

KL 09/11 1100 230x240x170 430x515x465 9 3000 45 1 0000KL0911

KL 15/11 1100 250x340x170 450x615x465 15 3500 50 1 0000KL1511

KL 03/12 1200 180x140x100 380x415x400 3 1200 20 1 0000KL0312

KL 05/12 1200 230x170x130 430x445x425 5 2400 35 1 0000KL0512

KL 09/12 1200 230x240x170 430x515x465 9 3000 45 1 0000KL0912

KL 15/12 1200 250x340x170 450x615x465 15 3500 50 1 0000KL1512
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Hornos de laboratorio
THERMCONCEPT

- Elevada uniformidad de la temperatura dentro de la cámara del horno.
- Carcasa de doble pared con ventilación trasera para asegurar temperaturas bajas en el exterior.
- Puerta con guías paralelas para desplazarla hacia arriba de manera que el calor se emite hacia 
atrás, lejos del operador.
- Aislamiento de fibra de cerámica de alta calidad con baja masa térmica.
- Ladrillo aislante del fuego resistente al desgaste en la parte inferior del horno.
- Elementos de calefacción en tubos de soporte cerámicos, montados por delante del aislamiento 
para obtener radiación de calor libre.
- Elementos de calefacción en ambos lados que ofrecen un rápido calentamiento.
- Elementos de calefacción controladas por relés de estado sólido para control muy preciso de la 
temperatura, sin desgaste y sin ruido.
- Tubo de escape en la pared posterior ( KLS 45 /... en el techo).

Modelo T max (ºC) Dim. int. 
(AnxAlxPr) (mm)

Dim. ext. 
(AnxAlxPr) (mm)

Volumen (l) Potencia (kW) Voltaje (V) Pack (u.) Referencia

KLS 05/11 1100 210x200x150 550x580x650 6 2 230 V 1/N 1 000KLS0511

KLS 10/11 1100 200x250x200 560x640x720 10 2,7 230 V 1/N 1 000KLS1011

KLS 15/11 1100 220x300x230 560x640x720 15 4 400 V 3/N 1 000KLS1511

KLS 30/11 1100 280x380x280 590x690x790 30 4 400 V 3/N 1 000KLS3011

KLS 45/11 1100 300x500x300 660x810x820 45 6 400 V 3/N 1 000KLS4511

KLS 05/12 1200 180x200x140 550x580x650 5 2 230 V 1/N 1 000KLS0512

KLS 10/12 1200 200x250x200 560x640x720 10 4 400 V 3/N 1 000KLS1012

KLS 15/12 1200 220x300x230 560x640x720 15 4 400 V 3/N 1 000KLS1512

KLS 30/12 1200 280x350x280 590x690x790 27 4,5 400 V 3/N 1 000KLS3012

KLS 45/12 1200 300x500x300 660x810x820 45 6 400 V 3/N 1 000KLS4512

KLS 05/13 1300 200x250x140 550x580x650 7 2,5 230 V 1/N 1 000KLS0513

KLS 10/13 1300 200x250x180 560x640x720 9 4 400 V 3/N 1 000KLS1013

KLS 15/13 1300 230x300x230 590x690x790 16 4 400 V 3/N 1 000KLS1513

KLS 30/13 1300 270x350x270 590x690x790 26 6 400 V 3/N 1 000KLS3013

KLS 45/13 1300 300x500x300 660x810x820 45 6 400 V 3/N 1 000KLS4513

 
Mufla compacta 
THERMCONCEPT

Hornos de mufla compactos con excelente calidad.

- Adecuado para muchas aplicaciones en laboratorios.
- Con recubrimiento de polvo, la vivienda de doble pared con una larga vida útil.
- Aislamiento completo de un material de fibra de alta calidad con baja masa térmica para tiempos 
cortos de calentamiento.
- Elementos de calefacción de alta calidad con una larga vida útil.
- Elementos de calefacción montados en tubos de vidrio de cuarzo, protegido contra daños mecá-
nicos y gases residuales, diseño amigable servicio.
- Elementos de calefacción controlados por relés de estado sólido para control del horno preciso, 
libre de desgaste y silencioso.
- Tubo de escape en el techo del horno.

Modelo T máx. (ºC) Dim. int. 
(AnxAlxPr) 
(mm)

Dim. ext. 
(AnxAlxPr) 
(mm)

Volumen (l) Potencia (kW) Voltaje (V) Peso (kg) Pack (u.) Referencia

KLE 03/11 1100 130x180x130 400x450x450 3 1,0 230 V 1/N 20 1 000KLE0311

KLE 05/11 1100 160x200x160 430x470x480 5 1,5 230 V 1/N 35 1 000KLE0511

KLE 09/11 1100 190x250x190 460x520x510 9 2,0 230 V 1/N 45 1 000KLE0911

KLE 15/11 1100 220x300x220 490x570x540 15 3,0 230 V 1/N 50 1 000KLE1511
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Hornos de mufla eléctricos Select-Horn-TFT
J.P. SELECTA®®

Precisión de selección: ±1°C del valor seleccionado. Resolución: 1 dígito.
Controlador electrónico digital de temperatura y tiempo que permite programar una rampa de hasta 
8 segmentos o dos de 4 segmentos. Detector de rotura de sonda que desconecta automáticamente 
el horno. Dispositivo microrruptor que desconecta la calefacción al abrir la puerta. Puerta bascu-
lante que además de utilizarse como bandeja su superficie interior queda protegida del calor para 
el usuario. 
Recinto interior compuesto por placas de refractario ligero de alta calidad, de gran contenido en 
alúmina y exentas de amianto y óxido de hierro. Elementos calefactores distribuidos uniformemente 
con hilo especial de elevado punto de fusión y recocido por alta frecuencia asegurando una dura-
ción excepcionalmente larga.
Excelente aislamiento térmico de fibro-cerámica de baja densidad y conductividad térmica.
Consumo reducido a máximo rendimiento.
Rápida recuperación de la temperatura al abrir y cerrar la puerta. Puerta abatible y elementos 
fácilmente intercambiables.
Bandeja para la solera en acero especial indeformable útil como base de apoyo del material a 
ensayar.
Pantalla TFT:
Manipulación intuitiva, fácil y directa del equipo, con múltiples teclas virtuales e iconos represen-
tativos.
Gran cantidad de información expuesta en una sola pantalla.
Estado del proceso y sus secuencias mediante representaciones gráficas en tiempo real.
Registro de datos, incidencias e historial.
Guía de usuario en la propia pantalla.

Modelo Tº máx (ºC) Volumen (l) Dim. ext. AnxAlxPr 
(mm)

Dim. int. AnxAlxPr 
(mm)

Peso (kg) Consumo (W) Pack (u.) Referencia

Select-Horn 1150 3,6 540x520x560 150x100x240 54 2.500 1 0192000376

Select-Horn 1150 9 590x580x650 200x150x300 70 3.000 1 0192000377

Repuestos

Descripción Pack (u.) Referencia

Bandeja para la solera para Select-Horn de 3,6L 1 0190203681

Bandeja para la solera para Select-Horn de 9L 1 0190203692

Hornos de mufla eléctricos R-3 L y R-8 L
J.P. SELECTA®

Regulación y control por pantalla táctil TFT.
Precisión 2ºC del valor seleccionado.
Resolución: 1 dígito
Mueble exterior metálico con salida de humos en la parte superior.
Módulo interior y contrapuerta en fibra cerámica de muy alta resistencia sin amianto.
Elementos calefactores en los laterales y solera. Salida USB Y RS-232.

Pantalla TFT:
Manipulación intuitiva, fácil y directa del equipo, con múltiples teclas virtuales e iconos represen-
tativos.
Gran cantidad de información expuesta en una sola pantalla.
Estado del proceso y sus secuencias mediante representaciones gráficas en tiempo real.
Registro de datos, incidencias e historial.
Guía de usuario en la propia pantalla.

Modelo Tº máx. (ºC) Capacidad (litros) Dim ext. AltxAnxPr (mm) Potencia (W) Peso (kg) Pack (u.) Referencia

R-3L 1100 3 430x340x470 1700 18 1 0192000368

R-8L 1100 8 510x440x560 1800 28 1 0192000369

Accesorios y complementos

Descripción Pack (u.) Referencia

Guantes anticalor “Kevlar 800” 1 0195000042

Pinzas para crisoles 220mm 1 0191001590

Pinzas para crisoles 330mm 1 0191001591
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MUFLAS: Hornos tubulares

ROS-Rohr_horizontal-01  

Hornos tubulares
THERMCONCEPT

- Amplia gama de hornos estándar.
- Tubo cerámico integrado con 2 tapones de fibra incluido.
- Posible uso del tubo para trabajos independientes, por ejemplo, para operar con diferentes 
atmósferas.
- Rejilla de seguridad integrada para las temperaturas superficiales bajas en el módulo de tubo.
- Carcasa parcialmente hecha de acero inoxidable.
- Aislamiento de fibra de cerámica de alta calidad con baja masa térmica.
- Calefacción de gran alcance y tiempos de calentamiento rápidos.
- Elementos de calefacción controlados por relés de estado sólido para muy preciso control de 
temperatura, sin desgaste y sin ruido.
- Conmutación y control de la unidad integrada en la parte baja de la carcasa del horno

Modelo T.max (ºC) Dim. ext. 
(AnxAlxPr) 
(mm)

Ø int. tubo 
(mm)

Long. calen-
tado (mm)

Long. tubo 
(mm)

Potencia 
(kW)

Voltaje (V) Peso (kg) Pack (u.) Referencia

ROS 20/250/12 1200 350x345x495 20 250 500 1,0 230 V 1/N 14 1 ROS2025012

ROS 20/400/12 1200 450x345x495 20 400 600 1,3 230 V 1/N 18 1 ROS2040012

ROS 38/250/12 1200 350x345x495 38 250 450 1,3 230 V 1/N 21 1 ROS3825012

ROS 38/450/12 1200 500x345x495 38 400 650 1,8 230 V 1/N 22 1 ROS3845012

ROS 50/250/12 1200 350x345x495 50 250 450 1,3 230 V 1/N 23 1 ROS5025012

ROS 50/450/12 1200 500x345x495 50 450 650 1,5 230 V 1/N 24 1 ROS5045012

ROS 75/600/12 1200 650x400x635 75 600 800 3,5 230 V 1/N 32 1 ROS7560012

ROS 75/800/12 1200 850x400x635 75 800 1000 3,5 230 V 1/N 37 1 ROS7580012

ROS 105/500/12 1200 550x400x675 105 500 750 2,4 230 V 1/N 31 1 ROS1055012

ROS 105/750/12 1200 800x400x675 105 750 900 3,5 230 V 1/N 36 1 ROS1057512

ROS 105/900/12 1200 950x400x675 105 900 1200 3,5 230 V 1/N 41 1 ROS1059012

 
MUFLAS: Hornos de vidrio

 

Hornos de vidrio B-585
BÜCHI

Este equipo es ideal para el secado suave, rápido y reproducible de pequeñas cantidades de 
muestra. Según la configuración del equipo, las sustancias también pueden ser destiladas, su-
blimadas o liofilizadas.
Un tubo de vidrio con revestimiento con capacidad de conducción eléctrica sirve
como elemento calefactor. El horno se calienta longitudinalmente hasta una temperatura máxima 
de 300 ºC. La muestra es visible durante todo el proceso, de modo que éste puede interrumpirse 
si se inicia una descomposición.

Horno de bolas B-585

Modelo Descripción Rango de regulación 
de temperatura (ºC)

Volumen de 
destilación (ml)

Rotaciones (rot./
min)

Peso (kg) Alimentación Pack (u.) Referencia

13-585 Horno de bolas 40 a 300 10 a 60 10-60 11,5 100-230 V 50/60 Hz 1 BUCHI46601

Horno de secado B-585

Modelo Descripción Rango de regulación T (ºC) Vol. de secado (ml) Peso (kg) Alimentación Pack (u.) Referencia

13-583 Horno de secado 40 a 300 Máx. de 100 a 250 9,5 100-230 V 50/60 Hz 1 BUCHI46600
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NEVERAS Y CONGELADORES
· Arcones congeladores, página 1182
· Congeladores verticales, página 1182
· Frigoríficos, página 1184
· Frigoríficos y congeladores para materiales inflamables (ATEX), página 1186
· Ultracongeladores, página 1187
· Máquinas de hielo, página 1190

NEVERAS Y CONGELADORES: Arcones congeladores

Arcones congeladores para laboratorio -10ºC/-45ºC
LIEBHERR

- Aislamiento de 120mm en el modelo LGT 2325. En el resto de modelos es de 100mm.
- Alarma visual y acústica por temperatura y tapa abierta.
- Calibración en un punto para compensar entre la temperatura regulada y la real interior.
- Alarma visual por fallo de tensión.
- Interior de aluminio, pintado de blanco.
- Bisagras reforzadas en la tapa.
- Luz interior integrada en la tapa.
- Refrigerante R290 que cuida del medio ambiente.

LGT 3725

Modelo Cap. bruta/útil (l) Dim. ext. AnxPrxAl (mm) Color carrocería/tapa Cerradura Pack (u.) Referencia

LGT 2325 215/200 1.132x760x919 Blanco Incluida 1 000LGT2325

LGT 3725 365/342 1.373x808x919 Blanco Incluida 1 000LGT3725

LGT 4725 459/431 1.648x808x919 Blanco Incluida 1 000LGT4725

NEVERAS Y CONGELADORES: Congeladores verticales

Congeladores estáticos verticales -9ºC/-26ºC Y -14ºC/-28ºC
LIEBHERR

- Ecológicos sin CFC.
- Display digital de la temperatura. Descongelación manual.

GG 4010

➜ Continúa en página siguiente
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Modelo Rango T 
(ºC)

Cap. bruta/
útil (l)

Dim. ext. AnxPrxAl 
(mm)

Consumo 
(KWh/día)

Color carro-
cería/tapa

Cerradura Potencia (W) Organización Pack (u.) Referencia

GGu 1500 -9°C hasta 
-26°C

143/133 600x615x830 0,72 Blanco Incluida 100 3 cajones + 1 
cesto

1 000GGU1500

BG 5040 -9°C hasta 
-26°C

491/485 750x730x1.640 1,68 Blanco Incluida 200 Espacio interior 
variable, 10 
estanterías

1 0000BG5040

GG 5210 -14ºC hasta 
-28ºC

513/472 750x750x1.864 1,15 Blanco Incluida 150 opción cajones/
cestos/estantes

1 0000GG5210

 
 

Congeladores ventilados verticales -14ºC/-28ºC
LIEBHERR

- Ecológicos sin CFC.
- Datos tomados a temperatura ambiente +30ºC (TNO)
- Tecnología NOFROST
- Desescarche automático
- Indicación digital de la temperatura
- Puerta de cierre automático por debajo de 30º
- Alarma acústica y visual por temperatura y puerta abierta
- Control electrónico
- Tirador tubular
- Estantes regulables
- Rejillas metálicas cromadas
- Altura de patas regulables
- Tipo de gas R-290

GGv 5010

Modelo Cap. bruta/útil (l) Dim. ext. AnxPrxAl 
(mm)

Consumo (KWh/
día)

Color carrocería/
tapa

Cerradura Potencia (W) Pack (u.) Referencia

GGv 5010 478/421 750x750x1.864 1,99 Blanco Incluida 400 1 000GGV5010

GGv 5810 547/490 750x750x2.064 2,41 Blanco Incluida 400 1 000GGV5810

 

Congeladores ventilados de laboratorio de uso universal -10ºC/-26ºC y 
-10ºC/-35ºC
LIEBHERR

- Datos tomados a temperatura ambiente +30ºC (TNO).
- Control electrónico con indicador de texto en lenguaje claro y reloj en tiempo real.
- Ruedas, dos con freno de estacionamiento.
- Tirador integrado para más higiene.
- Rejillas revestidas de plástico y recipiente interior liso de acero al cromo níquel.
- Señal de aviso acústica y óptica por temperatura inadecuada y puerta abierta.
- Desescarche automático por gas caliente
- Modelo LGPv1420 con dos puertas.

Opcional:
- Interfaz infrarroja.
- Interfaz en serie RS 485 para la documentación externa de la temperatura

LGPv 8420

Modelo Rango T (ºC) Cap. bruta 
(l)

Dim. ext. AnxPrxAl 
(mm)

Consumo 
(KWh/
día)

Color carro-
cería/tapa

Cerradura Potencia (W) Organización Pack (u.) Referencia

LGPv 6520 -10°C hasta 
-35°C

601 700x830x2.150 4,7 Blanco Incluida 600 4 estantes 
regulables

1 00LGPV6520

LGPv 8420 -10°C hasta 
-35°C

856 790x980x2.150 5,5 Blanco Incluida 700 4 estantes 
regulables

1 00LGPV8420

LGPv 1420 -10°C hasta 
-26°C

1427 1.430x830x2.150 8,9 Blanco Incluida 700 8 estantes 
regulables

1 00LGPV1420
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NEVERAS Y CONGELADORES: Frigoríficos

Frigoríficos combinados No Frost clase A+ y A++
LIEBHERR

- Control electrónico.
- Alarma acústica.
- Frigorífico FrostFree. 
- Descarche automático y refrigeración ventilada.
- Congelador NoFrost Swingline.
- Línea doméstica.

CNP 3513 Comfort

Modelo Cap. útil (l) Dim. ext. AlxAnxPr 
(cm)

Consumo energ. 
(KWh/24h)

Color carrocería 
/tapa

Cerradura Pack (u.) Referencia

CNP 3513 Comfort 237 (refr.)+111 (cong.) 181,7x60x63 239Kwh (A++) Blanco/Blanca No incluida 1 000CNP3513

CNPesf 3513 Comfort 237 (refr.)+111 (cong.) 181,7x60x63 242Kwh (A+) Plata/Inox. No incluida 1 CNPESF3513

Frigoríficos ventilados para laboratorio MEDILINE +3ºC/+8ºC
LIEBHERR

Datos tomados a temperatura ambiente +30ºC (TNO).
Control electrónico CONFORT.
Display digital 0,1ºC.
Alarma apertura de puerta (retardo 1 minuto).
Alarma de temperatura. 
Funciones HACCP, registro de las tres últimas alarmas.
Termostatos de seguridad.
Contacto flotante (libre de tensión).
Conector RS485.
Paso para sonda externa (PT 100).
Puerta de cierre automático por debajo de 30º.
Termostatos según Norma NFX 15140.

LKUv 1610

Modelo Cap. bruta/
útil (l)

Dim. ext. AnxPr-
xAl (mm)

Consumo (KWh/
día)

Color carrocería/
tapa

Cerradura Organización Pack (u.) Referencia

LKUv 1610 141/130 600x615x820 0,7 Blanco Incluida 3 estantes regulables 1 00LKUV1610

LKUv 1613 141/130 600x615x820 1 Blanco/Cristal Incluida 3 estantes regulables 1 00LKUV1613

LKv 3910 360/344 600x615x1.840 0,8 Blanco Incluida 5 estantes regulables 1 000LKV3910

LKv 3913 360/344 600x615x1.840 1,3 Blanco/Cristal Incluida 5 estantes regulables 1 000LKV3913

LCv 4010 
Combi

Frig: 254/240. 
Cong: 107/105

600x615x2.000 1,8 Blanco Incluida 3 cajones (conge-
lador) + 4 estantes 
regulables

1 000LCV4010
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Frigoríficos estáticos semi-industriales +2ºC/+10ºC
LIEBHERR

- Ecológicos sin CFC.
- Datos tomados a temperatura ambiente +30ºC (TNO).
- Carrocería de chapa de acero resistente a golpes e impactos.
- La cuba es de plástico especial de alta resistencia.
- Puerta reversible.
- Cerradura integrada.
- Desescarche automático.
- Modelos FKvesf1805 y FKvesf1803 empotrables bajo encimera.

Modelo Cap. bruta (l) Dim. ext. Anx-
PrxAl (mm)

Consumo 
(KWh/día)

Color carroce-
ría/tapa

Cerradura Potencia (W) Organización Pack (u.) Referencia

FKvesf1805 180 600x600x850 0,9 Plateado/Inoxi-
dable

Incluida 120 - 1 FKVESF1805

FKvesf1803 180 600x600x850 1,20 Plateado/Cristal Incluida 120 - 1 FKVESF1803

FKv2640 236 600x610x1250 0,78 Blanco/Blanca Incluida 120 - 1 000FKV2640

FKv3640 335 600x610x1640 0,94 Blanco/Blanca Incluida 130 - 1 000FKV3640

FKv5440 544 750x730x1640 0,98 Blanco/Blanca Incluida 150 - 1 000FKV5440

Armarios frigoríficos ventilados de laboratorio -2ºC/+16ºC y 0ºC/+16ºC
LIEBHERR

Datos tomados a temperatura ambiente +30ºC (TNO).
Control electrónico con indicador de texto en lenguaje claro y reloj en tiempo real.
Ruedas, dos con freno de estacionamiento.
Tirador integrado.
Rejillas revestidas de plástico y recipiente interior liso de acero al cromo-níquel.
Cerradura integrada.
Señal de aviso acústica y óptica.
Desescarche automático por gas caliente.
Modelos LKPv 1420 y 1422 con dos puertas. 

Opcional:
Interfaz infrarroja.
Interfaz en serie RS 485 para la documentación externa de la temperatura.

LKPv 6520

Modelo Rango T (ºC) Cap. 
bruta (l)

Dim. ext. AnxPrxAl 
(mm)

Consumo 
(KWh/día)

Color carro-
cería/tapa

Cerradura Potencia (W) Organización Pack (u.) Referencia

LKPv 6520 -2°C hasta 
+16°C

601 700x830x2.150 1,8 Blanco Incluida 250 4 estantes 
regulables

1 00LKPV6520

LKPv 6523 0°C hasta 
+16°C

601 700x830x2.150 2,7 Blanco/
cristal

Incluida 300 4 estantes 
regulables

1 00LKPV6523

LKPv 8420 -2°C hasta 
+16°C

856 790x980x2.150 1,5 Blanco Incluida 250 4 estantes 
regulables

1 00LKPV8420

LKPv 1420 -2°C hasta 
+16°C

1427 1.430x830x2.150 3,3 Blanco Incluida 350 8 estantes 
regulables

1 00LKPV1420

LKPv 1423 0°C hasta 
+16°C

1427 1.430x830x2.150 3,9 Blanco/
cristal

Incluida 400 8 estantes 
regulables

1 00LKPV1423
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NEVERAS Y CONGELADORES: Frigoríficos y congeladores para materiales inflamables (ATEX)

Congeladores estáticos para laboratorio Mediline ATEX 95 -9ºC/-26ºC y 
-9ºC/-30ºC
LIEBHERR

Interior libre de chispa.
Datos tomados a temperatura ambiente +30º (TNO).
Diseño de puerta Hardline.
Control electrónica CONFORT.
Display digital 0,1ºC.
Alarma apertura de puerta (retardo 1 minuto).
Alarma de temperatura (se activa con variación de 3ºC de la temperatura marcada).
Memoria de datos con temperaturas Mín/Máx.
Control flotante (libre de tensión).
Conector RS485.
Puerta de cierre automático por debajo de 30º.
Termostatos según Norma NFX 15140.
Sin CFC - Refrigerante R600a.
Clase climática N-T.

LGUex 1500

Modelo Cap. bruta/útil (l) Dim. ext. AnxPrxAl 
(mm)

Consumo (KWh/
día)

Color carrocería/
tapa

Cerradura Organización Pack (u.) Referencia

LGUex 1500 139/129 600x615x820 0,9 Blanco Incluida 3 cajones + 1 
cesto

1 0LGUEX1500

LGex 3410 310/284 600x615x1.840 1,3 Blanco Incluida 8 cajones 1 00LGEX3410

 
Armarios frigoríficos estáticos para laboratorio ATEX 95 +2ºC/+10ºC
LIEBHERR

Datos tomados a temperatura ambiente +30ºC (TNO).
Recipiente interior de plástico sin fugas.
Tubo evacuador del agua del desescarche cerrado.
Bandeja colectora del agua de desescarche.
Baldas con regulación vertical.
Fabricación interior según normativa ATEX 94/9/CE zona II.
Termostato ubicado en el exterior.

LKexv 3600

Modelo Cap. bruta 
útil (l)

Dim. ext. Anx-
PrxAl (mm)

Consumo 
(kWh/día)

Color carroce-
ría/tapa

Cerradura Potencia (W) Organización Pack (u.) Referencia

LKexv 1800 180/160 600x600x860 0,89 Blanco Incluida 90 3 estantes regulables 1 0LKEXV1800

LKexv 2600 240/221 600x610x1250 0,8 Blanco Incluida 100 4 estantes regulables 1 0LKEXV2600

LKexv 3600 333/307 600x610x1640 0,9 Blanco Incluida 150 5 estantes regulables 1 0LKEXV3600

LKexv 5400 554/520 750x730x1640 0,9 Blanco Incluida 150 5 estantes regulables 1 0LKEXV5400

Equipos5_1171-1250.indd   1186 16/12/15   10.37



scharlab@scharlab.comscharlab@scharlab.com

consultas@scharlab.com · www.scharlab.com Scharlab The Lab Sourcing Group   1187

NE
VE

RA
S 

Y 
CO

NG
EL

AD
OR

ES

Frigoríficos ventilados para laboratorio Mediline ATEX 95 +3ºC/+8ºC
LIEBHERR

Temperatura de +3ºC a +8ºC.
Control electrónico CONFORT.
Termostato de seguridad, previene que la temperatura interior descienda por debajo de 2ºC.
Contacto flotante (libre de tensión).
Conector RS485.
Paso para sonda externa (PT 100).
Puerta de cierre automático por debajo de 30º.
Termostatos según Norma NFX 15140.
Sin CFC - Refrigerante R600a.

LKUexv 1610

Modelo Cap. bruta/
útil (l)

Dim. ext. AnxPrxAl 
(mm)

Consumo (KWh/
día)

Color carrocería/
tapa

Cerradura Organización Pack (u.) Referencia

LKUexv 1610 141/130 600/615/820 0,9 Blanco Incluida 3 estantes regulables 1 LKUEXV1610

LKexv 3910 360/344 600/615/1840 0,9 Blanco Incluida 5 estantes regulables 1 0LKEXV3910

 
NEVERAS Y CONGELADORES: Ultracongeladores

Ultracongeladores serie Ultra Guard
BINDER

El ultracongelador ULTRA.GUARD® de BINDER garantiza el almacenamiento seguro a largo plazo 
de las muestras a -86 °C. Este ultracongelador se basa en un concepto de seguridad de varias 
etapas que incluye todo lo que los usuarios esperan de un ultracongelador, con fiabilidad de funcio-
namiento hasta un manejo sencillo.
BINDER ofrece un sistema de sustitución de emergencia para garantizar en todo momento que sus 
muestras se conservan adecuadamente en caso de avería del equipo.
- Mecanismo automático de puerta GUARD.CONTROL® para la sencilla apertura y cierre de la 
puerta
- Control de acceso individual mediante tecnología RFID
- Paneles de aislamiento de vacío (VIP) interiores y de amplias dimensiones VIP.COMPLETE® en 
los 6 lados
- Refrigeración en cascada de dos niveles con compresores de refrigeración herméticamente se-
llados
- Refrigerante no inflamable, libre de CFC, estándar industrial acreditado
- Rango de temperatura: desde -40°C hasta -86°C
- Junta doble calefactada de la puerta que evita la formación de hielo
- Regulador de microprocesador de fácil manejo con indicación de LED
- Indicación digital de fácil lectura
- Sistema de test de alarma
- Sistema integrado de alarma óptica y acústica
- Sistema de reserva de batería
- Mantenimiento de las funciones de alarma durante 72 horas en caso de fallo eléctrico
- Vida útil prolongada de la batería mediante carga reglada
- Variantes de comunicación estándar para valores de temperatura
- Interfaz RS 422
- Salida analógica de 4-20 mA
- Cámara interior de acero inoxidable de alta calidad
- Ruedas basculantes estables y bloqueables
- Filtro de aire fácil de sustituir, accesible sin herramientas
- 2 años de garantía SERVICE.PRO® y 4 años de garantía complementaria
- Certificado de prueba BINDER

Características técnicas:
- 4 compartimentos
- Regulación de la temperatura: de -86ºC a -40ºC
- Tiempo de calentamiento en caso de fallo eléctrico de -80°C a -60°C: 3 horas
- Nivel sonoro: 49 dB
Las dimensiones del equipo incluyen la conexión de red, la carcasa, la cerradura y el regulador.

UF V 700

Modelo Dim. ext. AnxAlxPr 
(mm) 

Dim. int. 
AnxAlxPr (mm)

Volumen (l) Peso (kg) Carga total 
(kg)

Carga totalx-
compart. (kg)

Consumo 
(kWh/día)

Pack (u.) Referencia

UF V 500 900x1970x935 619x1300x600 483 320 200 50 12,8 1 09020-0236

UF V 700 1200x1970x940 911x1300x600 711 360 260 65 16,2 1 09020-0233
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Accesorios para Ultra Guard
BINDER

Descripción Para modelos Pack (u.) Referencia

Bandeja perforada acero inox. UF V 500 1 08012-0800

Data Logger con puerto USB UF V 500 1 08012-0746

Registrador gráfico UF V 500 1 08012-0754

Kit descongelación (incluye bandeja, útil de limpieza y rasqueta) UF V 500 1 08012-0748

Bandeja perforada acero inox. UF V 700 1 08012-0799

Data Logger con puerto USB UF V 700 1 08012-0590

Registrador gráfico UF V 700 1 08012-0712

Kit de descongelación (incluye bandeja, útil de limpieza y rasqueta) UF V 700 1 08012-0747

Bastidor de armario de aluminio UFV 6x4, con cajas de 50mm Ambos 10 08012-0048

Bastidor de cajón UF V 5x4, para cajas de 50mm Ambos 10 06017-0045

Bastidor de cajón UF V 5x4, con cajas incluidas de 50mm Ambos 10 06017-0046

Bastidor de cajón UF V 4x6, para cajas de 50mm Ambos 10 06017-0051

Bastidor de cajón UF V 4x6, con cajas incluidas de 50mm Ambos 10 06017-0052

36 cajas con separadores Ambos 5 06002-0053

 
Ultracongeladores Serie Glacier Blue
NUAIRE

Ultracongeladores con control de temperatura por microprocesador. Rango de trabajo entre -20 y 
-86°C. Con dos compresores con sistema de protección térmica.
- Gran estabilidad y homogeneidad de temperaturas incluso con temperatura de sala superiores 
a 32°C
- Doble capa de poliuretano de alta densidad en puertas y paredes, no degradable con la humedad 
y para un mejor aislamiento
- Alarma acústica y visual para desviaciones de temperatura, fallo de suministro y colmatación de 
filtro
- Sistema antirruido (<60 db)
- Refrigerantes libres de CFCs
- Construidos en acero galvanizado, con mejor conducción del frío y recuperación de temperatura 
que el acero inoxidable
- Puertas interiores, fabricadas con aislante térmico para evitar la pérdida de frío y la formación 
de hielo
- Sistema de compensación automática de voltaje y protección de los compresores frente al so-
breconsumo eléctrico
- Pies regulables en altura y base con ruedas fijables
- Garantía de 4 años en componentes y 2 en mano de obra
Las dimensiones del equipo incluyen la conexión de red, la carcasa, la cerradura y el regulador.

NU-9668

NU-9668

Modelo Dim. ext. AnxAlxPr (mm) Dim. int. AnxAlxPr (mm) Volumen (l) Capacidad cryoboxes Reg. temperatura (°C) Pack (u.) Referencia

NU-9483E 890x1990x876 630x1280x600 483 320 de -86 a -20°C 1 000NU9438E

NU-9668E 1130x1990x876 870xa280x600 668 480 de -86 a -20°C 1 000NU9668E
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Accesorios para ultracongeladores
WILMUT

Gama Aluminium:
Fabricación en aluminio de alta resistencia a oxidación y corrosión a bajas temperaturas.
- Sistema de bandejas deslizantes que facilitan el almacenamiento y búsqueda de las muestras, 
evitando aperturas prolongadas de la puerta de los congeladores.
- Ligeros y económicos

Gama Standard:
Fabricación en aluminio de alta resistencia a oxidación y corrosión a ultra-bajas temperaturas.
- Sistema de bandejas deslizantes que facilitan el almacenamiento y búsqueda de las muestras, 
evitando aperturas prolongadas de la puerta de los congeladores.
- Ligeros y económicos

Gama Premium:
- Sistema Cool Transfer©.
Permite una mayor y más rápida transferencia de frío a las muestras:
- Menor tiempo de congelación de las muestras.
- Menor tiempo en alcanzar la temperatura de almacenamiento.
- Menos oscilaciones en la temperatura de las muestras.
- Fabricación en acero inoxidable (calidad 304) con tratamiento en superficie de alta resistencia 
a oxidación y corrosión a temperaturas ultra-bajas (+4ºC/-200ºC), incluso en entornos de alta 
humedad relativa.
- Sistema de bandejas deslizantes que facilitan el almacenamiento y búsqueda de las muestras, 
evitando aperturas prolongadas de la puerta de los congeladores.
- Alta resistencia térmica que les proporciona cualidades de acumulador de frío, evitando un au-
mento de temperatura brusco para la muestra en caso de apertura de puerta prolongada, corte de 
suministro eléctrico o fallo del congelador.

Cryoracks horizontales con sistema de bandeja para Cryoboxes

Tipo Para Cryoboxes 
(altura,mm)

Bandejas Dim. AlxPr 
(mm)

Pack (u.) Referencia

Rack ALUMINUM 50-55 4 234x550 1 0000FB544A

Rack STANDARD 50-55 4 234x550 1 0000FB544S

Rack PREMIUM 50-55 4 234x550 1 0000FB544P

Rack ALUMINUM 50-55 5 290x550 1 0000FB545A

Rack STANDARD 50-55 5 290x550 1 0000FB545S

Rack PREMIUM 50-55 5 290x550 1 0000FB545P

Rack ALUMINUM 70-78 3 247x550 1 0000FB743A

Rack STANDARD 70-78 3 247x550 1 0000FB743S

Rack PREMIUM 70-78 3 247x550 1 0000FB743P

Rack ALUMINUM 70-78 4 330x550 1 0000FB744A

Rack STANDARD 70-78 4 330x550 1 0000FB744S

Rack PREMIUM 70-78 4 330x550 1 0000FB744P

Rack ALUMINUM 90-100 3 305x550 1 0000FB943A

Rack STANDARD 90-100 3 305x550 1 0000FB943S

Rack PREMIUM 90-100 3 305x550 1 0000FB943P

Rack ALUMINUM Cryoboxes 90x90, 
altura 32mm

8 295x550 1 000FBP368A

Rack STANDARD Cryoboxes 90x90, 
altura 32mm

8 295x550 1 000FBP368S

Rack PREMIUM Cryoboxes 90x90, 
altura 32mm

8 295x550 1 000FBP368P

Cryoracks horizontales con celdas

Tipo Para Cryoboxes (altura,mm) Celdas Dim. AlxPr (mm) Pack (u.) Referencia

Rack STANDARD 50-55 4x4 234x560 1 0000FE544S

Rack STANDARD 50-55 4x5 290x560 1 0000FE545S

Rack STANDARD 50-55 4x6 345x560 1 0000FE546S

Rack STANDARD 70-78 4x3 245x560 1 0000FE743S

Rack STANDARD 70-78 4x4 330x560 1 0000FE744S

➜ Continúa en página siguiente
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Cryoracks verticales con celdas

Tipo Para Cryoboxes (altura,mm) Bandejas Dim. AlxAnxPr (mm) Pack (u.) Referencia

Rack ALUMINIUM 54 6 335x140x140 1 0000FH506A

Rack STANDARD 54 6 335x140x140 1 0000FH506S

Rack ALUMINIUM 54 7 390x140x140 1 0000FH507A

Rack STANDARD 54 7 390x140x140 1 0000FH507S

Rack ALUMINIUM 95 4 400x140x140 1 0000FH904A

Rack STANDARD 95 4 400x140x140 1 0000FH904S

Rack ALUMINIUM 95 5 500x140x140 1 0000FH905A

Rack STANDARD 95 5 500x140x140 1 0000FH905S

Rack ALUMINIUM 32 (para racks) 14 490x135x90 1 000FHM314A

Rack STANDARD 32 (para racks) 14 490x135x90 1 000FHM314S

Rack ALUMINIUM 32 (para racks) 16 560x135x90 1 000FHM316A

Rack STANDARD 32 (para racks) 16 560x135x90 1 000FHM316S

Rack ALUMINIUM 54 (para racks) 9 495x135x90 1 000FHM509A

Rack STANDARD 54 (para racks) 9 495x135x90 1 000FHM509S

Rack ALUMINIUM 54 (para racks) 10 550x135x90 1 000FHM510A

Rack STANDARD 54 (para racks) 10 550x135x90 1 000FHM510S

 
NEVERAS Y CONGELADORES: Máquinas de hielo

Máquinas de hielo AF
SCOTSMAN®

- Operación controlada electrónicamente, con funciones de auto diagnóstico con luces de alarma 
externas
- Componentes externos de acero inoxidable para evitar la corrosión
- Ergonómica, desaparece la puerta del cubo de almacenaje
- Acceso frontal para un mejor mantenimiento
- Libre de refrigerantes CFC, R-404A para el modelo 000AF103AS i R-134A para el modelo 0000AF80AS
- Pies de 120mm incluidos
- Dos años de garantía
- Muy fácil instalación

Modelo Refrigeración Producción máx. 24h (kg) Almacenaje (kg) Dim. AlxAnxPr (mm) Peso (kg) Pack (u.) Referencia

AF80AS Por aire 70 25 535x933x626 50 1 0000AF80AS

AF103AS Por aire 108 30 592x1126x622 66 1 000AF103AS

 
Máquina de hielo Ice Queen 85C
ITV®

- Hielo troceado o granular
- Cantidad de agua en escama regulable
- Condensador sobredimensionado óptimo para climas cálidos
- Condensación por aire

Modelo Refrigeración Producción máx. 24h (kg) Almacenaje (kg) Dim. AlxAnxPr (mm) Peso (kg) Pack (u.) Referencia

IQ85C Por aire 85 26 790x465x595 75 1 1094-IQ85C
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PUNTO DE FUSIÓN

Punto de fusión y ebullición M-560/M-565
BÜCHI

Determina los puntos de fusión y ebullición de forma rápida y precisa con un sistema de videocámara a tiempo real automático o manual.
Elija entre un instrumento manual o automático para determinar los puntos de fusión y ebullición.
Rango de temperatura desde la temperatura ambiental hasta 400°C.
Lente de aumento iluminada de gran tamaño.
El revestimiento de protección del bloque calefactor permite una limpieza fácil y prolonga la vida útil del equipo.
Compatible con métodos de Farmacopea incluidos PH. Eur. 6.1.2.2.60, USP XXI 741 y JP.
Protocolos de compatibilidad GLP/GMP con la impresora.
IQ/OQ disponible para el punto de fusión M-565.

M-560: listo para usar: el set básico contiene el punto de fusión M-560, 100 capilares de fusión, 10 tubos de ebullición, 10 capilares de ebullición, set 
de calibración M-560/565, portamuestras, alambre de compactar y herramienta de limpieza
- Lente de aumento de gran tamaño
- Determinación manual del punto de fusión y de ebullición
- Indicador de frecuencia para determinaciones del punto de ebullición
- Calibración completamente guiada en 4 puntos
- Tiempos de calentamiento y enfriamiento menores
- Facilidad de limpieza del panel del vidrio delantero
- Rango de temperatura entre la temperatura ambiental y 400°C
- Análisis de hasta 3 muestras simultáneamente

M-565: listo para usar: el set profesional contiene el punto de fusión M-565, el cargador de muestras M-569, 100 capilares de fusión, 10 tubos de 
ebullición, 10 capilares de ebullición, el set de calibración M-560/565, portamuestras, alambre de compactar y herramienta de limpieza
- Determinación del punto de fusión completamente automática
- Determinación del punto de ebullición completamente automática
- Vídeo a tiempo real en pantalla con 6 aumentos
- Función de reproducción de vídeo con velocidad variable
- Cargador de muestras para un llenado fiable de los tubitos de punto de fusión
- Rango de temperatura entre la temperatura ambiental y 400ºC
- Documentación IQ/OQ opcional Software MeltingPoint Monitor opcional
- Los accesorios como teclado, una impresora y conjunto de calibración y verificación están disponibles bajo petición

Datos técnicos:
- Rango de medición: de T ambiente a 400°C
- Precisión: ± 0,3°C (hasta 250°C) y ± 0,5°C (hasta 400°C)
- Velocidad de calentamiento: aprox. 4min de 50 a 350°C
- Velocidad de enfriamiento: aprox. 13min de 350 a 50°C
- Dimensiones (AnxAlxPr): 190x370x200mm
- Peso: 4,5kg
- Interfaz: USB

M-560 M-565

Tipo Descripción Pack (u.) Referencia

M-560 Determinación manual 1 184-051999

M-565 Determinación automática, incluye camara y cargador de muestras M-569 1 184-051998
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Punto de fusión MPM-H
KLEINFELD

Para medir el punto de fusión de sustancias en polvo en capilares de vidrio.
- Control digital de temperatura
- Teclado de membrana permite una fácil limpieza
- Visualización de texto sin formato para el mensaje de error
- Monitorización de la muestra a través de lentes de iluminación
- Enfriamiento automático rápido a través de un ventilador integrado
- Con guía rápida para usuario (Alemán/Inglés)

- Unidad multi-función semi/completamente automática MPM-HV 2: con impresora. 2 métodos de 
medición seleccionables (visual o automático) para ensayos independientes de sustancias proble-
máticas sin punto de fusión transparente o con decoloración. Medición completamente automática: 
fija la temperatura objetivo (aprox. 3°C por debajo del punto de fusión esperado). Un capilar lleno 
se inserta una vez que la temperatura preestablecida se ha alcanzado. Luego, la unidad continúa 
calentando a la temperatura de fusión y automáticamente se iniciará la impresión de la progresión 
de la transparencia de la sustancia
- MPM-H 2 semi-automática: sin impresora. Un capilar lleno se inserta una vez la temperatura 
preajustada se ha alcanzado, inspección visual del capilar a través de la lupa.
Después de pulsar la tecla de “inicio” de nuevo, la unidad se continúa calentando a 1°C/min. Tan 
pronto como la muestra se ha derretido, el valor puede ser leído en la pantalla
- MPM-H 2/D semi-automática: como la unidad MPM-H 2 pero con impresión
Se suministran con 100 capilares.

Datos técnicos:
- Rango de medición: 25,0 a 360,0ºC
- Resolución: 0,1°C
- Precisión: ± 0,5°C (+ 25 a + 200°C)
- Velocidad de calentamiento durante el calentamiento rápido: aprox. 4min a 200°C; aprox. 8min 
a 350°C
- Lupa: 10-veces
- Luz: 2xLED
- Dimensiones (AnxAlxPr): 230x220x280mm
- Peso: 4kg
- Conexión a la red: 115 a 230V, 50Hz

Equipos

Modelo Impresora Automático Pack (u.) Referencia

MPM-HV 2 Sí Sí 1 0000001214

MPM-H 2 No Semi 1 0000001215

MPM-H 2/D Sí Semi 1 0000001216

Capilares

Descripción Pack (u.) Referencia

Capilares, 1,4mm, cerrado un lado 100 0009830204
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Tubos capilares
Vidrio transparente.
Varios diámetros y longitudes.
Versiones especiales están disponibles bajo petición.

Tipo Long. (mm) Ø int. (mm) Ø ext. (mm) Pack (u.) Referencia

Abierto ambos lados 70 0,8 1 1.000 6709201070

Abierto ambos lados 75 0,8 1 1.000 6709201075

Abierto ambos lados 80 0,8 1 1.000 6709201080

Abierto ambos lados 100 0,8 1 1.000 6709201010

Abierto ambos lados 150 0,8 1 1.000 6709201015

Abierto ambos lados 60 0,95 1,35 1.000 6709201360

Abierto ambos lados 70 0,95 1,35 1.000 6709201370

Abierto ambos lados 75 0,95 1,35 1.000 6709201375

Abierto ambos lados 100 0,95 1,35 1.000 6709201310

Abierto ambos lados 150 0,95 1,35 1.000 6709201315

Abierto ambos lados 70 1,15 1,55 1.000 6709201570

Abierto ambos lados 75 1,15 1,55 1.000 6709201575

Abierto ambos lados 80 1,15 1,55 1.000 6709201580

Abierto ambos lados 100 1,15 1,55 1.000 6709201510

Abierto ambos lados 150 1,15 1,55 1.000 6709201515

Cerrado un lado 70 0,8 1 1.000 6709211070

Cerrado un lado 75 0,8 1 1.000 6709211075

Cerrado un lado 80 0,8 1 1.000 6709211080

Cerrado un lado 100 0,8 1 1.000 6709211010

Cerrado un lado 150 0,8 1 1.000 6709211015

Cerrado un lado 60 0,95 1,35 1.000 6709211360

Cerrado un lado 70 0,95 1,35 1.000 6709211370

Cerrado un lado 75 0,95 1,35 1.000 6709211375

Cerrado un lado 100 0,95 1,35 1.000 6709211310

Cerrado un lado 150 0,95 1,35 1.000 6709211315

Cerrado un lado 75 1,15 1,55 1.000 6709211575

Cerrado un lado 80 1,15 1,55 1.000 6709211580

Cerrado un lado 100 1,15 1,55 1.000 6709211510

Cerrado un lado 150 1,15 1,55 1.000 6709211515
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REACTORES

REACTORES
· Minireactores de vidrio, página 1194
· Reactores de vidrio encamisados Reactor-Ready™, página 1198
· Reactores para química paralela, página 1202

REACTORES: Minireactores de vidrio

Minireactor compacto para síntesis en fase líquida con agitación mecánica y calefacción
SCHARLAU

- Interior fácilmente accesible (20 segundos).
- Todos los materiales en contacto con los productos de reacción son inertes (vidrio, PTFE y Hastelloy®).
- Temperatura controlada por un microprocesador mediante un sensor PT-100 integrado. Es posible seleccionar la 
temperatura en intervalos de 0,5ºC.
- Velocidad de agitación controlada por un microprocesador el cual puede variar la velocidad en intervalos de 25rpm.
- Comienzo automático después de una caída inesperada del sistema manteniendo los parámetros existentes antes 
del incidente. Un signo de incidente aparecerá en la pantalla.
- El equipo detecta cambios en las condiciones (adición de líquidos, cambios bruscos de temperatura, cambios en la 
viscosidad, etc.) y reacciona en consecuencia.
- Indicadores de alta temperatura en el plato, proporcionan protección contra posibles quemaduras.
- Botones de control de membrana
- Pantalla LCD equipado con luz de fondo el cual permite ver los valores actuales y los valores seleccionados tanto 
para la agitación como para la temperatura. Alarma sonora
- Desconexión automática de seguridad en caso de sobrecalentamiento.
- Incluida una cubierta de acero inoxidable desmontable de 154mm.
- Soporte y cierre del reactor hecho en acero inoxidable diseñado para una rápida apertura del reactor.
- Junta hecha en silicona encapsulada en PTFE, sin necesidad de usar grasa.
- Bloque de aluminio para asegurar una rápida y homogénea distribución del calor. Estos bloques poseen una ranura 
para que se pueda observar el interior del reactor.
- El reactor y el agitador son montados en un soporte telescópico para mayor comodidad durante su uso.

Características técnicas:
- Rango de Temperatura: ambiente +15ºC a 250ºC
- Potencia: 600W.
- Velocidad de agitación: de 100 a 700 rpm*.
- Rango de presión: desde 5mb hasta 1 bar de sobrepresión.
- Dimensiones: 160x260mm
- Altura mínima: 790mm
- Altura máxima: 950mm
- Voltaje: 220V, 50-60 Hz

*Disponibles otras velocidades de agitación más bajas.

Descripción Ø junta (“) Pack (u.) Referencia

Minireactor con agitación mecánica y calefacción de 50ml 2,5 1 HME-R00/50

Minireactor con agitación mecánica y calefacción de 100ml 2,5 1 HME-R0/100

Minireactor con agitación mecánica y calefacción de 250ml 3 1 HME-R0/250

Minireactor con agitación mecánica y calefacción de 500ml 3 1 HME-R/5003

Minireactor con agitación mecánica y calefacción de 500ml 4 1 HME-R/5004

Minireactor con agitación mecánica y calefacción de 1.000ml 4 1 HME-R/1000

Minireactor con agitación mecánica y calefacción de 2.000ml 4 1 HME-R/2000

Baños termostáticos 
en BAÑOS

SOLICITE UNA DEMO EN 
consultas@scharlab.com
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Minireactor compacto para síntesis en fase líquida con agitación 
mecánica y encamisado
SCHARLAU

- Interior fácilmente accesible (20 segundos).
- Todos los materiales en contacto con los productos de reacción son inertes (vidrio, 
PTFE y Hastelloy®).
- La temperatura es controlada a través de equipamientos externos (Baños de
 circulación).
- Velocidad de agitación controlada por un microprocesador el cual puede variar la velo-
cidad en intervalos de 25rpm.
- Comienzo automático después de una caída inesperada del sistema manteniendo los 
parámetros existentes antes del incidente. Un signo de incidente aparecerá en la pan-
talla.
- El equipo detecta cambios en las condiciones (adición de líquidos, cambios bruscos de 
temperatura, cambios en la viscosidad, etc.) y reacciona en consecuencia.
- Botones de control de membrana
- Pantalla LCD equipada con luz de fondo el cual permite ver los valores actuales y los 
valores seleccionados para la agitación.
- Soporte y cierre del reactor hecho en acero inoxidable diseñado para una rápida aper-
tura del reactor.
- Junta hecha en silicona encapsulada en PTFE, sin necesidad de usar grasa.
- El reactor y el agitador son montados en un soporte telescópico para mayor comodidad 
durante su uso.

Características técnicas:
- Velocidad de agitación: de 100 a 700 rpm*.
- Potencia: 20W.
- La temperatura dependerá del baño de circulación al cual sea conectado
- Rango de presión: desde 5mb hasta 1 bar de sobrepresión.
- Dimensiones base: 160x260mm
- Altura mínima: 790mm
- Altura máxima: 950mm
- Voltaje: 220V, 50-60 Hz

*Disponibles otras velocidades de agitación más bajas.

Descripción Ø junta (“) Pack (u.) Referencia

Minireactor con agitación mecánica de 50ml 2,5 1 MR-0000/50

Minireactor con agitación mecánica de 100ml 2,5 1 MR-000/100

Minireactor con agitación mecánica de 250ml 3 1 MR-000/250

Minireactor con agitación mecánica de 500ml 3 1 MR-00/5003

Minireactor con agitación mecánica de 500ml 4 1 MR-00/5004

Minireactor con agitación mecánica de 1.000ml 4 1 MR-00/1000

Minireactor con agitación mecánica de 2.000ml 4 1 MR-00/2000  

Componentes para los minireactores compactos para síntesis en fase líquida
SCHARLAU

Componentes comunes

Descripción Pack (u.) Referencia

Agitador mecánico con calefacción y sensor Pt-100 1 500-00HMER

Panel de control para 1 motor, con regulación digital rpm y temporizador 1 500-000MR1

Panel de control para 1 motores, con regulación digital rpm y temporizador 1 500-000MR4

Panel de control para 1 motor, con regulación digital rpm y control de Tª 1 500-0HEMER

Agitador mecánico con carcasa de aluminio y 2m de cable, de 1 a 100rpm 1 500MRMOT51

Agitador mecánico con carcasa de aluminio y 2m de cable, de 40 a 400rpm 1 500MRMOT52

Agitador mecánico con carcasa de aluminio y 2m de cable, de 100 a 700rpm 1 500MRMOT53

Agitador mecánico para bajas con carcasa de aluminio y 2m de cable 1 500-MRMOT1

Soporte telescópico de 25mm de diámetro 1 500-0MR001

Rejilla protectora 1 500-0MR002

Doble nuez (para soporte de 25mm y pinza 12mm) 1 500-0MR003

Equipo soporte de motor 1 500-0MR004

➜ Continúa en página siguiente

SOLICITE UNA DEMO EN 
consultas@scharlab.com
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Bloques calefactores de aluminio para reactores

Descripción Pack (u.) Referencia

Bloque calefactor de aluminio para reactores de 50ml 1 500MRCAL50

Bloque calefactor de aluminio para reactores de 100ml 1 50MRCAL100

Bloque calefactor de aluminio para reactores de 250ml 1 50MRCAL250

Bloque calefactor de aluminio para reactores de 500ml 1 50MRCAL500

Bloque calefactor de aluminio para reactores de 1.000ml 1 5MRCAL1000

Bloque calefactor de aluminio para reactores de 2.000ml 1 5MRCAL2000

 
Reactores de vidrio

Descripción Pack (u.) Referencia

Reactor de vidrio de 50ml con junta de 2”1/2 1 500-0MRR50

Reactor de vidrio de 100ml con junta de 2”1/2 1 500-MRR100

Reactor de vidrio de 250ml con junta de 3” 1 500-MRR250

Reactor de vidrio de 500ml con junta de 3” 1 500MRR5003

Reactor de vidrio de 500ml con junta de 4” 1 500MRR5004

Reactor de vidrio de 1.000ml con junta de 4” 1 50MRR10004

Reactor de vidrio de 2.000ml con junta de 4” 1 50MRR20004

 
Reactores de vidrio termostatizado

Descripción Pack (u.) Referencia

Reactor de vidrio termostatizado de 50ml con junta de 2”1/2 1 500-MRRT50

Reactor de vidrio termostatizado de 100ml con junta de 2”1/2 1 500MRRT100

Reactor de vidrio termostatizado de 250ml con junta de 3” 1 500MRRT250

Reactor de vidrio termostatizado de 500ml con junta de 3” 1 50MRRT5003

Reactor de vidrio termostatizado de 500ml con junta de 4” 1 50MRRT5004

Reactor de vidrio termostatizado de 1.000ml con junta de 4” 1 50MRRT1000

Reactor de vidrio termostatizado de 2.000ml con junta de 4” 1 50MRRT2000

 
Reactores de vidrio termostatizado, con llave de descarga

Descripción Pack (u.) Referencia

Reactores de vidrio termostatizado, con llave descarga de 50ml con junta de 2”1/2 1 500MRRTD50

Reactores de vidrio termostatizado, con llave descarga de 100ml con junta de 2”1/2 1 BRMRRTD100

Reactores de vidrio termostatizado, con llave descarga de 250ml con junta de 3” 1 BRMRRTD250

Reactores de vidrio termostatizado, con llave descarga de 500ml con junta de 3” 1 5MRRTD5003

Reactores de vidrio termostatizado, con llave descarga de 500ml con junta de 4” 1 5MRRTD5004

Reactores de vidrio termostatizado, con llave descarga de 1.000ml con junta de 4” 1 5MRRTD1000

Reactores de vidrio termostatizado, con llave descarga de 2.000ml con junta de 4” 1 5MRRTD2000

 
Tapas de vidrio

Descripción Pack (u.) Referencia

Tapa de vidrio 2”1/2 con 5 bocas 1 500-0MRT25

Tapa de vidrio 3” con 5 bocas 1 500-00MRT3

Tapa de vidrio 4” con 5 bocas (boca central SAV-29) 1 500-00MRT4

➜ Continúa en página siguiente
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Juntas de silicona encapsuladas en PTFE

Descripción Pack (u.) Referencia

Junta de silicona encapsulada en PTFE de 2”1/2 1 500-0MRJ25

Junta de silicona encapsulada en PTFE de 3” 1 500-00MRJ3

Junta de silicona encapsulada en PTFE de 4” 1 500-00MRJ4

 
Cierres de agitación

Descripción Pack (u.) Referencia

Cierre de agitación para varilla de 6mm con NS 14,5 con guía 1 500-0MRC14

Cierre de agitación para varilla de 6mm con NS 29 con guía 1 500-0MRC29

 
Varillas de agitación en Hastelloy®® forma de ancora

Descripción Pack (u.) Referencia

Varilla de agitación en Hastelloy® forma de ancora para recipientes de 50/100 1 500-0MRA50

Varilla de agitación en Hastelloy® forma de ancora para recipientes de 250/500 1 500-MRA250

Varilla de agitación en Hastelloy® forma de ancora para recipientes de 500/1.000 1 500-MRA500

Varilla de agitación en Hastelloy® forma de ancora para recipientes de 500/2.000 1 500MRA2000

 
Soportes y cierres de los minireactores

Descripción Pack (u.) Referencia

Soporte y cierre del minireactor de 2”1/2 en acero inoxidable 1 500-0MRS25

Soporte y cierre del minireactor de 3” en acero inoxidable 1 500-00MRS3

Soporte y cierre del minireactor de 4” en acero inoxidable 1 500-00MRS4

Reactores de vidrio  
en VIDRIO ESMERILADO
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REACTORES

REACTORES: Reactores de vidrio encamisados Reactor-Ready™

Reactores Reactor-Ready™ y Reactor-Ready™ Duo
RADLEYS

Estaciones de reacción innovadoras, de precio competitivo, para uno o dos reactores, desde 
100ml hasta 5l.
Características Reactor-Ready™:
- Cambio muy rápido del reactor sin herramientas gracias a la pinza exclusiva de sujeción y a las 
conexiones Quick-release de las mangueras
- Rango de volumen desde 100ml hasta 5l en reactores con camisa simple y de vacío
- Nuevo rango de reactores de proceso para simular reactores de mayor escala o planta
- Acepta todos los agitadores de varilla habituales y permite un ajuste fácil, sin herramientas
- Soporte sólido regulable en altura permite una óptima alineación del agitador sin herramientas
- Rango de temperatura: -60ºC a +230ºC (con termostato adecuado)
- Innovadoras válvulas de venteo proporcionan un rápido vaciado del termofluido
- Amplio rango de accesorios de vidrio como refrigerantes, embudos, etc
- Software adicional permite monitorizar y controlar agitadores, termostatos, balanzas, bombas, 
sondas de temperatura y otros equipos
Reactor-Ready™ Duo además permite:
- Rápido cambio de los dos reactores independientemente, con la pinza del reactor quick-release y 
las conexiones de las mangueras
- Según el distribuidor elegido es posible trabajar con un solo termorregulador para los dos reacto-
res o con dos termorreguladores independientes
- Dos agitadores de varilla independientes 
Aplicaciones Reactor-Ready™ Duo:
- Síntesis paralela u optimización de reacciones: con reactores de volumen similar o diferente va-
riando la velocidad de agitación, geometría de la varilla agitadora y temperatura entre los reactores
- Reacción en 2 etapas: transfiriendo el reactivo desde un reactor al otro usando vacío o una bomba
- Reacción en un solo reactor: usando el segundo reactor como receptor o alimentador (donde los 

reactivos pueden ser precalentados o prerefrigerados antes de la adición). El software opcional puede ser usado para controlar la transferencia de 
fluido entre reactores.
Configuración:
- Reactor Ready: es necesario seleccionar el sistema base y un kit de reactor
- Reactor Ready Duo: es necesario seleccionar el sistema base, un kit de manifolds y mangueras y dos kits de reactores. Las mangueras para conectar 
Reactor-Ready al termorregulador NO están incluidas. Se requieren mangueras con conexión hembra M24x1.5 o bien los adaptadores necesarios
En la sección de agitadores y baños termostáticos encontrará dichos equipos para completar su reactor. Están disponibles una amplia gama de acce-
sorios. Contacte con consultas@scharlab.com indicando su rango de volumen y temperatura y recibirá una propuesta completa. 

Sistema base Reactor-Ready™

Descripción Pack (u.) Referencia

Sistema base Reactor-Ready™ 1 00RR121000

Reactor-Ready™ Sistema base

Sistema base Reactor-Ready™ Duo

Descripción Pack (u.) Referencia

Sistema base Reactor-Ready™ Duo 1 00RR121300

Reactor-Ready™ Duo Sistema base

➜ Continúa en página siguiente
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Kits de manifolds y mangueras para Reactor-Ready™ Duo

00RR121305 00RR121310

Descripción Pack (u.) Referencia

Kit de distribución simple. Para usar 1 solo termostato 1 00RR121305

Kit de distribución doble. Para usar 2 termostatos 1 00RR121310

 
Kits de reactor Reactor-Ready™ (incluye el reactor de vidrio, la varilla de agitación de PTFE de áncora, la sonda de temperatura PTFE y el 
adaptador para la sonda)

Descripción Pack (u.) Referencia

Kit de reactor con camisa simple 250ml 1 00RR120010

Kit de reactor con camisa vacío 250ml 1 00RR120015

Kit de reactor con camisa simple 500ml 1 00RR120020

Kit de reactor con camisa vacio 500ml 1 00RR120025

Kit de reactor con camisa simple 1000ml 1 00RR120030

Kit de reactor con camisa vacio 1000ml 1 00RR120035

Kit de reactor con camisa simple 2000ml 1 00RR120040

Kit de reactor con camisa vacio 2000ml 1 00RR120045

Kit de reactor con camisa simple 3000ml 1 00RR120042

Kit de reactor con camisa vacio 3000ml 1 00RR120047

Kit de reactor con camisa simple 5000ml 1 00RR120050

Kit de reactor con camisa vacio 5000ml 1 00RR120055

Kit de reactor

 
Kits de reactor de proceso Reactor-Ready™ (incluye el reactor de vidrio, la varilla de agitación de PTFE de turbina, la sonda de temperatu-
ra PTFE y el adaptador para la sonda)

Descripción Pack (u.) Referencia

Kit de reactor de proceso con camisa simple 100ml 1 00RR120105

Kit de reactor de proceso con camisa vacío 100ml 1 00RR120107

Kit de reactor de proceso con camisa simple 250ml 1 00RR120110

Kit de reactor de proceso con camisa vacío 250ml 1 00RR120115

Kit de reactor de proceso con camisa simple 500ml 1 00RR120120

Kit de reactor de proceso con camisa vacio 500ml 1 00RR120125

Kit de reactor de proceso con camisa simple 1000ml 1 00RR120130

Kit de reactor de proceso con camisa vacio 1000ml 1 00RR120135

Kit de reactor de proceso con camisa simple 2000ml 1 00RR120140

Kit de reactor de proceso con camisa vacio 2000ml 1 00RR120145

Kit de reactor de proceso con camisa simple 3000ml 1 00RR120142

Kit de reactor de proceso con camisa vacio 3000ml 1 00RR120147

Kit de reactor de proceso con camisa simple 5000ml 1 00RR120150

Kit de reactor de proceso con camisa vacio 5000ml 1 00RR120155Kit de reactor de proceso
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Reactor Ready™ Pilot
RADLEYS

Reactor-Ready™ está diseñado como un estación universal de trabajo con reactores apta para dife-
rentes volúmenes y medidas de los reactores así como para diferentes experimentos. 
Reactor-Ready es fácil y rápido de configurar para adaptarse a la química y a la escala que requiere 
cada proyecto.
Además puede reemplazar a diversas estaciones de trabajo, provocando un ahorro de dinero y de 
espacio.

Las características incluyen:
- Cambio rápido del tanque del reactor gracias a una abrazadera que permite la rápida liberación y 
mangueras que permiten su acoplamiento.
- Gama de vasos encamisados individuales y dobles de 5 a 20 litros.
- Acepta todas las principales marcas de agitador superior y permite el ajuste de herramientas fácil-
mente.
- Triple soporte de apoyo: barras de soporte de acero inoxidable para aumentar la fuerza y la estabi-
lidad.
- Acoplamiento del agitador sin necesidad de herramientas.
- Rango de temperatura: de -60ºC a + 190ºC.
- Colectores de manguera innovadoras que permiten un fácil drenaje del termofluido. 
- Amplia gama de accesorios de vidrio entre los cuales se incluyeb condensadores, embudos de goteo 
etc.

Sistema base Reactor Ready™ Pilot 
 
Descripción Pack (u.) Referencia

Sistema base Reactor Ready™ Pilot 1 00RR210000

Tapas para Reactor Ready™ Pilot

Descripción Pack (u.) Referencia

Tapas con 6 cuellos DN200 - 1xB19, 1xB24, 1xB29, 2xB34, 1xB45 1 00RR236000

Tapas con 7 cuellos Lid DN200 - 1xB19, 1xB24, 1xB29, 3xB34, 1xB45 1 00RR236002

Kits de reactor Reactor Ready™ Pilot

Descripción Pack (u.) Referencia

Kit individual de reactor de proceso con camisa simple 5l 1 00RR220005

Kit individual de reactor de proceso con camisa simple 10l 1 00RR220015

Kit individual de reactor de proceso con camisa simple 15l 1 00RR220025

Kit individual de reactor de proceso con camisa simple 20l 1 00RR220035

Kit de reactor de proceso con camisa vacío 5l 1 00RR220010

Kit de reactor de proceso con camisa vacío 10l 1 00RR220020

Kit de reactor de proceso con camisa vacío 15l 1 00RR220030

Kit de reactor de proceso con camisa vacío 20l 1 00RR220040
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Software AVA
RADLEYS

El software AVA permite controlar desde una sola placa agitadora a un sistema de reactor encami-
sado multi-dispositivo.
Hay 4 niveles de softare disponibles según la aplicación.
-Nivel 1: permite controlar hasta 4 placas agitadoras y controlar la temperatura con una sonda
-Nivel 2: permite controlar hasta 4 placas agitadoras y/o 4 motores de agitación y control de tem-
peratura
-Nivel 3: Permite controlar hasta 4 sistemas de reactores encamisados, los agitadores mecánicos, 
los termostatos y la temperatura.
-Nivel 4: Permite controlar hasta 4 sistemas de reactores con un máximo de 16 dispositivos, in-
terconectar los dispositivos, crear métodos complejos con etapas en serie o en paralelo, y crear 
alarmas y límites de seguridad.

Kit Software AVA incluye:
- Software AVA
- Ordenador portátil
- Los Kits de nivel 1 y 2 incluyen 2 Puertos de datos Hub
- Los Kits de nivel 3 y 4 incluyen 4 Puertos de datos Hub
- 1 año de soporte AVA Care

AVA Kits 
 
Descripción Pack (u.) Referencia

Kit Software AVA Nivel 1 1 000RR20302

Kit Software AVA Nivel 2 1 000RR20304

Kit Software AVA Nivel 3 1 000RR20306

Kit Software AVA Nivel 4 1 000RR20308

AVA sólo software

Descripción Pack (u.) Referencia

Software AVA Nivel 1 1 000RR20111

Software AVA Nivel 2 1 000RR20112

Software AVA Nivel 3 1 000RR20113

Software AVA Nivel 4 1 000RR20114

También incluye 1 año AVA care.

Baños termostáticos 
en BAÑOS
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REACTORES

REACTORES: Reactores para química paralela

Carousel 12 Plus™ Reaction Station
RADLEYS

El Carousel de Radleys fue el primer sistema de síntesis paralela realmente diseñado para el 
uso personal. En este sistema patentado, líder mundial, pueden llevarse a cabo simultáneamente 
hasta 12 reacciones (desde 1 hasta 20ml) paralelas en solución (incluyendo reacciones 
sobre soporte sólido), en las mismas condiciones de calefacción y reflujo en atmósfera 
inerte. Se trata de una estación asequible, compacta y de fácil manejo, perfecta para el uso de 
cada químico en su vitrina de gases.

El Carousel proporciona todos los beneficios en productividad de la síntesis en paralelo por una 
fracción del coste de los caros sistemas automatizados.

- Calefacción rápida y eficiente: con el agitador magnético Radleys, el Carousel calentará si-
multáneamente hasta 12 reacciones desde ambiente hasta 180°C (220°C por periodos cortos) 
con una precisión de ± 0.1. Controla las reacciones por temperatura del bloque o de la reacción, 
insertando la sonda de temperatura en el bloque o a través del Suba-Seal en el tapón, directamente 
en la mezcla de reacción
- Potente incluso en la agitación: el diseño patentado del Carousel asegura una agitación enér-
gica y uniforme en las 12 posiciones. Al estar las varillas magnéticas equidistantes del centro del 
agitador magnético, se consigue que todas las posiciones agiten a la misma velocidad
- Reflujo eficiente: el cabezal de reflujo refrigerado por agua del Carousel asegura una refrigera-
ción eficiente de todos los tubos minimizando la evaporación de disolvente
- Distribución radial de gas: la distribución radial de gas en el cabezal y el tapón roscado Easy-On 
de fluropolímero en cada tubo, aseguran atmósfera inerte en los 12 tubos 

Las mejoras del Carousel 12 Plus son:
- Carousel 12 Plus usa un 36% menos de energía que su predecesor 
- El cabezal de reflujo/gas inerte puede ser transferido desde la base para calentar a la base para 
enfriar
- Nuevo diseño del tapón de cada tubo en una sola pieza eliminando el tubito que llevaba el gas 
desde el bloque al tapón y siendo mucho más fácil y rápido de colocar 
- Nueva “ventana” que permite ver la parte inferior de los tubos 
- Nueva pieza blanca de PFA (similar a PTFE) que cubre la base de los tubos para un mayor aisla-
miento
- Reacciones hasta -78°C con el Cooled Carousel
Cada una de las piezas que componen el Carousel pueden adquirirse por separado. Las referen-
cias consideradas como el set mínimo de trabajo están marcadas con “(K)” en la descrip-
ción.

Carousel 12 Plus

000RR91030 000RR91032 000RR91034 000RR91036 000RR91038 000RR91040

000RR91041

Descripción Pack (u.) Referencia

Carousel 12 Plus. Incluye cabezal, base y placas de aislamiento (K) 1 000RR91030

Cabezal Carousel 12 Plus 1 000RR91032

Base Carousel 12 Plus 1 000RR91034

Placa de aislamiento Carousel 12 Plus 2 000RR91036

Soporte Carousel 12 Plus (K) 1 000RR91038

Recipiente y tapa frío Carousel12 Plus (K) 1 000RR91040

Tapa para frío Carousel 12 Plus 1 000RR91041

➜ Continúa en página siguiente
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Tubos y tapones

000RR91070 000RR91072 000RR98076/000RR98176 000RR91080/1 000RR91088 000RR91089

Descripción Pack (u.) Referencia

Tapón Easy-On Fluoropolimero (K-2packs) 6 000RR91070

Tapón Easy-On para guardar 6 000RR91072

Septum Suba-Seals silicona (K) 100 000RR98076

Septum Suba-Seals Vitón® 100 000RR98176

Arandela de nitrilo para los tapones 100 000RR98060

Arandela de Vitón® para los tapones 100 000RR98160

Tubo reacción 24x150mm 6 000RR91080

Tubo reacción 24x150mm (K) 12 000RR91081

Tubo reacción volumen reducido (requiere inserto) 6 000RR91088

Inserto volumen reducido 6 000RR91089

Soporte de tubo Carousel 1 000RR98115

 
Agitadores magnéticos Carousel y accesorios

Standard Tec Advanced

Descripción Pack (u.) Referencia

Agitador magnético con calefacción Carousel Standard 1 000RR91200

Agitador magnético con calefacción Carousel Tec 1 000RR91203

Agitador magnético con calefacción Carousel Advanced 1 000RR91204

Sonda acero inox. PT1000 (para Tec y Advanced) 1 000RR91226

Pack agitador Tec + sonda PT1000 (K) 1 000RR91206

➜ Continúa en página siguiente
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Imanes agitadores PTFE

000RR98095

Descripción Pack (u.) Referencia

Imán en cruz pequeño PTFE 40 000RR98075

Imán en cruz mediano tierras raras PTFE  20 000RR98091

Imán cilíndrico 12mm tierras raras PTFE 20 000RR98113

Imán elíptico pequeño tierras raras PTFE 40 000RR98096

Imán elíptico grande tierras raras PTFE 20 000RR98097

Imán elíptico 25mm tierras raras PTFE 10 000RR99064

Imán octagonal grande PTFE 20 000RR98070

Imán octagonal pequeño PTFE 40 000RR98071

Kit de imanes evaluación 1 000RR98095

Barra 350mm recoger imanes 1 000RR98094

Sujeción de imanes 1 000RR98114

 
Accesorios Carousel 12 Plus®

000RR98906

Descripción Pack (u.) Referencia

Gradilla 36 tubos 24mm 1 000RR98901

Gradilla 40 tubos 24mm 1 000RR98902

Gradilla 80 tubos 24mm 1 000RR98903

Rotulador para marcar 10 000RR98906

➜ Continúa en página siguiente
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Arandelas y conectores Quick Release de recambio

Descripción Pack (u.) Referencia

Arandela nitrilo 4mm salida inferior 50 000RR91060

Arandela nitrilo 3mm salida superior 50 000RR91061

Arandela Vitón® 4mm salida inferior 50 000RR91062

Arandela Vitón® 3mm salida superior 50 000RR91063

Conector Quick Release macho roscado sin cierre 6,4mm 1 000RR91065

Conector Quick Release hembra oliva sin cierre 6,4mm 1 000RR91066

Conector Quick Release macho oliva 6,4mm y cierre 6,4mm 2 000RR99062

Conector Quick Release macho oliva R/A 6,4mm y cierre 6,4mm 2 000RR99063

Conector Quick Release hembra roscado y cierre 6,4mm 2 000RR99065

Conector Quick Release hembra oliva 6,4mm y cierre 6,4mm 2 000RR99095

Accesorios para frío

Descripción Pack (u.) Referencia

Termómetro digital y sonda 200mm 1 000RR99905

Termómetro digital  (-250ºC a +400ºC) 1 000RR99906

Sonda de temperatura 200mm 1 000RR99907

Pala hielo seco 1 000RR99908

Delantal baja temperatura 1060mm long. 1 000RR99909

Pantalla de protección 1 000RR99910

Guantes baja temperatura 1 000RR98024

Kit protección frío

Descripción Pack (u.) Referencia

Kit protección frío (delantal, pantalla y guantes) 1 000RR71505

Sistemas Carousel 12 Plus. Los componentes de los siguientes sistemas se detallan más abajo.

Descripción Pack (u.) Referencia

Sistema Carousel 12 Plus Básico 1 000RR91091

Sistema Carousel 12 Plus Estándar 1 000RR91092

Sistema Carousel 12 Plus Completo 1 000RR91093

Completo

Componentes de cada uno de los sistemas anteriores

Descripción Presente en sistema Pack (u.) Referencia

Carousel 12 Plus® en todos, 1pack 1 000RR91030

Tubo reacción 24x150mm en todos, 1pack 6 000RR91080

Tubo reacción 24x150mm en todos, 1pack 12 000RR91081

Tapón Easy-On Fluoropolímero en todos, 2 pack 6 000RR91070

Imán octagonal grande PTFE en todos, 1pack 20 000RR98070

Imán en cruz mediano tierras raras PTFE  en todos, 1pack 20 000RR98091

Barra 350mm recoger imanes en todos, 1pack 1 000RR98094

Kit de imanes evaluación en todos, 1pack 1 000RR98095

Septum Suba-Seals silicona en todos, 1pack 100 000RR98076

Gradilla 36 tubos 24mm en todos, 1pack 1 000RR98901

Soporte Carousel 12 Plus Estándar y Completo, 1 pack 1 000RR91038

Agitador magnético con calefacción Carousel Tec (sonda PT1000) Estándar y Completo, 1 pack 1 000RR91203

Recipiente y tapa frío Carousel 12 Plus® Completo, 1 pack 1 000RR91040

Termómetro digital y sonda 200mm Completo, 1 pack 1 000RR99905

Pala hielo seco Completo, 1 pack 1 000RR99908
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Carousel Work-Up Station
RADLEYS

Carousel Work-Up Station reduce los cuellos de botella post-síntesis. Es una so-
lución simple y práctica.
Una 3ª gradilla opcional puede ser colocada sobre la segunda para un work-up se-
cuencial.
- Acepta los tubos del Carousel 12 Plus® o los tubos estándar de 1 pulgada
- Acepta columnas de 12x70ml incluidas las de separación de fase, filtración o ex-
tracción en fase sólida
- Su diseño único no usa tapones, válvulas o agujas, siendo muy fácil de montar y 
usar
- Usado bajo gravedad o con la ayuda del innovador SpeediFlow Booster, permite el 
control individual del flujo en cada columna
- Con SpeediFlow es posible, proporcionar a cada muestra la velocidad o tiempo que 
requiera
- SpeediFlow incluye un extendido rango de accesorios para acoplarse a las columnas 
estándares

Carousel Work-Up Station

Work-Up Gradilla Adaptadores Cartuchos

Descripción Pack (u.) Referencia

Estación Work-Up Carousel (2 gradillas y SpeediFlow) 1 000RR99830

Gradilla Carousel Work-Up 1 000RR99831

SpeediFlow con adaptador cartucho 70ml 1 000RR99850

Adaptador SpeediFlow cartucho 15ml 1 000RR99852

Adaptador SpeediFlow cartucho 25ml 1 000RR99854

Adaptador SpeediFlow cartucho 150ml 1 000RR99856

Adaptador SpeediFlow Whatman AutoCup 1 000RR99858

Arandela Vitón® cartucho 70ml 5 000RR99860

Arandela Perlast cartucho 70ml 2 000RR99861

Arandela Vitón® cartucho 15ml 5 000RR99862

Arandela Vitón® cartucho 25ml 5 000RR99864

Arandela Vitón® cartucho 150ml 5 000RR99866

Arandela Vitón® cartucho AutoCup 5 000RR99868

Cartucho Sílica 10g/70ml 16 000RR99870

Cartucho Amino 10g/70ml 16 000RR99871

Cartucho SCX 10g/70ml 16 000RR99872

Cartucho SAX 10g/70ml 16 000RR99873

Cartucho de filtración 70ml 20µm PE 50 000RR99874

Cartucho separación de fase 70ml 50 000RR99875

Cartucho extracción L-L 10ml 50 000RR99877

Cartucho extracción L-L 20ml 50 000RR99878

Tubería de gas SpeediFlow (5m) 1 000RR99840

Sistemas Work-up. Los componentes de los siguientes sistemas se detallan más abajo.

Descripción Pack (u.) Referencia

Estación Work Up Sistema 25 1 000RR99880

Estación Work Up Sistema 26 1 000RR99881

➜ Continúa en página siguiente

COMPATIBLE CON CARTUCHOS 
EXTRABOND® 60ML, 

VER EXTRACCIÓN EN FASE SÓLIDA
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Componentes de cada uno de los sistemas anteriores

Descripción Presente en sistema Pack (u.) Referencia

Estación Work-Up Carousel 25 y 26, 1 pack 1 000RR99830

Cartucho de filtración 70ml 20µm PE 25 y 26, 1 pack 50 000RR99874

Cartucho separación de fase 70ml 25 y 26, 1 pack 50 000RR99875

Tubo reacción 24x150mm Carousel 12 Plus® 25 y 26, 1 pack 12 000RR91081

Tubería de gas SpeediFlow (5m) 25 y 26, 1 pack 1 000RR99840

Gradilla Carousel Work-Up 26, 1 pack 1 000RR99831

Cartucho Sílica 10g/70ml 26, 1 pack 16 000RR99870

Carousel 6 Plus Reaction Station™
RADLEYS

El Carousel 6 Plus simultáneamente calienta, agita, y hace reflujo hasta de 6 muestras en 
atmósfera inerte. Acepta matraces de fondo redondo de: 5ml, 10ml, 25ml, 50ml, 100ml, 
170ml y 250ml.

- Calefacción rápida y reflujo eficiente: con el agitador magnético Radleys, el Carousel calentará 
simultánemente hasta 6 reacciones desde ambiente hasta 180°C. Controla las reacciones por 
temperatura del bloque o de la reacción, insertando la sonda de temperatura en el bloque o a través 
del Suba-Seal en el tapón, directamente en la mezcla de reacción. La base circular de aluminio 
sólido transmite rápidamente y uniformemente el calor a todas las posiciones. Seis matraces con 
agua hierven en menos de 25min. El anillo de PTFE protege al usuario de quemaduras por contacto 
con la base de aluminio.
El cabezal de reflujo refrigerado por agua del Carousel asegura una refrigeración eficiente de 
todos los reactores minimizando la evaporación de disolvente. Las piezas extraíbles de aluminio 
en el cabezal de reflujo permiten una fácil extracción de los matraces manteniendo una excelente 
transferencia de calor
- Potente incluso en la agitación: el diseño patentado del Carousel asegura una agitación enér-
gica y uniforme en las 6 posiciones. Al estar las varillas magnéticas equidistantes del centro del 
agitador magnético, se consigue que todas las posiciones agiten a la misma velocidad
- Distribución radial de gas: la distribución radial de gas en el cabezal y el tapón roscado Easy-On 
de fluropolímero en cada tubo, aseguran atmósfera inerte en los 6 matraces 

Las mejoras del Carousel 6 Plus respecto al Carousel 6 Classic son:
- Mejor transferencia de calor debido al diseño optimizado de cada uno de los “huecos” que alber-
gan los matraces 
- Nuevo diseño del tapón de cada tubo en una sola pieza eliminando el tubito que llevaba el gas 
desde el bloque al tapón y siendo mucho más fácil y rápido de colocar 
- Superficie más fácil de limpiar
- Matraces con cuello más ancho para mejor conexión y facilidad de uso
Cada una de las piezas que componen el Carousel pueden adquirirse por separado. Las referen-
cias consideradas como el set mínimo de trabajo están marcadas con “(K)” en la descrip-
ción.

Carosuel 6 Plus. Unidad principal

Descripción Pack (u.) Referencia

Carousel 6 Plus (K) 1 000RR99916

000RR99916

➜ Continúa en página siguiente

SOLICITE UNA DEMO EN 
consultas@scharlab.com
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Tubos y tapones

000RR91070 000RR91072 000RR98076/000RR98176

Descripción Pack (u.) Referencia

Tapón Easy-On Fluoropolimero (K) 6 000RR91070

Tapón Easy-On para guardar 6 000RR91072

Septum Suba-Seals silicona (K) 100 000RR98076

Septum Suba-Seals Vitón® 100 000RR98176

Arandela nitrilo para los tapones 100 000RR98060

Arandela Vitón® para los tapones 100 000RR98160

Agitadores magnéticos Carousel y accesorios

Tec Advanced

Descripción Pack (u.) Referencia

Agitador magnético con calefacción Carousel Tec 1 000RR91203

Agitador magnético con calefacción Carousel Advanced 1 000RR91204

Imán elíptico 25mm tierras raras PTFE (K) 10 000RR99064

Barra 350mm para recoger imanes 1 000RR98094

Sonda acero inox. PT1000 (para Tec y Advanced) 1 000RR91226

Pack agitador Tec + sonda PT100 (K) 1 000RR91206

Pivote barra de agitación de anillo 1 000RR99607

➜ Continúa en página siguiente
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Sistemas Carousel 6 Plus. Los componentes de estos sistemas se detallan más abajo

Sistema 33 Sistema 34 Sistema 35 Sistema 36

Descripción Pack (u.) Referencia

Carousel 6 Plus. Sistema 33 1 000RR99942

Carousel 6 Plus. Sistema 34 1 000RR99943

Carousel 6 Plus. Sistema 35 1 000RR99944

Carousel 6 Plus. Sistema 36 1 000RR99945

Componentes de cada uno de los sistemas anteriores

Descripción Presente en sistema Pack (u.) Referencia

Carousel 6 Plus en todos, 1 pack 1 000RR99916

Tapón Easy-On Fluoropolímero en todos, 1 pack 6 000RR91070

Agitador magnético con calefacción Carousel Tec (con pt1000) 33, 35, 36, 1 pack 1 000RR91206

Septum Suba-Seals silicona en todos, 1 pack 100 000RR98076

Barra 350mm para recoger imanes en todos, 1 pack 1 000RR98094

Matraz 250ml+tubo+Set conexión en todos, 1 pack 6 000RR99917

Tapón Rodaviss B24/29 en todos, 1 pack 10 000RR99043

Adaptador rodaviss rotavapor B29 std a B24 en todos, 1 pack 2 000RR99046

Aros de corcho en todos, 1 pack 6 000RR99061

Imán elíptico 25mm tierras raras PTFE en todos, 1 pack 10 000RR99064

Tubería gas inerte o reflujo, 2m en todos, 1 pack 1 000RR99067

Matraz 250ml con boca lateral B24/29 y septum 35, 36, 1 pack 6 000RR99077

Embudo de adición de líquidos B24/29 35, 36, 2 pack 3 000RR99078

Embudo de adición sólidos B24/29 35, 36, 1 pack 3 000RR99079

Septum PTFE/Silicona 29mm - B24/29 35, 36, 1 pack 50 000RR99082

Matraz 100ml 36, 1 pack 6 000RR99054

Matraz 250 ml reacción azeotrópica 36, 2 pack 3 000RR99920

Inserto de aluminio para matraz de 100ml 36, 1 pack 6 000RR99058

Matraces estándar + Tubos de reflujo

Descripción Pack (u.) Referencia

Matraz 5ml con boca B14/23 6 000RR99151

Matraz 10ml con boca B14/23 6 000RR99148

Tubo reflujo B14/23+Set conexión 6 000RR99923

Matraz 25ml 6 000RR99145

Matraz 50ml 6 000RR99070

Matraz 100ml 6 000RR99054

Matraz 170ml 6 000RR99052

Matraz 250ml 6 000RR99041

Matraz 250ml+tubo+Set conexión (K) 6 000RR99917

Tubo reflujo B24/29+Set conexión 6 000RR99918

Matraz 250ml cuello largo 6 000RR99919

➜ Continúa en página siguiente
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Matraces estándar con boca lateral

Descripción Pack (u.) Referencia

Matraz 50ml con boca lateral B14/23 y septum 6 000RR99071

Matraz 100ml con boca lateral B14/23 y septum 6 000RR99074

Matraz 250ml con boca lateral B24/29 y septum 6 000RR99077

Matraz 250ml con boca lateral B14/23 y septum 6 000RR99047

Matraz 250ml con 2 bocas laterales B14/23 y septum 6 000RR99087

Matraz 250ml con 2 bocas laterales B24/29 y septum 6 000RR99088

Matraz 250ml con 1 bocas lateral B14/23 y una B24/29 y septum 6 000RR99089

Matraces de cuello ancho y conexión

Descripción Pack (u.) Referencia

Tubo reflujo cuello ancho y clip 1 000RR99924

Acoplamiento frascos cuello ancho  1 000RR99925

Soporte collar cuello ancho PTFE  1 000RR99940

Arandela Nitrilo para collar PTFE cuello ancho  1 000RR99941

Arandela FEP para collar PTFE cuello ancho  1 000RR99956

Matraz 50ml de cuello ancho  1 000RR99926

Matraz 100ml de cuello ancho  1 000RR99928

Matraz 250ml de cuello ancho  1 000RR99933

Matraces de cuello ancho con boca lateral

Descripción Pack (u.) Referencia

Matraz 50ml cuello ancho boca lateral B14/23 y septum 1 000RR99927

Matraz 100ml cuello ancho boca lateral B14/23 y septum 1 000RR99929

Matraz 100ml cuello ancho 2 bocas laterales B14/23 y septum 1 000RR99930

Matraz 250ml cuello ancho boca lateral B24/29 y septum 1 000RR99934

Matraz 250ml cuello ancho 2 bocas laterales B24/29 y septum 1 000RR99935

Matraces de cuello ancho con boca lateral y baffles

Descripción Pack (u.) Referencia

Matraz 100ml cuello ancho baffle boca lateral B14/23 y septum 1 000RR99931

Matraz 100ml cuello ancho baffle 2 bocas laterales B14/23 y septum 1 000RR99932

Matraz 250ml cuello ancho baffle boca lateral B24/29 y septum 1 000RR99936

Matraz 250ml cuello ancho baffle 2 bocas laterales B24/29 y septum 1 000RR99937

Piezas de vidrio Azeotrópico

Descripción Pack (u.) Referencia

Matraz 100ml reacción azeotrópica 3 000RR99922

Matraz 250ml reacción azeotrópica 3 000RR99920

Matraz 100ml Tornado azeotrópica 3 000RR99939

Matraz 250ml Tornado azeotrópica 3 000RR99938

Embudos de adición

Descripción Pack (u.) Referencia

Embudo de adición sólidos B14/23 3 000RR99049

Embudo de adición sólidos B24/29 3 000RR99079

Embudo de adición de líquidos B14/23 3 000RR99048

Embudo de adición de líquidos B24/29 3 000RR99078

Adaptadores y matraces evaporación, Splash Heads

Descripción Pack (u.) Referencia

Adaptador rotavapor macho B29 a hembra B24 2 000RR99045

Adaptador rotavapor Rodaviss macho B29 a hembra B24 2 000RR99046

Splash head macho B29 a hembra B24 1 000RR99083

Splash head Rodaviss macho B29 a hembra B24 1 000RR99084

Matraz evaporación 250ml EZ-2/HT 4 000RR99053

➜ Continúa en página siguiente
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Insertos de aluminio

Descripción Pack (u.) Referencia

Inserto de aluminio para matraz de 5ml 6 000RR99142

Inserto de aluminio para matraz de 10ml  6 000RR99141

Inserto de aluminio para matraz de 25ml 6 000RR99140

Inserto de aluminio para matraz de 50ml 6 000RR99060

Inserto de aluminio para matraz de 100ml 6 000RR99058

Inserto de aluminio para matraz de 170ml 6 000RR99057

Tapones Rodaviss y sets de conexión

Descripción Pack (u.) Referencia

Tapón Rodaviss B14/23 10 000RR99051

Tapón Rodaviss B24/29 10 000RR99043

Set de conexión B/14/23 Rodaviss 10 000RR99955

Set de conexión B/24/29 Rodaviss 10 000RR99044

Septum PTFE/Silicona 20mm - B14/23 50 000RR99080

Septum PTFE/Silicona 24,5mm - B19/26 50 000RR99081

Septum PTFE/Silicona 29mm - B24/29 50 000RR99082

Tapón Rodaviss B14/23 10 000RR99068

Tapón Rodaviss B24/29 10 000RR99090

Otros accesorios

Descripción Pack (u.) Referencia

Aros de corcho 6 000RR99061

Tubería gas inerte o reflujo, 2m 1 000RR99067

Cooled Carousel 6 Plus Reaction Station™
RADLEYS

El Cooled Carousel Plus de Radleys permite trabajar desde temperatura ambiente 
hasta -78°C asegurando una agitación idéntica en los 6 matraces de reacción 
(desde 5 hasta 250ml), fácil visualización de los mismos, posibilidad de traba-
jar bajo atmósfera inerte, gran facilidad de manejo y aprendizaje y ausencia 
de mantenimiento.

Convierta su Carousel 6 Plus para calentar en un reactor para hacer su química en 
frío.

El Cooled Carousel 6 Plus usa el mismo rango de piezas de vidrio y accesorios que 
el Carousel 6 Plus.

Si su trabajo es sólo en frío, use Cooled Carousel 6 Plus, como una unidad indepen-
diente.

El recipiente de HDPE es compatible con un amplio rango de mezclas refrigeran-
tes incluyendo hielo seco/acetona para un control manual de la temperatura hasta 
-78°C. El Cooled Carousel no debe usarse para temperaturas superiores a la am-
biente, no debe calentarse. La tapa reduce la condensación y la formación de hielo 
alrededor de los reactores facilitando la extracción de los mismos del cabezal. Man-
tiene la temperatura del baño durante más tiempo.
El diseño patentado del Carousel asegura una agitación enérgica y uniforme en las 
6 posiciones al ser usado con el agitador magnético Carousel. Al estar las varillas 
magnéticas equidistantes del centro del agitador magnético, se consigue que todas 
las posiciones agiten a la misma velocidad.

➜ Continúa en página siguiente

SOLICITE UNA DEMO EN 
consultas@scharlab.com
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Componentes Cooled Carousel 6 Plus

000RR99947 000RR99501 000RR99948 000RR99503 000RR99515

Descripción Pack (u.) Referencia

Carousel 6 Plus matraces frío (recipiente, cabezal, soporte y tapa) 1 000RR99947

Recipiente Cooled Carousel 6 Plus 1 000RR99501

Cabezal Cooled Carousel 6 Plus 1 000RR99948

Soporte Cooled Carousel 6 Plus 1 000RR99503

Tapa Cooled Carousel 6 Plus 1 000RR99515

Sistemas Cooled Carousel 6 Plus®. Los componentes de estos sistemas se detallan más abajo. Si ya se tiene el Carousel 6 Plus para calentar 
el sistema ideal es el 38. Si por el contrario, se quiere tener un sistema completo de frío el sistema a elegir es el 39.

Sistema 38 Sistema 39

Descripción Pack (u.) Referencia

Cooled Carousel 6 Plus Sistema 38 1 000RR99949

Cooled Carousel 6 Plus Sistema 39 1 000RR99950

Componentes de cada uno de los sistemas anteriores

Descripción Presente en sistema Pack (u.) Referencia

Cooled Carousel 6 Plus® 38 y 39, 1 pack 1 000RR99947

Guantes baja temperatura 38 y 39, 1 pack 1 000RR98024

Septum Suba-Seals Silicona 38 y 39, 1 pack 100 000RR98076

Tubería gas inerte o reflujo, 2m 38 y 39, 1 pack 1 000RR99067

Termómetro digital y sonda 200mm 38 y 39, 1 pack 1 000RR99905

Pala hielo seco 38 y 39, 1 pack 1 000RR99908

Delantal baja temperatura 1060mm long. 38 y 39, 1 pack 1 000RR99909

Pantalla de protección 38 y 39, 1 pack 1 000RR99910

Tapón Easy-On Fluoropolímero Carousel 39, 1 pack 6 000RR91070

Agitador magnético con calefacción Carousel Tec (con sonda PT1000) 39, 1 pack 1 000RR91206

Barra 350mm recoger imanes 39, 1 pack 1 000RR98094

Matraz 250ml+tubo+Set conexión 39, 1 pack 6 000RR99917

Tapón Rodaviss B24/29 39, 1 pack 10 000RR99043

Adaptador rotavapor B29- B24 39, 1 pack 2 000RR99046

Matraz 100ml 39, 1 pack 6 000RR99054

Aros de corcho 39, 1 pack 6 000RR99061

Imán eliptico 25mm PTFE de tierras raras 39, 1 pack 10 000RR99064

Matraz 250ml con boca lateral B24/29 39, 1 pack 6 000RR99077

Embudo de adición de líquidos B24/29 39, 2 pack 3 000RR99078

Embudo de adición sólidos B24/29 39, 1 pack 3 000RR99079
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Tornado™ Plus Overhead Stirring System
RADLEYS

Use un solo agitador mecánico para agitar hasta 6 matraces de fondo redondo desde 50ml a 
250ml simultáneamente, aumente la productividad de su laboratorio en un 600%.

Tornado Plus combinado con el Carousel 6 Plus ofrece una potente y controlada agitación mecánica 
de matraces de fondo redondo para muestras viscosas y para la dispersión de sólidos delicados en 
solución.

Características:
- Agitación mecánica con la opción de distintas geometrías en la varilla
- Compatible con las mayoría de marcas estándar de agitador de varilla
- Calefacción rápida y controlada hasta 180°C; con cabezal de reflujo refrigerado con agua
- Acepta matraces de fondo redondo de 50ml, 100ml y 250ml
- Mecanismo único de PEEK ‘Pinch-Grip’ permite una manipulación sin herramientas en atmósfera 
inerte
- Matraces exclusivos de cuello ancho con conector rápido para un mejor sellado y facilidad de uso
- 2 velocidades permiten usar agitadores con menos torque en casos de viscosidades mayores
- Agite hasta 1000rpm en soluciones de baja viscosidad. En la máxima viscosidad (10.000mPas) la 
velocidad puede llegar a 500rpm

Tornado Plus Overhead Stirring System. Es necesario adquirir el Carousel 6 Plus para poder usar el Tornado (son indispensables las ref. 
000RR99916 Carousel 6 Plus, 000RR91206 Agitador magnético TEC con sonda PT1000, así como los matraces de vidrio que se elijan con su tubo 
de reflujo correspondiente). Se marcan con una (K) en esta sección las ref. necesarias para el uso del Tornado con el Carousel 6 Plus.

000RR99951 000RR99230

Descripción Pack (u.) Referencia

Tornado Plus Overhead Stirring System (K) 1 000RR99951

Plataforma de soporte universal (K) 1 000RR99230

Pt1000 S/S Sensor con sonda 345mm 1 000RR99239

Agitador y varillas de agitación PTFE

000RR99240 000RR99244 000RR99248 000RR99251

Descripción Pack (u.) Referencia

Varilla agitación centrifuga PTFE 6 000RR99240

Varilla agitación centrifuga PTFE 1 000RR99241

Varilla agitación ancla PTFE para matraces de 100ml 6 000RR99244

Varilla agitación ancla PTFE para matraces de 100ml 1 000RR99245

Varilla agitación ancla PTFE para matraces de 250ml (K) 6 000RR99248

Varilla agitación ancla PTFE para matraces de 250ml 1 000RR99249

Varilla agitación turbo hélice PTFE 6 000RR99251

Varilla agitación turbo hélice PTFE 1 000RR99252
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REACTORES

Storm™ & Breeze™ Work Station
RADLEYS

Storm y Breeze proporcionan calefacción y enfriamiento controlados al Carousel 6 Plus, Tornado y Heat-On desde -65°C a +200°C.

Combinado con un termostato adecuado, Breeze proporciona una rápida termostatización en el rango de -30°C a 165°C para el Carousel 6 Plus 
y es ideal para aplicaciones que requieran control preciso de la temperatura de reacción. 

Combinado con un termostato adecuado, Storm proporciona una termostatización estable en el rango de -85°C a +235°C para el Carousel 6 Plus 
y es ideal para optimización de procesos y aplicaciones de desarrollo. Storm elimina la necesidad del uso del agitador magnético y/o los recipientes para 
enfriar, creando procesos experimentales controlados, ahorrando tiempo y costes.

Unidad principal

Storm + Carousel + Tornado Breeze + Carousel + Tornado

Descripción Pack (u.) Referencia

Storm Work Station + Placas aislamiento para Carousel 6 (no incluye Carousel ni tornado) 1 000RR96200

Breeze Work Station + Soporte (no incluye Carousel ni tornado) 1 000RR96210

Accesorios

Descripción Pack (u.) Referencia

Placas PTFE aislamiento para Carousel 6 1 000RR96220

000RR96220
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RECIPIENTES CRIOGÉNICOS
· Recipientes (vasos) Dewar, página 1215
· Cool-It™, página 1217
· Contenedores de nitrógeno líquido, página 1218

RECIPIENTES CRIOGÉNICOS: Recipientes (vasos) Dewar

Recipientes Dewar para matraces esféricos
ISOTHERM

Vidrio borosilicato, DIN 12 492, pared externa de aluminio, adecuados para uso en agitador mag-
nético.

Fondo redondo

Capacidad (ml) Ø int. (mm) Altura int. (mm) Para matraces 
fondo red. (ml)

Pack (u.) Referencia

80 67 40 50 1 0225032421

120 77 50 100 1 0225032422

260 100 65 250 1 0225032423

400 110 70 250 1 0225032425

680 138 80 500 1 0225032426

1600 170 110 1000 1 0225032427

 
Recipientes Dewar de transporte
ISOTHERM

Vidrio borosilicato 3.3, DIN 12 492, vasija metálica, pinzas de sujeción de la tapa y asa de aluminio.

Cuerpo metálico azul

Contenido (l) Ø int. (mm) Altura int. (mm) Pack (u.) Referencia

1 100 150 1 022-001211

2 138 170 1 022-001212

3 138 230 1 022-001213

4 138 310 1 022-001214

Guantes criogénicos  
en SEGURIDAD
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RECIPIENTES CRIOGÉNICOS

Cuerpo acero inox.

Contenido (l) Ø int. (mm) Altura int. (mm) Pack (u.) Referencia

1 100 150 1 022-001221

2 138 170 1 022-001222

3 138 230 1 022-001223

4 138 310 1 022-001224

 
Recipientes Dewar sin tapa
ISOTHERM

De vidrio borosilicato 3,3 DIN 12 492 cilíndricos, interior plateado.

Cilindro de metal, sin asa

Capacidad (ml) Ø int. (mm) Ø ext. (mm) Altura int. (mm) Pack (u.) Referencia

100 40 63 90 1 0225032011

200 40 63 170 1 0225032012

300 47 72 190 1 0225032013

450 47 72 270 1 0225032014

500 57 81 210 1 0225032015

800 67 90 240 1 0225032018

1.200 67 90 350 1 0225032019

1.000 77 105 235 1 0225032021

1.500 77 105 345 1 0225032022

1.500 90 124 245 1 0225032024

2.000 90 124 340 1 0225032025

1.500 100 130 240 1 0225032027

2.000 100 130 290 1 0225032028

2.500 110 140 290 1 0225032030

3.000 138 165 230 1 0225032032

4.000 138 165 310 1 0225032033

8.000 138 165 600 1 0225032034

 
Recipientes aislantes Dewar
ISOTHERM

Vidrio borosilicato 3.3, DIN 12 492, con tapa aislante y asa.

Capacidad (l) Ø int. (mm) Ø ext. (mm) Pack (u.) Referencia

10 200 350 1 00031C1242

14 200 500 1 00032C1243

21 250 480 1 00033C1244

28 250 620 1 00034C1245

40 280 650 1 00035C1246
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RECIPIENTES CRIOGÉNICOS: Cool-It™

Baños Cool-It™
RADLEYS

La forma más segura y eficiente de enfriar y agitar matraces de fondo redondo de hasta 2L 
hasta -78ºC. 

Cool-it™ sustituye los frágiles Dewar, los inestables recipientes de plástico y mantiene su química 
fría por más tiempo.

Comparado con un recipiente no aislado, Cool-It™ mantiene la muestra por debajo de -70°C 5 
veces más tiempo. Comparado con un Dewar de vidrio, Cool-it™ mantiene la reacción por debajo 
de -70°C el doble de tiempo.

Cool-it™ es compacto y virtualmente irrompible, diseñado para usarse con las placas agitadores 
estándar para enfriar y agitar matraces de fondo redondo, vasos de precipitado, tubos de ensayo, etc.

Componentes Cool-It

Descripción Pack (u.) Referencia

Cool-It pequeño con tapa (hasta 400ml) 1 000RR71011

Cool-It grande con tapa (hasta 2l) 1 000RR71021

000RR71011

Sistemas Cool-It

Descripción Pack (u.) Referencia

Sistema basico 1 (Cool-It grande y pequeño con tapa, adaptador placas 135mm, kit evaluación imanes, pala) 1 000RR71500

Sistema estándar 2 (sistema básico 1 y nuez, pinza, varilla, termómetro digital con sonda) 1 000RR71501

Sistema completo 3 (sistema estándar 2 y agitador magnético, delantal, pantalla protección, guantes ) 1 000RR71502

Cool-It accesorios

Descripción Pack (u.) Referencia

Termómetro digital (-20ºC a +400ºC) con sonda de 200mm 1 000RR99905

Termómetro digital (-20ºC a + 400ºC) 1 000RR99906

Sonda de temperatura de 200mm 1 000RR99907

Kit de protección (guantes, delantal y pantalla facial) 1 000RR71505

Kit de soporte, nuez, varilla y pinza 1 000RR71510

Soporte 1 000RR71120

Varilla 500x13mm para soporte 1 000RR71127

Pinza 85mm 1 000RR71110

Nuez 16mm 1 000RR71115

Guantes baja temperatura 1 000RR98024

Delantal 1060mm, baja temperatura 1 000RR99909

Pantalla facial 1 000RR99910

SOLICITE UNA DEMO EN 
consultas@scharlab.com

➜ Continúa en página siguiente
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Agitadores magnéticos e imanes

000RR91203 000RR91204 Imanes 000RR71200

Descripción Pack (u.) Referencia

Agitador magnético con calefacción Carousel Tec 1 000RR91203

Agitador magnético con calefacción Carousel Advanced 1 000RR91204

Barra 350mm para recoger imanes 1 000RR98094

Imán en cruz pequeño PTFE (de 5 a 10ml) 40 000RR98075

Imán en cruz mediano tierras raras PTFE (de 25 a 50ml) 20 000RR98091

Imán elíptico 25mm tierras raras PTFE (de 100 a 400ml) 10 000RR99064

Imán ovalado 40mm (de 500 a 1000ml) 5 000RR95920

Imán ovalado 50mm (para 2000ml) 5 000RR95921

Kit de evaluación de imanes 1 000RR71200

 
RECIPIENTES CRIOGÉNICOS: Contenedores de nitrógeno líquido

Contenedores de nitrógeno líquido de laboratorio
TAYLOR-WHARTON®®

Contenedores de nitrógeno líquido de gran capacidad de almacenamiento y 
al mismo tiempo mantiene el consumo de N2 al mínimo. Los racks permiten 
aprovechar al máximo el espacio disponible y mantener un orden para facilitar, 
recuperar e identificar las muestras almacenadas. La serie LS cubre una gama 
de 750 a 6000 viales de 2ml. Los modelos LS3000, LS4800 y LS6000 pueden 
ir equipados con control de nivel automático. Opcionalmente pueden solicitarse 
con el certificado de conformidad con la Directiva (MDD 93/42EC).
Estos modelos también se pueden utilizar para almacenamiento, ya sea en fase 
vapor o líquida. En caso de almacenamiento en fase vapor, los dos niveles infe-
riores deben dejarse vacíos, lo que reduce la capacidad. Se recomienda el uso 
de un controlador de nivel.

Gama LS

Serie LS

Tipo Mant. estático 
(días)

Evaporación 
(l/día)

Capacidad 
LN2 (l)

Peso vacío/
lleno (kg)

Ø ext. (mm) Ø cuello (mm) Altura (mm) Pack (u.) Referencia

LS750 130 0,27 35 17,7/46 478 119 681 1 0000LS0750

LS3000 106 0,76 81 31,8/97,4 683 216 731 1 0000LS3000

LS4800 162 0,8 130 40,9/146,1 683 216 892 1 0000LS4800

LS6000 194 0,84 165 55/186,4 683 216 991 1 0000LS6000

 
Control de nivel automático
TAYLOR-WHARTON®®

1D: Indicación de nivel. Alarmas de nivel, tapa abierta, fallo de suministro de nitrógeno y fallo del sensor. Control de nivel y recarga automática. Des-
empañado automático cuando la tapa está abierta. Enfriamiento rápido cuando la tapa está cerrada. Carga Manual.
T-3L: Como CryoCon AF-1D y adicionalmente: visualización de la temperatura. Control de la temperatura. Alarmas de alta temperatura. Registro de 
datos con puerto para PC/impresora para temperatura, nivel, alarma, la actividad de carga, etc. Llenado simultáneo o secuencial en el caso de insta-
laciones múltiples. Acceso controlado por contraseña y programación. Actualización del software a través de PC y cable. La actualización del software 
se puede reenviar por correo electrónico o CD.

➜ Continúa en página siguiente
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CryoCon

Descripción Pack (u.) Referencia

CryoCon AF-1D 1 0000CRAF1D

CryoCon AFT-3L 1 0000CRAFT3

Base con ruedas para LS 750 1 00R0338C00

Base con ruedas para otros LS 1 00R05K8C00

 
 

Unidades de almacenamiento y transporte XL70 a 240
TAYLOR-WHARTON®

Interior y exterior están hechos de acero inoxidable y todos cumplen con la 
Directiva Europea 1999 /36 / CE para los equipos de presión transportables 
(TPED). Están diseñados para los requisitos de baja presión del llenado, alma-
cenamiento y dispensación. Incorporan dispositivo de vaciado fácil y rápido.

Gama XL

Serie XL

Capac. bruta/
neta (l)

Evaporación 
(N2/%/día)

Máx. presión 
(bar)

Presurización Peso vacío/
lleno (kg)

Ø ext. (mm) Altura (mm) Rodillos Pack (u.) Referencia

70/67 3,5 1,5 Automática 71/125 508 1115 4 1 0000XL70PB

126/120 2,3 1,5 - 82/179 508 1350 4 1 00000XL120

126/120 2,4 1,5 Automática 82/179 508 1350 4 1 000XL120PB

163/160 1,5 1,5 - 104/234 508 1464 0 1 00000XL160

186/180 1,3 1,5 - 115/260 508 1635 0 1 000XL18020

189/181 1,3 1,5 - 116/263 660 1280 5 1 000XL18026

189/181 1,3 1,5 Automática 116/263 660 1280 5 1 0XL18026PB

250/240 1,4 1,5 - 137/332 660 1510 5 1 00000XL240

250/240 1,4 1,5 Automática 137/332 660 1510 5 1 000XL240PB

 
 

Sistemas de almacenamiento criogénico Bio Med
TAYLOR-WHARTON®

Para almacenar muestras biológicas u objetos más grandes tales como órganos 
para trasplante. Se usa nitrógeno líquido o en fase vapor para enfriar. Aporta 
ventajas importantes en comparación con los sistemas de refrigeración mecá-
nica, especialmente en términos de consideraciones ambientales: Mayor fiabi-
lidad, sin producción de calor, funcionamiento silencioso, temperatura inferior, 
mantenimiento virtual, sistema de seguridad para cortes o fallos de abasteci-
miento eléctrico. Están diseñados para acomodar diferentes sistemas de control 
de inventario. La alta capacidad hace posible almacenar hasta 38.350 viales de 
2ml o hasta 739.500 pajuelas de 0,25ml. Opcionalmente puede llevar una uni-
dad CryoCon, que es un controlador de nivel automático y electrónico disponible 
en varios modelos. Los sistemas 10K y más grandes están disponibles con la 
Marca CE de acuerdo con la Directiva sobre productos sanitarios MDD 93/42 
CE. Tanque de suministro de LN2 recomendado: Serie XL.

Serie K

Serie K

Descripción Dim. ext. (mm) Dim. int. (mm) Evaporación (l/día) Mant. estático (días) Peso vacío/lleno (kg) Pack (u.) Referencia

3K 391 Ø 356 Ø 2,5 19 19,1/56,7 1 000000003K

10K 587x775 533 5 33 111/243 1 000000010K

24K 864x965 787 7 52 184/474 1 000000024K

38K 1067x1397 991 8 74 256/733 1 000000038K
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REFRACTÓM
ETROS Y POLARÍM

ETROS

REFRACTÓMETROS Y POLARÍMETROS
· Refractómetros, página 1220
· Polarímetros, página 1225

REFRACTÓMETROS Y POLARÍMETROS: Refractómetros

Refractómetros analógicos
KERN®

Los modelos de la serie ORA son refractómetros manuales analógicos universales que no requieren 
ningún mantenimiento. Están equipados con un ocular con una posibilidad de ajuste sencilla y sin 
problemas para diferentes intensidades visuales. El sistema óptico y la cubierta del prisma se han 
fabricado con materiales especiales que permiten una medición con escasa tolerancia. Tempe-
ratura de medición sin ATC: 20°C, temperatura de medición con ATC: 10°C – 30°C, dimensiones 
caja de conservación: 205x75x55mm, longitud: aprox. 130 – 200mm (según el modelo), peso neto 
aprox. 135 – 600 g (según el modelo). Está incluido en el suministro: caja de conservación, solución 
de calibración, bloque de calibración (solo para modelo ORA 82BB), pipeta, destornillador, paño de 
limpieza (disponibles opcionalmente otros accesorios).

Medición de azúcar

Modelo Aplicación Escala y rango de medición Compensación automática de Tº Pack (u.) Referencia

ORA10BB Azúcar Brix 0-10 No 1 315ORA10BB

ORA18BB Azúcar Brix 0-18 No 1 315ORA18BB

ORA20BB Azúcar Brix 0-20 No 1 315ORA20BB

ORA32BB Azúcar Brix 0-32 No 1 315ORA32BB

ORA62BB Azúcar Brix 28-62 No 1 315ORA62BB

ORA82BB Azúcar Brix 45-82 No 1 315ORA82BB

ORA80BB Azúcar Brix 0-80 No 1 315ORA80BB

ORA10BA Azúcar Brix 0-10 Sí 1 315ORA10BA

ORA20BA Azúcar Brix 0-20 Sí 1 315ORA20BA

ORA32BA Azúcar Brix 0-32 Sí 1 315ORA32BA

ORA62BA Azúcar Brix 28-62 Sí 1 315ORA62BA

Medición de miel

Modelo Aplicación Escala y rango de medición Compensación automática de Tº Pack (u.) Referencia

ORA3HB Miel Brix 58-92; Baumé 38-43; Contenido de agua 12-27 No 1 315-ORA3HB

ORA6HB Miel Contenido de agua 12-30 No 1 315-ORA6HB

ORA3HA Miel Brix 58-92; Baumé 38-43; Contenido de agua 12-27 Sí 1 315-ORA3HA

ORA6HA Miel Contenido de agua 12-30 Sí 1 315-ORA6HA

Medición de sal

Modelo Aplicación Escala y rango de medición Compensación automática de Tº Pack (u.) Referencia

ORA1SB Sal Salinidad 0-100; Peso específico 1,000-1070 Sí 1 315-ORA1SB

ORA2SB Sal Sal(NaCl) 0-28 Sí 1 315-ORA2SB

ORA3SB Sal Sal(NaCl) 0-28; Brix 0-32 Sí 1 315-ORA3SB

ORA1SA Sal Salinidad 0-100; Peso específico 1,000-1070 No 1 315-ORA1SA

ORA2SA Sal Sal(NaCl) 0-28 No 1 315-ORA2SA

ORA3SA Sal Sal(NaCl) 0-28; Brix 0-32 No 1 315-ORA3SA

➜ Continúa en página siguiente
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Medición de vino

Modelo Aplicación Escala y rango de medición Compensación automática de Tº Pack (u.) Referencia

ORA1WB Vino Oe 0-140; KMW 0-25; Brix 0-32 No 1 315-ORA1WB

ORA3WB Vino Oe 30-140; Brix 0-32 No 1 315-ORA3WB

ORA7WB Vino Oe 30-140; KMW 0-25; Brix 0-32 No 1 315-ORA7WB

ORA2AB Vino Vol. (peso) 0-50/50-80 No 1 315-ORA2AB

ORA1WA Vino Oe 0-140; KMW 0-25; Brix 0-32 Sí 1 315-ORA1WA

ORA3WA Vino Oe 30-140; Brix 0-32 Sí 1 315-ORA3WA

ORA7WA Vino Oe 30-140; KMW 0-25; Brix 0-32 Sí 1 315-ORA7WA

Medición médica

Modelo Aplicación Escala y rango de medición Compensación automática de Tº Pack (u.) Referencia

ORA2PB Médica Proteína del suero 0-12; Orina (peso específico) 
1,000-1,050; IR 1,3330-1,3600

No 1 315-ORA2PB

ORA2PA Médica Proteína del suero 0-12; Orina (peso específico) 
1,000-1,050; IR 1,3330-1,3600

Sí 1 315-ORA2PA

Medición de industria, automoción

Modelo Aplicación Escala y rango de medición Compensación automática de Tº Pack (u.) Referencia

ORA4FB Industria, automoción EG -50-0; PG -50-0; CW -40-0; BF 1,10-1,40 No 1 315-ORA4FB

ORA4FA Industria, automoción EG -50-0; PG -50-0; CW -40-0; BF 1,10-1,40 Sí 1 315-ORA4FA

ORA1UB Industria, automoción Urea 0-40 No 1 315-ORA1UB

ORA4UB Industria, automoción Urea 0-40 No 1 315-ORA4UB

ORA1UA Industria, automoción U 30-35; EG -50-0; PG -50-0; CW -40-0; BF 1,1-1,4 Sí 1 315-ORA1UA

ORA4UA Industria, automoción U 30-35; EG -50-0; PG -50-0; CW -40-0; BF 1,1-1,4 Sí 1 315-ORA4UA

Medición universal

ORA80BE ORA90BE / ORA1RE ORA4RR

Modelo Aplicación Escala y rango de medición Compensación automática de Tº Pack (u.) Referencia

ORA80BE Universal Brix 0-50/50-80 No 1 315ORA80BE

ORA90BE Universal Brix 0-42/42-71/71-90 No 1 315ORA90BE

ORA1RE Universal IR 1,333-1,405/1,405-1,468/1,468-1,517 No 1 315-ORA1RE

ORA4RR Universal IR 1,440-1,520 No 1 315-ORA4RR

Medición de piedras preciosas

Modelo Aplicación Escala y rango de medición Compensación 
automática de Tº

Pack (u.) Referencia

ORA1GG Piedras preciosas IR 1,30-1,81 No 1 315-ORA1GG
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Refractómetros digitales
KERN®

Los modelos de la serie ORD son refractómetros manuales digitales universales que no requieren 
ningún mantenimiento. Temperatura de medición: 10°C – 30°C, clase de protección IP67, pantalla 
TFT en color grande: 43x57mm, desconexión automática a los 5 minutos, dimensiones totales: 
235x200x65mm, peso neto aprox.: 210 g. Está incluido en el suministro: maletín para su conserva-
ción, solución de calibración, 2 pilas AAA, pipeta, destornillador, estuche de piel, paño de limpieza 
(disponibles opcionalmente otros accesorios).

Medición de azúcar

Modelo Aplicación Escala y rango de medición Compensación automática de T Pack (u.) Referencia

ORD45BM Azúcar Brix 0-45; IR 1,3330-1,4098 Sí 1 315ORD45BM

ORD92BM Azúcar Brix 58-92; IR 1,4370-1,5233 Sí 1 315ORD92BM

ORD85BM Azúcar Brix 0-85; IR 1,3330-1,5100 Sí 1 315ORD85BM

Medición de miel

Modelo Aplicación Escala y rango de medición Compensación automática de T Pack (u.) Referencia

ORD92HM Miel Brix 58-92; Bé 38-43; Contenido de agua 13-25; IR 
1,4370-1,5233

Sí 1 315ORD92HM

Medición de sal

Modelo Aplicación Escala y rango de medición Compensación automática de T Pack (u.) Referencia

ORD1SM Sal Sal(NaCl) 0-28; IR 1,3330-1,3900 Sí 1 315-ORD1SM

ORD3SM Sal Brix 0-35; Sal (NaCl) 0-28; IR 1,3330-1,3900 Sí 1 315-ORD3SM

Medición de vino

Modelo Aplicación Escala y rango de medición Compensación automática de T Pack (u.) Referencia

ORD2WM Vino Mass SW 0-35; Vol. AP 0-22; Oe 30-150; KMW 0-25 Sí 1 315-ORD2WM

Medición médica

Modelo Aplicación Escala y rango de medición Compensación automática de T Pack (u.) Referencia

ORD1PM Médica Proteína del suero 0-12; Orina (peso específico) 1,000-
1,050; IR 1,3330-1,3990

Sí 1 315-ORD1PM

Medición de industria, automoción

Modelo Aplicación Escala y rango de medición Compensación automática de T Pack (u.) Referencia

ORD2UM Industria, automoción EG -50-0; PG -50-0; CW -40-0; BF 1,10-1,50 Sí 1 315-ORD2UM

ORD5UM Industria, automoción EG -50-0; PG -50-0; CW -40-0; Urea 0-40 Sí 1 315-ORD5UM

ORD6US Industria, automoción Urea 0-40 Sí 1 315-ORD6US

Medición universal

Modelo Aplicación Escala y rango de medición Compensación automática de T Pack (u.) Referencia

ORD1RS Universal IR 1,3330-1,5400 Sí 1 315-ORD1RS
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Refractómetro de Abbe
KERN®

Este modelo de refractómetros de Abbe analógico universal con la escala integrada permite su uso 
en muchos ámbitos de aplicación y ofrece la mejor seguridad posible para poder leer los resultados 
de medición con precisión. Temperatura de medición: 20°C, dimensiones totales: 180x90x240mm, 
peso neto aprox.: 1950g. Está incluido en el suministro: solución de calibración, bloque de calibra-
ción, pipeta, destornillador,paño de limpieza (disponibles opcionalmente otros accesorios).

Modelo Aplicación Escala y rango 
de medición

Compensación 
automática de Tº

Pack (u.) Referencia

ORT1RS Industria en general y 
farmacéutica

Brix 0-95; IR 
1,3000-1,7000

No 1 315-ORT1RS

Refractómetros Atago
ATAGO®

Equipos portátiles o de laboratorio, para mediciones de rutina con facilidad y fiabilidad. Se recomienda usar los patrones para mayor confianza.

Alpha: Con ATC, IP65
T: Con ATC
M: Sin ATC
H: Resistente a la temperatura, hasta 100ºC

Refractómetros Master (modelos analógicos)

Modelo Escala Rango (%) Pack (u.) Referencia

Master Alpha Brix De 0 a 3 1 0000002311

Master-M Brix De 0 a 33 1 0000002313

Master 2 Alpha Brix De 28 a 62 1 0000002321

Master-2M Brix De 28 a 62 1 0000002323

Master-53M Brix De 0 a 53 1 0000002353

Master-50H Brix De 0 a 50 1 0000002354

MASTER-93H Brix De 45 a 93 1 0000002374

MASTER-HSR500 Brix De 0 a 90 1 223-000053

Refractómetros PAL (modelos digitales automáticos)

Modelo Escala Rango Protección Compen-
sación de 
temperatu-
ra (ºC)

Pack (u.) Referencia

PAL 1 Brix De 0 a 53% IP65 10-100 1 223-173810

PAL-2 Brix De 45 a 93% IP65 10-100 1 0000003820

PAL-3 Brix De 0 a 93% IP65 10-100 1 223-003830

PAL-Alpha Brix De 0 a 85% IP65 10-100 1 00PAL-ALFA

PAL-RI Índice de 
refracción

1.3306 a 1.528nD IP65 10-100 1 223-003850

➜ Continúa en página siguiente
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Si no encuentra lo que busca, pídalo a consultas@scharlab.com

REFRACTÓM
ETROS Y POLARÍM

ETROS

Refractómetros Palette (modelos digitales)

0000003442 0000003478

Modelo Escala Rango Corrección de temperatura (ºC) Pack (u.) Referencia

Refr. digital PR-101 Alpha Brix De 0 a 45% 5-40 1 0000003442

Refr. digital PR-50HO Alpha % de peróxido de hidrógeno De 0 a 50% 5-40 1 0000003478

Refr. modelo PR-RI. Índice Refracción 1.3306 a 1.4436nD - 1 223-003480

Refr. digital PET-109 Alpha % de alcohol etílico De 10 a 45% 10-35 1 0000003486

Refractómetro SMART-1 (modelo digital automático)

Modelo Escala Rango Pack (u.) Referencia

Refr. digital automático 
SMART-1

Brix, azúcar 
invertido, azúcar 
isomérico

De -180º a 180º 1 0000003150

Soluciones de sacarosa

Modelo Pack (u.) Referencia

Solución de sacarosa 20% (±0,03%) 1x5ml 00RE110020

Solución de sacarosa 30% (±0,03%) 1x5ml 00RE110030

Solución sacarosa 40% (±0,04%) 1x5ml 223-110040

 
Refractómetro de laboratorio Abbemat 200 (Con termostato incorporado)
ANTON PAAR

El modelo Abbemat 200 es el equipo más sencillo de la gama. Ofrece la sofisticada medición de 
la tecnología de la serie Abbemat para presupuestos reducidos. Proporciona resultados precisos 
y fiables, con con una unidad termostática Peltier, de altas prestaciones que mide con precisión y 
controla la temperatura entre 10°C y 60°C.
Interfaces: RS-232, USB
Voltaje: 100-240V / 50-60Hz

Rango nD Resolución nD Rango Brix (%) Resolución Brix 
(%)

Rango de temperatura 
(ºC)

Dim. AnxAlxPr (mm) Peso (kg) Pack (u.) Referencia

1,30 a 1,72 ± 0.0001 0-100 0,01 10 a 60 300x145x300 6,5 1 PAARABB200

Equipos5_1171-1250.indd   1224 16/12/15   10.37



scharlab@scharlab.comscharlab@scharlab.com

consultas@scharlab.com · www.scharlab.com Scharlab The Lab Sourcing Group   1225

Haga su pedido en nuestra tienda on-line

RE
FR

AC
TÓ

M
ET

RO
S 

Y 
PO

LA
RÍ

M
ET

RO
S

REFRACTÓMETROS Y POLARÍMETROS: Polarímetros

Polarímetros AP-300 y Polax-22
ATAGO®

Polarímetro AP-300, totalmente automático. Se suministra con 1 tubo de observación de 100mm y 1 tubo de observación de 200mm.

Escala y rango:
- Ángulo de rotación: -89,99 a +89,99°
- Escala internacional del azúcar -130,00 a +130,00°Z

Polarímetro Polax-2L, con pantalla digital, básico para su uso en los sectores farmacéutico, químico y alimentario, con fuente de luz LED. Se suminis-
tra con 1 tubo de observación de 100mm y 1 tubo de observación de 200mm.

Escala y rango:
- Ángulo de rotación: –179,95° a +180,00°
- Escala internacional del azúcar: –130,0°Z a +130,0°Z
- Voltaje: 240V

AP-300

Modelo Escala Dim. AnxAlxPr (mm) Peso (kg) Pack (u.) Referencia

Polarímetro digital 
modelo AP-300

Rotación y 
azúcar

485x180x285 14,9 1 0000005291

Polax-2L

Modelo Escala Dim. AnxAlxPr 
(mm)

Peso (kg) Pack (u.) Referencia

Polarímetro digital 
Polax-2L

Rotación y azúcar 430x220x300 1,5 1 223-005223
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Polarímetro de laboratorio MCP 100 (Con termostato incorporado)
ANTON PAAR

El nuevo polarímetro MCP 100 con escala circular, ofrece la tecnología probada en un polarímetro 
compacto que cabe en cualquier laboratorio.

El instrumento es extremadamente fácil de operar y proporciona máxima comodidad y alta seguridad. 
La combinación de la calidad, incorporación de las características esenciales y el manejo de datos 
moderno hacen del MCP 100 el polarímetro de alta precisión compacto más eficiente del mercado.

El MCP 100 cubre los requisitos de aplicación de las industrias farmacéutica, cosmética, alimen-
taria y de productos químicos, como también aplicaciones de investigación y desarrollo y médicas.

Características esenciales
- Pantalla a color de fácil manejo
- Tres modos de medición predefinidos
- ToolmasterTM: Identificación automática inalámbrica de tubos polarimétricos y placas de control 
de cuarzo vía RFID
- Control automático de la temperatura Peltier
- Voltaje: 240 VCA, 50-60Hz

Cumplimiento total con normas internacionales
- Farmacopea nacional e internacional
- 21 CFR Parte 11
- OIML
- ASTM Internacional

Cumplimiento total con la gestión de calidad (QM)
- Protección mediante contraseña
- Diferentes niveles de acceso de usuarios
- Protocolización del historial
- Informes individuales
- Exportación de datos a prueba de falsificaciones
- Validación de documentos

Rango de medición 
(º)

Resolución (º) Longitud de onda 
(nm)

Rango de control de 
temperatura (ºC)

Dim. AnxAlxPr 
(mm)

Peso (kg) Pack (u.) Referencia

± 89,9 0.001 589 20-25 320x130x370 7,8 1 PAARMCP100

Más información en scharlab.com

Servicio Técnico 
de Reparaciones 
(SE.TE.R)

· Servicio multimarca
· Garantía de fabricante

serviciotecnico@scharlab.com
Tel. 93 745 64 23
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SEMBRADORES EN ESPIRAL

Sembradores en espiral EasySpiral®

INTERSCIENCE

El EasySpiral® con nueva tecnología patentada permite la siembra automática de la muestra con una concentración decreciente en una placa de Petri 
en sólo 25 segundos. EasySpiral® está equipado con un dispositivo de limpieza del dispensador, para garantizar la perfecta desinfección y la ausencia 
de riesgos de contaminación cruzada.
Aplicaciones: análisis biológicos, controles de calidad de alimentos, controles MIC de antibióticos, controles de cosméticos (challenge test) y controles 
farmacéuticos. 
Especificaciones técnicas:
- Controlado por microprocesador 
- Tiempo de ciclo completo: 25 segundos 
- Capacidad de la jeringa: 1000 µl
- Capacidad de placas sucesivas con la misma muestra: 10 placas de Petri (50 µL) 
- Modo de dispensación: círculo, exponencial y uniforme*
- Tecnología de desbordamiento “Overflow”: 8 bares de presión 
- Limpieza mensual automática 
- Autonomía de limpieza: 600 ciclos (2L botellas) 
- Trazabilidad: Exportación de datos con Excel® *
- Volumen programable por USB: 10 a 1000 µL *

Se entrega con: 1000 vasos estériles, colorante azul para la prueba, un detergente líquido, 3 juegos de conectores para autoclave, botellas GL 45, red 
espiral de 90mm para recuento, red espiral de 150mm para recuento, contenedores para la prueba, cable de alimentación, manual del usuario, anillo 
para 150mm placas de Petri*, software sobre Cd-ROM*, cable USB*. 
(* Modelo EasySpiral® Pro)

Modelo Ø placa petri (mm) Volumen de 
sembrado (µl)

Detección CFU/ml Dim. AnxAlxPr 
(mm)

Peso (kg) Pack (u.) Referencia

EasySpiral® 90 50, 100 De 300 hasta 1.3x105 CFU/ml 380x410x290 15,3 1 603-412000

EasySpiral® Pro 90 hasta 150 50, 100 y 200 De 30 hasta 1x107 CFU/ml 380x410x290 15,3 1 603-413000

Accesorios

Descripción Modelo Pack (u.) Referencia

Cabina protectora EasySpiral® y EasySpiral® Pro 1 603-413001

Vasos estériles DB50 (5ml) EasySpiral® y EasySpiral® Pro 1.000 603-415100

Botella 2l GL45 EasySpiral® y EasySpiral® Pro 1 603-413002

Conectores para botellas GL45 EasySpiral® y EasySpiral® Pro 1 603-413003

Lector código de barras EasySpiral® Pro 1 603-522000
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Diluidor en serie y sembrador automático EasySpiral® Dilute
INTERSCIENCE

EasySpiral® Dilute permite realizar diluciones en serie hasta 10-5 para una mayor precisión y reali-
zar siembras automáticas con una sensibilidad de 30 hasta 10 millones CFU/ml en una sola placa 
de Petri. Gran rapidez, sin contaminaciones cruzadas. Trazabilidad garantizada.

Especificaciones técnicas:
- Controlado por microprocesador
- Diámetro de placas de Petri: 55mm, 90mm y 150mm
- Detección CFU/ml: de 30 hasta 10 millones CFU/ml
- Volumen preestablecido distribuido: 50, 100 y 200µl.
- Capacidad de la jeringa: 1000µl
- Capacidad de placas sucesivas con la misma muestra: 10 placas de Petri (50 microlitros) 
- Limpieza mensual automática 
- Autonomía de limpieza: 600 ciclos (2l botellas) 
- Tiempo de ciclos: 5 diluciones automáticas en 90 seg y ciclo de siembra completo 25 seg.
- Sistema de desinfección del estilete dentro y fuera por desbordamiento con 8 bares de presión 
(Patentado) 
- Modo de disposición: círculo, exponencial, uniforme y en masa.
- Trazabilidad: Exportación de datos con Excel® 
- Volumen programable por USB: 10 a 1000 microlitros y software de monitoreo

Se entrega con: 1000 vasos estériles, un tinte azul para la prueba, un detergente líquido, 3 juegos 
de conectores para autoclave, reja espiral de 90mm para el recuento, reja espiral de 150mm para 
el recuento, anillo para placas de Petri de 55mm, anillo para placas de Petri de 90mm, anillo para 
placas de Petri de 150mm, software de monitoreo con Cd-ROM, cable USB, cable de alimentación, 
manual de usuario.

Modelo Dim. An.xAl.xPr. (mm) Peso (kg) Pack (u.) Referencia

EasySpiral® Dilute 390x420x290 15,6 1 603-414000

Accesorios

Descripción Pack (u.) Referencia

Cabina protectora 1 603-413001

Multiadaptador para placas Petri 1 603-413019

Vasos estériles DB50 (5ml) 1.000 603-415100

Botella 2l GL45 1 603-413002

Conectores para botellas GL45 1 603-413003

Lector código de barras 1 603-522000

Sembrador en espiral Eddy Jet 2
IUL

El modelo Eddy Jet 2, usa microjeringas estériles y desechables, eliminando la posibilidad de con-
taminación cruzada entre muestras consecutivas, y la presencia de microorganismos por enjuage 
insuficiente de la solución de lavado.
Con conexión Ethernet, puertos USB y RS 232, que permiten la conexión a una impresora o a un 
lector de código de barras para asegurar la trazabilidad. Software intuitivo en pantalla táctil. Con 
más de 22 modelos de distribución de siembra.

- Diámetro de las placas: de 90 a 150mm
- Tiempo para un ciclo: 30s
- 22 modos de dispensación
- Volumen máximo de la jeringa: 100µl
- Volumen mínimo por paso: < 0,1µl

Modelo Dim. AnxAlxPr (cm) Peso (kg) Pack (u.) Referencia

Sembrador Eddy Jet 2 51,5x42x50 20 1 107-003700

Consumibles y accesorios

Descripción Pack (u.) Referencia

Microjeringas irradiadas 1.000 107-001780

Vasitos irradiados desechables 1.000 107-001790

Recipiente para microjeringas desechadas 1 107-001791

Soporte cápsulas de Petri 15cm 1 107-001715

Tabla de volúmenes EDDY JET 1 107-001724

Soporte vaso muestra, grande 1 107-001829

Lector código de barras 1 107-005700

Cable comunicación impresora 1 107-002514

Cable comunicación balanza externa 1 107-002515
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Tamizadora de barrido de aire AJ 200 N
CISA

La tamizadora de barrido de aire AJ 200 N se utiliza para la separación de partículas en productos secos.
Un barrido por aire arrastra las partículas para hacerlas pasar a través del medio tamizante, este efecto 
se consigue mediante una corriente de aire (aspirador) que provoca una depresión controlada.
Sistema de menús con 10 programas de usuario configurables por el mismo y que se almacenan 
en memoria FLASH. El usuario puede configurar el nombre del programa, el tiempo, las unidades 
de visualización de la presión y la velocidad de difusión.
Aplicaciones: para todo tipo de materiales secos, desde 10μm a 4mm. Recomendado para mate-
riales electroestáticos

Características:
- Alimentación 85 a 264VAC/47 a 63Hz
- Velocidad de rotación del difusor ajustable desde 1 a 100rpm
- Diseñada para norma UNE-EN933-10 (Áridos)
- Consumo 20W
- Todos los parámetros del tamizado se ajustan digital y visualmente
- Regulación digital con monomando
- Movimiento del producto: Corriente de aire
- Máxima capacidad de la columna de Tamices: 0,5kg
- Máximo número de fracciones: 1
- Indicación de tiempos: 1 a 99min
- Rango de depresión: 0-10 KPa / 0-1’45psi/0-100mbar
- Diámetros de tamices adecuados: 200mm
- Altura de la torre de tamices máxima: 50mm

Modelo Dim. AnxAlxPr (mm) Peso (kg) Pack (u.) Referencia

AJ 200N 445x180x330 15 1 0000TZAJ20

 
Tamizadora electromagnética digital BA 200N
CISA

Para tamices de 200-203mm de diámetro.
- Precisión y fiabilidad
- Tecnología de última generación con tamizado intermitente
- Facilidad de uso: sistema de cierre y seguridad “cisa-press”
- Recomendada para materiales de densidad >0,8 g/cm3

- Apta para tamizar por vía húmeda
- Movimiento inducido electromagnéticamente, combinando un desplazamiento rotativo con otro vertical de la muestra
- Amplitud de vibración regulable hasta 2mm
- Dimensiones 400x310x95mm (sin tamices)
- Peso neto: 27kg

Modelo Dim. An.xAl.xPr. (mm) Peso (kg) Pack (u.) Referencia

BA 200N 400x95x310 27 1 00TZBA200N

 Accesorios

Diametros Descripción Aplicación Pack (u ) Referencia

60mm Øx18mm H Tapa y fondo Para tamizado en seco 1 2340100000
75mm Øx30mm H Tapa y fondo Para tamizado en seco 1 2342700000
75mm Øx60mm H Tapa y fondo Para tamizado en seco 1 2340200000
75mm Øx70mm H Tapa y fondo Para tamizado en seco 1 2342900000
100mm Øx23mm H Tapa y fondo Para tamizado en seco 1 2340300000
100mm Øx40mm H Tapa y fondo Para tamizado en seco 1 2340400000
150mm Øx50mm H Tapa y fondo Para tamizado en seco 1 2340500000
200mm Øx50mm H Tapa y fondo Para tamizado en seco 1 2340800000
203mm Øx25mm H Tapa y fondo Para tamizado en seco 1 2340900000
203mm Øx50mm H Tapa y fondo Para tamizado en seco 1 2341000000
250mm Øx70mm H Tapa y fondo Para tamizado en seco 1 2341200000
300mm Øx70mm H Tapa y fondo Para tamizado en seco 1 2341600000
305mm Øx80mm H Tapa y fondo Para tamizado en seco 1 2341700000
315mm Øx80mm H Tapa y fondo Para tamizado en seco 1 2341500000
350mm Øx60mm H Tapa y fondo Para tamizado en seco 1 2343200000
400mm Øx65mm H Tapa y fondo Para tamizado en seco 1 2342400000
450mm Øx100mm H Tapa y fondo Para tamizado en seco 1 2341900000
200mm Ø Tapa y fondo Para tamizado en seco 1 2340800003
200mm Ø Anillo de goma Para tamizado en húmedo 1 234000J150
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Tamices
CISA

Se detallan tamices de acero inoxidable con tela metálica en acero inoxidable según 
norma ISO 33101 de 200mm de diámetro y 50mm de altura por ser los más comu-
nes. Están disponibles tamices de otras dimensiones.

 
 
Abertura Pack (u.) Referencia

125,00mm 1 2340820201

112,00mm 1 2340820001

106,00mm 1 2340819801

100,00mm 1 2340819601

90,00mm 1 2340819401

80,00mm 1 2340819201

75,00mm 1 2340819001

71,00mm 1 2340818801

63,00mm 1 2340818601

56,00mm 1 2340818401

53,00mm 1 2340818201

50,00mm 1 2340818001

45,00mm 1 2340817801

40,00mm 1 2340817601

37,50mm 1 2340817401

35,50mm 1 2340817201

31,50mm 1 2340817001

28,00mm 1 2340816801

26,50mm 1 2340816601

25,00mm 1 2340816401

22,40mm 1 2340816201

20,00mm 1 2340816001

19,00mm 1 2340815801

18,00mm 1 2340815601

16,00mm 1 2340815401

14,00mm 1 2340815201

13,20mm 1 2340815001

12,50mm 1 2340814801

11,20mm 1 2340814601

10,00mm 1 2340814401

9,50mm 1 2340814201

9,00mm 1 2340814001

8,00mm 1 2340813801

7,10mm 1 2340813601

6,70mm 1 2340813401

6,30mm 1 2340813201

5,60mm 1 2340813001

5,00mm 1 2340812801

4,75mm 1 2340812601

4,50mm 1 2340812401

4,00mm 1 2340812201

3,55mm 1 2340812001

3,35mm 1 2340811801

3,15mm 1 2340811601

2,80mm 1 2340811401

2,50mm 1 2340811201

2,36mm 1 2340811001

2,24mm 1 2340810801

2,00mm 1 2340810601

1,80mm 1 2340810401

Abertura Pack (u.) Referencia

1,70mm 1 2340810201

1,60mm 1 2340810001

1,40mm 1 2340809801

1,25mm 1 2340809601

1,18mm 1 2340809401

1,12mm 1 2340809201

1,00mm 1 2340809001

900µm 1 2340808801

850µm 1 2340808601

800µm 1 2340808401

710µm 1 2340808201

630µm 1 2340808001

600µm 1 2340807801

560µm 1 2340807601

500µm 1 2340807401

450µm 1 2340807201

425µm 1 2340807001

400µm 1 2340806801

355µm 1 2340806601

315µm 1 2340806401

300µm 1 2340806201

280µm 1 2340806001

250µm 1 2340805801

224µm 1 2340805601

212µm 1 2340805401

200µm 1 2340805201

180µm 1 2340805001

160µm 1 2340804801

150µm 1 2340804601

140µm 1 2340804401

125µm 1 2340804201

112µm 1 2340804001

106µm 1 2340803801

100µm 1 2340803601

90µm 1 2340803401

80µm 1 2340803201

75µm 1 2340803001

71µm 1 2340802801

63µm 1 2340802601

56µm 1 2340802401

53µm 1 2340802201

50µm 1 2340802001

45µm 1 2340801801

40µm 1 2340801601

38µm 1 2340801401

36µm 1 2340801201

32µm 1 2340801001

25µm 1 2340800801

20µm 1 2340800601
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Tamizadoras analíticas AS 200 basic/digit/control
RETSCH®

Tamizadoras con un accionamiento electromagnético regulado que permite una adaptación óptima 
a cualquier tipo de material. Convencen por su gran precisión de separación en tiempos cortos de 
tamizado. Generalmente aplicadas para tareas de separación, fraccionamiento, determinación de 
tamaño de grano. Además, la AS 200 digit incorpora un panel táctil digital para su manejo y puede 
funcionar a intervalos. 
La AS 200 control, tiene las mismas características que la AS 200 digit pero lleva un microprocesa-
dor programable, con el cual se puede configurar los intervalos y la vibración. Puede ser calibrada 
y, por primera vez, permite resultados 100% reproducibles en tamizado. La AS 200 control tiene 
una interfaz integrada para el software de evaluación EasySieve®. Al mismo tiempo cumple con los 
requerimientos para el análisis de materiales según ISO 9000 ff.

Datos técnicos:
- Altura máxima tamices: hasta 450mm
- Lote máximo: 3kg
- Máx número de fracciones (Según tamiz): 9/17
- Rango de medida: 20µm a 25mm
- Dimensiones (AnxAlxPr): 400x203x350mm
- Peso: aprox. 30kg
- Tamices adecuados: 100, 150, 200 y 203mm
Con el equipo no se incluyen tamices, pinza ni otros accesorios.

Tamizadoras 
 
Tipo Amplitud Peso máx. (kg) Pack (u.) Referencia

AS 200 basic Analógico, 0 a 3mm 4 1 0300160001

AS 200 digit Analógico, 0,2 a 3mm 4 1 0300150001

AS 200 control Digital, 0,2 a 3mm 6 1 0300180001

Accesorios no incluídos

Descripción Pack (u.) Referencia

Dispositivo de sujeción “economy” 1 0323320003

Dispositivo de sujeción “standard” 1 0326620002

Dispositivo de sujeción “comfort” 1 0326620001

Dispositivo universal de sujeción “standard” 1 0326620005

Dispositivo universal de sujeción “comfort” 1 0326620004

Dispositivo de sujeción para tamizado húmedo “standard” 1 0326620007
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Tamices
RETSCH®

Retsch ha desarrollado un proceso único de fabricación de tamices que garantiza una gran calidad 
y consistencia.
- Construcción en una sola pieza y transición del tejido sin ranuras, para evitar la contaminación 
cruzada
- Alto grado de resistencia a la corrosión gracias al acero inoxidable 316
- Son un 15% más ligeros que los tamices tradicionales, con lo que aumenta el espacio libre para 
tamizar
- También tienen una máxima estabilidad y estanqueidad óptima cuando se utilizan en bloques de 
tamices
- Una innovadora tecnología de soldadura por resistencia garantiza un tejido de tamizar perma-
nentemente tirante
A continuación se detallan los tamices de 200x50mm. Están disponibles tamices de 203mm de 
diámetro así como de 25mm de altura.

Abertura Pack (u.) Referencia

20μm 1 0131000020

25μm 1 0131000025

32μm 1 0131000032

36μm 1 0131000036

38μm 1 0131000038

40μm 1 0131000040

45μm 1 0131000045

50μm 1 0131000050

53μm 1 0131000053

56μm 1 0131000056

63μm 1 0131000063

71μm 1 0131000071

75μm 1 0131000075

80μm 1 0131000080

90μm 1 0131000090

100μm 1 0131000100

106μm 1 0131000106

112μm 1 0131000112

125μm 1 0131000125

140μm 1 0131000140

150μm 1 0131000150

160μm 1 0131000160

180μm 1 0131000180

200μm 1 0131000200

212μm 1 0131000212

224μm 1 0131000224

250μm 1 0131000250

280μm 1 0131000280

300μm 1 0131000300

315μm 1 0131000315

355μm 1 0131000355

400μm 1 0131000400

425μm 1 0131000425

450μm 1 0131000450

500μm 1 0131000500

560μm 1 0131000560

600μm 1 0131000600

630μm 1 0131000630

710μm 1 0131000710

800μm 1 0131000800

Abertura Pack (u.) Referencia

850μm 1 0131000850

900μm 1 0131000900

1mm 1 0131001000

1,12mm 1 0131001120

1,18mm 1 0131001180

1,25mm 1 0131001250

1,40mm 1 0131001400

1,60mm 1 0131001600

1,70mm 1 0131001700

1,80mm 1 0131001800

2mm 1 0131002000

2,24mm 1 0131002240

2,36mm 1 0131002360

2,50mm 1 0131002500

2,80mm 1 0131002800

3,15mm 1 0131003150

3,35mm 1 0131003350

3,55mm 1 0131003550

4mm 1 0131004000

4,50mm 1 0131004500

4,75mm 1 0131004750

5mm 1 0131005000

5,60mm 1 0131005600

6,30mm 1 0131006300

6,70mm 1 0131006700

7,10mm 1 0131007100

8mm 1 0131008000

9mm 1 0131009000

9,50mm 1 0131009500

10mm 1 0131010000

11,20mm 1 0131011200

12,50mm 1 0131012500

13,20mm 1 0131013200

14mm 1 0131014000

16mm 1 0131016000

18mm 1 0131018000

19mm 1 0131019000

20mm 1 0131020000

22,40mm 1 0131022400

25mm 1 0131025000
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Tamizadoras vibratorias Analysette 3 PRO y SPARTAN
FRITSCH

Para análisis cuantitativo del tamaño de partículas de muestras y suspensiones secas de todo tipo con un tamizado seco o húmedo. 
Las tamizadoras vibratorias FRITSCH satisfacen todos los requerimientos para un análisis preciso y reproducible y realizan un análisis tamizado auto-
mático con el software de control y evaluación AUTOSIEVE. 
El modelo más avanzado Analysette 3 PRO garantiza resultados absolutamente reproducibles gracias al control automático de amplitud, selección de 
programa, que puede ser integrado en cualquier sistema de calidad de acuerdo con DIN EN ISO 9000. Tiene RS232.
Datos técnicos: 
- Tamizado: seco o húmedo
- Diámetro de tamiz: 100mm, 200mm o 8”
- Número máximo de tamices: 10x50mm de alto o 16x25mm de alto
- Tamiz de malla metálica tejida
- Rango de medida: para tamizado seco: 32µm a 63mm; para tamizado húmedo: 20µm a 10mm
- Cantidad de muestra: tamizado seco: hasta 1kg; tamizado húmedo: desde 20 hasta 100g
- Tiempo de tamizado: tamizado seco: de 3 a 20min; tamizado húmedo: de 3 a 10min
- Dimensiones (AnxAlxPr): 370x200x400mm
- Peso: 21kg. Sirve para seco y mojado

Tamizadoras

Descripción Pack (u.) Referencia

Tamizadora Analysette 3 PRO 1 0003702000

Tamizadora Analysette 3 SPARTAN 1 0003802000

Analysette 3 PRO  
 
Accesorios (no incluidos)

0031040000 0003110003

Descripción Para Pack (u.) Referencia

Tapa de sujeción de Plexiglas para tamices 200mm/8” Seco 1 0031202000

Tapa de sujeción de Polyamida sin ventana, para tamices 200mm/8” Seco 1 0031205000

Cazuela de tamiz interpuesto de acero inox. 200mm, 50mm alto Seco 1 0031130003

Cazuela de tamiz interpuesto de acero inox. 8” Ø, 2” alto Seco 1 0031132003

Tamiz de cazuela de acero inox. 200mm, 50mm alto Seco 1 0031100003

Tamiz de cazuela de acero inox. 8” Ø, 2” alto Seco 1 0031102003

Tapa de sujeción. Plexiglas, para tamices 200mm/8”. Con dos boquillas rotatorias Húmedo 1 0031040000

Cazuela de tamiz de acero inox., con salida, 200mm Ø, 50mm de alto Húmedo 1 0003110003

Anillo tamizador interpuesto, con tres boquillas. Para tamices de 200mm Ø Húmedo 1 0003102400

Cazuela de tamiz de acero inox., con salida, 8” Ø, 2” de alto Húmedo 1 0003111203

Anillo tamizador interpuesto, con tres boquillas. Para tamices de 8” Ø Húmedo 1 0003102500
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Termocicladores personales Gene Q TC
BIOER

Termociclador compacto. 
Tapa térmica ajustable. 
Material de los bloques: aluminio.
Dos accesorios intercambiables sin cambiar la tapa térmica. 
Visualización de gráficos, 100 programas almacenables. 
Rango de temperatura: 4-99,9ºC.
Homogeneidad de temperatura: ±0,2ºC.
Precisión de temperatura: ±0,2ºC.
Tapa: 30 - 110ºC.
Visualización: pantalla LCD.
Dimensiones (AnxPrxAl): 297x212x200mm.
Peso: 3,2 kg.
Potencia: 200 W.

Modelo Capacidad muestras Vel. calentamiento (ºC/s) Vel. enfriamiento (ºC/s) Pack (u.) Referencia

Termociclador GeneQ TC 24 1 microplaca de 24 pocillos o 24 microtubos de 
0,2ml (o 3 tiras de 8)

5 4 1 TCDD865004

Termociclador GeneQ TC 18 18 microtubos de 0,5ml 4 3 1 TCDD865003

 
Termociclador de gradiente Life-Pro
BIOER

Termociclador de pequeño formato. 
Pantalla grande. 
Tapa térmica ajustable. 
Protección por contraseña. 
Almacenamiento de datos en USB.
Aumento y disminución de temperatura de 4ºC/s.
Para 96 tubos de 0,2ml o 1 placa con faldón de 96 pocillos. 
Rango de temperatura: 4-99ºC.
Homogeneidad de temperatura: ±0,2ºC.
Precisión de temperatura: ± 0,1ºC, ±0,2ºC >90ºC.
Tapa: 30 - 110ºC.
Gradiente: 1-30ºC
Número de programas: 100
Visualización: pantalla LCD.
Dimensiones (AnxPrxAl): 345x250x270mm.
Peso: 10 kg.
Material de los bloques: aluminio.
Capacidad de las muestras: 1 microplaca con faldón de 96 pocillos o 96 microtubos de 0,2ml (o 
12 tiras de 8).
Potencia: 600 W.

Modelo Material bloque Capacidad muestras Vel. calentamiento 
(ºC/s)

Vel. enfriamiento 
(ºC/s)

Pack (u.) Referencia

Termociclador Life 
Pro

Aluminio 1 microplaca con faldón de 96 pocillos o 
96 microtubos de 0,2ml (o 12 tiras de 8)

4 4 1 TCDD865000

 
Termocicladores Life Touch y Gene Touch
BIOER

Termociclador con pantalla táctil.
Tapa térmica de altura ajustable.
Bloque térmico de aleación de aluminio de excelente conductividad.
Interfaz para conexión USB.
LifeTouch para placas de 96 pocillos.
GeneTouch se entrega sin bloque (5 tipos de bloques a elección).

Modelo Pack (u.) Referencia

Termociclador LifeTouch con bloque para placas de 96 pocillos 1 TCDD865018

Termociclador GeneTouch 1 TCDD865019

➜ Continúa en página siguiente
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Accesorios para GeneToch

Descripción Pack (u.) Referencia

Bibloque para 48 microtubos de 0,2ml 1 TCDD865020

Bibloque para 30 microtubos de 0,5ml y 48 microtubos de 0,2ml 1 TCDD865021

Bloque para placas de 384 pocillos con faldón 1 TCDD865022

Bloque para 96x0,2ml en gradiente 1 TCDD865023

Bloque para hibridación in situ 1 TCDD865024

TERMODESINFECTADORAS

Termodesinfectadoras serie PG 8583 y PG 8593
MIELE

La serie PG destaca por una combinación inteligente de componentes diseñados completamente 
desde cero, con nuevos programas para aplicaciones específicas y funciones de supervisión in-
tegrales.

- Nueva cuba con un diseño higiénico de cantos redondeados y sin elementos calefactores a la vista
- Posicionamiento de las entradas de agua y aire en el fondo de la cuba para aumentar la produc-
ción por ciclo y flexibilidad de carga
- Nuevo condensador de vapor para mejorar el secado y reducir la duración de los ciclos
- Disponen, en función del modelo, de un secado activo con aire caliente DryPlus o del sistema 
EcoDry, que aprovecha la alta temperatura de los vapores del ciclo de lavado para mejorar el 
secado del vidrio.
- El depósito de sal de fácil acceso situado en la puerta y la función Auto-Close facilitan los proce-
sos de trabajo al operario.
- Capacidad de carga: P.ej. 128 frascos de laboratorio o 98 pipetas
- Cajón para el alojamiento de 2 depósitos de producto de 5 l c/u
- Bombas integradas para dosificar medios líquidos: PG 8583 hasta 2/ PG 8593 1 con posibilidad 
de conectar 2 bombas externas DOS K 85 / PG 8583CD 2 con posibilidad de conectar una tercera 
bomba externa DOS K 85
- Control brazos aspersores incluido
- Control presión de lavado incluido
- Tomas de agua fría, caliente y desmineralizada
- Conexión eléctrica: 3N CA 400V/ 50Hz - 1N CA 230V 50Hz 

NOTA: 
AD: Toma para agua del aclarado final proveniente de red (Pres. mínima 2bar)
ADP: Toma para agua del aclarado final proveniente de depósito sin ayuda (Pres. inferior a 2bar)

Lavado profesional del material de vidrio

Serie PG

Modelo Acabado ext. Dim.ext AnxAlxPr (mm) Peso (kg) Conexión agua aclarado Función secado Pack (u.) Referencia

PG 8583 Blanco 600x835x600 74 AD EcoDry 1 0062858302

PG 8583 Inox. 600x835x600 74 AD EcoDry 1 0062858304

PG 8583 Inox. 600x835x600 74 ADP EcoDry 1 0062858306

PG 8593 Inox. 600x835x600 74 AD DryPlus 1 0062859302
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Termodesinfectadoras serie PG 8583 CD
MIELE

Unidad de 90 cm de ancho para la limpieza, desinfección y secado del 
vidrio de laboratorio. Además del control de los brazos aspersores y de la 
presión de lavado, incluye el control de conductividad del agua de aclara-
do. Se suministra sin tapa superior y sin cestos.
 
Este modelo está equipado con dos bombas para detergente líquido y 
un armario para albergar hasta tres garrafas de 5 litros, o dos garrafas 
de 10 litros.
- Capacidad máx./ciclo. P. ej. hasta 128 frascos de 100ml, ó 98 pipetas
- Filtro HEPA H 13 de 500 h
- Ranura para conectar interfaz serie RS 232 ó interfaz Ethernet (ambos 
interfaces no incluidos)
- Potencia de la máquina: 9,3 kW
- Conexión eléctrica: 3N CA 400 V/ 50 Hz
- Posibilidad de conectar una tercera bomba externa DOS K 85
- No admite detergente en polvo

Lavado profesional del material de vidrio

Serie PG

Modelo Acabado ext. Dim.ext AnxAlxPr (mm) Peso (kg) Conexión agua aclarado Función secado Pack (u.) Referencia

PG 8583 CD Inox. 898x820x598 98 AD 1 0062858350

PG 8583 CD Inox. 898x820x598 98 ADP 1 0062858351

Kit de soportes de carga para series PG

Modelo Descripción Pack (u.) Referencia

Set básico 1xcesto superior A 101, 1xcesto inferior A 150, 2xmódulo A 300, 1xinyector A 802 1 365-00SET1

Set Alto rendimiento 1xcesto superior A 100, 2xmódulo A 302, 1xcesto inferior A 150, 2xmódulo A 301, 1xinyector A 802 1 365-00SET2

Set para pipetas y otro vidrio 1xcesto inferior A 150, 1xMódulo A 301, 1xMódulo A 303, 1xinyector A 802 1 365-00SET3

Set para probetas y otro vidrio 1xcesto inferior A 150, 1xMódulo A 301, 1xMódulo A 306, 1xinyector A 802 1 365-00SET4
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TRATAMIENTO DE AGUAS Y DESTILADORES

Sistemas de purificación de agua arium® mini
SARTORIUS

Nuevo sistema arium® mini para la purificación de agua combinada

Características principales:
-arium® mini plus: 
Sistema de purificación de agua combinada. 
Llenado automático con agua del grifo. 
Para la producción de: agua ultrapura ASTM tipo 1 y agua pura tipo 3 (8 l/h). 
Instalación como sistema de sobremesa.

-arium® mini plus UV:
Sistema de purificación de agua combinada con lámpara UV. 
Llenado automático con agua del grifo. 
Para la producción de: agua ultrapura ASTM tipo 1 y agua pura tipo 3 (8 l/h). 
Instalación como sistema de sobremesa.

-arium® mini:
Sistema de purificación de agua. 
Llenado manual con agua previamente tratada. 
Para la producción de agua ultrapura ASTM tipo 1

-arium® mini UV:
Sistema de purificación de agua con lámpara UV. 
Llenado manual con agua previamente tratada. 
Para la producción de: agua ultrapura ASTM tipo 1.
Instalación como sistema de sobremesa.

Modelo Tipo de agua Caudal de 
salida

Velocidad de flujo de 
dispensación

Exactitud Conducti-
vidad

Contenido 
COT

Lámpara Pack (u.) Referencia

arium® mini plus Agua ultrapura 
ASTM tipo 1/ Agua 
pura tipo 3

- / 8l/h Hasta 1,0l/min / 
despresurizado a través 
de válvula

± 3 % / - 18,2 MΩxcm 
/ <0,05 
MΩxcm

< 5 ppb 
/ -

No 1 00H2O-MA-T

arium® mini 
plus UV

Agua ultrapura 
ASTM tipo 1/ Agua 
pura tipo 3

- / 8l/h Hasta 1,0l/min / 
despresurizado a través 
de válvula

± 3 % / - 18,2 MΩxcm 
/ <0,05 
MΩxcm

< 5 ppb 
/ -

Sí 1 H2O-MA-UVT

arium® mini Agua ultrapura 
ASTM tipo 1

- Hasta 1,0l/min ± 3 % 18,2 MΩxcm < 5 ppb No 1 00H2O-MM-T

arium® mini UV Agua ultrapura 
ASTM tipo 1

- Hasta 1,0l/min ± 3 % 18,2 MΩxcm < 5 ppb Sí 1 H2O-MM-UVT

 
Sistemas de purificación de agua arium®

SARTORIUS

La familia de productos arium® ha sido especialmente diseñada para satisfacer, y exceder, sus 
necesidades de confiabilidad en sus procesos, facilidad de uso y rentabilidad en investigación y 
laboratorios de análisis.

arium® pro UV 
La solución para el agua tipo 1.
Lámpara de UV integrada (185/254 nm) para la eliminación de materia orgánica (arium® comfort I 
La solución combinada para el agua de tipo 1 y tipo 3.
Puede ser alimentado con agua del grifo. Compacto, fiable y respetuoso con el medio ambiente 
para producir tanto agua ultrapura ASTM tipo 1 y tipo 3 de agua pura.
Innovador sistema de depósito arium® bagtank. Máxima protección contra la contaminación secun-
daria. Sustitución de las bolsas fácil y segura sin necesidad de productos químicos desinfectantes.
Consumo de agua optimizado por la función iJust automática.
Fácil de usar con pantalla táctil y menú intuitivo.

arium® pro UV

Descripción Pack (u. ) Referencia

arium® PRO-UV-T 1 H2OPRO-UVT

Set de cartuchos arium® pro 1 H2O-A-PACK

Filtro Sartopore 150, 0,2 μm 5 5441307H4B

➜ Continúa en página siguiente
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arium® comfort I

Descripción Pack (u. ) Referencia

arium® comfort I 1 H2O-I-1-UV

Tanque arium® bagtank de 20 litros 1 H2O-AOV-20

Bolsa de 20 l para arium® bagtank 2 H2O-CBS-20

Cartucho de pretratamiento 2 000H2O-CPF

Cartucho para producción de agua tipo 1 1 H2O-C-PACK

Soporte para montaje en pared de arium® bagtank 1 000H20-ATB

Filtro Sartopore 150, 0,2 μm 5 5441307H4B

Destiladores
GFL®

Funcionamiento económico porque destilan agua de refrigeración precalentada. Fiabilidad, no requieren mantenimiento, son fáciles de emplear. De 
sobremesa. Modelo de sobremesa sin depósito. Muy buena calidad de destilación; conductividad: aproximadamente 2,3 µs/cm a 25°C (véase “Detalles 
técnicos”). 
Protección mediante termostato de marcha en seco. Evaporador de fácil acceso para tareas de limpieza. Vaciado del destilado mediante una salida en 
el condensador. Salida del CO2 mediante un escape en el condensador. La temperatura del agua de refrigeración se indica mediante un termómetro. 
Elemento calefactor, evaporador y condensador de acero inoxidable. Carcasa de plancha de acero inoxidable electrolíticamente galvanizada con re-
vestimiento epoxídico electrostático. Entrada y salida del agua de refrigeración de 1/2” (diámetro interno aproximado: 12,7mm). Las mangueras para 
entrada y salida de agua están disponibles como accesorios. 
Aplicaciones: Los destiladores de agua GFL se utilizan en investigación y desarrollo, por ejemplo para preparar muestras bacteriológicas y clínicas, para 
el cultivo de células y tejidos y para la producción de reactivos y ungüentos. La destilación se utiliza asimismo para procesos de limpieza y esterilización, 
para soluciones tampón y en aplicaciones microbiológicas y analíticas.

Destilador sin depósito

Destiladores

Tipo Producción 
(l/h)

Consumo de 
agua fría (l/h)

Dim. ext. 
AnxAlxPr (mm)

Depósito (l) Consumo (kW) Red eléctrica Peso (kg) Pack (u.) Referencia

2001/2 2 20 280x490x250 - 2 230 V, 50 a 60 Hz 7,5 1 0000020012

2001/4 4 40 280x490x250 - 3 230 V, 50 a 60 Hz 7,5 1 0000020014

➜ Continúa en página siguiente
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Destilador con depósito

Destilador y depósito compacto

Tipo Producción 
(l/h)

Consumo de 
agua fría (l/h)

Dim. ext. 
AnxAlxPr (mm)

Depósito (l) Consumo (kW) Red eléctrica Peso (kg) Pack (u.) Referencia

2002 2 30 540x420x290 4 1,5 230 V, 50 a 60 Hz 15,4 1 0000002002

2004 4 48 620x460x330 8 3 230 V, 50 a 60 Hz 20,2 1 0000002004

2008 8 72 780x540x410 16 6 400 V/ 3ph/ N/ 
PE/ 50 a 60 Hz

30,7 1 0000002008

2012 12 198 780x670x410 24 9 400 V/ 3ph/ N/ 
PE/ 50 a 60 Hz

43 1 0000002012

 
Bidestiladores
GFL®

Bidestilador (completamente automático), para sobremesa o montaje en pared. Control electrónico del nivel durante todo el proceso de destilado. 
Un detector de impurezas electrónico desconecta la unidad en caso de un alto nivel de impurezas en el evaporador de la primera fase. Se encenderá 
entonces el piloto rojo “limpiar”. Doble seguridad en caso de falta de agua: por interruptor flotante y un segundo termostato de sobretemperatura. 
Ahorro de agua gracias al corte automático. Así se evita el consumo innecesario de agua. Condensador (refrigerador): primera fase de acero inoxidable, 
segunda fase, incluyendo la protección contra salpicaduras, de vidrio de borosilicato 3.3. Evaporador de fácil acceso para tareas de limpieza. Salida 
del destilado: válvula de vidrio de borosilicato 3.3 con boquilla de PTFE para el monodestilado; salida libre con guardapolvo de vidrio de borosilicato 3.3 
para el bidestilado. Salida del CO2 mediante un escape en el condensador. Carcasa de doble pared. La parte exterior es de plancha de acero galvani-
zada electrolíticamente, con revestimiento electrostático epoxídico. Alimentación de agua mediante una electroválvula incorporada con conexión para 
manguera de agua a presión de 1/2” (diámetro interior de aproximadamente 12,7mm). El interruptor principal y el piloto luminoso para la monitorización 
de ambas etapas de destilación están ubicados en la parte anterior del equipo. Salida del agua de refrigeración con conexión de manguera de 3/4” 
(diámetro aproximado: 19,0mm). Las mangueras para entrada y salida de agua están disponibles como accesorio.

Bidestilador sin depósito

Bidestilador, sin depósito

Tipo Producción 
(l/h)

Consumo de 
agua fría (l/h)

Dim. ext. 
AnxAlxPr (mm)

Depósito (l) Consumo (kW) Red eléctrica Peso (kg) Pack (u.) Referencia

2102 2 72 500x470x260 - 3,5 230 V, 50 a 60 Hz 18 1 0000002102

2104 4 120 550x570x280 - 6,5 400 V/ 3ph/ N/ PE/ 
50 a 60 Hz

23 1 0000002104

2108 8 198 700x700x390 - 11,5 400 V/ 3ph/ N/ PE/ 
50 a 60 Hz

39 1 0000002108
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VALORADORES AUTOMÁTICOS

HI902C + HI921

Valorador automático HI 902C
HANNA INSTRUMENTS®

Valoraciones potenciométricas, ácido-base, potencial redox, precipitación, comple-
xométricas, no acuosas, con ión selectivo y retrovaloraciones
- Sistema de dosificación de gran precisión (<0,1% del volumen de la bureta)
- Sistema exclusivo Clip Lock de cambio de la bureta, pueden colocarse tantas 
buretas como valoraciones se realicen evitando contaminaciones cruzadas y gasto 
innecesario de valorante en limpieza
- Bastan unos pocos segundos para sustituir la bureta con el tubing y el valorante y 
comenzar una nueva valoración
- Capacidad para 100 métodos de valoración estándar o definidas por el usuario 
- Programación de las características del método totalmente abierta y personaliza-
ble a las necesidades del usuario 
- Visualización continua de la curva de valoración en pantalla
- Informe completo y personalizable tras la valoración incluyendo gráficos trans-
feribles a PC
- Software intuitivo con accesos directos y mensajes de ayuda en pantalla

Descripción Pack (u.) Referencia

Valorador potenciométrico (pH/ORP/ISE) 1 placa analógica, 1 bomba dosificadora con bureta de 25ml 1 HI902C1-02

Valorador potenciométrico (pH/ORP/ISE) 2 placas analógicas, 1 bomba dosificadora con bureta de 25ml 1 HI902C2-02

Accesorios

Descripción Pack (u.) Referencia

Bomba dosificadora de valorante 1 34HI900100

Conjunto bureta 25ml (incluye jeringa, tubos de aspiración y dosificación) 1 34HI900125

Automuestreador HI921
HANNA INSTRUMENTS®

- Gestión automatizada de hasta 18 muestras
- Hasta tres bombas peristáticas para adición de reactivo, adición de disolvente, enrase de muestra y aspiración de residuo
- Una bomba de membrana para lavado de sondas
- Agitador magnético integrado y opción de agitador de hélice
- Reconocimiento de posición de vaso vacío 
- Posición de vaso de lavado y almacenamiento de electrodos 
- Soporte de electrodos con capacidad para 3 electrodos, sonda de temperatura, tubo de aspiración y 5 tubos multiusos 
- Secuencias asignadas a un método personalizables por el usuario
- Informes completos por secuencia destacando nombre de la muestra, posición del vaso, tamaño de la muestra y resultado
- Informes detallados incluyendo gráficos y datos completos de cada valoración 

Descripción Pack (u.) Referencia

Automuestreador con bandeja para 18 muestras 1 0HI921-200

Automuestreador con bandeja para 18 muestras y 1 bomba de membrana 1 0HI921-201

Automuestreador con bandeja para 18 muestras y 1 bomba peristáltica 1 0HI921-210

Automuestreador con bandeja para 18 muestras, 1 bomba peristáltica y 1 bomba de membrana 1 0HI921-211

Automuestreador con bandeja para 18 muestras y 2 bombas peristálticas 1 0HI921-220

Automuestreador con bandeja para 18 muestras, 2 bombas peristálticas y 1 bomba de membrana 1 0HI921-221

Automuestreador con bandeja para 18 muestras y 3 bombas peristálticas 1 0HI921-230

Automuestreador con bandeja para 18 muestras, 3 bombas y 1 bomba de membrana 1 0HI921-231
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Valorador Volumétrico Karl Fischer HI903
HANNA INSTRUMENTS®

El HI903 cuenta con un sistema de dosificación de alta precisión y resolución que permite obtener 
resultados precisos incluso en muestras con un bajo contenido en humedad. Dispone de métodos 
desarrollados (13 métodos preprogramados) y permite desarrollar métodos personalizados para 
cualquier aplicación o tipo de muestra. Gracias a un USB o conectando el equipo al PC los métodos 
pueden ser modificados, guardados o eliminados. El software del HI903 es muy intuitivo y de fácil 
manejo con una amplia pantalla LCD en color.

- Acondicionamiento pre-valoración automático.
- Corrección humedad de fondo automático o valor seleccionado por usuario.
- Criterio de punto final mV fijos, parada por humedad de fondo relativa o absoluta.
- Dosificación dinámica con posibilidad de pre-dosificación inicial
- Estadística de resultados media y desviación estándar.
- Sistema de bureta Clip Lock™ intercambiables
- Jeringa de precisión de 5 mL incluida.
- Válvula de tres pasos a motor, con material PTFE en zonas con contacto liquido.
- Vaso valoración cónico con volumen opcional entre 50 y 150 ml
- Métodos de valoración: hasta 100 métodos
- Almacenamiento de datos: hasta 100 informes completos de cada valoración

Descripción Pack (u.) Referencia

Valorador volumétrico Karl Fischer (100 ppm a 100%) 1 34HI903-02

Valorador Coulométrico Karl Fischer HI904
HANNA INSTRUMENTS®

Valoración Coulométrica utilizada para determinación de bajo contenido en agua.

• Medida de 1 ppm a 5%
• Pequeño volumen de muestra y preparación sencilla.
• Se puede utilizar para líquidos y sólidos
• Específico para el contenido en agua, independiente de la presencia de otras sustancias volátiles.
• Sistema estanco de manejo de reactivos con bomba de aire con diafragma integrado, mantiene 
el ambiente seco
• Transferencia a PC de métodos y resultados de análisis de la deriva, o valoración, vía puerto 
USB .
• Selección de la célula generadora con o sin diafragma, dependiendo de la aplicación
• Equipo compacto, optimización del espacio. 

Descripción Rango Precisión (%) Recipiente de 
valoración (ml)

Tipo de muestra Dim. AnxAlxPr 
(mm)

Peso (kg) Pack (u.) Referencia

Valorador Coulométrico 
Karl Fischer, con genera-
dor sin diafragma

1 ppm a 5% 1 100-200 Sólida* o líquida 390x350x380 10 1 00HI904-02

Valorador Coulométrico 
Karl Fischer, con genera-
dor con diafragma

1 ppm a 5% 1 100-200 Sólida* o líquida 390x350x380 10 1 0HI904D-02
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Valoradores dedicados por aplicación
HANNA INSTRUMENTS®

Características comunes a todos los modelos: 
- Sistema de dosificación dinámico de alta precisión.
- Bomba de pistón.
- Gráficos y datos de valoración en pantalla.
- Avisos preventivos al usuario: solución de calibración contaminada, electrodo sucio o roto.
- Registro de datos hasta 400 análisis (200 valoración/200 medición pH/mV/ORP)
- Descarga a USB pen drive o directa a PC.
- Se suministran con reactivos y accesorios.

Valorador automático de sulfuroso HI 84500

- Determinación de sulfuroso libre y total en unos minutos.
- Punto final detectado con electrodo ORP, evita interferencias por color de la muestra.
- Adaptación del método Ripper.
- Bomba de pistón de alta precisión.
- Doble rango para mayor precisión.
- Opción de lectura en mV.

Descripción Pack (u.) Referencia

Valorador automático de Sulfuroso Libre y Total (ppm SO2) 1 034HI84500

Valorador automático de acidez y pH en vino HI 84502

- Determinación de la acidez como g/L de ácido tartárico.
- Indicación de pH durante la valoración evita el error de detección por viraje de color.
- Valoración con base fuerte NaOH hasta punto final 8.2.
- Calibración en 1, 2 o 3 puntos opcionales (4,01; 7,01; 8,20; 10,01).
- Electrodo específico para vino, con sistema anti obturaciones (unión abierta y protector PTFE).
- Dos equipos en uno, opción de medición de pH.

Descripción Pack (u.) Referencia

Valorador automático de acidez y pH en vino 1 034HI84502

Valorador automático de acidez y pH en zumo HI 84532 

- Valorador de acidez y pH-metro en un solo equipo.
- Resultados directos en acido cítrico, málico o tartárico.
- Doble rango para mayor precisión.
- Punto final a pH 8,1.
- Calibración en 1, 2 o 3 puntos (4 buffers memorizados).

Descripción Pack (u.) Referencia

Valorador automático de acidez y pH en zumos 1 034HI84532

Valorador automático de índice de formol y pH HI 84533

- Analiza el Nitrógeno fácilmente asimilable del mosto.
- Evita paradas de fermentación, máxima rentabilidad por la relevancia de la medida.
- Dos equipos en uno, opción de medición de pH.
- Resultados en meq/L, %meq y mg/L de N.
- Método de formol, resultados en pocos minutos.
- Apto para manejo por personal no especializado

Descripción Pack (u.) Referencia

Valorador automático de Índice de formol y pH 1 034HI84533
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Valoradores automáticos TITRALAB AT1000
HACH®

El TITRALAB AT1000 utiliza funciones prestablecidas que eliminan complejas programaciones y 
proporcionan resultados exactos. La versión Karl Fischer de TITRALAB KF1000 solo necesita una 
pequeña cantidad de muestra para proporcionar resultados exactos en la determinación del con-
tenido de agua.

- Tipos de valoración: Potenciométrica (corriente cero y polarización), amperométrica, 
colorimétrica.
- Modos de valoración :Muestra, blanco, muestra de control, muestra de control con blanco
- Parámetros: mV/pH, conductividad, temperatura
- Soporte de muestra Agitador magnético integrado, vasos de valoración de hasta 250ml
- Electrodo INTELLICAL (“Plug&play” digital), analógico, fotocolorimétrico, 2 entradas disponibles

Nota: Conjuntamente con el valorador, debe seleccionarse una aplicación compatible al 
pasar pedido.

Disponible opcionalmente certificado de calibración con trazabilidad y servicio de calibra-
ción in situ.

Valoradores

Descripción Bureta para 
reactivo tritante

Bomba peristál-
tica integrada

Núm. máx. 
aplicaciones

Pack (u.) Referencia

Valorador poten-
ciométrico AT1102

1 0 5 1 058-AT1102

Valorador poten-
ciométrico AT1112

1 1 5 1 058-AT1112

Valorador poten-
ciométrico AT1122

1 2 5 1 058-AT1122

Valorador poten-
ciométrico AT1222

2 2 10 1 058-AT1222

Valorador volumétrico 
KF1121 Karl Fischer

1 2 5 1 058-KF1121

Selección aplicaciones en AGUAS

Descripción AT1102 AT1112 AT1122 AT1222 Pack (u.) Referencia

pH/Alcalinidad en agua X X X X 1 058-AP0001

pH/Alcalinidad y Conductividad en agua X X X X 1 058-AP0002

Dureza Ca/Mg (ISE) en agua - X X X 1 058-AP0003

Dureza total (Color) en agua - X X X 1 058-AP0004

pH/Alcalinidad y Dureza (ISE) en agua - - - X 1 058-AP0005

Cloruros en agua - X X X 1 058-AP0009

Selección aplicaciones en ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS

Descripción AT1102 AT1112 AT1122 AT1222 Pack (u.) Referencia

pH, Acidez total en alimentación y bebidas X X X X 1 058-AP0008

Sal (Cloruros) en productos de alimentación - X X X 1 058-AP0010

pH, Acidez total y Sal (Cloruros) en alimenta-
ción y bebidas

- - - X 1 058-AP0011

SO2 libre y total en vino - - X X 1 058-AP0012

pH, Acidez total, SO2 libre y total en vino - - - X 1 058-AP0013

Selección aplicaciones en PETROQUÍMICA

Descripción AT1102 AT1112 AT1122 AT1222 Pack (u.) Referencia

TAN (Total Acid Number) X X X X 1 058-AP0015

TBN (Total Base Number) X X X X 1 058-AP0016

R-SH (Thiol) - X X X 1 058-AP0017

Índice Br2/I2 X X X X 1 058-AP0018

Selección aplicaciones MEDIOAMBIENTALES

Descripción AT1102 AT1112 AT1122 AT1222 Pack (u.) Referencia

FOS/TAK (Biogás) X X X X 1 058-AP0006

Cloro libre y total, Cloro Dióxido, Sulfi to 
(AUTOCAT)

- - X X 1 058-AP0007

➜ Continúa en página siguiente
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ETROS ROTACIONALES

Selección aplicaciones CONTENIDO DE HUMEDAD (Karl Fischer)

Descripción KF1121 Pack (u.) Referencia

Contenido de humedad (Karl Fischer) X 1 058-AP0014

Accesorios opcionales

Descripción Pack (u.) Referencia

Impresora térmica USB DPU-S445 1 058-LQV161

Serie TITRAMASTER 1000, Software para PC con cable Ethernet 1 058-LZE127

Bomba externa de enrase de muestra, para valorador AT 1 058-LZE142

Agitador de hélice, eje de 70mm, para valorador AT 1 058-LZE143

VISCOSÍMETROS ROTACIONALES

Viscosímetros ALPHA
FUNGILAB

Los viscosímetros de la serie ALPHA permiten rapidez indispensable en control de calidad y laboratorios de I + D 
y lecturas precisas de viscosidad. Son de bajo coste y fáciles de usar.
Características principales:
- Datos mostrados en pantalla: velocidad seleccionada (rpm), husillo seleccionado SP, lectura de viscosidad cP (mPas) 
o cSt, porcentaje de escala completa (%)
- Viscosidad relativa y absoluta (con husillos coaxiales)
- Convertidor de unidad de SI a CGS
- AUTO-TEST con sonido y alarma de mal funcionamiento visual
- Función AUTO-RANGE
- Calibración activada por el usuario
- 10 opciones de idiomas
El equipo se suministra con husillos estándar (4 husillos para el modelo L, y 6 ejes para modelos R y H), soporte de 
viscosímetro y el husillo protector.
Datos técnicos:
- Precisión: ± 1% del fondo de escala
- Resolución: usando el adaptador de baja viscosidad: 0.01, para cP de viscosidad inferior a 10.000: 0,1, para la 
viscosidad igual o superior a 10.000 cP: 1
- Repetibilidad: 0,2%

Modelo Rango (cP) Velocidad (rpm) Nº velocidades Pack (u.) Referencia

ALPHA L 20-2.000.000 0,3-100 18 1 000V100003

ALPHA R 100-13.000.000 0,3-100 18 1 000V100002

ALPHA H 200-106.000.000 0,3-100 18 1 000V100001
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Viscosímetros SMART
FUNGILAB

Indispensables en laboratorios de investigación y control de calidad.
Características principales:
- Teclado táctil de 6 teclas
- Lectura directa en una pantalla gráfica
- Los datos muestran: velocidad seleccionada (rpm), husillo seleccionado SP, lectura de viscosidad cP (mPas) o cSt, 
porcentaje de escala completa (%), temperatura de la muestra ºC o ºF (Opcional),shear rate (con husillos coaxiales) 
SR (s-1), shear stress (con husillos coaxiales) SS (N/m2). Densidad (introducida por el usuario) g/cm3

- Lectura de viscosidad: viscosidad dinámica (cP o mPas) o viscosidad cinemática (cSt)
- Convertidor de unidad de SI a CGS
- AUTO-TEST con sonido y alarma de mal funcionamiento visual
- Función AUTO-RANGE
- Lectura de temperatura por PT100 (opcional)
- Calibración de viscosidad y temperatura activada por el usuario (opcional)
- Interfaz: USB
- Datalogger Software: el USB permite la transferencia de datos a un PC en formato Excel
El equipo se suministra con husillos estándar (4 husillos para el modelo L, y 6 ejes para modelos R y H), soporte del 
viscosímetro y protector del husillo, estuche, cable USB y software Datalogger.
Ficha técnica:
- Precisión: ± 1% de la escala completa
- Resolución: con el adaptador de baja viscosidad: 0.01, para cP de viscosidad inferior a 10.000: 0,1, para la viscosi-
dad igual o superior a 10.000 cP: 1
- Repetibilidad: 0,2%
- Rangos de temperatura: 0ºC a +100ºC
- Con sonda de temperatura Pt100

Modelo Rango (cP) Velocidad (rpm) Nº velocidades Pack (u.) Referencia

SMART L 20-2.000.000 0,3-100 18 1 000V210003

SMART R 100-13.000.000 0,3-100 18 1 000V210002

SMART H 200-106.000.000 0,3-100 18 1 000V210001

Viscosímetros EXPERT
FUNGILAB

Equipos destinados a laboratorios de control de calidad e investigación, que permiten el volcado de datos a 
PC, en formato Excel mediante la conexión USB.
Características principales:
- Lectura directa en una pantalla gráfica
- Teclado táctil de 12 teclas
- Los datos muestran: velocidad seleccionada (rpm), husillo seleccionado SP, lectura de viscosidad cP (mPas) o cSt, 
porcentaje de escala completa (%), temperatura de la muestra ºC o ºF, shear rate (con husillos coaxiales) SR (s-1), 
shear stress (con husillos coaxiales) SS (N/m2). Densidad (introducida por el usuario) g/cm3 
- Lectura de viscosidad: viscosidad dinámica (cP o mPas) o viscosidad cinemática (cSt)
- Convertidor de unidad de SI a CGS
- Programable 
- AUTO-TEST con sonido y alarma de mal funcionamiento visual
- Función AUTORANGE
- Lectura de temperatura con sonda PT100
- Calibración de viscosidad y temperatura activada por el usuario
- 10 opciones de idiomas 
- Datalogger Software: el USB permite la transferencia de datos a un PC en formato Excel 
El equipo se suministra con husillos estándar (4 husillos para el modelo L, y 6 ejes para modelos R y H), soporte del 
viscosímetro y protector del husillo, estuche, cable USB y software Datalogger. 
Datos técnicos:
- Precisión: ±1% del fondo de escala 
- Resolución: con el adaptador de baja viscosidad: 0.01, para cP de viscosidad inferior a 10.000: 0,1, para la viscosi-
dad igual o superior a 10.000 cP: 1 
- Repetibilidad: 0,2% 
- Rango de temperatura: 0ºC a +100ºC

Modelo Rango (cP) Velocidad (rpm) Nº velocidades Pack (u.) Referencia

EXPERT L 20-6.000.000 0,01-200 54 1 000V300003

EXPERT R 100-40.000.000 0,01-200 54 1 000V300002

EXPERT H 200-106.000.000 0,01-200 54 1 000V300001
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Viscosímetros PREMIUM
FUNGILAB

Los viscosímetros de la serie Premium, supervisados por el software Databoss, ofrecen una gama más 
amplia y única de aplicaciones reológicas. 
Características principales: 
- Lectura directa en una pantalla gráfica 
- Los datos muestran: velocidad seleccionada (rpm), husillo seleccionado SP, lectura de viscosidad cP (mPas) o cSt, 
porcentaje de escala completa (%), temperatura de la muestra ºC o ºF, shear rate (con husillos coaxiales) SR (s-1), 
shear stress (con husillos coaxiales) SS (N/m2). Densidad (introducida por el usuario) g/cm3 
- Lectura de viscosidad: viscosidad dinámica (cP o mPa.s) o viscosidad cinemática (cSt)
- Programable. Comparación con modelo matemático
- AUTO-TEST con sonido y alarma de mal funcionamiento visual 
- Función AUTO-RANGE
- Lectura de temperatura con sonda PT100
- Calibración de viscosidad y temperatura activada por el usuario
- 10 opciones de idiomas 
- Interfaz: USB 
- Teclado táctil (12 teclas)
Volumen de suministro: El equipo se suministra con husillos estándar (4 husillos para el modelo L, y 6 ejes para mo-
delos R y H), soporte viscosímetro y protector del cabezal, estuche, cable USB y software Datalogger.
Datos técnicos:
- Precisión: ±1% del fondo de escala
- Resolución: con el adaptador de baja viscosidad: 0.01, para cP de viscosidad inferior a 10.000: 0,1, para la viscosi-
dad igual o superior a 10.000 cP: 1
- Repetibilidad: 0,2%
Características termómetro:
- Rango de temperatura: 0ºC a +100ºC
Software Databoss: ha sido diseñado para programar el viscosímetro PREMIUM y es una llave poderosa para do-
cumentar y estudiar el comportamiento de la viscosidad de los fluidos. Como su predecesor, tiene la posibilidad de 
programar el viscosímetro para curvas simples, rampas y curvas “multi-paso”, y es una herramienta importante para 
el estudio del comportamiento de los diferentes materiales. Una de las claves gráficas potentes ayuda al usuario a 
diseñar curvas de flujo necesarias.

Modelo Rango (cP) Velocidad (rpm) Nº velocidades Pack (u.) Referencia

PREMIUM L 20-6.000.000 0,01-250 2600 1 000V400003

PREMIUM R 100-40.000.000 0,01-250 2600 1 000V400002

PREMIUM H 200-106.000.000 0,01-250 2600 1 000V400001

Viscosímetros EVO Expert
FUNGILAB

Caracetrísticas:
- Pantalla digital a color TFT full HD, para fácil lectura y rápido reconocimiento de datos.
- Teclado intuitivo Touch key Pad Capacitivo: Selecciona tus datos con un toque.
- Light-up Led: La unidad lo guía para una correcta funcionalidad.
- Nueva conexión USB: Tipo A 2.0 generatión para descarga de datos a tu PC ó Pendrive.
- Único con conectividad Wi-Fi: integrado en el equipo para fácil control y acceso a las mediciones.
- 6 ldiomas: (Ingles / Francés / Alemán / Catalán / Español / Italiano)
- Único con Calibración y Ajuste por el Usuario
- Alimentación eléctrica (100-240) VAC, 50160 Hz
- La connectividad Bluetooth nos permite el volcado de nuestros experimentos a la tablet.

Especificaciones técnicas:
- Exactitud: ± 1% full scale
- Resolución: con LCP: 0,01 cP.
- Para viscosidades <10.000 cP: 0,1 cP.
- Para viscosidades iguales o mayo res de 10.000 cP: 1 cP
- Repetibilidad: 0.2%

Especificaciones de Temperatura
- Rango de temperatura: -40°C a +300’C
- Resolución: 0.1’C
- Tipo de sonda: PT1 00

Modelo Rango de medición (Cp) Velocidad (rpm) Nº de velocidades Pack (u.) Referencia

EVO EXPERT L 15-6.000.000 0,01-250 2,600 1 VE320003BT

EVO EXPERT R 100-40.000.000 0,01-250 2,600 1 VE320002BT

EVO EXPERT H 200-106.000.000 0,01-250 2,600 1 VE320001BT
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Viscosímetros V-COMPACT
FUNGILAB

El viscosímetro V-COMPACT está controlado a través de una aplicación android por tablets de 8”.
El equipo en su versión estándar se suministra completo con sus husillos (4 para el modelo L y 6 
para los modelos R y H), cabezal (L,R,H) base, estructura Compact, soporte, protector husillos, 
tablet 8” y maleta de transporte.
La funcionalidad de esta aplicación es controlar el dispositivo con las siguientes características:
- Lecturas de viscosidad: Viscosidad dinámica ( cP, mPas.s, P, PA.s)

Viscosidad cinemática (cSt, St), introduciendo el valor de la densidad.
- Heldall: incorpora el movimiento helicoidal en la misma estructura para trabajar con los productos 
poco fluyentes
- Posibilidad de intercambiar los distintos cabezales (L, R, H) sobre la misma estructura V-Com-
pact, pudiendo cubrir así todo el rango de viscosidades.
- Programas: permite la creación y edición de programas.
- Memorias: permite la memorización d cualquier experimento ejecutado.
- Personalización: permite la ejecución de una lista de velocidades customizadas entre 0,01 y 250 
RPM.
- Auto-Test: chequeo interno del viscosímetro
- Auto-rango: muestra el rango de viscosidad que puede medir según la combinación del husillo y 
velocidad seleccionada
- Tablet: tablet de 8” para el control del equipo.
- QCL: selección de límites de control de calidad para el análisis 
- I.A.M: intervalo de adquisición de muestras regulado a través de la selección de diferentes tiem-
pos en cada experimento
- Offset: Ajuste de la temperatura mediante un offset
- Accesorios: compatible con todos los accesorios disponibles (APM, APM/B, LCP, LCP/B)
- PPR: se suministra con el sistema PPR de conexión fácil y rápida.

Datos técnicos:
- Repetibilidad: 0,2%
- Precisión: ± 1% 
- Rango de temperatura: -40 hasta +300ºC
- Resolución de la temperatura: 0,1ºC
- Precisión de la temperatura: ± 0,3ºC
- Tipo de sonda: PT100, Clase A/TipoA
- Husillos en acero inoxidable AISI 316
- Preparado para trabajar 90-240 V.50/60 Hz

* Trabajando con el accesorio LCP, sis e utilizan los husillos aéreos, a partir de 15 cP.
** Trabajando con el husillo R-1 a una velocidad de 60 r.p.m ( Trabajando a velocidades superiores 
pueden aparecer turbulencias)
*** Trabajando con el husillo R-1, a una velocidad de 60 r.p.m

Suministro:
El equipo en su versión estándar se suministra completo con sus husillos (4, para el modelo L, 6 
para los modelos R y H), cabezal (L,H,R) base, estructura Compact, soporte, protector de husillos, 
tablet de 8” y maleta de transporte.

Modelo Rango (cP) Velocidad (rpm) Nº velocidades Pack (u.) Referencia

V-COMPACT L 1*-6.000.00 0,01-250 2600 1 00VC101003

V-COMPACT R 25**-40.000.000 0,01-250 2600 1 00VC101002

V-COMPACT H 200***-320.000.000 0,01-250 2600 1 00VC101001
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Viscosímetros V-PAD
FUNGILAB

El viscosímetro V-PAD está controlado a través de una aplicación android por tablets de 8”.
Sin Heldall.
La funcionalidad de esta aplicación es controlar el dispositivo con las siguientes características:
- Lecturas de viscosidad: Viscosidad dinámica ( cP, mPas.s, P, PA.s)

Viscosidad cinemática (cSt, St), introduciendo el valor de la densidad.
- Programas: permite la creación y edición de programas.
- Memorias: permite la memorización d cualquier experimento ejecutado.
- Personalización: permite la ejecución de una lista de velocidades customizadas entre 0,01 y 250 
RPM.
- Auto-Test: chequeo interno del viscosímetro
- Auto-rango: muestra el rango de viscosidad que puede medir según la combinación del husillo y 
velocidad seleccionada
- Tablet: tablet de 8” para el control del equipo.
- QCL: selección de límites de control de calidad para el análisis 
- I.A.M: intervalo de adquisición de muestras regulado a través de la selección de diferentes tiem-
pos en cada experimento
- Offset: Ajuste de la temperatura mediante un offset
- Heldall: incorpora el movimiento helicoidal en la misma estructura para trabajar con los productos 
poco fluyentes
- Accesorios: compatible con todos los accesorios disponibles (APM, APM/B, LCP, LCP/B)
- PPR: a petición del usuario, el equipo puede suministrarse con el sistema PPR de conexión fácil y 
rápida de husillos ( coste adicional)

Datos técnicos:
- Repetibilidad: 0,2%
- Precisión: ± 1% 
- Rango de temperatura: -40 hasta +300ºC
- Resolución de la temperatura: 0,1ºC
- Precisión de la temperatura: ± 0,3ºC
- Tipo de sonda: PT100, Clase A/TipoA
- Husillos en acero inoxidable AISI 316
- Preparado para trabajar 90-240 V.50/60 Hz

* Trabajando con el accesorio LCP, sis e utilizan los husillos aéreos, a partir de 15 cP.
** Trabajando con el husillo R-1 a una velocidad de 60 r.p.m ( Trabajando a velocidades superiores 
pueden aparecer turbulencias)
*** Trabajando con el husillo R-1, a una velocidad de 60 r.p.m

Suministro:
El equipo en su versión estándar se suministra completo con sus husillos (4, para el modelo L, 6 
para los modelos R y H), pie base con cremallera y nuez, soporte, protector de husillos, tablet de 
8” y maleta de transporte.

Modelo Rango (cP) Velocidad (rpm) Nº velocidades Pack (u.) Referencia

V-PAD L 1*-6.000.00 0,01-250 2600 1 00VP101003

V-PAD R 25**-40.000.000 0,01-250 2600 1 00VP101002

V-PAD H 200***-320.000.000 0,01-250 2600 1 00VP101001

Viscosímetros de vidrio en CONSUMIBLES
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Accesorios para viscosímetros
FUNGILAB

APM-Adaptador para poco volumen de muestra: consiste en una cámara cilíndrica y husillos coaxiales, diseñado para medidas de viscosidad pre-
cisas de volúmenes pequeños. Diseño cilíndrico para mediciones de cizallamiento (husillos suministrados por separado).
- Contenedor de la muestra de acero inoxidable extraíble y fácil de limpiar 
- Camisa de circulación que permite la termostatización de la muestra entre -10 y +100°C (opcional)
- Volumen de la muestra: de 8 a 13ml, varía con el husillo
- Sonda PT100, para determinar exactamente la temperatura de la muestra (opcional)
- Rango de viscosidad (cP): L 2-200.000, R 38-3.300.000, H 300-26.660.000
El adaptador para muestras pequeñas funciona con husillos especiales TR para viscosímetros tipo R y H viscosímetro tipo y TL para viscosímetro tipo L.
Los husillos tienen que ser pedidos por separado.

LC-Adaptador para muestras de baja viscosidad: se utiliza en los viscosímetros rotacionales para llevar a cabo lecturas precisas y reproducibles en 
materiales con viscosidad tan bajas como 1 cP (mPa.s). Diseño cilíndrico para mediciones de cizallamiento (suministrado con husillo)
- Recipiente de la muestra de acero inoxidable, extraíble y fácil de limpiar 
- Camisa de circulación que permite la termostatización de la muestra entre -10 y 100ºC (opcional)
- Sonda PT100 que determina una temperatura precisa (opcional)
- Rango de viscosidad (cP): L 1-2.000, R 5-21.333

Unidad heldal de movimiento helicoidal (Heldal): accesorio diseñado para mediciones de viscosidad de sustancias estáticas (que no fluyen fácilmen-
te). En estos materiales la viscosidad no puede ser medida por métodos estándar ni husillos convencionales debido al efecto de cavitación alrededor 
del husillo.
- Fácil de usar, instalar y limpiar
- Suministrado con motor, 6 husillos en forma de T y maleta de transporte
- Aplicaciones: cremas-geles, pastas-gelatinas, otras sustancias no fluyentes (estáticas)
- Rango de viscosidad (cP): L 234-3.120.000, R 2.490-33.300.000 H 19.500-260.000.000

APM LCP Heldal

Descripción Para Pack (u.) Referencia

APM, Adaptador para poca cantidad de muestra con camisa de circulación (sin husillos) L, R, H 1 109-V12010

APM/B, Adaptador de poca muestra sin camisa de circulación (sin husillos) L, R, H 1 109V12010B

LCP, Adaptador para productos de baja viscosidad con camisa de circulación (con husillo) L, R 1 109-V12013

LCP/B, Adaptador para productos de baja viscosidad sin camisa de circulación (con husillo) L, R 1 109V12013B

Unidad Heldal: Accesorio para medir viscosidades en substancias poco fluyentes (con husillos) R, H 1 109-V12014
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como Sistema de Depósito Devolución 
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el R.D. 782/1998 y la Orden de 27 de abril de 1998.

Más información en scharlab.com

Disolventes 
en envases 
retornables
· Envases exclusivos para cada cliente
· Responsable con el medio ambiente
· Ahorro de espacio y gastos de almacenaje
· Máxima seguridad para el usuario
· Logística e�ciente
· Disponibles en 7, 20, 25, 30, 100, 185, 200 y 1.000 litros

Cliente

Envío

Llenado

Recogida

Equipos5_1171-1250.indd   1250 16/12/15   10.38



SEGURIDAD
Absorbentes 1252
Armarios de seguridad 1254
Bandejas y cubetos de retención 1264
Contenedores y tapones para residuos 1266
Detectores de gases 1271
Duchas y lavaojos 1272
Equipos de protección individual 1273
Estanterías 1316
Etiquetas y señales 1317
Mantas ignífugas 1319
Vestuario 1320

ÍN
DI

CE

seguridad_1251-1324.indd   1251 10/12/15   22.25



www.scharlab.com

1252   Scharlab The Lab Sourcing Group www.scharlab.com · pedidos@scharlab.com

Si no encuentra lo que busca, pídalo a consultas@scharlab.com

ABSORBENTES

ABSORBENTES

Absorbentes de hidrocarburos
3M

Diseñados para absorber olefinas. Hidrófobos, no se disgregan ni se hunden en el agua.

 
Modelo Dimensiones Peso 

embalado
Absorción 
pack (l)

Pack (u.) Referencia

Rollo T150 48cmx40m 7,5kg 138 1 rollo 387-078058

Hojas T151 39cmx53cm 8,5kg 150 200 hojas 387-078108

T270GA cordón 20cmØx5m 17kg 220 2 cordones 387-0T270G

Hojas antiestáticas HP156 43cmx48cm 4,5kg 142 100 hojas 387-405785

Vermiculita exfoliada, 
absorbente universal 
no soluble

- 5 l - 1 VE0200005P

Vermiculita exfoliada, 
absorbente universal 
no soluble

- 25 l - 1 VE0200025P

T150

Absorbentes para aceites, lubricantes, líquidos hidráulicos y fluidos industriales
3M

Pensados para absorber derrames y fugas y mantener limpias las zonas de paso y de trabajo.

Serie mantenimiento

MB2002 MG1301 MM1001 MM1003 MM1002 MB2001

Modelo Dimensiones Peso embalado (kg) Absorción pack (l) Pack (u.) Referencia

Absorbente mantenimiento MB2002 96cmx46m 13,6 288 1 rollo 387-408730

Alfombra protectora MG1301 91cmx30m 10,5 40 1 rollo 387-408649

Minicordones absorbentes mantenimiento MM1001 7,5cmx1,2m 5,5 45 12 minicordones 387-408706

Papel absorbente mantenimiento MA2002 40x52cm 6,4 142 100 hojas 387-408755

Almohadillas absorbentes 3M para mantenimiento MN1001 18x38cm 3,3 32 16 almohadillas 387-408714

Minicordones absorbentes MM1002 7,5cmx2,4m 5,5 45 6 minicordones 387-408698

Absorbentes diversos para mantenimiento. MF 2001 Varios 8,2 119 3 rollos 004-0E3911

Rollo absorbente ideal para absorber aceites, alcoholes, 
ésteres y siliconas MB2001

40cmx46m 5,9 117 1 rollo 387-408748

Limpieza en CONSUMIBLES
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Absorbentes químicos. Serie P

P-190 P110 P300 PF 2001

Modelo Dimensiones Peso embalado (kg) Absorción pack (l) Pack (u.) Referencia

Rollo absorbente químico P190 48cmx30m 8,6 72 1 rollo 387-057822

Hojas absorbentes químicos: ácidos, bases 
y hidrocarburos P110

28x33cm 6,5 44 200 hojas 004-029201

Almohadillas Absorbentes P300 18x38cm 3,3 32 16 almohadillas 004-028881

Cordones absorbentes P200 7,5cmx1,2m 5,5 42 12 cordones 004-029301

Rollos absorbentes químicos P130 33cmx30m 6,0 50 2 rollos 387-00P130

Formato variable de absorbente químico PF 2001. 
Puede utilizarse como minicordón, almohadilla o hoja

12cmx15,2m 8,2 119 3 rollos 387-PF2001

 
Kit Emergencia Químico Laboratorios SK5
3M

La solución perfecta para controlar derrames de líquidos peligrosos.

Están diseñados para absorber una gran variedad de líquidos tales como ácidos, álcalis, hidro-
carburos, disolventes, etc.
Reducen la necesidad de almacenar productos diferentes para actuar en situaciones de emer-
gencia.
Rápida y efectiva contención y limpieza.
Fáciles de desechar.

Descripción Contenido Pack (u.) Referencia

Kit emergencia químico 
laboratorio SK5

10 hojas P110, 1 almohadilla P300, 
1 bolsa desechable y cierre.

1 387-000SK5

 
Absorbentes especiales Sekuroka®

Para neutralizar derrames de productos químicos.

Pyracidosorb

Neutralización Pack (u.) Referencia

Ácidos, con indicador de color Bidón 5kg 004-004111

Basosorb

Neutralización Pack (u.) Referencia

Soluciones alcalinas, con indicador de color Bidón 5kg 004-032871

Absorbente universal Rotisorb®

Absorbente Pack (u.) Referencia

De aldehídos, alcoholes, aminas, esteres, éter, bases orgánicas 
e inorgánicas, cetonas, disolventes alifáticos, aromáticos y clorados.

Paquete 800g 004-017101

De aldehídos, alcoholes, aminas, esteres, éter, bases orgánicas 
e inorgánicas, cetonas, disolventes alifáticos, aromáticos y clorados.

Paquete grande 
de 25kg en saco 
de papel

004-017102
Estación de seguridad Sekuroka®

➜ Continúa en página siguiente
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ABSORBENTES   ·  ARM
ARIOS DE SEGURIDAD

Estación de seguridad Sekuroka®

Descripción Dimensiones (cm) Pack (u.) Referencia

Soporte mural de aluminio. Contiene tres absorbentes especiales para ácidos, bases 
y disolventes orgánicos, guantes desechables, láminas de protección, bolsas de plástico, escobilla 
y pala e instrucciones

53x30x22 1 kit completo 004-012881

ARMARIOS DE SEGURIDAD

Armarios para inflamables, norma EN 14470-1
TRIONYX

Los armarios de la serie 7-XX superan la norma de resistencia de 90, 60, 30 o 15 minutos de fuego, según norma EN14470-1. Opción de ventilación 
forzada y filtración para toda la gama.

Modelo 795 + (GXT79235)                          Modelo 794E

➜ Continúa en página siguiente
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Resistencia 105’, NORMA 90 LAB: Doble pared de acero y aislante térmico, cierra puertas termosensible automático en puertas y respirade-
ros y sellado termosensible de puertas. NOTA: Solicite nuestra gama de ancho especial de 900mm*, con doble puerta y en las tres alturas.

Modelo Construcción armario Cap. útil (l) Equipamiento Dim. AlxAnxPr (mm) Peso (kg) Pack (u.) Referencia

791E Bajo. 1 puerta 30 1 estante + 1 cubeto 670x635x615 158 1 178-005791

792E Bajo. 2 puertas 60 1 estante + 1 cubeto 670x1.135x615 246 1 178-005792

793E Medio. 2 puertas 115 2 estantes + 1 cubeto 1.080x1.135x615 342 1 178-005793

794E Alto. 1 puerta 130 3 estantes + 1 cubeto 1.880x635x615 324 1 178-005794

795E Alto. 2 puertas 250 3 estantes + 1 cubeto 1.880x1.135x615 458 1 178-005795

Complementos

Construcción armario Dim. AlxAnxPr (mm) Peso (kg) Pack (u.) Referencia

Estante de retención para modelo 791, 794, 792 Mx, 793 Mx, 794 Mx y 795 Mx 30x490x410 3 1 178-0790E1

Estante de retención para modelo 792, 793 y 795 30x1.000x410 6 1 178-0790E2

Cubeto de retención para 791, 794, 792 Mx, 793 Mx, 794 Mx y 795 Mx 100x490x410 5 1 178-59714B

Plataforma perforada para 792, 793 y 795 90x990x400 8 1 178-59723C

Cajón extraíble para 791, 794, 792 Mx, 793 Mx, 794 Mx y 795 Mx 80x420x380 6 1 178-59714C

Cajón extraíble para 792, 793 y 795 80x930x380 12 1 178-00079C

RESISTENCIA 60’ LABORATORIO: Doble pared de acero y aislante térmico, cierra puertas termosensible automático en puertas y respiraderos 
y sellado termosensible de puertas.

Modelo Construcción armario Cap. útil (l) Equipamiento Dim. AlxAnxPr (mm) Peso (kg) Pack (u.) Referencia

761E Bajo. 1 puerta 30 1 estante + 1 cubeto 670x635x615 153 1 178-LA5761

762E Bajo. 2 puertas 60 1 estante + 1 cubeto 670x1.135x615 236 1 178-LA5762

763E Medio. 2 puertas 115 2 estantes + 1 cubeto 1.080x1.135x615 332 1 178-LA5763

764E Alto. 1 puerta 130 3 estantes + 1 cubeto 1.880x635x615 319 1 178-LA5674

765E Alto. 2 puertas 250 3 estantes + 1 cubeto 1.880x1.135x615 448 1 178-LA5675

➜ Continúa en página siguiente
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ARM
ARIOS DE SEGURIDAD

RESISTENCIA 30’ LABORATORIO: HPL aislante térmico. Cierrapuertas termosensible automático en puertas y respiraderos y sellado termo-
sensible de puertas.

 
Modelo Construcción Cap. útil (l) Equipamiento Dim. AlxAnxPr (mm) Peso (kg) Pack (u.) Referencia

3031E Bajo. 1 puerta 30 - 635x605x630 64 1 178-03031E

3032E Bajo. 2 puertas 60 - 635x1.115x630 108 1 178-03032E

3034E Alto. 1 puerta 130 3 estantes 1.980x605x550 117 1 178-03034E

3035E Alto. 2 puertas 250 3 estantes 1.980x1.115x550 210 1 178-03035E

3033UE Medio. 2 puertas 113 1 estantes 1.198x1.092x537 170 1 178-3033UE

3035UE Alto. 2 puertas 170 2 estantes 1.731x1.092x457 210 1 178-3035UE

3036UE Alto. 2 puertas 228 2 estantes 1.731x864x864 210 1 178-3036UE

Armarios para inflamables norma NFPA / OSHA / FM
TRIONYX

Gama acorde con las normas de los EEUU, menos exigentes que las europeas.

SIN EXTINTOR: Doble pared de acero y hueco. Cierre manual de puertas u opcionalmente automático. 
 
Modelo Construcción 

armario
Equipamiento Cap. 

útil (l)
Dim. AlxAnxPr (mm) Pack (u.) Referencia

MB30 Medio, 2 puertas 1 estante 113 1.120x1.090x460 1 178-00MB30

MC45 Alto, 2 puertas 2 estantes 170 1.650x1.090x460 1 178-00MC45

MC60 Alto, 2 puertas 2 estantes 228 1.650x860x860 1 178-00MC60
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Armarios multirriesgo, norma EN 14470-1
TRIONYX

Los mismos armarios de la gama antinflamables, especialmente compartimentados y dotados para almacenar ácidos, tóxicos y bases con los 
inflamables (Norma 1363-1). Esta gama cumple resistencia al fuego de 90 minutos. Existen versiones de doble pared y aislante, con resistencias 
de 60, 30 y 15 minutos.

Ver complementos en el producto: Armarios para inflamables, norma EN14470-1.

Modelo 795 M22

Cubeto extraíble  Estante de retención  Puerta con cierre automático

 
MULTIRRIESGO: armarios robustos homologados y probados durante 105 minutos. Cierrapuertas termosensible automático en puertas y 
respiraderos. Sellado termoexpansible de puertas. para evitar la concentración de vapores peligrosos es necesario conectar el armario a un 
sistema de ventilación forzada con filtros (recirculación) o extracción.

Modelo Construcción armario Cap. útil (l) Equipamiento Dim. AlxAnxPr (mm) Peso 
(kg)

Pack (u.) Referencia

792 M11 Bajo. 2 puertas, 
2 compartimentos

28+28 2 estantes + 2 cubetos 670x1.135x615 248 1 178-M15792

793 M11 Medio. 2 puertas, 
2 compartimentos

55+55 2 estantes + 2 cubetos 
+ 2 planchas perforadas

1.080x1.135x615 347 1 178-M15793

793 M12 Alto. 2 puertas, 
3 compartimentos

55+28+28 1 estantes + 3 cubetos 
+ 3 planchas perforadas

1.880x635x615 355 1 178-M25793

794 M2 Alto. 1 puerta, 
2 compartimentos

55+55 2 estantes + 2 cubetos 
+ 2 planchas perforadas

1.880x635x615 336 1 178-M25794

794 M3 Alto. 1 puerta, 
3 compartimentos

30+30+30 3 estantes + 3 cubetos 1.880x635x615 338 1 178-M35794

794 M4 Alto. 1 puerta, 
4 compartimentos

22+22+22+22 4 cubetos + 4 planchas 
perforadas

1.880x635x615 352 1 178-M45794

795 M11 Alto. 2 puertas, 
2 compartimentos

120+120 6 estantes + 2 cubetos 1.880x1.135x615 464 1 178-M15795

795 M12 Alto. 2 puertas, 
3 compartimentos

120+55+55 5 estantes + 3 cubetos 
+ 2 planchas perforadas

1.880x1.135x615 476 1 178-M45795

795 M13 Alto. 2 puertas, 
4 compartimentos

120+28+28+28 6 estantes + 4 cubetos 1.880x1.135x615 478 1 178-M35795

795 M22 Alto. 2 puertas,
4 compartimentos

55+55+55+55 4 estantes + 4 cubetos 
+ 4 planchas perforadas

1.880x1.135x615 488 1 178-M25795
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Armarios para ácidos y bases de melanina/PVC
TRIONYX

Gama robusta, de melamina y protección de PVC con compartimentos con cajones extraíbles y orificios de ventilación. Opción de extracción forzada 
con o sin filtro.

 

SERIE 8-B

Modelo Nº Compartimentos 
mayor/secundario

Nº uds. de retención cajones 
en comp. mayor/ estantes en 
comp. secundario

Cap. útil (l) Dim. AlxAnxPr 
(mm)

Peso (kg) Pack (u.) Referencia

APC32 1/1 2/2 68 670x635x615 35 1 178-0APC32

APC62 2/0 4/0 96 670x1.135x615 60 1 178-0APC62

APC92 2/2 6/6 150 1.850x635x615 87 1 178-0APC92

APC112 2/0 6/0 144 900x1.135x615 80 1 178-APC112

APC222 2/0 8/0 192 1.850x1.135x615 124 1 178-APC222

Cabinas de extracción  
en EQUIPOS
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Armarios para ácidos y bases de acero
TRIONYX

Gama robusta, de doble pared de acero hueco, bisagra de un extremo al otro de la puerta, cubeta de retención, puntos de anclaje al suelo y orificios 
de ventilación antillama. Opción de extracción forzada con o sin filtro. Ver otros tamaños y accesorios. Acorde normas FM, NFPA y OSHA. Cierre 
manual (M) o automático (S). No se recomienda utilizar estos armarios para almacenar fenol, ácido nítrico o ácido sulfúrico.

B30M       M22S

SERIE 4

Modelo Construcción armario Cap. útil (l) Equipamiento Dim. AlxAnxPr (mm) Peso (kg) Pack (u.) Referencia

B22M Alto. 1 puerta. 86 3 estantes + 4 bandejas HDPE 1.650x585x460 90 1 178-00B22M

B22S Alto. 1 puerta. 86 3 estantes + 4 bandejas HDPE 1.650x585x460 92 1 178-00B22S

B30M Alto. 2 puertas. 113 1 estantes + 2 bandejas HDPE 1.120x1.090x460 105 1 178-00B30M

B30S Alto. 2 puertas. 113 1 estantes + 2 bandejas HDPE 1.120x1.090x460 108 1 178-00B30S

B45M Alto, 2 puertas. 170 2 estantes + 3 bandejas HDPE 1.650x1.090x460 140 1 178-00B45M

B45S Alto, 2 puertas. 170 2 estantes + 3 bandejas HDPE 1.650x1.090x460 143 1 178-00B45S

B60M Alto. 2 puertas. 228 2 estantes + 3 bandejas HDPE 1.650x860x860 170 1 178-00B60M

B60S Alto. 2 puertas. 228 2 estantes + 3 bandejas HDPE 1.650x860x860 173 1 178-00B60S
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Armarios de protección contra vapores tóxicos
TRIONYX

Equipos autónomos, con extracción y filtración por carbón activado. No requiere obra. Motor aislado.
No incluyen el filtro de carbón activo que debe ser seleccionado en función de los productos químicos almacenados.

AF5-2XAFP5-2X

SERIE 14 X

Modelo Construcción armario Cap. útil (l) Equipamiento Dim. AlxAnxPr (mm) Peso (kg) Pack (u.) Referencia

AFP3X Acero y pintura epoxy. Indicador de filtro 
activo vigente. 1 puerta de acero.

150 3 estantes 2.135x560x500 75 1 178-AFP1P3

AFP5-2X Acero y pintura epoxy. Indicador de filtro 
activo vigente. 2 puertas de acero.

2x140 6 estantes 2.135x1.100x500 120 1 178-AFP2P6

AF3X Acero y pintura epoxy. Indicador de filtro 
activo vigente, 1 puerta de cristal.

150 3 estantes 2.135x560x500 75 1 178-00AF3X

AF5-2X Acero y pintura epoxy. Indicador de filtro 
activo vigente, 2 puertas de cristal.

2x140 6 estantes 2.135x1.120x500 130 1 178-0AF52X
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Armarios de almacenaje de productos peligrosos
TRIONYX

Adecuados para salas de almacenamiento. Construcción de acero y pintura epoxy. Orificios de ventilación pasiva.  
 
SERIE 14 E

Modelo Construcción armario Cap. útil (l) Equipamiento Dim. AlxAnxPr (mm) Peso (kg) Pack (u.) Referencia

AZ50 Medio, 1 puerta 80 2 estantes 1.000x500x500 26 1 178-AZ5000

AZ110 Medio, 2 puertas 155 2 estantes 1.000x930x500 43 1 178-AZ1100

AZ150 Alto, 1 puerta 150 4 estantes 1.950x500x500 55 1 178-AZ1500

AZ300 Alto, 2 puertas 300 4 estantes 1.950x930x500 90 1 178-AZ3000

Armarios multirriesgo para productos peligrosos
TRIONYX

Para almacenar en un armario productos corrosivos, tóxicos o irritantes. Pictogramas incluidos. 
Construcción en acero pintado epoxy con orificios para ventilación. Opcional puerta maciza.

178-ASVM11

SERIE 14

Modelo Construcción armario Cap. útil (l) Equipamiento Dim. AlxAnxPr (mm) Peso (kg) Pack (u.) Referencia

ASVM11 Alto, puerta acristalada, 2 
compartimentos 
de 3 estantes

2x130 6 estantes acero 
+ 2 cubetos acero

1.825x1.100x500 115 1 178-ASVM11

ASVM22 Alto, puerta acristalada, 4 
compartimentos 
de 2 estantes

4x55 8 estantes acero 
+ 3 cubetos acero 
+ 2 protecciones PVC 
+ 1 cubeto PVC

1.825x1.100x500 120 1 178-ASVM22
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Armarios para productos de riesgo y fitosanitarios
TRIONYX

Ideales para almacenar insecticidas, herbicidas, fungicidas, zoo y fitosanitarios. Construcción de acero pintado epoxy y cerrojo. Fondo del armario 
con cubeta.

SERIE 16

Modelo Construcción armario Cap. útil (l) Equipamiento Dim. AlxAnxPr (mm) Peso (kg) Pack (u.) Referencia

AC150 Alto, 1 puerta. 150 3 estantes + cubeto 1.950x500x500 55 1 178-0AC150

AC300 Alto, 2 puertas. 300 3 estantes + cubeto 1.950x930x500 90 1 178-0AC300

APK302 Alto, 2 puertas. 
Desmontado.

300 3 estantes + cubeto 1.830x940x460 65 1 178-APK300
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Ventilación forzada y filtración
LABOPUR®

A fin de aumentar la seguridad y protección de las personas frente a vapores tóxicos, agresivos o nocivos, las unidades de extracción y ventilación 
independientes pueden instalarse en salas, vitrinas de gases y además, toda la gama de armarios puede equiparse con sistemas de ventilación y 
filtración forzada. El armario debe venir preparado de fábrica. Consulte el apartado de armarios para inflamables y productos químicos.

Extractores

331-00CDVA 331-00CDFA / 331-000CDFP

Modelo Descripción Vol. aire 
evacuado (m3/h)

Protección Incluye Dim. AlxAnxPr 
(mm)

Peso (kg) Pack (u.) Referencia

CDVA Ventilador extractor 
en acero

215 IP44 Kit completo: machón, 
tubo (1m) y 2 bridas

235x265x250 8 1 331-00CDVA

CDVA + KRC Ventilador extractor 
en acero

215 IP44 Kit conexión (KRC) 235x235x250 8 1 178-00KITA

KRC Kit de conexión - - - - - 1 331-000KRC

CDFA Recirculador 
para inflamables, 
tóxicos…

86 IP20 Filtro tipo CDFORG 285x545x285 13 1 331-00CDFA

CDFP Recirculador para 
vapores corrosivos

86 IP20 Filtro tipo CDFCORG 305x580x300 10 1 331-00CDFP

Filtro carbón 
activo para vapores 
orgánicos

- - - - - - 1 178-CDFORG

Filtro carbón activo, 
para corrosivos y 
vapores orgánicos

- - - - - - 1 178CDFCORG

331-H50KIT

Recirculador de aire
LABOPUR®

Cajón de acero pintado epoxi, con filtro de carbón activado y motor silencioso. Acceso para 
verificar eficacia y número de horas de trabajo.

 

➜ Continúa en página siguiente
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BANDEJAS Y CUBETOS DE RETENCIÓN

Modelo Descripción Vol. aire eva-
cuado (m3/h)

Protección Incluye Dim. AlxAnxPr 
(mm)

Peso (kg) Pack (u.) Referencia

H50 + CORG51 
+ KRC + SFA2

Con filtro de carbón 
activado y motor silencioso. 
Medidor de flujo de aire

86 CE Kit y filtro tipo 
CORG51

310x460x460 15 1 178-H50KIT

H50 - 86 CE - 310x460x460 15 1 331-H50KIT

ORG 50 Filtro de carbón activo para 
vapores orgánicos

- - - 70x360x390 - 1 178-0ORG50

CORG 51 Filtro de carbón activo 
polivalente para vapores 
orgánicos y corrosivos

- - - 70x360x390 - 1 178-CORG51

FOR 50 Filtro de carbón activo para 
vapores formaldehído

- - - 70x360x390 - 1 178-0FOR50

CAR 50 Kit para utilizar el recircula-
dor de aire sin filtro

- - - 70x360x390 - 1 178-0CAR50

SFA2 Alarma filtro - - - - - 1 178-00SFA2

BANDEJAS Y CUBETOS DE RETENCIÓN

Bandejas de retención
Gran resistencia química.
Fácil de limpiar.
Fabricadas en polietileno en color negro.
Placa perforada y extraíble con superficie no deslizable en color amarillo.

178-00BR20 178-0BRC30

Descripción Cap. 
retención (l)

Dim. AlxAnxPr 
(mm)

Cap. soporte 
de carga (kg)

Placa perforada Peso (kg) Pack (u.) Referencia

Bandeja de retención de derrames 20 155x600x400 50 No 2 1 178-00BR20

Bandeja de retención de derrames 
con placa perforada

20 150x600x400 50 Sí 3 1 178-0BRC20

Bandeja de retención de derrames 30 155x805x405 50 No 3 1 178-00BR30

Bandeja de retención de derrames 
con placa perforada

30 155x805x405 50 Sí 4,5 1 178-0BRC30

Bandeja de retención de derrames 40 155x800x600 100 No 3,5 1 178-00BR40

Bandeja de retención de derrames 
con placa perforada

40 155x800x600 100 Sí 6,5 1 178-0BRC40

Bandeja de retención de derrames 60 175x1.000x600 200 No 5 1 178-00BR60

Bandeja de retención de derrames 
con placa perforada

60 175x1.000x600 200 Sí 9 1 178-0BRC60

Bandeja de retención de derrames 100 175x1.200x800 200 No 7 1 178-0BR100

Bandeja de retención de derrames 
con placa perforada

100 175x1.200x800 200 Sí 14,5 1 178-BRC100
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Cubetos de retención para bidones de 200 litros
Construcción en polietileno, alta resistencia a los productos químicos.
Conforme con las normas EPA y UFC.
Almacenamiento de 2 a 8 bidones de 200L.
Rejilla extraíble en polietileno.
Capacidad de retención: 250L.
Fácil limpieza con agua.

331-028234 331-028703

331-028704 331-028254 331AK28905

Descripción Dim. AlxAnxL (mm) Peso (kg) Pack (u.) Referencia

Cubeto 2 bidones 390x640x1.250 32 1 331-028234

Cubeto 3 bidones (en línea) 290x640x1.850 39 1 331-028703

Cubeto 4 bidones (en línea) 230x640x2.460 50 1 331-028704

Cubeto 4 bidones (cuadrado) 140x1.250x1.250 46 1 331-028254

Cubeto 8 bidones (2x4) 140x1.250x2.460 62 1 331AK28905

Rampa de acceso para 331AK28905 160x840x1.220 18 1 331AK28906
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CONTENEDORES Y TAPONES PARA RESIDUOS

CONTENEDORES Y TAPONES PARA RESIDUOS
· Contenedores para residuos, página 1266
· Tapones para residuos, página 1269

CONTENEDORES Y TAPONES PARA RESIDUOS: Contenedores para residuos

Contenedores de bioseguridad
En polipropileno rígido. Resistente a los choques, a las perforaciones y los disolventes.
Incinerables, sin restos de residuos.
Aptos para residuos sólidos de los grupos II y III. Fabricados según ISO 9001 y homologados según norma ADR para el transporte.

Descripción Foto Dim. AnxAlxPr (mm) Cap. (l) Pack (u.) Referencia

Apertura ovalada y para jeringas 1 107x90x190 1 1 027-011000

Cinco tipos de apertura para elementos de diferentes tamaños 2 195x120x170 2 1 027-012000

Cinco tipos de apertura para elementos de diferentes tamaños, con asa 3 175x175x248 4 1 027-040004

Cinco tipos de apertura para elementos de diferentes tamaños,  para pipetas 4 175x175x382 7 1 027-040007

Contenedores de bioseguridad
Fabricados en materiales vírgenes totalmente incinerables, sin restos de residuos.
Aptos para residuos sólidos tipo II y III.
Todos cumplen la mayoría de las normas europeas e internacionales (ADR, ONU).

Autoclavable Material Ø boca (mm) Altura (mm) Cap. (l) Pack (u.) Referencia

No PE 148 134 1,5 1 027-021500

No PE 148 162 2 1 027-022000

Sí PP 195 172 4 1 027-024000

Sí PP 220 201 6 1 027-026000
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Bidones de seguridad de boca ancha para sólidos
Fabricado en polietileno de alta densidad.
Tapa roja de cierre roscado, con ajuste de goma que puede precintarse, para evitar la entrada 
de agua o aire.
Homologación UN-X para sustancias sólidas y pastosas.
Homologado para alimentos, productos químicos y farmacéuticos.
Libre de cadmio y otros metales pesados.
Máxima temperatura durante el llenado de 80°C.
Resistente hasta -30°C.

Altura (mm) Cap. (l) Pack (u.) Referencia

173 3 1 004-0K2801

265 6 1 004-007881

239 10 1 004-0L9581

328 15 1 004-007891

418 20 1 004-0L9591

426 26 1 004-007901

632 68 1 004-054591

Cubos de recogida de residuos
Cubos fabricados en polipropileno para la recogida de residuos. No se incluyen las etiquetas 
identificativas.

Descripción Dim. AnxAlxPr (cm) Cap. (l) Pack (u.) Referencia

Cubo color verde 40x50x40 50 1 221-VRD050

Cubo color azul 40x50x40 50 1 221-ARD050

Cubo color amarillo 40x50x40 50 1 221-LRD050

Cubo color gris 40x50x40 50 1 221-35GR50

Bidones de seguridad  
en BIDONES
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Sistemas de recogida de residuos líquidos
La estación de recogida de residuos consta de una cubeta y 4 
garrafas dotadas de boya de control de nivel para facilitar la 
correcta gestión de residuos.

Estación de recogida, ref. 004-050741  

Bidón SCAT de 2,5 litros 1368107328 Conjunto de 4 bidones SCAT, con soporte ref. 1368199050

Descripción: tipo, rosca, complementos Boca rosca Pack (u.) Referencia

Estación de recogida para 4 bidones de 10l, completo S55 1 004-050741

Bidón suelto 10l blanco S55 1 004-0A2511

Bidón suelto 10l amarillo S55 1 004-0A2521

Bidón suelto 10l verde S55 1 004-0A2531

Bidón suelto 10l azul S55 1 004-0A2541

Embudo de llenado con rosca incorporada para bidones de 10l S55 1 004-050831

Bidón SCAT PE-HD, 2,5l GL45 1 1368107950

Bidón SCAT PE-HD, 5l GL45 1 1368107951

Bidón SCAT PE-HD, 10l GL45 1 1368107952

Bidón SCAT PE-HD, 5l S55 1 1368107957

Garrafa SCAT 5l + ref. 1368107923 + ref. 1368107911 GL45 1 1368107307

Garrafa SCAT 5l + ref. 1368108025 + ref. 1368107911 S50 1 1368107328

2 garrafas ref. 1368107328 + soporte ref. 1368199050 S50 1 13681K7998

 
Rollos de bolsas para basura

Descripción Dimensiones (cm) Pack (u.) Referencia

Galga 90 52x60 1x25 80088-9000

Galga 150 85x105 1x10 80090-1500
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CONTENEDORES Y TAPONES PARA RESIDUOS: Tapones para residuos

Tapones para residuos
SCAT®

La eficiencia y excelencia del laboratorio pasan por evitar la presencia de vapores de disolventes potencialmente peligrosos y, a la vez, reducir el 
riesgo y las molestias de la gestión de los residuos del laboratorio. La gestión segura de disolventes residuales empieza en el tapón de rosca, ya que 
todos incorporan rosca para filtro de escape (carbón activado absorbente). Filtro no incluido. (Ver apartado correspondiente)

Rosca GL 45, filtro no incluido

1368107912 1368108921 1368108149

Descripción Tomas (mm OD) Pack (u.) Referencia

Waste Cap con conector para filtro de escape 3x2,3/3,2mm (1/8”) 1 1368107912

Waste Cap con conector para filtro de escape 2x2,3/3,2mm (1/8”) + 1x(6,4 a 9mm) 1 1368107923

Waste Cap con conector para filtro de escape 4x2,3/3,2mm (1/8”) + 1x(6,4 a 9mm) 1 1368108921

Waste Cap 1 + 1 GL45 escape, y embudo con cierre automático 1x2,3/3,2mm (1/8”) + 1x(6,4 a 9mm) 1 1368108149

Rosca S50, filtro no incluido

1368108025

Descripción Tomas (mm OD) Pack (u.) Referencia

Waste Cap con conector para filtro de escape 3x3,2mm (1/8”) 1 1368108023

Waste Cap con conector para filtro de escape 2x3,2mm (1/8”) 
+ 1x(6,4 a 9mm)

1 1368108025

Waste Cap con conector para filtro de escape 
y embudo con cierre automático

2x3,2mm (1/8”) 1 1368108132

➜ Continúa en página siguiente

Tapones de seguridad  
para extracción  

en BOTELLAS Y FRASCOS
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Rosca S55 (equivale aprox. a 53,5mm de Ø). Filtro no incluido.

Descripción: tipo, rosca, complementos Tomas (mm OD) Pack (u.) Referencia

Waste Cap con conector para filtro de escape 3x3,2mm (1/8”) 1 1368107917

Waste Cap con conector para filtro de escape 2x3,2mm (1/8”) + 
1x(6,4 a 9mm)

1 1368107924

Waste Cap con conector para filtro de escape 
y embudo con cierre automático

2x3,2mm (1/8”) 1 1368108033

1368108033

Sistemas de recogida de residuos 
líquidos
SCAT®

Bidón negro con banda visible y waste Cap 
S90, filtro de escape y embudo con tapa y lla-
ve de paso. El Politainer (SCAT) es un envase 
de plástico y cartón, desechable o reutilizable, 
preparado para adaptar el tapón Waste Cap 
versión GL45 especialmente diseñado para 
disolventes de cromatografía.
Bidones PE-HD eléctricamente conductivos 
con rosca S60/61.

Politainer SCAT

Descripción: tipo, rosca, complementos Boca rosca Tomas (mm OD) Pack (u.) Referencia

Politainer SCAT ref. 1368107334 de 5l + tapón ref. 1368107912 + 1368107338 
+ 1368107330

GL45 - 1 1368POLI05

Politainer SCAT ref. 1368107335 de 10l + tapón ref. 1368107912 + 1368107338 
+ 1368107331

GL45 - 1 1368POLI10

Bidón 10l ,PE-HD, conductor eléctrico S60/61 - 1 1368107953

Bidón 10l, PE-HD, conductor eléctrico con flotador S60/61 - 1 1368108042

Filtro de escape
SCAT®

El filtro de escape es esencial en cualquier tapón de seguridad. La mezcla de carbón activado con aditivos evita la aglomeración y garantiza su 
durabilidad. Su versatilidad hace que retenga el 99% de las sustancias volátiles.

1368107911 1368107615

Descripción Pack (u.) Referencia

Filtro pequeño para recipientes < 5 litros. Vida útil 3 meses 1 1368107911

Filtros pequeños para recipientes < 5 litros. Vida útil 3 meses 4 1368190911

Filtro mediano para recipientes < 20 litros. Vida útil 6 meses 1 1368107914

Filtros medianos para recipientes < 20 litros. Vida útil 6 meses 3 1368190914

Filtro grande para recipientes > 20 litros. Vida útil 9 meses 1 1368107615

Filtro pequeño para recipientes < 5 litros. Vida útil 3 meses con indicador + protección contra salpicaduras 1 1368610534

Filtro mediano para recipientes < 5 litros. Vida útil 6 meses con indicador + protección contra salpicaduras 1 1368610535
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DETECTORES DE GASES

Detector portátil multigas H2S, CO, O2, LEL, GAS ALERT QUATTRO
HONEYWELL

Para la detección de H2S, CO y O2, % LEL.
Detección de varios gases con un solo botón.
La pantalla LCD muestra las concentraciones de gas en tiempo real.
El autodiagnóstico de todas las funciones verifica el sensor, el estado de la batería, la integridad de los circuitos y 
las alarmas sonoras/visuales en el momento del arranque.
Delgado y liviano, lo que lo hace cómodo de llevar.
Resistente al agua.
Funda protectora incorporada a prueba de golpes.

Gas Intervalo de Medición Resolución

Sulfuro de Hidrógeno 0-200ppm 0,1ppm

Monóxido de Carbono 0-1.000ppm 1ppm

Oxígeno 0-30,0% 0,1%

Gases combustibles 0-100% LEL
0-5,0% v/V

1%
0,1%

Descripción Pack (u.) Referencia

Detector portátil de H2S, CO y O2 1 00GASALERT

 
Detector de gases modelo EZSENSE
HONEYWELL

Ezsense es un pequeño detector de fugas de gas ligero que utiliza un sensor de perla catalítica 
y que no precisa calibración.
Se puede utilizar para detectar fugas de gas en tuberías, juntas, válvulas, tanques de almace-
namiento de gas. 
Detecta gas natural, metano, propano, butano y GLP (gas licuado de petróleo).

Descripción Pack (u.) Referencia

Detector de fugas de gas en tuberías, juntas y válvulas. 1 EZSENSE000

Medidor de CO2 modelo PCE-755
PCE

Medidor de CO2 modelo PCE-755 portátil para medir CO2, temperatura y humedad relativa.
Permite comprobar la calidad del aire.
Pantalla dual con 3 parámetros simultáneos para CO2, temperatura y humedad, y con iluminación 
de fondo para condiciones de poca luminosidad.
Diseño con NDIR (infrarrojo no dispersivo) sensor de tecnología de ondas.
Se recomienda una calibración manual, además es fácil de calibrar al aire libre alrededor de 
380-420 ppm.
Función Hold con el que fija las lecturas de la medición actual en la pantalla durante 8 horas 
(función de promedio ponderado del tiempo) o durante 15 minutos (límite de exposición a corto 
plazo).
Función máx., mín. y promedio.
Varias señales de advertencia para el nivel de CO2 (alarma sonora de ~ 80 db).
Rango de medición: CO2: 0-9999 ppm
Temperatura: -10 a 60°C
Humedad relativa: 0,1% a 99,9% H.r
Alimentación: 4xbaterías AA
Dimensiones: 205x70x56mm
Peso: 200 g
Se suministra con baterías y maletín de transporte.

Modelo Descripción Pack (u.) Referencia

PCE-755 Medidor de CO2 1 152-007755
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DUCHAS Y LAVAOJOS

DUCHAS Y LAVAOJOS

Duchas y lavaojos de emergencia
CARLOS ÁRBOLES

Las duchas y lavaojos de emergencia ofrecen instantáneamente agua como primera ayuda para la protección de personas expuestas a: fuego, 
ácidos, reactivos, materiales radioactivos y otros contaminantes a fin de evitar daños graves o irreparables.
Las regaderas de las duchas de emergencia son de gran diámetro 250mm, construidas en ABS, plástico anticorrosivo, en color amarillo de gran 
visibilidad. 
Los lavaojos ofrecen un gran caudal de agua aireada a baja presión que baña la cara y los ojos. No se obturan por la suciedad ni por la cal por tener 
agujeros de gran tamaño y una cortina circular de agua.
Los lavaojos llevan incorporada una cubierta antipolvo de funcionamiento automático al accionarlo.

226-002220 226-002210 226-003130 226-004220 226-004285 226-001110

Descripción Pack (u.) Referencia

Montaje al suelo, sobre pedestal, con recogedor en plástico ABS 1 226-002220

Montaje mural con recogedor en plástico ABS 1 226-002210

Montaje en encimera, posee un tubo extensible para poder facilitar el rociado 1 226-003130

Montaje al suelo, con doble mando, rociador en plástico ABS 1 226-004220

Montaje mural, doble mando, tirador de ducha, con recogedor en plástico ABS 1 226-004285

Montaje mural, horizontal con rociador de plástico ABS 1 226-001110

 
Frascos lavaojos
BARIKOS

Frasco para lavado ocular para primeros auxilios en caso de quemaduras químicas. 
Presionando la botella, el ojo recibe un abundante baño de agua esterilizada por rayos gamma.

Descripción Pack (u.) Referencia

Frasco lavaojos relleno, capacidad aproximada de 620ml 1 004-015431

Frasco lavaojos relleno, capacidad aproximada de 175ml 1 004-0K1281

Soporte mural para 1 frasco lavaojos de 620ml a base de alambre metálico revestido de plástico 1 004-055461

004-015431  
 
 

Cajas para frascos lavaojos
Para fijación mural. Ideal para almacenar frascos lavaojos de 620ml. Caja de color gris con tapa transparente.

Descripción Dimensiones (mm) Peso (g) Pack (u.) Referencia

Para 1 frasco lavaojos 180x310x90 360 1 004-081201

Para 2 frascos lavaojos 220x310x90 480 1 004-020051
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
· Protección auditiva, página 1273
· Protección de manos: guantes desechables, página 1276
· Protección de manos: guantes reutilizables, página 1284
· Protección de pies, página 1295
· Protección del cuerpo, página 1298
· Protección ocular, página 1300
· Protección facial, página 1307
· Protección respiratoria, página 1308
· Equipos motorizados y de suministro de aire, página 1314

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: Protección auditiva

Tapones
3M

Protección auditiva simple.
El índice de atenuación (System Noise Reduction) orienta sobre el grado de protección.

Inserto

Tapones desechables

Ear Soft 21 1100 1110 Classic

Modelo Versión Índice atenuación SNR (%) Pack (u.) Referencia

EAR Soft 21 Sin cordón 21 250 pares 387-A01009

1100 Sin cordón 37 200 pares 387-A01100

1110 Con cordón 37 100 pares 387-A01110

Ear Soft Yellow Sin cordón 36 50 pares 387-A001SP

Classic Con cordón 29 200 pares 387-A01005

Insertos

Modelo Versión Índice atenuación SNR (%) Pack (u.) Referencia

Express inserto Sin cordón 28 50 387-A002SP
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Tapones reutilizables

1271 Ultrafit Tracer S

Modelo Versión Índice atenuación SNR (%) Pack (u.) Referencia

1271 Con cordón 25 50 387-A01271

Ultrafit Con cordón 20 50 387-AUF20P

Tracer S Con cordón, metal detectable 32 50 387TR01000

Tapones BILSOM 303/304
HONEYWELL

Revitalizado para la comodidad personal y la eficacia.
Diseño cónico para una fácil inserción
Fórmula Leight Stripe™: una ingeniosa mezcla de espuma de poliuretano amarilla y blanca con un tacto suave.
Fácil de comprimir e insertar correctamente: Su forma impide la tendencia a salirse del canal auditivo. Presión de expansión menor para una 
comodidad de larga duración.
Película lisa y resistente a todo depósito de suciedad.
Disponible en 2 tallas para una adaptación perfecta y confortable.

 

303 304

Modelo Talla Pack (u.) Referencia

Bilsom 303 L 200 pares 444-005073

Bilsom 303 S 200 pares 4441005074

Bilsom 304 (con cordón) L 100 pares 4441000106

Bilsom 304 (con cordón) S 100 pares 4441000107
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Orejeras
3M

Protección auditiva de ruidos altos, sin impedir el paso de sonidos más bajos.

Orejeras pasivas

H4A H510A X4A

Modelo Versión Índice atenuación SNR (%) Pack (u.) Referencia

H4A Orejera de diadema 24 2 387-AH4A30

H510A Orejera Optime I diadema 27 2 387-AH510A

X4A Orejera Peltor X 33 2 387-A00X4A

Orejeras comunicativas

Peltor Optime Peltor Bluetooth

Modelo Versión Índice atenuación SNR (%) Pack (u.) Referencia

Peltor Optime “Push to listen” 31 2 387-AMT155

Peltor Bluetooth “Push to listen” 29 1 387-AMT53H

Peltor Alert Señal radio y móvil (requiere cable flex adecuado 
a su móvil)

32 1 387-AM2RX7
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Orejeras Leightning®

HONEYWELL

Cómodo diseño sobre la cabeza, ideal para numerosas aplicaciones.

Descripción Índice atenuación (%) Pack (u.) Referencia

L1 30 1 444-010922

L2 31 1 444-010923

L3 34 1 444-010924

Orejera Clarity™
HONEYWELL

Cómodo diseño sobre la cabeza, ideal para numerosas aplicaciones.
La banda interior ventilada reduce la presión en la cabeza y garantiza que sea más transpirable 
en climas cálidos/húmedos.
La banda exterior indeformable es resistente a las manipulaciones rudas en los lugares de tra-
bajo más difíciles.

Descripción Índice de atenuación (%) Pack (u.) Referencia

C1 25 1 444-005656

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: Protección de manos: guantes desechables

Guantes desechables nitrilo fino azul sin polvo modelo Comfort
SEMPERGUARD®

Guante de protección de la categoría III de la CE para riesgos complejos.
Guante blando con una extraordinaria resistencia química contra sustancias irritantes.
Tiene una sorprendente elasticidad semejante a muchos productos de látex natural, lo que ga-
rantiza su confort.
Protección contra salpicaduras de productos químicos y en el tratamiento de productos alimen-
ticios grasos.
Carece de eftalatos / ablandadores y de proteínas de látex alergénicas.
Categoría III. Cumple normas EN 374 y EN 455. Apto para uso alimentario y AQL 1,5.

Talla Largo (mm) Pack (u.) Referencia

S 240 100 266SP6080S

M 240 100 266SP6080M

L 240 100 266SP6080L

XL 240 90 266SP608XL
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Guantes desechables nitrilo azul sin polvo, modelo Xtralite
SEMPERGUARD®

Resistente a productos químicos, ácidos y disolventes no cetónicos.
Pack más grande, genera menos residuos.
Ambidiestro, con reborde en el puño, impermeable.
Sin proteínas de látex alergénicas.
Galga 0,07mm. Categoría III. Cumple normas EN 374 y EN 455. Apto para uso alimentario y AQL 1,5.

Talla Largo (mm) Pack (u.) Referencia

S 240 200 266SP0060S

M 240 200 266SP0060M

L 240 200 266SP0060L

XL 240 180 266SP006XL

Guantes desechables nitrilo azul sin polvo, modelo XPERT
SEMPERGUARD®

Resistente a productos químicos, ácidos y disolventes no cetónicos.
Ambidiestro. Impermeable. Sin polvo para evitar alergias.
Categoría III. Cumple norma EN 374. Apto para uso alimentario y AQL 1,5.

Talla Pack (u.) Referencia

S 100 2666080SPS

M 100 2666080SPM

L 100 2666080SPL

XL 90 2666080SXL

 
Guantes desechables nitrilo blanco sin polvo modelo Xenon
SEMPERGUARD®

Sustituye directamente al látex, más finos que los habituales de nitrilo.
Tacto sensible como los de látex.
Resistente a productos químicos.
Ambidiestro. Impermeable. Sin problemas de alergias.
Galga 0,08mm. Categoría I. Cumple normas EN 374, EN 420 y EN 455. Apto para uso alimentario 
y AQL 1,5.

Talla Largo (mm) Pack (u.) Referencia

S 240 200 266SP6X80S

M 240 200 266SP6X80M

L 240 200 266SP6X80L

XL 240 200 266SP6X8XL

Guantes desechables nitrilo azul sin polvo modelo Xtension
SEMPERGUARD®

Resistente a productos químicos, ácidos y disolventes no cetónicos.
Ambidiestro. Impermeable. Sin polvo para evitar alergias.
Galga 0,10mm. Categoría III. Cumple normas EN 374 y EN 455. Apto para uso alimentario y AQL 1,5.

Talla Largo (mm) Pack (u.) Referencia

S 290 100 266SPXT60S

M 290 100 266SPXT60M

L 290 100 266SPXT60L

XL 290 90 266SPXT6XL
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Guantes desechables de látex blanco, con polvo
SEMPERGUARD®

Látex natural, presenta un alto nivel de comodidad, elasticidad y destreza.
Impermeable al agua, a los alcoholes y detergentes.
Ambidiestro.
Galga 0,1mm. Categoría III. Cumple norma EN 374. Apto para uso alimentario y AQL 1,5.

Talla Largo (mm) Pack (u.) Referencia

M 240 100 266-60100M

XS 240 100 266-6010XS

S 240 100 266-60100S

L 240 100 266-60100L

XL 240 90 266-6010XL

Guantes desechables de látex blanco sin polvo
SEMPERGUARD®

Ambidiestro.
Galga 0,1mm. Categoría III. Cumple norma EN 374. Apto para uso alimentario y AQL 1,5.

Talla Largo (mm) Pack (u.) Referencia

S 240 100 266SP6020S

M 240 100 266SP6020M

L 240 100 266SP6020L

XL 240 90 266SP602XL

Guantes desechables de nitrilo sin polvo, modelo Touch N Tuff®

ANSELL

El modelo Touch N Tuff® tiene una mayor resistencia a una gran variedad de productos químicos industriales. 
Fabricado de nitrilo, Touch N Tuff® ofrece alta resistencia a pinchazos.
No contiene proteínas de caucho natural, lo que supone la ausencia de riesgos de alergias tipo I para el usuario. Sin riesgos de irritación o de der-
matitis alérgica de contacto.
Este guante ofrece un fácil ajuste y agarre en entornos secos y húmedos.
Ambidiestros. Puño enrollado, mayor ajuste en la muñeca.
Categoría III. Cumple norma EN 374. Apto para uso alimentario y AQL 1,5.

Sin empolvar, color verde Grosor: 0,12mm

Talla Largo (mm) Pack (u.) Referencia

S 300 100 004-92605S

M 300 100 004-92605M

L 300 100 004-92605L

XL 300 100 00492605XL

S 240 100 004-0K9661

M 240 100 004-0K9671

L 240 100 004-0K9681

XL 240 100 004-0K9691

➜ Continúa en página siguiente
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Sin empolvar, puntas de dedos rugosas, color azul Grosor: 0,10mm

Talla Largo (mm) Pack (u.) Referencia

S 240 100 004-0P4381

M 240 100 004-0P4391

L 240 100 004-0P4401

XL 240 100 004-0P4411

 
Guantes desechables de nitrilo con polvo, modelo Touch N Tuff
ANSELL

El modelo Touch N Tuff® tiene una mayor resistencia a una gran variedad de productos químicos 
industriales.
Fabricado de nitrilo, Touch N Tuff® ofrece alta resistencia a pinchazos.
No contiene proteínas de caucho natural, lo que supone la ausencia de riesgos de alergias tipo I 
para el usuario. Sin riesgos de irritación o de dermatitis alérgica de contacto.
Este guante ofrece un fácil ajuste y agarre en entornos secos y húmedos. Relieve en los dedos.
Ambidiestros. Puño enrollado, mayor ajuste en la muñeca.
Categoría III. Cumple norma EN 374. Apto para uso alimentario y AQL 1,5.

Empolvados, color verde Grosor: 0,12mm

Talla Largo (mm) Pack (u.) Referencia

S 240 100 004-0K4161

M 240 100 004-0K4171

L 240 100 004-0K4181

XL 240 100 004-0K4191

 
 

Guantes desechables de neopreno verde sin polvo, modelo NeoTouch®

ANSELL

Guantes de neopreno de un solo uso.
Con una formulación sin látex, los guantes NeoTouch® son especialmente adecuados para evitar 
la aparición de alergias tipo I.
Para trabajo de laboratorio y análisis, especialmente cuando se necesite resistencia a ácidos, 
bases y alcoholes.
Categoría III. Cumple norma EN 374. AQL 1,5.
Relieve en los dedos.
Grosor: 0,13mm

Talla Largo (mm) Pack (u.) Referencia

S 240 100 402-251017

M 240 100 402-251018

L 240 100 402-251019

XL 240 100 4022510110
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Guantes desechables de látex color natural modelo Conform+
ANSELL

Guante ambidiestro sin polvo.
Guantes de látex. Más fresco que el vinilo, con excelente flexibilidad y agarre en los dedos. Puño 
enrollado, mayor ajuste en la muñeca y protección a la contaminación.
Galga 0,12mm. Categoría III. Cumple norma EN 374. AQL 1,5. 

Talla Largo (mm) Pack (u.) Referencia

XS 240 100 402-9318XS

S 240 100 402-69318S

M 240 100 402-69318M

L 240 100 402-69318L

Guantes desechables nitrilo fino azul sin polvo talla pequeña
NATURFLEX®

Alta protección frente a microorganismos y fluidos.
Alta protección frente a ciertos productos químicos y citostáticos. Cumple con las normativas: EN 
374-1,2-3; ASTM F 1670; ASTM F 1671; ASTM D 6978-05.
Cumple con las normativas: EN 455-2, EN 420.
Cuida la piel del profesional sanitario minimizando los agentes que pueden producir alergias y/o 
irritaciones. Cumple con la normativa: EN 455-3.
Puño largo con reborde.
Microtexturados en la punta de los dedos.
AQL≤1,5.

Talla Pack (u.) Referencia

XS 100 266SP608XS

 
Guantes de plástico (polietileno)
ZVG®

CE según EPI-Normativa 89/686/EWG. Apto para uso en industria alimentaria. Sector higiene, 
sanitario y asistencial.

Talla Largo (cm) Grosor (mm) Pack (u.) Referencia

Única 30 0,018 100 0080150-TG
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Guantes desechables de vinilo
JUBA®

Apto para uso alimentario según Directiva 2002/72/EC y 2007/19/EC.
Ambidextros.
Adecuados para personas alérgicas al látex.
Categoría I. AQL 1,5.

Usos: 
- Manipulación de acrílico, porcelana o metales preciosos.
- Montaje de precisión.
- Inspección y limpieza.
- Manipulación de pinturas, tintas y pegamentos.
- Peluquería.
- Sanidad, personal médico.
- Industria alimentaria. 

540   550

Modelo Talla Acabado Color Grosor (mm) Peso (g) Largo (cm) Pack (u.) Referencia

540 S Empolvado Natural 0,08 5,5 24 100 423-00540S

540 M Empolvado Natural 0,08 5,5 24 100 423-00540M

540 L Empolvado Natural 0,08 5,5 24 100 423-00540L

540 XL Empolvado Natural 0,08 5,5 24 100 423-0054XL

550 S Sin polvo Natural 0,08 5,5 24 100 423-00550S

550 M Sin polvo Natural 0,08 5,5 24 100 423-00550M

550 L Sin polvo Natural 0,08 5,5 24 100 423-00550L

550 XL Sin polvo Natural 0,08 5,5 24 100 423-0055XL

Guantes de emergencia técnica de nitrilo, sin polvo
JUBA®

Apto para uso alimentario según Directiva 2002/70/EC y 2007/19/EC.
Certificados para riesgos mecánicos y químicos (riesgos mínimos).
Sin polvo, no producen contaminación.
Extragrueso, mayor resistencia mecánica y química.
Extralargo, mayor protección.
Clorinados para una mejor resistencia química.
Adecuados para personas con alergia al látex.
Categoría III. 

Usos:
- Servicios de urgencia.
- Protección civil.
- Cuerpos de emergencia y seguridad.
- Industria alimentaria.
- Servicios de limpieza.

Modelo Talla Acabado Color Grosor (mm) Largo (cm) Pack (u.) Referencia

572 S Nitrilo sin polvo Azul cielo 0,20 30 50 423-0572BS

572 M Nitrilo sin polvo Azul cielo 0,20 30 50 423-0572BM

572 L Nitrilo sin polvo Azul cielo 0,20 30 50 423-0572BL
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Guantes desechables de nitrilo
JUBA®

Agarre excelente en húmedo y seco.
Mayor resistencia mecánica y química que el látex.
Resistencia al desgarro.
Ambidextros.
Adecuados para personas alérgicas al látex.
Apto para uso alimentario según Directiva 2002/72/EC y 2007/19/EC.
Categoría III. AQL 1,5.

Para uso en laboratorio, industria química, servicios de urgencia, electrónica y montaje y industria alimentaria.

560         570        
Modelo Talla Acabado Color Grosor (mm) Peso (g) Largo (cm) Pack (u.) Referencia

560 XS Empolvado Azul 0,12 6 24 100 423-0560XS

560 S Empolvado Azul 0,12 6 24 100 423-00560S

560 M Empolvado Azul 0,12 6 24 100 423-00560M

560 L Empolvado Azul 0,12 6 24 100 423-00560L

570 XL Empolvado Azul 0,12 6 24 100 423-0056XL

570 S Sin polvo Azul 0,12 6 24 100 423-00570S

570 M Sin polvo Azul 0,12 6 24 100 423-00570M

570 L Sin polvo Azul 0,12 6 24 100 423-00570L

570 XL Sin polvo Azul 0,12 6 24 100 423-0057XL

Guantes desechables de látex, sin polvo
JUBA®

Apto para uso alimentario según Directiva 2002/72/EC y 2007/19/EC.
Certificación química para usos menores.
Ambidextros
Categoría III. AQL 1,5

Para uso medico, en laboratorios, farmacia, peluquerías, inspección y control, montaje eléctrico 
y industria alimentaria.

Modelo Talla Acabado Color Grosor (mm) Peso (g) Largo (cm) Pack (u.) Referencia

530 S Sin polvo Natural 0,15 6,6 24 100 423-SP530S

530 M Sin polvo Natural 0,15 6,6 24 100 423-SP530M

530 L Sin polvo Natural 0,15 6,6 24 100 423-SP530L

530 XL Sin polvo Natural 0,15 6,6 24 100 423-SP53XL
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Guantes desechables de nitrilo Chemsoft
HONEYWELL

Chemsoft
Superficie texturada.
Nitrilo Blanco.
EN420.2003
EN374.2003
EN421

Tallas Largo (mm) Grosor (mm) Pack (u.) Referencia

S 300 0,10 100 444CS042WS

M 300 0,10 100 444CS042WM

L 300 0,10 100 444CS042WL

XL 300 0,10 100 444CS042XL

S 400 0,10 100 444CS046WS

M 400 0,10 100 444CS046WM

L 400 0,10 100 444CS046WL

XL 400 0,10 100 444CS046XL

Chemsoft Sala Blanca 
Para uso en salas blancas e industria farmacéutica.
Bajo contenido en partículas y materiales extraíbles.
Empaquetado en sala blanca para evitar contaminación atmosférica.
Nitrilo Blanco.
EN 374-2.

Talla Largo (mm) Grosor (mm) Pack (u.) Referencia

S 300 0,12 100 444CE412WS

M 300 0,12 100 444CE412WM

L 300 0,12 100 444CE412WL

XL 300 0,12 100 444CE412XL

XXL 300 0,12 100 444-412XXL

Guante reutilizable de látex para sala blanca
HONEYWELL

Para uso en salas blancas e industria farmacéutica.
Bajo contenido en partículas y materiales extraíbles.
Empaquetados en salas blancas para evitar la contaminación atmosférica.
Látex, natural, no empolvado, acabado antideslizante.
EN 388 2110, EN 374-3

Modelo Tallas Largo (mm) Grosor (mm) Pack (u.) Referencia

AK18150-Látex reutilizable Sala Blanca M 380 0,50 10 pares 444-1815OM

AK18150-Látex reutilizable Sala Blanca L 380 0,50 10 pares 444-1815OL

AK18150-Látex reutilizable Sala Blanca XL 380 0,50 10 pares 4441815OXL

AK18150-Látex reutilizable Sala Blanca XXL 380 0,50 10 pares 4441815XXL
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: Protección de manos: guantes reutilizables

Guantes Nitrilo Sol-Vex®

ANSELL

El guante de nitrilo Sol-Vex® ofrece unos resultados óptimos tanto en medio seco como en húmedo. 
De gran resistencia química. 
Totalmente reutilizable y con una resistencia a la abrasión, ofrece un magnífico confort al usuario. 
Los guantes de nitrilo Sol-Vex® son adecuados para una manipulación segura en una extensa 
gama de entornos de trabajo con productos químicos peligrosos.
Categoría III. Cumple norma EN 374. Apto para uso alimentario y AQL 0,65.

Talla Largo (mm) Pack (u.) Referencia

S 330 12 pares 402MA6750S

M 330 12 pares 402MA6750M

L 330 12 pares 402MA6750L

XL 330 144 pares 402MA675XL

Guantes Neotop®

ANSELL

El neopreno mantiene su elasticidad incluso a temperaturas bajas.
Protege de una extensa gama de ácidos, productos cáusticos, alcoholes y muchos disolventes.
Una mayor flexibilidad. Contiene caucho natural. Mucho menos cansancio en las manos que con 
otros guantes para trabajos pesados.
Flocado en algodón puro. Suaves, cómodos y absorbentes.
Galga 0,75mm. Categoría III. Cumple norma EN 374. AQL 0,65.

Talla Largo (mm) Pack (u.) Referencia

M 300 144 pares 402M950075

S 300 1 par 4022950065

M 300 1 par 4022950075

L 300 1 par 4022950085

XL 300 1 par 4022950095

S 300 144 pares 402M950065

L 300 144 pares 402M950085

XL 300 144 pares 402M950095

Guantes Nitrilo Sol-Vex® PREMIUM
ANSELL

La película de nitrilo, en el guante Solvex® PREMIUM, es más robusta y más resistente a pro-
ductos químicos. 
Superior en resistencia mecánica a la abrasión y casi dos veces más resistente a la perforación.
Galga 0,425mm. Categoría III. Cumple norma EN 374. AQL 0,065.

Talla Largo (mm) Pack (u.) Referencia

S 380 12 pares 402M79000S

M 380 12 pares 402M79000M

L 380 12 pares 402M79000L

XL 380 12 pares 402M7900XL
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Guantes contra cortes PowerFlex®

ANSELL

El guante PowerFlex® es la respuesta práctica a la manipulación segura de vidrio que ofrece una 
excelente resistencia a los cortes, además de un magnífico confort.
El guante PowerFlex® ha sido clasificado a un excepcional nivel de corte EN 4. Este alto nivel de 
protección se obtiene gracias al forro tejido de Kevlar® y a su recubrimiento de caucho natural, 
un recubrimiento con un magnífico comportamiento frente a la abrasión, desgarros y pinchazos.
El acabado rugoso del recubrimiento de látex proporciona al guante un excelente agarre tanto en 
condiciones húmedas como en seco.
El guante PowerFlex® sin silicona evita el marcado de huellas en el vidrio aislante metalizado 
en caliente, dejando las superficies limpias y haciendo innecesario el trabajo de limpieza extra.
Categoría III. Cumple normas EN 388 y EN 407.

Talla Largo (mm) Pack (u.) Referencia

S 245 12 pares 402-80600S

M 245 12 pares 402-80600M

L 245 12 pares 402-80600L

XL 245 12 pares 402-8060XL

Guante de Nylon® sin costuras con recubrimiento de nitrilo en palma
JUBA®

Protección mecánica y destreza
Alta resistencia a la abrasión
Protección moderada en entornos aceitosos
Manipulación segura y cómoda
Color oscuro para trabajar en ambientes sucios
Amplio tallaje
Categoría II

Usos: 
- Construcción.
- Automoción.
- Herramientas y máquinas.
- Uso general.
- Montaje.
- Embalaje.

Modelo Talla Acabado Color Grosor Largo (cm) Pack (u.) Referencia

115151 S Palma recubierta de Nitrilo Gris/Negro Galga 13 23 10 pares 423115151S

115151 M Palma recubierta de Nitrilo Gris/Negro Galga 13 24 10 pares 423115151M

115151 L Palma recubierta de Nitrilo Gris/Negro Galga 13 25 10 pares 423115151L

115151 XL Palma recubierta de Nitrilo Gris/Negro Galga 13 26 10 pares 42311515XL
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Guantes de cuero flor conductor
JUBA®

Ofrece un buen confort y flexibilidad.
Tacto óptimo.
Ribete en colores para identificar tallaje.
Amplio tallaje.
Categoría II.

Usos: 
- Conducción.
- Trabajos generales.
- Montaje.
- Servicios públicos.
- Uso agrícola.

Modelo Talla Acabado Color Grosor (mm) Largo (cm) Pack (u.) Referencia

406VRW M Pulgar ala ribete flor vacuno Natural 0,8-1 24 12 pares 423-406VWM

406VRW L Pulgar ala ribete flor vacuno Natural 0,8-1 25 12 pares 423-406VWL

406VRW XL Pulgar ala ribete flor vacuno Natural 0,8-1 26 12 pares 403406VWXL

406VR2 M Pulgar ala ribete flor vacuno Amarillo 0,8-1 24 1 par 423-406VR8

406VR2 L Pulgar ala ribete flor vacuno Amarillo 0,8-1 25 1 par 423-406VR9

406VR2 XL Pulgar ala ribete flor vacuno Amarillo 0,8-1 26 1 par 423-46VR10

Guante de Nylon® sin costuras con recubrimiento de poliuretano
JUBA®

Manipulaciones confortables y precisas.
Sujeción firme con resistencia a la abrasión.
Destreza y sensibilidad.
Color negro para entornos sucios.
Categoría II.

Usos: 
- Industria de todo tipo.
- Manipulación de montaje, piezas pequeñas.
- Embalaje.
- Construcción.
- Aplicaciones en entornos secos.

 
Modelo Talla Acabado Color Grosor Largo (cm) Pack (u.) Referencia

PU1400 S PU en palma Negro Galga 13 23 10 pares 423PU1400S

PU1400 M PU en palma Negro Galga 13 24 10 pares 423PU1400M

PU1400 L PU en palma Negro Galga 13 25 10 pares 423PU1400L

PU1400 XL PU en palma Negro Galga 13 26 10 pares 423PU140XL
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Guante de Nylon® y fibra Lycra® sin costuras con recubrimiento de nitrilo foam en palma.
JUBA®

Muy ligero y flexible, no produce fatiga en la mano.
Muy ergonómico, sin costuras y óptimo ajuste a la mano lo que le proporciona mucho tacto.
El nitrilo proporciona buena resistencia mecánica.
La tecnología del nitrilo le aporta transpirabilidad.
El recubrimiento de nitrilo ultraligero foam le proporciona buen agarre en medios aceitosos.
Categoría II.

Usos: 
- Sector del automóvil.
- Inspección de calidad.
- Manejo de piezas pequeñas.
- Mantenimiento y montaje.
- Uso general.
- Talleres mecánicos.
- Trabajos de ensamblaje general.

Modelo Talla Acabado Color Grosor Largo (cm) Pack (u.) Referencia

HIII801 S Palma nitrilo foam Rojo / Negro Galga 15 23 10 pares 423H11180S

HIII801 M Palma nitrilo foam Rojo / Negro Galga 15 24 10 pares 423H11180M

HIII801 L Palma nitrilo foam Rojo / Negro Galga 15 25 10 pares 423H11180L

HIII801 XL Palma nitrilo foam Rojo / Negro Galga 15 26 10 pares 423H1118XL

Guantes sin soporte de nitrilo flocado
JUBA®

Fabricado bajo estricto control de calidad.
Resistencia a disolventes.
Muy buena resistencia a la abrasión.
Clorinado para mayor resistencia química.
Apto para uso alimentario según el Reglamento 10/2011.
Categoría III.

Usos: 
- Industria de pintura y barnices.
- Mecanizado de piezas de aceite.
- Industria petroquímica.
- Industria aeroespacial y automoción.
- Imprenta.
- Fabricación de metal.
- Industria química.

  
Modelo Talla Acabado Color Grosor (mm) Largo (cm) Pack (u.) Referencia

821 S Pastillas Verde 0,38 33 12 pares 423-00821S

821 M Pastillas Verde 0,38 33 12 pares 423-00821M

821 L Pastillas Verde 0,38 33 12 pares 423-00821L

821 XL Pastillas Verde 0,38 33 12 pares 423-0821XL
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Guantes sin soporte de neopreno
JUBA®

Neopreno 100% para resistencia química.
Flocado para mayor confort.
Forrado de algodón para absorber mejor el sudor.
El neopreno ofrece protección contra un mayor número de productos químicos.
Categoría III.

Usos: 
- Industria química.
- Refinerías.
- Industria aeroespacial y automoción.
- Trabajos de mantenimiento.
- Limpieza industrial.
- Agricultura.

Modelo Talla Acabado Grosor (mm) Largo (cm) Pack (u.) Referencia

921 S Panel abeja 0,70 30 12 pares 423-00921S

921 M Panel abeja 0,70 30 12 pares 423-00921M

921 L Panel abeja 0,70 30 12 pares 423-00921L

921 XL Panel abeja 0,70 30 12 pares 423-0921XL

Guantes sin soporte de nitrilo satinado
JUBA®

Clorinado para mayor resistencia química.
Resistencia a solventes.
Patrón antideslizante para buen agarre en condiciones secas y húmedas.
Muy buena resistencia a la abrasión.
Peso extraligero para tacto sensible y destreza.
Apto para uso alimentario según Directiva 2002/72/EC.
Categoría III.

Usos: 
- Industria alimentaria.
- Limpieza industrial.
- Industria petroquímica.
- Industria aeroespacial y automoción.
- Imprenta.

Modelo Talla Acabado Color Grosor (mm) Largo (cm) Pack (u.) Referencia

811 XS Pastillas Azul 0,22 33 12 pares 423-081106

811 S Pastillas Azul 0,22 33 12 pares 423-081107

811 M Pastillas Azul 0,22 33 12 pares 423-081108

811 L Pastillas Azul 0,22 33 12 pares 423-081109

811 XL Pastillas Azul 0,22 33 12 pares 423-081110
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Guantes de PVC con soporte de algodón
JUBA®

PVC doble capa.
El soporte de algodón Interlock® le confiere confort incluso a baja temperatura.
Buena protección química.
Guantes con tratamiento Actifresh® que evita malos olores y elimina las bacteria producidas por sudor y tratamiento con Sanitized® que evita la 
irritación en la piel.
Libres de ftalatos.
Para uso en industrias químicas, contratos de limpieza, refinería, manejo de cisternas o trabajos en contacto con agua o líquidos e industria pesquera. 
Categoría III. Cumple normas EN 374 y EN 388. 

227 RI
        

240 RI

Modelo Talla Acabado Color Grosor (mm) Largo (cm) Pack (u.) Referencia

227 RI M Liso una capa Burdeos 1,1 27 1 par 423-000227

227 RI L Liso una capa Burdeos 1,1 27 12 pares 423-00227L

227 RI XL Liso una capa Burdeos 1,1 27 12 pares 423-0227XL

240 RI M Liso una capa Burdeos 1,1 40 12 pares 423-012240

 
Guantes de PVC sin costuras con soporte de algodón
JUBA®

Su diseño ergonómico y acabado rugoso, convierten el manejo de materiales húmedos o resbaladizos en algo más 
seguro y sencillo.
Forro sin costuras, más confortable.
Resistente a productos químicos.
Totalmente estanco con el recubrimiento de PVC de triple capa.
Guantes con tratamiento Actifresh® que evita malos olores y elimina las bacterias producidas por el sudor y trata-
miento Sanitized®.
Categoría III.

Usos: 
- Siderurgia.
- Montajes.
- Manejo de maquinarias.
- Operaciones de abastecimiento de agua.
- Trabajos de mecanizado.
- Trabajos con pintura.
- Explotación forestal.

Modelo Talla Acabado Color Grosor Largo (cm) Pack (u.) Referencia

5656 M PVC rugoso Azul Galga 13 30 6 pares 423-05656M

5656 L PVC rugoso Azul Galga 13 30 6 pares 423-05656L

5656 XL PVC rugoso Azul Galga 13 30 6 pares 423-5656XL

5656 XXL PVC rugoso Azul Galga 13 30 6 pares 4235656XXL
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Guantes de punto Kevlar® sin costuras con forro de algodón
JUBA®

Es un guante ligero, flexible y permeable al aire, con una protección excepcional contra el calor y el corte, gracias 
a su composición en punto de Kevlar®. 
Buena protección contra chispas.
Buena protección al calor convectivo y moderado frente al calor radiante. 
Categoría III.

Usos: 
- Industrias metalúrgicas.
- Cristalerías.
- Bocas de horno.
- Industria del aluminio.
- Trabajos donde se necesita protección al corte y calor de contacto (temp.>250°C).

Modelo Talla Acabado Color Grosor (mm) Largo (cm) Pack (u.) Referencia

5700 XL Liso Amarillo 1,8 26 1 par 423-005700

Guantes de neopreno sobre soporte de algodón
JUBA®

Revestimiento de neopreno adecuado para manipulación de productos químicos.
Flexible y confortable.
Agarre firme de objetos mojados.
Protección eficaz contra numerosos productos químicos.
Buena protección térmica: calor/frío (100-250°C).
Líquidos calientes y salpicaduras.
Guantes con tratamiento Actifresh® que evita malos olores y elimina las bacteria producidas por sudor y tratamien-
to con Sanitized® que evita la irritación en la piel.
Categoría III.

Usos: 
- Trabajos pesados de larga duración: petroquímica, refinería del petróleo, análisis de laboratorios, fundición de 
metales ferrosos, fabricación de bombas y compresores.
- Tratamiento de la madera.
- Producción de minerales.
- Transporte ferroviario.
- Industrias del frío, traslado de congelados.
- Trabajos con líquidos calientes.

Modelo Talla Acabado Color Grosor (mm) Largo (cm) Pack (u.) Referencia

S630 M Neopreno especial forro algodón Interlock Verde / Negro 1,10 8-30 12 pares 423-05630M

S630 L Neopreno especial forro algodón Interlock Verde / Negro 1,10 9-30 12 pares 423-05630L

S630 XL Neopreno especial forro algodón Interlock Verde / Negro 1,10 10-30 12 pares 423-5630XL

Guantes de Kevlar®

JUBA®

Guante de Kevlar 5 dedos, con forro ignífugo. Adecuados para trabajos que impliquen contacto de temperaturas 
hasta 350°C.
Alta protección frente a cortes y pinchazos.
Cumple con las normas EN 420, EN 388 y EN 407.
Uso: Industria del vidrio, bocas de horno.

Modelo Talla Color Grosor (mm) Largo (mm) Pack (u.) Referencia

292 XL Amarillo 3 27 1 par 423-000292
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Guante de fibra Kevlar® recubierto de látex
JUBA®

El Kevlar® es una fibra aramida de Dupont que ofrece una excelente resistencia al corte y al calor, permitiendo al 
usuario un tacto y flexibilidad óptimas.
Su recubrimiento de látex rugoso asegura un agarre firme en las superficies secas o mojadas.
No recomendado el uso en medios aceitados.
Nivel de protección alto según EN 388.
Categoría II.

Usos:
- Construcción.
- Cristaleros.
- Uso general.
- Trabajos con riesgo de corte elevado.
- Manejo de chapas no aceitadas.
- Industria del vidrio.

Modelo Talla Acabado Color Grosor Largo (cm) Pack (u.) Referencia

430WW M Recubrimiento de látex rugoso en palma Azul / Amarillo Galga 10 24 10 pares 423-430WWM

430WW L Recubrimiento de látex rugoso en palma Azul / Amarillo Galga 10 25 10 pares 423-430WWL

430WW XL Recubrimiento de látex rugoso en palma Azul / Amarillo Galga 10 26 10 pares 423430WWXL

Guantes de fibra Dyneema® con recubrimiento de poliuretano
JUBA®

La fibra Dyneema® es un producto de alta tecnología que garantiza una protección máxima y duradera al corte y a la abrasión.
Su flexibilidad, ligereza y tacto fresco hacen de él un guante muy cómodo con un nivel de transpirabilidad y confort insuperables para el usuario.
Ergonómico, se adapta muy bien a la mano. Evita la fatiga y ofrece un excelente tacto.
El recubrimiento de poliuretano proporciona un buen agarre en seco.
Garantía de calidad Dyneema® con etiqueta identificativa.
La fibra Dyneema® es resistente a ciertos productos químicos y lavable.
Amplio tallaje.
Categoría II. 

Usos: 
- Manipulación de materiales abrasivos y cortantes.
- Industria del vidrio.
- Cerámicas.
- Manipulación de hojas de metal.
- Manipulación de piezas aceitadas.

DY004   DY008 SP

Modelo Talla Acabado Color Grosor Largo (cm) Pack (u.) Referencia

DY004 S Rec. palma PU Blanco Galga 13 23 10 pares 423-00004S

DY004 M Rec. palma PU Blanco Galga 13 24 10 pares 423-00004M

DY004 L Rec. palma PU Blanco Galga 13 25 10 pares 423-00004L

DY004 XL Rec. palma PU Blanco Galga 13 26 10 pares 423-0004XL

DY008 SP S Rec. palma PU Gris Galga 13 23 10 pares 423-DY008S

DY008 SP M Rec. palma PU Gris Galga 13 24 10 pares 423-DY008M

DY008 SP L Rec. palma PU Gris Galga 13 25 10 pares 423-DY008L

DY008 SP XL Rec. palma PU Gris Galga 13 26 10 pares 423DY008XL
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Manguito anti corte con fibra Kevlar®

JUBA®

El manguito debe usarse con un guante apropiado por encima. 
Su fibra 100% de aramida Kevlar proporciona una alta resistencia a cortes, desgarros y roces mientras mantiene 
un alto grado de dexteridad para el usuario.
El ojal para el pulgar asegura que el manguito no se recoja, ni deje al descubierto la muñeca y antebrazo.
Ofrece una buena resistencia al calor por contacto (Nivel 1) según norma EN 407.
Categoría II.

Usos: 
- Industria del automóvil.
- Fundición.
- Manipulación de plásticos cortantes o de alambre y cable.
- Manipulación de vidrio.

Modelo Talla Acabado Grosor Largo (cm) Pack (u.) Referencia

SKST Única Liso Galga 10 36 1 330-0SKT36

SKST Única Liso Galga 10 46 1 330-0SKT46

SKST Única Liso Galga 10 56 1 330-0SKT56

Guantes de fibra Dyneema® con recubrimiento de Nitrilo-Foam
JUBA®

La fibra Dyneema® es un producto de alta tecnología que garantiza una protección máxima y duradera al corte y 
a la abrasión.
Su flexibilidad, ligereza y tacto fresco hacen de él un guante muy cómodo con un nivel de transpirabilidad y confort 
insuperables para el usuario.

Ergonómico, se adapta muy bien a la mano. Evita la fatiga y ofrece un excelente tacto.
El recubrimiento de nitrilo proporciona mayor resistencia al aceite y disolventes que cualquier otro recubrimiento.
Garantía de calidad Dyneema® con etiqueta identificativa
La fibra Dyneema® es resistente a ciertos productos químicos y lavable.
Categoría II

Usos: 
- Manipulación de materiales abrasivos y cortantes.
- Industria del vidrio.
- Cerámicas.
- Manipulación de hojas de metal.
- Manipulación de piezas aceitadas.

Modelo Talla Acabado Color Largo Pack (u.) Referencia

DY012 S Recubrimiento con nitrilo foam en la palma Gris / Negro 23 10 pares 423-DY012S

DY012 M Recubrimiento con nitrilo foam en la palma Gris / Negro 24 10 pares 423-DY012M

DY012 L Recubrimiento con nitrilo foam en la palma Gris / Negro 25 10 pares 423-DY012L

DY012 XL Recubrimiento con nitrilo foam en la palma Gris / Negro 26 10 pares 423DY012XL

Guantes de resistencia al frío CRYO

Guante largo de protección contra el frío. Modelo CRYO. 
Para trabajos en temperaturas muy bajas.
Apto para manipulación de materiales criogénicos.
No sumergir en nitrógeno líquido u otros líquidos criogénicos.
Eficaces ante productos químicos y antihumedad. 
Categoría II. Cumple con las normas EN 388 y EN 511.

➜ Continúa en página siguiente
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DY004 DY008 SP DY004 DY008 SP

Largo 300mm 
 
Descripción Talla Impermeables Pack (u.) Referencia

Puño elástico S No 1 par 319-00WRTS

Puño elástico M No 1 par 319-00WRTM

Puño elástico L No 1 par 319-00WRTL

Puño elástico XL No 1 par 319-0WRTXL

Puño elástico S Sí 1 par 319-WRWPTS

Puño elástico M Sí 1 par 319-WRWPTM

Puño elástico L Sí 1 par 319-WRWPTL

Puño elástico XL Sí 1 par 319WRWPTXL

Largo 400mm 
 
Descripción Talla Impermeables Pack (u.) Referencia

Antebrazo S No 1 par 004-009261

Antebrazo L No 1 par 004-009271

Antebrazo M No 1 par 004-009281

Antebrazo XL No 1 par 004-009291

Antebrazo S Sí 1 par 319-MAWPTS

Antebrazo M Sí 1 par 319-MAWPTM

Antebrazo L Sí 1 par 319-MAWPTL

Antebrazo XL Sí 1 par 319MAWPTXL

Largo 500mm

Descripción Talla Impermeables Pack (u.) Referencia

Codo S No 1 par 319-00EBTS

Codo M No 1 par 319-00EBTM

Codo L No 1 par 319-00EBTL

Codo XL No 1 par 319-0EBTXL

Codo S Sí 1 par 319-EBWPTS

Codo M Sí 1 par 319-EBWPTM

Codo L Sí 1 par 319-EBWPTL

Codo XL Sí 1 par 319EBWPTXL

Largo 700mm

Descripción Talla Impermeables Pack (u.) Referencia

Hombro S No 1 par 319-00SHTS

Hombro M No 1 par 319-00SHTM

Hombro L No 1 par 319-00SHTL

Hombro XL No 1 par 319-0SHTXL

Hombro S Sí 1 par 319-SHWPTS

Hombro M Sí 1 par 319-SHWPTM

Hombro L Sí 1 par 319-SHWPTL

Hombro XL Sí 1 par 319SHWPTXL
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Guante para riesgos químicos modelo 666 VINIL
TOMÁS BODERO

Guante de PVC Vinilo, impermeable que proporciona buena resistencia a los productos químicos.
Interior sin costuras para evitar rozaduras, mayor tacto y confort.
PVC azul triple baño.
Tratamiento interior antisudor.

Talla Pack (u.) Referencia

8 10 319-666V08

9 10 319-666V09

10 10 319-666V10

Guante para riesgos mecánicos modelo 500 FINE
TOMÁS BODERO

Guante Poliuretano en palma dorso nylon de galga 18.
Excelente tacto (como una segunda piel).
Indicado para uso general sobre todo manipulación de materiales que se requiera mucho tacto.
Además es un guante adecuado para la manipulación de pantallas táctiles.

Talla Pack (u.) Referencia

6 10 319-500F06

7 10 319-500F07

8 10 319-500F08

9 10 319-500F09

10 10 319-500F10

Guante para riesgos mecánicos modelo 418 TFLN
TOMÁS BODERO

Guante anticorte supertacto con un nivel 4 al corte y galga 18 para una mayor confort en la 
manipulación de materiales cortantes.
Tejido tufalene muy resistente al corte y a la abrasión.
Recubrimiento de poliuretano.

Talla Pack (u.) Referencia

6 10 319-418T06

7 10 319-418T07

8 10 319-418T08

9 10 319-418T09

10 10 319-418T10

Protectores manuales
Protector de goma silicona para coger objetos calientes o fríos.
Temperatura de trabajo entre -57°C y +260°C.
Resistente y antideslizante.
Con pestaña para colgar.

Talla Pack (u.) Referencia

Única 1 425-003915
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: Protección de pies

Zapatos modelo Carmen
ROBUSTA®

Zapato anatómico piel flor para salas verdes. 
Lavable hasta 24 veces con plantilla transpirable. 
Antiestático y antideslizante.
Cumple con las normas S2+CI+SRC EN ISO 20345:2007.

Número Pack (u.) Referencia

38 1 par 452CARVE38

39 1 par 452CARVE39

40 1 par 452CARVE40

41 1 par 452CARVE41

42 1 par 452CARVE42

Zapatos modelo María lab
ROBUSTA®

Zapato anatómico piel flor para salas blancas.
Lavable hasta 12 veces con plantilla transpirable. 
Antiestático y antideslizante.
Cumple con las normas S2+CI+SRC EN ISO 20345:2007.

Número Pack (u.) Referencia

38 1 par 452MARIA38

39 1 par 452MARIA39

40 1 par 452MARIA40

41 1 par 452MARIA41

42 1 par 452MARIA42

 
Zapatos de piel Acebo
ROBUSTA®

Zapato con plantilla transpirable, con microcápsulas de oxigeno activo para activar la circulación.
De piel, afelpado, perforado lateralmente para mayor transpiración del pie.
Cierre con cordones, de color gris azulado.
La horma extra ancha en la zona del empeine y la puntera reduce la fatiga del pie.
Cumple con norma EN 345 +S1. 

Número Pack (u.) Referencia

38 1 par 452PACEB38

39 1 par 452PACEB39

40 1 par 452PACEB40

41 1 par 452PACEB41

42 1 par 452PACEB42

 
Zapatos modelo Kira
ROBUSTA®

Altura máxima interior: 120mm
Microfibra: Gran capacidad de limpieza, resistencia y transpiración.
Suela: PU / PU. Remonte, refuerzo en puntera
Puntera: No metálica 200J
Disponible: Plantilla anti perforación Acero o Textil 1.100N (S3+Cl)

Talla Pack (u.) Referencia

38 1 par 452-KIRA38

39 1 par 452-KIRA39

40 1 par 452-KIRA40

41 1 par 452-KIRA41

42 1 par 452-KIRA42

seguridad_1251-1324.indd   1295 10/12/15   22.26



www.scharlab.com

1296   Scharlab The Lab Sourcing Group www.scharlab.com · pedidos@scharlab.com

Si no encuentra lo que busca, pídalo a consultas@scharlab.com

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Zapatos Modelo Aliso
ROBUSTA®

Altura máxima interior: 78mm
Microfibra: Gran capacidad de limpieza, resistencia y transpiración.
Suela: PU / PU. Remonte, refuerzo en puntera
Puntera: No metálica 200J
Disponible: Plantilla anti perforación Acero o Textil 1.100N (S3)

Talla Pack (u.) Referencia

38 1 par 452ALISO38

39 1 par 452ALISO39

40 1 par 452ALISO40

41 1 par 452ALISO41

42 1 par 452ALISO42

 
Zapatos modelo Milán
DIAN

Zueco en microfibra, color blanco.
Lavable en frío y caliente hasta 40°C.
Transpirable, con gran capacidad de absorción de humedad y rápido secado.
Cumple con las normas EN-ISO20347 OB+E+SRC.

Número Pack (u.) Referencia

38 1 par 422-MILA38

39 1 par 422-MILA39

40 1 par 422-MILA40

41 1 par 422-MILA41

42 1 par 422-MILA42

 
 

Zuecos Pisa correa
DIAN

Zueco en piel vacuno perforada, color blanco.
Acolchado, para evitar rozaduras, ligero. 
Antiestático y antideslizante.
Cumple con las normas EN-ISO20347 OB+E+SRC.

Número Pack (u.) Referencia

38 1 par 422-PIS038

39 1 par 422-PIS039

40 1 par 422-PIS040

41 1 par 422-PIS041

42 1 par 422-PIS042

 
 

Zuecos modelo 02S
DIAN

Zueco en material polímero SBS, apto para salas blancas.
Lavable y esterilizable hasta 140°C durante 30 minutos.
Antiestático.
Cumple con las normas UNE-EN 61340-4-3:2005.

Número Pack (u.) Referencia

38 1 par 422-02BS38

40 1 par 422-02BS40

42 1 par 422-02BS42

 

seguridad_1251-1324.indd   1296 10/12/15   22.26



scharlab@scharlab.com

consultas@scharlab.com · www.scharlab.com Scharlab The Lab Sourcing Group   1297

Haga su pedido en nuestra tienda on-line

EQ
UI

PO
S 

DE
 P

RO
TE

CC
IÓ

N 
IN

DI
VI

DU
AL

Zapatos Clinic Atmósfera Oxígeno
PANTER

Zapato de piel flor, con cierre velcro central, color blanco.
Suela con el sistema PANTER Oxígeno impermeable y transpirable. Mediante la ventilación man-
tiene el pie seco expulsando la humedad e impidiendo la entrada del agua.
Suela con diseño para un máximo confort y ergonomía para estar mucho rato de pie al tener 
cámara de aire y evitar sobrecargas musculares.
Cumple con las normas EN 345, EN 347 y EN 344.

Número Pack (u.) Referencia

38 1 par CLINIC0238

39 1 par CLINIC0239

40 1 par CLINIC0240

41 1 par CLINIC0241

42 1 par CLINIC0242

 
Zapatos modelo Zagros
PANTER

Zapato microfibra transpirable, color blanco.
Suela hidrogrip de poliuretano monodensidad, ligera y flexible.
Puntera de seguridad plástica.
Cumple con las normas EN 345, EN 347 y EN 344. 
Ultraligero.

Número Pack (u.) Referencia

38 1 par ZAGROSS238

39 1 par ZAGROSS239

40 1 par ZAGROSS240

41 1 par ZAGROSS241

42 1 par ZAGROSS242

Calzado específico para laboratorios (Unisex)
HONEYWELL

Modelo Bacou Pro Clean

Corte de microfibra blanca de fácil limpieza.
Sin costuras en el antepié para limitar los focos de contaminación.
Suela Bacou Original blanca y gris.
Alta resistencia al deslizamiento y durabilidad para un uso intensivo.
EN ISO 20345:2011 S2 SRC.

Número Pack (u.) Referencia

35 1 par 444-612735

36 1 par 444-612736

37 1 par 444-612737

38 1 par 444-612738

39 1 par 444-612739

40 1 par 444-612740

41 1 par 444-612741

42 1 par 444-612742

43 1 par 444-612743

44 1 par 444-612744

45 1 par 444-612745

46 1 par 444-612746

47 1 par 444-612747

48 1 par 444-612748

➜ Continúa en página siguiente

seguridad_1251-1324.indd   1297 10/12/15   22.26



www.scharlab.com

1298   Scharlab The Lab Sourcing Group www.scharlab.com · pedidos@scharlab.com
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Modelo Bacou Mont Blanc

Corte de piel blanca con tratamiento antibacteriano.
Sin costuras en el antepié para limitar los focos de contaminación.
Ligereza, flexibilidad y facilidad de mantenimiento.
EN ESO 20345:2011 S2 SRC.

Número Pack (u.) Referencia

35 1 par 444-321635

36 1 par 444-321636

37 1 par 444-321637

38 1 par 444-321638

39 1 par 444-321639

40 1 par 444-321640

41 1 par 444-321641

42 1 par 444-321642

43 1 par 444-321643

44 1 par 444-321644

45 1 par 444-321645

46 1 par 444-321646

47 1 par 444-321647

 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: Protección del cuerpo

Prenda de protección 4510
3M

Diseñada para protección frente a ciertas partículas peligrosas (Tipo 5) y salpicaduras de pro-
ductos químicos líquidos (Tipo 6).
Material del traje: polipropileno/polietileno laminado
Cintura elástica, puños y cintura para mayor comodidad y libertad de movimiento
Cremallera de doble sentido con solapa para mayor protección
Bajo nivel de desprendimiento de fibras y propiedades antiestáticas en ambas caras (todos los 
componentes deben estar adecuadamente puestos a tierra para que el tratamiento antiestático 
sea efectivo)
No contiene componentes fabricados con látex de caucho natural ni silicona.
Marcado CE según la Directiva Europea 89/686/CEE (en España, R. D. 1470/1992), como equipo 
de Categoría III.

Talla Pack (u.) Referencia

L 20 387-P4510L

XL 20 387P4510XL

Prenda de protección 4520
3M

Diseñada como equipo de Categoría III para protección frente a partículas (Tipo 5) y salpicaduras 
de líquidos de bajo nivel (Tipo 6).

Material del traje: SMMMS polipropileno (blanco).
Nuevo material muy ligero y transpirable para reducir la sensación de calor y aumentar la co-
modidad.
Buena protección frente a partículas y ciertas salpicaduras de producto químico líquido.
Cintura y tobillos elásticos para mayor comodidad y libertad de movimiento. Puños tejido para 
una mayor comodidad.
Capucha con elástico y diseño en tres paneles para mejor ajuste al usuario y compatibilidad con 
otros equipos de protección.
Cremallera de doble sentido con solapa y adhesivo para aumentar protección.
Tiro reforzado.
Tratamiento antiestático por ambas caras (todos los componentes deben estar adecuadamente 
puestos a tierra para que el tratamiento antiestático sea efectivo).
Marcado CE según la Directiva Europea 89/686/CEE (en España, R. D. 1470/1992), como equipo 
de Categoría III.

Talla Pack (u.) Referencia

L 20 387-P4520L

XL 20 387P4520XL
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Trajes de protección Classic Plus
DUPONT

El mono en tejido Tyvek® es un material único polivalente, resistente y extremadamente ligero y suave. Genera 
pocas pelusas y posee tratamiento antiestático.
Impermeables a partículas, pulverizaciones y salpicaduras de intensidad ligera, material permeable al aire y al 
vapor de agua que repele los líquidos con base acuosa y los aerosoles y que actúa como una verdadera barrera 
contra partículas y fibras.
Elástico en cintura, muñecas y tobillos. Con capucha.
Solapa autoadhesiva en el mentón.
Cremallera de 2 vías, solapa sobre cremallera.
Cumplen con las normas EN 340 y EN 465. Categoría III.

Color Talla Pack (u.) Referencia

Blanco L 25 3762105163

Blanco XL 25 3762105164

Blanco XXL 25 3762105165

Trajes de protección Standard
DUPONT

Mono en tejido Tychem, capucha con elástico para fijación con máscara, costuras recubiertas, cremallera con 
doble solapa, elásticos en los puños, tobillos y cintura.
100% estanco a partículas, resiste a salpicaduras líquidas hasta 2 bares de presión, excelente barrera contra 
sustancias inorgánicas concentradas y riesgo biológico.
Categoría III, Tipo 3B/4/5/6. Cumple con normas EN 340, EN 465, EN 466 y EN 1149.

Color Talla Pack (u.) Referencia

Amarillo L 25 0012107513

Amarillo XL 25 0012107514

Amarillo XXL 25 0012107515

Traje de protección Essian Light
HONEYWELL

Traje de protección de un solo uso y transpirable diseñado para proteger contra partículas de contaminación y 
salpicaduras de sustancias químicas. 
Categoría CE: III Riesgos Irreversibles.
De acuerdo con la Norma Básica estándar.
EN 340-2003: CE Norma Básica.
EN 13982-2-2004: Tipo 5.
EN 13034-2006: Tipo 6.
En1073-2-2002: partículas Radiactivas.
EN1149-1-2008:(Cláusula 4.2.1): Propiedades Antiestáticas.

Características:
Mono en polipropileno 3 capas, SMS-56g/m2.
Fabricado en polipropileno blanco transpirable.
Color: Blanco.
Tipo 5 y 6.
Capucha, cintura, puños y tobillos elásticos.
Libre de silicona y látex.

Modelo Tallas Pack (u.) Referencia

Essian® Light-blanco 56g/m2 S 50 444500100S

Essian® Light-blanco 56g/m2 M 50 444500100M

Essian® Light-blanco 56g/m2 L 50 444500100L

Essian® Light-blanco 56g/m2 XL 50 44450010XL

Essian® Light-blanco 56g/m2 XXL 50 4445001XXL

Essian® Light-blanco 56g/m2 XXXL 50 444500XXXL
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Delantal de PVC
ANSELL

Protección contra salpicaduras de intensidad media a elevada.
Resistencia a una extensa gama de sustancias químicas. 
Gran flexibilidad y resistencia frente a productos químicos, grasas, aceites, pinchazos y a la abrasión, ofreciendo 
a la vez, una fácil limpieza.
Categoría III. Cumple con norma EN 14605.

Color Largo (mm) Talla Pack (u.) Referencia

Verde 1.120 Única 4 004-0L0731

Delantales de trabajo Cryo
Delantal para trabajar en ambientes muy fríos, apto para manipulación de materiales criogénicos. 
Con revestimiento de nylon y poliéster. 
Resistente a los productos químicos.
Sujeción al cuello y a la cintura.
Categoría II. Cumple con normas EN 388, EN 511 y EN 340.

Largo (mm) Talla Pack (u.) Referencia

915 Única 1 004-005251

1.070 Única 1 004-005261

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: Protección ocular

Cubregafas
3M

Gafa ligera de policarbonato, con protecciones laterales y superior. Pueden usarse solas.

Visitor C Comfort 2800

Modelo Versión Marcado de los oculares EN 
166

Tratamientos Transparencia 
luz visible (%)

Pack (u.) Referencia

Visitor Contra impactos AOS. 1. F Filtro UV 92 20 387-71448C

C Comfort 2800 Filtro UV 2C-1.2 3M, 1FT Protección contra impactos y 
patilla ajustable

88 20 387-2800CG
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Gafas de patilla, Serie 2800
3M

Gafa de montura universal, de patilla inclinable y longitud ajustable. Se adaptan a los equipos de protección respiratoria.

Serie 2800

2840 Comfort 2820 Classic 2822 Classic amarillo 2810 Classic

Modelo Versión Marcado de los oculares EN 
166

Tratamientos Transparencia 
luz visible (%)

Pack (u.) Referencia

Comfort incoloro 2840 Filtro UV 2C-1.2 3M, 1 FT Antirayadura y antivaho 93 2 387-002840

Comfort amarillo 2842 Filtro UV y azul 2-1.2 3M, 1FT Antirayadura y antivaho 93 2 387-002842

Classic incoloro 2820 Filtro UV 2C-1.2 3M, 1 FT Antirayadura y antivaho 93 2 387-002820

Classic amarillo 2822 Filtro UV y azul 2-1.2 3M, 1FT Antirayadura y antivaho 93 2 387-002822

Classic light 2810 Filtro UV 2C-1.2 3M, 1FT Ligeras, 21g 93 2 387-002810

 

Secure Fit 401AF

Gafas de seguridad SecureFit
3M

La serie 3M SF400 es una extensión de la exitosa gama de gafas de seguridad SecureFit. Cada 
modelo de la serie SF400 esta compuesto por unas lentes sin montura y unas patillas con lon-
gitud fija. Se han incluido también protecciones laterales para una mejor protección. Las patillas 
incluyen el sistema 3M™ de difusión de la presión a través de la patilla que ayuda a repartir 
la presión ejercida sobre la oreja y mejora el confort en una gran variedad de trabajadores. Su 
innovador diseño proporciona mejoras en el confort y la seguridad de ajuste. Las almohadillas 
ajustables en el puente nasal y el suave recubrimiento antideslizante en la cara interna de la 
patilla mejoran el confort e incrementan el ajuste.

Modelo Versión Marcado de los oculares EN 
166

Tratamiento Pack (u.) Referencia

Secure Fit 201AF PC incolora 2C-1.2 3M 1 FT Antiempañamiento 1 387SF201AF

Secure Fit 401AF PC incolora 2C-1.2 3M 1 FT Antirayadura y Antiempañamiento 1 387SF401AF

Secure Fit 403AF PC gris 5-3.1 3M 1 FT Antirayadura y Antiempañamiento 1 387SF402AF

Secure Fit 402AF PC Amarilla 2C-1.2 3M 1 FT Antirayadura y Antiempañamiento 1 387SF403AF

Secure Fit 408AS PC Azul espejo 5-3.1 3M 1 FT Antirayadura 1 387SF408AS

Secure Fit 410AS PC In&out espejo 5-1.7 3M 1 FT Antirayadura 1 387SF410AS

 
Gafas de seguridad Maxim™ RAS Ballistic
3M

El tratamiento RAS es 5 veces más resistente a los arañazos que el tratamiento genérico rígido 
de 3M™.
El tratamiento RAS cumple los requisitos de marcado K de la norma EN 166.
Gafas con canales de ventilación por el ocular para minimizar la formación de vaho.
Su diseño proporciona una cobertura excelente y un amplio campo de visión.
Almohadillas ajustables y plegables y un protector para las cejas suave al tacto.
Patillas de ángulo pantoscópico ajustable. El diseño de perfil bajo aumenta la compatibilidad con 
los cascos y las protecciones auditivas.
Montura negra y ocular transparente.
Peso total de 28g.

Modelo Versión Marcado oculares EN166 Tratamientos Pack (u.) Referencia

Maxim™ RAS Ballistic Ocular PC 2C-1.2 3M 1 FTK Antirayadura 1 00MXBINRAS
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Gafas panorámicas
3M

Protección y comodidad, con visores asféricos.

2890 2890S Maxim Hybrid Fahrenheit

Modelo Versión Marcado oculares EN 166 Tratamientos Transmitancia 
luz visible (%)

Pack (u.) Referencia

2890 ventilada Filtro UV Ocular PC 2C-1.2 3M, 1 K N BT 9 Antirayadura y antivaho 88 1 387-02890V

2890S estanca Filtro UV Ocular PC 2C-1.2 3M, 1 K N BT 9 Antirayadura y antivaho 88 1 387-2890SA

Modul-R ventilada Filtro UV Ocular PC 2C-1.2 3M, 1 BT Antirayadura y antivaho 92 1 387-02890S

Maxim Hybrid Gran visibilidad, ligereza, 
protección contra 
líquidos e impactos

3M 1 FT K N 1 Antirayadura, antivaho 
y antiestática.

92 1 387-133300

Gafas panorámicas 
Fahrenheit

Ocular de acetato 2C-1.2 3M 1 B 9 Antirayadura y antivaho 89 1 387FHESTIN

 
Cubregafas
BOLLÉ

Gafa de visitas clásica, adaptable y moderna.

Overlight

Visiteur

Modelo Características Marcado oculares y patillas Tratamientos Peso (g) Pack (u.) Referencia

VISPI Cubre gafas o un solo uso 2-1.2 1FT, EN 166 FT CE Antirayadura 39 1 102-000VIS

Squale

Modelo Características Marcado oculares y patillas Tratamientos Peso (g) Pack (u.) Referencia

SQUIPSI Protección y extensible 2C-1.2 1FT, EN 166 FT CE Antirayadura y antivaho 43 1 102-00SQUA

Overlight

Modelo Características Marcado oculares y patillas Tratamientos Peso (g) Pack (u.) Referencia

OVERLPSI Patilla giratoria 2C-1.2 1F, EN 166 F CE Antirayadura y antivaho 25 1 102-00OVER
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Gama Cobra
BOLLÉ

Gafa envolvente de alto confort. Visión panorámica de 180º de máxima calidad óptica. Patilla 
recta antideslizante y puente nasal blando.

Cobra

Modelo Características Marcado oculares y patillas Tratamientos Peso (g) Pack (u.) Referencia

COBCONT Filtro UV decreciente 2C-1,2 1BT, EN 166 3FT CE Antirayadura y antivaho 25 1 102COBCONT

COBHDPI Máxima transparencia 2C-1,2 1BT, EN 166 3 FT CE Hidrófobo, antirayadura 
y antivaho

25 10 102COBHDPI

 
Gama Axis
BOLLÉ

Gafa deportiva. Inclinación adaptable, patilla antideslizante, puente nasal blando y adaptable. 
Elimina el 99,99 % de la luz UVA y UVB. Protección UV máxima certificada a 190nm.

Axis

Modelo Características Marcado oculares y patillas Tratamientos Peso (g) Pack (u.) Referencia

AXPSI Protección UV certificada 
y sport 2-1.2 1F, EN 166 F CE Antirayadura y antivaho 25 1 102-0AXPSI

 
Gama Silium
BOLLÉ

Gafa de montura metálica de gran confort y adaptación, puente nasal adaptable. Protección UVA 
y UVB del 99,99%

Silium

Modelo Características Marcado de los oculares y patillas Tratamientos Peso (g) Pack (u.) Referencia

SILPSI Patilla flexible 2-1.2 1F, EN 166 F CE Antirayadura y antivaho 34 1 102-SILPSI
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Gama Contour
BOLLÉ

Gafa de nylon extremadamente ligera y deportiva, ofrece confort, adaptación y seguridad a todo 
tipo de usuarios.

Contour

Modelo Características Marcado de los oculares y patillas Tratamientos Peso (g) Pack (u.) Referencia

CONTPSI Puente nasal regulable 2-1.2 1F, EN 166 F CE Antirayadura y antivaho 21 1 102-CONTPS

 
Gama Rush
BOLLÉ

Es la evolución de un clásico de Bollé Safety, con mejoras en puente nasal y patillas, un nuevo 
clásico.

Rush

Modelo Características Marcado oculares y patillas Tratamientos Peso (g) Pack (u.) Referencia

RUSHPSI Antideslizante y transparente 2C-1.2 1FT, EN 166 FT CE Antirayadura y antivaho 25 1 102-RUSHSI

 
Gama Clásica
BOLLÉ

Un clásico de Bollé Safety, ofrece la mejor protección al mejor precio.

Bandido

Modelo Características Marcado oculares y patillas Tratamientos Peso (g) Pack (u.) Referencia

BANCI Ligera y envolvente 3-1.2 1F, EN 166 F CE Antirayadura y antivaho 28 1 102-000BAN

 
Gafas panorámicas
BOLLÉ

Gafa panorámica de uso general con varias versiones, lo mejor en panorámico.

BLAST

Modelo Características Marcado oculares y patillas Tratamientos Peso (g) Pack (u.) Referencia

BLAPSI Seguridad y protección 2-1.2 1B, EN 166 34BT 9 CE Antirayadura y antivaho 113 1 102-00BLAI
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Gafas panorámicas autoclavables
BOLLÉ

Gafa panorámica autoclavable, resistencia y comodidad de gran tamaño.

Modelo Características Marcado oculares y patillas Peso (g) Pack (u.) Referencia

BLAST CLAVE Seguridad y protección, 
autoclavable 1BT, EN 166 BT CE 103 1 102-00BLAU

COVACLAVE Resistente y autoclavable 1FT, EN 166 34FT CE 54 1 102-000646

 
Limpiadores
BOLLÉ

La gama de Bollé Safety cumple con todas sus necesidades, pequeños y grandes formatos, con 
la garantía de Bollé Safety y Colts.

Limpieza 
 
Modelo Pack (u.) Referencia

100 toallitas impregnadas 1 102-LIB100

Atomizador de limpieza 250ml 1 102-LIB411

 
Gafas Polysafe™
HONEYWELL

Gafas envolventes para visitantes que ofrecen un amplio campo visual.
Lente única de policarbonato con pantallas integrales en los lados y puente nasal anatómico.
Disponible en 2 versiones: Polysafe (sin tratamiento) o Polysafe Plus con un revestimiento especial 
antiarañazos en ambos lados de la lente para una mayor duración del producto.
Ventilación indirecta en las pantallas laterales.
Perforaciones en las patillas para agregar un cordón de protección.

Modelo Lentes Montura Tratamiento Marcado de la lente Pack (u.) Referencia

Polysafe™ Plus Incolora Incoloro Antiarañazos 2C-1.2 1F 10 4441002549

Polysafe™ Incolora Incoloro - 2C-1.2 1F 10 4441002550

 
Gafas A 700
HONEYWELL

Protección ocular con estilo y a buen precio.
Gafas con lentes simples transparentes con mayor protección lateral inferior.
Patillas deportivas con almohadillas blandas en las puntas para un ajuste cómodo.
Diseño de lente envolvente seguro.

Modelo Lentes Montura Tratamiento Marcado de la 
lente

Pack (u.) Referencia

A 700 Clear Incoloras Incoloro Antiarañazos 2C-1.2 B-D 1F 10 4441015361

A 700 Grey Incoloras Gris Fogban 2C-1.2 B-D 1F 10 4441015360
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Gafas Ignite, Santa Cruz y Millennia
HONEYWELL

IGNITE™ SANTA CRUZ™

Modelo Aplicación Lentes Montura Tratamiento Marcado de la lente Pack (u.) Referencia

Gafa de protección 
IGNITE™

Interior Incolora Negro / plateado Fogban 2C-1.2 B-D 1FT 1 5251017086

Gafa de protección 
SANTA CRUZ™

Interior Incolora Azul Antiarañazos 2C-1.2 B-D 1F 1 525-102676

Gafa de protección 
MILLENNIA®

Interior Incolora Azul Antiarañazos 2-1.2 B-D 1F K 1 444-000006

Gafa de protección 
MILLENNIA®

Interior Incolora Negro Antiarañazos 2-1.2 B-D 1F K 1 444-000001

 
Millennia® 2G
HONEYWELL

Millennia® 2G ofrece sencillez, una protección excelente, un ajuste cómodo y un diseño elegante.

Modelo Aplicación Lentes Montura Tratamiento Marcado de la lente Pack (u.) Referencia

Millennia 2G Interior Incoloras Negro Antiarañazos 2C-1.2 Hon 1 FTK 10 4441032175

Millennia 2G Interior Incoloras Negro Fogban 
/ Antiarañazos

2C-1.2 Hon 1 FTKN 10 4441032179

 
Gafas V-maxx®

HONEYWELL

Gafas de montura integral, estilo deportivo.
Pueden utilizarse con la mayoría de las gafas correctoras y/o máscaras respiratorias.
Sistema de ventilación indirecta y antisalpicaduras.
Lentes de policarbonato (PC) o acetato (químicos).
Clips de cinta de cabeza giratorios que se adapten a cascos de protección o protecciones auditivas.
Se adapta a una gran variedad de trabajadores.
Elegante estilo envolvente para un campo de visión nítida de 180º
Cubre-lente desechable para ampliar la vida útil de la lente.

Montura Lentes Tratamiento Marcado de la lente Pack (u.) Referencia

Cinta de tela-Ventilación indirecta PC incoloras Antiarañazos 2-1.2 D1B 10 4441006192

Cinta de tela-Ventilación indirecta PC incoloras Fogban, Antiarañazos 2-1.2 D1B 9 10 4441006193

Cinta de tela PC incoloras Fogban, Antiarañazos 2-1.2 D1B 9 10 4441006195

Cinta de tela-sin ventilación, sellado con espuma PC incoloras Fogban, Antiarañazos 2-1.2 D1B 9 10 4441006196

V-Maxx productos químicos. Cinta de neopreno, 
ventilación indirecta

Incoloras, acetato Fogban, Antiarañazos D1F 10 4441007506
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: Protección facial

Protección facial
3M

Arnés diseñado para ofrecer la combinación perfecta con o sin orejeras, banda de cabeza ajus-
table en 8 posiciones, banda de nuca ajustable.
Dispone de canales de ventilación y banda de sudor para mayor comodidad.
La pantalla facial es de policarbonato, reemplazable e incolora con tratamiento antiempañamien-
to por las dos caras.
Existe la posibilidad de utilizarse con o sin orejeras.

Descripción Tratamiento Pack (u.) Referencia

Arnés G500-GU amarillo (sin pantalla facial) - 1 0000G500GU

Pantalla facial de policarbonato incolora 5F-11 Antiempañamiento 1 387-005F11

Protección facial y auditiva
3M

Arnés G500 con orejeras incluidas.

Descripción Versión Pack (u.) Referencia

G500 combinación industrial: 
Arnés G500-GU, pantalla 5F-11 
y orejeras Optime I (P3E) amarillo

Protección facial, 
ocular y auditiva

1 387-G500GU

Pantalla facial
BOLLÉ

Pantalla protectora de gran ligereza y confort.

RELRSI SPHERPI

Modelo Características Marcado oculares y patillas Tratamientos Peso (g) Pack (u.) Referencia

RELRSI Amplia protección, ligera, 
acetato incoloro 2-1.2 2B8N, EN 166 3B8 

CE
Antirayadura 200 1 102-RELRSI

SPHERPI Protección, confort y calidad 
visual, PC incoloro 2C-1.2 2BT89, EN 166 

3BT89 CE
Antirayadura 355 1 102SPHERPI
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Pantallas de protección CLEARWAYS™
HONEYWELL

Seguro, práctico y económico.
La combinación Clearways ofrece tanto resistencia como duración.
Con un peso de 160 g, es cómoda como para llevarla todo el día.
El visor integral garantiza una protección adicional.
Visores de reemplazo económicos disponibles en acetato o policarbonato.

Modelo Pack (u.) Referencia

CB14 Arnés de cabeza con cinta elástica 85g 10 4441002346

CB20 Arnés de cabeza ajustable 95g 10 4441002341

CV84A Pantalla de acetato incoloro (200mm) 10 4441002360

CV84AN Pantalla de acetato incoloro Fogban (200mm) 10 4441002366

CV84A/CG Pantalla de acetato incoloro con protección de barbilla 
(200mm)

10 4441002354

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: Protección respiratoria

Mascarillas autofiltrantes para partículas
3M

Protección frente a partículas sólidas y líquidas no volátiles. Niveles de protección según norma EN 149.

Plegadas

K101 K112 9310 9312 9320 9322

9330 9332 9422

Modelo Clasificación EN 149 Máximo nivel de uso nxVLA Tipo filtro Pack (u.) Referencia

Clásica K101 FFP1 NR D 4x P1 20 387-00K101

Clásica K112 FFP2 NR D 12x P2 100 387-00K112

Comfort 9310 FFP1 NR D 4x P1 20 004-0N1861

Comfort 9312 FFP1 NR D 4x P1 10 004-0N1881

Comfort 9320 FFP2 NR D 12x P2 20 004-0N1871

Comfort 9322 FFP2 NR D 12x P2 10 004-0N1891

Comfort 9330 FFP3 NR D 50x P3 20 387-009330

Comfort 9332 FFP3 NR D 50x P3 10 004-0N1901

Aura 9422+ (detectable) FFP2 NR D 12x P2 10 004-009422

➜ Continúa en página siguiente
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Moldeadas serie 8000

8710 8810 8812 8822 8825 8310

8312 8320 8825 8833 8835

Modelo Clasificación EN 149 Máximo nivel de uso nxVLA Tipo filtro Pack (u.) Referencia

Clásica 8710 FFP1 NR D 4 x P1 20 004-002651

Clásica 8810 FFP2 NR D 12 x P2 20 004-0L1591

Clásica 8812 FFP1 NR D 4 x P1 10 004-0C8101

Clásica 8822 FFP2 NR D 12 x P2 10 004-0C8111

Clásica 8825 FFP2 RD 12 X P2 5 004-002661

Comfort 8310 FFP1 NR D 4 x P1 10 387-048310

Comfort 8312 FFP1 NR D 4 x P1 10 387-048312

Comfort 8320 FFP2 NR D 12 x P2 10 387-128320

Premium 8825 FFP2 D 12 x P2 5 387-128825

Comfort 8833 FFP3 R D 50 x P3 10 387-508833

Premium 8835 FFP3 R D 50 x P3 5 004-081231

Moldeadas serie especial

9906 9913 9914

Modelo Clasificación EN 149 Máximo nivel de uso nxVLA Tipo filtro Pack (u.) Referencia

Especial 9906 FFP1 NR D 4x P1 20 387-843639

Especial 9913 DDP1 NR D 4x P1 20 004-009361

Especial 9914 DDP1 NR D 4x P1 10 387-009914
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Máscaras para partículas, gases y vapores
3M

Protección, seguridad y comodidad frente a partículas y gases contaminantes.
Filtros integrados en la máscara.

Serie 4000, un uso, media máscara

Máscara 4251 Máscara 4255

Modelo Clasificación EN 405 Máximo nivel de uso nxVLA Tipo filtro Pack (u.) Referencia

Media máscara 4251 FFA1P2 R D 10x A1P2 1 004-097501

Media máscara 4277 FFABE1P3D 50x ABE1P3 1 004-0C2721

Media máscara 4255 FFA2P3D 50x A2P3 1 004-0E3471

Media máscara 4279 FFABEK1P3D 50x ABEK1P3 1 004-0L1621

Serie 6000

6200 6502 6502QL 6800 7502 7907S

Modelo Tipo filtro Pack (u.) Referencia

Media máscara 6100 talla pequeña Todos los filtros tipo bayoneta 1 004-0L1671

Media máscara 6200 talla mediana Todos los filtros tipo bayoneta 1 004-0L1681

Media máscara 6300 talla grande Todos los filtros tipo bayoneta 1 004-0L1691

Media máscara 6501 talla pequeña (silicona) Todos los filtros tipo bayoneta 1 004-006501

Media máscara 6502 talla mediana (silicona) Todos los filtros tipo bayoneta 1 004-006502

Media máscara 6503 talla grande (silicona) Todos los filtros tipo bayoneta 1 004-006503

Media máscara 6501 QL* talla pequeña (silicona). 
Mecanismo QL: puesta y retirada fácil.

Todos los filtros tipo bayoneta 1 004-6501QL

Media máscara 6502 QL* talla mediana (silicona). 
Mecanismo QL: puesta y retirada fácil.

Todos los filtros tipo bayoneta 1 004-6502QL

Media máscara 6503 QL* talla grande (silicona). 
Mecanismo QL: puesta y retirada fácil.

Todos los filtros tipo bayoneta 1 004-6503QL

Media máscara 7501 talla pequeña Todos los filtros tipo bayoneta 1 387-0N1800

Media máscara 7502 talla mediana Todos los filtros tipo bayoneta 1 004-0N1801

Media máscara 7503 talla grande Todos los filtros tipo bayoneta 1 004-0N1811

Máscara completa 6700 pequeña Todos los filtros tipo bayoneta 1 004-0N1681

Máscara completa 6800 mediana Todos los filtros tipo bayoneta 1 004-0N1691

Máscara completa 6900 grande Todos los filtros tipo bayoneta 1 004-0N1701

Máscara completa 7907S Todos los filtros tipo bayoneta 1 004-0N1821
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Filtros para medias máscaras y máscaras completas
3M

Las máscaras 3M se caracterizan por disponer de despiece y recambio para todas sus partes, no sólo los filtros de repuesto.

Filtros de partículas

2125 2128 2135 2138 6035 5911

5925 5935 6051 6054 6059 6096

Modelo Requerimientos Aplicaciones Tipo filtro Pack (u.) Referencia

2125 - Partículas sólidas y líquidas no volátiles P2R 20 004-0L1771

2128 - Partículas sólidas y líquidas no volátiles, ozono, 
vapores

P2R 20 004-0L1781

2135 - Partículas sólidas y líquidas no volátiles P3R 20 004-0L1791

2138 - Partículas sólidas y líquidas no volátiles, ozono, 
vapores

P3R 20 004-0L1801

6035 (encapsulado) - Partículas sólidas y líquidas no volátiles P3R 20 387-006035

6038 - Partículas sólidas y líquidas no volátiles P3R 20 387-006038

Filtro adicional 5911 
para filtros de gases

Requiere retenedor 
de filtros 004-0L1811

Partículas sólidas y líquidas no volátiles P1R 30 004-0L1751

Filtro adicional 5925 
para filtros de gases

Requiere retenedor 
de filtros 004-0L1811

Partículas sólidas y líquidas no volátiles P2R 20 004-0L1761

Filtro adicional 5935 
para filtros de gases

Requiere retenedor 
de filtros 004-0L1811

Partículas sólidas y líquidas no volátiles P3 20 004-0N1741

6051 - Vapores orgánicos (t.e >65°C) A1 8 004-0L1701

6054 - Amoníaco y derivados K1 8 004-0L1711

6055 - Vapores orgánicos (t.e >65°C) A2 8 004-0L1721

6057 - Combinación de vapores orgánicos (t.e >65°C), 
inorgánicos y gases ácidos

ABE1 8 004-0L1731

6059 - Combinación de vapores orgánicos (t.e >65°C), 
inorgánicos, gases ácidos y amoníaco

ABEK1 8 004-0N1711

6075 - Combinación de vapores orgánicos (t.e >65°C) y 
formaldehídos

A1+formaldehídos 8 004-0L1741

6096 - Vapores orgánicos (t.e >65°C), vapor de mercu-
rio, cloro y partículas

A1+Hg+P3R 4 387-843795

6098 - Vapores orgánicos (t.e >65°C) y partículas AXP3NR 4 004-0N1731

6099 - Vapores orgánicos (t.e >65°C), Gases Inorgáni-
cos, Gases Ácidos, Amoníaco y partículas

ABEK2P3R 4 004-0N1721

Retenedor de filtros 501 - - - 2 004-0L1811

Soporte filtros 603. Para 
acoplar filtros serie 5000 
directamente

Requiere retenedor de 
filtros ref. 004-0L1811

- - 2 387-758001

Ver “Selección de la combinación  
de filtros” en la página 1312
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Selección de la combinación de filtros  

Toallitas limpiadoras
3M

Toallitas húmedas para mantener limpias las piezas faciales, sin dañar éstas.

Descripción Pack (u.) Referencia

Toallitas limpiadoras 40 387-000105

 
Media máscara
BARIKOS

Acorde con la norma EN 140 con goma de ajuste rápido, 2 válvulas de exhalación y conector de 
rosca estándar conforme EN 148-1.

Media máscara 620 S 
 
Tipo Pack (u.) Referencia

Media máscara de silicona, modelo 620 S 1 004-097991

Media máscara 620 N 
 
Tipo Pack (u.) Referencia

Media máscara de caucho, modelo 620 N 1 004-019391
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Máscara completa, con protección respiratoria
BARIKOS

Mezcla de caucho negro, acorde con EN 136 clase 3 y marca CE, con diafragma, visor de policar-
bonato resistente al calor y conector de rosca estándar conforme EN 148-1.

Máscara BRK 820 
 
Tipo Pack (u.) Referencia

Máscara facial completa BRK 820 con visor termorresistente. Solicite 
sus filtros aparte

1 004-012621

 
Filtros tipo rosca
BARIKOS

Para todas las máscaras y medias máscaras con soporte. Los filtros llevan la marca CE. Con cierre de rosca conforme 
EN 148-1.
Tipo A: vapores de compuestos orgánicos con puntos de ebullición > 65 ° C.
Tipo B: gases y vapores inorgánicos, por ejemplo, cloro, sulfuro de hidrógeno.
Tipo E: dióxido de azufre.
Tipo K: amoníaco.
Clase P2: partículas de sustancias nocivas.
Clase P3: partículas de sustancias tóxicas.
Tipo AX: vapores de compuestos orgánicos con puntos de ebullición < 65°C.

Tipo Clase protección Pack (u.) Referencia

Filtros para gases y vapores orgánicos p.e.>65º A2 1 004-012701

Filtros rosca combinados K para BRK A2-B2-E2-K2-P3 RD 1 004-006351

Filtros rosca combinados A para BRK A2-P2 RD 1 004-012721

Filtros rosca para gases y vapores orgánicos p.e.>65º 
y gases ácidos

A2-B2 1 092-920605

Filtros rosca para gases y vapores orgánicos p.e.>65º 
y gases inorgánicos, ácidos o amoníaco

A2-B2-E2-K1 1 092-920650

Filtros rosca combinados A2B2E2K1-P2 A2-B2-E2-K1-P2 1 004-924350

Filtros completos: gases orgánicos 
e inorgánicos, ácido, amoníaco, mercurio 
y partículas tóxicas

A2-B2-E2-K2-Hg-P3 1 092-924703

Filtros rosca para gases y vapores orgánicos p.e.>65º, 
gases inorgánicos y partículas

A2-B2-P3 1 092-924406

Filtros rosca para gases y vapores orgánicos p.e.>65º 
y partículas tóxicas

A2-P3 1 004-0A2491

Filtros rosca para gases y vapores orgánicos p.e.<65º AX 1 004-015501

Filtros rosca para gases y vapores orgánicos p.e.<65º 
y partículas tóxicas

AX-P3 1 004-924702

Filtros rosca para gases inorgánicos B2 1 004-012711

Filtros rosca combinados B para BRK B2-P2 RD 1 004-012821

Filtros rosca para gases inorgánicos y partículas tóxicas B2-P3 1 004-000291

Filtros rosca para gases ácidos E2 1 004-012771

Filtros rosca para vapores de mercurio 
y partículas tóxicas

Hg-P3 1 004-012741

Filtros rosca para amoníaco K2 1 004-012751

Filtros rosca para gases nitrosos y partículas NO-P3 1 004-012241

Filtros rosca para humos y nieblas tóxicos P2 1 004-012861

Filtros rosca para partículas tóxicas P3 1 004-012251
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: Equipos motorizados y de suministro de aire

Equipo motorizado JUPITER™
3M

El equipo 3M Júpiter ofrece protección respiratoria frente a partículas, gases y vapores

Diseño moderno y ergonómico
5 opciones de filtros para un gran número de aplicaciones
Cinturón de fácil descontaminación, cómodo y fácil de limpiar.
IP53. Puede llevarse bajo ducha de descontaminación.
Alarmas sonoras y visuales
Cargador de batería inteligente, también disponible en opción de cargador de 10 estaciones.
EN12941 TH2/TH3

Modelo Características Pack (u.) Referencia

Completo Incluye motoventilador 3M Júpiter, cinturón de descontaminación y clip, juntas 
de filtros, indicador de caudal y tubo de calibración. También incluye un par de filtros 
para vapores orgánicos y partículas (A2P), prefiltros, tubo de respiración de longitud 
autoajustable, batería de 8 horas y cargador de batería

1 387-JPRTU1

JÚPITER unidad monoventiladora Incluye cinturón de descontaminación, indicador de flujo de aire 
y tubos de calibración, sin batería

1 387-08510P

Batería de 4 horas de NiHM 4 horas Ni-MH batería 1 3870070063

Batería de 8 horas de NiHM 8 horas Ni-MH batería 1 387-00764P

Batería de seguridad intrínseca para 
JÚPITER

Incluye batería de seguridad intrínseca de 4h, cubierta y clip para cinturón DECON 1 3870851200

Cubierta para encapsular JÚPITER de 
seguridad intrínseca

- 1 3870851100

Cargador de batería inteligente Cargador individual JÚPITER para baterías de 4h, 8h y S.l 1 3870030058

Estación de carga Cargador múltiple JÚPITER para 10 baterías 1 3870030059

Pack 24x5 pre-filtro Pre-filtro para Júpiter: filtros y cartuchos 120 387-2P24X5

Filtro de partículas 2x12 P3 Filtro partículas P para Júpiter 24 3874500025

Filtro AB1E1P3 2x6 Filtro combinado AB1E1P para Júpiter 12 3874561825

Filtro A2B1E1K1P3 12/CTN Filtro combinado A2B1E1K1P para Júpiter 12 387925P2X6

Filtro A2P3 2x6 Filtro combinado A2P para Júpiter 12 3874530025

Módulo de ventilador de la unidad Júpiter - 1 3870850100

Tubos de calibración y AFI empaquetado Tubos de calibración y de control de caudal para Júpiter 2 3870211412

Módulo de control Módulo de control para Júpiter 1 3870850610

Soporte de espalda BPK-02 - 1 387-0BPK02

022-25-10P4 Tirantes para cinturón de confort 1 3870222510

Clip de cinturón de confort DECON para 
Júpiter estándar y de S.l.

- 5 387-BLT-15

Equipo motorizado Versaflo™ TR-300
3M

El sistema 3M™ Versaflo™ TR-300 combina rendimiento, la protección y la funcionalidad con 
estilo. De diseño moderno, ligero y comodidad sin igual.

Pequeño y legro, solo pesa 1,095g (incluyendo filtro de partículas, batería de larga duración y 
cinturón estándar).
Caudal de aire controlado: su sofisticada electrónica mantiene el caudal de aire en su valor 
nominal de 190 l/min.
La batería tiene indicadores LED del estado de la carga.
El tiempo de carga para la batería económica es inferior a 3 horas.
Clasificado IP53.
Mantenimiento mínimo y sencillo.

➜ Continúa en página siguiente
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Unidad motorizada TR300, baterías, cargadores y filtros 
 
Modelo Características Pack (u.) Referencia

TR315E Versaflo kit inicial motoventilador (TR302E)+filtro(TR371E)+prefiltro(TR3600)+cinturón estándar (TR25)
+batería alta capacidad (TR332) + cargador batería TR341E)+tubo respiración BT30

1 387-TR315E

TR302E Versaflo motoventilador, cubierta para filtro y tubo indicador de caudal 1 387-TR302E

TR330 Batería estándar 1 387-0TR330

TR332 Batería de alta capacidad 1 387-0TR332

TR340 Soporte para cargador de batería 1 387-0TR340

TR341E Kit de cargador de batería individual 1 387-TR341E

TR344E Kit de cargador múltiple para 4 baterías 1 387-TR344E

TR3600 Prefiltro 100 387-TR3600

TR3712E Filtro de partículas P 5 387TR3712E

TR3802E Filtro de partículas P, vapores orgánicos <VLA (olores) 5 387TR3802E

TR3822E Filtro de partículas P, HF y gases ácidos <VLA (olores) 5 387TR3822E

Accesorios y recambios para TR300

Modelo Descripción Pack (u.) Referencia

TR325 Cinturón estándar para Versaflo TR300, V500 y S200 1 387-0TR325

TR326 Cinturón de piel para Versaflo TR300 1 387-0TR326

TR327 Cinturón fácil limpieza para Versaflo TR300 1 387-0TR327

022-25-10P4 Tirantes para cinturón de confort 1 000222510P

BPK01 Arnés de espalda para motoventilador 1 387-0BPK01

TR362E Protector para chispas Versaflo TR300 1 387-TR362E

TR371 Cubierta para filtro Versaflo TR300 1 387-0TR371

TR970 Tubo indicador de caudal de aire Versaflo TR300 1 387-0TR970

TR380 Junta opcional para Filtros de TR300 10 387-0TR380

Capuchas
3M

Capuchas reutilizables Premium pueden ser una opción muy económica para lugares de alta 
tasa de eliminación: sólo la campana debe ser reemplazada, mientras que el arnés de cabeza y 
conductos de aire pueden ser reutilizados.

Modelo Descripción Pack (u.) Referencia

S-655 Kit inicial Kit inicial S-655: capucha S-605 con cuello interior 
S-655 tiene un Arnés Premium S-950

1 387-0S655E

S-605 Recambio de tejido para S-655 10 387-S60510

S-855 Kit Inicial Kit Inicial S-855 : capucha S-855 con arnés de 
gama alta, cubierta de ajuste de caudal S955 
y un protector de visor. Con costuras selladas.

1 387-0S855E

S-805 Recambio de tejido para S855 5 387-S80510

S-533 Capucha larga con arnés integrado, talla S 1 387-0S533L

Tubos de respiración
3M

Modelo Descripción Longitud (mm) Pack (u.) Referencia

BT-20S Tubo de respiración 735 1 387-0BT20S

BT-20L Tubo de respiración 965 1 387-0BT20L

BT-30 Tubo de respiración de longitud ajustable 525-850 1 387-00BT30

BT-40 Tubo de respiración súper resistente 840 1 387-00BT40
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Equipos de suministro de aire
3M

Reguladores de suministros de aire VERSAFLO V500, V100 y V200 
 
Modelo Descripción Pack (u.) Referencia

V-500E Versaflo Regulador de Suministro de Aire con cinturón 1 387-0V500E

V-100E Versaflo Unidad de Enfriamiento 
y Regulación de Suministro de Aire con cinturón

1 387-0V100E

V-200E Versaflo Unidad de Calentamiento 
y Regulación de Suministro de Aire con cinturón

1 387-0V200E

Mangueras

Descripción Pack (u.) Referencia

Manguera suministro aire estándar de 10 m (sin conexiones) 1 387-80030P

Manguera suministro aire estándar de 30 m (sin conexiones) 1 387-80031P

Manguera suministro aire estándar de 10 m antiestática y de alta temperatura (sin conexiones) 1 387-80072P

Manguera suministro aire ligera en espiral de 7,5 m (sin conexiones) 1 387-80040P

Conectores 
 
Descripción Pack (u.) Referencia

Conector rápido para unidad de cintura-Rectus 25 macho; rosca macho 1 / 4”” BSP 3 387-01252P

Conector rápido para unidad de cintura-CEJN 342 macho; rosca macho 1 / 4”” BSP 3 387-01253P

Juego de Conexión Rápida-CEJN 342, rosca macho y hembra 3 / 8”” BSP 3 387-01281P

Juego de Conexión Rápida-Rectus 25, rosca macho y hembra 3 / 8”” BSP 3 387-01282P

Aircare unidad de filtración de aire comprimido 
 
Descripción Pack (u.) Referencia

Unidad de filtración de aire comprimido para pared 1 387-0ACU03

Unidad de filtración de aire comprimido para suelo 1 387-0ACU04

Kit de recambio de filtros 1 387-0ACU10

Manómetro 1 387-0ACU14

 
ESTANTERÍAS

Estanterías de seguridad RRA
TRIONYX

Estantes de acero para productos tóxicos, peligrosos... Estantes con 
cubeta metálica móvil de 50mm.
NOTA: Las referencias 178-0XXXXX son de 4 estantes y el resto son 
de 5 estantes.

178-060RRA + 178-066RRA

➜ Continúa en página siguiente
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Modelo Material Niveles 
almace-
namiento

Cap. (l) Estantes Dim. AlxAnxPr 
(mm)

Peso 
(kg)

Pack (u.) Referencia

RRA40 Acero. 
Estantería aislada

5 180 5 2.000x1.030x390 50 1 178-400RRA

RRA404 Acero. Primer 
módulo de una 
serie

4 144 4 2.000x1.030x390 45 1 178-040RRA

RRA404ES Acero, módulos 
siguientes

4 144 4 2.000x1.000x390 43 1 178-044RRA

RRA60 Acero. 
Estantería aislada

5 270 5 2.000x1.030x590 75 1 178-600RRA

RRA604 Acero. Primer 
módulo de una 
serie

4 216 4 2.000x1.030x590 65 1 178-060RRA

RRA604ES Acero, módulos 
siguientes

4 216 4 2.000x1.000x590 63 1 178-066RRA

Estantería de seguridad RRP
TRIONYX

Estantes de HDPE para productos corrosivos. Estante con cubeta PVC móvil de 30mm.

Modelo Material Capacidad (l) Dim. AlxAnxPr. (mm) Peso (kg) Pack (u.) Referencia

RRP HDPE. Desmontado 120 1.880x910x450 35 1 178-000RRP

 
 
ETIQUETAS Y SEÑALES
· Etiquetas, página 1317
· Señales, página 1318

ETIQUETAS Y SEÑALES: Etiquetas

Etiquetas de clasificación y etiquetado de productos químicos: sistema 
mundialmente armonizado (GHS)
Etiquetas fabricadas en PE según normativas vigentes del sistema GHS, para sustancias quími-
cas y mezclas.

Descripción Dim. AlxAn (mm) Pack (u.) Referencia

Explosivo 26x26 500 169-000EXP

Gases comprimidos 26x26 500 169-000GAS

Líquidos inflamables 26x26 500 169-000INF

Irritación cutánea 26x26 500 169-000IRR

Medio ambiente 26x26 500 169-000MAM

Comburentes 26x26 500 169-000CBR

Corrosión cutánea o metales 26x26 500 169-000CRR

Toxicidad 26x26 500 169-000TXC

Por aspiración 26x26 500 169-000ASP
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ETIQUETAS Y SEÑALES

Etiquetas de peligro para el transporte de mercancías peligrosas
Etiquetas fabricadas en PE para la identificación correcta de materias peligrosas con formatos 
conformes al nuevo reglamento para cada modo de transporte: por carretera, ferroviario, marí-
timo y aéreo.

Descripción Dim. AlxAn (mm) Pack (u.) Referencia

Líquidos inflamables 100x100 5 0559ETIAD3

Sustancias inflamables 100x100 5 0559ETIAD4

Gases inflamables con el agua 100x100 5 0559ETIA43

Materias comburentes 100x100 5 0559ETIAD5

Sustancias tóxicas 100x100 5 0559ETIAD6

Sustancias corrosivas 100x100 5 0559ETIAD8

Mercancías peligrosas 100x100 5 0559ETIAD9

ETIQUETAS Y SEÑALES: Señales

Señales de obligación
Señales de seguridad que obligan a un comportamiento determinado. En aluminio anodizado de 0,8mm de espesor, impresas por proceso de seri-
grafía y secadas al horno.  
 

Señal Ø (mm) Pack (u.) Referencia

Uso obligatorio gafas de seguridad 148 1 200-00UGSS

Uso obligatorio guantes 148 1 200-AUGUSS

Uso obligatorio protección acústica 148 1 200-00UASS

Uso obligatorio máscara 148 1 200-00UMSS

Uso obligatorio para pelo cofia o redecilla 148 1 200-0UCRSS

Uso obligatorio ropa protectora 148 1 200-0URPSS

Uso obligatorio protección pies 148 1 200-00UBSS

Uso obligatorio lavarse las manos 148 1 200-0ULMSS
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Señales de peligro
Señales triangulares que advierten de un riesgo o peligro. En aluminio anodizado de 0,8mm de espesor, impresas por proceso de serigrafía y secadas 
al horno.

Señal Lado mayor (mm) Pack (u.) Referencia

Advertencia de riesgo de corrosión 148 1 200-00CTSS

Advertencia de riesgo de explosión 148 1 200-00ETSS

Advertencia de riesgo de incendio 148 1 200-00ITSS

Advertencia radiación láser 148 1 200-0RLTSS

Advertencia de radiaciones no ionizantes 148 1 200-0RNISS

Advertencia de peligro 148 1 200-0MCTSS

Advertencia productos tóxicos 148 1 200-0MNISS

Advertencia de riesgo biológico 148 1 200-0RBTSS

MANTAS IGNÍFUGAS

Mantas de protección o extinción
TRIONYX

Mantas protectoras para extinguir el fuego en su origen. Aptas para personas o bienes.

 
 
Descripción Dim. Estuche AlxAnxPr (mm) Dim. Manta AlxAn (cm) Pack (u.) Referencia

Fibra de vidrio, con 2 vetas para usar con rapidez 360x160x35 180x120 1 331-360180

Fibra de vidrio, con 2 vetas para usar con rapidez 285x160x35 120x120 1 331-228120
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VESTUARIO
· Vestuario de un uso, página 1320
· Vestuario laboral, página 1324

VESTUARIO: Vestuario de un uso

Bata de laboratorio modelo 4430
3M

Bata de material transpirable que incorpora un tratamiento para repeler mejor el aceite y los líquidos con base 
alcohólica.
Color blanco.
Con cremallera.
Fabricado en el mismo material tipo 5/6 para protección frente a polvo y salpicaduras de líquidos.
Material: SMMMS 47g/m2.

Talla Pack (u.) Referencia

L 1 387-B4430L

XL 1 387B4430XL

 
Bata de laboratorio modelo 4440
3M

Bata diseñada para ayudar a proteger al usuario contra polvo y pequeñas salpicaduras de líquido no peligroso, en 
las zonas cubiertas por ésta. Está fabricada con el mismo tejido laminado blanco que el traje de protección 3M™ 
4535 siendo microporosa y cómoda de usar. Este producto es de Categoría I de CE para ser usado en aplicaciones 
con bajo riesgo.
Material de la bata: polipropileno y polietileno laminado 55g/m2.

Color blanco.
Puños de malla para mayor confort.
Cierre frontal por cremallera (de dirección única).
Liberación de partículas reducida.
El tejido tiene tratamiento antiestático con resistencia superficial no superior 5,0x1010.
Recomendada para la industria farmacéutica.
No tiene componentes fabricados a partir de látex de caucho natural.

Talla Pack (u.) Referencia

XL 50 387B4440XL

 
Bata polipropileno cuello camisero
Bata color blanco, en polipropileno, puños elásticos, cierre con velcro, cuello camisero, Categoría I.

Descripción Talla Densidad (g/m2) Pack (u.) Referencia

Bata sin bolsillos XXL 30 50 0030452-01

Bata con 2 bolsillos XXL 30 50 0030451-01

Bata con un bolsillo interno XXL 40 50 1115-22144
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Buzos
Buzos con capucha de PP blanco, transpirable, elástico en cara, cintura, muñecas y tobillos. Cierre de cremallera. 
Color blanco. Categoría I.

Descripción Talla Pack (u.) Referencia

Buzo un solo uso con capucha XXL 50 1115-22122

Buzo un solo uso con capucha XL 50 0030731592

Delantal
Blanco, PE, Categoría I.

Talla Pack (u.) Referencia

Única 1.000 0080160-90

Manguitos
Blanco, con goma elástica en ambos lados. Largo: 45cm.

Talla Pack (u.) Referencia

Única 100 0080165-90

Cubrezapatos de un solo uso

0030350-01 0030750-90

Descripción Talla Pack (u.) Referencia

Cubrezapatos color azul, con goma elástica, impermeables. Única 100 0030350-90

Cubrezapatos color blanco, con suela reforzada de color azul. Suela polietileno, resto tejido sin tejer. 
Medidas 16,5x39cm

Única 100 0030350-01

Cubrezapatos color blanco,tejido sin tejer. De polipropileno con goma elástica libre de látex. 
Destinados a la protección e higiene. Ideal para el sector industrial y sanitario.

Única 100 0030750-90
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Recubridor de suelas de zapato “ZA-1”
J.P. SELECTA

Recubre con una película de PVC las suelas de los zapatos.
Corta la película mediante contracción térmica proporcionando aire caliente con control de tem-
peratura.
Recubre zapatos de diferentes tamaños en cuestión de segundos.
Permite ahorrar en consumibles. Un rollo de film puede recubrir hasta 1000 zapatos.
Consumibles 100% reciclables.
Confome a las normativas CE y ROHS.

Dim. AlxAnxPr. (cm) Voltaje (V) Potencia (W) Peso (kg) Pack (u.) Referencia

33x45x80 220V-50Hz 1.300 27 1 0195000051

Recambios

Descripción Pack (u.) Referencia

Bobina PVC para 1.000 recubrimientos 1 0195000052  

Cubrebota media caña
DUPONT

Cubrebota de media caña, elástico de ajuste, media caña y tobillo y una cinta de ajuste. Tejido: 
Tyvek®.

Descripción Pack (u.) Referencia

Cubrebota media caña 100 pares 0011054644

Protector de pelo
Protector redondo para pelo de polipropileno, Categoría I.

Color Talla Pack (u.) Referencia

Blanco Única 100 0030420-90

Azul Única 100 30420-AZUL

Cubrebarbas en PP azul, con elásticos. 
Categoría 1.

Descripción Pack (u.) Referencia

Cubrebarbas azul 1000 1115-22058
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Mascarillas cónicas de un solo uso
Mascarilla cónica higiénica de polipropileno.

Descripción Talla Pack (u.) Referencia

Mascarilla color blanco. No es EPI. Única 50 1115-22039

Mascarillas higiénicas de un solo uso
Azul, con goma elástica, 3 capas, protección de higiene.

Descripción Color Pack (u.) Referencia

Mascarilla higiénica. No es EPI. Azul 50 0030960-90

Máscara quirúrgica Tie-On 1816
3M

Máscara quirúrgica destinada de uso general como aislamiento para procedimientos médicos 
y para ayudar a proteger a los pacientes de la transferencia de microorganismos y partículas. 
Previsto para el uso en ambientes con exposición a fluidos.

Descripción Pack (u.) Referencia

Mascarilla quirúrgica 50 387-001816
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Si no encuentra lo que busca, pídalo a consultas@scharlab.com

VESTUARIO

VESTUARIO: Vestuario laboral

Batas de laboratorio
Las batas de laboratorio proporcionan una barrera de protección frente a líquidos, substancias 
biológicas y salpicaduras de productos químicos débiles.
Bata de manga larga, fabricada en poliéster 65% y algodón 35%.
Con 2 bolsillos inferiores y 1 bolsillo superior, con solapa.
Cinturón en la espalda y cierre mediante botones.

Bata de laboratorio caballero 
 
Talla Pack (u.) Referencia

46 1 1010070046

48 1 1010070048

50 1 1010070050

52 1 1010070052

Bata de laboratorio señora

Talla Pack (u.) Referencia

42 1 1010090842

44 1 1010090844

46 1 1010090846

48 1 1010090848

 
Batas de laboratorio certificadas
Bata de protección certificada. 
Fabricada en 35% algodón, 65% poliéster, con recubrimiento de PTFE, cuello tipo solapa. 
Modelo unisex.
Impermeables a partículas, pulverizaciones y salpicaduras de intensidad limitada.
Cumple con las normas UNE EN 340.2004, UNE EN 13034.2005, ropa química tipo PB.

Con puño abierto 
 
Talla Pack (u.) Referencia

M 1 00000019-M

L 1 00000019-L

XL 1 0000019-XL

Con puño elástico 
 
Talla Pack (u.) Referencia

M 1 00000020-M

L 1 00000020-L

XL 1 0000020-XL
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Absorbancia/Transmitancia

Absorbance value is more useful in spectrophotometry than transmittance, because of the fact that plot of absorbance vs concentration yields a straight 
line. A plot of transmittance vs concentration is an exponential curve. 

Transmitancia/Absorbancia  A = -log10T

%T A (AU) %T A (AU) %T A (AU) %T A (AU)

1 2,000 26 0,585 51 0,292 76 0,119
2 1,699 27 0,569 52 0,284 77 0,114
3 1,523 28 0,553 53 0,276 78 0,108
4 1,398 29 0,538 54 0,268 79 0,102
5 1,301 30 0,523 55 0,260 80 0,097
6 1,222 31 0,509 56 0,252 81 0,092
7 1,155 32 0,495 57 0,244 82 0,086
8 1,097 33 0,481 58 0,237 83 0,081
9 1,046 34 0,469 59 0,229 84 0,076

10 1,000 35 0,456 60 0,222 85 0,071
11 0,959 36 0,444 61 0,215 86 0,066
12 0,921 37 0,432 62 0,208 87 0,060
13 0,886 38 0,420 63 0,201 88 0,056
14 0,854 39 0,409 64 0,194 89 0,051
15 0,824 40 0,398 65 0,187 90 0,046
16 0,796 41 0,387 66 0,180 91 0,041
17 0,770 42 0,377 67 0,174 92 0,036
18 0,745 43 0,367 68 0,167 93 0,032
19 0,721 44 0,357 69 0,161 94 0,027
20 0,699 45 0,347 70 0,155 95 0,022
21 0,678 46 0,337 71 0,149 96 0,018
22 0,658 47 0,328 72 0,143 97 0,013
23 0,638 48 0,319 73 0,137 98 0,009
24 0,620 49 0,310 74 0,131 99 0,004
25 0,602 50 0,301 75 0,125 100 0,000
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Características de los disolventes

Several chemical and physical properties should be taken into account when selecting the solvent(s) to be used as mobile phase in HPLC. Polarity, mis-
cibility, elution strength and, UV cutoff are some of these parameters. We have compiled the values of the most common solvents for your convenience. 

Solvent Refractive
Index

UV cutoff Viscosity
(cP) at 20°C

Hildebrand
solubility
parameter

Elution
strength
(E0) SiO2 

Elution 
strength
(E0) Al2O3

Polarity index 
according 
to Sneider

BP (°C)

 Acetic acid 1.372 210 1.1-1.26 12.4 Large 6.2 117.9

 Acetone 1.359 330 0.32 9.6 0.47-0.53 0.56-0.58 5.4 56.3

 Acetonitrile 1.344 190 0.37 11.7 0.5 0.55-0.65 6.2 81.6

 Benzene 1.501 280 0.65 9.2 0.25 0.32 3.0 80.1

 Benzyl alcohol 5.8 5.5 205.5

 1-Butanol 3.9 117.2

 2-Butanol 1.395

 t-Butanol 1.385

 2-Butanone 1.377

 Butyl acetate 1.392

 t-Butyl methyl ether 1.370 210 0.27 0.35 2.9 55.2

 Carbon tetrachloride 1.466 265 0.97 8.6 0.12 0.18 1.7 76.5

 Chloroform 1.443 245 0.57 9.2 0.26 0.36-0.4 3.4-4.4 61.2

 Cyclohexane 1.427 200 0.98 8.2 0.04 0.04 0.0 80.7

 Cyclohexanone 2.24 4.5 155.7

 Dichloroethane 3.7 83.4

 Dichloromethane 1.424 232 0.44 9.6 0.32 0.4 3.4 40

 Di-isopropylamine 1.390

 N,N-Dimethyl formamide 1.431 268 0.90-0.92 11.5 6.4 153

 Dimethyl sulfoxide 1.478 2.24 12.8 0.41 0.62 6.5 189

 1,4-Dioxane 4.8 101

 Ethanol 1.361 205-210 1.2 12 0.68 0.88 5.2 78.3

 Ethyl acetate 1.370 256 0.46-0.47 9.1 0.38-0.48 0.58 4.3 77.1

 Ethyl ether 1.352

 Ethylene dichloride 1.445 230 0.79 9.7 0.38 0.49 3.7 83.5

 Formamide 1.450 210 3.3-3.76 7.3 210.5

 n-Hexane 1.375 195 0.313 7.3 0.03 0.01 0.0 68.9

 Isopropyl ether 1.368 220 0.33-0.37 7.3 0.22 0.28 2.2 68.3

 Methanol 1.329 205 0.6 13.7 0.73 0.95 6.6 64.7

 Methyl ethyl ketone 1.379 330 0.43 9.3 0.39 0.51 4.5 80

 1-Propanol 2.3 4.3 97.2

 2-Propanol 1.38 210 2.35 0.82 4.3 82.4

 Pyridine 1.510 305-330 0.94 10.7 0.71 5.3 115.3

 Tetrahydrofuran 1.408 212-230 0.55 9.1 0.35 0.45 4.2 66

 Toluene 1.496 285 0.59 8.9 0.23 0.29 2.3 101.6

 Triethylamine 1.401 0.38 1.8 89.5

 Trifluoroacetic acid 1.283

 2,2,4-Trimethylpentane 1.404 197-210 0.5 7 0.01 0.01 0.4 99.2

 Water 1.333 180 1 21 Large 9.0 100

 p-Xylene 0.7 2.4 138
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Constantes físicas

 Quantity Symbol Value
 electron mass me 9.10939 x 10-31 kg

 proton mass mp 1.67262 x 10-27 kg

 neutron mass mn 1.67493 x 10-27 kg

 atomic mass unit u 1.66054 x 10-27 kg

 elementary charge e 1.60218 x 10-19 C

 Avogadro constant NA 6.02214 x 1023 mol-1

 molar gas constant R 8.31451 J mol-1K-1

 standard atmosphere atm 1.01325 x 105 Pa

 molar volume Vm 22.41410 L mol-1

 speed of light c 2.99792 x l08 m s-1

 Planck constant h 6.62608 x 10-34 J s

 Faraday constant F 9.64853 x 104 C mol-1

 Boltzmann constant k 1.38066 x 10-23 J K-1

Concentración

g/kg ppm
mg/kg

ppb
µg/kg

ppt
ng/kg % Proportion

1000 1000000 100 1
100 100000 10
10 10000 1
1 1000 1000000 0,1 1:1000

0,1 100 100000 0,01
0,01 10 10000 0,001

0,001 1 1000 1000000 0,0001 1:1000000
0,0001 0,1 100 100000 0,00001

0,01 10 10000 0,000001
0,001 1 1000 0,0000001 1:1000000000

100 0,00000001
10 0,000000001

1 1·10-10 1:1000000000000
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Acetic acid 
M = 60,05 g/mol 

% (w/w) density (20°C) C (g/l)
1,00 0,9996 10,0
2,00 1,0011 20,0
3,00 1,0025 30,1
4,00 1,0038 40,2
5,00 1,0052 50,3
6,00 1,0066 60,4
7,00 1,0080 70,6
8,00 1,0093 80,7
9,00 1,0107 91,0
10,00 1,0121 101,2
11,00 1,0134 111,5
12,00 1,0147 121,8
13,00 1,0161 132,1
14,00 1,0174 142,4
15,00 1,0187 152,8
16,00 1,0200 163,2
17,00 1,0213 173,6
18,00 1,0225 184,1
19,00 1,0238 194,5
20,00 1,0250 205,0
22,00 1,0275 226,1
24,00 1,0299 247,2
26,00 1,0323 268,4
28,00 1,0346 289,7
30,00 1,0369 311,1
32,00 1,0391 332,5
34,00 1,0413 354,0
36,00 1,0434 375,6
38,00 1,0454 397,3
40,00 1,0474 419,0
42,00 1,0493 440,7
44,00 1,0510 462,5
46,00 1,0528 484,3
48,00 1,0545 506,2
50,00 1,0562 528,1
52,00 1,0577 550,0
54,00 1,0592 572,0
56,00 1,0605 593,9
58,00 1,0618 615,8
60,00 1,0629 637,7
62,00 1,0640 659,7
64,00 1,0650 681,6
66,00 1,0659 703,5
68,00 1,0668 725,4
70,00 1,0673 747,1
72,00 1,0676 768,7
74,00 1,0678 790,2
76,00 1,0680 811,7
78,00 1,0681 833,1
80,00 1,0680 854,4
82,00 1,0677 875,5
84,00 1,0673 896,5
86,00 1,0666 917,3
88,00 1,0658 937,9
90,00 1,0644 958,0
92,00 1,0629 977,9
94,00 1,0606 997,0
96,00 1,0578 1015,5
98,00 1,0538 1032,7
100,00 1,0477 1047,7

Hydrochloric acid 
M = 36,47 g/mol 
 

% (w/w) density (20°C) C (g/l)
1,00 1,0031 10,0
2,00 1,0081 20,2
3,00 1,0130 30,4
4,00 1,0179 40,7
5,00 1,0228 51,1
6,00 1,0278 61,7
7,00 1,0327 72,3
8,00 1,0377 83,0
9,00 1,0426 93,8
10,00 1,0476 104,8
11,00 1,0526 115,8
12,00 1,0576 126,9
13,00 1,0626 138,1
14,00 1,0676 149,5
15,00 1,0726 160,9
16,00 1,0777 172,4
17,00 1,0828 184,1
18,00 1,0878 195,8
19,00 1,0929 207,7
20,00 1,0980 219,6
22,00 1,1083 243,8
24,00 1,1185 268,4
26,00 1,1288 293,5
28,00 1,1391 318,9
30,00 1,1492 344,8
32,00 1,1594 371,0
34,00 1,1693 397,6
36,00 1,1791 424,5
38,00 1,1886 451,7
40,00 1,1977 479,1

Nitric acid  
M = 63,02 g/mol  

% (w/w) density (20°C) C (g/l)
1,00 1,0037 10,0
2,00 1,0091 20,2
3,00 1,0146 30,4
4,00 1,0202 40,8
5,00 1,0257 51,3
6,00 1,0314 61,9
7,00 1,0370 72,6
8,00 1,0427 83,4
9,00 1,0485 94,4
10,00 1,0543 105,4
11,00 1,0602 116,6
12,00 1,0660 127,9
13,00 1,0720 139,4
14,00 1,0780 150,9
15,00 1,0840 162,6
16,00 1,0901 174,4
17,00 1,0963 186,4
18,00 1,1025 198,4
19,00 1,1087 210,7
20,00 1,1150 223,0
22,00 1,1277 248,1
24,00 1,1406 273,7
26,00 1,1536 299,9
28,00 1,1668 326,7
30,00 1,1801 354,0
32,00 1,1934 381,9
34,00 1,2068 410,3
36,00 1,2202 439,3
38,00 1,2335 468,7
40,00 1,2466 498,7

o-Phosphoric acid  
M = 98 g/mol  

% (w/w) density (20°C) C (g/l)
1,00 1,0038 10,0
2,00 1,0092 20,2
3,00 1,0146 30,4
4,00 1,0200 40,8
5,00 1,0254 51,3
6,00 1,0309 61,9
7,00 1,0363 72,5
8,00 1,0418 83,3
9,00 1,0474 94,3
10,00 1,0531 105,3
11,00 1,0589 116,5
12,00 1,0647 127,8
13,00 1,0705 139,2
14,00 1,0765 150,7
15,00 1,0825 162,4
16,00 1,0885 174,2
17,00 1,0947 186,1
18,00 1,1009 198,2
19,00 1,1071 210,4
20,00 1,1135 222,7
22,00 1,1263 247,8
24,00 1,1395 273,5
26,00 1,1528 299,7
28,00 1,1665 326,6
30,00 1,1804 354,1
32,00 1,1945 382,2
34,00 1,2089 411,0
36,00 1,2236 440,5
38,00 1,2385 470,6
40,00 1,2536 501,4

Densidad de las soluciones acuosas
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Sulfuric acid 
M = 98,08 g/mol 

% (w/w) density (20°C) C (g/l)
1,00 1,0049 10,0
2,00 1,0116 20,2
3,00 1,0183 30,6
4,00 1,0250 41,0
5,00 1,0318 51,6
6,00 1,0385 62,3
7,00 1,0453 73,2
8,00 1,0522 84,2
9,00 1,0591 95,3
10,00 1,0661 106,6
11,00 1,0731 118,0
12,00 1,0802 129,6
13,00 1,0874 141,4
14,00 1,0947 153,3
15,00 1,1020 165,3
16,00 1,1094 177,5
17,00 1,1169 189,9
18,00 1,1245 202,4
19,00 1,1321 215,1
20,00 1,1398 228,0
22,00 1,1554 254,2
24,00 1,1714 281,1
26,00 1,1872 308,7
28,00 1,2031 336,9
30,00 1,2191 365,7
32,00 1,2353 395,3
34,00 1,2518 425,6
36,00 1,2685 456,7
38,00 1,2855 488,5
40,00 1,3028 521,1
42,00 1,3205 554,6
44,00 1,3386 589,0
46,00 1,3570 624,2
48,00 1,3759 660,4
50,00 1,3952 697,6
52,00 1,4149 735,8
54,00 1,4351 775,0
56,00 1,4558 815,3
58,00 1,4770 856,7
60,00 1,4987 899,2
62,00 1,5200 942,4
64,00 1,5421 986,9
66,00 1,5646 1032,6
68,00 1,5874 1079,4
70,00 1,6105 1127,4
72,00 1,6338 1176,3
74,00 1,6574 1226,5
76,00 1,6810 1277,6
78,00 1,7043 1329,4
80,00 1,7272 1381,8
82,00 1,7491 1434,3
84,00 1,7693 1486,2
86,00 1,7872 1537,0
88,00 1,8022 1585,9
90,00 1,8144 1633,0
92,00 1,8240 1678,1
94,00 1,8312 1721,3
96,00 1,8355 1762,1
98,00 1,8361 1799,4
100,00 1,8305 1830,5

Ammonia  
M = 17,03 g/mol 

% (w/w) density (20°C) C (g/l)
1,00 0,9938 9,9
2,00 0,9895 19,8
3,00 0,9853 29,6
4,00 0,9811 39,2
5,00 0,9770 48,8
6,00 0,9730 58,4
7,00 0,9690 67,8
8,00 0,9651 77,2
9,00 0,9613 86,5
10,00 0,9575 95,8
11,00 0,9538 104,9
12,00 0,9502 114,0
13,00 0,9466 123,1
14,00 0,9431 132,0
15,00 0,9396 140,9
16,00 0,9361 149,8
17,00 0,9327 158,6
18,00 0,9294 167,3
19,00 0,9261 176,0
20,00 0,9228 184,6
22,00 0,9164 201,6
24,00 0,9102 218,4
26,00 0,9040 235,0
28,00 0,8980 251,4
30,00 0,8920 267,6

Potassium hydroxide  
M = 56,11 g/l  

% (w/w) density (20°C) C (g/l)
1,00 1,0068 10,1
2,00 1,0155 20,3
3,00 1,0242 30,7
4,00 1,0330 41,3
5,00 1,0419 52,1
6,00 1,0509 63,1
7,00 1,0599 74,2
8,00 1,0690 85,5
9,00 1,0781 97,0
10,00 1,0873 108,7
11,00 1,0966 120,6
12,00 1,1059 132,7
13,00 1,1153 145,0
14,00 1,1246 157,5
15,00 1,1341 170,1
16,00 1,1435 183,0
17,00 1,1531 196,0
18,00 1,1626 209,3
19,00 1,1722 222,7
20,00 1,1818 236,4
22,00 1,2014 264,3
24,00 1,2210 293,0
26,00 1,2408 322,6
28,00 1,2609 353,1
30,00 1,2813 384,4
32,00 1,3020 416,6
34,00 1,3230 449,8
36,00 1,3444 484,0
38,00 1,3661 519,1
40,00 1,3881 555,2
42,00 1,4104 592,4
44,00 1,4331 630,6
46,00 1,4560 669,8
48,00 1,4791 710,0
50,00 1,5024 751,2

Sodium hydroxide  
M = 40,01 g/mol  

% (w/w) density (20°C) C (g/l)
1,00 1,0095 10,1
2,00 1,0207 20,4
3,00 1,0318 31,0
4,00 1,0428 41,7
5,00 1,0538 52,7
6,00 1,0648 63,9
7,00 1,0758 75,3
8,00 1,0869 86,9
9,00 1,0979 98,8
10,00 1,1089 110,9
11,00 1,1199 123,2
12,00 1,1309 135,7
13,00 1,1419 148,5
14,00 1,1530 161,4
15,00 1,1640 174,6
16,00 1,1751 188,0
17,00 1,1861 201,6
18,00 1,1971 215,5
19,00 1,2082 229,6
20,00 1,2192 243,8
22,00 1,2412 273,1
24,00 1,2631 303,1
26,00 1,2848 334,0
28,00 1,3064 365,8
30,00 1,3277 398,3
32,00 1,3488 431,6
34,00 1,3697 465,7
36,00 1,3901 500,5
38,00 1,4102 535,9
40,00 1,4299 571,9

Ethanol  
M = 46,07 g/mol  

% (w/w) density (20°C) C (g/l)
1,00 0,9963 10,0
2,00 0,9945 19,9
3,00 0,9927 29,8
4,00 0,9910 39,6
5,00 0,9893 49,5
6,00 0,9878 59,3
7,00 0,9862 69,0
8,00 0,9847 78,8
9,00 0,9833 88,5
10,00 0,9819 98,2
11,00 0,9805 107,9
12,00 0,9792 117,5
13,00 0,9778 127,1
14,00 0,9765 136,7
15,00 0,9752 146,3
16,00 0,9739 155,8
17,00 0,9726 165,3
18,00 0,9713 174,8
19,00 0,9700 184,3
20,00 0,9687 193,7
22,00 0,9660 212,5
24,00 0,9632 231,2
26,00 0,9602 249,7
28,00 0,9571 268,0
30,00 0,9539 286,2
32,00 0,9504 304,1
34,00 0,9468 321,9
36,00 0,9431 339,5
38,00 0,9392 356,9
40,00 0,9352 374,1
42,00 0,9311 391,1
44,00 0,9269 407,8
46,00 0,9227 424,4
48,00 0,9183 440,8
50,00 0,9139 457,0
52,00 0,9095 472,9
54,00 0,9049 488,7
56,00 0,9004 504,2
58,00 0,8958 519,5
60,00 0,8911 534,7
62,00 0,8865 549,6
64,00 0,8818 564,3
66,00 0,8771 578,9
68,00 0,8724 593,2
70,00 0,8676 607,3
72,00 0,8629 621,3
74,00 0,8581 635,0
76,00 0,8533 648,5
78,00 0,8485 661,8
80,00 0,8436 674,9
82,00 0,8387 687,7
84,00 0,8335 700,2
86,00 0,8284 712,4
88,00 0,8232 724,4
90,00 0,8180 736,2
92,00 0,8125 747,5
94,00 0,8070 758,6
96,00 0,8013 769,2
98,00 0,7954 779,5
100,00 0,7893 789,3

Densidad de las soluciones acuosas (continuación)
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Dimensiones de partículas        
 
Mesh width
 

DIN 
4188 
(mm)

ASTM 
E 161-70 

(µm)

BS
410:1969

(µm)

SIEVE No.
ASTM

E 11-70
(mesh)

TYLER

(mesh)
5
10
15

0,02
0,022 22
0,025

27
0,028
0,032 32
0,036

38 38 400 400
0,04

0,045 45 45 325 325
0,05

53 53 270 270
0,056
0,063 63 63 230 250
0,071

75 75 200 200
0,08
0,09 90 90 170 170
0,1

106 106 140 150
0,112
0,125 125 125 120 115
0,14

150 150 100 100
0,16
0,18 180 80 80
0,2

212 70 65
0,224
0,25 250 60 60
0,28

300 50 48
0,315
0,355 355 45 42

0,4
425 40 35

0,45
0,5 500 35 32

0,56
600 30 28

0,63
0,71 710 25 24
0,8

850 20 20
0,9
1 1000 18 16

1,12
1,18 1180 16 14
1,25
1,4 1400 14 12
1,6

1700 12 10
1,8
2 2000 10 9

2,24
2360 8 8

2,5
2,8 2800 7 7
3,15

3350 6 6
3,55

4 4000 5 5
4,5

4750 4 4
5

5,6 5600 3 3
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Liquids with higher density than water 

Degrees Density Degrees Density Degrees Density Degrees Density Degrees Density

Bé
  15°

Bé
  15°

Bé
  15°

Bé
  15°

Bé
  15°

D D D D D
  15°   15°   15°   15°   15°

0 0,9991 14 1,106 28 1,24 42 1,409 56 1,633
1 1,006 15 1,115 29 1,25 43 1,423 57 1,652
2 1,013 16 1,124 30 1,261 44 1,437 58 1,671
3 1,02 17 1,133 31 1,273 45 1,452 59 1,69
4 1,028 18 1,142 32 1,284 46 1,467 60 1,71
5 1,035 19 1,151 33 1,295 47 1,482 61 1,731
6 1,042 20 1,16 34 1,307 48 1,497 62 1,752
7 1,05 21 1,169 35 1,319 49 1,513 63 1,773
8 1,058 22 1,179 36 1,331 50 1,529 64 1,795
9 1,066 23 1,189 37 1,344 51 1,545 65 1,818

10 1,074 24 1,199 38 1,356 52 1,562 66 1,841
11 1,082 25 1,209 39 1,369 53 1,579 67 1,859
12 1,09 26 1,219 40 1,382 54 1,597 68 1,883
13 1,098 27 1,229 41 1,396 55 1,615 69 1,907

Liquids with lower density than water 

Degrees Density Degrees Density Degrees Density Degrees Density Degrees Density

Bé
  15°

Bé
  15°

Bé
  15°

Bé
  15°

Bé
  15°

D D D D D
  15°   15°   15°   15°   15°

10 1 25 0,903 40 0,824 55 0,757 70 0,7
11 0,993 26 0,897 41 0,819 56 0,753 72 0,693
12 0,986 27 0,892 42 0,814 57 0,749 74 0,686
13 0,979 28 0,886 43 0,809 58 0,745 76 0,68
14 0,972 29 0,88 44 0,805 59 0,741 78 0,673
15 0,966 30 0,875 45 0,8 60 0,737 80 0,667
16 0,959 31 0,87 46 0,795 61 0,733 82 0,66
17 0,952 32 0,864 47 0,791 62 0,729 84 0,654
18 0,946 33 0,859 48 0,787 63 0,725 86 0,647
19 0,94 34 0,854 49 0,782 64 0,722 88 0,642
20 0,933 35 0,849 50 0,778 65 0,718 90 0,636
21 0,927 36 0,843 51 0,774 66 0,714 92 0,631
22 0,921 37 0,838 52 0,769 67 0,711 94 0,625
23 0,915 38 0,833 53 0,765 68 0,707 96 0,619
24 0,909 39 0,828 54 0,761 69 0,704 98 0,614

Grados Baumé y densidad

To transform Baumé degrees into density:
D = 145/ (145 – Bé) Liquids with higher density than water
D = 140/(130+Bé) Liquids with lower density than water
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Determinación
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Reactivos Forma de reactivos/Cantidad Referencia

Ácido cianúrico 0-160mg/l 530 530 530 530 530 530 530 CyA-TEST Tableta/100 644-511370

Alcalinidad-M 5-200mg/l 610 610 610 610 610 610 615 ALKA-M-PHOTOMETER Tableta/100 644-513210

Alcalinidad-M HR 5-500mg/l - - 610 610 610 610 615 ALKA-M-HR-PHOTOMETER Tableta/100 644-513240

Alcalinidad-P 5-300mg/l - - 560 560 - - 551 ALKA-P-PHOTOMETER Tableta/100 644-513230

Aluminio VARIO 0,01-0,25mg/l 530 - 530 530 530 - 535 VARIO Aluminum ECR/F20  
VARIO Aluminum Hexamine/F20 
VARIO Aluminum ECR Masking Reagent

Powder Pack/100  
Powder Pack/100  
Reactivo líquido/25ml  
Set 644-535000

Aluminio 0,01-0,3mg/l 530 - 530 530 530 - 535 ALUMINIUM No. 1 
ALUMINIUM No. 2 
Pack de combinación# ALUMINIUM No.1/No.2  
Pack de combinación# ALUMINIUM No.1/No.2

Tableta/100 
Tableta/100 
c.u. 100 
c.u. 250

644-515460
644-515470
644-517601
644-517602

Amonio 0,02-1mg/l 610 - 610 610 610 - 676 AMMONIA No. 1 
AMMONIA No. 2 
Pack de combinación# AMMONIA No.1/No.2  
Pack de combinación# AMMONIA No.1/No.2  
Polvo de acondicionamiento (para agua marina)

Tableta/100 
Tableta/100 
c.u. 100 
c.u. 250 
Polvo/15 g/50 Tests

644-512580
644-512590
644-517611
644-517612
644-460170

Amonio VARIO 0,01-0,8mg/l 660 - 660 660 - - 655 VARIO Ammonia Salicylate F10  
VARIO Ammonia Cyanurate F10

Powder Pack/100  
Powder Pack/100  
Set 644-535500

Amonio VARIO LR 0,02-2,5mg/l - - 660 660 - - 655 VARIO Ammonia Salicylate F5  
VARIO Ammonia Cyanurate F5  
VARIO Am Diluent Reagent LR  
VARIO Agua desionizada (para Cero)

Powder Pack/50  
Powder Pack/50  
Cubeta reactiva/50  
Botella, 100ml 
Set (Test de cubetas) 644-535600

Amonio VARIO HR 1-50mg/l - - 660 660 - - 655 VARIO Ammonia Salicylate F5  
VARIO Ammonia Cyanurate F5  
VARIO Am Diluent Reagent HR  
VARIO Agua desionizada (para Cero)

Powder Pack/50  
Powder Pack/50  
Cubeta reactiva/50  
Botella, 100ml 
Set (Test de cubetas) 644-535650

Arsénico (III, IV) 0,02-0,6mg/l - - - - - - 507 Productos químicos véase las instrucciones, sumi-
nistro a través de comercio químico especializado

Biguanidas (ver PHMB)

Boro 0,1-2mg/l - - 430 430 - - 450 BORON No. 1 
BORON No. 2 
Pack de combinación# BORON No.1/No.2  
Pack de combinación# BORON No.1/No.2

Tableta/100    
Tableta/100    
c.u. 100    
c.u. 200   

644-515790
644-515800
644-517681
644-517682

Bromo 0,05-13mg/l 
0,05-1mg/l 
0,1-3mg/l 
0,05-6,5mg/l 
 

530 
- 
- 
-

530 
- 
- 
-

530 
- 
- 
-

530 
- 
- 
-

530 
- 
- 
-

530 
- 
- 
-

- 
510 
510 
510

DPD No. 1  
DPD No. 3 
Pack de combinación# DPD No.1/No.3 
Pack de combinación# DPD No.1/No.3 
DPD No. 1 HIGH CALCIUM e) 
DPD No. 3 HIGH CALCIUM e) 
Pack de combinación# DPD No.1/No.3 HIGH 
CALCIUM e)  
Pack de combinación# DPD No.1/No.3 HIGH 
CALCIUM e)  
DPD Nitrite 
GLYCINE f) 
Pack de combinación# DPD No.1/GLYCINE 
Pack de combinación# DPD No.1/GLYCINE

Tableta/100   
Tableta/100   
c.u. 100   
c.u. 250   
Tableta/100   
Tableta/100   
c.u. 100   

c.u. 250   

Tableta/100   
Tableta/100   
c.u. 100   
c.u. 250  

644-511050
644-511080
644-517711
644-517712
644-515740
644-515730
644-517781

644-517782

644-502691
644-512170
644-517731
644-517732

Bromo VARIO 0,05-4,5mg/l - - 530 530 - - - VARIO Chlorine TOTAL-DPD/F10 Powder Pack/100  644-530120

Cadmio (Cd2+) 0,025-
0,75mg/l

- - - - - - 525 Spectroquant® 1.14834.0001d) Test de cubetas/25  644-420750

Capacidad ácida KS4.3 0,1-4 mmol/l - 605 610 610 610 - 615 ALKA-M-PHOTOMETER Tableta/100  644-513210

Cianuro 0,01-0,5mg/l 
0,005-0,2mg/l

- 
-

- 
-

580 
-

580 
-

- 
-

- 
-

585 
585

Cyanid-11/Cyanid-12/Cyanid-13 Test de reactivos (Polvo, Reactivo 
líquido)/200 Tests  

644-418875

Cloro a) 0,01-6mg/l 
0,02-0,5mg/l 
0,1-6mg/l 
0,02-3mg/l

530 
- 
- 
-

530 
- 
- 
-

530 
- 
- 
-

530 
- 
- 
-

530 
- 
- 
-

- 
- 
- 
-

- 
510 
510 
510

DPD No. 1 
DPD No. 3 
Pack de combinación# DPD No.1/No.3 
Pack de combinación# DPD No.1/No.3 
DPD No. 1 HIGH CALCIUM e) 
DPD No. 3 HIGH CALCIUM e) 
Pack de combinación# DPD No.1/No.3 HIGH 
CALCIUM e)  
Pack de combinación# DPD No.1/No.3 HIGH 
CALCIUM e)

Tableta/100    
Tableta/100    
c.u. 100    
c.u. 250    
Tableta/100    
Tableta/100    
c.u. 100    

c.u. 250   

644-511050
644-511080
644-517711
644-517712
644-515740
644-515730
644-517781

644-517782

Cloro HR (DPD) a) 0,1-10mg/l 530 530 530 530 530 530 510 DPD No. 1 HR 
DPD No. 3 HR

Tableta/100    
Tableta/100   

644-511500
644-511590

Guía de selección tests/equipos Lovibond®
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Reactivos Forma de reactivos/Cantidad Referencia

Cloro a) 0,02-4mg/l 
0,02-3mg/l

530 
-

530 
-

530 
-

530 
-

530 
-

- 
-

- 
510

DPD 1 Solución tampón  
DPD 1 Solución reactiva  
DPD 3 Solución

Reactivo líquido/15ml    
Reactivo líquido/15ml    
Reactivo líquido/15ml    
Set   

644-471010
644-471020
644-471030
644-471056

Cloro VARIO a) 0,02-2mg/l 
0,1-8mg/l

530 
530

- 
-

530 
530

530 
-

530 
530

- 
-

510 
-

VARIO Chlorine FREE-DPD/F10  
VARIO Chlorine TOTAL-DPD/F10

Powder Pack/100    
Powder Pack/100   

644-530100
644-530120

Cloro HR (KI) 5-200mg/l 530 - 530 530 - - 470 ACIDIFYING GP 
CHLORINE HR (KI) 
Pack de combinación CHLORINE HR (KI)/
ACIDIFYING GP  
Pack de combinación# CHLORINE HR (KI)/
ACIDIFYING GP

Tableta/100    
Tableta/100    
c.u. 100    

c.u. 250   

644-515480
644-513000
644-517721

644-517722

Cloruro 0,5-25mg/l 
5-250mg/l i)

530 
530

- 
-

530 
-

530 
-

- 
-

- 
-

450 
-

CHLORIDE T1 
CHLORIDE T2 
Pack de combinación# CHLORIDE T1/T2  
Pack de combinación# CHLORIDE T1/T2

Tableta/100    
Tableta/100    
c.u. 100    
c.u. 250   

644-515910
644-515920
644-517741
644-517742

Cloruro 5-60mg/l - - - - - - 455 Chlorid-51/Chlorid-52 Test de reactivos 
(Reactivo líquido)    
aprox. 50-75 Tests   

0002419031

Cloruro 0,5-20mg/l 430 - 430 - - - - KS251 (reactivo A de cloro)  
KS253 (reactivo B de cloro)

Reactivo líquido/65ml    
Reactivo líquido/65ml    
Set   

056L025165
056L025365
056R018490  

Cobre a) 0,05-5mg/l 
0,05-1mg/l 
0,3-5mg/l 
0,5-5mg/l

560 
- 
530 
-

560 
- 
- 
-

560 
- 
- 
-

560 
- 
- 
-

560 
- 
- 
-

560 
- 
- 
-

- 
559 
- 
559

COPPER No. 1 
COPPER No. 2 
Pack de combinación# COPPER No.1/No.2  
Pack de combinación# COPPER No.1/No.2

Tableta/100    
Tableta/100    
c.u. 100    
c.u. 250   

644-513550
644-513560
644-517691
644-517692

Cobre a) 0,05-4mg/l - - 560 - - - - KS240 (reactivo coppercol 1)  
KS241 (reactivo coppercol 2)  
KS242 (reactivo coppercol 3)  
COPPER No.2

Reactivo líquido/30ml    
Reactivo líquido/30ml    
Polvo/10 g    
Tableta/100    
Set   

056L024030
056L024130
056L024210
644-513560
056R023355

Cobre, libre VARIO 0,05-5mg/l 560 - 560 560 560 - 560 Vario Cu 1 F10 Powder Pack/100   644-530300

Coeficiente 
de absorción 
espectral

0-50 m-1 - 
- 
-

- 
- 
-

- 
- 
-

- 
- 
-

- 
- 
-

- 
- 
-

436 
525 
620

no es necesario reactivos - -

Cromo (III, VI) b) 0,005-0,5mg/l 
0,02-2mg/l

- 
-

- 
-

- 
530

- 
-

- 
-

- 
-

542 
542

PERSULF. RTG FOR CR  
Chromium Hexavalent

Powder Pack/100    
Powder Pack /100   

644-537300
644-537310

Lejía de cloro 
decolorante 
(véase hipoclorito 
sódico)

DEHA 20-500µg/l - - 560 560 - - 562 DEHA Solución  
DEHA

Reactivo líquido/100ml    
Tableta/100   

644-461181
644-513220

DEHA VARIO 20-500µg/l 560 - 560 560 - - 562 VARIO OXYSCAV 1 RGT  
VARIO DEHA 2 RGT

Powder Pack/200    
Solución/100ml    
Set   644-536000

Dióxido de cloro 0,02-11mg/l 
0,05-1mg/l 
0,05-2,5mg/l

530 
- 
-

530 
- 
-

530 
- 
-

530 
- 
-

530 
- 
-

- 
- 
-

- 
510 
510

DPD No. 1 
DPD No. 3 
Pack de combinación# DPD No.1/No.3  
Pack de combinación# DPD No.1/No.3  
GLYCINE f) 
Pack de combinación# DPD No.1/GLYCINE  
Pack de combinación# DPD No.1/GLYCINE  
DPD No. 1 HIGH CALCIUM e) 
DPD No. 3 HIGH CALCIUM e) 
Pack de combinación# DPD No.1/No.3 HIGH 
CALCIUM e) 
Pack de combinación# DPD No.1/No.3 HIGH 
CALCIUM e)

Tableta/100 
Tableta/100 
c.u. 100 
c.u. 250  
Tableta/100 
c.u. 100 
c.u. 250  
Tableta/100  
Tableta/100 
c.u. 100 

c.u. 250   

644-511050
644-511080
644-517711
644-517712
644-512170
644-517731
644-517732
644-515740
644-515730
644-517781

644-517782

Dióxido de cloro 
VARIO

0,04-3,8mg/l 530 - 530 530 - - - VARIO Chlorine FREE-DPD/F10     
GLYCINE f)    

Powder Pack/100    
Tableta/100   

644-530100
644-512170

Dióxido de silicio 0,05-4mg/l 
0,05-3mg/l

660 
-

- 
-

660 
-

660 
-

- 
-

- 
-

- 
820

SILICA No. 1     
SILICA No. 2     
Pack de combinación# SILICA No.1/No.2     
Pack de combinación# SILICA No.1/No.2     
SILICA PR (en presencia de fosfato)    

Tableta/100    
Tableta/100    
c.u. 100    
c.u. 250    
Tableta/100   

644-513130
644-513140
644-517671
644-517672
644-513150

Dióxido de silicio 
VARIO LR

0,1-1,6mg/l 660 - 660 660 - - 815 VARIO Amino Acid F10     
VARIO Citric Acid F10     
VARIO Molybdate 3 Solución reactiva    

Powder Pack/100    
Powder Pack/200    
Reactivo líquido/2 x 50ml    
Set   644-535690

Guía de selección tests/equipos Lovibond® (continuación)
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Reactivos Forma de reactivos/Cantidad Referencia

Dióxido de silicio 
VARIO HR

1-90mg/l 
1-100mg/l

430 
-

- 
-

430 
-

430 
-

- 
-

- 
-

- 
452

VARIO Silica HR Molybdate F10     
VARIO Silica HR Acid Rgt F10     
VARIO Silica HR Citric Acid F10    

Powder Pack/100    
Powder Pack/100    
Powder Pack/100    
Set   644-535700

Dióxido de silicio 0,1-8mg/l - - 430 - - - - KS104 (reactiva Silica 1)     
KS105 (reactiva Silica 2)     
KP106 (reactiva Silica 3)    

Reactivo líquido/65ml    
Reactivo líquido/65ml    
Polvo/10 g    
Set   

056L010465
056L010565
056P010610
056R023856

DQO LR (ISO 
15705:2002)b)

0-150mg/l 430 430 430 430 - - 420 Cubeta reactiva 0-150mg/l     
Cubeta reactiva 0-150mg/l, libre de mercurio     
*sin supresión de cloro    

Test de cubetas/25    
Test de cubetas/25   

644-420720
644-420710

DQO MR (ISO 
15705:2002)b)

0-1500mg/l 610 610 610 610 - - 620 Cubeta reactiva 0-1500mg/l     
Cubeta reactiva 0-1500mg/l, libre de mercurio     
*sin supresión de cloro    

Test de cubetas/25    
Test de cubetas/25   

644-420721
6442420711

DQO HR b) 0-15000mg/l 610 610 610 610 - - 620 Cubeta reactiva 0-15000mg/l     
Cubeta reactiva 0-15000mg/l, libre de mercurio     
*sin supresión de cloro    

Test de cubetas/25    
Test de cubetas/25   

644-420722
644-420712

Dureza, calcio 50-900mg/l - - 560 560 - - - CALCHECK Tableta/100 644-515650

Dureza, calcio 0-500mg/l 560 560 560 560 560 560 - Pack de combinación# CALCIO H No.1/No.2  
Pack de combinación# CALCIO H No.1/No.2   

c.u. 100 
c.u. 250    

644-517761
644-517762

Dureza, total 2-50mg/l 
20-500mg/l i)

560 
560

- 
-

560 
560

560 
560

560 
560

- 
-

571 
571

HARDCHECK P   Tableta/100 
Tableta/250    

644-515660
644-515661

Fenoles 0,1-5mg/l - - - - - - 507 PHENOLE No. 1 
PHENOLE No. 2

Tableta/100 
Tableta/100    

644-515950
644-515960

Fluoruros 0,05-2mg/l 
0,05-1,5mg/l

580 
-

- 
-

580 
-

580 
-

- 
-

- 
-

- 
580

Reactivo SPADNS    
Estándar floururos 
necesario solución reactiva y estándar   

Reactivo líquido/250ml     
Reactivo líquido/500ml     
Solución/30ml    

644-467481
644-467482
644-205630

Formaldehído 1-5mg/l 
0,02-1mg/l

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

585 
585

Spectroquant® 1.14678.0001d)   Test de reactivos/aprox. 50-75 
Tests    

644-420751

Formaldehído 0,1-5mg/l - - - - - - 575 Spectroquant® 1.14500.0001d) Test de cubetas/25    644-420752

Fosfato-total LR b) 0,07-3mg/l 
0,2-10mg/l

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

690 
690

Cubeta reactiva, Phosphat-101, Phosphat- 102, 
Phosphat-103   

Test de cubetas 
(Polvo, Reactivo líquido)/24    

0002419019

Fosfato-total HR b) 1,5-20mg/l 
5-60mg/l

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

690 
690

Cubeta reactiva, Phosphat-101, Phosphat-102, 
Phosphat-103   

Test de cubetas 
(Polvo, Reactivo líquido)/24    

644-420700

Fosfato LR, ortho 0,05-4mg/l 660 - 660 660 610 610 710 PHOSPHATE No. 1 LR  
PHOSPHATE No. 2 LR 
Pack de combinación# PHOSPHATE No.1 LR/
No.2 LR   

Tableta/100 
Tableta/100 
c.u. 100    

644-513040
644-513050
644-517651

Fosfato HR, ortho 1-80mg/l - - 430 430 - - 470 PHOSPHATE No. 1 HR  
PHOSPHATE No. 2 HR 
Pack de combinación# PHOSPHATE No.1 HR/
No.2 HR   

Tableta/100 
Tableta/100 
c.u. 100    

644-515810
644-515820
644-517661

Fosfato VARIO ortho 0,06-2,5mg/l 660 - 660 660 - - 890 VARIO Phosphate Rgt., F10   Powder Pack/100 644-531550

Fosfato VARIO ortho 0,06-5mg/l - - 660 660 - - 890 VARIO Dilution Vial   
VARIO Phosphate RGT, F10    
VARIO Agua desionizada (para Cero)   

50 cubetas    
Powder Pack/50     
Botella, 100ml     
Set (Test de cubetas)    644-535200

Fosfato-ortho 3-60mg/l - - - - - - 438 Cubeta reactiva   Test de cubetas/24    0002420701

Fosfato VARIO b)  
ácido hidrolizable 
y total

ácido 
hidrolizable: 
0,02-1,6mg/l 
0,06-5mg/l 
total: 
0,02-1,1mg/l 
0,06-3,5mg/l

- - 660 660 - - 890 VARIO Acid Reagent Vial    
VARIO Phosphate Rgt., F10    
VARIO Agua desionizada (para Cero)    
1N NaOH    
1,54 N NaOH    
VARIO Potassium Persulfate F10   

50 cubetas     
Powder Pack/50     
Botella, 100ml     
Botella/100ml     
Botella/100ml     
Powder Pack/50     
Set (Test de cubetas)    644-535250

Fosfato VARIO total b) 0,02-1,1mg/l 
0,06-3,5mg/l

- - 660 660 - - 890 VARIO Acid Reagent Vial    
VARIO Phosphate Rgt., F10    
VARIO Agua desionizada (para Cero)    
1,54 N NaOH    
VARIO Potassium Persulfate F10   

50 cubetas     
Powder Pack/50     
Botella, 100ml     
Botella/100ml     
Powder Pack/50     
Set (Test de cubetas)    644-535210

Fosfato, ortho c) 5-40mg/l - - 430 430 - - - Vacu-vial®   Test Kit/30    644-380460

Fosfato, ortho c) 0,05-5mg/l - - 660 660 - - - Vacu-vial®   Test Kit/30    644-380480

Fosfato LR 0,1-10mg/l - - 660 - - - - KS80 (reactiva CRP)    
KP119 (Ácido ascórbico)   

Reactivo líquido/2 x 65ml     
Polvo/20 g     
Set    

056L008065
056P011920
056R023765

Guía de selección tests/equipos Lovibond® (continuación)
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Reactivos Forma de reactivos/Cantidad Referencia

Fosfato HR 5-80mg/l 430 - 430 - - - - KS228 (Molibdato de amonio)    
KS229 (Metavanadato de amonio)    
    
KS278 (50 % ácidos de azufre)    
KS135 (Indicador fenolftaleína)    
KS144 (Solución tampón de dureza del calcio)    
KT274 (Pastilla de persulfato de amonio)   

Reactivo líquido/65ml     
Reactivo líquido/65ml     
Set     
Reactivo líquido/65ml     
Reactivo líquido/65ml     
Reactivo líquido/65ml     
Reactivo líquido/65ml    

056L022865
056L022965
056R019090
056L027865
056L013565
056L014465
056T027450

Fosfonato VARIO 0,02-125mg/l - - 660 660 - - 660 VARIO Potassium Persulfate F10    
VARIO Phosphate Rgt. F10   

Powder Pack/100     
Powder Pack/200     
Set    644-535220

Hazen 
(escala-Pt-Co; APHA)

0-500mg/l 
0-500mg/l

430 
-

- 
-

430 
-

430 
-

- 
-

- 
-

- 
-

no es necesario reactivos   - -

Hidracina 0,05-0,5mg/l 430 - 430 430 - - 455 Polvos de test Hidracina   
Cucharilla calibrada  

Polvo/30 g 644-462910
644-384930

Hidracina 0,01-0,6mg/l 
0,005-0,6mg/l

- 
-

- 
-

430 
-

430 
-

- 
-

- 
-

- 
455

VARIO Hydra 2 Rgt Solución Solución/100ml 644-531200

Hidracina c) 0,01-0,7mg/l - - 430 430 - - -  Vacu-vial® Test Kit/30 644-380470
644-192075

Hierro (II, III) 
soluble

0,02-1mg/l 
0,01-0,5mg/l 
0,1-1mg/l

560 
- 
-

560 
- 
-

560 
- 
-

560 
- 
-

560 
- 
-

560 
- 
-

- 
562 
562

IRON LR (Fe2+ y Fe3+)   
IRON (II) LR (Fe2+)  

Tableta/100      
Tableta/100     

644-515370
644-515420

Hierro VARIO (II, III) 
soluble

0,02-3mg/l 
0,1-3mg/l

530 
-

- 
-

530 
-

530 
-

- 
-

- 
-

- 
510

VARIO Ferro F10 Powder Pack/100 644-530560

Hierro VARIO, total g) 0,02-1,8mg/l 
0,1-1,8mg/l

580 
-

- 
-

580 
-

580 
-

- 
-

- 
-

- 
590

VARIO IRON TPTZ F10 Powder Pack/100 644-530550

Hierro LR 0,03-2,0mg/l 
0,03-2,0mg/l

560 
530

- 560 - - - - KS61 (Ferrocina/Tioglicolato)  
KS63 (Tioglicolato) 
 
KT274 (Amoníaco/Persulfato)  
KT135 (Fenolftaleína/Indicador) 
KS144 (Solución tampón de dureza del calcio)    

Reactivo líquido/65ml  
Reactivo líquido/65ml  
Set 
Tableta/50 
Reactor líquido/65ml

056L006165
056L006365
056R018990
056P096240
056L013565
056L014465

Hierro LR 2 0,03-2,0mg/l - - 560 - - - - KS60 FE1 (tampón acetato)     
KS63 FE6 (reactivo tioglicolato)     
KS65 FE7 (reactivo ferrocina)    

Reactivo líquido/65ml    
Reactivo líquido/65ml    
Reactivo líquido/65ml    
Set  

056L006065
056L006365
056L006565
056R023490

Hierro HR 0,1-10mg/l - - 530 - - - - KS160 TH2 FE8 (tampón dureza total)     
KS63 FE6 (reactivo tioglicolato)    

Reactivo líquido/65ml   
Reactivo líquido/65ml   
Set  

056L016065
056L006365
056R023590

Hipoclorito sódico 
(Lejía de cloro 
decolorante)

0,2-16 % - - 530 530 530 530 - ACIDIFYING GP     
CHLORINE HR (KI)     
Pack de combinación#  CHLORINE HR (KI)/
ACIDIFYING GP     
Pack de combinación#  CHLORINE HR (KI)/
ACIDIFYING GP     
Juego de dilución para la preparación de muestras    

Tableta/100   
Tableta/100   
c.u. 100   

c.u. 250   

1 Set  

644-515480
644-513000
644-517721

644-517722

644-414470

Manganeso 0,2-4mg/l 530 - 530 530 - - 450 MANGANESE LR 1     
MANGANESE LR 2     
Pack de combinación# MANGANESE LR 1/LR 2     
Pack de combinación# MANGANESE LR 1/LR 2    

Tableta/100   
Tableta/100   
c.u. 100   
c.u. 250  

644-516080
644-516090
644-517621
644-517622

Manganeso VARIO LR 0,01-0,7mg/l 560 - 560 560 - - 558 VARIO Ascorbic Acid 
ARIO Alkaline-Cyanide 
VARIO PAN Indicator 
 
VARIO Rochelle Solución de sal h)

Powder Pack/100 
Reactivo líquido/60ml 
Reactivo líquido/60ml 
Set 
30ml

644-535090
644-530640

Manganeso VARIO HR 0,1-18mg/l 530 - 530 530 - - 525 VARIO Manganese Citrate Puffer F10      
VARIO Sodiumperiodate F10     

Powder Pack/100   
Powder Pack/100   
Set  644-535100

Manganeso 0,05-5mg/l - - 430 - - - - KS265 reactivo manganeso A      
KS266 reactivo manganeso B      
KS267 reactivo manganeso C     

Reactivo líquido/30ml   
Reactivo líquido/30ml   
Reactivo líquido/30ml   
Set  

056L026530
056L026630
056L030430
056R024055

Molibdato/Molibdeno 1-50mg/l 
1-30mg/l 
0,6-30mg/l

- 
- 
430

- 
- 
-

430 
- 
-

430 
- 
-

- 
- 
-

- 
- 
-

- 
366 
-

MOLYBDATE No.1 HR      
MOLYBDATE No.2 HR      
Pack de combinación# MOLYBDATE No.1 HR/
No.2 HR      
Pack de combinación# MOLYBDATE No.1 HR/
No.2 HR     

Tableta/100   
Tableta/100   
c.u. 100   

c.u. 250  

644-513060
644-513070
644-517631

644-517632

Guía de selección tests/equipos Lovibond® (continuación)
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Reactivos Forma de reactivos/Cantidad Referencia

Molibdato/Molibdeno 0,5-5mg/l - - 610 610 - - 610 VARIO Molybdenum 1 LR F20      
VARIO Molybdenum 2 LR      
Accesorio necesario:      
Cilindro mezclador (no incluido en el suministro 
del aparato)     

Powder Pack/100   
Reactivo líquido/ 50ml   
Set  

644-535450

VARIO LR 0,03-3mg/l 610 - - - - - -

Molibdato/Molibdeno 0,5-66mg/l - - 430 430 - - 420 VARIO Molybdenum HR1 F10      
VARIO Molybdenum HR2 F10      
VARIO Molybdenum HR3 F10     

Powder Pack/100   
Powder Pack/100   
Powder Pack/100   
Set  644-535300

VARIO HR 0,3-40mg/l 430 - - - - - -

Molibdato
/Molibdeno HR

1-100mg/l 
0,6-60mg/l

- 
430

- 
-

430 
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

KS63 (reactivo tioglicolato)     Reactivo líquido/65ml  056L006365

Níquel 0,02-1mg/l 
0,2-7mg/l

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

443 
443

Nickel-51, Nickel-52     Test de reactivos (Polvo, 
Reactivo líquido)/50 Tests  

644-419033

Níquel 0,1-10mg/l - - 560 560 - - - NICKEL No.1      
NICKEL No.2     

Tableta/100   
Tableta/100  

644-515630
644-515640

Nitrato 0,08-1mg/l - - 530 - - - - NITRATE TEST polvo 
NITRATE TEST tableta   
NITRITE LR   
Tubos para prueba de nitrato  

Polvo/15 g     
Tableta/100      
Tableta/100     

644-465230
644-502810
644-512310
644-535580

Nitrato VARIO 1-30mg/l - - 430 430 - - 410 VARIO Nitrate Chromotropic   
VARIO Nitra X Reagent tube   
VARIO Agua desionizada (para Cero)   
 

Powder Pack/50      
Cubeta reactiva/50      
Botella, 100ml      
Set (Test de cubetas)     644-535580

Nitrato 0,5-14mg/l - - - - - - 340 Cubeta reactiva, Nitrat-111  Test de cubetas      
Reactivo líquido/24     

0002420702

Nitrito 0,01-0,5mg/l - - 560 560 - - 545 NITRITE LR  Tableta/100     644-512310

Nitrito 0,03-0,6mg/l 
0,3-3mg/l

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

545 
545

Cubeta reactiva, Nitrit-101  Test de cubetas (Polvo)/24     0002419018

Nitrito LR VARIO 0,01-0,3mg/l - - 530 530 - - 507 VARIO Nitri 3  Powder Pack/100     644-530980

Nitrógeno-total b) 0,5-14mg/l 
5-140mg/l i)

- - - - - - 340 Reactivo de disgregación,   
Reactivo de compensación, Nitrat-111  

Test de cubetas 
(Polvo, Reactivo líquido)/24     

0002420703

Nitrógeno VARIO, 
total LR b)

0,5-25mg/l - - 430 430 - - 410 VARIO TN HYDROX. LR Cubetas   
VARIO PERSULFATE Reactivo   
VARIO TN Reactivo A   
VARIO TN Reactivo B   
VARIO TN ACID LR/HR Cubetas   
VARIO Agua desionizada (para Cero)  

Cubetas de disgregación/50      
Powder Pack/50      
Powder Pack/50      
Powder Pack/50      
Cubeta reactivan/50      
Botella, 100ml      
Set (Test de cubetas)     644-535550

Nitrógeno VARIO, 
total HR b)

5-150mg/l - - 430 430 - - 410 VARIO TN HYDROX. HR Cubetas   
VARIO PERSULFATE Reactivo   
VARIO TN Reactivo A   
VARIO TN Reactivo B   
VARIO TN ACID LR/HR Cubetas   
VARIO Agua desionizada (para Cero)  

Cubetas de disgregación/50      
Powder Pack/50      
Powder Pack/50      
Powder Pack/50      
Cubeta reactivan/50      
Botella, 100ml      
Set (Test de cubetas)     644-535560

Oxígeno, activo 0,1-10mg/l - - 530 530 530 - - DPD No. 4  Tableta/100     644-511220

Oxígeno, diluido c) 10-800µg/l 530 - 530 530 - - - Vacu-vial® Reactivo líquido/30     644-380450
644-192075

Ozono 0,02-1mg/l 
0,02-0,5mg/l 
0,02-2mg/l

- 
- 
530

- 
- 
-

- 
- 
530

- 
- 
530

- 
- 
530

- 
- 
530

510 
510 
-

DPD No. 1 
DPD No. 3 
Pack de combinación# DPD No.1/No.3  
Pack de combinación# DPD No.1/No.3  
GLYCINE f) 
Pack de combinación# DPD No.1/GLYCINE  
Pack de combinación# DPD No.1/GLYCINE  

Tableta/100 
Tableta/100 
c.u. 100 
c.u. 250  
Tableta/100 
c.u. 100 
c.u. 250     

644-511050
644-511080
644-517711
644-517712
644-512170
644-517731
644-517732

Peróxido 
de hidrógeno

0,03-3mg/l 
0,01-0,5mg/l 
0,03-1,5mg/l

- 
- 
-

- 
- 
-

530 
- 
-

530 
- 
-

530 
- 
-

- 
- 
-

- 
510 
510

HYDROGENPEROXIDE LR  Tableta/100     644-512380

Peróxido 
de hidrógeno

1-50mg/l 
40-500mg/l i)

- 
-

430 
530

430 
530

430 
530

- 
530

- 
-

- 
-

H2O2 Solución reactiva  Reactivo líquido/15ml     644-424991

PHMB (Biguanidas) 2-60mg/l - - 560 560 560 - - PHMB PHOTOMETER  Tableta/100     644-516100

Plomo (Pb2+) 0,1-5mg/l - - - - - - 520 Spectroquant® 1.09717.0001d)  Test de reactivos/50 Tests     644-420753

Plomo (Pb2+) 0,1-5mg/l - - - - - - 515 Spectroquant® 1.14833.0001d) Test de cubetas/25     644-420754

Guía de selección tests/equipos Lovibond® (continuación)
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Reactivos Forma de reactivos/Cantidad Referencia

Poliacrilatos 1-30mg/l 530 - 660 - - - - KS255 (Poliacrilato reactivo 1)  
KS256 (Poliacrilato reactivo 2) 
KS336 (Propano-2-ol) 
C18 (Cartucho) 
KS173 (2,4 dinitrofenol) 
KT183 (Ácido nítrico)  

Reactivo líquido/65ml  
Reactivo líquido/65ml  
Set 
Reactivo líquido/65ml 

Reactivo líquido/65ml 
Reactivo líquido/65ml   

056L025565
056L026565
056R019165
056L033665
ASK22811KW
056L017365
056L018365

Potasio 0,7-12mg/l 
1-10mg/l

- 
-

- 
-

430 
-

430 
-

- 
-

- 
-

- 
730

POTASSIUM T  Tableta/100     644-515670

Sulfato VARIO 5-100mg/l 
2-100mg/l

530 
-

- 
-

530 
-

530 
-

530 
-

- 
-

- 
450

VARIO Sulpha 4/F10  Powder Pack/100     644-532160

Sulfato 5-100mg/l - - 610 610 610 - - SULFATE T  Tableta/100     644-515450

Sulfito 0,1-5mg/l 
0,1-10mg/l 
0,05-4mg/l

- 
- 
-

- 
- 
-

430 
- 
-

430 
- 
-

- 
- 
-

- 
- 
-

- 
405 
405

SULFITE LR  Tableta/100     644-518020

Sulfuro 0,04-0,5mg/l - - 660 660 - - 668 SULFIDE No. 1   
SULFIDE No. 2  

Tableta/100      
Tableta/100     

644-502930
644-502940

Sustancias sólidas 
disueltas

0-750mg/l 660 - 
-

660 660 
- 

- - - 
660

no es necesario reactivos    - -

Tensidas (aniónicas) 0,05-2mg/l - - - - - - 653 Spectroquant® 1.14697.0001d)    Test de cubetas/25    644-420755

TOC b) 50-800mg/l - - - - - - 596 Spectroquant® 1.14879.0001d)    Test de cubetas/25     
Tapas enroscables de aluminio
/6 uds.    

0002420756
644-420757

Triazoles 
(Lámpara ultravioleta 
necesaria)

1-16mg/l 430 - 430 - - - - VARIO Triazole Rgt F25    Powder Pack/100    644-532200

Turbidez 5-500 
0-1000

- 
-

- 
-

- 
530

- 
530

- 
-

- 
-

860 
-

no es necesario reactivos - -

Valor de pH 5,2-6,8 - - 560 560 560 - - BROMOCRESOLPURPLE/PHOTOMETER Tableta/100    644-515700

Valor de pH 6,5-8,4 560 560 560 560 560 560 558 PHENOLRED/PHOTOMETER    Tableta/100    644-511770

Valor de pH 6,5-8,4 560 560 560 560 560 - 558 PHENOLRED Lösung    Reactivo líquido/15ml    644-471040

Valor de pH 8,0-9,6 - - 560 560 560 - - THYMOLBLUE/PHOTOMETER    Tableta/100    644-515710

Urea 0,1-2,5mg/l 
0,2-5mg/l i) 
0,1-2mg/l

610 
610 
-

610 
610 
-

610 
- 
-

610 
- 
-

610 
- 
-

- 
- 
-

- 
- 
676

Reactivo UREA 1     
Reactivo UREA 2 
AMMONIA No. 1 
AMMONIA No. 2 
Pack de combinación# AMMONIA No.1/No.2 
Pack de combinación# AMMONIA No.1/No.2 
(sin reactivo urea 1 y 2, 
por favor pedir por separado) 
UREA PRETREAT 
(elimina la perturbación del cloro libre hasta 2mg/l)    

Reactivo líquido/15ml     
Reactivo líquido/10ml  
Tableta/100 
Tableta/100 
c.u. 100 
c.u. 250 
 

Tableta/100

644-459300
644-459400
644-512580
644-512590
644-517611
644-517612

644-516110

Yodo 0,05-3,6mg/l - - 530 530 530 - 510 DPD No. 1    Tableta/100    644-511050

Zinc 0,02-1mg/l 
0,02-0,5mg/l

- 
-

- 
-

610 
- 
-

610 
- 
-

- 
-

- 
-

- 
616

COPPER/ZINC LR EDTA 
DECHLOR (en caso de altos restos 
de cloro en la muestra)

Tableta/100 
Tableta/100 
Tableta/100

644-512620
644-512390
644-512350

Zinc 0,1-2,5mg/l - - 610 - - - - KS243 (Zinc reactivo 1) 
KP244 (Zinc reactivo 2)    

Reactivo líquido/65ml 
Polvo/20 g 
Set

056L024365
056L024420
056R023965

Guía de selección tests/equipos Lovibond® (continuación)
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Indicadores ácido-base

Referencia C.I.
 HE0070 Hematoxylin pH 0-1 orange-yellow

 VE0100 Malachite green oxalate pH 0,0-2,0 yellow-green blue 42000

 VE0060 Brilliant green pH 0,0-2,6 yellow-green 42040

 VE0120 Methyl green pH 0,1-2,3 yellow-blue 42585

 VI0070 Methyl violet pH 0,1-2,7 yellow-violet 42535

 VI0025 Crystal violet pH 0,8-2,6 yellow-blue violet 42555

 AM0055 Metanil yellow pH 1,2-2,3 red violet-yellow 13065

 AZ0225 Thymol blue pH 1,2-2,8 red-yellow

 AZ0255 p-Xylenol blue pH 1,2-2,8 red-yellow

 DI1247 2,4-Dinitro-phenol pH 2,8-4,4 colorless-yellow

 AZ0125 Bromophenol blue pH 3,0-4,6 yellow-blue

 AN0073 Methyl orange pH 3,1-4,4 red orange-yellow 13025

 DI0900 4-(Dimethylamino)-azobenzene pH 3,3-4,6 red-yellow

 VE0070 Bromocresol green pH 3,6-5,4 yellow-blue

 RO0150 Methyl red pH 4,2-6,2 pink-yellow 13020

 RO0155 Methyl red, sodium salt pH 4,2-6,2 pink-yellow 13020

 RO0070 Alizarin red S pH 4,3-6,5 yellow-red-violet 58005

 HE0070 Hematoxylin pH 5,0 -7,0 yellow-red 75290

 PU0020 Bromocresol purple pH 5,2-6,8 yellow-purple

 NI0348 p-Nitrophenol pH 5,4-7,6 colorless-yellow

 AZ0130 Bromothymol blue pH 6,0-7,6 yellow-blue

 RO0070 Alizarin red S pH 6,5-9,5 red violet-violet 58005

 RO0130 Phenol red pH 6,4-8,2 yellow-red

 RO0190 Neutral red PH 6,8-8,0 redbluish-orange 50040

 NI0343 m-Nitrophenol pH 6,8-8,4 colorless-yellow

 AC1990 Rosolic acid pH 6,9-8,0 orangered-violet 43800

 AN0025 Orange I pH 7,0-8,4 yellow-red 14600

 AZ0135 Bromoxylenol blue pH 7,0-9,0 yellow-blue

 HE0070 Hematoxylin pH 7-11 red-violet 75290

 RO0110 Cresol red pH 7,0-8,8 yellow-purple

 NA0135 a-Naphtolphtalein pH 7,1-7,3 colorless-redish green blue

 AZ0225 Thymol blue pH 8,0-9,6 yellow-blue

 AZ0255 p-Xylenol blue pH 8,0-9,6 yellow-blue

 CR0095 o-Cresolphtalein pH 8,2-9,8 colorless-red violet

 FE0495 Phenolphtalein pH 8,2- 9,8 colorless-red

 TI0100 Thymolphtalein pH 9,3-10,5 colorless-blue 

 AM0025 Alizarin yellow GG pH 10,0-12 yellow-yellow orange

 AM0095 Titan yellow pH 12,0-13,0 yellow-red 19540

 IN0065 Indigo carmine pH 11,5-13,0 blue-yellow 73015

 AN0030 Orange G pH 11,5-14,0 yellow-pink 16230
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Pesos atómicos
Numbers in ( ) indicate the uncertainty in the last digit. Numbers in [ ] indicate the isotope with the longest half-life. Based on the atomic mass of 12C = 12.

Adapted from the report by the International Union of Pure and Applied Chemistry, Inorganic Chemistry Division, Commission on Atomic Weights and Isotopic Abundances (Reference: Pure εt Appl. Chem. 
1996, 68(12), 2339).

Ref. Nombre Símbolo Peso atómico AW (5 sig. Fig)
89 Actinium Ac [227]

13 Aluminum Al 26.981538(2) 26.982

95 Americium Am [243]

51 Antimony Sb 121.760(1) 121.76

18 Argon Ar 39.948(1) 39.948

33 Arsenic As 74.92160(2) 74.922

85 Astatine At [210]

56 Barium Ba 137.327(7) 137.33.00

97 Berkelium Bk [247]

4 Beryllium Be 9.012182(3) 90.122

83 Bismuth Bi 208.98038(2) 208.98

5 Boron B 10.811(7) 10.811

35 Bromine Br 79.904(1) 79.904

48 Cadmium Cd 112.411(8) 112.41.00

20 Calcium Ca 40.078(4) 40.078

98 Californium Cf [251]

6 Carbon C 12.0107(8) 12.011

58 Cerium Ce 140.116(1) 140.12.00

55 Cesium Cs 132.90545(2) 132.91

17 Chlorine Cl 35.4527(9) 35.453

24 Chromium Cr 51.9961(6) 51.996

27 Cobalt Co 58.933200(9) 58.933

29 Copper Cu 63.546(3) 63.546

96 Curium Cm [247]

66 Dysprosium Dy 162.50(3) 162.50.00

99 Einsteinium Es [252]

68 Erbium Er 167.26(3) 167.26.00

63 Europium Eu 151.964(1) 151.97

100 Fermium Fm [257]

9 Fluorine F 18.9984032(5) 18.998

87 Francium Fr [223]

64 Gadolinium Gd 157.25(3) 157.25.00

31 Gallium Ga 69.723(1) 69.723

32 Germanium Ge 72.61(2) 72.61

79 Gold Au 196.96655(2) 196.97

72 Hafnium Hf 178.49(2) 178.49.00

2 Hellium He 4.002602(2) 40.026

67 Holmium Ho 164.93032(2) 164.93

1 Hydrogen H 1.00794(7) 10.079

49 Indium In 114.818(3) 114.82

53 Iodine I 126.90447(3) 126.90

77 Iridium Ir 192.217(3) 192.22.00

26 Iron Fe 55.845(2) 55.845

36 Krypton Kr 83.80(1) 83.80

57 Lanthanum La 138.9055(2) 138.91

103 Lawrencium Lar [262]

82 Lead Pb 207.2(1) 207.02.00

3 Lithium Li 6.941(2) 6.941

71 Lutetium Lu 174.967(1) 174.97

12 Magnesium Mg 24.3050(6) 24.305

25 Manganese Mn 54.938049(9) 54.938

101 Mendelevium Md [258]

80 Mercury Hg 200.59(2) 200.59.00

42 Molybdenum Mo 95.94(1) 95.94

60 Neodymium Nd 144.24(3) 144.24.00

10 Neon Ne 20.1797(6) 20.180

Ref. Nombre Símbolo Peso atómico AW (5 sig. Fig)
93 Neptunium Np [237]

28 Nickel Ni 58.6934(2) 58.69

41 Niobium Nb 92.90638(2) 92.906

7 Nitrogen N 14.00674(7) 14.007

102 Nobelium No [259]

76 Osmium 0s 190.23(3) 190.23.00

8 Oxygen O 15.9994(3) 15.999

46 Palladium Pd 106.42(1) 106.42.00

15 Phosphorus P 30.973762(4) 30.974

78 Platinum Pt 195.078(2) 195.08.00

94 Plutonium Pu [244]

84 Polonium Po [209]

19 Potassium K 39.0983(1) 39.098

59 Praseodymium Pr 140.90765(2) 140.91

61 Promethium Pm [145]

91 Protactinium Pa 231.03588(2) 231.04.00

88 Radium Ra 2.260.254 226.03.00

86 Radon Rn [222]

75 Rhenium Re 186.207(1) 186.21.00

45 Rhodium Rh 102.90550(2) 102.91

37 Rubidium Rb 85.4678(3) 85.468

44 Ruthenium Ru 101.07(2) 101.07.00

62 Samarium Sm 150.36(3) 150.36.00

21 Scandium Sc 44.955910(8) 44.956

34 Selenium Se 78.96(3) 78.96

14 Silicon Si 28.0855(3) 28.086

47 Silver Ag 107.8682(2) 107.87

11 Sodium Na 22.989770(2) 22.990

38 Strontium Sr 87.62(1) 87.62

16 Sulfur S 32.066(6) 32.066

73 Tantalum Ta 180.9479(1) 180.95

43 Technetium Tc [98]

52 Tellurium Te 127.60(3) 127.60

65 Terbium Tb 158.92534(2) 158.93

81 Thallium Tl 204.3833(2) 204.38.00

90 Thorium Th 232.0381(1) 232.04.00

69 Thulium Tm 168.9342(2) 168.93

50 Tin Sn 118.710(7) 118.71

22 Titanium Ti 47.867(1) 47.87

74 Tungsten W 183.84(1) 183.84

109 Unnilennium Une [268]

106 Unnilhexium Unh [263]

108 Unniloctium Uno [265]

105 Unnilpentium Unp [262]

104 Unnilquadium Unq [261]

107 Unnilseptium Uns [264]

110 Ununnilium Uun [269]

111 Unununium Uuu [272]

92 Uranium U 238.0289(1) 238.03.00

23 Vanadium V 50.9415(1) 50.942

54 Xenon Xe 131.29(2) 131.29.00

70 Ytterbium Yb 173.04(3) 173.04.00

39 Yttrium Y 88.90585(2) 88.906

30 Zinc Zn 65.391(2) 65.39.00

40 Zirconium Zr 91.224(2) 91.224
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Prefijos métricos

 T  = terra  =  1012

 G  = giga  = 109

 M  = mega  = 106

 k  = kilo  = 103

 c  = centi  = 10-2

 m  = milli  = 10-3

 µ  = micro  = 10-6

 n  = nano  = 10-9

 p  = pico  = 10-12

 f  = femto  = 10-15

 a  = atto  = 10-18

 z  = zepto  = 10-21
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Solvents
Acetone – – • • – • o –
Acetonitrile ? ? • • – ? ? •
Benzene • • • • • • ? •
Benzyl alcohol o o • • • • ? –
n-Butyl acetate o – • • • • • •
n-Butanol • • • • • • • •
Carbon tetrachloride o • • • • • ? •
Cellosolve • – • • ? • – •
Chloroform – • • • • • – –
Cyclohexane o o • • ? • • –
Cyclohexanone – – • • • • ? ?
Diethylacetamide – – • • • • ? ?
Diethyl ether • – • • • • • ?
Dimethyl formamide – – o • o • – ?
Dimethylsulfoxide – – • • • • – –
Dioxane – – • • • • – •
Ethanol, 98% • o • • • • • •
Ethyl acetate – – • • • • ? –
Ethylen glycol • o • • ? • • •
Formamide ? ? ? • ? • – ?
Gasoline • • • • • • • •
Glycerine • • • • • • • •
n-Heptane • • • • ? • ? ?
n-Hexane • • • • • • • ?
Isobutanol o o • • • • • ?
Isopropanol • o • • • • • •
Isopropyl acetate o – • • ? • ? •
Methanol, 98% • – • • ? • • •
Methyl acetate – – • • • • ? –
Methylene chloride – o • • • • – –
Methyl ethyl ketone – – • • • • ? –
Methyl isobutyl ketone • – • • • • ? ?
Monochlorobenzene • • • • • • – ?
Nitrobenzene • o • • • • – ?
n-Pentane • • • • • • • ?
Perchloroethylene • • • • • • • ?
Pyridine – – • • • • – –
Tetrahydrofuran – – • • • • o –
Toluene • • • • • • ? •
Trichlorethane o • • • ? • ? ?
Trichloroethylene • • • • • • – •
Xylene • • • • • • • •
Acids
Acetic acid, 25% • • • • o ? o •
Acetic acid, 96% – – • • – ? ? •
Hydrochloric acid, 25% – o – • – ? • •
Hydrochloric acid, 37% – – – • – ? • •
Hydrofluoric acid, 25% • o o • – ? • ?
Hydrofluoric  acid, 50%         • o – • – ? • ?
Nitric acid, 25%    – o – • – ? • •
Nitric acid, 65%           – – – • – ? • •
Perchloric acid, 25%    – o o • – ? ? ?
Phosphoric acid, 25%          • o o • – ? ? ?
Phosphoric acid, 85%      o o o • – ? – ?
Sulphuric acid, 25%    – o o • – • ? •
Sulphuric acid, 98% – – – • – ? – ?
Trichloroacetic acid, 25%                        – o • • – ? ? ?
Bases
Ammonium, 1N • • o • • • – •
Ammoniumhydroxide, 25%  – o – o • o – •
Potassium hydroxide, 32% – – o • o o – •
Sodium hydroxide, 32%   – – o • o o – •
Sodium, 1N                       o – o • • • – •
Aqueous Solutions
Formalin, 30% o • o • o • • •
Hydrogen peroxide, 35%         • • o • o ? ? ?
Sodium hypochlorite, 5%           • o • • o • ? ?

Tabla de compatibilidad química de filtros

Key to symbols
• = compatible
o = Limited compatibility
– = Not compatible
? = Not tested

Contact time: 24 hours at 20°C

Chemical compatibilities can be 
influenced by various factors.

Therefore, we recommend that you 
confirm compatibility with the liquid 
you wish to filter 
by performing a trial filtration run 
before you begin with the actual 
filtration.
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Syringe filters

PT
FE
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Solvents
Acetone • – – • – o

Acetonitrile • – ? • • o

Benzene • – – ? • •
Benzyl alcohol • ? ? ? • o

n-Butyl acetate o – – ? • ?
n-Butanol • o o • • o

Carbon tetrachloride • o o ? • ?
Cellosolve o – – • o ?
Chloroform • – – • • •
Cyclohexane • – – ? • –
Cyclohexanone • – – ? • –
Diethylacetamide • – – • • o

Diethyl ether • ? ? ? • o

Dimethyl formamide • – – ? • –
Dimethylsulfoxide • – – • • o

Dioxane • – – • • •
Ethanol, 98% • – – • • o

Ethyl acetate • o o • • •
Ethylen glycol • ? ? • • ?
Formamide • ? ? ? • •
Gasoline • • • • • –
Glycerine • • • ? • ?
n-Heptane • • • ? • ?
n-Hexane • • • • • ?
Isobutanol • o o • • •
Isopropanol • o o – • ?
Isopropyl acetate • o o ? • •
Methanol, 98% • – – • • ?
Methyl acetate • – – ? • ?
Methylene chloride • – – • • –
Methyl ethyl ketone • – – • • –
Methyl isobutyl ketone • ? ? ? • ?
Monochlorobenzene • ? ? ? • ?
Nitrobenzene • ? ? ? • ?
n-Pentane • • • • • ?
Perchloroethylene • o o ? • o

Pyridine • – – ? • •
Tetrahydrofuran • – • • • •
Toluene • – • • • •
Trichlorethane • o o • • ?
Trichloroethylene o ? ? ? o ?
Xylene • – – • • o

Acids
Acetic acid, 25% • o o ? ? •
Acetic acid, 96% • – – ? • •
Hydrochloric acid, 25% • – – ? • –
Hydrochloric acid, 37% • – – ? • •
Hydrofluoric acid, 25% • o o ? • ?
Hydrofluoric  acid, 50%         • o o ? • ?
Nitric acid, 25%    • – – ? • –
Nitric acid, 65%           • – – ? • –
Perchloric acid, 25%    • ? ? ? • ?
Phosphoric acid, 25%          • • ? • ?
Phosphoric acid, 85%      – ? ? ? • ?
Sulphuric acid, 25%    • – – ? • •
Sulphuric acid, 98% • – – ? • –
Trichloroacetic acid, 25%                        • – – • • –
Bases
Ammonium, 1N • • • ? • •
Ammoniumhydroxide, 25%  • o o ? • •
Potassium hydroxide, 32% • – – ? • ?
Sodium hydroxide, 32%   • – – ? • o

Sodium, 1N                       • o o ? • ?
Aqueous Solutions
Formalin, 30% • – – ? • –
Hydrogen peroxide, 35%         • • • ? • –
Sodium hypochlorite, 5%             • • • ? • ?

Tabla de compatibilidad química de filtros de jeringa

Key to symbols
• = compatible
o = Limited compatibility
– = Not compatible
? = Not tested

Contact time: 24 hours at 20°C

Chemical compatibilities can be 
influenced by various factors.

Therefore, we recommend that you 
confirm compatibility with the liquid 
you wish to filter 
by performing a trial filtration run 
before you begin with the actual 
filtration.
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ABS ETFE E-CTFE PA PC HDPE LDPE PMMA POM PP PS FEP/PFA PTFE PVC SAN PMP (TPX)
Temperature °C 50 50 20 20 50 50 50 50 50 50 20 50 50

Acetaldehyde – + ~ ~ ~ – ~ – + – –
Acetone ~ + + – + ~ ~ – + – – ~
Acetophenone + ~ – + –
Allylalcohol + ~ + ~ + ~ + –
Aluminium chloride ~ + + ~ + + + + + +
Ammonia 25% + – – + ~ + + ~ + ~ +
Ammonia + + + +
Ammonium chloride 
aqueous sol. + + + + + + + + + +

Amyl acetate (Pentyl acetate) + ~ + + – + –
Amyl alcohol + + + + ~ + + ~ +
Aniline – + ~ ~ – ~ – + – – +
Aqua regia – + – ~ ~ ~ + ~ ~
Arsenic acid + + ~ + + +
Benzaldehyde – + ~ ~ ~ ~ – + – +
Benzin + + + ~ + ~ – + – – ~
Benzol + ~ – – – ~ – – + – –
Boric acid 10% + + + + + ~ + + +
Butyl acetate – + + ~ – ~ ~ – + – ~
Calcium chloride + + + + + + + + + +
Calcium Hypochloride + + + ~ + ~ + + +
Carbon tetrachloride + + – ~ – ~ ~ – + – – ~
Chlorine + – – – + – – –
Chlorobenzene + + – ~ – + –
Chloroform – + ~ – – – – – + – ~
Chloruretted (chlorine-)water + + – ~ + ~ ~ + ~ ~ ~
Chromatosulphuric acid conc. + – – ~ + ~ ~ –
Chromic acid 20% + + – ~ ~ + + ~
Cupric sulfate + + + + + + + + +
Decahydronaphtalene + + + – ~ – – + – ~
Dibutyl phthalate + + ~ ~ + ~ – + – ~
Diethyl ether + ~ – ~ – + – ~
1.4-Dioxane + + – + + + +
Ethyl acetate – ~ + ~ ~ – ~ – + – – ~
Ethyl alcohol 96% ~ + + + + ~ + + + + ~ +
Ethylene chloride – + + – ~ – ~ – + – ~
Ethylene glycol + + + + + + + + + +
Fluorinated hydrocarbons + – ~ – + ~
Fluorine ~ + – – +
Formaldehyde – + + + + + + + ~ + + ~ +
Formic acid 85% ~ + – – + – – ~ ~ + + ~ ~
Glacial acetic acid + – – + ~ ~ ~ + + ~ ~
Glycerin + + + + + + + + + + + +
Hexane – + + ~ + + ~ ~ + + ~
Hydrobromic acid 69% + ~ ~ ~ – +
Hydrochloric acid + – + + + – + ~ + ~ +
Hydrofluoric acid 35% + – – + ~ + ~ + ~ +
Hydrogen peroxide 30% – + ~ + + ~ ~ + + +
Iodine tincture + – + ~ – ~ ~ + ~ +
Lead acetate + + –
Lead acetate aqueous sol. + ~ + – + + +
Magnesium chloride + + + + + + + +
Mercurous + mercuric chlorid + + + + + ~ + + +
Mercury + + + + + + + + + + +
Methyl alcohol (methanol) – + + – + – + ~ + ~ +
Methylene chloride – + ~ – – – + –
Nitric acid 50% + – – ~ ~ – ~ ~ + + ~ +
Oxalic acid 10% + ~ + + + + + + + + +
Ozone <0.5 ppm
Perchloroethylene + – + ~ + ~ ~ + + ~
Phenol 100% + – – + – – + ~ + ~ – +
Phosphoric acid + + – + ~ – ~ ~ ~ + + ~ ~
Phosphorus trichloride – +
Potassium chloride + + +
Potassium hydroxide + + + + + + ~ + + ~ +
Potassium permanganate ~ + – + + + + + ~ + ~ +
Pyridine – + + – ~ – ~ – + – ~
Silver nitrate + + + + + ~ – ~
Sodium carbonate + + + + + + ~ + + ~ +
Sodium dichromate + + + + + ~ + + + + +
Sodium hydroxide + + – + ~ + ~ + + ~ +
Sulfuric acid 95% – + – – ~ – – ~ ~ + – +
Tetrahydrofuran – + + – ~ ~ – + – –
Toluene – + + – ~ – + ~ – + ~ ~
Trichloroethylene – + ~ + – – ~ ~ – + – – ~
Trisodium phosphate + + + + +
Urea + + + + ~ + + +
Xylene – + – – – + ~ ~ + – – ~
Zinc chloride 10% + ~ + + + + ~ + + +
Zinc sulfate 10% – + + + + + + +

Tabla de compatibilidad química de plásticos
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Volume conversion      

 Litres m3 cc
ml (cm3) cubic inches cubic feet cubic yards gallons

USA USA gallons

 1 0,001 1000 61,024 0,0353 1,308·10-3 0,2642 0,2200

 1000 1 1·106 61024 35,315 1.308 264,17 219,97

 0,001 1·10-6 1 0,0610 3,531·10-5 1,308·10-6 2,642·10-4 2,200·10-4

 0,0164 1,639·10-5 16,387 1 5,78710-4 2,143.10-5 4,329·10-3 3,604.10-3

 28,317 0,0283 28317 1728 1 0,0370 7,481 6,229

 764,55 0,7646 7,646·105 46656 27 1 201,97 168,18

 3,785 3,785·10-3 3785,4 231 0,1337 4,951·10-3 1 0,8327

 4,546 4,546·10-3 4546,1 277,42 0,1605 5,946·10-3 1,201 1

Weight conversion 

 Tons (metric) Kg g pounds ounces USA
 1 1000 1·106 2204,6 35274

 0,001 1 1000 2,205 35,274

 1·10-6 0,001 1 2,205·10-3 0,0353

 4,536·10-4 0,4536 453,59 1 16

 2,853·10-5 0,0283 28,349 0,0625 1

Energy conversion
 J KWh MeV mkg kcaI15° erg
 1 2,777·10-7 6.242·1012 0,1020 2,3892·10-4 107

 3600000 1 2.247·1019 367097 860,11 3,6·1013

 1,602·10-13 4,45·10-20 1 1,634·10-14 3,827·10-17 1,602·10-6

 9,8067 2,7241·10-6 6.124·1013 1 2,34301·10-3 9,8067·107

 4185,5 1,1626·10-3 2.613·1016 426,80 1 4,1855·1010

 10-7 2,7778·10-14 6,242·105 1,020·10-8 2,3892·10-11 1

Pressure conversion
 Pa (Nw/m2) Baryl (dyne/cm2) atm. torr (mm Hg) psi  (lbs/in2) Kg/cm2 bar
 1 10 9,869.10-6 7,500·10-3 1,450·10-4 1,020·10-5 10-5

 0,1 1 0,987·10-6 0,750·10-3 1,450·10-5 1,020·10-6 10-6

 1,013·105 1,013·106 1 760 14,696 1,033 1, 013

 133,32 1,333·103 1,316·10-3 1 1,934·10-2 1,360·10-3 1,333·10-3

 6894,8 6,895·104 6,805·10-2 51,715 1 7,031·10-2 6,895·10-2

 9,807·104 9,807·105 0,9678 735,56 14,223 1 0,9806

 105 106 0,9869 750,06 14,504 1.020 1

Tablas de conversión

Length conversion
 m cm mm inches feet yards
 1 100 1000 39,37 3,281 1,094

 0,01 1 10 0,3937 0,0328 0,0109

 0,001 0,1 1 0,0394 3,281·10-3 1,094·10-3

 0,0254 2,54 25,4 1 0,0833 0,0278

 0,3048 30,48 304,8 12 1 0,3333

 0,9144 91,44 914,4 36 3 1

Power conversion
 Watt Btu/min lb. feet/s cal. g/s H. P. H.P. (metric)
 1 3,4144 0,7378 0,2390 1,341·10-3 1,360·10-3

 0,2931 1 0,2162 0,070 3,929·10-4 3,982·10-4

 1,3558 4,6293 1 0,3240 1,812·10-3 1,837·10-3

 4,184 14,286 3,0860 1 5,6108·10-3 5,689·10-3

 745,70 2542,5 550 178,23 1 1,0139

 735,50 2511,3 542,48 1,7579·102 0,9863 1
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Temperature conversion
Find the known temperature to be converted in the middle column. Then read to left for conversion to Centigrade, and to right for conversion to Farenheit.

C F
-73.3 -100 -148.0
-72.7 -99 -146.2
-72.1 -98 -144.4
-71.6 -97 -142.6
-71.0 -96 -140.8
-70.5 -95 -139.0
-69.9 -94 -137.2
-69.4 -93 -135.4
-68.8 -92 -133.6
-68.3 -91 -131.8
-67.7 -90 -130.0
-67.2 -89 -128.2
-66.6 -88 -126.4
-66.0 -87 -124.6
-65.5 -86 -122.8
-64.9 -85 -121.0
-64.4 -84 -119.2
-63.8 -83 -117.4
-63.3 -82 -115.6
-62.7 -81 -113.8
-62.2 -80 -112.0
-61.6 -79 -110.2
-61.1 -78 -108.4
-60.5 -77 -106.6
-59.9 -76 -104.8
-59.4 -75 -103.0
-58.8 -74 -101.2
-58.3 -73 -99.4
-57.7 -72 -97.6
-57.2 -71 -95.8
-56.6 -70 -94.0
-56.1 -69 -92.2
-55.5 -68 -90.4
-54.9 -67 -88.6
-54.4 -66 -86.8
-53.8 -65 -85.0
-53.3 -64 -83.2
-52.7 -63 -81.4
-52.2 -62 -79.6
-51.6 -61 -77.8
-51.1 -60 -76.0
-50.5 -59 -74.2
-50.0 -58 -72.4
-49.4 -57 -70.6
-48.8 -56 -68.8
-48.3 -55 -67.0
-47.7 -54 -65.2
-47.2 -53 -63.4
-46.6 -52 -61.6
-46.1 -51 -59.8
-45.5 -50 -58.0
-45.0 -49 -56.2
-44.4 -48 -54.4
-43.8 -47 -52.6
-43.3 -46 -50.8
-42.7 -45 -49.0
-42.2 -44 -47.2
-41.6 -43 -45.4
-41.1 -42 -43.6
-40.5 -41 -41.8
-40.0 -40 -40.0
-39.4 -39 -38.2
-38.9 -38 -36.4
-38.3 -37 -34.6
-37.7 -36 -32.8
-37.2 -35 -31.0
-36.6 -34 -29.2
-36.1 -33 -27.4
-35.5 -32 -25.6
-35.0 -31 -23.8
-34.4 -30 -22.0
-33.9 -29 -20.2
-33.3 -28 -18.4
-32.7 -27 -16.6
-32.2 -26 -14.8
-31.6 -25 -13.0
-31.1 -24 -11.2

C F
-30.5 -23 -9.4 
-30.0 -22 -7.6
-29.4 -21 -5.8
-28.9 -20 -4.0
-28.3 -19 -2.2
-27.8 -18 -0.4
-27.2 -17 1.4
-26.6 -16 3.2
-26.1 -15 5.0
-25.5 -14 6.8
-25.0 -13 8.6
-24.4 -12 10.4
-23.9 -11 12.2
-23.3 -10 14.0
-22.8 -9 15.8
-22.2 -8 17.6
-21.7 -7 19.4
-21.1 -6 21.2
-20.6 -5 23.0
-20.0 -4 24.8
-19.4 -3 26.6
-18.9 -2 28.4
-18.3 -1 30.2
-17.8 0 32.0
-17.2 1 33.8
-16.7 2 35.6
-16.1 3 37.4
-15.6 4 39.2
-15.0 5 41.0
-14.4 6 42.8
-13.9 7 44.6
-13.3 8 46.4
-12.8 9 48.2
-12.2 10 50.0
-11.7 11 51.8
-11.1 12 53.6
-10.6 13 55.4
-10.0 14 57.2
-9.4 15 59.0
-8.9 16 60.8
-8.3 17 62.6
-7.8 18 64.4
-7.2 19 66.2
-6.6 20 68.0
-6.1 21 69.8
-5.6 22 71.6
-5.0 23 73.4
-4.4 24 75.2
-3.9 25 77.0
-3.3 26 78.8
-2.8 27 80.6
-2.2 28 82.4
-1.7 29 84.2
-1.1 30 86.0
-0.6 31 87.8
0.0 32 89.6
1.1 33 91.4
1.6 34 93.2
1.7 35 95.0
2.2 36 96.8
2.8 37 98.6
3.3 38 100.4
3.9 39 102.2
4.4 40 104.0
5.0 41 105.8
5.6 42 107.6
6.1 43 109.4
6.7 44 111.2
7.2 45 113.0
7.8 46 114.8
8.3 47 116.6
8.9 48 118.4
9.4 49 120.2
10.0 50 122.0
10.6 51 123.8
11.1 52 125.6
11.7 53 127.4

C F
12.2 54 129.2
12.8 55 131.0
13.3 56 132.8
13.9 57 134.6
14.4 58 136.4
15.0 59 138.2
15.6 60 140.0
16.1 61 141.8
16.7 62 143.6
17.2 63 145.4
17.8 64 147.2
18.3 65 149.0
18.9 66 150.8
19.4 67 152.6
20.0 68 154.4
20.6 69 156.2
21.1 70 158.0
21.7 71 159.8
22.2 72 161.6
22.8 73 163.4
23.3 74 165.2
23.9 75 167.0
24.4 76 168.8
25.0 77 170.6
25.6 78 172.4
26.1 79 174.2
26.7 80 176.0
27.2 81 177.8
27.8 82 179.6
28.3 83 181.4
28.9 84 183.2
29.4 85 185.0
30.0 86 186.8
30.6 87 188 6
31.1 88 190.4
31.7 89 192.2
32.2 90 194.0
32.8 91 195.8
33.3 92 197.6
33.9 93 199.4
34.4 94 201.2
35.0 95 203.0
35.6 96 204.8
36.1 97 206.6
36.7 98 208.4
37.2 99 210.2
37.8 100 212.0
40.6 105 221.0
43.3 110 230.0
46.1 115 239.0
48.9 120 248.0
51.7 125 257.0
54.4 130 266.0
57.2 135 275.0
60.0 140 284.0
62.8 145 293.0
65.6 150 302.0
68.3 155 311.0
71.1 160 320.0
73.9 165 329.0
76.7 170 338.0
79.4 175 347.0
82.2 180 356.0
85.0 185 365.0
87.8 190 374.0
90.6 195 383.0
93.3 200 392.0
96.1 205 401.0
98.9 210 410.0
101.7 215 419.0
104.4 220 428.0
107.2 225 437.0
110.0 230 446.0
112.8 235 455.0
115.6 240 464.0
118.3 245 473.0
121.1 250 482.0

C F
123.9 255 491.0
126.7 260 500.0
129.4 265 509.0
132.2 270 518.o
135.0 275 527.0
137.8 280 536.0
140.6 285 545.0
143.3 290 554.0
146.1 295 563.0
148.9 300 572.0
154.4 310 590.0
160.0 320 608.0
165.6 330 626.0
171.1 340 644.0
176.7 350 662.0
182.2 360 680.0
188.2 370 698.0
193.3 380 716.0
198.9 390 734.0
204.4 400 752.0
210.0 410 770.0
215.6 420 788.0
221.1 430 806.0
226.7 440 824.0
232.2 450 842.0
237.8 460 860.0
243.3 470 878.0
248.9 480 896.0
254.4 490 914.0
260.0 500 932.0
265.0 510 950.0
271.0 520 968.0
276.0 530
282.0 540
288.0 550
293.0 560
299.0 570
304.0 580
310.0 590
315.0 600
321.0 610
326.0 620
332.0 630
338.0 640
343.0 650
348.5 660
354.0 670
359.6 680
365.2 690
370.7 700
381.8 720
392.9 740
404.0 760
415.1 780
426.2 800
437.3 820
448.4 840
459.5 860
470.6 880
481.7 900
492.8 920
503.9 940
515.0 960
526.1 980
537.2 1000
548.3 1020
559.4 1040
570.5 1060
581.6 1080
592.7 1100
603.8 1120
614.9 1140
626.0 1160
637.1 1180
648.2 1200
659.3 1220
670.4 1240

Tablas de conversión (continuación)
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Unidades SI 
 

 Unit Symbol Measured
 metre m length

 kilogram kg mass

 second s time

 ampere A electric current

 kelvin k thermodynamic temperature

 mole mol amount of substance

 candela cd luminous intensity

 coulomb C 1C=1A · 1s=1As quantity of electricity

 farad F 1F=1A · 1s/1V=1As/V electric capacitance

 henry H 1H=1V·1s/1A=1Vs/A inductance

 hertz Hz 1Hz=1/s frequency

 joule J 1J=1N·1m=1Ws quantity of heat

 lumen lm 1lm=1cd·1sr=1cdsr luminous flux

 lux lx 1lx=1lm/1m2=1lm/m2 illuminance

 newton N 1N=1kg·1m/1s2=1kgm/s2 force

 ohm O 1O=1V/1A=1V/A electrical resistance

 pascal Pa 1Pa=1N/1m2=1N/m2 mechanical pressure and stress

 siemens S 1S=1/O electric conductance

 tesla T 1T=1Wb/1m2=1Wb/m2 magnetic flux density, magnetic induction

 volt V 1V=1W/1A=1W/A electric potential, potential difference electromotive force

 watt W 1W=1J/1s=1J/s active power, energy output, heat flow

 weber Wb 1Wb=1V · 1s=1Vs magnetic flux
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ÍNDICE DE REACTIVOS Y PRODUCTOS QUÍM
ICOS POR Nº CAS

CAS REF. PÁG.
[50-00-0] FO0009 153
[50-00-0] FO0010 153
[50-00-0] FO0011 153
[50-00-0] FO0012 153
[50-00-0] FO0013 154
[50-00-0] FO0014 153
[50-00-0] FO0018 153
[50-01-1] GU0060 159
[50-01-1] GU0061 160
[50-69-1] RI0025 238
[50-70-4] SO0850 288
[50-78-2] AC0355 36
[50-81-7] AC0515 36
[50-99-7] GL0125 158
[50-99-7] GL0127 158
[51-05-8] PR0025 228
[51-28-5] DI1245 134
[51-35-4] HI0235 168
[52-89-1] CI0305 112
[54-11-5] NI0020 198
[54-21-7] SO0633 263
[54-64-8] TI0050 293
[56-40-6] AC0402 158
[56-40-6] AC0404 158
[56-40-6] AC0405 158
[56-40-6] AC0406 158
[56-41-7] AL0030 68
[56-45-1] SE0105 242
[56-75-7] CL0025 112
[56-81-5] GL0023 157
[56-81-5] GL0026 157
[56-81-5] GL0027 157
[56-81-5] GL0028 157
[56-84-8] AC0529 36
[56-85-9] GL0165 159
[56-86-0] AC1225 49
[56-89-3] CI0315 112
[57-09-0] BR0168 162
[57-09-0] BR0170 162
[57-10-3] AC1730 55
[57-11-4] AC0925 43
[57-11-4] AC0926 43
[57-13-6] UR0130 301
[57-13-6] UR0131 301
[57-13-6] UR0133 301
[57-48-7] LE0070 155
[57-50-1] SA0020 241
[57-50-1] SA0021 241
[57-50-1] SA0022 241
[57-50-1] SU0030 241
[57-55-6] PR0085 230
[57-55-6] PR0088 230
[57-71-6] DI0030 122
[57-88-5] CO0180 119
[58-08-2] CA0150 101
[58-56-0] VI0180 305
[58-86-6] XI0080 307
[59-23-4] GA0025 156
[59-50-7] CL0125 115
[59-67-6] AC1590 52
[60-00-4] AC0940 43
[60-11-7] DI0900 129
[60-12-8] AL0245 150
[60-18-4] TI0325 294
[60-24-2] ME0095 183
[60-29-7] ET0074 144
[60-29-7] ET0077 143
[60-29-7] ET0078 143
[60-29-7] ET0079 143
[60-29-7] ET0080 143
[60-29-7] ET0082 143
[60-29-7] ET0083 143
[60-35-5] AC0050 29
[61-73-4] AZ0206 89
[61-90-5] LE0055 176
[62-53-3] AN0345 85
[62-53-3] AN0347 85
[62-55-5] TI0139 293
[62-55-5] TI0140 293
[62-56-6] TI0300 294

CAS REF. PÁG.
[62-56-6] TI0303 294
[62-76-0] SO0529 262
[62-76-0] SO0530 262
[62-76-0] SO0531 262
[63-68-3] ME0635 193
[63-74-1] SU0060 288
[63-91-2] FE0180 150
[64-17-5] ET0001 141
[64-17-5] ET0002 139
[64-17-5] ET0003 140
[64-17-5] ET0004 140
[64-17-5] ET0005 139
[64-17-5] ET0006 139
[64-17-5] ET0010 140
[64-17-5] ET0011 140
[64-17-5] ET0013 140
[64-17-5] ET0015 140
[64-18-6] AC1075 47
[64-18-6] AC1076 46
[64-18-6] AC1080 47
[64-18-6] AC1081 47
[64-18-6] AC1083 46
[64-18-6] AC1085 46
[64-18-6] AC1086 46
[64-19-7] AC0342 34
[64-19-7] AC0343 33
[64-19-7] AC0344 34
[64-19-7] AC0345 34
[64-19-7] AC0346 34
[64-19-7] AC0347 34
[64-19-7] AC0349 35
[64-19-7] AC0350 35
[64-19-7] AC0351 35
[64-19-7] AC0353 34
[64-19-7] AC0354 34
[64-19-7] AC0358 34
[64-19-7] AC0359 34
[64-19-7] AC0364 35
[64-19-7] AC0365 35
[65-85-0] AC0563 37
[65-85-0] AC0565 37
[65-85-0] AC0566 37
[67-03-8] VI0150 304
[67-56-1] ME0301 186
[67-56-1] ME0302 186
[67-56-1] ME0304 187
[67-56-1] ME0306 186
[67-56-1] ME0314 187
[67-56-1] ME0315 186
[67-56-1] ME0318 186
[67-56-1] ME0319 187
[67-56-1] ME0325 187
[67-56-1] ME0326 186
[67-56-1] ME0334 186
[67-63-0] AL0310 229
[67-63-0] AL0311 229
[67-63-0] AL0312 229
[67-63-0] AL0315 230
[67-63-0] AL0316 229
[67-63-0] AL0317 230
[67-63-0] AL0319 230
[67-63-0] AL0321 229
[67-63-0] AL0322 230
[67-63-0] AL0324 230
[67-63-0] AL0326 230
[67-64-1] AC0306 30
[67-64-1] AC0308 31
[67-64-1] AC0309 31
[67-64-1] AC0310 31
[67-64-1] AC0312 30
[67-64-1] AC0314 31
[67-64-1] AC0316 31
[67-64-1] AC0319 31
[67-64-1] AC0320 31
[67-66-3] CL0198 114
[67-66-3] CL0200 114
[67-66-3] CL0202 114
[67-66-3] CL0203 114
[67-66-3] CL0204 114
[67-66-3] CL0207 114

CAS REF. PÁG.
[67-66-3] CL0208 114
[67-66-3] CL0210 114
[67-66-3] CL0218 114
[67-66-3] CL0219 115
[67-68-5] SU0150 133
[67-68-5] SU0151 133
[67-68-5] SU0152 133
[67-68-5] SU0153 133
[67-68-5] SU0155 133
[67-68-5] SU0157 133
[67-68-5] SU0158 134
[67-68-5] SU0159 134
[67-68-5] SU0165 133
[68-11-1] AC3080 63
[68-12-2] DI1061 131
[68-12-2] DI1062 131
[68-12-2] DI1063 132
[68-12-2] DI1065 131
[68-12-2] DI1068 131
[68-12-2] DI1070 132
[68-12-2] DI1071 131
[68-12-2] DI1072 131
[68-12-2] DI1073 132
[68-12-2] DI1074 132
[69-52-3] AM0468 83
[69-65-8] MA0149 182
[69-65-8] MA0150 183
[69-65-8] MA0151 183
[69-72-7] AC2002 58
[71-00-1] HI0395 169
[71-23-8] AL0436 228
[71-23-8] AL0437 229
[71-23-8] AL0438 229
[71-36-3] AL0170 98
[71-36-3] AL0173 98
[71-36-3] AL0175 98
[71-41-0] AL0127 69
[71-41-0] AL0128 69
[71-43-2] BE0030 92
[71-43-2] BE0031 93
[71-43-2] BE0032 93
[71-43-2] BE0033 93
[71-43-2] BE0034 93
[71-43-2] BE0037 93
[71-43-2] BE0041 93
[72-18-4] VA0055 302
[73-22-3] TR0400 299
[73-32-5] IS0140 172
[74-79-3] AR0120 87
[74-89-5] ME0350 188
[75-05-8] AC0326 32
[75-05-8] AC0329 32
[75-05-8] AC0331 32
[75-05-8] AC0333 32
[75-05-8] AC0336 33
[75-05-8] AC0338 32
[75-05-8] AC0370 33
[75-05-8] AC0371 32
[75-05-8] AC0391 32
[75-09-2] CL0329 124
[75-09-2] CL0331 124
[75-09-2] CL0332 124
[75-09-2] CL0335 125
[75-09-2] CL0338 125
[75-09-2] CL0340 125
[75-09-2] CL0341 125
[75-09-2] CL0342 124
[75-09-2] CL0345 125
[75-09-2] CL0347 125
[75-09-2] CL0349 125
[75-09-2] CL0350 125
[75-12-7] FO0025 154
[75-12-7] FO0026 154
[75-12-7] FO0027 154
[75-12-7] FO0028 154
[75-15-0] SU0170 106
[75-15-0] SU0171 106
[75-31-0] IS0175 174
[75-36-5] CL0230 30
[75-36-5] CL0232 30

CAS REF. PÁG.
[75-52-5] NI0370 201
[75-57-0] CL0355 292
[75-65-0] AL0180 70
[75-65-0] AL0183 70
[76-03-9] AC3130 64
[76-03-9] AC3132 64
[76-03-9] AC3133 64
[76-03-9] AC3134 64
[76-05-1] AC3141 64
[76-05-1] AC3142 65
[76-05-1] AC3143 65
[76-05-1] AC3144 65
[76-22-2] AL0070 68
[76-54-0] DI0425 124
[76-59-5] AZ0130 88
[76-60-8] VE0070 302
[76-60-8] VE0075 302
[76-61-9] AZ0225 89
[76-61-9] AZ0226 89
[77-09-8] FE0495 151
[77-09-8] FE0496 151
[77-78-1] SU0119 133
[77-86-1] TR0422 299
[77-86-1] TR0423 299
[77-86-1] TR0424 299
[77-86-1] TR0427 299
[77-92-9] AC0718 38
[77-92-9] AC0719 38
[77-92-9] AC0724 38
[78-83-1] AL0293 71
[78-83-1] AL0295 71
[78-92-2] AL0176 99
[78-92-2] AL0177 99
[78-93-3] ME0454 189
[78-93-3] ME0457 190
[79-01-6] TR0149 297
[79-01-6] TR0150 297
[79-01-6] TR0151 297
[79-06-1] AC3343 66
[79-06-1] AC3345 66
[79-09-4] AC1891 57
[79-09-4] AC1894 57
[79-11-8] AC0747 52
[79-11-8] AC0750 52
[79-20-9] AC0207 191
[79-33-4] AC1380 50
[79-33-4] AC1381 50
[83-88-5] VI0160 304
[84-65-1] AN0530 86
[84-66-2] FT0045 127
[84-74-2] FT0035 123
[85-44-9] AN0230 84
[85-83-6] SU0045 288
[85-86-9] SU0040 288
[87-66-1] AC1850 57
[87-69-4] AC3001 63
[87-79-6] SO0865 288
[87-86-5] PE0050 205
[88-75-5] NI0335 200
[88-89-1] AC1769 57
[88-89-1] AC1770 57
[88-99-3] AC1140 48
[89-83-8] TI0080 293
[90-05-1] GU0115 160
[90-15-3] NA0110 196
[90-15-3] NA0112 196
[90-80-2] GL0110 158
[91-17-8] DE0020 121
[91-20-3] NA0024 196
[91-20-3] NA0026 196
[91-57-6] ME0514 191
[92-31-9] AZ0235 90
[92-52-4] BI0033 96
[93-58-3] BE0210 191
[93-89-0] BE0195 148
[94-36-0] PE0160 95
[94-36-0] PE0165 95
[95-45-4] DI1080 132
[95-47-6] XI0025 306
[95-48-7] CR0062 190
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CAS REF. PÁG.
[95-50-1] DI0382 123
[95-53-4] TO0120 296
[95-55-6] AM0210 75
[96-27-5] TI0220 294
[96-49-1] CA0367 147
[97-02-9] DI1155 134
[98-01-1] FU0090 155
[98-86-2] AC0300 30
[98-88-4] CL0270 95
[98-92-0] NI0035 198
[98-95-3] NI0270 200
[98-95-3] NI0273 200
[99-20-7] TR0030 297
[99-34-3] AC0890 43
[99-76-3] ME0478 191
[100-01-6] NI0230 199
[100-02-7] NI0345 200
[100-02-7] NI0348 200
[100-10-7] DI0935 130
[100-10-7] DI0937 130
[100-41-4] ET0110 145
[100-42-5] ES0140 139
[100-44-7] CL0250 94
[100-46-9] BE0075 93
[100-51-6] AL0160 69
[100-51-6] AL0161 69
[100-51-6] AL0162 69
[100-51-6] AL0163 69
[100-52-7] BE0160 95
[100-63-0] FE0315 150
[100-66-3] AN0400 85
[100-97-0] HE0200 163
[102-71-6] TR0200 298
[102-71-6] TR0202 298
[102-76-1] TR0080 157
[103-84-4] AC0065 29
[103-88-8] BR0030 97
[104-55-2] AL0535 72
[104-76-7] ET0205 173
[104-76-7] IS0162 174
[106-44-5] CR0082 190
[106-48-9] CL0160 113
[106-89-8] EP0030 137
[107-06-2] DI0407 123
[107-06-2] DI0409 123
[107-06-2] DI0411 124
[107-15-3] ET0135 145
[107-15-3] ET0137 145
[107-21-1] ET0164 145
[107-21-1] ET0166 146
[107-41-5] HE0250 165
[107-95-9] AL0035 68
[107-98-2] ME0665 193
[108-01-0] DI0950 130
[108-10-1] ME0490 191
[108-10-1] ME0493 191
[108-20-3] ET0085 144
[108-20-3] ET0086 144
[108-20-3] ET0087 144
[108-20-3] ET0089 144
[108-24-7] AN0154 84
[108-24-7] AN0155 84
[108-30-5] AN0320 85
[108-31-6] AN0250 85
[108-32-7] CA0370 230
[108-39-4] CR0072 190
[108-46-3] RE0080 238
[108-46-3] RE0083 238
[108-83-8] DI0810 128
[108-86-1] BR0060 97
[108-88-3] TO0072 295
[108-88-3] TO0073 295
[108-88-3] TO0074 295
[108-88-3] TO0075 295
[108-88-3] TO0081 296
[108-88-3] TO0082 296
[108-88-3] TO0083 296
[108-88-3] TO0084 296
[108-88-3] TO0085 295
[108-88-3] TO0086 296
[108-88-3] TO0087 296

CAS REF. PÁG.
[108-90-7] CL0110 113
[108-90-7] CL0111 113
[108-91-8] CI0070 109
[108-93-0] CI0040 108
[108-93-0] CI0042 108
[108-94-1] CI0050 109
[108-95-2] FE0478 151
[108-95-2] FE0479 151
[108-95-2] FE0480 151
[108-95-2] FE0482 151
[108-95-2] FE0484 151
[109-66-0] PE0092 205
[109-66-0] PE0095 205
[109-66-0] PE0096 205
[109-66-0] PE0097 205
[109-66-0] PE0099 206
[109-66-0] PE0100 206
[109-69-3] CL0119 113
[109-69-3] CL0120 113
[109-73-9] BU0020 99
[109-73-9] BU0022 99
[109-86-4] ET0190 146
[109-86-4] ET0192 146
[109-89-7] DI0485 126
[109-89-7] DI0486 126
[109-99-9] TE0219 291
[109-99-9] TE0220 291
[109-99-9] TE0221 291
[109-99-9] TE0222 291
[109-99-9] TE0223 291
[109-99-9] TE0225 291
[109-99-9] TE0228 291
[109-99-9] TE0229 291
[110-15-6] AC2040 58
[110-15-6] AC2042 58
[110-16-7] AC1410 51
[110-17-8] AC1155 48
[110-18-9] TE0050 289
[110-19-0] AC0170 172
[110-26-9] BI0090 189
[110-26-9] BI0091 189
[110-27-0] MI0020 174
[110-44-1] AC2032 58
[110-54-3] HE0227 163
[110-54-3] HE0228 163
[110-54-3] HE0232 163
[110-54-3] HE0233 164
[110-54-3] HE0234 164
[110-54-3] HE0238 164
[110-54-3] HE0239 164
[110-54-3] HE0242 163
[110-80-5] ET0180 146
[110-80-5] ET0182 146
[110-82-7] CI0030 108
[110-82-7] CI0031 108
[110-82-7] CI0032 108
[110-82-7] CI0035 108
[110-82-7] CI0036 108
[110-82-7] CI0039 108
[110-83-8] CI0060 109
[110-86-1] PI0120 207
[110-86-1] PI0121 207
[110-86-1] PI0123 207
[110-86-1] PI0124 207
[110-86-1] PI0125 207
[110-86-1] PI0126 207
[110-97-4] DI0825 128
[110-97-4] DI0827 128
[111-27-3] AL0270 71
[111-30-8] GL0168 159
[111-30-8] GL0170 159
[111-42-2] DI0470 126
[111-42-2] DI0472 126
[111-46-6] DI0562 126
[111-65-9] OC0010 202
[111-76-2] ET0175 146
[111-87-5] AL0393 72
[111-87-5] AL0395 72
[111-90-0] DI0580 127
[111-92-2] DI0300 122
[112-24-3] TR0260 298

CAS REF. PÁG.
[112-27-6] TR0240 298
[112-34-5] DI0572 127
[112-34-5] DI0573 127
[112-38-9] AC3195 65
[112-53-8] AL0330 136
[112-92-5] AL0235 70
[112-92-5] AL0236 71
[113-24-6] SO0590 262
[115-39-9] AZ0125 88
[115-39-9] AZ0126 88
[115-40-2] PU0020 231
[115-77-5] PE0070 205
[117-81-7] FT0025 147
[118-91-2] AC0765 42
[119-36-8] SA0180 192
[119-53-9] BE0270 96
[119-61-9] BE0245 95
[119-64-2] TE0240 292
[120-51-4] BE0185 94
[120-61-6] TE0080 132
[120-72-9] IN0120 171
[120-80-9] PI0150 208
[120-82-1] TR0119 297
[120-82-1] TR0120 297
[121-33-5] VA0025 302
[121-44-8] TR0215 298
[121-44-8] TR0216 298
[121-44-8] TR0217 298
[121-44-8] TR0218 298
[121-54-0] HY0001 170
[121-54-0] HY0002 170
[121-57-3] AC2060 59
[121-69-7] DI0972 130
[121-69-7] DI0975 130
[122-00-9] ME0320 188
[122-39-4] DI0630 127
[122-39-4] DI0633 127
[122-99-6] FE0525 152
[123-11-5] AL0515 193
[123-31-9] HI0145 167
[123-42-2] AL0225 70
[123-51-3] AL0285 71
[123-51-3] ME0376 71
[123-54-6] AC0220 29
[123-86-4] AC0090 99
[123-86-4] AC0093 99
[123-91-1] DI1287 135
[123-91-1] DI1288 135
[123-91-1] DI1289 135
[123-91-1] DI1290 135
[123-91-1] DI1292 135
[123-91-1] DI1294 135
[123-92-2] AC0157 172
[124-04-9] AC0375 36
[124-07-2] AC0670 54
[124-40-3] DI0870 129
[125-20-2] TI0100 293
[126-81-8] DI0840 128
[127-08-2] PO0109 213
[127-08-2] PO0110 214
[127-08-2] PO0112 214
[127-09-3] SO0032 243
[127-09-3] SO0035 243
[127-09-3] SO0036 243
[127-18-4] TE0125 290
[127-18-4] TE0127 291
[127-19-5] DI0855 129
[127-19-5] DI0856 129
[127-19-5] DI0860 129
[127-19-5] DI0861 129
[127-19-5] DI0862 129
[128-08-5] BR0120 97
[128-37-0] DI0315 123
[130-22-3] RO0070 238
[130-22-3] RO0071 238
[131-11-3] FT0055 132
[131-91-9] NI0390 201
[134-32-7] NA0047 196
[135-19-3] NA0116 197
[135-19-3] NA0117 197
[138-52-3] SA0200 241

CAS REF. PÁG.
[140-11-4] AC0080 94
[140-22-7] DI0650 128
[141-43-5] ET0027 141
[141-43-5] ET0028 141
[141-53-7] SO0324 250
[141-53-7] SO0325 250
[141-53-7] SO0326 250
[141-78-6] AC0140 147
[141-78-6] AC0141 148
[141-78-6] AC0143 147
[141-78-6] AC0144 148
[141-78-6] AC0145 147
[141-78-6] AC0148 148
[141-78-6] AC0149 148
[141-78-6] AC0155 148
[141-78-6] AC0158 148
[141-82-2] AC1430 51
[141-84-4] RO0030 238
[141-97-9] AC0287 148
[142-62-1] AC0680 49
[142-62-1] AC0682 49
[142-63-2] PI0050 206
[142-82-5] HE0120 162
[142-82-5] HE0123 161
[142-82-5] HE0125 161
[142-82-5] HE0126 162
[142-82-5] HE0127 162
[142-82-5] HE0131 162
[142-82-5] HE0135 162
[142-96-1] ET0060 143
[143-07-7] AC1392 50
[143-07-7] AC1395 50
[143-33-9] SO0190 246
[143-74-8] RO0130 239
[143-74-8] RO0131 239
[144-55-8] SO0128 251
[144-55-8] SO0129 251
[144-55-8] SO0130 252
[144-55-8] SO0131 252
[144-55-8] SO0132 251
[144-55-8] SO0133 252
[144-62-7] AC1723 55
[144-62-7] AC1725 55
[147-85-3] PR0055 228
[148-24-3] HI0257 168
[150-13-0] AC0415 36
[151-21-3] SD0010 259
[151-21-3] SO0450 259
[151-21-3] SO0456 259
[151-21-3] SO0458 260
[151-50-8] PO0180 215
[288-32-4] IM0025 171
[288-32-4] IM0026 171
[298-14-6] PO0173 220
[302-17-0] CL0010 112
[302-72-7] AL0025 68
[302-95-4] SO0257 248
[311-28-4] YO0070 290
[333-18-6] ET0145 145
[333-20-0] PO0369 227
[333-20-0] PO0370 227
[333-20-0] PO0372 227
[333-20-0] PO0375 227
[357-57-3] BR0269 97
[367-93-1] IP0010 171
[375-22-4] AC1235 49
[470-82-6] EU0025 149
[471-34-1] CA0182 102
[471-34-1] CA0184 102
[471-34-1] CA0185 102
[471-34-1] CA0187 102
[477-73-6] SA0040 241
[477-73-6] SA0042 241
[493-52-7] RE0057 239
[493-52-7] RO0150 239
[493-52-7] RO0156 240
[497-19-8] SO0050 245
[497-19-8] SO0051 246
[497-19-8] SO0115 245
[497-19-8] SO0116 245
[497-19-8] SO0123 245
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ÍNDICE DE REACTIVOS Y PRODUCTOS QUÍM
ICOS POR Nº CAS

CAS REF. PÁG.
[506-68-3] BR0175 97
[517-28-2] HE0070 161
[518-47-8] FL0122 152
[518-47-8] FL0125 152
[518-67-2] DI1115 134
[523-21-7] SO0615 262
[526-94-3] SO0419 254
[526-95-4] AC1200 48
[532-32-1] SO0125 244
[532-32-1] SO0126 244
[534-16-7] PL0010 208
[536-17-4] DI0920 130
[536-46-9] DI1010 131
[536-46-9] RE0065 131
[538-62-5] DI0660 128
[540-69-2] AM0320 79
[540-72-7] SO0675 265
[540-84-1] IS0153 173
[540-84-1] IS0154 173
[540-84-1] IS0156 173
[540-84-1] IS0157 173
[540-84-1] IS0160 173
[540-84-1] IS0161 173
[543-80-6] BA0040 91
[544-63-8] AC1477 51
[544-63-8] AC1482 51
[544-92-3] CO0110 117
[547-58-0] AN0073 83
[547-58-0] AN0075 84
[548-62-9] VI0025 304
[552-16-9] AC1630 54
[553-24-2] RO0190 240
[553-24-2] RO0191 240
[554-13-2] LI0098 177
[554-13-2] LI0100 177
[554-84-7] NI0343 200
[557-04-0] MA0040 180
[557-05-1] CI0180 110
[563-41-7] SE0070 242
[569-58-4] AL0860 74
[584-08-7] PO0170 215
[584-08-7] PO0171 215
[584-42-9] AM0025 75
[587-98-4] AM0055 75
[593-51-1] ME0355 188
[593-84-0] GU0065 160
[596-01-0] NA0135 197
[596-27-0] CR0095 119
[599-00-8] AC3140 65
[603-45-2] AC1990 57
[620-45-1] DI0415 124
[628-63-7] AC0075 75
[631-61-8] AM0230 77
[631-61-8] AM0253 77
[631-61-8] AM0254 77
[631-61-8] AM0255 77
[631-61-8] AM0259 77
[631-61-8] AM0271 77
[632-99-5] FU0060 155
[633-03-4] VE0060 302
[643-79-8] AL0580 72
[657-27-2] LI0035 176
[657-84-1] SO0755 266
[666-52-4] AC0322 31
[687-47-8] LA0045 149
[687-47-8] LA0047 149
[811-98-3] ME0312 187
[845-10-3] RO0155 240
[860-22-0] IN0065 171
[865-49-6] CL0213 115
[865-49-6] CL0215 115
[867-56-1] SO0460 259
[868-14-4] PO0150 221
[868-18-8] SO0701 264
[872-50-4] ME0494 192
[872-50-4] ME0495 192
[872-50-4] ME0496 192
[872-50-4] ME0498 192
[872-50-4] ME0503 192
[872-50-4] ME0590 192
[877-24-7] PO0130 214

CAS REF. PÁG.
[877-24-7] PO0131 214
[1058-92-0] AZ0155 88
[1064-48-8] NE0025 197
[1066-33-7] AM0330 79
[1076-43-3] BE0040 93
[1119-34-2] AR0125 87
[1132-61-2] MO0070 195
[1185-53-1] TR0425 299
[1239-45-8] ET0108 144
[1239-45-8] ET0109 144
[1303-96-4] SO0705 265
[1303-96-4] SO0707 265
[1303-96-4] SO0708 265
[1304-76-3] BI0200 96
[1304-85-4] BI0225 96
[1305-62-0] CA0215 104
[1305-62-0] CA0216 104
[1305-78-8] CA0260 105
[1306-19-0] CA0110 101
[1306-38-3] CE0090 107
[1309-37-1] HI0341 169
[1309-48-4] MA0060 180
[1309-48-4] MA0061 180
[1309-60-0] PL0149 211
[1309-64-4] AN0450 86
[1310-58-3] PO0263 221
[1310-58-3] PO0266 221
[1310-58-3] PO0273 221
[1310-58-3] PO0275 221
[1310-58-3] PO0276 222
[1310-58-3] PO0277 222
[1310-58-3] PO0278 223
[1310-58-3] PO0280 222
[1310-58-3] PO0281 222
[1310-58-3] PO0282 222
[1310-58-3] PO0283 222
[1310-58-3] PO0284 223
[1310-58-3] PO0288 222
[1310-58-3] PO0289 223
[1310-58-3] PO0293 223
[1310-58-3] PO0294 223
[1310-66-3] LI0140 177
[1310-66-3] LI0141 177
[1310-73-2] SO0412 256
[1310-73-2] SO0418 254
[1310-73-2] SO0420 254
[1310-73-2] SO0421 255
[1310-73-2] SO0422 255
[1310-73-2] SO0423 255
[1310-73-2] SO0424 255
[1310-73-2] SO0425 254
[1310-73-2] SO0426 255
[1310-73-2] SO0427 258
[1310-73-2] SO0428 258
[1310-73-2] SO0429 257
[1310-73-2] SO0430 256
[1310-73-2] SO0433 255
[1310-73-2] SO0434 258
[1310-73-2] SO0438 258
[1310-73-2] SO0439 258
[1310-73-2] SO0440 256
[1310-73-2] SO0441 256
[1310-73-2] SO0442 256
[1310-73-2] SO0443 257
[1310-73-2] SO0444 257
[1310-73-2] SO0445 257
[1310-73-2] SO0447 257
[1310-73-2] SO0448 258
[1310-73-2] SO0449 257
[1310-73-2] SO0451 256
[1310-73-2] SO0452 256
[1310-73-2] SO0453 257
[1310-73-2] SO0455 256
[1310-73-2] SO0464 257
[1310-73-2] SO0465 258
[1310-73-2] SO0474 257
[1310-73-2] SO0475 254
[1312-81-8] LA0110 176
[1313-13-9] MA0125 182
[1313-13-9] MA0126 182
[1313-27-5] MO0050 194

CAS REF. PÁG.
[1313-60-6] SO0555 262
[1313-84-4] SO0673 264
[1313-99-1] NI0170 199
[1314-13-2] CI0195 111
[1314-13-2] CI0200 111
[1314-41-6] PL0152 211
[1314-56-3] AN0215 154
[1314-56-3] AN0217 154
[1317-36-8] PL0150 211
[1317-36-8] PL0151 211
[1317-37-9] HI0360 169
[1317-38-0] CO0099 118
[1318-00-9] VE0200 303
[1330-20-7] XI0050 306
[1330-20-7] XI0051 306
[1330-20-7] XI0052 306
[1330-20-7] XI0055 306
[1330-20-7] XI0059 306
[1330-43-4] SO0704 265
[1332-09-8] PI0010 206
[1333-82-0] AN0200 120
[1336-21-6] AM0247 76
[1336-21-6] AM0248 76
[1336-21-6] AM0249 76
[1336-21-6] AM0250 76
[1336-21-6] AM0251 76
[1336-21-6] AM0256 76
[1336-21-6] AM0257 76
[1336-21-6] AM0258 76
[1336-21-6] AM0269 77
[1336-21-6] AM0272 77
[1344-09-8] SO0640 263
[1344-28-1] AL0830 74
[1344-28-1] AL0835 74
[1344-28-1] AL0836 74
[1344-28-1] AL0837 74
[1390-65-4] CA0380 106
[1393-92-6] TO0280 296
[1400-62-0] OR0020 202
[1400-62-0] OR0021 202
[1400-62-0] OR0022 202
[1401-55-4] AC2090 63
[1461-15-0] CA0165 101
[1592-23-0] CA0200 103
[1600-27-7] ME0120 183
[1600-27-7] ME0121 184
[1634-04-4] ME0550 188
[1634-04-4] ME0551 188
[1634-04-4] ME0552 189
[1634-04-4] ME0553 189
[1634-04-4] ME0555 189
[1643-19-2] BR0200 289
[1665-00-5] CL0337 125
[1693-74-9] TE0230 292
[1733-12-6] RO0110 239
[1762-95-4] AM0418 83
[1762-95-4] AM0419 82
[1762-95-4] AM0420 82
[1762-95-4] AM0421 82
[1787-61-7] NE0045 197
[1787-61-7] NE0048 197
[1829-00-1] AM0095 75
[1871-22-3] AZ0220 89
[1936-15-8] AN0030 83
[1945-77-3] AZ0205 89
[2037-26-5] TO0080 296
[2052-49-5] TE0115 290
[2052-49-5] TE0116 290
[2206-26-0] AC0332 33
[2206-27-1] SU0161 134
[2321-07-5] FL0112 152
[2321-07-5] FL0113 152
[2386-54-1] AC0601 38
[2437-29-8] VE0100 303
[2437-29-8] VE0101 303
[2538-85-4] NE0035 197
[2580-56-5] AZ0345 90
[2679-01-8] VE0110 303
[2832-45-3] AC1245 50
[3012-65-5] AM0332 79
[3051-09-0] MU0020 195

CAS REF. PÁG.
[3164-29-2] AM0410 82
[3184-13-2] OR0055 203
[3244-88-0] FU0055 155
[3458-28-4] MA0160 183
[3483-12-3] DI1360 135
[3564-18-9] ER0050 138
[3618-43-7] AN0090 84
[3737-95-9] AC0635 38
[3811-04-9] PO0190 216
[3811-04-9] PO0193 216
[4197-07-3] CR0235 120
[4197-25-5] NE0050 198
[5141-20-8] VE0160 303
[5144-89-8] FE0100 150
[5324-84-5] AC1700 54
[5329-14-6] AC2050 58
[5329-14-6] AC2051 58
[5341-61-7] HI0080 165
[5421-66-9] PA0150 204
[5470-11-1] HI0212 167
[5470-11-1] HI0215 167
[5625-37-6] PI0061 206
[5743-04-4] CA0048 100
[5743-04-4] CA0050 100
[5743-28-2] CA0180 102
[5785-44-4] CA0203 103
[5794-13-8] AS0015 87
[5808-22-0] AC0788 42
[5934-29-2] HI0405 170
[5949-29-1] AC0720 39
[5949-29-1] AC0723 39
[5949-29-1] AC0725 39
[5965-83-3] AC2093 59
[5970-45-6] CI0150 110
[5970-45-6] CI0151 110
[5995-86-8] AC1180 48
[6009-70-7] AM0364 80
[6009-70-7] AM0365 81
[6046-93-1] CO0092 116
[6046-93-1] CO0095 116
[6080-56-4] PL0114 210
[6080-56-4] PL0115 210
[6100-05-6] PO0186 216
[6106-04-3] SO0400 251
[6106-21-4] SO0645 263
[6106-24-7] AQ0030 236
[6106-24-7] SO0700 264
[6119-70-6] QU0095 232
[6131-90-4] SO0024 244
[6131-90-4] SO0025 244
[6131-90-4] SO0026 244
[6131-90-4] SO0030 244
[6132-02-1] SO0117 245
[6132-02-1] SO0118 245
[6132-04-3] SO0199 246
[6132-04-3] SO0200 246
[6132-04-3] SO0201 246
[6132-04-3] SO0205 246
[6132-05-4] SO0349 252
[6132-05-4] SO0350 252
[6152-67-6] SO0285 43
[6153-39-5] OR0035 202
[6153-56-6] AC1720 55
[6153-56-6] AC1721 55
[6192-52-5] AC3120 63
[6192-52-5] AC3123 63
[6211-24-1] BA0060 91
[6363-53-7] MA0100 181
[6381-59-5] PO0353 226
[6381-59-5] PO0355 226
[6381-92-6] AC0960 44
[6381-92-6] AC0963 44
[6381-92-6] AC0965 44
[6381-92-6] AC0966 45
[6381-92-6] AC0967 44
[6381-92-6] AC0968 44
[6381-92-6] AC0970 44
[6381-92-6] AC0971 45
[6381-92-6] AC0972 44
[6381-92-6] AC0973 44
[6381-92-6] AC0974 44

Tablas.indd   1350 16/12/15   12.50



scharlab@scharlab.com

consultas@scharlab.com · www.scharlab.com Scharlab The Lab Sourcing Group   1351

ÍN
DI

CE
 D

E 
RE

AC
TI

VO
S 

Y 
PR

OD
UC

TO
S 

QU
ÍM

IC
OS

 P
OR

 N
º C

AS

CAS REF. PÁG.
[6381-92-6] AC0996 45
[6487-48-5] PO0309 224
[6487-48-5] PO0310 224
[6915-15-7] AC1420 51
[7080-50-4] CL0020 112
[7114-03-6] VE0120 303
[7220-79-3] AZ0200 89
[7220-79-3] AZ0203 88
[7240-90-6] XG0010 306
[7291-22-7] PI0132 207
[7365-45-9] HE0100 161
[7429-90-5] AL0760 73
[7439-89-6] HI0303 168
[7439-89-6] HI0304 168
[7439-95-4] MA0020 179
[7439-95-4] MA0025 179
[7439-96-5] MA0120 181
[7439-97-6] ME0175 183
[7439-98-7] MO0025 194
[7440-02-0] NI0132 198
[7440-23-5] SO0010 243
[7440-31-5] ES0051 138
[7440-36-0] AN0420 86
[7440-43-9] CA0080 100
[7440-44-0] CA0346 105
[7440-44-0] CA0350 105
[7440-44-0] CA0351 105
[7440-44-0] CA0352 105
[7440-44-0] CA0353 105
[7440-50-8] CO0093 116
[7440-66-6] CI0145 109
[7446-08-4] SE0039 242
[7446-14-2] PL0155 211
[7446-19-7] CI0205 111
[7446-20-0] CI0206 111
[7446-20-0] CI0207 111
[7446-20-0] CI0208 111
[7446-20-0] CI0230 111
[7446-20-0] CI0231 111
[7447-40-7] PA0100 275
[7447-40-7] PA0101 275
[7447-40-7] PA0102 276
[7447-40-7] PA0103 276
[7447-40-7] PO0199 216
[7447-40-7] PO0200 216
[7447-40-7] PO0201 216
[7447-40-7] PO0202 216
[7447-40-7] PO0205 217
[7447-40-7] PO0207 216
[7447-41-8] LI0110 177
[7447-41-8] LI0112 177
[7487-88-9] MA0080 181
[7487-88-9] MA0081 181
[7487-88-9] MA0087 181
[7487-94-7] ME0169 184
[7487-94-7] ME0170 184
[7553-56-2] YO0019 308
[7553-56-2] YO0021 308
[7553-56-2] YO0022 308
[7553-56-2] YO0023 308
[7553-56-2] YO0024 308
[7553-56-2] YO0025 308
[7553-56-2] YO0027 308
[7558-79-4] SO0329 252
[7558-79-4] SO0335 252
[7558-79-4] SO0337 252
[7558-79-4] SO0352 252
[7558-80-7] SO0330 249
[7601-54-9] SO0342 250
[7601-90-3] AC1752 56
[7601-90-3] AC1753 56
[7601-90-3] AC1755 56
[7601-90-3] AC1760 56
[7601-90-3] AC1761 56
[7601-90-3] AC1765 56
[7631-86-9] GE0030 156
[7631-86-9] GE0033 156
[7631-86-9] GE0048 156
[7631-86-9] GE0049 156
[7631-86-9] GE0050 156
[7631-86-9] SI0040 242
[7631-90-5] SO0417 254

CAS REF. PÁG.
[7631-99-4] SO0500 261
[7631-99-4] SO0501 261
[7631-99-4] SO0505 261
[7632-00-0] SO0510 261
[7632-00-0] SO0512 261
[7646-78-8] ES0065 138
[7646-85-7] CI0155 110
[7646-85-7] CI0159 110
[7646-85-7] CI0160 110
[7646-85-7] CI0162 110
[7646-93-7] PO0272 221
[7647-01-0] AC0730 39
[7647-01-0] AC0736 39
[7647-01-0] AC0737 40
[7647-01-0] AC0738 41
[7647-01-0] AC0739 40
[7647-01-0] AC0740 41
[7647-01-0] AC0741 39
[7647-01-0] AC0742 42
[7647-01-0] AC0743 42
[7647-01-0] AC0744 41
[7647-01-0] AC0745 41
[7647-01-0] AC0746 41
[7647-01-0] AC0748 41
[7647-01-0] AC0749 40
[7647-01-0] AC0751 41
[7647-01-0] AC0752 40
[7647-01-0] AC0754 41
[7647-01-0] AC0755 41
[7647-01-0] AC0756 40
[7647-01-0] AC0757 42
[7647-01-0] AC0759 42
[7647-01-0] AC0760 40
[7647-01-0] AC0767 40
[7647-01-0] AC0769 41
[7647-01-0] AC0780 39
[7647-01-0] AC0781 40
[7647-10-1] PA0025 204
[7647-14-5] SO0224 247
[7647-14-5] SO0225 247
[7647-14-5] SO0226 247
[7647-14-5] SO0227 247
[7647-14-5] SO0228 247
[7647-14-5] SO0229 247
[7647-14-5] SO0230 247
[7647-14-5] SO0231 248
[7647-14-5] SO0233 247
[7647-14-5] SO0234 247
[7647-14-5] SO0236 247
[7647-15-6] SO0170 245
[7647-15-6] SO0171 245
[7647-17-8] CE0110 107
[7647-17-8] CE0121 107
[7664-38-2] AC1096 47
[7664-38-2] AC1098 47
[7664-38-2] AC1100 47
[7664-38-2] AC1105 47
[7664-38-2] AC1106 47
[7664-39-3] AC1051 46
[7664-39-3] AC1059 45
[7664-39-3] AC1060 45
[7664-39-3] AC1061 45
[7664-39-3] AC1062 45
[7664-93-9] AC2064 60
[7664-93-9] AC2065 59
[7664-93-9] AC2066 59
[7664-93-9] AC2067 59
[7664-93-9] AC2068 60
[7664-93-9] AC2069 59
[7664-93-9] AC2070 59
[7664-93-9] AC2071 59
[7664-93-9] AC2072 62
[7664-93-9] AC2073 62
[7664-93-9] AC2074 61
[7664-93-9] AC2075 61
[7664-93-9] AC2076 62
[7664-93-9] AC2078 60
[7664-93-9] AC2079 60
[7664-93-9] AC2080 61
[7664-93-9] AC2081 61
[7664-93-9] AC2082 62
[7664-93-9] AC2083 62

CAS REF. PÁG.
[7664-93-9] AC2084 62
[7664-93-9] AC2085 61
[7664-93-9] AC2086 61
[7664-93-9] AC2087 62
[7664-93-9] AC2088 62
[7664-93-9] AC2089 61
[7664-93-9] AC2092 60
[7664-93-9] AC2097 60
[7664-93-9] AC2106 62
[7664-93-9] AC2109 61
[7664-93-9] AC2114 60
[7664-93-9] AC2115 60
[7681-11-0] PO0410 228
[7681-11-0] PO0411 228
[7681-11-0] PO0415 228
[7681-38-1] SO0150 254
[7681-49-4] SO0323 250
[7681-49-4] SO0355 250
[7681-52-9] SO0431 259
[7681-52-9] SO0432 259
[7681-52-9] SO0436 258
[7681-55-2] SO0825 267
[7681-57-4] SO0289 249
[7681-57-4] SO0290 249
[7681-82-5] SO0835 267
[7681-82-5] SO0837 267
[7697-37-2] AC1598 53
[7697-37-2] AC1599 53
[7697-37-2] AC1600 52
[7697-37-2] AC1601 53
[7697-37-2] AC1602 53
[7697-37-2] AC1604 53
[7697-37-2] AC1605 53
[7697-37-2] AC1607 52
[7697-37-2] AC1610 53
[7697-37-2] AC1611 54
[7697-37-2] AC1612 53
[7697-37-2] AC1615 54
[7697-37-2] AC1617 52
[7697-37-2] AC1618 52
[7704-34-9] AZ0040 87
[7704-34-9] AZ0041 87
[7705-08-0] HI0333 168
[7722-64-7] PO0330 225
[7722-64-7] PO0331 225
[7722-64-7] PO0333 225
[7722-64-7] PO0335 225
[7722-64-7] PO0336 225
[7722-76-1] AM0334 80
[7722-76-1] AM0335 80
[7722-84-1] HI0130 167
[7722-84-1] HI0132 167
[7722-84-1] HI0135 166
[7722-84-1] HI0136 166
[7722-84-1] HI0137 166
[7722-84-1] HI0138 166
[7722-84-1] HI0139 166
[7722-84-1] HI0143 166
[7723-14-0] FO0030 155
[7726-95-6] AG0005 68
[7727-21-1] PO0350 225
[7727-43-7] BA0080 92
[7727-54-0] AM0370 81
[7727-54-0] AM0371 81
[7727-73-3] SO0671 264
[7732-18-5] AG0001 67
[7732-18-5] AG0002 67
[7732-18-5] AG0003 67
[7732-18-5] AG0006 67
[7732-18-5] AG0014 67
[7732-18-5] AG0015 67
[7732-18-5] AG0016 67
[7757-79-1] PO0279 224
[7757-79-1] PO0285 224
[7757-79-1] PO0287 224
[7757-82-6] SO0664 263
[7757-82-6] SO0665 263
[7757-82-6] SO0667 263
[7757-82-6] SO0670 263
[7757-83-7] SO0669 264
[7757-83-7] SO0672 264
[7758-01-2] PO0160 214

CAS REF. PÁG.
[7758-01-2] PO0163 214
[7758-01-2] PO0165 215
[7758-02-3] PO0166 215
[7758-02-3] PO0167 215
[7758-02-3] PO0168 215
[7758-05-6] PO0400 227
[7758-05-6] PO0401 227
[7758-05-6] PO0404 227
[7758-09-0] PO0290 224
[7758-11-4] PO0257 220
[7758-11-4] PO0258 220
[7758-29-4] SO0780 267
[7758-87-4] CA0205 104
[7758-89-6] CO0097 117
[7758-95-4] PL0120 210
[7758-98-7] CO0087 118
[7758-98-7] CO0102 118
[7758-98-7] CO0103 118
[7758-99-8] CO0096 118
[7758-99-8] CO0101 118
[7761-88-8] PL0049 208
[7761-88-8] PL0050 208
[7761-88-8] PL0051 209
[7761-88-8] PL0055 209
[7761-88-8] PL0056 209
[7761-88-8] PL0057 208
[7761-88-8] PL0058 209
[7761-88-8] PL0059 209
[7772-98-7] SO0720 265
[7773-06-0] AM0395 78
[7774-29-0] ME0250 185
[7775-09-9] SO0210 246
[7775-09-9] SO0213 246
[7775-11-3] SO0250 248
[7775-27-1] SO0540 262
[7778-50-9] PO0218 218
[7778-50-9] PO0219 217
[7778-50-9] PO0220 217
[7778-50-9] PO0221 218
[7778-50-9] PO0230 218
[7778-50-9] PO0231 218
[7778-50-9] PO0232 218
[7778-50-9] PO0233 218
[7778-50-9] PO0235 217
[7778-74-7] PO0319 224
[7778-74-7] PO0320 225
[7778-77-0] PO0259 218
[7778-77-0] PO0260 219
[7778-77-0] PO0261 219
[7778-77-0] PO0262 219
[7778-80-5] PO0363 226
[7778-80-5] PO0365 226
[7778-80-5] PO0366 226
[7782-49-2] SE0025 242
[7782-61-8] HI0340 169
[7782-63-0] HI0350 169
[7782-63-0] HI0351 169
[7782-75-4] MA0045 180
[7782-82-3 ] SO0160 253
[7782-85-6] SO0346 253
[7783-20-2] AM0398 81
[7783-20-2] AM0400 81
[7783-20-2] AM0401 81
[7783-28-0] AM0310 80
[7783-28-0] AM0312 80
[7783-34-8] ME0195 184
[7783-35-9] ME0226 185
[7783-35-9] ME0227 185
[7783-83-7] HI0312 82
[7783-83-7] HI0315 82
[7783-83-7] HI0317 82
[7783-83-7] HI0319 82
[7783-85-9] HI0314 81
[7783-85-9] HI0316 81
[7783-85-9] HI0318 81
[7783-90-6] PL0030 208
[7784-13-6] AL0770 73
[7784-24-9] AL0745 74
[7784-24-9] AL0746 74
[7784-26-1] AL0740 73
[7784-27-2] AL0820 74
[7784-27-2] AL0850 73
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ÍNDICE DE REACTIVOS Y PRODUCTOS QUÍM
ICOS POR Nº CAS

CAS REF. PÁG.
[7784-31-8] AL0855 74
[7784-46-5] SO0100 260
[7786-30-3] MA0038 179
[7789-00-6] PO0214 217
[7789-00-6] PO0215 217
[7789-00-6] PO0216 217
[7789-02-8] CR0194 119
[7789-09-5] AM0276 79
[7789-12-0] SO0260 248
[7789-20-0] DE0037 122
[7789-23-3] PO0256 219
[7789-77-7] CA0210 104
[7790-21-8] PO0340 223
[7790-28-5] SO0564 260
[7790-28-5] SO0565 260
[7790-69-4] LI0175 177
[7790-78-5] CA0060 100
[7790-80-9] CA0135 101
[7791-07-3] SO0535 262
[7791-13-1] CO0025 115
[7791-13-1] CO0027 115
[7791-18-6] MA0035 179
[7791-18-6] MA0036 179
[7791-18-6] MA0037 179
[7791-20-0] NI0138 198
[7791-20-0] NI0139 199
[7803-55-6] AM0465 80
[7803-55-6] AM0467 80
[7803-57-8] HI0090 165
[7803-57-8] HI0092 165
[8000-27-9] AC0020 29
[8002-74-2] PA0112 204
[8002-74-2] PA0113 204
[8002-74-2] PA0114 204
[8004-87-3] VI0070 304
[8006-28-8] CA0170 101
[8007-47-4] BA0030 91
[8008-20-6] KE0100 175
[8009-03-8] VA0150 302
[8012-95-1] AC0030 29
[9000-01-5] GO0020 159
[9000-70-8] GE0020 157
[9001-75-6] PE0120 206
[9001-75-6] PE0125 206
[9002-18-0] AG0019 66
[9002-18-0] AG0020 66
[9002-92-0] BR0017 96
[9002-93-1] TR0444 300
[9002-93-1] TR0447 300
[9003-39-8] PO0080 213
[9004-53-9] DE0040 122
[9004-67-5] ME0390 189
[9004-70-0] CO0192 119
[9005-64-5] TW0020 300
[9005-64-5] TW0022 300
[9005-65-6] TW0080 300
[9005-66-7] TW0040 300
[9005-67-8] TW0060 300
[9005-84-9] AL0715 72
[9005-84-9] AL0718 73
[9005-84-9] AL0719 72
[9012-36-6] AG0030 66
[9012-36-6] AG0031 66
[9012-36-6] AG0032 66
[9012-36-6] AG0033 66
[9012-36-6] AG0034 66
[9012-36-6] AG0036 66
[10022-31-8] BA0073 92
[10022-31-8] BA0075 92
[10022-68-1] CA0097 100
[10022-68-1] CA0100 101
[10025-69-1] ES0063 138
[10025-69-1] ES0064 138
[10025-84-0] LA0090 176
[10026-22-9] CO0045 116
[10026-22-9] CO0046 116
[10026-24-1] CO0075 116
[10026-24-1] CO0077 116
[10028-24-7] SO0338 253
[10028-24-7] SO0339 253
[10028-24-7] SO0345 253

CAS REF. PÁG.
[10028-24-7] SO0351 253
[10031-30-8] CA0211 103
[10031-43-3] CO0091 117
[10031-43-3] CO0098 117
[10034-82-9] SO0255 248
[10034-85-2] AC3350 65
[10034-93-2] HI0110 165
[10034-96-5] MA0130 182
[10034-96-5] MA0131 182
[10034-96-5] MA0133 182
[10034-99-8] MA0084 181
[10034-99-8] MA0085 181
[10034-99-8] MA0086 181
[10035-04-8] CA0193 103
[10035-04-8] CA0194 103
[10035-04-8] CA0198 103
[10035-04-8] CA0199 103
[10035-10-6] AC0596 38
[10039-26-6] LA0060 176
[10039-32-4] SO0336 253
[10039-32-4] SO0343 253
[10039-54-0] HI0225 168
[10039-56-2] SO0435 251
[10042-76-9] ES0180 139
[10043-35-3] AC0577 37
[10043-35-3] AC0578 37
[10043-35-3] AC0579 37
[10043-35-3] AC0580 37
[10043-35-3] AC0582 37
[10043-52-4] CA0190 102
[10043-52-4] CA0192 102
[10043-52-4] CA0195 103
[10043-52-4] CA0197 102
[10045-94-0] ME0197 184
[10049-21-5] SO0328 249
[10049-21-5] SO0331 249
[10049-21-5] SO0333 249
[10060-12-5] CR0190 119
[10099-74-8] PL0140 211
[10099-74-8] PL0145 211
[10101-41-4] CA0284 105
[10101-41-4] CA0285 105
[10101-89-0] SO0340 250
[10101-97-0] NI0179 199
[10101-97-0] NI0180 199
[10102-17-7] SO0725 265
[10102-17-7] SO0727 265
[10102-17-7] SO0728 266
[10102-17-7] SO0729 266
[10102-17-7] SO0730 266
[10102-17-7] SO0731 266
[10102-17-7] SO0732 266
[10102-17-7] SO0733 266
[10102-17-7] SO0734 266
[10102-17-7] SO0737 266
[10102-17-7] SO0738 266
[10102-25-7] LI0180 178
[10102-40-6] SO0489 260
[10102-40-6] SO0490 260
[10112-91-1] ME0160 184
[10125-13-0] CO0100 117
[10125-13-0] CO0112 117
[10127-02-3] AN0040 83
[10196-18-6] CI0185 110
[10213-10-2] SO0795 267
[10277-43-7] LA0100 176
[10294-26-5] PL0070 209
[10294-26-5] PL0071 209
[10294-26-5] PL0072 210
[10294-26-5] PL0073 210
[10294-41-4] CE0080 107
[10294-42-5] CE0101 107
[10294-42-5] CE0102 107
[10326-27-9] BA0053 91
[10326-27-9] BA0055 91
[10361-29-2] AM0267 78
[10361-29-2] AM0268 78
[10361-37-2] BA0056 91
[10378-23-1] AC0975 45
[10378-47-9] CE0060 107
[12027-06-4] AM0480 83

CAS REF. PÁG.
[12054-85-2] AM0349 79
[12054-85-2] AM0350 79
[12069-69-1] CO0088 117
[12124-97-9] AM0265 78
[12124-97-9] AM0266 78
[12125-02-9] AM0270 78
[12125-02-9] AM0273 78
[12125-02-9] AM0274 78
[12125-28-9] MA0055 180
[12208-13-8] PO0120 220
[12230-71-6] BA0063 92
[12230-71-6] BA0065 92
[12501-23-4] AC1130 48
[13419-61-9] AC0801 42
[13446-18-9] MA0048 180
[13446-18-9] MA0050 180
[13446-34-9] MA0122 181
[13453-69-5] LI0090 177
[13463-67-7] TI0367 295
[13472-35-0] SO0332 249
[13472-35-0] SO0334 249
[13472-36-1] SO0583 292
[13477-34-4] CA0230 104
[13477-34-4] CA0231 104
[13478-00-7] NI0150 199
[13600-98-1] SO0240 251
[13718-26-8] SO0820 260
[13746-66-2] PO0240 220
[13746-66-2] PO0243 220
[13755-38-9] SO0520 261
[13874-02-7] OR0060 203
[14431-43-7] GL0129 158
[14431-43-7] GL0130 159
[14459-95-1] PO0247 219
[14459-95-1] PO0248 220
[14459-95-1] PO0249 219
[14552-35-3] RE0008 233
[14634-91-4] FE0529 152
[14808-60-7] AR0100 86
[14808-60-7] AR0101 86
[14836-60-3] ME0193 184
[15244-10-7] HI0352 169
[16593-81-0] PI0100 207
[16674-78-5] MA0027 179
[16674-78-5] MA0028 179
[16731-55-8] PO0241 219
[16731-55-8] PO0242 219
[16774-21-3] CE0050 107
[16788-57-1] PO0269 220
[16788-57-1] PO0270 221
[16788-57-1] PO0271 221
[16940-66-2] SO0105 244
[17372-87-1] EO0025 137
[17629-30-0] RA0025 233
[18282-10-5] ES0070 138
[20624-25-3] SO0270 248
[20667-12-3] PL0060 209
[20694-39-7] MA0123 182
[21041-95-2] CA0075 100
[21645-51-2] AL0795 73
[21908-53-2] ME0210 185
[21908-53-2] ME0213 185
[21908-53-2] ME0214 185
[21908-53-2] ME0215 185
[22767-49-3] AC1740 56
[24634-61-5] PO0360 226
[24634-61-5] PO0361 226
[25322-68-3] PO0025 212
[25322-68-3] PO0030 212
[25322-68-3] PO0035 212
[25322-68-3] PO0045 212
[25322-68-3] PO0050 212
[25322-68-3] PO0060 213
[25322-68-3] PO0065 213
[25322-68-3] PO0066 213
[25322-68-3] PO0069 213
[25389-94-0] KA0010 175
[26628-22-8] SO0091 244
[28300-74-5] PO0125 214
[28305-25-1] CA0225 104
[28631-66-5] AZ0100 87

CAS REF. PÁG.
[28697-53-2] AR0050 86
[30525-89-4] PA0095 204
[32503-27-8] TE0120 290
[32638-88-3] RO0165 240
[36653-82-4] AL0190 70
[37247-10-2] AZ0365 90
[37348-17-7] DE0010 121
[51404-69-4] PL0135 210
[51811-82-6] AZ0390 90
[63126-89-6] RE0001 233
[63126-89-6] RE0002 233
[63148-62-9] SI0020 242
[63148-62-9] SI0025 243
[63148-62-9] SI0030 242
[63449-41-2] BE0155 94
[64742-48-9] IS0170 174
[64742-49-0] ET0088 141
[64742-49-0] ET0090 141
[64742-49-0] ET0091 141
[64742-49-0] ET0092 142
[64742-49-0] ET0095 142
[64742-49-0] ET0096 142
[64742-49-0] ET0098 142
[64742-49-0] ET0099 142
[64742-49-0] ET0100 142
[64742-49-0] ET0101 142
[65272-71-1] CR0210 193
[65997-17-3] LA0075 176
[68855-54-9] TI0010 292
[68915-31-1] SO0415 251
[68988-92-1] EO0055 137
[68988-92-1] EO0057 137
[73513-42-5] IS0122 172
[75277-39-3] HE0011 161
[78338-22-4] TI0250 294
[92112-69-1] HE0219 164
[92112-69-1] HE0220 164
[92112-69-1] HE0221 164
[92112-69-1] HE0222 164
[92112-69-1] HE0223 165
[101357-32-8] NI0062 198
[123333-66-4] PO0380 226
[145428-94-0] BR0270 98
[207300-90-1] AC1242 49
[207300-91-2] AC1247 50
[207596-29-0] AC1702 54
[207605-40-1] AC1745 55
[652154-10-4] BR0275 98
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0000000079 960
0000000092 960
0000000123 960
0000000138 960
0000000143 958
0000000164 958
0000000181 960
0000000184 958
0000000202 960
0000000205 960
0000000207 958
0000000209 960
0000000218 961
0000000230 960
0000000263 958
0000000277 958
0000000301 958
0000000303 958
0000000305 958
0000000306 958
0000000311 958
0000000312 958
0000000316 958
0000000319 958
0000000321 958
0000000322 958
0000000324 958
0000000326 958
0000000327 958
0000000329 958
0000000345 969
0000000346 961
0000000349 969
0000000350 969
0000000351 969
0000000352 969
0000000354 960
0000000356 960
0000000358 960
0000000359 960
0000000482 969
0000000603 961
0000000629 960
0000000646 958
0000000661 958
0000000795 958
0000000815 965
0000000818 965
0000000830 965
0000000838 965
0000000861 965
0000000870 965
0000000879 965
0000000880 965
0000000977 965
0000001214 1192
0000001215 1192
0000001216 1192
0000001401 1014
0000001406 1014
0000001494 1014
0000001601 1135
0000001648 1014
0000001701 1015
0000001706 1015
0000001748 1015
0000001754 1015
0000001792 1015
0000002002 1239
0000002004 1239
0000002008 1239
0000002012 1239
0000002102 1239
0000002104 1239
0000002108 1239
0000002311 1223
0000002313 1223
0000002321 1223
0000002323 1223
0000002353 1223
0000002354 1223
0000002374 1223
0000002400 1004
0000002405 1004
0000003002 961
0000003003 961
0000003004 961
0000003007 961
0000003008 961
0000003010 961
0000003011 961

REFERENCIA PÁGINA
0000003012 961
0000003013 961
0000003024 960
0000003025 960
0000003026 960
0000003027 960
0000003046 960
0000003047 960
0000003082 960
0000003150 1224
0000003200 959
0000003201 959
0000003205 959
0000003206 959
0000003210 959
0000003211 959
0000003215 959
0000003216 959
0000003220 959
0000003221 959
0000003225 959
0000003226 959
0000003230 959
0000003231 959
0000003235 959
0000003240 959
0000003245 959
0000003250 959
0000003255 959
0000003266 959
0000003270 959
0000003275 959
0000003442 1224
0000003478 1224
0000003486 1224
0000003665 1073
0000003820 1223
0000004010 1092
0000004620 1022
0000005291 1225
0000005624 1022
0000005645 1022
0000005650 1022
0000005660 1022
0000005670 1022
0000005675 1022
0000008424 960
0000008442 961
0000008447 961
0000009377 671
0000009378 671
0000011410 638
0000011411 638
0000011430 638
0000011431 638
0000020012 1238
0000020014 1238
0000021628 671
0000022000 1176
0000036069 634
0000036910 620
0000036912 620
0000036914 620
0000036916 620
0000036918 620
0000036920 620
0000036922 620
0000038110 620
0000038138 620
0000038161 620
0000039110 620
0000039138 620
0000039160 620
0000039161 620
0000060071 445
0000060100 445
0000060165 445
0000103640 1163
0000103642 1163
0000111106 502
0000111107 502
0000113046 1055
0000113079 1054
0000113080 1054
0000113081 1054
0000113082 1054
0000113083 1054
0000113084 1054
0000113938 1054
0000113939 1054
0000122115 445

REFERENCIA PÁGINA
0000127204 1054
0000128158 1054
0000128159 1054
0000128893 1054
0000290005 775
0000290010 775
0000290015 775
0000290020 775
0000290025 775
0000290030 775
0000300005 775
0000300010 775
0000300015 775
0000300025 775
0000300030 775
0000300035 775
0000300369 1054
0000300557 1054
0000300558 1054
0000300561 1054
0000300562 1054
0000300563 1054
0000300564 1054
0000300565 1054
0000300566 1054
0000300588 1055
0000300589 1055
0000300590 1055
0000300591 1055
0000300592 1055
0000300593 1055
0000300853 1054
0000301114 1055
0000301115 1055
0000330005 775
0000396940 670
0000396946 670
0000396950 670
0000431097 509
0000462110 1176
0000507008 983
0000513015 983
0000521000 983
0000561000 983
0000561001 983
0000561002 983
0000562000 983
0000572001 1142
0000600850 1126
0000725010 684
0000725020 684
0000725030 684
0000725050 684
0000725060 684
0000725070 684
0000725080 684
0000725090 684
0000725120 684
0000725130 684
0000725140 684
0000725220 684
0000725230 684
0000725240 684
0000728010 683
0000728020 683
0000728030 683
0000728040 683
0000728050 683
0000728060 683
0000728070 683
0000728080 683
0000728090 683
0000728120 683
0000728130 683
0000728140 683
0000728220 683
0000728230 683
0000728240 683
0000730011 685
0000730021 685
0000730041 685
0000730061 685
0000730081 685
0000730101 685
0000730321 685
0000730341 685
0000730361 685
0000730391 685
0000730421 685
0000730441 685
0000730461 685

REFERENCIA PÁGINA
0000730491 685
0000735021 686
0000735041 686
0000735061 686
0000735081 686
0000735101 686
0000735111 686
0000735321 686
0000735341 686
0000735361 686
0000735391 686
0000735421 686
0000735441 686
0000735461 686
0000735491 686
0001000166 340
0001000167 340
0001000168 340
0001000169 340
0001000867 340
0001000868 340
0001000869 340
0001000870 340
0001000887 340
0001000888 340
0001000899 340
0001000900 340
0001001013 340
0001001014 340
0001002667 1103
0001002671 1103
0001002938 340
0001002941 340
0001002942 340
0001002944 340
0001002945 340
0001002950 340
0001002952 340
0001002953 340
0001002961 340
0001002970 340
0001002971 340
0001002973 340
0001010331 751
0001010336 751
0001034060 554
0001061343 663
0001402653 1103
0001605503 438
0001605504 438
0001605505 438
0001605506 438
0001605507 438
0001605508 438
0001607515 439
0001607525 439
0001607535 439
0001607545 439
0001608000 691
0001608002 691
0001608004 691
0001608006 691
0001608008 691
0001610501 439
0001610502 439
0001610503 439
0001610504 439
0001610506 439
0001611503 439
0001611506 439
0001611508 439
0001612000 691
0001612002 691
0001612004 691
0001612006 691
0001612008 691
0001641000 691
0001641002 691
0001641004 691
0001641006 691
0001641008 691
0001641010 691
0001641012 691
0002010181 505
0002010182 505
0002350011 505
0002350021 505
0002350031 505
0002418940 891
0002419019 890
0002420703 890

REFERENCIA PÁGINA
0002420756 889
0002438200 894
0002438210 894
0002438230 894
0002438235 894
0002438240 894
0002444460 893
0002488220 894
0002711110 421
0002712120 421
0002900701 620
0002900702 620
0002900703 620
0002900707 620
0002900711 620
0002900712 620
0002900713 620
0002900717 620
0002910010 619
0002910012 619
0002910020 619
0002910021 619
0002910022 619
0002910023 619
0002910024 619
0002910025 619
0002910026 619
0002910027 619
0002910028 619
0002910029 619
0002910030 619
0002910035 619
0002910040 619
0002910100 619
0002910200 619
0002910380 620
0002910382 620
0002910383 620
0002910384 620
0002910385 620
0003068001 1083
0003068011 1083
0003081502 1025
0003102400 1233
0003102500 1233
0003110003 1233
0003111203 1233
0003354202 1125, 1127
0003355202 1125, 1127
0003356202 1125
0003357212 1125
0003358332 1125
0003358392 1125
0003436183 1153
0003498191 1153
0003499111 1152
0003499151 1152
0003499161 1152
0003499163 1152
0003499171 1152
0003499192 1152
0003702000 1233
0003802000 1233
0003961111 670
0004091092 1132
0004250003 394
0004309725 1143
0004490047 1141
0004600500 1176
0004632075 634
0004633005 634
0004633075 634
0004641170 688
0004641180 688
0004641190 688
0004641200 688
0004641210 688
0004641220 688
0004641230 688
0004642010 687
0004642020 687
0004642030 687
0004642040 687
0004642050 687
0004642060 687
0004642070 687
0004642080 687
0004642090 687
0004642100 687
0004642110 687
0004652000 687
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ÍNDICE POR REFERENCIA

REFERENCIA PÁGINA
0004652010 687
0004652020 687
0004652030 687
0004652040 687
0004652050 687
0004652060 687
0004652070 687
0004652080 687
0004652090 687
0004652100 687
0004652110 687
0004652120 687
0004661110 689
0004661120 689
0004661130 689
0004661140 689
0004661150 689
0004661160 689
0004661170 689
0004661180 689
0004662000 688
0004662010 688
0004662020 688
0004662030 688
0004662040 688
0004662050 688
0004662060 688
0004662070 688
0004662080 688
0004662090 688
0004700001 676
0004700002 676
0004710001 675
0004710011 675
0005003390 933
0005040383 634
0005040876 1163
0005042646 435
0005072237 370
0005072314 369
0005072319 369
0005150021 597
0005150330 596
0005160035 1132
0005160210 1143
0005191036 633
0005191037 633
0005191038 633
0005191040 633
0005192442 631
0005201052 670
0005201055 670
0005303940 666
0005303950 666
0005303951 666
0005303952 666
0005423770 670
0005427894 595
0005541704 1141
0005541705 1141
0005542051 1161
0005542067 1162
0005542650 1145
0005542651 1145
0005600103 1131
0005600610 1143
0005601040 1134
0005601110 1130
0005601113 1130
0005606081 1144
0005606220 1144
0005606230 1144
0005606351 1144
0005607207 1132
0005607351 1133
0005608311 1134
0005608312 1134
0005608351 1135
0005608353 1135
0005609250 1132
0005630104 1131
0005631063 1131
0005631080 1131
0005631082 1131
0005632051 1161
0005632052 1161
0005632061 1162
0005632062 1162
0005632063 1162
0005632065 1162
0005632066 1162

REFERENCIA PÁGINA
0005632750 1145
0005636352 1144
0005636521 1143
0005637352 1133
0005720500 1137
0005720561 1137
0005720566 1137
0005720580 1141
0005721001 1141
0005721560 1137
0005721751 1138
0005721752 1138
0005721753 1138
0005721754 1139
0005721761 1139
0005721762 1139
0005721763 1140
0005721764 1140
0005721765 1141
0005721766 1141
0005721767 1141
0005721841 1136
0005721842 1136
0005721843 1136
0005721844 1136
0005721845 1136
0005721846 1136
0005722002 1142
0005722003 1142
0005722004 1142
0005722005 1142
0005722020 1142
0005722151 1142
0005722152 1142
0005726172 1141
0005726174 1141
0005726560 1137
0005727001 1139, 1141
0005729001 1138, 1140, 

1142
0005733195 638
0005733196 638
0006000400 1126
0006000403 1126
0006004000 1126
0006020393 1132
0006020593 1133
0006020644 1132
0006020645 1132
0006020646 1132
0006021293 1132
0006021793 1132
0006022292 1132
0006025792 1133
0006091273 1133
0006091773 1133
0006097072 1133
0006101604 1023
0006131712 1133
0006140235 1133
0006141635 1144
0006142272 1141
0006280006 1138, 1142
0006287503 1138, 1142
0006287507 1141
0006287533 1138, 1142
0006362135 1144
0006366160 1144
0006369735 1144
0006369835 1144
0006381835 1144
0006500245 1162
0006501623 1162
0006502051 1161
0006502061 1162
0006502062 1162
0006502063 1162
0006502064 1162
0006906940 898
0006906941 898
0006965542 898
0008000055 964
0008000075 964
0008000085 964
0008000095 964
0008000180 964
0008000190 964
0008000700 1126
0008001000 1126
0008002000 1126
0008200000 1126

REFERENCIA PÁGINA
0009000530 1130
0009040379 634
0009040380 634
0009040381 634
0009116000 953
0009116305 954
0009116612 956
0009116634 956
0009118000 953
0009118405 955
0009118433 955
0009142000 953
0009142405 955
0009153000 953
0009160050 355
0009160052 355
0009160053 355
0009160054 355
0009162000 953
0009162506 955
0009162512 955
0009207707 730
0009207708 730
0009207709 730
0009207710 730
0009207712 730
0009207713 730
0009207715 730
0009207725 730
0009207727 730
0009252218 954
0009410240 957
0009410241 957
0009410246 957
0009410247 957
0009410250 957
0009410285 957
0009501322 981
0009501324 981
0009501342 982
0009501344 982
0009501362 982
0009501364 982
0009501522 981
0009501524 981
0009501542 982
0009501544 982
0009501562 982
0009501564 982
0009521783 1024
0009521785 1024
0009531120 983
0009531121 983
0009531161 983
0009531162 983
0009531163 983
0009531170 983
0009550108 933
0009550322 940
0009550323 940
0009620025 956
0009650842 958
0009650892 958
0009830204 1192
0009900305 954
0009900307 954
0009900313 954
0009900319 954
0009900505 953
0009900519 953
0009902405 953
0009902413 953
0009902417 953
0009902419 953
0009902427 953
0009902433 953
0009902439 953
0009909513 953
0010000008 1065
0010000009 1065
0010000280 1065
0010001208 627
0010003399 626
0010003651 625
0010022665 629
0010300112 481
0010350211 496
0010350215 496
0010350240 496
0010350243 496
0010350255 496

REFERENCIA PÁGINA
0010350306 496
0010350324 496
0010370002 490
0010370003 490
0010370004 490
0010370005 490
0010370006 490
0010370007 490
0010370008 490
0010370010 490
0010370011 490
0010370012 490
0010370018 490
0010370019 490
0010370302 490
0010370305 490
0010370308 490
0010370319 490
0010370320 490
0010400320 896
0010400340 896
0010401112 501
0010401312 501
0010401612 501
0010401712 501
0010406870 502
0010406871 502
0010406970 502
0010407112 501
0010407132 501
0010407170 501
0010407312 502
0010407713 501
0010407734 501
0010409472 502
0010410212 501
0010410312 501
0010411311 501
0010411411 501
0010414012 501
0010414112 501
0010421019 491
0010421026 491
0010421030 491
0010421043 491
0010421057 491
0010421060 491
0010444830 508
0010444835 508
0010444850 508
0010445830 508
0010445835 508
0010445850 508
0010445861 508
0010445865 508
0010445866 508
0010445868 508
0010445870 508
0010445890 508
0010462100 517
0010462200 517
0010462601 517
0010462701 517
0010462945 517
0010462950 517
0010462960 517
0010463030 518
0010463032 518
0010463040 518
0010463050 518
0010463052 518
0010463053 518
0010463060 518
0010463062 518
0010463100 518
0010463110 518
0010463112 518
0010477100 508
0010497506 509
0010497509 509
0010497510 509
0010498761 509
0010498762 509
0011001025 907
0011001030 907
0011001530 907
0011002135 907
0011002538 907
0011003250 907
0011007525 907
0011054644 1322

REFERENCIA PÁGINA
0012030005 1105
0012030010 1105
0012030015 1105
0012030020 1105
0012030025 1105
0012030030 1105
0012030040 1105
0012030050 1105
0012030060 1105
0012107513 1299
0012107514 1299
0012107515 1299
0013000005 1104
0013000010 1104
0013000015 1104
0013000020 1104
0013000025 1104
0013000030 1104
0013000040 1104
0013000050 1104
0013000070 1104
0013000100 1104
0013020150 477
0013052013 496
0013405100 1129
0013405110 1129
0013405437 1129
0013405438 1129
0013405439 1129
0013406200 1136
0013406202 1136
0013406215 1136
0013410621 1143
0014000005 1104
0014000010 1104
0014000015 1104
0014000020 1104
0014000025 1104
0014000030 1104
0014000050 1104
0015054252 496
0015084252 478
0015085050 478
0016010000 1135
0016010030 1135
0016010044 1135
0016010046 1135
0016010055 1135
0020002075 1030
0021070308 1175
0021070323 1175
0021070327 1175
0021070328 1175
0021801365 374
0021801445 374
0021801635 374
0024460048 1175
0028621420 831
0028621430 831
0028621440 831
0028621450 831
0028621470 831
0028621500 831
0028621520 831
0028621530 831
0028621540 831
0028621570 831
0028621640 832
0028621660 832
0028621670 832
0028621680 832
0028621690 832
0028621700 832
0028621710 832
0028621720 832
0028621740 832
0028621770 832
0030021101 662
0030450046 1175
0030450047 1175
0030450050 1175
0030450057 1175
0030731592 1321
0031040000 1233
0031070309 1175
0031070310 1175
0031100003 1233
0031102003 1233
0031130003 1233
0031132003 1233
0031202000 1233
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0031205000 1233
0033510105 762
0033510106 762
0033510108 762
0033510110 762
0033510112 762
0033510113 762
0033510114 762
0033510115 762
0033510205 763
0033510206 763
0033510208 763
0033510210 763
0033510212 763
0033510213 763
0033510214 763
0033510215 763
0033521305 650
0033521308 650
0033521311 650
0033521314 650
0033522305 650
0033522308 650
0033522311 650
0033527305 648
0033527307 648
0033527308 648
0033527309 648
0033527311 648
0033527314 648
0033527505 647
0033527507 647
0033527508 647
0033527509 647
0033527511 647
0033527514 647
0033550101 762
0033550102 762
0033550103 762
0033550104 762
0033550116 762
0033550120 762
0033550203 763
0033550204 763
0033550216 763
0033550218 763
0033561304 650
0033561315 650
0033562304 650
0033562314 650
0033567303 648
0033567304 648
0033567315 648
0033567318 648
0033567503 647
0033567504 647
0033567515 647
0033567516 647
0033567518 647
0033596900 434
0033768101 504
0033768102 504
0033768103 504
0033768104 504
0033793101 449
0033793102 449
0033793104 449
0033793105 449
0033793106 449
0033793107 449
0033793108 449
0033793109 449
0033793110 449
0033793111 449
0033793203 450
0033793204 450
0033793206 450
0033793207 450
0033793208 450
0033793209 450
0033793307 449
0033793308 449
0033793309 449
0033793310 449
0033794101 399
0033794102 399
0033794103 399
0033794104 399
0033794105 399
0033794106 399
0033794107 399

REFERENCIA PÁGINA
0033794108 399
0033794109 399
0033794110 399
0033795101 399
0033795102 399
0033795103 399
0033795104 399
0033795105 399
0033795106 399
0033795107 399
0033795108 399
0033795109 399
0033795110 399
0033795201 400
0033795202 400
0033795203 400
0033795204 400
0033795205 400
0033795206 400
0033795207 400
0033795208 400
0033795209 400
0033795210 400
0033799005 374
0033799006 374
0033799007 374
0033799008 374
0033799009 374
0033799012 374
0033799018 374
0033799020 374
0040000210 1065
0040000220 1065
0045122101 400
0045122102 400
0045122103 400
0045122104 400
0045122105 400
0045122106 400
0045122107 400
0045122201 400
0045122202 400
0045122203 400
0045122204 400
0045122205 400
0045122206 400
0045122207 400
0045716501 404
0045716502 404
0045716503 404
0045716504 404
0045716505 404
0045716506 404
0045716507 404
0045716511 404
0045716512 404
0045716513 404
0045716514 404
0045716515 404
0045716516 404
0045716521 404
0045716522 404
0045716523 404
0045716524 404
0045716525 404
0045716526 404
0045716531 404
0045716532 404
0045716533 404
0045716534 404
0045716535 404
0045716536 404
0045716537 404
0046214000 1176
0057205810 1137
0057230001 1175
0062858302 1235
0062858304 1235
0062858306 1235
0062858350 1236
0062858351 1236
0062859302 1235
0070604702 502
0070634702 502
0090005500 1177
0090005502 1177
0090005504 1177
0090005505 1177
0090005510 1177
0090005511 1177
0090005532 1177

REFERENCIA PÁGINA
0090005533 1177
0090005700 1177
0094060100 699
0094060103 699
0094060120 699
0094060310 699
0094060313 699
0094060320 699
0094060510 699
0094060513 699
0094060520 699
0094060710 699
0094060713 699
0094060720 699
0094060810 699
0094060813 699
0094060820 699
0094060970 699
0094060973 699
0094410210 700
0094410213 700
0094410250 700
0094410253 700
0094410310 700
0094410313 700
0094410510 700
0094410513 700
0094410710 700
0094410713 700
0094420213 700
0094420253 700
0094420313 700
0094420513 700
0094420713 700
0100200565 1167
0100200576 1167
0100402042 1166
0100402141 1166
0100402423 1164
0100402433 1164, 1168
0100402443 1164
0100402501 1166
0100402593 1164
0100402603 1166
0100402972 1166
0100402982 1166
0103800043 1167
0103800054 1167
0111162222 825
0111162828 825
0111163232 825
0115530058 462
0131000020 1232
0131000025 1232
0131000032 1232
0131000036 1232
0131000038 1232
0131000040 1232
0131000045 1232
0131000050 1232
0131000053 1232
0131000056 1232
0131000063 1232
0131000071 1232
0131000075 1232
0131000080 1232
0131000090 1232
0131000100 1232
0131000106 1232
0131000112 1232
0131000125 1232
0131000140 1232
0131000150 1232
0131000160 1232
0131000180 1232
0131000200 1232
0131000212 1232
0131000224 1232
0131000250 1232
0131000280 1232
0131000300 1232
0131000315 1232
0131000355 1232
0131000400 1232
0131000425 1232
0131000450 1232
0131000500 1232
0131000560 1232
0131000600 1232
0131000630 1232
0131000710 1232

REFERENCIA PÁGINA
0131000800 1232
0131000850 1232
0131000900 1232
0131001000 1232
0131001120 1232
0131001180 1232
0131001250 1232
0131001400 1232
0131001600 1232
0131001700 1232
0131001800 1232
0131002000 1232
0131002240 1232
0131002360 1232
0131002500 1232
0131002800 1232
0131003150 1232
0131003350 1232
0131003550 1232
0131004000 1232
0131004500 1232
0131004750 1232
0131005000 1232
0131005600 1232
0131006300 1232
0131006700 1232
0131007100 1232
0131008000 1232
0131009000 1232
0131009500 1232
0131010000 1232
0131011200 1232
0131012500 1232
0131013200 1232
0131014000 1232
0131016000 1232
0131018000 1232
0131019000 1232
0131020000 1232
0131022400 1232
0131025000 1232
0136623102 820
0136623112 820
0136623122 820
0136623132 820
0136624001 819
0136624002 819
0136635011 826
0136635012 826
0136635013 825
0136635014 825
0136635015 825, 826
0136651074 825
0136651075 825
0136651076 825
0136651078 825
0136651079 825
0166151010 818
0166151020 818
0166151530 818
0166152050 818
0166152091 818
0166412050 820
0166412301 820
0166776029 825
0166777250 825
0166777260 825
0166777270 825
0166792029 825
0166792045 825
0166792115 825
0166792125 825
0166792629 825
0166792645 825
0166792725 825
0166792740 825
0166886045 825
0190203681 1180
0190203692 1180
0191000001 855
0191000009 854
0191000012 854
0191000013 355
0191000014 355
0191000019 854
0191000020 855
0191000025 908
0191000026 908
0191000032 854
0191000033 355
0191000037 605

REFERENCIA PÁGINA
0191000039 854
0191000045 854
0191000069 598, 1108
0191000120 934, 936
0191000206 592
0191000208 592
0191000236 592
0191000238 592
0191000283 603
0191000284 604
0191000285 605
0191000294 607
0191000433 746
0191000434 746
0191000481 657
0191000487 855
0191000488 355
0191000495 904
0191000496 904
0191000536 854
0191000537 854
0191000538 854
0191000539 854
0191000563 408
0191000564 408
0191000565 408
0191000566 408
0191000580 604
0191000603 746
0191000604 746
0191000605 746
0191000606 746
0191000607 746
0191000608 746
0191000609 746
0191000610 746
0191000611 746
0191000612 746
0191000635 1066
0191000646 1067
0191000716 593
0191000725 851, 1117
0191000780 904
0191000788 855
0191000789 855
0191000790 854
0191000791 854
0191000801 604
0191000806 609
0191000807 609
0191000829 906
0191000830 747
0191000831 747
0191000832 747
0191000864 604
0191000865 604
0191000872 936
0191000873 936
0191000877 1125
0191000878 1125
0191000893 951
0191000897 855
0191000898 855
0191000900 854
0191000901 854
0191000902 854
0191000903 356
0191000973 1080
0191000978 939
0191000979 939
0191000980 939
0191000981 939
0191001000 593
0191001003 939
0191001007 851
0191001009 851, 1117
0191001019 593
0191001061 854
0191001062 854
0191001063 854
0191001064 854
0191001094 605
0191001095 593
0191001096 593
0191001097 593, 798
0191001098 593
0191001099 593
0191001101 593
0191001104 607
0191001105 607
0191001114 1125
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ÍNDICE POR REFERENCIA

REFERENCIA PÁGINA
0191001126 906
0191001161 607
0191001189 604
0191001190 604
0191001191 604
0191001199 936
0191001200 936
0191001201 936
0191001202 936
0191001203 936
0191001204 936
0191001205 936
0191001212 745
0191001217 904
0191001218 904
0191001221 593
0191001222 904
0191001233 939
0191001234 939
0191001235 939
0191001256 1123
0191001330 603
0191001331 604
0191001422 1067
0191001423 593
0191001463 602
0191001464 605
0191001465 605
0191001468 609
0191001469 609
0191001470 609
0191001471 609
0191001472 609
0191001541 1124
0191001556 1001
0191001590 603, 1180
0191001591 603, 1180
0191001610 851
0191001619 1086
0191001620 1086
0191001675 1088
0191001720 605
0191001801 1086, 1091
0191001804 1086
0191001805 1086
0191001806 1086, 1091
0191001926 593
0191002010 592
0191002012 592
0191002014 592
0191002280 1117
0191002290 1117
0191002310 592
0191002312 592
0191002314 592
0191002429 593
0191002531 747
0191002532 747
0191002801 604
0191002802 604
0191002932 593
0191004012 747
0191004024 747
0191004540 593
0191004771 904
0191004772 904
0191009830 407
0191009840 407
0191009850 407
0191009860 407
0191010420 603
0191010430 603
0191010440 603
0191010450 603
0191012131 749
0191012132 749
0191012133 749
0191012134 749
0191012135 749
0191015161 749
0191015162 749
0191015163 749
0191015164 749
0191015165 749
0191017181 749
0191017182 749
0191017183 749
0191017184 749
0191017185 749
0191019201 749
0191019202 749

REFERENCIA PÁGINA
0191019203 749
0191019204 749
0191019205 749
0191019830 407
0191019840 407
0191019850 407
0191019860 407
0191024132 657
0191024148 657
0191024188 657
0191024261 749
0191024262 749
0191024263 749
0191024264 749
0191024265 749
0191025412 747
0191025424 747
0191025500 745
0191025512 746
0191025524 746
0191025548 746
0191025812 746
0191025824 746
0191025848 746
0191026112 746
0191026124 746
0191026148 746
0191026412 746
0191026424 746
0191026448 746
0191028130 603
0191028140 603
0191028230 604
0191028240 604
0191028301 749
0191028302 749
0191028303 749
0191028304 749
0191028305 749
0191040913 605, 800
0191040919 605
0191040929 605
0191040935 605
0191052012 747
0191052016 747
0191052022 747
0191052026 747
0191087102 1124
0191087122 1124
0191087142 1124
0191087162 1124
0191087182 1124
0191087202 1124
0191125115 905
0191125121 905
0191125124 905
0192000002 1050
0192000003 1050, 1081
0192000009 1050, 1081
0192000011 1049, 1050, 

1082
0192000012 1049, 1050, 

1082, 1085
0192000013 1049, 1050, 

1082, 1085
0192000015 1049, 1050, 

1082, 1085
0192000016 1049, 1082, 

1085
0192000021 1049, 1050, 

1082
0192000022 1049, 1050, 

1082, 1085
0192000023 1049, 1050, 

1082, 1085
0192000024 1049, 1050, 

1082
0192000025 1049, 1050, 

1082, 1085
0192000063 1082
0192000064 1082
0192000081 1051
0192000091 1051
0192000200 1049
0192000201 1049
0192000205 1080
0192000206 1080
0192000207 1080
0192000208 1049
0192000209 1049
0192000210 1049
0192000238 1082

REFERENCIA PÁGINA
0192000239 1082
0192000240 1082
0192000368 1180
0192000369 1180
0192000376 1180
0192000377 1180
0192000381 1050
0192000963 1084
0192000964 1084
0192000965 1084
0192000994 1080
0192001251 1048
0192001252 1048
0192001253 1048
0192001254 1048
0192001255 1048
0192001256 1081
0192001257 1081
0192001258 1081
0192001259 1081
0192001260 1081
0192001615 1080
0192002371 1082
0192002372 1082
0192101502 1085
0192101503 1085
0192101504 1085
0192101505 1085
0192101506 1085
0192101507 1091
0192101508 1086, 1091
0192101618 1086
0192101623 1085
0192101624 1085
0192101625 1085
0192101626 1085
0193000156 1116
0193000356 876
0193000400 934
0193000401 934
0193000445 876
0193000447 849
0193000448 849
0193000449 849
0193000450 849
0193000543 950
0193000544 950
0193000545 951
0193000546 952
0193000547 952
0193000718 1116
0193000778 952
0193000788 1127
0193000850 876
0193000865 964
0193000866 964
0193000867 964
0193000868 964
0193000869 964
0193000887 1117
0193000916 932
0193000917 933
0193000957 1080
0193001004 939
0193001172 1080
0193001214 952
0193001723 876
0193001820 876
0193002215 876
0193002301 1117
0193002302 1117
0193002512 876
0193003011 876
0193003141 1107
0193003142 1107
0193003145 1107
0193005250 876
0193006100 876
0193031410 1107
0193031420 1107
0193031430 1107
0193031440 1107
0193031450 1107
0193031470 1108
0193031471 1108
0193031472 1108
0193031473 1108
0193031474 1108
0193314100 1107
0193314200 1107
0194000599 1066

REFERENCIA PÁGINA
0194000600 1066
0194000601 1066
0194000623 1066
0194000624 1066
0194000629 1097
0194000630 1097
0194000631 1097
0194000632 1088
0194000634 1066
0194000648 1067
0194001045 1099
0194001047 1097
0194001048 1097
0194001049 1097
0194001219 905
0194001473 1067
0194001610 1097
0194001611 1097
0194001612 1097
0194001613 1067
0194001626 1067
0194001676 1088
0194001724 1099
0194001726 904
0194001727 904
0194001728 904
0194001731 904
0194001745 901
0194001756 901
0194001757 901
0194001758 903
0194002136 903
0194002420 904
0194002421 905
0194002430 1098
0194002516 904
0194002517 904
0194002518 904
0194002627 1098
0194002628 1088
0194002629 1092
0194002841 1065
0194002842 1065
0194042300 1067
0194100044 907
0194120113 1099
0194120131 1086, 1088, 

1091
0194905000 1025
0195000042 1180
0195000051 1322
0195000052 1322
0195016101 859
0195016102 859
0195016201 859
0195016202 859
0195016401 859
0195016402 859
0195050111 858
0195050903 860
0195050907 860
0195050909 860
0195050950 860
0195050951 860
0195050952 860
0195050953 860
0195050954 860
0195054210 868
0195054220 869
0195054240 870
0195054241 870
0195054410 867
0195054411 867
0195054412 868
0195054421 867
0195054422 869
0195054423 869
0195054424 869
0195054431 867
0195054441 868
0195054442 870
0195054443 870
0195054451 870
0195054452 870
0195054453 870
0195054454 870
0195054455 870
0195054950 871
0195054957 871
0195054958 871
0195054959 871

REFERENCIA PÁGINA
0195054961 871
0195054981 868
0195054991 878
0195054993 878
0195054994 878
0195057011 860
0195091000 859
0195091100 859
0195109100 1122
0195109101 1122
0195109102 1122
0195109103 1122
0195109104 1122
0195109105 1122
0195109106 1122
0195109107 1122
0195109108 1122
0195109200 1122
0195234301 980
0195234303 980
0195234510 980
0195235001 978
0195235006 978
0195235101 979
0195235106 979
0195235201 978
0195235206 978
0195244081 981
0195248042 981
0195248122 981
0195249010 981
0195249021 981
0195249022 981
0195261600 981
0195271110 980
0195271130 980
0195312096 879
0195312097 879
0195312105 879
0195312106 879
0195312107 879
0195312108 879
0195312109 879
0195312113 879
0195411000 864
0195411100 864
0195451000 864
0195490100 864
0195490400 864
0195491900 864
0195503039 838
0195504520 844
0195504530 844
0195504550 844
0195544122 867
0195560011 1056
0195560013 1056
0195560015 1056
0195560016 1056
0195563013 1058
0195569001 1059
0195569002 1059
0195569003 1059
0195569004 1059
0195600111 1056
0195600131 1056
0195600151 1056
0195600161 1056
0195610110 1057
0195610111 1057
0195610130 1057
0195610131 1057
0195610150 1057
0195610151 1057
0195610160 1057
0195610161 1057
0195620110 1057
0195620111 1057
0195620130 1057
0195620131 1057
0195620150 1057
0195620151 1057
0195620160 1057
0195620161 1057
0195630110 1058
0195630111 1058
0195630131 1058
0195630150 1058
0195630151 1058
0195630160 1058
0195630161 1058
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REFERENCIA PÁGINA
0195640110 1058
0195640111 1058
0195640130 1058
0195640131 1058
0195640150 1058
0195640151 1058
0195640160 1058
0195640161 1058
0195701200 860
0195703100 860
0195800038 907
0195900600 598
0195910013 1059
0195910015 1059
0196000033 934
0196000036 605
0196000117 608
0196000123 936
0196000128 604
0196000137 936
0196000138 936
0196000140 936
0196000141 936
0196000142 936
0196000270 1108
0196000385 936
0196000386 936
0196000387 936
0196000388 936
0196000389 936
0196000390 951
0196000391 951
0196000392 951
0196000393 951
0196000410 607
0196000411 607
0196000567 408
0196000568 408
0196000569 408
0196000570 408
0196000708 941
0196000709 941
0196000710 936
0196000711 936
0196000712 936
0196000713 939
0196000714 936
0196000719 1117
0196000720 1117
0196000778 608
0196000779 608
0196000896 599, 936
0196000998 933
0196001092 951
0196001093 951
0196001173 939
0196001186 935
0196001187 935
0196001188 935
0196001195 935
0196001196 935
0196001197 935
0196001198 935
0196001236 935
0196001237 935
0196001238 935
0196001239 935
0196001491 952
0196001603 936
0196002268 608
0196002868 608
0196003231 936
0196003232 936
0196003234 936
0196003236 936
0196003901 951
0196003921 951
0196003931 951
0196007712 608
0196009730 408
0196009740 408
0196009750 408
0196009760 408
0196019730 408
0196019740 408
0196019750 408
0196019760 408
0196022610 608
0196022612 608
0196022613 608
0196032011 939

REFERENCIA PÁGINA
0196077812 608
0197000025 600, 1108
0197000044 1123
0197000130 600
0197000131 601
0197000134 1123
0197000140 601
0197000141 601
0197000160 602
0197000161 602, 1108
0197000181 605
0197000196 1121
0197000208 1120
0197000225 1124
0197000242 841
0197000243 848
0197000251 600, 851
0197000256 1120
0197000295 607
0197000306 1121
0197000346 1120
0197000403 602
0197000404 602
0197000405 603
0197000406 602
0197000408 598
0197000446 848
0197000506 592
0197000508 592
0197000521 601
0197000531 598
0197000532 604
0197000536 592
0197000538 592
0197000541 934
0197000609 1011
0197000657 1124
0197000658 1124
0197000660 1124
0197000661 1124
0197000714 1120
0197000715 1120
0197000717 1121
0197000731 1012
0197000734 1012
0197000735 1012
0197000736 1012
0197000737 1012
0197000738 1012
0197000739 1012
0197000740 1012
0197000793 1013
0197000794 1013
0197000795 1013
0197000796 1013
0197000797 1013
0197000798 1013
0197000808 608, 1124
0197000837 850
0197000838 850
0197000913 876
0197000930 1013
0197000931 1013
0197000937 1123
0197000951 851
0197000952 851
0197000953 852
0197000954 852
0197001073 1013
0197001074 1013
0197001224 1120
0197001256 1121
0197001315 1013
0197001316 1013
0197001317 1013
0197001318 1013
0197001319 1013
0197001320 1013
0197001321 1013
0197001322 1013
0197001326 1011
0197001474 1121
0197001475 1121
0197001511 849
0197001551 1124
0197001561 1121
0197001569 1121
0197001570 1121
0197001609 849
0197001618 1120
0197001647 1012

REFERENCIA PÁGINA
0197001648 1012
0197001700 1013
0197001705 1012
0197001707 1013
0197001708 1013
0197001709 1013
0197001710 1013
0197001711 1012
0197001723 876
0197001725 867
0197001779 1013
0197001780 1013
0197001781 1013
0197001782 1013
0197002240 1000
0197002431 848
0197002510 1117
0197002576 1011
0197003208 1121
0197004001 934
0197004002 934
0197004031 603
0197005010 592
0197005012 592
0197005014 592
0197005211 601
0197005310 592
0197005312 592
0197005314 592
0197008010 1124
0197008012 1124
0197009079 1011
0197009133 1123
0197009223 1124
0197012019 1124
0197031220 1121
0197031612 1121
0197094519 1124
0197204055 598
0197462200 1120
0197471200 1121
0198092902 766
0198092905 766
0198929010 766
0198929020 766
0198929030 766
0198929040 766
0198929050 766
0200600754 1169
0200600766 1169
0200739806 467
0200739814 467
0200739822 467
0200739830 467
0200739863 467
0200739871 467
0200739889 467
0201300062 1169
0202530001 1175
0220328200 1172
0220477700 861
0220477800 861
0220513500 861
0220521800 1172
0220593400 1032
0220594000 1032
0220739000 861
0220756900 861
0221024200 1032
0221053055 659
0221070050 659
0221132700 861
0221295900 861
0221296000 861
0221443400 1172
0221545100 847
0221603600 1172
0221713300 1032
0221713800 1032
0222050000 659
0222110107 763
0222110186 763
0222110614 763
0222110617 763
0222110624 763
0222110629 763
0222110636 763
0222110641 763
0222110648 763
0222110653 763
0222110654 763

REFERENCIA PÁGINA
0222110663 763
0222110668 763
0222110673 763
0222111624 763
0222111629 763
0222111636 763
0222111641 763
0222111648 763
0222111653 763
0222111654 763
0222111663 763
0222111668 763
0222113124 764
0222113136 764
0222113144 764
0222113154 764
0222113163 764
0222113168 764
0222113173 764
0222130132 401
0222130134 401
0222130138 401
0222130141 401
0222130144 401
0222130149 401
0222130154 401
0222130159 401
0222130163 401
0222131154 401
0222131159 401
0222131163 401
0222332900 861
0222333100 861
0222343600 861
0222348000 1032
0222387900 861
0222437700 847, 1030
0222466900 1032
0222494700 1032
0222585111 404
0222585113 404
0222585124 404
0222585125 404
0222585134 404
0222585204 451
0222585205 451
0222585214 451
0222585215 451
0222585224 451
0222585225 451
0222585234 451
0222585235 451
0222585244 451
0222585245 451
0222585264 451
0222657700 1033
0222735451 847
0222735551 847
0222746700 861
0222836000 1173
0222870900 1173
0222871000 1173
0222900000 1171
0222904100 1171
0222904600 1171
0222905200 1171
0222923919 375
0222923928 375
0222924019 375
0222924028 375
0222938900 1174
0222939000 1174
0222939200 1174
0222939400 1174
0222939500 1174
0222983000 1171
0222983100 1171
0223008600 1033
0223048700 1171
0223066600 875
0223115000 874
0223115500 875
0223120000 874
0223120300 874
0223120600 875
0223120900 875
0223160000 1033
0223160100 1033
0223160200 1033
0223302900 1171
0223304000 1030

REFERENCIA PÁGINA
0223305500 1030
0223319000 866
0223340000 865
0223341200 865
0223342100 865
0223342200 865
0223342400 865
0223343900 865
0223344000 865
0223344100 865
0223344200 865
0223344300 865
0223344400 865
0223368000 840
0223370100 1030
0223372000 1030
0223378000 847
0223378100 847
0223381300 840
0223386000 1030
0223426300 866
0223426400 866
0223426600 866
0223433225 1030
0223452100 1032
0223452200 1032
0223452300 1031
0223452400 1031
0223547700 847
0223581000 846
0223581200 846
0223581400 846
0223581600 1118
0223581800 1118
0223582000 1118
0223582200 838
0223582400 838
0223582600 838
0223593000 860
0223645000 1033
0223646000 1033
0223671000 839
0223672000 839
0223690500 840
0223691000 840
0223692500 840
0223698200 839
0223698300 839
0223698400 839
0223698500 839
0223699500 1033
0223699600 1033
0223699700 1033
0223699800 1033
0223700500 1033
0223700600 1033
0223700700 1033
0223701500 1033
0223701600 1033
0223701700 1033
0223703000 1033
0223703200 1033
0223703300 1033
0223720000 1031
0223725000 1032
0223737000 1030
0223810000 845
0223857100 839
0223857200 839
0223857300 839
0223857400 839
0223940000 879
0223940100 879
0224003000 872
0224006000 871
0224011000 872
0224013000 872
0224016000 871
0224025100 1119
0224025200 1119
0224025300 1119
0224025400 1119
0224047700 865
0224050000 861
0224135300 1033
0224175100 839
0224175200 839
0224175300 839
0224175400 839
0224175500 839
0224178500 1174
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0224180000 1174
0224468300 1119
0224469300 1119
0224469900 1119
0224470600 1119
0224470700 1119
0225000110 400
0225000111 400
0225000112 400
0225000113 400
0225000114 400
0225000115 400
0225000116 400
0225000117 400
0225019700 845
0225019800 846
0225029700 845
0225029800 846
0225032011 1216
0225032012 1216
0225032013 1216
0225032014 1216
0225032015 1216
0225032018 1216
0225032019 1216
0225032021 1216
0225032022 1216
0225032024 1216
0225032025 1216
0225032027 1216
0225032028 1216
0225032030 1216
0225032032 1216
0225032033 1216
0225032034 1216
0225032421 1215
0225032422 1215
0225032423 1215
0225032425 1215
0225032426 1215
0225032427 1215
0225040000 861
0225400211 774
0225400215 774
0225400220 774
0225400225 774
0225400230 774
0225400235 774
0225400240 774
0225400250 774
0225400260 774
0225400270 774
0225400280 774
0225400290 774
0228006200 1172
0228017300 874
0228017400 875
0229015900 846
0229019000 873
0229019100 873
0229019200 874
0274090032 754
0274097260 385
0300150001 1231
0300160001 1231
0300180001 1231
0320019811 547
0320019821 547
0320029671 547
0320029741 547
0320029771 547
0320029781 547
0320029801 547
0320029841 548
0320029851 551
0320029871 547
0320029891 547
0320029921 547
0320029931 548
0320315233 616
0320315234 616
0320418240 536
0320418440 536
0320418505 548
0320418990 548
0320418992 536
0320541011 528
0320541025 528
0320541205 528
0320541261 528
0320541345 528

REFERENCIA PÁGINA
0320541348 528
0320542170 528
0320544331 534
0320544332 534
0320544441 534
0320544515 532
0320547100 532
0320547158 530
0320548025 526
0320726001 544
0320726004 549
0320726005 537
0320726006 537
0320726007 544
0320726080 544
0320726082 544
0320726217 554
0320726280 541
0320726522 540
0320726532 537, 554
0320726533 544
0320726536 540
0320726547 545
0320726548 550
0320726549 550
0320726557 550
0320726560 545
0320726561 545
0320726562 545
0320726563 545
0320726564 545
0320726702 541
0320726703 541
0320920425 544
0320920831 544
0320920861 543
0320920990 540
0321034085 550
0323117624 453
0323117629 453
0323117641 453
0323117644 453
0323117645 453
0323117649 453
0323320003 1231
0326620001 1231
0326620002 1231
0326620004 1231
0326620005 1231
0326620007 1231
0331620506 395
0331620507 395
0331630500 676
0331670650 676
0331671085 437, 438
0381182040 443
0381182050 443
0381182060 443
0381182070 443
0381182080 443
0381182100 443
0381182120 443
0381182150 443
0381182200 443
0411010956 762
0600100621 1170
0600100631 1170
0600100641 1170
0600100661 1170
0600100673 1170
0610854521 909
0610856892 909
0610856963 909
0610856968 909
0712807904 1102
0730001539 394
0731003400 764
0731003600 764
0731040929 781
0732113136 764
0732113154 764
0732113163 764
0732163120 639
0733768104 502, 503
0738001538 394
0762100001 658
0762200001 658
0762300001 658
0762400001 658
0762500001 658
0762600001 658

REFERENCIA PÁGINA
0908000000 635
0951102020 983
0951102021 983
0951108020 983
0951108021 983
0951108022 983
0992000010 1175
1000001011 877
1000001051 877
1000001063 877
1000001075 877
1000001076 877
1000001077 877
1000001078 877
1000001079 877
1000001080 877
1000001081 877
1000001082 877
1000001083 877
1000001114 940
1000001132 940
1000200122 1166, 1167
1000200132 1166, 1167
1000200142 1166, 1167
1000200152 1166, 1167
1000201561 1166, 1167
1000202172 1166
1000202182 1167
1000300832 1166
1001402441 1166
1001702911 1166
1001702921 1166
1001702931 1166
1001703112 1167
1001703661 1169
1001703671 1169
1001703681 1169
1001703811 1169
1001704512 1166
1001901791 1164, 1166, 

1167, 1169
1001902431 1166
1001902441 1166
1001902923 1164
1001902924 1164
1001902925 1164
1001903141 1166
1001904061 1164
1001904221 1168
1010070046 1324
1010070048 1324
1010070050 1324
1010070052 1324
1010090842 1324
1010090844 1324
1010090846 1324
1010090848 1324
1015084252 478
1021801245 374
1021801545 374
1030000101 950
1030000301 950
1030000401 950
1033510105 762
1033510106 762
1033510108 762
1033510110 762
1033510112 762
1033510113 762
1033510114 762
1033510115 762
1033510205 763
1033510206 763
1033510208 763
1033510210 763
1033510212 763
1033510213 763
1033510214 763
1033521305 650
1033521308 650
1033521311 650
1033521314 650
1033522305 650
1033522308 650
1033522311 650
1033527305 648
1033527307 648
1033527308 648
1033527309 648
1033527311 648
1033527314 648

REFERENCIA PÁGINA
1033527505 647
1033527507 647
1033527508 647
1033527509 647
1033527511 647
1033527514 647
1033550103 762
1033550104 762
1033550204 763
1033561304 650
1033562304 650
1033562314 650
1033567303 648
1033567304 648
1033567315 648
1033567503 647
1033567504 647
1033768101 504
1033768102 504
1033768103 504
1033768104 504
1033793101 449
1033793102 449
1033793104 449
1033793105 449
1033793106 449
1033793107 449
1033793108 449
1033793109 449
1033793110 449
1033793203 450
1033793204 450
1033793206 450
1033793207 450
1033793208 450
1033793209 450
1033793307 449
1033793308 449
1033793309 449
1033793310 449
1033794101 399
1033794102 399
1033794103 399
1033794104 399
1033794105 399
1033794106 399
1033794107 399
1033794108 399
1033794109 399
1033794110 399
1033795103 399
1033795104 399
1033795105 399
1033795106 399
1033795107 399
1033795108 399
1033795109 399
1033795204 400
1033795205 400
1033795206 400
1033795207 400
1033799005 374
1033799006 374
1033799007 374
1033799008 374
1033799009 374
1041000101 950
1041000401 950
1041000701 950
1041001001 950
1052531540 424
1052538540 424
1090311610 483
1090311611 483
1090311612 483
1090311641 484
1090311642 484
1090311643 484
1090311644 484
1090311645 484
1090311647 484
1090311649 484
1090311651 484
1090311652 484
1090311653 484
1090311654 484
1090311656 484
1090311804 483
1090311807 483
1090311808 483
1090311809 483

REFERENCIA PÁGINA
1090311810 483
1090311811 483
1090311812 483
1090311814 483
1090311820 483
1090311841 485
1090311842 485
1090311843 485
1090311844 485
1090311845 485
1090311847 485
1090311851 485
1090311852 485
1090311853 485
1090311854 485
1090311856 485
1091001025 482
1091001047 482
1091001055 482
1091001070 482
1091001090 482
1091001110 482
1091001125 482
1091001150 482
1091001185 482
1091001240 482
1091001270 482
1091001320 482
1091002047 482
1091002055 482
1091002070 482
1091002090 482
1091002110 482
1091002125 482
1091002147 482
1091002150 482
1091002185 482
1091002240 482
1091002270 482
1091002320 482
1091003055 482
1091003070 482
1091003090 482
1091003110 482
1091003125 482
1091003150 482
1091003185 482
1091003240 482
1091003320 482
1091004047 483
1091004055 483
1091004070 483
1091004090 483
1091004110 483
1091004125 483
1091004150 483
1091004185 483
1091004240 483
1091004270 483
1091004320 483
1091005047 483
1091005055 483
1091005070 483
1091005090 483
1091005110 483
1091005125 483
1091005150 483
1091005185 483
1091005240 483
1091005320 483
1091006070 483
1091006090 483
1091006110 483
1091006125 483
1091006150 483
1091006185 483
1091006240 483
1091091110 484
1091091125 484
1091091150 484
1091091165 484
1091091185 484
1091091190 484
1091091240 484
1091111500 484
1091113090 484
1091113110 484
1091113125 484
1091113150 484
1091113185 484
1091113240 484
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1091113320 484
1091113917 484
1091113991 484
1091114090 484
1091114125 484
1091114150 484
1091114185 484
1091114240 484
1091202125 484
1091202150 484
1091202185 484
1091202240 484
1091202270 484
1091202320 484
1091213125 485
1091213150 485
1091213185 485
1091213240 485
1091213270 485
1091213320 485
1091214125 485
1091214150 485
1091214185 485
1091214240 485
1091214320 485
1091440047 479
1091440055 479
1091440070 479
1091440090 479
1091440110 479
1091440125 479
1091440150 479
1091440185 479
1091440240 479
1091441047 479
1091441055 479
1091441070 479
1091441090 479
1091441110 479
1091441125 479
1091441150 479
1091441185 479
1091441240 479
1091442047 479
1091442055 479
1091442070 479
1091442090 479
1091442110 479
1091442125 479
1091442150 479
1091442185 479
1091442240 479
1091450055 480
1091450070 480
1091450090 480
1091450110 480
1091450125 480
1091450150 480
1091450185 480
1091450240 480
1091450320 480
1091452090 480
1091452110 480
1091452125 480
1091452150 480
1091452240 480
1091454055 480
1091454070 480
1091454090 480
1091454110 480
1091454125 480
1091454150 480
1091454185 480
1091454240 480
1091454320 480
1091540055 480
1091540090 480
1091540110 480
1091540125 480
1091540150 480
1091540185 480
1091540240 480
1091541047 480
1091541055 480
1091541070 480
1091541090 480
1091541110 480
1091541125 480
1091541150 480
1091541185 480
1091541240 480

REFERENCIA PÁGINA
1091542055 481
1091542070 481
1091542090 481
1091542110 481
1091542125 481
1091542150 481
1091542185 481
1091542240 481
1091820047 488
1091820050 488
1091820055 488
1091820060 488
1091820070 488
1091820090 488
1091820110 488
1091820125 488
1091820150 488
1091821047 488
1091821055 488
1091821070 488
1091821090 488
1091821110 488
1091821125 488
1091821150 488
1091821185 488
1091822021 488
1091822024 488
1091822037 488
1091822042 488
1091822047 488
1091822050 488
1091822055 488
1091822070 488
1091822090 488
1091822100 488
1091822110 488
1091822125 488
1091822150 488
1091823007 489
1091823010 489
1091823021 489
1091823024 489
1091823025 489
1091823035 489
1091823042 489
1091823047 489
1091823055 489
1091823070 489
1091823090 489
1091823110 489
1091823125 489
1091823142 489
1091823150 489
1091825021 489
1091825024 489
1091825025 489
1091825037 489
1091825042 489
1091825047 489
1091825055 489
1091825070 489
1091825090 489
1091825110 489
1091825125 489
1091825142 489
1091825150 489
1091825257 489
1091825293 489
1091825915 489
1091827021 490
1091827024 490
1091827025 490
1091827028 490
1091827030 490
1091827032 490
1091827035 490
1091827037 490
1091827042 490
1091827047 490
1091827055 490
1091827070 490
1091827082 490
1091827085 490
1091827090 490
1091827110 490
1091827125 490
1091827150 490
1091827185 490
1091827240 490
1091827320 490
1091841047 489

REFERENCIA PÁGINA
1091841090 489
1091842047 489
1091842090 489
1091851025 491
1091851047 491
1091851050 491
1091851055 491
1091851090 491
1091851110 491
1091851150 491
1091853047 491
1091853050 491
1091853150 491
1091882047 491
1091882886 491
1092735600 847
1092800105 495
1092800185 495
1092800199 495
1092800226 495
1092800228 495
1092800250 495
1092800258 495
1092800259 495
1092800260 495
1092800266 495
1092800280 495
1092800282 495
1092800288 495
1092800300 495
1092800308 495
1092800330 495
1092800331 495
1092800338 495
1092800339 495
1092800373 495
1092800412 495
1092800432 495
1092800608 495
1092814199 496
1092814300 496
1099907042 490
1099907047 490
1099907055 490
1099907090 490
1100800708 868
1254000000 731
1254100000 731
1254200000 731
1254500000 731
1364540000 690
1364540500 690
1364620000 689
1364620010 689
1364620020 689
1364620030 689
1364620040 689
1364620050 689
1364620060 689
1364620070 689
1364620080 689
1364630000 690
1364630010 690
1364630020 690
1364630030 690
1364630040 690
1364630050 690
1364630070 690
1364630080 690
1366209024 826
1366290036 826
1368107005 376
1368107006 376
1368107007 377
1368107008 377
1368107009 377
1368107019 376
1368107030 377
1368107031 377
1368107032 377
1368107100 377
1368107101 377
1368107105 377
1368107119 377
1368107307 1268
1368107328 1268
1368107337 378
1368107410 376
1368107419 377
1368107507 378
1368107519 377

REFERENCIA PÁGINA
1368107520 376
1368107607 378
1368107615 1270
1368107671 453
1368107909 376
1368107910 376
1368107911 1270
1368107912 1269
1368107914 1270
1368107917 1270
1368107919 377
1368107920 377
1368107923 1269
1368107924 1270
1368107950 1268
1368107951 1268
1368107952 1268
1368107953 1270
1368107957 1268
1368108023 1269
1368108025 1269
1368108032 377
1368108033 1270
1368108042 1270
1368108132 1269
1368108149 1269
1368108921 1269
1368109032 377
1368110032 377
1368117010 376
1368117625 453
1368117991 377
1368160501 377
1368190911 1270
1368190914 1270
1368197010 376
1368197011 377
1368199019 376
1368199200 378
1368199210 378
1368199909 376
1368610534 1270
1368610535 1270
1369400100 699
1369400130 699
1369400133 699
1369400230 699
1369400260 699
1369400263 699
1369400300 699
1369400303 699
1369400310 699
1369400360 699
1369400370 699
1369400373 699
1369400610 699
1369400613 699
1369400620 699
1369401030 699
1369401110 699
1369401113 699
1369401250 699
1369401253 699
1369401260 699
1369401410 699
1369401420 699
1369401423 699
1369402030 699
1369402070 699
1369402073 699
1369402151 699
1369402160 699
1369402163 699
1369404170 691
1369404173 691
1369404180 691
1369404183 691
1369404190 691
1369404193 691
1369404200 691
1369404203 691
1369404210 691
1369404213 691
1369404220 691
1369404223 691
1369404230 691
1369404233 691
1369420300 691
1369420310 691
1391242018 476
1391250085 477

REFERENCIA PÁGINA
1391250090 477
1391250125 477
1391250150 477
1391254090 477
1391256150 477
1391256240 477
1391258125 477
1391258240 477
1391816100 495
1391822080 495
1391853145 495
1393053242 496
1393054252 496
1480660000 635
1489660000 635
1707000240 426
1767031540 426
1767038540 426
2000000040 878
2000000041 878
2000000043 941
2000000044 878
2000000046 878, 941
2000000047 878, 941
2000000048 878, 941
2000000049 878, 941
2000000084 878
2000000099 878, 941
2000000110 941
2000000131 878
2000000132 941
2000000142 941
2000000149 941
2000000155 941
2000000156 941
2000000157 878
2000000209 878
2001000101 948
2001000201 948
2001000301 948
2001000401 948
2001000501 948
2002000101 948
2002000201 948
2002000301 948
2002000401 948
2002000501 948
2008000501 949
2009000201 949
2010000201 949
2011000201 949
2012000201 949
2014000601 949
2014001101 949
2015000501 949
2015000701 949
2016000501 949
2016000601 949
2022010000 634
2070290000 963
2070300000 963
2070520000 963
2070930000 963
2330010130 1059
2330010531 1059
2340100000 1229
2340200000 1229
2340300000 1229
2340400000 1229
2340500000 1229
2340800000 1229
2340800003 1229
2340800601 1230
2340800801 1230
2340801001 1230
2340801201 1230
2340801401 1230
2340801601 1230
2340801801 1230
2340802001 1230
2340802201 1230
2340802401 1230
2340802601 1230
2340802801 1230
2340803001 1230
2340803201 1230
2340803401 1230
2340803601 1230
2340803801 1230
2340804001 1230
2340804201 1230
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2340804401 1230
2340804601 1230
2340804801 1230
2340805001 1230
2340805201 1230
2340805401 1230
2340805601 1230
2340805801 1230
2340806001 1230
2340806201 1230
2340806401 1230
2340806601 1230
2340806801 1230
2340807001 1230
2340807201 1230
2340807401 1230
2340807601 1230
2340807801 1230
2340808001 1230
2340808201 1230
2340808401 1230
2340808601 1230
2340808801 1230
2340809001 1230
2340809201 1230
2340809401 1230
2340809601 1230
2340809801 1230
2340810001 1230
2340810201 1230
2340810401 1230
2340810601 1230
2340810801 1230
2340811001 1230
2340811201 1230
2340811401 1230
2340811601 1230
2340811801 1230
2340812001 1230
2340812201 1230
2340812401 1230
2340812601 1230
2340812801 1230
2340813001 1230
2340813201 1230
2340813401 1230
2340813601 1230
2340813801 1230
2340814001 1230
2340814201 1230
2340814401 1230
2340814601 1230
2340814801 1230
2340815001 1230
2340815201 1230
2340815401 1230
2340815601 1230
2340815801 1230
2340816001 1230
2340816201 1230
2340816401 1230
2340816601 1230
2340816801 1230
2340817001 1230
2340817201 1230
2340817401 1230
2340817601 1230
2340817801 1230
2340818001 1230
2340818201 1230
2340818401 1230
2340818601 1230
2340818801 1230
2340819001 1230
2340819201 1230
2340819401 1230
2340819601 1230
2340819801 1230
2340820001 1230
2340820201 1230
2340900000 1229
2341000000 1229
2341200000 1229
2341500000 1229
2341600000 1229
2341700000 1229
2341900000 1229
2342400000 1229
2342700000 1229
2342900000 1229
2343200000 1229

REFERENCIA PÁGINA
2371770000 633
2505540549 1133
2834458000 635
2834469000 635
3003000199 948
3003000299 948
3004000199 948
3004000299 948
3005000199 948
3005000299 948
3016000000 622
3016000001 622
3016000002 622
3016000003 622
3016000004 622
3016000005 622
3016000006 622
3016000007 622
3016000008 622
3016030000 622
3016030001 622
3016030002 622
3016030003 622
3016030004 622
3016030005 622
3016030006 622
3016030007 622
3016030008 622
3016040000 623
3016040001 623
3016040002 623
3016040003 623
3016040004 623
3016040005 623
3016040006 623
3016040007 623
3016040008 623
3021235025 476
3021235110 476
3021235125 476
3021238070 476
3021238090 476
3021238125 476
3021238150 476
3021240015 476
3021240110 476
3021240125 476
3021242090 476
3021242110 476
3021242125 476
3021242150 476
3021244110 476
3021244125 476
3021248110 477
3021249125 477
3021254185 477
3021300185 477
3021300200 477
3021300213 477
3021300215 477
3021300250 477
3021300500 477
3021468006 478
3021468009 478
3021468013 478
3021555050 496
3021850160 495
3024111150 477
3024121240 477
3091352819 383
3091352839 383
3091352869 383
3091452829 383
3401934072 1102
3661002508 502
3661004708 503
3762105163 1299
3762105164 1299
3762105165 1299
3813810000 634
3870030058 1314
3870030059 1314
3870070063 1314
3870211412 1314
3870222510 1314
3870850100 1314
3870850610 1314
3870851100 1314
3870851200 1314
3874500025 1314
3874530025 1314

REFERENCIA PÁGINA
3874561825 1314
4022510110 1279
4022950065 1284
4022950075 1284
4022950085 1284
4022950095 1284
4441000106 1274
4441000107 1274
4441002341 1308
4441002346 1308
4441002354 1308
4441002360 1308
4441002366 1308
4441002549 1305
4441002550 1305
4441005074 1274
4441006192 1306
4441006193 1306
4441006195 1306
4441006196 1306
4441007506 1306
4441015360 1305
4441015361 1305
4441032175 1306
4441032179 1306
4506613100 734
4506616100 734
4506616125 734
4506616150 734
4506620125 734
4506620150 734
4506625150 734
4506625200 734
4506638200 734
4568758000 634
4638773000 633
4979839000 633
5090100000 860
5091200000 859
5091300000 859
5091400000 859
5091800000 859
5093000000 859
5096700000 844
5096791000 844
5096792000 844
5098100000 844
5153100000 1059
5251017086 1306
5458904000 634
5492000000 864
5495910000 868
5496200000 871
5497000000 870
5499006000 878
5690050000 1059
5701220000 860
5820165811 1101
5910008300 1059
5910008400 1059, 1060
5910014200 1060
5913500000 1059
6164465811 1101
6165365811 1101
6165465811 1101
6441371951 1128
6441371952 1128
6441371953 1128
6441371954 1128
6441371955 1128
6441371956 1128
6441371957 1128
6441371958 1128
6441371959 1128
6442420711 890, 892
6442860102 886
6709201010 1193
6709201015 1193
6709201070 1193
6709201075 1193
6709201080 1193
6709201310 1193
6709201315 1193
6709201360 1193
6709201370 1193
6709201375 1193
6709201510 1193
6709201515 1193
6709201570 1193
6709201575 1193
6709201580 1193

REFERENCIA PÁGINA
6709211010 1193
6709211015 1193
6709211070 1193
6709211075 1193
6709211080 1193
6709211310 1193
6709211315 1193
6709211360 1193
6709211370 1193
6709211375 1193
6709211510 1193
6709211515 1193
6709211575 1193
6709211580 1193
6709312000 438
6709313025 438
6709313026 438
6709313027 396, 438
6709315005 438
6709315007 438
6709316901 438
6709322000 438
6709332000 438
6709342000 438
6709342300 438
6709352000 438
6709362000 438
6709392010 396
6709392020 396
6709392050 396
6709475400 679
6709475401 679
6709475404 679
6709475405 679
6709475406 679
6709475407 679
6709475408 679
6709475409 679
6709475501 679
6709475502 679
6709475503 679
6709475504 679
6709475505 679
6709475506 679
6709475507 679
6709475508 679
6709475509 679
6709475510 679
6709475511 679
6709475512 679
6709475513 679
6709475601 680
6709475602 680
6709475604 680
6709475701 680
6709475702 680
6709475704 680
6709490101 698
6709490102 698
6709490103 698
6709490105 698
6709490106 698
6709490108 698
6709490124 698
6709490201 698
6709490202 698
6709490203 698
6709490205 698
6709490206 698
6709490208 698
6709564002 395
6709564004 395
6709564005 395, 396
6709564006 395, 396
6709564010 395, 396
6709582010 395
6709582020 395
6709582050 395
6709902000 677
6709903000 678
6709903704 678
6709904000 678
6709905700 678
6709907200 677
7350001075 735
7350001275 735
7350013100 735
7350016100 735
7350016125 735
7350016150 735
7350018150 735

REFERENCIA PÁGINA
7350020150 735
7350025150 735
7380213425 774
7380215425 774
7380220400 774
8040500625 465
8040500633 465
8040500641 465
8040500658 465
8040500666 465
8040500757 467
8040500773 467
8050301534 466
8060401886 466
8060401910 466
8060401928 466
8060401977 466
8060401985 466
8060401993 466
8060402033 466
8060402140 465
8060402157 465
8060402173 465
8060402181 465
8060402231 465
8060402249 465
8060402264 465
8060402272 465
8060402298 465
8060402306 465
8060402322 465
8060402355 465
8060402363 465
8060402389 465
8060404682 467
8060404690 467
9101001747 819
9101001748 819
000000003K 1219
000000010K 1219
000000024K 1219
000000038K 1219
00000008AT 414
0000000KG3 1075
0000000KG5 1075
0000000LS4 1076
0000000LS8 1076
0000000RZ1 1075
0000000RZ2 1075
0000000RZ3 1075
0000000RZ4 1075
0000000RZ5 1075
0000000SD7 941
0000000SD8 941
0000000UG6 1076
00000019-L 1324
00000019-M 1324
00000020-L 1324
00000020-M 1324
000000BR30 1076
000000DXT5 566
000000KE76 1076
000000LS11 1076
000000MA37 898
000000MMP1 565
000000MMP2 565
000000MS15 1076
000000MS25 1076
000000TT13 1076
000000TT19 1076
000000X056 337
000000X079 338
000001-050 442
000001620A 1014
000001689A 1014
000001789A 1015
0000019-XL 1324
0000020-XL 1324
000002424B 1004
000004489A 1022
000008CZ16 414
000008CZ32 414
000008FK16 414
000008FK32 414
000008FT16 414
000008FT32 414
000008FZ16 414
000008FZ32 414
00000AC092 337
00000AQ135 337
00000BC732 337
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REFERENCIA PÁGINA
00000CA222 337
00000CA223 337
00000CD122 337
00000CP572 337
00000CP573 337
00000CQ382 339
00000DXT12 566
00000DXT25 566
00000DXT50 566
00000DXT80 566
00000DXTP1 566
00000DXTP3 566
00000EC168 337
00000EC169 337
00000EE222 338
00000EE223 338
00000EF322 337
00000EF323 337
00000EL382 338
00000ES372 338
00000EV202 1039
00000EV231 1039
00000EV233 1039
00000EV243 1039
00000EV262 1039
00000F3504 1023
00000F3507 1023
00000F7209 1023
00000F7210 1023
00000KP102 338
00000LK970 337
00000LM852 338
00000LR-20 635
00000MA160 898
00000MBT00 1120
00000MR502 338
00000MR513 338
00000MZ282 338
00000PS822 338
00000RC600 1053
00000RR701 339
00000RR703 339
00000RT412 338
00000RT413 338
00000S67ZY 730
00000S77ZY 730
00000S87ZY 730
00000S99ZY 730
00000SA132 338
00000SA133 338
00000SA162 338
00000SB282 339
00000SB283 339
00000SC820 971
00000SC840 971
00000SC900 1054
00000SC920 972
00000SC950 972
00000SQ001 339
00000ST160 339
00000TA653 339
00000TA672 339
00000VB912 339
00000VR952 339
00000VR953 339
00000VS70T 1076
00000XL120 1219
00000XL160 1219
00000XL240 1219
00000YDP20 930
00000YDP30 898, 930
00000YDP40 898, 930
00000YE492 339
0000180C1E 512
0000180C2E 512
0000180C3E 512
0000180C4K 512
0000180C5E 512
0000180C6E 512
0000180C7E 512
00001AA312 1163
000070700R 1091
0000A-1150 445
0000A-1151 445
0000AF80AS 1190
0000BCMDOC 1038
0000BCSD10 1037
0000BCSD20 1037
0000BCSQ20 1037
0000BCSQ33 1037
0000BG5040 1183

REFERENCIA PÁGINA
0000CO3095 708
0000CO3300 707
0000CO3335 708
0000CO3336 708
0000CO3337 708
0000CO3340 708
0000CO3345 706
0000CO3471 708
0000CO3473 708
0000CO3506 708
0000CO3512 708
0000CO3513 708
0000CO3516 708
0000CO3524 708
0000CO3526 708
0000CO3527 708
0000CO3548 708
0000CO3585 706
0000CO3595 706
0000CO3596 706
0000CO3598 706
0000CO3599 706
0000CO3686 707
0000CO3688 707
0000CO3690 707
0000CO3693 707
0000CO3694 707
0000CO3695 707
0000CO3696 706, 707
0000CO3697 707
0000CO3799 706
0000CO3883 708
0000CO3884 708
0000CO3885 708
0000CO3886 708
0000CO3894 706
0000CO9102 706
0000CR3055 388
0000CR3056 388
0000CR3261 706
0000CR3262 706
0000CR3907 388
0000CRAF1D 1219
0000CRAFT3 1219
0000CUTTER 634
0000DXT1-3 566
0000DXT150 566
0000DXT270 566
0000DXT410 566
0000DXT670 566
0000DXTB10 566
0000DXTB40 566
0000E-1430 1041
0000E-1431 1041
0000E-1432 1041
0000E-1433 1041
0000E-1434 1041
0000E-1435 1041
0000E-1440 1041
0000E-1441 1041
0000E-1442 1041
0000E-1443 1041
0000E-1444 1041
0000E-1445 1041
0000E-1450 1041
0000E-1452 1041
0000E-1453 1041
0000FB544A 1189
0000FB544P 1189
0000FB544S 1189
0000FB545A 1189
0000FB545P 1189
0000FB545S 1189
0000FB743A 1189
0000FB743P 1189
0000FB743S 1189
0000FB744A 1189
0000FB744P 1189
0000FB744S 1189
0000FB943A 1189
0000FB943P 1189
0000FB943S 1189
0000FC200S 1160
0000FE544S 1189
0000FE545S 1189
0000FE546S 1189
0000FE743S 1189
0000FE744S 1189
0000FH506A 1190
0000FH506S 1190
0000FH507A 1190

REFERENCIA PÁGINA
0000FH507S 1190
0000FH904A 1190
0000FH904S 1190
0000FH905A 1190
0000FH905S 1190
0000G10118 716
0000G10124 716
0000G10130 716
0000G10132 716
0000G10302 716
0000G10304 716
0000G10306 716
0000G10310 716
0000G10314 716
0000G10316 716
0000G10348 716
0000G10352 716
0000G10356 716
0000G10364 716
0000G10368 716
0000G11358 716
0000G11362 716
0000G11366 716
0000G11368 716
0000G11388 716
0000G11392 716
0000G11396 716
0000G11404 716
0000G11408 716
0000G11580 715
0000G11586 715
0000G11608 715
0000G11670 715
0000G11672 715
0000G11676 715
0000G11684 715
0000G15100 717
0000G15110 717
0000G15400 718
0000G15404 718
0000G15412 718
0000G15650 718
0000G15656 718
0000G15690 718
0000G15696 718
0000G500GU 1307
0000GG5210 1183
0000HD2070 1074
0000HD2200 1074
0000HD3100 1074
0000KL0311 1178
0000KL0312 1178
0000KL0511 1178
0000KL0512 1178
0000KL0911 1178
0000KL0912 1178
0000KL1511 1178
0000KL1512 1178
0000L26608 718
0000L26610 718
0000L26612 718
0000L26618 718
0000L26620 718
0000L26628 718
0000L26630 718
0000L26632 718
0000L26634 718
0000L27574 718
0000L27576 718
0000L33004 719
0000L33008 719
0000L33018 719
0000L33038 719
0000L33040 719
0000L33058 719
0000L33078 719
0000L33105 719
0000L33111 719
0000L33115 719
0000L33143 719
0000LS0750 1218
0000LS3000 1218
0000LS4800 1218
0000LS6000 1218
0000MFV347 487
0000MM5011 565
0000MP-300 1038
0000MP-3AP 1038
0000PS1082 565
0000PS5019 565
0000PSP1-3 565

REFERENCIA PÁGINA
0000PSP2-3 565
0000PSP3-6 565
0000S109ZY 730
0000S129ZY 730
0000SD400L 1147
0000SEM820 971
0000SEM840 971
0000SH219G 1076
0000T08PA1 942
0000T11PA1 942
0000T13SA1 942
0000T14PA1 942
0000T17PA1 942
0000T23PA1 942
0000T28PA1 942
0000T28SA1 942
0000TZAJ20 1229
0000XL70PB 1219
00010-0102 624
000200009B 694
000200012B 695
000200016B 694
000201-094 442
000205-020 443
000205-021 443
000205-022 443
000205-030 443
000205-031 443
000205-032 443
000205-053 442
000205-054 442
000205-055 442
000222510P 1315
00031C1242 1216
00032C1243 1216
00033C1244 1216
000341048D 1152
000341414D 1152
000347073M 1160
00034C1245 1216
00035C1246 1216
0005201-21 442
0005201-22 442
0005600-13 441
0005600-15 441
0005600-17 441
0005600-18 441
0005601-80 442
0006BAE-06 412
0006BAE-10 412
0006BAE-15 412
0006BAE-25 412
0006BAE-35 412
0006BAE-50 412
0006BFE-06 412
0006BFE-10 412
0006BFE-15 412
0006BFE-25 412
0006BFE-35 412
0006BFE-50 412
0008454BOC 357
0008455BOC 357
0008456BOC 357
0008457BOC 357
0008459BOC 357
000A305010 719
000A305030 719
000A305050 719
000A305070 719
000A305090 719
000A305110 719
000A305130 719
000A305150 719
000A305170 719
000A305190 719
000A305210 719
000A305230 719
000A305240 719
000A305260 719
000A305280 719
000A305300 719
000A305320 719
000A305340 719
000A305360 719
000A305380 719
000A305400 719
000A305420 719
000A305430 719
000A305440 719
000A305450 719
000A305460 719

REFERENCIA PÁGINA
000A305468 719
000A305478 719
000A305500 720
000A305520 720
000A305540 720
000A305560 720
000A305570 720
000A305580 720
000A305590 720
000A305600 720
000A305610 720
000A305620 720
000A305628 720
000A305634 720
000A305644 720
000A305654 720
000A305664 720
000A305678 720
000A305690 720
000A305720 720
000A305730 720
000A305750 720
000A305770 720
000A305788 720
000A305798 720
000A305808 720
000A305820 720
000A305840 720
000A305860 720
000A305880 720
000A305900 720
000A305920 720
000A305940 720
000A305960 720
000A305980 720
000A306000 720
000A306014 720
000A306028 720
000A306034 720
000A306048 720
000A306130 720
000A306150 720
000A306170 720
000A306190 720
000A306210 720
000A306230 720
000A306250 720
000A306270 720
000A306280 720
000A306290 720
000A306300 720
000A306310 720
000A306320 720
000A306330 720
000A306340 720
000A306348 720
000A306358 720
000A306368 720
000A306380 720
000A306390 720
000A306400 720
000A306410 721
000A306420 720
000A306430 721
000A306440 720
000A306450 721
000A306474 721
000A306490 721
000A306500 721
000A306510 721
000A306530 721
000A306550 721
000A306560 721
000A306570 721
000A306590 721
000A306610 721
000A306630 721
000A306650 721
000A306670 721
000A306690 721
000A306710 721
000A306730 721
000A306770 721
000A306790 721
000A306830 721
000A306860 721
000A306900 721
000A306920 721
000A306980 721
000A307000 721
000AALR-06 635
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ÍNDICE POR REFERENCIA

REFERENCIA PÁGINA
000AF103AS 1190
000ALICATE 634
000ALN100G 460
000B7999-6 774
000BCVS10D 1036
000BCVS20D 1036
000C18100G 460
000CNP3513 1184
000D262060 717
000D262068 717
000D262234 717
000D262236 717
000D262238 717
000D262242 717
000D262330 717
000D262338 717
000D262350 717
000D262354 717
000D262358 717
000D262374 717
000D262378 717
000D262414 717
000D262418 717
000D262450 717
000D262454 717
000D262494 717
000D265808 717
000DB100/3 1023
000DB200/3 1023
000DBS-A01 897
000DBS-A02 897
000DXTB4-2 566
000DXTB500 566
000DXTP2-2 566
000E920410 722
000E920630 722
000E920640 722
000FBP368A 1189
000FBP368P 1189
000FBP368S 1189
000FHM314A 1190
000FHM314S 1190
000FHM316A 1190
000FHM316S 1190
000FHM509A 1190
000FHM509S 1190
000FHM510A 1190
000FHM510S 1190
000FKV2640 1185
000FKV3640 1185
000FKV5440 1185
000FLO100G 460
000FSC400D 1023
000GCB100G 460
000GFL1002 932
000GFL1003 932
000GFL1004 932
000GFL1005 932
000GFL1008 932
000GFL1012 932
000GFL1013 932
000GFL1083 937
000GFL1086 937
000GFL1092 937
000GFL1919 932, 938
000GFL1920 932
000GFL1921 932
000GFL1922 932
000GFL1923 932
000GFL1942 932
000GFL3920 938
000GFL3921 938
000GFL3922 938
000GFL3923 938
000GFL3924 938
000GFL3925 938
000GFL3926 938
000GFL3960 937
000GFL3983 937
000GFL3984 937
000GFL3985 937
000GFL3986 937
000GFL3987 937
000GFL3988 937
000GFL3989 937
000GGU1500 1183
000GGV5010 1183
000GGV5810 1183
000H20-ATB 1238
000H2O-CPF 1238
000H800000 428

REFERENCIA PÁGINA
000H800002 428
000H800004 428
000H800006 428
000H800008 428
000H800010 428
000H800012 428
000H800014 428
000H800016 428
000H800018 428
000H800020 428
000H800022 428
000H800024 428
000H800026 428
000H800028 428
000H800030 428
000H800032 428
000H800034 428
000H800036 428
000H800038 428
000H800040 428
000H800042 428
000H800044 428
000H800046 428
000H800130 429
000H800132 429
000H800134 429
000H800136 429
000H800138 429
000H800140 429
000H800142 429
000H800144 429
000H800146 429
000H800148 429
000H800150 429
000H800152 429
000H800154 429
000H800156 429
000H800158 429
000H800160 429
000H800162 429
000H800164 429
000H800166 429
000H800168 429
000H800170 429
000H800172 429
000H800174 429
000H800176 429
000H801050 429
000H801052 429
000H801054 429
000H801056 429
000H801058 429
000H801060 429
000H801062 429
000H801064 429
000H801066 429
000H801068 429
000H801070 429
000H801072 429
000H801074 429
000H801076 429
000H801280 430
000H801282 430
000H801284 430
000H801286 430
000H801288 430
000H801290 430
000H801360 430
000H801362 430
000H801364 430
000H801366 430
000H801368 430
000H801370 430
000H801372 430
000H801490 430
000H801492 430
000H801494 430
000H801496 430
000H801498 430
000H801500 430
000H801502 430
000H801620 430
000H801622 430
000H801624 430
000H801626 430
000H801628 430
000H801630 430
000H801632 430
000H801680 430
000H801682 430
000H801684 430

REFERENCIA PÁGINA
000H801800 430
000H801804 430
000H806200 431
000H806202 431
000H806204 431
000H806206 431
000H806208 431
000H806210 431
000H806212 431
000H806214 431
000H806216 431
000H806218 431
000H806220 431
000H806222 431
000H806224 431
000H806226 431
000H806228 431
000H806230 431
000H806232 431
000H806234 431
000H806236 431
000H806238 431
000H806240 431
000H806242 431
000H806244 431
000H806246 431
000H806248 431
000H806250 431
000H806252 431
000H806254 431
000H806300 431
000H806302 431
000H806304 431
000H806306 431
000H806308 431
000H806310 431
000H806312 431
000H806314 431
000H806316 431
000H806318 431
000H827130 431
000H827132 431
000H827134 431
000H827136 431
000H827138 431
000H827140 431
000H827142 431
000H827144 431
000H827146 431
000H827148 431
000H828010 432
000H828012 432
000H828014 432
000H828016 432
000H828018 432
000H828020 432
000H828022 432
000H828024 432
000H828026 432
000H828028 432
000H828030 432
000H828032 432
000H828034 432
000H828036 432
000H828038 432
000H828040 432
000H828042 432
000H828044 432
000H828046 432
000H828048 432
000H828050 432
000H828052 432
000H828054 432
000H828056 432
000H828058 432
000H828060 432
000H828062 432
000H828064 432
000H842350 427
000H842358 427
000H842400 427
000H842402 427
000H842404 427
000H842406 427
000H842408 427
000H842410 427
000H842412 427
000H842472 427
000H842474 427
000H842476 427
000H842478 427

REFERENCIA PÁGINA
000H842480 427
000H842482 427
000H842484 427
000H842810 427
000H842814 427
000H842818 427
000H842820 427
000H842876 427
000H842878 427
000H842880 427
000H842884 427
000H842886 427
000H845028 433
000H845030 433
000H845032 433
000H845034 433
000H845036 433
000H845038 433
000H845040 433
000H845042 433
000H845044 433
000H846444 433
000H846446 433
000H846452 433
000H846454 433
000H846460 433
000H846468 433
000H846472 433
000H848020 428
000H848022 428
000H848024 428
000H848026 428
000H848028 428
000H848030 428
000H848032 428
000H848034 428
000H848036 428
000H848038 428
000H848110 428
000H848112 428
000H848114 428
000H848116 428
000H848118 428
000H848120 428
000H848122 428
000H848124 428
000H848126 428
000H848128 428
000H850030 427
000H850032 427
000H850034 427
000H850036 427
000H850038 427
000H850320 432
000H850322 432
000H850328 432
000H850330 432
000H850450 432
000HI1048S 1160
000HI10533 1153
000HI11103 1153
000HI1131S 1160
000HI12303 1153
000HI1230S 1160
000HI12963 1153
000HI98190 1152, 1160
000HI98192 1153
000HI98193 1153
000K160310 721
000KLE0311 1179
000KLE0511 1179
000KLE0911 1179
000KLE1511 1179
000KLS0511 1179
000KLS0512 1179
000KLS0513 1179
000KLS1011 1179
000KLS1012 1179
000KLS1013 1179
000KLS1511 1179
000KLS1512 1179
000KLS1513 1179
000KLS3011 1179
000KLS3012 1179
000KLS3013 1179
000KLS4511 1179
000KLS4512 1179
000KLS4513 1179
000LCV4010 1184
000LGT2325 1182
000LGT3725 1182

REFERENCIA PÁGINA
000LGT4725 1182
000LKV3910 1184
000LKV3913 1184
000MBT1002 1120
000MBT1219 1120
000MBT2410 1120
000MBT2412 1120
000MBT2415 1120
000MBT2420 1120
000MBT2501 1120
000MBT2502 1120
000MBT2503 1120
000MBT2504 1120
000MBT250B 1120
000MBT250E 1120
000MBT250S 1120
000MBT4405 1120
000MM10503 565
000MM20120 565
000MMBR20K 565
000NH17-12 730
000NH2100G 460
000NU9438E 1188
000NU9668E 1188
000P0210-1 692
000P0210-2 692
000P0520-1 692
000P0520-2 692
000P1000-1 693
000P1000-2 693
000P250B01 382
000P250B50 382
000P5000-1 693
000P5200-1 692
000P5200-2 692
000P5300-1 693
000P5300-2 693
000PCB-A01 919
000PEG03-2 566
000PEG04-4 566
000PEG06-4 566
000PEG15-3 566
000PEG20-3 566
000PEG30-2 566
000PEG40-3 566
000PEG60-3 566
000PEG80-2 566
000PEGP2-3 566
000PEGP4-3 566
000PEGP5-3 566
000PF130-2 696
000PF150-2 696
000PS10068 565
000PS10128 565
000PS11102 565
000PS15017 565
000PS19120 565
000PS22025 565
000PS23091 565
000PS30604 565
000PS70203 565
000PS9029N 565
000PSA100G 460
000PSBR47K 565
000PSBR88K 565
000RR20111 1201
000RR20112 1201
000RR20113 1201
000RR20114 1201
000RR20302 1201
000RR20304 1201
000RR20306 1201
000RR20308 1201
000RR61000 1112
000RR61001 1112
000RR61005 1109
000RR61010 1109
000RR61015 1109
000RR61020 1109
000RR61025 1109
000RR61030 1109
000RR61031 1110
000RR61032 1110
000RR61040 1110
000RR61041 1110
000RR61042 1110
000RR61045 1110
000RR61046 1110
000RR61050 1110
000RR61051 1110
000RR61055 1110
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000RR61056 1110
000RR61060 1110
000RR61063 1110
000RR61065 1112
000RR61066 1112
000RR61070 1112
000RR61075 1112
000RR61076 1112
000RR61077 1112
000RR61080 1112
000RR61085 1112
000RR61087 1112
000RR61090 1112
000RR61092 1112
000RR61093 1112
000RR61094 1112
000RR61100 1112
000RR61101 1112
000RR62000 1113
000RR62001 1113
000RR62005 1110
000RR62010 1110
000RR62015 1110
000RR62020 1110
000RR62025 1110
000RR62030 1110
000RR62031 1111
000RR62032 1111
000RR62040 1111
000RR62041 1111
000RR62042 1111
000RR62045 1111
000RR62046 1111
000RR62050 1111
000RR62051 1111
000RR62055 1111
000RR62056 1111
000RR62060 1111
000RR62061 1111
000RR62063 1111
000RR62065 1112
000RR62070 1112
000RR62075 1112
000RR63005 1112
000RR63035 1112
000RR63040 1112
000RR63045 1112
000RR63050 1112
000RR64100 1113
000RR64105 1113
000RR71011 1217
000RR71021 1217
000RR71110 1217
000RR71115 1217
000RR71120 1217
000RR71127 1217
000RR71200 1218
000RR71500 1217
000RR71501 1217
000RR71502 1217
000RR71505 1205, 1217
000RR71510 1217
000RR91030 1202, 1205
000RR91032 1202
000RR91034 1202
000RR91036 1202
000RR91038 1202, 1205
000RR91040 1202, 1205
000RR91041 1202
000RR91060 1205
000RR91061 1205
000RR91062 1205
000RR91063 1205
000RR91065 1205
000RR91066 1205
000RR91070 1203, 1205, 

1208, 1209, 
1212

000RR91072 1203, 1208
000RR91080 1203, 1205
000RR91081 1203, 1205, 

1207
000RR91088 1203
000RR91089 1203
000RR91091 1205
000RR91092 1205
000RR91093 1205
000RR91200 1203, 1112, 

1116

REFERENCIA PÁGINA
000RR91203 1112, 1116, 

1203, 1205, 
1208, 1218

000RR91204 1112, 1116, 
1203, 1208, 

1218
000RR91206 1203, 1112, 

1116
000RR91206 1112, 1116, 

1203, 1208, 
1209, 1212

000RR95010 1114
000RR95020 1114
000RR95040 1114
000RR95100 1116
000RR95125 1114
000RR95130 1114
000RR95135 1114
000RR95140 1114
000RR95145 1114
000RR95150 1114
000RR95152 1114
000RR95155 1114
000RR95160 1114
000RR95165 1114
000RR95170 1114
000RR95230 1114
000RR95235 1114
000RR95240 1114
000RR95245 1114
000RR95250 1114
000RR95252 1114
000RR95255 1114
000RR95260 1114
000RR95265 1114
000RR95270 1114
000RR95330 1114
000RR95335 1114
000RR95340 1114
000RR95345 1114
000RR95350 1114
000RR95355 1114
000RR95400 1115
000RR95405 1115
000RR95410 1115
000RR95412 1115
000RR95415 1115
000RR95430 1115
000RR95432 1115
000RR95440 1115
000RR95442 1115
000RR95444 1115
000RR95450 1115
000RR95500 1115
000RR95510 1115
000RR95520 1115
000RR95522 1115
000RR95525 1115
000RR95530 1115
000RR95532 1115
000RR95535 1115
000RR95540 1115
000RR95665 1116
000RR95666 1116
000RR95905 1116
000RR95910 1116
000RR95920 1116, 1218
000RR95921 1116, 1218
000RR95925 1116
000RR95926 1116
000RR95927 1116
000RR95980 1116
000RR95998 1116
000RR95999 1116
000RR96200 1214
000RR96210 1214
000RR96220 1214
000RR98024 1205, 1212, 

1217
000RR98060 1203, 1208
000RR98070 1112, 1204, 

1205
000RR98071 1112, 1204
000RR98075 1112, 1204, 

1218
000RR98076 1203, 1205, 

1208, 1209, 
1212

000RR98091 1112, 1204, 
1205, 1218

REFERENCIA PÁGINA
000RR98094 1112, 1204, 

1205, 1208, 
1209, 1212, 

1218
000RR98095 1204, 1205, 

1112
000RR98096 1204, 1112
000RR98097 1204, 1112
000RR98113 1204, 1112
000RR98114 1204
000RR98115 1203
000RR98160 1203, 1208
000RR98176 1203, 1208
000RR98901 1204, 1205
000RR98902 1204
000RR98903 1204
000RR98906 1204
000RR99041 1209
000RR99043 1209, 1210, 

1212
000RR99044 1211
000RR99045 1210
000RR99046 1209, 1210, 

1212
000RR99047 1210
000RR99048 1210
000RR99049 1210
000RR99051 1211
000RR99052 1209
000RR99053 1210
000RR99054 1209, 1212
000RR99057 1211
000RR99058 1209, 1211
000RR99060 1211
000RR99061 1209, 1211, 

1212
000RR99062 1205
000RR99063 1205
000RR99064 1204, 1208, 

1112, 1209, 
1212, 1218

000RR99065 1205, 1115
000RR99067 1209, 1211, 

1212
000RR99068 1211
000RR99070 1209
000RR99071 1210
000RR99074 1210
000RR99077 1209, 1210, 

1212
000RR99078 1209, 1210, 

1212
000RR99079 1209, 1210, 

1212
000RR99080 1211
000RR99081 1211
000RR99082 1209, 1211
000RR99083 1210
000RR99084 1210
000RR99087 1210
000RR99088 1210
000RR99089 1210
000RR99090 1211
000RR99095 1205
000RR99140 1211
000RR99141 1211
000RR99142 1211
000RR99145 1209
000RR99148 1209
000RR99151 1209
000RR99230 1213
000RR99239 1213
000RR99240 1213
000RR99241 1213
000RR99244 1213
000RR99245 1213
000RR99248 1213
000RR99249 1213
000RR99251 1213
000RR99252 1213
000RR99501 1212
000RR99503 1212
000RR99515 1212
000RR99607 1208
000RR99830 1206, 1207
000RR99831 1206, 1207
000RR99840 1206, 1207
000RR99850 1206
000RR99852 1206
000RR99854 1206
000RR99856 1206
000RR99858 1206

REFERENCIA PÁGINA
000RR99860 1206
000RR99861 1206
000RR99862 1206
000RR99864 1206
000RR99866 1206
000RR99868 1206
000RR99870 1206, 1207
000RR99871 1206
000RR99872 1206
000RR99873 1206
000RR99874 1206, 1207
000RR99875 1206, 1207
000RR99877 1206
000RR99878 1206
000RR99880 1206
000RR99881 1206
000RR99905 1205, 1212, 

1217
000RR99906 1205, 1217
000RR99907 1205, 1217
000RR99908 1205, 1212
000RR99909 1205, 1212, 

1217
000RR99910 1205, 1212, 

1217
000RR99916 1207, 1209
000RR99917 1209, 1212
000RR99918 1209
000RR99919 1209
000RR99920 1209, 1210
000RR99922 1210
000RR99923 1209
000RR99924 1210
000RR99925 1210
000RR99926 1210
000RR99927 1210
000RR99928 1210
000RR99929 1210
000RR99930 1210
000RR99931 1210
000RR99932 1210
000RR99933 1210
000RR99934 1210
000RR99935 1210
000RR99936 1210
000RR99937 1210
000RR99938 1210
000RR99939 1210
000RR99940 1210
000RR99941 1210
000RR99942 1209
000RR99943 1209
000RR99944 1209
000RR99945 1209
000RR99947 1212
000RR99948 1212
000RR99949 1212
000RR99950 1212
000RR99951 1213
000RR99955 1211
000RR99956 1210
000S1712SZ 730
000S1812SZ 730
000SD9-230 941
000SP21-16 730
000T050303 564
000U080505 564
000UVTS254 1039
000UVTS312 1039
000UVTS365 1039
000V080510 561, 562
000V100001 1244
000V100002 1244
000V100003 1244
000V210001 1245
000V210002 1245
000V210003 1245
000V300001 1245
000V300002 1245
000V300003 1245
000V400001 1246
000V400002 1246
000V400003 1246
000W080510 563
000X080510 560
000X080520 560
000XL120PB 1219
000XL18020 1219
000XL18026 1219
000XL240PB 1219
000Y080510 559

REFERENCIA PÁGINA
000YDK01LP 930
000Z080503 556, 558
000Z080505 556, 558
000Z080510 556, 558
000Z640000 717
000Z640008 717
001-801011 397
001-801023 397
001-801033 397
001-802023 397
001-803013 397
001-803023 397
001-805012 397
001-805013 397
001-805021 397
001-805023 397
001-807023 397
001-808023 397
001-809012 397
001-809013 397
001-809021 397
001-809022 397
001-809023 397
001-809027 397
001-809033 397
001-809043 397
001-809053 397
001-809073 397
001-809083 397
001-809123 397
001-810013 397
001-810022 397
001-810023 397
001-810063 397
001-811012 397
001-811013 397
001-811022 397
001-811023 397
001-811032 397
001-811042 397
001-811055 398
001-811056 398
001-811058 398
001-811062 398
001-811064 398
001-814022 398
001-814023 398
001-818023 397
001-818033 397
001-818133 397
00100-1214 962
00100-1955 962
00100-2006 962
00100-2060 962
00100-2140 962
00100-2170 962
00100-2238 962
00100-2825 962
00100-2877 962
00100-3278 963
00100-3280 963
00100-3281 963
00100-3282 963
00100-3283 963
00100-3285 963
00100-3286 963
00100-3287 963
00100-4170 963
00100-4176 963
00100-4209 963
00100-4232 963
00100-4243 963
00100-4247 963
00100-4265 963
00100-4271 963
00100-4275 963
00100-4277 963
00100-4626 962
00100-4631 962
00100-4635 962
00100-4643 962
00100-4650 962
00100-4652 962
00100-4658 962
00100-4662 962
00100-5507 962
00100-8721 962
00101-3735 961
00101-3737 961
00101-3761 961
00101-3777 961
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ÍNDICE POR REFERENCIA

REFERENCIA PÁGINA
00101-3804 961
00101-3810 961
00101KE-12 609
00101KE-16 609
00101KE-20 609
00103-1243 963
00104-6694 961
00104-9017 962
00104-9018 962
0010818-00 626
0011149-00 626
0011149-01 626
00127C/000 492
0012HA0050 621
0012HL0020 621
0012HL0050 621
0012IL9012 622
00134062IF 1136
001340WIN1 1136
001340WINN 1136
00134TLC73 1134
00199084RC 694
001V100000 1061
00201-0001 557
00201-0002 557
00201-0003 557
00202-0004 557
00202802.1 380
00202823.1 380
00202828.G 380
00206-0001 562
00206-0002 562
00206-0003 562
00206-0004 562
00208-0001 559
00208-0002 559
00208-0003 559
00208-0004 559
00210-0001 560
00210-0002 560
00210-0003 560
00210-0004 560
00300800.1 737
00300800.2 737
0030350-01 1321
0030350-90 1321
0030420-90 1322
0030451-01 1320
0030452-01 1320
0030750-90 1321
00309222.O 745
0030960-90 1323
0034232D99 1152
0034FC202D 1152
0034FC214D 1152
0034FC215D 1152
0034FC232D 1152
0034HI4002 1160
0034HI4004 1160
0034HI4007 1160
0034HI4009 1160
0034HI4010 1160
0034HI4012 1160
0034HI4013 1160
0034HI4015 1160
0034HI4101 1160
0034HI4102 1160
0034HI4103 1160
0034HI4104 1160
0034HI4105 1160
0034HI4107 1160
0034HI4108 1160
0034HI4109 1160
0034HI4110 1160
0034HI4111 1160
0034HI4112 1160
0034HI4113 1160
0034HI4115 1160
00367008-2 590
00367016-2 590
004-000291 1313
004-002651 1309
004-002661 1309
004-004111 1253
004-005251 1300
004-005261 1300
004-006351 1313
004-006501 1310
004-006502 1310
004-006503 1310
004-007321 440

REFERENCIA PÁGINA
004-007881 1267
004-007891 1267
004-007901 1267
004-009261 1293
004-009271 1293
004-009281 1293
004-009291 1293
004-009361 1309
004-009422 1308
004-012241 1313
004-012251 1313
004-012621 1313
004-012701 1313
004-012711 1313
004-012721 1313
004-012741 1313
004-012751 1313
004-012771 1313
004-012821 1313
004-012861 1313
004-012881 1254
004-015431 1272
004-015501 1313
004-016011 441
004-016021 442
004-016031 441
004-016041 441
004-016051 442
004-016061 441
004-017101 1253
004-017102 1253
004-017201 440
004-018471 440
004-019391 1312
004-020051 1272
004-028881 1253
004-029201 1253
004-029301 1253
004-032871 1253
004-050741 1268
004-050831 1268
004-054591 1267
004-055461 1272
004-081201 1272
004-081231 1309
004-097501 1310
004-097991 1312
004-0A2491 1313
004-0A2511 1268
004-0A2521 1268
004-0A2531 1268
004-0A2541 1268
004-0C2721 1310
004-0C8101 1309
004-0C8111 1309
004-0CY811 656
004-0CY821 656
004-0E0131 441
004-0E3471 1310
004-0E3911 1252
004-0H0711 442
004-0K1281 1272
004-0K2801 1267
004-0K4161 1279
004-0K4171 1279
004-0K4181 1279
004-0K4191 1279
004-0K9661 1278
004-0K9671 1278
004-0K9681 1278
004-0K9691 1278
004-0L0731 1300
004-0L1591 1309
004-0L1621 1310
004-0L1671 1310
004-0L1681 1310
004-0L1691 1310
004-0L1701 1311
004-0L1711 1311
004-0L1721 1311
004-0L1731 1311
004-0L1741 1311
004-0L1751 1311
004-0L1761 1311
004-0L1771 1311
004-0L1781 1311
004-0L1791 1311
004-0L1801 1311
004-0L1811 1311
004-0L9581 1267
004-0L9591 1267

REFERENCIA PÁGINA
004-0N1681 1310
004-0N1691 1310
004-0N1701 1310
004-0N1711 1311
004-0N1721 1311
004-0N1731 1311
004-0N1741 1311
004-0N1801 1310
004-0N1811 1310
004-0N1821 1310
004-0N1861 1308
004-0N1871 1308
004-0N1881 1308
004-0N1891 1308
004-0N1901 1308
004-0N3311 630
004-0N3331 631
004-0N3362 631
004-0P4381 1279
004-0P4391 1279
004-0P4401 1279
004-0P4411 1279
004-6501QL 1310
004-6502QL 1310
004-6503QL 1310
004-924350 1313
004-924702 1313
004-92605L 1278
004-92605M 1278
004-92605S 1278
00400800.1 738
00409002.1 754
00409003.1 754
00409103.1 754
00409105.1 754
00409106.1 754
00409111/2 753
00409111/3 753
00409111/4 753
00409111/6 753
00409112/0 753
00409112/1 753
00409112/2 753
00409112/4 753
00409112/6 753
004092.1NS 753
00409526.O 384
004606027V 621
004606051V 621
004606108V 621
004606205V 621
004606701V 621
004606710V 621
004606728V 621
004606736V 621
00492605XL 1278
005601-081 442
0060842A-2 772
006150M21A 947
006150P21A 947
006150T21A 947
006250M21A 947
006250P21A 947
006250T21A 947
006350M21A 947
006350P21A 947
006350T21A 947
006550M21A 947
006550P21A 947
006550T21A 947
006750M21A 947
006750P21A 947
006750T21A 947
0068230-05 591
0069230-05 591
0069901-11 770
0069901-20 773
0069902-20 773
0069903-11 770
0069903-20 773
0073809A-8 770
0073809C-8 770
0073816T-8 771
0073818H-8 771
0073818T-8 771
0073819-10 771
0073819T-8 771
0073825-11 770
0073827-21 773
0073832-20 773
0080150-TG 1280
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0080160-90 1321
0080165-90 1321
008500-BOC 766
008501-BOC 766
008502-BOC 766
008503-BOC 766
008504-BOC 766
008505-BOC 766
008506-BOC 766
008510-BOC 766
008511-BOC 766
008512-BOC 766
008513-BOC 766
008514-BOC 766
008515-BOC 766
008516-BOC 766
0088305/03 751
0088305/04 751
0088305/06 751
0088305/10 751
0088305/12 751
0088309/03 751
0088309/04 751
0088309/06 751
0088309/10 751
0088309/12 751
00A76LR-44 635
00AA001325 906
00AA001333 906
00AA002033 906
00AA003039 906
00AA009023 906
00AAALR-03 635
00ABS80-4N 916
00ACF00015 728
00ACF00020 728
00ACF00030 728
00ACF00040 728
00ACF00049 728
00ALH00002 727
00ALH00007 727
00ALH00012 727
00ALH00017 727
00ALH00018 727
00ALN1000G 460
00B7815-24 774
00B7999-6A 774
00BCMDOCID 1038
00C181000G 460
00C4000-11 770
00C4011-2W 770
00C4011-6A 770
00C4012-25 770, 771
00C4015-25 772
00C4015-96 772
00C4015-99 772
00C4020-10 773
00C4020-3A 773
00C4020-3M 773
00C4020-5A 773
00C4020-60 773
00C4020-6A 773
00CFV30100 495
00CO431096 509
00CO431098 509
00CO431118 509
00CO431161 509
00CO431174 509
00CR430165 706
00CR430166 706
00CR430167 706
00CR430168 388
00CR430195 388
00CR430196 706
00CR430293 706
00CR430372 388
00CR430599 706
00CR430639 388
00CR430641 388
00CR430720 388
00CR430725 388
00CR430823 388
00CR430824 388
00CR430825 388
00CR430849 388
00CR430851 388
00CR431079 388
00CR431080 388
00CR431081 388
00CR431082 388
00CR431085 388

REFERENCIA PÁGINA
00CR431110 706
00CR431133 388
00CR431134 388
00CR431198 388
00CR431329 388
00CR431344 388
00DE150K2D 918
00DE35K5DL 918
00DE60K10D 918
00DE60K1DL 918
00DS30K0.1 917
00DS36K0.2 917
00DS60K0.2 917
00DS8K0.05 917
00DXTB70-2 566
00EG4203NM 915
00EG6203NM 915
00EM0050CE 1105
00EM0100CE 1105
00EM0250CE 1105
00EM0500CE 1105
00EM1000CE 1105
00EM2000CE 1105
00EM3000CE 1105
00EM5000CE 1105
00EMB100-3 910
00EMB200-2 910
00EMB200-3 910
00EMB500-1 910
00EMB600-2 910
00ETARB-02 354
00ETARB-03 354
00FL100-01 386
00FL300-01 386
00FLO1000G 460
00GASALERT 1271
00GCB1000G 460
00H2O-MA-T 1237
00H2O-MM-T 1237
00HFC50001 386
00HFV25001 386
00HI72911B 1153
00HI763133 1153
00HI764073 1153
00HI904-02 1241
00HLC52001 386
00HP250B01 386
00HP500B11 386
00HWN00804 594
00KB120-3N 913
00KB240-3N 913
00KB360-3N 913
00KLS0211M 1178
00KLS0310M 1178
00KLS0711M 1178
00KNFVC900 974
00LC100001 381
00LC100002 381
00LC100007 381
00LC100013 381
00LC200001 381
00LC200005 381
00LC2002IS 381, 385
00LD5-C000 656
00LD7-C000 656
00LGEX3410 1186
00LGPV1420 1183
00LGPV6520 1183
00LGPV8420 1183
00LKPV1420 1185
00LKPV1423 1185
00LKPV6520 1185
00LKPV6523 1185
00LKPV8420 1185
00LKUV1610 1184
00LKUV1613 1184
00LM62GY1A 946
00LM62MY1A 946
00LR100001 380
00LR100002 380
00LR100004 380
00LR100008 380
00LS52M21A 946
00LS52MY1A 946
00LS52TY1A 946
00M100150B 664
00M120180B 664
00M160220B 664
00MBTPT100 1120
00MDOCSBRG 1038
00MM100503 565

Tablas.indd   1364 16/12/15   12.50



scharlab@scharlab.com

consultas@scharlab.com · www.scharlab.com Scharlab The Lab Sourcing Group   1365

ÍN
DI

CE
 P

OR
 R

EF
ER

EN
CI

A

REFERENCIA PÁGINA
00MM310805 565
00MM72GY1A 946
00MM72MY1A 946
00MMBR5091 565
00MSMIDI96 1034
00MX-CA12E 942
00MXBINRAS 1301
00N022AN18 967
00N035AN18 967
00N035AT18 465
00N810FT18 968
00N811KN18 967
00N820FT18 462, 968
00NH21000G 460
00NU132703 389
00NU132704 389
00NU132705 389
00NU132706 389
00NU132707 389
00NU132708 389
00NU132903 390
00NU132920 390
00NU136196 389
00NU150288 707
00NU150318 707
00NU150350 707
00NU153066 707
00NU153732 389
00NU156502 389
00NU156800 389
00NU159926 389
00NU159933 389
00NU159934 389
00NU163371 389
00NU168381 707
00NU169558 707
00NU169900 389
00NU172958 707
00NU174888 707
00NU174926 707
00NU178883 389
00NU178905 389
00NU178983 389
00NU330821 757
00NU335505 757
00NU341483 757
00NU342080 757
00NU374187 757
00NU438733 709
00NU439225 709
00NU448698 709
00NU452256 709
00NU470378 709
00P1000B06 382
00P1000B50 382
00PAL-ALFA 1223
00PC1000-1 693
00PC1000-2 693
00PC400-03 382
00PC5200-1 692
00PC5200-2 692
00PCB100-3 911
00PCB200-2 911
00PCB250-3 911
00PCB350-3 911
00PCKIT-02 678
00PEG10-4N 566
00PEG120-2 566
00PEG160-2 566
00PEG230-2 566
00PEG400-3 566
00PF0110-2 696
00PF1100-2 696
00PF1200-2 696
00PKT300-3 914
00PKT420-3 914
00PS010410 565
00PS060910 565
00PS070705 565
00PS140410 565
00PS160312 565
00PS200504 565
00PS270710 565
00PS290103 565
00PSA1000G 460
00PSBR240K 565
00PSBR460K 565
00R0338C00 1219
00R05K8C00 1219
00RE110020 1224
00RE110030 1224
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00RKAP4145 933
00RR0110NS 693
00RR0110ST 693
00RR120010 1199
00RR120015 1199
00RR120020 1199
00RR120025 1199
00RR120030 1199
00RR120035 1199
00RR120040 1199
00RR120042 1199
00RR120045 1199
00RR120047 1199
00RR120050 1199
00RR120055 1199
00RR1200NS 693
00RR1200ST 693
00RR120105 1199
00RR120107 1199
00RR120110 1199
00RR120115 1199
00RR120120 1199
00RR120125 1199
00RR120130 1199
00RR120135 1199
00RR120140 1199
00RR120142 1199
00RR120145 1199
00RR120147 1199
00RR120150 1199
00RR120155 1199
00RR121000 1198
00RR121300 1198
00RR121305 1199
00RR121310 1199
00RR210000 1200
00RR220005 1200
00RR220010 1200
00RR220015 1200
00RR220020 1200
00RR220025 1200
00RR220030 1200
00RR220035 1200
00RR220040 1200
00RR236000 1200
00RR236002 1200
00S200-100 767
00S200-246 767
00S200-248 767
00S200-288 768
00S200-344 768
00S200-972 769
00S200-974 769
00S500-062 768
00S500-142 767, 768
00S500-442 767
00S500-446 769
00S500-554 768
00SP10-5,5 730
00SP12-8,5 730
00SP14-9,5 730
00T3301-13 729
00T3302-13 729
00T3302-23 729
00T3303-23 729
00T3304-23 729
00T3306-23 729
00T3306-33 729
00T3308-23 729
00T3308-33 729
00T3308-43 729
00T3310-23 729
00T3310-33 729
00T3312-23 729
00T3312-33 729
00T3312-43 729
00T3314-23 729
00T3316-23 729
00T3316-43 729
00T3320-43 729
00TC15A-01 740
00TC15A-03 740
00TP30-003 385
00TP35-003 385
00TP35-017 385
00TU50-012 741
00TU50-013 741
00TZBA200N 1229
00UVTS254L 1039
00UVTS312L 1039
00UVTS365L 1039
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00V1849-06 435
00VC101001 1247
00VC101002 1247
00VC101003 1247
00VP101001 1248
00VP101002 1248
00VP101003 1248
00WB02A12E 931
00WB05A12E 931
00WB10A12E 931
00WB20A12E 931
00WB28A12E 931
00WIC41800 769
00WIC41810 769
00WIC41820 769
00WIC41830 769
00WIC41850 769
00WIC41860 769
00WIC41870 769
00WIC44560 769
00WIC47095 767, 768
00YCC03D09 898
00YCW452AC 898
01-001-500 323
01-001BA05 323
01-007-500 316
01-009-500 316
01-009BA05 316
01-016-500 316
01-017-500 316
01-017BA05 316
01-026-500 317
01-029-500 323
01-029BA05 323
01-030-500 317
01-030BA05 317
01-034-500 330, 331
01-034BA05 330
01-047-500 319
01-047BA05 319
01-050-500 331
01-050BA05 331
01-053-500 319
01-053BA05 319
01-057-500 320
01-057BA05 320
01-068-500 320
01-068BA05 320
01-069-500 321
01-082-500 331
01-083-500 321
01-083BA05 321
01-094-500 324
01-094BA05 324
01-103-500 323
01-103BA05 323
01-111-500 321
01-111BA05 321
01-116-500 325
01-116BA05 325
01-118-500 325
01-118BA05 325
01-132-500 326
01-135-500 326
01-135BA05 326
01-136-500 326
01-136BA05 326
01-137-500 326
01-137BA05 326
01-140-500 327
01-140BA05 327
01-144-500 327
01-144BA05 327
01-160-500 319
01-160BA05 319
01-161-500 328
01-161BA05 328
01-164-500 334
01-164BA05 334
01-165-500 329
01-165BA05 329
01-166-500 329
01-166BA05 329
01-177-500 319
01-177BA05 319
01-192-500 333
01-192BA05 333
01-195-500 333
01-195BA05 333
01-200-500 332
01-200BA05 332
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01-203-500 334
01-203BA05 334
01-206-500 334
01-206BA05 334
01-210-500 334
01-211-500 335
01-211BA05 335
01-219-500 321
01-220-500 334
01-231-500 330
01-236-500 323
01-237-500 324
01-237BA05 324
01-261-500 333
01-261BA05 333
01-262-500 317
01-263-500 322
01-265-500 321
01-265BA05 321
01-275-500 330
01-275BA05 330
01-278-500 333
01-278BA05 333
01-287-500 325
01-289-500 329
01-291-500 325
01-294-500 323
01-295-500 334
01-295BA05 334
01-301-500 329
01-301BA05 329
01-309-500 334
01-309BA05 334
01-310-500 322
01-329-500 328
01-329BA05 328
01-346-500 320
01-346BA05 320
01-352-500 330
01-352BA05 330
01-366-500 319
01-366BA05 319
01-385-500 323
01-385BA05 323
01-412-500 328
01-412BA05 328
01-430-500 317
01-434-500 317
01-442-500 320
01-444-500 335
01-444BA05 335
01-446-500 324
01-451-500 328
01-470-500 327
01-470BA05 327
01-471-500 327
01-471BA05 327
01-483-500 327
01-483BA05 327
01-485-500 320
01-487-500 317
01-502-500 322
01-502BA05 322
01-505-500 330, 331
01-505BA05 330
01-513-500 325
01-513BA05 325
01-524-500 325
01-526-500 332
01-526BA05 332
01-540-500 328
01-540BA05 328
01-552-500 335
01-552BA05 335
01-555-500 330
01-555BA05 330
01-556-500 320
01-566-500 320
01-567-500 331
01-567BA05 331
01-573-500 321
01-573BA05 321
01-574-500 321
01-579-500 331
01-579BA05 331
01-589-500 320
01-589BA05 320
01-590-500 332
01-590BA05 332
01-592-500 318
01-592BA05 318
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01-599-500 318
01-599BA05 318
01-609-500 319
01-609BA05 319
01-613-500 321
01-613BA05 321
01-618-500 319, 336
01-618BA05 319, 336
01-619-500 331, 336
01-619BA05 331, 336
01-633-500 325
01-634-500 322
01-634BA05 322
01-635-500 327
01-635BA05 327
01-654-500 321
01-654BA05 321
01-657-500 320
01-657BA05 320
01-659-500 325
01-659BA05 325
01-664-500 319
01-664BA05 319
01-672-500 321
01-673-500 335
01-673BA05 335
01-674-500 322
01-675-500 317
01-675BA05 317
01-680-500 319
01-680BA05 319
01-682-500 325
01-685-500 318
01-687-500 317, 318
01-687BA05 317, 318
01-689-500 330
01-692-500 322
01-695-500 318, 336
01-695BA05 318, 336
01-703-500 330
01-706-500 322
01-708-500 335
01-719-500 324, 336
01-719BA05 324, 336
01-728-500 328
01-728BA05 328
01-729-500 325
01-729BA05 325
01-744-500 330, 336
01-744BA05 330, 336
01-781-500 318
01-797-500 318, 336
01-797BA05 318, 336
01-802-500 319
01-803-500 326
010140100H 827
010190100H 827
011-00001B 406
011-00001C 406
011-00002B 406
011-00002C 406
011-00003B 406
011-00003C 406
011-00004C 406
011-0033/2 405
011-0033/4 405
011-0055/4 661
011-0055/5 661
011-0074/4 596
011-0074/6 596
011-0074/8 596
011-0079/1 405
011-0079/2 405
011-0079/3 405
011-0079/4 405
011-0109/0 401
011-0109/1 401
011-0109/2 401
011-0109/3 401
011-0109/4 401
011-0109/5 401
011-0109/6 401
011-0109/9 401
011-0131/2 402
011-0131/3 402
011-0131/4 402
011-0131/5 402
011-0131/6 402
011-0131/7 402
011-0131/8 402
011-0131/9 402
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011-033D/2 405
011-033D/3 405
011-033D/4 405
011-055/0A 661
011-055/6A 661
011-079/2A 405
011-079C/0 405
011-079C/1 405
011-079C/2 405
011-079C/3 405
011-079C/4 405
011-079C/5 405
011-079D/1 406
011-079D/3 406
011-079D/4 406
011-079D/5 406
011-079D/6 406
011-079D/7 406
011-079D/8 406
011-109/10 401
011-109/6A 401
011-109/7B 401
011-127C/0 492
011-127C/1 492
011-127C/2 492
011-33C/00 405
011-33C/4B 405
011-79C/00 405
011-79D/5A 406
011-79D/7A 406
011-79MF/1 405
011-79MF/2 405
011-79MF/4 405
011-79MF/5 405
011-79MF/6 405
011-ES56/2 661
011-ES56/3 661
011-ES56/4 661
011-NAVE52 407
011-NAVE75 407
011-NAVE87 407
011-RU55/3 661
011-RU55/4 661
011-RU55/5 661
011-RU55/8 661
011-RU56/1 661
011-RU56/3 661
011-RU56/4 661
011-RU56/5 661
011-RU56/8 661
011-TUB024 407
011-TUB030 407
011-TUB038 407
011-TUB048 407
01110-5P-5 591
011109/000 401
011109/4/0 401
011109/5/0 401
011127C/00 492
011127C/0A 492
011127C/2A 492
01133C/00B 405
01179MF/6A 405
011ES56/6A 661
011I100001 1061
011I100002 1061
011I100003 1061
011I300P00 1063
011I300P10 1063
011I300P20 1063
011I300P30 1063
011I300S00 1063
011I300S10 1063
011I300S20 1063
011I300S30 1063
011NAVE115 407
011RU56/00 661
011RU56/6A 661
011V100001 1061
011V100010 1061
011V100011 1061
011V100110 1061
011V100111 1061
011V300000 1062
011V300010 1062
011V300020 1062
011V300200 1062
011V300210 1062
011V300300 1062
011V300310 1062
01214-6001 465

REFERENCIA PÁGINA
01214-6021 465
01214-6023 465
016-001001 415
016-001002 415
016-001003 415
016-001004 415
016-001005 415
016-001006 415
016-001007 415
016-001008 415
016-001010 415
016-001011 415
016-001012 415
016-001064 417
016-001065 417
016-001066 417
016-001069 417
016-001070 417
016-001071 417
016-001072 417
016-001073 417
016-001101 416
016-001102 416
016-001103 416
016-001104 416
016-001105 416
016-001106 419
016-001109 416
016-001112 418
016-001113 418
016-001114 418
016-001118 418
016-001120 418
016-001121 418
016-001122 418
016-001126 418
016-001129 416
016-001131 416
016-001201 416
016-001202 416
016-001206 417
016-002100 413
016-002101 413
016-002102 413
016-002103 413
016-002104 413
016-002105 413
016-002106 413
016-002108 413
016-002110 413
016-002119 413
016-002130 413
016-002202 413
016-002210 413
016-002310 413
016-002312 413
016-002415 415
016-002422 416
016-002501 417
016-002502 417
016-002503 417
016-002504 417
016-002505 417
016-002506 417
016-002507 417
016-002510 417
016-01064F 417
016-01065F 417
016-01066F 417
016-01069F 417
016-01070F 417
016-01071F 417
019550453X 844
019550455X 844
02-007-500 316
02-011-500 316
02-027-500 317
02-028-500 317
02-032-500 329
02-041-500 334
02-041BA05 334
02-060-500 320
02-060BA05 320
02-064-500 320
02-064BA05 320
02-093-500 322
02-093BA05 322
02-105-500 323
02-105BA05 323
02-108-500 332
02-108BA05 332

REFERENCIA PÁGINA
02-111-500 321
02-118-500 325
02-118BA05 325
02-132-500 326
02-135-500 326
02-135BA05 326
02-136-500 326
02-136BA05 326
02-138-500 326
02-140-500 327
02-140BA05 327
02-144-500 327
02-144BA05 327
02-165-500 330
02-165BA05 330
02-186-500 332
02-186BA05 332
02-191-500 332
02-200-500 333
02-200BA05 333
02-202-500 333
02-202BA05 333
02-207-500 334
02-207BA05 334
02-219-500 321
02-227-500 332
02-227BA05 332
02-230-500 322
02-230BA05 322
02-236-500 324
02-236BA05 324
02-237-500 324
02-237BA05 324
02-257-500 320
02-257BA05 320
02-263-500 323
02-271-500 317
02-271BA05 317
02-277-500 316
02-277BA05 316
02-335-500 326
02-335BA05 326
02-336-500 324
02-379-500 328
02-379BA05 328
02-384-500 323
02-385-500 323
02-385BA05 323
02-406-500 323
02-410-500 320
02-418-500 332
02-456-500 334
02-460-500 332
02-472-500 334
02-472BA05 334
02-473-500 321
02-483-500 327
02-483BA05 327
02-491-500 321
02-494-500 316
02-494BA05 316
02-496-500 322
02-496BA05 322
02-498-500 324
02-498BA05 324
02-510-500 320
02-510BA05 320
02-512-500 326
02-512BA05 326
02-519-500 323
02-539-500 318
02-539BA05 318
02-561-500 328
02-568-500 316
02-575-500 333
02-583-500 326
02-598-500 330
02-598BA05 330
02-599-500 318
02-599BA05 318
02-602-500 330
02-602BA05 330
02-611-500 325
02-611BA05 325
02-627-500 324
02-629-500 331
02-629BA05 331
02-633-500 325
02-633BA05 325
02-654-500 321
02-654BA05 321
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02-656-500 326
02-656BA05 326
02-662-500 331
02-662BA05 331
02-663-500 328
02-668-500 329
02-668BA05 329
02-673-500 335
02-675-500 317
02-675BA05 317
02-688-500 318
02-688BA05 318
02-691-500 333
02-697-500 316
02-711-500 332
02-745-500 324
02-802-500 319
0209-ABEKD 987
021-012075 1043
021-035120 1068
021-035121 1068
021-035122 1068
021-037551 1068
021-037702 1043
021-050501 1068
021-060247 1068
021-060253 1068
021-060254 1068
021-060255 1068
021-073001 1041
021-500019 1069
021-500134 1069
021-500177 1069
021-500194 1069
021-500701 1069
021-500801 1069
021-535001 1069
021-627001 1068
021-627124 1068
021-627125 1068
021-627126 1068
021-627127 1068
021-627128 1068
021-627129 1068
021-627130 1068
021-627131 1068
021-627132 1068
021-627133 1068
021-627134 1068
021-627135 1068
021-627136 1068
021-627137 1068
021-627138 1068
021-627139 1068
021-628001 1068
021-628200 1068
021-628501 1068
021-630005 1043
021-630204 1043
021-630304 1043
021-632001 1068
021-637071 1043
021-660101 1043
021-730501 1041
021-730545 1043
021-731001 1042
021-731501 1042
021-735001 1043
021-735201 1043
021-735301 1043
021-735401 1043
021-735601 1043
021-735701 1043
021-736201 1043
021-736501 1042
021-737501 1043
022-001211 1215
022-001212 1215
022-001213 1215
022-001214 1215
022-001221 1216
022-001222 1216
022-001223 1216
022-001224 1216
022-0050ST 661
022-0075ST 661
022-0100ST 661
022-0125ST 661
022-027705 674
022-027706 674
022-027707 674
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022-027708 674
022-027709 674
022-027710 674
022-027711 674
022-027713 674
022-027714 674
022-027715 674
022-027716 674
022-029701 672
022-029702 672
022-029703 672
022-029704 672
022-029705 672
022-029706 672
022-029707 672
022-029708 672
022-029709 672
022-029710 672
022-029711 672
022-029712 672
022-029713 672
022-029714 672
022-029715 672
022-029716 672
022-029717 672
022-029718 672
022-029719 672
022-029721 673
022-029722 673
022-029723 673
022-029725 673
022-029727 673
022-029732 673
022-029733 673
022-029734 673
022-029735 673
022-029738 673
022-037234 640
022-037236 640
022-037238 640
022-037243 640
022-037246 640
022-037247 640
022-037248 640
022-037249 640
022-037250 640
022-037251 640
022-037252 640
022-037253 640
022-037254 640
022-037255 640
022-037256 640
022-037257 640
022-037258 640
022-037259 640
022-037260 640
022-037261 640
022-037262 640
022-037264 640
022-037266 640
022-037267 640
022-037288 640
022-037289 640
022-037290 640
022-037291 640
022-037293 640
022-037294 640
022-044003 631
022-137100 852
022-137101 852
022-137102 852
022-137103 852
022-137104 852
022-137105 852
022-137106 852
022-137107 852
022-137108 852
022-137109 852
022-137110 852
022-137111 852
022-137113 852
022-137114 852
022-137115 852
022-137120 852
022-137125 852
022-137127 852
022-137130 852
022-137132 852
022-137135 852
022-137137 852
022-137140 852
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022-137145 852
022-137150 852
022-137155 852
022-137160 852
022-137168 853
022-137175 852
022-137178 852
022-137180 852
022-137195 852
022-137300 853
022-137301 853
022-137302 853
022-137305 853
022-137307 853
022-137310 853
022-137312 853
022-137315 853
022-137320 853
022-137325 853
022-137404 853
022-137405 853
022-137410 853
022-137415 853
022-137420 853
022-137425 853
022-137427 853
022-137430 853
022-137432 853
022-137435 853
022-137437 853
022-137445 853
022-137607 853
022-137608 853
022-137610 853
022-137612 853
022-137615 853
022-137617 853
022-137618 852
022-137620 853
022-137622 853
022-137625 853
022-137630 854
022-137632 854
022-137634 854
022-137636 854
022-137638 854
022-137805 853
022-137807 853
022-137810 853
022-137812 853
022-137815 853
022-137817 853
022-137820 853
022-137822 853
022-137826 853
022-137905 854
022-137910 854
022-137915 854
022-137930 853
022-137935 853
022-682902 974
022-683160 975
022-683169 975
022-683170 974
022-687010 976
022-687011 976
022-687012 976
022-687100 976
022-687101 976
022-687102 976
022-687600 976
022-687610 976
022-696080 969
022-696600 970
022-697080 976
022-697150 976
022-697160 976
022-697170 976
022-698050 976
022-698120 976
022-698130 976
022-698140 976
022-701501 445
022-701605 445
022-701606 445
022-701611 445
022-701650 445
022-718620 660
022-730000 969
022-730100 970
022-731000 969
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022-731100 969
022-731200 970
022-732000 969
022-732200 969
022-732300 970
022-732500 973
022-732600 973
022-732800 973
022-733100 973
022-733200 973
022-733300 973
022-734000 969
022-736000 969
022-736400 970
022-736700 973
022-736800 973
022-737100 973
022-737200 973
022-737300 973
022-741000 969
022-741300 970
022-743000 969
022-743300 970
022-759005 420
022-759015 420
022-759105 420
022-759115 420
022-759150 421
022-759170 421
022-759200 421
022-759210 421
022-759215 421
022-759220 421
022-759230 421
022-759235 421
022-759240 421
022-759241 421
022-759242 421
022-759500 422
022258520X 451
022258521X 451
022258522X 451
022258523X 451
022258524X 451
022258526X 451
022L001540 866
022L001830 866
022L001840 866
022L001850 866
022L001860 866
022L004639 1031
022L004640 1031
024801EZ60 909
0260-60000 625
027-011000 1266
027-012000 1266
027-021500 1266
027-022000 1266
027-024000 1266
027-026000 1266
027-040004 1266
027-040007 1266
027-0H-610 702
027-0H-611 702
027-0H-615 701
027-0M5555 664
027-0M6080 664
027-0S-002 659
027-0S-003 659
027-0S-004 659
027-0W-100 677
027-0W-110 677
027-0W-120 677
027-191050 908
027-191051 908
027-191222 908
027-191223 908
027-192472 656
027-199075 695
027-200000 674
027-200003 675
027-200004 675
027-200006 675
027-200007 675
027-200012 695
027-200015 696
027-200024 694
027-200026 694
027-200032 675
027-200062 675
027-200075 695

REFERENCIA PÁGINA
027-200079 694
027-200100 907
027-200310 907
027-200311 907
027-200312 907
027-200318 907
027-200320 908
027-200321 908
027-200322 908
027-200325 665
027-200326 665
027-200329 665
027-200330 665
027-200332 665
027-200333 665
027-200340 665
027-200341 665
027-200342 665
027-200345 665
027-200346 665
027-200347 665
027-200349 665
027-200351 665
027-200358 665
027-200359 665
027-200363 665
027-200364 665
027-200500 354
027-200510 354
027-202802 380
027-202803 380
027-202804 380
027-202814 380
027-202818 380
027-202821 380
027-202823 380
027-202828 380
027-210002 674
027-210022 674
027-282320 386
027-282321 386
027-282330 385
027-282331 385
027-282340 386
027-282341 386
027-282350 385
027-282351 385
027-292604 665
027-300100 737
027-300200 662
027-300201 662
027-300203 662
027-300210 662
027-300250 662
027-300251 662
027-300261 662
027-300287 662
027-300300 737
027-300400 737
027-300500 737
027-300700 737
027-300702 737
027-300705 737
027-300800 737
027-300807 744
027-300808 744
027-300900 737
027-300907 737
027-301200 737
027-301201 737
027-301202 737
027-301212 737
027-301213 737
027-301402 738
027-301403 738
027-301700 737
027-302742 354
027-302744 354
027-302750 355
027-302751 355
027-302754 355
027-309202 745
027-309222 745
027-309402 384
027-327-16 697
027-327-19 696
027-327-24 697
027-327-26 697
027-327-30 698
027-327-34 697
027-327-36 696

REFERENCIA PÁGINA
027-400400 738
027-400500 738
027-400700 738
027-400705 738
027-400800 738
027-400900 738
027-401100 738
027-401200 737
027-401201 737
027-401204 737
027-401402 738
027-401403 738
027-401700 738
027-409001 754
027-409002 754
027-409003 754
027-409107 754
027-409108 754
027-409109 754
027-409120 755
027-409402 384
027-40941A 759
027-40941N 759
027-40941R 759
027-40941V 759
027-409426 384
027-40942A 759
027-40942N 759
027-40942R 759
027-40942V 759
027-40943N 758
027-40944N 758
027-40945N 757
027-409501 384
027-409502 384
027-40951N 758
027-409526 384
027-40952N 758
027-40954N 758
027-40955N 760
027-40956N 758
027-40957N 758
027-40959N 759
027-40962N 759
027-40963N 759
027-409701 385
027-409702 385
027-409726 385
027-409802 384
027-409826 384
027-409920 740
027-409922 740
027-419802 384
027-419826 384
027-429900 740
027-429901 740
027-429910 740
027-429920 740
027-429926 740
027-429927 740
027-443000 383
027-443100 383
027-443300 383
027-900030 675
027-900031 675
027-900032 675
027-900033 675
027-900034 675
027-900036 675
027-900037 675
027-900038 675
027-900041 675
027-900043 675
027-900093 704
027-900095 704
027-900098 702
027-900110 703
027-900111 703
027-900112 704
027-900122 703
027-900123 704
027-900130 675
027-900131 675
027-900137 675
027-900300 705
027-900305 705
027-900320 705
027-900330 705
027-900384 705
027-M5555B 664
027-M6080B 664

REFERENCIA PÁGINA
027-M70100 664
027-M80120 664
027-M80160 664
027119084R 694
027200012R 695
027202802B 380
027327-30R 698
027327-34R 697
027327-36R 696
027327-37R 696
027409003A 755
027409003R 755
027409003V 755
02740903AM 755
0274092.1N 753
0274092.5N 753
02740941AM 759
02740942AM 759
02740945BP 758
027409502G 384
02740951BP 758
02740951NP 758
027409526G 384
027900111B 703
027900113B 704
027900134N 675
027900136N 675
027900144N 675
027900146N 675
027D100001 659
027D100002 659
027D100003 659
027D100004 659
027D101818 659
027D102020 659
027D102222 659
027D102232 659
027D102240 659
027D102424 659
027D102432 659
027D102440 659
027D102450 659
027D102460 659
027M100150 664
027M110110 664
027M120180 664
027M150220 664
027M180250 664
027M200300 664
027M250330 664
027M300400 664
027M70110B 664
028-000002 362
028-0EK07S 361
03-037-500 327
03-156-500 316
03-156BA05 316
03-176-500 331
03-176BA05 331
03-187-500 332
03-187BA05 332
03-289-500 329
03-289BA05 329
03-376-500 329
03-376BA05 329
03-422-500 326
03-428-500 316
03-454-500 331
03-454BA05 331
03-612-500 327
03-612BA05 327
03-632-500 323
03-643-500 318
03-643BA05 318
0302Z18N15 586
0303Z18N15 586
031-00000B 406
031544033N 912
031544035N 912
031544045N 912
031544047N 912
031544049N 912
03180250BU 668
03190250BU 668
032-000300 612
032-000301 612
032-000303 612
032-000310 612
032-000311 612
032-000400 536
032-000410 536

Tablas.indd   1367 16/12/15   12.50



www.scharlab.com

1368   Scharlab The Lab Sourcing Group www.scharlab.com · pedidos@scharlab.com

ÍNDICE POR REFERENCIA

REFERENCIA PÁGINA
032-000415 536
032-000440 542
032-000445 542
032-000475 539
032-000478 539
032-000480 547
032-000490 548
032-000492 548
032-000500 612
032-000501 612
032-000505 612
032-000506 612
032-000510 612
032-000570 612
032-000610 536
032-000655 551
032-000680 547
032-000790 548
032-000800 612
032-000801 612
032-000802 612
032-000803 612
032-000804 612
032-000805 612
032-001000 612
032-001050 613
032-001100 613
032-001301 611
032-001400 613
032-001450 613
032-001495 613
032-001800 536
032-001804 536
032-001810 536
032-001814 536
032-001821 535
032-001822 535
032-001861 546
032-001863 546
032-001865 546
032-001867 546
032-001871 547
032-001873 547
032-001875 547
032-001877 547
032-001953 539
032-001954 539
032-001955 539
032-001957 539
032-001981 547
032-001982 547
032-001988 542
032-002000 612
032-002003 612
032-002005 612
032-002030 612
032-002033 612
032-002035 612
032-002050 613
032-002080 613
032-002100 613
032-002105 613
032-002130 613
032-002133 613
032-002135 613
032-002180 613
032-002200 615
032-002208 615
032-002250 615
032-002300 611
032-002301 611
032-002313 611
032-002315 611
032-002330 611
032-002335 611
032-002400 613
032-002450 613
032-002455 615
032-002500 615
032-002800 536
032-002804 536
032-002805 536
032-002810 536
032-002811 536
032-002812 536
032-002813 536
032-002814 536
032-002815 536
032-002816 536
032-002820 536
032-002821 535

REFERENCIA PÁGINA
032-002822 535
032-002824 535
032-002826 535
032-002827 535
032-002829 536
032-002831 536
032-002838 536
032-002839 612
032-002861 546
032-002862 546
032-002863 546
032-002864 546
032-002865 546
032-002866 546
032-002867 546
032-002868 546
032-002869 546
032-002871 547
032-002872 547
032-002873 547
032-002874 547
032-002875 547
032-002876 547
032-002877 547
032-002878 547
032-002897 542
032-002898 542
032-002902 542
032-002924 551
032-002950 551
032-002951 551
032-002952 551
032-002967 547
032-002980 547
032-002981 547
032-002982 548
032-002984 548
032-002987 547
032-002992 547
032-002993 548
032-003000 614
032-003050 614
032-003200 615
032-003250 615
032-003300 611
032-003312 611
032-003668 535
032-003862 546
032-003864 546
032-003866 546
032-003868 546
032-004000 614
032-004050 614
032-004200 615
032-004229 615
032-004230 615
032-004232 616
032-004250 615
032-004279 618
032-004300 611
032-004312 611
032-004665 536
032-004668 535
032-004670 539
032-004862 546
032-004864 546
032-004866 546
032-004868 546
032-005000 614
032-005050 614
032-005055 614
032-005200 615
032-005229 615
032-005230 615
032-005232 616
032-005250 615
032-005279 618
032-005300 611
032-005312 611
032-005668 535
032-005862 546
032-005864 546
032-005866 546
032-005868 546
032-005890 546
032-005891 546
032-006000 614
032-006050 614
032-006200 615
032-006229 615
032-006230 615

REFERENCIA PÁGINA
032-006232 616
032-006250 615
032-006279 618
032-006300 611
032-006310 611
032-006312 611
032-006862 546
032-006864 546
032-006866 546
032-006868 546
032-006890 546
032-006891 546
032-007000 614
032-007050 614
032-007200 615
032-007229 615
032-007230 615
032-007232 616
032-007250 615
032-007279 618
032-007300 611
032-007310 611
032-007312 611
032-007862 546
032-007864 546
032-007866 546
032-007868 546
032-007890 546
032-007891 546
032-008020 617
032-008025 616
032-008100 616
032-008102 616
032-008105 611
032-008110 618
032-008155 546
032-008160 618
032-008420 617
032-008425 616
032-008500 616
032-008502 616
032-008505 611
032-008510 618
032-008560 618
032-008655 546
032-008700 616
032-008760 617
032-008762 616
032-008770 618
032-008855 546
032-008900 616
032-008960 617
032-008962 616
032-008970 618
032-009462 617
032-009463 616
032-009472 618
032-009660 617
032-009670 618
032-009760 617
032-009770 618
032-031516 616
032-031745 617
032-031746 617
032-031747 617
032-031776 617
032-031782 617
032-031905 618
032-031907 618
032-031910 618
032-031915 618
032-031930 617
032-036011 613
032-036110 613
032-037010 613
032-037011 613
032-037030 613
032-037031 613
032-037110 613
032-037111 613
032-037130 613
032-037160 613
032-037250 613
032-037410 613
032-037610 613
032-037675 613
032-038010 614
032-038030 614
032-038038 614
032-038060 614
032-038110 614

REFERENCIA PÁGINA
032-038111 614
032-038130 614
032-038131 614
032-038138 614
032-038160 614
032-038161 614
032-038250 614
032-038260 614
032-038270 614
032-038410 614
032-038736 614
032-039038 616
032-039060 616
032-039110 616
032-039115 616
032-039116 616
032-039120 616
032-039130 616
032-039138 616
032-039160 616
032-039161 616
032-039250 616
032-039260 616
032-039802 617
032-039803 617
032-039807 617
032-039808 617
032-039811 617
032-039822 617
032-039823 617
032-039827 617
032-039831 617
032-039842 617
032-039847 617
032-039851 617
032-039862 617
032-039867 617
032-039871 617
032-039880 617
032-039891 617
032-039895 617
032-039897 617
032-041820 536
032-041824 551
032-041826 536, 539, 

551
032-041828 536
032-041848 536
032-041850 536
032-041854 551
032-041856 536, 539, 

551
032-041871 536
032-041880 536
032-041881 551
032-041883 536, 539, 

551
032-041884 536
032-041890 542
032-041895 542
032-041896 551
032-041897 536, 551
032-041898 536, 539, 

551
032-041900 551
032-041901 536, 551
032-041902 536, 539, 

551
032-041903 548
032-041905 542
032-041906 536
032-041912 539, 551
032-054022 525
032-054039 525
032-054040 525
032-054041 525
032-054043 525
032-054044 525
032-054045 525
032-054046 525
032-054047 525
032-054048 525
032-054050 525
032-054051 525
032-054053 525
032-054054 525
032-054056 525
032-054059 525
032-054061 525
032-054062 525
032-054064 525

REFERENCIA PÁGINA
032-054065 525
032-054066 525
032-054068 525
032-054069 525
032-054070 525
032-054071 525
032-054072 525
032-054073 525
032-054082 525
032-054085 525
032-054086 525
032-054087 525
032-054090 525
032-054092 525
032-054095 525
032-054096 525
032-054099 528
032-054100 528
032-054101 528
032-054102 528
032-054104 528
032-054110 528
032-054112 528
032-054113 528
032-054114 528
032-054118 528
032-054119 528
032-054121 528
032-054122 528
032-054123 528
032-054124 528
032-054125 528
032-054126 528
032-054127 528
032-054129 528
032-054130 528
032-054131 528
032-054133 528
032-054134 528
032-054139 528
032-054142 528
032-054144 528
032-054145 528
032-054146 528
032-054148 528
032-054149 528
032-054153 528
032-054154 528
032-054160 528
032-054167 527
032-054168 527
032-054177 527
032-054178 527
032-054180 527
032-054182 527
032-054183 527
032-054184 527
032-054186 527
032-054188 527
032-054189 527
032-054195 527
032-054196 527
032-054198 527
032-054199 527
032-054203 527
032-054216 527
032-054229 528
032-054253 533
032-054256 533
032-054259 533
032-054268 533
032-054270 533
032-054280 533
032-054283 533
032-054301 527
032-054308 527
032-054310 527
032-054312 527
032-054320 527
032-054321 527
032-054405 532
032-054415 532
032-054421 532
032-054422 532
032-054424 532
032-054425 532
032-054427 532
032-054428 532
032-054431 532
032-054433 532
032-054434 532
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032-054436 532
032-054437 532
032-054438 532
032-054439 532
032-054440 532
032-054442 532
032-054443 532
032-054444 532
032-054445 532
032-054448 532
032-054450 532
032-054451 532
032-054456 532
032-054457 532
032-054458 532
032-054462 533
032-054465 533
032-054466 533
032-054468 533
032-054469 533
032-054471 533
032-054472 533
032-054474 533
032-054477 533
032-054478 533
032-054480 533
032-054570 531
032-054580 531
032-054583 531
032-054590 531
032-054596 531
032-054600 531
032-054602 531
032-054603 531
032-054606 531
032-054607 531
032-054612 531
032-054613 531
032-054616 531
032-054617 531
032-054620 531
032-054621 531
032-054622 531
032-054623 531
032-054624 531
032-054631 529
032-054632 529
032-054633 529
032-054634 529
032-054635 529
032-054636 529
032-054640 534
032-054641 529
032-054642 529
032-054651 529
032-054652 529
032-054655 529
032-054657 529
032-054658 529
032-054661 529
032-054662 529
032-054665 529
032-054667 529
032-054668 529
032-054670 529
032-054672 529
032-054673 529
032-054675 529
032-054676 529
032-054677 529
032-054680 529
032-054682 529
032-054683 529
032-054690 529
032-054699 530
032-054701 530
032-054702 530
032-054711 530
032-054724 530
032-054737 530
032-054740 530
032-054741 530
032-054742 530
032-054750 530
032-054751 530
032-054752 530
032-054761 530
032-054772 530
032-054777 526
032-054784 532
032-054785 532

REFERENCIA PÁGINA
032-054786 532
032-054787 532
032-054788 532
032-054789 532
032-054791 532
032-054792 532
032-054793 526
032-054795 526
032-054796 532
032-054797 532
032-054798 526
032-054800 526
032-054801 526
032-054802 526
032-054803 526
032-054806 525
032-054807 525
032-054808 525
032-054809 525
032-054810 525
032-054812 525
032-054813 525
032-054815 525
032-054818 526
032-054820 525
032-054823 528, 530
032-054827 534
032-054832 534
032-054835 534
032-054838 534
032-054839 534
032-054840 534
032-054841 534
032-054842 534
032-054900 534
032-054901 534
032-054950 526
032-054980 533
032-054981 533
032-054982 533
032-054983 533
032-054984 533
032-054985 533
032-072601 538, 554
032-072602 538
032-072614 550
032-072619 550
032-072621 550, 554
032-072622 541, 550, 

554
032-072624 541
032-072626 541, 554
032-072627 541, 554
032-072635 538
032-072636 538
032-072654 538, 541, 

545, 554
032-072655 538, 541, 

545, 554
032-072663 538, 541, 

545
032-072663 554
032-072667 541, 538, 

550, 554
032-072669 538, 541, 

550, 554
032-072671 541
032-072696 550
032-072697 550
032-072698 550
032-073109 538
032-073111 538
032-073113 538
032-073200 538, 541, 

545
032-073201 538, 541, 

545
032-073202 538, 541, 

545
032-073203 541, 545
032-073204 545
032-073205 545
032-073206 545
032-073219 538, 541, 

545, 554
032-073220 538, 541, 

545, 554
032-073221 538, 541, 

545, 554
032-073222 538, 541, 

545, 554
032-073223 541, 545

REFERENCIA PÁGINA
032-073224 541, 545, 

555
032-073225 541, 545
032-073227 544, 545
032-073228 544, 545
032-073229 544, 545
032-073230 550
032-073231 555
032-073232 544
032-073233 545
032-073270 538
032-073271 538
032-073272 538
032-073273 538
032-073300 554
032-073301 554
032-073302 554
032-073330 550
032-073331 550
032-073332 550
032-073333 550
032-073350 544
032-073351 544
032-073352 544
032-073400 539
032-073401 539
032-073450 550
032-073451 550
032-073452 550
032-092001 537, 553
032-092002 537, 552
032-092003 537, 552
032-092004 537
032-092005 537, 552
032-092007 537, 553
032-092010 537, 553
032-092013 537, 553
032-092016 537, 553
032-092017 537, 553
032-092018 537, 553
032-092019 537, 553
032-092021 553
032-092022 553
032-092024 553
032-092025 553
032-092026 553
032-092027 553
032-092028 553
032-092030 553
032-092031 553
032-092034 553
032-092036 553
032-092037 553
032-092038 553
032-092039 553
032-092045 549
032-092046 549
032-092048 549
032-092049 549
032-092058 543
032-092059 543
032-092061 544
032-092062 543
032-092064 543
032-092065 544
032-092066 544
032-092068 543
032-092071 543
032-092077 543
032-092082 544
032-092084 544
032-092085 544
032-092087 544
032-092089 544
032-092091 540
032-092092 540
032-092095 540
032-092097 540
032-092098 540
032-092100 540
032-092101 540
032-092103 540
032-092111 537, 552
032-092113 553
032-092117 553
032-092141 549
032-092142 549
032-092144 549
032-092147 549
032-092148 549
032-092150 549

REFERENCIA PÁGINA
032-092155 549
032-092210 537
032-092234 537
032-092236 540
032-092243 537
032-092244 540
032-092245 553
032-092246 537
032-092292 544
032-092324 537
032-092325 537
032-092326 537
032-092329 543
032-092330 543
032-092331 543
032-092334 549
032-092335 549
032-092336 549
032-092339 554
032-092340 554
032-092341 554
032-092344 540
032-092345 540
032-092436 540
032-418240 551
033-065.01 437
033-065.02 437
033-065.03 437
033-065.04 437
033-065.05 437
033-065.06 437
033-AD5L+T 437
033-TUBO30 437
033TUBO30P 437
034-070300 1160
034-07072L 1160
034-078551 1160
034-710023 1160
034-710024 1160
034-740200 1160
034-76404N 1160
034-FC200B 1159
034-FC2020 1157
034-FC2022 1158
034-FC2023 1153
034-FC2100 1157
034-FC210B 1159
034-FC2320 1157
034-FC2323 1153
034-HI1131 1159
034-HI1230 1159
034-HI3897 1161
034-HI9033 1155
034-HI9125 1156
034-HI9146 1156
034-HIKISA 1161
03421000BU 666
0346Z18N15 586
034FC230BF 1159
034HI10430 1157
034HI10480 1157
034HI1048B 1159
034HI10530 1157
034HI10533 1153
034HI1053B 1159
034HI11102 1158
034HI11103 1153
034HI11310 1157
034HI11312 1158
034HI1143B 1159
034HI12300 1157
034HI12302 1158
034HI12303 1153
034HI12963 1153
034HI1330B 1159
034HI1413B 1159
034HI7061M 1160
034HI7071M 1160
034HI7077M 1160
034HI7082M 1160
034HI84500 1242
034HI84502 1242
034HI84532 1242
034HI84533 1242
034HI98106 1156
034HI98194 1154
034HI98195 1154
034HI98196 1154
034HI98304 1155
034HI98509 1130
0367008-10 590

REFERENCIA PÁGINA
0367008-20 590
0367016-10 590
0367016-20 590
038-008030 372
038-008060 372
038-028025 766
038-028050 766
038-028100 766
038-028250 766
038-028500 766
038-028940 766
038-028950 766
038-036003 658
038-080003 372
038-080005 372
038-126950 504
038-130060 661
038-130080 661
038-130100 661
038-130120 661
038-130180 661
038-139002 671
038-139003 671
038-139004 671
038-139005 671
038-139006 671
038-139007 671
038-139008 671
038-139015 671
038-182040 443
038-182050 443
038-182060 443
038-182070 443
038-182080 443
038-182100 443
038-182120 443
038-182150 443
038-182200 443
038-400080 656
038-400100 656
038-400120 656
038-400140 656
038-400160 656
04023-1024 356
04201-1318 356
04201-1824 356
04201-2430 356
04201-3040 356
04201-4050 356
04201-5070 356
04203-1010 356
04203-1013 356
04203-1018 356
043-100108 897
043-100109 897
043-100111 897
043-100112 897
043-100117 897
043-100120 893
043-100125 893
043-100126 893
043-100127 893
043-100131 896
043-100133 894
043-100134 894
043-100136 895
043-100137 895
043-100160 836
043-100165 836
043-100168 837
043-100179 836
043-100182 1093
043-100198 1095
043-100199 1095
043-100240 1064
043-100242 1064
043-100300 896
043-100310 896
043-100330 896
043-111063 843
043-111096 1094
043-111146 895
043-111206 1094
043-111304 858
043-111305 858
043-111306 858
043-111307 858
043-111308 858
043-111309 858
043-111310 858
043-111311 858
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048-200400 422
048-200402 423
048-200404 422
048-200406 422
048-200408 424
048-200409 422
048-200410 422
048-200411 423
048-200415 423
048-200417 424
048-200425 423
048-200426 423
048-200433 423
048-200442 422
048-200443 422
048-200447 422
048-200456 422
048-200457 422
048-200458 425
048-200466 423
048-200513 423
048-200516 425
048-200531 424
048-200534 422
048-200539 423
048-200553 422
048-200557 425
048-200565 425
048-200581 423
048-200617 425
048-200664 422
048-200681 424
048-200684 425
048-200686 426
048-201301 425
048-201339 425
048-201379 425
048-201395 425
048-201423 422
048-201465 426
048-201478 424
048-202363 424
048-202371 426
048-203006 426
048-203007 426
048-203008 426
048-203009 426
048-203019 426
048-203020 426
048-203037 424
048-203042 424
048-203068 425
048-233000 422
048-285013 424
048-285014 424
048-320003 427
05-002UNID 355
05-009UNID 355
05-010UNID 354
05-015UNID 355
05-016UNID 355
05-017UNID 343
050-000792 587
050-000793 587
050-000794 589
050-000795 589
050-000796 587
050-000797 589
050-000798 589
050-000804 587
050-000805 587
050-001030 589
050-001040 589
050-001061 589
050-004072 589
050-005004 589
050-005580 589
050-0056-5 588
050-0057-5 588
050-0058-5 588
050-005802 588
050-005803 588
050-005804 588
050-0059-5 588
050-005999 588
050-0060-5 588
050-006000 588
050-006001 588
050-006002 588
050-006003 588
050-009001 589
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050-026502 589
050-026503 589
050-05998C 588
050-060031 588
050-060032 588
050-097005 587
050-097010 587
050-097015 587
050-097020 587
050-097025 587
050-097030 587
050-097035 587
050-097040 587
050-097045 587
050-097055 587
050-097060 587
050-097065 587
050-0ZN1-5 588
050-0ZU1S6 588
050-357090 589
050-357180 589
050-3675-2 590
050-3678-2 590
050-5003-5 589
050-5502-5 589
050-5504-5 589
050-5507-5 589
050-5508-5 589
050-5570-5 589
050-625-04 587
050-625-05 587
050-625-10 587
050-625-20 587
050-625-30 587
050-625-40 587
050-LZN1-5 588
050-MZN1-5 588
050-ZU1CS6 588
050-ZU1MS6 588
0501110-2P 591
0502F000T2 586
0502F180T2 586
0502F18AT2 586
0502Z18N15 586
0503678-25 590
0503F000T2 586
0503F180T2 586
0503F18AT2 586
0503Z18N15 586
05055020-5 589
05068230-2 591
05068230-5 591
05069230-2 591
05069230-5 591
050ZF1S6-5 588
0546F000T2 586
0546F180T2 586
0546F18AT2 586
0546Z18N15 586
055-00020S 361
055-0CU010 360
055-0LTA30 361
055-CC1001 387
055-CC1006 387
055-CC2501 387
055-CC2504 387
055-INO185 361
055900025M 363
055905000P 359
05590C0025 363
05591000CP 379
055925000P 359
05592500CP 379
05596X0.1P 387
0559BM025L 362
0559BM200L 362
0559ETIA43 1318
0559ETIAD3 1318
0559ETIAD4 1318
0559ETIAD5 1318
0559ETIAD6 1318
0559ETIAD8 1318
0559ETIAD9 1318
0559GR005P 359
0559GR025L 364
0559GR025P 359
0559PI5000 379
05600-0501 440
05601-0100 442
058-AP0001 1243
058-AP0002 1243

REFERENCIA PÁGINA
058-AP0003 1243
058-AP0004 1243
058-AP0005 1243
058-AP0006 1243
058-AP0007 1243
058-AP0008 1243
058-AP0009 1243
058-AP0010 1243
058-AP0011 1243
058-AP0012 1243
058-AP0013 1243
058-AP0014 1244
058-AP0015 1243
058-AP0016 1243
058-AP0017 1243
058-AP0018 1243
058-AT1102 1243
058-AT1112 1243
058-AT1122 1243
058-AT1222 1243
058-KF1121 1243
058-LQV161 1244
058-LZE127 1244
058-LZE142 1244
058-LZE143 1244
058LP2012T 1149
058LP2111T 1149
058LP2211T 1149
058LP2550T 1148
058LP2551T 1148
058LPV2000 1149
058LPV2100 1149
058LPV2200 1149
058LPV3010 1150
058LPV3170 1150
058LPV4110 1150
058LZ5010T 1151
058LZ5011T 1151
058LZ5014T 1151
058LZ5021T 1151
058LZ5050T 1151
058LZ5051T 1151
058LZ5052T 1151
058LZ5053T 1151
058LZW5014 1151
058LZW5044 1151
058LZW5045 1148
058LZW5050 1151
058LZW5053 1151
058LZW5055 1151
058LZW5059 1151
058LZW5120 1151
058LZW5200 1151
058LZW5201 1151
058LZW5202 1151
058LZW5203 1151
058LZW5221 1151
058LZW5240 1151
06-011-100 334
06-013LYO1 345
06-016-100 317
06-017LYO1 326, 345
06-019-500 342
06-021LY01 317, 345
06-022LYO1 345
06-023-100 319, 323, 

331
06-026-100 317
06-073-500 329
06-083-100 333
06-089-100 322, 334
06-102LYO1 345
06-106LY01 334, 345
06-107LYO1 324, 345
06-110LYO1 327, 345
06-111LYO1 334, 345
06-112LYO1 345
06-113LYO1 323, 345
06-114LYO1 323, 345
06-115LYO1 330, 345
06-116LYO1 333, 345
06-118LYO1 345
06-119-025 343
06-124LYO1 319, 345
06-125LYO1 325, 345
06-126LYO1 345
06-127LYO1 327, 345
06-128-008 328
06-128LY01 331, 345
06-130LYO1 328, 345
06-131LYO1 318, 345

REFERENCIA PÁGINA
06-132LY01 331
06-132LYO1 345
06-133LYO1 318, 345
06-134LYO1 318, 345
06-135LYO1 322, 345
06-136LYO1 322, 345
06-137LYO1 317, 345
06-138LYO1 317, 345
06-139LYO1 329, 333, 

345
06-140LYO1 318, 345
06-141LYO1 322, 345
06-142LYO1 322, 345
06-143LYO1 335, 345
06-144LYO1 322, 345
06-145LYO1 322, 345
06-146LYO1 325, 345
06-147LY01 331, 345
06-155LYO1 322
06-607LYO1 320
06-709-100 335, 345
06-712LYO1 332, 345
06-726LYO1 328, 345
06-742LYO1 328, 345
06-754-024 324, 336, 

345
06-755LYO1 324, 336, 

345
06-790LYO1 322, 345
06002-0053 1188
06004-0002 1048
06004-0003 1048
06004-0004 1048
06004-0005 1048, 1079
06004-0006 1048, 1079
06004-0007 1084
06004-0010 1079
06004-0011 1079
06004-0029 1084
06004-0030 1084
06004-0032 1079
06004-0033 1079
06004-0050 1048, 1079
06004-0051 1079, 1084
06004-0052 1079, 1084
06004-0116 1048
06004-0136 1087
06004-0137 1087
06004-0139 1087
06004-0150 1079
06004-0151 1079
06004-0153 1079
06004-0166 1079
06004-0167 1079
06004-0169 1079
06004-0182 1079
06004-0183 1079
06004-0185 1079
06004-1008 1084
06017-0045 1188
06017-0046 1188
06017-0051 1188
06017-0052 1188
060749-840 772
060830-631 770, 771
060841-639 772
060843-529 771
060843-629 770, 771
060990100H 827
064-040300 445
064-AG0P25 1092
064-BA0013 332
064-BA0027 331
064-BA01-2 316
064-BA01-3 316
064-BA01-5 316
064-BA0103 327
064-BA02-2 320
064-BA02-3 320
064-BA02-5 322
064-BA03-3 333
064-BA03-5 333
064-BA0485 334
064-BA0486 316
064-BA0733 320
064-BA0945 331, 336
064-BA1003 325
064-BA1004 326
064-BA1005 328
064-BA1006 329
064-BA1007 329

REFERENCIA PÁGINA
064-BA1008 332
064-BA1009 329
064-BA1011 334
064-BA1012 333
064-BA1022 320
064-BA1023 316
064-BA1024 326
064-BA1026 332
064-BA1028 317
064-BA1032 319
064-BA1033 317
064-BA1035 327
064-BA2022 320
064-BA2120 328
064-BA2128 330
064-BA2130 326
064-BA2143 325
064-BA2144 320
064-BA3018 324
064-BA3019 323
064-BA3021 316
064-BA3029 323
064-BA3034 329
064-BA3037 319
064-BA3038 328
064-BA3039 329
064-BA3051 329
064-BA3057 328
064-BA3058 333
064-BA3059 332
064-BA3063 327
064-BA4010 316
064-BA5001 322
064-BA5002 322
064-BA6000 316
064-BA6002 321
064-BA6011 316
064-BA6012 316
064-BA6016 333
064-BA6041 334
064-BA6043 332
064-BA6062 316
064-BA6063 316
064-BA6064 316
064-BA6073 320
064-BA6079 318
064-BA7036 321
064-BA7066 328
064-BA8001 324
064-BA8002 324
064-BA8005 325, 341
064-BA8019 329
064-BA8063 320
064-BA9992 319
064-BACOLI 319, 336
064-CL0046 343
064-PA0003 335
064-PA0004 330
064-PA0007 326
064-PA0008 317
064-PA0009 318
064-PA0010 319
064-PA0011 325
064-PA0012 320
064-PA0013 320
064-PA0015 327
064-PA0017 317
064-PA0018 326
064-PA0019 325
064-PA0020 326
064-PA0024 328
064-PA0025 329
064-PA0026 329
064-PA0027 321
064-PA0028 330
064-PA0029 331
064-PA0031 332
064-PA0032 317
064-PA0034 335
064-PA0036 331
064-PA0038 329
064-PA0045 334
064-PA0046 334
064-PA0047 324
064-PA0049 334
064-PA0050 319
064-PA0053 330
064-PA0055 333
064-PA0058 320
064-PA0059 327
064-PA0063 326
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064-PA0064 320
064-PA0067 330
064-PA0069 317
064-PA0070 327
064-PA0071 321
064-PA0073 331
064-PA0076 337
064-PA0082 339
064-PA0083 338
064-PA0084 324, 336
064-PA0137 329
064-PA0138 332
064-PA0139 332
064-PA0144 328
064-PA0145 317
064-PA0147 329
064-PA0172 328
064-PA0945 331, 336
064-PA1035 335
064-PA3124 318
064-PA3134 318
064-PA3135 330
064-PA3136 333
064-PA3144 325
064-PA3150 335
064-PA6000 333
064-PA6001 318
064-PA6006 333
064-PA6015 319, 336
064-PA6064 328
064-PA6065 336
064-PA608T 333
064-PA9997 330
064-PF0001 327
064-PF0002 331
064-PF0003 319
064-PF0004 331
064-PF0005 319, 328
064-PF0006 329
064-PF0007 328
064-PF0008 318
064-PF0013 332
064-PF0014 332
064-PF0018 333
064-PF0022 329
064-PF0024 325
064-PF0025 325
064-PF0026 332
064-PF0030 325
064-PF0063 326
064-PF0072 328
064-PF1015 318, 336
064-PF6019 334
064-PF6021 318, 336
064-PLA-CO 343
064-PR0001 328
064-PR0002 329
064-PR0003 329
064-PR0004 332
064-PR0005 332
064-PR0006 334
064-PR0007 329
064-PR0008 317
064-PR0009 319
064-PR0011 325
064-PR0013 332
064-PR0015 325
064-PR0018 334
064-PR0020 328
064-PR0022 329
064-PR0027 333
064-PR0028 333
064-PR0031 321
064-PR0037 329
064-PR0038 332
064-PR0039 328
064-PR0040 333
064-PR0041 328
064-PR0042 329
064-PR0050 333
064-PR0061 333
064-PR0062 329
064-PR0136 333
064-PRB007 329
064-TA0013 332
064-TA0100 316
064-TA0102 321
064-TA0103 327
064-TA0104 327
064-TA0105 331
064-TA0106 319
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064-TA0107 333
064-TA0110 331
064-TA0112 321
064-TA0113 333
064-TA0114 343
064-TA0115 332
064-TA0116 323
064-TA0117 324
064-TA0119 326
064-TA0120 316
064-TA0121 332
064-TA0128 326
064-TA0129 327
064-TA0131 343
064-TA0132 343
064-TA0134 332
064-TA0135 329
064-TA0136 329
064-TA0138 330
064-TA0143 318
064-TA0144 334
064-TA0147 334
064-TA0148 333
064-TA0152 334
064-TA0153 343
064-TA0155 317
064-TA0157 332
064-TA0158 317
064-TA0163 330
064-TA0165 324
064-TA0166 324
064-TA0173 326
064-TA0177 333
064-TA0179 334
064-TA0189 320
064-TA0190 322
064-TA0191 322
064-TA0193 320
064-TA0197 323
064-TA0198 328
064-TA0201 329
064-TA0203 343
064-TA0221 332
064-TA0260 323
064-TA0261 334
064-TA0264 321
064-TA0325 328
064-TA0451 332
064-TA0452 332
064-TA0485 334
064-TA0846 323
064-TA0847 316
064-TA1024 326
064-TA1125 322
064-TA1198 329
064-TA1260 323
064-TA2115 331
064-TA2120 329
064-TA2135 325
064-TA2141 323
064-TA2142 323
064-TA2144 327
064-TA2146 329
064-TA2147 333
064-TA2148 330
064-TA2151 316
064-TA2155 316
064-TA2156 333
064-TA2159 329
064-TA2160 329
064-TA2161 331
064-TA5002 322
064-TA6070 324
064-TA6074 320
064-TA8271 350
064-TA8272 350
064-TA8273 350
064-TA8274 350
064-TA8275 350
064-TA8276 350
064-V00014 663
064-V11108 326
064PA0024I 328
064PA0025I 329
064PA0026I 329
064PA0031I 332
064PA0072I 328
064PA0075I 332
064PF0089P 325
064PRB0013 332
064PRB0038 332
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064PRB0040 333
064PRB0041 329
064PRB0042 329
064PRB0043 328
064PRB0044 328
064PRB0045 333
064PRB0092 329
064PRB0093 334
064PRB0094 329
064TA0125L 324
066-B1Y801 573
066-B1Y802 573
066-B1Y803 573
066-B1Y804 573
066-B1Y805 573
066-B1Y807 573
066-B1Y809 573
066-B1Y810 573
066-B1Y811 573
066-B1Y814 573
066-B1Y817 573
066-B2Y801 573
066-B2Y802 573
066-B2Y803 573
066-B2Y804 573
066-B2Y805 573
066-B2Y807 573
066-B2Y809 573
066-B2Y810 573
066-B2Y811 573
066-B2Y814 573
066-B2Y817 573
066-B3Y801 573
066-B3Y802 573
066-B3Y803 573
066-B3Y804 573
066-B3Y805 573
066-B3Y807 573
066-B3Y809 573
066-B3Y810 573
066-B3Y811 573
066-B3Y814 573
066-B3Y817 573
066-B6Y801 573
066-B6Y802 573
066-B6Y803 573
066-B6Y804 573
066-B6Y805 573
066-B6Y807 573
066-B6Y809 573
066-B6Y810 573
066-B6Y811 573
066-B6Y814 573
066-B6Y817 573
066-B7Y801 573
066-B7Y802 573
066-B7Y803 573
066-B7Y804 573
066-B7Y805 573
066-B7Y807 573
066-B7Y809 573
066-B7Y810 573
066-B7Y811 573
066-B7Y814 573
066-B7Y817 573
06746-2502 518
06746-2504 518
06747-2502 518
06747-2504 518
06750-2502 517
06750-2504 517
06751-2502 517
06751-2504 517
06771-1304 517
06779-1302 518
06779-1304 518
06781-2502 517
06781-2504 517
06782-1302 517
06782-1304 517
06784-1302 517
06784-1304 517
06784-2502 517
06784-2504 517
06785-2502 517
06785-2504 517
06786-2502 517
06786-2504 517
06788-1302 517
06788-1304 517
06788-2502 517
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06789-1302 517
06789-1304 517
06850/230V 1043
06870-1302 519
06870-1304 519
06870-2502 519
06870-2504 519
06870-2550 519
06872-1302 519
06872-1304 519
06872-2502 519
06872-2504 519
06874-1302 519
06874-1304 519
06874-2502 519
06874-2504 519
06876-1302 519
06876-1304 519
06876-2502 519
06876-2504 519
06878-1302 519
06878-1304 519
06878-2502 519
06878-2504 519
06880-1302 518
06880-1304 518
06880-2502 518
06880-2504 518
06882-1316 519
06882-2504 518
06882-2516 519
06884-1310 519
06884-2510 519
06886-1312 519
06886-2512 519
06887-2502 518
06888-1327 519
06888-2527 519
06890-1307 519
06890-2507 519
06901-2502 518
06901-2504 518
06970-2504 520
06972-2504 520
06974-2504 520
06978-2504 520
06994-2504 520
06RG-06-05 412
06RG-06-10 412
06RG-06-15 412
06RG-06-25 412
06RG-06-40 412
06RG-10-10 412
06RG-10-15 412
06RG-10-25 412
06RG-10-40 412
06RG-10-50 412
06RG-15-10 412
06RG-15-15 412
06RG-15-25 412
06RG-15-40 412
06RG-15-50 412
06RG-25-10 412
06RG-25-15 412
06RG-25-25 412
06RG-25-40 412
06RG-25-50 412
06RG-35-15 412
06RG-35-25 412
06RG-35-40 412
06RG-50-25 412
06RG-50-40 412
06RG-50-50 412
07-004-500 342
07-039-500 342
07-075-500 342
07-079-500 342
07-080-500 342
07-119-500 342
07-151-500 342
07-152-500 342
07-153-500 342
07-154-500 342
07-155-500 342
07-197-500 342
07-342-500 342
07-455-500 342
07-489-500 342
07-515-500 342
07-525-500 342
07-620-500 342
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07-625-500 342
070-B1Y801 572
070-B1Y802 572
070-B1Y803 572
070-B1Y804 572
070-B1Y805 572
070-B1Y807 572
070-B1Y809 572
070-B1Y810 572
070-B1Y811 572
070-B1Y814 572
070-B1Y817 572
070-B2Y801 572
070-B2Y802 572
070-B2Y803 572
070-B2Y804 572
070-B2Y805 572
070-B2Y807 572
070-B2Y809 572
070-B2Y810 572
070-B2Y811 572
070-B2Y814 572
070-B2Y817 572
070-B3Y801 572
070-B3Y802 572
070-B3Y803 572
070-B3Y804 572
070-B3Y805 572
070-B3Y807 572
070-B3Y809 572
070-B3Y810 572
070-B3Y811 572
070-B3Y814 572
070-B3Y817 572
070-B6Y801 572
070-B6Y802 572
070-B6Y803 572
070-B6Y804 572
070-B6Y805 572
070-B6Y807 572
070-B6Y809 572
070-B6Y810 572
070-B6Y811 572
070-B6Y814 572
070-B6Y817 572
070-B7Y801 572
070-B7Y802 572
070-B7Y803 572
070-B7Y804 572
070-B7Y805 572
070-B7Y807 572
070-B7Y809 572
070-B7Y810 572
070-B7Y811 572
070-B7Y814 572
070-B7Y817 572
070-BGY801 577
070-BGY802 577
070-BGY803 577
070-BGY804 577
070-BGY805 577
070-BGY807 577
070-BGY809 577
070-BGY810 577
070-BGY811 577
070-BGY814 577
070-BGY817 577
070B10Y801 575
070B10Y802 575
070B10Y803 575
070B10Y804 575
070B10Y805 575
070B10Y807 575
070B10Y810 575
070B10Y817 575
070B11Y801 575
070B11Y802 575
070B11Y803 575
070B11Y804 575
070B11Y805 575
070B11Y807 575
070B11Y810 575
070B11Y817 575
070B1PY801 576
070B1PY802 576
070B1PY803 576
070B1PY807 576
070B1PY809 576
070B1PY811 576
070B1PY814 576
070B1PY817 576
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070B22Y801 574
070B22Y802 574
070B22Y803 574
070B22Y804 574
070B22Y805 574
070B22Y807 574
070B22Y810 574
070B22Y817 574
070B23Y801 574
070B23Y802 574
070B23Y803 574
070B23Y804 574
070B23Y805 574
070B23Y807 574
070B23Y810 574
070B23Y817 574
070B27Y801 574
070B27Y802 574
070B27Y803 574
070B27Y804 574
070B27Y805 574
070B27Y807 574
070B27Y810 574
070B27Y817 574
070B2PY801 576
070B2PY802 576
070B2PY803 576
070B2PY804 576
070B2PY805 576
070B2PY807 576
070B2PY810 576
070B2PY817 576
070B32Y801 574
070B32Y802 574
070B32Y803 574
070B32Y804 574
070B32Y805 574
070B32Y807 574
070B32Y810 574
070B32Y817 574
070B35Y801 570
070B35Y802 570
070B35Y803 570
070B35Y807 570
070B35Y809 570
070B35Y811 570
070B35Y814 570
070B35Y817 570
070B36Y801 570
070B36Y802 570
070B36Y803 570
070B36Y807 570
070B36Y809 570
070B36Y811 570
070B36Y812 570
070B36Y814 570
070B36Y817 570
070B39Y801 570
070B39Y802 570
070B39Y803 570
070B39Y807 570
070B39Y809 570
070B39Y811 570
070B39Y814 570
070B39Y817 570
070B3PY801 576
070B3PY802 576
070B3PY803 576
070B3PY804 576
070B3PY805 576
070B3PY807 576
070B3PY810 576
070B3PY817 576
070B40Y801 570
070B40Y802 570
070B40Y803 570
070B40Y807 570
070B40Y809 570
070B40Y811 570
070B40Y814 570
070B40Y817 570
070B43Y801 570
070B43Y802 570
070B43Y803 570
070B43Y807 570
070B43Y809 570
070B43Y811 570
070B43Y814 570
070B43Y817 570
070B44Y801 574
070B44Y802 574
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070B44Y803 574
070B44Y804 574
070B44Y805 574
070B44Y807 574
070B44Y810 574
070B44Y817 574
070B4PY801 576
070B4PY802 576
070B4PY803 576
070B4PY807 576
070B4PY809 576
070B4PY811 576
070B4PY814 576
070B4PY817 576
070B52Y801 571
070B52Y802 571
070B52Y803 571
070B52Y807 571
070B52Y809 571
070B52Y811 571
070B52Y814 571
070B52Y817 571
070B53Y801 571
070B53Y802 571
070B53Y803 571
070B53Y807 571
070B53Y809 571
070B53Y811 571
070B53Y814 571
070B53Y817 571
070B54Y801 571
070B54Y802 571
070B54Y803 571
070B54Y807 571
070B54Y809 571
070B54Y811 571
070B54Y814 571
070B54Y817 571
070B56Y801 571
070B56Y802 571
070B56Y803 571
070B56Y807 571
070B56Y809 571
070B56Y811 571
070B56Y814 571
070B56Y817 571
070B58Y801 571
070B58Y802 571
070B58Y803 571
070B58Y807 571
070B58Y809 571
070B58Y811 571
070B58Y814 571
070B58Y817 571
070B5PY801 576
070B5PY802 576
070B5PY803 576
070B5PY804 576
070B5PY805 576
070B5PY807 576
070B5PY810 576
070B5PY817 576
070B9PY801 576
070B9PY802 576
070B9PY803 576
070B9PY804 576
070B9PY805 576
070B9PY807 576
070B9PY809 576
070B9PY810 576
070B9PY811 576
070B9PY812 576
070B9PY814 576
070B9PY817 576
073-000002 651
073-000003 651
073-000004 651
073-000005 651
073-000006 651
073-000007 651
073-000008 651
073-000009 651, 777, 

797, 798
073-000010 651, 778, 

800
073-000012 651, 652
073-000014 651, 652
073-000016 651, 652, 

804
073-000017 651, 652
073-000018 651, 652
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073-000019 651, 652
073-000020 651, 652
073-000025 787
073-000027 787
073-000032 652
073-000033 652
073-000034 652
073-000035 652
073-000036 652
073-000037 652
073-000038 652, 803
073-000039 652
073-000040 652
073-000041 652
073-000042 652, 801, 

803, 804
073-000043 652, 803
073-000044 652, 803
073-000047 653
073-000048 653, 808
073-000049 653, 808
073-000053 787
073-000054 787
073-000055 787
073-000056 787
073-000057 787
073-000058 655
073-000060 655
073-000061 655
073-000062 655
073-000063 655
073-000066 653
073-000068 653
073-000069 653
073-000070 653
073-000071 653
073-000072 653
073-000073 653
073-000074 653
073-000075 653
073-000076 653
073-000091 654
073-000092 654
073-000093 654
073-000094 654
073-000100 654
073-000101 654
073-000102 654
073-000103 654
073-000125 654
073-000126 654
073-000127 654
073-000128 654
073-000129 654
073-000130 654
073-000131 654
073-000132 655
073-000133 655
073-000134 648
073-000135 648
073-000136 648
073-000137 648, 813
073-000138 648
073-000139 648
073-000140 648, 800
073-000142 436, 648
073-000144 436, 437, 

648
073-000145 801
073-000150 649
073-000151 649
073-000152 649
073-000153 649
073-000154 649
073-000155 649
073-000156 649
073-000158 817
073-000161 504
073-000162 504
073-000163 504
073-000164 504
073-000165 504
073-000168 817
073-000169 817
073-000170 817
073-000175 817
073-000176 817
073-000182 817
073-000183 817
073-000184 817
073-000185 817
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073-000186 817
073-000191 819
073-000192 804, 819
073-000193 791
073-000194 791, 800
073-000197 792
073-000198 792
073-000199 792
073-000200 792
073-000201 792
073-000206 791
073-000207 791
073-000214 789
073-000215 789
073-000216 789
073-000217 792
073-000218 792
073-000219 790
073-000220 790
073-000221 790
073-000229 789
073-000230 789
073-000231 789
073-000232 789
073-000235 789
073-000236 789
073-000240 790
073-000241 790
073-000244 790
073-000245 790
073-000248 790
073-000249 790
073-000250 790
073-000252 791
073-000258 794
073-000260 809
073-000261 809
073-000262 809
073-000282 450
073-000283 450
073-000284 450
073-000285 450
073-000294 448
073-000295 448
073-000296 448
073-000297 448
073-000298 448
073-000299 448
073-000301 448
073-000302 448
073-000303 448
073-000304 448
073-000305 448
073-000307 449
073-000308 449
073-000309 449
073-000310 449
073-000311 449
073-000313 448
073-000314 448
073-000315 448
073-000316 448
073-000317 448
073-000318 447
073-000319 447
073-000320 447
073-000321 447
073-000322 447
073-000323 447
073-000324 447
073-000325 447
073-000326 447
073-000327 447
073-000337 447
073-000341 447
073-000344 447
073-000345 447
073-000346 447
073-000347 447
073-000368 446
073-000369 446
073-000370 446
073-000371 446
073-000373 446
073-000374 446
073-000375 446
073-000376 446
073-000385 826
073-000386 826
073-000387 826
073-000388 826
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073-000389 826
073-000390 826
073-000393 827
073-000394 827
073-000395 826
073-000396 826
073-000397 824
073-000398 824
073-000399 824
073-000400 824
073-000405 789, 825
073-000406 789, 825
073-000407 824
073-000408 824
073-000409 824
073-000410 828
073-000411 828
073-000412 801, 828
073-000413 828
073-000414 828
073-000415 828
073-000425 830
073-000426 830
073-000427 830
073-000428 830
073-000429 830
073-000430 830
073-000431 830
073-000432 830
073-000433 830
073-000434 777, 778, 

797, 798, 
828

073-000436 828
073-000446 827
073-000447 827
073-000449 827
073-000451 827
073-000466 829
073-000467 829
073-000468 829
073-000469 829
073-000472 804
073-000473 829
073-000474 829
073-000475 829
073-000476 829
073-000477 829
073-000478 803, 829
073-000479 803, 804, 

829
073-000480 803, 829
073-000481 829
073-000490 788
073-000491 788
073-000492 788
073-000493 788
073-000494 788
073-000501 795
073-000502 795
073-000503 795
073-000504 795
073-000505 795
073-000506 795
073-000507 795
073-000508 795
073-000509 795
073-000510 795
073-000511 795
073-000512 795
073-000525 796
073-000526 796
073-000527 796
073-000528 796
073-000529 796
073-000530 796
073-000533 796
073-000534 796
073-000554 795
073-000556 795
073-000557 795
073-000558 795
073-000559 795
073-000560 795
073-000583 781
073-000585 791
073-000587 791
073-000591 791
073-000593 791
073-000596 791
073-000598 791
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073-000600 791
073-000602 791
073-000604 791
073-000609 791
073-000610 791
073-000611 794
073-000612 794
073-000613 794
073-000614 794
073-000615 794
073-000616 794
073-000617 794
073-000618 794
073-000619 793
073-000620 793
073-000622 793
073-000623 793
073-000624 793
073-000626 793
073-000627 793
073-000629 793
073-000630 793
073-000631 793
073-000639 793
073-000640 793
073-000642 793
073-000643 793
073-000644 802
073-000649 793
073-000650 793
073-000652 793
073-000653 793
073-000654 792
073-000655 792
073-000657 792
073-000658 792
073-000664 792
073-000665 792
073-000667 792
073-000668 792
073-000669 792
073-000670 792
073-000672 792
073-000673 792
073-000674 792
073-000675 792
073-000677 792
073-000678 792
073-000694 791
073-000695 791
073-000698 788
073-000699 788
073-000712 777
073-000713 778
073-000714 797
073-000715 797
073-000716 798
073-000727 803
073-000728 803
073-000729 803
073-000730 803
073-000731 803
073-000732 803
073-000733 805
073-000734 805
073-000735 805
073-000736 804
073-000737 804
073-000738 804
073-000745 804
073-000746 804
073-000747 804
073-000748 804
073-000749 804
073-000750 804
073-000797 798
073-000798 798
073-000829 444
073-000830 444
073-000831 444
073-000832 444
073-000833 444
073-000834 444
073-000835 444
073-000836 444
073-000837 444
073-000838 444
073-000839 444
073-000840 444
073-000841 444
073-000842 444
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073-000843 444
073-000844 444
073-000845 444
073-000846 444
073-000847 444
073-000848 444
073-000849 444
073-000850 444
073-000851 444
073-000852 444
073-000853 444
073-000854 444
073-000855 444
073-000856 805
073-000857 805
073-000858 805
073-000859 805
073-000860 805
073-000861 805
073-000862 805
073-000863 805
073-000864 805
073-000865 805
073-000866 805
073-000867 805
073-000877 805
073-000878 805
073-000886 807
073-000887 807
073-000888 807
073-000889 807
073-000890 807
073-000891 807
073-000892 807
073-000893 807
073-000894 807
073-000904 806
073-000905 806
073-000906 807
073-000907 807
073-000908 806
073-000909 806
073-000916 806
073-000918 806
073-000936 808
073-000937 744
073-000938 744
073-000939 744
073-000940 744
073-000941 744
073-000942 744
073-000943 744
073-000944 744
073-000945 808
073-000946 808
073-000947 808
073-000948 808
073-000960 800
073-000961 800
073-000962 800
073-000963 800
073-000964 656, 782
073-000965 656, 782
073-000966 656, 782
073-000969 801
073-000970 809
073-000971 809
073-000972 809
073-000973 809
073-000974 809
073-000986 813
073-000987 813
073-000988 813
073-000989 813
073-000990 813
073-000991 813
073-000992 813
073-000993 813
073-001001 811
073-001002 811
073-001003 811
073-001004 811
073-001005 811
073-001006 811
073-001007 811
073-001008 811
073-001009 811
073-001010 810
073-001011 810
073-001012 810
073-001013 810
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073-001014 810
073-001015 810
073-001016 810
073-001017 810
073-001018 810
073-001019 810
073-001020 810
073-001023 812
073-001024 812
073-001025 812
073-001026 812
073-001027 811
073-001028 811
073-001032 812
073-001033 812
073-001043 830
073-001044 830
073-001045 830
073-001046 830
073-001047 830
073-001048 830
073-001049 830
073-001050 830
073-001051 830
073-001052 830
073-001053 830
073-001054 830
073-001055 830
073-001056 831
073-001057 831
073-001058 831
073-001059 831
073-001060 831
073-001061 831
073-001064 831
073-001065 831
073-001066 831
073-001067 831
073-001068 831
073-001069 831
073-001075 831
073-001119 503
073-001120 503
073-001121 503
073-001123 503
073-001124 503, 504
073-001125 503, 504
073-001167 798
073-001168 798
073-001169 798
073-001170 800
073-001171 800
073-001172 800
073-001173 800
073-001174 800
073-001175 800
073-001176 802
073-001177 801
073-001178 801
073-001179 802
073-001180 802
073-001181 802
073-001182 802
073-001183 802
073-001184 802
073-001185 802
073-001186 802
073-001187 802
073-001188 802
073-001189 802
073-001190 800
073-001191 800
073-001192 800
073-001196 802
073-001197 802
073-001198 802
073-001199 802
073-001200 802
073-001201 802
073-001221 505
073-001222 504
073-001224 505
073-001225 815
073-001226 815
073-001231 814
073-001232 814
073-001236 734
073-001237 734
073-001238 734
073-001239 734
073-001240 734
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073-001241 734
073-001242 739
073-001243 739
073-001244 739
073-001245 739
073-001246 739
073-001247 739
073-001248 739
073-001249 739
073-001250 739
073-001251 739
073-001252 739
073-001255 743
073-001256 743
073-001257 743
073-001258 743
073-001259 744
073-001260 744
073-001261 744
073-001262 744
073-001263 777, 780, 

7852
073-001264 777, 780, 

7852
073-001265 779
073-001284 743
073-001285 743
073-001298 743
073-001299 743
073-001301 743
073-001307 742
073-001310 742
073-001316 743
073-001317 743
073-001358 742
073-001359 742
073-001360 742
073-001361 742, 1099
073-001362 741
073-001363 831
073-001364 777
073-001365 813
073-001366 813
073-001367 786
073-001368 786
073-001369 776
073-001372 778
073-001373 778
073-001375 778
073-001380 833
073-001381 833
073-001382 833
073-001383 833
073-001384 833
073-001385 833
073-001386 833
073-001387 833
073-001388 833
073-001389 833
073-001390 833
073-001391 833
073-001413 833
073-001414 833
073-001415 833
073-001416 833
073-001417 833
073-001418 833
073-001419 833
073-001420 833
073-001421 833
073-001422 833
073-001423 833
073-001424 833
073-001425 834
073-001426 834
073-001427 834
073-001428 834
073-001429 834
073-001430 834
073-001431 834
073-001432 834
073-001433 834
073-001499 778
073-001508 391
073-001509 391
073-001510 391
073-001511 391
073-001512 391
073-001513 391
073-001514 391
073-001515 391
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073-001516 392
073-001517 392
073-001518 392
073-001519 392
073-001520 390
073-001521 390
073-001522 390
073-001524 392
073-001525 392
073-001526 392
073-001527 392
073-001528 392
073-001529 392
073-001530 392
073-001531 392
073-001532 392
073-001533 392
073-001586 437
073-001587 436
073-001588 437
073-001589 436
073-001590 437
073-001592 437
073-001593 436
073-001594 437
073-001595 436
073-001596 437
073-001597 436
073-001598 437
073-001599 436
073-001600 437
073-001601 437
073-001616 800
073-001629 639
073-001630 639
073-001638 639
073-001639 640
073-001640 640
073-001648 640
073-001734 398, 674
073-001735 398, 674
073-001748 709
073-001749 709
073-001755 709
073-001756 709
073-001757 709
073-001770 710
073-001771 710
073-001772 786
073-001773 786
073-001774 710
073-00364G 446
073-00365G 446
073-00366G 446
073-00367G 446
073-00469R 829
073-005732 803
073-005733 801
073-005818 781
073-00581C 781
073-005828 781
073-006523 434
073-006524 434
073-006531 434
073-006532 434
073-007/16 830
073-00760V 761
073-008030 372
073-008060 372
073-008125 372
073-008250 372
073-008500 372
073-008520 444
073-008531 444
073-008940 372
073-009009 815
073-00PS75 819
073-00Q620 354
073-00SS75 819
073-00TO43 372
073-00TO48 372
073-00TO63 372
073-00TO66 372
073-00TO77 372
073-011995 814
073-011996 814
073-013529 648
073-013946 786
073-0162/4 829
073-0166/1 798
073-016704 817
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073-016705 817
073-016707 817
073-016709 817
073-019367 775
073-019375 780
073-019418 777
073-019419 777
073-019420 776
073-019421 776
073-019422 776
073-019423 776
073-019424 776
073-019427 776
073-019428 776
073-019435 783
073-020602 403
073-020847 775
073-023229 775
073-023230 775
073-024624 775
073-0306/0 797
073-0306/1 797
073-0306/2 797
073-0306/3 797
073-0306/4 797
073-03200V 761
073-03250V 761
073-0338/2 824
073-0338/3 824
073-0338/4 824
073-0338/5 824
073-0338/7 824
073-0344/0 827
073-0344/1 827
073-0389/1 827
073-0389/2 827
073-0395/1 826
073-0395/2 826
073-0405/1 825
073-0405/2 825
073-0405/3 825
073-0409/1 824
073-0409/2 824
073-0460/1 800
073-05100V 761
073-05250V 761
073-05300V 761
073-057953 808
073-057954 808
073-057955 816
073-06100V 761
073-06150V 761
073-06200V 761
073-06250V 761
073-06300V 761
073-06350V 761
073-06400V 761
073-067890 503
073-067990 503
073-07/16P 831
073-0712/1 777
073-0713/1 778
073-0714/1 797
073-0715/1 797
073-0716/1 798
073-07300V 761
073-08250V 761
073-08350V 761
073-08400V 761
073-085550 444
073-0903/1 775
073-0903/2 775
073-09300V 761
073-09400V 761
073-0PS100 819
073-0Q2626 801
073-0Q4103 906
073-0Q5500 906
073-0Q6276 354
073-0Q7724 502
073-0Q7920 784
073-0SS100 819
073-0TF001 504
073-100002 651
073-100003 651
073-100004 651
073-100005 651
073-100006 651
073-100007 651
073-100008 651
073-100009 651
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073-100010 651
073-100012 651, 652
073-100036 652
073-100037 652
073-100038 652
073-100039 652
073-100040 652
073-100041 652
073-100042 652
073-100043 652
073-100044 652
073-100134 648
073-100135 648
073-100136 648
073-100137 648
073-100138 648
073-100139 648
073-100140 648
073-100142 648
073-100144 648
073-100159 817
073-100172 817
073-100173 817
073-100174 817
073-1001TF 811
073-1002TF 811
073-1003TF 811
073-1004TF 811
073-1005TF 811
073-101043 830
073-101044 830
073-101045 830
073-101046 830
073-101047 830
073-101048 830
073-101049 830
073-101050 830
073-101064 831
073-101065 831
073-101066 831
073-101067 831
073-101068 831
073-101069 831
073-101075 831
073-1015TF 810
073-1016TF 810
073-1017TF 811
073-1018TF 811
073-102000 787
073-103000 787
073-10350V 761
073-104858 796
073-104860 796
073-105618 393
073-105619 393
073-105723 393
073-105725 393
073-107/16 830
073-10716P 831
073-107618 393
073-107619 393
073-107723 393
073-107725 393
073-1125/2 504
073-1125/5 503
073-1126-0 450
073-1126-1 450
073-1126-2 450
073-1126-3 450
073-1126-4 450
073-1128-0 450
073-1128-1 450
073-1128-2 450
073-1128-3 450
073-1128-4 450
073-1130-0 450
073-1130-1 450
073-1130-2 450
073-1130-3 450
073-1130-4 450
073-1132-0 450
073-1132-1 450
073-1132-2 450
073-1132-3 450
073-1132-4 450
073-113529 648
073-1167/1 798
073-117313 817
073-117314 817
073-117408 817
073-117410 817
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073-1227/1 815
073-1227/2 815
073-122700 815
073-1231/1 815
073-125005 654
073-125010 654
073-1364/2 777
073-1375/2 778
073-140252 791
073-147100 816
073-147102 816
073-149100 816
073-1508AM 391
073-1509AM 391
073-1510AM 391
073-1511AM 391
073-1512AM 391
073-1513AM 391
073-1514AM 391
073-1515AM 391
073-1520AM 391
073-1521AM 391
073-1522AM 391
073-157953 808
073-157954 808
073-1610/4 818
073-1610/5 818
073-1610/6 818
073-1610/8 818
073-161000 818
073-1620/1 818
073-162000 818
073-164120 640
073-165000 818
073-1774/1 710
073-190004 651, 652
073-201631 639
073-201632 639
073-201633 639
073-201634 639
073-201635 639
073-201636 639
073-201637 639
073-201641 640
073-201642 640
073-201643 640
073-201644 640
073-201645 640
073-201646 640
073-201647 640
073-201743 709
073-201744 709
073-201745 709
073-201746 709
073-201747 709
073-201750 709
073-201751 709
073-201752 709
073-201753 709
073-201754 709
073-201765 710
073-201766 710
073-201767 710
073-201768 710
073-201769 710
073-210235 821
073-210236 821
073-210237 821
073-210238 821
073-210239 821
073-210240 821
073-210241 821
073-210242 821
073-210243 821
073-210244 821
073-210245 821
073-210246 821
073-210259 821
073-210260 821
073-210261 821
073-210262 821
073-210263 821
073-210264 821
073-210265 821
073-210266 821
073-210278 821
073-210279 821
073-210280 821
073-210281 821
073-210282 821
073-210283 821
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073-210284 821
073-210285 821
073-210293 820
073-210294 820
073-210295 820
073-210296 820
073-210297 820
073-210298 820
073-210299 820
073-210300 820
073-210301 820
073-210302 820
073-210303 820
073-210304 820
073-210305 820
073-210306 820
073-210307 820
073-210312 820
073-210313 820
073-210314 820
073-210315 820
073-210316 820
073-210317 820
073-210318 820
073-210319 820
073-210320 820
073-210321 820
073-210322 820
073-250059 655
073-262100 433
073-26210T 434
073-262150 433
073-26215T 434
073-262200 433
073-26220T 434
073-262250 433
073-26225T 434
073-262300 433
073-26230T 434
073-27451L 402
073-27461L 402
073-27471L 402
073-287519 393
073-287520 393
073-287521 393
073-287522 393
073-287523 393
073-287524 393
073-287525 393
073-290004 651, 652
073-2AN100 824
073-2AN150 824
073-311128 653
073-311137 653
073-314137 653
073-314149 653
073-314158 653
073-314414 653
073-314470 653
073-314473 653
073-314485 653
073-337PTF 447
073-341PTF 447
073-344PTF 447
073-345PTF 447
073-346PTF 447
073-347PTF 447
073-360122 655
073-360128 655
073-360137 655
073-360149 655
073-360428 655
073-360437 655
073-360449 655
073-360458 655
073-360470 655
073-370113 655
073-370122 655
073-370128 655
073-370137 655
073-370149 655
073-370213 656
073-370222 656
073-370228 656
073-370237 656
073-370249 656
073-400481 829
073-436519 393
073-436619 393
073-436623 393
073-436719 393
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073-436723 393
073-436725 393
073-436831 393
073-440701 795
073-440702 795
073-440704 795
073-440706 795
073-450701 794
073-450702 794
073-450703 794
073-450704 794
073-450705 794
073-450706 794
073-4858/1 796
073-4858/2 796
073-4858/3 796
073-4860/1 796
073-4860/2 796
073-4D0700 796
073-4D0710 796
073-4D0720 796
073-4D0730 796
073-4D0740 796
073-4D0750 796
073-500001 651, 652
073-500068 653
073-513513 779
073-513514 779
073-530058 815
073-530060 815
073-530062 815
073-530301 815
073-530302 815
073-530303 815
073-530304 815
073-572000 787
073-5733/1 801
073-5733/2 801
073-5733/5 801
073-5733/6 801
073-5733/7 801
073-5733/8 801
073-5733/9 801
073-586001 433
073-586002 433
073-586003 433
073-586004 433
073-586005 433
073-595314 433
073-596301 434
073-596302 434
073-596303 434
073-596304 434
073-596305 434
073-596311 433
073-596312 433
073-596313 433
073-596315 433
073-6341TF 393
073-6342TF 393
073-700050 373
073-700100 373
073-700250 373
073-700490 503
073-700500 373
073-701-26 806, 807
073-701-43 806, 807
073-701000 373
073-702000 373
073-710050 373
073-710100 373
073-710250 373
073-710500 373
073-711000 373
073-731500 803
073-7603ST 370
073-7606ST 370
073-7612ST 370
073-7625ST 370
073-7650ST 370
073-7694ST 370
073-873SVL 806
073-887SVL 806
073-890SVL 806, 807
073-917S/1 806
073-917S/2 806
073-991305 673
073-991676 672
073-991677 672
073-991678 672
073-991679 672
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073-991681 672
073-991682 672
073-991683 672
073-991696 673
073-991697 673
073-991698 673
073-991699 673
073-991701 673
073-991702 673
073-991703 673
073-991715 673
073-991717 673
073-991719 673
073-991720 673
073-991721 673
073-A19421 776
073-A19422 776
073-AB0005 823
073-AB0006 823
073-AB0007 823
073-AB0008 823
073-AB0009 823
073-AC0030 370
073-AC0060 370
073-AC0125 370
073-AC0250 370
073-AC0500 370
073-AC1000 370
073-B03045 824
073-B03645 824
073-CAPUCH 371
073-D10181 781
073-D10182 781
073-D10183 781
073-D10184 781
073-D10185 781
073-D11601 781
073-D11602 781
073-D11603 781
073-D11604 781
073-D11605 781
073-D11606 781
073-D12171 781
073-D13631 782
073-D17831 782
073-D17832 782
073-D17833 782
073-D17834 782
073-D18371 782
073-D18811 783
073-D20071 783
073-D20072 783
073-D20073 783
073-D20074 783
073-D20075 783
073-D20076 783
073-D20077 783
073-D20078 783
073-D20079 783
073-D20221 783
073-D20222 783
073-D20223 783
073-D20224 783
073-D20361 783
073-D20362 783
073-D20363 783
073-D20364 783
073-D20365 783
073-D20366 783
073-D20367 783
073-D22741 784
073-D22742 784
073-D22743 784
073-D22744 784
073-D24201 784
073-D24202 784
073-D24203 784
073-D24204 784
073-D24205 784
073-D24206 784
073-D24207 784
073-D24208 784
073-D24209 784
073-D32671 784
073-D32672 784
073-D36061 785
073-D38101 778
073-D38671 785
073-D40011 785
073-D40012 785
073-D40013 785
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073-D40014 785
073-D40015 785
073-D40016 785
073-D40017 785
073-D40018 785
073-D40019 785
073-D47301 778
073-D48301 779
073-D52361 785
073-D52362 785
073-D52363 785
073-D52364 785
073-D52365 785
073-D52366 785
073-D52367 785
073-D52501 779
073-D56501 779
073-D56601 779
073-D61101 779
073-D61102 779
073-D63711 785
073-D64701 786
073-D64702 786
073-D64703 786
073-D64704 786
073-D64705 786
073-D65601 786
073-D65602 786
073-D65603 786
073-D65604 786
073-D65605 786
073-D65606 786
073-D66501 780
073-D69301 786
073-D84801 780
073-D86024 776
073-D87001 776
073-D89202 780
073-D93801 781
073-D94001 777
073-D94301 781
073-D94302 781
073-D94303 781
073-D94304 781
073-D95002 777
073-D95003 777
073-D95006 777
073-D95007 777
073-JAA060 823
073-JAA100 823
073-JAA120 823
073-JAA150 823
073-JAA200 823
073-JTR060 823
073-JTR100 823
073-JTR120 823
073-JTR150 823
073-JTR200 823
073-JTS060 823
073-JTS100 823
073-JTS120 823
073-JTS150 823
073-JTS200 823
073-PA8030 372
073-PA8060 372
073-PA8125 372
073-PA8250 372
073-PA8500 372
073-PA8940 372
073-PATO43 372
073-PATO48 372
073-PATO63 372
073-PATO66 372
073-PATO77 372
073-Q10151 742
073-Q20548 761
073-Q20665 649
073-Q20834 797
073-Q21017 797
073-Q279-1 503
073-Q279-2 503
073-Q279-4 503
073-Q279-5 503, 504
073-R20081 403
073-R20082 403
073-R20083 403
073-R20084 403
073-R20151 403
073-R20152 403
073-R20153 403
073-R20154 403
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073-R20301 403
073-R20302 403
073-R20303 403
073-R20304 403
073-R20501 403
073-R20502 403
073-R20503 403
073-R20504 403
073-R21111 451
073-R21112 451
073-R21113 451
073-R21114 451
073-R21121 451
073-R21122 451
073-R21123 451
073-R21124 451
073-R21251 451
073-R21252 451
073-R21253 451
073-R21254 451
073-R21401 451
073-R21402 451
073-R21403 451
073-R21404 451
073-R21501 451
073-R21502 451
073-R21503 451
073-R21504 451
073-R21551 451
073-R21552 451
073-R21553 451
073-R21554 451
073-R21751 451
073-R21752 451
073-R21753 451
073-R21754 451
073-R21801 451
073-R21802 451
073-R21803 451
073-R21804 451
073-R23300 512
073-R23600 512
073-R23900 512
073-SS1001 504
073-SS1003 504
073-SUP02R 824
073-TAP035 371
073-TAP060 371
073-TAP104 371
073-TAP125 371
073-TAP127 371
073-TAP156 371
073-TAP160 371
073-TAPC/G 371
073-TAPMAL 371
073-TC0030 370
073-TC0060 370
073-TC0125 370
073-TC0250 370
073-TC0500 370
073-TC1000 370
073-TE0030 371
073-TE0060 371
073-TE0125 371
073-TF1524 392
073-TF1525 392
073-TF1526 392
073-TF1527 392
073-TF1528 392
073-VI30ST 370
073-VI60ST 370
073100304L 764
0731774/10 710
0731774/25 710
0731774/50 710
07319375/1 780
07319375/2 780
0731T26001 818
0731T26002 818
0731T36001 818
0731T36002 818
0731T41001 818
0731T41002 818
0731T41003 818
0731T46001 818
0731T46002 818
0731T51001 819
0731T51002 819
0731T51003 819
0732T26001 822
0732T26002 822
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0732T36001 822
0732T36002 822
0732T41001 822
0732T41002 822
0732T41003 822
0732T41501 822
0732T41502 822
0732T42001 822
0732T42002 822
0732T46001 822
0732T46002 822
0732T51001 822
0732T51002 822
0732T51003 822
0732T51501 822
0732T51502 822
0732T52001 822
0732T52002 822
0735733/10 801
0735733/11 801
0735733/12 801
0735733/13 801
0735733/14 801
0735733/15 801
073596801C 434
073596802C 434
073596803C 434
073596804C 434
073596805C 434
073818A-10 771
073818B-13 772
073819T-13 772
073824T-11 770
073824T-20 773
073830A-20 773
073831A-20 773
073832A-20 773
073832P-20 773
073833P-20 773
073834B-20 773
073834P-20 773
073834T-20 773
073911211L 503
073A000004 651
073A000005 651
073A000006 651
073A000007 651
073A000008 651
073A000009 651
073A000010 651
073A001529 392
073A001530 392
073A001531 392
073A001532 392
073A001538 394
073A001539 394
073A001629 639
073A001630 639
073A001638 639
073A100004 651
073A100005 651
073A100006 651
073A100007 651
073A100008 651
073A100009 651
073A100010 651
073A163120 639
073A201631 639
073A201632 639
073A201633 639
073A201634 639
073A201635 639
073A201636 639
073A201637 639
073A700050 373
073A700100 373
073A700250 373
073A700500 373
073A701000 373
073A702000 373
073A710050 373
073A710100 373
073A710250 373
073A710500 373
073A711000 373
073AI25090 503
073AI25091 503
073ATF1524 392
073ATF1525 392
073ATF1526 392
073ATF1527 392
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073ATF1528 392
073D001630 642
073D201631 642
073D201632 642
073D201633 642
073D201634 642
073D201635 642
073D201636 642
073D201637 642
073D238611 784
073D238612 784
073D238613 784
073D238614 784
073D238615 784
073D238616 784
073D238617 784
073D263120 642
073E001586 436
073E001588 436
073E001590 436
073E001592 436
073E001594 436
073E001596 436
073E001598 436
073E001600 437
073E001630 642
073E201631 642
073E201632 642
073E201633 642
073E201634 642
073E201635 642
073E201636 642
073E201637 642
073E263120 642
073GL25150 649
073GL25151 649
073GL25152 649
073GL32153 649
073GL32154 649
073GL32156 649
073GL32157 649
073L000997 812
073L000998 812
073L050997 812
073L640028 812
073L640037 812
073LC59314 393
073LC59316 393
073LC59517 393
073LC59518 393
073N001630 642
073N201631 642
073N201632 642
073N201633 642
073N201634 642
073N201635 642
073N201636 642
073N201637 642
073N263120 642
073P256840 814
073P256850 814
073P256860 814
073P256914 814
073P256915 814
073P256916 814
073P290380 814
073P290381 814
073P290382 814
073P290383 814
073P290388 814
073P290389 814
073P290390 814
073P290391 814
073PCAPUCH 371
073PTAP125 371
073PTAPC/G 371
073PTAPMAL 371
073PTE0030 371
073PTE0060 371
073PTE0125 371
073Q206755 776
073Q2484/2 502
073Q2484/4 502
073Q2626/1 801
073Q2626/2 801
073Q2626/3 801
073Q2626/4 801
073Q2626/5 801
073Q2626/6 801
073Q279-3A 503
073Q279-6A 503
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ÍNDICE POR REFERENCIA

REFERENCIA PÁGINA
073Q7729/1 502
073QS01478 802
073S000005 652
073S000006 652
073S000008 652
073S000009 652
073S000037 653
073S000039 653
073S000042 653
073S000043 653
073S000136 649
073S000138 649
073S000140 649
073S000142 649
073S100005 652
073S100006 652
073S100008 652
073S100009 652
073S100037 653
073S100039 653
073S100042 653
073S100043 653
073S100136 649
073S100138 649
073S100140 649
073S100142 649
073VI125ST 370
073VI250ST 370
073VI500ST 370
073VI999ST 370
073W001630 642
073W201631 642
073W201632 642
073W201633 642
073W201634 642
073W201635 642
073W201636 642
073W201637 642
073W263120 642
0760160-50 728
0760210-50 728
0760230-10 728
0760230-50 728
0760350-25 728
0760420-10 728
0760420-25 728
0760430-25 728
0760440-10 728
0760440-25 728
0760500-10 728
0760500-25 728
0760510-10 728
0760510-25 728
0760520-25 728
0760570-25 728
0760630-25 728
0760650-10 728
0760650-25 728
0760770-10 728
0760770-25 728
0760800-25 728
0760880-25 728
0761050-25 728
0761100-10 728
0761150-10 728
0770130-50 729
0770180-50 729
0770230-05 729
0770230-50 729
0770260-05 729
0770260-25 729
0770300-05 729
0770300-25 729
0770310-25 729
0770360-25 729
0770380-05 729
0770380-25 729
0770420-05 729
0770420-25 729
0770440-05 729
0770440-25 729
08009-0370 1053
08009-0371 1053
08009-0372 1053
08012-0001 1048
08012-0030 1048
08012-0048 1188
08012-0077 1079, 1084
08012-0130 1053
08012-0131 1053
08012-0132 1053
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08012-0146 1053
08012-0381 1052
08012-0382 1052
08012-0383 1052
08012-0385 1052
08012-0386 1079
08012-0391 1084
08012-0537 1048
08012-0590 1188
08012-0621 1053
08012-0622 1053
08012-0640 1084
08012-0647 1084
08012-0690 1053
08012-0691 1053
08012-0692 1053
08012-0712 1188
08012-0723 1052
08012-0724 1052
08012-0725 1052
08012-0729 1052
08012-0730 1052
08012-0731 1052
08012-0735 1052
08012-0736 1052
08012-0737 1052
08012-0746 1188
08012-0747 1188
08012-0748 1188
08012-0754 1188
08012-0799 1188
08012-0800 1188
08012-0980 1079
08600121BO 600
08T3215010 461
09000-0520 590
09000-0521 590
09000-0522 590
09000-0530 590
09000-0531 590
09000-0532 590
09010-0073 1078
09010-0074 1078
09010-0075 1044
09010-0076 1044
09010-0153 1047
09010-0187 1078
09010-0190 1044
09010-0194 1045
09010-0216 1046
09010-0218 1046
09010-0241 1079
09010-0243 1079
09010-0255 1047
09010-0263 1047
09010-0265 1047
09010-0267 1047
09010-0293 1046
09010-0295 1046
09010-0299 1046
09010-0303 1045
09010-0305 1045
09010-0309 1045
09010-0313 1079
09010-0315 1079
09010-0319 1079
09010-0323 1078
09010-0325 1078
09010-0329 1078
09010-0333 1044
09010-0335 1044
09010-0339 1044
09020-0111 1083
09020-0112 1083
09020-0172 1090
09020-0178 1083
09020-0180 1090
09020-0189 1090
09020-0191 1090
09020-0193 1090
09020-0233 1187
09020-0236 1187
09020-0241 1083
09020-0242 1083
09020-0243 1083
09020-0264 1089
09020-0267 1089
09020-0269 1089
09020-0271 1089
09020-0289 1084
09020-0311 1084
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09020-0313 1084
09030-0029 1051
09030-0030 1051
09030-0031 1051
09030-0038 1052
09030-0039 1052
09030-0040 1052
09038-0005 984
09038-0010 984
09038-0015 984
09038-0020 984
09038-0025 984
09038-0030 984
09038-0032 984
09038-0035 984
09038-0040 984
09038-0043 984
09038-0046 984
09038-0050 984
09038-0052 984
09038-0055 984
09038-0058 984
09038-0060 984
09038-0065 984
09038-0067 984
09038-0070 984
09038-0078 984
09038-0080 984
09038-2005 985
09038-2010 985
09038-2015 985
09038-2020 985
09038-2025 985
09038-2030 985
09038-2032 985
09038-2035 985
09038-2040 985
09038-2043 985
09038-2046 985
09038-2050 985
09038-2052 985
09038-2055 985
09038-2058 985
09038-2060 985
09038-2065 985
09038-2067 985
09038-2070 985
09038-2078 985
09038-2080 985
09038-3025 985
09038-3030 985
09038-3032 985
09038-3035 985
09038-3040 985
09038-3043 985
09038-3046 985
09038-3050 985
09038-3052 985
09038-3055 985
09038-3058 985
09038-3060 985
09038-3065 985
09038-3067 985
09038-3070 985
09038-3078 985
09038-5625 985
09038-5630 985
09038-5632 985
09038-5635 985
09038-5640 985
09038-5643 985
09038-5646 985
09038-5650 985
09038-5652 985
09038-5655 985
09038-5658 985
09038-5660 985
09038-5665 985
09038-5667 985
09038-5678 985
09040-0088 1087
09040-0092 1087
09040-0096 1087
09040-0112 1088
09040-0115 1088
09051-0028 1087
09051-0029 1087
09051-0031 1087
09068-5670 985
090PER12/1 977
090PER12/2 977
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090PER12/4 977
090PER12/6 977
090PER16/1 977
090PER16/2 977
090PER16/3 977
092-920605 1313
092-920650 1313
092-924406 1313
092-924703 1313
095-0CE110 1007
095-0CE111 1015
095-0CE112 1018
095-0CE113 1007
095-0CE114 1015
095-0CE115 1018
095-0CE126 1004
095-0CE146 1001
095-0CE148 1002
095-0CE180 1000
095-0CE182 999
095-0PV111 1011
095-0PV112 1011
095-0PV113 1011
095-0PV114 1011
095-0RE302 1006
095-0RE303 1006, 1009
095-0RE304 1001, 1002, 

1009
095-0RE305 1001, 1002, 

1009
095-0RE306 1007, 1009
095-0RE307 1019, 1021
095-0RE308 1021
095-0RE309 1019
095-0RE310 1019, 1021
095-0RE312 1016, 1017, 

1019, 1020
095-0RE313 1005, 1008
095-0RE315 1019, 1021
095-0RE316 1006, 1008, 

1020
095-0RE317 1019, 1021
095-0RE318 1021
095-0RE320 1006, 1008, 

1020
095-0RE321 1016, 1017, 

1019, 1020
095-0RE322 1019, 1021
095-0RE324 1016, 1017, 

1019, 1020
095-0RE326 1020
095-0RE327 1016, 1017, 

1019, 1020
095-0RE329 1005, 1008
095-0RE330 1019, 1021
095-0RE332 1006, 1008, 

1020
095-0RE333 1005, 1008
095-0RE334 1016, 1017, 

1019, 1020
095-0RE335 1006, 1008, 

1020
095-0RE337 1005, 1008
095-0RE338 1006, 1008, 

1020
095-0RE339 1006, 1008, 

1020
095-0RE340 1016, 1017, 

1019, 1020
095-0RE341 1006, 1008, 

1020
095-0RE342 1005, 1008
095-0RE343 1016, 1017, 

1019, 1020
095-0RE346 1016, 1017, 

1019, 1020
095-0RE347 1019, 1021
095-0RE348 1019, 1021
095-0RE349 1019, 1021
095-0RE354 1019, 1021
095-0RE355 1006
095-0RE356 1019, 1021
095-0RE359 1006, 1009
095-0RE360 1007, 1010
095-0RE361 1007, 1010
095-0RE362 1007, 1010
095-0RE364 1007, 1010
095-0RE365 1007, 1010
095-0RE366 1016, 1020
095-0RE367 1016, 1020
095-0RE369 1016, 1020
095-0RE370 1016, 1020
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095-0RE371 1003, 1005, 

1006
095-0RE373 1016, 1020
095-0RE375 1016, 1020
095-0RE376 1016, 1017, 

1019, 1020
095-0RE377 1003, 1005, 

1006
095-0RE378 1005, 1008
095-0RE379 1005, 1008
095-0RE380 1006, 1008
095-0RE381 1006, 1008
095-0RE382 1006, 1008, 

1020
095-0RE383 1006, 1009
095-0RE384 1007, 1009
095-0RE385 1007, 1009
095-0RE386 1007, 1010
095-0RE387 1007, 1010
095-0RE389 1010
095-0RE390 1010
095-0RE391 1010
095-0RE392 1011
095-0RE393 1011
095-0RE394 1011
095-0RE395 1011
095-0RE396 1011
095-0RE397 1011
095-0RE398 1005, 1006
095-0RE399 1006
095-0RE400 1006
095-0RE401 1009
095-0RE405 1017
095-0RE406 1010
095-0RE407 1010
095-0RE408 1006, 1008, 

1020
095-0RE409 1019, 1021
095-0RE412 1017
095-0RE413 1017
095-0RE414 1017
095-0RE415 1017
095-0RE416 1017
095-0RE417 1017
095-0RE418 1017
095-0RE419 1017
095-0RE420 1017
095-0RE423 1017
095-0RE426 1019, 1021
095-0RE427 1017, 1021
095-0RE428 1017, 1021
095-0RE430 1017
095-0RE431 1017
095-0RE433 1011
095-0RE434 1021
095-0RE435 1021
095-0RE436 1017
095-0RE440 1016, 1017, 

1019, 1020
095-0RE441 1019, 1021
095-0RE445 1005, 1008
095-0RE446 1006, 1008, 

1020
095-0RE447 1007, 1010
095-0RE448 1016, 1020
095-0RE449 1016, 1017, 

1019, 1020
095-0RE450 1017
095-0RE457 1017
095-0RE463 1005, 1008
095-0RE464 1007, 1010
095-0RE472 1019, 1021
095-0RE498 1016, 1017, 

1019, 1020, 
095-0RE499 1017
095-0RE506 1003, 1010
095-0RE507 1003, 1010
095-0RE508 1003, 1010
095-0RE513 1003
095-0RE514 1003
095-0RE515 1003
095-0RT106 1009
095-0RT108 1009
095-0RT110 1009
095-0RT121 1010
095-0RT128 1009
095-0RT138 1008
095-0RT143 1008
095-0RT150 1009
095-0RT151 1009
095-0RT152 1010, 1011
095-0RT153 1010
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ER
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CI

A

REFERENCIA PÁGINA
095-0RT154 1010
095-0RT160 1006
095-0RT161 1006
095-0RT163 1007
095-0RT167 1007
095-0RT173 1006
095-0RT175 1005
095-0RT177 1005
095-0RT183 1009
095-0RT191 1018
095-0RT192 1019
095-0RT195 1019
095-0RT197 1016, 1019
095-0RT198 1020
095-0RT199 1016, 1020
095-0RT201 1021
095-0RT202 1021
095-0RT203 1017
095-0RT205 1017
095-0RT206 1017, 1020
095-0RT210 1021
095-0RT219 1018
095-0RT222 1002
095-0RT223 1003
095-0RT224 1003
095-0RT226 1006
095-0RT227 1001
095-0RT228 1002
095-0RT229 1002
095-0RT246 1000
095-0RT247 1000
095-0RT248 1000
095-0RT252 1003
095-0RT253 1010
095-0RT254 1002
095-0RT255 999
095-CES300 905
095-ORE460 1018
095-ORE465 1016, 1020
095-ORE498 1020
095CES235C 905
095CES300C 905
095CES400C 905
0A00000012 863
0A00000013 863
0A00000014 863
0A00000015 863
0A00000016 863
0A00000017 863
0A00000019 863
0A00000063 1094
0A00000064 1094
0A00000065 1094
0A00000142 1065
0A00000144 1094, 1095
0A00000146 1094, 1095
0A00000167 1095
0A00000168 1094, 1095
0A00000169 1094, 1095
0A00000170 1095
0A00000172 1095
0A00000173 1095
0A00000174 1095
0A00000175 1095
0A00000176 1095
0A00000179 1094, 1095
0A00000180 1094, 1095
0A00000190 1094
0A00001088 1094
0A00001101 1094
0A00001110 1094
0A00001111 1094
0A00001113 1094
0A00001141 1065
0A00001142 1065
0A00109626 1094
0A15020508 585
0ABS120-4N 916
0ABS220-4N 916
0ABS320-4N 916
0AES100-4C 917
0AES200-4C 917
0BA1012-90 333
0BA2145-90 324
0BA3024-90 323
0BA3029-90 323
0BA3929-90 323
0BCMDOC025 1038
0BCMDOCU31 1038
0BCMDOCU36 1038
0BCMSMIDI7 1034
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0BCMSMINI7 1034
0BCVS10CBS 1036
0BCVS10CES 1036
0BCVS10PRE 1036
0BP1200056 444
0BP1200072 444
0C4012-101 770
0C4012-465 771
0CM0111148 1065
0CR0000006 521
0DE150K20D 918
0DE150K2DL 918
0DE15K0.2D 918
0DE300K50D 918
0DE300K5DL 918
0DE35K0.5D 918
0DE60K10DL 918
0DS10K0.1S 917
0DS3K0.01S 917
0DS5K0.05S 917
0DXTB10000 566
0DXTKIT-05 567
0EG200-3NM 915
0EG42002NM 915
0EMA0050EC 1106
0EMA0100EC 1106
0EMA0250EC 1106
0EMA0500EC 1106
0EMA1000EC 1106
0EMA2000EC 1106
0EMB1000-2 910
0EMB1200-1 910
0EMB2000-2 910
0EMB2200-0 910
0EMB3000-1 910
0EMB6000-1 910
0EMV0050CE 1105
0EMV0250CE 1105
0EMV1000CE 1105
0EMV5000CE 1105
0F201A0150 857
0F201A0151 856
0F201A0152 856
0F201A0155 857
0F201A0156 856
0F201A0157 856
0F202A0171 862
0F202A0173 863
0F202A0175 863
0F202A0176 862
0F202A0270 862
0F202A0280 862
0F203A0177 837
0F203A0178 837
0F203A0179 837
0F203A0180 837
0F204A0167 837
0F20500011 842
0F20500051 842
0F20500061 842
0F20500101 843
0F20500162 841
0F20500413 841
0F20500420 843
0F20500421 843
0F20700081 1118
0F20700430 1118
0F20700431 1118
0F30100020 1093
0F30100181 1093
0F30100185 1093
0F30100360 1093
0F30200120 1096
0F30200130 1096
0F30300110 1064
0F303A0380 1065
0F303A0390 1065
0F30800070 1099
0F30800080 1100
0HI2020-02 1157
0HI2020-30 1157
0HI2020-48 1157
0HI2202-02 1158
0HI904D-02 1241
0HI921-200 1240
0HI921-201 1240
0HI921-210 1240
0HI921-211 1240
0HI921-220 1240
0HI921-221 1240
0HI921-230 1240
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0HI921-231 1240
0HI9819023 1152
0HI9819030 1152
0HI9819053 1152
0HI9829-02 1155
0HLC102001 386
0HLC250-01 386
0KB1200-2N 913
0KB2000-2N 913
0KB2400-2N 913
0KB3600-2N 913
0KB650-2NM 913
0LD10-C000 656
0LGUEX1500 1186
0LKEXV1800 1186
0LKEXV2600 1186
0LKEXV3600 1186
0LKEXV3910 1187
0LKEXV5400 1186
0LXC-9A12E 942
0MMB040996 565
0MMBR25072 565
0MMG070808 565
0MMG160908 565
0MMG190908 565
0MMG20804N 565
0MMG221102 565
0MMG260704 565
0MMG270603 565
0MMG270704 565
0MMKITH-07 567
0MMKITL-06 567
0MUPG2PWC1 522
0N0353AN18 967
0N50300505 756
0N50300510 756
0N59740404 756
0N59741015 756
0N59744015 756
0N8163KN18 967
0N8163KT18 967
0N8203AN18 967
0N820AN184 967
0NA1220020 511
0NA1220045 511
0NA1550020 511
0NA1550045 511
0NA1564020 511
0NA1564045 511
0NA1570020 511
0NA1570045 511
0NA1580020 511
0NA1580045 511
0NA1610020 511
0NA1610045 511
0NA1620020 511
0NA1620045 511
0NA1650045 510
0NA1660045 510
0NA1670045 510
0NA1680045 510
0NA1690045 510
0NA2903320 511
0NA2903345 511
0NA2904520 511
0NA2904545 511
0NA2913320 511
0NA2913345 511
0NA2914520 511
0NA2914545 511
0NA2953345 510
0NA2954545 510
0NA2963345 510
0NA2964545 510
0NA5650010 510
0NA5650020 510
0NA5660010 510
0NA5660020 510
0NA5670010 510
0NA5670020 510
0NA5680010 510
0NA5680020 510
0NA5690020 510
0NA5953320 510
0NA5954520 510
0NA5963320 510
0NA5964520 510
0NY002BC01 516
0NY004UC01 516
0PC1000-05 382
0PC1000-09 382
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0PC200A-02 382
0PC400A-09 382
0PCB1000-1 911
0PCB1000-2 911
0PCB2000-1 911
0PCB2500-2 911
0PCB3500-2 911
0PCB6000-0 911
0PCB6000-1 911
0PEGKIT-05 567
0PEO040808 566
0PEO130810 566
0PEO140307 566
0PEO240412 566
0PEO251011 566
0PEOKIT-07 567
0PKT16K0.1 914
0PKT24K0.1 914
0PKT3000-2 914
0PKT4200-2 914
0PROKIT-03 567
0PS002EC01 516
0PS004WC01 516
0PSKITH-07 567
0PSKITL-06 567
0PT002TC01 516
0PT004CC01 516
0PV002FC01 516
0PV004IC01 516
0RC002GC01 516
0RC004LC01 516
0S30100180 1094
0S30100190 1094
0S30100200 1094
0S30100210 1094
0SGL7115ZY 730
0TA2151-10 316
0TP35A-300 385
0WB02SA12E 931
0WIC43945B 768
0X074-X076 338
0XL18026PB 1219
0YCC04-D09 930
1002F000T2 586
1002F180T2 586
1002F18AT2 586
1003F000T2 586
1003F180T2 586
1003F18AT2 586
1010103DAN 750
1010105DAN 750
1010108DAN 750
1010110DAN 750
1010112DAN 750
1010114DAN 750
1010117DAN 750
1010118DAN 750
1010121DAN 750
1010123DAN 750
1010126DAN 750
1010129DAN 750
1010131DAN 750
1010136DAN 750
1010141DAN 750
1010147DAN 750
1010150DAN 750
1010156DAN 750
1010160DAN 750
1010164DAN 750
1010171DAN 750
1010179DAN 750
1010187DAN 750
1010194DAN 750
1010305DAN 751
1010308DAN 751
1010310DAN 751
1010312DAN 751
1010314DAN 751
1010317DAN 751
1010318DAN 751
1010321DAN 751
1010323DAN 751
1010326DAN 751
1010329DAN 751
1010503DAN 751
1010505DAN 751
1010508DAN 751
1010510DAN 751
1010512DAN 751
1010514DAN 751
1010517DAN 751
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1010518DAN 751
1010521DAN 751
1010523DAN 751
1010526DAN 751
1010529DAN 751
1010531DAN 751
1010536DAN 751
1010541DAN 751
1010547DAN 751
1010550DAN 751
1010556DAN 751
1010560DAN 751
1010564DAN 751
1010571DAN 751
1011110DAN 750
1011112DAN 750
1011114DAN 750
1011117DAN 750
1011118DAN 750
1011121DAN 750
1011123DAN 750
1011126DAN 750
1011129DAN 750
1011131DAN 750
102-000646 1305
102-000BAN 1304
102-000VIS 1302
102-00BLAI 1304
102-00BLAU 1305
102-00OVER 1302
102-00SQUA 1302
102-0AXPSI 1303
102-CONTPS 1304
102-LIB100 1305
102-LIB411 1305
102-RELRSI 1307
102-RUSHSI 1304
102-SILPSI 1303
102COBCONT 1303
102COBHDPI 1303
102SPHERPI 1307
1046F000T2 586
1046F180T2 586
1046F18AT2 586
107-000601 1025
107-000602 1025
107-000604 1025
107-000618 1025
107-000638 1025
107-000646 1025
107-000687 1025
107-001715 1228
107-001724 1228
107-001780 1228
107-001790 1228
107-001791 1228
107-001829 1228
107-002514 1228
107-002515 1228
107-002738 1029
107-002798 1029
107-002799 1029
107-002806 1029
107-002823 1029
107-002836 1029
107-002838 1029
107-003700 1228
107-005510 1029
107-005700 1228
107-005701 1029
107-006010 1027
107-006017 1027
107-006018 1027
107-006085 1027
107-006096 1027
107-007900 1029
107-007901 1029
109-0MPLAK 398
109-0NPLAK 398
109-0RPLAK 398
109-0T1010 398
109-0T2020 398
109-300009 481
109-300010 481
109-300011 481
109-300012 481
109-300014 481
109-300106 481
109-300107 481
109-300108 481
109-300109 481
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109-300110 481
109-300111 481
109-300114 481
109-300120 481
109-300210 481
109-300211 481
109-300212 481
109-300214 481
109-MIPLAK 398
109-V12010 1249
109-V12013 1249
109-V12014 1249
1094-IQ85C 1190
109V12010B 1249
109V12013B 1249
1101600BOC 606
1102100BOC 606
1103100BOC 606
1104100BOC 606
1108100BOC 606
1108800BOC 606
1110-05P-5 591
1110000INS 594
11100V1001 1060
11100V1101 1060
1111500BOC 606
1112000BOC 606
1112200BOC 606
1113000BOC 606
1113200BOC 606
1114000BOC 606
1115-22039 1323
1115-22058 1322
1115-22122 1321
1115-22144 1320
1118000BOC 606
1119000BOC 606
112-0CM24A 998
112-0CM26A 998
112TC-312E 1040
112TI-312E 1040
112TS-312E 1040
113-00010D 365
113-000LB2 367
113-000TES 368
113-000TR1 367
113-000TR2 367
113-0010TZ 366
113-0010ZI 365
113-006033 365
113-007028 364
113-007029 364
113-007030 364
113-007031 365
113-007032 365
113-007033 364
113-007034 364
113-007035 364
113-007037 365
113-007038 365
113-007039 366
113-007041 365
113-007042 365
113-007044 365
113-007045 365
113-007046 365
113-007047 365
113-007048 365
113-007049 365
113-007051 365
113-007052 365
113-008001 366
113-008002 366
113-008003 366
113-008005 366
113-008006 366
113-008007 366
113-00TK50 368
113-00TK51 368
113-00TK61 368
113-020KDL 365
113-E07050 367
113-GR7040 367
113-GR7041 367
113TK50180 368
113TK51180 368
113TK61180 368
114-000002 692
114-000005 662
114-000006 702
114-000007 662
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114-000020 1091
114-000021 663
1150000INS 594
1160000INS 594
1160AW1311 637
1171-00459 1077
1171-01423 752
1171-01926 752
1171-02932 752
1180000INS 594
1190000INS 594
120-161004 694
120-162001 694
120-162005 695
120-162023 694
120-162064 695
120-162222 695
120-163840 694
120-243740 695
120-243741 694
120-243742 695
120-243743 695
120-244112 694
120-244113 694
120-244117 694
120-248264 702
120-668817 355
120-668818 354
120-982897 665
1200000INS 594
120242222U 695
1210000INS 594
1220000INS 594
1230000INS 594
124-00620C 734
124-00630C 734
124-00640C 734
124-00730C 734
124-00740C 734
124-00830C 734
124-01075C 733
124-01075P 733
124-01275C 733
124-01275P 733
124-10100C 733
124-10100P 733
124-12100C 733
124-12100P 733
124-12120C 733
124-12120P 733
124-15150C 733
124-15150P 733
124-16100C 733
124-16100P 733
124-16160C 733
124-16160P 733
124-18180C 733
124-18180P 733
124-20200C 733
124-20200P 733
1240000INS 594
1260000INS 594
1270000INS 594
1280000INS 594
1281000BOC 445
1281100BOC 445
1281200BOC 445
1290000INS 594
1300/80210 477
130N86KN18 967
130N86KT18 968
133-001001 994
133-001002 994
133-001005 993
133-001006 994
133-001503 993
133-007917 1102
133-011215 997
133-011366 994
133-031400 993
133-034019 1102
133-035170 993
133-037583 1102
133-037585 1102
133-039204 1102
133-050224 1102
133-058201 1101
133-058913 1102
133-061644 1101
133-061653 1101
133-061654 1101
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133-061659 1102
133-061660 1102
133-061683 1102
133-062302 1102
133-062332 1102
133-065117 1102
133-066626 1102
133-068227 996
133-070205 1102
133-071280 1102
133-072307 996
133-072308 996
133-073331 1102
133-075292 1102
133H301001 996
133H401001 996
133H501001 996
133H601001 996
13681K7998 1268
1368POLI05 1270
1368POLI10 1270
139-000310 660
139-130005 477
139-130007 477
139-130012 477
139-130013 477
139-130024 477
139-130025 477
139250P252 496
139253P252 496
139305P252 496
140-014080 621
140-014085 621
140-014360 621
140-015649 621
140-015651 621
140-015652 621
140-015656 621
140-015659 621
140-015671 621
140-015675 621
140-015679 621
140-016101 622
140-016102 622
140-016104 622
140-016106 622
140-016125 622
140-016128 622
140-016131 622
140-016200 622
140-016206 622
140-016212 622
1502F000T2 586
1502F180T2 586
1502F18AT2 586
1503F000T2 586
1503F180T2 586
1503F18AT2 586
152-007755 1271
1546F000T2 586
1546F180T2 586
1546F18AT2 586
160-500272 769
160-500334 769
160-504772 769
169-000ASP 1317
169-000CBR 1317
169-000CRR 1317
169-000EXP 1317
169-000GAS 1317
169-000INF 1317
169-000IRR 1317
169-000MAM 1317
169-000TXC 1317
178-00079C 1255
178-000RRP 1317
178-005791 1255
178-005792 1255
178-005793 1255
178-005794 1255
178-005795 1255
178-00AF3X 1260
178-00B22M 1259
178-00B22S 1259
178-00B30M 1259
178-00B30S 1259
178-00B45M 1259
178-00B45S 1259
178-00B60M 1259
178-00B60S 1259
178-00BR20 1264
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178-00BR30 1264
178-00BR40 1264
178-00BR60 1264
178-00KITA 1263
178-00MB30 1256
178-00MC45 1256
178-00MC60 1256
178-00SFA2 990, 1264
178-03031E 1256
178-03032E 1256
178-03034E 1256
178-03035E 1256
178-040RRA 1317
178-044RRA 1317
178-060RRA 1317
178-066RRA 1317
178-0790E1 1255
178-0790E2 1255
178-0AC150 1262
178-0AC300 1262
178-0AF52X 1260
178-0APC32 1258
178-0APC62 1258
178-0APC92 1258
178-0BR100 1264
178-0BRC20 1264
178-0BRC30 1264
178-0BRC40 1264
178-0BRC60 1264
178-0CAR50 990, 1264
178-0FOR50 990, 991, 

1264
178-0LU020 989
178-0LU034 989
178-0LU050 989
178-0LU135 989
178-0LU235 989
178-0LU335 989
178-0ORG50 990 ,991, 

1264
178-0TA020 989
178-0TA034 989
178-0TA050 989
178-0TA135 989
178-0TR020 989
178-0TR034 989
178-0TR050 989
178-0TR135 989
178-0TR235 989
178-0TR335 989
178-3033UE 1256
178-3035UE 1256
178-3036UE 1256
178-400RRA 1317
178-59714B 1255
178-59714C 1255
178-59723C 1255
178-600RRA 1317
178-AFP1P3 1260
178-AFP2P6 1260
178-APC112 1258
178-APC222 1258
178-APK300 1262
178-APL020 989
178-APL034 989
178-APL050 989
178-APL135 989
178-APL235 989
178-APL335 989
178-ASVM11 1261
178-ASVM22 1261
178-AZ1100 1261
178-AZ1500 1261
178-AZ3000 1261
178-AZ5000 1261
178-BRC100 1264
178-CDFFOR 991
178-CDFORG 990, 991, 

1263
178-CORG51 990, 991, 

1264
178-EFH203 988
178-EFH204 988
178-EFH205 988
178-EFH206 988
178-EFH207 988
178-EFH303 988
178-EFH304 988
178-EFH305 988
178-EFH306 988
178-EFH307 988
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178-EFH403 988
178-EFH404 988
178-EFH405 988
178-EFH406 988
178-EFH407 988
178-EFH503 988
178-EFH504 988
178-EFH505 988
178-EFH506 988
178-EFH507 988
178-FOR200 991
178-FOR203 991
178-FOR300 991
178-FOR303 991
178-FOR500 991
178-H50KIT 1264
178-LA5674 1255
178-LA5675 1255
178-LA5761 1255
178-LA5762 1255
178-LA5763 1255
178-M15792 1257
178-M15793 1257
178-M15795 1257
178-M25793 1257
178-M25794 1257
178-M25795 1257
178-M35794 1257
178-M35795 1257
178-M45794 1257
178-M45795 1257
178-ORG200 991
178-ORG203 991
178-ORG300 991
178-ORG303 991
178-ORG500 991
178CDFCORG 990, 991, 

1263
178CORG201 991
178CORG203 991
178CORG301 991
178CORG303 991
178CORG501 991
178EFH1303 988
178EFH1304 988
178EFH1305 988
178EFH1306 988
178EFH1307 988
178EFH1503 988
178EFH1504 988
178EFH1505 988
178EFH1506 988
178EFH1507 988
178EFH2303 988
178EFH2304 988
178EFH2305 988
178EFH2306 988
178EFH2307 988
178EFH2503 988
178EFH2504 988
178EFH2505 988
178EFH2506 988
178EFH2507 988
178EFH3503 988
178EFH3504 988
178EFH3505 988
178EFH3506 988
178EFH3507 988
184-051998 1191
184-051999 1191
184-113046 1054
184-127204 1054
184-300639 1054
184-301114 1054
1900CB2660 495
1BP1200093 444
200-00CTSS 1319
200-00ETSS 1319
200-00ITSS 1319
200-00UASS 1318
200-00UBSS 1318
200-00UGSS 1318
200-00UMSS 1318
200-0MCTSS 1319
200-0MNISS 1319
200-0RBTSS 1319
200-0RLTSS 1319
200-0RNISS 1319
200-0UCRSS 1318
200-0ULMSS 1318
200-0URPSS 1318
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200-AUGUSS 1318
206-020000 901
206-020001 901
206-020002 901
206-020003 901
206-021001 903
206-021002 903
206-021003 903
206-021004 903
206-021005 903
206-021006 903
206-021007 903
206-021008 903
206-022001 899
206-022002 900
206-022003 900
206-022004 900
206-022005 900
206-022012 900
206-050001 902
206-050002 902
206-050003 902
206-050004 902
206-050006 902
206-050007 902
206-050008 902
206-050009 902
206-050011 903
206-050016 903
206-050027 902
206-050028 902
206-050029 902
206-050030 902
206-051001 903
206-051005 903
206-051006 903
206-051007 903
206-051008 903
206-051009 903
206-051010 903
206-051019 903
206-051023 903
206-051024 903
206-051025 903
206-051026 903
206-051027 903
206-051028 903
206-051029 903
206-051032 903
206-051033 903
206-051034 903
206-052007 899
206-052008 899
206-052009 899
206-052012 900, 901
206-052013 900, 901
206-052014 900
206-052017 900, 901
206-052018 900, 901
206-052019 900
206-052023 899
206-052024 900, 901
206-052025 900, 901
206-052036 900, 901
206-052037 900, 901
206-052038 901
206-052039 901
209-00A001 987
209-00ABEK 987
209-00CRG1 987
209-00CRG2 987
209-00CRG3 987
209-00CRG4 987
209-00CRG5 987
209-00CRV3 995
209-00F001 987
209-00K001 987
209-00KD01 987
209-0AD001 987
209-0BE001 987
209-0CRCO2 1089
209-0CRHZ1 993
209-0CRHZ2 993
209-0FD001 987
209-BED001 987
209-CR670G 986
209-CR870G 986
209-CR990G 986
209-CRBIO1 995
209-CRBIO2 995
209-CRBIO3 995
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209-CRECO2 986
209-CRG0.5 987
209000FL-1 992
209000FL-2 992
20900CRPCR 997
209670E-FL 992
209870E-FL 992
209CR1010G 986
209CR1200G 986
219-301000 1148
219-303000 1148
219-305000 1148
219-310000 1148
219-315000 1148
221-35GR50 1267
221-ARD050 1267
221-LRD050 1267
221-VRD050 1267
223-000053 1223
223-003480 1224
223-003830 1223
223-003850 1223
223-005223 1225
223-110040 1224
223-173810 1223
226-001110 1272
226-002210 1272
226-002220 1272
226-003130 1272
226-004220 1272
226-004285 1272
229-018959 629
229-022145 627
229-022357 628
229-085454 628
229-085457 628
229-085477 628
229-085484 628
229-089934 628
230-096118 1093
230-096124 1093
230-096125 1093
230-096126 1093
232-SOPBID 364
232-SOPSOB 364
233-0402-0 761
233-0402-2 761
233-0402-3 761
233-0402-4 761
233-0402-5 761
233-0402-6 761
233-0402-7 760
233-0402-8 761
233-0402-9 761
233-402-00 761
233-402-10 761
233-402-12 760
233-402-13 760
233-402-14 760
233-402-15 761
234000J150 1229
235-000108 627
235-000126 627
235-000303 627
235-000610 628
235-000741 628
235-00102U 627
235-00249U 625
235-00280S 626
235-00295U 625
235-00296V 625
235-017196 627
235-100002 626
235-1594/1 626
266-60100L 1278
266-60100M 1278
266-60100S 1278
266-6010XL 1278
266-6010XS 1278
2666080SPL 1277
2666080SPM 1277
2666080SPS 1277
2666080SXL 1277
266SP0060L 1277
266SP0060M 1277
266SP0060S 1277
266SP006XL 1277
266SP6020L 1278
266SP6020M 1278
266SP6020S 1278
266SP602XL 1278

REFERENCIA PÁGINA
266SP6080L 1276
266SP6080M 1276
266SP6080S 1276
266SP608XL 1276
266SP608XS 1280
266SP6X80L 1277
266SP6X80M 1277
266SP6X80S 1277
266SP6X8XL 1277
266SPXT60L 1277
266SPXT60M 1277
266SPXT60S 1277
266SPXT6XL 1277
288-430.11 462
2OH01G-06T 456
2OH500-03L 456
300111V001 1062
300151V001 1062
300211V001 1062
300251V001 1062
3010408-25 723
3010508-25 723
3010509-25 723
3010609-25 723
3010610-25 723
3010710-25 723
3010711-25 723
3010812-25 723
3010913-25 723
3011014-25 723
3011217-25 723
3014000BOC 594
3015000BOC 594
3018000BOC 594
302-001482 478
302-124070 476
302-124090 476
302-CC2560 495
302-CC2660 495
302-CC3380 495
302-MFQ037 487
302-MFQ047 487
302-MFQ090 487
302-MFQ150 487
302-MFV547 487
3020515-05 723
3020616-05 723
3020618-05 723
3020717-05 723
3020818-05 723
3020820-05 723
3020824-05 723
3021300G15 477
302518G085 478
302CB01090 495
302CB33094 495
302CB35150 495
302CC01050 495
302CC33100 495
302CC33118 495
302CC35150 495
302CC40100 495
302CQ01990 495
302CQ25100 495
302MFV1047 487
302MFV1090 487
302MFV1125 487
302MFV1150 487
302MFV2090 487
302MFV2125 487
302MFV3100 487
302MFV3150 487
302MFV4090 487
302MFV6090 487
30420-AZUL 1322
3050406-10 725
3050507-10 725
3050608-10 725
3050710-10 725
3050812-10 725
3050913-10 725
3051014-10 725
309-039494 670
309-039594 670
309-039694 670
309-039794 670
309-039894 670
309-039994 670
309-040093 670
309-040193 670
309-040293 670
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309-040393 670
309-040493 670
309-040593 670
309-040693 670
309-040793 670
309-064091 714
309-064191 714
309-064291 714
309-064391 714
309-064491 714
309-064591 714
309-064604 715
309-064704 715
309-064804 715
309-064904 715
309-065004 715
309-065104 715
309-065204 715
309-065304 715
309-105599 394
309-105699 394
309-107097 647
309-107197 647
309-107297 647
309-107397 647
309-107497 647
309-107597 647
309-640941 713
309-641941 713
309-642941 713
309-643941 713
309-644941 713
309-645941 713
309-646081 714
309-646941 714
309-647081 714
309-647941 714
309-648081 714
309-648941 714
309-649081 714
309-649941 714
309-650081 714
309-650941 714
309-651081 714
309-651941 714
309-652081 714
309-652941 714
309-653081 714
309-653941 714
309-670040 646
309-671040 646
309-67104A 646
309-671891 645
309-671895 646
309-671941 645
309-672040 646
309-67204A 646
309-672891 645
309-672895 646
309-672941 645
309-673040 646
309-67304A 646
309-673891 645
309-673895 646
309-673941 645
309-674040 646
309-67404A 646
309-674891 645
309-674895 646
309-674941 645
309-675040 646
309-67504A 646
309-675891 645
309-675895 646
309-675941 645
309-676040 646
309-67604A 646
309-676891 645
309-676895 646
309-676941 645
309-67704A 646
309-677891 645
309-677895 646
309-677941 645
3100000BOC 595
3100103-25 724
3100104-25 724
3100106-25 724
3100204-25 724
3100205-25 724
3100206-25 724
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3100305-25 724
3100306-25 724
3100307-25 724
3100406-25 724
3100407-25 724
3100408-25 724
3100409-25 724
3100507-25 724
3100508-25 724
3100509-25 724
3100510-25 724
3100525-25 724
3100608-25 724
3100609-25 724
3100610-25 724
3100709-25 724
3100710-25 724
3100711-25 724
3101000BOC 595
3101504-25 724
3101535-25 724
3102000BOC 595
3102545-25 724
3103000BOC 595
3104000BOC 595
3105000BOC 595
311-132867 390
311-132913 390
311-150326 707
311-156340 389
311-156367 389
311-156472 389
311-156499 389
311-159910 389
311-159920 389
311-166508 707
311-337516 755
311-363401 755
311-363452 755
311-366524 755
311-366656 755
311-368632 755
311-375353 755
311-377224 755
311-377267 755
311-379146 755
311-379189 755
3110000BOC 595
3110515-15 724
3110612-25 724
3110713-25 724
3110715-25 724
3110717-15 724
3110816-25 724
3113000BOC 595
3114000BOC 595
315-316-01 920
315-316-02 920
315-316-03 920
315-316-04 920
315-316-05 920
315-316-06 920
315-316-07 920
315-316-08 920
315-316-09 920
315-316-11 920
315-316-12 920
315-316-13 920
315-316-14 920
315-317-01 921
315-317-02 921
315-317-03 921
315-317-04 921
315-317-05 921
315-317-06 921
315-317-07 921
315-317-08 921
315-317-09 921
315-317-11 921
315-317-12 921
315-317-13 921
315-317-14 921
315-317-15 921
315-317-16 921
315-318-01 921
315-318-02 921
315-318-03 921
315-318-04 921
315-318-05 921
315-318-06 921
315-318-07 921

Tablas.indd   1379 16/12/15   12.51



www.scharlab.com

1380   Scharlab The Lab Sourcing Group www.scharlab.com · pedidos@scharlab.com

ÍNDICE POR REFERENCIA

REFERENCIA PÁGINA
315-318-08 921
315-318-09 921
315-326-01 921
315-326-02 921
315-326-03 921
315-326-04 921
315-326-05 921
315-326-06 921
315-326-07 921
315-326-08 921
315-326-09 921
315-326-11 921
315-326-12 921
315-326-13 921
315-326-14 921
315-327-01 922
315-327-02 922
315-327-03 922
315-327-04 922
315-327-05 922
315-327-06 922
315-327-07 922
315-327-08 922
315-327-09 922
315-327-11 922
315-327-12 922
315-327-13 922
315-327-14 922
315-327-15 922
315-327-16 922
315-327-61 922
315-327-62 922
315-327-63 922
315-327-64 922
315-327-65 922
315-327-66 922
315-327-67 922
315-327-68 922
315-327-69 922
315-327-71 922
315-327-72 922
315-327-73 922
315-327-74 922
315-327-75 922
315-327-76 922
315-329-01 922
315-329-02 922
315-329-03 922
315-329-04 922
315-329-05 922
315-329-06 922
315-329-07 922
315-329-08 922
315-329-09 922
315-329-11 922
315-329-12 922
315-329-13 922
315-329-14 922
315-337-01 923
315-337-02 923
315-337-03 923
315-337-04 923
315-337-05 923
315-337-06 923
315-337-07 923
315-337-08 923
315-337-09 923
315-337-11 923
315-337-12 923
315-337-13 923
315-337-14 923
315-337-15 923
315-337-16 923
315-347-01 923
315-347-02 923
315-347-03 923
315-347-04 923
315-347-05 923
315-347-06 923
315-347-07 923
315-347-08 923
315-347-09 923
315-347-11 923
315-347-12 923
315-347-13 923
315-347-14 923
315-347-41 923
315-347-42 923
315-347-43 923
315-347-44 923
315-347-45 923
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315-347-46 923
315-347-47 923
315-347-48 923
315-347-49 923
315-347-51 923
315-347-52 923
315-347-53 923
315-347-54 923
315-44035A 912
315-44043N 912
315-44049A 912
315-44053N 912
315-CM1K1N 910
315-DE-A10 919
315-DE-A11 919
315-DE-A12 919
315-DE-A13 919
315-DE6K1D 918
315-DS-A01 919
315-DS-A02 919
315-EG-A03 919
315-EG-A04 919
315-EG-A05 919
315-EG-A06 919
315-EG-A09 919
315-KB-A01 919
315-KS-A01 919
315-ORA1GG 1221
315-ORA1RE 1221
315-ORA1SA 1220
315-ORA1SB 1220
315-ORA1UA 1221
315-ORA1UB 1221
315-ORA1WA 1221
315-ORA1WB 1221
315-ORA2AB 1221
315-ORA2PA 1221
315-ORA2PB 1221
315-ORA2SA 1220
315-ORA2SB 1220
315-ORA3HA 1220
315-ORA3HB 1220
315-ORA3SA 1220
315-ORA3SB 1220
315-ORA3WA 1221
315-ORA3WB 1221
315-ORA4FA 1221
315-ORA4FB 1221
315-ORA4RR 1221
315-ORA4UA 1221
315-ORA4UB 1221
315-ORA6HA 1220
315-ORA6HB 1220
315-ORA7WA 1221
315-ORA7WB 1221
315-ORD1PM 1222
315-ORD1RS 1222
315-ORD1SM 1222
315-ORD2UM 1222
315-ORD2WM 1222
315-ORD3SM 1222
315-ORD5UM 1222
315-ORD6US 1222
315-ORT1RS 1223
315-RH-A02 897
315-YBI-01 919
315-YKS-01 919
315-YPS-03 924
315440-21A 912
315440-51N 912
315440-902 919
315440-A01 919
315572-A02 919
315572-A05 919
315911-013 897, 919
315ACS-A01 919
315AES-A01 919
315ALS-A02 919
315CM1501N 910
315CM3201N 910
315CM60-2N 910
315DBS60-3 897
315DE15K2D 918
315DE35K5D 918
315DE60K1D 918
315EMB-A01 919
315EMB52K1 910
315EMB52K5 910
315FCB-A01 919
315MLB-A01 897
315NDE-A02 919
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315ORA10BA 1220
315ORA10BB 1220
315ORA18BB 1220
315ORA20BA 1220
315ORA20BB 1220
315ORA32BA 1220
315ORA32BB 1220
315ORA62BA 1220
315ORA62BB 1220
315ORA80BB 1220
315ORA80BE 1221
315ORA82BB 1220
315ORA90BE 1221
315ORD45BM 1222
315ORD85BM 1222
315ORD92BM 1222
315ORD92HM 1222
315PCB-A02 919
315PCB-A03 919
315PCB-A04 919
315PCB-A05 919
315YKB-01N 897, 919
3162010KLE 752
3162012KLE 752
3162014KLE 752
3162016KLE 752
3162018KLE 752
3162020KLE 752
3162022KLE 752
3162025KLE 752
3162030KLE 752
3162035KLE 752
3162042KLE 752
3162045KLE 752
3162050KLE 752
3180000BOC 595
3181000BOC 595
3182000BOC 595
319-00EBTL 1293
319-00EBTM 1293
319-00EBTS 1293
319-00SHTL 1293
319-00SHTM 1293
319-00SHTS 1293
319-00WRTL 1293
319-00WRTM 1293
319-00WRTS 1293
319-0EBTXL 1293
319-0SHTXL 1293
319-0WRTXL 1293
319-418T06 1294
319-418T07 1294
319-418T08 1294
319-418T09 1294
319-418T10 1294
319-500F06 1294
319-500F07 1294
319-500F08 1294
319-500F09 1294
319-500F10 1294
319-666V08 1294
319-666V09 1294
319-666V10 1294
319-EBWPTL 1293
319-EBWPTM 1293
319-EBWPTS 1293
319-MAWPTL 1293
319-MAWPTM 1293
319-MAWPTS 1293
319-SHWPTL 1293
319-SHWPTM 1293
319-SHWPTS 1293
319-WRWPTL 1293
319-WRWPTM 1293
319-WRWPTS 1293
319EBWPTXL 1293
319MAWPTXL 1293
319SHWPTXL 1293
319WRWPTXL 1293
3200000BOC 595
3200204-25 724
3200305-25 724
3200406-25 724
3200507-25 724
3200608-25 724
3200709-25 724
3200810-25 724
3201000BOC 595
3202000BOC 596
3261000BOC 595
3262000BOC 595
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3263000BOC 595
3264000INS 594
330-0SKT36 1292
330-0SKT46 1292
330-0SKT56 1292
3300000BOC 596
3301000BOC 596
3302000BOC 596
3303000BOC 596
3304000BOC 596
3305000BOC 596
3306000BOC 596
3307000BOC 596
331-000KRC 990, 1263
331-00CDFA 990, 1263
331-00CDFP 990, 1263
331-00CDVA 990, 1263
331-028234 1265
331-028254 1265
331-028703 1265
331-028704 1265
331-228120 1319
331-360180 1319
331-H50KIT 990, 1264
331AK28905 1265
331AK28906 1265
3340000BOC 596
3345000BOC 596
3360000BOC 596
33799005AM 374
33799006AM 374
33799007AM 374
33799008AM 374
33799009AM 374
33799105AM 374
33799106AM 374
33799107AM 374
33799108AM 374
33799109AM 374
3400115-05 726
3400175-05 726
3400204-05 726
3400304-05 726
3400405-05 726
3400501-05 726
3400506-05 726
3400608-05 726
3400613-05 726
3400785-05 726
3400811-05 726
3400813-05 726
3400895-05 726
3400911-05 726
3401012-05 726
3401214-05 726
3401318-05 726
3401521-05 726
3402732-05 726
3407007KLE 752
3407010KLE 752
3407013KLE 752
3407018KLE 752
3407025KLE 752
3420000BOC 596
3421000BOC 596
3422000BOC 596
3423000BOC 596
3424000BOC 596
343-005NMA 359
343-005NMN 359
343-010NMA 359
343-010NMN 359
343-025NMA 359
343-025NMN 359
343-030DEC 358
343-060DEC 358
343-120DEC 358
343-150DEC 358
343-220LRP 358
3430000BOC 596
3431000BOC 596
343120LRIN 358
3432000BOC 596
3433000BOC 595
3460000BOC 597
3461000BOC 597
3462000BOC 597
3464000BOC 597
3465000BOC 597
3480000BOC 597
3481000BOC 597
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3482000BOC 597
3483000BOC 597
3484000BOC 597
34FC232399 1153
34HI203002 1157
34HI204002 1157
34HI522102 1158
34HI522202 1158
34HI532102 1159
34HI542102 1159
34HI552102 1159
34HI552202 1159
34HI710006 1156
34HI763100 1157
34HI764080 1157
34HI900100 1240
34HI900125 1240
34HI903-02 1241
3500305-05 725
3500406-05 725
3500507-05 725
3500609-05 725
3500610-05 725
3500710-05 725
3500711-05 725
3500812-05 725
3500913-05 725
3501014-05 725
3510814-05 726
3510915-05 726
3511016-05 726
3511221-05 726
3520612-05 726
3550204-05 725
3550305-05 725
3550406-05 725
3550507-05 725
3550608-05 725
3550609-05 725
3550710-05 725
3550811-05 725
3550913-05 725
3551013-05 725
3551014-05 725
3551215-05 725
3551216-05 725
3551535-05 725
359-796001 702
359-796003 702
359-796005 702
359-796006 702
359-796008 702
359-796009 702
359-796010 702
3600000BOC 670
3601000BOC 670
3602000BOC 670
3603000BOC 670
3620113SBI 748
3620213SBI 748
3620313SBI 748
3620413SBI 748
3620513SBI 748
3620613SBI 748
3620713SBI 748
3620813SBI 748
3620913SBI 748
3621113SBI 748
3621213SBI 748
3621313SBI 748
3621413SBI 748
3621513SBI 748
3621613SBI 748
3621713SBI 748
3621813SBI 748
3624213SBI 748
3624223SBI 748
3624233SBI 748
3624413SBI 748
3624423SBI 748
3624433SBI 748
3624513SBI 748
3624523SBI 748
3624533SBI 748
3624613SBI 748
3624623SBI 748
3624633SBI 748
3627113SBI 749
3627123SBI 749
3627133SBI 749
365-00SET1 1236
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365-00SET2 1236
365-00SET3 1236
365-00SET4 1236
387-000105 1312
387-000SK5 1253
387-001816 1323
387-002810 1301
387-002820 1301
387-002822 1301
387-002840 1301
387-002842 1301
387-005F11 1307
387-006035 1311
387-006038 1311
387-00764P 1314
387-009330 1308
387-009914 1309
387-00BT30 1315
387-00BT40 1315
387-00K101 1308
387-00K112 1308
387-00P130 1253
387-01252P 1316
387-01253P 1316
387-01281P 1316
387-01282P 1316
387-02890S 1302
387-02890V 1302
387-048310 1309
387-048312 1309
387-057822 1253
387-078058 1252
387-078108 1252
387-08510P 1314
387-0ACU03 1316
387-0ACU04 1316
387-0ACU10 1316
387-0ACU14 1316
387-0BPK01 1315
387-0BPK02 1314
387-0BT20L 1315
387-0BT20S 1315
387-0N1800 1310
387-0S533L 1315
387-0S655E 1315
387-0S855E 1315
387-0T270G 1252
387-0TR325 1315
387-0TR326 1315
387-0TR327 1315
387-0TR330 1315
387-0TR332 1315
387-0TR340 1315
387-0TR371 1315
387-0TR380 1315
387-0TR970 1315
387-0V100E 1316
387-0V200E 1316
387-0V500E 1316
387-128320 1309
387-128825 1309
387-133300 1302
387-2800CG 1300
387-2890SA 1302
387-2P24X5 1314
387-405785 1252
387-408649 1252
387-408698 1252
387-408706 1252
387-408714 1252
387-408730 1252
387-408748 1252
387-408755 1252
387-508833 1309
387-71448C 1300
387-758001 1311
387-80030P 1316
387-80031P 1316
387-80040P 1316
387-80072P 1316
387-843639 1309
387-843795 1311
387-A001SP 1273
387-A002SP 1273
387-A00X4A 1275
387-A01005 1273
387-A01009 1273
387-A01100 1273
387-A01110 1273
387-A01271 1274
387-AH4A30 1275

REFERENCIA PÁGINA
387-AH510A 1275
387-AM2RX7 1275
387-AMT155 1275
387-AMT53H 1275
387-AUF20P 1274
387-B4430L 1320
387-BLT-15 1314
387-G500GU 1307
387-JPRTU1 1314
387-P4510L 1298
387-P4520L 1298
387-PF2001 1253
387-S60510 1315
387-S80510 1315
387-TR302E 1315
387-TR315E 1315
387-TR341E 1315
387-TR344E 1315
387-TR3600 1315
387-TR362E 1315
387925P2X6 1314
387B4430XL 1320
387B4440XL 1320
387FHESTIN 1302
387P4510XL 1298
387P4520XL 1298
387SF201AF 1301
387SF401AF 1301
387SF402AF 1301
387SF403AF 1301
387SF408AS 1301
387SF410AS 1301
387TR01000 1274
387TR3712E 1315
387TR3802E 1315
387TR3822E 1315
3910000BOC 595
3920000BOC 597
402-251017 1279
402-251018 1279
402-251019 1279
402-69318L 1280
402-69318M 1280
402-69318S 1280
402-80600L 1285
402-80600M 1285
402-80600S 1285
402-8060XL 1285
402-9318XS 1280
402M79000L 1284
402M79000M 1284
402M79000S 1284
402M7900XL 1284
402M950065 1284
402M950075 1284
402M950085 1284
402M950095 1284
402MA6750L 1284
402MA6750M 1284
402MA6750S 1284
402MA675XL 1284
403406VWXL 1286
422-02BS38 1296
422-02BS40 1296
422-02BS42 1296
422-MILA38 1296
422-MILA39 1296
422-MILA40 1296
422-MILA41 1296
422-MILA42 1296
422-PIS038 1296
422-PIS039 1296
422-PIS040 1296
422-PIS041 1296
422-PIS042 1296
423-00004L 1291
423-00004M 1291
423-00004S 1291
423-000227 1289
423-000292 1290
423-0004XL 1291
423-00227L 1289
423-00540L 1281
423-00540M 1281
423-00540S 1281
423-0054XL 1281
423-00550L 1281
423-00550M 1281
423-00550S 1281
423-0055XL 1281
423-00560L 1282

REFERENCIA PÁGINA
423-00560M 1282
423-00560S 1282
423-0056XL 1282
423-005700 1290
423-00570L 1282
423-00570M 1282
423-00570S 1282
423-0057XL 1282
423-00821L 1287
423-00821M 1287
423-00821S 1287
423-00921L 1288
423-00921M 1288
423-00921S 1288
423-012240 1289
423-0227XL 1289
423-0560XS 1282
423-05630L 1290
423-05630M 1290
423-05656L 1289
423-05656M 1289
423-0572BL 1281
423-0572BM 1281
423-0572BS 1281
423-081106 1288
423-081107 1288
423-081108 1288
423-081109 1288
423-081110 1288
423-0821XL 1287
423-0921XL 1288
423-406VR8 1286
423-406VR9 1286
423-406VWL 1286
423-406VWM 1286
423-430WWL 1291
423-430WWM 1291
423-46VR10 1286
423-5630XL 1290
423-5656XL 1289
423-DY008L 1291
423-DY008M 1291
423-DY008S 1291
423-DY012L 1292
423-DY012M 1292
423-DY012S 1292
423-SP530L 1282
423-SP530M 1282
423-SP530S 1282
423-SP53XL 1282
423115151L 1285
423115151M 1285
423115151S 1285
42311515XL 1285
423430WWXL 1291
4235656XXL 1289
423DY008XL 1291
423DY012XL 1292
423H11180L 1287
423H11180M 1287
423H11180S 1287
423H1118XL 1287
423PU1400L 1286
423PU1400M 1286
423PU1400S 1286
423PU140XL 1286
425-000145 452
425-000146 452
425-000147 452
425-000148 452
425-000150 452
425-000152 452
425-000153 452
425-000155 452
425-000156 452
425-000162 452
425-000164 452
425-000165 452
425-000166 452
425-000167 452
425-000168 452
425-000169 452
425-000170 452
425-000171 452
425-000172 452
425-000173 452
425-000174 452
425-000175 452
425-000176 452
425-000177 452
425-000178 452

REFERENCIA PÁGINA
425-000200 676
425-000213 657
425-000229 435
425-000230 435
425-000231 435
425-000268 453
425-000269 453
425-000297 754
425-000351 658
425-000353 658
425-000354 658
425-000355 658
425-000409 381
425-000410 381
425-000411 381
425-000412 381
425-000413 381
425-000437 492
425-000438 492
425-000439 492
425-000440 492
425-000441 492
425-000442 492
425-000443 492
425-000445 492
425-000459 731
425-000460 731
425-000461 731
425-000462 731
425-000463 731
425-000466 731
425-000467 731
425-000468 731
425-000511 732
425-000512 732
425-000513 732
425-000514 732
425-000515 732
425-000520 731
425-000525 731
425-000526 731
425-000538 732
425-000539 732
425-000542 357
425-000543 357
425-000550 435
425-000551 435
425-000553 435
425-000554 435
425-000555 435
425-000556 435
425-000557 435
425-000563 748
425-000602 357
425-000603 357
425-000604 357
425-000605 357
425-000608 382
425-000609 382
425-000610 382
425-000611 382
425-000612 382
425-000613 382
425-000672 660
425-000673 660
425-000811 764
425-000812 764
425-000814 712
425-000815 712
425-000816 712
425-000817 712
425-000818 765
425-000819 765
425-000820 712
425-000821 712
425-000822 712
425-000823 712
425-000877 732
425-000878 732
425-000879 732
425-000921 660
425-000935 694
425-000936 387
425-000941 695
425-000943 696
425-000956 694
425-000957 695
425-000958 694
425-000959 694
425-000960 694
425-000961 695

REFERENCIA PÁGINA
425-000964 695
425-000970 453
425-000978 453
425-000984 695
425-001052 908
425-001055 403
425-001056 403
425-001075 710
425-001077 710
425-001078 710
425-001079 710
425-001080 710
425-001081 710
425-001082 710
425-001086 765
425-001087 765
425-001088 765
425-001089 765
425-001094 710
425-001156 765
425-001157 765
425-001158 765
425-001159 765
425-001160 765
425-001190 752
425-001191 752
425-001192 752
425-001193 752
425-001194 752
425-001195 752
425-001196 752
425-001197 752
425-001285 680
425-001286 680
425-001287 680
425-001288 680
425-001289 680
425-001290 680
425-001294 680
425-001298 754
425-001299 754
425-001330 764
425-001331 764
425-001332 713
425-001333 713
425-001334 713
425-001335 713
425-001336 713
425-001337 713
425-001338 713
425-001339 713
425-001360 677
425-001361 677
425-001430 645
425-001431 645
425-001432 645
425-001433 645
425-001434 645
425-001435 645
425-001460 649
425-001461 649
425-001462 649
425-001463 649
425-001464 649
425-001465 649
425-001484 644
425-001485 644
425-001486 644
425-001487 644
425-001488 644
425-001489 644
425-001541 764
425-001542 764
425-001543 764
425-001545 764
425-001546 764
425-001548 764
425-001549 764
425-001563 380
425-001564 380
425-001565 380
425-001566 380
425-001567 380
425-001568 380
425-001569 380
425-001570 711
425-001571 711
425-001572 711
425-001573 711
425-001574 711
425-001575 711

Tablas.indd   1381 16/12/15   12.51



www.scharlab.com

1382   Scharlab The Lab Sourcing Group www.scharlab.com · pedidos@scharlab.com

ÍNDICE POR REFERENCIA

REFERENCIA PÁGINA
425-001576 711
425-001577 711
425-001621 381
425-001623 381
425-001625 381
425-001627 381
425-001629 381
425-001631 381
425-001640 360
425-001642 360
425-001644 360
425-001646 360
425-001648 360
425-001650 360
425-001660 360
425-001662 360
425-001664 360
425-001666 360
425-001720 765
425-001721 765
425-001722 765
425-001723 765
425-001724 765
425-001725 765
425-001726 765
425-001727 765
425-001801 764
425-001802 764
425-001803 764
425-001805 764
425-001806 764
425-001808 764
425-001809 764
425-001821 765
425-001822 765
425-001823 765
425-001824 765
425-001825 765
425-001826 765
425-001827 765
425-001937 420
425-001938 420
425-001939 420
425-001940 420
425-001941 420
425-001948 420
425-001960 420
425-001961 420
425-001997 394
425-001998 394
425-001999 394
425-002485 644
425-002486 644
425-002487 644
425-002488 644
425-002489 644
425-002490 645
425-002491 645
425-002492 645
425-002493 645
425-002494 645
425-002560 711
425-002561 711
425-002562 711
425-002563 711
425-002564 711
425-002565 711
425-002566 711
425-002567 711
425-002570 712
425-002571 712
425-002572 712
425-002573 712
425-002574 712
425-002575 712
425-002576 712
425-002577 712
425-002650 354
425-002651 355
425-003371 357
425-003372 357
425-003373 357
425-003915 1294
425-004171 452
425-004179 452
425-009585 694
425-009605 694
425-009624 694
425-009629 697
425-009630 696
425-009631 698

REFERENCIA PÁGINA
425-009632 697
425-009633 697
425-009634 696
425-009635 697
425-009636 697
425-009637 697
425-009638 696
425-009639 696
425-009640 695
425-009645 695
425-009646 694
425-009647 694
425-009648 695
425-009649 695
425-009748 695
425-009848 696
425-010528 908
425-088301 736
425-088302 736
425-088303 736
425-088304 736
425-088307 736
425-088308 736
425-088310 736
425-088320 736
425-129510 677
425-129610 681
425-130010 681
425-130110 681
425-130310 681
425-130410 681
425-130510 681
425-130610 681
425-130710 681
425-130810 681
425-130910 681
425-131010 681
425-131110 681
425-131210 681
425-131310 681
425-131910 681
425-132110 681
425-132210 681
425-132510 681
425-132610 682
425-132810 682
425-132910 681
425-141710 682
425-141810 682
425-298/00 754
425-298/04 754
425-298/06 754
425-298/12 754
425-298/13 754
425-563/03 748
425-563/04 748
425-563/06 748
425-563/10 748
425-564/03 745
425-564/04 745
425-564/06 745
425-564/10 745
425-565/03 745
425-565/04 745
425-565/06 745
425-565/10 745
425-566/03 745
425-566/04 745
425-566/06 745
425-566/10 745
425-567/03 745
425-567/04 745
425-567/06 745
425-567/10 745
425-568/03 745
425-568/04 745
425-568/06 745
425-568/10 745
425-MP2004 453
4251637/00 383
4251637/04 383
4251637/06 383
4251637/10 383
4251638/00 383
4251638/04 383
4251638/06 383
4251638/10 383
4252940/00 754
4252940/04 754
4252940/06 754
4252940/13 754

REFERENCIA PÁGINA
4279135WIL 669
4279185WIL 669
4279210WIL 669
4279250WIL 669
4279265WIL 669
4279310WIL 669
4279350WIL 669
4279400WIL 669
4279430WIL 669
440-210002 919
440-330002 919
440-450002 919
440-530002 919
444-000001 1306
444-000006 1306
444-005073 1274
444-005656 1276
444-010922 1276
444-010923 1276
444-010924 1276
444-1815OL 1283
444-1815OM 1283
444-321635 1298
444-321636 1298
444-321637 1298
444-321638 1298
444-321639 1298
444-321640 1298
444-321641 1298
444-321642 1298
444-321643 1298
444-321644 1298
444-321645 1298
444-321646 1298
444-321647 1298
444-412XXL 1283
444-612735 1297
444-612736 1297
444-612737 1297
444-612738 1297
444-612739 1297
444-612740 1297
444-612741 1297
444-612742 1297
444-612743 1297
444-612744 1297
444-612745 1297
444-612746 1297
444-612747 1297
444-612748 1297
4441815OXL 1283
4441815XXL 1283
444500100L 1299
444500100M 1299
444500100S 1299
44450010XL 1299
4445001XXL 1299
444500XXXL 1299
444CE412WL 1283
444CE412WM 1283
444CE412WS 1283
444CE412XL 1283
444CS042WL 1283
444CS042WM 1283
444CS042WS 1283
444CS042XL 1283
444CS046WL 1283
444CS046WM 1283
444CS046WS 1283
444CS046XL 1283
452-KIRA38 1295
452-KIRA39 1295
452-KIRA40 1295
452-KIRA41 1295
452-KIRA42 1295
452ALISO38 1296
452ALISO39 1296
452ALISO40 1296
452ALISO41 1296
452ALISO42 1296
452CARVE38 1295
452CARVE39 1295
452CARVE40 1295
452CARVE41 1295
452CARVE42 1295
452MARIA38 1295
452MARIA39 1295
452MARIA40 1295
452MARIA41 1295
452MARIA42 1295
452PACEB38 1295

REFERENCIA PÁGINA
452PACEB39 1295
452PACEB40 1295
452PACEB41 1295
452PACEB42 1295
4600002DAN 676
4600003DAN 676
4600004DAN 676
4600005DAN 676
4600010DAN 676
4610001DAN 676
4610003DAN 676
4GM34GBLR0 637
4GM34GHLP0 637
4GN10GBJR0 637
500-000800 623
500-000801 623
500-000802 623
500-000803 623
500-000810 623
500-000811 623
500-000812 623
500-000813 623
500-000820 623
500-000821 623
500-000822 623
500-000823 623
500-000831 623
500-000832 623
500-000833 623
500-000840 623
500-000841 623
500-000842 623
500-000843 623
500-000850 623
500-000851 623
500-000852 623
500-000853 623
500-000880 624
500-000881 624
500-000882 624
500-000890 624
500-000891 624
500-000892 624
500-000900 624
500-000901 624
500-000902 624
500-000910 624
500-000911 624
500-000912 624
500-000920 624
500-000921 624
500-000922 624
500-000930 623
500-000MR1 1195
500-000MR4 1195
500-00HMER 1195
500-00MRJ3 1197
500-00MRJ4 1197
500-00MRS3 1197
500-00MRS4 1197
500-00MRT3 1196
500-00MRT4 1196
500-0CF950 623
500-0CF960 623
500-0CF970 623
500-0CF980 623
500-0CF990 623
500-0HEMER 1195
500-0MR001 1195
500-0MR002 1195
500-0MR003 1195
500-0MR004 1195
500-0MRA50 1197
500-0MRC14 1197
500-0MRC29 1197
500-0MRJ25 1197
500-0MRR50 1196
500-0MRS25 1197
500-0MRT25 1196
500-MRA250 1197
500-MRA500 1197
500-MRMOT1 1195
500-MRR100 1196
500-MRR250 1196
500-MRRT50 1196
500-T1423J 505
500-T1626J 505
500-T2932J 505
5000460BOC 402
5000461BOC 402
5000462BOC 402

REFERENCIA PÁGINA
5000463BOC 402
5000464BOC 402
5000465BOC 402
5000470BOC 402
5000471BOC 402
5000472BOC 402
500MRA2000 1197
500MRCAL50 1196
500MRMOT51 1195
500MRMOT52 1195
500MRMOT53 1195
500MRR5003 1196
500MRR5004 1196
500MRRT100 1196
500MRRT250 1196
500MRRTD50 1196
500T1423TF 505
500T1626TF 505
500T2932TF 505
502EL8845S 722
50MRCAL100 1196
50MRCAL250 1196
50MRCAL500 1196
50MRR10004 1196
50MRR20004 1196
50MRRT1000 1196
50MRRT2000 1196
50MRRT5003 1196
50MRRT5004 1196
525-102676 1306
5300000BOC 600
5301000BOC 599
53030017BU 669
53031017BU 669
53032019BU 669
53033019BU 669
53038620BU 668
53038840BU 666, 667
53039000BU 669
53039100BU 669
53161085BU 668
53162150BU 668
53163085BU 668
53171085BU 668
53172085BU 668
53191085BU 668
53192085BU 668
53220300BU 668
53221300BU 668
53301060BU 666
53301100BU 666
53301200BU 666
53311060BU 667
53311100BU 667
53311200BU 667
53312060BU 667
53312100BU 667
53312200BU 667
5332000BOC 599
53411002BU 667
53411004BU 667
53411006BU 667
53411060BU 667
53411100BU 667
53411150BU 667
5350000BOC 600
5352000BOC 600
5360000BOC 599
5361000BOC 599
5409841INS 593
5409844INS 593
5409845INS 593
5411801X53 534
541180SG53 534
541181SG53 534
5429961INS 593
5441307H4B 1237, 1238
5501000BOC 593
5501M00BOC 593
5502000BOC 593
5502M00BOC 593
5503000BOC 593
5503M00BOC 593
5504000BOC 593
5504M00BOC 593
556-488984 630
5600-01001 440
5670000BOC 599
5990000INS 594
5MRCAL1000 1196
5MRCAL2000 1196
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5MRRTD1000 1196
5MRRTD2000 1196
5MRRTD5003 1196
5MRRTD5004 1196
603-000001 906
603-000002 906
603-000003 692
603-000004 1071
603-000005 906
603-000007 1071
603-000013 906
603-000014 906
603-000026 1071
603-011230 1071
603-024230 1071
603-025000 1071
603-025100 1071
603-031230 1071
603-032230 1071
603-111425 1072
603-111625 1072
603-112425 1072
603-113510 1072
603-120825 1072
603-121025 1072
603-122225 1072
603-122325 1072
603-122425 1072
603-123010 1072
603-131025 1072
603-132025 1072
603-132125 1072
603-132225 1072
603-132325 1072
603-133025 1072
603-161025 1072
603-211010 1073
603-211040 1073
603-211350 1073
603-221010 1073
603-221040 1073
603-221350 1073
603-231010 1073
603-231040 1073
603-231350 1073
603-252024 692
603-310101 633
603-310303 633
603-410100 1026
603-412000 1227
603-413000 1227
603-413001 1227, 1228
603-413002 1227, 1228
603-413003 1227, 1228
603-413019 1228
603-414000 1228
603-415100 1227, 1228
603-435000 1024
603-435001 1024
603-435010 1024
603-436000 1026
603-436001 1026
603-436002 1026
603-436005 1026
603-436300 1026
603-437000 1026
603-438000 1026
603-501103 1028
603-501203 1028
603-502105 1028
603-502205 1028
603-503101 1028
603-503105 1028
603-503201 1028
603-503205 1028
603-505004 1029
603-505005 1029
603-505006 1029
603-505010 1029
603-507008 1029
603-511000 1029
603-513015 1029
603-521000 1029
603-522000 1026, 1029, 

1227, 1228
603-561001 1029
60800-1232 770
60800W1232 770
60805W1232 770
60810-1232 771, 774
60810-1545 772, 774

REFERENCIA PÁGINA
60810-1760 774
60810-1965 774
60810-2385 774
60812-1232 771
60815-1232 771, 774
60815-1545 772, 774
60815-1760 774
60815-1965 774
60815A1232 771
60815W1232 771
60821G1232 770
60821W1232 770
60827A2346 773
60827A2375 773
60827T2375 773
60832P-840 772
60840K-529 772
60840T-639 772
60843P-529 771
60843P-629 770, 771
610-002232 909
610-002342 909
610-003760 909
610-854521 909
610-856892 909
610-856963 909
610-856968 909
630-000001 665
630-00FORK 665
630-0KNIFE 665
630-0SPOON 665
630-12154A 701
630-12154E 701
630-14203A 701
630-14203E 701
630-55143A 701
630-55143E 701
630-65143A 701
630-65143E 701
630-65163A 701
630-65163E 701
630-90163A 701
630-90163E 701
630-902CNA 701
630-902CNE 701
630-ETAT01 354
630-ETAT03 354
630-JCP202 360
630-JCP501 360
630-S1B-01 354
630-SA0301 908
630-SA0305 908
630-SA0901 908
630-SA0905 908
630-SA1401 908
630-SA1403 908
630-SA2101 908
630-SA2105 908
630-SA3301 908
630-SA3303 908
63090140NA 701
63090140NE 701
63090143NA 701
63090143NE 701
630FC50003 385
630FL10004 386
630FL10005 386
630FL30002 386
630FL30004 386
630FL60-01 386
630FL60-04 386
630FL60-05 386
630FL70-03 386
630FL70-04 386
630JCP1003 360
630LC25001 381
630LC25002 381
630LC25006 381
630LC25010 381
630LC50001 381
630LC50002 381
630LC50007 381
630LC50011 381
630LR25001 380
630LR25004 380
630LR25006 380
630LR50001 380
630LR50003 380
630LR50004 380
630LR50006 380
630P125B01 382
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630P500B09 382
630P500B11 382
630PC20001 382
630TC50-01 741
630TC50-04 741
630TP30007 385
630TP35009 385
630TP35070 385
630TP52001 385
630TP52003 385
630TP52004 385
630TP52046 385
630TP53001 385
630TP53003 385
630TP53013 385
630TP53026 385
630TP53038 385
644-147000 883
644-147010 883
644-147015 883
644-147016 883
644-147020 883
644-147025 883
644-147026 883
644-147028 883
644-147030 883
644-147040 883
644-147045 883
644-147046 883
644-147050 883
644-147051 883
644-147052 883
644-147100 883
644-147110 883
644-147120 883
644-147130 883
644-147200 883
644-147210 883
644-147220 883
644-147230 883
644-147235 883
644-147240 883
644-147250 883
644-147270 883
644-147280 883
644-147290 883
644-147300 883
644-147320 883
644-147330 883
644-147340 883
644-147350 883
644-147360 883
644-147370 883
644-147380 883
644-147430 883
644-147440 883
644-147450 883
644-147470 883
644-147490 883
644-162010 1127
644-162020 1127
644-163010 1127
644-163020 1127
644-194000 888
644-194150 889
644-194200 888
644-194800 1145
644-194802 1145
644-205600 889
644-205630 889
644-206050 886
644-206054 886
644-206120 886
644-206180 886
644-206190 886
644-206210 886
644-207240 885
644-208200 886
644-208900 886
644-208930 886
644-208940 886
644-208941 886
644-208942 886
644-210000 887
644-212050 887
644-214020 886
644-214025 886
644-214070 887
644-214100 891
644-215670 889
644-266020 888
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644-269260 891
644-276000 885
644-276005 885
644-276010 885
644-276020 885
644-276025 885
644-276030 885
644-276035 885
644-276040 885
644-276045 885
644-276050 885
644-276055 885
644-276056 885
644-276060 885
644-276065 885
644-276070 885
644-276080 885
644-276085 885
644-276090 885
644-276100 885
644-276110 885
644-276115 885
644-276116 885
644-276120 885, 890
644-276130 891
644-276170 885
644-276190 885
644-276200 885
644-278000 885
644-278010 885
644-278015 885
644-278020 885
644-278025 885
644-278030 885
644-278060 885
644-278065 885
644-278070 885
644-278075 885
644-278080 885
644-278090 885
644-400700 882
644-401120 1128
644-412700 884
644-413570 884
644-413580 884
644-413680 884
644-414100 882
644-414110 882
644-414130 882
644-414140 882
644-414150 882
644-414160 882
644-414170 882
644-414180 882
644-414220 882
644-414230 882
644-414240 882
644-414250 882
644-414260 882
644-414270 882
644-414310 882
644-414320 882
644-414340 882
644-414350 882
644-414360 882
644-414440 882
644-414450 882
644-414460 882
644-418875 890
644-419033 890
644-420700 890
644-420710 892
644-420712 892
644-420716 892
644-420720 890, 892
644-420721 890, 892
644-420722 890, 892
644-420726 892
644-420727 892
644-420750 889
644-420751 889
644-420752 889
644-420753 889
644-420754 889
644-420803 892
644-420804 892
644-420805 892
644-465230 889
644-467481 889
644-471010 889
644-471020 889
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644-471030 889
644-471056 889
644-502810 889
644-511050 889
644-511080 889
644-511220 889
644-511500 889
644-511590 889
644-512310 889
644-512380 889
644-512580 889
644-512590 889
644-515370 889
644-515420 889
644-515650 889
644-515790 889
644-515800 889
644-515950 889
644-515960 889
644-516080 889
644-516090 889
644-516100 889
644-517731 889
644-517732 889
644-518020 889
644-530100 890
644-530120 890
644-530300 890
644-530550 890
644-530560 890
644-530980 892
644-535000 890
644-535090 890
644-535100 890
644-535200 890
644-535210 890, 892
644-535250 890
644-535300 890
644-535400 890
644-535500 890
644-535550 890
644-535560 890, 892
644-535580 890, 892
644-535600 890
644-535650 890, 892
644-535690 890
644-535700 890
644-536000 890
644-537300 890
644-537310 890
644-712000 887
644-712005 887
644-712100 891
644-724200 1146
644-724210 1146
644-724220 1146
644-724230 1146
644-724610 1147
644-724700 1147
644-724720 1147
644-892502 890
649-000008 361
649-000019 362
649-000020 362
649-000021 362
649-000022 362
667.003-UV 426
6BCC0605AA 411
6BCC0605AF 411
6BCC0605FF 411
6BCC0610AA 411
6BCC0610AF 411
6BCC0610FF 411
6BCC0615AF 411
6BCC0615FF 411
6BCC0625AA 411
6BCC0625AF 411
6BCC0640AA 411
6BCC0640AF 411
6BCC0640FF 411
6BCC1010AF 411
6BCC1010FF 411
6BCC1015AF 411
6BCC1015FF 411
6BCC1025AA 411
6BCC1025AF 411
6BCC1025FF 411
6BCC1040AF 411
6BCC1040FF 411
6BCC1050AF 411
6BCC1050FF 411

Tablas.indd   1383 16/12/15   12.51



www.scharlab.com

1384   Scharlab The Lab Sourcing Group www.scharlab.com · pedidos@scharlab.com

ÍNDICE POR REFERENCIA

REFERENCIA PÁGINA
6BCC1510AF 411
6BCC1510FF 411
6BCC1515AF 411
6BCC1515FF 411
6BCC1525AF 411
6BCC1525FF 411
6BCC1540AF 411
6BCC1540FF 411
6BCC1550AF 411
6BCC1550FF 411
6BCC2510AF 411
6BCC2510FF 411
6BCC2515AF 411
6BCC2515FF 411
6BCC2525AA 411
6BCC2525AF 411
6BCC2525FF 411
6BCC2540AF 411
6BCC2540FF 411
6BCC2550AF 411
6BCC2550FF 411
6BCC3515AF 411
6BCC3515FF 411
6BCC3525AF 411
6BCC3525FF 411
6BCC3540AF 411
6BCC3540FF 411
6BCC5025AF 411
6BCC5025FF 411
6BCC5040AF 411
6BCC5040FF 411
6BCC5050AF 411
6BCC5050FF 411
73791A9425 770
73793A9425 770
73801A9425 770
73802-8425 774
73802U0400 774
73802U3425 774
73802U5425 774
73802U8425 774
73804A3425 772
73804A8425 771
73806A0425 771
73806A3425 772
73806A8425 771
7EG35GHLE1 636
7NG32VHXX0 636
7NG35GBLR0 636
7NG35GHLP0 636
7NG40GHLP0 636
7NK91NHDP0 636
7NN10GBJR0 637
80088-9000 1268
80090-1500 1268
8122000BOC 407
8123000BOC 407
8124000BOC 407
8126000BOC 407
8182000BOC 407
8183000BOC 407
8184000BOC 407
8186000BOC 407
8603FT4018 968
8830000BOC 669
8831000BOC 669
8835000BOC 671
8836000BOC 671
8837000BOC 671
8838000BOC 671
8NC16-YC5G 414
8NC16-YC5U 414
8NC32-YC5G 414
8NC32-YC5U 414
8NF16-CS5B 414
8NF16-YC5G 414
8NF16-YC5R 414
8NF16-YC5U 414
8NF32-CS5B 414
8NF32-YC5G 414
8NF32-YC5R 414
8NF32-YC5U 414
9000-0522H 590
90020-0164 1090
A1200-1610 588
A7010-0091 588
ABJ080-4NM 916
ABJ120-4NM 916
ABJ220-4NM 916
ABJ320-4NM 916
AC0020 29
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AC0030 29
AC0031 29
AC00310100 342
AC0050 29
AC0065 29
AC0075 75
AC0080 94
AC0090 99
AC0093 99
AC0140 147
AC0141 148
AC0143 147
AC0144 148
AC0145 147
AC0148 148
AC0149 148
AC0155 148
AC0157 172
AC0158 148
AC0170 172
AC0207 191
AC0220 29
AC0287 148
AC0300 30
AC0306 30
AC0308 31
AC0309 31
AC0310 31
AC0312 30
AC0314 31
AC0316 31
AC0319 31
AC0320 31
AC0322 31
AC0326 32
AC0329 32
AC0331 32
AC0332 33
AC0333 32
AC0336 33
AC0338 32
AC0342 34
AC0343 33
AC0344 34
AC0345 34
AC0346 34
AC0347 34
AC0349 35
AC0350 35
AC0351 35
AC0353 34
AC0354 34
AC0355 36
AC0358 34
AC0359 34
AC0364 35
AC0365 35
AC0370 33
AC0371 32
AC0372 33
AC0373 33
AC0374 33
AC0375 36
AC0391 32
AC0402 158
AC0404 158
AC0405 158
AC0406 158
AC0415 36
AC0515 36
AC0529 36
AC0563 37
AC0565 37
AC0566 37
AC0577 37
AC0578 37
AC0579 37
AC0580 37
AC0581 37
AC0582 37
AC0596 38
AC0601 38
AC0635 38
AC0670 54
AC0680 49
AC0682 49
AC0718 38
AC0719 38
AC0720 39
AC0723 39
AC0724 38
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AC0725 39
AC0730 39
AC0736 39
AC0737 40
AC0738 41
AC0739 40
AC0740 41
AC0741 39
AC0742 42
AC0743 42
AC0744 41
AC07441000 342
AC0745 41
AC0746 41
AC07461000 342, 343
AC0747 52
AC0748 41
AC0749 40
AC0750 52
AC0751 41
AC0752 40
AC0754 41
AC0755 41
AC0756 40
AC0757 42
AC0759 42
AC0760 40
AC0765 42
AC0767 40
AC0769 41
AC0780 39
AC0781 40
AC0788 42
AC0801 42
AC0890 43
AC0925 43
AC0926 43
AC0940 43
AC0960 44
AC0963 44
AC0965 44
AC0966 45
AC0967 44
AC0968 44
AC0970 44
AC0971 45
AC0972 44
AC0973 44
AC0974 44
AC0975 45
AC0996 45
AC1051 46
AC1059 45
AC1060 45
AC1061 45
AC1062 45
AC1075 47
AC1076 46
AC1080 47
AC1081 47
AC1083 46
AC1085 46
AC1086 46
AC1096 47
AC1098 47
AC1100 47
AC1105 47
AC1106 47
AC1130 48
AC1140 48
AC1155 48
AC1180 48
AC1200 48
AC1225 49
AC1235 49
AC1242 49
AC1245 50
AC1247 50
AC1380 50
AC1381 50
AC1392 50
AC1395 50
AC1410 51
AC1420 51
AC1430 51
AC1477 51
AC1482 51
AC1590 52
AC1598 53
AC1599 53
AC1600 52
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AC1601 53
AC1602 53
AC1604 53
AC1605 53
AC1607 52
AC1610 53
AC1611 54
AC1612 53
AC1615 54
AC1617 52
AC1618 52
AC1630 54
AC1700 54
AC1702 54
AC1720 55
AC1721 55
AC1723 55
AC1725 55
AC1730 55
AC1740 56
AC1745 55
AC1752 56
AC1753 56
AC1755 56
AC1760 56
AC1761 56
AC1765 56
AC1769 57
AC1770 57
AC1850 57
AC1891 57
AC1894 57
AC1895 277
AC1990 57
AC19900010 342
AC2002 58
AC2032 58
AC2040 58
AC2042 58
AC2050 58
AC2051 58
AC2060 59
AC2064 60
AC2065 59
AC2066 59
AC2067 59
AC2068 60
AC2069 59
AC2070 59
AC2071 59
AC2072 62
AC2073 62
AC2074 61
AC2075 61
AC2076 62
AC2078 60
AC2079 60
AC2080 61
AC2081 61
AC2082 62
AC2083 62
AC2084 62
AC2085 61
AC2086 61
AC2087 62
AC2088 62
AC2089 61
AC2090 63
AC2092 60
AC2093 59
AC2097 60
AC2106 62
AC2109 61
AC2114 60
AC2115 60
AC3001 63
AC3080 63
AC3120 63
AC3123 63
AC3130 64
AC3132 64
AC3133 64
AC3134 64
AC3140 65
AC3141 64
AC3142 65
AC3143 65
AC3144 65
AC3195 65
AC3343 66
AC3345 66
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AC3350 65
ACF00001-C 727
ACF00002-C 727
ACF00003-C 727
ACF00004-C 727
ACF00005-C 727
ACF00006-C 727
ACF00007-C 727
ACF00010-C 727
ACF00012-C 727
ACF00013-C 727
ACF00017-C 727
ACF00018-C 727
ACF00019-C 727
ACF00022-C 727
ACF00023-C 727
ACF00027-C 727
ACF00028-C 727
ACF00029-C 727
ACF00038-C 727
ACF00045-C 727
AD06S150-A 943
AD07H200-A 944
AD07R-20-A 945
AD10S150-A 943
AD15H200-A 944
AD15R-30-A 945
AD15R-40-A 945
AD20H200-A 944
AD20R-30-A 945
AD20S150-A 943
AD28H200-A 944
AD28R-30-A 945
AD28S150-A 943
ADAPBIOTAG 409
ADAPFLASMA 409
ADAPTL00-S 461
ADAPTS00-E 461
AEJ100-4CM 917
AEJ200-4CM 917
AEJ200-5CM 917
AG0001 67
AG0002 67
AG0003 67
AG0005 68
AG0006 67
AG0007 67
AG0008 67
AG0009 67
AG0010 68
AG0014 67
AG0015 67
AG0016 67
AG0019 66
AG0020 66
AG0030 66
AG0031 66
AG0032 66
AG0033 66
AG0034 66
AG0036 66
AL0025 68
AL0030 68
AL0035 68
AL0070 68
AL0127 69
AL0128 69
AL0160 69
AL0161 69
AL0162 69
AL0163 69
AL0170 98
AL0173 98
AL0175 98
AL0176 99
AL0177 99
AL0180 70
AL0183 70
AL0190 70
AL0225 70
AL0235 70
AL0236 71
AL0245 150
AL0270 71
AL0285 71
AL0293 71
AL0295 71
AL0310 229
AL0311 229
AL0312 229
AL0315 230
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AL0316 229
AL0317 230
AL0319 230
AL0321 229
AL0322 230
AL0324 230
AL0326 230
AL0330 136
AL0393 72
AL0395 72
AL0436 228
AL0437 229
AL0438 229
AL0515 193
AL0535 72
AL0580 72
AL0715 72
AL0718 73
AL0719 72
AL0740 73
AL0745 74
AL0746 74
AL0751 272
AL0754 278
AL0755 268
AL0760 73
AL0770 73
AL0795 73
AL0820 74
AL0830 74
AL0835 74
AL0836 74
AL0837 74
AL0850 73
AL0855 74
AL0860 74
ALB200-03L 457
AM0025 75
AM0055 75
AM0095 75
AM0210 75
AM0230 77
AM0236 276
AM0247 76
AM0248 76
AM0249 76
AM0250 76
AM0251 76
AM0253 77
AM0254 77
AM0255 77
AM0256 76
AM0257 76
AM0258 76
AM0259 77
AM0262 77
AM0265 78
AM0266 78
AM0267 78
AM0268 78
AM0269 77
AM0270 78
AM0271 77
AM0272 77
AM0273 78
AM02730500 325, 326, 

342
AM0274 78
AM0276 79
AM0310 80
AM0312 80
AM0320 79
AM0330 79
AM0332 79
AM0334 80
AM0335 80
AM0349 79
AM0350 79
AM0364 80
AM0365 81
AM0370 81
AM0371 81
AM0395 78
AM0398 81
AM0400 81
AM0401 81
AM0410 82
AM0418 83
AM0419 82
AM0420 82
AM0421 82
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AM0465 80
AM0467 80
AM0468 83
AM0480 83
AN0030 83
AN0040 83
AN0073 83
AN0075 84
AN0090 84
AN0154 84
AN0155 84
AN0200 120
AN0215 154
AN0217 154
AN0230 84
AN0250 85
AN0320 85
AN0345 85
AN0347 85
AN0400 85
AN0420 86
AN0440 272
AN0442 268
AN0445 278
AN0450 86
AN0530 86
AP08P100-A 943
AP11P100-A 943
AP14P100-A 943
AP17P100-A 943
AP23P100-A 943
AP28P100-A 943
APAARDMA35 1027
APAARWAVGO 1100
AQ0001 235
AQ0002 235
AQ0003 234
AQ0004 235
AQ0005 235
AQ0006 235
AQ0007 234
AQ0008 235
AQ0009 235
AQ0010 236
AQ0011 235
AQ0019 237
AQ0020 237
AQ0021 237
AQ0022 236
AQ0023 236
AQ0024 236
AQ0025 236
AQ0030 236
AR0050 86
AR00500005 342
AR0100 86
AR0101 86
AR0120 87
AR0125 87
AR01250050 342
AR0151 272
AR0152 268
AR0156 278
AS0015 87
AS00150025 342
AS3030-01L 459
AS3060-03L 459
AS3200-06T 459
AS6060-03L 459
AS6200-06T 459
AS6500-06T 459
AW3030-01L 459
AW3060-03L 459
AW3200-06T 459
AW6060-03L 459
AW6200-06T 459
AW6500-06T 459
AZ0040 87
AZ0041 87
AZ0100 87
AZ0125 88
AZ0126 88
AZ0130 88
AZ0155 88
AZ0175 88
AZ0200 89
AZ0203 88
AZ0205 89
AZ0206 89
AZ0220 89
AZ0225 89
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AZ0226 89
AZ0235 90
AZ0345 90
AZ0365 90
AZ0390 90
AZ0391 90
BA0010 272
BA0011 269
BA0012 276
BA0016 278
BA0030 91
BA0040 91
BA0053 91
BA0055 91
BA0056 91
BA0060 91
BA0063 92
BA0065 92
BA0073 92
BA0075 92
BA0080 92
BCMSCHOI10 1035
BCMSCHOI15 1035
BCMSCHOIC7 1035
BCMSCHOITR 1035
BCMSMAXI10 1035
BCMSMAXI20 1035
BCMSMAXI25 1035
BCMSMAXIDU 1035
BCMSMIDI10 1034
BCMSMIDIDU 1034
BCMSMINI10 1034
BCMSMINIDU 1034
BCVS10DSYS 1036
BCVS20DSYS 1036
BE0030 92
BE0031 93
BE0032 93
BE0033 93
BE0034 93
BE0037 93
BE0040 93
BE0041 93
BE0075 93
BE0155 94
BE0160 95
BE0185 94
BE0195 148
BE0210 191
BE0245 95
BE0270 96
BE0346 278
BI0033 96
BI0090 189
BI0091 189
BI0130 272
BI0131 269
BI0136 278
BI0200 96
BI0225 96
BO0013 272
BO0014 269
BO0018 278
BR0017 96
BR0030 97
BR0060 97
BR0070 96
BR0120 97
BR0131 276
BR0168 162
BR0170 162
BR0175 97
BR0200 289
BR0269 97
BR0270 98
BR0275 98
BRMRRTD100 1196
BRMRRTD250 1196
BU0020 99
BU0022 99
BUCHI46600 1181
BUCHI46601 1181
C02WP02500 498
C02WP04700 498
C04WP02500 498
C04WP04700 498
C1801G-06T 456
C1802G-12A 456
C18050-01C 456
C1805G-20A 456
C18100-01C 456
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C181000-0L 456
C1810G-60B 456
C18200-03L 456
C18200-10L 456
C18300-00L 456
C18500-00L 456
C18500-03L 456
C18500-06T 456
C18500-10L 456
C2E100-01C 456
C2E500-03L 456
C8E100-15L 456
C8E200-15L 456
C8E500-03L 456
CA0041 272
CA0042 269
CA0045 278
CA0048 100
CA0050 100
CA0060 100
CA0075 100
CA0080 100
CA0097 100
CA0100 101
CA0110 101
CA0135 101
CA0150 101
CA0165 101
CA0170 101
CA0176 273
CA0177 269
CA0178 276
CA0180 102
CA0181 279
CA0182 102
CA0184 102
CA0185 102
CA0187 102
CA0190 102
CA0192 102
CA0193 103
CA0194 103
CA0195 103
CA0197 102
CA0198 103
CA0199 103
CA0200 103
CA0203 103
CA0205 104
CA0210 104
CA0211 103
CA0215 104
CA0216 104
CA0225 104
CA0230 104
CA0231 104
CA0260 105
CA0284 105
CA0285 105
CA0346 105
CA0350 105
CA0351 105
CA0352 105
CA0353 105
CA0367 147
CA0370 230
CA0380 106
CA0393 106
CA0394 106
CA0396 106
CAPLUER0-C 461
CAPTOP-01C 461
CAPTOP-03C 461
CAPTOP-06C 461
CAPTOP-12C 461
CAPTOP-20C 461
CAPTOP-60L 461
CE0038 279
CE0050 107
CE0060 107
CE0080 107
CE0090 107
CE0101 107
CE0102 107
CE0108 279
CE0110 107
CE0121 107
CERTHI9828 1155
CF2LAF0125 473
CF2LAF0150 473
CF2LAF0185 473
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CF2LAF0240 473
CF2LAF0320 473
CF2LAFH090 472
CF2LAFH110 472
CF2LAFH125 472
CF2LAFH150 472
CF2LAFH185 472
CF2LAFH240 472
CF2LAFH320 472
CF2LAM0090 474
CF2LAM0110 474
CF2LAM0125 474
CF2LAM0150 474
CF2LAM0185 474
CF2LAM0240 474
CF2LAM0320 474
CF2LAMH090 473
CF2LAMH110 473
CF2LAMH125 473
CF2LAMH150 473
CF2LAMH185 473
CF2LAMH240 473
CF2LAMH320 473
CF2LAS0090 474
CF2LAS0110 474
CF2LAS0125 474
CF2LAS0150 474
CF2LAS0185 474
CF2LAS0240 474
CF2LAS0320 474
CF2LASH090 473
CF2LASH110 473
CF2LASH125 473
CF2LASH150 473
CF2LASH185 473
CF2LASH240 473
CF2LASH320 473
CF2STAE090 475
CF2STAE110 475
CF2STAE130 475
CF2STAE150 475
CF2STAE185 475
CF2STAE200 475
CF2STAE250 475
CF2STAE300 475
CF2STAF090 475
CF2STAF110 475
CF2STAF125 475
CF2STAF150 475
CF2STAF185 475
CF2STAF240 475
CF2STAF320 475
CF2STAM090 475
CF2STAM110 475
CF2STAM125 475
CF2STAM150 475
CF2STAM185 475
CF2STAM240 475
CF2STAM320 475
CF2STAS240 476
CF2STAS320 476
CF2WAFH110 469
CF2WAFH125 469
CF2WAFH150 469
CF2WAFH185 469
CF2WAFH240 469
CF2WAFH270 469
CF2WAGH110 470
CF2WAGH125 470
CF2WAGH150 470
CF2WAGH185 470
CF2WAGH240 470
CF2WAGH270 470
CF2WAMH110 470
CF2WAMH125 470
CF2WAMH150 470
CF2WAMH185 470
CF2WAMH240 470
CF2WAMH270 470
CF2WAPH110 470
CF2WAPH125 470
CF2WAPH150 470
CF2WAPH185 470
CF2WAPH240 470
CF2WAPH270 470
CF2WASH110 471
CF2WASH125 471
CF2WASH150 471
CF2WASH185 471
CF2WASH240 471
CF2WASH270 471

Tablas.indd   1385 16/12/15   12.51



www.scharlab.com

1386   Scharlab The Lab Sourcing Group www.scharlab.com · pedidos@scharlab.com

ÍNDICE POR REFERENCIA

REFERENCIA PÁGINA
CF2WATH110 471
CF2WATH125 471
CF2WATH150 471
CF2WATH185 471
CF2WATH240 471
CF2WATH270 471
CFILAF0047 473
CFILAF0055 473
CFILAF0070 473
CFILAF0090 473
CFILAF0110 473
CFILAF0125 473
CFILAF0150 473
CFILAF0185 473
CFILAF0240 473
CFILAFH047 472
CFILAFH050 472
CFILAFH055 472
CFILAFH070 472
CFILAFH090 472
CFILAFH110 472
CFILAFH125 472
CFILAFH150 472
CFILAFH185 472
CFILAFH240 472
CFILAM0047 474
CFILAM0050 474
CFILAM0055 474
CFILAM0070 474
CFILAM0090 474
CFILAM0110 474
CFILAM0125 474
CFILAM0150 474
CFILAM0185 474
CFILAM0240 474
CFILAMH047 473
CFILAMH050 473
CFILAMH055 473
CFILAMH070 473
CFILAMH090 473
CFILAMH110 473
CFILAMH125 473
CFILAMH150 473
CFILAMH185 473
CFILAMH240 473
CFILAS0047 474
CFILAS0050 474
CFILAS0055 474
CFILAS0070 474
CFILAS0090 474
CFILAS0110 474
CFILAS0125 474
CFILAS0150 474
CFILAS0185 474
CFILAS0240 474
CFILASH047 473
CFILASH050 473
CFILASH055 473
CFILASH070 473
CFILASH090 473
CFILASH110 473
CFILASH125 473
CFILASH150 473
CFILASH185 473
CFILASH240 473
CFISTAE090 475
CFISTAE110 475
CFISTAE125 475
CFISTAE130 475
CFISTAE150 475
CFISTAE200 475
CFISTAE250 475
CFISTAF090 475
CFISTAF110 475
CFISTAF125 475
CFISTAF130 475
CFISTAF150 475
CFISTAF185 475
CFISTAF200 475
CFISTAF240 475
CFISTAF250 475
CFISTAF320 475
CFISTAM090 475
CFISTAM110 475
CFISTAM125 475
CFISTAM130 475
CFISTAM150 475
CFISTAM185 475
CFISTAM200 475
CFISTAM240 475
CFISTAM250 475
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CFISTAM320 475
CFISTAS090 476
CFISTAS110 476
CFISTAS125 476
CFISTAS130 476
CFISTAS150 476
CFISTAS185 476
CFISTAS200 476
CFISTAS240 476
CFISTAS250 476
CFISTAS320 476
CFIWAF0047 471
CFIWAF0050 471
CFIWAF0055 471
CFIWAF0070 471
CFIWAF0090 471
CFIWAF0110 471
CFIWAF0125 471
CFIWAF0150 471
CFIWAF0185 471
CFIWAF0240 471
CFIWAFH047 469
CFIWAFH050 469
CFIWAFH055 469
CFIWAFH070 469
CFIWAFH090 469
CFIWAFH110 469
CFIWAFH125 469
CFIWAFH150 469
CFIWAFH185 469
CFIWAFH240 469
CFIWAGH047 470
CFIWAGH050 470
CFIWAGH055 470
CFIWAGH070 470
CFIWAGH090 470
CFIWAGH110 470
CFIWAGH125 470
CFIWAGH150 470
CFIWAGH185 470
CFIWAGH240 470
CFIWAM0047 472
CFIWAM0050 472
CFIWAM0055 472
CFIWAM0070 472
CFIWAM0090 472
CFIWAM0110 472
CFIWAM0125 472
CFIWAM0150 472
CFIWAM0185 472
CFIWAM0240 472
CFIWAMH047 470
CFIWAMH050 470
CFIWAMH055 470
CFIWAMH070 470
CFIWAMH090 470
CFIWAMH110 470
CFIWAMH125 470
CFIWAMH150 470
CFIWAMH185 470
CFIWAMH240 470
CFIWAPH047 470
CFIWAPH050 470
CFIWAPH055 470
CFIWAPH070 470
CFIWAPH090 470
CFIWAPH110 470
CFIWAPH125 470
CFIWAPH150 470
CFIWAPH185 470
CFIWAPH240 470
CFIWAS0047 472
CFIWAS0050 472
CFIWAS0055 472
CFIWAS0070 472
CFIWAS0090 472
CFIWAS0110 472
CFIWAS0125 472
CFIWAS0150 472
CFIWAS0185 472
CFIWAS0240 472
CFIWASH047 471
CFIWASH050 471
CFIWASH055 471
CFIWASH070 471
CFIWASH090 471
CFIWASH110 471
CFIWASH125 471
CFIWASH150 471
CFIWASH185 471
CFIWASH240 471
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CFIWATH047 471
CFIWATH050 471
CFIWATH055 471
CFIWATH070 471
CFIWATH090 471
CFIWATH110 471
CFIWATH125 471
CFIWATH150 471
CFIWATH185 471
CFIWATH240 471
CHAREMP-10 410
CHAREMP-60 410
CHARSIL05G 410
CHARSIL25G 410
CHN500-03L 456
CI0021 276
CI0030 108
CI0031 108
CI0032 108
CI0035 108
CI0036 108
CI0039 108
CI0040 108
CI0042 108
CI0050 109
CI0060 109
CI0070 109
CI0126 273
CI0127 269
CI0129 279
CI0145 109
CI01450500 342, 343
CI0150 110
CI0151 110
CI0155 110
CI0159 110
CI0160 110
CI0162 110
CI0180 110
CI0185 110
CI0195 111
CI0200 111
CI0205 111
CI0206 111
CI0207 111
CI0208 111
CI0230 111
CI0231 111
CI0256 279
CI0305 112
CI03050025 342
CI0315 112
CL0010 112
CL0020 112
CL0025 112
CL0110 113
CL0111 113
CL0119 113
CL0120 113
CL0125 115
CL0160 113
CL0198 114
CL0200 114
CL0202 114
CL0203 114
CL0204 114
CL0207 114
CL0208 114
CL0210 114
CL0213 115
CL0215 115
CL0218 114
CL0219 115
CL0229 276
CL0230 30
CL0232 30
CL0250 94
CL0270 95
CL0329 124
CL0331 124
CL0332 124
CL0335 125
CL0337 125
CL0338 125
CL0340 125
CL0341 125
CL0342 124
CL0345 125
CL0347 125
CL0349 125
CL0350 125
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CL0355 292
CLINIC0238 1297
CLINIC0239 1297
CLINIC0240 1297
CLINIC0241 1297
CLINIC0242 1297
CNPESF3513 1184
CO0012 273
CO0014 279
CO0016 269
CO0025 115
CO0027 115
CO0045 116
CO0046 116
CO0075 116
CO0077 116
CO0081 279
CO0085 273
CO0086 269
CO0087 118
CO0088 117
CO0091 117
CO0092 116
CO0093 116
CO0095 116
CO0096 118
CO0097 117
CO0098 117
CO0099 118
CO0100 117
CO0101 118
CO0102 118
CO0103 118
CO0110 117
CO0112 117
CO0135 118
CO0150 118
CO0180 119
CO0190 119
CO0192 119
CO0221 119
CR0-225860 476
CR0-555860 476
CR0-905860 476
CR0062 190
CR0072 190
CR0082 190
CR0095 119
CR01305860 476
CR0186 276
CR0190 119
CR0194 119
CR0210 193
CR0222 273
CR0223 269
CR0227 279
CR0235 120
CR13021000 513
CR13041000 513
CR25020200 513
CR25021000 513
CR25041000 513
CR25045200 513
CRIMPCAP12 767
CS3030-01L 458
CS3060-03L 458
CS3200-06T 458
CS6060-03L 458
CS6200-06T 458
CS6500-06T 458
CT32510X50 493
CT32519x90 493
CT32520X80 493
CT32522100 493
CT32525X60 493
CT32525X80 493
CT32526100 493
CT32526X60 493
CT32528100 493
CT32528120 493
CT32530100 493
CT32530X80 493
CT32530X95 493
CT32533100 493
CT32533118 493
CT32535120 493
CT32535150 493
CT32540150 493
CT32548145 493
CT42522X80 493
CT42525100 493
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CT42528X22 493
CT42533X80 493
CT42533X94 493
CT42543123 493
CW3030-01L 459
CW3060-03L 459
CW3200-06T 459
CW6060-03L 459
CW6200-06T 459
CW6500-06T 459
DDA02025S0 515
DDA02T1750 515
DDA02T3050 515
DDA04025S0 515
DDA04T1750 515
DDA04T3050 515
DDA0802505 515
DDA08T3050 515
DDE02025S0 516
DDE04025S0 516
DDF02T1750 515
DDF02T3050 515
DDF04T1750 515
DDF04T3050 515
DDG07T3050 516
DDG10T3050 516
DDP02T1750 515
DDP02T3050 515
DDP04T1750 515
DDP04T3050 515
DDPC001305 506
DDPP002510 506
DDPP004702 506
DDPP004710 506
DDR0102550 515
DDR01T3050 515
DDR02025S0 515
DDR02T1750 515
DDR02T3050 515
DDR04025S0 515
DDR04T1750 515
DDR04T3050 515
DDR12T1750 515
DDR12T3050 515
DDR50T1750 515
DDR50T3050 515
DDR50T30NM 515
DDS02025S0 515
DDS02T1750 515
DDS02T3050 515
DDS04025S0 515
DDS04T1750 515
DDS04T3050 515
DDV02T1750 515
DDV02T3050 515
DDV04T1750 515
DDV04T3050 515
DE0010 121
DE0020 121
DE0037 122
DE0040 122
DE150K20DL 918
DE150K20DX 918
DE300K50DL 918
DEA100-15L 457
DESTORNILL 634
DGA02T3050 516
DGA04T3050 516
DGF02T1750 516
DGF02T3050 516
DGF04T1750 516
DGF04T3050 516
DGR02T1750 516
DGR02T3050 516
DGR04T1750 516
DGR04T3050 516
DI0030 122
DI0300 122
DI0315 123
DI0382 123
DI0407 123
DI0409 123
DI0411 124
DI0415 124
DI0425 124
DI0470 126
DI0472 126
DI0485 126
DI0486 126
DI0562 126
DI0572 127
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DI

CE
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OR
 R

EF
ER

EN
CI

A

REFERENCIA PÁGINA
DI0573 127
DI0580 127
DI0630 127
DI0633 127
DI0650 128
DI0660 128
DI0810 128
DI0825 128
DI0827 128
DI0840 128
DI0855 129
DI0856 129
DI0860 129
DI0861 129
DI0862 129
DI0870 129
DI0900 129
DI0920 130
DI0935 130
DI0937 130
DI0950 130
DI0972 130
DI0975 130
DI1010 131
DI1061 131
DI1062 131
DI1063 132
DI1065 131
DI1068 131
DI1070 132
DI1071 131
DI1072 131
DI1073 132
DI1074 132
DI1080 132
DI1115 134
DI1155 134
DI1245 134
DI1287 135
DI1288 135
DI1289 135
DI1290 135
DI1292 135
DI1294 135
DI1301 279
DI1360 135
DP0050 136
DRG130-10L 458
DRG200-03L 458
DRG300-10L 458
DRG500-06T 458
DT0001 121
DT0001005P 630
DT0002 121
DT0002005P 630
DT0003 121
DT0003005P 632
DT0004 121
DT00041000 629
DT0005 121
DT0005005P 632
DT0006 121
DT0006005P 629
DXTB2000-3 566
DXTB3800-3 566
E02WG047S1 498
E02WG047S2 498
E02WG047S4 498
E02WP02500 498
E02WP04700 498
E02WP09025 498
E02WP14225 498
E04BG047S1 498
E04BG047S2 498
E04BG047S4 498
E04WG047S1 498
E04WG047S2 498
E04WG047S4 498
E04WG047S5 498
E04WP01300 498
E04WP02500 498
E04WP04700 498
E04WP09025 498
E04WP14225 498
E06WP02500 498
E06WP04700 498
E08WG04700 498
E08WP02500 498
E08WP04700 498
E12WG04700 498
E12WP02500 498

REFERENCIA PÁGINA
E12WP04700 498
E50WP04700 498
E80WP04700 498
EAX030-01C 460
EAX060-03L 460
EAX200-06T 460
EAX500-06T 460
EB2030-01C 460
EB2060-03L 460
EB2200-06T 460
EB2500-06T 460
EBH030-01C 459
EBH060-03L 459
EBH200-06T 459
EBH500-06T 459
ECX030-01C 460
ECX060-03L 460
ECX200-06T 460
ECX500-06T 460
EG2200-2NM 915
EM47020100 497
EM47045100 497
EME30100/C 1106
EME30250/C 1106
EME30500/C 1106
EME31000/C 1106
EME60100/C 1107
EME60250/C 1107
EME60500/C 1107
EME61000/C 1107
EMEA30100C 1106
EMEA30250C 1106
EMEA30500C 1106
EMEA31000C 1106
EMEA60100C 1107
EMEA60250C 1107
EMEA60500C 1107
EMEA61000C 1107
EMP2FR-01C 461
EMP2FR-03C 461
EMP2FR-06C 461
EMP2FR-12C 461
EMP2FR-20C 461
EMP2FR-60C 461
EMPTY0-01C 461
EMPTY0-03C 461
EMPTY0-06C 461
EMPTY0-12C 461
EMPTY0-20C 461
EMPTY0-60C 461
EN2201I-1S 925
EN2202I-1S 925
EN3202I-1S 925
EN4202I-1S 925
EN5201I-1S 925
EN6202I-1S 925
EN8201I-1S 925
ENT124I-1S 924
ENT153I-1S 925
ENT2201-1S 925
ENT2202-1S 925
ENT224I-1S 924
ENT3202-1S 925
ENT323I-1S 925
ENT4202-1S 925
ENT423I-1S 925
ENT5201-1S 925
ENT6202-1S 925
ENT623I-1S 925
ENT8201-1S 925
ENT822I-1S 925
ENTR124-1S 924
ENTR153-1S 925
ENTR224-1S 924
ENTR323-1S 925
ENTR423-1S 925
ENTR623-1S 925
ENTR64I-1S 924
ENTR822-1S 925
ENTRI64-1S 924
EO0025 137
EO0050 137
EO0055 137
EO0056 137
EO0057 137
EO0058 137
EP0030 137
ER0031 279
ER0050 138
ES0021 280
ES0051 138
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ES0061 273
ES0062 270
ES0063 138
ES0064 138
ES0065 138
ES0066 280
ES0070 138
ES0140 139
ES0177 273
ES0178 270
ES0180 139
ES0181 280
ES0182 276
ES47045100 497
ET0001 141
ET0002 139
ET00021000 342
ET0003 140
ET0004 140
ET0005 139
ET0006 139
ET0010 140
ET0011 140
ET0013 140
ET00131000 342
ET0015 140
ET0027 141
ET0028 141
ET0060 143
ET0074 144
ET0077 143
ET0078 143
ET0079 143
ET0080 143
ET0082 143
ET0083 143
ET0085 144
ET0086 144
ET0087 144
ET0088 141
ET0089 144
ET0090 141
ET0091 141
ET0092 142
ET0095 142
ET0096 142
ET0098 142
ET0099 142
ET0100 142
ET0101 142
ET0108 144
ET0109 144
ET0110 145
ET0135 145
ET0137 145
ET0145 145
ET0164 145
ET0166 146
ET0175 146
ET0180 146
ET0182 146
ET0190 146
ET0192 146
ET0205 173
EU0025 149
EU0052 280
EXTRAVAC12 462
EXTRAVAC20 462
EZSENSE000 1271
F02LP02500 501
F02LP04700 501
F04LP02500 501
F04LP04700 501
F134631005 634
F134631075 634
F134632005 634
F183084000 656
FAB-006X1P 387
FAB-0PI150 378
FAB-0PI250 378
FAB-0PI500 378
FAB-0VI250 369
FAB-0VI500 369
FAB-4X2.5P 387
FAB-6X0.5P 387
FAB-6X1.5P 387
FAB-ALVE01 387
FAB-ALVE11 387
FAB-ALVE25 387
FAB-ALVE45 387
FAB-BA005L 361
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FAB-BA1000 379
FAB-BAS500 379
FAB-L-0100 369
FAB-L-0250 369
FAB-L-0500 369
FAB-L-1000 369
FAB-L-2500 369
FAB-L-4000 369
FAB-LATA5L 363
FAB-PI1000 378
FAB-PI1500 378
FAB-PI2500 378
FAB-RI0100 379
FAB-RI0250 379
FAB-RI0500 379
FAB-RI1000 379
FAB-RI4000 379
FAB-TA1311 370
FAB-TA1337 379
FAB-TA1639 370, 379
FAB-TAPMAU 379
FAB-TAPS54 370, 379
FAB-TAPS80 379
FAB-VER07E 361
FAB-VI1000 369
FAB-VL1001 369
FAB-VL2501 369
FAB1727-08 663
FAB1727-28 663
FABRI2500N 379
FABTAP125B 379
FC200S 1160
FC2023 1153
FC2323 1153
FE0100 150
FE0180 150
FE0315 150
FE0478 151
FE0479 151
FE0480 151
FE0482 151
FE0484 151
FE0495 151
FE0496 151
FE0525 152
FE0529 152
FEM102FT18 966
FEM110FT18 966
FKVESF1803 1185
FKVESF1805 1185
FL0112 152
FL0113 152
FL0122 152
FL0125 152
FL0141 276
FLAC1804GA 409
FLAC18120X 409
FLAC1812GA 409
FLAC18220G 409
FLAC1825GE 409
FLAC18330G 409
FLAC1840GE 409
FLAC1880GF 409
FLASIL04GA 409
FLASIL120X 409
FLASIL12GA 409
FLASIL220G 409
FLASIL25GE 409
FLASIL330G 409
FLASIL40GE 409
FLASIL80GF 409
FLLN18120V 410
FLLN1812GA 410
FLLN1820GA 410
FLLN1840GX 410
FLLN1880GV 410
FLLNSI120V 410
FLLNSI12GA 410
FLLNSI20GA 410
FLLNSI40GX 410
FLLNSI80GV 410
FLLS18120V 410
FLLS1812GA 410
FLLS1820GA 410
FLLS1840GX 410
FLLS1880GV 410
FLLSP8120V 410
FLLSP812GA 410
FLLSP820GA 410
FLLSP840GX 410
FLLSP880GV 410
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FLLSPA120V 410
FLLSPA12GA 410
FLLSPA20GA 410
FLLSPA40GX 410
FLLSPA80GV 410
FLLSSI120V 410
FLLSSI12GA 410
FLLSSI20GA 410
FLLSSI40GX 410
FLLSSI80GV 410
FLO01G-06T 457
FLO02G-12A 457
FLO05G-20A 457
FLO500-03L 457
FO0009 153
FO0010 153
FO0011 153
FO0012 153
FO0013 154
FO0014 153
FO0018 153
FO0025 154
FO0026 154
FO0027 154
FO0028 154
FO0030 155
FO0036 280
FO0112 277
FRITPE-01C 461
FRITPE-03C 461
FRITPE-06C 461
FRITPE-12C 461
FRITPE-20C 461
FRITPE-60L 461
FT0025 147
FT0035 123
FT0045 127
FT0055 132
FU0055 155
FU0060 155
FU00600025 342
FU0065 155
FU0090 155
GA0011 280
GA0025 156
GA0036 280
GE0020 157
GE00200250 342
GE0030 156
GE0033 156
GE0042 156
GE0043 156
GE0048 156
GE0049 156
GE0050 156
GE0072 280
GL0023 157
GL0026 157
GL00261000 319, 323, 

327, 342
GL0027 157
GL0028 157
GL0110 158
GL0125 158
Gl01250500 342
GL0127 158
GL0129 158
GL0130 159
GL0131 277
GL0165 159
GL0168 159
GL0170 159
GMFA-50024 485
GMFA-50035 485
GMFA-50047 485
GMFA-50090 485
GMFA-50150 485
GMFB143024 486
GMFB143047 486
GMFB143090 486
GMFB143150 486
GMFC-52024 486
GMFC-52035 486
GMFC-52047 486
GMFC-52090 486
GMFC-52150 486
GMFD-12150 486
GMFD120024 486
GMFD120047 486
GMFD120090 486
GMFF-75024 486
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GMFF-75037 486
GMFF-75047 486
GMFF-75090 486
GMFF-75150 486
GMFG-65024 486
GMFG-65037 486
GMFG-65047 486
GMFG-65090 486
GMFG-65150 486
GN203NPEPP 521
GO0020 159
GU0060 159
GU0061 160
GU0065 160
GU0115 160
H2O-A-PACK 1237
H2O-AOV-20 1238
H2O-C-PACK 1238
H2O-CBS-20 1238
H2O-I-1-UV 1238
H2O-MA-UVT 1237
H2O-MM-UVT 1237
H2OPRO-UVT 1237
H982900102 1155
H982900202 1155
H982901042 1155
H982901102 1155
H982901202 1155
H982902042 1155
H982902102 1155
H982902202 1155
H982903042 1155
H982903102 1155
H982903202 1155
H982910102 1155
H982911042 1155
H982911102 1155
H982911202 1155
H982912042 1155
H982912102 1155
H982912202 1155
H982913042 1155
H982913102 1155
H982913202 1155
HA0011 280
HE0011 161
HE0060 161
HE0070 161
HE0100 161
HE0120 162
HE0123 161
HE0125 161
HE0126 162
HE0127 162
HE0131 162
HE0135 162
HE0200 163
HE0219 164
HE0220 164
HE0221 164
HE0222 164
HE0223 165
HE0227 163
HE0228 163
HE0232 163
HE0233 164
HE0234 164
HE0238 164
HE0239 164
HE0242 163
HE0250 165
HFC1000-50 386
HI0080 165
HI0090 165
HI0092 165
HI0110 165
HI0130 167
HI0132 167
HI0135 166
Hi01351000 342, 343
HI0136 166
HI0137 166
HI0138 166
HI0139 166
HI0143 166
HI0145 167
HI0212 167
HI0215 167
HI0225 168
HI0235 168
HI0257 168
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HI0291 280
HI0302 273
HI0303 168
HI0304 168
HI0305 270
HI0312 82
HI0314 81
HI0315 82
HI0316 81
HI0317 82
HI0318 81
HI0319 82
HI0333 168
HI03360500 343
HI0340 169
HI0341 169
HI0350 169
HI0351 169
HI0352 169
HI0360 169
HI0395 169
HI0405 170
Hi04050025 342
HI4004 1160
HI4007 1160
HI4009 1160
HI4010 1160
HI4012 1160
HI4013 1160
HI4015 1160
HI4101 1160
HI4102 1160
HI4103 1160
HI4104 1160
HI4105 1160
HI4107 1160
HI4108 1160
HI4109 1160
HI4110 1160
HI4111 1160
HI4112 1160
HI4113 1160
HI4115 1160
HI76407/10 1156
HI76407/4F 1156
HI76407A/P 1156
HI76981940 1154
HI76981941 1154
HI76981942 1154
HI76981943 1154
HI902C1-02 1240
HI902C2-02 1240
HI98190-23 1152
HI98190-53 1152
HI98190323 1152
HI98290-02 1155
HJ15054252 496
HME-R/1000 1194
HME-R/2000 1194
HME-R/5003 1194
HME-R/5004 1194
HME-R0/100 1194
HME-R0/250 1194
HME-R00/50 1194
HSO-128-00 597
HSO-130-00 597
HWN001-002 594
HWN001-003 594
HWN001-004 594
HWN001-005 594
HY0001 170
HY0002 170
I100010427 467
IM0025 171
IM0026 171
IN0040 171
IN0065 171
IN0088 281
IN0120 171
IP0010 171
IR0011 281
IS0122 172
IS0140 172
IS01400025 342
IS0153 173
IS0154 173
IS0156 173
IS0157 173
IS0160 173
IS0161 173
IS0162 174
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IS0170 174
IS0175 174
IT0004 281
IT0011 281
JUNTABIDON 361
K02BP02500 500
K02CP02500 500
K02CP04700 500
K04BP02500 500
K04BP04700 500
K04CP02500 500
K04CP04700 500
K06BP02500 500
K06CP02500 500
K06CP04700 500
K08BP02500 500
K08BP04700 500
K08CP02500 500
K08CP04700 500
K10BP02500 500
K10CP02500 500
K10CP04700 500
K12CP02500 500
K12CP04700 500
K14CP02500 500
K14CP04700 500
K20CP02500 500
K20CP04700 500
K22CP02500 500
K22CP04700 500
K30CP02500 500
K30CP04700 500
K50CP02500 500
K50CP04700 500
K80BP02500 500
K80CP02500 500
K80CP04700 500
K99CP02500 500
K99CP04700 500
KA0010 175
KB10000-1N 913
KB10K0.05N 913
KB6500-1NM 913
KE0100 175
KNF0000346 969
KNF0000354 969
LA0045 149
LA0047 149
LA0048 277
LA0060 176
LA00600500 342
LA0075 176
LA0081 281
LA0090 176
LA0100 176
LA0110 176
LE0055 176
LE00550025 342
LE0070 155
LE00700500 342
LI0035 176
LI00351000 342
LI0060 274
LI0061 270
LI0062 277
LI0064 281
LI0090 177
LI0098 177
LI0100 177
LI0110 177
LI0112 177
LI0140 177
LI0141 177
LI0175 177
LI0180 178
LKUEXV1610 1187
LMA200PMEU 898
LU0010 178
LU0016 281
M02WP04700 500
M02WP14225 500
M04WP04700 500
M04WP14225 500
MA0011 274
MA0012 270
MA0013 277
MA0016 281
MA0020 179
MA0025 179
MA0027 179
MA0028 179

REFERENCIA PÁGINA
MA0035 179
MA0036 179
MA0037 179
MA0038 179
MA0040 180
MA0045 180
MA0048 180
MA0050 180
MA0055 180
MA0060 180
MA0061 180
MA0080 181
MA0081 181
MA0084 181
MA0085 181
MA0086 181
MA0087 181
MA0100 181
MA01000100 342
MA01000500 342
MA0111 274
MA0112 270
MA0116 281
MA0120 181
MA0122 181
MA0123 182
MA0125 182
MA0126 182
MA0130 182
MA0131 182
MA0133 182
MA0149 182
MA0150 183
MA01500500 342
MA0151 183
MA0160 183
MA01600010 342
ME0095 183
ME0111 274
ME0112 270
ME0116 282
ME0120 183
ME0121 184
ME0160 184
ME0169 184
ME0170 184
ME0175 183
ME0193 184
ME0195 184
ME0197 184
ME0210 185
ME0213 185
ME0214 185
ME0215 185
ME0226 185
ME0227 185
ME0250 185
ME0301 186
ME0302 186
ME0304 187
ME0306 186
ME0312 187
ME0314 187
ME0315 186
ME0318 186
ME0319 187
ME0320 188
ME0325 187
ME0326 186
ME0327 187
ME0329 187
ME0330 187
ME0334 186
ME0350 188
ME0355 188
ME0376 71
ME0390 189
ME0454 189
ME0457 190
ME0478 191
ME0490 191
ME0493 191
ME0494 192
ME0495 192
ME0496 192
ME0498 192
ME0503 192
ME0512 193
ME0513 194
ME0514 191
ME0515 194

REFERENCIA PÁGINA
ME0516 194
ME0550 188
ME0551 188
ME0552 189
ME0553 189
ME0555 189
ME0590 192
ME0605 194
ME0635 193
ME0665 193
ME0680 106
ME0710 193
ME0736 268
ME0790 194
MFQ-85T037 486
MFQ-85T047 486
MFQ-85T090 486
MFQ-85T150 486
MGT3210X50 494
MGT3216X50 494
MGT3222X80 494
MGT3225100 494
MGT3225X60 494
MGT3226X60 494
MGT3228100 494
MGT3228X60 494
MGT3230100 494
MGT3230X70 494
MGT3230X77 494
MGT3233X94 494
MGT3235150 494
MGT3240150 494
MGT3243123 494
MGT3253145 494
MI0020 174
MMKITR106N 567
MMKITR1L01 567
MMKITR405T 567
MO0021 274
MO0022 270
MO0024 282
MO0025 194
MO0050 194
MO0070 195
MR-00/1000 1195
MR-00/2000 1195
MR-00/5003 1195
MR-00/5004 1195
MR-000/100 1195
MR-000/250 1195
MR-0000/50 1195
MU0020 195
MU0111 284
MU0112 284
MU0113 284
MU0114 285
MX06S135-A 944
MX07H135-A 945
MX07R-20-A 946
MX08P100-A 943
MX10S135-A 944
MX11P100-A 943
MX14P100-A 943
MX15H135-A 945
MX15R-30-A 946
MX17P100-A 943
MX20H135-A 945
MX20R-30-A 946
MX20S135-A 944
MX23P100-A 943
MX28H135-A 945
MX28P100-A 943
MX28S135-A 944
N03512AN18 967
N203APEAQZ 522
N203APEORX 522
N203NPEAQU 521
N203NPEAQZ 522
N203NPENYA 522
N203NPEORG 521
N203NPEORX 522
N203NPEPPX 522
N203NPUAQU 521
N203NPUAQZ 522
N203NPUORG 521
N203NPUORX 522
N5025-0505 757
N5026-0909 757
N5026-1010 756
N5027-0909 757
N670130240 756
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N670130241 756
N670130242 756
N670130243 756
N670130244 756
N670130245 756
N8103FT184 968
N8203FT184 968
N8203FT404 968
N8403FT184 968
N8403FT404 968
N8423FT184 968
N8423FT404 968
N86KT18VAC 968
N920KT2918 968
N93850KN18 967
N93850KT18 967
NA0024 196
NA0026 196
NA0047 196
NA0110 196
NA0112 196
NA0116 197
NA0117 197
NA0135 197
NE0025 197
NE0035 197
NE0045 197
NE0048 197
NE0050 198
NE0064 282
NF300KT18R 966
NH201G-06T 456
NH2100-01C 456
NH2500-03L 456
NH2500-06T 456
NH2500-15L 456
NI0020 198
NI0035 198
NI0062 198
NI0071 282
NI0121 274
NI0122 270
NI0123 277
NI0126 282
NI0132 198
NI0138 198
NI0139 199
NI0150 199
NI0170 199
NI0179 199
NI0180 199
NI0192 277
NI0230 199
NI0270 200
NI0273 200
NI0335 200
NI0343 200
NI0345 200
NI0348 200
NI0370 201
NI0390 201
NY13020500 513
NY13021000 513
NY13041000 513
NY13045200 513
NY25020200 513
NY25021000 513
NY25041000 513
NY25045200 513
NY47020100 497
NY47045100 497
OC0010 202
OR0020 202
OR0021 202
OR0022 202
OR0035 202
OR0055 203
OR00550025 342
OR0057 274
OR0058 271
OR0060 203
OR0063 282
OS0056 282
P004100250 342
PA0025 204
PA0066 282
PA0095 204
PA0100 275
PA0101 275
PA0102 276
PA0103 276

REFERENCIA PÁGINA
PA0112 204
PA0113 204
PA0114 204
PA0150 204
PAARABB200 1224
PAARDMA500 1027
PAARMCP100 1226
PCB01G-03L 457
PCB01G-06L 457
PCB10000-1 911
PCT0151000 739
PCT0151002 739
PCT0501000 739
PCT0501002 739
PCT0502000 739
PCT0502002 739
PE0050 205
PE0070 205
PE0092 205
PE0095 205
PE0096 205
PE0097 205
PE0099 206
PE0100 206
PE0120 206
PE0125 206
PE0160 95
PE0165 95
PEGKITR105 567
PEOKITR110 567
PEOKITR409 567
PES252250S 514
PES254550S 514
PF10010002 696
PFC0004703 506
PI0010 206
PI0050 206
PI0061 206
PI0100 207
PI0120 207
PI0121 207
PI0123 207
PI0124 207
PI0125 207
PI0126 207
PI0132 207
PI0150 208
PIL0030120 354
PIL0041020 354
PKT12K0.05 914
PL0005 274
PL0006 271
PL0008 282
PL0010 208
PL0030 208
PL0049 208
PL0050 208
PL0051 209
PL0055 209
PL0056 209
PL0057 208
PL0058 209
PL0059 209
PL0060 209
PL0070 209
PL0071 209
PL0072 210
PL0073 210
PL0105 274
PL0106 271
PL0108 283
PL0114 210
PL0115 210
PL0120 210
PL0135 210
PL0140 211
PL0145 211
PL0149 211
PL0150 211
PL0151 211
PL0152 211
PL0155 211
PLUNGER-10 410
PLUNGER-60 410
PO0025 212
PO0030 212
PO0035 212
PO0045 212
PO0050 212
PO0060 213
PO0065 213

REFERENCIA PÁGINA
PO0066 213
PO0069 213
PO0080 213
PO0105 275
PO0106 271
PO0107 277
PO0109 213
PO0110 214
PO0111 283
PO0112 214
PO0120 220
PO0125 214
PO0130 214
PO0131 214
PO0150 221
PO0160 214
PO0163 214
PO0165 215
PO0166 215
PO0167 215
PO0168 215
PO0170 215
PO0171 215
PO0173 220
PO0175 215
PO0180 215
PO0186 216
PO0190 216
PO0193 216
PO0199 216
PO0200 216
PO0201 216
PO0202 216
PO0205 217
PO0206 217
PO0207 216
PO0214 217
PO0215 217
PO0216 217
PO0218 218
PO0219 217
PO0220 217
PO0221 218
PO0230 218
PO0231 218
PO0232 218
PO0233 218
PO0234 218
PO0235 217
PO0240 220
PO0241 219
PO0242 219
PO0243 220
PO0247 219
PO0248 220
PO0249 219
PO0256 219
PO0257 220
PO0258 220
PO0259 218
PO0260 219
PO0261 219
PO0262 219
PO0263 221
PO0266 221
PO0269 220
PO0270 221
PO0271 221
PO0272 221
PO0273 221
PO0275 221
PO0276 222
PO0277 222
PO0278 223
PO0279 224
PO0280 222
PO0281 222
PO0282 222
PO0283 222
PO0284 223
PO0285 224
PO0286 223
PO0287 224
PO0288 222
PO0289 223
PO0290 224
PO0292 223
PO0293 223
PO0294 223
PO0309 224
PO0310 224

REFERENCIA PÁGINA
PO0319 224
PO0320 225
PO0321 277
PO0330 225
PO0331 225
PO0333 225
PO0335 225
PO0336 225
PO0340 223
PO0350 225
PO0353 226
PO0355 226
PO0360 226
PO0361 226
PO0363 226
PO0365 226
PO0366 226
PO0369 227
PO0370 227
PO0372 227
PO0375 227
PO0380 226
PO0400 227
PO0401 227
PO0404 227
PO0410 228
PO0411 228
PO0415 228
PP07H200-A 944
PP07R-20-A 945
PP13021000 514
PP13041000 514
PP15H200-A 944
PP15R-30-A 945
PP15R-40-A 945
PP20H200-A 944
PP20R-30-A 945
PP25021000 514
PP25041000 514
PP28H200-A 944
PP28R-30-A 945
PPP0110000 674
PPP0110001 674
PPP0120000 674
PPP0120001 674
PR0025 228
PR0055 228
PR0085 230
PR0088 230
PRA1102-1S 926
PRA2101-1S 926
PRA2102-1S 926
PRA3102-1S 926
PRA5100-1S 926
PRA5101-1S 926
PRA6100-1S 926
PRA6101-1S 926
PRAC124-1S 926
PRAC213-1S 926
PRAC224-1S 926
PRAC313-1S 926
PRAC412-1S 926
PRAC513-1S 926
PRAC612-1S 926
PRACT64-1S 926
PRS01G-06L 457
PRS500-03L 457
PRS500-10L 457
PSC0603000 384
PSC0603001 384
PSKITR01HT 567
PSKITR1-06 567
PSKITR10HT 567
PSKITR1H04 567
PSKITR1L04 567
PSKITR4H04 567
PSKITR4L02 567
PT0006 282
PU0020 231
PUC1501000 384
PUC1501001 384
PULKITR101 567
PULKITR1H1 567
PV17020200 513
PV17021000 513
PV17041000 513
PV17045200 513
PV30020200 513
PV30021000 513
PV30041000 513
PV30045200 513

REFERENCIA PÁGINA
Q1102-1CEU 928
Q2101-1CEU 928
Q2102-1CEU 928
Q3102-1CEU 928
Q5100-1CEU 928
Q5101-1CEU 928
Q5102-1CEU 928
Q6100-1CEU 928
Q6101-1CEU 927
Q6102-1CEU 928
QU0095 232
QU124-1CEU 927
QU213-1CEU 928
QU224-1CEU 927
QU313-1CEU 928
QU412-1CEU 928
QU513-1CEU 928
QU612-1CEU 928
QU613-1CEU 928
QUDISAOFK2 464
QUDISAONK2 464
QUDISAOPK2 464
QUDISAOXK2 464
QUDISENAK2 464
QUDISENCK2 464
QUDISENFK2 464
QUDISENHK2 464
QUDISENNK2 464
QUDISENPK2 464
QUEXTAOAK1 464
QUEXTCRAK1 464
QUEXTENAK1 464
QUEXTORAK1 464
QUI1102-1S 928
QUI125D-1S 927
QUI2101-1S 928
QUI2102-1S 928
QUI3102-1S 928
QUI5100-1S 928
QUI5101-1S 928
QUI5102-1S 928
QUI6100-1S 928
QUI6101-1S 928
QUI6102-1S 928
QUIN124-1S 927
QUIN213-1S 928
QUIN224-1S 927
QUIN313-1S 928
QUIN412-1S 928
QUIN513-1S 928
QUIN612-1S 928
QUIN613-1S 928
QUINT35-1S 927
QUINT64-1S 927
QUINT65-1S 927
R01SP04700 499
R02SP01300 499
R02SP02500 499
R02SP04700 499
R02SP09025 499
R04SG047S1 499
R04SP01300 499
R04SP02500 499
R04SP04700 499
R04SP09025 499
R04SP14225 499
R08SP04700 499
R12SP04700 499
R12SP09025 499
R50SP02500 499
R50SP04700 499
R99SP04700 499
RA0025 233
RA00250025 342
RBBLSILCAP 768
RC11010200 693
RE0001 233
RE0002 233
RE0003 233
RE0004 234
RE0005 234
RE0006 234
RE0007 237
RE00071000 343
RE0007G100 343
RE0008 233
RE0013 236
RE0015 234
RE0016 233
RE0017 233
RE0018 234
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RE0020 267
RE0025 234
RE0040 237
RE0050 237
RE00500250 343
RE0057 239
RE00571000 343
RE0057G100 343
RE0060 237
RE0060G100 343
RE0065 131
RE00650005 343
RE0070 268
RE0078 283
RE0080 238
RE0083 238
RE0100 233
RE0100G100 343
RI0025 238
RI00250005 342
RMN5H17805 760
RMN5H20305 760
RMN5P17850 760
RMN5P20350 760
RMN5T20350 760
RMN5U17805 760
RMN5U20305 760
RO0023 283
RO0030 238
RO0070 238
RO0071 238
RO0110 239
RO0130 239
RO0131 239
RO0150 239
RO0155 240
RO0156 240
RO0165 240
RO0190 240
RO0191 240
ROS1055012 1181
ROS1057512 1181
ROS1059012 1181
ROS2025012 1181
ROS2040012 1181
ROS3825012 1181
ROS3845012 1181
ROS5025012 1181
ROS5045012 1181
ROS7560012 1181
ROS7580012 1181
RU0021 283
RU0063 283
S-WIC44300 767
S-WIC47000 767, 768
S001600100 330
S002570100 342
S004000500 342
S005900100 342
S005900500 342
S008500250 342
S010040250 342
S010070250 342
S11015100C 768
S1102-1CEU 930
S11020100A 767
S203NPEORX 522
S203NPUORX 522
S20AC01000 769
S20AC0100R 769
S2102-1CEU 930
S225D-1CEU 929
S3102-1CEU 930
S500-062SP 768
S5102-1CEU 930
SA0020 241
SA00200500 342
SA0021 241
SA0022 241
SA0040 241
SA0042 241
SA0180 192
SA0200 241
SA02000025 342
SA0211 283
SA20500411 842
SA20500413 841
SA2200-10L 458
SA2500-06T 458
SAX01G-06T 457
SAX100-01C 457

REFERENCIA PÁGINA
SAX500-03L 457
SAX500-06T 457
SCX01G-06T 457
SCX02G-12A 457
SCX05G-20A 457
SCX500-03L 457
SD0010 259
SD07H170-A 944
SD07R-20-A 946
SD15H170-A 944
SD15R-30-A 946
SD20H170-A 944
SD20R-30-A 946
SD28H170-A 944
SD28R-30-A 946
SE0011 275
SE0012 271
SE0016 283
SE0025 242
SE0039 242
SE0070 242
SE0105 242
SE124-1CEU 929
SE125-1CEU 929
SE213-1CEU 930
SE224-1CEU 929
SE313-1CEU 930
SE513-1CEU 930
SE61021CEU 930
SE612-1CEU 930
SE613-1CEU 930
SEC1102-1S 930
SEC2102-1S 930
SEC225D-1S 929
SEC3102-1S 930
SEC5102-1S 930
SEC6102-1S 930
SECU124-1S 929
SECU125-1S 929
SECU213-1S 930
SECU224-1S 929
SECU313-1S 930
SECU324-1S 929
SECU513-1S 930
SECU612-1S 930
SECU613-1S 930
SGL11195ZY 730
SI0012 275
SI0013 271
SI0016 283
SI0020 242
SI0025 243
SI0030 242
SI0033 243
SI0034 243
SI0040 242
SIL01G-06T 457
SIL02G-12A 457
SIL050-01C 457
SIL05G-20A 457
SIL100-01C 457
SIL1000-0L 457
SIL300-00L 457
SIL500-00L 457
SIL500-03L 457
SIL500-15L 457
SO0005 275
SO0006 271
SO0007 277
SO0009 283
SO0010 243
SO0024 244
SO0025 244
SO0026 244
SO0030 244
SO0032 243
SO0035 243
SO0036 243
SO0050 245
SO0051 246
SO0091 244
SO0100 260
SO0105 244
SO0115 245
SO0116 245
SO0117 245
SO0118 245
SO0123 245
SO0125 244
SO0126 244
SO0128 251

REFERENCIA PÁGINA
SO0129 251
SO0130 252
SO0131 252
SO0132 251
SO0133 252
SO0150 254
SO0160 253
SO01600100 330
SO0170 245
SO0171 245
SO0190 246
SO0199 246
SO0200 246
SO0201 246
SO0205 246
SO0210 246
SO0213 246
SO0224 247
SO0225 247
SO0226 247
SO0227 247
SO0228 247
SO0229 247
SO0230 247
SO0231 248
SO0233 247
SO0234 247
SO0236 247
SO0240 251
SO0250 248
SO0255 248
SO0257 248
So02570500 342
SO0260 248
SO0270 248
SO0285 43
SO0289 249
SO0290 249
SO0323 250
SO0324 250
SO0325 250
SO0326 250
SO0328 249
SO0329 252
SO0330 249
SO0331 249
SO0332 249
SO0333 249
SO0334 249
SO0335 252
SO0336 253
SO0337 252
SO0338 253
SO0339 253
SO0340 250
SO0341 251
SO0342 250
SO0343 253
SO0345 253
SO0346 253
SO0349 252
SO0350 252
SO0351 253
SO0352 252
SO0355 250
SO0400 251
SO04000500 325, 326
SO0412 256
SO0415 251
SO0417 254
SO0418 254
SO0419 254
SO0420 254
SO0421 255
SO0422 255
SO0423 255
SO0424 255
SO0425 254
SO0426 255
SO0427 258
SO0428 258
SO0429 257
SO0430 256
SO0431 259
SO0432 259
SO0433 255
SO0434 258
SO0435 251
SO0436 258
SO0438 258
SO0439 258

REFERENCIA PÁGINA
SO0440 256
SO0441 256
SO0442 256
SO0443 257
SO0444 257
SO0445 257
SO0447 257
SO0448 258
SO0449 257
SO0450 259
SO0451 256
SO0452 256
SO0453 257
SO0455 256
SO0456 259
SO0458 260
SO0460 259
SO0464 257
SO0465 258
SO0474 257
SO0475 254
SO0489 260
SO0490 260
SO0500 261
SO0501 261
SO0505 261
SO0510 261
SO0512 261
SO0520 261
SO0529 262
SO0530 262
SO0531 262
SO0535 262
SO0540 262
SO0555 262
SO0564 260
SO0565 260
SO0583 292
SO0590 262
SO0615 262
SO0633 263
SO0640 263
SO0645 263
SO0664 263
SO0665 263
SO0667 263
SO0669 264
SO0670 263
SO0671 264
SO0672 264
SO0673 264
SO0675 265
SO0700 264
SO0701 264
SO0704 265
SO0705 265
SO0707 265
SO0708 265
SO0720 265
SO0725 265
SO0727 265
SO0728 266
SO0729 266
SO0730 266
SO0731 266
SO0732 266
SO0733 266
SO0734 266
SO0737 266
SO0738 266
SO0755 266
SO0780 267
SO0795 267
SO0820 260
SO0825 267
SO0835 267
SO0837 267
SO0850 288
SO0865 288
SO1004 285
SO1005 285
SO1006 285
SO1007 285
SO1008 285
SO1009 286
SO1010 286
SO1012 268
SO1013 288
SO1022 285
SO1023 285
SO1025 285

REFERENCIA PÁGINA
SO1028 286
SO1050 267
SO1051 268
SO1092 286
SO1101 285
SO1141 286
SO1142 286
SO1143 286
SO1151 268
SO2004 286
SO2007 286
SO2010 287
SO2040 287
SO2070 287
SO2100 287
SO2200 287
SO3004 286
SO3007 287
SO3010 287
SOLVBIOTAG 409
STOPCOCKVA 461
SU0030 241
SU0040 288
SU0045 288
SU0060 288
SU0102 278
SU0103 277
SU0119 133
SU0150 133
SU0151 133
SU0152 133
SU0153 133
SU0155 133
SU0157 133
SU0158 134
SU0159 134
SU0161 134
SU0165 133
SU0170 106
SU0171 106
T0525031E2 564
T0525033E2 564
T101675C6X 730
T12229C7W2 730
T16279C7W2 730
T20329C7W2 730
T25409C7W2 730
TA0010 289
TA0031 283
TA0140 289
TA0141 289
TA0142 289
TA0201 284
TB0010 289
TCDD865000 1234
TCDD865003 1234
TCDD865004 1234
TCDD865018 1234
TCDD865019 1234
TCDD865020 1235
TCDD865021 1235
TCDD865022 1235
TCDD865023 1235
TCDD865024 1235
TD-2000E/F 1040
TD-2010E/F 1040
TD-2020E/F 1040
TD-2100E/F 1040
TD-2110E/F 1040
TD-2120E/F 1040
TE0023 284
TE0050 289
TE0080 132
TE0115 290
TE0116 290
TE0120 290
TE0125 290
TE0127 291
TE0219 291
TE0220 291
TE0221 291
TE0222 291
TE0223 291
TE0225 291
TE0228 291
TE0229 291
TE0230 292
TE0240 292
TF17020200 514
TF17021000 514
TF17041000 514
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TF17045200 514
TF30020200 514
TF30021000 514
TF30041000 514
TF30045200 514
TI0010 292
TI0050 293
TI0080 293
TI0100 293
TI0139 293
TI0140 293
TI0220 294
TI0250 294
TI0300 294
TI0303 294
TI0325 294
TI03250100 342
TI0329 294
TI0330 295
TI0360 275
TI0365 271
TI0366 284
TI0367 295
TMQ3216X50 494
TMQ3222X80 494
TMQ3225X60 494
TMQ3226X60 494
TMQ3228100 494
TMQ3228X60 494
TMQ3230100 494
TMQ3230X70 494
TMQ3230X77 494
TMQ3233X94 494
TMQ3235150 494
TMQ3240150 494
TMQ3243123 494
TMQ3253145 494
TO0072 295
TO0073 295
TO0074 295
TO0075 295
TO0080 296
TO0081 296
TO0082 296
TO0083 296
TO0084 296
TO0085 295
TO0086 296
TO0087 296
TO0120 296
TO0280 296
TP0006000S 1163
TP0014000S 1163
TP002500NI 881
TP005000PA 881
TP010000PX 881
TP0111000R 1163
TP0114000R 1163
TP0209000S 1163
TP040000PX 881
TP0410000S 1163
TP050000NA 881
TP050000PA 881
TP7514000S 1163
TR0030 297
TR00300005 342
TR0080 157
TR0119 297
TR0120 297
TR0149 297
TR0150 297
TR0151 297
TR0200 298
TR0202 298
TR0215 298
TR0216 298
TR0217 298
TR0218 298
TR0240 298
TR0260 298
TR0400 299
TR04000025 342
TR0422 299
TR0423 299
TR0424 299
TR0425 299
TR0427 299
TR0444 300
TR04441000 342
TR0447 300
TU0011 275

REFERENCIA PÁGINA
TU0012 272
TU0016 284
TW0020 300
TW00201000 318
TW0022 300
TW0040 300
TW0060 300
TW0080 300
TW00800100 319, 320, 

323, 324
U0830051E2 564
U0830051E3 564
U0830053E2 564
UN203APEAQ 520
UN203APENY 520
UN203APEOR 520
UN203APEPE 520
UN203APEPP 520
UN203APUAQ 520
UN203APUDP 520
UN203APUNY 520
UN203APUOR 520
UN203APUPE 520
UN203APUPP 520
UN203NPEAQ 520
UN203NPENY 520
UN203NPEOR 520
UN203NPEPE 520
UN203NPEPP 520
UN203NPERC 520
UN203NPUAQ 520
UN203NPUDP 520
UN203NPUNY 520
UN203NPUOR 520
UN203NPUPE 520
UN203NPUPP 520
UN203NPURC 520
UR0130 301
UR0131 301
UR0133 301
US203APUNY 520
US203NPEAQ 520
US203NPENY 520
US203NPEOR 520
US203NPEPE 520
US203NPEPP 520
US203NPUAQ 520
US203NPUDP 520
US203NPUNY 520
US203NPUOR 520
US203NPUPE 520
US203NPUPP 520
UU3030-01L 458
UU3060-03L 458
UU3200-06T 458
UU6060-03L 458
UU6200-06T 458
UU6500-06T 458
UVTS254312 1039
UVTS254365 1039
V0830101E2 561
V0830101E3 561
V0830103E1 561
V0830103E3 561
V083010LIM 562
V083010LIS 562
V083010LUH 562
V083010LXL 562
VA0025 302
VA0055 302
VA00550025 342
VA0071 275
VA0072 271
VA0076 284
VA0150 302
VAMCRIM12M 767
VAMRBCAPSM 768
VAMRBSLITM 768
VARBE12X32 768
VE0060 302
VE0070 302
VE0075 302
VE0100 303
VE0101 303
VE0110 303
VE0120 303
VE0160 303
VE0200 303
VE0200005P 1252
VE0200025P 1252
VE320001BT 1246

REFERENCIA PÁGINA
VE320002BT 1246
VE320003BT 1246
VI0025 304
VI0027 304
VI0032 304
VI0070 304
VI0150 304
VI0160 304
VI0180 305
VTRCR12X32 767
VTRCR2238P 769
VTRCR2346P 769
VTRCR2346R 769
VTRCR2375P 769
VTRCR2375R 769
VTRCRIM12M 767
VTRRB12X32 768
VTRRBCAPSM 768
VTRRBSLITM 768
W0830101E3 563
W0830103E1 563
W0830103E2 563
W0830103E3 563
W083010LIM 563
W083010LIS 563
W083010LUH 563
W083010LXL 563
X0830101E2 560
X0830101E3 560
X0830101E5 560
X0830101E6 560
X0830101E7 560
X083010LIM 560
X083010LXL 560
X083020LUH 560
XG0010 306
XI0025 306
XI0050 306
XI0051 306
XI0052 306
XI0055 306
XI0059 306
XI0080 307
XI00800100 342
XLE-1000/F 1040
XLE-1000AF 1040
XLE-1000BF 1040
Y0830101E2 559
Y0830101E3 559
Y0830101E4 559
Y0830103E1 559
Y0830103E3 559
Y083010LIN 559
YCASS05712 506
YCAXCM2501 507
YCAXPF2501 507
YCFCH00001 507
YCFHFCEL01 507
YCFHFSYS01 506
YCFHHP0001 506
YCFHPFCV01 507
YCFPC05705 507
YCHFS05705 507
YCLFS05705 507
YCMFS05705 507
YCVFORNG01 507
YMADSP1905 507
YMADSP3001 507
YMAGSP1905 507
YMAGSP3001 507
YMCESP1905 507
YMCESP3001 507
YMCKSP1905 507
YMCKSP3001 507
YMDKSP1905 507
YMDKSP3001 507
YMDLSP1905 507
YMDLSP3001 507
YMGESP1905 507
YMGESP3001 507
YMGHSP1905 507
YMGHSP3001 507
YMGMSP1905 507
YMGMSP3001 507
YMHLSP1905 507
YMHLSP3001 507
YO0019 308
YO0021 308
YO0022 308
YO0023 308
YO0024 308

REFERENCIA PÁGINA
YO0025 308
YO0027 308
YO0070 290
YO0077 278
Z0830031E2 557
Z0830031E3 557
Z0830031E5 557
Z0830035E1 557
Z0830035E2 557
Z083003LIM 558
Z083003LIS 558
Z0830051E2 557
Z0830051E3 557
Z0830051E4 557
Z0830051E5 557
Z0830051E6 557
Z0830055E1 557
Z0830055E2 557
Z083005LIM 558
Z083005LIS 558
Z083005LXL 558
Z0830101E2 557
Z0830101E3 557
Z0830101E4 557
Z0830101E5 557
Z0830101E6 557
Z0830101E7 557
Z083010LIM 558
Z083010LIS 558
Z083010LXL 558
ZAGROSS238 1297
ZAGROSS239 1297
ZAGROSS240 1297
ZAGROSS241 1297
ZAGROSS242 1297
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Scharlab S.L.
Gato Pérez, 33. Pol. Ind. Mas d’en Cisa.
08181 Sentmenat, Barcelona, España
Tel.: +34 93 715 19 40 - Fax: +34 93 715 27 65
E-mail: scharlab@scharlab.com

Scharlab Italia S.r.l.
Via Alcide De Gasperi 56.
20070 Riozzo Di Cerro al Lambro (Mi), Italy
Tel.: +39 02 9823 0679 / +39 02 9823 6266
Fax: +39 02 9823 0211 / +39 02 9811 9288
E-mail: customerservice@scharlab.it

Scharlab Magyarország Kft.
4034 Debrecen, Vágóhíd. u. 2., Hungary
Tel: 0036(88)787-634 - Fax: 0036(88)781-081
E-mail: info@scharlab.hu

Scharlab Philippines, Inc.
18G Miller Compound, Barangay Bungad,
San Francisco Del Monte, Quezon City
1105 Philippines
Tel.: +63 2 3514972 - Fax: +63 2 3514972
E-mail: infophilippines@scharlab.ph

www.scharlab.com

Material de laboratorio
Reactivos, medios de cultivo, 

consumibles, equipos y seguridad

www.scharlab.com
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www.scharlab.com
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