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Fabricacion de hornos de laboratorio e industriales, desde 1947 1
Centro de produccion en Lilienthal/Bremen - Fabricado en Alemania
500 empleados en todo el mundo -
150.000 clientes en mas de 100 paises
Amplisima gama de hornos

i
Uno de los mayores departamentos de I+D, en la industria de los s
—

hornos
Alto porcentaje de produccion propia

’-M-a'\rcando standards en calidad y fiabilidad

Experiencia en el proceso térmico

Red de ventas y servicio global

Fabricacion unicamente en Alemania

Ventas y Servicio descentralizados, préximos a los clientes

Organizacion de ventas propia y colaboradores de larga trayectoria, g

en todos los mercados importantes, a nivel mundial - -
Servicio local individual de Atencién al Cliente y soporte .
Posibilidad de servicio rapido de mantenimiento remoto para hornos
complejos

Clientes de referencia, con hornos o sistemas similares cerca de
usted

Suministro de repuestos asegurada, con con multitud de piezas, en
stock

Mas informacion en la pagina 78

Planificacion de proyectos, construccion de plantas de tratamientos
termicos a medida, incluyendo los accesorios de carga y transporte
Con modernos sistemas de control, y tecnologia de automatizacion,
adaptados a las necesidades del Cliente

Hornos y sistemas fiables y duraderos

Centro de pruebas a disposicion de los clientes para verificar el
proceso

Tecnologia para procesos térmicos
Materiales Avanzados

Fibra Optica / Vidrio

Fundicion
Laboratorio
Dental

Arte y Artesania




Hornos de mufla hasta 1200 °C..........cccveveeeiiiiiiiee e,
Hornos de mufla econémicos hasta 1100 °C...........cccccccvvvveevinneenne
Hornos de mufla con aislamiento de ladrillo hasta 1300 °C
Hornos de mufla hasta 1400 °C..........cccooeeeeeeiiiiiiee e,

Hornos de mufla con elementos calefactores integrados
hasta 1100 °C ...

Hornos de incineracion hasta 1100 °C

Hornos de incineracion con limpieza de gases
de escape integrada hasta 1100 °C...........cooovviviereeeiiiiiiiieeee, 22

Horno con sistema de pesaje hasta 1100 °C...........ccccceovvvveeiinneenne 23
Sistemas de gases de escape/Accesorios de los hornos de mufla..... 24

Hornos de cadmara hasta 1400 °C ..........ccoeeiiiiiiiiiiie e 28
Hornos de camara hasta 1280 °C .........ccccoevvieiieeiiiiniie e 30
Horno en continuo para tratamiento térmico de metales .................. 31

Hornos de alta temperatura con calentamiento de varillas de SiC

Modelos de sobremesa hasta 1600 °C..............cccceeviiiieiiiiienenne 34
Hornos de alta temperatura con elementos calefactores de MoSi,
Modelos de sobremesa hasta 1800 “C............cccceeeiiiiiienniiennnns 35
Hornos con elevador inferior de alta temperatura hasta 1700 °C ....... 36
Hornos de alta temperatura con bascula hasta 1750 °C ................... 37
Hornos de alta temperatura con elementos calefactores de MoSi,
Modelos de suelo hasta 1800 °C .........ccovvvveeiiiiieiiiiee s 38
Hornos de alta temperatura con calentamiento de varillas de SiC
Modelos de suelo hasta 1550 °C ........oeeiiieiieiiiiee e 40
Hornos de alta temperatura con elementos calefactores de MoSi,
Aislamientos de ladrillo refractario hasta 1700 °C..............ccceeee. 41
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Hornos tubulares hasta 1800 °C

Hornos tubulares compactos hasta 1300 °C..............ccccccvvveevinnenne 44
Hornos tubulares articulados
para funcionamiento horizontal o vertical hasta 1300 °C................ 46

Hornos tubulares rotatorios para operacion de lotes hasta 1100 °C....48
Hornos tubulares rotatorios con transporte continuo hasta 1300 °C...50
Hornos tubulares con soporte

para funcionamiento horizontal y vertical hasta 1500 °C................. 52
Hornos tubulares de alta temperatura

con calentamiento de barras de SiC hasta 1500 °C .............cc.c.... 53
Hornos tubulares de alta temperatura

para funcionamiento horizontal o vertical hasta 1800 °C................ 54
TUbOS de trab@jo........veeeeiriieeiiiie e 56
Conjuntos de inyeccion de gas/Funcionamiento en vacio................. 58
Opciones de regulacion............covcvvereirieeeeiiiee e 62
Hornos tubulares personalizados ...............eeeeeeeiiiiiiiinninneeneeeeeeennn 63

Hornos para aplicaciones especiales

Hornos de copelacion hasta 1300 °C .......cooeeeviiiiiiiiieeee e, 66
Hornos de gradientes y hornos de ttnel hasta 1300 °C..................... 68
Hornos de coccion rapida para laboratorio hasta 1300 °C ................ 69
Hornos de fusion de laboratorio hasta 1400 °C..........ccccovvvveevinnenne 70

Control de proceso y documentacion

Homogeneidad de la temperatura y precision del sistema................ n
Controlador Nabertherm serie 500 ...........ccoccveiieeiiieniieiiieeniieene 74

Aplicacion MyNabertherm para visualizacion del progreso del horno en
EIMOVIL ..o

Funciones de los controladores estandar

AEPC .o
Controles PLC - HiProSystems
Almacenamiento de datos del proCes0..........coovveeeeriveeeiiieeenninnne. 82
Nabertherm Control Center — NCC
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Hornos con circulacion de aire forzada que generan una muy buena homogeneidad de la
temperatura

Carcasa de doble pared de chapas de acero texturizado con refrigeracion adicional para
obtener una baja temperatura en la superficie externa

Calefaccion silenciosa con relé semiconductor

Uso exclusivo de materiales aislantes sin categorizacion segun la normativa CE No
1272/2008 (CLP). Esto significa explicitamente que la lana de silicato de aluminio -
también conocida como “fibra ceramica refractaria” (RCF) que es clasificado y r >

posiblemente cancerigeno, no es usada.

NTLog basico para controladores Nabertherm: registro de datos de proceso sobre
memoria USB

Uso conforme al destino en el marco de las instrucciones de servicio

Como equipamiento adicional: control del proceso y documentacion por medio del
paquete de software VCD para la supervision, documentacion y control
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Estufas de secado hasta 300 °C TR 6
Secadores de camara hasta 260 °C KTR 8
Hornos de camara con circulacion de aire hasta 850 °C NA 10
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Gracias a una temperatura maxima de trabajo de hasta 300 °C y a la circulacién de aire forzada, las estufas alcanzan una excelente homogeneidad de la
temperatura. Pueden ser empleados en multiples tareas, como p. ej., para secar, esterilizar o conservar en caliente. Estamos en disposicion de garantizar
reducidos plazos de entrega para modelos estandar disponibles en almacén.
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Estufa de secado TR 240

o —

-

Estufa de secado TR 450

Tmax 300 °C

Rango de temperatura de trabajo: + 20 °C por encima de la temperatura
ambiente hasta 300 °C

Estufas de secado TR 30 - TR 420 ejecutados como modelo de sobremesa
Estufas de secado TR 450 - TR 1050 ejecutados como modelo de pie

La circulacion forzada de aire horizontal da como resultado una homogeneidad
de la temperatura segtn DIN 17052-1, inferior a +/— 5 °C en el horno vacio (con
la valvula de salida de aire cerrada) véase pagina 71

Carcasa del horno de acero inoxidable 1.4016 (DIN)

Camara de acero fino, aleacion 304 (AISI)/material N° 1.4301 (DIN), resistente a
la corrosion y facil de limpiar

Carga en varios niveles por medio de rejillas (consulte la cantidad de rejillas en
la tabla de la derecha)

Gran puerta rebatible de gran abertura, bisagras derechas con cierre rapido para
los modelos TR 30 - TR 240y TR 450

Puerta giratoria de dos hojas con cierre rapido para los modelos TR 420, TR 800
y TR 1050

Estufas de secado TR 800 y TR 1050 equipado con rodillos de transporte
Mando en la parte frontal para la regulacion gradual del aire de escape en la
pared posterior

PID regulacion por microprocesadores con sistema de autodiagnostico

Modelos TR... LS: Tecnologia de seguridad conforme a la norma EN 1539

para cargas con contenido de disolvente, alcanza una homogeneidad de la
temperatura de +/— 8 °C de conformidad con la norma DIN 17052-1 con el horno
vacio (con la valvula de salida de aire cerrada) véase pagina 71

Controlador R7 (0 C550 para TR ..LS), controladores programables alternativos
véase pagina 78

Limitador de sobretemperatura con setpoint ajustable para proteger el horno y
la carga

La velocidad del ventilador de circulacion de aire se puede detener
completamente

Mirillas de control para observar la carga

Otras rejillas mas con listones de insercion

Pasamuros lateral

Dispositivo giratorio eléctrico (el sistema de sujecion de la carga se adapta a las
necesidades especificas del cliente)

Tubo de aire de escape DN 80

Rodillos de transporte para los modelos TR 240 - TR 450

Posibilidad de ampliacion para cumplir con las exigencias de calidad de las
normas AMS2750F o FDAC



Estufa de secado TR 420
Modelo Tméax  Dimensiones internas
en mm

en°C anch. prof. alt.
TR 30 300 360 300 300
TR 60 300 450 390 350
TR 60LS 260 450 360 350
TR 120 300 650 390 500
TR 120LS 260 650 360 500
TR 240 300 750 550 600
TR 240LS 260 750 530 600
TR 420 300 1300 550 600
TR 450 300 750 550 1100
TR 450LS 260 750 530 1100
TR 800 300 1200 670 1000
TR 1050 300 1200 670 1400

Volumen

enl

30
60
60
120
120
240
240
420
450
450
800
1050

Dimensiones externas'

Anch.
610
700
700
900
900

1000

1000

1550

1000

1000

1470

1470

en mm
Prof.
570
610
820
610
820
780
990
815
780
990
970
970

Alt.

665
710
710
860
870
970
970
970
1470
1470
1520
1920

'Las dimensiones externas varian en la version con equipamiento opcional. Dimensiones a peticion
%En el horno vacio, cerrado y con conexion conectado a 230 V 1/N/PE o0 400 V 3/N/PE

Carga max. por compartimento 30 kg

Estufa de secado TR 30 con ventana

Potencia

kw
2,1
3,1
5,3
3,1
6,3
3,1
6,3
6,3
6,3
12,6
6,3
9,3
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Estufa de secado TR 1050 con puerta de dos hojas

Conexion

eléctrica*
monofasica
monofésica
trifasica
monofésica
trifasica
monofésica
trifasica
trifasica
trifasica
trifasica
trifasica
trifasica

Rejillas extraibles para cargar el estufa de secado en
diferentes niveles

Peso

en kg
45
90
100
120
120
165
180
250
235
250
360
450

Minutos
hasta
Tmax?

25
25
25
45
45
60
60
60
60
60
80
80

Rejillas

incl.

LW WMNMNMNDNN = = =

~

Rejillas

max.

© o ~N~N AN

8
15
15
10
14

Total carga

max.’
80
120
120
150
150
150
150
200
180
180
250
250

*Para la conexion eléctrica véase pagina 75

Sistema rotatorio (en este caso con un soporte perso-
nalizado para contenedores de autoclave PARR)



Secadores de camara hasta 260 °C

Los secadores de camara de la serie KTR pueden aplicarse a multitud de procesos de secado o tratamiento térmico en cargas hasta una temperatura de
aplicacion de 260 °C. En la camara del horno se consigue alcanzar una 6ptima homogeneidad de la temperatura, gracias a la potente circulacion del aire.
Todos los secadores de camara pueden adaptarse a las necesidades individuales del cliente, gracias al amplio programa de accesorios.

Equipamiento estandar

= Tmax 260 °C

= Calentamiento eléctrico (a través de un registro de tiro con radiadores de cromo
acero integrados) o calentamiento por gas (calentamiento directo o indirecto por
gas con inyeccion de aire caliente en el canal de succion)

= Optima homogeneidad de la temperatura en base a la norma DIN 17052-1 hasta
+/— 3 °C (para version sin carriles de entrada) véase pagina 71

= Aislamiento en lana mineral de alta calidad y, por ello, temperatura de las
paredes externas < 25 °C sobre la temperatura ambiente

= Gran intercambio de aire para agilizar el proceso de secado

= Puerta de dos hojas a partir del modelo KTR 2300

= Limitador de sobretemperatura con setpoint ajustable para proteger el hornoy
la carga

= Incl. aislamiento en la base

= Controlador B500 (5 programas con 4 segmentos cada uno), controladores
alternativos véase pagina 78

Secador de camara KTR 4500

Equipamiento opcional

= Guias de entrada para acceder a nivel de suelo con una vagoneta de carga

= Bastidor inferior para cargar el secador mediante estibador de carga

= Puerta adicional en la pared posterior para cargar desde ambos lados o para su
utilizaciéon como horno de esclusa

= Sistemas de soplado para un enfriamiento mas rapido con control manual o
motorizado de las valvulas de salida de aire

= Apertura y cierre programados de las vélvulas de salida de aire

= Circulacion regulable del aire, conveniente en procesos con carga ligera o
delicada

= Mirilla e iluminacion de la camara del horno

= Carro de carga con y sin sistema de estanteria

= Control del proceso y documentacion a través del paquete de software VCD o
Nabertherm Control-Center NCC, para la supervision, documentacion y control
véase pagina 80/83

Secador de camara KTR 1500 con carro de carga
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Secador de cdmara KTR 22500/S con iluminacién en camara y guias con tapones de aislamiento que
i proporcionan una 6ptima uniformidad de temperatura

Modelo Tmax Dimensiones internas en mm Volumen Dimensiones externas? en mm Potencia caldrica Conexion

°C anch. prof. alt. enl Anch. Prof. Alt. en kw! eléctrica*

KTR 1000 260 1000 1000 1000 1000 1820 1430 1890 18 trifasica

KTR 1500 260 1000 1000 1500 1500 1820 1430 2390 18 trifasica

KTR 2000 260 1100 1500 1200 2000 1920 1930 2090 18 trifasica

KTR 2300 260 1250 1250 1500 2300 2120 1680 2460 27 trifasica

KTR 3100 260 1250 1250 2000 3100 2120 1680 2960 27 trifasica

KTR 3400 260 1500 1500 1500 3400 2370 1930 2460 45 trifasica

KTR 4500 260 1500 1500 2000 4500 2370 1930 2960 45 trifasica

KTR 4600 260 1750 1750 1500 4600 2620 2175 2480 45 trifasica

KTR 6000 260 2000 2000 1500 6000 2870 2430 2460 54 trifasica

KTR 6125 260 1750 1750 2000 6125 2620 2175 2980 45 trifasica

KTR 6250 260 1250 2500 2000 6250 2120 3035 2960 54 trifasica

KTR 8000 260 2000 2000 2000 8000 2870 2430 2960 54 trifsica

KTR 9000 260 1500 3000 2000 9000 2490 3870 2920 72 trifasica

KTR 12300 260 1750 3500 2000 12300 2620 4350 2980 90 trifasica

KTR 13250 260 1250 5000 2000 13250 2120 6170 2960 108 trifasica

KTR 16000 260 2000 4000 2000 16000 2870 4850 2960 108 trifasica

KTR 21300 260 2650 3550 2300 21300 3600 4195 3380 108 trifasica

KTR 22500 260 2000 4500 2500 22500 3140 5400 3500 108 trifasica
'Potencia dependiendo del disefio del horno. Segun la carga, puede aumentar *Para la conexion eléctrica véase pagina 75

?Las dimensiones externas varian en la version con equipamiento opcional. Dimensiones a peticion.
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Carriles de entrada con zapatas de obturacion Carro de carga con bandejas extraibles Suelos para insertar, extraibles sobre rodillos




Estufas de secado de alta temperatura, hornos de camara con circulacion

de aire hasta 850 °C

Estos hornos de camara con circulacion de aire se caracterizan sobre todo por la excelente homogeneidad de la temperatura. Por tanto, son excelentes
para procesos como recocido, cristalizado, precalentamiento, endurecimiento, pero también para numerosos procesos para la fabricacion de herramientas.
Debido a su estructura modular, los hornos con circulacion de aire pueden adaptarse a las exigencias del proceso con accesorios funcionales.

Horno de camara con circulacion de aire NAT 15/65 como modelo de
sobremesa

Horno de camara con circulacion de aire NA 30/65 con puerta de guillotina
manual y caja de recocido

Equipamiento estandar

= Tmax 450 °C, 650 °C 6 850 °C

= Circulacion del aire horizontal con 6ptima distribucion gracias a los deflectores de
aire de acero inoxidable

= Puerta con apertura hacia la derecha

= Homogeneidad de la temperatura en base a la norma DIN 17052-1 de hasta
+/— 4 °C (NAT 15/65 y NAT 30/85 de hasta +/— 5 °C) en la zona (til vacia. véase
pagina 71

= El suministro incluye una bandeja en la base y guias para 2 bandejas insertables
adicionales (los modelos NAT 15/65 y NAT 30/85 no disponen de bandeja
insertable)

= Soporte incluido en el suministro, los modelos NAT 15/65 y NAT 30/85 estan
disponibles como modelos de sobremesa

= Controlador B500/B510 (5 programas con 4 segmentos cada uno), controladores
alternativos véase pagina 78

Equipamiento opcional (no disponible para el modelo NAT 15/65 y NAT 30/85)

= Optimizacion de la homogeneidad de la temperatura de conformidad con la norma
DIN 17052-1 hasta +/- 3 °C en la zona (til vacia véase pagina 71

= Valvulas de entrada y salida de aire cuando se utiliza para el secado

= Enfriamiento asistido por ventilador controlado

= Puerta de elevacion manual (hasta modelo NA 120/..)

= Puerta de elevacion neumatica

= Circulacion regulable del aire, conveniente en procesos con carga ligera o delicada

= Chapas insertables adicionales

= Cajas de inyeccion de gas para distintos métodos de carga

= Sistemas de carga y mesas de rodillo que facilitan el proceso de carga

= Control de la carga, con documentacién del termopar de carga
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Horno de camara con circulacion de aire NA 120/45 Horno de camara con circulacion de aire NA 250/85

Modelo Tmax Dimensiones internas en mm Volumen Dimensiones externas® en mm Potencia Conexion Peso

en°C anch. prof. alt. enl Anch. Prof. Alt. en kW eléctrica* en kg
NA  30/45 450 290 420 260 30 1040 1290 1385 3,6 monofésica 285
NA  60/45 450 350 500 350 60 1100 1370 1475 6,6 trifasica 350
NA 120/45 450 450 600 450 120 1250 1550 1550 9,8 trifasica 460
NA 250/45 450 600 750 600 250 1350 1650 1725 12,8 trifasica 590
NA 500/45 450 750 1000 750 500 1550 1900 1820 18,8 trifasica 750
NA 675/45 450 750 1200 750 675 1550 2100 1820 25,0 trifasica 900
NAT 15/65' 650 295 340 170 15 470 790 460 3,3 monofésica 60
NA  30/65 650 290 420 260 30 870 1290 1385 7,0 trifasica? 285
NA 60/65 650 350 500 350 60 910 1390 1475 9,0 trifasica 350
NA 120/65 650 450 600 450 120 990 1470 1550 13,0 trifasica 460
NA 250/65 650 600 750 600 250 1170 1650 1680 21,0 trifasica 590
NA 500/65 650 750 1000 750 500 1290 1890 1825 28,0 trifasica 750
NA 675/65 650 750 1200 750 500 1290 2100 1825 28,0 trifasica 900
NAT 30/85' 850 320 320 300 30 825 670 750 3,3 monofésica 100
NA  60/85 850 350 500 350 60 790 1330 1440 11,0 trifasica 315
NA 120/85 850 450 600 450 120 890 1420 1540 14,0 trifasica 390
NA 250/85 850 600 750 600 250 1120 1690 1810 23,0 trifasica 840
NA 500/85 850 750 1000 750 500 1270 1940 1960 34,0 trifasica 1150
NA 675/85 850 750 1200 750 675 1270 2190 1960 34,0 trifasica 1300
'Modelo de sobremesa *Para la conexion eléctrica véase pagina 75

“Calefaccion solo entre dos fases
®Las dimensiones externas varian en la version con equipamiento opcional. Dimensiones a peticion.

Orificio para termopar Bandeja de insercion Rodillos en la camara del horno



Los hornos de mufia son dispositivos versatiles fiables y duraderos en el laboratorio y resultan
idoneos para numerosos procesos en el &mbito de la investigacion de materiales y el tratamiento

Carcasa de doble pared de chapas de acero texturizado con refrigeracion adicional para
obtener una baja temperatura en la superficie externa

Calefaccion silenciosa con relé semiconductor

Uso exclusivo de materiales aislantes sin categorizacion segtn la normativa CE No
1272/2008 (CLP). Esto significa explicitamente que la lana de silicato de aluminio
también conocida como “fibra ceramica refractaria” (RCF) que es clasificado y
posiblemente cancerigeno, no es usada.

NTLog basico para controladores Nabertherm: registro de datos de proceso sobre
memoria USB

Uso conforme al destino en el marco de las instrucciones de servicio

Como equipamiento adicional: control del proceso y documentacion por medio del
paquete de software VCD para la supervision, documentacion y control



MORE THAN HEAT 30-3000 °C

R ——
Y -
-y e e

R S T

Hornos de mufia hasta 1100 °C 0 1200 °C L(T) 14
Hornos de mufia econémicos hasta 1100 °C LE 16
Hornos de mufla con aislamiento de ladrillo hasta 1300 °C L(T)../13 17
Hornos de mufla hasta 1400 °C L(T)../14 18
Hornos de mufia con elementos calefactores integrados en la
mufla ceramica, hasta 1100 °C HITG ool L
Hornos de incineracion hasta 1100 °C LV(T) 20
Hornos de incineracion hasta 1100 °C con limpieza de gases de

) L../BO 22
escape integrada
Horno con sistema de pesaje hasta 1200 °C L(T) ../SW 23

Sistemas de gases de escape/Accesorios de los hornos de mufla 24




Los hornos de mufla L 1/12 - LT 40/12 llevan muchos afos demostrando su idoneidad para el uso diario en el laboratorio. Esta linea, de hornos se
distingue por un atractivo disefio, un gran acabado, y un alto grado de fiabilidad. Los hornos de mufla se pueden adquirir, con puerta abatible o con puerta
de elevacion, sin ningun coste adicional.

Tmax 1100 °C 0 1200 °C

Calentamiento a dos lados mediante placas calefactoras (calentamiento a tres
lados con los hornos de mufia L 24/11 - LT 40/12), confiere un uniformidad de
temperatura optima

‘_...__-__. Termopar tipo N (1100 °C) o tipo S (1200 °C)
" 5 Placas calefactoras ceramicas con resistencia térmica integrada, protegidas y
~T faciles de cambiar
J & L A elegir con puerta abatible (L), que puede usarse como superficie de trabajo, 0
riid sin sobreprecio con puerta de elevacion (LT), quedando la parte caliente alejada

del operario

Apertura regulable de aire adicional en la puerta (véase ilustracion)

Apertura de aire de escape en la parte trasera del horno

Controlador B510 (5 programas con 4 segmentos cada uno) o R7 para L 1/12,
controladores alternativos véase pagina 78

—-—

Horno de mufia LT 5/12 con puerta de elevacion

> = _l__f'
| Chimenea de salida, chimenea de salida con ventilador o catalizador (excepto
L 1yL 15) véase pagina 24
Limitador de sobretemperatura con setpoint ajustable para proteger el horno y
e ——— _ la carga
J Conexion del gas de proteccion para el lavado del horno con gases protectores o

reactivos no inflamables (No es posible la combinacién con chimenea de salida,
chimenea de salida con ventilador o catalizador), no estanca al gas

Sistema de inyeccion de gas manual o automatica

Pasamuro para termopar en la pared posterior o en la puerta del horno

Rack de carga con bandejas lisas o perforadas para cargar el horno en dos
niveles incl. mango para insertar / retirar las bandejas hasta una Tmax de 800°C
y peso max. de carga de 2 kg para L(T) 9/11 y 3 kg para L(T)15/11

En la pagina 25 encontrara otros accesorios

Horno de mufia L 3/11 con puerta abatible
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Horno de mufla L 3/12 Horno de mufia L 3/11 con puerta abatible
Modelo Tméx Dimensiones internas  Volumen Dimensiones externas? in mm Homogeneidad de la Potencia
enmm temperatura de +/-5Ken
la zona util vacia®
en°C' anch. prof. alt. enl Anch. Prof. Alt.? anch. prof. alt. en kW
L 3/M1 1100 160 140 100 3 385 330  405+155 110 50 50 1,2
L(T) 5/1 1100 200 170 130 5 385 390  460+205 170 80 90 2,4
LT 9/ 1100 230 240 170 9 415 455  515+240 180 150 120 3,0
L(T) 15/11 1100 230 340 170 15 415 555  515+240 180 250 120 3,2
L(T) 24/11 1100 280 340 250 24 490 555  580+320 230 250 200 4,5
L(T) 40/11 1100 320 490 250 40 530 705  580+320 270 400 200 6,0
L 1/12 1200 90 115 10 1 290 280 430 45 60 40 1,5
L(T) 3/12 1200 160 140 100 3 385 330  405+155 110 50 50 1,2
L(T) 5/12 1200 200 170 130 5 385 390  460+205 170 80 90 2,4
L(T) 9/12 1200 230 240 170 9 415 455  515+240 180 150 120 3,0
L(T) 15/12 1200 230 340 170 15 415 555  515+240 180 250 120 3,2
L(T) 24/12 1200 280 340 250 24 490 555  580+320 230 250 200 4,5
L(T) 40/12 1200 320 490 250 40 530 705 580+320 270 400 200 6,0

"Temperatura recomendada para paradas mas prolongadas 1000 °C (L../11) o 1100 °C (L../12)

?Las dimensiones externas varian en la version con equipamiento opcional. Dimensiones a peticion.

®Incl. puerta de elevacion abierta (modelos LT)

“Tiempo aproximado de calentamiento del horno sin carga y cerrado, hasta Tmax —100 K (conectado a 230V 1/N/PE 0 400V 3/N/PE)

SHomogeneidad de la temperatura de +/- 5 K con valvula de entrada de aire cerrada, en el espacio de trabajo vacio, segtin DIN 17052-1 a temperaturas superiores a 800 °C véase pagina 71

Chimenea de salida con ventilador Corredera de aire adicional ajustable sin escalona-

Conexion

eléctrica*
monofasica
monofasica
monofésica
monofasica
trifasica
trifsica

monofasica
monofasica
monofasica
monofasica
monofasica
trifasica
trifasica

Peso

en kg
20
30
35
40
55
65

10
20
30
35
40
55
65

Tiempo de

calentamiento

en min*
40
50
65
75
70
75

25
45
60
75
85
80
85

*Para la conexion eléctrica véase pagina 75

Sistema de gasificacion para gases protec-
mientos tores o reactivos no inflamables

15




Hornos de mufia economicos hasta 1100 °C

Con su convincente relacion prestaciones/precio y su gran velocidad de calentamiento, estos hornos de mufla compactos son aptos para muchas
aplicaciones de laboratorio. Sus caracteristicas de calidad, como la carcasa de pared doble de acero inoxidable fino, su estructura ligera y compacta o los
elementos calefactores incorporados en los tubos de vidrio cuarzoso, hacen que estos modelos sean sus socios de confianza en su laboratorio.

Equipamiento estandar

= Tméx 1100 °C

= Calentamiento por dos lados mediante elementos calefactores protegidos en los
tubos de vidrio cuarzoso

= Elevada velocidad de calentamiento (ver tabla)

= Féacil sustitucion de los elementos calefactores y aislamiento

= Envolvente recubierto en RAL

= Puerta abatible que puede usarse de superficie de trabajo

= Apertura de aire de escape en la parte trasera del horno

= Dimensiones compactas y peso reducido

= Controlador montado bajo la puerta para ahorrar espacio

= Controlador R7, descripcion de los controladores véase pagina 78

Equipamiento opcional

Horno de mufla LE 6/11 = Chimenea de salida, chimenea de salida con ventilador o catalizador
(excepto LE 1y LE 2) véase pagina 24
= En la pagina 25 encontrara otros accesorios

Modelo Tmax  Dimensiones internas en mm Volumen Dimensiones externas? en mm Homogeneidad de la tempe-  Potencia ~ Conexion Peso Tiempo de

ratura de +/- 5 K en la zona calentamiento
util vacia*
en°C’ anch. prof. alt. enl Anch. Prof. Alt. anch. prof. alt. en kW eléctrica*  enkg en min®

LE 1/11 1100 90 115 110 1 290 280 410 40 65 60 1,6 monofasica 15 10

LE 2/11 1100 110 180 110 2 330 390 410 60 130 60 1,9 monofasica 20 15

LE 6/11 1100 170 200 170 6 390 440 470 120 150 120 2,0 monofésica 27 30

LE 14/11 1100 220 300 220 14 440 540 520 170 250 170 3,2 monofasica 35 35

LE 24/11 1100 260 330 280 24 490 570 590 200 270 230 3,5 monofasica 42 40

"Temperatura recomendada para paradas mas prolongadas 1050 °C *Para la conexion eléctrica véase pagina 75

?Las dimensiones externas varian en la version con equipamiento opcional. Dimensiones a peticion.
*Tiempo aproximado de calentamiento del horno sin carga y cerrado, hasta Tmax —100 K (conectado a 230V 1/N/PE)
“Homogeneidad de la temperatura de +/- 5 K con vélvula de entrada de aire cerrada, en el espacio de trabajo vacio, segin DIN 17052-1 a temperaturas superiores a 800 °C véase pagina 71

E
i
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Horno de mufia LE 1/11 Horno de mufia LE 14/11 Elementos calefactores protegidos en los tubos de
vidrio cuarzoso




abertherm

MORE THAN HEAT 30-3000 °C

Por medio de los elementos calefactores enfilados en los tubos de soporte de radiacion libre en la camara del horno logran estos hornos de mufla tiempos

de calentamiento especialmente cortos. Con su robusto aislamiento de ladrillos refractarios, se consiguen temperaturas maximas de trabajo de 1300 °C. Por
consiguiente, estos hornos de mufia representan una interesante alternativa a los conocidos modelos a partir del L(T) ../12 cuando se requieren de temperaturas
de aplicacion elevadas.

Tmax 1300 °C

Calentamiento de dos lados

Los elementos calefactores de los tubos de apoyo proporcionan una radiacion libre

del calor y una larga vida util

Aislamiento multicapa con robustos ladrillos refractarios en la cdmara del horno

A elegir con puerta abatible (L), que puede usarse como superficie de trabajo, 0 sin

sobreprecio con puerta de elevacion (LT), quedando la parte caliente alejada del

= operario
Apertura de aire adicional regulable en la puerta

‘ Apertura de aire de escape en la parte trasera del horno

. Controlador B510 (5 programas con 4 segmentos cada uno), controladores

alternativos véase pagina 78

o

Chimenea de salida, chimenea de salida con ventilador o catalizador véase pagina 24

#
O Dhgit it - .
oLl - imitador de sobretemperatura con setpoint ajustable para proteger el horno y la

carga
= Conexion del gas de proteccion para el lavado del horno con gases protectores o
Horno de mufia L 9/13 con puerta abatible reactivos no inflamables (No es posible la combinacion con chimenea de salida,
chimenea de salida con ventilador o catalizador), no estanca al gas
Sistema de inyeccion de gas manual o automatica
Pasamuro para termopar en la pared posterior o en la puerta del horno
En la pagina 25 encontrara otros accesorios
Modelo Tméax  Dimensiones internas en mm Volumen Dimensiones externas? en mm Homogeneidad de la tempe- Potencia ~ Conexion Peso Tiempo de
ratura de +/— 5 K en la zona calentamiento
util vacia®
en°C' anch. prof. alt. enl Anch. Prof. Alt.3 anch. prof. alt. enkW  eléctrica*  enkg en min*
L, LT 5/13 1300 200 170 130 5 490 450 580+320 170 100 80 2,4 monofasica 42 60
L, LT 9/13 1300 230 240 170 9 530 525 630+350 180 170 120 3,0 monofésica 60 60
L, LT 15/13 1300 230 340 170 15 530 625 630+350 180 270 120 3,2 monofasica 70 70
"Temperatura recomendada para paradas mas prolongadas 1200 °C *Para la conexion eléctrica véase pagina 75

?Las dimensiones externas varian en la version con equipamiento opcional. Dimensiones a peticion.

®Incl. puerta de elevacion abierta (modelos LT)

“Tiempo aproximado de calentamiento del horno sin carga y cerrado, hasta Tmax —100 K (conectado a 230V 1/N/PE)

*Homogeneidad de la temperatura de +/- 5 K con valvula de entrada de aire cerrada, en el espacio de trabajo vacio, segtin DIN 17052-1 a temperaturas superiores a 800 °C véase pagina 71

—
g
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_ F
Horno de mufla LT 5/13 con puerta Interior del horno con aislamiento de ladrillos refracta- Ejemplo de un limitador de sobre-temperatura
de elevacion rios de alta calidad
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Su excelente ejecucion, su magnifico disefio moderno y una elevada fiabilidad distinguen esta serie de modelos. Mediante sus elementos calefactores,
sujetos sobre tubos soporte y que irradian libremente hacia la camara del horno, permite a estos hornos de mufia alcanzar tiempos de calentamiento
particularmente breves y se pueden emplear para una temperatura maxima de hasta 1400 °C. De este modo, estos hornos de mufla son una alternativa
interesante a los conocidos modelos L(T) ../12, cuando se trata de conseguir tiempos de calentamiento especialmente cortos 0 una mayor temperatura de

aplicacion.

LA

Horno de mufia LT 9/14 con puerta de elevacion

Tmax 1400 °C

Calentamiento por dos lados

Los elementos calefactores sobre tubos soporte aseguran una libre radiacion
térmica y gran durabilidad

Abertura de entrada de aire regulable en la puerta

Abertura de salida de aire en la pared posterior del horno

Controlador B510 (5 programas con 4 segmentos cada uno), controladores
alternativos véase pagina 78

Chimenea extractora, chimenea extractora con ventilador o catalizador véase
pagina 24

Limitador de sobretemperatura con setpoint ajustable para proteger el horno y
la carga

Conexion del gas de proteccion para el lavado del horno con gases protectores o
reactivos no inflamables (No es posible la combinacién con chimenea de salida,

chimenea de salida con ventilador o catalizador), no estanca al gas
Sistema de gasificacion manual 0 automatico
En la pagina 25 encontrara otros accesorios

Modelo Tmax  Dimensiones internas en mm Volumen  Dimensiones externas? en mm Homogeneidad de la Potencia ~ Conexion Peso Tiempo de

temperatura de +/- 5 K en calentamiento
la zona (til vacia®
en°C'  anch. prof. alt. enl Anch. Prof Alt. anch. prof. alt. en kW eléctrica* en kg en min*

L, LT 5/14 1400 200 170 130 5 490 450 580+320 170 120 80 2,4 monofésica 42 50

L, LT 9/14 1400 250 250 170 9 530 525 630+350 180 190 120 3,2 monofasica 55 50

L, LT 15/14 1400 250 350 170 15 530 625 630+350 180 290 120 3,2 monofésica 63 70

Temperatura recomendada para paradas mas prolongadas 1300 °C *Para la conexion eléctrica véase pagina 75

’Las dimensiones externas varian en la version con equipamiento opcional. Dimensiones a peticion.

®Incl. puerta de elevacion abierta

“Tiempo aproximado de calentamiento del horno sin carga y cerrado, hasta Tméax —100 K (conectado a 230V 1/N/PE)
*Homogeneidad de la temperatura de +/- 5 K con valvula de entrada de aire cerrada, en el espacio de trabajo vacio, segun DIN 17052-1 a temperaturas superiores a 800 °C véase pagina 71
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Horno de mufla L 9/14 con puerta Chimenea de salida con ventilador Ejemplo de un limitador de sobre-tem-
abatible peratura



abertherm

MORE THAN HEAT 30-3000 °C

El horno de mufla L 9/11/SKM es especialmente recomendable cuando se someten sustancias agresivas a tratamientos térmicos. El horno dispone de
una mufia ceramica con calentamiento incorporado por 4 lados. El horno de mufia une asi una excelente homogeneidad de la temperatura con una buena
proteccion de los elementos calefactores de las atmosferas agresivas. Otro aspecto es la mufia lisa y casi libre de polvo (puerta del horno de aislamiento

de fibra) que representa una especial caracteristica de calidad.

ST

e

Horno de mufia L 9/11/SKM con puerta abatible

Modelo Tmax Dimensiones internas en mm
en °C’ anch. prof.

L 9/11/SKM 1100 230 240

LT 9/11/SKM 1100 230 240

'Temperatura recomendada para paradas mas prolongadas 1000 °C

Tmax 1100 °C

Calentamiento de la mufia por 4 lados

Camara del horno con mufia ceramica incorporada, alta resistencia contra los
vapores y gases agresivos

A elegir con puerta abatible (L), que puede usarse como superficie de trabajo, 0
sin sobreprecio con puerta de elevacion (LT), quedando la parte caliente alejada
del operario

Apertura de aire adicional regulable en la puerta

Apertura de aire de escape en la parte trasera del horno

Controlador B510 (5 programas con 4 segmentos cada uno), controladores
alternativos véase pagina 78

Chimenea de salida, chimenea de salida con ventilador o catalizador véase
pagina 24

Limitador de sobretemperatura con setpoint ajustable para proteger el horno y

la carga

Conexion del gas de proteccion para el lavado del horno con gases protectores o
reactivos no inflamables (No es posible la combinacion con chimenea de salida,
chimenea de salida con ventilador o catalizador), no estanca al gas

Sistema de inyeccion de gas manual o automatica

Pasamuro para termopar en la pared posterior o en la puerta del horno

En la pagina 25 encontrara otros accesorios

Dimensiones externas? en mm Potencia Conexion Peso Tiempo de
calentamiento
Anch. Prof Alt. en kW eléctrica* en kg en min*
490 505 580 3,4 monofasica 50 75
490 505 580+320° 3,4 monofasica 50 75

*Para la conexion eléctrica véase pagina 75

?Las dimensiones externas varian en la version con equipamiento opcional. Dimensiones a peticion.

®Incl. puerta de elevacion abierta

“Tiempo aproximado de calentamiento del horno sin carga y cerrado, hasta Tmax —100 K (conectado a 230V 1/N/PE)

Horno de mufia L 9/11/SKM

-

[l

I8 .

il

© -
}J h
I- - e

Sistema de gasificacion para gases protectores o
reactivos no inflamables

Calentamiento de la mufia por 4 lados



Hornos de incineracion hasta 1100 °C

El horno de incineracion LV ../11 esta disefiado especialmente para procesos de incineracion de hasta 1050 °C en laboratorio. Sus dambitos de aplicacion
son, p.ej., la determinacion de la pérdida por combustion o la incineracion de productos alimenticios, asi como de plasticos para el posterior analisis

de sustancias. Gracias a su sistema especial de entrada de aire fresco y salida de aire de escape, se alcanza un intercambio de aire superior a 6

veces por minuto, de forma que siempre haya oxigeno suficiente para el proceso de incineracion. El aire entrante circula por la calefaccion del horno
precalentandose, de tal forma que se garantiza una buena homogeneidad de la temperatura.

Horno de incineracion LV 3/11

Horno de incineracion LVT 5/11

20

Equipamiento estandar

Tmax 1100 °C

Calentamiento de dos lados

Placas calefactoras ceramicas con resistencia térmica integrada, protegidas y
faciles de cambiar

Mas de 6 cambios de aire por minuto

Buena homogeneidad de la temperatura gracias al precalentamiento del aire
entrante, homogeneidad de la temperatura segtn DIN 17052-1 hasta +/— 10 °C
en el espacio util vacio definido (a partir de 550 °C) véase pagina 71

Apto para muchos procesos de incineracion estandarizados segun normas I1SO,
ASTM, EN y DIN

A elegir con puerta abatible (LV), que puede usarse como superficie de trabajo,
0 sin sobreprecio con puerta de elevacion (LVT), quedando la parte caliente
alejada del operario

Controlador B510 (5 programas con 4 segmentos cada uno), controladores
alternativos véase pagina 78

Equipamiento opcional

Limitador de sobretemperatura con setpoint ajustable para proteger el horno y
la carga

Pasamuro para termopar en la pared posterior 0 en la puerta del horno

Rack de carga con bandejas lisas o perforadas para cargar el horno en dos
niveles incl. mango para insertar / retirar las bandejas hasta una Tmax de 800°C
y peso max. de carga de 2 kg para LV(T) 9/11 y 3 kg para LV(T)15/11

En la pagina 25 encontrara otros accesorios



MORE THAN HEAT 30-3000°C

EEEE Ajre caliente

= Aijre frio
Esquema de aire de escape o aire adicional en hornos de incineracion

Modelo Tmax  Dimensiones internas en mm Volumen Dimensiones externas? en mm  Carga max. Tasa de Potencia ~ Conexion Peso Tiempo de
Puerta hidrocarburos  evaporacion calentamiento
abatible méxima

en°C' anch. prof. alt. enl Anch. Prof. Alt. eng g/min en kW eléctrica* en kg en min*
v 3/1 1100 160 140 100 3 385 360 735 5 0,1 1,2 monofasica 20 45
v 5/11 1100 200 170 130 5 385 420 790 10 0,2 2,4 monofésica 35 55
v 9/1 1100 230 240 170 9 415 485 845 15 0,3 3,0 monofasica 45 70
LV 15/11 1100 230 340 170 15 415 585 845 25 0,3 3,5 monofasica 55 80
Modelo Tmax  Dimensiones internas en mm Volumen Dimensiones externas? en mm  Carga max. Tasa de Potencia ~ Conexion Peso Tiempo de
Puerta de hidrocarburos ~ evaporacion calentamiento
elevacion maxima

en°C'  anch. prof. alt. enl Anch. Prof. Alt.3 eng g/min en kW eléctrica* en kg en min*
LvT 3/11 1100 160 140 100 3 385 360 735 5 0,1 1,2 monofésica 20 45
VT 5/11 1100 200 170 130 5 385 420 790 10 0,2 2,4 monofasica 35 55
VT 9/11 1100 230 240 170 9 415 485 845 15 0,3 3,0 monofasica 45 70
LVT 15/11 1100 230 340 170 15 415 585 845 25 0,3 3,5 monoféasica 55 80
"Temperatura recomendada para paradas mas prolongadas 1000 °C *Para la conexion eléctrica véase pagina 75

?Las dimensiones externas varian en la version con equipamiento opcional. Dimensiones a peticion.
®Incl. tubo de aire de escape (@ 80 mm)
“Tiempo aproximado de calentamiento del horno sin carga y cerrado, hasta Tmax —100 K (conectado a 230V 1/N/PE)

...\_\. A ON i
i P ———— T
Bandeja recolectora ceramica Horno de incineracion LV 5/11 con boquilla de paso Bastidor de carga para cargar el horno en distintos

para termopar en la pared posterior del horno niveles (Para mas informacion, véase la pagina 20)
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El horno de incineracion L ../11 BO esta especialmente disefiado para procesos en los que es necesario incinerar grandes cantidades de muestras. Sus
ambitos de aplicacion son, por ejemplo, la incineracion de alimentos, la limpieza térmica de herramientas para fundicion inyectable o la determinacion de
la pérdida por calcinacion. Otra aplicacion es el desaglomerado de productos ceramicos, p. ej. tras la fabricacion aditiva.

Los hornos de incineracion disponen de un sistema de seguridad pasivo y un tratamiento posterior integrado de los gases de escape. Mediante un
ventilador se extraen los gases de combustion del horno y, al mismo tiempo, se introduce aire fresco en la atmosfera del horno, para que siempre haya
suficiente oxigeno en el proceso de incineracion. El aire entrante pasa por el sistema de calentamiento del horno, donde se precalienta de forma que
queda garantizada una buena homogeneidad de la temperatura. Los gases de escape generados se derivan fuera de la cdmara del horno hasta el sistema
de postcombustion integrado, donde se somete a postcombustion y limpieza catalitica. Directamente después del proceso de incineracion (hasta un max.
de 600 °C), se puede producir un proceso de hasta 1100 °C, como maximo.

| |

Horno de incineracion L 40/11 BO

Tmax 600 °C para el proceso de incineracion

Tmax 1100 °C para el proceso posterior

Calentamiento por tres lados (ambos lados y la solera)

Placas calefactoras ceramicas con hilo calefactor integrado

Bandeja colectora de acero para proteger el suelo del horno

Cierre con resortes de la puerta del horno (abatible) con cierre mecanico contra
la apertura involuntaria.

Postcombustion térmica/catalitica en el canal de salida de aire, hasta una
temperatura maxima de 600 °C del horno en funcionamiento

Regulacion de la temperatura de postcombustion ajustable hasta 850 °C

Aire de escape supervisado

Precalentamiento del aire de entrada mediante el panel calefactor de la base
Limitador de sobretemperatura con setpoint ajustable para proteger el horno y
la carga

Controlador C450 (10 programas con 20 segmentos cada uno), controladores
alternativos véase pagina 78

Modelo Tmax Dimensiones internas en mm Volumen Dimensiones externas? en mm Carga max. Tasa de evapora-  Potencia Conexion Peso
hidrocarburos cion maxima

en°C' anch. prof. alt. enl Anch. Prof. Alt. eng g/min en kW eléctrica* en kg

L 9/11BO 1100 230 240 170 9 415 575 750 75 1,0 7,0 trifasica 60

L 24/11 BO 1100 280 340 250 24 490 675 800 150 2,0 9,0 trifasica 90

L 40/11 BO 1100 320 490 250 40 530 825 800 200 2,1 1,5 trifasica 10

'Temperatura recomendada para paradas mas prolongadas 1000 °C

*Para la conexion eléctrica véase pagina 75

?Las dimensiones externas varian en la version con equipamiento opcional. Dimensiones a peticion.

®Incl. Tubo de salida de aire (@ 80 mm)

Bl Aire caliente
mm Aire frio

Horno de incineracion L 9/11 BO
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Presentacion esquematica de la circulacion de aire en
el horno de incineracion L 24/11 BO

Bandeja colectora de acero para proteger el
suelo del horno



MORE THAN HEAT 30-3000 °C

Este horno con bascula de precision integrada y software ha sido desarrollado especialmente para determinar la pérdida de peso por combustion, en el
laboratorio. El calculo de la pérdida por combustion es importante entre otras cosas en el analisis de fangos ou desechos pero también se emplea en
muchos otros procesos para la evaluacion de los resultados. La diferencia entre la cantidad total cargada y el residuo de calcinacion da como resultado la
pérdida por combustion. Durante el proceso, el software suministrado registra tanto la temperatura como la disminucion del peso.

Como los hornos de mufla L(T), sin embargo

En el suministro se incluye base, punzon ceramico con placa de base en el
interior del horno, bascula de precision y conjuntos de software

Pueden elegirse 4 basculas para diferentes pesos maximos y rangos de escala

Control del proceso y documentacion de la temperatura y la pérdida por
combustion por medio del paquete de software VCD para la supervision,
documentacion y el control véase pagina 80

Controlador B510 (5 programas con 4 segmentos cada uno), controladores
alternativos véase pagina 78

Horno con bascula L 9/11/SW con puerta abatible

Chimenea de salida, chimenea de salida con ventilador o catalizador
Limitador de sobretemperatura con setpoint ajustable para proteger el horno y
la carga
Pasamuro para termopar en la pared posterior o en la puerta del horno
En la pagina 24 encontrara otros accesorios

Modelo Tmax Dimensiones internas en mm  Volumen  Dimensiones externas? en mm Potencia Conexion Peso Tiempo de
calentamiento
en °C’ anch. prof. alt. enl Anch. Prof. Alt. en kW eléctrica* en kg hasta Tmax*
L(T) 9/11/SW 1100 230 240 170 9 415 455  740+240° 3,0 monofasica 50 65
L(T) 9/12/SW 1200 230 240 170 9 415 455  740+240° 3,0 monofasica 50 75

'"Temperatura recomendada para paradas mas prolongadas 1000 °C (L 9/11) 0 1100 °C (L 9/12)
?Las dimensiones externas varian en la version con equipamiento opcional. Dimensiones a peticion.
®Incl. puerta de elevacion abierta (Modelo LT ..)

“Tiempo aproximado de calentamiento del horno sin carga y cerrado, hasta Tmax —100 K (conectado a 230V 1/N/PE)

*Para la conexion eléctrica véase pagina 75

Bascula Legibilidad Maximo rango de pesos Peso del punzén Valor de calibrado Carga minima
Tipo eng eng eng eng eng
EW-2200 0,01 2200 incl. punzon 850 0,1 0,5
EW-4200 0,01 4200 incl. punzén 850 0,1 0,5
EW-6200 0,01 6200 incl. punzén 850 - 1,0
EW-12000 0,10 12000 incl. punzén 850 1,0 5,0
F —— =
_!: =

Pueden elegirse 4 basculas para diferentes pesos
maximos y rangos de escala ratura

Ejemplo de un limitador de sobre-tempe-

NEFENETENE
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Software para documentar la curva de temperatura y la
pérdida por combustién por medio de ordenador
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Sistemas de gases de escape/Accesorios

Numero de articulo: 631000140 Numero de articulo: 631000812 Numero de articulo: 631000166
Chimenea extractora Chimenea de salida con ventilador Catalizador con ventilador
La chimenea extractora desvia los gases y Los gases de escape generados se dirigen a Los componentes organicos se limpian
vapores que salen del tubo de salida de aire la salida del horno y se evactian mejor. Con cataliticamente a una temperatura aprox.
y los evacua hacia arriba. los controladores B500 - P580 se pueden de 600 °C, es decir, se separan en didxido
activar el ventilador de forma automatica (no de carbono y vapor de agua. De este modo
en los modelos L 1/12, LE 1/11, LE 2/11).* se eliminan en su mayor parte las molestias

por malos olores. Los controladores B500
- P580 se puede activar el catalizador
de forma automatica (no en los modelos

* Nota: En caso de utilizar controladores distintos, se debe pedir adicionalmente un cable adaptador para la conexion L(T) 9/14, L(T) 15.., L 1/12, LE 1/11,
a una base de enchufe por separado. El aparato se activa enchufandolo. LE 2/11).*

Evacuacion del aire de salida

Recomendamos conectar una tuberia de aire de salida al horno para evacuar los gases de
escape. A tal efecto, observe las advertencias en las instrucciones de servicio del horno. En
la instalacion de tuberias de evacuacion de los gases de escape siempre es necesario que un
técnico de ventilacion local disefie el sistema de acuerdo con el entorno real.

Existen diferentes posibilidades de evacuacion. En la mayoria de los casos, el horno se
posiciona debajo de una campana extractora del cliente. En estos casos, recomendamos utilizar
una chimenea extractora que desvia los gases de escape hacia arriba.

Se puede emplear un tubo de gases de escape comercial de metal con un diametro nominal
de 80 a 120 como tubo de salida. Se debe colocar con una inclinacién ascendente continua y
se debe fijar en la pared o en el techo. Posicionar el tubo centrado, por encima de la chimenea
extractora del horno (en los modelos con soplado de extraccion o catalizador se requiere

un diametro nominal de 120). El tubo de los gases de escape no se debe conectar de forma
hermética al tubo de la chimenea porque no se conseguiria el efecto Bypass. Este efecto es
necesario para que no se aspire demasiado aire fresco a través del horno. Excepcion: modelos
LV(T) y L ../11 BO: En este caso, el tubo de los gases de escape del diametro nominal de 80 se
puede insertar directamente en el tubo de la chimenea.

Posibilidades de evacuacion del aire de salida
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MORE THAN HEAT 30-3000 °C

Numero de articulo: Numero de articulo:
699000279: recipiente 699001054: Bandeja de sinterizado

§ 110 x 75 x 30 mm @ 115x 15 mm
# S 699000985: tapa ~ ' 699001055: Anillo distanciador
e M0x75%5mm % A @ 115x 20 mm

La carga se coloca en recipientes de ceramica para aprovechar al Estos recipientes estan disefiados para los hornos LHT/LB. La
maximo la camara del horno. Se pueden apilar hasta tres recipientes. mercancia se coloca en los recipientes de carga. Para aprovechar al
En los modelos LHT 01/17 D y LHTCT 01/16 solo se pueden apilar maximo la cdmara del horno, se pueden apilar hasta tres recipientes.

hasta dos recipientes. Los recipientes tienen rendijas para una mejor
circulacion del aire. La bandeja superior se cierra con una tapa de
ceramica.

Escoja entre las diferentes planchas de fondo y bandejas recolectoras para proteger los hornos y para una carga facil. Para los modelos L, LT, LE, LV y
LVT de las paginas 14-23. Las bandejas colectoras de acero pueden deformarse con el calor. Si la carga es susceptible de volcar, se recomienda utilizar
bandejas de ceramica para proteger la solera del horno.

— 7
Para el modelo Plancha estriada ceramica Bandeja recolectora ceramica Bandeja recolectora de acero fino
(material 1.4828)

Nimero de articulo ~ Dimensiones en mm  Numero de articulo ~ Dimensiones en mm  Numero de articulo Dimensiones en mm
L1,LE1 691601835 110 x 90 x 12,7 - - 691404623 85x 100 x 20
LE 2 691601097 170 x 110 x 12,7 691601099 100 x 160 x 10 691402096 110 x 170 x 20
L3,LT3,LV3,LVT3 691600507 150 x 140 x 12,7 691600510 150 x 140 x 20 691400145 150 x 140 x 20
LE6,L5,LT5,LV5,LVT 5 691600508 190 x 170 x 12,7 691600511 190 x 170 x 20 691400146 190 x 170 x 20
L9, LTY9,LVY, LVT9, N7 691600509 240 x 220 x 12,7 691600512 240 x 220 x 20 691400147 240 x 220 x 20
LE 14 691601098 210 x 290 x 12,7 - - 691402097 210 x 290 x 20
L 15, LT 15, LV 15, LVT 15, N 11 691600506 340x220x 12,7 - - 691400149 230x330x20
L 24, LT 24 691600874 340x270x 12,7 - - 691400626 270x 340 x 20
L 40, LT 40 691600875 490 x 310 x 12,7 - - 691400627 310 x 490 x 20

a—
.—-'_'f‘-
g —= -~
d:‘!--" — -~

Numero de articulo: Numero de articulo: Numero de articulo:
493000004 491041101 493000002 (300 mm)

493000003 (500 mm)

Para proteger al operario al introducir y Para proteger al operario al introducir y Para introducir o extraer facilmente el
extraer la la carga del horno horno caliente extraer la la carga del horno horno caliente material del horno
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Hornos con aislamiento robusto de ladrillos refractarios ligeros para las duras condiciones de uso
en el laboratorio.

Carcasa de doble pared de chapas de acero texturizado con refrigeracion adicional para
obtener una baja temperatura en la superficie externa

Calefaccion silenciosa con relé semiconductor

Uso exclusivo de materiales aislantes sin categorizacion segun la normativa CE No
1272/2008 (CLP). Esto significa explicitamente que la lana de silicato de aluminio
también conocida como “fibra ceramica refractaria” (RCF) que es clasificado y
posiblemente cancerigeno, no es usada.

NTLog basico para controladores Nabertherm: registro de datos de proceso sobre

memoria USB /

Uso conforme al destino en el marco de las instrucciones de servicio

Como equipamiento adicional: control del proceso y documentacion por medio del
paquete de software VCD para la supervision, documentacion y control

4 .



MORE THAN HEAT 30-3000°C

/J Hornos de camara hasta 1400 °C LH, LF 28

Hornos de camara hasta 1280 °C N../H 30

Horno en continuo para tratamiento térmico de metales 31
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Hornos de camara con aislamiento de ladrillo o aislamiento de fibra hasta 1400 °C

Estos grandes hornos de camara LH 15/12 - LF 120/14 llevan afios demostrando su eficacia como hornos de camara profesionales para laboratorios.

Los hornos estan disponibles tanto con un robusto aislamiento de ladrillos refractarios (modelos LH) como con un aislamiento combinado de ladrillos
refractarios en las esquinas y material de fibra de rapido enfriamiento y baja acumulacion de calor (modelos LF). Gracias al amplio equipamiento opcional,
los hornos de camara se pueden adaptar de forma ideal al proceso requerido.

Equipamiento estandar

= Tmax 1200 °C, 1300 °C 0 1400 °C

= Calentamiento por 5 lados para una excelente homogeneidad de la temperatura

= Los elementos calefactores de los tubos de apoyo proporcionan una radiacion
libre del calor y una larga vida util

= Controlador montado en la puerta del horno y desmontable para un manejo
comodo

= Proteccion de la calefaccion de la solera y base plana de apilamiento mediante
placa de SiC insertada en el suelo

= Modelos LH: aislamiento multicapa, de ladrillos refractarios y aislamiento
secundario especial, sin fibra

= Modelos LF: aislamiento de fibra, de alta calidad, con ladrillos en las esquinas
para acortar los tiempos de enfriamiento y calentamiento

= Puerta con cierre hermético ladrillo sobre ladrillo, asentados a mano

= Tiempos de calentamiento breves gracias al holgado dimensionamiento de su
potencia

= Boveda autoportante para aumentar la estabilidad y para la mejor proteccion
posible contra el polvo

= Valvula de aire de escape accionada por motor

= Corredera de aire adicional ajustable sin escalonamientos en la solera del horno

Horno de camara LH 30/14 = Soporte incluido

= Controlador B500 (5 programas con 4 segmentos cada uno), controladores
alternativos véase pagina 78

Equipamiento opcional

= Puerta de desplazamiento paralelo para abrir en estado caliente, quedando la
parte caliente alejada del operario

= Puerta de elevacion con accionamiento lineal electromecanico

= Armario vertical o de pared aparte para la unidad de conexion

= Sistema de refrigeracion para refrigerar el horno con un determinado gradiente
de temperatura o con un caudal de aire fresco predefinido. Ambos modos de
servicio se pueden conectar o desconectar en los distintos segmentos mediante
la funcion extra del controlador.

= Conexion del gas de proteccion para el lavado del horno con gases protectores o
reactivos no inflamables

= Sistema de inyeccion de gas manual o automatica

= Bascula para determinar la pérdida por calcinacion

Horno de camara LH 216/12 con ventilador de aire fresco para acelerar los
tiempos de enfriamiento
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Horno de camara LH 30/12 con puerta de Horno de camara LH 60/12 SW con dispositivo de pesaje para medir la
elevacion manual pérdida por calcinacion

Modelo Tméx Dimensiones internas mm Volumen Dimensiones externas' en mm Potencia Conexion Peso

en°C anch. prof. alt. enl Anch. Prof. Alt. en kW eléctrica* en kg
LH 15/12 1200 250 250 250 15 680 860 1230 5,0 trifasica? 170
LH 30/12 1200 320 320 320 30 710 930 1290 7,0 trifasica? 200
LH 60/12 1200 400 400 400 60 790 1080 1370 8,0 trifasica 300
LH 120/12 1200 500 500 500 120 890 1180 1470 12,0 trifasica 410
LH 216/12 1200 600 600 600 216 990 1280 1590 20,0 trifasica 450
LH 15/13 1300 250 250 250 15 680 860 1230 7,0 trifasica? 170
LH 30/13 1300 320 320 320 30 710 930 1290 8,0 trifasica? 200
LH 60/13 1300 400 400 400 60 790 1080 1370 1,0 trifasica 300
LH 120/13 1300 500 500 500 120 890 1180 1470 15,0 trifasica 410
LH 216/13 1300 600 600 600 216 990 1280 1590 22,0 trifasica 460
LH 15/14 1400 250 250 250 15 680 860 1230 8,0 trifasica? 170
LH 30/14 1400 320 320 320 30 710 930 1290 10,0 trifasica? 200
LH 60/14 1400 400 400 400 60 790 1080 1370 12,0 trifasica 300
LH 120/14 1400 500 500 500 120 890 1180 1470 18,0 trifasica 410
LH 216/14 1400 600 600 600 216 990 1280 1590 26,0 trifasica 470
LF  15/13 1300 250 250 250 15 680 860 1230 7,0 trifasica? 150
LF  30/13 1300 320 320 320 30 710 930 1290 8,0 trifasica? 180
LF  60/13 1300 400 400 400 60 790 1080 1370 1,0 trifasica 270
LF 120/13 1300 500 500 500 120 890 1180 1470 15,0 trifasica 370
LF  15/14 1400 250 250 250 15 680 860 1230 8,0 trifasica? 150
LF  30/14 1400 320 320 320 30 710 930 1290 10,0 trifasica? 180
LF  60/14 1400 400 400 400 60 790 1080 1370 12,0 trifasica 270
LF 120/14 1400 500 500 500 120 890 1180 1470 18,0 trifasica 370
"Las dimensiones externas varian en la version con equipamiento opcional. Dimensiones a peticion. *Para la conexion eléctrica véase pagina 75

*Calefaccion sélo entre dos fases

ARARRRRRRERY
RRRARARRYRY
AR ARV REREN

e
R LAVIAARY

Puerta de desplazamiento paralelo para abrir en estado  Panel de gas para un gas protector o reactivo no El diseno del horno LF proporciona tiempos de calenta-

caliente inflamable (N,, Ar, He, CO,, aire, formigas) miento y enfriamiento mas cortos
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Hornos de camara para temple, recocido y soldadura hasta 1280 °C

Para resistir el duro trabajo en el laboratorio, por ejemplo en el tratamiento térmico de metales, es necesario un robusto aislamiento de ladrillos
refractarios. Los hornos de camara N 7/H - N 87/H estan hechos a medida no sélo para solucionar este problema. Los hornos pueden ampliarse con una
amplia gama de accesorios como por ej. cajas de recocido para el funcionamiento bajo gas de proteccion, guias de rodillo o una estacion refrigeradora
con bafio de enfriamiento. Con ello pueden llevarse a cabo exigentes aplicaciones, como por ejemplo el recocido blando de titanio en el campo médico,
sin tener que emplear instalaciones caras y complicadas de recocido.

Equipamiento estandar

= Tmax 1280 °C

= Horno con camara de gran profundidad con calentamiento por tres lados: ambos
laterales y la solera

= Los elementos calefactores de los tubos de apoyo proporcionan una radiacion
libre del calor y una larga vida util

= Calefaccion de la solera protegida por placas SiC resistentes al calor

= Homogeneidad de la temperatura en base a la norma DIN 17052-1 de hasta
+/- 10 °C véase pagina 71

= Bajo consumo energético debido a la estructura aislante de varias capas

= Soporte incluido en el suministro, el modelo N 7/H - N 17/HR esta disponible
como modelo de sobremesa

= Puerta enparalelo con apertura hacia abajo (con proteccion contra radiaciones
térmicas)

= Movimiento de la puerta mediante resorte/amortiguador de presion de gas

= Controlador B500 (5 programas con 4 segmentos cada uno), controladores
alternativos véase pagina 78

Horno de camara N 61/H

Modelo Tmax Dimensiones internas en mm Volumen Dimensiones externas' en mm Potencia Conexion Peso Tiempo de
calentamiento
en°C anch. prof. alt. enl Anch. Prof. Alt. en kW eléctrica* en kg in min?
N 7H 1280 250 250 140 9 800 650 600 3,0 monofasica 60 320
N 11/H 1280 250 350 140 1 800 750 600 3,5 monofasica 70 320
N 11/HR 1280 250 350 140 1 800 750 600 55 trifasica® 70 70
N 17/HR 1280 250 500 140 17 800 900 600 6,4 trifasica® 90 110
N 31/H 1280 350 350 250 31 1040 1100 1340 15,0 trifasica 210 90
N 41/H 1280 350 500 250 4 1040 1250 1340 15,0 trifasica 260 105
N 61/H 1280 350 750 250 61 1040 1500 1340 20,0 trifasica 400 105
N 87/H 1280 350 1000 250 87 1040 1750 1340 25,0 trifasica 480 105
'Las dimensiones externas varian en la version con equipamiento opcional. Dimensiones a peticion. *Para la conexion eléctrica véase pagina 75

“Tiempo aproximado de calentamiento del horno sin carga y cerrado, hasta Tmax —100 K (conectado a 230V 1/N/PE o 400V 3/N/PE)
%Calefaccion solo entre dos fases

Trabajo con caja de inyeccion de gas para atmdsferas Horno de camara N 7/H como modelo de Horno con camara de gran profundidad con calenta-
de gas de proteccion con ayuda de un carro de carga sobremesa miento por tres lados
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MORE THAN HEAT 30-3000°C

Horno en continuo para tratamiento térmico de metales

Nuestro amplio catalogo de hornos para tratamiento térmico de metales, puede ser ampliado con un vasta gama de accesorios especificos para su

aplicacion.

Cajas de inyeccion de gas para tratamiento térmico bajo
atmoésfera de gas protector

El empleo de las cajas de inyeccion
de gas permite utilizar hornos de
recocido, hornos con circulacion de
aire 0 también hornos de cuba para el
tratamiento térmico bajo atmdsfera de
gases protectores o reactivos no
inflamables.

Sistemas completos de temple para talleres

Nuestros compactos sistemas de
tratamiento térmico consisten en
un horno de temple, un horno de
recocido, asi como un bao de
enfriamiento y de limpieza. Se
pueden utilizar para muchos
tratamientos térmicos en
el taller.

Utensilios para mejores resultados en la carga

Laminas de temple, bolsas
de recocido, granulados

Cajas de recocido

Las cajas de recocido se llenan con
polvos o granulados en los que se
inserta la carga. De esta manera, se
pueden realizar, de forma econémica,
procesos como, por ejemplo, la
soldadura con estano.

Baiios de enfriamiento y depuracion y limpieza

Los baiios de enfriamiento por aceite
0 agua asi como para la limpieza y
el desengrase se ofrecen como
bafios simples o dobles y se
fabrican en acero inoxidable.

Equipo de proteccion

Guantes, proteccion facial y corporal

Si desea mas informacién sobre nuestra amplia gama de accesorios para tratamiento térmico,
solicite nuestro catalogo «Tecnologia para procesos térmicos Il».

31



”

Hornos de alta temperatura; modelos de sobremesa o de suelo para temperaturas maximas entre
1400 °C y 1800 °C, por ejemplo para sinterizacion de ceramica o para fundir pequenas muestras de
vidrio.

Carcasa de doble pared de chapas de acero texturizado con refrigeracion adicional para
obtener una baja temperatura en la superficie externa

Campana extractora de acero fino como interfaz para la extraccion del aire del cliente en
los modelos de suelo

Uso exclusivo de materiales aislantes sin categorizacion segun la normativa CE No
1272/2008 (CLP). Esto significa explicitamente que la lana de silicato de aluminio
también conocida como “fibra ceramica refractaria” (RCF) que es clasificado y
posiblemente cancerigeno, no es usada.

NTLog basico para controladores Nabertherm: registro de datos de proceso sobre
memoria USB

Uso conforme al destino en el marco de las instrucciones de servicio

Como equipamiento adicional: control del proceso y documentacion por medio del
paquete de software VCD para la supervision, documentacion y control




MORE THAN HEAT 30-3000 °C

Hornos de alta temperatura con calentamiento de varillas de SiC

Modelos de sobremesa hasta 1600 °C HG) .

Hornos de alta temperatura con elementos calefactores de MoSi, LHT 35 ‘
Modelos de sobremesa hasta 1800 °C

Hornos con elevador inferior de alta temperatura hasta 1700 °C LHT ../LB 36

Hornos de alta temperatura con bascula hasta 1750 °C LHT ../SW 37

Hornos de alta temperatura con elementos calefactores de MoSi, HT 28

Modelos de suelo hasta 1800 °C

Hornos de alta temperatura con calentamiento de varillas de SiC HTC 40

Modelos de suelo hasta 1550 °C

Hornos de alta temperatura con elementos calefactores de MoSi, HEL A1

Aislamientos de ladrillo refractario hasta 1700 °C




Estos potentes hornos de mufia para laboratorio estan disponibles para temperaturas de hasta 1400 °C, 1500 °C, 1550 °C 6 1600 °C. La elevada resistencia
de las varillas de SiC en su uso periddico y su elevada velocidad de calentamiento convierten a estos hornos de alta temperatura en los todoterrenos de los
laboratorios. Se alcanzan, dependiendo del modelo de horno y de las condiciones de uso, tiempos de calentamiento de 20 - 25 minutos hasta los 1400 °C.
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Horno de alta temperatura LHTCT 01/16

Modelo Tmax

en°C anch. prof.
LHTC(T) 03/14 1400 120 210
LHTC(T) 08/14 1400 170 290
LHTC(T) 03/15 1500 120 210
LHTC(T) 08/15 1500 170 290
LHTCT 01/16 1550 10 120
LHTC(T) 03/16 1600 120 210
LHTC(T) 08/16 1600 170 290

"Las dimensiones externas varian en la version con equipamiento opcional. Dimensiones a peticion.
2Mas 240 mm como maximo estando el modelo LHTCT abierto

Dimensiones internas en mm

alt.

120
170

120
170

120
120
170

Volumen

enl
3,0
8,0

3,0
8,0

1,5
3,0
8,0

Tmax 1400 °C, 1500 °C, 1550 °C 0 1600 °C

Temperatura de trabajo 1500 °C (para hornos de alta temperatura LHTC ../16); en
caso de temperaturas de trabajo mas elevadas es de esperar un desgaste mas alto
A elegir con puerta abatible (LHTC), que puede usarse como superficie de trabajo,
0 sin sobreprecio con puerta de elevacion (LHTCT), quedando la parte caliente
alejada del operario (horno de alta temperatura LHTCT 01/16 sélo con puerta de
elevacion)

Unidad de conexion con relés semiconductores en consonancia con la potencia de
las varillas de SiC

Facil cambio de las barras calentadoras

Abertura de entrada de aire regulable, abertura de escape de aire en la cubierta
Controlador C550 (10 programas con 20 segmentos cada uno), controladores
alternativos véase pagina 78

Limitador de sobretemperatura con setpoint ajustable para proteger el horno y la
carga

Conexion del gas de proteccion para el lavado del horno con gases protectores o
reactivos no inflamables, no estanca al gas

Sistema de inyeccion de gas manual o automatica

Dimensiones externas' en mm Potencia Conexion Peso Tiempo de
calentamiento
Anch. Prof. Alt.2 en kW eléctrica* en kg en min®
415 545 490 10,0 trifasica* 30 20
490 625 540 15,5 trifasica 40 20
415 545 490 10,0 trifasica* 30 25
490 625 540 15,5 trifasica 40 20
340 300 460 3,5 monofasica 18 30
415 545 490 10,0 trifasica 30 30
490 625 540 15,5 trifasica 40 25

*Para la conexion eléctrica véase pagina 75
“Calefaccion sélo entre dos fases

Tiempo aproximado de calentamiento del horno sin carga y cerrado, hasta Tméax —100 K (conectado a 230V 1/N/PE o 400V 3/N/PE)
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Horno de alta temperatura LHTC 08/16

34

Sistema de inyeccion de gas para gas de reaccion o
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protector no combustible
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Camara del horno en fibra de alta calidad y varillas
calefactoras de SiC a ambos lados
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MORE THAN HEAT 30-3000 °C

Realizados como modelos de sobremesa, estos compactos hornos de alta temperatura convencen por su variedad de ventajas. El excelente tratamiento
de materiales de alta calidad, combinado con la facil manejabilidad, convierte a estos hornos en todoterrenos para la investigacion y el laboratorio. Estos
hornos de alta temperatura también son perfectamente adecuados para la sinterizacion de ceramica técnica, por ej. para los puentes dentales de 6xido de
circonio.

Tmax 1600 °C, 1750 °C 0 1800 °C

Temperatura de trabajo recomendada 1750 °C (para modelos LHT ../18); en caso
de temperaturas de trabajo mas elevadas es de esperar un desgaste mas alto
Elementos calefactores de alta calidad de disiliciuro de molibdeno

Abertura de entrada de aire regulable, abertura de escape de aire en la cubierta
Termopars tipo B

Controlador P570 (50 programas con 40 segmentos cada uno), descripcion de
los controladores véase pagina 78

Limitador de sobretemperatura con setpoint ajustable para proteger el horno y

la carga

Conexion del gas de proteccion para el lavado del horno con gases protectores o
reactivos no inflamables, no estanca al gas

Sistema de inyeccion de gas manual o automatica

Horno de alta temperatura LHT 01/17 D

Modelo Tmax Dimensiones internas en mm Volumen Dimensiones externas' en mm Potencia Conexion Peso Tiempo de

calentamiento
en°C anch. prof. alt. enl Anch. Prof. Alt.? en kW eléctrica* en kg en min®

LHT 02/16 1600 90 150 150 2 470 630 760+260 3,0 monofésica 75 30

LHT 04/16 1600 150 150 150 4 470 630 760+260 5,2 trifasica* 85 25

LHT 08/16 1600 150 300 150 8 470 810 760+260 8,0 trifasica* 100 25

LHT 01/17D 1650 110 120 120 1 385 425 525+195 2,9 monofésica 28 35

LHT 03/17 D 1650 135 155 200 4 470 630 760+260 3,0 monofésica 75 30

LHT 02/17 1750 90 150 150 2 470 630 760+260 3,0 monofésica 75 35

LHT 04/17 1750 150 150 150 4 470 630 760+260 5,2 trifasica* 85 30

LHT 08/17 1750 150 300 150 8 470 810 760+260 8,0 trifasica* 100 30

LHT 02/18 1800 90 150 150 2 470 630 760+260 3,6 monofésica 75 60

LHT 04/18 1800 150 150 150 4 470 630 760+260 5,2 trifasica* 85 40

LHT 08/18 1800 150 300 150 8 470 810 760+260 9,0 trifasica* 100 40

'Las dimensiones externas varian en la version con equipamiento opcional. Dimensiones a peticion. *Para la conexion eléctrica véase pagina 75

%Incl. puerta de elevacion abierta Tiempo aproximado de calentamiento del horno sin carga y cerrado, hasta Tmax —100 K (conectado a 230V 1/N/PE o 400V 3/N/PE)

“Calefaccion sélo entre dos fases

Horno de alta temperatura LHT 01/17 D Recipientes con tapa Ejemplo de un limitador de sobre-tem-
peratura
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Hornos con elevador inferior de alta temperatura hasta 1700 °C

Gracias a la plataforma elevadora de accionamiento eléctrico, la carga de los hornos de alta temperatura LHT ../.. LB Speed se facilita significativamente.
El calentamiento circulante de la cdmara de horno garantiza una homogeneidad de la temperatura dptima. En los modelos de mesa LHT 01/17LB Speed
y LHT 02/17 LB Speed la carga se puede colocar en recipientes de carga de ceramica técnica. Hasta tres recipientes de carga colocados uno por encima
del otro garantizan una alta productividad.

Equipamiento estandar

= Tméax 1650 °C, 1700 °C (LHT 16/17 LB)

= Los elementos calefactores de alta calidad, de disiliciuro de molibdeno ofrecen
una excelente proteccion frente a interacciones quimicas con la carga

= Extraordinaria homogeneidad de la temperatura gracias al calentamiento por tres
(LHT 02/17 LB Speed) o por cuatro (LHT 01/17 LB Speed) lados de la camara del
horno

= Camara del horno con volumen de 1, 2 0 16 litros, mesa de gran base

= Preciso accionamiento motorizado de la mesa por correa dentada con mando
por pulsador

= Salida de aire de escape en el techo

= Termopars tipo S

= Controlador P580 (50 programas con 40 segmentos cada uno), descripcion de
los controladores véase pagina 78

Equipamiento opcional

= Limitador de sobretemperatura con setpoint ajustable para proteger el horno y
la carga

= Recipientes de carga apilable para cargar hasta dos o tres niveles dependiendo
del modelo, véase pagina 25

= Abertura de aire adicional regulable por el fondo

Horno de alta temperatura LHT 02/17 LB Speed con recipientes apilables

Modelo Tmax Dimensiones del espacio Gtil>  Superficie de carga  Volumen Dimensiones externas' Potencia Conexion Peso
en mm enmm enmm
en°C anch. prof. alt. anch. prof. enl Anch. Prof. Alt. en kW eléctrica* en kg
LHT 01/17 LB Speed 1650 75 110 60 95 130 1 350 590 695 2,9 monofésica 45
LHT 02/17 LB Speed 1650 2115 110 135 135 2 390 590 785 3,3 monofasica 55
ILas dimensiones externas varian en la version con equipamiento opcional. Dimensiones a peticion. *Para la conexion eléctrica véase pagina 75

2Corresponde a los recipientes para cargas con separador

o

Sole élévatrice avec motorisation électrique Recipiente de carga apilable Calentamiento por cuatro lados de la camara del horno
en el modelo LHT 01/17 LB Speed
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MORE THAN HEAT 30-3000 °C

Estos hornos de alta temperatura fueron especialmente desarrollados para el calculo de las pérdidas por ignicion y el analisis termogravimétrico (ATG) en
laboratorio. El sistema completo esta formado por el horno de alta temperatura para 1600 °C o 1750 °C, un bastidor para la mesa, la bascula de precision
con conductos en el horno y un potente software que registra tanto el perfil de la temperatura como la pérdida de peso a lo largo del tiempo.

Tmax 1600 °C 0 1750 °C

Termopars tipo B

Horno de alta temperatura LHT 04/16 SW con bascula para la determina-
cion de la pérdida por recocido

Modelo Tméx Dimensiones internas en mm Volumen Dimensiones externas' en mm
°C anch. prof. alt. enl Anch. Prof. Alt.

LHT 04/16 SW 1600 150 150 150 4 655 370 890

LHT 04/17 SW 1750 150 150 150 4 655 370 890

'Las dimensiones externas varian en la version con equipamiento opcional. Dimensiones a peticion.
Tiempo aproximado de calentamiento del horno sin carga y cerrado, hasta Tmax —100 K (conectado a 230V 1/N/PE o 400V 3/N/PE)
®Calefaccion solo entre dos fases

Bascula Legibilidad Maximo rango de pesos Peso del punzén
Tipo eng eng eng
EW-2200 0,01 2200 incl. punzén 850
EW-4200 0,01 4200 incl. punzén 850
EW-6200 0,01 6200 incl. punzén 850
EW-12000 0,10 12000 incl. punzén 850

IR RN

Pueden elegirse 4 basculas para diferentes pesos Software para documentar la curva de temperatura y la
maximos y rangos de escala pérdida por combustion por medio de ordenador

Elementos calefactores de alta calidad de disiliciuro de molibdeno
Carcasa de doble pared de chapas de acero texturizado con refrigeracion
adicional para obtener una baja temperatura en la superficie externa
Boca regulable de aire adicional
Salida de aire de escape en el techo

En el suministro se incluye base, punzon ceramico con placa de base en el
interior del horno, bascula de precisién y conjuntos de software

Pueden elegirse 4 basculas para diferentes pesos maximos y rangos de escala
Control del proceso y documentacion de la temperatura y la pérdida por
combustion por medio del paquete de software VCD para la supervision,
documentacion y el control véase pagina 80

Potencia Conexion Peso Tiempo de
calentamiento
kw eléctrica* en kg en min?
5,0 trifasica® 85 25
5,0 trifasica® 85 30
*Para la conexion eléctrica véase pagina 75
Valor de calibrado Carga minima
eng eng
0,1 0,5
0,1 0,5
- 1,0
1,0 5,0

*_
i

Elementos calefactores de alta calidad de disiliciuro de

molibdeno

37




Hornos de alta temperatura con calentamiento por elementos calefactores de

molibdeno disiliciuro con aislamiento de fibra hasta 1800 °C

Gracias a su sdlida construccion y a que se han disefiados como modelos de pie compactos, estos hornos de alta temperatura resultan adecuados para los
procesos en laboratorio donde se requiera la mas alta precision. La excelente homogeneidad de la temperatura y los practicos detalles denotan la alta calidad
de estos hornos que pueden ampliarse con nuestro extenso programa de opciones para adaptarse a sus procesos.

Horno de alta temperatura HT 16/17 -

Horno de alta temperatura HT 64/16S con puerta de elevacion =

38

Equipamiento estandar

Tmax 1600 °C, 1750 °C 6 1800 °C

Temperatura de trabajo recomendada 1750 °C (para modelos HT ../18); en caso de
temperaturas de trabajo mas elevadas es de esperar un desgaste mas alto
Construccion de caja de doble pared, con refrigeracion por ventiladores, para
temperaturas mas bajas en las paredes exteriores

Calentamiento por dos lados a través de resistencias de disiliciuro de molibdeno
Aislamiento de fibra de gran calidad, con aislamiento posterior especial

El aislamiento lateral, fabricado con bloques encajados entre si, evita la pérdida de
calor hacia afuera

Aislamiento del techo de gran duracidn, con elementos en suspension especiales
Puerta de desplazamiento paralelo, con guia de cadenas, para abrir y cerrar la
puerta de forma precisa

Version con dos puertas (delante/detras) para los hornos de alta temperatura a
partir de HT 276/..

La junta laberintica garantiza una pérdida térmica minima en la zona de la puerta
Base del horno reforzada para una mejor proteccion de los aislantes de la solera
del horno. Estandar, a partir del modelo HT 16/16 en adelante. Carga distribuida:
5 Kg/dm?.

Escape de aire en la cubierta, con valvula motorizada de salida del aire de escape,
controlada a través de la funcion extra del controlador

Regulacion de las resistencias a través de tiristores

Equipamiento opcional

Sistema de refrigeracion para refrigerar el horno con un determinado gradiente de
temperatura o con un caudal de aire fresco predefinido. Ambos modos de servicio
se pueden conectar o desconectar en los distintos segmentos mediante la funcion
extra del controlador.

Paquetes de seguridad para el desaglomerado al aire. Debido a los hidrocarburos
liberados, la desaglomeracion en la cerdmica técnica es un proceso critico. Los
hidrocarburos son inflamables y el peligro reside en el hecho de que se forma

una mezcla inflamable en la cdmara de horno. Nabertherm ofrece paquetes de
seguridad a medida en funcion del proceso y de la cantidad de aglomerante, que
permiten un funcionamiento seguro del horno.

Elementos calefactores especiales para la sinterizacion de 6xido de circonio
Conexion del gas de proteccion para el lavado del horno con gases protectores o
reactivos no inflamables

Sistema de inyeccion de gas automatico con valvula magnética y caudalimetro,
controlado por medio de la funcion extra del controlador

Caja de proceso para una mejor hermetizacion al gas y para proteger la camara del
horno contra la contaminacion

Aislamiento de ladrillos refractarios en la solera, para poder soportar una mayor
carga (Tmax 1700 °C)

Puerta de elevacion

Bloqueo automatico de la puerta que incluye interruptor de contacto de la puerta
Interfaz de Ethernet



MORE THAN HEAT 30-3000 °C

Horno de alta temperatura HT 160/17 con sistema de inyeccion de gas Horno de alta temperatura HT 64/17 DB100-2 con paquete
de seguridad para desaglomerar

Modelo Tmax Dimensiones internas en mm Volumen Dimensiones externas' en mm Potencia Conexion Peso
°C anch. prof. alt. enl Anch. Prof. Alt. kw eléctrica en kg
HT 08/16 1600 150 300 150 8 740 640 1755 8,5 trifasica? 215
HT 16/16 1600 200 300 260 16 820 690 1860 12,5 trifasica? 300
HT 29/16 1600 275 300 350 29 985 740 1990 9,8 trifasica? 340
HT 40/16 1600 300 350 350 40 1010 800 1990 12,5 trifasica 420
HT 64/16 1600 400 400 400 64 1140 890 2040 18,5 trifasica 555
HT 128/16 1600 400 800 400 128 1140 1280 2040 26,5 trifasica 820
HT 160/16 1600 500 550 550 160 1250 1040 2240 21,5 trifasica 880
HT 276/16 1600 500 1000 550 276 1310 1600 2290 36,5 trifésica 1300
HT 450/16 1600 500 1150 780 450 1360 1800 2570 65,0 trifasica 1450
HT 08/17 1750 150 300 150 8 740 640 1755 8,5 trifasica? 215
HT 16/17 1750 200 300 260 16 820 690 1860 12,5 trifasica? 300
HT  29/17 1750 275 300 350 29 985 740 1990 9,8 trifasica? 340
HT 40/17 1750 300 350 350 40 1010 800 1990 12,5 trifasica 420
HT  64/17 1750 400 400 400 64 1140 890 2040 18,5 trifasica 555
HT 128/17 1750 400 800 400 128 1140 1280 2040 26,5 trifasica 820
HT 160/17 1750 500 550 550 160 1250 1040 2240 21,5 trifasica 880
HT 276/17 1750 500 1000 550 276 1310 1600 2290 36,5 trifasica 1300
HT 450/17 1750 500 1150 780 450 1360 1800 2570 65,0 trifasica 1450
HT 08/18 1800 150 300 150 8 740 640 1755 8,5 trifasica? 215
HT 16/18 1800 200 300 260 16 820 690 1860 12,5 trifasica? 300
HT 29/18 1800 275 300 350 29 985 740 1990 9,8 trifasica? 340
HT 40/18 1800 300 350 350 40 1010 800 1990 12,5 trifasica 420
HT 64/18 1800 400 400 400 64 1140 890 2040 18,5 trifasica 555
HT 128/18 1800 400 800 400 128 1140 1280 2040 26,5 trifasica 820
HT 160/18 1800 500 550 550 160 1250 1040 2240 21,5 trifasica 880
HT 276/18 1800 500 1000 550 276 1310 1600 2290 36,5 trifasica 1300
HT 450/18 1800 500 1150 780 450 1360 1800 2570 65,0 trifasica 1450
'Las dimensiones externas varian en la version con equipamiento opcional. Dimensiones a peticion. *Para la conexion eléctrica véase pagina 75

*Calefaccion solo entre dos fases

Sistema de inyeccion de gas automatico con valvula Version con dos puertas para los hornos de alta tempe- A partir del horno de alta temperatura HT 16/16 se
magnética y caudalimetro ratura a partir de HT 276/.. incluye como caracteristica estandar el suelo reforzado
para aliviar la carga del aislamiento de fi bra
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Hornos de alta temperatura con calentamiento de varillas de SiC hasta 1550 °C

Los hornos de alta temperatura HTC 16/16 - HTC 450/16 calentados por medio de varillas de SiC verticalmente suspendidas resultan especialmente idéneos para
procesos de sinterizacion con una temperatura de trabajo méaxima de 1550 °C. Para determinados procesos, como p.ej. la sinterizacion de oxido de circonio, las barras
de SiC, debido a la ausencia de interactividad con la carga, pueden resultar mas adecuadas que los elementos calefactores de disiliciuro de molibdeno. En lo que se
refiere a la estructura basica, los hornos se pueden comparar con los modelos conocidos de la serie HT y se pueden ampliar con el mismo equipamiento opcional.

Equipamiento estandar

= Tmax 1550 °C

= Construccion de caja de doble pared, con refrigeracion por ventiladores, para
temperaturas mas bajas en las paredes exteriores

= Calentamiento desde ambos lados mediante barras de SiC suspendidas verticalmente

e~ = Aislamiento de fibra de gran calidad, con aislamiento posterior especial
; = El aislamiento lateral, fabricado con bloques encajados entre si, evita la pérdida de
calor hacia afuera
= Aislamiento del techo de gran duracion, con elementos en suspension especiales
n = Puerta de desplazamiento paralelo, con guia de cadenas, para abrir y cerrar la puerta

de forma precisa, sin dafiar el aislamiento
- = Version con dos puertas (delante/detras) para los homnos de alta temperatura a partir
DN e HTC 276/..

= Lajunta laberintica garantiza una pérdida térmica minima en la zona de la puerta

= Solera reforzada como proteccion del aislamiento de fibra de la base para cargas
pesadas

= Escape de aire en la cubierta, con valvula motorizada de salida del aire de escape,
controlada a través de la funcion extra del controlador

= Regulacion de las resistencias a través de tiristores

= Limitador de sobretemperatura con setpoint ajustable para proteger el horno y la carga

Horno de alta temperatura HTC 160/16

Equipamiento opcional como modelo HT véase pagina 39

Modelo Tméx Dimensiones internas en mm ~ Volumen  Dimensiones externas' enmm  Potencia caldrica Potencia Conexion Peso
en°C anch. prof. alt. enl Anch. Prof. Alt. en kW en kW eléctrica* en kg
HTC  16/16 1550 200 300 260 16 810 700 1500 12,0 16,0 trifasica? 270
HTC  40/16 1550 300 350 350 40 1000 800 1620 12,0 16,1 trifasica 380
HTC  64/16 1550 400 400 400 64 1130 900 1670 18,0 41,1 trifasica 550
HTC 128/16 1550 400 800 400 128 1130 1290 1670 26,0 60,4 trifasica 750
HTC 160/16 1550 500 550 550 160 1250 1050 1900 21,0 39,2 trifasica 800
HTC 276/16 1550 500 1000 550 276 1300 1600 1900 36,0 72,5 trifasica 1100
HTC 450/16 1550 500 1150 780 450 1350 1740 2120 64,0 118,0 trifasica 1500
'Las dimensiones externas varian en la version con equipamiento opcional. Dimensiones a peticion. *Para la conexion eléctrica véase pagina 75

2Calefaccion sélo entre dos fases

Barras SiC suspendidas verticalmente y opcionalmente  Sistema de inyeccion de gas automatico Version con dos puertas para los hornos de alta tempe-
tubos de entrada per-forados para sistema de debin- ratura a partir de HT 276/..
ding en un horno de alta temperatura
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MORE THAN HEAT 30-3000°C

Hornos de alta temperatura con calentamiento por elementos calefactoresde
molibdeno disiliciuro con aislamiento de ladrillos refractarios ligeros hasta 1700 °C

Los hornos de alta temperatura HFL 16/16 - HFL 160/17 se caracterizan especialmente por el revestimiento con ladrillos refractarios ligeros de gran
resistencia. Este acabado se recomienda si durante el proceso se producen gases 0 acidos agresivos como, por ejemplo, al fundir vidrio.

Equipo estandar

Como los hornos de alta temperatura HT (pagina 39), sin embargo

= Tmax 1600 °C 0 1700 °C

= Resistente aislamiento de ladrillos refractarios ligeros, con revestimiento
posterior especial

= Base del horno revestida en ladrillos refractarios ligeros para la recepcion de
cargas pesadas

= Puerta de desplazamiento paralelo, con guia de cadenas, para abrir y cerrar la
puerta de forma precisa, sin dafar el aislamiento

= La junta laberintica garantiza una pérdida térmica minima en la zona de la puerta

Equipamiento opcional

Como los hornos de alta temperatura HT véase pagina 39

= Conexion del gas de proteccion para el lavado del horno con gases protectores o
reactivos no inflamables

= Sistema de inyeccion de gas automatico con valvula magnética y caudalimetro,
controlado por medio de la funcion extra del controlador

= Puerta de elevacion

Horno de alta temperatura HFL 16/17 DB50

Modelo Tmax Dimensiones internas en mm Volumen Dimensiones externas' en mm Potencia Conexion Peso
°C anch. prof. alt. enl Anch. Prof. Alt. kW eléctrica* en kg
HFL 16/16 1600 200 300 260 16 1000 890 1620 12 trifasico? 500
HFL 40/16 1600 300 350 350 40 1130 915 1890 12 trifasica 660
HFL 64/16 1600 400 400 400 64 1230 980 1940 18 trifasica 880
HFL 160/16 1600 500 550 550 160 1400 1250 2100 21 trifasica 1140
HFL  16/17 1700 200 300 260 16 1000 890 1620 12 trifasico? 530
HFL 40/17 1700 300 350 350 40 1130 915 1890 12 trifasica 690
HFL 64/17 1700 400 400 400 64 1230 980 1940 18 trifasica 920
HFL 160/17 1700 500 550 550 160 1400 1250 2100 21 trifasica 1190
"Las dimensiones externas varian en la version con equipamiento opcional. Dimensiones a peticion. *Para la conexion eléctrica véase pagina 75

“Calefaccion solo entre dos fases

Sistema de inyeccion de gas automatico Orificio para termopar en el techo con soporte Aislamiento de ladrillos refractarios ligeros y elementos
calefactores de disiliciuro de molibdeno
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Los hornos tubulares disponen de una amplia gama de accesorios, por lo que son adecuados para
un uso flexible y universal para distintos procesos.

Carcasa de doble pared de chapas de acero texturizado con refrigeracion adicional para
obtener una baja temperatura en la superficie externa

Calefaccion silenciosa con relé semiconductor

Uso exclusivo de materiales aislantes sin categorizacion segun la normativa CE No
1272/2008 (CLP). Esto significa explicitamente que la lana de silicato de aluminio
también conocida como “fibra ceramica refractaria” (RCF) que es clasificado y
posiblemente cancerigeno, no es usada.

NTLog basico para controladores Nabertherm: registro de datos de proceso sobre
memoria USB

Uso conforme al destino en el marco de las instrucciones de servicio

Como equipamiento adicional: control del proceso y documentacion por medio del
paquete de software VCD para la supervision, documentacion y control



MORE THAN HEAT 30-3000 °C

Hornos tubulares compactos hasta 1300 °C RD, R 44 -
Hornos tubulares articulados para funcionamiento horizontal o RSH. RSV 46
vertical hasta 1300 °C ’
Hornos tubulares rotatorios para operacion de lotes hasta 1100 °C ~ RSRB 48
- Hornos tubulares rotatorios para procesos con alimentacion RSRC 50
continua hasta 1300 °C
’:'“ , Hornos tubulares con soporte para funcionamiento horizontal y RT 59
=~ vertical hasta 1500 °C
ﬁ,— Hornos tubulares de alta temperatura con calentamiento de RHTC 53
E barras de SiC hasta 1500 °C
b Hornos tubulares de alta temperatura para funcionamiento
hi horizontal o vertical hasta 1800 °C LI &
. __-, Tubos de trabajo 56
Conjuntos de inyeccion de gas/Funcionamiento en vacio 98
Opciones de regulacion 62
Hornos tubulares personalizados 63

- = -—EEm . -
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Los hornos tubulares RD 30/200/11 son atractivos por su magnifica relacion precio/prestaciones, sus dimensiones externas especialmente compactas y
su peso reducido. Este versatil dispositivo incluye un tubo de trabajo, que sirve, al mismo tiempo, como soporte de los alambres calefactores. De este
modo, el tubo de trabajo es un componente de la calefaccion del horno, con la ventaja de que el horno tubular alcanza velocidades de calentamiento muy
altas. El horno esta disefiado para su uso en horizontal hasta 1100 °C.

Tmax 1100 °C
Diametro interior del tubo de 30 mm, longitud con calefaccion de 200 mm
Tubo de trabajo ceramico C530 que incluye dos tapones de fibra para el
funcionamiento al aire

; Termopar tipo K (1100 °C)
[ Alambres térmicos enrollados directamente en el tubo de trabajo, gracias a los

—— -—1____.-: cuales tiene lugar un rapido calentamiento

Controlador R7, controladores alternativos véase pagina 78

W\
\ o
" Limitador de sobretemperatura con setpoint ajustable para proteger el horno y
la carga
Horno tubular RD 30/200/11 Paquete de gasificacion 1 para el funcionamiento en atmdsfera de gases

protectores o reactivos no inflamables véase pagina 58

Modelo Tmax'  Dimensiones externas? en mm @ de tubo Calentado Longitud constante Potencia Tiempo de Conexion Peso
interior longitud temperatura' +/— 5 K calentamiento® en
en°C  Anch. Prof. Alt. enmm enmm enmm en kW en min eléctrica* kg
RD 30/200/11 1100 350 200 350 30 200 65 1,5 20 monofasica 12
'Indicacion desde el exterior del tubo. Diferencia con la temperatura en el interior del tubo de hasta + 50 K. *Para la conexion eléctrica véase pagina 75

?Las dimensiones externas varian en la version con equipamiento opcional. Dimensiones a peticion.
Tiempo aproximado de calentamiento del horno sin carga y cerrado, hasta Tmax —100 K (conectado a 230V 1/N/PE)

Py

o7
1
o e

- lada_, - 3
P
_s-t..{"'-l_'“_'. .h_ 1
) i . o
Controlador R7 Panel de gas para un gas protector o reactivo no Ejemplo de un limitador de sobre-tempe-
inflamable (N,, Ar, He, CO,, aire, formigas) ratura
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abertherm

MORE THAN HEAT 30-3000 °C

Estos hornos tubulares compactos con sistemas de control integrados pueden usarse universalmente para muchos procesos. Equipados con tubo de
trabajo estandar C 530 y dos tapones de fibra, estos hornos tubulares convencen por una excelente relacion prestaciones-precio.

Tmax 1200 °C 0 1300 °C

Una zona de control

Diametro exterior del tubo de 50 mm hasta 170 mm, longitudes calentadas de
250 mm hasta 1000 m

Tubo de trabajo ceramico C530 que incluye dos tapones de fibra para el
funcionamiento al aire véase pagina 56

Termopar tipo N (1200 °C) o tipo S (1300 °C)

Elementos calefactores de libre radiacion montados en tubos soporte véase
pagina 62

Controlador B510 (5 programas con 4 segmentos cada uno), controladores
alternativos véase pagina 78

Limitador de sobretemperatura con setpoint ajustable para proteger el horno y
la carga

Regulacion de lotes con medicion de la temperatura en el tubo de trabajo véase
pagina 62

Tres zonas de control (zona de calentamiento de 500 mm) para optimizar la
homogeneidad de la temperatura

Tubos de trabajo alternativos véase pagina 56

Sistema de alimentacion de gas 1, 15, 2, 3y 4 véase pagina 58

Horno tubular R 50/250/13 con paquete de gasificacion 2

Modelo Tmax'  Dimensiones externas® en mm @ de tubo Calentado Longitud constante Longitud del Potencia Conexion Peso
exterior longitud  temperatura' +/= 5 K en mm tubo
en’C  Anch.? Prof. Alt. enmm enmm una zona tres zonas en mm en kW eléctrica* en kg
R 50/250/12 1200 434 340 508 50 250 80 - 450 1,6 monofasica 22
R 50/500/12 1200 670 340 508 50 500 170 250 700 2,34 monofasica 34
R 120/500/12 1200 670 410 578 120 500 170 250 700 6,5 trifasica 44
R 170/750/12 1200 920 460 628 170 750 250 375 1070 10,0 trifasica 74
R 170/1000/12 1200 1170 460 628 170 1000 330 500 1400 1,5 trifasica 89
R 50/250/13 1300 434 340 508 50 250 80 - 450 1,6 monofasica 22
R 50/500/13 1300 670 340 508 50 500 170 250 700 2,34 monofasica 34
R 120/500/13 1300 670 410 578 120 500 170 250 700 6,5 trifasica 44
R 170/750/13 1300 920 460 628 170 750 250 375 1070 10,0 trifasica 74
R 170/1000/13 1300 170 460 628 170 1000 330 500 1400 1,5 trifasica 89
'Indicacion desde el exterior del tubo. Diferencia con la temperatura en el interior del tubo de hasta + 50 K. *Para la conexion eléctrica véase pagina 75
?Sin tubo “Valores sélo validos para la version de una zona

’Las dimensiones externas varian en la version con equipamiento opcional. Dimensiones a peticion
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Horno tubular R 50/500/12 en version de Panel de gas para un gas protector o reactivo no Termopar para la regulacion de la carga
tres zonas inflamable (N,, Ar, He, CO,, aire, formigas)
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Hornos tubulares articulados para funcionamiento horizontal o vertical hasta 1300 °C

Estos hornos tubulares se pueden usar en horizontal (RSH) o en vertical (RSV). El disefio con bisagras hace que el cambio de tubo de trabajo sea sencillo.
De este modo se pueden cambiar diferentes tubos de trabajo (por ejemplo, tubos de trabajo de distintos materiales) de forma facil.

Los multiples accesorios disponibles posibilitan la perfecta adaptacion de estos hornos tubulares profesionales para su proceso. Mediante la ampliacion
con distintos paquetes de inyeccion de gas, se puede trabajar con atmdsfera de gas protector, con gases o en el vacio. Para controlar el proceso, ademas
de los comodos controladores estandar, también se pueden emplear modernos controles PLC.

Equipamiento estandar

= Tméx 1100 °C 0 1300 °C

= Una zona de control

= Modelos RSV con soporte vertical

= Disefio articulado para una facil colocacion del tubo de trabajo (apertura a
temperatura < 180 °C)

= Tubo de trabajo ceramico C530 que incluye dos tapones de fibra para el
funcionamiento al aire véase pagina 56

= Termopar tipo N (1100 °C) o tipo S (1300 °C)

= Elementos calefactores de libre radiacion montados en tubos soporte véase
pagina 62

= RSH: cuadro eléctrico y controlador de temperatura integrado en la carcasa del
horno

= RSV: unidad de conexién separada del horno con controlador en el armario
separado de pared o vertical

= Controlador B510, controladores alternativos véase pagina 78

Horno tubular RSH 50/500/13

Equipamiento opcional

= Regulacion de lotes con medicion de la temperatura en el tubo de trabajo véase
pagina 62

= Version de tres zonas para optimizar la homogeneidad de la temperatura véase
pagina 62

= Tubos de trabajo alternativos véase pagina 56

= Sistemas de refrigeracion para la refrigeracion acelerada del tubo de trabajo y de
la carga

= Paquetes de inyeccion de gas 1, 15 0 2 para operacion con gases protectores o
reactivos no inflamables véase pagina 58

= Paquetes de inyeccion 3 o 4 para aplicaciones de hidrégeno véase pagina 60

= Paquete de vacio para evacuar el tubo de trabajo véase pagina 61

Horno tubular RSV 170/1000/11 con tubo de trabajo de cristal de cuarzo
estanco al gas y bridas de vacio refrigeradas por agua
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MORE THAN HEAT 30-3000°C

Horno tubular RSH 120/750/13 con paquete de sumini-
stro de gas 4, aplicacion de hidrégeno

Modelo Tmax' Dimensiones externas® en mm Max. @ de tubo Calentado Longitud constante Longitud del Potencia* Conexion Peso
exterior longitud temperatura' +/- 5 K tubo en
en mm en kW

en°C  Anch. Prof. Alt. en mm en mm unazona treszonas en mm 1100°C 1300 °C eléctrica* kg
RSH 50/250/.. 420 375 510 50 250 80 - 650 1,9 1,9 monofasica 25
RSH 50/500/.. 670 375 510 50 500 170 250 850 3,4 3,4 monofasica® 36
RSH 80/500/.. 670 445 580 80 500 170 250 850 6,6 6,6 trifasica’ 46
RSH 80/750/.. 1100 920 495 630 80 750 250 375 1100 10,6 12,0 trifasica® 76
RSH 120/500/.. 0 670 445 580 120 500 170 250 850 6,6 6,6 trifasica® 46
RSH 120/750/.. 1300 920 495 630 120 750 250 375 1100 10,6 12,0 trifasica® 76
RSH 120/1000/.. 1170 495 630 120 1000 330 500 1350 13,7 13,7 trifasica® 91
RSH 170/750.. 920 495 630 170 750 250 375 1100 10,6 12,0 trifasica® 76
RSH 170/1000/.. 1170 495 630 170 1000 330 500 1350 13,7 13,7 trifasica’ 91
RSV 50/250/.. 545 590 975 50 250 80 - 650 1,9 1,9 monofésica 25
RSV 50/500/.. 545 590 1225 50 500 170 250 850 3,4 3,4 trifasica® 36
RSV 80/500/.. 615 590 1225 80 500 170 250 850 6,6 6,6 trifasica® 46
RSV 80/750/.. 1100 665 590 1475 80 750 250 375 1100 10,6 12,0 trifasica® 76
RSV 120/500/.. 0 615 590 1225 120 500 170 250 850 6,6 6,6 trifasica’ 46
RSV 120/750/.. 1300 665 590 1475 120 750 250 375 1100 10,6 12,0 trifasica® 76
RSV 120/1000;.. 665 590 1725 120 1000 330 500 1350 13,7 13,7 trifasica® 91
RSV 170/750/.. 665 590 1475 170 750 250 375 1100 10,6 12,0 trifasica’ 76
RSV 170/1000/.. 665 590 1725 170 1000 330 500 1350 13,7 13,7 trifasica® 91
'Indicacion desde el exterior del tubo. Diferencia con la temperatura en el interior del tubo de hasta + 50 K. *Para la conexion eléctrica véase pagina 75
?Las dimensiones externas varian en la version con equipamiento opcional. Dimensiones a petici()n.
3Sin tubo
‘Con 415V

5Con la ejecucion en tres zonas se requiere un conductor N (3/N/PE)

Horno tubular RSH 80/500/13 con tubo hermético y RSH 120/500/13S con horno desplazable RSH 210/1000/11S con tubo de trabajo de cristal de
bridas refrigeradas por agua cuarzo y paquete de gasificacion 2
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Hornos tubulares rotatorios para operacion de lotes hasta 1100 °C

Los hornos tubulares rotatorios de la serie RSRB son aptos para procesos por lotes. La rotacion del tubo de trabajo asegura que la carga esté en
movimiento. Debido a la forma especial del reactor de cuarzo, con el tubo cénico en los extremos, el lote se puede mantener en el tubo rotatorio durante
un largo periodo de tiempo. También se puede realizar calentamiento controlado.

Equipamiento estandar

= Tmax 1100 °C

= Una zona de control

= Termopar tipo N

= Elementos calefactores de libre radiacion montados en tubos soporte véase
pagina 62

= Horno tubular de mesa con reactor de cuarzo abierto por ambos lados

= El reactor se retira para el vaciado del horno tubular rotatorio. Facil desmontaje
del tubo mediante sujecion sin correa y estructura con bisagras (apertura a
temperatura < 180 °C)

= Cionamiento de regulacion gradual de aprox. 1-40 rpm

= Controlador B510 (5 programas con 4 segmentos cada uno), controladores
alternativos véase pagina 78

Horno tubulare rotatorio RSRB 80/500/11 S como modelo de mesa para
procesos por lotes

Equipamiento opcional

= Regulacion de lotes con medicion de la temperatura en el tubo de trabajo véase
pagina 62

= Version de tres zonas para optimizar la homogeneidad de la temperatura véase
pagina 62

= Reactor abierto por ambos lados fabricado en vidrio de cuarzo con paletas, para
un mejor mezclado de la carga en el tubo

= Paquete de inyeccion de gas 25 para operacion con gases protectores 0
reactivos no inflamables con salida giratoria hermética al gas véase pagina 62

= Paquetes de inyeccion 3 o 4 para aplicaciones de hidrégeno véase pagina 60

= Paquete de vacio para evacuar el tubo de trabajo, dependiendo de la bomba
empleada, hasta 1072 mbar véase pagina 61

= Mecanismo basculante izquierda/derecha para facilitar la carga y el vaciado del
tubo de trabajo:

- Para el llenado, el horno bascula hacia la derecha, para trasladar la carga al
horno. Tras el tratamiento térmico, el horno se inclina en direccion contraria
para vaciarse, dejando que el producto salga del reactor. No es necesario
sacar el reactor.

- Reactor mezclador hecho de vidrio de cuarzo con cuchilla integrada para una
mejor mezcla del lote, cerrado en un lado, gran abertura en el extremo opuesto

- Horno tubulare rotatorio montado en base con armario eléctrico integrado y
controlador, incl. ruedas de transporte

Horno tubulare rotatorio RSRB 120/750/11 S con dispositivo basculante a
izquierda/derecha
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Modelo

RSRB  80/500/11
RSRB  80/750/11
RSRB 120/500/11
RSRB 120/750/11
RSRB 120/1000/11

Tmax'

en°C
1100
1100
1100
1100
1100

RSRB 170/1000/11 H, con paquete de gasificacion 4 para aplicacion de hidrogeno

Dimensiones externas?
en mm
(Modelo de sobremesa)
Anch. Prof. Alt.
1145 475 390
1395 475 390
1145 525 440
1395 525 440
1645 525 440

Max. @de @ Terminales
tubo de conexion
exterior
en mm en mm
76 28
76 28
106 28
106 28
106 28

Calentado
longitud

en mm

500
750
500
750
1000

'Indicacion desde el exterior del tubo. Diferencia con la temperatura en el interior del tubo de hasta + 50 K.
?Las dimensiones externas varian en la version con equipamiento opcional. Dimensiones a peticion.

3Calefaccion solo entre fase 1y el conductor N

“Calefaccion solo entre dos fases

Tapon de cierre hermético al gas para tubo de vidrio de
cuarzo cerrado por un lado

_—_

Version rotativa estanca al gas con refrigerador de gas

y termopar de cargas

Longitud constante
temperatura' +/- 5 K

en mm
unazona tres zonas
170 250
250 375
170 250
250 375
330 500

Longitud
del tubo

en mm

1140
1390
1140
1390
1640

Potencia

en kW
3,7
4,9
51
6,6
9,3

Conexion

eléctrica*
monofasica

trifasica®
trifasica®
trifasica*
trifasica*

*Para la conexion eléctrica véase pagina 75

Peso

en kg

100
115
105
120
125

Juego de conexion para el funcionamiento al vacio

49



Hornos tubulares rotatorios para procesos con continuos hasta 1300 °C

Los hornos tubulares rotatorios de la serie RSRC son particularmente idéneos para aquellos procesos en los que el material de la carga, en continuo flujo, se calienta
en poco tiempo. Estos hornos tubulares rotatorios ofrecen una gran flexibilidad de uso para distintos fines. El horno tubular giratorio se inclina ligeramente y alcanza
la temperatura deseada. Después, el material entra continuamente por el extremo superior del horno. Recorre la zona calentada del tubo y sale del tubo por el otro
extremo. La duracion del tratamiento térmico se calcula a partir del angulo de inclinacion, la velocidad de rotacion y la longitud del tubo de trabajo, asi como las
propiedades de flujo del material de carga. Equipado con el sistema de carga opcional cerrado, el horno tubular rotatorio se puede usar también para procesos bajo
una atmésfera definida o en vacio. En funcion del proceso, la carga y la temperatura méxima, se pueden usar tubos de trabajo de distintos materiales.

Equipamiento estandar

Horno tubulare rotatorio RSRC 120/750/13

Tmax 1100 °C

- Tubo de trabajo abierto por ambos lados de vidrio de cuarzo

- Termopar tipo N

Tmax 1300 °C

- Tubo ceramico abierto C 530

- Termopar tipo S

Elementos calefactores de libre radiacion montados en tubos soporte véase pagina 62
Cionamiento de regulacion gradual de aprox. 0,5-20 rpm.

Indicador digital del angulo de inclinacion del horno tubulare rotatorio

Cambio sencillo del tubo de trabajo gracias a la la tapa abatible del horno (temperatura
de abertura < 180 °C)

Sistema compacto, horno tubular rotatorio colocado sobre un bastidor con

- Accionamiento manual del husillo con manivela para ajustar el angulo de inclinacién

- Interruptores y controles integrados

- Ruedas

Controlador B500 (5 programas con 4 segmentos cada uno), controladores alternativos
véase pagina 78

Sistema de vibracion en la tolva de llenado para un mejor suministro de -
polvo
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Equipamiento opcional

Regulacion de lotes con medicion de la temperatura en el tubo de trabajo véase

pagina 62

Version de tres zonas para optimizar la homogeneidad de la temperatura véase

pégina 62

Tubos de trabajo alternativos para distintos requisitos de proceso véase pagina 56

Reactores de vidrio cuarzoso para lotes (Tmax 1100 °C)

Temperaturas superiores a 1500 °C a consultar

Canal vibratorio en el tubo rotativo para facilitar el suministro del material, apto para

procesos con aire ambiente

Tubo de salida del polvo para la una extraccion sencilla del material, apto para procesos

con aire ambiente

Sistema de alimentacion para el transporte continuado de 5 litros de materiales bajo

una atmosfera definida o en el vacio, consta de:

- Tolva de llenado de acero inoxidable que incluye unidad de vibracion eléctrica para
optimizar la descarga de material en el tubo de trabajo

- Sinfin con accionamiento eléctrico en la entrada del tubo de trabajo con paso de 10,
20 0 40 mm y velocidad ajustable entre 0,25y 20 rpm, si lo desea

- Botella de recogida de material de vidrio de laboratorio en la salida del tubo de trabajo

Paquete de inyeccion de gas 26 para operacion con gases protectores o reactivos no

inflamables (solo en combinacién con el sistema de carga) véase pagina 59

Paquetes de inyeccion 3 o 4 para aplicaciones de hidrégeno (solo en combinacion con

el sistema de carga) véase pagina 60

Paquete de vacio para evacuar el tubo de trabajo, dependiendo de la bomba

empleada, hasta 1072 mbar véase pagina 61



Modelo

RSRC  80/500/11
RSRC  80/750/11
RSRC 120/500/11
RSRC 120/750/11
RSRC 120/1000/11

RSRC  80/500/13
RSRC  80/750/13
RSRC 120/500/13
RSRC 120/750/13
RSRC 120/1000/13

Tmax'

en°C
1100
1100
1100
1100
1100

1300
1300
1300
1300
1300

MORE THAN HEAT 30-3000°C

Horno tubular rotatorio RSRC 80/500/11 con sistema de alimentacion y paquete de inyeccion de gas 26 para procesos con
gas protector

Dimensiones externas?

Anch.

2505
2755
2505
2755
3005

2505
2755
2505
2755
3005

en mm

Prof.

1045
1045
1045
1045
1045

1045
1045
1045
1045
1045

Alt.

1655
1655
1715
1715
1715

1655
1655
1715
1715
1715

Max. @ de
tubo
exterior
en mm
80
80
110
110
110

80
80
110
110
110

Calentado
longitud

en mm

500
750
500
750
1000

500
750
500
750
1000

"Indicacion desde el exterior del tubo. Diferencia con la temperatura en el interior del tubo de hasta + 50 K.

’Las dimensiones externas varian en la version con equipamiento opcional. Dimensiones a peticion.

3Calefaccion solo entre fase 1y el conductor N
“Calefaccion solo entre dos fases

Longitud constante Longitud ~ Potencia Conexion Peso
temperatura' +/- 5K del tubo en
en mm
unazona  treszonas en mm en kW eléctrica* kg
170 250 1540 3,7 monofasica 555
250 375 1790 49 trifasica® 570
170 250 1540 5,1 trifasica® 585
250 375 1790 6,6 trifasica* 600
330 500 2040 9,3 trifasica* 605
170 250 1540 6,3 trifasica* 555
250 375 1790 9,6 trifasica* 570
170 250 1540 8,1 trifasica* 585
250 375 1790 12,9 trifasica* 600
330 500 2040 12,9 trifasica* 605

Canal vibratorio en el tubo giratorio para una conve-

niente alimentacion del material

Transportadores sinfin con diferentes pasos

*Para la conexion eléctrica véase pagina 75

Tornillo sinfin con ndmero velocidad variable
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Estos hornos tubulares compactos entran en accion pues cuando los ensayos de laboratorio deben realizarse en horizontal, vertical o en un angulo
determinado. Gracias al ajuste variable del angulo de inclinacion y de la altura de trabajo y a la compacta forma constructiva, los hornos tubulares son
también adecuados para la integracion en las unidades de procesos existentes.

[

Ll

Tmax 1100 °C, 1300 °C o0 1500 °C

Construccion compacta

Funcionamiento vertical u horizontal completamente ajustable

Angulo ajustable de 0" a 90°

Altura de trabajo ajustable gradualmente

Puede funcionar también sin soporte si se tienen en consideracion las normas
de seguridad

Tubo de trabajo ceramico C530 que incluye dos tapones de fibra para el
funcionamiento al aire

Termopar tipo S

Alambres térmicos enrollados directamente en el tubo de trabajo, gracias a los
cuales tiene lugar un rapido calentamiento

Unidad de conexion con controlador instalada en la parte inferior del horno

of
k| Controlador B510 (5 programas con 4 segmentos cada uno), controladores
alternativos véase pagina 78
Limitador de sobretemperatura con setpoint ajustable para proteger el horno y
la carga
Paquete de gasificacion 1 para el funcionamiento en atmosfera de gases
protectores o reactivos no inflamables véase pagina 58
Horno tubular RT 50/250/13
Modelo Tmax '  Dimensiones externas? en mm @ de tubo Calentado Longitud constante Longitud del Potencia Conexion Peso
interior longitud temperatura ' +/- 5 K tubo
en°C Anch. Prof. Alt. en mm enmm enmm enmm en kW eléctrica* en kg
RT 50/250/11 1100 350 380 740 50 250 80 360 1,8 monofésica 25
RT 50/250/13 1300 350 380 740 50 250 80 360 1,8 monofésica 25
RT 30/200/15 1500 445 475 740 30 200 70 360 1,8 monofésica 45

'Indicacion desde el exterior del tubo. Diferencia con la temperatura en el interior del tubo de hasta + 50 K.
?Las dimensiones externas varian en la version con equipamiento opcional. Dimensiones a peticion.

N
4
P

|,

| ‘- =
Funcionamiento en horizontal Panel de gas para un gas protector o reactivo no

inflamable (N,, Ar, He, CO,, aire, formigas)
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*Para la conexion eléctrica véase pagina 75

Ejemplo de un limitador de sobre-tem-
peratura



abertherm

MORE THAN HEAT 30-3000 °C

Estos hornos tubulares compactos con calefaccion con barras de SiC, con el aparellaje eléctrico y el controlador integrados, pueden ser usados
universalmente para multiples procesos. Constituyen una variante econémica en el rango de las altas temperaturas. Las posibilidades de montaje
de accesorios de serie flexibilizan su uso y amplian su rango de aplicaciones. Las barras calefactoras de SiC situadas en paralelo al tubo de trabajo
garantizan una extraordinaria homogeneidad de la temperatura.

Tmax 1500 °C

Enfriamiento activo de carcasa para bajas temperaturas de la superficie
Tubo de trabajo cerdmico C799 que incluye dos tapones de fibra para el
funcionamiento al aire véase pagina 56

Termoelemento tipo S

Elementos calefactores de SiC faciles de cambiar

Controlador B510 (5 programas con 4 segmentos cada uno), controladores
alternativos véase pagina 78

e i ' Limitador de sobretemperatura con setpoint ajustable para proteger el horno y
la carga
Horno tubular RHTC 80/450/15 Regulacion de lotes con medicion de la temperatura en el tubo de trabajo véase
pagina 62

Tubos de trabajo alternativos véase pagina 56
Sistema de alimentacion de gas 1, 2, 3 0 4 véase pagina 58

Modelo Tmax' Dimensiones externas? en mm @ de tubo Calentado Longitud constante Longitud del Potencia Conexion Peso
exterior longitud temperatura' +/= 5K tubo
en°C Anch. Prof. Alt. enmm enmm enmm en mm en kW eléctrica® en kg
RHTC 80/230/15 1500 600 440 585 80 230 80 600 7,5 trifasica® 50
RHTC 80/450/15 1500 820 440 585 80 450 150 830 1,3 trifasica* 70
RHTC 80/710/15 1500 1075 440 585 80 710 235 1080 13,8 trifasica* 90
1Indicacion desde el exterior del tubo. Diferencia con la temperatura en el interior del tubo de hasta + 50 K. *Para la conexion eléctrica véase pagina 75

2Las dimensiones externas varian en la version con equipamiento opcional. Dimensiones a peticion.
3Calefaccion solo entre fase 1y el conductor N
4Calefaccion solo entre dos fases

Horno tubular RHTC 80/230/15 con sistema de alimen-  Calentamiento mediante barras de SiC Termopar para la regulacion de la carga
tacion de gas 2
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Hornos tubulares de alta temperatura para funcionamiento horizontal o

vertical hasta 1800 °C

Los hornos tubulares de alta temperatura estan disponibles tanto en version horizontal (tipo RHTH) como en version vertical (tipo RHTV). Con los
materiales aislantes de alta calidad de placas de fibra moldeadas al vacio se consigue un bajo consumo energético debido al poco calor acumulado y a la
conductibilidad calérica. Mediante el uso de diversos sistemas de alimentacion de gas, se puede trabajar en atmdsfera de gases protectores o reactivos,

no inflamables o inflamables, o en vacio.

Horno tubular RHTV 50/150/17 con soporte y paquete de suministro de
gas 2

Equipamiento estandar

Tmax 1600 °C, 1700 °C 0 1800 °C

Una zona de control

Aislamiento de placas de fibra ceramicas moldeadas al vacio

Hornos tubulares RHTV con soporte para modo vertical

Termopar tipo B

Tubo de trabajo ceramico C799 que incluye dos tapones de fibra para el
funcionamiento al aire véase pagina 56

Elementos calefactores de MoSi, suspendidos y faciles de cambiar

Unidad de potencia con transformador de baja tension y controlador por tiristor
Unidad de conexion separada del horno con controlador en el armario vertical
separado

Limitador de sobretemperatura con setpoint ajustable para proteger el horno y
la carga

Controlador P570 (50 programas con 40 segmentos cada uno), controladores
alternativos véase pagina 78

Equipamiento opcional

Horno tubular RHTH 80/300/18 con bridas refrigeradas por agua y regula-
cion de la carga
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Regulacion de lotes con medicion de la temperatura en el tubo de trabajo véase
pagina 62

Control en tres zonas para optimacion de la homogeneidad de la temperatura
(s6lo hornos tubulares horizontales RHTH) véase pagina 62

Tubos de trabajo alternativos véase pagina 56

Paquete de inyeccion de gas 2 para operacion con gases protectores o reactivos
no inflamables véase pagina 58

Paquetes de inyeccion 3 o 4 para aplicaciones de hidrégeno véase pagina 60
Paquete de vacio para evacuar el tubo de trabajo véase pagina 61



Modelo
Version horizontal

RHTH  50/150/..
RHTH 80/300/..
RHTH 120/600;..

Modelo
Version vertical

RHTV  50/150/..
RHTV 80/300/..
RHTV 120/600;..

« Ak

RHTH 120/600/18 con sistema de alimentacion de gas 4 para el funcionamiento con hidrégeno

Tmax'

en°C

1600 o

1700 o
1800

Tmax!

en°C

1600 o

1700 o
1800

Dimensiones externas® en mm Max. @ de tubo Calentado

Anch.?

470
620
920

Prof.

480
550
550

Alt.

640
640
640

exterior longitud

en mm en mm
50 150
80 300
120 600

Dimensiones externas® en mm Max. @ de tubo Calentado

Anch.
500
580
580

Prof.
650
650
650

Alt.2
510
660
960

exterior longitud

en mm en mm
50 150
80 300
120 600

'Indicacion desde el exterior del tubo. Diferencia con la temperatura en el interior del tubo de hasta + 50 K

2Sin tubo

3Las dimensiones externas varian en la version con equipamiento opcional. Dimensiones a peticion.
“Calefaccion sdlo entre dos fases

Horno tubular RHTH 120/600/17

Sinterizado bajo hidrégeno en un horno tubular de la

serie RHTH

Longitud constante  Longitud del
temperatura' +/- 5 K tubo
en mm
unazona treszonas en mm
50 70 380
100 150 530
200 300 830
Longitud constante  Longitud del
temperatura' +/— 5 K tubo
enmm en mm
30 380
80 530
170 830

Potencia

en kW
5,4
9,0

14,4

Potencia

en kW
5,4

10,3

19,0

Conexion

eléctrica*
trifasica*
trifasica*
trifasica*

Conexion

eléctrica*
trifasica*
trifasica*
trifasica*

Peso

en kg
70
90
110

Peso

enkg
70
90
110

*Para la conexion eléctrica véase pagina 75

Ejemplo de un limitador de sobre-tem-
peratura
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Dependiendo de la aplicacion y temperatura se dispone de diferentes tubos de trabajo. Las especificaciones técnicas de los diferentes tubos de trabajo
pueden verse en la siguiente tabla:

Material Diametro ext. del tubo Rampa de calentamiento max Atmdsfera Tmax® Tmax en servicio en Hermético
en mm en K/h en°C vacio al gas
en°C
M <120 sin limitacion " .
. C 530 (Sillimantin) a partir de 120 200 1300 imposible no
‘ q <120 300 .
. r C 610 (Pythagoras) a partir de 120 200 1400 1200 si
) — <120 300 .
. > cTe0 a9 7%, <120 0 1800 1400 si
Vidrio cuarzoso? todos sin limitacion 1100 950 si
; . Aleacion FeCrAlZ (APM) todos sin limitacion 1300 1100 si
'Tolerancias con respecto a la forma y posicion a DIN 40680

?Todas las dimensiones son dimensiones nominales, tolerancias bajo demanda.

. . . °En caso de atmosferas agresivas puede reducirse la temperatura maxima admisible
Diferentes tubos de trabajo para elegir g P P

Dimensiones Nimero de pedido* Hornos tubulares rotatorios para procesos continuos para procesos por lotes
Exterior @ x Interior @ x Longitud Tubo de trabajo Tubo de repuesto RSRC RSRB
1100 °C 1300 °C 1100 °C
g 83 2 S 8331L2 ¢S 88388 e
TlElIS&&|&]1Z[F|21&1217 TS| 2|2
8 8 & ¥ 9.8 8 &8 &84 83 8 & o o
Tubo de ceramica C 530 = 1
80 x 65 x1540 mm 6000058702 691404536 (e} [}
80 x 65 x 1790 mm 6000058701 691404537 (e} e} ° (e}
80 x 65 x 2040 mm 6000058700 691404538 O e}
110 x 95 x 1540 mm 6000058704 691404539 O ®
110 x 95 x 1790 mm 6000058703 691403376 @) ®
110 x 95 x 2040 mm 6000058216 691404540 O ®
Tubo de ceramica C 610 - ]
80 x 65 x1540 mm 6000058707 691404541 (¢} (e}
80 x 65 x 1790 mm 6000058706 691404542 (¢} e} e} (e}
80 x 65 x 2040 mm 6000058705 691404543 ¢} e}
110 x 95 x 1540 mm 6000058709 691404544 (¢} (e}
110 x 95 x 1790 mm 6000058708 691404561 o e}
110 x 95 x 2040 mm 6000052969 691403437 e} (e}
Tubo de vidrio de cuarzo —— sl
76 x 70 x 1540 mm 6000058947 691404545 ® (¢} (e}
76 x 70 x 1790 mm 6000054644 691404546 ® O e} e}
76 x 70 x 2040 mm 6000058946 691404547 e} (e}
106 x 100 x 1540 mm 6000058949 691403519 [ (¢}
106 x 100 x 1790 mm 6000058948 691403305 ° (e}
106 x 100 x 2040 mm 6000030741 691404548 [} (e}
Tubo de vidrio de cuarzo moteado —————eaeall
76 x 70 x 1540 mm 6000058953 691404549 (e} (e}
76 x 70 x 1790 mm 6000058952 691404550 O (¢} (e} o
76 x 70 x 2040 mm 6000058951 691404551 (e} (e}
106 x 100 x 1540 mm 6000058956 691404552 e} (e}
106 x 100 x 1790 mm 6000058955 691403442 e} (¢}
106 x 100 x 2040 mm 6000058954 691404553 (e} (¢}
Aleacion CrFeAl o |
75 x 66 x 1540 mm 601405296 691405357 O e} (e} e}
75 x 66 x 1790 mm 601405297 691405231 (e} e} e} o
109 x 99 x 1540 mm 601405298 691403682 (¢} (e}
109 x 99 x 1790 mm 601405299 691403607 O (e}
109 x 99 x 2040 mm 601405300 691405122 e} (e}
Reactor de vidrio de cuarzo T ——
76 x 70 x 1140 mm 601402746 691402548 ) (e}
76 x 70 x 1390 mm 601402747 691402272 ) (e}
106 x 100 x 1140 mm 601402748 691402629 L4
106 x 100 x 1390 mm 601402749 691402638 L]
106 x 100 x 1640 mm 600048571 600032705 [ J
Reactor de vidrio de cuarzo moteado e
76 x 70 x 1140 mm 601404723 691402804 (¢} (e}
76 x 70 x 1390 mm 601404724 691403429 O O
106 x 100 x 1140 mm 601404725 691403355 (e}
106 x 100 x 1390 mm 601404726 691403296 (e}
Reactor mixto de vidrio de cuarzo B — i
76 x 70 x 1140 mm 601404727 691403407 (¢}
76 x 70 x 1390 mm 601404728 691404554 (e} (e}
106 x 100 x 1140 mm 601404732 691404557 e}
106 x 100 x 1390 mm 601404733 691404558 ©)
® Tubo de trabajo estandar “Tubos/Reactores incl. casquillos insertados para accionamiento giratorio. Tubos de repuesto sin casquillos.

O Opcionalmente puede adquirirse un tubo de trabajo
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Tubo de trabajo Numero de Modelo
Exterior @ x Interior @ x pedido R RSH/RSV RHTC RHTH RHTV
Longitud - o o o
o o o (=] o o o o o
zgE8cgggg8EcsEcggz288szsg68
S & & R R & & & & &8 R &8 BR R & & & & & &8 & & &
w0 w0 ~— - -~ w0 w0 (== ==} — ~— ~— - — (==} (== ==} w0 [==) ~— 0 [==) ~—
C 530
40 x 30 x 450 mm 692070274 (0] (e}
40 x 30 x 700 mm 692070276 o O o O e}
50 x 40 x 450 mm 692070275 ® [}
50 x40 x 700 mm 692070277 ® O [ ) O
60 x 50 x 850 mm 692070305 (@) e} (e}
60 x 50 x 1100 mm 692070101 o e}
80 x 70 x 850 mm 692070108 (@) [ ) (e}
80 x 70 x 1100 mm 692070109 o [ (¢}
120 x 100 x 850 mm 692070110 ® )
120 x 100 x 1100 mm 692070111 o ° ¢}
120 x 100 x 1350 mm 692070131 O [}
170 x 150 x 1100 mm 692071659 ® [}
170 x 150 x 1350 mm 692071660 [} [ )
Tubo de vacio’ C 610
50 x 40 x 650 mm 692070207 (0] e}
50 x40 x 900 mm 691405352 o e}
60 x 50 x 1230 mm 692070180 O e} (¢]
60 x 50 x 1480 mm 692070181 e} O e} e}
80 x 70 x 1230 mm 692070182 o e} o
80 x 70 x 1480 mm 692070183 O O e} e}
120 x 100 x 1230 mm 692070184 o o
120 x 100 x 1480 mm 692070185 O O (e}
120 x 100 x 1730 mm 692070186 O (¢} e}
170 x 150 x 1480 mm 692070187 o e}
170 x 150 x 1730 mm 692070188 O e}
C799
50 x 40 x 380 mm 692071664 e [}
50 x 40 x 450 mm 691403622 (¢]
50 x 40 x 530 mm 692071665 o e}
50 x40 x 690 mm 692071714 o
50 x40 x 830 mm 692070163 o (¢}
80 x 70 x 530 mm 692071669 ® ®
80x70x600 mm 692070600 [ )
80 x70x 830 mm 692071670 [} e} e}
80 x 70 x 1080 mm 692071647 °
120 x 105 x 830 mm 692071713 [ °
Tubo de vacio' C 799
50 x 40 x 990 mm 692070149 O e}
50 x 40 x 1140 mm 692070176 o e}
50 x 40 x 1440 mm 692070177 (@] ¢}
80 x70 x990 mm 692070190 e}
80 x 70 x 1140 mm 692070148 ¢} e}
80x 70 x 1210 mm 692070191 e} O o
80 x 70 x 1470 mm 692070192 o o e} o
80 x 70 x 1440 mm 692070178 (@] (¢}
120 x 105 x 1440 mm 692070147 (e} ¢}
Tubo de vacio? APM rectificado
51 x 38 x 650 mm 691406358 [ ] o
51 x 38 x 900 mm 691406359 ® (]
51 x 38 x 1480 mm 691406360 @) (¢} e}
51 x 38 x 1730 mm 691406361 o (¢} (e}
60 x 52 x 1230 mm 691406362 e} o} o
60 x 52 x 1480 mm 691406363 O (@) (¢} o
60 x 52 x 1730 mm 691406364 O e} e}
75 x 66 x 1230 mm 691406206 O [ ) (¢]
75 x 66 x 1480 mm 691406365 O [ e} o
75 x 66 x 1730 mm 691406366 O o e}
115 x 104 x 1230 mm 691406367 ® )
115 x 104 x 1480 mm 691406325 (@) ) )
115 x 104 x 1730 mm 691406368 O [} e}
164 x 152 x 1480 mm 691406339 ® [}
164 x 152 x 1730 mm 691406370 [ ] ()
Tubo de vacio de vidrio de cuarzo
50 x 40 x 650 mm 691403182 0] )
50 x40 x 900 mm 691406024 O e}
60 x 54 x 1030 mm 691404422
60 x 54 x 1230 mm 691404423 o e} o
60 x 54 x 1480 mm 691404424 e} O e} e}
80 x 74 x 1230 mm 691404425 o e} o
80 x 74 x 1480 mm 691404426 O O e} e}
120 x 114 x 1230 mm 691404427 o o
120 x 114 x 1480 mm 691404428 o O o
120 x 114 x 1730 mm 691404429 O (¢} (e}
170 x 162 x 1480 mm 691404430 o (e}
170 x 162 x 1730 mm 691404431 e} (e}
® Tubo de trabajo estandar 'Con extremos del tubo pulidos para bridas refrigeradas por agua
O Opcionalmente puede adquirirse un tubo de trabajo 2Con asiento para brida hermética al gas
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Con el uso de diferentes conjuntos de inyeccién de gas, la mayoria de las series de hornos tubulares pueden ampliarse para el funcionamiento con
gases inflamables y no inflamables, asi como para el funcionamiento en vacio.

Tapon de fibra con conexion para gas
protector, apto para multiples aplicaciones
de laboratorio (sistema de alimentacion
de gas 1)

Brida con suplemento de proteccion contra
la radiacion térmica
(sistema de alimentacion de gas 15)

1_ - -
] j'a - “.'
. w
i il
Brida de vacio refrigerada por agua

(sistema de alimentacién de gas 2)
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Sistema de alimentacion de gas 1
para gases protectores o reactivos no inflamables en hornos tubulares estaticos, no hermético

El sistema de alimentacion de gas 1 constituye la version basica para el funcionamiento de hornos tubulares
estaticos con gases protectores o reactivos no inflamables. Este sistema no es completamente hermético, por lo
que no es posible su funcionamiento en vacio.

Disponible para hornos tubulares de las series RD, R, RT, RHTC, RSH y RSV

Dos tapones de fibra ceramica porosa, no clasificada, con conexiones para gas protector
Uso del tubo de trabajo estandar suministrado con el horno

Panel de gas para un gas protector o reactivo no inflamable (N,, Ar, He, CO,, aire, formigas™)
Llave de paso y caudalimetro con valvula manual

Se requiere suministro de gas con 300 mbar

Paneles de gas adicionales para otros gases no inflamables
Encendido/apagado automatico por segmentos por medio de una valvula magnética
Regulador de presion para inyeccion de gas mediante botellas de gas

Conjuntos de inyeccion de gas 15y 2
para gases protectores o reactivos no inflamables en hornos tubulares estaticos, herméticos

En caso de exigentes requisitos en cuanto a la pureza de la atmésfera en el tubo de trabajo, recomendamos el
uso de uno de estos conjuntos de inyeccion de gas con bridas de acero inoxidable en los extremos del tubo para
los hornos tubulares estaticos.

El paquete econdmico de inyeccion de gas 15 esta disponible para hornos de hasta 1300 °C y tubos de trabajo
de hasta 120 mm de diametro para hornos de las series R, RSH y RSV. Incluye una proteccion contra el contacto
en la brida y un sistema de proteccion contra la radiacion térmica de 1.4301 en los extremos del tubo, para
proteger las juntas. El sistema de proteccion contra la radiacion térmica hace innecesaria una conexion de
agua. En esta variante, no se permite abrir el horno cuando esta caliente. Ademas, el paquete no es apto para
aplicaciones con bomba turbomolecular para alcanzar un alto vacio. La opcion adecuada para tal fin es el
paquete de inyeccion de gas 2.

Dicho sistema de alimentacion de gas 2 con bridas refrigeradas por agua se ofrece para hornos tubulares de las
series R, RHTC, RHTH, RHTV, RSH y RSV. El cliente debera suministrar la alimentacion de agua de refrigeracion
con conexion tubular NW9.

Tubo de trabajo prolongado, hermético, de C 610 para hornos hasta 1300 °C, o de C 799 para temperaturas
superiores a 1300 °C

* Se deberan observar las disposiciones especificas de cada pais de las proporciones de mezclas



Bridas de acero refrigeradas por agua

con cierres rapidos como equipamiento

opcional

Mirilla como equipamiento opcional para

bridas herméticas

-
© -

=

'- -

Panel de gas para un gas protector o
reactivo no inflamable
(N,, Ar, He, CO,, aire, formigas™)

abertherm
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Dos bridas de acero inoxidable herméticas al vacio con brida KF en el lado de salida
Soporte para las bridas en el horno

Panel de gas para un gas protector o reactivo no inflamable (N,, Ar, He, CQO,, aire, formigas™)
Llave de paso y caudalimetro con valvula manual

Se requiere suministro de gas con 300 mbar

Valvula antirretorno en la salida de gas para evitar la entrada de aire

Paneles de gas adicionales para otros gases no inflamables

Encendido/apagado automatico por segmentos por medio de una valvula magnética
Regulador de presion para inyeccion de gas mediante botellas de gas

Paquete de vacio para una presion final maxima de hasta 5 x 107> mbar

Cierres rapidos para bridas refrigeradas por agua
Cambiador de calor aire-agua para circuito de agua cerrado
Mirilla para observar la carga

Conjuntos de inyeccion de gas 25y 26
para gases protectores o reactivos no inflamables en hornos tubulares rotatorios, herméticos

También se ofrecen sistemas de inyeccion de gas para gases protectores o reactivos no inflamables/
funcionamiento en vacio para los hornos tubulares rotatorios RSRB y RSRC.

Panel de gas para un gas protector o reactivo no inflamable (N,, Ar, He, CO,, aire, formigas™)
Llave de paso y caudalimetro con valvula manual
Se requiere suministro de gas con 300 mbar

El sistema de alimentacion de gas 25 para hornos tubulares rotatorios para funcionamiento por lotes (RSRB)
incluye, ademas, boquillas giratorias herméticas en la entrada y salida del gas, asi como un refrigerador de gas
en la salida. Para evitar la entrada de aire en el tubo, se ha instalado, adicionalmente, una valvula antirretorno
en la salida de gas.

Para el sistema de alimentacion de gas 26 para hornos tubulares rotatorios para procesos en continuo (RSRC),
el horno se debe equipar, ademas, con un sistema de carga.

Paneles de gas adicionales para otros gases no inflamables

Encendido/apagado automatico por segmentos por medio de una valvula magnética
Regulador de presion para inyeccion de gas mediante botellas de gas

Paquete de vacio para una presion final maxima de hasta 5 x 1072 mbar

* Se deberan observar las disposiciones especificas de cada pais de las proporciones de mezclas
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Ejemplo de un limitador de sobre-tempe-
ratura

Paneles de gas con reguladores de flujo
masico

Ejemplo de antorcha de gases de escape
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Sistema de alimentacion de gas 3
Para aplicaciones de hidrégeno en hornos tubulares a temperaturas superiores a 750 °C

El empleo del sistema de alimentacion de gas 3 permite el funcionamiento bajo atmoésfera de hidrégeno a
temperaturas superiores a 750 °C. Se puede introducir hidrégeno en el tubo de trabaja a partir de 750 °C. Al
finalizar el programa o a temperaturas inferiores a 750 °C, el tubo de trabajo se barre con nitrdgeno para impedir
que se forme una atmésfera explosiva de hidrégeno y oxigeno. El caudal de barrido serd, como minimo, cinco
veces el volumen del tubo. El hidrdgeno sobrante se quema en una antorcha de gases de escape.

Disponible para hornos tubulares de las series R, RHTC, RHTH, RHTV, RSH, RSV, RSRB y RSRC

Panel de gas para hidrégeno y nitrdgeno

Encendido/apagado automatico por segmentos por medio de una valvula magnética

Controladores Nabertherm para la regulacion de la curva de temperatura y la conexién de la inyeccion de
gas

Control de seguridad adicional con panel tactil para vigilar la inyeccion de hidrégeno solo por encima de
750°C

Antorcha de gases de escape con supervision de la temperatura

Limitador de seleccion de temperatura con indicador digital como proteccion contra sobretemperatura para
horno y carga

Control de la temperatura en el punto de entrada del gas

Recipiente de barrido de emergencia para nitrogeno

Paneles de gas adicionales para otros gases no inflamables

Inyeccion de gas mediante regulador de flujo masico controlable en funcion del programa

Regulador de presion para inyeccion de gas mediante botellas de gas

Cambiador de calor aire/agua para circuito cerrado de agua de refrigeracion (excepto RSRB y RSRC)

Sistema de alimentacion de gas 4
para aplicaciones de hidrogeno en hornos tubulares a partir de temperatura ambiente

Si el horno tubular se equipa con el sistema de alimentacion de gas 4, puede funcionar bajo atmosfera

de hidrogeno ya a partir de la temperatura ambiente. En funcionamiento bajo hidrégeno se garantiza una
sobrepresion de aprox. 30 mbar en el tubo de trabajo. A la salida de gas el hidrogeno se quema en una
antorcha de gases de escape. Equipado con PLC de seguridad, el barrido previo, la inyeccion de hidrégeno, el
funcionamiento, el control de errores y el barrido al final del proceso (con un caudal que es, como minimo, cinco
veces el volumen del tubo) se realizan de forma automatica. En caso de fallo, el tubo se barre con nitrgeno
procedente del recipiente de barrido de emergencia y la instalacion se lleva, automéaticamente, a un estado
seguro.

Disponible para hornos tubulares de las series R, RHTC, RHTH, RHTV, RSH, RSV, RSRB y RSRC

Panel de gas para hidrogeno y nitrogeno

Encendido/apagado automatico por segmentos por medio de una valvula magnética

Control mediante PLC de seguridad con pantalla tactil

Antorcha de gases de escape con supervision de la temperatura

Limitador de seleccion de temperatura con indicador digital como proteccion contra sobretemperatura para
horno y carga

Control de la sobrepresion

Recipiente de barrido de emergencia para nitrogeno
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. 1
9350°] N ,
: Paneles de gas adicionales para otros gases no inflamables

- i Funcionamiento con otros gases inflamables
Inyeccion de gas mediante regulador de flujo masico controlable en funcion del programa
h Regulador de presion para inyeccion de gas mediante botellas de gas
Cambiador de calor aire/agua para circuito cerrado de agua de refrigeracion (excepto RSRB y RSRC)

g J
. —

Manoémetro independiente del horno
para un rango de presion de 10~° mbar o
107° mbar

Sistema de alimentacion de gas segin modelos

Serie de modelo Sistema de alimentacion de gas
1 15 2 25 26 3 4
RD [}
R ) ) ) ) )
RT [}
RHTC ® [ ) )
RHTH ® [ [}
RHTV ® [ [}
RSH ® [ [ ) ) )
Bomba rotativa de paletas de una etapa RSV ° ° ° ° °
RSRB L] o o
RSRC ° ) °

Paquete de vacio

El paquete de vacio permite la evacuacion del tubo de trabajo para el funcionamiento en vacio en hornos tubu-
lares. Esta compuesto por una pieza intermedia para la salida de gas, una valvula esférica, un manémetro y una
bomba de vacio de accionamiento manual que se encuentra conectada a la salida de gas por medio de un tubo
flexible ondulado de acero inoxidable. Para usar un paquete de vacio es necesario contar con un horno estanco
al gas, por ejemplo, mediante los paquetes de inyeccion de gas 15, 2, 25 o 26. Para proteger la bomba de
vacio, la evacuacion del tubo de vacio se debe realizar en frio. A continuacion, la bomba puede seguir encendi-
da durante el programa de calentamiento. La presidn final maxima que se puede alcanzar en el tubo de trabajo
depende del tipo de bomba.

Bomba rotativa de paletas de dos etapas

o

¥ 5 ' 8
E i - [ Bomba rotativa de paletas de una etapa para una presion final maxima de, aproximadamente, 20 mbar
&, / Bomba rotativa de paletas de dos etapas para una una presion final maxima de, aproximadamente,
"5 5x 1072 mbar

Bomba turbomolecular con bomba auxiliar Sistema de bomba turbomolecular, compuesto por una bomba de membrana con bomba turbomolecular
posterior, para una presion final maxima de hasta 5 x 10 mbar (no apto para
los modelos RSRB y RSRC ni en combinacién con el paquete de inyeccion
de gas 15)

j Horno tubular rotatorio RSRC 120/1000/11 H, con regulacion de tres zonas, regulacion
g de cargas y tubo de trabajo de FeCrAl, sistema de alimentacion y paquete de gasifica-
cion 4 para funcionamiento bajo hidrégeno
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Regulaciones para hornos tubulares

TrCy
+ Regulacion de la camara del horno y regulacion de la carga

1 AT En el caso de la regulacion de la camara del horno, solo se mide la temperatura

en la camara del horno fuera del tubo de trabajo. De este modo se protegen los
termopares usados frente a dafos y cargas agresivas. Para evitar, picos excesivos,
la regulacion se lleva a cabo lentamente. Dado que, en este modo, no se mide la
temperatura dentro del tubo de trabajo, puede generarse una diferencia significativa
entre la temperatura de la carga en el interior del tubo y la temperatura de la cdmara
del horno que muestra el controlador.

# | [minj
Regulacion de la cdmara de horno

Con un termopar de carga adicional, en el modo "Regulacion de cargas”, ademas de
el la temperatura en la camara del horno, también se puede medir la temperatura dentro
del tubo de trabajo. Con ello se consigue una regulacién muy precisa y rapida de la
temperatura de la carga. La regulacion de la carga se puede emplear en todos los
hornos tubulares, con excepcion de las series RD y RT.

= It [minj

Regulacion de la carga -
Regulacion de la temperatura del horno en tres zonas

TrPC} La longitud del tramo calentado esta dividida en tres zonas. La medicion de la
1"' Zorneq | e . Zoria 3 tempfzratura se realiza mediante un termopar por zona, situado fuera del tut.)o de

' ngz - trabajo entre los alambres calefactores. Las zonas laterales se regulan mediante una
desviacion del valor teérico en comparacion con la zona central. De este modo se
puede compensar la pérdida de calor en los extremos del tubo, para asi prolongar la
zona de temperatura constante (+/— 5 K).

an
o

Control de la camara del horno de tres zonas Elementos calefactores de libre radiacion

1. Valor tedrico camara del horno

9. Valor real camara del hormo Con los elementos calefactores de libre radiacion sobre tubos soportes se consigue

3. Valor real carga una muy buena homogeneidad de la temperatura.
4. Valor tedrico carga

5. Valor real camara del horno 1 zona

6. Valor real camara del horno 3 zonas

Distribucion de la temperatura medida en un horno tubular
RSH 170/750/13
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Hornos tubulares personalizados

Horno tubular RS 200/4500/08 con puerta de eleva- RHTV 120/600/17 H, con paquete de gasificacion 4 para gases infla-
cion para el tratamiento térmico de material en barras mables, gancho oscilante para colgar la carga y puerta de seguridad
ante la brida inferior

Mediante un alto grado de flexibilidad e innovacion, Nabertherm ofrece la solucion
optima para aplicaciones especificas del cliente. Sobre la base de nuestros modelos
estandard también elaboramos variantes individuales para la integracion en sistemas
de proceso superiores. Las soluciones representadas en esta pagina solo muestran
una parte de las instalaciones especiales realizadas con éxito. Desde procesos

bajo atmésfera de vacio o de gas inerte, con innovadoras técnica de regulacion

y automatizacion, hasta las mas diferentes temperaturas, tamaios, longitudes y
propiedades de la instalacion de hornos tubulares — nosotros hallamos la solucion para
su proceso. Constltenos.

RSH 320/2000/09 H, con regulacion en tres zonas para el tratamiento térmico de metales preciosos RS 120/1000/11S con bogie para diferentes angulos de
inclinacion

63



o

Carcasa de doble pared de chapas de acero texturizado con refrigeracion adicional para
obtener una baja temperatura en la superficie externa

Uso exclusivo de materiales aislantes sin categorizacion segun la normativa CE No
1272/2008 (CLP). Esto significa explicitamente que la lana de silicato de aluminio
también conocida como “fibra ceramica refractaria” (RCF) que es clasificado y
posiblemente cancerigeno, no es usada.

NTLog basico para controladores Nabertherm: registro de datos de proceso sobre
memoria USB

Uso conforme al destino en el marco de las instrucciones de servicio

Como equipamiento adicional: control del proceso y documentacion por medio del
paquete de software VCD para la supervision, documentacion y control
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Hornos de copelacion hasta 1300 °C N ../CUP 66

| Hornos de gradientes y hornos de tinel hasta 1300 °C GR 68
‘ Hornos de coccion rapida para laboratorio hasta 1300 °C LS 69
- Hornos de fusion de laboratorio hasta 1400 °C K, KC 70

L'
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La copelacion es un procedimiento para separar metales preciosos como, por ejemplo, oro o plata, de aleaciones con metales menos preciosos. Durante
el proceso, se liberan gases agresivos que atacan el aislamiento y los elementos calefactores. Los hornos de copelacion N ../13 CUP se han disefiado
expresamente para los requisitos con alto grado de exigencia de este proceso.

Una mufia ceramica forma la camara del horno y protege los elementos calefactores y el aislamiento de los vapores de la mejor manera posible. Un
sistema especial de entrada y salida de aire, evacua los gases de escape de forma controlada a la campana extractora del horno de copelacion. Al mismo
tiempo, se suministra aire fresco a la atmdsfera del horno. La campana extractora, integrada en la cubierta del horno y por encima de la zona de la puerta,
forma el nexo de union para el sistema de evacuacion del aire necesario que debera suministrar el cliente. Este disefio, permite un mantenimiento muy
sencillo; todas las piezas de desgaste del horno, es decir, la mufla ceramica y los elementos calefactores, se pueden cambiar facilmente.

El horno de copelacién N 4/13 CUP como modelo de sobremesa y el horno de copelacion N 10/13 CUP han sido disefiados especialmente para la
copelacion. Debido a su forma de construccion alta, el modelo N 30/13 CUP también se puede utilizar para la fundicion en crisoles. El horno de cuba
S 73/HS ha sido disefado especificamente para la fundicion en crisoles

Modelo de sobremesa compacto
Mufia ceramica para proteger los elementos calefactores y el aislamiento
Calentamiento de la camara del horno, desde tres lados (suelo y laterales) con

elementos calefactores sobre tubos de soporte

Sistema de extraccion con campana extractora, integrada sobre la cubierta del
= -~
- ?’p)’f"’

horno y por encima de la zona de la puerta, para su conexion a un sistema de
evacuacion del aire del cliente

I Puerta de elevacion manual

Horno de copelacion N 4/13 CUP como modelo de sobremesa
Limitador de sobretemperatura con setpoint ajustable para proteger el horno y
la carga

Mufia ceramica para proteger los elementos calefactores y el aislamiento
Calentamiento de la cdmara del horno desde 4 lados con elementos calefactores
sobre tubos de soporte
Los elementos calefactores, al estar agrupados, son faciles de cambiar
ey Ventilacion de la camara del horno como proteccion adicional de los elementos
calefactores
g D ]:| | Regulacion precisa de la temperatura gracias a un termopar de regulacion
instalado directamente en la mufia
Ladrillo de cierre con mango para la mufia N 10/13 CUP
Puerta de elevacion electromecanica para N 30/13 CUP
Mesa de trabajo/Bandeja de apoyo delante de la mufia
Sistema especial de entrada y salida de aire para la mufia ceramica. Los gases
de escape se evacuan, de forma controlada, a la campana extractora mediante
un tubo ceramico ubicado en la zona posterior de la mufia. La velocidad de
4T intercambio del aire se puede ajustar
Sistema de extraccion con campana extractora, integrada sobre la cubierta del
¢ horno y por encima de la zona de la puerta, para su conexion a un sistema de
| e evacuacion del aire del cliente
' Limitador de sobretemperatura con setpoint ajustable para proteger el horno y
la carga
Horno de copelacion N 10/13 CUP con ladrillo de cierre y soporte sobre
ruedas
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Elemento calefactor compacto, facil de cambiar (hornos de copelacion

N 10/13 CUP y N 30/13 CUP)

—— e

Horno de cuba S 73/HS con tapa partida

Modelo Tmax Dimensiones internas en mm
°C anch. prof.

N 4/13 CUP 1280 185 250

N 10/13 CUP 1300 250 540

N 30/13 CUP 1300 250 500

S 73/HS 1300 530 380

'Las dimensiones externas varian en la version con equipamiento opcional. Dimensiones a peticion.

|

Horno de cuba S 73/HS con tapa de rodillos
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Puerta de elevacion electromecanica para N 10/13 CUP

Puerta de elevacion de accionamiento eléctrico

Mirilla de observacion giratoria como proteccion térmica

Temporizador para la programacion de los tiempos de conexion y desconexion
(temperatura preajustada)

Soporte sobre ruedas

Horno de cuba compacto para la fundicion en crisoles

Tapa partida, se puede abrir manualmente girando lateralmente

Calentamiento desde cuatro lados

Los elementos calefactores y la solera, estan protegidos mediante placas de
carburo de silicio contra la friccion y las sustancias agresivas

Ventilacion de la camara del horno como proteccion adicional de los elementos
calefactores

Estructura con sistema de evacuacion del aire con tuberia aislada hacia la parte
posterior. Tubo para su conexion al sistema de aspiracion del cliente

Tapa de cierre manual mediante rodillos

Tapa de cierre neumatico mediante rodillos

Limitador de sobretemperatura con setpoint ajustable para proteger el horno y
la carga

Temporizador para la programacion de los tiempos de conexion y desconexion
(temperatura preajustada)

Volumen Dimensiones externas' en mm Potencia Conexion Peso
enl Anch. Prof Alt. kw eléctrica* en kg
3,7 800 750 750 3 monofasica 105
8,0 800 1300 1850 15 trifasica 450
25,0 1050 1300 2150 15 trifasica 480
73,0 1050 1530 900 26 trifasica 890

Revestimiento de los laterales y del suelo con placas de car- Mufia ceramica para proteger los elementos calefactores y el

buro de silicio como proteccion en el horno de cuba S 73/HS aislamiento

*Para la conexion eléctrica véase pagina 75



Hornos de gradientes y hornos de tinel hasta 1300 °C

La camara del horno de gradientes GR 1300/13 esta dividida en 6 zonas de regulacion iguales. La temperatura de cada una de estas zonas se regula
de forma independiente. La carga de este horno de gradientes se efectiia normalmente por el lateral a través de la puerta con desplazamiento paralelo
integrada. A lo largo de una longitud calefaccionada de 1300 mm, con este horno es posible establecer una gradiente de hasta 400 °C. Si asi lo desea,
el horno también puede disefiarse como horno de tunel con una segunda puerta en el lado opuesto. Al utilizarse los tabiques de fibra adjuntados al
suministro la carga se realiza desde arriba abriendo la tapa.

Equipamiento estandar

= Tmax 1300 °C

= Tramo calefaccionado: 1300 mm

= Los elementos calefactores estan montados en tubos de soporte, que facilitan la
libre radiacion térmica en la camara de coccion

= Se carga por la parte superior o lateralmente la puerta con desplazamiento
paralelo

= La apertura de la tapa posee amortiguadores

= Regulacion independiente de las seis zonas de calentamiento (de 160 mm de
longitud cada una)

= Gradiente de temperatura de 400 °C en toda la longitud calefaccionada

= Separadores de fibra para dividir las seis camaras independientes

= Controlador H1700, controladores alternativos véase pagina 78

Horno de gradiente GR 1300/13S

Equipamiento opcional

= Hasta diez zonas de regulacion

= Segunda puerta con desplazamiento paralelo para uso como horno de ttinel
= Horno de tdnel en modo vertical, en vez de en horizontal

= Variante de 1400 °C

Modelo Tmax Dimensiones internas en mm Dimensiones externas' en mm Potencia Conexion Peso
°C anch. prof. alt. Anch. Prof. Alt. kW eléctrica* en kg
GR 1300/13 1300 1300 100 60 1660 740 1345 18 trifasica 300
'Las dimensiones externas varian en la version con equipamiento opcional. Dimensiones a peticion. *Para la conexion eléctrica véase pagina 75

Puerta frontal de abertura paralela Horno de gradiente GR 1300/13S Camara del horno de gradiente GR 1300/13 con una
segunda puerta como equipamiento opcional
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MORE THAN HEAT 30-3000°C

Hornos de coccidn rapida para laboratorio hasta 1300 °C

Estos hornos de coccion rapida para laboratorio resultan dptimos para la simulacion de procesos caracteristicos de coccion rapida hasta una temperatura
maxima de 1300 °C. La combinacion de alto rendimiento, baja masa térmica y potentes ventiladores de refrigeracion resulta en tiempos de ciclo frio a frio

de hasta 35 minutos.

Horno de coccién rapida LS 25/13

Equipamiento estandar

Tmax 1300 °C

La carga se coloca en tubos de soporte ceramicos

Calentamiento de la solera y la tapa, regulable de manera independiente
Disposicion especial de los elementos calefactores para lograr una dptima
homogeneidad de la temperatura

Evolucion precisa de la temperatura gracias a la rapidez de los procesos de
conmutacion

Ventilador integrado de refrigeracion, programable para reduccion de los
tiempos de enfriamiento del producto, inclusive refrigeracion de la carcasa del
horno

Apertura de la tapa programable en aproximadamente 60 mm para un rapido
enfriamiento sin necesidad de encender el ventilador

Elemento termoeléctrico Tipo S para zona superior € inferior

Ruedas para un cdmodo desplazamiento del horno

Controlador P570 (50 programas con 40 segmentos cada uno), descripcion de
los controladores véase pagina 78

Modelo Tmax Dimensiones internas en mm Volumen Dimensiones externas? en mm Potencia Conexion Peso

°C anch. alt. enl Anch. Prof. Alt. kw eléctrica* en kg
LS 12/13 1300 350 40 12 750 880 1090 15 trifasica’ 150
LS 25/13 1300 500 100 25 900 1030 1150 22 trifasica’ 160

"Calefaccion sélo entre dos fases

*Para la conexion eléctrica véase pagina 75

?Las dimensiones externas varian en la version con equipamiento opcional. Dimensiones a peticion.

Horno de coccion rapida LS 25/13

Curvas pirométricas de los hornos de coccion rapida Calentamiento de la solera y la tapa, regulable de

LS 12/13 y LS 25/13

manera independiente
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Estos hornos de fusion compactos para la fundicion de metales no ferrosos y aleaciones especiales son Ginicos y convencen por sus multiples ventajas
técnicas. Disefiado como modelo de sobremesa puede emplearse en innumerables aplicaciones de laboratorio. Su practico dispositivo basculante con
amortiguadores y el canal de fundicion (no KC 4/14) colocado delante del horno hacen mas f4cil la dosificacion exacta al verter la colada. Los hornos de
fusion estan disponibles para temperaturas en la camara del horno de 1000 °C, 1300 °C o 1400 °C.

Horno de fusion KC 4/14

Modelo Tmax Tmax, bano de Crisol
horno masa fundida
c C
K 1/10 1000 850 A6
K 2/10 1000 850 A10
K 4/10 1000 850 A25
K 1/13 1300 1150 A6
K 2/13' 1300 1150 A10
K 4/13 1300 1150 A25
KC 1/14? 1400 1250 A6
KC 2/14? 1400 1250 A10
KC 4/14? 1400 1250 A25

Capacidad
en kg

1,5
3
7

1,5 6
3 10
7 25
- 6
- 10
- 25

'Dimensiones externas, transformador en carcasa aparte (500 x 570 x 300 mm)

2Unidad de conexion y controlador separada en el armario vertical

Tmax 1000 °C, 1300 °C 0 1400 °C

Tamafios de los crisoles de 0.75, 1.5 6 3 litros

Se incluye crisol con ranura de vertido de arcilla-grafito, integrada

Canaleta de vaciado adicional (no KC 4/14) aplicada en el horno para
dosificacion exacta al colar

Compacta forma constructiva de mesa, facil vaciado del crisol mediante
mecanismo de volteo con muelle de presion de gas

Crisol para calentamiento del horno de fusion aislado con una tapa abatible, la
tapa se abre al verter la colada

Controlador R7 (0 3508 para KC), controladores alternativos véase pagina 78

Hay otros tipos de crisoles disponibles, por ej. de acero

Disefio como horno de cazo sin estructura basculante, p.ej. para fundir plomo
Selector-regulador de temperatura para el interior del horno como proteccion
contra sobretemperatura. El regulador desconecta la calefaccion al alcanzarse
una temperatura limite ajustada y la vuelve a conectar cuando la temperatura
cae por debajo de este valor limite

Mirilla para observar el caldo

SLas dimensiones externas varian en la version con equipamiento opcional. Dimensiones a peticion.

—

Elemento auxiliar de basculacion con
amortiguadores
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Volumen Dimensiones externas® en mm Potencia Peso
enl Anch. Prof. Alt. kW enkg
0,75 600 70 670 3,0 85
1,50 600 710 670 3,0 90
3,00 670 800 710 3,5 110
0,75 600 710 670 3,0 85
1,50 600 70 670 3,0 90
3,00 670 800 710 5,5 110
0,75 570 630 580 1,0 90
1,50 570 630 580 1,0 95
3,00 670 870 590 22,0 110

i _ﬂ.Ii:Jf"""-q..‘. r

Horno de fusion K 4/10 con crisol de acero, por ejem- Horno de fusion KC 1/14
plo, para fundir estafio



Estructura de medicion para determinar la
homogeneidad de la temperatura

Bastidor conectable para medicion, para
hornos de camara con circulacion de aire
N 7920/45 HAS

La precision del sistema resulta de la
adicion de las tolerancias del controlador,
del elemento térmico y del espacio Util

MORE THAN HEAT 30-3000 °C

Se denomina homogeneidad de la temperatura a la diferencia de temperatura maxima definida en el espacio util
del horno. Basicamente se diferencia entre la camara del horno y el espacio Util del mismo. La cdmara del horno
es el volumen interior total disponible en el horno. El espacio Util es mas pequefio y describe el volumen que se
puede utilizar para la carga.

En el diseno estandar se especifica la homogeneidad de la temperatura en +/— K a una configuracion de
temperatura definida dentro del espacio de trabajo del horno en vacio durante el tiempo de permanencia. Con el
fin de hacer un estudiode homogeneidad de temperatura del horno, éste debe ser calibrado en consecuencia.
De forma estandar, nuestros hornos no estan calibrados a la entrega.

Si se requiere una homogeneidad de la temperatura absoluta a una temperatura definida o en un margen de
temperatura tedrica definido, el horno se debe calibrar de forma correspondiente. Si p.ej. se requiere una
homogeneidad de la temperatura de +/- 5 K a una temperatura de 750 °C, significa que, en el espacio dtil vacio,
se deben medir como minimo 745 °C y como maximo 755 °C.

Existen tolerancias no solamente para el espacio Util (ver arriba) sino también para el elemento térmico y el
controlador. Si se requiere una homogeneidad de la temperatura absoluta en +/— K a una temperatura teérica
definida o dentro de un margen de temperatura tedrica definido,

se mide la diferencia de temperatura del trayecto de medicion del controlador al elemento térmico

se mide la homogeneidad de la temperatura en el espacio Util a esta temperatura o en el margen de
temperatura definido

si procede, se ajusta un offset en el controlador para adaptar la temperatura indicada a la temperatura real en
el horno

se elabora un protocolo como documentacion de los resultados de medicion

En los hornos estandar se garantiza una homogeneidad de la temperatura en +/— K sin medicion de dicha
homogeneidad. Sin embargo, se puede pedir opcionalmente la medicion de la homogeneidad de la temperatura
a una temperatura especifica en el espacio (til segun DIN 17052-1. Dependiendo del modelo, del horno
incorpora una estructura que corresponde a las dimensiones del espacio Util. En esta estructura se fijan
termopares en hasta 11 posiciones de medicion definidas. La medicion de la distribucion de la temperatura

se realiza a una temperatura especifica predeterminada por el cliente, una vez se ha estabilizado el horno. A
peticion, también se pueden calibrar también diferentes temperaturas especificas
0 un margen de trabajo definido.

Precision del controlador, p.ej. Diferencia del elemento térmico, p.ej. +/- 1,5K Desviacion del punto de medi-

+/-1K cion de temperatura media en
el espacio util de la camara es
de p.ej. +/-3K

n
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MORE THAN HEAT 30-3000 °C

Controlador Nabertherm serie 500
Aplicacion MyNabertherm para visualizacion del progreso del horno en el movil

Funciones de los controladores estandar

Almacenamiento de los datos del proceso y entrada de datos a través de PC

Controles PLC - HiProSystems

Almacenamiento de datos del proceso

Nabertherm Control Center — NCC



| AM THE
CONTROLLER

Soy el Gran Hermano de los botones analégicos
y los interruptores giratorios. Soy la nueva gener-
acioén de control, con un funcionamiento intuiti-
vo. Mis habilidades son extremadamente com-
plejas, pero mi manejo es simple. Me pueden
tocar y hablar en 24 idiomas. Les mostraré exac-
tamente qué programa se esta ejecutando actu-
almente y cuando termina.

El controlador de la serie 500 destaca por sus prestaciones unicas y por un funcionamiento intuitivo. En combinacidn con la aplicacion gratuita para
smartphones ,MyNabertherm®, el uso y la supervision del horno es atin mas facil y potente que nunca. El manejo y la programacion se realiza a través de
una gran pantalla tactil de alto contraste, que muestra exactamente la informacion que es relevante en cada momento.

HEAT TREATHEMT

—E

HEAT TREATMENT

07T AM =

= 07:58 AM

Transparente, visualizacion grafica de las curvas de temperatura

Presentacion clara de los datos de proceso

24 idiomas seleccionables

Diserio atractivo y robusto

Simbolos comprensibles para muchas funciones

Preciso control de la temperatura

Niveles de usuario

Visualizacion del estado del programa con fecha y hora estimadas de finalizacion
Documentacioén de las curvas de proceso en un pendrive USB, en formato de archivo .csv
La informacion de servicio se puede leer a través de una memoria USB

Clara presentacion

Visualizacion de texto simple

Configurable para todas las familias de hornos

Parametrizable para diferentes procesos
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MORE THAN HEAT 30-3000 °C

Aparte de las conocidas y avanzadas funciones de nuestros controladores, la nueva generacion ofrece algunos aspectos muy destacables. A
continuacion, una descripcion general de los aspectos mas importantes para ti:

| AT TREATNENT i = o ESCUT %4

* g3 2
P 00°C - MO'T et Qrganay nagrvaras

Visualizacion en color de las curvas de temperatura y los datos de Edicion de programas simple e intuitivo mediante la pantalla tactil
proceso

L Hedo bope N sas %= Program categories
= Al programs

Bewls o e \ BT

Informacion de varios comandos en texto sin formato Los programas se pueden guardar como favoritos y en categorias

b HEAT TREATMENT i1+ B
L

G~ 20T

Falact WiFi connection

Resumen detallado de la informacidon del proceso, incluido el punto de Conexion con la aplicacion ,MyNabertherm*
consigna, el valor real y las funciones principales

Pantalla tactil intuitiva Facil entrada de Preciso control de la Niveles de usuario Documentacion del
programas y control temperatura proceso en un lapiz de
memoria USB

Puede encontrar mas informacion sobre los controladores Nabertherm, la documentacion del proceso y los tutoriales sobre
el funcionamiento, en nuestra web: https://nabertherm.com/es/serie-500
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Aplicacion MyNabertherm - la herramienta digital potente y gratuita para los controladores de la serie 500 de Nabertherm. Utilice la aplicacion para hacer
comodamente un seguimiento en linea del progreso de sus hornos Nabertherm, desde su oficina o desde donde desee. La aplicacion siempre te mantiene
informado. Al igual que el propio controlador, la app esta también disponible en 24 idiomas.

Comoda monitorizacion de uno o varios hornos Nabertherm simultaneamente
Presentacion clara como una tabla

Vista individualizada de cada horno

Visualizacion de hornos activos/inactivos

Estado del funcionamiento

Datos de proceso actuales

Comoda monitorizacion de uno o varios hornos Nabertherm
simultaneamente Representacion grafica del progreso del programa

Visualizacion del nombre del horno, del programa e informacion del segmento
Visualizacion de la hora de inicio, tiempo en ejecucion, y tiempo restante
Visualizacion de funciones adicionales, tales como ventilador de aire fresco,
valvulas de salida de aire, sistema de gasificacion, etc

Modos de operacion como simbolo

Notificaciones “push“ con la pantalla bloqueada
Visualizacion de anomalias con su descripcion correspondiente en la vista
general y en una lista de mensajes

Visualizacion del progreso del programa en cada horno

Informacion de servicio almacenada en el horno para poder ofrecer un servicio
rapido

Conexion del horno a Internet mediante la Wi-Fi del cliente
Para smartphones o tablets con Android (a partir de la versién 9) o 10S (a partir
de la version 13)

Facil de contactar
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Monitorizacion de hornos Nabertherm con controlador de pantalla tactil de la serie 500 para Arte y Artesania, Laboratorio, Dental, Tecnologia de Procesos

Térmicos, Materiales Avanzados y Fundicion.

Disponible en 24 idiomas

Menu contextual comprensible

Todo lo que se muestra en la nueva aplicacion
Nabertherm para la nueva serie de controladores 500.
Aproveche al maximo su horno con nuestra aplicacion
para iOS y Android. No dudes en descargarlo ahora.

e e

P1- HEAT TREAT MEMT 1

Cualquier complemento a los hornos Nabertherm

Download on the "1: s GET IT ON
App Stor A ” Google Play

7
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Numero de programas 1
Segmentos 1
Funciones adicionales (p. e]. ventilacion o trampilla automatica) maximas

Nimero maximo de zonas de regulacion 1

Control de regulacién manual de zonas

Regulacion de la carga/regulacion para bafo de fusion
Autooptimizacion

Reloj en tiempo real

Display gréfico a color

Visualizacion gréafica de las curvas de temperatura (secuencia del programa)
Informes de estado concisos y sencillos

Entrada de datos por pantalla tactil

Introduccion de nombre de programa (por ej. ,Sinterizado®)
Bloqueo de teclas

Niveles de usuario

Funcion finalizar para cambiar de segmento

Introduccion de programas en pasos de 1 °C o 1 min. °
Hora de inicio ajustable (p. €. para uso de corriente nocturna)

Conmutacion °C/°F (@]
Contador KWh

Contador de horas de servicio

Salida set point

NTLog Confort para HiProSystems: Registro de datos de proceso en memoria de
almacenamiento

NTLog basico para controladores Nabertherm: registro de datos de proceso sobre memoria
USB

Interfaz para software VCD

Memoria de errores

Numero de idiomas seleccionables

Compatible con Wi-Fi (Aplicacion ,MyNabertherm*)

"No como regulador para bafo de fusion
2 Accionamiento posible de reguladores de zonas separados
®Dependiendo del disefio

¢ Qué controlador
para qué horno?
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Tensiones de conexidn para los hornos de Nabertherm
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Trifasica:
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Todos los hornos estan disponibles para tensiones de conexion de 110 V - 240 V, 50 6 60 Hz.
Todos los hornos estan disponibles para tensiones de conexion de 200 V - 240 V o bien 380 V - 480V, 50 6 60 Hz.
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Los tipos de conexion especificados en el catalogo se refieren a hornos estandar con 400V (Trifasicos) y 230V (Monofasicos) respectivamente.
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MORE THAN HEAT 30-3000 °C

Hay varias opciones para la evaluacion y la entrada de datos de los procesos para una documentacion 6ptima, y el almacenamiento de datos. Las
siguientes opciones son adecuadas para el almacenamiento de datos cuando se utilizan los controladores estandar.

El NTLog Basic permite registrar los datos de proceso de los controladores Nabertherm en un lapiz USB (B500, B510, C540, C550, P570, P580). Para

la documentacion de procesos mediante NTLog Basic no se necesitan termopares o sensores adicionales. Solo se registran los datos facilitados por el
controlador. Los datos guardados en el dispositivo de memoria USB (hasta 130.000 registros de datos, formato CSV) se pueden evaluar, a continuacion,
en el PC, o por medio de NTGraph, o bien por un programa de hoja de calculo (p.ej. Exce™ para MS Windows™) del cliente. Como proteccion contra una
manipulacion no intencionada de datos, los registros de datos generados contienen sumas de verificacion.

Los datos de proceso de NTLog pueden visualizarse tanto en una hoja de calculo de un programa del cliente (por ej. Excel™ para MS Windows™) o a
través de NTGraph para MS Windows™ (Freeware). Con NTGraph (Freeware), Nabertherm pone a su disposicion una herramienta gratuita y facil de
manejar para la representacion de los datos generados con NTLog. El requisito para su uso es la instalacion del programa Excel™ para MS Windows™ (de
la version 2003) por cuenta del cliente. Una vez importados los datos, se genera opcionalmente un diagrama, una tabla o un informe. El disefio (color,
escala, nombre) se puede adaptar mediante ajustes disponibles. Esta disefiado para poder ser utilizado en ocho idiomas (DE/EN/FR/ES/IT/CN/RU/PT).
Adicionalmente, es posible adaptar textos seleccionados en otros idiomas.

La introduccién de programas es mas facil y mas confortable mediante el uso del software NTEdit para MS Windows™ (Freeware). El programa se puede
editar en el PC y luego ser exportado al controlador (B500, B510, C540, C550, P570, P580) con una memoria USB proporcionada por el cliente. El
interfaz de presentacion de la curva predeterminada en el PC puede ser grafico o tabular. La importacién de programas también es posible en NTEdit.
Con NTEdit, Nabertherm proporciona una herramienta gratuita y facil de usar. Un requisito previo para el uso es la instalacion de Excel™ (cliente) para MS
Windows™ (de la version 2007). NTEdit esta disponible en ocho idiomas (DE/EN/FR/ES/IT/CN/RU/PT).

i s L L B e S

Software gratuito NTGraph para una evaluacion Registro de datos de proceso del controlador Entrada de datos del proceso a través del software
transparente de los datos registrados por medio de conectado a través de una memoria USB NTEdit (freeware) para MS Windows™
Excel™ para MS Windows™
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La documentacion y la posibilidad de reproduccién cobran cada vez mayor importancia para el aseguramiento de la calidad. El potente software VCD
representa una solucion dptima para la gestion de hornos individuales o multiples, asi como para la documentacion de las cargas sobre la base de

controladores Nabertherm.

El software VCD sirve para el registro de datos de proceso de los controladores de las serie B500 y B400, asi como otros controladores de Nabertherm.
Se pueden guardar hasta 400 programas de tratamiento térmico diferentes. Los controladores se inician y se paran a través del software en un PC. El
proceso se documenta y se guarda de forma correspondiente. La visualizacion de los datos se puede realizar en un diagrama o como tabla de datos.
También es posible la transmision de los datos de proceso a Excel™ para MS Windows™ (en formato *.csv) o la generacion de un informe en formato PDF.

Ejemplo de instalacion con 3 hornos

Conexion de un termopar independiente, tipo S, N o K, con indicacion
de la temperatura medida, en un display C6D, por ejemplo, para
documentar la temperatura de carga

Conversion y transmision de los valores medidos al software VCD
Valoracion de los datos, véanse las caracteristicas de potencia del
software VCD

Visualizacion de la temperatura del punto de medicion directamente en
el paquete de ampliacion

Disponible para controladores de la serie 500 - B500/B510/C540/
C550/P570/P580, serie 400 - B400/B410/C440/C450/P470/P480,
Eurotherm 3504 y otros controladores Nabertherm

Apto para sistemas operativos Microsoft Windows 7/8/10/11
Instalacion sencilla

Programacion, almacenamiento e impresion de programas y graficos
Manejo del controlador desde el PC

Almacenamiento de las curvas de temperatura de hasta 16 hornos
(también de varias zonas)

Almacenamiento redundante de los archivos en una unidad de
servidor

Niveau de sécurité accru grace au stockage de données binaire
Introduccion libre de datos de las cargas con comoda funcion de
busqueda

Posibilidad de evaluacion, los datos se pueden exportar a Excel™
para MS Windows™

Generacion de un informe en formato PDF

24 idiomas seleccionables

Conexion de tres termopares de tipo K, S, N o B a la caja de
conexiones incluida en el volumen de suministro

Posibilidad de ampliar a dos o tres cajas de conexiones para un
maximo de nueve puntos de medicion de la temperatura
Conversion y transmision de los valores medidos al software VCD
Evaluacion de los datos, véanse las caracteristicas de potencia del
software VCD

AN [ == AE 2 BY ===
«
-
Software VCD para el control, visualizacion y Representacion grafica del sindptico (version con Representacion grafica del curso de coccion
documentacion 4 hornos)
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MORE THAN HEAT 30-3000 °C

Este equipo profesional de control con PLC para instalaciones de una y varias zonas se basa en el Hardware Siemens y puede ser configurado y ampliado
discrecionalmente. HiProSystems es entre otros util cuando es necesario controlar funciones a la vez, como p.ej. el control de las valvulas de entrada y/o
salida de aire, el ventilador de refrigeracion, movimientos automaticos, etc. También lo es, cuando es necesario controlar hornos multizona y/o cuando
existen elevadas exigencias en cuanto a la documentacion y/o las tareas de mantenimiento/servicio, como p.ej. por mantenimiento a distancia. La
respectiva documentacion de los procesos puede adaptarse individualmente.

Control de proceso H500

La version estandar para un facil manejo y supervision cubre ya la mayoria de los requisitos. Programa de temperatura/tiempo y las funciones extra
conmutadas son representadas claramente en forma de tablas, los avisos son mostrados en texto legible. Los datos pueden almacenarse en una unidad
USB utilizando el ,NTLog Comfort*

Control de proceso H1700
Se pueden solicitar versiones personalizadas en los H500. Visualizacion de datos basicos como tendencia online en una pantalla a color de 7 con una
interfaz gréfica.

Control de proceso H3700
Visualizacion de funciones en la pantalla pantalla de 12°. Visualizacion de los datos basicos como tendencia en linea o como una descripcion grafica del
sistema. Alcance como en el H1700.

Para un diagnostico rapido en caso de mal funcionamiento, se utilizan sistemas de mantenimiento remoto para plantas con HiProSystems (segun el
modelo). Las plantas estan equipadas con un router, que el cliente debera conectar a Internet. En caso de mal funcionamiento, Nabertherm puede
acceder a los controles del horno a través de una conexion segura (VPN) y realizar un diagnostico del problema. En la mayoria de los casos, el problema
puede ser resuelto directamente por un técnico en el sitio, de acuerdo con la supervision de Nabertherm.

Si no se puede proporcionar conexion a Internet, opcionalmente, se puede ofrecer el mantenimiento remoto a través de la red LTE.

H1700 con representacion a color en forma de H3700 con representacion grafica Router para mentenimiento remoto
tabla
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Las siguientes opciones estan disponibles para la documentacion de procesos industriales y el registro de datos de varios hornos. Estos pueden utilizarse
para documentar los datos de proceso para los controladores basados en PLC.

NTLog Comfort para el registro de datos de un PLC de
Siemens mediante una memoria USB
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Registrador de temperaturas

El modulo de ampliacion NTLog Comfort ofrece una funcionalidad comparable con la del médulo
NTLog Basic. Los datos de proceso del HiProSytem se leen y se almacenan en tiempo real en una
memoria USB. Ademas, por medio de una conexion Ethernet, el médulo de ampliacion NTLog
Comfort se puede conectar a un ordenador en la misma red local, de forma que los datos se
carguen directamente en este ordenador.

Ademas de la posibilidad de documentar los procesos a través de un software asociado a la
regulacion del horno, Nabertherm también pone a su disposicion diferentes registradores de
temperatura que deberan adecuarse a la aplicacion en concreto.

Modelo 6100e Modelo 6100a Modelo 6180a

Introduccion sobre pantalla tactil X X X
Tamaiio de la pantalla a color en pulgadas 5,5" 55" 12,1"
Nimero max. de entradas para termoelementos 3 18 48
Lectura de los datos a través de un dispositivo USB X X X
Introduccion de los datos de carga X X
Software de evaluacion contenido en el suministro X X X
Aplicable a mediciones TUS segun la norma AMS2750F X

Storage medium |FIash drive USB j 2 e z
File type: |.csv j 7 i |

Metwork path | ? File narne

Furnace number | Interval [sec] 60 %

Redundant archiving i L Ctatus |
Activate fault messages for archiving u] ?
Activate service mode u] 7 Rl TEREZE)
Archiving
BRE 2 settings
NTLog Comfort - Registro de datos mediante un NTLog Comfort - Registro de datos en el PC, en tiempo
pendrive USB real



MORE THAN HEAT 30-3000 °C

El Centro de control Nabertherm es un control del horno alojado en un PC y que ofrece un mayor nimero de prestaciones ideal para hornos con regulacion
PLC HiProSystem. El sistema ha demostrado su eficacia en multiples aplicaciones muy exigentes en materia de documentacion y seguridad de procesos,

asi como para gestionar varios hornos con comodidad. Son muchos los clientes de los sectores de la automocidn, navegacion aérea, tecnologia médica o
ceramica técnica que ya trabajan con este potente software.

Horno de retorta NR 300/08 para tratamientos bajo alto vacio

| &

Vista general de la instalacion

e
||

Horno de retorta NR80/11 con el sistema de seguridad IDB, para
desaglomerado bajo gases protectores no inflamables

Vista general de los hornos

Gestion centralizada del horno

Vista general grafica de hasta 8 hornos

Clara introduccion de programas en forma de tabla (100 espacios para
programas)

Administracion de cargas (articulos, cantidad, informacion adicional)
Conexion con la red de la empresa

Derechos de acceso configurables

Seguimiento en linea de los tratamientos térmicos

Documentacion no manipulable

Lista de mensajes de averia, adaptada al modelo del horno

Funcion de archivo

Incluye PC e impresora

Calibracion de tramos de medicion con hasta 18 temperaturas por punto de
medicion. Si lo requiere la normativa, se puede realizar una calibracion en varias
fases.

Introduccion de los datos de la carga mediante cédigo de barras

- Registro sencillo de los datos, resulta idoneo en los cambios de carga

- Aseguramiento de la calidad de los datos mediante datos de carga definidos
Almacenamiento de recetas con comparacion de cargas

- Comparacion de cargas y recetas para aumentar la seguridad del proceso
Derechos de acceso adaptables o derechos de acceso mediante tarjetas de
empleado

Ampliacion del software con documentacion; realizable también conforme a
los requisitos de AMS2750F (NADCAP), CQI9 o Food and Drug Administration
(FDA), parte 11, o el Reglamento de la CE 1642/03.

Interfaz para la conexion con sistemas de rango superior

Conexion SQL

Almacenamiento de datos redundante

Conexion por telefonia movil o en red para enviar informacion por SMS, por
ejemplo, en caso de anomalias.

Control de distintos puestos de trabajo con PC

Version con PC industrial o equipo virtual

Armario para el PC

Alimentacion eléctrica sin interrupciones para el PC

Personalizable segun las especificaciones del cliente
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Calibracion de tramos de medicion
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Repuestos y Atencion al Cliente — Nuestro servicio marca la diferencia

Durante muchos anos, el nombre Nabertherm, ha sido sindnimo de alta calidad y durabilidad en la fabricacion de hornos. Para seguir manteniendo
esta posicion también en el futuro, Nabertherm ofrece no solo un servicio de suministro de repuestos de primer nivel, sino también un excelente
servicio de atencion al cliente para nuestros clientes. Beneficiese de mas de 70 afios de experiencia en la construccion de hornos.

Ademas de nuestros técnicos de servicio altamente calificados localmente, nuestros especialistas en Lilienthal también estan disponibles para
responder sus preguntas sobre su horno. Nos ocupamos de sus necesidades de servicio para mantener su horno siempre en funcionamiento. Ademas
de los repuestos y reparaciones, los servicios de mantenimiento y seguridad, asi como las mediciones de uniformidad de temperatura, forman parte de
nuestra oferta de servicios. Ello también incluye la modernizacion de hornos antiguos o nuevos aislamientos y refractarios.

Las necesidades de nuestros clientes, son nuestra mayor prioridad!

Muy rapido suministro de repuestos, con multitud de piezas standard, en stock
Atencion al Cliente en los cinco continentes, con sus propios puntos de

servicio, en los principales mercados

Red internacional de puntos de servicio, con colaboradores con una larga
trayectoria de cooperacion

Equipo altamente cualificado de Atencion al Cliente, para una rapida y fiable
reparacion de su horno

Servicio de puesta en marcha, para hornos de alta complejidad

Formacion técnica y operativa al Cliente, del horno

Mediciones de uniformidad de temperatura, también conforme a standards

tales como AMS2750F (NADCAP)

Eficiente equipo de soporte técnico, para poder proporcionar una rapida ayuda |
de forma telefonica

Servicio de soporte remoto, para hornos basados en PLC, via modem, ISDN o
unared VPN

Mantenimiento preventivo, para asegurar que su horno esta siempre listo para
funcionar

Modernizacion o restauracion de hornos antiguos
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