
Electrodo de pH 2 PORE STEEL T

ELECTROQUÍMICA • pH Y REDOX • ELECTRODOS pH • ELECTRODOS PARA ALIMENTACIÓN

Como pedirlo

Cat nº Descripción

G-32200313
Electrodo de pH XS 2 PORE STEEL T, diámetro Ø 6 mm, L= 120 mm, rango pH 0…14, temp. 0…+60 °C, 
cuerpo INOX 316. Electrolito polímero. Con sensor de temperatura NTC30K integrado. BNC+CINCH. 
Para penetración en alimentos.

Características técnicas

Características principales

ELECTRODOS   PARA  ALIMENTACIÓN

2 PORE STEEL T

Para pHmetros XS

Escala de medida 0…14 pH

Temperatura de trabajo 0...60 ºC

Elemento de referencia Ag encapsulado

Diafragma 2 abiertos

Electrolito Polímero

Membrana Punta

Diámetro 50 / 6 mm

Material del cuerpo INOX 316

Inmersión mínima 35 mm

Sensor de temperatura NTC 30KΩ

Cabezal o conector

Cable fijo BNC  CINCH-RCA

Aplicaciones Penetración en carnes, queso, 
jamones, frutas y vegetales
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Electrodo de penetración de inoxidable para alimentación en general. Con sensor de temperatura

• Rango 0...14 pH

• Temperatura 0...60ºC

• Con sensor de temperatura integrado

• Cable fijo con conector BNC + CINCH-RCA

• Electrolito de polímero, sin mantenimiento
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CIENTISOL, S.L.U.
Tel. 981 936 338
info@cientisol.com · www.cientisol.com


